Desplegable 1
Fabricante
Representante

Desplegable 2

2RM

4RM

2RM (aleta alta)
4RM (aleta alta)
2RM (aleta baja)
4RM (aleta baja)
Cadenas metdlicas
Cadenas de goma

Desplegable 3
2009/75
87/402, 89/681, 2000/22, 2005/67, 2006/96 y 2010/22
86/298, 89/682, 2000/19, 2005/67, 2006/96 y 2010/22

Desplegable 4
Cadigo 4
Cddigo 6
Caodigo 7
Cddigo 8
Codigo 10

Desplegable 5
Nivel |
Nivel Il

Desplegable 6

Corresponcia con:
Cédigo 4
Cédigo 6
Cédigo 7

1. Maquinaria para movimiento de tierras sobre cadenas: tractor, cargadora, tiendetubos y

zanjadora
2. Niveladora

3. Maquinaria para movimiento de tierras sobre ruedas: tractor, cargadora, tiendetubos,
compactador de suelo y de desechos, cargadora con direccion por deslizamiento, retrocargadora y

zanjadora

4. Parte "tractora”" (maquina motriz) de maquinaria para movimiento de tierras combinadas: trailla y

dumper de bastidores articulados

5. Compactador
6. Dumper de batidor rigido. Sin caja basculante
7. Dumper de bastidor rigido. Con caja basculante

8. Dumper de batidro rigido. Asociacién de una ROPS y una caja.

Desplegable 7

ISO 10262:1998 “Maquinaria para movimiento de tierras. Excavadoras hidraulicas. Ensayos de
laboratorio y requisitos de comportamiento para estructuras de proteccion del operador”.

ISO 12117-2:2008 "Maquinaria para movimiento de tierras. Ensayos de laboratorio y requisitos de
comportamiento para estructuras de proteccion de excavadoras. Parte 2: Estructuras de proteccion
contra el vuelco (ROPS) para excavadoras de mas de 6 t.

ISO 12117:1997 modificada. "Maquinaria para el movimiento de tierras. Estructuras de proteccién
contra el basculamiento (TOPS) para miniexcavadoras. Ensayos de laboratorio y requisitos de

comportamiento



Desplegable 8
Excavadoras de mas de 6 t
Miniexcavadoras (de 1 a 6 1)

Desplegable 9

ISO 8082:2009 “Maquinaria forestal automotriz. Estructura de proteccion contra el vuelco- Ensayos
de laboratorio y requisitos de comportamiento”.

ISO 8083:2006 “Maquinaria forestal automotriz. Estructura de proteccién contra la caida de objetos-
Ensayos de laboratorio y requisitos de comportamiento”.

ISO 8084:2003 “Maquinaria forestal automotriz. Estructura de proteccion del operador- Ensayos de
laboratorio y requisitos de comportamiento”.

Desplegable 10
Maquina forestal de ruedas
Maquina forestal de cadenas

Desplegable 11
Categoria A
Categoria B

Desplegable 12
Clase |
Clase Il

Desplegable 13
0.- EXTRALIGEROS (EXENTOS)
1.1.- RUEDAS TIPICOS LIGEROS
1.2.- RUEDAS TIPICOS MEDIOS
1.3.- RUEDAS TIPICOS PESADOS
2.1.- RUEDAS TIPICOS ARTICULADOS LIGEROS
2.2.- RUEDAS TIPICOS ARTICULADOS MEDIOS
2.3.- RUEDAS TIPICOS ARTICULADOS PESADOS
3.1.- RUEDAS ESTRECHOS LIGEROS RIGIDOS
3.2.- RUEDAS ESTRECHOS MEDIOS RIGIDOS
3.4.- RUEDAS ESTRECHOS LIGEROS ARTICULADOS
3.5.- RUEDAS ESTRECHOS MEDIOS ARTICULADOS
4.0.- RUEDAS FORESTALES EXTRALIGEROS
4.1.- RUEDAS FORESTALES LIGEROS
4.2.- RUEDAS FORESTALES MEDIOS
4.3.- RUEDAS FORESTALES PESADOS
5.- RUEDAS ZANCUDOS
6.1.- CADENAS TIPICOS
6.2.- CADENAS MEDIOS TIPICOS
6.3.- CADENAS PESADOS TIPICOS
9.- NO INCORPORABLES
10.- SIN CLASIFICAR

Desplegable 14
B2PA.- Bastidor de dos postes adelantado
B2PR.- Bastidor de dos postes atrasado
B4PO.- Bastidor de cuatro postes
B6PO.- Bastidor de seis postes
C1PT.- Cabina de una puertas
C2PT.- Cabina de dos puertas



