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A, TUBERIA DESAGUE BALSA
PVC O @630 1.6MPa

Mty IIIII

//////

TUBERIA DE TOMA CANAL DEL CINCA
ACERO HELICOSOLDADO @1524x12.5 s
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CANAL DEL CINCA

MARCO PREFRABRICADO
/ HORMIGON 2.50x3.00

COMPUERTA MEDIDORA DE CAUDAL

TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO
21524x12.5 LLENADO BALSA

CHIMENEA AIREACION

ZAHORRA COMPACTADA 100% PN
CAMINO CANAL
BIONDA PROTECCION
PLANTA TOMA CANAL DEL CINCA MARCO FREABRICADO 2.50x3.00
ESCALA 1: 100
SOLERA ARMADA @15 20x20 MARCO PREFRABRICADO COMPUERTA MEDIDORA DE CAUDAL
,'j',f,f,’flg,f ,\‘;’Emiﬁc'o'\‘ 10cm ENTRE BARROTES 7.30x4.00 HORMIGON 2.50x3.00 {
401.40 \ | 40130 CHIMENEA AIREACION
< < A 4 4 a4 4 3
CANAL DEL CINCA
3
= =3
. [=
0
o~
397.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.00 2.47 \
6.96 12.72 TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO
r T 1 @1524x12.5 LLENADO BALSA
SECCION TRANSVERSAL TOMA CANAL DEL CINCA MARCO FREABRICADO 4.25x3.00
ESCALA 1 : 100
PARCELA | CANAL DEL CINCA \ \ CAMINO \ PARCELA
| | | |
401.40 401.60
.
3
~
397.00
; SECCION TRANSVERSAL ACTUAL
ESCALA 1 : 100
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO JOSE ANTONIO TENORIO LADRON DE GUEVARA
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BALSA SIEMPRE LLENA
34.836 m*®

ESTACION BOMBEO|
C.R. CALLEN
__EXISTENTE

BA A DE REGULACION
464.312 m®

RED B
TUB ACERO HELICOSOLDADO @1016x5.4
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RED A
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g
TOMA -
i CANAL DEL CINCA _

DRENAJE
EXTERIOR BALSA

BALSA C.R. CALLEN

BALSA SIEMPRE LLENA
34.836 m*

ESTACION BOMBEO = DENE - g , e e e 7~ 4 o e 00 ; ~ | ELEMENTOS SEGURIDAD BALSA SIEMPRE LLENA:

C.R. CALLEN
@ FLOTADOR 2 uds
PARQUE SOLAR

EXISTENTE
587 CUERDA ANUDADA 11.50m LONGITUD 2 uds

.| DATOS DE BALSA SIEMPRE LLENA:

COTA DE CORONACION 398.20
COTA LAMINA DE AGUA 397.00
“| COTA DE SOLERA SIEMPRE LLENA 394.00
' | ANCHURA CAMINO CORONACION 6,00 metros
TALUD INTERIOR BALSA H:2.5; V:1
TALUD EXTERIOR BALSA H:2; Vi1
ESPESOR TIERRA VEGETAL 0.20 metros
CAPACIDAD SIEMPRE LLENA 34.836 m?

ELEMENTOS SEGURIDAD BALSA REGULACION:

@ FLOTADOR 10 uds

CUERDA ANUDADA 25.00m LONGITUD 10 uds

= SN

Pvccéééua RANURAbO oo DATOS DE BALSA REGULACION:

i ] COTA DE CORONACION 398.20
5 COTA LAMINA DE AGUA 397.00
COTA DE SOLERA BALSA REGULACION 389.00
ANCHURA CAMINO CORONACION 6,00 metros
TALUD INTERIOR BALSA H:2.5; V:1
TALUD EXTERIOR BALSA H:2; VA
ESPESOR TIERRA VEGETAL 0.20 metros
CAPACIDAD BALSA REGULACION 464.312 m?
SUP. OCUPACION BALSAS 131.293 m?
DESMONTE 312411 me
TERRAPLEN 310.222 m?
N ¥ X - EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
m& s s n -y ok ; > i o 3 DIBUJADO JOSE ANTONIO TENORIO LADRON DE GUEVARA
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BALSA DE REGULACION CORONACION BALSA SIEMPRE LLENA . BALSA SIEMPRE LLENA CORONACION ARQUETA TOMA BALSAS

1 1 ] 1
! ' CORONACION b ' _ ' '
500 CORONACION
f——————— 6.00
|<_—>|
ZOCALO DE_HORMIGON 060x0.20 _1 GAUNO ZAHORRAS 1 ZOCALO DE HORMIGON 060x0.20 i
3 E 398.20 CORONACION 8 _
et A v =1 7
I 397.00 |55 LT 397.00 397.00
= LA
LASTRE DE ANCLAJE PEAD 2mm MINA PEAD 2mm ALCLAJE DE_LAMINA 50x!
MATERIAL DRENANTE 6/12mm —lz‘f’ =) GEQTEXTIL 325qr/m? NATERAL PROPA EXCRIACON
LAMINA PEAD 2mm 25 1 =
GEOTEXTIL 325gr/m* VM
S FILTRO TOMA DE FONDO
o| 81600 H=1.00m
RECUBRIMIENTO HORMIGON TUBERIAS
TUBERIA LLENADO BALSA ¢1524x12.5mm
RECUBRIMIENTO HORMIGON TUBERIAS
TUBERIA LLENADO BALSA $1524x12.5mm
SECCION TRANSVERSAL BALSA DE REGULACION Y BALSA SIEMPRE LLENA
ESCALA 1 : 250
| CORONACIGN 6.00 | TUBERIA HORMIGON ARMADO —
| | ENCAMISADO 61800 CLASE 135
i COMPUERTA MURAL 2.00x2.00 [EE&R% %E& AAD% EB /?QLES(?U &E%%RE
ZOCALO DE_HORMIGON 060x0.20 =)
BALSA SIEMPRE LLENA X S HELICOSOLDADQ ¢1524x12.5mm VALLADO PERIMETRAL
T HM-20
9100 8 / S
ALCLAJE DE_LAMINA 50x50 | | -
MATERIAL _PROPIA_EXCAVACION | | ZOCALO DE HORMIGON ZAHORRA 1"
LAMINA PEAD 2mm 060x0.20
GEQTEXTIL 325qr/m? - \
= 0.60 ) QT8 SAVINO
RECUBRIMIENTO HORMIGON TUBERIAS © 0.25 0.25 : a V—
R LAMINA PEAD 2mm Y coromcion !
S Sy 2 =
[ } . < A
RELLENO PROPIA 4 A
B EXCAVACION “ g
= TUBERIA ALIVIADERO BALSA S}
= e TUBERIA LLENADO BALSA 81524x12.5mm ACERO_HELICOSOLDADO_$1524x12.5mm GEOTEXTIL 32507/
L == S
3 - — 0.50
YI'UBERIA LLENADO BALSA REGULACION ¢1524x12.5mm SECCION TRANSVERSAL BALSA SIEMI?E?(E\LIXHE;NQ 2.70 | !
I 1
| | DETALLE TUBERIA LLENADO BALSAS DETALLE ANCLAJE LAMINA PEAD EN CORONACION
ESCALA 1:50 ESCALA 1:25
B ZOCALO DE_HORMIGON 060x0.20 El GAMING, CYRONACION
BALSA DE REGULACION = BALSA SIEMPRE LLENA
’’’’ CUADRO DE_CARACTERISTICAS SEGUN EHE
= o OCALZATION ESPECIIC. ELEMENTO | NIVEL DE CONTRoL | COEFICIENTE PONDERACION
‘C:Q 397.00 397.00 ‘(:4 ELEMENTO art. 39.2 EHE Yo Ys Yt
v— IGUAL TODA LA OBRA HA—25/P /40/lla NORMAL 1.5
HORMIGON s _sces
25 o ‘:jzfm{s
1 S) IGUAL TODA LA OBRA B-500 S NORMAL 11
2.5 Acmo ICIMENTACION Y MUROS
LAMINA PEAD 2mm _— T e
GEOTEXTIL 325gr/m” ! il [y LEN
IGUAL TODA LA OBRA NORMAL 1.6
8. FILTRO TOMA DE FONDO crcuton Pwri:g:cww ¥ uuRos
I $1600 H=1.00m icas
LASTRE DE ANCLAJE PEAD 2mm _[NoTs: . |
MATERIAL DRENANTE 6/1 me RESISTENCIA DEL TERRENO U= 2 Kg/em
RECUBRIMIENTO HORMIGON TUBERIAS ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES
- AR ey TSI B 1) ey Yo Pupetvim
HA-25/P /40 /lla RODADO 40 M/M  [CEM. | 42.5/SR| PLASTI.(3-5) 225 300

TUBERIA_LLENADO BALSA #1524x12.5mm SECCION TRANSVERSAL BALSA DE REGULACION | eoicion MODIFICACION /_COMENTARIO
ESCALA1:150 | 55, ,p0 | JOSE ANTONIO TENORIO LADRON DE GUEVARA
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PROYEC

GOBEANO  PIMSTERIO
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TUuB. DESAGUE BAL
PVC O @630 1.6MP

i EEEh = -8
PUNTO DE VERTIDO
DESAGUE EXISTENTE

DE MODERNIZACION DEL REGADIO
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CONSU

ACERO HELICOSOLD.

A

ROM Vi
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MODIFICACION / COMENTARIO
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BALSA ELEVADA
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: T el i, G
VALLADO PERIMETRAL CORONACION |

BALSA ELEVADA
167.794 m?*

EE R R 4 £ F L\ | | ELEMENTOS SEGURIDAD:
. VALLADO PERIMEL ERIO | Q FLOTADOR 4 uds

i CUERDA ANUDADA 25.00m LONGITUD 4 uds

DATOS DE BALSA:
COTA DE CORONACION 440.00
COTA LAMINA DE AGUA 439.00

= . COTA DE SOLERA 430.50
ARQUETA DE VALVULAS ANCHURA CAMINO CORONACION 5,00 metros
PREX % . - ey U 7 | TALUD INTERIOR BALSA H:2.5; V1

TALUD EXTERIOR BALSA H:2; Vi1
ESPESOR TIERRA VEGETAL - metros
CAPACIDAD 167.794 m*
SUP. OCUPACION BALSA 38.304 m2
DESMONTE 69.325 m2
TERRAPLEN 64.735 m?

. = 4 £ ks T » &
TUB. IMPULSION
ACERO HELICOSOLDADO @813x5.5

' Ir' AL "'.'. N Ta T o
PVC O @630 1.6MPa

1)

Gipe kil

PUETA DE ACCESO VALLADO

EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
£ e w29 | DIBUJADO | JOSE ANTONIO TENORIO LADRON DE GUEVARA
INGENIERO AGRONOMO | ESCALAS: FECHA: DESIGNACION: N* DE PLANO;
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TUBERIA ALIVIADERO

VALLADO PERIMETRAL CORONACION

FLOTADOR FLOTADOR
- on 25 ZOCALO DE HORMIGON 0.60x0.20 E?TA PAVIVENTO ACABADO
UERDA ANUDADA 440, 8
SALIDA_ SEGURIDAD B/-{ESA o ez —Y 5%%%0ng HORMIGON <
ana ZAHORRA 1"
ALCLAJE DE LAMINA 50x50 CUERDA ANUDADA
MATERIAL PROPIA EXCAVACION SEGURIDAD_SALIDA . 0.60 . COTéA PAVIMENTO
_z| LAMINA PEAD 2mm \ - T | 02
LASTRE DE ANCLAJE PEAD 2mm 1 \ g 4 !
MATERIAL DRENANTE 6/12 LAMINA PEAD 2mm | ] ggmocon F ‘
GEOTEXTIL 325gr/m’ ‘ -
11 Q
TUBERIA IMPULSION Y SALIDA ACERO //&&5’}& LNy 4 =
FILTRO TOMA DE FONDO HELICOSOLDADO $813x5.5mm —_— o
31000 H=1.50m e}
GEQTEXTIL 325gr/m? L4 °
TUBERIA HORMIGON ARMADO ENCAMISADO ¢1000 CLASE 135 ARQUETA DE
VM 20cm_RECUBRIMIENTO HORMIGON TUBERIAS VALVULAS ! 0.50 ! 0.50 !
TUBERIA IMPULSION Y SALIDA ACERO HELICOSOLDADO $813x5.5mm
7 I/ \
7 DETALLE ANCLAJE LAMINA EN CORONACION BALSA
! ESCALA 1 : 30
LASTRE DE ANCLAJE PEAD 2mm
MATERIAL DRENANTE 6/12mm
LAMINA PEAD 2mm
SECCION LONGITUDINAL TUBERIAS DE SALIDA Y DRENAJES BALSA
ESCALA 1 : 200
TUBERIA DRENAJE 430.50 [431.00) 432.00 433.00 434,00 435.00 436.00 437.00 438.00 439.00 440.00 CORONACION 4000 43300 43800 143700 (43600 (43500 (43600  |43300 (43200 (43100 |43000 v
iy GQUERDA ANUDADA 25m| SALIDA BALSA 5.00 TUBERIA IMPULSION Y SALIDA ACERO GEOTEXTIL 325gr/m?
HELICOSOLDADO ¢813x5.5mm
FLOTADOR ZOCALO_DE DETALLE SUJECCION LAMINA EN SOLERA BALSA
ggghgcz%N AR\’/%E\%ﬁA gE ESCALA 1: 25
X
RECUBRIMIENTO HORMIGON TUBERIAS N Eﬂ%ﬁm&ggmﬂ%%% Acwggoms
-~ TUBERIA IMRULSION Y SALIDA |ACERO HELICOSOLDADO ¢813x5.5mm — TUBERIA ENTRADA-SALIDA BALSA AGERO
A 7/ HELICOSOLDADO 9813x5.5mm
- - yr-qg-_-_ - - - Jg-_-_ - -O- - - - - - - - - -_-—-_ - - -~ - - rT-—_ - _-_ - I11--_-_" - J-r—-———- - - - -\ g - rr-—- - _r--—_ - r-_-—_ -9 - |- - - - - T 1= PN [ K TUBERIA HORM'GON ARMADO 164 /
& ENCAMISADO 8600 CLASE 135 [ i
e S i e e A — TUBERIA SALIDA BALSA ACERO \ / / _
W\ o HELICOSOLDADO ¢457x4mm 3
e e —— e @ e L ”(” =
i B S S i — el e e s A | :1‘?: s e ) | S s _— éy.
h ‘ o
-’A 4 TUBERIAS| DRENAJE PVC CORRUGADO #160 TUBERIA| VACIADO| BALSA ACERO HELICOSOLDADO ¢45[7x4mm - _27///////// g
1.5 - = \ ’ /
DEENE [l Pl ) o o e e .20
TUBERIA DRENAJE $130.00 gy O ]
PVC CORRUGADO \ i)
RANURADO 9160 , TUBERIA| ALVIADERO PVC $630 1.6 MPa TUBERIA VAGIDO BALSA f N\ fuptria oRenas pye coRsuoano stso
7 PVC O 9450 1.6 MP | 350 |
ALIVIDERO, g0 C 0 ¢450 1.6 MPa : :
p SECCION A-A. DETALLE TUBERIAS DE SALIDA'Y DRENAJES BALSA
PLANTA TUBERIAS DE SALIDA Y DRENAJES BALSA ESCALA 1 : 60
ESCALA 1:200 [ CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE
ELEMENTO LOGALIZACION ESZEQC‘@;ZELEMENTO NIVEL DE CONTROL C‘iF‘C‘ENTEyzONDERAC‘YOtN
IGUAL TODA LA OBRA HA—25/P /40/lla NORMAL 1.5
GOTA PAMMENTO ACABADO HORMIGON [
- 440, Vicas
vim \i::iLLAi:)A LA BRA B-500 S NORMAL 11
ACERO ICIMENTACION Y MUROS
DE PILARES
ARMADURASV‘GAS
2 oo Toon r oo
LASTRE DE ANCLAJE PEAD 2mm 1 A TN 1 05 NORMAL 16
MATERIAL DRENANTE 6/12 LAMINA PEAD 2mm EJECUCION [piares
GEOTEXTIL 325gr/m? -~ Vicas
TUBERIA ALIVIADERO Y VACIADO BALSA NOTAS:

PVC 8630 1.6MPa

RESISTENCIA DEL TERRENO U7= 2 Kg/cm?

ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES

RESISTENCIA CARACTERISTICA
ARIDO A EMPLEAR CEMENTO consisTENcIA | BRI A S KP e

TFO DE

~ ARQUETA DE HORMIGONES [ TIPO DE ARIDG| TAMANO Max. | PESIONACION | art. 306 EHE | A Lo 7 DIAS | A LOS 28 DIAS
vﬂ‘iQ PVC ¢630 1.6MPa VALVULAS WA-25/P/40flo | RODADO | 40 M/M |CEM. I 42.5/SR| PLASTI.(3-5) 225 300
¥ — J— — i - J— —_— J— —_— \‘ J—
SECCION LONGITUDINAL TUBERIASALIDA ALIVIDERO | evicion MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
ESCALA1:200 | 5,000 | JOSE ANTONIO TENORIO LADRON DE GUEVARA

PROMOTOR: - | o, PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO CONSULTORES : INGENIERQ, INDUSTRIAL ROM Vl” INGENIERO AGRONOMO | ESCALAS: 1200 QEE:QMBRE DES\GNAC\QNALSA ELEVADA N‘7DE1PLAgO:
;-Ea ) e' ]' a S a "B DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE INGENIER! e a2 L2 SECCION LONGITUDINAL e o

] R GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA) T St 0w, pow ATON FONED MART .1 e 6325 | TUBERIA DE SALIDA 1 de 1




CHAPA METALICA e=5mm

CHAPA METALICA e=5mm

=1l 3
S S
VAL.COMPUERTA
TUBERIA ENTRADA—SALIDA BALSA ACERO +VENTOSA 8150
TUBERIA HORMlGON ARMADO HELICOSOLDADO $813x5.5mm VAL MARIPOSA
ENCAMISADO 600 CLASE 135 TUBERIA HORMIGGN ARMADO #12 15x15 MOTORIZADA $12 15x15
TUBERIA SALIDA BALSA ACERO ENCAMISADO ¢1000 CLASE 135 $800 PN16
HELICOSOLDADO 8457x4mm TUBERIA HORMIGON
TUBERIAS DRENAJE ARMADD ENCAMISADO
#1000 CLASE 135
PVC CORRUGADO 8160 _— TUB. ACERO
<] =] HELICOSOLDADO
- TUB. ACERO o) #813x5.5mm
HELICOSOLDADO -
#813x5.5mm |
RECUBRIMIENTO
HORMIGON 20cm
CARRETE DESMONTAJE
#3800 PN16
ol =1 HM=20
ST S !
,0.30, 4.90 ,0.30, | 360 |
[ 5.50 C
I 1
ARQUETA DE VALVULAS. SECCION LONGITUDINAL ARQUETA DE VALVULAS. SECCION TRANSVERSAL
ESCALA 1 : 50 ESCALA 1 : 50
4 TUBERIAS DRENAJE PVC CORRUGADO 2160
CHAPA METALICA e=5mm
TUBERIA VACIADO BALSA ACERO A TUBERIA IMPULSION Y SALIDA ACERO
HELICOSOLDADO @457x4mm A4 < HELICOSOLDADO #813x5.5mm R
430.00
V
13 _ | I N Y Y I _ VAL.COMPUERTA
sl o o HVENTOSA #150 o
VAL MARIPOSA ‘
VAL MARIPOSA MOTORIZADA I AR POSA 512 15015
#400PN16 | 800 PN16 4800 PN16 >
CARRETE :9@ 1 CARRETE RECUBRIMIENTO TUB. ACERO
DESMONTAJE DESMONTAJE HORMIGON 20cm HELICOSOLDADO
| {2400 PN16_ S a{@ 800 PN16 $813x5.5mm
VAL, MARIPOSA W 1 VAL MARIPOSA =
$400 PN16 JHE T ‘MOTOR'ZADA
! ~\ CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE
8 8 #800 PN16 V4 N, ESPECIFIC. ELEMENTO | NIVEL DE CONTRoL| COEFICIENTE PONDERACION
ot e TUBERIA DRENAJE N V. ELEMENTO | Locauzacion ort, 39.2 EHE 95 ErE vo vs "
PVC CORRUGADO ¢1 60 ICUAL TODA LA OBRA HA-25/P/40/lla NORMAL 1.5
k| VALCOMPUERTA VAL.COMPUERTA | - HORMIGON puves
+VENTOSA ¢80 2NN +VENTOSA 8150 CARRETE DESMONTAJE
E;ﬂ& o j ¢800 PN1 6 427’30 IGUAL TODA LA OBRA B-500 S NORMAL 1.1
TUB. ACERO TUB. ACERO V AGERO [oNENTAGN v wuRos
HELICOSOLDADO HELICOSOLDADO JDE s
#457x4mm | PATES #813x5.5mm HM=20 o
l 3 60 | IGUAL TODA LA OBRA NORMAL 1.6
<l [ S T R S B S e F] - : , e oucion LS s
‘ d VIGAS
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PROMOTOR: P ROYECTO D E MO DE RN IZAC I ON D E L REGADiO CONSULTORES : INGENIERO INDUSTRIAL INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: .05 FECHA: DESIGNACION: N* DE PLANO:
. ; ROM VI | 4.3.1
: —:;-‘ PEEMA DEACNOTURAPEICA Se i a S a P‘:bﬂ DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE INGENIERI nE A3l 02 0.5m REFEE;ONZ;A DETALLES DE HIDRANTES N DE HOUA
nién Europea ™ TAMENTACICN i = Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A. X - "
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V. Compuerta 3 " (80 mm) Ventosa 2"+ V.bola 2"

0.18

0.39

Filtro cazapiedras 3"

0.33

Toma manométrica|1/4"

Desagie 1"

Valvula hidraulica 3" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

0.12

0.29

V. compuerta 80 mm 16 atm

Bridas acero 3" |

V. Compuerta Filtro cazapiedras 3"
80mm
0.33
0.18

|
R
@

Valvula hidraulica 3" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

0.29

N
S

PN 10 DIN 2576 Toma 12 Toma 28
Filtro cazapiedras 3", 10 atm 0.30
Cartucho de chapa perforada de acero
Racor brida PEAD inoxidable AISI 304 de 4 mm de didametro Tuberia PEAD DN 90 mm PN 10
DN 90 PN 10
Toma manomeétrica 1/4" !
Ventosa 2"
Valvula hidraulica 3", 10/16 atm
Valvula de bola 2" reductora de presion+limitadora
de caudal+contador
A toma 32
Toma manomeétrica 1/4"
I e R @ » ) [
©
a2l ) — — ]
0
= Tuberia PEAD PN 10
L1
|
0.30 — 0.30
\ \ \ \ o .
® ‘ ‘ @
— o
| | | | ‘
| | |
i | Grava 6/12 ] ]! 3 -
- \ | | \
| | | CASETA NORMALIZADA G-2
‘ A toma 32
Tuberia PEAD | | | — CEAD PN 10
DN 160 mm PN 10 1 H>1.1
‘ Iy '
PEAD PN 10 f\‘fﬁ/ o g Uv\\%‘—fffff‘%fffffii
=
H>1,1
DN HIDRANTE CAUDAL Is DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
3" 1 3" 3"
0.60 0.94 1.01 3 15 3 3r
Anchura dado 0,50 m.
Anchura dado 0,25 m.
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROMOTOR: F ' - P ROYECTO D E MO DE RN IZAC I ON D E L REGADiO CONSULTORES : INGENIERO INDUSTRIAL ROM VI Il INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1:25 Fg‘(é}l—{:’\:ABRE DESIGNACION: N‘4-DE3PLAqO:
At 8 e Coigcq mon| DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE INGENIER) e i, asotoe2 | DETALLES DE HIDRANTES el
nién Europea ™ TAMENTACICN i = Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A. X - "
e i & =% GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA) o7 T i o, s o g, A0 FOE LT o .05 | 3 COMPARTIDO 3TOMAS [,




V. compuerta 80 mm
16 atm

Bridas acero 3"

Filtro cazapiedras 3", 10 atm

Cartucho de chapa perforada
de acero inoxidable AISI 304
de 4 mm de diametro

Tuberia PEAD DN 90 mm PN 10

V. Compuerta 3 " (80 mm) Ventosa 2"+ V.bola 2"

0.33

T 7 Toma manométrica|1/4"

Filtro cazapiedras 3"

reductora de

presién+limitadora de
caudal+contador

Valvula hidraulica 3"

PN 10 DIN 2576 018
Racor brida PEAD Toma manométrica 1/4" . . .
DN 90 PN 10 2 N
[ 7 13 I g *
Ventosa 2" Q | o
Valvula de bola 2" S o [
% -
B - Desagtie 1" 029 S
E [ EFL] <
b
i ] Toma 32
Toma 42
V. hidraulica 80 mm 16 V. hidraulica 80 mm 16
atm comandada por atm comandada por
o 0.46 P microtubo y relé hidraulico microtubo y relé hidraulico|
= Tuberia PEAD PN 10 Tuberia PEAD PN 10 B HTP Tuberia PEAD PN 10 ﬁﬁ%?@
LB R =un:g h-7ie 4 B
(- Carrete de acero -
0 r‘ .__DN 80mm PN 10 }49 deacero I
‘ ' ; i ~T——___ Soporte metdlico ~ DN 80mm PN 10
2 AN
Soporte metalico
|
- Gi'ava 6/1 2 § -~ Microtubos ‘
= = |
T~ .
S+ —— N
\
Tuberia PEAD —t
DN 160 mm PN 10 — ;
= ||
- A - - ==y - - == 4T | s
° PEAD PN 10
PEAD PN 10 H>1,1
1.02 0.50 0.50
Anchura dado 0,25 m. Anchura dado 0,50 m. Anchura dado 0,25 m. Anchura dado 0,25 m.
030 Toma 12
3.39 Valvula hidraulica 3" reductora de
U U V. Compuerta Filtro cazapiedras 3" presion+limitadora de
80mm caudal+contador
0.29
018 0.33
Toma manométrica 1/4"
B et o
T =T F "R HEFED)n =3 = — = - — - — - <« H3 — == = — |
B
DN HIDRANTE CAUDAL I/s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
3" 1 3" 3"
3 3" 15 3" 3"
o
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROMOTOR: F P ROYECTO D E M O D E RN IZAC I O N D E L REGAD iO CONSULTOR.ES H INGENIERO INDUSTRIAL ROM VI I | INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1:25 F;%T:,\;lBRE DESIGNACION: N‘4-DE3PLAqO:
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V. Compuerta 100mm Ventosa 2"+ V.bola 2" Filtro cazapiedras 4" Valvula hidraulica 4" reductora de
presién+limitadora de Valvula hidraulica 4" reductora de
: 100mm caudal+contador
0.19 T 7 Toma manométrica| 1/4" _ 0.39
S <
- . D
; | o]
o 1
™
0.32 p
[ Filtro cazapiedras 4", 10 atm
V. compuerta 100 mm 16 atm Cartucho de chapa perforada de acero
inoxidable AISI 304 de 4 mm de diametro 0.30 0.30
Bridas acero 4"
PN 10 DIN 2576 214
Carrete de desmontaje DN 100 PN 16 241
Racor brida PEAD
_ DN110PN 10 0.67
Valvula hidraulica 4", 10/16 atm reductora
de presion+limitadora de caudal+contador
Ventosa 2"
Valvula de bola 2" Toma manomeétrica 1/4" e ; J Lﬁi
n l 0[86
B Toma manométrica 1/4"
= Tt |
B B jid B |
— Carrete de acero DN 100mm PN 10 C B 45 [ ‘ — — Jr | 2
0.30 I -
Q i 0.21 o
5 Tuberia PEAD O mm PN 10 1
| 2 Soporte metélico = 0.50
0.30 = 5 = = == =5 = 0.30 %
. T
Geotextil ‘
g 2
- o
| 3
<
_ \ Grava 6/12 2
\ Geotextil
2.89
CASETA NORMALIZADA G-1
Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10
PEAD PN 10 X ﬁ/ - Geotextil
©
H>1 , 1 © DN HIDRANTE CAUDAL I/s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
4" 18 4" 4"
4" 21 4" 4"
Anchura dado 0,35 m.
0.60
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROMOTOR: F ' = -_- P ROYECTO D E M O D E RN IZAC I O N D E L REGAD iO CONSULTORES : INGENIERO INDUSTRIAL ROM VI I | INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1:25 Fg‘(é}l—{:’\:/lBRE DESIGNACION: N‘4-DE3PLAqO:
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Ventosa 2"+ V.bola 2" Filtro cazapiedras 4" Vélvula hidraulica 4" reductora de
presién+limitadora de

caudal+contador V. Compuerta Filtro cazapiedras 4"

0.39
100mm
0.19 T 7 Toma manométrica| 1/4" -
E% 0.19

Valvula hidraulica 4" reductora de
presion+limitadora de
caudal+contador

V. Compuerta 100mm

0.39
T % B 44——‘
° g - A
o i
: @ o]
S L
™
0.32 pi
V. compuerta 100 mm 16 atm
Bridas acero 4"
PN 10 DIN 2576
Filtro cazapiedras 4", 10 atm 0.55
Cartucho de chapa perforada de acero
inoxidable AISI 304 de 4 mm de diametro Tuberia PEAD DN 110 mm PN 10

Racor brida PEAD

DN 110 PN 10 ‘ ‘ ‘ ‘
Geotextil
Toma manomeétrica 1/4" ‘ ‘ ‘ ‘
Ventosa 2" | | | | | |
|
| |
Valvula de bola 2" Valvula hidraulica 4", 10/16 atm reductora
T — de presion+limitadora de caudal+contador | |
\ \
- % g
‘ Toma manométrica J|/4" ‘
8 | 4 g i3 v 2
= o €
- Tuberia PEAD DN 110 mm PN 10 | ‘44 4 §‘+ - <H‘ ‘)‘(‘ ) 2
‘ ol19 ‘ & it
0.30 0.30
T ga =
‘ _— \\ T T /
Geotextil \ \ K /
Y | T
3
‘ <}
<
_ Grava 6/12 | | 3
: | |
‘ ‘ 3.39
| —t CASETA NORMALIZADA G-2
Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10 . .
| L L
N 1)
PEADPN10 — ~ [ ) " NPAAND B
H>1 , 1 ° DN HIDRANTE CAUDAL Iis DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
4" 18 4" 4"
Anchura dado 0,50 m. 4" 21 4" 4"
Anchura dado 0,35 m.
0.60 1.29 0.70
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
INGENIERO INDUSTRIAL INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1 FECHA: DESIGNACION: N* DE PLANO:

: «. IPROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO s ROM VIII 125 somwre | e DE HIDRANTES |4.3.1

s e mEm. o %' | DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE Nesa 220
] R e 5€1d54a ™ GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA) 2 G o ) g, ATOD S T

GRAFICAS| 6.325 6 de 22
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V. Compuerta 100mm

0.46

Ventosa 2"+ V.bola 2"

T 7 Toma manométrica|1/4"

Filtro cazapiedras 4"

0.39

Valvula hidraulica 4" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

0.13

100mm

A
0.19

[S]

V. Compuerta Filtro cazapiedras 4"

Valvula hidraulica 4" reductora de
presidon+limitadora de
caudal+contador

0.32

125

V. compuerta 100 mm 16 atm

Bridas acero 4" |

PN 10 DIN 2576

) . Toma 12 Toma 22
Filtro cazapiedras 4", 10 atm 0.30
Cartucho de chapa perforada de acero
Racor brida PEAD inoxidable AISI 304 de 4 mm de diametro Tuberia PEAD DN 110 mm PN 10
DN 110 PN 10
Toma manométrica 1/4"
Ventosa 2"
Valvula hidraulica 4", 10/16 atm
Valvula de bola 2" reductora de presion+limitadora /
de caudal+contador 9J L@
P
a5 7 \ A toma 32
;g } jL ‘jy»‘ jL ‘jy»} + j;/ 71 Toma manométrica 1/4"
L o I P R
B
I = | b+ [ DT B e ]
| > T
e}
2 0.31 Tuberia PEAD PN 10 % %
5 4z
| © \S ‘ ‘ J
0.30 1 0.30 K ‘
| | | - °
I 2 T T 3
- (=]
| | | |
| | | |
- Grava 6/12 § 3.39
- | | |
| | \ CASETA NORMALIZADA G-2
‘ ‘ ‘ A toma 32
Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10 | | - PRSI O
B 7 A I I B B U B S e = (RN
o
DN HIDRANTE CAUDAL I/s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
4 18 4 4
0.78 1.17 4" 21 4 4
0.60 0.78 Anchura dado 0,50 m.
Anchura dado 0,25 m.
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROMOTOR: F ' = -_- P ROYECTO D E MO DE RN IZAC I ON D E L REGADiO CONSULTOR.ES H INGENIERO INDUSTRIAL ROM VI Il INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1:25 Fg‘(é}l—{:’\;lBRE DESIGNACION: N‘4-DE3PLAqO:
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V. compuerta 100 mm
16 atm

Bridas acero 4"

Filtro cazapiedras 4", 10 atm
Cartucho de chapa perforada
de acero inoxidable AISI 304

de 4 mm de diametro Tuberia PEAD DN 110 mm PN 10

V. Compuerta 100mm

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Toma manométrica

Filtro cazapiedras 4"

Valvula hidraulica 4"
reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

PN 10 DIN 2576 019
Racor brida PEAD T strica 1/4"
__ DN110PN10 oma manomeétrica T 2 i E
=] ~ \ 1
" o -
Ventosa 2" Valvula hidraulica 4", 10/16 atm € j
Valvula de bola 2" reductora de presion+limitadora °
de caudal+contador -
Desague 1" 0.32 s
Toma 32
Toma 42
V. hidraulica 100 mm 16 V. hidraulica 100 mm 16
atm comandada por atm comandada por
© microtubo y relé hidraulico microtubo y relé hidraulico
= Tuberia PEAD PN 10 Tuberia PEAD PN 10 4 e Tuberia PEAD PN 10 i T
Eisrae (e T
L e = Carrete de acero o - -
0.3 0.30 ‘ DN 100mm PN 10 4rrete de acero 3
— —j ~—___ Soporte metalico | \ DN 100mm PN 10
g |
Soporte metalico
| | |
_ Grava 6/12 | ‘ N\ § - Microtubos |
z N - |
| N !
.
~ [T
‘ Iy e -
— 7
Tuberia PEAD ‘ —t
DN 160 mm PN 10 | | 1 —
| L o
I e =
— ﬁ/ g 2 L W/ | [+ ' H 2 +/ 2
o PEAD PN 10
PEAD PN 10 H>1,1
0.60 | 0.78 1.17 0.50 0.50
Anchura dado 0,25 m. Anchura dado 0,50 m. Anchura dado 0,25 m. Anchura dado 0,25 m.
Toma 12 Toma 22
0.30
3.39 Q Q Valvula hidraulica 4" reductora de
U H V. Compuerta Filtro cazapiedras 4" presion+limitadora de
100mm caudal+contador
0.39 0.32
0.19
7 A
= [} S
Toma manomeétrica 1/4"
iuj I e e - -
B (2]
e V=TI ff Fo=[f === = S =]
e
S
DN HIDRANTE CAUDAL I/s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
§ 4" 18 4" 4"
4" 21 4" 4" EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROMOTOR: F ' 5 -_- P ROYECTO D E MO DE RN IZAC I ON D E L REGAD I O CONSULTORES : INGENIERO INDUSTRIAL ROM VI I | INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1:25 Fg‘(é}l—{:’\;lBRE DEE;;NEA(-)I\-OALLES DE HIDRANTES N‘4-DE3PLAqO:
A7 5. Coicq men DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE e w el , e
nién Europea - TALIPEMTACICN y ™ = Ingeneria, Estudios y Servicios, S.A. X A"
e i & =% GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA) o7 T i o, s o g, A0 FOE LT s 6,05 |4 COMPARTIDO 4 O MAS TOMAS 4y 5,




V. Compuerta 150mm

0.21

0.57

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Toma manomét

Filtro cazapiedras 6"

0.59

rica 1/4"

Valvula hidraulica 6" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

Filtro cazapiedras 6", 10 atm

V. Compuerta
150mm

Filtro cazapiedras 6"

Valvula hidraulica 6" reductora de
presién+limitadora de

caudal+contador
0.50

V. compuerta 150 mm 16 atm Cartucho de chapa perforada de acero 0.30 0.30
inoxidable AISI 304 de 4 mm de diametro
Bridas acero 6"
PN 10 DIN 2576
Carrete de desmontaje DN 150 PN 16 2.72
Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10
Valvula hidraulica 6", 10/16 atm reductora
de presion+limitadora de caudal+contador
Ventosa 2"|
Valvula de bola 2" Toma manométrica 1/4" 9J Lﬁ
| . 78
Toma manométrica 1/4" |
o
LT = _ > i ] 3
Carrete de acero DN 160mm PN 10 ki — -
o 0.21 &
© N 0.30
Soporte metalico
0.30 . ;&T
. NS ‘
Geotextil ‘
v
I 3 °
| 3
_ | rava 6/12 Z
\ Geotextil
3.39
|
—t CASETA NORMALIZADA G-2
Tuberia PEAD DN 160 mim PN 10
I ‘ DN HIDRANTE CAUDAL lis DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
PEAD PN 10 X Geotextil
- — |7 / 2 eotextl 6" 24 6" 6"
6" 30 6" 6"
6" 35 6" 6"
Anchura dado 0,35 m. o o 5 o
. 4 . "
0.0 6" 44 6" 6"
6" 50 6" 6"
6" 56 6" 6" EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROMOTOR: F ' = -_- P ROYECTO D E MO DE RN IZAC I ON D E L REGADiO CONSULTORES : INGENIERO INDUSTRIAL ROM VI I | INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1:25 F;%T:,\;lBRE DESIGNACION: N‘4-DE3PLAqO:
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V. Compuerta 150mm

0.21

0.57

0.39

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Filtro cazapiedras 6"

0.59

Toma manométrica 1/4"

Valvula hidraulica 6" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

V. compuerta 150 mm 16 atm

Bridas acero 6" |

PN 10 DIN 2576

Ventosa 2"

Vélvula de bola 2"

Filtro cazapiedras 6", 10 atm
Cartucho de chapa perforada de acero
inoxidable AISI 304 de 4 mm de diametro

Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10

V. Compuerta
150mm

Filtro cazapiedras 6"

0.59

Valvula hidraulica 6" reductora de
presion+limitadora de

caudal+contador
0.50

0.55

Toma manomeétrica 1/4"

Valvula hidraulica 6", 10/16 atm reductora
de presion+limitadora de caudal+contador

Geotextil

Toma 12 ‘ ‘

Toma 22

dephldnlah

Toma manométrica‘1/4" ‘

5%
o | @ B |
=) B B \ 2
- Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10 C _ ‘77@ I % [ > < ‘) =
\ 2 051 4 i ‘ o ‘
= \
0.30 | 030 ;&T L%J %
| S S ‘ ‘ D)
Geotextil | | K ‘ /
Y | T
| | 8
‘ o
- Grava 6/12 | | 3
) | |
‘ 3.39
| |
| —t CASETA NORMALIZADA G-2
Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10 i i
K ‘ DN HIDRANTE CAUDAL I/s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
PEADPN10 — ] || / 2 L . g - ) - -
6" 30 6 6
Anchura dado 0,35 m. Anchura dado 0,50 m. & 35 6 6
6" 40 6 6
0.60 1.29 0.70
6" 44 6 6
6" 50 6 6
6" 56 6 6
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROMOTOR: F ' = " P ROYECTO D E M O D E RN IZAC I O N D E L REGAD I O CONSULTORES : INGENIERO INDUSTRIAL ROM VI I | INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1- 25 Fg‘(é}l—{:’\:/lBRE DESIGNACION: N‘4-DE3PLAqO:
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V. compuerta 150 mm
16 atm

Valvula hidraulica 6", 10/16 atm

V. Compuerta 150mm

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Filtro cazapiedras 6"

Valvula hidraulica 6" reductora de
presién+limitadora de

Filtro cazapiedras 6", 10 atm
Cartucho de chapa perforada
de acero inoxidable AISI 304
de 4 mm de diametro 0.21 _

Toma manométrica 1/4" T

reductora de presion+limitadora caudal+contador
de caudal+contador 0.59

Toma manométrica 1/4"

Bridas acero 6"
PN 10 DIN 2576

Tuberia PEAD
DN 160 mm PN 10

0.39

Ventosa 2"
Valvula de bola 2"

0.57

Toma 3?2 Toma 42

V. hidraulica 150 mm 16
atm comandada por

microtubo y relé hidraulico

V. hidraulica 150 mm 16
atm comandada por
microtubo y relé hidraulico

Tuberia PEAD PN 10 / Tuberia PEAD PN 10 /

| ! ) N
! &l =D Carrete de acero L ‘ 7d _
! — DN 160mm PN 10 A Carrete de acerp I
0.30
| Soporte metalico ‘ Y DN 160mm PN 10

1.28

0.66

Tuberia PEAD PN 10

||

Rk

AEAEAF)
\

%
¥

Soporte metalico

. | \ \ 3 |
= \ Grava 6/12 S = Microtubos ‘
s | | | ) | |
|
o S |
Tuberia PEAD | ‘ ‘ T
DN 160 mm PN 10 ‘ | |
o |
7iﬁj 3 8 \/\/Q\i’iiii7777777‘7777787777777770 3
o o o
PEAD PN 10 Pero PN 10
H>1,1
H>1,1
| 0.60 1.12 1.36 0.60 0.60
T T T
Anchura dado 0,25 m. Anchura dado 0,50 m. Anchura dado 0,25 m. Anchura dado 0,25 m.
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA

DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
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