
Título del estudio: POR EL ITACYL
EL INGEN IERO DE CAMIN OS, CANALES Y PUERTOS:

Vº Bº SUBDIRECTOR DE INFR. AGR. DEL ITACYL:

JAVIER T. GREGORIO ARROYO RAFAEL SÁEZ GONZÁLEZ

Fecha: Escala: Título del Plano: Plano Nº:
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CASTRONUÑO

BALSA

EDIFICACIÓN 2

EDIFICACIÓN 3

PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LA
BALSA DE LA C.R. DE CASTRONUÑO (Valladolid)

LEYENDA
EDIFICACIONES
FERROCARRIL

CARRETERAS
R.G.E. - Autopistas o Autovías
R.G.E. - Carreteras Nacionales
Red Básica
Red Básica - Autopistas o Autovías
Red Complementaria Local
Red Complementaria Preferente

HIDROGRAFIA
RIO
ARROYO

CALADO (m)
0,008 - 0,30
0,30 - 0,53
0,53 - 0,76
0,76 - 0,99
0,99 - 1,22
1,22 - 1,45
1,45 - 1,67
1,67 - 1,90
1,90 - 2,13
2,13 - 2,35
2,35 - 2,58
2,58 - 2,81

DISTANCIA A ORIGEN (km)

COTA MÁXIMA LAMINA DE AGUA (m.)

CALADO MÁXIMO (m)

CAUDAL PUNTA (m³/s)

0,93

440

666,10
191

EDIFICACIÓN 1

TIEMPO DE LLEGADA DE
LA ONDA DE ROTURA (s)

VELOCIDAD MÁXIMA (m/s) 0,77

580TIEMPO DE LLEGADA
DEL CAUDAL PUNTA (s)

TIPO DE AFECCIÓN
Moderado

0,27
Material

CATEGORÍA DE LA AFECCIÓN

DISTANCIA A ORIGEN (km)

COTA MÁXIMA LAMINA DE AGUA (m.)

CALADO MÁXIMO (m)

CAUDAL PUNTA (m³/s)

1,07

500

664,27
180

EDIFICACIÓN 2

TIEMPO DE LLEGADA DE
LA ONDA DE ROTURA (s)

VELOCIDAD MÁXIMA (m/s) 0,85

600TIEMPO DE LLEGADA
DEL CAUDAL PUNTA (s)

TIPO DE AFECCIÓN
Moderado

0,39
Material

CATEGORÍA DE LA AFECCIÓN

DISTANCIA A ORIGEN (km)

COTA MÁXIMA LAMINA DE AGUA (m.)

CALADO MÁXIMO (m)

CAUDAL PUNTA (m³/s)

1,40

700

660,78
48

EDIFICACIÓN 3

TIEMPO DE LLEGADA DE
LA ONDA DE ROTURA (s)

VELOCIDAD MÁXIMA (m/s) 0,28

1250TIEMPO DE LLEGADA
DEL CAUDAL PUNTA (s)

TIPO DE AFECCIÓN
Moderado

0,07
Material

CATEGORÍA DE LA AFECCIÓN


