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EDIFICACION 4 EDIFICACION 5
DISTANCIAA ORIGEN (km) 1,45 DISTANGIA A ORIGEN (k) a5
TIEMPO DE LLEGADA DE 1100 TIEMPO DE LLEGADA DE 1100
LA ONDA DE ROTURA (s) LA ONDA DE ROTURA (s)
COTA MAXIMA LAMINA DE AGUA (m.) 657,87 COTA MAXIMA LAMINA DE AGUA (m.) 658,24
CAUDAL PUNTA (m?/s) 33 CAUDAL PUNTA (m?/s) 33
TIEMPO DE LLEGADA 1700 -I_q TIEMPO DE LLEGADA 1700
DEL CAUDAL PUNTA (s) DEL CAUDAL PUNTA (s)
[ VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 0,17 VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 018 . ?
CALADO MAXIMO (m) 0,04 CALADO MAXIMO (m) o1
- - TIPO DE AFECCION Material
TIPO DE AFECCION Material
- - CATEGORIA DE LAAFECCION Moderado .
CATEGORIA DE LA AFECCION Moderado
‘-— : H‘ ] r
VA-610 J
DISTANCIAA ORIGEN (km) 1,42
TIEMPO DE LLEGADA DE 1000
LA ONDA DE ROTURA (s)
COTA MAXIMA LAMINA DE AGUA (m.) 660,08
CAUDAL PUNTA (m?/s) 39
TIEMPO DE LLEGADA
DEL CAUDAL PUNTA (s) 1600
VELOCIDAD MAXIMA (m/s) 1,24
CALADO MAXIMO (m) 0,36
TIPO DE AFECCION Material
CATEGORIA DE LAAFECCION IMPORTANTE
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@ NSTITUTO Titulo del estudio: B NGENIERE DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS: V787 SUBDIRECTOR DE INFR. AGR. DEL [TACYL Fecha: Escala: Titulo del Plano: Plano N°:
TECNOLOGICO ' 1:5,000
oot PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LA acosto [ - 12900 AFECIONES ROTURANE EN LA
et BALSA DE LA C.R. DE CASTRONURO (Valladolid) S ) CARTOGRAFIA OFICIAL 1:50.000




