ANDAMIOS DE BORRIQUETA
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SI LA DISTANCIA ENTRE BORRIQUETAS ES MAYOR DE 3 METROS, EXISTE EL PELIGRO QUE

LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA PUEDAN FLECHAR O INCLUSO LLEGAR A ROMPERSE.

S.

NLLL LD LD
K RRRRK RN
; /y;\(/\\\//z\@> MWW AN

NO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS.
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NO SOBRECARGAR LOS TABLONES CON EXCESIVA CANTIDAD DE MATERIALES CONCENTRADOS
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NO UTILIZAR PARA EL APOYO DE LOS TABLONES, OTRO ELEMENTO DISTINTO DE LAS

MONTAJE DE TORRES MOVILES

PLANCHAS DE TRABAJO
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EN UN MISMO PUNTO QUE PODRIA DESEQUILIBRAR O INCLUSO LLEGAR A PARTIR LOS TABLONES BORRIQUETAS.
REPARTIE EL PESO DE MANERA UNIFORME Y SIN CARGAS EXCESIVAS.
ALTURAS MAXIMAS Y CARGAS ADMISIBLES
EN TORRES O CASTILLETES
f QUITAMIEDO
RUEDAS GIRATORIAS
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. CARGAS ADMISIBLES DESCRIPCION GENERAL DE LAS TORRES :
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4 > gggg Eg E::: ggzi:::::zz g {g::: :gaé?/iflerls(:lslgg?esrltsz:g géot?ilgzr-o (incluido su peso propio) TORRE DE 200 x 200 metros de Base. Estd formada por elementos de 200 x 100 metros y
1000 Kg.| Para castilletes o torres méviles sobre ruedas de goma (incluido su peso propio). diagonales, pudiendo alzanzar una altura méxima de 10 metros sin necesidad de arriostramiento.
. ALTURAS MAXIMAS DE TRABAJO TORRE DE 3'00 x 2'73 metros de Base. Esta formada por elementos de 3'00 x 1'00 metros y
LARGUERO 4 Veces | Para castilletes o torres fijas (incluido su peso propio). crucetas, pudiendo alzanzar una altura méxima de 13 metros sin necesidad de arriostramiento.
3 Veces | Para castilletes o torres moviles sobre ruedas de hierro (incluido su peso propio).
RUEDAS GIRATORIAS
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ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.
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TABLONES
[

BORRIQUETA

‘ ESPESOR MiNIMO
DEL TABLON 5 CM.
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MAXIMO 3.00 METROS

LA ANCHURA MINIMA DE LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO SERA DE 60 CENTIMETROS.
LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA IRAN ATADOS O BIEN SUJETOS A LAS BORRIQUETAS.
EN ALTURAS SUPERIORES A 2 METROS, SE DISPONDRAN BARANDILLAS EN TODO EL PERIMETRO.
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EL CONJUNTO DEBERA SER RESISTENTE Y ESTABLE.

ANDAMIOS TUBULARES

(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
EN ENCOFRADOS DE PILARES)
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VALLA CON POSTES Y CHAPA GALVANIZADA

2.00

CHAPA ONDULADA GALVANIZADA
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VALLA MOVIL DE PROTECCION
Y PROHIBICION DE PASO
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VALLA DE POSTES Y MALLA GALVANIZADA

POSTE GALVANIZADO EN CALIENTE

MALLA GALVANIZADA

2.00

BASE DE HORMIGON PARA
SUJECCION DE POSTES

3.50
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