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PROTECCIONES EN ZANJAS

PASARELA SOBRE ZANJA

PASARELA SOBRE ZANJA
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CINTA BALIZAMIENTO

VALLAS DESVIO TRAFICO

DETALLE DEL CALZO

TABLON 250x75

TOCHO 924

BARANDILLA DE PROTECCION
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DISTANCIA DE SEGURIDAD A CONDUCCIONES ELECTRICAS
DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES A SU ENTORNO

CARRETERA

FC. CATENAR. [RIO-CANAL
S/ ELECT. | FC. ELECT. |NAVEGABLE

ARBOLES

EDIFICIOS

ACCESIBLE |NO ACCES.

SOBRE | TERRENO
DISTANCA |
(m)

7 3

*q

5 4

PROTECCIONES [INDIVIDUALES
(GAFAS DE SEGURIDAD 1)

PATLLA DE SUJECCION TIPO ESPATULA

*q =25+ G como minimo de 720 m., siendo G el galibo

NOTA: Estas distancias minimas serGn radiales y se tienen que conservar en las condiciones mas
desfaVorables de temperatura (aumento de flecha por calor o por manguito de hielo).

En general, puede existir una variacion del orden de 1 m. en la flecha de un conductor
entre épocas de frio y de calor.

DETALLE DE TOMA DE TIERRA PARA GRUA

Cable conductor
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CABLE CONDUCTOR:

De cobre desnudo recocido, de 35 mm2 de seccion nominal. Cuerda
circular con un mdximo de 7 alambres. Resistencia eléctrica a 20°

no superior a 0.514 Ohm/km.

Iré tendido sobre el terreno. Las uni6nes de los cables entre si, con
loas masas metélicas y con el electrodo de pica, se harfin mediante
piezas de empalme que sean adecuadas y que aseguren las superficies
de contacto de forma que se produzca una conexion efectiva.

ELECTRODO DE PICA:

De acero recubierto de cobre y diGmetro de 1.40 cm. y una

longitud de 200 cm.

Iré soldado al cable conductor, mediante soldadura aluminotérmica.

El incado de la pica se efectuara con golpes cortos y no muy fuertes,
de manera que se garantice una penetracion en el terreno, sin roturas.

M
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DETALLE A

PATLIA DE SWECCION TIPO CABLE

Azado

DETALLE B

PROTECCIONES INDIVIDUALES
(GAFAS DE SEGURIDAD It)
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Centro de Eje Vertical
Referencia

PUNTERA

PROTECCIONES INDIVIDUALES
(BOTAS DE SEGURIDAD —REFUERZOS)

PROTECCIONES INDIVIDUALES
(CASCO DE SEGURIDAD)
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ESQUEMA

UNIFILAR DEL CUADRO ELECTRICO DE OBRA
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FUERZA MAQ. FNA FUERZA MAQ. FUA FUERZA MAQ. MOVIL PORTATIL ALUMB. ALUMBRADO FO PORTATIL (220 V.)
_?_ FUERZA MAQ. FlUA FUERZA MAQ. MOVIL
< 20 ohms D D

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO AUXILIAR ELECTRICO
DE OBRA PARA MAQUINARIA PORTATIL.

PORTATIL (220 V.)
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HERRAMIENTAS PORTATILES

INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS

INTERRUFTOR
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INTERRUPTOR AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO

DETALLE

Las picas de acero galvanizado serdn como minimo de 25 mm. de diGmetro.
Las picas de cobre serGn como minimo de 14 mm. de didmetro.
Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendrn como minimo

60 mm. de lado.

Los cables de uni6n entre electrodos o entre electrodos y el cuadro eléc—

trico de obra, no tendrdn una seccion inferior a 16 mm2.

Los conductores de proteccion estardn incluidos en la manguera que alimenta
las méquinas a proteger y se distinguird por el color de su aislamiento, es

decir amarillo/verde.

La seccion del conductor de proteccion serd como minimo la indicada en la
siguiente tabla, para un conductor del mismo metal que el de los conductores

seccion seccion
de los conductores minima
de fase de los conductores
de la instalacion de proteccion
S (mm2) Sp (mm2)
S<16 S
16<S<3H 16
S>3 S/2

activos y que este ubicado en
el mismo cable o canalizacion

que estos (ltimos.

DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA

Si el conductor de proteccion
no estuviera ubicado en el
mismo cable que los conduc—
tores activos, la seccion minima
obtenida en la tabla debera ser

como miimo 4 mm2.

Cuadro con proteccion frente a cortocircuitos y corrientes de defecto.
Se instalard en las plantas o zonas en donde se precise su utilizacion.
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SENALES DE OBLIGACION

SIGNIFICADO COLORES
SIMBOLO DEL DE DE SEFAL DE SEGURIDAD
DE LA SERAL SIMBOLO| SEGURIDAD | CONTRASTE
PROTECCION
OBLIGATORIA
DE VIAS BLANCO | AZUL | BLANCO
RESPIRATORIAS !
PROTECCION
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DE LA CABEZA
PROTECCION
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DEL 0IDO
PROTECCION
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DE LA VISTA
PROTECCION
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DE LAS MANOS
PROTECCION
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DE LOS PIES
USO OBLIGATORIO
DE PANTALLA @ / BLANCO AZUL BLANCO
USO OBLIGATORIO g
DE PROTECTOR BLANCO | AZUL | BLANCO
AJUSTABLE -
USO OBLIGATORIO
DE CINTURONES BLANCO AZUL BLANCO
DE SEGURIDAD
USO OBLIGATORIO @
DE GAFAS 0 BLANCO | AZUL | BLANCO
PANTALLA
OBLIGACION
DE LAVARSE BLANCO | AZUL | BLANCO
LAS MANOS
USO OBLIGATORIO .
DE CALZAADO BLANCO | AZUL | BLANCO
ANTIESTATICO tﬂ
- ""h ur:h-u.? ;ﬂ;&mnw#. P
Firancade por k1 Unisn Eunopea :' :‘ FALAERTAOS S E 'I a
hextiGen trationEL ‘

Sa

SIGNIFICADO COLORES
SIMBOLO DEL | ©E DE SERAL DE SEGURIDAD
DE LA SERAL SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
EMPUAR @
NO ARRASTRAR Q\% BLANCO | AZUL | BLANCO
USO OBLIGATORIO A
DE PANTALLA @ / BLANCO | AZUL | BLANCO
USO OBLIGATORIO i\
DE PROTECTOR BLANCO | AZUL | BLANCO
AJUSTABLE o

Establecimiento de las dimensiones de una sefial hasta una distancia de 50 metros:

2
S >72000

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la sefial y S la superficie en metros de la sefial

TELEFONQOS
DE

EMERGENCIA (

DIRECCION DE LA OBRA

BOMBEROS

POLICIA
NACIONAL

GUARDIA
CIVIL

SERVICIO MEDICO
Dr.

MEDICO ASISTENCIAL
PARA LA OBRA
Dr.

AMBULANCIAS
HOSPITALES

SENALES PARA MANEJO DE GRUAS

ATENCION SUBIDA SUBIDA LENTA
% j % / ; )
DETENCION DESCENSO DESCENSO LENTO
f § ? § {? % '
DETENCION URGENTE ACOMPANAMIENTO FIN DE MANDO

4

i

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL LENTO

ite

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL

PRy

Solicito 6rdenes

CUIDADO
Peligro inminente

SENALES ACUSTICAS
0 LUMINOSAS
DE CONTESTACION

COMPRENDIDO
Obedezco Una sefial breve
REPITA Dos sefiales

breves

Sefiales largas
o una continua

EN MARCHA LIBRE
Aparato
desplaz@ndose

Sefiales cortas

www.oth-ingenieria.es

oth-ingenieria

OFICINA TECNICA HELLIN §.L,

AvaETtRe1ad, 40, Egja.
02490 Hellin, (ALEA CEIES
i, 967 303485

PROYECTO PARA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS
RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE LA

COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA
(ALBACETE)

ESCALA:

S/E

FECHA:

JUNIO
2023

TITULO DEL PLANO:

SENALIZACION EN OBRA

PLANO N°
08

HOJA N°
1ded




SENALES DE SEGURIDAD (UNE 81.501)

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (Hoja I)

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (Hoja II)

COLORES SIGNIFICADO COLORES SIGNIFICADO COLORES
SIGNIFICADO SMBOLO DEL | OF DE | ELEMENTO DE SERALIZACION SIMBOLO DEL | OF DE_ | ELEMENTO DE SERALZACION
SIMBOLO DL | OE OE SERAL DE SEGURIDAD DE LA SENAL DE LA SERAL
DE LA SERAL oo ol seemenol oo SIMBOLO| SEGURIDAD | CONTRASTE SIMBOLO | SEGURDAD | CONTRASTE
PANEL
PROHIBIDO NEGRO | RO | BLANCO @ DIRECCIONAL (((( ROJO | BLANCO | BLANCO PIQUETE - ROJO | BLANCO | BLANCO ?
FUMAR ALTO -
PROMIBIDO
APAGAR NEGRO | ROW | BLANCO % PANEL ’
CON AGUA DIRECCIONAL (((( ROJO | BLANGO | BLANCO m BOI?DAEUZDAERDEECHO ’ ROJO | BLANCO | BLANCO
PROHIEIDO @ i%
FUMAR Y
NEGRO | ROW | BLANCO
LLAWAS
DESNUDAS / % PANEL DOBLE BALZA DE N
DRECCONAL ROJO | BLANCO | BLANCO Bt A N ROJO | BLANCO | BLANCO
AGUA
No POTABLE NEGRO | RO [ BLANCO ®
PANEL DOBLE HITO DE BORDE
DIRECCIONAL (()) ROO | BLANCO | BLANCO m REFLEAVO Y NARANIA | NARANA | NARANUA
ESTRECHO LUMINISCENTE
PROMIBIDO
PASAR A L0S NEGRO | RO | BLaNCo
PEATONES
PANEL DE ZONA
Establecimlento de los dimensiones de una sefial hasta una distancia de 50 metros: P EER Roo | eunco | Bnco | (I W] GURNALDA V0 Bm:)o B{*m‘”go Bm
Syt
Siendo L ko distancia en metros desde donde se puede ver la sefial y S lo superficie en metros de la sefial.
ELEMENTOS LUMINOSOS a
CONO m ROO | BLANGO | BLANCO
SIGNIFICADO COLORES -
o SMBOLO o T DE | ELEMENTO DE SERALIZACION
SIMBOLO| SEGURIDAD | CONTRASTE
BASTIDOR MWL RO | 5 4nco | BLanco
Q RO | Roso e
&m O e | e | wecro ' ~ (Seqdr| sefiales interiores)
O VERDE | VERDE SENALES DE REGLAMENTACION Y PRIORIDAD (Hoja 1) P S
COLORES
Lz o SMBOLO DEL | OE DE_ | ELEMENTO DE SERALIZACION
B MBR | AVBAR | NEGRO SIMBOLO| SEGURIDAD | CONTRASTE
SENALES DE REGLAMENTACION Y PRIORIDAD (Hoja II)
A’l“'é’éi'r'?.‘é’o RO | syariio| RO COLORES
R ey i@i e | e | em CONTRARIO NeGRo SIGNIFICADO SINBOLO DL | DE | OF | ELEMENTO DE SERALZACKN
INTERMITENTE DE LA SENAL SIMBOLO | SEGURDAD| CONTRASTE
PRIORIDAD VELOCIDAD
RESPECTO AL ROK0 e NEGRO |AWARILO | RovO @
TRIPE LUZ 3@[ SENDO l Baheo | AZUL | BLwCD l ﬂ 4 o
ANBAR ABR | AVBAR | AVBAR CONTRARIO
INTERMITENTE o
A LA DERECHA r NEGRO | AMARILLO | BLANCO
PROMIBIDO
DISCO LUMINOSO ENTRADA
AURLO| ROJO | ROJO
o I FVOR O N — Q —
PERMITIDO A LA [ZQUIERDA ‘ NEGRO | AMARILLO| ROVO
PROMIBIDO
o ENTRADA
D0 LUMNSO PROHIBIDA A
STOP 0 PASO STOP BLANCO  ROJO | BLANCO VEHICULOS DE £ NEGRO | AVARILO | RO ADELANTAMIENTO
PERMITIDO T s PROHBIDO = NEGRO | AWARILLO | ROVO
LINEA DE LUCES
ADELANTAMIENTO -
mmgm AMBAR | AMBAR | AMBAR %’éﬁacéﬁg 5’5 t NEGRO | AMARILLO | ROJO @ A"m'.‘éﬁ?s — | ﬁ NEGRO | AMARILLO| ROJO @
ﬁ ESTACIONAMIENTO
CASCADA m PROMIBIDO \ ROO | AZUL | RO
LUMINOSA i@k AVBIR | AMEAR | AMBAR ﬁﬁﬁ: pLMTACON, > 2 < NEGRO [ AMARLLO| RoJO
Al %
MR | AVEAR | AMBAR
G ©) © v OBSI?G‘A“TI(J)(I)!IO |:> BLANCO | AZUL | BLANCO @
LUZ ROA LIMITACION
FA ﬁ RO | ROJO | RodO ﬁ oF ACuRA 3 Bm NEGRO |AMARILLO| ROJO
V'
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Financiade par la Un

EL COLOR EN

COLOR

ROJO
ANARANJADO
AMARILLO
VERDE

AZUL
VIOLETA

LA SEGURIDAD (1)
ESTIMULACIGN

* PELIGRO, EXCITACION, PASION.
* INQUIETUD.
* ACTIVIDAD.
*+ QUIETUD, REPOSO, RELAJACION.
* FRIO, LENTITUD.
*+ APATIA, DEJADEZ.

POR LO TANTO, EN LA INDUSTRIA, NO DEBERAN SER UTILIZADOS COLORES FUERTES O SEDANTES,
PUESTO QUE AMBOS EXTREMOS SON PERJUDICIALES.

LA REFLEXION DE LA LUZ EN TECHOS Y PAREDES, VARIA SEGUN EL COLOR Y SERA:

COLOR REFLEXIGN
BLANCO 85 %
MARFIL 70 %
CREMA 65 %
AZUL CELESTE 65 %
VERDE CLARO 60 %
AZUL CLARO 50 %
EL COLOR EN LA SEGURIDAD (II)
COLOR SIGNIFICADO APLICACION
ROJO PARADA * Sefiales de parada.
PROHIBICION * Sefiales de prohibicion.
* Dispositivos de conexion de urgencia.
* Localizacion y SERALIZACION contra incendios.
AMARILLO ATENCION * Sefiales de parada.
ZONA DE PELIGRO * Sefiales de prohibici6n.
* Dispositivos de conexion de urgencia.
VERDE SITUACIGN * SENALIZACION de pasillos de salidas de socorro.
DE SEGURIDAD
AZUL OBLIGACION * OBLIGACION de llevar equipo de PROTECCIGN
personal.
COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE COLOR DE SIMBOLO
ROJO BLANCO NEGRO
AMARILLO NEGRO NEGRO
VERDE BLANCO BLANCO
AZUL BLANCO BLANCO

PARA EVITAR LOS INCONVENIENTES DERIVADOS DE LA DIFICULTAD QUE ALGUNAS PERSONAS TIENE
PARA DISTINGUIR LOS COLORES, ESTOS SE COMPLEMENTAN CON FORMAS GEOMETRICAS.

FORMA GEOMETRICA DE LA SERAL ESPECIFICACION
OBLIGACIGN O
PROHIBICION
ADVERTENCIA
DE PELIGRO

|:| I:I INFORMACION

SENALES DE PELIGRO (Hoja I)

COLORES
oM SINBOLO DL | O DE | ELEMENTO DE SERALIZACION
SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE
® ROJO
SEWAFOROS e MBR | AARILLO [ Rovo
e NEGRO

CURVA

PELIGROSA r NEGRO | AMARILLO | ROVO

A DERECHA

CURVA

PELICROSA \ NEGRO | AVARILLO | RoJ0

A ZQUERDA

CURVAS

PELIGROSAS ﬂ NEGRO | AARILO | Rovo

A DERECHAS

CURVAS

PELIGROSAS Li NEGRO | AARILLO | Rovo

A 1ZQUIERDAS

PERFIL

IRREGULAR it NEGRO | AMARILLO (  ROJO A
RESALTO iy NEGRO | AMARLLO [ ROJO A
BADEN (- NEGRO | AVARILO | Rouo A
ESTRECHAMIENTO

TRECHAMEN " NEGRO | AVARILO | Rouo A

SENALES DE ADVERTENCIA (Hoja II)

COLORES
e SMBOLO DL | OE DE SERAL DE ADVERTENCIA
SIMBOLO | SEGURDAD | CONTRASTE
CADAS AL
(A A % NEGRO | AMARILLO | NESRO
ALTA PRESION E% NEGRO | AMARILLO | NEGRO A$
ATA -
e ﬂ =T A
BAIA NEGRO | AMARILLO | NEGRO
TENPERATURA
RADIACIONES -
CARRETILLAS
DE NEGRO | AMARILO | NESRO
MANUTENCION

Establecimiento de los dimensiones de una sefial hasta una distancia de 50 metros:

2
5> %%

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la sefial y S la superficie en metros de la sefial.

¥ ®  COMEND  FEETIND
= T OF R O MGCLLT U FESCA
Ko Enfozes a P+ ¥ ALMIHTADEN

hextiGen trationEL

T‘ seiasa

SENALES DE PELIGRO (Hoja II)

COLORES
e SIMBOLO DL | OE DE | ELEMENTO DE SERALIZACION
SIMBOLO | SEGURDAD | CONTRASTE
ESTRECHAMIENTO
RN I‘ NEGRO |AMARILO| ROJO
POR LA DERECHA]
ESTRECHAMIENTO
] f I NEGRO [AMARILLO| ROJO
LA IZQUIERDA
J
0BRAS ﬁ NEGRO [AMARILLO| ROJO
PAVIMENTO
PATMENTO § NEGRO | AWARILO| ROJO A
CIRCULACION
EN LOS DOS ‘ 1 NEGRO | AMARILLO | ROJO
SENTIDOS
DESPRENDIMIENTO :." NEGRO | AMARILLO | ROJO
PROYECCION DE A NEGRO |AMARILO| ROJO .2
GRAVILLA 5_//*' f=
ESCALON LATERAL| _@_ NEGRO [AMARILO| ROJO AQ
OTROS
PELIGROS ' NEGRO |AMARILO | ROJO A
[ )
SENALES DE ADVERTENCIA
SIGNIFICADO B
SIMBOLO DEL | OE OE SERAL DE SEGURDAD
DE LA SERAL SIMBOLO)| SECURIAD | CONTRISTE
RIESGO DE
NGENDO NEGRO | AVARILLO | NEGRO
INFLAMABLES
RESGO DE %/
INCENDIO ) / NEGRO | AMARILLO | NEGRO
MATERIAS v S
EXPLOSIVAS G
RIESGO DE |
RMAAJIACIGN NEGRO | AVARILLO | NEGRO
RADIACTNO - N
raban ~
RIESGO DE
CARGAS NEGRO | AMARILLO | NEGRO
SUSPENDIDAS
RESE0 D¢
INTOXICACION R
NToHCACO NEGRO | AMARILLO | NEGRO %
TONCAS
RESE0 DE —_ =
CORROS! -
SUSTANCUS \:Ié NEGRD. | AARLLD | NEGRO =~
CORROSIVAS () My S8

Establecimiento de kis dimensiones de una sefial hasta una distancia de 50 metros:

2
$>2%m

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la sefial y S la superficie en metros de la sefial.
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