
Sistema Antivertido:

HUAWEI SmartLogger 3000A +
Janitza UMG 103-CBM analizador con memoria

Caseta Inversores y S. Auxiliares

ACCESO

VALLADO INSTALACIÓN

ACCESO
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LEYENDA
Simbología Descripción

Mesa de paneles fotovoltaicos, compuesta por 18
paneles en serie.

  (1) I.X = cadena perteneciente al inversor número X
  (2) STR.X = cadena (STR) número X del conjunto conectado al inversor

CONEXIONADO DE PANELES
CADENA DE 18 PANELES EN SERIE SOBRE ESTRUCTURA FIJA DE
BLOQUES SOLARBLOC HS-18 EN EL TERRENO. CONEXIONADO DE
PANELES EN SERIE MEDIANTE CONECTORES TIPO MC4 O SIMILAR

SUMINISTRADOS CON LOS PROPIOS PANELES.

TERMINAL POSITIVO DE LA SERIE. SALIDA
HACIA INVERSOR

 MEDIANTE CABLE TIPO PV1-F (6 mm²).
UNIÓN A PANEL MEDIANTE

 CONECTOR IDÉNTICO AL USADO
EN LA CONEXIÓN EN SERIE

TERMINAL NEGATIVO DE LA SERIE.
SALIDA HACIA INVERSOR

 MEDIANTE CABLE TIPO PV1-F (6 mm²).
UNIÓN A PANEL MEDIANTE

 CONECTOR IDÉNTICO AL USADO
EN LA CONEXIÓN EN SERIE

(E: S/E)

Modelo KSHC-144 - KASEEL 450 W
CARACTERÍSTICAS MÓDULO MONOCRISTALINO

Modelo - SUN2000-100KTL-M1
CARACTERÍSTICAS INVERSOR CC/CA

CASETA INVERSORES

504 Módulos de 450 Wp.

Potencia Nominal = 200,00 kWn
Potencia Pico = 226,80 kWp

Superficie Ocupada = 2.319,01 m2
Coordenadas UTM (X=634383,85- Y=4234973,92)
Polígono Catastral 41 - Parte Parcelas 237 y 245
Calificación Suelo (SNUPP-A)

2 Inversores de 100 kWn.

Superficie Instalación = 6.875,70 m2
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PLANTA

Alumbrado de emergencia y señalización IP-X5

Alumbrado fluorescente 1x36 w IP-X5

Leyenda:

Split Aire Acondicionado ventilación caseta

Cuadro de Corriente Continua 1 ó 2Ccc1 - Ccc2
Inversor 1 ó 2 (100 KWn HUAWEI SUN2000-100KTL-M1)Inv-1 - Inv-2
Cuadro de Corriente AlternaCca
Cuadro de Servicios AuxiliaresSAux
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