
LEYENDA ALUMBRADO

INTERRUPTOR ESTANCO

LUMINARIA TIPO FOCO 10000 lm 73w

LUMINARIA DE EMERGENCIA 100 lm

CIRCUITO ELÉCTRICOA-1

LEYENDA PCI

EXTINTOR PORTATIL CO2 89B

LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (EXTINTORES), SERÁN

FOTOLUMINISCENTES  Y CUMPLIRÁN CON LAS NORMAS UNE23033-1,

UNE 23035-1:2003, UNE 23035-4:2003 Y CTE

- LAS LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO GENERAL SE INSTALARÁN EN

PARED A UNA ALTURA DE 5 METROS.

NOTAS:

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)
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ELECTRICIDAD Y AUTOMATISMOS.
OBRA CAPTACIÓN Y BOMBEO A BALSA

ALMACENAMIENTO .
ILUMINACIÓN Y PCI

AutoCAD SHX Text
E-1

AutoCAD SHX Text
E-1

AutoCAD SHX Text
A-1

AutoCAD SHX Text
A-1

AutoCAD SHX Text
A-1

AutoCAD SHX Text
A-1

AutoCAD SHX Text
A-1

AutoCAD SHX Text
A-1

AutoCAD SHX Text
EXT-1


	Sheets and Views
	17.5 Estación de impulsión a balsa 1-17. 5 EST imp balsa 1 HOJA 2 DE 3


