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DIMENSIONES

VOLUMEN 

HORMIGÓN

UNIDADES

TOTAL

P A B

mm mm mm mm mm m3 ud m3

762 150 1512 1612 350 0,69 4 2,76

630 250 1380 1330 600 0,91 1 0,91

630 150 1380 1330 350 0,53 6 3,18

500 450 1250 1200 2300 3,00 1 3,00

500 200 1250 1200 500 0,65 1 0,65

500 150 1250 1200 350 0,46 13 5,98

450 315 1200 1150 1200 1,47 1 1,47

450 200 1200 1150 500 0,61 2 1,22

450 160 1200 1150 360 0,44 10 4,40

400 315 750 900 1900 1,04 4 4,16

400 200 750 900 800 0,44 1 0,44

400 150 750 900 400 0,22 11 2,42

315 150 665 815 500 0,23 12 2,76

250 160 600 750 600 0,24 1 0,24

250 150 600 750 500 0,20 8 1,60

225 100 575 725 300 0,11 1 0,11

160 150 510 660 600 0,19 18 3,42

140 100 490 640 300 0,09 15 1,35

200 150 550 700 600 0,21 11 2,31
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VÁLVULAS

DN

VOLUMEN 

HORMIGÓN

UNIDADES TOTAL

P A B H h Dtub

mm
mm mm mm mm mm mm

m3 ud m3

600 1900 3600 2600 905 105 300 18,41 1 18,41

500 1300 2700 2700 820 120 250 9,98 1 9,98

450 1100 2700 2700 757,5 107,5 225 8,44 2 16,88

400 1000 2700 2700 690 90 200 7,64 2 15,28

300 1000 2700 2700 580 80 150 7,51 3 22,53

250 1200 1250 750 527,5 77,5 150 1,18 1 1,18

200 800 1200 700 477,5 77,5 150 0,72 2 1,44

150 500 1150 650 420 70 150 0,41 7 2,87
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CODOS

DN ANGULO

DIMENSIONES

VOLUMEN 

HORMIGÓN

UNIDADES TOTAL

P A B

mm DEG mm mm mm m3 ud m3

762 30 1512 1612 2800 3,09 3 9,27

762 45 1512 1612 4200 4,86 1 4,86

762 60 1512 1612 5400 6,40 1 6,40

762 90 1512 1612 7700 9,38 1 9,38

630 30 1380 1330 2100 1,75 6 10,5

500 30 1250 1200 1500 1,02 15 15,3

500 45 1250 1200 2200 1,57 3 4,71

500 90 1250 1200 4000 3,00 1 3,00

450 30 1200 1150 1200 0,75 14 10,50

450 45 1200 1150 1800 1,18 4 4,72

450 60 1200 1150 2400 1,61 1 1,61

450 90 1200 1150 3400 2,35 1 2,35

400 30 750 900 1600 0,49 5 2,45

400 45 750 900 2300 0,74 7 5,18

315 30 665 815 1100 0,27 10 2,70

315 60 665 815 2100 0,55 2 1,10

250 30 600 750 800 0,16 3 0,48

250 45 600 750 1100 0,23 2 0,46

250 90 600 750 2100 0,47 1 0,47

225 30 575 725 600 0,11 2 0,22

200 30 550 700 500 0,09 10 0,90

200 45 550 700 800 0,15 3 0,45

200 90 550 700 1500 0,29 1 0,29

160 30 510 660 400 0,06 6 0,36

160 45 510 660 500 0,08 1 0,08

160 90 510 660 1000 0,17 163 27,71

140 30 490 640 300 0,04 8 0,32

140 45 490 640 400 0,06 2 0,12

140 60 490 640 600 0,09 1 0,09

140 90 490 640 800 0,13 3 0,39
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DIMENSIONES

VOLUMEN 

HORMIGÓN

UNIDADES TOTAL

P A B H h Dtub

mm mm

mm mm mm mm mm mm

m3 ud m3

500 450 150 925 1200 805 105 250 0,37 1 0,37

450 400 150 925 1150 755 105 225 0,33 1 0,33

400 315 150 1012,5 900 720 120 200 0,25 1 0,25

315 250 150 200 815 622,5 107,5 150 0,09 1 0,09

250 200 150 200 750 540 90 150 0,08 2 0,16

200 160 150 200 700 477,5 77,5 150 0,07 2 0,14

200 140 150 200 700 477,5 77,5 150 0,07 1 0,07

630 500 200 1125 1330 942,5 112,5 315 0,63 1 0,63

225 200 150 200 725 505 80 150 0,07 1 0,07

160 140 150 200 660 430 70 150 0,06 4 0,24
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HIDRANTES

DN ANGULO

DIMENSIONES

VOLUMEN 

HORMIGÓN

UNIDADES TOTAL

P A B

pulgadas DEG mm mm mm m3 ud m3

3 90 400 400 400 0,06 25 1,50

4 90 500 500 600 0,15 23 3,45

6 90 600 600 1100 0,40 7 2,80

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

MATERIAL:

Control

HORMIGÓN
HA-25/P-B/40/

0,55

HORMIGÓN ARMADO

Estadístico

EJECUCIÓN: Control a Nivel Normal en toda la obra

IIa-H

Máxima relación a/c

Mínimo contenido cemento Kg/m3 275

UBICACIÓN TUBERÍA EN ANCLAJE

Diametro a b

> 700 mínimo 0.15

< 700 mínimo 0.15

mm m m

NOTAS :

Se colocarán 20 Kg de acero B500 S por m3 de hormigón.

Anclajes calculados para una presión de 150 m.c.a.

DATOS GEOTÉCNICOS

Tensión admisible del terreno considerada = 1,00 Kg/cm2 

variable en función

del Ø de las bridas

de las válvulas

Título Proyecto:

Título Plano:

Plano nº:

Escala:

Fecha:

PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN

DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE

REGANTES DEL CANAL DE CASTRONUÑO

(VALLADOLID). FASE SEIASA

Hoja Nº:
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Formato de Hoja DIN A

Vº.Bº: RAFAEL SÁEZ GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

LUIS MIGUEL INARAJA LLORENTE

INGENIERO AGRÓNOMO

MARINO ASENSIO SÁNCHEZ

INGENIERO AGRÓNOMO

JAVIER T. GREGORIO ARROYO

INGENIERO DE CAMINOS,  CANALES Y PUERTOS 

14.1

S/E

ANCLAJES

DEFINICIÓN DE ANCLAJES EN PIEZAS ESPECIALES


