
PEAD

PEAD

PEAD/PVC O

PVC O

ACERO

≤Ø250 0.60 0.15

Ø315 0.80 0.15

Ø400-Ø500 1.00 0.20

Ø630-Ø710 1.20 0.20

Ø700-Ø1200 Ø+0.6 0.20

< Ø200

Ø200-Ø400

Ø400-Ø600

Ø800

Ø400

Ø600

Ø800

Ø1000

NOTA:

EN LAS ZANJAS QUE SEA NECESARIO INCLUIR

CONDUCTORES ELÉCTRICOS O COMUNICACIONES

IRÁN COMPARTIENDO ZANJA CON LA RED DE RIEGO,

PERO DENTRO DE TUBERÍA DE PVC CORRUGADO

90mm Y CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN A 30cm DE LA 

CLAVE SUPERIOR DE LA TUBERÍA DE CORRUGADO
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ZANJAS TIPO - I

DETALLES

ZANJA TIPO. TUBERÍAS PVC O  Ø630-Ø710

ESCALA 1 : 25

ZANJA TIPO. TUBERÍA PEAD ≤Ø315

ESCALA 1 : 25

ZANJA TIPO. TUBERÍA ACERO Ø700-1200

ESCALA 1 : 25

ZANJA TIPO. TUBERÍA PEAD-PVC O Ø400-500

ESCALA 1 : 25

ZANJA TIPO. TUBERÍA BAJO CAMINO ASFALTADO

ESCALA 1 : 25

ZANJA TIPO. TUBERÍA BAJO CAMINO

ESCALA 1 : 25
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MATERIAL DN(mm) A(m) E(m)

PEAD

PEAD

PEAD/PVC O

<Ø250 0.60 0.10

Ø315 0.80 0.10

Ø400-Ø500 1.00 0.10

MATERIAL DN(mm) A(m) E(m)

PVC O

ACERO

Ø630-Ø710 1.20 0.15

Ø700-Ø1200 Ø+0.6 0.20

4.2.1
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ZANJAS TIPO - II

DETALLES

ZANJA TIPO. TUBERÍAS PVC O  Ø630-Ø710

ESCALA 1 : 25

ZANJA TIPO. TUBERÍA PEAD ≤Ø315

ESCALA 1 : 40

ZANJA TIPO. TUBERÍA ACERO Ø700-1200

ESCALA 1 : 25

ZANJA TIPO. TUBERÍA PEAD-PVC O Ø400-500

ESCALA 1 : 40
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f

ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES Ø < 800 mm

TES

CODOS

CODOS <45º      (Dimensiones calculadas para presión de prueba 1,4 x PN)

Diámetro

0 - 100 m.c.a. 100 - 160 m.c.a

L h h1

coef seg

L h h1

coef seg

1800 6.0 2.5 1.0 1.17 8.0 3.0 1.0 1.26

1200 5.0 1.5 1.0 1.14 6.0 2.0 1.0 1.22

900 4.0 1.2 1.0 1.23 6.0 1.2 1.0 1.18

CODOS 45º- 90º      (Dimensiones calculadas para presión de prueba 1,4 x PN)

Diámetro

0 - 100 m.c.a. 100 - 160 m.c.a

L h h1

coef seg

L h h1

coef seg

1800 8.0 3.0 1.5 1.11 10.0 3.5 3.0 1.12

1200 6.0 2.2 1.0 1.20 8.0 2.5 2.0 1.23

900 5.0 1.6 1.0 1.18 6.0 2.0 1.0 1.17

TES      (Dimensiones calculadas para presión de prueba 1,4 x PN)

Diámetro

0 -100 m.c.a. 100 - 160 m.c.a

L h h1

coef seg

L h h1

coef seg

1800 6.0 2.7 3.0 1.14 8.5 3.0 3.0 1.14

1200 4.5 2.0 2.0 1.23 5.0 2.5 2.0 1.12

900 3.0 1.7 2.0 1.19 4.0 2.1 1.0 1.18

CODOS <45º      (Dimensiones calculadas para presión de prueba 1,4 x PN)

Diámetro

0 - 100 m.c.a. 100 - 160 m.c.a

L h h1

coef seg

L h h1

coef seg

800 3.0 1.2 0.5 1.12 4.0 1.5 0.5 1.23

700 2.5 1.2 0.5 1.21 3.0 1.5 0.5 1.19

600 2.0 1.2 0.5 1.31 3.0 1.2 0.5 1.24

500 2.0 0.9 0.5 1.34 2.5 1.0 0.5 1.19

400 2.0 0.6 0.5 1.34 2.5 0.7 0.5 1.25

315 1.6 0.5 0.3 1.39 2.2 0.5 0.5 1.23

250 1.2 0.4 0.2 1.28 1.5 0.5 0.3 1.29

200 0.8 0.4 0.2 1.32 1.2 0.4 0.2 1.25

160 0.6 0.4 0.2 1.54 0.8 0.4 0.2 1.29

140 0.6 0.3 0.2 1.48 0.6 0.4 0.2 1.25

Diámetro

0 - 100 m.c.a. 100 - 160 m.c.a

L h h1

coef seg

L h h1

coef seg

800 4.5 1.5 0.5 1.20 7.0 1.5 0.5 1.18

700 4.0 1.3 0.5 1.17 5.5 1.5 0.5 1.20

600 4.0 1.0 0.5 1.17 4.0 1.5 0.5 1.17

500 3.0 1.0 0.5 1.25 4.0 1.2 0.5 1.29

400 2.5 0.8 0.5 1.25 3.5 0.9 0.5 1.26

315 2.0 0.7 0.5 1.38 2.5 0.8 0.5 1.26

250 2.0 0.5 0.3 1.50 2.5 0.5 0.5 1.21

200 1.4 0.4 0.2 1.27 1.5 0.4 0.3 1.16

160 0.9 0.4 0.2 1.26 1.5 0.4 0.3 1.34

140 0.7 0.4 0.2 1.27 1.1 0.4 0.3 1.27

CODOS 45º- 90º      (Dimensiones calculadas para presión de prueba 1,4 x PN)

TES       (Dimensiones calculadas para presión de prueba 1,4 x PN)

Diámetro

0 -100 m.c.a. 100 - 160 m.c.a

L h h1

coef seg

L h h1

coef seg

800 4.0 1.2 1.0 1.21 5.0 1.5 0.6 1.19

700 3.5 1.2 1.0 1.38 4.0 1.5 0.6 1.23

600 3.0 1.0 0.5 1.22 4.0 1.2 0.6 1.28

500 3.0 0.8 0.5 1.37 4.0 0.8 0.6 1.16

400 2.0 0.8 0.5 1.43 3.0 0.8 0.6 1.36

315 1.5 0.6 0.5 1.26 2.0 0.8 0.5 1.46

250 1.2 0.5 0.3 1.27 1.8 0.5 0.5 1.19

200 1.2 0.3 0.3 1.17 1.2 0.5 0.3 1.24

160 0.8 0.3 0.3 1.22
0.8 0.5 0.3 1.29

140 0.6 0.3 0.3 1.19 0.8 0.4 0.2 1.30

f

ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES Ø > 800 mm

TES

CODOS
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LEYENDA
BALSAS

CALDERERÍA
G T
! CODO

RED DE RIEGO
LÍNEA ELÉCTRICA
LÍMITES CCRR
SUPERFICIE REGABLE

C. R. DE GRAÑÉN

C. R. DE ALMUNIENTE

DIBUJADO

EDICIÓN

R. OLONA

MODIFICACIÓN / COMENTARIO FECHA

1:50.000PROMOTOR: ESCALAS:

UNE A3
ORIGINAL

0 250 500 750 1.000

GRÁFICAS

FECHA:

REFERENC IA:
6.325

DESIGNACIÓN:

PLANTA DE CALDERERÍA
Nº DE PLANO:

Nº DE HOJA:
4.2.3
1 de 2SANTIAGO OLONA DOMINGO

Colegiado nº 3.056
ANTONIO ROMEO MARTÍN

Colegiado nº 754

CONSULTORES: INGENIERO INDUSTRIAL INGENIERO AGRÓNOMO

Balsa de regulación
para Red C

Balsa siempre llena
para Red B

Balsa elevada
para Red A

Estación de bombeo
para Red A

PROMOTOR:
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DIMENSIONES DE LOS CODOS

PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA Y ACERO:

MATERIALES:

- Para PN-16 / PN-25, Acero al Carbono S-275-JR

- Espesores de chapa según Diámetros y timbraje de tuberías:

          ·  PN-16 / PN-25:

                        -  Hasta DN 150 mm...........Tubo s/Norma ISO / R-65

                        - Desde DN 175 a DN 350 mm ..........................4 mm

                        - Desde DN 400 a DN 600 mm .......................6,4 mm

                        - Desde DN 700 a DN 1000 mm  .......................8 mm

                        - Desde DN 1100 a DN 1500 mm ....................10 mm

                        - Desde DN 1600 a DN 2000 mm ....................12 mm

SOLDADURAS:

- Realizadas bajo Procedimiento Homologado

- Soldadores Homologados

- HOMOLOGACIONES según Código ASME-Sección IX

TRATAMIENTO DE ACABADO:

·      Granallado de superficies hasta rugosidad

       SA 2,5 según Norma SIS-05-5900

·      Recubrimiento de pintura de polvo

       Epoxi-POLIESTER color AZUL RAL-5015,

       200 micras de espesor medio de película

       polimerizada

·      Polimerizado en Horno a 210 ºC de

       temperatura

UNIONES:

·      Mediante sistema de Brida Fija/Brida loca

       standar mecanizadas, con junta tórica par

       estanqueidad y Tornillería de calidad 5.6 y

       6.8 cincado bricontado.

·      Se incluyen los accesorios para conexión de

       la  pieza especial a la tubería de PVC.

PARA CODO DE 2 PIEZAS:

R = 2,5 * D; R minimo = D

Z2 minimo = Factor f

S minimo = 1,5"

L1 minimo = L + Z2

0º < ∆ ≤ 22,5º

CODOS DE 3, 4 Y 5 PIEZAS

Para 22,5º < ∆ ≤ 45º, usar codo de 3 piezas; Ω = ∆ / 2

Para 45º < ∆ ≤ 67,5º, usar codo de 4 piezas; Ω = ∆ / 3

Para 67,5º < ∆ ≤ 90º, usar codo de 5 piezas; Ω = ∆ / 4

L1 = L + Z2 + T - E

DIMENSION

R = 2,5 * D R = 1,5 * D

R = D

S 4 * D *  tan Ω / 2 2 * D *  tan Ω / 2  D *  tan Ω / 2

L

0,5 * D *  tan Ω / 2 0,5 * D *  tan Ω / 2 0,5 * D *  tan Ω / 2

T

2,5 * D *  tan ∆ / 2 1,5 * D *  tan ∆ / 2

D *  tan ∆ / 2

E

2,5 * D *  tan Ω / 2 1,5 * D *  tan Ω / 2

D *  tan Ω / 2

Z2 f f f

R recomendada = 2,5 * D; R minimo = D

DIAMETRO

NOMINAL (mm) f (mm)

150 125

200 125

250 150

300 150

350 175

400 175

450

187,5

500 200

550 225

600 250

750 250

900 275

1050 300

1200 300

1350 350

1500 350

1650 375

1800 375

SEGÚN LA NORMA AWWA C208

4.2.3
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CODO 2 PIEZAS CODO 3 PIEZAS

CODO 4 PIEZAS 

CODO 5 PIEZAS

DIMENSIONES DE LAS BRIDAS

(0º - 22,5º) (>22,5º hasta 45º)

(>45º hasta 67,5º)

(>67,5º hasta 90º)

PIEZA EN "T" 

PIEZA EN "T" CONEXIÓN A PVC

CONEXIÓN A PVC

RACORD BRIDA CONEXIÓN A PVC

RACORD BRIDA Y CORONA PASAMUROS

REDUCCION
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Anchura dado 0,35 m.

V. compuerta 80 mm 16 atm

Válvula de bola 2"

Bridas acero 3"

PN 10 DIN 2576

Soporte metálico

Racor brida PEAD

DN 90 PN 10

Geotextil

Carrete de acero DN 80 mm PN 10

Toma manométrica 1/4"

Válvula hidráulica 3", 10/16 atm reductora

de presión+limitadora de caudal+contador

Carrete de desmontaje DN 80 PN 16

Filtro cazapiedras  3", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

Desagüe 1"

Grava 6/12

Geotextil

Ventosa 2"

Geotextil

0
.
3
9

0.30

Toma manométrica 1/4"

0

.

2

0

Toma manométrica 1/4"

V. Compuerta

80mm

Filtro cazapiedras 3"

Válvula hidráulica 3" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

3"

3"

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRAS

11 3"

DN HIDRANTE

3"15

DN VAL.COMPUERTA

3"

3"

Tubería PEAD DN 90 mm PN 10

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10
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de presión+limitadora de caudal+contador
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Válvula hidráulica 3" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

V. compuerta 80 mm 16 atm

Bridas acero 3"

PN 10 DIN 2576

Racor brida PEAD

DN 90 PN 10

Filtro cazapiedras  3", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

3"

3"

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRAS

11 3"

DN HIDRANTE

3"15

DN VAL.COMPUERTA

3"

3"

Tubería PEAD DN 90 mm PN 10

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD DN 110 mm PN 10
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V. hidráulica 80 mm 16

atm comandada por

microtubo y relé hidráulico

Toma 3ª

Toma 4ª

Carrete de acero

DN 80mm PN 10

0.29

0
.
4
2

0
.
1
2

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 3"

reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

V. Compuerta 3 " (80 mm)

0.18

0
.
4
0

Filtro cazapiedras 3"

0.33

0

.

1

7

Desagüe 1"

0
.
3
9

Toma manométrica 1/4"

0

.

2

0

0.29

0.18

0.33

V. Compuerta

80mm

Filtro cazapiedras 3"

Válvula hidráulica 3" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

Toma 1ª Toma 2ª

3"

3"

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRAS

11 3"

DN HIDRANTE

3"15

DN VAL.COMPUERTA

3"

3"

Toma manométrica 1/4"

Tubería PEAD DN 90 mm PN 10

Tubería PEAD

DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD PN 10 Tubería PEAD PN 10 Tubería PEAD PN 10
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0
.
7
0

0.32

0
.
4
3

0
.
1
3

0
.
3
9

2.14

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 4" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.32

2.41

0.67

0.86

V. Compuerta 100mm

0.19

0.19

1
.
1
1

H>1,1

1
.
4
5

PEAD PN 10

0.21

CASETA NORMALIZADA G-1

0.30

0
.
9
4

0.25

0.50

0.30

2.89

1
.
8
9

0.30

0
.
3
0

0.30

0
.
4
6

Filtro cazapiedras 4"

0.39

0

.

1

6

0.39

0.60

0
.
6
0

Anchura dado 0,35 m.

V. compuerta 100 mm 16 atm

Válvula de bola 2"

Bridas acero 4"

PN 10 DIN 2576

Soporte metálico

Racor brida PEAD

DN 110 PN 10

Geotextil

Carrete de acero DN 100mm PN 10

Toma manométrica 1/4"

Válvula hidráulica 4", 10/16 atm reductora

de presión+limitadora de caudal+contador

Carrete de desmontaje DN 100 PN 16

Filtro cazapiedras  4", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

Desagüe 1"

Grava 6/12

Geotextil

Ventosa 2"

Geotextil

0
.
3
9

0.30

Toma manométrica 1/4"

0

.

2

6

Toma manométrica 1/4"

V. Compuerta

100mm

Filtro cazapiedras 4"

Válvula hidráulica 4" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRASDN HIDRANTE DN VAL.COMPUERTA

4"

4"

18 4"

4"21

4"

4"

Tubería PEAD DN 110 mm PN 10

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10
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1
.
0
5

0
.
7
3

1
.
1
1

H>1,1

PEAD PN 10

0.19

CASETA NORMALIZADA G-2

0.30

0
.
9
4

0.30

3.39

1
.
8
9

0.55

0
.
3
0

Grava 6/12

0.701.29

0
.
5
0

Anchura dado 0,50 m.

0.61

0.60

0
.
6
0

Anchura dado 0,35 m.

Geotextil

V. compuerta 100 mm 16 atm

Bridas acero 4"

PN 10 DIN 2576

Racor brida PEAD

DN 110 PN 10

Válvula hidráulica 4", 10/16 atm reductora

de presión+limitadora de caudal+contador

Filtro cazapiedras  4", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

Geotextil

Válvula de bola 2"

Ventosa 2"

Toma manométrica 1/4"

Toma manométrica 1/4"

0.32

0
.
4
3

0
.
1
3

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 4" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.32

V. Compuerta 100mm

0.19

0.19

0
.
4
6

Filtro cazapiedras 4"

0.39

0.39

0
.
3
9

Toma manométrica 1/4"

0

.

2

6

V. Compuerta

100mm

Filtro cazapiedras 4"

Válvula hidráulica 4" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0

.

1

6

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRASDN HIDRANTE DN VAL.COMPUERTA

4"

4"

18 4"

4"21

4"

4"

Tubería PEAD DN 110 mm PN 10

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD DN 110 mm PN 10

Desagüe 1"
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1
.
0
5

1
.
1
1

H>1,1

PEAD PN 10

Anchura dado 0,25 m.

CASETA NORMALIZADA G-2

0.300.30

3.39

1
.
8

9

0.30

0
.
3
0

Grava 6/12

1.17

0
.
5
0

0
.
9
4

H>1,1

PEAD PN 10

0
.
7
3

1
.
8
0

0.31

0.78

Anchura dado 0,50 m.

0.780.60

0
.
6
0

V. compuerta 100 mm 16 atm

Bridas acero 4"

PN 10 DIN 2576

Racor brida PEAD

DN 110 PN 10

Válvula hidráulica 4", 10/16 atm

reductora de presión+limitadora

de caudal+contador

Filtro cazapiedras  4", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

Toma 1ª Toma 2ª

A toma 3ª

A toma 3ª

Válvula de bola 2"

Ventosa 2"

Toma manométrica 1/4"

0.32

0
.
4
3

0
.
1
3

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 4" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.32

V. Compuerta 100mm

0.19

0.19

0
.
4
6

Filtro cazapiedras 4"

0.39

0

.

1

6

0.39

Desagüe 1"

0
.
3
9

Toma manométrica 1/4"

0

.

2

6

V. Compuerta

100mm

Filtro cazapiedras 4"

Válvula hidráulica 4" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRASDN HIDRANTE DN VAL.COMPUERTA

4"

4"

18 4"

4"21

4"

4"

Tubería PEAD DN 110 mm PN 10

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD PN 10

Toma manométrica 1/4"
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0
.
4
1

Anchura dado 0,25 m.

0.50

0
.
5
0

1
.
1
1

1
.
1
1

H>1,1

PEAD PN 10

Anchura dado 0,25 m.

0.300.30

3.39

1
.
8
9

0.30

0
.
3
0

Grava 6/12

1.170.78

0
.
5
0

0
.
9
4

H>1,1

PEAD PN 10

1
.
0
5

0
.
7
3

1
.
8
3

0.24

Anchura dado 0,50 m.

V. compuerta 100 mm

16 atm

Bridas acero 4"

PN 10 DIN 2576

Racor brida PEAD

DN 110 PN 10

Válvula hidráulica 4", 10/16 atm

reductora de presión+limitadora

de caudal+contador

Filtro cazapiedras  4", 10 atm

Cartucho de chapa perforada

de acero inoxidable AISI 304

de 4 mm de diámetro

Anchura dado 0,25 m.

0.50

0
.
5
0

Soporte metálico

Carrete de acero

DN 100mm PN 10

V. hidráulica 100 mm 16

atm comandada por

microtubo y relé hidráulico

Toma 3ª

Toma 4ª

Microtubos

0.60

0
.
6
0

Válvula de bola 2"

Ventosa 2"

Toma 1ª Toma 2ª

Toma manométrica 1/4"

Toma manométrica 1/4"

Soporte metálico

0.32

0
.
4
3

0
.
1
3

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 4"

reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.32

V. Compuerta 100mm

0.19

0.19

0
.
4
6

Filtro cazapiedras 4"

0.39

0.39

Desagüe 1"

0
.
3
9

Toma manométrica 1/4"

0

.

2

6

V. Compuerta

100mm

Filtro cazapiedras 4"

Válvula hidráulica 4" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

V. hidráulica 100 mm 16

atm comandada por

microtubo y relé hidráulico

Toma 3ª

Toma 4ª

Carrete de acero

DN 100mm PN 10

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRASDN HIDRANTE DN VAL.COMPUERTA

4"

4"

18 4"

4"21

4"

4"

Tubería PEAD DN 110 mm PN 10

Tubería PEAD

DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD PN 10 Tubería PEAD PN 10 Tubería PEAD PN 10

0

.

1

6
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0
.
7
0

0
.
2
9

2.64

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 6" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.50

2.72

0.78

0.78

V. Compuerta 150mm

0.21

1
.
1
1

H>1,1

1
.
4
5

PEAD PN 10

0.21

CASETA NORMALIZADA G-2

0.36

0.30

0.30

0
.
3
0

0.30

Filtro cazapiedras 6"

0.59

0.60

0
.
6
0

Anchura dado 0,35 m.

V. compuerta 150 mm 16 atm

Válvula de bola 2"

Bridas acero 6"

PN 10 DIN 2576

Soporte metálico

Geotextil

Carrete de acero DN 160mm PN 10

Toma manométrica 1/4"

Válvula hidráulica 6", 10/16 atm reductora

de presión+limitadora de caudal+contador

Carrete de desmontaje DN 150 PN 16

Filtro cazapiedras  6", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

Grava 6/12

Geotextil

Ventosa 2"

Geotextil

0
.
3
9

0.30

Toma manométrica 1/4"

V. Compuerta

150mm

Filtro cazapiedras 6"

Válvula hidráulica 6" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.21

0
.
5
7

0.50

0
.
6
4

0
.
1
6

0.59

0

.

3

2

0

.

2

2

Toma manométrica 1/4"

Desagüe 1"

0.30

0
.
9
4

0.30

3.39

1
.
8
9

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRASDN HIDRANTE DN VAL.COMPUERTA

6"

6"

24 6"

6"27

6"

6"

6" 6"30 6"

6" 6"35 6"

6" 6"40 6"

6" 6"44 6"

6" 6"50 6"

6" 6"56 6"

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10
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1
.
1
0

0
.
6
8

1
.
1
1

H>1,1

PEAD PN 10

0.51

CASETA NORMALIZADA G-2

0.30

0
.
9
4

0.30

3.39

1
.
8
9

0.55

0
.
3
0

Grava 6/12

0.701.29

0
.
6
0

Anchura dado 0,50 m.

0.51

0.60

0
.
6
0

Anchura dado 0,35 m.

Geotextil

V. compuerta 150 mm 16 atm

Bridas acero 6"

PN 10 DIN 2576

Válvula hidráulica 6", 10/16 atm reductora

de presión+limitadora de caudal+contador

Filtro cazapiedras  6", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

Geotextil

Válvula de bola 2"

Ventosa 2"

Toma manométrica 1/4"

Toma manométrica 1/4"

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 6" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.50

V. Compuerta 150mm

0.21

Filtro cazapiedras 6"

0.59

0
.
3
9

V. Compuerta

150mm

Filtro cazapiedras 6"

Válvula hidráulica 6" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.21

0
.
5
7

0.50

0
.
6
4

0
.
1
6

0.59

0

.

3

2

0

.

2

2

Toma manométrica 1/4"

Desagüe 1"

Toma 1ª Toma 2ª

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRASDN HIDRANTE DN VAL.COMPUERTA

6"

6"

24 6"

6"27

6"

6"

6" 6"30 6"

6" 6"35 6"

6" 6"40 6"

6" 6"44 6"

6" 6"50 6"

6" 6"56 6"

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD DN 160 mm PN 10
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0
.
4
1

Anchura dado 0,25 m.

1
.
1
1

1
.
1
1

H>1,1

PEAD PN 10

Anchura dado 0,25 m.

0.300.30

Grava 6/12

1.361.12

0
.
6
0

0
.
9
4

H>1,1

PEAD PN 10

1
.
2
8

0
.
6
6

0.51

Anchura dado 0,50 m.

V. compuerta 150 mm

16 atm

Bridas acero 6"

PN 10 DIN 2576

Válvula hidráulica 6", 10/16 atm

reductora de presión+limitadora

de caudal+contador

Filtro cazapiedras  6", 10 atm

Cartucho de chapa perforada

de acero inoxidable AISI 304

de 4 mm de diámetro

Anchura dado 0,25 m.

Soporte metálico

Carrete de acero

DN 160mm PN 10

V. hidráulica 150 mm 16

atm comandada por

microtubo y relé hidráulico

Toma 3ª

Toma 4ª

Microtubos

0.60

0
.
6
0

Válvula de bola 2"

Ventosa 2"

Toma manométrica 1/4"

Soporte metálico

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 6" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

V. Compuerta 150mm

Filtro cazapiedras 6"

0
.
3
9

0.21

0
.
5
7

0.50

0
.
6
4

0
.
1
6

0.59

0

.

3

2

0

.

2

2

Toma manométrica 1/4"

Desagüe 1"

V. hidráulica 150 mm 16

atm comandada por

microtubo y relé hidráulico

0.60

0
.
6
0

0.60

0
.
6
0

Carrete de acero

DN 160mm PN 10

Tubería PEAD

DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD

DN 160 mm PN 10

Tubería PEAD PN 10 Tubería PEAD PN 10 Tubería PEAD PN 10
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2
.
9
4

0.30

Toma 1ª Toma 2ª

Toma 3ª

Toma 4ª

0.50

0.21

0.59

V. Compuerta

150mm

Filtro cazapiedras 6"

Válvula hidráulica 6" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

Toma manométrica 1/4"

CASETA NORMALIZADA G-8

0
.
3
0

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRASDN HIDRANTE DN VAL.COMPUERTA

6"

6"

24 6"

6"27

6"

6"

6" 6"30 6"

6" 6"35 6"

6" 6"40 6"

6" 6"44 6"

6" 6"50 6"

6" 6"56 6"

3.94
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1
.
0
5

0
.
3
5

3.15

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Válvula hidráulica 8" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.60

0.92

0.93

V. Compuerta 200mm

0.23

1
.
1
1

H>1,1

1
.
7
5

PEAD PN 10

0.27

CASETA NORMALIZADA G-8

0.54

0.30

Filtro cazapiedras 8"

0.70

0.80

0
.
8
0

Anchura dado 0,40 m.

V. compuerta 200 mm 16 atm

Bridas acero 8"

PN 10 DIN 2576

Soporte metálico

Geotextil

Carrete de acero DN 200mm PN 10

Toma manométrica 1/4"

Válvula hidráulica 8", 10/16 atm reductora

de presión+limitadora de caudal+contador

Carrete de desmontaje DN 200 PN 16

Filtro cazapiedras  8", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero

inoxidable AISI 304 de 4 mm de diámetro

Grava 6/12

Geotextil

Geotextil

0
.
3
9

0.30

Toma manométrica 1/4"

V. Compuerta

200mm

Filtro cazapiedras 8"

Válvula hidráulica 8" reductora de

presión+limitadora de

caudal+contador

0.23

0
.
7
5

0.60

0
.
7
6

0
.
1
9

0.70

0

.

4

2

0

.

3

2

Toma manométrica 1/4"

Desagüe 1"

0.30

0
.
9
4

0.30

Válvula de bola 2"

Ventosa 2"

3.94

2
.
9
4

0.30

0
.
3
0

CAUDAL l/s DN FILTROCAZAPIEDRASDN HIDRANTE DN VAL.COMPUERTA

8" Superficie x 1,35 6" 6"

Tubería PEAD

DN 200 mm PN 10

Tubería PEAD

DN 200 mm PN 10
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Bridas PN-10 DIN 2576

Ø(")
3" 4" 6" 8"

D(mm) 200 220 285 340

d1(mm) 90.3 115.9 170.5 221.8

b1(mm) 20 20 24 26

d2(mm) 18 18 22 22

d3(mm) 160 180 240 295

D

d1

b
1

d2

Tubo de acero DIN 2440 para 3", 4" Y 6" y DIN 2448

para 8"

Ø(") 3 4 6 8

Dext(mm) 88.9 114.3 168.3 219.1

e(mm) 4.05 4.5 4.85 5.9

kg/m 8.47 12.18 19.55 31.02

Tornillería y métrica para bridas PN-10

Ø(") 3 4 6 8 10 12 14

Cantidad 8 8 8 8 12 12 16

Rosca M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20

Tornillería y métrica para bridas PN-16

Ø(") 3 4 6 8 10 12 14

Cantidad 8 8 8 12 12 12 16

Rosca M16 M16 M20 M20 M24 M24 M24

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES PARA LOS HIDRANTES DEL PROYECTO

Bridas PN-16 DIN 2502

Ø(")
10" 12" 14"

D(mm) 405 460 520

d1(mm) 276.5 327.5 359.5

b1(mm) 29 32 35

d2(mm) 26 26 26

d3(mm) 355 410 470

d3
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DESAGÜE Y

DETALLES ARQUETAS

ROM VIII
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Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A.

ARQUETA PARA DESAGÜE. PLANTA

ESCALA 1 : 30

ARQUETA PARA DESAGÜE. SECCIÓN

ESCALA 1 : 30

ARQUETA PARA VALVULA DE CORTE. PLANTA

ESCALA 1 : 30
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ESCALA 1 : 30
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VENTOSAS

DETALLES ARQUETAS

ROM VIII
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Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A.

ARQUETA PARA VENTOSA 6-8" CON BOCA HOMBRE. PLANTA

ESCALA 1 : 30
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ESCALA 1 : 30
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DICIEMBRE

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO

DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE

GRAÑÉN-FLUMEN  Y ALMUNIENTE (HUESCA)



Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A.

4.3.5

1 de 1

DETALLE

TOMA GRANJA

ROM VIII
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SECCIÓN TOMA GRANJA

ESCALA 1 : 50

PLANTA TOMA GRANJA

ESCALA 1 : 50

FOTO 1. TOMA GRANJA

FOTO 2. TOMA GRANJA
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