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PLANTA CANALIZACIÓN EVACUACIÓN DE ENERGÍA
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PERFIL LONGITUDINAL CANALIZACIÓN EVACUACIÓN DE 
ENERGÍA

E H. 1/1000 
E V. 1/250



VOLUMEN MOV.TIERRAS EN ZANJA: 1.137 m³
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PERFILES TRANSVERSALES CANALIZACIÓN EVACUACIÓN DE 
ENERGÍA

1/20



1

2

cg

CIMENTACIÓN Y MUROS
PILARES
JÁCENAS
LOSAS Y FORJADOS

CONTROL
NIVEL DE

Persistente Accidental

HA-25/P/20/IIa

HA-25/P/20/IIa

HA-25/P/20/IIa

HA-25/P/20/IIa

estadístico

estadístico

estadístico

estadístico

1.5

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.3

1.3

CONTROL
NIVEL DE sg

Persistente Accidental

IGUAL TODA LA OBRA B 500-S NORMAL 1.15 1.0

NIVEL DE CONTROL

Intenso Normal ReducidoTIPO DE ACCIÓN

PERMANENTE
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE
VARIABLE

1.5

1.6

1.6

Resistencia Característica
del Hormigón (N/mm )2

25>fck<40
fck>40

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa

30

30

35 40 45 45 50 45 50

25 35 40 40 4045 45

ELEMENTOS EXTERIORES HA-25/P/20/IIa

haya preparado el terreno y dispuesto un hormigón de limpieza, en cuyo caso será de aplicación
NOTA: En piezas hormigonadas contra el terreno el recubrimiento mínimo será 70 mm, salvo que se 

la tabla anterior.

adecuadamente la protección de las armaduras frente a la acción agresiva ambiental.
En ambiente Qb y Qc el proyectista fijará el recubrimiento al objeto de que se garantice 

ELEMENTOS SUPERFICIALES
HORIZONTALES( losas, forjados,
zapatas y losas de cimentación, etc.)

EMPARRILLADO INFERIOR

EMPARRILLADO SUPERIOR

CADA EMPARRILLADO

SEPARACIÓN EMPARRILLADOS

50Ø ó 100 cm

50Ø ó 50 cm

50Ø ó 50 cm

100 cm

100 cm

100Ø ó 200 cm

en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.
(1) Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo,

Ø Diámetro de la armadura a la que se acople el separador.

15 20 25 30 40 60 95
25 30 36 43 57 85 130

Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORES  (POS. I)

BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES  (POS. II)

ANCLAJE A 90º 0.7 x LONGITUD

GRUPOS DE DOS BARRAS 1.3 x LONGITUD

SOLAPE (TRACCIÓN) 2.0 x LONGITUD

en que el hormigón está comprimido.

Estas longitudes son válidas para solapes, anclajes y esperas cuando no se especifiquen en los
planos. Su distribución será simétrica en la sección.

NOTA: En caso de tener que solapar armaduras, es recomendable hacerlo en las zonas
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VARIABLE

ALTERNATIVAS

50m. 50m. 100m.50m.

TP-18TR-305TR-301 TR-301 TP-31

50m.

VARIABLE

ALTERNATIVAS

SI LA RETENCCION SUPERA LA SEÑAL DE OBRAS

50m.50m.100m. 50m.

TP-18 TR-305 TR-301TR-301TP-31

50m.

200m.50m. 100m.

50m.

TR-500

TP-18 TR-305

EN FUNCION DE LA DURACION DE LA OBRA

TR-500

TP-18

R-401a

P-17aTR-301

100m.

TR-305

P-17b TR-301

d<500m.

100m.

VARIABLE50m. 50m. 100m.50m.

TP-18TR-305TR-301 TR-301 TP-31

50m.

VARIABLE 50m.50m.100m. 50m.

TP-18 TR-305 TR-301TR-301TP-31

50m.

200m.50m. 100m.

50m.

TR-500

TP-18 TR-305

TR-500
TP-18

R-401a

TR-301

100m.

TR-305

TP-3 TR-301

d<500m.

100m.

TP-3

UTILIZANDO SEÑALISTAS

TB-6

TL-4

TB-2

TB-6

TB-6

TB-6

TB-2
TB-2

TL-1

TL-1TB-6

TB-6

TB-6

TB-6

TB-2

TB-2

TL-4

TS-860

D
E

S
V

IO
P

R
O

V
IS

IO
N

A
L

TS-860

D
E

S
V

IO
P

R
O

V
IS

IO
N

A
L

ZONA DE OBRA

ZONA DE OBRA

SI LA RETENCCION SUPERA LA SEÑAL DE OBRAS

ALTERNATIVAS

EN FUNCION DE LA DURACION DE LA OBRA

ALTERNATIVAS

SI LA RETENCCION SUPERA LA SEÑAL DE OBRAS

UTILIZANDO SEMAFOROS

SEÑALIZACION DE OBRA EN EL ARCEN  Y  PARTE DEL CARRIL
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CONDUCCIÓN
NUEVA

EJECUCION CONDUCCION EN FINCA DE CULTIVO 

EN ZANJA

ACOPIO CONDUCCION

EXCAVACION DE ZANJA(1)

DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL(2)

(1)

(4)

(4)

(5)

COLOCACIÓN ASIENTO TUBERÍA CON HORMIGON
(5)

(6)

COLOCACIÓN TUBERÍA
(6) PROTECCIÓN DE TUBERÍA CON HORMIGON

(2) (3)

DEPOSITO DE RESTO EXCAVACION SIN TIERRA VEGETAL(3)

(3)

(2)
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