
Agustín González Parejo     agonzalez@crzujar.org

JORNADAS SOBRE ñTELECONTROL EN EL REGADĉO, 

GENERALIDADES, NORMATIVA Y APLICACIčN PRĆCTICAò



INDICE:

1.- Presentación de la C.R. del  Canal del Zújar

2.- Telecontrol de Alta, fibra óptica.

3.- Telecontrol de Baja, GPRS

- Instalación, mantenimiento y explotación

- Ventajas e Inconvenientes

4.- Conclusiones



Å1.- Presentación de la Comunidad de 
Regantes del Canal del Zújar



EVOLUCION DE LA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES

ÅAÑO 1992: EN LOS INICIOS 
DE LA CC.RR SE EMPIEZA A 

GESTIONAR LA RED 
SECUNDARIA Y LA RED 

TERCIARIA

ÅAÑO 1997: SE ASUME LA 
GESTION DE LA RED 
PRINCIPAL Y DE LAS 

ESTACIONES ELEVADORAS

ÅAÑO 2004: POR UN CONVENIO 
FIRMADO CON CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEL GUADIANA 
POR UN PERIODO DE 75 AÑOS, 
LA COMUNIDAD ASUME TODAS 

LAS COMPETENCIAS CON LA 
ENTREGA DEL CANAL PRINCIPAL



ÂEn la provincia de Badajoz, en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, en el suroeste de España.

Situada en la 

Cuenca del Río 

Guadiana



Presas de la Serena y Zújar que 
suponen una capacidad de embalse 
de 3.528 Hm3 y conexión al resto 
de infraestructura hidráulica de la 

zona, que cuenta con una 
capacidad total de embalse de 

8.000 Hm3.

EMBALSE DE LA SERENA

CAPACIDAD   3.219 HM3

EMBALSE DEL ZUJAR

CAPACIDAD   309 HM3Grandes obras de regulación





SISTEMA DE BOMBEO 1

IMPULSION

SECTORES:    

I, II, III-IV, V.1 y 

V.3



IMPULSION

CALDERIN

SISTEMA DE BOMBEO 2   SECTOR V.2

BOMBEO DIRECTO AL CAMPO

UNO DE LOS GRUPOS DE BOMBEO CON UN 

VARIADOR DE FRECUENCIA



SISTEMA DE BOMBEO 3

IMPULSION

SECTORES:    

VII, VIII.1, VIII.2 

y IX-X



62 Grupos de bombeo con una potencia eléctrica total instalada de 26.750 Kva , 
suministrada por dos líneas eléctricas de 45 Kv, con diez subestaciones 
eléctricas, con un consumo de energía eléctrica anual de 20 -25 Gwh , 
aproximadamente 3 M. û



RED DE TUBERIAS
ÅElaguaa cadauna de lasparcelassereparte medianteuna red de tuberíasprincipales,

secundariasy terciariasque finalizan en los hidrantes de servicio a cada parcela. La
longitudtotal dedichared actualmenteesdeaproximadamente1100km.

ÅEl material utilizado va desde tuberías de Hormigón C. Chapa, Acero S. Helicoidal, 
Fundición, Fibrocemento, Pvc, P.E. 



Å Caudal ficticio continuo : 0,7 l/s.

Å Consumo medio total anual : 105 Hm3.

Å Consumo medio por Ha regada  : 5.100 m3.



EXPLOTACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

CANAL ESTACIONES ELEVADORAS RED DE RIEGO RED DE DESAGÜES TELECONTROL

LIMPIEZA  INTERIOR

DESBROCE DE MARGENES

GRUPOS DE COMPUERTAS

FIBRA OPTICA

LINEA ELECTRICA

REPARACION DEL REVESTIDO

REPARACION DE LONA P.E

AUTOMATAS

Etcéé..

PARTE MECANICA:

BOMBAS

REDUCTORES

VALVULAS 

CALDERERIA
CINTAS TRANSPORTADORAS

LIMPIAREJAS

TAMIZADOS

Etcéé.

PARTE ELECTRICA:

MOTORES 

CONTACTORES

CONDENSADORES

CENTROS DE TRANSFORMACION

AUTOMATAS

TELECONTROL DE ALTA

SONDAS DE NIVELES

Etcéé

REPARACION, INSTALACION Y 

SUSTITUCION DE TUBERIAS

VALVULAS 

VENTOSAS

HIDRANTES

BOCAS DE RIEGO

Etcé.

LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO

REPARACION DE REVESTIDOS

Etc..

REMOTAS

BATERIAS

VALVULAS

CONTADORES

REVISIONES EN EL BANCO DE 

PRUEBAS

SCADA

SERVIDORES

CENTROS DE CONTROL

REVISION DIARIA DE INFORMES

Etcé.



CANAL



ESTACIONES ELEVADORAS



RED DE RIEGO



RED DE DESAGÜES


