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1 - INTRODUCCIÓN 

La Comunidad General de Regantes del Canal de Pinyana (CGRCP) con una superficie de unas 
14.000 ha, está dividida en 16 colectividades de Regantes perteneciente a 16 términos municipales.  

La captación del Canal de Pinyana se sitúa en el río Noguera Ribagorçana, a unos cientos de 
metros aguas abajo del embalse de Santa Ana, en el término municipal de Castellonroi. La derivación, 
que se realiza mediante un azud, se realiza por la margen derecha del río; y desde este punto se 
desarrolla una red de riego formada por infraestructuras de diferente nivel, entre las que destacan 
especialmente el canal principal de Pinyana, la acequia del Cabo, la acequia Major y la acequia del Mig, 
que constituyen la red primaria del regadío de Pinyana. 

El sistema de riego más utilizado es tendido (o superficial), que distribuye el agua por gravedad. 
Se estima que algo más de la mitad de la superficie (el 55%) se riega por este sistema, mientras que la 
otra mitad se riega a presión, mediante sistemas más modernos o tecnificados (aproximadamente un 
24% por aspersión y un 21% por goteo). 

El agua que circula por los canales de Pinyana, además de regar buena parte de los términos 
municipales de Castellonroi, Alfarràs, Almenar, Alguaire, Portella, Vilanova de Segrià, Corbins, Torre-
Serona, Torrefarrera, Alpicat, Lleida, Alcarràs y Torres de Segre, también es utilizada por la población 
de Lleida como agua de boca y por varios aprovechamientos hidroeléctricos  

En este contexto se plantea la modernización del regadío, transformando las redes hidráulicas 
existentes en un sistema presurizado, disminuyendo las pérdidas en transporte y distribución y a la vez 
dotando a cada parcela de unas condiciones que permitan la implantación de sistemas de riego más 
eficientes. Esta nueva concepción implica modificar la actual estructura hidráulica y de gestión. 

 

2 - ANTECEDENTES 

En febrero de 2006 se entrega Plan Director de Modernización de la zona Regable de los Canales 
de Pinyana (Clave: E1-PR-04903). El Plan Director define una dotación en cabecera de 9.318,10 m3/ha 
y año, con necesidades a pie de parcela en el mes de máxima demanda de 1.755, 56 m3/ha. Se 
subdividía la superficie regable en un total de 14 Sectores, para cada uno de los cuales se planteaba 
una balsa de regulación en cabecera situadas a pie de Canal. Se planteaba al mismo tiempo mantener 
el actual punto de captación y el transporte de las aguas hasta las distintas balsas de regulación 
mediante el actual Canal. Desde estas balsas, partieron las correspondientes redes de distribución 
presurizadas mediante los correspondientes bombeos de forma que se garantizase la presión necesaria 
por el riego por aspersión. 

El incremento de los costes energéticos y la incertidumbre en la evolución de los precios con el 
tiempo, lleva, en fecha julio de 2009, a redactar el Estudio de alternativas de consolidación y mejora de 
la zona regable del Canal de Pinyana a partir del Canal de Enlace (Clave: E1-PX-08400). En este 
estudio, se analizaba una solución global por toda la zona regable aprovechando la presión natural de 
las infraestructuras existentes. Este estudio proponía 4 Sectores de riego, asociados a 4 puntos de 
captación (Presa de Santa Ana, Balsa de la Portella, Balsa de Canet y Balsa de Vallcalent). 

Las soluciones propuestas en este estudio se han modificado en los últimos años debido a los 
siguientes hechos: 

- El desarrollo de nuevas tecnologías de riego por cultivos extensivos con menores 
requerimientos de presión. Se constatan en los últimos tiempos experiencias positivas en 
regadíos colindantes equivalentes. 
 

- La Comunidad de Regantes manifiesta su inquietud por las elevadas afecciones que implicarán 
en el territorio las tuberías de gran diámetro que se plantean en el Estudio y pide incrementar 

el número de Sectores de riego y los puntos de captación de forma que se reduzcan los 
diámetros de las tuberías principales. 

 

- El estudio en detalle del trazado de la tubería de transporte de los Sectores 1 y 2 de DN 2000 
en el tramo inicial de la garganta del río Noguera Ribagorçana, pone de manifiesto la gran 
complejidad de la actuación y el elevado importe de la inversión necesaria para la ejecución de 
las obras. Un menor diámetro reduciría significativamente esta complejidad y en consecuencia 
la inversión necesaria. 

 

Como consecuencia, Infraestructures.cat redacta “El estudio de optimización de las 
Infraestructuras Primarias de la CGRCP”, que tiene en cuenta los hechos anteriormente citados, 
planteándose una nueva sectorización con 6 sectores de riego. 

En fecha junio de 2016 se entrega el documento Anteproyecto de modernización a presión natural 
del Sector 3 de la zona regable del Canal de Pinyana, de clave A-PX-08400.4. Posteriormente en 
fecha junio de 2018 finaliza la redacción del Documento Ambiental de dicho estudio, de clave E1-PX-
08400.4. Por último, el once de octubre de 2019 la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio 
Natural del Departamento de Territorio y Sostenibilidad emite resolución sobre el documento 
ambiental. 

En fecha 12 de febrero de 2021 la Comunidad General de Regantes del Canal de Pinyana solicita la 
redacción del proyecto constructivo del Sector 3. 

Con fecha 12 de Abril de 2022 el Consejo de Administración de infraestructures.cat adjudicó AQUATEC, 
PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U. la redacción del proyecto constructivo 
“Modernización del riego del canal de Pinyana. Proyecto constructivo del Sector 3. TM de Corbins, Benavent 
de Segriá, Torre-Serona, Vilanova de Segriá, Lleida y la Portella. clave: PR-21267”. 

 

3 - SITUACIÓN ACTUAL 

En Comisión Técnica de Seguimiento de fecha 24 de octubre de 2013 la CGRCP aceptó la 
propuesta de DARP e INFRAESTRUCTURES.CAT para el diseño de las Infraestructuras Primarias del 
sistema de riego de Canals de Pinyana en base a una nueva Sectorización del área regable. 

La propuesta final incrementaba el número de Sectores de riego de los 4 previstos en el Estudio de 
alternativas previo a los 6 que se pueden observar en la siguiente Figura. 

Como ya se adelantaba a antecedentes, se plantea una modernización a presión natural con 
diferentes captaciones en el canal de Pinyana buscando el abastecimiento por gravedad en las fincas 
y permitiendo suprimir bombeos de agua con electricidad con el consiguiente ahorro energético, además 
de fomentar el goteo y la aspersión. 

El sector 6 en los términos municipales de Lleida y Alcarràs se encuentra actualmente 
modernizado. En cuanto a la demarcación de Lleida, la superficie que se riega por presión natural 
perteneciente a la Junta de Sequia del Canal de Pinyana es de 1288 ha. 

En cuanto al municipio de Alcarràs ya riegan por presión natural unas 787 ha del sector 6 mientras 
que 668 ha lo hacen utilizando sistemas de bombeo eléctrico. En un futuro regarán por presión natural 
a través de la tubería primaria del sector 5. 
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Figura 1. Sectorización del área regable de los canales de Pinyana contemplada en el estudio de optimización de las 
Infraestructuras Primarias de la CGRCP. Fuente: Anteproyecto de modernización a presión natural del sector 3 de la zona 
regable del canal de Pinyana. TM de La Portella, Vilanova de Segriá, Benavent de Segriá, Torre-Serona, Corbins y Alguaire. 
Clave: A-PX-08400.4. 

Para la definición del área regable del sector 3, en primer lugar se ajustó el límite del sector 3 con los 
límites facilitados por la CGRCP, en el norte, este y sur del perímetro. En la zona oeste el límite se 
definió en función de presión disponible y ajustándolo a un límite físico, que es la carretera LP-9221. 

Para la definición del área regable del sector 5, ésta se ha delimitado por el este en el trazado de la 
llamada Acequia Mayor del Canal de Pinyana, y por el sur y oeste en el límite del sector 6 y Alcarràs, 
ya construidos . En la zona norte, el límite se ha establecido por cota en función de la presión disponible. 

Por lo que respecta al sector 4, el área regable ha quedado delimitada por los límites físicos de los 
sectores 3 y 5, y por el norte, por cota en función de la presión disponible. 

La propuesta de sectorización puede observarse en en la siguiente figura. 

 

 
Figura 2. Sectorización del área regable de los canales de Pinyana contemplada en el proyecto constructivo del sector 3. TM 
de Corbins, Benavent de Segriá, La Portella, Torre-Serona, Vilanova de Segriá, Lleida y La Portella. Clave: PR-21267. 

 

4 - ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO. GENERALIDADES Y NOME NCLATURA. 

El conjunto de las infraestructuras proyectadas por el suministro de agua en la zona regable 
comprende las siguientes infraestructuras: 

1. RED DE TRANSPORTE 

Comprende el conjunto de infraestructuras que transportan el agua desde la captación hasta las 
derivaciones a los Sectores de riego. 

Dentro del ámbito del sector 3 las infraestructuras que forman esta red de transporte se ciñen al 
Canal Principal de Pinyana. 

2. RED DE RIEGO 

La red de riego está formada por la red primaria y por la red de distribución. 

A. RED PRIMARIA 

Los principales elementos que forman la red primaria son: 

-  Tuberías Primarias. Son las tuberías que conectan el área regable con los puntos de captación en 
los canales o balsas. También corresponden a las tuberías de impulsión en las balsas elevadas. 

-  Balsas de riego. Dentro del ámbito del sector 3 no se proyectan balsas de riego. 

-  Estaciones de bombeo. En el ámbito del sector 3 no se proyectan estaciones de bombeo. 

��������

��	
��

��������


���	���� �

������	�

�����	��	�

�

0 2.500 5.000 7.500 10.000
Metros

Sector 1: Santa Anna (2.064 ha)
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