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1 INTRODUCCIÓN 

En este anejo se realiza el dimensionamiento de las nuevas redes de riego de la Colectividad de 

Cuevas del Campo comprendidas en el proyecto de la Fase II, por lo que se fijarán los criterios 

de diseño a emplear para cada uno de los elementos que la componen. Estos criterios son los 

mismos que se han empleado para el diseño de todas las redes de riego en la Fase I de 

modernización. 

En el proyecto de modernización completo de la Colectividad de Cuevas del Campo se distinguen 

distintos niveles en la red de riego que partiendo desde la balsa de cabecera lleva el agua hasta 

cada parcela de cada regante. Para cada nivel se asignará un caudal de diseño que se justificará 

en este anejo. Los distintos niveles en los que se divide el proyecto son los siguientes: 

1. Red de transporte. Es la que conducirá el agua desde la balsa de cabecera en Pozo 

Alcón hasta la estación de bombeo y filtrado. Quedó diseñada en el proyecto de la Fase 

I. 

2. Red primaria. Es la que parte de la estación de bombeo y filtrado y llega hasta las 

agrupaciones de los distintos sectores. Las agrupaciones son las casetas donde se 

encuentran concentrados los contadores de varias parcelas que riegan desde dicha 

agrupación. Se distinguirá entre la red del sector de gravedad y la del sector de bombeo. 

3. Red secundaria. Es la que parte de cada uno de los contadores de cada agrupación y 

llega a cada parcela.  

4. Red interior de parcela. Es la que el agricultor construye en el interior de la parcela para 

distribuir el agua desde la toma parcelaria hasta los diferentes goteros o emisores. No 

es objeto de este proyecto. 

Cada tipo de red tiene unas características diferentes, por lo que para definir los caudales se 

fijarán unos criterios de diseño expresamente para cada una de ellas. 

En la optimización de una red hidráulica es fundamental partir de un buen trazado de la misma. 

En este caso, la topología definida ha sido estudiada y analizada en profundidad. 

En redes de altura de cabecera fija, como es nuestro caso más significativo por ser los sectores 

de gravedad los más grandes, la optimización de una red hidráulica consiste sencillamente en 

consumir la energía gravitatoria disponible, garantizando la presión mínima exigida en todos y 

cada uno de los nodos de la red, seleccionando para cada tramo, de entre las distintas 

conducciones que cumplen los condicionantes técnicos impuestos, aquella que genere un menor 

coste global de la instalación.  
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Para el caso del sector de bombeo, en los diseños convencionales se analizaba el óptimo entre 

el coste energético y la inversión en infraestructuras de riego. En la situación actual y con este 

proyecto en concreto, donde se parte de que la energía eléctrica será autoproducida 

fotovoltaicamente, buscando que el consumo de energía de la red eléctrica sea lo menor posible 

(lo cual representará un coste muy bajo de explotación), hace que la optimización de la red 

hidráulica sea muy similar a la de una red por gravedad.  

En la Fase II del proyecto de modernización de la Colectividad de Cuevas del Campo se 

incluirá red primaria del sector de gravedad de la Colectividad de Cuevas del Campo (en 

la Fase I se había acometido una parte de ella), las agrupaciones de riego a las cuales 

llegue la tubería primaria, así como la red secundaria de estas agrupaciones. Del sector 

de bombeo, dividido en dos subsectores (bombeo bajo y bombeo alto), se acometerá parte 

de la red de riego del subsector de bombeo bajo. 

Otra variable que condiciona la concepción global del proyecto es el correcto diseño de las 

agrupaciones y contadores de parcela, sobre todo en un proyecto como este donde las parcelas 

de riego son muy pequeñas y supondrán un importante coste. 

Así mismo, se incorporan los elementos de valvulería que hacen posible el buen funcionamiento 

de la instalación en condiciones de fiabilidad, durabilidad y seguridad, así como su manejo y 

mantenimiento de forma adecuada. 

 

2 CAUDALES DE DISEÑO DE CADA UNO DE LOS NIVELES HIDRÁULICOS 

2.1 CAUDALES DE PARCELA Y DE LAS AGRUPACIONES 

En el Anejo 3 «Estudio agronómico» se ha determinado un caudal ficticio continuo de 0,395 l/s/ha 

para las alternativas de cultivos existentes-previstas y sistema de riego previsto en la zona 

regable. Este caudal es válido para el diseño de las redes de riego, pero no para el 

dimensionamiento de los caudales de parcela que afectan al conjunto de contador-red 

secundaria-toma de parcela. Esto es debido a: 

 Que en cada parcela concreta el cultivo real existente puede ser mucho más exigente en 

necesidades hídricas que la alternativa de cultivos para el conjunto de la zona regable 

que se emplea para estimar el caudal ficticio continuo. 

 Que por la distribución de la propiedad existente en la zona regable, donde las parcelas 

son muy pequeñas y además cada propietario suele tener varias parcelas diseminadas, 

es muy importante que dichas parcelas se dividan en los menores sectores de riego 

posibles. 
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Por tanto, en primer lugar se calcula el caudal ficticio continuo (q) de la alternativa de cultivos 

más exigente durante el período más desfavorable. No coincide con el caudal ficticio continuo 

que se ha definido para el cálculo de los caudales de línea, ya que para determinarlo se considera 

que cada parcela está ocupada al 100 % por el cultivo más exigente en agua.  

Además, el método de riego a utilizar en la parcela condiciona el caudal que es preciso derivar a 

esta para su correcto funcionamiento. Un aspecto importante en este sentido es que las parcelas 

deben dividirse en un número de sectores de riego (Ns) en función de su tamaño y el cultivo. A 

nivel de parcela no se tiene por qué considerar lo que se denomina jornada efectiva de riego 

(JER), por ser un sistema de riego que funciona con presión natural sin bombeo desde la balsa 

de cabecera. 

En el caso de la zona regable, es el maíz el cultivo de mayor consumo en el mes de julio, que se 

estima que es de 220 mm/mes netos. Si se toman las eficiencias en el sistema de aplicación del 

Anejo nº 3 del Plan Hidrológico, la eficiencia de aplicación del agua en parcela para el maíz: 

Ea maíz (%) = 83 % 
 

Tabla 1. Eficiencias en el sistema de aplicación del Anejo nº 3 del Plan Hidrológico 

 

Al aplicar la eficiencia en parcela del 83 % a las necesidades netas del maíz en el mes de julio, 

220 mm/mes, se obtendrán unas necesidades brutas de riego de 265,06 mm/mes brutos (no se 

considera la eficiencia de transporte y distribución, pues ya ha sido considerada a otros niveles 

de cálculo de las redes). 

Nr maíz (mm/mes) = Nn maíz (mm/mes) / Ea maíz (%) = 220 / 0,83 = 265,06 mm/mes 

A partir de este dato de necesidades brutas se obtendrá el caudal necesario en parcela. Este 

caudal resulta:  

has

l
Nq r

·
989,0

)31*3600·*24(

10000
· 

 

donde: q = caudal ficticio continuo (l s-1 ha-1); Nr = necesidades brutas de riego de la alternativa 

de cultivo en periodo punta (l m-2 día–1 o mm día-1); 10.000 (m2/ha); 24 (h/día) y 3600 (s/h). 
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Dadas las características de los cultivos de la zona regable, donde la gran mayoría es olivar y 

almendro, y dada la existencia de un alto grado de parcelación y con parcelas de reducido 

tamaño, se deben diseñar las agrupaciones, contadores, tomas de parcela y red secundaria con 

un caudal que permita hacer el menor número de sectores de riego en parcela. 

 

Si se toma para el olivar un sistema de riego por goteo con 2 goteros autocompensantes de botón 

de 8 l/h por árbol, ya que este es el sistema más empleado, y unos 175 olivos por hectárea 

(marco de 8 x 7 m) y, además, se considera una variación del caudal del gotero del 5 %, el caudal 

necesario para riego de olivar sería de 0,817 l/s ha.  

 
qolivar =  2 x 8 x 175 x 1,05 / 3600 = 0,817 l/s ha 

 

Para el caso del almendro, aunque también se da en olivar, se ha considerado un sistema de 

riego por goteo estándar con gotero autocompensante insertado en línea con emisores de 2,3 l/h 

cada metro. Con almendros a 7 x 7 m resultará que son necesarios 1.429 metros de tubería 

portagoteros por cada hectárea (10000 m2 / 7 m = 1.429,6 m), lo que equivale a 1.429 goteros 

por hectárea. Se considera una variación del caudal del gotero del 5 %, por lo que el caudal 

necesario para el riego sería de 0,958 l/s ha. 

 

Qalmendro =  1.429 x 2,3 x 1,05 / 3600 = 0,958 l/s ha 
 

Por tanto, con un caudal de 1 l/s/ha se cubren las necesidades de riego en base a los dos 

condicionantes expuestos: máximas necesidades de riego del cultivo más exigente y no 

necesitar hacer sectores de riego dentro de parcelas de cultivos leñosos. Será con este 

caudal con el que se diseñe la red secundaria que va desde los armarios de agrupación 

hasta las parcelas de riego, los contadores que abastecen cada parcela y las agrupaciones 

de contadores en las que se concentran varias parcelas. 

 

2.2 CAUDALES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 

Es la red de tuberías que parte de la estación de bombeo y filtrado y llega hasta las agrupaciones 

de los distintos sectores. Las agrupaciones son las casetas donde se encuentran concentrados 

los contadores de varias parcelas que riegan desde dicha agrupación. Se distinguirá entre la red 

del sector de gravedad y el sector de bombeo, si bien en esta fase solo nos ocupa una parte del 

sector de gravedad. 

 

En el Anejo 3 «Estudio agronómico» se ha determinado un caudal ficticio continuo para las 

alternativas de cultivos existentes-previstas y sistema de riego previsto en la zona regable de 

0,395 l/s ha. Para los sectores que riegan por gravedad, que son la gran mayoría de la zona 
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regable, se ha supuesto que la jornada efectiva de riego (JER) será de 19 h, por lo que el 

rendimiento de la red será: 

79,0
24

19

24


JER
r  

El caudal ficticio continuo que consideraremos en adelante será pues: 

has

l

r

q
qr

·
5,0

79,0

395,0
  

Por tanto, para las redes de distribución primaria de las redes de gravedad se tomará un 

caudal continuo de 0,5 l/s ha. 

 
Para la red primaria del sector de bombeo se realiza un diseño específico, condicionado por 

que el abastecimiento de energía para la estación de bombeo será mediante energía fotovoltaica. 

Esto hace que el riego se realice en una franja horaria diurna concreta, coincidiendo con las 

horas de mayor radiación. Estas horas son variables a lo largo de los meses de riego (fijados 

desde marzo a octubre, ambos incluidos) si sólo se emplease energía solar fotovoltaica, pero al 

disponer de un apoyo de energía eléctrica de la red convencional se establece un horario fijo de 

riego para toda la campaña de al menos 8 horas al día. En los meses de marzo, abril, mayo, 

agosto, septiembre y octubre se regarán 8 horas de 10:00 a 18:00. En junio y julio se regará 8,5 

h de 9:30 a 18:00.  

 

Una vez fijado el horario de riego, se definirá el caudal de bombeo para garantizar que en la 

jornada de riego establecida se proporcionará la dotación de agua de la zona regable autorizada 

por la concesión de aguas, de 3.546 m3/ha.año. Tomando un caudal de 0,7 l/s.ha se 

suministrarían 4.995,5 m3/ha.año (calculado en la Tabla 2), lo cual representa un 40,87 % más 

que la dotación de la concesión de aguas. Con este porcentaje de cobertura se podrá garantizar 

un riego adecuado en el sector de bombeo, luego se tomará el caudal de 0,7 l/s.ha para el diseño 

de bombas y los ramales principales, pues además en el sector de bombeo todos los cultivos 

son olivar y almendro. Conforme nos vayamos acercando a las agrupaciones, en los ramales 

pequeños se ampliará el caudal de diseño del ramal a 1 l/s.ha. 

 

Tabla 2. Cálculo de dotación de riego en base a la jornada establecida 

 Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre TOTAL año 

RIEGO DIARIO (h) 8 8 8 8,5 8,5 8 8 8   

MESES 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5   

DIAS DE RIEGO 30 30 31 30 31 31 30 31   

q (l/s.ha) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7   

Q (m3/h.ha) 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52   

VOL MES (m3/ha) 604,80 604,80 624,96 642,60 664,02 624,96 604,80 624,96 4.995,90 
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3 DISEÑO DE AGRUPACIONES Y CONTADORES DE PARCELA 

Como se ha justificado en epígrafes anteriores será con un caudal de 1 l/s.ha con el que se 

diseñe la red secundaria que va desde los armarios de agrupación hasta cada parcela, los 

contadores que abastecen cada parcela y las agrupaciones de contadores en la que se 

concentran varias parcelas. 

En los apéndices de este anejo se describe cada tipo, el cálculo de los caudales de parcela y de 

hidrantes y un listado general detallado con las características de cada hidrante y de cada toma 

de parcela. Hay que indicar que para la redacción del presente proyecto la Comunidad de 

Regantes ha sido la encargada de realizar el elenco de regantes actualizado y de proporcionar 

las parcelas catastrales y superficie regada por cada comunero. 

Las agrupaciones o hidrantes de agrupación son aquellas que derivan de las tuberías principales 

y suministran agua a las parcelas o a las agrupaciones de riego. Disponen de forma general de 

válvula de corte de compuerta, filtro cazapiedras, ventosa, válvula hidráulica reductora de presión 

y limitadora de caudal y la calderería en acero necesaria para su conexión con la red de 

distribución. Además, dentro de una agrupación, para cada parcela a la que abastece, dispondrá 

de un contador con emisor de pulsos con su válvula de corte individual. 

Es muy importante para el funcionamiento adecuado de la red de riego que los pilotos limitadores 

de caudal estén regulados según los datos que aparecen en este anejo. Esta regulación deberá 

de hacerse en fábrica antes de su instalación. El dimensionamiento de todos ellos se ha realizado 

de forma que proporcionen el caudal necesario y la presión de salida fijada. 

 

Las agrupaciones contendrán un máximo de 20 contadores, la superficie a regar por cada una 

será como mucho de 18,5 ha y serán de diámetro variable (de 50, 65, 80 y 100 mm). 

 

A la entrada de la agrupación se dispone una acometida de 50, 65, 80 ó 100 mm con una válvula 

de corte de compuerta, filtro cazapiedras, ventosa de 50 mm y una válvula hidráulica con pilotos 

limitadores de caudal y reductores de presión. La conexión entre la red de riego y las válvulas se 

realizará mediante calderería de acero de 50, 65, 80 ó 100 mm de diámetro y 4 mm de espesor. 

La arqueta será prefabricada de hormigón armado de 2,5 x 1,44 x 1,95 m de dimensiones 

interiores, colocadas sobre base de grava y losa de hormigón armado en superficie ejecutada in 

situ, cerrada con puerta metálica que ocupe todo el frontal de la caseta para facilitar el acceso 

(ver Plano 12.7 «Detalles redes de riego. Hidrantes de agrupación»). Del colector común de la 

agrupación se alimentarán las derivaciones de parcela que estarán dotadas cada una de ellas 

de una válvula de corte y un contador con emisor de pulsos. Tras el contador se instalará un 

contradisco dinámico acoplado en el racor del contador aguas abajo, con lo que obtendremos a 

la salida un caudal que no supera el 40 – 60 % del caudal nominal en un rango de presiones de 
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entrada de 2,5 a 10 bares. Esto hace que el contador nunca supere sus valores máximos de 

caudales y por lo tanto no sufra deterioro ni desgaste por exceso de caudal. 

 

Aguas abajo del contador saldrá la red secundaria que llegará a cada una de las parcelas de 

riego. 

 

La dimensión de la acometida a cada agrupación desde la red primaria y de la válvula hidráulica 

reductora de presión y limitadora de caudal general de la agrupación depende del caudal total 

asignado en la agrupación, que corresponde a 1 l/s ha. Toda la agrupación se dimensionará en 

función del diámetro elegido para la válvula hidráulica. Los caudales considerados para cada 

diámetro han sido seleccionados para producir una baja pérdida de carga de alrededor de 1 mca. 

La relación caudal-diámetro es la siguiente: 

 

Tabla 3. Resumen del caudal de cada tipo de válvula hidráulica 

Válvula hidráulica 
(mm) 

Caudal           
(l/s) 

50 ≤ 4,8 

65 ≤ 8 

80 ≤ 10,5 

100 ≤ 18,5 

 

El conjunto del circuito de control de los pilotos (será de tres vías) junto con el piloto limitador de 

caudal tendrá un diseño que disminuya al máximo las pérdidas de carga, pues existen zonas 

donde la presión que llega a las agrupaciones es baja. La válvula incorporará un sistema de 

regulación de serie que permite una regulación hasta caudal cero sin pérdidas de carga 

adicionales a válvula abierta. La pérdida de carga a válvula abierta será de 1 mca para el caudal 

máximo. El regulador de presión estará tarado para una presión máxima de 6 atm. 

 

La válvula de corte, filtro cazapiedras y la calderería serán del mismo diámetro que la acometida. 

Todos los elementos de las agrupaciones serán PN 16 atm. 

 

Su diseño se recoge en el Plano 12.7 «Detalles redes de riego. Hidrantes de agrupación» y su 

localización en el Plano 6 «Redes Primarias Ramal G-1», Plano 7 «Redes Primarias Ramal G-

2», Plano 8 «Redes Primarias Ramal Bombeo Bajo», Plano 9 «Redes Secundarias Ramal G-1», 

Plano 10 «Redes Secundarias Ramal G-2» y Plano 11 «Redes Secundarias Ramal Bombeo 

Bajo». 
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Figura 1. Hidrante de agrupación 

 

En el Apéndice 1 «Agrupaciones e hidrantes» de este anejo se recogen los hidrantes incluidos 

en la Fase II, la superficie que riegan, el caudal, sus dimensiones y el número de contadores que 

incluye. En dicho apéndice se indican también qué parcelas catastrales componen cada 

agrupación. Son un total de 185 agrupaciones. 

 

Tabla 4. Resumen diámetro agrupaciones 

Diámetro 
agrupación 

(mm) 

Sector 
Gravedad 
Ramal G-1 

Sector 
Gravedad 
Ramal G-2 

Sector 
Bombeo 

Bajo 
Total 

50 18 2   20,00 

65 24 8   32,00 

80 17 8 3 28,00 

100 14 66 25 105,00 

TOTAL 73 84 28 185,00 

 

La calderería de los hidrantes será conforme a lo recogido en el epígrafe 3.3.45 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Los materiales a emplear para los distintos elementos 
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serán: Tubos y chapas de acero al carbono S 275 JR o S 235 JR; Bridas normalizadas de acero 

al carbono S 235 JR; Tornillería calidad 8.8 cincada y juntas de estanqueidad de goma natural 

EPDM. 

 

Los espesores mínimos a emplear en las piezas serán los siguientes, según la norma UNE-EN 

10224:2003/A1:2006, Tubos y accesorios de acero no aleado para la conducción de agua y otros 

líquidos acuosos. Condiciones técnicas de suministro (si bien también se usan habitualmente la 

DIN 2458 o la AP 5L).  

 

Tabla 5. Espesores mínimos 

Ø ≤ 250 mm e = 4 mm 

300-400 mm e = 5 mm 

500-600 mm e = 6,3 mm 

700-800 mm e = 7,1 mm 

 

El sistema de pintura a aplicar deberá ser adecuado para la protección contra la corrosión, 

conforme a la norma UNE-EN ISO 12944-1:2018, Pinturas y barnices. Protección de estructuras 

de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 1: Introducción 

general. (ISO 12944-1:2017). Se requerirá que el sistema de protección empleado sea, como 

mínimo, de la categoría C3 y durabilidad VH (muy alta). El espesor de epoxi será mínimo de 200 

micras. Las piezas especiales que queden enterradas serán recubiertas exteriormente por 

hormigón (excepto las bridas) que servirá tanto para protección contra la corrosión como anclaje 

de las piezas especiales. 

 

En el caso de los hidrantes de agrupación, la calderería será galvanizada. 

 

3.1 CONTADORES 

Con un caudal de servicio proporcional a la superficie de cada parcela (o conjunto de parcelas 

de un mismo propietario colindantes) a razón de 1 l/s ha, se han diseñado dos tipos de contadores 

considerando sus caudales de funcionamiento, además de tener en cuenta las restricciones que 

impone la instalación del contradisco dinámico para limitar el caudal. Todos los contadores 

tendrán emisor de pulsos. 

 

Así, para los caudales menores se han seleccionado contadores de chorro múltiple (25, 32 y 40 

mm). Para el resto de contadores se han previsto contadores tipo Woltman. 
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Los caudales considerados para cada diámetro y tipo de contador han sido seleccionados para 

producir una baja pérdida de carga, menor de 1,5 mca. El contador más pequeño a instalar será 

de 25 mm. 

 

Tabla 6. Resumen del caudal de cada tipo de contador 

Contador (mm) Caudal (l/s) 

25 ≤ 0,7 

32 ≤ 1,1 

40 ≤ 1,8 

50 W ≤ 4,2 

65 W ≤ 6,6 

80 W ≤ 10,5 

100 W ≤ 16,7 

 

En el Apéndice 2 «Contadores» se recogen para cada parcela de cada agrupación el caudal de 

diseño y el tipo de contador que le corresponde, así como tablas resumen por agrupación y 

totales. Son un total de 1.997 contadores. 

 

Tabla 7. Resumen de número de contadores 

Contadores (mm) 
Sector Bombeo 

Bajo 

Sector 
Gravedad 
Ramal G-1 

Sector 
Gravedad 
Ramal G-2 

Total general 

25 53 621 411 1085 

32 65 114 156 335 

40 68 76 179 323 

50 58 56 139 253 

65 6 7 18 31 

80 1  5 6 

100   2 2 

Total general 251 874 910 2.035 

 

Se diseñan también los conjuntos de salida de la caseta de agrupación de riego para los distintos 

contadores con conexión a las tuberías de PEAD de diferente diámetro (enlaces mixtos de 

polipropileno rosca hembra, codos a 90° de polipropileno, bridas, piezas especiales, etc.). Se 

recogen en el Apéndice 2 «Contadores». 
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Tabla 8. Resumen de número de conexiones de contadores a tubería secundaria 

Conexión 
Contador-PEAD 

(mm) 

Sector 
Bombeo 

Bajo 

Sector 
Gravedad 
Ramal G-1 

Sector 
Gravedad 
Ramal G-2 

Total 
general 

100-90   2 2 

25-25 12 460 275 747 

25-32 13 113 131 257 

25-40 12 32 5 49 

25-50 16 15  31 

32-32 15 51 103 169 

32-40 19 35 46 100 

32-50 26 17 6 49 

32-63 5 12 1 18 

40-32 2 9 25 36 

40-40 15 42 120 177 

40-50 31 17 30 78 

40-63 16 5 4 25 

40-75 4 3  7 

50-40 1 1 14 16 

50-50 19 27 74 120 

50-63 16 18 45 79 

50-75 6 7 4 17 

50-90 16 3 2 21 

65-63  1 4 5 

65-75 5 6 13 24 

65-90 1  1 2 

80-90 1  5 6 

TOTAL 251 874 910 2035 

 

Se localizan conforme a los Planos 9, 10 y 11 de «Redes Secundarias». 

 

3.2 TOMAS DE PARCELA 

Las tomas de parcela debido a que se ubican dentro de cada parcela y que serán estas las que 

manipulen los regantes, no se incluyen en el presente proyecto, pues cada regante instalará su 

toma de parcela donde mejor le convenga. 

 

La tubería secundaria se instalará hasta dentro de la parcela de cada agricultor (o parcelas, ya 

que si este tiene varias parcelas colindantes se consideran como si fueran una sola a efectos 

hidráulicos), unos metros separada de la linde más próxima a la caseta de la agrupación que 

corresponda. Serán los regantes los que prolonguen dicha tubería hasta el punto donde deseen 
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instalar su cabezal de riego. En los Planos 9, 10 y 11 de «Redes Secundarias» se recogen los 

trazados de estas tuberías secundarias y dónde quedará la entrada en cada parcela. 

 

4 PRESIONES DE DISEÑO DE CADA UNO DE LOS NIVELES HIDRÁULICOS 

En todo riego presurizado el objetivo es llegar a las tomas de parcela con una presión y caudal 

que permita la implantación de un sistema de riego por aspersión o goteo, por lo que resulta 

fundamental garantizar estos parámetros básicos.  

En el caso de este proyecto se proporcionará presión garantizada para riego por goteo, dado que 

los cultivos que se dan en las parcelas incluidas en la Fase II son casi en su totalidad olivar y 

almendro. Los cultivos anuales están localizados prácticamente en su totalidad en la Cañada del 

Aljibe, zona que ya está modernizada y consigue la presión necesaria desde la balsa donde se 

deja el hidrante individual previsto en la Fase I.  

 

Para determinar la presión en las tomas de parcela se deberá tener en cuenta: 

 

 Nivel de agua en la balsa de cabecera.- Se tomará como cota de agua en la balsa la 

935,75 m (un metro por debajo de su nivel máximo: cota 936,75), ya que al ser una balsa 

de regulación que funciona como un vaso comunicante con el canal principal, siempre 

estará prácticamente llena en las épocas de máxima demanda, que son las más 

restrictivas en el cálculo de las presiones. Aguas abajo de la toma en el canal existe una 

compuerta de nivel constante aguas arriba que mantiene el nivel de agua siempre a la 

misma cota. 

 Pérdidas de carga en la tubería de transporte.- Se calcularon como un total de 8,7 mca 

en el proyecto de la Fase I (en el epígrafe 5 del Anejo nº 8 “Criterios de diseño y cálculos 

hidráulicos”, páginas 16-17) en base al caudal ficticio continuo de 0,395 l/s ha.  

 Pérdidas de carga en el cabezal de filtrado general.- Se determinan en el Anejo Nº 12 

«Diseño de filtrado» unas pérdidas de carga de 3 mca. 

 Pérdidas de carga en las tuberías de distribución primaria.- Se determinan en el presente 

anejo y se estima la presión que llegará a la entrada de cada agrupación de hidrantes. 

 Pérdidas de carga en las agrupaciones: piezas especiales, filtro cazapiedras, válvulas 

hidráulicas, contadores y válvulas de corte. Se han estimado en 5 mca de forma general 

en cada agrupación, estando este valor del lado de la seguridad, pues se han tomado 

caudales bajos de diseño en toda la valvulería y elementos de las agrupaciones para 

disminuir al máximo las posibles pérdidas (1 mca de pérdidas en la válvula hidráulica con 

circuitos de tres vías, 1,5 mca en el contador y otros 2,5 mca para el resto elementos).  
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 Pérdidas de carga en las tuberías secundarias hasta las tomas de parcela.- Se 

determinan en el presente anejo y se estima la presión que llegará al punto más alto de 

cada parcela que es donde se situará la toma de parcela. 

 Presión mínima en parcela.- Se requiere una presión mínima de 10 mca para el correcto 

funcionamiento del emisor. Considerando 5 mca de pérdidas en terciarias y ramales 

portagoteros y otros 5 mca en el cabezal de riego de las parcelas, se necesitarán 20 mca 

en la toma de parcela en el punto más elevado de la parcela.  

 

Si se consideran unas pérdidas de carga máximas de 5 mca en los elementos de las 

agrupaciones de riego, se tendrá que suministrar un mínimo de 25 mca de presión en la red 

primaria aguas arriba de cada hidrante de agrupación, a los efectos de fijar las presiones mínimas 

requeridas en el cálculo de las redes primarias. En el Apéndice 3 «Tuberías primarias» de este 

anejo se calcula la presión que llegará aguas arriba de cada hidrante de agrupación con el 

dimensionamiento de la red de riego primaria. A los hidrante agrupación 102 y 108 del ramal      

G-1 se llega con una presión menor (entorno de 20 mca), para no condicionar todo el diseño del 

ramal, pero están situados en cotas altas respecto a las parcelas que sirven. 

 

Tabla 9. Presiones calculadas en agrupaciones. Sector Gravedad Ramal G-1 (Fase II)  

Nº 
Agrupación 

Área 
(ha) 

Caudal 
(l/s) 

Diámetro de 
agrupación 

(mm) 

Nudo de 
cálculo red 

de riego 
Cota 

Presión 
dinámica 

(mca)  

Presión 
estática 
(mca)  

80 4,4283 4,4283 50 80 858 44,80 78,05 

92 7,6057 7,6057 65 92 870 36,58 66,05 

93 10,0014 10,0014 80 93 849 59,79 87,05 

94 6,4936 6,4936 65 94 873 33,08 63,05 

95 9,0573 9,0573 80 95 851 52,45 85,05 

96 10,1331 10,1331 80 96 852 53,70 84,05 

97 5,2302 5,2302 65 97 851 53,38 85,05 

100 7,2637 7,2637 65 100 858 44,32 78,05 

102 7,7286 7,7286 65 102 881 20,26 55,05 

103 5,0771 5,0771 65 103 860 33,65 76,05 

105 2,8438 2,8438 50 105 822 63,31 114,05 

106 5,0605 5,0605 65 106 829 56,49 107,05 

107 8,1607 8,1607 80 107 828 60,98 108,05 

108 7,7825 7,7825 65 108 881 20,71 55,05 

109 4,3881 4,3881 50 109 838 53,11 98,05 

110 11,3816 11,3816 100 110 835 49,14 101,05 

112 4,071 4,071 50 112 859 42,14 77,05 

168 12,2912 12,2912 100 168 849 43,55 87,05 

169 6,6811 6,6811 65 169 830 58,08 106,05 

170 8,424 8,424 80 170 850 35,08 86,05 



 
ANEJO Nº 7: CRITERIOS DE DISEÑO Y 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 14 

Nº 
Agrupación 

Área 
(ha) 

Caudal 
(l/s) 

Diámetro de 
agrupación 

(mm) 

Nudo de 
cálculo red 

de riego 
Cota 

Presión 
dinámica 

(mca)  

Presión 
estática 
(mca)  

171 4,5541 4,5541 50 171 837 48,85 99,05 

172 11,1446 11,1446 100 172 858 47,46 78,05 

173 12,8852 12,8852 100 173 858 42,00 78,05 

174 9,1644 9,1644 80 174 859 45,99 77,05 

203 5,7733 5,7733 65 203 845 63,18 91,05 

229 8,9159 8,9159 80 229 825 52,26 111,05 

230 12,7166 12,7166 100 230 833 47,24 103,05 

239 8,2728 8,2728 80 239 776 88,91 118,05 

240 10,3482 10,3482 80 240 782 88,74 114,05 

252 12,2305 12,2305 100 252 798 70,38 98,05 

254 9,7651 9,7651 80 254 799 76,55 97,05 

255 9,2045 9,2045 80 255 807 74,07 89,05 

256 12,9816 12,9816 100 256 828 57,44 108,05 

257 4,3314 4,3314 50 257 853 35,56 83,05 

258 12,2634 12,2634 100 258 802 68,99 94,05 

259 7,3041 7,3041 65 259 801 72,97 135,05 

260 7,0044 7,0044 65 260 791 76,23 145,05 

262 9,7049 9,7049 80 262 814 51,41 122,05 

263 7,8458 7,8458 65 263 807 65,52 129,05 

265 6,2293 6,2293 65 265 823 64,93 113,05 

267 2,5657 2,5657 50 267 821 60,57 115,05 

268 12,2454 12,2454 100 268 834 42,85 102,05 

269 9,7736 9,7736 80 269 823 56,20 73,05 

270 7,4752 7,4752 65 270 857 31,95 79,05 

271 9,0891 9,0891 80 271 845 42,72 91,05 

272 11,0153 11,0153 100 272 844 46,79 92,05 

273 4,5881 4,5881 50 273 852 41,48 84,05 

274 11,9401 11,9401 100 274 852 36,92 84,05 

276 5,0685 5,0685 65 276 849 43,95 87,05 

277 5,5584 5,5584 65 277 840 41,79 96,05 

278 4,7466 4,7466 50 278 834 57,70 102,05 

280 5,4342 5,4342 65 280 843 43,31 93,05 

282 1,7443 1,7443 50 282 843 50,82 93,05 

283 4,1899 4,1899 50 283 842 54,45 94,05 

284 6,1894 6,1894 65 284 847 41,21 89,05 

286 3,8454 3,8454 50 286 857 36,98 79,05 

288 6,1917 6,1917 65 288 855 40,71 81,05 

289 1,6777 1,6777 50 289 856 41,70 80,05 

291 2,9726 2,9726 50 291 864 33,96 72,05 

293 11,4229 11,4229 100 293 868 25,45 68,05 

294 9,4071 9,4071 80 294 846 45,72 90,05 
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Nº 
Agrupación 

Área 
(ha) 

Caudal 
(l/s) 

Diámetro de 
agrupación 

(mm) 

Nudo de 
cálculo red 

de riego 
Cota 

Presión 
dinámica 

(mca)  

Presión 
estática 
(mca)  

296 4,6114 4,6114 50 296 849 40,18 87,05 

297 7,8669 7,8669 65 297 850 39,81 86,05 

298 10,6528 10,6528 100 298 855 37,56 81,05 

299 7,0662 7,0662 65 299 863 32,76 73,05 

317 10,5745 10,5745 100 317 862 30,51 74,05 

318 4,2826 4,2826 50 318 848 36,60 88,05 

320 5,1939 5,1939 65 320 864 39,43 72,05 

322 5,6612 5,6612 65 322 848 39,61 88,05 

323 3,9111 3,9111 50 323 827 62,19 109,05 

324 8,3089 8,3089 80 324 814 51,93 122,05 

325 2,9379 2,9379 50 325 853 45,46 83,05 

328 9,1614 9,1614 80 328 779 87,05 117,05 

 
 

Tabla 10. Presiones calculadas en agrupaciones. Sector Gravedad Ramal G-2 (Fase II) 

 

Nº 
Agrupación 

Área 
(ha) 

Caudal 
(l/s) 

Diámetro de 
agrupación 

(mm) 

Nudo de 
cálculo red 

de riego 
Cota 

Presión 
dinámica 

(mca)  

Presión 
estática 
(mca)  

115 10,9316 10,9316 100 115 858 63,24 78,05 

116 15,1569 15,1569 100 116 859 60,12 77,05 

118 11,0972 11,0972 100 118 848 61,32 88,05 

123 10,7394 10,7394 100 123 837 78,29 99,05 

124 8,4971 8,4971 80 124 829 76,33 107,05 

129 11,7149 11,7149 100 129 850 62,90 86,05 

130 11,0951 11,0951 100 130 848 60,77 88,05 

131 11,184 11,184 100 131 842 66,69 94,05 

132 8,3252 8,3252 80 132 845 53,96 91,05 

135 14,9441 14,9441 100 135 859 51,25 77,05 

136 15,1677 15,1677 100 136 850 62,63 86,05 

137 15,5339 15,5339 100 137 839 64,64 97,05 

138 10,9958 10,9958 100 138 846 53,57 90,05 

142 14,7294 14,7294 100 142 859 49,74 77,05 

143 12,5631 12,5631 100 143 850 53,63 86,05 

144 14,568 14,568 100 144 848 55,18 88,05 

145 7,693 7,693 65 145 829 62,67 107,05 

146 6,8064 6,8064 65 146 840 53,26 96,05 

147 11,317 11,317 100 147 844 52,79 92,05 

151 16,2502 16,2502 100 151 858 48,04 78,05 

152 13,6566 13,6566 100 152 856 48,15 80,05 

155 14,2984 14,2984 100 155 839 53,36 97,05 

156 13,7937 13,7937 100 156 839 50,91 97,05 
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Nº 
Agrupación 

Área 
(ha) 

Caudal 
(l/s) 

Diámetro de 
agrupación 

(mm) 

Nudo de 
cálculo red 

de riego 
Cota 

Presión 
dinámica 

(mca)  

Presión 
estática 
(mca)  

157 16,7323 16,7323 100 157 850 52,82 86,05 

158 14,5679 14,5679 100 158 846 53,27 90,05 

160 9,1543 9,1543 80 160 842 58,91 94,05 

161 11,5751 11,5751 100 161 841 56,11 95,05 

164 5,5269 5,5269 65 164 834 61,83 102,05 

182 12,7821 12,7821 100 182 837 36,25 99,05 

183 8,7687 8,7687 80 183 836 48,21 100,05 

184 16,8279 16,8279 100 184 836 49,41 100,05 

186 11,694 11,694 100 186 838 43,20 98,05 

187 12,2348 12,2348 100 187 836 51,02 100,05 

188 15,4717 15,4717 100 188 836 51,77 100,05 

190 13,8023 13,8023 100 190 834 56,01 102,05 

191 15,4903 15,4903 100 191 832 59,05 104,05 

192 7,9454 7,9454 65 192 832 59,70 104,05 

195 12,2869 12,2869 100 195 837 35,15 99,05 

198 16,2968 16,2968 100 198 835 39,38 101,05 

199 14,1858 14,1858 100 199 835 40,62 101,05 

200 17,2577 17,2577 100 200 833 45,69 103,05 

201 14,4349 14,4349 100 201 831 50,99 105,05 

206 14,375 14,375 100 206 828 57,27 108,05 

207 15,8357 15,8357 100 207 830 53,62 106,05 

208 14,0638 14,0638 100 208 828 59,80 108,05 

209 13,1988 13,1988 100 209 827 56,40 109,05 

210 10,8992 10,8992 100 210 811 67,84 85,05 

211 12,9813 12,9813 100 211 806 70,49 90,05 

212 14,6219 14,6219 100 212 826 68,02 110,05 

213 16,7285 16,7285 100 213 799 74,51 97,05 

214 10,6309 10,6309 100 214 808 69,99 88,05 

215 12,0731 12,0731 100 215 808 67,67 88,05 

217 15,6857 15,6857 100 217 806 70,32 90,05 

218 13,8049 13,8049 100 218 809 68,52 87,05 

219 13,9919 13,9919 100 219 801 73,02 95,05 

220 14,729 14,729 100 220 806 63,68 90,05 

221 18,2943 18,2943 100 221 806 64,06 90,05 

224 18,2734 18,2734 100 224 815 45,92 81,05 

225 16,0673 16,0673 100 225 807 60,38 89,05 

227 14,3753 14,3753 100 227 787 68,76 109,05 

232 8,366 8,366 80 232 786 55,67 110,05 

233 8,29 8,29 80 233 783 48,94 113,05 

234 14,8438 14,8438 100 234 785 62,63 111,05 

235 14,8341 14,8341 100 235 816 43,14 80,05 
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Nº 
Agrupación 

Área 
(ha) 

Caudal 
(l/s) 

Diámetro de 
agrupación 

(mm) 

Nudo de 
cálculo red 

de riego 
Cota 

Presión 
dinámica 

(mca)  

Presión 
estática 
(mca)  

236 14,4894 14,4894 100 236 822 38,17 74,05 

237 15,276 15,276 100 237 785 55,43 111,05 

238 4,3429 4,3429 50 238 788 51,98 108,05 

242 5,9851 5,9851 65 242 778 52,04 118,05 

303 12,7145 12,7145 100 303 814 66,05 82,05 

304 16,8444 16,8444 100 304 828 54,95 108,05 

305 12,205 12,205 100 305 816 71,79 80,05 

307 12,0038 12,0038 100 307 814 71,53 82,05 

308 16,1985 16,1985 100 308 803 72,03 93,05 

309 16,6347 16,6347 100 309 815 72,16 81,05 

310 16,8085 16,8085 100 310 827 69,42 109,05 

311 14,2088 14,2088 100 311 826 68,92 110,05 

312 11,8034 11,8034 100 312 795 56,01 101,05 

313 13,0741 13,0741 100 313 817 74,22 119,05 

314 5,9912 5,9912 65 314 805 50,85 91,05 

319 9,8973 9,8973 80 319 824 70,95 112,05 

326 10,1675 10,1675 80 326 823 64,87 113,05 

327 4,476 4,476 50 327 839 53,49 97,05 

329 5,0857 5,0857 65 329 783 49,65 113,05 

330 6,9201 6,9201 65 330 832 59,01 104,05 

 

 
Tabla 11. Presiones calculadas en agrupaciones. Subsector de Bombeo Bajo (Fase II) 

Nº 
Agrupación 

Área 
(ha) 

Caudal 
(l/s) 

Diámetro de 
agrupación 

(mm) 

Nudo de 
cálculo red 

de riego 
Cota 

Presión 
dinámica 

(mca)  

Presión 
estática 
(mca)  

2 10,2653 10,2653 80 2 899 48,03 62,75 

3 12,9486 12,9486 100 3 903 39,95 58,75 

4 15,7683 15,7683 100 4 904 36,16 57,75 

5 14,0514 14,0514 100 5 908 34,00 54,75 

6 15,6652 15,6652 100 6 907 35,56 53,75 

7 14,0713 14,0713 100 7 906 35,60 54,75 

9 14,6462 14,6462 100 9 899 45,78 62,75 

10 14,103 14,103 100 10 908 32,97 53,75 

12 15,711 15,711 100 12 905 35,02 55,75 

14 12,1132 12,1132 100 14 900 43,65 61,75 

15 12,4566 12,4566 100 15 910 29,87 51,75 

20 13,7361 13,7361 100 20 902 40,36 59,75 

21 12,7022 12,7022 100 21 907 34,19 54,75 

22 11,9419 11,9419 100 22 907 33,46 54,75 

28 14,2676 14,2676 100 28 908 33,09 53,75 

36 14,6512 14,6512 100 36 906 33,86 55,75 
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Nº 
Agrupación 

Área 
(ha) 

Caudal 
(l/s) 

Diámetro de 
agrupación 

(mm) 

Nudo de 
cálculo red 

de riego 
Cota 

Presión 
dinámica 

(mca)  

Presión 
estática 
(mca)  

37 13,8764 13,8764 100 37 905 33,81 56,75 

38 12,8669 12,8669 100 38 904 34,49 57,75 

41 10,5832 10,5832 100 41 898 39,17 63,75 

50 13,7332 13,7332 100 50 901 33,23 60,75 

52 10,0071 10,0071 80 52 895 38,02 66,75 

53 11,8226 11,8226 100 53 899 37,07 62,75 

56 13,3688 13,3688 100 56 899 35,98 62,75 

58 10,5684 10,5684 100 58 897 35,73 64,75 

60 13,0968 13,0968 100 60 892 40,66 69,75 

61 9,9502 9,9502 80 61 895 42,32 66,75 

64 11,2231 11,2231 100 64 907 29,65 54,75 

316 12,0415 12,0415 100 316 901 43,22 60,75 

 

Como se ha dicho anteriormente, para el correcto funcionamiento del riego en las parcelas se 

debería garantizar una presión mínima de 20 mca en la toma de parcela, situada en el punto más 

elevado de cada parcela. Sin embargo, como condicionante impuesto por la Comunidad de 

Regantes de reducir al máximo el futuro Sector de Bombeo y considerando que las parcelas son 

de muy pequeño tamaño, se estudiará suministrar una presión más baja en casos concretos 

donde su situación desfavorable condicione mucho el diseño del conjunto de la red de riego. En 

el Apéndice 4 «Tuberías secundarias» de este anejo se calcula la presión que llegará a cada 

parcela con el dimensionamiento de la red de riego secundaria. Las acometidas que quedarían 

con una presión menor de 20 mca se recogen en la siguiente tabla (todas localizadas en el ramal 

G-1). 

 

Tabla 12. Presiones mínimas calculadas en acometidas en parcela  

Nº 
Agrupación 

Contador-
acometida 

Presión 
dinámica (mca) 

94 94.1 16,96 

94 94.2 19,56 

94 94.4 13,70 

94 94.5 11,52 

94 94.6 12,05 

94 94.7 10,24 

94 94.8 12,65 

94 94.9 15,51 

95 95.10 19,70 

102 102.3 18,02 

102 102.4 19,98 

102 102.8 17,36 
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Nº 
Agrupación 

Contador-
acometida 

Presión 
dinámica (mca) 

102 102.9 15,24 

170 170.13 18,56 

170 170.8 19,93 

 

En cualquier caso, la presión estática que tienen estos hidrantes es suficiente para que en 

condiciones normales dispongan de más presión que la calculada en dinámica. 

 

5 DISEÑO DE LA RED DE RIEGO. 

El trazado y topología de la red de riego se definen en el Anejo 4 «Cartografía, topografía y 

replanteo». La red de riego está constituida topológicamente por los siguientes elementos: 

 Inicio de la red: Salida de la estación de bombeo y filtrado. 

 Red primaria de riego: es la compuesta por todos los ramales que, partiendo del inicio 

de la red, conducen el agua hasta las derivaciones a las agrupaciones de riego. 

 Agrupación de riego: es el conjunto de parcelas dentro de la Comunidad que funcionarán 

de forma hidráulicamente independiente a otras parcelas de la Zona al ser todas ellas 

controladas por una misma válvula hidráulica (hidrante de agrupación). Coinciden con 

los nudos de consumo de la red de riego primaria. 

 Red secundaria de riego y Derivación a parcela: tubería que distribuirá el agua desde la 

agrupación de riego hasta cabeza de cada parcela. Estas tuberías serán de polietileno 

de alta densidad PN-10 atm. 

5.1 CRITERIOS DE TRAZADO 

Los criterios fundamentales que se han seguido han sido definidos junto con la Colectividad de 

Cuevas del Campo, pues junto a ellos se han recorrido los posibles trazados. Son los siguientes: 

 Definir el trazado principalmente paralelo a viales o caminos existentes siempre que sea 

posible para minimizar en la medida de lo posible las afecciones y servidumbres, y 

disponer de un camino de servicio para la red de tuberías. 

 No llevar, en la medida de lo posible, sentidos hacia el origen de la red de riego. 

 Derivar caudales de ramales principales lo antes posible, de manera que puedan ser de 

menores dimensiones. 

 Se ha intentado no atravesar parcelas con ramales de la red primaria de riego para evitar 

afecciones y servidumbres en parcelas. Sin embargo, esto en muchos casos no ha sido 

posible, dado el alto grado de parcelación de la Colectividad y la inexistencia de caminos 
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en muchas zonas, por lo que se ha intentado adaptar los trazados a las lindes de 

parcelas. 

 Ubicación de las agrupaciones de riego en los puntos donde se pueda alimentar 

directamente el mayor número de parcelas posible y que queden accesibles para su 

mantenimiento (aunque sea a costa de ampliar la longitud de las redes secundarias). 

5.2 RED DE RIEGO PRIMARIA 

Es la que parte de la estación de bombeo y filtrado y llega hasta las agrupaciones de los distintos 

sectores. Se distinguirá entre la red del sector de gravedad y la red del sector de bombeo. En el 

presente proyecto de Fase II se recogerá toda la superficie regada por gravedad (1.604,30) y 

sólo una parte de la regada por bombeo (362,24 ha correspondientes a una parte del Subsector 

Bajo del Sector de Bombeo). El resto de superficie del sector de bombeo, hasta culminar su 

completa modernización, se incluirá en una futura Fase III. 

En la Fase I del proyecto se diseñó una parte de la red de gravedad, si bien los cálculos 

hidráulicos se realizaron para todo el sector completo, ya que lo que se ejecuta en esa fase es 

la cabecera de uno de los ramales principales de gravedad (ramal G-1). En dicha fase se proyectó 

la modernización directa de 524,25 ha (a las que se llegaba con las tuberías primarias y 

secundarias) más la superficie de la Cañada del Aljibe (383,24 ha). 

La tubería que riega el sector de gravedad se denomina ramal G y se proyectó de HPCC con 

diámetro 1000 mm hasta el PK 0+304,5 donde se diseña una arqueta de válvulas donde se 

derivarán los ramales G-1 y G-2 (todo ello en la Fase I). Por tanto, el ramal principal G se calcula 

con él que será el caudal de todo el sector hasta la bifurcación G-1 y G-2. 

Conforme se detalla en los siguientes epígrafes, los caudales se obtienen por el método de 

Clément, aplicado a cada uno de los ramales G-1 y G-2 y fijando el caudal del tramo G común 

como suma del caudal necesario de G-1 más G-2 completos.  

Para el ramal G-1 completo con 1.451,60 ha a modernizar (Fase I 524,25 ha + Fase II 544,11 ha 

+ Cañada del Aljibe 383,24 ha) con 115 agrupaciones (42 en Fase I y 73 en Fase II), se obtiene 

un caudal total de 742,71 l/s en cabecera del G-1 (incluye la superficie que se tomó para la Fase 

I y el resto que se considera en esta Fase II. En el punto donde se inicia el cálculo de la red de 

riego del ramal G-1 incluido en el proyecto de esta Fase II corresponderán con 387,74 l/s (hasta 

dicho punto es de Fase I). 

El Ramal G-2 abarcará 1.060,19 ha con 84 agrupaciones y resulta un caudal en cabecera de 

652,93 l/s.  
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Por tanto, el ramal principal G se calcula con 1.395,64 l/s que será el caudal futuro de todo el 

sector hasta la bifurcación G-1 y G-2 (742,71 l/s + 652,93 l/s). Este caudal difiere muy levemente 

del considerado en el proyecto de Fase I que fue 1.393,48 l/s, lo cual no tiene ninguna influencia 

en las cálculos hidráulicos realizados en dicho proyecto de Fase I. La diferencia se debe al ajuste 

final de superficies que se incluyen en cada agrupación y en cada sector o ramal, que no se 

puede considerar cerrado haste que no se hace el proyecto de cada fase (cuando se han hecho 

los cálculos del presente proyecto se han pasado algunas parcelas inicialmente incluidas en el 

ramal G-1 al ramal de bombeo y del ramal G-2 al ramal G-1). 

Los resultados de los cálculos de los caudales de Clement se recogen en el «Apéndice 3 

Tuberías primarias». 

Tanto en el ramal G-1 como en el Ramal G-2 se instalarán unas válvulas hidráulicas reductoras 

de presión para evitar tener en las zonas bajas presiones muy elevadas. Estas válvulas se 

colocan en el PK 4+760 del ramla G-1 con diámetro 200 mm (tarada a una presión de salida de 

87,05 mca) y en el PK 6+820 del G-2 con diámetro 300 mm (tarada a una presión de salida de 

80,05 mca). Sólo actuarán cuando los caudales sean más bajos que los de diseño para evitar 

que la presión dinámica se acerque a la estática. 

En el caso de la red de bombeo, tal como se ha justificado en el epígrafe 2.2 se dimensiona a 

razón de 0,7 l/s.ha. El subsector de bombeo bajo regará 591,30 ha luego el caudal punta de la 

instalación sería de 413,91 l/s. 

Se han diseñado válvulas de corte para poder aislar los ramales, además de las ventosas, 

desagües, anclajes, codos y derivaciones necesarios. Serán tuberías enterradas de tal forma 

que la generatriz superior del tubo tenga una profundidad mínima de 100 cm.  

También existen numerosas afecciones a servicios existentes, los cuales se recogen 

expresamente en el Anejo 15 «Servicios afectados, reposiciones, permisos y licencias». 

En el Plano 6 «Redes Primarias Ramal G-1», Plano 7 « Redes Primarias Ramal G-2» y Plano 8 

«Redes Primarias Ramal Bombeo Bajo» se recogen todos los detalles de diseño de cada ramal. 

5.2.1 Metodología de cálculo 

Una vez realizados los trabajos de campo necesarios para la comprobación de la viabilidad de 

los trazados de la red de tuberías diseñados en gabinete, se han seguido los siguientes pasos 

hasta conseguir el diseño definitivo de las redes primarias: 

 Definición de la topología de las redes.- Cada red se divide en tramos, de los cuales se 

recogen los datos que definen las características de cada tramo, y que son: 
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 Punto de inicio del tramo.- Es el denominado Nudo Inicio, que se corresponde con un 

punto físico que puede ser un hidrante o una bifurcación. 

 Punto final del tramo.- Es el denominado Nudo Fin, que se corresponde con un punto 

físico que puede ser un hidrante o una bifurcación. 

 Longitud.- Es la longitud expresada en metros de cada tramo. Se incrementa en un 

10 % para simular las pérdidas de carga en singularidades en la red de riego. Se 

identifican estas longitudes como L y Lmod en las tablas de cálculo. 

 Cota.- Se recoge la cota del nudo fin. 

 Superficie regada.- Se indica la superficie regada por el nudo fin (que será cero si no 

coincide con un hidrante). 

 Caudal.- Se define el caudal máximo a proporcionar en cada nudo fin (que será cero 

si no coincide con un hidrante). 

 Cálculo de los caudales circulantes por cada tramo de cada red aplicando el método de 

Clément (usando el programa Diopram) para las redes de gravedad y a razón de 0,7 

l/s.ha para las redes de bombeo. 

 Dimensionamiento y optimización de la red de riego en función de los parámetros 

anteriormente definidos y calculados. 

La base teórica para el cálculo de caudales por línea en redes de distribución a la demanda fue 

establecida por Clément (1966) utilizando un método probabilístico. Este supone una distribución 

aleatoria de caudales, de manera que si una red tiene N nudos de consumo con una dotación d, 

que pueden estar abiertos o cerrados en un momento dado, es improbable que todos estén 

abiertos a la vez, y por tanto, que el caudal en cabecera (Q0) sea Q0= N·d. Lo que pretende el 

método es calcular el caudal de diseño que puede circular por cada línea para una determinada 

garantía de suministro o calidad de funcionamiento, buscando reducir el diámetro necesario 

respecto al requerido con todos los nudos de consumo abiertos. 

El caudal que puede circular por una línea es una variable aleatoria obtenida como suma de las 

variables aleatorias binomiales asociadas a cada uno de los nudos de consumo aguas abajo de 

la línea en cuestión. Si este número de nudos de consumo o tomas es elevado, se puede 

considerar que el caudal que circula por la línea sigue una distribución Normal de media: 





n

i

ii dpN
1

··
 

y varianza: 
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Siendo: N, el número de tomas iguales dentro de cada uno de los n tipos de tomas existentes 

aguas abajo de la línea en cuestión (i variable entre 1 y n); p, la probabilidad de que la toma i 

esté funcionando, y (1-p) la probabilidad de que no funcione. La probabilidad p de que una toma 

de agrupación esté abierta será el cociente entre el tiempo diario de riego de la toma para 

satisfacer las necesidades diarias del cultivo (t) y la duración de la JER; p = t(JER) se calcula 

como la probabilidad de que cualquiera de las tomas a nivel de parcela esté abierta. Siendo pi la 

probabilidad de que una toma de una parcela esté abierta, y estando formada una determinada 

agrupación por n parcelas, la probabilidad de que la toma de la agrupación esté abierta (P) será: 


n

ipP
1

1

 

con ip
 = probabilidad de que la toma de la parcela esté cerrada: 

ii pp 1
 

 ·UQ   

representa el límite superior del intervalo de confianza cuyo coeficiente de confianza viene dado 

por el parámetro CF (calidad de funcionamiento o garantía de suministro), y donde los valores 

de U son los percentiles de la función de distribución normal asociados a los coeficientes CF.  

La primera fórmula de Clément (1966), correspondiente al caso de una línea que abastece a N 

tomas homogéneas que derivan un caudal d, es: 

2·)·1·(·· dNppUpdNQ 
 

Esta ecuación se ha venido generalizando para el caso de n grupos homogéneos de tomas 

(normalmente no más de seis cuando se utiliza la misma toma para un cierto intervalo de 

superficies de parcela, aunque hoy en día con la utilización de válvulas hidráulicas con posibilidad 

de regular amplios intervalos de caudal no tiene sentido establecer ningún límite de este tipo), 

adoptando la expresión de Boissezon y Hait (IRYDA, 1985): 
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Con n= número de parcelas de cada agrupación. 

Finalmente, el caudal de diseño de cada tramo se calcula como: 

),(
1





n

i

id QQMINQ

 

Una vez definidos los caudales, se procede al dimensionamiento de la red de tuberías con la 

hoja de cálculo que Agrimensur Consulting tiene desarrollada, con la cual se realizan los cálculos 

hidráulicos de las redes de riego y diseños del proyecto. Las pérdidas de carga se han calculado 

por Hazen-Williams y se ha optimizado su diseño para que resulte la red más económica y 

proporcione en cada acometida el caudal y la presión fijada.  

J(m/m)=10,62·C-1.85·D-4.87(m)·Q1.85(m3/s) 

donde C depende del material de la conducción y del diámetro de la misma. Para PVC Orientado 

y Polietileno se adopta un valor de C = 150. Las pérdidas de carga se han incrementado 

mayorando un 10 % la longitud de cada tramo de tubería, para tener en cuenta las pérdidas en 

singularidades de la red. 

Las tuberías a emplear cumplirán las siguientes normas:  

 Norma UNE-EN 17176: 2019 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

suministro de agua, riego, saneamiento y alcantarillado, enterrado o aéreo, con presión. 

Poli (cloruro de vinilo) no plastificado orientado (PVC-O). 

 Norma UNE-EN 12201: 2012 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). 

5.2.2 Datos de partida 

Siguiendo la metodología anteriormente descrita y el uso de los programas de cálculo indicados 

se obtendrán los resultados recogidos en el Apéndice 3 «Cálculo tuberías primarias», partiendo 

de los siguientes datos: 

 Cota de cabecera y presión disponible en cabecera (mca) 

La cota de cabecera (nudo 0) es 888,84 msnm (cota terreno inicio Ramal G) y se considera que 

en este punto se dispondrá de una presión mínima garantizada de 35,21 mca para el sector de 

gravedad. 
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El agua procede de la balsa con una cota fija de agua en periodo de máxima demanda en cota 

935,75 msnm. Con las estimaciones de pérdidas de carga realizadas para la tubería de 

transporte (8,7 mca) y en el filtrado (3 mca), las pérdidas de carga hacen un total de 11,7 mca. 

Por tanto, con la diferencia de cotas existente y las pérdidas de carga estimadas, se considerará 

una presión en cabecera de 35,21 mca. 

En el caso del sector de bombeo se han estimado las pérdidas de carga en el sistema de bombas 

en 0,46 mca (ver Anejo nº 9 “Dimensionamiento del bombeo”) que se detraerán de los 35,21 mca 

disponibles. A esta presión se sumará la proporcionada por las bombas (25 mca para el 

subsector del bombeo bajo), por lo que se tendrá una presión a salida de bombas de 59,75 mca. 

 Datos para método de Clément (Ramal G-1 y G-2) 

Este método aplica un modelo probabilístico en el que se ha considerado un caudal ficticio 

continuo de 0,5 l/s ha y una jornada de riego diaria de 19 horas (conforme se ha justificado en 

Epígrafe 2.2) con una garantía de suministro o calidad de servicio del 95 % (se considera más 

que suficiente ya que el número de tomas de parcela a abastecer cuando el proyecto completo 

esté ejecutado serán casi 3.000 tomas en 3.491,58 ha de riego, con lo que baja mucho la 

posibilidad de aperturas simultáneas). El caudal asignado en los nudos de consumo de cada 

agrupación será proporcional a la superficie regada a razón de 1 l/s.ha. 

 Datos de caudales de línea (Ramal Bombeo Bajo) 

En el caso de la red de bombeo, tal como se ha justificado en el epígrafe 2.2, se dimensionan a 

razón de 0,7 l/s.ha. 

 Presión mínima exigible 

Será de 25 mca de presión en la red primaria aguas arriba de cada hidrante de agrupación, 

considerando la cota más alta que riega dentro de dicha agrupación. 

 Velocidad máxima-mínima en las tuberías 

La velocidad en las tuberías será de 2,2-2,3 m/s como velocidad máxima (sólo en tramos 

concretos y normalmente por debajo de 2 m/s) y de 0,3 m/s como velocidad mínima (solo en 

tramos donde haya que reducir al máximo las pérdidas de carga). 

 Materiales de las tuberías 

Serán de PVC Orientado de 12,5, 16 y 20 atm principalmente y algún tramo muy concreto de 

PEAD de 10 y 16 atm. 
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5.2.3 Resultados 

Usando el programa de cálculo Diopram y hojas de cálculo de Agrimensur Consulting y aplicando 

el método descrito a la red de riego, se obtienen los caudales circulantes por cada línea o tramo 

de las redes. 

Se adjuntan en Apéndice 3 «Cálculo tuberías primarias» varias tablas para la red primaria: 

 Una primera tabla que es el resultado de aplicar el método de Clement (o caudales de 

línea para el caso del sector de bombeo), obteniendo los caudales de diseño. 

 Otra tabla donde, con los caudales de diseño obtenidos, se hace en primer lugar un 

predimensionamiento y posteriormente se realiza la optimización. Una vez optimizada la 

red, se relacionan los diámetros, materiales y timbrajes para cada tramo de tubería de la 

red de distribución, así como la velocidad en cada uno, la presión estática existente y la 

dinámica. También aparece la longitud de cada diámetro de tubería. 

 

A continuación, se adjuntan los tipos de tubería (material, diámetro, longitud) con su identificación 

por ramal y perfil: 
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Tabla 13. Tuberías por ramales. Sector Gravedad Ramal G-1 (Fase II) 

 

RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G-1 

RAMAL PK. 
Ø TUBERÍA 

(mm) 
TIPO DE 
TUBERÍA 

TIMBRAJE 
(atm) 

LONGITUD 
(m) 

Long. 
parcial 

(m) 

G-1 0+000,00-0+016,22 630 PEAD 10 16,22 

6220,97 

G-1 0+016,22-0+173,65 630 PVC ORIENTADO  16 157,43 

G-1 0+173,65-0+380,67 630 PVC ORIENTADO  16 207,02 

G-1 0+380,67-0+498,09 630 PVC ORIENTADO  16 117,42 

G-1 0+498,09-0+674,86 630 PVC ORIENTADO 16 176,77 

G-1 0+674,86-0+794,18 500 PVC ORIENTADO 16 119,32 

G-1 0+794,18-1+004,15 500 PVC ORIENTADO  16 209,97 

G-1 1+004,15-1+139,19 500 PVC ORIENTADO  16 135,04 

G-1 1+139,19-1+400,67 500 PVC ORIENTADO  16 261,48 

G-1 1+400,67-1+450,00 500 PVC ORIENTADO  16 49,33 

G-1 1+450,00-1+599,42 500 PVC ORIENTADO  12,5 149,42 

G-1 1+599,42-1+876,99 500 PVC ORIENTADO  12,5 277,57 

G-1 1+876,99-1+887,00 500 PEAD  10 10,01 

G-1 1+887,00-2+102,72 500 PVC ORIENTADO  12,5 215,72 

G-1 2+102,72-2+157,46 500 PVC ORIENTADO  12,5 54,74 

G-1 2+157,46-2+348,47 500 PVC ORIENTADO  12,5 191,01 

G-1 2+348,47-2+644,36 500 PEAD  10 295,89 

G-1 2+644,36-2+756,09 450 PEAD  10 111,73 

G-1 2+756,09-2+988,74 450 PEAD  10 232,65 

G-1 2+988,74-3+042,29 400 PVC ORIENTADO 16 53,55 

G-1 3+042,29-3+053,67 400 PEAD  10 11,38 

G-1 3+053,67-3+062,33 400 PVC ORIENTADO  16 8,66 

G-1 3+062,33-3+261,55 400 PVC ORIENTADO  12,5 199,22 

G-1 3+261,55-3+417,55 400 PVC ORIENTADO  16 156 

G-1 3+417,55-3+575,54 400 PVC ORIENTADO  16 157,99 

G-1 3+575,54-3+694,04 400 PVC ORIENTADO 16 118,5 

G-1 3+694,04-3+698,83 400 PEAD  10 4,79 

G-1 3+698,83-3+845,52 400 PVC ORIENTADO  16 146,69 

G-1 3+845,52-4+004,88 315 PVC ORIENTADO  16 159,36 

G-1 4+004,88-4+019,12 315 PEAD 16 14,24 

G-1 4+019,12-4+180,00 315 PVC ORIENTADO  16 160,88 

G-1 4+180,00-4+188,00 315 PEAD 16 8 

G-1 4+188,00-4+283,87 315 PVC ORIENTADO  12,5 95,87 

G-1 4+283,87-4+398,07 315 PVC ORIENTADO  16 114,2 

G-1 4+398,07-4+733,94 315 PVC ORIENTADO  16 335,87 

G-1 4+733,94-5+214,70 250 PVC ORIENTADO  16 480,76 

G-1 5+214,70-5+283,08 250 PVC ORIENTADO  16 68,38 

G-1 5+283,08-5+508,10 200 PVC ORIENTADO  16 225,02 
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RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G-1 

RAMAL PK. 
Ø TUBERÍA 

(mm) 
TIPO DE 
TUBERÍA 

TIMBRAJE 
(atm) 

LONGITUD 
(m) 

Long. 
parcial 

(m) 

G-1 5+508,10-5+671,94 200 PVC ORIENTADO  16 163,84 

G-1 5+671,94-5+911,76 160 PVC ORIENTADO  16 239,82 

G-1 5+911,76-5+937,98 160 PEAD  16 26,22 

G-1 5+937,98-5+981,47 160 PVC ORIENTADO  16 43,49 

G-1 5+981,47-6+105,00 110 PVC ORIENTADO  16 123,53 

G-1 6+105,00-6+220,97 110 PVC ORIENTADO  16 115,97 

              

G-1-10 0+000,00-0+048,85 110 PVC ORIENTADO 12,5 48,85 

366,1 G-1-10 0+048,85-0+355,70 110 PVC ORIENTADO 12,5 306,85 

G-1-10 0+355,70-0+366,10 110 PEAD  10 10,4 

              

G-1-10-1 0+000,00-0+178,52 110 PVC ORIENTADO 12,5 178,52 178,52 

              

H-93 0+000,00-0+002,90 110 PVC ORIENTADO  12,5 2,9 2,9 

              

G-1-11 0+000,00-0+008,50 160 PEAD  10 8,5 

763,62 
G-1-11 0+008,50-0+173,49 160 PVC ORIENTADO  12,5 164,99 

G-1-11 0+173,49-0+390,82 140 PVC ORIENTADO  12,5 217,33 

G-1-11 0+390,82-0+763,62 110 PVC ORIENTADO  12,5 372,8 

              

H-203 0+000,00-0+005,80 110 PVC ORIENTADO  12,5 5,8 5,8 

              

G-1-12 0+000,00-0+012,29 200 PEAD  16 12,29 

1169,61 

G-1-12 0+012,29-0+721,88 160 PVC ORIENTADO  16 709,59 

G-1-12 0+721,88-0+903,66 140 PVC ORIENTADO  12,5 181,78 

G-1-12 0+903,66-1+091,91 125 PVC ORIENTADO  12,5 188,25 

G-1-12 1+091,91-1+169,61 110 PVC ORIENTADO  12,5 77,7 

              

G-1-12-1 0+000,00-0+106,32 110 PVC ORIENTADO  12,5 106,32 106,32 

              

G-1-12-2 0+000,00-0+097,56 110 PVC ORIENTADO  12,5 97,56   

G-1-12-2 0+097,56-0+104,00 110 PEAD  16 6,44   

G-1-12-2 0+104,00-0+372,68 110 PVC ORIENTADO  12,5 268,68 372,68 

              

G-1-13 0+000,00-0+123,33 110 PVC ORIENTADO 12,5 123,33 

337,18 
G-1-13 0+123,33-0+226,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 102,67 

G-1-13 0+226,00-0+231,50 110 PEAD  10 5,5 

G-1-13 0+231,50-0+337,18 110 PVC ORIENTADO 12,5 105,68 

              

G-1-14 0+000,00-0+272,83 110 PVC ORIENTADO  12,5 272,83 272,83 
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RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G-1 

RAMAL PK. 
Ø TUBERÍA 

(mm) 
TIPO DE 
TUBERÍA 

TIMBRAJE 
(atm) 

LONGITUD 
(m) 

Long. 
parcial 

(m) 

              

G-1-15 0+000,00-0+046,45 200 PVC ORIENTADO  12,5 46,45 

1024,54 

G-1-15 0+046,45-0+056,18 160 PVC ORIENTADO  12,5 9,73 

G-1-15 0+056,18-0+102,63 140 PVC ORIENTADO  12,5 46,45 

G-1-15 0+102,63-0+108,95 140 PEAD  10 6,32 

G-1-15 0+108,95-0+460,15 140 PVC ORIENTADO  12,5 351,2 

G-1-15 0+460,15-0+680,00 110 PVC ORIENTADO  12,5 219,85 

G-1-15 0+680,00-0+874,97 110 PVC ORIENTADO  12,5 194,97 

G-1-15 0+874,97-1+024,54 110 PVC ORIENTADO  12,5 149,57 

              

G-1-15-1 0+000,00-0+008,23 110 PEAD  10 8,23 8,23 

              

G-1-15-2 0+000,00-0+158,58 140 PVC ORIENTADO  12,5 158,58 158,58 

              

G-1-15-3 0+000,00-0+006,50 110 PVC ORIENTADO  12,5 6,5 6,5 

              

G-1-16 0+000,00-0+031,27 110 PVC ORIENTADO  12,5 31,27 31,27 

              

G-1-17 0+000,00-0+080,00 110 PVC ORIENTADO  12,5 80 

658,17 G-1-17 0+080,00-0+430,48 110 PVC ORIENTADO  12,5 350,48 

G-1-17 0+430,48-0+658,17 110 PVC ORIENTADO  12,5 227,69 

              

G-1-18 0+000,00-0+113,22 250 PVC ORIENTADO  12,5 113,22 

1999,54 

G-1-18 0+113,22-0+171,51 250 PVC ORIENTADO  12,5 58,29 

G-1-18 0+171,51-0+188,00 250 PEAD  10 16,49 

G-1-18 0+188,00-0+279,15 250 PVC ORIENTADO  16 91,15 

G-1-18 0+279,15-0+535,50 250 PVC ORIENTADO 16 256,35 

G-1-18 0+535,50-0+564,10 250 PEAD  16 28,6 

G-1-18 0+564,10-0+632,53 250 PVC ORIENTADO 16 68,43 

      

G-1-18 0+632,53-0+946,68 250 PVC ORIENTADO  16 314,15 

G-1-18 0+946,68-1+093,00 200 PVC ORIENTADO  16 146,32 

G-1-18 1+093,00-1+148,33 200 PVC ORIENTADO  16 55,33 

G-1-18 1+148,33-1+159,72 160 PVC ORIENTADO  16 11,39 

G-1-18 1+159,72-1+650,80 140 PVC ORIENTADO  20 491,08 

G-1-18 1+650,80-1+721,61 125 PVC ORIENTADO  20 70,81 

G-1-18 1+721,61-1+999,54 110 PVC ORIENTADO  16 277,93 

              

G-1-18-1 0+000,00-0+011,00 110 PEAD  10 11 
167,51 

G-1-18-1 0+011,00-0+167,51 110 PVC ORIENTADO  12,5 156,51 

              



 
ANEJO Nº 7: CRITERIOS DE DISEÑO Y 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 30 

RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G-1 

RAMAL PK. 
Ø TUBERÍA 

(mm) 
TIPO DE 
TUBERÍA 

TIMBRAJE 
(atm) 

LONGITUD 
(m) 

Long. 
parcial 

(m) 

G-1-18-2 0+000,00-0+258,50 140 PVC ORIENTADO 12,5 258,5 

757,42 

G-1-18-2 0+258,50-0+265,00 140 PEAD  16 6,5 

G-1-18-2 0+265,00-0+502,83 140 PVC ORIENTADO 12,5 237,83 

G-1-18-2 0+502,83-0+746,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 243,17 

G-1-18-2 0+746,00-0+757,42 110 PEAD  16 11,42 

              

G-1-18-3 0+000,00-0+107,00 110 PVC ORIENTADO  16 107 
146,23 

G-1-18-3 0+107,00-0+146,23 110 PVC ORIENTADO  16 39,23 

              

H-282 0+000,00-0+006,31 110 PEAD  16 6,31 6,31 

              

G-1-19 0+000,00-0+241,76 315 PVC ORIENTADO  12,5 241,76 

1429,1 

G-1-19 0+241,76-0+257,64 315 PEAD  10 15,88 

G-1-19 0+257,64-0+870,71 315 PVC ORIENTADO  16 613,07 

G-1-19 0+870,71-1+030,51 140 PVC ORIENTADO  12,5 159,8 

G-1-19 1+030,51-1+237,62 125 PVC ORIENTADO  12,5 207,11 

G-1-19 1+237,62-1+429,10 110 PVC ORIENTADO  12,5 191,48 

              

G-1-19-1 0+000,00-0+011,64 110 PVC ORIENTADO  12,5 11,64 11,64 

              

G-1-19-2 0+000,00-0+206,09 160 PVC ORIENTADO  12,5 206,09   

G-1-19-2 0+206,09-0+341,69 140 PVC ORIENTADO  12,5 135,6 341,69 

              

G-1-19-2-1 0+000,00-0+037,66 110 PVC ORIENTADO  12,5 37,66 37,66 

              

G-1-19-3 0+000,00-0+015,20 110 PEAD  16 15,2 15,2 

              

G-1-20 0+000,00-0+331,25 140 PVC ORIENTADO  12,5 331,25 

990,02 

G-1-20 0+331,25-0+407,05 125 PVC ORIENTADO  12,5 75,8 

G-1-20 0+407,05-0+466,54 110 PVC ORIENTADO  12,5 59,49 

G-1-20 0+466,54-0+790,76 110 PVC ORIENTADO  12,5 324,22 

G-1-20 0+790,76-0+990,02 110 PVC ORIENTADO  12,5 199,26 

              

G-1-20-1 0+000,00-0+033,73 110 PVC ORIENTADO  12,5 33,73 33,73 

              

G-1-20-2 0+000,00-0+071,55 110 PVC ORIENTADO  12,5 71,55 71,55 

              

G-1-21 0+000,00-0+021,67 160 PVC ORIENTADO  12,5 21,67 

215,9 G-1-21 0+021,67-0+054,82 160 PVC ORIENTADO  12,5 33,15 

G-1-21 0+054,82-0+060,00 160 PEAD  10 5,18 
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RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G-1 

RAMAL PK. 
Ø TUBERÍA 

(mm) 
TIPO DE 
TUBERÍA 

TIMBRAJE 
(atm) 

LONGITUD 
(m) 

Long. 
parcial 

(m) 

G-1-21 0+060,00-0+215,90 160 PVC ORIENTADO  12,5 155,9 

              

G-1-22 0+000,00-0+014,91 110 PVC ORIENTADO  12,5 14,91 14,91 

              

G-1-23 0+000,00-0+202,60 160 PVC ORIENTADO  12,5 202,6 

1049,57 G-1-23 0+202,60-0+680,99 125 PVC ORIENTADO  12,5 478,39 

G-1-23 0+680,99-1+049,57 110 PVC ORIENTADO  16 368,58 

              

G-1-24 0+000,00-0+012,00 160 PVC ORIENTADO  12,5 12 

310,54 
G-1-24 0+012,00-0+019,00 160 PEAD  10 7 

G-1-24 0+019,00-0+176,54 160 PVC ORIENTADO  12,5 157,54 

G-1-24 0+176,54-0+310,54 110 PVC ORIENTADO  12,5 134 

              

G-1-25 0+000,00-0+178,49 110 PVC ORIENTADO  12,5 178,49 178,49 

              

G-1-26 0+000,00-0+092,34 140 PVC ORIENTADO  16 92,34 
446,04 

G-1-26 0+092,34-0+446,04 110 PVC ORIENTADO  16 353,7 

              

G-1-27 0+000,00-0+231,41 110 PVC ORIENTADO  16 231,41 231,41 

              

H-240 0+000,00-0+008,93 110 PVC ORIENTADO  16 8,93 8,93 

TOTAL 20147,21 20147,21 

 

 
Tabla 14. Tuberías por ramales. Sector Gravedad Ramal G-2 (Fase II) 

RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G-2 

RAMAL PK. 
Ø TUBERÍA 

(mm) 
TIPO DE TUBERÍA 

TIMBRAJE 
(atm) 

LONGITUD 
(m) 

Long. 
parcial (m) 

G-2 0+000,00-0+642,34 710 PVC ORIENTADO 12,5 642,34 

13.087,96 

G-2 0+642,34-1+273,72 710 PVC ORIENTADO 12,5 631,38 

G-2 1+273,72-1+620,94 630 PVC ORIENTADO 16 347,22 

G-2 1+620,94-1+693,00 630 PVC ORIENTADO 16 72,06 

G-2 1+693,00-1+706,00 630 PEAD 16 13 

G-2 1+706,00-1+783,18 630 PVC ORIENTADO 16 77,18 

G-2 1+783,18-1+789,00 630 PEAD 16 5,82 

G-2 1+789,00-2+098,39 630 PVC ORIENTADO 16 309,39 

G-2 2+098,39-2+334,91 630 PVC ORIENTADO 16 236,52 

G-2 2+334,91-2+608,93 630 PVC ORIENTADO 16 274,02 

G-2 2+608,93-2+869,39 630 PVC ORIENTADO 16 260,46 

G-2 2+869,39-3+197,74 630 PVC ORIENTADO 16 328,35 
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RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G-2 

RAMAL PK. 
Ø TUBERÍA 

(mm) 
TIPO DE TUBERÍA 

TIMBRAJE 
(atm) 

LONGITUD 
(m) 

Long. 
parcial (m) 

G-2 3+197,74-3+275,34 630 PVC ORIENTADO 16 77,6 

G-2 3+275,34-3+437,31 630 PVC ORIENTADO 16 161,97 

G-2 3+437,31-3+455,00 630 PEAD 16 17,69 

G-2 3+455,00-3+837,16 630 PVC ORIENTADO 16 382,16 

G-2 3+837,16-4+326,16 630 PVC ORIENTADO 16 489 

G-2 4+326,16-4+680,69 630 PVC ORIENTADO 16 354,53 

G-2 4+680,69-4+920,24 630 PVC ORIENTADO 16 239,55 

G-2 4+920,24-5+216,46 630 PVC ORIENTADO 16 296,22 

G-2 5+216,46-5+344,68 630 PVC ORIENTADO 16 128,22 

G-2 5+344,68-5+664,67 630 PVC ORIENTADO 16 319,99 

G-2 5+664,67-5+692,45 630 PEAD 16 27,78 

G-2 5+692,45-6+104,50 630 PVC ORIENTADO 16 412,05 

G-2 6+104,50-6+110,00 630 PEAD 16 5,5 

G-2 6+110,00-6+379,65 630 PVC ORIENTADO 16 269,65 

G-2 6+379,65-6+554,81 630 PVC ORIENTADO 16 175,16 

G-2 6+554,81-6+579,42 630 PVC ORIENTADO 16 24,61 

G-2 6+579,42-6+587,73 630 PEAD 16 8,31 

G-2 6+587,73-6+809,42 630 PVC ORIENTADO 16 221,69 

G-2 6+809,42-7+460,38 400 PVC ORIENTADO 16 650,96 

G-2 7+460,38-7+648,89 400 PVC ORIENTADO 16 188,51 

G-2 7+648,89-7+889,69 400 PVC ORIENTADO 16 240,8 

G-3 7+889,69-8+447,00 400 PVC ORIENTADO 16 557,31 

G-2 8+447,00-8+633,35 400 PVC ORIENTADO 16 186,35 

G-2 8+633,35-9+120,94 400 PVC ORIENTADO 16 487,59 

G-2 9+120,94-9+254,33 400 PVC ORIENTADO 16 133,39 

G-2 9+254,33-9+581,55 315 PVC ORIENTADO 16 327,22 

G-2 9+581,55-9+806,18 315 PVC ORIENTADO 16 224,63 

G-2 9+806,18-10+025,89 315 PVC ORIENTADO 16 219,71 

G-2 10+025,89-10+138,74 315 PVC ORIENTADO 16 112,85 

G-2 10+138,74-10+419,24 315 PVC ORIENTADO 16 280,5 

G-2 10+419,24-11+065,06 250 PVC ORIENTADO 16 645,82 

G-2 11+065,06-11+195,29 200 PVC ORIENTADO 16 130,23 

G-2 11+195,29-11+208,80 200 PEAD 16 13,51 

G-2 11+208,80-11+433,79 200 PVC ORIENTADO 16 224,99 

G-2 11+433,79-11+555,80 200 PVC ORIENTADO 16 122,01 

G-2 11+555,80-11+648,80 200 PEAD 16 93 

G-2 11+648,80-12+053,83 200 PVC ORIENTADO 16 405,03 

G-2 12+053,83-12+094,23 160 PVC ORIENTADO 16 40,4 

G-2 12+094,23-12+205,00 140 PVC ORIENTADO 16 110,77 

G-2 12+205,00-12+220,00 140 PEAD 16 15 

G-2 12+220,00-12+577,33 140 PVC ORIENTADO 16 357,33 

G-2 12+577,33-13+087,96 140 PVC ORIENTADO 16 510,63 
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RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G-2 

RAMAL PK. 
Ø TUBERÍA 

(mm) 
TIPO DE TUBERÍA 

TIMBRAJE 
(atm) 

LONGITUD 
(m) 

Long. 
parcial (m) 

              

G-2-1 0+000,00-0+221,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 221 

461,52 G-2-1 0+221,00-0+226,00 110 PEAD 16 5 

G-2-1 0+226,00-0+461,52 110 PVC ORIENTADO 12,5 235,52 

              

G-2-2 0+000,00-0+047,65 110 PVC ORIENTADO 12,5 47,65 47,65 

              

G-2-3 0+000,00-0+375,72 200 PVC ORIENTADO 12,5 375,72 

1.297,30 

G-2-3 0+375,72-0+543,57 160 PVC ORIENTADO 12,5 167,85 

G-2-3 0+543,57-0+551,89 125 PEAD 16 8,32 

G-2-3 0+551,89-0+699,28 125 PVC ORIENTADO 12,5 147,39 

G-2-3 0+699,28-0+860,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 160,72 

G-2-3 0+860,00-1+040,59 110 PEAD 16 180,59 

G-2-3 1+040,59-1+297,30 110 PVC ORIENTADO 12,5 256,71 

              

G-2-3-1 0+000,00-0+148,22 110 PVC ORIENTADO 12,5 148,22 148,22 

              

G-2-4 0+000,00-0+009,21 110 PVC ORIENTADO 12,5 9,21 9,21 

              

G-2-5 0+000,00-0+285,65 200 PVC ORIENTADO 12,5 285,65 

1.230,00 
G-2-5 0+285,65-0+473,02 160 PVC ORIENTADO 16 187,37 

G-2-5 0+473,02-0+953,70 125 PVC ORIENTADO 12,5 480,68 

G-2-5 0+953,70-1+230,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 276,3 

              

G-2-5-1 0+000,00-0+339,56 125 PVC ORIENTADO 12,5 339,56 
402,91 

G-2-5-1 0+339,56-0+402,91 110 PVC ORIENTADO 12,5 63,35 

              

G-2-5-2 0+000,00-0+010,70 110 PVC ORIENTADO 12,5 10,7 10,7 

              

H-137 0+000,00-0+006,13 110 PVC ORIENTADO 12,5 6,13 6,13 

              

G-2-6 0+000,00-0+229,10 110 PVC ORIENTADO 12,5 229,1 229,1 

              

G-2-7 0+000,00-0+434,68 200 PVC ORIENTADO 12,5 434,68 

954,72 

G-2-7 0+434,68-0+701,59 160 PVC ORIENTADO 12,5 266,91 

G-2-7 0+701,59-0+873,44 140 PVC ORIENTADO 12,5 171,85 

G-2-7 0+873,44-0+931,00 140 PVC ORIENTADO 12,5 57,56 

G-2-7 0+931,00-0+944,33 110 PVC ORIENTADO 12,5 13,33 

G-2-7 0+944,33-0+954,72 110 PEAD 16 10,39 

              

H-147 0+000,00-0+011,90 110 PEAD 16 11,9 11,9 
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RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G-2 

RAMAL PK. 
Ø TUBERÍA 

(mm) 
TIPO DE TUBERÍA 

TIMBRAJE 
(atm) 

LONGITUD 
(m) 

Long. 
parcial (m) 

G-2-8 0+000,00-0+184,25 160 PVC ORIENTADO 12,5 184,25 
562,51 

G-2-8 0+184,25-0+562,51 110 PVC ORIENTADO 12,5 378,26 

              

G-2-9 0+000,00-0+169,19 125 PVC ORIENTADO 12,5 169,19 
451,81 

G-2-9 0+169,19-0+451,81 110 PVC ORIENTADO 12,5 282,62 

              

G-2-10 0+000,00-0+087,84 110 PVC ORIENTADO 12,5 87,84 

294,31 G-2-10 0+087,84-0+095,50 110 PEAD 16 7,66 

G-2-10 0+095,50-0+294,31 110 PVC ORIENTADO 12,5 198,81 

              

G-2-11 0+000,00-0+008,00 110 PEAD 16 8 
53,49 

G-2-11 0+008,00-0+053,49 110 PVC ORIENTADO 12,5 45,49 

              

G-2-12 0+000,00-0+128,91 400 PVC ORIENTADO 16 128,91 

2573,85 

G-2-12 0+128,91-0+358,13 400 PVC ORIENTADO 16 229,22 

G-2-12 0+358,13-0+929,20 315 PVC ORIENTADO 16 571,07 

G-2-12 0+929,20-0+990,47 315 PVC ORIENTADO 16 61,27 

G-2-12 0+990,47-1+326,22 315 PVC ORIENTADO 16 335,75 

G-2-12 1+326,22-1+573,41 315 PVC ORIENTADO 16 247,19 

G-2-12 1+573,41-1+787,24 250 PVC ORIENTADO 16 213,83 

G-2-12 1+787,24-1+980,40 200 PVC ORIENTADO 16 193,16 

G-2-12 1+980,40-2+277,37 200 PVC ORIENTADO 16 296,97 

G-2-12 2+277,37-2+343,89 160 PVC ORIENTADO 16 66,52 

G-2-12 2+343,89-2+573,85 125 PVC ORIENTADO 12,5 229,96 

              

G-2-12-1 0+000,00-0+010,00 315 PEAD 16 10 

2235,03 

G-2-12-1 0+010,00-0+597,34 315 PVC ORIENTADO 16 587,34 

G-2-12-2 0+597,34-0+751,00 315 PVC ORIENTADO 16 153,66 

G-2-12-1 0+751,00-0+905,87 315 PVC ORIENTADO 16 154,87 

G-2-12-1 0+905,87-1+209,72 315 PVC ORIENTADO 16 303,85 

G-2-12-1 1+209,72-1+493,54 250 PVC ORIENTADO 16 283,82 

G-2-12-1 1+493,54-1+626,43 250 PVC ORIENTADO 16 132,89 

G-2-12-1 1+626,43-2+024,58 200 PVC ORIENTADO 12,5 398,15 

G-2-12-1 2+024,58-2+235,03 125 PVC ORIENTADO 12,5 210,45 

              

G-2-12-1-1 0+000,00-0+512,71 160 PVC ORIENTADO 16 512,71 
877,86 

G-2-12-1-1 0+512,71-0+877,86 110 PVC ORIENTADO 16 365,15 

              

G-2-12-2 0+000,00-0+149,98 110 PVC ORIENTADO 12,5 149,98 149,98 

              

G-2-12-3 0+000,00-0+027,06 250 PVC ORIENTADO 16 27,06 
208,41 

G-2-12-3 0+027,06-0+208,41 200 PVC ORIENTADO 16 181,35 
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RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G-2 

RAMAL PK. 
Ø TUBERÍA 

(mm) 
TIPO DE TUBERÍA 

TIMBRAJE 
(atm) 

LONGITUD 
(m) 

Long. 
parcial (m) 

              

G-2-12-4 0+000,00-0+006,97 110 PVC ORIENTADO 12,5 6,97 6,97 

              

G-2-13 0+000,00-0+067,56 110 PVC ORIENTADO 12,5 67,56 67,56 

              

H-305 0+000,00-0+003,06 110 PVC ORIENTADO 12,5 3,06 3,06 

              

G-2-14 0+000,00-0+019,68 160 PVC ORIENTADO 16 19,68 
327,48 

G-2-14 0+019,68-0+327,48 110 PVC ORIENTADO 16 307,8 

              

G-2-15 0+000,00-0+079,33 200 PVC ORIENTADO 16 79,33 

352,05 
G-2-15 0+079,33-0+247,91 200 PVC ORIENTADO 16 168,58 

G-2-15 0+247,91-0+285,91 140 PVC ORIENTADO 16 38 

G-2-15 0+285,91-0+352,05 110 PVC ORIENTADO 16 66,14 

              

H-303 0+000,00-0+076,99 110 PVC ORIENTADO 16 76,99 76,99 

              

H-218 0+000,00-0+010,99 110 PVC ORIENTADO 12,5 10,99 10,99 

              

G-2-16 0+000,00-0+191,24 250 PVC ORIENTADO 16 191,24 
705,64 

G-2-16 0+191,24-0+705,64 160 PVC ORIENTADO 16 514,4 

              

G-2-16-1 0+000,00-0+014,44 200 PVC ORIENTADO 16 14,44 
126,55 

G-2-16-1 0+014,44-0+126,55 140 PVC ORIENTADO 16 112,11 

              

G-2-17 0+000,00-0+587,88 125 PVC ORIENTADO 16 587,88 
1024,05 

G-2-17 0+587,88-1+024,05 110 PVC ORIENTADO 16 436,17 

              

G-2-17-1 0+000,00-0+635,23 110 PVC ORIENTADO 16 635,23 635,23 

              

G-2-18 0+000,00-0+008,39 110 PVC ORIENTADO 16 8,39 8,39 

              

G-2-19 0+000,00-0+037,59 160 PVC ORIENTADO 16 37,59 
339,75 

G-2-19 0+037,59-0+339,75 125 PVC ORIENTADO 12,5 302,16 

              

G-2-20 0+000,00-0+094,97 110 PVC ORIENTADO 12,5 94,97 94,97 

              

G-2-21 0+000,00-0+386,78 160 PVC ORIENTADO 16 386,78 386,78 

              

G-2-22 0+000,00-0+216,68 125 PVC ORIENTADO 16 216,68 

989,56 G-2-22 0+216,68-0+580,00 125 PVC ORIENTADO 16 363,32 

G-2-22 0+580,00-0+625,24 125 PVC ORIENTADO 16 45,24 
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RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G-2 

RAMAL PK. 
Ø TUBERÍA 

(mm) 
TIPO DE TUBERÍA 

TIMBRAJE 
(atm) 

LONGITUD 
(m) 

Long. 
parcial (m) 

G-2-22 0+625,24-0+989,56 110 PVC ORIENTADO 16 364,32 

              

G-2-22-1 0+000,00-0+007,12 110 PVC ORIENTADO 16 7,12 7,12 

TOTALES 30.467,71 30.467,71 

 

Tabla 15. Tuberías por ramales. Subsector Bombeo Bajo (Fase II) 

RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL BB 

RAMAL PK 
Ø TUBERÍA 

(mm) 
TIPO DE TUBERÍA 

TIMBRAJE 
(atm) 

LONGITUD 
(m) 

Long. 
parcial (m) 

BB 0+000,00-0+560,08 630 PVC ORIENTADO 12,5 560,08 

3979,95 

BB 0+560,08-0+681,50 630 PVC ORIENTADO 12,5 121,42 

BB 0+681,50-0+780,42 500 PVC ORIENTADO 12,5 98,92 

BB 0+780,42-1+104,50 500 PVC ORIENTADO 12,5 324,08 

BB 1+104,50-1+252,62 500 PVC ORIENTADO 12,5 148,12 

BB 1+252,62-1+383,44 500 PVC ORIENTADO 12,5 130,82 

BB 1+383,44-1+645,17 500 PVC ORIENTADO 12,5 261,73 

BB 1+645,17-1+867,12 500 PVC ORIENTADO 12,5 221,95 

BB 1+867,12-2+044,75 500 PVC ORIENTADO 12,5 177,63 

BB 2+044,75-2+449,30 500 PVC ORIENTADO 12,5 404,55 

BB 2+449,30-2+755,40 500 PVC ORIENTADO 12,5 306,10 

BB 2+755,40-2+948,71 500 PVC ORIENTADO 12,5 193,31 

BB 2+948,71-3+177,97 500 PVC ORIENTADO 12,5 229,26 

BB 3+177,97-3+585,01 500 PVC ORIENTADO 12,5 407,04 

BB 3+585,01-3+680,24 500 PVC ORIENTADO 12,5 95,23 

BB 3+680,24-3+979,95 500 PVC ORIENTADO 12,5 299,71 

              

BB-1 0+000,00-0+868,01 250 PVC ORIENTADO 12,5 868,01 

1583,21 

BB-1 0+868,01-0+891,00 250 PEAD 10 22,99 

BB-1 0+891,00-1+036,18 250 PVC ORIENTADO 12,5 145,18 

BB-1 1+036,18-1+228,62 200 PVC ORIENTADO 12,5 192,44 

BB-1 1+228,62-1+583,21 160 PVC ORIENTADO 12,5 354,59 

              

BB-1-1 0+000,00-0+268,31 200 PVC ORIENTADO 12,5 268,31 
546,2 

BB-1-1 0+268,31-0+546,20 160 PVC ORIENTADO 12,5 277,89 

              

BB-2 0+000,00-0+262,69 160 PVC ORIENTADO 12,5 262,69 
580,51 

BB-2 0+262,69-0+580,51 140 PVC ORIENTADO 12,5 317,82 

              

H-9 0+000,00-0+005,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 5,00 5,00 

              

H-20 0+000,00-0+007,63 110 PVC ORIENTADO 12,5 7,63 7,63 



 
ANEJO Nº 7: CRITERIOS DE DISEÑO Y 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 37 

RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL BB 

RAMAL PK 
Ø TUBERÍA 

(mm) 
TIPO DE TUBERÍA 

TIMBRAJE 
(atm) 

LONGITUD 
(m) 

Long. 
parcial (m) 

              

BB-3 0+000,00-0+134,60 200 PVC ORIENTADO 12,5 134,60 

749,00 BB-3 0+134,60-0+532,11 200 PVC ORIENTADO 12,5 397,51 

BB-3 0+532,11-0+749,00 140 PVC ORIENTADO 12,5 216,89 

              

H-22 0+000,00-0+004,36 110 PVC ORIENTADO 12,5 4,36 4,36 

              

H-37 0+000,00-0-008,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 8,00 8,00 

              

BB-4 0+000,00-0+216,01 160 PVC ORIENTADO 12,5 216,01 
647,64 

BB-4 0+216,01-0+647,64 125 PVC ORIENTADO 12,5 431,63 

              

BB-4-1 0+000,00-0+244,66 140 PVC ORIENTADO 12,5 244,66 244,66 

              

BB-5 0+000,00-0+254,86 200 PVC ORIENTADO 12,5 254,86 

791,29 
BB-5 0+254,86-0+535,54 200 PVC ORIENTADO 12,5 280,68 

BB-5 0+535,54-0+586,19 140 PVC ORIENTADO 12,5 50,65 

BB-5 0+586,19-0+791,29 125 PVC ORIENTADO 12,5 205,10 

              

BB-5-1 0+000,00-0+144,29 125 PVC ORIENTADO 12,5 144,29 144,29 

              

H-56 0+000,00-0+009,40 110 PVC ORIENTADO 12,5 9,40 9,40 

              

H-64 0+000,00-0+007,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 7,00 7,00 

TOTALES 9308,14 9.308,14 
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En las siguientes tablas se muestran las mediciones por material y diámetro a modo resumen.  

Tabla 16. Tuberías de PVC Orientado 12,5. Sector Gravedad Ramal G-1

 

Tabla 17. Tuberías de PVC Orientado 16. Sector Gravedad Ramal G-1 

 

 

 

Total general

110 125 140 160 200 250 315 400 500

G-1 95,87 199,22 888,46 1183,55

G-1-10 355,7 355,7

G-1-10-1 178,52 178,52

G-1-11 372,8 217,33 164,99 755,12

G-1-12 77,7 188,25 181,78 447,73

G-1-12-1 106,32 106,32

G-1-12-2 366,24 366,24

G-1-13 331,68 331,68

G-1-14 272,83 272,83

G-1-15 564,39 397,65 9,73 46,45 1018,22

G-1-15-2 158,58 158,58

G-1-15-3 6,5 6,5

G-1-16 31,27 31,27

G-1-17 658,17 658,17

G-1-18 171,51 171,51

G-1-18-1 156,51 156,51

G-1-18-2 243,17 496,33 739,5

G-1-19 191,48 207,11 159,8 241,76 800,15

G-1-19-1 11,64 11,64

G-1-19-2 135,6 206,09 341,69

G-1-19-2-1 37,66 37,66

G-1-20 582,97 75,8 331,25 990,02

G-1-20-1 33,73 33,73

G-1-20-2 71,55 71,55

G-1-21 210,72 210,72

G-1-22 14,91 14,91

G-1-23 478,39 202,6 680,99

G-1-24 134 169,54 303,54

G-1-25 178,49 178,49

H-203 5,8 5,8

H-93 2,9 2,9

Total general 4986,93 949,55 2078,32 963,67 46,45 171,51 337,63 199,22 888,46 10621,74

PVC ORIENTADO 12,5 atm (m)

RAMAL
Diametro tubería (mm)

110 140 160 200 250 315 400 500 630

G-1 239,5 283,31 388,86 549,14 770,31 641,39 775,14 658,64 4306,29

G-1-12 709,59 709,59

G-1-18 277,93 11,39 201,65 730,08 1221,05

G-1-18-3 146,23 146,23

G-1-19 613,07 613,07

G-1-23 368,58 368,58

G-1-26 353,7 92,34 446,04

G-1-27 231,41 231,41

H-240 8,93 8,93

Total general 1626,28 92,34 1004,29 590,51 1279,22 1383,38 641,39 775,14 658,64 8051,19

Diametro tubería (mm)

PVC ORIENTADO 16 atm (m)

RAMAL Total general
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Tabla 18. Tuberías de PVC Orientado 20 atm. Sector Gravedad Ramal G-1 
 

 

 

Tabla 19. Tuberías de PEAD 10 atm. Sector Gravedad Ramal G-1 

 

 

Tabla 20. Tuberías de PEAD 16 atm. Sector Gravedad Ramal G-1 

 

 

 
 
 
 
 

125 140

G-1-18 70,81 491,08 561,89

Total general 70,81 491,08 561,89

RAMAL

PVC ORIENTADO 20 atm (m)

Diametro tubería (mm)
Total general

110 140 160 250 315 400 450 500 630

G-1 16,17 344,38 305,9 16,22 682,67

G-1-10 10,4 10,4

G-1-11 8,5 8,5

G-1-13 5,5 5,5

G-1-15 6,32 6,32

G-1-15-1 8,23 8,23

G-1-18 16,49 16,49

G-1-18-1 11 11

G-1-19 15,88 15,88

G-1-21 5,18 5,18

G-1-24 7 7

Total general 35,13 6,32 20,68 16,49 15,88 16,17 344,38 305,9 16,22 777,17

TUBERÍA PEAD 10 atm (m)

RAMAL
Diámetro tubería (mm)

Total general

110 140 160 200 250 315

G-1 26,22 22,24 48,46

G-1-12 12,29 12,29

G-1-12-2 6,44 6,44

G-1-18 28,6 28,6

G-1-18-2 11,42 6,5 17,92

G-1-19-3 15,2 15,2

H-282 6,31 6,31

Total general 39,37 6,5 26,22 12,29 28,6 22,24 135,22

RAMAL
Diámetro tubería (mm)

Total general

TUBERÍA PEAD 16 atm (m)
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Tabla 21. Tuberías de PVC Orientado 12,5 atm. Sector Gravedad Ramal G-2 

 

 
 
 

Tabla 22. Tuberías de PVC Orientado 16 atm. Sector Gravedad Ramal G-2. 

 

110 125 140 160 200 710

G-2 1273,72 1273,72

G-2-1 456,52 456,52

G-2-10 286,65 286,65

G-2-11 45,49 45,49

G-2-12 229,96 229,96

G-2-12-1 210,45 398,15 608,60

G-2-12-2 149,98 149,98

G-2-12-4 6,97 6,97

G-2-13 67,56 67,56

G-2-19 302,16 302,16

G-2-2 47,65 47,65

G-2-20 94,97 94,97

G-2-3 417,43 147,39 167,85 375,72 1.108,39

G-2-3-1 148,22 148,22

G-2-4 9,21 9,21

G-2-5 276,3 480,68 285,65 1.042,63

G-2-5-1 63,35 339,56 402,91

G-2-5-2 10,7 10,70

G-2-6 229,1 229,10

G-2-7 13,33 229,41 266,91 434,68 944,33

G-2-8 378,26 184,25 562,51

G-2-9 282,62 169,19 451,81

H-137 6,13 6,13

H-218 10,99 10,99

H-305 3,06 3,06

Total general 3.004,49 1.879,39 229,41 619,01 1.494,20 1.273,72 8.500,22

TUBERÍA PVC ORIENTADO 12,5 atm (m)

Diámetro tubería (mm)
RAMAL Total general

110 125 140 160 200 250 315 400 630

G-2 978,73 40,4 882,26 645,82 1164,91 2444,91 5457,6 11.614,63

G-2-12 66,52 490,13 213,83 1215,28 358,13 2.343,89

G-2-12-1 416,71 1046,06 1.462,77

G-2-12-1-1 365,15 512,71 877,86

G-2-12-2 153,66 153,66

G-2-12-3 181,35 27,06 208,41

G-2-14 307,8 19,68 327,48

G-2-15 66,14 38 247,91 352,05

G-2-16 514,4 191,24 705,64

G-2-16-1 112,11 14,44 126,55

G-2-17 436,17 587,88 1.024,05

G-2-17-1 635,23 635,23

G-2-18 8,39 8,39

G-2-19 37,59 37,59

G-2-21 386,78 386,78

G-2-22 364,32 625,24 989,56

G-2-22-1 7,12 7,12

G-2-5 187,37 187,37

H-303 76,99 76,99

Total general 2.267,31 1.213,12 1.128,84 1.765,45 1.816,09 1.494,66 3.579,91 2.803,04 5.457,60 21.526,02

RAMAL
Diámetro tubería (mm)

TUBERÍA PVC ORIENTADO 16 atm (m)

Total general
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Tabla 23. Tuberías de PEAD 16 atm. Sector Gravedad Ramal G-2 

 

 

Tabla 24. Tuberías de PVC Orientado 12,5 atm. Subsector Bombeo Bajo 

 

 

Tabla 25. Tuberías de PEAD 10 atm. Subsector Bombeo Bajo 

 

La longitud total de la red de riego primaria es de 59.923,06 m (58.546,21 m de PVC orientado 

de diferentes timbrajes y diámetros y 1.376,85 m de tubería de PEAD de diferentes timbrajes y 

diámetros). Se recoge en las siguientes tablas resumen. 

110 125 140 200 315 630

G-2 15 106,51 78,1 199,61

G-2-1 5 5

G-2-10 7,66 7,66

G-2-11 8 8

G-2-12-1 10 10

G-2-3 180,59 8,32 188,91

G-2-7 10,39 10,39

H-147 11,9 11,9

Total general 223,54 8,32 15 106,51 10 78,1 441,47

TUBERÍA PEAD 16 atm (m)

RAMAL
Diámetro tubería (mm)

Total general

110 125 140 160 200 250 500 630

BB 3.298,45 681,50 3.979,95

BB-1 354,59 192,44 1.013,19 1.560,22

BB-1-1 277,89 268,31 546,20

BB-2 317,82 262,69 580,51

BB-3 216,89 532,11 749,00

BB-4 431,63 216,01 647,64

BB-4-1 244,66 244,66

BB-5 205,10 50,65 535,54 791,29

BB-5-1 144,29 144,29

H-20 7,63 7,63

H-37 8,00 8,00

H-56 9,40 9,40

H-64 7,00 7,00

H-9 5,00 5,00

H-22 4,36 4,36

Total general 41,39 781,02 830,02 1.111,18 1.528,40 1.013,19 3.298,45 681,50 9.285,15

Ramal Total general

PVC orientado 12,5 atm (m)

Diametro tubería (mm)

Diametro tubería (mm)

250

BB-1 22,99 22,99

Total general 22,99 22,99

Ramal Total general

PEAD 10 atm (m)
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Tabla 26. Tuberías de PVC Orientado 

 

Tabla 27. Tuberías de PEAD 

 

 

5.2.4 Zanjas tipo para las tuberías de la red primaria 

En el plano «12.1 Detalles redes de riego. Secciones zanjas tuberías» se muestran en detalle 

todas las secciones tipo para cada tipo de tubería y diámetro. A continuación, se muestran figuras 

de ejemplo donde se puede apreciar cómo es cada zanja tipo: 

 
 

110 125 140 160 200 250 315 400 500 630 710

G1 4.986,93 949,55 2.078,32 963,67 46,45 171,51 337,63 199,22 888,46 1.273,72 11.895,46

G2 3.004,49 1.879,39 229,41 619,01 1.494,20 7.226,50

BB 41,39 781,02 830,02 1.111,18 1.528,40 1.013,19 3.298,45 681,50 9.285,15

G1 1.626,28 92,34 1.004,29 590,51 1.279,22 1.383,38 641,39 775,14 658,64 8.051,19

G2 2.267,31 1.213,12 1.128,84 1.765,45 1.816,09 1.494,66 3.579,91 2.803,04 5.457,60 21.526,02

BB 0,00

G1 70,81 491,08 561,89

G2 0,00

BB 0,00

11.926,40 4.893,89 4.850,01 5.463,60 5.475,65 3.958,58 5.300,92 3.643,65 4.962,05 6.797,74 1.273,72 58.546,21

TUBERÍA DE PVC ORIENTADO

TOTAL

RAMAL TOTAL
Diámetro tubería(mm)

20 atm

16 atm

12,5 atm

110 125 140 160 200 250 315 400 450 500 630

G1 35,13 6,32 20,68 16,49 15,88 16,17 344,38 305,9 16,22 777,17

G2 0

BB 22,99 22,99

G1 39,37 6,5 26,22 12,29 28,6 22,24 135,22

G2 223,54 8,32 15 106,51 10 78,1 441,47

BB 0

298,04 8,32 27,82 46,9 118,8 68,08 48,12 16,17 344,38 305,9 94,32 1376,85

TOTAL
Diámetro tubería (mm)

TOTAL

RAMAL

10 atm

16 atm

TUBERÍA DE PEAD



 
ANEJO Nº 7: CRITERIOS DE DISEÑO Y 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 43 

 
 

Figura 2. Ejemplos de secciones de zanjas tipo 

En el Apéndice 3 «Cálculo tuberías primarias» se recogen los cálculos del movimiento de tierras 

para cada ramal y las piezas especiales de calderería. 

5.3 DISEÑO DE LA RED SECUNDARIA 

La red de tuberías secundarias es aquella que lleva el agua desde cada agrupación hasta cada 

una de las parcelas que forman la misma. Esta red está formada por tuberías de PEAD. 

En el Plano 9 «Redes Secundarias Ramal G-1», Plano 10 «Redes Secundarias Ramal G-2» y 

Plano 11 «Redes Secundarias Ramal Bombeo Bajo» se recogen todos los detalles de cada 

agrupación y aparecen estas tuberías.  

La tubería secundaria se instalará hasta dentro de la parcela de cada agricultor (o parcelas, ya 

que si este tiene varias parcelas colindantes se consideran como si fueran una sola a efectos 

hidráulicos), unos metros separada de la linde más próxima a la caseta de la agrupación que 

corresponda. Serán los regantes los que prolonguen dicha tubería hasta el punto donde deseen 

instalar su cabezal de riego. Para los cálculos hidráulicos se considerará la cota del punto más 

alto de cada parcela. 

 

5.3.1 Metodología de cálculo 

Una vez realizados los trabajos de campo necesarios para la comprobación de la viabilidad de 

los trazados de la red de tuberías diseñados en gabinete, se han seguido los siguientes pasos 

hasta conseguir el diseño definitivo de las redes secundarias: 

 Definición de la topología de las redes.- Cada red se divide en tramos, de los cuales se 

recogen los datos que definen las características de cada tramo, y que son: 
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 Punto de inicio del tramo.- Es el denominado Nudo Inicio, que se corresponde con el 

hidrante de agrupación. 

 Punto final del tramo.- Es el denominado Nudo Fin, que se corresponde con el punto 

más alto de cada parcela de riego. 

 Longitud.- Es la longitud expresada en metros de cada tramo. Esta longitud es la que 

corresponde a llegar con la tubería al punto más elevado de la parcela. Se incrementa 

la longitud en un 10 % para simular las pérdidas de carga en singularidades en la red 

de riego. Se identifican estas longitudes como L y Lmod en las tablas de cálculo. 

 Cota.- Se recoge la cota del nudo inicio y del  nudo fin. 

 Superficie regada.- Se indica la superficie regada de cada parcela 

 Caudal.- Se define el caudal máximo a proporcionar en cada parcela. 

 Dimensionamiento y optimización de la red de riego en función de los parámetros 

anteriormente definidos y calculados: determinación del diámetro, velocidad, pérdidas de 

carga y presión dinámica en el punto de entrega más desfavorable. 

Una vez definidos los caudales, se procede al dimensionamiento de la red de tuberías con la 

hoja de cálculo que Agrimensur Consulting tiene desarrollada, con la cual se realizan los cálculos 

hidráulicos de las redes de riego y diseños del proyecto. Las pérdidas de carga se han calculado 

por Hazen-Williams y se ha optimizado su diseño para que resulte la red más económica y 

proporcione en cada acometida el caudal y la presión fijada.  

J(m/m)=10,62·C-1.85·D-4.87(m)·Q1.85(m3/s) 

donde C depende del material de la conducción y del diámetro de la misma. Para Polietileno se 

adopta un valor de C = 150. Las pérdidas de carga se han incrementado mayorando un 10 % la 

longitud de cada tramo de tubería, para tener en cuenta las pérdidas en singularidades de la red. 

5.3.2 Datos de partida 

Siguiendo la metodología anteriormente descrita se obtendrán los resultados recogidos en el 

Apéndice 4 «Tuberías secundarias», partiendo de los siguientes datos:  

 Cota de cabecera y presión disponible en cabecera (mca) 

La cota de cabecera es la cota de cada hidrante de agrupación y se considera que en este punto 

se dispondrá de una presión mínima garantizada que será la presión dinámica en cada hidrante 

de agrupación resultante de los cálculos hidráulicos de la red primaria. 
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 Caudal de diseño 

El caudal asignado será proporcional a la superficie regada a razón de 1 l/s ha. 

 Presión mínima exigible 

El diseño se realizará para proporcionar un mínimo de 20 mca en el punto más elevado de la 

parcela, salvo en algunos puntos muy concretos y localizados más desfavorables muy alejados 

y con cotas muy elevadas donde se llegará con algo menos de presión. Las parcelas que 

recibirán más baja presión ya se han identificado en el epígrafe 4 de este anejo. 

 Velocidad máxima-mínima en las tuberías 

Será de 2,2 m/s como velocidad máxima y 0,2 m/s de velocidad mínima (en ramales muy 

concretos donde haya que reducir al máximo las pérdidas de carga para llegar con la presión de 

diseño). 

 Materiales de las tuberías.  

Serán de PEAD de diámetro variable (25, 32, 40, 50, 63, 75 y 90 mm) y presión nominal de 10 

atm. Esta tubería se suministra en rollos para facilitar su instalación. 

5.3.3 Resultados 

 

En el Apéndice 4 «Cálculo tuberías secundarias» de este Anejo se recogen los cálculos de la red 

secundaria en cada una de las agrupaciones, reflejándose los nudos inicial y final, su longitud, el 

caudal circulante, la diferencia de cota, el diámetro interno, el diámetro comercial, las pérdidas 

de carga en la tubería (hf), la velocidad del agua y la altura manométrica en el nudo final de la 

tubería. La presión considerada al comienzo de cada agrupación es la calculada en la red 

primaria, a la que se restará 5 mca como pérdidas de carga en las agrupaciones (piezas 

especiales, filtro cazapiedras, válvulas hidráulicas, contadores, válvulas de corte). En la columna 

“Ni” se recoge nudo inicial que corresponde con el nudo de consumo (agrupación) usado en las 

tablas de cálculo de la red. La cota final corresponde a la ubicación del punto más alto de la 

parcela. 

 

En la siguiente tabla se recoge un resumen por agrupación de la longitud de los distintos 

diámetros de tuberías de PEAD de 10 atm diseñados, así como sus longitudes totales. 
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Tabla 28. Longitud (m) tubería secundaria por agrupación y por diámetro. Gravedad Ramal G-1 

Agrupación PEAD 25-16 PEAD 32-10 PEAD 40-10 PEAD 50-10 PEAD 63-10 PEAD 75-10 PEAD 90-10 
Total 

general 

80 568,36 169,86 162,50 236,24       1.136,96 

92 439,09 374,19 492,20 140,51   7,63   1.453,62 

93 689,21 325,95 7,84 344,58   0,91   1.368,49 

94 5,64   13,02 216,36 868,99     1.104,01 

95 170,66 256,24 350,79 226,29 180,89     1.184,87 

96 842,53 611,17 567,50 217,19       2.238,40 

97 882,75 361,67 78,76         1.323,18 

100 560,22 779,88           1.340,10 

102 242,66 666,07 588,74 1.100,22 101,86     2.699,55 

103 688,66 883,13 4,07         1.575,85 

105 780,31 9,24 156,09         945,64 

106 1.030,19 111,10 139,22         1.280,52 

107 1.208,15 147,40 472,56   10,36     1.838,46 

108 1.812,15 643,93 319,34   299,26 177,55   3.252,24 

109 872,38 18,60 271,69         1.162,66 

110 25,71 549,78 580,11 302,26       1.457,86 

112 778,98 639,41   7,58       1.425,96 

168 120,49 648,02 140,04 366,08   0,74   1.275,37 

169 898,22 319,37   1,17       1.218,76 

170 712,86   26,75 503,03 248,74     1.491,37 

171 1.910,22 557,48 260,59         2.728,28 

172 247,79 863,76 705,61 1.028,19       2.845,34 

173 51,68 334,26   359,57 452,78 0,61   1.198,89 

174 413,19 133,32 139,75 251,90       938,15 

203 800,37 15,81 189,85 371,98       1.378,01 

229 1.448,28 872,05 574,48         2.894,81 

230 228,52 2.728,73 444,33 148,95       3.550,53 

239 443,96 1.571,09 560,04 7,58       2.582,68 

240 45,66 537,80 81,75 403,93       1.069,14 

252     890,45 205,84 6,38     1.102,66 

254   530,83 307,31 211,17 6,24     1.055,55 

255 170,81 645,35 413,47 74,81       1.304,44 

256           236,56   236,56 

257 322,36 271,43 35,82         629,60 

258 691,54 123,44 777,39 312,97       1.905,34 

259 253,28 120,86 284,24   4,46     662,84 

260 826,62 254,68     3,98     1.085,27 

262 1.835,99 980,79 217,52   71,11     3.105,41 

263 479,94 193,54 311,38         984,86 

265 857,74 699,40           1.557,14 

267 628,13 206,56           834,68 

268 31,78 671,11 210,00 368,76 249,14     1.530,79 
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Agrupación PEAD 25-16 PEAD 32-10 PEAD 40-10 PEAD 50-10 PEAD 63-10 PEAD 75-10 PEAD 90-10 
Total 

general 

269 193,34 927,72 767,91 0,69       1.889,65 

270 441,85 199,27 68,87 167,74 244,33     1.122,05 

271 291,42 47,00 266,93 393,23 132,69     1.131,28 

272   123,07 2,30 112,03 516,38 15,18   768,95 

273 911,97 411,27 199,35         1.522,58 

274 1.332,55 215,34 377,80 767,07       2.692,75 

276 2.154,80 2,65 181,89         2.339,34 

277 487,63   64,45 6,71       558,79 

278 1.213,12 8,24 197,60         1.418,96 

280 1.330,70   56,55         1.387,25 

282 738,50             738,50 

283 2.324,47 9,18           2.333,64 

284 663,36 116,21 281,29     196,33   1.257,18 

286 3.004,87 458,24 49,73         3.512,85 

288 2.924,92 42,55     32,65     3.000,13 

289 1.569,88             1.569,88 

291 638,30 131,75           770,04 

293   115,91 141,14 93,01 137,75   613,45 1.101,26 

294 177,93 1.026,20 444,21 1.363,05 445,93     3.457,32 

296       117,54 110,68     228,22 

297 773,03   526,19 413,25   187,65   1.900,11 

298 121,09 232,62 395,50   108,72 351,86   1.209,79 

299   289,85   656,44 111,26 206,21   1.263,76 

317   82,91 475,45   87,94 246,00 177,86 1.070,16 

318 1.358,39 572,47           1.930,86 

320 389,55 1,20 610,85 430,01       1.431,61 

322 1.248,50 574,28 300,68         2.123,46 

323 1.657,69 317,72 116,60         2.092,01 

324 2.455,95 2,32     113,53     2.571,80 

325 721,75 612,90   87,55       1.422,19 

328 32,30 244,08 395,93         672,31 

TOTAL 54.174,90 26.592,19 16.696,38 12.015,44 4.546,05 1.627,22 791,30 116.443,49 

 

Tabla 29. Longitud de tubería secundaria por agrupación y por diámetro. Gravedad Ramal G-2 

Agrupación PEAD 25-16 PEAD 32-10 PEAD 40-10 PEAD 50-10 PEAD 63-10 PEAD 75-10 PEAD 90-10 
Total 

general 

115     6,31 227,97 27,56     261,84 

116 399,65 246,23 117,70 98,05 2,37 52,13   916,14 

118 817,68 413,60 83,14   96,29     1.410,72 

123   618,37 14,89       8,93 642,18 

124 1.682,78 183,18   19,39       1.885,34 

129   403,24 210,77   241,49     855,50 

130   493,37 446,11 189,42       1.128,89 



 
ANEJO Nº 7: CRITERIOS DE DISEÑO Y 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 48 

Agrupación PEAD 25-16 PEAD 32-10 PEAD 40-10 PEAD 50-10 PEAD 63-10 PEAD 75-10 PEAD 90-10 
Total 

general 

131 272,65 600,20   234,71       1.107,56 

132 862,38 2.479,96 3,47         3.345,82 

135 73,56 286,30 705,85     3,59   1.069,30 

136 94,36 119,37 1.068,45   616,95     1.899,12 

137   549,06 385,26 464,85 12,66     1.411,84 

138 4.399,62 1.913,59 110,13 575,46       6.998,80 

142 195,13 95,86 797,67 229,21       1.317,87 

143 1.545,13 731,67 1.288,28 530,90       4.096,00 

144 931,96 770,74 1.075,05   3,39     2.781,14 

145 758,35     21,77 172,58     952,71 

146 2.109,49 677,07 788,38         3.574,94 

147 488,40 2.606,12 453,87 148,40       3.696,79 

151   529,27 220,15 790,68       1.540,11 

152 220,99 641,89 83,18 154,99 330,74     1.431,79 

155 757,23 1.001,07 385,06   163,93 323,97   2.631,26 

156 570,01 3.662,13 533,17 10,73       4.776,04 

157 1.074,11 200,06 2,50 383,17   222,07   1.881,90 

158 2.465,07   743,19 544,38 392,37     4.145,02 

160 3.740,99 900,34 132,05 89,90       4.863,28 

161 1.738,37 1.132,41 263,68     4,37   3.138,83 

164 2.924,65 1.080,76 928,25         4.933,66 

182   605,15 3,16 380,49   41,45   1.030,26 

183 347,23 895,32 46,03         1.288,58 

184   242,30 526,46 44,34       813,10 

186 594,58 372,54 402,97 163,77       1.533,85 

187 1.692,87 391,30 37,68 461,44       2.583,29 

188   116,84 265,23 86,76 156,66     625,49 

190 958,33 1.702,48 393,89 13,35       3.068,05 

191 1.045,85 528,81 590,72 500,60       2.665,97 

192 1.086,98 772,76 5,39         1.865,13 

195     48,16 75,57   11,48   135,22 

198   105,70 92,12 10,13 109,62 58,42   376,00 

199   154,12 235,82 451,23       841,18 

200   173,33   2.031,19 655,75 792,76   3.653,03 

201 104,28 304,99 171,72 78,13       659,11 

206 2,45 148,62 485,10 202,86       839,04 

207   475,20 771,96 1.397,35       2.644,52 

208     1.904,92 484,97 42,59     2.432,49 

209   332,42 1.148,61 834,68 1.138,13     3.453,84 

210   1.200,61 449,25 870,06       2.519,92 

211   1.662,79   778,57     2,44 2.443,80 

212 1.213,11 250,66 589,00 687,97 252,55     2.993,29 

213 1.024,35 289,03     105,26   252,97 1.671,61 

214   186,72 561,54     5,66   753,92 
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Agrupación PEAD 25-16 PEAD 32-10 PEAD 40-10 PEAD 50-10 PEAD 63-10 PEAD 75-10 PEAD 90-10 
Total 

general 

215             5,38 5,38 

217   1.463,42 1.470,22   487,62     3.421,25 

218   38,32   850,37 95,97     984,65 

219 1.419,55 1.021,07 825,53 7,42 117,81     3.391,38 

220 776,38 701,54 413,79 378,04   7,29   2.277,05 

221 48,93 197,43 1.000,10 1.050,40 8,34     2.305,20 

224     304,48 897,46 1.457,73 5,50   2.665,17 

225 255,30 384,37 1.046,27 1.815,02 5,47     3.506,42 

227 338,34 5,49 913,51 1.519,35 531,09     3.307,78 

232 229,28 401,15 197,80         828,23 

233 580,67 1.693,81 406,68 284,73       2.965,89 

234 517,63 251,06     41,32   91,09 901,10 

235 60,45 14,08 117,97 181,60 8,83   160,17 543,09 

236   244,77   3,84 549,48 230,95 236,42 1.265,47 

237     243,86 38,03 103,20   148,00 533,10 

238   164,82   24,48       189,30 

242 1.715,61 529,60 9,25         2.254,46 

303   196,91 615,80 191,65 251,36     1.255,72 

304             5,24 5,24 

305 894,79 785,30 741,02 50,71 171,79     2.643,61 

307 622,79 452,81 174,31 82,85 173,00     1.505,76 

308 1.368,73 1.768,35 48,98 172,99 170,18     3.529,24 

309 362,33 751,56 1.197,46 337,48 280,02     2.928,85 

310   1.594,81 208,39 160,75   83,90   2.047,85 

311 590,86 2.527,95 576,87 2,33 239,83     3.937,83 

312 447,22 754,59   313,68 284,33 183,12   1.982,94 

313 2.488,33 1.464,23 458,33       3,53 4.414,42 

314 2.339,22 224,25           2.563,47 

319 222,08 57,83 418,48 842,28   581,56   2.122,23 

326 888,67 808,79   491,26 41,28     2.230,00 

327 864,10 184,98 255,74         1.304,83 

329 1.231,78 568,23           1.800,00 

330 282,51 661,13 184,77         1.128,40 

Total 
general 54.738,13 53.160,22 31.405,92 23.964,19 9.539,54 2.608,22 914,17 176.330,38 

 

Tabla 30. Longitud tubería secundaria por agrupación y por diámetro. Subsector Bombeo Bajo 

Agrupación PEAD 25-16 PEAD 32-10 PEAD 40-10 PEAD 50-10 PEAD 63-10 PEAD 75-10 PEAD 90-10 
Total 

general 

2 66,39 597,28 1,78     106,37   771,81 

3 25,36 47,22 813,66 3,36       889,60 

4   10,84 394,88 222,08 595,94     1.223,74 

5     8,52 199,20     19,71 227,44 

6       1.020,05 1.231,78   443,88 2.695,71 

7     281,04 114,72 898,55 557,81 906,78 2.758,90 



 
ANEJO Nº 7: CRITERIOS DE DISEÑO Y 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 50 

Agrupación PEAD 25-16 PEAD 32-10 PEAD 40-10 PEAD 50-10 PEAD 63-10 PEAD 75-10 PEAD 90-10 
Total 

general 

9 108,19 61,13 458,68 288,83 136,51     1.053,34 

10 5,71     309,36   70,94 550,85 936,86 

12         789,30   601,79 1.391,09 

14 7,49 200,65   638,92   4,81   851,87 

15     82,91 1.220,37 567,34   238,95 2.109,58 

20   3,26   3.376,65       3.379,90 

21     117,19 150,71 467,13     735,03 

22   13,85 55,33 224,37 87,86 397,37   778,77 

28     631,37 300,45   375,09   1.306,91 

36     177,32 830,00 120,05 212,62   1.339,99 

37   96,29 351,63 280,82 127,35 381,62 237,86 1.475,57 

38   253,70   548,28 239,00     1.040,97 

41 9,91 214,63 318,19 283,67 47,95   5,51 879,85 

50     357,94 1.831,89 147,07   120,52 2.457,42 

52   137,23 123,36 67,35 285,02 247,77   860,73 

53     4,40 761,97 66,69   166,86 999,92 

56     351,00 436,95 510,62     1.298,56 

58 45,64 32,85 593,45 137,83       809,77 

60 216,11   395,10 157,81   220,30   989,33 

61 50,83 238,39 516,14 384,88 217,70     1.407,94 

64       471,47     106,97 578,44 

316   32,47   296,79   11,94   341,21 

Total 
general 535,63 1.939,78 6.033,87 14.558,77 6.535,85 2.586,66 3.399,69 35.590,26 

 

Tabla 31. Longitud de tubería secundaria por agrupación y por diámetro. Tabla Resumen 

 

 

 

5.3.4 Zanjas tipo para las tuberías de la red secundarias 

En el plano «12.1 Detalles redes de riego. Secciones zanjas tuberías» se muestran en detalle 

todas las secciones tipo para cada tipo de tubería y diámetro. A continuación de muestran figuras 

donde se puede apreciar como es cada zanja tipo: 

PEAD 25-16 PEAD 32-10 PEAD 40-10 PEAD 50-10 PEAD 63-10 PEAD 75-10 PEAD 90-10

Sector de Gravedad 1 54.174,90 26.592,19 16.696,38 12.015,44 4.546,05 1.627,22 791,30 116.443,49

Sector de Gravedad 2 54.738,13 53.160,22 31.405,92 23.964,19 9.539,54 2.608,22 914,17 176.330,38

Sector de Bombeo Bajo 535,63 1.939,78 6.033,87 14.558,77 6.535,85 2.586,66 3.399,69 35.590,26

TOTAL 109.448,66 81.692,20 54.136,16 50.538,40 20.621,44 6.822,10 5.105,16 328,364,13

RESUMEN

Sector 
Tubería

TOTAL 
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Figura 3. Ejemplos de secciones de zanjas tipo 

En el Apéndice 4 «Cálculo tuberías secundarias» de este Anejo se recoge el cálculo del 

movimiento de tierras. 

 

 

6 PIEZAS ESPECIALES DE CALDERERÍA 

La calderería será conforme a lo recogido en el epígrafe 3.3.45 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. Los materiales a emplear para los distintos elementos serán: Tubos y 

chapas de acero al carbono S 275 JR o S 235 JR; Bridas normalizadas de acero al carbono S 

235 JR; Tornillería calidad 8.8 cincada y juntas de estanqueidad de goma natural EPDM. 

 

Los espesores mínimos a emplear en las piezas serán los siguientes, según la norma UNE-EN 

10224:2003/A1:2006, Tubos y accesorios de acero no aleado para la conducción de agua y otros 

líquidos acuosos. Condiciones técnicas de suministro (si bien también se usan habitualmente la 

DIN 2458 o la AP 5L).  
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Tabla 32. Espesores mínimos 

Ø ≤ 250 mm e = 4 mm 

300-400 mm e = 5 mm 

500-600 mm e = 6,3 mm 

700-800 mm e = 7,1 mm 

 

El sistema de pintura a aplicar deberá ser adecuado para la protección contra la corrosión, 

conforme a la norma UNE-EN ISO 12944-1:2018, Pinturas y barnices. Protección de estructuras 

de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 1: Introducción 

general. (ISO 12944-1:2017). Se requerirá que el sistema de protección empleado sea, como 

mínimo, de la categoría C3 y durabilidad VH (muy alta). El espesor de epoxi será mínimo de 200 

micras. Las piezas especiales que queden enterradas serán recubiertas exteriormente por 

hormigón (excepto las bridas) que servirá tanto para protección contra la corrosión como anclaje 

de las piezas especiales. 

 

En caso de instalación en el interior de arquetas con o sin tapa o drenaje, estos se considerarán 

incluidos en la categoría Im1 (agua dulce), en cuyo caso la preparación de superficies debe ser 

Sa 3 (cuando se trate de sistemas C4 o Im1 a Im4 de durabilidad alta o muy alta). Se aplicarán 

dos capas de epoxi hasta alcanzar 350 micras. 

 

Las piezas especiales para las tuberías de PE-100 se realizarán con piezas electrosoldables o 

bien fabricadas en el mismo material que la tubería y unidas a esta mediante soldadura a tope. 

El cálculo de los pesos de las piezas especiales se recoge en cada uno de los apéndices de cada 

tipo de tuberías, así como los anclajes de dichas piezas especiales, que se diseñan en el Anejo 

8 «Cálculo mecánico de tuberías», pero sus mediciones se proporcionan junto a cada pieza 

especial. En el Plano 6 «Redes Primarias Ramal G-1», Plano 7 « Redes Primarias Ramal G-2» 

y Plano 8 «Redes Primarias Ramal Bombeo Bajo» se recogen todas las piezas especiales de la 

red de tuberías. 

En las mediciones del presupuesto, los cálculos de los pesos de las piezas especiales se 

han incrementado en un 5% para tener en cuenta el peso de las soldaduras, pinturas, 

tornillería, etc. 

 

7 MOVIMIENTO DE TIERRAS: ZANJAS PARA TUBERÍAS 

El movimiento de tierras para zanjas de las tuberías contempladas en el Proyecto que incluye 

las siguientes: 
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 Red de riego primaria 

 Red de riego secundaria 

Para la tubería de transporte y la red primaria se han tomado los listados de movimiento de tierras 

calculados con el programa Autocad Civil de los perfiles transversales del plano Nº 6 «Redes 

Primarias Ramal G-1», plano Nº 7 «Redes Primarias Ramal G-2» y plano Nº 8 «Redes Primarias 

Ramal Bombeo Bajo». Se han aplicado las secciones tipo recogidas en el plano Nº 12.1 «Detalles 

redes de riego. Secciones zanjas tuberías» en el que se muestran en detalle todas las secciones 

tipo para cada tipo de tubería y diámetro.  

Para la tubería secundaria se han obtenido las mediciones en base a las longitudes de cada 

sección tipo de zanja conforme al plano Nº 12.1 «Detalles redes de riego. Secciones zanjas 

tuberías» y a los planos Nº 9 «Redes Secundarías Ramal G-1», plano Nº 10 «Redes Secundarías 

Ramal G-2», y plano Nº 11 «Redes Secundarías Ramal Bombeo Bajo». 

El cálculo de los movimientos de tierras se recoge en cada uno de los apéndices de cada tipo de 

tuberías: primarias y secundarias. 

 

En el Anejo nº 6 «Geología, geotecnia y estudio de materiales» se recoge un apartado dedicado 

a la excavabilidad de las zanjas para las tuberías. En base a esto, se diseñan en su mayoría con 

un nivel de excavabilidad bueno, terreno franco, a excepción de los tramos concretos 

identificados como excavación en terreno compacto, tránsito y en terrenos duros, donde se prevé 

el uso de zanjadora (y puntualmente de martillo hidráulico para picar), lo cual se recoge con 

detalle en los apéndices de cálculo de movimiento de tierras de cada tubería (ver apéndices del 

Anejo nº 7 «Criterios de diseño y cálculos hidráulicos»). 

El total de las excavaciones de las tuberías primarias y secundarias se recoge en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 33. Movimiento de tierras tuberías primarias y secundarias 

 

 

 

8 VENTOSAS 

En las conducciones existe siempre aire, en mayor o menor proporción, siendo su procedencia 

muy diversa: el que llena totalmente su interior cuando van a ponerse en servicio por primera vez 

o han sido vaciadas por cualquier causa; el que normalmente lleva el agua emulsionado; el que 

siempre se encuentra disuelto en el agua, siendo mayor su cantidad cuanto mayor es la presión, 

desprendiéndose por tanto al disminuir esta; el que queda aprisionado en los intersticios de las 

juntas o se introduce a través de ellas o de ventosas, instaladas precisamente para tal fin, al 

producirse eventualmente algún vacío en el interior de los conductos, etc. 

Las ventosas tienen gran relevancia en lo que a transitorios se refiere, pudiendo actuar como 

elementos amortiguadores, admitiendo aire para evitar depresión del tubo; pero al mismo tiempo, 

si el aire admitido no se expulsa adecuadamente, pueden ser causa de males mayores por 

sobrepresiones de consideración como consecuencia de la compresibilidad de las bolsas de aire.  

Es importante, pues, proyectar un determinado número de ventosas del tipo o tipos que se 

requieran para evitar las fatales consecuencias que podrían ocasionar a las instalaciones, tanto 

el vacío como la cavitación. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS TUBERIAS PRIMARIAS RAMAL G-1 RAMAL G-2 RAMAL BB TOTALES

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno roca 167,71 167,71

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 7.210,74 4.105,02 686,55 12.002,31

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito 3.624,02 3.624,02

Excavación mecánica zanja tuberías, zanjadora 1.295,06 10.256,08 790,81 12.341,95

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 19.752,43 28.970,20 14.695,21 63.417,84

Construcción cama tuberías, D<= 20 km 1.200,51 2.135,41 749,47 4.085,39

Relleno zanjas con gravilla obtenida en obra, D<=20 km 504,98 504,98

Relleno, compactado mecánico zanjas, material seleccionado 

procedente de las propias excavaciones 3.460,44 5.299,98 2.966,16 11.726,58

Relleno, compactado mecánico zanjas, material procedente de las 

propias excavaciones 1.231,88 877,44 2.109,32

Relleno mecánico de zanjas 21.275,94 35.198,79 11.458,11 67.932,84

Extendido tierras hasta 10 m 2.667,84 6.693,54 2.036,77 11.398,15

VOLUMENES (m³)

MOVIMIENTO DE TIERRAS TUBERIAS SECUNDARIAS RAMAL G-1 RAMAL G-2 RAMAL BB TOTALES

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 4.832,00 9.229,83 834,54 14.896,37

Excavación mecánica zanja tuberías, zanjadora 2.965,60 11.191,45 660,12 14.817,17

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 28.036,05 33.071,78 9.486,42 70.594,25

Construcción cama tuberías, D<= 20 km 1.562,70 2.333,76 479,09 4.375,55

Relleno, compactado mecánico zanjas, material 

seleccionado procedente de las propias excavaciones 3.256,06 4.185,52 1.035,70 8.477,28

Relleno mecánico de zanjas 30.158,60 45.672,53 9.218,24 85.049,37

Extendido tierras hasta 10 m 6.895,02 10.290,85 2.115,31 19.301,18

VOLUMENES (m³)
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Para evitar el colapso durante el proceso de vaciado de la red es necesario permitir la admisión 

de una determinada cantidad de aire que, posteriormente, pueda ser expulsado cuando se 

proceda al llenado de las conducciones. Igualmente, si como consecuencia de un transitorio la 

línea de presión corta el perfil de la tubería, la admisión de aire en el interior garantizará que no 

se alcance el vacío, de fatales consecuencias para la instalación. 

Cada vez es más frecuente el empleo de un mismo elemento que pueda realizar las tres 

funciones, esto es: aireación durante el vaciado, expulsión de aire durante el llenado y purga a 

la presión de servicio. Este tipo de ventosas denominadas trifuncionales serán las diseñadas 

para este proyecto. Presentan dos orificios de diferente sección y requieren menor espacio que 

el que ocuparían dos cuerpos diferentes para realizar dichas tres funciones, siendo su fiabilidad 

absoluta. 

El dimensionado de este tipo de ventosa se realiza eligiendo como tamaño óptimo el mayor de 

los obtenidos para el llenado, vaciado y purga.  

Las recomendaciones de localización de las válvulas ventosa son:  

 Puntos en que la línea de corriente varía respecto a la línea piezométrica (tanto 

incrementando o disminuyendo la pendiente): doble efecto. 

 Puntos elevados de la tubería (arqueta válvula): doble efecto. 

 Ramales largos de pendiente uniforme: doble efecto cada 500 a 1.000 metros. 

 Salida de los grupos de bombeo: efecto cinético en un punto alto antes de la válvula de 

retención. 

 A la entrada de instrumentos de medición (contadores): doble efecto. 

 A la salida de válvulas reductoras de presión: efecto automático. 

 Reducciones del diámetro de la tubería: efecto automático. 

 Cabezales de filtración: doble efecto en un punto alto. 

 Depresiones en la línea de corriente: doble efecto en cada lado de la depresión. 

Procederemos seguidamente a dimensionar las ventosas requeridas, para lo cual, en función de 

sus características particulares para cada diámetro de tubería, caudal y presión, se han 

diferenciado los distintos diámetros de tuberías (en lo referente a las presiones y caudales se ha 

indicado, para cada tramo, su valor máximo). 

Para su dimensionamiento consideraremos un Caudal de Aire libre a Eliminar (CAE) igual al 

caudal de agua a emplear para el llenado. En conducciones por gravedad, el caudal de llenado 

podrá regularse estrangulando la llave de salida en origen, debiendo comenzar con caudales 

bajos que irán aumentando pero sin superar la velocidad de 0,5 m/s en la conducción. En el caso 

del sector de bombeo, el control del llenado se realiza con las propias bombas, ya que estas 
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están equipadas con variadores de frecuencia que permiten el llenado progresivo con bajos 

caudales. 

Atendiendo a los resultados del dimensionado hidráulico, obtendremos los siguientes CAE para 

cada tramo. Con cada valor de CAE entraremos en las gráficas de la figura 5 buscando su 

intersección con el valor de 1,5 mca de presión diferencial y tomando la curva más próxima a la 

derecha del punto correspondiente elegiremos cada ventosa. Se tomará el mayor timbraje a 

instalar (PN 20 atm), para el cálculo de la relación caudal-velocidad en las tuberías (a mayor 

timbraje menos sección útil y, por tanto, más velocidad o menor caudal). 

 

Figura 4.Curvas de evacuación de aire 

Tabla 34. Dimensionamiento ventosas (I) 

D (mm) Material 
Presión 
(atm) 

D Int  
(mm) 

CAE (l/s) 
CAE 

(m3/h) 
V 

(m/s) 
Ventosa 

(“) 

710 PVC 20 664,9 170 612 0,5 1 x 4 

630 PVC 20 590 138 496,8 0,5 1 x 4 

500 PVC 20 468,2 85 306 0,5 1 x 3 

450 PVC 20 421,4 68 244,8 0,5 1 x 3 

400 PVC 20 374,6 55 198 0,5 1 x 3 

315 PVC 20 295 33 118,8 0,5 1 x 2 

250 PVC 20 234,1 20 72 0,5 1 x 2 

200 PVC 20  187,3 13 46,8 0,5 1 x 2 

160 PVC 20 149,8 8 28,8 0,5 1 x 2 

140 PVC 20 131,1 6 21,6 0,5 1 x 2 

125 PVC 20 117,1 5 18 0,5 1 x 2 

110 PVC 20 103 4 14,4 0,5 1 x 2 
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Por otro lado, en cuanto al vaciado de la conducción, si consideramos un valor de 3,5 mca para 

la depresión diferencial máxima tolerable por la tubería y presuponemos un vaciado de la tubería 

con el caudal correspondiente al de funcionamiento de la red de riego (para cada diámetro se ha 

tomado el más elevado que sería el más desfavorable). Entrando nuevamente en las mismas 

gráficas, obtenemos unos nuevos puntos de intersección que quedan a la derecha de la curva 

correspondiente a la ventosa siendo, por consiguiente, esta la que se precisaría para esta misión. 

 

 

Figura 5. Curvas de entrada de aire 

 

Tabla 35. Dimensionamiento ventosas (II) 

D mm Material 
Presión 
(atm) 

D Int  
(mm) 

Q 
(l/s) 

V 
(m/s) 

CAE 
(m3/h) 

Ventosa  
(“) 

710 PVC 20 664,9 690,00    1,99    2484 1 x 4 

630 PVC 20 590 610,00    2,23    2196 1 x 4 

500 PVC 20 468,2 345,00    2,01    1242 1 x 4 

450 PVC 20 421,4 275,00    1,98    990 1 x 3 

400 PVC 20 374,6 235,00    2,14    846 1 x 3 

315 PVC 20 295 130,00    1,90    468 1 x 2 

250 PVC 20 234,1 85,00    1,98    306 1 x 2 

200 PVC 20  187,3 54,00    1,97    194,4 1 x 2 

160 PVC 20 149,8 34,00    1,95    122,4 1 x 2 

140 PVC 20 131,1 25,00    1,85    90 1 x 2 

125 PVC 20 117,1 21,00    1,95    75,6 1 x 2 

110 PVC 20 103 17,00    2,04    61,2 1 x 2 

 

El dimensionamiento de una ventosa en cuanto a su función como purgador, se basa 

principalmente en una selección racional cimentada en la experiencia y conocimiento de valores 
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de expulsión de aire bajo una serie de parámetros. En cualquier caso, el diámetro de purga 

siempre es menor que para el llenado o vaciado y, teniendo en cuenta que las ventosas 

trifuncionales se dimensionan en base al mayor de los tres, se dimensionan de la siguiente forma: 

 

Tabla 36. Dimensionamiento ventosas (III) 

D (mm) Material 
Ventosa  

(mm) 

710 PVC-O 100 

630 PVC-O 100 

500 PVC-O 100 

450 PEAD 80 

400 PVC-O 80 

315 PVC-O 80 

250 PVC-O 50 

200 PVC-O 50 

160 PVC-O 50 

140-125-110 PVC-O 50 

< 110 PEAD 25 

 

En las redes secundarias con tuberías de un máximo de 90 mm de diámetro se diseñan ventosas 

de 25 mm. Todas las ventosas serán PN 16 atm. 

 

En las conducciones de mayor diámetro, dada su importancia en las instalaciones de riego, se 

diseñan dobles ventosas en candelabro para mayor garantía de funcionamiento. 

 

En el plano Nº 12.5 «Ventosas» se definen las ventosas y en los plano Nº 6 «Redes Primarias 

Ramal G-1», plano Nº 7 «Redes Primarias Ramal G-2» y plano Nº 8 «Redes Primarias Ramal 

Bombeo Bajo» y plano Nº 9 «Redes Secundarías Ramal G-1», plano Nº 10 «Redes Secundarías 

Ramal G-2», y plano Nº 11 «Redes Secundarías Ramal Bombeo Bajo» se recoge su ubicación 

sobre las tuberías. En cada uno de los apéndices de cada tipo de tuberías se recoge 

expresamente su ubicación y dimensiones. 

 

En las siguientes tablas se muestran todas las ventosas diseñas para la red primaria (183 

unidades) y la red secundaria (229 unidades).  
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Tabla 37. Ventosas instaladas en el Sector de Gravedad Ramal G-1 

 

 

RAMAL

Ventosa 100 

mm sobre 

tub. 710 mm

Ventosa 100 

mm sobre 

tub. 630 mm

Ventosa 100 

mm sobre 

tub. 500 mm

Ventosa 80 

mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 

mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 

sobre tub. 

315 mm

Ventosa 50 

sobre tub. 

250 mm

Ventosa 50 

sobre tub. 

200 mm

Ventosa 50 

sobre tub. 

≤160 mm

Ventosa 25 

sobre tub. 

≤90 mm

TOTAL/RAMAL

G-1 1 6 1 4 3 2 1 1 19

G-1-10 1 1

G-1-10-1 1 1

G-1-11 3 3

G-1-12 3 3

G-1-12-1 1 1

G-1-12-2 1 1

G-1-13 1 1

G-1-14 1 1

G-1-15 3 3

G-1-15-2 1 1

G-1-16 1 1

G-1-17 1 1

G-1-18 5 2 7

G-1-18-1 1 1

G-1-18-2 2 2

G-1-18-3 1 1

G-1-19 2 2 4

G-1-19-1 1 1

G-1-19-2 1 1

G-1-19-2-1 1 1

G-1-20 3 3

G-1-20-2 1 1

G-1-21 1 1

G-1-23 2 2

G-1-24 1 1

G-1-25 1 1

G-1-26 1 1

G-1-27 1 1

Secundaria 41 41

TOTAL 0 1 6 1 4 5 7 1 41 41 107
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Tabla 38. Ventosas instaladas en el Sector de Gravedad Ramal G-2 

 

 
 

RAMAL

Ventosa 100 

mm sobre 

tub. 710 mm

Ventosa 100 

mm sobre 

tub. 630 mm

Ventosa 100 

mm sobre 

tub. 500 mm

Ventosa 80 

mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 

mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 

sobre tub. 

315 mm

Ventosa 50 

sobre tub. 

250 mm

Ventosa 50 

sobre tub. 

200 mm

Ventosa 50 

sobre tub. 

≤160 mm

Ventosa 25 

sobre tub. 

≤90 mm

TOTAL/RAMAL

G-2 4 16 7 4 2 4 4 41

G-2-1 2 2

G-2-3 1 3 4

G-2-5 3 3

G-2-5-1 1 1

G-2-7 1 1 2

G-2-8 1 1

G-2-9 1 1

G-2-10 1 1

G-2-12 1 3 1 1 1 7

G-2-12-1 4 1 1 6

G-2-12-1-1 2 2

G-2-12-2 1 1

G-2-12-3 1 1

G-2-15-1 1 1

G-2-16 1 1 2

G-2-16-1 1 1

G-2-17 3 3

G-2-17-1 2 2

G-2-19 1 1

G-2-20 1 1

G-2-21 1 1

G-2-22 3 3

Secundaria 166 166

TOTAL 4 16 0 0 8 11 6 8 35 166 254
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Tabla 39. Ventosas instaladas en el Sector de Bombeo Bajo 

 

 
 

 

Tabla 40. Resumen Ventosas instaladas 

 

 
 

 

 

RAMAL

Ventosa 100 

mm sobre 

tub. 710 mm

Ventosa 100 

mm sobre 

tub. 630 mm

Ventosa 100 

mm sobre 

tub. 500 mm

Ventosa 80 

mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 

mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 

sobre tub. 

315 mm

Ventosa 50 

sobre tub. 

250 mm

Ventosa 50 

sobre tub. 

200 mm

Ventosa 50 

sobre tub. 

≤160 mm

Ventosa 25 

sobre tub. 

≤90 mm

TOTAL/RAMAL

BB 2 12 14

BB-1 3 1 1 5

BB-1-1 1 1 2

BB-2 2 2

BB-3 1 1 2

BB-4 2 2

BB-5 2 2

Secundarias 22 22

TOTAL 0 2 12 0 0 0 3 5 7 22 51

RAMAL

Ventosa 100 

mm sobre 

tub. 710 mm

Ventosa 100 

mm sobre 

tub. 630 mm

Ventosa 100 

mm sobre 

tub. 500 mm

Ventosa 80 

mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 

mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 

sobre tub. 

315 mm

Ventosa 50 

sobre tub. 

250 mm

Ventosa 50 

sobre tub. 

200 mm

Ventosa 50 

sobre tub. 

≤160 mm

Ventosa 25 

sobre tub. 

≤90 mm

TOTAL/RAMAL

RAMAL G-1 0 1 6 1 4 5 7 1 41 66

RAMAL G-2 4 16 0 0 8 11 6 8 35 88

Bombeo Bajo 0 2 12 0 0 0 3 5 7 29

Secundarias 229 229

TOTAL 4 19 18 1 12 16 16 14 83 229 412
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9 DESAGÜES DE LA RED 

Se instalan en todos los puntos bajos de tuberías primarias y ramales para facilitar el vaciado de 

tuberías. Constarán básicamente de una válvula de compuerta del diámetro definido por el 

elemento, así como las piezas de calderería y piezas especiales para conexión de las válvulas y 

canalización de salida a desagüe natural. Dichos desagües se alojarán en el interior de una 

arqueta prefabricada de hormigón. 

 

En función del diámetro de tubería y la velocidad en el desagüe, que no excederá de 3 m/s, se 

colocarán en número suficiente para desaguar toda la red de distribución en el menor periodo de 

tiempo siempre que la velocidad no exceda de 3 m/s. Los desagües permitirán que en su 

momento de máximo desagüe no se sobrepase el umbral de 0,35 bares de depresión interior en 

las ventosas instaladas. 

 

En las tuberías primarias de D ≤ 200 mm se instalará una válvula de compuerta de 80 mm de 

diámetro y se conducirá el agua al arroyo más cercano con tubería de PEAD de 90 mm de 

diámetro y PN 10 atm. En las tuberías de 200 mm < D ≤ 630 mm se instalará una válvula de 

compuerta de 125 mm diámetro y se conducirá el agua al arroyo más cercano con tubería de 

PEAD de 125 mm de diámetro y PN 10 atm. En las tuberías de 710 mm se instalará una válvula 

de compuerta de 150 mm diámetro y se conducirá el agua al arroyo más cercano con tubería de 

PEAD de 140 mm de diámetro y PN 10 atm. 

 

En la red secundaria no se instala ningún desagüe, por no ser necesario por su corto recorrido y 

sus pequeños diámetros. 

 

En el plano 12.6 «Desagües» se definen y en el plano Nº 6 «Redes Primarias Ramal G-1», plano 

Nº 7 «Redes Primarias Ramal G-2» y plano Nº 8 «Redes Primarias Ramal Bombeo Bajo» se 

recoge su ubicación sobre las tuberías. En cada uno de los apéndices de cada tipo de tuberías 

se recoge expresamente su ubicación y dimensiones. 

 

En las siguientes tablas se muestra un resumen de los desagües sobre los diámetros de tuberías 

que se instalan:  
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Tabla 41. Resumen tuberías de desagüe en el Sector Gravedad Ramal G-1 

 

 

Tabla 42.  Resumen tuberías de desagüe en el Sector Gravedad Ramal G-2 

 

 

Tabla 43.  Resumen tuberías de desagüe en el subsector Bombeo Bajo 

 

 

Tabla 44. Resumen tuberías de desagüe  

 

RAMAL DESAGÜES 500 400 315 160 140 125 110 TOTAL

G-1 D 125 2 1 1 4

D 80 1 1

G-1-12 D 80 1 1

G-1-17 D 80 1 1

G-1-18 D 80 1 1

G-1-19 D 80 1 1

G-1-20 D 80 1 1

G-1-23 D 80 1 1

TOTAL 2 1 1 0 2 0 5 11

710 630 400 315 200 140 110

D 150 1 1

D 125 3 2 1 6

D 80 1 1 2

G-2-10 D 80 1 1

G-2-12 D 125 1 1

G-2-12-1 D 125 1 1

G-2-16 D 80 1 1

G-2-22 D 80 1 1

1 3 2 3 1 1 3 14

RAMAL DESAGÜES
DIAMETROS TUBERIAS

TOTAL

G-2

TOTAL

630 500 TOTAL

D 125 1 1 2

D 80 0

1 1 2TOTAL

BB

RAMAL DESAGÜES
DIAMETROS TUBERIA

DESAGÜES 

(mm)
RAMAL G-1 RAMAL G-2 RAMAL BB TOTAL

150 0 1 1

125 4 8 2 14

80 7 5 12

TOTAL 11 14 2 27
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10 VÁLVULAS DE CORTE 

Con el objeto de poder realizar manipulaciones en la tubería de distribución a la red primarias y 

sus ramales por motivos de mantenimiento, reparaciones u otras labores de regulación, se 

instalarán válvulas de corte distribuidas en puntos intermedios de la tubería principal y en 

cabecera de los ramales.  

 

Para válvulas de diámetro igual o superior a 400 mm se opta por válvulas de mariposa con 

desmultiplicador. Para los diámetros menores de 400 mm se diseñan válvulas de compuerta 

como elementos de corte. Todas estarán protegidas por arquetas de diferentes tipos según los 

diámetros. Todas las válvulas de corte serán PN 16 atm. 

 

En la red secundaria no se instala ninguna válvula de corte, por disponer de la existente en la 

caseta de cada agrupación para cada acometida. 

 

En el plano 12.4 «Válvulas de corte» se definen y en el plano Nº 6 «Redes Primarias Ramal G-

1», plano Nº 7 «Redes Primarias Ramal G-2» y plano Nº 8 «Redes Primarias Ramal Bombeo 

Bajo» se recoge su ubicación sobre las tuberías. En cada uno de los apéndices de cada tipo de 

tuberías se recoge expresamente su ubicación y dimensiones. 

 

En las siguientes tablas se muestra por ramales un resumen de las válvulas de corte 

proyectadas.  

Tabla 45. Resumen válvulas de corte en el Sector Gravedad Ramal G-1 

 

RAMAL

V. 

MARIPOSA 

600

V.    

MARIPOSA 

500

V.    

MARIPOSA 

400

V. 

COMPUERTA 

300

V. 

COMPUERTA 

250

V. 

COMPUERTA 

200

V. 

COMPUERTA 

150

V.   

COMPUERTA 

125

TOTAL 

RAMAL

G-1 1 1 1 1 4

G-1-10 1 1

G-1-11 1 1

G-1-12 1 1

G-1-13 1 1

G-1-14 1 1

G-1-15 1 1

G-1-16 1 1

G-1-17 1 1

G-1-18 1 1 2

G-1-18-2 1 1

G-1-19 1 1

G-1-20 1 1

G-1-21 1 1

G-1-23 1 1

G-1-24 1 1

G-1-25 1 1

G-1-26 1 1

G-1-27 1 1

TOTAL 1 1 1 1 1 2 6 10 23
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Tabla 46. Resumen válvulas de corte en el Sector Gravedad Ramal G-2 

 

 

Tabla 47. Resumen válvulas de corte en el subsector Bombeo Bajo 

 

 

Tabla 48. Resumen válvulas de corte. 

 

RAMAL

V. 

MARIPOSA 

600

V.    

MARIPOSA 

500

V.    

MARIPOSA 

400

V. 

COMPUERTA 

300

V. 

COMPUERTA 

250

V. 

COMPUERTA 

200

V. 

COMPUERTA 

150

V.   

COMPUERTA 

125

TOTAL 

RAMAL

G-2 2 1 1 1 5

G-2-1 1 1

G-2-2 1 1

G-2-3 1 1

G-2-5 1 1

G-2-6 1 1

G-2-7 1 1

G-2-8 1 1

G-2-9 1 1

G-2-10 1 1

G-2-11 1 1

G-2-12 1 1

G-2-12-1 1 1

G-2-12-1-1 1 1

G-2-13 1 1

G-2-14 1 1

G-2-15 1 1

G-2-16 1 1

G-2-17 1 1

G-2-21 1 1

G-2-22 1 1

TOTAL 2 0 2 2 1 5 4 9 25

RAMAL

V. 

MARIPOSA 

600

V.    

MARIPOSA 

500

V.    

MARIPOSA 

400

V. 

COMPUERTA 

300

V. 

COMPUERTA 

250

V. 

COMPUERTA 

200

V. 

COMPUERTA 

150

V.   

COMPUERTA 

125

TOTAL 

RAMAL

BB 1 1

BB-1 1 1

BB-2 1 1

BB-3 1 1

BB-4 1 1

BB-5 1 1

TOTAL 0 1 0 0 1 2 2 0 6

Sector

V. 

MARIPOSA 

600

V.    

MARIPOSA 

500

V.    

MARIPOSA 

400

V. 

COMPUERTA 

300

V. 

COMPUERTA 

250

V. 

COMPUERTA 

200

V. 

COMPUERTA 

150

V.   

COMPUERTA 

125

TOTAL

RAMAL G-1 1 1 1 1 1 2 6 10 23

RAMAL G-2 2 0 2 2 1 5 4 9 25

RAMAL BB 0 1 0 0 1 2 2 0 6

TOTAL 3 2 3 3 3 9 12 19 54
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APÉNDICE 1 

AGRUPACIONES E HIDRANTES 
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1. LISTADO DE PARCELAS QUE INTEGRAN CADA 

AGRUPACION 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)
80 80.1 5 341 1,8005

80 80.2 5 340 1,5983

80 80.3 5 285 0,0798

80 80.4 5 286 0,0539

80 80.5 5 284 0,1108

80 80.6 5 287 0,1725

80 80.7 5 346 0,1877

80 80.7 5 287 0,1725

80 80.8 5 285 0,0798

80 80.9 5 287 0,1725

92 92.1 5 365 1,1554

92 92.1 5 374 1,843

92 92.1 5 375 0,655

92 92.1 5 385 0,9856

92 92.10 5 377 0,2543

92 92.11 5 373 0,0479

92 92.2 5 378 0,2139

92 92.3 5 379 0,3191

92 92.4 5 380 0,3166

92 92.5 5 381 0,3645

92 92.6 5 382 0,4098

92 92.7 5 383 0,3477

92 92.8 5 384 0,4468

92 92.9 5 376 0,2461

93 93.1 5 362 0,2049

93 93.1 5 363 0,2772

93 93.1 5 1025 0,8368

93 93.1 5 907 1,5644

93 93.1 5 908 0,6069

93 93.10 5 358 0,1828

93 93.2 4 670 1,1291

93 93.2 5 143 0,7684

93 93.3 4 669 1,158

93 93.3 5 142 0,7556

93 93.4 4 668 0,3873

93 93.4 5 356 0,8495

93 93.5 5 364 0,0985

93 93.6 5 1264 0,0856

93 93.6 5 1264 0,3036

93 93.7 5 366 0,0551

93 93.7 5 366 0,0551

93 93.8 5 358 0,6826

94 94.1 5 360 0,4807

94 94.2 5 359 0,8507

94 94.3 5 367 0,1887

94 94.4 5 368 0,7349

94 94.5 5 369 0,8005

SECTOR G‐1



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

94 94.6 5 370 0,9456

94 94.7 5 332 0,8759

94 94.8 5 371 0,9762

94 94.9 5 360 0,6404

95 95.1 5 343 1,0497

95 95.1 5 372 0,8267

95 95.1 5 248 0,0673

95 95.10 5 350 1,0406

95 95.2 5 344 1,0609

95 95.3 5 1048 0,9532

95 95.4 5 1013 0,1073

95 95.4 5 493 0,0392

95 95.4 5 249 0,6157

95 95.5 5 251 0,3143

95 95.6 5 252 0,558

95 95.7 5 255 0,9153

95 95.8 5 250 0,7426

95 95.9 5 342 0,2794

95 95.9 5 345 0,4871

96 96.1 5 241 0,4501

96 96.10 5 228 0,3076

96 96.11 4 642 0,4036

96 96.12 5 242 0,8549

96 96.2 5 132 0,5159

96 96.2 5 133 0,3702

96 96.2 5 134 0,2671

96 96.2 5 135 0,2301

96 96.2 5 243 0,1319

96 96.2 5 244 0,0984

96 96.2 5 242 0,3118

96 96.3 5 137 1,4655

96 96.4 5 136 0,3054

96 96.5 5 239 1,7424

96 96.6 5 245 0,1447

96 96.6 5 247 0,1616

96 96.7 5 131 0,7755

96 96.8 5 246 0,2605

96 96.9 4 640 0,272

96 96.9 5 130 1,0639

97 97.1 5 204 0,1026

97 97.10 5 163 0,0546

97 97.10 5 171 0,0237

97 97.10 5 172 0,0301

97 97.10 5 173 0,1591

97 97.10 5 174 0,1162

97 97.10 5 175 0,018

97 97.10 5 176 0,026



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

97 97.10 5 177 0,0594

97 97.11 5 254 0,6645

97 97.12 5 253 0,5254

97 97.13 5 1060 0,2593

97 97.14 5 207 0,5573

97 97.15 5 238 0,3885

97 97.15 5 240 0,3713

97 97.2 5 1060 0,1165

97 97.3 5 162 0,1107

97 97.3 5 167 0,0892

97 97.3 5 170 0,0858

97 97.4 5 161 0,2307

97 97.4 5 168 0,0641

97 97.5 5 166 0,0643

97 97.6 5 237 0,3706

97 97.6 5 208 0,2162

97 97.7 5 169 0,0369

97 97.8 5 203 0,3088

97 97.9 5 209 0,1804

100 100.1 5 1252 0,2163

100 100.10 5 230 0,3733

100 100.10 5 932 0,4348

100 100.10 5 229 0,589

100 100.11 5 222 0,109

100 100.11 5 223 0,1258

100 100.11 5 224 0,1449

100 100.11 5 225 0,1303

100 100.12 5 1256 0,0766

100 100.12 5 236 0,1897

100 100.13 5 234 0,0805

100 100.14 5 1255 0,0753

100 100.14 5 231 0,0534

100 100.14 5 232 0,0796

100 100.14 5 233 0,0731

100 100.15 5 235 0,1338

100 100.16 5 205 0,1415

100 100.2 5 952 0,4903

100 100.3 5 148 0,5994

100 100.4 5 930 0,8055

100 100.5 5 931 0,87

100 100.6 5 221 0,2801

100 100.7 5 229 0,2041

100 100.8 5 215 0,0976

100 100.8 5 216 0,0761

100 100.8 5 217 0,0666

100 100.8 5 218 0,0597

100 100.8 5 219 0,1213



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

100 100.8 5 220 0,0154

100 100.9 5 227 0,3397

100 100.9 5 226 0,211

102 102.1 5 934 0,9778

102 102.10 5 214 0,4075

102 102.11 5 948 0,1298

102 102.11 5 947 0,3374

102 102.12 5 949 0,3282

102 102.12 5 213 0,184

102 102.2 5 933 0,9955

102 102.3 5 157 0,383

102 102.4 5 151 0,3816

102 102.5 5 950 0,2563

102 102.6 5 213 0,1689

102 102.7 5 947 0,2594

102 102.7 5 951 0,496

102 102.8 5 149 0,2938

102 102.8 5 150 0,1701

102 102.8 5 152 0,634

102 102.8 5 210 0,0918

102 102.8 5 211 0,2073

102 102.8 5 212 0,1264

102 102.9 5 153 0,2159

102 102.9 5 154 0,1871

102 102.9 5 155 0,4968

103 103.1 5 102 0,188

103 103.10 5 98 0,2032

103 103.11 5 1041 0,1284

103 103.12 5 106 0,3094

103 103.13 5 81 0,0517

103 103.14 5 97 0,5524

103 103.15 5 1268 0,1492

103 103.2 5 83 0,5544

103 103.3 5 103 0,1115

103 103.3 5 105 0,2135

103 103.4 5 104 0,2419

103 103.5 5 101 1,3708

103 103.6 5 99 0,3146

103 103.7 5 100 0,162

103 103.8 5 1046 0,1022

103 103.9 5 108 0,4239

105 105.1 5 1006 0,1425

105 105.11 5 124 0,7352

105 105.13 5 123 0,0457

105 105.14 5 78 0,5121

105 105.15 5 78 0,3737

105 105.2 5 1058 0,0423



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

105 105.2 5 79 0,1287

105 105.2 5 78 0,2449

105 105.3 5 80 0,064

105 105.4 5 1031 0,0557

105 105.5 5 993 0,0562

105 105.6 5 992 0,0683

105 105.7 5 990 0,2223

105 105.8 5 989 0,0939

105 105.9 5 973 0,0203

105 105.9 5 988 0,038

106 106.1 5 1057 0,8669

106 106.10 5 1009 0,6422

106 106.11 5 997 0,0793

106 106.12 5 996 0,0897

106 106.12 5 1000 0,0761

106 106.13 5 998 0,0681

106 106.14 5 1027 0,5498

106 106.14 5 28 0,4455

106 106.15 5 957 0,2572

106 106.2 5 1000 0,0761

106 106.3 5 999 0,1322

106 106.3 5 1001 0,1226

106 106.3 5 1002 0,133

106 106.3 5 1003 0,1127

106 106.3 5 1004 0,1261

106 106.4 5 957 0,1369

106 106.4 5 957 0,2572

106 106.5 5 994 0,1308

106 106.6 5 1007 0,0629

106 106.7 5 995 0,1065

106 106.8 5 957 0,2572

106 106.9 5 4 0,3315

107 107.1 5 40 0,9184

107 107.10 5 36 0,0824

107 107.11 5 37 0,2172

107 107.12 5 38 0,211

107 107.13 5 1250 0,607

107 107.14 5 39 0,5286

107 107.15 5 1028 0,646

107 107.2 5 5 2,7902

107 107.3 5 1 1,3052

107 107.4 5 29 0,052

107 107.5 5 30 0,2761

107 107.6 5 31 0,2136

107 107.6 5 32 0,1868

107 107.7 5 33 0,0121

107 107.8 5 34 0,0522



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

107 107.9 5 35 0,0619

108 108.1 5 92 0,4318

108 108.10 5 1253 0,0544

108 108.11 5 912 0,0729

108 108.12 5 913 0,0458

108 108.13 5 82 0,0296

108 108.2 5 93 0,1502

108 108.3 5 84 1,3774

108 108.4 5 94 1,8981

108 108.5 5 95 1,5392

108 108.6 5 85 1,0372

108 108.7 5 96 0,3807

108 108.8 5 97 0,5524

108 108.9 5 96 0,1529

108 108.9 5 914 0,0249

108 108.9 5 915 0,035

109 109.1 5 41 0,897

109 109.1 5 6 0,2519

109 109.10 5 18 0,0712

109 109.11 5 49 0,1392

109 109.12 5 50 0,1511

109 109.13 5 953 0,1453

109 109.14 5 954 0,0529

109 109.2 5 7 0,4569

109 109.3 5 8 0,5221

109 109.4 5 42 0,0738

109 109.4 5 9 0,2114

109 109.5 5 43 0,011

109 109.5 5 44 0,0574

109 109.5 5 45 0,049

109 109.5 5 46 0,1312

109 109.5 5 47 0,1513

109 109.5 5 48 0,0843

109 109.6 5 10 0,133

109 109.6 5 11 0,2304

109 109.7 5 12 0,2985

109 109.8 5 13 0,015

109 109.8 5 14 0,0634

109 109.9 5 955 0,0455

109 109.9 5 953 0,1453

110 110.1 5 119 1,9032

110 110.10 5 116 1,0192

110 110.10 5 117 1,392

110 110.10 5 147 0,271

110 110.11 5 147 0,2206

110 110.2 5 147 0,4468

110 110.3 5 146 0,2508



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

110 110.4 5 126 1,1684

110 110.5 5 905 0,5353

110 110.6 5 118 0,7683

110 110.7 5 127 1,1941

110 110.8 4 637 0,2216

110 110.8 5 128 0,9869

110 110.9 5 129 1,0034

112 112.1 5 60 0,8204

112 112.10 5 955 0,42

112 112.11 5 57 0,1073

112 112.12 5 53 0,1049

112 112.13 5 20 0,2209

112 112.14 5 956 0,1235

112 112.14 5 955 0,0751

112 112.15 5 52 0,0774

112 112.2 5 52 0,0774

112 112.2 5 55 0,1375

112 112.2 5 56 0,4709

112 112.3 5 59 0,1697

112 112.4 5 58 0,1189

112 112.5 5 57 0,1073

112 112.6 5 54 0,1903

112 112.7 5 956 0,3266

112 112.8 5 61 0,3696

112 112.9 5 51 0,1533

168 168.1 4 606 6,3108

168 168.10 4 607 0,2407

168 168.10 4 608 0,2402

168 168.2 4 605 0,3782

168 168.3 4 604 0,7783

168 168.4 4 600 0,7567

168 168.5 4 1189 0,2908

168 168.6 4 603 1,4123

168 168.7 4 716 0,2965

168 168.8 4 711 0,991

168 168.9 4 609 0,2358

168 168.9 4 610 0,1512

168 168.9 4 611 0,2087

169 169.1 4 621 1,1113

169 169.1 4 635 1,6881

169 169.10 4 628 0,1204

169 169.11 4 620 0,119

169 169.11 4 627 0,4415

169 169.12 4 634 0,1534

169 169.13 4 635 0,3745

169 169.2 4 690 0,2238

169 169.3 4 685 0,1151



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

169 169.4 4 632 0,147

169 169.4 4 633 0,1182

169 169.5 4 618 0,5328

169 169.5 4 619 0,4713

169 169.5 4 684 0,1455

169 169.6 4 683 0,2003

169 169.7 4 631 0,2947

169 169.8 4 630 0,2563

169 169.9 4 629 0,1679

170 170.1 4 1277 0,25

170 170.10 4 639 0,1133

170 170.11 4 638 0,1155

170 170.12 4 636 0,2646

170 170.13 4 653 0,7008

170 170.2 4 644 0,2499

170 170.3 4 645 1,083

170 170.3 4 1184 0,1838

170 170.4 4 651 0,2742

170 170.4 4 652 0,2113

170 170.5 4 699 0,2992

170 170.6 4 641 0,7918

170 170.6 4 691 0,2647

170 170.7 4 643 0,5901

170 170.8 4 647 0,7055

170 170.9 4 646 0,4292

170 170.9 4 700 0,6175

170 170.9 4 702 0,6202

170 170.9 4 712 0,6594

171 171.1 4 698 0,111

171 171.10 4 688 0,1906

171 171.10 4 693 0,1052

171 171.11 4 616 0,0736

171 171.11 4 692 0,0958

171 171.12 4 686 0,0474

171 171.12 4 687 0,1009

171 171.13 4 617 0,1728

171 171.2 4 697 0,1623

171 171.3 4 696 0,1384

171 171.4 4 689 0,1926

171 171.5 4 695 0,5542

171 171.6 4 614 0,0977

171 171.6 4 694 0,3051

171 171.6 4 703 0,5487

171 171.7 4 704 0,6352

171 171.8 4 615 0,1211

171 171.9 4 613 0,9015

172 172.1 4 659 0,6868



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

172 172.10 4 707 0,7673

172 172.11 4 654 0,4131

172 172.12 4 705 1,6937

172 172.13 4 701 1,4777

172 172.14 4 667 0,3316

172 172.2 4 662 0,3106

172 172.2 4 663 0,4417

172 172.2 4 664 0,1163

172 172.3 4 660 0,6389

172 172.4 4 658 0,3416

172 172.5 4 650 0,6476

172 172.5 4 649 0,514

172 172.6 4 656 0,405

172 172.7 4 657 0,6765

172 172.8 4 706 0,5913

172 172.8 4 1205 0,3718

172 172.8 4 1259 0,2268

172 172.9 4 655 0,4923

173 173.1 4 717 4,9951

173 173.2 4 601 0,947

173 173.3 4 719 0,3649

173 173.4 4 714 0,2886

173 173.4 4 715 0,483

173 173.4 4 718 1,394

173 173.5 4 709 0,9823

173 173.6 4 713 0,5285

173 173.7 4 710 2,9018

174 174.1 4 672 0,6073

174 174.2 4 673 1,2732

174 174.3 4 671 0,405

174 174.4 4 665 1,7362

174 174.5 4 720 2,7067

174 174.6 4 721 0,822

174 174.7 4 1202 1,3831

174 174.8 4 708 0,2309

203 203.1 5 141 0,3672

203 203.10 5 140 0,2881

203 203.11 4 661 0,4616

203 203.11 5 138 1,4354

203 203.11 5 139 0,4207

203 203.12 5 1055 0,6669

203 203.13 5 1055 0,6669

203 203.2 5 1055 0,6669

203 203.3 5 355 0,0199

203 203.4 5 144 0,2117

203 203.5 5 354 0,0434

203 203.6 5 353 0,0699



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

203 203.7 5 145 0,2514

203 203.8 5 352 0,0972

203 203.9 5 351 0,1061

229 229.1 1 662 0,0525

229 229.1 1 664 0,9093

229 229.10 1 669 0,2285

229 229.11 1 659 0,2366

229 229.12 1 658 0,243

229 229.13 1 656 0,0874

229 229.13 1 657 0,7348

229 229.14 1 717 0,1336

229 229.15 1 689 0,9473

229 229.2 1 660 0,424

229 229.2 1 665 0,3094

229 229.2 1 692 0,5699

229 229.2 1 700 0,2211

229 229.3 1 666 0,2986

229 229.3 1 691 0,3065

229 229.4 1 672 0,2891

229 229.5 1 673 0,0905

229 229.6 1 1282 0,337

229 229.7 1 670 0,4999

229 229.8 1 732 0,6949

229 229.9 1 667 0,0543

229 229.9 1 690 1,0988

229 229.9 1 696 0,1489

230 230.1 1 591 0,0668

230 230.1 1 592 0,0478

230 230.10 1 607 0,8648

230 230.11 1 603 0,7107

230 230.12 1 601 0,3834

230 230.13 1 604 0,6075

230 230.14 1 605 0,6558

230 230.15 1 603 0,3537

230 230.2 1 589 0,9421

230 230.3 1 653 0,4686

230 230.3 1 602 0,5823

230 230.4 1 598 2,2938

230 230.5 1 587 0,0473

230 230.6 1 595 0,7926

230 230.7 1 593 1,2958

230 230.7 1 671 0,3327

230 230.7 1 668 0,6308

230 230.8 1 714 0,7997

230 230.9 1 596 0,8404

239 239.1 2 69 0,5815

239 239.10 2 98 0,3821



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

239 239.11 2 70 0,8484

239 239.2 2 67 0,5726

239 239.3 2 68 0,4122

239 239.4 2 97 1,6466

239 239.4 2 66 0,3252

239 239.5 2 61 0,8449

239 239.6 2 62 0,4623

239 239.7 2 63 0,3952

239 239.8 2 64 0,9564

239 239.9 2 560 0,8454

240 240.1 2 85 0,6884

240 240.10 2 52 0,3403

240 240.11 2 53 0,7595

240 240.2 2 86 0,7556

240 240.2 2 559 0,4389

240 240.3 2 84 0,8081

240 240.4 2 87 0,841

240 240.5 2 88 0,7956

240 240.6 2 54 1,1352

240 240.7 2 55 1,5387

240 240.8 2 533 1,592

240 240.9 2 531 0,6549

252 252.1 1 505 1,6273

252 252.2 1 504 0,9912

252 252.3 1 503 0,9706

252 252.5 1 509 2,0288

252 252.5 1 513 0,863

252 252.6 1 508 1,6152

252 252.7 1 512 1,9966

252 252.8 1 514 1,2907

252 252.9 1 515 0,8471

254 254.1 1 418 2,0418

254 254.2 1 419 2,7067

254 254.3 1 502 1,9626

254 254.4 1 501 0,8672

254 254.5 1 500 0,9489

254 254.6 1 499 1,2379

255 255.1 1 427 0,3557

255 255.1 1 400 0,652

255 255.10 1 420 0,4605

255 255.11 1 420 0,5437

255 255.2 1 426 0,7594

255 255.2 1 401 0,7495

255 255.3 1 421 0,0741

255 255.3 1 422 0,2113

255 255.3 1 423 0,4559

255 255.3 1 402 1,1792



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

255 255.4 1 420 0,3105

255 255.5 1 399 0,7536

255 255.5 1 428 0,4588

255 255.6 1 375 0,6785

255 255.7 1 429 0,5599

255 255.8 1 430 0,6354

255 255.9 1 420 0,3665

256 256.1 1 370 0,2756

256 256.1 1 372 1,4426

256 256.1 1 456 2,4897

256 256.1 1 458 0,7342

256 256.2 1 431 0,243

256 256.2 1 452 1,8244

256 256.2 1 438 3,4836

256 256.3 1 453 2,4885

257 257.1 1 711 0,338

257 257.11 1 713 0,634

257 257.12 1 461 0,1683

257 257.2 1 472 0,1914

257 257.3 1 467 0,7714

257 257.4 1 464 0,4532

257 257.5 1 473 0,1306

257 257.5 1 474 0,2377

257 257.8 1 465 1,4068

258 258.1 1 405 1,2512

258 258.10 1 409 1,5836

258 258.11 1 497 2,671

258 258.12 1 495 1,6872

258 258.2 1 407 0,785

258 258.4 1 730 0,2466

258 258.5 1 403 0,3736

258 258.6 1 406 0,4992

258 258.7 1 720 0,1692

258 258.8 1 404 0,6035

258 258.8 1 418 1,2921

258 258.9 1 408 1,1012

259 259.1 1 710 0,9355

259 259.1 1 417 2,6089

259 259.2 1 415 1,2878

259 259.3 1 416 1,1688

259 259.5 1 346 0,469

259 259.5 1 179 0,3419

259 259.6 1 652 0,4922

260 260.1 1 645 0,3199

260 260.10 1 640 0,4674

260 260.11 1 639 0,1254

260 260.2 1 650 4,206



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

260 260.3 1 644 0,1286

260 260.4 1 643 0,137

260 260.5 1 642 0,1534

260 260.6 1 651 0,6431

260 260.7 1 647 0,1874

260 260.8 1 648 0,1245

260 260.9 1 641 0,5117

262 262.1 1 697 0,7162

262 262.10 1 617 0,06

262 262.11 1 726 0,0123

262 262.11 1 616 0,0899

262 262.12 1 615 0,1228

262 262.13 1 614 0,2217

262 262.14 1 1286 0,6333

262 262.15 1 618 0,1035

262 262.2 1 600 1,7978

262 262.2 1 606 0,9504

262 262.2 1 702 0,6699

262 262.3 1 597 1,3922

262 262.4 1 599 0,8156

262 262.5 1 1285 0,6414

262 262.6 1 625 0,2665

262 262.7 1 623 0,4471

262 262.8 1 609 0,0926

262 262.8 1 610 0,1641

262 262.8 1 611 0,1632

262 262.8 1 612 0,0656

262 262.8 1 613 0,1502

262 262.9 1 618 0,1286

263 263.1 1 728 0,0352

263 263.1 1 173 0,4913

263 263.10 1 176 0,9115

263 263.11 1 342 0,0985

263 263.11 1 341 0,0767

263 263.12 1 340 0,2481

263 263.13 1 339 0,1575

263 263.14 1 338 0,4337

263 263.2 1 343 0,0949

263 263.3 1 344 0,0628

263 263.3 1 345 0,1077

263 263.4 1 723 1,3355

263 263.5 1 675 1,343

263 263.6 1 638 0,2788

263 263.7 1 172 0,9326

263 263.8 1 174 0,7229

263 263.9 1 175 0,5151

265 265.1 1 330 0,2496



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

265 265.1 1 331 0,2798

265 265.10 1 336 0,7618

265 265.11 1 165 0,2857

265 265.11 1 166 0,375

265 265.11 1 167 0,5178

265 265.12 1 335 0,2435

265 265.13 1 160 0,2149

265 265.14 1 328 0,5129

265 265.2 1 157 0,0815

265 265.2 1 158 0,231

265 265.3 1 159 0,1739

265 265.4 1 319 0,1563

265 265.4 1 320 0,1449

265 265.6 1 332 0,246

265 265.6 1 333 0,2501

265 265.7 1 162 0,5384

265 265.8 1 334 0,345

265 265.9 1 163 0,6212

267 267.1 1 703 0,1546

267 267.10 1 184 0,0562

267 267.12 1 183 0,1977

267 267.13 1 185 0,235

267 267.14 1 214 0,406

267 267.15 1 184 0,2196

267 267.15 1 184 0,1146

267 267.2 1 187 0,1105

267 267.3 1 196 0,3631

267 267.4 1 186 0,6107

267 267.9 1 169 0,0977

268 268.1 1 355 0,6363

268 268.1 1 387 0,181

268 268.1 1 388 0,2006

268 268.1 1 389 0,2048

268 268.1 1 394 1,4969

268 268.1 1 1283 0,1288

268 268.10 1 347 0,9173

268 268.10 1 178 0,7519

268 268.10 1 180 1,4604

268 268.11 1 396 0,6729

268 268.2 1 193 0,5291

268 268.4 1 194 0,7901

268 268.5 1 210 0,6621

268 268.6 1 191 0,0981

268 268.7 1 195 0,9849

268 268.8 1 206 0,1703

268 268.8 1 207 0,1443

268 268.9 1 192 0,4086



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

268 268.9 1 395 1,807

269 269.1 1 378 2,1166

269 269.10 1 380 1,1602

269 269.2 1 398 0,4779

269 269.3 1 397 1,7308

269 269.4 1 382 0,968

269 269.4 1 383 0,6858

269 269.5 1 384 0,362

269 269.6 1 379 0,8034

269 269.7 1 374 0,6206

269 269.8 1 729 0,5288

269 269.9 1 376 0,3195

270 270.1 1 483 0,1699

270 270.10 1 362 0,1991

270 270.10 1 478 1,1039

270 270.10 1 481 0,2007

270 270.10 1 481 0,2007

270 270.11 1 489 2,1348

270 270.12 1 490 0,0897

270 270.13 1 491 0,134

270 270.14 1 705 0,0626

270 270.2 1 482 0,1798

270 270.3 1 485 0,1547

270 270.4 1 704 0,1253

270 270.5 1 484 0,1021

270 270.6 1 706 0,0367

270 270.7 1 475 1,0916

270 270.8 1 479 0,1421

270 270.9 1 712 0,6788

270 270.9 1 476 0,6687

271 271.1 1 364 0,9855

271 271.10 1 364 0,3218

271 271.2 1 477 0,1121

271 271.2 1 368 0,2112

271 271.3 1 459 0,7069

271 271.4 1 369 0,8743

271 271.5 1 371 1,0405

271 271.6 1 363 0,3873

271 271.7 1 365 0,178

271 271.8 1 363 0,4085

271 271.8 1 366 2,0133

271 271.9 1 381 1,3325

271 271.9 1 361 0,5172

272 272.1 1 492 1,6154

272 272.2 1 493 1,025

272 272.3 1 1281 0,7284

272 272.4 1 356 5,0891



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

272 272.4 1 357 0,0393

272 272.4 1 358 0,035

272 272.6 1 359 1,3092

272 272.6 1 489 0,6783

272 272.7 1 360 0,4956

273 273.1 1 99 0,2405

273 273.10 1 107 0,4204

273 273.11 1 101 0,0599

273 273.12 1 102 0,1117

273 273.13 1 82 0,1097

273 273.14 1 80 0,5604

273 273.15 1 81 0,1317

273 273.2 1 83 0,266

273 273.2 1 84 0,1837

273 273.2 1 88 0,0389

273 273.2 1 98 0,5237

273 273.3 1 85 0,0254

273 273.3 1 86 0,032

273 273.3 1 87 0,0263

273 273.4 1 100 0,1498

273 273.5 8 14 0,664

273 273.6 1 103 0,253

273 273.7 1 106 0,1664

273 273.8 1 104 0,1075

273 273.9 1 105 0,1102

274 274.1 1 350 0,1266

274 274.10 1 391 0,2254

274 274.11 1 281 1,0396

274 274.12 1 352 0,1423

274 274.13 1 353 0,2023

274 274.14 1 354 0,2001

274 274.15 1 385 1,1308

274 274.16 1 349 2,0349

274 274.17 1 393 0,2711

274 274.18 1 386 1,4031

274 274.19 1 208 2,047

274 274.2 1 351 0,1996

274 274.20 1 390 0,3075

274 274.20 1 392 0,3679

274 274.3 1 283 0,1923

274 274.4 1 285 0,1644

274 274.4 1 277 0,4402

274 274.5 1 286 0,1692

274 274.5 1 266 0,1602

274 274.6 1 265 0,0988

274 274.6 1 269 0,0897

274 274.7 1 282 0,0673



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

274 274.8 1 284 0,4578

274 274.9 1 264 0,1741

274 274.9 1 267 0,1763

274 274.9 1 268 0,0516

276 276.1 1 272 1,0915

276 276.10 1 259 0,2116

276 276.11 1 256 0,1268

276 276.12 1 255 0,1325

276 276.13 1 209 0,0785

276 276.15 1 280 0,1225

276 276.2 1 278 0,3801

276 276.3 1 279 0,2819

276 276.4 1 273 0,2619

276 276.4 1 276 0,1725

276 276.5 1 252 1,1299

276 276.6 1 253 0,151

276 276.6 1 254 0,1391

276 276.7 1 274 0,2129

276 276.7 1 275 0,162

276 276.8 1 257 0,0486

276 276.8 1 258 0,1476

276 276.8 1 261 0,1327

276 276.8 1 262 0,052

276 276.9 1 263 0,0329

277 277.1 1 221 0,2694

277 277.10 1 211 0,1494

277 277.11 1 218 0,0643

277 277.12 1 211 0,0519

277 277.13 1 211 0,102

277 277.2 1 212 0,5829

277 277.3 1 211 0,0514

277 277.4 1 198 2,4621

277 277.5 1 219 0,1721

277 277.7 1 213 0,6417

277 277.8 1 181 0,1637

277 277.8 1 182 0,1744

277 277.8 1 136 0,1551

277 277.8 1 139 0,059

277 277.8 1 140 0,0162

277 277.8 1 141 0,0287

277 277.8 1 144 0,2022

277 277.9 1 142 0,0452

277 277.9 1 143 0,1667

278 278.1 1 309 0,3025

278 278.1 1 312 0,3875

278 278.1 1 310 0,0724

278 278.10 1 149 0,2476



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

278 278.11 1 302 0,2104

278 278.11 1 303 0,1747

278 278.12 1 307 0,3245

278 278.14 1 118 0,1203

278 278.15 1 314 0,677

278 278.2 1 311 0,0361

278 278.2 1 152 0,3939

278 278.3 1 126 0,1385

278 278.4 1 303 0,1567

278 278.5 1 127 0,0706

278 278.6 1 308 0,1922

278 278.6 1 128 0,158

278 278.7 1 125 0,0443

278 278.7 1 129 0,1399

278 278.7 1 130 0,0334

278 278.7 1 131 0,1856

278 278.7 1 132 0,405

278 278.8 1 124 0,0878

278 278.9 1 119 0,1877

280 280.1 1 223 0,0244

280 280.10 1 230 0,309

280 280.11 1 231 0,4906

280 280.12 1 232 0,3787

280 280.13 1 133 0,1227

280 280.14 1 145 0,1464

280 280.2 1 222 0,6737

280 280.2 1 137 0,4479

280 280.2 1 138 0,3272

280 280.3 1 225 0,0626

280 280.4 1 227 0,0242

280 280.4 1 228 0,0288

280 280.4 1 229 0,0867

280 280.5 1 123 1,1018

280 280.5 1 134 0,2458

280 280.6 1 122 0,3152

280 280.7 1 121 0,2791

280 280.8 1 224 0,1527

280 280.8 1 229 0,1991

280 280.9 1 226 0,0176

282 282.1 1 288 0,0651

282 282.10 1 115 0,1338

282 282.11 1 299 0,0596

282 282.12 1 116 0,1693

282 282.13 1 293 0,0761

282 282.14 1 300 0,1536

282 282.14 1 299 0,0805

282 282.15 1 301 0,0313



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

282 282.15 1 296 0,0656

282 282.2 1 109 0,0576

282 282.3 1 291 0,0626

282 282.3 1 108 0,0591

282 282.4 1 287 0,1049

282 282.4 1 297 0,0592

282 282.4 1 298 0,0132

282 282.4 1 110 0,0683

282 282.5 1 113 0,1982

282 282.6 1 111 0,0834

282 282.7 1 112 0,0467

282 282.8 1 289 0,1253

282 282.9 1 114 0,0309

283 283.1 1 39 0,5146

283 283.10 1 36 0,1021

283 283.11 1 31 0,0113

283 283.12 1 25 0,1161

283 283.13 1 48 0,3146

283 283.14 1 49 0,0671

283 283.15 1 50 0,0888

283 283.15 1 51 0,0313

283 283.16 1 34 0,0284

283 283.16 1 35 0,0422

283 283.2 1 24 0,8964

283 283.3 1 22 0,2

283 283.4 1 21 0,0866

283 283.5 1 23 0,045

283 283.6 1 37 0,2548

283 283.6 1 41 0,1378

283 283.6 1 47 0,3043

283 283.7 1 42 0,2902

283 283.8 1 30 0,3804

283 283.9 1 38 0,2779

284 284.1 1 57 0,312

284 284.1 1 56 0,22

284 284.10 1 54 0,3598

284 284.11 1 53 0,1833

284 284.12 1 45 0,048

284 284.12 1 46 0,1049

284 284.13 1 43 0,1022

284 284.13 1 44 0,0568

284 284.14 1 40 0,2352

284 284.15 1 52 0,1423

284 284.15 1 53 0,1833

284 284.2 1 58 0,2769

284 284.3 1 64 0,6977

284 284.4 1 62 0,5556



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

284 284.4 1 63 0,184

284 284.5 1 59 0,2343

284 284.6 1 60 0,3679

284 284.7 1 20 0,233

284 284.8 1 76 1,3112

284 284.9 1 61 0,381

286 273.3 1 89 0,3338

286 273.3 1 90 0,0731

286 286.1 1 96 0,1754

286 286.10 1 79 0,0364

286 286.11 1 75 0,1368

286 286.12 1 74 0,1286

286 286.13 1 69 0,1779

286 286.14 1 73 0,2326

286 286.15 1 91 0,0869

286 286.16 1 77 0,201

286 286.17 1 70 0,2016

286 286.17 1 72 0,0825

286 286.18 1 71 0,2118

286 286.19 1 66 0,0972

286 286.2 8 7 0,3738

286 286.20 1 67 0,1519

286 286.3 1 95 0,1115

286 286.4 1 93 0,1882

286 286.4 1 94 0,2536

286 286.5 1 92 0,0855

286 286.6 1 97 0,2087

286 286.7 1 68 0,1015

286 286.8 1 78 0,2909

286 286.9 1 707 0,3111

288 288.1 1 8 0,5235

288 288.10 1 11 0,0644

288 288.11 1 15 0,3508

288 288.12 1 16 0,1743

288 288.13 1 17 0,1872

288 288.14 1 18 0,1345

288 288.15 1 19 0,0688

288 288.16 1 55 0,0845

288 288.2 1 4 0,2983

288 288.3 1 1 0,489

288 288.3 1 6 0,4008

288 288.4 1 2 0,0772

288 288.5 1 10 2,7817

288 288.6 1 55 0,0844

288 288.7 1 14 0,2126

288 288.8 1 13 0,1201

288 288.9 1 12 0,1396



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

289 289.1 6 364 0,1094

289 289.10 6 362 0,0556

289 289.10 6 362 0,0309

289 289.10 6 362 0,1297

289 289.11 6 365 0,0549

289 289.12 6 376 0,0879

289 289.13 6 368 0,0457

289 289.13 6 370 0,0568

289 289.14 6 377 0,0488

289 289.15 6 361 0,1254

289 289.16 6 373 0,0413

289 289.16 6 374 0,0543

289 289.17 6 375 0,0391

289 289.18 6 369 0,0852

289 289.19 6 361 0,0133

289 289.2 6 702 0,0507

289 289.2 6 363 0,1446

289 289.20 6 361 0,0135

289 289.3 6 359 0,0534

289 289.3 6 366 0,1017

289 289.4 6 358 0,0477

289 289.5 6 371 0,024

289 289.6 6 356 0,0407

289 289.7 6 357 0,1269

289 289.8 6 372 0,0743

289 289.9 6 707 0,0219

291 291.1 6 384 0,8279

291 291.2 6 378 0,9188

291 291.3 6 381 0,1283

291 291.4 6 379 0,1411

291 291.4 6 380 0,082

291 291.5 6 382 0,1972

291 291.6 6 383 0,1295

291 291.6 1 9 0,037

291 291.7 6 635 0,1199

291 291.9 6 385 0,3909

293 293.1 8 5 0,9138

293 293.4 8 2 0,2717

293 293.5 8 1 0,473

293 293.6 8 20 0,8937

293 293.7 8 21 1,2846

293 293.8 8 19 0,2178

293 293.8 6 398 0,8236

293 293.8 8 83 0,1496

293 293.8 8 22 2,8626

293 293.9 8 24 3,5325

294 294.1 8 39 1,2416



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

294 294.1 7 1 0,5676

294 294.10 8 27 1,2756

294 294.11 8 40 0,3913

294 294.12 8 41 0,4027

294 294.13 8 42 0,3335

294 294.14 8 33 1,3107

294 294.2 8 43 0,1806

294 294.3 8 33 1,3107

294 294.4 8 32 0,139

294 294.5 8 31 0,3645

294 294.6 8 30 0,302

294 294.7 8 29 0,2946

294 294.7 8 30 0,213

294 294.8 8 28 0,7307

294 294.9 8 34 0,349

296 296.1 8 44 0,092

296 296.1 7 15 1,0234

296 296.1 7 14 0,1495

296 296.3 7 22 0,6364

296 296.5 7 25 0,6335

296 296.5 7 26 0,9239

296 296.5 7 23 0,4475

296 296.5 7 24 0,7052

297 297.1 7 2 0,1506

297 297.1 7 4 0,2933

297 297.10 7 21 2,3053

297 297.11 7 19 1,0681

297 297.12 7 18 0,6302

297 297.2 7 5 0,324

297 297.2 7 6 0,2133

297 297.3 7 3 0,1238

297 297.4 7 13 0,2301

297 297.4 7 14 0,1495

297 297.4 7 16 0,4194

297 297.4 7 17 0,0917

297 297.5 7 7 0,1692

297 297.6 7 9 0,2979

297 297.7 7 12 0,2187

297 297.8 7 11 0,9782

297 297.9 7 10 0,2036

298 298.1 6 409 3,1935

298 298.2 8 38 0,8814

298 298.2 6 410 1,7139

298 298.3 6 413 2,964

298 298.4 6 408 0,3482

298 298.5 6 435 0,2437

298 298.5 7 8 0,0684



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

298 298.5 6 411 0,5604

298 298.5 7 189 0,1968

298 298.6 6 412 0,4825

299 299.1 6 399 1,3308

299 299.2 6 401 0,8595

299 299.3 6 402 2,1753

299 299.4 6 404 1,2152

299 299.5 6 400 1,2851

299 299.6 6 407 0,2003

317 317.1 6 414 0,5235

317 317.2 6 415 2,0913

317 317.3 6 421 0,2127

317 317.3 6 422 1,2558

317 317.3 6 423 2,4774

317 317.4 6 428 0,7403

317 317.4 6 429 1,392

317 317.4 6 430 0,2543

317 317.5 6 431 0,5802

317 317.6 6 414 0,5235

317 317.7 6 414 0,5235

318 318.1 1 65 0,1459

318 318.1 1 239 0,1575

318 318.10 1 243 0,0547

318 318.11 1 244 0,1203

318 318.12 1 249 0,2821

318 318.13 1 247 0,291

318 318.14 1 245 0,1953

318 318.15 1 234 0,1215

318 318.2 1 242 0,4437

318 318.3 1 250 0,4252

318 318.4 1 270 0,2574

318 318.5 1 238 0,1413

318 318.6 1 236 0,3891

318 318.7 1 233 0,4357

318 318.8 1 237 0,0981

318 318.8 1 240 0,1096

318 318.8 1 241 0,2713

318 318.9 1 235 0,3429

320 320.1 5 158 0,1437

320 320.1 5 159 0,3872

320 320.11 5 187 0,6776

320 320.12 5 187 0,6776

320 320.13 5 164 0,0575

320 320.13 5 165 0,1387

320 320.2 5 199 0,1609

320 320.2 5 202 0,1193

320 320.3 5 200 0,1943



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

320 320.3 5 206 0,0591

320 320.4 5 201 0,1977

320 320.5 5 187 0,6776

320 320.6 5 89 0,3897

320 320.7 5 179 0,0752

320 320.7 5 180 0,0967

320 320.7 5 181 0,0899

320 320.7 5 182 0,0465

320 320.7 5 183 0,0336

320 320.7 5 184 0,0308

320 320.7 5 185 0,0492

320 320.7 5 186 0,0362

320 320.8 5 156 0,6571

320 320.9 5 160 0,1978

322 322.1 5 1029 0,0837

322 322.10 5 109 0,2898

322 322.11 5 1010 0,6214

322 322.12 5 113 0,1074

322 322.13 4 626 0,3504

322 322.13 5 120 0,7256

322 322.14 5 115 0,1399

322 322.15 5 125 0,196

322 322.2 5 960 0,1353

322 322.2 5 961 0,1771

322 322.3 5 974 0,6504

322 322.4 5 958 0,8024

322 322.5 5 1008 0,1215

322 322.5 5 1064 0,053

322 322.5 5 111 0,1797

322 322.5 5 114 0,0876

322 322.6 5 107 0,23

322 322.7 5 112 0,2498

322 322.8 5 1005 0,203

322 322.9 5 1017 0,2572

323 323.1 1 321 0,0814

323 323.10 1 321 0,1185

323 323.11 1 315 0,1927

323 323.12 1 322 0,1214

323 323.13 1 322 0,1407

323 323.14 1 327 0,1176

323 323.15 1 154 0,0398

323 323.16 1 321 0,1358

323 323.17 1 321 0,2502

323 323.18 1 161 0,1873

323 323.2 1 317 0,2294

323 323.3 1 321 0,1164

323 323.4 1 324 0,0828



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

323 323.4 1 325 0,2256

323 323.5 1 318 0,0439

323 323.5 1 156 0,0384

323 323.6 1 151 0,8734

323 323.6 1 153 0,2243

323 323.7 1 321 0,1089

323 323.9 1 326 0,1079

323 323.9 1 323 0,4747

324 324.1 1 626 0,1558

324 324.10 1 628 0,1326

324 324.10 1 629 0,1375

324 324.10 1 630 0,1473

324 324.11 1 627 0,1574

324 324.12 1 619 0,0387

324 324.13 1 624 0,1752

324 324.13 1 633 0,1899

324 324.14 1 637 0,1907

324 324.15 1 725 0,9232

324 324.15 1 329 2,8886

324 324.2 1 632 0,1095

324 324.3 1 631 0,0882

324 324.4 1 635 0,1132

324 324.4 1 636 0,181

324 324.5 1 634 0,2335

324 324.6 1 620 0,3185

324 324.6 1 621 0,103

324 324.7 1 724 0,1255

324 324.8 1 337 1,7133

324 324.9 1 622 0,1863

325 325.1 5 21 0,139

325 325.1 5 22 0,04

325 325.10 5 16 0,0447

325 325.10 5 24 0,2637

325 325.11 5 22 0,04

325 325.12 5 25 0,1399

325 325.13 5 22 0,0738

325 325.14 5 21 0,242

325 325.15 5 19 0,1131

325 325.2 5 27 0,2184

325 325.3 5 15 0,1756

325 325.4 5 1021 0,0576

325 325.5 5 26 0,091

325 325.5 5 937 0,0244

325 325.6 5 1023 0,0666

325 325.6 5 1024 0,0395

325 325.7 5 1022 0,0922

325 325.7 5 62 0,1032



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐1

325 325.8 5 23 0,0706

325 325.9 5 938 0,9026

328 328.1 2 58 0,8105

328 328.2 2 59 0,7601

328 328.3 2 60 0,7712

328 328.4 2 56 1,2898

328 328.5 2 57 0,3556

328 328.6 2 91 1,07

328 328.7 2 96 1,5781

328 328.8 2 90 1,587

328 328.9 2 89 0,9391

544,1136TOTAL



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

115 115.1 4 989 1,826

115 115.2 4 982 3,7801

115 115.2 4 983 1,0681

115 115.3 4 988 1,6877

115 115.4 4 987 2,5697

116 116.1 4 986 0,5362

116 116.2 4 985 2,4606

116 116.3 4 976 0,6844

116 116.4 4 977 1,979

116 116.5 4 975 2,9435

116 116.6 4 971 2,7347

116 116.6 4 973 1,6309

116 116.6 4 970 1,4127

116 116.6 4 1213 0,2053

116 116.7 4 968 0,1717

116 116.8 4 966 0,3979

118 118.1 4 967 0,1923

118 118.1 4 1195 4,2692

118 118.10 4 904 0,3775

118 118.11 4 905 0,2231

118 118.12 4 903 0,4331

118 118.2 4 914 0,4513

118 118.3 4 906 0,3731

118 118.3 4 907 0,3285

118 118.4 4 913 0,3443

118 118.5 4 912 1,4981

118 118.6 4 911 0,514

118 118.7 4 910 0,4862

118 118.8 4 909 0,9268

118 118.9 4 901 0,6797

123 123.1 4 963 1,1241

123 123.1 4 969 0,4474

123 123.2 4 958 1,1819

123 123.2 4 959 0,7493

123 123.2 4 960 0,7201

123 123.2 4 961 2,2587

123 123.2 4 962 2,4679

123 123.2 4 1215 0,5497

123 123.3 4 957 0,1133

123 123.3 4 955 0,448

123 123.4 4 954 0,5266

123 123.4 4 956 0,1524

124 124.1 4 1245 1,4859

124 124.1 4 1266 0,2107

124 124.1 4 1267 0,4226

124 124.10 4 890 0,1827

124 124.11 4 1281 0,1439

SECTOR G‐2



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

124 124.12 4 887 0,323

124 124.12 4 888 0,1514

124 124.12 4 889 0,0943

124 124.13 4 895 0,5207

124 124.2 4 1265 0,8448

124 124.2 4 1243 0,3748

124 124.3 4 942 0,4538

124 124.4 4 894 0,9349

124 124.5 4 1244 0,6917

124 124.6 4 891 0,444

124 124.7 4 893 0,2712

124 124.8 4 895 0,5207

124 124.9 4 892 0,3221

124 124.9 4 1263 0,1039

129 129.1 4 1092 0,3711

129 129.1 4 1093 2,6925

129 129.2 4 1091 3,4113

129 129.3 4 1208 1,5681

129 129.4 4 1209 0,5738

129 129.5 4 1250 0,5698

129 129.6 4 1210 1,2247

129 129.7 4 1211 1,3036

130 130.1 4 943 0,6567

130 130.1 4 948 0,4148

130 130.1 4 949 0,6168

130 130.2 4 950 0,617

130 130.2 4 950 0,617

130 130.3 4 950 0,617

130 130.3 4 950 0,617

130 130.3 4 950 0,617

130 130.4 4 946 0,5703

130 130.4 4 952 0,798

130 130.5 4 947 0,335

130 130.6 4 950 0,617

130 130.7 4 950 0,617

130 130.7 4 950 0,617

130 130.8 4 950 0,617

130 130.9 4 897 0,0837

130 130.9 4 899 0,2158

130 130.9 4 950 0,617

130 130.9 4 950 0,617

130 130.9 4 950 0,617

131 131.1 4 940 0,9008

131 131.10 4 935 0,3723

131 131.11 4 934 0,302

131 131.2 4 941 0,3585

131 131.3 4 938 0,8942



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

131 131.3 4 939 1,3542

131 131.4 4 1172 2,8558

131 131.6 4 936 0,462

131 131.6 4 1264 0,1473

131 131.7 4 937 0,7037

131 131.8 4 937 0,7037

131 131.8 4 932 1,375

131 131.9 4 933 0,7545

132 132.1 4 931 0,4457

132 132.10 4 882 1,5312

132 132.11 4 886 0,4189

132 132.12 4 928 0,5358

132 132.12 4 929 0,2851

132 132.13 4 884 0,2478

132 132.13 4 927 0,292

132 132.2 4 925 0,4846

132 132.3 4 883 0,206

132 132.3 4 924 0,5636

132 132.4 4 268 0,0703

132 132.4 4 269 0,569

132 132.5 4 926 0,5534

132 132.6 4 878 0,1981

132 132.7 4 880 0,4243

132 132.8 4 922 0,5989

132 132.9 4 881 0,3182

132 132.9 4 923 0,5823

135 135.1 4 1122 1,4571

135 135.2 4 1123 0,6004

135 135.3 4 1124 1,1377

135 135.4 4 870 4,4868

135 135.4 4 1125 1,5608

135 135.4 4 1278 0,1224

135 135.5 4 871 1,5877

135 135.6 4 1128 0,419

135 135.7 4 1126 0,78

135 135.8 4 1120 0,3845

135 135.8 4 1121 0,5586

135 135.8 4 1124 0,7114

135 135.9 4 1124 1,1377

136 136.1 4 1083 0,7438

136 136.1 4 1178 0,517

136 136.2 4 1086 2,8194

136 136.2 4 1006 0,8407

136 136.2 4 1269 0,3668

136 136.3 4 1082 0,6756

136 136.4 4 1081 2,437

136 136.4 4 1175 0,9411



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

136 136.5 4 1174 1,0103

136 136.6 4 1085 1,9599

136 136.6 4 1280 1,199

136 136.7 4 1087 0,9608

136 136.7 4 1270 0,1123

136 136.8 4 1088 0,584

137 137.1 4 1115 2,0191

137 137.10 4 867 0,775

137 137.2 4 1116 1,0613

137 137.3 4 1118 1,0281

137 137.3 4 1119 1,1222

137 137.4 4 1117 1,254

137 137.5 4 868 1,2467

137 137.5 4 869 2,6178

137 137.6 4 863 2,0043

137 137.6 4 810 0,3952

137 137.7 4 864 0,6478

137 137.7 4 811 0,1346

137 137.8 4 865 0,6101

137 137.9 4 866 0,6177

138 138.1 4 916 0,2407

138 138.10 4 1228 0,1029

138 138.11 4 876 0,0501

138 138.12 4 1229 0,1411

138 138.13 4 915 0,3694

138 138.14 4 1114 0,46

138 138.2 4 918 0,121

138 138.3 4 917 0,5971

138 138.4 4 919 1,834

138 138.5 4 920 0,9565

138 138.5 4 921 0,996

138 138.6 4 1248 1,9329

138 138.7 4 1114 2,5728

138 138.8 4 879 0,2983

138 138.8 4 1230 0,233

138 138.9 4 877 0,09

142 142.1 4 827 2,0702

142 142.10 4 831 0,8009

142 142.11 4 833 1,447

142 142.12 4 832 0,5962

142 142.2 4 828 1,5218

142 142.3 4 825 1,0683

142 142.4 4 826 1,3823

142 142.5 4 829 0,32

142 142.6 4 830 1,012

142 142.7 4 774 1,0958

142 142.8 4 775 2,348



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

142 142.9 4 776 1,0669

143 143.1 4 813 0,9072

143 143.1 4 814 0,2123

143 143.10 4 818 0,3734

143 143.11 4 801 0,2168

143 143.11 4 822 0,3132

143 143.12 4 823 1,3455

143 143.12 4 824 0,6615

143 143.13 4 809 0,6814

143 143.14 4 798 0,2703

143 143.15 4 817 1,8289

143 143.2 4 799 0,1988

143 143.3 4 815 1,1774

143 143.4 4 816 1,0712

143 143.5 4 812 1,4331

143 143.6 4 800 0,4433

143 143.6 4 817 0,462

143 143.7 4 821 0,3835

143 143.8 4 820 0,3154

143 143.9 4 819 0,2679

144 144.1 4 768 0,7237

144 144.1 4 1262 0,6492

144 144.10 4 767 1,3872

144 144.11 4 754 0,3439

144 144.12 4 766 0,955

144 144.13 4 751 0,4468

144 144.14 4 752 0,3181

144 144.14 4 753 0,1946

144 144.15 4 798 0,2703

144 144.2 4 769 1,4055

144 144.3 4 770 1,2239

144 144.4 4 771 0,6244

144 144.5 4 772 0,7489

144 144.6 4 755 0,1943

144 144.7 4 756 0,1504

144 144.8 4 757 0,2008

144 144.9 4 773 2,2131

144 144.9 4 1251 2,5179

145 145.1 4 862 2,0041

145 145.10 4 806 0,2194

145 145.2 4 802 0,3836

145 145.3 4 803 0,6029

145 145.4 4 808 0,0634

145 145.5 4 807 0,3559

145 145.6 4 796 0,7015

145 145.6 4 795 2,5062

145 145.7 4 805 0,291



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

145 145.8 4 806 0,1913

145 145.9 4 804 0,3737

146 146.1 4 765 0,9136

146 146.10 4 737 0,0068

146 146.10 4 762 1,1926

146 146.11 4 759 0,0646

146 146.11 4 760 0,0774

146 146.12 4 731 0,1166

146 146.13 4 730 0,1517

146 146.2 4 749 0,1413

146 146.3 4 750 0,1468

146 146.4 4 748 0,5061

146 146.5 4 764 0,5678

146 146.6 4 763 1,3632

146 146.7 4 732 0,297

146 146.8 4 761 0,8738

146 146.9 4 733 0,1074

146 146.9 4 734 0,1115

146 146.9 4 735 0,1682

147 147.1 4 387 0,3913

147 147.10 4 423 0,6125

147 147.11 4 386 1,223

147 147.12 4 395 0,978

147 147.13 4 383 1,0396

147 147.14 4 384 0,5087

147 147.14 4 385 0,4162

147 147.15 4 397 2,7317

147 147.2 4 388 0,4238

147 147.3 4 389 0,4298

147 147.4 4 422 0,7223

147 147.5 4 392 0,3126

147 147.6 4 393 0,486

147 147.7 4 1232 0,055

147 147.8 4 390 0,4565

147 147.9 4 391 0,53

151 151.1 4 409 1,5173

151 151.10 4 408 0,4926

151 151.11 4 403 0,7017

151 151.2 4 406 2,7115

151 151.3 4 405 1,389

151 151.4 4 1252 0,0727

151 151.4 4 404 1,8735

151 151.4 4 407 0,0994

151 151.5 4 402 0,8629

151 151.6 4 401 1,4049

151 151.7 4 398 2,5921

151 151.8 4 399 1,1961



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

151 151.9 4 400 1,3365

152 152.1 4 435 0,2283

152 152.10 4 430 1,0461

152 152.10 4 436 0,0525

152 152.2 4 434 0,4394

152 152.3 4 433 0,4913

152 152.4 4 432 0,6322

152 152.5 4 431 1,8639

152 152.6 4 429 1,0334

152 152.6 4 1238 1,6198

152 152.7 4 396 1,1601

152 152.7 4 1273 0,0245

152 152.7 4 424 1,9057

152 152.8 4 426 0,7216

152 152.9 4 427 2,1759

152 152.9 4 534 0,2619

155 155.1 4 354 0,4985

155 155.10 4 352 1,4559

155 155.11 4 353 3,5308

155 155.12 4 1232 0,2308

155 155.12 4 1233 0,0676

155 155.12 4 394 0,0848

155 155.12 4 1234 0,0882

155 155.12 4 1235 0,1994

155 155.13 4 376 0,0909

155 155.14 4 375 0,2038

155 155.2 4 357 0,5993

155 155.2 4 359 0,0703

155 155.3 4 361 0,2765

155 155.4 4 360 0,2537

155 155.4 4 362 0,2945

155 155.4 4 377 0,1802

155 155.4 4 378 0,456

155 155.4 4 379 0,2141

155 155.5 4 363 0,4271

155 155.6 4 373 0,1055

155 155.7 4 374 0,1996

155 155.8 4 346 0,6

155 155.8 4 350 0,2429

155 155.8 4 351 1,228

155 155.8 4 421 2,0746

155 155.8 4 1283 0,0652

155 155.8 4 1242 0,2621

155 155.9 4 1275 0,2981

156 156.1 4 418 0,9572

156 156.10 4 335 0,8314

156 156.11 4 332 0,0677



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

156 156.12 4 327 0,4144

156 156.13 4 323 0,5216

156 156.14 4 336 0,5574

156 156.15 4 414 2,3955

156 156.2 4 344 1,0121

156 156.3 4 343 0,1362

156 156.3 4 345 0,3924

156 156.3 4 349 0,2173

156 156.4 4 348 0,3976

156 156.5 4 347 0,3088

156 156.5 4 1240 0,225

156 156.5 4 1241 0,108

156 156.6 4 342 2,0831

156 156.7 4 341 1,6595

156 156.8 4 337 0,773

156 156.9 4 1239 0,7355

157 157.1 4 425 0,8527

157 157.10 4 531 0,1253

157 157.11 4 529 0,0643

157 157.12 4 517 0,1462

157 157.12 4 518 0,1613

157 157.12 4 519 0,3583

157 157.12 4 520 0,4049

157 157.13 4 523 0,1046

157 157.13 4 524 0,1487

157 157.14 4 522 0,0667

157 157.15 4 420 2,2991

157 157.2 4 533 0,4356

157 157.3 4 417 0,9227

157 157.3 4 525 0,3963

157 157.3 4 532 0,4611

157 157.4 4 416 1,2455

157 157.4 4 1185 1,4116

157 157.5 4 326 0,3202

157 157.5 4 330 0,1195

157 157.5 4 412 4,6304

157 157.5 4 516 0,2927

157 157.5 4 331 1,1024

157 157.6 4 527 0,2114

157 157.7 4 521 0,0509

157 157.7 4 529 0,0643

157 157.8 4 528 0,1122

157 157.9 4 530 0,2234

158 158.1 4 339 0,4448

158 158.10 4 415 2,3841

158 158.11 4 410 1,3681

158 158.12 4 514 3,1216



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

158 158.12 4 513 0,7629

158 158.13 4 513 0,2675

158 158.14 4 333 0,1965

158 158.14 4 334 0,1308

158 158.2 4 335 0,3719

158 158.3 4 329 0,2604

158 158.4 4 526 0,5555

158 158.5 4 411 1,5799

158 158.6 4 413 0,38

158 158.6 4 515 0,9552

158 158.7 4 338 0,3694

158 158.8 4 419 1,1413

158 158.9 4 428 0,278

160 160.1 4 318 0,7461

160 160.10 4 312 0,0977

160 160.11 4 311 0,0595

160 160.12 4 303 0,1417

160 160.12 4 304 0,1182

160 160.13 4 314 0,3403

160 160.14 4 310 0,364

160 160.15 4 308 0,5245

160 160.2 4 316 0,9036

160 160.3 4 309 0,8637

160 160.3 4 315 0,6043

160 160.3 4 307 0,769

160 160.3 4 511 0,09

160 160.3 4 512 0,2085

160 160.4 4 325 0,5344

160 160.5 4 322 0,7594

160 160.6 4 321 0,2334

160 160.7 4 320 0,3139

160 160.8 4 319 0,3402

160 160.8 4 324 0,853

160 160.9 4 313 0,1314

160 160.9 4 317 0,1575

161 161.1 4 306 0,5836

161 161.1 4 510 0,1029

161 161.10 4 299 0,2362

161 161.11 4 509 0,5943

161 161.12 4 503 0,0961

161 161.12 4 504 0,4201

161 161.13 4 502 0,1208

161 161.14 4 501 0,1013

161 161.15 4 505 0,61

161 161.2 4 1258 0,3581

161 161.3 4 305 0,2411

161 161.4 4 301 0,1028



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

161 161.5 4 302 0,4768

161 161.6 4 300 0,3972

161 161.7 4 297 0,4833

161 161.8 4 298 0,122

161 161.8 4 1193 1,9013

161 161.8 4 506 0,655

161 161.8 4 507 3,5596

161 161.9 4 508 0,4126

164 164.1 4 625 0,2092

164 164.10 4 496 0,4083

164 164.11 4 1182 0,1432

164 164.11 4 1179 0,0205

164 164.11 4 1180 0,1628

164 164.11 4 498 0,5141

164 164.11 4 500 0,4985

164 164.12 4 292 0,4805

164 164.12 4 292 0,4805

164 164.13 4 1181 0,179

164 164.14 4 1276 0,201

164 164.15 4 499 0,3481

164 164.2 4 1260 0,2158

164 164.3 4 623 0,1443

164 164.4 4 622 0,1282

164 164.5 4 295 0,1766

164 164.6 4 624 0,1282

164 164.6 4 495 0,1562

164 164.7 4 290 0,0596

164 164.8 4 291 0,3918

164 164.8 4 1288 0,2069

164 164.9 4 497 0,2736

182 182.1 3 332 2,0185

182 182.2 3 333 2,0313

182 182.3 3 334 1,2942

182 182.4 3 337 1,3503

182 182.5 3 228 0,106

182 182.5 3 229 0,1731

182 182.5 3 230 0,1078

182 182.6 3 336 1,3358

182 182.6 3 227 0,4679

182 182.7 3 335 2,9177

182 182.7 3 224 0,2121

182 182.7 3 225 0,7618

182 182.7 3 226 0,0056

183 183.1 3 392 0,1734

183 183.10 3 353 0,6909

183 183.12 3 354 1,5373

183 183.2 3 394 0,325



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

183 183.2 3 393 0,2775

183 183.3 3 1261 0,8647

183 183.4 3 387 0,6133

183 183.5 3 386 0,672

183 183.6 3 388 1,7669

183 183.7 3 389 0,5963

183 183.8 3 390 0,9513

183 183.9 3 391 0,3001

184 184.1 3 380 2,5624

184 184.10 3 383 0,6336

184 184.11 3 385 1,2237

184 184.12 3 384 0,6508

184 184.2 3 381 2,442

184 184.3 3 382 1,2496

184 184.4 3 346 1,3708

184 184.5 3 347 1,032

184 184.6 3 348 1,0989

184 184.7 3 350 1,4364

184 184.8 3 349 1,5278

184 184.9 3 351 1,5999

186 186.1 3 339 0,7306

186 186.10 3 331 1,51

186 186.11 3 330 0,6283

186 186.12 3 329 0,4392

186 186.2 3 340 0,7773

186 186.3 3 342 1,7399

186 186.4 3 343 1,379

186 186.5 3 327 1,541

186 186.6 3 1292 0,093

186 186.7 3 217 0,0887

186 186.8 3 219 0,1894

186 186.8 3 218 0,3911

186 186.9 3 328 2,1865

187 187.1 3 338 1,4239

187 187.11 3 1175 0,0663

187 187.12 3 320 0,9899

187 187.13 3 1290 0,0389

187 187.13 3 213 0,0584

187 187.13 3 322 0,1278

187 187.13 3 321 0,8982

187 187.2 3 326 1,3745

187 187.3 3 214 0,1876

187 187.4 3 220 0,1191

187 187.5 3 325 1,3248

187 187.6 3 323 0,6706

187 187.6 3 324 0,7067

187 187.7 3 317 1,2677



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

187 187.7 3 212 0,839

187 187.8 3 318 1,0168

187 187.9 3 319 1,1246

188 188.1 3 369 2,6812

188 188.1 3 371 1,2169

188 188.2 3 372 1,2133

188 188.3 3 373 3,7735

188 188.4 3 375 2,6932

188 188.5 3 374 2,6087

188 188.6 3 377 1,2849

190 190.1 3 311 1,8969

190 190.10 3 205 0,2411

190 190.11 3 310 0,9849

190 190.12 3 309 0,8535

190 190.12 3 307 0,6884

190 190.12 3 308 1,0295

190 190.13 3 314 1,1099

190 190.14 3 211 0,3747

190 190.15 3 210 0,4291

190 190.2 3 1235 0,7119

190 190.3 3 313 0,9393

190 190.4 3 365 1,2918

190 190.5 3 366 0,5906

190 190.6 3 367 0,7699

190 190.7 3 368 1,1454

190 190.8 3 208 0,2238

190 190.9 3 206 0,3328

190 190.9 3 207 0,1888

191 191.1 3 360 2,6639

191 191.10 3 198 0,1297

191 191.11 3 200 0,186

191 191.12 3 203 0,1699

191 191.12 3 204 0,102

191 191.13 3 364 0,3525

191 191.14 3 362 1,2217

191 191.2 3 357 2,1802

191 191.3 3 358 1,6238

191 191.4 3 359 1,4561

191 191.5 3 201 0,4955

191 191.5 3 202 0,2412

191 191.6 3 305 1,2758

191 191.7 3 304 1,5679

191 191.8 3 363 0,4051

191 191.9 3 303 1,419

192 192.1 3 187 0,3969

192 192.10 3 290 1,1603

192 192.11 3 282 0,4412



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

192 192.12 3 287 0,9722

192 192.2 3 188 0,2391

192 192.2 3 189 0,0739

192 192.3 3 191 0,2511

192 192.4 3 192 0,1669

192 192.4 3 195 0,733

192 192.5 3 190 1,1746

192 192.6 3 197 0,1194

192 192.7 3 193 0,5724

192 192.8 3 194 0,2391

192 192.9 3 300 1,4053

195 195.1 3 476 1,0941

195 195.2 3 477 1,1098

195 195.3 3 479 2,09

195 195.4 3 478 1,379

195 195.5 3 537 1,8026

195 195.5 3 538 1,1238

195 195.5 3 539 1,1135

195 195.5 3 540 0,757

195 195.6 3 536 1,8171

198 198.1 3 532 0,8478

198 198.2 3 533 1

198 198.3 3 534 1,5186

198 198.4 3 535 2,7

198 198.5 3 529 2,312

198 198.6 3 526 5,9979

198 198.7 3 530 0,9684

198 198.7 3 531 0,9521

199 199.1 3 464 2,0711

199 199.10 3 524 2,1853

199 199.2 3 465 1,0701

199 199.3 3 466 1,0008

199 199.4 3 467 1,1076

199 199.5 3 473 0,5614

199 199.5 3 474 0,5998

199 199.5 3 475 1,0216

199 199.6 3 472 1,2561

199 199.7 3 471 0,6529

199 199.8 3 470 0,5363

199 199.9 3 468 1,198

199 199.9 3 469 0,9248

200 200.1 3 463 0,9617

200 200.10 3 522 3,2046

200 200.2 3 1253 0,9083

200 200.3 3 462 1,161

200 200.4 3 562 1,0824

200 200.5 3 509 1,25



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

200 200.6 3 505 0,5824

200 200.6 3 506 1,6404

200 200.6 3 561 2,1736

200 200.7 3 521 1,1174

200 200.8 3 510 1,518

200 200.9 3 511 1,6579

201 201.1 3 452 1,077

201 201.10 3 515 1,5039

201 201.11 3 456 2,0845

201 201.2 3 453 0,557

201 201.3 3 454 0,4671

201 201.4 3 455 1,2452

201 201.5 3 457 1,0173

201 201.6 3 459 1,3154

201 201.6 3 460 0,9239

201 201.7 3 458 1,1428

201 201.8 3 517 0,892

201 201.8 3 518 0,6679

201 201.9 3 516 1,5409

206 206.1 3 432 1,3054

206 206.1 3 433 0,5637

206 206.10 3 430 1,4002

206 206.10 3 431 0,4437

206 206.2 3 434 1,1835

206 206.2 3 435 0,7208

206 206.3 3 437 0,5599

206 206.3 3 436 0,6714

206 206.4 3 438 0,2854

206 206.4 3 439 0,3011

206 206.5 3 449 0,0471

206 206.5 3 450 1,815

206 206.5 3 451 1,1957

206 206.6 3 444 0,5557

206 206.6 3 445 0,3075

206 206.6 3 447 0,2306

206 206.6 3 448 0,4526

206 206.7 3 446 0,8281

206 206.8 3 442 0,3039

206 206.8 3 443 0,4805

206 206.9 3 440 0,3235

206 206.9 3 441 0,3997

207 207.1 3 514 1,5724

207 207.10 3 502 0,7436

207 207.10 3 503 1,49

207 207.10 3 560 0,1314

207 207.11 3 559 1,2383

207 207.2 3 513 1,4759



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

207 207.3 3 496 1,3284

207 207.4 3 497 1,1771

207 207.5 3 492 1,2951

207 207.6 3 493 1,1956

207 207.7 3 498 0,9865

207 207.8 3 499 0,753

207 207.9 3 491 0,7747

207 207.9 3 500 0,9823

207 207.9 3 501 0,6914

208 208.1 3 424 1,4051

208 208.2 3 425 1,3166

208 208.3 3 423 0,894

208 208.4 3 484 0,7977

208 208.5 3 427 3,4639

208 208.6 3 485 0,8738

208 208.7 3 486 0,988

208 208.7 3 487 0,9666

208 208.8 3 428 3,0139

208 208.8 3 429 0,3442

209 209.1 3 553 0,62

209 209.2 3 558 1,8183

209 209.3 3 552 3,393

209 209.4 3 1221 0,343

209 209.4 3 548 0,8079

209 209.4 3 482 0,8009

209 209.5 3 490 0,4804

209 209.6 3 489 0,7673

209 209.7 3 488 1,7856

209 209.8 3 494 1,2344

209 209.9 3 495 1,148

210 210.1 3 1278 0,0603

210 210.1 3 556 0,7711

210 210.10 3 1247 0,1599

210 210.10 3 747 0,5394

210 210.10 3 550 0,387

210 210.2 3 557 0,4125

210 210.3 3 555 0,5791

210 210.4 3 551 1,1264

210 210.5 3 554 0,4753

210 210.6 3 753 0,7229

210 210.7 3 752 1,9697

210 210.8 3 750 1,0791

210 210.8 3 751 0,8859

210 210.9 3 748 1,7306

211 211.1 3 785 0,7761

211 211.2 3 788 0,3214

211 211.3 3 749 1,3809



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

211 211.3 3 780 1,2876

211 211.3 3 781 1,1661

211 211.3 3 782 1,6572

211 211.3 3 783 0,6407

211 211.3 3 784 0,9538

211 211.3 3 787 0,7019

211 211.4 3 833 0,3731

211 211.4 3 786 0,1462

211 211.5 3 832 1,8712

211 211.6 3 831 1,7051

212 212.1 3 272 0,4628

212 212.10 3 276 1,1494

212 212.10 3 277 0,491

212 212.11 3 273 1,1365

212 212.11 3 274 0,2946

212 212.12 3 1285 0,4923

212 212.13 3 186 0,4923

212 212.14 3 271 0,1508

212 212.15 3 278 0,6981

212 212.2 3 280 0,6292

212 212.3 3 426 0,9263

212 212.4 3 415 1,2222

212 212.5 3 284 0,2535

212 212.5 3 288 0,1884

212 212.5 3 396 1,1907

212 212.5 3 397 1,2437

212 212.5 3 398 1,1844

212 212.6 3 285 0,338

212 212.7 3 283 0,129

212 212.8 3 281 1,2155

212 212.9 3 279 0,7332

213 213.1 3 858 0,2569

213 213.2 3 828 1,0294

213 213.2 3 830 6,0801

213 213.3 3 829 0,5813

213 213.4 3 830 1,7446

213 213.4 3 899 1,3001

213 213.5 3 900 0,2854

213 213.6 3 777 0,5904

213 213.7 3 777 0,6175

213 213.8 3 830 2,2205

213 213.8 3 830 2,0223

214 214.1 3 743 1,0927

214 214.2 3 745 1,3954

214 214.3 3 742 6,0741

214 214.4 3 778 0,9925

214 214.4 3 779 0,4452



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

214 214.5 3 777 0,631

215 215.1 3 891 2,6843

215 215.1 3 896 1,1337

215 215.1 3 1276 0,2604

215 215.1 3 1227 0,8769

215 215.1 3 901 5,897

215 215.1 3 897 1,2208

217 217.1 3 823 0,7077

217 217.10 3 895 1,0112

217 217.11 3 1241 0,4181

217 217.12 3 897 0,5968

217 217.12 3 897 0,2183

217 217.2 3 825 0,8279

217 217.3 3 885 2,8103

217 217.4 3 889 1,899

217 217.4 3 890 1,9923

217 217.5 3 824 0,5432

217 217.5 3 826 0,7051

217 217.6 3 898 1,1544

217 217.7 3 892 0,7926

217 217.8 3 893 1,0009

217 217.9 3 894 1,0079

218 218.1 3 735 1,5344

218 218.1 3 744 0,6195

218 218.2 3 733 1,3717

218 218.2 3 734 1,8241

218 218.2 3 740 0,2713

218 218.2 3 741 0,1274

218 218.3 3 1246 0,1326

218 218.3 3 739 0,8054

218 218.4 3 738 2,0777

218 218.5 3 827 1,7908

218 218.6 3 729 0,4663

218 218.6 3 730 0,8882

218 218.6 3 731 0,6

218 218.6 3 732 0,2061

218 218.6 3 737 1,0894

219 219.1 3 723 0,2863

219 219.1 3 724 0,6293

219 219.10 3 715 0,2781

219 219.11 3 728 2,5218

219 219.11 3 736 0,819

219 219.11 3 820 0,5494

219 219.12 3 727 0,4103

219 219.13 3 721 1,0905

219 219.14 3 818 0,2641

219 219.2 3 722 1,1891



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

219 219.3 3 713 0,3312

219 219.4 3 712 0,3202

219 219.5 3 714 0,1764

219 219.6 3 716 0,8135

219 219.7 3 718 0,854

219 219.8 3 717 0,8739

219 219.9 3 719 0,2723

219 219.9 3 720 1,7016

219 219.9 3 819 0,6109

220 220.1 3 1033 0,9858

220 220.10 3 1174 0,259

220 220.11 3 1034 0,5956

220 220.11 3 1035 0,497

220 220.11 3 1036 0,4753

220 220.13 3 1037 0,4849

220 220.14 3 1038 0,6297

220 220.2 3 1026 4,6622

220 220.2 3 1026 0,4181

220 220.3 3 1032 0,6406

220 220.4 3 1030 0,477

220 220.5 3 1031 0,673

220 220.6 3 1019 0,6943

220 220.7 3 1028 1,0645

220 220.8 3 1085 0,8652

220 220.8 3 1087 0,2733

220 220.8 3 1205 0,4329

220 220.8 3 1207 0,6006

221 221.1 3 1040 1,2089

221 221.10 3 886 0,9668

221 221.11 3 881 2,368

221 221.11 3 882 1,6893

221 221.12 3 1039 1,2469

221 221.13 3 879 0,4155

221 221.2 3 1041 1,2616

221 221.3 3 1042 1,3723

221 221.4 3 1043 0,9143

221 221.5 3 1044 0,9962

221 221.6 3 821 1,052

221 221.6 3 822 0,5652

221 221.7 3 880 0,7014

221 221.8 3 884 1,669

221 221.9 3 883 1,8669

224 224.1 3 1051 1,1741

224 224.2 3 1050 1,211

224 224.2 3 1053 1,4979

224 224.3 3 1054 2,3218

224 224.4 3 1056 1,4914



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

224 224.5 3 1057 0,9908

224 224.6 3 1112 2,7274

224 224.7 3 1110 1,6179

224 224.8 3 1048 3,5259

224 224.8 3 1049 1,7152

225 225.1 3 1045 0,8452

225 225.10 3 1103 1,4216

225 225.11 3 1170 0,7392

225 225.12 3 1098 0,4736

225 225.2 3 1046 0,9809

225 225.2 3 1047 3,1851

225 225.3 3 1097 1,3936

225 225.4 3 1104 0,2629

225 225.5 3 1105 1,3484

225 225.6 3 1106 1,4362

225 225.7 3 1107 1,7212

225 225.8 3 1125 0,7151

225 225.9 3 1101 1,5443

227 227.1 3 1080 1,5151

227 227.10 3 1086 0,4743

227 227.10 3 1088 0,6296

227 227.2 3 1081 3,5684

227 227.3 3 1083 0,2562

227 227.4 3 1089 0,6947

227 227.5 3 1237 1,1359

227 227.6 3 1090 1,0301

227 227.7 3 1082 0,1467

227 227.7 3 1091 0,8573

227 227.7 3 1092 2,1442

227 227.8 3 1093 1,0885

227 227.9 3 1094 0,3102

227 227.9 3 1095 0,0506

227 227.9 3 1096 0,1491

227 227.9 3 1182 0,3244

232 232.10 2 176 0,0919

232 232.10 2 170 0,449

232 232.11 2 171 1,091

232 232.12 2 183 0,9023

232 232.13 2 178 0,2908

232 232.15 2 173 0,0382

232 232.15 2 167 0,5392

232 232.3 2 169 0,5005

232 232.4 2 163 1,9038

232 232.6 2 179 0,2404

232 232.7 2 172 0,6759

232 232.7 2 174 0,0478

232 232.7 2 175 0,0478



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

232 232.7 2 177 0,187

232 232.7 2 168 0,4884

232 232.8 2 180 0,4266

232 232.9 2 180 0,4454

233 233.1 2 113 0,0473

233 233.10 2 108 0,122

233 233.11 2 109 0,3479

233 233.12 2 114 0,2979

233 233.12 2 115 0,3024

233 233.13 2 116 1,6834

233 233.13 2 146 0,7591

233 233.14 2 120 0,4557

233 233.15 2 111 0,0651

233 233.16 2 117 0,7005

233 233.17 2 112 0,1716

233 233.2 2 119 0,4136

233 233.3 2 110 0,0449

233 233.4 2 128 0,194

233 233.5 2 129 0,1682

233 233.6 2 118 0,6232

233 233.7 2 147 0,4513

233 233.7 2 117 0,6304

233 233.8 2 121 0,1108

233 233.8 2 122 0,3161

233 233.8 2 561 0,2588

233 233.9 2 107 0,1258

234 234.1 2 196 9,094

234 234.2 2 197 0,3043

234 234.3 2 192 0,2185

234 234.5 2 198 0,2461

234 234.5 2 199 0,0802

234 234.6 2 191 0,579

234 234.6 2 193 0,238

234 234.7 2 195 0,3816

234 234.8 2 200 3,7021

235 235.1 2 309 1,2302

235 235.2 2 326 0,5497

235 235.2 3 1214 0,6905

235 235.2 2 538 0,4294

235 235.3 2 325 0,8659

235 235.4 2 323 0,2917

235 235.5 2 322 1,4041

235 235.6 2 311 1,1936

235 235.7 2 310 1,6742

235 235.8 2 319 0,3452

235 235.8 2 317 2,0037

235 235.8 2 316 1,814



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

235 235.9 2 315 2,3419

236 236.1 2 212 0,2983

236 236.1 2 213 2,1056

236 236.2 2 211 0,6194

236 236.3 2 207 0,2213

236 236.3 2 208 0,3282

236 236.3 2 209 0,9361

236 236.3 2 210 1,0258

236 236.4 2 313 1,7539

236 236.4 2 314 1,96

236 236.5 2 312 2,375

236 236.6 2 528 0,9408

236 236.7 2 335 1,925

237 237.1 2 218 1,3127

237 237.1 2 221 1,0867

237 237.1 2 222 0,0747

237 237.2 2 217 0,6149

237 237.2 2 220 1,542

237 237.3 2 223 1,087

237 237.4 2 215 0,9196

237 237.5 2 214 1,7356

237 237.6 2 219 1,6406

237 237.7 2 235 1,7816

237 237.7 2 230 1,0992

237 237.7 2 231 1,2543

237 237.7 2 232 1,1271

238 238.1 2 238 0,8132

238 238.2 2 244 0,5393

238 238.2 2 250 2,0561

238 238.3 2 236 0,9343

242 242.1 2 151 0,9736

242 242.10 2 127 0,3394

242 242.11 2 123 0,5644

242 242.12 2 157 0,1311

242 242.13 2 156 0,1476

242 242.14 2 155 0,1219

242 242.15 2 154 0,1512

242 242.16 2 123 0,4647

242 242.2 2 148 0,9792

242 242.2 2 151 0,2488

242 242.3 2 149 0,3417

242 242.3 2 150 0,1873

242 242.4 2 152 0,1014

242 242.5 2 153 0,146

242 242.6 2 158 0,4622

242 242.7 2 126 0,4665

242 242.8 2 125 0,1355



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

242 242.9 2 124 0,0226

303 303.1 3 543 1,7752

303 303.2 3 541 0,4625

303 303.2 3 542 0,3398

303 303.2 3 546 1,3411

303 303.3 3 549 2,2347

303 303.4 3 417 2,508

303 303.5 3 418 0,7392

303 303.6 3 420 0,8316

303 303.7 3 419 0,4029

303 303.8 3 1263 0,3559

303 303.8 3 481 0,828

303 303.9 3 547 0,8956

304 304.1 3 416 12,2532

304 304.1 3 421 1,0637

304 304.1 3 422 3,5275

305 305.1 3 395 2,7088

305 305.1 3 399 0,5115

305 305.10 3 408 0,2579

305 305.11 3 409 1,2152

305 305.12 3 404 0,4085

305 305.13 3 410 0,4664

305 305.14 3 412 0,3121

305 305.2 3 413 0,6459

305 305.3 3 400 0,4489

305 305.4 3 401 1,1165

305 305.5 3 402 0,0916

305 305.6 3 414 0,5747

305 305.7 3 403 0,7013

305 305.7 3 411 1,6422

305 305.7 3 626 0,178

305 305.8 3 407 0,569

305 305.9 3 406 0,1045

305 305.9 3 1255 0,252

307 307.1 3 705 0,7482

307 307.10 3 634 0,6885

307 307.2 3 706 2,1357

307 307.3 3 707 1,4891

307 307.4 3 480 0,7469

307 307.4 3 708 2,1976

307 307.4 3 709 0,9033

307 307.5 3 636 0,2044

307 307.6 3 702 0,3987

307 307.7 3 703 0,3763

307 307.8 3 704 1,1674

307 307.9 3 635 0,9477

308 308.1 3 651 1,4148



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

308 308.10 3 627 1,5866

308 308.11 3 700 1,2273

308 308.12 3 699 3,9776

308 308.13 3 629 0,8818

308 308.13 3 630 0,3422

308 308.14 3 632 0,2992

308 308.14 3 633 0,2099

308 308.14 3 701 1,6068

308 308.15 3 631 0,167

308 308.2 3 652 0,7224

308 308.3 3 653 1,0101

308 308.4 3 644 0,8282

308 308.5 3 646 0,3072

308 308.6 3 645 0,5694

308 308.7 3 640 0,4992

308 308.8 3 641 0,2113

308 308.9 3 642 0,3375

309 309.1 3 639 1,0862

309 309.10 3 650 0,3738

309 309.10 3 1293 2,51

309 309.11 3 625 0,6738

309 309.12 3 1242 0,6892

309 309.13 3 624 1,0222

309 309.2 3 647 2,3472

309 309.3 3 649 1,0332

309 309.4 3 612 1,1504

309 309.5 3 648 1,757

309 309.6 3 623 0,7624

309 309.7 3 1172 1,3575

309 309.8 3 1287 0,7201

309 309.8 3 621 0,8939

309 309.9 3 405 0,1701

309 309.9 3 628 0,0877

310 310.1 3 266 0,6614

310 310.10 3 617 0,8778

310 310.11 3 1141 0,0976

310 310.11 3 615 1,6886

310 310.2 3 267 0,6134

310 310.3 3 270 2,4685

310 310.3 3 269 1,2497

310 310.3 3 1140 1,0142

310 310.3 3 616 0,4566

310 310.4 3 614 1,0655

310 310.5 3 619 1,5072

310 310.6 3 268 0,6723

310 310.6 3 1289 1,6829

310 310.7 3 620 0,8119



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

310 310.8 3 1171 0,8993

310 310.9 3 618 1,0416

311 311.1 3 1238 0,6632

311 311.1 3 610 0,36

311 311.1 3 611 0,5425

311 311.10 3 1142 1,8251

311 311.11 3 260 0,1427

311 311.12 3 264 0,2181

311 311.13 3 257 1,951

311 311.14 3 258 0,8955

311 311.15 3 638 0,8968

311 311.2 3 609 0,4314

311 311.3 3 608 0,4544

311 311.4 3 607 0,4242

311 311.5 3 606 0,478

311 311.6 3 1236 0,3552

311 311.7 3 265 0,8674

311 311.8 3 613 3,4915

311 311.9 3 1143 0,2118

312 312.1 3 697 5,3329

312 312.12 3 1188 0,32

312 312.13 3 244 0,4271

312 312.2 3 692 0,5413

312 312.3 3 693 0,1185

312 312.3 3 711 0,2033

312 312.4 3 696 0,4675

312 312.5 3 1234 0,6501

312 312.6 3 242 1,5089

312 312.7 3 238 0,5686

312 312.8 3 239 0,4168

312 312.9 3 237 1,2484

313 313.1 3 247 0,4893

313 313.10 3 637 0,2929

313 313.10 3 603 0,7659

313 313.11 3 602 0,6928

313 313.12 3 601 4,3755

313 313.12 3 256 2,6946

313 313.13 3 605 0,4234

313 313.14 3 604 0,4793

313 313.15 3 600 0,4248

313 313.2 3 254 0,4959

313 313.4 3 245 0,2508

313 313.5 3 246 0,2748

313 313.6 3 248 0,3603

313 313.7 3 249 0,2939

313 313.8 3 1213 0,2314

313 313.9 3 1188 0,3



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

313 313.9 3 1188 0,2285

314 314.1 3 984 0,5198

314 314.10 3 977 0,303

314 314.11 3 975 0,2143

314 314.11 3 976 0,176

314 314.12 3 974 0,3072

314 314.13 3 1065 0,2498

314 314.14 3 981 0,447

314 314.14 3 982 0,2712

314 314.15 3 1074 0,1967

314 314.16 3 1071 0,1749

314 314.17 3 1280 0,1717

314 314.18 3 1073 0,1885

314 314.19 3 1067 0,3527

314 314.2 3 983 0,6499

314 314.3 3 985 0,0955

314 314.4 3 986 0,0662

314 314.5 3 993 0,1821

314 314.6 3 992 0,141

314 314.7 3 979 0,179

314 314.7 3 673 0,1105

314 314.7 3 978 0,2145

314 314.8 3 980 0,2962

314 314.9 3 987 0,4835

319 319.1 4 289 0,564

319 319.10 4 287 0,7362

319 319.3 4 1145 0,411

319 319.3 4 1146 0,253

319 319.3 4 1144 0,2935

319 319.4 4 1143 0,7117

319 319.5 4 1142 0,8781

319 319.6 4 1140 2,1474

319 319.7 4 1141 3,1639

319 319.8 4 1294 0,0434

319 319.8 4 1217 0,3054

319 319.9 4 288 0,3897

326 326.1 4 794 0,2012

326 326.1 4 1216 0,3171

326 326.10 4 861 0,6845

326 326.11 4 781 0,259

326 326.12 4 780 0,5747

326 326.13 4 873 0,0462

326 326.14 4 857 0,0474

326 326.15 4 858 0,2911

326 326.15 4 856 0,6205

326 326.16 4 779 0,251

326 326.2 4 797 0,4973



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

326 326.2 4 1216 0,4213

326 326.3 4 758 1,3233

326 326.3 4 782 0,848

326 326.3 4 787 0,3151

326 326.3 4 788 0,4113

326 326.3 4 790 0,0354

326 326.3 4 791 0,1469

326 326.3 4 792 0,1324

326 326.3 4 793 0,0768

326 326.3 4 790 0,0354

326 326.3 4 792 0,1232

326 326.4 4 789 0,2861

326 326.5 4 859 0,2279

326 326.6 4 860 0,6802

326 326.7 4 783 0,3257

326 326.7 4 784 0,3016

326 326.8 4 786 0,3071

326 326.9 4 785 0,3798

327 327.1 4 380 0,9343

327 327.10 4 382 0,4873

327 327.11 4 736 1,4054

327 327.12 4 742 0,1357

327 327.2 4 381 0,5654

327 327.3 4 741 0,0716

327 327.4 4 747 0,2379

327 327.5 4 746 0,1188

327 327.6 4 743 0,2093

327 327.7 4 745 0,1294

327 327.8 4 744 0,1378

327 327.9 4 739 0,0431

329 329.1 2 141 0,1828

329 329.1 2 142 0,1784

329 329.10 2 137 0,0317

329 329.10 2 138 0,1583

329 329.11 2 143 0,1634

329 329.12 2 134 0,1177

329 329.13 2 135 0,2441

329 329.14 2 136 0,2175

329 329.15 2 181 0,6644

329 329.15 2 139 0,5314

329 329.2 2 140 0,5234

329 329.3 2 145 0,3274

329 329.4 2 184 0,3973

329 329.5 2 144 0,6632

329 329.6 2 131 0,1512

329 329.7 2 132 0,0924

329 329.8 2 133 0,1347



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR G‐2

329 329.9 2 185 0,3064

330 330.1 3 302 0,6795

330 330.2 3 299 0,5377

330 330.3 3 301 0,7228

330 330.4 3 291 0,9175

330 330.5 3 289 0,7955

330 330.6 3 292 0,3525

330 330.6 3 293 0,5068

330 330.6 3 294 0,2309

330 330.6 3 295 0,3824

330 330.7 3 296 0,5961

330 330.8 3 297 0,5864

330 330.9 3 298 0,612

1060,1853TOTAL



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

2 2.1 5 900 0,7446

2 2.2 5 1272 0,5596

2 2.3 5 1035 0,5959

2 2.4 5 890 1,1529

2 2.4 5 891 1,7749

2 2.4 5 1039 1,2265

2 2.4 5 855 0,7614

2 2.5 5 854 1,0923

2 2.6 5 901 1,718

2 2.7 5 892 0,6392

3 3.1 5 852 1,1986

3 3.10 5 1274 0,9393

3 3.11 5 838 1,722

3 3.11 5 842 1,136

3 3.2 5 853 0,6877

3 3.3 5 851 1,488

3 3.4 5 1014 0,2573

3 3.4 5 848 0,1657

3 3.4 5 850 0,5233

3 3.4 5 849 0,0605

3 3.5 5 847 1,6451

3 3.6 5 1015 0,1839

3 3.6 5 1016 0,1753

3 3.7 5 846 0,7691

3 3.8 5 805 1,1103

3 3.9 5 831 0,8865

4 4.1 5 811 0,5644

4 4.10 5 815 1,3009

4 4.10 5 832 0,814

4 4.11 5 833 0,8015

4 4.2 5 812 1,1368

4 4.3 5 813 0,9834

4 4.4 5 814 2,7966

4 4.5 5 834 0,7481

4 4.6 5 816 1,3324

4 4.6 5 835 1,3541

4 4.7 5 836 1,4012

4 4.8 5 839 1,3038

4 4.9 5 837 1,2311

5 5.1 5 916 1,195

5 5.2 5 826 1,392

5 5.3 5 844 2,7458

5 5.3 5 1273 0,9915

5 5.3 5 845 0,9937

5 5.3 5 917 1,4658

5 5.3 5 825 1,149

5 5.3 5 843 2,9606

SECTOR BOMBEO BAJO



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR BOMBEO BAJO

5 5.4 5 971 0,293

5 5.4 5 827 0,865

6 6.1 6 311 1,2133

6 6.10 6 304 2,934

6 6.11 6 305 1,4361

6 6.11 6 307 0,2744

6 6.2 6 312 1,3716

6 6.3 6 309 1,357

6 6.4 6 313 0,89

6 6.5 6 306 0,7494

6 6.6 6 308 1,6186

6 6.7 6 314 1,1467

6 6.8 6 310 1,0534

6 6.9 6 303 1,6207

7 7.1 6 318 0,6916

7 7.2 6 317 1,1223

7 7.3 6 320 2,4936

7 7.4 6 319 0,8376

7 7.5 6 301 2,8822

7 7.6 6 302 0,8165

7 7.7 6 706 1,7155

7 7.8 6 315 1,2121

7 7.9 6 316 2,2999

9 9.1 5 770 2,1622

9 9.11 5 830 0,7796

9 9.2 5 799 3,1598

9 9.3 5 1033 0,5378

9 9.4 5 942 1,6688

9 9.5 5 829 0,6549

9 9.5 5 828 0,7843

9 9.5 5 893 1,1041

9 9.6 5 807 1,3409

9 9.7 5 804 0,3805

9 9.8 5 806 1,0642

9 9.9 5 1032 1,0091

10 10.1 5 820 0,5894

10 10.1 5 840 1,0255

10 10.1 5 841 0,6809

10 10.2 5 819 2,5041

10 10.3 5 821 0,6084

10 10.4 5 797 0,5676

10 10.5 5 798 2,3952

10 10.6 5 444 0,2655

10 10.7 5 822 2,5541

10 10.8 5 823 1,2204

10 10.9 5 824 1,6919

12 12.1 6 323 1,917



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR BOMBEO BAJO

12 12.2 6 328 0,8794

12 12.3 6 326 1,309

12 12.4 6 324 0,8364

12 12.4 6 325 1,7474

12 12.5 6 322 2,4956

12 12.6 6 321 0,9911

12 12.7 6 324 5,5351

14 14.1 5 775 0,7212

14 14.2 5 773 0,7495

14 14.2 5 774 1,0427

14 14.3 5 785 0,4731

14 14.4 5 766 1,3265

14 14.5 5 769 1,3623

14 14.6 5 772 0,8515

14 14.7 5 802 4,2254

14 14.7 5 771 1,361

15 15.1 5 817 0,5334

15 15.10 5 790 1,0514

15 15.11 5 793 1,9074

15 15.2 5 818 0,5315

15 15.3 5 795 2,2334

15 15.4 5 794 1,8673

15 15.5 5 443 0,5123

15 15.6 5 796 1,3985

15 15.7 5 442 0,3208

15 15.8 5 791 1,2384

15 15.9 5 707 0,0568

15 15.9 5 789 0,8054

20 20.1 5 777 0,6546

20 20.10 5 760 1,2698

20 20.11 5 759 1,1753

20 20.11 5 776 1,1603

20 20.2 5 757 0,9323

20 20.3 5 758 1,9937

20 20.4 5 755 1,1068

20 20.5 5 749 1,0849

20 20.6 5 750 1,2419

20 20.7 5 762 0,5005

20 20.8 5 761 1,0503

20 20.9 5 751 0,671

20 20.9 5 752 0,8947

21 21.1 5 703 0,3279

21 21.1 5 781 0,5631

21 21.2 5 983 1,6914

21 21.3 5 780 1,697

21 21.4 5 778 1,4241

21 21.5 5 702 0,224



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR BOMBEO BAJO

21 21.5 5 779 0,4989

21 21.6 5 1037 1,9844

21 21.7 5 716 2,5944

21 21.8 5 780 1,697

22 22.1 5 713 1,7929

22 22.2 5 705 0,8177

22 22.3 5 708 1,1735

22 22.4 5 1269 0,3917

22 22.4 5 706 0,4148

22 22.5 5 787 0,5224

22 22.6 5 786 1,3182

22 22.7 5 704 0,9428

22 22.7 5 782 1,2473

22 22.8 5 788 2,3206

22 22.9 5 705 1

28 28.1 5 692 3,6725

28 28.2 5 753 0,2204

28 28.2 5 694 0,576

28 28.3 5 754 0,1854

28 28.3 5 695 0,7757

28 28.4 5 693 0,6499

28 28.5 5 696 1,3334

28 28.6 5 691 1,2319

28 28.6 5 700 1,2015

28 28.7 5 729 0,8237

28 28.8 5 756 0,3008

28 28.8 5 701 0,9036

28 28.8 5 722 1,4737

28 28.8 5 723 0,9191

36 36.1 5 977 1,0801

36 36.10 5 690 1,3007

36 36.2 5 1257 0,8653

36 36.3 5 978 1,9966

36 36.4 5 684 1,1229

36 36.5 5 686 0,974

36 36.6 5 685 1,9682

36 36.7 5 687 2,2667

36 36.8 5 689 0,4429

36 36.8 5 698 0,3681

36 36.9 5 688 1,2884

36 36.9 5 697 0,9773

37 37.1 5 904 0,6293

37 37.1 5 653 0,1259

37 37.1 5 654 0,7882

37 37.10 5 1056 0,9755

37 37.11 5 618 1,9991

37 37.2 5 985 0,146



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR BOMBEO BAJO

37 37.2 5 727 3,212

37 37.3 5 731 0,5383

37 37.4 5 730 0,3844

37 37.5 5 728 1,0483

37 37.6 5 699 0,7109

37 37.7 5 656 0,8795

37 37.8 5 651 1,9745

37 37.9 5 652 0,4645

38 38.1 5 662 1,9317

38 38.2 5 661 0,5568

38 38.3 5 660 0,5461

38 38.4 5 1262 0,4484

38 38.5 5 657 1,8834

38 38.5 5 658 1,5289

38 38.6 5 649 1,0702

38 38.7 5 648 1,3774

38 38.8 5 650 0,8267

38 38.8 5 655 1,0379

38 38.9 5 659 1,6594

41 41.1 5 424 0,8308

41 41.10 5 421 1,4663

41 41.10 5 639 1,0279

41 41.2 5 425 0,9778

41 41.3 5 422 1,7493

41 41.4 5 647 0,7199

41 41.5 5 944 0,6155

41 41.6 5 643 0,6802

41 41.7 5 642 0,7666

41 41.8 5 635 0,1469

41 41.8 5 640 0,1284

41 41.9 5 1019 0,3826

41 41.9 5 641 1,091

50 50.1 5 603 0,3971

50 50.10 5 607 2,607

50 50.11 5 603 0,3971

50 50.12 5 603 0,3971

50 50.2 5 602 2,0353

50 50.2 5 604 0,1519

50 50.3 5 903 0,064

50 50.4 5 601 0,8231

50 50.4 5 606 0,957

50 50.5 5 605 1,4518

50 50.6 5 1030 0,9501

50 50.7 5 608 1,1394

50 50.8 5 611 0,9036

50 50.9 5 612 1,4587

52 52.1 5 1036 1,7934



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR BOMBEO BAJO

52 52.2 5 617 1,5861

52 52.3 5 598 1,1962

52 52.4 5 1044 1,1681

52 52.5 5 1045 1,0355

52 52.6 5 548 0,4644

52 52.7 5 600 0,8109

52 52.7 5 544 1,1234

52 52.8 5 599 0,3647

52 52.9 5 548 0,4644

53 53.1 5 538 2,5504

53 53.1 5 625 0,3469

53 53.2 5 627 1,8667

53 53.3 5 630 1,2674

53 53.4 5 631 0,4172

53 53.4 5 541 0,0682

53 53.5 5 542 2,1939

53 53.6 5 539 0,4327

53 53.6 5 629 0,2049

53 53.7 5 543 0,6096

53 53.8 5 540 0,6349

53 53.9 5 540 1,2298

56 56.1 5 537 0,9899

56 56.1 5 624 0,1421

56 56.3 5 536 1,474

56 56.3 5 509 0,1937

56 56.4 5 545 0,6669

56 56.4 5 546 0,5652

56 56.4 5 547 0,8252

56 56.5 5 552 0,7618

56 56.6 5 534 1,613

56 56.6 5 551 2,3195

56 56.7 5 533 1,3197

56 56.7 5 535 0,2987

56 56.7 5 507 0,2193

56 56.8 5 537 0,9899

56 56.9 5 537 0,9899

58 58.1 5 554 0,7525

58 58.2 5 553 0,7722

58 58.3 5 532 2,3685

58 58.4 5 504 0,9596

58 58.4 5 505 1,6792

58 58.5 5 527 0,7282

58 58.6 5 528 0,8879

58 58.7 5 531 0,2897

58 58.8 5 945 0,6549

58 58.8 5 986 0,6801

58 58.9 5 529 0,7956



AGRUPACION TOMA POLIGONO PARCELA SUP (Ha)

SECTOR BOMBEO BAJO

60 60.1 5 506 5,16

60 60.2 5 511 1,5271

60 60.3 5 512 2,5096

60 60.4 5 620 0,848

60 60.5 5 622 0,1512

60 60.6 5 616 0,4169

60 60.7 5 615 0,4941

60 60.8 5 510 0,1444

60 60.9 5 508 1,8455

61 61.1 5 619 0,96

61 61.10 5 621 0,6614

61 61.2 5 623 1,2839

61 61.2 5 626 1,4639

61 61.3 5 628 0,6374

61 61.4 5 636 0,5371

61 61.5 5 637 1,22

61 61.6 5 638 1,6088

61 61.7 5 633 0,5645

61 61.8 5 634 0,4521

61 61.9 5 621 0,5611

64 64.1 5 632 2,3163

64 64.2 5 513 0,645

64 64.2 5 514 3,8025

64 64.3 5 420 2,2474

64 64.4 5 415 0,5305

64 64.4 5 416 0,2726

64 64.5 5 417 0,7782

64 64.6 5 1026 0,6306

316 316.1 5 783 1,0698

316 316.2 5 1038 1,0412

316 316.2 5 784 4,3661

316 316.3 5 801 0,78

316 316.4 5 800 1,0728

316 316.5 5 808 0,8409

316 316.5 5 809 0,4139

316 316.5 5 810 0,4943

316 316.5 5 1263 0,7389

316 316.6 5 803 1,2236

362,2373TOTAL
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2.1 AGRUPACIONES SECTOR GRAVEDAD RAMAL G-1: 

SUPERFICIE, CAUDAL, DIAMETRO, NUMERO DE 

CONTADORES QUE ABASTECEN 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupación
Nº 

Contadores
Área (ha) Caudal (l/s)

Diametro de 

agrupación 

(mm)

80 9 4,4283 4,4283 50

92 11 7,6057 7,6057 65

93 9 10,0014 10,0014 80

94 9 6,4936 6,4936 65

95 10 9,0573 9,0573 80

96 12 10,1331 10,1331 80

97 15 5,2302 5,2302 65

100 16 7,2637 7,2637 65

102 12 7,7286 7,7286 65

103 15 5,0771 5,0771 65

105 13 2,8438 2,8438 50

106 15 5,0605 5,0605 65

107 15 8,1607 8,1607 80

108 13 7,7825 7,7825 65

109 14 4,3881 4,3881 50

110 11 11,3816 11,3816 100

112 15 4,071 4,071 50

168 10 12,2912 12,2912 100

169 13 6,6811 6,6811 65

170 13 8,424 8,424 80

171 13 4,5541 4,5541 50

172 14 11,1446 11,1446 100

173 7 12,8852 12,8852 100

174 8 9,1644 9,1644 80

203 13 5,7733 5,7733 65

229 15 8,9159 8,9159 80

230 15 12,7166 12,7166 100

239 11 8,2728 8,2728 80

240 11 10,3482 10,3482 80

252 8 12,2305 12,2305 100

254 6 9,7651 9,7651 80

255 11 9,2045 9,2045 80

256 3 12,9816 12,9816 100

257 8 4,3314 4,3314 50

258 11 12,2634 12,2634 100

259 5 7,3041 7,3041 65

260 11 7,0044 7,0044 65

262 15 9,7049 9,7049 80

263 14 7,8458 7,8458 65

265 13 6,2293 6,2293 65

267 10 2,5657 2,5657 50

268 10 12,2454 12,2454 100

269 10 9,7736 9,7736 80

270 14 7,4752 7,4752 65

SECTOR G‐1



Agrupación
Nº 

Contadores
Área (ha) Caudal (l/s)

Diametro de 

agrupación 

(mm)

271 10 9,0891 9,0891 80

272 6 11,0153 11,0153 100

273 15 4,5881 4,5881 50

274 20 11,9401 11,9401 100

276 14 5,0685 5,0685 65

277 12 5,5584 5,5584 65

278 14 4,7466 4,7466 50

280 14 5,4342 5,4342 65

282 15 1,7443 1,7443 50

283 16 4,1899 4,1899 50

284 15 6,1894 6,1894 65

286 20 3,8454 3,8454 50

288 16 6,1917 6,1917 65

289 20 1,6777 1,6777 50

291 8 2,9726 2,9726 50

293 7 11,4229 11,4229 100

294 14 9,4071 9,4071 80

296 3 4,6114 4,6114 50

297 12 7,8669 7,8669 65

298 6 10,6528 10,6528 100

299 6 7,0662 7,0662 65

317 7 10,5745 10,5745 100

318 15 4,2826 4,2826 50

320 12 5,1939 5,1939 65

322 15 5,6612 5,6612 65

323 17 3,9111 3,9111 50

324 15 8,3089 8,3089 80

325 15 2,9379 2,9379 50

328 9 9,1614 9,1614 80

TOTAL 874 544,1136
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2.2 AGRUPACIONES SECTOR GRAVEDAD RAMAL G-2: 

SUPERFICIE, CAUDAL, DIAMETRO, NUMERO DE 

CONTADORES QUE ABASTECEN 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupación
Nº 

Contadores
Área (ha)

Caudal 

(l/s)

Diametro de 

agrupación 

(mm)

115 4 10,9316 10,9316 100

116 8 15,1569 15,1569 100

118 12 11,0972 11,0972 100

123 4 10,7394 10,7394 100

124 13 8,4971 8,4971 80

129 7 11,7149 11,7149 100

130 9 11,0951 11,0951 100

131 10 11,184 11,184 100

132 13 8,3252 8,3252 80

135 9 14,9441 14,9441 100

136 8 15,1677 15,1677 100

137 10 15,5339 15,5339 100

138 14 10,9958 10,9958 100

142 12 14,7294 14,7294 100

143 15 12,5631 12,5631 100

144 15 14,568 14,568 100

145 10 7,693 7,693 65

146 13 6,8064 6,8064 65

147 15 11,317 11,317 100

151 11 16,2502 16,2502 100

152 10 13,6566 13,6566 100

155 14 14,2984 14,2984 100

156 15 13,7937 13,7937 100

157 15 16,7323 16,7323 100

158 14 14,5679 14,5679 100

160 15 9,1543 9,1543 80

161 15 11,5751 11,5751 100

164 15 5,5269 5,5269 65

182 7 12,7821 12,7821 100

183 11 8,7687 8,7687 80

184 12 16,8279 16,8279 100

186 12 11,694 11,694 100

187 12 12,2348 12,2348 100

188 6 15,4717 15,4717 100

190 15 13,8023 13,8023 100

191 14 15,4903 15,4903 100

192 12 7,9454 7,9454 65

195 6 12,2869 12,2869 100

198 7 16,2968 16,2968 100

199 10 14,1858 14,1858 100

200 10 17,2577 17,2577 100

201 11 14,4349 14,4349 100

206 10 14,375 14,375 100

207 11 15,8357 15,8357 100

SECTOR G‐2



Agrupación
Nº 

Contadores
Área (ha)

Caudal 

(l/s)

Diametro de 

agrupación 

(mm)

208 8 14,0638 14,0638 100

209 9 13,1988 13,1988 100

210 10 10,8992 10,8992 100

211 6 12,9813 12,9813 100

212 15 14,6219 14,6219 100

213 8 16,7285 16,7285 100

214 5 10,6309 10,6309 100

215 1 12,0731 12,0731 100

217 12 15,6857 15,6857 100

218 6 13,8049 13,8049 100

219 14 13,9919 13,9919 100

220 12 14,729 14,729 100

221 13 18,2943 18,2943 100

224 8 18,2734 18,2734 100

225 12 16,0673 16,0673 100

227 10 14,3753 14,3753 100

232 11 8,366 8,366 80

233 17 8,29 8,29 80

234 7 14,8438 14,8438 100

235 9 14,8341 14,8341 100

236 7 14,4894 14,4894 100

237 7 15,276 15,276 100

238 3 4,3429 4,3429 50

242 16 5,9851 5,9851 65

303 9 12,7145 12,7145 100

304 1 16,8444 16,8444 100

305 14 12,205 12,205 100

307 10 12,0038 12,0038 100

308 15 16,1985 16,1985 100

309 13 16,6347 16,6347 100

310 11 16,8085 16,8085 100

311 15 14,2088 14,2088 100

312 11 11,8034 11,8034 100

313 14 13,0741 13,0741 100

314 19 5,9912 5,9912 65

319 9 9,8973 9,8973 80

326 16 10,1675 10,1675 80

327 12 4,476 4,476 50

329 15 5,0857 5,0857 65

330 9 6,9201 6,9201 65

TOTAL 910 1060,1853
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2.3 AGRUPACIONES SUBSECTOR BOMBEO BAJO FASE II: 

SUPERFICIE, CAUDAL, DIAMETRO, NUMERO DE 

CONTADORES QUE ABASTECEN 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupación
Nº 

Contadores
Área (ha) Caudal (l/s)

Diametro de 

agrupación 

(mm)

2 7 10,2653 10,2653 80

3 11 12,9486 12,9486 100

4 11 15,7683 15,7683 100

5 4 14,0514 14,0514 100

6 11 15,6652 15,6652 100

7 9 14,0713 14,0713 100

9 10 14,6462 14,6462 100

10 9 14,103 14,103 100

12 7 15,711 15,711 100

14 7 12,1132 12,1132 100

15 11 12,4566 12,4566 100

20 11 13,7361 13,7361 100

21 8 12,7022 12,7022 100

22 9 11,9419 11,9419 100

28 8 14,2676 14,2676 100

36 10 14,6512 14,6512 100

37 11 13,8764 13,8764 100

38 9 12,8669 12,8669 100

41 10 10,5832 10,5832 100

50 12 13,7332 13,7332 100

52 9 10,0071 10,0071 80

53 9 11,8226 11,8226 100

56 8 13,3688 13,3688 100

58 9 10,5684 10,5684 100

60 9 13,0968 13,0968 100

61 10 9,9502 9,9502 80

64 6 11,2231 11,2231 100

316 6 12,0415 12,0415 100

TOTAL 251 362,2373

SECTOR BOMBEO BAJO
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3 CÁLCULO DEL PESO DE LA CALDERERÍA DE HIDRANTES 

POR AGRUPACIONES 

 

 

 

 

 

 



DN (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm)

Nº 
bridas

Peso tubería 
(kg)

Peso brida 
(kg)

Peso unidad 
(kg) Cantidad PESO TOTAL 

(kg)
Agrupación 100 mm 94,43

Tubería DN 114,3 114,3 106,3 5,5 4 10 5 59,84 4,03 79,99 1 79,99
Salidas DN 50 60,3 52,3 0,2 4 10 0 1,11 1,11 12 13,33

Ventosa DN 50 60,3 52,3 0,2 4 10 0 1,11 1,11 1 1,11

DN (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm)

Nº 
bridas

Peso tubería 
(kg)

Peso brida 
(kg)

Peso unidad 
(kg) Cantidad PESO TOTAL 

(kg)
Agrupación 80 mm 79,45

Tubería DN 88,9 88,9 80,9 5,5 4 10 5 46,06 3,79 65,01 1 65,01
Salidas DN 50 60,3 52,3 0,2 4 10 0 1,11 1,11 12 13,33

Ventosa DN 50 60,3 52,3 0,2 4 10 0 1,11 1,11 1 1,11

DN (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm)

Nº 
bridas

Peso tubería 
(kg)

Peso brida 
(kg)

Peso unidad 
(kg) Cantidad PESO TOTAL 

(kg)
Agrupación 65 mm 62,54

Tubería DN 65 65 57 5,5 4 10 5 33,10 3,00 48,10 1 48,10
Salidas DN 50 60,3 52,3 0,2 4 10 0 1,11 1,11 12 13,33

Ventosa DN 50 60,3 52,3 0,2 4 10 0 1,11 1,11 1 1,11

DN (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm)

Nº 
bridas

Peso tubería 
(kg)

Peso brida 
(kg)

Peso unidad 
(kg) Cantidad PESO TOTAL 

(kg)
Agrupación 50 mm 57,34

Tubería DN 60,3 60,3 52,3 5,5 4 10 5 30,55 2,47 42,90 1 42,90
Salidas DN 50 60,3 52,3 0,2 4 10 0 1,11 1,11 12 13,33

Ventosa DN 50 60,3 52,3 0,2 4 10 0 1,11 1,11 1 1,11

CÁLCULO PESO CALDERERÍA HIDRANTES COLECTIVOS
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APÉNDICE 2 

CONTADORES 
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1. LISTADO POR AGRUPACION DE CONTADORES Y 

CONEXIONES DE CONTADORES A TUBERIAS DE SALIDA 

DE PEAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

80 80.1 1,8005 1,8005 PEAD 50‐10 50 50‐50

80 80.2 1,5983 1,5983 PEAD 50‐10 40 40‐50

80 80.3 0,0798 0,0798 PEAD 25‐16 25 25‐25

80 80.4 0,0539 0,0539 PEAD 25‐16 25 25‐25

80 80.5 0,1108 0,1108 PEAD 25‐16 25 25‐25

80 80.6 0,1725 0,1725 PEAD 25‐16 25 25‐25

80 80.7 0,3602 0,3602 PEAD 50‐10 25 25‐50

80 80.8 0,0798 0,0798 PEAD 32‐10 25 25‐32

80 80.9 0,1725 0,1725 PEAD 40‐10 25 25‐40

92 92.1 4,639 4,639 PEAD 75‐10 65 65‐75

92 92.10 0,2543 0,2543 PEAD 32‐10 25 25‐32

92 92.11 0,0479 0,0479 PEAD 25‐16 25 25‐25

92 92.2 0,2139 0,2139 PEAD 25‐16 25 25‐25

92 92.3 0,3191 0,3191 PEAD 25‐16 25 25‐25

92 92.4 0,3166 0,3166 PEAD 25‐16 25 25‐25

92 92.5 0,3645 0,3645 PEAD 32‐10 25 25‐32

92 92.6 0,4098 0,4098 PEAD 40‐10 25 25‐40

92 92.7 0,3477 0,3477 PEAD 40‐10 25 25‐40

92 92.8 0,4468 0,4468 PEAD 40‐10 25 25‐40

92 92.9 0,2461 0,2461 PEAD 50‐10 25 25‐50

93 93.1 3,4902 3,4902 PEAD 75‐10 50 50‐75

93 93.10 0,1828 0,1828 PEAD 25‐16 25 25‐25

93 93.2 1,8975 1,8975 PEAD 50‐10 50 50‐50

93 93.3 1,9136 1,9136 PEAD 50‐10 50 50‐50

93 93.4 1,2368 1,2368 PEAD 40‐10 40 40‐40

93 93.5 0,0985 0,0985 PEAD 25‐16 25 25‐25

93 93.6 0,3892 0,3892 PEAD 32‐10 25 25‐32

93 93.7 0,1102 0,1102 PEAD 25‐16 25 25‐25

93 93.8 0,6826 0,6826 PEAD 32‐10 25 25‐32

94 94.1 0,4807 0,4807 PEAD 40‐10 25 25‐40

94 94.2 0,8507 0,8507 PEAD 50‐10 32 32‐63

94 94.3 0,1887 0,1887 PEAD 25‐16 25 25‐25

94 94.4 0,7349 0,7349 PEAD 50‐10 32 32‐50

94 94.5 0,8005 0,8005 PEAD 63‐10 32 32‐63

94 94.6 0,9456 0,9456 PEAD 63‐10 32 32‐63

94 94.7 0,8759 0,8759 PEAD 63‐10 32 32‐63

94 94.8 0,9762 0,9762 PEAD 63‐10 32 32‐63

94 94.9 0,6404 0,6404 PEAD 50‐10 25 25‐50

95 95.1 1,9437 1,9437 PEAD 63‐10 50 50‐63

95 95.10 1,0406 1,0406 PEAD 63‐10 32 32‐63

95 95.2 1,0609 1,0609 PEAD 40‐10 32 32‐40

95 95.3 0,9532 0,9532 PEAD 32‐10 32 32‐32

95 95.4 0,7622 0,7622 PEAD 40‐10 32 32‐40

95 95.5 0,3143 0,3143 PEAD 25‐16 25 25‐25

95 95.6 0,558 0,558 PEAD 32‐10 25 25‐32

95 95.7 0,9153 0,9153 PEAD 50‐10 32 32‐50

95 95.8 0,7426 0,7426 PEAD 40‐10 32 32‐40

95 95.9 0,7665 0,7665 PEAD 40‐10 32 32‐40

SECTOR G‐1



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

96 96.1 0,4501 0,4501 PEAD 25‐16 25 25‐25

96 96.10 0,3076 0,3076 PEAD 25‐16 25 25‐25

96 96.11 0,4036 0,4036 PEAD 32‐10 25 25‐32

96 96.12 0,8549 0,8549 PEAD 32‐10 32 32‐32

96 96.2 1,9254 1,9254 PEAD 50‐10 50 50‐50

96 96.3 1,4655 1,4655 PEAD 50‐10 40 40‐50

96 96.4 0,3054 0,3054 PEAD 32‐10 25 25‐32

96 96.5 1,7424 1,7424 PEAD 50‐10 40 40‐50

96 96.6 0,3063 0,3063 PEAD 25‐16 25 25‐25

96 96.7 0,7755 0,7755 PEAD 40‐10 32 32‐40

96 96.8 0,2605 0,2605 PEAD 25‐16 25 25‐25

96 96.9 1,3359 1,3359 PEAD 40‐10 40 40‐40

97 97.1 0,1026 0,1026 PEAD 25‐16 25 25‐25

97 97.10 0,4871 0,4871 PEAD 40‐10 32 32‐40

97 97.11 0,6645 0,6645 PEAD 32‐10 25 25‐32

97 97.12 0,5254 0,5254 PEAD 25‐16 25 25‐25

97 97.13 0,2593 0,2593 PEAD 32‐10 25 25‐32

97 97.14 0,5573 0,5573 PEAD 25‐16 25 25‐25

97 97.15 0,7598 0,7598 PEAD 32‐10 32 32‐32

97 97.2 0,1165 0,1165 PEAD 25‐16 25 25‐25

97 97.3 0,2857 0,2857 PEAD 25‐16 25 25‐25

97 97.4 0,2948 0,2948 PEAD 25‐16 25 25‐25

97 97.5 0,0643 0,0643 PEAD 25‐16 25 25‐25

97 97.6 0,5868 0,5868 PEAD 25‐16 25 25‐25

97 97.7 0,0369 0,0369 PEAD 25‐16 25 25‐25

97 97.8 0,3088 0,3088 PEAD 32‐10 25 25‐32

97 97.9 0,1804 0,1804 PEAD 25‐16 25 25‐25

100 100.1 0,2163 0,2163 PEAD 25‐16 25 25‐25

100 100.10 1,3971 1,3971 PEAD 32‐10 40 40‐32

100 100.11 0,51 0,51 PEAD 25‐16 25 25‐25

100 100.12 0,2663 0,2663 PEAD 25‐16 25 25‐25

100 100.13 0,0805 0,0805 PEAD 25‐16 25 25‐25

100 100.14 0,2814 0,2814 PEAD 32‐10 25 25‐32

100 100.15 0,1338 0,1338 PEAD 25‐16 25 25‐25

100 100.16 0,1415 0,1415 PEAD 25‐16 25 25‐25

100 100.2 0,4903 0,4903 PEAD 32‐10 25 25‐32

100 100.3 0,5994 0,5994 PEAD 32‐10 25 25‐32

100 100.4 0,8055 0,8055 PEAD 32‐10 32 32‐32

100 100.5 0,87 0,87 PEAD 32‐10 32 32‐32

100 100.6 0,2801 0,2801 PEAD 25‐16 25 25‐25

100 100.7 0,2041 0,2041 PEAD 32‐10 25 25‐32

100 100.8 0,4367 0,4367 PEAD 25‐16 25 25‐25

100 100.9 0,5507 0,5507 PEAD 25‐16 25 25‐25

102 102.1 0,9778 0,9778 PEAD 50‐10 32 32‐50

102 102.10 0,4075 0,4075 PEAD 32‐10 25 25‐32

102 102.11 0,4672 0,4672 PEAD 40‐10 25 25‐40

102 102.12 0,5122 0,5122 PEAD 40‐10 25 25‐40

102 102.2 0,9955 0,9955 PEAD 50‐10 32 32‐50



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

102 102.3 0,383 0,383 PEAD 50‐10 25 25‐50

102 102.4 0,3816 0,3816 PEAD 50‐10 25 25‐50

102 102.5 0,2563 0,2563 PEAD 32‐10 25 25‐32

102 102.6 0,1689 0,1689 PEAD 25‐16 25 25‐25

102 102.7 0,7554 0,7554 PEAD 50‐10 32 32‐50

102 102.8 1,5234 1,5234 PEAD 63‐10 40 40‐63

102 102.9 0,8998 0,8998 PEAD 50‐10 32 32‐50

103 103.1 0,188 0,188 PEAD 25‐16 25 25‐25

103 103.10 0,2032 0,2032 PEAD 25‐16 25 25‐25

103 103.11 0,1284 0,1284 PEAD 32‐10 25 25‐32

103 103.12 0,3094 0,3094 PEAD 32‐10 25 25‐32

103 103.13 0,0517 0,0517 PEAD 32‐10 25 25‐32

103 103.14 0,5524 0,5524 PEAD 32‐10 25 25‐32

103 103.15 0,1492 0,1492 PEAD 25‐16 25 25‐25

103 103.2 0,5544 0,5544 PEAD 32‐10 25 25‐32

103 103.3 0,325 0,325 PEAD 25‐16 25 25‐25

103 103.4 0,2419 0,2419 PEAD 25‐16 25 25‐25

103 103.5 1,3708 1,3708 PEAD 40‐10 40 40‐40

103 103.6 0,3146 0,3146 PEAD 32‐10 25 25‐32

103 103.7 0,162 0,162 PEAD 25‐16 25 25‐25

103 103.8 0,1022 0,1022 PEAD 25‐16 25 25‐25

103 103.9 0,4239 0,4239 PEAD 32‐10 25 25‐32

105 105.1 0,1425 0,1425 PEAD 25‐16 25 25‐25

105 105.11 0,7352 0,7352 PEAD 40‐10 32 32‐40

105 105.13 0,0457 0,0457 PEAD 25‐16 25 25‐25

105 105.14 0,5121 0,5121 PEAD 32‐10 25 25‐32

105 105.15 0,3737 0,3737 PEAD 25‐16 25 25‐25

105 105.2 0,4159 0,4159 PEAD 25‐16 25 25‐25

105 105.3 0,064 0,064 PEAD 25‐16 25 25‐25

105 105.4 0,0557 0,0557 PEAD 25‐16 25 25‐25

105 105.5 0,0562 0,0562 PEAD 25‐16 25 25‐25

105 105.6 0,0683 0,0683 PEAD 25‐16 25 25‐25

105 105.7 0,2223 0,2223 PEAD 25‐16 25 25‐25

105 105.8 0,0939 0,0939 PEAD 25‐16 25 25‐25

105 105.9 0,0583 0,0583 PEAD 25‐16 25 25‐25

106 106.1 0,8669 0,8669 PEAD 32‐10 32 32‐32

106 106.10 0,6422 0,6422 PEAD 32‐10 25 25‐32

106 106.11 0,0793 0,0793 PEAD 25‐16 25 25‐25

106 106.12 0,1658 0,1658 PEAD 25‐16 25 25‐25

106 106.13 0,0681 0,0681 PEAD 25‐16 25 25‐25

106 106.14 0,9953 0,9953 PEAD 40‐10 32 32‐40

106 106.15 0,2572 0,2572 PEAD 25‐16 25 25‐25

106 106.2 0,0761 0,0761 PEAD 25‐16 25 25‐25

106 106.3 0,6266 0,6266 PEAD 32‐10 25 25‐32

106 106.4 0,3941 0,3941 PEAD 25‐16 25 25‐25

106 106.5 0,1308 0,1308 PEAD 25‐16 25 25‐25

106 106.6 0,0629 0,0629 PEAD 25‐16 25 25‐25

106 106.7 0,1065 0,1065 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

106 106.8 0,2572 0,2572 PEAD 25‐16 25 25‐25

106 106.9 0,3315 0,3315 PEAD 25‐16 25 25‐25

107 107.1 0,9184 0,9184 PEAD 40‐10 32 32‐40

107 107.10 0,0824 0,0824 PEAD 25‐16 25 25‐25

107 107.11 0,2172 0,2172 PEAD 25‐16 25 25‐25

107 107.12 0,211 0,211 PEAD 25‐16 25 25‐25

107 107.13 0,607 0,607 PEAD 25‐16 25 25‐25

107 107.14 0,5286 0,5286 PEAD 32‐10 25 25‐32

107 107.15 0,646 0,646 PEAD 40‐10 25 25‐40

107 107.2 2,7902 2,7902 PEAD 63‐10 50 50‐63

107 107.3 1,3052 1,3052 PEAD 40‐10 40 40‐40

107 107.4 0,052 0,052 PEAD 25‐16 25 25‐25

107 107.5 0,2761 0,2761 PEAD 25‐16 25 25‐25

107 107.6 0,4004 0,4004 PEAD 25‐16 25 25‐25

107 107.7 0,0121 0,0121 PEAD 25‐16 25 25‐25

107 107.8 0,0522 0,0522 PEAD 25‐16 25 25‐25

107 107.9 0,0619 0,0619 PEAD 25‐16 25 25‐25

108 108.1 0,4318 0,4318 PEAD 32‐10 25 25‐32

108 108.10 0,0544 0,0544 PEAD 25‐16 25 25‐25

108 108.11 0,0729 0,0729 PEAD 25‐16 25 25‐25

108 108.12 0,0458 0,0458 PEAD 25‐16 25 25‐25

108 108.13 0,0296 0,0296 PEAD 25‐16 25 25‐25

108 108.2 0,1502 0,1502 PEAD 25‐16 25 25‐25

108 108.3 1,3774 1,3774 PEAD 75‐10 40 40‐75

108 108.4 1,8981 1,8981 PEAD 75‐10 50 50‐75

108 108.5 1,5392 1,5392 PEAD 75‐10 40 40‐75

108 108.6 1,0372 1,0372 PEAD 63‐10 32 32‐63

108 108.7 0,3807 0,3807 PEAD 32‐10 25 25‐32

108 108.8 0,5524 0,5524 PEAD 40‐10 25 25‐40

108 108.9 0,2128 0,2128 PEAD 32‐10 25 25‐32

109 109.1 1,1489 1,1489 PEAD 32‐10 40 40‐32

109 109.10 0,0712 0,0712 PEAD 25‐16 25 25‐25

109 109.11 0,1392 0,1392 PEAD 25‐16 25 25‐25

109 109.12 0,1511 0,1511 PEAD 25‐16 25 25‐25

109 109.13 0,1453 0,1453 PEAD 25‐16 25 25‐25

109 109.14 0,0529 0,0529 PEAD 25‐16 25 25‐25

109 109.2 0,4569 0,4569 PEAD 25‐16 25 25‐25

109 109.3 0,5221 0,5221 PEAD 25‐16 25 25‐25

109 109.4 0,2852 0,2852 PEAD 25‐16 25 25‐25

109 109.5 0,4842 0,4842 PEAD 25‐16 25 25‐25

109 109.6 0,3634 0,3634 PEAD 40‐10 25 25‐40

109 109.7 0,2985 0,2985 PEAD 25‐16 25 25‐25

109 109.8 0,0784 0,0784 PEAD 25‐16 25 25‐25

109 109.9 0,1908 0,1908 PEAD 40‐10 25 25‐40

110 110.1 1,9032 1,9032 PEAD 50‐10 50 50‐50

110 110.10 2,6822 2,6822 PEAD 50‐10 50 50‐50

110 110.11 0,2206 0,2206 PEAD 50‐10 25 25‐50

110 110.2 0,4468 0,4468 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

110 110.3 0,2508 0,2508 PEAD 25‐16 25 25‐25

110 110.4 1,1684 1,1684 PEAD 32‐10 40 40‐32

110 110.5 0,5353 0,5353 PEAD 32‐10 25 25‐32

110 110.6 0,7683 0,7683 PEAD 32‐10 32 32‐32

110 110.7 1,1941 1,1941 PEAD 40‐10 40 40‐40

110 110.8 1,2085 1,2085 PEAD 40‐10 40 40‐40

110 110.9 1,0034 1,0034 PEAD 40‐10 32 32‐40

112 112.1 0,8204 0,8204 PEAD 32‐10 32 32‐32

112 112.10 0,42 0,42 PEAD 32‐10 25 25‐32

112 112.11 0,1073 0,1073 PEAD 25‐16 25 25‐25

112 112.12 0,1049 0,1049 PEAD 25‐16 25 25‐25

112 112.13 0,2209 0,2209 PEAD 25‐16 25 25‐25

112 112.14 0,1986 0,1986 PEAD 32‐10 25 25‐32

112 112.15 0,0774 0,0774 PEAD 25‐16 25 25‐25

112 112.2 0,6858 0,6858 PEAD 50‐10 25 25‐50

112 112.3 0,1697 0,1697 PEAD 25‐16 25 25‐25

112 112.4 0,1189 0,1189 PEAD 25‐16 25 25‐25

112 112.5 0,1073 0,1073 PEAD 25‐16 25 25‐25

112 112.6 0,1903 0,1903 PEAD 25‐16 25 25‐25

112 112.7 0,3266 0,3266 PEAD 32‐10 25 25‐32

112 112.8 0,3696 0,3696 PEAD 32‐10 25 25‐32

112 112.9 0,1533 0,1533 PEAD 25‐16 25 25‐25

168 168.1 6,3108 6,3108 PEAD 75‐10 65 65‐75

168 168.10 0,4809 0,4809 PEAD 32‐10 25 25‐32

168 168.2 0,3782 0,3782 PEAD 25‐16 25 25‐25

168 168.3 0,7783 0,7783 PEAD 40‐10 32 32‐40

168 168.4 0,7567 0,7567 PEAD 40‐10 32 32‐40

168 168.5 0,2908 0,2908 PEAD 25‐16 25 25‐25

168 168.6 1,4123 1,4123 PEAD 50‐10 40 40‐50

168 168.7 0,2965 0,2965 PEAD 25‐16 25 25‐25

168 168.8 0,991 0,991 PEAD 50‐10 32 32‐50

168 168.9 0,5957 0,5957 PEAD 32‐10 25 25‐32

169 169.1 2,7994 2,7994 PEAD 50‐10 50 50‐50

169 169.10 0,1204 0,1204 PEAD 25‐16 25 25‐25

169 169.11 0,5605 0,5605 PEAD 32‐10 25 25‐32

169 169.12 0,1534 0,1534 PEAD 25‐16 25 25‐25

169 169.13 0,3745 0,3745 PEAD 25‐16 25 25‐25

169 169.2 0,2238 0,2238 PEAD 25‐16 25 25‐25

169 169.3 0,1151 0,1151 PEAD 25‐16 25 25‐25

169 169.4 0,2652 0,2652 PEAD 25‐16 25 25‐25

169 169.5 1,1496 1,1496 PEAD 32‐10 40 40‐32

169 169.6 0,2003 0,2003 PEAD 25‐16 25 25‐25

169 169.7 0,2947 0,2947 PEAD 25‐16 25 25‐25

169 169.8 0,2563 0,2563 PEAD 25‐16 25 25‐25

169 169.9 0,1679 0,1679 PEAD 25‐16 25 25‐25

170 170.1 0,25 0,25 PEAD 25‐16 25 25‐25

170 170.10 0,1133 0,1133 PEAD 25‐16 25 25‐25

170 170.11 0,1155 0,1155 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

170 170.12 0,2646 0,2646 PEAD 25‐16 25 25‐25

170 170.13 0,7008 0,7008 PEAD 63‐10 32 32‐63

170 170.2 0,2499 0,2499 PEAD 40‐10 25 25‐40

170 170.3 1,2668 1,2668 PEAD 50‐10 40 40‐50

170 170.4 0,4855 0,4855 PEAD 50‐10 25 25‐50

170 170.5 0,2992 0,2992 PEAD 25‐16 25 25‐25

170 170.6 1,0565 1,0565 PEAD 50‐10 32 32‐50

170 170.7 0,5901 0,5901 PEAD 50‐10 25 25‐50

170 170.8 0,7055 0,7055 PEAD 50‐10 32 32‐50

170 170.9 2,3263 2,3263 PEAD 50‐10 50 50‐50

171 171.1 0,111 0,111 PEAD 25‐16 25 25‐25

171 171.10 0,2958 0,2958 PEAD 25‐16 25 25‐25

171 171.11 0,1694 0,1694 PEAD 25‐16 25 25‐25

171 171.12 0,1483 0,1483 PEAD 25‐16 25 25‐25

171 171.13 0,1728 0,1728 PEAD 25‐16 25 25‐25

171 171.2 0,1623 0,1623 PEAD 25‐16 25 25‐25

171 171.3 0,1384 0,1384 PEAD 25‐16 25 25‐25

171 171.4 0,1926 0,1926 PEAD 25‐16 25 25‐25

171 171.5 0,5542 0,5542 PEAD 32‐10 25 25‐32

171 171.6 0,9515 0,9515 PEAD 32‐10 32 32‐32

171 171.7 0,6352 0,6352 PEAD 32‐10 25 25‐32

171 171.8 0,1211 0,1211 PEAD 25‐16 25 25‐25

171 171.9 0,9015 0,9015 PEAD 40‐10 32 32‐40

172 172.1 0,6868 0,6868 PEAD 25‐16 25 25‐25

172 172.10 0,7673 0,7673 PEAD 40‐10 32 32‐40

172 172.11 0,4131 0,4131 PEAD 32‐10 25 25‐32

172 172.12 1,6937 1,6937 PEAD 50‐10 40 40‐50

172 172.13 1,4777 1,4777 PEAD 50‐10 40 40‐50

172 172.14 0,3316 0,3316 PEAD 25‐16 25 25‐25

172 172.2 0,8686 0,8686 PEAD 32‐10 32 32‐32

172 172.3 0,6389 0,6389 PEAD 25‐16 25 25‐25

172 172.4 0,3416 0,3416 PEAD 25‐16 25 25‐25

172 172.5 1,1616 1,1616 PEAD 40‐10 40 40‐40

172 172.6 0,405 0,405 PEAD 32‐10 25 25‐32

172 172.7 0,6765 0,6765 PEAD 32‐10 25 25‐32

172 172.8 1,1899 1,1899 PEAD 40‐10 40 40‐40

172 172.9 0,4923 0,4923 PEAD 32‐10 25 25‐32

173 173.1 4,9951 4,9951 PEAD 75‐10 65 65‐75

173 173.2 0,947 0,947 PEAD 50‐10 32 32‐50

173 173.3 0,3649 0,3649 PEAD 25‐16 25 25‐25

173 173.4 2,1656 2,1656 PEAD 63‐10 50 50‐63

173 173.5 0,9823 0,9823 PEAD 50‐10 32 32‐50

173 173.6 0,5285 0,5285 PEAD 32‐10 25 25‐32

173 173.7 2,9018 2,9018 PEAD 63‐10 50 50‐63

174 174.1 0,6073 0,6073 PEAD 25‐16 25 25‐25

174 174.2 1,2732 1,2732 PEAD 40‐10 40 40‐40

174 174.3 0,405 0,405 PEAD 25‐16 25 25‐25

174 174.4 1,7362 1,7362 PEAD 50‐10 40 40‐50



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

174 174.5 2,7067 2,7067 PEAD 50‐10 50 50‐50

174 174.6 0,822 0,822 PEAD 32‐10 32 32‐32

174 174.7 1,3831 1,3831 PEAD 40‐10 40 40‐40

174 174.8 0,2309 0,2309 PEAD 25‐16 25 25‐25

203 203.1 0,3672 0,3672 PEAD 25‐16 25 25‐25

203 203.10 0,2881 0,2881 PEAD 25‐16 25 25‐25

203 203.11 2,3177 2,3177 PEAD 50‐10 50 50‐50

203 203.12 0,6669 0,6669 PEAD 40‐10 25 25‐40

203 203.13 0,6669 0,6669 PEAD 50‐10 25 25‐50

203 203.2 0,6669 0,6669 PEAD 32‐10 25 25‐32

203 203.3 0,0199 0,0199 PEAD 25‐16 25 25‐25

203 203.4 0,2117 0,2117 PEAD 25‐16 25 25‐25

203 203.5 0,0434 0,0434 PEAD 25‐16 25 25‐25

203 203.6 0,0699 0,0699 PEAD 25‐16 25 25‐25

203 203.7 0,2514 0,2514 PEAD 25‐16 25 25‐25

203 203.8 0,0972 0,0972 PEAD 25‐16 25 25‐25

203 203.9 0,1061 0,1061 PEAD 25‐16 25 25‐25

229 229.1 0,9618 0,9618 PEAD 32‐10 32 32‐32

229 229.10 0,2285 0,2285 PEAD 25‐16 25 25‐25

229 229.11 0,2366 0,2366 PEAD 25‐16 25 25‐25

229 229.12 0,243 0,243 PEAD 25‐16 25 25‐25

229 229.13 0,8222 0,8222 PEAD 32‐10 32 32‐32

229 229.14 0,1336 0,1336 PEAD 25‐16 25 25‐25

229 229.15 0,9473 0,9473 PEAD 40‐10 32 32‐40

229 229.2 1,5244 1,5244 PEAD 40‐10 40 40‐40

229 229.3 0,6051 0,6051 PEAD 25‐16 25 25‐25

229 229.4 0,2891 0,2891 PEAD 32‐10 25 25‐32

229 229.5 0,0905 0,0905 PEAD 25‐16 25 25‐25

229 229.6 0,337 0,337 PEAD 25‐16 25 25‐25

229 229.7 0,4999 0,4999 PEAD 32‐10 25 25‐32

229 229.8 0,6949 0,6949 PEAD 32‐10 25 25‐32

229 229.9 1,302 1,302 PEAD 40‐10 40 40‐40

230 230.1 0,1146 0,1146 PEAD 25‐16 25 25‐25

230 230.10 0,8648 0,8648 PEAD 32‐10 32 32‐32

230 230.11 0,7107 0,7107 PEAD 32‐10 32 32‐32

230 230.12 0,3834 0,3834 PEAD 32‐10 25 25‐32

230 230.13 0,6075 0,6075 PEAD 32‐10 25 25‐32

230 230.14 0,6558 0,6558 PEAD 32‐10 25 25‐32

230 230.15 0,3537 0,3537 PEAD 32‐10 25 25‐32

230 230.2 0,9421 0,9421 PEAD 40‐10 32 32‐40

230 230.3 1,0509 1,0509 PEAD 40‐10 32 32‐40

230 230.4 2,2938 2,2938 PEAD 50‐10 50 50‐50

230 230.5 0,0473 0,0473 PEAD 25‐16 25 25‐25

230 230.6 0,7926 0,7926 PEAD 32‐10 32 32‐32

230 230.7 2,2593 2,2593 PEAD 50‐10 50 50‐50

230 230.8 0,7997 0,7997 PEAD 32‐10 32 32‐32

230 230.9 0,8404 0,8404 PEAD 32‐10 32 32‐32

239 239.1 0,5815 0,5815 PEAD 32‐10 25 25‐32



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

239 239.10 0,3821 0,3821 PEAD 25‐16 25 25‐25

239 239.11 0,8484 0,8484 PEAD 40‐10 32 32‐40

239 239.2 0,5726 0,5726 PEAD 32‐10 25 25‐32

239 239.3 0,4122 0,4122 PEAD 32‐10 25 25‐32

239 239.4 1,9718 1,9718 PEAD 50‐10 50 50‐50

239 239.5 0,8449 0,8449 PEAD 32‐10 32 32‐32

239 239.6 0,4623 0,4623 PEAD 25‐16 25 25‐25

239 239.7 0,3952 0,3952 PEAD 25‐16 25 25‐25

239 239.8 0,9564 0,9564 PEAD 32‐10 32 32‐32

239 239.9 0,8454 0,8454 PEAD 32‐10 32 32‐32

240 240.1 0,6884 0,6884 PEAD 32‐10 25 25‐32

240 240.10 0,3403 0,3403 PEAD 25‐16 25 25‐25

240 240.11 0,7595 0,7595 PEAD 32‐10 32 32‐32

240 240.2 1,1945 1,1945 PEAD 32‐10 40 40‐32

240 240.3 0,8081 0,8081 PEAD 32‐10 32 32‐32

240 240.4 0,841 0,841 PEAD 32‐10 32 32‐32

240 240.5 0,7956 0,7956 PEAD 32‐10 32 32‐32

240 240.6 1,1352 1,1352 PEAD 32‐10 40 40‐32

240 240.7 1,5387 1,5387 PEAD 40‐10 40 40‐40

240 240.8 1,592 1,592 PEAD 50‐10 40 40‐50

240 240.9 0,6549 0,6549 PEAD 40‐10 25 25‐40

252 252.1 1,6273 1,6273 PEAD 40‐10 40 40‐40

252 252.2 0,9912 0,9912 PEAD 40‐10 32 32‐40

252 252.3 0,9706 0,9706 PEAD 40‐10 32 32‐40

252 252.5 2,8918 2,8918 PEAD 63‐10 50 50‐63

252 252.6 1,6152 1,6152 PEAD 40‐10 40 40‐40

252 252.7 1,9966 1,9966 PEAD 50‐10 50 50‐50

252 252.8 1,2907 1,2907 PEAD 40‐10 40 40‐40

252 252.9 0,8471 0,8471 PEAD 40‐10 32 32‐40

254 254.1 2,0418 2,0418 PEAD 63‐10 50 50‐63

254 254.2 2,7067 2,7067 PEAD 50‐10 50 50‐50

254 254.3 1,9626 1,9626 PEAD 50‐10 50 50‐50

254 254.4 0,8672 0,8672 PEAD 32‐10 32 32‐32

254 254.5 0,9489 0,9489 PEAD 32‐10 32 32‐32

254 254.6 1,2379 1,2379 PEAD 40‐10 40 40‐40

255 255.1 1,0077 1,0077 PEAD 40‐10 32 32‐40

255 255.10 0,4605 0,4605 PEAD 25‐16 25 25‐25

255 255.11 0,5437 0,5437 PEAD 32‐10 25 25‐32

255 255.2 1,5089 1,5089 PEAD 40‐10 40 40‐40

255 255.3 1,9205 1,9205 PEAD 50‐10 50 50‐50

255 255.4 0,3105 0,3105 PEAD 40‐10 32 32‐40

255 255.5 1,2124 1,2124 PEAD 40‐10 40 40‐40

255 255.6 0,6785 0,6785 PEAD 32‐10 25 25‐32

255 255.7 0,5599 0,5599 PEAD 32‐10 25 25‐32

255 255.8 0,6354 0,6354 PEAD 40‐10 25 25‐40

255 255.9 0,3665 0,3665 PEAD 32‐10 25 25‐32

256 256.1 4,9421 4,9421 PEAD 75‐10 65 65‐75

256 256.2 5,551 5,551 PEAD 75‐10 65 65‐75



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

256 256.3 2,4885 2,4885 PEAD 75‐10 50 50‐75

257 257.1 0,338 0,338 PEAD 25‐16 25 25‐25

257 257.11 0,634 0,634 PEAD 32‐10 25 25‐32

257 257.12 0,1683 0,1683 PEAD 25‐16 25 25‐25

257 257.2 0,1914 0,1914 PEAD 25‐16 25 25‐25

257 257.3 0,7714 0,7714 PEAD 32‐10 32 32‐32

257 257.4 0,4532 0,4532 PEAD 32‐10 25 25‐32

257 257.5 0,3683 0,3683 PEAD 25‐16 25 25‐25

257 257.8 1,4068 1,4068 PEAD 40‐10 40 40‐40

258 258.1 1,2512 1,2512 PEAD 40‐10 40 40‐40

258 258.10 1,5836 1,5836 PEAD 40‐10 40 40‐40

258 258.11 2,671 2,671 PEAD 50‐10 50 50‐50

258 258.12 1,6872 1,6872 PEAD 40‐10 40 40‐40

258 258.2 0,785 0,785 PEAD 32‐10 32 32‐32

258 258.4 0,2466 0,2466 PEAD 25‐16 25 25‐25

258 258.5 0,3736 0,3736 PEAD 25‐16 25 25‐25

258 258.6 0,4992 0,4992 PEAD 25‐16 25 25‐25

258 258.7 0,1692 0,1692 PEAD 25‐16 25 25‐25

258 258.8 1,8956 1,8956 PEAD 40‐10 50 50‐40

258 258.9 1,1012 1,1012 PEAD 32‐10 40 40‐32

259 259.1 3,5444 3,5444 PEAD 63‐10 50 50‐63

259 259.2 1,2878 1,2878 PEAD 40‐10 40 40‐40

259 259.3 1,1688 1,1688 PEAD 40‐10 40 40‐40

259 259.5 0,8109 0,8109 PEAD 32‐10 32 32‐32

259 259.6 0,4922 0,4922 PEAD 25‐16 25 25‐25

260 260.1 0,3199 0,3199 PEAD 25‐16 25 25‐25

260 260.10 0,4674 0,4674 PEAD 25‐16 25 25‐25

260 260.11 0,1254 0,1254 PEAD 25‐16 25 25‐25

260 260.2 4,206 4,206 PEAD 63‐10 65 65‐63

260 260.3 0,1286 0,1286 PEAD 25‐16 25 25‐25

260 260.4 0,137 0,137 PEAD 25‐16 25 25‐25

260 260.5 0,1534 0,1534 PEAD 25‐16 25 25‐25

260 260.6 0,6431 0,6431 PEAD 32‐10 25 25‐32

260 260.7 0,1874 0,1874 PEAD 25‐16 25 25‐25

260 260.8 0,1245 0,1245 PEAD 25‐16 25 25‐25

260 260.9 0,5117 0,5117 PEAD 25‐16 25 25‐25

262 262.1 0,7162 0,7162 PEAD 32‐10 32 32‐32

262 262.10 0,06 0,06 PEAD 25‐16 25 25‐25

262 262.11 0,1022 0,1022 PEAD 25‐16 25 25‐25

262 262.12 0,1228 0,1228 PEAD 25‐16 25 25‐25

262 262.13 0,2217 0,2217 PEAD 25‐16 25 25‐25

262 262.14 0,6333 0,6333 PEAD 32‐10 25 25‐32

262 262.15 0,1035 0,1035 PEAD 25‐16 25 25‐25

262 262.2 3,4181 3,4181 PEAD 63‐10 50 50‐63

262 262.3 1,3922 1,3922 PEAD 40‐10 40 40‐40

262 262.4 0,8156 0,8156 PEAD 32‐10 32 32‐32

262 262.5 0,6414 0,6414 PEAD 32‐10 25 25‐32

262 262.6 0,2665 0,2665 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

262 262.7 0,4471 0,4471 PEAD 25‐16 25 25‐25

262 262.8 0,6357 0,6357 PEAD 25‐16 25 25‐25

262 262.9 0,1286 0,1286 PEAD 25‐16 25 25‐25

263 263.1 0,5265 0,5265 PEAD 25‐16 25 25‐25

263 263.10 0,9115 0,9115 PEAD 32‐10 32 32‐32

263 263.11 0,1752 0,1752 PEAD 25‐16 25 25‐25

263 263.12 0,2481 0,2481 PEAD 25‐16 25 25‐25

263 263.13 0,1575 0,1575 PEAD 25‐16 25 25‐25

263 263.14 0,4337 0,4337 PEAD 25‐16 25 25‐25

263 263.2 0,0949 0,0949 PEAD 25‐16 25 25‐25

263 263.3 0,1705 0,1705 PEAD 25‐16 25 25‐25

263 263.4 1,3355 1,3355 PEAD 40‐10 40 40‐40

263 263.5 1,343 1,343 PEAD 40‐10 40 40‐40

263 263.6 0,2788 0,2788 PEAD 25‐16 25 25‐25

263 263.7 0,9326 0,9326 PEAD 32‐10 32 32‐32

263 263.8 0,7229 0,7229 PEAD 40‐10 32 32‐40

263 263.9 0,5151 0,5151 PEAD 25‐16 25 25‐25

265 265.1 0,5294 0,5294 PEAD 25‐16 25 25‐25

265 265.10 0,7618 0,7618 PEAD 32‐10 32 32‐32

265 265.11 1,1785 1,1785 PEAD 32‐10 40 40‐32

265 265.12 0,2435 0,2435 PEAD 25‐16 25 25‐25

265 265.13 0,2149 0,2149 PEAD 25‐16 25 25‐25

265 265.14 0,5129 0,5129 PEAD 25‐16 25 25‐25

265 265.2 0,3125 0,3125 PEAD 25‐16 25 25‐25

265 265.3 0,1739 0,1739 PEAD 25‐16 25 25‐25

265 265.4 0,3012 0,3012 PEAD 25‐16 25 25‐25

265 265.6 0,4961 0,4961 PEAD 25‐16 25 25‐25

265 265.7 0,5384 0,5384 PEAD 25‐16 25 25‐25

265 265.8 0,345 0,345 PEAD 25‐16 25 25‐25

265 265.9 0,6212 0,6212 PEAD 32‐10 25 25‐32

267 267.1 0,1546 0,1546 PEAD 25‐16 25 25‐25

267 267.10 0,0562 0,0562 PEAD 25‐16 25 25‐25

267 267.12 0,1977 0,1977 PEAD 25‐16 25 25‐25

267 267.13 0,235 0,235 PEAD 25‐16 25 25‐25

267 267.14 0,406 0,406 PEAD 25‐16 25 25‐25

267 267.15 0,3342 0,3342 PEAD 32‐10 25 25‐32

267 267.2 0,1105 0,1105 PEAD 25‐16 25 25‐25

267 267.3 0,3631 0,3631 PEAD 32‐10 40 40‐40

267 267.4 0,6107 0,6107 PEAD 32‐10 25 25‐32

267 267.9 0,0977 0,0977 PEAD 25‐16 25 25‐25

268 268.1 2,8484 2,8484 PEAD 50‐10 50 50‐63

268 268.10 3,1296 3,1296 PEAD 63‐10 50 50‐63

268 268.11 0,6729 0,6729 PEAD 32‐10 25 25‐32

268 268.2 0,5291 0,5291 PEAD 25‐16 25 25‐25

268 268.4 0,7901 0,7901 PEAD 32‐10 32 32‐32

268 268.5 0,6621 0,6621 PEAD 40‐10 25 25‐40

268 268.6 0,0981 0,0981 PEAD 40‐10 32 32‐50

268 268.7 0,9849 0,9849 PEAD 50‐10 40 40‐50



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

268 268.8 0,3146 0,3146 PEAD 32‐10 25 25‐32

268 268.9 2,2156 2,2156 PEAD 50‐10 50 50‐50

269 269.1 2,1166 2,1166 PEAD 50‐10 50 50‐50

269 269.10 1,1602 1,1602 PEAD 40‐10 40 40‐40

269 269.2 0,4779 0,4779 PEAD 25‐16 25 25‐25

269 269.3 1,7308 1,7308 PEAD 40‐10 40 40‐40

269 269.4 1,6538 1,6538 PEAD 40‐10 40 40‐40

269 269.5 0,362 0,362 PEAD 25‐16 25 25‐25

269 269.6 0,8034 0,8034 PEAD 40‐10 32 32‐40

269 269.7 0,6206 0,6206 PEAD 40‐10 25 25‐40

269 269.8 0,5288 0,5288 PEAD 32‐10 25 25‐32

269 269.9 0,3195 0,3195 PEAD 32‐10 25 25‐32

270 270.1 0,1699 0,1699 PEAD 25‐16 25 25‐25

270 270.10 1,7044 1,7044 PEAD 63‐10 40 40‐63

270 270.11 2,1348 2,1348 PEAD 63‐10 50 50‐63

270 270.12 0,0897 0,0897 PEAD 63‐10 32 32‐50

270 270.13 0,134 0,134 PEAD 32‐10 25 25‐32

270 270.14 0,0626 0,0626 PEAD 25‐16 25 25‐25

270 270.2 0,1798 0,1798 PEAD 25‐16 25 25‐25

270 270.3 0,1547 0,1547 PEAD 25‐16 25 25‐25

270 270.4 0,1253 0,1253 PEAD 25‐16 25 25‐25

270 270.5 0,1021 0,1021 PEAD 25‐16 25 25‐25

270 270.6 0,0367 0,0367 PEAD 25‐16 25 25‐25

270 270.7 1,0916 1,0916 PEAD 40‐10 32 32‐40

270 270.8 0,1421 0,1421 PEAD 25‐16 25 25‐25

270 270.9 1,3475 1,3475 PEAD 50‐10 40 40‐50

271 271.1 0,9855 0,9855 PEAD 32‐10 32 32‐32

271 271.10 0,3218 0,3218 PEAD 25‐16 25 25‐25

271 271.2 0,3233 0,3233 PEAD 25‐16 25 25‐25

271 271.3 0,7069 0,7069 PEAD 32‐10 32 32‐32

271 271.4 0,8743 0,8743 PEAD 40‐10 32 32‐40

271 271.5 1,0405 1,0405 PEAD 50‐10 50 50‐50

271 271.6 0,3873 0,3873 PEAD 40‐10 25 25‐40

271 271.7 0,178 0,178 PEAD 25‐16 25 25‐25

271 271.8 2,4218 2,4218 PEAD 63‐10 50 50‐63

271 271.9 1,8497 1,8497 PEAD 50‐10 50 50‐50

272 272.1 1,6154 1,6154 PEAD 40‐10 40 40‐40

272 272.2 1,025 1,025 PEAD 63‐10 32 32‐63

272 272.3 0,7284 0,7284 PEAD 63‐10 32 32‐63

272 272.4 5,1634 5,1634 PEAD 75‐10 65 65‐75

272 272.6 1,9875 1,9875 PEAD 50‐10 50 50‐50

272 272.7 0,4956 0,4956 PEAD 32‐10 25 25‐32

273 273.1 0,2405 0,2405 PEAD 25‐16 25 25‐25

273 273.10 0,4204 0,4204 PEAD 40‐10 25 25‐40

273 273.11 0,0599 0,0599 PEAD 25‐16 25 25‐25

273 273.12 0,1117 0,1117 PEAD 25‐16 25 25‐25

273 273.13 0,1097 0,1097 PEAD 25‐16 25 25‐25

273 273.14 0,5604 0,5604 PEAD 32‐10 25 25‐32



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

273 273.15 0,1317 0,1317 PEAD 25‐16 25 25‐25

273 273.2 1,0123 1,0123 PEAD 32‐10 32 32‐32

273 273.3 0,4906 0,4906 PEAD 32‐10 25 25‐32

273 273.4 0,1498 0,1498 PEAD 25‐16 25 25‐25

273 273.5 0,664 0,664 PEAD 32‐10 25 25‐32

273 273.6 0,253 0,253 PEAD 32‐10 25 25‐32

273 273.7 0,1664 0,1664 PEAD 25‐16 25 25‐25

273 273.8 0,1075 0,1075 PEAD 25‐16 25 25‐25

273 273.9 0,1102 0,1102 PEAD 25‐16 25 25‐25

274 274.1 0,1266 0,1266 PEAD 25‐16 25 25‐25

274 274.10 0,2254 0,2254 PEAD 25‐16 25 25‐25

274 274.11 1,0396 1,0396 PEAD 40‐10 32 32‐40

274 274.12 0,1423 0,1423 PEAD 25‐16 25 25‐25

274 274.13 0,2023 0,2023 PEAD 25‐16 25 25‐25

274 274.14 0,2001 0,2001 PEAD 25‐25 25 25‐25

274 274.15 1,1308 1,1308 PEAD 40‐10 40 40‐40

274 274.16 2,0349 2,0349 PEAD 50‐10 50 50‐50

274 274.17 0,2711 0,2711 PEAD 25‐16 25 25‐25

274 274.18 1,4031 1,4031 PEAD 50‐10 40 40‐50

274 274.19 2,047 2,047 PEAD 50‐10 50 50‐50

274 274.2 0,1996 0,1996 PEAD 25‐16 25 25‐25

274 274.20 0,6754 0,6754 PEAD 32‐10 25 25‐32

274 274.3 0,1923 0,1923 PEAD 25‐16 25 25‐25

274 274.4 0,6046 0,6046 PEAD 25‐16 25 25‐25

274 274.5 0,3294 0,3294 PEAD 25‐16 25 25‐25

274 274.6 0,1885 0,1885 PEAD 25‐16 25 25‐25

274 274.7 0,0673 0,0673 PEAD 25‐16 25 25‐25

274 274.8 0,4578 0,4578 PEAD 25‐16 25 25‐25

274 274.9 0,402 0,402 PEAD 25‐16 25 25‐25

274 276.15 0,1225 0,1225 PEAD 25‐16 25 25‐25

276 276.1 1,0915 1,0915 PEAD 32‐10 32 32‐32

276 276.10 0,2116 0,2116 PEAD 25‐16 25 25‐25

276 276.11 0,1268 0,1268 PEAD 25‐16 25 25‐25

276 276.12 0,1325 0,1325 PEAD 25‐16 25 25‐25

276 276.13 0,0785 0,0785 PEAD 25‐16 25 25‐25

276 276.2 0,3801 0,3801 PEAD 25‐16 25 25‐25

276 276.3 0,2819 0,2819 PEAD 25‐16 25 25‐25

276 276.4 0,4344 0,4344 PEAD 25‐16 25 25‐25

276 276.5 1,1299 1,1299 PEAD 40‐10 40 40‐40

276 276.6 0,2901 0,2901 PEAD 25‐16 25 25‐25

276 276.7 0,3749 0,3749 PEAD 25‐16 25 25‐25

276 276.8 0,3809 0,3809 PEAD 25‐16 25 25‐25

276 276.9 0,0329 0,0329 PEAD 25‐16 25 25‐25

277 277.1 0,2694 0,2694 PEAD 25‐16 25 25‐25

277 277.10 0,1494 0,1494 PEAD 25‐16 25 25‐25

277 277.11 0,0643 0,0643 PEAD 25‐16 25 25‐25

277 277.12 0,0519 0,0519 PEAD 25‐16 25 25‐25

277 277.13 0,102 0,102 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

277 277.2 0,5829 0,5829 PEAD 25‐16 25 25‐25

277 277.3 0,0514 0,0514 PEAD 25‐16 25 25‐25

277 277.4 2,4621 2,4621 PEAD 50‐10 50 50‐50

277 277.5 0,1721 0,1721 PEAD 25‐16 25 25‐25

277 277.7 0,6417 0,6417 PEAD 25‐16 25 25‐25

277 277.8 0,7993 0,7993 PEAD 40‐10 40 40‐40

277 277.9 0,2119 0,2119 PEAD 25‐16 25 25‐25

278 278.1 0,7624 0,7624 PEAD 32‐10 32 32‐32

278 278.10 0,2476 0,2476 PEAD 25‐16 25 25‐25

278 278.11 0,3851 0,3851 PEAD 25‐16 25 25‐25

278 278.12 0,3245 0,3245 PEAD 25‐16 25 25‐25

278 278.14 0,1203 0,1203 PEAD 25‐16 25 25‐25

278 278.15 0,677 0,677 PEAD 40‐10 25 25‐40

278 278.2 0,43 0,43 PEAD 25‐16 25 25‐25

278 278.3 0,1385 0,1385 PEAD 25‐16 25 25‐25

278 278.4 0,1567 0,1567 PEAD 25‐16 25 25‐25

278 278.5 0,0706 0,0706 PEAD 25‐16 25 25‐25

278 278.6 0,3502 0,3502 PEAD 25‐16 25 25‐25

278 278.7 0,8082 0,8082 PEAD 40‐10 40 40‐40

278 278.8 0,0878 0,0878 PEAD 25‐16 25 25‐25

278 278.9 0,1877 0,1877 PEAD 25‐16 25 25‐25

280 280.1 0,0244 0,0244 PEAD 25‐16 25 25‐25

280 280.10 0,309 0,309 PEAD 25‐16 25 25‐25

280 280.11 0,4906 0,4906 PEAD 25‐16 25 25‐25

280 280.12 0,3787 0,3787 PEAD 25‐16 25 25‐25

280 280.13 0,1227 0,1227 PEAD 25‐16 25 25‐25

280 280.14 0,1464 0,1464 PEAD 25‐16 25 25‐25

280 280.2 1,4488 1,4488 PEAD 40‐10 40 40‐40

280 280.3 0,0626 0,0626 PEAD 25‐16 25 25‐25

280 280.4 0,1397 0,1397 PEAD 25‐16 25 25‐25

280 280.5 1,3476 1,3476 PEAD 40‐10 40 40‐40

280 280.6 0,3152 0,3152 PEAD 25‐16 25 25‐25

280 280.7 0,2791 0,2791 PEAD 25‐16 25 25‐25

280 280.8 0,3518 0,3518 PEAD 25‐16 25 25‐25

280 280.9 0,0176 0,0176 PEAD 25‐16 25 25‐25

282 282.1 0,0651 0,0651 PEAD 25‐16 25 25‐25

282 282.10 0,1338 0,1338 PEAD 25‐16 25 25‐25

282 282.11 0,0596 0,0596 PEAD 25‐16 25 25‐25

282 282.12 0,1693 0,1693 PEAD 25‐16 25 25‐25

282 282.13 0,0761 0,0761 PEAD 25‐16 25 25‐25

282 282.14 0,2341 0,2341 PEAD 25‐16 25 25‐25

282 282.15 0,0969 0,0969 PEAD 25‐16 25 25‐25

282 282.2 0,0576 0,0576 PEAD 25‐16 25 25‐25

282 282.3 0,1217 0,1217 PEAD 25‐16 25 25‐25

282 282.4 0,2456 0,2456 PEAD 25‐16 25 25‐25

282 282.5 0,1982 0,1982 PEAD 25‐16 25 25‐25

282 282.6 0,0834 0,0834 PEAD 25‐16 25 25‐25

282 282.7 0,0467 0,0467 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

282 282.8 0,1253 0,1253 PEAD 25‐16 25 25‐25

282 282.9 0,0309 0,0309 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.1 0,5146 0,5146 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.10 0,1021 0,1021 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.11 0,0113 0,0113 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.12 0,1161 0,1161 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.13 0,3146 0,3146 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.14 0,0671 0,0671 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.15 0,1201 0,1201 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.16 0,0706 0,0706 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.2 0,8964 0,8964 PEAD 32‐10 32 32‐32

283 283.3 0,2 0,2 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.4 0,0866 0,0866 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.5 0,045 0,045 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.6 0,6969 0,6969 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.7 0,2902 0,2902 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.8 0,3804 0,3804 PEAD 25‐16 25 25‐25

283 283.9 0,2779 0,2779 PEAD 25‐16 25 25‐25

284 284.1 0,532 0,532 PEAD 25‐16 25 25‐25

284 284.10 0,3598 0,3598 PEAD 25‐16 25 25‐25

284 284.11 0,1833 0,1833 PEAD 25‐16 25 25‐25

284 284.12 0,1529 0,1529 PEAD 25‐16 25 25‐25

284 284.13 0,159 0,159 PEAD 25‐16 25 25‐25

284 284.14 0,2352 0,2352 PEAD 25‐16 25 25‐25

284 284.15 0,3256 0,3256 PEAD 25‐16 25 25‐25

284 284.2 0,2769 0,2769 PEAD 25‐16 25 25‐25

284 284.3 0,6977 0,6977 PEAD 32‐10 25 25‐32

284 284.4 0,7396 0,7396 PEAD 32‐10 32 32‐32

284 284.5 0,2343 0,2343 PEAD 25‐16 25 25‐25

284 284.6 0,3679 0,3679 PEAD 32‐10 25 25‐32

284 284.7 0,233 0,233 PEAD 40‐10 25 25‐40

284 284.8 1,3112 1,3112 PEAD 75‐10 40 40‐75

284 284.9 0,381 0,381 PEAD 40‐10 25 25‐40

286 286.1 0,1754 0,1754 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.10 0,0364 0,0364 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.11 0,1368 0,1368 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.12 0,1286 0,1286 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.13 0,1779 0,1779 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.14 0,2326 0,2326 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.15 0,0869 0,0869 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.16 0,201 0,201 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.17 0,2841 0,2841 PEAD 32‐10 25 25‐32

286 286.18 0,2118 0,2118 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.19 0,0972 0,0972 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.2 0,3738 0,3738 PEAD 40‐10 25 25‐40

286 286.20 0,1519 0,1519 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.3 0,1115 0,1115 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.4 0,4418 0,4418 PEAD 32‐10 25 25‐32



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

286 286.5 0,0855 0,0855 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.6 0,2087 0,2087 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.7 0,1015 0,1015 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.8 0,2909 0,2909 PEAD 25‐16 25 25‐25

286 286.9 0,3111 0,3111 PEAD 32‐10 25 25‐32

288 288.1 0,5235 0,5235 PEAD 25‐16 25 25‐25

288 288.10 0,0644 0,0644 PEAD 25‐16 25 25‐25

288 288.11 0,3508 0,3508 PEAD 25‐16 25 25‐25

288 288.12 0,1743 0,1743 PEAD 25‐16 25 25‐25

288 288.13 0,1872 0,1872 PEAD 25‐16 25 25‐25

288 288.14 0,1345 0,1345 PEAD 25‐16 25 25‐25

288 288.15 0,0688 0,0688 PEAD 25‐16 25 25‐25

288 288.16 0,0845 0,0845 PEAD 25‐16 25 25‐25

288 288.2 0,2983 0,2983 PEAD 25‐16 25 25‐25

288 288.3 0,8898 0,8898 PEAD 32‐10 32 32‐32

288 288.4 0,0772 0,0772 PEAD 25‐16 25 25‐25

288 288.5 2,7817 2,7817 PEAD 63‐10 50 50‐63

288 288.6 0,0844 0,0844 PEAD 25‐16 25 25‐25

288 288.7 0,2126 0,2126 PEAD 25‐16 25 25‐25

288 288.8 0,1201 0,1201 PEAD 25‐16 25 25‐25

288 288.9 0,1396 0,1396 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.1 0,1094 0,1094 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.10 0,2162 0,2162 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.11 0,0549 0,0549 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.12 0,0879 0,0879 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.13 0,1025 0,1025 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.14 0,0488 0,0488 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.15 0,1254 0,1254 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.16 0,0956 0,0956 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.17 0,0391 0,0391 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.18 0,0852 0,0852 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.19 0,0133 0,0133 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.2 0,1953 0,1953 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.20 0,0135 0,0135 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.3 0,1551 0,1551 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.4 0,0477 0,0477 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.5 0,024 0,024 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.6 0,0407 0,0407 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.7 0,1269 0,1269 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.8 0,0743 0,0743 PEAD 25‐16 25 25‐25

289 289.9 0,0219 0,0219 PEAD 25‐16 25 25‐25

291 291.1 0,8279 0,8279 PEAD 32‐10 32 32‐32

291 291.2 0,9188 0,9188 PEAD 32‐10 32 32‐32

291 291.3 0,1283 0,1283 PEAD 25‐16 25 25‐25

291 291.4 0,2231 0,2231 PEAD 25‐16 25 25‐25

291 291.5 0,1972 0,1972 PEAD 25‐16 25 25‐25

291 291.6 0,1665 0,1665 PEAD 25‐16 25 25‐25

291 291.7 0,1199 0,1199 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

291 291.9 0,3909 0,3909 PEAD 32‐10 25 25‐32

293 293.1 0,9138 0,9138 PEAD 63‐10 32 32‐63

293 293.4 0,2717 0,2717 PEAD 32‐10 25 25‐32

293 293.5 0,473 0,473 PEAD 40‐10 25 25‐40

293 293.6 0,8937 0,8937 PEAD 50‐10 32 32‐50

293 293.7 1,2846 1,2846 PEAD 63‐10 40 40‐63

293 293.8 4,0536 4,0536 PEAD 90‐10 50 50‐90

293 293.9 3,5325 3,5325 PEAD 90‐10 50 50‐90

294 294.1 1,8092 1,8092 PEAD 50‐10 50 50‐50

294 294.10 1,2756 1,2756 PEAD 50‐10 40 40‐50

294 294.11 0,3913 0,3913 PEAD 40‐10 25 25‐40

294 294.12 0,4027 0,4027 PEAD 32‐10 25 25‐32

294 294.13 0,3335 0,3335 PEAD 32‐10 25 25‐32

294 294.14 1,3107 1,3107 PEAD 63‐10 40 40‐63

294 294.2 0,1806 0,1806 PEAD 40‐10 25 25‐40

294 294.3 1,3107 1,3107 PEAD 63‐10 40 40‐63

294 294.4 0,139 0,139 PEAD 25‐16 25 25‐25

294 294.5 0,3645 0,3645 PEAD 32‐10 25 25‐32

294 294.6 0,302 0,302 PEAD 32‐10 25 25‐32

294 294.7 0,5076 0,5076 PEAD 50‐10 25 25‐50

294 294.8 0,7307 0,7307 PEAD 50‐10 32 32‐50

294 294.9 0,349 0,349 PEAD 50‐10 25 25‐50

296 296.1 1,2649 1,2649 PEAD 50‐10 40 40‐50

296 296.3 0,6364 0,6364 PEAD 50‐10 25 25‐50

296 296.5 2,7101 2,7101 PEAD 63‐10 50 50‐63

297 297.1 0,4439 0,4439 PEAD 25‐16 25 25‐25

297 297.10 2,3053 2,3053 PEAD 75‐10 50 50‐75

297 297.11 1,0681 1,0681 PEAD 50‐10 32 32‐50

297 297.12 0,6302 0,6302 PEAD 40‐10 25 25‐40

297 297.2 0,5373 0,5373 PEAD 25‐16 25 25‐25

297 297.3 0,1238 0,1238 PEAD 25‐16 25 25‐25

297 297.4 0,8907 0,8907 PEAD 40‐10 32 32‐40

297 297.5 0,1692 0,1692 PEAD 25‐16 25 25‐25

297 297.6 0,2979 0,2979 PEAD 25‐16 25 25‐25

297 297.7 0,2187 0,2187 PEAD 25‐16 25 25‐25

297 297.8 0,9782 0,9782 PEAD 40‐10 32 32‐40

297 297.9 0,2036 0,2036 PEAD 25‐16 25 25‐25

298 298.1 3,1935 3,1935 PEAD 63‐10 50 50‐63

298 298.2 2,5953 2,5953 PEAD 75‐10 50 50‐75

298 298.3 2,964 2,964 PEAD 63‐10 50 50‐63

298 298.4 0,3482 0,3482 PEAD 25‐16 25 25‐25

298 298.5 1,0693 1,0693 PEAD 40‐10 32 32‐40

298 298.6 0,4825 0,4825 PEAD 32‐10 25 25‐32

299 299.1 1,3308 1,3308 PEAD 50‐10 40 40‐50

299 299.2 0,8595 0,8595 PEAD 63‐10 32 32‐63

299 299.3 2,1753 2,1753 PEAD 75‐10 50 50‐75

299 299.4 1,2152 1,2152 PEAD 50‐10 40 40‐50

299 299.5 1,2851 1,2851 PEAD 50‐10 40 40‐50



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

299 299.6 0,2003 0,2003 PEAD 32‐10 25 25‐32

317 317.1 0,5235 0,5235 PEAD 32‐10 25 25‐32

317 317.2 2,0913 2,0913 PEAD 63‐10 50 50‐63

317 317.3 3,9459 3,9459 PEAD 90‐10 50 50‐90

317 317.4 2,3866 2,3866 PEAD 75‐10 50 50‐75

317 317.5 0,5802 0,5802 PEAD 40‐10 25 25‐40

317 317.6 0,5235 0,5235 PEAD 32‐10 25 25‐32

317 317.7 0,5235 0,5235 PEAD 32‐10 25 25‐32

318 318.1 0,3034 0,3034 PEAD 25‐16 25 25‐25

318 318.10 0,0547 0,0547 PEAD 25‐16 25 25‐25

318 318.11 0,1203 0,1203 PEAD 25‐16 25 25‐25

318 318.12 0,2821 0,2821 PEAD 25‐16 25 25‐25

318 318.13 0,291 0,291 PEAD 32‐10 25 25‐32

318 318.14 0,1953 0,1953 PEAD 25‐16 25 25‐25

318 318.15 0,1215 0,1215 PEAD 25‐16 25 25‐25

318 318.2 0,4437 0,4437 PEAD 25‐16 25 25‐25

318 318.3 0,4252 0,4252 PEAD 25‐16 25 25‐25

318 318.4 0,2574 0,2574 PEAD 25‐16 25 25‐25

318 318.5 0,1413 0,1413 PEAD 25‐16 25 25‐25

318 318.6 0,3891 0,3891 PEAD 25‐16 25 25‐25

318 318.7 0,4357 0,4357 PEAD 32‐10 25 25‐32

318 318.8 0,479 0,479 PEAD 32‐10 25 25‐32

318 318.9 0,3429 0,3429 PEAD 32‐10 25 25‐32

320 320.1 0,5309 0,5309 PEAD 32‐10 25 25‐32

320 320.11 0,6776 0,6776 PEAD 50‐10 25 25‐50

320 320.12 0,6776 0,6776 PEAD 50‐10 25 25‐50

320 320.13 0,1962 0,1962 PEAD 25‐16 25 25‐25

320 320.2 0,2802 0,2802 PEAD 25‐16 25 25‐25

320 320.3 0,2534 0,2534 PEAD 25‐16 25 25‐25

320 320.4 0,1977 0,1977 PEAD 25‐16 25 25‐25

320 320.5 0,6776 0,6776 PEAD 40‐10 25 25‐40

320 320.6 0,3897 0,3897 PEAD 40‐10 25 25‐40

320 320.7 0,4581 0,4581 PEAD 40‐10 25 25‐40

320 320.8 0,6571 0,6571 PEAD 40‐10 25 25‐40

320 320.9 0,1978 0,1978 PEAD 25‐16 25 25‐25

322 322.1 0,0837 0,0837 PEAD 25‐16 25 25‐25

322 322.10 0,2898 0,2898 PEAD 25‐16 25 25‐25

322 322.11 0,6214 0,6214 PEAD 32‐10 25 25‐32

322 322.12 0,1074 0,1074 PEAD 25‐16 25 25‐25

322 322.13 1,076 1,076 PEAD 40‐10 32 32‐40

322 322.14 0,1399 0,1399 PEAD 25‐16 25 25‐25

322 322.15 0,196 0,196 PEAD 25‐16 25 25‐25

322 322.2 0,3124 0,3124 PEAD 32‐10 25 25‐32

322 322.3 0,6504 0,6504 PEAD 32‐10 25 25‐32

322 322.4 0,8024 0,8024 PEAD 32‐10 32 32‐32

322 322.5 0,4418 0,4418 PEAD 25‐16 25 25‐25

322 322.6 0,23 0,23 PEAD 25‐16 25 25‐25

322 322.7 0,2498 0,2498 PEAD 32‐10 25 25‐32



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

322 322.8 0,203 0,203 PEAD 25‐16 25 25‐25

322 322.9 0,2572 0,2572 PEAD 25‐16 25 25‐25

323 323.1 0,0814 0,0814 PEAD 25‐16 25 25‐25

323 323.10 0,1185 0,1185 PEAD 25‐16 25 25‐25

323 323.11 0,1927 0,1927 PEAD 32‐10 25 25‐32

323 323.12 0,1214 0,1214 PEAD 25‐16 25 25‐25

323 323.13 0,1407 0,1407 PEAD 25‐16 25 25‐25

323 323.14 0,1176 0,1176 PEAD 25‐16 25 25‐25

323 323.15 0,0398 0,0398 PEAD 25‐16 25 25‐25

323 323.16 0,1358 0,1358 PEAD 25‐16 25 25‐25

323 323.17 0,2502 0,2502 PEAD 25‐16 25 25‐25

323 323.18 0,1873 0,1873 PEAD 25‐16 25 25‐25

323 323.2 0,2294 0,2294 PEAD 25‐16 25 25‐25

323 323.3 0,1164 0,1164 PEAD 25‐16 25 25‐25

323 323.4 0,3084 0,3084 PEAD 25‐16 25 25‐25

323 323.5 0,0823 0,0823 PEAD 25‐16 25 25‐25

323 323.6 1,0977 1,0977 PEAD 40‐10 32 32‐40

323 323.7 0,1089 0,1089 PEAD 40‐10 25 32‐40

323 323.9 0,5826 0,5826 PEAD 32‐10 25 25‐32

324 324.1 0,1558 0,1558 PEAD 25‐16 25 25‐25

324 324.10 0,4174 0,4174 PEAD 25‐16 25 25‐25

324 324.11 0,1574 0,1574 PEAD 25‐16 25 25‐25

324 324.12 0,0387 0,0387 PEAD 25‐16 25 25‐25

324 324.13 0,3651 0,3651 PEAD 25‐16 25 25‐25

324 324.14 0,1907 0,1907 PEAD 25‐16 25 25‐25

324 324.15 3,8118 3,8118 PEAD 63‐10 50 50‐63

324 324.2 0,1095 0,1095 PEAD 25‐16 25 25‐25

324 324.3 0,0882 0,0882 PEAD 25‐16 25 25‐25

324 324.4 0,2942 0,2942 PEAD 25‐16 25 25‐25

324 324.5 0,2335 0,2335 PEAD 25‐16 25 25‐25

324 324.6 0,4215 0,4215 PEAD 25‐16 25 25‐25

324 324.7 0,1255 0,1255 PEAD 25‐16 25 25‐25

324 324.8 1,7133 1,7133 PEAD 32‐10 40 40‐32

324 324.9 0,1863 0,1863 PEAD 25‐16 25 25‐25

325 325.1 0,179 0,179 PEAD 25‐16 25 25‐25

325 325.10 0,3084 0,3084 PEAD 32‐10 25 25‐32

325 325.11 0,04 0,04 PEAD 25‐16 25 25‐25

325 325.12 0,1399 0,1399 PEAD 25‐16 25 25‐25

325 325.13 0,0738 0,0738 PEAD 25‐16 25 25‐25

325 325.14 0,242 0,242 PEAD 25‐16 25 25‐25

325 325.15 0,1131 0,1131 PEAD 25‐16 25 25‐25

325 325.2 0,2184 0,2184 PEAD 25‐16 25 25‐25

325 325.3 0,1756 0,1756 PEAD 32‐10 25 25‐32

325 325.4 0,0576 0,0576 PEAD 32‐10 25 25‐32

325 325.5 0,1154 0,1154 PEAD 32‐10 25 25‐32

325 325.6 0,1061 0,1061 PEAD 25‐16 25 25‐25

325 325.7 0,1954 0,1954 PEAD 32‐10 25 25‐32

325 325.8 0,0706 0,0706 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐1

325 325.9 0,9026 0,9026 PEAD 50‐10 32 32‐50

328 328.1 0,8105 0,8105 PEAD 32‐10 32 32‐32

328 328.2 0,7601 0,7601 PEAD 32‐10 32 32‐32

328 328.3 0,7712 0,7712 PEAD 32‐10 32 32‐32

328 328.4 1,2898 1,2898 PEAD 40‐10 40 40‐40

328 328.5 0,3556 0,3556 PEAD 25‐16 25 25‐25

328 328.6 1,07 1,07 PEAD 40‐10 32 32‐40

328 328.7 1,5781 1,5781 PEAD 40‐10 40 40‐40

328 328.8 1,587 1,587 PEAD 40‐10 40 40‐40

328 328.9 0,9391 0,9391 PEAD 32‐10 32 32‐32



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

115 115.1 1,826 1,826 PEAD 40‐10 50 50‐40

115 115.2 4,8482 4,8482 PEAD 63‐10 65 65‐63

115 115.3 1,6877 1,6877 PEAD 40‐10 40 40‐40

115 115.4 2,5697 2,5697 PEAD 50‐10 50 50‐50

116 116.1 0,5362 0,5362 PEAD 32‐10 25 25‐32

116 116.2 2,4606 2,4606 PEAD 50‐10 50 50‐50

116 116.3 0,6844 0,6844 PEAD 32‐10 25 25‐32

116 116.4 1,979 1,979 PEAD 40‐10 50 50‐40

116 116.5 2,9435 2,9435 PEAD 63‐10 50 50‐63

116 116.6 5,9836 5,9836 PEAD 75‐10 65 65‐75

116 116.7 0,1717 0,1717 PEAD 25‐16 25 25‐25

116 116.8 0,3979 0,3979 PEAD 25‐16 25 25‐25

118 118.1 4,4615 4,4615 PEAD 63‐10 65 65‐63

118 118.10 0,3775 0,3775 PEAD 25‐16 25 25‐25

118 118.11 0,2231 0,2231 PEAD 25‐16 25 25‐25

118 118.12 0,4331 0,4331 PEAD 25‐16 25 25‐25

118 118.2 0,4513 0,4513 PEAD 25‐16 25 25‐25

118 118.3 0,7016 0,7016 PEAD 32‐10 32 32‐32

118 118.4 0,3443 0,3443 PEAD 25‐16 25 25‐25

118 118.5 1,4981 1,4981 PEAD 40‐10 40 40‐40

118 118.6 0,514 0,514 PEAD 25‐16 25 25‐25

118 118.7 0,4862 0,4862 PEAD 25‐16 25 25‐25

118 118.8 0,9268 0,9268 PEAD 32‐10 32 32‐32

118 118.9 0,6797 0,6797 PEAD 32‐10 25 25‐32

123 123.1 1,5715 1,5715 PEAD 40‐10 40 40‐40

123 123.2 7,9276 7,9276 PEAD 90‐10 80 80‐90

123 123.3 0,5613 0,5613 PEAD 32‐10 25 25‐32

123 123.4 0,679 0,679 PEAD 32‐10 25 25‐32

124 124.1 2,1192 2,1192 PEAD 50‐10 50 50‐50

124 124.10 0,1827 0,1827 PEAD 25‐16 25 25‐25

124 124.11 0,1439 0,1439 PEAD 25‐16 25 25‐25

124 124.12 0,5687 0,5687 PEAD 25‐16 25 25‐25

124 124.13 0,5207 0,5207 PEAD 25‐16 25 25‐25

124 124.2 1,2196 1,2196 PEAD 32‐10 40 40‐32

124 124.3 0,4538 0,4538 PEAD 25‐16 25 25‐25

124 124.4 0,9349 0,9349 PEAD 32‐10 32 32‐40

124 124.5 0,6917 0,6917 PEAD 32‐10 25 25‐32

124 124.6 0,444 0,444 PEAD 25‐16 25 25‐25

124 124.7 0,2712 0,2712 PEAD 25‐16 25 25‐25

124 124.8 0,5207 0,5207 PEAD 25‐16 25 25‐25

124 124.9 0,426 0,426 PEAD 25‐16 25 25‐25

129 129.1 3,0636 3,0636 PEAD 63‐10 50 50‐63

129 129.2 3,4113 3,4113 PEAD 63‐10 50 50‐63

129 129.3 1,5681 1,5681 PEAD 40‐10 40 40‐40

129 129.4 0,5738 0,5738 PEAD 32‐10 25 25‐32

129 129.5 0,5698 0,5698 PEAD 32‐10 25 25‐32

129 129.6 1,2247 1,2247 PEAD 32‐10 40 40‐32

SECTOR G‐2



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

129 129.7 1,3036 1,3036 PEAD 40‐10 40 40‐40

130 130.1 1,6883 1,6883 PEAD 50‐10 40 40‐50

130 130.2 1,234 1,234 PEAD 40‐10 40 40‐40

130 130.3 1,851 1,851 PEAD 40‐10 50 50‐40

130 130.4 1,3683 1,3683 PEAD 40‐10 40 40‐40

130 130.5 0,335 0,335 PEAD 32‐10 25 25‐32

130 130.6 0,617 0,617 PEAD 32‐10 25 25‐32

130 130.7 1,234 1,234 PEAD 40‐10 40 40‐40

130 130.8 0,617 0,617 PEAD 32‐10 25 25‐32

130 130.9 2,1505 2,1505 PEAD 50‐10 50 50‐50

131 131.1 0,9008 0,9008 PEAD 32‐10 32 32‐32

131 131.10 0,3723 0,3723 PEAD 25‐16 25 25‐25

131 131.11 0,302 0,302 PEAD 25‐16 25 25‐25

131 131.2 0,3585 0,3585 PEAD 25‐16 25 25‐25

131 131.3 2,2484 2,2484 PEAD 50‐10 50 50‐50

131 131.4 2,8558 2,8558 PEAD 50‐10 50 50‐50

131 131.6 0,6093 0,6093 PEAD 32‐10 25 25‐32

131 131.7 0,7037 0,7037 PEAD 32‐10 32 32‐32

131 131.8 2,0787 2,0787 PEAD 50‐10 40 40‐40

131 131.9 0,7545 0,7545 PEAD 32‐10 32 32‐32

132 132.1 0,4457 0,4457 PEAD 25‐16 25 25‐25

132 132.10 1,5312 1,5312 PEAD 40‐10 40 40‐40

132 132.11 0,4189 0,4189 PEAD 32‐10 25 25‐32

132 132.12 0,8209 0,8209 PEAD 32‐10 32 32‐32

132 132.13 0,5398 0,5398 PEAD 32‐10 25 25‐32

132 132.2 0,4846 0,4846 PEAD 32‐10 25 25‐32

132 132.3 0,7696 0,7696 PEAD 32‐10 32 32‐32

132 132.4 0,6393 0,6393 PEAD 32‐10 25 25‐32

132 132.5 0,5534 0,5534 PEAD 32‐10 25 25‐32

132 132.6 0,1981 0,1981 PEAD 25‐16 25 25‐25

132 132.7 0,4243 0,4243 PEAD 25‐16 25 25‐25

132 132.8 0,5989 0,5989 PEAD 32‐10 25 25‐32

132 132.9 0,9005 0,9005 PEAD 32‐10 32 32‐32

135 135.1 1,4571 1,4571 PEAD 40‐10 40 40‐40

135 135.2 0,6004 0,6004 PEAD 25‐16 25 25‐25

135 135.3 1,1377 1,1377 PEAD 32‐10 40 40‐32

135 135.4 6,17 6,17 PEAD 75‐10 65 65‐75

135 135.5 1,5877 1,5877 PEAD 40‐10 40 40‐40

135 135.6 0,419 0,419 PEAD 32‐10 25 25‐32

135 135.7 0,78 0,78 PEAD 32‐10 32 32‐32

135 135.8 1,6545 1,6545 PEAD 40‐10 40 40‐40

135 135.9 1,1377 1,1377 PEAD 40‐10 40 40‐40

136 136.1 1,2608 1,2608 PEAD 40‐10 40 40‐40

136 136.2 4,0269 4,0269 PEAD 63‐10 50 50‐63

136 136.3 0,6756 0,6756 PEAD 32‐10 25 25‐32

136 136.4 3,3781 3,3781 PEAD 63‐10 50 50‐63

136 136.5 1,0103 1,0103 PEAD 40‐10 32 32‐40



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

136 136.6 3,1589 3,1589 PEAD 63‐10 50 50‐63

136 136.7 1,0731 1,0731 PEAD 40‐10 32 32‐40

136 136.8 0,584 0,584 PEAD 25‐16 25 25‐25

137 137.1 2,0191 2,0191 PEAD 50‐10 50 50‐50

137 137.10 0,775 0,775 PEAD 40‐10 32 32‐40

137 137.2 1,0613 1,0613 PEAD 40‐10 32 32‐40

137 137.3 2,1503 2,1503 PEAD 50‐10 50 50‐50

137 137.4 1,254 1,254 PEAD 40‐10 40 40‐40

137 137.5 3,8645 3,8645 PEAD 63‐10 50 50‐63

137 137.6 2,3995 2,3995 PEAD 50‐10 50 50‐50

137 137.7 0,7824 0,7824 PEAD 32‐10 32 32‐32

137 137.8 0,6101 0,6101 PEAD 32‐10 25 25‐32

137 137.9 0,6177 0,6177 PEAD 32‐10 25 25‐32

138 138.1 0,2407 0,2407 PEAD 25‐16 25 25‐25

138 138.10 0,1029 0,1029 PEAD 25‐16 25 25‐25

138 138.11 0,0501 0,0501 PEAD 25‐16 25 25‐25

138 138.12 0,1411 0,1411 PEAD 25‐16 25 25‐25

138 138.13 0,3694 0,3694 PEAD 32‐10 25 25‐32

138 138.14 0,46 0,46 PEAD 25‐16 25 25‐25

138 138.2 0,121 0,121 PEAD 25‐16 25 25‐25

138 138.3 0,5971 0,5971 PEAD 32‐10 25 25‐32

138 138.4 1,834 1,834 PEAD 50‐10 50 50‐50

138 138.5 1,9525 1,9525 PEAD 50‐10 50 50‐50

138 138.6 1,9329 1,9329 PEAD 40‐10 50 50‐40

138 138.7 2,5728 2,5728 PEAD 50‐10 50 50‐50

138 138.8 0,5313 0,5313 PEAD 32‐10 25 25‐32

138 138.9 0,09 0,09 PEAD 25‐16 25 25‐25

142 142.1 2,0702 2,0702 PEAD 50‐10 50 50‐50

142 142.10 0,8009 0,8009 PEAD 32‐10 32 32‐32

142 142.11 1,447 1,447 PEAD 40‐10 40 40‐40

142 142.12 0,5962 0,5962 PEAD 25‐16 25 25‐25

142 142.2 1,5218 1,5218 PEAD 40‐10 40 40‐40

142 142.3 1,0683 1,0683 PEAD 40‐10 32 32‐40

142 142.4 1,3823 1,3823 PEAD 40‐10 40 40‐40

142 142.5 0,32 0,32 PEAD 25‐16 25 25‐25

142 142.6 1,012 1,012 PEAD 32‐10 32 32‐32

142 142.7 1,0958 1,0958 PEAD 40‐10 32 32‐40

142 142.8 2,348 2,348 PEAD 50‐10 50 50‐50

142 142.9 1,0669 1,0669 PEAD 32‐10 32 32‐32

143 143.1 1,1195 1,1195 PEAD 40‐10 40 40‐40

143 143.10 0,3734 0,3734 PEAD 25‐16 25 25‐25

143 143.11 0,53 0,53 PEAD 25‐16 25 25‐25

143 143.12 2,007 2,007 PEAD 50‐10 50 50‐50

143 143.13 0,6814 0,6814 PEAD 32‐10 25 25‐32

143 143.14 0,2703 0,2703 PEAD 25‐16 25 25‐25

143 143.15 1,8289 1,8289 PEAD 40‐10 50 50‐40

143 143.2 0,1988 0,1988 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

143 143.3 1,1774 1,1774 PEAD 40‐10 40 40‐40

143 143.4 1,0712 1,0712 PEAD 40‐10 32 32‐40

143 143.5 1,4331 1,4331 PEAD 50‐10 40 40‐50

143 143.6 0,9053 0,9053 PEAD 32‐10 32 32‐32

143 143.7 0,3835 0,3835 PEAD 25‐16 25 25‐25

143 143.8 0,3154 0,3154 PEAD 25‐16 25 25‐25

143 143.9 0,2679 0,2679 PEAD 25‐16 25 25‐25

144 144.1 1,3729 1,3729 PEAD 40‐10 40 40‐40

144 144.10 1,3872 1,3872 PEAD 40‐10 40 40‐40

144 144.11 0,3439 0,3439 PEAD 25‐16 25 25‐25

144 144.12 0,955 0,955 PEAD 40‐10 32 32‐40

144 144.13 0,4468 0,4468 PEAD 32‐10 25 25‐32

144 144.14 0,5127 0,5127 PEAD 32‐10 25 25‐32

144 144.15 0,2703 0,2703 PEAD 25‐16 25 25‐25

144 144.2 1,4055 1,4055 PEAD 40‐10 40 40‐40

144 144.3 1,2239 1,2239 PEAD 32‐10 40 40‐32

144 144.4 0,6244 0,6244 PEAD 25‐16 25 25‐25

144 144.5 0,7489 0,7489 PEAD 32‐10 32 32‐32

144 144.6 0,1943 0,1943 PEAD 25‐16 25 25‐25

144 144.7 0,1504 0,1504 PEAD 25‐16 25 25‐25

144 144.8 0,2008 0,2008 PEAD 25‐16 25 25‐25

144 144.9 4,731 4,731 PEAD 63‐10 65 65‐63

145 145.1 2,0041 2,0041 PEAD 50‐10 50 50‐50

145 145.10 0,2194 0,2194 PEAD 25‐16 25 25‐25

145 145.2 0,3836 0,3836 PEAD 25‐16 25 25‐25

145 145.3 0,6029 0,6029 PEAD 25‐16 25 25‐25

145 145.4 0,0634 0,0634 PEAD 25‐16 25 25‐25

145 145.5 0,3559 0,3559 PEAD 25‐16 25 25‐25

145 145.6 3,2077 3,2077 PEAD 63‐10 50 50‐63

145 145.7 0,291 0,291 PEAD 25‐16 25 25‐25

145 145.8 0,1913 0,1913 PEAD 25‐16 25 25‐25

145 145.9 0,3737 0,3737 PEAD 25‐16 25 25‐25

146 146.1 0,9136 0,9136 PEAD 32‐10 32 32‐32

146 146.10 1,1994 1,1994 PEAD 40‐10 40 40‐40

146 146.11 0,142 0,142 PEAD 25‐16 25 25‐25

146 146.12 0,1166 0,1166 PEAD 25‐16 25 25‐25

146 146.13 0,1517 0,1517 PEAD 25‐16 25 25‐25

146 146.2 0,1413 0,1413 PEAD 25‐16 25 25‐25

146 146.3 0,1468 0,1468 PEAD 25‐16 25 25‐25

146 146.4 0,5061 0,5061 PEAD 25‐16 25 25‐25

146 146.5 0,5678 0,5678 PEAD 32‐10 25 25‐32

146 146.6 1,3632 1,3632 PEAD 40‐10 40 40‐40

146 146.7 0,297 0,297 PEAD 25‐16 25 25‐25

146 146.8 0,8738 0,8738 PEAD 40‐10 32 32‐40

146 146.9 0,3871 0,3871 PEAD 32‐10 25 25‐32

147 147.1 0,3913 0,3913 PEAD 32‐10 25 25‐32

147 147.10 0,6125 0,6125 PEAD 32‐10 25 25‐32



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

147 147.11 1,223 1,223 PEAD 32‐10 40 40‐32

147 147.12 0,978 0,978 PEAD 32‐10 32 32‐32

147 147.13 1,0396 1,0396 PEAD 32‐10 32 32‐32

147 147.14 0,9249 0,9249 PEAD 32‐10 32 32‐32

147 147.15 2,7317 2,7317 PEAD 50‐10 50 50‐50

147 147.2 0,4238 0,4238 PEAD 32‐10 25 25‐32

147 147.3 0,4298 0,4298 PEAD 32‐10 25 25‐32

147 147.4 0,7223 0,7223 PEAD 40‐10 32 32‐40

147 147.5 0,3126 0,3126 PEAD 25‐16 25 25‐25

147 147.6 0,486 0,486 PEAD 32‐10 25 25‐32

147 147.7 0,055 0,055 PEAD 25‐16 25 25‐25

147 147.8 0,4565 0,4565 PEAD 32‐10 25 25‐32

147 147.9 0,53 0,53 PEAD 32‐10 25 25‐32

151 151.1 1,5173 1,5173 PEAD 50‐10 40 40‐50

151 151.10 0,4926 0,4926 PEAD 32‐10 25 25‐32

151 151.11 0,7017 0,7017 PEAD 32‐10 32 32‐32

151 151.2 2,7115 2,7115 PEAD 50‐10 50 50‐50

151 151.3 1,389 1,389 PEAD 40‐10 40 40‐40

151 151.4 2,0456 2,0456 PEAD 50‐10 50 50‐50

151 151.5 0,8629 0,8629 PEAD 32‐10 32 32‐32

151 151.6 1,4049 1,4049 PEAD 40‐10 40 40‐40

151 151.7 2,5921 2,5921 PEAD 50‐10 50 50‐50

151 151.8 1,1961 1,1961 PEAD 40‐10 40 40‐40

151 151.9 1,3365 1,3365 PEAD 40‐10 40 40‐40

152 152.1 0,2283 0,2283 PEAD 25‐16 25 25‐25

152 152.10 1,0986 1,0986 PEAD 40‐10 32 32‐40

152 152.2 0,4394 0,4394 PEAD 32‐10 25 25‐32

152 152.3 0,4913 0,4913 PEAD 32‐10 25 25‐32

152 152.4 0,6322 0,6322 PEAD 32‐10 25 25‐32

152 152.5 1,8639 1,8639 PEAD 40‐10 50 50‐40

152 152.6 2,6532 2,6532 PEAD 50‐10 50 50‐50

152 152.7 3,0903 3,0903 PEAD 63‐10 50 50‐63

152 152.8 0,7216 0,7216 PEAD 32‐10 32 32‐32

152 152.9 2,4378 2,4378 PEAD 50‐10 50 50‐50

155 155.1 0,4985 0,4985 PEAD 32‐10 25 25‐32

155 155.10 1,4559 1,4559 PEAD 40‐10 40 40‐40

155 155.11 3,5308 3,5308 PEAD 63‐10 50 50‐63

155 155.12 0,6708 0,6708 PEAD 32‐10 25 25‐32

155 155.13 0,0909 0,0909 PEAD 25‐16 25 25‐25

155 155.14 0,2038 0,2038 PEAD 25‐16 25 25‐25

155 155.2 0,6696 0,6696 PEAD 32‐10 25 25‐32

155 155.3 0,2765 0,2765 PEAD 25‐16 25 25‐25

155 155.4 1,3985 1,3985 PEAD 40‐10 40 40‐40

155 155.5 0,4271 0,4271 PEAD 25‐16 25 25‐25

155 155.6 0,1055 0,1055 PEAD 25‐16 25 25‐25

155 155.7 0,1996 0,1996 PEAD 25‐16 25 25‐25

155 155.8 4,4728 4,4728 PEAD 75‐10 65 65‐75



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

155 155.9 0,2981 0,2981 PEAD 25‐16 25 25‐25

156 156.1 0,9572 0,9572 PEAD 40‐10 32 32‐40

156 156.10 0,8314 0,8314 PEAD 32‐10 32 32‐32

156 156.11 0,0677 0,0677 PEAD 25‐16 25 25‐25

156 156.12 0,4144 0,4144 PEAD 32‐10 25 25‐32

156 156.13 0,5216 0,5216 PEAD 32‐10 25 25‐32

156 156.14 0,5574 0,5574 PEAD 32‐10 25 25‐32

156 156.15 2,3955 2,3955 PEAD 50‐10 50 50‐50

156 156.2 1,0121 1,0121 PEAD 40‐10 32 32‐40

156 156.3 0,7459 0,7459 PEAD 32‐10 32 32‐32

156 156.4 0,3976 0,3976 PEAD 32‐10 25 25‐32

156 156.5 0,6418 0,6418 PEAD 32‐10 25 25‐32

156 156.6 2,0831 2,0831 PEAD 50‐10 50 50‐50

156 156.7 1,6595 1,6595 PEAD 40‐10 40 40‐40

156 156.8 0,773 0,773 PEAD 32‐10 32 32‐32

156 156.9 0,7355 0,7355 PEAD 32‐10 32 32‐32

157 157.1 0,8527 0,8527 PEAD 32‐10 32 32‐32

157 157.10 0,1253 0,1253 PEAD 25‐16 25 25‐25

157 157.11 0,0643 0,0643 PEAD 25‐16 25 25‐25

157 157.12 1,0707 1,0707 PEAD 32‐10 32 32‐32

157 157.13 0,2533 0,2533 PEAD 25‐16 25 25‐25

157 157.14 0,0667 0,0667 PEAD 25‐16 25 25‐25

157 157.15 2,2991 2,2991 PEAD 50‐10 50 50‐50

157 157.2 0,4356 0,4356 PEAD 25‐16 25 25‐25

157 157.3 1,7801 1,7801 PEAD 40‐10 40 40‐40

157 157.4 2,6571 2,6571 PEAD 50‐10 50 50‐50

157 157.5 6,4652 6,4652 PEAD 75‐10 65 65‐75

157 157.6 0,2114 0,2114 PEAD 25‐16 25 25‐25

157 157.7 0,1152 0,1152 PEAD 25‐16 25 25‐25

157 157.8 0,1122 0,1122 PEAD 25‐16 25 25‐25

157 157.9 0,2234 0,2234 PEAD 25‐16 25 25‐25

158 158.1 0,4448 0,4448 PEAD 25‐16 25 25‐25

158 158.10 2,3841 2,3841 PEAD 50‐10 50 50‐50

158 158.11 1,3681 1,3681 PEAD 40‐10 40 40‐40

158 158.12 3,8845 3,8845 PEAD 63‐10 50 50‐63

158 158.13 0,2675 0,2675 PEAD 25‐16 25 25‐25

158 158.14 0,3273 0,3273 PEAD 25‐16 25 25‐25

158 158.2 0,3719 0,3719 PEAD 25‐16 25 25‐25

158 158.3 0,2604 0,2604 PEAD 25‐16 25 25‐25

158 158.4 0,5555 0,5555 PEAD 25‐16 25 25‐32

158 158.5 1,5799 1,5799 PEAD 50‐10 40 40‐50

158 158.6 1,3352 1,3352 PEAD 50‐10 40 40‐50

158 158.7 0,3694 0,3694 PEAD 25‐16 25 25‐25

158 158.8 1,1413 1,1413 PEAD 40‐10 40 40‐40

158 158.9 0,278 0,278 PEAD 25‐16 25 25‐25

160 160.1 0,7461 0,7461 PEAD 32‐10 32 32‐32

160 160.10 0,0977 0,0977 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

160 160.11 0,0595 0,0595 PEAD 25‐16 25 25‐25

160 160.12 0,2599 0,2599 PEAD 25‐16 25 25‐25

160 160.13 0,3403 0,3403 PEAD 25‐16 25 25‐25

160 160.14 0,364 0,364 PEAD 25‐16 25 25‐25

160 160.15 0,5245 0,5245 PEAD 32‐10 25 25‐32

160 160.2 0,9036 0,9036 PEAD 32‐10 32 32‐32

160 160.3 2,5355 2,5355 PEAD 50‐10 50 50‐50

160 160.4 0,5344 0,5344 PEAD 32‐10 25 25‐32

160 160.5 0,7594 0,7594 PEAD 32‐10 32 32‐32

160 160.6 0,2334 0,2334 PEAD 25‐16 25 25‐25

160 160.7 0,3139 0,3139 PEAD 25‐16 25 25‐25

160 160.8 1,1932 1,1932 PEAD 40‐10 40 40‐40

160 160.9 0,2889 0,2889 PEAD 25‐16 25 25‐25

161 161.1 0,6865 0,6865 PEAD 32‐10 25 25‐32

161 161.10 0,2362 0,2362 PEAD 40‐10 40 40‐40

161 161.11 0,5943 0,5943 PEAD 25‐16 25 25‐25

161 161.12 0,5162 0,5162 PEAD 32‐10 25 25‐32

161 161.13 0,1208 0,1208 PEAD 25‐16 25 25‐25

161 161.14 0,1013 0,1013 PEAD 25‐16 25 25‐25

161 161.15 0,61 0,61 PEAD 32‐10 25 25‐32

161 161.2 0,3581 0,3581 PEAD 25‐16 25 25‐25

161 161.3 0,2411 0,2411 PEAD 25‐16 25 25‐25

161 161.4 0,1028 0,1028 PEAD 25‐16 25 25‐25

161 161.5 0,4768 0,4768 PEAD 32‐10 25 25‐32

161 161.6 0,3972 0,3972 PEAD 25‐16 25 25‐25

161 161.7 0,4833 0,4833 PEAD 32‐10 25 25‐32

161 161.8 6,2379 6,2379 PEAD 75‐10 65 65‐75

161 161.9 0,4126 0,4126 PEAD 25‐16 25 25‐25

164 164.1 0,2092 0,2092 PEAD 25‐16 25 25‐25

164 164.10 0,4083 0,4083 PEAD 25‐16 25 25‐25

164 164.11 1,3391 1,3391 PEAD 40‐10 40 40‐40

164 164.12 0,961 0,961 PEAD 32‐10 32 32‐32

164 164.13 0,179 0,179 PEAD 25‐16 25 25‐25

164 164.14 0,201 0,201 PEAD 25‐16 25 25‐25

164 164.15 0,3481 0,3481 PEAD 25‐16 25 25‐25

164 164.2 0,2158 0,2158 PEAD 25‐16 25 25‐25

164 164.3 0,1443 0,1443 PEAD 25‐16 25 25‐25

164 164.4 0,1282 0,1282 PEAD 32‐10 25 25‐25

164 164.5 0,1766 0,1766 PEAD 40‐10 25 25‐40

164 164.6 0,2844 0,2844 PEAD 40‐10 40 40‐40

164 164.7 0,0596 0,0596 PEAD 25‐16 25 25‐25

164 164.8 0,5987 0,5987 PEAD 32‐10 25 25‐32

164 164.9 0,2736 0,2736 PEAD 25‐16 25 25‐25

182 182.1 2,0185 2,0185 PEAD 50‐10 50 50‐50

182 182.2 2,0313 2,0313 PEAD 50‐10 50 50‐50

182 182.3 1,2942 1,2942 PEAD 40‐10 40 40‐40

182 182.4 1,3503 1,3503 PEAD 50‐10 40 40‐50



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

182 182.5 0,3869 0,3869 PEAD 32‐10 25 25‐32

182 182.6 1,8037 1,8037 PEAD 50‐10 50 50‐50

182 182.7 3,8972 3,8972 PEAD 75‐10 50 50‐75

183 183.1 0,1734 0,1734 PEAD 25‐16 25 25‐25

183 183.10 0,6909 0,6909 PEAD 32‐10 25 25‐32

183 183.12 1,5373 1,5373 PEAD 40‐10 40 40‐40

183 183.2 0,6025 0,6025 PEAD 32‐10 25 25‐32

183 183.3 0,8647 0,8647 PEAD 32‐10 32 32‐32

183 183.4 0,6133 0,6133 PEAD 25‐16 25 25‐25

183 183.5 0,672 0,672 PEAD 32‐10 25 25‐32

183 183.6 1,7669 1,7669 PEAD 40‐10 40 40‐40

183 183.7 0,5963 0,5963 PEAD 25‐16 25 25‐25

183 183.8 0,9513 0,9513 PEAD 32‐10 32 32‐32

183 183.9 0,3001 0,3001 PEAD 32‐10 25 25‐32

184 184.1 2,5624 2,5624 PEAD 50‐10 50 50‐50

184 184.10 0,6336 0,6336 PEAD 32‐10 25 25‐32

184 184.11 1,2237 1,2237 PEAD 40‐10 40 40‐40

184 184.12 0,6508 0,6508 PEAD 32‐10 25 25‐32

184 184.2 2,442 2,442 PEAD 50‐10 50 50‐50

184 184.3 1,2496 1,2496 PEAD 40‐10 40 40‐40

184 184.4 1,3708 1,3708 PEAD 40‐10 40 40‐40

184 184.5 1,032 1,032 PEAD 32‐10 32 32‐32

184 184.6 1,0989 1,0989 PEAD 32‐10 32 32‐32

184 184.7 1,4364 1,4364 PEAD 40‐10 40 40‐40

184 184.8 1,5278 1,5278 PEAD 40‐10 40 40‐40

184 184.9 1,5999 1,5999 PEAD 40‐10 40 40‐40

186 186.1 0,7306 0,7306 PEAD 32‐10 32 32‐32

186 186.10 1,51 1,51 PEAD 50‐10 40 40‐50

186 186.11 0,6283 0,6283 PEAD 32‐10 25 25‐32

186 186.12 0,4392 0,4392 PEAD 25‐16 25 25‐25

186 186.2 0,7773 0,7773 PEAD 32‐10 32 32‐32

186 186.3 1,7399 1,7399 PEAD 40‐10 40 40‐40

186 186.4 1,379 1,379 PEAD 40‐10 40 40‐40

186 186.5 1,541 1,541 PEAD 40‐10 40 40‐40

186 186.6 0,093 0,093 PEAD 25‐16 25 25‐25

186 186.7 0,0887 0,0887 PEAD 25‐16 25 25‐25

186 186.8 0,5805 0,5805 PEAD 40‐10 25 25‐40

186 186.9 2,1865 2,1865 PEAD 40‐10 50 50‐40

187 187.1 1,4239 1,4239 PEAD 40‐10 40 40‐40

187 187.11 0,0663 0,0663 PEAD 25‐16 25 25‐25

187 187.12 0,9899 0,9899 PEAD 32‐10 32 32‐32

187 187.13 1,1233 1,1233 PEAD 32‐10 40 40‐32

187 187.2 1,3745 1,3745 PEAD 50‐10 40 40‐50

187 187.3 0,1876 0,1876 PEAD 25‐16 25 25‐25

187 187.4 0,1191 0,1191 PEAD 25‐16 25 25‐25

187 187.5 1,3248 1,3248 PEAD 40‐10 40 40‐40

187 187.6 1,3773 1,3773 PEAD 40‐10 40 40‐40



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

187 187.7 2,1067 2,1067 PEAD 50‐10 50 50‐50

187 187.8 1,0168 1,0168 PEAD 32‐10 32 32‐32

187 187.9 1,1246 1,1246 PEAD 32‐10 40 40‐32

188 188.1 3,8981 3,8981 PEAD 63‐10 50 50‐63

188 188.2 1,2133 1,2133 PEAD 32‐10 40 40‐32

188 188.3 3,7735 3,7735 PEAD 63‐10 50 50‐63

188 188.4 2,6932 2,6932 PEAD 50‐10 50 50‐50

188 188.5 2,6087 2,6087 PEAD 50‐10 50 50‐50

188 188.6 1,2849 1,2849 PEAD 40‐10 40 40‐40

190 190.1 1,8969 1,8969 PEAD 40‐10 50 50‐40

190 190.10 0,2411 0,2411 PEAD 25‐16 25 25‐25

190 190.11 0,9849 0,9849 PEAD 40‐10 32 32‐40

190 190.12 2,5714 2,5714 PEAD 50‐10 50 50‐50

190 190.13 1,1099 1,1099 PEAD 32‐10 40 40‐32

190 190.14 0,3747 0,3747 PEAD 32‐10 25 25‐32

190 190.15 0,4291 0,4291 PEAD 32‐10 25 25‐32

190 190.2 0,7119 0,7119 PEAD 32‐10 32 32‐32

190 190.3 0,9393 0,9393 PEAD 32‐10 32 32‐32

190 190.4 1,2918 1,2918 PEAD 40‐10 40 40‐40

190 190.5 0,5906 0,5906 PEAD 25‐16 25 25‐25

190 190.6 0,7699 0,7699 PEAD 32‐10 32 32‐32

190 190.7 1,1454 1,1454 PEAD 32‐10 40 40‐32

190 190.8 0,2238 0,2238 PEAD 25‐16 25 25‐25

190 190.9 0,5216 0,5216 PEAD 32‐10 25 25‐32

191 191.1 2,6639 2,6639 PEAD 50‐10 50 50‐50

191 191.10 0,1297 0,1297 PEAD 25‐16 25 25‐25

191 191.11 0,186 0,186 PEAD 25‐16 25 25‐25

191 191.12 0,2719 0,2719 PEAD 25‐16 25 25‐25

191 191.13 0,3525 0,3525 PEAD 25‐16 25 25‐25

191 191.14 1,2217 1,2217 PEAD 40‐10 40 40‐40

191 191.2 2,1802 2,1802 PEAD 50‐10 50 50‐50

191 191.3 1,6238 1,6238 PEAD 40‐10 40 40‐40

191 191.4 1,4561 1,4561 PEAD 40‐10 40 40‐40

191 191.5 0,7367 0,7367 PEAD 32‐10 32 32‐32

191 191.6 1,2758 1,2758 PEAD 40‐10 40 40‐40

191 191.7 1,5679 1,5679 PEAD 40‐10 40 40‐40

191 191.8 0,4051 0,4051 PEAD 32‐10 25 25‐32

191 191.9 1,419 1,419 PEAD 40‐10 40 40‐40

192 192.1 0,3969 0,3969 PEAD 32‐10 25 25‐32

192 192.10 1,1603 1,1603 PEAD 32‐10 40 40‐32

192 192.11 0,4412 0,4412 PEAD 25‐16 25 25‐25

192 192.12 0,9722 0,9722 PEAD 32‐10 32 32‐32

192 192.2 0,313 0,313 PEAD 25‐16 25 25‐25

192 192.3 0,2511 0,2511 PEAD 25‐16 25 25‐25

192 192.4 0,8999 0,8999 PEAD 32‐10 32 32‐32

192 192.5 1,1746 1,1746 PEAD 32‐10 40 40‐32

192 192.6 0,1194 0,1194 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

192 192.7 0,5724 0,5724 PEAD 25‐16 25 25‐25

192 192.8 0,2391 0,2391 PEAD 25‐16 25 25‐25

192 192.9 1,4053 1,4053 PEAD 40‐10 40 40‐40

195 195.1 1,0941 1,0941 PEAD 40‐10 32 32‐40

195 195.2 1,1098 1,1098 PEAD 40‐10 40 40‐40

195 195.3 2,09 2,09 PEAD 50‐10 50 50‐50

195 195.4 1,379 1,379 PEAD 40‐10 40 40‐40

195 195.5 4,7969 4,7969 PEAD 75‐10 65 65‐75

195 195.6 1,8171 1,8171 PEAD 50‐10 50 50‐50

198 198.1 0,8478 0,8478 PEAD 32‐10 32 32‐32

198 198.2 1 1 PEAD 32‐10 32 32‐32

198 198.3 1,5186 1,5186 PEAD 40‐10 40 40‐40

198 198.4 2,7 2,7 PEAD 63‐10 50 50‐63

198 198.5 2,312 2,312 PEAD 50‐10 50 50‐50

198 198.6 5,9979 5,9979 PEAD 75‐10 65 65‐75

198 198.7 1,9205 1,9205 PEAD 40‐10 50 50‐40

199 199.1 2,0711 2,0711 PEAD 50‐10 50 50‐50

199 199.10 2,1853 2,1853 PEAD 50‐10 50 50‐50

199 199.2 1,0701 1,0701 PEAD 40‐10 32 32‐40

199 199.3 1,0008 1,0008 PEAD 40‐10 32 32‐40

199 199.4 1,1076 1,1076 PEAD 40‐10 40 40‐40

199 199.5 2,1828 2,1828 PEAD 50‐10 50 50‐50

199 199.6 1,2561 1,2561 PEAD 40‐10 40 40‐40

199 199.7 0,6529 0,6529 PEAD 32‐10 25 25‐32

199 199.8 0,5363 0,5363 PEAD 32‐10 25 25‐32

199 199.9 2,1228 2,1228 PEAD 50‐10 50 50‐50

200 200.1 0,9617 0,9617 PEAD 32‐10 32 32‐32

200 200.10 3,2046 3,2046 PEAD 63‐10 50 50‐63

200 200.2 0,9083 0,9083 PEAD 32‐10 32 32‐32

200 200.3 1,161 1,161 PEAD 32‐10 40 40‐32

200 200.4 1,0824 1,0824 PEAD 50‐10 32 32‐50

200 200.5 1,25 1,25 PEAD 50‐10 40 40‐50

200 200.6 4,3964 4,3964 PEAD 75‐10 65 65‐75

200 200.7 1,1174 1,1174 PEAD 32‐10 40 40‐32

200 200.8 1,518 1,518 PEAD 50‐10 40 40‐50

200 200.9 1,6579 1,6579 PEAD 63‐10 40 40‐63

201 201.1 1,077 1,077 PEAD 32‐10 32 32‐32

201 201.10 1,5039 1,5039 PEAD 40‐10 40 40‐40

201 201.11 2,0845 2,0845 PEAD 50‐10 50 50‐50

201 201.2 0,557 0,557 PEAD 32‐10 25 25‐32

201 201.3 0,4671 0,4671 PEAD 25‐16 25 25‐25

201 201.4 1,2452 1,2452 PEAD 40‐10 40 40‐40

201 201.5 1,0173 1,0173 PEAD 32‐10 32 32‐32

201 201.6 2,2393 2,2393 PEAD 50‐10 50 50‐50

201 201.7 1,1428 1,1428 PEAD 32‐10 40 40‐32

201 201.8 1,5599 1,5599 PEAD 40‐10 40 40‐40

201 201.9 1,5409 1,5409 PEAD 40‐10 40 40‐40



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

206 206.1 1,8691 1,8691 PEAD 40‐10 50 50‐40

206 206.10 1,8439 1,8439 PEAD 40‐10 50 50‐40

206 206.2 1,9043 1,9043 PEAD 40‐10 50 50‐40

206 206.3 1,2313 1,2313 PEAD 32‐10 40 40‐32

206 206.4 0,5865 0,5865 PEAD 25‐16 25 25‐25

206 206.5 3,0578 3,0578 PEAD 50‐10 50 50‐50

206 206.6 1,5464 1,5464 PEAD 40‐10 40 40‐40

206 206.7 0,8281 0,8281 PEAD 32‐10 32 32‐32

206 206.8 0,7844 0,7844 PEAD 32‐10 32 32‐32

206 206.9 0,7232 0,7232 PEAD 32‐10 32 32‐32

207 207.1 1,5724 1,5724 PEAD 40‐10 40 40‐40

207 207.10 2,365 2,365 PEAD 50‐10 50 50‐50

207 207.11 1,2383 1,2383 PEAD 50‐10 40 40‐50

207 207.2 1,4759 1,4759 PEAD 40‐10 40 40‐40

207 207.3 1,3284 1,3284 PEAD 40‐10 40 40‐40

207 207.4 1,1771 1,1771 PEAD 32‐10 40 40‐32

207 207.5 1,2951 1,2951 PEAD 40‐10 40 40‐40

207 207.6 1,1956 1,1956 PEAD 40‐10 40 40‐40

207 207.7 0,9865 0,9865 PEAD 32‐10 32 32‐32

207 207.8 0,753 0,753 PEAD 32‐10 32 32‐32

207 207.9 2,4484 2,4484 PEAD 50‐10 50 50‐50

208 208.1 1,4051 1,4051 PEAD 40‐10 40 40‐40

208 208.2 1,3166 1,3166 PEAD 40‐10 40 40‐40

208 208.3 0,894 0,894 PEAD 40‐10 32 32‐40

208 208.4 0,7977 0,7977 PEAD 40‐10 32 32‐40

208 208.5 3,4639 3,4639 PEAD 63‐10 50 50‐63

208 208.6 0,8738 0,8738 PEAD 40‐10 32 32‐40

208 208.7 1,9546 1,9546 PEAD 50‐10 50 50‐50

208 208.8 3,3581 3,3581 PEAD 63‐10 50 50‐63

209 209.1 0,62 0,62 PEAD 40‐10 25 25‐40

209 209.2 1,8183 1,8183 PEAD 50‐10 50 50‐50

209 209.3 3,393 3,393 PEAD 63‐10 50 50‐63

209 209.4 1,9518 1,9518 PEAD 63‐10 50 50‐63

209 209.5 0,4804 0,4804 PEAD 32‐10 25 25‐32

209 209.6 0,7673 0,7673 PEAD 40‐10 32 32‐40

209 209.7 1,7856 1,7856 PEAD 50‐10 40 40‐50

209 209.8 1,2344 1,2344 PEAD 40‐10 40 40‐40

209 209.9 1,148 1,148 PEAD 40‐10 40 40‐40

210 210.1 0,8314 0,8314 PEAD 40‐10 32 32‐40

210 210.10 1,0863 1,0863 PEAD 32‐10 32 32‐32

210 210.2 0,4125 0,4125 PEAD 32‐10 25 25‐32

210 210.3 0,5791 0,5791 PEAD 32‐10 25 25‐32

210 210.4 1,1264 1,1264 PEAD 32‐10 40 40‐32

210 210.5 0,4753 0,4753 PEAD 50‐10 40 40‐50

210 210.6 0,7229 0,7229 PEAD 32‐10 32 32‐32

210 210.7 1,9697 1,9697 PEAD 50‐10 50 50‐50

210 210.8 1,965 1,965 PEAD 50‐10 50 50‐50



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

210 210.9 1,7306 1,7306 PEAD 40‐10 40 40‐40

211 211.1 0,7761 0,7761 PEAD 32‐10 32 32‐32

211 211.2 0,3214 0,3214 PEAD 32‐10 25 25‐32

211 211.3 7,7882 7,7882 PEAD 90‐10 80 80‐90

211 211.4 0,5193 0,5193 PEAD 32‐10 25 25‐32

211 211.5 1,8712 1,8712 PEAD 50‐10 50 50‐50

211 211.6 1,7051 1,7051 PEAD 50‐10 40 40‐50

212 212.1 0,4628 0,4628 PEAD 25‐16 25 25‐25

212 212.10 1,6404 1,6404 PEAD 40‐10 40 40‐40

212 212.11 1,4311 1,4311 PEAD 40‐10 40 40‐40

212 212.12 0,4923 0,4923 PEAD 25‐16 25 25‐25

212 212.13 0,4923 0,4923 PEAD 25‐16 25 25‐25

212 212.14 0,1508 0,1508 PEAD 25‐16 25 25‐25

212 212.15 0,6981 0,6981 PEAD 32‐10 25 25‐32

212 212.2 0,6292 0,6292 PEAD 32‐10 25 25‐32

212 212.3 0,9263 0,9263 PEAD 40‐10 32 32‐40

212 212.4 1,2222 1,2222 PEAD 50‐10 40 40‐50

212 212.5 4,0607 4,0607 PEAD 63‐10 50 50‐63

212 212.6 0,338 0,338 PEAD 25‐16 25 25‐25

212 212.7 0,129 0,129 PEAD 25‐16 25 25‐25

212 212.8 1,2155 1,2155 PEAD 32‐10 40 40‐32

212 212.9 0,7332 0,7332 PEAD 32‐10 32 32‐32

213 213.1 0,2569 0,2569 PEAD 25‐16 25 25‐25

213 213.2 7,1095 7,1095 PEAD 90‐10 80 80‐90

213 213.3 0,5813 0,5813 PEAD 25‐16 25 25‐25

213 213.4 3,0447 3,0447 PEAD 63‐10 50 50‐63

213 213.5 0,2854 0,2854 PEAD 25‐16 25 25‐25

213 213.6 0,5904 0,5904 PEAD 32‐10 25 25‐32

213 213.7 0,6175 0,6175 PEAD 32‐10 25 25‐32

213 213.8 4,2428 4,2428 PEAD 63‐10 65 65‐63

214 214.1 1,0927 1,0927 PEAD 40‐10 32 32‐40

214 214.2 1,3954 1,3954 PEAD 40‐10 40 40‐40

214 214.3 6,0741 6,0741 PEAD 75‐10 65 65‐75

214 214.4 1,4377 1,4377 PEAD 40‐10 40 40‐40

214 214.5 0,631 0,631 PEAD 32‐10 25 25‐32

215 215.1 12,0731 12,0731 PEAD 90‐10 100 100‐90

217 217.1 0,7077 0,7077 PEAD 32‐10 32 32‐32

217 217.10 1,0112 1,0112 PEAD 40‐10 32 32‐40

217 217.11 0,4181 0,4181 PEAD 32‐10 25 25‐32

217 217.12 0,8151 0,8151 PEAD 32‐10 32 32‐32

217 217.2 0,8279 0,8279 PEAD 32‐10 32 32‐32

217 217.3 2,8103 2,8103 PEAD 63‐10 50 50‐63

217 217.4 3,8913 3,8913 PEAD 63‐10 50 50‐63

217 217.5 1,2483 1,2483 PEAD 40‐10 40 40‐40

217 217.6 1,1544 1,1544 PEAD 40‐10 40 40‐40

217 217.7 0,7926 0,7926 PEAD 32‐10 32 32‐32

217 217.8 1,0009 1,0009 PEAD 40‐10 32 32‐40



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

217 217.9 1,0079 1,0079 PEAD 40‐10 32 32‐40

218 218.1 2,1539 2,1539 PEAD 50‐10 50 50‐50

218 218.2 3,5945 3,5945 PEAD 63‐10 50 50‐63

218 218.3 0,938 0,938 PEAD 32‐10 32 32‐32

218 218.4 2,0777 2,0777 PEAD 50‐10 50 50‐50

218 218.5 1,7908 1,7908 PEAD 50‐10 40 40‐50

218 218.6 3,25 3,25 PEAD 63‐10 50 50‐63

219 219.1 0,9156 0,9156 PEAD 40‐10 32 32‐40

219 219.10 0,2781 0,2781 PEAD 25‐16 25 25‐25

219 219.11 3,8902 3,8902 PEAD 63‐10 50 50‐63

219 219.12 0,4103 0,4103 PEAD 32‐10 25 25‐32

219 219.13 1,0905 1,0905 PEAD 32‐10 32 32‐32

219 219.14 0,2641 0,2641 PEAD 25‐16 25 25‐25

219 219.2 1,1891 1,1891 PEAD 40‐10 40 40‐40

219 219.3 0,3312 0,3312 PEAD 32‐10 25 25‐32

219 219.4 0,3202 0,3202 PEAD 25‐16 25 25‐25

219 219.5 0,1764 0,1764 PEAD 25‐16 25 25‐25

219 219.6 0,8135 0,8135 PEAD 40‐10 32 32‐40

219 219.7 0,854 0,854 PEAD 32‐10 32 32‐32

219 219.8 0,8739 0,8739 PEAD 32‐10 32 32‐32

219 219.9 2,5848 2,5848 PEAD 50‐10 50 50‐50

220 220.1 0,9858 0,9858 PEAD 32‐10 32 32‐32

220 220.10 0,259 0,259 PEAD 25‐16 25 25‐25

220 220.11 1,5679 1,5679 PEAD 42‐10 40 40‐40

220 220.13 0,4849 0,4849 PEAD 25‐16 25 25‐25

220 220.14 0,6297 0,6297 PEAD 25‐16 25 25‐25

220 220.2 5,0803 5,0803 PEAD 75‐10 65 65‐75

220 220.3 0,6406 0,6406 PEAD 25‐16 25 25‐25

220 220.4 0,477 0,477 PEAD 25‐16 25 25‐25

220 220.5 0,673 0,673 PEAD 32‐10 25 25‐32

220 220.6 0,6943 0,6943 PEAD 32‐10 25 25‐32

220 220.7 1,0645 1,0645 PEAD 40‐10 32 32‐40

220 220.8 2,172 2,172 PEAD 50‐10 50 50‐50

221 221.1 1,2089 1,2089 PEAD 40‐10 40 40‐40

221 221.10 0,9668 0,9668 PEAD 40‐10 32 32‐40

221 221.11 4,0573 4,0573 PEAD 63‐10 50 50‐63

221 221.12 1,2469 1,2469 PEAD 40‐10 40 40‐40

221 221.13 0,4155 0,4155 PEAD 25‐16 25 25‐25

221 221.2 1,2616 1,2616 PEAD 40‐10 40 40‐40

221 221.3 1,3723 1,3723 PEAD 40‐10 40 40‐40

221 221.4 0,9143 0,9143 PEAD 32‐10 32 32‐32

221 221.5 0,9962 0,9962 PEAD 40‐10 32 32‐40

221 221.6 1,6172 1,6172 PEAD 50‐10 40 40‐50

221 221.7 0,7014 0,7014 PEAD 40‐10 32 32‐40

221 221.8 1,669 1,669 PEAD 50‐10 40 40‐50

221 221.9 1,8669 1,8669 PEAD 50‐10 50 50‐50

224 224.1 1,1741 1,1741 PEAD 40‐10 40 40‐40



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

224 224.2 2,7089 2,7089 PEAD 50‐10 50 50‐50

224 224.3 2,3218 2,3218 PEAD 63‐10 50 50‐63

224 224.4 1,4914 1,4914 PEAD 50‐10 40 40‐50

224 224.5 0,9908 0,9908 PEAD 50‐10 32 32‐50

224 224.6 2,7274 2,7274 PEAD 63‐10 50 50‐63

224 224.7 1,6179 1,6179 PEAD 63‐10 40 40‐63

224 224.8 5,2411 5,2411 PEAD 75‐10 65 65‐75

225 225.1 0,8452 0,8452 PEAD 32‐10 32 32‐32

225 225.10 1,4216 1,4216 PEAD 50‐10 40 40‐50

225 225.11 0,7392 0,7392 PEAD 40‐10 32 32‐40

225 225.12 0,4736 0,4736 PEAD 32‐10 25 25‐32

225 225.2 4,166 4,166 PEAD 63‐10 50 50‐63

225 225.3 1,3936 1,3936 PEAD 40‐10 40 40‐40

225 225.4 0,2629 0,2629 PEAD 25‐16 25 25‐25

225 225.5 1,3484 1,3484 PEAD 40‐10 40 40‐40

225 225.6 1,4362 1,4362 PEAD 50‐10 40 40‐50

225 225.7 1,7212 1,7212 PEAD 50‐10 40 40‐50

225 225.8 0,7151 0,7151 PEAD 40‐10 32 32‐40

225 225.9 1,5443 1,5443 PEAD 50‐10 40 40‐50

227 227.1 1,5151 1,5151 PEAD 40‐10 40 40‐40

227 227.10 1,1039 1,1039 PEAD 50‐10 40 40‐50

227 227.2 3,5684 3,5684 PEAD 63‐10 50 50‐63

227 227.3 0,2562 0,2562 PEAD 25‐16 25 25‐25

227 227.4 0,6947 0,6947 PEAD 40‐10 25 25‐40

227 227.5 1,1359 1,1359 PEAD 50‐10 40 40‐50

227 227.6 1,0301 1,0301 PEAD 50‐10 32 32‐50

227 227.7 3,1482 3,1482 PEAD 63‐10 50 50‐63

227 227.8 1,0885 1,0885 PEAD 40‐10 32 32‐40

227 227.9 0,8343 0,8343 PEAD 32‐10 32 32‐32

232 232.10 0,5409 0,5409 PEAD 25‐16 25 25‐25

232 232.11 1,091 1,091 PEAD 40‐10 32 32‐40

232 232.12 0,9023 0,9023 PEAD 32‐10 32 32‐32

232 232.13 0,2908 0,2908 PEAD 25‐16 25 25‐25

232 232.15 0,5774 0,5774 PEAD 25‐16 25 25‐25

232 232.3 0,5005 0,5005 PEAD 25‐16 25 25‐32

232 232.4 1,9038 1,9038 PEAD 40‐10 50 50‐40

232 232.6 0,2404 0,2404 PEAD 25‐16 25 25‐25

232 232.7 1,4469 1,4469 PEAD 40‐10 40 40‐40

232 232.8 0,4266 0,4266 PEAD 25‐16 25 25‐25

232 232.9 0,4454 0,4454 PEAD 32‐10 25 25‐32

233 233.1 0,0473 0,0473 PEAD 25‐16 25 25‐25

233 233.10 0,122 0,122 PEAD 25‐16 25 25‐25

233 233.11 0,3479 0,3479 PEAD 32‐10 25 25‐25

233 233.12 0,6003 0,6003 PEAD 32‐10 40 40‐32

233 233.13 2,4425 2,4425 PEAD 50‐10 50 50‐50

233 233.14 0,4557 0,4557 PEAD 32‐10 25 25‐32

233 233.15 0,0651 0,0651 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

233 233.16 0,7005 0,7005 PEAD 32‐10 32 32‐32

233 233.17 0,1716 0,1716
PEAD 32‐10

25 25‐32

233 233.2 0,4136 0,4136 PEAD 32‐10 25 25‐32

233 233.3 0,0449 0,0449 PEAD 25‐16 25 25‐25

233 233.4 0,194 0,194 PEAD 25‐16 25 25‐25

233 233.5 0,1682 0,1682 PEAD 25‐16 25 25‐25

233 233.6 0,6232 0,6232 PEAD 32‐10 25 25‐32

233 233.7 1,0817 1,0817 PEAD 50‐10 50 50‐63

233 233.8 0,6857 0,6857 PEAD 40‐10 25 25‐40

233 233.9 0,1258 0,1258 PEAD 25‐16 25 25‐25

234 234.1 9,094 9,094 PEAD 90‐10 80 80‐90

234 234.2 0,3043 0,3043 PEAD 25‐16 25 25‐25

234 234.3 0,2185 0,2185 PEAD 25‐16 25 25‐25

234 234.5 0,3263 0,3263 PEAD 25‐16 25 25‐25

234 234.6 0,817 0,817 PEAD 32‐10 32 32‐32

234 234.7 0,3816 0,3816 PEAD 25‐16 25 25‐25

234 234.8 3,7021 3,7021 PEAD 63‐10 50 50‐63

235 235.1 1,2302 1,2302 PEAD 40‐10 40 40‐40

235 235.2 1,6696 1,6696 PEAD 50‐10 40 40‐50

235 235.3 0,8659 0,8659 PEAD 32‐10 32 32‐32

235 235.4 0,2917 0,2917 PEAD 25‐16 25 25‐25

235 235.5 1,4041 1,4041 PEAD 50‐10 40 40‐50

235 235.6 1,1936 1,1936 PEAD 40‐10 40 40‐40

235 235.7 1,6742 1,6742 PEAD 50‐10 40 40‐50

235 235.8 4,1629 4,1629 PEAD 90‐10 50 50‐90

235 235.9 2,3419 2,3419 PEAD 63‐10 50 50‐63

236 236.1 2,4039 2,4039 PEAD 63‐10 50 50‐63

236 236.2 0,6194 0,6194 PEAD 32‐10 25 25‐32

236 236.3 2,5114 2,5114 PEAD 63‐10 50 50‐63

236 236.4 3,7139 3,7139 PEAD 90‐10 50 50‐90

236 236.5 2,375 2,375 PEAD 75‐10 50 50‐75

236 236.6 0,9408 0,9408 PEAD 63‐10 32 32‐63

236 236.7 1,925 1,925 PEAD 50‐10 50 50‐50

237 237.1 2,4741 2,4741 PEAD 63‐10 50 50‐63

237 237.2 2,1569 2,1569 PEAD 50‐10 50 50‐50

237 237.3 1,087 1,087 PEAD 40‐10 32 32‐40

237 237.4 0,9196 0,9196 PEAD 40‐10 32 32‐40

237 237.5 1,7356 1,7356 PEAD 63‐10 40 40‐63

237 237.6 1,6406 1,6406 PEAD 50‐10 40 40‐50

237 237.7 5,2622 5,2622 PEAD 90‐10 65 65‐90

238 238.1 0,8132 0,8132 PEAD 32‐10 32 32‐32

238 238.2 2,5954 2,5954 PEAD 50‐10 50 50‐50

238 238.3 0,9343 0,9343 PEAD 32‐10 32 32‐32

242 242.1 0,9736 0,9736 PEAD 32‐10 32 32‐32

242 242.10 0,3394 0,3394 PEAD 25‐16 25 25‐25

242 242.11 0,5644 0,5644 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

242 242.12 0,1311 0,1311 PEAD 25‐16 25 25‐25

242 242.13 0,1476 0,1476 PEAD 25‐16 25 25‐25

242 242.14 0,1219 0,1219 PEAD 25‐16 25 25‐25

242 242.15 0,1512 0,1512 PEAD 25‐16 25 25‐25

242 242.16 0,4647 0,4647 PEAD 32‐10 25 25‐32

242 242.2 1,228 1,228 PEAD 40‐10 40 40‐40

242 242.3 0,529 0,529 PEAD 25‐16 25 25‐25

242 242.4 0,1014 0,1014 PEAD 25‐16 25 25‐25

242 242.5 0,146 0,146 PEAD 25‐16 25 25‐25

242 242.6 0,4622 0,4622 PEAD 32‐10 25 25‐32

242 242.7 0,4665 0,4665 PEAD 25‐16 25 25‐32

242 242.8 0,1355 0,1355 PEAD 25‐16 25 25‐25

242 242.9 0,0226 0,0226 PEAD 25‐16 25 25‐25

303 303.1 1,7752 1,7752 PEAD 40‐10 40 40‐40

303 303.2 2,1434 2,1434 PEAD 50‐10 50 50‐50

303 303.3 2,2347 2,2347 PEAD 50‐10 50 50‐50

303 303.4 2,508 2,508 PEAD 63‐10 50 50‐63

303 303.5 0,7392 0,7392 PEAD 40‐10 32 32‐40

303 303.6 0,8316 0,8316 PEAD 40‐10 32 32‐40

303 303.7 0,4029 0,4029 PEAD 32‐10 25 25‐32

303 303.8 1,1839 1,1839 PEAD 40‐10 40 40‐40

303 303.9 0,8956 0,8956 PEAD 40‐10 32 32‐40

304 304.1 16,8444 16,8444 PEAD 90‐10 100 100‐90

305 305.1 3,2203 3,2203 PEAD 63‐10 50 50‐63

305 305.10 0,2579 0,2579 PEAD 25‐16 25 25‐25

305 305.11 1,2152 1,2152 PEAD 40‐10 40 40‐40

305 305.12 0,4085 0,4085 PEAD 25‐16 25 25‐25

305 305.13 0,4664 0,4664 PEAD 32‐10 25 25‐32

305 305.14 0,3121 0,3121 PEAD 25‐16 25 25‐25

305 305.2 0,6459 0,6459 PEAD 32‐10 25 25‐32

305 305.3 0,4489 0,4489 PEAD 25‐16 25 25‐25

305 305.4 1,1165 1,1165 PEAD 32‐10 40 40‐32

305 305.5 0,0916 0,0916 PEAD 25‐16 25 25‐25

305 305.6 0,5747 0,5747 PEAD 32‐10 25 25‐32

305 305.7 2,5215 2,5215 PEAD 50‐10 50 50‐50

305 305.8 0,569 0,569 PEAD 40‐10 40 40‐40

305 305.9 0,3565 0,3565 PEAD 25‐16 25 25‐25

307 307.1 0,7482 0,7482 PEAD 32‐10 32 32‐32

307 307.10 0,6885 0,6885 PEAD 32‐10 25 25‐32

307 307.2 2,1357 2,1357 PEAD 50‐10 50 50‐50

307 307.3 1,4891 1,4891 PEAD 40‐10 40 40‐40

307 307.4 3,8478 3,8478 PEAD 63‐10 50 50‐63

307 307.5 0,2044 0,2044 PEAD 25‐16 25 25‐25

307 307.6 0,3987 0,3987 PEAD 25‐16 25 25‐25

307 307.7 0,3763 0,3763 PEAD 25‐16 25 25‐25

307 307.8 1,1674 1,1674 PEAD 32‐10 40 40‐32

307 307.9 0,9477 0,9477 PEAD 32‐10 32 32‐32



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

308 308.1 1,4148 1,4148 PEAD 40‐10 40 40‐40

308 308.10 1,5866 1,5866 PEAD 40‐10 40 40‐40

308 308.11 1,2273 1,2273 PEAD 32‐10 40 40‐32

308 308.12 3,9776 3,9776 PEAD 63‐10 50 50‐63

308 308.13 1,224 1,224 PEAD 32‐10 40 40‐32

308 308.14 2,1159 2,1159 PEAD 50‐10 50 50‐50

308 308.15 0,167 0,167 PEAD 25‐16 25 25‐25

308 308.2 0,7224 0,7224 PEAD 32‐10 32 32‐32

308 308.3 1,0101 1,0101 PEAD 32‐10 32 32‐32

308 308.4 0,8282 0,8282 PEAD 32‐10 32 32‐32

308 308.5 0,3072 0,3072 PEAD 25‐16 25 25‐25

308 308.6 0,5694 0,5694 PEAD 32‐10 25 25‐32

308 308.7 0,4992 0,4992 PEAD 32‐10 25 25‐32

308 308.8 0,2113 0,2113 PEAD 25‐16 25 25‐25

308 308.9 0,3375 0,3375 PEAD 25‐16 25 25‐25

309 309.1 1,0862 1,0862 PEAD 40‐10 32 32‐40

309 309.10 2,8838 2,8838 PEAD 63‐10 50 50‐63

309 309.11 0,6738 0,6738 PEAD 32‐10 25 25‐32

309 309.12 0,6892 0,6892 PEAD 32‐10 25 25‐32

309 309.13 1,0222 1,0222 PEAD 32‐10 32 32‐32

309 309.2 2,3472 2,3472 PEAD 50‐10 50 50‐50

309 309.3 1,0332 1,0332 PEAD 32‐10 32 32‐32

309 309.4 1,1504 1,1504 PEAD 40‐10 40 40‐40

309 309.5 1,757 1,757 PEAD 40‐10 40 40‐40

309 309.6 0,7624 0,7624 PEAD 32‐10 32 32‐32

309 309.7 1,3575 1,3575 PEAD 40‐10 40 40‐40

309 309.8 1,614 1,614 PEAD 40‐10 40 40‐40

309 309.9 0,2578 0,2578 PEAD 25‐16 25 25‐25

310 310.1 0,6614 0,6614 PEAD 32‐10 25 25‐32

310 310.10 0,8778 0,8778 PEAD 32‐10 32 32‐32

310 310.11 1,7862 1,7862 PEAD 40‐10 40 40‐40

310 310.2 0,6134 0,6134 PEAD 32‐10 25 25‐32

310 310.3 5,189 5,189 PEAD 75‐10 65 65‐75

310 310.4 1,0655 1,0655 PEAD 32‐10 32 32‐32

310 310.5 1,5072 1,5072 PEAD 40‐10 40 40‐40

310 310.6 2,3552 2,3552 PEAD 50‐10 50 50‐50

310 310.7 0,8119 0,8119 PEAD 32‐10 32 32‐32

310 310.8 0,8993 0,8993 PEAD 32‐10 32 32‐32

310 310.9 1,0416 1,0416 PEAD 32‐10 32 32‐32

311 311.1 1,5657 1,5657 PEAD 40‐10 40 40‐40

311 311.10 1,8251 1,8251 PEAD 40‐10 50 50‐40

311 311.11 0,1427 0,1427 PEAD 25‐16 25 25‐25

311 311.12 0,2181 0,2181 PEAD 25‐16 25 25‐25

311 311.13 1,951 1,951 PEAD 50‐10 50 50‐50

311 311.14 0,8955 0,8955 PEAD 32‐10 32 32‐32

311 311.15 0,8968 0,8968 PEAD 32‐10 32 32‐32

311 311.2 0,4314 0,4314 PEAD 32‐10 25 25‐32



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

311 311.3 0,4544 0,4544 PEAD 32‐10 25 25‐32

311 311.4 0,4242 0,4242 PEAD 32‐10 25 25‐32

311 311.5 0,478 0,478 PEAD 32‐10 25 25‐32

311 311.6 0,3552 0,3552 PEAD 25‐16 25 25‐25

311 311.7 0,8674 0,8674 PEAD 32‐10 32 32‐32

311 311.8 3,4915 3,4915 PEAD 63‐10 50 50‐63

311 311.9 0,2118 0,2118 PEAD 25‐16 25 25‐25

312 312.1 5,3329 5,3329 PEAD 75‐10 65 65‐75

312 312.12 0,32 0,32 PEAD 25‐16 25 25‐25

312 312.13 0,4271 0,4271 PEAD 32‐10 25 25‐32

312 312.2 0,5413 0,5413 PEAD 32‐10 25 25‐32

312 312.3 0,3218 0,3218 PEAD 25‐16 25 25‐25

312 312.4 0,4675 0,4675 PEAD 25‐16 25 25‐25

312 312.5 0,6501 0,6501 PEAD 25‐16 25 25‐25

312 312.6 1,5089 1,5089 PEAD 50‐10 40 40‐50

312 312.7 0,5686 0,5686 PEAD 32‐10 25 25‐32

312 312.8 0,4168 0,4168 PEAD 32‐10 25 25‐32

312 312.9 1,2484 1,2484 PEAD 63‐10 40 40‐63

313 313.1 0,4893 0,4893 PEAD 32‐10 25 25‐32

313 313.10 1,0588 1,0588 PEAD 40‐10 32 32‐40

313 313.11 0,6928 0,6928 PEAD 32‐10 25 25‐32

313 313.12 7,0701 7,0701 PEAD 90‐10 80 80‐90

313 313.13 0,4234 0,4234 PEAD 25‐16 25 25‐25

313 313.14 0,4793 0,4793 PEAD 25‐16 25 25‐25

313 313.15 0,4248 0,4248 PEAD 25‐16 25 25‐25

313 313.2 0,4959 0,4959 PEAD 32‐10 25 25‐32

313 313.4 0,2508 0,2508 PEAD 25‐16 25 25‐25

313 313.5 0,2748 0,2748 PEAD 25‐16 25 25‐25

313 313.6 0,3603 0,3603 PEAD 25‐16 25 25‐25

313 313.7 0,2939 0,2939 PEAD 25‐16 25 25‐25

313 313.8 0,2314 0,2314 PEAD 25‐16 25 25‐25

313 313.9 0,5285 0,5285 PEAD 32‐10 25 25‐32

314 314.1 0,5198 0,5198 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.10 0,303 0,303 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.11 0,3903 0,3903 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.12 0,3072 0,3072 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.13 0,2498 0,2498 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.14 0,7182 0,7182 PEAD 32‐10 32 32‐32

314 314.15 0,1967 0,1967 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.16 0,1749 0,1749 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.17 0,1717 0,1717 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.18 0,1885 0,1885 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.19 0,3527 0,3527 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.2 0,6499 0,6499 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.3 0,0955 0,0955 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.4 0,0662 0,0662 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.5 0,1821 0,1821 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

314 314.6 0,141 0,141 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.7 0,504 0,504 PEAD 32‐10 25 25‐32

314 314.8 0,2962 0,2962 PEAD 25‐16 25 25‐25

314 314.9 0,4835 0,4835 PEAD 25‐16 25 25‐25

319 319.1 0,564 0,564 PEAD 25‐16 25 25‐25

319 319.10 0,7362 0,7362 PEAD 32‐10 32 32‐32

319 319.3 0,9575 0,9575 PEAD 50‐10 32 32‐50

319 319.4 0,7117 0,7117 PEAD 40‐10 32 32‐40

319 319.5 0,8781 0,8781 PEAD 50‐10 32 32‐50

319 319.6 2,1474 2,1474 PEAD 75‐10 50 50‐75

319 319.7 3,1639 3,1639 PEAD 75‐10 50 50‐75

319 319.8 0,3488 0,3488 PEAD 25‐16 25 25‐25

319 319.9 0,3897 0,3897 PEAD 25‐16 25 25‐25

326 326.1 0,5183 0,5183 PEAD 32‐10 25 25‐32

326 326.10 0,6845 0,6845 PEAD 32‐10 25 25‐32

326 326.11 0,259 0,259 PEAD 25‐16 25 25‐25

326 326.12 0,5747 0,5747 PEAD 25‐16 25 25‐25

326 326.13 0,0462 0,0462 PEAD 25‐16 25 25‐25

326 326.14 0,0474 0,0474 PEAD 25‐16 25 25‐25

326 326.15 0,9116 0,9116 PEAD 32‐10 32 32‐32

326 326.16 0,251 0,251 PEAD 25‐16 25 25‐25

326 326.2 0,9186 0,9186 PEAD 50‐10 32 32‐50

326 326.3 3,4478 3,4478 PEAD 63‐10 50 50‐63

326 326.4 0,2861 0,2861 PEAD 25‐16 25 25‐25

326 326.5 0,2279 0,2279 PEAD 25‐16 25 25‐25

326 326.6 0,6802 0,6802 PEAD 32‐10 25 25‐32

326 326.7 0,6273 0,6273 PEAD 32‐10 25 25‐32

326 326.8 0,3071 0,3071 PEAD 25‐16 25 25‐25

326 326.9 0,3798 0,3798 PEAD 25‐16 25 25‐25

327 327.1 0,9343 0,9343 PEAD 32‐10 32 32‐32

327 327.10 0,4873 0,4873 PEAD 25‐16 25 25‐25

327 327.11 1,4054 1,4054 PEAD 40‐10 40 40‐40

327 327.12 0,1357 0,1357 PEAD 25‐16 25 25‐25

327 327.2 0,5654 0,5654 PEAD 32‐10 25 25‐32

327 327.3 0,0716 0,0716 PEAD 25‐16 25 25‐25

327 327.4 0,2379 0,2379 PEAD 25‐16 25 25‐25

327 327.5 0,1188 0,1188 PEAD 25‐16 25 25‐25

327 327.6 0,2093 0,2093 PEAD 25‐16 25 25‐25

327 327.7 0,1294 0,1294 PEAD 25‐16 25 25‐25

327 327.8 0,1378 0,1378 PEAD 25‐16 25 25‐25

327 327.9 0,0431 0,0431 PEAD 25‐16 25 25‐25

329 329.1 0,3612 0,3612 PEAD 25‐16 25 25‐25

329 329.10 0,19 0,19 PEAD 25‐16 25 25‐25

329 329.11 0,1634 0,1634 PEAD 25‐16 25 25‐25

329 329.12 0,1177 0,1177 PEAD 25‐16 25 25‐25

329 329.13 0,2441 0,2441 PEAD 25‐16 25 25‐25

329 329.14 0,2175 0,2175 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR G‐2

329 329.15 1,1958 1,1958 PEAD 32‐10 40 40‐32

329 329.2 0,5234 0,5234 PEAD 25‐16 25 25‐25

329 329.3 0,3274 0,3274 PEAD 25‐16 25 25‐25

329 329.4 0,3973 0,3973 PEAD 32‐10 25 25‐25

329 329.5 0,6632 0,6632 PEAD 32‐10 25 25‐32

329 329.6 0,1512 0,1512 PEAD 25‐16 25 25‐25

329 329.7 0,0924 0,0924 PEAD 25‐16 25 25‐25

329 329.8 0,1347 0,1347 PEAD 25‐16 25 25‐25

329 329.9 0,3064 0,3064 PEAD 25‐16 25 25‐25

330 330.1 0,6795 0,6795 PEAD 32‐10 25 25‐32

330 330.2 0,5377 0,5377 PEAD 25‐16 25 25‐25

330 330.3 0,7228 0,7228 PEAD 32‐10 32 32‐32

330 330.4 0,9175 0,9175 PEAD 32‐10 32 32‐32

330 330.5 0,7955 0,7955 PEAD 32‐10 32 32‐32

330 330.6 1,4726 1,4726 PEAD 40‐10 40 40‐40

330 330.7 0,5961 0,5961 PEAD 25‐16 25 25‐25

330 330.8 0,5864 0,5864 PEAD 25‐16 25 25‐25

330 330.9 0,612 0,612 PEAD 25‐16 25 25‐25



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

2 2.1 0,7446 0,7446 PEAD 32‐10 32 32‐32

2 2.2 0,5596 0,5596 PEAD 25‐16 25 25‐25

2 2.3 0,5959 0,5959 PEAD 32‐10 25 25‐32

2 2.4 4,9157 4,9157 PEAD 75‐10 65 65‐75

2 2.5 1,0923 1,0923 PEAD 32‐10 32 32‐32

2 2.6 1,718 1,718 PEAD 40‐10 40 40‐40

2 2.7 0,6392 0,6392 PEAD 32‐10 25 25‐32

3 3.1 1,1986 1,1986 PEAD 40‐10 40 40‐40

3 3.10 0,9393 0,9393 PEAD 32‐10 32 32‐32

3 3.11 2,858 2,858 PEAD 50‐10 50 50‐50

3 3.2 0,6877 0,6877 PEAD 40‐10 25 25‐40

3 3.3 1,488 1,488 PEAD 40‐10 40 40‐40

3 3.4 1,0068 1,0068 PEAD 40‐10 32 32‐40

3 3.5 1,6451 1,6451 PEAD 40‐10 40 40‐40

3 3.6 0,3592 0,3592 PEAD 25‐16 25 25‐25

3 3.7 0,7691 0,7691 PEAD 40‐10 32 32‐40

3 3.8 1,1103 1,1103 PEAD 40‐10 40 40‐40

3 3.9 0,8865 0,8865 PEAD 32‐10 32 32‐32

4 4.1 0,5644 0,5644 PEAD 40‐10 25 25‐40

4 4.10 2,1149 2,1149 PEAD 63‐10 50 50‐63

4 4.11 0,8015 0,8015 PEAD 40‐10 32 32‐40

4 4.2 1,1368 1,1368 PEAD 63‐10 40 40‐63

4 4.3 0,9834 0,9834 PEAD 50‐10 32 32‐50

4 4.4 2,7966 2,7966 PEAD 63‐10 50 50‐63

4 4.5 0,7481 0,7481 PEAD 32‐10 32 32‐32

4 4.6 2,6865 2,6865 PEAD 50‐10 50 50‐50

4 4.7 1,4012 1,4012 PEAD 63‐10 40 40‐63

4 4.8 1,3038 1,3038 PEAD 50‐10 40 40‐50

4 4.9 1,2311 1,2311 PEAD 32‐10 40 40‐32

5 5.1 1,195 1,195 PEAD 50‐10 40 40‐50

5 5.2 1,392 1,392 PEAD 50‐10 40 40‐50

5 5.3 10,3064 10,3064 PEAD 90‐10 80 80‐90

5 5.4 1,158 1,158 PEAD 40‐10 40 40‐40

6 6.1 1,2133 1,2133 PEAD 50‐10 40 40‐50

6 6.10 2,934 2,934 PEAD 90‐10 50 50‐90

6 6.11 1,7105 1,7105 PEAD 63‐10 40 40‐63

6 6.2 1,3716 1,3716 PEAD 50‐10 40 40‐50

6 6.3 1,357 1,357 PEAD 50‐10 40 40‐50

6 6.4 0,89 0,89 PEAD 50‐10 32 32‐50

6 6.5 0,7494 0,7494 PEAD 50‐10 32 32‐50

6 6.6 1,6186 1,6186 PEAD 63‐10 40 40‐63

6 6.7 1,1467 1,1467 PEAD 50‐10 40 40‐50

6 6.8 1,0534 1,0534 PEAD 50‐10 32 32‐50

6 6.9 1,6207 1,6207 PEAD 63‐10 40 40‐63

7 7.1 0,6916 0,6916 PEAD 40‐10 25 25‐40

7 7.2 1,1223 1,1223 PEAD 50‐10 40 40‐50

7 7.3 2,4936 2,4936 PEAD 90‐10 50 50‐90

SECTOR BOMBEO BAJO



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR BOMBEO BAJO

7 7.4 0,8376 0,8376 PEAD 63‐10 32 32‐63

7 7.5 2,8822 2,8822 PEAD 90‐10 50 50‐90

7 7.6 0,8165 0,8165 PEAD 63‐10 32 32‐63

7 7.7 1,7155 1,7155 PEAD 75‐10 40 40‐75

7 7.8 1,2121 1,2121 PEAD 50‐10 40 40‐50

7 7.9 2,2999 2,2999 PEAD 63‐10 50 50‐63

9 9.1 2,1622 2,1622 PEAD 50‐10 50 50‐50

9 9.11 0,7796 0,7796 PEAD 32‐10 32 32‐32

9 9.2 3,1598 3,1598 PEAD 63‐10 50 50‐63

9 9.3 0,5378 0,5378 PEAD 25‐16 25 25‐25

9 9.4 1,6688 1,6688 PEAD 40‐10 40 40‐40

9 9.5 2,5433 2,5433 PEAD 50‐10 50 50‐50

9 9.6 1,3409 1,3409 PEAD 40‐10 40 40‐40

9 9.7 0,3805 0,3805 PEAD 25‐16 25 25‐25

9 9.8 1,0642 1,0642 PEAD 40‐10 32 32‐40

9 9.9 1,0091 1,0091 PEAD 40‐10 32 32‐40

10 10.1 2,2958 2,2958 PEAD 90‐10 50 50‐90

10 10.2 2,5041 2,5041 PEAD 90‐10 50 50‐90

10 10.3 0,6084 0,6084 PEAD 50‐10 25 25‐50

10 10.4 0,5676 0,5676 PEAD 50‐10 25 25‐50

10 10.5 2,3952 2,3952 PEAD 90‐10 50 50‐90

10 10.6 0,2655 0,2655 PEAD 25‐16 25 25‐25

10 10.7 2,5541 2,5541 PEAD 75‐10 50 50‐75

10 10.8 1,2204 1,2204 PEAD 50‐10 40 40‐50

10 10.9 1,6919 1,6919 PEAD 50‐10 40 40‐50

12 12.1 1,917 1,917 PEAD 90‐10 50 50‐90

12 12.2 0,8794 0,8794 PEAD 63‐10 32 32‐63

12 12.3 1,309 1,309 PEAD 63‐10 40 40‐63

12 12.4 2,5838 2,5838 PEAD 90‐10 50 50‐90

12 12.5 2,4956 2,4956 PEAD 90‐10 50 50‐90

12 12.6 0,9911 0,9911 PEAD 63‐10 32 32‐63

12 12.7 5,5351 5,5351 PEAD 90‐10 65 65‐90

14 14.1 0,7212 0,7212 PEAD 32‐10 32 32‐32

14 14.2 1,7922 1,7922 PEAD 50‐10 40 40‐50

14 14.3 0,4731 0,4731 PEAD 25‐16 25 25‐25

14 14.4 1,3265 1,3265 PEAD 50‐10 40 40‐50

14 14.5 1,3623 1,3623 PEAD 50‐10 40 40‐50

14 14.6 0,8515 0,8515 PEAD 32‐10 32 32‐32

14 14.7 5,5864 5,5864 PEAD 75‐10 65 65‐75

15 15.1 0,5334 0,5334 PEAD 50‐10 25 25‐50

15 15.10 1,0514 1,0514 PEAD 50‐10 32 32‐50

15 15.11 1,9074 1,9074 PEAD 63‐10 50 50‐63

15 15.2 0,5315 0,5315 PEAD 50‐10 25 25‐50

15 15.3 2,2334 2,2334 PEAD 90‐10 50 50‐90

15 15.4 1,8673 1,8673 PEAD 63‐10 50 50‐63

15 15.5 0,5123 0,5123 PEAD 50‐10 25 25‐50

15 15.6 1,3985 1,3985 PEAD 63‐10 40 40‐63



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR BOMBEO BAJO

15 15.7 0,3208 0,3208 PEAD 40‐10 25 25‐40

15 15.8 1,2384 1,2384 PEAD 50‐10 40 40‐50

15 15.9 0,8622 0,8622 PEAD 50‐10 32 32‐50

20 20.1 0,6546 0,6546 PEAD 32‐10 25 25‐32

20 20.10 1,2698 1,2698 PEAD 50‐10 40 40‐50

20 20.11 2,3356 2,3356 PEAD 50‐10 50 50‐50

20 20.2 0,9323 0,9323 PEAD 50‐10 32 32‐50

20 20.3 1,9937 1,9937 PEAD 50‐10 50 50‐50

20 20.4 1,1068 1,1068 PEAD 50‐10 40 40‐50

20 20.5 1,0849 1,0849 PEAD 50‐10 32 32‐50

20 20.6 1,2419 1,2419 PEAD 50‐10 40 40‐50

20 20.7 0,5005 0,5005 PEAD 50‐10 25 25‐50

20 20.8 1,0503 1,0503 PEAD 50‐10 32 32‐50

20 20.9 1,5657 1,5657 PEAD 50‐10 40 40‐50

21 21.1 0,891 0,891 PEAD 40‐10 32 32‐40

21 21.2 1,6914 1,6914 PEAD 63‐10 40 40‐63

21 21.3 1,697 1,697 PEAD 63‐10 40 40‐63

21 21.4 1,4241 1,4241 PEAD 50‐10 40 40‐50

21 21.5 0,7229 0,7229 PEAD 50‐10 32 32‐50

21 21.6 1,9844 1,9844 PEAD 63‐10 50 50‐63

21 21.7 2,5944 2,5944 PEAD 63‐10 50 50‐63

21 21.8 1,697 1,697 PEAD 63‐10 40 40‐63

22 22.1 1,7929 1,7929 PEAD 75‐10 40 40‐75

22 22.2 0,8177 0,8177 PEAD 50‐10 32 32‐50

22 22.3 1,1735 1,1735 PEAD 63‐10 40 40‐63

22 22.4 0,8065 0,8065 PEAD 32‐10 32 32‐32

22 22.5 0,5224 0,5224 PEAD 40‐10 25 25‐40

22 22.6 1,3182 1,3182 PEAD 50‐10 40 40‐50

22 22.7 2,1901 2,1901 PEAD 50‐10 50 50‐50

22 22.8 2,3206 2,3206 PEAD 75‐10 50 50‐75

22 22.9 1 1 PEAD 50‐10 32 32‐50

28 28.1 3,6725 3,6725 PEAD 75‐10 50 50‐75

28 28.2 0,7964 0,7964 PEAD 40‐10 32 32‐40

28 28.3 0,9611 0,9611 PEAD 40‐10 32 32‐40

28 28.4 0,6499 0,6499 PEAD 40‐10 25 25‐40

28 28.5 1,3334 1,3334 PEAD 50‐10 40 40‐50

28 28.6 2,4334 2,4334 PEAD 50‐10 50 50‐50

28 28.7 0,8237 0,8237 PEAD 50‐10 32 32‐50

28 28.8 3,5972 3,5972 PEAD 75‐10 50 50‐75

36 36.1 1,0801 1,0801 PEAD 50‐10 32 32‐50

36 36.10 1,3007 1,3007 PEAD 50‐10 40 40‐50

36 36.2 0,8653 0,8653 PEAD 50‐10 32 32‐50

36 36.3 1,9966 1,9966 PEAD 75‐10 50 50‐75

36 36.4 1,1229 1,1229 PEAD 50‐10 40 40‐50

36 36.5 0,974 0,974 PEAD 40‐10 32 32‐40

36 36.6 1,9682 1,9682 PEAD 63‐10 50 50‐63

36 36.7 2,2667 2,2667 PEAD 50‐10 50 50‐50



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR BOMBEO BAJO

36 36.8 0,811 0,811 PEAD 40‐10 32 32‐40

36 36.9 2,2657 2,2657 PEAD 50‐10 50 50‐50

37 37.1 1,5434 1,5434 PEAD 75‐10 40 40‐75

37 37.10 0,9755 0,9755 PEAD 50‐10 32 32‐50

37 37.11 1,9991 1,9991 PEAD 63‐10 50 50‐63

37 37.2 3,358 3,358 PEAD 90‐10 50 50‐90

37 37.3 0,5383 0,5383 PEAD 50‐10 25 25‐50

37 37.4 0,3844 0,3844 PEAD 32‐10 25 25‐32

37 37.5 1,0483 1,0483 PEAD 40‐10 32 32‐40

37 37.6 0,7109 0,7109 PEAD 32‐10 32 32‐32

37 37.7 0,8795 0,8795 PEAD 40‐10 32 32‐40

37 37.8 1,9745 1,9745 PEAD 50‐10 50 50‐50

37 37.9 0,4645 0,4645 PEAD 40‐10 25 25‐40

38 38.1 1,9317 1,9317 PEAD 63‐10 50 50‐63

38 38.2 0,5568 0,5568 PEAD 32‐10 25 25‐32

38 38.3 0,5461 0,5461 PEAD 32‐10 25 25‐32

38 38.4 0,4484 0,4484 PEAD 32‐10 25 25‐32

38 38.5 3,4123 3,4123 PEAD 63‐10 50 50‐63

38 38.6 1,0702 1,0702 PEAD 50‐10 32 32‐50

38 38.7 1,3774 1,3774 PEAD 50‐10 40 40‐50

38 38.8 1,8646 1,8646 PEAD 50‐10 50 50‐50

38 38.9 1,6594 1,6594 PEAD 63‐10 40 40‐63

41 41.1 0,8308 0,8308 PEAD 50‐10 32 32‐50

41 41.10 2,4942 2,4942 PEAD 90‐10 50 50‐90

41 41.2 0,9778 0,9778 PEAD 50‐10 32 32‐50

41 41.3 1,7493 1,7493 PEAD 63‐10 40 40‐63

41 41.4 0,7199 0,7199 PEAD 40‐10 32 32‐40

41 41.5 0,6155 0,6155 PEAD 32‐10 25 25‐32

41 41.6 0,6802 0,6802 PEAD 40‐10 25 25‐40

41 41.7 0,7666 0,7666 PEAD 32‐10 32 32‐32

41 41.8 0,2753 0,2753 PEAD 25‐16 25 25‐25

41 41.9 1,4736 1,4736 PEAD 40‐10 40 40‐40

50 50.1 0,3971 0,3971 PEAD 50‐10 25 25‐50

50 50.10 2,607 2,607 PEAD 50‐10 50 50‐50

50 50.11 0,3971 0,3971 PEAD 50‐10 25 25‐50

50 50.12 0,3971 0,3971 PEAD 40‐10 25 25‐40

50 50.2 2,1872 2,1872 PEAD 90‐10 50 50‐90

50 50.3 0,064 0,064 PEAD 50‐10 25 25‐50

50 50.4 1,7801 1,7801 PEAD 63‐10 40 40‐63

50 50.5 1,4518 1,4518 PEAD 63‐10 40 40‐63

50 50.6 0,9501 0,9501 PEAD 50‐10 32 32‐50

50 50.7 1,1394 1,1394 PEAD 50‐10 40 40‐50

50 50.8 0,9036 0,9036 PEAD 50‐10 32 32‐50

50 50.9 1,4587 1,4587 PEAD 50‐10 40 40‐50

52 52.1 1,7934 1,7934 PEAD 63‐10 40 40‐63

52 52.2 1,5861 1,5861 PEAD 75‐10 40 40‐75

52 52.3 1,1962 1,1962 PEAD 40‐10 40 40‐40



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR BOMBEO BAJO

52 52.4 1,1681 1,1681 PEAD 50‐10 40 40‐50

52 52.5 1,0355 1,0355 PEAD 40‐10 32 32‐40

52 52.6 0,4644 0,4644 PEAD 32‐10 25 25‐32

52 52.7 1,9343 1,9343 PEAD 40‐10 50 50‐40

52 52.8 0,3647 0,3647 PEAD 32‐10 25 25‐32

52 52.9 0,4644 0,4644 PEAD 32‐10 25 25‐32

53 53.1 2,8973 2,8973 PEAD 50‐10 50 50‐50

53 53.2 1,8667 1,8667 PEAD 63‐10 50 50‐63

53 53.3 1,2674 1,2674 PEAD 40‐10 40 40‐40

53 53.4 0,4854 0,4854 PEAD 50‐10 25 25‐50

53 53.5 2,1939 2,1939 PEAD 90‐10 50 50‐90

53 53.6 0,6376 0,6376 PEAD 50‐10 25 25‐50

53 53.7 0,6096 0,6096 PEAD 50‐10 25 25‐50

53 53.8 0,6349 0,6349 PEAD 50‐10 25 25‐50

53 53.9 1,2298 1,2298 PEAD 50‐10 40 40‐50

56 56.1 1,132 1,132 PEAD 50‐10 40 40‐50

56 56.3 1,6677 1,6677 PEAD 40‐10 40 40‐40

56 56.4 2,0573 2,0573 PEAD 63‐10 50 50‐63

56 56.5 0,7618 0,7618 PEAD 40‐10 32 32‐40

56 56.6 3,9325 3,9325 PEAD 63‐10 50 50‐63

56 56.7 1,8377 1,8377 PEAD 50‐10 50 50‐50

56 56.8 0,9899 0,9899 PEAD 63‐10 32 32‐63

56 56.9 0,9899 0,9899 PEAD 50‐10 32 32‐50

58 58.1 0,7525 0,7525 PEAD 40‐10 32 32‐40

58 58.2 0,7722 0,7722 PEAD 40‐10 32 32‐40

58 58.3 2,3685 2,3685 PEAD 50‐10 50 50‐50

58 58.4 2,6388 2,6388 PEAD 50‐10 50 50‐50

58 58.5 0,7282 0,7282 PEAD 40‐10 32 32‐40

58 58.6 0,8879 0,8879 PEAD 32‐10 32 32‐32

58 58.7 0,2897 0,2897 PEAD 25‐16 25 25‐25

58 58.8 1,335 1,335 PEAD 50‐10 40 40‐50

58 58.9 0,7956 0,7956 PEAD 32‐10 32 32‐32

60 60.1 5,16 5,16 PEAD 75‐10 65 65‐75

60 60.2 1,5271 1,5271 PEAD 40‐10 40 40‐40

60 60.3 2,5096 2,5096 PEAD 75‐10 50 50‐75

60 60.4 0,848 0,848 PEAD 40‐10 32 32‐40

60 60.5 0,1512 0,1512 PEAD 25‐16 25 25‐25

60 60.6 0,4169 0,4169 PEAD 40‐10 25 25‐40

60 60.7 0,4941 0,4941 PEAD 50‐10 25 25‐50

60 60.8 0,1444 0,1444 PEAD 25‐16 25 25‐25

60 60.9 1,8455 1,8455 PEAD 50‐10 50 50‐50

61 61.1 0,96 0,96 PEAD 50‐10 32 32‐50

61 61.10 0,6614 0,6614 PEAD 40‐10 25 25‐40

61 61.2 2,7478 2,7478 PEAD 63‐10 50 50‐63

61 61.3 0,6374 0,6374 PEAD 25‐16 25 25‐25

61 61.4 0,5371 0,5371 PEAD 25‐16 25 25‐25

61 61.5 1,22 1,22 PEAD 40‐10 40 40‐40



Agrupación Acometida Sup (ha) Q (l/s) Tub 
secundaria

Contador 
(mm)

Conexiones 
(mm)

SECTOR BOMBEO BAJO

61 61.6 1,6088 1,6088 PEAD 40‐10 40 40‐40

61 61.7 0,5645 0,5645 PEAD 32‐10 25 25‐32

61 61.8 0,4521 0,4521 PEAD 40‐10 25 25‐40

61 61.9 0,5611 0,5611 PEAD 32‐10 25 25‐32

64 64.1 2,3163 2,3163 PEAD 90‐10 50 50‐90

64 64.2 4,4475 4,4475 PEAD 90‐10 65 65‐75

64 64.3 2,2474 2,2474 PEAD 90‐10 50 50‐90

64 64.4 0,8031 0,8031 PEAD 50‐10 32 32‐50

64 64.5 0,7782 0,7782 PEAD 50‐10 32 32‐50

64 64.6 0,6306 0,6306 PEAD 50‐10 25 25‐50

316 316.1 1,0698 1,0698 PEAD 50‐10 32 32‐50

316 316.2 5,4073 5,4073 PEAD 75‐10 65 65‐75

316 316.3 0,78 0,78 PEAD 32‐10 32 32‐32

316 316.4 1,0728 1,0728 PEAD 32‐10 32 32‐32

316 316.5 2,488 2,488 PEAD 50‐10 50 50‐50

316 316.6 1,2236 1,2236 PEAD 32‐10 40 40‐32
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2. RESUMEN DE CONTADORES POR AGRUPACION Y TOTAL 

DE CONTADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 32 40 50 65

80 7 1 1 9

92 10 1 11

93 5 1 3 9

94 3 6 9

95 2 7 1 10

96 6 2 3 1 12

97 13 2 15

100 13 2 1 16

102 7 4 1 12

103 14 1 15

105 12 1 13

106 13 2 15

107 12 1 1 1 15

108 9 1 2 1 13

109 13 1 14

110 4 2 3 2 11

112 14 1 15

168 5 3 1 1 10

169 11 1 1 13

170 8 3 1 1 13

171 11 2 13

172 8 2 4 14

173 2 2 2 1 7

174 3 1 3 1 8

203 12 1 13

229 10 3 2 15

230 6 7 2 15

239 6 4 1 11

240 3 4 4 11

252 3 3 2 8

254 2 1 3 6

255 6 2 2 1 11

256 1 2 3

257 6 1 1 8

258 4 1 4 2 11

259 1 1 2 1 5

260 10 1 11

262 11 2 1 1 15

263 9 3 2 14

265 11 1 1 13

267 9 1 10

268 4 2 1 3 10

269 5 1 3 1 10

270 9 2 2 1 14

271 4 3 3 10

272 1 2 1 1 1 6

273 14 1 15

274 16 1 2 2 21

Contador (mm)
Agrupación

Total 

general

SECTOR G‐1



25 32 40 50 65

Contador (mm)
Agrupación

Total 

general

SECTOR G‐1

276 11 1 1 13

277 10 1 1 12

278 12 1 1 14

280 12 2 14

282 15 15

283 15 1 16

284 13 1 1 15

286 20 20

288 14 1 1 16

289 20 20

291 6 2 8

293 2 2 1 2 7

294 9 1 3 1 14

296 1 1 1 3

297 8 3 1 12

298 2 1 3 6

299 1 1 3 1 6

317 4 3 7

318 15 15

320 12 12

322 13 2 15

323 16 1 17

324 13 1 1 15

325 14 1 15

328 1 5 3 9

Total general 621 114 76 56 7 874



25 32 40 50 65 80 100

115 1 2 1 4

116 4 3 1 8

118 8 2 1 1 12

123 2 1 1 4

124 10 1 1 1 13

129 2 3 2 7

130 3 4 2 9

131 4 3 1 2 10

132 9 3 1 13

135 2 1 5 1 9

136 2 2 1 3 8

137 2 3 1 4 10

138 10 4 14

142 2 5 3 2 12

143 8 2 3 2 15

144 8 2 4 1 15

145 8 2 10

146 9 2 2 13

147 9 4 1 1 15

151 1 2 5 3 11

152 4 2 4 10

155 10 2 1 1 14

156 6 6 1 2 15

157 9 2 1 2 1 15

158 8 4 2 14

160 10 3 1 1 15

161 13 1 1 15

164 12 1 2 15

182 1 2 4 7

183 7 2 2 11

184 2 2 6 2 12

186 5 2 4 1 12

187 3 2 6 1 12

188 2 4 6

190 6 4 3 2 15

191 5 1 6 2 14

192 7 2 3 12

195 1 2 2 1 6

198 2 1 3 1 7

199 2 2 2 4 10

200 3 5 1 1 10

201 2 2 5 2 11

206 1 3 2 4 10

207 2 7 2 11

208 3 2 3 8

209 2 1 3 3 9

210 2 3 3 2 10

211 2 1 1 1 1 6

Total 

general

SECTOR G‐2

Agrupación
Contador (mm)



25 32 40 50 65 80 100

Total 

general

SECTOR G‐2

Agrupación
Contador (mm)

212 8 2 4 1 15

213 5 1 1 1 8

214 1 1 2 1 5

215 1 1

217 1 7 2 2 12

218 1 1 4 6

219 6 5 1 2 14

220 7 2 1 1 1 12

221 1 4 6 2 13

224 1 3 3 1 8

225 2 3 6 1 12

227 2 3 3 2 10

232 7 2 1 1 11

233 13 1 1 2 17

234 4 1 1 1 7

235 1 1 5 2 9

236 1 1 5 7

237 2 2 2 1 7

238 2 1 3

242 14 1 1 16

303 1 3 2 3 9

304 1 1

305 9 3 2 14

307 4 2 2 2 10

308 6 3 4 2 15

309 3 4 4 2 13

310 2 5 2 1 1 11

311 8 3 1 3 15

312 8 2 1 11

313 12 1 1 14

314 18 1 19

319 3 4 2 9

326 13 2 1 16

327 10 1 1 12

329 14 1 15

330 5 3 1 9

Total general 411 156 179 139 18 5 2 910



25 32 40 50 65 80
2 3 2 1 1 7

3 2 4 4 1 11

4 1 3 4 3 11

5 3 1 4

6 3 7 1 11

7 1 2 3 3 9

9 2 3 2 3 10

10 3 2 4 9

12 2 1 3 1 7

14 1 2 3 1 7

15 4 2 2 3 11

20 2 3 4 2 11

21 2 4 2 8

22 1 3 3 2 9

28 1 3 1 3 8

36 4 2 4 10

37 3 4 1 3 11

38 3 1 2 3 9

41 3 4 2 1 10

50 4 2 4 2 12

52 3 1 4 1 9

53 4 2 3 9

56 3 2 3 8

58 1 5 1 2 9

60 4 1 1 2 1 9

61 6 1 2 1 10

64 1 2 2 1 6

316 3 1 1 1 6

Total general 53 65 68 58 6 1 251

Agrupación
Total 

general

SECTOR BOMBEO BAJO

Contador (mm)



25 32 40 50 65 80 100

G1 621 114 76 56 7 874

G2 411 156 179 139 18 5 2 910

BB 53 65 68 58 6 1 251

Total general 1085 335 323 253 31 6 2 2035

Contador (mm) Total 

general
Sector

RESUMEN CONTADORES
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3. RESUMEN DE CONEXIONES DE CONTADORES A 

TUBERIAS DE SALIDA DE PEAD POR AGRUPACION Y 

TOTAL DE CONEXIONES 



25‐25 25‐32 25‐40 25‐50 32‐32 32‐40 32‐50 32‐63 40‐32 40‐40 40‐50 40‐63 40‐75 50‐40 50‐50 50‐63 50‐75 50‐90 65‐63 65‐75

80 4 1 1 1 1 1 9

92 4 2 3 1 1 11

93 3 2 1 2 1 9

94 1 1 1 1 5 9

95 1 1 1 4 1 1 1 10

96 4 2 1 1 1 2 1 12

97 10 3 1 1 15

100 9 4 2 1 16

102 1 2 2 2 4 1 12

103 7 7 1 15

105 11 1 1 13

106 11 2 1 1 15

107 10 1 1 1 1 1 15

108 5 3 1 1 2 1 13

109 11 2 1 14

110 2 1 1 1 1 1 2 2 11

112 9 4 1 1 15

168 3 2 2 1 1 1 10

169 10 1 1 1 13

170 5 1 2 2 1 1 1 13

171 9 2 1 1 13

172 4 4 1 1 2 2 14

173 1 1 2 2 1 7

174 3 1 2 1 1 8

203 9 1 1 1 1 13

229 7 3 2 1 2 15

230 2 4 5 2 2 15

239 3 3 3 1 1 11

240 1 1 1 4 2 1 1 11

252 3 3 1 1 8

254 2 1 2 1 6

255 1 4 1 2 2 1 11

256 1 2 3

257 4 2 1 1 8

258 4 1 1 3 1 1 11

259 1 1 2 1 5

260 9 1 1 11

Conexión (mm)
Agrupación

Total 

general

SECTOR G‐1



25‐25 25‐32 25‐40 25‐50 32‐32 32‐40 32‐50 32‐63 40‐32 40‐40 40‐50 40‐63 40‐75 50‐40 50‐50 50‐63 50‐75 50‐90 65‐63 65‐75

Conexión (mm)
Agrupación

Total 

general

SECTOR G‐1

262 9 2 2 1 1 15

263 9 2 1 2 14

265 10 1 1 1 13

267 7 2 1 10

268 1 2 1 1 1 1 1 2 10

269 2 2 1 1 3 1 10

270 8 1 1 1 1 1 1 14

271 3 1 2 1 2 1 10

272 1 2 1 1 1 6

273 9 4 1 1 15

274 15 1 1 1 1 2 21

276 11 1 1 13

277 10 1 1 12

278 11 1 1 1 14

280 12 2 14

282 15 15

283 15 1 16

284 9 2 2 1 1 15

286 16 3 1 20

288 14 1 1 16

289 20 20

291 5 1 2 8

293 1 1 1 1 1 2 7

294 1 4 2 2 1 1 2 1 14

296 1 1 1 3

297 7 1 2 1 1 12

298 1 1 1 2 1 6

299 1 1 3 1 6

317 3 1 1 1 1 7

318 11 4 15

320 5 1 4 2 12

322 9 4 1 1 15

323 13 2 2 17

324 13 1 1 15

325 9 5 1 15

328 1 4 1 3 9

Total general 460 113 32 15 51 35 17 12 9 42 17 5 3 1 27 18 7 3 1 6 874



25‐25 25‐32 25‐40 32‐32 32‐40 32‐50 32‐63 40‐32 40‐40 40‐50 40‐63 50‐40 50‐50 50‐63 50‐75 50‐90 65‐63 65‐75 65‐90 80‐90 100‐90

115 1 1 1 1 4

116 2 2 1 1 1 1 8

118 7 1 2 1 1 12

123 2 1 1 4

124 9 1 1 1 1 13

129 2 1 2 2 7

130 3 3 1 1 1 9

131 3 1 3 1 2 10

132 3 6 3 1 13

135 1 1 1 1 4 1 9

136 1 1 2 1 3 8

137 2 1 2 1 3 1 10

138 7 3 1 3 14

142 2 3 2 3 2 12

143 7 1 1 1 2 1 1 1 15

144 6 2 1 1 1 3 1 15

145 8 1 1 10

146 7 2 1 1 2 13

147 2 7 3 1 1 1 15

151 1 2 4 1 3 11

152 1 3 1 1 1 2 1 10

155 7 3 2 1 1 14

156 1 5 4 2 1 2 15

157 9 2 1 2 1 15

158 7 1 2 2 1 1 14

160 8 2 3 1 1 15

161 8 5 1 1 15

164 10 1 1 1 2 15

182 1 1 1 3 1 7

183 3 4 2 2 11

184 2 2 6 2 12

186 3 1 1 2 3 1 1 12

187 3 2 2 3 1 1 12

188 1 1 2 2 6

190 3 3 3 1 2 1 1 1 15

191 4 1 1 6 2 14

192 6 1 2 2 1 12

195 1 2 2 1 6

198 2 1 1 1 1 1 7

Agrupación
Conexión (mm) Total 

general

SECTOR G‐2



25‐25 25‐32 25‐40 32‐32 32‐40 32‐50 32‐63 40‐32 40‐40 40‐50 40‐63 50‐40 50‐50 50‐63 50‐75 50‐90 65‐63 65‐75 65‐90 80‐90 100‐90
Agrupación

Conexión (mm) Total 

general

SECTOR G‐2

199 2 2 2 4 10

200 2 1 2 2 1 1 1 10

201 1 1 2 1 4 2 11

206 1 3 1 1 3 1 10

207 2 1 5 1 2 11

208 3 2 1 2 8

209 1 1 1 2 1 1 2 9

210 2 2 1 1 1 1 2 10

211 2 1 1 1 1 6

212 6 2 1 1 1 2 1 1 15

213 3 2 1 1 1 8

214 1 1 2 1 5

215 1 1

217 1 4 3 2 2 12

218 1 1 2 2 6

219 4 2 3 2 1 1 1 14

220 5 2 1 1 1 1 1 12

221 1 1 3 4 2 1 1 13

224 1 1 1 1 1 2 1 8

225 1 1 1 2 2 4 1 12

227 1 1 1 1 1 1 2 2 10

232 5 2 1 1 1 1 11

233 8 4 1 1 1 1 1 17

234 4 1 1 1 7

235 1 1 2 3 1 1 9

236 1 1 1 2 1 1 7

237 2 1 1 1 1 1 7

238 2 1 3

242 11 3 1 1 16

303 1 3 2 2 1 9

304 1 1

305 6 3 1 2 1 1 14

307 3 1 2 1 1 1 1 10

308 4 2 3 2 2 1 1 15

309 1 2 3 1 4 1 1 13

310 2 5 2 1 1 11

311 4 4 3 1 1 1 1 15

312 4 4 1 1 1 11

313 8 4 1 1 14



25‐25 25‐32 25‐40 32‐32 32‐40 32‐50 32‐63 40‐32 40‐40 40‐50 40‐63 50‐40 50‐50 50‐63 50‐75 50‐90 65‐63 65‐75 65‐90 80‐90 100‐90
Agrupación

Conexión (mm) Total 

general

SECTOR G‐2

314 17 1 1 19

319 3 1 1 2 2 9

326 9 4 1 1 1 16

327 9 1 1 1 12

329 13 1 1 15

330 4 1 3 1 9

Total general 275 131 5 103 46 6 1 25 120 30 4 14 74 45 4 2 4 13 1 5 2 910



25‐25 25‐32 25‐40 25‐50 32‐32 32‐40 32‐50 32‐63 40‐32 40‐40 40‐50 40‐63 40‐75 50‐40 50‐50 50‐63 50‐75 50‐90 65‐75 65‐90 80‐90

2 1 2 2 1 1 7

3 1 1 2 2 4 1 11

4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 11

5 1 2 1 4

6 3 4 3 1 11

7 1 2 2 1 1 2 9

9 2 1 2 2 2 1 10

10 1 2 2 1 3 9

12 2 1 3 1 7

14 1 2 3 1 7

15 1 3 2 1 1 2 1 11

20 1 1 3 4 2 11

21 1 1 1 3 2 8

22 1 1 2 1 1 1 1 1 9

28 1 2 1 1 1 2 8

36 2 2 2 2 1 1 10

37 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11

38 3 1 1 1 1 2 9

41 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10

50 1 3 2 2 2 1 1 12

52 3 1 1 1 1 1 1 9

53 4 1 1 1 1 1 9

56 1 1 1 1 1 1 2 8

58 1 2 3 1 2 9

60 2 1 1 1 1 1 1 1 9

61 2 2 2 1 2 1 10

64 1 2 2 1 6

316 2 1 1 1 1 6

Total general 12 13 12 16 15 19 26 5 2 15 31 16 4 1 19 16 6 16 5 1 1 251

Conexión (mm)
Agrupación

Total 

general

SECTOR BOMBEO BAJO



G‐1 G‐2 BB

25‐25 460 275 12 747

25‐32 113 131 13 257

25‐40 32 5 12 49

25‐50 15 16 31

32‐32 51 103 15 169

32‐40 35 46 19 100

32‐50 17 6 26 49

32‐63 12 1 5 18

40‐32 9 25 2 36

40‐40 42 120 15 177

40‐50 17 30 31 78

40‐63 5 4 16 25

40‐75 3 4 7

50‐40 1 14 1 16

50‐50 27 74 19 120

50‐63 18 45 16 79

50‐75 7 4 6 17

50‐90 3 2 16 21

65‐63 1 4 5

65‐75 6 13 5 24

65‐90 1 1 2

80‐90 5 1 6

100‐90 2 2

TOTAL 874 910 251 2035

Total
Sector

Conexión

RESUMEN CONEXIONES
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TUBERIAS PRIMARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEJO Nº 7: CRITERIOS DE DISEÑO Y CÁLCULOS 

HIDRÁULICOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).  

 
ÍNDICE 

 

 

1 CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA CONDUCCIÓN: CAUDALES DEL CLEMENT 1 

2 CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA CONDUCCIÓN: DISEÑO REDES PRIMARIAS 2 

3 MEDICIONES DE TUBERIAS PRIMARIAS: TOTALES POR RAMAL Y RESUMEN POR 

MATERIALES 3 

4 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 4 

5 CALDERERÍA 5 

5.1 PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES 5 

5.2 VENTOSAS 5 

5.3 VÁLVULAS DE CORTE 5 

5.4 DESAGÜES 5 

5.5 RESUMEN CALDERERÍA 5 

6 VALVULERÍA 6 

6.1 VENTOSAS 6 

6.2 VÁLVULAS DE CORTE 6 

6.3 DESAGÜES 6 

 

 

 



 
ANEJO Nº 7: CRITERIOS DE DISEÑO Y CÁLCULOS 

HIDRÁULICOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA CONDUCCIÓN: 

CAUDALES DEL CLEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINEA NI NF QL (l/s) QC (l/s) Qac (l/s) QMe (l/s)

1 1000 114 1395,69 1395,69 1868,264 929,616

2 114 999 1379,47 1379,47 1839,867 915,417

3 999 998 742,710 742,710 1239,867 615,417

4 998 119 733,782 733,782 1225,604 608,286

5 119 997 733,782 733,782 1225,604 608,286

6 997 996 728,176 728,176 1214,999 602,983

7 996 995 710,473 710,473 1181,711 586,339

8 995 125 676,063 676,063 1117,571 554,269

9 125 127 676,063 676,063 1117,571 554,269

10 127 994 669,582 669,582 1105,43 548,198

11 994 993 548,081 548,081 933,475 462,221

12 993 49 548,081 548,081 933,475 462,221

13 49 992 548,081 548,081 933,475 462,221

14 992 991 39,809 39,809 40,753 20,377

15 991 140 39,809 39,809 40,753 20,377

16 992 990 517,179 517,179 877,91 434,439

17 990 989 484,441 484,441 818,506 404,737

18 989 149 484,441 484,441 818,506 404,737

19 149 988 476,043 476,043 803,606 397,287

20 988 180 456,399 456,399 767,997 379,482

21 180 181 450,769 450,769 757,677 374,322

22 181 987 443,019 443,019 743,872 367,42

23 987 986 424,753 424,753 710,743 350,855

24 986 985 408,605 408,605 682,22 336,594

25 985 984 402,007 402,007 670,352 330,66

26 114 1 13,822 18,279 13,822 6,911

27 998 8 14,263 18,862 14,263 7,132

28 996 120 32,898 32,898 33,288 16,644

29 120 121 19,318 21,156 19,318 9,659

30 121 117 7,559 9,996 7,559 3,779

31 995 981 56,058 56,058 64,14 32,07

32 981 18 56,058 56,058 64,14 32,07

33 18 980 45,927 45,927 49,945 24,972

34 980 19 27,8 30,107 27,8 13,9

35 19 13 12,929 17,098 12,929 6,464

36 980 27 22,144 24,356 22,144 11,072

37 27 26 13,872 18,345 13,872 6,936

38 994 979 54,208 54,208 62,216 31,108

39 979 128 36,154 36,154 36,829 18,415

40 128 978 21,791 23,612 21,791 10,895

41 978 126 11,801 15,606 11,801 5,9

42 978 122 9,99 13,211 9,99 4,995

43 979 977 25,387 27,49 25,387 12,693

44 977 133 13,544 17,912 13,544 6,772

45 977 134 11,842 15,661 11,842 5,921

46 994 500 100 132,245 100 50

47 990 51 51,909 51,909 59,405 29,702

48 51 54 13,125 17,358 13,125 6,563
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49 51 55 32,463 32,463 32,926 16,463

50 55 196 18,641 20,183 18,641 9,32

51 196 302 9,906 13,1 9,906 4,953

52 140 141 26,031 28,215 26,031 13,016

53 141 150 11,849 15,67 11,849 5,924

54 988 162 34,727 34,727 35,609 17,804

55 162 163 24,406 26,397 24,406 12,203

56 163 179 12,039 15,921 12,039 6,02

57 987 976 32,515 32,515 33,129 16,565

58 976 975 32,515 32,515 33,129 16,565

59 975 974 21,712 23,749 21,712 10,856

60 974 197 21,712 23,749 21,712 10,856

61 197 57 13,097 17,32 13,097 6,548

62 975 90 11,417 15,099 11,417 5,709

63 986 177 28,523 30,849 28,523 14,262

64 177 178 14,278 18,882 14,278 7,139

65 985 91 11,867 15,694 11,867 5,934

66 984 176 28,068 30,358 28,068 14,034

67 176 175 14,21 18,792 14,21 7,105

68 984 973 387,740 387,740 642,285 316,626

69 973 972 14,1 15,276 14,1 7,05

70 972 92 7,61 10,064 7,61 3,805

71 972 94 6,49 8,583 6,49 3,245

72 973 971 378,542 378,542 628,185 309,576

73 971 93 10 13,225 10 5

74 971 970 373,05 373,05 618,185 304,576

75 970 174 33,934 33,934 34,34 17,47

76 174 173 25,18 27,53 25,18 12,89

77 173 168 12,29 16,541 12,29 6,445

78 970 969 353,571 353,571 583,845 287,106

79 969 203 5,770 8,067 5,770 2,89

80 969 968 350,331 350,331 577,745 284,056

81 968 967 41,68 41,68 49,31 24,655

82 967 172 11,14 11,029 11,14 5,57

83 967 966 36,067 36,067 40,97 20,485

84 966 110 11,38 15,049 11,38 5,69

85 966 169 19,650 22,296 19,650 9,83

86 169 171 12,97 16,796 12,97 6,49

87 171 170 8,42 7,022 8,42 4,21

88 968 965 323,452 323,452 528,435 259,401

89 965 95 13,49 15,039 13,49 6,745

90 95 80 4,43 5,858 4,43 2,215

91 965 96 316,168 316,168 514,945 252,656

92 96 97 316,109 316,109 505,215 252,607

93 97 100 7,26 7,736 7,26 3,63

94 97 964 309,331 309,331 492,525 246,262

95 964 320 309,331 309,331 492,525 246,262

96 320 963 306,697 306,697 487,525 243,762

97 963 962 35,024 35,024 41,5 20,75

98 962 108 7,78 11,4 7,78 3,89



99 962 961 28,829 28,829 32,88 16,44

100 961 102 7,73 10,223 7,73 3,865

101 961 960 23,209 23,209 25,15 12,575

102 960 103 23,209 23,209 25,15 12,575

103 103 959 8,790 16,986 8,790 4,40

104 959 106 5,06 7,657 5,06 2,53

105 959 105 2,84 5,382 2,84 1,42

106 963 958 284,307 284,307 446,025 223,012

107 958 112 4,1 7,67 4,1 2,04

108 958 957 281,221 281,221 440,225 220,112

109 957 325 13,76 15,02 13,76 6,88

110 956 109 15,77 15,02 13,76 6,88

111 109 107 8,16 10,791 8,16 4,08

112 957 955 273,796 273,796 426,465 213,232

113 955 954 65,612 70,227 65,612 32,81

114 954 289 1,68 2,222 1,68 0,84

115 954 953 64,730 69,346 92,09 46,045

116 953 952 64,730 69,346 64,730 32,37

117 952 283 64,730 69,346 64,730 32,37

118 283 951 62,372 66,995 62,372 31,19

119 951 282 1,74 3,61 1,74 0,87

120 951 278 59,996 64,622 59,996 30,00

121 278 950 59,633 59,633 59,633 29,82

122 950 949 54,982 59,633 54,982 27,49

123 949 230 21,80 25,789 21,80 10,90

124 230 229 9,00 16,174 9,00 4,50

125 949 265 39,220 33,898 39,220 19,61

126 265 263 29,120 26,229 29,120 14,56

127 263 948 21,27 20,558 21,27 10,64

128 948 262 18,00 13,291 18,00 9,00

129 948 260 8,92 11,823 8,92 4,46

130 955 291 225,967 225,967 331,595 165,797

131 291 947 224,429 224,429 328,625 164,312

132 947 946 65,25 65,25 80,745 40,372

133 946 299 7,07 9,35 7,07 3,535

134 946 945 49,865 49,865 58,395 29,197

135 945 944 21,225 22,956 21,225 10,612

136 944 298 10,65 14,084 10,65 5,325

137 944 317 10,575 13,984 10,575 5,287

138 945 943 21,755 21,755 21,89 10,945

139 943 294 9,41 12,444 9,41 4,705

140 943 297 12,48 13,787 12,48 6,24

141 297 296 4,61 5,898 4,61 2,31

142 947 288 178,233 178,233 247,88 123,94

143 288 942 174,88 174,88 241,69 120,845

144 942 284 23,207 17,701 23,207 11,60

145 284 941 18,638 12,802 18,638 9,32

146 941 280 5,43 6,996 5,43 2,72

147 941 940 14,72 8,407 7,75 3,875

148 940 939 4,28 8,407 7,75 3,875



149 939 318 4,28 5,66 4,28 2,14

150 949 277 8,13 9,103 8,13 4,065

151 277 267 2,57 3,399 2,57 1,285

152 942 938 160,283 160,283 222,46 111,23

153 938 286 15,67 17,857 15,67 7,835

154 286 293 11,42 15,102 11,42 5,71

155 938 273 151,413 151,413 206,79 103,395

156 273 937 149,2 149,2 202,61 101,305

157 937 276 5,07 6,546 4,95 2,475

158 937 936 146,552 146,552 197,66 98,83

159 936 935 146,552 146,552 197,66 98,83

160 935 274 31,480 31,259 31,480 15,74

161 274 268 19,64 21,612 19,64 9,82

162 268 259 7,3 9,654 7,3 3,65

163 935 272 128,146 128,146 165,96 82,98

164 272 934 122,168 122,168 155,62 77,81

165 934 270 11,80 13,793 11,80 5,90

166 270 257 4,33 5,726 4,33 2,165

167 934 271 115,292 115,292 143,17 71,585

168 271 256 110,039 110,039 133,98 66,99

169 256 933 66,131 66,131 81 40,5

170 933 269 9,77 12,92 9,77 4,885

171 933 255 59,954 59,954 71,23 35,615

172 255 932 55,077 55,077 63,27 31,635

173 932 254 22,00 25,186 23,27 11,635

174 254 252 12,23 16,174 12,23 6,115

175 932 931 39,129 39,129 40 20

176 931 258 12,26 16,16 12,22 6,11

177 931 240 27,78 30,166 27,78 13,89

178 240 239 8,27 16,121 12,19 6,095



LINEA NI NF QL (l/s) QC (l/s) Qac (l/s) QMe (l/s)

1 999 998 652,930 652,930 1098,632 549,316

2 998 115 652,930 652,930 1098,632 549,316

3 115 116 647,030 647,030 1087,702 543,851

4 116 997 637,21 637,21 1072,542 536,271

5 997 118 11,1 14,679 11,1 5,55

6 997 996 631,246 631,246 1061,442 530,721

7 996 123 10,74 14,203 10,74 5,37

8 996 995 625,487 625,487 1050,702 525,351

9 995 994 37,017 37,017 40,427 20,214

10 994 131 11,18 15,407 11,18 5,590

11 994 130 28,192 28,192 28,777 14,389

12 130 124 17,677 19,193 17,677 8,839

13 124 1007 9,897 13,089 9,897 4,949

14 995 129 603,854 603,854 1010,275 505,138

15 129 136 15,17 20,062 15,17 7,585

16 129 993 589,148 589,148 983,395 491,698

17 993 992 46,708 46,708 53,231 26,615

18 992 138 19,32 20,499 19,32 9,660

19 138 132 9,33 12,219 9,33 4,665

20 992 137 35,020 33,939 35,020 17,510

21 137 991 19,490 20,286 19,490 9,745

22 991 145 7,690 11,987 7,690 3,845

23 991 148 9,686 12,81 9,686 4,843

24 993 135 560,438 560,438 930,164 465,082

25 135 142 552,173 552,173 915,224 457,612

26 142 990 544,029 544,029 900,494 450,247

27 990 143 12,560 16,972 12,560 6,280

28 990 989 537,017 537,017 887,661 443,831

29 989 144 42,557 42,557 46,31 23,155

30 144 980 35,886 35,886 36,49 18,245

31 980 147 11,320 17,899 11,320 5,660

32 980 146 25,180 25,164 25,180 12,590

33 146 155 14,30 18,607 14,30 7,150

34 989 151 511,819 511,819 841,351 420,676

35 151 152 502,709 502,709 825,101 412,551

36 152 988 495,176 495,176 811,441 405,721

37 988 157 495,176 495,176 811,441 405,721

38 157 987 489,323 489,323 800,621 400,311

39 987 158 28,36 31,241 28,36 14,180

40 158 156 13,79 16,491 13,79 6,895

41 987 160 473,335 473,335 771,871 385,936

42 160 985 465,163 465,163 757,201 378,601

43 985 161 17,20 18,694 17,20 8,600

44 161 164 5,53 9,098 5,53 2,765

45 985 984 456,012 456,012 740,091 370,046

46 984 983 456,012 456,012 740,091 370,046

47 983 982 456,012 456,012 740,091 370,046

48 982 981 13,070 20,681 13,070 6,535
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49 981 313 13,070 20,681 13,070 6,535

50 982 978 447,226 447,226 724,453 362,227

51 978 311 14,21 17,602 14,21 7,105

52 978 310 439,863 439,863 711,143 355,572

53 310 977 430,317 430,317 694,333 347,167

54 977 976 216,045 216,045 315,5 157,75

55 976 975 94,636 94,636 122,03 61,015

56 975 974 94,636 94,636 122,03 61,015

57 974 192 94,636 94,636 122,03 61,015

58 192 191 85,37 85,37 107,74 53,87

59 191 973 76,034 76,034 93,55 46,775

60 973 190 76,034 76,034 93,55 46,775

61 190 972 65,108 65,108 77,77 38,885

62 972 188 65,108 65,108 77,77 38,885

63 188 187 54,079 54,079 62,3 31,15

64 187 186 24,47 26,48 24,47 12,235

65 186 182 12,78 16,901 12,78 6,39

66 187 184 25,6 27,688 25,6 12,8

67 184 183 8,77 17,033 8,77 4,385

68 976 212 144,357 144,357 193,47 96,735

69 212 971 135,504 135,504 178,85 89,425

70 971 970 135,504 135,504 178,85 89,425

71 970 304 16,84 22,27 16,84 8,42

72 970 208 124,954 124,954 162,01 81,005

73 208 206 116,375 116,375 147,95 73,975

74 206 969 107,502 107,502 133,57 66,785

75 969 207 29,03 59,507 29,03 14,515

76 207 209 13,20 48,606 13,20 6,600

77 969 968 64,811 64,811 74,47 37,235

78 968 201 64,811 64,811 74,47 37,235

79 201 200 54,912 54,912 60,04 30,02

80 200 199 41,837 41,837 42,78 21,39

81 199 967 28,59 31,085 28,59 14,295

82 967 198 16,3 21,556 16,3 8,15

83 967 195 12,29 16,253 12,29 6,145

84 977 966 248,709 248,709 378,833 189,417

85 966 309 16,63 21,992 16,63 8,315

86 966 965 238,795 238,795 362,203 181,102

87 965 305 12,21 16,147 12,21 6,105

88 965 964 231,81 231,81 349,993 174,997

89 964 963 231,81 231,81 349,993 174,997

90 963 962 215,236 215,236 321,793 160,897

91 962 961 215,236 215,236 321,793 160,897

92 961 1002 52,818 52,818 61,22 30,61

93 1002 960 44,64 44,64 49,37 24,685

94 960 303 12,71 16,808 12,71 6,355

95 960 210 44,640 35,329 44,640 22,320

97 210 214 24,82 26,86 24,82 12,41

98 214 211 12,98 17,165 12,98 6,49

99 963 307 28,2 30,681 28,2 14,1



100 307 958 16,2 21,424 16,2 8,1

101 958 308 16,2 21,424 16,2 8,1

102 961 218 179,881 179,881 260,573 130,287

103 218 957 172,882 172,882 248,563 124,282

104 957 956 44,490 58,608 44,490 22,245

105 956 217 27,760 38,412 27,760 13,880

106 217 215 12,070 23,97 12,070 6,035

107 956 213 16,73 30,505 16,73 8,365

108 215 1006 9 11,902 9 4,5

109 957 955 132,396 132,396 181,572 90,786

110 955 219 132,396 132,396 181,572 90,786

111 219 954 123,779 123,779 167,582 83,791

112 954 953 118,402 118,402 158,3 79,15

113 953 221 18,29 21,992 18,29 9,145

114 953 220 107,627 107,627 141,67 70,835

115 220 952 96,873 96,873 125,28 62,64

116 952 225 34,34 37,182 34,34 17,17

117 225 224 18,27 24,161 18,27 9,135

118 952 951 73,245 73,245 90,94 45,47

119 951 950 73,245 73,245 90,94 45,47

120 950 236 14,49 19,162 14,49 7,245

121 950 235 14,83 19,612 14,83 7,415

122 950 227 52,734 52,734 61,62 30,81

123 227 949 42,081 42,081 47,24 23,62

124 954 1005 17,790 12,275 17,790 8,895

125 949 947 42,081 42,081 47,24 23,62

126 947 234 29,86 30,31 29,86 14,93

127 234 946 19,62 21,714 19,62 9,810

128 946 945 19,62 21,714 19,62 9,810

129 945 237 19,62 21,714 19,62 9,810

130 237 238 4,34 19,017 14,38 7,19

131 947 232 21,67 18,9 21,67 10,835

132 232 944 14,28 18,9 14,28 7,140

133 944 943 14,28 18,9 14,28 7,140

134 943 233 8,29 9,852 8,29 4,145

135 943 242 5,99 13,132 5,99 2,995
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2 CÁLCULOS HIDRÁULICOS DE LA CONDUCCIÓN: DISEÑO 
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Presión en cabecera = 35,21

RAMAL PK Línea NI NF LONG LONGMOD COTA_INI COTA_FIN Q (l/s) TUBERIA Di(mm) v(m/s) Hf(m) Hfacum Hdin. H esta

G 0+118,29 1 0 114 118,29 130,119 888,84 887,93 1395,64 HPCC 1000 1000 1,78 0,24 0,24 35,88 48,12

G 0+307,55 2 114 999 189,26 208,186 888 882,8 1379,47 HPCC 1000 1000 1,76 0,38 0,62 40,63 53,25

G‐1 0+389,52 3 999 998 81,97 90,167 884 885,62 742,71 PVC ORI 800‐12,5 760,4 1,64 0,20 0,82 37,61 50,43

G‐1 0+532,02 43 998 119 142,5 156,75 886 884,82 733,782 PVC ORI 800‐12,5 760,4 1,62 0,34 1,16 38,07 51,23

G‐1 0+600,77 6 119 997 68,75 75,625 885 877,85 733,782 PEAD 800‐10 705,2 1,88 0,23 1,39 44,81 58,20

G‐1 0+726,55 997 996 125,75 138,325 878 883,81 728,176 PVC ORI 800‐12,5 760,4 1,60 0,29 1,69 38,55 52,24

G‐1 0+945,51 7 996 995 218,96 240,856 884 883,29 710,473 PVC ORI 800‐12,5 760,4 1,56 0,49 2,17 38,59 52,76

G‐1 1+071,72 8 995 125 126,21 138,831 884 883,03 676,063 PVC ORI 800‐12,5 760,4 1,49 0,26 2,43 38,59 53,02

G‐1 1+377,78 9 125 127 306,06 336,666 884 882,18 676,063 PVC ORI 800‐12,5 760,4 1,49 0,62 3,05 38,82 53,87

G‐1 1+474,86 14 127e Balsa) 97,08 106,788 883 881,89 669,582 PVC ORI 800‐12,5 760,4 1,47 0,19 3,25 38,91 54,16

G‐1 1+493,89 16 994 993 19,03 20,933 882 882,18 548,081 PEAD 710‐10 625,8 1,78 0,07 3,31 38,56 53,87

G‐1 1+829,34 16 993 49 335,45 368,995 882 882,15 548,081 PVC ORI 710‐12,5 674,8 1,53 0,83 4,14 37,76 53,90

G‐1 2+072,62 15 49 992 243,28 267,608 882 881,6 548,081 PVC ORI 710‐12,5 674,8 1,53 0,60 4,74 37,71 54,45

G‐1‐4 0+024,00 65 992 991 24 26,4 882 881,03 39,809 PEAD 200‐10 176,2 1,63 0,32 5,06 37,96 55,02

G‐1‐4 0+177,10 66 991 140 153,1 168,41 881 876,42 39,809 PVC ORI 200‐12,5 190,1 1,40 1,40 6,46 41,17 59,63

G‐1 2+302,28 22 992 990 229,66 252,626 881 881,1 517,179 PVC ORI 710‐12,5 674,8 1,45 0,51 5,25 37,70 54,95

G‐1 2+329,01 67 990 989 26,73 29,403 881 880,89 484,441 PEAD 710‐10 625,8 1,57 0,08 5,32 37,84 55,16

G‐1 2+453,06 989 149 124,05 136,455 881 880,56 484,441 PVC ORI 710‐12,5 674,8 1,35 0,24 5,57 37,92 55,49

G‐1 2+738,89 52 149 988 285,83 314,413 881 879,63 476,043 PVC ORI 710‐12,5 674,8 1,33 0,54 6,11 38,31 56,42

G‐1 2+756,64 53 988 180 17,75 19,525 880 879,9 456,399 PVC ORI 630‐12,5 598,8 1,62 0,06 6,17 37,98 56,15

G‐1 3+164,36 26 180 181 407,72 448,492 880 879,05 450,769 PVC ORI 630‐12,5 598,8 1,60 1,25 7,42 37,58 57,00

G‐1 3+287,48 30 181 987 123,12 135,432 880 875,89 443,019 PVC ORI 630‐12,5 598,8 1,57 0,37 7,79 40,37 60,16

G‐1 3+654,00 31 987 986 366,52 403,172 876 867,28 424,753 PVC ORI 630‐12,5 598,8 1,51 1,01 8,79 47,98 68,77

G‐1 4+016,56 55 986 985 362,56 398,816 868 857,92 408,605 PVC ORI 630‐12,5 598,8 1,45 0,93 9,72 56,41 78,13

G‐1 4+161,50 33 985 984 144,94 159,434 859 854,73 402,007 PVC ORI 630‐12,5 598,8 1,43 0,36 10,08 59,24 81,32

H‐1 0+016,39 42 114 1 16,39 18,029 888 889,21 13,82 PEAD 125‐16 101,8 1,70 0,44 0,69 34,15 46,84

H‐8 0+022,05 63 998 8 22,05 24,255 886 886,68 14,26 PEAD 125‐16 101,8 1,75 0,63 1,45 35,92 49,37

G‐1‐1 0+091,50 10 996 120 91,5 100,65 884 881,47 32,898 PVC ORI 160‐12,5 152,1 1,81 1,75 3,43 39,15 54,58

G‐1‐1 0+588,17 11 120 121 496,67 546,337 882 869 19,318 PVC ORI 125‐12,5 117,8 1,77 12,27 15,70 39,35 67,05

G‐1‐1 0+753,35 12 121 117 165,18 181,698 871 864,15 7,559 PVC ORI 110‐12,5 103,6 0,90 1,34 17,04 42,86 71,90

G‐1‐2 0+014,84 4 995 981 14,84 16,324 884 883,84 56,058 PEAD 315‐10 277,6 0,93 0,04 2,21 38,00 52,21

G‐1‐2 0+284,38 4 981 18 269,54 296,494 884 884,79 56,058 PVC ORI 315‐12,5 299,4 0,80 0,51 2,72 36,54 51,26

G‐1‐2 0+380,00 44 18 980 95,62 105,182 885 887,03 45,927 PVC ORI 250‐12,5 237,6 1,04 0,39 3,11 33,91 49,02

G‐1‐2‐1 0+183,00 47 980 19 183 201,3 888 889,8 27,8 PVC ORI 200‐12,5 190,1 0,98 0,86 3,97 30,28 46,25

G‐1‐2‐1 0+271,93 5 19 13 88,93 97,823 890 891,4 12,929 PVC ORI 140‐12,5 132,3 0,94 0,59 4,57 28,08 44,65

G‐1‐2 0+773,02 45 980 27 393,02 432,322 888 893,09 22,144 PVC ORI 250‐12,5 237,6 0,50 0,41 3,52 27,44 42,96

G‐1‐2 0+957,38 46 27 26 184,36 202,796 894 893,47 13,872 PVC ORI 160‐12,5 152,1 0,76 0,71 4,23 26,35 42,58

G‐1‐3 0+105,07 13 994 979 105,07 115,577 882 879,73 54,208 PVC ORI 200‐12,5 190,1 1,91 1,71 4,95 39,37 56,32

G‐1‐3 0+390,11 50 979 128 285,04 313,544 880 871,33 36,154 PVC ORI 160‐12,5 190,1 1,27 2,19 7,14 45,58 64,72

G‐1‐3 0+766,07 48 128 978 375,96 413,556 872 866,57 21,791 PVC ORI 140‐12,5 132,3 1,59 6,60 13,73 43,75 69,48

G‐1‐3‐2 0+025,01 978 126 25,01 27,511 867 866,86 11,801 PVC ORI 110‐12,5 103,6 1,40 0,46 14,20 42,99 69,19

G‐1‐3 0+973,80 49 978 122 207,73 228,503 866 862,48 9,99 PVC ORI 110‐12,5 103,6 1,19 2,83 16,56 45,01 73,57

G‐1‐3‐1 0+163,22 13 979 977 163,22 179,542 880 878,53 25,387 PVC ORI 140‐12,5 132,3 1,85 3,80 8,75 36,77 57,52

CÁLCULOS HIDRÁULICOS REDES PRIMARIAS FASE I



G‐1‐3‐1‐1 0+080,92 977 133 80,92 89,012 879 880,42 13,544 PVC ORI 110‐12,5 103,6 1,61 1,94 10,69 32,94 55,63

G‐1‐3‐1 0+556,18 21 977 134 392,96 432,256 879 868,26 11,842 PVC ORI 110‐12,5 103,6 1,40 7,33 16,08 39,71 67,79

G‐1‐5 0+260,00 20 990 51 260 286 881 888,32 51,909 PVC ORI 315‐12,5 299,4 0,74 0,43 5,68 30,05 47,73

G‐1‐5‐1 0+226,06 23 51 54 226,06 248,666 889 884,54 13,125 PVC ORI 125‐12,5 117,8 1,20 2,73 8,41 31,10 51,51

G‐1‐5 0+395,50 51 51 55 135,5 149,05 889 891,24 32,463 PVC ORI 250‐12,5 237,6 0,73 0,29 5,96 26,85 44,81

G‐1‐5 0+732,39 41 55 196 336,89 370,579 892 884,66 18,641 PVC ORI 200‐12,5 190,1 0,66 0,76 6,72 32,67 51,39

G‐1‐4 0+549,83 18 140 141 372,73 410,003 877 867,65 26,031 PVC ORI 140‐12,5 132,3 1,89 9,09 15,55 40,85 68,40

G‐1‐4 0+852,50 19 141 150 302,67 332,937 868 861,4 11,849 PVC ORI 110‐12,5 103,6 1,41 5,65 21,20 41,45 74,65

G‐1‐6 0+322,54 24 988 162 322,54 354,794 880 872,92 34,727 PVC ORI 200‐12,5 190,1 1,22 2,30 8,41 42,72 63,13

G‐1‐6 0+632,14 40 162 163 309,6 340,56 875 867,07 24,406 PVC ORI 140‐12,5 132,3 1,78 6,70 15,11 41,87 68,98

G‐1‐6 0+810,85 25 163 179 178,71 196,581 868 864,58 12,039 PVC ORI 110‐12,5 103,6 1,43 3,44 18,54 40,93 71,47

G‐1‐7 0+060,52 29 987 976 60,52 66,572 876 879,16 32,515 PEAD 315‐10 277,6 0,54 0,06 7,85 37,04 56,89

G‐1‐7 0+082,00 27 976 975 21,48 23,628 880 880,58 32,515 PEAD 250‐10 220,4 0,85 0,07 7,91 35,56 55,47

G‐1‐7 0+133,47 27 975 974 51,47 56,617 881 883,53 21,712 PVC ORI 200‐12,5 190,1 0,76 0,15 8,07 32,45 52,52

G‐1‐7 0+180,00 69 974 197 46,53 51,183 881 884,91 21,712 PVC ORI 200‐12,5 190,1 0,76 0,14 8,20 30,94 51,14

G‐1‐7 0+457,15 54 197 57 277,15 304,865 885 891,39 13,097 PVC ORI 160‐12,5 152,1 0,72 0,96 9,16 23,50 44,66

G‐1‐7‐1 0+194,62 28 976 90 194,62 214,082 880 883,05 11,417 PVC ORI 110‐12,5 103,6 1,35 3,39 11,24 29,76 53,00

G‐1‐8 0+098,77 32 986 177 98,77 108,647 868 875,86 28,523 PVC ORI 160‐12,5 152,1 1,57 1,45 10,24 37,95 60,19

G‐1‐8 0+413,43 56 177 178 314,66 346,126 876 871,02 14,278 PVC ORI 110‐12,5 103,6 1,69 8,30 18,54 34,49 65,03

H‐91 0+016,49 57 985 91 16,49 18,139 859 859,04 11,87 PEAD 125‐16 101,8 1,46 0,34 10,06 54,95 77,01

G‐1‐9 0+150,98 34 984 176 150,98 166,078 856 868,62 28,068 PVC ORI 140‐12,5 132,3 2,04 4,23 14,32 41,11 67,43

G‐1‐9 0+582,62 58 176 175 431,64 474,804 869 862,39 14,21 PVC ORI 110‐12,5 103,6 1,69 11,29 25,60 36,06 73,66

G‐1‐5 1+181,14 71 196 302 448,75 493,625 884 892,64 9,906 PVC ORI 160‐12,5 152,1 0,55 0,93 7,65 23,76 43,41

RAMAL PK Línea NI NF L (m) L + 10 % (m) COTA_INI COTA_FIN Q (l/s) TUBERIA Di(mm) v(m/s) Hf(m) Hfacum Hdin. H estatica Timbraje inicial
H estatica con 

reduc. Presion
Timbraje final

G‐1 0+000,00‐0+016,22 68 984 984.1 16,22 17,842 855 854 387,74 PE 630 555,2 1,60 0,05 14,37 55,68 82,05 PEAD 10 ATM 82,05 PEAD 10 ATM

G‐1 0+016,22‐0+173,65 984.1 973 157,43 173,173 854 852 387,74 630 595,4 1,39 0,38 14,75 57,30 84,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 84,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 0+173,65‐0+380,67 72 973 971 207,02 227,722 852 849 378,542 630 595,4 1,36 0,47 15,22 59,83 87,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 87,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 0+380,67‐0+498,09 74 971 970 117,42 129,162 849 847 373,05 630 595,4 1,34 0,26 15,48 61,57 89,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 89,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 0+498,09‐0+674,86 78 970 969 176,77 194,447 847 844 353,571 630 595,4 1,27 0,36 15,84 64,21 92,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 92,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 0+674,86‐0+794,18 80 969 968 119,32 131,252 844 842 350,331 500 472,5 2,00 0,73 16,57 65,48 94,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 94,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 0+794,18‐1+004,15 88 968 965 209,97 230,967 842 844 323,452 500 472,5 1,84 1,11 17,67 62,38 92,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 92,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 1+004,15‐1+139,19 91 965 96 135,04 148,544 844 852 316,168 500 472,5 1,80 0,68 18,35 53,70 84,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 84,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 1+139,19‐1+400,67 92 96 97 261,48 287,628 852 851 316,109 500 472,5 1,80 1,32 19,67 53,38 85,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 85,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 1+400,67‐1+450,00 94 97 964 49,33 54,263 851 852 309,331 500 472,5 1,76 0,24 19,91 52,14 84,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 84,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 1+450,00‐1+599,42 95 964 320 149,42 164,362 852 864 309,331 500 475,2 1,74 0,70 20,62 39,43 72,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 72,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1 1+599,42‐1+876,99 96 320 963 277,57 305,327 864 877 306,697 500 475,2 1,73 1,29 21,90 25,15 59,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 59,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1 1+876,99‐1+887,00 106 963 958.1 10,01 11,011 877 876 284,307 PE 500 440,6 1,86 0,06 21,96 26,09 60,05 PEAD 10 ATM 60,05 PEAD 10 ATM

G‐1 1+887,00‐2+102,72 958.1 958 215,72 237,292 876 859 284,307 500 475,2 1,60 0,87 22,83 42,22 77,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 77,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1 2+102,72‐2+157,46 108 958 957 54,74 60,214 859 859 281,221 500 475,2 1,59 0,22 23,05 42,00 77,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 77,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1 2+157,46‐2+348,47 112 957 955.1 191,01 210,111 859 866 273,796 500 475,2 1,54 0,72 23,77 34,28 70,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 70,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

CÁLCULOS HIDRÁULICOS REDES PRIMARIAS FASE II



G‐1 2+348,47‐2+644,36 955.1 955 295,89 325,479 866 864 273,796 PE 500 440,6 1,80 1,61 25,38 34,67 72,05 PEAD 10 ATM 72,05 PEAD 10 ATM

G‐1 2+644,36‐2+756,09 130 955 291 111,73 122,903 864 864 225,967 PE 450 396,6 1,83 0,71 26,09 33,96 72,05 PEAD 10 ATM 72,05 PEAD 10 ATM

G‐1 2+756,09‐2+988,74 131 291 947 232,65 255,915 864 863 224,429 PE 450 396,6 1,82 1,46 27,55 33,50 73,05 PEAD 10 ATM 73,05 PEAD 10 ATM

G‐1 2+988,74‐3+042,29 142 947 288.1 53,55 58,905 863 858 178,233 400 378 1,59 0,28 27,82 38,23 78,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 78,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 3+042,29‐3+053,67 288.1 288.2 11,38 12,518 858 857 178,233 PE 400 352,6 1,83 0,08 28,24 38,81 79,05 PEAD 10 ATM 79,05 PEAD 10 ATM

G‐1 3+053,67‐3+062,33 288.2 288 8,66 9,526 857 855 178,233 400 378 1,59 0,04 28,34 40,71 81,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 81,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 3+062,33‐3+261,55 143 288 942 199,22 219,142 855 864 174,88 400 380,2 1,54 0,97 29,31 30,74 72,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 72,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1 3+261,55‐3+417,55 152 942 938 156 171,6 861 853 160,283 400 378 1,43 0,66 29,97 41,08 83,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 83,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 3+417,55‐3+575,54 155 938 273 157,99 173,789 853 852 151,413 400 378 1,35 0,60 30,57 41,48 84,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 84,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 3+575,54‐3+694,04 156 273 937.1 118,5 130,35 852 850 149,2 400 378 1,33 0,44 31,02 43,03 86,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 86,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 3+694,04‐3+698,83 937.1 937 4,79 5,269 850 850 149,2 PE 400 352,6 1,53 0,03 31,04 43,01 86,05 PEAD 10 ATM 86,05 PEAD 10 ATM

G‐1 3+698,83‐3+845,52 159 937 935 146,69 161,359 850 853 146,552 400 378 1,31 0,53 31,57 39,48 83,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 83,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 3+845,52‐4+004,88 163 935 272.1 159,36 175,296 853 844 128,146 315 297,7 1,84 1,43 33,00 47,05 92,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 92,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 4+004,88‐4+019,12 272.1 272 14,24 15,664 844 844 128,146 PE 315 257,8 2,45 0,26 33,26 46,79 92,05 PEAD 16 ATM 92,05 PEAD 16 ATM

G‐1 4+019,12‐4+180,00 164 272 934.1 160,88 176,968 845 843 122,168 315 297,7 1,76 1,32 34,58 46,47 93,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 93,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 4+180,00‐4+188,00 934.1 934.2 8 8,8 843 843 122,168 PE 315 257,8 2,34 0,13 34,72 46,33 93,05 PEAD 16 ATM 93,05 PEAD 16 ATM

G‐1 4+188,00‐4+283,87 164 934.2 934 95,87 105,457 843 851 122,168 315 299,4 1,74 0,77 35,48 37,57 85,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 85,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1 4+283,87‐4+398,07 167 934 271 114,2 125,62 851 845 115,292 315 297,7 1,66 0,84 36,33 42,72 91,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 91,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 4+398,07‐4+733,94 168 271 256 335,87 369,457 845 828 110,039 315 297,7 1,58 2,28 38,61 57,44 108,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 108,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 4+733,94‐5+214,70 169 256 933 480,76 528,836 827 809 66,131 250 236,3 1,51 3,91 42,52 72,53 127,05 PVC ORIENTADO Pn 2,0 87,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 5+214,70‐5+283,08 171 933 255 68,38 75,218 809 807 59,954 250 236,3 1,37 0,46 42,98 74,07 129,05 PVC ORIENTADO Pn 2,0 89,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 5+283,08‐5+508,10 172 255 932 225,02 247,522 802 801 55,077 200 189 1,96 3,87 46,85 76,20 135,05 PVC ORIENTADO Pn 2,0 95,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 5+508,10‐5+671,94 175 932 931 163,84 180,224 801 795 39,129 200 189 1,39 1,50 48,35 80,70 141,05 PVC ORIENTADO Pn 2,0 101,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 5+671,94‐5+911,76 177 931 930.1 239,82 263,802 795 784 27,78 160 151,2 1,55 3,44 51,79 88,26 152,05 PVC ORIENTADO Pn 2,0 112,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 5+911,76‐5+937,98 930.1 930.2 26,22 28,842 784 784 27,78 PE 160 130,8 2,07 0,76 52,55 87,50 152,05 PEAD 20 ATM 112,05 PEAD 16 ATM

G‐1 5+937,98‐5+981,47 930.2 930 43,49 47,839 784 782 27,78 160 151,2 1,55 0,62 53,18 88,87 154,05 PVC ORIENTADO Pn 2,0 114,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 5+981,47‐6+105,00 930 328 123,53 135,883 784 779 17,43 110 103,1 2,09 4,83 58,00 87,05 157,05 PVC ORIENTADO Pn 2,0 117,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1 6+105,00‐6+220,97 178 328 239 115,97 127,567 779 776 8,27 110 103,1 0,99 1,14 59,14 88,91 160,05 PVC ORIENTADO Pn 2,0 120,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1‐10 0+000,00‐0+048,85 69 973 972 48,85 53,735 852 856 14,1 110 103,6 1,67 1,26 16,01 52,04 80,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 80,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐10 0+048,85‐0+355,70 71 972 94.1 306,85 337,535 856 873 6,49 110 103,6 0,77 1,88 17,88 33,17 63,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 63,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐10 0+355,70‐0+366,10 94.1 94 10,4 11,44 873 873 6,49 PE 110 96,8 0,88 0,09 17,97 33,08 63,05 PEAD 10 ATM 63,05 PEAD 10 ATM

G‐1‐10‐1 0+000,00‐0+178,52 70 972 92 178,52 196,372 856 870 7,61 110 103,6 0,90 1,47 17,47 36,58 66,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 66,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

H‐93 0+000,00‐0+002,90 73 971 93 2,9 3,19 849 849 10 110 103,6 1,19 0,04 15,26 59,79 87,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 87,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐11 0+000,00‐0+008,50 75 970 174,1 8,5 9,35 847 847 33,934 PE 160 141 2,17 0,25 15,73 61,32 89,05 PEAD 10 ATM 89,05 PEAD 10 ATM

G‐1‐11 0+008,50‐0+173,49 174,1 174 164,99 181,489 847 859 33,934 160 152,1 1,87 3,33 19,06 45,99 77,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 77,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐11 0+173,49‐0+390,82 76 174 173 217,33 239,063 859 858 25,18 140 132,3 1,83 4,98 24,05 42,00 78,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 78,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐11 0+390,82‐0+763,62 77 173 168 372,8 410,08 858 849 12,29 110 103,6 1,46 7,45 31,50 43,55 87,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 87,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

H‐203 0+000,00‐0+005,80 79 969 203 5,8 6,38 844 845 5,77 110 103,6 0,68 0,03 15,87 63,18 91,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 91,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐12 0+000,00‐0+012,29 81 968 967 12,29 13,519 842 842 41,68 PE 200 163,6 1,98 0,25 16,82 65,23 94,05 PEAD 16 ATM 94,05 PEAD 16 ATM

G‐1‐12 0+012,29‐0+721,88 83 967 966 709,59 780,549 842 825 36,067 160 151,2 2,01 16,52 33,34 65,71 111,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 111,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1‐12 0+721,88‐0+903,66 85 966 169 181,78 199,958 825 830 19,65 140 132,3 1,43 2,63 35,97 58,08 106,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 106,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐12 0+903,66‐1+091,91 86 169 171 188,25 207,075 830 837 12,97 125 117,8 1,19 2,22 38,20 48,85 99,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 99,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐12 1+091,91‐1+169,61 87 171 170 77,7 85,47 837 850 8,42 110 103,6 1,00 0,77 38,97 35,08 86,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 86,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐12‐1 0+000,00‐0+106,32 82 967 172 106,32 116,952 842 858 11,14 110 103,6 1,32 1,77 18,59 47,46 78,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 78,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐12‐2 0+000,00‐0+097,56 84 966 110.1 97,56 107,316 825 821 11,38 110 103,6 1,35 1,69 35,03 68,02 115,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 115,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25



G‐1‐12‐2 0+097,56‐0+104,00 110.1 110.2 6,44 7,084 821 821 11,38 PE 110 90 1,79 0,22 35,25 67,80 115,05 PEAD 16 ATM 115,05 PEAD 16 ATM

G‐1‐12‐2 0+104,00‐0+372,68 110.2 110 268,68 295,548 821 835 11,38 110 103,6 1,35 4,66 39,91 49,14 101,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 101,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐13 0+000,00‐0+123,33 89 965 95 123,33 135,663 844 851 13,49 110 103,6 1,60 2,93 20,60 52,45 85,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 85,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐13 0+123,33‐0+226,00 90 95 80.1 102,67 112,937 851 855 4,43 110 103,6 0,53 0,31 20,91 48,14 81,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 81,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐13 0+226,00‐0+231,50 80.1 80.2 5,5 6,05 855 855 4,43 PE 110 96,8 0,60 0,02 20,93 48,12 81,05 PEAD 10 ATM 81,05 PEAD 10 ATM

G‐1‐13 0+231,50‐0+337,18 80.2 80 105,68 116,248 855 858 4,43 110 103,6 0,53 0,32 21,25 44,80 78,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 78,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐14 0+000,00‐0+272,83 93 97 100 272,83 300,113 851 858 7,26 110 103,6 0,86 2,06 21,73 44,32 78,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 78,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐15 0+000,00‐0+046,45 97 963 962 46,45 51,095 877 881 35,024 200 190,1 1,23 0,34 22,24 20,81 55,05 PVC ORIENTADO Pn 1,26 55,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐15 0+046,45‐0+056,18 99 962 961 9,73 10,703 881 881 28,829 160 152,1 1,59 0,15 22,39 20,66 55,05 PVC ORIENTADO Pn 1,26 55,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐15 0+056,18‐0+102,63 101 961 960.1 46,45 51,095 881 881 23,209 140 132,3 1,69 0,92 23,30 19,75 55,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 55,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐15 0+102,63‐0+108,95 101 960.1 960.2 6,32 6,952 881 881 23,209 PE 140 123,4 1,94 0,17 23,48 19,57 55,05 PEAD 10 ATM 55,05 PEAD 10 ATM

G‐1‐15 0+108,95‐0+460,15 102 960.2 103 351,2 386,32 881 860 23,209 140 132,3 1,69 6,92 30,40 33,65 76,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 76,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐15 0+460,15‐0+680 103 322 219,85 241,835 860 848 14,6 110 103,6 1,73 6,04 36,44 39,61 88,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 88,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐15 0+680‐0+874,97 103 322 959 194,97 214,467 848 829 8,79 110 103,6 1,04 2,09 38,54 56,51 107,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 107,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐15 0+874,97‐1+024,54 105 959 105 149,57 164,527 829 822 2,84 110 103,6 0,34 0,20 38,74 63,31 114,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 114,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐15‐1 0+000,00‐0+008,23 98 962 108 8,23 9,053 881 881 7,78 PE 110 96,8 1,06 0,10 22,34 20,71 55,05 PEAD 10 ATM 55,05 PEAD 10 ATM

G‐1‐15‐2 0+000,00‐0+158,58 100 961 102 158,58 174,438 881 881 7,73 140 132,3 0,56 0,41 22,79 20,26 55,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 55,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐15‐3 0+000,00‐0+006,50 104 959 106 6,5 7,15 829 829 5,06 110 103,6 0,60 0,03 38,56 56,49 107,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 107,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐16 0+000,00‐0+031,27 107 958 112 31,27 34,397 859 859 4,07 110 103,6 0,48 0,08 22,91 42,14 77,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 77,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐17 0+000,00‐0+080 110 957 325 80 88 859 853 15,77 110 103,6 1,87 2,54 25,59 45,46 83,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 83,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐17 0+080,00‐0+430,48 325 109 350,48 385,528 853 838 12,62 110 103,6 1,50 7,36 32,94 53,11 98,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 98,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐17 0+430,48‐0+658,17 111 109 107 227,69 250,459 838 828 8,16 110 103,6 0,97 2,13 35,07 60,98 108,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 108,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐18 0+000,00‐0+113,22 113 955 954 113,22 124,542 864 854 65,612 250 237,6 1,48 0,88 26,26 43,79 82,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 82,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐18 0+113,22‐0+171,51 115 954 953 58,29 64,119 854 853 64,73 250 237,6 1,46 0,44 26,70 44,35 83,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 83,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐18 0+171,51‐0+188,00 116 953 952 16,49 18,139 853 853 64,73 PE 250 220,4 1,70 0,18 26,88 44,17 83,05 PEAD 10 ATM 83,05 PEAD 10 ATM

G‐1‐18 0+188,00‐0+279,15 117 952 283 91,15 100,265 853 842 64,73 250 236,3 1,48 0,71 27,60 54,45 94,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 94,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1‐18 0+279,15‐0+535,50 118 283 951.1 256,35 281,985 843 840 62,372 250 236,3 1,42 1,87 29,47 54,58 96,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 96,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1‐18 0+535,50‐0+564,10 951.1 951.2 28,6 31,46 840 839 62,372 PE 250 204,6 1,90 0,42 29,84 55,21 97,05 PEAD 16 ATM 97,05 PEAD 16 ATM

G‐1‐18 0+564,10‐0+632,53 951.2 951 68,43 75,273 839 842 62,372 250 250 1,27 0,38 30,22 51,83 94,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 94,05

G‐1‐18 0+632,53‐0+946,68 120 951 278 314,15 345,565 842 834 59,996 250 236,3 1,37 2,13 32,35 57,70 102,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 102,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1‐18 0+946,68‐1+093,00 122 278 323 146,32 160,952 834 827 54,982 200 189 1,96 2,51 34,86 62,19 109,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 109,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1‐18 1+093,00‐1+148,33 323 949 55,33 60,863 827 824 54,982 200 189 1,96 0,95 35,81 64,24 112,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 112,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1‐18 1+148,33‐1+159,72 125 949 265 11,39 12,529 824 823 39,22 160 151,2 2,18 0,31 36,12 64,93 113,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 113,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1‐18 1+159,72‐1+650,80 126 265 263 491,08 540,188 823 807 29,12 140 131,1 2,16 15,41 51,53 65,52 129,05 PVC ORIENTADO Pn 2,0 129,05 PVC ORIENTADO Pn 2,0

G‐1‐18 1+650,80‐1+721,61 127 263 948 70,81 77,891 807 803 21,27 125 117,1 1,97 2,15 53,68 67,37 133,05 PVC ORIENTADO Pn 2,0 133,05 PVC ORIENTADO Pn 2,0

G‐1‐18 1+721,61‐1+999,54 129 948 260 277,93 305,723 803 791 8,92 110 103,1 1,07 3,14 56,82 76,23 145,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 145,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1‐18‐1 0+000,00‐0+011,00 114 954 289.1 11 12,1 854 855 1,68 PE 110 96,8 0,23 0,01 26,27 42,78 81,05 PEAD 10 ATM 81,05 PEAD 10 ATM

G‐1‐18‐1 0+011,00‐0+167,51 289.1 289 156,51 172,161 855 856 1,68 110 103,6 0,20 0,08 26,35 41,70 80,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 80,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐18‐2 0+000,00‐0+258,50 123 949 230.1 258,5 284,35 824 818 21,8 140 132,3 1,59 4,54 39,40 66,65 118,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 118,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐18‐2 0+258,50‐0+265,00 230.1 230.2 6,5 7,15 818 818 21,8 PE 140 114,6 2,11 0,23 39,63 66,42 118,05 PEAD 16 ATM 118,05 PEAD 16 ATM

G‐1‐18‐2 0+265,00‐0+502,83 230.2 230 237,83 261,613 818 833 21,8 140 132,3 1,59 4,18 43,80 47,25 103,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 103,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐18‐2 0+502,83‐0+746,00 124 230 229.1 243,17 267,487 832 825 9 110 103,6 1,07 2,73 46,53 52,52 111,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 111,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25



G‐1‐18‐2 0+746,00‐0+757,42 229.1 229 11,42 12,562 825 825 9 PE 110 90 1,41 0,25 46,79 52,26 111,05 PEAD 16 ATM 111,05 PEAD 16 ATM

G‐1‐18‐3 0+000,00‐0+107,00 128 948 324 107 117,7 803 814 18 110 103,1 2,16 4,44 58,12 51,93 122,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 122,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1‐18‐3 0+107,00‐0+146,23 128 324 262 39,23 43,153 803 814 9,7 110 103,1 1,16 0,52 58,63 51,42 122,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 122,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

H‐282 0+000,00‐0+006,31 119 951 282 6,31 6,941 842 843 1,74 PE 110 90 0,27 0,01 #¡REF! #¡REF! 93,05 PEAD 16 ATM 93,05 PEAD 16 ATM

G‐1‐19 0+000,00‐0+241,76 132 947 946.1 241,76 265,936 863 862 65,25 315 299,4 0,93 0,61 28,15 33,90 74,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 74,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐19 0+241,76‐0+257,64 946.1 946 15,88 17,468 862 862 65,25 PE 315 277,6 1,08 0,06 28,21 33,84 74,05 PEAD 10 ATM 74,05 PEAD 10 ATM

G‐1‐19 0+257,64‐0+870,71 134 946 945 613,07 674,377 862 842 49,865 315 297,7 0,72 0,96 29,17 52,88 94,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 94,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1‐19 0+870,71‐1+030,51 138 945 943 159,8 175,78 842 842 21,755 140 132,3 1,58 2,79 31,96 50,09 94,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 94,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐19 1+030,51‐1+237,62 140 943 297 207,11 227,821 842 850 12,48 125 117,8 1,15 2,28 34,24 39,81 86,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 86,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐19 1+237,62‐1+429,10 141 297 296 191,48 210,628 850 849 4,61 110 103,6 0,55 0,62 34,87 40,18 87,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 87,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐19‐1 0+000,00‐0+011,64 133 946 299 11,64 12,804 862 863 7,07 110 103,6 0,84 0,08 28,29 32,76 73,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 73,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐19‐2 0+000,00‐0+206,09 135 945 944 206,09 226,699 842 852 21,225 160 152,1 1,17 1,75 30,92 41,13 84,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 84,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐19‐2 0+206,09‐0+341,69 137 944 317 135,6 149,16 851 862 10,575 140 132,3 0,77 0,62 31,54 30,51 74,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 74,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐19‐2‐1 0+000,00‐0+037,66 136 944 298 37,66 41,426 851 855 10,65 110 103,6 1,26 0,58 31,49 37,56 81,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 81,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐19‐3 0+000,00‐0+015,20 139 943 294 15,2 16,72 842 846 9,41 PE 110 90 1,48 0,37 32,33 45,72 90,05 PEAD 16 ATM 90,05 PEAD 16 ATM

G‐1‐20 0+000,00‐0+331,25 144 942 284 331,25 364,375 864 847 23,207 140 132,3 1,69 6,53 35,84 41,21 89,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 89,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐20 0+331,25‐0+407,05 145 284 941 75,8 83,38 847 843 18,638 125 117,8 1,71 1,75 37,59 43,46 93,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 93,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐20 0+407,05‐0+466,54 147 941 940 59,49 65,439 843 845 14,716 110 103,6 1,75 1,66 39,25 39,80 91,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 91,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐20 0+466,54‐0+790,76 150 940 277 324,22 356,642 845 840 8,13 110 103,6 0,96 3,01 42,26 41,79 96,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 96,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐20 0+790,76‐0+990,02 151 277 267 199,26 219,186 840 821 2,57 110 103,6 0,30 0,22 42,48 60,57 115,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 115,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐20‐1 0+000,00‐0+033,73 146 941 280 33,73 37,103 843 843 5,43 110 103,6 0,64 0,15 37,74 43,31 93,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 93,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐20‐2 0+000,00‐0+071,55 148 940 318 71,55 78,705 845 848 4,28 110 103,6 0,51 0,20 39,45 36,60 88,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 88,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐21 0+000,00‐0+021,67 153 938 286 21,67 23,837 853 857 15,67 160 152,1 0,86 0,10 30,07 36,98 79,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 79,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐21 0+021,67‐0+054,82 154 286 293.1 33,15 36,465 857 860 11,42 160 152,1 0,63 0,09 30,16 33,89 76,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 76,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐21 0+054,82‐0+060,00 293.1 293.2 5,18 5,698 860 861 11,42 PE 160 141 0,73 0,02 30,18 32,87 75,05 PEAD 10 ATM 75,05 PEAD 10 ATM

G‐1‐21 0+060,00‐0+215,90 293.2 293 155,9 171,49 861 868 11,42 160 152,1 0,63 0,42 30,60 25,45 68,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 68,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐22 0+000,00‐0+014,91 157 937 276 14,91 16,401 850 849 5,07 110 103,6 0,60 0,06 31,10 43,95 87,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 87,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐23 0+000,00‐0+202,60 160 935 274 202,6 222,86 853 852 31,48 160 152,1 1,73 3,56 35,13 36,92 84,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 84,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐23 0+202,60‐0+680,99 161 274 268 478,39 526,229 852 834 19,54 125 117,8 1,79 12,07 47,20 42,85 102,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 102,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐23 0+680,99‐1+049,57 162 268 259 368,58 405,438 834 801 7,3 110 103,1 0,87 2,87 50,08 72,97 135,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 135,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1‐24 0+000,00‐0+012,00 165 934 270.1 12 13,2 851 851 11,8 160 152,1 0,65 0,03 34,62 38,43 85,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 85,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐24 0+012,00‐0+019,00 165 270.1 270.2 7 7,7 851 852 11,8 PE 160 141 0,76 0,03 34,65 37,40 84,05 PEAD 10 ATM 84,05 PEAD 10 ATM

G‐1‐24 0+019,00‐0+176,54 270.2 270 157,54 173,294 852 857 11,8 160 152,1 0,65 0,45 35,10 31,95 79,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 79,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐24 0+176,54‐0+310,54 166 270 257 134 147,4 857 853 4,33 110 103,6 0,51 0,39 35,49 35,56 83,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 83,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐25 0+000,00‐0+178,49 170 933 269 178,49 196,339 809 823 9,77 110 103,6 1,16 2,33 44,85 56,20 113,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25 73,05 PVC ORIENTADO Pn 1,25

G‐1‐26 0+000,00‐0+092,34 173 932 254 92,34 101,574 801 799 22 140 132,3 1,60 1,65 48,50 76,55 137,05 PVC ORIENTADO Pn 2,0 97,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

G‐1‐26 0+092,34‐0+446,04 174 254 252 353,7 389,07 799 798 12,23 110 103,1 1,46 7,17 55,67 70,38 138,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 98,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6



G‐1‐27 0+000,00‐0+231,41 176 931 258 231,41 254,551 795 802 12,26 110 103,1 1,47 4,71 53,06 68,99 134,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6 94,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6

H‐240 0+000,00‐0+008,93 930 240 8,93 9,823 782 782 10,35 110 103,1 1,24 0,13 53,31 88,74 154,05 PVC ORIENTADO Pn 2,0 114,05 PVC ORIENTADO Pn 1,6



CÁLCULOS HIDRÁULICOS REDES PRIMARIAS G2

Presión en cabecera = 35,21

RAMAL PK Línea NI NF  L(m) L +10 % (m) COTA_FIN Q (l/s) TUBERIA Di(mm) v(m/s) Hf(m) Hfacum Hdin. H estatica Timbraje inicial
H estatica con 

reduc. Presion
Timbraje final

0 0 114 118,29 130,119 887,93 1395,64 HPCC 1000 1000 1,78 0,24 0,24 35,88 48,12 48,12

114 999 189,26 208,186 882,8 1379,47 HPCC 1000 1000 1,76 0,38 0,62 40,63 53,25 53,25

G‐2 0+000,00‐0+642,34 1 999 115 642,34 706,574 858 652,93 710 674,8 1,83 2,19 2,81 63,24 78,05 PVC‐O 12.5 ATM 78,05 PVC‐O 12,5 ATM

G‐2 0+642,34‐1+273,72 3 115 116 631,38 694,518 859 647,03 710 674,8 1,81 2,12 4,93 60,12 77,05 PVC‐O 12.5 ATM 77,05 PVC‐O 12,5 ATM

G‐2 1+273,72‐1+620,94 4 116 997 347,22 381,942 844 637,21 630 595,4 2,29 2,08 7,01 73,04 92,05 PVC‐O 12.5 ATM 92,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 1+620,94‐1+693,00 6 997 996.1 72,06 79,266 839 631,246 630 595,4 2,27 0,42 7,44 77,61 97,05 PVC‐O 16 ATM 97,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 1+693,00‐1+706,00 996.1 996.2 13 14,3 839 631,246 PE 630 537,4 2,30 0,13 7,56 77,49 97,05 PEAD 16 ATM 97,05 PEAD 16 ATM

G‐2 1+706,00‐1+783,18 996.2 996 77,18 84,898 838 631,246 630 595,4 2,27 0,45 8,02 78,03 98,05 PVC‐O 16 ATM 98,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 1+783,18‐1+789,00 8 996 995.1 5,82 6,402 837 625,487 PE 630 537,4 2,30 0,06 8,07 78,98 99,05 PEAD 16 ATM 99,05 PEAD 16 ATM

G‐2 1+789,00‐2+098,39 995.1 995 309,39 340,329 853 625,487 630 595,4 2,25 1,79 9,86 61,19 83,05 PVC‐O 12.5 ATM 83,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 2+098,39‐2+334,91 14 995 129 236,52 260,172 850 603,854 630 595,4 2,17 1,28 11,15 62,90 86,05 PVC‐O 12.5 ATM 86,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 2+334,91‐2+608,93 16 129 993 274,02 301,422 854 589,148 630 595,4 2,12 1,42 12,57 57,48 82,05 PVC‐O 12.5 ATM 82,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 2+608,93‐2+869,39 24 993 135 260,46 286,506 859 560,438 630 595,4 2,01 1,23 13,80 51,25 77,05 PVC‐O 12.5 ATM 77,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 2+869,39‐3+197,74 25 135 142 328,35 361,185 859 552,173 630 595,4 1,98 1,51 15,31 49,74 77,05 PVC‐O 12.5 ATM 77,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 3+197,74‐3+275,34 26 142 990 77,6 85,36 857 544,029 630 595,4 1,95 0,35 15,66 51,39 79,05 PVC‐O 12.5 ATM 79,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 3+275,34‐3+437,31 28 990 989 161,97 178,167 858 537,017 630 595,4 1,93 0,71 16,36 49,69 78,05 PVC‐O 12.5 ATM 78,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 3+437,31‐3+455,00 34 989 151.1 17,69 19,459 858 511,819 PE 630 537,4 2,26 0,12 16,48 49,57 78,05 PEAD 16 ATM 78,05 PEAD 16 ATM

G‐2 3+455,00‐3+837,16 151.1 151 382,16 420,376 858 511,819 630 595,4 1,84 1,53 18,01 48,04 78,05 PVC‐O 12.5 ATM 78,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 3+837,16‐4+326,16 35 151 152 489 537,9 856 502,709 630 595,4 1,81 1,89 19,90 48,15 80,05 PVC‐O 12.5 ATM 80,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 4+326,16‐4+680,69 36 152 157 354,53 389,983 850 495,176 630 595,4 1,78 1,33 21,23 52,82 86,05 PVC‐O 12.5 ATM 86,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 4+680,69‐4+920,24 38 157 987 239,55 263,505 846 489,323 630 595,4 1,76 0,88 22,11 55,94 90,05 PVC‐O 12.5 ATM 90,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 4+920,24‐5+216,46 41 987 160 296,22 325,842 842 473,335 630 595,4 1,70 1,02 23,14 58,91 94,05 PVC‐O 12.5 ATM 94,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 5+216,46‐5+344,68 42 160 985 128,22 141,042 841 465,163 630 595,4 1,67 0,43 23,56 59,49 95,05 PVC‐O 12.5 ATM 95,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 5+344,68‐5+664,67 45 985 984 319,99 351,989 818 456,012 630 595,4 1,64 1,03 24,60 81,45 118,05 PVC‐O 16 ATM 118,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 5+664,67‐5+692,45 46 984 983 27,78 30,558 815 456,012 PE 630 537,4 2,01 0,15 24,74 84,31 121,05 PEAD 16 ATM 121,05 PEAD 16 ATM

G‐2 5+692,45‐6+104,50 47 983 982.1 412,05 453,255 806 456,012 630 595,4 1,64 1,33 26,07 91,98 130,05 PVC‐O 16 ATM 130,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 6+104,50‐6+110,00 47 982.1 982.2 5,5 6,05 806 456,012 PE 630 537,4 2,01 0,03 26,10 91,95 130,05 PEAD 16 ATM 130,05 PEAD 16 ATM

G‐2 6+110,00‐6+379,65 47 982.2 982 269,65 296,615 823 456,012 630 595,4 1,64 0,87 26,97 74,08 113,05 PVC‐O 16 ATM 113,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 6+379,65‐6+554,81 50 982 978 175,16 192,676 828 447,226 630 595,4 1,61 0,55 27,52 68,53 108,05 PVC‐O 16 ATM 108,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 6+554,81‐6+579,42 52 978 310.1 24,61 27,071 827 439,863 630 595,4 1,58 0,07 27,59 69,46 109,05 PVC‐O 16 ATM 109,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 6+579,42‐6+587,73 310.1 310 8,31 9,141 827 439,863 PE 630 537,4 1,94 0,04 27,63 69,42 109,05 PEAD 16 ATM 109,05 PEAD 16 ATM

G‐2 6+587,73‐6+809,42 53 310 977 221,69 243,859 818 430,317 630 595,4 1,55 0,64 28,28 77,77 118,05 PVC‐O 16 ATM 118,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 6+809,42‐7+460,38 84 977 966 650,96 716,056 816 248,709 400 378 2,22 6,25 34,52 73,53 120,05 PVC‐O 20 ATM 80,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 7+460,38‐7+648,89 86 966 965 188,51 207,361 816 238,795 400 378 2,13 1,68 36,20 71,85 120,05 PVC‐O 20 ATM 80,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 7+648,89‐7+889,69 88 965 963 240,8 264,88 816 231,81 400 378 2,07 2,03 38,23 69,82 120,05 PVC‐O 20 ATM 80,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 7+889,69‐8+447,00 90 963 963.1 557,31 613,041 814 215,236 400 378 1,92 4,09 42,32 67,73 122,05 PVC‐O 20 ATM 82,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 8+447,00‐8+633,35 90 963.1 961 186,35 204,985 814 215,236 400 378 1,92 1,37 43,69 66,36 122,05 PVC‐O 20 ATM 82,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 8+633,35‐9+120,94 102 961 962 487,59 536,349 809 179,881 400 378 1,60 2,57 46,26 68,79 127,05 PVC‐O 20 ATM 87,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 9+120,94‐9+254,33 103 962 957 133,39 146,729 803 172,882 400 378 1,54 0,65 46,91 74,14 133,05 PVC‐O 20 ATM 93,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 9+254,33‐9+581,55 109 957 219 327,22 359,942 801 132,396 315 297,7 1,90 3,13 50,03 73,02 135,05 PVC‐O 20 ATM 95,05 PVC‐O 16 ATM



G‐2 9+581,55‐9+806,18 111 219 954 224,63 247,093 796 123,779 315 297,7 1,78 1,89 51,93 76,12 140,05 PVC‐O 20 ATM 100,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 9+806,18‐10+025,89 112 954 953 219,71 241,681 806 118,402 315 297,7 1,70 1,71 53,63 64,42 130,05 PVC‐O 20 ATM 90,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 10+025,89‐10+138,74 114 953 220 112,85 124,135 806 107,627 315 297,7 1,55 0,73 54,37 63,68 130,05 PVC‐O 20 ATM 90,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 10+138,74‐10+419,24 115 220 952 280,5 308,55 805 96,873 315 297,7 1,39 1,50 55,87 63,18 131,05 PVC‐O 20 ATM 91,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 10+419,24‐11+065,06 118 952 950 645,82 710,402 813 73,245 250 236,3 1,67 6,35 62,22 48,83 123,05 PVC‐O 20 ATM 83,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 11+065,06‐11+195,29 122 950 227.1 130,23 143,253 812 52,734 200 189 1,88 2,07 64,28 47,77 124,05 PVC‐O 20 ATM 84,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 11+195,29‐11+208,80 227.1 227.2 13,51 14,861 811 52,734 PE 200 163,6 2,51 0,43 64,72 48,33 125,05 PEAD 20 ATM 85,05 PEAD 16 ATM

G‐2 11+208,80‐11+433,79 227.2 227 224,99 247,489 787 52,734 200 189 1,88 3,57 68,29 68,76 149,05 PVC‐O 20 ATM 109,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 11+433,79‐11+555,80 123 227 949.1 122,01 134,211 778 42,081 200 189 1,50 1,27 69,56 76,49 158,05 PVC‐O 20 ATM 118,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 11+555,80‐11+648,80 949.1 949 93 102,3 780 42,081 PE 200 163,6 2,00 1,96 71,53 72,52 156,05 PEAD 20 ATM 116,05 PEAD 16 ATM

G‐2 11+648,80‐12+053,83 949 947 405,03 445,533 787 42,081 200 189 1,50 4,23 75,76 61,29 149,05 PVC‐O 20 ATM 109,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 12+053,83‐12+094,23 126 947 234 40,4 44,44 785 29,86 160 151,2 1,66 0,66 76,42 62,63 151,05 PVC‐O 16 ATM 111,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 12+094,23‐12+205,00 127 234 946 110,77 121,847 771 19,62 140 132,3 1,43 1,60 78,02 75,03 165,05 PVC‐O 20 ATM 125,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 12+205,00‐12+220,00 128 946 945 15 16,5 774 19,62 PE 140 114,6 1,90 0,44 78,46 71,59 162,05 PEAD 20 ATM 122,05 PEAD 16 ATM

G‐2 12+220,00‐12+577,33 129 945 237 357,33 393,063 785 19,62 140 132,3 1,43 5,16 83,62 55,43 151,05 PVC‐O 20 ATM 111,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2 12+577,33‐13+087,96 130 237 238 510,63 561,693 788 4,34 140 132,3 0,32 0,45 84,07 51,98 148,05 PVC‐O 20 ATM 108,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐1 0+000,00‐0+221,00 5 997 997.1 221 243,1 848 11,1 110 103,6 1,32 3,66 10,67 65,38 88,05 PVC‐O 12.5 ATM 88,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐1 0+221,00‐0+226,00 5 997.1 997.2 5 5,5 848 11,1 PE 110 90 1,74 0,16 10,83 65,22 88,05 PEAD 16 ATM 88,05 PEAD 16 ATM

G‐2‐1 0+226,00‐0+461,52 5 997.2 118 235,52 259,072 848 11,1 110 103,6 1,32 3,90 14,73 61,32 88,05 PVC‐O 12.5 ATM 88,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐2 0+000,00‐0+047,65 7 996 123 47,65 52,415 837 10,74 110 103,6 1,27 0,74 8,76 78,29 99,05 PVC‐O 12.5 ATM 99,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐3 0+000,00‐0+375,72 9 995 994 375,72 413,292 848 37,017 200 190,1 1,30 3,01 12,87 63,18 88,05 PVC‐O 12.5 ATM 88,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐3 0+375,72‐0+543,57 11 994 130 167,85 184,635 848 28,192 160 152,1 1,55 2,41 15,28 60,77 88,05 PVC‐O 12.5 ATM 88,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐3 0+543,57‐0+551,89 12 130 124.1 8,32 9,152 848 17,677 PE 125 102,2 2,15 0,35 15,63 60,42 88,05 PEAD 16 ATM 88,05 PEAD 16 ATM

G‐2‐3 0+551,89‐0+699,28 124.1 124 147,39 162,129 829 17,677 125 117,8 1,62 3,09 18,72 76,33 107,05 PVC‐O 12.5 ATM 107,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐3 0+699,28‐0+860,00 13 124 319.1 160,72 176,792 827 9,897 110 103,6 1,17 2,15 20,87 76,18 109,05 PVC‐O 12.5 ATM 109,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐3 0+860,00‐1+040,59 319.1 319.2 180,59 198,649 821 9,897 PE 110 90 1,56 4,80 25,66 77,39 115,05 PEAD 16 ATM 115,05 PEAD 16 ATM

G‐2‐3 1+040,59‐1+297,30 319.2 319 256,71 282,381 824 9,897 110 103,6 1,17 3,44 29,10 70,95 112,05 PVC‐O 12.5 ATM 112,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐3‐1 0+000,00‐0+148,22 10 994 131 148,22 163,042 842 11,18 110 103,6 1,33 2,49 15,36 66,69 94,05 PVC‐O 12.5 ATM 94,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐4 0+000,00‐0+009,21 15 129 136 9,21 10,131 850 15,17 110 103,6 1,80 0,27 11,42 62,63 86,05 PVC‐O 12.5 ATM 86,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐5 0+000,00‐0+285,65 17 993 992 285,65 314,215 847 46,708 200 190,1 1,65 3,52 16,09 60,96 89,05 PVC‐O 12.5 ATM 89,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐5 0+285,65‐0+473,02 20 992 991.1 187,37 206,107 839 35,02 160 151,2 1,95 4,13 20,22 64,83 97,05 PVC‐O 16 ATM 97,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐5 0+473,02‐0+953,70 21 991.1 991 480,68 528,748 828 19,49 125 117,8 1,79 12,07 32,29 63,76 108,05 PVC‐O 12.5 ATM 108,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐5 0+953,70‐1+230,00 23 991 326 276,3 303,93 823 10,17 110 103,6 1,21 3,89 36,18 64,87 113,05 PVC‐O 12.5 ATM 113,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐5‐1 0+000,00‐0+339,56 18 992 138 339,56 373,516 846 19,32 125 117,8 1,77 8,39 24,48 53,57 90,05 PVC‐O 12.5 ATM 90,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐5‐1 0+339,56‐0+402,91 19 138 132 63,35 69,685 845 8,33 110 103,6 0,99 0,62 25,09 53,96 91,05 PVC‐O 12.5 ATM 91,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐5‐2 0+000,00‐0+010,70 22 991 145 10,7 11,77 829 7,69 110 103,6 0,91 0,09 32,38 62,67 107,05 PVC‐O 12.5 ATM 107,05 PVC‐O 12.5 ATM



H‐137 0+000,00‐0+006,13 991.1 137 6,13 6,743 839 15,53 110 103,6 1,84 0,19 20,41 64,64 97,05 PVC‐O 12.5 ATM 97,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐6 0+000,00‐0+229,10 27 990 143 229,1 252,01 850 12,56 110 103,6 1,49 4,77 20,42 53,63 86,05 PVC‐O 12.5 ATM 86,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐7 0+000,00‐0+434,68 29 989 144 434,68 478,148 848 42,557 200 190,1 1,50 4,51 20,87 55,18 88,05 PVC‐O 12.5 ATM 88,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐7 0+434,68‐0+701,59 30 144 980 266,91 293,601 844 35,886 160 152,1 1,98 5,98 26,85 53,20 92,05 PVC‐O 12.5 ATM 92,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐7 0+701,59‐0+873,44 32 980 146 171,85 189,035 840 25,18 140 132,3 1,83 3,94 30,79 53,26 96,05 PVC‐O 12.5 ATM 96,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐7 0+873,44‐0+931,00 146 327 57,56 63,316 839 18,78 140 132,3 1,37 0,77 31,56 53,49 97,05 PVC‐O 12.5 ATM 97,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐7 0+931,00‐0+944,33 33 327 155.1 13,33 14,663 839 14,3 110 103,6 1,70 0,35 31,15 53,90 97,05 PVC‐O 12.5 ATM 97,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐7 0+944,33‐0+954,72 155.1 155 10,39 11,429 839 14,3 PE 110 90 2,25 0,55 31,69 53,36 97,05 PEAD 16 ATM 97,05 PEAD 16 ATM

H‐147 0+000,00‐0+011,90 31 980 147 11,9 13,09 844 11,32 PE 110 90 1,78 0,41 27,26 52,79 92,05 PEAD 16 ATM 92,05 PEAD 16 ATM

G‐2‐8 0+000,00‐0+184,25 39 987 158 184,25 202,675 846 28,36 160 152,1 1,56 2,67 24,78 53,27 90,05 PVC‐O 12.5 ATM 90,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐8 0+184,25‐0+562,51 40 158 156 378,26 416,086 839 13,79 110 103,6 1,64 9,36 34,14 50,91 97,05 PVC‐O 12.5 ATM 97,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐9 0+000,00‐0+169,19 43 985 161 169,19 186,109 841 17,2 125 117,8 1,58 3,37 26,94 56,11 95,05 PVC‐O 12.5 ATM 95,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐9 0+169,19‐0+451,81 44 161 164 282,62 310,882 834 5,53 110 103,6 0,66 1,29 28,22 61,83 102,05 PVC‐O 12.5 ATM 102,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐10 0+000,00‐0+087,84 48 982 981.1 87,84 96,624 815 13,07 110 103,6 1,55 1,97 28,04 81,01 121,05 PVC‐O 12.5 ATM 121,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐10 0+087,84‐0+095,50 981.1 981.2 7,66 8,426 816 13,07 PE 110 90 2,05 0,34 28,38 79,67 120,05 PEAD 16 ATM 120,05 PEAD 16 ATM

G‐2‐10 0+095,50‐0+294,31 981.2 313 198,81 218,691 817 13,07 110 103,6 1,55 4,45 32,83 74,22 119,05 PVC‐O 12.5 ATM 119,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐11 0+000,00‐0+008,00 51 978 311.1 8 8,8 828 14,21 PE 110 90 2,23 0,42 27,93 68,12 108,05 PEAD 16 ATM 108,05 PEAD 16 ATM

G‐2‐11 0+008,00‐0+053,49 311.1 311 45,49 50,039 826 14,21 110 103,4 1,69 1,20 29,13 68,92 110,05 PVC‐O 12.5 ATM 110,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐12 0+000,00‐0+128,91 54 977 976 128,91 141,801 826 216,045 400 378 1,93 0,95 29,23 68,82 110,05 PVC‐O 16 ATM 110,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12 0+128,91‐0+358,13 68 976 212 229,22 252,142 826 144,357 400 378 1,29 0,80 30,03 68,02 110,05 PVC‐O 16 ATM 110,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12 0+358,13‐0+929,20 69 212 970 571,07 628,177 826 135,504 315 297,7 1,95 5,69 35,73 62,32 110,05 PVC‐O 16 ATM 110,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12 0+929,20‐0+990,47 72 970 208 61,27 67,397 828 124,954 315 297,7 1,80 0,53 36,25 59,80 108,05 PVC‐O 16 ATM 108,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12 0+990,47‐1+326,22 73 208 206 335,75 369,325 828 116,375 315 297,7 1,67 2,53 38,78 57,27 108,05 PVC‐O 16 ATM 108,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12 1+326,22‐1+573,41 74 206 969 247,19 271,909 830 107,502 315 297,7 1,54 1,61 40,38 53,67 106,05 PVC‐O 16 ATM 106,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12 1+573,41‐1+787,24 77 969 201 213,83 235,213 831 64,811 250 236,3 1,48 1,68 42,06 50,99 105,05 PVC‐O 16 ATM 105,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12 1+787,24‐1+980,40 79 201 200 193,16 212,476 833 54,912 200 189 1,96 3,30 45,36 45,69 103,05 PVC‐O 16 ATM 103,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12 1+980,40‐2+277,37 80 200 199 296,97 326,667 835 41,837 200 189 1,49 3,07 48,43 40,62 101,05 PVC‐O 16 ATM 101,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12 2+277,37‐2+343,89 81 199 967 66,52 73,172 835 28,59 160 151,2 1,59 1,01 49,44 39,61 101,05 PVC‐O 16 ATM 101,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12 2+343,89‐2+573,85 83 967 195 229,96 252,956 837 12,29 125 117,8 1,13 2,46 51,90 35,15 99,05 PVC‐O 12.5 ATM 99,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐12‐1 0+000,00‐0+010,00 55 976 975 10 11 826 94,636 PE 315 257,8 1,81 0,10 29,33 68,72 110,05 PEAD 16 ATM 110,05 PEAD 16 ATM

G‐2‐12‐1 0+010,00‐0+597,34 975 192 587,34 646,074 832 94,636 315 297,7 1,36 3,01 32,35 59,70 104,05 PVC‐O 16 ATM 104,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12‐2 0+597,34‐0+751,00 192 330 153,66 169,026 832 88,136 315 297,7 1,27 0,69 33,04 59,01 104,05 PVC‐O 16 ATM 104,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12‐1 0+751,00‐0+905,87 58 330 191 154,87 170,357 832 85,37 315 297,7 1,23 0,66 33,00 59,05 104,05 PVC‐O 16 ATM 104,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12‐1 0+905,87‐1+209,72 59 191 190 303,85 334,235 834 76,034 315 297,7 1,09 1,04 34,04 56,01 102,05 PVC‐O 16 ATM 102,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12‐1 1+209,72‐1+493,54 61 190 188 283,82 312,202 836 65,108 250 236,3 1,48 2,24 36,28 51,77 100,05 PVC‐O 16 ATM 100,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12‐1 1+493,54‐1+626,43 63 188 187 132,89 146,179 836 54,079 250 236,3 1,23 0,74 37,03 51,02 100,05 PVC‐O 16 ATM 100,05 PVC‐O 16 ATM



G‐2‐12‐1 1+626,43‐2+024,58 66 187 184 398,15 437,965 836 25,6 200 190,1 0,90 1,61 38,64 49,41 100,05 PVC‐O 12.5 ATM 100,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐12‐1 2+024,58‐2+235,03 67 184 183 210,45 231,495 836 8,77 125 117,8 0,80 1,20 39,84 48,21 100,05 PVC‐O 12.5 ATM 100,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐12‐1‐1 0+000,00‐0+512,71 64 187 186 512,71 563,981 838 24,47 160 151,2 1,36 5,82 42,85 43,20 98,05 PVC‐O 16 ATM 98,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12‐1‐1 0+512,71‐0+877,86 65 186 182 365,15 401,665 837 12,78 110 103,3 1,52 7,96 50,80 36,25 99,05 PVC‐O 16 ATM 99,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12‐2 0+000,00‐0+149,98 71 970 304 149,98 164,978 828 16,84 110 103,6 2,00 5,37 41,10 54,95 108,05 PVC‐O 12.5 ATM 108,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐12‐3 0+000,00‐0+027,06 75 969 207 27,06 29,766 830 29,03 250 236,3 0,66 0,05 40,43 53,62 106,05 PVC‐O 16 ATM 106,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12‐3 0+027,06‐0+208,41 76 207 209 181,35 199,485 827 13,2 200 189 0,47 0,22 40,65 56,40 109,05 PVC‐O 16 ATM 109,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐12‐4 0+000,00‐0+006,97 82 967 198 6,97 7,667 835 16,3 110 103,6 1,93 0,23 49,67 39,38 101,05 PVC‐O 12.5 ATM 101,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐13 0+000,00‐0+067,56 85 966 309 67,56 74,316 815 16,63 110 103,6 1,97 2,36 36,89 72,16 121,05 PVC‐O 12.5 ATM 81,05 PVC‐O 12.5 ATM

H‐305 0+000,00‐0+003,06 87 965 305 3,06 3,366 816 12,21 110 103,6 1,45 0,06 36,26 71,79 120,05 PVC‐O 12.5 ATM 80,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐14 0+000,00‐0+019,68 99 963 307 19,68 21,648 814 28,2 160 151,2 1,57 0,29 38,52 71,53 122,05 PVC‐O 20 ATM 82,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐14 0+019,68‐0+327,48 100 307 308 307,8 338,58 803 16,2 110 103,1 1,94 10,50 49,02 72,03 133,05 PVC‐O 16 ATM 93,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐15 0+000,00‐0+079,33 92 961 1002 79,33 87,263 813 44,64 200 189 1,59 0,92 43,25 67,80 123,05 PVC‐O 20 ATM 83,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐15 0+079,33‐0+247,91 95 1002 210 168,58 185,438 811 44,64 200 189 1,59 1,96 45,21 67,84 125,05 PVC‐O 20 ATM 85,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐15 0+247,91‐0+285,91 97 210 214 38 41,8 808 24,82 140 132,3 1,81 0,85 46,06 69,99 128,05 PVC‐O 20 ATM 88,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐15 0+285,91‐0+352,05 98 214 211 66,14 72,754 806 12,98 110 103,1 1,55 1,50 47,56 70,49 130,05 PVC‐O 16 ATM 90,05 PVC‐O 16 ATM

H‐303 0+000,00‐0+076,99 94 963.1 303 76,99 84,689 814 12,71 110 103,1 1,52 1,68 44,00 66,05 122,05 PVC‐O 16 ATM 82,05 PVC‐O 16 ATM

H‐218 0+000,00‐0+010,99 962 218 10,99 12,089 809 13,8 110 103,1 1,65 0,28 46,53 68,52 127,05 PVC‐O 16 ATM 87,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐16 0+000,00‐0+191,24 104 957 956 191,24 210,364 805 44,49 250 236,3 1,01 0,75 47,66 71,39 131,05 PVC‐O 20 ATM 91,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐16 0+191,24‐0+705,64 107 956 213 514,4 565,84 799 16,73 160 151,2 0,93 2,89 50,54 74,51 137,05 PVC‐O 20 ATM 97,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐16‐1 0+000,00‐0+014,44 105 956 217 14,44 15,884 806 27,76 200 189 0,99 0,07 47,73 70,32 130,05 PVC‐O 20 ATM 90,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐16‐1 0+014,44‐0+126,55 106 217 215 112,11 123,321 808 12,07 140 132,3 0,88 0,66 48,38 67,67 128,05 PVC‐O 20 ATM 88,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐17 0+000,00‐0+587,88 124 954 941 587,88 646,668 791 17,79 125 117,1 1,65 12,83 64,76 68,29 145,05 PVC‐O 16 ATM 105,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐17 0+587,88‐1+024,05 941 312 436,17 479,787 795 11,8 110 103,1 1,41 8,28 73,04 56,01 141,05 PVC‐O 16 ATM 101,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐17‐1 0+000,00‐0+635,23 941 314 635,23 698,753 805 5,99 110 103,1 0,72 3,43 68,20 50,85 131,05 PVC‐O 16 ATM 91,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐18 0+000,00‐0+008,39 113 953 221 8,39 9,229 806 18,29 110 103,1 2,19 0,36 53,99 64,06 130,05 PVC‐O 16 ATM 90,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐19 0+000,00‐0+037,59 116 952 225 37,59 41,349 807 34,34 160 151,2 1,91 0,80 56,67 60,38 129,05 PVC‐O 20 ATM 89,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐19 0+037,59‐0+339,75 117 225 224 302,16 332,376 815 18,27 125 118,8 1,65 6,46 63,13 45,92 121,05 PVC‐O 12.5 ATM 81,05 PVC‐O 12.5 ATM



G‐2‐20 0+000,00‐0+094,97 121 950 235 94,97 104,467 816 14,83 110 103,6 1,76 2,69 64,91 43,14 120,05 PVC‐O 12.5 ATM 80,05 PVC‐O 12.5 ATM

G‐2‐21 0+000,00‐0+386,78 120 950 236 386,78 425,458 822 14,49 160 151,2 0,81 1,66 63,88 38,17 114,05 PVC‐O 16 ATM 74,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐22 0+000,00‐0+216,68 131 947 232 216,68 238,348 786 21,67 125 117,8 1,99 6,62 82,38 55,67 150,05 PVC‐O 20 ATM 110,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐22 0+216,68‐0+580,00 131 232 329 363,32 399,652 783 19,37 125 117,8 1,78 9,02 91,40 49,65 153,05 PVC‐O 20 ATM 113,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐22 0+580,00‐0+625,24 132 329 943 45,24 49,764 783 14,28 125 117,8 1,31 0,64 92,04 49,01 153,05 PVC‐O 20 ATM 113,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐22 0+625,24‐0+989,56 135 943 242 364,32 400,752 778 5,99 110 103,1 0,72 1,97 94,01 52,04 158,05 PVC‐O 20 ATM 118,05 PVC‐O 16 ATM

G‐2‐22‐1 0+000,00‐0+007,12 134 943 233 7,12 7,832 783 8,29 110 103,1 0,99 0,07 92,11 48,94 153,05 PVC‐O 20 ATM 113,05 PVC‐O 16 ATM



Presión en cabecera = 59,75 Bomba 25

RAMAL PK Linea Nudo i Nudo f L (m) L + 10 % (m) COTA_INI COTA_FIN Q L AC(l/s) DN Dmm Material v(m/s) Hf(m) Hfacum (m) Hdin (mca) H estatica (mca)

BB 0+000,00‐0+560,08 1 0 1000 560,08 588,084 888,84 900 413,9102 630 598,8 PVC‐O 12,5 ATM 1,47 1,34 1,34 47,25 61,75

BB 0+560,08‐0+681,50 1 1000 2 121,42 127,491 900 899 359,681 630 598,8 PVC‐O 12,5 ATM 1,28 0,22 1,56 48,03 62,75

BB 0+681,50‐0+780,42 3 2 985 98,92 103,866 899 898 352,366 500 475,2 PVC‐O 12,5 ATM 1,99 0,54 2,10 48,49 63,75

BB 0+780,42‐1+104,50 6 985 985.1 324,08 340,284 898 899 332,262 500 475,2 PVC‐O 12,5 ATM 1,87 1,59 3,68 45,91 62,75

BB 1+104,50‐1+252,62 7 985.1 316 148,12 155,526 899 901 322,007 500 475,2 PVC‐O 12,5 ATM 1,82 0,68 4,37 43,22 60,75

BB 1+252,62‐1+383,44 8 316 14 130,82 137,361 901 900 313,579 500 475,2 PVC‐O 12,5 ATM 1,77 0,58 4,94 43,65 61,75

BB 1+383,44‐1+645,17 9 14 985.2 261,73 274,8165 901 902 303,618 500 475,2 PVC‐O 12,5 ATM 1,71 1,08 6,03 40,56 59,75

BB 1+645,17‐1+867,12 10 985.2 984 221,95 233,0475 907 907 292,999 500 475,2 PVC‐O 12,5 ATM 1,65 0,86 6,89 34,70 54,75

BB 1+867,12‐2+044,75 13 984 28 177,63 186,5115 907 908 275,749 500 475,2 PVC‐O 12,5 ATM 1,55 0,62 7,50 33,09 53,75

BB 2+044,75‐2+449,30 14 28 36 404,55 424,7775 908 906 257,04 500 475,2 PVC‐O 12,5 ATM 1,45 1,23 8,73 33,86 55,75

BB 2+449,30‐2+755,40 15 36 983 306,1 321,405 906 905 246,785 500 475,2 PVC‐O 12,5 ATM 1,39 0,86 9,60 33,99 56,75

BB 2+755,40‐2+948,71 17 983 38 193,31 202,9755 905 904 237,069 500 475,2 PVC‐O 12,5 ATM 1,34 0,51 10,10 34,49 57,75

BB 2+948,71‐3+177,97 18 38 982 229,26 240,723 904 902 227,248 500 475,2 PVC‐O 12,5 ATM 1,28 0,56 10,66 35,93 59,75

BB 3+177,97‐3+585,01 27 982 61 407,04 427,392 902 895 176,428 500 475,4 PVC‐O 12,5 ATM 0,99 0,62 11,27 42,32 66,75

BB 3+585,01‐3+680,24 28 61 41 95,23 99,9915 895 898 176,428 500 475,4 PVC‐O 12,5 ATM 0,99 0,14 11,42 39,17 63,75

BB 3+680,24‐3+979,95 29 41 985.3 299,71 314,6955 898 907 169,022 500 475,4 PVC‐O 12,5 ATM 0,95 0,42 11,84 29,75 54,75 FIN FASE II

BB 3+979,95‐4+435,99 30 985.3 65 456,04 478,842 907 903 161,168 500 475,4 PVC‐O 12,5 ATM 0,91 0,58 12,42 33,17 58,75

BB 4+435,99‐4+600,00 31 65 63 164,01 172,2105 903 898 153,769 400 380,2 PVC‐O 12,5 ATM 1,35 0,57 12,99 37,60 63,75

BB 4+600,00‐5+052,14 32 63 978 452,14 474,747 898 904 143,85 400 380,2 PVC‐O 12,5 ATM 1,27 1,39 14,38 30,21 57,75

BB 5+052,14‐5+202,10 34 978 59 149,96 157,458 904 900 139,167 400 380,2 PVC‐O 12,5 ATM 1,23 0,43 14,82 33,77 61,75

BB 5+202,10‐5+687,80 35 59 71 485,7 509,985 900 896 128,807 400 380,4 PVC‐O 12,5 ATM 1,13 1,21 16,03 36,56 65,75

BB 5+687,80‐5+847,22 37 71 977 159,42 167,391 896 899 115,584 400 380,4 PVC‐O 12,5 ATM 1,02 0,33 16,36 33,23 62,75

BB 5+847,22‐5+964,41 39 977 73 117,19 123,0495 899 902 107,632 400 380,2 PVC‐O 12,5 ATM 0,95 0,21 16,57 30,02 59,75

BB 5+964,41‐6+218,83 40 73 976 254,42 267,141 902 900 98,308 400 380,2 PVC‐O 12,5 ATM 0,87 0,39 16,95 31,64 61,75

BB 6+218,83‐6+647,58 44 976 974 428,75 450,1875 900 901 72,051 400 380,2 PVC‐O 12,5 ATM 0,63 0,37 17,32 30,27 60,75

BB 6+647,58‐6+822,49 47 974 77 174,91 183,6555 901 901 61,103 400 380,2 PVC‐O 12,5 ATM 0,54 0,11 17,43 30,16 60,75

BB 6+822,49‐7+121,57 48 77 78 299,08 314,034 901 901 51,226 315 299,4 PVC‐O 12,5 ATM 0,73 0,44 17,87 29,72 60,75

BB 7+121,57‐7+456,61 49 78 81 335,04 351,792 901 900 44,205 315 299,4 PVC‐O 12,5 ATM 0,63 0,37 18,24 30,35 61,75

BB 7+456,61‐7+815,39 51 81 82 358,78 376,719 900 898 37,36 315 299,4 PVC‐O 12,5 ATM 0,53 0,29 18,53 32,06 63,75

BB 7+815,39‐8+139,22 52 82 973 323,83 340,0215 898 900 27,38 250 237,6 PVC‐O 12,5 ATM 0,62 0,46 18,98 29,61 61,75

BB 8+139,22‐8+161,25 52 973 83 22,03 23,1315 900 900 27,38 250 237,6 PVC‐O 12,5 ATM 0,62 0,03 19,01 29,58 61,75

BB 8+161,25‐8+171,00 53 83 88.1 9,75 10,2375 900 900 17,3 PE 160 141 PEAD 10 ATM 1,11 0,07 19,09 29,50 61,75

BB 8+171,00‐8+339,25 53 88.1 88 168,25 176,6625 900 901 17,3 160 152,1 PVC‐O 12,5 ATM 0,95 0,89 19,98 27,61 60,75

BB 8+339,25‐8+496,80 54 88 89 157,55 165,4275 901 903 8,79 140 132,3 PVC‐O 12,5 ATM 0,64 0,47 20,44 25,15 58,75

BB‐1 0+000,00‐0+868,01 55 1000 1001 868,01 894,0503 900 907 51,418 250 237,6 PVC‐O 12,5 ATM 1,16 4,04 5,37 36,22 61,75

BB‐1 0+868,01‐0+891,00 56 1001 1002 22,99 23,6797 907 908 45,2964 PE 250 220,4 PEAD 10 ATM 1,19 0,12 5,50 35,09 54,75

BB‐1 0+891,00‐1+036,18 56 1002 6 145,18 149,5354 908 907 45,2964 250 237,6 PVC‐O 12,5 ATM 1,02 0,53 6,03 35,56 53,75

BB‐1 1+036,18‐1+228,62 57 6 7 192,44 198,2132 907 906 29,6312 200 190,1 PVC‐O 12,5 ATM 1,04 0,96 6,99 35,60 54,75

BB‐1 1+228,62‐1+583,21 58 7 12 354,59 365,2277 906 905 15,5599 160 152,1 PVC‐O 12,5 ATM 0,86 1,58 8,57 35,02 55,75

BB‐1‐1 0+000,00‐0+268,31 1001 5 268,31 276,3593 907 908 28,15 200 190,1 PVC‐O 12,5 ATM 0,99 1,21 6,59 34,00 54,75

BB‐1‐1 0+268,31‐0+546,20 59 5 10 277,89 286,2267 908 908 14,103 160 152,1 PVC‐O 12,5 ATM 0,78 1,03 7,62 32,97 53,75

BB‐2 0+000,00‐0+262,69 4 985 3 262,69 275,8245 898 903 28,72 160 152,1 PVC‐O 12,5 ATM 1,58 3,54 5,64 39,95 58,75

BB‐2 0+262,69‐0+580,51 5 3 4 317,82 333,711 903 904 15,77 140 132,3 PVC‐O 12,5 ATM 1,15 2,78 8,43 36,16 57,75

FASES 

FUTURAS



H‐9 0+000,00‐0+005,00 985.1 9 5 5,25 899 899 14,65 110 103,6 PVC‐O 12,5 ATM 1,74 0,13 3,81 45,78 62,75

H‐20 0+000,00‐0+007,63 985.2 20 7,63 8,0115 902 902 15,17 110 103,6 PVC‐O 12,5 ATM 1,80 0,20 6,23 40,36 59,75

BB‐3 0+000,00‐0+134,60 11 984 21 134,6 141,33 907 907 25,97 200 190,1 PVC‐O 12,5 ATM 0,91 0,51 7,40 34,19 54,75

BB‐3 0+134,60‐0+532,11 12 21 984.1 397,51 417,3855 907 907 17,08 200 190,1 PVC‐O 12,5 ATM 0,60 0,69 8,09 33,50 54,75

BB‐3 0+532,11‐0+749,00 984.1 15 216,89 227,7345 907 910 8,72 140 132,3 PVC‐O 12,5 ATM 0,63 0,63 8,72 29,87 51,75

H‐22 0+000,00‐0+004,36 984.1 22 4,36 4,578 907 907 8,36 110 103,6 PVC‐O 12,5 ATM 0,99 0,04 8,13 33,46 54,75

H‐37 0+000,00‐0‐008,00 16 983 37 8 8,4 905 905 13,88 110 103,6 PVC‐O 12,5 ATM 1,65 0,18 9,78 33,81 56,75

BB‐4 0+000,00‐0+216,01 19 982 981 216,01 226,8105 902 904 23,74 160 152,1 PVC‐O 12,5 ATM 1,31 2,05 12,71 31,88 57,75

BB‐4 0+216,01‐0+647,64 20 981 52 431,63 453,2115 904 895 10,01 125 117,8 PVC‐O 12,5 ATM 0,92 2,87 15,57 38,02 66,75

BB‐4‐1 0+000,00‐0+244,66 21 981 50 244,66 256,893 904 901 13,73 140 132,3 PVC‐O 12,5 ATM 1,00 1,66 14,36 33,23 60,75

BB‐5 0+000,00‐0+254,86 22 982 53 254,86 267,603 902 899 37,04 200 190,1 PVC‐O 12,5 ATM 1,31 1,86 12,52 37,07 62,75

BB‐5 0+254,86‐0+535,54 23 53 56.1 280,68 294,714 899 899 23,67 200 190,1 PVC‐O 12,5 ATM 0,83 0,89 13,41 36,18 62,75

BB‐5 0+535,54‐0+586,19 24 56.1 980 50,65 53,1825 899 898 23,67 140 132,3 PVC‐O 12,5 ATM 1,72 0,94 14,35 36,24 63,75

BB‐5 0+586,19‐0+791,29 26 980 58 205,1 215,355 898 897 10,57 125 117,8 PVC‐O 12,5 ATM 0,97 1,51 15,86 35,73 64,75

BB‐5‐1 0+000,00‐0+144,29 25 980 60 144,29 151,5045 898 892 13,1 125 117,8 PVC‐O 12,5 ATM 1,20 1,58 15,93 40,66 69,75

H‐56 0+000,00‐0+009,40 23 56.1 56 9,4 9,87 899 899 13,37 110 103,6 PVC‐O 12,5 ATM 1,59 0,20 13,61 35,98 62,75

H‐64 0+000,00‐0+007,00 985.3 64 7 7,35 907 907 11,22 110 103,6 PVC‐O 12,5 ATM 1,33 0,11 11,94 29,65 54,75

H‐70 0+000,00‐0+012,10 33 978 70 12,1 12,705 904 904 6,69 110 103,6 PVC‐O 12,5 ATM 0,79 0,07 14,45 30,14 57,75

CC6 36 71 84 12,61 13,2405 896 897 8,32 110 103,6 PVC‐O 12,5 ATM 0,99 0,11 16,14 35,45 64,75

BB‐5 0+245,02 38 977 62 249,93 262,4265 899 891 11,36 125 117,8 PVC‐O 12,5 ATM 1,04 2,10 18,46 39,13 70,75

CC7 41 976 85 15,94 16,737 900 902 10,934 110 103,6 PVC‐O 12,5 ATM 1,30 0,23 17,19 29,40 59,75

BB‐6 0+413,79 42 976 74 420,06 441,063 900 897 21,89 160 152,1 PVC‐O 12,5 ATM 1,20 3,43 20,38 31,21 64,75

BB‐6 0+674,68 43 74 75 266,91 280,2555 897 896 12,34 140 132,3 PVC‐O 12,5 ATM 0,90 1,48 21,86 30,73 65,75

CC8 46 974 86 18,46 19,383 901 902 15,64 110 103,6 PVC‐O 12,5 ATM 1,86 0,52 17,84 28,75 59,75

CC9 50 81 87 9,59 10,0695 900 900 10,49 110 103,6 PVC‐O 12,5 ATM 1,24 0,13 18,37 30,22 61,75

BB‐7 55 83 113 209,89 220,3845 900 889 4,016 110 103,6 PVC‐O 12,5 ATM 0,48 0,48 19,46 40,13 72,75



 
ANEJO Nº 7: CRITERIOS DE DISEÑO Y CÁLCULOS 

HIDRÁULICOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MEDICIONES DE TUBERIAS PRIMARIAS: TOTALES POR 

RAMAL Y RESUMEN POR MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAMAL PK. Ø TUBERÍA (mm)
TIPO DE 

TUBERÍA

TIMBRAJE 

(atm)

LONGITUD 

(m)

Long. parcial 

(m)

G‐1 0+000,00‐0+016,22 630 PEAD 10 16,22

G‐1 0+016,22‐0+173,65 630 PVC ORIENTADO  16 157,43

G‐1 0+173,65‐0+380,67 630 PVC ORIENTADO  16 207,02

G‐1 0+380,67‐0+498,09 630 PVC ORIENTADO  16 117,42

G‐1 0+498,09‐0+674,86 630 PVC ORIENTADO 16 176,77

G‐1 0+674,86‐0+794,18 500 PVC ORIENTADO 16 119,32

G‐1 0+794,18‐1+004,15 500 PVC ORIENTADO  16 209,97

G‐1 1+004,15‐1+139,19 500 PVC ORIENTADO  16 135,04

G‐1 1+139,19‐1+400,67 500 PVC ORIENTADO  16 261,48

G‐1 1+400,67‐1+450,00 500 PVC ORIENTADO  16 49,33

G‐1 1+450,00‐1+599,42 500 PVC ORIENTADO  12,5 149,42

G‐1 1+599,42‐1+876,99 500 PVC ORIENTADO  12,5 277,57

G‐1 1+876,99‐1+887,00 500 PEAD  10 10,01

G‐1 1+887,00‐2+102,72 500 PVC ORIENTADO  12,5 215,72

G‐1 2+102,72‐2+157,46 500 PVC ORIENTADO  12,5 54,74

G‐1 2+157,46‐2+348,47 500 PVC ORIENTADO  12,5 191,01

G‐1 2+348,47‐2+644,36 500 PEAD  10 295,89

G‐1 2+644,36‐2+756,09 450 PEAD  10 111,73

G‐1 2+756,09‐2+988,74 450 PEAD  10 232,65

G‐1 2+988,74‐3+042,29 400 PVC ORIENTADO 16 53,55

G‐1 3+042,29‐3+053,67 400 PEAD  10 11,38

G‐1 3+053,67‐3+062,33 400 PVC ORIENTADO  16 8,66

G‐1 3+062,33‐3+261,55 400 PVC ORIENTADO  12,5 199,22

G‐1 3+261,55‐3+417,55 400 PVC ORIENTADO  16 156

G‐1 3+417,55‐3+575,54 400 PVC ORIENTADO  16 157,99

G‐1 3+575,54‐3+694,04 400 PVC ORIENTADO 16 118,5

G‐1 3+694,04‐3+698,83 400 PEAD  10 4,79

G‐1 3+698,83‐3+845,52 400 PVC ORIENTADO  16 146,69

G‐1 3+845,52‐4+004,88 315 PVC ORIENTADO  16 159,36

G‐1 4+004,88‐4+019,12 315 PEAD 16 14,24

G‐1 4+019,12‐4+180,00 315 PVC ORIENTADO  16 160,88

G‐1 4+180,00‐4+188,00 315 PEAD 16 8

G‐1 4+188,00‐4+283,87 315 PVC ORIENTADO  12,5 95,87

G‐1 4+283,87‐4+398,07 315 PVC ORIENTADO  16 114,2

G‐1 4+398,07‐4+733,94 315 PVC ORIENTADO  16 335,87

G‐1 4+733,94‐5+214,70 250 PVC ORIENTADO  16 480,76

G‐1 5+214,70‐5+283,08 250 PVC ORIENTADO  16 68,38

G‐1 5+283,08‐5+508,10 200 PVC ORIENTADO  16 225,02

G‐1 5+508,10‐5+671,94 200 PVC ORIENTADO  16 163,84

G‐1 5+671,94‐5+911,76 160 PVC ORIENTADO  16 239,82

G‐1 5+911,76‐5+937,98 160 PEAD  16 26,22

G‐1 5+937,98‐5+981,47 160 PVC ORIENTADO  16 43,49

G‐1 5+981,47‐6+105,00 110 PVC ORIENTADO  16 123,53

G‐1 6+105,00‐6+220,97 110 PVC ORIENTADO  16 115,97

G‐1‐10 0+000,00‐0+048,85 110 PVC ORIENTADO 12,5 48,85

G‐1‐10 0+048,85‐0+355,70 110 PVC ORIENTADO 12,5 306,85

G‐1‐10 0+355,70‐0+366,10 110 PEAD  10 10,4

G‐1‐10‐1 0+000,00‐0+178,52 110 PVC ORIENTADO 12,5 178,52 178,52

H‐93 0+000,00‐0+002,90 110 PVC ORIENTADO  12,5 2,9 2,9

G‐1‐11 0+000,00‐0+008,50 160 PEAD  10 8,5

G‐1‐11 0+008,50‐0+173,49 160 PVC ORIENTADO  12,5 164,99

G‐1‐11 0+173,49‐0+390,82 140 PVC ORIENTADO  12,5 217,33

G‐1‐11 0+390,82‐0+763,62 110 PVC ORIENTADO  12,5 372,8

RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G‐1

6220,97

366,1

763,62



RAMAL PK. Ø TUBERÍA (mm)
TIPO DE 

TUBERÍA

TIMBRAJE 

(atm)

LONGITUD 

(m)

Long. parcial 

(m)

RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G‐1

H‐203 0+000,00‐0+005,80 110 PVC ORIENTADO  12,5 5,8 5,8

G‐1‐12 0+000,00‐0+012,29 200 PEAD  16 12,29

G‐1‐12 0+012,29‐0+721,88 160 PVC ORIENTADO  16 709,59

G‐1‐12 0+721,88‐0+903,66 140 PVC ORIENTADO  12,5 181,78

G‐1‐12 0+903,66‐1+091,91 125 PVC ORIENTADO  12,5 188,25

G‐1‐12 1+091,91‐1+169,61 110 PVC ORIENTADO  12,5 77,7

G‐1‐12‐1 0+000,00‐0+106,32 110 PVC ORIENTADO  12,5 106,32 106,32

G‐1‐12‐2 0+000,00‐0+097,56 110 PVC ORIENTADO  12,5 97,56

G‐1‐12‐2 0+097,56‐0+104,00 110 PEAD  16 6,44

G‐1‐12‐2 0+104,00‐0+372,68 110 PVC ORIENTADO  12,5 268,68 372,68

G‐1‐13 0+000,00‐0+123,33 110 PVC ORIENTADO 12,5 123,33

G‐1‐13 0+123,33‐0+226,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 102,67

G‐1‐13 0+226,00‐0+231,50 110 PEAD  10 5,5

G‐1‐13 0+231,50‐0+337,18 110 PVC ORIENTADO 12,5 105,68

G‐1‐14 0+000,00‐0+272,83 110 PVC ORIENTADO  12,5 272,83 272,83

G‐1‐15 0+000,00‐0+046,45 200 PVC ORIENTADO  12,5 46,45

G‐1‐15 0+046,45‐0+056,18 160 PVC ORIENTADO  12,5 9,73

G‐1‐15 0+056,18‐0+102,63 140 PVC ORIENTADO  12,5 46,45

G‐1‐15 0+102,63‐0+108,95 140 PEAD  10 6,32

G‐1‐15 0+108,95‐0+460,15 140 PVC ORIENTADO  12,5 351,2

G‐1‐15 0+460,15‐0+680,00 110 PVC ORIENTADO  12,5 219,85

G‐1‐15 0+680,00‐0+874,97 110 PVC ORIENTADO  12,5 194,97

G‐1‐15 0+874,97‐1+024,54 110 PVC ORIENTADO  12,5 149,57

G‐1‐15‐1 0+000,00‐0+008,23 110 PEAD  10 8,23 8,23

G‐1‐15‐2 0+000,00‐0+158,58 140 PVC ORIENTADO  12,5 158,58 158,58

G‐1‐15‐3 0+000,00‐0+006,50 110 PVC ORIENTADO  12,5 6,5 6,5

G‐1‐16 0+000,00‐0+031,27 110 PVC ORIENTADO  12,5 31,27 31,27

G‐1‐17 0+000,00‐0+080,00 110 PVC ORIENTADO  12,5 80

G‐1‐17 0+080,00‐0+430,48 110 PVC ORIENTADO  12,5 350,48

G‐1‐17 0+430,48‐0+658,17 110 PVC ORIENTADO  12,5 227,69

G‐1‐18 0+000,00‐0+113,22 250 PVC ORIENTADO  12,5 113,22

G‐1‐18 0+113,22‐0+171,51 250 PVC ORIENTADO  12,5 58,29

G‐1‐18 0+171,51‐0+188,00 250 PEAD  10 16,49

G‐1‐18 0+188,00‐0+279,15 250 PVC ORIENTADO  16 91,15

G‐1‐18 0+279,15‐0+535,50 250 PVC ORIENTADO 16 256,35

G‐1‐18 0+535,50‐0+564,10 250 PEAD  16 28,6

G‐1‐18 0+564,10‐0+632,53 250 PVC ORIENTADO 16 68,43

G‐1‐18 0+632,53‐0+946,68 250 PVC ORIENTADO  16 314,15

G‐1‐18 0+946,68‐1+093,00 200 PVC ORIENTADO  16 146,32

G‐1‐18 1+093,00‐1+148,33 200 PVC ORIENTADO  16 55,33

G‐1‐18 1+148,33‐1+159,72 160 PVC ORIENTADO  16 11,39

G‐1‐18 1+159,72‐1+650,80 140 PVC ORIENTADO  20 491,08

G‐1‐18 1+650,80‐1+721,61 125 PVC ORIENTADO  20 70,81

G‐1‐18 1+721,61‐1+999,54 110 PVC ORIENTADO  16 277,93

1169,61

337,18

1024,54

658,17

1999,54



RAMAL PK. Ø TUBERÍA (mm)
TIPO DE 

TUBERÍA

TIMBRAJE 

(atm)

LONGITUD 

(m)

Long. parcial 

(m)

RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G‐1

G‐1‐18‐1 0+000,00‐0+011,00 110 PEAD  10 11

G‐1‐18‐1 0+011,00‐0+167,51 110 PVC ORIENTADO  12,5 156,51

G‐1‐18‐2 0+000,00‐0+258,50 140 PVC ORIENTADO 12,5 258,5

G‐1‐18‐2 0+258,50‐0+265,00 140 PEAD  16 6,5

G‐1‐18‐2 0+265,00‐0+502,83 140 PVC ORIENTADO 12,5 237,83

G‐1‐18‐2 0+502,83‐0+746,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 243,17

G‐1‐18‐2 0+746,00‐0+757,42 110 PEAD  16 11,42

G‐1‐18‐3 0+000,00‐0+107,00 110 PVC ORIENTADO  16 107

G‐1‐18‐3 0+107,00‐0+146,23 110 PVC ORIENTADO  16 39,23

H‐282 0+000,00‐0+006,31 110 PEAD  16 6,31 6,31

G‐1‐19 0+000,00‐0+241,76 315 PVC ORIENTADO  12,5 241,76

G‐1‐19 0+241,76‐0+257,64 315 PEAD  10 15,88

G‐1‐19 0+257,64‐0+870,71 315 PVC ORIENTADO  16 613,07

G‐1‐19 0+870,71‐1+030,51 140 PVC ORIENTADO  12,5 159,8

G‐1‐19 1+030,51‐1+237,62 125 PVC ORIENTADO  12,5 207,11

G‐1‐19 1+237,62‐1+429,10 110 PVC ORIENTADO  12,5 191,48

G‐1‐19‐1 0+000,00‐0+011,64 110 PVC ORIENTADO  12,5 11,64 11,64

G‐1‐19‐2 0+000,00‐0+206,09 160 PVC ORIENTADO  12,5 206,09

G‐1‐19‐2 0+206,09‐0+341,69 140 PVC ORIENTADO  12,5 135,6 341,69

G‐1‐19‐2‐1 0+000,00‐0+037,66 110 PVC ORIENTADO  12,5 37,66 37,66

G‐1‐19‐3 0+000,00‐0+015,20 110 PEAD  16 15,2 15,2

G‐1‐20 0+000,00‐0+331,25 140 PVC ORIENTADO  12,5 331,25

G‐1‐20 0+331,25‐0+407,05 125 PVC ORIENTADO  12,5 75,8

G‐1‐20 0+407,05‐0+466,54 110 PVC ORIENTADO  12,5 59,49

G‐1‐20 0+466,54‐0+790,76 110 PVC ORIENTADO  12,5 324,22

G‐1‐20 0+790,76‐0+990,02 110 PVC ORIENTADO  12,5 199,26

G‐1‐20‐1 0+000,00‐0+033,73 110 PVC ORIENTADO  12,5 33,73 33,73

G‐1‐20‐2 0+000,00‐0+071,55 110 PVC ORIENTADO  12,5 71,55 71,55

G‐1‐21 0+000,00‐0+021,67 160 PVC ORIENTADO  12,5 21,67

G‐1‐21 0+021,67‐0+054,82 160 PVC ORIENTADO  12,5 33,15

G‐1‐21 0+054,82‐0+060,00 160 PEAD  10 5,18

G‐1‐21 0+060,00‐0+215,90 160 PVC ORIENTADO  12,5 155,9

G‐1‐22 0+000,00‐0+014,91 110 PVC ORIENTADO  12,5 14,91 14,91

G‐1‐23 0+000,00‐0+202,60 160 PVC ORIENTADO  12,5 202,6

G‐1‐23 0+202,60‐0+680,99 125 PVC ORIENTADO  12,5 478,39

G‐1‐23 0+680,99‐1+049,57 110 PVC ORIENTADO  16 368,58

G‐1‐24 0+000,00‐0+012,00 160 PVC ORIENTADO  12,5 12

G‐1‐24 0+012,00‐0+019,00 160 PEAD  10 7

G‐1‐24 0+019,00‐0+176,54 160 PVC ORIENTADO  12,5 157,54

G‐1‐24 0+176,54‐0+310,54 110 PVC ORIENTADO  12,5 134

167,51

757,42

146,23

1429,1

990,02

215,9

1049,57

310,54



RAMAL PK. Ø TUBERÍA (mm)
TIPO DE 

TUBERÍA

TIMBRAJE 

(atm)

LONGITUD 

(m)

Long. parcial 

(m)

RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G‐1

G‐1‐25 0+000,00‐0+178,49 110 PVC ORIENTADO  12,5 178,49 178,49

G‐1‐26 0+000,00‐0+092,34 140 PVC ORIENTADO  16 92,34

G‐1‐26 0+092,34‐0+446,04 110 PVC ORIENTADO  16 353,7

G‐1‐27 0+000,00‐0+231,41 110 PVC ORIENTADO  16 231,41 231,41

H‐240 0+000,00‐0+008,93 110 PVC ORIENTADO  16 8,93 8,93

20147,21 20147,21

446,04

TOTAL



RAMAL PK.
Ø TUBERÍA 

(mm)
TIPO DE TUBERÍA

TIMBRAJE 

(atm)
LONGITUD (m)

Long. parcial 

(m)

G‐2 0+000,00‐0+642,34 710 PVC ORIENTADO 12,5 642,34

G‐2 0+642,34‐1+273,72 710 PVC ORIENTADO 12,5 631,38

G‐2 1+273,72‐1+620,94 630 PVC ORIENTADO 16 347,22

G‐2 1+620,94‐1+693,00 630 PVC ORIENTADO 16 72,06

G‐2 1+693,00‐1+706,00 630 PEAD 16 13

G‐2 1+706,00‐1+783,18 630 PVC ORIENTADO 16 77,18

G‐2 1+783,18‐1+789,00 630 PEAD 16 5,82

G‐2 1+789,00‐2+098,39 630 PVC ORIENTADO 16 309,39

G‐2 2+098,39‐2+334,91 630 PVC ORIENTADO 16 236,52

G‐2 2+334,91‐2+608,93 630 PVC ORIENTADO 16 274,02

G‐2 2+608,93‐2+869,39 630 PVC ORIENTADO 16 260,46

G‐2 2+869,39‐3+197,74 630 PVC ORIENTADO 16 328,35

G‐2 3+197,74‐3+275,34 630 PVC ORIENTADO 16 77,6

G‐2 3+275,34‐3+437,31 630 PVC ORIENTADO 16 161,97

G‐2 3+437,31‐3+455,00 630 PEAD 16 17,69

G‐2 3+455,00‐3+837,16 630 PVC ORIENTADO 16 382,16

G‐2 3+837,16‐4+326,16 630 PVC ORIENTADO 16 489

G‐2 4+326,16‐4+680,69 630 PVC ORIENTADO 16 354,53

G‐2 4+680,69‐4+920,24 630 PVC ORIENTADO 16 239,55

G‐2 4+920,24‐5+216,46 630 PVC ORIENTADO 16 296,22

G‐2 5+216,46‐5+344,68 630 PVC ORIENTADO 16 128,22

G‐2 5+344,68‐5+664,67 630 PVC ORIENTADO 16 319,99

G‐2 5+664,67‐5+692,45 630 PEAD 16 27,78

G‐2 5+692,45‐6+104,50 630 PVC ORIENTADO 16 412,05

G‐2 6+104,50‐6+110,00 630 PEAD 16 5,5

G‐2 6+110,00‐6+379,65 630 PVC ORIENTADO 16 269,65

G‐2 6+379,65‐6+554,81 630 PVC ORIENTADO 16 175,16

G‐2 6+554,81‐6+579,42 630 PVC ORIENTADO 16 24,61

G‐2 6+579,42‐6+587,73 630 PEAD 16 8,31

G‐2 6+587,73‐6+809,42 630 PVC ORIENTADO 16 221,69

G‐2 6+809,42‐7+460,38 400 PVC ORIENTADO 16 650,96

G‐2 7+460,38‐7+648,89 400 PVC ORIENTADO 16 188,51

G‐2 7+648,89‐7+889,69 400 PVC ORIENTADO 16 240,8

G‐3 7+889,69‐8+447,00 400 PVC ORIENTADO 16 557,31

G‐2 8+447,00‐8+633,35 400 PVC ORIENTADO 16 186,35

G‐2 8+633,35‐9+120,94 400 PVC ORIENTADO 16 487,59

G‐2 9+120,94‐9+254,33 400 PVC ORIENTADO 16 133,39

G‐2 9+254,33‐9+581,55 315 PVC ORIENTADO 16 327,22

G‐2 9+581,55‐9+806,18 315 PVC ORIENTADO 16 224,63

G‐2 9+806,18‐10+025,89 315 PVC ORIENTADO 16 219,71

G‐2 10+025,89‐10+138,74 315 PVC ORIENTADO 16 112,85

G‐2 10+138,74‐10+419,24 315 PVC ORIENTADO 16 280,5

G‐2 10+419,24‐11+065,06 250 PVC ORIENTADO 16 645,82

G‐2 11+065,06‐11+195,29 200 PVC ORIENTADO 16 130,23

G‐2 11+195,29‐11+208,80 200 PEAD 16 13,51

G‐2 11+208,80‐11+433,79 200 PVC ORIENTADO 16 224,99

G‐2 11+433,79‐11+555,80 200 PVC ORIENTADO 16 122,01

G‐2 11+555,80‐11+648,80 200 PEAD 16 93

G‐2 11+648,80‐12+053,83 200 PVC ORIENTADO 16 405,03

G‐2 12+053,83‐12+094,23 160 PVC ORIENTADO 16 40,4

G‐2 12+094,23‐12+205,00 140 PVC ORIENTADO 16 110,77

G‐2 12+205,00‐12+220,00 140 PEAD 16 15

G‐2 12+220,00‐12+577,33 140 PVC ORIENTADO 16 357,33

G‐2 12+577,33‐13+087,96 140 PVC ORIENTADO 16 510,63

RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G‐2

13.087,96



RAMAL PK.
Ø TUBERÍA 

(mm)
TIPO DE TUBERÍA

TIMBRAJE 

(atm)
LONGITUD (m)

Long. parcial 

(m)

RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G‐2

G‐2‐1 0+000,00‐0+221,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 221

G‐2‐1 0+221,00‐0+226,00 110 PEAD 16 5

G‐2‐1 0+226,00‐0+461,52 110 PVC ORIENTADO 12,5 235,52

G‐2‐2 0+000,00‐0+047,65 110 PVC ORIENTADO 12,5 47,65 47,65

G‐2‐3 0+000,00‐0+375,72 200 PVC ORIENTADO 12,5 375,72

G‐2‐3 0+375,72‐0+543,57 160 PVC ORIENTADO 12,5 167,85

G‐2‐3 0+543,57‐0+551,89 125 PEAD 16 8,32

G‐2‐3 0+551,89‐0+699,28 125 PVC ORIENTADO 12,5 147,39

G‐2‐3 0+699,28‐0+860,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 160,72

G‐2‐3 0+860,00‐1+040,59 110 PEAD 16 180,59

G‐2‐3 1+040,59‐1+297,30 110 PVC ORIENTADO 12,5 256,71

G‐2‐3‐1 0+000,00‐0+148,22 110 PVC ORIENTADO 12,5 148,22 148,22

G‐2‐4 0+000,00‐0+009,21 110 PVC ORIENTADO 12,5 9,21 9,21

G‐2‐5 0+000,00‐0+285,65 200 PVC ORIENTADO 12,5 285,65

G‐2‐5 0+285,65‐0+473,02 160 PVC ORIENTADO 16 187,37

G‐2‐5 0+473,02‐0+953,70 125 PVC ORIENTADO 12,5 480,68

G‐2‐5 0+953,70‐1+230,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 276,3

G‐2‐5‐1 0+000,00‐0+339,56 125 PVC ORIENTADO 12,5 339,56

G‐2‐5‐1 0+339,56‐0+402,91 110 PVC ORIENTADO 12,5 63,35

G‐2‐5‐2 0+000,00‐0+010,70 110 PVC ORIENTADO 12,5 10,7 10,7

H‐137 0+000,00‐0+006,13 110 PVC ORIENTADO 12,5 6,13 6,13

G‐2‐6 0+000,00‐0+229,10 110 PVC ORIENTADO 12,5 229,1 229,1

G‐2‐7 0+000,00‐0+434,68 200 PVC ORIENTADO 12,5 434,68

G‐2‐7 0+434,68‐0+701,59 160 PVC ORIENTADO 12,5 266,91

G‐2‐7 0+701,59‐0+873,44 140 PVC ORIENTADO 12,5 171,85

G‐2‐7 0+873,44‐0+931,00 140 PVC ORIENTADO 12,5 57,56

G‐2‐7 0+931,00‐0+944,33 110 PVC ORIENTADO 12,5 13,33

G‐2‐7 0+944,33‐0+954,72 110 PEAD 16 10,39

H‐147 0+000,00‐0+011,90 110 PEAD 16 11,9 11,9

G‐2‐8 0+000,00‐0+184,25 160 PVC ORIENTADO 12,5 184,25

G‐2‐8 0+184,25‐0+562,51 110 PVC ORIENTADO 12,5 378,26

G‐2‐9 0+000,00‐0+169,19 125 PVC ORIENTADO 12,5 169,19

G‐2‐9 0+169,19‐0+451,81 110 PVC ORIENTADO 12,5 282,62

G‐2‐10 0+000,00‐0+087,84 110 PVC ORIENTADO 12,5 87,84

G‐2‐10 0+087,84‐0+095,50 110 PEAD 16 7,66

G‐2‐10 0+095,50‐0+294,31 110 PVC ORIENTADO 12,5 198,81

G‐2‐11 0+000,00‐0+008,00 110 PEAD 16 8

G‐2‐11 0+008,00‐0+053,49 110 PVC ORIENTADO 12,5 45,49
53,49

402,91

954,72

562,51

451,81

294,31

461,52

1.297,30

1.230,00



RAMAL PK.
Ø TUBERÍA 

(mm)
TIPO DE TUBERÍA

TIMBRAJE 

(atm)
LONGITUD (m)

Long. parcial 

(m)

RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G‐2

G‐2‐12 0+000,00‐0+128,91 400 PVC ORIENTADO 16 128,91

G‐2‐12 0+128,91‐0+358,13 400 PVC ORIENTADO 16 229,22

G‐2‐12 0+358,13‐0+929,20 315 PVC ORIENTADO 16 571,07

G‐2‐12 0+929,20‐0+990,47 315 PVC ORIENTADO 16 61,27

G‐2‐12 0+990,47‐1+326,22 315 PVC ORIENTADO 16 335,75

G‐2‐12 1+326,22‐1+573,41 315 PVC ORIENTADO 16 247,19

G‐2‐12 1+573,41‐1+787,24 250 PVC ORIENTADO 16 213,83

G‐2‐12 1+787,24‐1+980,40 200 PVC ORIENTADO 16 193,16

G‐2‐12 1+980,40‐2+277,37 200 PVC ORIENTADO 16 296,97

G‐2‐12 2+277,37‐2+343,89 160 PVC ORIENTADO 16 66,52

G‐2‐12 2+343,89‐2+573,85 125 PVC ORIENTADO 12,5 229,96

G‐2‐12‐1 0+000,00‐0+010,00 315 PEAD 16 10

G‐2‐12‐1 0+010,00‐0+597,34 315 PVC ORIENTADO 16 587,34

G‐2‐12‐2 0+597,34‐0+751,00 315 PVC ORIENTADO 16 153,66

G‐2‐12‐1 0+751,00‐0+905,87 315 PVC ORIENTADO 16 154,87

G‐2‐12‐1 0+905,87‐1+209,72 315 PVC ORIENTADO 16 303,85

G‐2‐12‐1 1+209,72‐1+493,54 250 PVC ORIENTADO 16 283,82

G‐2‐12‐1 1+493,54‐1+626,43 250 PVC ORIENTADO 16 132,89

G‐2‐12‐1 1+626,43‐2+024,58 200 PVC ORIENTADO 12,5 398,15

G‐2‐12‐1 2+024,58‐2+235,03 125 PVC ORIENTADO 12,5 210,45

G‐2‐12‐1‐1 0+000,00‐0+512,71 160 PVC ORIENTADO 16 512,71

G‐2‐12‐1‐1 0+512,71‐0+877,86 110 PVC ORIENTADO 16 365,15

G‐2‐12‐2 0+000,00‐0+149,98 110 PVC ORIENTADO 12,5 149,98 149,98

G‐2‐12‐3 0+000,00‐0+027,06 250 PVC ORIENTADO 16 27,06

G‐2‐12‐3 0+027,06‐0+208,41 200 PVC ORIENTADO 16 181,35

G‐2‐12‐4 0+000,00‐0+006,97 110 PVC ORIENTADO 12,5 6,97 6,97

G‐2‐13 0+000,00‐0+067,56 110 PVC ORIENTADO 12,5 67,56 67,56

H‐305 0+000,00‐0+003,06 110 PVC ORIENTADO 12,5 3,06 3,06

G‐2‐14 0+000,00‐0+019,68 160 PVC ORIENTADO 16 19,68

G‐2‐14 0+019,68‐0+327,48 110 PVC ORIENTADO 16 307,8

G‐2‐15 0+000,00‐0+079,33 200 PVC ORIENTADO 16 79,33

G‐2‐15 0+079,33‐0+247,91 200 PVC ORIENTADO 16 168,58

G‐2‐15 0+247,91‐0+285,91 140 PVC ORIENTADO 16 38

G‐2‐15 0+285,91‐0+352,05 110 PVC ORIENTADO 16 66,14

H‐303 0+000,00‐0+076,99 110 PVC ORIENTADO 16 76,99 76,99

H‐218 0+000,00‐0+010,99 110 PVC ORIENTADO 12,5 10,99 10,99

G‐2‐16 0+000,00‐0+191,24 250 PVC ORIENTADO 16 191,24

G‐2‐16 0+191,24‐0+705,64 160 PVC ORIENTADO 16 514,4

G‐2‐16‐1 0+000,00‐0+014,44 200 PVC ORIENTADO 16 14,44

G‐2‐16‐1 0+014,44‐0+126,55 140 PVC ORIENTADO 16 112,11

327,48

352,05

705,64

126,55

2573,85

2235,03

877,86

208,41



RAMAL PK.
Ø TUBERÍA 

(mm)
TIPO DE TUBERÍA

TIMBRAJE 

(atm)
LONGITUD (m)

Long. parcial 

(m)

RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL G‐2

G‐2‐17 0+000,00‐0+587,88 125 PVC ORIENTADO 16 587,88

G‐2‐17 0+587,88‐1+024,05 110 PVC ORIENTADO 16 436,17

G‐2‐17‐1 0+000,00‐0+635,23 110 PVC ORIENTADO 16 635,23 635,23

G‐2‐18 0+000,00‐0+008,39 110 PVC ORIENTADO 16 8,39 8,39

G‐2‐19 0+000,00‐0+037,59 160 PVC ORIENTADO 16 37,59

G‐2‐19 0+037,59‐0+339,75 125 PVC ORIENTADO 12,5 302,16

G‐2‐20 0+000,00‐0+094,97 110 PVC ORIENTADO 12,5 94,97 94,97

G‐2‐21 0+000,00‐0+386,78 160 PVC ORIENTADO 16 386,78 386,78

G‐2‐22 0+000,00‐0+216,68 125 PVC ORIENTADO 16 216,68

G‐2‐22 0+216,68‐0+580,00 125 PVC ORIENTADO 16 363,32

G‐2‐22 0+580,00‐0+625,24 125 PVC ORIENTADO 16 45,24

G‐2‐22 0+625,24‐0+989,56 110 PVC ORIENTADO 16 364,32

G‐2‐22‐1 0+000,00‐0+007,12 110 PVC ORIENTADO 16 7,12 7,12

30.467,71 30.467,71TOTALES

1024,05

339,75

989,56



RAMAL PK
Ø TUBERÍA 

(mm)
TIPO DE TUBERÍA

TIMBRAJE 

(atm)

LONGITUD 

(m)

Long. parcial 

(m)

BB 0+000,00‐0+560,08 630 PVC ORIENTADO 12,5 560,08

BB 0+560,08‐0+681,50 630 PVC ORIENTADO 12,5 121,42

BB 0+681,50‐0+780,42 500 PVC ORIENTADO 12,5 98,92

BB 0+780,42‐1+104,50 500 PVC ORIENTADO 12,5 324,08

BB 1+104,50‐1+252,62 500 PVC ORIENTADO 12,5 148,12

BB 1+252,62‐1+383,44 500 PVC ORIENTADO 12,5 130,82

BB 1+383,44‐1+645,17 500 PVC ORIENTADO 12,5 261,73

BB 1+645,17‐1+867,12 500 PVC ORIENTADO 12,5 221,95

BB 1+867,12‐2+044,75 500 PVC ORIENTADO 12,5 177,63

BB 2+044,75‐2+449,30 500 PVC ORIENTADO 12,5 404,55

BB 2+449,30‐2+755,40 500 PVC ORIENTADO 12,5 306,10

BB 2+755,40‐2+948,71 500 PVC ORIENTADO 12,5 193,31

BB 2+948,71‐3+177,97 500 PVC ORIENTADO 12,5 229,26

BB 3+177,97‐3+585,01 500 PVC ORIENTADO 12,5 407,04

BB 3+585,01‐3+680,24 500 PVC ORIENTADO 12,5 95,23

BB 3+680,24‐3+979,95 500 PVC ORIENTADO 12,5 299,71

BB‐1 0+000,00‐0+868,01 250 PVC ORIENTADO 12,5 868,01

BB‐1 0+868,01‐0+891,00 250 PEAD 10 22,99

BB‐1 0+891,00‐1+036,18 250 PVC ORIENTADO 12,5 145,18

BB‐1 1+036,18‐1+228,62 200 PVC ORIENTADO 12,5 192,44

BB‐1 1+228,62‐1+583,21 160 PVC ORIENTADO 12,5 354,59

BB‐1‐1 0+000,00‐0+268,31 200 PVC ORIENTADO 12,5 268,31

BB‐1‐1 0+268,31‐0+546,20 160 PVC ORIENTADO 12,5 277,89

BB‐2 0+000,00‐0+262,69 160 PVC ORIENTADO 12,5 262,69

BB‐2 0+262,69‐0+580,51 140 PVC ORIENTADO 12,5 317,82

H‐9 0+000,00‐0+005,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 5,00 5,00

H‐20 0+000,00‐0+007,63 110 PVC ORIENTADO 12,5 7,63 7,63

BB‐3 0+000,00‐0+134,60 200 PVC ORIENTADO 12,5 134,60

BB‐3 0+134,60‐0+532,11 200 PVC ORIENTADO 12,5 397,51

BB‐3 0+532,11‐0+749,00 140 PVC ORIENTADO 12,5 216,89

H‐22 0+000,00‐0+004,36 110 PVC ORIENTADO 12,5 4,36 4,36

H‐37 0+000,00‐0‐008,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 8,00 8,00

BB‐4 0+000,00‐0+216,01 160 PVC ORIENTADO 12,5 216,01

BB‐4 0+216,01‐0+647,64 125 PVC ORIENTADO 12,5 431,63

BB‐4‐1 0+000,00‐0+244,66 140 PVC ORIENTADO 12,5 244,66 244,66

BB‐5 0+000,00‐0+254,86 200 PVC ORIENTADO 12,5 254,86

BB‐5 0+254,86‐0+535,54 200 PVC ORIENTADO 12,5 280,68

BB‐5 0+535,54‐0+586,19 140 PVC ORIENTADO 12,5 50,65

BB‐5 0+586,19‐0+791,29 125 PVC ORIENTADO 12,5 205,10

BB‐5‐1 0+000,00‐0+144,29 125 PVC ORIENTADO 12,5 144,29 144,29

RED PRINCIPAL DE TUBERÍAS FASE II COLECTIVIDAD CUEVAS DEL CAMPO RAMAL BB

1583,21

546,2

580,51

749,00

647,64

791,29

3979,95



H‐56 0+000,00‐0+009,40 110 PVC ORIENTADO 12,5 9,40 9,40

H‐64 0+000,00‐0+007,00 110 PVC ORIENTADO 12,5 7,00 7,00

9308,14 9.308,14TOTALES



110 125 140 160 200 250 315 400 500 630 710

G1 4.986,93 949,55 2.078,32 963,67 46,45 171,51 337,63 199,22 888,46 1.273,72 11.895,46

G2 3.004,49 1.879,39 229,41 619,01 1.494,20 7.226,50

BB 41,39 781,02 830,02 1.111,18 1.528,40 1.013,19 3.298,45 681,50 9.285,15

G1 1.626,28 92,34 1.004,29 590,51 1.279,22 1.383,38 641,39 775,14 658,64 8.051,19

G2 2.267,31 1.213,12 1.128,84 1.765,45 1.816,09 1.494,66 3.579,91 2.803,04 5.457,60 21.526,02

BB 0,00

G1 70,81 491,08 561,89

G2 0,00

BB 0,00

11.926,40 4.893,89 4.850,01 5.463,60 5.475,65 3.958,58 5.300,92 3.643,65 4.962,05 6.797,74 1.273,72 58.546,21

110 125 140 160 200 250 315 400 450 500 630

G1 35,13 6,32 20,68 16,49 15,88 16,17 344,38 305,9 16,22 777,17

G2 0

BB 22,99 22,99

G1 39,37 6,5 26,22 12,29 28,6 22,24 135,22

G2 223,54 8,32 15 106,51 10 78,1 441,47

BB 0

298,04 8,32 27,82 46,9 118,8 68,08 48,12 16,17 344,38 305,9 94,32 1376,85

TOTAL

Diámetro tubería(mm)

Diámetro tubería (mm)

TOTAL

RAMAL

10 atm

16 atm

20 atm

16 atm

12,5 atm

TUBERÍA DE PVC ORIENTADO

TUBERÍA DE PEAD

TOTAL

RAMAL TOTAL



 
ANEJO Nº 7: CRITERIOS DE DISEÑO Y CÁLCULOS 

HIDRÁULICOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315
DN 315 

Zanjadora
DN 400 DN 450 DN 500

DN 500 

Zanjadora
DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,08 0,1 0,106 0,11 0,08 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,477 0,532 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,078 0,126 0,159 0,196 0,196 0,31

Nº Perfil P.K. Punto singular
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 630 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.50 3,50 630 2,73 8,89 8,89 0,40 2,14 5,27 1,09 1,48

3 0+009.00 5,50 630 3,84 18,07 18,07 0,63 3,36 12,38 1,71 2,33

4 0+016.22 7,22 630 3,97 28,19 28,19 0,82 4,40 20,72 2,24 3,06

5 0+020.00 3,78 630 2,88 12,95 12,95 0,43 2,31 9,04 1,17 1,60

6 0+040.00 20,00 630 2,64 55,19 55,19 2,28 12,20 34,51 6,20 8,48

7 0+060.00 20,00 630 2,46 51,00 51,00 2,28 12,20 30,32 6,20 8,48

8 0+080.00 20,00 630 2,46 49,26 49,26 2,28 12,20 28,58 6,20 8,48

9 0+100.00 20,00 630 2,48 49,37 49,37 2,28 12,20 28,69 6,20 8,48

10 0+120.00 20,00 630 2,51 49,87 49,87 2,28 12,20 29,19 6,20 8,48

11 0+140.00 20,00 630 2,42 49,30 49,30 2,28 12,20 28,62 6,20 8,48

12 0+160.00 20,00 630 2,71 51,32 51,32 2,28 12,20 30,64 6,20 8,48

13 0+173.65 13,65 630 4,13 46,70 46,70 1,56 8,33 32,59 4,23 5,79

14 0+178.29 4,64 630 3,42 17,53 17,53 0,53 2,83 12,73 1,44 1,97

15 0+181.00 2,71 630 2,96 8,65 8,65 0,31 1,65 5,85 0,84 1,15

16 0+200.00 19,00 630 2,53 52,15 52,15 2,17 11,59 32,50 5,89 8,06

17 0+220.00 20,00 630 2,57 51,02 51,02 2,28 12,20 30,34 6,20 8,48

18 0+240.00 20,00 630 2,56 51,35 51,35 2,28 12,20 30,67 6,20 8,48

19 0+260.00 20,00 630 2,49 50,54 50,54 2,28 12,20 29,86 6,20 8,48

20 0+264.29 4,29 630 2,55 10,81 10,81 0,49 2,62 6,37 1,33 1,82

21 0+273.43 9,13 630 2,66 23,80 23,80 1,04 5,57 14,36 2,83 3,87

22 0+280.00 6,57 630 2,47 16,85 16,85 0,75 4,01 10,06 2,04 2,79

23 0+300.00 20,00 630 2,55 50,23 50,23 2,28 12,20 29,55 6,20 8,48

24 0+320.00 20,00 630 2,52 50,70 50,70 2,28 12,20 30,02 6,20 8,48

25 0+340.00 20,00 630 2,53 50,45 50,45 2,28 12,20 29,77 6,20 8,48

26 0+360.00 20,00 630 2,56 50,85 50,85 2,28 12,20 30,17 6,20 8,48

27 0+380.67 20,67 630 2,79 55,28 55,28 2,36 12,61 33,91 6,41 8,76

28 0+400.00 19,33 630 2,84 54,45 54,45 2,20 11,79 34,46 5,99 8,20

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315
DN 315 

Zanjadora
DN 400 DN 450 DN 500

DN 500 

Zanjadora
DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,08 0,1 0,106 0,11 0,08 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,477 0,532 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,078 0,126 0,159 0,196 0,196 0,31

Nº Perfil P.K. Punto singular
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

29 0+420.00 20,00 630 2,93 57,73 57,73 2,28 12,20 37,05 6,20 8,48

30 0+440.00 20,00 630 2,78 57,13 57,13 2,28 12,20 36,45 6,20 8,48

31 0+460.00 20,00 630 2,72 54,97 54,97 2,28 12,20 34,29 6,20 8,48

32 0+480.00 20,00 630 3,20 59,19 59,19 2,28 12,20 38,51 6,20 8,48

33 0+498.09 18,09 630 3,36 59,33 59,33 2,06 11,03 40,62 5,61 7,67

34 0+500.00 1,91 630 3,58 6,62 6,62 0,22 1,17 4,65 0,59 0,81

35 0+520.00 20,00 630 2,52 60,99 60,99 2,28 12,20 40,31 6,20 8,48

36 0+540.00 20,00 630 2,80 53,20 53,20 2,28 12,20 32,52 6,20 8,48

37 0+560.00 20,00 630 3,31 61,03 61,03 2,28 12,20 40,35 6,20 8,48

38 0+580.00 20,00 630 3,68 69,81 69,81 2,28 12,20 49,13 6,20 8,48

39 0+585.00 5,00 630 3,18 17,15 17,15 0,57 3,05 11,98 1,55 2,12

40 0+600.00 15,00 630 2,73 44,33 44,33 1,71 9,15 28,82 4,65 6,36

41 0+620.00 20,00 630 3,16 58,88 58,88 2,28 12,20 38,20 6,20 8,48

42 0+640.00 20,00 630 3,15 63,11 63,11 2,28 12,20 42,43 6,20 8,48

43 0+660.00 20,00 630 2,96 61,07 61,07 2,28 12,20 40,39 6,20 8,48

44 0+671.00 11,00 630 2,49 29,95 29,95 1,25 6,71 18,58 3,41 4,66

45 0+674.86 3,86 630 2,58 9,78 9,78 0,44 2,35 5,79 1,20 1,64

46 0+680.00 5,14 500 2,63 13,40 13,40 0,57 2,73 9,09 1,01 1,57

47 0+700.00 20,00 500 2,40 50,29 50,29 2,20 10,64 33,53 3,92 6,12

48 0+720.00 20,00 500 2,52 49,17 49,17 2,20 10,64 32,41 3,92 6,12

49 0+740.00 20,00 500 2,34 48,56 48,56 2,20 10,64 31,80 3,92 6,12

50 0+760.00 20,00 500 2,36 47,03 47,03 2,20 10,64 30,27 3,92 6,12

51 0+780.00 20,00 500 2,39 47,50 47,50 2,20 10,64 30,74 3,92 6,12

52 0+786.00 6,00 500 2,47 14,57 14,57 0,66 3,19 9,54 1,18 1,84

53 0+791.50 5,50 500 2,68 14,15 14,15 0,61 2,93 9,54 1,08 1,68

54 0+794.18 2,68 500 2,57 7,04 7,04 0,29 1,43 4,79 0,53 0,82

55 0+800.00 5,82 500 2,26 14,06 14,06 0,64 3,10 9,18 1,14 1,78

56 0+815.00 15,00 500 2,39 34,89 34,89 1,65 7,98 22,32 2,94 4,59



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315
DN 315 

Zanjadora
DN 400 DN 450 DN 500

DN 500 

Zanjadora
DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,08 0,1 0,106 0,11 0,08 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,477 0,532 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,078 0,126 0,159 0,196 0,196 0,31

Nº Perfil P.K. Punto singular
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

57 0+820.00 5,00 500 2,36 11,86 11,86 0,55 2,66 7,67 0,98 1,53

58 0+827.80 7,80 500 2,27 18,05 18,05 0,86 4,15 11,51 1,53 2,39

59 0+840.00 12,20 500 2,19 27,27 27,27 1,34 6,49 17,05 2,39 3,73

60 0+860.00 20,00 500 2,81 50,07 50,07 2,20 10,64 33,31 3,92 6,12

61 0+880.00 20,00 500 2,31 51,20 51,20 2,20 10,64 34,44 3,92 6,12

62 0+900.00 20,00 500 3,48 57,83 57,83 2,20 10,64 41,07 3,92 6,12

63 0+920.00 20,00 500 3,30 67,80 67,80 2,20 10,64 51,04 3,92 6,12

64 0+940.00 20,00 500 2,57 58,72 58,72 2,20 10,64 41,96 3,92 6,12

65 0+960.00 20,00 500 2,51 50,79 50,79 2,20 10,64 34,03 3,92 6,12

66 0+980.00 20,00 500 2,50 50,08 50,08 2,20 10,64 33,32 3,92 6,12

67 0+992.50 12,50 500 2,90 33,74 33,74 1,38 6,65 23,27 2,45 3,83

68 0+995.00 2,50 500 3,17 7,53 7,53 0,28 1,33 5,44 0,49 0,77

69 0+999.50 4,50 500 3,05 14,02 14,02 0,50 2,39 10,25 0,88 1,38

70 1+004.15 4,65 500 2,49 12,88 12,88 0,51 2,47 8,98 0,91 1,42

71 1+006.50 2,35 500 1,32 4,48 4,48 0,19 3,83 0,46 0,65

72 1+011.00 4,50 500 1,35 6,01 6,01 0,36 4,77 0,88 1,24

73 1+020.00 9,00 500 1,35 12,13 12,13 0,72 9,65 1,76 2,48

74 1+040.00 20,00 500 1,37 27,24 27,24 1,60 21,72 3,92 5,52

75 1+060.00 20,00 500 1,34 27,13 27,13 1,60 21,61 3,92 5,52

76 1+080.00 20,00 500 1,46 27,99 27,99 1,60 22,47 3,92 5,52

77 1+100.00 20,00 500 1,43 28,89 28,89 1,60 23,37 3,92 5,52

78 1+106.43 6,43 500 1,32 8,84 8,84 0,51 7,07 1,26 1,77

79 1+120.00 13,57 500 1,33 18,01 18,01 1,09 14,26 2,66 3,75

80 1+130.23 10,23 500 1,28 13,38 13,38 0,82 10,56 2,01 2,82

81 1+131.50 1,27 500 1,30 1,64 1,64 0,10 1,29 0,25 0,35

82 1+139.19 7,69 500 1,30 10,01 10,01 0,62 7,89 1,51 2,12

83 1+160.00 20,81 500 1,34 27,52 27,52 1,66 21,78 4,08 5,74

84 1+180.00 20,00 500 1,40 27,39 27,39 1,60 21,87 3,92 5,52



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315
DN 315 

Zanjadora
DN 400 DN 450 DN 500

DN 500 

Zanjadora
DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,08 0,1 0,106 0,11 0,08 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,477 0,532 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,078 0,126 0,159 0,196 0,196 0,31

Nº Perfil P.K. Punto singular
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

85 1+200.00 20,00 500 1,66 30,54 30,54 1,60 25,02 3,92 5,52

85' 1+201.00 1,00 500 2,85 2,25 2,25 0,11 0,53 1,41 0,20 0,31

86 1+220.00 19,00 500 2,41 49,89 49,89 2,09 10,11 33,97 3,72 5,81

87 1+240.00 20,00 500 2,28 46,87 46,87 2,20 10,64 30,11 3,92 6,12

88 1+260.00 20,00 500 2,16 44,42 44,42 2,20 10,64 27,66 3,92 6,12

89 1+280.00 20,00 500 2,17 43,35 43,35 2,20 10,64 26,59 3,92 6,12

90 1+300.00 20,00 500 2,38 45,56 45,56 2,20 10,64 28,80 3,92 6,12

91 1+320.00 20,00 500 2,51 48,90 48,90 2,20 10,64 32,14 3,92 6,12

92 1+340.00 20,00 500 2,22 47,25 47,25 2,20 10,64 30,49 3,92 6,12

93 1+342.00 2,00 500 2,21 4,43 4,43 0,22 1,06 2,75 0,39 0,61

94 1+360.00 18,00 500 2,17 39,42 39,42 1,98 9,58 24,34 3,53 5,51

95 1+380.00 20,00 500 2,22 43,95 43,95 2,20 10,64 27,19 3,92 6,12

96 1+400.67 20,67 500 2,15 45,21 45,21 2,27 11,00 27,89 4,05 6,33

97 1+420.00 19,33 500 2,48 44,77 44,77 2,13 10,28 28,57 3,79 5,91

98 1+440.00 20,00 500 2,59 50,73 50,73 2,20 10,64 33,97 3,92 6,12

99 1+450.00 10,00 500 2,28 24,38 24,38 1,10 5,32 16,00 1,96 3,06

100 1+460.00 10,00 500 2,48 23,80 23,80 1,10 5,32 15,42 1,96 3,06

101 1+475.00 15,00 500 2,24 35,41 35,41 1,65 7,98 22,84 2,94 4,59

102 1+480.00 5,00 500 2,54 11,95 11,95 0,55 2,66 7,76 0,98 1,53

103 1+492.00 12,00 500 2,78 31,91 31,91 1,32 6,38 21,85 2,35 3,67

104 1+500.00 8,00 500 2,21 19,96 19,96 0,88 4,26 13,26 1,57 2,45

105 1+520.00 20,00 500 2,54 47,44 47,44 2,20 10,64 30,68 3,92 6,12

106 1+540.00 20,00 500 2,31 48,49 48,49 2,20 10,64 31,73 3,92 6,12

107 1+550.00 10,00 500 2,63 24,71 24,71 1,10 5,32 16,33 1,96 3,06

108 1+560.00 10,00 500 2,53 25,82 25,82 1,10 5,32 17,44 1,96 3,06

109 1+565.00 5,00 500 2,25 11,95 11,95 0,55 2,66 7,76 0,98 1,53

110 1+580.00 15,00 500 2,45 35,21 35,21 1,65 7,98 22,64 2,94 4,59

111 1+599.42 19,42 500 2,39 46,93 46,93 2,14 10,33 30,66 3,81 5,94



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315
DN 315 

Zanjadora
DN 400 DN 450 DN 500

DN 500 

Zanjadora
DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,08 0,1 0,106 0,11 0,08 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,477 0,532 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,078 0,126 0,159 0,196 0,196 0,31

Nº Perfil P.K. Punto singular
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DN 

Tuberia 

(mm)
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Volumen 
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(m³)
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Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

112 1+620.00 20,58 500 2,38 49,06 49,06 2,26 10,95 31,81 4,03 6,30

113 1+640.00 20,00 500 3,15 55,24 55,24 2,20 10,64 38,48 3,92 6,12

114 1+660.00 20,00 500 3,10 62,43 62,43 2,20 10,64 45,67 3,92 6,12

115 1+680.00 20,00 500 2,59 56,86 56,86 2,20 10,64 40,10 3,92 6,12

116 1+695.00 15,00 500 3,18 43,27 43,27 1,65 7,98 30,70 2,94 4,59

117 1+700.00 5,00 500 3,27 16,12 16,12 0,55 2,66 11,93 0,98 1,53

118 1+720.00 20,00 500 2,29 55,55 55,55 2,20 10,64 38,79 3,92 6,12

119 1+740.00 20,00 500 2,69 49,82 49,82 2,20 10,64 33,06 3,92 6,12

120 1+760.00 20,00 500 2,24 49,34 49,34 2,20 10,64 32,58 3,92 6,12

121 1+780.00 20,00 500 2,46 47,06 47,06 2,20 10,64 30,30 3,92 6,12

122 1+800.00 20,00 500 2,34 48,07 48,07 2,20 10,64 31,31 3,92 6,12

123 1+820.00 20,00 500 2,30 46,39 46,39 2,20 10,64 29,63 3,92 6,12

124 1+840.00 20,00 500 2,46 47,61 47,61 2,20 10,64 30,85 3,92 6,12

125 1+860.00 20,00 500 2,55 50,17 50,17 2,20 10,64 33,41 3,92 6,12

126 1+876.99 16,99 500 2,76 45,17 45,17 1,87 9,04 30,93 3,33 5,20

127 1+880.00 3,01 500 2,36 7,72 7,72 0,33 1,60 5,20 0,59 0,92

128 1+887.00 7,00 500 2,27 16,23 16,23 0,77 3,72 10,36 1,37 2,14

129 1+889.00 2,00 500 2,52 4,79 4,79 0,22 1,06 3,11 0,39 0,61

130 1+900.00 11,00 500 2,74 28,91 28,91 1,21 5,85 19,69 2,16 3,37

131 1+920.00 20,00 500 2,84 55,75 55,75 2,20 10,64 38,99 3,92 6,12

132 1+940.00 20,00 500 2,65 54,92 54,92 2,20 10,64 38,16 3,92 6,12

133 1+960.00 20,00 500 2,28 49,38 49,38 2,20 10,64 32,62 3,92 6,12

134 1+980.00 20,00 500 2,25 45,33 45,33 2,20 10,64 28,57 3,92 6,12

135 1+980.02 0,02 500 2,25 0,04 0,04 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01

136 2+000.00 19,98 500 2,29 45,33 45,33 2,20 10,63 28,59 3,92 6,11

137 2+005.00 5,00 500 2,25 11,35 11,35 0,55 2,66 7,16 0,98 1,53

138 2+020.88 15,88 500 2,67 39,03 39,03 1,75 8,45 25,72 3,11 4,86

139 2+040.00 19,12 500 2,16 46,21 46,21 2,10 10,17 30,19 3,75 5,85
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140 2+060.00 20,00 500 2,48 46,49 46,49 2,20 10,64 29,73 3,92 6,12

141 2+080.00 20,00 500 2,31 47,98 47,98 2,20 10,64 31,22 3,92 6,12

142 2+100.00 20,00 500 2,15 44,61 44,61 2,20 10,64 27,85 3,92 6,12

143 2+102.72 2,72 500 2,24 5,97 5,97 0,30 1,45 3,69 0,53 0,83

144 2+120.00 17,28 500 2,21 38,46 38,46 1,90 9,19 23,98 3,39 5,29

145 2+140.00 20,00 500 2,46 46,65 46,65 2,20 10,64 29,89 3,92 6,12

146 2+157.46 17,46 500 2,54 43,65 43,65 1,92 9,29 29,02 3,42 5,34

147 2+160.00 2,54 500 2,54 6,45 6,45 0,28 1,35 4,32 0,50 0,78

148 2+180.00 20,00 500 2,29 48,36 48,36 2,20 10,64 31,60 3,92 6,12

149 2+200.00 20,00 500 2,54 48,29 48,29 2,20 10,64 31,53 3,92 6,12

150 2+219.82 19,82 500 2,81 52,99 52,99 2,18 10,54 36,38 3,88 6,06

151 2+240.00 20,18 500 3,05 59,05 59,05 2,22 10,74 42,14 3,96 6,18

152 2+260.73 20,73 500 2,34 55,85 55,85 2,28 11,03 38,48 4,06 6,34

153 2+280.00 19,27 500 2,15 43,31 43,31 2,12 10,25 27,16 3,78 5,90

154 2+300.00 20,00 500 2,60 47,52 47,52 2,20 10,64 30,76 3,92 6,12

155 2+320.00 20,00 500 2,57 51,69 51,69 2,20 10,64 34,93 3,92 6,12

156 2+340.00 20,00 500 2,48 50,46 50,46 2,20 10,64 33,70 3,92 6,12

157 2+348.47 TUNEL 8,47 500 3,52 25,42 25,42 0,93 4,51 18,32 1,66 2,59

158 2+360.00 TUNEL 11,53 500 0,00 0,00 0,00 0,00

159 2+380.00 TUNEL 20,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00

160 2+400.00 TUNEL 20,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00

161 2+420.00 TUNEL 20,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00

162 2+440.00 TUNEL 20,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00

163 2+460.00 TUNEL 20,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00

164 2+480.00 TUNEL 20,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00

165 2+500.00 TUNEL 20,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00

166 2+520.00 TUNEL 20,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00

167 2+540.00 TUNEL 20,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00
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168 2+560.00 TUNEL 20,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00

169 2+580.00 TUNEL 20,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00

170 2+600.00 TUNEL 20,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00

171 2+620.00 TUNEL 20,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00

172 2+626.87 TUNEL 6,87 500 2,24 0,00 0,00 0,00

173 2+630.00 3,13 500 2,56 7,51 7,51 0,34 1,67 4,89 0,61 0,96

174 2+640.00 10,00 500 2,14 23,49 23,49 1,10 5,32 15,11 1,96 3,06

175 2+644.36 4,36 500 2,11 9,27 9,27 0,48 2,32 5,62 0,85 1,33

176 2+654.00 9,64 450 1,98 19,71 19,71 1,02 4,60 12,56 1,53 2,55

177 2+660.00 6,00 450 1,99 11,92 11,92 0,64 2,86 7,47 0,95 1,59

178 2+680.00 20,00 450 2,15 41,41 41,41 2,12 9,54 26,57 3,18 5,30

179 2+700.00 20,00 450 2,12 42,72 42,72 2,12 9,54 27,88 3,18 5,30

180 2+720.00 20,00 450 2,01 41,35 41,35 2,12 9,54 26,51 3,18 5,30

181 2+740.00 20,00 450 2,21 42,21 42,21 2,12 9,54 27,37 3,18 5,30

182 2+756.09 16,09 450 2,06 34,35 34,35 1,71 7,67 22,41 2,56 4,26

183 2+760.00 3,91 450 2,08 8,10 8,10 0,41 1,87 5,20 0,62 1,04

184 2+775.00 15,00 450 2,05 30,98 30,98 1,59 7,16 19,85 2,39 3,98

185 2+780.00 5,00 450 2,23 10,72 10,72 0,53 2,39 7,01 0,80 1,33

186 2+800.00 20,00 450 2,13 43,69 43,69 2,12 9,54 28,85 3,18 5,30

187 2+820.00 20,00 450 2,03 41,63 41,63 2,12 9,54 26,79 3,18 5,30

188 2+840.00 20,00 450 2,06 40,93 40,93 2,12 9,54 26,09 3,18 5,30

189 2+844.00 4,00 450 2,07 8,27 8,27 0,42 1,91 5,30 0,64 1,06

190 2+860.00 16,00 450 2,86 39,44 39,44 1,70 7,63 27,57 2,54 4,24

191 2+880.00 20,00 450 2,30 51,54 51,54 2,12 9,54 36,70 3,18 5,30

192 2+900.00 20,00 450 2,26 45,60 45,60 2,12 9,54 30,76 3,18 5,30

193 2+920.00 20,00 450 2,00 42,64 42,64 2,12 9,54 27,80 3,18 5,30

194 2+940.00 20,00 450 2,47 44,68 44,68 2,12 9,54 29,84 3,18 5,30

195 2+950.00 10,00 450 2,56 25,12 25,12 1,06 4,77 17,70 1,59 2,65
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196 2+960.00 10,00 450 2,23 23,95 23,95 1,06 4,77 16,53 1,59 2,65

197 2+980.00 20,00 450 2,25 44,80 44,80 2,12 9,54 29,96 3,18 5,30

198 2+988.74 8,74 450 2,52 20,84 20,84 0,93 4,17 14,35 1,39 2,32

199 3+000.00 11,26 400 1,81 24,38 24,38 1,13 4,17 17,67 1,42 2,54

200 3+007.81 7,81 400 1,61 13,36 13,36 0,78 2,89 8,71 0,98 1,77

201 3+020.00 12,19 400 1,61 19,58 19,58 1,22 4,51 12,31 1,54 2,75

202 3+040.00 20,00 400 1,66 32,65 32,65 2,00 7,40 20,73 2,52 4,52

203 3+042.29 2,29 400 1,53 3,64 3,64 0,23 0,85 2,28 0,29 0,52

204 3+043.50 1,21 400 1,52 1,86 1,86 0,12 0,45 1,14 0,15 0,27

205 3+047.00 3,50 400 1,64 5,53 5,53 0,35 1,30 3,44 0,44 0,79

206 3+052.00 5,00 400 1,85 8,72 8,72 0,50 1,85 5,74 0,63 1,13

207 3+053.67 1,67 400 1,69 2,96 2,96 0,17 0,62 1,96 0,21 0,38

208 3+060.00 6,33 400 1,74 10,84 10,84 0,63 2,34 7,07 0,80 1,43

209 3+062.33 2,33 400 1,95 4,30 4,30 0,23 0,86 2,91 0,29 0,53

210 3+080.00 17,67 400 1,57 31,10 31,10 1,77 6,54 20,57 2,23 3,99

211 3+100.00 20,00 400 1,69 32,59 32,59 2,00 7,40 20,67 2,52 4,52

212 3+120.00 20,00 400 1,74 34,39 34,39 2,00 7,40 22,47 2,52 4,52

213 3+140.00 20,00 400 1,75 34,96 34,96 2,00 7,40 23,04 2,52 4,52

214 3+160.00 20,00 400 1,93 36,84 36,84 2,00 7,40 24,92 2,52 4,52

215 3+180.00 20,00 400 1,72 36,54 36,54 2,00 7,40 24,62 2,52 4,52

216 3+200.00 20,00 400 1,75 34,71 34,71 2,00 7,40 22,79 2,52 4,52

217 3+220.00 20,00 400 1,68 34,30 34,30 2,00 7,40 22,38 2,52 4,52

218 3+236.10 16,10 400 1,77 27,82 27,82 1,61 5,96 18,22 2,03 3,64

219 3+240.00 3,90 400 1,58 6,53 6,53 0,39 1,44 4,21 0,49 0,88

220 3+255.17 15,17 400 1,63 24,35 24,35 1,52 5,61 15,31 1,91 3,43

221 3+261.55 6,38 400 1,79 10,91 10,91 0,64 2,36 7,11 0,80 1,44

222 3+280.00 18,45 400 1,57 31,01 31,01 1,85 6,83 20,01 2,32 4,17

223 3+300.00 20,00 400 1,74 33,11 33,11 2,00 7,40 21,19 2,52 4,52
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224 3+305.88 5,88 400 2,15 11,46 11,46 0,59 2,18 7,96 0,74 1,33

225 3+320.00 14,12 400 2,27 31,22 31,22 1,41 5,22 22,80 1,78 3,19

226 3+328.00 8,00 400 1,56 15,33 15,33 0,80 2,96 10,56 1,01 1,81

227 3+340.00 12,00 400 1,58 18,86 18,86 1,20 4,44 11,71 1,51 2,71

228 3+355.53 15,53 400 1,77 26,04 26,04 1,55 5,75 16,78 1,96 3,51

229 3+360.00 4,47 400 1,81 8,01 8,01 0,45 1,65 5,35 0,56 1,01

230 3+363.61 3,61 400 1,95 6,79 6,79 0,36 1,34 4,64 0,45 0,82

231 3+380.00 16,39 400 1,60 29,07 29,07 1,64 6,06 19,30 2,07 3,70

232 3+400.00 20,00 400 1,69 32,87 32,87 2,00 7,40 20,95 2,52 4,52

233 3+417.55 17,55 400 1,64 29,18 29,18 1,76 6,49 18,72 2,21 3,97

234 3+420.00 2,45 400 1,67 4,06 4,06 0,25 0,91 2,60 0,31 0,55

235 3+441.57 21,57 400 1,50 34,21 34,21 2,16 7,98 21,35 2,72 4,87

236 3+460.00 18,43 400 1,69 29,41 29,41 1,84 6,82 18,43 2,32 4,17

237 3+472.00 12,00 400 1,82 21,08 21,08 1,20 4,44 13,93 1,51 2,71

238 3+476.80 4,80 400 2,04 9,27 9,27 0,48 1,78 6,41 0,60 1,08

239 3+480.00 3,20 400 1,90 6,31 6,31 0,32 1,18 4,40 0,40 0,72

240 3+499.31 19,31 400 2,01 37,75 37,75 1,93 7,14 26,24 2,43 4,36

241 3+512.00 12,69 400 1,45 21,95 21,95 1,27 4,70 14,39 1,60 2,87

242 3+520.00 8,00 400 1,70 12,61 12,61 0,80 2,96 7,84 1,01 1,81

243 3+540.00 20,00 400 1,95 36,52 36,52 2,00 7,40 24,60 2,52 4,52

244 3+560.00 20,00 400 1,52 34,66 34,66 2,00 7,40 22,74 2,52 4,52

245 3+575.54 15,54 400 1,50 23,44 23,44 1,55 5,75 14,18 1,96 3,51

246 3+580.00 4,46 400 1,59 6,89 6,89 0,45 1,65 4,23 0,56 1,01

247 3+600.00 20,00 400 1,60 31,98 31,98 2,00 7,40 20,06 2,52 4,52

248 3+620.00 20,00 400 1,68 32,80 32,80 2,00 7,40 20,88 2,52 4,52

249 3+640.00 20,00 400 1,76 34,37 34,37 2,00 7,40 22,45 2,52 4,52

250 3+660.00 20,00 400 1,57 33,35 33,35 2,00 7,40 21,43 2,52 4,52

251 3+680.00 20,00 400 1,66 32,31 32,31 2,00 7,40 20,39 2,52 4,52
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252 3+694.04 14,04 400 1,52 22,29 22,29 1,40 5,19 13,92 1,77 3,17

253 3+698.83 4,79 400 1,56 7,38 7,38 0,48 1,77 4,53 0,60 1,08

254 3+700.00 1,17 400 1,58 1,84 1,84 0,12 0,43 1,14 0,15 0,26

255 3+720.00 20,00 400 1,57 31,49 31,49 2,00 7,40 19,57 2,52 4,52

256 3+740.00 20,00 400 1,62 31,87 31,87 2,00 7,40 19,95 2,52 4,52

257 3+760.00 20,00 400 1,68 33,00 33,00 2,00 7,40 21,08 2,52 4,52

258 3+780.00 20,00 400 1,57 32,50 32,50 2,00 7,40 20,58 2,52 4,52

259 3+784.72 4,72 400 1,51 7,27 7,27 0,47 1,75 4,46 0,59 1,07

260 3+800.00 15,28 400 1,56 23,45 23,45 1,53 5,65 14,34 1,93 3,45

261 3+820.00 20,00 400 1,51 30,75 30,75 2,00 7,40 18,83 2,52 4,52

262 3+837.99 17,99 400 1,84 30,18 30,18 1,80 6,66 19,46 2,27 4,07

263 3+840.00 2,01 400 2,02 3,87 3,87 0,20 0,74 2,67 0,25 0,45

264 3+842.50 2,50 400 2,07 5,11 5,11 0,25 0,93 3,62 0,32 0,57

265 3+845.52 3,02 400 2,07 6,25 6,25 0,30 1,12 4,45 0,38 0,68

266 3+851.00 5,48 315 1,75 10,47 10,47 0,49 1,59 7,96 0,43 0,92

267 3+852.94 1,94 315 1,67 3,31 3,31 0,17 0,56 2,42 0,15 0,33

268 3+860.00 7,06 315 1,55 11,37 11,37 0,64 2,05 8,14 0,55 1,19

269 3+880.00 20,00 315 1,41 29,56 29,56 1,80 5,80 20,40 1,56 3,36

270 3+900.00 20,00 315 1,35 27,55 27,55 1,80 5,80 18,39 1,56 3,36

271 3+920.00 20,00 315 1,39 27,38 27,38 1,80 5,80 18,22 1,56 3,36

272 3+940.00 20,00 315 1,33 27,24 27,24 1,80 5,80 18,08 1,56 3,36

273 3+960.00 20,00 315 1,43 27,58 27,58 1,80 5,80 18,42 1,56 3,36

274 3+980.00 20,00 315 1,34 27,70 27,70 1,80 5,80 18,54 1,56 3,36

275 4+000.00 20,00 315 1,34 26,80 26,80 1,80 5,80 17,64 1,56 3,36

276 4+004.88 4,88 315 1,28 6,39 6,39 0,44 1,42 4,15 0,38 0,82

277 4+011.00 6,12 315 1,32 7,96 7,96 0,55 1,77 5,16 0,48 1,03

278 4+019.12 8,12 315 1,59 11,81 11,81 0,73 2,35 8,09 0,63 1,36

279 4+023.00 3,88 315 1,49 5,98 5,98 0,35 1,13 4,20 0,30 0,65
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280 4+040.00 17,00 315 1,42 24,72 24,72 1,53 4,93 16,93 1,33 2,86

281 4+060.00 20,00 315 1,36 27,75 27,75 1,80 5,80 18,59 1,56 3,36

282 4+080.00 20,00 315 1,40 27,60 27,60 1,80 5,80 18,44 1,56 3,36

283 4+100.00 20,00 315 1,43 28,34 28,34 1,80 5,80 19,18 1,56 3,36

284 4+120.00 20,00 315 1,38 28,09 28,09 1,80 5,80 18,93 1,56 3,36

285 4+140.00 20,00 315 1,39 27,73 27,73 1,80 5,80 18,57 1,56 3,36

286 4+160.00 20,00 315 1,33 27,29 27,29 1,80 5,80 18,13 1,56 3,36

287 4+172.84 12,84 315 1,36 17,31 17,31 1,16 3,72 11,43 1,00 2,16

287' 4+174.00 1,16 315 1,28 1,53 1,53 0,09 1,35 0,09 0,18

288 4+180.00 6,00 315 1,22 7,50 7,50 0,48 6,55 0,47 0,95

289 4+188.00 8,00 315 1,17 9,54 9,54 0,64 8,28 0,62 1,26

290 4+200.00 12,00 315 1,17 14,01 14,01 0,96 12,11 0,94 1,90

291 4+220.00 20,00 315 1,19 23,60 23,60 1,60 20,44 1,56 3,16

292 4+240.00 20,00 315 1,15 23,40 23,40 1,60 20,24 1,56 3,16

293 4+260.00 20,00 315 1,31 24,67 24,67 1,60 21,51 1,56 3,16

294 4+271.25 11,25 315 1,22 14,25 14,25 0,90 12,47 0,88 1,78

295 4+280.00 8,75 315 1,18 10,48 10,48 0,70 9,10 0,68 1,38

296 4+283.87 3,87 315 1,18 4,56 4,56 0,31 3,95 0,30 0,61

296' 4+285.00 1,13 315 1,23 1,37 1,37 0,10 0,33 0,85 0,09 0,19

297 4+300.00 15,00 315 1,51 20,54 20,54 1,35 4,35 13,67 1,17 2,52

298 4+320.00 20,00 315 1,29 28,02 28,02 1,80 5,80 18,86 1,56 3,36

299 4+340.00 20,00 315 1,27 25,63 25,63 1,80 5,80 16,47 1,56 3,36

300 4+360.00 20,00 315 1,31 25,79 25,79 1,80 5,80 16,63 1,56 3,36

301 4+380.00 20,00 315 1,38 26,92 26,92 1,80 5,80 17,76 1,56 3,36

302 4+392.00 12,00 315 1,52 17,44 17,44 1,08 3,48 11,94 0,94 2,02

303 4+398.07 6,07 315 1,66 9,65 9,65 0,55 1,76 6,87 0,47 1,02

304 4+400.00 1,93 315 1,69 3,23 3,23 0,17 0,56 2,35 0,15 0,32

305 4+402.00 2,00 315 1,71 3,40 3,40 0,18 0,58 2,48 0,16 0,34
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306 4+409.00 7,00 315 1,69 11,89 11,89 0,63 2,03 8,68 0,55 1,18

307 4+420.00 11,00 315 1,56 17,88 17,88 0,99 3,19 12,84 0,86 1,85

308 4+429.40 9,40 315 1,25 13,23 13,23 0,85 2,73 8,92 0,73 1,58

309 4+440.00 10,60 315 1,25 13,26 13,26 0,95 3,07 8,41 0,83 1,78

310 4+460.00 20,00 315 1,25 24,93 24,93 1,80 5,80 15,77 1,56 3,36

311 4+480.00 20,00 315 1,46 27,05 27,05 1,80 5,80 17,89 1,56 3,36

312 4+500.00 20,00 315 1,22 26,80 26,80 1,80 5,80 17,64 1,56 3,36

313 4+521.03 21,03 315 1,57 29,34 29,34 1,89 6,10 19,71 1,64 3,53

314 4+540.00 18,97 315 1,26 26,84 26,84 1,71 5,50 18,15 1,48 3,19

315 4+558.38 18,38 315 1,43 24,73 24,73 1,65 5,33 16,31 1,43 3,09

316 4+560.00 1,62 315 1,45 2,34 2,34 0,15 0,47 1,60 0,13 0,27

317 4+568.00 8,00 315 1,21 10,66 10,66 0,72 2,32 7,00 0,62 1,34

318 4+571.00 3,00 315 1,27 3,71 3,71 0,27 0,87 2,34 0,23 0,50

319 4+574.00 3,00 315 1,27 3,80 3,80 0,27 0,87 2,43 0,23 0,50

320 4+581.64 7,64 315 1,40 10,22 10,22 0,69 2,22 6,72 0,60 1,28

321 4+598.20 16,56 315 1,35 22,82 22,82 1,49 4,80 15,24 1,29 2,78

322 4+600.00 1,80 315 1,30 2,38 2,38 0,16 0,52 1,56 0,14 0,30

323 4+620.00 20,00 315 1,57 28,70 28,70 1,80 5,80 19,54 1,56 3,36

324 4+640.00 20,00 315 1,27 28,44 28,44 1,80 5,80 19,28 1,56 3,36

325 4+660.00 20,00 315 2,18 34,55 34,55 1,80 5,80 25,39 1,56 3,36

326 4+680.00 20,00 315 1,66 38,44 38,44 1,80 5,80 29,28 1,56 3,36

327 4+700.00 20,00 315 1,30 29,65 29,65 1,80 5,80 20,49 1,56 3,36

328 4+720.00 20,00 315 1,48 27,81 27,81 1,80 5,80 18,65 1,56 3,36

329 4+733.94 13,94 315 2,17 25,44 25,44 1,25 4,04 19,06 1,09 2,34

330 4+738.50 4,56 250 2,16 9,87 9,87 0,39 1,14 8,12 0,22 0,61

331 4+760.00 21,50 250 1,38 38,06 38,06 1,83 5,38 29,80 1,05 2,88

332 4+780.00 20,00 250 1,37 27,49 27,49 1,70 5,00 19,81 0,98 2,68

333 4+800.00 20,00 250 1,47 28,43 28,43 1,70 5,00 20,75 0,98 2,68
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334 4+820.00 20,00 250 1,33 28,00 28,00 1,70 5,00 20,32 0,98 2,68

335 4+840.00 20,00 250 1,30 26,30 26,30 1,70 5,00 18,62 0,98 2,68

336 4+860.00 20,00 250 1,40 27,04 27,04 1,70 5,00 19,36 0,98 2,68

337 4+880.00 20,00 250 1,37 27,73 27,73 1,70 5,00 20,05 0,98 2,68

338 4+900.00 20,00 250 1,58 29,47 29,47 1,70 5,00 21,79 0,98 2,68

339 4+920.00 20,00 250 1,40 29,73 29,73 1,70 5,00 22,05 0,98 2,68

340 4+940.00 20,00 250 1,52 29,19 29,19 1,70 5,00 21,51 0,98 2,68

341 4+960.00 20,00 250 1,41 29,36 29,36 1,70 5,00 21,68 0,98 2,68

342 4+980.00 20,00 250 1,27 26,84 26,84 1,70 5,00 19,16 0,98 2,68

343 4+992.77 12,77 250 1,34 16,66 16,66 1,09 3,19 11,76 0,63 1,71

344 5+000.00 7,23 250 1,32 9,62 9,62 0,61 1,81 6,84 0,35 0,97

345 5+017.08 17,08 250 1,54 24,48 24,48 1,45 4,27 17,92 0,84 2,29

346 5+020.00 2,92 250 1,31 4,18 4,18 0,25 0,73 3,06 0,14 0,39

347 5+040.00 20,00 250 1,40 27,13 27,13 1,70 5,00 19,45 0,98 2,68

348 5+060.00 20,00 250 1,34 27,40 27,40 1,70 5,00 19,72 0,98 2,68

349 5+080.00 20,00 250 1,28 26,13 26,13 1,70 5,00 18,45 0,98 2,68

350 5+100.00 20,00 250 1,31 25,83 25,83 1,70 5,00 18,15 0,98 2,68

351 5+120.00 20,00 250 1,31 26,12 26,12 1,70 5,00 18,44 0,98 2,68

352 5+140.00 20,00 250 1,37 26,76 26,76 1,70 5,00 19,08 0,98 2,68

353 5+160.00 20,00 250 1,25 26,22 26,22 1,70 5,00 18,54 0,98 2,68

354 5+180.00 20,00 250 1,36 26,13 26,13 1,70 5,00 18,45 0,98 2,68

355 5+200.00 20,00 250 1,27 26,34 26,34 1,70 5,00 18,66 0,98 2,68

356 5+214.70 14,70 250 1,38 19,50 19,50 1,25 3,68 13,86 0,72 1,97

357 5+220.00 5,30 250 1,36 7,26 7,26 0,45 1,33 5,22 0,26 0,71

358 5+222.97 2,97 250 1,32 3,98 3,98 0,25 0,74 2,84 0,15 0,40

359 5+240.00 17,03 250 1,24 21,81 21,81 1,45 4,26 15,27 0,83 2,28

360 5+260.00 20,00 250 1,29 25,31 25,31 1,70 5,00 17,63 0,98 2,68

361 5+280.00 20,00 250 1,29 25,80 25,80 1,70 5,00 18,12 0,98 2,68
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362 5+283.08 3,08 250 1,32 4,02 4,02 0,26 0,77 2,84 0,15 0,41

363 5+300.00 16,92 200 1,14 20,83 20,83 1,35 3,55 15,42 0,51 1,86

364 5+320.00 20,00 200 1,18 23,23 23,23 1,60 4,20 16,83 0,60 2,20

365 5+340.00 20,00 200 1,17 23,52 23,52 1,60 4,20 17,12 0,60 2,20

366 5+360.00 20,00 200 1,14 23,08 23,08 1,60 4,20 16,68 0,60 2,20

367 5+380.00 20,00 200 1,13 22,72 22,72 1,60 4,20 16,32 0,60 2,20

368 5+395.00 15,00 200 1,43 19,23 19,23 1,20 3,15 14,43 0,45 1,65

369 5+400.00 5,00 200 1,25 6,69 6,69 0,40 1,05 5,09 0,15 0,55

370 5+420.00 20,00 200 1,22 24,62 24,62 1,60 4,20 18,22 0,60 2,20

371 5+440.00 20,00 200 1,28 25,00 25,00 1,60 4,20 18,60 0,60 2,20

372 5+460.00 20,00 200 1,21 24,92 24,92 1,60 4,20 18,52 0,60 2,20

373 5+480.00 20,00 200 1,17 23,75 23,75 1,60 4,20 17,35 0,60 2,20

374 5+500.00 20,00 200 1,16 23,27 23,27 1,60 4,20 16,87 0,60 2,20

375 5+508.10 8,10 200 1,12 9,25 9,25 0,65 1,70 6,66 0,24 0,89

376 5+520.00 11,90 200 1,12 13,34 13,34 0,95 2,50 9,53 0,36 1,31

377 5+540.00 20,00 200 1,17 22,95 22,95 1,60 4,20 16,55 0,60 2,20

378 5+560.00 20,00 200 1,21 23,82 23,82 1,60 4,20 17,42 0,60 2,20

379 5+580.00 20,00 200 1,17 23,80 23,80 1,60 4,20 17,40 0,60 2,20

380 5+600.00 20,00 200 1,14 23,07 23,07 1,60 4,20 16,67 0,60 2,20

381 5+620.00 20,00 200 1,13 22,69 22,69 1,60 4,20 16,29 0,60 2,20

382 5+640.00 20,00 200 1,13 22,60 22,60 1,60 4,20 16,20 0,60 2,20

383 5+660.00 20,00 200 1,28 24,06 24,06 1,60 4,20 17,66 0,60 2,20

384 5+671.94 11,94 200 1,16 14,54 14,54 0,96 2,51 10,72 0,36 1,31

385 5+680.00 8,06 160 1,14 9,28 9,28 0,32 1,58 7,22 0,16 0,48

386 5+700.00 20,00 160 1,15 22,95 22,95 0,80 3,92 17,83 0,40 1,20

387 5+720.00 20,00 160 1,13 22,78 22,78 0,80 3,92 17,66 0,40 1,20

388 5+739.60 19,60 160 1,11 21,90 21,90 0,78 3,84 16,88 0,39 1,18

389 5+746.56 6,96 160 1,14 7,81 7,81 0,28 1,36 6,03 0,14 0,42
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390 5+760.00 13,44 160 1,15 15,40 15,40 0,54 2,63 11,96 0,27 0,81

391 5+780.00 20,00 160 1,10 22,54 22,54 0,80 3,92 17,42 0,40 1,20

392 5+800.00 20,00 160 1,16 22,65 22,65 0,80 3,92 17,53 0,40 1,20

393 5+815.00 15,00 160 1,14 17,24 17,24 0,60 2,94 13,40 0,30 0,90

394 5+820.00 5,00 160 1,12 5,64 5,64 0,20 0,98 4,36 0,10 0,30

395 5+836.00 16,00 160 1,13 18,05 18,05 0,64 3,14 13,95 0,32 0,96

396 5+840.00 4,00 160 1,09 4,45 4,45 0,16 0,78 3,43 0,08 0,24

397 5+850.00 10,00 160 0,97 10,32 10,32 0,40 1,96 7,76 0,20 0,60

398 5+860.00 10,00 160 1,12 10,49 10,49 0,40 1,96 7,93 0,20 0,60

399 5+880.00 20,00 160 1,22 23,40 23,40 0,80 3,92 18,28 0,40 1,20

400 5+900.00 20,00 160 1,22 24,39 24,39 0,80 3,92 19,27 0,40 1,20

401 5+911.76 11,76 160 1,10 13,66 13,66 0,47 2,30 10,65 0,24 0,71

402 5+920.00 8,24 160 0,00 0,00 0,00 0,00

403 5+937.98 17,98 160 1,09 0,00 0,00 0,00

404 5+940.00 2,02 160 1,09 2,20 2,20 0,08 0,40 1,68 0,04 0,12

405 5+960.00 20,00 160 1,09 21,80 21,80 0,80 3,92 16,68 0,40 1,20

406 5+981.47 21,47 160 1,11 23,60 23,60 0,86 4,21 18,10 0,43 1,29

407 6+000.00 18,53 110 1,11 20,56 20,56 0,74 3,15 16,49 0,18 0,92

408 6+020.00 20,00 110 1,11 22,16 22,16 0,80 3,40 17,77 0,19 0,99

409 6+040.00 20,00 110 1,18 22,88 22,88 0,80 3,40 18,49 0,19 0,99

410 6+060.00 20,00 110 1,06 22,39 22,39 0,80 3,40 18,00 0,19 0,99

411 6+080.00 20,00 110 1,22 22,71 22,71 0,80 3,40 18,32 0,19 0,99

412 6+100.00 20,00 110 1,11 23,21 23,21 0,80 3,40 18,82 0,19 0,99

413 6+105.00 5,00 110 1,08 5,47 5,47 0,20 0,85 4,37 0,05 0,25

414 6+120.00 15,00 110 1,49 19,28 19,28 0,60 2,55 15,99 0,14 0,74

415 6+140.00 20,00 110 1,20 26,90 26,90 0,80 3,40 22,51 0,19 0,99

416 6+160.00 20,00 110 1,05 22,55 22,55 0,80 3,40 18,16 0,19 0,99

417 6+180.00 20,00 110 1,18 22,27 22,27 0,80 3,40 17,88 0,19 0,99
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Zanjadora
DN 400 DN 450 DN 500

DN 500 

Zanjadora
DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,08 0,1 0,106 0,11 0,08 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,477 0,532 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,078 0,126 0,159 0,196 0,196 0,31

Nº Perfil P.K. Punto singular
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

418 6+200.00 20,00 110 1,18 23,59 23,59 0,80 3,40 19,20 0,19 0,99

419 6+220.97 20,97 110 1,09 23,81 23,81 0,84 3,56 19,21 0,20 1,04

TOTALES 11.158,82 9.328,29 1.425,79 404,74 556,81 997,16 1.231,88 7.553,79 819,18 1.375,99



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 110 1,85 5,73 5,73 0,12 0,51 5,07 0,03 0,15

3 0+020.00 17,00 110 1,17 25,67 25,67 0,68 2,89 21,94 0,16 0,84

4 0+040.00 20,00 110 1,54 27,07 27,07 0,80 3,40 22,68 0,19 0,99

5 0+048.85 8,85 110 2,52 17,97 17,97 0,35 1,50 16,03 0,08 0,44

6 0+052.50 3,65 110 1,85 7,98 7,98 0,15 0,62 7,18 0,03 0,18

7 0+060.00 7,50 110 1,22 11,51 11,51 0,30 1,28 9,86 0,07 0,37

8 0+080.00 20,00 110 1,08 23,03 23,03 0,80 3,40 18,64 0,19 0,99

9 0+100.00 20,00 110 1,09 21,72 21,72 0,80 3,40 17,33 0,19 0,99

10 0+103.00 3,00 110 1,09 3,27 3,27 0,12 0,51 2,61 0,03 0,15

11 0+120.00 17,00 110 1,14 18,98 18,98 0,68 2,89 15,25 0,16 0,84

12 0+140.00 20,00 110 1,24 23,82 23,82 0,80 3,40 19,43 0,19 0,99

13 0+160.00 20,00 110 1,20 24,41 24,41 0,80 3,40 20,02 0,19 0,99

14 0+180.00 20,00 110 1,21 24,14 24,14 0,80 3,40 19,75 0,19 0,99

15 0+200.00 20,00 110 1,20 24,15 24,15 0,80 3,40 19,76 0,19 0,99

16 0+220.00 20,00 110 1,12 23,23 23,23 0,80 3,40 18,84 0,19 0,99

17 0+241.00 21,00 110 1,39 26,29 26,29 0,84 3,57 21,68 0,20 1,04

18 0+251.00 10,00 110 1,19 12,91 12,91 0,40 1,70 10,72 0,10 0,50

19 0+260.00 9,00 110 1,18 10,68 10,68 0,36 1,53 8,70 0,09 0,45

20 0+280.47 20,47 110 1,47 27,12 27,12 0,82 3,48 22,63 0,19 1,01

21 0+300.00 19,53 110 1,09 25,00 25,00 0,78 3,32 20,71 0,19 0,97

22 0+320.00 20,00 110 1,23 23,18 23,18 0,80 3,40 18,79 0,19 0,99

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐10



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐10

23 0+328.10 8,10 110 1,70 11,87 11,87 0,32 1,38 10,09 0,08 0,40

24 0+340.00 11,90 110 1,23 17,43 17,43 0,48 2,02 14,82 0,11 0,59

25 0+355.70 15,70 110 1,27 19,63 19,63 0,63 2,67 16,18 0,15 0,78

26 0+361.70 6,00 110 1,34 7,83 7,83 0,24 1,02 6,51 0,06 0,30

27 0+363.00 1,30 110 1,31 1,72 1,72 0,05 0,22 1,43 0,01 0,06

28 0+366.10 3,10 110 1,31 4,07 4,07 0,12 0,53 3,39 0,03 0,15

TOTALES 470,41 470,41 14,64 62,24 390,05 3,48 18,12



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+020.00 20,00 110 1,25 38,20 38,20 0,80 3,40 33,81 0,19 0,99

3 0+040.00 20,00 110 1,25 25,00 25,00 0,80 3,40 20,61 0,19 0,99

4 0+060.00 20,00 110 1,18 24,28 24,28 0,80 3,40 19,89 0,19 0,99

5 0+080.00 20,00 110 1,39 25,70 25,70 0,80 3,40 21,31 0,19 0,99

6 0+100.00 20,00 110 1,22 26,10 26,10 0,80 3,40 21,71 0,19 0,99

7 0+120.00 20,00 110 1,32 25,39 25,39 0,80 3,40 21,00 0,19 0,99

8 0+140.00 20,00 110 1,23 25,48 25,48 0,80 3,40 21,09 0,19 0,99

9 0+160.00 20,00 110 1,22 24,54 24,54 0,80 3,40 20,15 0,19 0,99

10 0+166.00 6,00 110 1,17 7,16 7,16 0,24 1,02 5,84 0,06 0,30

11 0+177.00 11,00 110 1,08 12,37 12,37 0,44 1,87 9,96 0,10 0,54

12 0+178.52 1,52 110 1,12 1,68 1,68 0,06 0,26 1,35 0,01 0,08

TOTALES 235,90 235,90 7,14 30,35 196,71 1,70 8,84

Vol relleno compactado m³/m

Cama arena m³/m

Vol tuberia m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐10‐1



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 160 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+002.50 2,50 160 1,42 3,84 3,84 0,10 0,49 3,20 0,05 0,15

3 0+008.50 6,00 160 1,16 7,75 7,75 0,24 1,18 6,21 0,12 0,36

4 0+017.00 8,50 160 1,10 9,62 9,62 0,34 1,67 7,44 0,17 0,51

5 0+020.00 3,00 160 1,13 3,35 3,35 0,12 0,59 2,58 0,06 0,18

6 0+040.00 20,00 160 1,13 22,59 22,59 0,80 3,92 17,47 0,40 1,20

7 0+060.00 20,00 160 1,23 23,54 23,54 0,80 3,92 18,42 0,40 1,20

8 0+080.00 20,00 160 1,31 25,36 25,36 0,80 3,92 20,24 0,40 1,20

9 0+100.00 20,00 160 1,16 24,66 24,66 0,80 3,92 19,54 0,40 1,20

10 0+120.00 20,00 160 1,18 23,35 23,35 0,80 3,92 18,23 0,40 1,20

11 0+140.00 20,00 160 1,19 23,70 23,70 0,80 3,92 18,58 0,40 1,20

12 0+160.00 20,00 160 1,22 24,18 24,18 0,80 3,92 19,06 0,40 1,20

13 0+173.49 13,49 160 1,13 15,88 15,88 0,54 2,64 12,43 0,27 0,81

14 0+180.00 6,51 140 1,09 7,25 7,25 0,26 1,17 5,72 0,10 0,36

15 0+200.00 20,00 140 1,12 22,11 22,11 0,80 3,60 17,41 0,30 1,10

16 0+220.00 20,00 140 1,12 22,41 22,41 0,80 3,60 17,71 0,30 1,10

17 0+240.00 20,00 140 1,12 22,44 22,44 0,80 3,60 17,74 0,30 1,10

18 0+248.18 8,18 140 1,10 9,10 9,10 0,33 1,47 7,18 0,12 0,45

19 0+255.00 6,82 140 1,11 7,53 7,53 0,27 1,23 5,93 0,10 0,38

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐11



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐11

20 0+260.00 5,00 140 1,15 5,64 5,64 0,20 0,90 4,47 0,08 0,28

21 0+280.00 20,00 140 1,10 22,46 22,46 0,80 3,60 17,76 0,30 1,10

22 0+300.00 20,00 140 1,17 22,63 22,63 0,80 3,60 17,93 0,30 1,10

23 0+320.00 20,00 140 1,18 23,43 23,43 0,80 3,60 18,73 0,30 1,10

24 0+340.00 20,00 140 1,10 22,75 22,75 0,80 3,60 18,05 0,30 1,10

25 0+354.31 14,31 140 1,10 15,71 15,71 0,57 2,58 12,35 0,21 0,79

26 0+360.00 5,69 140 1,22 6,61 6,61 0,23 1,02 5,27 0,09 0,31

27 0+365.33 5,33 140 1,20 6,45 6,45 0,21 0,96 5,20 0,08 0,29

28 0+380.00 14,67 140 1,06 16,59 16,59 0,59 2,64 13,14 0,22 0,81

29 0+390.82 10,82 140 1,12 11,80 11,80 0,43 1,95 9,26 0,16 0,60

30 0+400.00 9,18 110 1,47 11,89 11,89 0,37 1,56 9,87 0,09 0,45

31 0+420.00 20,00 110 1,13 26,01 26,01 0,80 3,40 21,62 0,19 0,99

32 0+425.01 5,01 110 1,07 5,51 5,51 0,20 0,85 4,41 0,05 0,25

33 0+440.00 14,99 110 1,16 16,76 16,76 0,60 2,55 13,47 0,14 0,74

34 0+460.00 20,00 110 1,15 23,17 23,17 0,80 3,40 18,78 0,19 0,99

35 0+481.07 21,07 110 1,49 27,81 27,81 0,84 3,58 23,19 0,20 1,04

36 0+500.00 18,93 110 1,10 24,51 24,51 0,76 3,22 20,35 0,18 0,94

37 0+520.00 20,00 110 1,15 22,51 22,51 0,80 3,40 18,12 0,19 0,99

38 0+540.00 20,00 110 1,11 22,61 22,61 0,80 3,40 18,22 0,19 0,99



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐11

39 0+560.00 20,00 110 1,09 21,98 21,98 0,80 3,40 17,59 0,19 0,99

40 0+580.00 20,00 110 1,16 22,47 22,47 0,80 3,40 18,08 0,19 0,99

41 0+600.00 20,00 110 1,30 24,58 24,58 0,80 3,40 20,19 0,19 0,99

42 0+620.00 20,00 110 1,08 23,74 23,74 0,80 3,40 19,35 0,19 0,99

43 0+640.00 20,00 110 1,06 21,37 21,37 0,80 3,40 16,98 0,19 0,99

44 0+660.00 20,00 110 1,34 24,00 24,00 0,80 3,40 19,61 0,19 0,99

45 0+679.81 19,81 110 1,06 23,77 23,77 0,79 3,37 19,42 0,19 0,98

46 0+689.00 9,19 110 1,09 9,89 9,89 0,37 1,56 7,87 0,09 0,45

47 0+700.00 11,00 110 1,08 11,95 11,95 0,44 1,87 9,54 0,10 0,54

48 0+720.00 20,00 110 1,16 22,39 22,39 0,80 3,40 18,00 0,19 0,99

49 0+740.00 20,00 110 1,09 22,47 22,47 0,80 3,40 18,08 0,19 0,99

50 0+748.97 8,97 110 1,17 10,15 10,15 0,36 1,52 8,18 0,09 0,44

51 0+760.00 11,03 110 1,12 12,62 12,62 0,44 1,88 10,20 0,10 0,55

52 0+763.62 3,62 110 1,05 3,92 3,92 0,14 0,62 3,13 0,03 0,18

TOTALES 888,81 888,81 30,54 136,50 711,49 10,27 40,82



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 200 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+002.00 2,00 200 1,48 2,86 2,86 0,16 0,42 2,22 0,06 0,22

3 0+004.50 2,50 200 1,59 3,83 3,83 0,20 0,53 3,03 0,08 0,28

4 0+012.29 7,79 200 1,53 12,15 12,15 0,62 1,64 9,66 0,23 0,86

5 0+020.00 7,71 160 1,66 12,30 12,30 0,31 1,51 10,33 0,15 0,46

6 0+040.00 20,00 160 1,37 30,29 30,29 0,80 3,92 25,17 0,40 1,20

7 0+060.00 20,00 160 1,09 24,66 24,66 0,80 3,92 19,54 0,40 1,20

8 0+080.00 20,00 160 1,29 23,88 23,88 0,80 3,92 18,76 0,40 1,20

9 0+100.00 20,00 160 1,28 25,69 25,69 0,80 3,92 20,57 0,40 1,20

10 0+120.00 20,00 160 1,18 24,59 24,59 0,80 3,92 19,47 0,40 1,20

11 0+140.00 20,00 160 1,40 25,80 25,80 0,80 3,92 20,68 0,40 1,20

12 0+160.00 20,00 160 1,37 27,70 27,70 0,80 3,92 22,58 0,40 1,20

13 0+180.00 20,00 160 1,09 24,55 24,55 0,80 3,92 19,43 0,40 1,20

14 0+200.00 20,00 160 1,18 22,66 22,66 0,80 3,92 17,54 0,40 1,20

15 0+220.00 20,00 160 1,35 25,32 25,32 0,80 3,92 20,20 0,40 1,20

16 0+240.00 20,00 160 1,17 25,24 25,24 0,80 3,92 20,12 0,40 1,20

17 0+260.00 20,00 160 1,31 24,78 24,78 0,80 3,92 19,66 0,40 1,20

18 0+280.00 20,00 160 1,44 27,48 27,48 0,80 3,92 22,36 0,40 1,20

19 0+300.00 20,00 160 1,39 28,26 28,26 0,80 3,92 23,14 0,40 1,20

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐12



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐12

20 0+320.00 20,00 160 1,18 25,70 25,70 0,80 3,92 20,58 0,40 1,20

21 0+340.00 20,00 160 1,26 24,40 24,40 0,80 3,92 19,28 0,40 1,20

22 0+360.00 20,00 160 1,49 27,50 27,50 0,80 3,92 22,38 0,40 1,20

23 0+380.00 20,00 160 1,46 29,51 29,51 0,80 3,92 24,39 0,40 1,20

24 0+400.00 20,00 160 1,26 27,16 27,16 0,80 3,92 22,04 0,40 1,20

25 0+420.00 20,00 160 1,36 26,15 26,15 0,80 3,92 21,03 0,40 1,20

26 0+440.00 20,00 160 1,22 25,75 25,75 0,80 3,92 20,63 0,40 1,20

27 0+460.00 20,00 160 1,10 23,18 23,18 0,80 3,92 18,06 0,40 1,20

28 0+480.00 20,00 160 1,25 23,47 23,47 0,80 3,92 18,35 0,40 1,20

29 0+500.00 20,00 160 1,18 24,25 24,25 0,80 3,92 19,13 0,40 1,20

30 0+520.00 20,00 160 1,13 23,06 23,06 0,80 3,92 17,94 0,40 1,20

31 0+540.00 20,00 160 1,21 23,39 23,39 0,80 3,92 18,27 0,40 1,20

32 0+560.00 20,00 160 1,17 23,78 23,78 0,80 3,92 18,66 0,40 1,20

33 0+580.00 20,00 160 1,19 23,59 23,59 0,80 3,92 18,47 0,40 1,20

34 0+600.00 20,00 160 1,14 23,32 23,32 0,80 3,92 18,20 0,40 1,20

35 0+620.00 20,00 160 1,20 23,37 23,37 0,80 3,92 18,25 0,40 1,20

36 0+640.00 20,00 160 1,24 24,38 24,38 0,80 3,92 19,26 0,40 1,20

37 0+660.00 20,00 160 1,17 24,14 24,14 0,80 3,92 19,02 0,40 1,20

38 0+680.00 20,00 160 1,23 24,04 24,04 0,80 3,92 18,92 0,40 1,20



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐12

39 0+700.00 20,00 160 1,21 24,47 24,47 0,80 3,92 19,35 0,40 1,20

40 0+720.00 20,00 160 1,18 23,92 23,92 0,80 3,92 18,80 0,40 1,20

41 0+721.88 1,88 160 1,17 2,20 2,20 0,08 0,37 1,72 0,04 0,11

42 0+740.00 18,12 140 1,15 21,07 21,07 0,72 3,26 16,81 0,27 1,00

43 0+760.00 20,00 140 1,24 23,90 23,90 0,80 3,60 19,20 0,30 1,10

44 0+780.00 20,00 140 1,14 23,80 23,80 0,80 3,60 19,10 0,30 1,10

45 0+800.00 20,00 140 1,13 22,77 22,77 0,80 3,60 18,07 0,30 1,10

46 0+820.00 20,00 140 1,39 25,24 25,24 0,80 3,60 20,54 0,30 1,10

47 0+840.00 20,00 140 1,17 25,59 25,59 0,80 3,60 20,89 0,30 1,10

48 0+860.00 20,00 140 1,20 23,64 23,64 0,80 3,60 18,94 0,30 1,10

49 0+880.00 20,00 140 1,18 23,75 23,75 0,80 3,60 19,05 0,30 1,10

50 0+884.64 4,64 140 2,06 7,51 7,51 0,19 0,84 6,42 0,07 0,26

51 0+900.00 15,36 140 1,28 25,37 25,37 0,61 2,76 21,76 0,23 0,84

52 0+903.66 3,66 140 1,29 4,70 4,70 0,15 0,66 3,84 0,05 0,20

53 0+920.00 16,34 125 1,28 20,97 20,97 0,65 2,78 17,34 0,20 0,85

54 0+940.00 20,00 125 1,35 26,29 26,29 0,80 3,40 21,85 0,24 1,04

55 0+960.00 20,00 125 1,25 25,97 25,97 0,80 3,40 21,53 0,24 1,04

56 0+980.00 20,00 125 1,17 24,19 24,19 0,80 3,40 19,75 0,24 1,04

57 1+000.00 20,00 125 1,07 22,44 22,44 0,80 3,40 18,00 0,24 1,04



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐12

58 1+020.00 20,00 125 1,28 23,54 23,54 0,80 3,40 19,10 0,24 1,04

59 1+040.00 20,00 125 1,06 23,41 23,41 0,80 3,40 18,97 0,24 1,04

60 1+060.00 20,00 125 1,21 22,64 22,64 0,80 3,40 18,20 0,24 1,04

61 1+080.00 20,00 125 1,16 23,69 23,69 0,80 3,40 19,25 0,24 1,04

62 1+091.91 11,91 125 1,17 13,91 13,91 0,48 2,02 11,27 0,14 0,62

63 1+097.90 5,99 110 1,06 6,70 6,70 0,24 1,02 5,39 0,06 0,30

64 1+100.00 2,10 110 1,08 2,25 2,25 0,08 0,36 1,79 0,02 0,10

65 1+120.00 20,00 110 1,10 21,83 21,83 0,80 3,40 17,44 0,19 0,99

66 1+140.00 20,00 110 1,14 22,41 22,41 0,80 3,40 18,02 0,19 0,99

67 1+160.00 20,00 110 1,23 23,74 23,74 0,80 3,40 19,35 0,19 0,99

68 1+169.61 9,61 110 1,34 12,34 12,34 0,38 1,63 10,23 0,09 0,48

TOTALES 1.456,43 1.456,43 47,28 219,59 1.169,28 20,28 67,56



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+020.00 20,00 110 1,19 26,82 26,82 0,80 3,40 22,43 0,19 0,99

3 0+038.00 18,00 110 1,21 21,68 21,68 0,72 3,06 17,73 0,17 0,89

4 0+040.00 2,00 110 1,28 2,50 2,50 0,08 0,34 2,06 0,02 0,10

5 0+060.00 20,00 110 1,25 25,39 25,39 0,80 3,40 21,00 0,19 0,99

6 0+080.00 20,00 110 1,06 23,12 23,12 0,80 3,40 18,73 0,19 0,99

7 0+100.00 20,00 110 1,18 22,34 22,34 0,80 3,40 17,95 0,19 0,99

8 0+106.32 6,32 110 1,07 7,09 7,09 0,25 1,07 5,70 0,06 0,31

TOTALES 128,94 128,94 4,25 18,07 105,60 1,01 5,26

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐12‐1

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,61

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+020.00 20,00 110 1,25 23,97 23,97 0,80 3,40 19,58 0,19 0,99

3 0+040.00 20,00 110 1,22 24,69 24,69 0,80 3,40 20,30 0,19 0,99

4 0+060.00 20,00 110 1,10 23,27 23,27 0,80 3,40 18,88 0,19 0,99

5 0+080.00 20,00 110 1,24 23,39 23,39 0,80 3,40 19,00 0,19 0,99

6 0+097.56 17,56 110 1,08 20,37 20,37 0,70 2,99 16,52 0,17 0,87

7 0+100.00 2,44 110 1,14 2,71 2,71 0,10 0,41 2,17 0,02 0,12

8 0+104.00 4,00 110 1,12 4,53 4,53 0,16 0,68 3,65 0,04 0,20

9 0+120.00 16,00 110 1,29 19,32 19,32 0,64 2,72 15,81 0,15 0,79

10 0+140.00 20,00 110 1,26 25,59 25,59 0,80 3,40 21,20 0,19 0,99

11 0+160.00 20,00 110 1,09 23,53 23,53 0,80 3,40 19,14 0,19 0,99

12 0+180.00 20,00 110 1,12 22,08 22,08 0,80 3,40 17,69 0,19 0,99

13 0+200.00 20,00 110 1,17 22,87 22,87 0,80 3,40 18,48 0,19 0,99

14 0+220.00 20,00 110 1,17 23,41 23,41 0,80 3,40 19,02 0,19 0,99

15 0+240.00 20,00 110 1,19 23,60 23,60 0,80 3,40 19,21 0,19 0,99

16 0+260.00 20,00 110 1,17 23,54 23,54 0,80 3,40 19,15 0,19 0,99

17 0+280.00 20,00 110 1,14 23,06 23,06 0,80 3,40 18,67 0,19 0,99

18 0+300.00 20,00 110 1,14 22,80 22,80 0,80 3,40 18,41 0,19 0,99

19 0+320.00 20,00 110 1,37 25,12 25,12 0,80 3,40 20,73 0,19 0,99

20 0+340.00 20,00 110 1,11 24,78 24,78 0,80 3,40 20,39 0,19 0,99

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐12‐2



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,61

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐12‐2

21 0+360.00 20,00 110 1,06 21,69 21,69 0,80 3,40 17,30 0,19 0,99

22 0+372.68 12,68 110 1,49 16,21 16,21 0,51 2,16 13,43 0,12 0,63

TOTALES 440,53 440,53 14,91 63,36 358,73 3,54 18,45



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

Vol relleno gravilla compactada m³/m

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 110 1,31 3,92 3,92 0,12 0,51 3,26 0,03 0,15

3 0+020.00 17,00 110 1,12 20,62 20,62 0,68 2,89 16,89 0,16 0,84

4 0+040.00 20,00 110 1,22 23,32 23,32 0,80 3,40 18,93 0,19 0,99

5 0+060.00 20,00 110 1,10 23,14 23,14 0,80 3,40 18,75 0,19 0,99

6 0+080.00 20,00 110 1,11 22,06 22,06 0,80 3,40 17,67 0,19 0,99

7 0+100.00 20,00 110 1,08 21,93 21,93 0,80 3,40 17,54 0,19 0,99

8 0+120.00 20,00 110 1,17 22,54 22,54 0,80 3,40 18,15 0,19 0,99

9 0+123.33 3,33 110 1,09 3,76 3,76 0,13 0,57 3,03 0,03 0,16

10 0+140.00 16,67 110 1,10 18,28 18,28 0,67 2,83 14,62 0,16 0,83

11 0+160.00 20,00 110 1,12 22,18 22,18 0,80 3,40 17,79 0,19 0,99

12 0+180.00 20,00 110 1,16 22,75 22,75 0,80 3,40 18,36 0,19 0,99

13 0+200.00 20,00 110 1,10 22,61 22,61 0,80 3,40 18,22 0,19 0,99

14 0+220.00 20,00 110 1,81 29,10 29,10 0,80 3,40 24,71 0,19 0,99

15 0+226.00 6,00 110 2,93 14,22 14,22 0,24 1,02 12,90 0,06 0,30

16 0+231.50 5,50 110 3,13 16,67 16,67 0,22 0,94 15,46 0,05 0,27

17 0+240.00 8,50 110 1,55 19,88 19,88 0,34 1,45 18,01 0,08 0,42

18 0+260.00 20,00 110 1,06 26,07 26,07 0,80 3,40 21,68 0,19 0,99

19 0+280.00 20,00 110 1,10 21,56 21,56 0,80 3,40 17,17 0,19 0,99

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐13

Cama arena m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

Vol relleno gravilla compactada m³/m

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐13

Cama arena m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

20 0+300.00 20,00 110 1,17 22,66 22,66 0,80 3,40 18,27 0,19 0,99

21 0+320.00 20,00 110 1,18 23,52 23,52 0,80 3,40 19,13 0,19 0,99

22 0+337.18 17,18 110 1,23 20,77 20,77 0,69 2,92 17,00 0,16 0,85

TOTALES 421,56 421,56 13,49 57,32 347,55 3,20 16,69



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+001.48 1,48 110 1,11 1,67 1,67 0,06 0,25 1,35 0,01 0,07

3 0+003.00 1,52 110 1,12 1,69 1,69 0,06 0,26 1,36 0,01 0,08

4 0+020.00 17,00 110 1,28 20,41 20,41 0,68 2,89 16,68 0,16 0,84

5 0+040.00 20,00 110 1,11 23,84 23,84 0,80 3,40 19,45 0,19 0,99

6 0+060.00 20,00 110 1,11 22,20 22,20 0,80 3,40 17,81 0,19 0,99

7 0+080.00 20,00 110 1,26 23,71 23,71 0,80 3,40 19,32 0,19 0,99

8 0+100.00 20,00 110 1,21 24,64 24,64 0,80 3,40 20,25 0,19 0,99

9 0+120.00 20,00 110 1,28 24,88 24,88 0,80 3,40 20,49 0,19 0,99

10 0+140.00 20,00 110 1,15 24,30 24,30 0,80 3,40 19,91 0,19 0,99

11 0+160.00 20,00 110 1,39 25,40 25,40 0,80 3,40 21,01 0,19 0,99

12 0+180.00 20,00 110 1,15 25,35 25,35 0,80 3,40 20,96 0,19 0,99

13 0+200.00 20,00 110 1,12 22,62 22,62 0,80 3,40 18,23 0,19 0,99

14 0+214.00 14,00 110 1,34 17,20 17,20 0,56 2,38 14,13 0,13 0,69

15 0+220.00 6,00 110 1,34 8,06 8,06 0,24 1,02 6,74 0,06 0,30

16 0+240.00 20,00 110 1,20 25,46 25,46 0,80 3,40 21,07 0,19 0,99

17 0+244.00 4,00 110 1,16 4,73 4,73 0,16 0,68 3,85 0,04 0,20

18 0+260.00 16,00 110 1,19 18,83 18,83 0,64 2,72 15,32 0,15 0,79

19 0+267.00 7,00 110 1,17 8,26 8,26 0,28 1,19 6,72 0,07 0,35

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐14

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐14

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

20 0+272.83 5,83 110 1,05 6,46 6,46 0,23 0,99 5,18 0,06 0,29

TOTALES 329,71 329,71 10,91 46,38 269,82 2,59 13,51



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 200 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 200 1,64 4,86 4,86 0,24 0,63 3,90 0,09 0,33

3 0+020.00 17,00 200 1,19 24,02 24,02 1,36 3,57 18,58 0,51 1,87

4 0+040.00 20,00 200 1,19 23,83 23,83 1,60 4,20 17,43 0,60 2,20

5 0+046.45 6,45 200 1,14 7,53 7,53 0,52 1,35 5,47 0,19 0,71

6 0+056.18 9,73 160 1,15 11,15 11,15 0,39 1,91 8,66 0,19 0,58

7 0+059.00 2,82 140 1,13 3,22 3,22 0,11 0,51 2,56 0,04 0,16

8 0+064.00 5,00 140 1,09 5,56 5,56 0,20 0,90 4,39 0,08 0,28

9 0+080.00 16,00 140 1,11 17,57 17,57 0,64 2,88 13,81 0,24 0,88

10 0+100.00 20,00 140 1,14 22,41 22,41 0,80 3,60 17,71 0,30 1,10

11 0+102.63 2,63 140 1,08 2,92 2,92 0,11 0,47 2,30 0,04 0,14

12 0+108.95 6,33 140 1,11 6,92 6,92 0,25 1,14 5,43 0,09 0,35

13 0+120.00 11,05 140 1,15 12,49 12,49 0,44 1,99 9,89 0,17 0,61

14 0+140.00 20,00 140 1,09 22,46 22,46 0,80 3,60 17,76 0,30 1,10

15 0+160.00 20,00 140 1,12 22,15 22,15 0,80 3,60 17,45 0,30 1,10

16 0+180.00 20,00 140 1,11 22,33 22,33 0,80 3,60 17,63 0,30 1,10

17 0+200.00 20,00 140 1,17 22,84 22,84 0,80 3,60 18,14 0,30 1,10

18 0+220.00 20,00 140 1,22 23,94 23,94 0,80 3,60 19,24 0,30 1,10

19 0+240.00 20,00 140 1,19 24,16 24,16 0,80 3,60 19,46 0,30 1,10

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐15

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐15

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

20 0+260.00 20,00 140 1,27 24,62 24,62 0,80 3,60 19,92 0,30 1,10

21 0+280.00 20,00 140 1,25 25,15 25,15 0,80 3,60 20,45 0,30 1,10

22 0+292.00 12,00 140 1,11 14,14 14,14 0,48 2,16 11,32 0,18 0,66

23 0+300.10 8,10 140 1,16 9,19 9,19 0,32 1,46 7,29 0,12 0,45

24 0+320.00 19,90 140 1,28 24,29 24,29 0,80 3,58 19,61 0,30 1,09

25 0+340.00 20,00 140 1,14 24,19 24,19 0,80 3,60 19,49 0,30 1,10

26 0+360.00 20,00 140 1,14 22,78 22,78 0,80 3,60 18,08 0,30 1,10

27 0+380.00 20,00 140 1,11 22,47 22,47 0,80 3,60 17,77 0,30 1,10

28 0+398.00 18,00 140 1,19 20,63 20,63 0,72 3,24 16,40 0,27 0,99

29 0+400.00 2,00 140 1,19 2,37 2,37 0,08 0,36 1,90 0,03 0,11

30 0+416.00 16,00 140 1,21 19,20 19,20 0,64 2,88 15,44 0,24 0,88

31 0+420.00 4,00 140 1,16 4,74 4,74 0,16 0,72 3,80 0,06 0,22

32 0+424.00 4,00 140 1,14 4,61 4,61 0,16 0,72 3,67 0,06 0,22

33 0+440.00 16,00 140 1,12 18,13 18,13 0,64 2,88 14,37 0,24 0,88

34 0+445.00 5,00 140 1,10 5,56 5,56 0,20 0,90 4,39 0,08 0,28

35 0+460.15 15,15 140 1,35 18,57 18,57 0,61 2,73 15,01 0,23 0,83

36 0+480.00 19,85 110 1,08 24,14 24,14 0,79 3,37 19,78 0,19 0,98

37 0+491.50 11,50 110 1,16 12,86 12,86 0,46 1,96 10,34 0,11 0,57

38 0+500.00 8,50 110 1,07 9,47 9,47 0,34 1,45 7,60 0,08 0,42



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐15

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

39 0+520.00 20,00 110 1,06 21,32 21,32 0,80 3,40 16,93 0,19 0,99

40 0+540.00 20,00 110 1,10 21,58 21,58 0,80 3,40 17,19 0,19 0,99

41 0+560.00 20,00 110 1,15 22,49 22,49 0,80 3,40 18,10 0,19 0,99

42 0+580.00 20,00 110 1,19 23,34 23,34 0,80 3,40 18,95 0,19 0,99

43 0+600.00 20,00 110 1,10 22,84 22,84 0,80 3,40 18,45 0,19 0,99

44 0+620.00 20,00 110 1,05 21,49 21,49 0,80 3,40 17,10 0,19 0,99

45 0+640.00 20,00 110 1,13 21,83 21,83 0,80 3,40 17,44 0,19 0,99

46 0+660.00 20,00 110 1,13 22,64 22,64 0,80 3,40 18,25 0,19 0,99

47 0+680.00 20,00 110 1,13 22,62 22,62 0,80 3,40 18,23 0,19 0,99

48 0+700.00 20,00 110 1,28 24,06 24,06 0,80 3,40 19,67 0,19 0,99

49 0+720.00 20,00 110 1,10 23,70 23,70 0,80 3,40 19,31 0,19 0,99

50 0+740.00 20,00 110 1,25 23,47 23,47 0,80 3,40 19,08 0,19 0,99

51 0+760.00 20,00 110 1,08 23,33 23,33 0,80 3,40 18,94 0,19 0,99

52 0+762.00 2,00 110 1,11 2,19 2,19 0,08 0,34 1,75 0,02 0,10

53 0+780.00 18,00 110 1,37 22,27 22,27 0,72 3,06 18,32 0,17 0,89

54 0+800.00 20,00 110 1,13 25,00 25,00 0,80 3,40 20,61 0,19 0,99

55 0+820.00 20,00 110 1,13 22,68 22,68 0,80 3,40 18,29 0,19 0,99

56 0+840.00 20,00 110 1,16 22,96 22,96 0,80 3,40 18,57 0,19 0,99

57 0+860.00 20,00 110 1,12 22,84 22,84 0,80 3,40 18,45 0,19 0,99



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐15

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

58 0+874.97 14,97 110 1,09 16,57 16,57 0,60 2,54 13,28 0,14 0,74

59 0+880.00 5,03 110 1,08 5,47 5,47 0,20 0,86 4,37 0,05 0,25

60 0+900.00 20,00 110 1,12 21,95 21,95 0,80 3,40 17,56 0,19 0,99

61 0+920.00 20,00 110 1,05 21,68 21,68 0,80 3,40 17,29 0,19 0,99

62 0+940.00 20,00 110 1,26 23,16 23,16 0,80 3,40 18,77 0,19 0,99

63 0+960.00 20,00 110 1,19 24,54 24,54 0,80 3,40 20,15 0,19 0,99

64 0+980.00 20,00 110 1,10 22,93 22,93 0,80 3,40 18,54 0,19 0,99

65 1+000.00 20,00 110 1,38 24,82 24,82 0,80 3,40 20,43 0,19 0,99

66 1+020.00 20,00 110 1,11 24,87 24,87 0,80 3,40 20,48 0,19 0,99

67 1+024.54 4,54 110 1,05 4,90 4,90 0,18 0,77 3,90 0,04 0,22

TOTALES 1.191,01 1.191,01 42,84 180,32 954,84 13,01 55,85



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+008.23 8,23 110 1,08 8,99 8,99 0,33 1,40 7,18 0,08 0,41

TOTALES 8,99 8,99 0,33 1,40 7,18 0,08 0,41

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐15‐1



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 140 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+020.00 20,00 140 1,16 23,10 23,10 0,80 3,60 18,40 0,30 1,10

3 0+040.00 20,00 140 1,14 22,96 22,96 0,80 3,60 18,26 0,30 1,10

4 0+060.00 20,00 140 1,14 22,79 22,79 0,80 3,60 18,09 0,30 1,10

5 0+080.00 20,00 140 1,13 22,70 22,70 0,80 3,60 18,00 0,30 1,10

6 0+100.00 20,00 140 1,11 22,38 22,38 0,80 3,60 17,68 0,30 1,10

7 0+120.00 20,00 140 1,20 23,12 23,12 0,80 3,60 18,42 0,30 1,10

8 0+140.00 20,00 140 1,20 23,98 23,98 0,80 3,60 19,28 0,30 1,10

9 0+151.30 11,30 140 1,08 12,88 12,88 0,45 2,03 10,22 0,17 0,62

10 0+155.30 4,00 140 1,22 4,60 4,60 0,16 0,72 3,66 0,06 0,22

11 0+158.58 3,28 140 1,07 3,76 3,76 0,13 0,59 2,99 0,05 0,18

TOTALES 182,27 182,27 6,34 28,54 145,00 2,38 8,72

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐15‐2



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+006.50 6,50 110 1,08 7,09 7,09 0,26 1,11 5,66 0,06 0,32

TOTALES 7,09 7,09 0,26 1,11 5,66 0,06 0,32

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐15‐3



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 110 1,16 3,52 3,52 0,12 0,51 2,86 0,03 0,15

3 0+020.00 17,00 110 1,07 18,91 18,91 0,68 2,89 15,18 0,16 0,84

4 0+031.27 11,27 110 1,13 12,41 12,41 0,45 1,92 9,94 0,11 0,56

TOTALES 34,84 34,84 1,25 5,32 27,98 0,30 1,55

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐16



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado    

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 110 1,30 3,95 3,95 0,12 0,51 3,29 0,03 0,15

3 0+020.00 17,00 110 1,33 22,35 22,35 0,68 2,89 18,62 0,16 0,84

4 0+040.00 20,00 110 1,14 24,66 24,66 0,80 3,40 20,27 0,19 0,99

5 0+060.00 20,00 110 1,15 22,91 22,91 0,80 3,40 18,52 0,19 0,99

6 0+080.00 20,00 110 1,21 23,68 23,68 0,80 3,40 19,29 0,19 0,99

7 0+096.00 16,00 110 1,22 19,50 19,50 0,64 2,72 15,99 0,15 0,79

8 0+100.00 4,00 110 1,16 4,77 4,77 0,16 0,68 3,89 0,04 0,20

9 0+115.00 15,00 110 1,21 17,75 17,75 0,60 2,55 14,46 0,14 0,74

10 0+120.00 5,00 110 1,23 6,09 6,09 0,20 0,85 4,99 0,05 0,25

11 0+140.00 20,00 110 1,30 25,30 25,30 0,80 3,40 20,91 0,19 0,99

12 0+160.00 20,00 110 1,46 27,62 27,62 0,80 3,40 23,23 0,19 0,99

13 0+180.00 20,00 110 1,15 26,10 26,10 0,80 3,40 21,71 0,19 0,99

14 0+200.00 20,00 110 1,12 22,70 22,70 0,80 3,40 18,31 0,19 0,99

15 0+220.00 20,00 110 1,38 24,99 24,99 0,80 3,40 20,60 0,19 0,99

16 0+240.00 20,00 110 1,43 28,11 28,11 0,80 3,40 23,72 0,19 0,99

17 0+260.00 20,00 110 1,18 26,09 26,09 0,80 3,40 21,70 0,19 0,99

18 0+280.00 20,00 110 1,08 22,58 22,58 0,80 3,40 18,19 0,19 0,99

19 0+300.00 20,00 110 1,12 22,00 22,00 0,80 3,40 17,61 0,19 0,99

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐17



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado    

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐17

20 0+320.00 20,00 110 1,25 23,73 23,73 0,80 3,40 19,34 0,19 0,99

21 0+327.00 7,00 110 1,29 8,90 8,90 0,28 1,19 7,36 0,07 0,35

22 0+330.00 3,00 110 1,29 3,88 3,88 0,12 0,51 3,22 0,03 0,15

23 0+340.00 10,00 110 1,15 12,22 12,22 0,40 1,70 10,03 0,10 0,50

24 0+360.00 20,00 110 1,07 22,15 22,15 0,80 3,40 17,76 0,19 0,99

25 0+380.00 20,00 110 1,57 26,31 26,31 0,80 3,40 21,92 0,19 0,99

26 0+400.00 20,00 110 1,17 27,39 27,39 0,80 3,40 23,00 0,19 0,99

27 0+409.00 9,00 110 1,65 12,72 12,72 0,36 1,53 10,74 0,09 0,45

28 0+420.00 11,00 110 1,13 15,30 15,30 0,44 1,87 12,89 0,10 0,54

29 0+426.50 6,50 110 1,37 8,12 8,12 0,26 1,11 6,69 0,06 0,32

30 0+430.48 3,98 110 2,03 6,77 6,77 0,16 0,68 5,90 0,04 0,20

31 0+440.00 9,52 110 1,26 15,66 15,66 0,38 1,62 13,57 0,09 0,47

32 0+460.00 20,00 110 1,66 29,18 29,18 0,80 3,40 24,79 0,19 0,99

33 0+480.00 20,00 110 1,09 27,49 27,49 0,80 3,40 23,10 0,19 0,99

34 0+500.00 20,00 110 1,20 22,90 22,90 0,80 3,40 18,51 0,19 0,99

35 0+520.00 20,00 110 1,34 25,46 25,46 0,80 3,40 21,07 0,19 0,99

36 0+540.00 20,00 110 1,12 24,67 24,67 0,80 3,40 20,28 0,19 0,99

37 0+560.00 20,00 110 1,33 24,55 24,55 0,80 3,40 20,16 0,19 0,99

38 0+580.00 20,00 110 1,25 25,85 25,85 0,80 3,40 21,46 0,19 0,99



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado    

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐17

39 0+600.00 20,00 110 1,46 27,14 27,14 0,80 3,40 22,75 0,19 0,99

40 0+620.00 20,00 110 1,09 25,48 25,48 0,80 3,40 21,09 0,19 0,99

41 0+640.00 20,00 110 1,22 23,07 23,07 0,80 3,40 18,68 0,19 0,99

42 0+651.06 11,06 110 1,14 13,05 13,05 0,44 1,88 10,62 0,11 0,55

43 0+658.17 7,11 110 1,10 7,96 7,96 0,28 1,21 6,40 0,07 0,35

TOTALES 831,10 831,10 26,33 111,89 686,63 6,25 32,58



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 250 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+002.00 2,00 250 1,30 2,58 2,58 0,17 0,50 1,81 0,10 0,27

3 0+020.00 18,00 250 1,35 23,85 23,85 1,53 4,50 16,94 0,88 2,41

4 0+031.23 11,23 250 1,38 15,33 15,33 0,95 2,81 11,02 0,55 1,50

5 0+040.00 8,77 250 1,26 11,57 11,57 0,75 2,19 8,20 0,43 1,18

6 0+060.00 20,00 250 1,35 26,12 26,12 1,70 5,00 18,44 0,98 2,68

7 0+080.00 20,00 250 1,41 27,65 27,65 1,70 5,00 19,97 0,98 2,68

8 0+100.00 20,00 250 1,39 27,97 27,97 1,70 5,00 20,29 0,98 2,68

9 0+113.22 13,22 250 1,33 17,96 17,96 1,12 3,31 12,88 0,65 1,77

10 0+120.00 6,78 250 1,42 9,33 9,33 0,58 1,70 6,73 0,33 0,91

11 0+135.45 15,45 250 1,54 22,87 22,87 1,31 3,86 16,94 0,76 2,07

12 0+140.00 4,55 250 1,41 6,71 6,71 0,39 1,14 4,96 0,22 0,61

13 0+160.00 20,00 250 1,39 27,96 27,96 1,70 5,00 20,28 0,98 2,68

14 0+171.51 11,51 250 1,67 17,61 17,61 0,98 2,88 13,19 0,56 1,54

15 0+178.50 6,99 250 2,14 13,32 13,32 0,59 1,75 10,64 0,34 0,94

16 0+182.00 3,50 250 2,18 7,57 7,57 0,30 0,88 6,23 0,17 0,47

17 0+188.00 6,00 250 1,90 12,26 12,26 0,51 1,50 9,96 0,29 0,80

18 0+200.00 12,00 250 1,31 19,28 19,28 1,02 3,00 14,67 0,59 1,61

19 0+220.00 20,00 250 1,42 27,27 27,27 1,70 5,00 19,59 0,98 2,68

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐18



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐18

20 0+240.00 20,00 250 1,48 29,00 29,00 1,70 5,00 21,32 0,98 2,68

21 0+260.00 20,00 250 1,34 28,25 28,25 1,70 5,00 20,57 0,98 2,68

22 0+279.15 19,15 250 1,27 24,99 24,99 1,63 4,79 17,64 0,94 2,57

23 0+300.00 20,85 250 1,37 27,52 27,52 1,77 5,21 19,51 1,02 2,79

24 0+320.00 20,00 250 1,41 27,80 27,80 1,70 5,00 20,12 0,98 2,68

25 0+340.00 20,00 250 1,40 28,18 28,18 1,70 5,00 20,50 0,98 2,68

26 0+360.00 20,00 250 1,29 26,92 26,92 1,70 5,00 19,24 0,98 2,68

27 0+380.00 20,00 250 1,25 25,41 25,41 1,70 5,00 17,73 0,98 2,68

28 0+400.00 20,00 250 1,27 25,24 25,24 1,70 5,00 17,56 0,98 2,68

29 0+420.00 20,00 250 1,33 26,03 26,03 1,70 5,00 18,35 0,98 2,68

30 0+440.00 20,00 250 1,27 26,06 26,06 1,70 5,00 18,38 0,98 2,68

31 0+460.00 20,00 250 1,48 27,58 27,58 1,70 5,00 19,90 0,98 2,68

32 0+480.00 20,00 250 1,26 27,42 27,42 1,70 5,00 19,74 0,98 2,68

33 0+485.00 5,00 250 1,32 6,45 6,45 0,43 1,25 4,53 0,25 0,67

34 0+500.00 15,00 250 1,28 19,48 19,48 1,28 3,75 13,72 0,74 2,01

35 0+520.00 20,00 250 1,33 26,05 26,05 1,70 5,00 18,37 0,98 2,68

36 0+535.50 15,50 250 1,38 21,02 21,02 1,32 3,88 15,07 0,76 2,08

37 0+542.00 6,50 250 1,26 8,58 8,58 0,55 1,63 6,08 0,32 0,87

38 0+560.00 18,00 250 1,43 24,18 24,18 1,53 4,50 17,27 0,88 2,41



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐18

39 0+580.00 20,00 250 1,56 29,91 29,91 1,70 5,00 22,23 0,98 2,68

40 0+600.00 20,00 250 1,35 29,18 29,18 1,70 5,00 21,50 0,98 2,68

41 0+620.00 20,00 250 1,32 26,73 26,73 1,70 5,00 19,05 0,98 2,68

42 0+632.53 12,53 250 1,36 16,79 16,79 1,07 3,13 11,98 0,61 1,68

43 0+640.00 7,47 250 1,26 9,79 9,79 0,63 1,87 6,92 0,37 1,00

44 0+660.00 20,00 250 1,30 25,59 25,59 1,70 5,00 17,91 0,98 2,68

45 0+680.00 20,00 250 1,30 26,00 26,00 1,70 5,00 18,32 0,98 2,68

46 0+700.00 20,00 250 1,38 26,80 26,80 1,70 5,00 19,12 0,98 2,68

47 0+702.00 2,00 250 1,31 2,69 2,69 0,17 0,50 1,92 0,10 0,27

48 0+720.00 18,00 250 1,25 23,04 23,04 1,53 4,50 16,13 0,88 2,41

49 0+740.00 20,00 250 1,29 25,39 25,39 1,70 5,00 17,71 0,98 2,68

50 0+760.00 20,00 250 1,35 26,37 26,37 1,70 5,00 18,69 0,98 2,68

51 0+780.00 20,00 250 1,27 26,13 26,13 1,70 5,00 18,45 0,98 2,68

52 0+800.00 20,00 250 1,27 25,41 25,41 1,70 5,00 17,73 0,98 2,68

53 0+820.00 20,00 250 1,38 26,51 26,51 1,70 5,00 18,83 0,98 2,68

54 0+840.00 20,00 250 1,39 27,63 27,63 1,70 5,00 19,95 0,98 2,68

55 0+860.00 20,00 250 1,29 26,74 26,74 1,70 5,00 19,06 0,98 2,68

56 0+880.00 20,00 250 1,35 26,37 26,37 1,70 5,00 18,69 0,98 2,68

57 0+900.00 20,00 250 1,42 27,67 27,67 1,70 5,00 19,99 0,98 2,68



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐18

58 0+920.00 20,00 250 1,43 28,51 28,51 1,70 5,00 20,83 0,98 2,68

59 0+932.00 12,00 250 1,28 16,30 16,30 1,02 3,00 11,69 0,59 1,61

60 0+940.00 8,00 250 1,54 11,30 11,30 0,68 2,00 8,23 0,39 1,07

61 0+946.68 6,68 250 1,27 9,39 9,39 0,57 1,67 6,82 0,33 0,90

62 0+960.00 13,32 200 1,16 16,17 16,17 1,07 2,80 11,91 0,40 1,47

63 0+967.61 7,61 200 1,29 9,34 9,34 0,61 1,60 6,90 0,23 0,84

64 0+980.00 12,39 200 1,21 15,50 15,50 0,99 2,60 11,54 0,37 1,36

65 1+000.00 20,00 200 1,18 23,87 23,87 1,60 4,20 17,47 0,60 2,20

66 1+015.00 15,00 200 1,21 17,90 17,90 1,20 3,15 13,10 0,45 1,65

67 1+020.00 5,00 200 1,21 6,04 6,04 0,40 1,05 4,44 0,15 0,55

68 1+040.00 20,00 200 1,31 25,13 25,13 1,60 4,20 18,73 0,60 2,20

69 1+060.00 20,00 200 1,29 26,00 26,00 1,60 4,20 19,60 0,60 2,20

70 1+080.00 20,00 200 1,25 25,43 25,43 1,60 4,20 19,03 0,60 2,20

71 1+093.00 13,00 200 1,17 15,70 15,70 1,04 2,73 11,54 0,39 1,43

72 1+100.00 7,00 200 1,18 8,21 8,21 0,56 1,47 5,97 0,21 0,77

73 1+120.00 20,00 200 1,21 23,87 23,87 1,60 4,20 17,47 0,60 2,20

74 1+128.00 8,00 200 1,28 9,93 9,93 0,64 1,68 7,37 0,24 0,88

75 1+140.00 12,00 200 1,21 14,92 14,92 0,96 2,52 11,08 0,36 1,32

76 1+148.33 8,33 200 1,18 9,95 9,95 0,67 1,75 7,28 0,25 0,92



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐18

77 1+159.72 11,38 160 1,32 14,18 14,18 0,46 2,23 11,27 0,23 0,68

78 1+180.00 20,28 140 1,19 25,49 25,49 0,81 3,65 20,72 0,30 1,12

79 1+200.00 20,00 140 1,13 23,23 23,23 0,80 3,60 18,53 0,30 1,10

80 1+220.00 20,00 140 1,26 23,91 23,91 0,80 3,60 19,21 0,30 1,10

81 1+240.00 20,00 140 1,40 26,67 26,67 0,80 3,60 21,97 0,30 1,10

82 1+260.00 20,00 140 1,21 26,09 26,09 0,80 3,60 21,39 0,30 1,10

83 1+280.00 20,00 140 1,10 23,03 23,03 0,80 3,60 18,33 0,30 1,10

84 1+300.00 20,00 140 1,14 22,41 22,41 0,80 3,60 17,71 0,30 1,10

85 1+320.00 20,00 140 1,18 23,28 23,28 0,80 3,60 18,58 0,30 1,10

86 1+340.00 20,00 140 1,22 24,03 24,03 0,80 3,60 19,33 0,30 1,10

87 1+360.00 20,00 140 1,23 24,46 24,46 0,80 3,60 19,76 0,30 1,10

88 1+380.00 20,00 140 1,13 23,58 23,58 0,80 3,60 18,88 0,30 1,10

89 1+394.00 14,00 140 1,20 16,30 16,30 0,56 2,52 13,01 0,21 0,77

90 1+400.00 6,00 140 1,18 7,14 7,14 0,24 1,08 5,73 0,09 0,33

91 1+420.00 20,00 140 1,28 24,64 24,64 0,80 3,60 19,94 0,30 1,10

92 1+440.00 20,00 140 1,21 24,94 24,94 0,80 3,60 20,24 0,30 1,10

93 1+460.00 20,00 140 1,11 23,26 23,26 0,80 3,60 18,56 0,30 1,10

94 1+480.00 20,00 140 1,13 22,41 22,41 0,80 3,60 17,71 0,30 1,10

95 1+500.00 20,00 140 1,12 22,45 22,45 0,80 3,60 17,75 0,30 1,10



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐18

96 1+520.00 20,00 140 1,13 22,46 22,46 0,80 3,60 17,76 0,30 1,10

97 1+540.00 20,00 140 1,18 23,03 23,03 0,80 3,60 18,33 0,30 1,10

98 1+560.00 20,00 140 1,12 22,91 22,91 0,80 3,60 18,21 0,30 1,10

99 1+580.00 20,00 140 1,19 23,05 23,05 0,80 3,60 18,35 0,30 1,10

100 1+585.56 5,56 140 1,19 6,62 6,62 0,22 1,00 5,31 0,08 0,31

101 1+600.00 14,44 140 1,19 17,18 17,18 0,58 2,60 13,79 0,22 0,79

102 1+620.00 20,00 140 1,20 23,88 23,88 0,80 3,60 19,18 0,30 1,10

103 1+640.00 20,00 140 1,21 24,02 24,02 0,80 3,60 19,32 0,30 1,10

104 1+650.80 10,80 140 1,14 12,65 12,65 0,43 1,94 10,11 0,16 0,59

105 1+660.00 9,20 125 1,21 10,79 10,79 0,37 1,56 8,75 0,11 0,48

106 1+680.00 20,00 125 1,13 23,35 23,35 0,80 3,40 18,91 0,24 1,04

107 1+700.00 20,00 125 1,15 22,79 22,79 0,80 3,40 18,35 0,24 1,04

108 1+720.00 20,00 125 1,14 22,91 22,91 0,80 3,40 18,47 0,24 1,04

109 1+721.61 1,61 125 1,14 1,84 1,84 0,06 0,27 1,48 0,02 0,08

110 1+734.00 12,39 110 1,12 14,00 14,00 0,50 2,11 11,28 0,12 0,61

111 1+740.00 6,00 110 1,11 6,68 6,68 0,24 1,02 5,36 0,06 0,30

112 1+746.00 6,00 110 1,15 6,78 6,78 0,24 1,02 5,46 0,06 0,30

113 1+760.00 14,00 110 1,09 15,72 15,72 0,56 2,38 12,65 0,13 0,69

114 1+780.14 20,14 110 1,11 22,15 22,15 0,81 3,42 17,73 0,19 1,00



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐18

115 1+800.00 19,86 110 1,17 22,64 22,64 0,79 3,38 18,28 0,19 0,98

116 1+820.00 20,00 110 1,15 23,28 23,28 0,80 3,40 18,89 0,19 0,99

117 1+840.00 20,00 110 1,13 22,87 22,87 0,80 3,40 18,48 0,19 0,99

118 1+860.00 20,00 110 1,13 22,61 22,61 0,80 3,40 18,22 0,19 0,99

119 1+880.00 20,00 110 1,22 23,44 23,44 0,80 3,40 19,05 0,19 0,99

120 1+900.00 20,00 110 1,31 25,28 25,28 0,80 3,40 20,89 0,19 0,99

121 1+920.00 20,00 110 1,37 26,83 26,83 0,80 3,40 22,44 0,19 0,99

122 1+940.00 20,00 110 1,31 26,80 26,80 0,80 3,40 22,41 0,19 0,99

123 1+960.00 20,00 110 1,23 25,36 25,36 0,80 3,40 20,97 0,19 0,99

124 1+980.00 20,00 110 1,14 23,71 23,71 0,80 3,40 19,32 0,19 0,99

125 1+999.54 19,54 110 1,21 23,03 23,03 0,78 3,32 18,74 0,19 0,97

TOTALES 2.551,73 2.551,73 130,65 428,93 1.928,63 63,52 194,17



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+011.00 11,00 110 1,36 14,03 14,03 0,44 1,87 11,62 0,10 0,54

3 0+020.00 9,00 110 1,39 12,38 12,38 0,36 1,53 10,40 0,09 0,45

4 0+040.00 20,00 110 1,08 24,69 24,69 0,80 3,40 20,30 0,19 0,99

5 0+060.00 20,00 110 1,43 25,11 25,11 0,80 3,40 20,72 0,19 0,99

6 0+080.00 20,00 110 1,23 26,65 26,65 0,80 3,40 22,26 0,19 0,99

7 0+100.00 20,00 110 1,10 23,34 23,34 0,80 3,40 18,95 0,19 0,99

8 0+120.00 20,00 110 1,14 22,44 22,44 0,80 3,40 18,05 0,19 0,99

9 0+140.00 20,00 110 1,10 22,42 22,42 0,80 3,40 18,03 0,19 0,99

10 0+155.45 15,45 110 1,08 16,84 16,84 0,62 2,63 13,45 0,15 0,76

11 0+160.00 4,55 110 1,07 4,89 4,89 0,18 0,77 3,89 0,04 0,23

12 0+167.51 7,51 110 1,13 8,27 8,27 0,30 1,28 6,62 0,07 0,37

TOTALES 201,06 201,06 6,70 28,48 164,29 1,59 8,29

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐18‐1



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 140 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+004.00 4,00 140 1,27 4,83 4,83 0,16 0,72 3,89 0,06 0,22

3 0+006.00 2,00 140 1,33 2,60 2,60 0,08 0,36 2,13 0,03 0,11

4 0+020.00 14,00 140 1,28 18,30 18,30 0,56 2,52 15,01 0,21 0,77

5 0+040.00 20,00 140 1,13 24,09 24,09 0,80 3,60 19,39 0,30 1,10

6 0+060.00 20,00 140 1,16 22,85 22,85 0,80 3,60 18,15 0,30 1,10

7 0+080.00 20,00 140 1,39 25,48 25,48 0,80 3,60 20,78 0,30 1,10

8 0+100.00 20,00 140 1,35 27,44 27,44 0,80 3,60 22,74 0,30 1,10

9 0+120.00 20,00 140 1,33 26,85 26,85 0,80 3,60 22,15 0,30 1,10

10 0+140.00 20,00 140 1,16 24,89 24,89 0,80 3,60 20,19 0,30 1,10

11 0+150.24 10,24 140 1,18 11,98 11,98 0,41 1,84 9,57 0,15 0,56

12 0+160.00 9,76 140 1,29 24,40 24,40 0,39 1,76 22,11 0,15 0,54

13 0+180.00 20,00 140 1,26 25,50 25,50 0,80 3,60 20,80 0,30 1,10

14 0+200.00 20,00 140 1,25 25,03 25,03 0,80 3,60 20,33 0,30 1,10

15 0+220.00 20,00 140 1,18 24,28 24,28 0,80 3,60 19,58 0,30 1,10

16 0+240.00 20,00 140 1,25 24,36 24,36 0,80 3,60 19,66 0,30 1,10

17 0+258.50 18,50 140 1,11 21,82 21,82 0,74 3,33 17,47 0,28 1,02

18 0+265.00 6,50 140 1,29 7,79 7,79 0,26 1,17 6,26 0,10 0,36

19 0+278.77 13,77 140 1,46 18,93 18,93 0,55 2,48 15,69 0,21 0,76

20 0+300.00 21,23 140 1,34 29,72 29,72 0,85 3,82 24,73 0,32 1,17

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐18‐2



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐18‐2

21 0+320.00 20,00 140 1,19 25,30 25,30 0,80 3,60 20,60 0,30 1,10

22 0+340.00 20,00 140 1,19 23,82 23,82 0,80 3,60 19,12 0,30 1,10

23 0+360.00 20,00 140 1,32 25,08 25,08 0,80 3,60 20,38 0,30 1,10

24 0+380.00 20,00 140 1,26 25,77 25,77 0,80 3,60 21,07 0,30 1,10

25 0+400.00 20,00 140 1,37 26,29 26,29 0,80 3,60 21,59 0,30 1,10

26 0+420.00 20,00 140 1,20 25,66 25,66 0,80 3,60 20,96 0,30 1,10

27 0+440.00 20,00 140 1,18 23,72 23,72 0,80 3,60 19,02 0,30 1,10

28 0+460.00 20,00 140 1,10 22,77 22,77 0,80 3,60 18,07 0,30 1,10

29 0+480.00 20,00 110 1,55 26,50 26,50 0,80 3,40 22,11 0,19 0,99

30 0+500.00 20,00 110 1,21 27,61 27,61 0,80 3,40 23,22 0,19 0,99

31 0+502.83 2,83 110 1,29 3,54 3,54 0,11 0,48 2,92 0,03 0,14

32 0+505.00 2,17 110 1,32 2,83 2,83 0,09 0,37 2,35 0,02 0,11

33 0+510.48 5,48 110 1,24 7,01 7,01 0,22 0,93 5,81 0,05 0,27

34 0+520.00 9,52 110 1,21 11,66 11,66 0,38 1,62 9,57 0,09 0,47

35 0+540.00 20,00 110 1,22 24,27 24,27 0,80 3,40 19,88 0,19 0,99

36 0+560.00 20,00 110 1,13 23,42 23,42 0,80 3,40 19,03 0,19 0,99

37 0+580.00 20,00 110 1,32 24,43 24,43 0,80 3,40 20,04 0,19 0,99

38 0+600.00 20,00 110 1,38 26,97 26,97 0,80 3,40 22,58 0,19 0,99

39 0+618.21 18,21 110 1,09 22,49 22,49 0,73 3,10 18,49 0,17 0,90

40 0+620.00 1,79 110 1,14 2,00 2,00 0,07 0,30 1,61 0,02 0,09



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐18‐2

41 0+640.00 20,00 110 1,11 22,47 22,47 0,80 3,40 18,08 0,19 0,99

42 0+660.00 20,00 110 1,16 22,69 22,69 0,80 3,40 18,30 0,19 0,99

43 0+680.00 20,00 110 1,27 24,29 24,29 0,80 3,40 19,90 0,19 0,99

44 0+700.00 20,00 110 1,32 25,91 25,91 0,80 3,40 21,52 0,19 0,99

45 0+720.00 20,00 110 1,15 24,76 24,76 0,80 3,40 20,37 0,19 0,99

46 0+740.00 20,00 110 1,30 24,59 24,59 0,80 3,40 20,20 0,19 0,99

47 0+746.00 6,00 110 1,14 7,34 7,34 0,24 1,02 6,02 0,06 0,30

48 0+754.00 8,00 110 1,18 9,31 9,31 0,32 1,36 7,55 0,08 0,40

49 0+757.42 3,42 110 1,18 4,05 4,05 0,14 0,58 3,30 0,03 0,17

TOTALES 957,69 957,69 30,30 133,36 784,31 9,73 40,02



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+015.00 15,00 110 1,08 16,59 16,59 0,60 2,55 13,30 0,14 0,74

3 0+020.00 5,00 110 1,08 5,40 5,40 0,20 0,85 4,30 0,05 0,25

4 0+040.00 20,00 110 1,11 21,92 21,92 0,80 3,40 17,53 0,19 0,99

5 0+060.00 20,00 110 1,29 23,97 23,97 0,80 3,40 19,58 0,19 0,99

6 0+080.00 20,00 110 1,30 25,86 25,86 0,80 3,40 21,47 0,19 0,99

7 0+100.00 20,00 110 1,28 25,78 25,78 0,80 3,40 21,39 0,19 0,99

8 0+107.00 7,00 110 1,27 8,91 8,91 0,28 1,19 7,37 0,07 0,35

9 0+120.00 13,00 110 1,17 15,82 15,82 0,52 2,21 12,97 0,12 0,64

10 0+140.00 20,00 110 1,21 23,80 23,80 0,80 3,40 19,41 0,19 0,99

11 0+146.23 6,23 110 1,05 7,05 7,05 0,25 1,06 5,68 0,06 0,31

TOTALES 175,10 175,10 5,85 24,86 143,00 1,39 7,24

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐18‐3

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 315 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+006.00 6,00 315 1,82 10,44 10,44 0,54 1,74 7,69 0,47 1,01

3 0+012.00 6,00 315 1,85 11,01 11,01 0,54 1,74 8,26 0,47 1,01

4 0+020.00 8,00 315 1,54 13,55 13,55 0,72 2,32 9,89 0,62 1,34

5 0+040.00 20,00 315 1,42 29,65 29,65 1,80 5,80 20,49 1,56 3,36

6 0+060.00 20,00 315 1,71 31,29 31,29 1,80 5,80 22,13 1,56 3,36

7 0+080.00 20,00 315 1,63 33,40 33,40 1,80 5,80 24,24 1,56 3,36

8 0+100.00 20,00 315 1,61 32,40 32,40 1,80 5,80 23,24 1,56 3,36

9 0+113.00 13,00 315 1,74 21,78 21,78 1,17 3,77 15,83 1,01 2,18

10 0+120.00 7,00 315 1,55 11,51 11,51 0,63 2,03 8,30 0,55 1,18

11 0+140.00 20,00 315 1,34 28,94 28,94 1,80 5,80 19,78 1,56 3,36

12 0+160.00 20,00 315 1,50 28,41 28,41 1,80 5,80 19,25 1,56 3,36

13 0+166.00 6,00 315 1,49 8,97 8,97 0,54 1,74 6,22 0,47 1,01

14 0+180.00 14,00 315 1,54 21,22 21,22 1,26 4,06 14,81 1,09 2,35

15 0+200.00 20,00 315 1,43 29,74 29,74 1,80 5,80 20,58 1,56 3,36

16 0+220.00 20,00 315 1,37 28,04 28,04 1,80 5,80 18,88 1,56 3,36

17 0+240.00 20,00 315 1,32 26,89 26,89 1,80 5,80 17,73 1,56 3,36

18 0+241.76 1,76 315 1,28 2,28 2,28 0,16 0,51 1,47 0,14 0,30

19 0+244.00 2,24 315 1,34 2,94 2,94 0,20 0,65 1,91 0,17 0,38

20 0+249.00 5,00 315 1,37 6,80 6,80 0,45 1,45 4,51 0,39 0,84

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐19



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐19

21 0+257.64 8,64 315 1,29 11,49 11,49 0,78 2,51 7,53 0,67 1,45

22 0+260.00 2,36 315 1,28 3,03 3,03 0,21 0,68 1,95 0,18 0,40

23 0+269.82 9,82 315 1,31 12,70 12,70 0,88 2,85 8,20 0,77 1,65

24 0+280.00 10,18 315 1,37 13,61 13,61 0,92 2,95 8,95 0,79 1,71

25 0+300.00 20,00 315 1,61 29,71 29,71 1,80 5,80 20,55 1,56 3,36

26 0+320.00 20,00 315 1,28 28,85 28,85 1,80 5,80 19,69 1,56 3,36

27 0+340.00 20,00 315 1,51 27,91 27,91 1,80 5,80 18,75 1,56 3,36

28 0+360.00 20,00 315 1,51 30,17 30,17 1,80 5,80 21,01 1,56 3,36

29 0+380.00 20,00 315 1,49 29,93 29,93 1,80 5,80 20,77 1,56 3,36

30 0+400.00 20,00 315 1,31 27,94 27,94 1,80 5,80 18,78 1,56 3,36

31 0+420.00 20,00 315 1,36 26,69 26,69 1,80 5,80 17,53 1,56 3,36

32 0+440.00 20,00 315 1,28 26,40 26,40 1,80 5,80 17,24 1,56 3,36

33 0+460.00 20,00 315 1,92 32,01 32,01 1,80 5,80 22,85 1,56 3,36

34 0+480.00 20,00 315 1,54 34,60 34,60 1,80 5,80 25,44 1,56 3,36

35 0+500.00 20,00 315 1,48 30,23 30,23 1,80 5,80 21,07 1,56 3,36

36 0+520.00 20,00 315 1,36 28,50 28,50 1,80 5,80 19,34 1,56 3,36

37 0+536.00 16,00 315 1,71 24,62 24,62 1,44 4,64 17,29 1,25 2,69

38 0+542.50 6,50 315 1,89 11,72 11,72 0,59 1,89 8,74 0,51 1,09

39 0+560.00 17,50 315 1,43 29,05 29,05 1,58 5,08 21,04 1,37 2,94

40 0+580.00 20,00 315 1,46 28,90 28,90 1,80 5,80 19,74 1,56 3,36



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐19

41 0+600.00 20,00 315 1,38 28,43 28,43 1,80 5,80 19,27 1,56 3,36

42 0+620.00 20,00 315 1,69 30,74 30,74 1,80 5,80 21,58 1,56 3,36

43 0+640.00 20,00 315 1,83 35,26 35,26 1,80 5,80 26,10 1,56 3,36

44 0+660.00 20,00 315 1,45 32,82 32,82 1,80 5,80 23,66 1,56 3,36

45 0+680.00 20,00 315 1,43 28,73 28,73 1,80 5,80 19,57 1,56 3,36

46 0+700.00 20,00 315 1,38 28,02 28,02 1,80 5,80 18,86 1,56 3,36

47 0+720.00 20,00 315 1,38 27,54 27,54 1,80 5,80 18,38 1,56 3,36

48 0+740.00 20,00 315 1,32 26,93 26,93 1,80 5,80 17,77 1,56 3,36

49 0+760.00 20,00 315 1,52 28,38 28,38 1,80 5,80 19,22 1,56 3,36

50 0+780.00 20,00 315 1,42 29,37 29,37 1,80 5,80 20,21 1,56 3,36

51 0+800.00 20,00 315 1,50 29,12 29,12 1,80 5,80 19,96 1,56 3,36

52 0+820.00 20,00 315 1,33 28,23 28,23 1,80 5,80 19,07 1,56 3,36

53 0+840.00 20,00 315 1,39 27,14 27,14 1,80 5,80 17,98 1,56 3,36

54 0+860.00 20,00 315 1,37 27,55 27,55 1,80 5,80 18,39 1,56 3,36

55 0+870.71 10,71 315 1,30 14,28 14,28 0,96 3,11 9,37 0,84 1,80

56 0+880.00 9,29 140 1,09 11,10 11,10 0,37 1,67 8,92 0,14 0,51

57 0+900.00 20,00 140 1,61 27,03 27,03 0,80 3,60 22,33 0,30 1,10

58 0+920.00 20,00 140 2,17 37,86 37,86 0,80 3,60 33,16 0,30 1,10

59 0+940.00 20,00 140 1,57 37,40 37,40 0,80 3,60 32,70 0,30 1,10

60 0+960.00 20,00 140 1,21 27,79 27,79 0,80 3,60 23,09 0,30 1,10



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐19

61 0+964.00 4,00 140 1,11 4,64 4,64 0,16 0,72 3,70 0,06 0,22

62 0+980.00 16,00 140 1,68 22,32 22,32 0,64 2,88 18,56 0,24 0,88

63 1+000.00 20,00 140 1,34 30,24 30,24 0,80 3,60 25,54 0,30 1,10

64 1+020.00 20,00 140 1,17 25,10 25,10 0,80 3,60 20,40 0,30 1,10

65 1+030.51 10,51 140 1,10 11,92 11,92 0,42 1,89 9,45 0,16 0,58

66 1+040.00 9,49 125 1,34 11,57 11,57 0,38 1,61 9,46 0,11 0,49

67 1+060.00 20,00 125 1,08 24,20 24,20 0,80 3,40 19,76 0,24 1,04

68 1+080.00 20,00 125 1,28 23,63 23,63 0,80 3,40 19,19 0,24 1,04

69 1+100.00 20,00 125 1,31 25,87 25,87 0,80 3,40 21,43 0,24 1,04

70 1+120.00 20,00 125 1,17 24,77 24,77 0,80 3,40 20,33 0,24 1,04

71 1+140.00 20,00 125 1,31 24,80 24,80 0,80 3,40 20,36 0,24 1,04

72 1+160.00 20,00 125 1,14 24,50 24,50 0,80 3,40 20,06 0,24 1,04

73 1+180.00 20,00 125 1,39 25,29 25,29 0,80 3,40 20,85 0,24 1,04

74 1+200.00 20,00 125 1,07 24,55 24,55 0,80 3,40 20,11 0,24 1,04

75 1+220.00 20,00 125 1,10 21,65 21,65 0,80 3,40 17,21 0,24 1,04

76 1+237.62 17,62 125 1,16 19,93 19,93 0,70 3,00 16,02 0,21 0,92

77 1+240.00 2,38 110 1,22 2,84 2,84 0,10 0,40 2,32 0,02 0,12

78 1+246.00 6,00 110 1,26 7,44 7,44 0,24 1,02 6,12 0,06 0,30

79 1+260.00 14,00 110 1,77 24,24 24,24 0,56 2,38 21,17 0,13 0,69

80 1+280.00 20,00 110 1,31 30,80 30,80 0,80 3,40 26,41 0,19 0,99



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐19

81 1+300.00 20,00 110 1,10 24,10 24,10 0,80 3,40 19,71 0,19 0,99

82 1+320.00 20,00 110 1,39 24,82 24,82 0,80 3,40 20,43 0,19 0,99

83 1+340.00 20,00 110 1,13 25,11 25,11 0,80 3,40 20,72 0,19 0,99

84 1+360.00 20,00 110 1,15 22,77 22,77 0,80 3,40 18,38 0,19 0,99

85 1+380.00 20,00 110 1,37 25,23 25,23 0,80 3,40 20,84 0,19 0,99

86 1+400.00 20,00 110 1,36 27,32 27,32 0,80 3,40 22,93 0,19 0,99

87 1+420.00 20,00 110 1,14 24,95 24,95 0,80 3,40 20,56 0,19 0,99

88 1+429.10 9,10 110 1,06 9,99 9,99 0,36 1,55 7,99 0,09 0,45

TOTALES 2.025,63 2.025,63 100,70 349,03 1.501,28 74,62 175,32



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+011.64 6,31 110 1,05 7,16 7,16 0,25 1,07 5,78 0,06 0,31

TOTALES 7,16 7,16 0,25 1,07 5,78 0,06 0,31

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐19‐1



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado  

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 160 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+004.50 4,50 160 1,20 5,15 5,15 0,18 0,88 4,00 0,09 0,27

3 0+008.36 3,86 160 1,40 5,02 5,02 0,15 0,76 4,03 0,08 0,23

4 0+020.00 11,64 160 1,29 15,66 15,66 0,47 2,28 12,68 0,23 0,70

5 0+040.00 20,00 160 1,22 25,14 25,14 0,80 3,92 20,02 0,40 1,20

6 0+060.00 20,00 160 1,25 24,66 24,66 0,80 3,92 19,54 0,40 1,20

7 0+080.00 20,00 160 1,24 24,89 24,89 0,80 3,92 19,77 0,40 1,20

8 0+100.00 20,00 160 1,12 23,60 23,60 0,80 3,92 18,48 0,40 1,20

9 0+120.00 20,00 160 1,25 23,70 23,70 0,80 3,92 18,58 0,40 1,20

10 0+140.00 20,00 160 1,24 24,97 24,97 0,80 3,92 19,85 0,40 1,20

11 0+160.00 20,00 160 1,12 23,66 23,66 0,80 3,92 18,54 0,40 1,20

12 0+180.00 20,00 160 1,18 23,01 23,01 0,80 3,92 17,89 0,40 1,20

13 0+200.00 20,00 160 1,27 24,50 24,50 0,80 3,92 19,38 0,40 1,20

14 0+206.09 6,09 160 1,16 7,40 7,40 0,24 1,19 5,84 0,12 0,37

15 0+220.00 13,91 140 1,10 15,71 15,71 0,56 2,50 12,44 0,21 0,77

16 0+240.00 20,00 140 1,19 22,82 22,82 0,80 3,60 18,12 0,30 1,10

17 0+260.00 20,00 140 1,21 23,96 23,96 0,80 3,60 19,26 0,30 1,10

18 0+264.00 4,00 140 1,16 4,75 4,75 0,16 0,72 3,81 0,06 0,22

19 0+280.00 16,00 140 1,29 19,60 19,60 0,64 2,88 15,84 0,24 0,88

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐19‐2

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado  

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐19‐2

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

20 0+300.00 20,00 140 1,09 23,74 23,74 0,80 3,60 19,04 0,30 1,10

21 0+320.00 20,00 140 1,12 22,06 22,06 0,80 3,60 17,36 0,30 1,10

22 0+322.00 2,00 140 1,12 2,23 2,23 0,08 0,36 1,76 0,03 0,11

23 0+340.00 18,00 140 1,14 20,28 20,28 0,72 3,24 16,05 0,27 0,99

24 0+341.69 1,69 140 1,08 1,88 1,88 0,07 0,30 1,48 0,03 0,09

TOTALES 408,39 408,39 13,67 64,80 323,76 6,16 19,82



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+020.00 20,00 110 1,17 23,09 23,09 0,80 3,40 18,70 0,19 0,99

3 0+037.66 17,66 110 1,05 19,53 19,53 0,71 3,00 15,65 0,17 0,87

TOTALES 42,62 42,62 1,51 6,40 34,35 0,36 1,86

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐19‐2‐1

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+001.50 1,50 110 1,09 1,63 1,63 0,06 0,26 1,30 0,01 0,07

3 0+007.50 6,00 110 1,12 6,63 6,63 0,24 1,02 5,31 0,06 0,30

4 0+015.20 7,70 110 1,41 9,74 9,74 0,31 1,31 8,05 0,07 0,38

TOTALES 18,00 18,00 0,61 2,58 14,66 0,14 0,75

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐19‐3

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 140 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 140 1,42 4,13 4,13 0,12 0,54 3,43 0,05 0,17

3 0+020.00 17,00 140 1,13 21,70 21,70 0,68 3,06 17,71 0,26 0,94

4 0+040.00 20,00 140 1,13 22,63 22,63 0,80 3,60 17,93 0,30 1,10

5 0+060.00 20,00 140 1,11 22,40 22,40 0,80 3,60 17,70 0,30 1,10

6 0+070.00 10,00 140 1,38 12,45 12,45 0,40 1,80 10,10 0,15 0,55

7 0+072.50 2,50 140 1,32 3,37 3,37 0,10 0,45 2,78 0,04 0,14

8 0+080.00 7,50 140 1,19 9,40 9,40 0,30 1,35 7,64 0,11 0,41

9 0+081.68 1,68 140 1,31 2,10 2,10 0,07 0,30 1,71 0,03 0,09

10 0+100.00 18,32 140 1,24 23,30 23,30 0,73 3,30 18,99 0,27 1,01

11 0+120.00 20,00 140 1,11 23,47 23,47 0,80 3,60 18,77 0,30 1,10

12 0+141.48 21,48 140 1,23 25,13 25,13 0,86 3,87 20,08 0,32 1,18

13 0+160.00 18,52 140 1,09 21,48 21,48 0,74 3,33 17,13 0,28 1,02

14 0+180.00 20,00 140 1,13 22,20 22,20 0,80 3,60 17,50 0,30 1,10

15 0+200.00 20,00 140 1,17 22,97 22,97 0,80 3,60 18,27 0,30 1,10

16 0+220.00 20,00 140 1,14 23,03 23,03 0,80 3,60 18,33 0,30 1,10

17 0+240.00 20,00 140 1,28 24,16 24,16 0,80 3,60 19,46 0,30 1,10

18 0+260.00 20,00 140 1,34 26,17 26,17 0,80 3,60 21,47 0,30 1,10

19 0+280.00 20,00 140 1,26 26,00 26,00 0,80 3,60 21,30 0,30 1,10

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐20

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐20

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

20 0+300.00 20,00 140 1,34 26,02 26,02 0,80 3,60 21,32 0,30 1,10

21 0+320.00 20,00 140 1,43 27,66 27,66 0,80 3,60 22,96 0,30 1,10

22 0+331.25 11,25 140 1,50 16,45 16,45 0,45 2,03 13,81 0,17 0,62

23 0+340.00 8,75 125 1,28 12,15 12,15 0,35 1,49 10,21 0,11 0,46

24 0+360.00 20,00 125 1,17 24,48 24,48 0,80 3,40 20,04 0,24 1,04

25 0+380.00 20,00 125 1,07 22,43 22,43 0,80 3,40 17,99 0,24 1,04

26 0+400.00 20,00 125 1,33 23,97 23,97 0,80 3,40 19,53 0,24 1,04

27 0+401.50 1,50 125 1,31 1,98 1,98 0,06 0,26 1,65 0,02 0,08

28 0+407.05 5,55 125 1,13 6,77 6,77 0,22 0,94 5,54 0,07 0,29

29 0+420.00 12,95 110 1,12 14,57 14,57 0,52 2,20 11,73 0,12 0,64

30 0+440.00 20,00 110 1,07 21,88 21,88 0,80 3,40 17,49 0,19 0,99

31 0+460.00 20,00 110 1,20 22,67 22,67 0,80 3,40 18,28 0,19 0,99

32 0+466.54 6,54 110 1,10 7,52 7,52 0,26 1,11 6,08 0,06 0,32

33 0+480.00 13,46 110 1,20 15,48 15,48 0,54 2,29 12,53 0,13 0,67

34 0+500.00 20,00 110 1,11 23,17 23,17 0,80 3,40 18,78 0,19 0,99

35 0+510.00 10,00 110 1,26 11,87 11,87 0,40 1,70 9,68 0,10 0,50

36 0+520.00 10,00 110 1,09 11,73 11,73 0,40 1,70 9,54 0,10 0,50

37 0+538.00 18,00 110 1,52 23,44 23,44 0,72 3,06 19,49 0,17 0,89

38 0+540.00 2,00 110 1,52 3,04 3,04 0,08 0,34 2,60 0,02 0,10



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐20

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

39 0+560.00 20,00 110 1,23 27,48 27,48 0,80 3,40 23,09 0,19 0,99

40 0+580.00 20,00 110 1,30 25,30 25,30 0,80 3,40 20,91 0,19 0,99

41 0+600.00 20,00 110 1,07 23,70 23,70 0,80 3,40 19,31 0,19 0,99

42 0+620.00 20,00 110 1,89 29,65 29,65 0,80 3,40 25,26 0,19 0,99

43 0+640.00 20,00 110 1,61 35,00 35,00 0,80 3,40 30,61 0,19 0,99

44 0+660.00 20,00 110 1,47 30,72 30,72 0,80 3,40 26,33 0,19 0,99

45 0+670.00 10,00 110 1,26 13,65 13,65 0,40 1,70 11,46 0,10 0,50

46 0+680.00 10,00 110 1,23 12,47 12,47 0,40 1,70 10,28 0,10 0,50

47 0+684.00 4,00 110 1,09 4,65 4,65 0,16 0,68 3,77 0,04 0,20

48 0+700.00 16,00 110 1,10 17,51 17,51 0,64 2,72 14,00 0,15 0,79

49 0+710.00 10,00 110 1,17 11,35 11,35 0,40 1,70 9,16 0,10 0,50

50 0+720.00 10,00 110 1,33 12,54 12,54 0,40 1,70 10,35 0,10 0,50

51 0+740.00 20,00 110 1,18 25,10 25,10 0,80 3,40 20,71 0,19 0,99

52 0+760.00 20,00 110 1,08 22,53 22,53 0,80 3,40 18,14 0,19 0,99

53 0+780.00 20,00 110 1,18 22,61 22,61 0,80 3,40 18,22 0,19 0,99

54 0+785.00 5,00 110 1,16 5,86 5,86 0,20 0,85 4,76 0,05 0,25

55 0+790.76 5,76 110 1,05 6,37 6,37 0,23 0,98 5,11 0,05 0,29

56 0+800.00 9,24 110 1,07 9,80 9,80 0,37 1,57 7,77 0,09 0,46

57 0+820.00 20,00 110 1,15 22,25 22,25 0,80 3,40 17,86 0,19 0,99



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐20

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

58 0+840.00 20,00 110 1,14 22,95 22,95 0,80 3,40 18,56 0,19 0,99

59 0+860.00 20,00 110 1,09 22,29 22,29 0,80 3,40 17,90 0,19 0,99

60 0+880.00 20,00 110 1,06 21,50 21,50 0,80 3,40 17,11 0,19 0,99

61 0+900.00 20,00 110 1,15 22,09 22,09 0,80 3,40 17,70 0,19 0,99

62 0+920.00 20,00 110 1,24 23,83 23,83 0,80 3,40 19,44 0,19 0,99

63 0+940.00 20,00 110 1,08 23,18 23,18 0,80 3,40 18,79 0,19 0,99

64 0+960.00 20,00 110 1,31 23,90 23,90 0,80 3,40 19,51 0,19 0,99

65 0+980.00 20,00 110 1,40 27,10 27,10 0,80 3,40 22,71 0,19 0,99

66 0+990.02 10,02 110 1,05 12,30 12,30 0,40 1,70 10,10 0,10 0,50

TOTALES 1.211,05 1.211,05 39,60 171,62 988,42 11,42 51,02



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+020.00 20,00 110 1,13 22,56 22,56 0,80 3,40 18,17 0,19 0,99

3 0+033.73 13,73 110 1,22 16,15 16,15 0,55 2,33 13,14 0,13 0,68

TOTALES 38,71 38,71 1,35 5,73 31,31 0,32 1,67

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐20‐1

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama 

arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+020.00 20,00 110 1,19 24,33 24,33 0,80 3,40 19,94 0,19 0,99

3 0+040.00 20,00 110 1,08 22,69 22,69 0,80 3,40 18,30 0,19 0,99

4 0+060.00 20,00 110 1,27 23,49 23,49 0,80 3,40 19,10 0,19 0,99

5 0+071.55 11,55 110 1,05 13,40 13,40 0,46 1,96 10,86 0,11 0,57

TOTALES 83,91 83,91 2,86 12,16 68,20 0,68 3,54

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐20‐2



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado  

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 160 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+002.00 2,00 160 1,22 2,44 2,44 0,08 0,39 1,93 0,04 0,12

3 0+020.00 18,00 160 1,19 21,70 21,70 0,72 3,53 17,09 0,36 1,08

4 0+021.67 1,67 160 1,18 1,98 1,98 0,07 0,33 1,55 0,03 0,10

5 0+040.00 18,33 160 1,26 22,33 22,33 0,73 3,59 17,64 0,37 1,10

6 0+045.80 5,80 160 1,36 7,60 7,60 0,23 1,14 6,12 0,12 0,35

7 0+054.82 9,02 160 1,27 11,86 11,86 0,36 1,77 9,55 0,18 0,54

8 0+060.00 5,18 160 1,32 6,72 6,72 0,21 1,02 5,39 0,10 0,31

9 0+080.00 20,00 160 1,11 24,36 24,36 0,80 3,92 19,24 0,40 1,20

10 0+100.00 20,00 160 1,31 24,18 24,18 0,80 3,92 19,06 0,40 1,20

11 0+120.00 20,00 160 1,40 27,03 27,03 0,80 3,92 21,91 0,40 1,20

12 0+140.00 20,00 160 1,39 27,90 27,90 0,80 3,92 22,78 0,40 1,20

13 0+160.00 20,00 160 1,31 27,00 27,00 0,80 3,92 21,88 0,40 1,20

14 0+180.00 20,00 160 1,24 25,48 25,48 0,80 3,92 20,36 0,40 1,20

15 0+200.00 20,00 160 1,57 28,10 28,10 0,80 3,92 22,98 0,40 1,20

16 0+215.90 15,90 160 1,09 21,15 21,15 0,64 3,12 17,08 0,32 0,95

TOTALES 279,83 279,83 8,64 42,32 224,56 4,32 12,95

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐21

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+014.91 14,91 110 1,13 16,85 16,85 0,60 2,53 13,58 0,14 0,74

TOTALES 16,85 16,85 0,60 2,53 13,58 0,14 0,74

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐22

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110
DN =110 

Zanjadora
DN 125

DN =125 

Zanjadora
DN 140 DN 160 DN 200 DN 250

0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,08 0,085

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25

0,0095 0,0095 0,012 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 160 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 160 1,60 4,74 4,74 0,12 0,59 3,97 0,06 0,18

3 0+020.00 17,00 160 1,50 26,37 26,37 0,68 3,33 22,02 0,34 1,02

4 0+040.00 20,00 160 1,41 29,15 29,15 0,80 3,92 24,03 0,40 1,20

5 0+060.00 20,00 160 1,36 27,77 27,77 0,80 3,92 22,65 0,40 1,20

6 0+080.00 20,00 160 1,19 25,56 25,56 0,80 3,92 20,44 0,40 1,20

7 0+100.00 20,00 160 1,10 22,93 22,93 0,80 3,92 17,81 0,40 1,20

8 0+120.00 20,00 160 1,13 22,26 22,26 0,80 3,92 17,14 0,40 1,20

9 0+136.00 16,00 160 1,12 17,97 17,97 0,64 3,14 13,87 0,32 0,96

10 0+140.00 4,00 160 1,14 4,51 4,51 0,16 0,78 3,49 0,08 0,24

11 0+154.00 14,00 160 1,14 15,92 15,92 0,56 2,74 12,34 0,28 0,84

12 0+157.86 3,86 160 1,15 4,41 4,41 0,15 0,76 3,42 0,08 0,23

13 0+160.00 2,14 160 1,20 2,51 2,51 0,09 0,42 1,96 0,04 0,13

14 0+176.39 16,39 160 1,69 23,69 23,69 0,66 3,21 19,49 0,33 0,98

15 0+180.00 3,61 160 1,68 6,09 6,09 0,14 0,71 5,17 0,07 0,22

16 0+200.00 20,00 160 1,29 29,77 29,77 0,80 3,92 24,65 0,40 1,20

17 0+202.60 2,60 160 1,14 3,16 3,16 0,10 0,51 2,49 0,05 0,16

18 0+220.00 17,40 125 1,08 19,31 19,31 0,70 2,96 15,45 0,21 0,90

19 0+240.00 20,00 125 1,09 21,76 21,76 0,80 3,40 17,32 0,24 1,04

20 0+260.00 20,00 125 1,10 21,93 21,93 0,80 3,40 17,49 0,24 1,04

20' 0+261.00 1,00 125 0,83 0,96 0,96 0,03 0,92 0,01 0,04

21 0+280.00 19,00 125 0,79 15,38 15,38 0,57 14,58 0,23 0,80

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐23



DN 110
DN =110 

Zanjadora
DN 125

DN =125 

Zanjadora
DN 140 DN 160 DN 200 DN 250

0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,08 0,085

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25

0,0095 0,0095 0,012 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐23

22 0+287.82 7,82 125 0,82 6,28 6,28 0,23 5,95 0,09 0,33

23 0+300.00 12,18 125 0,87 10,25 10,25 0,37 9,74 0,15 0,51

24 0+320.00 20,00 125 0,95 18,15 18,15 0,60 17,31 0,24 0,84

25 0+340.00 20,00 125 0,87 18,24 18,24 0,60 17,40 0,24 0,84

26 0+349.38 9,38 125 0,89 8,27 8,27 0,28 7,88 0,11 0,39

27 0+360.00 10,62 125 0,95 9,76 9,76 0,32 9,31 0,13 0,45

28 0+362.00 2,00 125 0,94 1,89 1,89 0,06 1,81 0,02 0,08

29 0+380.00 18,00 125 0,83 15,93 15,93 0,54 15,17 0,22 0,76

30 0+400.00 20,00 125 0,87 16,97 16,97 0,60 16,13 0,24 0,84

31 0+420.00 20,00 125 0,87 17,42 17,42 0,60 16,58 0,24 0,84

32 0+440.00 20,00 125 0,83 17,08 17,08 0,60 16,24 0,24 0,84

33 0+460.00 20,00 125 0,87 17,02 17,02 0,60 16,18 0,24 0,84

34 0+480.00 20,00 125 0,81 16,83 16,83 0,60 15,99 0,24 0,84

35 0+500.00 20,00 125 0,88 16,95 16,95 0,60 16,11 0,24 0,84

36 0+520.78 20,78 125 0,82 17,66 17,66 0,62 16,79 0,25 0,87

37 0+540.00 19,22 125 0,94 16,91 16,91 0,58 16,10 0,23 0,81

38 0+560.00 20,00 125 0,97 19,06 19,06 0,60 18,22 0,24 0,84

39 0+580.00 20,00 125 0,87 18,39 18,39 0,60 17,55 0,24 0,84

40 0+589.73 9,73 125 0,82 8,22 8,22 0,29 7,81 0,12 0,41

41 0+600.00 10,27 125 0,85 8,58 8,58 0,31 8,15 0,12 0,43

42 0+620.00 20,00 125 0,80 16,53 16,53 0,60 15,69 0,24 0,84

43 0+640.00 20,00 125 0,89 16,93 16,93 0,60 16,09 0,24 0,84



DN 110
DN =110 

Zanjadora
DN 125

DN =125 

Zanjadora
DN 140 DN 160 DN 200 DN 250

0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,08 0,085

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25

0,0095 0,0095 0,012 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐23

44 0+660.00 20,00 125 0,81 17,06 17,06 0,60 16,22 0,24 0,84

45 0+680.99 20,99 125 0,81 17,00 17,00 0,63 16,12 0,25 0,88

46 0+700.00 19,01 110 0,91 16,35 16,35 0,57 15,60 0,18 0,75

47 0+720.00 20,00 110 0,83 17,40 17,40 0,60 16,61 0,19 0,79

48 0+740.00 20,00 110 1,07 19,00 19,00 0,60 18,21 0,19 0,79

49 0+760.00 20,00 110 0,94 20,12 20,12 0,60 19,33 0,19 0,79

50 0+780.00 20,00 110 1,22 21,58 21,58 0,60 20,79 0,19 0,79

51 0+800.00 20,00 110 0,89 21,12 21,12 0,60 20,33 0,19 0,79

52 0+820.00 20,00 110 0,91 18,06 18,06 0,60 17,27 0,19 0,79

53 0+840.00 20,00 110 1,13 18,80 18,80 0,60 18,01 0,19 0,79

54 0+860.00 20,00 110 0,83 19,60 19,60 0,60 18,81 0,19 0,79

55 0+880.00 20,00 110 0,87 16,96 16,96 0,60 16,17 0,19 0,79

56 0+900.00 20,00 110 1,06 19,25 19,25 0,60 18,46 0,19 0,79

57 0+920.00 20,00 110 0,94 20,03 20,03 0,60 19,24 0,19 0,79

58 0+940.00 20,00 110 0,89 18,30 18,30 0,60 17,51 0,19 0,79

59 0+960.00 20,00 110 1,25 21,40 21,40 0,60 20,61 0,19 0,79

60 0+980.00 20,00 110 0,85 20,98 20,98 0,60 20,19 0,19 0,79

61 1+000.00 20,00 110 0,83 16,73 16,73 0,60 15,94 0,19 0,79

62 1+020.00 20,00 110 1,09 19,14 19,14 0,60 18,35 0,19 0,79

63 1+030.00 10,00 110 1,01 10,46 10,46 0,30 10,07 0,10 0,40

64 1+040.00 10,00 110 0,89 9,50 9,50 0,30 9,11 0,10 0,40

65 1+048.00 8,00 110 0,92 7,26 7,26 0,24 6,94 0,08 0,32



DN 110
DN =110 

Zanjadora
DN 125

DN =125 

Zanjadora
DN 140 DN 160 DN 200 DN 250

0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,08 0,085

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25

0,0095 0,0095 0,012 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐23

66 1+049.57 1,57 110 0,85 1,39 1,39 0,05 1,33 0,01 0,06

TOTALES 1.046,96 329,81 717,15 34,09 49,47 950,11 13,29 47,38



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado  

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 160 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 160 1,12 3,36 3,36 0,12 0,59 2,59 0,06 0,18

3 0+010.00 7,00 160 1,18 8,06 8,06 0,28 1,37 6,27 0,14 0,42

4 0+012.00 2,00 160 1,17 2,35 2,35 0,08 0,39 1,84 0,04 0,12

5 0+019.00 7,00 160 1,10 7,95 7,95 0,28 1,37 6,16 0,14 0,42

6 0+028.00 9,00 160 1,25 10,58 10,58 0,36 1,76 8,28 0,18 0,54

7 0+040.00 12,00 160 1,15 14,41 14,41 0,48 2,35 11,34 0,24 0,72

8 0+060.00 20,00 160 1,14 22,94 22,94 0,80 3,92 17,82 0,40 1,20

9 0+080.00 20,00 160 1,17 23,13 23,13 0,80 3,92 18,01 0,40 1,20

10 0+100.00 20,00 160 1,17 23,41 23,41 0,80 3,92 18,29 0,40 1,20

11 0+120.00 20,00 160 1,49 26,56 26,56 0,80 3,92 21,44 0,40 1,20

12 0+140.00 20,00 160 1,41 28,96 28,96 0,80 3,92 23,84 0,40 1,20

13 0+160.00 20,00 160 1,17 25,79 25,79 0,80 3,92 20,67 0,40 1,20

14 0+176.54 16,54 160 1,12 18,94 18,94 0,66 3,24 14,71 0,33 0,99

15 0+180.00 3,46 110 1,14 3,91 3,91 0,14 0,59 3,13 0,05 0,19

16 0+200.00 20,00 110 1,20 23,46 23,46 0,80 3,40 18,96 0,30 1,10

17 0+215.00 15,00 110 1,12 17,41 17,41 0,60 2,55 14,04 0,23 0,83

18 0+220.00 5,00 110 1,30 6,05 6,05 0,20 0,85 4,93 0,08 0,28

19 0+240.00 20,00 110 1,15 24,50 24,50 0,80 3,40 20,00 0,30 1,10

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐24

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado  

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐24

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

20 0+260.00 20,00 110 1,09 22,40 22,40 0,80 3,40 17,90 0,30 1,10

21 0+280.00 20,00 110 1,11 21,93 21,93 0,80 3,40 17,43 0,30 1,10

22 0+300.00 20,00 110 1,08 21,82 21,82 0,80 3,40 17,32 0,30 1,10

23 0+307.00 7,00 110 1,18 7,90 7,90 0,28 1,19 6,33 0,11 0,39

24 0+310.54 3,54 110 1,18 4,18 4,18 0,14 0,60 3,38 0,05 0,19

TOTALES 370,00 370,00 12,42 57,38 294,66 5,54 17,96



DN 110
DN =110 

Zanjadora
DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250

0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25

0,0095 0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 110 1,10 3,03 3,03 0,09 2,91 0,03 0,12

3 0+020.00 17,00 110 1,15 19,15 19,15 0,51 18,48 0,16 0,67

4 0+040.00 20,00 110 1,15 23,04 23,04 0,60 22,25 0,19 0,79

5 0+060.00 20,00 110 1,11 22,64 22,64 0,60 21,85 0,19 0,79

6 0+080.00 20,00 110 0,88 19,87 19,87 0,60 19,08 0,19 0,79

7 0+100.00 20,00 110 0,79 16,68 16,68 0,60 15,89 0,19 0,79

8 0+120.00 20,00 110 0,84 16,34 16,34 0,60 15,55 0,19 0,79

9 0+140.00 20,00 110 0,95 17,95 17,95 0,60 17,16 0,19 0,79

10 0+159.73 19,73 110 0,88 18,05 18,05 0,59 17,27 0,19 0,78

11 0+178.49 18,76 110 0,87 16,42 16,42 0,56 15,68 0,18 0,74

TOTALES 173,17 173,17 5,35 166,12 1,70 7,05

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐25



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado  

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 140 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 140 1,12 3,31 3,31 0,12 0,54 2,61 0,05 0,17

3 0+020.00 17,00 140 1,41 21,53 21,53 0,68 3,06 17,54 0,26 0,94

4 0+040.00 20,00 140 1,28 26,95 26,95 0,80 3,60 22,25 0,30 1,10

5 0+060.00 20,00 140 1,12 24,05 24,05 0,80 3,60 19,35 0,30 1,10

6 0+080.00 20,00 140 1,34 24,61 24,61 0,80 3,60 19,91 0,30 1,10

7 0+092.34 12,34 140 1,64 18,38 18,38 0,49 2,22 15,48 0,19 0,68

8 0+100.00 7,66 110 1,76 13,02 13,02 0,31 1,30 11,34 0,07 0,38

9 0+120.00 20,00 110 1,31 30,73 30,73 0,80 3,40 26,34 0,19 0,99

10 0+140.00 20,00 110 1,17 24,87 24,87 0,80 3,40 20,48 0,19 0,99

11 0+160.00 20,00 110 1,10 22,69 22,69 0,80 3,40 18,30 0,19 0,99

12 0+180.00 20,00 110 1,31 24,03 24,03 0,80 3,40 19,64 0,19 0,99

13 0+200.00 20,00 110 1,71 30,13 30,13 0,80 3,40 25,74 0,19 0,99

14 0+220.00 20,00 110 1,12 28,31 28,31 0,80 3,40 23,92 0,19 0,99

15 0+240.00 20,00 110 1,26 23,84 23,84 0,80 3,40 19,45 0,19 0,99

16 0+260.00 20,00 110 1,29 25,46 25,46 0,80 3,40 21,07 0,19 0,99

17 0+280.00 20,00 110 1,12 24,10 24,10 0,80 3,40 19,71 0,19 0,99

18 0+300.00 20,00 110 1,11 22,36 22,36 0,80 3,40 17,97 0,19 0,99

19 0+303.00 3,00 110 1,21 3,48 3,48 0,12 0,51 2,82 0,03 0,15

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐26

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado  

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐26

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

20 0+320.00 17,00 110 1,11 19,75 19,75 0,68 2,89 16,02 0,16 0,84

21 0+340.00 20,00 110 1,16 22,73 22,73 0,80 3,40 18,34 0,19 0,99

22 0+360.00 20,00 110 1,09 22,48 22,48 0,80 3,40 18,09 0,19 0,99

23 0+380.00 20,00 110 1,12 22,09 22,09 0,80 3,40 17,70 0,19 0,99

24 0+400.00 20,00 110 1,18 23,00 23,00 0,80 3,40 18,61 0,19 0,99

25 0+420.00 20,00 110 1,19 23,65 23,65 0,80 3,40 19,26 0,19 0,99

26 0+440.00 20,00 110 1,16 23,51 23,51 0,80 3,40 19,12 0,19 0,99

27 0+446.04 6,04 110 1,05 6,68 6,68 0,24 1,03 5,35 0,06 0,30

TOTALES 555,74 555,74 17,84 76,75 456,40 4,75 22,59



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado  

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+009.00 9,00 110 1,31 10,94 10,94 0,36 1,53 8,96 0,09 0,45

3 0+011.00 2,00 110 1,35 2,66 2,66 0,08 0,34 2,22 0,02 0,10

4 0+020.00 9,00 110 1,33 12,09 12,09 0,36 1,53 10,11 0,09 0,45

5 0+040.00 20,00 110 1,13 24,63 24,63 0,80 3,40 20,24 0,19 0,99

6 0+047.70 7,70 110 1,10 8,58 8,58 0,31 1,31 6,89 0,07 0,38

7 0+060.00 12,30 110 1,15 13,84 13,84 0,49 2,09 11,14 0,12 0,61

8 0+080.00 20,00 110 1,13 22,82 22,82 0,80 3,40 18,43 0,19 0,99

9 0+100.00 20,00 110 1,19 23,20 23,20 0,80 3,40 18,81 0,19 0,99

10 0+120.00 20,00 110 1,34 25,26 25,26 0,80 3,40 20,87 0,19 0,99

11 0+140.00 20,00 110 1,41 27,46 27,46 0,80 3,40 23,07 0,19 0,99

12 0+160.00 20,00 110 1,24 26,51 26,51 0,80 3,40 22,12 0,19 0,99

13 0+180.00 20,00 110 1,18 24,21 24,21 0,80 3,40 19,82 0,19 0,99

14 0+200.00 20,00 110 1,16 23,40 23,40 0,80 3,40 19,01 0,19 0,99

15 0+220.00 20,00 110 1,11 22,66 22,66 0,80 3,40 18,27 0,19 0,99

16 0+231.41 11,41 110 1,11 12,64 12,64 0,46 1,94 10,14 0,11 0,56

TOTALES 280,90 280,90 9,26 39,34 230,11 2,20 11,45

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐1‐27

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+002.90 2,90 110 1,09 3,57 3,57 0,12 0,49 2,93 0,03 0,14

TOTALES 3,57 3,57 0,12 0,49 2,93 0,03 0,14

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐93



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+005.80 5,80 110 1,09 6,84 6,84 0,23 0,99 5,57 0,06 0,29

TOTALES 6,84 6,84 0,23 0,99 5,57 0,06 0,29

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐203



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama 

arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado  

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+001.50 1,50 110 1,09 1,65 1,65 0,06 0,26 1,32 0,01 0,07

3 0+006.50 5,00 110 1,10 5,49 5,49 0,20 0,85 4,39 0,05 0,25

4 0+008.93 2,43 110 1,05 2,62 2,62 0,10 0,41 2,09 0,02 0,12

TOTALES 9,76 9,76 0,36 1,52 7,80 0,08 0,44

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐240

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+006.31 6,31 110 1,05 7,16 7,16 0,25 1,07 5,78 0,06 0,31

TOTALES 7,16 7,16 0,25 1,07 5,78 0,06 0,31

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐282

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400
DN 400 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora
DN 710

0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,08 0,114 0,09 0,12

0,61

0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61 0,69

0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,126 0,31 0,31 0,396

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial    (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  (m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco   (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavación 

transito (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

excavación 

roca        (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

gravilla 

compactada 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido (m³)

1 0+000.00 0,00 710 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+006.47 6,47 710 2,87 18,24 18,24 0,78 4,46 10,44 2,56 3,34

3 0+020.00 13,53 710 3,17 40,82 40,82 1,62 9,34 24,50 5,36 6,98

4 0+040.00 20,00 710 3,02 61,87 61,87 2,40 13,80 37,75 7,92 10,32

5 0+060.00 20,00 710 3,37 63,87 63,87 2,40 13,80 39,75 7,92 10,32

6 0+080.00 20,00 710 3,08 64,51 64,51 2,40 13,80 40,39 7,92 10,32

7 0+100.00 20,00 710 3,31 63,88 63,88 2,40 13,80 39,76 7,92 10,32

8 0+120.00 20,00 710 3,31 66,12 66,12 2,40 13,80 42,00 7,92 10,32

9 0+140.00 20,00 710 3,52 68,30 68,30 2,40 13,80 44,18 7,92 10,32

10 0+160.00 20,00 710 3,87 73,89 73,89 2,40 13,80 49,77 7,92 10,32

11 0+180.00 20,00 710 4,22 80,89 80,89 2,40 13,80 56,77 7,92 10,32

12 0+200.00 20,00 710 3,52 77,44 77,44 2,40 13,80 53,32 7,92 10,32

13 0+220.00 20,00 710 3,36 68,84 68,84 2,40 13,80 44,72 7,92 10,32

14 0+240.00 20,00 710 3,73 70,96 70,96 2,40 13,80 46,84 7,92 10,32

15 0+260.00 20,00 710 3,65 73,88 73,88 2,40 13,80 49,76 7,92 10,32

16 0+280.00 20,00 710 3,08 67,34 67,34 2,40 13,80 43,22 7,92 10,32

17 0+300.00 20,00 710 2,88 59,58 59,58 2,40 13,80 35,46 7,92 10,32

18 0+320.00 20,00 710 2,97 58,45 58,45 2,40 13,80 34,33 7,92 10,32

19 0+340.00 20,00 710 3,54 65,02 65,02 2,40 13,80 40,90 7,92 10,32

20 0+343.16 3,16 710 3,53 11,17 11,17 0,38 2,18 7,36 1,25 1,63

21 0+360.00 16,84 710 3,30 57,52 57,52 2,02 11,62 37,21 6,67 8,69

22 0+380.00 20,00 710 3,61 69,14 69,14 2,40 13,80 45,02 7,92 10,32

23 0+400.00 20,00 710 3,17 67,80 67,80 2,40 13,80 43,68 7,92 10,32

24 0+420.00 20,00 710 3,40 65,70 65,70 2,40 13,80 41,58 7,92 10,32

25 0+437.46 17,46 710 4,53 69,28 69,28 2,10 12,05 48,22 6,91 9,01

26 0+440.00 2,54 710 3,81 10,27 10,27 0,30 1,75 7,21 1,01 1,31

27 0+458.00 18,00 710 3,30 63,98 63,98 2,16 12,42 42,27 7,13 9,29

28 0+461.55 3,55 710 3,34 11,79 11,79 0,43 2,45 7,51 1,41 1,83

29 0+464.00 2,45 710 3,05 7,81 7,81 0,29 1,69 4,86 0,97 1,26

30 0+480.00 16,00 710 3,16 49,63 49,63 1,92 11,04 30,33 6,34 8,26

31 0+500.00 20,00 710 3,34 64,94 64,94 2,40 13,80 40,82 7,92 10,32

32 0+520.00 20,00 710 3,11 64,45 64,45 2,40 13,80 40,33 7,92 10,32

33 0+526.28 6,28 710 2,68 18,18 18,18 0,75 4,33 10,61 2,49 3,24

34 0+540.00 13,72 710 3,40 41,71 41,71 1,65 9,47 25,16 5,43 7,08

35 0+560.00 20,00 710 2,91 63,08 63,08 2,40 13,80 38,96 7,92 10,32

36 0+580.00 20,00 710 2,80 57,11 57,11 2,40 13,80 32,99 7,92 10,32

37 0+600.00 20,00 710 2,99 57,86 57,86 2,40 13,80 33,74 7,92 10,32

38 0+620.00 20,00 710 3,21 61,98 61,98 2,40 13,80 37,86 7,92 10,32

39 0+640.00 20,00 710 3,21 64,23 64,23 2,40 13,80 40,11 7,92 10,32

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2
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40 0+642.34 2,34 710 3,15 7,45 7,45 0,28 1,61 4,63 0,93 1,21

41 0+660.00 17,66 710 2,97 54,03 54,03 2,12 12,19 32,73 6,99 9,11

42 0+680.00 20,00 710 3,84 68,09 68,09 2,40 13,80 43,97 7,92 10,32

43 0+700.00 20,00 710 2,94 67,74 67,74 2,40 13,80 43,62 7,92 10,32

44 0+720.00 20,00 710 3,02 59,56 59,56 2,40 13,80 35,44 7,92 10,32

45 0+740.00 20,00 710 3,16 61,83 61,83 2,40 13,80 37,71 7,92 10,32

46 0+757.79 17,79 710 3,23 56,89 56,89 2,13 12,28 35,44 7,04 9,18

47 0+760.00 2,21 710 3,11 6,98 6,98 0,27 1,52 4,31 0,88 1,14

48 0+780.00 20,00 710 3,22 63,26 63,26 2,40 13,80 39,14 7,92 10,32

49 0+800.00 20,00 710 2,82 60,37 60,37 2,40 13,80 36,25 7,92 10,32

50 0+820.00 20,00 710 3,21 60,23 60,23 2,40 13,80 36,11 7,92 10,32

51 0+840.00 20,00 710 3,00 62,07 62,07 2,40 13,80 37,95 7,92 10,32

52 0+860.00 20,00 710 2,71 57,05 57,05 2,40 13,80 32,93 7,92 10,32

53 0+880.00 20,00 710 3,38 60,90 60,90 2,40 13,80 36,78 7,92 10,32

54 0+900.00 20,00 710 3,04 64,29 64,29 2,40 13,80 40,17 7,92 10,32

55 0+920.00 20,00 710 2,80 58,41 58,41 2,40 13,80 34,29 7,92 10,32

56 0+940.00 20,00 710 3,28 60,75 60,75 2,40 13,80 36,63 7,92 10,32

57 0+960.00 20,00 710 3,65 69,29 69,29 2,40 13,80 45,17 7,92 10,32

58 0+962.00 2,00 710 3,43 7,08 7,08 0,24 1,38 4,67 0,79 1,03

59 0+966.00 4,00 710 2,98 12,82 12,82 0,48 2,76 8,00 1,58 2,06

60 0+980.00 14,00 710 3,30 43,95 43,95 1,68 9,66 27,07 5,54 7,22

61 1+000.00 20,00 710 3,37 66,66 66,66 2,40 13,80 42,54 7,92 10,32

62 1+020.00 20,00 710 2,84 62,06 62,06 2,40 13,80 37,94 7,92 10,32

63 1+040.00 20,00 710 2,84 56,75 56,75 2,40 13,80 32,63 7,92 10,32

64 1+060.00 20,00 710 2,85 56,90 56,90 2,40 13,80 32,78 7,92 10,32

65 1+080.00 20,00 710 3,10 59,48 59,48 2,40 13,80 35,36 7,92 10,32

66 1+100.00 20,00 710 2,82 59,19 59,19 2,40 13,80 35,07 7,92 10,32

67 1+120.00 20,00 710 3,19 60,15 60,15 2,40 13,80 36,03 7,92 10,32

68 1+140.00 20,00 710 2,95 61,48 61,48 2,40 13,80 37,36 7,92 10,32

69 1+160.00 20,00 710 3,83 67,81 67,81 2,40 13,80 43,69 7,92 10,32

70 1+180.00 20,00 710 3,07 68,99 68,99 2,40 13,80 44,87 7,92 10,32

71 1+200.00 20,00 710 3,11 61,78 61,78 2,40 13,80 37,66 7,92 10,32

72 1+220.00 20,00 710 2,80 59,02 59,02 2,40 13,80 34,90 7,92 10,32

73 1+240.00 20,00 710 2,89 56,86 56,86 2,40 13,80 32,74 7,92 10,32

74 1+260.00 20,00 710 2,69 55,77 55,77 2,40 13,80 31,65 7,92 10,32

75 1+273.72 13,72 710 2,56 36,01 36,01 1,65 9,47 19,46 5,43 7,08

76 1+280.00 6,28 630 2,90 17,12 17,12 0,72 3,83 10,63 1,95 2,66

77 1+295.00 15,00 630 2,59 41,12 41,12 1,71 9,15 25,61 4,65 6,36

78 1+300.00 5,00 630 2,64 13,06 13,06 0,57 3,05 7,89 1,55 2,12
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79 1+320.00 20,00 630 2,77 54,02 54,02 2,28 12,20 33,34 6,20 8,48

80 1+340.00 20,00 630 2,46 52,30 52,30 2,28 12,20 31,62 6,20 8,48

81 1+342.00 2,00 630 2,57 5,03 5,03 0,23 1,22 2,96 0,62 0,85

82 1+358.32 16,32 630 2,47 41,11 41,11 1,86 9,96 24,24 5,06 6,92

83 1+360.00 1,68 630 2,47 4,15 4,15 0,19 1,02 2,41 0,52 0,71

84 1+373.00 13,00 630 2,60 32,93 32,93 1,48 7,93 19,49 4,03 5,51

85 1+377.00 4,00 630 2,47 10,13 10,13 0,46 2,44 5,99 1,24 1,70

86 1+380.00 3,00 630 2,56 7,54 7,54 0,34 1,83 4,44 0,93 1,27

87 1+400.00 20,00 630 2,54 51,01 51,01 2,28 12,20 30,33 6,20 8,48

88 1+420.00 20,00 630 2,79 53,28 53,28 2,28 12,20 32,60 6,20 8,48

89 1+440.00 20,00 630 2,59 53,76 53,76 2,28 12,20 33,08 6,20 8,48

90 1+460.00 20,00 630 2,98 55,68 55,68 2,28 12,20 35,00 6,20 8,48

91 1+470.00 10,00 630 3,33 31,58 31,58 1,14 6,10 21,24 3,10 4,24

92 1+481.00 11,00 630 3,11 35,42 35,42 1,25 6,71 24,05 3,41 4,66

93 1+500.00 19,00 630 2,99 57,90 57,90 2,17 11,59 38,25 5,89 8,06

94 1+520.00 20,00 630 3,08 60,65 60,65 2,28 12,20 39,97 6,20 8,48

95 1+540.00 20,00 630 2,99 60,64 60,64 2,28 12,20 39,96 6,20 8,48

96 1+560.00 20,00 630 2,70 56,90 56,90 2,28 12,20 36,22 6,20 8,48

97 1+580.00 20,00 630 2,80 55,02 55,02 2,28 12,20 34,34 6,20 8,48

98 1+600.00 20,00 630 2,64 54,37 54,37 2,28 12,20 33,69 6,20 8,48

99 1+620.94 20,94 630 2,86 57,62 57,62 2,39 12,77 35,97 6,49 8,88

100 1+640.00 19,06 630 2,72 53,22 53,22 2,17 11,63 33,51 5,91 8,08

101 1+660.00 20,00 630 2,65 53,67 53,67 2,28 12,20 32,99 6,20 8,48

102 1+680.00 20,00 630 2,79 54,40 54,40 2,28 12,20 33,72 6,20 8,48

103 1+693.00 13,00 630 2,85 36,69 36,69 1,48 7,93 23,25 4,03 5,51

104 1+700.00 7,00 630 2,88 20,05 20,05 0,80 4,27 12,81 2,17 2,97

105 1+706.00 6,00 630 2,79 17,01 17,01 0,68 3,66 10,81 1,86 2,54

106 1+720.00 14,00 630 2,61 37,84 37,84 1,60 8,54 23,36 4,34 5,94

107 1+740.00 20,00 630 2,72 53,33 53,33 2,28 12,20 32,65 6,20 8,48

108 1+760.00 20,00 630 2,93 56,51 56,51 2,28 12,20 35,83 6,20 8,48

109 1+780.00 20,00 630 3,00 59,33 59,33 2,28 12,20 38,65 6,20 8,48

110 1+783.18 3,18 630 2,86 9,32 9,32 0,36 1,94 6,03 0,99 1,35

111 1+789.00 5,82 630 2,55 15,75 15,75 0,66 3,55 9,73 1,80 2,47

112 1+800.00 11,00 630 2,62 28,45 28,45 1,25 6,71 17,08 3,41 4,66

113 1+820.00 20,00 630 2,50 51,17 51,17 2,28 12,20 30,49 6,20 8,48

114 1+840.00 20,00 630 2,67 51,67 51,67 2,28 12,20 30,99 6,20 8,48

115 1+860.00 20,00 630 2,80 54,74 54,74 2,28 12,20 34,06 6,20 8,48

116 1+880.00 20,00 630 2,80 56,03 56,03 2,28 12,20 35,35 6,20 8,48

117 1+900.00 20,00 630 2,45 52,47 52,47 2,28 12,20 31,79 6,20 8,48
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118 1+920.00 20,00 630 2,50 49,41 49,41 2,28 12,20 28,73 6,20 8,48

119 1+940.00 20,00 630 3,39 58,88 58,88 2,28 12,20 38,20 6,20 8,48

120 1+960.00 20,00 630 3,01 64,03 64,03 2,28 12,20 43,35 6,20 8,48

121 1+980.00 20,00 630 3,77 67,78 67,78 2,28 12,20 47,10 6,20 8,48

122 2+000.56 20,56 630 2,72 66,72 66,72 2,34 12,54 45,46 6,37 8,72

123 2+020.00 19,44 630 2,67 52,39 52,39 2,22 11,86 32,29 6,03 8,24

124 2+028.29 8,29 630 2,53 21,55 21,55 0,95 5,06 12,98 2,57 3,51

125 2+040.00 11,71 630 3,31 34,19 34,19 1,33 7,14 22,08 3,63 4,97

126 2+060.00 20,00 630 3,11 64,16 64,16 2,28 12,20 43,48 6,20 8,48

127 2+080.00 20,00 630 3,29 64,03 64,03 2,28 12,20 43,35 6,20 8,48

128 2+092.50 12,50 630 3,02 39,42 39,42 1,43 7,63 26,50 3,88 5,30

129 2+094.50 2,00 630 2,95 5,97 5,97 0,23 1,22 3,90 0,62 0,85

130 2+098.39 3,89 630 2,92 11,42 11,42 0,44 2,37 7,40 1,21 1,65

131 2+116.00 17,61 630 3,32 54,94 54,94 2,01 10,74 36,73 5,46 7,47

132 2+120.00 4,00 630 3,35 13,34 13,34 0,46 2,44 9,20 1,24 1,70

133 2+140.00 20,00 630 2,66 60,14 60,14 2,28 12,20 39,46 6,20 8,48

134 2+142.00 2,00 630 2,58 5,24 5,24 0,23 1,22 3,17 0,62 0,85

135 2+160.00 18,00 630 2,82 48,55 48,55 2,05 10,98 29,94 5,58 7,63

136 2+180.00 20,00 630 3,00 58,14 58,14 2,28 12,20 37,46 6,20 8,48

137 2+200.00 20,00 630 2,71 57,09 57,09 2,28 12,20 36,41 6,20 8,48

138 2+220.00 20,00 630 2,59 52,97 52,97 2,28 12,20 32,29 6,20 8,48

139 2+240.00 20,00 630 3,13 57,10 57,10 2,28 12,20 36,42 6,20 8,48

140 2+260.00 20,00 630 2,66 57,88 57,88 2,28 12,20 37,20 6,20 8,48

141 2+280.00 20,00 630 2,40 50,67 50,67 2,28 12,20 29,99 6,20 8,48

142 2+300.00 20,00 630 2,68 50,88 50,88 2,28 12,20 30,20 6,20 8,48

143 2+320.00 20,00 630 3,21 58,97 58,97 2,28 12,20 38,29 6,20 8,48

144 2+334.91 14,91 630 3,05 46,65 46,65 1,70 9,10 31,23 4,62 6,32

145 2+340.00 5,09 630 2,97 15,33 15,33 0,58 3,10 10,07 1,58 2,16

146 2+360.00 20,00 630 3,06 60,30 60,30 2,28 12,20 39,62 6,20 8,48

147 2+380.00 20,00 630 3,39 64,44 64,44 2,28 12,20 43,76 6,20 8,48

148 2+400.00 20,00 630 3,71 70,92 70,92 2,28 12,20 50,24 6,20 8,48

149 2+420.00 20,00 630 3,43 71,33 71,33 2,28 12,20 50,65 6,20 8,48

150 2+440.00 20,00 630 3,05 64,75 64,75 2,28 12,20 44,07 6,20 8,48

151 2+460.00 20,00 630 2,69 57,34 57,34 2,28 12,20 36,66 6,20 8,48

152 2+480.00 20,00 630 3,02 57,04 57,04 2,28 12,20 36,36 6,20 8,48

153 2+500.00 20,00 630 3,19 62,11 62,11 2,28 12,20 41,43 6,20 8,48

154 2+520.00 20,00 630 3,34 65,30 65,30 2,28 12,20 44,62 6,20 8,48

155 2+540.00 20,00 630 2,83 61,65 61,65 2,28 12,20 40,97 6,20 8,48

156 2+555.00 15,00 630 2,78 42,03 42,03 1,71 9,15 26,52 4,65 6,36
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157 2+560.00 5,00 630 3,03 14,52 14,52 0,57 3,05 9,35 1,55 2,12

158 2+580.00 20,00 630 3,73 67,58 67,58 2,28 12,20 46,90 6,20 8,48

159 2+595.00 15,00 630 3,51 54,26 54,26 1,71 9,15 38,75 4,65 6,36

160 2+600.00 5,00 630 3,30 17,03 17,03 0,57 3,05 11,86 1,55 2,12

161 2+604.00 4,00 630 3,04 12,68 12,68 0,46 2,44 8,54 1,24 1,70

162 2+605.50 1,50 630 2,95 4,49 4,49 0,17 0,92 2,94 0,47 0,64

163 2+608.93 3,43 630 2,84 9,94 9,94 0,39 2,09 6,39 1,06 1,45

164 2+610.00 1,07 630 2,87 3,04 3,04 0,12 0,65 1,93 0,33 0,45

165 2+620.00 10,00 630 3,13 30,02 30,02 1,14 6,10 19,68 3,10 4,24

166 2+640.00 20,00 630 3,17 63,06 63,06 2,28 12,20 42,38 6,20 8,48

167 2+653.30 13,30 630 2,49 37,62 37,62 1,52 8,11 23,87 4,12 5,64

168 2+660.00 6,70 630 2,79 17,63 17,63 0,76 4,09 10,70 2,08 2,84

169 2+680.00 20,00 630 2,49 52,75 52,75 2,28 12,20 32,07 6,20 8,48

170 2+700.00 20,00 630 3,03 55,14 55,14 2,28 12,20 34,46 6,20 8,48

171 2+720.00 20,00 630 3,08 61,11 61,11 2,28 12,20 40,43 6,20 8,48

172 2+740.00 20,00 630 2,75 58,33 58,33 2,28 12,20 37,65 6,20 8,48

173 2+760.00 20,00 630 2,98 57,32 57,32 2,28 12,20 36,64 6,20 8,48

174 2+782.27 22,27 630 2,93 65,86 65,86 2,54 13,58 42,83 6,90 9,44

175 2+800.00 17,73 630 4,19 63,11 63,11 2,02 10,82 44,78 5,50 7,52

176 2+820.00 20,00 630 3,57 77,56 77,56 2,28 12,20 56,88 6,20 8,48

177 2+840.00 20,00 630 3,24 68,10 68,10 2,28 12,20 47,42 6,20 8,48

178 2+858.00 18,00 630 2,57 52,33 52,33 2,05 10,98 33,72 5,58 7,63

179 2+869.39 11,39 630 2,61 29,49 29,49 1,30 6,95 17,71 3,53 4,83

179' 2+870.00 0,61 630 1,70 1,31 1,31 0,05 1,07 0,19 0,24

180 2+880.00 10,00 630 1,59 16,47 16,47 0,90 12,47 3,10 4,00

181 2+900.00 20,00 630 1,69 32,78 32,78 1,80 24,78 6,20 8,00

182 2+920.00 20,00 630 1,77 34,59 34,59 1,80 26,59 6,20 8,00

183 2+933.00 13,00 630 1,69 22,52 22,52 1,17 17,32 4,03 5,20

184 2+940.00 7,00 630 1,74 12,01 12,01 0,63 9,21 2,17 2,80

185 2+960.00 20,00 630 1,72 34,56 34,56 1,80 26,56 6,20 8,00

186 2+980.00 20,00 630 1,67 33,93 33,93 1,80 25,93 6,20 8,00

187 3+000.00 20,00 630 1,81 34,84 34,84 1,80 26,84 6,20 8,00

188 3+020.00 20,00 630 2,29 40,99 40,99 1,80 32,99 6,20 8,00

189 3+040.00 20,00 630 1,69 39,79 39,79 1,80 31,79 6,20 8,00

190 3+050.33 10,33 630 1,88 18,46 18,46 0,93 14,33 3,20 4,13

191 3+060.00 9,67 630 2,09 19,19 19,19 0,87 15,32 3,00 3,87

192 3+067.59 7,59 630 2,07 15,79 15,79 0,68 12,75 2,35 3,04

193 3+080.00 12,41 630 1,74 23,62 23,62 1,12 18,66 3,85 4,96

194 3+100.00 20,00 630 1,59 33,31 33,31 1,80 25,31 6,20 8,00
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195 3+120.00 20,00 630 1,59 31,84 31,84 1,80 23,84 6,20 8,00

196 3+140.00 20,00 630 1,59 31,81 31,81 1,80 23,81 6,20 8,00

197 3+160.00 20,00 630 1,59 31,77 31,77 1,80 23,77 6,20 8,00

198 3+180.00 20,00 630 1,72 33,08 33,08 1,80 25,08 6,20 8,00

199 3+184.00 4,00 630 1,96 7,37 7,37 0,36 5,77 1,24 1,60

200 3+197.74 13,74 630 1,56 24,21 24,21 1,24 18,71 4,26 5,50

201 3+200.00 2,26 630 1,55 3,52 3,52 0,20 2,62 0,70 0,90

202 3+220.00 20,00 630 1,58 31,30 31,30 1,80 23,30 6,20 8,00

203 3+240.00 20,00 630 1,57 31,46 31,46 1,80 23,46 6,20 8,00

204 3+260.00 20,00 630 1,72 32,94 32,94 1,80 24,94 6,20 8,00

205 3+275.34 15,34 630 1,77 26,84 26,84 1,38 20,70 4,76 6,14

206 3+280.00 4,66 630 1,76 8,23 8,23 0,42 6,37 1,44 1,86

207 3+300.00 20,00 630 1,82 35,82 35,82 1,80 27,82 6,20 8,00

208 3+320.00 20,00 630 1,86 36,84 36,84 1,80 28,84 6,20 8,00

209 3+340.00 20,00 630 2,07 39,29 39,29 1,80 31,29 6,20 8,00

210 3+360.00 20,00 630 1,92 39,87 39,87 1,80 31,87 6,20 8,00

211 3+380.00 20,00 630 1,89 38,10 38,10 1,80 30,10 6,20 8,00

212 3+400.00 20,00 630 2,00 38,88 38,88 1,80 30,88 6,20 8,00

213 3+420.00 20,00 630 2,07 40,64 40,64 1,80 32,64 6,20 8,00

214 3+437.31 17,31 630 2,06 35,70 35,70 1,56 28,78 5,37 6,92

215 3+440.00 2,69 630 2,09 5,58 5,58 0,24 4,50 0,83 1,08

216 3+447.00 7,00 630 2,17 14,91 14,91 0,63 12,11 2,17 2,80

217 3+452.00 5,00 630 2,21 10,95 10,95 0,45 8,95 1,55 2,00

218 3+455.00 3,00 630 2,16 6,56 6,56 0,27 5,36 0,93 1,20

219 3+460.00 5,00 630 2,05 10,52 10,52 0,45 8,52 1,55 2,00

220 3+480.00 20,00 630 2,01 40,59 40,59 1,80 32,59 6,20 8,00

221 3+500.00 20,00 630 1,87 38,77 38,77 1,80 30,77 6,20 8,00

222 3+520.00 20,00 630 1,78 36,44 36,44 1,80 28,44 6,20 8,00

223 3+540.00 20,00 630 1,77 35,49 35,49 1,80 27,49 6,20 8,00

224 3+560.00 20,00 630 1,86 36,32 36,32 1,80 28,32 6,20 8,00

225 3+580.00 20,00 630 2,09 39,55 39,55 1,80 31,55 6,20 8,00

226 3+600.00 20,00 630 2,20 42,90 42,90 1,80 34,90 6,20 8,00

227 3+620.00 20,00 630 2,06 42,57 42,57 1,80 34,57 6,20 8,00

228 3+640.00 20,00 630 2,02 40,79 40,79 1,80 32,79 6,20 8,00

229 3+660.00 20,00 630 1,84 38,62 38,62 1,80 30,62 6,20 8,00

230 3+680.00 20,00 630 1,93 37,72 37,72 1,80 29,72 6,20 8,00

231 3+700.00 20,00 630 1,76 36,90 36,90 1,80 28,90 6,20 8,00

232 3+720.00 20,00 630 1,81 35,68 35,68 1,80 27,68 6,20 8,00

233 3+740.00 20,00 630 1,82 36,27 36,27 1,80 28,27 6,20 8,00
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234 3+760.00 20,00 630 1,72 35,37 35,37 1,80 27,37 6,20 8,00

235 3+780.00 20,00 630 1,67 33,86 33,86 1,80 25,86 6,20 8,00

236 3+800.00 20,00 630 1,60 32,73 32,73 1,80 24,73 6,20 8,00

237 3+820.00 20,00 630 1,86 34,59 34,59 1,80 26,59 6,20 8,00

238 3+837.16 17,16 630 1,94 32,62 32,62 1,54 25,76 5,32 6,86

239 3+840.00 2,84 630 1,92 5,49 5,49 0,26 4,35 0,88 1,14

240 3+860.00 20,00 630 1,78 37,04 37,04 1,80 29,04 6,20 8,00

241 3+880.00 20,00 630 2,03 38,09 38,09 1,80 30,09 6,20 8,00

242 3+900.00 20,00 630 1,80 38,22 38,22 1,80 30,22 6,20 8,00

243 3+920.00 20,00 630 1,75 35,45 35,45 1,80 27,45 6,20 8,00

244 3+940.00 20,00 630 1,78 35,26 35,26 1,80 27,26 6,20 8,00

245 3+960.00 20,00 630 1,92 37,02 37,02 1,80 29,02 6,20 8,00

246 3+980.00 20,00 630 2,09 40,16 40,16 1,80 32,16 6,20 8,00

247 4+000.00 20,00 630 1,84 39,31 39,31 1,80 31,31 6,20 8,00

248 4+020.00 20,00 630 1,62 34,56 34,56 1,80 26,56 6,20 8,00

249 4+040.00 20,00 630 1,72 33,38 33,38 1,80 25,38 6,20 8,00

250 4+060.00 20,00 630 1,83 35,52 35,52 1,80 27,52 6,20 8,00

251 4+080.00 20,00 630 1,80 36,34 36,34 1,80 28,34 6,20 8,00

252 4+100.00 20,00 630 1,72 35,28 35,28 1,80 27,28 6,20 8,00

253 4+120.00 20,00 630 1,58 33,06 33,06 1,80 25,06 6,20 8,00

254 4+140.00 20,00 630 1,61 31,94 31,94 1,80 23,94 6,20 8,00

255 4+160.00 20,00 630 1,71 33,23 33,23 1,80 25,23 6,20 8,00

256 4+180.00 20,00 630 1,56 32,74 32,74 1,80 24,74 6,20 8,00

257 4+200.00 20,00 630 1,82 33,83 33,83 1,80 25,83 6,20 8,00

258 4+220.00 20,00 630 1,83 36,50 36,50 1,80 28,50 6,20 8,00

259 4+240.00 20,00 630 1,70 35,31 35,31 1,80 27,31 6,20 8,00

260 4+260.00 20,00 630 1,63 33,29 33,29 1,80 25,29 6,20 8,00

261 4+280.00 20,00 630 1,78 34,04 34,04 1,80 26,04 6,20 8,00

262 4+300.00 20,00 630 1,77 35,42 35,42 1,80 27,42 6,20 8,00

263 4+320.00 20,00 630 1,86 36,26 36,26 1,80 28,26 6,20 8,00

264 4+326.16 6,16 630 1,62 10,70 10,70 0,55 8,24 1,91 2,46

265 4+336.17 10,01 630 1,88 17,50 17,50 0,90 13,50 3,10 4,00

266 4+340.00 3,83 630 1,83 7,12 7,12 0,34 5,59 1,19 1,53

267 4+360.00 20,00 630 1,95 37,79 37,79 1,80 29,79 6,20 8,00

268 4+380.00 20,00 630 1,97 39,16 39,16 1,80 31,16 6,20 8,00

269 4+395.00 15,00 630 1,93 29,22 29,22 1,35 23,22 4,65 6,00

270 4+400.00 5,00 630 1,85 9,45 9,45 0,45 7,45 1,55 2,00

271 4+420.00 20,00 630 1,74 35,91 35,91 1,80 27,91 6,20 8,00

272 4+440.00 20,00 630 1,79 35,25 35,25 1,80 27,25 6,20 8,00
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273 4+460.00 20,00 630 1,74 35,23 35,23 1,80 27,23 6,20 8,00

274 4+468.00 8,00 630 1,72 13,85 13,85 0,72 10,65 2,48 3,20

275 4+473.00 5,00 630 1,74 8,67 8,67 0,45 6,67 1,55 2,00

276 4+480.00 7,00 630 1,79 12,37 12,37 0,63 9,57 2,17 2,80

277 4+500.00 20,00 630 1,80 35,94 35,94 1,80 27,94 6,20 8,00

278 4+520.00 20,00 630 1,84 36,36 36,36 1,80 28,36 6,20 8,00

279 4+540.00 20,00 630 1,84 36,71 36,71 1,80 28,71 6,20 8,00

280 4+560.00 20,00 630 1,71 35,44 35,44 1,80 27,44 6,20 8,00

281 4+580.00 20,00 630 1,63 33,39 33,39 1,80 25,39 6,20 8,00

282 4+600.00 20,00 630 1,73 33,61 33,61 1,80 25,61 6,20 8,00

283 4+612.00 12,00 630 1,89 21,70 21,70 1,08 16,90 3,72 4,80

284 4+620.00 8,00 630 1,90 15,14 15,14 0,72 11,94 2,48 3,20

285 4+640.00 20,00 630 1,65 35,46 35,46 1,80 27,46 6,20 8,00

286 4+660.00 20,00 630 1,72 33,72 33,72 1,80 25,72 6,20 8,00

287 4+680.69 20,69 630 1,80 36,48 36,48 1,86 28,20 6,41 8,28

288 4+685.00 4,31 630 1,74 7,64 7,64 0,39 5,92 1,34 1,72

289 4+700.00 15,00 630 1,71 25,89 25,89 1,35 19,89 4,65 6,00

290 4+720.00 20,00 630 1,74 34,51 34,51 1,80 26,51 6,20 8,00

291 4+740.00 20,00 630 1,81 35,46 35,46 1,80 27,46 6,20 8,00

292 4+748.00 8,00 630 1,93 14,94 14,94 0,72 11,74 2,48 3,20

293 4+760.00 12,00 630 1,76 22,15 22,15 1,08 17,35 3,72 4,80

294 4+780.00 20,00 630 1,90 36,65 36,65 1,80 28,65 6,20 8,00

295 4+790.00 10,00 630 1,68 17,92 17,92 0,90 13,92 3,10 4,00

296 4+800.00 10,00 630 1,74 17,10 17,10 0,90 13,10 3,10 4,00

297 4+820.00 20,00 630 1,80 35,36 35,36 1,80 27,36 6,20 8,00

298 4+840.00 20,00 630 1,76 35,62 35,62 1,80 27,62 6,20 8,00

299 4+849.00 9,00 630 1,75 15,83 15,83 0,81 12,23 2,79 3,60

300 4+860.00 11,00 630 1,72 19,08 19,08 0,99 14,68 3,41 4,40

301 4+871.00 11,00 630 1,84 19,57 19,57 0,99 15,17 3,41 4,40

302 4+880.00 9,00 630 1,74 16,13 16,13 0,81 12,53 2,79 3,60

303 4+902.00 22,00 630 1,83 39,29 39,29 1,98 30,49 6,82 8,80

304 4+905.00 3,00 630 1,79 5,44 5,44 0,27 4,24 0,93 1,20

305 4+908.00 3,00 630 1,76 5,33 5,33 0,27 4,13 0,93 1,20

306 4+920.24 12,24 630 1,70 21,13 21,13 1,10 16,23 3,79 4,90

307 4+940.00 19,76 630 1,71 33,60 33,60 1,78 25,70 6,13 7,90

308 4+960.00 20,00 630 1,66 33,71 33,71 1,80 25,71 6,20 8,00

309 4+980.00 20,00 630 1,71 33,78 33,78 1,80 25,78 6,20 8,00

310 5+000.00 20,00 630 1,70 34,12 34,12 1,80 26,12 6,20 8,00

311 5+020.00 20,00 630 1,83 35,33 35,33 1,80 27,33 6,20 8,00
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312 5+040.00 20,00 630 1,89 37,29 37,29 1,80 29,29 6,20 8,00

313 5+060.00 20,00 630 1,95 38,46 38,46 1,80 30,46 6,20 8,00

314 5+080.00 20,00 630 1,84 37,95 37,95 1,80 29,95 6,20 8,00

315 5+100.00 20,00 630 1,82 36,67 36,67 1,80 28,67 6,20 8,00

316 5+120.00 20,00 630 1,80 36,22 36,22 1,80 28,22 6,20 8,00

317 5+140.00 20,00 630 1,73 35,30 35,30 1,80 27,30 6,20 8,00

318 5+160.00 20,00 630 1,75 34,83 34,83 1,80 26,83 6,20 8,00

319 5+180.00 20,00 630 1,78 35,28 35,28 1,80 27,28 6,20 8,00

320 5+200.00 20,00 630 1,85 36,24 36,24 1,80 28,24 6,20 8,00

321 5+216.46 16,46 630 2,07 32,24 32,24 1,48 25,66 5,10 6,58

322 5+220.00 3,54 630 2,13 7,43 7,43 0,32 6,01 1,10 1,42

323 5+240.00 20,00 630 2,09 42,20 42,20 1,80 34,20 6,20 8,00

324 5+250.00 10,00 630 2,07 20,77 20,77 0,90 16,77 3,10 4,00

325 5+256.00 6,00 630 2,15 12,66 12,66 0,54 10,26 1,86 2,40

326 5+260.00 4,00 630 2,15 8,60 8,60 0,36 7,00 1,24 1,60

327 5+280.00 20,00 630 2,23 43,74 43,74 1,80 35,74 6,20 8,00

328 5+300.00 20,00 630 1,94 41,62 41,62 1,80 33,62 6,20 8,00

329 5+320.00 20,00 630 1,79 37,27 37,27 1,80 29,27 6,20 8,00

330 5+340.00 20,00 630 1,68 34,73 34,73 1,80 26,73 6,20 8,00

331 5+344.68 4,68 630 1,72 7,96 7,96 0,42 6,09 1,45 1,87

332 5+360.00 15,32 630 1,64 25,74 25,74 1,38 19,61 4,75 6,13

333 5+380.00 20,00 630 1,82 34,53 34,53 1,80 26,53 6,20 8,00

334 5+400.00 20,00 630 1,77 35,85 35,85 1,80 27,85 6,20 8,00

335 5+420.00 20,00 630 1,72 34,85 34,85 1,80 26,85 6,20 8,00

336 5+440.00 20,00 630 1,89 36,07 36,07 1,80 28,07 6,20 8,00

337 5+460.00 20,00 630 1,74 36,29 36,29 1,80 28,29 6,20 8,00

338 5+480.00 20,00 630 1,67 34,03 34,03 1,80 26,03 6,20 8,00

339 5+500.00 20,00 630 1,87 35,36 35,36 1,80 27,36 6,20 8,00

340 5+520.00 20,00 630 1,98 38,52 38,52 1,80 30,52 6,20 8,00

341 5+540.00 20,00 630 1,99 39,70 39,70 1,80 31,70 6,20 8,00

342 5+560.00 20,00 630 1,84 38,31 38,31 1,80 30,31 6,20 8,00

343 5+580.00 20,00 630 2,10 39,47 39,47 1,80 31,47 6,20 8,00

344 5+600.00 20,00 630 1,79 38,93 38,93 1,80 30,93 6,20 8,00

345 5+620.00 20,00 630 1,95 37,42 37,42 1,80 29,42 6,20 8,00

346 5+640.00 20,00 630 1,67 36,23 36,23 1,80 28,23 6,20 8,00

347 5+660.00 20,00 630 1,87 35,41 35,41 1,80 27,41 6,20 8,00

348 5+664.67 4,67 630 1,94 8,89 8,89 0,42 7,02 1,45 1,87

349 5+680.00 15,33 630 0,00 0,00

350 5+692.45 12,45 630 3,03 0,00
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351 5+700.00 7,55 630 3,06 22,96 22,96 0,86 4,61 15,15 2,34 7,81

352 5+720.00 20,00 630 2,63 56,84 56,84 2,28 12,20 36,16 6,20 20,68

353 5+740.00 20,00 630 2,75 53,79 53,79 2,28 12,20 33,11 6,20 20,68

354 5+760.00 20,00 630 2,73 54,83 54,83 2,28 12,20 34,15 6,20 20,68

355 5+780.00 20,00 630 3,15 58,77 58,77 2,28 12,20 38,09 6,20 20,68

356 5+800.00 20,00 630 2,52 56,63 56,63 2,28 12,20 35,95 6,20 20,68

357 5+820.00 20,00 630 3,40 59,18 59,18 2,28 12,20 38,50 6,20 20,68

358 5+840.00 20,00 630 2,48 58,82 58,82 2,28 12,20 38,14 6,20 20,68

359 5+860.00 20,00 630 2,74 52,21 52,21 2,28 12,20 31,53 6,20 20,68

360 5+880.00 20,00 630 2,46 51,98 51,98 2,28 12,20 31,30 6,20 20,68

361 5+900.00 20,00 630 2,58 50,34 50,34 2,28 12,20 29,66 6,20 20,68

362 5+920.00 20,00 630 3,14 57,15 57,15 2,28 12,20 36,47 6,20 20,68

363 5+940.00 20,00 630 3,06 61,99 61,99 2,28 12,20 41,31 6,20 20,68

364 5+960.00 20,00 630 2,89 59,46 59,46 2,28 12,20 38,78 6,20 20,68

365 5+980.00 20,00 630 2,72 56,05 56,05 2,28 12,20 35,37 6,20 20,68

366 6+000.00 20,00 630 2,56 52,75 52,75 2,28 12,20 32,07 6,20 20,68

367 6+020.00 20,00 630 2,49 50,47 50,47 2,28 12,20 29,79 6,20 20,68

368 6+040.00 20,00 630 2,45 49,44 49,44 2,28 12,20 28,76 6,20 20,68

369 6+060.00 20,00 630 2,51 49,63 49,63 2,28 12,20 28,95 6,20 20,68

370 6+080.00 20,00 630 2,56 50,67 50,67 2,28 12,20 29,99 6,20 20,68

371 6+100.00 20,00 630 2,41 49,71 49,71 2,28 12,20 29,03 6,20 20,68

372 6+104.50 4,50 630 2,91 11,98 11,98 0,51 2,75 7,33 1,40 4,65

373 6+110.00 5,50 630 2,80 15,69 15,69 0,63 3,36 10,00 1,71 5,69

374 6+120.00 10,00 630 3,47 31,31 31,31 1,14 6,10 20,97 3,10 10,34

375 6+140.00 20,00 630 2,96 64,26 64,26 2,28 12,20 43,58 6,20 20,68

376 6+160.00 20,00 630 2,68 56,42 56,42 2,28 12,20 35,74 6,20 20,68

377 6+180.00 20,00 630 2,84 55,23 55,23 2,28 12,20 34,55 6,20 20,68

378 6+200.00 20,00 630 2,70 55,44 55,44 2,28 12,20 34,76 6,20 20,68

379 6+220.00 20,00 630 2,57 52,75 52,75 2,28 12,20 32,07 6,20 20,68

380 6+240.00 20,00 630 2,65 52,22 52,22 2,28 12,20 31,54 6,20 20,68

381 6+260.00 20,00 630 2,50 51,55 51,55 2,28 12,20 30,87 6,20 20,68

382 6+280.00 20,00 630 2,87 53,78 53,78 2,28 12,20 33,10 6,20 20,68

383 6+300.00 20,00 630 2,82 56,92 56,92 2,28 12,20 36,24 6,20 20,68

384 6+320.00 20,00 630 3,42 62,35 62,35 2,28 12,20 41,67 6,20 20,68

385 6+340.00 20,00 630 2,48 58,99 58,99 2,28 12,20 38,31 6,20 20,68

386 6+351.00 11,00 630 2,51 27,43 27,43 1,25 6,71 16,06 3,41 11,37

387 6+355.00 4,00 630 2,69 10,40 10,40 0,46 2,44 6,26 1,24 4,14

388 6+360.00 5,00 630 3,02 14,28 14,28 0,57 3,05 9,11 1,55 5,17

389 6+379.65 19,65 630 2,86 57,77 57,77 2,24 11,99 37,45 6,09 20,32
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390 6+400.00 20,35 630 3,01 59,73 59,73 2,32 12,41 38,69 6,31 21,04

390' 6+401.00 1,00 630 1,87 2,44 2,44 0,09 2,04 0,31 0,40

391 6+407.65 6,65 630 1,67 11,74 11,74 0,60 9,08 2,06 2,66

392 6+420.00 12,35 630 2,19 23,81 23,81 1,11 18,87 3,83 4,94

393 6+440.00 20,00 630 2,19 43,73 43,73 1,80 35,73 6,20 8,00

394 6+460.00 20,00 630 2,04 42,24 42,24 1,80 34,24 6,20 8,00

395 6+480.00 20,00 630 1,79 38,26 38,26 1,80 30,26 6,20 8,00

396 6+500.00 20,00 630 1,56 33,46 33,46 1,80 25,46 6,20 8,00

397 6+520.00 20,00 630 1,73 32,87 32,87 1,80 24,87 6,20 8,00

398 6+540.00 20,00 630 1,61 33,39 33,39 1,80 25,39 6,20 8,00

399 6+554.81 14,81 630 1,67 24,30 24,30 1,33 18,38 4,59 5,92

400 6+560.00 5,19 630 1,69 8,73 8,73 0,47 6,65 1,61 2,08

401 6+579.42 19,42 630 1,67 32,63 32,63 1,75 24,86 6,02 7,77

402 6+587.73 8,31 630 1,71 14,04 14,04 0,75 10,72 2,58 3,32

403 6+600.00 12,27 630 1,65 20,57 20,57 1,10 15,66 3,80 4,91

404 6+620.00 20,00 630 1,68 33,21 33,21 1,80 25,21 6,20 8,00

405 6+640.00 20,00 630 1,67 33,45 33,45 1,80 25,45 6,20 8,00

406 6+660.00 20,00 630 1,74 34,05 34,05 1,80 26,05 6,20 8,00

407 6+680.00 20,00 630 1,82 35,59 35,59 1,80 27,59 6,20 8,00

408 6+700.00 20,00 630 1,90 37,24 37,24 1,80 29,24 6,20 8,00

409 6+720.00 20,00 630 1,87 37,66 37,66 1,80 29,66 6,20 8,00

410 6+740.00 20,00 630 1,76 36,29 36,29 1,80 28,29 6,20 8,00

411 6+760.00 20,00 630 1,72 34,80 34,80 1,80 26,80 6,20 8,00

412 6+780.00 20,00 630 1,61 33,26 33,26 1,80 25,26 6,20 8,00

413 6+800.00 20,00 630 1,67 32,76 32,76 1,80 24,76 6,20 8,00

414 6+809.42 9,42 630 1,76 16,16 16,16 0,85 12,39 2,92 3,77

414' 6+810.00 0,58 400 1,96 1,08 1,08 0,06 0,21 0,73 0,07 0,13

415 6+815.00 5,00 400 2,03 9,97 9,97 0,50 1,85 6,99 0,63 1,13

416 6+820.00 5,00 400 2,07 10,24 10,24 0,50 1,85 7,26 0,63 1,13

417 6+824.00 4,00 400 2,00 8,14 8,14 0,40 1,48 5,76 0,50 0,90

418 6+830.00 6,00 400 1,91 11,73 11,73 0,60 2,22 8,15 0,76 1,36

419 6+840.00 10,00 400 1,61 17,62 17,62 1,00 3,70 11,66 1,26 2,26

420 6+860.00 20,00 400 1,77 33,84 33,84 2,00 7,40 21,92 2,52 4,52

421 6+868.00 8,00 400 1,82 14,35 14,35 0,80 2,96 9,58 1,01 1,81

422 6+880.00 12,00 400 1,83 21,89 21,89 1,20 4,44 14,74 1,51 2,71

423 6+883.00 3,00 400 1,91 5,62 5,62 0,30 1,11 3,83 0,38 0,68

424 6+900.00 17,00 400 1,86 32,07 32,07 1,70 6,29 21,94 2,14 3,84

425 6+920.00 20,00 400 1,85 37,09 37,09 2,00 7,40 25,17 2,52 4,52

426 6+940.00 20,00 400 1,77 36,15 36,15 2,00 7,40 24,23 2,52 4,52
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427 6+960.00 20,00 400 1,67 34,36 34,36 2,00 7,40 22,44 2,52 4,52

428 6+980.00 20,00 400 1,64 33,15 33,15 2,00 7,40 21,23 2,52 4,52

429 7+000.00 20,00 400 1,60 32,49 32,49 2,00 7,40 20,57 2,52 4,52

430 7+020.00 20,00 400 1,56 31,62 31,62 2,00 7,40 19,70 2,52 4,52

431 7+042.00 22,00 400 1,74 36,30 36,30 2,20 8,14 23,19 2,77 4,97

432 7+060.00 18,00 400 1,63 30,37 30,37 1,80 6,66 19,64 2,27 4,07

433 7+072.00 12,00 400 1,56 19,16 19,16 1,20 4,44 12,01 1,51 2,71

434 7+080.00 8,00 400 1,68 12,96 12,96 0,80 2,96 8,19 1,01 1,81

435 7+100.00 20,00 400 1,57 32,46 32,46 2,00 7,40 20,54 2,52 4,52

436 7+120.00 20,00 400 1,63 31,94 31,94 2,00 7,40 20,02 2,52 4,52

437 7+140.00 20,00 400 1,56 31,87 31,87 2,00 7,40 19,95 2,52 4,52

438 7+160.00 20,00 400 1,59 31,56 31,56 2,00 7,40 19,64 2,52 4,52

439 7+180.00 20,00 400 1,67 32,61 32,61 2,00 7,40 20,69 2,52 4,52

440 7+200.00 20,00 400 2,05 37,21 37,21 2,00 7,40 25,29 2,52 4,52

441 7+220.00 20,00 400 1,92 39,74 39,74 2,00 7,40 27,82 2,52 4,52

442 7+240.00 20,00 400 1,92 38,41 38,41 2,00 7,40 26,49 2,52 4,52

443 7+260.00 20,00 400 1,80 37,23 37,23 2,00 7,40 25,31 2,52 4,52

444 7+280.00 20,00 400 1,96 37,64 37,64 2,00 7,40 25,72 2,52 4,52

445 7+300.00 20,00 400 1,66 36,22 36,22 2,00 7,40 24,30 2,52 4,52

446 7+320.00 20,00 400 1,85 35,14 35,14 2,00 7,40 23,22 2,52 4,52

447 7+324.50 4,50 400 1,96 8,57 8,57 0,45 1,67 5,89 0,57 1,02

448 7+333.28 8,78 400 2,03 17,50 17,50 0,88 3,25 12,27 1,11 1,98

449 7+340.00 6,72 400 2,04 13,69 13,69 0,67 2,49 9,68 0,85 1,52

450 7+360.00 20,00 400 1,86 39,00 39,00 2,00 7,40 27,08 2,52 4,52

451 7+380.00 20,00 400 1,97 38,31 38,31 2,00 7,40 26,39 2,52 4,52

452 7+400.00 20,00 400 2,03 39,96 39,96 2,00 7,40 28,04 2,52 4,52

453 7+420.00 20,00 400 2,00 40,28 40,28 2,00 7,40 28,36 2,52 4,52

454 7+440.00 20,00 400 1,82 38,26 38,26 2,00 7,40 26,34 2,52 4,52

455 7+460.38 20,38 400 1,72 36,14 36,14 2,04 7,54 23,99 2,57 4,61

456 7+480.00 19,62 400 1,95 36,07 36,07 1,96 7,26 24,38 2,47 4,43

457 7+500.00 20,00 400 1,94 38,90 38,90 2,00 7,40 26,98 2,52 4,52

458 7+520.00 20,00 400 1,73 36,64 36,64 2,00 7,40 24,72 2,52 4,52

459 7+540.00 20,00 400 1,60 33,27 33,27 2,00 7,40 21,35 2,52 4,52

460 7+560.00 20,00 400 1,57 31,74 31,74 2,00 7,40 19,82 2,52 4,52

461 7+580.00 20,00 400 1,63 32,09 32,09 2,00 7,40 20,17 2,52 4,52

462 7+600.00 20,00 400 1,70 33,36 33,36 2,00 7,40 21,44 2,52 4,52

463 7+620.00 20,00 400 1,70 34,01 34,01 2,00 7,40 22,09 2,52 4,52

464 7+640.00 20,00 400 1,78 34,79 34,79 2,00 7,40 22,87 2,52 4,52

465 7+648.89 8,89 400 1,84 16,10 16,10 0,89 3,29 10,80 1,12 2,01
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466 7+660.00 11,11 400 1,79 20,15 20,15 1,11 4,11 13,53 1,40 2,51

467 7+680.00 20,00 400 1,72 35,04 35,04 2,00 7,40 23,12 2,52 4,52

468 7+700.00 20,00 400 1,65 33,69 33,69 2,00 7,40 21,77 2,52 4,52

469 7+720.00 20,00 400 1,68 33,34 33,34 2,00 7,40 21,42 2,52 4,52

470 7+740.00 20,00 400 1,55 32,33 32,33 2,00 7,40 20,41 2,52 4,52

471 7+760.00 20,00 400 1,74 32,88 32,88 2,00 7,40 20,96 2,52 4,52

472 7+780.00 20,00 400 1,66 34,01 34,01 2,00 7,40 22,09 2,52 4,52

473 7+800.00 20,00 400 1,59 32,58 32,58 2,00 7,40 20,66 2,52 4,52

474 7+820.00 20,00 400 1,73 33,26 33,26 2,00 7,40 21,34 2,52 4,52

475 7+840.00 20,00 400 1,69 34,19 34,19 2,00 7,40 22,27 2,52 4,52

476 7+852.00 12,00 400 2,04 22,39 22,39 1,20 4,44 15,24 1,51 2,71

477 7+860.00 8,00 400 2,22 17,07 17,07 0,80 2,96 12,30 1,01 1,81

478 7+880.00 20,00 400 2,02 42,39 42,39 2,00 7,40 30,47 2,52 4,52

479 7+889.69 9,69 400 1,99 19,39 19,39 0,97 3,59 13,61 1,22 2,19

480 7+900.00 10,31 400 1,95 20,28 20,28 1,03 3,81 14,14 1,30 2,33

480' 7+901.00 1,00 400 1,55 1,75 1,75 0,08 1,54 0,13 0,21

481 7+920.00 19,00 400 1,50 29,01 29,01 1,52 25,10 2,39 3,91

482 7+940.00 20,00 400 1,53 30,32 30,32 1,60 26,20 2,52 4,12

483 7+960.00 20,00 400 1,53 30,60 30,60 1,60 26,48 2,52 4,12

484 7+980.00 20,00 400 1,45 29,75 29,75 1,60 25,63 2,52 4,12

485 8+000.00 20,00 400 1,47 29,20 29,20 1,60 25,08 2,52 4,12

486 8+020.00 20,00 400 1,48 29,56 29,56 1,60 25,44 2,52 4,12

487 8+040.00 20,00 400 1,50 29,79 29,79 1,60 25,67 2,52 4,12

488 8+060.00 20,00 400 1,52 30,12 30,12 1,60 26,00 2,52 4,12

489 8+080.00 20,00 400 1,71 32,25 32,25 1,60 28,13 2,52 4,12

490 8+100.00 20,00 400 1,61 33,15 33,15 1,60 29,03 2,52 4,12

491 8+120.00 20,00 400 1,35 29,55 29,55 1,60 25,43 2,52 4,12

492 8+140.00 20,00 400 1,45 28,01 28,01 1,60 23,89 2,52 4,12

493 8+160.00 20,00 400 1,60 30,50 30,50 1,60 26,38 2,52 4,12

494 8+180.00 20,00 400 1,54 31,33 31,33 1,60 27,21 2,52 4,12

495 8+200.00 20,00 400 1,42 29,60 29,60 1,60 25,48 2,52 4,12

496 8+220.00 20,00 400 1,28 26,99 26,99 1,60 22,87 2,52 4,12

497 8+240.00 20,00 400 1,26 25,37 25,37 1,60 21,25 2,52 4,12

498 8+260.00 20,00 400 1,39 26,48 26,48 1,60 22,36 2,52 4,12

499 8+280.00 20,00 400 1,38 27,72 27,72 1,60 23,60 2,52 4,12

500 8+300.00 20,00 400 1,43 28,15 28,15 1,60 24,03 2,52 4,12

501 8+320.00 20,00 400 1,38 28,08 28,08 1,60 23,96 2,52 4,12

502 8+340.00 20,00 400 1,33 27,13 27,13 1,60 23,01 2,52 4,12

503 8+351.38 11,38 400 1,28 14,88 14,88 0,91 12,54 1,43 2,34
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504 8+360.00 8,62 400 1,59 12,37 12,37 0,69 10,59 1,09 1,78

505 8+380.00 20,00 400 1,31 29,00 29,00 1,60 24,88 2,52 4,12

506 8+400.00 20,00 400 1,62 29,32 29,32 1,60 25,20 2,52 4,12

507 8+420.00 20,00 400 1,40 30,20 30,20 1,60 26,08 2,52 4,12

508 8+440.00 20,00 400 1,91 33,10 33,10 1,60 28,98 2,52 4,12

509 8+442.50 2,50 400 1,91 4,78 4,78 0,20 4,27 0,32 0,52

510 8+447.00 4,50 400 1,69 8,10 8,10 0,36 7,17 0,57 0,93

511 8+451.50 4,50 400 1,52 7,22 7,22 0,36 6,29 0,57 0,93

512 8+460.00 8,50 400 1,35 12,20 12,20 0,68 10,45 1,07 1,75

513 8+480.00 20,00 400 1,43 27,78 27,78 1,60 23,66 2,52 4,12

514 8+500.00 20,00 400 1,38 28,11 28,11 1,60 23,99 2,52 4,12

515 8+520.00 20,00 400 1,24 26,21 26,21 1,60 22,09 2,52 4,12

515' 8+521.00 1,00 400 1,55 1,39 1,39 0,10 0,37 0,79 0,13 0,23

516 8+527.00 6,00 400 1,57 9,35 9,35 0,60 2,22 5,77 0,76 1,36

517 8+540.00 13,00 400 1,58 20,43 20,43 1,30 4,81 12,68 1,64 2,94

518 8+560.00 20,00 400 1,67 32,47 32,47 2,00 7,40 20,55 2,52 4,52

519 8+580.00 20,00 400 1,66 33,34 33,34 2,00 7,40 21,42 2,52 4,52

520 8+600.00 20,00 400 1,79 34,57 34,57 2,00 7,40 22,65 2,52 4,52

521 8+620.00 20,00 400 1,82 36,16 36,16 2,00 7,40 24,24 2,52 4,52

521' 8+621.00 1,00 400 1,46 1,64 1,64 0,08 1,43 0,13 0,21

522 8+633.35 12,35 400 1,39 17,60 17,60 0,99 15,06 1,56 2,54

523 8+640.00 6,65 400 1,37 9,18 9,18 0,53 7,81 0,84 1,37

524 8+644.00 4,00 400 1,52 5,78 5,78 0,32 4,96 0,50 0,82

525 8+660.00 16,00 400 1,30 22,53 22,53 1,28 19,23 2,02 3,30

526 8+680.00 20,00 400 1,48 27,80 27,80 1,60 23,68 2,52 4,12

527 8+700.00 20,00 400 1,66 31,41 31,41 1,60 27,29 2,52 4,12

528 8+720.00 20,00 400 1,58 32,32 32,32 1,60 28,20 2,52 4,12

529 8+740.00 20,00 400 1,65 32,28 32,28 1,60 28,16 2,52 4,12

530 8+760.00 20,00 400 1,34 29,89 29,89 1,60 25,77 2,52 4,12

531 8+776.00 16,00 400 1,54 23,03 23,03 1,28 19,73 2,02 3,30

532 8+780.00 4,00 400 1,60 6,28 6,28 0,32 5,46 0,50 0,82

533 8+800.00 20,00 400 1,73 33,31 33,31 1,60 29,19 2,52 4,12

534 8+820.00 20,00 400 1,82 35,55 35,55 1,60 31,43 2,52 4,12

535 8+840.00 20,00 400 1,68 34,99 34,99 1,60 30,87 2,52 4,12

536 8+860.00 20,00 400 1,30 29,73 29,73 1,60 25,61 2,52 4,12

537 8+865.55 5,55 400 1,29 7,18 7,18 0,44 6,04 0,70 1,14

538 8+880.00 14,45 400 1,40 19,46 19,46 1,16 16,48 1,82 2,98

539 8+900.00 20,00 400 1,24 26,36 26,36 1,60 22,24 2,52 4,12

540 8+920.00 20,00 400 1,34 25,78 25,78 1,60 21,66 2,52 4,12
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541 8+940.00 20,00 400 1,38 27,25 27,25 1,60 23,13 2,52 4,12

542 8+960.00 20,00 400 1,77 31,55 31,55 1,60 27,43 2,52 4,12

543 8+980.00 20,00 400 1,82 35,95 35,95 1,60 31,83 2,52 4,12

544 9+000.00 20,00 400 1,88 37,01 37,01 1,60 32,89 2,52 4,12

545 9+014.00 14,00 400 1,94 26,72 26,72 1,12 23,84 1,76 2,88

546 9+020.00 6,00 400 1,94 11,62 11,62 0,48 10,38 0,76 1,24

547 9+040.00 20,00 400 1,66 35,95 35,95 1,60 31,83 2,52 4,12

548 9+060.00 20,00 400 1,50 31,55 31,55 1,60 27,43 2,52 4,12

549 9+080.00 20,00 400 1,30 27,98 27,98 1,60 23,86 2,52 4,12

550 9+100.00 20,00 400 1,72 30,17 30,17 1,60 26,05 2,52 4,12

551 9+120.94 20,94 400 1,37 32,32 32,32 1,68 28,01 2,64 4,31

551' 9+122.00 1,06 400 1,72 1,64 1,64 0,11 0,39 1,01 0,13 0,24

552 9+140.00 18,00 400 1,56 29,52 29,52 1,80 6,66 18,79 2,27 4,07

553 9+160.00 20,00 400 1,88 34,41 34,41 2,00 7,40 22,49 2,52 4,52

554 9+180.00 20,00 400 1,78 36,65 36,65 2,00 7,40 24,73 2,52 4,52

555 9+200.00 20,00 400 1,76 35,46 35,46 2,00 7,40 23,54 2,52 4,52

556 9+220.00 20,00 400 1,63 33,91 33,91 2,00 7,40 21,99 2,52 4,52

557 9+240.00 20,00 400 1,81 34,39 34,39 2,00 7,40 22,47 2,52 4,52

558 9+254.33 14,33 400 1,71 25,21 25,21 1,43 5,30 16,67 1,81 3,24

559 9+260.00 5,67 315 1,52 9,16 9,16 0,51 1,64 6,56 0,44 0,95

560 9+262.50 2,50 315 1,62 3,92 3,92 0,23 0,73 2,78 0,20 0,42

561 9+280.00 17,50 315 1,93 30,99 30,99 1,58 5,08 22,98 1,37 2,94

562 9+300.00 20,00 315 1,71 36,36 36,36 1,80 5,80 27,20 1,56 3,36

563 9+320.00 20,00 315 1,74 34,52 34,52 1,80 5,80 25,36 1,56 3,36

564 9+340.00 20,00 315 1,39 31,35 31,35 1,80 5,80 22,19 1,56 3,36

565 9+360.00 20,00 315 1,48 28,72 28,72 1,80 5,80 19,56 1,56 3,36

566 9+380.00 20,00 315 1,48 29,57 29,57 1,80 5,80 20,41 1,56 3,36

567 9+400.00 20,00 315 1,43 29,09 29,09 1,80 5,80 19,93 1,56 3,36

568 9+420.00 20,00 315 1,45 28,76 28,76 1,80 5,80 19,60 1,56 3,36

569 9+440.00 20,00 315 1,43 28,76 28,76 1,80 5,80 19,60 1,56 3,36

570 9+460.00 20,00 315 1,53 29,57 29,57 1,80 5,80 20,41 1,56 3,36

571 9+480.00 20,00 315 1,35 28,78 28,78 1,80 5,80 19,62 1,56 3,36

572 9+500.00 20,00 315 1,36 27,11 27,11 1,80 5,80 17,95 1,56 3,36

573 9+520.00 20,00 315 1,49 28,50 28,50 1,80 5,80 19,34 1,56 3,36

574 9+534.00 14,00 315 1,52 21,06 21,06 1,26 4,06 14,65 1,09 2,35

575 9+540.00 6,00 315 1,42 8,80 8,80 0,54 1,74 6,05 0,47 1,01

576 9+551.00 11,00 315 1,58 16,49 16,49 0,99 3,19 11,45 0,86 1,85

577 9+560.00 9,00 315 1,67 14,62 14,62 0,81 2,61 10,50 0,70 1,51

578 9+577.00 17,00 315 1,53 27,20 27,20 1,53 4,93 19,41 1,33 2,86
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579 9+581.55 4,55 315 1,50 6,89 6,89 0,41 1,32 4,81 0,35 0,76

580 9+600.00 18,45 315 1,57 28,34 28,34 1,66 5,35 19,89 1,44 3,10

581 9+620.00 20,00 315 1,41 29,80 29,80 1,80 5,80 20,64 1,56 3,36

582 9+640.00 20,00 315 1,52 29,32 29,32 1,80 5,80 20,16 1,56 3,36

583 9+660.00 20,00 315 1,55 30,75 30,75 1,80 5,80 21,59 1,56 3,36

584 9+680.00 20,00 315 1,48 30,34 30,34 1,80 5,80 21,18 1,56 3,36

585 9+695.00 15,00 315 1,31 20,93 20,93 1,35 4,35 14,06 1,17 2,52

586 9+700.00 5,00 315 1,32 6,57 6,57 0,45 1,45 4,28 0,39 0,84

587 9+720.00 20,00 315 1,72 30,39 30,39 1,80 5,80 21,23 1,56 3,36

588 9+740.00 20,00 315 1,71 34,25 34,25 1,80 5,80 25,09 1,56 3,36

589 9+760.00 20,00 315 1,70 34,03 34,03 1,80 5,80 24,87 1,56 3,36

590 9+780.00 20,00 315 1,51 32,10 32,10 1,80 5,80 22,94 1,56 3,36

591 9+800.00 20,00 315 1,60 31,10 31,10 1,80 5,80 21,94 1,56 3,36

592 9+806.18 6,18 315 1,52 9,64 9,64 0,56 1,79 6,81 0,48 1,04

593 9+814.00 7,82 315 1,64 12,36 12,36 0,70 2,27 8,78 0,61 1,31

594 9+820.00 6,00 315 1,86 10,50 10,50 0,54 1,74 7,75 0,47 1,01

595 9+830.00 10,00 315 1,38 16,17 16,17 0,90 2,90 11,59 0,78 1,68

596 9+840.00 10,00 315 1,76 15,67 15,67 0,90 2,90 11,09 0,78 1,68

597 9+860.00 20,00 315 1,42 31,80 31,80 1,80 5,80 22,64 1,56 3,36

598 9+880.00 20,00 315 1,48 29,00 29,00 1,80 5,80 19,84 1,56 3,36

599 9+900.00 20,00 315 1,51 29,93 29,93 1,80 5,80 20,77 1,56 3,36

600 9+920.00 20,00 315 1,50 30,12 30,12 1,80 5,80 20,96 1,56 3,36

601 9+940.00 20,00 315 1,39 28,92 28,92 1,80 5,80 19,76 1,56 3,36

602 9+960.00 20,00 315 1,41 28,06 28,06 1,80 5,80 18,90 1,56 3,36

603 9+969.00 9,00 315 1,42 12,74 12,74 0,81 2,61 8,62 0,70 1,51

604 9+980.00 11,00 315 1,39 15,43 15,43 0,99 3,19 10,39 0,86 1,85

605 10+000.00 20,00 315 1,39 27,75 27,75 1,80 5,80 18,59 1,56 3,36

606 10+003.03 3,03 315 1,36 4,16 4,16 0,27 0,88 2,77 0,24 0,51

607 10+020.00 16,97 315 1,48 24,07 24,07 1,53 4,92 16,30 1,32 2,85

608 10+025.89 5,89 315 1,32 8,25 8,25 0,53 1,71 5,55 0,46 0,99

609 10+040.00 14,11 315 1,46 19,61 19,61 1,27 4,09 13,15 1,10 2,37

610 10+060.00 20,00 315 1,36 28,27 28,27 1,80 5,80 19,11 1,56 3,36

611 10+080.00 20,00 315 1,35 27,18 27,18 1,80 5,80 18,02 1,56 3,36

612 10+100.00 20,00 315 1,36 27,13 27,13 1,80 5,80 17,97 1,56 3,36

613 10+120.00 20,00 315 1,37 27,32 27,32 1,80 5,80 18,16 1,56 3,36

614 10+138.74 18,74 315 1,38 25,76 25,76 1,69 5,43 17,18 1,46 3,15

615 10+160.00 21,26 315 1,34 28,83 28,83 1,91 6,17 19,09 1,66 3,57

616 10+165.60 5,60 315 1,29 7,36 7,36 0,50 1,62 4,80 0,44 0,94

617 10+180.00 14,40 315 1,40 19,37 19,37 1,30 4,18 12,77 1,12 2,42



DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400
DN 400 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora
DN 710

0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,08 0,114 0,09 0,12

0,61

0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61 0,69

0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,126 0,31 0,31 0,396

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial    (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  (m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco   (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavación 

transito (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

excavación 

roca        (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

gravilla 

compactada 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido (m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2

618 10+200.00 20,00 315 1,38 27,74 27,74 1,80 5,80 18,58 1,56 3,36

619 10+220.00 20,00 315 1,34 27,14 27,14 1,80 5,80 17,98 1,56 3,36

620 10+240.00 20,00 315 1,51 28,45 28,45 1,80 5,80 19,29 1,56 3,36

621 10+258.94 18,94 315 1,53 28,79 28,79 1,70 5,49 20,12 1,48 3,18

622 10+280.00 21,06 315 1,38 30,73 30,73 1,90 6,11 21,08 1,64 3,54

623 10+300.00 20,00 315 1,49 28,77 28,77 1,80 5,80 19,61 1,56 3,36

624 10+320.00 20,00 315 1,45 29,39 29,39 1,80 5,80 20,23 1,56 3,36

625 10+340.00 20,00 315 1,52 29,64 29,64 1,80 5,80 20,48 1,56 3,36

626 10+360.00 20,00 315 1,46 29,79 29,79 1,80 5,80 20,63 1,56 3,36

627 10+380.00 20,00 315 1,43 28,95 28,95 1,80 5,80 19,79 1,56 3,36

628 10+400.00 20,00 315 1,55 29,80 29,80 1,80 5,80 20,64 1,56 3,36

629 10+411.00 11,00 315 1,38 16,10 16,10 0,99 3,19 11,06 0,86 1,85

630 10+416.00 5,00 315 1,39 6,92 6,92 0,45 1,45 4,63 0,39 0,84

631 10+419.24 3,24 315 1,49 4,66 4,66 0,29 0,94 3,18 0,25 0,54

632 10+440.00 20,76 250 1,38 29,81 29,81 1,76 5,19 21,84 1,02 2,78

633 10+445.00 5,00 250 1,41 6,97 6,97 0,43 1,25 5,05 0,25 0,67

634 10+460.00 15,00 250 1,33 20,51 20,51 1,28 3,75 14,75 0,74 2,01

635 10+480.00 20,00 250 1,31 26,41 26,41 1,70 5,00 18,73 0,98 2,68

636 10+500.00 20,00 250 1,39 27,00 27,00 1,70 5,00 19,32 0,98 2,68

637 10+520.00 20,00 250 1,55 29,34 29,34 1,70 5,00 21,66 0,98 2,68

638 10+540.00 20,00 250 1,42 29,70 29,70 1,70 5,00 22,02 0,98 2,68

639 10+560.00 20,00 250 1,37 27,90 27,90 1,70 5,00 20,22 0,98 2,68

640 10+580.00 20,00 250 1,31 26,72 26,72 1,70 5,00 19,04 0,98 2,68

641 10+600.00 20,00 250 1,29 25,96 25,96 1,70 5,00 18,28 0,98 2,68

642 10+620.00 20,00 250 1,33 26,21 26,21 1,70 5,00 18,53 0,98 2,68

643 10+640.00 20,00 250 1,31 26,42 26,42 1,70 5,00 18,74 0,98 2,68

644 10+660.00 20,00 250 1,31 26,21 26,21 1,70 5,00 18,53 0,98 2,68

645 10+680.00 20,00 250 1,34 26,51 26,51 1,70 5,00 18,83 0,98 2,68

646 10+700.00 20,00 250 1,34 26,77 26,77 1,70 5,00 19,09 0,98 2,68

647 10+720.00 20,00 250 1,28 26,13 26,13 1,70 5,00 18,45 0,98 2,68

648 10+740.00 20,00 250 1,27 25,44 25,44 1,70 5,00 17,76 0,98 2,68

649 10+760.00 20,00 250 1,31 25,77 25,77 1,70 5,00 18,09 0,98 2,68

650 10+771.00 11,00 250 1,35 14,61 14,61 0,94 2,75 10,39 0,54 1,47

651 10+780.00 9,00 250 1,37 12,21 12,21 0,77 2,25 8,75 0,44 1,21

652 10+794.00 14,00 250 1,48 19,95 19,95 1,19 3,50 14,57 0,69 1,88

653 10+800.00 6,00 250 1,49 8,92 8,92 0,51 1,50 6,62 0,29 0,80

654 10+820.00 20,00 250 1,44 29,33 29,33 1,70 5,00 21,65 0,98 2,68

655 10+840.00 20,00 250 1,41 28,57 28,57 1,70 5,00 20,89 0,98 2,68

656 10+860.00 20,00 250 1,33 27,39 27,39 1,70 5,00 19,71 0,98 2,68
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657 10+880.00 20,00 250 1,30 26,31 26,31 1,70 5,00 18,63 0,98 2,68

658 10+900.00 20,00 250 1,40 27,07 27,07 1,70 5,00 19,39 0,98 2,68

659 10+920.00 20,00 250 1,33 27,33 27,33 1,70 5,00 19,65 0,98 2,68

660 10+940.00 20,00 250 1,29 26,19 26,19 1,70 5,00 18,51 0,98 2,68

661 10+960.00 20,00 250 1,27 25,62 25,62 1,70 5,00 17,94 0,98 2,68

662 10+974.00 14,00 250 1,28 17,88 17,88 1,19 3,50 12,50 0,69 1,88

663 10+980.00 6,00 250 1,33 7,83 7,83 0,51 1,50 5,53 0,29 0,80

664 10+982.50 2,50 250 1,38 3,38 3,38 0,21 0,63 2,42 0,12 0,34

665 11+000.00 17,50 250 1,39 24,20 24,20 1,49 4,38 17,48 0,86 2,35

666 11+020.00 20,00 250 1,39 27,86 27,86 1,70 5,00 20,18 0,98 2,68

667 11+040.00 20,00 250 1,46 28,57 28,57 1,70 5,00 20,89 0,98 2,68

668 11+060.00 20,00 250 1,48 29,39 29,39 1,70 5,00 21,71 0,98 2,68

669 11+065.06 5,06 250 1,48 7,49 7,49 0,43 1,27 5,55 0,25 0,68

670 11+080.00 14,94 200 1,31 20,84 20,84 1,20 3,14 16,06 0,45 1,64

671 11+100.00 20,00 200 1,20 25,05 25,05 1,60 4,20 18,65 0,60 2,20

672 11+120.00 20,00 200 1,30 24,93 24,93 1,60 4,20 18,53 0,60 2,20

673 11+140.00 20,00 200 1,32 26,15 26,15 1,60 4,20 19,75 0,60 2,20

674 11+160.00 20,00 200 1,36 26,73 26,73 1,60 4,20 20,33 0,60 2,20

675 11+180.00 20,00 200 1,19 25,44 25,44 1,60 4,20 19,04 0,60 2,20

676 11+195.29 15,29 200 1,57 21,10 21,10 1,22 3,21 16,21 0,46 1,68

677 11+198.50 3,21 200 1,35 4,69 4,69 0,26 0,67 3,66 0,10 0,35

678 11+208.80 10,30 200 1,51 14,77 14,77 0,82 2,16 11,47 0,31 1,13

679 11+220.00 11,20 200 1,31 15,79 15,79 0,90 2,35 12,21 0,34 1,23

680 11+240.00 20,00 200 1,32 26,29 26,29 1,60 4,20 19,89 0,60 2,20

681 11+260.00 20,00 200 1,36 26,78 26,78 1,60 4,20 20,38 0,60 2,20

682 11+280.00 20,00 200 1,26 26,19 26,19 1,60 4,20 19,79 0,60 2,20

683 11+283.00 3,00 200 1,21 3,72 3,72 0,24 0,63 2,76 0,09 0,33

684 11+300.00 17,00 200 1,26 21,03 21,03 1,36 3,57 15,59 0,51 1,87

685 11+320.00 20,00 200 1,44 27,04 27,04 1,60 4,20 20,64 0,60 2,20

686 11+340.00 20,00 200 1,15 25,93 25,93 1,60 4,20 19,53 0,60 2,20

687 11+360.00 20,00 200 1,26 24,06 24,06 1,60 4,20 17,66 0,60 2,20

688 11+380.00 20,00 200 1,28 25,41 25,41 1,60 4,20 19,01 0,60 2,20

689 11+400.00 20,00 200 1,24 25,23 25,23 1,60 4,20 18,83 0,60 2,20

690 11+420.00 20,00 200 1,50 27,43 27,43 1,60 4,20 21,03 0,60 2,20

691 11+433.79 13,79 200 1,33 19,55 19,55 1,10 2,90 15,14 0,41 1,52

692 11+440.00 6,21 200 1,53 8,88 8,88 0,50 1,30 6,89 0,19 0,68

693 11+460.00 20,00 200 1,28 28,09 28,09 1,60 4,20 21,69 0,60 2,20

694 11+480.00 20,00 200 1,60 28,78 28,78 1,60 4,20 22,38 0,60 2,20

695 11+500.00 20,00 200 1,32 29,17 29,17 1,60 4,20 22,77 0,60 2,20



DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400
DN 400 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora
DN 710

0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,08 0,114 0,09 0,12

0,61

0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61 0,69

0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,126 0,31 0,31 0,396

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial    (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  (m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco   (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavación 

transito (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

excavación 

roca        (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

gravilla 

compactada 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido (m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2

696 11+520.00 20,00 200 1,50 28,19 28,19 1,60 4,20 21,79 0,60 2,20

697 11+540.00 20,00 200 1,49 29,90 29,90 1,60 4,20 23,50 0,60 2,20

698 11+555.80 15,80 200 1,67 25,00 25,00 1,26 3,32 19,94 0,47 1,74

699 11+560.00 4,20 200 1,69 7,07 7,07 0,34 0,88 5,73 0,13 0,46

700 11+580.00 20,00 200 1,39 30,82 30,82 1,60 4,20 24,42 0,60 2,20

701 11+600.00 20,00 200 1,23 26,22 26,22 1,60 4,20 19,82 0,60 2,20

702 11+620.00 20,00 200 1,45 26,82 26,82 1,60 4,20 20,42 0,60 2,20

703 11+627.50 7,50 200 1,43 10,78 10,78 0,60 1,58 8,38 0,23 0,83

704 11+640.00 12,50 200 1,47 18,10 18,10 1,00 2,63 14,10 0,38 1,38

705 11+648.80 8,80 200 1,22 11,83 11,83 0,70 1,85 9,01 0,26 0,97

706 11+660.00 11,20 200 1,26 13,90 13,90 0,90 2,35 10,32 0,34 1,23

707 11+680.00 20,00 200 1,22 24,83 24,83 1,60 4,20 18,43 0,60 2,20

708 11+700.00 20,00 200 1,28 24,94 24,94 1,60 4,20 18,54 0,60 2,20

709 11+720.00 20,00 200 1,31 25,90 25,90 1,60 4,20 19,50 0,60 2,20

710 11+733.70 13,70 200 1,41 18,66 18,66 1,10 2,88 14,28 0,41 1,51

711 11+740.00 6,30 200 1,64 9,62 9,62 0,50 1,32 7,60 0,19 0,69

712 11+760.00 20,00 200 1,56 32,00 32,00 1,60 4,20 25,60 0,60 2,20

713 11+780.00 20,00 200 1,53 30,83 30,83 1,60 4,20 24,43 0,60 2,20

714 11+800.00 20,00 200 1,37 28,98 28,98 1,60 4,20 22,58 0,60 2,20

715 11+820.00 20,00 200 1,65 30,25 30,25 1,60 4,20 23,85 0,60 2,20

716 11+840.00 20,00 200 1,66 33,14 33,14 1,60 4,20 26,74 0,60 2,20

717 11+860.00 20,00 200 1,56 32,23 32,23 1,60 4,20 25,83 0,60 2,20

718 11+880.00 20,00 200 1,24 28,02 28,02 1,60 4,20 21,62 0,60 2,20

719 11+900.00 20,00 200 1,65 28,85 28,85 1,60 4,20 22,45 0,60 2,20

720 11+920.00 20,00 200 1,30 29,46 29,46 1,60 4,20 23,06 0,60 2,20

721 11+940.00 20,00 200 1,53 28,34 28,34 1,60 4,20 21,94 0,60 2,20

722 11+960.00 20,00 200 1,57 31,02 31,02 1,60 4,20 24,62 0,60 2,20

723 11+980.00 20,00 200 1,37 29,40 29,40 1,60 4,20 23,00 0,60 2,20

724 11+984.00 4,00 200 1,39 5,52 5,52 0,32 0,84 4,24 0,12 0,44

725 11+987.66 3,66 200 1,25 4,83 4,83 0,29 0,77 3,66 0,11 0,40

726 12+000.00 12,34 200 1,34 15,98 15,98 0,99 2,59 12,03 0,37 1,36

727 12+020.00 20,00 200 1,16 25,03 25,03 1,60 4,20 18,63 0,60 2,20

728 12+040.00 20,00 200 1,12 22,86 22,86 1,60 4,20 16,46 0,60 2,20

729 12+053.83 13,83 200 1,22 16,19 16,19 1,11 2,90 11,76 0,41 1,52

730 12+060.00 6,17 160 1,27 7,67 7,67 0,25 1,21 6,09 0,12 0,37

731 12+080.00 20,00 160 1,26 25,32 25,32 0,80 3,92 20,20 0,40 1,20

732 12+094.23 14,23 160 1,36 18,67 18,67 0,57 2,79 15,03 0,28 0,85

733 12+100.00 5,77 140 1,34 7,79 7,79 0,23 1,04 6,43 0,09 0,32

734 12+120.00 20,00 140 1,17 25,10 25,10 0,80 3,60 20,40 0,30 1,10



DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400
DN 400 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora
DN 710

0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,08 0,114 0,09 0,12

0,61

0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61 0,69

0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,126 0,31 0,31 0,396

Nº Perfil P.K.
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DN 
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Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2

735 12+140.00 20,00 140 1,27 24,47 24,47 0,80 3,60 19,77 0,30 1,10

736 12+160.00 20,00 140 1,26 25,30 25,30 0,80 3,60 20,60 0,30 1,10

737 12+168.00 8,00 140 1,12 9,50 9,50 0,32 1,44 7,62 0,12 0,44

738 12+180.00 12,00 140 1,23 14,08 14,08 0,48 2,16 11,26 0,18 0,66

739 12+200.00 20,00 140 1,28 25,06 25,06 0,80 3,60 20,36 0,30 1,10

740 12+205.00 5,00 140 1,19 6,18 6,18 0,20 0,90 5,01 0,08 0,28

741 12+220.00 15,00 140 1,78 22,29 22,29 0,60 2,70 18,77 0,23 0,83

742 12+240.00 20,00 140 1,71 34,85 34,85 0,80 3,60 30,15 0,30 1,10

743 12+260.00 20,00 140 1,23 29,34 29,34 0,80 3,60 24,64 0,30 1,10

744 12+275.80 15,80 140 1,16 18,83 18,83 0,63 2,84 15,12 0,24 0,87

745 12+280.00 4,20 140 1,59 5,78 5,78 0,17 0,76 4,79 0,06 0,23

746 12+300.00 20,00 140 1,10 26,88 26,88 0,80 3,60 22,18 0,30 1,10

747 12+320.00 20,00 140 1,18 22,78 22,78 0,80 3,60 18,08 0,30 1,10

748 12+340.00 20,00 140 1,18 23,59 23,59 0,80 3,60 18,89 0,30 1,10

749 12+360.00 20,00 140 1,43 26,06 26,06 0,80 3,60 21,36 0,30 1,10

750 12+374.06 14,06 140 1,64 21,58 21,58 0,56 2,53 18,28 0,21 0,77

751 12+376.00 1,94 140 1,42 2,97 2,97 0,08 0,35 2,51 0,03 0,11

752 12+380.00 4,00 140 1,33 5,50 5,50 0,16 0,72 4,56 0,06 0,22

753 12+384.00 4,00 140 1,55 5,75 5,75 0,16 0,72 4,81 0,06 0,22

754 12+400.00 16,00 140 1,50 24,40 24,40 0,64 2,88 20,64 0,24 0,88

755 12+420.00 20,00 140 1,13 26,36 26,36 0,80 3,60 21,66 0,30 1,10

756 12+440.00 20,00 140 1,20 23,34 23,34 0,80 3,60 18,64 0,30 1,10

757 12+460.00 20,00 140 1,51 27,10 27,10 0,80 3,60 22,40 0,30 1,10

758 12+480.00 20,00 140 1,48 29,92 29,92 0,80 3,60 25,22 0,30 1,10

759 12+500.00 20,00 140 1,55 30,29 30,29 0,80 3,60 25,59 0,30 1,10

760 12+520.00 20,00 140 1,51 30,57 30,57 0,80 3,60 25,87 0,30 1,10

761 12+540.00 20,00 140 1,36 28,73 28,73 0,80 3,60 24,03 0,30 1,10

762 12+560.00 20,00 140 1,32 26,80 26,80 0,80 3,60 22,10 0,30 1,10

763 12+572.00 12,00 140 1,30 15,70 15,70 0,48 2,16 12,88 0,18 0,66

764 12+577.33 5,33 140 1,23 6,73 6,73 0,21 0,96 5,48 0,08 0,29

765 12+582.50 5,17 140 1,30 6,52 6,52 0,21 0,93 5,31 0,08 0,28

766 12+600.00 17,50 140 1,37 23,34 23,34 0,70 3,15 19,23 0,26 0,96

767 12+620.00 20,00 140 1,31 26,82 26,82 0,80 3,60 22,12 0,30 1,10

768 12+640.00 20,00 140 1,18 24,89 24,89 0,80 3,60 20,19 0,30 1,10

769 12+660.00 20,00 140 1,28 24,59 24,59 0,80 3,60 19,89 0,30 1,10

770 12+680.00 20,00 140 1,22 25,03 25,03 0,80 3,60 20,33 0,30 1,10

771 12+700.00 20,00 140 1,45 26,70 26,70 0,80 3,60 22,00 0,30 1,10

772 12+710.00 10,00 140 1,40 14,23 14,23 0,40 1,80 11,88 0,15 0,55

773 12+720.00 10,00 140 1,15 12,74 12,74 0,40 1,80 10,39 0,15 0,55



DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400
DN 400 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora
DN 710

0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,08 0,114 0,09 0,12

0,61

0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61 0,69

0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,126 0,31 0,31 0,396

Nº Perfil P.K.
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JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2

774 12+727.00 7,00 140 1,39 8,89 8,89 0,28 1,26 7,25 0,11 0,39

775 12+740.00 13,00 140 1,46 18,52 18,52 0,52 2,34 15,47 0,20 0,72

776 12+760.00 20,00 140 1,62 30,84 30,84 0,80 3,60 26,14 0,30 1,10

777 12+780.00 20,00 140 1,33 29,51 29,51 0,80 3,60 24,81 0,30 1,10

778 12+800.00 20,00 140 2,08 34,08 34,08 0,80 3,60 29,38 0,30 1,10

779 12+820.00 20,00 140 2,05 41,34 41,34 0,80 3,60 36,64 0,30 1,10

780 12+840.00 20,00 140 1,29 33,45 33,45 0,80 3,60 28,75 0,30 1,10

781 12+860.00 20,00 140 1,45 27,40 27,40 0,80 3,60 22,70 0,30 1,10

782 12+880.00 20,00 140 1,33 27,80 27,80 0,80 3,60 23,10 0,30 1,10

783 12+887.50 7,50 140 1,29 9,84 9,84 0,30 1,35 8,08 0,11 0,41

784 12+900.00 12,50 140 1,12 15,07 15,07 0,50 2,25 12,13 0,19 0,69

785 12+920.00 20,00 140 1,33 24,46 24,46 0,80 3,60 19,76 0,30 1,10

786 12+940.00 20,00 140 1,23 25,60 25,60 0,80 3,60 20,90 0,30 1,10

787 12+960.00 20,00 140 1,21 24,44 24,44 0,80 3,60 19,74 0,30 1,10

788 12+980.00 20,00 140 1,60 28,11 28,11 0,80 3,60 23,41 0,30 1,10

789 13+000.00 20,00 140 1,34 29,42 29,42 0,80 3,60 24,72 0,30 1,10

790 13+020.00 20,00 140 1,41 27,51 27,51 0,80 3,60 22,81 0,30 1,10

791 13+025.00 5,00 140 1,20 6,52 6,52 0,20 0,90 5,35 0,08 0,28

792 13+040.00 15,00 140 1,36 19,18 19,18 0,60 2,70 15,66 0,23 0,83

793 13+060.00 20,00 140 1,26 26,24 26,24 0,80 3,60 21,54 0,30 1,10

794 13+071.50 11,50 140 1,25 14,45 14,45 0,46 2,07 11,75 0,17 0,63

795 13+082.00 10,50 140 1,25 13,15 13,15 0,42 1,89 10,68 0,16 0,58

796 13+087.96 5,96 140 1,22 7,37 7,37 0,24 1,07 5,97 0,09 0,33

TOTALES 25.904,71 15.659,64 657,41 1.933,90 7.486,05 167,71 1.206,11 431,61 2.679,92 555,89 18.343,40 2.687,79 4325,51



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 110 1,59 4,45 4,45 0,12 0,51 3,79 0,03 0,15

3 0+020.00 17,00 110 1,23 23,93 23,93 0,68 2,89 20,20 0,16 0,84

4 0+040.00 20,00 110 1,18 24,04 24,04 0,80 3,40 19,65 0,19 0,99

5 0+060.00 20,00 110 1,13 23,11 23,11 0,80 3,40 18,72 0,19 0,99

6 0+080.00 20,00 110 1,09 22,27 22,27 0,80 3,40 17,88 0,19 0,99

7 0+088.00 8,00 110 1,05 8,59 8,59 0,32 1,36 6,83 0,08 0,40

8 0+096.00 8,00 110 1,09 8,58 8,58 0,32 1,36 6,82 0,08 0,40

9 0+100.00 4,00 110 1,07 4,31 4,31 0,16 0,68 3,43 0,04 0,20

10 0+120.00 20,00 110 1,35 24,15 24,15 0,80 3,40 19,76 0,19 0,99

11 0+140.00 20,00 110 1,43 27,81 27,81 0,80 3,40 23,42 0,19 0,99

12 0+160.00 20,00 110 1,13 25,64 25,64 0,80 3,40 21,25 0,19 0,99

13 0+180.00 20,00 110 1,45 25,82 25,82 0,80 3,40 21,43 0,19 0,99

14 0+200.00 20,00 110 1,12 25,70 25,70 0,80 3,40 21,31 0,19 0,99

15 0+221.00 21,00 110 1,34 25,85 25,85 0,84 3,57 21,24 0,20 1,04

16 0+226.00 5,00 110 1,43 6,93 6,93 0,20 0,85 5,83 0,05 0,25

17 0+232.52 6,52 110 1,17 8,48 8,48 0,26 1,11 7,05 0,06 0,32

18 0+234.00 1,48 110 1,18 1,74 1,74 0,06 0,25 1,42 0,01 0,07

19 0+240.00 6,00 110 1,24 7,26 7,26 0,24 1,02 5,94 0,06 0,30

20 0+260.00 20,00 110 1,25 24,90 24,90 0,80 3,40 20,51 0,19 0,99

21 0+280.00 20,00 110 1,22 24,67 24,67 0,80 3,40 20,28 0,19 0,99

22 0+300.00 20,00 110 1,06 22,82 22,82 0,80 3,40 18,43 0,19 0,99

23 0+320.00 20,00 110 1,16 22,27 22,27 0,80 3,40 17,88 0,19 0,99

24 0+340.00 20,00 110 1,11 22,72 22,72 0,80 3,40 18,33 0,19 0,99

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐1



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐1

25 0+360.00 20,00 110 1,34 24,43 24,43 0,80 3,40 20,04 0,19 0,99

26 0+380.00 20,00 110 1,28 26,15 26,15 0,80 3,40 21,76 0,19 0,99

27 0+400.00 20,00 110 1,19 24,71 24,71 0,80 3,40 20,32 0,19 0,99

28 0+420.00 20,00 110 1,22 24,16 24,16 0,80 3,40 19,77 0,19 0,99

29 0+440.00 20,00 110 1,19 24,19 24,19 0,80 3,40 19,80 0,19 0,99

30 0+460.00 20,00 110 1,30 24,94 24,94 0,80 3,40 20,55 0,19 0,99

31 0+461.52 1,52 110 1,47 2,10 2,10 0,06 0,26 1,77 0,01 0,08

TOTALES 566,72 566,72 18,46 78,46 465,42 4,38 22,85



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 110 1,39 4,20 4,20 0,12 0,51 3,54 0,03 0,15

3 0+020.00 17,00 110 1,06 20,89 20,89 0,68 2,89 17,16 0,16 0,84

4 0+040.00 20,00 110 1,10 21,64 21,64 0,80 3,40 17,25 0,19 0,99

5 0+047.65 7,65 110 1,35 9,37 9,37 0,31 1,30 7,69 0,07 0,38

TOTALES 56,10 56,10 1,91 8,10 45,64 0,45 2,36

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐2



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,61

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 200 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 200 1,47 4,41 4,41 0,24 0,63 3,45 0,09 0,33

3 0+020.00 17,00 200 1,20 22,65 22,65 1,36 3,57 17,21 0,51 1,87

4 0+040.00 20,00 200 1,26 24,58 24,58 1,60 4,20 18,18 0,60 2,20

5 0+060.00 20,00 200 1,26 25,20 25,20 1,60 4,20 18,80 0,60 2,20

6 0+080.00 20,00 200 1,32 25,81 25,81 1,60 4,20 19,41 0,60 2,20

7 0+100.00 20,00 200 1,25 25,69 25,69 1,60 4,20 19,29 0,60 2,20

8 0+120.00 20,00 200 1,25 24,95 24,95 1,60 4,20 18,55 0,60 2,20

9 0+140.00 20,00 200 1,25 25,01 25,01 1,60 4,20 18,61 0,60 2,20

10 0+160.00 20,00 200 1,16 24,14 24,14 1,60 4,20 17,74 0,60 2,20

11 0+180.00 20,00 200 1,33 24,91 24,91 1,60 4,20 18,51 0,60 2,20

12 0+200.00 20,00 200 1,27 26,00 26,00 1,60 4,20 19,60 0,60 2,20

13 0+203.79 3,79 200 1,23 4,74 4,74 0,30 0,80 3,53 0,11 0,42

14 0+214.00 10,21 200 1,26 12,74 12,74 0,82 2,14 9,47 0,31 1,12

15 0+220.31 6,31 200 1,24 7,89 7,89 0,50 1,33 5,87 0,19 0,69

16 0+240.00 19,69 200 1,18 23,80 23,80 1,58 4,13 17,50 0,59 2,17

17 0+260.00 20,00 200 1,29 24,72 24,72 1,60 4,20 18,32 0,60 2,20

18 0+280.00 20,00 200 1,34 26,34 26,34 1,60 4,20 19,94 0,60 2,20

19 0+300.00 20,00 200 1,18 25,23 25,23 1,60 4,20 18,83 0,60 2,20

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐3



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,61

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐3

20 0+320.00 20,00 200 1,25 24,31 24,31 1,60 4,20 17,91 0,60 2,20

21 0+340.00 20,00 200 1,25 25,05 25,05 1,60 4,20 18,65 0,60 2,20

22 0+360.00 20,00 200 1,26 25,14 25,14 1,60 4,20 18,74 0,60 2,20

23 0+375.72 15,72 200 1,23 19,57 19,57 1,26 3,30 14,54 0,47 1,73

24 0+380.00 4,28 160 1,20 5,20 5,20 0,17 0,84 4,10 0,09 0,26

25 0+400.00 20,00 160 1,14 23,40 23,40 0,80 3,92 18,28 0,40 1,20

26 0+420.00 20,00 160 1,20 23,48 23,48 0,80 3,92 18,36 0,40 1,20

27 0+440.00 20,00 160 1,34 25,41 25,41 0,80 3,92 20,29 0,40 1,20

28 0+460.00 20,00 160 1,29 26,25 26,25 0,80 3,92 21,13 0,40 1,20

29 0+480.00 20,00 160 1,18 24,72 24,72 0,80 3,92 19,60 0,40 1,20

30 0+500.00 20,00 160 1,32 25,02 25,02 0,80 3,92 19,90 0,40 1,20

31 0+520.00 20,00 160 1,15 24,66 24,66 0,80 3,92 19,54 0,40 1,20

32 0+540.00 20,00 160 1,45 25,95 25,95 0,80 3,92 20,83 0,40 1,20

33 0+543.57 3,57 160 1,48 5,23 5,23 0,14 0,70 4,32 0,07 0,21

34 0+548.00 4,43 125 1,35 6,26 6,26 0,18 0,75 5,28 0,05 0,23

35 0+551.89 3,89 125 1,20 4,96 4,96 0,16 0,66 4,10 0,05 0,20

36 0+560.00 8,11 125 1,08 9,26 9,26 0,32 1,38 7,46 0,10 0,42

37 0+580.00 20,00 125 1,19 22,74 22,74 0,80 3,40 18,30 0,24 1,04

38 0+600.00 20,00 125 1,11 23,00 23,00 0,80 3,40 18,56 0,24 1,04



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,61

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐3

39 0+620.00 20,00 125 1,15 22,59 22,59 0,80 3,40 18,15 0,24 1,04

40 0+640.00 20,00 125 1,11 22,63 22,63 0,80 3,40 18,19 0,24 1,04

41 0+660.00 20,00 125 1,16 22,70 22,70 0,80 3,40 18,26 0,24 1,04

42 0+680.00 20,00 125 1,36 25,22 25,22 0,80 3,40 20,78 0,24 1,04

43 0+699.28 19,28 125 1,85 31,00 31,00 0,77 3,28 26,72 0,23 1,00

44 0+720.00 20,72 110 1,69 36,68 36,68 0,83 3,52 32,13 0,20 1,03

45 0+740.00 20,00 110 1,32 30,08 30,08 0,80 3,40 25,69 0,19 0,99

46 0+760.00 20,00 110 1,44 27,63 27,63 0,80 3,40 23,24 0,19 0,99

47 0+780.00 20,00 110 1,23 26,70 26,70 0,80 3,40 22,31 0,19 0,99

48 0+800.00 20,00 110 1,35 25,80 25,80 0,80 3,40 21,41 0,19 0,99

49 0+820.00 20,00 110 1,10 24,42 24,42 0,80 3,40 20,03 0,19 0,99

50 0+840.00 20,00 110 1,10 21,99 21,99 0,80 3,40 17,60 0,19 0,99

51 0+860.00 20,00 110 1,29 23,95 23,95 0,80 3,40 19,56 0,19 0,99

52 0+863.83 3,83 110 1,51 5,36 5,36 0,15 0,65 4,52 0,04 0,19

53 0+880.00 16,17 110 0,00 0,00 0,00 0,65 2,75 ‐3,55 0,15 0,80

54 0+900.00 20,00 110 0,00 0,00 0,00 0,80 3,40 ‐4,39 0,19 0,99

55 0+920.00 20,00 110 0,00 0,00 0,00 0,80 3,40 ‐4,39 0,19 0,99

56 0+940.00 20,00 110 0,00 0,00 0,00 0,80 3,40 ‐4,39 0,19 0,99

57 0+960.00 20,00 110 0,00 0,00 0,00 0,80 3,40 ‐4,39 0,19 0,99



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,61

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐3

58 0+980.00 20,00 110 0,00 0,00 0,00 0,80 3,40 ‐4,39 0,19 0,99

59 1+000.00 20,00 110 0,00 0,00 0,00 0,80 3,40 ‐4,39 0,19 0,99

60 1+009.00 9,00 110 0,00 0,00 0,00 0,36 1,53 ‐1,98 0,09 0,45

61 1+017.47 8,47 110 0,00 0,00 0,00 0,34 1,44 ‐1,86 0,08 0,42

62 1+020.00 2,53 110 0,00 0,00 0,00 0,10 0,43 ‐0,56 0,02 0,13

63 1+040.59 20,59 110 1,16 0,00 0,00 0,82 3,50 ‐4,52 0,20 1,02

64 1+060.00 19,41 110 1,19 22,81 22,81 0,78 3,30 18,55 0,18 0,96

65 1+080.00 20,00 110 1,39 25,81 25,81 0,80 3,40 21,42 0,19 0,99

66 1+100.00 20,00 110 1,11 24,94 24,94 0,80 3,40 20,55 0,19 0,99

67 1+120.00 20,00 110 1,28 23,88 23,88 0,80 3,40 19,49 0,19 0,99

68 1+140.00 20,00 110 1,45 27,33 27,33 0,80 3,40 22,94 0,19 0,99

69 1+160.00 20,00 110 1,14 25,88 25,88 0,80 3,40 21,49 0,19 0,99

70 1+180.00 20,00 110 1,25 23,89 23,89 0,80 3,40 19,50 0,19 0,99

71 1+200.00 20,00 110 1,17 24,21 24,21 0,80 3,40 19,82 0,19 0,99

72 1+220.00 20,00 110 1,32 24,84 24,84 0,80 3,40 20,45 0,19 0,99

73 1+240.00 20,00 110 1,31 26,23 26,23 0,80 3,40 21,84 0,19 0,99

74 1+260.00 20,00 110 1,28 25,90 25,90 0,80 3,40 21,51 0,19 0,99

75 1+280.00 20,00 110 1,11 23,88 23,88 0,80 3,40 19,49 0,19 0,99

76 1+286.00 6,00 110 1,04 6,44 6,44 0,24 1,02 5,12 0,06 0,30



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,61

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐3

77 1+294.00 8,00 110 1,11 8,58 8,58 0,32 1,36 6,82 0,08 0,40

78 1+297.30 3,30 110 1,18 3,77 3,77 0,13 0,56 3,05 0,03 0,16

TOTALES 1.413,56 1.413,56 66,92 239,93 1.084,53 22,18 89,10



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+020.00 20,00 110 1,13 23,14 23,14 0,80 3,40 18,75 0,19 0,99

3 0+040.00 20,00 110 1,10 22,27 22,27 0,80 3,40 17,88 0,19 0,99

4 0+060.00 20,00 110 1,13 22,29 22,29 0,80 3,40 17,90 0,19 0,99

5 0+080.00 20,00 110 1,16 22,87 22,87 0,80 3,40 18,48 0,19 0,99

6 0+095.00 15,00 110 1,26 18,12 18,12 0,60 2,55 14,83 0,14 0,74

7 0+100.00 5,00 110 1,23 6,23 6,23 0,20 0,85 5,13 0,05 0,25

8 0+108.00 8,00 110 1,46 10,78 10,78 0,32 1,36 9,02 0,08 0,40

9 0+120.00 12,00 110 1,50 17,77 17,77 0,48 2,04 15,14 0,11 0,59

10 0+140.00 20,00 110 1,30 27,94 27,94 0,80 3,40 23,55 0,19 0,99

11 0+148.22 8,22 110 1,14 10,01 10,01 0,33 1,40 8,21 0,08 0,41

TOTALES 181,42 181,42 5,93 25,20 148,89 1,41 7,34

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐3‐1



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+002.00 2,00 110 1,39 2,89 2,89 0,08 0,34 2,45 0,02 0,10

3 0+006.00 4,00 110 1,23 5,23 5,23 0,16 0,68 4,35 0,04 0,20

4 0+009.21 3,21 110 1,05 3,65 3,65 0,13 0,55 2,95 0,03 0,16

TOTALES 11,77 11,77 0,37 1,57 9,75 0,09 0,46

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐4



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 200 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 200 1,38 4,21 4,21 0,24 0,63 3,25 0,09 0,33

3 0+020.00 17,00 200 1,26 22,45 22,45 1,36 3,57 17,01 0,51 1,87

4 0+040.00 20,00 200 1,28 25,48 25,48 1,60 4,20 19,08 0,60 2,20

5 0+060.00 20,00 200 1,23 25,17 25,17 1,60 4,20 18,77 0,60 2,20

6 0+080.00 20,00 200 1,46 26,99 26,99 1,60 4,20 20,59 0,60 2,20

7 0+100.00 20,00 200 1,22 26,85 26,85 1,60 4,20 20,45 0,60 2,20

8 0+120.00 20,00 200 1,23 24,53 24,53 1,60 4,20 18,13 0,60 2,20

9 0+140.00 20,00 200 1,14 23,72 23,72 1,60 4,20 17,32 0,60 2,20

10 0+160.00 20,00 200 1,21 23,51 23,51 1,60 4,20 17,11 0,60 2,20

11 0+180.00 20,00 200 1,33 25,38 25,38 1,60 4,20 18,98 0,60 2,20

12 0+200.00 20,00 200 1,33 26,53 26,53 1,60 4,20 20,13 0,60 2,20

13 0+220.00 20,00 200 1,17 24,91 24,91 1,60 4,20 18,51 0,60 2,20

14 0+240.00 20,00 200 1,18 23,50 23,50 1,60 4,20 17,10 0,60 2,20

15 0+260.00 20,00 200 1,24 24,24 24,24 1,60 4,20 17,84 0,60 2,20

16 0+280.00 20,00 200 1,22 24,62 24,62 1,60 4,20 18,22 0,60 2,20

17 0+285.65 5,65 200 1,17 6,75 6,75 0,45 1,19 4,94 0,17 0,62

18 0+300.00 14,35 160 1,47 18,94 18,94 0,57 2,81 15,27 0,29 0,86

19 0+320.00 20,00 160 1,40 28,76 28,76 0,80 3,92 23,64 0,40 1,20

20 0+323.77 3,77 160 1,34 5,17 5,17 0,15 0,74 4,20 0,08 0,23

21 0+340.00 16,23 160 1,29 21,31 21,31 0,65 3,18 17,16 0,32 0,97

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐5



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐5

22 0+360.00 20,00 160 1,29 25,80 25,80 0,80 3,92 20,68 0,40 1,20

23 0+380.00 20,00 160 1,29 25,80 25,80 0,80 3,92 20,68 0,40 1,20

24 0+387.00 7,00 160 1,26 8,91 8,91 0,28 1,37 7,12 0,14 0,42

25 0+390.96 3,96 160 1,30 5,07 5,07 0,16 0,78 4,06 0,08 0,24

26 0+400.00 9,04 160 1,12 10,94 10,94 0,36 1,77 8,63 0,18 0,54

27 0+420.00 20,00 160 1,36 24,83 24,83 0,80 3,92 19,71 0,40 1,20

28 0+440.00 20,00 160 1,25 26,15 26,15 0,80 3,92 21,03 0,40 1,20

29 0+460.00 20,00 160 1,32 25,74 25,74 0,80 3,92 20,62 0,40 1,20

30 0+473.02 13,02 160 1,28 16,92 16,92 0,52 2,55 13,59 0,26 0,78

31 0+480.00 6,98 125 1,24 8,78 8,78 0,28 1,19 7,23 0,08 0,36

32 0+500.00 20,00 125 1,15 23,91 23,91 0,80 3,40 19,47 0,24 1,04

33 0+520.00 20,00 125 1,34 24,92 24,92 0,80 3,40 20,48 0,24 1,04

34 0+540.00 20,00 125 1,09 24,25 24,25 0,80 3,40 19,81 0,24 1,04

35 0+560.00 20,00 125 1,25 23,34 23,34 0,80 3,40 18,90 0,24 1,04

36 0+580.00 20,00 125 1,18 24,32 24,32 0,80 3,40 19,88 0,24 1,04

37 0+600.00 20,00 125 1,29 24,73 24,73 0,80 3,40 20,29 0,24 1,04

38 0+620.00 20,00 125 1,28 25,65 25,65 0,80 3,40 21,21 0,24 1,04

39 0+625.00 5,00 125 1,09 5,93 5,93 0,20 0,85 4,82 0,06 0,26

40 0+640.00 15,00 125 1,23 17,47 17,47 0,60 2,55 14,14 0,18 0,78

41 0+660.00 20,00 125 1,24 24,74 24,74 0,80 3,40 20,30 0,24 1,04

42 0+680.00 20,00 125 1,18 24,21 24,21 0,80 3,40 19,77 0,24 1,04



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐5

43 0+700.00 20,00 125 1,41 25,91 25,91 0,80 3,40 21,47 0,24 1,04

44 0+720.00 20,00 125 1,30 27,05 27,05 0,80 3,40 22,61 0,24 1,04

45 0+740.00 20,00 125 1,19 24,86 24,86 0,80 3,40 20,42 0,24 1,04

46 0+760.00 20,00 125 1,33 25,16 25,16 0,80 3,40 20,72 0,24 1,04

47 0+780.00 20,00 125 1,37 27,01 27,01 0,80 3,40 22,57 0,24 1,04

48 0+800.00 20,00 125 1,40 27,70 27,70 0,80 3,40 23,26 0,24 1,04

49 0+820.00 20,00 125 1,16 25,55 25,55 0,80 3,40 21,11 0,24 1,04

50 0+840.00 20,00 125 1,34 24,98 24,98 0,80 3,40 20,54 0,24 1,04

51 0+860.00 20,00 125 1,44 27,84 27,84 0,80 3,40 23,40 0,24 1,04

52 0+880.00 20,00 125 1,13 25,78 25,78 0,80 3,40 21,34 0,24 1,04

53 0+900.00 20,00 125 1,38 25,11 25,11 0,80 3,40 20,67 0,24 1,04

54 0+920.00 20,00 125 1,35 27,23 27,23 0,80 3,40 22,79 0,24 1,04

55 0+940.00 20,00 125 1,12 24,60 24,60 0,80 3,40 20,16 0,24 1,04

56 0+953.70 13,70 125 1,32 16,69 16,69 0,55 2,33 13,65 0,16 0,71

57 0+960.00 6,30 110 1,28 8,21 8,21 0,25 1,07 6,83 0,06 0,31

58 0+980.00 20,00 110 1,25 25,37 25,37 0,80 3,40 20,98 0,19 0,99

59 1+000.00 20,00 110 1,28 25,33 25,33 0,80 3,40 20,94 0,19 0,99

60 1+020.00 20,00 110 1,26 25,39 25,39 0,80 3,40 21,00 0,19 0,99

61 1+025.50 5,50 110 1,30 7,04 7,04 0,22 0,94 5,83 0,05 0,27

62 1+030.50 5,00 110 1,18 6,20 6,20 0,20 0,85 5,10 0,05 0,25

63 1+040.00 9,50 110 1,18 11,21 11,21 0,38 1,62 9,12 0,09 0,47



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐5

64 1+060.00 20,00 110 1,31 24,94 24,94 0,80 3,40 20,55 0,19 0,99

65 1+080.00 20,00 110 1,37 26,80 26,80 0,80 3,40 22,41 0,19 0,99

66 1+100.00 20,00 110 1,28 26,50 26,50 0,80 3,40 22,11 0,19 0,99

67 1+120.00 20,00 110 1,19 24,73 24,73 0,80 3,40 20,34 0,19 0,99

68 1+140.00 20,00 110 1,23 24,25 24,25 0,80 3,40 19,86 0,19 0,99

69 1+160.00 20,00 110 1,21 24,47 24,47 0,80 3,40 20,08 0,19 0,99

70 1+180.00 20,00 110 1,48 26,92 26,92 0,80 3,40 22,53 0,19 0,99

71 1+200.00 20,00 110 1,25 27,28 27,28 0,80 3,40 22,89 0,19 0,99

72 1+220.00 20,00 110 1,36 26,09 26,09 0,80 3,40 21,70 0,19 0,99

73 1+230.00 10,00 110 1,14 12,51 12,51 0,40 1,70 10,32 0,10 0,50

TOTALES 1.564,14 1.564,14 60,63 225,40 1.257,41 20,71 81,34



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 125 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+020.00 20,00 125 1,26 24,07 24,07 0,80 3,40 19,63 0,24 1,04

3 0+040.00 20,00 125 1,27 25,28 25,28 0,80 3,40 20,84 0,24 1,04

4 0+060.00 20,00 125 1,29 25,60 25,60 0,80 3,40 21,16 0,24 1,04

5 0+080.00 20,00 125 1,28 25,69 25,69 0,80 3,40 21,25 0,24 1,04

6 0+100.00 20,00 125 1,18 24,51 24,51 0,80 3,40 20,07 0,24 1,04

7 0+120.00 20,00 125 1,16 23,34 23,34 0,80 3,40 18,90 0,24 1,04

8 0+140.00 20,00 125 1,12 22,83 22,83 0,80 3,40 18,39 0,24 1,04

9 0+160.00 20,00 125 1,11 22,34 22,34 0,80 3,40 17,90 0,24 1,04

10 0+180.00 20,00 125 1,14 22,47 22,47 0,80 3,40 18,03 0,24 1,04

11 0+200.00 20,00 125 1,13 22,72 22,72 0,80 3,40 18,28 0,24 1,04

12 0+220.00 20,00 125 1,15 22,89 22,89 0,80 3,40 18,45 0,24 1,04

13 0+240.00 20,00 125 1,13 22,81 22,81 0,80 3,40 18,37 0,24 1,04

14 0+260.00 20,00 125 1,10 22,24 22,24 0,80 3,40 17,80 0,24 1,04

15 0+280.00 20,00 125 1,18 22,78 22,78 0,80 3,40 18,34 0,24 1,04

16 0+300.00 20,00 125 1,09 22,68 22,68 0,80 3,40 18,24 0,24 1,04

17 0+320.00 20,00 125 1,31 23,94 23,94 0,80 3,40 19,50 0,24 1,04

18 0+330.00 10,00 125 1,27 12,87 12,87 0,40 1,70 10,65 0,12 0,52

19 0+336.50 6,50 125 1,17 7,93 7,93 0,26 1,11 6,49 0,08 0,34

20 0+338.00 1,50 125 1,15 1,74 1,74 0,06 0,26 1,41 0,02 0,08

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐5‐1



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐5‐1

21 0+339.56 1,56 125 1,16 1,80 1,80 0,06 0,27 1,45 0,02 0,08

22 0+360.00 20,44 110 1,16 23,76 23,76 0,82 3,47 19,27 0,19 1,01

23 0+380.00 20,00 110 1,17 23,27 23,27 0,80 3,40 18,88 0,19 0,99

24 0+400.00 20,00 110 1,12 22,88 22,88 0,80 3,40 18,49 0,19 0,99

25 0+402.91 2,91 110 1,12 3,25 3,25 0,12 0,49 2,61 0,03 0,14

TOTALES 473,69 473,69 16,12 68,49 384,40 4,68 20,79



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+010.70 10,70 110 1,09 12,88 12,88 0,43 1,82 10,53 0,10 0,53

TOTALES 12,88 12,88 0,43 1,82 10,53 0,10 0,53

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐5‐2



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 110 1,31 4,03 4,03 0,12 0,51 3,37 0,03 0,15

3 0+020.00 17,00 110 1,29 22,08 22,08 0,68 2,89 18,35 0,16 0,84

4 0+040.00 20,00 110 1,17 24,59 24,59 0,80 3,40 20,20 0,19 0,99

5 0+060.00 20,00 110 1,05 22,24 22,24 0,80 3,40 17,85 0,19 0,99

6 0+080.00 20,00 110 1,32 23,75 23,75 0,80 3,40 19,36 0,19 0,99

7 0+100.00 20,00 110 1,30 26,19 26,19 0,80 3,40 21,80 0,19 0,99

8 0+120.00 20,00 110 1,41 27,09 27,09 0,80 3,40 22,70 0,19 0,99

9 0+140.00 20,00 110 1,18 25,91 25,91 0,80 3,40 21,52 0,19 0,99

10 0+160.00 20,00 110 1,09 22,69 22,69 0,80 3,40 18,30 0,19 0,99

11 0+180.00 20,00 110 1,11 21,99 21,99 0,80 3,40 17,60 0,19 0,99

12 0+200.00 20,00 110 1,09 22,02 22,02 0,80 3,40 17,63 0,19 0,99

13 0+220.00 20,00 110 1,40 24,94 24,94 0,80 3,40 20,55 0,19 0,99

14 0+229.10 9,10 110 1,08 11,28 11,28 0,36 1,55 9,28 0,09 0,45

TOTALES 278,80 278,80 9,16 38,95 228,51 2,18 11,34

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐6



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 200 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 200 1,66 4,97 4,97 0,24 0,63 4,01 0,09 0,33

3 0+012.50 9,50 200 1,67 15,85 15,85 0,76 2,00 12,81 0,29 1,05

4 0+020.00 7,50 200 1,61 12,31 12,31 0,60 1,58 9,91 0,23 0,83

5 0+040.00 20,00 200 1,41 30,23 30,23 1,60 4,20 23,83 0,60 2,20

6 0+060.00 20,00 200 1,17 25,84 25,84 1,60 4,20 19,44 0,60 2,20

7 0+080.00 20,00 200 1,16 23,28 23,28 1,60 4,20 16,88 0,60 2,20

8 0+100.00 20,00 200 1,17 23,24 23,24 1,60 4,20 16,84 0,60 2,20

9 0+120.00 20,00 200 1,15 23,21 23,21 1,60 4,20 16,81 0,60 2,20

10 0+140.00 20,00 200 1,17 23,25 23,25 1,60 4,20 16,85 0,60 2,20

11 0+160.00 20,00 200 1,18 23,55 23,55 1,60 4,20 17,15 0,60 2,20

12 0+180.00 20,00 200 1,15 23,39 23,39 1,60 4,20 16,99 0,60 2,20

13 0+200.00 20,00 200 1,20 23,58 23,58 1,60 4,20 17,18 0,60 2,20

14 0+220.00 20,00 200 1,18 23,82 23,82 1,60 4,20 17,42 0,60 2,20

15 0+240.00 20,00 200 1,16 23,37 23,37 1,60 4,20 16,97 0,60 2,20

16 0+260.00 20,00 200 1,20 23,55 23,55 1,60 4,20 17,15 0,60 2,20

17 0+280.00 20,00 200 1,22 24,12 24,12 1,60 4,20 17,72 0,60 2,20

18 0+289.00 9,00 200 1,24 11,05 11,05 0,72 1,89 8,17 0,27 0,99

19 0+300.00 11,00 200 1,18 13,32 13,32 0,88 2,31 9,80 0,33 1,21

20 0+320.00 20,00 200 1,17 23,53 23,53 1,60 4,20 17,13 0,60 2,20

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐7



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐7

21 0+340.00 20,00 200 1,18 23,50 23,50 1,60 4,20 17,10 0,60 2,20

22 0+360.00 20,00 200 1,16 23,35 23,35 1,60 4,20 16,95 0,60 2,20

23 0+380.00 20,00 200 1,15 23,04 23,04 1,60 4,20 16,64 0,60 2,20

24 0+400.00 20,00 200 1,14 22,91 22,91 1,60 4,20 16,51 0,60 2,20

25 0+420.00 20,00 200 1,16 23,08 23,08 1,60 4,20 16,68 0,60 2,20

26 0+434.68 14,68 200 1,15 16,95 16,95 1,17 3,08 12,25 0,44 1,61

27 0+440.00 5,32 160 1,12 6,02 6,02 0,21 1,04 4,66 0,11 0,32

28 0+460.00 20,00 160 1,15 22,65 22,65 0,80 3,92 17,53 0,40 1,20

29 0+480.00 20,00 160 1,13 22,80 22,80 0,80 3,92 17,68 0,40 1,20

30 0+500.00 20,00 160 1,19 23,20 23,20 0,80 3,92 18,08 0,40 1,20

31 0+520.00 20,00 160 1,20 23,92 23,92 0,80 3,92 18,80 0,40 1,20

32 0+540.00 20,00 160 1,18 23,82 23,82 0,80 3,92 18,70 0,40 1,20

33 0+554.00 14,00 160 1,13 16,17 16,17 0,56 2,74 12,59 0,28 0,84

34 0+560.00 6,00 160 1,17 6,91 6,91 0,24 1,18 5,37 0,12 0,36

35 0+580.00 20,00 160 1,18 23,49 23,49 0,80 3,92 18,37 0,40 1,20

36 0+600.00 20,00 160 1,20 23,79 23,79 0,80 3,92 18,67 0,40 1,20

37 0+620.00 20,00 160 1,20 24,05 24,05 0,80 3,92 18,93 0,40 1,20

38 0+640.00 20,00 160 1,22 24,24 24,24 0,80 3,92 19,12 0,40 1,20

39 0+660.00 20,00 160 1,17 23,94 23,94 0,80 3,92 18,82 0,40 1,20

40 0+680.00 20,00 160 1,26 24,28 24,28 0,80 3,92 19,16 0,40 1,20



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐7

41 0+701.59 21,59 160 1,21 26,62 26,62 0,86 4,23 21,09 0,43 1,30

42 0+705.00 3,41 140 1,16 4,04 4,04 0,14 0,61 3,24 0,05 0,19

43 0+720.00 15,00 140 1,16 17,37 17,37 0,60 2,70 13,85 0,23 0,83

44 0+740.00 20,00 140 1,13 22,85 22,85 0,80 3,60 18,15 0,30 1,10

45 0+760.00 20,00 140 1,26 23,85 23,85 0,80 3,60 19,15 0,30 1,10

46 0+780.00 20,00 140 1,10 23,62 23,62 0,80 3,60 18,92 0,30 1,10

47 0+800.00 20,00 140 1,21 23,13 23,13 0,80 3,60 18,43 0,30 1,10

48 0+820.00 20,00 140 1,14 23,49 23,49 0,80 3,60 18,79 0,30 1,10

49 0+840.00 20,00 140 1,09 22,26 22,26 0,80 3,60 17,56 0,30 1,10

50 0+860.00 20,00 140 1,14 22,24 22,24 0,80 3,60 17,54 0,30 1,10

51 0+873.44 13,44 140 1,14 15,32 15,32 0,54 2,42 12,16 0,20 0,74

52 0+880.00 6,56 140 1,15 7,52 7,52 0,26 1,18 5,98 0,10 0,36

53 0+900.00 20,00 140 1,21 23,56 23,56 0,80 3,60 18,86 0,30 1,10

54 0+920.00 20,00 140 1,21 24,16 24,16 0,80 3,60 19,46 0,30 1,10

55 0+931.00 11,00 140 1,15 12,97 12,97 0,44 1,98 10,39 0,17 0,61

56 0+940.00 9,00 110 1,06 9,96 9,96 0,36 1,53 7,98 0,09 0,45

57 0+944.33 4,33 110 1,05 4,57 4,57 0,17 0,74 3,62 0,04 0,21

58 0+950.50 6,17 110 1,16 6,82 6,82 0,25 1,05 5,47 0,06 0,31

59 0+954.72 4,22 110 1,14 4,84 4,84 0,17 0,72 3,91 0,04 0,21

TOTALES 1.136,76 1.136,76 55,58 188,92 870,22 22,05 77,62



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 160 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 160 1,30 3,92 3,92 0,12 0,59 3,15 0,06 0,18

3 0+020.00 17,00 160 1,33 22,34 22,34 0,68 3,33 17,99 0,34 1,02

4 0+040.00 20,00 160 1,14 24,73 24,73 0,80 3,92 19,61 0,40 1,20

5 0+060.00 20,00 160 1,10 22,44 22,44 0,80 3,92 17,32 0,40 1,20

6 0+080.00 20,00 160 1,09 21,90 21,90 0,80 3,92 16,78 0,40 1,20

7 0+100.00 20,00 160 1,16 22,52 22,52 0,80 3,92 17,40 0,40 1,20

8 0+120.00 20,00 160 1,14 23,00 23,00 0,80 3,92 17,88 0,40 1,20

9 0+140.00 20,00 160 1,18 23,16 23,16 0,80 3,92 18,04 0,40 1,20

10 0+160.00 20,00 160 1,20 23,81 23,81 0,80 3,92 18,69 0,40 1,20

11 0+180.00 20,00 160 1,15 23,54 23,54 0,80 3,92 18,42 0,40 1,20

12 0+184.25 4,25 160 1,12 4,82 4,82 0,17 0,83 3,73 0,09 0,26

13 0+200.00 15,75 110 1,08 17,33 17,33 0,63 2,68 13,87 0,15 0,78

14 0+220.00 20,00 110 1,06 21,36 21,36 0,80 3,40 16,97 0,19 0,99

15 0+240.00 20,00 110 1,08 21,42 21,42 0,80 3,40 17,03 0,19 0,99

16 0+260.00 20,00 110 1,16 22,44 22,44 0,80 3,40 18,05 0,19 0,99

17 0+280.00 20,00 110 1,18 23,47 23,47 0,80 3,40 19,08 0,19 0,99

18 0+300.00 20,00 110 1,20 23,86 23,86 0,80 3,40 19,47 0,19 0,99

19 0+320.00 20,00 110 1,20 23,99 23,99 0,80 3,40 19,60 0,19 0,99

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐8



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐8

20 0+340.00 20,00 110 1,16 23,57 23,57 0,80 3,40 19,18 0,19 0,99

21 0+360.00 20,00 110 1,10 22,61 22,61 0,80 3,40 18,22 0,19 0,99

22 0+381.36 21,36 110 1,11 23,60 23,60 0,85 3,63 18,91 0,20 1,06

23 0+386.50 5,14 110 1,14 5,76 5,76 0,21 0,87 4,63 0,05 0,25

24 0+400.00 13,50 110 1,20 15,75 15,75 0,54 2,30 12,79 0,13 0,67

25 0+411.79 11,79 110 1,17 13,96 13,96 0,47 2,00 11,37 0,11 0,58

26 0+420.00 8,21 110 1,13 9,44 9,44 0,33 1,40 7,64 0,08 0,41

27 0+440.00 20,00 110 1,25 23,76 23,76 0,80 3,40 19,37 0,19 0,99

28 0+460.00 20,00 110 1,27 25,14 25,14 0,80 3,40 20,75 0,19 0,99

29 0+480.00 20,00 110 1,20 24,64 24,64 0,80 3,40 20,25 0,19 0,99

30 0+500.00 20,00 110 1,27 24,62 24,62 0,80 3,40 20,23 0,19 0,99

31 0+520.00 20,00 110 1,19 24,56 24,56 0,80 3,40 20,17 0,19 0,99

32 0+540.00 20,00 110 1,22 24,10 24,10 0,80 3,40 19,71 0,19 0,99

33 0+556.69 16,69 110 1,35 21,45 21,45 0,67 2,84 17,79 0,16 0,83

34 0+561.50 4,81 110 1,08 5,84 5,84 0,19 0,82 4,78 0,05 0,24

35 0+562.51 1,01 110 1,05 1,08 1,08 0,04 0,17 0,86 0,01 0,05

TOTALES 659,93 659,93 22,50 100,42 529,73 7,28 29,78



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 125 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+005.00 5,00 125 1,31 6,60 6,60 0,20 0,85 5,49 0,06 0,26

3 0+020.00 15,00 125 1,25 19,23 19,23 0,60 2,55 15,90 0,18 0,78

4 0+040.00 20,00 125 1,28 25,27 25,27 0,80 3,40 20,83 0,24 1,04

5 0+060.00 20,00 125 1,27 25,48 25,48 0,80 3,40 21,04 0,24 1,04

6 0+080.00 20,00 125 1,19 24,62 24,62 0,80 3,40 20,18 0,24 1,04

7 0+100.00 20,00 125 1,24 24,30 24,30 0,80 3,40 19,86 0,24 1,04

8 0+120.00 20,00 125 1,26 25,00 25,00 0,80 3,40 20,56 0,24 1,04

9 0+140.00 20,00 125 1,23 24,95 24,95 0,80 3,40 20,51 0,24 1,04

10 0+160.00 20,00 125 1,17 24,03 24,03 0,80 3,40 19,59 0,24 1,04

11 0+169.19 9,19 125 1,10 10,43 10,43 0,37 1,56 8,39 0,11 0,48

12 0+171.00 1,81 110 1,06 1,96 1,96 0,07 0,31 1,56 0,02 0,09

13 0+178.00 7,00 110 1,15 7,74 7,74 0,28 1,19 6,20 0,07 0,35

14 0+179.39 1,39 110 1,16 1,61 1,61 0,06 0,24 1,30 0,01 0,07

15 0+200.00 20,61 110 1,14 23,70 23,70 0,82 3,50 19,18 0,20 1,02

16 0+220.00 20,00 110 1,15 22,87 22,87 0,80 3,40 18,48 0,19 0,99

17 0+240.00 20,00 110 1,18 23,32 23,32 0,80 3,40 18,93 0,19 0,99

18 0+260.00 20,00 110 1,17 23,50 23,50 0,80 3,40 19,11 0,19 0,99

19 0+280.00 20,00 110 1,10 22,64 22,64 0,80 3,40 18,25 0,19 0,99

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐9



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐9

20 0+300.00 20,00 110 1,36 24,52 24,52 0,80 3,40 20,13 0,19 0,99

21 0+320.00 20,00 110 1,22 25,75 25,75 0,80 3,40 21,36 0,19 0,99

22 0+340.00 20,00 110 1,19 24,11 24,11 0,80 3,40 19,72 0,19 0,99

23 0+360.00 20,00 110 1,21 24,06 24,06 0,80 3,40 19,67 0,19 0,99

24 0+380.00 20,00 110 1,13 23,46 23,46 0,80 3,40 19,07 0,19 0,99

25 0+400.00 20,00 110 1,15 22,83 22,83 0,80 3,40 18,44 0,19 0,99

26 0+420.00 20,00 110 1,09 22,42 22,42 0,80 3,40 18,03 0,19 0,99

27 0+440.00 20,00 110 1,13 22,16 22,16 0,80 3,40 17,77 0,19 0,99

28 0+451.81 11,81 110 1,13 13,33 13,33 0,47 2,01 10,74 0,11 0,58

TOTALES 539,89 539,89 18,07 76,81 440,29 4,72 22,79



DN 110
DN 110 

Zanjadora DN 125
DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315

0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29

0,0095 0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 110 0,89 2,93 2,93 0,09 2,81 0,03 0,12

3 0+020.00 17,00 110 1,06 16,61 16,61 0,51 15,94 0,16 0,67

4 0+040.00 20,00 110 1,01 20,70 20,70 0,60 19,91 0,19 0,79

5 0+045.00 5,00 110 1,01 5,05 5,05 0,15 4,85 0,05 0,20

6 0+050.00 5,00 110 1,04 5,11 5,11 0,15 4,91 0,05 0,20

7 0+060.00 10,00 110 0,94 9,87 9,87 0,30 9,48 0,10 0,40

8 0+080.00 20,00 110 0,83 17,67 17,67 0,60 16,88 0,19 0,79

9 0+087.84 7,84 110 0,93 6,90 6,90 0,24 6,59 0,07 0,31

10 0+089.50 1,66 110 0,92 1,54 1,54 0,05 1,47 0,02 0,07

11 0+095.50 6,00 110 0,97 5,69 5,69 0,18 5,45 0,06 0,24

12 0+100.00 4,50 110 0,97 4,37 4,37 0,14 4,19 0,04 0,18

13 0+120.00 20,00 110 0,85 18,22 18,22 0,60 17,43 0,19 0,79

14 0+137.00 17,00 110 0,88 14,73 14,73 0,51 14,06 0,16 0,67

15 0+148.00 11,00 110 0,99 10,29 10,29 0,33 9,86 0,10 0,43

16 0+160.00 12,00 110 0,81 10,81 10,81 0,36 10,34 0,11 0,47

17 0+180.00 20,00 110 0,84 16,51 16,51 0,60 15,72 0,19 0,79

18 0+200.00 20,00 110 0,92 17,55 17,55 0,60 16,76 0,19 0,79

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐10



DN 110
DN 110 

Zanjadora DN 125
DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315

0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29

0,0095 0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐10

19 0+220.00 20,00 110 0,89 18,05 18,05 0,60 17,26 0,19 0,79

20 0+240.00 20,00 110 0,88 17,71 17,71 0,60 16,92 0,19 0,79

21 0+260.00 20,00 110 0,88 17,65 17,65 0,60 16,86 0,19 0,79

22 0+280.00 20,00 110 0,85 17,37 17,37 0,60 16,58 0,19 0,79

23 0+294.31 14,31 110 0,86 12,26 12,26 0,43 11,69 0,14 0,57

TOTALES 267,59 267,59 8,83 255,96 2,80 11,63



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+001.50 1,50 110 1,26 1,90 1,90 0,06 0,26 1,57 0,01 0,07

3 0+008.00 6,50 110 1,21 8,03 8,03 0,26 1,11 6,60 0,06 0,32

4 0+012.00 4,00 110 1,13 4,68 4,68 0,16 0,68 3,80 0,04 0,20

5 0+020.00 8,00 110 1,13 9,03 9,03 0,32 1,36 7,27 0,08 0,40

6 0+040.00 20,00 110 1,10 22,26 22,26 0,80 3,40 17,87 0,19 0,99

7 0+053.49 13,49 110 1,05 14,49 14,49 0,54 2,29 11,53 0,13 0,67

TOTALES 60,39 60,39 2,14 9,09 48,65 0,51 2,65

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐11



DN 110
DN 125 

Zanjadora
DN 140 DN 160

DN 160 

Zanjadora
DN 200

DN 200 

Zanjadora
DN 250

DN 250 

Zanjadora
DN 315 DN 400

0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,08 0,06 0,085 0,06 0,09 0,1

0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,02 0,03 0,03 0,049 0,049 0,078 0,126

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco     

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto    

(m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena   

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 400 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+015.00 15,00 400 1,56 25,43 25,43 1,50 5,55 16,49 1,89 3,39

3 0+016.00 1,00 400 1,56 1,56 1,56 0,10 0,37 0,96 0,13 0,23

4 0+020.00 4,00 400 1,55 6,23 6,23 0,40 1,48 3,85 0,50 0,90

5 0+024.00 4,00 400 1,70 6,51 6,51 0,40 1,48 4,13 0,50 0,90

6 0+040.00 16,00 400 1,64 26,68 26,68 1,60 5,92 17,14 2,02 3,62

7 0+060.00 20,00 400 1,58 32,17 32,17 2,00 7,40 20,25 2,52 4,52

8 0+080.00 20,00 400 1,70 32,82 32,82 2,00 7,40 20,90 2,52 4,52

9 0+100.00 20,00 400 1,61 33,10 33,10 2,00 7,40 21,18 2,52 4,52

10 0+120.00 20,00 400 1,73 33,42 33,42 2,00 7,40 21,50 2,52 4,52

11 0+128.91 8,91 400 1,60 14,83 14,83 0,89 3,30 9,52 1,12 2,01

12 0+140.00 11,09 400 1,83 18,99 18,99 1,11 4,10 12,38 1,40 2,51

13 0+160.00 20,00 400 1,97 37,98 37,98 2,00 7,40 26,06 2,52 4,52

14 0+180.00 20,00 400 1,83 37,95 37,95 2,00 7,40 26,03 2,52 4,52

15 0+200.00 20,00 400 1,72 35,44 35,44 2,00 7,40 23,52 2,52 4,52

16 0+220.00 20,00 400 1,70 34,20 34,20 2,00 7,40 22,28 2,52 4,52

17 0+240.00 20,00 400 1,55 32,49 32,49 2,00 7,40 20,57 2,52 4,52

18 0+260.00 20,00 400 1,63 31,75 31,75 2,00 7,40 19,83 2,52 4,52

19 0+280.00 20,00 400 1,70 33,28 33,28 2,00 7,40 21,36 2,52 4,52

20 0+300.00 20,00 400 1,68 33,77 33,77 2,00 7,40 21,85 2,52 4,52

21 0+320.00 20,00 400 1,56 32,33 32,33 2,00 7,40 20,41 2,52 4,52

22 0+340.00 20,00 400 1,61 31,62 31,62 2,00 7,40 19,70 2,52 4,52

23 0+358.13 18,13 400 1,79 30,81 30,81 1,81 6,71 20,00 2,28 4,10

24 0+360.00 1,87 315 1,60 3,17 3,17 0,17 0,54 2,31 0,15 0,31

25 0+380.00 20,00 315 1,62 32,20 32,20 1,80 5,80 23,04 1,56 3,36

26 0+400.00 20,00 315 1,56 31,89 31,89 1,80 5,80 22,73 1,56 3,36

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110
DN 125 

Zanjadora
DN 140 DN 160

DN 160 

Zanjadora
DN 200

DN 200 

Zanjadora
DN 250

DN 250 

Zanjadora
DN 315 DN 400

0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,08 0,06 0,085 0,06 0,09 0,1

0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,02 0,03 0,03 0,049 0,049 0,078 0,126

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 
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compactado 
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Relleno 
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(m³)

Volumen 
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(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

27 0+420.00 20,00 315 1,60 31,67 31,67 1,80 5,80 22,51 1,56 3,36

28 0+440.00 20,00 315 1,55 31,55 31,55 1,80 5,80 22,39 1,56 3,36

29 0+460.00 20,00 315 1,62 31,71 31,71 1,80 5,80 22,55 1,56 3,36

30 0+480.00 20,00 315 1,61 32,27 32,27 1,80 5,80 23,11 1,56 3,36

31 0+500.00 20,00 315 1,38 29,87 29,87 1,80 5,80 20,71 1,56 3,36

32 0+520.00 20,00 315 1,34 27,16 27,16 1,80 5,80 18,00 1,56 3,36

33 0+540.00 20,00 315 1,41 27,45 27,45 1,80 5,80 18,29 1,56 3,36

34 0+560.00 20,00 315 1,38 27,90 27,90 1,80 5,80 18,74 1,56 3,36

35 0+580.00 20,00 315 1,44 28,23 28,23 1,80 5,80 19,07 1,56 3,36

36 0+600.00 20,00 315 1,63 30,66 30,66 1,80 5,80 21,50 1,56 3,36

37 0+620.00 20,00 315 1,45 30,76 30,76 1,80 5,80 21,60 1,56 3,36

38 0+640.00 20,00 315 1,45 29,00 29,00 1,80 5,80 19,84 1,56 3,36

39 0+660.00 20,00 315 1,61 30,60 30,60 1,80 5,80 21,44 1,56 3,36

40 0+680.00 20,00 315 1,52 31,36 31,36 1,80 5,80 22,20 1,56 3,36

41 0+700.00 20,00 315 1,49 30,12 30,12 1,80 5,80 20,96 1,56 3,36

42 0+720.00 20,00 315 2,09 35,80 35,80 1,80 5,80 26,64 1,56 3,36

43 0+740.00 20,00 315 1,54 36,27 36,27 1,80 5,80 27,11 1,56 3,36

44 0+760.00 20,00 315 1,43 29,71 29,71 1,80 5,80 20,55 1,56 3,36

45 0+780.00 20,00 315 1,36 27,94 27,94 1,80 5,80 18,78 1,56 3,36

46 0+800.00 20,00 315 1,37 27,34 27,34 1,80 5,80 18,18 1,56 3,36

47 0+820.00 20,00 315 1,42 27,99 27,99 1,80 5,80 18,83 1,56 3,36

48 0+840.00 20,00 315 1,38 28,09 28,09 1,80 5,80 18,93 1,56 3,36

49 0+860.00 20,00 315 1,64 30,20 30,20 1,80 5,80 21,04 1,56 3,36

50 0+880.00 20,00 315 1,55 31,90 31,90 1,80 5,80 22,74 1,56 3,36

51 0+900.00 20,00 315 1,64 31,94 31,94 1,80 5,80 22,78 1,56 3,36

52 0+920.00 20,00 315 1,42 30,59 30,59 1,80 5,80 21,43 1,56 3,36



DN 110
DN 125 
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DN 140 DN 160

DN 160 

Zanjadora
DN 200

DN 200 
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DN 250
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DN 315 DN 400

0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,08 0,06 0,085 0,06 0,09 0,1

0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,02 0,03 0,03 0,049 0,049 0,078 0,126
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JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

53 0+929.20 9,20 315 1,31 12,56 12,56 0,83 2,67 8,35 0,72 1,55

54 0+940.00 10,80 315 1,58 15,65 15,65 0,97 3,13 10,70 0,84 1,81

55 0+950.00 10,00 315 1,49 15,36 15,36 0,90 2,90 10,78 0,78 1,68

56 0+960.00 10,00 315 1,51 14,99 14,99 0,90 2,90 10,41 0,78 1,68

57 0+966.00 6,00 315 1,54 9,15 9,15 0,54 1,74 6,40 0,47 1,01

58 0+980.00 14,00 315 1,48 21,13 21,13 1,26 4,06 14,72 1,09 2,35

59 0+990.47 10,47 315 1,41 15,12 15,12 0,94 3,04 10,32 0,82 1,76

60 1+000.00 9,53 315 1,33 13,04 13,04 0,86 2,76 8,68 0,74 1,60

61 1+020.00 20,00 315 1,39 27,19 27,19 1,80 5,80 18,03 1,56 3,36

62 1+040.00 20,00 315 1,42 28,15 28,15 1,80 5,80 18,99 1,56 3,36

63 1+060.00 20,00 315 1,45 28,71 28,71 1,80 5,80 19,55 1,56 3,36

64 1+080.00 20,00 315 1,42 28,72 28,72 1,80 5,80 19,56 1,56 3,36

65 1+100.00 20,00 315 1,37 27,97 27,97 1,80 5,80 18,81 1,56 3,36

66 1+120.00 20,00 315 1,42 27,96 27,96 1,80 5,80 18,80 1,56 3,36

67 1+140.00 20,00 315 1,42 28,41 28,41 1,80 5,80 19,25 1,56 3,36

68 1+160.00 20,00 315 1,38 27,99 27,99 1,80 5,80 18,83 1,56 3,36

69 1+180.00 20,00 315 1,32 27,04 27,04 1,80 5,80 17,88 1,56 3,36

70 1+200.00 20,00 315 1,36 26,86 26,86 1,80 5,80 17,70 1,56 3,36

71 1+220.00 20,00 315 1,42 27,89 27,89 1,80 5,80 18,73 1,56 3,36

72 1+240.00 20,00 315 1,45 28,75 28,75 1,80 5,80 19,59 1,56 3,36

73 1+260.00 20,00 315 1,38 28,32 28,32 1,80 5,80 19,16 1,56 3,36

74 1+280.00 20,00 315 1,48 28,66 28,66 1,80 5,80 19,50 1,56 3,36

75 1+300.00 20,00 315 1,55 30,32 30,32 1,80 5,80 21,16 1,56 3,36

76 1+320.00 20,00 315 1,57 31,15 31,15 1,80 5,80 21,99 1,56 3,36

77 1+326.22 6,22 315 1,54 9,67 9,67 0,56 1,80 6,82 0,49 1,04

78 1+340.00 13,78 315 1,48 20,83 20,83 1,24 4,00 14,52 1,07 2,32



DN 110
DN 125 

Zanjadora
DN 140 DN 160

DN 160 

Zanjadora
DN 200

DN 200 

Zanjadora
DN 250

DN 250 

Zanjadora
DN 315 DN 400

0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,08 0,06 0,085 0,06 0,09 0,1

0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,02 0,03 0,03 0,049 0,049 0,078 0,126
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JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

79 1+360.00 20,00 315 1,29 27,72 27,72 1,80 5,80 18,56 1,56 3,36

80 1+380.00 20,00 315 1,38 26,69 26,69 1,80 5,80 17,53 1,56 3,36

81 1+400.00 20,00 315 1,4 27,82 27,82 1,80 5,80 18,66 1,56 3,36

82 1+420.00 20,00 315 1,4 28,01 28,01 1,80 5,80 18,85 1,56 3,36

83 1+440.00 20,00 315 1,44 28,40 28,40 1,80 5,80 19,24 1,56 3,36

84 1+460.00 20,00 315 1,43 28,73 28,73 1,80 5,80 19,57 1,56 3,36

85 1+480.00 20,00 315 1,5 29,26 29,26 1,80 5,80 20,10 1,56 3,36

86 1+500.00 20,00 315 1,47 29,63 29,63 1,80 5,80 20,47 1,56 3,36

87 1+520.00 20,00 315 1,38 28,49 28,49 1,80 5,80 19,33 1,56 3,36

88 1+540.00 20,00 315 1,48 28,61 28,61 1,80 5,80 19,45 1,56 3,36

89 1+560.00 20,00 315 1,42 29,00 29,00 1,80 5,80 19,84 1,56 3,36

90 1+573.41 13,41 315 1,42 19,05 19,05 1,21 3,89 12,91 1,05 2,25

90' 1+574.00 0,59 250 0,95 0,70 0,70 0,04 0,64 0,03 0,06

91 1+580.00 6,59 250 0,98 5,79 5,79 0,40 5,07 0,32 0,72

92 1+600.00 20,00 250 0,97 19,46 19,46 1,20 17,28 0,98 2,18

93 1+620.00 20,00 250 0,98 19,52 19,52 1,20 17,34 0,98 2,18

94 1+640.00 20,00 250 0,98 19,62 19,62 1,20 17,44 0,98 2,18

95 1+660.00 20,00 250 0,97 19,51 19,51 1,20 17,33 0,98 2,18

96 1+680.00 20,00 250 0,96 19,29 19,29 1,20 17,11 0,98 2,18

97 1+700.00 20,00 250 0,97 19,28 19,28 1,20 17,10 0,98 2,18

98 1+720.00 20,00 250 1,02 19,91 19,91 1,20 17,73 0,98 2,18

99 1+740.00 20,00 250 1,01 20,24 20,24 1,20 18,06 0,98 2,18

100 1+760.00 20,00 250 1,03 20,40 20,40 1,20 18,22 0,98 2,18

101 1+780.00 20,00 250 0,98 20,13 20,13 1,20 17,95 0,98 2,18

102 1+787.24 7,24 250 0,99 7,12 7,12 0,43 6,33 0,35 0,79

103 1+800.00 12,76 200 0,92 12,21 12,21 0,77 11,06 0,38 1,15
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DN 140 DN 160

DN 160 

Zanjadora
DN 200
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DN 250
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DN 315 DN 400

0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,08 0,06 0,085 0,06 0,09 0,1

0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,02 0,03 0,03 0,049 0,049 0,078 0,126
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JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

104 1+820.00 20,00 200 0,97 18,90 18,90 1,20 17,10 0,60 1,80

105 1+840.00 20,00 200 0,96 19,25 19,25 1,20 17,45 0,60 1,80

106 1+860.00 20,00 200 0,98 19,38 19,38 1,20 17,58 0,60 1,80

107 1+880.00 20,00 200 0,99 19,70 19,70 1,20 17,90 0,60 1,80

108 1+900.00 20,00 200 0,98 19,72 19,72 1,20 17,92 0,60 1,80

109 1+920.00 20,00 200 0,94 19,17 19,17 1,20 17,37 0,60 1,80

110 1+940.00 20,00 200 0,96 18,94 18,94 1,20 17,14 0,60 1,80

111 1+960.00 20,00 200 0,94 18,96 18,96 1,20 17,16 0,60 1,80

112 1+980.40 20,40 200 0,96 19,33 19,33 1,22 17,49 0,61 1,84

113 2+000.00 19,60 200 0,99 19,09 19,09 1,18 17,33 0,59 1,76

114 2+020.00 20,00 200 1,02 20,14 20,14 1,20 18,34 0,60 1,80

115 2+040.00 20,00 200 1,02 20,42 20,42 1,20 18,62 0,60 1,80

116 2+060.00 20,00 200 0,99 20,11 20,11 1,20 18,31 0,60 1,80

117 2+080.00 20,00 200 0,97 19,63 19,63 1,20 17,83 0,60 1,80

118 2+100.00 20,00 200 0,95 19,27 19,27 1,20 17,47 0,60 1,80

119 2+120.00 20,00 200 0,93 18,89 18,89 1,20 17,09 0,60 1,80

120 2+140.00 20,00 200 0,95 18,86 18,86 1,20 17,06 0,60 1,80

121 2+160.00 20,00 200 0,98 19,30 19,30 1,20 17,50 0,60 1,80

122 2+180.00 20,00 200 0,99 19,71 19,71 1,20 17,91 0,60 1,80

123 2+200.00 20,00 200 1,01 20,00 20,00 1,20 18,20 0,60 1,80

124 2+220.00 20,00 200 0,93 19,37 19,37 1,20 17,57 0,60 1,80

125 2+240.00 20,00 200 0,93 18,61 18,61 1,20 16,81 0,60 1,80

126 2+260.00 20,00 200 0,89 18,21 18,21 1,20 16,41 0,60 1,80

127 2+277.37 17,37 200 0,91 15,59 15,59 1,04 14,03 0,52 1,56

128 2+280.00 2,63 160 0,9 2,38 2,38 0,08 2,25 0,05 0,13

129 2+300.00 20,00 160 0,88 17,88 17,88 0,60 16,88 0,40 1,00
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0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,08 0,06 0,085 0,06 0,09 0,1

0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,02 0,03 0,03 0,049 0,049 0,078 0,126
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JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

130 2+320.00 20,00 160 0,9 17,80 17,80 0,60 16,80 0,40 1,00

131 2+340.00 20,00 160 0,86 17,62 17,62 0,60 16,62 0,40 1,00

132 2+343.89 3,89 160 0,86 3,35 3,35 0,12 3,16 0,08 0,19

133 2+360.00 16,11 125 0,85 13,74 13,74 0,48 13,06 0,19 0,68

134 2+380.00 20,00 125 0,81 16,56 16,56 0,60 15,72 0,24 0,84

135 2+400.00 20,00 125 0,83 16,45 16,45 0,60 15,61 0,24 0,84

136 2+420.00 20,00 125 0,85 16,81 16,81 0,60 15,97 0,24 0,84

137 2+440.00 20,00 125 0,89 17,32 17,32 0,60 16,48 0,24 0,84

138 2+460.00 20,00 125 0,97 18,53 18,53 0,60 17,69 0,24 0,84

139 2+480.00 20,00 125 1,03 19,98 19,98 0,60 19,14 0,24 0,84

140 2+500.00 20,00 125 1,03 20,63 20,63 0,60 19,79 0,24 0,84

141 2+520.00 20,00 125 0,91 19,45 19,45 0,60 18,61 0,24 0,84

142 2+540.00 20,00 125 0,83 17,44 17,44 0,60 16,60 0,24 0,84

143 2+560.00 20,00 125 0,82 16,51 16,51 0,60 15,67 0,24 0,84

144 2+573.85 13,85 125 0,93 12,13 12,13 0,42 11,55 0,17 0,58

TOTALES 3.340,01 1.193,00 1.198,70 948,31 196,36 484,94 2.489,50 169,22 365,57



DN 125
DN 125 

Zanjadora
DN 140 DN 160 DN 200

DN 200 

Zanjadora
DN 250

DN 250 

Zanjadora
DN 315

DN 315 

Zanjadora

0,04 0,03 0,04 0,04 0,08 0,06 0,085 0,06 0,09 0,08

0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29

0,012 0,012 0,015 0,02 0,03 0,03 0,049 0,049 0,078 0,078

Nº Perfil P.K.
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(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 315 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+010.00 10,00 315 1,26 12,14 12,14 0,80 10,56 0,78 1,58

3 0+017.00 7,00 315 1,33 9,05 9,05 0,56 7,94 0,55 1,11

4 0+020.00 3,00 315 1,34 4,01 4,01 0,24 3,54 0,23 0,47

5 0+040.00 20,00 315 1,40 27,42 27,42 1,60 24,26 1,56 3,16

6 0+060.00 20,00 315 1,42 28,23 28,23 1,60 25,07 1,56 3,16

7 0+080.00 20,00 315 1,39 28,12 28,12 1,60 24,96 1,56 3,16

8 0+100.00 20,00 315 1,37 27,58 27,58 1,60 24,42 1,56 3,16

9 0+120.00 20,00 315 1,20 25,72 25,72 1,60 22,56 1,56 3,16

10 0+140.00 20,00 315 1,20 23,99 23,99 1,60 20,83 1,56 3,16

11 0+156.00 16,00 315 1,32 20,14 20,14 1,28 17,61 1,25 2,53

12 0+160.00 4,00 315 1,32 5,28 5,28 0,32 4,65 0,31 0,63

13 0+173.00 13,00 315 1,29 16,97 16,97 1,04 14,92 1,01 2,05

14 0+180.00 7,00 315 1,32 9,11 9,11 0,56 8,00 0,55 1,11

15 0+200.00 20,00 315 1,41 27,30 27,30 1,60 24,14 1,56 3,16

16 0+220.00 20,00 315 1,34 27,56 27,56 1,60 24,40 1,56 3,16

17 0+240.00 20,00 315 1,23 25,68 25,68 1,60 22,52 1,56 3,16

18 0+260.00 20,00 315 1,22 24,44 24,44 1,60 21,28 1,56 3,16

19 0+280.00 20,00 315 1,20 24,18 24,18 1,60 21,02 1,56 3,16

20 0+300.00 20,00 315 1,59 27,87 27,87 1,60 24,71 1,56 3,16

21 0+320.00 20,00 315 1,51 30,95 30,95 1,60 27,79 1,56 3,16

22 0+340.00 20,00 315 1,33 28,37 28,37 1,60 25,21 1,56 3,16

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12‐1



DN 125
DN 125 

Zanjadora
DN 140 DN 160 DN 200

DN 200 

Zanjadora
DN 250

DN 250 

Zanjadora
DN 315

DN 315 

Zanjadora

0,04 0,03 0,04 0,04 0,08 0,06 0,085 0,06 0,09 0,08

0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29

0,012 0,012 0,015 0,02 0,03 0,03 0,049 0,049 0,078 0,078

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto      (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12‐1

23 0+360.00 20,00 315 1,36 26,91 26,91 1,60 23,75 1,56 3,16

24 0+380.00 20,00 315 1,38 27,36 27,36 1,60 24,20 1,56 3,16

25 0+400.00 20,00 315 1,54 29,14 29,14 1,60 25,98 1,56 3,16

26 0+420.00 20,00 315 1,49 30,27 30,27 1,60 27,11 1,56 3,16

27 0+440.00 20,00 315 1,43 29,14 29,14 1,60 25,98 1,56 3,16

28 0+460.00 20,00 315 1,40 28,22 28,22 1,60 25,06 1,56 3,16

29 0+480.00 20,00 315 1,31 27,07 27,07 1,60 23,91 1,56 3,16

30 0+500.00 20,00 315 1,29 26,03 26,03 1,60 22,87 1,56 3,16

31 0+520.00 20,00 315 1,23 25,27 25,27 1,60 22,11 1,56 3,16

31' 0+521.00 1,00 315 1,40 1,32 1,32 0,09 0,29 0,86 0,08 0,17

32 0+540.00 19,00 315 1,43 26,86 26,86 1,71 5,51 18,16 1,48 3,19

33 0+560.00 20,00 315 1,41 28,36 28,36 1,80 5,80 19,20 1,56 3,36

34 0+580.00 20,00 315 1,38 27,89 27,89 1,80 5,80 18,73 1,56 3,36

35 0+597.34 17,34 315 1,29 23,13 23,13 1,56 5,03 15,19 1,35 2,91

36 0+600.00 2,66 315 1,3 3,44 3,44 0,24 0,77 2,22 0,21 0,45

37 0+620.00 20,00 315 1,38 26,79 26,79 1,80 5,80 17,63 1,56 3,36

38 0+640.00 20,00 315 1,44 28,21 28,21 1,80 5,80 19,05 1,56 3,36

39 0+660.00 20,00 315 1,42 28,67 28,67 1,80 5,80 19,51 1,56 3,36

40 0+680.00 20,00 315 1,51 29,37 29,37 1,80 5,80 20,21 1,56 3,36

41 0+700.00 20,00 315 1,46 29,69 29,69 1,80 5,80 20,53 1,56 3,36

42 0+720.00 20,00 315 1,45 29,06 29,06 1,80 5,80 19,90 1,56 3,36

43 0+740.00 20,00 315 1,51 29,65 29,65 1,80 5,80 20,49 1,56 3,36



DN 125
DN 125 

Zanjadora
DN 140 DN 160 DN 200

DN 200 

Zanjadora
DN 250

DN 250 

Zanjadora
DN 315

DN 315 

Zanjadora

0,04 0,03 0,04 0,04 0,08 0,06 0,085 0,06 0,09 0,08

0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29

0,012 0,012 0,015 0,02 0,03 0,03 0,049 0,049 0,078 0,078

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto      (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12‐1

44 0+751.00 11,00 315 1,57 16,94 16,94 0,99 3,19 11,90 0,86 1,85

45 0+760.00 9,00 315 1,52 13,87 13,87 0,81 2,61 9,75 0,70 1,51

46 0+780.00 20,00 315 1,42 29,38 29,38 1,80 5,80 20,22 1,56 3,36

47 0+800.00 20,00 315 1,32 27,41 27,41 1,80 5,80 18,25 1,56 3,36

48 0+820.00 20,00 315 1,29 26,07 26,07 1,80 5,80 16,91 1,56 3,36

49 0+840.00 20,00 315 1,39 26,76 26,76 1,80 5,80 17,60 1,56 3,36

50 0+860.00 20,00 315 1,37 27,60 27,60 1,80 5,80 18,44 1,56 3,36

51 0+880.00 20,00 315 1,38 27,55 27,55 1,80 5,80 18,39 1,56 3,36

52 0+900.00 20,00 315 1,38 27,66 27,66 1,80 5,80 18,50 1,56 3,36

53 0+905.87 5,87 315 1,48 8,39 8,39 0,53 1,70 5,70 0,46 0,99

54 0+920.00 14,13 315 1,47 20,84 20,84 1,27 4,10 14,37 1,10 2,37

55 0+940.00 20,00 315 1,43 28,99 28,99 1,80 5,80 19,83 1,56 3,36

56 0+960.00 20,00 315 1,42 28,50 28,50 1,80 5,80 19,34 1,56 3,36

57 0+980.00 20,00 315 1,5 29,25 29,25 1,80 5,80 20,09 1,56 3,36

58 1+000.00 20,00 315 1,5 30,01 30,01 1,80 5,80 20,85 1,56 3,36

59 1+020.00 20,00 315 1,43 29,29 29,29 1,80 5,80 20,13 1,56 3,36

60 1+040.00 20,00 315 1,35 27,83 27,83 1,80 5,80 18,67 1,56 3,36

61 1+060.00 20,00 315 1,49 28,47 28,47 1,80 5,80 19,31 1,56 3,36

62 1+080.00 20,00 315 1,38 28,72 28,72 1,80 5,80 19,56 1,56 3,36

63 1+100.00 20,00 315 1,3 26,79 26,79 1,80 5,80 17,63 1,56 3,36

64 1+110.00 10,00 315 1,42 13,61 13,61 0,90 2,90 9,03 0,78 1,68

65 1+120.00 10,00 315 1,37 13,94 13,94 0,90 2,90 9,36 0,78 1,68



DN 125
DN 125 

Zanjadora
DN 140 DN 160 DN 200

DN 200 

Zanjadora
DN 250

DN 250 

Zanjadora
DN 315

DN 315 

Zanjadora

0,04 0,03 0,04 0,04 0,08 0,06 0,085 0,06 0,09 0,08

0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29

0,012 0,012 0,015 0,02 0,03 0,03 0,049 0,049 0,078 0,078

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto      (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12‐1

66 1+140.00 20,00 315 1,71 30,71 30,71 1,80 5,80 21,55 1,56 3,36

67 1+160.00 20,00 315 1,56 32,62 32,62 1,80 5,80 23,46 1,56 3,36

68 1+180.00 20,00 315 1,32 28,76 28,76 1,80 5,80 19,60 1,56 3,36

69 1+200.00 20,00 315 1,43 27,46 27,46 1,80 5,80 18,30 1,56 3,36

70 1+209.72 9,72 315 1,31 13,28 13,28 0,87 2,82 8,83 0,76 1,63

71 1+220.00 10,28 250 1,47 14,25 14,25 0,87 2,57 10,30 0,50 1,38

72 1+240.00 20,00 250 1,41 28,79 28,79 1,70 5,00 21,11 0,98 2,68

73 1+260.00 20,00 250 1,44 28,54 28,54 1,70 5,00 20,86 0,98 2,68

74 1+280.00 20,00 250 1,36 28,03 28,03 1,70 5,00 20,35 0,98 2,68

75 1+300.00 20,00 250 1,42 27,81 27,81 1,70 5,00 20,13 0,98 2,68

76 1+320.00 20,00 250 1,4 28,19 28,19 1,70 5,00 20,51 0,98 2,68

76' 1+321.00 1,00 250 0,99 1,19 1,19 0,06 1,08 0,05 0,11

77 1+340.00 19,00 250 1,02 19,04 19,04 1,14 16,97 0,93 2,07

78 1+360.00 20,00 250 0,96 19,79 19,79 1,20 17,61 0,98 2,18

79 1+380.00 20,00 250 0,91 18,73 18,73 1,20 16,55 0,98 2,18

80 1+400.00 20,00 250 0,95 18,63 18,63 1,20 16,45 0,98 2,18

81 1+420.00 20,00 250 0,94 18,95 18,95 1,20 16,77 0,98 2,18

82 1+440.00 20,00 250 0,89 18,35 18,35 1,20 16,17 0,98 2,18

83 1+460.00 20,00 250 0,9 17,89 17,89 1,20 15,71 0,98 2,18

84 1+480.00 20,00 250 0,91 18,05 18,05 1,20 15,87 0,98 2,18

85 1+493.54 13,54 250 0,94 12,52 12,52 0,81 11,04 0,66 1,48

86 1+500.00 6,46 250 0,97 6,18 6,18 0,39 5,48 0,32 0,70



DN 125
DN 125 

Zanjadora
DN 140 DN 160 DN 200

DN 200 

Zanjadora
DN 250

DN 250 

Zanjadora
DN 315

DN 315 

Zanjadora

0,04 0,03 0,04 0,04 0,08 0,06 0,085 0,06 0,09 0,08

0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29

0,012 0,012 0,015 0,02 0,03 0,03 0,049 0,049 0,078 0,078

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto      (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12‐1

87 1+520.00 20,00 250 0,93 19,04 19,04 1,20 16,86 0,98 2,18

88 1+540.00 20,00 250 0,94 18,73 18,73 1,20 16,55 0,98 2,18

89 1+560.00 20,00 250 0,92 18,63 18,63 1,20 16,45 0,98 2,18

90 1+580.00 20,00 250 0,91 18,31 18,31 1,20 16,13 0,98 2,18

91 1+600.00 20,00 250 0,9 18,07 18,07 1,20 15,89 0,98 2,18

92 1+606.00 6,00 250 0,92 5,44 5,44 0,36 4,79 0,29 0,65

93 1+620.00 14,00 250 0,98 13,24 13,24 0,84 11,71 0,69 1,53

94 1+626.43 6,43 250 0,97 6,25 6,25 0,39 5,55 0,32 0,70

95 1+640.00 13,57 200 0,99 13,27 13,27 0,81 12,05 0,41 1,22

96 1+660.00 20,00 200 1 19,89 19,89 1,20 18,09 0,60 1,80

97 1+680.00 20,00 200 1,01 20,17 20,17 1,20 18,37 0,60 1,80

98 1+700.00 20,00 200 1 20,10 20,10 1,20 18,30 0,60 1,80

99 1+720.00 20,00 200 0,99 19,91 19,91 1,20 18,11 0,60 1,80

100 1+740.00 20,00 200 0,89 18,81 18,81 1,20 17,01 0,60 1,80

101 1+760.00 20,00 200 0,84 17,30 17,30 1,20 15,50 0,60 1,80

102 1+780.00 20,00 200 0,89 17,35 17,35 1,20 15,55 0,60 1,80

103 1+800.00 20,00 200 0,98 18,71 18,71 1,20 16,91 0,60 1,80

104 1+820.00 20,00 200 1,04 20,24 20,24 1,20 18,44 0,60 1,80

105 1+840.00 20,00 200 1,03 20,72 20,72 1,20 18,92 0,60 1,80

106 1+860.00 20,00 200 1,04 20,71 20,71 1,20 18,91 0,60 1,80

107 1+880.00 20,00 200 1,03 20,78 20,78 1,20 18,98 0,60 1,80

108 1+900.00 20,00 200 1,02 20,52 20,52 1,20 18,72 0,60 1,80



DN 125
DN 125 

Zanjadora
DN 140 DN 160 DN 200

DN 200 

Zanjadora
DN 250

DN 250 

Zanjadora
DN 315

DN 315 

Zanjadora

0,04 0,03 0,04 0,04 0,08 0,06 0,085 0,06 0,09 0,08

0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29

0,012 0,012 0,015 0,02 0,03 0,03 0,049 0,049 0,078 0,078

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto      (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12‐1

109 1+920.00 20,00 200 0,96 19,79 19,79 1,20 17,99 0,60 1,80

110 1+940.00 20,00 200 0,92 18,80 18,80 1,20 17,00 0,60 1,80

111 1+960.00 20,00 200 0,92 18,40 18,40 1,20 16,60 0,60 1,80

112 1+980.00 20,00 200 0,92 18,35 18,35 1,20 16,55 0,60 1,80

113 2+000.00 20,00 200 0,87 17,82 17,82 1,20 16,02 0,60 1,80

114 2+020.00 20,00 200 0,87 17,40 17,40 1,20 15,60 0,60 1,80

115 2+024.58 4,58 200 0,88 4,02 4,02 0,27 3,61 0,14 0,41

116 2+040.00 15,42 125 0,85 13,30 13,30 0,46 12,65 0,19 0,65

117 2+060.00 20,00 125 0,81 16,56 16,56 0,60 15,72 0,24 0,84

118 2+080.00 20,00 125 0,81 16,22 16,22 0,60 15,38 0,24 0,84

119 2+100.00 20,00 125 0,83 16,42 16,42 0,60 15,58 0,24 0,84

120 2+110.00 10,00 125 0,88 8,58 8,58 0,30 8,16 0,12 0,42

121 2+120.00 10,00 125 0,88 8,81 8,81 0,30 8,39 0,12 0,42

122 2+140.00 20,00 125 0,87 17,51 17,51 0,60 16,67 0,24 0,84

123 2+160.00 20,00 125 0,9 17,78 17,78 0,60 16,94 0,24 0,84

124 2+180.00 20,00 125 0,87 17,79 17,79 0,60 16,95 0,24 0,84

125 2+200.00 20,00 125 0,91 17,80 17,80 0,60 16,96 0,24 0,84

126 2+220.00 20,00 125 0,84 17,43 17,43 0,60 16,59 0,24 0,84

127 2+235.03 15,03 125 0,8 12,32 12,32 0,45 11,69 0,18 0,63

TOTALES 2.692,88 1.138,75 1.554,13 161,64 227,59 2.174,41 129,25 290,88



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto    

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 160 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 160 1,24 3,75 3,75 0,12 0,59 2,98 0,06 0,18

3 0+020.00 17,00 160 1,21 20,82 20,82 0,68 3,33 16,47 0,34 1,02

4 0+040.00 20,00 160 1,22 24,25 24,25 0,80 3,92 19,13 0,40 1,20

5 0+060.00 20,00 160 1,26 24,74 24,74 0,80 3,92 19,62 0,40 1,20

6 0+080.00 20,00 160 1,29 25,49 25,49 0,80 3,92 20,37 0,40 1,20

7 0+100.00 20,00 160 1,30 25,95 25,95 0,80 3,92 20,83 0,40 1,20

8 0+120.00 20,00 160 1,30 26,00 26,00 0,80 3,92 20,88 0,40 1,20

9 0+140.00 20,00 160 1,31 26,11 26,11 0,80 3,92 20,99 0,40 1,20

10 0+160.00 20,00 160 1,34 26,48 26,48 0,80 3,92 21,36 0,40 1,20

11 0+180.00 20,00 160 1,39 27,30 27,30 0,80 3,92 22,18 0,40 1,20

12 0+200.00 20,00 160 1,41 28,03 28,03 0,80 3,92 22,91 0,40 1,20

13 0+220.00 20,00 160 1,33 27,35 27,35 0,80 3,92 22,23 0,40 1,20

14 0+240.00 20,00 160 1,32 26,51 26,51 0,80 3,92 21,39 0,40 1,20

15 0+260.00 20,00 160 1,32 26,45 26,45 0,80 3,92 21,33 0,40 1,20

16 0+280.00 20,00 160 1,28 26,02 26,02 0,80 3,92 20,90 0,40 1,20

17 0+300.00 20,00 160 1,25 25,28 25,28 0,80 3,92 20,16 0,40 1,20

18 0+309.09 9,09 160 1,29 11,54 11,54 0,36 1,78 9,21 0,18 0,55

19 0+320.00 10,91 160 1,20 13,58 13,58 0,44 2,14 10,79 0,22 0,65

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12‐1‐1

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto    

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12‐1‐1

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

20 0+340.00 20,00 160 1,10 23,00 23,00 0,80 3,92 17,88 0,40 1,20

21 0+360.00 20,00 160 1,19 22,94 22,94 0,80 3,92 17,82 0,40 1,20

22 0+380.00 20,00 160 1,23 24,26 24,26 0,80 3,92 19,14 0,40 1,20

23 0+400.00 20,00 160 1,24 24,75 24,75 0,80 3,92 19,63 0,40 1,20

24 0+420.00 20,00 160 1,33 25,72 25,72 0,80 3,92 20,60 0,40 1,20

25 0+440.00 20,00 160 1,31 26,41 26,41 0,80 3,92 21,29 0,40 1,20

26 0+460.00 20,00 160 1,30 26,08 26,08 0,80 3,92 20,96 0,40 1,20

27 0+480.00 20,00 160 1,21 25,02 25,02 0,80 3,92 19,90 0,40 1,20

28 0+500.00 20,00 160 1,13 23,37 23,37 0,80 3,92 18,25 0,40 1,20

29 0+512.71 12,71 160 1,11 14,22 14,22 0,51 2,49 10,97 0,25 0,76

30 0+520.00 7,29 110 1,10 8,03 8,03 0,29 1,24 6,43 0,07 0,36

31 0+540.00 20,00 110 1,18 22,74 22,74 0,80 3,40 18,35 0,19 0,99

32 0+560.00 20,00 110 1,25 24,24 24,24 0,80 3,40 19,85 0,19 0,99

33 0+580.00 20,00 110 1,33 25,73 25,73 0,80 3,40 21,34 0,19 0,99

34 0+600.00 20,00 110 1,34 26,65 26,65 0,80 3,40 22,26 0,19 0,99

35 0+620.00 20,00 110 1,20 25,40 25,40 0,80 3,40 21,01 0,19 0,99

36 0+640.00 20,00 110 1,15 23,49 23,49 0,80 3,40 19,10 0,19 0,99

37 0+660.00 20,00 110 1,09 22,37 22,37 0,80 3,40 17,98 0,19 0,99

38 0+680.00 20,00 110 1,15 22,41 22,41 0,80 3,40 18,02 0,19 0,99



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto    

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12‐1‐1

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

39 0+700.00 20,00 110 1,18 23,28 23,28 0,80 3,40 18,89 0,19 0,99

40 0+720.00 20,00 110 1,23 24,07 24,07 0,80 3,40 19,68 0,19 0,99

41 0+740.00 20,00 110 1,27 24,97 24,97 0,80 3,40 20,58 0,19 0,99

42 0+760.00 20,00 110 1,35 26,17 26,17 0,80 3,40 21,78 0,19 0,99

43 0+780.00 20,00 110 1,38 27,32 27,32 0,80 3,40 22,93 0,19 0,99

44 0+800.00 20,00 110 1,48 28,65 28,65 0,80 3,40 24,26 0,19 0,99

45 0+820.00 20,00 110 1,46 29,44 29,44 0,80 3,40 25,05 0,19 0,99

46 0+840.00 20,00 110 1,31 27,69 27,69 0,80 3,40 23,30 0,19 0,99

47 0+860.00 20,00 110 1,22 25,31 25,31 0,80 3,40 20,92 0,19 0,99

48 0+877.86 17,86 110 1,10 20,78 20,78 0,71 3,04 16,86 0,17 0,88

TOTALES 1.110,16 1.110,16 35,11 162,57 898,76 13,72 48,84



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+020.00 20,00 110 1,12 22,09 22,09 0,80 3,40 17,70 0,19 0,99

3 0+040.00 20,00 110 1,42 25,39 25,39 0,80 3,40 21,00 0,19 0,99

4 0+060.00 20,00 110 1,12 25,34 25,34 0,80 3,40 20,95 0,19 0,99

5 0+080.00 20,00 110 1,19 23,04 23,04 0,80 3,40 18,65 0,19 0,99

6 0+100.00 20,00 110 1,24 24,32 24,32 0,80 3,40 19,93 0,19 0,99

7 0+120.00 20,00 110 1,17 24,12 24,12 0,80 3,40 19,73 0,19 0,99

8 0+140.00 20,00 110 1,08 22,44 22,44 0,80 3,40 18,05 0,19 0,99

9 0+149.98 9,98 110 1,09 10,81 10,81 0,40 1,70 8,62 0,09 0,49

TOTALES 177,55 177,55 6,00 25,50 144,63 1,42 7,42

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12‐2



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 250 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+005.00 5,00 250 1,29 6,57 6,57 0,43 1,25 4,65 0,25 0,67

3 0+007.00 2,00 250 1,29 2,58 2,58 0,17 0,50 1,81 0,10 0,27

4 0+020.00 13,00 250 1,29 16,79 16,79 1,11 3,25 11,80 0,64 1,74

5 0+027.06 7,06 250 1,26 9,00 9,00 0,60 1,77 6,29 0,35 0,95

6 0+040.00 12,94 200 1,18 15,75 15,75 1,04 2,72 11,61 0,39 1,42

7 0+060.00 20,00 200 1,21 23,86 23,86 1,60 4,20 17,46 0,60 2,20

8 0+080.00 20,00 200 1,22 24,27 24,27 1,60 4,20 17,87 0,60 2,20

9 0+100.00 20,00 200 1,29 25,06 25,06 1,60 4,20 18,66 0,60 2,20

10 0+120.00 20,00 200 1,31 25,94 25,94 1,60 4,20 19,54 0,60 2,20

11 0+140.00 20,00 200 1,26 25,70 25,70 1,60 4,20 19,30 0,60 2,20

12 0+160.00 20,00 200 1,25 25,10 25,10 1,60 4,20 18,70 0,60 2,20

13 0+180.00 20,00 200 1,25 25,02 25,02 1,60 4,20 18,62 0,60 2,20

14 0+200.00 20,00 200 1,15 24,03 24,03 1,60 4,20 17,63 0,60 2,20

15 0+208.41 8,41 200 1,20 9,87 9,87 0,67 1,77 7,18 0,25 0,93

TOTALES 259,54 259,54 16,81 44,85 191,12 6,77 23,57

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12‐3



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,61

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+004.00 4,00 110 1,09 4,42 4,42 0,16 0,68 3,54 0,04 0,20

3 0+006.97 2,97 110 1,05 3,18 3,18 0,12 0,50 2,53 0,03 0,15

TOTALES 7,60 7,60 0,28 1,18 6,07 0,07 0,35

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐12‐4

Vol tuberia m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Cama arena m³/m



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+009.50 9,50 110 1,24 11,85 11,85 0,38 1,62 9,76 0,09 0,47

3 0+015.00 5,50 110 1,16 6,61 6,61 0,22 0,94 5,40 0,05 0,27

4 0+020.00 5,00 110 1,07 5,57 5,57 0,20 0,85 4,47 0,05 0,25

5 0+040.00 20,00 110 1,16 22,30 22,30 0,80 3,40 17,91 0,19 0,99

6 0+060.00 20,00 110 1,29 24,53 24,53 0,80 3,40 20,14 0,19 0,99

7 0+067.56 7,56 110 1,06 8,87 8,87 0,30 1,29 7,21 0,07 0,37

TOTALES 79,73 79,73 2,70 11,49 64,90 0,64 3,34

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐13



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 160 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+006.00 6,00 160 1,52 9,02 9,02 0,24 1,18 7,48 0,12 0,36

3 0+011.00 5,00 160 1,23 6,87 6,87 0,20 0,98 5,59 0,10 0,30

4 0+014.00 3,00 160 1,16 3,58 3,58 0,12 0,59 2,81 0,06 0,18

5 0+019.68 5,68 160 1,25 6,82 6,82 0,23 1,11 5,37 0,11 0,34

6 0+040.00 20,32 110 1,40 26,88 26,88 0,81 3,45 22,42 0,19 1,01

7 0+060.00 20,00 110 1,12 25,21 25,21 0,80 3,40 20,82 0,19 0,99

8 0+080.00 20,00 110 1,10 22,20 22,20 0,80 3,40 17,81 0,19 0,99

9 0+100.00 20,00 110 1,11 22,15 22,15 0,80 3,40 17,76 0,19 0,99

10 0+120.00 20,00 110 1,19 23,02 23,02 0,80 3,40 18,63 0,19 0,99

11 0+140.00 20,00 110 1,13 23,22 23,22 0,80 3,40 18,83 0,19 0,99

12 0+160.00 20,00 110 1,11 22,48 22,48 0,80 3,40 18,09 0,19 0,99

13 0+180.00 20,00 110 1,16 22,70 22,70 0,80 3,40 18,31 0,19 0,99

14 0+200.00 20,00 110 1,15 23,01 23,01 0,80 3,40 18,62 0,19 0,99

15 0+220.00 20,00 110 1,07 22,19 22,19 0,80 3,40 17,80 0,19 0,99

16 0+240.00 20,00 110 1,13 22,01 22,01 0,80 3,40 17,62 0,19 0,99

17 0+260.00 20,00 110 1,17 22,93 22,93 0,80 3,40 18,54 0,19 0,99

18 0+280.00 20,00 110 1,25 24,14 24,14 0,80 3,40 19,75 0,19 0,99

19 0+300.00 20,00 110 1,09 23,40 23,40 0,80 3,40 19,01 0,19 0,99

20 0+320.00 20,00 110 1,32 24,15 24,15 0,80 3,40 19,76 0,19 0,99

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐14



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐14

21 0+327.48 7,48 110 1,41 10,22 10,22 0,30 1,27 8,58 0,07 0,37

TOTALES 386,20 386,20 13,10 56,18 313,60 3,32 16,42



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

transito 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 200 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 200 1,32 3,96 3,96 0,24 0,63 3,00 0,09 0,33

3 0+020.00 17,00 200 1,29 22,19 22,19 1,36 3,57 16,75 0,51 1,87

4 0+040.00 20,00 200 1,22 25,06 25,06 1,60 4,20 18,66 0,60 2,20

5 0+060.00 20,00 200 1,26 24,78 24,78 1,60 4,20 18,38 0,60 2,20

6 0+079.33 19,33 200 1,23 24,04 24,04 1,55 4,06 17,85 0,58 2,13

7 0+086.00 6,67 200 1,37 8,66 8,66 0,53 1,40 6,53 0,20 0,73

8 0+089.60 3,60 200 1,43 5,04 5,04 0,29 0,76 3,89 0,11 0,40

9 0+100.00 10,40 200 1,28 14,08 14,08 0,83 2,18 10,75 0,31 1,14

10 0+120.00 20,00 200 1,16 24,40 24,40 1,60 4,20 18,00 0,60 2,20

11 0+140.00 20,00 200 1,14 22,98 22,98 1,60 4,20 16,58 0,60 2,20

12 0+160.00 20,00 200 1,22 23,58 23,58 1,60 4,20 17,18 0,60 2,20

13 0+180.00 20,00 200 1,28 24,99 24,99 1,60 4,20 18,59 0,60 2,20

14 0+200.00 20,00 200 1,24 25,21 25,21 1,60 4,20 18,81 0,60 2,20

15 0+220.00 20,00 200 1,18 24,20 24,20 1,60 4,20 17,80 0,60 2,20

16 0+240.00 20,00 200 1,27 24,46 24,46 1,60 4,20 18,06 0,60 2,20

17 0+247.91 7,91 200 1,19 9,70 9,70 0,63 1,66 7,17 0,24 0,87

18 0+260.00 12,09 140 1,17 14,22 14,22 0,48 2,18 11,38 0,18 0,66

19 0+280.00 20,00 140 1,13 22,92 22,92 0,80 3,60 18,22 0,30 1,10

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐15



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

transito 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐15

20 0+285.91 5,91 140 1,26 7,06 7,06 0,24 1,06 5,67 0,09 0,33

21 0+300.00 14,09 110 1,14 16,93 16,93 0,56 2,40 13,84 0,13 0,70

22 0+320.00 20,00 110 1,28 24,23 24,23 0,80 3,40 19,84 0,19 0,99

23 0+340.00 20,00 110 1,16 24,40 24,40 0,80 3,40 20,01 0,19 0,99

24 0+352.05 12,05 110 1,10 13,60 13,60 0,48 2,05 10,96 0,11 0,60

TOTALES 430,69 430,69 24,00 70,14 327,91 8,64 32,63



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

transito (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 250 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 250 1,45 4,26 4,26 0,26 0,75 3,11 0,15 0,40

3 0+007.00 4,00 250 1,54 5,96 5,96 0,34 1,00 4,42 0,20 0,54

4 0+020.00 13,00 250 1,58 20,22 20,22 1,11 3,25 15,23 0,64 1,74

5 0+040.00 20,00 250 1,56 31,40 31,40 1,70 5,00 23,72 0,98 2,68

6 0+060.00 20,00 250 1,56 31,25 31,25 1,70 5,00 23,57 0,98 2,68

7 0+080.00 20,00 250 1,46 30,17 30,17 1,70 5,00 22,49 0,98 2,68

8 0+100.00 20,00 250 1,46 29,12 29,12 1,70 5,00 21,44 0,98 2,68

9 0+120.00 20,00 250 1,64 30,92 30,92 1,70 5,00 23,24 0,98 2,68

10 0+140.00 20,00 250 1,79 34,24 34,24 1,70 5,00 26,56 0,98 2,68

11 0+160.00 20,00 250 1,62 34,05 34,05 1,70 5,00 26,37 0,98 2,68

12 0+180.00 20,00 250 1,39 30,09 30,09 1,70 5,00 22,41 0,98 2,68

13 0+191.24 11,24 250 1,20 14,54 14,54 0,96 2,81 10,22 0,55 1,51

14 0+200.00 8,76 160 1,13 10,18 10,18 0,35 1,72 7,94 0,18 0,53

15 0+220.00 20,00 160 1,26 23,93 23,93 0,80 3,92 18,81 0,40 1,20

16 0+227.00 7,00 160 1,15 8,44 8,44 0,28 1,37 6,65 0,14 0,42

17 0+240.00 13,00 160 1,25 15,56 15,56 0,52 2,55 12,23 0,26 0,78

18 0+260.00 20,00 160 1,25 24,95 24,95 0,80 3,92 19,83 0,40 1,20

19 0+280.00 20,00 160 1,32 25,72 25,72 0,80 3,92 20,60 0,40 1,20

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐16



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

transito (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐16

20 0+300.00 20,00 160 1,45 27,77 27,77 0,80 3,92 22,65 0,40 1,20

21 0+320.00 20,00 160 1,45 28,99 28,99 0,80 3,92 23,87 0,40 1,20

22 0+340.00 20,00 160 1,55 29,93 29,93 0,80 3,92 24,81 0,40 1,20

23 0+360.00 20,00 160 1,51 30,59 30,59 0,80 3,92 25,47 0,40 1,20

24 0+380.00 20,00 160 1,46 29,76 29,76 0,80 3,92 24,64 0,40 1,20

25 0+400.00 20,00 160 1,31 27,70 27,70 0,80 3,92 22,58 0,40 1,20

26 0+420.00 20,00 160 1,20 25,03 25,03 0,80 3,92 19,91 0,40 1,20

27 0+440.00 20,00 160 1,46 26,60 26,60 0,80 3,92 21,48 0,40 1,20

28 0+460.00 20,00 160 1,13 25,97 25,97 0,80 3,92 20,85 0,40 1,20

29 0+480.00 20,00 160 1,48 26,09 26,09 0,80 3,92 20,97 0,40 1,20

30 0+482.00 2,00 160 1,44 2,92 2,92 0,08 0,39 2,41 0,04 0,12

31 0+495.00 13,00 160 1,43 19,66 19,66 0,52 2,55 16,33 0,26 0,78

32 0+500.00 5,00 160 1,37 6,99 6,99 0,20 0,98 5,71 0,10 0,30

33 0+520.00 20,00 160 1,35 27,15 27,15 0,80 3,92 22,03 0,40 1,20

34 0+540.00 20,00 160 1,49 28,40 28,40 0,80 3,92 23,28 0,40 1,20

35 0+560.00 20,00 160 1,29 27,81 27,81 0,80 3,92 22,69 0,40 1,20

36 0+580.00 20,00 160 1,20 24,92 24,92 0,80 3,92 19,80 0,40 1,20

37 0+600.00 20,00 160 1,13 23,30 23,30 0,80 3,92 18,18 0,40 1,20

38 0+606.00 6,00 160 1,15 6,84 6,84 0,24 1,18 5,30 0,12 0,36



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

transito (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐16

39 0+620.00 14,00 160 1,29 17,12 17,12 0,56 2,74 13,54 0,28 0,84

40 0+640.00 20,00 160 1,19 24,79 24,79 0,80 3,92 19,67 0,40 1,20

41 0+660.00 20,00 160 1,27 24,56 24,56 0,80 3,92 19,44 0,40 1,20

42 0+680.00 20,00 160 1,24 25,09 25,09 0,80 3,92 19,97 0,40 1,20

43 0+700.00 20,00 160 1,41 26,54 26,54 0,80 3,92 21,42 0,40 1,20

44 0+705.64 5,64 160 1,50 8,22 8,22 0,23 1,11 6,78 0,11 0,34

TOTALES 977,74 977,74 36,83 148,63 772,62 19,66 56,49



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

transito (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 200 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+001.50 1,50 200 1,16 1,75 1,75 0,12 0,32 1,27 0,05 0,17

3 0+006.50 5,00 200 1,37 6,33 6,33 0,40 1,05 4,73 0,15 0,55

4 0+014.44 7,94 200 1,74 12,32 12,32 0,64 1,67 9,78 0,24 0,87

5 0+020.00 5,56 140 1,72 9,61 9,61 0,22 1,00 8,30 0,08 0,31

6 0+040.00 20,00 140 1,47 31,90 31,90 0,80 3,60 27,20 0,30 1,10

7 0+060.00 20,00 140 1,14 26,09 26,09 0,80 3,60 21,39 0,30 1,10

8 0+080.00 20,00 140 1,05 21,97 21,97 0,80 3,60 17,27 0,30 1,10

9 0+100.00 20,00 140 1,35 24,05 24,05 0,80 3,60 19,35 0,30 1,10

10 0+120.00 20,00 140 1,22 25,67 25,67 0,80 3,60 20,97 0,30 1,10

11 0+126.55 6,55 140 1,61 9,26 9,26 0,26 1,18 7,72 0,10 0,36

TOTALES 168,95 168,95 5,64 23,21 137,98 2,11 7,75

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐16‐1



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 125 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 125 1,48 4,13 4,13 0,12 0,51 3,46 0,04 0,16

3 0+020.00 17,00 125 1,09 21,87 21,87 0,68 2,89 18,10 0,20 0,88

4 0+040.00 20,00 125 1,07 21,64 21,64 0,80 3,40 17,20 0,24 1,04

5 0+060.00 20,00 125 1,25 23,20 23,20 0,80 3,40 18,76 0,24 1,04

6 0+080.00 20,00 125 1,24 24,84 24,84 0,80 3,40 20,40 0,24 1,04

7 0+100.00 20,00 125 1,23 24,71 24,71 0,80 3,40 20,27 0,24 1,04

8 0+112.00 12,00 125 1,25 14,91 14,91 0,48 2,04 12,25 0,14 0,62

9 0+120.00 8,00 125 1,22 9,87 9,87 0,32 1,36 8,09 0,10 0,42

10 0+140.00 20,00 125 1,23 24,50 24,50 0,80 3,40 20,06 0,24 1,04

11 0+160.00 20,00 125 1,36 25,90 25,90 0,80 3,40 21,46 0,24 1,04

12 0+180.00 20,00 125 1,25 26,10 26,10 0,80 3,40 21,66 0,24 1,04

13 0+200.00 20,00 125 1,29 25,42 25,42 0,80 3,40 20,98 0,24 1,04

14 0+220.00 20,00 125 1,15 24,35 24,35 0,80 3,40 19,91 0,24 1,04

15 0+240.00 20,00 125 1,20 23,46 23,46 0,80 3,40 19,02 0,24 1,04

16 0+260.00 20,00 125 1,27 24,68 24,68 0,80 3,40 20,24 0,24 1,04

17 0+280.00 20,00 125 1,13 24,03 24,03 0,80 3,40 19,59 0,24 1,04

18 0+300.00 20,00 125 1,20 23,34 23,34 0,80 3,40 18,90 0,24 1,04

19 0+320.00 20,00 125 1,10 23,02 23,02 0,80 3,40 18,58 0,24 1,04

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐17



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐17

20 0+340.00 20,00 125 1,17 22,74 22,74 0,80 3,40 18,30 0,24 1,04

21 0+360.00 20,00 125 1,15 23,24 23,24 0,80 3,40 18,80 0,24 1,04

22 0+380.00 20,00 125 1,29 24,45 24,45 0,80 3,40 20,01 0,24 1,04

23 0+400.00 20,00 125 1,25 25,40 25,40 0,80 3,40 20,96 0,24 1,04

24 0+420.00 20,00 125 1,28 25,25 25,25 0,80 3,40 20,81 0,24 1,04

25 0+440.00 20,00 125 1,17 24,45 24,45 0,80 3,40 20,01 0,24 1,04

26 0+460.00 20,00 125 1,14 23,04 23,04 0,80 3,40 18,60 0,24 1,04

27 0+480.00 20,00 125 1,24 23,76 23,76 0,80 3,40 19,32 0,24 1,04

28 0+500.00 20,00 125 1,15 23,91 23,91 0,80 3,40 19,47 0,24 1,04

29 0+520.00 20,00 125 1,21 23,65 23,65 0,80 3,40 19,21 0,24 1,04

30 0+540.00 20,00 125 1,40 26,11 26,11 0,80 3,40 21,67 0,24 1,04

31 0+560.00 20,00 125 1,15 25,43 25,43 0,80 3,40 20,99 0,24 1,04

32 0+580.00 20,00 125 1,15 22,91 22,91 0,80 3,40 18,47 0,24 1,04

33 0+587.88 7,88 125 1,13 8,97 8,97 0,32 1,34 7,22 0,09 0,41

34 0+600.00 12,12 110 1,07 13,37 13,37 0,48 2,06 10,71 0,12 0,60

35 0+620.00 20,00 110 1,08 21,50 21,50 0,80 3,40 17,11 0,19 0,99

36 0+634.50 14,50 110 1,21 16,59 16,59 0,58 2,47 13,41 0,14 0,72

37 0+640.00 5,50 110 1,19 6,61 6,61 0,22 0,94 5,40 0,05 0,27

38 0+660.00 20,00 110 1,21 24,04 24,04 0,80 3,40 19,65 0,19 0,99



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐17

39 0+680.00 20,00 110 1,20 24,10 24,10 0,80 3,40 19,71 0,19 0,99

40 0+700.00 20,00 110 1,15 23,48 23,48 0,80 3,40 19,09 0,19 0,99

41 0+720.00 20,00 110 1,20 23,48 23,48 0,80 3,40 19,09 0,19 0,99

42 0+740.00 20,00 110 1,37 25,63 25,63 0,80 3,40 21,24 0,19 0,99

43 0+760.00 20,00 110 1,11 24,79 24,79 0,80 3,40 20,40 0,19 0,99

44 0+780.00 20,00 110 1,19 22,99 22,99 0,80 3,40 18,60 0,19 0,99

45 0+800.00 20,00 110 1,20 23,91 23,91 0,80 3,40 19,52 0,19 0,99

46 0+820.00 20,00 110 1,28 24,87 24,87 0,80 3,40 20,48 0,19 0,99

47 0+840.00 20,00 110 1,13 24,18 24,18 0,80 3,40 19,79 0,19 0,99

48 0+860.00 20,00 110 1,14 22,76 22,76 0,80 3,40 18,37 0,19 0,99

49 0+867.18 7,18 110 1,17 8,29 8,29 0,29 1,22 6,71 0,07 0,36

50 0+880.00 12,82 110 1,13 14,74 14,74 0,51 2,18 11,93 0,12 0,63

51 0+900.00 20,00 110 1,13 22,58 22,58 0,80 3,40 18,19 0,19 0,99

52 0+920.00 20,00 110 1,11 22,33 22,33 0,80 3,40 17,94 0,19 0,99

53 0+940.00 20,00 110 1,12 22,25 22,25 0,80 3,40 17,86 0,19 0,99

54 0+960.00 20,00 110 1,15 22,69 22,69 0,80 3,40 18,30 0,19 0,99

55 0+980.00 20,00 110 1,14 22,93 22,93 0,80 3,40 18,54 0,19 0,99

56 1+000.00 20,00 110 1,10 22,42 22,42 0,80 3,40 18,03 0,19 0,99

57 1+020.00 20,00 110 1,14 22,41 22,41 0,80 3,40 18,02 0,19 0,99



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐17

58 1+024.05 4,05 110 1,13 4,60 4,60 0,16 0,69 3,71 0,04 0,20

TOTALES 1.220,82 1.220,82 40,96 174,09 994,57 11,20 52,16



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+006.00 6,00 110 1,18 6,93 6,93 0,24 1,02 5,61 0,06 0,30

3 0+020.00 14,00 110 1,11 15,98 15,98 0,56 2,38 12,91 0,13 0,69

4 0+040.00 20,00 110 1,17 22,79 22,79 0,80 3,40 18,40 0,19 0,99

5 0+060.00 20,00 110 1,15 23,23 23,23 0,80 3,40 18,84 0,19 0,99

6 0+080.00 20,00 110 1,12 22,71 22,71 0,80 3,40 18,32 0,19 0,99

7 0+100.00 20,00 110 1,08 21,97 21,97 0,80 3,40 17,58 0,19 0,99

8 0+120.00 20,00 110 1,07 21,47 21,47 0,80 3,40 17,08 0,19 0,99

9 0+140.00 20,00 110 1,08 21,49 21,49 0,80 3,40 17,10 0,19 0,99

10 0+160.00 20,00 110 1,21 22,91 22,91 0,80 3,40 18,52 0,19 0,99

11 0+180.00 20,00 110 1,23 24,37 24,37 0,80 3,40 19,98 0,19 0,99

12 0+200.00 20,00 110 1,18 24,08 24,08 0,80 3,40 19,69 0,19 0,99

13 0+220.00 20,00 110 1,17 23,52 23,52 0,80 3,40 19,13 0,19 0,99

14 0+240.00 20,00 110 1,19 23,65 23,65 0,80 3,40 19,26 0,19 0,99

15 0+260.00 20,00 110 1,09 22,87 22,87 0,80 3,40 18,48 0,19 0,99

16 0+280.00 20,00 110 1,23 23,28 23,28 0,80 3,40 18,89 0,19 0,99

17 0+300.00 20,00 110 1,11 23,44 23,44 0,80 3,40 19,05 0,19 0,99

18 0+320.00 20,00 110 1,1 22,10 22,10 0,80 3,40 17,71 0,19 0,99

19 0+340.00 20,00 110 1,2 22,99 22,99 0,80 3,40 18,60 0,19 0,99

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐17‐1



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐17‐1

20 0+360.00 20,00 110 1,1 22,94 22,94 0,80 3,40 18,55 0,19 0,99

21 0+368.08 8,08 110 1,05 8,69 8,69 0,32 1,37 6,92 0,08 0,40

22 0+380.00 11,92 110 1,1 12,81 12,81 0,48 2,03 10,19 0,11 0,59

23 0+400.00 20,00 110 1,14 22,43 22,43 0,80 3,40 18,04 0,19 0,99

24 0+420.00 20,00 110 1,33 24,74 24,74 0,80 3,40 20,35 0,19 0,99

25 0+440.00 20,00 110 1,29 26,21 26,21 0,80 3,40 21,82 0,19 0,99

26 0+460.00 20,00 110 1,17 24,61 24,61 0,80 3,40 20,22 0,19 0,99

27 0+480.00 20,00 110 1,17 23,44 23,44 0,80 3,40 19,05 0,19 0,99

28 0+500.00 20,00 110 1,13 23,00 23,00 0,80 3,40 18,61 0,19 0,99

29 0+520.00 20,00 110 1,26 23,87 23,87 0,80 3,40 19,48 0,19 0,99

30 0+540.00 20,00 110 1,14 24,00 24,00 0,80 3,40 19,61 0,19 0,99

31 0+560.00 20,00 110 1,16 23,02 23,02 0,80 3,40 18,63 0,19 0,99

32 0+580.00 20,00 110 1,24 23,99 23,99 0,80 3,40 19,60 0,19 0,99

33 0+600.00 20,00 110 1,1 23,42 23,42 0,80 3,40 19,03 0,19 0,99

34 0+620.00 20,00 110 1,1 22,03 22,03 0,80 3,40 17,64 0,19 0,99

35 0+635.23 15,23 110 1,05 16,38 16,38 0,61 2,59 13,04 0,14 0,75

TOTALES 735,36 735,36 25,41 107,99 595,93 6,03 31,44



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+001.50 1,50 110 1,09 1,64 1,64 0,06 0,26 1,31 0,01 0,07

3 0+005.50 4,00 110 1,09 4,36 4,36 0,16 0,68 3,48 0,04 0,20

4 0+008.39 2,89 110 1,05 3,09 3,09 0,12 0,49 2,46 0,03 0,14

TOTALES 9,09 9,09 0,34 1,43 7,25 0,08 0,42

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐18



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 160 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+020.00 20,00 160 1,13 23,90 23,90 0,80 3,92 18,78 0,40 1,20

3 0+037.59 17,59 160 1,39 22,16 22,16 0,70 3,45 17,66 0,35 1,06

4 0+042.00 4,41 125 1,48 6,32 6,32 0,18 0,75 5,34 0,05 0,23

5 0+060.00 18,00 125 1,62 27,92 27,92 0,72 3,06 23,92 0,22 0,94

6 0+080.00 20,00 125 1,28 28,98 28,98 0,80 3,40 24,54 0,24 1,04

7 0+100.00 20,00 125 1,25 25,21 25,21 0,80 3,40 20,77 0,24 1,04

8 0+120.00 20,00 125 1,08 23,30 23,30 0,80 3,40 18,86 0,24 1,04

9 0+140.00 20,00 125 1,31 23,90 23,90 0,80 3,40 19,46 0,24 1,04

10 0+160.00 20,00 125 1,21 25,22 25,22 0,80 3,40 20,78 0,24 1,04

11 0+180.00 20,00 125 1,32 25,37 25,37 0,80 3,40 20,93 0,24 1,04

12 0+200.00 20,00 125 1,32 26,46 26,46 0,80 3,40 22,02 0,24 1,04

13 0+220.00 20,00 125 1,14 24,62 24,62 0,80 3,40 20,18 0,24 1,04

14 0+240.00 20,00 125 1,28 24,20 24,20 0,80 3,40 19,76 0,24 1,04

15 0+260.00 20,00 125 1,33 26,05 26,05 0,80 3,40 21,61 0,24 1,04

16 0+280.00 20,00 125 1,32 26,49 26,49 0,80 3,40 22,05 0,24 1,04

17 0+300.00 20,00 125 1,28 26,04 26,04 0,80 3,40 21,60 0,24 1,04

18 0+320.00 20,00 125 1,17 24,49 24,49 0,80 3,40 20,05 0,24 1,04

19 0+327.00 7,00 125 1,08 7,88 7,88 0,28 1,19 6,33 0,08 0,36

20 0+339.75 12,75 125 1,28 15,08 15,08 0,51 2,17 12,25 0,15 0,66

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐19



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐19

TOTALES 433,59 433,59 13,59 58,73 356,89 4,38 17,97



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+020.00 20,00 110 1,18 25,60 25,60 0,80 3,40 21,21 0,19 0,99

3 0+040.00 20,00 110 1,06 22,36 22,36 0,80 3,40 17,97 0,19 0,99

4 0+060.00 20,00 110 1,17 22,29 22,29 0,80 3,40 17,90 0,19 0,99

5 0+080.00 20,00 110 1,08 22,47 22,47 0,80 3,40 18,08 0,19 0,99

6 0+094.97 14,97 110 1,33 18,00 18,00 0,60 2,54 14,71 0,14 0,74

TOTALES 110,72 110,72 3,80 16,14 89,87 0,90 4,70

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐20



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 160 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 160 1,41 4,22 4,22 0,12 0,59 3,45 0,06 0,18

3 0+020.00 17,00 160 1,24 22,54 22,54 0,68 3,33 18,19 0,34 1,02

4 0+040.00 20,00 160 1,15 23,96 23,96 0,80 3,92 18,84 0,40 1,20

5 0+060.00 20,00 160 1,09 22,45 22,45 0,80 3,92 17,33 0,40 1,20

6 0+073.15 13,15 160 1,23 15,25 15,25 0,53 2,58 11,88 0,26 0,79

7 0+080.00 6,85 160 1,35 8,84 8,84 0,27 1,34 7,09 0,14 0,41

8 0+100.00 20,00 160 1,26 26,10 26,10 0,80 3,92 20,98 0,40 1,20

9 0+120.00 20,00 160 1,14 23,95 23,95 0,80 3,92 18,83 0,40 1,20

10 0+128.94 8,94 160 1,12 10,08 10,08 0,36 1,75 7,79 0,18 0,54

11 0+140.00 11,06 160 1,24 13,05 13,05 0,44 2,17 10,22 0,22 0,66

12 0+147.50 7,50 160 1,26 9,40 9,40 0,30 1,47 7,48 0,15 0,45

13 0+160.00 12,50 160 1,28 15,88 15,88 0,50 2,45 12,68 0,25 0,75

14 0+180.00 20,00 160 1,16 24,43 24,43 0,80 3,92 19,31 0,40 1,20

15 0+200.00 20,00 160 1,40 25,64 25,64 0,80 3,92 20,52 0,40 1,20

16 0+220.00 20,00 160 1,62 30,18 30,18 0,80 3,92 25,06 0,40 1,20

17 0+240.00 20,00 160 1,72 33,41 33,41 0,80 3,92 28,29 0,40 1,20

18 0+260.00 20,00 160 1,23 29,54 29,54 0,80 3,92 24,42 0,40 1,20

19 0+276.00 16,00 160 1,10 18,64 18,64 0,64 3,14 14,54 0,32 0,96

20 0+280.00 4,00 160 1,20 4,59 4,59 0,16 0,78 3,57 0,08 0,24

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐21



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐21

21 0+294.50 14,50 160 1,21 17,47 17,47 0,58 2,84 13,76 0,29 0,87

22 0+300.00 5,50 160 1,26 6,79 6,79 0,22 1,08 5,38 0,11 0,33

23 0+320.00 20,00 160 1,13 23,86 23,86 0,80 3,92 18,74 0,40 1,20

24 0+340.00 20,00 160 1,20 23,30 23,30 0,80 3,92 18,18 0,40 1,20

25 0+360.00 20,00 160 1,39 25,89 25,89 0,80 3,92 20,77 0,40 1,20

26 0+380.00 20,00 160 1,22 26,04 26,04 0,80 3,92 20,92 0,40 1,20

27 0+386.78 6,78 160 1,09 7,81 7,81 0,27 1,33 6,07 0,14 0,41

TOTALES 493,31 493,31 15,47 75,81 394,29 7,74 23,21



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavación 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 125 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.00 3,00 125 1,17 3,54 3,54 0,12 0,51 2,87 0,04 0,16

3 0+020.00 17,00 125 1,20 20,13 20,13 0,68 2,89 16,36 0,20 0,88

4 0+040.00 20,00 125 1,06 22,60 22,60 0,80 3,40 18,16 0,24 1,04

5 0+060.00 20,00 125 1,12 21,89 21,89 0,80 3,40 17,45 0,24 1,04

6 0+080.00 20,00 125 1,40 25,22 25,22 0,80 3,40 20,78 0,24 1,04

7 0+100.00 20,00 125 1,32 27,16 27,16 0,80 3,40 22,72 0,24 1,04

8 0+120.00 20,00 125 1,09 24,07 24,07 0,80 3,40 19,63 0,24 1,04

9 0+136.25 16,25 125 1,09 17,71 17,71 0,65 2,76 14,10 0,20 0,85

10 0+140.00 3,75 125 1,06 4,03 4,03 0,15 0,64 3,20 0,05 0,20

11 0+160.00 20,00 125 1,15 22,10 22,10 0,80 3,40 17,66 0,24 1,04

12 0+180.00 20,00 125 1,16 23,05 23,05 0,80 3,40 18,61 0,24 1,04

13 0+200.00 20,00 125 1,14 22,97 22,97 0,80 3,40 18,53 0,24 1,04

14 0+216.68 16,68 125 1,15 19,10 19,10 0,67 2,84 15,40 0,20 0,87

15 0+220.00 3,32 125 1,19 3,88 3,88 0,13 0,56 3,14 0,04 0,17

16 0+240.00 20,00 125 1,11 23,05 23,05 0,80 3,40 18,61 0,24 1,04

17 0+260.00 20,00 125 1,20 23,15 23,15 0,80 3,40 18,71 0,24 1,04

18 0+280.00 20,00 125 1,23 24,29 24,29 0,80 3,40 19,85 0,24 1,04

19 0+300.00 20,00 125 1,16 23,84 23,84 0,80 3,40 19,40 0,24 1,04

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐22



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavación 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐22

20 0+320.00 20,00 125 1,18 23,40 23,40 0,80 3,40 18,96 0,24 1,04

21 0+340.00 20,00 125 1,16 23,47 23,47 0,80 3,40 19,03 0,24 1,04

22 0+360.00 20,00 125 1,24 24,01 24,01 0,80 3,40 19,57 0,24 1,04

23 0+380.00 20,00 125 1,10 23,42 23,42 0,80 3,40 18,98 0,24 1,04

24 0+400.00 20,00 125 1,47 25,80 25,80 0,80 3,40 21,36 0,24 1,04

25 0+420.00 20,00 125 1,18 26,51 26,51 0,80 3,40 22,07 0,24 1,04

26 0+440.00 20,00 125 1,09 22,64 22,64 0,80 3,40 18,20 0,24 1,04

27 0+456.00 16,00 125 1,53 20,97 20,97 0,64 2,72 17,42 0,19 0,83

28 0+462.00 6,00 125 1,28 8,44 8,44 0,24 1,02 7,11 0,07 0,31

29 0+465.00 3,00 125 1,20 3,72 3,72 0,12 0,51 3,05 0,04 0,16

30 0+480.00 15,00 125 1,16 17,71 17,71 0,60 2,55 14,38 0,18 0,78

31 0+500.00 20,00 125 1,32 24,83 24,83 0,80 3,40 20,39 0,24 1,04

32 0+520.00 20,00 125 1,17 24,94 24,94 0,80 3,40 20,50 0,24 1,04

33 0+540.00 20,00 125 1,08 22,56 22,56 0,80 3,40 18,12 0,24 1,04

34 0+560.00 20,00 125 1,24 23,19 23,19 0,80 3,40 18,75 0,24 1,04

35 0+580.00 20,00 125 1,29 25,28 25,28 0,80 3,40 20,84 0,24 1,04

36 0+600.00 20,00 125 1,37 26,63 26,63 0,80 3,40 22,19 0,24 1,04

37 0+620.00 20,00 125 1,43 28,01 28,01 0,80 3,40 23,57 0,24 1,04

38 0+625.24 5,24 125 2,03 9,06 9,06 0,21 0,89 7,90 0,06 0,27



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavación 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐22

39 0+640.00 14,76 110 1,20 23,58 23,58 0,59 2,51 20,34 0,14 0,73

40 0+660.00 20,00 110 1,16 23,65 23,65 0,80 3,40 19,26 0,19 0,99

41 0+670.00 10,00 110 1,16 11,61 11,61 0,40 1,70 9,42 0,10 0,50

42 0+680.00 10,00 110 1,38 12,68 12,68 0,40 1,70 10,49 0,10 0,50

43 0+700.00 20,00 110 1,16 25,40 25,40 0,80 3,40 21,01 0,19 0,99

44 0+720.00 20,00 110 1,16 23,20 23,20 0,80 3,40 18,81 0,19 0,99

45 0+740.00 20,00 110 1,25 24,11 24,11 0,80 3,40 19,72 0,19 0,99

46 0+760.00 20,00 110 1,22 24,74 24,74 0,80 3,40 20,35 0,19 0,99

47 0+780.00 20,00 110 1,26 24,76 24,76 0,80 3,40 20,37 0,19 0,99

48 0+800.00 20,00 110 1,35 26,07 26,07 0,80 3,40 21,68 0,19 0,99

49 0+820.00 20,00 110 1,56 29,09 29,09 0,80 3,40 24,70 0,19 0,99

50 0+840.00 20,00 110 1,23 27,90 27,90 0,80 3,40 23,51 0,19 0,99

51 0+856.00 16,00 110 1,24 19,78 19,78 0,64 2,72 16,27 0,15 0,79

52 0+860.00 4,00 110 1,28 5,03 5,03 0,16 0,68 4,15 0,04 0,20

53 0+880.00 20,00 110 1,14 24,11 24,11 0,80 3,40 19,72 0,19 0,99

54 0+900.00 20,00 110 1,36 25,00 25,00 0,80 3,40 20,61 0,19 0,99

55 0+910.00 10,00 110 1,37 13,68 13,68 0,40 1,70 11,49 0,10 0,50

56 0+920.00 10,00 110 1,14 12,55 12,55 0,40 1,70 10,36 0,10 0,50

57 0+940.00 20,00 110 1,26 23,98 23,98 0,80 3,40 19,59 0,19 0,99



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavación 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐22

58 0+960.00 20,00 110 1,17 24,26 24,26 0,80 3,40 19,87 0,19 0,99

59 0+980.00 20,00 110 1,1 22,66 22,66 0,80 3,40 18,27 0,19 0,99

60 0+985.00 5,00 110 1,16 5,66 5,66 0,20 0,85 4,56 0,05 0,25

61 0+989.56 4,56 110 1,13 5,23 5,23 0,18 0,78 4,23 0,04 0,23

TOTALES 1.215,10 1.215,10 39,58 168,23 996,33 10,96 50,55



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+007.12 7,12 110 1,05 8,78 8,78 0,28 1,21 7,22 0,07 0,35

TOTALES 8,78 8,78 0,28 1,21 7,22 0,07 0,35

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL G‐2‐22‐1



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+004.00 4,00 110 1,13 4,77 4,77 0,16 0,68 3,89 0,04 0,20

3 0+006.13 2,13 110 1,06 2,33 2,33 0,09 0,36 1,86 0,02 0,11

TOTALES 7,10 7,10 0,25 1,04 5,75 0,06 0,30

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐137



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,61

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+006.00 6,00 110 1,09 6,83 6,83 0,24 1,02 5,51 0,06 0,30

3 0+009.00 3,00 110 1,10 3,29 3,29 0,12 0,51 2,63 0,03 0,15

4 0+011.90 2,90 110 1,09 3,17 3,17 0,12 0,49 2,53 0,03 0,14

TOTALES 13,29 13,29 0,48 2,02 10,68 0,11 0,59

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐147



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

transito (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+006.00 6,00 110 1,16 7,22 7,22 0,24 1,02 5,90 0,06 0,30

3 0+010.99 4,99 110 1,16 5,79 5,79 0,20 0,85 4,69 0,05 0,25

TOTALES 13,01 13,01 0,44 1,87 10,60 0,10 0,54

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐218



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,61

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

transito (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+004.50 4,50 110 1,79 7,50 7,50 0,18 0,77 6,51 0,04 0,22

3 0+020.00 15,50 110 1,17 22,95 22,95 0,62 2,64 19,55 0,15 0,77

4 0+040.00 20,00 110 1,21 23,81 23,81 0,80 3,40 19,42 0,19 0,99

5 0+060.00 20,00 110 1,27 24,75 24,75 0,80 3,40 20,36 0,19 0,99

6 0+076.99 16,99 110 1,17 20,72 20,72 0,68 2,89 16,99 0,16 0,84

TOTALES 99,73 99,73 3,08 13,09 82,83 0,73 3,81

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐303



DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400 DN 630

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,114

0,61

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+003.06 3,06 110 1,09 3,73 3,73 0,12 0,52 3,06 0,03 0,15

TOTALES 3,73 3,73 0,12 0,52 3,06 0,03 0,15

Vol tuberia m³/m

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐305



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BOMBEO BAJO

DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450 DN 500
DN 500 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora

0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106 0,111 0,08 0,114 0,09

0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48 0,53 0,61

0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16 0,196 0,196 0,31 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco   (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora (m³)

Volumen Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 630 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+013.09 13,09 630 2,42 27,95 27,95 1,49 7,98 14,41 4,06 5,55

3 0+020.00 6,91 630 2,40 16,65 16,65 0,79 4,22 9,51 2,14 2,93

4 0+040.00 20,00 630 2,41 48,05 48,05 2,28 12,20 27,37 6,20 8,48

5 0+061.24 21,24 630 2,68 54,06 54,06 2,42 12,96 32,10 6,58 9,01

6 0+080.00 18,76 630 2,69 50,37 50,37 2,14 11,44 30,97 5,82 7,95

7 0+100.00 20,00 630 2,61 52,95 52,95 2,28 12,20 32,27 6,20 8,48

8 0+120.00 20,00 630 2,80 54,09 54,09 2,28 12,20 33,41 6,20 8,48

9 0+140.00 20,00 630 2,74 55,45 55,45 2,28 12,20 34,77 6,20 8,48

10 0+160.00 20,00 630 2,69 54,36 54,36 2,28 12,20 33,68 6,20 8,48

11 0+180.00 20,00 630 2,64 53,28 53,28 2,28 12,20 32,60 6,20 8,48

12 0+200.00 20,00 630 2,61 52,45 52,45 2,28 12,20 31,77 6,20 8,48

13 0+220.00 20,00 630 2,58 51,91 51,91 2,28 12,20 31,23 6,20 8,48

14 0+240.00 20,00 630 2,97 55,54 55,54 2,28 12,20 34,86 6,20 8,48

15 0+252.00 12,00 630 3,07 36,23 36,23 1,37 7,32 23,82 3,72 5,09

16 0+260.00 8,00 630 2,97 24,15 24,15 0,91 4,88 15,88 2,48 3,39

17 0+276.00 16,00 630 2,58 44,45 44,45 1,82 9,76 27,91 4,96 6,78

18 0+280.00 4,00 630 2,49 10,15 10,15 0,46 2,44 6,01 1,24 1,70

19 0+300.00 20,00 630 2,49 49,75 49,75 2,28 12,20 29,07 6,20 8,48

20 0+320.00 20,00 630 2,75 52,40 52,40 2,28 12,20 31,72 6,20 8,48

21 0+340.00 20,00 630 2,48 52,29 52,29 2,28 12,20 31,61 6,20 8,48

22 0+349.57 9,57 630 2,54 24,01 24,01 1,09 5,84 14,11 2,97 4,06

23 0+355.94 6,37 630 2,88 17,26 17,26 0,73 3,89 10,67 1,97 2,70

24 0+360.00 4,06 630 2,69 11,31 11,31 0,46 2,48 7,11 1,26 1,72

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BOMBEO BAJO

DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450 DN 500
DN 500 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora

0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106 0,111 0,08 0,114 0,09

0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48 0,53 0,61

0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16 0,196 0,196 0,31 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco   (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora (m³)

Volumen Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

25 0+380.00 20,00 630 3,60 62,95 62,95 2,28 12,20 42,27 6,20 8,48

26 0+400.00 20,00 630 2,82 64,25 64,25 2,28 12,20 43,57 6,20 8,48

27 0+420.00 20,00 630 3,55 63,70 63,70 2,28 12,20 43,02 6,20 8,48

28 0+440.00 20,00 630 3,22 67,62 67,62 2,28 12,20 46,94 6,20 8,48

29 0+460.00 20,00 630 3,63 68,46 68,46 2,28 12,20 47,78 6,20 8,48

30 0+480.00 20,00 630 2,69 63,18 63,18 2,28 12,20 42,50 6,20 8,48

31 0+500.00 20,00 630 2,61 52,99 52,99 2,28 12,20 32,31 6,20 8,48

32 0+520.00 20,00 630 2,50 51,12 51,12 2,28 12,20 30,44 6,20 8,48

33 0+540.00 20,00 630 2,65 51,54 51,54 2,28 12,20 30,86 6,20 8,48

34 0+560.08 20,08 630 2,88 55,52 55,52 2,29 12,25 34,76 6,22 8,51

35 0+561.00 0,92 630 1,83 2,17 2,17 0,08 1,80 0,29 0,37

36 0+580.00 19,00 630 1,86 35,06 35,06 1,71 27,46 5,89 7,60

37 0+600.00 20,00 630 1,85 37,03 37,03 1,80 29,03 6,20 8,00

38 0+620.00 20,00 630 1,75 35,93 35,93 1,80 27,93 6,20 8,00

39 0+640.00 20,00 630 1,57 33,21 33,21 1,80 25,21 6,20 8,00

40 0+660.00 20,00 630 1,90 34,73 34,73 1,80 26,73 6,20 8,00

41 0+681.50 21,50 630 1,61 37,72 37,72 1,94 29,12 6,67 8,60

42 0+682.00 0,50 500 1,42 0,75 0,75 0,04 0,61 0,10 0,14

43 0+700.00 18,00 500 1,36 25,08 25,08 1,44 20,11 3,53 4,97

44 0+720.00 20,00 500 1,42 27,83 27,83 1,60 22,31 3,92 5,52

45 0+740.00 20,00 500 1,33 27,51 27,51 1,60 21,99 3,92 5,52

46 0+760.00 20,00 500 1,39 27,19 27,19 1,60 21,67 3,92 5,52

47 0+780.42 20,42 500 1,30 27,44 27,44 1,63 21,80 4,00 5,64

48 0+789.00 8,58 500 1,39 11,55 11,55 0,69 9,18 1,68 2,37



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BOMBEO BAJO

DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450 DN 500
DN 500 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora

0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106 0,111 0,08 0,114 0,09

0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48 0,53 0,61

0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16 0,196 0,196 0,31 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco   (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora (m³)

Volumen Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

49 0+800.00 11,00 500 1,63 16,61 16,61 0,88 13,57 2,16 3,04

50 0+820.00 20,00 500 1,65 32,81 32,81 1,60 27,29 3,92 5,52

51 0+840.00 20,00 500 1,57 32,22 32,22 1,60 26,70 3,92 5,52

52 0+860.00 20,00 500 1,33 28,95 28,95 1,60 23,43 3,92 5,52

53 0+880.00 20,00 500 1,36 26,88 26,88 1,60 21,36 3,92 5,52

54 0+900.00 20,00 500 1,69 30,53 30,53 1,60 25,01 3,92 5,52

55 0+920.00 20,00 500 1,57 32,65 32,65 1,60 27,13 3,92 5,52

56 0+940.00 20,00 500 1,31 28,84 28,84 1,60 23,32 3,92 5,52

57 0+960.00 20,00 500 1,35 26,64 26,64 1,60 21,12 3,92 5,52

58 0+980.00 20,00 500 1,41 27,69 27,69 1,60 22,17 3,92 5,52

59 1+000.00 20,00 500 1,38 27,94 27,94 1,60 22,42 3,92 5,52

60 1+020.00 20,00 500 1,43 28,13 28,13 1,60 22,61 3,92 5,52

61 1+040.00 20,00 500 1,47 29,00 29,00 1,60 23,48 3,92 5,52

62 1+060.00 20,00 500 1,46 29,23 29,23 1,60 23,71 3,92 5,52

63 1+079.00 19,00 500 1,65 29,49 29,49 1,52 24,25 3,72 5,24

64 1+080.00 1,00 500 2,89 2,27 2,27 0,11 0,53 1,43 0,20 0,31

65 1+100.00 20,00 500 2,84 57,23 57,23 2,22 10,60 40,49 3,92 6,14

66 1+104.50 4,50 500 2,74 12,55 12,55 0,50 2,39 8,78 0,88 1,38

67 1+120.00 15,50 500 2,52 40,77 40,77 1,72 8,22 27,80 3,04 4,76

68 1+140.00 20,00 500 2,22 47,34 47,34 2,22 10,60 30,60 3,92 6,14

69 1+160.00 20,00 500 2,17 43,86 43,86 2,22 10,60 27,12 3,92 6,14

70 1+180.00 20,00 500 2,23 44,01 44,01 2,22 10,60 27,27 3,92 6,14

71 1+200.00 20,00 500 2,61 48,39 48,39 2,22 10,60 31,65 3,92 6,14

72 1+220.00 20,00 500 2,68 52,85 52,85 2,22 10,60 36,11 3,92 6,14



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BOMBEO BAJO

DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450 DN 500
DN 500 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora

0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106 0,111 0,08 0,114 0,09

0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48 0,53 0,61

0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16 0,196 0,196 0,31 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco   (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora (m³)

Volumen Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

73 1+240.00 20,00 500 2,69 53,67 53,67 2,22 10,60 36,93 3,92 6,14

74 1+252.62 12,62 500 2,99 35,81 35,81 1,40 6,69 25,25 2,47 3,87

75 1+257.00 4,38 500 3,08 13,30 13,30 0,49 2,32 9,63 0,86 1,34

76 1+260.00 3,00 500 3,01 9,15 9,15 0,33 1,59 6,64 0,59 0,92

77 1+276.00 16,00 500 2,53 44,33 44,33 1,78 8,48 30,94 3,14 4,91

78 1+280.00 4,00 500 2,49 10,04 10,04 0,44 2,12 6,69 0,78 1,23

79 1+300.00 20,00 500 2,25 47,40 47,40 2,22 10,60 30,66 3,92 6,14

80 1+320.00 20,00 500 2,30 45,46 45,46 2,22 10,60 28,72 3,92 6,14

81 1+340.00 20,00 500 2,38 46,80 46,80 2,22 10,60 30,06 3,92 6,14

82 1+360.00 20,00 500 2,48 48,65 48,65 2,22 10,60 31,91 3,92 6,14

83 1+380.00 20,00 500 3,00 54,82 54,82 2,22 10,60 38,08 3,92 6,14

84 1+383.44 3,44 500 2,86 10,07 10,07 0,38 1,82 7,19 0,67 1,06

85 1+400.00 16,56 500 2,25 42,29 42,29 1,84 8,78 28,43 3,25 5,08

86 1+420.00 20,00 500 2,20 44,52 44,52 2,22 10,60 27,78 3,92 6,14

87 1+435.00 15,00 500 2,19 32,98 32,98 1,67 7,95 20,43 2,94 4,61

88 1+440.00 5,00 500 2,22 11,03 11,03 0,56 2,65 6,85 0,98 1,54

89 1+460.00 20,00 500 2,18 43,97 43,97 2,22 10,60 27,23 3,92 6,14

90 1+470.00 10,00 500 2,21 21,96 21,96 1,11 5,30 13,59 1,96 3,07

91 1+480.00 10,00 500 2,30 22,57 22,57 1,11 5,30 14,20 1,96 3,07

92 1+496.00 16,00 500 2,49 38,34 38,34 1,78 8,48 24,95 3,14 4,91

93 1+500.00 4,00 500 2,46 9,91 9,91 0,44 2,12 6,56 0,78 1,23

94 1+520.00 20,00 500 2,18 46,36 46,36 2,22 10,60 29,62 3,92 6,14

95 1+540.00 20,00 500 2,15 43,28 43,28 2,22 10,60 26,54 3,92 6,14

96 1+556.00 16,00 500 2,27 35,35 35,35 1,78 8,48 21,96 3,14 4,91



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BOMBEO BAJO

DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450 DN 500
DN 500 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora

0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106 0,111 0,08 0,114 0,09

0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48 0,53 0,61

0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16 0,196 0,196 0,31 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco   (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora (m³)

Volumen Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

97 1+560.00 4,00 500 2,17 8,87 8,87 0,44 2,12 5,52 0,78 1,23

98 1+580.00 20,00 500 2,19 43,61 43,61 2,22 10,60 26,87 3,92 6,14

99 1+600.00 20,00 500 2,25 44,44 44,44 2,22 10,60 27,70 3,92 6,14

100 1+620.00 20,00 500 2,18 44,33 44,33 2,22 10,60 27,59 3,92 6,14

101 1+640.00 20,00 500 2,28 44,58 44,58 2,22 10,60 27,84 3,92 6,14

102 1+645.17 5,17 500 2,26 11,74 11,74 0,57 2,74 7,41 1,01 1,59

103 1+660.00 14,83 500 2,17 32,88 32,88 1,65 7,86 20,47 2,91 4,55

104 1+680.00 20,00 500 2,22 43,86 43,86 2,22 10,60 27,12 3,92 6,14

105 1+700.00 20,00 500 2,52 47,40 47,40 2,22 10,60 30,66 3,92 6,14

106 1+720.00 20,00 500 2,30 48,20 48,20 2,22 10,60 31,46 3,92 6,14

107 1+740.00 20,00 500 2,20 44,92 44,92 2,22 10,60 28,18 3,92 6,14

108 1+760.00 20,00 500 2,26 44,61 44,61 2,22 10,60 27,87 3,92 6,14

109 1+780.00 20,00 500 2,82 50,86 50,86 2,22 10,60 34,12 3,92 6,14

110 1+800.00 20,00 500 2,38 52,01 52,01 2,22 10,60 35,27 3,92 6,14

111 1+820.00 20,00 500 2,30 46,78 46,78 2,22 10,60 30,04 3,92 6,14

112 1+840.00 20,00 500 2,35 46,46 46,46 2,22 10,60 29,72 3,92 6,14

113 1+860.00 20,00 500 2,21 45,56 45,56 2,22 10,60 28,82 3,92 6,14

114 1+867.12 7,12 500 2,33 16,16 16,16 0,79 3,77 10,20 1,40 2,19

115 1+873.00 5,88 500 2,21 13,35 13,35 0,65 3,12 8,43 1,15 1,81

116 1+880.00 7,00 500 2,18 15,34 15,34 0,78 3,71 9,48 1,37 2,15

117 1+900.00 20,00 500 2,28 44,57 44,57 2,22 10,60 27,83 3,92 6,14

118 1+920.00 20,00 500 2,57 48,50 48,50 2,22 10,60 31,76 3,92 6,14

119 1+923.00 3,00 500 2,51 7,62 7,62 0,33 1,59 5,11 0,59 0,92

120 1+940.00 17,00 500 2,29 40,78 40,78 1,89 9,01 26,55 3,33 5,22



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BOMBEO BAJO

DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450 DN 500
DN 500 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora

0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106 0,111 0,08 0,114 0,09

0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48 0,53 0,61

0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16 0,196 0,196 0,31 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco   (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora (m³)

Volumen Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

121 1+960.00 20,00 500 2,27 45,65 45,65 2,22 10,60 28,91 3,92 6,14

122 1+980.00 20,00 500 2,27 45,40 45,40 2,22 10,60 28,66 3,92 6,14

123 2+000.00 20,00 500 2,34 46,11 46,11 2,22 10,60 29,37 3,92 6,14

124 2+020.00 20,00 500 2,4 47,47 47,47 2,22 10,60 30,73 3,92 6,14

125 2+026.00 6,00 500 2,43 14,50 14,50 0,67 3,18 9,48 1,18 1,84

126 2+030.00 4,00 500 2,48 9,82 9,82 0,44 2,12 6,47 0,78 1,23

127 2+038.00 8,00 500 2,5 19,92 19,92 0,89 4,24 13,22 1,57 2,46

128 2+044.75 6,75 500 2,34 16,34 16,34 0,75 3,58 10,69 1,32 2,07

129 2+060.00 15,25 500 2,41 36,26 36,26 1,69 8,08 23,50 2,99 4,68

130 2+080.00 20,00 500 2,3 47,14 47,14 2,22 10,60 30,40 3,92 6,14

131 2+100.00 20,00 500 2,24 45,39 45,39 2,22 10,60 28,65 3,92 6,14

132 2+120.00 20,00 500 2,27 45,05 45,05 2,22 10,60 28,31 3,92 6,14

133 2+137.00 17,00 500 2,54 40,89 40,89 1,89 9,01 26,66 3,33 5,22

134 2+140.00 3,00 500 2,49 7,56 7,56 0,33 1,59 5,05 0,59 0,92

135 2+160.00 20,00 500 2,17 46,66 46,66 2,22 10,60 29,92 3,92 6,14

136 2+180.00 20,00 500 2,18 43,52 43,52 2,22 10,60 26,78 3,92 6,14

137 2+200.00 20,00 500 2,36 45,40 45,40 2,22 10,60 28,66 3,92 6,14

138 2+220.00 20,00 500 2,42 47,78 47,78 2,22 10,60 31,04 3,92 6,14

139 2+240.00 20,00 500 2,6 50,21 50,21 2,22 10,60 33,47 3,92 6,14

140 2+260.00 20,00 500 2,84 54,46 54,46 2,22 10,60 37,72 3,92 6,14

141 2+280.00 20,00 500 2,31 51,51 51,51 2,22 10,60 34,77 3,92 6,14

142 2+300.00 20,00 500 2,23 45,36 45,36 2,22 10,60 28,62 3,92 6,14

143 2+320.00 20,00 500 2,34 45,71 45,71 2,22 10,60 28,97 3,92 6,14

144 2+340.00 20,00 500 2,52 48,63 48,63 2,22 10,60 31,89 3,92 6,14



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BOMBEO BAJO

DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450 DN 500
DN 500 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora

0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106 0,111 0,08 0,114 0,09

0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48 0,53 0,61

0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16 0,196 0,196 0,31 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco   (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora (m³)

Volumen Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

145 2+360.00 20,00 500 2,41 49,35 49,35 2,22 10,60 32,61 3,92 6,14

146 2+380.00 20,00 500 2,4 48,12 48,12 2,22 10,60 31,38 3,92 6,14

147 2+400.00 20,00 500 2,2 45,96 45,96 2,22 10,60 29,22 3,92 6,14

148 2+404.00 4,00 500 2,18 8,75 8,75 0,44 2,12 5,40 0,78 1,23

149 2+420.00 16,00 500 2,27 35,58 35,58 1,78 8,48 22,19 3,14 4,91

150 2+429.00 9,00 500 2,33 20,73 20,73 1,00 4,77 13,20 1,76 2,76

151 2+440.00 11,00 500 2,36 25,84 25,84 1,22 5,83 16,63 2,16 3,38

152 2+449.30 9,30 500 2,25 21,47 21,47 1,03 4,93 13,69 1,82 2,86

153 2+455.00 5,70 500 2,48 13,50 13,50 0,63 3,02 8,73 1,12 1,75

154 2+460.00 5,00 500 2,16 11,60 11,60 0,56 2,65 7,42 0,98 1,54

155 2+480.00 20,00 500 2,43 45,91 45,91 2,22 10,60 29,17 3,92 6,14

156 2+500.00 20,00 500 2,24 46,76 46,76 2,22 10,60 30,02 3,92 6,14

157 2+520.00 20,00 500 2,34 45,80 45,80 2,22 10,60 29,06 3,92 6,14

158 2+540.00 20,00 500 2,19 45,23 45,23 2,22 10,60 28,49 3,92 6,14

159 2+560.00 20,00 500 2,39 45,77 45,77 2,22 10,60 29,03 3,92 6,14

160 2+580.00 20,00 500 2,49 48,77 48,77 2,22 10,60 32,03 3,92 6,14

161 2+600.00 20,00 500 2,74 52,26 52,26 2,22 10,60 35,52 3,92 6,14

162 2+620.00 20,00 500 3,04 57,76 57,76 2,22 10,60 41,02 3,92 6,14

163 2+624.00 4,00 500 3,24 12,55 12,55 0,44 2,12 9,20 0,78 1,23

164 2+640.00 16,00 500 3,28 52,13 52,13 1,78 8,48 38,74 3,14 4,91

165 2+660.00 20,00 500 2,62 59,03 59,03 2,22 10,60 42,29 3,92 6,14

166 2+680.00 20,00 500 2,14 47,60 47,60 2,22 10,60 30,86 3,92 6,14

167 2+700.00 20,00 500 2,22 43,56 43,56 2,22 10,60 26,82 3,92 6,14

168 2+720.00 20,00 500 2,6 48,24 48,24 2,22 10,60 31,50 3,92 6,14



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BOMBEO BAJO

DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450 DN 500
DN 500 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora

0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106 0,111 0,08 0,114 0,09

0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48 0,53 0,61

0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16 0,196 0,196 0,31 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco   (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora (m³)

Volumen Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

169 2+740.00 20,00 500 2,97 55,72 55,72 2,22 10,60 38,98 3,92 6,14

170 2+755.40 15,40 500 3,12 46,85 46,85 1,71 8,16 33,96 3,02 4,73

171 2+760.00 4,60 500 3,14 14,39 14,39 0,51 2,44 10,54 0,90 1,41

172 2+780.00 20,00 500 3,29 64,26 64,26 2,22 10,60 47,52 3,92 6,14

173 2+800.00 20,00 500 3,42 67,03 67,03 2,22 10,60 50,29 3,92 6,14

174 2+820.00 20,00 500 3,02 64,33 64,33 2,22 10,60 47,59 3,92 6,14

175 2+840.00 20,00 500 2,29 53,08 53,08 2,22 10,60 36,34 3,92 6,14

176 2+860.00 20,00 500 2,63 49,21 49,21 2,22 10,60 32,47 3,92 6,14

177 2+865.00 5,00 500 2,79 13,56 13,56 0,56 2,65 9,38 0,98 1,54

178 2+880.00 15,00 500 2,19 37,34 37,34 1,67 7,95 24,79 2,94 4,61

179 2+883.21 3,21 500 2,12 6,92 6,92 0,36 1,70 4,23 0,63 0,99

180 2+900.00 16,79 500 2,72 40,63 40,63 1,86 8,90 26,58 3,29 5,15

181 2+920.00 20,00 500 2,66 53,76 53,76 2,22 10,60 37,02 3,92 6,14

182 2+940.00 20,00 500 2,39 50,50 50,50 2,22 10,60 33,76 3,92 6,14

183 2+948.71 8,71 500 2,53 21,45 21,45 0,97 4,62 14,16 1,71 2,67

184 2+960.00 11,29 500 2,53 28,59 28,59 1,25 5,98 19,14 2,21 3,47

185 2+980.00 20,00 500 2,35 48,83 48,83 2,22 10,60 32,09 3,92 6,14

186 3+000.00 20,00 500 2,34 46,91 46,91 2,22 10,60 30,17 3,92 6,14

187 3+020.00 20,00 500 2,3 46,42 46,42 2,22 10,60 29,68 3,92 6,14

188 3+035.00 15,00 500 2,59 36,69 36,69 1,67 7,95 24,14 2,94 4,61

189 3+040.00 5,00 500 2,56 12,88 12,88 0,56 2,65 8,70 0,98 1,54

190 3+060.00 20,00 500 2,29 48,56 48,56 2,22 10,60 31,82 3,92 6,14

191 3+080.00 20,00 500 2,46 47,58 47,58 2,22 10,60 30,84 3,92 6,14

192 3+100.00 20,00 500 2,4 48,67 48,67 2,22 10,60 31,93 3,92 6,14



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BOMBEO BAJO

DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450 DN 500
DN 500 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora

0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106 0,111 0,08 0,114 0,09

0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48 0,53 0,61

0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16 0,196 0,196 0,31 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco   (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora (m³)

Volumen Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

193 3+120.00 20,00 500 2,68 50,87 50,87 2,22 10,60 34,13 3,92 6,14

194 3+140.00 20,00 500 2,15 48,32 48,32 2,22 10,60 31,58 3,92 6,14

195 3+144.00 4,00 500 2,22 8,74 8,74 0,44 2,12 5,39 0,78 1,23

196 3+160.00 16,00 500 2,46 37,46 37,46 1,78 8,48 24,07 3,14 4,91

197 3+177.97 17,97 500 2,68 46,18 46,18 1,99 9,52 31,14 3,52 5,52

198 3+179.00 1,03 500 2,63 2,73 2,73 0,11 0,55 1,87 0,20 0,32

199 3+200.00 21,00 500 2,38 52,61 52,61 2,33 11,13 35,03 4,12 6,45

200 3+220.00 20,00 500 2,61 49,95 49,95 2,22 10,60 33,21 3,92 6,14

201 3+240.00 20,00 500 2,97 55,83 55,83 2,22 10,60 39,09 3,92 6,14

202 3+260.00 20,00 500 2,93 59,05 59,05 2,22 10,60 42,31 3,92 6,14

203 3+271.00 11,00 500 2,96 32,40 32,40 1,22 5,83 23,19 2,16 3,38

204 3+280.00 9,00 500 2,62 25,09 25,09 1,00 4,77 17,56 1,76 2,76

205 3+300.00 20,00 500 2,38 49,93 49,93 2,22 10,60 33,19 3,92 6,14

206 3+320.00 20,00 500 2,34 47,18 47,18 2,22 10,60 30,44 3,92 6,14

207 3+340.00 20,00 500 2,3 46,43 46,43 2,22 10,60 29,69 3,92 6,14

208 3+360.00 20,00 500 2,23 45,29 45,29 2,22 10,60 28,55 3,92 6,14

209 3+380.00 20,00 500 2,5 47,28 47,28 2,22 10,60 30,54 3,92 6,14

210 3+400.00 20,00 500 2,6 51,01 51,01 2,22 10,60 34,27 3,92 6,14

211 3+420.00 20,00 500 2,62 52,25 52,25 2,22 10,60 35,51 3,92 6,14

212 3+440.00 20,00 500 2,18 48,09 48,09 2,22 10,60 31,35 3,92 6,14

213 3+460.00 20,00 500 2,6 47,87 47,87 2,22 10,60 31,13 3,92 6,14

214 3+475.00 15,00 500 2,5 38,27 38,27 1,67 7,95 25,72 2,94 4,61

215 3+480.00 5,00 500 2,88 13,44 13,44 0,56 2,65 9,26 0,98 1,54

216 3+484.00 4,00 500 2,67 11,10 11,10 0,44 2,12 7,75 0,78 1,23



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BOMBEO BAJO

DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450 DN 500
DN 500 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora

0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106 0,111 0,08 0,114 0,09

0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48 0,53 0,61

0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16 0,196 0,196 0,31 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco   (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora (m³)

Volumen Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

217 3+500.00 16,00 500 2,34 40,11 40,11 1,78 8,48 26,72 3,14 4,91

218 3+520.00 20,00 500 2,5 48,45 48,45 2,22 10,60 31,71 3,92 6,14

219 3+540.00 20,00 500 2,36 48,67 48,67 2,22 10,60 31,93 3,92 6,14

220 3+560.00 20,00 500 2,37 47,34 47,34 2,22 10,60 30,60 3,92 6,14

221 3+580.00 20,00 500 2,2 45,67 45,67 2,22 10,60 28,93 3,92 6,14

222 3+585.01 5,01 500 2,24 11,11 11,11 0,56 2,66 6,92 0,98 1,54

223 3+600.00 14,99 500 2,4 34,76 34,76 1,66 7,94 22,21 2,94 4,60

224 3+620.00 20,00 500 2,34 47,34 47,34 2,22 10,60 30,60 3,92 6,14

225 3+640.00 20,00 500 2,33 46,73 46,73 2,22 10,60 29,99 3,92 6,14

226 3+655.00 15,00 500 2,24 34,32 34,32 1,67 7,95 21,77 2,94 4,61

227 3+660.00 5,00 500 2,21 11,12 11,12 0,56 2,65 6,94 0,98 1,54

228 3+671.00 11,00 500 2,41 25,38 25,38 1,22 5,83 16,17 2,16 3,38

229 3+680.24 9,24 500 2,34 21,96 21,96 1,03 4,90 14,23 1,81 2,84

230 3+700.00 19,76 500 2,49 47,81 47,81 2,19 10,47 31,27 3,87 6,07

231 3+720.00 20,00 500 2,43 49,23 49,23 2,22 10,60 32,49 3,92 6,14

232 3+740.00 20,00 500 2,19 46,15 46,15 2,22 10,60 29,41 3,92 6,14

233 3+760.00 20,00 500 2,45 46,31 46,31 2,22 10,60 29,57 3,92 6,14

234 3+780.00 20,00 500 2,36 48,02 48,02 2,22 10,60 31,28 3,92 6,14

235 3+800.00 20,00 500 2,68 50,36 50,36 2,22 10,60 33,62 3,92 6,14

236 3+820.00 20,00 500 2,47 51,48 51,48 2,22 10,60 34,74 3,92 6,14

237 3+840.00 20,00 500 2,21 46,81 46,81 2,22 10,60 30,07 3,92 6,14

238 3+860.00 20,00 500 2,45 46,60 46,60 2,22 10,60 29,86 3,92 6,14

239 3+880.00 20,00 500 2,35 48,00 48,00 2,22 10,60 31,26 3,92 6,14

240 3+900.00 20,00 500 2,45 48,07 48,07 2,22 10,60 31,33 3,92 6,14



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BOMBEO BAJO

DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450 DN 500
DN 500 

Zanjadora
DN 630

DN 630 

Zanjadora

0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106 0,111 0,08 0,114 0,09

0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48 0,53 0,61

0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16 0,196 0,196 0,31 0,31

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco   (m³)

Volumen 

excavación 

zanjadora (m³)

Volumen Cama 

arena (m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

241 3+920.00 20,00 500 2,47 49,20 49,20 2,22 10,60 32,46 3,92 6,14

242 3+940.00 20,00 500 2,34 48,05 48,05 2,22 10,60 31,31 3,92 6,14

243 3+960.00 20,00 500 2,33 46,66 46,66 2,22 10,60 29,92 3,92 6,14

244 3+979.95 19,95 500 2,12 44,37 44,37 2,21 10,57 27,67 3,91 6,12

TOTALES 9.420,63 8.629,82 790,81 428,58 1.879,15 6.255,13 857,76 1.286,34



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐1

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 250 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+008.38 8,38 250 1,45 12,61 12,61 0,71 2,10 9,39 0,41 1,12

3 0+012.00 3,62 250 1,47 5,29 5,29 0,31 0,91 3,90 0,18 0,49

4 0+013.00 1,00 250 1,48 1,48 1,48 0,09 0,25 1,10 0,05 0,13

5 0+020.00 7,00 250 1,52 10,49 10,49 0,60 1,75 7,80 0,34 0,94

6 0+040.00 20,00 250 1,46 29,72 29,72 1,70 5,00 22,04 0,98 2,68

7 0+060.00 20,00 250 1,54 29,96 29,96 1,70 5,00 22,28 0,98 2,68

8 0+080.00 20,00 250 1,53 30,75 30,75 1,70 5,00 23,07 0,98 2,68

9 0+100.00 20,00 250 1,43 29,66 29,66 1,70 5,00 21,98 0,98 2,68

10 0+120.00 20,00 250 1,57 30,05 30,05 1,70 5,00 22,37 0,98 2,68

11 0+140.00 20,00 250 1,40 29,75 29,75 1,70 5,00 22,07 0,98 2,68

12 0+160.00 20,00 250 1,35 27,49 27,49 1,70 5,00 19,81 0,98 2,68

13 0+180.00 20,00 250 1,30 26,44 26,44 1,70 5,00 18,76 0,98 2,68

14 0+200.00 20,00 250 1,51 28,02 28,02 1,70 5,00 20,34 0,98 2,68

15 0+220.00 20,00 250 1,74 32,46 32,46 1,70 5,00 24,78 0,98 2,68

16 0+233.00 13,00 250 1,52 21,22 21,22 1,11 3,25 16,23 0,64 1,74

17 0+240.00 7,00 250 1,47 10,47 10,47 0,60 1,75 7,78 0,34 0,94

18 0+251.00 11,00 250 1,58 16,76 16,76 0,94 2,75 12,54 0,54 1,47

19 0+260.00 9,00 250 1,49 13,80 13,80 0,77 2,25 10,34 0,44 1,21

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐1

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

20 0+280.00 20,00 250 1,39 28,81 28,81 1,70 5,00 21,13 0,98 2,68

21 0+283.00 3,00 250 1,41 4,20 4,20 0,26 0,75 3,05 0,15 0,40

22 0+290.00 7,00 250 1,37 9,72 9,72 0,60 1,75 7,03 0,34 0,94

23 0+300.00 10,00 250 1,39 13,83 13,83 0,85 2,50 9,99 0,49 1,34

24 0+320.00 20,00 250 1,46 28,50 28,50 1,70 5,00 20,82 0,98 2,68

25 0+340.00 20,00 250 1,36 28,16 28,16 1,70 5,00 20,48 0,98 2,68

26 0+360.00 20,00 250 1,29 26,47 26,47 1,70 5,00 18,79 0,98 2,68

27 0+380.00 20,00 250 1,33 26,20 26,20 1,70 5,00 18,52 0,98 2,68

28 0+400.00 20,00 250 1,26 25,95 25,95 1,70 5,00 18,27 0,98 2,68

29 0+420.00 20,00 250 1,35 26,14 26,14 1,70 5,00 18,46 0,98 2,68

30 0+440.00 20,00 250 1,34 26,97 26,97 1,70 5,00 19,29 0,98 2,68

31 0+460.00 20,00 250 1,29 26,34 26,34 1,70 5,00 18,66 0,98 2,68

32 0+480.00 20,00 250 1,31 25,99 25,99 1,70 5,00 18,31 0,98 2,68

33 0+500.00 20,00 250 1,27 25,78 25,78 1,70 5,00 18,10 0,98 2,68

34 0+520.00 20,00 250 1,33 25,98 25,98 1,70 5,00 18,30 0,98 2,68

35 0+540.00 20,00 250 1,57 28,97 28,97 1,70 5,00 21,29 0,98 2,68

36 0+560.00 20,00 250 1,33 28,99 28,99 1,70 5,00 21,31 0,98 2,68

37 0+580.00 20,00 250 1,41 27,46 27,46 1,70 5,00 19,78 0,98 2,68

38 0+600.00 20,00 250 1,37 27,80 27,80 1,70 5,00 20,12 0,98 2,68



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐1

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

39 0+620.00 20,00 250 1,30 26,67 26,67 1,70 5,00 18,99 0,98 2,68

40 0+640.00 20,00 250 1,30 26,05 26,05 1,70 5,00 18,37 0,98 2,68

41 0+660.00 20,00 250 1,29 25,94 25,94 1,70 5,00 18,26 0,98 2,68

42 0+680.00 20,00 250 1,35 26,36 26,36 1,70 5,00 18,68 0,98 2,68

43 0+700.00 20,00 250 1,35 26,98 26,98 1,70 5,00 19,30 0,98 2,68

44 0+720.00 20,00 250 1,39 27,44 27,44 1,70 5,00 19,76 0,98 2,68

45 0+740.00 20,00 250 1,42 28,15 28,15 1,70 5,00 20,47 0,98 2,68

46 0+760.00 20,00 250 1,35 27,70 27,70 1,70 5,00 20,02 0,98 2,68

47 0+780.00 20,00 250 1,24 25,92 25,92 1,70 5,00 18,24 0,98 2,68

48 0+800.00 20,00 250 1,35 25,98 25,98 1,70 5,00 18,30 0,98 2,68

49 0+820.00 20,00 250 1,38 27,35 27,35 1,70 5,00 19,67 0,98 2,68

50 0+840.00 20,00 250 1,44 28,25 28,25 1,70 5,00 20,57 0,98 2,68

51 0+860.00 20,00 250 1,30 27,41 27,41 1,70 5,00 19,73 0,98 2,68

52 0+865.00 5,00 250 1,38 6,70 6,70 0,43 1,25 4,78 0,25 0,67

53 0+868.01 3,01 250 1,74 4,69 4,69 0,26 0,75 3,53 0,15 0,40

54 0+869.00 0,99 250 1,80 1,76 1,76 0,08 0,25 1,38 0,05 0,13

55 0+873.50 4,50 250 2,11 8,79 8,79 0,38 1,13 7,06 0,22 0,60

56 0+876.00 2,50 250 2,39 5,62 5,62 0,21 0,63 4,66 0,12 0,34

57 0+883.00 7,00 250 3,37 20,17 20,17 0,60 1,75 17,48 0,34 0,94



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐1

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

58 0+891.00 8,00 250 1,74 20,47 20,47 0,68 2,00 17,40 0,39 1,07

59 0+896.00 5,00 250 1,31 7,64 7,64 0,43 1,25 5,72 0,25 0,67

60 0+901.00 5,00 250 1,32 6,57 6,57 0,43 1,25 4,65 0,25 0,67

61 0+920.00 19,00 250 1,27 24,57 24,57 1,62 4,75 17,27 0,93 2,55

62 0+940.00 20,00 250 1,32 25,94 25,94 1,70 5,00 18,26 0,98 2,68

63 0+960.00 20,00 250 1,27 25,93 25,93 1,70 5,00 18,25 0,98 2,68

64 0+980.00 20,00 250 1,36 26,30 26,30 1,70 5,00 18,62 0,98 2,68

65 1+000.00 20,00 250 1,32 26,84 26,84 1,70 5,00 19,16 0,98 2,68

66 1+020.00 20,00 250 1,27 25,91 25,91 1,70 5,00 18,23 0,98 2,68

67 1+030.00 10,00 250 1,23 12,48 12,48 0,85 2,50 8,64 0,49 1,34

68 1+036.18 6,18 250 1,31 7,84 7,84 0,53 1,55 5,47 0,30 0,83

69 1+040.00 3,82 200 1,17 4,73 4,73 0,31 0,80 3,51 0,11 0,42

70 1+060.00 20,00 200 1,37 25,37 25,37 1,60 4,20 18,97 0,60 2,20

71 1+080.00 20,00 200 1,30 26,66 26,66 1,60 4,20 20,26 0,60 2,20

72 1+100.00 20,00 200 1,27 25,69 25,69 1,60 4,20 19,29 0,60 2,20

73 1+120.00 20,00 200 1,33 26,00 26,00 1,60 4,20 19,60 0,60 2,20

74 1+140.00 20,00 200 1,43 27,64 27,64 1,60 4,20 21,24 0,60 2,20

75 1+160.00 20,00 200 1,28 27,17 27,17 1,60 4,20 20,77 0,60 2,20

76 1+180.00 20,00 200 1,32 26,03 26,03 1,60 4,20 19,63 0,60 2,20



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐1

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

77 1+200.00 20,00 200 1,30 26,16 26,16 1,60 4,20 19,76 0,60 2,20

78 1+220.00 20,00 200 1,29 25,84 25,84 1,60 4,20 19,44 0,60 2,20

79 1+228.62 8,62 200 1,42 11,67 11,67 0,69 1,81 8,91 0,26 0,95

80 1+240.00 11,38 160 1,53 16,77 16,77 0,46 2,23 13,86 0,23 0,68

81 1+260.00 20,00 160 1,20 27,25 27,25 0,80 3,92 22,13 0,40 1,20

82 1+280.00 20,00 160 1,17 23,68 23,68 0,80 3,92 18,56 0,40 1,20

83 1+300.00 20,00 160 1,17 23,42 23,42 0,80 3,92 18,30 0,40 1,20

84 1+320.00 20,00 160 1,14 23,14 23,14 0,80 3,92 18,02 0,40 1,20

85 1+340.00 20,00 160 1,17 23,11 23,11 0,80 3,92 17,99 0,40 1,20

86 1+360.00 20,00 160 1,24 24,07 24,07 0,80 3,92 18,95 0,40 1,20

87 1+380.00 20,00 160 1,26 24,97 24,97 0,80 3,92 19,85 0,40 1,20

88 1+400.00 20,00 160 1,22 24,82 24,82 0,80 3,92 19,70 0,40 1,20

89 1+420.00 20,00 160 1,28 25,07 25,07 0,80 3,92 19,95 0,40 1,20

90 1+440.00 20,00 160 1,23 25,09 25,09 0,80 3,92 19,97 0,40 1,20

91 1+460.00 20,00 160 1,26 24,83 24,83 0,80 3,92 19,71 0,40 1,20

92 1+480.00 20,00 160 1,20 24,58 24,58 0,80 3,92 19,46 0,40 1,20

93 1+500.00 20,00 160 1,21 24,10 24,10 0,80 3,92 18,98 0,40 1,20

94 1+520.00 20,00 160 1,21 24,18 24,18 0,80 3,92 19,06 0,40 1,20

95 1+540.00 20,00 160 1,21 24,15 24,15 0,80 3,92 19,03 0,40 1,20



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐1

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

96 1+560.00 20,00 160 1,16 23,68 23,68 0,80 3,92 18,56 0,40 1,20

97 1+580.00 20,00 160 1,17 23,34 23,34 0,80 3,92 18,22 0,40 1,20

98 1+583.21 3,21 160 1,17 3,76 3,76 0,13 0,63 2,94 0,06 0,19

TOTALES 2.144,07 2.144,07 117,65 368,96 1.593,82 63,64 181,29



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐1‐1

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 200 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+020.00 20,00 200 1,22 28,36 28,36 1,60 4,20 21,96 0,60 2,20

3 0+040.00 20,00 200 1,25 24,67 24,67 1,60 4,20 18,27 0,60 2,20

4 0+060.00 20,00 200 1,34 25,85 25,85 1,60 4,20 19,45 0,60 2,20

5 0+080.00 20,00 200 1,24 25,81 25,81 1,60 4,20 19,41 0,60 2,20

6 0+100.00 20,00 200 1,17 24,11 24,11 1,60 4,20 17,71 0,60 2,20

7 0+120.00 20,00 200 1,17 23,36 23,36 1,60 4,20 16,96 0,60 2,20

8 0+140.00 20,00 200 1,25 24,16 24,16 1,60 4,20 17,76 0,60 2,20

9 0+160.00 20,00 200 1,20 24,52 24,52 1,60 4,20 18,12 0,60 2,20

10 0+180.00 20,00 200 1,22 24,19 24,19 1,60 4,20 17,79 0,60 2,20

11 0+200.00 20,00 200 1,22 24,38 24,38 1,60 4,20 17,98 0,60 2,20

12 0+220.00 20,00 200 1,23 24,50 24,50 1,60 4,20 18,10 0,60 2,20

13 0+240.00 20,00 200 1,16 23,93 23,93 1,60 4,20 17,53 0,60 2,20

14 0+252.00 12,00 200 1,20 14,18 14,18 0,96 2,52 10,34 0,36 1,32

15 0+258.00 6,00 200 1,18 7,15 7,15 0,48 1,26 5,23 0,18 0,66

16 0+268.31 10,31 200 1,16 12,10 12,10 0,82 2,17 8,80 0,31 1,13

17 0+275.32 7,00 160 1,15 8,06 8,06 0,28 1,37 6,27 0,14 0,42

18 0+277.00 1,68 160 1,20 1,97 1,97 0,07 0,33 1,54 0,03 0,10

19 0+282.00 5,00 160 1,17 5,93 5,93 0,20 0,98 4,65 0,10 0,30

20 0+300.00 18,00 160 1,14 20,78 20,78 0,72 3,53 16,17 0,36 1,08

21 0+320.00 20,00 160 1,16 23,03 23,03 0,80 3,92 17,91 0,40 1,20

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐1‐1

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

22 0+335.00 15,00 160 1,33 18,70 18,70 0,60 2,94 14,86 0,30 0,90

23 0+340.00 5,00 160 1,35 6,70 6,70 0,20 0,98 5,42 0,10 0,30

24 0+360.00 20,00 160 1,27 26,27 26,27 0,80 3,92 21,15 0,40 1,20

25 0+380.00 20,00 160 1,14 24,14 24,14 0,80 3,92 19,02 0,40 1,20

26 0+400.00 20,00 160 1,27 24,08 24,08 0,80 3,92 18,96 0,40 1,20

27 0+420.00 20,00 160 1,28 25,52 25,52 0,80 3,92 20,40 0,40 1,20

28 0+440.00 20,00 160 1,36 26,47 26,47 0,80 3,92 21,35 0,40 1,20

29 0+460.00 20,00 160 1,33 26,93 26,93 0,80 3,92 21,81 0,40 1,20

30 0+480.00 20,00 160 1,40 27,31 27,31 0,80 3,92 22,19 0,40 1,20

31 0+500.00 20,00 160 1,35 27,49 27,49 0,80 3,92 22,37 0,40 1,20

32 0+520.00 20,00 160 1,44 27,93 27,93 0,80 3,92 22,81 0,40 1,20

33 0+527.00 7,00 160 1,41 9,98 9,98 0,28 1,37 8,19 0,14 0,42

34 0+540.00 13,00 160 1,17 16,76 16,76 0,52 2,55 13,43 0,26 0,78

35 0+546.20 6,20 160 1,16 7,23 7,23 0,25 1,22 5,64 0,12 0,37

TOTALES 686,55 686,55 32,58 110,81 529,55 13,61 46,19



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐2

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 160 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+006.00 6,00 160 1,19 7,05 7,05 0,24 1,18 5,51 0,12 0,36

3 0+010.00 4,00 160 1,31 5,00 5,00 0,16 0,78 3,98 0,08 0,24

4 0+020.00 10,00 160 1,20 12,55 12,55 0,40 1,96 9,99 0,20 0,60

5 0+040.00 20,00 160 1,31 25,10 25,10 0,80 3,92 19,98 0,40 1,20

6 0+060.00 20,00 160 1,21 25,25 25,25 0,80 3,92 20,13 0,40 1,20

7 0+080.00 20,00 160 1,31 25,22 25,22 0,80 3,92 20,10 0,40 1,20

8 0+100.00 20,00 160 1,20 25,13 25,13 0,80 3,92 20,01 0,40 1,20

9 0+120.00 20,00 160 1,13 23,29 23,29 0,80 3,92 18,17 0,40 1,20

10 0+140.00 20,00 160 1,12 22,46 22,46 0,80 3,92 17,34 0,40 1,20

11 0+150.50 10,50 160 1,26 12,52 12,52 0,42 2,06 9,83 0,21 0,63

12 0+160.00 9,50 160 1,22 11,82 11,82 0,38 1,86 9,39 0,19 0,57

13 0+180.00 20,00 160 1,23 24,51 24,51 0,80 3,92 19,39 0,40 1,20

14 0+200.00 20,00 160 1,33 25,55 25,55 0,80 3,92 20,43 0,40 1,20

15 0+220.00 20,00 160 1,18 25,07 25,07 0,80 3,92 19,95 0,40 1,20

16 0+240.00 20,00 160 1,21 23,92 23,92 0,80 3,92 18,80 0,40 1,20

17 0+260.00 20,00 160 1,30 25,08 25,08 0,80 3,92 19,96 0,40 1,20

18 0+262.69 2,69 160 1,46 3,71 3,71 0,11 0,53 3,02 0,05 0,16

19 0+280.00 17,31 140 1,23 23,28 23,28 0,69 3,12 19,21 0,26 0,95

20 0+300.00 20,00 140 1,25 24,87 24,87 0,80 3,60 20,17 0,30 1,10

21 0+320.00 20,00 140 1,26 25,12 25,12 0,80 3,60 20,42 0,30 1,10

22 0+333.21 13,21 140 1,26 16,61 16,61 0,53 2,38 13,51 0,20 0,73

23 0+340.00 6,79 140 1,11 8,04 8,04 0,27 1,22 6,44 0,10 0,37

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐2

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado (m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

24 0+350.78 10,78 140 1,12 12,02 12,02 0,43 1,94 9,49 0,16 0,59

25 0+360.00 9,22 140 1,25 10,91 10,91 0,37 1,66 8,74 0,14 0,51

26 0+380.00 20,00 140 1,26 25,01 25,01 0,80 3,60 20,31 0,30 1,10

27 0+400.00 20,00 140 1,18 24,40 24,40 0,80 3,60 19,70 0,30 1,10

28 0+420.00 20,00 140 1,19 23,75 23,75 0,80 3,60 19,05 0,30 1,10

29 0+440.00 20,00 140 1,20 23,94 23,94 0,80 3,60 19,24 0,30 1,10

30 0+460.00 20,00 140 1,22 24,28 24,28 0,80 3,60 19,58 0,30 1,10

31 0+480.00 20,00 140 1,11 23,35 23,35 0,80 3,60 18,65 0,30 1,10

32 0+500.00 20,00 140 1,16 22,68 22,68 0,80 3,60 17,98 0,30 1,10

33 0+520.00 20,00 140 1,16 23,17 23,17 0,80 3,60 18,47 0,30 1,10

34 0+540.00 20,00 140 1,12 22,82 22,82 0,80 3,60 18,12 0,30 1,10

35 0+560.00 20,00 140 1,17 22,89 22,89 0,80 3,60 18,19 0,30 1,10

36 0+580.51 20,51 140 1,23 24,62 24,62 0,82 3,69 19,80 0,31 1,13

TOTALES 704,99 704,99 23,22 108,69 563,05 10,02 33,24



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐3

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 200 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+002.00 2,00 200 1,34 2,60 2,60 0,16 0,42 1,96 0,06 0,22

3 0+007.00 5,00 200 1,50 7,10 7,10 0,40 1,05 5,50 0,15 0,55

4 0+008.59 1,59 200 1,56 2,43 2,43 0,13 0,33 1,92 0,05 0,17

5 0+011.00 2,41 200 1,55 3,75 3,75 0,19 0,51 2,98 0,07 0,27

6 0+020.00 9,00 200 1,48 13,61 13,61 0,72 1,89 10,73 0,27 0,99

7 0+040.00 20,00 200 1,66 31,43 31,43 1,60 4,20 25,03 0,60 2,20

8 0+060.00 20,00 200 1,53 31,91 31,91 1,60 4,20 25,51 0,60 2,20

9 0+080.00 20,00 200 1,44 29,71 29,71 1,60 4,20 23,31 0,60 2,20

10 0+100.00 20,00 200 1,32 27,64 27,64 1,60 4,20 21,24 0,60 2,20

11 0+120.00 20,00 200 1,20 25,23 25,23 1,60 4,20 18,83 0,60 2,20

12 0+134.60 14,60 200 1,28 18,14 18,14 1,17 3,07 13,47 0,44 1,61

13 0+140.00 5,40 200 1,33 7,06 7,06 0,43 1,13 5,33 0,16 0,59

14 0+160.00 20,00 200 1,13 24,61 24,61 1,60 4,20 18,21 0,60 2,20

15 0+180.00 20,00 200 1,13 22,52 22,52 1,60 4,20 16,12 0,60 2,20

16 0+200.00 20,00 200 1,14 22,61 22,61 1,60 4,20 16,21 0,60 2,20

17 0+220.00 20,00 200 1,13 22,60 22,60 1,60 4,20 16,20 0,60 2,20

18 0+240.00 20,00 200 1,18 23,06 23,06 1,60 4,20 16,66 0,60 2,20

19 0+260.00 20,00 200 1,26 24,37 24,37 1,60 4,20 17,97 0,60 2,20

20 0+280.00 20,00 200 1,23 24,85 24,85 1,60 4,20 18,45 0,60 2,20

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐3

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

21 0+300.00 20,00 200 1,16 23,93 23,93 1,60 4,20 17,53 0,60 2,20

22 0+303.00 3,00 200 1,22 3,57 3,57 0,24 0,63 2,61 0,09 0,33

23 0+320.00 17,00 200 1,25 21,01 21,01 1,36 3,57 15,57 0,51 1,87

24 0+340.00 20,00 200 1,28 25,38 25,38 1,60 4,20 18,98 0,60 2,20

25 0+360.00 20,00 200 1,30 25,86 25,86 1,60 4,20 19,46 0,60 2,20

26 0+380.00 20,00 200 1,16 24,64 24,64 1,60 4,20 18,24 0,60 2,20

27 0+400.00 20,00 200 1,48 26,42 26,42 1,60 4,20 20,02 0,60 2,20

28 0+420.00 20,00 200 1,24 27,20 27,20 1,60 4,20 20,80 0,60 2,20

29 0+440.00 20,00 200 1,24 24,80 24,80 1,60 4,20 18,40 0,60 2,20

30 0+460.00 20,00 200 1,26 24,98 24,98 1,60 4,20 18,58 0,60 2,20

31 0+480.00 20,00 200 1,20 24,58 24,58 1,60 4,20 18,18 0,60 2,20

32 0+500.00 20,00 200 1,18 23,75 23,75 1,60 4,20 17,35 0,60 2,20

33 0+520.00 20,00 200 1,14 23,24 23,24 1,60 4,20 16,84 0,60 2,20

34 0+532.11 12,11 200 1,17 14,02 14,02 0,97 2,54 10,14 0,36 1,33

35 0+540.00 7,89 140 1,14 9,09 9,09 0,32 1,42 7,24 0,12 0,43

36 0+560.00 20,00 140 1,21 23,49 23,49 0,80 3,60 18,79 0,30 1,10

37 0+580.00 20,00 140 1,17 23,86 23,86 0,80 3,60 19,16 0,30 1,10

38 0+600.00 20,00 140 1,14 23,09 23,09 0,80 3,60 18,39 0,30 1,10

39 0+620.00 20,00 140 1,08 22,16 22,16 0,80 3,60 17,46 0,30 1,10

40 0+635.00 15,00 140 1,13 16,55 16,55 0,60 2,70 13,03 0,23 0,83



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐3

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

41 0+640.00 5,00 140 1,15 5,68 5,68 0,20 0,90 4,51 0,08 0,28

42 0+660.00 20,00 140 1,09 22,42 22,42 0,80 3,60 17,72 0,30 1,10

43 0+680.00 20,00 140 1,09 21,84 21,84 0,80 3,60 17,14 0,30 1,10

44 0+700.00 20,00 140 1,19 22,76 22,76 0,80 3,60 18,06 0,30 1,10

45 0+720.00 20,00 140 1,23 24,15 24,15 0,80 3,60 19,45 0,30 1,10

46 0+737.41 17,41 140 1,28 21,85 21,85 0,70 3,13 17,76 0,26 0,96

47 0+738.50 1,09 140 1,27 1,39 1,39 0,04 0,20 1,13 0,02 0,06

48 0+743.00 4,50 140 1,17 5,50 5,50 0,18 0,81 4,44 0,07 0,25

49 0+747.50 4,50 140 1,11 5,13 5,13 0,18 0,81 4,07 0,07 0,25

50 0+749.00 1,50 140 1,09 1,65 1,65 0,06 0,27 1,30 0,02 0,08

TOTALES 929,22 929,22 51,24 150,78 707,98 19,22 70,46



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐4

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 160 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+002.00 2,00 160 1,44 2,86 2,86 0,08 0,39 2,35 0,04 0,12

3 0+008.00 6,00 160 1,44 8,63 8,63 0,24 1,18 7,09 0,12 0,36

4 0+010.00 2,00 160 1,43 2,87 2,87 0,08 0,39 2,36 0,04 0,12

5 0+020.00 10,00 160 1,28 13,53 13,53 0,40 1,96 10,97 0,20 0,60

6 0+040.00 20,00 160 1,12 24,03 24,03 0,80 3,92 18,91 0,40 1,20

7 0+060.00 20,00 160 1,22 23,41 23,41 0,80 3,92 18,29 0,40 1,20

8 0+080.00 20,00 160 1,19 24,05 24,05 0,80 3,92 18,93 0,40 1,20

9 0+100.00 20,00 160 1,19 23,81 23,81 0,80 3,92 18,69 0,40 1,20

10 0+120.00 20,00 160 1,18 23,71 23,71 0,80 3,92 18,59 0,40 1,20

11 0+140.00 20,00 160 1,26 24,34 24,34 0,80 3,92 19,22 0,40 1,20

12 0+160.00 20,00 160 1,31 25,65 25,65 0,80 3,92 20,53 0,40 1,20

13 0+180.00 20,00 160 1,21 25,14 25,14 0,80 3,92 20,02 0,40 1,20

14 0+200.00 20,00 160 1,17 23,77 23,77 0,80 3,92 18,65 0,40 1,20

15 0+214.00 14,00 160 1,12 16,05 16,05 0,56 2,74 12,47 0,28 0,84

16 0+216.01 2,01 160 1,19 2,32 2,32 0,08 0,39 1,81 0,04 0,12

17 0+220.00 3,99 125 1,19 4,75 4,75 0,16 0,68 3,86 0,05 0,21

18 0+240.00 20,00 125 1,24 24,29 24,29 0,80 3,40 19,85 0,24 1,04

19 0+260.00 20,00 125 1,22 24,61 24,61 0,80 3,40 20,17 0,24 1,04

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐4

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

20 0+280.00 20,00 125 1,22 24,38 24,38 0,80 3,40 19,94 0,24 1,04

21 0+300.00 20,00 125 1,15 23,65 23,65 0,80 3,40 19,21 0,24 1,04

22 0+320.00 20,00 125 1,26 24,07 24,07 0,80 3,40 19,63 0,24 1,04

23 0+340.00 20,00 125 1,21 24,75 24,75 0,80 3,40 20,31 0,24 1,04

24 0+360.00 20,00 125 1,16 23,73 23,73 0,80 3,40 19,29 0,24 1,04

25 0+380.00 20,00 125 1,13 22,87 22,87 0,80 3,40 18,43 0,24 1,04

26 0+400.00 20,00 125 1,14 22,73 22,73 0,80 3,40 18,29 0,24 1,04

27 0+420.00 20,00 125 1,26 24,03 24,03 0,80 3,40 19,59 0,24 1,04

28 0+440.00 20,00 125 1,12 23,79 23,79 0,80 3,40 19,35 0,24 1,04

29 0+460.00 20,00 125 1,06 21,80 21,80 0,80 3,40 17,36 0,24 1,04

30 0+480.00 20,00 125 1,23 22,88 22,88 0,80 3,40 18,44 0,24 1,04

31 0+500.00 20,00 125 1,25 24,77 24,77 0,80 3,40 20,33 0,24 1,04

32 0+520.00 20,00 125 1,30 25,53 25,53 0,80 3,40 21,09 0,24 1,04

33 0+540.00 20,00 125 1,10 24,04 24,04 0,80 3,40 19,60 0,24 1,04

34 0+560.00 20,00 125 1,16 22,59 22,59 0,80 3,40 18,15 0,24 1,04

35 0+580.00 20,00 125 1,21 23,65 23,65 0,80 3,40 19,21 0,24 1,04

36 0+600.00 20,00 125 1,18 23,85 23,85 0,80 3,40 19,41 0,24 1,04

37 0+620.00 20,00 125 1,28 24,57 24,57 0,80 3,40 20,13 0,24 1,04

38 0+640.00 20,00 125 1,38 26,62 26,62 0,80 3,40 22,18 0,24 1,04



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐4

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

39 0+647.64 7,64 125 1,06 9,35 9,35 0,31 1,30 7,65 0,09 0,40

TOTALES 781,47 781,47 25,91 115,72 630,35 9,50 35,41



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐4‐1

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 140 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+020.00 20,00 140 1,24 24,28 24,28 0,80 3,60 19,58 0,30 1,10

3 0+040.00 20,00 140 1,25 24,93 24,93 0,80 3,60 20,23 0,30 1,10

4 0+060.00 20,00 140 1,20 24,53 24,53 0,80 3,60 19,83 0,30 1,10

5 0+080.00 20,00 140 1,14 23,39 23,39 0,80 3,60 18,69 0,30 1,10

6 0+100.00 20,00 140 1,18 23,20 23,20 0,80 3,60 18,50 0,30 1,10

7 0+120.00 20,00 140 1,10 22,89 22,89 0,80 3,60 18,19 0,30 1,10

8 0+140.00 20,00 140 1,21 23,10 23,10 0,80 3,60 18,40 0,30 1,10

9 0+160.00 20,00 140 1,12 23,26 23,26 0,80 3,60 18,56 0,30 1,10

10 0+180.00 20,00 140 1,18 23,03 23,03 0,80 3,60 18,33 0,30 1,10

11 0+200.00 20,00 140 1,16 23,47 23,47 0,80 3,60 18,77 0,30 1,10

12 0+220.00 20,00 140 1,18 23,47 23,47 0,80 3,60 18,77 0,30 1,10

13 0+236.76 16,76 140 1,14 19,50 19,50 0,67 3,02 15,56 0,25 0,92

14 0+242.00 5,24 140 1,11 5,90 5,90 0,21 0,94 4,67 0,08 0,29

15 0+244.66 2,66 140 1,12 2,96 2,96 0,11 0,48 2,33 0,04 0,15

TOTALES 287,91 287,91 9,79 44,04 230,41 3,67 13,46

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐5

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco     

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 200 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+002.00 2,00 200 1,38 2,80 2,80 0,16 0,42 2,16 0,06 0,22

3 0+008.00 6,00 200 1,35 8,18 8,18 0,48 1,26 6,26 0,18 0,66

4 0+012.00 4,00 200 1,36 5,43 5,43 0,32 0,84 4,15 0,12 0,44

5 0+020.00 8,00 200 1,26 10,51 10,51 0,64 1,68 7,95 0,24 0,88

6 0+040.00 20,00 200 1,20 24,66 24,66 1,60 4,20 18,26 0,60 2,20

7 0+060.00 20,00 200 1,22 24,24 24,24 1,60 4,20 17,84 0,60 2,20

8 0+066.89 6,89 200 1,27 8,60 8,60 0,55 1,45 6,40 0,21 0,76

9 0+080.00 13,11 200 1,22 16,36 16,36 1,05 2,75 12,16 0,39 1,44

10 0+100.00 20,00 200 1,30 25,20 25,20 1,60 4,20 18,80 0,60 2,20

11 0+120.00 20,00 200 1,33 26,30 26,30 1,60 4,20 19,90 0,60 2,20

12 0+140.00 20,00 200 1,20 25,28 25,28 1,60 4,20 18,88 0,60 2,20

13 0+160.00 20,00 200 1,32 25,13 25,13 1,60 4,20 18,73 0,60 2,20

14 0+180.00 20,00 200 1,17 24,89 24,89 1,60 4,20 18,49 0,60 2,20

15 0+200.00 20,00 200 1,27 24,47 24,47 1,60 4,20 18,07 0,60 2,20

16 0+220.00 20,00 200 1,24 25,15 25,15 1,60 4,20 18,75 0,60 2,20

17 0+240.00 20,00 200 1,25 24,93 24,93 1,60 4,20 18,53 0,60 2,20

18 0+254.86 14,86 200 1,18 18,07 18,07 1,19 3,12 13,31 0,45 1,63

19 0+260.00 5,14 200 1,13 5,93 5,93 0,41 1,08 4,29 0,15 0,57

20 0+280.00 20,00 200 1,19 23,21 23,21 1,60 4,20 16,81 0,60 2,20

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐5

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco     

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

21 0+300.00 20,00 200 1,23 24,23 24,23 1,60 4,20 17,83 0,60 2,20

22 0+320.00 20,00 200 1,30 25,33 25,33 1,60 4,20 18,93 0,60 2,20

23 0+340.00 20,00 200 1,39 26,98 26,98 1,60 4,20 20,58 0,60 2,20

24 0+360.00 20,00 200 1,51 29,03 29,03 1,60 4,20 22,63 0,60 2,20

25 0+380.00 20,00 200 1,35 28,59 28,59 1,60 4,20 22,19 0,60 2,20

26 0+400.00 20,00 200 1,25 25,96 25,96 1,60 4,20 19,56 0,60 2,20

27 0+420.00 20,00 200 1,16 24,02 24,02 1,60 4,20 17,62 0,60 2,20

28 0+440.00 20,00 200 1,24 24,00 24,00 1,60 4,20 17,60 0,60 2,20

29 0+460.00 20,00 200 1,37 26,15 26,15 1,60 4,20 19,75 0,60 2,20

30 0+480.00 20,00 200 1,24 26,10 26,10 1,60 4,20 19,70 0,60 2,20

31 0+500.00 20,00 200 1,28 25,14 25,14 1,60 4,20 18,74 0,60 2,20

32 0+520.00 20,00 200 1,18 24,55 24,55 1,60 4,20 18,15 0,60 2,20

33 0+535.54 15,54 200 1,33 19,46 19,46 1,24 3,26 14,49 0,47 1,71

34 0+540.00 4,46 140 1,16 5,54 5,54 0,18 0,80 4,49 0,07 0,25

35 0+560.00 20,00 140 1,33 24,90 24,90 0,80 3,60 20,20 0,30 1,10

36 0+580.00 20,00 140 1,35 26,77 26,77 0,80 3,60 22,07 0,30 1,10

37 0+582.50 2,50 140 1,32 3,34 3,34 0,10 0,45 2,75 0,04 0,14

38 0+586.19 3,69 140 1,29 4,82 4,82 0,15 0,66 3,95 0,06 0,20

39 0+587.00 0,81 125 1,29 1,04 1,04 0,03 0,14 0,86 0,01 0,04

40 0+590.51 3,51 125 1,24 4,44 4,44 0,14 0,60 3,66 0,04 0,18



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐5

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco     

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m

41 0+600.00 9,49 125 1,17 11,44 11,44 0,38 1,61 9,33 0,11 0,49

42 0+620.00 20,00 125 1,18 23,53 23,53 0,80 3,40 19,09 0,24 1,04

43 0+640.00 20,00 125 1,09 22,71 22,71 0,80 3,40 18,27 0,24 1,04

44 0+660.00 20,00 125 1,07 21,62 21,62 0,80 3,40 17,18 0,24 1,04

45 0+680.00 20,00 125 1,17 22,38 22,38 0,80 3,40 17,94 0,24 1,04

46 0+700.00 20,00 125 1,44 26,09 26,09 0,80 3,40 21,65 0,24 1,04

47 0+720.00 20,00 125 1,40 28,45 28,45 0,80 3,40 24,01 0,24 1,04

48 0+740.00 20,00 125 1,32 27,21 27,21 0,80 3,40 22,77 0,24 1,04

49 0+760.00 20,00 125 1,21 25,30 25,30 0,80 3,40 20,86 0,24 1,04

50 0+780.00 20,00 125 1,12 23,39 23,39 0,80 3,40 18,95 0,24 1,04

51 0+791.29 11,29 125 1,08 12,43 12,43 0,45 1,92 9,92 0,14 0,59

TOTALES 994,28 994,28 53,07 156,45 765,47 19,29 72,36



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL BB‐5‐1

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 125 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+001.00 1,00 125 1,29 1,29 1,29 0,04 0,17 1,07 0,01 0,05

3 0+020.00 19,00 125 1,06 22,41 22,41 0,76 3,23 18,19 0,23 0,99

4 0+040.00 20,00 125 1,27 23,30 23,30 0,80 3,40 18,86 0,24 1,04

5 0+060.00 20,00 125 1,37 26,41 26,41 0,80 3,40 21,97 0,24 1,04

6 0+080.00 20,00 125 1,10 24,72 24,72 0,80 3,40 20,28 0,24 1,04

7 0+100.00 20,00 125 1,30 23,95 23,95 0,80 3,40 19,51 0,24 1,04

8 0+120.00 20,00 125 1,07 23,66 23,66 0,80 3,40 19,22 0,24 1,04

9 0+140.00 20,00 125 1,18 22,48 22,48 0,80 3,40 18,04 0,24 1,04

10 0+144.29 4,29 125 1,17 5,03 5,03 0,17 0,73 4,08 0,05 0,22

TOTALES 173,25 173,25 5,77 24,53 141,22 1,73 7,50

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐9

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+004.00 4,00 110 1,25 5,36 5,36 0,16 0,68 4,48 0,04 0,20

3 0+005.00 1,00 110 1,15 1,20 1,20 0,04 0,17 0,98 0,01 0,05

TOTALES 6,56 6,56 0,20 0,85 5,46 0,05 0,25

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐20

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+004.00 4,00 110 1,13 4,64 4,64 0,16 0,68 3,76 0,04 0,20

3 0+007.63 3,63 110 1,08 4,01 4,01 0,15 0,62 3,21 0,03 0,18

TOTALES 8,65 8,65 0,31 1,30 6,98 0,07 0,38

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐22

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+002.00 2,00 110 1,12 2,27 2,27 0,08 0,34 1,83 0,02 0,10

3 0+004.36 2,36 110 1,09 2,61 2,61 0,09 0,40 2,09 0,02 0,12

TOTALES 4,88 4,88 0,17 0,74 3,92 0,04 0,22

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐37

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+001.50 1,50 110 1,48 2,28 2,28 0,06 0,26 1,95 0,01 0,07

3 0+005.50 4,00 110 1,26 5,49 5,49 0,16 0,68 4,61 0,04 0,20

4 0+008.00 2,50 110 1,13 2,99 2,99 0,10 0,43 2,44 0,02 0,12

TOTALES 10,76 10,76 0,32 1,36 9,00 0,08 0,40

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐56

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.

Distancia 

parcial 

(m)

DN 

Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal 

(m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+001.00 1,00 110 1,27 1,28 1,28 0,04 0,17 1,06 0,01 0,05

3 0+005.00 4,00 110 1,17 4,86 4,86 0,16 0,68 3,98 0,04 0,20

4 0+009.40 4,40 110 1,12 5,02 5,02 0,18 0,75 4,05 0,04 0,22

TOTALES 11,16 11,16 0,38 1,60 9,10 0,09 0,47

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



JUSTIFICACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS RAMAL H‐64

DN 110 DN 125 DN 140 DN 160 DN 200 DN 250 DN 315 DN 400  DN 450

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,085 0,09 0,1 0,106

0,17 0,17 0,18 0,196 0,21 0,25 0,29 0,37 0,48

0,0095 0,012 0,015 0,02 0,03 0,049 0,078 0,126 0,16

Nº Perfil P.K.
Distancia 

parcial (m)

DN Tuberia 

(mm)

Sección 

Excavación  

(m²)

Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco    (m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia 

(m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

1 0+000.00 0,00 110 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0+001.00 1,00 110 1,18 1,20 1,20 0,04 0,17 0,98 0,01 0,05

3 0+005.00 4,00 110 1,15 4,67 4,67 0,16 0,68 3,79 0,04 0,20

4 0+007.00 2,00 110 1,16 2,32 2,32 0,08 0,34 1,88 0,02 0,10

TOTALES 8,19 8,19 0,28 1,19 6,65 0,07 0,35

Cama arena m³/m

Vol relleno gravilla compactada m³/m

Vol relleno compactado m³/m

Vol tuberia m³/m



Ramal

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto (m³)

Volumen 

excavacion 

zanjadora  

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

G‐1 11.158,82 9.328,29 1.425,79 404,74 556,81 997,16 1.231,88 7.553,79 819,18 1.375,99

G‐1‐10 470,41 470,41 0,00 0,00 14,64 62,24 0,00 390,05 3,48 18,12

G‐1‐10‐1 235,90 0,00 235,90 0,00 7,14 30,35 0,00 196,71 1,70 8,84

G‐1‐11 888,81 888,81 0,00 0,00 30,54 136,50 0,00 711,49 10,27 40,82

G‐1‐12 1.456,43 1.456,43 0,00 0,00 47,28 219,59 0,00 1.169,28 20,28 67,56

G‐1‐12‐1 128,94 128,94 0,00 0,00 4,25 18,07 0,00 105,60 1,01 5,26

G‐1‐12‐2 440,53 440,53 0,00 0,00 14,91 63,36 0,00 358,73 3,54 18,45

G‐1‐13 421,56 421,56 0,00 0,00 13,49 57,32 0,00 347,55 3,20 16,69

G‐1‐14 329,71 329,71 0,00 0,00 10,91 46,38 0,00 269,82 2,59 13,51

G‐1‐15 1.191,01 1.191,01 0,00 0,00 42,84 180,32 0,00 954,84 13,01 55,85

G‐1‐15‐1 8,99 8,99 0,00 0,00 0,33 1,40 0,00 7,18 0,08 0,41

G‐1‐15‐2 182,27 182,27 0,00 0,00 6,34 28,54 0,00 145,00 2,38 8,72

G‐1‐15‐3 7,09 7,09 0,00 0,00 0,26 1,11 0,00 5,66 0,06 0,32

G‐1‐16 34,84 34,84 0,00 0,00 1,25 5,32 0,00 27,98 0,30 1,55

G‐1‐17 831,10 831,10 0,00 0,00 26,33 111,89 0,00 686,63 6,25 32,58

G‐1‐18 2.551,73 0,00 2.551,73 0,00 130,65 428,93 0,00 1.928,63 63,52 194,17

G‐1‐18‐1 201,06 0,00 201,06 0,00 6,70 28,48 0,00 164,29 1,59 8,29

G‐1‐18‐2 957,69 0,00 957,69 0,00 30,30 133,36 0,00 784,31 9,73 40,02

G‐1‐18‐3 175,10 0,00 175,10 0,00 5,85 24,86 0,00 143,00 1,39 7,24

G‐1‐19 2.025,63 2.025,63 0,00 0,00 100,70 349,03 0,00 1.501,28 74,62 175,32

G‐1‐19‐1 7,16 7,16 0,00 0,00 0,25 1,07 0,00 5,78 0,06 0,31

G‐1‐19‐2 408,39 408,39 0,00 0,00 13,67 64,80 0,00 323,76 6,16 19,82

G‐1‐19‐2‐1 42,62 42,62 0,00 0,00 1,51 6,40 0,00 34,35 0,36 1,86

G‐1‐19‐3 18,00 18,00 0,00 0,00 0,61 2,58 0,00 14,66 0,14 0,75

G‐1‐20 1.211,05 0,00 1.211,05 0,00 39,60 171,62 0,00 988,42 11,42 51,02

RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRA RAMALES G‐1



Ramal

Volumen 

parcial 

(m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto (m³)

Volumen 

excavacion 

zanjadora  

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRA RAMALES G‐1

G‐1‐20‐1 38,71 0,00 38,71 0,00 1,35 5,73 0,00 31,31 0,32 1,67

G‐1‐20‐2 83,91 0,00 83,90 0,00 2,86 12,16 0,00 68,20 0,68 3,54

G‐1‐21 279,83 279,83 0,00 0,00 8,64 42,32 0,00 224,56 4,32 12,95

G‐1‐22 16,85 16,85 0,00 0,00 0,60 2,53 0,00 13,58 0,14 0,74

G‐1‐23 1.046,96 0,00 329,81 717,15 34,09 49,47 0,00 950,11 13,29 47,38

G‐1‐24 370,00 370,00 0,00 0,00 12,42 57,38 0,00 294,66 5,54 17,96

G‐1‐25 173,17 0,00 0,00 173,17 5,35 0,00 0,00 166,12 1,70 7,05

G‐1‐26 555,74 555,74 0,00 0,00 17,84 76,75 0,00 456,40 4,75 22,59

G‐1‐27 280,90 280,90 0,00 0,00 9,26 39,34 0,00 230,11 2,20 11,45

H‐93 3,57 3,57 0,00 0,00 0,12 0,49 0,00 2,93 0,03 0,14

H‐203 6,84 6,84 0,00 0,00 0,23 0,99 0,00 5,57 0,06 0,29

H‐240 9,76 9,76 0,00 0,00 0,36 1,52 0,00 7,80 0,08 0,44

H‐282 7,16 7,16 0,00 0,00 0,25 1,07 0,00 5,78 0,06 0,31

TOTAL 28.258,24 19.752,43 7.210,74 1.295,06 1.200,51 3.460,44 1.231,88 21.275,94 1.089,47 2.289,99



Ramal
Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavacion 

transito  (m³)

Volumen 

excavacion 

zanjadora  

(m³)

Volumen 

excavacion 

roca        

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

gravilla 

compactada 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado   

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

G‐2 25.904,71 15.659,64 657,41 1.933,90 7.486,05 167,71 1.206,11 431,61 2.679,92 555,89 18.343,40 2.687,79 4.325,51

G‐2‐1 566,72 566,72 0,00 0,00 0,00 0,00 18,46 0,00 78,46 0,00 465,42 4,38 22,85

G‐2‐2 56,10 56,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91 0,00 8,10 0,00 45,64 0,45 2,36

G‐2‐3 1.413,56 1.413,56 0,00 0,00 0,00 0,00 66,92 0,00 239,93 0,00 1.084,53 22,18 89,10

G‐2‐3‐1 181,42 181,42 0,00 0,00 0,00 0,00 5,93 0,00 25,20 0,00 148,89 1,41 7,34

G‐2‐4 11,77 11,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 1,57 0,00 9,75 0,09 0,46

G‐2‐5 1.564,14 1.564,14 0,00 0,00 0,00 0,00 60,63 0,00 225,40 0,00 1.257,41 20,71 81,34

G‐2‐5‐1 473,69 473,69 0,00 0,00 0,00 0,00 16,12 0,00 68,49 0,00 384,40 4,68 20,79

G‐2‐5‐2 12,88 12,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 1,82 0,00 10,53 0,10 0,53

G‐2‐6 278,80 278,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9,16 0,00 38,95 0,00 228,51 2,18 11,34

G‐2‐7 1.136,76 1.136,76 0,00 0,00 0,00 0,00 55,58 0,00 188,92 0,00 870,20 22,05 77,62

G‐2‐8 659,93 659,93 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 100,42 0,00 529,73 7,28 29,78

G‐2‐9 539,89 539,89 0,00 0,00 0,00 0,00 18,07 0,00 76,81 0,00 440,29 4,72 22,79

G‐2‐10 267,59 0,00 0,00 0,00 267,59 0,00 8,83 0,00 0,00 0,00 255,96 2,80 11,63

G‐2‐11 60,39 60,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 0,00 9,09 0,00 48,65 0,51 2,65

G‐2‐12 3.340,01 1.193,00 1.198,70 0,00 948,31 0,00 196,36 0,00 484,94 0,00 2.489,50 169,22 365,57

G‐2‐12‐1 2.692,88 0,00 1.138,75 0,00 1.554,13 0,00 161,64 0,00 227,59 0,00 2.174,41 129,25 290,88

G‐2‐12‐1‐1 1.110,16 0,00 1.110,16 0,00 0,00 0,00 35,11 0,00 162,57 0,00 898,76 13,72 48,84

G‐2‐12‐2 177,55 177,55 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 25,50 0,00 144,63 1,42 7,42

G‐2‐12‐3 259,54 259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 16,81 0,00 44,85 0,00 191,12 6,77 23,57

G‐2‐12‐4 7,60 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 1,18 0,00 6,03 0,07 0,35

G‐2‐13 79,73 79,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 11,49 0,00 64,90 0,64 3,34

G‐2‐14 386,20 386,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13,10 0,00 56,18 0,00 313,60 3,32 16,42

G‐2‐15 430,69 0,00 0,00 430,69 0,00 0,00 24,00 0,00 70,14 0,00 327,91 8,64 32,63

G‐2‐16 977,74 0,00 0,00 977,74 0,00 0,00 36,83 0,00 148,63 0,00 772,16 19,66 56,49

G‐2‐16‐1 168,95 0,00 0,00 168,95 0,00 0,00 5,64 0,00 23,21 0,00 137,98 2,11 7,75

G‐2‐17 1.220,82 1.220,82 0,00 0,00 0,00 0,00 40,96 0,00 174,09 0,00 994,57 11,20 52,16

G‐2‐17‐1 735,36 735,36 0,00 0,00 0,00 0,00 25,41 0,00 107,99 0,00 595,14 6,03 31,44

G‐2‐18 9,09 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 1,43 7,25 0,08 0,42

G‐2‐19 433,59 433,59 0,00 0,00 0,00 0,00 13,59 0,00 0,00 58,73 356,89 4,38 17,97

G‐2‐20 110,72 110,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 16,14 89,87 0,90 4,70

G‐2‐21 493,31 493,31 0,00 0,00 0,00 0,00 15,47 0,00 0,00 75,81 394,29 7,74 23,21

RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRA RAMALES G‐2



Ramal
Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco      

(m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavacion 

transito  (m³)

Volumen 

excavacion 

zanjadora  

(m³)

Volumen 

excavacion 

roca        

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

gravilla 

compactada 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado   

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRA RAMALES G‐2

G‐2‐22 1.215,10 1.215,10 0,00 0,00 0,00 0,00 39,58 0,00 0,00 168,23 996,33 10,96 50,55

G‐2‐22‐1 8,78 8,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 1,21 7,22 0,07 0,35

G‐H‐137 7,10 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 1,04 0,00 5,75 0,06 0,30

G‐H‐147 13,29 13,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 2,02 0,00 10,68 0,11 0,59

G‐H‐218 13,01 0,00 0,00 13,01 0,00 0,00 0,44 0,00 1,87 0,00 10,60 0,10 0,54

G‐H‐303 99,73 0,00 0,00 99,73 0,00 0,00 3,08 0,00 13,09 0,00 82,83 0,73 3,81

G‐H‐305 3,73 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,52 0,00 3,06 0,03 0,15

TOTAL 47.123,03 28.970,20 4.105,02 3.624,02 10.256,08 167,71 2.135,41 431,61 5.299,98 877,44 35.198,79 3.178,51 5.745,53



Ramal
Volumen 

parcial (m³)

Volumen 

excavación 

franco     (m³)

Volumen 

excavación 

compacto 

(m³)

Volumen 

excavacion 

zanjadora  

(m³)

Volumen 

Cama arena 

(m³)

Vol. Relleno 

excavacion 

compactado 

seleccionado 

(m³)

Volumen 

Relleno 

normal (m³)

Volumen 

Tuberia (m³)

Volumen 

extendido 

(m³)

BB 9.420,63 8.629,82 0,00 790,81 428,58 1.879,15 6.255,13 857,76 1.286,34

BB‐1 2.144,07 2.144,07 0,00 0,00 117,65 368,96 1.593,82 63,64 181,29

BB‐1‐1 686,55 0,00 686,55 0,00 32,58 110,81 529,55 13,61 46,19

BB‐2 704,99 704,99 0,00 0,00 23,22 108,69 563,05 10,02 33,24

BB‐3 929,22 929,22 0,00 0,00 51,24 150,78 707,98 19,22 70,46

BB‐4 781,47 781,47 0,00 0,00 25,91 115,72 630,35 9,50 35,41

BB‐4‐1 287,91 287,91 0,00 0,00 9,79 44,04 230,41 3,67 13,46

BB‐5 994,28 994,28 0,00 0,00 53,07 156,45 765,47 19,29 72,36

BB‐5‐1 173,25 173,25 0,00 0,00 5,77 24,53 141,22 1,73 7,50

H‐9 6,56 6,56 0,00 0,00 0,20 0,85 5,46 0,05 0,25

H‐20 8,65 8,65 0,00 0,00 0,31 1,30 6,98 0,07 0,38

H‐22 4,88 4,88 0,00 0,00 0,17 0,74 3,92 0,04 0,22

H‐37 10,76 10,76 0,00 0,00 0,32 1,36 9,00 0,08 0,40

H‐56 11,16 11,16 0,00 0,00 0,38 1,60 9,10 0,09 0,47

H‐64 8,19 8,19 0,00 0,00 0,28 1,19 6,65 0,07 0,35

TOTAL 16.172,57 14.695,21 686,55 790,81 749,47 2.966,16 11.458,11 998,82 1.748,30

RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRA RAMALES BOMBEO BAJO
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MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
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5 CALDERERÍA 

5.1 PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES 

5.2 VENTOSAS 

5.3 VÁLVULAS DE CORTE 

5.4 DESAGÜES 
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CÁLCULO PESOS PIEZAS ESPECIALES

Ramal G 1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

C-P2 Codo 630 84º 660 647,4 1 6,3 10 4 101,56 77,58 411,88
411,88

T-P11 T 630-630-110 660 647,4 0,5 6,3 10 2 50,78 77,58 205,94
660 647,4 0,5 6,3 10 2 50,78 77,58 205,94
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

432,08

C-P17 Codo 630 41º 660 647,4 1 6,3 10 4 101,56 51,87 309,04
309,04

C-P18 Codo 630 45º 660 647,4 1 6,3 10 4 101,56 77,58 411,88
411,88

Der. H93-P24 H93 T 630-630-100 660 647,4 0,5 6,3 10 2 50,78 77,58 205,94
660 647,4 0,5 6,3 10 2 50,78 77,58 205,94
108 100 1 4 10 1 10,26 4,03 14,29

H93 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

446,57

T-Der. G1-11 T 630-630-160 660 647,4 0,5 6,3 10 2 50,78 77,58 205,94
660 647,4 0,5 6,3 10 2 50,78 77,58 205,94

168,3 160,3 1 4 10 2 16,21 6,57 29,35
441,23

Der. H203-P40 H203 T 630-500-100 660 647,4 0,5 6,3 10 2 50,78 77,58 205,94
559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
108 100 1 4 10 1 10,26 4,03 14,29

H-203 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

391,56

C-P47 Codo 500 (89º)-500-100 559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
108 100 1 4 10 2 10,26 4,03 18,32

320,19

C-P50 Codo 500 16º 559 546,4 1 6,3 10 4 85,87 54,00 301,87
301,87

D-1 T desagüe  500 559 546,4 1 6,3 10 4 85,87 54,00 301,87
139,7 131,7 0,3 4 10 1 4,02 4,03 8,05

309,92

C-P59 Codo 500 59º 559 546,4 1 6,3 10 4 85,87 54,00 301,87
301,87

C-P61 Codo 500 (65 Hor)-500-110 559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

322,06

C-P67 Codo 500 24º 559 546,4 1 6,3 10 4 85,87 54,00 301,87
301,87

C-P69 Codo 500 33º 559 546,4 1 6,3 10 4 85,87 54,00 301,87
301,87

H96+CP70 H96 Codo 500 (31º Hor)- 500-100 559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

324,37

D-2 T desagüe  500 559 546,4 1 6,3 10 4 85,87 54,00 301,87
139,7 131,7 0,3 4 10 1 4,02 4,03 8,05

309,92

H97+XP83 H97 X 500-500-110-100 559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

344,56

H320+CP93 H320 Codo 500 (28º)-500-100 559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

324,37

T+C T 500 (11º)-500-200 559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94

219,1 211,1 1 4 10 2 21,22 9,20 39,62



341,49

C-P114 Codo 500 27º 559 546,4 1 6,3 10 4 85,87 54,00 301,87
301,87

C-P116 Codo 500 43º 559 546,4 1 6,3 10 4 85,87 54,00 301,87
301,87

C-P121 Codo 500 (38º)-500-110 559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

322,06

T-P124 T 500-500-110 559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

322,06

C-P128 Codo 500 33º 559 546,4 1 6,3 10 4 85,87 54,00 301,87
301,87

C-P130 Codo 500 33º 559 546,4 1 6,3 10 4 85,87 54,00 301,87
301,87

C-P152 Codo 500 (55ºHor)-450-250 559 546,4 0,5 6,3 10 2 42,94 54,00 150,94
457 447 0,5 5 10 2 27,87 30,90 89,67
273 265 1 4 10 2 26,54 13,40 53,34

293,94

H291-P158 H291 Codo 450-450-100 457 447 0,5 5 10 2 27,87 30,90 89,67
457 447 0,5 5 10 2 27,87 30,90 89,67
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

201,83

C-P171 Codo 450 (86ºHor)-400-315 457 447 0,5 5 10 2 27,87 30,90 89,67
419 409 0,5 5 10 2 25,52 30,90 87,32

355,6 345,6 1 5 10 2 43,23 17,40 78,03
255,02

C-P175 Codo 400 12º 419 409 1 5 10 4 51,05 30,90 174,65
174,65

C-P175 Codo 400 12º 419 409 1 5 10 4 51,05 30,90 174,65
174,65

C-P176 Codo 400 36º 419 409 1 5 10 4 51,05 30,90 174,65
174,65

H288+CP178 H288 Codo 400 (48ºHor)-400-100 419 409 0,5 5 10 2 25,52 30,90 87,32
419 409 0,5 5 10 2 25,52 30,90 87,32
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

197,15

D-3 T desagüe  400 419 409 1 5 10 4 51,05 30,90 174,65
139,7 131,7 0,3 4 10 1 4,02 4,03 8,05

182,70

C-P187 Codo 400 7º 419 409 1 5 10 4 51,05 30,90 174,65
174,65

C-P189 Codo 400 (13º Hor)-400-140 419 409 0,5 5 10 2 25,52 30,90 87,32
419 409 0,5 5 10 2 25,52 30,90 87,32

152,4 144,4 1 4 10 2 14,64 6,57 27,78
202,43

C-P195 Codo 400 19º 419 409 1 5 10 4 51,05 30,90 174,65
174,65

C-P197 Codo 400 53º 419 409 1 5 10 4 51,05 30,90 174,65
174,65

C-P200 Codo 400 (16º Hor)-400-160 419 409 0,5 5 10 2 25,52 30,90 87,32
419 409 0,5 5 10 2 25,52 30,90 87,32

168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
195,89

C-P202 Codo 400 57º 419 409 1 5 10 4 51,05 30,90 174,65
174,65

C-P204 Codo 400 78º 419 409 1 5 10 4 51,05 30,90 174,65
174,65

C-P206 Codo 400 46º 419 409 1 5 10 4 51,05 30,90 174,65
174,65

H273+CP210 H273 Codo 400 (31º Hor)-400-100 419 409 0,5 5 10 2 25,52 30,90 87,32
419 409 0,5 5 10 2 25,52 30,90 87,32
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

197,15

C-P217 Codo 400 (76º Hor)-400-110 419 409 0,5 5 10 2 25,52 30,90 87,32



419 409 0,5 5 10 2 25,52 30,90 87,32
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

194,84

C-P226 Codo 400 60º 419 409 1 5 10 4 51,05 30,90 174,65
174,65

T-P228 T 400-315-160 419 409 0,5 5 10 2 25,52 30,90 87,32
355,6 345,6 0,5 5 10 2 21,62 17,40 56,42
168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24

164,98

C-P229 Codo 315 37º 355,6 345,6 1 5 10 4 43,23 17,40 112,83
112,83

D-4 T desagüe  315 355,6 345,6 1 5 10 4 43,23 17,40 112,83
139,7 131,7 0,3 4 10 1 4,02 4,03 8,05

120,88

C-P238 Codo 315 95º 355,6 345,6 1 5 10 4 43,23 17,40 112,83
112,83

H272+CP239 H272 Codo 315 (88º Hor)-315-100 355,6 345,6 0,5 5 10 2 21,62 17,40 56,42
355,6 345,6 0,5 5 10 2 21,62 17,40 56,42
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

135,33

C-P247 Codo 315 42º 355,6 345,6 1 5 10 4 43,23 17,40 112,83
112,83

T-P255 T 315-315-160 355,6 345,6 0,5 5 10 2 21,62 17,40 56,42
355,6 345,6 0,5 5 10 2 21,62 17,40 56,42
168,3 160,3 1 4 10 2 16,21 6,57 29,35

142,18

H271-P262 H271 315-315-100 355,6 345,6 0,5 5 10 2 21,62 17,40 56,42
355,6 345,6 0,5 5 10 2 21,62 17,40 56,42
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

135,33

C-P264 Codo 315 14º 355,6 345,6 1 5 10 4 43,23 17,40 112,83
112,83

C-P271 Codo 315 49º 355,6 345,6 1 5 10 4 43,23 17,40 112,83
112,83

C-P273 Codo 315 38º 355,6 345,6 1 5 10 4 43,23 17,40 112,83
112,83

C-P272 Codo 315 47º 355,6 345,6 1 5 10 4 43,23 17,40 112,83
112,83

H256+CP282 H256 Codo 315 (89º Hor)-250-100 355,6 345,6 0,5 5 10 2 21,62 17,40 56,42
273 265 0,5 4 10 2 13,27 13,40 40,07
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

118,98

C-P296 Codo 250 87º 273 265 1 4 10 4 26,54 13,40 80,14
80,14

C-P298 Codo 250 61º 273 265 1 4 10 4 26,54 13,40 80,14
80,14

C-P309 Codo 250 (35º Hor)-250-110 273 265 0,5 4 10 2 13,27 13,40 40,07
273 265 0,5 4 10 2 13,27 13,40 40,07
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

100,33

C-P311 Codo 250 38º 273 265 1 4 10 4 26,54 13,40 80,14
80,14

H255-P315 H255 250-200-100 273 265 0,5 4 10 2 13,27 13,40 40,07
219,1 211,1 0,5 4 10 2 10,61 9,20 29,01
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

91,57

T-P327 T 200-200-140 219,1 211,1 0,5 4 10 2 10,61 9,20 29,01
219,1 211,1 0,5 4 10 2 10,61 9,20 29,01
152,4 144,4 1 4 10 2 14,64 6,57 27,78

85,80

C-P336 Codo 200 (40º)-160-110 219,1 211,1 0,5 4 10 2 10,61 9,20 29,01
168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

70,45

C-P340 Codo 160 33º 168,3 160,3 1 4 10 2 16,21 6,57 29,35
29,35

C-P341 Codo 160 34º 168,3 160,3 1 4 10 2 16,21 6,57 29,35
29,35



H240-P355 H240 160-110-100 168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1 4 10 1 10,26 4,03 14,29

H93 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

70,06

H328-P367 H328 110-110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

50,75

D-5 T desagüe  110 127 119 1 4 10 4 12,13 4,03 28,25
88,9 80,9 0,3 4 10 1 2,51 3,79 6,30

34,56

H239-P367 H239 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-10 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

T-P4 T 110-110-110 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13

70,63

C-P16 Codo 110 78º 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
28,25

C-P20 Codo 110 77º 127 119 1 4 10 4 12,13 4,03 28,25
28,25

H94-P23 H94 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-10-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H92-P10 H172 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-11 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H174-P10 H174 Codo 160-140-100 168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
108 100 1,8 4 10 1 18,47 3,79 22,26

63,96

C-P21 Codo 140 40º 152,4 144,4 1 4 10 4 14,64 6,57 40,92
40,92

C-P23 Codo 140 38º 152,4 144,4 1 4 10 4 14,64 6,57 40,92
40,92

 H173 -CP25 H173 Codo 140 (64º Hor)-110-100 152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

57,08

C-P28 Codo 110 46º 127 119 1 4 10 4 12,13 4,03 28,25
28,25

C-P32 Codo 110 78º 127 119 1 4 10 4 12,13 4,03 28,25
28,25

C-P42 Codo 110 44º 127 119 1 4 10 4 12,13 4,03 28,25
28,25

H168-P48 H168 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40



Ramal G 1-12 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

T-P2 T  200 (54º Hor)-160-110 219,1 211,1 0,5 4 10 2 10,61 9,2 29,01
168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

70,45

T-P39 T 160 (55º)-140-110 168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

61,90

D-6 T desagüe  140 152,4 144,4 1 4 10 4 14,64 6,57 40,92
88,9 80,9 0,3 4 10 1 2,51 3,79 6,30

47,22

C-P48 Codo 140 64º 152,4 144,4 1 4 10 4 14,64 6,57 40,92
40,92

H169+CP50 H169 Codo 140 (27º Hor)- 125-100 152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

63,15

H171+CP60 H171 Codo 125 (35º Hor)- 110-100 139,7 131,7 0,5 4 10 2 6,69 5,46 17,61
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

54,24

H170- P65 H170 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-12-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H172-P7 H172 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-12-2 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

C-P6 Codo 110 91º 127 119 1 4 10 4 12,13 4,03 28,25
28,25

H310-P21 H310 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-13 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H95-P8 H95 Codo 110-110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

50,75

H80-P19 H108 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-14 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H100-P15 H100 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13



Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27
20,40

Ramal G 1-15 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

T-P4 T  200-160-110 219,1 211,1 0,5 4 10 2 10,61 9,20 29,01
168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

70,45

T-P5 T 160-140-110 168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

61,90

C-P9 Codo 140 79º 152,4 144,4 1 4 10 4 14,64 6,57 40,92
40,92

C-P10 Codo 140 83º 152,4 144,4 1 4 10 4 14,64 6,57 40,92
40,92

C-P21 Codo 140 32º 152,4 144,4 1 4 10 4 14,64 6,57 40,92
40,92

H103-P30 H103 T 140-110-100 152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 10 1 18,47 3,79 22,26

56,84

H322-P60 H322 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

T-P51 T 110-110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1 4 10 2 10,26 4,03 18,32

46,57

H170-P60 H170 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-15-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H108-P2 H108 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-15-2 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H102-P10 H102 Codo 140-100 152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
Cono reduc 152,4-108 144,4-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

26,73

Ramal G 1-15-3 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H106-P2 H106 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-16 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H112-P3 H112 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13



Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27
20,40

Ramal G 1-17 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H325 H325 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

H123-CP23 H123 Codo 110 (70º Hor)-110-100 127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

62,88

C-P35+D7 Codo 110 72º + Desagüe 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
88,9 80,9 0,3 4 10 1 2,51 4,03 6,54

34,80

H107-P36 H107 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-18 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

C-P3 Codo 250 29º 273 265 1 4 10 4 26,54 13,40 80,14
80,14

T-P8 T 250-250-110 273 265 0,5 4 10 2 13,27 13,40 40,07
273 265 0,5 4 10 2 13,27 13,40 40,07
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

100,33

C-P10 Codo 250  80º 273 265 1 4 10 4 26,54 13,40 80,14
80,14

C-P13 Codo 250 86º 273 265 1 4 10 4 26,54 13,40 80,14
80,14

H283+CP19 H283 Codo 250 (69º Hor)-250-100 273 265 0,5 4 10 2 13,27 13,40 40,07
273 265 0,5 4 10 2 13,27 13,40 40,07
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

102,63

H282+CP37 H282  Codo 250 (94º Hor)-250-100 273 265 0,5 4 10 2 13,27 13,40 40,07
273 265 0,5 4 10 2 13,27 13,40 40,07
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

H282 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

123,03

H278-P54 H278 T 250-200-100 273 265 0,5 4 10 2 13,27 13,40 40,07
219,1 211,1 0,5 4 10 2 10,61 9,20 29,01
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

91,57

C-P56 Codo 200 23º 219,1 211,1 1 4 10 4 21,22 9,20 58,02
58,02

H323 H323 T 200-100 219,1 211,1 0,5 4 10 2 10,61 9,20 29,01
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

51,51

C-P66 Codo 200 (47º)- 160-140 219,1 211,1 0,5 4 10 2 10,61 9,2 29,01
168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46

70,71

H265+ C-P67 H265 Codo 160 (37º)-140-100 168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

64,20

C-P89 Codo 140 89º 152,4 144,4 1 4 10 4 14,64 6,57 40,92
40,92

H263+ CP93 H263 Codo 140 (58º Hor)- 125-100 152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
139,7 131,7 0,5 4 10 2 6,69 5,46 17,61
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

60,57



C-P97 Codo 125 (78º Hor)- 110-110 139,7 131,7 0,5 4 10 2 6,69 5,46 17,61
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

51,93

C-P100 Codo 110 88º 127 119 1 4 10 4 12,13 4,03 28,25
28,25

D-8 T Desagüe 110 127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19
88,9 80,9 0,3 4 10 1 2,51 3,79 6,30

26,50

H260-P111 H260 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-18-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

C-P9  Codo 110 78º 127 119 1 4 10 4 12,13 4,03 28,25
28,25

H289-P11 H289 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-18-2 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

C-P9 Codo 140 77º 152,4 144,4 1 4 10 4 14,64 6,57 40,92
40,92

C-P16 Codo 140 77º 152,4 144,4 1 4 10 4 14,64 6,57 40,92
40,92

H230+CP28 H230 Codo 140 (36º Hor)-110-100 152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

57,08

C-P29 Codo 110 64º 127 119 1 4 10 4 12,13 4,03 28,25
28,25

C-P35 Codo 110 90º 127 119 1 4 10 4 12,13 4,03 28,25
28,25

H229- P43 H229 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-18-3 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H324 H324 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

H262-P9 H262 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-19 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

C-P14 Codo 315 52º 355,6 345,6 1 5 10 4 43,23 17,40 112,83
112,83

C-P15 Codo 315 (88º Hor)-315-110 355,6 345,6 0,5 5 10 2 21,62 17,40 56,42
355,6 345,6 0,5 5 10 2 21,62 17,40 56,42
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

133,03

C-P17 Codo 315 69º 355,6 345,6 1 5 10 4 43,23 17,40 112,83



112,83

T-P48 T 315-140-160 355,6 345,6 0,5 5 10 2 21,62 17,40 56,42
152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
168,3 160,3 1 4 10 2 16,21 6,57 29,35

106,22

D-9 T Desagüe 110 127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19
88,9 80,9 0,3 4 10 1 2,51 3,79 6,30

26,50

T-P57 T 140-125-110 152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
139,7 131,7 0,5 4 10 2 6,69 5,46 17,61
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

58,27

H297-P68 H297 125-110-100 139,7 131,7 0,5 4 10 2 6,69 5,46 17,61
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

54,24

H296-P79 H296  Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cpmp reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-19-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H299-P4 H299 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-19-2 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

C-P2 Codo 160 87º 168,3 160,3 1 4 10 4 16,21 6,57 42,49
42,49

C-P13 Codo 160 (18º)-140-110 168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

61,90

H317-P21 H317 Codo 140-100 152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
Cono reduc 152,4-108 144,4-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

26,73

Ramal G 1-19-2-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H298-P3 H298 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-19-3 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H294-P2 H294 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-20 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

C-P6 Codo 140 56º 152,4 144,4 1 4 10 4 14,64 6,57 40,92
40,92

C-P10 Codo 140 16º 152,4 144,4 1 4 10 4 14,64 6,57 40,92
40,92



H284-P20 H284 140-125-100 152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
139,7 131,7 0,5 4 10 2 6,69 5,46 17,61
108 100 1,8 4 10 1 18,47 3,79 22,26

60,33

T-P57 T 140-125-110 152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
139,7 131,7 0,5 4 10 2 6,69 5,46 17,61
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

58,27

C-P25 Codo 125 (84ºHor)-110-110 139,7 131,7 0,5 4 10 2 6,69 5,46 17,61
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

51,93

C-P29 Codo 110 (81º Hor)-110-110 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
127 119 1 4 10 2 12,13 4,03 20,19

48,45

H277-CP46 Codo 110 (81º Hor)-110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

50,75

D-10 T Desagüe 110 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
88,9 80,9 0,3 4 10 1 2,51 3,79 6,30

20,43

H267-P57 H267 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-20-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H280-P3 H280 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-20-2 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H318-P5 H318 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-21 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H286-CP3 H286 Codo 160 (32º Hor)-160-100 168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

21,24

C-P5 Codo 160 77º 152,4 144,4 1 4 10 4 14,64 6,57 40,92
40,92

C-P6 Codo 160 65º 152,4 144,4 1 4 10 4 14,64 6,57 40,92
40,92

H223- P15 H223 Codo 160-100 168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
Cono reduc 168,3-108 160,3-100 0,2 4 10 1 2,65 4,03 6,68

27,92

Ramal G 1-22 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H276-P2 H276 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40



Ramal G 1-23 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

C-P9 Codo 160 48º 168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
21,24

C-P11 Codo 160 30º 168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
21,24

H274-CP14 Codo 160 (49º Hor)-125-100 168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
139,7 131,7 0,5 4 10 2 6,69 5,46 17,61
108 100 1,8 4 10 1 18,47 3,79 22,26

61,11

C-P19 Codo 125 51º 139,7 131,7 0,5 4 10 2 6,69 5,46 17,61
17,61

C-P23 Codo 125 49º 139,7 131,7 0,5 4 10 2 6,69 5,46 17,61
17,61

C-P33 Codo 125 47º 139,7 131,7 0,5 4 10 2 6,69 5,46 17,61
17,61

C-P37 Codo 125 50º 139,7 131,7 0,5 4 10 2 6,69 5,46 17,61
17,61

H268-P43 H268 Codo 125 (19º Hor)-110-100 139,7 131,7 0,5 4 10 2 6,69 5,46 17,61
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

54,24

D-11 T Desagüe 110 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
88,9 80,9 0,3 4 10 1 2,51 3,79 6,30

20,43

H259-P62 H259 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-24 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H270-CP10 H270 Codo 160 (69º)-110-100 168,3 160,3 0,5 4 10 2 8,10 6,57 21,24
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

57,87

H257-P18 H257 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-25 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

C-P10 Codo 110 69º 127 119 1 4 10 4 12,13 4,03 28,25
28,25

H269-P11 H269 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 1-26 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H254-P6 H254 140-110-100 152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 10 1 18,47 4,03 22,50

57,08

H252-P25 H317 Codo 140-100 152,4 144,4 0,5 4 10 2 7,32 6,57 20,46
Cono reduc 152,4-108 144-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

26,73



Ramal G 1-27 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 

(KG)

H310 H310 Codo 110-100 127 119 0,5 4 10 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 10 1 2,24 4,03 6,27

20,40



Ramal G 2 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

C-P2 Codo 710 28º 734,2 720 1,2 7,1 16 4 152,78 77,13 461,30
461,30

C-P20 Codo 710 13º 734,2 720 1,2 7,1 16 4 152,78 77,13 461,30
461,30

C-P25 Codo 710 61º 734,2 720 1,2 7,1 16 4 152,78 77,13 461,30
461,30

C-P27 Codo 710 46º 734,2 720 1,2 7,1 16 4 152,78 77,13 461,30
461,30

C-P31 Codo 710 45º 734,2 720 1,2 7,1 16 4 152,78 77,13 461,30
461,30

H115-P37 H115 710-710-100 734,2 720 0,6 7,1 16 2 76,39 77,13 230,65
734,2 720 0,6 7,1 16 2 76,39 77,13 230,65
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

483,79

C-P44 Codo 710 51º 734,2 720 1,2 7,1 16 4 152,78 77,13 461,30
461,30

D-1 T desagüe  710 734,2 720 1 7,1 16 4 127,31 77,13 435,83
159 151 0,3 4 16 1 4,59 6,57 11,16

446,99

H116+CP71 H116 Codo 710 (19º Hor)- 630-100 734,2 720 0,6 7,1 16 2 76,39 77,13 230,65
660 647,4 0,6 6,3 16 2 60,94 64,63 190,20
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

443,34

C-P76 Codo 630 20º 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
360,08

T-P90 T  630 -630 -110 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
127 119 1 4 16 1 12,13 4,03 16,16

376,25

T-P99 T  630 (10º Hor)-630-110 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
127 119 1 4 16 1 12,13 4,03 16,16

376,25

D-2 T desagüe  630 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
139,7 131,7 0,3 4 16 1 4,02 5,46 9,48

369,56

C-P110 Codo 630 84º 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
360,08

C-P112 Codo 630 45º 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
360,08

T-P116 T  630 (41º Hor)-630-200 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04

219,1 211,1 1 4 16 1 21,22 9,2 30,42
390,50

X-P129 H129 + T  630-630-110- 100 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 16 2 18,47 4,03 26,53

400,74

T-P144 T  630 (24º Hor)-630-200 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04

219,1 211,1 1 4 16 1 21,22 9,2 30,42
390,50

C-P147 Codo 630 22º 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
360,08

C-P154 Codo 630 14º 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
360,08

H135-P159 H135 630-630-100 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

382,58

D-3 T desagüe  630 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
139,7 131,7 0,3 4 16 1 4,02 5,46 9,48

369,56



C-P169 Codo 630 39º 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
360,08

C-P171 Codo 630 34º 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
360,08

H142-P178 H142 630-630-100 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

382,58

T-P183 T  630 -630 -110 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
127 119 1 4 16 1 12,13 4,03 16,16

376,25

T-P192 T  630 -630 -200 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04

219,1 211,1 1 4 16 1 21,22 9,2 30,42
390,50

H151-P213 H151 630-630-100 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

382,58

H152+CP239 H152 Codo 630 (28º Hor)- 630-100 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

382,58

C-P240 Codo 630 45º 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
360,08

H157-P258 H157 630-630-100 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

382,58

T-P270 T  630 (7º Hor)-630-160 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04

168,3 160,3 1 4 16 1 16,21 6,57 22,78
382,86

H160+CP285 H160 Codo 630 (33º Hor)- 630-100 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

382,58

T-P293 T  630 (81º Hor)-630-125 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04

139,7 131,7 1 4 16 1 13,39 4,03 17,42
377,50

D-4 T desagüe  630 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
139,7 131,7 0,3 4 16 1 4,02 5,46 9,48

369,56

T-P347 T  630 (84º Hor)-630-110 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
127 119 1 4 16 1 12,13 4,03 16,16

376,25

C-P349 Codo 630 13º 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
360,08

T-P357 T  630 -630 -110 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
127 119 1 4 16 1 12,13 9,2 21,33

381,42

C-P359 Codo 630 67º 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
360,08

H310 H310 630(65º)-630-100 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

382,58

T-P372 T  630 (86º Hor)-400-400 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
419 409 1 5 16 1 51,05 30,9 81,95

349,32

D-5 T desagüe  400 419 409 1 5 16 4 51,05 30,90 174,65
139,7 131,7 0,3 4 16 1 4,02 5,46 9,48

184,13



C-P399 Codo 400 46º 419 409 1 5 16 4 51,05 30,90 174,65
174,65

T-P406 T  400-400-110 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

194,84

T-Der.H305 T 400-400-100 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
108 100 1 4 16 1 10,26 4,03 14,29

H305 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

209,34

T-P429 T  400-400-110 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

194,84

C-P453 Codo 400 21º 419 409 1 5 16 4 51,05 30,90 174,65
174,65

D-6 T desagüe  400 419 409 1 5 16 4 51,05 30,90 174,65
139,7 131,7 0,3 4 16 1 4,02 5,46 9,48

184,13

T-Der.H303 T 400-400-100 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
108 100 1 4 16 1 10,26 4,03 14,29

H305 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

209,34

T-P468 T  400 (84º Hor)-400-200 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32

219,1 211,1 1 4 16 2 21,22 9,2 39,62
214,27

C-P481 Codo 400 24º 419 409 1 5 16 4 51,05 30,90 174,65
174,65

H218-P494 T 400-400-100 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
108 100 1 4 16 1 10,26 4,03 14,29

H218 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

209,34

T-P501 T  400-315-250 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,40 56,42
273 265 1 4 16 2 26,54 13,4 53,34

197,08

H219-P518 H218 315-315-100 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,40 56,42
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,40 56,42
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

135,33

C-P530 T  315 (87º Hor)-315-125 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32

139,7 131,7 1 4 16 2 13,39 5,46 24,31
198,96

D-7 T desagüe  315 355,6 345,6 1 5 16 4 43,23 17,40 112,83
139,7 131,7 0,3 4 16 1 4,02 5,46 9,48

122,31

C-P539 Codo 315 67º 355,6 345,6 1 5 16 4 43,23 17,40 112,83
112,83

T-P543 T  315 (61º Hor)-315-110 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,40 56,42
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,40 56,42
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

133,03

H220+CP547 H220 Codo 315 (15º Hor)- 315-100 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,40 56,42
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,40 56,42
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

135,33

C-P554 Codo 315 36º 355,6 345,6 1 5 16 4 43,23 17,40 112,83
112,83

T-P563 T  315 (55º Hor)-250-160 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,40 56,42
273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,4 40,07

168,3 160,3 1 4 16 2 16,21 6,57 29,35
125,83



X-P596 T  250 (89º Hor)-200-110- 160 273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,40 40,07
219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13

168,3 160,3 1 4 16 2 16,21 6,57 29,35
112,55

C-P603 Codo 200 65º 219,1 211,1 1 4 16 4 21,22 9,20 58,02
58,02

H227-P615 H227 200-200-100 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,20 29,01
219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,20 29,01
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

80,52

D-8 T desagüe  200 219,1 211,1 1 4 16 4 21,22 9,20 58,02
88,9 80,9 0,3 4 16 1 2,51 3,79 6,30

64,32

C-P631 Codo 200 59º 219,1 211,1 1 4 16 4 21,22 9,20 58,02
58,02

C Codo 200 85º 219,1 211,1 1 4 16 4 21,22 9,20 58,02
58,02

T-P645 T  200 -160-125 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,20 29,01
168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
139,7 131,7 1 4 16 2 13,39 4,03 21,45

71,70

H234-P651 H234 160-140-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

64,20

C-P665 Codo 140 70º 152,4 144,4 1 4 16 4 14,64 6,57 40,92
40,92

H237+CP676 H237 Codo 140 (24º Hor)- 140-100 152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

63,42

H238- P702 H238 Codo 140-100 152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 4,03 15,38
Cono reduc 152,4-108 144,4-100 0,2 4 16 1 2,49 4,03 6,52

21,90

Ramal G 2-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

C-P13 Codo 110 82º 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
28,25

H118-P26 H118 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-2 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H123-P4 H123 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-3 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

C-P12 Codo 200 59º 219,1 211,1 1 4 16 4 21,22 9,20 58,02
58,02

C-P13 Codo 200 54º 219,1 211,1 1 4 16 4 21,22 9,20 58,02
58,02

T-P21 T  200 (77º Hor)-160-110 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

70,45



 H130 +CP31 H130 Codo 160 (30º Hor)-125-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

61,35

C-P32 Codo 125 44º 139,7 131,7 1 4 16 4 13,39 5,46 35,23
35,23

H124-P40 H124 125-110-100 139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

54,24

C-P58 Codo 110 88º 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
28,25

H319-P71 H319 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-3-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H131-P9 H131 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-4 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H136-P2 H136 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-5 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

T-P16 T  200 (77º Hor)-160-125 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
139,7 131,7 1 4 16 2 13,39 5,46 24,31

74,56

C-P19 Codo 160 47º 168,3 160,3 1 4 16 4 16,21 6,57 42,49
42,49

C-P23 Codo 160 89º 168,3 160,3 1 4 16 4 16,21 6,57 42,49
42,49

H137-P28 160-125-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

H137  110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

81,75

T-P53 T  125-110-110 139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

51,93

H148- P69 H148 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-5-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H138-P18 H138 125-110-100 139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61



127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

54,24

H132-P22 H132 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-5-2 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H145-P2 H145 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-6 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H143-P13 H143 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-7 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H144-P23 H144 200-160-100 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

72,75

T  160-140-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

H147  110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

84,60

H146-P46 H146 140-110-100 139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

57,72

C-P51 Codo 110 67º 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
28,25

H155- P52 H155 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-8 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H158+CP11 H158 Codo 160 (73º Hor)- 110-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

57,87

C-P21 Codo 110 48º 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
28,25

C-P23 Codo 110 68º 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
28,25

C-P31 Codo 110 83º 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
28,25

H156- P33 H155 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40



Ramal G 2-9 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H161+CP10 H161 Codo 125 (49º Hor)- 110-100 139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

54,24

C-P11 Codo 110 67º 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
28,25

H164- P25 H164 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-10 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

D-9 T desagüe  110 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
88,9 80,9 0,3 4 16 1 2,51 3,79 6,30

34,56

C-P6 Codo 110 87º 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
28,25

H313- P17 H313 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-11 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H311- P4 H311 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-12 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

T-P8 T  400-400-315 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32

355,6 345,6 1 5 16 2 43,23 17,4 78,03
252,68

H212-P20 H212 400-315-100 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

166,24

D-10 T desagüe  315 355,6 345,6 1 5 16 4 43,23 17,40 112,83
139,7 131,7 0,3 4 16 1 4,02 5,46 9,48

122,31

T-P50 T  315 (23º Hor)-315-110 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

133,03

H208-P54 H208 315-315-100 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

135,33

H206-P72 H206 315-315-100 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

135,33

T-P85 T  315-250-250 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,4 40,07
273 265 1 4 16 2 26,54 13,4 53,34

149,82

H201-P97 H201 250-200-100 273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,4 40,07



219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

91,57

H200-P107 H200 200-200-100 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

80,52

H199-P122 H200 200-160-100 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

72,75

T-P127 T  160-125-110 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

59,05

H195- P139 H195 Codo 125-100 139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
Cono reduc 139,7-108 131,7-100 0,2 4 16 1 2,36 4,03 6,39

24,01

Ramal G 2-12-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H192-P31 H192 315-315-100 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

135,33

H191-P48 H191 315-315-100 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

135,33

D-11 T desagüe  315 355,6 345,6 1 5 16 4 43,23 17,40 112,83
139,7 131,7 0,3 4 16 1 4,02 5,46 9,48

122,31

H190+CP64 H190 Codo 315 (24º Hor)- 250-100 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,40 56,42
273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,40 40,07
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

118,98

H188-P79 H188 250-250-100 273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,4 40,07
273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,4 40,07
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

102,63

UZ (H187+T+C) H187 250-200-100 273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,4 40,07
219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

91,57

H184-P108 H184 200-125-100 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

69,12

H183- P119 H183 Codo 125-100 139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
Cono reduc 139,7-108 131,7-100 0,2 4 16 1 2,36 4,03 6,39

24,01

Ramal G 2-12-1-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

C-P17 Codo 160 78º 168,3 160,3 1 4 16 4 16,21 6,57 42,49
42,49

H186-P28 H186 160-110-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

57,87

H182- P47 H182 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40



Ramal G 2-12-2 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H304- P9 H304 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-12-3 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H207-P3 H207 250-200-100 273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,4 40,07
219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

91,57

H209-P13 H304 Codo 110-100 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
Cono reduc 219,1-108 211,1-100 0,2 4 16 1 3,15 4,03 7,18

36,19

Ramal G 2-12-4 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H198- P2 H198 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-13 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H309- P5 H309 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-14 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H307+CP2 H307 Codo 160 (23º Hor)- 110-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

57,87

H308- P18 H308 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-15 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H1002+CP5 H1002 Codo 200 (33º Hor)- 200-100 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,20 29,01
219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,20 29,01
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

80,52

C-P6 Codo 200 38º 219,1 211,1 1 4 16 4 21,22 9,20 58,02
58,02

T-P12 T  200-160-110 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

70,45

H210+CP16 H210 Codo 160 (39º Hor)- 140-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

64,20



H214-P19 H214 140-110-100 152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

57,08

H211- P23 H211 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-15-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H303- P3 H303 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-16 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

T-P11 T  250 (16º Hor)-160-200 273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,4 40,07
168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
219,1 211,1 1 4 16 2 21,22 9,2 39,62

100,93

D-12 T desagüe  160 168,3 160,3 1 4 16 4 16,21 6,57 42,49
88,9 80,9 0,3 4 16 1 2,51 3,79 6,30

48,79

H213- P39 H213 Codo 160-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
Cono reduc 168,3-108 160,3-100 0,2 4 16 1 2,65 4,03 6,68

27,92

Ramal G 2-16-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H217- P2 H217  200 -140-100 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,20 29,01
152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

71,97

H215- P9 H215 Codo 140-100 152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
Cono reduc 152,4-108 144,4-100 0,2 4 16 1 2,49 4,03 6,52

26,98

Ramal G 2-17 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

T-P31 T  125-110-110 139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 4,03 14,75
127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

49,07

C-P46 Codo 110 95º 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
28,25

H- P55 H Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-17-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

C-P20 Codo 110 77º 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
28,25

H- P55 H Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27



20,40

Ramal G 2-18 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H221- P5 H221 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-19 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H225+CP3 H225 Codo 160 (21º Hor)- 125-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

61,35

H224- P19 H224 Codo 125-100 139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 4,03 14,75
Cono reduc 139,7-108 131,7-100 0,2 4 16 1 2,36 4,03 6,39

21,15

Ramal G 2-20 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H235- P6 H235 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40

Ramal G 2-21 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

C-P5 Codo 160 71º 168,3 160,3 1 4 16 4 16,21 6,57 42,49
42,49

C-P9 Codo 160 65º 168,3 160,3 1 4 16 4 16,21 6,57 42,49
42,49

H236- P23 H236 Codo 160-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
Cono reduc 168,3-108 160,3-100 0,2 4 16 1 2,65 4,03 6,68

27,92

Ramal G 2-22 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

C-P7 Codo 125 85º 139,7 131,7 1 4 16 4 13,39 4,03 29,51
29,51

H232-P14 H232 125-125-100 139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 4,03 14,75
139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 4,03 14,75
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

52,00

T-P37 T  125 (66º Hor)-110-110 139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 4,03 14,75
127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

49,07

D-13 T desagüe  110 127 119 1 4 16 4 12,13 4,03 28,25
88,9 80,9 0,3 4 16 1 2,51 3,79 6,30

34,56

H242- P56 H242 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40



Ramal G 2-22-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H233- P2 H233 Codo 110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

20,40



Ramal BB D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

C-P3 Codo 630 90º 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
360,08

C-P6 Codo 630 62º 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
360,08

C-P21 Codo 630 71º 660 647,4 1 6,3 16 4 101,56 64,63 360,08
360,08

T T  630 (87º Hor)-630-250 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
273 265 1 4 16 2 26,54 13,4 53,34

413,42

H2-P38 H2 630-500-100 660 647,4 0,5 6,3 16 2 50,78 64,63 180,04
559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

353,47

T-P43 T  500 -500 -160 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94

168,3 160,3 1 4 16 2 16,21 6,57 29,35
331,22

T-Der. H9  500-500-110 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

H147  110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

344,76

H316-P68 H316 500-500-100 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

324,37

H14-P76 H14 500-500-100 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

324,37

H20-P90  500-500-110 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

H147  110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

344,76

T-P102 T  500 (58º Hor)-500-160 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54,00 150,94
559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54,00 150,94

168,3 160,3 1 4 16 2 16,21 6,57 29,35
331,22

H28-P112 H28 500-500-100 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

324,37

H36-P133 H36 500-500-100 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

324,37

H37-P149  500-500-110 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

H147  110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

344,76

C-P157 Codo 500 66º 559 546,4 1 6,3 16 4 85,87 54 301,87
301,87

H38-P161 H38 500-500-100 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

324,37

X-P173 500 (78º)-500-160-200 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94

168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01

352,12

H61-P195 H61 500-500-100 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94



559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

324,37

H41+CP200 H41 Codo 500 (28º Hor)- 500-100 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

324,37

H64-P215  500-500-110 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

H147  110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

344,76

C-P217 Codo 500 74º 559 546,4 1 6,3 16 4 85,87 54 301,87
301,87

C-P222 Codo 500 18º 559 546,4 1 6,3 16 4 85,87 54 301,87
301,87

C-P229 Codo 500 63º 559 546,4 1 6,3 16 4 85,87 54 301,87
301,87

H65-P241 H65 500-400-100 559 546,4 0,5 6,3 16 2 42,94 54 150,94
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

260,76

H63-P250 H135 400-400-100 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

197,15

C-P260 Codo 400 30º 419 409 1 5 16 4 51,05 30,9 174,65
174,65

C-P264 Codo 400 20º 419 409 1 5 16 4 51,05 30,9 174,65
174,65

C-P267 Codo 400 15º 419 409 1 5 16 4 51,05 30,9 174,65
174,65

H70-P275 H70 400-400-100 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

197,15

H59-P283 H59 400-400-100 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

197,15

H71-P308 H71 400-400-100 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

197,15

H84-P308 H84 400-400-100 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

197,15

T-P317 T  400-400-125 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32

139,7 131,7 1 4 16 2 13,39 5,46 24,31
198,96

H73-P324 H73 400-400-100 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

197,15

H85 + T-P337 H85 400-160-100 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,90 87,32
168,3 160,3 1 4 16 2 16,21 6,57 29,35
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

139,17

H86-P359 H86 400-315-100 419 409 0,5 5 16 2 25,52 30,9 87,32
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

166,24

H77-P369 H77 315-315-100 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

135,33



H78-P384 H78 315-315-100 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

135,33

H81-P401 H81 315-315-100 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

135,33

H87-P401 H87 315-315-100 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

135,33

H82-P420 H82 315-250-100 355,6 345,6 0,5 5 16 2 21,62 17,4 56,42
273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,4 40,07
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

118,98

T-P437 T  250 (75º Hor)-250-110 273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,40 40,07
273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,40 40,07
127 119 1 4 16 2 12,13 4,03 20,19

100,33

H83-P438 H83 250-160-100 273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,4 40,07
168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

83,81

H88+CP447 H88 Codo 160 (67º Hor)- 140-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

64,20

H89- P455 H89 Codo 140-100 152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
Cono reduc 152,4-108 144,4-100 0,2 4 16 1 2,49 4,03 6,52

26,98

Ramal BB-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

C-P219 Codo 250 84º 273 265 1 4 16 4 26,54 13,4 80,14
80,14

T-8-Der. BB-1-1 T 250-250-200 273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,40 40,07
273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,40 40,07

219,1 211,1 1 4 16 2 21,22 9,2 39,62
119,75

H6 H? 250-200-100 273 265 0,5 4 16 2 13,27 13,4 40,07
219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

91,57

H7 H7 200-160-100 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

72,75

H-12 H12 Codo 160-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
Cono reduc 168,3-108 160,3-100 0,2 4 16 1 2,65 4,03 6,68

27,92

Ramal BB-1-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

C Codo 200 51º 219,1 211,1 1 4 16 4 21,22 9,2 58,02
58,02

H5 H5 200-160-100 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

72,75

C-P30 Codo 160 60º 168,3 160,3 1 4 16 4 16,21 6,57 42,49
42,49

H-10 H10 Codo 160-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
Cono reduc 168,3-108 160,3-100 0,2 4 16 1 2,65 4,03 6,68

27,92



Ramal BB-2 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

C Codo 160 39º 168,3 160,3 1 4 16 4 16,21 6,57 42,49
42,49

H3 H3 160-140-100 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

64,20

C-P30 Codo 140 63º 152,4 144,4 1 4 16 4 14,64 6,57 40,92
40,92

H-4 H4 Codo 140-100 152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
Cono reduc 152,4-108 144,4-100 0,2 4 16 1 2,49 4,03 6,52

26,98

Ramal BB-3 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

C Codo 200 77º 219,1 211,1 1 4 16 4 21,22 9,2 58,02
58,02

H-21 H21 200-200-100 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

80,52

T-Der.H22-P30 H22 200-140-100 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46

H22  110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

69,87

C-P30 Codo 140 81º 152,4 144,4 1 4 16 4 14,64 6,57 40,92
40,92

H-15 H15 Codo 140-100 152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
Cono reduc 152,4-108 144,4-100 0,2 4 16 1 2,49 4,03 6,52

26,98

Ramal BB-4 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

T-P12 T  160 (81º Hor)-125-140 168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
168,3 160,3 0,5 4 16 2 8,10 6,57 21,24
152,4 144,4 1 4 16 2 14,64 6,57 27,78

70,27

H52- P35 H52 Codo 125-100 139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
Cono reduc 139,7-108 131,7-100 0,2 4 16 1 2,36 4,03 6,39

24,01

Ramal BB-4-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

C-P13 Codo 140 45º 152,4 144,4 1 4 16 4 14,64 6,57 40,92
40,92

H50- P30 H50 Codo 140-100 152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
Cono reduc 152,4-108 144,4-100 0,2 4 16 1 2,49 4,03 6,52

26,98



Ramal BB-5 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

C-P? Codo 200 52º 219,1 211,1 1 4 16 4 21,22 9,20 58,02
58,02

H53-P15 H53 200-200-100 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
108 100 1,8 4 16 1 18,47 4,03 22,50

80,52

T-Der.H56-P30 H56 200-140-100 219,1 211,1 0,5 4 16 2 10,61 9,2 29,01
152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46

H56  110-100 127 119 0,5 4 16 2 6,07 4,03 14,13
Cono reduc 127-108 119-100 0,2 4 16 1 2,24 4,03 6,27

69,87

T-P34 T  140 (66º Hor)-125-125 152,4 144,4 0,5 4 16 2 7,32 6,57 20,46
139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
139,7 131,7 1 4 16 2 13,39 5,46 24,31

62,38

C-P? Codo 125 69º 139,7 131,7 1 4 16 4 13,39 5,46 35,23
35,23

H58- P46 H58 Codo 125-100 139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
Cono reduc 139,7-108 131,7-100 0,2 4 16 1 2,36 4,03 6,39

24,01

Ramal BB-5-1 D (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas

Peso 
tubería 

(kg)

Peso 
brida 
(kg)

PESO 
TOTAL 
(KG)

H60 H60 Codo 125-100 139,7 131,7 0,5 4 16 2 6,69 5,46 17,61
Cono reduc 139,7-108 131,7-100 0,2 4 16 1 2,36 4,03 6,39

24,01



L1 L2 a h
710 PVC-O 12,5 11,5 0,30 0,60 1,00 0,90 0,41 2,61
630 PVC-O 12,5 11,5 0,30 0,60 1,00 0,90 0,41 2,61
500 PVC-O 12,5 11,5 0,20 0,40 0,80 0,80 0,19 1,76
400 PVC-O 12,5 11,5 0,20 0,40 0,80 0,80 0,19 1,76
315 PVC-O 12,5 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
250 PVC-O 12,5 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
200 PVC-O 12,5 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
160 PVC-O 12,5 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
140 PVC-O 12,5 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
125 PVC-O 12,5 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
110 PVC-O 12,5 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

710 PVC-O 12,5 22,5 0,60 1,00 1,30 1,00 1,04 4,20
630 PVC-O 12,5 22,5 0,60 1,00 1,30 1,00 1,04 4,20
500 PVC-O 12,5 22,5 0,40 0,90 0,90 0,90 0,53 2,79
400 PVC-O 12,5 22,5 0,30 0,60 1,00 0,90 0,41 2,61
315 PVC-O 12,5 22,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,13 1,00
250 PVC-O 12,5 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
200 PVC-O 12,5 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
160 PVC-O 12,5 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
140 PVC-O 12,5 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
125 PVC-O 12,5 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
110 PVC-O 12,5 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

710 PVC-O 12,5 45 0,70 1,80 1,80 1,40 3,15 8,54
630 PVC-O 12,5 45 0,60 1,60 1,50 1,40 2,31 7,28
500 PVC-O 12,5 45 0,50 1,50 1,00 1,00 1,00 4,00
400 PVC-O 12,5 45 0,40 0,90 0,90 0,90 0,53 2,79
315 PVC-O 12,5 45 0,70 0,70 0,70 0,70 0,34 1,96
250 PVC-O 12,5 45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,22 1,44
200 PVC-O 12,5 45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,13 1,00
160 PVC-O 12,5 45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
140 PVC-O 12,5 45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
125 PVC-O 12,5 45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
110 PVC-O 12,5 45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

710 PVC-O 12,5 90 1,00 1,80 2,20 1,90 5,85 13,68
630 PVC-O 12,5 90 0,90 1,80 2,00 1,90 5,13 12,73
500 PVC-O 12,5 90 0,60 1,60 1,50 1,40 2,31 7,28
400 PVC-O 12,5 90 0,50 1,50 1,00 1,00 1,00 4,00
315 PVC-O 12,5 90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,73 3,24
250 PVC-O 12,5 90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,34 1,96
200 PVC-O 12,5 90 0,60 0,60 0,60 0,60 0,22 1,44
160 PVC-O 12,5 90 0,50 0,50 0,50 0,50 0,13 1,00
140 PVC-O 12,5 90 0,50 0,50 0,50 0,50 0,13 1,00
125 PVC-O 12,5 90 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
110 PVC-O 12,5 90 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

DIMENSIONES (m)

ANCLAJES CODOS

D (mm) MATERIAL ÁNGULO Volumen HM-20 
(m³) Encofrado (m²)



L1 L2 a h
630 PVC-O 16 11,5 0,40 0,80 1,00 1,00 0,60 3,2
500 PVC-O 16 11,5 0,20 0,50 0,80 0,80 0,22 1,84
400 PVC-O 16 11,5 0,20 0,40 0,80 0,80 0,19 1,76
315 PVC-O 16 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
250 PVC-O 16 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
200 PVC-O 16 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
160 PVC-O 16 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
140 PVC-O 16 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
125 PVC-O 16 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
110 PVC-O 16 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

630 PVC-O 16 22,5 0,60 1,50 1,10 1,00 1,16 4,3
500 PVC-O 16 22,5 0,40 0,80 1,00 1,00 0,60 3,2
400 PVC-O 16 22,5 0,30 0,60 1,00 0,90 0,41 2,61
315 PVC-O 16 22,5 0,55 0,55 0,55 0,55 0,17 1,21
250 PVC-O 16 22,5 0,45 0,45 0,45 0,45 0,09 0,81
200 PVC-O 16 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
160 PVC-O 16 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
140 PVC-O 16 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
125 PVC-O 16 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
110 PVC-O 16 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

630 PVC-O 16 45 0,70 1,50 1,50 1,90 3,14 9,88
500 PVC-O 16 45 0,60 1,50 1,30 1,00 1,37 4,70
400 PVC-O 16 45 0,60 1,50 0,80 0,90 0,76 3,33
315 PVC-O 16 45 0,70 0,70 0,70 0,70 0,34 1,96
250 PVC-O 16 45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,22 1,44
200 PVC-O 16 45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,13 1,00
160 PVC-O 16 45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
140 PVC-O 16 45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
125 PVC-O 16 45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
110 PVC-O 16 45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

630 PVC-O 16 90 1,10 1,80 2,40 2,00 6,96 15,40
500 PVC-O 16 90 0,90 1,80 1,80 1,40 3,40 8,82
400 PVC-O 16 90 0,60 1,40 1,30 1,40 1,82 6,44
315 PVC-O 16 90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
250 PVC-O 16 90 0,80 0,80 0,80 0,80 0,51 2,56
200 PVC-O 16 90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,34 1,96
160 PVC-O 16 90 0,50 0,50 0,50 0,50 0,13 1,00
140 PVC-O 16 90 0,50 0,50 0,50 0,50 0,13 1,00
125 PVC-O 16 90 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
110 PVC-O 16 90 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

Encofrado (m²)
DIMENSIONES (m)

D (mm) MATERIAL ÁNGULO Volumen HM-20 
(m³)



L1 L2 a h
400 PVC-O 20 11,5 0,30 0,60 0,80 0,70 0,25 1,75
315 PVC-O 20 11,5 0,45 0,45 0,45 0,45 0,09 0,81
250 PVC-O 20 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
200 PVC-O 20 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
160 PVC-O 20 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
140 PVC-O 20 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
125 PVC-O 20 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
110 PVC-O 20 11,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

400 PVC-O 20 22,5 0,40 0,80 0,80 0,90 0,43 2,52
315 PVC-O 20 22,5 0,60 0,60 0,60 0,60 0,22 1,44
250 PVC-O 20 22,5 0,50 0,50 0,50 0,50 0,13 1
200 PVC-O 20 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
160 PVC-O 20 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
140 PVC-O 20 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
125 PVC-O 20 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
110 PVC-O 20 22,5 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

400 PVC-O 20 45 0,50 1,50 1,00 1,00 1,00 4
315 PVC-O 20 45 0,80 0,80 0,80 0,80 0,51 2,56
250 PVC-O 20 45 0,65 0,65 0,65 0,65 0,27 1,69
200 PVC-O 20 45 0,60 0,60 0,60 0,60 0,22 1,44
160 PVC-O 20 45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,09 0,81
140 PVC-O 20 45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
125 PVC-O 20 45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64
110 PVC-O 20 45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

400 PVC-O 20 90 0,70 1,50 1,80 1,40 2,77 8,12
315 PVC-O 20 90 0,70 1,50 1,10 1,10 1,82 5,72
250 PVC-O 20 90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,73 3,24
200 PVC-O 20 90 0,70 0,70 0,70 0,70 0,34 1,96
160 PVC-O 20 90 0,60 0,60 0,60 0,60 0,22 1,44
140 PVC-O 20 90 0,50 0,50 0,50 0,50 0,13 1
125 PVC-O 20 90 0,45 0,45 0,45 0,45 0,09 0,81
110 PVC-O 20 90 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

DIMENSIONES (m)
Encofrado (m²)Volumen HM-20 

(m³)D (mm) MATERIAL ÁNGULO



L1 L2 a h

630 200 0,20 0,70 0,70 0,70 0,22 1,61

500 315 0,40 1,00 1,00 0,50 0,35 1,70

500 160 0,20 0,50 0,50 0,50 0,09 0,85

500 110 0,20 0,50 0,50 0,50 0,09 0,85

400 315 0,40 1,00 1,00 0,50 0,35 1,70

400 160 0,20 0,50 0,50 0,50 0,09 0,85

400 125 0,20 0,50 0,50 0,50 0,09 0,85

315 160 0,20 0,50 0,50 0,50 0,09 0,85

250 200 0,20 0,50 0,50 1,00 0,18 1,70

250 140 0,20 0,50 0,50 0,50 0,09 0,85

250 110 0,20 0,50 0,50 0,50 0,09 0,85

200 160 0,20 0,50 0,50 0,50 0,09 0,85

160 125 0,20 0,50 0,50 0,50 0,09 0,85

160 110 0,20 0,50 0,50 0,50 0,09 0,85

140 125 0,20 0,50 0,50 0,50 0,09 0,85

110 110 0,20 0,50 0,50 0,50 0,09 0,85

L1 L2 a h

710 100 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

630 100 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

500 100 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

400 100 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

315 100 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

250 100 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

200 100 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

160 100 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

140 100 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

125 100 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

110 100 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

L1 L2 a h

630-630-110-100 630 110 100 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

500-500-160-200 500 160 200 0,50 0,50 0,50 0,50 0,13 1,00

250-200-110-160 250 110 160 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

200-200-160-100 200 160 100 0,40 0,40 0,40 0,40 0,06 0,64

DIAM. TUB. CRUZ 
(mm)

DIAM T. PRIN 
(mm)

DIAM 
SALIDA 

(mm)

Encofrado 
(m²)

DIMENSIONES (m)

ANCLAJES TES, HIDRANTES Y CRUCES
DIMENSIONES (m)

DIMENSIONES (m)

Volumen HM-20 
(m³)

Encofrado 
(m²)

Volumen HM-20 
(m³)

Encofrado 
(m²)

DIAM T. 
PRIN 
(mm)

DIAM 
SALIDA 

(mm)

DIAM T. 
PRIN 
(mm)

DIAM 
SALIDA 

(mm)

Volumen HM-20 
(m³)

DIAM 
SALIDA 

(mm)



VENTOSAS

DN (mm) D int (mm) L (m) espesor 
(mm) Nº bridas Peso tubería 

(kg)
Peso brida 

(kg)
Peso 

unitario (kg)

Caña ventosa 100 mm 18,32
108 100 1 4 2 10,26 4,03 18,32

Caña ventosa 80 mm 15,96
88,9 80,9 1 4 2 8,38 3,79 15,96

Caña ventosa 50 mm PVC 110-250 5,55
60,3 52,3 1 4 0 5,55 2,47 5,55

Caña ventosa 25 mm PEAD < 110 2,26
26,9 18,9 1 4 0 2,26 2,47 2,26



VÁLVULAS DE CORTE

DN (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas Peso tubería 

(kg)
Peso brida 

(kg)
Peso unidad 

(kg) Cantidad PESO TOTAL 
(kg)

Válvula DN 600 mm 714,12
Cono DN 660 - DN 610 647,4-597,4 0,5 6,3 10 1 48,84 51,87 100,71 2 201,42

Carrete DN 610 610 597,4 3,55 6,3 10 2 332,97 51,87 436,71 1 436,71
Ventosa DN 100 114,3 106,3 0,2 4 10 1 2,18 4,03 6,21 2 12,41
By-pass DN 159 159 151 1,58 4 10 6 24,16 6,57 63,58 1 63,58

Válvula DN 500 mm 509,29
Cono DN 559 - DN 508 546,4-495,4 0,4 6,3 10 2 32,76 41,10 114,96 2 229,92

Carrete DN 508 508 495,4 1,20 6,3 10 1 93,54 41,10 134,64 2 269,27
Ventosa DN 80 88,9 80,9 0,15 4 10 1 1,26 3,79 5,05 2 10,09

By-pass DN 159 159 151 1,58 4 10 6 24,16 6,57 63,58 1 63,58

Válvula DN 400 mm 330,64
Carrete DN 419 419 409 1,50 5 10 3 76,57 27,90 160,27 2 320,55
Ventosa DN 80 88,9 80,9 0,15 4 10 1 1,26 3,79 5,05 2 10,09

By-pass DN 159 159 151 1,58 4 10 6 24,16 6,57 63,58 1 63,58

Válvula DN 300 mm 192,69
Cono DN 355,6 - DN 323,9 345,6-313,9 0,4 5 10 1 16,51 13,80 30,31 2 60,62

Carrete DN 323,9 323,9 313,9 1,20 5 10 1 47,19 13,80 60,99 2 121,97
Ventosa DN 80 88,9 80,9 0,15 4 10 1 1,26 3,79 5,05 2 10,09

Válvula DN 250 mm 165,94
Cuello cisne DN 273 273 265 1,75 4 10 3 46,44 11,90 82,14 2 164,28

Ventosa DN 50 60,3 52,3 0,15 4 10 0 0,83 0,83 2 1,67

Válvula DN 200 mm 110,49
Cuello cisne DN 219,1 219,1 211,1 1,70 4 10 2 36,07 9,31 54,69 2 109,38

Ventosa DN 50 60,3 52,3 0,1 4 10 0 0,56 0,56 2 1,11

Válvula DN 150 mm 88,06
Cono DN 168,3 - DN 159 161,3-151 0,40 4 10 1 6,48 6,57 13,05 2 26,10

Cuello cisne DN 159 159 151 1,56 4 10 1 23,85 6,57 30,42 2 60,85
Ventosa DN 50 60,3 52,3 0,1 4 10 0 0,56 0,56 2 1,11

Válvula DN 125 mm 61,38
Cuello cisne DN 133 133 125 1,51 4 10 2 19,22 5,46 30,14 2 60,27

Ventosa DN 50 60,3 52,3 0,1 4 10 0 0,56 0,56 2 1,11



DESAGÜES

DN (mm) Di (mm) L (m) espesor 
(mm)

Timbraje 
(atm) Nº bridas Peso tubería 

(kg)
Peso brida 

(kg)
Peso unidad 

(kg) Cantidad PESO TOTAL 
(kg)

Desagüe DN 80 31,91
88,9 80,9 2 4 10 4 16,75 3,79 31,91 1 31,91

Desagüe DN 125 48,61
139,7 131,7 2 4 10 4 26,77 5,46 48,61 1 48,61

Desagüe DN150 56,86
159 151 2 4 10 4 30,58 6,57 56,86 1 56,86



Pieza especial PK Denominación
Ø500‐900 mm 

Peso (kg)

Ø250‐500 mm 

Peso (kg)

Ø< 250 mm 

Peso (kg)

Peso total 

(kg)

Anclaje HM 

(m³)

Encofrado 

(m²)

C-1 0+016,22 Codo 630 84º 411,88 411,88 5,13 12,73
T1-Der. G1-10 0+173,65 T 630-630-110 411,88 20,19 432,07 0,05 0,56

C-2 0+264,29 Codo 630 41º 309,04 309,04 2,31 7,28
C-3 0+273,43 Codo 630 45º 411,88 411,88 2,31 7,28

T2-Der. H93 0+380,67 H93 T 630-630-100 411,88 34,69 446,57 0,06 0,64
T3-Der. G1-11 0+498,09 T 630-630-160 411,88 29,35 441,23 0,06 0,64
T4-Der. H203 0+674,86 H203 T 630-500-100 356,88 34,69 391,57 0,06 0,64

T5-Der. G1-12+C-4 0+794,18 T 500 (89º)-500-200 301,87 18,32 320,19 3,40 8,82
C-5 0+827,80 Codo 500 16º 301,87 301,87 0,60 3,2
D-1 0+960,00 T desagüe  500 301,87 8,05 309,92 0,35 1,7
C-6 0+992,50 Codo 500 59º 301,87 301,87 3,40 8,82

T6-Der. G1-13+C-7 1+004,15 T 500 (65 Hor)-500-110 301,87 20,19 322,06 3,40 8,82
C-8 1+106,43 Codo 500 24º 301,87 301,87 1,37 4,7
C-9 1+130,23 Codo 500 33º 301,87 301,87 1,37 4,7

H96+C-10 1+139,19 H96 Codo 500 (31º Hor)- 500-100 301,87 22,50 324,37 1,37 4,7
D-2 1+280,00 T desagüe  500 301,87 8,05 309,92 0,35 1,7

H97+X1-Der. G1-14 1+400,67 H97 X 500-500-110-100 301,87 42,69 344,56 0,06 0,64
H320+C-11 1+599,42 H320 Codo 500 (28º)-500-100 301,87 22,50 324,37 1,00 4

T7-Der. G1-15+C-12 1+876,99 T 500 (11º)-500-200 301,87 39,62 341,49 0,35 1,70
C-13 1+980,02 Codo 500 27º 301,87 301,87 1,00 4
C-14 2+020,88 Codo 500 43º 301,87 301,87 1,00 4

T8-Der. G1-16+C-15 2+102,72 T 500 (38º)-500-110 301,87 20,19 322,06 1,00 4
T9-Der. G1-17 2+157,46 T 500-500-110 301,87 20,19 322,06 0,09 0,85

C-16 2+219,82 Codo 500 33º 301,87 301,87 1,00 4
C-17 2+260,73 Codo 500 33º 301,87 301,87 1,00 4

T10-Der. G1-18+C-18 2+644,36 T 500 (55ºHor)-450-250 150,94 89,67 53,34 293,95 0,35 1,70
H291+C-19 2+756,09 H291 Codo (9º Hor)450-450-100 179,33 22,50 201,83 0,06 0,64

T11-Der. G1-19+C-20 2+988,74 T 450 (86ºHor)-400-315 255,02 255,02 0,35 1,70
C-21 3+007,81 Codo 400 36º 174,65 174,65 0,76 3,33
C-22 3+042,29 Codo 400 12º 174,65 174,65 0,76 3,33
C-23 3+053,67 Codo Vertical 400 36º 174,65 174,65 0,76 3,33

H288+C-24 3+062,33 H288 Codo 400 (48ºHor)-400-100 174,65 22,50 197,15 0,76 3,33
D-3 3+080,00 T desagüe  400 174,65 8,05 182,70 0,35 1,70
C-25 3+236,10 Codo 400 7º 174,65 174,65 0,19 1,76

T12-Der. G1-20+C-26 3+261,55 T 400 (13º Hor)-400-140 174,65 27,78 202,43 0,41 2,61
C-27 3+355,53 Codo 400 19º 174,65 174,65 0,41 2,61
C-28 3+363,61 Codo 400 53º 174,65 174,65 1,82 6,44

T13-Der. G1-21+C-29 3+417,55 T 400 (16º Hor)-400-160 174,65 21,24 195,89 0,09 0,85
C-30 3+441,57 Codo 400 57º 174,65 174,65 1,82 6,44
C-31 3+476,80 Codo 400 78º 174,65 174,65 1,82 6,44
C-32 3+499,31 Codo 400 46º 174,65 174,65 1,82 6,44

H273+C-33 3+575,54 H273 Codo 400 (31º Hor)-400-100 174,65 22,50 197,15 0,76 3,33
T14-Der. G1-22+C-34 3+698,83 T 400 (76º Hor)-400-110 174,65 20,19 194,84 0,09 0,85

C-35 3+837,99 Codo 400 60º 174,65 174,65 1,82 6,44
T15-Der. G1-23 3+845,52 T 400-315-160 143,74 21,24 164,98 0,09 0,85

C-36 3+852,94 Codo 315 37º 112,83 112,83 0,34 1,96
D-4 3+960,00 T desagüe  315 112,83 8,05 120,88 0,09 0,85
C-37 4+004,88 Codo 315 95º 112,83 112,83 1,00 4

H272+C-38 4+019,12 H272 Codo 315 (88º Hor)-315-100 112,83 22,50 135,33 1,00 4
C-39 4+172,84 Codo 315 42º 112,83 112,83 0,34 1,96

T16-Der. G1-24 4+283,87 T 315-315-160 112,83 29,35 142,18 0,09 0,85
H-271 4+398,07 H271 315-315-100 112,83 22,50 135,33 0,06 0,64
C-40 4+429,40 Codo 315 14º 112,83 112,83 0,17 1,21
C-41 4+558,38 Codo 315 49º 112,83 112,83 1,00 4
C-42 4+581,64 Codo 315 38º 112,83 112,83 0,34 1,96
C-43 4+598,20 Codo 315 47º 112,83 112,83 1,00 4

H256+C-44 4+733,94 H256 Codo 315 (89º Hor)-250-100 96,48 22,50 118,98 1,00 4
C-45 4+992,77 Codo 250 87º 80,14 80,14 0,51 2,56
C-46 5+017,08 Codo 250 61º 80,14 80,14 0,51 2,56

T17-Der. G1-25+C-47 5+214,70 T 250 (35º Hor)-250-110 80,14 20,19 100,33 0,09 0,85
C-48 5+222,97 Codo 250 38º 80,14 80,14 0,22 1,44
H255 5+283,08 H255 250-200-100 40,07 51,51 91,58 0,06 0,64

T18-Der. G1-26 5+508,10 T 200-200-140 85,80 85,80 0,09 0,85
T19-Der. G1-27+C-49 5+671,94 T 200 (40º)-160-110 70,45 70,45 0,09 0,85

C-50 5+739,60 Codo 160 33º 29,35 29,35 0,06 0,64
C-51 5+746,56 Codo 160 34º 29,35 29,35 0,06 0,64

T20-Der. H240 5+981,47 T 160-110-110 70,06 70,06 0,06 0,64
H328 6+105,00 H328 110-100 50,75 50,75 0,06 0,64
D-5 6+220,97 T desagüe  110 34,56 34,56 0,09 0.85

H239 6+220,97 H239 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

T-21-Der.G1-10-1 0+048,85 T 110-110-110 70,63 70,63 0,09 0,85
C-52-P16 0+280,00 Codo 110 78º 28,25 28,25 0,06 0,64
C-53-P20 0+328,10 Codo 110 77º 28,25 28,25 0,06 0,64
H94-P23 0+366,10 H94 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H92-P10 0+178,52 H172 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H174-P10 0+173,49 H174 Codo 160-140-100 63,96 63,96 0,06 0,64

Ramal G1

RESUMEN CALDERERÍA Y ANCLAJES DE RED DE RIEGO

Ramal G1‐10

Ramal G1‐10‐1

Ramal G1‐11



Pieza especial PK Denominación
Ø500‐900 mm 

Peso (kg)

Ø250‐500 mm 

Peso (kg)

Ø< 250 mm 

Peso (kg)

Peso total 

(kg)

Anclaje HM 

(m³)

Encofrado 

(m²)

C-54-P21 0+354,31 Codo 140 40º 40,92 40,92 0,06 0,64
C-55-P23 0+365,32 Codo 140 38º 40,92 40,92 0,06 0,64

 H173 -C-56-P25 0+390,82 H173 Codo 140 (64º Hor)-110-100 57,08 57,08 0,13 1
C-57-P28 0+425,01 Codo 110 46º 28,25 28,25 0,13 1
C-58-P32 0+481,07 Codo 110 78º 28,25 28,25 0,13 1
C-59-P42 0+679,81 Codo 110 44º 28,25 28,25 0,06 0,64
H168-P48 0+763,62 H168 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

T-22-Der.G1-12-1 0+012,29 T  200 (54º Hor)-160-110 70,45 70,45 0,09 0,85
T-23-Der.G1-12-2 0+721,88 T 160 (55º)-140-110 61,90 61,90 0,09 0,85

D-6 0+740,00 T desagüe  140 47,22 47,22 0,09 0,85
C60-P48 0+884,64 Codo 140 64º 40,92 40,92 0,13 1

H169+CP50 0+903,66 H169 Codo 140 (27º Hor)- 125-100 63,15 63,15 0,06 0,64
H171+CP60 1+1000,00 H171 Codo 125 (35º Hor)- 110-100 54,24 54,24 0,06 0,64
H170- P65 1+169,61 H170 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H172-P7 0+106,32 H172 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

C-63-P6 0+097,56 Codo 110 91º 28,25 28,25 0,06 0,64
H110-P21 0+372,68 H310 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H95-P8 0+123,33 H95 Codo 110-110-100 50,75 50,75 0,06 0,64
H80-P19 0+337,18 H108 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H100-P15 0+272,83 H100 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

T-24-Der.G1-15-1 0+046,45 T  200-160-110 70,45 70,45 0,09 0,85
T-25-Der.G1-15-2 0+056,18 T 160-140-110 61,90 61,90 0,09 0,85

C-64-P9 0+102,63 Codo 140 79º 40,92 40,92 0,13 1
C-65-P10 0+108,95 Codo 140 83º 40,92 40,92 0,13 1
C-66-P21 0+300,10 Codo 140 32º 40,92 40,92 0,06 0,64

T-26-Der.H103 0+460,15 H103 T 140-110-100 56,84 56,84 0,06 0,64
H322 0+680 H322 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

T-27-Der.G1-15-3 0+874,97 T 110-110-100 46,57 46,57 0,06 0,64
H05-P60 1+024,54 H105 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H108-P2 0+008,23 H108 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H102-P10 0+158,58 H102 Codo 140-100 26,73 26,73 0,06 0,64

H106-P2 0+006,50 H106 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H112-P3 0+031,27 H112 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H325 0+080 H325 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64
H109-C-67-P23 0+430,48 H123 Codo 110 (70º Hor)-110-100 62,88 62,88 0,06 0,64
C-68-P35+D7 0+651,06 Codo 110 72º + Desagüe 34,80 34,80 0.09 0.85

H107-P36 0+658,17 H107 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

C-69-P3 0+031,23 Codo 250 29º 80,14 80,14 0,22 1,44
T-28-Der.G1-18-1 0+113,22 T 250-250-110 80,14 20,19 100,33 0,09 0,85

C-70-P10 0+135,45 Codo 250  80º 80,14 80,14 0,34 1,96
C-71-P13 0+171,51 Codo 250 86º 80,14 80,14 0,34 1,96

H283+C-72P19 0+279,15 H283 Codo 250 (69º Hor)-250-100 80,14 22,50 102,64 0,34 1,96
C-73+T-29-Der.H282 0+632,53 H282  Codo 250 (86º Hor)-250-110 80,14 42,89 123,03 0,34 1,96

D-8 0+820 T Desagüe 110 26,50 26,50 0,09 0,85
H278 0+946,68 H278 250-200-100 40,07 51,51 91,58 0,06 0,64

C-74-P56 0+967,61 Codo 200 23º 58,02 58,02 0,13 1
H323 1+093 H323 200-100 51,51 0,06 0,64

C-75+T-30-Der.G1-18-2 1+148,33 Codo 200 (47º)- 160-140 70,71 70,71 0,13 1
H265+ C-76-P67 1+159,72 H265 Codo 160 (37º)-140-100 64,20 64,20 0,06 0,64

C-77-P89 1+585,56 Codo 140 89º 40,92 40,92 0,13 1
H263+ C-78-P93 1+650,80 H263 Codo 140 (58º Hor)- 125-100 60,57 60,57 0,13 1

C79+T-31-Der.G1-18-3 1+721,61 Codo 125 (78º Hor)- 110-110 51,93 51,93 0,13 1
C80-P100 1+780,14 Codo 110 88º 28,25 28,25 0,06 0,64
H260-P111 1+999,54 H260 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

C-108-P9 0+155,45  Codo 110 78º 28,25 28,25 0,06 0,64
H289-P11 0+167,51 H289 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

C-81-P9 0+150,24 Codo 140 77º 40,92 40,92 0,13 1
C-82-P16 0+278,77 Codo 140 77º 40,92 40,92 0,13 1

H230+C-83-P28 0+502,83 H230 Codo 140 (36º Hor)-110-100 57,08 57,08 0,06 0,64
C-84-P29 0+510,48 Codo 110 64º 28,25 28,25 0,06 0,64
C-85-P35 0+618,21 Codo 110 90º 28,25 28,25 0,06 0,64
H229- P43 0+757,42 H229 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H324 0+107 H324Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64
H262-P9 0+146,23 H262 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

C-86-P14 0+241,76 Codo 315 52º 112,83 112,83 0,73 3,24
C-87+T-32-Der.G1-19-1 0+257,64 Codo 315 (88º Hor)-315-110 112,83 20,19 133,02 0,73 3,24

Ramal G1‐18‐2

Ramal G1‐18‐3

Ramal G1‐19

Ramal G1‐12

Ramal G1‐12‐1

Ramal G1‐12‐2

Ramal G1‐13

Ramal G1‐15‐2

Ramal G1‐15‐3

Ramal G1‐16

Ramal G1‐17

Ramal G1‐14

Ramal G1‐15

Ramal G1‐15‐1

Ramal G1‐18

Ramal G1‐18‐1



Pieza especial PK Denominación
Ø500‐900 mm 

Peso (kg)

Ø250‐500 mm 

Peso (kg)

Ø< 250 mm 

Peso (kg)

Peso total 

(kg)

Anclaje HM 

(m³)

Encofrado 

(m²)

C-88-P17 0+269,82 Codo 315 69º 112,83 112,83 1,00 4
T-33-Der.G1-19-2 0+870,71 T 315-140-160 56,42 49,81 106,23 0,09 0,85

D-9 0+980,00 T Desagüe 110 26,50 26,50 0,09 0,85
T-34-Der.G1-19-3 1+030,51 T 140-125-110 58,27 58,27 0,09 0,85

H297-P68 1+237,62 H297 125-110-100 54,24 54,24 0,06 0,64
H296-P79 1+429,10 H296  Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H299-P4 0+047,71 H299 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

C-89-P2 0+008,36 Codo 160 87º 42,49 42,49 0,13 1
C-90+T-35-Der.G1-19-2-1 0+206,09 Codo 160 (18º)-140-110 61,90 61,90 0,13 1

H317-P21 0+341,69 H317 Codo 140-100 26,73 26,73 0,06 0,64

H298-P3 0+037,66 H298 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H294-P2 0+037,66 H294 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

C-91-P6 0+081,68 Codo 140 56º 40,92 40,92 0,13 1
C-92-P10 0+141,48 Codo 140 16º 40,92 40,92 0,03 0,36
H284-P20 0+331,25 H284 140-125-100 60,33 60,33 0,06 0,64

C-93+T-36-Der.G1-20-1 0+407,05 Codo 125 (84ºHor)-110-110 51,93 51,93 0,13 1
C-94+T-37-Der.G1-20-2 0+466,54 Codo 110 (81º Hor)-110-110 48,45 48,45 0,13 1

H277-C-95-P46 0+790,76 Codo 110 (81º Hor)-110-100 50,75 50,75 0,13 1
D-10 0+980,00 T Desagüe 110 20,43 20,43 0,09 0,85

H267-P57 0+990,02 H267 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H280-P3 0+033,73 H280 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H318-P5 0+071,55 H318 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H286-C-96-P3 0+021,67 H286 Codo 160 (32º Hor)-160-100 21,24 21,24 0,06 0,64
C-97-P5 0+045,80 Codo 160 77º 40,92 40,92 0,13 1
C-98-P6 0+054,82 Codo 160 65º 40,92 40,92 0,13 1

H223- P15 0+215,90 H223 Codo 160-100 27,92 27,92 0,06 0,64

H276-P2 0+014,91 H276 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

C-99-P9 0+157,86 Codo 160 48º 21,24 21,24 0,13 1
C-100-P11 0+176,39 Codo 160 30º 21,24 21,24 0,06 0,64

H274-C-101-P14 0+202,60 Codo 160 (49º Hor)-125-100 61,11 61,11 0,13 1
C-102-P19 0+287,82 Codo 125 51º 17,61 17,61 0,06 0,64
C-103-P23 0+349,38 Codo 125 49º 17,61 17,61 0,06 0,64
C-104-P33 0+520,78 Codo 125 47º 17,61 17,61 0,06 0,64
C-105-P37 0+589,73 Codo 125 50º 17,61 17,61 0,06 0,64
H268-P43 0+680,99 H268 Codo 125 (19º Hor)-110-100 54,24 54,24 0,06 0,64

D-11 1+0,048,00 T Desagüe 110 20,43 20,43 0,09 0,85
H259-P62 1+049,57 H259 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H270-C-106-P10 0+176,54 H270 Codo 160 (69º)-110-100 57,87 57,87 0,06 0,64
H257-P18 0+310,54 H257 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

C-107-P10 0+160,00 Codo 110 69º 28,25 28,25 0,06 0,64
H269-P11 0+178,49 H269 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H254-P6 0+092,34 H254 140-110-100 57,08 57,08 0,06 0,64
H252-P25 0+446,04 H317 Codo 140-100 26,73 26,73 0,06 0,64

H258 0+231,41 H310 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64
TOTAL 8.309,93 6.076,22 5.060,52 19.498,18 68,34 309,59

Ramal G1‐20‐1

Ramal G1‐20‐2

Ramal G1‐27

Ramal G1‐22

Ramal G1‐23

Ramal G1‐24

Ramal G1‐25

Ramal G1‐26

Ramal G1‐21

Ramal G1‐19‐1

Ramal G1‐19‐2

Ramal G1‐19‐2‐1

Ramal G1‐19‐3

Ramal G1‐20



Pieza especial PK Denominación
Ø500‐900 mm 

Peso (kg)

Ø250‐500 mm 

Peso (kg)

Ø< 250 mm 

Peso (kg)

Peso total 

(kg)
Anclaje HM 

(m³)
Encofrado 

(m²)

C-1 0+006,47 Codo 710 28º 461,30 461,30 3,15 8,54
C-2 0+343,16 Codo 710 13º 461,30 461,30 1,04 4,2
C-3 0+437,46 Codo 710 61º 461,30 461,30 5,85 13,68
C-4 0+461,55 Codo 710 46º 461,30 461,30 5,85 13,68
C-5 0+526,28 Codo 710 45º 461,30 461,30 3,15 8,54

H115-P37 0+642,34 H115 710-710-100 461,30 22,50 483,80 0,06 0,64
C-6 0+757,79 Codo 710 51º 461,30 461,30 5,85 13,68
D-1 0+960,00 T desagüe  710 435,83 11,16 446,99 1,04 4,2

H116+C-7 1+273,72 H116 Codo 710 (19º Hor)- 630-100 420,85 22,50 443,35 1,04 4,2
C-8 1+358,32 Codo 630 20º 360,08 360,08 1,04 4,2

T-1-Der.G2-1 1+620,94 T  630 -630 -110 360,08 16,16 376,24 0,22 1,61
C-9+T-2-Der.G2-2 1+783,18 T  630 (10º Hor)-630-110 360,08 16,16 376,24 0,41 2,61

D-2 1+920,00 T desagüe  630 360,08 9,48 369,56 0,05 0,64
C-10 2+000,56 Codo 630 84º 360,08 360,08 5,13 12,73
C-11 2+028,29 Codo 630 45º 360,08 360,08 2,31 7,28

C-12+T-3-Der.G2-3 2+098,39 T  630 (41º Hor)-630-200 360,08 30,42 390,50 2,31 7,28
H-129+T-4-Der. G2-4 2+334,91 H129 + T  630-630-110- 100 360,08 40,65 400,73 0,06 0,64
C-13+T-5-Der. G2-5 2+608,93 T  630 (24º Hor)-630-200 360,08 30,42 390,50 2,31 7,28

C-14 2+653,30 Codo 630 22º 360,08 360,08 1,04 4,2
C-15 2+782,27 Codo 630 14º 360,08 360,08 1,04 4,2

H135-P159 2+869,39 H135 630-630-100 360,08 22,50 382,58 0,06 0,64
D-3 3+040,00 T desagüe  630 360,08 9,48 369,56 0,05 0,64

C-16 3+050,33 Codo 630 39º 360,08 360,08 2,31 7,28
C-17 3+067,59 Codo 630 34º 360,08 360,08 2,31 7,28

H142-P178 3+197,74 H142 630-630-100 360,08 22,50 382,58 0,06 0,64
T-6-Der. G2-6 3+275,34 T  630 -630 -110 360,08 16,16 376,24 0,22 1,61
T-7-Der. G2-7 3+437,31 T  630 -630 -200 360,08 30,42 390,50 0,22 1,61

H151-P213 3+837,16 H151 630-630-100 360,08 22,50 382,58 0,06 0,64
H152+C-18 4+326,16 H152 Codo 630 (28º Hor)- 630-100 360,08 22,50 382,58 2,31 7,28

C-19 4+336,17 Codo 630 45º 360,08 360,08 2,31 7,28
H157-P258 4+680,69 H157 630-630-100 360,08 22,50 382,58 0,06 0,64

C-20+T-8-Der. G2-8 4+920,24 T  630 (7º Hor)-630-160 360,08 22,78 382,86 0,41 2,61
H160+C-21 5+216,46 H160 Codo 630 (33º Hor)- 630-100 360,08 22,50 382,58 2,31 7,28

C-22+T-9-Der. G2-9 5+344,68 T  630 (81º Hor)-630-125 360,08 17,42 377,50 5,13 12,73
D-4 6+100,00 T desagüe  630 360,08 9,48 369,56 0,05 0,64

C-23+T-10-Der. G2-10 6+379,65 T  630 (84º Hor)-630-110 360,08 16,16 376,24 6,96 15,4
C-24 6+407,65 Codo 630 13º 360,08 360,08 1,16 4,3

T-11-Der. G2-11 6+554,81 T  630 -630 -110 360,08 21,33 381,41 0,22 1,61
C-25 6+579,42 Codo 630 67º 360,08 360,08 6,96 15,4

C-26+H310 6+587,73 H310  630 (65º) - 630-100 360,08 22,50 382,58 6,96 15,4
C-27+T-12-Der. G2-12 6+809,42 T  630 (86º Hor)-400-400 180,04 169,27 349,31 6,96 15,4

D-5 7+280,00 T desagüe  400 174,65 9,48 184,13 0,35 1,7
C-28 7+333,28 Codo 400 46º 174,65 174,65 1,82 6,44

T-13-Der. G2-13 7+460,38 T  400-400-110 174,65 20,19 194,84 0,09 0,85
T-14-Der. H305 7+648,89 H305 400-400-110 174,65 34,69 209,34 0,06 0,64
T-15-Der. G2-14 7+889,69 T  400-400-110 174,65 20,19 194,84 0,09 0,85

C-29 8+351,38 Codo 400 21º 174,65 174,65 0,41 2,61
D-6 8+420,00 T desagüe  400 174,65 9,48 184,13 0,35 1,7

T-16-Der. H-303 8+447,00 H303 400-400-110 174,65 34,69 209,34 0,06 0,64
C-30+T-17-Der. G2-15 8+633,35 T  400 (84º Hor)-400-200 174,65 39,62 214,27 1,82 6,44

C-31 8+865,55 Codo 400 24º 174,65 174,65 0,76 3,33
T-18-Der. H218 9+120,94 H218 400-400-110 174,65 34,69 209,34 0,06 0,64
T-19-Der. G2-16 9+254,33 T  400-315-250 197,08 197,08 0,35 1,70

H219-P518 9+581,55 H218 315-315-100 112,83 22,50 135,33 0,06 0,64
C-32+T-20-Der. G2-17 9+806,18 T  315 (87º Hor)-315-125 174,65 24,31 198,96 1,00 4

D-7 9+840,00 T desagüe  315 112,83 9,48 122,31 0,09 0,85
C-33 10+003,03 Codo 315 49º 112,83 112,83 1,00 4

C-34+T-21-Der. G2-18 10+025,89 T  315 (85º Hor)-315-110 112,83 20,19 133,02 1,00 4
H220+C-35 10+138,74 H220 Codo 315 (16º Hor)- 315-100 112,83 22,50 135,33 0,17 1,21

C-36 10+258,94 Codo 315 36º 112,83 112,83 0,34 1,96
C-37+T-22-Der. G2-19 10+419,24 T  315 (55º Hor)-250-160 96,48 29,35 125,83 1,00 4

C-38+X-1-Der. G2-20 y G2-21 11+065,06 T  250 (89º Hor)-200-110- 160 112,55 112,55 0,51 2,56
C-39 11+195,29 Codo 200 65º 58,02 58,02 0,34 1,96
H227 11+433,79 H227 200-200-100 80,52 80,52 0,06 0,64
D-8 11+580,00 T desagüe  200 64,32 64,32 0,09 0,85

C-40 11+733,70 Codo 200 59º 58,02 58,02 0,34 1,96
C-41 11+987,66 Codo 200 85º 58,02 58,02 0,34 1,96

T-23-Der. G2-22 12+053,83 T  200 -160-125 71,70 71,70 0,34 1,96
H234-P651 12+038,42 H234 160-140-100 64,20 64,20 0,06 0,64

C-42 12+374,06 Codo 140 70º 40,92 40,92 0,13 1
H237+C-43 12+577,33 H237 Codo 140 (24º Hor)- 140-100 63,42 63,42 0,06 0,64
H238- P702 13+087,96 H238 Codo 140-100 21,90 21,90 0,06 0,64

C-43 0+232,52 Codo 110 82º 28,25 28,25 0,06 0,64
H118-P26 0+461,52 H118 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H123-P4 0+047,65 H123 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

C-44 0+203,79 Codo 200 59º 58,02 58,02 0,22 1,44
C-45 0+220,31 Codo 200 54º 58,02 58,02 0,22 1,44

C-46+T-24-Der. G2-3-1 0+375,72 T  200 (77º Hor)-160-110 70,45 70,45 0,22 1,44
 H130 +C-47 0+543,57 H130 Codo 160 (30º Hor)-125-100 61,35 61,35 0,06 0,64

C-48 0+551,89 Codo 125 44º 35,23 35,23 0,06 0,64
H124-P40 0+699,28 H124 125-110-100 54,24 54,24 0,06 0,64

C-49 1+040,59 Codo 110 88º 28,25 28,25 0,06 0,64
H319-P71 1+295,17 H319 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

Ramal G2

Ramal G2‐1

Ramal G2‐2

Ramal G2‐3



Pieza especial PK Denominación
Ø500‐900 mm 

Peso (kg)

Ø250‐500 mm 

Peso (kg)

Ø< 250 mm 

Peso (kg)

Peso total 

(kg)
Anclaje HM 

(m³)
Encofrado 

(m²)

H131-P9 0+148,22 H131 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H136-P2 0+009,21 H136 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

C-50+T-25-Der.G2-5-1 0+285,65 T  200 (77º Hor)-160-125 74,56 74,56 0,22 1,44
C-51 0+323,77 Codo 160 47º 42,49 42,49 0,13 1
C-52 0+390,96 Codo 160 89º 42,49 42,49 0,13 1

T-26-Der. H137 0+473,02 H137 160-125-110 81,75 81,75 0,06 0,64
T-27-Der. G2-5-2 0+953,70 T  125-110-110 51,93 51,93 0,09 0,85

H326 1+230,00 H326 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H138-P18 0+339,56 H138 125-110-100 54,24 54,24 0,06 0,64
H132-P22 0+402,91 H132 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H145-P2 0+010,43 H145 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H143-P13 0+229,10 H143 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H144-P23 0+434,68 H144 200-160-100 72,75 72,75 0,06 0,64
T-28-Der. H147 0+701,59 H147 160-140-110 84,60 84,60 0,06 0,64

H146 0+873,44 H146 140-140-100 57,72 57,72 0,06 0,64
H327 0+931,00 H327 140-110-100 54,24 54,24 0,06 0,64
C-53 0+944,33 Codo 110 67º 28,25 28,25 0,06 0,64

H155- P52 0+954,72 H155 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H158+C-54 0+184,25 H158 Codo 160 (73º Hor)- 110-100 57,87 57,87 0,13 1
C-55 0+381,36 Codo 110 48º 28,25 28,25 0,06 0,64
C-56 0+411,79 Codo 110 68º 28,25 28,25 0,06 0,64
C-57 0+556,69 Codo 110 83º 28,25 28,25 0,06 0,64

H156- P33 0+562,21 H155 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H161+C-58 0+169,19 H161 Codo 125 (49º Hor)- 110-100 54,24 54,24 0,06 0,64
C-59 0+179,39 Codo 110 67º 28,25 28,25 0,06 0,64

H164- P25 0+451,81 H164 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

D-9 0+080,00 T desagüe  110 34,56 34,56

C-60 0+087,84 Codo 110 87º 28,25 28,25 0,06 0,64
H313- P17 0+294,31 H313 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H311- P4 0+053,49 H311 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

T-29-Der. G2-12-1 0+128,91 T  400-400-315 252,68 252,68 0,35 1,70
H212-P20 0+358,13 H212 400-315-100 143,74 22,50 166,24 0,06 0,64

D-10 0+760,00 T desagüe  315 112,83 9,48 122,31 0,09 0,85
C-61+T-30-Der. G2-12-2 0+929,20 T  315 (23º Hor)-315-110 112,83 20,19 133,02 0,34 1,96

H208-P54 0+990,47 H208 315-315-100 112,83 22,50 135,33 0,06 0,64
H206-P72 1+326,22 H206 315-315-100 112,83 22,50 135,33 0,06 0,64

T-31-Der. G2-12-3 1+573,41 T  315-250-250 149,82 149,82 0,09 0,85
H201-P97 1+787,24 H201 250-200-100 40,07 51,51 91,58 0,06 0,64

H200-P107 1+980,40 H200 200-200-100 80,52 80,52 0,06 0,64
H199-P122 2+277,37 H200 200-160-100 72,75 72,75 0,06 0,64

T-32-Der. G2-12-4 2+343,89 T  160-125-110 59,05 59,05 0,09 0,85
H195- P139 2+573,85 H195 Codo 125-100 24,01 24,01 0,06 0,64

H192-P31 0+597,34 H192 315-315-100 112,83 22,50 135,33 0,06 0,64
H330 0+751,00 H330 315-315-100 112,83 22,50 135,33 0,06 0,64

H191-P48 0+905,87 H191 315-315-100 112,83 22,50 135,33 0,06 0,64
D-11 1+140,00 T desagüe  315 112,83 9,48 122,31 0,09 0,85

H190+C-62 1+209,72 H190 Codo 315 (24º Hor)- 250-100 96,48 22,50 118,98 0,34 1,96
H188-P79 1+493,54 H188 250-250-100 80,14 22,50 102,64 0,06 0,64

H187+C-63+T-33-Der. G2-12-1-1 1+626,43 H187 250 (38º)-200-100 40,07 50,51 90,58 0,06 0,64
H184-P108 2+024,58 H184 200-125-100 69,12 69,12 0,06 0,64
H183- P119 2+235,03 H183 Codo 125-100 24,01 24,01 0,06 0,64

C-64 0+309,09 Codo 160 78º 42,49 42,49 0,13 1
H186-P28 0+512,71 H186 160-110-100 57,87 57,87 0,06 0,64
H182- P47 0+877,86 H182 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H304- P9 0+149,98 H304 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H207-P3 0+027,06 H207 250-200-100 40,07 51,51 91,58 0,06 0,64
H209-P13 0+208,41 H209 Codo 110-100 36,19 36,19 0,06 0,64

H198- P2 0+006,97 H198 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H309- P5 0+067,56 H309 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H307+C65 0+019,68 H307 Codo 160 (23º Hor)- 110-100 57,87 57,87 0,06 0,64
H308- P18 0+327,48 H308 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H1002+C-66 0+079,33 H1002 Codo 200 (33º Hor)- 200-100 80,52 80,52 0,13 1
C-67 0+089,6 Codo 200 38º 58,02 58,02 0,13 1

H210+C-68 0+247,91 H210 Codo 160 (39º Hor)- 140-100 64,20 64,20 0,06 0,64
H214-P19 0+285,91 H214 140-110-100 57,08 57,08 0,06 0,64
H211- P23 0+352,05 H211 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

C-69+T-34-Der. G2-16-1 0+191,24 T  250 (16º Hor)-160-200 40,07 60,86 100,93 0,09 0,81
Ramal G2‐16

Ramal G2‐10

Ramal G2‐3‐1

Ramal G2‐5

Ramal G2‐5‐2

Ramal G2‐7

Ramal G2‐9

Ramal G2‐11

Ramal G2‐15

Ramal G2‐13

Ramal G2‐12‐1

Ramal G2‐12‐2

Ramal G2‐12‐4

Ramal G2‐14

Ramal G2‐12‐3

Ramal G2‐12‐1‐1

Ramal G2‐12

Ramal G2‐8

Ramal G2‐6

Ramal G2‐5‐1

Ramal G2‐4



Pieza especial PK Denominación
Ø500‐900 mm 

Peso (kg)

Ø250‐500 mm 

Peso (kg)

Ø< 250 mm 

Peso (kg)

Peso total 

(kg)
Anclaje HM 

(m³)
Encofrado 

(m²)
D-12 0+700,00 T desagüe  160 48,79 48,79 0,09 0,85

H213- P39 0+705,64 H213 Codo 160-100 27,92 27,92 0,06 0,64

H217- P2 0+014,44 H217  200 -140-100 71,97 71,97 0,06 0,64
H215- P9 0+126,55 H215 Codo 140-100 26,98 26,98 0,06 0,64

T-35-Der. G2-17-1 0+587,88 T  125-110-110 49,07 49,07 0,09 0,85
C-70 0+867,18 Codo 110 85º 28,25 28,25 0,06 0,64

H- 312 1+024,05 H312 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

C-71 0+368,08 Codo 110 77º 28,25 28,25 0,06 0,64
H314 0+635,23 H Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H221- P5 0+065,25 H221 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H225+C-72 0+037,59 H225 Codo 160 (21º Hor)- 125-100 61,35 61,35 0,03 0,36
H224- P19 0+339,75 H224 Codo 125-100 21,15 21,15 0,06 0,64

H235- P6 0+094,97 H235 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

C-73 0+073,15 Codo 160 71º 42,49 42,49 0,13 1
C-74 0+128,94 Codo 160 65º 42,49 42,49 0,13 1

H236- P23 0+386,78 H236 Codo 160-100 27,92 27,92 0,06 0,64

C-75 0+136,25 Codo 125 85º 29,51 29,51 0,05 0,81
H232-P14 0+216,68 H232 125-125-100 52,00 52,00 0,06 0,64

H329 0+580,00 H329 125-125-100 52,00 52,00 0,06 0,64
C-76+T-36-Der. G2-22-1 0+625,24 T  125 (66º Hor)-110-110 49,07 49,07 0,05 0,81

D-13 0+985,00 T desagüe  110 34,56 34,56 0,09 0,85
H242- P56 0+989,56 H242 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64

H233- P2 0+007,12 H233 Codo 110-100 20,40 20,40 0,06 0,64
TOTAL 15428,27 5021,39 5293,15 25742,80 111,79 389,04

Ramal G2‐22‐1

Ramal G2‐18

Ramal G2‐22

Ramal G2‐21

Ramal G2‐19

Ramal G2‐20

Ramal G2‐17

Ramal G2‐17‐1

Ramal G2‐16‐1



Pieza especial PK Denominación
Ø500‐900 mm 

Peso (kg)

Ø250‐500 mm 

Peso (kg)

Ø< 250 mm 

Peso (kg)

Peso total 

(kg)
Anclaje HM 

(m³)
Encofrado 

(m²)

C-1 0+013,09 Codo 630 90º 360,08 360,08 5,13 12,73
D-1 0+013,09 T desagüe  630 360,08 9,48 369,56 0,05 0,64
C-2 0+061,24 Codo 630 62º 360,08 360,08 5,13 12,73
C-3 0+355,94 Codo 630 71º 360,08 360,08 5,13 12,73

C-4+T-1-Der. BB-1 0+560,08 T  630 (87º Hor)-630-250 360,08 53,34 413,42 5,13 12,73
H2 0+681,50 H2 630-500-100 330,98 22,50 353,48 0,06 0,64

T-2-Der. BB-2 0+780,42 T  500 -500 -160 301,87 29,35 331,22 0,09 0,85
T-3-Der. H9 1+104,5 500-500-110 301,87 42,89 344,76 0,06 0,64

H316 1+252,62 H316 500-500-100 301,87 22,50 324,37 0,06 0,64
H14 1+383,44 H14 500-500-100 301,87 22,50 324,37 0,06 0,64

T-4-Der. H20 1+645,17 500-500-110 301,87 42,89 344,76 0,06 0,64
C-5+T-5-Der. BB-3 1+867,12 T  500 (58º Hor)-500-160 301,87 29,35 331,22 2,31 7,28

H28 2+044,75 H28 500-500-100 301,87 22,50 324,37 0,06 0,64
H36 2+449,30 H36 500-500-100 301,87 22,50 324,37 0,06 0,64

T-6-Der. H37 2+755,40 500-500-110 301,87 42,89 344,76 0,06 0,64
C-6 2+883,21 Codo 500 66º 301,87 301,87 2,31 7,28
H38 2+948,71 H38 500-500-100 301,87 22,50 324,37 0,06 0,64

C-7+X-1-Der. BB-4 y BB-5 3+177,97 500 (78º)-500-160-200 301,87 50,25 352,12 2,31 7,28
D-2 3+500,00 T desagüe  500 301,87 8,05 309,92 0,35 1,70
H61 3+585,01 H61 500-500-100 301,87 22,50 324,37 0,06 0,64

C-8+H41 3+680,24 H41 Codo 500 (28º Hor)- 500-100 301,87 22,50 324,37 1,00 4,00
T-7-Der. H64 3+979,95 500-500-110 301,87 42,89 344,76 0,06 0,64

C-9 0+008,38 Codo 250 84º 80,14 80,14 0,51 2,56
T-8-Der. BB-1-1 0+868,01 T 250-250-200 80,14 39,62 119,76 0,18 1,70

H6 1+036,18 H6 250-200-100 40,07 51,51 91,58 0,06 0,64
H7 1+228,62 H7 200-160-100 72,75 72,75 0,06 0,64
H12 1+583,21 H12 Codo 160-100 27,92 27,92 0,06 0,64

C-10+H5 0+268,31 H5 200 (51º Hor) -160-100 130,77 130,77 0,06 0,64
C-11 0+275,32 Codo 160 60º 42,49 42,49 0,13 1,00
H10 0+546,20 H10 Codo 160-100 27,92 27,92 0,06 0,64

C-12+H3 0+262,69 H3 160 (39º Hor)- 140-100 106,69 106,69 0,06 0,64
C-13 0+333,21 Codo 140 54º 40,92 40,92 0,13 1,00
C-14 0+350,78 Codo 140 49º 40,92 40,92 0,13 1,00
H4 0+580,51 H4 Codo 140-100 26,98 26,98 0,06 0,64

C-15 0+008,59 Codo 200 77º 58.02 0,00 0,13 1,00
H21 0+134,60 H21 200-200-100 80,52 80,52 0,06 0,64

T-8.1-Der. H-20 0+532,11 T 200-140-110 69,87 69,87 0,06 0,64
C-16 0+737,41 Codo 140 81º 40,92 40,92 0,13 1,00
H15 0+536,47 H15 Codo 140-100 26,98 26,98 0,06 0,64

T-9-Der. BB-4-1 0+216,01 T  160 (81º Hor)-125-140 70,27 70,27 0,13 1,00
H52 0+647,64 H52 Codo 125-100 24,01 24,01 0,06 0,64

C-17 0+236,76 Codo 140 45º 40,92 40,92 0,06 0,64
H50- P30 0+244,66 H50 Codo 140-100 26,98 26,98 0,06 0,64

C-18 0+066,89 Codo 200 52º 58,02 58,02 0,22 1,44
H53 0+254,86 H53 200-200-100 80,52 80,52 0,06 0,64

T-10-Der. H56 0+535,54 H56 200-140-110 69,87 69,87 0,06 0,64
C-19+T-11-Der. BB-5-1 0+586,19 T  140 (66º Hor)-125-125 62,38 62,38 0,13 1,00

C-20 0+590,51 Codo 125 69º 35,23 35,23 0,05 0,81
H58 0+791,29 H58 Codo 125-100 24,01 24,01 0,06 0,64

H60 0+144,29 H60 Codo 125-100 24,01 24,01 0,06 0,64
TOTAL 6961,30 253,69 1821,02 9036,01 32,46 111,38

Ramal BB‐5

Ramal BB‐5‐1

Ramal BB

Ramal BB‐1

Ramal BB‐2

Ramal BB‐4

Ramal BB‐4‐1

Ramal BB‐1‐1

Ramal BB‐3



 
ANEJO Nº 7: CRITERIOS DE DISEÑO Y CÁLCULOS 

HIDRÁULICOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 6 

 

 

 

 

 

 

 

6 VALVULERÍA 

6.1 VENTOSAS 

6.2 VÁLVULAS DE CORTE 

6.3 DESAGÜES 

 

 



VENTOSAS EN CADA RAMAL

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1 27 0+380,67 V-1 1
G-1 50 0+760,00 V-2 1
G-1 80 1+130,23 V-3 1
G-1 104 1+500,00 V-4 1
G-1 126 1+876,99 V-5 1
G-1 150 2+219,82 V-6 1
G-1 157 2+348,47 V-7 1
G-1 179 2+700,00 V-8 1
G-1 198 2+988,74 V-9 1

G-1 224 3+305,88 V-10 1

G-1 240 3+499,31 V-11 1

G-1 259 3+784,72 V-12 1

G-1 280 4+040,00 V-13 1

G-1 294 4+271,25 V-14 1

G-1 315 4+558,38 V-15 1

G-1 336 4+860,00 V-16 1
G-1 358 5+222,97 V-17 1
G-1 379 5+580,00 V-18 1

G-1 401 5+911,76 V-19 1

TOTALES 0 1 6 1 4 3 2 1 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-10 28 0+366,10 V-20 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1



RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-10-1 11 0+178,52 V-21 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-11 18 0+248,18 V-22 1

G-1-11 35 0+481,07 V-23 1

G-1-11 52 0+763,62 V-24 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 3

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-12 24 0+400,00 V-25 1

G-1-12 45 0+800,00 V-26 1

G-1-12 68 1+169,61 V-27 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 3

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-12-1 8 0+106,32 V-28 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-12-2 22 0+372,68 V-29 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1



RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-13 22 0+337,18 V-30 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-14 19 0+267,00 V-31 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-15 9 0+080,00 V-32 1

G-1-15 34 0+445,00 V-33 1

G-1-15 53 0+780,00 V-34 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 3

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-15-2 11 0+158,58 V-35 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-16 4 0+031,27 V-36 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1



RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-17 17 0+260,00 V-37 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-18 18 0+200,00 V-38 1

G-1-18 26 0+360,00 V-39 1
G-1-18 32 0+480,00 V-40 1
G-1-18 42 0+632,53 V-41 1
G-1-18 59 0+932,00 V-42 1
G-1-18 82 1+260,00 V-43 1

G-1-18 100 1+585,56 V-44 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 5 0 2

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-18-1 12 0+167,51 V-45 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-18-2 19 0+278,77 V-46 1

G-1-18-2 33 0+510,48 V-47 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 2



RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-18-3 11 0+146,23 V-48 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-19 26 0+320,00 V-49 1
G-1-19 45 0+680,00 V-50 1
G-1-19 65 1+030,51 V-51 1

G-1-19 83 1+340,00 V-52 1

TOTALES 0 0 0 0 0 2 0 0 2

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-19-1 2 0+047,71 V-53 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-19-2 24 0+341,69 V-54 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-19-2-1 3 0+037,66 V-55 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1



RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-20 6 0+070,00 V-56 1

G-1-20 22 0+331,25 V-57 1

G-1-20 39 0+560,00 V-58 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 3

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-20-2 5 0+071,55 V-59 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-21 16 0+215,90 V-60 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-23 26 0+349,38 V-61 1

G-1-23 45 0+680,99 V-62 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 2

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-24 17 0+215,00 V-63 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1



RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-25 11 0+178,49 V-64 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-26 19 0+303,00 V-65 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

G-1-27 16 0+231,41 V-66 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1



RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2 20 0+343,16 V-1 1
G-2 39 0+640,00 V-2 1

G-2 57 0+960,00 V-3 1

G-2 72 1+220,00 V-4 1

G-2 99 1+620,94 V-5 1
G-2 122 2+000,56 V-6 1
G-2 130 2+098,39 V-7 1
G-2 153 2+500,00 V-8 1
G-2 179 2+869,39 V-9 1
G-2 200 3+197,74 V-10 1
G-2 223 3+540,00 V-11 1
G-2 236 3+800,00 V-12 1
G-2 253 4+120,00 V-13 1
G-2 274 4+480,00 V-14 1
G-2 297 4+820,00 V-15 1
G-2 318 5+160,00 V-16 1
G-2 339 5+500,00 V-17 1
G-2 357 5+820,00 V-18 1
G-2 376 6+160,00 V-19 1
G-2 396 6+500,00 V-20 1
G-2 420 6+860,00 V-21 1

G-2 440 7+200,00 V-22 1

G-2 459 7+540,00 V-23 1

G-2 477 7+860,00 V-24 1

G-2 495 8+200,00 V-25 1

G-2 517 8+540,00 V-26 1

G-2 541 8+940,00 V-27 1

G-2 563 9+320,00 V-28 1

G-2 586 9+700,00 V-29 1

G-2 608 10+025,89 V-30 1

G-2 616 10+165,60 V-31 1

G-2 636 10+500,00 V-32 1
G-2 655 10+840,00 V-33 1
G-2 675 11+180,00 V-34 1

G-2 692 11+440,00 V-35 1

G-2 709 11+720,00 V-36 1



G-2 725 11+987,66 V-37 1

G-2 744 12+275,80 V-38 1

G-2 763 12+572,00 V-39 1

G-2 783 12+887,50 V-40 1

G-2 791 13+025,00 V-41 1

TOTALES 4 16 0 0 7 4 2 4 4

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-1 5 0+060,00 V-89 1

G-2-1 30 0+460,00 V-90 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 2

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-3 13 0+203,79 V-42 1

G-2-3 37 0+580,00 V-43 1

G-2-3 56 0+940,00 V-44 1

G-2-3 78 1+297,30 V-45 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 1 3

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-5 19 0+320,00 V-46 1

G-2-5 40 0+640,00 V-47 1

G-2-5 57 0+960,00 V-48 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 3



RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-5-1 6 0+100,00 V-49 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-7 20 0+320,00 V-50 1

G-2-7 38 0+640,00 V-51 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 1 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-8 12 0+184,25 V-52 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-9 15 0+200,00 V-53 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-10 17 0+180,00 V-55 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1



RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-12 17 0+240,00 V-56 1

G-2-12 37 0+620,00 V-57 1
G-2-12 60 1+000,00 V-58 1
G-2-12 80 1+380,00 V-59 1
G-2-12 101 1+780,00 V-60 1

G-2-12 122 2+180,00 V-61 1

G-2-12 144 2+573,85 V-62 1

TOTALES 0 0 0 0 1 3 1 1 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-12-1 18 0+260,00 V-63 1
G-2-12-1 31 0+520,00 V-64 1
G-2-12-1 46 0+780,00 V-65 1
G-2-12-1 60 1+040,00 V-66 1
G-2-12-1 80 1+400,00 V-67 1

G-2-12-1 101 1+760,00 V-68 1

G-2-12-1 121 2+120,00 V-69
TOTALES 0 0 0 0 0 4 1 1 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
sobre tub. 
315 mm

Ventosa 50 
sobre tub. 
250 mm

Ventosa 50 
sobre tub. 
200 mm

Ventosa 50 
sobre tub. 
≤160 mm

G-2-12-1-1 20 0+340,00 V-70 1

G-2-12-1-1 35 0+620,00 V-71 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 2

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-12-2 9 0+149,98 V-72 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1



RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-12-3 3 0+007,00 V-73 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 1 0 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

H-303 6 0+076,99 V-74 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-16 13 0+191,24 V-75 1

G-2-16 38 0+606,00 V-76 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 1 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-16-1 11 0+126,55 V-77 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-17 20 0+340,00 V-78 1

G-2-17 39 0+680,00 V-79 1

G-2-17 58 1+024,05 V-80 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 3



RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-17-1 18 0+320,00 V-81 1

G-2-17-1 35 0+635,23 V-82 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 2

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-19 13 0+220,00 V-83 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-20 6 0+094,97 V-84 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-21 27 0+386,78 V-85 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. ≤160 mm

G-2-22 9 0+136,25 V-86 1

G-2-22 29 0+465,00 V-87 1

G-2-22 45 0+740,00 V-88 1

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 3



RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre 
tub. 710 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 630 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

BB 22 0+349,57 V-1 1
BB 39 0+640 V-2 1
BB 58 0+980 V-3 1
BB 79 1+300 V-4 1
BB 100 1+620 V-5 1
BB 120 1+940 V-6 1
BB 137 2+200 V-7 1
BB 153 2+455 V-8 1
BB 169 2+740 V-9 1
BB 186 3+000 V-10 1
BB 204 3+280 V-11 1
BB 220 3+560 V-12 1
BB 237 3+840 V-13 1
BB 244 3+979,95 V-14 1
TOTALES 2 12

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre 
tub. 710 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 630 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

BB-1 20 0+280 V-15 1

BB-1 36 0+560 V-16 1
BB-1 52 0+865 V-17 1
BB-1 67 1+030 V-18 1

BB-1 84 1+320 V-19 1

TOTALES 3 1 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre 
tub. 710 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 630 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

BB-1-1 16 0+268,31 V-20 1

BB-1-1 35 0+546,2 V-21 1

TOTALES 1 1



RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre 
tub. 710 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 630 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

BB-2 21 0+320 V-22 1

BB-2 36 0+580,51 V-23 1

TOTALES 2

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre 
tub. 710 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 630 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

BB-3 25 0+360,00 V-24 1

BB-3 50 0+749,50 V-25 1

TOTALES 1 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre 
tub. 710 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 630 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

BB-4 22 0+320 V-26 1

BB-4 35 0+580,51 V-27 1

TOTALES 2

RAMAL Perfil P.K Denominación
Ventosa 100 

mm sobre 
tub. 710 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 630 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

BB-5 8 0+066,89 V-28 1

BB-5 29 0+460 V-29 1

TOTALES 2



RESUMEN VENTOSAS

RAMAL
Ventosa 100 

mm sobre tub. 
710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

TOTAL 
RAMAL

G-1 1 6 1 4 3 2 1 1 19
G-1-10 1 1

G-1-10-1 1 1
G-1-11 3 3
G-1-12 3 3

G-1-12-1 1 1
G-1-12-2 1 1
G-1-13 1 1
G-1-14 1 1
G-1-15 3 3

G-1-15-2 1 1
G-1-16 1 1
G-1-17 1 1
G-1-18 5 2 7

G-1-18-1 1 1
G-1-18-2 2 2
G-1-18-3 1 1
G-1-19 2 2 4
G‐1‐19‐1 1 1
G‐1‐19‐2 1 1
G‐1‐19‐2‐1 1 1
G‐1‐20 3 3

G-1-20-2 1 1
G-1-21 1 1
G-1-23 2 2
G-1-24 1 1
G-1-25 1 1
G-1-26 1 1
G-1-27 1 1
TOTAL 0 1 6 1 4 5 7 1 41 66



RAMAL
Ventosa 100 

mm sobre 
tub. 710 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

630 mm

Ventosa 100 
mm sobre tub. 

500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

TOTAL 
RAMAL

G-2 4 16 7 4 2 4 4 41
G-2-1 2 2
G-2-3 1 3 4
G-2-5 3 3

G-2-5-1 1 1
G-2-7 1 1 2
G-2-8 1 1
G-2-9 1 1

G-2-10 1 1
G-2-12 1 3 1 1 1 7

G-2-12-1 4 1 1 6
G-2-12-1-1 2 2
G-2-12-2 1 1
G-2-12-3 1 1
G-2-15-1 1 1
G-2-16 1 1 2

G-2-16-1 1 1
G-2-17 3 3

G-2-17-1 2 2
G-2-19 1 1
G-2-20 1 1
G-2-21 1 1
G-2-22 3 3
TOTAL 4 16 0 0 8 11 6 8 35 88



RAMAL
Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 710 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 630 mm

Ventosa 100 
mm sobre 

tub. 500 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 450 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 400 mm

Ventosa 80 
mm sobre 

tub. 315 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 250 mm

Ventosa 50 
mm sobre 

tub. 200 mm

Ventosa 50 
mm sobre tub. 

≤160 mm

TOTAL 
RAMAL

BB 2 12 14
BB-1 3 1 1 5

BB-1-1 1 1 2
BB-2 2 2
BB-3 1 1 2
BB-4 2 2
BB-5 2 2

TOTAL 0 2 12 0 0 0 3 5 7 29



RAMAL Nº Perfil P.K Denominación V. MARIPOSA  
600 mm

V. MARIPOSA 
500 mm

V. MARIPOSA 
400 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm
G-1 15 0+181,00 VC-1 1
G-1 157 2+348,47 VC-2 1

G-1 254 3+700,00 VC-3 1

G-1 401 5+911,76 VC-4 1

TOTALES 1 1 1 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-10 2 0+003,00 VC-5 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-11 4 0+017,00 VC-6 1

TOTALES 0 0 0 1 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-12 2 0+002,00 VC-7 1

TOTALES 0 0 1 0 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-13 2 0+003,00 VC-8 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-14 3 0+003,00 VC-9 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-15 2 0+003,00 VC-10 1

TOTALES 0 0 1 0 0

VALVULAS DE CORTE EN CADA RAMAL



RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-16 2 0+003,00 VC-11 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-17 2 0+003,00 VC-12 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-18 2 0+002,00 VC-13 1

G-1-18 109 1+721,61 VC-14 1

TOTALES 0 1 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-18-2 3 0+006,00 VC-15 1

TOTALES 0 0 0 1 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-19 2 0+006,00 VC-16 1

TOTALES 1 0 0 0 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-20 2 0+003,00 VC-17 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-21 2 0+002,00 VC-18 1

TOTALES 0 0 0 1 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-23 2 0+003,00 VC-19 1

TOTALES 0 0 0 1 0



RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-24 2 0+003,00 VC-20 1

TOTALES 0 0 0 1 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-25 2 0+003,00 VC-21 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-26 2 0+003,00 VC-22 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-1-27 3 0+011,00 VC-23 1

TOTALES 0 0 0 0 1



RAMAL Perfil P.K Denominación V. MARIPOSA  
600 mm

V. MARIPOSA 
500 mm

V. MARIPOSA 
400 mm

V.   
COMPUERTA 

300 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm
G-2 213 3+420,00 VC-1 1
G-2 347 5+660,00 VC-2 1
G-2 415 6+815,00 VC-3 1

G-2 561 9+280,00 VC-4 1

G-2 670 11+080,00 VC-5 1

TOTALES 2 0 1 1 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-1 2 0+003,00 VC-6 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-2 2 0+003,00 VC-7 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-3 2 0+003,00 VC-8 1

TOTALES 0 0 1 0 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-5 2 0+003,00 VC-9 1

TOTALES 0 0 1 0 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-6 2 0+003,00 VC-10 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-7 2 0+003,00 VC-11 1

TOTALES 0 0 1 0 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-8 2 0+003,00 VC-12 1

TOTALES 0 0 0 1 0



RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-9 2 0+005,00 VC-13 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-10 2 0+003,00 VC-14 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-11 4 0+012,00 VC-15 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación V. MARIPOSA 
400 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-12 5 0+024,00 VC-16 1

TOTALES 1 0 0 0 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-12-1 3 0+017,00 VC-17 1
TOTALES 1 0 0 0 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-12-1-1 2 0+003,00 VC-18 1

TOTALES 0 0 0 1 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-13 3 0+015,00 VC-19 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-14 2 0+011,00 VC-20 1

TOTALES 0 0 0 1 0



RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-15 2 0+003,00 VC-21 1

TOTALES 0 0 1 0 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-16 3 0+007,00 VC-22 1

TOTALES 0 1 0 0 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-17 2 0+003,00 VC-23 1

TOTALES 0 0 0 0 1

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-21 2 0+003,00 VC-25 1

TOTALES 0 0 0 1 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
G-2-22 2 0+003,00 VC-26 1

TOTALES 0 0 0 0 1



RAMAL Perfil P.K Denominación V. MARIPOSA  
600 mm

V. MARIPOSA 
500 mm

V. 
MARIPOSA 

400 mm

V.   
COMPUERTA 

300 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm
BB 196 3+160 VC-1 1

TOTALES 0 1 0 0 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
BB-1 4 0+013 VC-2 1

TOTALES 0 1 0 0 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
BB-2 3 0+010 VC-3 1

TOTALES 0 0 0 1 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
BB-3 4 0+008,59 VC-4 1 0

TOTALES 0 0 1 0 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
BB-4 4 0+010 VC-5 1

TOTALES 0 0 0 1 0

RAMAL Perfil P.K Denominación
V.   

COMPUERTA 
300 mm

V. 
COMPUERTA 

250 mm

V. 
COMPUERTA 

200 mm

V. 
COMPUERTA 

150 mm

V. 
COMPUERTA 

125 mm
BB-5 4 0+012 VC-6 1

TOTALES 0 0 1 0 0



RAMAL
V. 

MARIPOSA 
600

V.    
MARIPOSA 

500

V.    
MARIPOSA 

400

V. 
COMPUERTA 

300

V. 
COMPUERTA 

250

V. 
COMPUERTA 

200

V. 
COMPUERTA 

150

V.   
COMPUERTA 

125

TOTAL 
RAMAL

G-1 1 1 1 1 4

G-1-10 1 1

G-1-11 1 1

G-1-12 1 1

G-1-13 1 1

G-1-14 1 1

G-1-15 1 1

G-1-16 1 1

G-1-17 1 1

G-1-18 1 1 2

G-1-18-2 1 1

G-1-19 1 1

G-1-20 1 1

G-1-21 1 1

G-1-23 1 1

G-1-24 1 1

G-1-25 1 1

G-1-26 1 1

G-1-27 1 1

TOTAL 1 1 1 1 1 2 6 10 23

RAMAL
V. 

MARIPOSA 
600

V.    
MARIPOSA 

500

V.    
MARIPOSA 

400

V. 
COMPUERTA 

300

V. 
COMPUERTA 

250

V. 
COMPUERTA 

200

V. 
COMPUERTA 

150

V.   
COMPUERTA 

125

TOTAL 
RAMAL

G-2 2 1 1 1 5

G-2-1 1 1

G-2-2 1 1

G-2-3 1 1

G-2-5 1 1

G-2-6 1 1

G-2-7 1 1

G-2-8 1 1

G-2-9 1 1

G-2-10 1 1

G-2-11 1 1

G-2-12 1 1

G-2-12-1 1 1

G-2-12-1-1 1 1

G-2-13 1 1

G-2-14 1 1

G-2-15 1 1

G-2-16 1 1

G-2-17 1 1

G-2-21 1 1

G-2-22 1 1

TOTAL 2 0 2 2 1 5 4 9 25

RAMAL
V. 

MARIPOSA 
600

V.    
MARIPOSA 

500

V.    
MARIPOSA 

400

V. 
COMPUERTA 

300

V. 
COMPUERTA 

250

V. 
COMPUERTA 

200

V. 
COMPUERTA 

150

V.   
COMPUERTA 

125

TOTAL 
RAMAL

BB 1 1
BB-1 1 1
BB-2 1 1
BB-3 1 1
BB-4 1 1
BB-5 1 1

TOTAL 0 1 0 0 1 2 2 0 6

Sector
V. 

MARIPOSA 
600

V.    
MARIPOSA 

500

V.    
MARIPOSA 

400

V. 
COMPUERTA 

300

V. 
COMPUERTA 

250

V. 
COMPUERTA 

200

V. 
COMPUERTA 

150

V.   
COMPUERTA 

125
TOTAL

RAMAL G‐1 1 1 1 1 1 2 6 10 23

RAMAL G‐2 2 0 2 2 1 5 4 9 25

RAMAL BB 0 1 0 0 1 2 2 0 6

TOTAL 3 2 3 3 3 9 12 19 54

Sector Gravedad Ramal 1 G‐1

Sector Gravedad Ramal 2 G‐2

Sector Bombeo Bajo BB

RESUMEN



RAMAL Nº Perfil P.K Denominación Diámetro tubería 
(mm) D 150 mm D 125 mm D 80 mm

G-1 65 0+960,00 D-1 500 1

G-1 89 1+280,00 D-2 500 1
G-1 210 3+080,00 D-3 400 1
G-1 273 3+960,00 D-4 315 1
G-1 419 6+220,97 D-5 110 1

TOTALES 0 4 1

RAMAL Nº Perfil P.K Denominación Diámetro tubería 
(mm) D 150 mm D 125 mm D 80 mm

G-1-12 42 0+740,00 D-6 140 1

TOTALES 0 0 1

RAMAL Nº Perfil P.K Denominación Diámetro tubería 
(mm) D 150 mm D 125 mm D 80 mm

G-1-17 42 0+651,06 D-7 110 1

TOTALES 0 0 1

RAMAL Nº Perfil P.K Denominación Diámetro tubería 
(mm) D 150 mm D 125 mm D 80 mm

G-1-18 53 0+820,00 D-8 250 1

TOTALES 0 0 1

RAMAL Nº Perfil P.K Denominación Diámetro tubería 
(mm) D 150 mm D 125 mm D 80 mm

G-1-19 62 0+980,00 D-9 110 1

TOTALES 0 0 1

RAMAL Nº Perfil P.K Denominación Diámetro tubería 
(mm) D 150 mm D 125 mm D 80 mm

G-1-20 65 0+980,00 D-10 110 1

TOTALES 0 0 1

RAMAL Nº Perfil P.K Denominación Diámetro tubería 
(mm) D 150 mm D 125 mm D 80 mm

G-1-23 64 1+048,00 D-11 110 1

TOTALES 0 0 1

DESAGÜES EN CADA RAMAL



RAMAL Nº Perfil P.K Denominación Diámetro tubería 
(mm) D 150 mm D 125 mm D 80 mm

G-2 57 0+960,00 D-1 710 1
G-2 118 1+920,00 D-2 630 1
G-2 189 3+040,00 D-3 630 1
G-2 371 6+100,00 D-4 630 1
G-2 444 7+280,00 D-5 400 1
G-2 507 8+420,00 D-6 400 1
G-2 596 9+840,00 D-7 315 1
G-2 700 11+580,00 D-8 200 1

G-2 740 12+205,00 D-9 140 1

TOTALES 1 6 2

RAMAL Nº Perfil P.K Denominación Diámetro tubería 
(mm) D 150 mm D 125 mm D 80 mm

G-2-10 8 0+080,00 D-10 110 1

TOTALES 0 0 1

RAMAL Nº Perfil P.K Denominación Diámetro tubería 
(mm) D 150 mm D 125 mm D 80 mm

G-2-12 44 0+760,00 D-11 315 1

TOTALES 0 1 0

RAMAL Nº Perfil P.K Denominación Diámetro tubería 
(mm) D 150 mm D 125 mm D 80 mm

G-2-12-1 66 1+140,00 D-12 315 1

TOTALES 0 1 0

RAMAL Nº Perfil P.K Denominación Diámetro tubería 
(mm) D 150 mm D 125 mm D 80 mm

G-2-16 43 0+700,00 D-13 160 1

TOTALES 0 0 1

RAMAL Nº Perfil P.K Denominación Diámetro tubería 
(mm) D 150 mm D 125 mm D 80 mm

G-2-22 60 0+985,00 D-14 110 1

TOTALES 0 0 1



RAMAL Nº Perfil P.K Denominación Diámetro tubería 
(mm) D 150 mm D 125 mm D 80 mm

BB 2 0+013,09 D-1 630 1

BB 217 3+500 D-2 500 1
TOTALES 0 2 0



500 400 315 160 140 125 110
D 125 2 1 1 4 TUBERIA DESAGÜES (mm) TOTAL

D 80 1 1 150 0

G‐1‐12 D 80 1 1 125 4

G‐1‐17 D 80 1 1 80 7

G‐1‐18 D 80 1 1 11

G‐1‐19 D 80 1 1

G‐1‐20 D 80 1 1

G‐1‐23 D 80 1 1

2 1 1 0 2 0 5 11

TUBERIA DESAGÜES (mm) TOTAL

710 630 400 315 200 140 110 150 1

D 150 1 1 125 8

D 125 3 2 1 6 80 5

D 80 1 1 2 14

G‐2‐10 D 80 1 1

G‐2‐12 D 125 1 1

G‐2‐12‐1 D 125 1 1

G‐2‐16 D 80 1 1

G‐2‐22 D 80 1 1

1 3 2 3 1 1 3 14

TUBERIA DESAGÜES (mm) TOTAL

630 500 150 0

D 125 1 1 2 125 2

D 80 0 80 0

1 1 2 2

DESAGÜES 

(mm)
RAMAL G‐1 RAMAL G‐2 RAMAL BB TOTAL

150 0 1 1

125 4 8 2 14

80 7 5 12

TOTAL 11 14 2 27

RESUMEN

TOTAL

BB

TOTAL

RAMAL DESAGÜES TOTAL
DIAMETROS TUBERIA (mm)

Sector Bombeo Bajo

Sector Bombeo Bajo

DIAMETROS TUBERIAS (mm)

Sector Gravedad Ramal 1

RAMAL DESAGÜES DIAMETROS TUBERIAS (mm)
TOTAL

Sector Gravedad 2

Sector Gravedad 1

G‐2

TOTALRAMAL DESAGÜES

G‐1

TOTAL

Sector Gravedad Ramal 2
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Nº agrupación 80

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

44,80

80 80.1 0,71 0,78 858,00 868,00 1,80 1,80 PEAD 50‐10 44,00 1,18 0,03 0,03 29,77

80 80.2 11,07 12,18 858,00 868,00 1,60 1,60 PEAD 50‐10 44,00 1,05 0,33 0,33 29,47

80 80.3 145,96 160,56 858,00 864,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,24 0,71 0,71 33,09

80 80.4 155,16 170,68 858,00 866,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,16 0,36 0,36 31,44

80 80.5 189,28 208,21 858,00 868,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,34 1,69 1,69 28,11

80 80.6 77,95 85,74 858,00 870,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,53 1,58 1,58 26,22

80 80.7 224,45 246,90 858,00 874,00 0,36 0,36 PEAD 50‐10 44,00 0,24 0,42 0,42 23,38

80 80.8 169,86 186,84 858,00 865,00 0,08 0,08 PEAD 32‐10 28,00 0,13 0,18 0,18 32,62

80 80.9 162,50 178,75 858,00 873,00 0,17 0,17 PEAD 40‐10 35,20 0,18 0,23 0,23 24,57

Nº agrupación 92

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

36,58

92 92.1 7,63 8,39 869,00 876,00 4,64 4,64 PEAD 75‐10 66,00 1,36 0,23 0,23 24,35

92 92.10 192,58 211,84 869,00 873,00 0,25 0,25 PEAD 32‐10 28,00 0,41 1,71 1,71 25,87

92 92.11 241,70 265,87 869,00 873,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,15 0,46 0,46 27,12

92 92.2 96,92 106,61 869,00 860,00 0,21 0,21 PEAD 25‐16 20,40 0,65 2,92 2,92 37,66

92 92.3 40,08 44,09 869,00 864,00 0,32 0,32 PEAD 25‐16 20,40 0,98 2,53 2,53 34,05

92 92.4 60,39 66,43 869,00 866,00 0,32 0,32 PEAD 25‐16 20,40 0,97 3,76 3,76 30,82

92 92.5 181,61 199,77 869,00 869,00 0,36 0,36 PEAD 32‐10 28,00 0,59 3,14 3,14 28,44

92 92.6 145,81 160,40 869,00 873,00 0,41 0,41 PEAD 40‐10 35,20 0,42 1,03 1,03 26,55

92 92.7 163,00 179,30 869,00 874,00 0,35 0,35 PEAD 40‐10 35,20 0,36 0,85 0,85 25,73

92 92.8 183,38 201,72 869,00 874,00 0,45 0,45 PEAD 40‐10 35,20 0,46 1,52 1,52 25,06

92 92.9 140,51 154,56 869,00 878,00 0,25 0,25 PEAD 50‐10 44,00 0,16 0,13 0,13 22,45

Nº agrupación 93

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

59,79

93 93.1 0,91 1,00 849,00 872,00 3,49 3,49 PEAD 75‐10 66,00 1,02 0,02 0,02 31,77

93 93.10 196,52 216,18 849,00 872,00 0,18 0,18 PEAD 25‐16 20,40 0,56 4,43 4,43 27,36

93 93.2 210,38 231,42 849,00 859,00 1,90 1,90 PEAD 50‐10 44,00 1,25 8,55 8,55 36,24

93 93.3 134,20 147,62 849,00 866,00 1,91 1,91 PEAD 50‐10 44,00 1,26 5,54 5,54 32,25

93 93.4 7,84 8,63 849,00 872,00 1,24 1,24 PEAD 40‐10 35,20 1,27 0,43 0,43 31,36

93 93.5 232,75 256,02 849,00 867,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,30 1,67 1,67 35,12

93 93.6 245,09 269,60 849,00 872,00 0,39 0,39 PEAD 32‐10 28,00 0,63 4,79 4,79 27,00

93 93.7 259,94 285,93 849,00 875,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,34 2,29 2,29 26,50

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada

SECTOR G-1



SECTOR G-1
93 93.8 80,87 88,95 849,00 872,00 0,68 0,68 PEAD 32‐10 28,00 1,11 4,47 4,47 27,32

Nº agrupación 94

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

33,08

94 94.1 13,02 14,32 873,00 884,00 0,48 0,48 PEAD 40‐10 35,20 0,49 0,12 0,12 16,96

94 94.2 56,77 62,45 873,00 881,00 0,85 0,85 PEAD 50‐10 44,00 0,56 0,52 0,52 19,56

94 94.3 5,64 6,20 873,00 873,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,58 0,13 0,13 27,95

94 94.4 54,09 59,49 873,00 887,00 0,73 0,73 PEAD 50‐10 44,00 0,48 0,38 0,38 13,70

94 94.5 209,70 230,66 873,00 889,00 0,80 0,80 PEAD 63‐10 55,40 0,33 0,56 0,56 11,52

94 94.6 281,31 309,44 873,00 888,00 0,95 0,95 PEAD 63‐10 55,40 0,39 1,03 1,03 12,05

94 94.7 265,83 292,41 873,00 890,00 0,88 0,88 PEAD 63‐10 55,40 0,36 0,84 0,84 10,24

94 94.8 112,16 123,37 873,00 888,00 0,98 0,98 PEAD 63‐10 55,40 0,40 0,43 0,43 12,65

94 94.9 105,50 116,05 873,00 885,00 0,64 0,64 PEAD 50‐10 44,00 0,42 0,57 0,57 15,51

Nº agrupación 95

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

52,45

95 95.1 8,55 9,40 851,00 863,00 1,94 1,94 PEAD 63‐10 55,40 0,81 0,12 0,12 35,33

95 95.10 172,34 189,58 851,00 878,00 1,04 1,04 PEAD 63‐10 55,40 0,43 0,75 0,75 19,70

95 95.2 2,51 2,77 851,00 853,00 1,06 1,06 PEAD 40‐10 35,20 1,09 0,10 0,10 45,35

95 95.3 80,95 89,04 851,00 851,00 0,95 0,95 PEAD 32‐10 28,00 1,55 8,31 8,31 39,14

95 95.4 91,83 101,01 851,00 868,00 0,76 0,76 PEAD 40‐10 35,20 0,78 2,04 2,04 28,41

95 95.5 170,66 187,73 851,00 862,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,96 10,49 10,49 25,96

95 95.6 175,29 192,82 851,00 856,00 0,56 0,56 PEAD 32‐10 28,00 0,91 6,68 6,68 35,77

95 95.7 226,29 248,92 851,00 871,00 0,92 0,92 PEAD 50‐10 44,00 0,60 2,39 2,39 25,06

95 95.8 127,91 140,70 851,00 870,00 0,74 0,74 PEAD 40‐10 35,20 0,76 2,71 2,71 25,74

95 95.9 128,54 141,39 851,00 870,00 0,77 0,77 PEAD 40‐10 35,20 0,79 2,89 2,89 25,56

Nº agrupación 96

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

53,70

96 96.1 2,06 2,27 852,00 852,00 0,45 0,45 PEAD 25‐16 20,40 1,38 0,25 0,25 48,45

96 96.10 322,19 354,41 852,00 841,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,94 19,04 19,04 40,66

96 96.11 438,86 482,74 852,00 843,00 0,40 0,40 PEAD 32‐10 28,00 0,66 9,17 9,17 48,53

96 96.12 14,04 15,44 852,00 852,00 0,85 0,85 PEAD 32‐10 28,00 1,39 1,18 1,18 47,52

96 96.2 103,69 114,06 852,00 841,00 1,93 1,93 PEAD 50‐10 44,00 1,27 4,33 4,33 55,37

96 96.3 32,79 36,07 852,00 851,00 1,47 1,47 PEAD 50‐10 44,00 0,96 0,83 0,83 48,87

96 96.4 158,28 174,11 852,00 838,00 0,31 0,31 PEAD 32‐10 28,00 0,50 1,97 1,97 60,73

96 96.5 80,72 88,79 852,00 846,00 1,74 1,74 PEAD 50‐10 44,00 1,15 2,80 2,80 51,90

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
96 96.6 219,41 241,36 852,00 838,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,94 12,86 12,86 49,84

96 96.7 262,49 288,74 852,00 837,00 0,78 0,78 PEAD 40‐10 35,20 0,80 6,03 6,03 57,67

96 96.8 298,87 328,76 852,00 839,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,80 12,98 12,98 48,72

96 96.9 305,01 335,51 852,00 838,00 1,34 1,34 PEAD 40‐10 35,20 1,37 19,20 19,20 43,50

Nº agrupación 97

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

53,38

97 97.1 134,43 147,87 851,00 868,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,31 1,04 1,04 30,34

97 97.10 78,76 86,64 851,00 870,00 0,49 0,49 PEAD 40‐10 35,20 0,50 0,77 0,77 28,61

97 97.11 75,79 83,37 851,00 868,00 0,66 0,66 PEAD 32‐10 28,00 1,08 3,99 3,99 27,39

97 97.12 8,44 9,28 851,00 855,00 0,53 0,53 PEAD 25‐16 20,40 1,61 1,34 1,34 43,04

97 97.13 141,18 155,30 851,00 870,00 0,26 0,26 PEAD 32‐10 28,00 0,42 1,30 1,30 28,08

97 97.14 10,25 11,28 851,00 856,00 0,56 0,56 PEAD 25‐16 20,40 1,71 1,82 1,82 41,56

97 97.15 0,45 0,50 851,00 850,00 0,76 0,76 PEAD 32‐10 28,00 1,23 0,03 0,03 49,35

97 97.2 122,81 135,09 851,00 859,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,36 1,20 1,20 39,18

97 97.3 88,07 96,88 851,00 867,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,87 4,54 4,54 27,84

97 97.4 142,12 156,33 851,00 865,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,90 7,76 7,76 26,62

97 97.5 141,15 155,27 851,00 858,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,20 0,46 0,46 40,92

97 97.6 85,87 94,46 851,00 857,00 0,59 0,59 PEAD 25‐16 20,40 1,80 16,78 16,78 25,60

97 97.7 109,41 120,35 851,00 856,00 0,04 0,04 PEAD 25‐16 20,40 0,11 0,13 0,13 43,25

97 97.8 144,25 158,67 851,00 868,00 0,31 0,31 PEAD 32‐10 28,00 0,50 1,84 1,84 29,54

97 97.9 40,20 44,22 851,00 854,00 0,18 0,18 PEAD 25‐16 20,40 0,55 0,88 0,88 44,50

Nº agrupación 100

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

44,32

100 100.1 10,88 11,97 859,00 869,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,66 0,33 0,33 28,99

100 100.10 79,13 87,04 859,00 855,00 1,40 1,40 PEAD 32‐10 28,00 2,27 16,49 16,49 26,83

100 100.11 58,27 64,09 859,00 851,00 0,51 0,51 PEAD 25‐16 20,40 1,56 8,78 8,78 38,54

100 100.12 56,85 62,53 859,00 862,00 0,27 0,27 PEAD 25‐16 20,40 0,81 2,57 2,57 33,75

100 100.13 81,54 89,69 859,00 847,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,25 0,40 0,40 50,92

100 100.14 96,53 106,18 859,00 845,00 0,28 0,28 PEAD 32‐10 28,00 0,46 1,03 1,03 52,29

100 100.15 84,10 92,51 859,00 867,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,41 1,06 1,06 30,26

100 100.16 102,50 112,75 859,00 867,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,43 1,44 1,44 29,88

100 100.2 230,63 253,69 859,00 846,00 0,49 0,49 PEAD 32‐10 28,00 0,80 6,91 6,91 45,41

100 100.3 240,99 265,08 859,00 843,00 0,60 0,60 PEAD 32‐10 28,00 0,97 10,48 10,48 44,84

100 100.4 89,83 98,82 859,00 853,00 0,81 0,81 PEAD 32‐10 28,00 1,31 6,75 6,75 38,57

100 100.5 6,26 6,89 859,00 859,00 0,87 0,87 PEAD 32‐10 28,00 1,41 0,54 0,54 38,78

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
100 100.6 7,32 8,06 859,00 862,00 0,28 0,28 PEAD 25‐16 20,40 0,86 0,36 0,36 35,96

100 100.7 36,52 40,17 859,00 856,00 0,20 0,20 PEAD 32‐10 28,00 0,33 0,22 0,22 42,10

100 100.8 59,58 65,54 859,00 851,00 0,44 0,44 PEAD 25‐16 20,40 1,34 6,74 6,74 40,58

100 100.9 99,18 109,09 859,00 848,00 0,55 0,55 PEAD 25‐16 20,40 1,68 17,23 17,23 33,09

Nº agrupación 102

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

20,26

102 102.1 237,96 261,76 881,00 868,00 0,98 0,98 PEAD 50‐10 44,00 0,64 2,83 2,83 25,43

102 102.10 382,00 420,20 881,00 859,00 0,41 0,41 PEAD 32‐10 28,00 0,66 8,13 8,13 29,13

102 102.11 310,44 341,49 881,00 865,00 0,47 0,47 PEAD 40‐10 35,20 0,48 2,79 2,79 28,47

102 102.12 278,30 306,13 881,00 865,00 0,51 0,51 PEAD 40‐10 35,20 0,53 2,97 2,97 28,29

102 102.2 268,65 295,52 881,00 864,00 1,00 1,00 PEAD 50‐10 44,00 0,65 3,31 3,31 28,95

102 102.3 112,68 123,95 881,00 878,00 0,38 0,38 PEAD 50‐10 44,00 0,25 0,24 0,24 18,02

102 102.4 133,34 146,68 881,00 876,00 0,38 0,38 PEAD 50‐10 44,00 0,25 0,28 0,28 19,98

102 102.5 284,08 312,48 881,00 863,00 0,26 0,26 PEAD 32‐10 28,00 0,42 2,56 2,56 30,70

102 102.6 242,66 266,93 881,00 863,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,52 4,72 4,72 28,54

102 102.7 345,30 379,83 881,00 865,00 0,76 0,76 PEAD 50‐10 44,00 0,50 2,55 2,55 28,71

102 102.8 101,86 112,05 881,00 878,00 1,52 1,52 PEAD 63‐10 55,40 0,63 0,90 0,90 17,36

102 102.9 2,28 2,51 881,00 881,00 0,90 0,90 PEAD 50‐10 44,00 0,59 0,02 0,02 15,24

Nº agrupación 103

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

33,65

103 103.1 9,02 9,92 860,00 863,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,58 0,21 0,21 25,44

103 103.10 120,75 132,82 860,00 857,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,62 3,31 3,31 28,34

103 103.11 98,39 108,23 860,00 860,00 0,13 0,13 PEAD 32‐10 28,00 0,21 0,25 0,25 28,40

103 103.12 194,63 214,09 860,00 855,00 0,31 0,31 PEAD 32‐10 28,00 0,50 2,49 2,49 31,16

103 103.13 80,14 88,15 860,00 860,00 0,05 0,05 PEAD 32‐10 28,00 0,08 0,04 0,04 28,61

103 103.14 170,21 187,23 860,00 850,00 0,55 0,55 PEAD 32‐10 28,00 0,90 6,36 6,36 32,29

103 103.15 186,98 205,68 860,00 855,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,46 2,89 2,89 30,76

103 103.2 17,46 19,20 860,00 862,00 0,55 0,55 PEAD 32‐10 28,00 0,90 0,66 0,66 25,99

103 103.3 38,31 42,14 860,00 861,00 0,33 0,33 PEAD 25‐16 20,40 0,99 2,51 2,51 25,14

103 103.4 100,05 110,05 860,00 859,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,74 3,79 3,79 25,86

103 103.5 4,07 4,47 860,00 861,00 1,37 1,37 PEAD 40‐10 35,20 1,41 0,27 0,27 27,38

103 103.6 166,53 183,18 860,00 857,00 0,31 0,31 PEAD 32‐10 28,00 0,51 2,19 2,19 29,46

103 103.7 154,05 169,45 860,00 851,00 0,16 0,16 PEAD 25‐16 20,40 0,50 2,78 2,78 34,87

103 103.8 79,51 87,46 860,00 863,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,31 0,61 0,61 25,04

103 103.9 155,79 171,36 860,00 854,00 0,42 0,42 PEAD 32‐10 28,00 0,69 3,57 3,57 31,08

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
Nº agrupación 105

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

63,31 60,00

105 105.1 0,77 0,84 822,00 821,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,44 0,01 0,01 55,99

105 105.11 156,09 171,70 822,00 830,00 0,74 0,74 PEAD 40‐10 35,20 0,76 3,25 3,25 43,75

105 105.13 215,78 237,36 822,00 815,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,14 0,37 0,37 61,63

105 105.14 9,24 10,16 822,00 824,00 0,51 0,51 PEAD 32‐10 28,00 0,83 0,30 0,30 52,70

105 105.15 97,76 107,53 822,00 822,00 0,37 0,37 PEAD 25‐16 20,40 1,14 8,28 8,28 46,72

105 105.2 24,13 26,54 822,00 823,00 0,42 0,42 PEAD 25‐16 20,40 1,27 2,49 2,49 51,51

105 105.3 24,44 26,89 822,00 817,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,20 0,08 0,08 59,92

105 105.4 66,86 73,54 822,00 815,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,17 0,17 0,17 61,83

105 105.5 55,86 61,44 822,00 818,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,17 0,14 0,14 58,86

105 105.6 21,30 23,43 822,00 817,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,21 0,08 0,08 59,92

105 105.7 53,41 58,75 822,00 817,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,68 1,73 1,73 58,27

105 105.8 92,49 101,74 822,00 815,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,29 0,61 0,61 61,39

105 105.9 127,52 140,27 822,00 813,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,18 0,35 0,35 63,65

Nº agrupación 106

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

56,49

106 106.1 1,77 1,95 828,00 829,00 0,87 0,87 PEAD 32‐10 28,00 1,41 0,15 0,15 50,34

106 106.10 88,01 96,81 828,00 838,00 0,64 0,64 PEAD 32‐10 28,00 1,04 4,35 4,35 37,14

106 106.11 103,74 114,11 828,00 823,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,24 0,50 0,50 55,99

106 106.12 87,66 96,43 828,00 826,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,51 1,65 1,65 51,84

106 106.13 92,35 101,58 828,00 824,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,21 0,33 0,33 55,16

106 106.14 139,22 153,14 828,00 841,00 1,00 1,00 PEAD 40‐10 35,20 1,02 5,08 5,08 33,41

106 106.15 63,65 70,01 828,00 839,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,79 2,70 2,70 37,79

106 106.2 4,65 5,12 828,00 829,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,23 0,02 0,02 50,47

106 106.3 21,32 23,46 828,00 835,00 0,63 0,63 PEAD 32‐10 28,00 1,02 1,01 1,01 43,48

106 106.4 115,46 127,00 828,00 840,00 0,39 0,39 PEAD 25‐16 20,40 1,21 10,79 10,79 28,70

106 106.5 149,28 164,21 828,00 821,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,40 1,81 1,81 56,68

106 106.6 67,92 74,71 828,00 824,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,19 0,21 0,21 55,28

106 106.7 130,67 143,74 828,00 821,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,33 1,08 1,08 57,41

106 106.8 18,89 20,78 828,00 831,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,79 0,80 0,80 47,69

106 106.9 195,93 215,52 828,00 829,00 0,33 0,33 PEAD 25‐16 20,40 1,01 13,30 13,30 37,19

Nº agrupación 107

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

60,98 60,00Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
107 107.1 85,23 93,76 828,00 851,00 0,92 0,92 PEAD 40‐10 35,20 0,94 2,68 2,68 29,32

107 107.10 127,62 140,38 828,00 829,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,25 0,66 0,66 53,34

107 107.11 143,83 158,21 828,00 836,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,66 4,46 4,46 42,54

107 107.12 292,60 321,86 828,00 845,00 0,21 0,21 PEAD 25‐16 20,40 0,65 8,60 8,60 29,40

107 107.13 1,08 1,19 828,00 834,00 0,61 0,61 PEAD 25‐16 20,40 1,86 0,22 0,22 48,78

107 107.14 147,40 162,14 828,00 848,00 0,53 0,53 PEAD 32‐10 28,00 0,86 5,08 5,08 29,92

107 107.15 206,42 227,07 828,00 850,00 0,65 0,65 PEAD 40‐10 35,20 0,66 3,38 3,38 29,62

107 107.2 10,36 11,39 828,00 844,00 2,79 2,79 PEAD 63‐10 55,40 1,16 0,28 0,28 38,72

107 107.3 180,90 198,99 828,00 828,00 1,31 1,31 PEAD 40‐10 35,20 1,34 10,91 10,91 44,09

107 107.4 150,67 165,73 828,00 825,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,16 0,33 0,33 57,67

107 107.5 129,75 142,72 828,00 826,00 0,28 0,28 PEAD 25‐16 20,40 0,84 6,28 6,28 50,72

107 107.6 103,79 114,16 828,00 841,00 0,40 0,40 PEAD 25‐16 20,40 1,23 9,99 9,99 32,01

107 107.7 75,96 83,55 828,00 827,00 0,01 0,01 PEAD 25‐16 20,40 0,04 0,01 0,01 55,99

107 107.8 83,51 91,86 828,00 828,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,16 0,18 0,18 54,82

107 107.9 99,35 109,29 828,00 828,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,19 0,30 0,30 54,70

Nº agrupación 108

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

20,71

108 108.1 2,81 3,09 881,00 870,00 0,43 0,43 PEAD 32‐10 28,00 0,70 0,07 0,07 26,64

108 108.10 429,76 472,74 881,00 864,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,17 1,03 1,03 31,68

108 108.11 455,67 501,24 881,00 860,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,22 1,87 1,87 34,84

108 108.12 456,94 502,63 881,00 862,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,14 0,79 0,79 33,92

108 108.13 438,00 481,80 881,00 863,00 0,03 0,03 PEAD 25‐16 20,40 0,09 0,34 0,34 33,37

108 108.2 31,78 34,96 881,00 870,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,46 0,50 0,50 26,21

108 108.3 58,08 63,89 881,00 870,00 1,38 1,38 PEAD 75‐10 66,00 0,40 0,18 0,18 26,53

108 108.4 85,67 94,24 881,00 870,00 1,90 1,90 PEAD 75‐10 66,00 0,55 0,48 0,48 26,23

108 108.5 33,80 37,18 881,00 870,00 1,54 1,54 PEAD 75‐10 66,00 0,45 0,13 0,13 26,58

108 108.6 299,26 329,19 881,00 870,00 1,04 1,04 PEAD 63‐10 55,40 0,43 1,29 1,29 25,42

108 108.7 351,68 386,84 881,00 860,00 0,38 0,38 PEAD 32‐10 28,00 0,62 6,60 6,60 30,11

108 108.8 319,34 351,27 881,00 862,00 0,55 0,55 PEAD 40‐10 35,20 0,57 3,92 3,92 30,79

108 108.9 289,45 318,39 881,00 866,00 0,21 0,21 PEAD 32‐10 28,00 0,35 1,85 1,85 28,86

Nº agrupación 109

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

53,11

109 109.1 18,60 20,45 838,00 856,00 1,15 1,15 PEAD 32‐10 28,00 1,87 2,70 2,70 27,41

109 109.10 177,91 195,70 838,00 851,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,22 0,70 0,70 34,41

109 109.11 57,28 63,01 838,00 846,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,43 0,78 0,78 39,33

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
109 109.12 78,45 86,30 838,00 846,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,46 1,24 1,24 38,87

109 109.13 156,45 172,09 838,00 851,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,44 2,30 2,30 32,81

109 109.14 124,41 136,85 838,00 849,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,16 0,28 0,28 36,83

109 109.2 19,57 21,52 838,00 840,00 0,46 0,46 PEAD 25‐16 20,40 1,40 2,41 2,41 43,71

109 109.3 17,06 18,77 838,00 853,00 0,52 0,52 PEAD 25‐16 20,40 1,60 2,69 2,69 30,43

109 109.4 8,95 9,84 838,00 848,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,87 0,46 0,46 37,65

109 109.5 1,59 1,75 838,00 854,00 0,48 0,48 PEAD 25‐16 20,40 1,48 0,22 0,22 31,89

109 109.6 83,73 92,10 838,00 860,00 0,36 0,36 PEAD 40‐10 35,20 0,37 0,47 0,47 25,64

109 109.7 99,22 109,14 838,00 849,00 0,30 0,30 PEAD 25‐16 20,40 0,91 5,55 5,55 31,57

109 109.8 131,50 144,65 838,00 853,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,24 0,62 0,62 32,49

109 109.9 187,96 206,75 838,00 860,00 0,19 0,19 PEAD 40‐10 35,20 0,20 0,32 0,32 25,79

Nº agrupación 110

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

49,14

110 110.1 202,94 223,23 835,00 841,00 1,90 1,90 PEAD 50‐10 44,00 1,25 8,30 8,30 29,84

110 110.10 9,36 10,29 835,00 852,00 2,68 2,68 PEAD 50‐10 44,00 1,76 0,72 0,72 26,42

110 110.11 89,96 98,96 835,00 854,00 0,22 0,22 PEAD 50‐10 44,00 0,15 0,07 0,07 25,07

110 110.2 16,49 18,14 835,00 837,00 0,45 0,45 PEAD 25‐16 20,40 1,37 1,95 1,95 40,19

110 110.3 9,22 10,14 835,00 834,00 0,25 0,25 PEAD 25‐16 20,40 0,77 0,37 0,37 44,77

110 110.4 95,01 104,51 835,00 833,00 1,17 1,17 PEAD 32‐10 28,00 1,90 14,22 14,22 31,92

110 110.5 235,32 258,86 835,00 827,00 0,54 0,54 PEAD 32‐10 28,00 0,87 8,30 8,30 43,84

110 110.6 219,45 241,39 835,00 828,00 0,77 0,77 PEAD 32‐10 28,00 1,25 15,11 15,11 36,03

110 110.7 114,15 125,56 835,00 839,00 1,19 1,19 PEAD 40‐10 35,20 1,23 5,84 5,84 34,30

110 110.8 188,59 207,45 835,00 837,00 1,21 1,21 PEAD 40‐10 35,20 1,24 9,86 9,86 32,28

110 110.9 277,38 305,11 835,00 837,00 1,00 1,00 PEAD 40‐10 35,20 1,03 10,27 10,27 31,87

Nº agrupación 112

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

42,14

112 112.1 1,15 1,26 859,00 868,00 0,82 0,82 PEAD 32‐10 28,00 1,33 0,09 0,09 28,05

112 112.10 179,90 197,88 859,00 855,00 0,42 0,42 PEAD 32‐10 28,00 0,68 4,05 4,05 37,09

112 112.11 59,64 65,60 859,00 855,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,33 0,50 0,50 40,64

112 112.12 130,08 143,09 859,00 853,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,32 1,05 1,05 42,09

112 112.13 87,68 96,45 859,00 853,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,68 2,81 2,81 40,33

112 112.14 197,86 217,65 859,00 869,00 0,20 0,20 PEAD 32‐10 28,00 0,32 1,11 1,11 26,03

112 112.15 142,63 156,89 859,00 851,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,24 0,65 0,65 44,49

112 112.2 7,58 8,33 859,00 870,00 0,69 0,69 PEAD 50‐10 44,00 0,45 0,05 0,05 26,09

112 112.3 19,60 21,56 859,00 858,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,52 0,38 0,38 37,76

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
112 112.4 36,97 40,67 859,00 856,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,36 0,38 0,38 39,76

112 112.5 55,47 61,02 859,00 856,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,33 0,47 0,47 39,67

112 112.6 73,98 81,37 859,00 855,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,58 1,80 1,80 39,34

112 112.7 162,02 178,22 859,00 862,00 0,33 0,33 PEAD 32‐10 28,00 0,53 2,29 2,29 31,85

112 112.8 98,49 108,33 859,00 865,00 0,37 0,37 PEAD 32‐10 28,00 0,60 1,75 1,75 29,39

112 112.9 172,94 190,23 859,00 848,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,47 2,81 2,81 45,33

Nº agrupación 168

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

43,55

168 168.1 0,74 0,81 849,00 851,00 6,31 6,31 PEAD 75‐10 66,00 1,84 0,04 0,04 36,51

168 168.10 380,04 418,04 849,00 848,00 0,48 0,48 PEAD 32‐10 28,00 0,78 10,99 10,99 28,56

168 168.2 3,70 4,07 849,00 851,00 0,38 0,38 PEAD 25‐16 20,40 1,16 0,32 0,32 36,23

168 168.3 56,23 61,86 849,00 853,00 0,78 0,78 PEAD 40‐10 35,20 0,80 1,30 1,30 33,25

168 168.4 83,80 92,18 849,00 854,00 0,76 0,76 PEAD 40‐10 35,20 0,78 1,84 1,84 31,71

168 168.5 102,88 113,17 849,00 852,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,89 5,48 5,48 30,07

168 168.6 193,49 212,84 849,00 853,00 1,41 1,41 PEAD 50‐10 44,00 0,93 4,55 4,55 30,00

168 168.7 13,91 15,30 849,00 849,00 0,30 0,30 PEAD 25‐16 20,40 0,91 0,77 0,77 37,78

168 168.8 172,60 189,85 849,00 842,00 0,99 0,99 PEAD 50‐10 44,00 0,65 2,11 2,11 43,44

168 168.9 267,99 294,78 849,00 845,00 0,60 0,60 PEAD 32‐10 28,00 0,97 11,52 11,52 31,03

Nº agrupación 169

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

58,08

169 169.1 1,17 1,29 830,00 846,00 2,80 2,80 PEAD 50‐10 44,00 1,84 0,10 0,10 36,98

169 169.10 191,26 210,39 830,00 822,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 1,99 1,99 59,09

169 169.11 211,27 232,40 830,00 827,00 0,56 0,56 PEAD 32‐10 28,00 0,91 8,11 8,11 47,97

169 169.12 103,53 113,88 830,00 831,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,47 1,69 1,69 50,39

169 169.13 4,49 4,94 830,00 836,00 0,37 0,37 PEAD 25‐16 20,40 1,15 0,38 0,38 46,70

169 169.2 26,45 29,10 830,00 839,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,68 0,87 0,87 43,21

169 169.3 34,66 38,13 830,00 826,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,35 0,33 0,33 56,75

169 169.4 110,02 121,02 830,00 829,00 0,27 0,27 PEAD 25‐16 20,40 0,81 4,94 4,94 49,14

169 169.5 108,10 118,91 830,00 838,00 1,15 1,15 PEAD 32‐10 28,00 1,87 15,70 15,70 29,38

169 169.6 44,34 48,77 830,00 825,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,61 1,18 1,18 56,90

169 169.7 97,05 106,75 830,00 826,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,90 5,30 5,30 51,78

169 169.8 126,44 139,08 830,00 823,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,78 5,33 5,33 54,75

169 169.9 159,99 175,99 830,00 823,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,51 3,08 3,08 57,00

Nº agrupación 170

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
35,08

170 170.1 3,93 4,33 850,00 852,00 0,25 0,25 PEAD 25‐16 20,40 0,76 0,16 0,16 27,92

170 170.10 186,50 205,15 850,00 845,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,35 1,73 1,73 33,35

170 170.11 214,09 235,49 850,00 842,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,35 2,06 2,06 36,02

170 170.12 240,82 264,90 850,00 838,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,81 10,77 10,77 31,31

170 170.13 248,74 273,61 850,00 861,00 0,70 0,70 PEAD 63‐10 55,40 0,29 0,52 0,52 18,56

170 170.2 26,75 29,42 850,00 854,00 0,25 0,25 PEAD 40‐10 35,20 0,26 0,08 0,08 26,00

170 170.3 51,13 56,24 850,00 859,00 1,27 1,27 PEAD 50‐10 44,00 0,83 0,98 0,98 20,10

170 170.4 79,94 87,94 850,00 857,00 0,49 0,49 PEAD 50‐10 44,00 0,32 0,26 0,26 22,82

170 170.5 67,52 74,27 850,00 846,00 0,30 0,30 PEAD 25‐16 20,40 0,92 3,79 3,79 30,29

170 170.6 89,61 98,57 850,00 849,00 1,06 1,06 PEAD 50‐10 44,00 0,69 1,23 1,23 29,85

170 170.7 100,84 110,92 850,00 857,00 0,59 0,59 PEAD 50‐10 44,00 0,39 0,47 0,47 22,61

170 170.8 176,44 194,08 850,00 859,00 0,71 0,71 PEAD 50‐10 44,00 0,46 1,15 1,15 19,93

170 170.9 5,08 5,59 850,00 854,00 2,33 2,33 PEAD 50‐10 44,00 1,53 0,30 0,30 25,78

Nº agrupación 171

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

48,85

171 171.1 1,71 1,88 837,00 838,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,34 0,02 0,02 42,83

171 171.10 252,93 278,22 837,00 828,00 0,30 0,30 PEAD 25‐16 20,40 0,90 13,90 13,90 38,95

171 171.11 294,87 324,35 837,00 837,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,52 5,77 5,77 38,08

171 171.12 321,70 353,87 837,00 829,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,45 4,92 4,92 46,93

171 171.13 354,89 390,37 837,00 837,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,53 7,21 7,21 36,64

171 171.2 58,99 64,89 837,00 837,00 0,16 0,16 PEAD 25‐16 20,40 0,50 1,07 1,07 42,78

171 171.3 82,60 90,86 837,00 834,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,42 1,11 1,11 45,74

171 171.4 228,99 251,89 837,00 828,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,59 5,69 5,69 47,16

171 171.5 135,05 148,55 837,00 833,00 0,55 0,55 PEAD 32‐10 28,00 0,90 5,08 5,08 42,77

171 171.6 177,85 195,64 837,00 835,00 0,95 0,95 PEAD 32‐10 28,00 1,55 18,20 18,20 27,65

171 171.7 244,58 269,04 837,00 835,00 0,64 0,64 PEAD 32‐10 28,00 1,03 11,84 11,84 34,01

171 171.8 313,55 344,91 837,00 837,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 3,30 3,30 40,55

171 171.9 260,59 286,64 837,00 842,00 0,90 0,90 PEAD 40‐10 35,20 0,93 7,92 7,92 30,93

Nº agrupación 172

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

47,46

172 172.1 1,02 1,12 858,00 863,00 0,69 0,69 PEAD 25‐16 20,40 2,10 0,27 0,27 37,19

172 172.10 377,45 415,19 858,00 857,00 0,77 0,77 PEAD 40‐10 35,20 0,79 8,51 8,51 34,95

172 172.11 234,80 258,28 858,00 862,00 0,41 0,41 PEAD 32‐10 28,00 0,67 5,12 5,12 33,34

172 172.12 545,68 600,25 858,00 849,00 1,69 1,69 PEAD 50‐10 44,00 1,11 17,98 17,98 33,48

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
172 172.13 482,51 530,76 858,00 853,00 1,48 1,48 PEAD 50‐10 44,00 0,97 12,35 12,35 35,11

172 172.14 127,37 140,10 858,00 846,00 0,33 0,33 PEAD 25‐16 20,40 1,01 8,65 8,65 45,81

172 172.2 15,06 16,56 858,00 859,00 0,87 0,87 PEAD 32‐10 28,00 1,41 1,30 1,30 40,16

172 172.3 66,69 73,36 858,00 853,00 0,64 0,64 PEAD 25‐16 20,40 1,95 15,26 15,26 32,20

172 172.4 52,71 57,98 858,00 865,00 0,34 0,34 PEAD 25‐16 20,40 1,05 3,78 3,78 31,68

172 172.5 140,62 154,68 858,00 862,00 1,16 1,16 PEAD 40‐10 35,20 1,19 6,83 6,83 31,63

172 172.6 197,17 216,89 858,00 863,00 0,41 0,41 PEAD 32‐10 28,00 0,66 4,15 4,15 33,31

172 172.7 214,54 235,99 858,00 862,00 0,68 0,68 PEAD 32‐10 28,00 1,10 11,67 11,67 26,79

172 172.8 187,54 206,29 858,00 863,00 1,19 1,19 PEAD 40‐10 35,20 1,22 9,53 9,53 27,93

172 172.9 202,19 222,41 858,00 863,00 0,49 0,49 PEAD 32‐10 28,00 0,80 6,11 6,11 31,35

Nº agrupación 173

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

42,00

173 173.1 0,61 0,67 858,00 863,00 5,00 5,00 PEAD 75‐10 66,00 1,46 0,02 0,02 31,98

173 173.2 154,35 169,79 858,00 855,00 0,95 0,95 PEAD 50‐10 44,00 0,62 1,73 1,73 38,27

173 173.3 51,68 56,85 858,00 859,00 0,36 0,36 PEAD 25‐16 20,40 1,12 4,19 4,19 31,81

173 173.4 106,46 117,10 858,00 859,00 2,17 2,17 PEAD 63‐10 55,40 0,90 1,80 1,80 34,20

173 173.5 205,22 225,74 858,00 859,00 0,98 0,98 PEAD 50‐10 44,00 0,65 2,47 2,47 33,53

173 173.6 334,26 367,68 858,00 851,00 0,53 0,53 PEAD 32‐10 28,00 0,86 11,51 11,51 32,49

173 173.7 346,32 380,95 858,00 852,00 2,90 2,90 PEAD 63‐10 55,40 1,20 10,07 10,07 32,93

Nº agrupación 174

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

45,99

174 174.1 3,33 3,66 859,00 863,00 0,61 0,61 PEAD 25‐16 20,40 1,86 0,69 0,69 36,30

174 174.2 20,09 22,10 859,00 864,00 1,27 1,27 PEAD 40‐10 35,20 1,31 1,16 1,16 34,83

174 174.3 13,73 15,10 859,00 863,00 0,41 0,41 PEAD 25‐16 20,40 1,24 1,35 1,35 35,64

174 174.4 116,17 127,79 859,00 866,00 1,74 1,74 PEAD 50‐10 44,00 1,14 4,01 4,01 29,98

174 174.5 135,72 149,30 859,00 864,00 2,71 2,71 PEAD 50‐10 44,00 1,78 10,65 10,65 25,34

174 174.6 133,32 146,65 859,00 862,00 0,82 0,82 PEAD 32‐10 28,00 1,33 10,40 10,40 27,59

174 174.7 119,66 131,62 859,00 863,00 1,38 1,38 PEAD 40‐10 35,20 1,42 8,03 8,03 28,96

174 174.8 396,14 435,76 859,00 859,00 0,23 0,23 PEAD 25‐16 20,40 0,71 13,76 13,76 27,23

Nº agrupación 203

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

63,18 60,00

203 203.1 1,24 1,36 845,00 850,00 0,37 0,37 PEAD 25‐16 20,40 1,12 0,10 0,10 49,90

203 203.10 54,79 60,27 845,00 848,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,88 2,87 2,87 49,13

203 203.11 123,12 135,44 845,00 855,00 2,32 2,32 PEAD 50‐10 44,00 1,52 7,25 7,25 37,75

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
203 203.12 189,85 208,84 845,00 868,00 0,67 0,67 PEAD 40‐10 35,20 0,69 3,30 3,30 28,70

203 203.13 248,86 273,74 845,00 872,00 0,67 0,67 PEAD 50‐10 44,00 0,44 1,46 1,46 26,54

203 203.2 15,81 17,39 845,00 857,00 0,67 0,67 PEAD 32‐10 28,00 1,08 0,84 0,84 42,16

203 203.3 76,96 84,65 845,00 854,00 0,02 0,02 PEAD 25‐16 20,40 0,06 0,03 0,03 45,97

203 203.4 67,90 74,69 845,00 851,00 0,21 0,21 PEAD 25‐16 20,40 0,65 2,01 2,01 46,99

203 203.5 94,98 104,47 845,00 857,00 0,04 0,04 PEAD 25‐16 20,40 0,13 0,15 0,15 42,85

203 203.6 108,36 119,19 845,00 860,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,21 0,41 0,41 39,59

203 203.7 113,63 124,99 845,00 857,00 0,25 0,25 PEAD 25‐16 20,40 0,77 4,62 4,62 38,38

203 203.8 135,56 149,11 845,00 862,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,30 0,95 0,95 37,05

203 203.9 146,97 161,67 845,00 863,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,32 1,21 1,21 35,79

Nº agrupación 229

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

52,26

229 229.1 1,51 1,66 825,00 826,00 0,96 0,96 PEAD 32‐10 28,00 1,56 0,16 0,16 46,10

229 229.10 192,39 211,63 825,00 818,00 0,23 0,23 PEAD 25‐16 20,40 0,70 6,55 6,55 47,71

229 229.11 179,99 197,99 825,00 819,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,72 6,54 6,54 46,72

229 229.12 201,11 221,22 825,00 819,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,74 7,68 7,68 45,58

229 229.13 307,52 338,27 825,00 819,00 0,82 0,82 PEAD 32‐10 28,00 1,34 24,01 24,01 29,25

229 229.14 325,79 358,37 825,00 813,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,41 4,11 4,11 55,15

229 229.15 366,46 403,10 825,00 816,00 0,95 0,95 PEAD 40‐10 35,20 0,97 12,20 12,20 44,06

229 229.2 29,95 32,94 825,00 827,00 1,52 1,52 PEAD 40‐10 35,20 1,57 2,41 2,41 42,85

229 229.3 52,36 57,60 825,00 829,00 0,61 0,61 PEAD 25‐16 20,40 1,85 10,83 10,83 32,43

229 229.4 286,03 314,63 825,00 838,00 0,29 0,29 PEAD 32‐10 28,00 0,47 3,22 3,22 31,04

229 229.5 329,59 362,55 825,00 830,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,28 2,02 2,02 40,24

229 229.6 167,05 183,76 825,00 829,00 0,34 0,34 PEAD 25‐16 20,40 1,03 11,69 11,69 31,57

229 229.7 170,12 187,13 825,00 825,00 0,50 0,50 PEAD 32‐10 28,00 0,81 5,29 5,29 41,97

229 229.8 106,87 117,56 825,00 827,00 0,69 0,69 PEAD 32‐10 28,00 1,13 6,11 6,11 39,15

229 229.9 178,07 195,88 825,00 820,00 1,30 1,30 PEAD 40‐10 35,20 1,34 10,69 10,69 41,57

Nº agrupación 230

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

47,24

230 230.1 9,99 10,99 833,00 835,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,35 0,09 0,09 40,15

230 230.10 370,80 407,88 833,00 811,00 0,86 0,86 PEAD 32‐10 28,00 1,40 31,79 31,79 32,45

230 230.11 372,82 410,10 833,00 812,00 0,71 0,71 PEAD 32‐10 28,00 1,15 22,22 22,22 41,02

230 230.12 400,41 440,45 833,00 820,00 0,38 0,38 PEAD 32‐10 28,00 0,62 7,61 7,61 47,63

230 230.13 387,38 426,11 833,00 810,00 0,61 0,61 PEAD 32‐10 28,00 0,99 17,27 17,27 47,97

230 230.14 420,79 462,86 833,00 808,00 0,66 0,66 PEAD 32‐10 28,00 1,07 21,61 21,61 45,63

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
230 230.15 329,10 362,01 833,00 817,00 0,35 0,35 PEAD 32‐10 28,00 0,57 5,39 5,39 52,85

230 230.2 1,26 1,39 833,00 835,00 0,94 0,94 PEAD 40‐10 35,20 0,97 0,04 0,04 40,20

230 230.3 443,07 487,38 833,00 813,00 1,05 1,05 PEAD 40‐10 35,20 1,08 17,88 17,88 44,36

230 230.4 141,40 155,54 833,00 825,00 2,29 2,29 PEAD 50‐10 44,00 1,51 8,17 8,17 42,07

230 230.5 218,53 240,38 833,00 835,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,14 0,40 0,40 39,84

230 230.6 63,89 70,28 833,00 827,00 0,79 0,79 PEAD 32‐10 28,00 1,29 4,66 4,66 43,58

230 230.7 7,55 8,31 833,00 838,00 2,26 2,26 PEAD 50‐10 44,00 1,49 0,42 0,42 36,82

230 230.8 116,26 127,88 833,00 829,00 0,80 0,80 PEAD 32‐10 28,00 1,30 8,62 8,62 37,62

230 230.9 267,30 294,03 833,00 823,00 0,84 0,84 PEAD 32‐10 28,00 1,36 21,73 21,73 30,51

Nº agrupación 239

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

88,91 60,00

239 239.1 476,98 524,68 776,00 771,00 0,58 0,58 PEAD 32‐10 28,00 0,94 19,61 19,61 40,39

239 239.10 317,50 349,25 776,00 771,00 0,38 0,38 PEAD 25‐16 20,40 1,17 28,03 28,03 31,97

239 239.11 560,04 616,05 776,00 770,00 0,85 0,85 PEAD 40‐10 35,20 0,87 15,20 15,20 45,80

239 239.2 339,19 373,11 776,00 774,00 0,57 0,57 PEAD 32‐10 28,00 0,93 13,55 13,55 43,45

239 239.3 412,93 454,23 776,00 772,00 0,41 0,41 PEAD 32‐10 28,00 0,67 8,97 8,97 50,03

239 239.4 7,58 8,34 776,00 776,00 1,97 1,97 PEAD 50‐10 44,00 1,30 0,33 0,33 54,67

239 239.5 22,17 24,39 776,00 776,00 0,84 0,84 PEAD 32‐10 28,00 1,37 1,82 1,82 53,18

239 239.6 50,69 55,76 776,00 776,00 0,46 0,46 PEAD 25‐16 20,40 1,41 6,37 6,37 48,63

239 239.7 75,77 83,35 776,00 775,00 0,40 0,40 PEAD 25‐16 20,40 1,21 7,12 7,12 48,88

239 239.8 128,84 141,72 776,00 774,00 0,96 0,96 PEAD 32‐10 28,00 1,55 13,31 13,31 43,69

239 239.9 190,98 210,07 776,00 773,00 0,85 0,85 PEAD 32‐10 28,00 1,37 15,70 15,70 42,30

Nº agrupación 240

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

88,74 60,00

240 240.1 3,30 3,63 782,00 785,00 0,69 0,69 PEAD 32‐10 28,00 1,12 0,19 0,19 51,81

240 240.10 45,66 50,23 782,00 786,00 0,34 0,34 PEAD 25‐16 20,40 1,04 3,25 3,25 47,75

240 240.11 85,30 93,83 782,00 785,00 0,76 0,76 PEAD 32‐10 28,00 1,23 5,75 5,75 46,25

240 240.2 17,01 18,71 782,00 782,00 1,19 1,19 PEAD 32‐10 28,00 1,94 2,65 2,65 52,35

240 240.3 150,04 165,04 782,00 784,00 0,81 0,81 PEAD 32‐10 28,00 1,31 11,34 11,34 41,66

240 240.4 49,22 54,14 782,00 781,00 0,84 0,84 PEAD 32‐10 28,00 1,37 4,01 4,01 51,99

240 240.5 85,59 94,15 782,00 781,00 0,80 0,80 PEAD 32‐10 28,00 1,29 6,29 6,29 49,71

240 240.6 147,35 162,09 782,00 784,00 1,14 1,14 PEAD 32‐10 28,00 1,84 20,91 20,91 32,09

240 240.7 66,34 72,97 782,00 782,00 1,54 1,54 PEAD 40‐10 35,20 1,58 5,42 5,42 49,58

240 240.8 403,93 444,32 782,00 778,00 1,59 1,59 PEAD 50‐10 44,00 1,05 11,87 11,87 47,13

240 240.9 15,41 16,95 782,00 783,00 0,65 0,65 PEAD 40‐10 35,20 0,67 0,26 0,26 53,74

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
Nº agrupación 252

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

70,38 60,00

252 252.1 3,61 3,97 799,00 800,00 1,63 1,63 PEAD 40‐10 35,20 1,67 0,33 0,33 53,67

252 252.2 96,51 106,16 799,00 820,00 0,99 0,99 PEAD 40‐10 35,20 1,02 3,49 3,49 30,51

252 252.3 142,28 156,50 799,00 804,00 0,97 0,97 PEAD 40‐10 35,20 1,00 4,96 4,96 45,04

252 252.5 6,38 7,02 799,00 802,00 2,89 2,89 PEAD 63‐10 55,40 1,20 0,18 0,18 51,82

252 252.6 136,61 150,28 799,00 791,00 1,62 1,62 PEAD 40‐10 35,20 1,66 12,22 12,22 50,78

252 252.7 205,84 226,42 799,00 796,00 2,00 2,00 PEAD 50‐10 44,00 1,31 9,20 9,20 48,80

252 252.8 194,70 214,17 799,00 805,00 1,29 1,29 PEAD 40‐10 35,20 1,33 11,50 11,50 37,50

252 252.9 316,74 348,42 799,00 808,00 0,85 0,85 PEAD 40‐10 35,20 0,87 8,57 8,57 37,43

Nº agrupación 254

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

76,55 60,00

254 254.1 6,24 6,86 799,00 800,00 2,04 2,04 PEAD 63‐10 55,40 0,85 0,09 0,09 53,91

254 254.2 18,03 19,83 799,00 804,00 2,71 2,71 PEAD 50‐10 44,00 1,78 1,42 1,42 48,58

254 254.3 193,14 212,45 799,00 792,00 1,96 1,96 PEAD 50‐10 44,00 1,29 8,36 8,36 53,64

254 254.4 252,13 277,34 799,00 790,00 0,87 0,87 PEAD 32‐10 28,00 1,41 21,73 21,73 42,27

254 254.5 278,70 306,57 799,00 789,00 0,95 0,95 PEAD 32‐10 28,00 1,54 28,37 28,37 36,63

254 254.6 307,31 338,04 799,00 788,00 1,24 1,24 PEAD 40‐10 35,20 1,27 16,80 16,80 49,20

Nº agrupación 255

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

74,07 60,00

255 255.1 0,75 0,82 807,00 827,00 1,01 1,01 PEAD 40‐10 35,20 1,04 0,03 0,03 34,97

255 255.10 170,81 187,89 807,00 804,00 0,46 0,46 PEAD 25‐16 20,40 1,41 21,31 21,31 36,69

255 255.11 203,67 224,04 807,00 803,00 0,54 0,54 PEAD 32‐10 28,00 0,88 7,39 7,39 51,61

255 255.2 15,96 17,56 807,00 820,00 1,51 1,51 PEAD 40‐10 35,20 1,55 1,26 1,26 40,74

255 255.3 74,81 82,30 807,00 821,00 1,92 1,92 PEAD 50‐10 44,00 1,26 3,11 3,11 37,89

255 255.4 114,17 125,58 807,00 822,00 0,31 0,31 PEAD 40‐10 35,20 0,32 0,48 0,48 39,52

255 255.5 74,62 82,08 807,00 828,00 1,21 1,21 PEAD 40‐10 35,20 1,25 3,92 3,92 30,08

255 255.6 149,59 164,55 807,00 825,00 0,68 0,68 PEAD 32‐10 28,00 1,10 8,18 8,18 28,82

255 255.7 152,74 168,02 807,00 820,00 0,56 0,56 PEAD 32‐10 28,00 0,91 5,85 5,85 36,15

255 255.8 207,98 228,78 807,00 827,00 0,64 0,64 PEAD 40‐10 35,20 0,65 3,31 3,31 31,69

255 255.9 139,34 153,27 807,00 805,00 0,37 0,37 PEAD 32‐10 28,00 0,60 2,44 2,44 54,56

Nº agrupación 256

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

57,44

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
256 256.1 0,78 0,86 827,00 827,00 4,94 4,94 PEAD 75‐10 66,00 1,44 0,03 0,03 52,41

256 256.2 6,60 7,26 827,00 827,00 5,55 5,55 PEAD 75‐10 66,00 1,62 0,27 0,27 52,17

256 256.3 229,18 252,10 827,00 827,00 2,49 2,49 PEAD 75‐10 66,00 0,73 2,14 2,14 50,30

Nº agrupación 257

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

35,56

257 257.1 0,73 0,80 853,00 827,00 0,34 0,34 PEAD 25‐16 20,40 1,03 0,05 0,05 56,51

257 257.11 240,87 264,96 853,00 827,00 0,63 0,63 PEAD 32‐10 28,00 1,03 11,62 11,62 44,94

257 257.12 278,32 306,15 853,00 827,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,51 5,38 5,38 51,18

257 257.2 10,30 11,32 853,00 827,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,59 0,25 0,25 56,31

257 257.3 15,85 17,44 853,00 827,00 0,77 0,77 PEAD 32‐10 28,00 1,25 1,10 1,10 55,46

257 257.4 14,71 16,18 853,00 827,00 0,45 0,45 PEAD 32‐10 28,00 0,74 0,38 0,38 56,18

257 257.5 33,01 36,31 853,00 827,00 0,37 0,37 PEAD 25‐16 20,40 1,13 2,72 2,72 53,84

257 257.8 35,82 39,40 853,00 827,00 1,41 1,41 PEAD 40‐10 35,20 1,45 2,48 2,48 54,08

Nº agrupación 258

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

68,99 60,00

258 258.1 1,99 2,19 805,00 817,00 1,25 1,25 PEAD 40‐10 35,20 1,29 0,11 0,11 42,89

258 258.10 259,53 285,49 805,00 796,00 1,58 1,58 PEAD 40‐10 35,20 1,63 22,38 22,38 41,62

258 258.11 312,97 344,27 805,00 792,00 2,67 2,67 PEAD 50‐10 44,00 1,76 23,97 23,97 44,03

258 258.12 408,79 449,67 805,00 788,00 1,69 1,69 PEAD 40‐10 35,20 1,73 39,64 39,64 32,36

258 258.2 3,77 4,14 805,00 815,00 0,79 0,79 PEAD 32‐10 28,00 1,27 0,27 0,27 44,73

258 258.4 117,05 128,76 805,00 812,00 0,25 0,25 PEAD 25‐16 20,40 0,75 4,59 4,59 43,41

258 258.5 115,73 127,30 805,00 811,00 0,37 0,37 PEAD 25‐16 20,40 1,14 9,80 9,80 39,20

258 258.6 139,22 153,15 805,00 813,00 0,50 0,50 PEAD 25‐16 20,40 1,53 20,17 20,17 26,83

258 258.7 319,54 351,49 805,00 802,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,52 6,24 6,24 51,76

258 258.8 107,08 117,78 805,00 806,00 1,90 1,90 PEAD 40‐10 35,20 1,95 12,88 12,88 41,12

258 258.9 119,67 131,64 805,00 801,00 1,10 1,10 PEAD 32‐10 28,00 1,79 16,05 16,05 42,95

Nº agrupación 259

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

72,97 60,00

259 259.1 4,46 4,90 801,00 802,00 3,54 3,54 PEAD 63‐10 55,40 1,47 0,19 0,19 53,81

259 259.2 70,91 78,00 801,00 804,00 1,29 1,29 PEAD 40‐10 35,20 1,32 4,17 4,17 47,83

259 259.3 213,34 234,67 801,00 795,00 1,17 1,17 PEAD 40‐10 35,20 1,20 10,48 10,48 50,52

259 259.5 120,86 132,95 801,00 794,00 0,81 0,81 PEAD 32‐10 28,00 1,32 9,20 9,20 52,80

259 259.6 253,28 278,60 801,00 787,00 0,49 0,49 PEAD 25‐16 20,40 1,51 35,74 35,74 33,26

Nº agrupación 260

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

76,23 60,00

260 260.1 0,74 0,81 791,00 792,00 0,32 0,32 PEAD 25‐16 20,40 0,98 0,05 0,05 53,95

260 260.10 171,69 188,86 791,00 797,00 0,47 0,47 PEAD 25‐16 20,40 1,43 22,02 22,02 26,98

260 260.11 167,62 184,39 791,00 803,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,38 1,88 1,88 41,12

260 260.2 3,98 4,38 791,00 795,00 4,21 4,21 PEAD 63‐10 55,40 1,74 0,23 0,23 50,77

260 260.3 45,35 49,88 791,00 789,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,39 0,53 0,53 56,47

260 260.4 71,97 79,17 791,00 788,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,42 0,95 0,95 57,05

260 260.5 114,24 125,66 791,00 787,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,47 1,86 1,86 57,14

260 260.6 254,68 280,15 791,00 787,00 0,64 0,64 PEAD 32‐10 28,00 1,04 12,62 12,62 46,38

260 260.7 35,20 38,72 791,00 795,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,57 0,83 0,83 50,17

260 260.8 75,10 82,61 791,00 796,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,38 0,83 0,83 49,17

260 260.9 144,70 159,17 791,00 797,00 0,51 0,51 PEAD 25‐16 20,40 1,57 21,94 21,94 27,06

Nº agrupación 262

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

51,41

262 262.1 1,35 1,48 814,00 818,00 0,72 0,72 PEAD 32‐10 28,00 1,16 0,08 0,08 42,33

262 262.10 244,93 269,42 814,00 794,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,18 0,70 0,70 65,71

262 262.11 255,61 281,17 814,00 794,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,31 1,96 1,96 64,45

262 262.12 297,26 326,98 814,00 792,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,38 3,21 3,21 65,20

262 262.13 316,30 347,93 814,00 791,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,68 10,19 10,19 59,22

262 262.14 328,19 361,01 814,00 794,00 0,63 0,63 PEAD 32‐10 28,00 1,03 15,80 15,80 50,61

262 262.15 201,13 221,24 814,00 796,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,32 1,58 1,58 62,83

262 262.2 71,11 78,23 814,00 810,00 3,42 3,42 PEAD 63‐10 55,40 1,42 2,80 2,80 47,61

262 262.3 217,52 239,27 814,00 817,00 1,39 1,39 PEAD 40‐10 35,20 1,43 14,78 14,78 28,63

262 262.4 213,03 234,34 814,00 803,00 0,82 0,82 PEAD 32‐10 28,00 1,32 16,39 16,39 41,02

262 262.5 438,22 482,05 814,00 794,00 0,64 0,64 PEAD 32‐10 28,00 1,04 21,60 21,60 44,81

262 262.6 86,85 95,54 814,00 807,00 0,27 0,27 PEAD 25‐16 20,40 0,82 3,93 3,93 49,48

262 262.7 106,81 117,49 814,00 810,00 0,45 0,45 PEAD 25‐16 20,40 1,37 12,61 12,61 37,80

262 262.8 151,54 166,69 814,00 801,00 0,64 0,64 PEAD 25‐16 20,40 1,94 34,35 34,35 25,06

262 262.9 175,58 193,13 814,00 798,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,39 2,06 2,06 60,35

Nº agrupación 263

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

65,52 60,00

263 263.1 1,34 1,48 807,00 810,00 0,53 0,53 PEAD 25‐16 20,40 1,61 0,21 0,21 51,79

263 263.10 126,11 138,72 807,00 799,00 0,91 0,91 PEAD 32‐10 28,00 1,48 11,92 11,92 51,08

263 263.11 28,81 31,69 807,00 809,00 0,18 0,18 PEAD 25‐16 20,40 0,54 0,60 0,60 52,40

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
263 263.12 45,62 50,18 807,00 810,00 0,25 0,25 PEAD 25‐16 20,40 0,76 1,81 1,81 50,19

263 263.13 74,52 81,97 807,00 811,00 0,16 0,16 PEAD 25‐16 20,40 0,48 1,27 1,27 49,73

263 263.14 121,27 133,40 807,00 819,00 0,43 0,43 PEAD 25‐16 20,40 1,33 13,54 13,54 29,46

263 263.2 9,77 10,74 807,00 807,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,29 0,07 0,07 54,93

263 263.3 8,01 8,81 807,00 806,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,52 0,16 0,16 55,84

263 263.4 91,55 100,71 807,00 811,00 1,34 1,34 PEAD 40‐10 35,20 1,37 5,76 5,76 45,24

263 263.5 139,30 153,23 807,00 800,00 1,34 1,34 PEAD 40‐10 35,20 1,38 8,85 8,85 53,15

263 263.6 142,73 157,00 807,00 814,00 0,28 0,28 PEAD 25‐16 20,40 0,85 7,03 7,03 40,97

263 263.7 67,43 74,18 807,00 810,00 0,93 0,93 PEAD 32‐10 28,00 1,51 6,65 6,65 45,35

263 263.8 80,52 88,58 807,00 809,00 0,72 0,72 PEAD 40‐10 35,20 0,74 1,63 1,63 51,37

263 263.9 47,88 52,66 807,00 804,00 0,52 0,52 PEAD 25‐16 20,40 1,58 7,35 7,35 50,65

Nº agrupación 265

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

64,93 60,00

265 265.1 3,66 4,03 823,00 823,00 0,53 0,53 PEAD 25‐16 20,40 1,62 0,59 0,59 54,41

265 265.10 224,46 246,91 823,00 815,00 0,76 0,76 PEAD 32‐10 28,00 1,24 15,22 15,22 47,78

265 265.11 255,43 280,97 823,00 810,00 1,18 1,18 PEAD 32‐10 28,00 1,91 38,85 38,85 29,15

265 265.12 245,31 269,84 823,00 811,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,74 9,40 9,40 57,60

265 265.13 113,53 124,89 823,00 827,00 3,81 3,81 PEAD 63‐10 55,40 1,58 5,47 5,47 45,53

265 265.14 25,19 27,71 823,00 824,00 0,51 0,51 PEAD 25‐16 20,40 1,57 3,84 3,84 50,16

265 265.2 24,22 26,64 823,00 825,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,96 1,47 1,47 51,53

265 265.3 56,89 62,58 823,00 824,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,53 1,17 1,17 52,83

265 265.4 18,85 20,74 823,00 830,00 0,30 0,30 PEAD 25‐16 20,40 0,92 1,07 1,07 46,93

265 265.6 88,14 96,95 823,00 817,00 0,50 0,50 PEAD 25‐16 20,40 1,52 12,62 12,62 48,38

265 265.7 110,51 121,56 823,00 817,00 0,54 0,54 PEAD 25‐16 20,40 1,65 18,41 18,41 42,59

265 265.8 178,67 196,53 823,00 813,00 0,35 0,35 PEAD 25‐16 20,40 1,06 13,06 13,06 51,94

265 265.9 219,51 241,46 823,00 811,00 0,62 0,62 PEAD 32‐10 28,00 1,01 10,20 10,20 56,80

Nº agrupación 267

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

60,57 60,00

267 267.1 0,69 0,76 821,00 829,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,47 0,01 0,01 46,99

267 267.10 136,15 149,76 821,00 827,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,17 0,35 0,35 48,65

267 267.12 160,53 176,59 821,00 828,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,60 4,18 4,18 43,82

267 267.13 92,35 101,58 821,00 828,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,72 3,31 3,31 44,69

267 267.14 40,41 44,45 821,00 837,00 0,41 0,41 PEAD 25‐16 20,40 1,24 3,99 3,99 35,01

267 267.15 148,84 163,72 821,00 823,00 0,33 0,33 PEAD 32‐10 28,00 0,54 2,19 2,19 50,81

267 267.2 17,85 19,64 821,00 820,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,34 0,16 0,16 55,84

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
267 267.3 6,01 6,61 821,00 831,00 0,36 0,36 PEAD 32‐10 28,00 0,59 0,10 0,10 44,90

267 267.4 51,71 56,88 821,00 817,00 0,61 0,61 PEAD 32‐10 28,00 0,99 2,33 2,33 56,67

267 267.9 180,15 198,16 821,00 809,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,30 1,27 1,27 65,73

Nº agrupación 268

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

42,85

268 268.1 3,23 3,56 834,00 837,00 2,85 2,85 PEAD 50‐10 44,00 1,87 0,28 0,28 34,57

268 268.10 249,14 274,05 834,00 816,00 3,13 3,13 PEAD 63‐10 55,40 1,30 8,33 8,33 47,52

268 268.11 261,61 287,77 834,00 810,00 0,67 0,67 PEAD 32‐10 28,00 1,09 14,09 14,09 47,76

268 268.2 31,78 34,95 834,00 837,00 0,53 0,53 PEAD 25‐16 20,40 1,62 5,13 5,13 29,72

268 268.4 27,30 30,03 834,00 844,00 0,79 0,79 PEAD 32‐10 28,00 1,28 1,98 1,98 25,87

268 268.5 76,28 83,91 834,00 845,00 0,66 0,66 PEAD 40‐10 35,20 0,68 1,31 1,31 25,54

268 268.6 133,72 147,09 834,00 836,00 0,10 0,10 PEAD 40‐10 35,20 0,10 0,07 0,07 35,78

268 268.7 168,45 185,29 834,00 839,00 0,98 0,98 PEAD 50‐10 44,00 0,65 2,03 2,03 30,82

268 268.8 382,19 420,41 834,00 830,00 0,31 0,31 PEAD 32‐10 28,00 0,51 5,04 5,04 36,81

268 268.9 197,08 216,79 834,00 818,00 2,22 2,22 PEAD 50‐10 44,00 1,46 10,68 10,68 43,17

Nº agrupación 269

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

56,20

269 269.1 0,69 0,76 830,00 843,00 2,12 2,12 PEAD 50‐10 44,00 1,39 0,03 0,03 38,17

269 269.10 90,32 99,35 830,00 835,00 1,16 1,16 PEAD 40‐10 35,20 1,19 4,38 4,38 41,82

269 269.2 20,33 22,37 830,00 823,00 0,48 0,48 PEAD 25‐16 20,40 1,46 2,72 2,72 55,48

269 269.3 31,75 34,93 830,00 825,00 1,73 1,73 PEAD 40‐10 35,20 1,78 3,23 3,23 52,97

269 269.4 143,34 157,67 830,00 831,00 1,65 1,65 PEAD 40‐10 35,20 1,70 13,40 13,40 36,80

269 269.5 173,01 190,31 830,00 817,00 0,36 0,36 PEAD 25‐16 20,40 1,11 13,82 13,82 50,38

269 269.6 170,69 187,76 830,00 845,00 0,80 0,80 PEAD 40‐10 35,20 0,83 4,19 4,19 32,01

269 269.7 331,80 364,98 830,00 846,00 0,62 0,62 PEAD 40‐10 35,20 0,64 5,05 5,05 30,15

269 269.8 448,62 493,49 830,00 829,00 0,53 0,53 PEAD 32‐10 28,00 0,86 15,47 15,47 36,73

269 269.9 479,09 527,00 830,00 835,00 0,32 0,32 PEAD 32‐10 28,00 0,52 6,50 6,50 39,70

Nº agrupación 270

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

31,95

270 270.1 1,62 1,62 857,00 858,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,52 0,03 0,03 25,92

270 270.10 42,65 46,91 857,00 858,00 1,70 1,70 PEAD 63‐10 55,40 0,71 0,46 0,46 25,49

270 270.11 49,39 54,33 857,00 857,00 2,13 2,13 PEAD 63‐10 55,40 0,89 0,81 0,81 26,14

270 270.12 152,29 167,52 857,00 858,00 0,09 0,09 PEAD 63‐10 55,40 0,04 0,01 0,01 25,94

270 270.13 199,27 219,20 857,00 858,00 0,13 0,13 PEAD 32‐10 28,00 0,22 0,54 0,54 25,41

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
270 270.14 54,82 60,30 857,00 851,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,19 0,17 0,17 32,78

270 270.2 15,50 17,05 857,00 857,00 0,18 0,18 PEAD 25‐16 20,40 0,55 0,34 0,34 26,61

270 270.3 38,38 42,21 857,00 854,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,47 0,63 0,63 29,32

270 270.4 46,35 50,98 857,00 852,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,38 0,52 0,52 31,43

270 270.5 69,03 75,93 857,00 852,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,31 0,53 0,53 31,42

270 270.6 90,28 99,30 857,00 854,00 0,04 0,04 PEAD 25‐16 20,40 0,11 0,10 0,10 29,85

270 270.7 68,87 75,76 857,00 855,00 1,09 1,09 PEAD 40‐10 35,20 1,12 2,98 2,98 25,97

270 270.8 125,88 138,47 857,00 853,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,43 1,78 1,78 29,17

270 270.9 167,74 184,51 857,00 848,00 1,35 1,35 PEAD 50‐10 44,00 0,89 3,62 3,62 32,33

Nº agrupación 271

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

42,72

271 271.1 1,17 1,29 846,00 850,00 0,99 0,99 PEAD 32‐10 28,00 1,60 0,13 0,13 33,59

271 271.10 34,80 38,27 846,00 847,00 0,32 0,32 PEAD 25‐16 20,40 0,98 2,24 2,24 34,48

271 271.2 18,84 20,72 846,00 846,00 0,32 0,32 PEAD 25‐16 20,40 0,99 1,22 1,22 36,50

271 271.3 45,83 50,41 846,00 843,00 0,71 0,71 PEAD 32‐10 28,00 1,15 2,70 2,70 38,02

271 271.4 94,91 104,40 846,00 848,00 0,87 0,87 PEAD 40‐10 35,20 0,90 2,72 2,72 33,00

271 271.5 154,72 170,19 846,00 847,00 1,04 1,04 PEAD 50‐10 44,00 0,68 2,07 2,07 34,65

271 271.6 172,02 189,22 846,00 852,00 0,39 0,39 PEAD 40‐10 35,20 0,40 1,09 1,09 30,63

271 271.7 237,79 261,57 846,00 839,00 0,18 0,18 PEAD 25‐16 20,40 0,54 5,10 5,10 39,62

271 271.8 132,69 145,96 846,00 851,00 2,42 2,42 PEAD 63‐10 55,40 1,00 2,76 2,76 29,96

271 271.9 238,51 262,37 846,00 848,00 1,85 1,85 PEAD 50‐10 44,00 1,22 9,25 9,25 26,47

Nº agrupación 272

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

46,76

272 272.1 2,30 2,52 844,00 859,00 1,62 1,62 PEAD 40‐10 35,20 1,66 0,21 0,21 26,55

272 272.2 204,68 225,14 844,00 859,00 1,03 1,03 PEAD 63‐10 55,40 0,43 0,87 0,87 25,89

272 272.3 311,70 342,87 844,00 860,00 0,73 0,73 PEAD 63‐10 55,40 0,30 0,70 0,70 25,06

272 272.4 15,18 16,70 844,00 850,00 5,16 5,16 PEAD 75‐10 66,00 1,51 0,55 0,55 35,21

272 272.6 112,03 123,23 844,00 850,00 1,99 1,99 PEAD 50‐10 44,00 1,31 4,96 4,96 30,80

272 272.7 123,07 135,37 844,00 840,00 0,50 0,50 PEAD 32‐10 28,00 0,80 3,76 3,76 42,00

Nº agrupación 273

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

41,48

273 273.1 1,25 1,38 852,00 853,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,74 0,05 0,05 35,43

273 273.10 199,35 219,28 852,00 860,00 0,42 0,42 PEAD 40‐10 35,20 0,43 1,47 1,47 27,01

273 273.11 87,83 96,61 852,00 856,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,18 0,25 0,25 32,23

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
273 273.12 109,65 120,62 852,00 856,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,34 0,99 0,99 31,49

273 273.13 116,04 127,64 852,00 850,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,34 1,02 1,02 37,46

273 273.14 129,61 142,58 852,00 847,00 0,56 0,56 PEAD 32‐10 28,00 0,91 4,98 4,98 36,50

273 273.15 143,69 158,06 852,00 847,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,40 1,76 1,76 39,72

273 273.2 17,12 18,83 852,00 860,00 1,01 1,01 PEAD 32‐10 28,00 1,64 1,96 1,96 26,52

273 273.3 107,83 118,61 852,00 850,00 0,49 0,49 PEAD 32‐10 28,00 0,80 3,24 3,24 35,24

273 273.4 31,55 34,71 852,00 860,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,46 0,49 0,49 27,99

273 273.5 63,42 69,76 852,00 860,00 0,66 0,66 PEAD 32‐10 28,00 1,08 3,33 3,33 25,15

273 273.6 93,29 102,62 852,00 860,00 0,25 0,25 PEAD 32‐10 28,00 0,41 0,82 0,82 27,66

273 273.7 111,92 123,11 852,00 860,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,51 2,12 2,12 26,36

273 273.8 150,70 165,77 852,00 857,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,33 1,27 1,27 30,21

273 273.9 159,34 175,28 852,00 859,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,34 1,41 1,41 28,07

Nº agrupación 274

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

36,92

274 274.1 11,13 12,24 852,00 851,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,39 0,13 0,13 32,79

274 274.10 367,06 403,76 852,00 841,00 0,23 0,23 PEAD 25‐16 20,40 0,69 12,19 12,19 30,73

274 274.11 79,11 87,02 852,00 853,00 1,04 1,04 PEAD 40‐10 35,20 1,07 3,13 3,13 27,79

274 274.12 78,07 85,88 852,00 853,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,44 1,11 1,11 29,81

274 274.13 150,16 165,17 852,00 851,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,62 4,08 4,08 28,84

274 274.14 186,38 205,02 852,00 847,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,61 4,97 4,97 31,95

274 274.15 298,69 328,56 852,00 839,00 1,13 1,13 PEAD 40‐10 35,20 1,16 13,81 13,81 31,11

274 274.16 101,58 111,74 852,00 848,00 2,03 2,03 PEAD 50‐10 44,00 1,34 4,70 4,70 31,22

274 274.17 94,53 103,99 852,00 847,00 0,27 0,27 PEAD 25‐16 20,40 0,83 4,42 4,42 32,50

274 274.18 442,98 487,28 852,00 830,00 1,40 1,40 PEAD 50‐10 44,00 0,92 10,30 10,30 43,62

274 274.19 222,51 244,76 852,00 848,00 2,05 2,05 PEAD 50‐10 44,00 1,35 10,41 10,41 25,51

274 274.2 3,58 3,94 852,00 852,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,61 0,10 0,10 31,82

274 274.20 215,34 236,87 852,00 847,00 0,68 0,68 PEAD 32‐10 28,00 1,10 11,68 11,68 25,24

274 274.3 18,42 20,26 852,00 852,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,59 0,46 0,46 31,46

274 274.4 17,86 19,64 852,00 852,00 0,60 0,60 PEAD 25‐16 20,40 1,85 3,69 3,69 28,23

274 274.5 20,55 22,60 852,00 849,00 0,33 0,33 PEAD 25‐16 20,40 1,01 1,38 1,38 33,54

274 274.6 53,93 59,32 852,00 848,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,58 1,29 1,29 34,63

274 274.7 68,16 74,97 852,00 852,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,21 0,24 0,24 31,68

274 274.8 74,28 81,71 852,00 849,00 0,46 0,46 PEAD 25‐16 20,40 1,40 9,17 9,17 25,75

274 274.9 77,93 85,73 852,00 846,00 0,40 0,40 PEAD 25‐16 20,40 1,23 7,56 7,56 30,36

Nº agrupación 276

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

Presión entrada



SECTOR G-1
43,95

276 276.1 2,65 2,91 849,00 849,00 1,09 1,09 PEAD 32‐10 28,00 1,77 0,35 0,35 38,60

276 276.10 221,00 243,10 849,00 833,00 0,21 0,21 PEAD 25‐16 20,40 0,65 6,53 6,53 48,42

276 276.11 301,56 331,71 849,00 834,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,39 3,45 3,45 50,50

276 276.12 315,46 347,00 849,00 831,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,41 3,92 3,92 53,03

276 276.13 330,49 363,54 849,00 825,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,24 1,56 1,56 61,39

274 274.15 110,53 121,58 852,00 853,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 1,19 1,19 29,73

276 276.2 7,70 8,47 849,00 850,00 0,38 0,38 PEAD 25‐16 20,40 1,16 0,67 0,67 37,28

276 276.3 64,97 71,46 849,00 853,00 0,28 0,28 PEAD 25‐16 20,40 0,86 3,27 3,27 31,68

276 276.4 96,97 106,67 849,00 849,00 0,43 0,43 PEAD 25‐16 20,40 1,33 10,86 10,86 28,09

276 276.5 181,89 200,07 849,00 842,00 1,13 1,13 PEAD 40‐10 35,20 1,16 8,39 8,39 37,56

276 276.6 177,25 194,97 849,00 840,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,89 9,40 9,40 38,55

276 276.7 199,35 219,28 849,00 845,00 0,37 0,37 PEAD 25‐16 20,40 1,15 16,99 16,99 25,96

276 276.8 196,57 216,23 849,00 838,00 0,38 0,38 PEAD 25‐16 20,40 1,17 17,25 17,25 32,70

276 276.9 243,49 267,84 849,00 838,00 0,03 0,03 PEAD 25‐16 20,40 0,10 0,23 0,23 49,72

Nº agrupación 277

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

41,79

277 277.1 0,95 1,05 840,00 843,00 0,27 0,27 PEAD 25‐16 20,40 0,82 0,04 0,04 33,75

277 277.10 35,79 39,37 840,00 838,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,46 0,56 0,56 38,23

277 277.11 43,10 47,41 840,00 838,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,20 0,14 0,14 38,65

277 277.12 129,02 141,92 840,00 831,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,16 0,28 0,28 45,51

277 277.13 84,31 92,74 840,00 835,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,31 0,64 0,64 41,15

277 277.2 4,79 5,26 840,00 840,00 0,58 0,58 PEAD 25‐16 20,40 1,78 0,92 0,92 35,87

277 277.3 15,73 17,30 840,00 840,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,16 0,03 0,03 36,76

277 277.4 6,71 7,38 840,00 843,00 2,46 2,46 PEAD 50‐10 44,00 1,62 0,44 0,44 33,35

277 277.5 36,04 39,65 840,00 838,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,53 0,73 0,73 38,06

277 277.7 37,46 41,20 840,00 838,00 0,64 0,64 PEAD 25‐16 20,40 1,96 8,64 8,64 30,15

277 277.8 64,45 70,90 840,00 836,00 0,80 0,80 PEAD 40‐10 35,20 0,82 1,57 1,57 39,22

277 277.9 100,44 110,48 840,00 833,00 0,21 0,21 PEAD 25‐16 20,40 0,65 2,98 2,98 40,81

Nº agrupación 278

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

57,69

278 278.1 8,24 9,06 834,00 849,00 0,76 0,76 PEAD 32‐10 28,00 1,24 0,56 0,56 37,13

278 278.10 105,92 116,51 834,00 829,00 0,25 0,25 PEAD 25‐16 20,40 0,76 4,19 4,19 53,50

278 278.11 176,72 194,39 834,00 841,00 0,39 0,39 PEAD 25‐16 20,40 1,18 15,83 15,83 29,86

278 278.12 138,28 152,11 834,00 845,00 0,32 0,32 PEAD 25‐16 20,40 0,99 9,02 9,02 32,67

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
278 278.14 176,75 194,43 834,00 833,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 1,84 1,84 51,85

278 278.2 4,24 4,66 834,00 835,00 0,43 0,43 PEAD 25‐16 20,40 1,32 0,47 0,47 51,22

278 278.3 12,94 14,24 834,00 835,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,42 0,17 0,17 51,52

278 278.4 253,08 278,38 834,00 847,00 0,16 0,16 PEAD 25‐16 20,40 0,48 4,29 4,29 35,40

278 278.5 35,34 38,87 834,00 832,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,22 0,14 0,14 54,55

278 278.6 68,86 75,75 834,00 840,00 0,35 0,35 PEAD 25‐16 20,40 1,07 5,17 5,17 41,52

278 278.7 80,61 88,67 834,00 834,00 0,81 0,81 PEAD 40‐10 35,20 0,83 2,00 2,00 50,69

278 278.8 107,72 118,49 834,00 828,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,27 0,62 0,62 58,07

278 278.9 133,28 146,60 834,00 830,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,57 3,15 3,15 53,54

Nº agrupación 280

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

43,31

280 280.1 6,76 7,44 844,00 843,00 0,02 0,02 PEAD 25‐16 20,40 0,07 0,00 0,00 39,31

280 280.10 90,76 99,84 844,00 842,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,95 5,41 5,41 34,90

280 280.11 118,60 130,46 844,00 838,00 0,49 0,49 PEAD 25‐16 20,40 1,50 16,64 16,64 27,67

280 280.12 153,70 169,07 844,00 838,00 0,38 0,38 PEAD 25‐16 20,40 1,16 13,35 13,35 30,96

280 280.13 246,24 270,86 844,00 836,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,38 2,65 2,65 43,66

280 280.14 252,50 277,75 844,00 827,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,45 3,77 3,77 51,54

280 280.2 10,71 11,78 844,00 846,00 1,45 1,45 PEAD 40‐10 35,20 1,49 0,78 0,78 35,53

280 280.3 22,46 24,71 844,00 843,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,19 0,07 0,07 39,24

280 280.4 74,32 81,75 844,00 846,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,43 1,02 1,02 35,29

280 280.5 45,83 50,42 844,00 845,00 1,35 1,35 PEAD 40‐10 35,20 1,38 2,93 2,93 34,38

280 280.6 81,93 90,12 844,00 842,00 0,32 0,32 PEAD 25‐16 20,40 0,96 5,06 5,06 35,25

280 280.7 204,56 225,01 844,00 835,00 0,28 0,28 PEAD 25‐16 20,40 0,85 10,09 10,09 37,22

280 280.8 27,16 29,87 844,00 843,00 0,35 0,35 PEAD 25‐16 20,40 1,08 2,06 2,06 37,25

280 280.9 27,16 29,87 844,00 843,00 0,02 0,02 PEAD 25‐16 20,40 0,05 0,01 0,01 39,30

Nº agrupación 282

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

50,82

282 282.1 8,39 9,23 843,00 842,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,20 0,03 0,03 46,79

282 282.10 86,71 95,38 843,00 835,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,41 1,10 1,10 52,72

282 282.11 51,55 56,70 843,00 845,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,18 0,15 0,15 43,67

282 282.12 113,09 124,40 843,00 839,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,52 2,21 2,21 47,61

282 282.13 37,84 41,63 843,00 847,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,23 0,17 0,17 41,65

282 282.14 62,01 68,21 843,00 845,00 0,23 0,23 PEAD 25‐16 20,40 0,72 2,21 2,21 41,61

282 282.15 16,57 18,23 843,00 848,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,30 0,12 0,12 40,70

282 282.2 14,55 16,01 843,00 846,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,18 0,04 0,04 42,78

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
282 282.3 36,90 40,59 843,00 848,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 0,39 0,39 40,43

282 282.4 48,77 53,64 843,00 843,00 0,25 0,25 PEAD 25‐16 20,40 0,75 1,90 1,90 43,92

282 282.5 76,90 84,59 843,00 841,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,61 2,01 2,01 45,81

282 282.6 26,52 29,17 843,00 841,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,26 0,14 0,14 47,68

282 282.7 35,86 39,45 843,00 840,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,14 0,06 0,06 48,76

282 282.8 48,66 53,52 843,00 839,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,38 0,54 0,54 49,28

282 282.9 74,17 81,59 843,00 836,00 0,03 0,03 PEAD 25‐16 20,40 0,09 0,06 0,06 52,76

Nº agrupación 283

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

54,45

283 283.1 2,39 2,63 841,00 843,00 0,51 0,51 PEAD 25‐16 20,40 1,57 0,37 0,37 47,08

283 283.10 185,26 203,79 841,00 843,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,31 1,42 1,42 46,03

283 283.11 202,39 222,63 841,00 851,00 0,01 0,01 PEAD 25‐16 20,40 0,03 0,03 0,03 39,42

283 283.12 231,30 254,43 841,00 851,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,36 2,25 2,25 37,20

283 283.13 242,44 266,68 841,00 842,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,96 14,93 14,93 33,52

283 283.14 307,85 338,64 841,00 837,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,21 1,08 1,08 52,37

283 283.15 318,26 350,09 841,00 835,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 3,29 3,29 52,16

283 283.16 191,99 211,18 841,00 846,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,22 0,74 0,74 43,71

283 283.2 9,18 10,09 841,00 853,00 0,90 0,90 PEAD 32‐10 28,00 1,46 0,84 0,84 36,61

283 283.3 31,29 34,42 841,00 851,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,61 0,83 0,83 38,62

283 283.4 48,22 53,05 841,00 852,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,26 0,27 0,27 38,18

283 283.5 148,25 163,07 841,00 853,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,14 0,25 0,25 37,20

283 283.6 75,76 83,33 841,00 843,00 0,70 0,70 PEAD 25‐16 20,40 2,13 20,36 20,36 27,09

283 283.7 110,50 121,55 841,00 844,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,89 5,86 5,86 40,59

283 283.8 112,96 124,25 841,00 847,00 0,38 0,38 PEAD 25‐16 20,40 1,16 9,89 9,89 33,56

283 283.9 115,62 127,18 841,00 844,00 0,28 0,28 PEAD 25‐16 20,40 0,85 5,66 5,66 40,79

Nº agrupación 284

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

41,21

284 284.1 2,58 2,83 847,00 847,00 0,53 0,53 PEAD 25‐16 20,40 1,63 0,42 0,42 35,79

284 284.10 61,36 67,50 847,00 846,00 0,36 0,36 PEAD 25‐16 20,40 1,10 4,85 4,85 32,36

284 284.11 99,71 109,69 847,00 846,00 0,18 0,18 PEAD 25‐16 20,40 0,56 2,26 2,26 34,95

284 284.12 78,87 86,75 847,00 851,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,47 1,28 1,28 30,93

284 284.13 90,65 99,71 847,00 846,00 0,16 0,16 PEAD 25‐16 20,40 0,49 1,58 1,58 35,63

284 284.14 149,24 164,17 847,00 851,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,72 5,36 5,36 26,85

284 284.15 130,47 143,52 847,00 844,00 0,33 0,33 PEAD 25‐16 20,40 1,00 8,57 8,57 30,64

284 284.2 8,14 8,95 847,00 849,00 0,28 0,28 PEAD 25‐16 20,40 0,85 0,40 0,40 33,81

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
284 284.3 6,96 7,65 847,00 852,00 0,70 0,70 PEAD 32‐10 28,00 1,13 0,40 0,40 30,81

284 284.4 13,96 15,36 847,00 856,00 0,74 0,74 PEAD 32‐10 28,00 1,20 0,90 0,90 26,31

284 284.5 42,35 46,58 847,00 852,00 0,23 0,23 PEAD 25‐16 20,40 0,72 1,51 1,51 29,70

284 284.6 95,29 104,82 847,00 856,00 0,37 0,37 PEAD 32‐10 28,00 0,60 1,68 1,68 25,53

284 284.7 141,94 156,13 847,00 857,00 0,23 0,23 PEAD 40‐10 35,20 0,24 0,35 0,35 25,86

284 284.8 196,33 215,96 847,00 857,00 1,31 1,31 PEAD 75‐10 66,00 0,38 0,56 0,56 25,65

284 284.9 139,35 153,28 847,00 857,00 0,38 0,38 PEAD 40‐10 35,20 0,39 0,86 0,86 25,35

Nº agrupación 286

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

36,98

286 286.1 1,84 2,02 857,00 857,00 0,18 0,18 PEAD 25‐16 20,40 0,54 0,04 0,04 31,94

286 286.10 230,44 253,48 857,00 843,00 0,04 0,04 PEAD 25‐16 20,40 0,11 0,26 0,26 45,72

286 286.11 244,48 268,93 857,00 848,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,42 3,22 3,22 37,76

286 286.12 296,76 326,43 857,00 843,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,39 3,49 3,49 42,49

286 286.13 295,15 324,67 857,00 846,00 0,18 0,18 PEAD 25‐16 20,40 0,54 6,33 6,33 36,65

286 286.14 257,91 283,70 857,00 853,00 0,23 0,23 PEAD 25‐16 20,40 0,71 9,08 9,08 26,90

286 286.15 117,55 129,31 857,00 858,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,27 0,67 0,67 30,31

286 286.16 133,65 147,01 857,00 859,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,61 3,59 3,59 26,39

286 286.17 170,82 187,90 857,00 859,00 0,28 0,28 PEAD 32‐10 28,00 0,46 1,86 1,86 28,12

286 286.18 208,16 228,98 857,00 855,00 0,21 0,21 PEAD 25‐16 20,40 0,65 6,16 6,16 27,82

286 286.19 283,25 311,57 857,00 855,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,30 1,98 1,98 32,00

286 286.2 49,73 54,71 857,00 860,00 0,37 0,37 PEAD 40‐10 35,20 0,38 0,30 0,30 28,68

286 286.20 299,08 328,99 857,00 853,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,46 4,78 4,78 31,20

286 286.3 12,21 13,43 857,00 860,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,34 0,11 0,11 28,87

286 286.4 41,28 45,40 857,00 860,00 0,44 0,44 PEAD 32‐10 28,00 0,72 1,02 1,02 27,96

286 286.5 56,11 61,72 857,00 859,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,26 0,31 0,31 29,67

286 286.6 53,72 59,09 857,00 852,00 0,21 0,21 PEAD 25‐16 20,40 0,64 1,55 1,55 35,43

286 286.7 337,13 370,85 857,00 859,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,31 2,56 2,56 27,42

286 286.8 177,44 195,18 857,00 851,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,89 9,45 9,45 28,53

286 286.9 246,15 270,77 857,00 850,00 0,31 0,31 PEAD 32‐10 28,00 0,51 3,18 3,18 35,80

Nº agrupación 288

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

40,71

288 288.1 2,24 2,47 856,00 857,00 0,52 0,52 PEAD 25‐16 20,40 1,60 0,35 0,35 34,36

288 288.10 281,86 310,05 856,00 855,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,20 0,92 0,92 35,79

288 288.11 212,40 233,64 856,00 846,00 0,35 0,35 PEAD 25‐16 20,40 1,07 16,01 16,01 29,70

288 288.12 268,65 295,52 856,00 844,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,53 5,54 5,54 42,17

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
288 288.13 279,82 307,80 856,00 849,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,57 6,59 6,59 36,12

288 288.14 300,02 330,02 856,00 852,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,41 3,83 3,83 35,88

288 288.15 328,18 360,99 856,00 854,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,21 1,21 1,21 36,50

288 288.16 197,93 217,72 856,00 854,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,26 1,07 1,07 36,64

288 288.2 8,19 9,00 856,00 858,00 0,30 0,30 PEAD 25‐16 20,40 0,91 0,46 0,46 33,25

288 288.3 42,55 46,81 856,00 862,00 0,89 0,89 PEAD 32‐10 28,00 1,45 3,85 3,85 25,86

288 288.4 164,24 180,66 856,00 862,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,24 0,75 0,75 28,96

288 288.5 32,65 35,92 856,00 860,00 2,78 2,78 PEAD 63‐10 55,40 1,15 0,88 0,88 30,83

288 288.6 189,81 208,79 856,00 852,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,26 1,02 1,02 38,69

288 288.7 209,67 230,63 856,00 854,00 0,21 0,21 PEAD 25‐16 20,40 0,65 6,25 6,25 31,46

288 288.8 229,74 252,71 856,00 851,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 2,38 2,38 38,33

288 288.9 252,20 277,42 856,00 853,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,43 3,45 3,45 35,26

Nº agrupación 289

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

41,70

289 289.1 1,32 1,45 855,00 857,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,33 0,01 0,01 34,69

289 289.10 7,13 7,84 855,00 861,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,66 0,22 0,22 30,48

289 289.11 52,96 58,25 855,00 855,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,17 0,13 0,13 36,57

289 289.12 95,78 105,35 855,00 858,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,27 0,56 0,56 33,14

289 289.13 102,61 112,87 855,00 860,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,31 0,79 0,79 30,91

289 289.14 127,66 140,42 855,00 855,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,15 0,25 0,25 36,45

289 289.15 30,29 33,32 855,00 868,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,38 0,34 0,34 23,36

289 289.16 125,95 138,55 855,00 863,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,29 0,85 0,85 27,85

289 289.17 149,58 164,54 855,00 862,00 0,04 0,04 PEAD 25‐16 20,40 0,12 0,19 0,19 29,51

289 289.18 137,68 151,44 855,00 863,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,26 0,75 0,75 27,95

298 289.19 29,34 32,27 855,00 861,00 0,01 0,01 PEAD 25‐16 20,40 0,04 0,01 0,01 30,69

289 289.2 10,97 12,06 855,00 858,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,60 0,28 0,28 33,42

289 289.20 40,07 44,07 855,00 861,00 0,01 0,01 PEAD 25‐16 20,40 0,04 0,01 0,01 30,69

289 289.3 21,15 23,27 855,00 858,00 0,16 0,16 PEAD 25‐16 20,40 0,47 0,35 0,35 33,35

289 289.4 31,99 35,18 855,00 855,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,15 0,06 0,06 36,64

289 289.5 207,48 228,22 855,00 866,00 0,02 0,02 PEAD 25‐16 20,40 0,07 0,11 0,11 25,59

289 289.6 75,71 83,28 855,00 855,00 0,04 0,04 PEAD 25‐16 20,40 0,12 0,11 0,11 36,59

289 289.7 74,74 82,22 855,00 858,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,39 0,86 0,86 32,84

289 289.8 149,63 164,59 855,00 866,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,23 0,64 0,64 25,06

289 289.9 97,88 107,67 855,00 850,00 0,02 0,02 PEAD 25‐16 20,40 0,07 0,04 0,04 41,66

Nº agrupación 291

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

Presión entrada



SECTOR G-1
33,96

291 291.1 1,60 1,75 864,00 865,00 0,83 0,83 PEAD 32‐10 28,00 1,34 0,13 0,13 27,83

291 291.2 22,55 24,81 864,00 864,00 0,92 0,92 PEAD 32‐10 28,00 1,49 2,16 2,16 26,80

291 291.3 75,63 83,19 864,00 866,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,39 0,88 0,88 26,08

291 291.4 117,79 129,57 864,00 859,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,68 3,84 3,84 30,12

291 291.5 113,08 124,39 864,00 860,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,60 2,93 2,93 30,03

291 291.6 162,91 179,20 864,00 859,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,51 3,09 3,09 30,87

291 291.7 168,88 185,77 864,00 859,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 1,74 1,74 32,22

291 291.9 107,60 118,36 864,00 864,00 0,39 0,39 PEAD 32‐10 28,00 0,63 2,12 2,12 26,84

Nº agrupación 293

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

25,45

293 293.1 3,07 3,37 868,00 862,00 0,91 0,91 PEAD 63‐10 55,40 0,38 0,01 0,01 26,44

293 293.4 115,91 127,50 868,00 862,00 0,27 0,27 PEAD 32‐10 28,00 0,44 1,16 1,16 25,29

293 293.5 141,14 155,25 868,00 862,00 0,47 0,47 PEAD 40‐10 35,20 0,49 1,30 1,30 25,15

293 293.6 93,01 102,31 868,00 862,00 0,89 0,89 PEAD 50‐10 44,00 0,59 0,94 0,94 25,51

293 293.7 134,69 148,15 868,00 862,00 1,28 1,28 PEAD 63‐10 55,40 0,53 0,87 0,87 25,58

293 293.8 245,78 270,35 868,00 862,00 4,05 4,05 PEAD 90‐10 79,20 0,82 2,33 2,33 24,12

293 293.9 367,67 404,44 868,00 862,00 3,53 3,53 PEAD 90‐10 79,20 0,72 2,70 2,70 23,75

Nº agrupación 294

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

45,72

294 294.1 3,94 4,33 846,00 860,00 1,81 1,81 PEAD 50‐10 44,00 1,19 0,15 0,15 26,57

294 294.10 97,97 107,77 846,00 854,00 1,28 1,28 PEAD 50‐10 44,00 0,84 1,91 1,91 30,81

294 294.11 122,81 135,09 846,00 860,00 0,39 0,39 PEAD 40‐10 35,20 0,40 0,80 0,80 25,92

294 294.12 210,29 231,31 846,00 857,00 0,40 0,40 PEAD 32‐10 28,00 0,65 4,38 4,38 25,34

294 294.13 279,82 307,81 846,00 857,00 0,33 0,33 PEAD 32‐10 28,00 0,54 4,11 4,11 25,61

294 294.14 276,29 303,92 846,00 857,00 1,31 1,31 PEAD 63‐10 55,40 0,54 1,84 1,84 27,88

294 294.2 321,41 353,55 846,00 860,00 0,18 0,18 PEAD 40‐10 35,20 0,19 0,50 0,50 26,22

294 294.3 169,64 186,60 846,00 859,00 1,31 1,31 PEAD 63‐10 55,40 0,54 1,13 1,13 26,59

294 294.4 177,93 195,72 846,00 853,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,43 2,41 2,41 31,31

294 294.5 216,40 238,04 846,00 853,00 0,36 0,36 PEAD 32‐10 28,00 0,59 3,75 3,75 29,97

294 294.6 319,69 351,65 846,00 854,00 0,30 0,30 PEAD 32‐10 28,00 0,49 3,91 3,91 28,81

294 294.7 416,11 457,72 846,00 860,00 0,51 0,51 PEAD 50‐10 44,00 0,33 1,47 1,47 25,25

294 294.8 442,79 487,06 846,00 858,00 0,73 0,73 PEAD 50‐10 44,00 0,48 3,08 3,08 25,64

294 294.9 402,26 442,48 846,00 860,00 0,35 0,35 PEAD 50‐10 44,00 0,23 0,71 0,71 26,01

Nº agrupación 296

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

40,18

296 296.1 7,67 8,43 849,00 859,00 1,26 1,26 PEAD 50‐10 44,00 0,83 0,15 0,15 25,03

296 296.3 109,88 120,86 849,00 856,00 0,64 0,64 PEAD 50‐10 44,00 0,42 0,59 0,59 27,59

296 296.5 110,68 121,75 849,00 853,00 2,71 2,71 PEAD 63‐10 55,40 1,12 2,84 2,84 28,34

Nº agrupación 297

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

39,81

297 297.1 1,11 1,22 850,00 851,00 0,44 0,44 PEAD 25‐16 20,40 1,36 0,13 0,13 33,68

297 297.10 187,65 206,41 850,00 857,00 2,31 2,31 PEAD 75‐10 66,00 0,67 1,52 1,52 26,29

297 297.11 413,25 454,57 850,00 845,00 1,07 1,07 PEAD 50‐10 44,00 0,70 5,80 5,80 34,01

297 297.12 215,21 236,73 850,00 855,00 0,63 0,63 PEAD 40‐10 35,20 0,65 3,37 3,37 26,44

297 297.2 36,43 40,08 850,00 848,00 0,54 0,54 PEAD 25‐16 20,40 1,64 6,05 6,05 30,76

297 297.3 58,56 64,42 850,00 851,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,38 0,64 0,64 33,17

297 297.4 132,10 145,30 850,00 851,00 0,89 0,89 PEAD 40‐10 35,20 0,92 3,92 3,92 29,89

297 297.5 134,34 147,78 850,00 841,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,52 2,62 2,62 41,19

297 297.6 160,36 176,39 850,00 842,00 0,30 0,30 PEAD 25‐16 20,40 0,91 8,93 8,93 33,88

297 297.7 158,85 174,73 850,00 841,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,67 4,99 4,99 38,82

297 297.8 178,89 196,78 850,00 850,00 0,98 0,98 PEAD 40‐10 35,20 1,01 6,32 6,32 28,49

297 297.9 223,38 245,72 850,00 842,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,62 6,15 6,15 36,66

Nº agrupación 298

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

37,56

298 298.1 1,86 2,05 855,00 855,00 3,19 3,19 PEAD 63‐10 55,40 1,32 0,06 0,06 32,50

298 298.2 351,86 387,04 855,00 856,00 2,60 2,60 PEAD 75‐10 66,00 0,76 3,55 3,55 28,01

298 298.3 106,85 117,54 855,00 855,00 2,96 2,96 PEAD 63‐10 55,40 1,23 3,23 3,23 29,33

298 298.4 121,09 133,20 855,00 843,00 0,35 0,35 PEAD 25‐16 20,40 1,07 9,00 9,00 35,56

298 298.5 395,50 435,05 855,00 844,00 1,07 1,07 PEAD 40‐10 35,20 1,10 16,48 16,48 27,08

298 298.6 232,62 255,89 855,00 847,00 0,48 0,48 PEAD 32‐10 28,00 0,78 6,77 6,77 33,79

Nº agrupación 299

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

32,76

299 299.1 40,70 44,77 868,00 869,00 1,33 1,33 PEAD 50‐10 44,00 0,88 0,86 0,86 25,90

299 299.2 111,26 122,39 868,00 870,00 0,86 0,86 PEAD 63‐10 55,40 0,36 0,34 0,34 25,42

299 299.3 206,21 226,83 868,00 869,00 2,18 2,18 PEAD 75‐10 66,00 0,64 1,50 1,50 25,26

299 299.4 370,32 407,35 868,00 862,00 1,22 1,22 PEAD 50‐10 44,00 0,80 6,60 6,60 27,16

299 299.5 245,42 269,96 868,00 859,00 1,29 1,29 PEAD 50‐10 44,00 0,85 4,85 4,85 31,91

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
299 299.6 289,85 318,83 868,00 867,00 0,20 0,20 PEAD 32‐10 28,00 0,33 1,66 1,66 27,10

Nº agrupación 317

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

30,51

317 317.1 4,06 4,47 862,00 862,00 0,52 0,52 PEAD 32‐10 28,00 0,85 0,14 0,14 25,37

317 317.2 87,94 96,73 862,00 860,00 2,09 2,09 PEAD 63‐10 55,40 0,87 1,39 1,39 26,12

317 317.3 177,86 195,64 862,00 860,00 3,95 3,95 PEAD 90‐10 79,20 0,80 1,60 1,60 25,91

317 317.4 246,00 270,60 862,00 859,00 2,39 2,39 PEAD 75‐10 66,00 0,70 2,12 2,12 26,39

317 317.5 475,45 522,99 862,00 848,00 0,58 0,58 PEAD 40‐10 35,20 0,60 6,39 6,39 33,12

317 317.6 3,66 4,02 862,00 862,00 0,52 0,52 PEAD 32‐10 28,00 0,85 0,12 0,12 25,39

317 317.7 75,19 82,71 862,00 859,00 0,52 0,52 PEAD 32‐10 28,00 0,85 2,54 2,54 25,97

Nº agrupación 318

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

36,60

318 318.1 2,22 2,44 848,00 852,00 0,30 0,30 PEAD 25‐16 20,40 0,93 0,13 0,13 27,47

318 318.10 154,75 170,23 848,00 845,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,17 0,37 0,37 34,23

318 318.11 173,72 191,09 848,00 845,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 1,80 1,80 32,80

318 318.12 241,55 265,70 848,00 841,00 0,28 0,28 PEAD 25‐16 20,40 0,86 12,16 12,16 26,44

318 318.13 246,20 270,82 848,00 843,00 0,29 0,29 PEAD 32‐10 28,00 0,47 2,81 2,81 33,79

318 318.14 195,03 214,53 848,00 844,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,60 4,97 4,97 30,63

318 318.15 250,69 275,76 848,00 842,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 2,65 2,65 34,95

318 318.2 37,02 40,72 848,00 846,00 0,44 0,44 PEAD 25‐16 20,40 1,36 4,31 4,31 29,29

318 318.3 82,36 90,60 848,00 841,00 0,43 0,43 PEAD 25‐16 20,40 1,30 8,86 8,86 29,74

318 318.4 153,43 168,77 848,00 837,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,79 6,52 6,52 36,08

318 318.5 16,21 17,83 848,00 848,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,43 0,23 0,23 31,37

318 318.6 51,42 56,56 848,00 847,00 0,39 0,39 PEAD 25‐16 20,40 1,19 4,70 4,70 27,90

318 318.7 89,79 98,76 848,00 844,00 0,44 0,44 PEAD 32‐10 28,00 0,71 2,16 2,16 33,44

318 318.8 79,37 87,31 848,00 846,00 0,48 0,48 PEAD 32‐10 28,00 0,78 2,28 2,28 31,32

318 318.9 157,11 172,83 848,00 845,00 0,34 0,34 PEAD 32‐10 28,00 0,56 2,43 2,43 32,17

Nº agrupación 320

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

39,43

320 320.1 1,20 1,32 864,00 869,00 0,53 0,53 PEAD 32‐10 28,00 0,86 0,04 0,04 29,39

320 320.11 253,66 279,03 864,00 870,00 0,68 0,68 PEAD 50‐10 44,00 0,45 1,53 1,53 26,90

320 320.12 176,35 193,98 864,00 870,00 0,68 0,68 PEAD 50‐10 44,00 0,45 1,06 1,06 27,37

320 320.13 161,17 177,29 864,00 867,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,60 4,14 4,14 27,29

320 320.2 45,20 49,72 864,00 868,00 0,28 0,28 PEAD 25‐16 20,40 0,86 2,25 2,25 28,18

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
320 320.3 62,12 68,34 864,00 857,00 0,25 0,25 PEAD 25‐16 20,40 0,78 2,56 2,56 38,87

320 320.4 107,11 117,82 864,00 870,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,60 2,79 2,79 25,64

320 320.5 63,91 70,30 864,00 872,00 0,68 0,68 PEAD 40‐10 35,20 0,70 1,14 1,14 25,29

320 320.6 155,08 170,59 864,00 872,00 0,39 0,39 PEAD 40‐10 35,20 0,40 1,00 1,00 25,43

320 320.7 223,23 245,55 864,00 870,00 0,46 0,46 PEAD 40‐10 35,20 0,47 1,94 1,94 26,49

320 320.8 168,64 185,50 864,00 870,00 0,66 0,66 PEAD 40‐10 35,20 0,68 2,85 2,85 25,58

320 320.9 13,95 15,35 864,00 867,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,61 0,36 0,36 31,07

Nº agrupación 322

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

39,61

322 322.1 148,46 163,31 846,00 842,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,26 0,79 0,79 37,82

322 322.10 34,65 38,11 846,00 845,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,89 1,83 1,83 33,78

322 322.11 164,13 180,55 846,00 845,00 0,62 0,62 PEAD 32‐10 28,00 1,01 7,63 7,63 27,98

322 322.12 145,53 160,08 846,00 853,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,33 1,22 1,22 26,39

322 322.13 300,68 330,74 846,00 837,00 1,08 1,08 PEAD 40‐10 35,20 1,11 12,68 12,68 30,93

322 322.14 132,10 145,31 846,00 837,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,43 1,81 1,81 41,80

322 322.15 319,19 351,10 846,00 834,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,60 8,19 8,19 38,42

322 322.2 148,13 162,94 846,00 853,00 0,31 0,31 PEAD 32‐10 28,00 0,51 1,93 1,93 25,68

322 322.3 139,74 153,71 846,00 848,00 0,65 0,65 PEAD 32‐10 28,00 1,06 7,07 7,07 25,54

322 322.4 7,86 8,65 846,00 848,00 0,80 0,80 PEAD 32‐10 28,00 1,30 0,59 0,59 32,02

322 322.5 5,74 6,32 846,00 847,00 0,44 0,44 PEAD 25‐16 20,40 1,35 0,66 0,66 32,95

322 322.6 3,24 3,57 846,00 848,00 0,23 0,23 PEAD 25‐16 20,40 0,70 0,11 0,11 32,50

322 322.7 114,41 125,85 846,00 852,00 0,25 0,25 PEAD 32‐10 28,00 0,41 0,98 0,98 27,63

322 322.8 112,54 123,80 846,00 837,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,62 3,08 3,08 40,53

322 322.9 347,05 381,76 846,00 830,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,79 14,72 14,72 35,89

Nº agrupación 323

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

62,18 60,00

323 323.1 203,03 223,33 827,00 820,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,25 1,02 1,02 60,98

323 323.10 94,27 103,70 827,00 853,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,36 0,95 0,95 28,05

323 323.11 150,29 165,32 827,00 854,00 0,19 0,19 PEAD 32‐10 28,00 0,31 0,80 0,80 27,20
323 323.12 108,61 119,47 827,00 817,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 1,15 1,15 63,85
323 323.13 99,36 109,29 827,00 831,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,80 4,36 4,36 46,64

323 323.14 182,74 201,01 827,00 833,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,36 1,82 1,82 47,18

323 323.15 44,98 49,47 827,00 825,00 0,23 0,23 PEAD 25‐16 20,40 0,69 1,52 1,52 55,48

323.16 182,32 200,55 827,00 840,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,42 2,37 2,37 39,63

323.17 150,84 165,92 827,00 834,00 0,25 0,25 PEAD 25‐16 20,40 0,77 6,08 6,08 41,92

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
323.18 89,32 98,25 827,00 821,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,57 2,11 2,11 58,89

323 323.2 86,79 95,46 827,00 832,00 0,23 0,23 PEAD 25‐16 20,40 0,70 2,98 2,98 47,02

323 323.3 132,51 145,76 827,00 832,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,36 1,29 1,29 48,71

323 323.4 223,38 245,72 827,00 836,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,94 13,26 13,26 32,74

323 323.5 59,55 65,51 827,00 828,00 0,08 0,08 PEAD 25‐16 20,40 0,25 0,31 0,31 53,69

323 323.6 7,49 8,24 827,00 830,00 1,10 1,10 PEAD 40‐10 35,20 1,13 0,33 0,33 51,67

323 323.7 109,11 120,02 827,00 852,00 0,81 0,81 PEAD 40‐10 35,20 0,83 2,73 2,73 27,27

323 323.9 167,43 184,17 827,00 844,00 0,58 0,58 PEAD 32‐10 28,00 0,95 6,91 6,91 31,09

Nº agrupación 324

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

51,93

324 324.1 323,04 355,35 813,00 789,00 0,16 0,16 PEAD 25‐16 20,40 0,48 5,42 5,42 65,51

324 324.10 205,91 226,51 813,00 798,00 0,42 0,42 PEAD 25‐16 20,40 1,28 21,41 21,41 40,52

324 324.11 290,15 319,17 813,00 790,00 0,16 0,16 PEAD 25‐16 20,40 0,48 4,96 4,96 64,97

324 324.12 361,19 397,31 813,00 789,00 0,04 0,04 PEAD 25‐16 20,40 0,12 0,46 0,46 70,47

324 324.13 148,22 163,04 813,00 803,00 0,37 0,37 PEAD 25‐16 20,40 1,12 12,03 12,03 44,90

324 324.14 50,60 55,65 813,00 814,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,58 1,23 1,23 44,70

324 324.2 153,40 168,74 813,00 802,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,34 1,34 1,34 56,59

324 324.3 197,46 217,21 813,00 800,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,27 1,15 1,15 58,78

324 324.4 54,65 60,11 813,00 811,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,90 2,97 2,97 45,96

324 324.5 70,00 77,00 813,00 806,00 0,23 0,23 PEAD 25‐16 20,40 0,71 2,48 2,48 51,45

324 324.6 252,83 278,12 813,00 796,00 0,42 0,42 PEAD 25‐16 20,40 1,29 26,77 26,77 37,16

324 324.7 100,18 110,20 813,00 817,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,38 1,13 1,13 41,80

324 324.8 2,32 2,55 813,00 829,00 1,71 1,71 PEAD 32‐10 28,00 2,78 0,71 0,71 30,22

324 324.9 248,31 273,15 813,00 799,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,57 5,80 5,80 55,13

Nº agrupación 325

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

45,46

325 325.1 99,11 109,02 853,00 857,00 0,18 0,18 PEAD 25‐16 20,40 0,55 2,15 2,15 34,31

325 325.10 51,59 56,75 853,00 865,00 0,31 0,31 PEAD 32‐10 28,00 0,50 0,66 0,66 27,80

325 325.11 84,84 93,32 853,00 855,00 0,04 0,04 PEAD 25‐16 20,40 0,12 0,11 0,11 38,35

325 325.12 88,16 96,97 853,00 862,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,43 1,21 1,21 30,25

325 325.13 111,75 122,92 853,00 868,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,23 0,47 0,47 24,99

325 325.14 54,98 60,48 853,00 859,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,74 2,08 2,08 32,38

325 325.15 132,17 145,39 853,00 852,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,35 1,22 1,22 40,24

325 325.2 37,41 41,15 853,00 859,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,67 1,17 1,17 33,29

325 325.3 157,71 173,48 853,00 865,00 0,18 0,18 PEAD 32‐10 28,00 0,29 0,71 0,71 27,75

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-1
325 325.4 162,22 178,44 853,00 868,00 0,06 0,06 PEAD 32‐10 28,00 0,09 0,09 0,09 25,37

325 325.5 125,78 138,36 853,00 868,00 0,12 0,12 PEAD 32‐10 28,00 0,19 0,26 0,26 25,20

325 325.6 104,58 115,04 853,00 864,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,32 0,86 0,86 28,60

325 325.7 115,59 127,15 853,00 865,00 0,20 0,20 PEAD 32‐10 28,00 0,32 0,63 0,63 27,83

325 325.8 8,74 9,62 853,00 854,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,22 0,03 0,03 39,43

325 325.9 87,55 96,30 853,00 865,00 0,90 0,90 PEAD 50‐10 44,00 0,59 0,90 0,90 27,56

Nº agrupación 328

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

87,05 60,00

328 328.1 52,48 57,73 780,00 779,00 0,81 0,81 PEAD 32‐10 28,00 1,32 3,99 3,99 52,01

328 328.2 78,01 85,81 780,00 778,00 0,76 0,76 PEAD 32‐10 28,00 1,23 5,27 5,27 51,73

328 328.3 106,26 116,89 780,00 777,00 0,77 0,77 PEAD 32‐10 28,00 1,25 7,37 7,37 50,63

328 328.4 1,20 1,32 780,00 781,00 1,29 1,29 PEAD 40‐10 35,20 1,33 0,07 0,07 53,93

328 328.5 32,30 35,53 780,00 779,00 0,36 0,36 PEAD 25‐16 20,40 1,09 2,50 2,50 53,50

328 328.6 197,80 217,58 780,00 777,00 1,07 1,07 PEAD 40‐10 35,20 1,10 8,25 8,25 49,75

328 328.7 160,37 176,41 780,00 776,00 1,58 1,58 PEAD 40‐10 35,20 1,62 13,74 13,74 45,26

328 328.8 36,56 40,21 780,00 778,00 1,59 1,59 PEAD 40‐10 35,20 1,63 3,17 3,17 53,83

328 328.9 7,33 8,06 780,00 780,00 0,94 0,94 PEAD 32‐10 28,00 1,53 0,73 0,73 54,27

Presión entrada



Nº agrupación 115

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

63,24 60,00

115 115.1 4,42 4,86 858,00 869,00 1,83 1,83 PEAD 40‐10 35,20 1,88 0,50 0,50 43,50

115 115.2 27,56 30,32 858,00 875,00 4,85 4,85 PEAD 63‐10 55,40 2,01 2,07 2,07 35,93

115 115.3 1,89 2,08 858,00 870,00 1,69 1,69 PEAD 40‐10 35,20 1,73 0,18 0,18 42,82

115 115.4 227,97 250,77 858,00 869,00 2,57 2,57 PEAD 50‐10 44,00 1,69 16,26 16,26 27,74

Nº agrupación 116

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

60,12 60,00

116 116.1 234,60 258,06 859,00 865,00 0,54 0,54 PEAD 32‐10 28,00 0,87 8,30 8,30 40,70

116 116.2 98,05 107,86 859,00 865,00 2,46 2,46 PEAD 50‐10 44,00 1,62 6,45 6,45 42,55

116 116.3 11,63 12,79 859,00 862,00 0,68 0,68 PEAD 32‐10 28,00 1,11 0,65 0,65 51,35

116 116.4 117,70 129,46 859,00 856,00 1,98 1,98 PEAD 40‐10 35,20 2,03 15,34 15,34 42,66

116 116.5 2,37 2,61 859,00 861,00 2,94 2,94 PEAD 63‐10 55,40 1,22 0,07 0,07 52,93

116 116.6 52,13 57,34 859,00 861,00 5,98 5,98 PEAD 75‐10 66,00 1,75 2,47 2,47 50,53

116 116.7 138,84 152,72 859,00 854,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,53 2,79 2,79 57,21

116 116.8 260,81 286,89 859,00 852,00 0,40 0,40 PEAD 25‐16 20,40 1,22 24,82 24,82 37,18

Nº agrupación 118

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

61,32 60,00

118 118.1 96,29 105,92 848,00 855,00 4,46 4,46 PEAD 63‐10 55,40 1,85 6,21 6,21 41,79

118 118.10 140,50 154,55 848,00 851,00 0,38 0,38 PEAD 25‐16 20,40 1,15 12,13 12,13 39,87

118 118.11 135,68 149,24 848,00 851,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,68 4,42 4,42 47,58

118 118.12 190,68 209,75 848,00 850,00 0,43 0,43 PEAD 25‐16 20,40 1,33 21,23 21,23 31,77

118 118.2 2,26 2,49 848,00 850,00 0,45 0,45 PEAD 25‐16 20,40 1,38 0,27 0,27 52,73

118 118.3 1,13 1,24 848,00 854,00 0,70 0,70 PEAD 32‐10 28,00 1,14 0,07 0,07 48,93

118 118.4 29,48 32,42 848,00 845,00 0,34 0,34 PEAD 25‐16 20,40 1,05 2,15 2,15 55,85

118 118.5 83,14 91,46 848,00 844,00 1,50 1,50 PEAD 40‐10 35,20 1,54 6,47 6,47 52,53

118 118.6 140,74 154,81 848,00 844,00 0,51 0,51 PEAD 25‐16 20,40 1,57 21,52 21,52 37,48

118 118.7 178,35 196,18 848,00 843,00 0,49 0,49 PEAD 25‐16 20,40 1,49 24,60 24,60 35,40

118 118.8 229,53 252,48 848,00 844,00 0,93 0,93 PEAD 32‐10 28,00 1,51 22,37 22,37 36,63

118 118.9 182,95 201,24 848,00 849,00 0,68 0,68 PEAD 32‐10 28,00 1,10 10,04 10,04 43,96

Nº agrupación 123

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

78,29 60,00

123 123.1 14,89 16,38 838,00 850,00 1,57 1,57 PEAD 40‐10 35,20 1,61 1,27 1,27 60,02

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada

SECTOR G-2



SECTOR G-2
123 123.2 8,93 9,82 838,00 855,00 7,93 7,93 PEAD 90‐10 79,20 1,61 0,29 0,29 56,00

123 123.3 287,61 316,38 838,00 838,00 0,56 0,56 PEAD 32‐10 28,00 0,91 11,07 11,07 62,22

123 123.4 330,75 363,83 838,00 839,00 0,68 0,68 PEAD 32‐10 28,00 1,10 18,12 18,12 54,17

Nº agrupación 124

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

76,33 60,00

124 124.1 19,39 21,32 828,00 842,00 2,12 2,12 PEAD 50‐10 44,00 1,39 0,97 0,97 68,32

124 124.10 226,96 249,65 828,00 826,00 0,18 0,18 PEAD 25‐16 20,40 0,56 5,11 5,11 80,18

124 124.11 212,22 233,45 828,00 827,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,44 3,07 3,07 81,22

124 124.12 242,18 266,40 828,00 833,00 0,57 0,57 PEAD 25‐16 20,40 1,74 44,66 44,66 33,63

124 124.13 256,81 282,49 828,00 834,00 0,52 0,52 PEAD 25‐16 20,40 1,59 40,22 40,22 37,07

124 124.2 6,81 7,49 828,00 846,00 1,22 1,22 PEAD 32‐10 28,00 1,98 1,10 1,10 64,19

124 124.3 158,60 174,46 828,00 847,00 0,45 0,45 PEAD 25‐16 20,40 1,39 19,25 19,25 45,04

124 124.4 33,92 37,31 828,00 832,00 0,93 0,93 PEAD 32‐10 28,00 1,52 3,36 3,36 75,93

124 124.5 142,45 156,70 828,00 829,00 0,69 0,69 PEAD 32‐10 28,00 1,12 8,08 8,08 74,21

124 124.6 146,90 161,59 828,00 828,00 0,44 0,44 PEAD 25‐16 20,40 1,36 17,13 17,13 66,16

124 124.7 118,18 129,99 828,00 827,00 0,27 0,27 PEAD 25‐16 20,40 0,83 5,53 5,53 78,76

124 124.8 167,19 183,91 828,00 830,00 0,52 0,52 PEAD 25‐16 20,40 1,59 26,19 26,19 55,10

124 124.9 153,74 169,12 828,00 831,00 0,43 0,43 PEAD 25‐16 20,40 1,30 16,60 16,60 63,69

Nº agrupación 129

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

62,90 60,00

129 129.1 225,27 247,80 850,00 861,00 3,06 3,06 PEAD 63‐10 55,40 1,27 7,24 7,24 36,76

129 129.2 16,22 17,85 850,00 858,00 3,41 3,41 PEAD 63‐10 55,40 1,42 0,64 0,64 46,36

129 129.3 209,18 230,10 850,00 857,00 1,57 1,57 PEAD 40‐10 35,20 1,61 17,71 17,71 30,29

129 129.4 181,29 199,42 850,00 856,00 0,57 0,57 PEAD 32‐10 28,00 0,93 7,27 7,27 41,73

129 129.5 129,36 142,29 850,00 856,00 0,57 0,57 PEAD 32‐10 28,00 0,93 5,12 5,12 43,88

129 129.6 92,59 101,85 850,00 855,00 1,22 1,22 PEAD 32‐10 28,00 1,99 15,12 15,12 34,88

129 129.7 1,59 1,75 850,00 854,00 1,30 1,30 PEAD 40‐10 35,20 1,34 0,10 0,10 50,90

Nº agrupación 130

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

60,77 60,00

130 130.1 6,20 6,82 829,00 848,00 1,69 1,69 PEAD 50‐10 44,00 1,11 0,20 0,20 35,80

130 130.2 3,95 4,34 829,00 848,00 1,23 1,23 PEAD 40‐10 35,20 1,27 0,21 0,21 35,79

130 130.3 48,59 53,45 829,00 850,00 1,85 1,85 PEAD 40‐10 35,20 1,90 5,59 5,59 28,41

130 130.4 124,15 136,57 829,00 841,00 1,37 1,37 PEAD 40‐10 35,20 1,41 8,17 8,17 34,83

130 130.5 223,83 246,22 829,00 849,00 0,34 0,34 PEAD 32‐10 28,00 0,54 3,31 3,31 31,69

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
130 130.6 43,53 47,88 829,00 836,00 0,62 0,62 PEAD 32‐10 28,00 1,00 2,00 2,00 46,00

130 130.7 269,42 296,36 829,00 844,00 0,70 0,70 PEAD 32‐10 28,00 1,14 15,77 15,77 24,23

130 130.8 226,01 248,61 829,00 834,00 0,62 0,62 PEAD 32‐10 28,00 1,00 10,37 10,37 39,63

130 130.9 183,22 201,54 829,00 841,00 2,15 2,15 PEAD 50‐10 44,00 1,41 9,39 9,39 33,61

Nº agrupación 131

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

#¡REF! 60,00

131 131.1 173,93 191,32 843,00 848,00 0,90 0,90 PEAD 32‐10 28,00 1,46 16,08 16,08 33,92

131 131.10 94,46 103,91 843,00 846,00 0,37 0,37 PEAD 25‐16 20,40 1,14 7,95 7,95 44,05

131 131.11 165,13 181,65 843,00 833,00 0,30 0,30 PEAD 25‐16 20,40 0,92 9,43 9,43 55,57

131 131.2 13,06 14,36 843,00 848,00 0,36 0,36 PEAD 25‐16 20,40 1,10 1,02 1,02 48,98

131 131.3 38,18 42,00 843,00 848,00 2,25 2,25 PEAD 50‐10 44,00 1,48 2,13 2,13 47,87

131 131.4 158,89 174,78 843,00 849,00 2,86 2,86 PEAD 50‐10 44,00 1,88 13,78 13,78 35,22

131 131.5 161,30 177,43 843,00 840,00 0,70 0,70 PEAD 32‐10 28,00 1,14 9,44 9,44 48,56

131 131.6 231,56 254,72 843,00 846,00 0,61 0,61 PEAD 32‐10 28,00 0,99 10,38 10,38 41,62

131 131.7 1,96 2,16 843,00 846,00 1,17 1,17 PEAD 32‐10 28,00 1,89 0,29 0,29 51,71

131 131.8 37,64 41,41 843,00 843,00 2,08 2,08 PEAD 50‐10 44,00 1,37 1,81 1,81 53,19

131 131.9 192,74 212,02 843,00 831,00 0,75 0,75 PEAD 32‐10 28,00 1,23 12,83 12,83 54,17

Nº agrupación 132

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

53,96

132 132.1 26,62 29,28 845,00 844,00 0,45 0,45 PEAD 25‐16 20,40 1,36 3,13 3,13 46,83

132 132.10 3,47 3,82 845,00 845,00 1,53 1,53 PEAD 40‐10 35,20 1,57 0,28 0,28 48,68

132 132.11 462,80 509,08 845,00 828,00 0,42 0,42 PEAD 32‐10 28,00 0,68 10,36 10,36 55,60

132 132.12 421,71 463,88 845,00 833,00 0,82 0,82 PEAD 32‐10 28,00 1,33 32,83 32,83 28,13

132 132.13 337,14 370,86 845,00 828,00 0,54 0,54 PEAD 32‐10 28,00 0,88 12,07 12,07 53,89

132 132.2 191,80 210,98 845,00 842,00 0,48 0,48 PEAD 32‐10 28,00 0,79 5,63 5,63 46,33

132 132.3 177,72 195,49 845,00 843,00 0,77 0,77 PEAD 32‐10 28,00 1,25 12,28 12,28 38,68

132 132.4 342,50 376,75 845,00 826,00 0,64 0,64 PEAD 32‐10 28,00 1,04 16,78 16,78 51,18

132 132.5 288,08 316,89 845,00 831,00 0,55 0,55 PEAD 32‐10 28,00 0,90 10,80 10,80 52,16

132 132.6 452,15 497,36 845,00 823,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,61 11,83 11,83 59,13

132 132.7 383,62 421,98 845,00 826,00 0,42 0,42 PEAD 25‐16 20,40 1,30 41,12 41,12 26,84

132 132.8 157,24 172,96 845,00 839,00 0,60 0,60 PEAD 32‐10 28,00 0,97 6,83 6,83 48,13

132 132.9 100,97 111,07 845,00 842,00 0,90 0,90 PEAD 32‐10 28,00 1,46 9,33 9,33 42,63

Nº agrupación 135

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

51,25

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
135 135.1 221,18 243,30 859,00 856,00 1,46 1,46 PEAD 40‐10 35,20 1,50 16,35 16,35 32,90

135 135.2 73,56 80,91 859,00 859,00 0,60 0,60 PEAD 25‐16 20,40 1,84 15,00 15,00 31,25

135 135.3 11,64 12,80 859,00 859,00 1,14 1,14 PEAD 32‐10 28,00 1,85 1,66 1,66 44,59

135 135.4 3,59 3,94 859,00 862,00 6,17 6,17 PEAD 75‐10 66,00 1,80 0,18 0,18 43,07

135 135.5 11,55 12,71 859,00 864,00 1,59 1,59 PEAD 40‐10 35,20 1,63 1,00 1,00 40,25

135 135.6 184,08 202,49 859,00 864,00 0,42 0,42 PEAD 32‐10 28,00 0,68 4,12 4,12 37,13

135 135.7 90,59 99,65 859,00 863,00 0,78 0,78 PEAD 32‐10 28,00 1,27 6,42 6,42 35,83

135 135.8 254,66 280,12 859,00 853,00 1,65 1,65 PEAD 40‐10 35,20 1,70 23,82 23,82 28,43

135 135.9 218,46 240,31 859,00 856,00 1,14 1,14 PEAD 40‐10 35,20 1,17 10,21 10,21 39,04

Nº agrupación 136

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

62,63 60,00

136 136.1 411,48 452,63 851,00 850,00 1,26 1,26 PEAD 40‐10 35,20 1,30 23,27 23,27 32,73

136 136.2 367,56 404,31 851,00 854,00 4,03 4,03 PEAD 63‐10 55,40 1,67 19,61 19,61 32,39

136 136.3 119,37 131,30 851,00 854,00 0,68 0,68 PEAD 32‐10 28,00 1,10 6,48 6,48 45,52

136 136.4 247,55 272,30 851,00 855,00 3,38 3,38 PEAD 63‐10 55,40 1,40 9,54 9,54 41,46

136 136.5 498,14 547,96 851,00 850,00 1,01 1,01 PEAD 40‐10 35,20 1,04 18,69 18,69 37,31

136 136.6 1,85 2,03 851,00 854,00 3,16 3,16 PEAD 63‐10 55,40 1,31 0,06 0,06 51,94

136 136.7 158,83 174,71 851,00 853,00 1,07 1,07 PEAD 40‐10 35,20 1,10 6,66 6,66 46,34

136 136.8 94,36 103,79 851,00 852,00 0,58 0,58 PEAD 25‐16 20,40 1,79 18,28 18,28 35,72

Nº agrupación 137

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

64,64 60,00

137 137.1 161,06 177,17 830,00 847,00 2,02 2,02 PEAD 50‐10 44,00 1,33 7,35 7,35 30,65

137 137.10 263,34 289,67 830,00 850,00 0,78 0,78 PEAD 40‐10 35,20 0,80 6,05 6,05 28,95

137 137.2 110,20 121,22 830,00 847,00 1,06 1,06 PEAD 40‐10 35,20 1,09 4,53 4,53 33,47

137 137.3 7,15 7,86 830,00 848,00 2,15 2,15 PEAD 50‐10 44,00 1,41 0,37 0,37 36,63

137 137.4 11,72 12,89 830,00 842,00 1,25 1,25 PEAD 40‐10 35,20 1,29 0,66 0,66 42,34

137 137.5 12,66 13,93 830,00 854,00 3,86 3,86 PEAD 63‐10 55,40 1,60 0,63 0,63 30,37

137 137.6 296,64 326,31 830,00 840,00 2,40 2,40 PEAD 50‐10 44,00 1,58 18,63 18,63 26,37

137 137.7 156,19 171,80 830,00 837,00 0,78 0,78 PEAD 32‐10 28,00 1,27 11,12 11,12 36,88

137 137.8 164,02 180,42 830,00 842,00 0,61 0,61 PEAD 32‐10 28,00 0,99 7,37 7,37 35,63

137 137.9 228,86 251,75 830,00 847,00 0,62 0,62 PEAD 32‐10 28,00 1,00 10,52 10,52 27,48

Nº agrupación 138

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

53,96

138 138.1 695,67 765,24 846,00 833,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,74 26,10 26,10 35,86

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
138 138.10 760,96 837,06 846,00 826,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,31 5,92 5,92 63,04

138 138.12 727,84 800,63 846,00 826,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,43 10,16 10,16 58,80

138 138.13 762,61 838,87 846,00 834,00 0,37 0,37 PEAD 32‐10 28,00 0,60 13,53 13,53 47,43

138 138.14 195,74 215,32 846,00 844,00 0,46 0,46 PEAD 25‐16 20,40 1,41 24,37 24,37 26,59

138 138.2 612,50 673,75 846,00 834,00 0,12 0,12 PEAD 32‐10 28,00 0,20 1,38 1,38 59,58

138 138.3 568,96 625,86 846,00 838,00 0,60 0,60 PEAD 32‐10 28,00 0,97 24,56 24,56 32,40

138 138.4 374,93 412,42 846,00 840,00 1,83 1,83 PEAD 50‐10 44,00 1,21 14,31 14,31 40,65

138 138.5 193,19 212,51 846,00 841,00 1,95 1,95 PEAD 50‐10 44,00 1,28 8,28 8,28 45,68

138 138.6 110,13 121,14 846,00 843,00 1,93 1,93 PEAD 40‐10 35,20 1,99 13,74 13,74 38,22

138 138.7 7,35 8,08 846,00 846,00 2,57 2,57 PEAD 50‐10 44,00 1,69 0,53 0,53 48,43

138 138.8 582,01 640,21 846,00 826,00 0,53 0,53 PEAD 32‐10 28,00 0,86 20,24 20,24 48,72

138 138.9 654,37 719,81 846,00 823,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,28 3,97 3,97 67,99

Nº agrupación 142

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

49,74

142 142.1 71,03 78,13 859,00 859,00 2,07 2,07 PEAD 50‐10 44,00 1,36 3,39 3,39 41,35

142 142.10 6,31 6,95 859,00 860,00 0,80 0,80 PEAD 32‐10 28,00 1,30 0,47 0,47 43,27

142 142.11 112,88 124,16 859,00 861,00 1,45 1,45 PEAD 40‐10 35,20 1,49 8,24 8,24 34,50

142 142.12 56,98 62,68 859,00 859,00 0,60 0,60 PEAD 25‐16 20,40 1,82 11,47 11,47 33,27

142 142.2 27,91 30,70 859,00 859,00 1,52 1,52 PEAD 40‐10 35,20 1,56 2,24 2,24 42,50

142 142.3 261,50 287,64 859,00 853,00 1,07 1,07 PEAD 40‐10 35,20 1,10 10,88 10,88 39,86

142 142.4 177,63 195,39 859,00 855,00 1,38 1,38 PEAD 40‐10 35,20 1,42 11,91 11,91 36,83

142 142.5 138,15 151,96 859,00 855,00 0,32 0,32 PEAD 25‐16 20,40 0,98 8,78 8,78 39,96

142 142.6 3,05 3,35 859,00 858,00 1,01 1,01 PEAD 32‐10 28,00 1,64 0,35 0,35 45,39

142 142.7 217,76 239,53 859,00 858,00 1,10 1,10 PEAD 40‐10 35,20 1,13 9,50 9,50 36,24

142 142.8 158,18 173,99 859,00 857,00 2,35 2,35 PEAD 50‐10 44,00 1,54 9,54 9,54 37,20

142 142.9 86,50 95,15 859,00 857,00 1,07 1,07 PEAD 32‐10 28,00 1,73 10,94 10,94 35,80

Nº agrupación 143

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

53,63

143 143.1 485,08 533,59 850,00 846,00 1,12 1,12 PEAD 40‐10 35,20 1,15 22,01 22,01 30,62

143 143.10 226,49 249,14 850,00 851,00 0,37 0,37 PEAD 25‐16 20,40 1,14 19,16 19,16 28,47

143 143.11 36,86 40,55 850,00 852,00 0,53 0,53 PEAD 25‐16 20,40 1,62 5,97 5,97 40,66

143 143.12 1,96 2,15 850,00 852,00 2,01 2,01 PEAD 50‐10 44,00 1,32 0,09 0,09 46,54

143 143.13 562,78 619,05 850,00 842,00 0,68 0,68 PEAD 32‐10 28,00 1,11 31,03 31,03 25,60

143 143.14 429,98 472,98 850,00 844,00 0,27 0,27 PEAD 25‐16 20,40 0,83 20,00 20,00 34,63

143 143.15 177,13 194,85 850,00 850,00 1,83 1,83 PEAD 40‐10 35,20 1,88 19,95 19,95 28,68

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
143 143.2 425,53 468,08 850,00 845,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,61 11,20 11,20 42,43

143 143.3 315,84 347,43 850,00 847,00 1,18 1,18 PEAD 40‐10 35,20 1,21 15,73 15,73 35,90

143 143.4 310,23 341,25 850,00 848,00 1,07 1,07 PEAD 40‐10 35,20 1,10 12,97 12,97 37,66

143 143.5 528,95 581,84 850,00 847,00 1,43 1,43 PEAD 50‐10 44,00 0,94 12,79 12,79 38,84

143 143.6 168,90 185,79 850,00 850,00 0,91 0,91 PEAD 32‐10 28,00 1,47 15,76 15,76 32,87

143 143.7 99,78 109,76 850,00 852,00 0,38 0,38 PEAD 25‐16 20,40 1,17 8,87 8,87 37,76

143 143.8 142,23 156,45 850,00 851,00 0,32 0,32 PEAD 25‐16 20,40 0,96 8,80 8,80 38,83

143 143.9 184,26 202,69 850,00 851,00 0,27 0,27 PEAD 25‐16 20,40 0,82 8,43 8,43 39,20

Nº agrupación 144

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

55,18

144 144.1 209,24 230,16 848,00 844,00 1,37 1,37 PEAD 40‐10 35,20 1,41 13,85 13,85 40,33

144 144.10 329,57 362,52 848,00 843,00 1,39 1,39 PEAD 40‐10 35,20 1,43 22,24 22,24 32,94

144 144.11 209,55 230,50 848,00 845,00 0,34 0,34 PEAD 25‐16 20,40 1,05 15,22 15,22 37,96

144 144.12 377,81 415,59 848,00 841,00 0,96 0,96 PEAD 40‐10 35,20 0,98 12,77 12,77 44,41

144 144.13 375,65 413,22 848,00 843,00 0,45 0,45 PEAD 32‐10 28,00 0,73 9,48 9,48 45,70

144 144.14 280,37 308,40 848,00 844,00 0,51 0,51 PEAD 32‐10 28,00 0,83 9,13 9,13 45,05

144 144.15 319,48 351,43 848,00 844,00 0,27 0,27 PEAD 25‐16 20,40 0,83 14,86 14,86 39,32

144 144.2 158,44 174,29 848,00 845,00 1,41 1,41 PEAD 40‐10 35,20 1,44 10,96 10,96 42,22

144 144.3 87,60 96,36 848,00 846,00 1,22 1,22 PEAD 32‐10 28,00 1,99 14,29 14,29 37,89

144 144.4 58,47 64,31 848,00 847,00 0,62 0,62 PEAD 25‐16 20,40 1,91 12,82 12,82 38,36

144 144.5 27,12 29,83 848,00 848,00 0,75 0,75 PEAD 32‐10 28,00 1,22 1,78 1,78 48,40

144 144.6 173,96 191,36 848,00 845,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,59 4,39 4,39 48,79

144 144.7 137,37 151,10 848,00 846,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,46 2,16 2,16 50,02

144 144.8 33,13 36,44 848,00 848,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,61 0,89 0,89 49,29

144 144.9 3,39 3,73 848,00 851,00 4,73 4,73 PEAD 63‐10 55,40 1,96 0,24 0,24 46,94

Nº agrupación 145

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

62,67 60,00

145 145.1 21,77 23,95 830,00 831,00 2,00 2,00 PEAD 50‐10 44,00 1,32 0,98 0,98 53,02

145 145.10 135,29 148,82 830,00 843,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,67 4,28 4,28 37,72

145 145.2 76,42 84,06 830,00 836,00 0,38 0,38 PEAD 25‐16 20,40 1,17 6,80 6,80 42,20

145 145.3 48,62 53,48 830,00 841,00 0,60 0,60 PEAD 25‐16 20,40 1,84 9,99 9,99 34,01

145 145.4 199,01 218,91 830,00 845,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,19 0,63 0,63 39,37

145 145.5 127,73 140,51 830,00 844,00 0,36 0,36 PEAD 25‐16 20,40 1,09 9,89 9,89 31,11

145 145.6 172,58 189,84 830,00 845,00 3,21 3,21 PEAD 63‐10 55,40 1,33 6,04 6,04 33,96

145 145.7 97,19 106,90 830,00 842,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,89 5,18 5,18 37,82

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
145 145.8 72,31 79,54 830,00 839,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,59 1,77 1,77 44,23

145 145.9 1,79 1,96 830,00 836,00 0,37 0,37 PEAD 25‐16 20,40 1,14 0,15 0,15 48,85

Nº agrupación 146

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

53,26

146 146.1 96,15 105,76 840,00 841,00 0,98 0,98 PEAD 32‐10 28,00 1,59 10,36 10,36 36,90

146 146.10 205,16 225,68 840,00 838,00 1,20 1,20 PEAD 40‐10 35,20 1,23 10,58 10,58 39,68

146 146.11 502,72 553,00 840,00 827,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,43 7,10 7,10 54,16

146 146.12 529,97 582,96 840,00 831,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,36 5,19 5,19 52,07

146 146.13 578,80 636,68 840,00 825,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,46 9,24 9,24 54,02

146 146.2 7,44 8,19 840,00 841,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,43 0,10 0,10 47,16

146 146.3 35,98 39,58 840,00 841,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,45 0,54 0,54 46,72

146 146.4 6,20 6,82 840,00 840,00 0,51 0,51 PEAD 25‐16 20,40 1,55 0,92 0,92 47,34

146 146.5 172,19 189,41 840,00 840,00 0,57 0,57 PEAD 32‐10 28,00 0,92 6,77 6,77 41,49

146 146.6 152,06 167,27 840,00 839,00 1,36 1,36 PEAD 40‐10 35,20 1,40 9,94 9,94 39,32

146 146.7 448,38 493,22 840,00 832,00 0,30 0,30 PEAD 25‐16 20,40 0,91 24,83 24,83 31,43

146 146.8 431,16 474,27 840,00 837,00 0,87 0,87 PEAD 40‐10 35,20 0,90 12,36 12,36 38,90

146 146.9 408,73 449,60 840,00 831,00 0,39 0,39 PEAD 32‐10 28,00 0,63 7,91 7,91 49,35

Nº agrupación 147

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

52,79

147 147.1 560,99 617,09 844,00 838,00 0,39 0,39 PEAD 32‐10 28,00 0,64 11,07 11,07 42,72

147 147.10 321,67 353,83 844,00 844,00 0,61 0,61 PEAD 32‐10 28,00 0,99 14,56 14,56 33,23

147 147.11 8,33 9,16 844,00 847,00 1,22 1,22 PEAD 32‐10 28,00 1,99 1,36 1,36 43,43

147 147.12 66,67 73,34 844,00 847,00 0,98 0,98 PEAD 32‐10 28,00 1,59 7,18 7,18 37,61

147 147.13 58,03 63,83 844,00 844,00 1,04 1,04 PEAD 32‐10 28,00 1,69 7,00 7,00 40,79

147 147.14 8,74 9,62 844,00 844,00 0,92 0,92 PEAD 32‐10 28,00 1,50 0,85 0,85 46,94

147 147.15 148,40 163,24 844,00 850,00 2,73 2,73 PEAD 50‐10 44,00 1,80 11,85 11,85 29,94

147 147.2 502,14 552,35 844,00 840,00 0,42 0,42 PEAD 32‐10 28,00 0,69 11,49 11,49 40,30

147 147.3 412,19 453,41 844,00 841,00 0,43 0,43 PEAD 32‐10 28,00 0,70 9,68 9,68 41,11

147 147.4 453,87 499,26 844,00 841,00 0,72 0,72 PEAD 40‐10 35,20 0,74 9,15 9,15 41,64

147 147.5 173,75 191,13 844,00 844,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,96 10,58 10,58 37,21

147 147.6 174,69 192,16 844,00 846,00 0,49 0,49 PEAD 32‐10 28,00 0,79 5,15 5,15 40,64

147 147.7 314,65 346,12 844,00 841,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,17 0,77 0,77 50,02

147 147.8 281,46 309,60 844,00 843,00 0,46 0,46 PEAD 32‐10 28,00 0,74 7,39 7,39 41,40

147 147.9 211,22 232,34 844,00 844,00 0,53 0,53 PEAD 32‐10 28,00 0,86 7,31 7,31 40,48

Nº agrupación 151

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

48,04

151 151.1 227,43 250,18 858,00 859,00 1,52 1,52 PEAD 50‐10 44,00 1,00 6,11 6,11 35,93

151 151.10 348,64 383,50 858,00 855,00 0,49 0,49 PEAD 32‐10 28,00 0,80 10,54 10,54 35,50

151 151.11 2,64 2,90 858,00 858,00 0,70 0,70 PEAD 32‐10 28,00 1,14 0,15 0,15 42,89

151 151.2 107,93 118,73 858,00 858,00 2,71 2,71 PEAD 50‐10 44,00 1,78 8,50 8,50 34,54

151 151.3 44,57 49,02 858,00 858,00 1,39 1,39 PEAD 40‐10 35,20 1,43 3,01 3,01 40,03

151 151.4 213,58 234,94 858,00 853,00 2,05 2,05 PEAD 50‐10 44,00 1,35 9,98 9,98 38,06

151 151.5 178,00 195,80 858,00 853,00 0,86 0,86 PEAD 32‐10 28,00 1,40 15,20 15,20 32,84

151 151.6 3,87 4,26 858,00 857,00 1,40 1,40 PEAD 40‐10 35,20 1,44 0,27 0,27 43,77

151 151.7 241,73 265,91 858,00 854,00 2,59 2,59 PEAD 50‐10 44,00 1,70 17,52 17,52 29,52

151 151.8 135,51 149,06 858,00 856,00 1,20 1,20 PEAD 40‐10 35,20 1,23 6,95 6,95 38,09

151 151.9 36,21 39,83 858,00 858,00 1,34 1,34 PEAD 40‐10 35,20 1,37 2,28 2,28 40,76

Nº agrupación 152

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

48,15

152 152.1 220,99 243,09 856,00 858,00 0,23 0,23 PEAD 25‐16 20,40 0,70 7,52 7,52 33,63

152 152.10 81,38 89,51 856,00 856,00 1,10 1,10 PEAD 40‐10 35,20 1,13 3,57 3,57 39,58

152 152.2 152,57 167,83 856,00 858,00 0,44 0,44 PEAD 32‐10 28,00 0,71 3,73 3,73 37,42

152 152.3 131,69 144,85 856,00 858,00 0,49 0,49 PEAD 32‐10 28,00 0,80 3,96 3,96 37,19

152 152.4 84,38 92,81 856,00 858,00 0,63 0,63 PEAD 32‐10 28,00 1,03 4,05 4,05 37,10

152 152.5 1,80 1,98 856,00 857,00 1,86 1,86 PEAD 40‐10 35,20 1,92 0,21 0,21 41,94

152 152.6 1,48 1,62 856,00 856,00 2,65 2,65 PEAD 50‐10 44,00 1,74 0,11 0,11 43,04

152 152.7 330,74 363,81 856,00 852,00 3,09 3,09 PEAD 63‐10 55,40 1,28 10,81 10,81 36,34

152 152.8 273,26 300,58 856,00 852,00 0,72 0,72 PEAD 32‐10 28,00 1,17 16,75 16,75 30,40

152 152.9 153,51 168,86 856,00 855,00 2,44 2,44 PEAD 50‐10 44,00 1,60 9,93 9,93 34,22

Nº agrupación 155

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

53,36

155 155.1 504,57 555,03 839,00 823,00 0,50 0,50 PEAD 32‐10 28,00 0,81 15,59 15,59 48,77

155 155.10 229,36 252,29 839,00 838,00 1,46 1,46 PEAD 40‐10 35,20 1,50 16,93 16,93 32,43

155 155.11 163,93 180,32 839,00 833,00 3,53 3,53 PEAD 63‐10 55,40 1,46 6,86 6,86 47,50

155 155.12 141,37 155,51 839,00 841,00 0,67 0,67 PEAD 32‐10 28,00 1,09 7,57 7,57 38,79

155 155.13 89,76 98,74 839,00 840,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,28 0,55 0,55 46,81

155 155.14 1,69 1,86 839,00 839,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,62 0,05 0,05 48,31

155 155.2 355,13 390,64 839,00 829,00 0,67 0,67 PEAD 32‐10 28,00 1,09 18,96 18,96 39,40

155 155.3 240,80 264,88 839,00 836,00 0,28 0,28 PEAD 25‐16 20,40 0,85 11,68 11,68 39,68

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
155 155.4 155,71 171,28 839,00 837,00 1,40 1,40 PEAD 40‐10 35,20 1,44 10,67 10,67 39,69

155 155.5 131,39 144,53 839,00 837,00 0,43 0,43 PEAD 25‐16 20,40 1,31 14,26 14,26 36,10

155 155.6 23,08 25,38 839,00 839,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,32 0,19 0,19 48,17

155 155.7 9,85 10,83 839,00 839,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,61 0,26 0,26 48,10

155 155.8 323,97 356,37 839,00 844,00 4,47 4,47 PEAD 75‐10 66,00 1,31 8,95 8,95 34,41

155 155.9 260,66 286,73 839,00 839,00 0,30 0,30 PEAD 25‐16 20,40 0,91 14,53 14,53 33,83

Nº agrupación 156

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

50,91

156 156.1 305,05 335,56 839,00 836,00 0,96 0,96 PEAD 40‐10 35,20 0,98 10,36 10,36 38,55

156 156.10 385,45 424,00 839,00 828,00 0,83 0,83 PEAD 32‐10 28,00 1,35 30,72 30,72 26,19

156 156.11 570,01 627,01 839,00 817,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,21 2,04 2,04 65,87

156 156.12 630,32 693,35 839,00 824,00 0,41 0,41 PEAD 32‐10 28,00 0,67 13,84 13,84 47,07

156 156.13 663,00 729,30 839,00 824,00 0,52 0,52 PEAD 32‐10 28,00 0,85 22,28 22,28 38,63

156 156.14 346,64 381,31 839,00 827,00 0,56 0,56 PEAD 32‐10 28,00 0,91 13,18 13,18 44,73

156 156.15 4,61 5,07 839,00 843,00 2,40 2,40 PEAD 50‐10 44,00 1,58 0,29 0,29 41,62

156 156.2 221,16 243,28 839,00 837,00 1,01 1,01 PEAD 40‐10 35,20 1,04 8,32 8,32 39,59

156 156.3 322,87 355,15 839,00 830,00 0,75 0,75 PEAD 32‐10 28,00 1,21 21,05 21,05 33,86

156 156.4 471,04 518,14 839,00 825,00 0,40 0,40 PEAD 32‐10 28,00 0,65 9,58 9,58 50,33

156 156.5 363,25 399,58 839,00 824,00 0,64 0,64 PEAD 32‐10 28,00 1,04 17,93 17,93 42,98

156 156.6 6,12 6,73 839,00 839,00 2,08 2,08 PEAD 50‐10 44,00 1,37 0,30 0,30 45,61

156 156.7 6,96 7,65 839,00 840,00 1,66 1,66 PEAD 40‐10 35,20 1,71 0,65 0,65 44,26

156 156.8 272,43 299,67 839,00 830,00 0,77 0,77 PEAD 32‐10 28,00 1,26 18,97 18,97 35,94

156 156.9 207,14 227,85 839,00 833,00 0,74 0,74 PEAD 32‐10 28,00 1,19 13,16 13,16 38,75

Nº agrupación 157

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

82,82

157 157.1 3,80 4,18 850,00 851,00 0,85 0,85 PEAD 32‐10 28,00 1,38 0,32 0,32 76,50

157 157.10 69,94 76,94 850,00 849,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,38 0,78 0,78 78,04

157 157.11 164,23 180,66 850,00 848,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,20 0,53 0,53 79,29

157 157.12 196,25 215,88 850,00 848,00 1,07 1,07 PEAD 32‐10 28,00 1,74 24,99 24,99 54,83

157 157.13 125,48 138,03 850,00 849,00 0,25 0,25 PEAD 25‐16 20,40 0,77 5,17 5,17 73,65

157 157.14 110,14 121,16 850,00 850,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,20 0,38 0,38 77,44

157 157.15 300,41 330,45 850,00 847,00 2,30 2,30 PEAD 50‐10 44,00 1,51 17,43 17,43 63,39

157 157.2 16,63 18,30 850,00 852,00 0,44 0,44 PEAD 25‐16 20,40 1,33 1,87 1,87 73,95

157 157.3 2,50 2,74 850,00 851,00 1,78 1,78 PEAD 40‐10 35,20 1,83 0,27 0,27 76,55

157 157.4 82,76 91,04 850,00 849,00 2,66 2,66 PEAD 50‐10 44,00 1,75 6,28 6,28 72,54

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
157 157.5 222,07 244,27 850,00 847,00 6,47 6,47 PEAD 75‐10 66,00 1,89 12,14 12,14 68,68

157 157.6 152,31 167,54 850,00 848,00 0,21 0,21 PEAD 25‐16 20,40 0,65 4,49 4,49 75,33

157 157.7 133,89 147,28 850,00 849,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,35 1,28 1,28 77,54

157 157.8 194,30 213,73 850,00 848,00 0,11 0,11 PEAD 25‐16 20,40 0,34 1,77 1,77 78,05

157 157.9 107,19 117,90 850,00 849,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,68 3,50 3,50 75,32

Nº agrupación 158

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

53,27

158 158.1 233,33 256,66 846,00 841,00 0,44 0,44 PEAD 25‐16 20,40 1,36 27,30 27,30 25,97

158 158.10 7,59 8,35 846,00 846,00 2,38 2,38 PEAD 50‐10 44,00 1,57 0,47 0,47 47,80

158 158.11 382,93 421,23 846,00 843,00 1,37 1,37 PEAD 40‐10 35,20 1,41 25,19 25,19 26,08

158 158.12 392,37 431,61 846,00 845,00 3,88 3,88 PEAD 63‐10 55,40 1,61 19,58 19,58 29,69

158 158.13 490,15 539,16 846,00 843,00 0,27 0,27 PEAD 25‐16 20,40 0,82 22,36 22,36 28,91

158 158.14 420,72 462,79 846,00 832,00 0,33 0,33 PEAD 25‐16 20,40 1,00 27,89 27,89 34,38

158 158.2 306,71 337,38 846,00 839,00 0,37 0,37 PEAD 25‐16 20,40 1,14 25,76 25,76 29,51

158 158.3 397,28 437,01 846,00 840,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,80 17,24 17,24 37,03

158 158.4 3,38 3,71 846,00 848,00 0,56 0,56 PEAD 25‐16 20,40 1,70 0,60 0,60 45,67

158 158.5 300,78 330,85 846,00 843,00 1,58 1,58 PEAD 50‐10 44,00 1,04 8,71 8,71 42,56

158 158.6 236,02 259,62 846,00 846,00 1,34 1,34 PEAD 50‐10 44,00 0,88 5,01 5,01 43,26

158 158.7 329,49 362,44 846,00 838,00 0,37 0,37 PEAD 25‐16 20,40 1,13 27,33 27,33 28,94

158 158.8 360,26 396,28 846,00 842,00 1,14 1,14 PEAD 40‐10 35,20 1,17 16,94 16,94 35,33

158 158.9 284,03 312,43 846,00 843,00 0,28 0,28 PEAD 25‐16 20,40 0,85 13,91 13,91 37,36

Nº agrupación 160

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

58,91

160 160.1 21,93 24,13 842,00 843,00 0,75 0,75 PEAD 32‐10 28,00 1,21 1,43 1,43 51,48

160 160.10 555,04 610,55 842,00 820,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,30 3,92 3,92 71,99

160 160.11 523,60 575,96 842,00 820,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,18 1,48 1,48 74,43

160 160.12 420,82 462,91 842,00 820,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,80 18,20 18,20 57,71

160 160.13 564,28 620,71 842,00 831,00 0,34 0,34 PEAD 25‐16 20,40 1,04 40,20 40,20 24,71

160 160.14 488,38 537,21 842,00 831,00 0,36 0,36 PEAD 25‐16 20,40 1,11 39,41 39,41 25,50

160 160.15 307,52 338,28 842,00 835,00 0,52 0,52 PEAD 32‐10 28,00 0,85 10,44 10,44 50,47

160 160.2 41,98 46,18 842,00 842,00 0,90 0,90 PEAD 32‐10 28,00 1,47 3,90 3,90 50,01

160 160.3 89,90 98,89 842,00 842,00 2,54 2,54 PEAD 50‐10 44,00 1,67 6,25 6,25 47,66

160 160.4 227,07 249,78 842,00 837,00 0,53 0,53 PEAD 32‐10 28,00 0,87 7,98 7,98 50,93

160 160.5 301,84 332,02 842,00 833,00 0,76 0,76 PEAD 32‐10 28,00 1,23 20,34 20,34 42,57

160 160.6 337,93 371,72 842,00 821,00 0,23 0,23 PEAD 25‐16 20,40 0,71 11,98 11,98 62,93

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
160 160.7 252,58 277,84 842,00 824,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,96 15,49 15,49 56,42

160 160.8 132,05 145,25 842,00 838,00 1,19 1,19 PEAD 40‐10 35,20 1,23 6,74 6,74 51,17

160 160.9 598,36 658,19 842,00 820,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,88 31,48 31,48 44,43

Nº agrupación 161

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

56,11

161 161.1 60,02 66,02 841,00 842,00 0,69 0,69 PEAD 32‐10 28,00 1,11 3,36 3,36 46,75

161 161.10 263,68 290,05 841,00 835,00 0,24 0,24 PEAD 40‐10 35,20 0,24 0,67 0,67 56,44

161 161.11 4,25 4,67 841,00 841,00 0,59 0,59 PEAD 25‐16 20,40 1,82 0,85 0,85 50,26

161 161.12 287,27 316,00 841,00 835,00 0,52 0,52 PEAD 32‐10 28,00 0,84 9,47 9,47 47,64

161 161.13 378,22 416,04 841,00 830,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 3,96 3,96 58,15

161 161.14 403,83 444,21 841,00 832,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,31 3,05 3,05 57,06

161 161.15 235,76 259,34 841,00 836,00 0,61 0,61 PEAD 32‐10 28,00 0,99 10,59 10,59 45,52

161 161.2 143,52 157,87 841,00 838,00 0,36 0,36 PEAD 25‐16 20,40 1,10 11,24 11,24 42,87

161 161.3 219,19 241,11 841,00 836,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,74 8,25 8,25 47,86

161 161.4 305,85 336,44 841,00 822,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,31 2,37 2,37 67,74

161 161.5 287,39 316,12 841,00 834,00 0,48 0,48 PEAD 32‐10 28,00 0,77 8,18 8,18 49,93

161 161.6 269,60 296,56 841,00 826,00 0,40 0,40 PEAD 25‐16 20,40 1,22 25,58 25,58 40,53

161 161.7 261,98 288,18 841,00 834,00 0,48 0,48 PEAD 32‐10 28,00 0,78 7,65 7,65 50,46

161 161.8 4,37 4,80 841,00 842,00 6,24 6,24 PEAD 75‐10 66,00 1,82 0,22 0,22 49,89

161 161.9 13,90 15,29 841,00 842,00 0,41 0,41 PEAD 25‐16 20,40 1,26 1,42 1,42 48,69

Nº agrupación 164

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

61,83 60,00

164 164.1 464,88 511,36 834,00 833,00 0,21 0,21 PEAD 25‐16 20,40 0,64 13,45 13,45 42,55

164 164.10 274,78 302,26 834,00 824,00 0,41 0,41 PEAD 25‐16 20,40 1,25 27,43 27,43 37,57

164 164.11 65,95 72,55 834,00 832,00 1,34 1,34 PEAD 40‐10 35,20 1,38 4,17 4,17 52,83

164 164.12 179,38 197,32 834,00 823,00 0,96 0,96 PEAD 32‐10 28,00 1,56 18,70 18,70 47,30

164 164.13 184,34 202,78 834,00 823,00 0,18 0,18 PEAD 25‐16 20,40 0,55 4,00 4,00 62,00

164 164.14 129,11 142,02 834,00 830,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,61 3,47 3,47 55,53

164 164.15 134,75 148,22 834,00 829,00 0,35 0,35 PEAD 25‐16 20,40 1,07 10,01 10,01 49,99

164 164.2 437,05 480,76 834,00 834,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,66 13,39 13,39 41,61

164 164.3 364,16 400,58 834,00 833,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,44 5,30 5,30 50,70

164 164.4 355,84 391,42 834,00 834,00 0,13 0,13 PEAD 32‐10 28,00 0,21 0,89 0,89 54,11

164 164.5 457,87 503,66 834,00 822,00 0,18 0,18 PEAD 40‐10 35,20 0,18 0,68 0,68 66,32

164 164.6 404,43 444,87 834,00 829,00 0,28 0,28 PEAD 40‐10 35,20 0,29 1,45 1,45 58,55

164 164.7 667,21 733,93 834,00 814,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,18 1,89 1,89 73,11

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
164 164.8 545,54 600,09 834,00 815,00 0,60 0,60 PEAD 32‐10 28,00 0,97 23,67 23,67 50,33

164 164.9 268,38 295,22 834,00 829,00 0,27 0,27 PEAD 25‐16 20,40 0,84 12,76 12,76 47,24

Nº agrupación 182

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

36,25

182 182.1 67,18 73,90 837,00 839,00 2,02 2,02 PEAD 50‐10 44,00 1,33 3,06 3,06 26,19

182 182.2 4,79 5,27 837,00 838,00 2,03 2,03 PEAD 50‐10 44,00 1,34 0,22 0,22 30,03

182 182.3 3,16 3,48 837,00 838,00 1,29 1,29 PEAD 40‐10 35,20 1,33 0,19 0,19 30,06

182 182.4 177,21 194,93 837,00 836,00 1,35 1,35 PEAD 50‐10 44,00 0,89 3,84 3,84 28,41

182 182.5 605,15 665,67 837,00 830,00 0,39 0,39 PEAD 32‐10 28,00 0,63 11,70 11,70 26,55

182 182.6 131,31 144,44 837,00 836,00 1,80 1,80 PEAD 50‐10 44,00 1,19 4,86 4,86 27,39

182 182.7 41,45 45,60 837,00 837,00 3,90 3,90 PEAD 75‐10 66,00 1,14 0,89 0,89 30,36

Nº agrupación 183

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

48,21

183 183.1 276,24 303,87 836,00 837,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,53 5,65 5,65 36,56

183 183.10 222,61 244,87 836,00 837,00 0,69 0,69 PEAD 32‐10 28,00 1,12 12,59 12,59 29,62

183 183.11 203,21 223,53 836,00 837,00 0,28 0,28 PEAD 25‐16 20,40 0,85 9,92 9,92 32,29

183 183.12 39,70 43,67 836,00 836,00 1,54 1,54 PEAD 40‐10 35,20 1,58 3,24 3,24 39,97

183 183.2 119,75 131,73 836,00 837,00 0,33 0,33 PEAD 25‐16 20,40 0,99 7,83 7,83 34,38

183 183.3 6,36 6,99 836,00 836,00 0,86 0,86 PEAD 32‐10 28,00 1,40 0,54 0,54 42,67

183 183.4 5,07 5,58 836,00 836,00 0,61 0,61 PEAD 25‐16 20,40 1,88 1,08 1,08 42,13

183 183.5 146,96 161,65 836,00 837,00 0,67 0,67 PEAD 32‐10 28,00 1,09 7,90 7,90 34,31

183 183.6 6,33 6,96 836,00 837,00 1,77 1,77 PEAD 40‐10 35,20 1,82 0,67 0,67 41,54

183 183.7 65,92 72,51 836,00 837,00 0,60 0,60 PEAD 25‐16 20,40 1,82 13,27 13,27 28,94

183 183.8 83,18 91,49 836,00 837,00 0,95 0,95 PEAD 32‐10 28,00 1,54 8,51 8,51 33,70

183 183.9 316,47 348,12 836,00 837,00 0,30 0,30 PEAD 32‐10 28,00 0,49 3,82 3,82 38,39

Nº agrupación 184

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

49,41

184 184.1 35,46 39,01 836,00 836,00 2,56 2,56 PEAD 50‐10 44,00 1,69 2,52 2,52 41,89

184 184.10 90,45 99,50 836,00 836,00 0,63 0,63 PEAD 32‐10 28,00 1,03 4,36 4,36 40,05

184 184.11 131,50 144,65 836,00 836,00 1,22 1,22 PEAD 40‐10 35,20 1,26 7,03 7,03 37,38

184 184.12 110,44 121,48 836,00 836,00 0,65 0,65 PEAD 32‐10 28,00 1,06 5,59 5,59 38,82

184 184.2 8,88 9,77 836,00 836,00 2,44 2,44 PEAD 50‐10 44,00 1,61 0,58 0,58 43,83

184 184.3 59,96 65,96 836,00 836,00 1,25 1,25 PEAD 40‐10 35,20 1,28 3,33 3,33 41,08

184 184.4 72,39 79,62 836,00 838,00 1,37 1,37 PEAD 40‐10 35,20 1,41 4,78 4,78 37,63

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
184 184.5 38,56 42,42 836,00 838,00 1,03 1,03 PEAD 32‐10 28,00 1,68 4,59 4,59 37,82

184 184.6 2,84 3,13 836,00 837,00 1,10 1,10 PEAD 32‐10 28,00 1,78 0,38 0,38 43,03

184 184.7 171,60 188,76 836,00 837,00 1,44 1,44 PEAD 40‐10 35,20 1,48 12,35 12,35 31,06

184 184.8 2,00 2,20 836,00 837,00 1,53 1,53 PEAD 40‐10 35,20 1,57 0,16 0,16 43,25

184 184.9 89,02 97,93 836,00 837,00 1,60 1,60 PEAD 40‐10 35,20 1,64 7,82 7,82 35,59

Nº agrupación 186

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

43,20

186 186.1 132,22 145,44 839,00 839,00 0,73 0,73 PEAD 32‐10 28,00 1,19 8,29 8,29 29,91

186 186.10 163,77 180,14 839,00 839,00 1,51 1,51 PEAD 50‐10 44,00 0,99 4,36 4,36 33,84

186 186.11 132,79 146,07 839,00 839,00 0,63 0,63 PEAD 32‐10 28,00 1,02 6,30 6,30 31,90

186 186.12 93,88 103,26 839,00 839,00 0,44 0,44 PEAD 25‐16 20,40 1,34 10,73 10,73 27,47

186 186.2 107,53 118,28 839,00 839,00 0,78 0,78 PEAD 32‐10 28,00 1,26 7,57 7,57 30,63

186 186.3 4,46 4,90 839,00 839,00 1,74 1,74 PEAD 40‐10 35,20 1,79 0,46 0,46 37,74

186 186.4 5,14 5,65 839,00 838,00 1,38 1,38 PEAD 40‐10 35,20 1,42 0,34 0,34 38,86

186 186.5 57,17 62,89 839,00 840,00 1,54 1,54 PEAD 40‐10 35,20 1,58 4,69 4,69 32,51

186 186.6 258,02 283,83 839,00 840,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,28 1,66 1,66 35,54

186 186.7 242,68 266,95 839,00 840,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,27 1,43 1,43 35,77

186 186.8 332,94 366,24 839,00 839,00 0,58 0,58 PEAD 40‐10 35,20 0,60 4,48 4,48 33,72

186 186.9 3,25 3,58 839,00 840,00 2,19 2,19 PEAD 40‐10 35,20 2,25 0,51 0,51 36,69

Nº agrupación 187

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

51,02

187 187.1 7,31 8,05 836,00 839,00 1,42 1,42 PEAD 40‐10 35,20 1,46 0,52 0,52 42,50

187 187.11 582,75 641,03 836,00 836,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,20 2,01 2,01 44,01

187 187.12 82,65 90,91 836,00 840,00 0,99 0,99 PEAD 32‐10 28,00 1,61 9,10 9,10 32,92

187 187.13 67,05 73,75 836,00 840,00 1,12 1,12 PEAD 32‐10 28,00 1,82 9,33 9,33 32,69

187 187.2 307,26 337,99 836,00 841,00 1,37 1,37 PEAD 50‐10 44,00 0,90 6,88 6,88 34,14

187 187.3 568,68 625,54 836,00 829,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,57 13,45 13,45 39,57

187 187.4 541,44 595,58 836,00 825,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,36 5,52 5,52 51,50

187 187.5 4,03 4,43 836,00 841,00 1,32 1,32 PEAD 40‐10 35,20 1,36 0,25 0,25 40,77

187 187.6 26,34 28,98 836,00 841,00 1,38 1,38 PEAD 40‐10 35,20 1,42 1,75 1,75 39,27

187 187.7 154,18 169,60 836,00 840,00 2,11 2,11 PEAD 50‐10 44,00 1,39 7,61 7,61 34,41

187 187.8 132,92 146,21 836,00 840,00 1,02 1,02 PEAD 32‐10 28,00 1,65 15,38 15,38 26,64

187 187.9 108,69 119,56 836,00 840,00 1,12 1,12 PEAD 32‐10 28,00 1,83 15,16 15,16 26,86

Nº agrupación 188

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
51,77

188 188.1 151,88 167,06 836,00 835,00 3,90 3,90 PEAD 63‐10 55,40 1,62 7,63 7,63 40,14

188 188.2 116,84 128,53 836,00 836,00 1,21 1,21 PEAD 32‐10 28,00 1,97 18,75 18,75 28,02

188 188.3 4,78 5,26 836,00 836,00 3,77 3,77 PEAD 63‐10 55,40 1,57 0,23 0,23 46,54

188 188.4 85,18 93,69 836,00 836,00 2,69 2,69 PEAD 50‐10 44,00 1,77 6,63 6,63 40,14

188 188.5 1,59 1,74 836,00 836,00 2,61 2,61 PEAD 50‐10 44,00 1,72 0,12 0,12 46,65

188 188.6 265,23 291,76 836,00 836,00 1,28 1,28 PEAD 40‐10 35,20 1,32 15,53 15,53 31,24

Nº agrupación 190

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

56,01

190 190.1 17,85 19,64 833,00 839,00 1,90 1,90 PEAD 40‐10 35,20 1,95 2,15 2,15 42,86

190 190.10 473,97 521,36 833,00 837,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,74 17,84 17,84 29,17

190 190.11 303,05 333,36 833,00 839,00 0,98 0,98 PEAD 40‐10 35,20 1,01 10,85 10,85 34,16

190 190.12 13,35 14,69 833,00 838,00 2,57 2,57 PEAD 50‐10 44,00 1,69 0,95 0,95 45,06

190 190.13 149,12 164,03 833,00 838,00 1,11 1,11 PEAD 32‐10 28,00 1,80 20,29 20,29 25,72

190 190.14 462,87 509,15 833,00 837,00 0,37 0,37 PEAD 32‐10 28,00 0,61 8,43 8,43 38,58

190 190.15 464,29 510,72 833,00 836,00 0,43 0,43 PEAD 32‐10 28,00 0,70 10,87 10,87 37,14

190 190.2 58,25 64,07 833,00 838,00 0,71 0,71 PEAD 32‐10 28,00 1,16 3,48 3,48 42,53

190 190.3 114,97 126,46 833,00 838,00 0,94 0,94 PEAD 32‐10 28,00 1,53 11,49 11,49 34,52

190 190.4 72,99 80,28 833,00 833,00 1,29 1,29 PEAD 40‐10 35,20 1,33 4,32 4,32 46,69

190 190.5 54,59 60,04 833,00 833,00 0,59 0,59 PEAD 25‐16 20,40 1,81 10,80 10,80 40,21

190 190.6 37,09 40,80 833,00 833,00 0,77 0,77 PEAD 32‐10 28,00 1,25 2,56 2,56 48,45

190 190.7 1,92 2,11 833,00 834,00 1,15 1,15 PEAD 32‐10 28,00 1,86 0,28 0,28 49,73

190 190.8 429,77 472,75 833,00 838,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,68 14,09 14,09 31,92

190 190.9 413,99 455,39 833,00 839,00 0,52 0,52 PEAD 32‐10 28,00 0,85 13,91 13,91 31,10

Nº agrupación 191

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

59,05

191 191.1 253,90 279,29 832,00 829,00 2,66 2,66 PEAD 50‐10 44,00 1,75 19,35 19,35 37,70

191 191.10 242,47 266,72 832,00 830,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,40 2,89 2,89 53,16

191 191.11 240,98 265,08 832,00 830,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,57 5,61 5,61 50,44

191 191.12 368,61 405,47 832,00 827,00 0,27 0,27 PEAD 25‐16 20,40 0,83 17,33 17,33 41,72

191 191.13 193,78 213,16 832,00 832,00 0,35 0,35 PEAD 25‐16 20,40 1,08 14,74 14,74 39,31

191 191.14 369,92 406,91 832,00 831,00 1,22 1,22 PEAD 40‐10 35,20 1,26 19,73 19,73 35,32

191 191.2 246,69 271,36 832,00 828,00 2,18 2,18 PEAD 50‐10 44,00 1,43 12,97 12,97 45,08

191 191.3 135,91 149,50 832,00 829,00 1,62 1,62 PEAD 40‐10 35,20 1,67 12,28 12,28 44,77

191 191.4 5,01 5,51 832,00 832,00 1,46 1,46 PEAD 40‐10 35,20 1,50 0,37 0,37 53,68

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
191 191.5 229,44 252,38 832,00 837,00 0,74 0,74 PEAD 32‐10 28,00 1,20 14,62 14,62 34,43

191 191.6 77,29 85,02 832,00 838,00 1,28 1,28 PEAD 40‐10 35,20 1,31 4,47 4,47 43,58

191 191.7 1,22 1,35 832,00 837,00 1,57 1,57 PEAD 40‐10 35,20 1,61 0,10 0,10 48,95

191 191.8 299,37 329,30 832,00 832,00 0,41 0,41 PEAD 32‐10 28,00 0,66 6,30 6,30 47,75

191 191.9 1,36 1,50 832,00 836,00 1,42 1,42 PEAD 40‐10 35,20 1,46 0,10 0,10 49,95

Nº agrupación 192

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

59,01 60,00

192 192.1 427,80 470,58 832,00 832,00 0,40 0,40 PEAD 32‐10 28,00 0,64 8,67 8,67 46,33

192 192.10 7,53 8,28 832,00 834,00 1,16 1,16 PEAD 32‐10 28,00 1,88 1,11 1,11 51,89

192 192.11 177,06 194,76 832,00 833,00 0,44 0,44 PEAD 25‐16 20,40 1,35 20,40 20,40 33,60

192 192.12 88,20 97,02 832,00 833,00 0,97 0,97 PEAD 32‐10 28,00 1,58 9,39 9,39 44,61

192 192.2 236,61 260,27 832,00 833,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,96 14,44 14,44 39,56

192 192.3 190,96 210,06 832,00 833,00 0,25 0,25 PEAD 25‐16 20,40 0,77 7,75 7,75 46,25

192 192.4 166,72 183,39 832,00 835,00 0,90 0,90 PEAD 32‐10 28,00 1,46 15,39 15,39 36,61

192 192.5 82,52 90,77 832,00 835,00 1,17 1,17 PEAD 32‐10 28,00 1,91 12,47 12,47 39,53

192 192.6 266,07 292,68 832,00 829,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 2,72 2,72 55,28

192 192.7 69,52 76,47 832,00 835,00 0,57 0,57 PEAD 25‐16 20,40 1,75 12,98 12,98 39,02

192 192.8 146,75 161,43 832,00 835,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,73 5,44 5,44 46,56

192 192.9 5,39 5,93 832,00 835,00 1,41 1,41 PEAD 40‐10 35,20 1,44 0,37 0,37 51,63

Nº agrupación 195

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

35,15

195 195.1 41,41 45,55 837,00 837,00 1,09 1,09 PEAD 40‐10 35,20 1,12 1,80 1,80 28,35

195 195.2 4,12 4,53 837,00 837,00 1,11 1,11 PEAD 40‐10 35,20 1,14 0,18 0,18 29,97

195 195.3 47,14 51,86 837,00 838,00 2,09 2,09 PEAD 50‐10 44,00 1,37 2,29 2,29 26,86

195 195.4 2,64 2,90 837,00 837,00 1,38 1,38 PEAD 40‐10 35,20 1,42 0,18 0,18 29,97

195 195.5 11,48 12,63 837,00 838,00 4,80 4,80 PEAD 75‐10 66,00 1,40 0,36 0,36 28,79

195 195.6 28,43 31,28 837,00 838,00 1,82 1,82 PEAD 50‐10 44,00 1,20 1,07 1,07 28,08

Nº agrupación 198

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

39,38

198 198.1 45,00 49,50 835,00 836,00 0,85 0,85 PEAD 32‐10 28,00 1,38 3,72 3,72 29,66

198 198.2 60,71 66,78 835,00 836,00 1,00 1,00 PEAD 32‐10 28,00 1,62 6,81 6,81 26,57

198 198.3 84,50 92,95 835,00 836,00 1,52 1,52 PEAD 40‐10 35,20 1,56 6,74 6,74 26,64

198 198.4 109,62 120,58 835,00 838,00 2,70 2,70 PEAD 63‐10 55,40 1,12 2,79 2,79 28,59

198 198.5 10,13 11,15 835,00 836,00 2,31 2,31 PEAD 50‐10 44,00 1,52 0,59 0,59 32,79

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
198 198.6 58,42 64,26 835,00 836,00 6,00 6,00 PEAD 75‐10 66,00 1,75 2,78 2,78 30,60

198 198.7 7,62 8,38 835,00 836,00 1,92 1,92 PEAD 40‐10 35,20 1,97 0,94 0,94 32,44

Nº agrupación 199

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

40,62

199 199.1 120,32 132,36 835,00 836,00 2,07 2,07 PEAD 50‐10 44,00 1,36 5,75 5,75 28,87

199 199.10 175,12 192,63 835,00 834,00 2,19 2,19 PEAD 50‐10 44,00 1,44 9,25 9,25 27,37

199 199.2 78,13 85,94 835,00 836,00 1,07 1,07 PEAD 40‐10 35,20 1,10 3,26 3,26 31,36

199 199.3 44,58 49,04 835,00 836,00 1,00 1,00 PEAD 40‐10 35,20 1,03 1,64 1,64 32,98

199 199.4 5,90 6,50 835,00 836,00 1,11 1,11 PEAD 40‐10 35,20 1,14 0,26 0,26 34,36

199 199.5 150,33 165,36 835,00 837,00 2,18 2,18 PEAD 50‐10 44,00 1,44 7,92 7,92 25,70

199 199.6 107,21 117,93 835,00 837,00 1,26 1,26 PEAD 40‐10 35,20 1,29 6,02 6,02 27,60

199 199.7 87,01 95,71 835,00 836,00 0,65 0,65 PEAD 32‐10 28,00 1,06 4,43 4,43 30,19

199 199.8 67,12 73,83 835,00 836,00 0,54 0,54 PEAD 32‐10 28,00 0,87 2,37 2,37 32,25

199 199.9 5,46 6,00 835,00 836,00 2,12 2,12 PEAD 50‐10 44,00 1,40 0,27 0,27 34,35

Nº agrupación 200

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

45,69

200 200.1 66,41 73,05 833,00 836,00 0,96 0,96 PEAD 32‐10 28,00 1,56 6,93 6,93 30,76

200 200.10 6,09 6,70 833,00 834,00 3,20 3,20 PEAD 63‐10 55,40 1,33 0,21 0,21 39,48

200 200.2 35,89 39,48 833,00 835,00 0,91 0,91 PEAD 32‐10 28,00 1,48 3,37 3,37 35,32

200 200.3 7,39 8,13 833,00 835,00 1,16 1,16 PEAD 32‐10 28,00 1,89 1,09 1,09 37,60

200 200.4 872,89 960,18 833,00 825,00 1,08 1,08 PEAD 50‐10 44,00 0,71 12,55 12,55 36,14

200 200.5 566,07 622,68 833,00 829,00 1,25 1,25 PEAD 50‐10 44,00 0,82 10,63 10,63 34,06

200 200.6 792,76 872,04 833,00 827,00 4,40 4,40 PEAD 75‐10 66,00 1,29 21,21 21,21 25,48

200 200.7 63,64 70,00 833,00 834,00 1,12 1,12 PEAD 32‐10 28,00 1,81 8,77 8,77 30,92

200 200.8 592,23 651,45 833,00 830,00 1,52 1,52 PEAD 50‐10 44,00 1,00 15,93 15,93 27,76

200 200.9 649,65 714,62 833,00 830,00 1,66 1,66 PEAD 63‐10 55,40 0,69 6,70 6,70 36,99

Nº agrupación 201

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

50,99

201 201.1 145,66 160,23 831,00 832,00 1,08 1,08 PEAD 32‐10 28,00 1,75 18,75 18,75 26,24

201 201.10 47,31 52,04 831,00 831,00 1,50 1,50 PEAD 40‐10 35,20 1,55 3,71 3,71 42,28

201 201.11 3,40 3,74 831,00 833,00 2,08 2,08 PEAD 50‐10 44,00 1,37 0,16 0,16 43,83

201 201.2 125,37 137,90 831,00 832,00 0,56 0,56 PEAD 32‐10 28,00 0,90 4,76 4,76 40,23

201 201.3 104,28 114,71 831,00 832,00 0,47 0,47 PEAD 25‐16 20,40 1,43 13,36 13,36 31,63

201 201.4 69,91 76,90 831,00 832,00 1,25 1,25 PEAD 40‐10 35,20 1,28 3,86 3,86 41,13

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
201 201.5 2,15 2,37 831,00 834,00 1,02 1,02 PEAD 32‐10 28,00 1,65 0,25 0,25 42,74

201 201.6 74,73 82,20 831,00 835,00 2,24 2,24 PEAD 50‐10 44,00 1,47 4,13 4,13 37,86

201 201.7 31,81 34,99 831,00 834,00 1,14 1,14 PEAD 32‐10 28,00 1,86 4,57 4,57 38,42

201 201.8 44,88 49,37 831,00 833,00 1,56 1,56 PEAD 40‐10 35,20 1,60 3,76 3,76 40,23

201 201.9 9,62 10,58 831,00 832,00 1,54 1,54 PEAD 40‐10 35,20 1,58 0,79 0,79 44,20

Nº agrupación 206

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

57,27

206 206.1 146,25 160,87 828,00 829,00 1,87 1,87 PEAD 40‐10 35,20 1,92 17,14 17,14 34,13

206 206.10 205,67 226,23 828,00 829,00 1,84 1,84 PEAD 40‐10 35,20 1,89 23,51 23,51 27,76

206 206.2 70,19 77,21 828,00 829,00 1,90 1,90 PEAD 40‐10 35,20 1,96 8,52 8,52 42,75

206 206.3 24,56 27,02 828,00 829,00 1,23 1,23 PEAD 32‐10 28,00 2,00 4,05 4,05 47,22

206 206.4 2,45 2,69 828,00 829,00 0,59 0,59 PEAD 25‐16 20,40 1,79 0,48 0,48 50,79

206 206.5 202,86 223,15 828,00 832,00 3,06 3,06 PEAD 50‐10 44,00 2,01 19,96 19,96 28,31

206 206.6 63,00 69,30 828,00 829,00 1,55 1,55 PEAD 40‐10 35,20 1,59 5,20 5,20 46,07

206 206.7 96,30 105,92 828,00 830,00 0,83 0,83 PEAD 32‐10 28,00 1,34 7,62 7,62 42,65

206 206.8 24,59 27,05 828,00 830,00 0,78 0,78 PEAD 32‐10 28,00 1,27 1,76 1,76 48,51

206 206.9 3,17 3,49 828,00 829,00 0,72 0,72 PEAD 32‐10 28,00 1,17 0,20 0,20 51,07

Nº agrupación 207

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

53,26

207 207.1 43,03 47,33 829,00 831,00 1,57 1,57 PEAD 40‐10 35,20 1,62 3,66 3,66 42,60

207 207.10 327,55 360,31 829,00 827,00 2,37 2,37 PEAD 50‐10 44,00 1,56 20,03 20,03 30,23

207 207.11 793,91 873,31 829,00 822,00 1,24 1,24 PEAD 50‐10 44,00 0,81 14,65 14,65 40,61

207 207.2 10,99 12,09 829,00 830,00 1,48 1,48 PEAD 40‐10 35,20 1,52 0,83 0,83 46,43

207 207.3 9,62 10,58 829,00 830,00 1,33 1,33 PEAD 40‐10 35,20 1,37 0,60 0,60 46,66

207 207.4 87,63 96,39 829,00 828,00 1,18 1,18 PEAD 32‐10 28,00 1,91 13,30 13,30 35,96

207 207.5 389,61 428,57 829,00 826,00 1,30 1,30 PEAD 40‐10 35,20 1,33 23,15 23,15 28,11

207 207.6 318,71 350,58 829,00 827,00 1,20 1,20 PEAD 40‐10 35,20 1,23 16,33 16,33 33,93

207 207.7 153,37 168,70 829,00 829,00 0,99 0,99 PEAD 32‐10 28,00 1,60 16,78 16,78 31,48

207 207.8 234,21 257,63 829,00 829,00 0,75 0,75 PEAD 32‐10 28,00 1,22 15,54 15,54 32,72

207 207.9 275,89 303,47 829,00 828,00 2,45 2,45 PEAD 50‐10 44,00 1,61 17,99 17,99 31,27

Nº agrupación 208

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

59,80 60,00

208 208.1 213,34 234,67 828,00 829,00 1,41 1,41 PEAD 40‐10 35,20 1,44 14,74 14,74 39,26

208 208.2 178,10 195,91 828,00 829,00 1,32 1,32 PEAD 40‐10 35,20 1,35 10,91 10,91 43,09

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
208 208.3 526,12 578,73 828,00 825,00 0,89 0,89 PEAD 40‐10 35,20 0,92 15,74 15,74 42,26

208 208.4 561,99 618,19 828,00 822,00 0,80 0,80 PEAD 40‐10 35,20 0,82 13,61 13,61 47,39

208 208.5 33,04 36,35 828,00 829,00 3,46 3,46 PEAD 63‐10 55,40 1,44 1,33 1,33 52,67

208 208.6 425,38 467,92 828,00 824,00 0,87 0,87 PEAD 40‐10 35,20 0,90 12,20 12,20 46,80

208 208.7 484,97 533,47 828,00 825,00 1,95 1,95 PEAD 50‐10 44,00 1,29 20,83 20,83 37,17

208 208.8 9,55 10,51 828,00 829,00 3,36 3,36 PEAD 63‐10 55,40 1,39 0,36 0,36 53,64

Nº agrupación 209

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

56,40

209 209.1 754,48 829,93 822,00 824,00 0,62 0,62 PEAD 40‐10 35,20 0,64 11,46 11,46 37,94

209 209.2 557,22 612,94 822,00 824,00 1,82 1,82 PEAD 50‐10 44,00 1,20 20,94 20,94 28,46

209 209.3 495,49 545,04 822,00 824,00 3,39 3,39 PEAD 63‐10 55,40 1,41 19,25 19,25 30,15

209 209.4 642,65 706,91 822,00 822,00 1,95 1,95 PEAD 63‐10 55,40 0,81 8,97 8,97 42,43

209 209.5 332,42 365,66 822,00 825,00 0,48 0,48 PEAD 32‐10 28,00 0,78 9,59 9,59 38,81

209 209.6 324,79 357,27 822,00 825,00 0,77 0,77 PEAD 40‐10 35,20 0,79 7,32 7,32 41,08

209 209.7 277,46 305,21 822,00 826,00 1,79 1,79 PEAD 50‐10 44,00 1,17 10,08 10,08 37,32

209 209.8 60,91 67,01 822,00 827,00 1,23 1,23 PEAD 40‐10 35,20 1,27 3,31 3,31 43,09

209 209.9 8,42 9,27 822,00 827,00 1,15 1,15 PEAD 40‐10 35,20 1,18 0,40 0,40 46,00

Nº agrupación 210

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

67,84 60,00

210 210.1 414,15 455,57 811,00 820,00 0,83 0,83 PEAD 40‐10 35,20 0,85 10,83 10,83 35,17

210 210.10 5,70 6,27 811,00 817,00 1,09 1,09 PEAD 32‐10 28,00 1,76 0,75 0,75 48,25

210 210.2 487,39 536,13 811,00 822,00 0,41 0,41 PEAD 32‐10 28,00 0,67 10,61 10,61 33,39

210 210.3 347,90 382,69 811,00 821,00 0,58 0,58 PEAD 32‐10 28,00 0,94 14,19 14,19 30,81

210 210.4 146,90 161,59 811,00 817,00 1,13 1,13 PEAD 32‐10 28,00 1,83 20,55 20,55 28,45

210 210.5 272,66 299,93 811,00 817,00 0,48 0,48 PEAD 50‐10 44,00 0,31 0,85 0,85 48,15

210 210.6 212,71 233,98 811,00 812,00 0,72 0,72 PEAD 32‐10 28,00 1,17 13,09 13,09 40,91

210 210.7 266,28 292,91 811,00 811,00 1,97 1,97 PEAD 50‐10 44,00 1,30 11,60 11,60 43,40

210 210.8 331,12 364,24 811,00 809,00 1,97 1,97 PEAD 50‐10 44,00 1,29 14,37 14,37 42,63

210 210.9 35,09 38,60 811,00 813,00 1,73 1,73 PEAD 40‐10 35,20 1,78 3,57 3,57 49,43

Nº agrupación 211

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

70,49 60,00

211 211.1 474,42 521,86 806,00 792,00 0,78 0,78 PEAD 32‐10 28,00 1,26 33,29 33,29 35,71

211 211.2 706,24 776,87 806,00 800,00 0,32 0,32 PEAD 32‐10 28,00 0,52 9,68 9,68 51,32

211 211.3 2,44 2,68 806,00 806,00 7,79 7,79 PEAD 90‐10 79,20 1,58 0,08 0,08 54,92

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
211 211.4 482,13 530,34 806,00 792,00 0,52 0,52 PEAD 32‐10 28,00 0,84 16,07 16,07 52,93

211 211.5 353,17 388,49 806,00 797,00 1,87 1,87 PEAD 50‐10 44,00 1,23 13,99 13,99 50,01

211 211.6 425,40 467,94 806,00 799,00 1,71 1,71 PEAD 50‐10 44,00 1,12 14,19 14,19 47,81

Nº agrupación 212

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

68,02 60,00

212 212.1 187,28 206,00 826,00 821,00 0,46 0,46 PEAD 25‐16 20,40 1,42 23,58 23,58 36,42

212 212.10 5,97 6,57 826,00 831,00 1,64 1,64 PEAD 40‐10 35,20 1,69 0,55 0,55 49,45

212 212.11 78,83 86,71 826,00 829,00 1,43 1,43 PEAD 40‐10 35,20 1,47 5,64 5,64 46,36

212 212.12 186,67 205,33 826,00 829,00 0,49 0,49 PEAD 25‐16 20,40 1,51 26,35 26,35 25,65

212 212.13 189,25 208,18 826,00 828,00 0,49 0,49 PEAD 25‐16 20,40 1,51 26,72 26,72 26,28

212 212.14 147,33 162,06 826,00 828,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,46 2,33 2,33 50,67

212 212.15 7,26 7,99 826,00 826,00 0,70 0,70 PEAD 32‐10 28,00 1,13 0,42 0,42 54,58

212 212.2 166,34 182,98 826,00 824,00 0,63 0,63 PEAD 32‐10 28,00 1,02 7,91 7,91 49,09

212 212.3 504,20 554,63 826,00 829,00 0,93 0,93 PEAD 40‐10 35,20 0,95 16,11 16,11 35,89

212 212.4 687,97 756,77 826,00 828,00 1,22 1,22 PEAD 50‐10 44,00 0,80 12,39 12,39 40,61

212 212.5 252,55 277,80 826,00 824,00 4,06 4,06 PEAD 63‐10 55,40 1,68 13,68 13,68 43,32

212 212.6 205,06 225,56 826,00 824,00 0,34 0,34 PEAD 25‐16 20,40 1,03 14,43 14,43 42,57

212 212.7 297,52 327,27 826,00 822,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,39 3,52 3,52 55,48

212 212.8 68,82 75,70 826,00 825,00 1,22 1,22 PEAD 32‐10 28,00 1,97 11,08 11,08 44,92

212 212.9 8,23 9,05 826,00 831,00 0,73 0,73 PEAD 32‐10 28,00 1,19 0,52 0,52 49,48

Nº agrupación 213

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

74,51 60,00

213 213.1 571,13 628,24 799,00 788,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,79 24,17 24,17 41,83

213 213.2 252,97 278,26 799,00 806,00 7,11 7,11 PEAD 90‐10 79,20 1,44 6,78 6,78 41,22

213 213.3 13,55 14,90 799,00 804,00 0,58 0,58 PEAD 25‐16 20,40 1,78 2,60 2,60 47,40

213 213.4 6,84 7,53 799,00 804,00 3,04 3,04 PEAD 63‐10 55,40 1,26 0,22 0,22 49,78

213 213.5 439,68 483,64 799,00 789,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,87 22,61 22,61 42,39

213 213.6 119,22 131,14 799,00 804,00 0,59 0,59 PEAD 32‐10 28,00 0,96 5,04 5,04 44,96

213 213.7 169,82 186,80 799,00 806,00 0,62 0,62 PEAD 32‐10 28,00 1,00 7,80 7,80 40,20

213 213.8 98,42 108,26 799,00 799,00 4,24 4,24 PEAD 63‐10 55,40 1,76 5,78 5,78 49,22

Nº agrupación 214

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

69,99 60,00

214 214.1 298,17 327,99 808,00 813,00 1,09 1,09 PEAD 40‐10 35,20 1,12 12,93 12,93 37,07

214 214.2 36,48 40,13 808,00 813,00 1,40 1,40 PEAD 40‐10 35,20 1,43 2,49 2,49 47,51

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
214 214.3 5,66 6,23 808,00 811,00 6,07 6,07 PEAD 75‐10 66,00 1,78 0,28 0,28 51,72

214 214.4 226,89 249,58 808,00 805,00 1,44 1,44 PEAD 40‐10 35,20 1,48 16,36 16,36 41,64

214 214.5 186,72 205,39 808,00 806,00 0,63 0,63 PEAD 32‐10 28,00 1,02 8,93 8,93 48,07

Nº agrupación 215

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

37,37 60,00

215 215.1 5,38 5,92 808,00 810,00 12,07 12,07 PEAD 90‐10 79,20 2,45 0,38 0,38 52,62

Nº agrupación 217

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

70,32 60,00

217 217.1 234,46 257,91 806,00 812,00 0,71 0,71 PEAD 32‐10 28,00 1,15 13,87 13,87 35,13

217 217.10 374,33 411,76 806,00 809,00 1,01 1,01 PEAD 40‐10 35,20 1,04 14,07 14,07 37,93

217 217.11 551,14 606,26 806,00 804,00 0,42 0,42 PEAD 32‐10 28,00 0,68 12,30 12,30 44,70

217 217.12 335,81 369,39 806,00 809,00 0,82 0,82 PEAD 32‐10 28,00 1,32 25,80 25,80 26,20

217 217.2 140,33 154,36 806,00 812,00 0,83 0,83 PEAD 32‐10 28,00 1,34 11,10 11,10 37,90

217 217.3 300,77 330,85 806,00 812,00 2,81 2,81 PEAD 63‐10 55,40 1,17 8,24 8,24 40,76

217 217.4 186,84 205,53 806,00 810,00 3,89 3,89 PEAD 63‐10 55,40 1,61 9,36 9,36 41,64

217 217.5 2,19 2,40 806,00 809,00 1,25 1,25 PEAD 40‐10 35,20 1,28 0,12 0,12 51,88

217 217.6 526,82 579,51 806,00 801,00 1,15 1,15 PEAD 40‐10 35,20 1,19 25,30 25,30 34,70

217 217.7 201,68 221,84 806,00 810,00 0,79 0,79 PEAD 32‐10 28,00 1,29 14,71 14,71 36,29

217 217.8 257,60 283,36 806,00 810,00 1,00 1,00 PEAD 40‐10 35,20 1,03 9,50 9,50 41,50

217 217.9 309,28 340,21 806,00 810,00 1,01 1,01 PEAD 40‐10 35,20 1,04 11,55 11,55 39,45

Nº agrupación 218

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

68,52 60,00

218 218.1 387,32 426,05 809,00 816,00 2,15 2,15 PEAD 50‐10 44,00 1,42 19,92 19,92 28,08

218 218.2 88,47 97,32 809,00 818,00 3,59 3,59 PEAD 63‐10 55,40 1,49 3,82 3,82 42,18

218 218.3 38,32 42,15 809,00 812,00 0,94 0,94 PEAD 32‐10 28,00 1,52 3,82 3,82 48,18

218 218.4 176,29 193,92 809,00 807,00 2,08 2,08 PEAD 50‐10 44,00 1,37 8,48 8,48 48,52

218 218.5 286,76 315,44 809,00 806,00 1,79 1,79 PEAD 50‐10 44,00 1,18 10,48 10,48 47,52

218 218.6 7,49 8,24 809,00 818,00 3,25 3,25 PEAD 63‐10 55,40 1,35 0,27 0,27 45,73

Nº agrupación 219

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

73,02 60,00

219 219.1 273,45 300,80 801,00 817,00 0,92 0,92 PEAD 40‐10 35,20 0,94 8,55 8,55 30,45

219 219.10 468,79 515,67 801,00 808,00 0,28 0,28 PEAD 25‐16 20,40 0,85 22,98 22,98 25,02

219 219.11 117,81 129,59 801,00 810,00 3,89 3,89 PEAD 63‐10 55,40 1,61 5,90 5,90 40,10

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
219 219.12 218,94 240,83 801,00 813,00 0,41 0,41 PEAD 32‐10 28,00 0,67 4,72 4,72 38,28

219 219.13 8,69 9,56 801,00 812,00 1,09 1,09 PEAD 32‐10 28,00 1,77 1,14 1,14 42,86

219 219.14 57,08 62,79 801,00 800,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,81 2,54 2,54 53,46

219 219.2 213,84 235,22 801,00 816,00 1,19 1,19 PEAD 40‐10 35,20 1,22 10,85 10,85 29,15

219 219.3 430,30 473,33 801,00 804,00 0,33 0,33 PEAD 32‐10 28,00 0,54 6,24 6,24 45,76

219 219.4 339,20 373,12 801,00 804,00 0,32 0,32 PEAD 25‐16 20,40 0,98 21,59 21,59 30,41

219 219.5 554,48 609,93 801,00 803,00 0,18 0,18 PEAD 25‐16 20,40 0,54 11,70 11,70 41,30

219 219.6 338,24 372,06 801,00 810,00 0,81 0,81 PEAD 40‐10 35,20 0,84 8,50 8,50 37,50

219 219.7 118,75 130,63 801,00 805,00 0,85 0,85 PEAD 32‐10 28,00 1,39 9,95 9,95 41,05

219 219.8 244,39 268,83 801,00 805,00 0,87 0,87 PEAD 32‐10 28,00 1,42 21,36 21,36 29,64

219 219.9 7,42 8,16 801,00 818,00 2,58 2,58 PEAD 50‐10 44,00 1,70 0,53 0,53 37,47

Nº agrupación 220

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

63,68 60,00

220 220.1 1,78 1,96 806,00 810,00 0,99 0,99 PEAD 32‐10 28,00 1,60 0,19 0,19 50,81

220 220.10 436,82 480,50 806,00 787,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,79 18,77 18,77 55,23

220 220.11 122,84 135,12 806,00 806,00 1,57 1,57 PEAD 40‐10 35,20 1,61 10,40 10,40 44,60

220 220.13 88,65 97,51 806,00 807,00 0,48 0,48 PEAD 25‐16 20,40 1,48 12,17 12,17 41,83

220 220.14 49,68 54,64 806,00 808,00 0,63 0,63 PEAD 25‐16 20,40 1,93 11,06 11,06 41,94

220 220.2 7,29 8,02 806,00 807,00 5,08 5,08 PEAD 75‐10 66,00 1,48 0,25 0,25 53,75

220 220.3 6,52 7,18 806,00 809,00 0,64 0,64 PEAD 25‐16 20,40 1,96 1,50 1,50 50,50

220 220.4 194,72 214,19 806,00 805,00 0,48 0,48 PEAD 25‐16 20,40 1,46 25,93 25,93 30,07

220 220.5 131,97 145,17 806,00 810,00 0,67 0,67 PEAD 32‐10 28,00 1,09 7,11 7,11 43,89

220 220.6 567,79 624,57 806,00 797,00 0,69 0,69 PEAD 32‐10 28,00 1,13 32,41 32,41 31,59

220 220.7 290,95 320,05 806,00 805,00 1,06 1,06 PEAD 40‐10 35,20 1,09 12,02 12,02 43,98

220 220.8 378,04 415,85 806,00 809,00 2,17 2,17 PEAD 50‐10 44,00 1,43 19,74 19,74 32,26

Nº agrupación 221

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

64,06 60,00

221 221.1 51,15 56,27 806,00 810,00 1,21 1,21 PEAD 40‐10 35,20 1,24 2,68 2,68 48,32

221 221.10 324,63 357,09 806,00 803,00 0,97 0,97 PEAD 40‐10 35,20 0,99 11,23 11,23 46,77

221 221.11 8,34 9,17 806,00 811,00 4,06 4,06 PEAD 63‐10 55,40 1,68 0,45 0,45 49,55

221 221.12 103,03 113,33 806,00 810,00 1,25 1,25 PEAD 40‐10 35,20 1,28 5,71 5,71 45,29

221 221.13 48,93 53,82 806,00 808,00 0,42 0,42 PEAD 25‐16 20,40 1,27 5,05 5,05 47,95

221 221.2 13,75 15,12 806,00 810,00 1,26 1,26 PEAD 40‐10 35,20 1,30 0,78 0,78 50,22

221 221.3 32,97 36,27 806,00 809,00 1,37 1,37 PEAD 40‐10 35,20 1,41 2,18 2,18 49,82

221 221.4 197,43 217,17 806,00 809,00 0,91 0,91 PEAD 32‐10 28,00 1,48 18,76 18,76 33,24

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
221 221.5 300,27 330,29 806,00 807,00 1,00 1,00 PEAD 40‐10 35,20 1,02 10,98 10,98 43,02

221 221.6 334,65 368,12 806,00 812,00 1,62 1,62 PEAD 50‐10 44,00 1,06 10,12 10,12 38,88

221 221.7 174,30 191,73 806,00 813,00 0,70 0,70 PEAD 40‐10 35,20 0,72 3,33 3,33 44,67

221 221.8 417,73 459,50 806,00 812,00 1,67 1,67 PEAD 50‐10 44,00 1,10 13,39 13,39 35,61

221 221.9 298,02 327,82 806,00 812,00 1,87 1,87 PEAD 50‐10 44,00 1,23 11,76 11,76 37,24

Nº agrupación 224

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

45,92

224 224.1 304,48 334,93 815,00 814,00 1,17 1,17 PEAD 40‐10 35,20 1,21 15,09 15,09 26,83

224 224.2 13,84 15,23 815,00 816,00 2,71 2,71 PEAD 50‐10 44,00 1,78 1,09 1,09 38,83

224 224.3 382,36 420,59 815,00 815,00 2,32 2,32 PEAD 63‐10 55,40 0,96 7,36 7,36 33,56

224 224.4 352,04 387,24 815,00 814,00 1,49 1,49 PEAD 50‐10 44,00 0,98 9,16 9,16 32,76

224 224.5 531,58 584,73 815,00 812,00 0,99 0,99 PEAD 50‐10 44,00 0,65 6,49 6,49 37,43

224 224.6 442,45 486,70 815,00 813,00 2,73 2,73 PEAD 63‐10 55,40 1,13 11,47 11,47 31,45

224 224.7 632,92 696,21 815,00 813,00 1,62 1,62 PEAD 63‐10 55,40 0,67 6,24 6,24 36,68

224 224.8 5,50 6,05 815,00 816,00 5,24 5,24 PEAD 75‐10 66,00 1,53 0,20 0,20 39,72

Nº agrupación 225

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

60,38 60,00

225 225.1 152,36 167,59 808,00 816,00 0,85 0,85 PEAD 32‐10 28,00 1,37 12,52 12,52 34,48

225 225.10 493,71 543,08 808,00 813,00 1,42 1,42 PEAD 50‐10 44,00 0,93 11,76 11,76 38,24

225 225.11 326,06 358,66 808,00 810,00 0,74 0,74 PEAD 40‐10 35,20 0,76 6,86 6,86 46,14

225 225.12 232,01 255,22 808,00 809,00 0,47 0,47 PEAD 32‐10 28,00 0,77 6,52 6,52 47,48

225 225.2 5,47 6,02 808,00 816,00 4,17 4,17 PEAD 63‐10 55,40 1,73 0,31 0,31 46,69

225 225.3 12,06 13,26 808,00 813,00 1,39 1,39 PEAD 40‐10 35,20 1,43 0,82 0,82 49,18

225 225.4 255,30 280,83 808,00 814,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,80 11,28 11,28 37,72

225 225.5 247,74 272,51 808,00 814,00 1,35 1,35 PEAD 40‐10 35,20 1,39 15,86 15,86 33,14

225 225.6 371,87 409,06 808,00 813,00 1,44 1,44 PEAD 50‐10 44,00 0,94 9,03 9,03 40,97

225 225.7 444,06 488,47 808,00 813,00 1,72 1,72 PEAD 50‐10 44,00 1,13 15,07 15,07 34,93

225 225.8 460,42 506,46 808,00 813,00 0,72 0,72 PEAD 40‐10 35,20 0,73 9,11 9,11 40,89

225 225.9 505,38 555,92 808,00 813,00 1,54 1,54 PEAD 50‐10 44,00 1,02 14,03 14,03 35,97

Nº agrupación 227

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

68,76 60,00

227 227.1 156,02 171,62 786,00 792,00 1,52 1,52 PEAD 40‐10 35,20 1,56 12,40 12,40 36,60

227 227.10 593,91 653,30 786,00 798,00 1,10 1,10 PEAD 50‐10 44,00 0,73 8,86 8,86 34,14

227 227.2 272,77 300,05 786,00 796,00 3,57 3,57 PEAD 63‐10 55,40 1,48 11,63 11,63 33,37

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
227 227.3 338,34 372,17 786,00 780,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,78 14,25 14,25 46,75

227 227.4 552,93 608,22 786,00 798,00 0,69 0,69 PEAD 40‐10 35,20 0,71 10,37 10,37 32,63

227 227.5 491,54 540,69 786,00 805,00 1,14 1,14 PEAD 50‐10 44,00 0,75 7,73 7,73 28,27

227 227.6 433,91 477,30 786,00 800,00 1,03 1,03 PEAD 50‐10 44,00 0,68 5,69 5,69 35,31

227 227.7 258,32 284,15 786,00 801,00 3,15 3,15 PEAD 63‐10 55,40 1,31 8,74 8,74 31,26

227 227.8 204,56 225,02 786,00 798,00 1,09 1,09 PEAD 40‐10 35,20 1,12 8,81 8,81 34,19

227 227.9 5,49 6,04 786,00 801,00 0,83 0,83 PEAD 32‐10 28,00 1,35 0,44 0,44 39,56

Nº agrupación 232

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

55,67

232 232.10 4,46 4,91 786,00 792,00 0,54 0,54 PEAD 25‐16 20,40 1,65 0,75 0,75 43,92

232 232.11 44,83 49,31 786,00 785,00 1,09 1,09 PEAD 40‐10 35,20 1,12 1,94 1,94 49,73

232 232.12 232,91 256,20 786,00 781,00 0,90 0,90 PEAD 32‐10 28,00 1,47 21,60 21,60 34,07

232 232.13 5,95 6,55 786,00 786,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,89 0,32 0,32 50,35

232 232.15 43,70 48,06 786,00 798,00 0,58 0,58 PEAD 25‐16 20,40 1,77 8,29 8,29 30,38

232 232.3 7,01 7,71 786,00 788,00 0,50 0,50 PEAD 25‐16 20,40 1,53 1,02 1,02 47,65

232 232.4 126,37 139,01 786,00 795,00 1,90 1,90 PEAD 40‐10 35,20 1,96 15,33 15,33 26,34

232 232.6 84,94 93,43 786,00 783,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,74 3,18 3,18 50,49

232 232.7 26,60 29,25 786,00 795,00 1,45 1,45 PEAD 40‐10 35,20 1,49 1,94 1,94 39,73

232 232.8 83,22 91,54 786,00 785,00 0,43 0,43 PEAD 25‐16 20,40 1,31 9,01 9,01 42,66

232 232.9 168,24 185,07 786,00 796,00 0,45 0,45 PEAD 32‐10 28,00 0,72 4,22 4,22 36,45

Nº agrupación 233

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

48,94

233 233.1 9,92 10,91 784,00 785,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,14 0,02 0,02 42,92

233 233.10 198,19 218,01 784,00 785,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 2,11 2,11 40,83

233 233.11 254,26 279,68 784,00 784,00 0,35 0,35 PEAD 32‐10 28,00 0,56 4,04 4,04 39,90

233 233.12 23,67 26,03 784,00 785,00 0,60 0,60 PEAD 32‐10 28,00 0,97 1,03 1,03 41,91

233 233.13 76,86 84,55 784,00 785,00 2,44 2,44 PEAD 50‐10 44,00 1,61 4,99 4,99 37,95

233 233.14 425,41 467,95 784,00 780,00 0,46 0,46 PEAD 32‐10 28,00 0,74 11,13 11,13 36,81

233 233.15 54,93 60,42 784,00 787,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,20 0,18 0,18 40,76

233 233.16 252,81 278,09 784,00 783,00 0,70 0,70 PEAD 32‐10 28,00 1,14 14,67 14,67 30,27

233.17 44,49 48,94 784,00 785,00 0,70 0,70 PEAD 32‐10 28,00 1,14 2,58 2,58 40,36

233 233.2 387,97 426,77 784,00 786,00 0,41 0,41 PEAD 32‐10 28,00 0,67 8,49 8,49 33,45

233 233.3 73,85 81,23 784,00 786,00 0,04 0,04 PEAD 25‐16 20,40 0,14 0,12 0,12 41,82

233 233.4 34,24 37,66 784,00 787,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,59 0,86 0,86 40,08

233 233.5 2,61 2,87 784,00 784,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,51 0,05 0,05 43,89

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
233 233.6 305,19 335,71 784,00 781,00 0,62 0,62 PEAD 32‐10 28,00 1,01 14,26 14,26 32,68

233 233.7 207,87 228,65 784,00 783,00 1,08 1,08 PEAD 50‐10 44,00 0,71 2,99 2,99 41,95

233 233.8 406,68 447,35 784,00 781,00 0,69 0,69 PEAD 40‐10 35,20 0,70 7,44 7,44 39,50

233 233.9 206,93 227,62 784,00 783,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,38 2,33 2,33 42,61

Nº agrupación 234

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

62,63 60,00

234 234.1 91,09 100,20 785,00 816,00 9,09 9,09 PEAD 90‐10 79,20 1,85 3,85 3,85 20,15

234 234.2 17,19 18,91 785,00 785,00 0,30 0,30 PEAD 25‐16 20,40 0,93 1,00 1,00 54,00

234 234.3 289,25 318,17 785,00 789,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,67 9,07 9,07 41,93

234 234.5 4,64 5,10 785,00 790,00 0,33 0,33 PEAD 25‐16 20,40 1,00 0,31 0,31 49,69

234 234.6 251,06 276,16 785,00 790,00 0,82 0,82 PEAD 32‐10 28,00 1,33 19,37 19,37 30,63

234 234.7 206,55 227,21 785,00 790,00 0,38 0,38 PEAD 25‐16 20,40 1,17 18,19 18,19 31,81

234 234.8 41,32 45,45 785,00 794,00 3,70 3,70 PEAD 63‐10 55,40 1,54 1,89 1,89 44,11

Nº agrupación 235

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

43,14

235 235.1 106,70 117,37 816,00 816,00 1,23 1,23 PEAD 40‐10 35,20 1,26 5,76 5,76 32,38

235 235.2 12,66 13,93 816,00 817,00 1,67 1,67 PEAD 50‐10 44,00 1,10 0,41 0,41 36,73

235 235.3 14,08 15,48 816,00 818,00 0,87 0,87 PEAD 32‐10 28,00 1,41 1,21 1,21 34,93

235 235.4 60,45 66,50 816,00 819,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,89 3,24 3,24 31,90

235 235.5 106,01 116,61 816,00 821,00 1,40 1,40 PEAD 50‐10 44,00 0,92 2,47 2,47 30,67

235 235.6 11,26 12,39 816,00 822,00 1,19 1,19 PEAD 40‐10 35,20 1,23 0,58 0,58 31,56

235 235.7 62,92 69,22 816,00 820,00 1,67 1,67 PEAD 50‐10 44,00 1,10 2,03 2,03 32,11

235 235.8 160,17 176,19 816,00 825,00 4,16 4,16 PEAD 90‐10 79,20 0,84 1,59 1,59 27,55

235 235.9 8,83 9,71 816,00 825,00 2,34 2,34 PEAD 63‐10 55,40 0,97 0,17 0,17 28,97

Nº agrupación 236

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

38,17

236 236.1 55,73 61,30 823,00 823,00 2,40 2,40 PEAD 63‐10 55,40 1,00 1,14 1,14 32,03

236 236.2 244,77 269,25 823,00 795,00 0,62 0,62 PEAD 32‐10 28,00 1,01 11,31 11,31 49,86

236 236.3 278,97 306,86 823,00 792,00 2,51 2,51 PEAD 63‐10 55,40 1,04 6,21 6,21 57,96

236 236.4 236,42 260,06 823,00 827,00 3,71 3,71 PEAD 90‐10 79,20 0,75 1,90 1,90 27,27

236 236.5 230,95 254,05 823,00 827,00 2,38 2,38 PEAD 75‐10 66,00 0,69 1,98 1,98 27,19

236 236.6 214,79 236,27 823,00 828,00 0,94 0,94 PEAD 63‐10 55,40 0,39 0,78 0,78 27,39

236 236.7 3,84 4,22 823,00 827,00 1,93 1,93 PEAD 50‐10 44,00 1,27 0,16 0,16 29,01

Nº agrupación 237

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

55,43

237 237.1 9,58 10,54 785,00 794,00 2,47 2,47 PEAD 63‐10 55,40 1,03 0,21 0,21 41,22

237 237.2 28,00 30,80 785,00 785,00 2,16 2,16 PEAD 50‐10 44,00 1,42 1,44 1,44 48,99

237 237.3 138,82 152,70 785,00 782,00 1,09 1,09 PEAD 40‐10 35,20 1,12 5,96 5,96 47,47

237 237.4 105,04 115,55 785,00 785,00 0,92 0,92 PEAD 40‐10 35,20 0,94 3,31 3,31 47,12

237 237.5 93,62 102,98 785,00 810,00 1,74 1,74 PEAD 63‐10 55,40 0,72 1,05 1,05 24,38

237 237.6 10,03 11,04 785,00 793,00 1,64 1,64 PEAD 50‐10 44,00 1,08 0,31 0,31 42,12

237 237.7 148,00 162,80 785,00 810,00 5,26 5,26 PEAD 90‐10 79,20 1,07 2,27 2,27 23,16

Nº agrupación 238

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

51,98

238 238.1 157,94 173,73 788,00 783,00 0,81 0,81 PEAD 32‐10 28,00 1,32 12,08 12,08 39,90

238 238.2 24,48 26,93 788,00 788,00 2,60 2,60 PEAD 50‐10 44,00 1,71 1,78 1,78 45,20

238 238.3 6,88 7,57 788,00 789,00 0,93 0,93 PEAD 32‐10 28,00 1,52 0,68 0,68 45,30

Nº agrupación 242

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

52,04

242 242.1 113,29 124,61 778,00 776,00 0,97 0,97 PEAD 32‐10 28,00 1,58 12,10 12,10 36,94

242 242.10 251,98 277,18 778,00 770,00 0,34 0,34 PEAD 25‐16 20,40 1,04 17,86 17,86 37,18

242 242.11 112,91 124,20 778,00 777,00 0,56 0,56 PEAD 25‐16 20,40 1,73 20,53 20,53 27,51

242 242.12 199,94 219,94 778,00 774,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,40 2,43 2,43 48,61

242 242.13 174,03 191,43 778,00 775,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,45 2,64 2,64 47,40

242 242.14 159,99 175,99 778,00 775,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,37 1,70 1,70 48,34

242 242.15 139,15 153,07 778,00 776,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,46 2,21 2,21 46,83

242 242.16 190,84 209,93 778,00 775,00 0,46 0,46 PEAD 32‐10 28,00 0,75 5,18 5,18 44,86

242 242.2 9,25 10,17 778,00 779,00 1,23 1,23 PEAD 40‐10 35,20 1,26 0,50 0,50 45,54

242 242.3 17,49 19,24 778,00 779,00 0,53 0,53 PEAD 25‐16 20,40 1,62 2,82 2,82 43,22

242 242.4 109,00 119,90 778,00 776,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,31 0,82 0,82 48,22

242 242.5 121,88 134,07 778,00 776,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,45 1,81 1,81 47,23

242 242.6 225,48 248,02 778,00 773,00 0,46 0,46 PEAD 32‐10 28,00 0,75 6,06 6,06 45,98

242 242.7 179,59 197,55 778,00 775,00 0,47 0,47 PEAD 25‐16 20,40 1,43 22,95 22,95 27,09

242 242.8 140,13 154,14 778,00 776,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,41 1,81 1,81 47,23

242 242.9 109,52 120,48 778,00 776,00 0,02 0,02 PEAD 25‐16 20,40 0,07 0,05 0,05 48,99

Nº agrupación 303

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

66,05 60,00

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
303 303.1 75,63 83,20 814,00 818,00 1,78 1,78 PEAD 40‐10 35,20 1,82 8,06 8,06 42,94

303 303.2 77,93 85,72 814,00 823,00 2,14 2,14 PEAD 50‐10 44,00 1,41 3,97 3,97 42,03

303 303.3 113,72 125,09 814,00 824,00 2,23 2,23 PEAD 50‐10 44,00 1,47 6,26 6,26 38,74

303 303.4 251,36 276,50 814,00 825,00 2,51 2,51 PEAD 63‐10 55,40 1,04 5,58 5,58 38,42

303 303.5 135,77 149,35 814,00 821,00 0,74 0,74 PEAD 40‐10 35,20 0,76 2,86 2,86 45,14

303 303.6 269,61 296,57 814,00 823,00 0,83 0,83 PEAD 40‐10 35,20 0,85 7,05 7,05 38,95

303 303.7 196,91 216,60 814,00 821,00 0,40 0,40 PEAD 32‐10 28,00 0,65 4,10 4,10 43,90

303 303.8 55,41 60,95 814,00 821,00 1,18 1,18 PEAD 40‐10 35,20 1,22 2,79 2,79 45,21

303 303.9 79,37 87,31 814,00 823,00 0,90 0,90 PEAD 40‐10 35,20 0,92 2,38 2,38 43,62

Nº agrupación 304

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

54,95

304 304.1 5,24 5,76 828,00 828,00 16,84 16,84 PEAD 90‐10 79,20 3,42 0,69 0,69 49,26

Nº agrupación 305

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

71,79 60,00

305 305.1 171,79 188,97 816,00 821,00 3,22 3,22 PEAD 63‐10 55,40 1,34 6,06 6,06 43,94

305 305.10 312,71 343,98 816,00 821,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,79 13,33 13,33 36,67

305 305.11 283,90 312,29 816,00 823,00 1,22 1,22 PEAD 40‐10 35,20 1,25 14,99 14,99 33,01

305 305.12 156,72 172,39 816,00 821,00 0,41 0,41 PEAD 25‐16 20,40 1,25 15,66 15,66 34,34

305 305.13 239,83 263,81 816,00 822,00 0,47 0,47 PEAD 32‐10 28,00 0,76 6,55 6,55 42,45

305 305.14 41,90 46,09 816,00 819,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,95 2,54 2,54 49,46

305 305.2 241,45 265,60 816,00 822,00 0,65 0,65 PEAD 32‐10 28,00 1,05 12,06 12,06 36,94

305 305.3 130,48 143,53 816,00 822,00 0,45 0,45 PEAD 25‐16 20,40 1,37 15,53 15,53 33,47

305 305.4 48,37 53,21 816,00 822,00 1,12 1,12 PEAD 32‐10 28,00 1,81 6,66 6,66 42,34

305 305.5 1,45 1,60 816,00 818,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,28 0,01 0,01 52,99

305 305.6 255,65 281,22 816,00 824,00 0,57 0,57 PEAD 32‐10 28,00 0,93 10,28 10,28 36,72

305 305.7 50,71 55,78 816,00 822,00 2,52 2,52 PEAD 50‐10 44,00 1,66 3,49 3,49 45,51

305 305.8 457,12 502,83 816,00 821,00 0,57 0,57 PEAD 40‐10 35,20 0,58 5,92 5,92 44,08

305 305.9 251,52 276,67 816,00 820,00 0,36 0,36 PEAD 25‐16 20,40 1,09 19,53 19,53 31,47

Nº agrupación 307

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

71,53 60,00

307 307.1 180,25 198,27 814,00 811,00 0,75 0,75 PEAD 32‐10 28,00 1,22 11,82 11,82 46,18

307 307.10 45,78 50,36 814,00 813,00 0,69 0,69 PEAD 32‐10 28,00 1,12 2,57 2,57 53,43

307 307.2 82,85 91,13 814,00 815,00 2,14 2,14 PEAD 50‐10 44,00 1,40 4,19 4,19 49,81

307 307.3 174,31 191,74 814,00 810,00 1,49 1,49 PEAD 40‐10 35,20 1,53 13,41 13,41 45,59

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
307 307.4 173,00 190,30 814,00 819,00 3,85 3,85 PEAD 63‐10 55,40 1,60 8,48 8,48 41,52

307 307.5 13,23 14,55 814,00 815,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,63 0,37 0,37 53,63

307 307.6 326,74 359,41 814,00 805,00 0,40 0,40 PEAD 25‐16 20,40 1,22 31,21 31,21 32,79

307 307.7 282,82 311,10 814,00 807,00 0,38 0,38 PEAD 25‐16 20,40 1,15 24,27 24,27 37,73

307 307.8 221,82 244,01 814,00 810,00 1,17 1,17 PEAD 32‐10 28,00 1,90 33,15 33,15 25,85

307 307.9 4,96 5,45 814,00 815,00 0,95 0,95 PEAD 32‐10 28,00 1,54 0,50 0,50 53,50

Nº agrupación 308

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

72,03 60,00

308 308.1 40,87 44,95 803,00 805,00 1,41 1,41 PEAD 40‐10 35,20 1,45 2,86 2,86 50,14

308 308.10 8,12 8,93 803,00 815,00 1,59 1,59 PEAD 40‐10 35,20 1,63 0,70 0,70 42,30

308 308.11 186,60 205,26 803,00 800,00 1,23 1,23 PEAD 32‐10 28,00 1,99 30,59 30,59 27,41

308 308.12 170,18 187,19 803,00 802,00 3,98 3,98 PEAD 63‐10 55,40 1,65 8,87 8,87 47,13

308 308.13 117,33 129,07 803,00 811,00 1,22 1,22 PEAD 32‐10 28,00 1,99 19,14 19,14 27,86

308 308.14 172,99 190,29 803,00 812,00 2,12 2,12 PEAD 50‐10 44,00 1,39 8,61 8,61 37,39

308 308.15 192,25 211,47 803,00 812,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,51 3,66 3,66 42,34

308 308.2 97,26 106,98 803,00 806,00 0,72 0,72 PEAD 32‐10 28,00 1,17 5,98 5,98 46,02

308 308.3 166,35 182,99 803,00 804,00 1,01 1,01 PEAD 32‐10 28,00 1,64 19,01 19,01 34,99

308 308.4 362,79 399,07 803,00 797,00 0,83 0,83 PEAD 32‐10 28,00 1,35 28,71 28,71 32,29

308 308.5 307,15 337,87 803,00 800,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,94 18,10 18,10 39,90

308 308.6 346,27 380,90 803,00 797,00 0,57 0,57 PEAD 32‐10 28,00 0,92 13,69 13,69 47,31

308 308.7 491,75 540,93 803,00 806,00 0,50 0,50 PEAD 32‐10 28,00 0,81 15,24 15,24 36,76

308 308.8 463,39 509,73 803,00 799,00 0,21 0,21 PEAD 25‐16 20,40 0,65 13,66 13,66 45,34

308 308.9 405,94 446,54 803,00 798,00 0,34 0,34 PEAD 25‐16 20,40 1,03 28,48 28,48 31,52

Nº agrupación 309

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

72,16

309 309.1 510,08 561,08 814,00 804,00 1,09 1,09 PEAD 40‐10 35,20 1,12 21,88 21,88 55,28

309 309.10 280,02 308,02 814,00 815,00 2,88 2,88 PEAD 63‐10 55,40 1,20 8,05 8,05 58,11

309 309.11 113,51 124,86 814,00 816,00 0,67 0,67 PEAD 32‐10 28,00 1,09 6,13 6,13 59,03

309 309.12 159,56 175,52 814,00 815,00 0,69 0,69 PEAD 32‐10 28,00 1,12 8,99 8,99 57,17

309 309.13 86,55 95,21 814,00 816,00 1,02 1,02 PEAD 32‐10 28,00 1,66 10,11 10,11 55,05

309 309.2 337,48 371,22 814,00 804,00 2,35 2,35 PEAD 50‐10 44,00 1,54 20,35 20,35 56,81

309 309.3 256,08 281,68 814,00 808,00 1,03 1,03 PEAD 32‐10 28,00 1,68 30,52 30,52 42,64

309 309.4 424,82 467,31 814,00 807,00 1,15 1,15 PEAD 40‐10 35,20 1,18 20,27 20,27 53,89

309 309.5 191,11 210,23 814,00 808,00 1,76 1,76 PEAD 40‐10 35,20 1,81 19,98 19,98 53,18

309 309.6 135,86 149,45 814,00 811,00 0,76 0,76 PEAD 32‐10 28,00 1,24 9,22 9,22 60,94

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
309 309.7 2,40 2,64 814,00 816,00 1,36 1,36 PEAD 40‐10 35,20 1,39 0,16 0,16 65,00

309 309.8 69,05 75,95 814,00 814,00 1,61 1,61 PEAD 40‐10 35,20 1,66 6,17 6,17 60,99

309 309.9 362,33 398,56 814,00 818,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,79 15,44 15,44 47,72

Nº agrupación 310

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

69,42 60,00

310 310.1 229,90 252,89 827,00 828,00 0,66 0,66 PEAD 32‐10 28,00 1,07 12,00 12,00 42,00

310 310.10 138,26 152,09 827,00 817,00 0,88 0,88 PEAD 32‐10 28,00 1,43 12,19 12,19 52,81

310 310.11 3,21 3,53 827,00 820,00 1,79 1,79 PEAD 40‐10 35,20 1,84 0,35 0,35 61,65

310 310.2 191,71 210,88 827,00 828,00 0,61 0,61 PEAD 32‐10 28,00 1,00 8,70 8,70 45,30

310 310.3 83,90 92,29 827,00 827,00 5,19 5,19 PEAD 75‐10 66,00 1,52 3,05 3,05 51,95

310 310.4 191,12 210,23 827,00 812,00 1,07 1,07 PEAD 32‐10 28,00 1,73 24,12 24,12 45,88

310 310.5 205,18 225,69 827,00 814,00 1,51 1,51 PEAD 40‐10 35,20 1,55 16,15 16,15 51,85

310 310.6 160,75 176,83 827,00 827,00 2,36 2,36 PEAD 50‐10 44,00 1,55 9,75 9,75 45,25

310 310.7 344,79 379,27 827,00 816,00 0,81 0,81 PEAD 32‐10 28,00 1,32 26,30 26,30 39,70

310 310.8 265,98 292,58 827,00 816,00 0,90 0,90 PEAD 32‐10 28,00 1,46 24,52 24,52 41,48

310 310.9 233,05 256,36 827,00 816,00 1,04 1,04 PEAD 32‐10 28,00 1,69 28,20 28,20 37,80

Nº agrupación 311

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

68,92 60,00

311 311.1 430,98 474,07 826,00 809,00 1,57 1,57 PEAD 40‐10 35,20 1,61 36,39 36,39 35,61

311 311.10 145,89 160,48 826,00 818,00 1,83 1,83 PEAD 40‐10 35,20 1,88 16,36 16,36 46,64

311 311.11 13,69 15,06 826,00 829,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,44 0,20 0,20 51,80

311 311.12 68,55 75,40 826,00 822,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,67 2,14 2,14 56,86

311 311.13 2,33 2,56 826,00 827,00 1,95 1,95 PEAD 50‐10 44,00 1,28 0,10 0,10 53,90

311 311.14 51,45 56,59 826,00 829,00 0,90 0,90 PEAD 32‐10 28,00 1,45 4,70 4,70 47,30

311 311.15 497,08 546,79 826,00 810,00 0,90 0,90 PEAD 32‐10 28,00 1,46 45,58 45,58 25,42

311 311.2 433,25 476,57 826,00 810,00 0,43 0,43 PEAD 32‐10 28,00 0,70 10,24 10,24 60,76

311 311.3 501,60 551,76 826,00 811,00 0,45 0,45 PEAD 32‐10 28,00 0,74 13,06 13,06 56,94

311 311.4 524,55 577,00 826,00 816,00 0,42 0,42 PEAD 32‐10 28,00 0,69 12,02 12,02 52,98

311 311.5 515,60 567,16 826,00 817,00 0,48 0,48 PEAD 32‐10 28,00 0,78 14,74 14,74 49,26

311 311.6 355,81 391,39 826,00 806,00 0,36 0,36 PEAD 25‐16 20,40 1,09 27,44 27,44 47,56

311 311.7 4,43 4,87 826,00 826,00 0,87 0,87 PEAD 32‐10 28,00 1,41 0,38 0,38 54,62

311 311.8 239,83 263,81 826,00 811,00 3,49 3,49 PEAD 63‐10 55,40 1,45 9,82 9,82 60,18

311 311.9 152,81 168,09 826,00 817,00 0,21 0,21 PEAD 25‐16 20,40 0,65 4,52 4,52 59,48

Nº agrupación 312

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
56,01 60,00

312 312.1 183,12 201,44 795,00 814,00 5,33 5,33 PEAD 75‐10 66,00 1,56 7,01 7,01 28,99

312 312.12 210,15 231,17 795,00 801,00 0,32 0,32 PEAD 25‐16 20,40 0,98 13,36 13,36 35,64

312 312.13 290,60 319,66 795,00 809,00 0,43 0,43 PEAD 32‐10 28,00 0,69 6,75 6,75 34,25

312 312.2 135,31 148,84 795,00 802,00 0,54 0,54 PEAD 32‐10 28,00 0,88 4,87 4,87 43,13

312 312.3 75,72 83,30 795,00 807,00 0,32 0,32 PEAD 25‐16 20,40 0,98 4,86 4,86 38,14

312 312.4 122,09 134,30 795,00 807,00 0,47 0,47 PEAD 25‐16 20,40 1,43 15,66 15,66 27,34

312 312.5 39,25 43,17 795,00 807,00 0,65 0,65 PEAD 25‐16 20,40 1,99 9,27 9,27 33,73

312 312.6 313,68 345,05 795,00 813,00 1,51 1,51 PEAD 50‐10 44,00 0,99 8,34 8,34 28,66

312 312.7 122,97 135,27 795,00 811,00 0,57 0,57 PEAD 32‐10 28,00 0,92 4,85 4,85 34,15

312 312.8 205,71 226,28 795,00 812,00 0,42 0,42 PEAD 32‐10 28,00 0,68 4,56 4,56 33,44

312 312.9 284,33 312,76 795,00 820,00 1,25 1,25 PEAD 63‐10 55,40 0,52 1,73 1,73 28,27

Nº agrupación 313

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

74,22 60,00

313 313.1 307,78 338,56 817,00 815,00 0,49 0,49 PEAD 32‐10 28,00 0,79 9,19 9,19 47,81

313 313.10 458,33 504,16 817,00 813,00 1,06 1,06 PEAD 40‐10 35,20 1,09 18,75 18,75 40,25

313 313.11 473,68 521,05 817,00 812,00 0,69 0,69 PEAD 32‐10 28,00 1,13 26,93 26,93 33,07

313 313.12 3,53 3,88 817,00 824,00 7,07 7,07 PEAD 90‐10 79,20 1,44 0,09 0,09 47,91

313 313.13 278,32 306,15 817,00 812,00 0,42 0,42 PEAD 25‐16 20,40 1,30 29,72 29,72 30,28

313 313.14 202,09 222,29 817,00 816,00 0,48 0,48 PEAD 25‐16 20,40 1,47 27,15 27,15 28,85

313 313.15 267,71 294,48 817,00 810,00 0,42 0,42 PEAD 25‐16 20,40 1,30 28,76 28,76 33,24

313 313.2 276,21 303,83 817,00 817,00 0,50 0,50 PEAD 32‐10 28,00 0,81 8,45 8,45 46,55

313 313.4 407,80 448,59 817,00 812,00 0,25 0,25 PEAD 25‐16 20,40 0,77 16,51 16,51 43,49

313 313.5 380,57 418,63 817,00 814,00 0,27 0,27 PEAD 25‐16 20,40 0,84 18,25 18,25 39,75

313 313.6 280,69 308,76 817,00 816,00 0,36 0,36 PEAD 25‐16 20,40 1,10 22,23 22,23 33,77

313 313.7 196,77 216,44 817,00 815,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,90 10,69 10,69 46,31

313 313.8 474,39 521,83 817,00 805,00 0,23 0,23 PEAD 25‐16 20,40 0,71 16,55 16,55 50,45

313 313.9 406,56 447,21 817,00 804,00 0,53 0,53 PEAD 32‐10 28,00 0,86 14,00 14,00 54,00

Nº agrupación 314

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

50,85

314 314.1 112,24 123,47 805,00 803,00 0,52 0,52 PEAD 25‐16 20,40 1,59 17,52 17,52 30,33

314 314.10 159,27 175,20 805,00 811,00 0,30 0,30 PEAD 25‐16 20,40 0,93 9,15 9,15 30,70

314 314.11 91,20 100,32 805,00 811,00 0,39 0,39 PEAD 25‐16 20,40 1,19 8,38 8,38 31,47

314 314.12 140,33 154,36 805,00 812,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,94 8,27 8,27 30,58

314 314.13 67,15 73,87 805,00 808,00 0,25 0,25 PEAD 25‐16 20,40 0,76 2,70 2,70 40,15

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
314 314.14 4,15 4,57 805,00 808,00 0,72 0,72 PEAD 32‐10 28,00 1,17 0,25 0,25 42,60

314 314.15 273,50 300,85 805,00 812,00 0,20 0,20 PEAD 25‐16 20,40 0,60 7,06 7,06 31,79

314 314.16 226,26 248,88 805,00 802,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,54 4,70 4,70 44,15

314 314.17 202,13 222,35 805,00 804,00 0,17 0,17 PEAD 25‐16 20,40 0,53 4,06 4,06 42,79

314 314.18 228,81 251,70 805,00 811,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,58 5,46 5,46 34,39

314 314.19 149,57 164,53 805,00 808,00 0,35 0,35 PEAD 25‐16 20,40 1,08 11,39 11,39 31,46

314 314.2 6,83 7,52 805,00 805,00 0,65 0,65 PEAD 25‐16 20,40 1,99 1,61 1,61 44,24

314 314.3 78,97 86,86 805,00 804,00 0,10 0,10 PEAD 25‐16 20,40 0,29 0,53 0,53 46,32

314 314.4 100,73 110,80 805,00 805,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,20 0,35 0,35 45,50

314 314.5 112,64 123,91 805,00 805,00 0,18 0,18 PEAD 25‐16 20,40 0,56 2,52 2,52 43,33

314 314.6 164,42 180,86 805,00 800,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,43 2,29 2,29 48,56

314 314.7 220,09 242,10 805,00 810,00 0,50 0,50 PEAD 32‐10 28,00 0,82 6,94 6,94 33,91

314 314.8 183,72 202,09 805,00 808,00 0,30 0,30 PEAD 25‐16 20,40 0,91 10,12 10,12 32,73

314 314.9 41,43 45,57 805,00 807,00 0,48 0,48 PEAD 25‐16 20,40 1,48 5,66 5,66 38,19

Nº agrupación 319

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

70,95 60,00

319 319.1 9,20 10,12 824,00 837,00 0,56 0,56 PEAD 25‐16 20,40 1,73 1,67 1,67 40,33

319 319.10 57,83 63,61 824,00 830,00 0,74 0,74 PEAD 32‐10 28,00 1,20 3,68 3,68 45,32

319 319.3 457,01 502,71 824,00 848,00 0,96 0,96 PEAD 50‐10 44,00 0,63 5,24 5,24 25,76

319 319.4 418,48 460,33 824,00 841,00 0,71 0,71 PEAD 40‐10 35,20 0,73 8,21 8,21 29,79

319 319.5 385,27 423,80 824,00 848,00 0,88 0,88 PEAD 50‐10 44,00 0,58 3,76 3,76 27,24

319 319.6 396,23 435,86 824,00 848,00 2,15 2,15 PEAD 75‐10 66,00 0,63 2,81 2,81 28,19

319 319.7 185,33 203,86 824,00 848,00 3,16 3,16 PEAD 75‐10 66,00 0,92 2,70 2,70 28,30

319 319.8 127,23 139,95 824,00 841,00 0,35 0,35 PEAD 25‐16 20,40 1,07 9,49 9,49 28,51

319 319.9 85,65 94,22 824,00 835,00 0,39 0,39 PEAD 25‐16 20,40 1,19 7,84 7,84 36,16

Nº agrupación 326

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

64,87 60,00

326 326.1 385,00 423,50 823,00 836,00 0,52 0,52 PEAD 32‐10 28,00 0,84 12,79 12,79 29,21

326 326.10 108,00 118,80 823,00 839,00 0,68 0,68 PEAD 32‐10 28,00 1,11 6,00 6,00 33,00

326 326.11 23,18 25,50 823,00 826,00 0,26 0,26 PEAD 25‐16 20,40 0,79 1,00 1,00 51,00

326 326.12 36,80 40,48 823,00 823,00 0,57 0,57 PEAD 25‐16 20,40 1,76 6,92 6,92 48,08

326 326.13 236,08 259,69 823,00 826,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,14 0,42 0,42 51,58

326 326.14 174,32 191,75 823,00 833,00 0,05 0,05 PEAD 25‐16 20,40 0,15 0,32 0,32 44,68

326 326.15 64,43 70,88 823,00 829,00 0,91 0,91 PEAD 32‐10 28,00 1,48 6,09 6,09 42,91

326 326.16 114,42 125,86 823,00 825,00 0,25 0,25 PEAD 25‐16 20,40 0,77 4,64 4,64 48,36

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
326 326.2 491,26 540,39 823,00 842,00 0,92 0,92 PEAD 50‐10 44,00 0,60 5,21 5,21 30,79

326 326.3 41,28 45,41 823,00 833,00 3,45 3,45 PEAD 63‐10 55,40 1,43 1,65 1,65 43,35

326 326.4 205,53 226,08 823,00 834,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,88 10,62 10,62 33,38

326 326.5 42,05 46,26 823,00 827,00 0,23 0,23 PEAD 25‐16 20,40 0,70 1,43 1,43 49,57

326 326.6 6,90 7,59 823,00 830,00 0,68 0,68 PEAD 32‐10 28,00 1,10 0,38 0,38 47,62

326 326.7 244,45 268,90 823,00 838,00 0,63 0,63 PEAD 32‐10 28,00 1,02 11,56 11,56 28,44

326 326.8 50,45 55,50 823,00 836,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,94 2,97 2,97 39,03

326 326.9 5,83 6,42 823,00 835,00 0,38 0,38 PEAD 25‐16 20,40 1,16 0,51 0,51 42,49

Nº agrupación 327

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

53,49

327 327.1 59,09 65,00 839,00 840,00 0,93 0,93 PEAD 32‐10 28,00 1,52 5,85 5,85 41,64

327 327.10 126,28 138,91 839,00 842,00 0,49 0,49 PEAD 25‐16 20,40 1,49 17,49 17,49 28,00

327 327.11 255,74 281,32 839,00 837,00 1,41 1,41 PEAD 40‐10 35,20 1,44 17,68 17,68 32,81

327 327.12 103,89 114,28 839,00 837,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,42 1,35 1,35 49,14

327 327.2 125,89 138,48 839,00 841,00 0,57 0,57 PEAD 32‐10 28,00 0,92 4,91 4,91 41,58

327 327.3 202,11 222,32 839,00 836,00 0,07 0,07 PEAD 25‐16 20,40 0,22 0,80 0,80 50,69

327 327.4 7,57 8,33 839,00 839,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,73 0,28 0,28 48,21

327 327.5 26,41 29,05 839,00 839,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,36 0,27 0,27 48,22

327 327.6 76,72 84,39 839,00 838,00 0,21 0,21 PEAD 25‐16 20,40 0,64 2,22 2,22 47,27

327 327.7 42,46 46,71 839,00 838,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,40 0,50 0,50 48,99

327 327.8 56,10 61,71 839,00 838,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,42 0,75 0,75 48,74

327 327.9 222,56 244,81 839,00 836,00 0,04 0,04 PEAD 25‐16 20,40 0,13 0,35 0,35 51,14

Nº agrupación 329

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

49,65

329 329.1 119,24 131,16 783,00 782,00 0,36 0,36 PEAD 25‐16 20,40 1,11 9,49 9,49 36,16

329 329.10 203,66 224,02 783,00 789,00 0,19 0,19 PEAD 25‐16 20,40 0,58 4,93 4,93 33,72

329 329.11 78,30 86,13 783,00 783,00 0,16 0,16 PEAD 25‐16 20,40 0,50 1,43 1,43 43,22

329 329.12 142,71 156,98 783,00 788,00 0,12 0,12 PEAD 25‐16 20,40 0,36 1,42 1,42 38,23

329 329.13 86,87 95,56 783,00 787,00 0,24 0,24 PEAD 25‐16 20,40 0,75 3,34 3,34 37,31

329 329.14 37,12 40,84 783,00 784,00 0,22 0,22 PEAD 25‐16 20,40 0,67 1,15 1,15 42,50

329 329.15 78,14 85,96 783,00 786,00 1,20 1,20 PEAD 32‐10 28,00 1,94 12,21 12,21 29,44

329 329.2 1,36 1,49 783,00 784,00 0,52 0,52 PEAD 25‐16 20,40 1,60 0,21 0,21 43,44

329 329.3 123,20 135,52 783,00 782,00 0,33 0,33 PEAD 25‐16 20,40 1,00 8,17 8,17 37,48

329 329.4 274,06 301,46 783,00 780,00 0,40 0,40 PEAD 32‐10 28,00 0,65 5,56 5,56 42,09

329 329.5 216,03 237,63 783,00 782,00 0,66 0,66 PEAD 32‐10 28,00 1,08 11,33 11,33 34,32

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR G-2
329 329.6 70,28 77,31 783,00 787,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,46 1,11 1,11 39,54

329 329.7 42,87 47,16 783,00 785,00 0,09 0,09 PEAD 25‐16 20,40 0,28 0,27 0,27 42,38

329 329.8 1,14 1,25 783,00 788,00 0,13 0,13 PEAD 25‐16 20,40 0,41 0,01 0,01 39,64

329 329.9 325,03 357,54 783,00 778,00 0,31 0,31 PEAD 25‐16 20,40 0,94 19,07 19,07 30,58

Nº agrupación 330

N inicial N final L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

59,01

330 330.1 24,90 27,39 832,00 836,00 0,68 0,68 PEAD 32‐10 28,00 1,10 1,37 1,37 48,64

330 330.2 5,50 6,05 832,00 832,00 0,54 0,54 PEAD 25‐16 20,40 1,65 0,91 0,91 53,10

330 330.3 1,38 1,52 832,00 835,00 0,72 0,72 PEAD 32‐10 28,00 1,17 0,08 0,08 50,93

330 330.4 299,88 329,87 832,00 826,00 0,92 0,92 PEAD 32‐10 28,00 1,49 28,69 28,69 31,32

330 330.5 334,96 368,46 832,00 827,00 0,80 0,80 PEAD 32‐10 28,00 1,29 24,60 24,60 34,41

330 330.6 184,77 203,24 832,00 828,00 1,47 1,47 PEAD 40‐10 35,20 1,51 13,93 13,93 44,08

330 330.7 138,43 152,27 832,00 828,00 0,60 0,60 PEAD 25‐16 20,40 1,82 27,85 27,85 30,16

330 330.8 92,53 101,78 832,00 830,00 0,59 0,59 PEAD 25‐16 20,40 1,79 18,06 18,06 37,95

330 330.9 46,05 50,66 832,00 831,00 0,61 0,61 PEAD 25‐16 20,40 1,87 9,73 9,73 45,28

Presión entrada



Nº agrupación 2

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

48,03

2 2.1 155,79 171,37 899,00 898,00 0,74 0,74 PEAD 32‐10 28,00 1,21 10,12 10,12 33,91

2 2.2 66,39 73,03 899,00 898,00 0,56 0,56 PEAD 25‐16 20,40 1,71 11,88 11,88 32,15

2 2.3 265,96 292,56 899,00 898,00 0,60 0,60 PEAD 32‐10 28,00 0,97 11,44 11,44 32,59

2 2.4 106,37 117,01 899,00 899,00 4,92 4,92 PEAD 75‐10 66,00 1,44 3,50 3,50 39,53

2 2.5 10,67 11,74 899,00 900,00 1,09 1,09 PEAD 32‐10 28,00 1,77 1,41 1,41 40,62

2 2.6 1,78 1,95 899,00 899,00 1,72 1,72 PEAD 40‐10 35,20 1,77 0,18 0,18 42,85

2 2.7 164,85 181,33 899,00 900,00 0,64 0,64 PEAD 32‐10 28,00 1,04 8,07 8,07 33,96

Nº agrupación 3

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

39,95

3 3.1 116,85 128,54 903,00 902,00 1,20 1,20 PEAD 40‐10 35,20 1,23 6,02 6,02 29,93

3 3.10 31,22 34,34 903,00 904,00 0,94 0,94 PEAD 32‐10 28,00 1,53 3,12 3,12 30,83

3 3.11 3,36 3,69 903,00 906,00 2,86 2,86 PEAD 50‐10 44,00 1,88 0,29 0,29 31,66

3 3.2 231,47 254,61 903,00 901,00 0,69 0,69 PEAD 40‐10 35,20 0,71 4,26 4,26 32,69

3 3.3 105,72 116,29 903,00 903,00 1,49 1,49 PEAD 40‐10 35,20 1,53 8,12 8,12 26,83

3 3.4 70,22 77,24 903,00 905,00 1,01 1,01 PEAD 40‐10 35,20 1,03 2,62 2,62 30,33

3 3.5 9,45 10,40 903,00 905,00 1,65 1,65 PEAD 40‐10 35,20 1,69 0,88 0,88 32,07

3 3.6 25,36 27,90 903,00 905,00 0,36 0,36 PEAD 25‐16 20,40 1,10 2,00 2,00 30,95

3 3.7 152,74 168,02 903,00 905,00 0,77 0,77 PEAD 40‐10 35,20 0,79 3,46 3,46 29,49

3 3.8 127,20 139,92 903,00 902,00 1,11 1,11 PEAD 40‐10 35,20 1,14 5,68 5,68 30,27

3 3.9 16,00 17,60 903,00 903,00 0,89 0,89 PEAD 32‐10 28,00 1,44 1,44 1,44 33,51

Nº agrupación 4

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

36,16

4 4.1 304,34 334,77 904,00 905,00 0,56 0,56 PEAD 40‐10 35,20 0,58 3,88 3,88 26,28

4 4.10 169,12 186,03 904,00 904,00 2,11 2,11 PEAD 63‐10 55,40 0,88 2,74 2,74 28,42

4 4.11 90,54 99,59 904,00 904,00 0,80 0,80 PEAD 40‐10 35,20 0,82 2,21 2,21 28,95

4 4.2 228,60 251,46 904,00 906,00 1,14 1,14 PEAD 63‐10 55,40 0,47 1,17 1,17 27,99

4 4.3 163,52 179,87 904,00 905,00 0,98 0,98 PEAD 50‐10 44,00 0,65 1,97 1,97 28,19

4 4.4 68,27 75,09 904,00 905,00 2,80 2,80 PEAD 63‐10 55,40 1,16 1,85 1,85 28,31

4 4.5 5,08 5,59 904,00 905,00 0,75 0,75 PEAD 32‐10 28,00 1,21 0,33 0,33 29,83

4 4.6 16,57 18,22 904,00 906,00 2,69 2,69 PEAD 50‐10 44,00 1,77 1,28 1,28 27,88

4 4.7 129,95 142,95 904,00 908,00 1,40 1,40 PEAD 63‐10 55,40 0,58 0,98 0,98 26,18

4 4.8 42,00 46,20 904,00 906,00 1,30 1,30 PEAD 50‐10 44,00 0,86 0,85 0,85 28,31

SECTOR BOMBEO BAJO

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR BOMBEO BAJO
4 4.9 5,76 6,33 904,00 905,00 1,23 1,23 PEAD 32‐10 28,00 2,00 0,95 0,95 29,21

Nº agrupación 5

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

34,00

5 5.1 120,58 132,64 908,00 906,00 1,20 1,20 PEAD 50‐10 44,00 0,79 2,08 2,08 28,92

5 5.2 51,70 56,87 908,00 908,00 1,39 1,39 PEAD 50‐10 44,00 0,92 1,18 1,18 27,82

5 5.3 6,36 6,99 908,00 909,00 10,31 10,31 PEAD 90‐10 79,20 2,09 0,34 0,34 27,66

5 5.4 6,76 7,44 908,00 907,00 1,16 1,16 PEAD 40‐10 35,20 1,19 0,33 0,33 29,67

Nº agrupación 6

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

35,56

6 6.1 2,90 3,19 907,00 907,00 1,21 1,21 PEAD 50‐10 44,00 0,80 0,05 0,05 30,51

6 6.10 443,88 488,27 907,00 907,00 2,93 2,93 PEAD 90‐10 79,20 0,60 2,31 2,31 28,25

6 6.11 354,46 389,91 907,00 907,00 1,71 1,71 PEAD 63‐10 55,40 0,71 3,87 3,87 26,69

6 6.2 104,55 115,01 907,00 907,00 1,37 1,37 PEAD 50‐10 44,00 0,90 2,33 2,33 28,23

6 6.3 59,40 65,34 907,00 909,00 1,36 1,36 PEAD 50‐10 44,00 0,89 1,30 1,30 27,26

6 6.4 298,29 328,12 907,00 907,00 0,89 0,89 PEAD 50‐10 44,00 0,59 2,98 2,98 27,58

6 6.5 427,86 470,65 907,00 906,00 0,75 0,75 PEAD 50‐10 44,00 0,49 3,11 3,11 28,45

6 6.6 388,66 427,52 907,00 906,00 1,62 1,62 PEAD 63‐10 55,40 0,67 3,83 3,83 27,73

6 6.7 117,87 129,66 907,00 907,00 1,15 1,15 PEAD 50‐10 44,00 0,75 1,89 1,89 28,67

6 6.8 9,19 10,10 907,00 907,00 1,05 1,05 PEAD 50‐10 44,00 0,69 0,13 0,13 30,43

6 6.9 488,65 537,52 907,00 906,00 1,62 1,62 PEAD 63‐10 55,40 0,67 4,83 4,83 26,73

Nº agrupación 7

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

35,60

7 7.1 281,04 309,14 906,00 906,00 0,69 0,69 PEAD 40‐10 35,20 0,71 5,23 5,23 25,37

7 7.2 111,04 122,15 906,00 906,00 1,12 1,12 PEAD 50‐10 44,00 0,74 1,71 1,71 28,89

7 7.3 386,68 425,35 906,00 906,00 2,49 2,49 PEAD 90‐10 79,20 0,51 1,49 1,49 29,11

7 7.4 375,41 412,95 906,00 906,00 0,84 0,84 PEAD 63‐10 55,40 0,35 1,09 1,09 29,51

7 7.5 520,10 572,11 906,00 905,00 2,88 2,88 PEAD 90‐10 79,20 0,59 2,62 2,62 28,98

7 7.6 460,76 506,84 906,00 907,00 0,82 0,82 PEAD 63‐10 55,40 0,34 1,28 1,28 28,32

7 7.7 557,81 613,59 906,00 908,00 1,72 1,72 PEAD 75‐10 66,00 0,50 2,61 2,61 25,99

7 7.8 3,68 4,04 906,00 909,00 1,21 1,21 PEAD 50‐10 44,00 0,80 0,07 0,07 27,53

7 7.9 62,38 68,62 906,00 909,00 2,30 2,30 PEAD 63‐10 55,40 0,95 1,18 1,18 26,42

Nº agrupación 9

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

45,78

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR BOMBEO BAJO
9 9.1 277,53 305,28 900,00 897,00 2,16 2,16 PEAD 50‐10 44,00 1,42 14,37 14,37 29,41

9 9.11 61,13 67,25 900,00 900,00 0,78 0,78 PEAD 32‐10 28,00 1,27 4,33 4,33 36,45

9 9.2 136,51 150,16 900,00 899,00 3,16 3,16 PEAD 63‐10 55,40 1,31 4,65 4,65 37,13

9 9.3 508,71 559,58 900,00 894,00 0,06 0,06 PEAD 25‐16 20,40 0,18 1,42 1,42 45,36

9 9.4 3,09 3,40 900,00 900,00 1,67 1,67 PEAD 40‐10 35,20 1,71 0,29 0,29 40,49

9 9.5 11,30 12,43 900,00 900,00 2,54 2,54 PEAD 50‐10 44,00 1,67 0,79 0,79 39,99

9 9.6 87,39 96,13 900,00 901,00 1,34 1,34 PEAD 40‐10 35,20 1,38 5,54 5,54 34,24

9 9.7 69,60 76,56 900,00 900,00 0,38 0,38 PEAD 25‐16 20,40 1,16 6,10 6,10 34,68

9 9.8 168,67 185,54 900,00 902,00 1,06 1,06 PEAD 40‐10 35,20 1,09 6,97 6,97 31,81

9 9.9 199,53 219,48 900,00 902,00 1,01 1,01 PEAD 40‐10 35,20 1,04 7,47 7,47 31,31

Nº agrupación 10

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

32,97

10 10.1 279,35 307,28 908,00 908,00 2,30 2,30 PEAD 90‐10 79,20 0,47 0,92 0,92 27,05

10 10.2 215,04 236,54 908,00 908,00 2,50 2,50 PEAD 90‐10 79,20 0,51 0,83 0,83 27,14

10 10.3 162,03 178,23 908,00 909,00 0,61 0,61 PEAD 50‐10 44,00 0,40 0,80 0,80 26,17

10 10.4 105,58 116,14 908,00 909,00 0,57 0,57 PEAD 50‐10 44,00 0,37 0,46 0,46 26,51

10 10.5 56,47 62,11 908,00 911,00 2,40 2,40 PEAD 90‐10 79,20 0,49 0,20 0,20 24,77

10 10.6 5,71 6,28 908,00 909,00 0,27 0,27 PEAD 25‐16 20,40 0,81 0,26 0,26 26,71

10 10.7 70,94 78,04 908,00 909,00 2,55 2,55 PEAD 75‐10 66,00 0,75 0,69 0,69 26,28

10 10.8 35,64 39,21 908,00 909,00 1,22 1,22 PEAD 50‐10 44,00 0,80 0,64 0,64 26,33

10 10.9 6,10 6,71 908,00 909,00 1,69 1,69 PEAD 50‐10 44,00 1,11 0,20 0,20 26,77

Nº agrupación 12

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

35,02

12 12.1 249,39 274,33 906,00 905,00 1,92 1,92 PEAD 90‐10 79,20 0,39 0,59 0,59 30,43

12 12.2 343,79 378,16 906,00 902,00 0,88 0,88 PEAD 63‐10 55,40 0,36 1,10 1,10 32,92

12 12.3 56,42 62,07 906,00 900,00 1,31 1,31 PEAD 63‐10 55,40 0,54 0,38 0,38 35,64

12 12.4 63,13 69,44 906,00 908,00 2,58 2,58 PEAD 90‐10 79,20 0,52 0,26 0,26 27,76

12 12.5 283,57 311,92 906,00 910,00 2,50 2,50 PEAD 90‐10 79,20 0,51 1,09 1,09 24,93

12 12.6 389,09 428,00 906,00 909,00 0,99 0,99 PEAD 63‐10 55,40 0,41 1,55 1,55 25,47

12 12.7 5,71 6,28 906,00 906,00 5,54 5,54 PEAD 90‐10 79,20 1,12 0,10 0,10 29,92

Nº agrupación 14

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

43,65

14 14.1 111,42 122,57 901,00 902,00 0,72 0,72 PEAD 32‐10 28,00 1,17 6,82 6,82 30,83

14 14.2 125,91 138,50 901,00 901,00 1,79 1,79 PEAD 50‐10 44,00 1,18 4,61 4,61 34,04

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR BOMBEO BAJO
14 14.3 7,49 8,24 901,00 901,00 0,47 0,47 PEAD 25‐16 20,40 1,45 0,98 0,98 37,67

14 14.4 253,85 279,24 901,00 900,00 1,33 1,33 PEAD 50‐10 44,00 0,87 5,32 5,32 34,33

14 14.5 259,16 285,08 901,00 898,00 1,36 1,36 PEAD 50‐10 44,00 0,90 5,71 5,71 35,94

14 14.6 89,22 98,15 901,00 900,00 0,85 0,85 PEAD 32‐10 28,00 1,38 7,43 7,43 32,22

14 14.7 4,81 5,30 901,00 901,00 5,59 5,59 PEAD 75‐10 66,00 1,63 0,20 0,20 38,45

Nº agrupación 15

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

29,87

15 15.1 393,35 432,68 909,00 906,00 0,53 0,53 PEAD 50‐10 44,00 0,35 1,53 1,53 26,34

15 15.10 7,54 8,30 909,00 909,00 1,05 1,05 PEAD 50‐10 44,00 0,69 0,10 0,10 24,77

15 15.11 123,72 136,09 909,00 909,00 1,91 1,91 PEAD 63‐10 55,40 0,79 1,65 1,65 23,22

15 15.2 391,80 430,97 909,00 907,00 0,53 0,53 PEAD 50‐10 44,00 0,35 1,51 1,51 25,36

15 15.3 238,95 262,84 909,00 908,00 2,23 2,23 PEAD 90‐10 79,20 0,45 0,75 0,75 25,12

15 15.4 152,60 167,86 909,00 910,00 1,87 1,87 PEAD 63‐10 55,40 0,77 1,96 1,96 21,91

15 15.5 328,32 361,16 909,00 910,00 0,51 0,51 PEAD 50‐10 44,00 0,34 1,18 1,18 22,69

15 15.6 291,03 320,13 909,00 910,00 1,40 1,40 PEAD 63‐10 55,40 0,58 2,19 2,19 21,68

15 15.7 82,91 91,20 909,00 910,00 0,32 0,32 PEAD 40‐10 35,20 0,33 0,37 0,37 23,50

15 15.8 7,25 7,97 909,00 910,00 1,24 1,24 PEAD 50‐10 44,00 0,81 0,13 0,13 23,74

15 15.9 92,12 101,33 909,00 908,00 0,86 0,86 PEAD 50‐10 44,00 0,57 0,87 0,87 25,00

Nº agrupación 20

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

40,36

20 20.1 3,26 3,58 902,00 906,00 0,65 0,65 PEAD 32‐10 28,00 1,06 0,17 0,17 31,19

20 20.10 156,74 172,41 902,00 901,00 1,27 1,27 PEAD 50‐10 44,00 0,84 3,03 3,03 33,33

20 20.11 6,69 7,36 902,00 903,00 2,34 2,34 PEAD 50‐10 44,00 1,54 0,40 0,40 33,96

20 20.2 225,42 247,96 902,00 908,00 0,93 0,93 PEAD 50‐10 44,00 0,61 2,46 2,46 26,90

20 20.3 109,61 120,57 902,00 907,00 1,99 1,99 PEAD 50‐10 44,00 1,31 4,88 4,88 25,48

20 20.4 349,32 384,25 902,00 905,00 1,11 1,11 PEAD 50‐10 44,00 0,73 5,23 5,23 27,13

20 20.5 479,26 527,19 902,00 899,00 1,08 1,08 PEAD 50‐10 44,00 0,71 6,92 6,92 31,44

20 20.6 504,61 555,07 902,00 898,00 1,24 1,24 PEAD 50‐10 44,00 0,82 9,36 9,36 30,00

20 20.7 615,84 677,42 902,00 898,00 0,50 0,50 PEAD 50‐10 44,00 0,33 2,12 2,12 37,24

20 20.8 642,59 706,85 902,00 900,00 1,05 1,05 PEAD 50‐10 44,00 0,69 8,74 8,74 28,62

20 20.9 286,58 315,24 902,00 901,00 1,57 1,57 PEAD 50‐10 44,00 1,03 8,16 8,16 28,20

Nº agrupación 21

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

34,19

21 21.1 117,19 128,91 907,00 907,00 0,89 0,89 PEAD 40‐10 35,20 0,92 3,48 3,48 25,71

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR BOMBEO BAJO
21 21.2 254,31 279,74 907,00 906,00 1,69 1,69 PEAD 63‐10 55,40 0,70 2,72 2,72 27,47

21 21.3 15,96 17,55 907,00 908,00 1,70 1,70 PEAD 63‐10 55,40 0,70 0,17 0,17 28,02

21 21.4 101,63 111,80 907,00 906,00 1,42 1,42 PEAD 50‐10 44,00 0,94 2,43 2,43 27,76

21 21.5 49,08 53,98 907,00 908,00 0,72 0,72 PEAD 50‐10 44,00 0,48 0,33 0,33 27,86

21 21.6 13,34 14,68 907,00 908,00 1,98 1,98 PEAD 63‐10 55,40 0,82 0,19 0,19 28,00

21 21.7 25,73 28,31 907,00 908,00 2,59 2,59 PEAD 63‐10 55,40 1,08 0,61 0,61 27,58

21 21.8 157,79 173,57 907,00 906,00 1,70 1,70 PEAD 63‐10 55,40 0,70 1,70 1,70 28,49

Nº agrupación 22

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

33,46

22 22.1 232,69 255,96 907,00 908,00 1,79 1,79 PEAD 75‐10 66,00 0,52 1,18 1,18 26,28

22 22.2 6,96 7,66 907,00 909,00 0,82 0,82 PEAD 50‐10 44,00 0,54 0,06 0,06 26,40

22 22.3 87,86 96,64 907,00 910,00 1,17 1,17 PEAD 63‐10 55,40 0,49 0,48 0,48 24,98

22 22.4 13,85 15,23 907,00 908,00 0,81 0,81 PEAD 32‐10 28,00 1,31 1,04 1,04 26,42

22 22.5 55,33 60,86 907,00 908,00 0,52 0,52 PEAD 40‐10 35,20 0,54 0,61 0,61 26,85

22 22.6 113,78 125,16 907,00 907,00 1,32 1,32 PEAD 50‐10 44,00 0,87 2,36 2,36 26,10

22 22.7 16,27 17,89 907,00 908,00 2,19 2,19 PEAD 50‐10 44,00 1,44 0,86 0,86 26,60

22 22.8 164,68 181,15 907,00 907,00 2,32 2,32 PEAD 75‐10 66,00 0,68 1,35 1,35 27,11

22 22.9 87,35 96,09 907,00 908,00 1,00 1,00 PEAD 50‐10 44,00 0,66 1,08 1,08 26,38

Nº agrupación 28

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

33,09

28 28.1 320,89 352,98 908,00 903,00 3,67 3,67 PEAD 75‐10 66,00 1,07 6,15 6,15 26,94

28 28.2 230,38 253,42 908,00 902,00 0,80 0,80 PEAD 40‐10 35,20 0,82 5,56 5,56 28,53

28 28.3 157,98 173,78 908,00 903,00 0,96 0,96 PEAD 40‐10 35,20 0,99 5,40 5,40 27,69

28 28.4 243,01 267,31 908,00 903,00 0,65 0,65 PEAD 40‐10 35,20 0,67 4,03 4,03 29,06

28 28.5 56,78 62,45 908,00 907,00 1,33 1,33 PEAD 50‐10 44,00 0,88 1,20 1,20 27,89

28 28.6 5,71 6,28 908,00 909,00 2,43 2,43 PEAD 50‐10 44,00 1,60 0,37 0,37 26,72

28 28.7 237,97 261,76 908,00 907,00 0,82 0,82 PEAD 50‐10 44,00 0,54 2,06 2,06 27,03

28 28.8 54,20 59,62 908,00 909,00 3,60 3,60 PEAD 75‐10 66,00 1,05 1,00 1,00 26,09

Nº agrupación 36

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

33,86

36 36.1 273,83 301,21 906,00 904,00 1,08 1,08 PEAD 50‐10 44,00 0,71 3,92 3,92 26,94

36 36.10 83,97 92,37 906,00 906,00 1,30 1,30 PEAD 50‐10 44,00 0,86 1,70 1,70 27,16

36 36.2 271,28 298,41 906,00 900,00 0,87 0,87 PEAD 50‐10 44,00 0,57 2,58 2,58 32,28

36 36.3 212,62 233,88 906,00 904,00 2,00 2,00 PEAD 75‐10 66,00 0,58 1,32 1,32 29,54

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR BOMBEO BAJO
36 36.4 172,52 189,77 906,00 903,00 1,12 1,12 PEAD 50‐10 44,00 0,74 2,66 2,66 29,20

36 36.5 120,63 132,70 906,00 904,00 0,97 0,97 PEAD 40‐10 35,20 1,00 4,23 4,23 26,63

36 36.6 120,05 132,06 906,00 905,00 1,97 1,97 PEAD 63‐10 55,40 0,82 1,70 1,70 28,16

36 36.7 23,18 25,50 906,00 906,00 2,27 2,27 PEAD 50‐10 44,00 1,49 1,31 1,31 27,55

36 36.8 56,68 62,35 906,00 906,00 0,81 0,81 PEAD 40‐10 35,20 0,83 1,42 1,42 27,44

36 36.9 5,21 5,73 906,00 907,00 2,27 2,27 PEAD 50‐10 44,00 1,49 0,29 0,29 27,57

Nº agrupación 37

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

33,81

37 37.1 381,62 419,79 906,00 907,00 1,54 1,54 PEAD 75‐10 66,00 0,45 1,47 1,47 26,34

37 37.10 52,78 58,06 906,00 906,00 0,98 0,98 PEAD 50‐10 44,00 0,64 0,63 0,63 28,18

37 37.11 127,35 140,08 906,00 906,00 2,00 2,00 PEAD 63‐10 55,40 0,83 1,86 1,86 26,95

37 37.2 237,86 261,64 906,00 906,00 3,36 3,36 PEAD 90‐10 79,20 0,68 1,59 1,59 27,22

37 37.3 176,33 193,96 906,00 907,00 0,54 0,54 PEAD 50‐10 44,00 0,35 0,70 0,70 27,11

37 37.4 93,89 103,28 906,00 906,00 0,38 0,38 PEAD 32‐10 28,00 0,62 1,79 1,79 27,02

37 37.5 56,53 62,19 906,00 906,00 1,05 1,05 PEAD 40‐10 35,20 1,08 2,27 2,27 26,54

37 37.6 2,40 2,64 906,00 907,00 0,71 0,71 PEAD 32‐10 28,00 1,15 0,14 0,14 27,67

37 37.7 111,46 122,61 906,00 905,00 0,88 0,88 PEAD 40‐10 35,20 0,90 3,23 3,23 26,58

37 37.8 51,71 56,88 906,00 906,00 1,97 1,97 PEAD 50‐10 44,00 1,30 2,26 2,26 26,55

37 37.9 183,63 202,00 906,00 905,00 0,46 0,46 PEAD 40‐10 35,20 0,48 1,63 1,63 28,18

Nº agrupación 38

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

34,49

38 38.1 102,89 113,18 904,00 903,00 3,03 3,03 PEAD 63‐10 55,40 1,26 3,25 3,25 27,24

38 38.2 92,82 102,10 904,00 902,00 0,56 0,56 PEAD 32‐10 28,00 0,90 3,52 3,52 27,97

38 38.3 97,67 107,44 904,00 902,00 0,55 0,55 PEAD 32‐10 28,00 0,89 3,57 3,57 27,92

38 38.4 63,20 69,52 904,00 905,00 0,45 0,45 PEAD 32‐10 28,00 0,73 1,61 1,61 26,88

38 38.5 4,99 5,48 904,00 907,00 3,41 3,41 PEAD 63‐10 55,40 1,42 0,20 0,20 26,29

38 38.6 227,87 250,65 904,00 903,00 1,07 1,07 PEAD 50‐10 44,00 0,70 3,21 3,21 27,28

38 38.7 230,56 253,62 904,00 901,00 1,38 1,38 PEAD 50‐10 44,00 0,91 5,18 5,18 27,31

38 38.8 89,85 98,83 904,00 905,00 1,86 1,86 PEAD 50‐10 44,00 1,23 3,54 3,54 24,95

38 38.9 131,12 144,23 904,00 905,00 1,66 1,66 PEAD 63‐10 55,40 0,69 1,35 1,35 27,14

Nº agrupación 41

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

39,17

41 41.1 158,45 174,29 898,00 909,00 0,83 0,83 PEAD 50‐10 44,00 0,55 1,40 1,40 21,77

41 41.10 5,51 6,06 898,00 908,00 2,49 2,49 PEAD 90‐10 79,20 0,51 0,02 0,02 24,15

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR BOMBEO BAJO
41 41.2 125,22 137,75 898,00 908,00 0,98 0,98 PEAD 50‐10 44,00 0,64 1,49 1,49 22,68

41 41.3 47,95 52,74 898,00 908,00 1,75 1,75 PEAD 63‐10 55,40 0,73 0,55 0,55 23,62

41 41.4 158,97 174,86 898,00 900,00 0,72 0,72 PEAD 40‐10 35,20 0,74 3,18 3,18 28,99

41 41.5 138,49 152,34 898,00 899,00 0,62 0,62 PEAD 32‐10 28,00 1,00 6,32 6,32 26,85

41 41.6 128,53 141,39 898,00 899,00 0,68 0,68 PEAD 40‐10 35,20 0,70 2,32 2,32 30,85

41 41.7 76,13 83,75 898,00 899,00 0,77 0,77 PEAD 32‐10 28,00 1,24 5,22 5,22 27,95

41 41.8 9,91 10,90 898,00 899,00 0,28 0,28 PEAD 25‐16 20,40 0,84 0,48 0,48 32,69

41 41.9 30,69 33,76 898,00 896,00 1,47 1,47 PEAD 40‐10 35,20 1,51 2,32 2,32 33,85

Nº agrupación 50

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

33,23

50 50.1 200,92 221,01 901,00 904,00 0,40 0,40 PEAD 50‐10 44,00 0,26 0,45 0,45 24,78

50 50.10 3,05 3,35 901,00 901,00 2,61 2,61 PEAD 50‐10 44,00 1,71 0,22 0,22 28,01

50 50.11 276,38 304,02 901,00 903,00 0,40 0,40 PEAD 50‐10 44,00 0,26 0,62 0,62 25,61

50 50.12 357,94 393,73 901,00 900,00 0,40 0,40 PEAD 40‐10 35,20 0,41 2,38 2,38 26,85

50 50.2 120,52 132,57 901,00 904,00 2,19 2,19 PEAD 90‐10 79,20 0,44 0,36 0,36 24,87

50 50.3 204,29 224,72 901,00 901,00 0,06 0,06 PEAD 50‐10 44,00 0,04 0,02 0,02 28,21

50 50.4 139,14 153,06 901,00 900,00 1,78 1,78 PEAD 63‐10 55,40 0,74 1,64 1,64 27,59

50 50.5 7,93 8,72 901,00 903,00 1,45 1,45 PEAD 63‐10 55,40 0,60 0,06 0,06 26,17

50 50.6 411,04 452,15 901,00 897,00 0,95 0,95 PEAD 50‐10 44,00 0,62 4,64 4,64 27,59

50 50.7 327,53 360,28 901,00 898,00 1,14 1,14 PEAD 50‐10 44,00 0,75 5,18 5,18 26,05

50 50.8 288,57 317,43 901,00 896,00 0,90 0,90 PEAD 50‐10 44,00 0,59 2,97 2,97 30,26

50 50.9 120,12 132,13 901,00 898,00 1,46 1,46 PEAD 50‐10 44,00 0,96 3,00 3,00 28,23

Nº agrupación 52

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

38,02

52 52.1 285,02 313,53 895,00 895,00 1,79 1,79 PEAD 63‐10 55,40 0,74 3,40 3,40 29,62

52 52.2 247,77 272,55 895,00 900,00 1,59 1,59 PEAD 75‐10 66,00 0,46 1,00 1,00 27,02

52 52.3 42,32 46,55 895,00 898,00 1,20 1,20 PEAD 40‐10 35,20 1,23 2,17 2,17 27,85

52 52.4 67,35 74,08 895,00 899,00 1,17 1,17 PEAD 50‐10 44,00 0,77 1,12 1,12 27,90

52 52.5 74,49 81,93 895,00 894,00 1,04 1,04 PEAD 40‐10 35,20 1,06 2,92 2,92 31,10

52 52.6 7,11 7,82 895,00 895,00 0,46 0,46 PEAD 32‐10 28,00 0,75 0,19 0,19 32,83

52 52.7 6,55 7,21 895,00 899,00 1,93 1,93 PEAD 40‐10 35,20 1,99 0,82 0,82 28,20

52 52.8 48,39 53,23 895,00 894,00 0,36 0,36 PEAD 32‐10 28,00 0,59 0,84 0,84 33,18

52 52.9 81,74 89,91 895,00 894,00 0,46 0,46 PEAD 32‐10 28,00 0,75 2,22 2,22 31,80

Nº agrupación 53

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR BOMBEO BAJO
37,07

53 53.1 7,17 7,89 899,00 901,00 2,90 2,90 PEAD 50‐10 44,00 1,91 0,64 0,64 29,43

53 53.2 66,69 73,35 899,00 902,00 1,87 1,87 PEAD 63‐10 55,40 0,77 0,86 0,86 28,21

53 53.3 4,40 4,84 899,00 903,00 1,27 1,27 PEAD 40‐10 35,20 1,30 0,25 0,25 27,82

53 53.4 216,27 237,90 899,00 903,00 0,49 0,49 PEAD 50‐10 44,00 0,32 0,70 0,70 27,37

53 53.5 166,86 183,55 899,00 904,00 2,19 2,19 PEAD 90‐10 79,20 0,45 0,51 0,51 26,56

53 53.6 21,62 23,78 899,00 903,00 0,64 0,64 PEAD 50‐10 44,00 0,42 0,12 0,12 27,95

53 53.7 282,78 311,06 899,00 904,00 0,61 0,61 PEAD 50‐10 44,00 0,40 1,40 1,40 25,67

53 53.8 77,58 85,34 899,00 902,00 0,63 0,63 PEAD 50‐10 44,00 0,42 0,42 0,42 28,65

53 53.9 156,55 172,21 899,00 902,00 1,23 1,23 PEAD 50‐10 44,00 0,81 2,85 2,85 26,22

Nº agrupación 56

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

35,98

56 56.1 92,08 101,29 899,00 899,00 1,13 1,13 PEAD 50‐10 44,00 0,74 1,44 1,44 29,54

56 56.3 8,68 9,55 899,00 900,00 1,67 1,67 PEAD 40‐10 35,20 1,71 0,82 0,82 29,16

56 56.4 183,94 202,34 899,00 898,00 2,06 2,06 PEAD 63‐10 55,40 0,85 2,83 2,83 29,15

56 56.5 351,00 386,10 899,00 895,00 0,76 0,76 PEAD 40‐10 35,20 0,78 7,81 7,81 27,17

56 56.6 6,70 7,37 899,00 899,00 3,93 3,93 PEAD 63‐10 55,40 1,63 0,34 0,34 30,64

56 56.7 87,67 96,43 899,00 898,00 1,84 1,84 PEAD 50‐10 44,00 1,21 3,36 3,36 28,62

56 56.8 227,89 250,68 899,00 899,00 0,99 0,99 PEAD 63‐10 55,40 0,41 0,90 0,90 30,08

56 56.9 340,60 374,66 899,00 897,00 0,99 0,99 PEAD 50‐10 44,00 0,65 4,15 4,15 28,83

Nº agrupación 58

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

35,73

58 58.1 256,15 281,77 897,00 893,00 0,75 0,75 PEAD 40‐10 35,20 0,77 5,57 5,57 29,16

58 58.2 235,94 259,53 897,00 893,00 0,77 0,77 PEAD 40‐10 35,20 0,79 5,38 5,38 29,35

58 58.3 2,74 3,02 897,00 897,00 2,37 2,37 PEAD 50‐10 44,00 1,56 0,17 0,17 30,56

58 58.4 15,24 16,76 897,00 898,00 2,64 2,64 PEAD 50‐10 44,00 1,74 1,14 1,14 28,59

58 58.5 101,36 111,50 897,00 895,00 0,73 0,73 PEAD 40‐10 35,20 0,75 2,07 2,07 30,66

58 58.6 27,83 30,62 897,00 897,00 0,89 0,89 PEAD 32‐10 28,00 1,44 2,51 2,51 28,22

58 58.7 45,64 50,21 897,00 896,00 0,29 0,29 PEAD 25‐16 20,40 0,89 2,41 2,41 29,32

58 58.8 119,85 131,83 897,00 895,00 1,34 1,34 PEAD 50‐10 44,00 0,88 2,54 2,54 30,19

58 58.9 5,02 5,52 897,00 897,00 0,82 0,82 PEAD 32‐10 28,00 1,33 0,39 0,39 30,34

Nº agrupación 60

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

40,56

60 60.1 6,01 6,62 892,00 898,00 5,16 5,16 PEAD 75‐10 66,00 1,51 0,22 0,22 29,34

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR BOMBEO BAJO
60 60.2 46,76 51,44 892,00 892,00 1,53 1,53 PEAD 40‐10 35,20 1,57 3,77 3,77 31,79

60 60.3 214,29 235,72 892,00 898,00 2,51 2,51 PEAD 75‐10 66,00 0,73 2,03 2,03 27,53

60 60.4 152,50 167,74 892,00 893,00 0,85 0,85 PEAD 40‐10 35,20 0,87 4,14 4,14 30,42

60 60.5 179,58 197,53 892,00 896,00 0,15 0,15 PEAD 25‐16 20,40 0,46 2,85 2,85 28,71

60 60.6 195,85 215,43 892,00 898,00 0,42 0,42 PEAD 40‐10 35,20 0,43 1,43 1,43 28,13

60 60.7 145,67 160,24 892,00 900,00 0,49 0,49 PEAD 50‐10 44,00 0,32 0,49 0,49 27,07

60 60.8 36,54 40,19 892,00 894,00 0,14 0,14 PEAD 25‐16 20,40 0,44 0,53 0,53 33,03

60 60.9 12,14 13,35 892,00 899,00 1,85 1,85 PEAD 50‐10 44,00 1,21 0,47 0,47 28,09

Nº agrupación 61

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

42,32

61 61.1 384,88 423,36 898,00 899,00 0,96 0,96 PEAD 50‐10 44,00 0,63 4,43 4,43 31,89

61 61.10 153,86 169,24 898,00 893,00 0,66 0,66 PEAD 40‐10 35,20 0,68 2,63 2,63 39,69

61 61.2 217,70 239,47 898,00 900,00 2,75 2,75 PEAD 63‐10 55,40 1,14 5,72 5,72 29,60

61 61.3 47,39 52,13 898,00 894,00 0,64 0,64 PEAD 25‐16 20,40 1,95 10,79 10,79 30,53

61 61.4 3,45 3,79 898,00 895,00 0,54 0,54 PEAD 25‐16 20,40 1,64 0,57 0,57 39,75

61 61.5 182,58 200,84 898,00 898,00 1,22 1,22 PEAD 40‐10 35,20 1,25 9,71 9,71 27,61

61 61.6 80,15 88,16 898,00 901,00 1,61 1,61 PEAD 40‐10 35,20 1,65 7,12 7,12 27,20

61 61.7 138,57 152,43 898,00 905,00 0,56 0,56 PEAD 32‐10 28,00 0,92 5,39 5,39 24,93

61 61.8 99,56 109,51 898,00 905,00 0,45 0,45 PEAD 40‐10 35,20 0,46 0,84 0,84 29,48

61 61.9 99,82 109,80 898,00 893,00 0,56 0,56 PEAD 32‐10 28,00 0,91 3,84 3,84 38,48

Nº agrupación 64

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

29,65

64 64.1 5,05 5,55 907,00 907,00 2,32 2,32 PEAD 90‐10 79,20 0,47 0,02 0,02 24,63

64 64.2 96,51 106,16 907,00 905,00 4,45 4,45 PEAD 90‐10 79,20 0,90 1,09 1,09 25,56

64 64.3 5,42 5,96 907,00 908,00 2,25 2,25 PEAD 90‐10 79,20 0,46 0,02 0,02 23,63

64 64.4 116,83 128,51 907,00 908,00 0,80 0,80 PEAD 50‐10 44,00 0,53 0,97 0,97 22,68

64 64.5 207,80 228,58 907,00 905,00 0,78 0,78 PEAD 50‐10 44,00 0,51 1,62 1,62 25,03

64 64.6 146,84 161,52 907,00 908,00 0,63 0,63 PEAD 50‐10 44,00 0,41 0,78 0,78 22,87

Nº agrupación 316

N inicial N fin L (m) L+10% (m) Cota ini Cota fin Sup (ha) Q (l/s) Tubería Di (mm) v (m/s) Hf (m) Hfac (m) Hdin (m)

43,22

316 316.1 206,46 227,11 901,00 905,00 1,07 1,07 PEAD 50‐10 44,00 0,70 2,90 2,90 31,32

316 316.2 11,94 13,14 901,00 905,00 5,41 5,41 PEAD 75‐10 66,00 1,58 0,47 0,47 33,75

316 316.3 5,56 6,12 901,00 902,00 0,78 0,78 PEAD 32‐10 28,00 1,27 0,39 0,39 36,83

316 316.4 15,46 17,01 901,00 900,00 1,07 1,07 PEAD 32‐10 28,00 1,74 1,98 1,98 37,24

Presión entrada

Presión entrada

Presión entrada



SECTOR BOMBEO BAJO
316 316.5 90,33 99,37 901,00 904,00 2,49 2,49 PEAD 50‐10 44,00 1,64 6,07 6,07 29,15

316 316.6 11,45 12,59 901,00 902,00 1,22 1,22 PEAD 32‐10 28,00 1,99 1,87 1,87 35,35



 
ANEJO Nº 7: CRITERIOS DE DISEÑO Y CÁLCULOS 

HIDRÁULICOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
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2. MEDICIONES DE TUBERIAS SECUNDARIAS TOTALES POR 

AGRUPACIÓN Y RESUMEN  

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTOR G‐1

AGRUPACION PEAD 25‐16 PEAD 32‐10 PEAD 40‐10 PEAD 50‐10 PEAD 63‐10 PEAD 75‐10 PEAD 90‐10 Total general

80 568,36 169,86 162,50 236,24 1.136,96

92 439,09 374,19 492,20 140,51 7,63 1.453,62

93 689,21 325,95 7,84 344,58 0,91 1.368,49

94 5,64 13,02 216,36 868,99 1.104,01

95 170,66 256,24 350,79 226,29 180,89 1.184,87

96 842,53 611,17 567,50 217,19 2.238,40

97 882,75 361,67 78,76 1.323,18

100 560,22 779,88 1.340,10

102 242,66 666,07 588,74 1.100,22 101,86 2.699,55

103 688,66 883,13 4,07 1.575,85

105 780,31 9,24 156,09 945,64

106 1.030,19 111,10 139,22 1.280,52

107 1.208,15 147,40 472,56 10,36 1.838,46

108 1.812,15 643,93 319,34 299,26 177,55 3.252,24

109 872,38 18,60 271,69 1.162,66

110 25,71 549,78 580,11 302,26 1.457,86

112 778,98 639,41 7,58 1.425,96

168 120,49 648,02 140,04 366,08 0,74 1.275,37

169 898,22 319,37 1,17 1.218,76

170 712,86 26,75 503,03 248,74 1.491,37

171 1.910,22 557,48 260,59 2.728,28

172 247,79 863,76 705,61 1.028,19 2.845,34

173 51,68 334,26 359,57 452,78 0,61 1.198,89

174 413,19 133,32 139,75 251,90 938,15

203 800,37 15,81 189,85 371,98 1.378,01

229 1.448,28 872,05 574,48 2.894,81

230 228,52 2.728,73 444,33 148,95 3.550,53

239 443,96 1.571,09 560,04 7,58 2.582,68

240 45,66 537,80 81,75 403,93 1.069,14

252 890,45 205,84 6,38 1.102,66

254 530,83 307,31 211,17 6,24 1.055,55

255 170,81 645,35 413,47 74,81 1.304,44

256 236,56 236,56

257 322,36 271,43 35,82 629,60

258 691,54 123,44 777,39 312,97 1.905,34

259 253,28 120,86 284,24 4,46 662,84

260 826,62 254,68 3,98 1.085,27

262 1.835,99 980,79 217,52 71,11 3.105,41

263 479,94 193,54 311,38 984,86

265 857,74 699,40 1.557,14

267 628,13 206,56 834,68

268 31,78 671,11 210,00 368,76 249,14 1.530,79

269 193,34 927,72 767,91 0,69 1.889,65

270 441,85 199,27 68,87 167,74 244,33 1.122,05

271 291,42 47,00 266,93 393,23 132,69 1.131,28

272 123,07 2,30 112,03 516,38 15,18 768,95

273 911,97 411,27 199,35 1.522,58

274 1.332,55 215,34 377,80 767,07 2.692,75

276 2.154,80 2,65 181,89 2.339,34

277 487,63 64,45 6,71 558,79

278 1.213,12 8,24 197,60 1.418,96

280 1.330,70 56,55 1.387,25

282 738,50 738,50

283 2.324,47 9,18 2.333,64

284 663,36 116,21 281,29 196,33 1.257,18

286 3.004,87 458,24 49,73 3.512,85

288 2.924,92 42,55 32,65 3.000,13

289 1.569,88 1.569,88

291 638,30 131,75 770,04



AGRUPACION PEAD 25‐16 PEAD 32‐10 PEAD 40‐10 PEAD 50‐10 PEAD 63‐10 PEAD 75‐10 PEAD 90‐10 Total general

293 115,91 141,14 93,01 137,75 613,45 1.101,26

294 177,93 1.026,20 444,21 1.363,05 445,93 3.457,32

296 117,54 110,68 228,22

297 773,03 526,19 413,25 187,65 1.900,11

298 121,09 232,62 395,50 108,72 351,86 1.209,79

299 289,85 656,44 111,26 206,21 1.263,76

317 82,91 475,45 87,94 246,00 177,86 1.070,16

318 1.358,39 572,47 1.930,86

320 389,55 1,20 610,85 430,01 1.431,61

322 1.248,50 574,28 300,68 2.123,46

323 1.657,69 317,72 116,60 2.092,01

324 2.455,95 2,32 113,53 2.571,80

325 721,75 612,90 87,55 1.422,19

328 32,30 244,08 395,93 672,31

TOTAL 54.174,90 26.592,19 16.696,38 12.015,44 4.546,05 1.627,22 791,30 116.443,49



SECTOR G‐2

AGRUPACION PEAD 25‐16 PEAD 32‐10 PEAD 40‐10 PEAD 50‐10 PEAD 63‐10 PEAD 75‐10 PEAD 90‐10 Total general

115 6,31 227,97 27,56 261,84

116 399,65 246,23 117,70 98,05 2,37 52,13 916,14

118 817,68 413,60 83,14 96,29 1.410,72

123 618,37 14,89 8,93 642,18

124 1.682,78 183,18 19,39 1.885,34

129 403,24 210,77 241,49 855,50

130 493,37 446,11 189,42 1.128,89

131 272,65 600,20 234,71 1.107,56

132 862,38 2.479,96 3,47 3.345,82

135 73,56 286,30 705,85 3,59 1.069,30

136 94,36 119,37 1.068,45 616,95 1.899,12

137 549,06 385,26 464,85 12,66 1.411,84

138 4.399,62 1.913,59 110,13 575,46 6.998,80

142 195,13 95,86 797,67 229,21 1.317,87

143 1.545,13 731,67 1.288,28 530,90 4.096,00

144 931,96 770,74 1.075,05 3,39 2.781,14

145 758,35 21,77 172,58 952,71

146 2.109,49 677,07 788,38 3.574,94

147 488,40 2.606,12 453,87 148,40 3.696,79

151 529,27 220,15 790,68 1.540,11

152 220,99 641,89 83,18 154,99 330,74 1.431,79

155 757,23 1.001,07 385,06 163,93 323,97 2.631,26

156 570,01 3.662,13 533,17 10,73 4.776,04

157 1.074,11 200,06 2,50 383,17 222,07 1.881,90

158 2.465,07 743,19 544,38 392,37 4.145,02

160 3.740,99 900,34 132,05 89,90 4.863,28

161 1.738,37 1.132,41 263,68 4,37 3.138,83

164 2.924,65 1.080,76 928,25 4.933,66

182 605,15 3,16 380,49 41,45 1.030,26

183 347,23 895,32 46,03 1.288,58

184 242,30 526,46 44,34 813,10

186 594,58 372,54 402,97 163,77 1.533,85

187 1.692,87 391,30 37,68 461,44 2.583,29

188 116,84 265,23 86,76 156,66 625,49

190 958,33 1.702,48 393,89 13,35 3.068,05

191 1.045,85 528,81 590,72 500,60 2.665,97

192 1.086,98 772,76 5,39 1.865,13

195 48,16 75,57 11,48 135,22

198 105,70 92,12 10,13 109,62 58,42 376,00

199 154,12 235,82 451,23 841,18

200 173,33 2.031,19 655,75 792,76 3.653,03

201 104,28 304,99 171,72 78,13 659,11

206 2,45 148,62 485,10 202,86 839,04

207 475,20 771,96 1.397,35 2.644,52

208 1.904,92 484,97 42,59 2.432,49

209 332,42 1.148,61 834,68 1.138,13 3.453,84

210 1.200,61 449,25 870,06 2.519,92

211 1.662,79 778,57 2,44 2.443,80

212 1.213,11 250,66 589,00 687,97 252,55 2.993,29

213 1.024,35 289,03 105,26 252,97 1.671,61

214 186,72 561,54 5,66 753,92

215 5,38 5,38

217 1.463,42 1.470,22 487,62 3.421,25

218 38,32 850,37 95,97 984,65

219 1.419,55 1.021,07 825,53 7,42 117,81 3.391,38

220 776,38 701,54 413,79 378,04 7,29 2.277,05

221 48,93 197,43 1.000,10 1.050,40 8,34 2.305,20



224 304,48 897,46 1.457,73 5,50 2.665,17

225 255,30 384,37 1.046,27 1.815,02 5,47 3.506,42

227 338,34 5,49 913,51 1.519,35 531,09 3.307,78

232 229,28 401,15 197,80 828,23

233 580,67 1.693,81 406,68 284,73 2.965,89

234 517,63 251,06 41,32 91,09 901,10

235 60,45 14,08 117,97 181,60 8,83 160,17 543,09

236 244,77 3,84 549,48 230,95 236,42 1.265,47

237 243,86 38,03 103,20 148,00 533,10

238 164,82 24,48 189,30

242 1.715,61 529,60 9,25 2.254,46

303 196,91 615,80 191,65 251,36 1.255,72

304 5,24 5,24

305 894,79 785,30 741,02 50,71 171,79 2.643,61

307 622,79 452,81 174,31 82,85 173,00 1.505,76

308 1.368,73 1.768,35 48,98 172,99 170,18 3.529,24

309 362,33 751,56 1.197,46 337,48 280,02 2.928,85

310 1.594,81 208,39 160,75 83,90 2.047,85

311 590,86 2.527,95 576,87 2,33 239,83 3.937,83

312 447,22 754,59 313,68 284,33 183,12 1.982,94

313 2.488,33 1.464,23 458,33 3,53 4.414,42

314 2.339,22 224,25 2.563,47

319 222,08 57,83 418,48 842,28 581,56 2.122,23

326 888,67 808,79 491,26 41,28 2.230,00

327 864,10 184,98 255,74 1.304,83

329 1.231,78 568,23 1.800,00

330 282,51 661,13 184,77 1.128,40

Total general 54.738,13 53.160,22 31.405,92 23.964,19 9.539,54 2.608,22 914,17 176.330,38



SECTOR BB

Agrupación PEAD 25‐16 PEAD 32‐10 PEAD 40‐10 PEAD 50‐10 PEAD 63‐10 PEAD 75‐10 PEAD 90‐10 Total general

2 66,39 597,28 1,78 106,37 771,81

3 25,36 47,22 813,66 3,36 889,60

4 10,84 394,88 222,08 595,94 1.223,74

5 8,52 199,20 19,71 227,44

6 1.020,05 1.231,78 443,88 2.695,71

7 281,04 114,72 898,55 557,81 906,78 2.758,90

9 108,19 61,13 458,68 288,83 136,51 1.053,34

10 5,71 309,36 70,94 550,85 936,86

12 789,30 601,79 1.391,09

14 7,49 200,65 638,92 4,81 851,87

15 82,91 1.220,37 567,34 238,95 2.109,58

20 3,26 3.376,65 3.379,90

21 117,19 150,71 467,13 735,03

22 13,85 55,33 224,37 87,86 397,37 778,77

28 631,37 300,45 375,09 1.306,91

36 177,32 830,00 120,05 212,62 1.339,99

37 96,29 351,63 280,82 127,35 381,62 237,86 1.475,57

38 253,70 548,28 239,00 1.040,97

41 9,91 214,63 318,19 283,67 47,95 5,51 879,85

50 357,94 1.831,89 147,07 120,52 2.457,42

52 137,23 123,36 67,35 285,02 247,77 860,73

53 4,40 761,97 66,69 166,86 999,92

56 351,00 436,95 510,62 1.298,56

58 45,64 32,85 593,45 137,83 809,77

60 216,11 395,10 157,81 220,30 989,33

61 50,83 238,39 516,14 384,88 217,70 1.407,94

64 471,47 106,97 578,44

316 32,47 296,79 11,94 341,21

Total general 535,63 1.939,78 6.033,87 14.558,77 6.535,85 2.586,66 3.399,69 35.590,26



PEAD 25‐16 PEAD 32‐10 PEAD 40‐10 PEAD 50‐10 PEAD 63‐10 PEAD 75‐10 PEAD 90‐10

Sector de Gravedad 1 54.174,90 26.592,19 16.696,38 12.015,44 4.546,05 1.627,22 791,30 116.443,49

Sector de Gravedad 2 54.738,13 53.160,22 31.405,92 23.964,19 9.539,54 2.608,22 914,17 176.330,38

Sector de Bombeo Bajo  535,63 1.939,78 6.033,87 14.558,77 6.535,85 2.586,66 3.399,69 35.590,26

TOTAL  109.448,66 81.692,20 54.136,16 50.538,40 20.621,44 6.822,10 5.105,16 328.364,13

RESUMEN

Sector 
Tubería

TOTAL 
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MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
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3. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

 LONGITUD DE ZANJAS POR TIPO DE EXCAVACION Y 

AGRUPACIONES 

 CALCULO DE MEDICIONES DE EXCAVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agrupacion Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

80 415,14 2,57 129,92 10,85

92 202,88 239,10 151,41

93 240,86 300,07 76,90

94 199,91 270,57 43,72 3,84

95 157,08 166,80 59,32 64,63

96 325,54 198,45 39,58 212,90

97 276,84 218,70 124,50

100 208,06 357,83 79,04

102 385,11 467,80 22,21 187,08

103 231,89 489,83 43,50

105 298,43 105,28 90,86

106 400,47 191,06 87,84

107 165,28 290,42 123,22 73,87

108 166,46 306,25 476,41

109 160,81 138,67 144,58

110 407,59 411,08 29,53

112 232,09 178,76 189,32

168 267,65 404,89 5,75 3,08

169 173,52 199,49 123,75

170 194,58 250,66 107,73 22,75

171 267,15 170,78 301,45 111,64

172 344,42 339,38 345,29

173 197,07 224,61 101,91

174 471,66 43,60 84,43

203 164,70 271,13 31,18 74,16

229 542,06 417,34 317,58

230 251,22 549,56 369,35 5,15

239 316,75 219,44 361,59 19,34

240 478,45 259,31 10,44

252 354,92 280,51 4,69

254 43,15 86,38 191,78

255 122,31 145,19 160,35 14,69

256 237,04

257 102,16 234,24 10,03

258 465,59 383,52 141,88

259 290,83 185,77

260 185,36 152,88 118,81

262 259,50 322,68 319,19 118,97

263 414,98 126,75 34,15 17,80

265 219,36 361,38 83,92 99,76

267 233,04 96,11 80,85

268 588,23 333,48 28,40 9,47

269 351,92 728,27 14,82

270 177,86 274,01 67,58

271 414,98 94,39 122,06

272 157,35 306,70

LONGITUD DE EXCAVACIONES DE CUALQUIER TIPO (SECTOR G‐1)

Se recoge en la tabla siguiente la longitud de mediciones totales de excavaciones 

Se marca en rojo los ramales donde la excavaciones se hacen con zanjadora

Se marca en amarillo los ramales donde la excavaciones terreno compacto



Agrupacion Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

273 284,67 130,96 99,23 74,42

274 541,08 336,56 150,97 85,91

276 270,53 166,95 335,97 34,13

277 136,32 198,74 4,00

278 334,89 315,65 3,74 29,83

280 336,30 202,49 87,84 23,55

282 171,58 178,14 22,84

283 239,99 327,44 406,98

284 198,05 141,58 85,92 53,51

286 246,82 224,34 312,43 136,60

288 270,96 124,53 261,48 199,89

289 210,97 139,31 189,59 10,70

291 98,61 261,64

293 182,71 260,19 84,68 4,19

294 410,48 481,91 381,04

296 220,91 3,68

297 383,86 232,62 25,24 127,05

298 435,17 338,63

299 229,51 152,48 101,87 32,95

317 332,33 151,22 87,08

318 245,15 255,92 149,84 73,48

320 657,52 322,32 11,65

322 278,28 312,76 260,33

323 190,59 272,49 49,55 176,39

324 171,55 285,41 230,67 114,35

325 351,78 96,12 171,43 6,54

328 99,12 195,04 32,87

TOTAL 20.291,93 17.904,78 8.997,99 2.233,47



Agrupación Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

115 209,858 26,402

116 466,606 200,812 2,414

118 213,516 179,517 115,27 25,612

123 49,931 296,455

124 345,789 357,92 187,351

129 91,368 58,301 126,349

130 197,892 297,116 40,282

131 409,252 315,043

132 217,536 541,479 426,023

135 324,628 643,705 59,114

136 400,002 89,036 109,113

137 294,017 176,048 156,784

138 452,436 227,2 896,382 288,136

142 303,613 375,208 11,88

143 304,991 564,687 570,135

144 420,321 273,135 334,942 27,727

145 283,799 110,809 110,206

146 271,258 348,572 588,525

147 277,854 260,167 408,572 173,025

151 295,846 488,044 41,707

152 149,236 261,996 159,578

155 270,935 308,712 222,259 86,506

156 513,711 403,517 315,439 271,961

157 472,472 133,559 166,282 69,023

158 589,917 492,962 477,865

160 403,892 492,924 685,296

161 472,454 322,278 243,58

164 260,668 415,209 729,445 247,805

182 627,936 80,805 40,054

183 429,099 226,002 77,546

184 308,151 62,351 80,923

186 220,966 426,355 43,455

187 223,509 1037,053 44,762 59,433

188 223,803 200,516

190 145,967 480,047 441,235 4,338

191 311,265 546,355 232,821

192 434,951 397,111 78,505

195 135,226

198 110,787 49,49 36,944

199 134,383 112,599 106,749

200 227,062 219,136 531,037 59,639

201 126,912 86,949 62,49

206 280,253 151,09 41,789

207 775,276 307,164 79,572 148,965

208 190,193 762,161 171,351

LONGITUD DE EXCAVACIONES DE CUALQUIER TIPO (SECTOR G‐2)

Se recoge en la tabla siguiente la longitud de mediciones totales de excavaciones 

Se marca en rojo los ramales donde la excavaciones se hacen con zanjadora

Se marca en amarillo los ramales donde la excavaciones terreno compacto

Se marca en verde los ramales donde la excavaciones terreno transito



Agrupación Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

209 422,962 478,867 161,908 328,624

210 392,208 342,62 264,074

211 356,446 120,755 345,022

212 414,537 643,373 141,415 68,759

213 364,239 554,468

214 323,431 184,966

215 5,389

217 538,661 202,912 193,118 252,274

218 445,986 202,561 24,938

219 519,412 508,693 84,872 235,454

220 779,381 301,549 252,744

221 261,626 470,988 186,442

224 432,608 206,869 174,962 171,451

225 321,661 308,294 550,191

227 288,057 412,777 184,616 195,8

232 551,283 96,047 21,714

233 392,337 291,484 120,084 205,143

234 170,94 222,694 28,706

235 410,265 66,436

236 70,016 467,616

237 326,97 103,073

238 153,646 18,048

242 523,925 59,726 75,725 209,818

303 402,538 172,257 71,69 34,768

304 5,235

305 620,803 259,352 109,371 150,905

307 150,662 284,918 164,233

308 294,831 619,066 119,126 221,697

309 398,644 331,741 221,882 121,37

310 180,749 160,61 285,825

311 172,151 448,513 441,412 63,484

312 295,017 401,965 189,218

313 229,329 399,191 459,668 196,805

314 529,878 223,754 252,968 57,731

319 237,922 81,984 371,086

326 439,294 675,35 36,795 39,113

327 97,916 368,516 46,506

329 370,609 277,285 86,192 66,873
330 267,208 71,873 91,277 42,705

TOTAL 27028,309 24847,188 15011,806 4124,944



Agrupación Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

2 439,59 42,28 61,18

3 445,1 69,68 64,31

4 308,04 289,39 56,13

5 94,65 60,15

6 249,82 487,85 304,99

7 212,39 420,1 360,96

9 242,73 235,49 64,39

10 232,03 64,39 50,07 50,42

12 444,23 221,8 14,33 42,99

14 88,15 339,89

20 419,31 241,04 185,94 278,89

21 276,66 188,97 7,44

22 466,21 133,07 11,7

28 412 121,06 149,95

36 170,72 115 51,62 114,78

37 596,98 225,94 93,82

38 100,32 176,48 133,04

41 104,92 39,14 50,82 72,66

50 480,47 372,53 252,02

52 238,81 221,93

53 541,76 82,46 68,53

56 586,85 305,82 5,61

58 206,24 246,75 22,96

60 211,11 33,94 142,04

61 446,27 192,49 97,44

64 178,56 143,13

316 341,2

TOTAL 8.535,12 5.070,77 2.241,85 567,18

LONGITUD DE EXCAVACIONES DE CUALQUIER TIPO (SECTOR BB)

Se marca en verde los ramales donde la excavaciones terreno transito

Se marca en rojo los ramales donde la excavaciones se hacen con zanjadora

Se recoge en la tabla siguiente la longitud de mediciones totales de excavaciones 

Se marca en amarillo los ramales donde la excavaciones terreno compacto



Sector Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

G‐1 2.523 2.338 1.391 265

G‐2 5.610 4.487 2.250 572

BB 848 419 120 0

TOTAL 8.981 7.244 3.762 837

Sector Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

G‐1 2.098 1.783 234 308

G‐2 4.364 4.256 4.500 672

BB 682 278 126 0

TOTAL 7.144 6.316 4.859 980

Sector Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

G‐1 15.671 13.785 7.373 1.660

G‐2 17.055 16.105 8.262 2.882

BB 7.005 4.374 1.996 567

TOTAL 39.731 34.263 17.631 5.109

LONGITUD DE EXCAVACIONES EN TERRENO FRANCO

LONGITUD DE EXCAVACIONES EN TERRENO COMPACTO

LONGITUD DE EXCAVACIONES CON ZANJADORA



SECTOR G‐1

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

COMPACTO 2523,359 2337,557 1391,257 265,488

EXCAVACIÓN (m3/m)) 0,456 0,741 1,14 1,368

VOLUMEN EXCAV. (m3) 1.150,65 1.732,13 1.586,03 363,19

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

ROCA 2097,608 1782,533 233,777 308,283

EXCAVACIÓN (m3/m)) 0,456 0,741 1,14 1,368

VOLUMEN EXCAV. (m3) 956,51 1.320,86 266,51 421,73

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

FRANCO 15670,966 13784,688 7372,956 1659,695

EXCAVACIÓN (m3/m)) 0,456 0,741 1,14 1,368

VOLUMEN EXCAV. (m3) 7.145,96 10.214,45 8.405,17 2.270,46

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

COMPACTO 2523,359 2337,557 1391,257 265,488

CAMA (m3/m)) 0,02 0,032 0,05 0,06

VOLUMEN CAMA (m3) 50,47 74,80 69,56 15,93

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

ROCA 2097,608 1782,533 233,777 308,283

CAMA (m3/m)) 0,02 0,032 0,05 0,06

VOLUMEN CAMA (m3) 41,95 57,04 11,69 18,50

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

FRANCO 15670,966 13784,688 7372,956 1659,695

CAMA (m3/m)) 0,02 0,032 0,05 0,06

VOLUMEN CAMA (m3) 313,42 441,11 368,65 99,58

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

COMPACTO 2523,359 2337,557 1391,257 265,488

RELLENO SELECC (m3/m)) 0,0496 0,0718 0,108 0,1296

VOLUMEN RELLENO (m3) 125,16 167,84 150,26 34,41

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

FRANCO 15670,966 13784,688 7372,956 1659,695

RELLENO SELECC (m3/m)) 0,0496 0,0718 0,108 0,1296

VOLUMEN RELLENO (m3) 777,28 989,74 796,28 215,10

TOTAL CAMA DE ARENA EN ROCA (m3) 129,18

TOTAL CAMA DE ARENA EN  FRANCO (m3) 1.222,76

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO (m3)

TOTAL RELLENO EN COMPACTO (m3) 477,66

TOTAL EXCAVACION FRANCO (m3) 28.036,05

 CAMA ARENA (m3)

TOTAL CAMA DE ARENA EN COMPACTO (m3) 210,76

 EXCAVACIONES (m3)

TOTAL EXCAVACION COMPACTO (m3) 4.832,00

TOTAL EXCAVACION ZANJADORA (m3) 2.965,60

TOTAL RELLENO EN FRANCO (m3) 2.778,40



TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

COMPACTO 2523,359 2337,557 1391,257 265,488

RELLENO MECA. (m3/m)) 0,38 0,6175 0,95 1,14

VOLUMEN RELLENO (m3) 958,88 1.443,44 1.321,69 302,66

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

FRANCO 15670,966 13784,688 7372,956 1659,695

RELLENO MECA. (m3/m)) 0,38 0,6175 0,95 1,14

VOLUMEN RELLENO (m3) 5.954,97 8.512,04 7.004,31 1.892,05

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

ROCA 2097,608 1782,533 233,777 308,283

RELLENO SEL. (m3/m)) 0,4296 0,6893 1,058 1,2696

VOLUMEN CAMA (m3) 901,13 1.228,70 247,34 391,40

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

COMPACTO 2523,359 2337,557 1391,257 265,488

EXTENDIDO (m3/m) 0,076 0,1218 0,188 0,2256

VOLUMEN EXTEN. (m3) 191,78 284,71 261,56 59,89

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

FRANCO 15670,966 13784,688 7372,956 1659,695

EXTENDIDO (m3/m) 0,076 0,1218 0,188 0,2256

VOLUMEN EXTEN. (m3) 1.190,99 1.678,97 1.386,12 374,43

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

ROCA 2097,608 1782,533 233,777 308,283

CARGA Y TRANSP. (m3/m)) 0,076 0,1218 0,188 0,2256

VOLUMEN CARGA‐TRANS (m3) 159,42 217,11 43,95 69,55

TOTAL SOBRANTE EN ROCA (m3) 490,03

RELLENO MECANICO (m3)

TOTAL RELLENO COMPACTO (m3) 4.026,67

TOTAL SOBRANTE EN FRANCO (m3) 4.630,51

TOTAL RELLENO ROCA (m3) 2.768,56

797,94

TOTAL RELLENO FRANCO (m3) 23.363,37

EXTENDIDO SOBRANTE (m3)

TOTAL SOBRANTE EN COMPACTO (m3)



SECTOR G‐2

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

COMPACTO 5.610 4.487 2.250 572

EXCAVACIÓN (m3/m)) 0,456 0,741 1,14 1,368

VOLUMEN EXCAV. (m3) 2.558,16 3.324,75 2.564,98 781,94

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

ROCA 4363,622 4255,717 4499,568 671,524

EXCAVACIÓN (m3/m)) 0,456 0,741 1,14 1,368

VOLUMEN EXCAV. (m3) 1.989,81 3.153,49 5.129,51 918,64

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

FRANCO 17.055 16.105 8.262 2.882

EXCAVACIÓN (m3/m)) 0,456 0,741 1,14 1,368

VOLUMEN EXCAV. (m3) 7.776,94 11.933,53 9.418,97 3.942,34

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

27.028 24.847 15.012 4.125

CAMA (m3/m)) 0,02 0,032 0,05 0,06

VOLUMEN CAMA (m3) 540,57 795,11 750,59 247,50

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

COMPACTO 5.610 4.487 2.250 572

RELLENO SELECC (m3/m)) 0,0496 0,0718 0,108 0,1296

VOLUMEN RELLENO (m3) 278,26 322,16 243,00 74,08

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

FRANCO 17.055 16.105 8.262 2.882

RELLENO SELECC (m3/m)) 0,0496 0,0718 0,108 0,1296

VOLUMEN RELLENO (m3) 845,91 1.156,31 892,32 373,48

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

COMPACTO 5.610 4.487 2.250 572

RELLENO SEL. (m3/m)) 0,38 0,6175 0,95 1,14

VOLUMEN CAMA (m3) 2.131,80 2.770,62 2.137,49 651,61

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

ROCA 4.364 4.256 4.500 672

RELLENO SEL. (m3/m)) 0,4296 0,6893 1,058 1,2696

VOLUMEN CAMA (m3) 1.874,61 2.933,47 4.760,54 852,57

TOTAL RELLENO EN FRANCO (m3) 3.268,03

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO (m3)

TOTAL RELLENO EN COMPACTO (m3) 917,49

TOTAL EXCAVACION FRANCO (m3) 33.071,78

 CAMA ARENA (m3)

TOTAL CAMA DE ARENA (m3) 2.333,76

 EXCAVACIONES (m3)

TOTAL EXCAVACION COMPACTO (m3) 9.229,83

TOTAL EXCAVACION ZANJADORA (m3) 11.191,45

RELLENO MECANICO (m3)

TOTAL RELLENO EN COMPACTO (m3) 7.691,52

TOTAL RELLENO EN ROCA (m3) 10.421,19



VOLUMEN CAMA (m3) 1.874,61 2.933,47 4.760,54 852,57

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

FRANCO 17.055 16.105 8.262 2.882

RELLENO SEL. (m3/m)) 0,38 0,6175 0,95 1,14

VOLUMEN CAMA (m3) 6.480,78 9.944,61 7.849,14 3.285,28

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

27.028 24.847 15.012 4.125

CARGA Y TRANSP. (m3/m)) 0,076 0,1218 0,188 0,2256

VOLUMEN CARGA‐TRANS (m3) 2.054,15 3.026,39 2.822,22 930,59

TOTAL SOBRANTE (m3) 8.833,35

EXTENDIDO SOBRANTE (m3)

TOTAL RELLENO EN FRANCO (m3) 27.559,82



SECTOR BB

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

COMPACTO 847,79 419,22 120,44 0,00

EXCAVACIÓN (m3/m)) 0,456 0,741 1,14 1,368

VOLUMEN EXCAV. (m3) 386,59 310,64 137,30 0,00

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

ROCA 682,32 277,77 125,57 0,00

EXCAVACIÓN (m3/m)) 0,456 0,741 1,14 1,368

VOLUMEN EXCAV. (m3) 311,14 205,83 143,15 0,00

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

FRANCO 7.005,01 4.373,78 1.995,84 567,18

EXCAVACIÓN (m3/m)) 0,456 0,741 1,14 1,368

VOLUMEN EXCAV. (m3) 3.194,28 3.240,97 2.275,26 775,90

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

8535,12 5070,77 2241,85 567,18

CAMA (m3/m)) 0,02 0,032 0,05 0,06

VOLUMEN CAMA (m3) 170,70 162,26 112,09 34,03

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

COMPACTO 847,79 419,22 120,44 0,00

RELLENO SELECC (m3/m)) 0,0496 0,0718 0,108 0,1296

VOLUMEN RELLENO (m3) 42,05 30,10 13,01 0,00

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

FRANCO 7.005,01 4.373,78 1.995,84 567,18

RELLENO SELECC (m3/m)) 0,0496 0,0718 0,108 0,1296

VOLUMEN RELLENO (m3) 347,45 314,04 215,55 73,51

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

COMPACTO 847,79 419,22 120,44 0

RELLENO MECA. (m3/m)) 0,38 0,6175 0,95 1,14

VOLUMEN RELLENO (m3) 322,16 258,87 114,42 0,00

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

FRANCO 7.005,01 4.373,78 1.995,84 567,18

RELLENO MECA. (m3/m)) 0,38 0,6175 0,95 1,14

VOLUMEN RELLENO (m3) 2.661,90 2.700,81 1.896,05 646,59

TOTAL EXCAVACION ZANJADORA (m3) 660,12

 EXCAVACIONES (m3)

TOTAL EXCAVACION COMPACTO (m3) 834,54

TOTAL EXCAVACION FRANCO (m3) 9.486,42

 CAMA ARENA (m3)

TOTAL CAMA DE ARENA (m3) 479,09

RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO (m3)

TOTAL RELLENO EN COMPACTO (m3) 85,16

RELLENO MECANICO (m3)

TOTAL RELLENO EN COMPACTO (m3) 695,45

TOTAL RELLENO EN FRANCO (m3) 950,54

TOTAL RELLENO EN FRANCO (m3) 7.905,35



RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO (m3)

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

ROCA 682,32 277,77 125,57 0,00

RELLENO MECA. (m3/m)) 0,4296 0,6893 1,058 1,2696

VOLUMEN RELLENO (m3) 293,12 191,47 132,85 0,00

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

COMPACTO 847,79 419,22 120,44 0

EXTENDIDO (m3/m) 0,076 0,1218 0,188 0,2256

VOLUMEN EXTEN. (m3) 64,43 51,06 22,64 0,00

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

ROCA 682,32 277,77 125,57 0,00

EXTENDIDO (m3/m) 0,076 0,1218 0,188 0,2256

VOLUMEN EXTEN. (m3) 51,86 33,83 23,61 0,00

TERRENO Zanja 1 tubería (m) Zanja 2‐3 tuberias (m) Zanja 4‐5 tuberias (m) Zanja 6 tuberias (m)

FRANCO 7.005,01 4.373,78 1.995,84 567,18

CARGA Y TRANSP. (m3/m)) 0,076 0,1218 0,188 0,2256

VOLUMEN CARGA‐TRANS (m3) 532,38 532,73 375,22 127,96

TOTAL RELLENO EN ROCA (m3) 617,44

TOTAL SOBRANTE EN COMPACTO (m3) 138,14

TOTAL SOBRANTE EN FRANCO (m3) 1.568,28

EXTENDIDO SOBRANTE (m3)

TOTAL SOBRANTE EN ROCA (m3) 109,30



 
ANEJO Nº 7: CRITERIOS DE DISEÑO Y CÁLCULOS 

HIDRÁULICOS 

 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. 
(C.R. POZO ALCÓN, HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO). 4 

 

 

 

 

 

 

 

4. VENTOSAS 



Agrupación Acometida Longitud (m) Ventosas

96 96.11 438,86 1

102 102.10 382,00 1

108 108.10 429,76 1

108 108.11 455,67 1

108 108.12 456,94 1

108 108.13 438,00 1

108 108.7 351,68 1

168 168.10 380,04 1

171 171.13 354,89 1

172 172.10 377,45 1

172 172.12 545,68 1

172 172.13 482,51 1

174 174.8 396,14 1

229 229.15 366,46 1

230 230.10 370,80 1

230 230.11 372,82 1

230 230.12 400,41 1

230 230.13 387,38 1

230 230.14 420,79 1

230 230.3 443,07 1

239 239.1 476,98 1

239 239.11 560,04 1

239 239.3 412,93 1

240 240.8 403,93 1

258 258.12 408,79 1

262 262.5 438,22 1

268 268.8 382,19 1

269 269.8 448,62 1

269 269.9 479,09 1

274 274.10 367,06 1

274 274.18 442,98 1

293 293.9 367,67 1

294 294.7 416,11 1

294 294.8 442,79 1

294 294.9 402,26 1

297 297.11 413,25 1

298 298.2 351,86 1

298 298.5 395,50 1

299 299.4 370,32 1

317 317.5 475,45 1

324 324.12 361,19 1

41TOTAL

VENTOSAS DE 25 mm EN SECTOR G-1



Agrupación Acometida Longitud (m) Ventosas

132 132.11 462,80 1

132 132.12 421,71 1

132 132.6 452,15 1

132 132.7 383,62 1

136 136.1 411,48 1

136 136.2 367,56 1

136 136.5 498,14 1

138 138.1 695,67 1

138 138.10 760,96 2

138 138.11 752,53 2

138 138.12 727,84 2

138 138.13 762,61 2

138 138.2 612,50 1

138 138.3 568,96 1

138 138.4 374,93 1

138 138.8 582,01 1

138 138.9 654,37 1

143 143.1 485,08 1

143 143.13 562,78 1

143 143.14 429,98 1

143 143.2 425,53 1

143 143.5 528,95 1

144 144.12 377,81 1

144 144.13 375,65 1

146 146.11 502,72 1

146 146.12 529,97 1

146 146.13 578,80 1

146 146.7 448,38 1

146 146.8 431,16 1

146 146.9 408,73 1

147 147.1 560,99 1

147 147.2 502,14 1

147 147.3 412,19 1

147 147.4 453,87 1

155 155.1 504,57 1

155 155.2 355,13 1

156 156.10 385,45 1

156 156.11 570,01 1

156 156.12 630,32 1

156 156.13 663,00 1

156 156.4 471,04 1

156 156.5 363,25 1

158 158.11 382,93 1

158 158.12 392,37 1

158 158.13 490,15 1

158 158.14 420,72 1

VENTOSAS DE 25 mm EN SECTOR G-2



Agrupación Acometida Longitud (m) Ventosas

158 158.3 397,28 1

158 158.8 360,26 1

160 160.10 555,04 1

160 160.11 523,60 1

160 160.12 420,82 1

160 160.13 564,28 1

160 160.14 488,38 1

160 160.9 598,36 1

161 161.13 378,22 1

161 161.14 403,83 1

164 164.1 464,88 1

164 164.2 437,05 1

164 164.3 364,16 1

164 164.4 355,84 1

164 164.5 457,87 1

164 164.6 404,43 1

164 164.7 667,21 1

164 164.8 545,54 1

182 182.5 605,15 1

187 187.11 582,75 1

187 187.3 568,68 1

187 187.4 541,44 1

190 190.10 473,97 1

190 190.14 462,87 1

190 190.15 464,29 1

190 190.8 429,77 1

190 190.9 413,99 1

191 191.12 368,61 1

191 191.14 369,92 1

192 192.1 427,80 1

200 200.4 872,89 2

200 200.5 566,07 1

200 200.6 792,76 2

200 200.8 592,23 1

200 200.9 649,65 1

207 207.11 793,91 2

207 207.5 389,61 1

208 208.3 526,12 1

208 208.4 561,99 1

208 208.6 425,38 1

208 208.7 484,97 1

209 209.1 754,48 2

209 209.2 557,22 1

209 209.3 495,49 1

209 209.4 642,65 1

210 210.1 414,15 1

210 210.2 487,39 1

211 211.1 474,42 1



Agrupación Acometida Longitud (m) Ventosas

211 211.2 706,24 2

211 211.4 482,13 1

211 211.5 353,17 1

211 211.6 425,40 1

212 212.3 504,20 1

212 212.4 687,97 1

213 213.1 571,13 1

213 213.5 439,68 1

217 217.10 374,33 1

217 217.11 551,14 1

217 217.6 526,82 1

218 218.1 387,32 1

219 219.10 468,79 1

219 219.3 430,30 1

219 219.5 554,48 1

220 220.10 436,82 1

220 220.6 567,79 1

220 220.8 378,04 1

221 221.8 417,73 1

224 224.3 382,36 1

224 224.4 352,04 1

224 224.5 531,58 1

224 224.6 442,45 1

224 224.7 632,92 1

225 225.10 493,71 1

225 225.6 371,87 1

225 225.7 444,06 1

225 225.8 460,42 1

225 225.9 505,38 1

227 227.10 593,91 1

227 227.4 552,93 1

227 227.5 491,54 1

227 227.6 433,91 1

233 233.14 425,41 1

233 233.2 387,97 1

233 233.8 406,68 1

305 305.8 457,12 1

308 308.7 491,75 1

308 308.8 463,39 1

308 308.9 405,94 1

309 309.1 510,08 1

309 309.4 424,82 1

309 309.9 362,33 1

311 311.1 430,98 1

311 311.15 497,08 1

311 311.2 433,25 1

311 311.3 501,60 1

311 311.4 524,55 1



Agrupación Acometida Longitud (m) Ventosas

311 311.5 515,60 1

311 311.6 355,81 1

313 313.10 458,33 1

313 313.11 473,68 1

313 313.4 407,80 1

313 313.5 380,57 1

313 313.8 474,39 1

313 313.9 406,56 1

319 319.3 457,01 1

319 319.4 418,48 1

319 319.5 385,27 1

319 319.6 396,23 1

326 326.1 385,00 1

326 326.2 491,26 1

166TOTAL



Agrupación Acometida Longitud (m) Ventosas

6 6.5 427,86 1

6 6.6 388,66 1

6 6.9 488,65 1

6 6.10 443,88 1

6 6.11 354,46 1

7 7.3 386,68 1

7 7.4 375,41 1

7 7.5 520,10 1

7 7.6 460,76 1

7 7.7 557,81 1

12 12.6 389,09 1

15 15.1 393,35 1

15 15.2 391,80 1

20 20.5 479,26 1

20 20.6 504,61 1

20 20.7 615,84 1

20 20.8 642,59 1

37 37.1 381,62 1

50 50.6 411,04 1

50 50.12 357,94 1

56 56.5 351,00 1

61 61.1 384,88 1

22

VENTOSAS DE 25 mm EN SECTOR BB

TOTAL
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