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1 INTRODUCCION

Al objeto de poder obtener por parte del érgano competente la posible existencia de algun
yacimiento arqueoldgico que pudiera afectar a las obras proyectadas, se ha realizado el tramite
correspondiente ante la Direccién General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural. Para
ello se ha realizado en la zona de afeccién la “PROSPECCION ARQUEOLOGICA SUPERFICIAL
PARA EL PROYECTO DE CAMPO FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO Y LINEA DE
EVACUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO VIil-1 DE LA COMUNIDAD DE REGANTES
DEL ZUJAR EN EL T.M. DE GUARENA (BADAJOZ)” (Expediente NFR/2022/066).

En respuesta a dicha prospeccién arqueolégica se recibe con fecha 25 de febrero de 2022
informe sectorial en el que se resuelve que el resultado de la prospeccién ha sido negativo en

cuanto a la presencia de posibles yacimientos arqueolégicos constatables en superficie.

Si bien, dada la cercania de la instalacién prevista a numerosos elementos de naturaleza
arqueoldgica y a la amplia superficie abarcada por la zona de estudio, con vistas a la proteccion
del patrimonio arqueoldgico no detectado durante los trabajos previos y que pudiera verse
afectado por el proceso de ejecucion de las obras, se adoptaran por la empresa adjudicataria las

siguientes medidas correctoras:

A.1.- Durante la fase de ejecucion de las obras sera obligatorio un control y seguimiento
arqueoldgico por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo
rasante natural en cada uno de los frentes de obra que conlleve la ejecucién del proyecto de
referencia. En control arqueolégico sera permanente y a pie de obra, y se hara extensivo a todas
las obras de construccion, desbroces iniciales, instalaciones auxiliares, lineas eléctricas
asociadas, destoconados, replantes, zonas de acopio, caminos de transito y todas aquellas otras
actuaciones que derivadas de la obra generen los citados movimientos de tierra en cotas bajo

rasante natural.

A.2.- Sicomo consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos arqueolégicos
que pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de referencia se
procedera a la paralizacion inmediata de las obras en la zona de afeccion, se balizara la zona
para preservarla de transitos, se realizara una primera aproximacién cronocultural de los restos
y se definira la extensién maxima del yacimiento en superficie. Estos datos seran remitidos
mediante informe técnico a la Direccién General de Patrimonio Cultural con copia, en su caso, al
organismo que tuviera delegada esas competencias en funcion del ambito de actuacion de la
actividad. Una vez recibido, se cursara visita de evaluacion con caracter previo a la emision de
informe de necesidad de excavacién completa de los hallazgos localizados conforme a los

criterios técnicos y metodolégicos establecidos.
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A su vez, con fecha 17 de febrero de 2022 se realiz6 consulta ante la Consejeria de Cultura,
Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura sobra la necesidad de realizar alguna cautela
arqueoldgica para el proyecto de MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR
FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR (BADAJOZ), SECTOR IX-X, T.M.
VILLAGONZALO (BADAJOZ).

En respuesta a dicha consulta se recibe con fecha 16 de marzo de 2022 informe sectorial en el
que se informa que dicho proyecto no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueoldgico
conocido.

No obstante, y como medida preventiva de cara a la protecciéon del patrimonio arqueolégico no
detectado, se impone la siguiente medida correctora, contemplada en el art. 54 de la Ley 2/1999
de Patrimonio Histérico y Cultural de Extremadura: “Si durante la ejecucion de las obras se
hallasen restos u objetos con valor arqueoldgico, el promotor y/o la direccion facultativa de la
misma paralizaran los trabajos, tomarén las medidas adecuadas para la proteccién de los restos
y comunicaran su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejeria de

Cultura”

Se adjunta junto con el presente anejo la siguiente documentacion:

.- Apéndice 1: Informe sectorial sector VIII.1 de fecha 25 de febrero de 2022
.- Apéndice 2: Informe sectorial sector IX-X de fecha 16 de marzo de 2022

.- Apéndice 3: Informe de la prospeccion.
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APENDICE 1: INFORME SECTORIAL SECTOR VIIl.1
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Consejeria de Cultura, Turismo y
Deportes

Direccién General de Bibliotecas, Archivos y
Patrimonio Cultural

Avda de Valhondo, s/n — Edificio Il Milenio
Modulo 4 - 2° planta

06800 MERIDA

Tfn.: 924007009

Expte. | Ref. NFR/2022/066 (HCG/JJCC)

INFORME: AFECCION ARQUEOLOGICA EN EL PROYECTO ‘INSTALACION FOTOVOLTAICA DE
AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES DE 740 kW, T.M. GUARENA (BADAJOZ)"

En respuesta a la solicitud de informe sectorial recibida de la Direccién General de Industria, Energia y Minas
de la Consejeria para la Transicion Ecolégica y Sostenibilidad, correspondiente a la SOLICITUD DE AUTORIZACION
ADMINISTRATIVA PREVIA, AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE
AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES DE 740 kW, T.M. GUARENA (BADAJOZ) (CSV: PFJE1645020657504; 7/2/12022)
promovida por COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZUJAR, se hacen constar las siguientes consideraciones:

Recibido en la Direccion General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural el informe técnico,
INT/2021/305 (REGAGE21e00027600864 Entrada 24/12/2021) en el que se detallan los resultados de la
prospeccion arqueoldgica superficial realizada sobre la zona de afeccién “PROSPECCION ARQUEOLOGICA
SUPERFICIAL PARA EL PROYECTO DE CAMPO FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO Y LINEA DE
EVACUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO VIIl-1 DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZUJAR EN
EL T.M. DE GUARENA (BADAJOZ)", se informa en los siguientes términos:

El resultado de la prospeccion ha sido negativo en cuanto a la presencia de posibles yacimientos

arqueoldgicos constatables en superficie.

Dada la cercania de la instalacion prevista respecto a numerosos elementos de naturaleza arqueolégica
y a la amplia superficie abarcada por la zona de estudio, con vistas a la proteccidn del patrimonio arqueologico
no detectado durante los trabajos previos y que pudiera verse afectado por el proceso de ejecucion de las obras,

se adoptaran por la empresa adjudicataria las siguientes medidas correctoras:
A. - Medidas correctoras con caracter general:

A.1.- Durante la fase de ejecucion de las obras sera obligatorio un control y seguimiento arqueolégico
por parte de técnicos cualificados de todos los movimientos de tierra en cotas bajo rasante natural en cada uno
de los frentes de obra que conlleve la ejecucion del proyecto de referencia. El control arqueolégico sera

permanente y a pie de obra, y se hara extensivo a todas las obras de construccion, desbroces iniciales,




instalaciones auxiliares, lineas eléctricas asociadas, destoconados, replantes, zonas de acopios, caminos de
transito y todas aquellas otras actuaciones que derivadas de la obra generen los citados movimientos de tierra

en cotas bajo rasante natural.

A.2.- Si como consecuencia de estos trabajos se confirmara la existencia de restos arqueoldgicos que
pudieran verse afectados por las actuaciones derivadas del proyecto de referencia, se procedera a la
paralizacion inmediata de las obras en la zona de afeccidn, se balizara la zona para preservarla de transitos, se
realizara una primera aproximacion cronocultural de los restos y se definira la extension maxima del yacimiento
en superficie. Estos datos seran remitidos mediante informe técnico a la Direccidon General de Patrimonio
Cultural con copia, en su caso, al organismo que tuviera delegada esas competencias en funcion del &mbito de
actuacion de la actividad. Una vez recibido, se cursara visita de evaluacion con caracter previo a la emision de
informe de necesidad de excavaciéon completa de los hallazgos localizados conforme a los criterios técnicos y

metodoldgicos establecidos en el siguiente apartado.

CRITERIOS TECNICOS Y METODOLOGICOS

Las excavaciones arqueoldgicas se realizardn bajo los siguientes condicionantes técnicos y

metodoldgicos:

- La totalidad de la zona que contenga restos arqueoldgicos habra de ser excavada manualmente con
metodologia arqueoldgica con el objeto de caracterizar el contexto cultural de los hallazgos, recuperar las
estructuras conservadas, conocer la funcionalidad de los distintos elementos y establecer tanto su marco cultural
como cronoldgico. La excavacion se realizara por técnico especializado, con experiencia en la documentacion de
la cronologia de los restos localizados y siguiendo la normativa en vigor. Se realizaran igualmente por técnicos
especializados estudios complementarios de caracter antropoldgico (cuando se detecte la presencia de restos
humanos), faunisticos (cuando se detecte la presencia de restos de fauna en el yacimiento), paleobotanicos
(cuando se detecte la presencia de restos carpolégicos y vegetales de interés) y en todo caso, al menos, tres

dataciones AMS C14 de ciclo corto para establecer un marco cronolégico ajustado de los hallazgos efectuados.

- En el caso que se considere oportuno, dicha excavacion no se limitarad en exclusiva a la zona de
afeccion directa, sino que podra extenderse hasta alcanzar la superficie necesaria para dar sentido a la

definicién contextual de los restos y a la evolucion historica del yacimiento.

- Finalizada la intervencién arqueoldgica, se realizard por la empresa adjudicataria la entrega del
informe técnico exigido por la legislacion vigente (art. 9 del Decreto 93/97 Regulador de la Actividad
Arqueoldgica en Extremadura), junto al compromiso de entrega en plazo de la Memoria Final de la intervencion

arqueoldgica (art. 10 del Decreto 93/97 Regulador de la Actividad Arqueoldgica en Extremadura) en formato




publicable conforme a las normas de edicion de la series oficiales de la DGBAPC (Extremadura Arqueoldgica o

Memorias de Arqueologia en Extremadura).

Evaluada la viabilidad de la documentacion entregada y en funcion de las caracteristicas de los restos
documentados, la Direccion General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural o el organismo que tuviera
delegada esas competencias en funcion del ambito de actuacion emitirg autorizacion para el levantamiento de
las estructuras localizadas con caracter previo a la continuacién de las actuaciones en este punto, previa

solicitud por parte de la empresa ejecutora de las obras.

Todas las actividades aqui contempladas se ajustaran a lo establecido al respecto en el Titulo Il de la
Ley 2/99 de Patrimonio Histérico y Cultural de Extremadura, en el Decreto 93/97 Regulador de la Actividad
Arqueolégica en Extremadura, asi como a la Ley 3/2011, de 17 de febrero de 2011, de modificacién parcial de la
Ley 2/1999.

A la vista de lo ya resefiado se remite al D.G.B.A.P.C. INFORME TECNICO, condicionado al

cumplimiento de la totalidad de las medidas sefialadas con anterioridad.

El presente informe se emite en virtud de lo establecido en la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio
Histérico y Cultural de Extremadura, sin perjuicio del cumplimiento de aquellos otros requisitos legal o

reglamentariamente establecidos.

Firmado por COLLADO

GIRALDO HIPOLITO -

DNI 09184968X el dia
\V° BC. Hipolito Collado Giraldo 25/02/2022 con un

L, . i fi itid
Jede de Seccion de Arqueologia certificado emitido

limo. Sr. Director General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural
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Firmado por: Francisco Pérez Urban; CSV: PFJE1647679975603; 16/3/2022 8:37

Consejerfa de Cultura, Turismo y Deportes

Direccidn General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural
Avda de Valhondo, n — Edificio 11l Milenio

Modulo 4 - 2° plana

06800 MERIDA

Teléfono: 924 007042
Fax: 924 007021

N/Ref: HCGlJCC
Exp.: NFR/2022/095

Asunto: Informe de afeccién arqueologica.

JUNTA DE EXTREMADURA

)

NTRAD X . S e |
entraoan NS/2000 |
7€ |

COMUNIDAD DE REGANTES
DEL CANAL DEL ZUJAR

Recibido en el Servicio de Patrimonio Cultural y Archivos Histéricos de la DGBAPC el informe técnico
relativo al PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA
ZONA REGABLE DEL ZUJAR BADAJOZ, SECTOR IX-X, T.M. VILLAGONZALO (BADAJOZ), promovido por
COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZUJAR. adjunto remito informe sectorial elaborado por la Seccion de

Arqueologia en relacion a los resultados aportados.

El presente informe se emite conforme a lo dispuesto en los articulos 30 y 49 de la Ley 2/1999 de 29

de marzo de Patrimonio Histérico y Cultural de Extremadura, sin perjuicio del cumplimiento de aquellos otros

requisitos legal o reglamentariamente establecidos.

EL DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PATRIMONIO CULTURAL

Firmado por: DIRECTOR/A GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PATRIMONIO CULTURAL -

Francisco Pérez Urban
Fecha: 16/3/2022 837

Validez: Copia Electronica Autentica; Autoridad de certificacion: FNMT-RCM

Certificad o validado por laplataferma @firma.

£ste deaimento Mcocpera firmaelectronica recénoddade acuerdo 2 la Ley 59/2003, de |9 de diciembre, de firma electronica.

Cadigo de verificacion: PFJE1647679975603

URL verificacion: http://sedegobex.es/SEDE/csv /codSeguroVerificacion.jsf




Consejeria de Cultura, Turismo y Deportes
D.G. de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural

JUNTA DE EXTREMADURA

Avda de Valhondo, s/n - Edificio Ill Milenio
Médulo 4 - 22 planta
06800 MERIDA

Expte/Ref.: NFR/2022/095 (HCG/JJCC)

INFORME: CONTESTAQION A CONSULTAS SOBRE EL PROYECTO DE MODERNIZAQION
ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR
BADAJOZ, SECTOR IX-X, T.M. VILLAGONZALO (BADAJOZ)

Revisada la documentacion recibida en la DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS,
MUSEOS Y PATRIMONIO CULTURAL de la CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y
DEPORTES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA procedente de la COMUNIDAD DE REGANTES
DEL CANAL DEL ZUJAR (N°.Reg: 202200000014723 Fecha: 17/02/2022), PROYECTO DE
MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA
REGABLE DEL ZUJAR BADAJOZ, SECTOR IX-X, T.M. VILLAGONZALO (BADAJOZ); se informa

que dicho proyecto no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueoldgico conocido.

No obstante, y como medida preventiva de cara a la proteccion del patrimonio
arqueoldgico no detectado, se impone la siguiente medida correctora, contemplada en el art. 54

de la Ley 2/1999 de Patrimonio Historico y Cultural de Extremadura:

“Si durante la ejecucion de las obras se hallasen restos u objetos con valor
arqueoldgico, el promotor y/o la direccion facultativa de la misma paralizaran
inmediatamente los trabajos, tomaran las medidas adecuadas para la proteccién de los
restos y comunicaran su descubrimiento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la

Consejeria de Cultura”

Todas las actividades aqui contempladas se ajustaran a lo establecido al respecto en el
Titulo IIl de la Ley 2/99 de Patrimonio Histdrico y Cultural de Extremadura, en el Decreto 93/97
Regulador de la Actividad Arqueolégica en Extremadura, asi como a la Ley 3/2011, de 17 de

febrero de 2011, de modificacion parcial de la Ley 2/1999.



Consejeria de Cultura, Turismo y Deportes
D.G. de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural

JUNTA DE EXTREMADURA
Avda de Valhondo, s/n - Edificio Il Milenio
Mddulo 4 - 22 planta
06800 MERIDA

A la vista de lo anteriormente se propone al D.G.B.A.P.C. que dé traslado al promotor de
este INFORME TECNICO en relacion al PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A
TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE DEL ZUJAR BADAJOZ, SECTOR
IX-X, T.M. VILLAGONZALO (BADAJOZ) vy condicione la implantacion del proyecto

al estricto cumplimiento de la totalidad de las medidas preventivas sefialadas con anterioridad.

El presente informe se emite al amparo de lo dispuesto en el Anexo |V de la Ley 16/2015,
de 23 de abril, de proteccion ambiental de la Comunidad Auténoma de Extremadura y en virtud de
lo establecido en los articulos 30 y 49 de la Ley 2/1999 de 29 de marzo de Patrimonio Histérico y
Cultural de Extremadura, sin perjuicio del cumplimiento de aquellos otros requisitos legal o

reglamentariamente establecidos.

Firmado por COLLADO
GIRALDO HIPOLITO -
DNI ***8496** el dia
15/03/2022 con un
certificado emitido
por AC Sector
Piblico

Fdo.: Hipolito Collado Giraldo
JEFE DE SECCION DE ARQUEOLOGIA. DGBAPC

ILMO. DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PATRIMONIO CULTURAL
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JUSTIFICANTE DE SALIDA

Tipo de registro: salida
Numero de registro: 202250900003864
Fecha y hora de registro: 16/03/22 9:24
Oficina: CTD.SALIDAS
'ORIGEN
Unidad tramitacion origen SERVICIO DE PATRIMONIO CULTURAL Y ARCHIVOS
Codigo UAD: DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y PATRIMONIO
CULTURAL
CONSEJERIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
JUNTA DE EXTREMADURA
A11029935
DESTINO

COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZUJAR

'INFORMACION DEL REGISTRO

Tipo de asunto: INFO-INFORME
Resumen: INFORME EXP. NFR/2022/095

'DOCUMENTACION ELECTRONICA ANEXA

Nombre Validez Tipo documental Referencia / UID HASH
huella_OFICIO__PROMOTOR_ COPIA DOCUMENTO ADJUNTO  _d56b9247-33a4-4ef6-  cOJrhlijUF9QhS2Rq49cK9iQHdOdazZ/jvsv1i
NFR.2022.095.pdf AUTENTICA 9e7c-434a118e7c41 30+TmQ=
NFR2022095_Fotovoltaica COPIA DOCUMENTO ADJUNTO _3a06e7ac-8868-4309-  aVpPAzgp5p9SqJ1CwVanhGbWxa7LTLQ5
flotante Sector AUTENTICA 9c95-dfc8c3d20065 1MJo3mwhBAU=

IX_X_Villagonzalo_signed.pdf
No acompafia doc. fisica ni otros soportes

De conformidad con lo establecido en el art. 16 de la Ley 39/2015, 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas se extiende el presente recibo a efectos de acreditacion de anotacion en el correspondiente
libro de registro.
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INFORME FINAL DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA
SUPERFICIAL PARA EL PROYECTO DE “CAMPO
FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO Y LINEA DE
EVACUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO VIli-1 DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZUJAR” EN EL T.M. DE
GUARENA (BADAJOZ).INT/2021/305

@'&:"‘P’D DE R@%

™
g@
(&)

CANAL DEL ZUJAR

Araceli Cristo Ropero
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INFORME FINAL DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA DE COBERTURA TOTAL PARA EL PROYECTO DE CAMPO
FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO Y LINEA DE EVACUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO VIil-1 DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZUJAR, EN EL T.M DE GUARENA(BADAJOZ)
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INFORME FINAL DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA DE COBERTURA TOTAL PARA EL PROYECTO DE CAMPO
FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO Y LINEA DE EVACUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO VIil-1 DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZUJAR, EN EL T.M DE GUARENA(BADAJOZ)

I.FICHA TECNICA

EMPRESA PROMOTORA:
Comunidad de Regantes del Canal del Zujar
Poligono San Isidro C/La Zafrilla, 3
Don Benito (Badajoz)
OBRA:

Instalacion Fotovoltaica de Autoconsumo y linea de evacuacion
de la estacion de bombeo VIII-1.de la C. de Regantes del Zujar

ORGANISMO COMPETENTE:

Direccidn General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural

SOLICITANTE DE LA DIRECCION:

Araceli Cristo Ropero
C/ Pilar, 1 Belmez
14240 Cérdoba

ACTIVIDAD:

Prospeccion arqueoldgica.

TERMINO MUNICIPAL:

Guarefa.

SUPERFICIE:

Campo fotovoltaico:3,27 Ha

Linea de evacuacién: 1,3 Km lineales
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Il. PRESENTACION

La Comunidad de Regantes del Canal del Zujar, se encuentra en la actualidad tramitando el
proyecto de Campo fotovoltaico para autoconsumo vy linea de evacuacion de la estacidén de
bombeo VIII-1 de la Comunidad de Regantes del Zujar en el término municipal de Guarefia.

En la Comunidad de Regantes existen varios sectores presurizados donde poder actuar. Para
esta fase se ha seleccionado el Sector VIII.1, pues es el mayor consumidor de toda la zona regable
y en anteriores decretos ya se ha ido actuando en otros sectores. El Sector VIII.1 es en principio
la que mayor potencial de ahorro presenta y existen terrenos disponibles para el campo
fotovoltaico. El Sector VIII.1 riega una superficie de 3.674 hay el consumo de agua del afio 2019
fue de 15.430.763 m3.

La comunidad de Regantes del Canal del Zijar pretende construir el Campo fotovoltaico en
dos fases (fase 1 y 2, como se aprecia en los planos que se adjuntan), en una primera fase se
implantara la linea de media tensidn subterranea y parte del generador fotovoltaico y en una
segunda fase, acogiéndose a las ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las
Comunidades de Regantes de Extremadura (DOE n.2 108 de 5 de junio de 2020) de la
Consejeria de Agricultura, Desarrollo Rural, Poblacion y Territorio de la Junta de Extremadura.
Se completara el generador fotovoltaico con una fase 2 financiada con SEIASA a través de los
fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. La prospeccion arqueoldgica
que se pretende realizar contempla la totalidad de los terrenos afectados por las dos fases
constructivas.

Se ha disefiado, por tanto, un campo fotovoltaico de 619,9 kWp compuesto por 1148 mddulos
fotovoltaicos de 540 Wp, agrupados en lazos de 28 mddulos e instalados sobre estructura
metalica hincada y con 15 2 de inclinacidn. Se conectard a la estacién de bombeo mediante una
linea de media tension a 6.000 V que alimentara directamente a los elementos consumidores.
En la Fase 2 se disefia un campo fotovoltaico de 2.200 kWp formado por 4.200 médulos
fotovoltaicos.

Con el fin de localizar el posible patrimonio cultural que pudiera quedar afectado por las obras,
asi como una prevision de las medidas correctoras, en caso de ser necesarias, para minimizar el
impacto sobre dicho patrimonio, se plantea la necesidad de una prospeccidn arqueoldgica de
cobertura total sobre las areas afectadas por las obras, con cardcter previo a la ejecucién de la
obra.

Por este motivo, la Comunidad de Regantes Canal del Zujar ha contratado los servicios
arqueoldgicos de Diia. Araceli Cristo Ropero como arquedloga directora para la realizacion de
dicha prospeccidén arqueoldgicade cobertura total para el proyecto citado de Prospeccion
Arqueoldgica Superficial para el Campo fotovoltaico para autoconsumo y linea de evacuacion de
la estacién de bombeo VIII-1 dela Comunidad de Regantes del Zijar en el término municipal de
Guarena.
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Il. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La planta fotovoltaica se sitla en la provincia de Badajoz, al norte del término municipal de
Guareia (Badajoz), concretamente en las Parcelas 48 y 49 del Poligono 513. Las coordenadas
UTM del proyecto, en el Sistema de referencia UTM29N, ETRS89 — EPSG: 25829, son
las siguientes: X 750159/ Y 4309243, X 750054/ Y 4309385, X 750229/ Y 4309483 X
750322/ Y 4309355, X

X
Emplazamiento del campo solar y la estacion de bombeo (Google Earth).
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Fotografia aérea del Google Earth
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IV. RESUMEN DESCRIPTIVO DEL PROYECTO

El titular y promotor del proyecto es:

NOMBRE Comunidad de Regantes Canal del Zdjar
DIRECCION Poligono San Isidro, C/ La Zafrilla n23
MUNICIPIO Don Benito

C.P. 06400

PROVINCIA Badajoz

C.L.F. G-06146237

La planta solar fotovoltaica se instalard en los terrenos correspondientes a las siguientesparcelas
del término municipal de Guarefa. El proyecto esta implantado en unas parcelas que cuentan
con una superficie total aproximada de 32.752 m2.

Superficie parcela

Concepto Poligono Parcela Referencia Catastral (m?)
m
Instalacion 513 48 06060A513000490000Z 23.336
513 49 6060A513000480000ZF 9.416

La linea de evacuacion de la energia generada por la instalacion fotovoltaica discurrird por
terrenos expropiados de una pista asfaltada hasta alcanzar la estacion de bombeo:

; . Superficie
Concepto Poligono Parcela Referencia Catastral 5
parcela (m?)
Pista 513 9021 06060A513090210000Z 29.356

Estacion de bombeo
Viil-1

514 9021 06060A514090100000ZB 46.014
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.1 Campo solar fotovoltaico de 619,9 kWp.

Se plantea la ejecucién de un campo fotovoltaico en Fase 1 de 619,9 kWp compuesto por 1148
moédulos fotovoltaicos de 540 Wp, agrupados en lazos de 28 mddulos e instalados sobre
estructura metalica hincada y con 150 de inclinacidn. Se conectara a la estacion de bombeo
mediante una linea de media tensién a 6.000 V que alimentara directamente a los elementos
consumidores, sin plantear vertido de excedentes. En la Fase 2 se disefia un campo fotovoltaico
de 2.200 kWp formado por 4.200 mddulos fotovoltaicos. En el documento de planos incluido en
el presente proyecto se puede consultar con mas detalle el trazado de la linea de media tension,
asi como las posibles afecciones que existen con las parcelas colindantes y otros elementos,
como pueden ser lineas eléctricas existentes, canales de regadio, etc.

1.1.2 Descripcidon de la instalacidn fotovoltaica.

La instalacion objeto del presente proyecto convertird la energia proveniente del sol en energia
eléctrica alterna trifasica en baja tensién a 800 V, que se usard, una vez elevada su tensién a
6000 V, para la alimentacion de motores de bombas de riego. La energia procedente de la
radiacion solar (energia solar fotovoltaica) se convierte en energia eléctrica en su formato de
corriente continua a través de una serie de paneles solares dispuestos en numero apropiado en
series.

Asimismo, se ejecutara la instalacién de modo que se asegure un grado de aislamiento eléctrico
minimo de tipo bdsico clase | en lo que afecta a equipos tales como mdédulos e inversores, asi
como al resto de materiales, tales como conductores, cajas, armarios de conexion, etc. En
cualquier caso, el cableado de corriente continua serd de doble aislamiento.

La instalacion fotovoltaica estara constituida, basicamente, por los siguientes elementos:

= Generador fotovoltaico.

=  Estructura soporte metdlica fija.
= |nversores.

= Sistema DC/AC.

= Protecciones.

=  Puesta a tierra.

= Sistema de monitorizacién y acceso web.
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111.1.2.1 Generador fotovoltaico.

El Parque Solar estard formado por un total de un Campo Solar con una potencia en Fase 1 de
619,9 kWpy en Fase 2 de 2.200 kWp. El Campo Solar se disefia mediante una estructura metalica
fija provista de inclinacién a 152 para la colocacidn de paneles, mds adelante descrita, con el fin
de optimizar al maximo la energia solar captada en meses de verano y obteniendo en meses de
invierno una aceptable cantidad de energia.

El nimero total de paneles de la instalacidn sera de 1.148 en Fase 1y de 4.200 en Fase 2. La
inclinacién es de 159, la potencia de cada mddulo es de 540 Wp. La distribucién de dichas series
se ajusta a su ubicacién en la parcela.

Las distancias de separacion entre paneles, para evitar los efectos negativos de pérdida de
produccién eléctrica asociado a las sombras que unas hileras puedan producir sobre las otras
son de 3,20 m, si bien dejaremos un minimo de 4,00 m para facilitar el paso de vehiculos de
mantenimiento.

111.1.2.2 Estructura metalica de soporte.

Uno de los elementos mas importantes en toda instalaciéon fotovoltaica para asegurar un
completo aprovechamiento de la radiacion solar es la estructura soporte. El sistema propuesto
en este documento se compone de una mesa inclinada 152 con 1 soporte hincado sobre el
terreno (profundidad 1,70 m), que permita la instalacion de los mddulos. Cada mesa llevara
instalada dos cadenas de 14 paneles lo que hace un total de 28 mdédulos.

Se proyecta una estructura soporte metdlica de perfiles conformados en frio de acero calidad
S275JR galvanizado, segin norma UNE-EN 10162. Las cargas para las que ha sido calculada la
estructura se desprenden del Documento Bdsico SE-AE: Seguridad Estructural. Acciones en la
Edificacidn del Cédigo Técnico de la Edificacidn (RD 314/2006), no siendo de aplicacion la norma
de construccidon sismorresistente: parte general y edificacion NCSE-02 (RD 997/2002), en
cumplimiento del articulo 1.2.3. al tratarse de una construccién de importancia moderada.

111.1.2.3 Inversor tipo

Se dimensionan 4 inversores trifdsicos en Fase 1y 13 en Fase 2 para la potencia total del campo
fotovoltaico. Por lo tanto, la potencia nominal de la instalacidn asciende a 2,8 MW.

Puesta a tierra.

Todas las masas de la instalacién fotovoltaica, tanto de la seccién continua como de la alterna,
estaran conectadas a una Unica tierra. Esta tierra serad independiente de la del neutro de la
empresa distribuidora, de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension
(REBT).
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lll.2 Centro de Transformacidn y Linea Subterranea de MT evacuacion.

Desde la salida AC de cada uno de los inversores trifasicos (800 V), se canaliza la alimentacion
hasta un cuadro general de CA, ubicado en el centro de transformacidn tipo interior, proyectado
en el campo fotovoltaico. El motivo de su necesidad es el de elevar la tensién de salida de los
inversores para poder asi alimentar al cuadro de los equipos receptores (grupos de bombeo,
tension 6000 V) ubicado en el edificio de control de la Estacién de Bombeo del Sector VIlI-1, de
la CR Canal del Zdijar.

111.2.1 Centro de transformacién 6000/800 V.

Se disefa un centro de transformacion para la Fase 1, tipo interior, bajo envolvente prefabricada
de hormigdn armado, homologado para estos usos, de potencia nominal 1000 kVA, relacién de
transformacion 6000 / 800 V y dotado de la aparamenta necesaria para proteger tanto el trafo
como la salida de linea subterranea de MT que conectara la generacién fotovoltaica con el centro
consumidor, donde se ubican los receptores. El nivel de aislamiento del conjunto se establece
en 12 kV, cumpliendo asi lo prescrito en el RD 337/2014, Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién e ITC- RAT Dispondrd de un
acerado perimetral de hormigdn, cara a la seguridad de la instalacidn y laspersonas, segun plano
correspondiente. En la Fase 2 se instalaran dos nuevos centros de transformacion tipo interior,
bajo envolvente prefabricada de hormigdn armado, de potencia nominal 1000 kVA, relacién de
transformacién 6000 / 800 V.

111.2.2 Linea subterrdnea de MT de evacuacién. Longitud total: 1,3 Km. aproximadamente.

Se dimensionara la linea de evacuacién del campo fotovoltaico para una potencia de 2,7-2,8 MW
a 6 kV, correspondiente a la potencia prevista en el presente proyecto mas la estimacion de
futuras ampliaciones.

Los conductores elegidos son unipolares de aluminio homogéneo con seccién normalizada 240
mm2, HEPRZ1 12/20 kV, que relnen las caracteristicas indicadas, asi como RD 223/2008
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tension e ITC-LAT 06.
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11.2.3 Linea subterranea de BT alimentacién SS.AA campo FV.

Aprovechando la canalizacidn en zanja a ejecutar para la linea subterranea de MT, debido a que
discurre por el mismo trazado, se tenderd una linea subterranea de BT (400 V) que alimentara
los cuadros eléctricos de servicios auxiliares (SS.AA.) del campo fotovoltaico.

Se desplegara una linea formada por 4 conductores unipolares Al RV 0,6/1 kV de 16 mm?2 de
seccion, marcado Eca (CPR) directamente enterrados en zanja de profundidad 1,30 m, al objeto
de salvar las labores de los agricultores de la comunidad de regantes, ya que los terrenos por los
que discurre son de naturaleza agricola.

Los cuadros de BT de SS.AA., sistema de monitorizacién y sistema de vigilancia se instaran en el
interior de una caseta prefabricada de hormigédn armado, de similares caracteristicas a la
empleada en el trafo interior, pero con piso uniforme (sin foso de trafo), una sola puerta, rejillas
y puesta a tierra adecuadas al uso y nivel de aislamiento.

111.2.4. Adecuacién parcela del campo fotovoltaico.

Se dispondra en toda la parcela una cerca metdlica de 2 m de altura formada por tubo
galvanizado de 48 mm de didmetro separados 3 m y malla metalica galvanizada de simple
torsién de 50 x 50 mm de luz. Tendrd una puerta de malla metdlica de doble hoja de 3 m de
anchuray 2 m. de altura.
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V. CONTEXTO HISTORICO-ARQUEOLOGICO

Con fecha del 21 de octubre de 2021, y nimero de registro telemdatico REGAJE21e00021387881,
fue solicitada la carta arqueoldgica del término municipal de Guareiia a la Direccidn General de

Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural. De esta forma se podra conformar un contexto
arqueoldgico teniendo en cuenta los yacimientos en el entorno de la zona de estudio. En el
momento de la redaccion del presente informe solo se ha obtenido respuesta por parte de parte
de uno de los técnicos del IAVE indicando que sdélo aparecen recogidos inmuebles de
arquitectura tradicional asociados a la vivienda, dentro de casco urbano, y por lo tanto fuera de
toda posibilidad de afeccion.

Apuntes histdricos:

Aunque es conocida la existencia de yacimientos de cronologia anterior dentro del término
municipal, en los ultimos anos gracias a la investigacion que se estd llevando a cabo en el
yacimiento arqueoldgico Casas del Turufiuelo la localidad estd en primera linea de la actualidad
cientifica.

Algunos autores como Mariana, Madoz, Cuadrado y Dozy le conceden un origen muy remoto,
siendo conocida en tiempo de los romanos. Si es bien conocido que estuvo en poder de los
musulmanes durante muchos afios. El nombre de Guarefia aparece en un privilegio concedido a
Valdetorres por Alfonso X “El Sabio”, cuyas ventajas se hacian extensivas a Medellin y Guarefia.
Finalizada la reconquista Guarefia quedaba dentro del reino de Castilla dentro de la tierra de
Medellin como realengo. Los siglos venideros estdn marcados por el dominio de los grandes
sefiorios, pasando estas tierras dependientes de Medellin por diversas manos.

El Rey Fernando IIl “El Santo” decidié que Trujillo, Medellin y Guarefia no quedaran dentro del
territorio asignado a la Orden de Alcantara, como el resto de la comarca.

En el S.XVI se produce un episodio digno de mencidn, pues 24 guarefienses llegaron al nuevo
mundo y protagonizaron diferentes conquistas.

En 1720 Felipe V le concede el titulo de Fiel a nuestra poblacion por ayudarle en la Guerra de
Sucesién, y en 1734 se le concede la independencia por Cédula Real. En estos tiempos Guarefia
pertenecia al Condado de Medellin y al Partido de Trujillo, siendo su sefior el Duque de
Santiesteban, al cual pagaban distintas rentas.

Ya en el S.XIX en el contexto de la Guerra de la Independencia se sabe que unos 107 guareiienses
se alistaron para luchar contra el invasor. Por otra parte, en cuanto al patrimonio artistico sin
duda hay que destacar la iglesia de Santa Maria construida en el S. XVI, una construccién de
planta rectangular y cabecera ochavada, y también la capilla de San Gregorio, con su atrio de
triple arcada sobre columnas de granito yespadafia flanqueada por cornisamento con volutas
barrocas
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VI. METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS

La intervencién arqueoldgica ha consistido en la ejecucion de una prospeccidn arqueoldgica de
superficie a pie, de alta intensidad, mediante batidas o transectos, con cobertura sobre la
totalidad del drea que ocupa la implantacién del Campo solar fotovoltaico para autoconsumo y
Linea de evacuacién en el término municipal de Guarefia (Badajoz). Se han tenido en cuenta las
particularidades que supone este tipo de actuacién, haciendo especial incidencia e
intensificando estas labores y reduciendo el ancho de banda cuando ha sido necesario
atendiendo a las condiciones del terreno.

La prospeccidn intensiva sobre el terreno afectado es el tipo de actuacién decidida como la mas
adecuada para este tipo de proyecto por su caracter directo, no destructivo y preventivo. Este
tipo de actuacion permite la adscripcidn cronoldgica y cultural de materiales y restos histdricos
conservados en superficie, asi como la valoracion artistica y etnoldgica de otros elementos
situados en el paisaje. De la misma manera, permite proponer la presencia de yacimientos
arqueoldgicos con una mayor o menor seguridad en funcidn de la densidad de dispersidn, la
distribucidn y las cualidades de la cultura material presente.

Se han utilizado como herramientas auxiliares la fotografia aérea y los mapas topograficos de la
zona. Entre la documentacién fotografica utilizada se ha contado con:

Imagenes digitales de alta resolucidon obtenidas por satélite de la propiedad corporativa de
Google en sus dos modelos Google Maps y Google Earth en sus versiones actualizadas de 2012.
Fotografia area del SigPac del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, a
escala 1:200000 y a 1:25000 (Datum: ETRS89)

Fotografia area del SigPac del Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente,
ortofotos de detalle (Datum: ETRS89; Huso UTM29, varias coordenadas).

Prospeccidn: Ha consistido en el reconocimiento de la parcela en la que se pretende implantar
el Campo solar fotovoltaico de autoconsumo y el trazado de la Linea de evacuacion. Utilizando
la cartografia y localizando las superficies afectadas. Se ha cubierto todo el ancho requerido por
el proyecto con dos prospectores cubriendo el drea de implantacién mediante transectos
separados por 10-12 m. Se han realizado batidas exhaustivas en todas las lindes, caminos y
cambios de niveles de terreno, puntos de frecuente acumulacidn de restos.

Se han fotografiado todos los cambios de terreno y de tipo de superficie. Durante los trabajos
no se han recogido materiales arqueoldgicos en ningin momento.

Para el registro de la prospeccion se han empleado dos dispositivos GPS, que han registrado
mediante tracks obtenidos por satélite, con un error medio de +/- 2/3 m, la totalidad del
recorrido prospectado.
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VIl. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El trabajo de campo se desarrollé en su totalidad el 17 de diciembre y fue realizado por dos
arquedlogos (director y técnico).

Estas labores han consistido, fundamentalmente, en la realizacién de una prospeccién intensiva
y de cobertura total de los terrenos correspondientes al campo fotovoltaico que ocupan las
parcelas 48 y 49 del poligono 513, y que suman un total de 3,27 Ha. y de otra parte se ha

prospectado a ambos lados del trazado de la linea de evacuacién con una longitud de 1,3 Km.

52

Registro de tracks mediante GPS del recorrido realizado en la prospeccion

Los trabajos se han desarrollado con total normalidad. Ha facilitado nuestra labor que la
accesibilidad al drea objeto de esta prospeccion ha sido factible. El acceso desde la BA-043 y la
existencia de pistas agricolas en muy buen estado han favorecido dichas labores. Ademas, la
topografia no ha sido abrupta, la mayor parte de las parcelas estan niveladas y no tienen apenas
pendiente.

En lo que respecta a la visibilidad ha sido variable, en los terrenos ocupados por el campo
fotovoltaico ha sido deficiente debido a la densa vegetacion arbustiva y de gran altura existente
en las dos parcelas dificultando una éptima observacion del suelo; sin embargo, la visibilidad a
lo largo del todo trazado de la linea de evacuacién ha sido alta a excepcién de un pequefio
subtramo de unos 100 m. aproximados en el inicio de la linea desde la Estacién de bombeo VIII-
1 por su margen izquierdo y que se resefiara en la descripcion de los trabajos.

El inicio de la prospeccion ha tenido lugar en la Estacion de Bombeo VIII-1 donde comienza la
Linea de Evacuacién de media tensidn, colocandose ambos prospectores en el margen derecho
del eje del trazado longitudinal con una distancia entre ellos de 10-15 metros y direccidn al
campo fotovoltaico donde finaliza.
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INFORME FINAL DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA DE COBERTURA TOTAL PARA EL PROYECTO DE CAMPO
FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO Y LINEA DE EVACUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO VIii-1 DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZUJAR, EN EL T.M DE GUARENA(BADAJOZ)

Una vez recorrido la margen derecha de la linea de evacuacidén se ha pasado a prospectar las

dos parcelas que ocupan el campo fotovoltaico y para finalizar se prospecta de nuevo la linea
por su margen izquierdo.

Se muestran una serie de imagenes que permiten ver las caracteristicas y la visibilidad del
terreno por ambos lados de la linea eléctrica.

Linea subterranea de MT de evacuacién. Longitud: 1,3 km.:

o

Inicio de la Linea de evacuacidn en el interior del edificio de la Estacion de Bombeo

En primer lugar, debemos cruzar dicha pista hasta llegar al limite sur de una parcela dedicada al

olivar y seguidamente por una parcela de maiz que ha sido recientemente roturada y todavia
pueden apreciarse los surcos del arado.

Prospector avanzando por margen derecha de la linea de evacuacion

15
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La traza lineal de la linea de evacuacion discurre en todo momento fuera de los limites de las
parcelas agricolas, en el inicio de la misma discurre por un terreno cubierto de vegetacién
silvestre y cafaverales de gran altura y que linda con la parcela con maiz; en este subtramo nos
hemos acercado lo maximo posible cuando la vegetacién lo ha permitido vy la visibilidad ha sido
deficiente debido a la abundante vegetacidn y caiias.

Vista de la vegetacion en margen derecho de la linea de evacuacion

Prospeccidon de la linea de evacuacion por su margen izquierdo, donde se encuentra la pista y Canal del
Zajar. Visibilidad nula

Una vez recorridos unos 320 metros, la linea gira hacia la izquierda haciendo un angulo de 90 ¢
y continuamos por el limite oeste de la anterior parcela de maizal, en esta ocasidn la visibilidad
es bastante buena, el trazado discurre por la cuneta de la pista asfaltada y se ha prospectado a
ambos margenes del trazado de la linea, siendo los terrenos colindantes de idénticas
caracteristicas.
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i —

Trazado de la linea de
evacuacion

Prospector avanzando a su paso por maizal, margen derecho. Buena visibilidad

Prospeccidn a su paso por maizal

Avanzamos el recorrido sin novedad alguna, cruzamos una pista de tierra y de nuevo la linea
discurre por la cuneta de la pista de asfalto con parcelas destinadas al cultivo del maiz.

17
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Posteriormente la linea pasa por una parcela con higueras seguida de un olivar donde se
encuentra una casa rustica de reciente edificacidon, aunque se encuentra proxima al trazado
lineal de la conduccion eléctrica estd vallada en su totalidad.

Trazado de linea a su paso por higueral por su margen derecho. Por su lado izquierdo se encuentra la pista
asfaltada y parcelas agricolas no afectados. Buena visibilidad

Paso por casa de campo en parcela de olivar
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FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO Y LINEA DE EVACUACION DE LA ESTACION DE BOMBEO VIii-1 DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES DEL ZUJAR, EN EL T.M DE GUARENA(BADAJOZ)

Finalmente, el ultimo subtramo por donde discurre la linea eléctrica hasta llegar al campo
fotovoltaico de autoconsumo y emplazada al igual que antes en la cuneta de la pista asfaltada,
pasa de nuevo por parcelas dedicadas al maizal.

Trazado linea de evacuacion -

) e

Prospeccion de ultimo subtramo a su paso por un maizal hasta llegar al campo fotovoltaico

Una vez completada la prospeccion de la linea de evacuacidn y tras atravesar un camino agricola
pasamos a prospectar el campo fotovoltaico.

No se ha localizado ni inventariado ningiin nuevo yacimiento arqueoldgico ni tampoco ningun
bien de cardacter etnografico.

Si hay algo que ha caracterizado estas parcelas es que han sido niveladas para favorecer las
tareas agricolas no presentando pendiente en ningiin momento.

Campo fotovoltaico de autoconsumo:

Las parcelas que ocupan el campo fotovoltaico (48 y 49 del poligono 513) estan emplazadas al
norte del municipio de Guarefia y comprenden un area de 3,23 Ha. Los terrenos son llanos y
actualmente en barbecho, contiene gran cantidad de vegetacidon herbacea, de gran altura y
tupida impidiendo realizar en algunos puntos de las parcelas los transectos de forma lineas por
tener que desplazarnos a zonas mas despejadas para poder retomar el recorrido. Por ello la
visibilidad que ofrecen dichos terrenos ha sido bastante deficiente.

Las dos parcelas unidas del campo fotovoltaico describen un poligono cuadrangular mas o
menos regular. El inicio de los transectos es en el extremo suroriental de este poligono haciendo
batidas hacia al oeste y a la inversa hasta su completa finalizacién en el limite nororiental.

Vista de ortofoto indicando el inicio y direccion de los trabajos de campo
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Inicio de recorrido en extremo
suroccidental y vista de los terrenos
cuajados de vegetacion

Avance por la parte central de la parcela

El drea que comprenden dichas parcelas es bastante uniforme presentando las mismas
caracteristicas: superficie llana, en barbecho y con tupida vegetacidn silvestre que impiden ver
el terreno con claridad, no observandose ningun tipo de piedra o gravilla sobre los mismos,
apreciandose Unicamente un suelo de matriz arcillosa-limosa agrietado por la poca escasa
humedad.
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Detalle del suelo

Se dan por finalizados los trabajos de prospeccién una vez revisado la totalidad de las parcelas
no detectdandose en superficie ningun indicio o resto arqueoldégico ni tampoco ningin bien de
caracter etnografico.
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IX. CONCLUSIONES Y MEDIDAS PROPUESTAS

La prospeccidon arqueoldgica para el proyecto de construccién de “Campo fotovoltaico para
autoconsumo y Linea de Evacuacién de la Estacién de Bombeo VIII-1 de la Comunidad de
Regantes del Zujar, en el T.M de Guarefia” se ha desarrollado en la jornada del 17 de diciembre
de 2021, ha sido realizada por el arquedlogo director y un arquedlogo técnico que han dado
cobertura al drea de implantacion del proyecto.

La prospecciéon arqueoldgica realizada en el espacio afectado por el proyecto, no ha deparado
el hallazgo de ninguna evidencia de naturaleza arqueoldgica que permita deducir la existencia
de yacimientos en las zonas que se verdn afectadas por los movimientos de tierra (campo
fotovoltaico y linea de evacuacion de MT).

El paisaje en general de los terrenos prospectados se presenta como parcelas incultas cuajada
de vegetacidn en el area del campo fotovoltaico, y en las parcelas que lindan con el trazado de
la linea de evacuacion y que discurre en la cuneta de una pista asfaltada estdn dedicadas la
mayoria al cultivo de maiz y en menor medida al olivar e higueras. Las condiciones de visibilidad
ofrecidas han sido buenas en la linea de evacuacidn a excepcién de un subtramo en su inicio
desde la estacidn de bombeo y sin embargo en el drea ocupada por el campo fotovoltaico ha
sido mala debido a la tupida vegetacion.

Para que conste, firma la arquedloga directora de los trabajos de prospeccion arqueoldgica
intensiva correspondiente al proyecto de “Campo fotovoltaico para autoconsumo y Linea de
Evacuacion de la Estacion de Bombeo VIII-1 de la Comunidad de Regantes del Zujar, en el T.M
de Guarefia” (Badajoz).

Araceli Cristo Ropero
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ESTUDIO GEOLOGICO

La zona de estudio esta geolégicamente enmarcada en el cuadrante Suroccidental de la
Hoja 778/12-31 de Don Benito de la Serie Magna escala 1:50.000 publicada por el IGME.

Figura 3; extracto del IGME, Hoja 778/12-31 DON BENITO
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Figura 4; extracto del IGME, Hoja 778/12-31 DON BENITO

Los materiales aflorantes se corresponden con arenas de mantos eolicos holocenos (44)

que se disponen sobre una alternancia de areniscas rojas y limos del Mioceno Medio (32).

PROYECTO DE MODERNIZACION ENERGETICA A TRAVES DE SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA REGABLE
DEL ZUJAR (BADAJOZ)



AGRIMENSUR
Consulting de Ingenieria

ANEJO N°3: ESTUDIO ARQUEOLOGICO

Los depésitos de manto edlico holocenos ocupan extensas zonas a lo largo del valle del
Guadiana. Se trata de arenas de tonos pardos muy bien seleccionadas y de grano muy fino, en
las que no son visibles estructuras internas, dada la intensa antropizacién para cultivos a la que
han sido sometidas. Se interpretan como provenientes de la reelaboracion edlica de las arenas
fluviales que coronan habitualmente las terrazas del Guadiana, proceso que permite la seleccion

de los términos mas finos de las mismas.

La unidad de areniscas rojas y limos esta compuesta por areniscas de tonos rojizos, de
grano medio a fino, con niveles de limos arenosos del mismo color, intercalados. La disposicion
de estas arenas es la de cuerpos tabulares de gran continuidad lateral. A veces presentan
cuerpos canalizados de poca incisiébn vertical, rellenos de arenas del mismo tipo, con
estratificacion cruzada de surco. Se trata de sedimentos acumulados en una llanura arenosa

(sand flat) de un sistema aluvial braided.

Geomorfolégicamente, las formas edlicas provienen basicamente de la reelaboracién
edlica de las arenas fluviales que coronan la secuencia de las terrazas. La accién de los vientos
removiliza los términos de arenas finas y muy finas, desplazando la distribucion normal de
tamafios hacia dichos términos. Se puede interpretar que el régimen de vientos dominantes en
la region es de componente Oeste, ascendiendo desde el Atlantico a lo largo del valle del
Guadiana. Los materiales detriticos terciarias presentan una estructura tabular, poco definida,
en la que es el factor litolégico el condicionante de los procesos de incisién lineal, arroyada en
manto, etc., que elaboran relieves alomados y regularizados, con escasa significacion

morfolégica.

En el Holoceno, la incision fluvial interglaciar degrada ain mas los retazos de las
superficies antedichas, exhumando los relieves graniticos altamente arenizados y descubriendo
restos de la superficie de erosion nedgena. Simultdneamente, se desarrollan fendmenos de
ladera y retoques edlicos de las arenas de la terraza inferior del Guadiana, originando los

extensos depdésitos de arenas muy bien seleccionadas que ocupan ambas margenes del rio.
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