ANEJO 5: ESTUDIO GEOTECNICO
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DECLARACION RESPONSABLE

Yo, Alberto Hernandez Garcia, con DNI 48434850R, Ingeniero Agrénomo n.° 3.000.562 del
COIARM vy autor del PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES MEDIANTE
PANELES FOTOVOLTAICOS FLOTANTES EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE BALAZOTE-LA
HERRERA (ALBACETE),

DECLARO RESPONSABLEMENTE

Que en las obras definidas en el PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES
MEDIANTE PANELES FOTOVOLTAICOS FLOTANTES EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DE
BALAZOTE-LA HERRERA (ALBACETE), se define la ejecucidn de unas estructuras tipo marquesina
para proporcionar proteccion frente a las acciones climatoldgicas a los inversores solares
proyectados.

Para el célculo de dichas estructuras no se ha realizado un estudio geotécnico especifico para
este proyecto, por considerarse exento de la aplicacion del Cédigo Técnico de la Edificacion y de
la Ley de Ordenacion de la Edificacion ya que dichas estructuras cumplen los 5 preceptos definidos

en el propio CTE y en la LOE para estar exentos de su aplicacion:

e Que la edificacion sea técnicamente sencilla.

e Que esté establecida de escasa entidad constructiva.
e De una Unica planta.

e No esté denominado como residencial o publico.

e Que no afecte a la seguridad de las personas.

No obstante, la Comunidad de Regantes Balazote La Herrera, encargd en el afo 2002 a la
empresa Proyex la caracterizacién del terreno en el que se construyeron varias balsas, entre ellas,
la balsa sobre la que se dispondra las placas fotovoltaicas, y junto a dicha balsa, las mencionadas

marquesitas. (Se adjunta el mencionado Estudio de Caracterizacion de materiales de Proyex)

Los valores escogidos para determinar la tensién admisible para el calculo de la cimentacion de

la Marquesina son acordes al mencionado estudio geotécnico de caracterizacion de materiales.

Segun dicho estudio, la balsa 2 objeto de nuestro proyecto, se realizan 13 catas (de la 13 a la
26). En dicho informe, como resumen de los resultados obtenidos en dichas catas se determina
que, la cohesion interna es de 0 Kg/cmz2, en angulo de rozamiento es de 45° vy, el peso especifico
aparente es de 2,2 g/cm3. Comprobando que estos resultados son coherentes con los ensayos
realizados en la cata 19-20 y revisando el CTE SE-C para cimientos, comprobamos que
corresponde a terrenos conformados por grava. En dicho documento indica que, para este tipo

de suelo, la tension admisible esta entre 0,2-0,6 Mpa.
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Los resultados obtenidos en el calculo de la cimentacion, se desprenden valores de 0,24 Mpa
como tensién maxima para situaciones persistentes y de 0,30 para situaciones persistentes con
viento, por tanto, estamos dentro de los limites admisibles para este tipo de suelo, lo que queda

reflejado en los resultados de calculo expuestos en el anejo 5 Calculo de Estructuras.

Ademas, en ninguna de las catas realizadas se detectan sulfatos o cualquier otro elemento
quimico que nos indique la necesidad de utilizar algin tipo de hormigdn con aditivos especificos

para una exposicion agresiva desde punto de vista quimico.

Por todo ello, entiendo que el cdlculo estructural estd debidamente justificado con los datos

disponibles y teniendo en cuenta la naturaleza de la construccién proyectada.

Y para que asi conste, a los efectos que se estime oportuno, se expide la presente declaracion

responsable en Murcia, a 22 de septiembre de 2022.

Fi rmado por HERNANDEZ GARCI A ALBERTO -
***3485** el dia 29/09/2022 con un
certificado emtido por AC FNMI Usuari os

Fdo.: Alberto Hernandez Garcia
Ingeniero Agronomo

Moval Agroingenieria
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La informacion contenida en el presente documento sélo afecta al material sometido a ensayo/inspeccién.
Este documento no podréa ser reproducido total ni parcialmente sin la autorizacién escrita de Laboratorios PROYEX, s.a.
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COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE-LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

1. ANTECEDENTES

La COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE-LA HERRERA encarga a PROYEX la
realizacién de un estudio de materiales para la construccién de varios embaises dentro de
las obras de modernizacion de los regadios existentes.

El estudio ha consistido en la realizacién de un total de 46 calicatas mecanicas y los
ensayos de laboratorio necesarios para la caracterizacién de los materiales con vistas a su
uso, destinado basicamente a la construccion de los diques.

Se han estudiado en total cinco emplazamientos con la siguiente denominacién y calicatas
realizadas.

EMBALSE CALICATAS |
Decantacion 1-2-3-4
1 5a12
2 13a26
3 27 a 36
4 37 a46

Los resultados contenidos en ef presente informe, sélo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratonio que lo emite

ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigon y sus componentes, acreditado por ENAC con ek namero 93/[;[5341 Laboratorio de
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Reg:stro General dé Laboratorios de

Ensayos de! Ministerio de Fomento con los n™ 04003HA98, D4004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 04008ST98 (B.O.E. 22.12.98).
MIEMBRO DL: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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2. CALICATAS MECANICAS .

Se han realizado un total de 46 calicatas mecanicas con retroexcavadora, cuyos perfiles y
fotografias se recogen en los anexos. En el cuadro siguiente se recoge el espesor de tierra
vegetal y las muestras tomadas en cada una de las calicatas.

Calicata n° Espesor T.V. (m) Muestra Profundidad (m)
1 1’80 AP-29496 27
2 3'80 AP-29497 39
3 070 AP-29498 10
4 0'50 AP-29499 07
5 0’30 AP-29500 0’80
6 0'20 AP-29501 200
7 015 AP-29502 070
8 065 AP-29503 070
9 , 0'60 AP-29504 0’75
10 | 0'70 - -
11 0'30 AP-29506 1°00
12 0’30 AP-29507 - 200
13 1’50 AP-29508 - 2’5
14 1°00 AP-29509 2’5
15 060 AP-29510 2'5
16 - 100 AP-29511 2’5
17 090 AP-29512 2’5
18 1’00 AP-29513 2’5
19 090 AP-29514 2’5
20 0'60 AP-29515 2'5
21 070 - AP-29516 2'5
22 090 ~ AP-29517 2’5
23 0’60 ' AP-29518 | 20 -
24 0'60 AP-29519 5.0

Los resultados contenidos en ef presente informe, sélo afectan al material sometido a ensayo.
Este infaorme no podré ser reproducido parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio que lo emite

" ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigén y sus componentes, acreditado por ENAC con el numero 93ILE341 Laboratorio de

Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232, Acreditado por la D. GA. por Resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Reglslro General de Laboratorios de
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n° 04003HA98, 04004AP98, 04005AS98, 04006SES8B, 04007SV98 y 04008ST98 (B.0.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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Calicatan® Espesor T.V. (m) Muestra Profundidad (m)
25 0’90 AP-29520 20
26 0’80 AP-29521 2’5
27 0'40 AP-29522 . : 25
28 0'45 AP-29523 20
29 0’40 AP-29524 07
30 0’40 AP-29525 20
31 0’40 AP-29526 0’8
32 0’50 AP-29527 20
33 0’40 AP-29528 09
34 0’50 AP-29529 20
35 0’50 AP—2953O 20
36 040 AP-295 16
37 0'40 AP-295 10
38 : 0’50 AP-295 20
39 0’50 AP-295 2'0
40 0'30 - -
a1 065 - -
42 0’40 AP-29537 20
43 0’60 AP-29538 2’5
44 0’30 AP-29539 2’5
45 0’60 AP-29540 2’5
46 0’30 AP-29541 20

Los resultados contenidos en el presente informe, sélo afectan al matenal sometido a ensayo.
Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin fa aprobacién por escrito del laboratorio que io emite

" ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para contro} de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigén y sus componentes, acreditado por ENAC con el namero 93/LE341 Laboratério de
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por ta D.G.A. por Resolucion de 05.08.98, e inscrito en ¢l Regtstro General de.Laboratorios de -
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n°® 04003HAS8, 04004APY8, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 04008ST98 (B.O.E. 22.12.98). N
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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3. TRABAJOS DE LABORATORIO

Las muestras, una vez en el Laboratorio, fueron examinadas por personal especializado y
agrupadas de modo conveniente. Se decidi6 someter a ensayo una serie de muestras
representativa de cada uno de los tipos de suelo aparecidos.

Los ensayos realizados fueron:
a) Analisis granulométrico por tamizado (UNE-103101:1995).

b) Limites de Atterberg para poder clasificarlas por el procedimiento de Casagrande (UNE-
*j 103103:1994 y UNE-103104:1993)).

c) Ensayo de corte directo (UNE-103401:1998).

(-

d) Dispersabilidad por tubificacion (Pinhole) (NLT-207/91) -

[

e) Ensayo Proctor Normal (UNE-103500:1994).

f) Ensayo de permeabilidad en laboratorio.

o
» ,
g) Hinchamiento libre en edémetro (UNE-103602:1996).
N
L h) Determinacion del contenido en sulfatos solubles (UNE-103201:1996)
1
4

Los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio se recogen en el cuadro adjunto en
la pagina siguiente.

Los resultados contenidos en el presente informe, sblo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe rio podré ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del Jaboratorio que lo emite

"ACREDITACIONES: Einpresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigén y sus componentes, acreditado por ENAC con el nifmero 93/LE341 *Laboratorio de
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nomero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboralonos de
Ensayos de! Ministerio de Fomento con los n°* 04003HAQ8, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 04008ST98 (B.O.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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4. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES EXISTENTES
RECOMENDACIONES DE UTILIZACION

En los cinco emplazamientos estudiados se han analizado los materiales existentes desde
el punto de vista de su clasificacién, compactabilidad, resistencia al corte, permeabilidad y
estabilidad interna (tubificacién). A continuacion se analiza cada uno de los
emplazamientos dando sus caracteristicas medias y valorando los angulos de estabilidad
de los diques a construir con los materiales existentes y otros problemas que pudieran
detectarse derivados de dispersabilidad, hinchamiento, colapso, etc.

Para los célculos de estabilidad se han utilizado los criterios de Hoek y Bray, considerando
que no existe sismicidad en la zona. Segln la norma NCSE-94 (Parte general y
edificacion) la aceleracion sismica basica del término municipal de Balazote es inferior a
0.04 g.

EMBALSE DE DECANTACION

El terreno natural situado por debajo de los suelos vegetales esta constituido
dominantemente por materiales arenosos y limo-arcillosos.

Los datos obienidos en laboratorio sobre estos materiales son los siguientes:

'PARAMETRO MINMO  MAXIMO -
| CIas1f'cac:on o SM(1)SC(1)CL(1) ML(1)
% Fmos < 0'08 mm B 22 90
ws o us
LPV NO >27.2
- S
Humedad optima P.N. % 13.6 20 1
Permeabilidad 100% P.N. 5, 408 1x 107
..em/sg o _
D:spersablhdad
 Cohesion kg/cm® 015 025
Ang. R"dz. ”ln‘te}'ho (") 29.2 30.5
Indice Colabso 0.21 | 0.46
Hinchamiento libre % - 7.15
Sulfatos solubles % <0.01 <0.01

Los resultados contenidos en el presente informe, sdlo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin a aprobacién por escrito def laboratorio que lo emite

"ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigon y sus componentes, acreditado por ENAC con el numero 93/LE341, Laboratorio de
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucion de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de .
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n™ 04003HA98, 04004AP98, 04005AS98, 040D6SES8, 04007SV98 y 04008ST98 (B.O.E.22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion



" ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigén y sus componentes, acreditado por ENAC con el numero 93/LE341; Laboratorio.de
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Como puede verse se trata de materiales finos (arenas y arcillas), con los que se obtiene
una buena permeabilidad sobre muestra compactada. La colapsabilidad es baja y
Unicamente cabe destacar el alto hinchamiento libre detectado. Por ello debera realizarse
la compactacion de estos materiales del lado himedo (1-2% por encima de la humedad
optima del Proctor) y no utilizarlos en aquellas zonas donde esté prevista la ubicacion de
tuberias, obras de fabrica, etc., ya que pueden producirse movimientos apreciables. En
estas zonas mas sensibles es preferible utilizar los materiales mas  arenosos para la
construccion de los diques. Cabe la posibilidad de utilizar estos materiales arenosos para
el dique y las arcillas utilizarlas como pantalla de impermeabilizacién en el paramento de
aguas arriba.

Se esta pendiente de los resultados de dispersabilidad, si bien estos procesos no suelen
darse en suelos con plasticidades altas por lo que presumiblemente el resultado sera
negativo.

Desde el punto de vista de la estabilidad de los diques, y asumiendo unos factores de
seguridad minimos de 1°'3, una altura de 10 metros, una saturacién del material
asemejable a la del abaco 4 de Hoek y Bray, y los siguientes parametros de caiculo

C’= 015 kg/cm?

T'= 29°

y =  1.9g/cm®

pueden calcularse unos angulos de talud estables de 35° (taludes 1'5H:1V).

Los resultados contenidos en ef presente informe, sélo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito def laboratorio que lo emite

Ensayos del Ministerio de Fomento con los n® 04003HAS8, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 04008ST98 (B.0.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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EMBALSE NUMERO 1

El terreno natural situado por debajo de los suelos vegetales estd constituido
dominantemente por materiales arenosos y mas ocasionalmente de gravas con matriz
limosa a ligeramente arcillosa.

Los datos obtenidos en laboratorio sobre estos materiales son los siguientes:

PARAMETRO MINIMO ~ MAXIMO
Clas:f' cac:én SM-SC(2);SC( 1);SM(2);GM(1);GW-GC(1)
% Fmos < 0’08 mm 12 44
i LL% 26 6 36.3
LP% 19.6 ' 30.5
] Densidad méx:ma P.N. 1.66 196
giem’ _
N Humedad optima P.N. % 13.3 20.0
] Permeabilidad 100% P.N. 3 -
cm/sg
j Dlspersablhdad
Coheslén kg/cm 0. 20 -
j Ang Roz Interno (°) 284 -
] lndlce Colapso 0.38 -
' Hinchamiento libre % 2.08 -
B Sulfatos solubles % 0.01 0.02
B Como puede verse se trata de materiales granulares (arenas y més puntualmente gravas
~ con algo de fraccién fina). La colapsabilidad es baja y el hinchamiento libre detectado es
- medio. Los valores de sulfatos son muy bajos. Es decir estos materiales no plantean
y problemas de puesta en obra salvo la permeabilidad que se deduciria de su granulometria

y que obligaria a adoptar medidas de impermeabilizacién (laminas, arcillas, etc).

La dispersabilidad esta siendo ensayada si bien no deben plantearse problemas dada la
granulometria de los materiales.

Los resultados confenidos en el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podré ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escnito de/ laboratorio que lo emite

| ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigon y sus componentes, acreditado por ENAC con el nimero 93/LE341, Laboratorio de
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nomero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucion de 05.08.98, e inscrito en el Reglstro General de Laboratorlos de
Ensayos de! Ministerio de Fomento con los n®® 04003HASS, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 04008ST98 (B.O.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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Desde el punto de vista de la estabilidad de los diques, y asumiendo unos factores de
seguridad minimos de 1'3, una altura de 10 metros, una saturacion total del material y los
siguientes parametros de célculo

C'= 020 kg/cm®

T = 285°

y =  2.0g/m®

pueden calcularse unos anguios de talud maximos de 36° (taludes 1'4H:1V).-

Los resultados contenidos en el presente informe, sélo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podréa ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite

JACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para contro! de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigén y sus componentes, acreditado por ENAC con e! nimero 93/LE341, Laboratorio de -
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por a2 D.G.A. por Resolucion de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratonos de
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n™ 04003HAS8, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 04008ST98 (B.0.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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EMBALSE NUMERO 2

El terreno natural situado por debajo de los suelos vegetales estd constituido
dominantemente por materiales granulares gruesos (gravas con matriz limosa a
ligeramente arcillosa) y mas ocasionalmente arenas limo-arcillosas.

Los datos obtenidos en laboratorio sobre estos materiales son los siguientes:

l PARAMETRO MINIMO MAXIMO
. . SM-SC(1);SM(3),GW(1),GM(1 );GW-
Clasificacién GC(2):GP-GC(1) y GP-GM(5)
% Finos < 0’08 mm 4 45
LLY% NO 22,0
LP% NO 18.1
Densidad mésama P.N. 215 296
g/cm
, Humedad optima P.N. % 7.5 9.0
| Permeabilidad 100% P.N. B ~
cm/sg
Dispersabilidad
Cohesién kg/cm? 0 -
Ang. Roz. Interno (°) 446 -
Indice Colapso 0.14 -
Hinchamiento libre % 0.25 -
Sulfatos solubles % <0.01 <0.01

Como puede verse se trata de materiales granulares (gravas fundamentalmente con algo
de fraccién fina). La colapsabilidad es baja y el hinchamiento libre detectado es también
muy bajo. Los valores de sulfatos son muy bajos. Es decir estos materiales no plantean
problemas de puesta en obra salvo la permeabilidad que se deducirfa de su granulometria
Y que obligaria a adoptar medidas de impermeabilizacion (laminas, arcillas, etc).

La dispersabilidad est4 siendo ensayada si bien no deben plantearse problemas dada la
granulometria de los materiales.

Los enelp forme. 560 afe al : o 8 0.
Este informe no podrd ser reproducidy sin la in por escrilo del laboratono que fo emite
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“REDITACIONES: Empresa colaboracara Grupo 3 para control de veriidos, Laboratorio de Ensayos de H

Q0N y SUS Comp .luedihﬁopuENhCm:ﬁnﬁmQM.EuLubomloﬁode
Ensayo de Venlanas acreditado por ENAC con ef nimero B3/LE 232, Acreditado por la D.G.A. por Resolucitn de 05.08.98, e | en el Regisiro G | de Laboratorios de
Ensayos def Ministerio de Fomento con los n™ 04003HASS, 04004APSE, 04005ASSS, 040065E98. 040075V98 y 040085T98 (B.O €. 22.12.98)

MIEMBRO DE- ASTM (American Society for Testing Malenals), ENAC (Entidad Naciona! de Acreditacitn

583
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Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucion de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de -
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Desde el punto de vista de la estabilidad de los diques, y asumiendo unos factores de
seguridad minimos de 1’3, una altura de 10 metros, una saturacion total del material y los
siguientes parametros de calculo

C'= 0 kg/lom?

T = 45°

Yy = 22glem®

pueden calcularse unos angulos de talud maximos de 45° (coincidentes con el angulo de
rozamiento interno) si bien adoptar taludes algo mas tendidos (1°5H:1V) parece mas
razonable.

Los resultados contenidos en el presente informe, s6lo afectan al matenial sometido a ensayo.
Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite

Ensayos del Ministerio de Fomento con los n™ 04003HA98, 04004AP98, 04005AS98, 04006SES, 040075V98 y 04008ST98 (B.O.E. 22.12.98)
MIEMBRO DE: ASTM (American Saociety for Testing Materiais). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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EMBALSE NUMERO 3

El terreno natural situado por debajo de los suelos vegetales esta constituido
dominantemente por materiales granulares gruesos (gravas con matriz limosa a
ligeramente arcillosa) y muy ocasionalmente arenas limosas y limos arcillosos.

Los datos obtenidos en laboratorio sobre estos materiales son los siguientes:

'PARAMETRO  ~ MINIMO MAXIMO
©UMLLCL(1);SP- SM(1) GC2):GW(1); GW-
Clasificacion GM(1);GP(2) y GP-GM(2)
% Finos < 0’08 mm 3 72
LLY% NO 27.2
LP% NO ' 19.0
Densidad mé)3(:ma P.N. 1.98 216
Humedad optima P.N. % 8.4 11 6
Permeabilidad 100% P.N. - o
.. cm/sg
Dispersabilidad
Cohes:én kg/cm 0 20 -
Ang Roz Intemo (°) 32 8 -
Indice Colapso 0. 25 -
Hinchamiento libre % 1.25 -
Sulfatos solubles % <0.01 <0.01

Como puede verse se trata de materiales granulares (gravas fundamentalmente con algo -

. de fraccién fina). La colapsabilidad es baja y el hinchamiento libre detectado es también
bajo. Los valores de sulfatos son muy bajos. Es decir estos materiales no plantean
problemas de puesta en obra salvo la permeabilidad que se deduciria de su granulometria
y que obligaria a adoptar medidas de impermeabilizaciébn (laminas, arcillas, etc).
Unicamente los materiales limo-arcillosos pueden plantear problemas por lo que se
recomienda no se utilicen en la construccién de los diques.

La dispersabilidad esta siendo ensayada si bien nc deben plantearse problemas dada Ia
granulometria de los materiales. ’

Los resultados contenidos en el presente informe, sélo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacién por escrito del faboratorio que lo emite

ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigén y sus componentes, acreditado por ENAC con el nimero 93/LE341 Laboratorio‘de-
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nomero 93/LE 232. Acreditado por fa D.G.A. por Resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro Géneral de Laboratonos de )
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n™ 04003HAS8, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, D4007SV8 y 040088T98 (B.O.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacién
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Desde el punto de vista de la estabilidad de los diques, y asumiendo unos factores de
seguridad minimos de 1’3, una altura de 10 metros, una saturacién total del material y los
siguientes parametros de calculo

C'=  0.20 kg/icm?

T = 32°

y = 22g/cm®

pueden calcularse unos angulos de talud maximos de 38° (1'3H:1V).

‘ - . , e

()

.y

L

Los resultados contenidos en el presente informe, solo afectan al material sometidp a ensayo.
Este informe no podré ser reproducido parciaimente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que o emite

“ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigén y sus componentes, acreditado por ENAC con el niméro 93/LE341, Laboraforio de
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorcos de
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n™ 04003HA98, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 040085198 (B.O.E: 22.12. 98). .
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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EMBALSE NUMERO 4

El terreno natural situado por debajo de los suelos vegetales esta constituido
dominantemente por materiales granulares gruesos (gravas con matriz limosa a
ligeramente arcillosa) y muy ocasionalmente arenas limosas y arcillosas.

Los datos obtenidos en laboratorio sobre estos materiales son los siguientes:

PARAMETRO . miNiMO . MAXIMO
Clas:f'cac:on SC(1);SM(1);GW(1),GW-GM(2); GP-GM(3)
% Fmos < 0'08 mm 3 38
LLV NO 26.0
LP% NO 16.8
Densidad max:ma P.N. 205 216
g/cm , ,
Humedad optima P.N. V 9.3 9.8
Permeabilidad 100% P.N. o B
~ cm/sg
D:spersablhdad
Cohes:on kg/cm , 0 20 -
Ang. Roz. Intemo ) 39 9 -
Indice Colapso 0 27 S -
Hinchamiento libre % 0.75 -
Sulfatos solubles % <0.01 <0.01

Como puede verse se trata de materiales granulares (gravas fundamentalmente con algo
de fraccién fina). La colapsabilidad es baja y el hinchamiento libre detectado es también

~bajo. Los valores de sulfatos son muy bajos. Es decir estos materiales no plantean
problemas de puesta en obra salvo la permeabilidad que se deduciria de su granulometria
y que obligaria a adoptar medidas de impermeabilizacién (laminas, arcillas, etc).

La dispersabilidad esta siendo ensayada si bien no deben plantearse problemas dada la
granulometria de los materiales.

Los resultados contenidos en el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que /o emite

"' ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigon y sus componentes, acreditado por ENAC con el nimero 93/LE341, Laboratorio de

Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n® 04003HAQE, 04004AP98, 04005A598, 04006SES8, 040075V98 y 04008ST98 (B.O.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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Registrada Ambiental
[ER-0604I1993 CGM-00/190

Desde el punto de vista de la estabilidad de los diques, y asumiendo unos factores de
seguridad minimos de 1’3, una altura de 10 metros, una saturacion total del material y los
siguientes parametros de calculo

C'=  0.20 kg/cm®

T = 40°

y =  22g/em?®

pueden calcularse unos angulos de talud maximos de 50° (1H:1°2V), si bien pensamos que
angulos de talud mas tendidos (1'5H:1V) son muy fazonables.

Como conclusién final podemos decir que todos los materiales ensayados son aptos para
la construccién de los diques de las balsas. Unicamente en el embalse de decantacion
deben adoptarse algunas precauciones con los materiales arcillosos. En el resto de balsas
se utilizan materiales granulares gruesos y tan solo la permeabilidad es el problema que
plantean y que obliga a adoptar medidas de impermeabilizacién (laminas de PVC,
pantallas de arcilla, etc).

Los terrenos careceri de agresividad hacia los hormigones por lo que las obras de fabrica
que estén en contacto con eilos no requieren el uso de cementos especiales.

Zaragoza, a 24 de Julio de 2002

e R iy

JOstE MANUEL BEScOs Roy . CELEDONIO MELGUIZO BEJAR
Licenciado en Ciencias Geologicas Director del Dpto. de Geologia y Geotecnia
vaBe:
‘s._.v\

A

JUAN CARLOS\fERNANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil

Los resultados contenidos en el presente informe, sélo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podré ser reproducido parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio que lo emite

ACREDITACIONES: Empresa colaboradera Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormign y sus componentes, acreditado por ENAC con el nimero 93/LE341, Laboratério de
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorlos de
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n® 04003HA98, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 04008ST98 (B.0.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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PERFILES LITOLOGICOS DE CALICATAS

Los resuftados contenidos en el presente informe, sdfo afectan af material sometido a ensayo.
Este informe no podré ser reproducido parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio que jo emite

" ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigon y sus componentes, acreditado por ENAC con el.nimero 93/LE341 . 'L_abbfa'to(r'io de

Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n® 04003HASS, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 040075VA8 y 04008ST98 (B.O.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: junio - 02

CALICATAN’1

1,80 m

3,60 m.

Profund. Columna Espesor

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

180 cm.

o x..-.-.-:

180 cm.

e

Suelo vegetal

MUESTRA

AP-29496
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FOTOGRAFIA Y RESENA LIFGFHGICA
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Emp_msa Gestion
Registrada Ambiental .
LA CALICATA Y/O FIRME

DECANTACION

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N°2

Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
380 cm. Suelo vegetal
220 cm.  [MUESTRA AP-29497
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FOTOGRAFIA Y RESENA LI 1CA"DE]

AENOR r AENOR

A CALICATA Y/O FIRME

DECANTACION | OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATAN°3

-
]
¢
T
»
-
-
-
-

: p
i
| O

Profund. Columna Espesor

0,70 m

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

70 cm.

I
o
i
'
s
"

140 cm.

Cac

1,10 m.

MUESTRA

Suelo vegetal

AP-29498

ROCA
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" ERDYORT ;
Registrada Ambiental )
LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATAN’ 4

Profund. Columna Espesor

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

50 cm.

0,80 m.

MUESTRA

Suelo vegetal

AP-29499
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EMBALSE N°

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA NS

Profund.

Columna

0,30 m

1,00 m.

Espesor

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

MUESTRA

Suclo vegetal

AP-29500
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EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA LI OGICA'DE LA CALICATA Y/O FIRME
1 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02
CALICATA N’ 6

Profund. Columna Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra

20 cm. Suelo vegetal
0,20 m

280 cm. |MUESTRA AP-29501

3,00 m. :
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A ‘JA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATAN"7

Profund.

0,15m

1,00 m.

Columna

Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
15 om: Suelo vegetal
85 cm. MUESTRA AP-29502
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Empresa Gestién
trada Ambiental

EMBALSE N°

ER-0604/1999  |CGM-00/190

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATAN°8

Profund. Columna Espesor

0,65 m

0,75 m.

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

65 cm.

10 cm.

MUESTRA

Suelo vegetal

AP-29503
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PROYEX

Empresa Gestion
Registrada Ambiental

AENOR AENOR

R @

ER-0604/1999 CGM-00/190

EMBALSE N°

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

1 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATAN°9

Profund. Columna

0,60 m

0,90 m.

Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
0 cm. Suelo vegetal
30 cm. MUESTRA AP-29504
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{ PROYEX

AENOR AENOR

R @

Empresa Gestién
d A 3 1

ER-0604/1999 CGM-00/190

EMBALSE N°

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

1 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATAN° 10

Profund. Columna

0,70 m
ROCA

Espesor

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

0 cm.

Suelo vegetal
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PROYEX IR &

AENOR AENOR

A Vil
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ER-0604/1999 CGM-00/190 |

EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME
1 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02
CALICATAN 11

15

L
=1

5’,.:.
-
B

Profund. Columna Espesor

0,30 m

NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra

0cm. Suelo vegetal

g

1,40 m.

MUESTRA . AP-29506
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EMBALSE N°

YEX—

FOTOGRAFIA Y RESENA LI

-

m liziNet g

AENOR AENOR |

Empresa Teston

Registrada Ambiental ‘ )
ICA"BE1L.A CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N° 12

Profund.

0,30 m

290 m.

Columna

ey
s

Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
0 cm. Suelo vegetal
260 cm. [MUESTRA AP-29507
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EMBALSE N°

AENOR AENOR
s bl 1
Registrada Ambiental .
~ ER-0604/199! CGM-00/190
FOTOGRAFIA 'Y RESENA LI’ ICADE LA CALICATA Y/O FIRME
OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02

CALICATAN° 13

Profund. Columna

1,50 m

Espesor

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

e
i

3,50 m.

150 cm.

MUESTRA

Suelo vegetal

AP-29508
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Gestidn
Ambiental

EMBALSE N°

CGM-00/190]

F OTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATAN" 14

- —J - - |-

[,

Profund. Columna Espesor

1,00 m

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

100 cm. Suelo vegetal

"a"a"

W

unn
e,

e

e

MUESTRA

umnrs
s

e

3,50 m.

R

e

AP-29509
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EMBALSE N°

AENOR AENOR

R @

Empresa Gestién

ER0604/199d  [CGM-00/190 |

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N’ 15

Profund. Columna Espesor

0,60 m

3,20 m.

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

0 cm.

260 cm.

MUESTRA

Suelo vegetal

AP-29510
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Registrada mienml ‘J )
o~ ER-0604/199 CGM-00/190
EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA L1 GICZ\_D'E1 LA CALICATA Y/O FIRME
2 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02
CALICATA N° 16

: 4;,~: ‘i

§
Profund. Columna Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
100 cm. Suelo vegetal
1,00 m
245 cm. |[MUESTRA AP-29511
3,45 m.
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Gestién

iunkicatal
ER-0604/199 | CGM-00/190
EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME
2 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02

CALICATA N° 17

Profund. Columna

0,90 m

Espesor

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

0 cm.

3,10 m.

MUESTRA

Suelo vegetal

AP-29512
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G

Empresa Gestion .
ER-0604/199 | CGM-00/190
EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME
2 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02
CALICATA N° 18

Profund. Columna Espesor

NATURALEZA DEL TERRENQO

Ref. muestra

- 100 cm. Suelo vegetat

MUESTRA

mute)
!

s
ot
!
nam e

3,30 m.

AP-29513
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- ER-0604/19! GGM-00/190 |
EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME
2 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02
CALICATAN°19

Profund. Columna
0,90 m

%
3,50 m. e e,

Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
0 cm. Suelo vegetal
260 cm. [MUESTRA AP-29514
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Gestién
Ambiental

Empresa
Registrada

EMBALSE N°

UM

FOTOGRAFIA 'Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N° 20

Profund. Coilumna EspeSor

0,60 m

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

0 cm.

260 cm.

3,20 m.

MUESTRA

Suelo vegetal

AP-29515
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AENOR AENOR
Empresa Gestién
Registrada Ambiental

EMBALSE N°

ER-0 -00/190

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N’ 21

Profund.

0,70 m

3,30 m.

,% W"

Columna

Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
70 cm. Suelo vegetal
4260 cm. |MUESTRA AP-29516
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PROYEX

Empresa Gestion
Registrada Ambiental

EMBALSE N°

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N° 22

Profund. Columna Espesor

0,90 m

3,40 m.

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

0 cm.

250 cm.

Suelo vegetal

MUESTRA

AP-29517
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AENOR AENOR

E¢ O

mj
EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA LITOEGEICADRLA CALICATA Y/O FIRME
2 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02
CALICATA N° 23

Profund. Columna

0,60 m

:C o e

2,70 m. BS

Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
0 cm. Suelo vegetal
210 cm. |MUESTRA AP-29518
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.‘éPROYEX

Empresa Gesti!!m
ER-0604/1989 CGM-00/190
EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME
2 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02
CALICATA N° 24

[ S—] | — [ —

L

——a

[

-

Profund. Columna Espesor NATURALEZA DEL TERRENOQO Ref. muestra
0 cm. Suelo vegetal
0,60 m
240 cm. [MUESTRA AP-29519
3,00 m. e
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EMBALSE N°

AENOR AENCR

ER @

Empresa Gestién
iy Y

ER-0604/1999 CGM-00/190

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N° 25

Profund.

Columna

3,00 m.

et

Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
0 cm. Suelo vegetal
210 cm. |MUESTRA AP-29520
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PROYEX

AENOR AENOR
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Empresa Gestitn
" Aoaio.

[ER-0604riged  [CGM-00/190

EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME
2 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02
CALICATA N° 26

Profund. Columna Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra

0,80 m

80 cm. Suelo vegetal

3,20 m.

240 cm. |MUESTRA AP-29521
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EMBALSE N°

AENOR | [ AENOR

ER G

Registrada Ambiental
CGM-00/190

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N° 27

0,40 m

Profund. Columna

3,20 m.

Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
0 cm. Suelo vegetal
4280 cm.  |MUESTRA AP-29522
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| $_é Empresa

AENOR

E

AENOR

>

Gestion

I
[CGM-00/1 qoj

ER-0604/1999
EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME
3 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02

CALICATA N° 28

Profund. Columna

0,45 m

3,00 m.

Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
S cm. Suelo vegetal
255 cm. |MUESTRA AP-29523
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PROYEX &R @

AENOR AENOR

Registrada Ambiental

EMBALSE N°

L

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N°29

Profund. Columna Espesor

0,40 m

NATURALEZA DEL TERRENQ

Ref. muestra

40 cm. Suelo vegetal

1,00 m.

MUESTRA

AP-29524
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AENOR AENOR
Empresa Gestion
Registrada Ambiental ‘ )
EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA L BGICA'BF1.A CALICATA Y/O FIRME
3 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02
CALICATA N° 30

Profund. Columna Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra

0 cm. Suelo vegetal

MUESTRA | AP-29525

3,20 m.
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:éPROYEX
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Empresa Gestién
Registrada Ambiental

EMBALSE N°

[ER-0604/1999 CGM-00/190

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N° 31

Profund. Columna Espésor

0,40 m

>

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

0 cm.

50 cm.

0,90 m. S

MUESTRA

Suelo vegetal

AP-29526
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AENOR AENOR |

R @

Registrada Ambiental ) .
EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME
3 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02

CALICATA N° 32

Profund.

0,50 m

2

Columna

3,40 m.

Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
0 cm. Suelo vegetal
290 cm. |MUESTRA AP-29527
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PROYEX

EMBALSE N°

AENOR AENOR

Empresa Gestion

Ri trada Ambiental
[ER-0604/1999 CGM-00/190

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N° 33

Profund. Columna Espesor

0,40 m

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

40 cm.

470 cm.

1,10 m.

Suelo vegetal

MUESTRA

AP-29528
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Empresa } Gestion
Registrada Ambiental
ER-0604/19! CGM-00/130

EMBALSE N°

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N° 34

Profund. Columna Espesor

0,50 m

2,90 m.

NATURALEZA DEL TERRENQO

Ref. muestra

0 cm.

240 cm.

Suelo vegetal

MUESTRA

AP-29529
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PrroYEX &R ®

Gy AENOR | | aENOR

Registrada Ambiental

ER-0604/1 CGM-00/190

EMBALSE N°

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N° 35

Profund. Columna Espesor

050m g

NATURALEZA DEL TERRENOQO

Ref. muestra

0 cm. Suelo vegetal

%n n s
P
S

240 cm. |MUESTRA

2,90 m.

AP-29530
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AENOR

E

Empresa

EMBALSE N°

ER-0604/1 CGM-00/190

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio-02

CALICATA N° 36

Profund.

0,40 m

2,00 m.

Columna

Espesor NATURALEZA DEL TERRENOQO Ref. muestra
0 cm. Suelo vegetal
160 cm. |MUESTRA AP-29531
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AENOR

Q

Gestion

rReae

ATnDiental

ER-0604/1

CGM-00/190 |

EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME
4 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02
CALICATA N° 37

0,40 m

k)

Profund. Columna Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
0cm. Suelo vegetal
el
S 90 cm. MUESTRA AP-29532
Sl

1,30 m.
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PROYEX

EMBALSE N°

AENOR AENOR
Empresa Gestién

i ]

ER-0604/1999 CGM-00/190

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N° 38

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

Profund. Columna Espesor
0 cm.
0,50 m
llh o ;
240 cm.
2,90 m. e

GRAVAS CEMENTADAS POR

CARBONATOS

Suelo vegetal

MUESTRA

AP-29533
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EMBALSE N°

PROYEX &= R ®

M AENOR AENCR

ER-0604/1999 CGM-00/190

FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N° 39

Profund. Columna Espesor NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

50 cm. Suelo vegetal

2,50 m.

GRAVAS CEMENTADAS POR

CARBONATOS

4200 cm.  |MUESTRA

S

AP-29534




[SS——
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Registrada Ambiental

ER-060w1999

EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME

4 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N° 40

Profund. Columna Espesor NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

0 cm. Suclo vegetal

0,30 m

y 10 cm GRAVAS
CEMENTADAS POR
CARBONATOS
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PROYEX R @
Registrada Ambiental
ER-0604/1999 CGM-00/190
EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA LITOLOGICA DE LA CALICATA Y/O FIRME
4 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02
CALICATA N° 41

Profund. Columna Espesor

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

65 cm. Suelo vegetal

0,65 m

y 5 cm GRAVAS
CEMENTADAS POR
CARBONATOS
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EMBALSE N°

AENOR AENOR

EQ| 3

ER-0604/1 CGM-00/190

FOTOGRAFIA Y RESENA LI';‘OLQ(?)GICA E LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio-02

CALICATA N° 42

Profund.

0,40 m

Columna

230 m.

>

Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
40 cm. Suelo vegetal
190 cm. |MUESTRA AP-29537
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EMBALSE N°

FOTOGRAFIA Y RESENA L

AENOR AENOR

R @

Registrada Ambiental
ER-0804/199 CGM-00/190

GICADE LA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N° 43

Profund.

0,60 m

2,70 m.

Columna

GRAVAS CEMENTADAS POR

Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra
0 cm. Suelo vegetal
210 cm. |MUESTRA AP-29538

CARBONATOS
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Tegaca | | Amenal| _
EMBALSE N° FOTOGRAFIA Y RESENA LI ICA"B¥Y1.A CALICATA Y/O FIRME
4 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio- 02
CALICATA N° 44

Ref. muestra

Profund. Columna Espesor NATURALEZA DEL TERRENO
= 0 cm. Suelo vegetal
030 m =
: 190 cm. |MUESTRA
5
2,20 m.

AP-29539

GRAVAS CEMENTADAS POR
CARBONATOS
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EMBALSE N FOTOGRAFIA Y RESENA LY ICA DE LA CALICATA Y/O FIRME
4 OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA Fecha: julio - 02
CALICATA N° 45

[

-

[— b

[

L

b

[

Profund. Columna Espesor NATURALEZA DEL TERRENO Ref. muestra

0 cm. Suelo vegetal

0,60 m

e

T
.

o,
2t
i
2

210 cm. |MUESTRA AP-29540

2,70 m.
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EMBALSE N°

AENOR AENOR

R ®

Empresa
Registrada Ambiental .
FOTOGRAFIA Y RESENA LI%IL@JA CALICATA Y/O FIRME

OBRA: MODERN. REGADIO BALAZOTE - LA HERRA

Fecha: julio - 02

CALICATA N° 46

Espesor

NATURALEZA DEL TERRENO

Ref. muestra

0 cm.

MUESTRA

Suelo vegetal

AP-29541

Profund. Columna
030 m —
2,40 m. : S
GRAVAS CEMENTADAS POR

CARBONATOS
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Registrada Ambiental
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BOLETINES DE ENSAYO DE LABORATORIO

Los resultados contenidos en el presente informe, sélo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que fo emite

' ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para controf de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigdn y sus componentes, acreditado por ENAC con el nimero 93/LE341, Laboratorio de
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Regisiro General de Laboratorios de
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n® 04003HAZ8, 04004AP98, 04005AS98, 04006 SE98, 04007SVE8 y 04008ST98 (B.O.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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Pol. Campoliano, C/Bn2 5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

AENOR
Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

m liiNet g

) _
PPROYEX &R

Registrada
- COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LAHERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: _AP-20496

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: DECANTACION CATA N2 1 Profundidad: de 1,80a 3,60 m.
FECHA: 2002-05-15 ’
MATERIAL: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 ‘ '
o | ]
N
N
80 g
\\
70 N
& 60
g N\\\
% 50 ""P-\‘_
e 40
30
20
10
0
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08
% pasa 100 99 97 95 81 67 52 44
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL)....ccceeveerrecnnnanne. 27,3 Maxima Densidad, g/cms.... 1,900 CBR 95% compactacion.... .
Limite Plastico (LP)....cccccveveeeeviereeennn. 19,2 Humedad Optima, %.......... 13,6 CBR 100% compactacion... -
Indice Plasticidad (IP).......cccevvvvennne.. 8,1 Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SOs.(NLT-120).......... no contiene Densidad seca, glem’......... - Casagrande..........co sC
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRB. e, A-4
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %.....ccecevvemennnnnn. - Indice de grupo................... 2
OBSERVACIONES: Los ensayos Proctor Normal y Sulfatos se han realizado de la mezcla de materiales procedentes
decataiycata2
AI( 2. 5 de junio de 2002
— .
FCO JAVIE TO . JOS FAEL MUROS GARCIA

Director Té Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resulitados contenidos en el presente informe solo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilta-La Mancha (resolucidn 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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2 PROYEX

. COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

V. —{m
mliNetg E
W Rechmr
Registrada
ER-0604/2/99

Pol. Campollano, C/ B n® 5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS:

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
DECANTACION CATA N2: 2
2002-05-15

EMBALSE:
FECHA:
MATERIAL:

suelo

Profundidad: de 0,00a 3,80 m.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104
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Tamices UNE

0,1 0,01

Tamices| 76 63 50

40

25 20 125 10

5 2 0,4 0,08

% pasa |

100 99 98 95

94 94 92 90

LIMITES ATTERBERG NL.T-105 Y 106

Limite Liquido (LL)....coereeereeeeeeennee.
Limite Plastico (LP)....cccovvvevuerveennnnne
Indice Plasticidad (IP)......cccccvoaeennnees

ANALISIS QUIMICO
Sulfatos, % SOs.(NLT-120)...............

Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116).....
Materia organica,%.(NLT-117)..........

OBSERVACIONES:

vepe

FCO JAVIER S
Director Téchico

PROCTOR NORMAL NLT-107
Maxima Densidad, g/lcm®.... -
Humedad Optima, %.......... -

DENSIDAD APARENTE NLT-206
Densidad seca, g/cm®......... .

HUMEDAD NATURAL NLT-102
Humedad, %....c.eevrrerrennnns -

INDICE CBR NLT-111

CBR 95% compactacion.... -
CBR 100% compactacion.. -
Hinchamiento,%................. -

CLASIFICACION
Casagrande..........cccceeeennn... CL
CHRB. e A-7-6
Indice de grupo................... 12

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe séio afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin Ja aprobacion por escrito det laboratorio que lo emite.

Acreditado por ia J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n? 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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B PROYEX

E [<::Net %
CDAD.REGANTES BALAZOTE A

Autovia de Logrofio, Km 11,4
50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76.787000
Fax: (9) 76.787200

CLIENTE: FECHA: 2002-05-27
C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)
OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA: AP-29496+29497
SITUACION: Catan® 1 y2 TIPO MUESTRA: Remoldeada
Tipo de ensayo: Consolidado y drenado (CD) NORMA: UNE-103401:1998
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
E 4,00 A 5 z Probeta n° I B il
o 300 Cargas verticales, Kg/cm? 1 2 3
g ' Humedad inicial, % 124 | 121 12,3
€ 200 Humedad final, % - - -
g Densidad hameda, glem® 211 ) 211 | 210
s 10 Densidad seca, glcm® 187 | 1,89 | 187
? Seccién, cm? 2828 | 2828 | 28,28
e 0,00 A HEREEERR TR Volumen, cm® 70,31 | 70,31 | 70,31
0 50 100 150 200 260 300 [Tensiones tangenciales, Kg/cm 076 | 142 | 1,88
Tiempo en minutos Angulo de rozamiento interno 29,2
Cohesion, Kglcm 0,25
4,00 . 0 ,
300
E
S
g
3 g
g
[3]
5 2,00
o
8
8
S
[7/]
o HH
- ]
1,00
E_ = EES:
0,00 FHEHEHHEREHHEREH HHH H
0 1 2 3 4
Tensiones normales (Kg/cm™)
. N\
Zaragoza,\01 lio dg 2002

Ve B°

JUAN CARLOS
Director Técnico de Obra Civil

Acreditado por la Diputacion

Los resultados contenidos en el presente mforme solo afectan al matenal sometido a ensayo

El In}.'onne no podrd ser reproducido parc:almenle sin la a
de Aragén por resolucion de 05.| 0898 & insciitc.en-el Regustro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento con los

eros 04003HASS, 04004AP98, 04005A 598, 04006SE98; 04007SVE8 y 04008 STU8 (B.0.E. 22.12.98.)

\j
DRO PARRA Cl

Director Dpto. de Mecanica de Suelos

A
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l AENOR AENOR
feed EQ |G
W Empresa Gestidn
Registrada Ambiental
ER-0604/2/99 CGM-00/190
CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE - EXPEDIENTE: ZP-76941

C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)

Autovia de Logrofio, Km 11,4
50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76.787000

Fax: (9) 76.787200

FECHA: 2002-05-27

OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA:

SITUACION: Catan®1y2 TIPO DE MUESTRA:

AP-29496+29497

Inalterada

ENSAYO DE COLAPSO NLT-254/90

Densidad aparente seca, g/cm®

Humedad inicial, %

Humedad final, %

Presion ejercida sobre la muestra, Kg/cm?
Altura inicial de la probeta, mm

Altura de la probeta consolidada con 2,0 Kg/cmz, mm

Altura final de la probeta después de la inundacion, al cabo de 24 horas, mm

INDICE DE COLAPSO, |

1,84

12,5

16,0

2,0

20,000

19,715

19,674

20,000

19,900

19,800

19,700

19,600

19,500

19,400

Asiento en mm

19,300

19,200

19,100

19,000

Tiempo en minutos

0.1 1 10 100

1000 10000

Observaciones: Ensayo realizado aplicando escalones de carga de 0,1; 0,2, 0,5 y 1,0 Kg/cm2

Ve Be

cada horay 2,0 Kg{gmf.hasta consolidacién y posterio

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO 7" | FANDRO PARRA GARCIA

T

Director Técnico de Obra Civil

',_""Director Departamento Mecanica de Suelos

Los resultados contenidos eh:el presente infor'rrié, solo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podra ser reproducido parcfalmenle sin la autorizacion por escrito del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacién General de Aragén por resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los niimeros 04003HA98, 04004AP98, 04005AS98, 04006SES8, 04007SV98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)
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Autovia de Logrofio, Km 11,4

AENOR AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)
m ESPARA (Spain)
_m'i:‘_. E Tel.: +34 (9) 76.787000
%—5 Fax: (9) 76.787200

Empresa Gestidn
Registrada Ambiental
ER-0604/2/99 CGM-00/190

CLIENTE: COMUNIDAD REGANTES BAZALOT EXPEDIENTE: ZP-76941 FECHA: 2002-05-27
Edificio Estacion Renfe, s/n 02001 ALBACETE

OBRA: Regadios Comunidad Regantes Bazalote- La Herrera REFERENC AP-29496+29497
TIPO DE MUESTRA:  Arcillas

PERMEAMETRO TIPO: De carga variable

ENSAYO DE PERMEABILIDAD (IT SEV-27/RO)

Densidad seca del suelo ' 1,90 g/lem?®
Humedad | 12,7 %
Seccién del tubo piezométrico 0,076 cm?
Altura de la muestra ensayada 12,66 cm
Seccidn de la muestra ensayada 78,619 cm?
Altura de Ia columna de agua al comienzo del ensayo 120 cm
Altura de la columna de agua al final del ensayo 57,3 cm
Tiempo al final del ensayo 77858 s.
Temperatura del agua 26,0 °C

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD, K. 1,16E-07 |cm/seg.
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD, K, 1,01E-07 |cm/seg.

Observaciones: Muestra compactada al 100% del Proctor Normal

Ve B® id de 2002

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO

Director Técnico de Obra Civil Director Dpto. Mecanica de Suelos

Los resultados contenidos en el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podré ser reproducido parcialmente sin la autorizacion por escrito del laboratoric que fo emite.
Acreditado por la Diputacién General de Aragén por resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los nameros 04003HAS8, 04604AP98, 04005A598, 04006SES8B, 04007SVOB y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)
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Pol. Campollano, C/Bn25
02006 ALBACETE
AENOR ESPANA (Spain)

l ﬁ Tel.: +34 967 521061

_ : AR Fax.. + 34 967 214635
D =5 ER

W Empresa Hoia 1dei

Registrada
COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA — 2%
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: * AP-29498

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: DECANTACION CATA N2: 3 Profundidad: de 0,70a 1,10 m.
FECHA: 2002-05-15 :
MATERIAL: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 r . ‘ }
90 Y
80
70
[1:] \
% 60
g- | \~~
% 50
s 40
30
20
10
0 T L {
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08
% pasa 100 100 99 98 74 51
LIMITES ATTERBERG NLT-105Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL).....cceerriericeeiecinnens 42,9 Maxima Densidad, g/cma.... 1,710 CBR 95% compactacion.... -
Limite Plastico (LP).....ccoveceeveereennne. 27,2 Humedad Optima, %.......... 20,1 CBR 100% compactacion.. -
Indice Plasticidad (IP)........cococvverenn.. 15,7 Hinchamiento,%......ccceeeveunn. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO5.(NLT-120).......... no contiene Densidad seca, gicm®......... - Casagrande..........c.cee.... ML
Carbonatos, % CO5;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 H.BB. coeeeceeeeeeeeeeen A-7-6
Materia orgénica,%.(NI.T-117).......... - Humedad, %....cccccveeeerennnnn, - Indice de grupo........cccceunen. 5
OBSERVACIONES: Los ensayos Proctor Normal y Sulfatos se han realizado de la mezcla de materiales procedentes

de cata 3y cata 4

\\ g
ML MUROS GARCIA

FCO JAVI TO
: Director Dpto. Mecénica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campollano, C/ B n®5
02006 ALBACETE

AENOR ESPANA (Spain)
Tel.: +34 967 521061
AN Ez Fax.: + 34 967 214635

£ .
PPROYEX &R

Registrada
 COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA -+
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS:  AP-20406

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: DECANTACION CATA N2: 4 Profundidad: de 0,50 a 0,80 m.
FECHA: 2002-05-15 :
MATERIAL: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100
o0 11 | _
1 <
80 s
e
70
& 60 B
o \
o 50 N
o ™
2 40 N
30 ™~
\‘-
20
10
0 T T 1
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 | 125 | 10 5 2 04 | 008
% pasa | 100 99 96 90 86 73 58 31 22
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liguido (LL).....coeeeeecneereeenenees NO Maxima Densidad, g/Cm3.... - CBR 95% compactacion..... -
Limite Plastico (LP).....cccveeevieinicninnns NO Humedad Optima, %.......... - CBR 100% compactacion... -
indice Plasticidad (IP).....c..ceevvvevreenen N.P. Hinchamiento,%........ccceee... -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO5.(NLT-120)............... - Densidad seca, g/cm’........ - Casagrande.........om SM
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-1 16)..... - HUMEDAD NATURAL NL.T-102 H.RB. oo A-1-b
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %...cccccveererrrrnnenn. - Indice de grupo................... 0
OBSERVACIONES:

Albagey de junio de 2002

o
JESERAFAEL MIJBQS/GARCIA
Director Técnic Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sdlo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podréa ser reproducido parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos def M? con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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Autovia de Logrofio, Km 11,4

50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76,787000
Fax: (9) 76.787200

CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE FECHA: 2002-05-27
C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)

OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA: AP-29498+29499

SITUACION: Catan®3y4 TIPO MUESTRA: Remoldeada

Tipo de ensayo:

Consolidado y drenado (CD)

NORMA: UNE-103401:1998

ENSAYO DE CORTE DIRECTO

Tensiones normales (Kg/cm’)

E 4.00 | |Probetan® I I i
K, 500 ' Cargas verticales, Kg/em? 1 2 3
E ' Humedad inicial, % 18,9 18,9 184 |
% 2,00 Humedad final, % - - -
2 Densidad humeda, g/cm® 197 | 200 | 201
:é' 1,00 Densidad seca, g/cm® 1,66 1,69 1,70
@ Seccion, cm? 2827 | 2827 | 2827
»
2 0,00 = Volumen, cm® 64,83 | 64,83 | 64,83
50 100 150 200 250 300 [Tensiones tangenciales, Kgicm? 074 | 130 | 192
. . e ——
Tiempo en minutos /Angulo de rozamiento interno 30,5
Cohesion, Kg/cm? 0,15 |
4,00 z
3,00
o
E
o
3
K]
[+]
S 2,00 v
|=/]
§ |
0
[}
§ e E e A A
[}
o
& =
'—.
1,00 £
=
0,00 _‘N\_ﬁ,,L 11 u; |
0 1 2 3 4

Vo B®

JUAN CARLOS FERNANE gZ GARRIDO

Los resultados contenidos en ‘el presente mforme ‘solé. afectan al matenial sometido a ensayo.

El informe no podra ser repmductdo parc/almente sin fa:autorizacion por escrita del faboratorio que fo emite.
Acreditado por ia Diputacian General de Aragon por resolucion de 05.08.98, e inscrito én el Reglslro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomerito cor los
numeros 04003HAQ8, 04004AP9B; 04005A898 040068E98 O40073V98 y 04008 S798 (B.O.E. 22.12.98.)
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Autovia de Logrofio, Km 11,4
AENOR AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)

l " ﬁ ESPANA (Spain)
wmliiNetg E Tel.: +34 (9) 76.787000
W Empresa Gestién Fax: (9) 76.787200

Registrada Ambiental
ER-0604/2/99]  |CGM-00/190 |
CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE -  EXPEDIENTE: ZP-76942 FECHA: 2002-05-27
C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)
OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA: AP-29498+29499

SITUACION: Catan°3y4 TIPO DE MUESTRA: Remoldeada

HINCHAMIENTO LIBRE EN EDOMETRO (UNE 103 601:1996)

Densidad aparente seca, g/cm3 , 1,66
Humedad inicial, % ) 19,5
Humedad final, % | 23,5
Presion ejercida sobre la muestra, kPa ‘ 10
Altura inicial de la probeta, mm 20,000
Altura final de la probeta, mm 21,430
Hinchamiento, mm 1,430
% HINCHAMIENTO LIBRE 7,15
22,00
21,50
Lot
21,00
£
£
&
o 20,50 »
=
< -’
20,00 = -
19,50
19,00
0,1 1 10 100 1000 10000
Tiempo en minutos

Vo Be Zaragoza) 27 dd\Juhio de 2002

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO GARCIA

Director Técnico de Obra Civil o Director Dpto. Mecanica de Suelos
Los resultados contenidos en el presente infoime, solo afectan 'a{;[_h‘a'terial sometido a ensayo.
El informe no podré ser reproducido parcialmente 'sin [g-thd}izégfénjﬁof escrito del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacién General de Aragén por resolucién de 05.08.98, e inscrito en €l Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los numeros 04003HA98, 04004AP98, 04005A598, 04006SES8, 04007 SV98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)
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Autovia de Logrofio, Km 11,4
l . AENOR | | AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)
ﬁ ESPANA (Spain)

wm liiNet s E Tel.: +34 (9) 76.787000

W Empresa Covtiom Fax: (9) 76.787200

Registrada Ambiental
ER-0604/2/99 CGM-00/190
CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE - EXPEDIENTE: ZP-76942 FECHA: 2002-05-27

C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)

OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA: AP-29498+29499

SITUACION: Catan°3y4 TIPO DE MUESTRA:  Remoldeada

ENSAYO DE COLAPSO NLT-254/90

Densidad aparente seca, g/cm® 1,66
Humedad inicial, % ' 19,6
Humedad final, % _ ’ ' 221
Presién ejercida sobre la muestra, Kg/cm2 2,0
Altura inicial ae la probeta, mm 20,000
Altura de la probeta consolidada con 2,0 Kg/cm?, mm 19,598
Altura final de la probeta después de la inundacién, al cabo de 24 horas, mm 19,508

INDICE DE COLAPSO, |

20,000 =

19,900

19,800 ymdacipn

19,700

19,600

19,500
19,400

Asiento en mm

19,300

19,200

19,100

19,000

0,1 1 10 100 1000 10000
Tiempo en minutos

Observaciones: Ensayo realizado aplicando escalones de carga de 0,1; 0,2, 0,5 y 1,0 Kg/k:m2
cada horay 2,0 Kg/cm? hasta consolidacion y posteripr iyndacion

Ve B° b Zaragoza) 28 de

DRO PARRA CIA

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRID ‘
' ) Q,.i'rector Departamento Mecanica de Suelos

Director Técnico de Obra Civil

Los resultados contenidos‘en.el:présente informe’solo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podra ser reproducido parcialmente sir fa alitorizacién por escrito del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacion General de Aragén por resolucién de 05.08:98; ¢ inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los nimeros 04003HA98, 04004AP98, 04005AS98, 04006SES8, 04007SVv98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)
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Autovia de Logrofio, Km 11,4
AENOR | 50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76.787000

Registrada Ambiental
ER-0804/2/99| | CGM-00/190

2rrovex &
w Empresa Gestion Fax: (9) 76.787200

CLIENTE: COMUNIDAD REGANTES BAZALOT EXPEDIENTE: ZP-76942 FECHA: 2002-05-27
Edificio Estacién Renfe, s/n 02001 ALBACETE

OBRA: - Regadios Comunidad Regantes Bazalote- La Herrera REFERENC AP-29498+29499
TIPO DE MUESTRA:  Arcillas

PERMEAMETRO TIPO: De carga variable

ENSAYO DE PERMEABILIDAD (IT SEV-27/RO)

Densidad seca del suelo 1,70 glem®
Humedad » 17,7 %
Seccién del tubo piezométrico 0,805 cm®
Altura de la muestra ensayada 12,70 cm
Seccion de la muestra ensayada 78,623 cm?
Altura de la columna de agua al comienzo del ensayo 120 cm
Altura de la columna de agua al final del ensayo 118,2 cmy
Tiempo al final del ensayo 74032 s.
Temperatura del agua 27,0 °C

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD, K 2,65E-08 |cmiseg.
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD, K, [ 2,25E-08 [cmiseq.

Observaciones: Muestra compactada al 100% del Proctor Normal

Ve Be Zarago Juiio de 2002

JUAN CARLCOS FERNANDEZ GARRIDO NDRO PAR ARCIA
Director Técnico de Obra Civil Director Dpto. Mecanica de Suelos

Los resultados contenidos en el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podréd ser reproducido parcialmente sin la autorizacién por escrito del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacion General de Aragén por resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los numeros 04003HAS8, 04004AP98, 04005AS598, 04006SES8, 04007SV98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)
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Pol. Campolitano, C/ B n? 5
02006 ALBACETE

AENOR ESPARNA (Spain)
l ﬁ Tel.: +34 967 521061
1 Fax.: + 34 967 214635
w Empresa Hoja 1de1
Registrada
COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - | ERos0uzee
¢/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS:  AP-29500

OBRA:' MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: Ne 1 CATAN%: 5 Profundidad: de 0,30 a 1,00 m.
FECHA: 2002-05-15
MATERIAL: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 \1 N ‘
90 i
i
o ~
2 60 ™ ~
e .
GgJ_ 50 \~~~
o 40 —
30 o
20
10
0
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 04 0,08
% pasa 100 92 89 89 87 85 78 74 62 51 36 30
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL)..c.ccovrrreenrereeeirnne 28,2 Maxima Densidad, g/cma.... 1,888 CBR 95% compactacidn..... -
Limite Plastico (LP).....ccceeveveeeeveeennes 19,8 Humedad Optima, %.......... 14,3 CBR 100% compactacidn.. -
Indice Plasticidad (IP)......c....cecueveeee. 8,4 Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO,.(NLT-120).....cc.c.i.. 0,01 Densidad seca, glcm®......... - Casagrande.......c.ccecoeueun.... SC
Carbonatos, % CO4Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRBB. s A-2-4
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %.......ccccovvunnnnne. - Iindice de grupo................... 0

OBSERVACIONES: Los ensayos Proctor Normal y Sulfatos se han realizado de la mezcla de materiales procedentes

decata5ycata6

L)
Director Técnicd Director Dpto. Mecénica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe solo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC :
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Pol. Campollano, C/ B n25
02006 ALBACETE

AENOR ESPANA (Spain)
l Tel.: +34 967 521061
(T E? Fax.: + 34 967 214635
w Empresa Hoja 1 de 1
Registrada
ER-0604/2/99
COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - |
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29501

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE:
FECHA:
MATERIAL:

N° 1
2002-05-15
suelo

CATA N 6

Profundidad: de 0,202 2,90 m.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100
90

80

70

60

50

% que pasa

40

30

20

10

0
100

10

1
Tamices UNE

0.1 0,01

Tamices| 76 63 50

40

25 20 12,5 10

5 2 0,4 0,08

% pasa

100

94 91 83 80

73 66 54 44

LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106

Limite Liquido (LL).....ccccveeevmeennnnnnnens
Limite Plastico (LP).......ccoveveeeeecennns
Indice Plasticidad (IP).......ccccoeeenn....

ANALISIS QUIMICO

Sulfatos, % SO,;.(NLT-120)...........
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116).....
Materia organica,%.(NLT-117)..........

OBSERVACIONES:

FCO JAVIER-S
Director Técni

PROCTOR NORMAL NLT-107
Maxima Densidad, g/cm®.... -
Humedad Optima, %.......... -

DENSIDAD APARENTE NLT-206
Densidad seca, glcm®......... .

HUMEDAD NATURAL NLT-102
Humedad, %....c.ccecevveeeennnnn. -

INDICE CBR NLT-111

CBR 95% compactacion..... -
CBR 100% compactacion... -
Hinchamiento,%.........c....... -

CLASIFICACION
Casagrande........................ SM-SC
HR.B. .o A-4
Indice de grupo................... 2

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sdlo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M® con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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Autovia de Logrofio, Km 11 4
50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76.787000

Fax: (9) 76.787200

CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE : gb?ﬁg 3 FECHA: 2002-05-27
C/ Mayor, 22 02320 BALAZQTE (Albacete) s
OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA: AP-29500+29501
SITUACION: Catan°5y6 TIPO MUESTRA: Remoldeada
Tipo de ensayo: Consolidado y drenado (CD) NORMA: UNE-103401:1998
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
E 4,00 : £ Probeta n° | I i
2 300 2 Cargas verticales, Ka/cm? 1 2 3
_j—!f ’ Humedad inicial, % 14,1 13,5 138
% 200 £ Humedad final, % - - -
2 Densidad humeda, g/cm® 210 | 208 | 2,10
E 1,00 £ Densidad seca, g/cm® 1,84 1,84 1,84
'g : Seccion, cm? 2828 | 28,28 | 28,28
2 0,00 : i Volumen, cm® 70,31 | 70,31 | 70,31
& 50 100 150 200 250 300 [Tensiones tangenciales, Kgicm’ 078 | 124 | 1,86
Tiempo en minutos ngulo de rozamiento interno 28,4
‘:ohesién, Kg/cm? 0,20
4,00 -
300 £ £
£
9
2
0
@
o
[4}
$ 2,00
[=)]
8
2] 1]
[}]
S
0
G
|_
1,00
000 FHEEE , »
0 1 2 3 4
Tensiones normales (Kg/cm?)
\, N
Vo B°

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil ' ' Director

LEANDRO PARRA GARCIA
ecanica de Suelos

Los resulfados contenidos en el presente informe, solo afectan al matenal sometido a ensayo.
El informe no podré ser reproducido parcialmente sin Ia autorizacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la Diputacion General de Aragdn por resolucion de 05.08.98, e inscrito en e} Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento con los

nimeros 04003HAS8, 04004AP98, 04005A898, 04006SE98, 04007SVe8 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)
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Autovia de Logrofio, Km 11,4

l ‘ ﬂ AENOR
PPROYEX & R

AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)
Tel.: +34 (9) 76.787000
Gestion Fax: (9) 76.787200
Ambiental
CGM-00/190 |

CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE - EXPEDIENTE:
C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)

ZP-76943 FECHA: 2002-05-27

OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA: AP-29500+29501

SITUACION: Catan°5y6 TIPO DE MUESTRA:  Remoldeada

HINCHAMIENTO LIBRE EN EDOMETRO (UNE 103 601:1996)

Densidad aparente seca, g/cm®
Humedad inicial, %

Humedad final, %

Presion ejercida sobre la muestra, kPa
Altura inicial de la probeta, mm

Altura final de la probeta, mm
Hinchamiento, mm

% HINCHAMIENTO LIBRE

1,86

13,9

16.4

10

12,000

12,250

0.250

13,00

12,80

12,60

12,40

12,20

12,00

Asiento en mm

11,80

11,60

11,40

11,20

11,00

Tiempo en minutos

0,1 1 10 100 1000 10000

Ve Be°

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARI-V".V\_’[DD
Director Técnico de Obra Civil o

~

MRGA

Director Dpto. Mecanica de Suelos

Los resultados contéEiTc(os en el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podréa ser reprdHif{ciqp \pércialmente ;ih‘-lgi. autorizacion por escrito del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacion General de Aragén por resolucién.de-05,08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los nimeros 04003HA98, 04004AP9E, 04005ASQB, 04006SES8, 040075V88 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)



l M AENOR| | AENOR
Fd ER QP
W Empresa Cestitn
Registrada Ambiental
ER-0604/2/99 CGM-00/190
CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE - EXPEDIENTE:

C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)

Autovia de Logrofio, Km 11,4
50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76.787000

Fax: (9) 76.787200

ZP-76943 FECHA: 2002-05-27

OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA:

SITUACION: Catan°5y6

AP-29500+29501

TIPO DE MUESTRA: Remoldeada

ENSAYO DE COLAPSO NLT-254/90

Densidad aparente seca, g/cm3

Humedad inicial, %

Humedad final, %

Presion ejercida sobre la muestra, Kg/cm2
Altura inicial ;1e la probeta, mm

Altura de la probeta consolidada con 2,0 Kg/cmz, mm

Altura final de Ia probeta después de la inundacion, al cabo de 24 horas, mm

INDICE DE COLAPSO, |

1,85

13,4

16,1

2,0

20,000

19,678

19,604

20,000

19,900

nacion

19,800

19,700

19,600

19,500

19,400

Asiento en mm

19,300

19,200

19,100

19,000
0,1 1 10

100

Tiempo en minutos

1000 10000

Observaciones: Ensayo realizado aplicando escalones de carga de 0,1; 0,2, 0,5 y 1,0 Kg/cm®?
cada horay 2,0 Kg/cm? hasta consolidacion y posterior inundacién

Ve B°

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil

Los resuitados contenidos en éﬂ presente informe, solo afectan-al material sometido a ensayo.

N Zaragozg, 2

Juhio de 2002

Con e o BEAL RRA GARCIA
B Direbtp_r Departamento Mecanica de Suelos

El informe no podré ser reproducido paré@lmeh{e' sin la autorizacién por escrito del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacion General de Aragon por resolucion de 05.08.98;-e inscrito, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los niimeros 04003HAS8, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)
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COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - |

PROYEX

C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

L

Empresa
Registrada

Pol. Campollano, C/ B n2 5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS: AP-29502

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE:
FECHA:
MATERIAL:

Ne 1

CATA N=: 7

2002-05-15

suelo

Profundidad:

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

de 0,152 1,00 m.

100 \
90 \
80 N
\\
& 60 . |
[sR Py
9 50 oy
N
< 40 -
30 N
20 i
10
0
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamicesl 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08
% pasa | 100 84 84 75 69 64 58 54 44 38 21 16
LIMITES ATTERBERG NLT-105Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido {(LL).....cccererrurreeernce. 30,9 Maxima Densidad, g/cm®.... 1,840 CBR 95% compactacion.... -
Limite Plastico (LP)...ccccoveeeveccnnniennn. 25,4 Humedad Optima, %.......... 16,1 CBR 100% compactacion... -
Iindice Plasticidad (IP).......c..cccvvveeee. 5,5 Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO4.(NLT-120)........... ... -  Densidad seca, g/om’......... - Casagrande. ... GM
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRB. e A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %....c.cceceeennennn. - Indice de grupo..........ccc...... 0

OBSERVACIONES:

veBe

FCO JAVIER ||

Director Técnico

El ensayo Proctor Normal se ha realizado de la mezcla de materiales procedentes
decata7ycata8

JBSE REFAEL MUROS GARCIA
Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n? 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - |

C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

AENOR

I “Netg Ea
w Empresa
Registrada
ER-0604/2/99

Pol. Campollano, C/B n2 5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS: AP-29503

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE:
FECHA:
MATERIAL:

Ne 1

CATA N% 8

2002-05-15

suelo

Profundidad:

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

de 0,65 a 1,40 m.

100 N ‘ ’
90 ™
\ I
80 \\\
70 Ng
o] ‘N\
@ 60
o Tty
o 50 i !
& .
x40 el
30 n
o S
20 .._‘"‘-..
10
0 i
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamicesl 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08
% pasa | 100 96 o1 83 78 72 68 56 47 25 17
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL)...cocvrevreeirermrnnneenne. 32,8 Maxima Densidad, g/cma.... - CBR 95% compactacion..... -
Limite Plastico (LP)...ccccccvevrmrrennennne. 27,7 Humedad Optima, %.......... - CBR 100% compactacion.. -
Indice Plasticidad (IP).......cccccvveevenne. 5,1 Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO;.(NLT-120)............... - Densidad seca, gicm®......... - Casagrande...........ccveeev.n. SM
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116).... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 H.R.B. oot A-1-b
Materia organica,%.(NLT-117)......... - Humedad, %......ccocvrerrnnenenn, - Indice de grupo........ccovvenn.. 0

OBSERVACIONES:

Director Técnico

Director Dpto. Mecénica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 16.07.98) inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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; PROYEX

COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - |

C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

. —{AE
ml:Netg E
W Empresa
Registrada
ER-0604/2/99

Pol. Campollano, C/B n2 5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS: AP-29504

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: N2 1 CATA N2: 9 Profundidad: de 0,60 20,90 m.
FECHA: 2002-05-15
MATERIAL: suelo
RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS
ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104
100
90 ﬁ
80
“"T\
70 \*
8 oo,
2 60
o 50
(0]
® 1 T
(]
a8 \\\
30 n
.~\\
20 [ —— L
10 =
0
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 12,6 10 5 2 0,4 0,08
% pasa 100 76 76 66 64 59 52 48 40 33 19 12

LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106

Limite Liquido (LL).......coeevreeernnnens
Limite Plastico (LP)........c.ceceeeenn...
Indice Plasticidad (IP)......ccceevernenn.

ANALISIS QUIMICO

Sulfatos, % SO5.(NLT-120)...........

Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116)

Materia organica,%.(NLT-117)......

OBSERVACIONES:

TO

36,3

PROCTOR NORMAL NLT-107
Méaxima Densidad, g/cm®.... 1,662

Humedad Optima, %.......... 20,0

DENSIDAD APARENTE NLT-206
Densidad seca, giom®........ .
HUMEDAD NATURAL NLT-102
Humedad, %......c.ccovereeenne. -

INDICE CBR NLT-111

CBR 95% compactacion.... -
CBR 100% compactacion.. -
Hinchamiento,%................. -

CLASIFICACION
Casagrande........................ GW-GC
H.RB. o, A-1-a
Indice de grupo................... 0

JOSE RAFAEL MUROS GARCIA
Director Dpto. Mecénica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parciaimente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n® 13012HC28 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campollano, C/ B n® 5
02006 ALBACETE

AENOR ESPANA (Spain)
l Tel.: +34 967 521061
e ? Fax.: + 34 967 214635
m liNet g E
W Empresa Hoja 1det
Registrada
ER-0604/2/99
COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - |
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29506

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE:
FECHA:
MATERIAL.:

Ne 1
2002-05-15
sueio

CATA N2 11

Profundidad: de 0,30 a2 1,40 m.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100
90 \\
80 \\k
70 ’
@ 60 b
g S~
% 50 \‘\
o 40 ™ ~
o “'-.-..
30 =
20
10
0 |
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 [ 125 | 10 5 2 04 | 0,08
% pasa | 100 97 89 84 77 74 60 52 36 31
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL)......cceevreenvrveann.. 30,1 Maxima Densidad, g/cm®.... - CBR 95% compactacion..... -
Limite Plastico (LP)....ccoocvvevcvririrenneans 23,1 Humedad Optima, %.......... - CBR 100% compactacion... -
Indice Plasticidad (IP)......cccoeeeeevnnnee. 7,0 Hinchamiento,%............c.... -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO4.(NLT-120)............... - Densidad seca, glem’........ - Casagrande...........o... SM
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRB. et A-2-4
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %.....ccocervumennnenn. - Indice de grupo................... 0

OBSERVACIONES:

Director Técnico

JOSE RAFAEL MUROS GARCIA
Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n? 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campoliano,

C/Bn?b

02006 ALBACETE
l AENOR ESPANA (Spaln)
Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635
Net— Ea
w Empresa Hoja 1de1
Registrada
ER-06804/2/99
COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - |
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29507

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
Profundidad: de 0,30 a 1,60 m.

EMBALSE: Ne 1
FECHA: 2002-05-15
MATERIAL: suelo

CATA N 12

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100
90
80 ™
\\
70 Ng
8 60 ™~
| N
g S0 N
o [
e 40 P—
30
20
10
0
100 10 1 0.1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 | 125 | 10 5 2 04 | 0,08
% pasa | 100 | 99 97 93 90 77 62 40 34
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL)...cccocverrnrnrencenerannns 26,6 Maxima Densidad, g/cm3.... 1,960 CBR 95% compactacion.... -
Limite PIAStico (LP)...cceeeevverreerennnenn. 19,6 Humedad Optima, %.......... 13,3 CBR 100% compactacion.. -
Indice Plasticidad (IP)....c.ceeeveeveennnnnnt 7,0 Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO4.(NLT-120)....ccccve.iun. 0,02 Densidad seca, glcm’......... - Casagrande........c.ococeouveusne SM-SC
Carbonatos, % COz;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 H.RB. o A-2-4
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %...cccccevvvererennnan. - Indice de grupo................... 0

OBSERVACIONES:

de cata 11 y cata 12

FCO JAVIER S
Director Técnic

BATO

JOSE RAFAEL MUROS GARCIA
Director Dpto. Mecéanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe soélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Los ensayos Proctor Norma! y Sulfatos se han realizado de la mezcla de materiales procedentes

Acreditado por ia J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campollano, C/ B n? 5

102006 ALBACETE
AENOR ESPANA (Spain)
ﬁ Tel.: +34 967 521061
e ? Fax.: + 34 967 214635
w Empresa Hoja 1 de 1
Registrada
ER-0604/2/99
COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29508

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
EMBALSE: Ne2 CATA N2: 13 Profundidad: de 1,50 a 3,50 m.
FECHA: 2002-05-15 :
MATERIAL: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100
TN
90 N
80 N\
AN
70 -
T oo N
8 50 AN
Q .,
=) Ny
< 40 ™
30 P —]
N~\\
20 e
10
0 . H r
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 '0,4 0,08
% pasa 100 93 93 | 83 77 62 55 42 34 21 11
LIMITES ATTERBERG NLT-105Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL).....eccereeeeererereenenne. 20,3 Maxima Densidad, g/cm®.... 2,182 CBR 95% compactacion..... -
Limite Plastico (LP)...c.ccomreverecenenn. 15,3 Humedad Optima, %.......... 8,6 CBR 100% compactacién... -
Indice Plasticidad (IP)......c..ccccceecnne. 5,0 Hinchamiento, %................. -
{
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO;.(NLT-120).......... na contiene Densidad seca, glem®......... - Casagrande......ccceccoueueunnen. GW-GC
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRB. e, A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %.......c.coevevennnne. - Indice de grupo.........cceuu.... 0
OBSERVACIONES: Los ensayos Proctor Normal y Sulfatos se han realizado de la mezcla de materiales procedentes

de cata 13y cata 14

Director Técnico Director Dpto. Mecénica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe solo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parciaimente sin la aprobacion por escrite del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M? con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campollano, C/B n®5

02006 ALBACETE
AENOR " ESPANA (Spain)
l M Tel.: +34 967 521061
A 2 Fax.: + 34 967 214635
i liiNet g E
w Empresa Hoja 1 de 1
Registrada
ER-0604/2/99
COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29509

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE:
FECHA:
MATERIAL:

Ne 2

CATA N2 14

2002-05-15

suelo

Profundidad: de 1,00a 3,50 m.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 [\J }\ { ‘ ‘ T ‘ ‘ w‘
90 % J
80 ‘
70 ; S l i |
§ 60 ‘l i ] | | [
o e
% 50 S
°\o 40 "m\
30 S~ N ‘
20 ‘
10
o L | .
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08
% pasa l 100 87 87 87 77 73 66 60 49 44 36 24
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL)..c.coeiveevevrvnnnrnicnnn. 22,0 Maxima Densidad, g/cma.... - CBR 95% compactacion..... -
Limite Plastico (LP)........covveereeveveienens 18,1 Humedad Optima, %.......... - CBR 100% compactacion.. -
Indice Plasticidad (IP)....................... 3.9 Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO;.(NLT-120)............... - Densidad seca, glcm’....... - Casagrande..........ccocoeenun.. GM
Carbonatos, % CO4Ca.(NL.T-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRB. e, A-1-b
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %....coovererrenenennn. - Iindice de grupo........coeeeee... 0

OBSERVACIONES:

Director Técnico

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe rio podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio gue lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos de! M? con n2 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC



L

Pol. Campoliano, C/ B n?5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

AENOR

l ﬁ Tel.: +34 967 521061
AR Fax. + 34 967 214635

ﬁ o= R
w Empresa Hoja 1 de 1

Registrada

COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

C/ MAYOR, 22

02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: _AP-29510

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: Ne2 CATA N2 15 Profundidad: de 0,60a 3,20 m.
FECHA: 2002-05-16 )
MATERIAL: suelo

L.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 \ T

90

P il

80 -

70

60
N
50 L1 AN

% que pasa

40

30

20

10

0
100

10

1
Tamices UNE

o -—
g

0,1 ' 0,

Tamices| 76 63 50

25 20 12,5 10

5 2 04 0.08

% pasal| 100 | 88 83

63 55 46 40

31 25 19 10

LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106

Limite Liquido (LL).cvceeeeeeeerreeeeenes
Limite Piastico (LP)...cccccoeeecereererneen.
Indice Plasticidad (IP)......ccoveeeveereunes

ANALISIS QUIMICO

Sulfatos, % SO;.(NLT-120)...............
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116).....
Materia organica,%.(NLT-117)..........

OBSERVACIONES:

FCO JAVI
Director Técnic

PROCTOR NORMAL NLT-107
Maxima Densidad, g/cm’.... 2,157
Humedad Optima, %.......... 8,1

DENSIDAD APARENTE NLT-206
Densidad seca, g/cm®........ -

HUMEDAD NATURAL NLT-102
Humedad, %....ccvcevreecrnnennnn. -

INDICE CBR NLT-111

CBR 95% compactacion.... -
CBR 100% compactacion.. -
Hinchamiento,%................. -

CLASIFICACION
Casagrande.........cceervreeen. GP-GC
H.RB. oo A-1-a
Indice de grupo........cccceeeeen. 0

El ensayo Proctor Normal se han realizado de la mezcla de materiales procedentes
decata 15y cata 16

Director Dpto. Mecénica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe soio afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que io emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campollano, C/ B n?5
02006 A_!.BACETE
ESPANA (Spain)

ot Tel.: +34 967 521061
E a Fax.: + 34 967 214635

Registrada
ER-0604/2/99|

4
PPROYEX & E

COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29511
OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
EMBALSE: Ne2 CATA N2 16 Profundidad: de1,00a 3,45 m.
FECHA: 2002-05-16
MATERIAL: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 \ ‘ ‘
90 i : |
80 Y
N |
70 ‘ N \
3 60 e, |
2 - N
@ 50
S N
T oy
2 40 |
30 \""1~~.~.
20 =
\- ‘
10
0 1 ]
100 10 1 0,1 ' 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 04 | 0,08
% pasa [ 100 86 86 86 | 69 64 57 52 39 _31 21 11
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL).....c.ccorvemerrerenereens 20,3 Maxima Densidad, gom®... - CBR 95% compactacion..... -
Limite Plastico (LP)........ccccocevirvcinnn. 16,6 Humedad Optima, %.......... - CBR 100% compactacion.. -
Indice Plasticidad (IP)....................... 3,7 Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO5.(NLT-120)......con.... - Densidad seca, g/em’........ - Casagrande........... GW-GC
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRB. v A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %....cccccceeeruvnenn. - Indice de grupo................... 0
OBSERVACIONES:

te) 11 de junio de 2002

JC}S{\R?%EL MUROS GARCIA

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

FCO JAVIERS
Director Técni

Los resultados contenidos en el presente informe solo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M® con n? 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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C/ MAYOR, 22

[—

L
2 PROYEX

COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

02320 BALAZOTE (ALBACETE)

L

AENOR

ER

Empresa
Registrada

ER-0604/2/99

Pol. Campoliano, C/B n25
02006 A~LBACETE
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS: AP-29512

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
Profundidad: de 0,20 a 3,10 m.

L  S—

EMBALSE:

FECHA:

MATERIAL:

N2 2
2002-05-16
suelo

CATA N2 17

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

: 100 7
. I |
| 90 | L
F"""'---...
80 - T
- g
J 70 oy
b
¢ 60
- Q
_)i 08)- 50 \‘\
o 40
) 30
_d 20
- 10
= 0 |
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
) Tamices| 76 63 50 40 25 20 125 10 5 2 04 | 0.08
” % pasa 100 96 95 91 89 85 81 72 45
LIMITES ATTERBERG NL.T-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
) Limite Ligquido (LL).....cccovveeeveerremenenen. 19,8 Maxima Densidad, g/cm®... 2,155 CBR 95% compactacion.... -
.. Limite Plastico (LP)......cccocvreeerceninns 15,4 Humedad Optima, %.......... 9,0 CBR 100% compactacion... -
D Indice Plasticidad (IP).......ccccevveeeen... 4,4 Hinchamiento,%................. -
{
: ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
B Sulfatos, % SO;.(NLT-120)............... - Densidad seca, glem®........ - Casagrande.......ccceeceu...... SM-SC
Carbonatos, % COzCa.(NLT-116) - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRB. e A-4
Materia organica,%.(NLT-117)......... - Humedad, %....cccccovmrereeernne. - Indice de grupo...........uu..... 2

OBSERVACIONES:

FCO JAVIER-SA
Director Técnico

e

Los resultados contenidos en el presente informe séio afectan al material sometido a ensayo.

El ensayo Proctor Normal se han realizado de la mezcla de materiales procedentes
cata 18

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Este informe no podréa ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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2 PROYEX

COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

Y QAE
mlsiNetiy E
w Empresa
Registrada
ER-0604/2/99

Pol. Campollano, C/B n®5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS: AP-29513

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE:
FECHA:
MATERIAL:

Ne 2

CATA N2: 18

2002-05-16

suelo

Profundidad: de 1,00a 2,30 m.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100
90
a0 1111
70 -
g o BN
% 50 \
2 40 N
30 o~
20 T~ e
10 e
0
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamicesl 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 04 0,08
% pasa | 100 70 62 54 44 39 29 22 16 8
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LLY....vcveeereeeercanernes NO Maxima Densidad, giem®.... -  CBR 95% compactacion.... -
Limite Plastico (LP)........eevrveeeirenerenne. NO Humedad Optima, %.......... - CBR 100% compactacion... -
Indice Plasticidad (IP)...cccocvevvvernnenen. N.P Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO,.(NLT-120)............... - Densidad seca, glem’........ - Casagrande.........c.ccceounn. GP-GM
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HR.B. e A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %.....cccoevevecirnnnn. - Indice de grupo..........couu.... 0

OBSERVACIONES:

Albace

1 de junio de 2002

JOSE

ML MUROS GARCIA

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resuitados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n2 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campollano, C/B n® 5

02006 ALBACETE
l AENOR - ESPANA (Spain)
Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635
Net— Ee
w Empresa Hoja 1de
Registrada
ER-0604/2/99
COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29514

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: Ne 2 CATA N¢: 19 Profundidad: de 0,90a 3,30 m.
FECHA: 2002-05-15
MATERIAL: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 N
N 1
90 \‘\\ -
80 \\
70 -
« \"‘
g 60 ‘--...__\
o 50 T
g T~
S 40 ™
& ~
20 ™~
TN
ey
10
0 AT
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamicesl 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 ' 04 0,08
% pasa | 100 94 92 84 77 70 67 59 54 34 15
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite LiQUido (LL)....veveeeeeeeeeereeeeneens NO Maxima Densidad, g/em®.... 2,154 CBR 95% compactacion.... -
Limite Plastico (LP)....coceverreerreverrenn. NO Humedad Optima, %.......... 8,6 CBR 100% compactacion... -
Indice Plasticidad (IP)....................... N.P. Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SOs.(NLT-120).......... no contiene Densidad seca, glem®......... - Casagfande.................. SM
Carbonatos, % CO4Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRB. e, A-1-b
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %........coovevnnnnnee - Indice de grupo............uu..... 0
OBSERVACIONES: Los ensayos Proctor Normal y Sulfatos se han realizado de la mezcla de materiales procedentes
decata 19y cata 20
veBe Albacete) 11 de junio de 2002

FCO JAVI% )

Director Técnicd
/

JOSE RAFAEL MUROS GARCIA
Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sdlo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por ia J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito-en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n? 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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L

COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

B

ER

Empresa
Registrada

NOR |

ER-0604/2/99/

Pol. Campoliano, C/B n? 5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS: AP-29515

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
EMBALSE:
FECHA:
MATERIAL:

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

N2 2

2002-05-

suelo

16

CATA N2: 20

Profundida

d: de 0,60 a 3,20 m.

% que pasa

100

N

90

N

80"

70

60

50

40

30

20

\~

10

0
100

10

1

Tamices UNE

0.1

0,01

Tamices

76

63

50

40

25

20

12,5

10

5

2 04 0,08

% pasa

100

94

91

77

72

56

49

31

21 7 1

LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106

Limite Liquido (LL)
Limite Plastico (LP)
Indice Plasticidad (IP)

ANALISIS QUIMICO

Sulfatos, % SO4.(NLT-120)
Carbonatos, % CO4Ca.(NLT-116)
Materia organica,%.(NLT-117)

OBSERVACIONES:

PROCTOR NORMAL NLT-107

Méxima Densidad, g/cm?®....
Humedad Optima, %

DENSIDAD APARENTE NLT-206
Densidad seca, g/cm®

HUMEDAD NATURAL NLT-102

Humedad, %

INDICE CBR NLT-111

CBR 95% compactacion..... -
CBR 100% compactacion.. -
Hinchamiento,%................. -

CLASIFICACION
Casagrande.........cccceueei..... Gw
H.RB. oo A-1-a
Indice de grupo................... 0

Los resultados contenidos en el presente informe séio afectan al material sometido a ensayo.

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por Ia J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M® con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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B PROYEX

s’

Em

AENOR

ER

presa
ANA

Autovia de Logrofio, Km 11,4
50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76.787000

Fax: (9) 76.787200

2002-05-27

FECHA:

] CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE  (ZPT
C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete) o
] OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA: AP-29514+29515
SITUACION: Catan®19y20 TIPO MUESTRA: Remoldeada

Tipo de ensayo:

Consolidado y drenado (CD)

NORMA: UNE-103401:1998

] ENSAYO DE CORTE DIRECTO
Ng 4,00 H Probeta n® | Il [}
S Cargas verticales, Kg/cm?
] 2 300 gas verticales, Kg 1 2 3
s Humedad inicial, % 7,7 7.2 76
g 2,00 Humedad final, % - - -
] g Densidad himeda, g/cm® 2,17 222 | 2,15
g 1,00 Densidad seca, g/cm® 2,01 2,07 | 2,00
2 Seccién, cm® 28,27 | 2827 | 2827
] 2 0,00 - Volumen, cm® 64,83 | 64,83 | 64,83
0 25 50 75 100 125 150 |Tensiones tangenciales, Kg/cm® 087 | 220 | 2,84
Tiempo en minutos ngulo de rozamiento interno 446 |
} Cohesion, Kg/icm? 0,00
1 4,00 E ! T
3
300
N
h £ H
5 g
4
» [
_ 9 X
o -
J K
e S 2,00
g -
c
S
. 2
| | =4
- K=l
[72]
5
~
- 1,00 .
0,00 -
0 1 2 3 4
Tensiones normales (Kg/cm?)
Ve ge Zaragozd, 03 de\ulio da 2002

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil

RA G, 1A
Director Dpto. de Mecdnica de Suelos

DR

Los resultados contenidos en el presente inform'e; solo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podrd ser reproducido parciaimente sin fa autorizacion por escrito def laboratorio que lo emite.

Acreditado por la Diputacién Genera! de Aragén por resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento con los

ndmeros 04003HA98, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007S\/98 y 340608 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)
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Autovia de Logrofio, Km 11,4

AENOR AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76.787000
Fax: (9) 76.787200

Empresa
CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE NKLTISIS: zE278845 FECHA: 2002-05-27
C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)
OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Hefrera REFERENCIA: AP-28524+29525
SITUACION: Catan® 19y 20 TIPO MUESTRA: Remoldeada
Tipo de ensayo: Consolidado y drenado (CD) NORMA: UNE-103401:1998
| R ENSAYO DE CORTE DIRECTO
E 4,00 g Probeta n° ! I i
2 300 Cargas verticales, Kg/cm? 1 2 3
5 Humedad inicial, % 109 | 102 | 104
g 2,00 Humedad final, % - - -
% Densidad humeda, g/cm® 212 | 212 | 2,13
fé 1,00 Densidad seca, g/cm® 1,91 1,03 1,93
o g2i2 : Seccién, cm® 28,28 | 28,28 | 28,28
2 0,00 FHH . Volumen, cm® 70,31 | 7031 | 70,31
0 S0 100 150 200 250 300 [Tensiones tangenciales, Kgicm® 080 | 149 | 2,09
Tiempo en minutos ngulo de rozamiento interno 32,8
L Gohesion, Kg/cm? [ 0,20 |
4,00 - o - mmms
300
e
)
2
3
=
Q
$ 2,00
(=)
8
2
8
[72]
&
-
1,00
0,00 -
0 1 2 3 4
Tensiones nomalgs (Kg/cmz)
1 A
Ve Be

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil

anica de Suelos

Los resultados confenidos en el presente informe, solo afe&ta_h_ al material sometido a ensayo.
El informe no podra ser reproducido parcialmente sin la autorizacién por escrifo del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la Diputacion General de Aragén por resolucion de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento can los

nimeros 04003HA98, 04004AP98, 04005A 898, 04006SE98, 040078V98 y 04008 STA8 (B.O.E. 22.12.98.)
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Autovia de Logroiio, Km 11,4

AENOR AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)
m ESPANA (Spain)
= i:Netm E 9 Tel.: +34 (9) 76.787000
. Fax: (9) 76.787200
Empresa Gestién
Registrada Ambiental
ER-0604/2/99 CGM-00/190
CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE EXPEDIENTE: ZP-76944 FECHA: 2002-05-27
.C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)
OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA: AP-29514+29515
SITUACION: Catan®19y 20 TIPO DE MUESTRA: Remoldeada

HINCHAMIENTO LIBRE EN EDOMETRO (UNE 103 601:1996)

Densidad aparente seca, g/cm3 2,08
Humedad inicial, % ' 7.2
Humedad final, % 11,3
Presién ejercida sobre la muestra, kPa 10
Altura inicial de la probeta, mm 20,000
Altura final de la probeta, mm 20,050
Hinchamiento, mm 0,050

% HINCHAMIENTO LIBRE

21,00

20,80

20,60

20,40

20,20

20,00

19,80

Asiento en mm

19,60

19,40

19,20

19,00
0,1 1 10 100 1000 10000

Tiempo en minutos

Ve Be® de 2002

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO LEA GARCIA

Director Técnico de Obra Civil . L Director Dpto. Mecanica de Suelos
Los resultados contenidos en el presente informe, solo ;_a'fectéh al material sometido a ensayo.
El informe no podré ser reproducido parcidlmente sini Ia:autorizacién por escrito del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacién General de Aragén por resolucién de 05.08.98; ¢ inscrito eri‘el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los nameros 04003HAS8, 04004AP98, 04005A598, 04006SE98, 040075V98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22,12.98.)
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Autovia de Logrofio, Km 11,4

AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)
m ESPARA (Spain)
m I Net E Tel.: +34 (9) 76.787000
W E ' Fax: (9) 76.787200
Jmnpresa Gestion
Registrada Ambiental
CGM-00/190
CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE EXPEDIENTE: ZP-76944 FECHA: 2002-05-27

. C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)

OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA: AP-29514+29515

SITUACION: Catan®19y 20 TIPO DE MUESTRA: Remoldeada

ENSAYO DE COLAPSO NLT-254/90

Densidad aparente seca, g/cm3 2,06
Humedad inicial, % 7.7
Humedad final, % 11,5
Presidn ejercida sobre la muestra, Kg/cm? 2,0
Altura inicial de la probeta, mm 20,000
Altura de la probeta consolidada con 2,0 Kg/cmz, mm 19,722
Altura final de la probeta después de la inundacion, al cabo de 24 horas, mm 19,695

INDICE DE COLAPSO, |

20,000

19,900
19,800 Inpndacitn

19,700

19,600

19,500

19,400

Asiento en mm

19,300

19,200

19,100

19,000
0.1 1 10 100 1000 10000

Tiempo en minutos

Observaciones: Ensayo realizado aplicando escalones de carga de 0,1; 0,2, 0,5 y 1,0 Kg/cm?
cada hora y 2,0 Kg/cm? hasta consolidacion y pogtaries inundacion

Ve Be

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO _ . ~ . LE/
Director Técnico de Obra Civil ‘ - . . Director Departamento Mecanica de Suelos

Los resultados contenidos en el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podré ser reproducido parcialmente sin Ia autorizacion por escrito del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacién General de Aragén por resolucién de 05.08.98, e inscrito en &l Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los numeros 04003HAS8, 04004AP98, 04005AS98, 04006SESS, 04007 SVE8 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)
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Pol. Campollano, C/Bn25
02006 ALBACETE
AENOR ESPANA (Spain)

l ﬁ Tel.: +34 967 521061
AR ? Fax.: + 34 967 214635

£ @ Iz Netig E
w Empresa Hoja 1 de 1

Registrada
ER-0604/2/99

COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29516
OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
EMBALSE: Ne 2 CATA N2 21 Profundidad: de0,70a 3,30 m.
FECHA: 2002-05-16 )

MATERIAL: . suelo
RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 \‘
90
80 ™ <
. 70 g \},
60
Ny
o 50 a
[0)
S T~
o 40 _—
S N
30 ™ “~
\\
20 ~{
10
0
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 | 125 | 10 5 2 04 | 008
% pasa | 100 90 90 90 |- 83 77 70 64 51 44 31 14
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL).....cccccvmermrennnnnnn. NO Maxima Densidad, g/cm3.... 2,260 CBR 95% compactacion..... -
Limite PIAStico (LP).....cvvevveverrreerennnnee NO Humedad Optima, %.......... 7,6 CBR 100% compactacion... -
Indice Plasticidad (IP).........ccceceeveeerene N.P. Hinchamiento,%.......ccce...... -
(
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SQ4.(NLT-120)............... - Densidad seca, g/cm’......... - Casagrande.........cceeeveeenens SM
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HR.B. oo, A-1-a
Materia organica,%.(NL.T-117).......... - Humedad, %......c.cccevervrerenn, - Indice de grupo..........ccee.... 0
OBSERVACIONES: El ensayo Proctor Normal se han realizado de la mezcla de materiales procedentes
de cata 21 y cata 22
Albacgte) 11 de junio de 2002
FCO JA LT E AEL MUROS GARCIA
Director Técnigo . Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sdlo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M? con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC .
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COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

C/ MAYOR, 22

02320 BALAZOTE (ALBACETE)

mliiNetig

L4

AENOR

ER

Empresa
Registrada

[ER-060472/99)

Pol. Campollano, C/B n®5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 ’de 1

ANALISIS: AP-29517

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: Ne2
FECHA: 2002-05-16
MATERIAL: suelo

CATA N2: 22

Profundidad:

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

de 0,90a 3,40 m.

100

920

\

80

N

70

AN

60

50

40

% que pasa

30

20

10

0
100

10

1

Tamices UNE

0.1

0,01

Tamicesl 76

63

50

40

25

20

12,5

10

5

2 0.4 0,08

% pasa |

100

91

77

71

59

50

33

24 17 5

LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106

Limite Liquido (LL)
Limite Plastico (LP)
Indice Plasticidad (1P}

ANALISIS QUIMICO

Sulfatos, % SO;.(NLT-120)

Carbonatos, % CO,;Ca.(NLT-116).....
Materia organica,%.(NLT-117)..........

OBSERVACIONES:

‘

PROCTOR NORMAL NLT-107

Maxima Densidad, g/cm®....
Humedad Optima, %

(
DENSIDAD APARENTE NLT-206
Densidad seca, g/cm®

HUMEDAD NATURAL NL.T-102

Humedad, %

INDICE CBR NLT-111

CBR 95% compactacion.... -
CBR 100% compactacion.. -
Hinchamiento,%................. -

CLASIFICACION
Casagrande.........c.ccoueen...... GP-GM
HR.B. et A-1-a
indice de grupo.............u..... 0

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito €n el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campoliano, C/B n? 5
102006 ALBACETE

AENOR ESPANA (Spain)
ﬂ Tel.: +34 967 521061
!‘ ! [ fpren Ez Fax.: + 34 967 21.4635
w Empresa Hoja 1de1
Registrada
ER-0804/2/99|
COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29518

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: Ne2 CATA N2 23
FECHA: 2002-05-16
MATERIAL: suelo

Profundidad: de 0,60a 2,70 m.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 F ‘
20 \
80 ™, ~
70
& Y
& 60 y
o 50 T
& \\
o 40 ]
30 s
™
20 \‘P
10
0 .
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 | 125 | 10 5 2 04 | 0,08
% pasa | 100 90 90 90 83 77 70 64 51 44 31 14
LIMITES ATTERBERG NLT-105Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liguido (LL).ecceeeverveeeeeereneeenne. NO Maxima Densidad, g/cm®.... 2,228 CBR 95% compactacion..... -
Limite Plastico (LP)....ccccveeeeerenneen. NO Humedad Optima, %.......... 7.7 CBR 100% compactacion... -
Indice Plasticidad (IP)........c.cccccemeee. N.P. Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO4.(NLT-120)............... - Densidad seca, glcm’......... - Casagrande............oo.... SM
Carbonatos, % CO5;Ca.(NLLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NI.T-102 HRB. o, A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %....ccccccvvuvrnnnnnns - Indice de grupo.......ccoueeunn... 0

OBSERVACIONES:

O\

FCO JAVIER SAN
Director Técnigo

El ensayo Proctor Normal se han realizado de la mezcla de materiales procedentes
de cata 23 y cata 24

JOSE RRFAEL MUROS GARCIA

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en e! presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parciaimente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por Ia J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n® 13012HCS8 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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2 PROYEX

C/ MAYOR, 22

02320 BALAZOTE (ALBACETE)

.

E I Net 5—

COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

AENOR

EQ

Empresa
Registrada

ER-0604/2/99

Pol. Campollano, C/B n2 5
02006 ALBACETE

" ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS: AP-29519

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
CATA N 24

EMBALSE:

FECHA:

MATERIAL.:

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

Ne 2

2002-05-16

suelo

Profundidad:

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

de 0,60 a 3,00 m.

100

90

80

70

60

50

40

% que pasa

30

20

—

10

0
100

10

1

Tamices UNE

0.1

0,01

Tamicesl 76

63

50

40

25

20

12,5

10

5

2 04 | 008

% pasa |

100

9N

84

70

61

47

41

27

19 10 5

LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106

Limite Liquido (LL)
Limite Plastico (LP)
Indice Plasticidad (IP)

ANALISIS QUIMICO
Sulfatos, % SO;.(NLT-120)
Carbonatos, % CO;Ca.(NL_T-116)

Materia organica,%.(NI_T-117)

OBSERVACIONES:

veBe

Director Técnic

PROCTOR NORMAL NLT-107

Maxima Densidad, g/cm’....
Humedad Optima, %

;
DENSIDAD APARENTE NLT-206
Densidad seca, g/cm3

HUMEDAD NATURAL NLT-102

Humedad, %

INDICE CBR NLT-111
CBR 95% compactacion.... -

CBR 100% compactacion... -
Hinchamiento,%......c.c....... -

CLASIFICACION
Casagrande............cceuu..... GP-GM
H.RB. oo, A-1-a
Indice de grupo................... 0

Los resultados contenidos en el presente informe soélo afectan al material sometido a ensayo.

JOSE RAFAEL MUROS GARCIA
Director Dpto. Mecénica de Suelos y Viales

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-L.a Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M® con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

i

mliNetg

L4

COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

AENOR

EQ

Empresa
Registrada

ER-0604/2/89

Pol. Campollano, C/B n?5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1de

ANALISIS: AP-29520

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
Profundidad: de 0,90 a 3,00 m.

EMBALSE:
FECHA:
MATERIAL:

Ne 2

CATA N=: 25

2002-05-16

suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100
90 N\

N
80 N

70 1 N
e A\

50

% que pasa

40

30

20

10

0 L
100

10

1

Tamices UNE

0.1

0,01

Tamices| 76 63 50

40

25

20

12,5

10

5

2 04 | 0,08

% pasa | 100

95

79

72

56

50

33

24 16 6

LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106

Limite Liquido (LL).....ccoeveevieerecernnnnes
Limite PIastico (LP)..ccceeveevreeevvenrnen.
Indice Plasticidad (IP).......cceorveeenrenen.

ANALISIS QUIMICO

Sulfatos, % SO;.(NLT-120)...............
Carbonatos, % CO3;Ca.(NLT-116).....
Materia organica,%.(NLT-117)..........

OBSERVACIONES:

PROCTOR NORMAL NLT-107

Maxima Densidad, g/cm®.... 2,185
Humedad Optima, %

(
DENSIDAD APARENTE NLT-206
Densidad seca, g/cm®

7.5

HUMEDAD NATURAL NLT-102

Humedad, %

de cata 25 y cata 26

FCO &

INDICE CBR NLT-111

CBR 95% compactacion..... -
CBR 100% compactacion.. -
Hinchamiento,%................. -

CLASIFICACION
Casagrande..........ccc.cceuueen. GP-GM
HRB. o arereerena A-1-a
Indice de grupo................... 0

L2

El ensayo Proctor Normal se han realizado de la mezcla de materiales procedentes

0
UO/SE

A

Los resultados contenidos en el presente informe solo afectan al material sometido a ensayo.

7> 7
AEL MUROS GARCIA
Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion par escrito del iaboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M? con n2 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembpro de ASTM - ENAC
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Pol. Campollano, C/ B n?5

02006 ALBACETE
AENOR ESPANA (Spain)
ﬁ Tel.: +34 967 521061
A== ? Fax.: + 34 967 214635
w Empresa HOja 1de
Registrada
ER-0604/2/99)
COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29521
OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
EMBALSE: Ne 2 CATA N2: 26 Profundidad: de 0,80 a 3,20 m.
FECHA: 2002-05-16 :

MATERIAL: suelo
RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 T ’
90 ™ - !
80 \\
70 N |
§ 60 \\
o 50
% 40 N
] 30 ™
\\‘_
20 F—
10 T
0 H-L | n |
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamicesl 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 ‘0,4 0.08
% pasa | 100 | 9 | 79 | 72 | 59 | 53 | a7 | 26 | 19 4
LIMITES ATTERBERG NLT-105Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL)....c.ccoveereeceercrenenne. NO Maxima Densidad, g/cma.... - CBR 95% compactacion..... -
Limite Plastico (LP).....cceeccveciiecninenns NO Humedad Optima, %.......... - CBR 100% compactacion... -
Indice Plasticidad (IP).....cccccceceeuunneee N.P. Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARéNTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO4.(NLT-120)....c.cccconu. - Densidad seca, glem’........ - Casagrande...........eo..... GP-GM
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 H.RB. e, A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %.....ccoeevvverinrenen - Indice de grupo.......ccccreuuens 0
OBSERVACIONES:
veBe
FCO JAVIE S
Director Técnico Director Dpto. Mecénica de Suelos y Viales

Los resultados com% el presente informe soélo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podra ser reproduci rcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

kﬁ\
Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M? con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembra de NM -ENAC
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mli:Netg E
w Empresa
Registrada
ER-0604/2/99

COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

Pol. Campollano, C/B n®5
02006 ALBACETE
ESPARNA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS: AP-29522

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE:
FECHA:
MATERIAL:

Ne 3

CATA N<%: 27

2002-05-17

suelo

Profundidad: de 0,40 a 3,20 m.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100
90 \-ﬂ\
80 \\
70
8 60
8 W
% 50 ~—
5 40
30 =
i
20 N
10
0
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08
% pasa | 100 95 95 85 78 66 60 47 40 25 15
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL)....cereereeeerereeenne. 23,3 Maxima Densidad, g/cm®.... 2,128 CBR 95% compactacién.... -
Limite Plastico (LP).cccvvververvecereeenenanns 14,8 Humedad Optima, %.......... 9,8 CBR 100% compactacion.. -
Indice Plasticidad (IP).......cccccevennn.es 8,5 Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO;.(NLT-120)............... - Densidad seca, g/cm®........ - . Casagrande..........cooceseveenns GC
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRB. o A-2-4
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %....ccccccevrerrennne. - Indice de grupo................... 0

OBSERVACIONES:

veBe

Director Técnid

El ensayo Proctor Normal se ha realizado de la mezcla de materiales procedentes
de cata 27 y cata 28

JESE RAFAEL MUROS GARCIA
Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser repraducido parcialmente sin la aprabacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por a J. de Comunidades de Castilla-L.a Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M® con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

Pol. Campollano, C/Bn25
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS: AP-29523

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: Ne 3 CATA N=: 28
FECHA: 2002-05-16
MATERIAL: suelo

Profundidad: de 0,45a 3,00m.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100
90 \\
80 N
70 AN
& 60 3
a oy
% 50 ~—
O\O 40 N
30 ‘hA -
20 B —1
10
0 -
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 | 63 50 | 40 | 25 | 20 | 125 | 10 5 2 04 | 008
% pasa | 100 94 82 77 66 60 47 41 28 21
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liguido (LLY..euerereieeriinnnnnnneee 27,2 Maxima Densidad, g/cms.... - CBR 95% compactacion..... -
Limite Plastico (LP)...cvveevereeerecirirennns 19,0 Humedad Optima, %.......... - CBR 100% compactacion.. -
indice Plasticidad (IP)...c.ceeveevereennenn.. 8,2 Hinchamiento,%.......ccccc..... -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO4.(NLT-120).........c..... - Densidad seca, g/cm®........ - . Casagrande..........c.ceuenun... GC
Carbonatos, % COs;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 H.RB. e, A-2-4
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %....ceueemmeveennnnn, - Indice de grupo.......c..ceuunue.. 0

OBSERVACIONES:

VveBe

\ EZ LOBATO
Director Té

ow,

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presenite informe solo afectar al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M? can n? 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campollano, C/B n®5
02006 ALBACETE
AENOR ESPANA (Spain)

l ﬁ Tel.: +34 967 521061
PROYEX _m_ E Fax.: + 34 967 214635
w Empresa Hoja 1de1

Registrada
ER-0604/2/99
- COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29524

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMIUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: N2 3 CATA N2: 29 Profundidad: de 0,40a 1,00 m.
FECHA: 2002-05-17
MATERIAL: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

’ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100
N
90
\7
N
80 N
70 N,
% co N\
2 50 \\
[
C:J' \\
X 40 Nl
30 S~
‘\m..
20 T
—~—
10
o L
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 | 125 | 10 5 2 04 | 0,08
% pasa I 100 94 94 82 75 63 55 38 29 18 8
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL).....ocoveeeeeeirenenen. no Maxima Densidad, g/cm®.... 1,980 CBR 95% compactacion..... -
Limite Plastico (LP)......c.oveveviveeeviniens no Humedad Optima, %.......... 11,6 CBR 100% compactacion... -
Iindice Plasticidad (IP)......cccveerevvnnene. n.p. Hinchamiento, %................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % S05.(NLT-120).......... no contiene Densidad seca, glem’........ - . Casagrande........cccceune.... GP-GM
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-1186)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 H.R.B. ....... heeeeeereese———ea———- A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %....ccccccvevenennnenn. - Indice de grupo................... 0
OBSERVACIONES: Los ensayos Proctor Normal y sulfatos se han realizado de la mezcla de materiales procedentes

ata 29y cata 30 .

Albagete, 1 de julio de 2002

i/
(s

UOSE RAFAEL MUROS GARCIA
Director Dpto. Mecénica de Suelos y Viales

FCO JAV
Director Técp

N6

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podréa ser reproducido parcialmente sin la aprobacion par escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n2 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campollano, C/B n® 5
02006 ALBACETE

AENOR ESPANA (Spain)
ﬁ Tel.: +34 967 521061
S E Fax.. + 34 967 214635

L .
PPROYEX &R

Registrada
ER-0604/2/99

- COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29525
OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
EMBALSE: N2 3 CATA N2: 30 Profundidad: de 0,40 a 3,20 m.
FECHA: 2002-05-17
MATERIAL: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 ~
90
80 ‘ .
70 e
4]
@ 60
o
o 50
o
e 40
30 :
20
10
0
100 10 1 0.1 0,01
Tamices UNE
Tamicesl 76 63 50 40 25 20 12,56 10 5 2 04 0,08
% pasa | 100 96 95 93 92 90 89 85 72
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL)..coveveeerereeeecrenne 24,8 Maxima Densidad, g/lcm®.... - CBR 95% compactacion..... -
Limite Plastico (LP).....cccocvvvvemveeeeeenne. 18,3 Humedad Optima, %.......... - CBR 100% compactacion... -
Indice Plasticidad (IP).......cccceovvvnuee.. 6,5 Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO4.(NLT-120).............. -  Densidad seca, glcm®........ - . Casagrande............... ML-CL
Carbonatos, % COz;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRB. e, A-4
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %...ccccccceeermnennn. - Indice de grupo................... 7
OBSERVACIONES:

, 1 de julio de 2002

/

. “JOSE RAFAEEMUROS GARCIA
Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

FCO JAV
Director Técnié

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacién por escrito del iaboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n? 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC



Autovia de Logrofio, Km 11,4

AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)
M ESPANA (Spain)
S Netm EQ Tel.: +34 (9) 76.787000
PROYEX w g Fax: (9) 76.787200
Registrada Ambiental
ER-0604/2/99 CGM-00/190
CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE EXPEDIENTE: -76945 FECHA: 2002-05-27

C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)

OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA: AP-29524+29525

SITUACION: Catan®29y 30 TIPO DE MUESTRA: Remoldeada

[ [ I I

I

HINCHAMIENTO LIBRE EN EDOMETRO (UNE 103 601:1996)

Densidad aparente seca, g/cm3 1,96
Humedad inicial, % 10,5
Humedad final, % 15,0
Presion ejercida sobre la muestra, kPa 10
Altura inicial de |la probeta, mm 12,000
Altura final dé la probeta, mm 12,150
Hinchamiento, mm 0,150

% HINCHAMIENTO LIBRE

13,00

12,80

12,60

12,40

12,20

12,00

Asiento en mm

11,80

11,60

11,40

11,20

11,00

10 100
Tiempo en minutos

1000 10000

Ve B®

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil

Los resultados contenidos en el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.

de 2002

Director Dpto. Mecénica de Suelos

El informe no podré ser reproducido parcialmente sin’la attorizacién por escrito del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacion General de Aragén por resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los numeros 04003HA98, 04004AP98, 04005ASS8, 04006SES8, 04007SV98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)



Lo

e~

L

Autovia de Logrofo, Km 11,4

AENOR AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)
ﬁ ESPANA (Spain)
i Net R E Tel.: +34 (9) 76.787000
w Fax: (9) 76.787200

Empresa Gestién

Registrada Ambiental

ER-0604/2/99 CGM-00/180

CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE EXPEDIENTE: Z7P-76945 FECHA: 2002-05-27

.C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)

OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA: AP-29524+29525

SITUACION: Catan®29y 30 TIPO DE MUESTRA: Remoldeada

ENSAYO DE COLAPSO NLT-254/90

Densidad aparente seca, g/cm3 1,91
Humedad inicial, % 10,4
Humedad final, % 14,0
Presién ejercida sobre la muestra, Kg/cm? 2,0
Altura inicial de la probeta, mm 20,000
Altura de la probeta consolidada con 2,0 Kg/cm?, mm 19,553
Altura final de la probeta después de la inundacién, al cabo de 24 horas, mm 19,505

INDICE DE COLAPSO, |

20,000

19,900

19,800 . ey

19,700

19,600

19,500

Asiento en mm

19,400

19,300

19,200

19,100
19,000

0.1 1 10 100 1000 10000

Tiempo en minutos

Observaciones: Ensayo realizado aplicando escalones de carga de 0,1; 0,2, 0,5 y 1,0 Kg/cm2

cada hora y 2,0 Kg/cm? hasta consolidacién y posterigginundacion

Ve Bo ‘ .-~ Zaragoza\ 02,de\ullo de 2002

)

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO

'(EANDRO PARRA
Director Técnico de Obra Civil Bi

ctor Depart nto Mecéanica de Suelos

Los resultados contenidos en el presente infonhe, $0lo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podré ser reproducidd parcialmente sin'la autorizacion por escrito del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacién General de Aragén por resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los nimeros 04003HA98, 04004APS8, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)




Pol. Campollano, C/ B n®5
02006 ALBACETE

AENOR ESPANA (Spain)

ﬁ Tel.: +34 967 521061

PROYEX (s E? Fax.: + 34 967 214635

W gzlg;i';:r?da Hoja 1 de 1

ER-0604/2/99
- COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/ MAYOR, 22

02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29526

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

S T A

- 0 =

L

.

EMBALSE: Ne 3 CATA N2: 31 Profundidad: de 0,40a 1,00 m.
FECHA: 2002-05-17
MATERIAL: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 X
90 -y
80 N
\\
70
3 60
3 N
) 50
< 40 N N
30 TSN \
T
20
y
10
| B
0 1 |
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamicesl 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08
% pasa | 100 90 90 87 82 75 66 59 41 29 16 3
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL)....cccooeeerereerecennnnn. no Maxima Densidad, g/cm®.... 2,162 CBR 95% compactacion.... -
Limite Plastico (LP).-c.cccevveevvevriirennns no Humedad Optima, %.......... 8,9 CBR 100% compactacion.. -
Indice Plasticidad (IP)......cccoverumvrnnnn.. n.p. Hinchamiento,%................. -
ANALIS!IS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO.(NLT-120)............ .. -  Densidad seca, g/cm’......... - Casagrande......c..oome... GW
Carbonatos, % CO5;Ca.(NL.T-116)..... - HUMEDAD NATURAL NL.T-102 HRB. oo, A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %...ccoovreenreernnnnnn. - indice de grupo..........ccoo..... 0

OBSERVACIONES:
de cata 31 y cata 32

VviB°

]

El ensayo Proctor Normal se ha realizado de la mezcla de materiales procedentes

1 de julio de 2002

FAEL MUROS GARCIA

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe s6lo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser repraducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratario que lo emite.

Acreditada por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M? con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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£ PROYEX

- COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

m AENOR
w liiNet g Ee
W Empresa
Registrada
E£R-0604/2/99

Pol. Campollano, C/B n®5
02006 ALBACETE

- ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS:

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE:
FECHA:
MATERIAL:

Ne 3

2002-05-

suelo

CATA N2 32
17

Profundidad: de 0,50 a 3,40 m.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 T ‘ —
90
80
\\
70 38 |
g 60 b j |
g 50 F\\\
[]
3 ™~
S 40 Sy
30 \\
20
10 d J
0 |
100 10 1 0.1 0.01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 | 125 [ 10 5 > 04 | 008
% pasa | 100 | 94 89 80 74 60 59 32 6
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107  INDICE CBR NLT-111

Limite Liquido (LL).....cccoeeeevmerenneee.
Limite Plastico (LP).....cccocveverrereennnne
Indice Plasticidad (IP)............cccceennn..

ANALISIS QUIMICO
Sulfatos, % SO3.(NLT-120)............

Carbonatos, % CO3;Ca.(NLT-116).....
Materia organica,%.(NLT-117)..........

OBSERVACIONES:

VeBy?

Director Téchicn

Maxima Densidad, gicm®.... -
Humedad Optima, %.......... -

DENSIDAD APARENTE NLT-206
Densidad seca, g/cm’......... -

HUMEDAD NATURAL NLT-102
Humedad, %....cccccereerverenes -

CBR 95% compactacion.... -
CBR 100% compactacion.. -
Hinchamiento,%................. -

CLASIFICACION
Casagrande........c..ccoeeeeuneee. SP-SM
H.RB. coircireienrrerecinens A-1-b
Indice de grupo.................. 0

1)de julio de 2002

JOSE RAFAEL MUROS GARCIA

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe solo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podréa ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-L.a Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC

AP-29527
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22 PROYEX

VY ?AE
m li:Net g E
W Empresa
Registrada
ER-0604/2/99

- COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

Pol. Campollano, C/B n®5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS: AP-29528

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: Ne3 CATA N2 33
FECHA: 2002-05-17
MATERIAL.: suelo

Profundidad: de 0,40a 1,10 m.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 I T
90 K\
80
70
5 N
2 60 \
[=%
o 50 AN
z R
T
2 40
30 <
20 =8
~~~~
10 —
0
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 | 125 | 10 5 2 04 | 0,08
% pasa | 100 | 96 72 69 53 46 30 20 12 4
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LLY....veveeeerereeceraene no Méaxima Densidad, g/cm®.... 2,160 CBR 95% compactacion..... -
Limite Plastico (LP)...cc.cccveereririirecnnne no  Humedad Optima, %.......... 8,4 CBR 100% compactacion.. -
Indice Plasticidad (IP)....cccoeeveereenene.. n.p. Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO4.(NLT-120)............ .. -  Densidad seca, glcm’........ - Casagrande........o.... GP
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-118)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 H.RB. e, A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %.....cccocvveveernnnn. - Indice de grupo................... 0

OBSERVACIONES:

FCO JAVI
Director Té

El ensayo Proctor Normal se ha realizado de la mezcla de materiales procedentes
de cata 31 y cata 32 :

o

FAEL MUROS GARCIA

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parciaimente sin la aprobacion por escrito de! taboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos de! M? con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campollano, C/ B n25
02006 ALBACETE

AENOR ESPANA (Spain)
ﬁ Tel.: +34 967 521061
Nt E Fax.: + 34 967 214635

y; e
DPPROYEX &5 R

Registrada
ER-0604/2/99|
COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29529

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: N2 3 CATA Ne: 34 Profundidad: de 0,50a 2,90 m.
FECHA: 2002-05-17
MATERIAL: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100
90
80 w\
70
% oo N
g oo N\
(4]
5. N
® 40 N
30 = \
20 SEgy
10 B
0 :
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 | 125 | 10 5 2 04 | 0,08
% pasa | 100 | 94 87 78 62 53 3 | 25 14 7
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite LIQUIdO (LL).eeeeeeeereemeeeeerennne. no Maxima Densidad, g/cm®... -  CBR 95% compactacion.... -
Limite Plastico (LP)......cccceeeeeceiinrunnene no Humedad Optima, %.......... - CBR 100% compactacion.. -
Indice Plasticidad (IP)....ccc.cccerveeruennes n.p. Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO,.(NLT-120)............. .- Densidad seca, g/em®......... - . Casagrande.......ccoeoueunuen. GP-GM
Carbonatos, % CO;Ca.(NI_.T-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 H.RB. oo A-1-a
Materia orgdnica,%.(NL.T-117).......... - Humedad, %.....cuurmneeenennnen. - Indice de grupo..........c....... 0
OBSERVACIONES:

Director T&4

OSERAFAEL MUROS GARCIA
Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe solo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por ia J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M? con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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£ PROYEX

AENOR |

e R

Empresa
Registrada

ER-0604/2/99

- COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

Pol. Campollano, C/B n® 5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS: AP-29531

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: N2 3 CATA N2 36
FECHA: 2002-05-17
MATERIAL: suelo

Profundidad: de 0,40a 2,00 m.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 Ay

B0 ——P

70

.
60 :
50 \

% que pasa

40 A N

30

20

10

0
100 10

Tamices UNE

0,1 0,01

Tamices| 76 63 50 40

25 20 12,5 10

5 2 0.4 0.08

% pasa 100 90 82 77

72 62 52 45

31 23 13 3

LIMiTES ATTERBERG NLT-105 Y 106

Limite Liquido (LL)...coveuerervirrreemrcnnne. no
Limite Plastico (LP)...cccceecvemereevennnnees no
Indice Plasticidad (IP)......cccccceeunnene. n.p.
ANALISIS QUIMICO

Sulfatos, % SO,4.(NLT-120)............. . -
Carbonatos, % CO3;Ca.(NLT-116)..... -
Materia organica,%.(NLT-117).......... -

OBSERVACIONES:

PROCTOR NORMAL NLT-107
Méxima Densidad, gicm®.... -
Humedad Optima, %.......... -

DENSIDAD APARENTE NLT-206
Densidad seca, g/cm®......... -

HUMEDAD NATURAL NLT-102
Humedad, %......ccceeevereenrnnns -

P

OSE RAFAEL
Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

INDICE CBR NLT-111

CBR 95% compactacion.... -
CBR 100% compactacion.. -
Hinchamiento,%................. -

CLASIFICACION
Casagrande.......coccoeeveenecnnn. GP
HRB. oo, A-1-a
Indice de grupo..........cocuu.... 0

ROS GARCIA

Los resultados contenidos en el presente informe sdlo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parciaimente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M® con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campollano, C/B n2 5
02006 ALBACETE
AENOR ESPANA (Spain)

l ﬁ Tel.: +34 967 521061
A z Fax.: + 34 967 214635

m li:Netg E
w Empresa Hoja 1de1

Registrada
COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA 2%
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29532

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: Ne 4 CATA N¢: 37 Profundidad: de 0,40a 1,30m.
FECHA: 2002-05-17
MATERIAL.: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

| | . |
90 N ;
80 E ™ | S |
§ \ : 4 i | :
L | i Lo i
o CTIT T T NI IR T )
2 60 - ; N : ISR n
® 50 A ' ‘
o AN
& 40 \‘ \\\\ ‘l
O\O
\
30 oo
foouny|
—
20 ey
10 \\
o |
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08
% pasa 100 88 83 70 62 47 37 24 6
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liguido (LL)....ccevvvreveeeeeeneeennes NO Maxima Densidad, g/cm®.... 2,050 CBR 95% compactacion.... -
Limite Plastico (LP)......ccovvvrvrcvrevennne. NO Humedad Optima, %.......... 9,8 CBR100% compactacion.. -
Indice Plasticidad (IP).........coceueeeen... N.P. Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO4.(NLT-120)............... - Densidad seca, glem’........ - Casagrande................. GP-GM
Carbonatos, % COzCa.(NI_T-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 H.RB. e A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %.....ccceeeeererennnn. - Indice de GrUPO. ..o, 0
OBSERVACIONES: El ensayo Prpctor Normal se ha realizado de la mezcla de materiales procedentes
5 37 y cata 38 T

, 4 de julio de 2002

FAEL MUROS GARCIA
Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Director Técnico

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en ef Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC



Pol. Campollano, C/B n®5

02006 ALBACETE
AENOR ESPANA (Spaln)
. l Tel.: +34 967 521061
i A Fax.: + 34 967 214635
m li::Net g
w Empresa Hoja 1 de 1
) Registrada
% ER-0604/2/99
— COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29533

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
EMBALSE: Ne 4 CATA N2: 38 Profundidad: de 0,502 2,90 m.
FECHA: 2002-05-17
MATERIAL: suelo

RESULTADQ DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

; ¥

!

) 100 \ ‘ HR
| 90 \*\!
!
80 W\
| 70
) . \
@ 60 AN
., 2 N
| g 50 N |
_J o \\
2 40 —~
= _ 30 S~
1 oy
—~ 20 ™~ \\
[,
- 10 e
? o
3 0 -
100 10 1 0,1 0,01
—~ Tamices UNE
2
7 Tamices] 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08
- % pasa 100 97 89 79 64 57 42 32 21 5
o LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
- Limite Liquido (LL)...eeeeeeeeeeeeeeeeennne NO Maxima Densidad, g/cm®... .  CBR 95% compactacion..... .
. Limite Plastico (LP).........ueeeveverrrennes NO Humedad Optima, %.......... - CBR 100% compactacion... -
J Indice Plasticidad (IP)......cc.cccvueeeen. N.P. Hinchamiento,%.....c.cc.c...... -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NL.T-206 CLASIFICACION
. Sulfatos, % SO,.(NLT-120)............... - Densidad seca, g/icm®........ - Casagrande.......ccccevvrun.. GW-GM
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HR.B. oo A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %..ccoovevrveervrerennn. - Indice de grupo................... 0
) OBSERVACIONES:

NI/
1& %L MUROS GARCIA

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio gue lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n? 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campollano, C/ B n2 5
02006 ALBACETE
AENOR ESPANA (Spain)

Registrada
ER-0604/2/99

‘ ' Tel.: +34 967 521061
) Fax.: + 34 967 214635

Wl =Nety
w Empresa Hoja 1de1

COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29534

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: Ne 4 CATA N¢; 39 Profundidad: de 0,50 a 2,50 m.
FECHA: 2002-05-17
MATERIAL: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 \\
90 \ﬁ
M
80 N
70 Ay
s AN
8 60 \
o 50 v
3 oy
o ™
o 40
o \\
30 ~
\
20 e ™
&.‘\\
10
0
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamicesl 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 04 0,08
% pasa | 100 95 86 74 65 54 47 34 24 11 4
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL)..c.veeereeeeeeeeeeee NO Maxima Densidad, g/cm®.... 2,158 CBR 95% compactacién.... -
Limite Plastico (LP)........cccevvvivieannenn. NO Humedad Optima, %.......... " 9,8 CBR 100% compactacion... -
Indice Plasticidad (IP).....c.coovververeeens N.P. Hinchamiento,%.......ccce...... -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO4.(NLT-120)............... - Densidad seca, gicm’........ - Casagrande.........e... GW-GM
Carbonatos, % CO5;Ca.(NLT-1186)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HR.B. e, A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %....ccccvuvemevmrunnne. - Indice de grupo................... 0
OBSERVACIONES: '

JOBE RAFAPL MUROS GARCIA

FCO JAVIE _
‘ Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parciaimente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en et Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n® 13012HCS8 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campollano, C/B n25

02006 ALBACETE
l AENOR ESPANA (Spain)
Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635
Net—
w Empresa Hoja 1 de 1
Registrada
ER-0604/2/99|
COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29537

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: Ne 4 CATA N2 42 Profundidad: de 0,40 a 2,30 m.
FECHA: 2002-05-17
MATERIAL: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100
90 \
80 \
70 ®
¢ 60 N\
Y 50
Q
& N
O\O 40 \\
30 e N
20 i W
oy
10 = a
0 i
100 10 1 0.1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08
% pasa 100 82 73 56 50 34 24 14 5
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL)...ccovouvereereevierrennne NO Maxima Densidad, g/cm3.... 2,140 CBR 95% compactacion..... -
Limite Plastico (LP)......cccceevrverveennnnen. NO Humedad Optima, %.......... " 9,3 CBR 100% compactacion.. -
Indice Plasticidad (IP)........c..ccocveveeee N.P. Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO4.(NLT-120)............... - Densidad seca, glem®....... - Casagrande.........ccoeeeeunn.. GP-GM
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRB. oo A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %...ccccveevuunennen.n. - Indice de grupo................... 0
OBSERVACIONES:

FCOJ
Director Te

Director Dpto. Mecéanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sélo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parciaimente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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Pol. Campollano, C/B n?5
02006 ALBACETE
AENOR ESPANA (Spain)

l Tel.: +34 967 521061
A Ez Fax.: + 34 967 214635

PROYEX €3 E

Registrada
ER-0604/2/99

COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29538

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: N2 4 CATA N2: 43 Profundidad: de 0,60a 2,70 m.
FECHA: 2002-05-17
MATERIAL: suelo

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 T
" ~ | ]|
. \
80 \
70 h
o A
8 60 \\
o 50 P —l
g- ’ "F"‘NN\
2 40 \
30
20 N
10
0
100 10 1 0.1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 04 0,08
% pasa 100 97 93 84 76 59 52 42 17
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL)...ccceveerveeviecreiiinnns NO Maxima Densidad, g/Cma.... 2,115 CBR 95% compactacion.... -
Limite Plastico (LP).....ccoeveeeiceveeeen. NO Humedad Optima, %.......... " 9,3 CBR 100% compactacion.. -
Indice Plasticidad (IP)......ccccccccuueennn. N.P. Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO4.(NLT-120).......... No contiene Densidad seca, glem’......... - Casagrande........co....co...... SM
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRB. e A-1-b
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %......ccoeevmereenen.e. - Indice de grupo..........c....... 0
OBSERVACIONES: El ensayo Proctor Normal se ha realizado de la mezcla de materiales procedentes

de cata 43 y cata 44

FCCF P LOBATO = - = JOBE HAFAEL MUROS GARCIA
Director Téeft ‘ Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sdlo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin {a aprobacién por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n? 13012HC98 (BOE 13.08.98)
Miembro de ASTM - ENAC
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{ PROYEX

COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

m AENOR
mliNetg Ea
W Empresa

Registrada
ER-0604/2/99

Pol. Campollano, C/B n?5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS: AP-29539

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: Ne 4 CATA N2 44
FECHA: 2002-05-17
MATERIAL: suelo

Profundidad: de 0,30 a 2,20 m.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104

100 - ~ HEER T TTTT T T ]
\ \ ] } l
90 | % . !
80 ‘ \\ .
70 AN :
. N
S 60 :
o L \
e 50 ! A\
g .
o \\.
2 40 N
B
30 RN
20 ——
h...\\h‘
10 —
0~ F |
100 10 1 0,1 0,01
Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08
% pasa 100 96 82 76 59 51 34 24 13 4
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liguido (LL)......cceeeeeevrerereennen. NO Maxima Densidad, g/cm?®.... - CBR 95% compactacion.... -
Limite Plastico (LP).....ccccccerevvveennneen. NO Humedad Optima, %.......... ' - CBR 100% compactacion... -
Indice Plasticidad (IP).....ccccevvevrrvreenns N.P Hinchamiento,%........cceue... -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SQ4.(NLT-120)............... - Densidad seca, glem’......... - Casagrande......cceeeeennn. GP-GM
Carbonatos, % COzCa.(NLT-1186)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRB. e A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %...ccccoceevrunnennnn. - indice de grupo......ccccceeeen. 0

OBSERVACIONES:

FCO JA
Director Té

Los resultados contenidos en el presente informe sdlo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podréa ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M? con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC



Pol. Campollano, C/B n® 5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

AENOR
Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635
Net— E?
w Empresa Hoja 1 de 1
Registrada
ER-0604/2/99|
COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE) ANALISIS: AP-29540

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE: Ne 4 CATA N2Z: 45 Profundidad: de 0,60 a 2,10 m.
FECHA: 2002-05-17
MATERIAL: suelo

L

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104
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Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 12,5 10 5 2 0,4 0,08
% pasa 100 93 76 67 54 48 35 26 11 3
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL).c.coevviveeeeeeeeeeeeees NO Maxima Densidad, g/cm3.... 2,100 CBR 95% compactacion.... -
Limite Plastico (LP).......cccoeveeeuennnan. NO Humedad Optima, %.......... 9,6 CBR 100% compactacién... -
Indice Plasticidad (IP).......ccccveeeeen.... N.P Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NI.T-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO3.(NLT-120).......... Na contiene Densidad seca, glcm®......... - Casagrande........c.ccccuuun.... GwW
Carbonatos, % CO;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HR.B. o, A-1-a
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %......c.cccuvvrveenn. - indice de grupo................... 0

OBSERVACIONES:

Los ensayo Proctor Normal y sulfatos se han realizado de la mezcla de materiales procedentes
45ycatad46 - -

D|rector Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe sdlo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podré ser reproducido parciaimente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucién 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M® con n? 13012HC98 (BOE 13.08.98)

Miembro de ASTM - ENAC
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COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

Pol. Campollano, C/B n°5
02006 ALBACETE
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 967 521061
Fax.: + 34 967 214635

Hoja 1 de 1

ANALISIS: AP-29541

OBRA: MODERNIZACION DE REGADIOS EN COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE - LA HERRERA

EMBALSE:
FECHA:
MATERIAL:

Ne 4

2002-05-

suelo

CATA N2 46
17

Profundidad: de 0,60 a 2,70 m.

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

ANALISIS GRANULOMETRICO NLT-104
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Tamices UNE
Tamices| 76 63 50 40 25 20 12,56 10 5 2 04 0,08
% pasa 100 88 82 73 69 61 56 48 38
LIMITES ATTERBERG NLT-105 Y 106 PROCTOR NORMAL NLT-107 INDICE CBR NLT-111
Limite Liquido (LL)....cccoorrieiieennnen 26,0 Maxima Densidad, g/cm3.... - CBR 95% compactacion.... .
Limite Plastico (LP)....cucoevererervevenennns 16,8 Humedad Optima, U - CBR 100% compactacion.. -
Indice Piasticidad (IP).........cccccun.c..c. 9,2 Hinchamiento,%................. -
ANALISIS QUIMICO DENSIDAD APARENTE NLT-206 CLASIFICACION
Sulfatos, % SO5.(NLT-120)...c........... - Densidad seca, glcm®........ - Casagrande.......ooeemeeenn. SC
Carbonatos, % CO5;Ca.(NLT-116)..... - HUMEDAD NATURAL NLT-102 HRB. e, A-4
Materia organica,%.(NLT-117).......... - Humedad, %.....ccccccoeeeernnn. - Indice de grupo............uuuu. 1

OBSERVACIONES:

JOSE

de julio de 2002

FAEL MUROS GARCIA

Director Dpto. Mecanica de Suelos y Viales

Los resultados contenidos en el presente informe solo afectan al material sometido a ensayo.

Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite.

Acreditado por la J. de Comunidades de Castilla-La Mancha (resolucion 15.07.98) Inscrito en el Reg. Gral. de Labs. de Ensayos del M2 con n® 13012HC98 (BOE 13.08.98)
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" Autovia de Logrofio, Km 11,4
50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76.787000

Fax: (9) 76.787200

FECHA: 2002-05-27

CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE Al
C/ Mayor, 22 02320 BALAZQOTE (Albacete)
OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA: AP-29540+29541
SITUACION: Catan®45y 46 TIPO MUESTRA: Remoldeada
Tipo de ensayo: Consolidado y drenado (CD) NORMA: UNE-103401:1998
. ENSAYO DE CORTE DIRECTO
B A0 Ty Probeta n® | I i
s 200 Cargas verticales, Kglem? 1 2 3
3 Humedad inicial, % 8,5 8,8 9,0
% 2,00 Humedad final, % . - L
tgﬂ’ =5 i Densidad humeda, g/cm® 2.21 2,22 2,22
% 1,00 £ Densidad seca, g/cm® 2.04 2,04 2,04
® Seccion, cm? 28,27 | 2827 | 28,27
2 0,00 - Volumen, cm® 64,83 | 64,83 | 64,83
0 25 S0 75 100 125 150 [ Tensiones tangenciales, Kglem® 099 | 198 | 266
Tiempo en minutos ngulo de rozamiento interno 39,9
J:ohesién, Kglcm? 0,20
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0 1 2 3 4
Tensiones normales (Kg/lem?)
: LN
Ve Be Zaragozg, O Juliode 2002

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil

Director Dpto. de Mecanica de Suelos

Los resultados contenidos en el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podra ser reproducido parcialmente sin fa autorizacién por escrito del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacién General de Aragén por resolucion de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento cen los
nimeros 04003HA98, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)
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Autovia de Logrofio, Km 11,4
AENOR AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)
ﬁ ESPANA (Spain)
=T :Netm E Tel.: +34 (9) 76.787000
W_ Empresa oot Fax: (9) 76.787200

Registrada Ambiental
ER-0604/2/99 CGM-00/150
CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE EXPEDIENTE: ZP-76946 FECHA: 2002-05-27
C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)
OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA: AP-29540+29541
SITUACION: Catan®45y 46 TIPO DE MUESTRA: Remoldeada

HINCHAMIENTO LIBRE EN EDOMETRO (UNE 103 601:1996)

Densidad aparente seca, g/cm3 2,00
Humedad inicial, % 8,9
Humedad final, % 12,5
Presién ejercida sobre la muestra, kPa 10
Altura inicial de la probeta, mm 12,000
Altura final de la probeta, mm 12,090
Hinchamiento, mm 0,090
% HINCHAMIENTO LIBRE ’ 0,75
13,00
12,80
12,60
12,40
E 1220
5
o 12,00
g
2 11,80
11,60
11,40
11,20
11,00
0,1 1 10 100 1000 10000
Tiempo en minutos
I N

Vo Be R ‘ Zarago

,02 <}9<|io de 2002

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO

Director Técnico de Obra Civil . o Director Dpto. Mecanica de Suelos
Los resuitados contenidos en ‘el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podréa ser reproducido par¢ia[ménte sin la autorizacion por escrito del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacién General de Aragén por resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los nimeros 04003HAS8, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)
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Autovia de Logrofio, Km 11,4

AENOR AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)
M ESPANA (Spain)
=1:Netm E Tel.: +34 (9) 76.787000
W_ s ‘ Fax: (9) 76.787200
Jmpresa Gestién
Registrada Ambiental
ER-0604/2/99 CGM-00/190
CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE EXPEDIENTE: ZP-76946 FECHA: 2002-05-27
C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)
OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA; AP-29540+29541
SITUACION: Catan®45y 46 TIPO DE MUESTRA: Remoldeada

ENSAYO DE COLAPSO NLT-254/90

Densidad aparente seca, g/cm® 1,99
Humedad inicial, % 8,5
Humedad final, % 11,5
Presidn ejercida sobre la muestra, Kg/cm2 2,0
Altura inicial de la probeta, mm 20,000
Altura de la probeta consolidada con 2,0 Kg/cmz, mm 19,701
Altura final de la probeta después de la inundacién, al cabo de 24 horas, mm 19,647
INDICE DE CQLAPSO, | 0,27
20,000
19,900
19,800 ndacitn
19,700
1
£ 19,600
c
S 19,500
5
2 19,400
<
19,300
19,200
19,100
19,000
0,1 1 10 100 1000 10000
Tiempo en minutos

Observaciones: Ensayo realizado aplicando escalones de carga de 0,1; 0,2, 0,5 y 1,0 Kg/cm?
cada hora y 2,0 Kg/cm? hasta consolidacion y posteridr imundacion

Ve B

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil : Director Departamento Mecanica de Suelos

Los resultados contenidos en el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podré ser reproducido parcialmente sin Ia autorizacion por escrito del faboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacién General de Aragén por resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los numeros 04003HAS8, 04004AP98, 04005AS98, 04006SES8, 04007SVe8 y 04008 ST98 (B.0.E. 22.12.98.)
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B NOTA TECNICA COMPLEMENTARIA AL INFORME ZS-10333
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- PETICIONARIO:  COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE-LA HERRERA
B INFORME: 75-10333_B

— FECHA: 8 de Agosto de 2002

Hll Z

1 0 3 3 3

La informacién contenida en el presente documento solo afecta al material sometido a ensayo/inspeccion.
Este documento no podra ser reproducido total ni parcialmente sin la autonizacion escrita de Laboratorios PROYEX, s.a.
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Registrada Ambiental
[ER-0604/188 CGM-00/190

SUMARIO

1. ANTECEDENTES
2. TRABAJOS DE LABORATORIO

3. COMENTARIOS A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO ADICIONALES

ANEXOS

|. Boletines de ensayos de laboratorio

Los resultados contenidos en el presente informe, sélo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboralorio que o emite

ACREDITACIONES Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayes de Hormigon y sus componentes, acreditado por ENAC con el numero 93/LE341, Laboratorio de
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucion de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n™ 04003HAZ8, 04004APS8, 04005AS98, 04006SE98, 040075V98 y 04008ST98 (B.0.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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Registrada Ambiental
ER-0604/1999  [CGM-00/190 |

COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE-LA HERRERA
C/ MAYOR, 22
02320 BALAZOTE (ALBACETE)

1. ANTECEDENTES

La COMUNIDAD DE REGANTES BALAZOTE-LA HERRERA encarga a PROYEX la

realizacién de un estudio de materiales para la construccidén de varios embalses dentro de
las obras de modernizacién de los regadios existentes.

En el informe original (ZS-10333 de 24 de Julio de 2002) se estaba pendiente de una serie
de ensayos de laboratorio adicionales (basicamente ensayos de dispersabilidad), cuyos
resultados son los que motivan la presente nota.

En el apartado siguiente se incluye el cuadro con los resultados obtenidos en todo el
conjunto de los ensayos realizados.

Los resultados contenidos en el presente informe, sélo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podra ser reproducido parciaimente sin la aprobacion por escrito del /aboratorio que lo emite

ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para contro! de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigon y sus componentes, acreditado por ENAC con el numero 93/LE341, Laboratorio de
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el numero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de

Ensayos del Ministerio de Fomento con los n®™ 04003HAS8, D4004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SVS8 y 02008ST98 (B.O.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Matenals). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigdn y sus componentes, acreditado por ENAC con el niimero 93/LE341, Laboratorio de
- Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucidn de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de
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Registrada Ambiental
ER-0604/1999 CGM-00/150

2. TRABAJOS DE LABORATORIO

Las muestras, una vez en el Laboratorio, fueron examinadas por personal especializado y
agrupadas de modo conveniente. Se decidié6 someter a ensayo una serie de muestras

representativa de cada uno de los tipos de suelo aparecidos.

Los ensayos realizados fueron:
a) Analisis granulométrico por tamizado (UNE-103101:1995).

b) Limites de Atterberg para poder clasificartas por el procedimiento de Casagrande (UNE-
103103:1994 y UNE-103104:1993)).

¢) Ensayo de corte directo (UNE-103401:1998).

d) Dispersabilidad por tubificaciéon (Pinhole) (NLT-207/91)
e) Ensayo Proctor Normal (UNE-103500:1994).

f) Ensayo de permeabilidad en laboratorio.

g) Hinchamiento libre en edémetro (UNE-103602:1996).

h) Determinacioén del contenido en sulfatos solubles (UNE-103201:1996)

Los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio se recogen en el cuadro adjunto en
la pagina siguiente.

Los resultados contenidos en el presente informe, sélo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podré ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escnito del laboratorio que lo emite

Ensayos del Ministerio de Fomento con los n®™ 04003HA98, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 040085798 (B.O.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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Registrada Ambiental
[ER-0604/199! CGM-00/190

3.- COMENTARIOS A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO
ADICIONALES ‘

EMBALSE DE DECANTACION

El terreno natural situado por debajo de los suelos vegetales estd constituido
dominantemente por materiales arenosos y limo-arcillosos.

Los datos completos obtenidos en laboratorio sobre estos materiales son los siguientes:

PARAMET RO' - MINIMO : MAXIMO
Clas:f' caclén SM(1 ) SC(1) CL(1); MI_(1 )
% Flnos < 0’08 mm 22 20
LL% NO 44.8
LP% NO 27.2
Densidad mé)atima P.N. 171 1.90
g/cm .
Humedad optima P.N. % 13 6 20.1
Permeabilidad 100% P.N. 292x1 043 1x 107
cm/sg _ .
Dispersabilidad ND 1
Cohes:on kg/cm 0.15 0 25
Ang Roz Interno (°) 29.2 30 5
Indlce Colapso 0.21 0 46
Hinchamiento libre % 3.05 715
Sulfatos solubles % <0.01 <0.01

Los nuevos ensayos incluidos confirman por un lado los datos de hinchamiento libre del
primer ensayo y por otro lado los resultados de dispersabilidad han dado resultado
negativo, calificandose a los materiales como ND-1, por lo queda garantizada la
estabilidad interna de los diques en cuanto a posibles fendmenos de tubificacién.

Los resultados contenidos en el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podré ser reproducido parciaimente sin la aprobacion por escrito del laboratorio gue lo emite

ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigén y sus componentes, acreditado por ENAC con el ndmero 93/LE341, Laboratorio de

Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucién de 05.08.98, € inscrito en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n™ 04003HAS8, 04004AP98, 04005AS98, 04006 SES8, 04007SV98 y 04008ST98 (B.O.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacién
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EMBALSE NUMERO 1

Los datos completos obtenidos en laboratorio sobre estos materiales son los siguientes:

.

'PARAMETRO MINIMO MAXIMO
Clasificacién SM-SC(2);SC(1);SM(2);GM(1 );GW-GC(1)
% Finos <008 mm 12 44
LL% 26.6 36.3
" LP% 19.6 305
Densidad max:ma P.N. 1.66 196
. glem® L . .
Humedad optima P.N. % 13.3 20 0
Permeabilidad 100% PN.
___cm/isg o . ——
Dispersabilidad ND-1
Cohesién kg/cm? 0.20 -
Ang. Roz. Interno (°) 284 -
Indice Colapso 0.38 -
Hinchamiento libre % 2.08 -
Sulfatos solubles % 0.01 0.02

La dispersabilidad, a la vista de los ensayos realizados es baja o muy baja, por lo que no
se plantean problemas de estabilidad interna por tubificacion.

Los resultados contenidos en el presente informe, sélo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podré ser reproducido parcialmente sin fa aprobacién por escrilo del laboratorio que lo emite

ACREDITACIONES Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigon y sus componentes, acreditado por ENAC con el nimero 93/LE341, Laboratorio de
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n®™ 04003HAQ8, 04004AP98, 04005AS98, 04006 SE98, 04007SV98 y 04008ST98 (B.O.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacién
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EMBALSE NUMERO 3

Los datos completos obtenidos con los nuevos ensayos de laboratorio sobre estos
materiales son los siguientes:

" PARAMETRO MINIMO . MAXIMO
e ML-CL(1);SP-SM(1); GC(2):GW(1);GW-
Clasificacton 7 GM(1)GP(2) y GP-GM(2)
% Finos < 0°08 mm 3 72
LL% NO 27.2
LP% NO 19.0
Densidad méxima P.N. C ea oam
g T 21
Humedad optima P.N. % 8.4 11.6
 bermeatiiidad 100% PN .“ O )
_cm/sg B ) .
Dispersabilidad ND-1
Cohesién kg/cm’ 0.20 -
Ang. Roz. Interno (%) 328 -
Indice Colapso 0.25 -
Hinchamiento libre % 1.25 -
Sulfatos solubles % <0.01 <0.01

La dispersabilidad, a la vista de los ensayos realizados es baja o muy baja, por lo que no
se plantean problemas de estabilidad interna por tubificacion.

Los resultados contenidos en el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite

ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigdn y sus componentes, acreditado por ENAC con el nimero 93/LE341, Laboratorio de
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucion de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n® 04003HAS8, 04004AP98, 04005AS98, 04006SES8, 04007SV98 y 04008ST98 (B.O.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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Los datos completos obtenidos en laboratorio sobre estos materiales son ios siguientes:

PARAMETRO * MINIMO MAXIMO
Clasificacion SC(1);SM(1);GW(1);GW-GM(2);GP-GM(3)
% Finos < 0’08 mm 3 38
LL% NOC 26.0
" LP% NO 16.8
Densidad mé)gima P.N. 205 216
... gm . o
Humedad optima P.N. % 9.3 9.8
Permeabilidad 100% P.N. ”1,5’x1'0-7
cm/sg o
Dispersabilidad ND-1
Cohesién kg/cm? 0.20 -
Ang. Roz. Interno (°) 39.9 -
Indice Colapso 0.27 -
Hinchamiento libre % 0.75 -
Sulfatos solubles % <0.01 <0.01

La dispersabilidad, a la vista de los ensayos realizados es baja o muy baja, por lo que no
se plantean problemas de estabilidad interna por tubificacién. La permeabilidad obtenida
corresponde a los materiales areno-arcillosos de la calicata 46, io que explica la disparidad
existente entre este ensayo y la naturaleza granular del terreno. Por tanto debemos
considerar este dato de forma puntual no haciéndolo extensivo al restc de materiales salvo
que una ampliacién del nimero de ensayos nos indicara lo contrario.

Zaragoza, a 8 de Agosto de 2002

NUEL BEscOs Roy

Licenciado en Ciencias Geologicas

DONIO MELGUIZO BEJAR ©-7.

Director del Dpto. de § Ioia y Geotecnia

Ve Be:

\]
Director Técnico de Obra Civil

Los resultados contenidos en el presente informe, sélo afectan al matenial sometido a ensayo.
Este informe no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratonio que lo emite

ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigén y sus componentes, acreditado por ENAC con el numero 93/LE341, Laboratorio de
- Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucion de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos de! Ministerio de Fomento con los n® 04003HA98, 04004AP98, 04005AS98, 04006SEQ8, 04007SV98 y 04008ST98 (B.O.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Materials). ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion
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BOLETINES DE ENSAYO DE LABORATORIO

Los resultados contenidos en el presente informe, séfo afectan al material sometido a ensayo.
Este informe no podra ser reproducido parciaimente sin (a aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite

ACREDITACIONES: Empresa colaboradora Grupo 3 para control de vertidos. Laboratorio de Ensayos de Hormigdn y sus componentes, acreditado por ENAC con el nimero 93/LE341, Laboratorio de
Ensayo de Ventanas acreditado por ENAC con el nimero 93/LE 232. Acreditado por la D.G.A. por Resolucion de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos del Ministerio de Fomento con los n™ 04003HAS8, 04004AP98, 04005AS598, 04006SE98, 040075VE8 y 04008ST98 (B.O.E. 22.12.98).
MIEMBRO DE: ASTM (American Society for Testing Matenals). ENAC (Entidac Nacional de Acreditacion
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Autovia de Logrofio, Km 11,4

l _ AENOR | | AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)
M t ESPANA (Spain)
£ PR OYEX & li:Net g E 69 Tel.: +34 (9) 76.787000
w Empresa Gestién Fax: (9) 76.787200
Registrada Ambiental
ER-06804/2/99 CGM-00/190
CLIENTE: CDAD.REGANTES BALAZOTE - EXPEDIENTE: ZP-76941 FECHA: 2002-05-27
C/ Mayor, 22 02320 BALAZOTE (Albacete)
OBRA: Regadios Cdad. Regantes Balazote-La Herrera REFERENCIA: AP-29496+29497
SITUACION: Catan°1y2 TIPO DE MUESTRA: Remoldeada

HINCHAMIENTO LIBRE EN EDOMETRO (UNE 103 601:1996)

Densidad aparente seca, g/cm3

Humedad inicial, %

Humedad final, %

Presion ejercida sobre la muestra, kPa

Altura inicial de la probeta, mm

Altura final de la probeta, mm

Hinchamiento, mm

% HINCHAMIENTO LIBRE

1,84

12,7

16,5

10

20,000

20,610

0,610

20,70

20,60

20,50

20,40

20,30

Asiento en mm

20,20

20,10

20,00

19,90

0,1

1 10

100

Tiempo en minutos

1000 10000

VB Pl

N7

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil :

Acreditado por la Diputacién General de Aragdn por resolucion de 05.08.8

% ;
AT
Los resultados contenidos en’él\prese i n-al

El informe no podré ser reproducido parc

Zaragoza,\26 d&Junio\de 2002

material sometido a ensayo.

EANDRO PARRA GARCIA

. T~
- irector Dpto. Mecériica de Suelos

i 2 ion por escrito del faboratorio que lo emite.
-e.inscrito enel Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento

con los nGmeros 04003HAS8, 04004AP98, 04005AS88; 04006SESB, 04007SV98 y 04008 STYS (B.O.E. 22.12.98.)
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Autovia de Logrofio, Km 11,4
50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76.787000

Fax: (9) 76.787200

Q
BPROYEX &)

CLIENTE: COMUNIDAD REGANTES BAZALO
Edificio Estacién Renfe, s/n 02001 ALBACETE

AFPTp041 FECHA:  2002-05-27

CGM-00/190

OBRA: Regadios Comunidad Regantes Bazalote- La Her REFERENCIA: AP-29496+29497

SITUACION: -

DISPERSABILIDAD POR TUBIFICACION (PINHOLE) NLT-207/91

Caracteristicas de la probeta

Densidad seca, g/cm® 1,71
Humedad % 11,9
Altura de la columna de agua: 50 mm

Clara

Turbidez del agua
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 0,83

Diametro final del agujero, mm

Altura de la columna de agua: 180 mm
Clara

Turbidez del agua
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 1,03

Diametro final del agujero, mm

Altura de la columna de agua: 380 mm
Clara

Turbidez del agua
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 1,77

Diametro final del agujero, mm 1,00
CLASIFICACION: ND1
3,00 —
il N

2,50
v . -
£ 2,00 =
o ]
3 1
o I |
o 1.50 - 1 -
© - T —
[} |
§ 1,00
O 4 1 et

0,50

O’m A1 1 . L] N W L1

0 100 200 300 400 500 600 700
Tiempo en segundos
. O
. Zarag za,§1\de ulio de 2002

Ve B°

14/) .
JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO NDRO P GARCIA
i  Dpto. Mecanica de Suelos

Director Técnico de Obra Civil
Los Mtados contenidos en el pr fe informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podré ser reproducido parcialmente sin la autorizacién por escrito del laboratorio que fo emite.
Acreditado por la Diputacion General de Aragon por resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los numeros 04003HA98, 04004AP98, 04005A 598, 04006SE98, 04007598 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)
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Autovia de Logrofio, Km 11,4
50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76.787000

Fax: (9) 76.787200

Gestion

APE76042 FECHA:  2002-05-27

L
DPROYEX  {)

CLIENTE: COMUNIDAD REGANTES BAZALO DIE NFE:
Edificio Estacion Renfe, s/n 02001 ALBACETE

OBRA: Regadios Comunidad Regantes Bazalote- La Her REFERENCIA: AP-29498+29499

SITUACION: -

DISPERSABILIDAD POR TUBIFICACION (PINHOL.E) NLT-207/91

Caracteristicas de la probeta

Densidad seca, glcm3 1,66
Humedad % 18,3
Altura de la columna de agua: 50 mm

Clara

Turbidez del agua
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 0,33

Diametro final del agujero, mm

Altura de la columna de agua: 180 mm

Turbidez del agua Clara
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 0,53
Diametro final del agujero, mm -
Altura de la columna de agua: 380 mm

Clara

Turbidez del agua
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 1,07
1,00

Diametro final del agujero, mm

CLASIFICACION: ND1

3,00 x

2,50

8
[T

1,50

i1

1,00 -

Caudal de agua, mi/s.
Il

050

-3
Jl | 1

Hw L

- 0,00
0 100 200 300 400 500 €00 700

Tiempo en segundoé

Ve Be Zaragoz io de 2002

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO I DRO PARRA GARCIA '
Director Técnico de Obra Civil Diri —Mecanica de Suelos

Los resultados contenidos en el presente informe, solo afectan al matenal somelide a ensayo.
El informe no podréd ser reproducido parcialmente sin la autorizacién por escrito del laboratorio que io emite.
Acreditado por ta Diputacion General de Aragén por resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los ndmeros 04003HAZ8, 04004AP98, 04005AS98, 04006SES8, 04007SV98 y 04008 $T98 (B.O.E. 22.12.98)
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CLIENTE: COMUNIDAD REGANTES BAZALME

Edificio Estacion Renfe, s/n 02001 ALBACETE

Autovia de Logrofio, Km 11,4
50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76.787000

Fax: (9) 76.787200

AENOR

Qe | | Anppuy FE
N st =) H -05-
943 FECHA:  2002-05-27

OBRA: Regadios Comunidad Regantes Bazalote- La Her REFERENCIA: AP-29500+29501

SITUACION: -

DISPERSABIILIDAD POR TUBIFICACION (PINHOLE) NLT-207/91

Caracteristicas de la probeta

Densidad seca, g/cm® 1,87
Humedad % 15,0
Altura de la columna de agua: 50 mm
Turbidez del agua Clara
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 0,60
Diametro final del agujero, mm -
Altura de la columna de agua: 180 mm
Turbidez del agua Clara
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 0,93
Diametro final del agujero, mm -
Altura de la columna de agua: 380 mm
Turbidez del agua Clara
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 2,07
Diametro finat del agujero, mm 0,80
CLASIFICACION: ND1
3,00 - - S
2,50 J
o -
E 200
g
o
& 150
8
©
S 1,00
© I
o ! | I
0,50 o f ?
- 1 I- -
- 0,00 ) i 1 B I ]
0 100 200 300 400 500 600 700
Tiempo en segundos
N AN

Ve B

JUAN CARLOS DEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil

EANDRO PARRA GARCIA
i nica de Suelos

Los resultados contenidos en ef presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podré ser reproducido parcialmente sin la autorizacién por escrito del leboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacion General de Aragén por resolucion de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los nimeros 04003HAS8, 04004AP98, 04005A$98, 04006SES8, 04007SV9B y 04008 STI8 (B.O.E. 22.12.98.)
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Autovia de Logrofio, K 11,4
50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76.787000

Fax: (9) 76.787200

2002-05-27

PP76944 FECHA:

OBRA: Regadios Comunidad Regantes Bazalote- La Her REFERENCIA:

SITUACION: -

AP-29514+29515

DISPERSABILIDAD POR TUBIFICACION (PINHOLE) NLT-207/91

Caracteristicas de la probeta

Densidad seca, gicm® 1,90
Humedad % 7.4
Altura de la columna de agua: 50 mm
Turbidez del agua Clara
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 1,00
Diametro final def agujero, mm -
Altura de la columna de agua: 180 mm
Turbidez del agua Clara
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 1,53
Diametro final del agujero, mm -
Altura de la columna de agua: 380 mm
Turbidez del agua Clara
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 1,77
Diametro final del agujero, mm 0,90
CLASIFICACION: ND1
3,00 T — T — -
.
2,50 .
R 1
@ -
E 2,00
; [
3 - -
© 150 T ]
™ |
§ 1,00 | ! —
S & @
0,50
- 0,00 +
0 100 200 300 400 500 600 700
Tiempo en segundos
Ve Be

JUAN CARtO?FEQ\lANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil

ecanica de Suelos

Los resulfados confenidos en el presente informe, sojo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podré ser reproducido parcialmente sin 1a autorizacién por escno del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacion General de Aragon por resolucion de 05.08.98, e inscrito en e! Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los niimeros 04003HASB, 04004AP98, 04005AS98, 04006SES8, 04007SV98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)
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CLIENTE: COMUNIDAD REGANTES BAZALO" DIE
Edificio Estacién Renfe, s/n 02001 ALBACETE

ER-0604/1999

AENOR

@

Gestidn
AmEPY

Autovia de Logrofio, Km 11,4
50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.; +34 (9) 76.787000

Fax; (9) 76.787200

945 FECHA: 2002-05-27

OBRA: Regadios Comunidad Regantes Bazalote- La Her REFERENCIA:

SITUACION:

AP-29524+29525

DISPERSABILIDAD POR TUBIFICACION (PINHOLE) NLLT-207/91

Caracteristicas de la probeta

Densidad seca, g/cm® 1,69
Humedad % 10,3
Altura de la columna de agua: 50 mm
Turbidez del agua Clara
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 1,37
Diametro final del agujero, mm -
Altura de la columna de agua: 180 mm
Turbidez del agua Clara
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, mi/s. 1,57
Diametro final del agujero, mm -
Altura de la columna de agua* 380 mm
Turbidez del agua Clara
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, mi/s. 1,83
Diametro final del agujero, mm 1,00
CLASIFICACION: ND1
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Ve B°

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil

Los resuitados contenidos en ef presente informe, solo afectan al matenal someéltioe-en
El informe no podrd ser reproducido parcialmente sin fa autorizacién por escrito def laboratorio que /o emite.
Acreditado por ia Diputacién General de Aragdn por resolucion de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los nimeros 04003HAS8, 04004AP 98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)

Director Dpto Mecarfica de Suelos
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Empresa Gestion

Registrada Ambiental
ER-0604/199! CGM-00/190

CLIENTE: COMUNIDAD REGANTES BAZALOT EXPEDIENTE:
Edificio Estacion Renfe, s/n 02001 ALBACETE

Autovia de Logrofio, Km 11,4
50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76.787000

Fax: (9) 76.787200

ZP-76946 FECHA: 2002-05-27

OBRA: Regadios Comunidad Regantes Bazalote- La Herrera

TIPO DE MUESTRA:  Arcillas

PERMEAMETRO TIPO: De carga variable

REFERENC AP-29540+29541

ENSAYO DE PERMEABILIDAD (IT SEV-27/R0O)

Densidad seca del suelo

Humedad

Seccién del tubo piezométrico

Altura de la muestra ensayada

Seccién de [a muestra ensayada

Altura de la columna de agua al comienzo del ensayo
Altura de la columna de agua al final del ensayo
Tiempo al final del ensayo

Temperatura del agua

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD, K-

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD, K,

Observaciones: Muestra compactada al 100% del Proctor Normal

Ve Be

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil

Los resultados contenidos en el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.

2,09 g/cm®
78 %
0,805 cm®
12,70 cm
78,623 cm’
120 cm
111,2 cm
55634 s.
27,0 °C
cmlseg.
cmlseg.

Director Dpto. Mecanica de Suelos

El informe no podré ser reproducido parcialmente sin la autorizacién por escrito def laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacién General de Aragén por resolucion de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los numeros 04003HA98, 04004AP98, 04005A598, 04006SES8, 04007SV98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)
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Gestién

Ambies
W;gg 76946 FECHA:  2002-05-27

Autovia de Logrofio, Km 11,4
50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

Tel.: +34 (9) 76.787000

Edificio Estacién Renfe, s/n 02001 ALBACETE

OBRA: Regadios Comunidad Regantes Bazalote- La Her REFERENCIA: AP-29540+29541

SITUACION:

DISPERSABILIDAD POR TUBIFICACION (PINHOLE) NLT-207/91

Caracteristicas de la probeta

Densidad seca, g/lcm® 1,81
Humedad % 8,8
Altura de la columna de agua: 50 mm )
Turbidez del agua Clara
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 0,05
Diametro final del agujero, mm -
Altura de la columna de agua: 180 mm
Turbidez del agua Clara
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 0,13
Diametro final del agujero, mm -
Altura de la columna de agua: 380 mm
Turbidez del agua Clara
Caudal de agua al cabo de 10 minutos, ml/s. 0,15
Diametro final del agujero, mm 0,70
CLASIFICACION: ND1
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g
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g 0,30 —8—50 mm
§ 0.25 —e—180 mm
% 0.20 —&— 380 mm
b=
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0,05 )
0,00 —— f f ! !
0 100 200 300 400 500 600 700
Tiempo en segundos_
ve e

JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO

Director Técnico de Obra Civil
Los resultados contenidos en el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podré ser reproducido parcialmente sin la autorizacidn por escrito del faboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacion General de Aragon por resolucion de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
~ con los nimeros 04003HAS8, 04004AP98, 04005A598, 04006SES8, 040075V98 y 04008 STO8 (B.O.E. 22.12.98.)

ecanica de Suelos

" Director
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PROYEX &=

Autovia de Logrofio, Km 11,4

AENOR | | AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)

ESPANA (Spain)

E Tel.: +34 (9) 76.787000

Empresa Gestion Fax: (9) 76.787200
Registrada Ambiental
ER-0604/1989 CGM-00/190

CLIENTE: COMUNIDAD REGANTES BAZALOTEXPEDIENTE:
Edificio Estacion Renfe, s/n 02001 ALBACETE

ZP-76943 FECHA: 2002-05-27

OBRA: Regadios Comunidad Regantes Bazalote- La Herrera

TIPO DE MUESTRA:  Arcillas

PERMEAMETRO TIPO: De carga variable

REFERENC AP-29500+29501

ENSAYO DE PERMEABILIDAD (IT SEV-27/R0O)

Densidad seca del suelo

Humedad

Seccion del tubo piezométrico

Altura de la muestra ensayadé

Seccion de la muestra ensayada

Altura de la columna de agua al comienzo del ensayo
Altura de ia columna de agua al final del ensayo
Tiempo al final del ensayo

Temperatura del agua

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD, Ky

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD, K

1,91 g/lem®
13,6 %
0,772 cm?
12,66 cm
78,619 cm’
120 cm
117,1 cm
16110 s.
27,0 °C
cmlseg.
cmlseg.

Observaciones: Muestra compactada al 100% del Proctor Normal

Ve Be

)~
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JUAN CARLOS FERNANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil

PA ARCIA
Director Dpto. Mecanica de Suelos

Los resultados contenidos en el presente informe, solo afectan al material sometido a ensayo.
El informe no podré ser reproducido parcialmente sin la autorizacién por escrito del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacién General de Aragén por resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los nimeros 04003HA98, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)



Autovia de Logrofio, Km 11,4
[ AENOR | | AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)

l ESPANA (Spain)
I<; ,Net— Tel.: +34 (9) 76.787000
w l-}mpresa GEStmn Fax: (9) 76.787200

[ER-0604/199: CGM-00/180

CLIENTE: COMUNIDAD REGANTES BAZALOT EXPEDIENTE: ZP-76944 FECHA: 2002-05-27
Edificio Estacion Renfe, s/n 02001 ALBACETE

OBRA: Regadios Comunidad Regantes Bazalote- La Herrera REFERENC AP-29514+29515
TIPO DE MUESTRA:  Zahorras

PERMEAMETRO TIPO: De carga variable

ENSAYO DE PERMEABILIDAD (IT SEV-27/RO)

Densidad seca del suelo 2,22 g/cm3
Humedad 7,6 %
Seccidn del tubo piezométrico 0,772 cm?
Altura de la muestra ensayadé 12,66 cm
Seccidn de la muestra ensayada 78,619 cm?
Altura de la columna de agua al comienzo del ensayo 120 cm
Altura de la columna de agua al final del ensayo 50,2 cm
Tiempo al final del ensayo 23393 s.
Temperatura del agua 27,0 °C

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD, K 4,63E-06 |cmiseg.
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD, Ky, [ 3,93E-06 |cmiseg.

Observaciones: Muestra compactada al 100% del Proctor Normal

veBe

I

JUAN CAR}_OS FERNANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil

Director Dpto. Mecanica de Suelos

Los resultados contenidos en el presenté informé, solo afectan’ Material sometido a ensayo.
El informe no podra ser reproducido parcialmente sin la autorizacion po’r &scrito del laboratorio que fo emite.
Acreditado por la Diputacién General de Aragén por resolucién de 05.08.98, e inscrito en'el’ Reglstro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los nimeros 04003HA98, 04004AP98, 04005AS98, 040068E98 04007SV98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)



Autovia de Logrofio, Km 11,4
l AENOR | | AENOR 50180 UTEBO (Zaragoza)
ESPANA (Spain)

PROYEX wicty [ Tel.: +34 (9) 76.767000
w bl omon Fax: (9) 76.787200

Reglistrada Ambiental
EBOSOM19 CGM-00/190
CLIENTE: COMUNIDAD REGANTES BAZALOTEXPEDIENTE: ZP-76945 FECHA: 2002-05-27

Edificio Estacion Renfe, s/n 02001 ALBACETE

OBRA: Regadios Comunidad Regantes Bazalote- La Herrera REFERENC AP-29524+29525
TIPO DE MUESTRA:  Arcillas

PERMEAMETRO TIPO: De carga variable

ENSAYO DE PERMEABILIDAD (IT SEV-27/R0O)

Densidad seca del suelo 1,92 g/cm®
Humedad | 124 %
Seccion del tubo piezométrico - 0,805 cm®
Altura de la muestra ensayadé 12,70 cm
Seccidn de la muestra ensayada 78,623 cm?
Altura de la columna de agua al comienzo del ensayo 120 cm
Altura de la columna de agua al final del ensayo 98,7 cm
Tiempo al final del ensayo _ 16113 s.
Temperatura del agua 27,0 °C

COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD, K- 1,58E-06 [cm/seg.
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD, K, 1,34E-06 |cm/seg.

Observaciones: Muestra compactada al 100% del Proctor Normal
.M de 2002
A
' A
Los resultados contenidos en el presente informe, solo aféctan al material sometido a ensayo.

El informe no podré ser reproducido parcialmente sin la autorizacién por escrito del laboratorio que lo emite.
Acreditado por la Diputacién General de Aragén por resolucién de 05.08.98, e inscrito en el Registro General de Laboratorios de Ensayos del Ministerio de Fomento
con los nimeros 04003HA98, 04004AP98, 04005AS98, 04006SE98, 04007SV98 y 04008 ST98 (B.O.E. 22.12.98.)

Zaragoza, 1

Ve Be
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JUAN CAR\_OS FERNANDEZ GARRIDO
Director Técnico de Obra Civil
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