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BENEFICIARIO: COMUNIDAD DE REGANTES GENIL-CABRA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.
En el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud de las obras incluidas en este
proyecto en cumplimiento con el articulo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se implanta la obligatoriedad de su inclusion en los proyectos de edificaciones y

obras publicas que presenten alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata de las obras proyectadas sea igual o
superior a 450.759,08 €. Este presupuesto global del proyecto sera el que comprenda
todas las fases de ejecucion de la obra, con independencia de que la financiacién de
cada una de estas fases se haga para distintos ejercicios econémicos y aunque la
totalidad de los créditos para su realizacion no queden comprometidos al inicio de la

misma.

b) Aquellas obras en que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables,

empleandose en algin momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los

dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tineles, galerias, conducciones subterraneas y presas.
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Por lo tanto, dadas las caracteristicas de las obras que se definen en este Proyecto
y conforme a la reglamentacion establecida, se ha redactado el presente Estudio de Seguridad
y Salud, en el que se recogen los riesgos laborales previsibles, asi como las medidas
preventivas a adoptar, para la eliminacion de éstos. Cuando no es posible su eliminacion se

incluiran las medidas de proteccion tanto colectiva como individual tendentes a su control.

Por lo tanto, dadas las caracteristicas de las obras que se definen en este Proyecto
y conforme a la reglamentacion establecida, se ha redactado el presente Estudio de Seguridad
y Salud que tiene por objeto establecer las previsiones necesarias durante la ejecucién de las
obras, respecto a la prevencion de accidentes y enfermedades profesionales, asi como los
derivados de los trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento, mantenimiento y las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. Se elaborara segun las
directrices dadas en el Articulo 5 de dicho Real Decreto 1627/1997.

Servira para dar unas directrices basicas a la Empresa Constructora para llevar a
cabo sus obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su

desarrollo, bajo el control de la Direccion Facultativa.

El contratista se verd obligado a realizar un Plan de Sequridad y Salud en el

Trabajo, de la obra en cuestion, en el que se analizardn, estudiaran y desarrollaran las
medidas preventivas contenidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud en funcién del
propio sistema de ejecucién de la obra, que debera ser aprobado, antes del inicio de las obras,
por la Direccidon Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud que, a tal efecto, se

designe.

2. IDENTIFICACION DE LAS PARTES.

2.1. Promotor.
El promotor de este proyecto es la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras
Agrarias (SEIASA), con C.I.F. n® A 82535303 y razo6n social en Calle Jose Abascal 4, C.P.:
28.003, MADRID.
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2.2. Proyectistas.

— El Ingeniero Agronomo D. Luis Fernando Hernandez-Carrillo Pineda, colegiado n®
1.737 del Colegio Oficial de Ingenieros Agronomos de Andalucia.

— El Ingeniero Agronomo D. José Salvador Alabanda Parejo, colegiado n® 1.941 del

Colegio Oficial de Ingenieros Agronomos de Andalucia.

2.3. Coordinador de Seguridad y Salud en fase de redaccién del
Proyecto.

— El Ingeniero Agronomo D. José Salvador Alabanda Parejo, como Técnico Superior
de Prevencion de Riesgos Laborales en la Especialidad de Salud en el Trabajo, con

una duracion de 600 horas.

Como Anexo n° 1 se acomparfia la designacion por parte de SEIASA de D. José
Salvador Alabanda Parejo como Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de redaccion

del Proyecto.

Como Anexo n° 2 se acompafia certificado de conformidad de D. José Salvador
Alabanda Parejo a este Estudio de Seguridad y Salud, en el que también interviene como

redactor del mismao.

2.4. Coordinacion de Seguridad y Salud durante las obras.
Las figuras de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las
obras, de la Direccién Facultativa y del Contratista se conoceran en el momento de

adjudicacion de las obras.

3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.
El presente Proyecto contempla como actuacion principal la construccion de una
planta fotovoltaica de 3 MW de potencia, que se destinara al autoconsumo de la Estacion de
Bombeo CPB de la Comunidad de Regantes Genil-Cabra, conectandola a red y sin venta de

excedentes.
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También contempla otras medidas como, la sustitucion de todas las valvulas
hidraulicas con contador de los Sectores del 0 al VI, la digitalizacion de la zona regable y

la adopcidn de una serie de medidas ambientales segln lo establecido en el &ambito del PRTR.

3.1. Situacion.
La instalacion fotovoltaica proyectada se encuentra en el término municipal de

Puente Genil (Cérdoba), en una parcela rustica situada en las siguientes coordenadas UTM:

COORDENADAS U.T.M. *
X (m): 346.794
Y (m): 4.137.663

* NOTA: Segln sistema de referencia de coordenadas ETRS89 (Huso 30N).

El resto de actuaciones proyectadas se concentra en la zona regable de la
Comunidad de Regantes, que se extienden por los T.T.M.M de Santaella, Montalban,
Montilla, La Rambla, Puente Genil Estepa, Santaella y Aguilar de la Frontera.

La ubicacion exacta de las actuaciones proyectadas se puede observar con detalle

en los correspondientes planos del documento de planos.

3.2. Climatologia.
El clima es de caracteristicas mediterraneas, aunque presenta una gran
influencia oceénica debido a su proximidad al Océano Atlantico y la direccion de los vientos

dominantes.

En general, la zona de ejecucion de la obra, cuenta con un clima célido, siendo
los veranos calurosos y con pocas precipitaciones, y los inviernos suaves y relativamente
hamedos. El clima es uniforme en toda la zona regable. La temperatura media anual puede
estimarse en 18,08 grados con maximas que alcanzan los 42 grados y las minimas pueden
bajar hasta -1 grado. La media de las temperaturas maximas es de 31,33 grados y la de las

minimas de 6,22 grados.
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El mes mas célido es agosto y el mas frio enero. La distribucion temporal de la
pluviometria es muy irregular. Aproximadamente, el 80 por ciento de las lluvias se registran
entre octubre y marzo. Por el contrario, existe un periodo seco de cuatro 0 cinco meses
durante el periodo estival. La precipitacién media anual es de 440 litros por metro cuadrado.
La evaporacion potencial, condicionada por las elevadas temperaturas del verano, trae como

consecuencia un balance deficitario.

3.2.1.Riesgos por incendio forestal.

Existe riesgo de incendios forestales en la zona de ejecucion de la obra segun
indica el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia
por Incendios Forestales de Andalucia también conocido como Plan INFOCA ya que parte
de la zona de las obras (estacion de bombeo y parte de la linea de tuberia subterranea) se
encuentran “Superficie correspondiente a la Laguna de Tiscar y al Embalse de la
Cordobilla, y sus areas de influencia” se encuentra incluida dentro de la zona de ejecucion

de la obra, que se encuentran denominadas como “Zona de Peligro” de incendios forestales.

Por ello, en caso de estar expuesto a amenaza por un incendio forestal préximo
se paralizaran las obras y se recogera el material sensible de resultar dafiado y/o deteriorado
siempre y cuando no implique riesgo para sus trabajadores, luego, no se restableceran las
obras hasta que el incendio este extinguido o asi lo autoricen las autoridades competentes en

materia forestal.

La climatologia condiciona también la mayor o menor probabilidad del inicio de un
incendio forestal, asi como sus condiciones de propagacion, siendo en general los meses de
verano los que representan un mayor peligro de incendio y cuando con mas frecuencia se

producen estos siniestros.

3.3. Descripcién de las actuaciones proyectadas.
La instalacion que se proyecta contempla las siguientes actuaciones:

— Instalacion Fotovoltaica, consistente en:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Péagina 11 de 80
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o Planta fotovoltaica de 3 MW para Autoconsumo de la Comunidad de
Regantes de la Zona Regable Genil-Cabra, bajo la modalidad sin excedentes,
consistente en instalacion de médulos fotovoltaicos de silicio monocristalino
sobre estructura metélica fija.

o Instalacion de quince (15) inversores tipo string de 200 kW, capaces de
transformar la energia de corriente continua, generada por los mdédulos
fotovoltaicos, en energia de corriente alterna.

o Instalacion eléctrica en baja tension, que incluye los conductores,
canalizaciones y elementos de proteccion necesarios.

o Instalacion de un Centro de Baja Tension (CBT) en edificio prefabricado de
hormigon armado que incluye, entre otros elementos, los fusibles de
proteccion de los inversores.

o Instalacion de un Centro de Media Tension (CMT) en edificio prefabricado
de hormigon armado que incluye, entre otros elementos, un (1) transformador
de 3.500 KVA 'y las celdas necesarias.

o Instalacion de una linea de evacuacion subterranea de 6,3 kV constituida con
conductor RH5Z-1 18/30 KV de 2x3x240 mm?2,

o Instalacion de un sistema de monitorizacion, de un sistema antivertido y de
un sistema de seguridad perimetral.

o Construccion de un camino de servicio en el recinto de la Planta Fotovoltaica

y de una explanacion para el CBT y el CMT.

— Sustitucion de la mayoria de las valvulas hidraulicas con contador existentes en
los sectores del 0 al VI, por otras nuevas de las mismas caracteristicas, salvo las

existentes en tipo linea que seran sustituidas por tipo angulo.

— Digitalizacion de la zona regable, consistente en:
o Instalacion de un sistema de telecontrol que permitira la lectura de todas las
valvulas hidraulicas con contador de la zona regable.
o Instalacion de un sistema de telecontrol que permitira el accionamiento de las

cinco (5) compuertas de canal existentes.
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o Mejora de los sistemas de monitorizacion y control de las estaciones de
bombeo.
o Creacion de un sistema SCADA que centralice la monitorizacion y control

de todas las instalaciones de la Comunidad de Regantes.

— Y la adopcion de una serie de medidas ambientales como, la imparticién de dos
(2) cursos de formacion en buenas practicas agrarias, la plantacion de una barrera
vegetal perimetral para el fomento de polinizadores y enemigos naturales, y la

construccion de una charca de agua, entre otras.

3.4. Descripcion de las obras.
Para la realizacion del presente proyecto de ejecucion de obra se tendran en
cuenta las siguientes unidades constructivas, que estan definidas en forma de cronograma en

el Anexo n° 3 que se acompana al final de esta Memoria:

Instalacion fotovoltaica.

Centros de Baja y Media Tension

Lineas de evacuacion.

Sistemas de monitorizacion, antivertido y seguridad.
Obra civil.

Puesta en marcha e inspecciones.

Mejora del control del consumo hidraulico.

© N o o~ w DN PE

Digitalizacion de la zona regable.

4. PRESUPUESTO. PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

4.1. Presupuesto.
Los COSTES DIRECTOS TOTALES del Estudio de Seguridad y Salud del

proyecto asciende a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS (49.424,18 €).

El resumen del presupuesto queda reflejado en el Documento n° 4 del presente

Estudio de Seguridad y Salud.
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4.2. Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecucion previsto es de DOCE (12) meses para la totalidad de la

obra.

4.3. Personal previsto.
El nimero medio estimado de trabajadores en obra es de unos 18 trabajadores,

con un maximo estimado de 22 trabajadores en hora punta, atendiendo al documento
referente de listado de mano de obra valorado, segun el Anejo XIX. Justificacion de Precios.

5. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.

5.1. Accesos.
Todos los accesos a tajos y zonas de acopio previstos en este Proyecto son

existentes y no seran modificados durante la duracion de las obras.

5.2. Servicios afectados.
Se han estudiado e investigado los principales servicios existentes en la zona y se

ha comprobado que por las obras contempladas en este proyecto no se prevé la existencia de

ningun servicio afectado.

La interferencia afectada principal se trata de los caminos actuales que cruzan el
terreno de la futura obra entrafian un riesgo, debido a la circulacién de personas ajenas,

maquinaria agricola o presencia de fauna silvestre una vez iniciados los trabajos.

e En cualquier caso, antes del comienzo de la obra, la Empresa Adjudicataria de las
obras redactara el preceptivo PLAN DE PREVENCION, SEGURIDAD Y
SALUD, y para lo cual recabara la informacion y verificara de la posible existencia
de servicios afectados (agua, gas, electricidad, teléfonos, alcantarillado, etc.), con
el fin de tomar las medidas precisas ente cualquier riesgo que ello implique.

e Una vez comenzada la obra, y en el caso de encontrarse con alguna prestacion de
forma inesperada, en el momento de proceder al desvio o afeccion correspondiente,

sera necesario seguir el proceso siguiente:
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a) El contratista junto con la direccién facultativa, se pondran en contacto con el
titular del servicio afectado y en presencia de éste, se sefializara el trazado del
servicio, con indicacién exacta y precisa de la profundidad y caracteristicas del

trazado, estando al corriente de ello la administracion competente.

La sefalizacion sera perdurable durante el transcurso de la afeccion,
protegiéndose la instalacion de sobrepresiones, debidas al uso de maquinaria

pesada, etc.

b) Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habra de preparar

la conduccidn alternativa antes del desmantelamiento de la primitiva.

c) Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, hasta
que se restituya definitivamente el servicio y siempre bajo las directrices y

responsabilidad de las compafiias suministradoras.

6. PREVENCION EN LAS FASES DE EJECUCION.
Con caréacter general vamos a identificar los riesgos que sin duda van a existir en
cualquier parte de la obra con independencia del momento en que se encuentre, estando

expuestos a ellos la casi totalidad de la plantilla. Dichos riesgos son los siguientes:

e Caidas de personas al mismo nivel.
e Caidas de personas a distinto nivel.
e Pisadas sobre objetos punzantes.

e Contactos eléctricos directos.

e Caidas de objetos.

e Golpes y cortes con objetos.

e Atropellos y/o colisiones con vehiculos y/o maquinaria.

6.1. Desbroce del terreno y destoconamiento.

6.1.1.Riesgos.

e Vuelcos o deslizamientos de maquinas.
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e Golpes por o contra objetos y maquinas.

e Atropellos.

e Caidas al mismo y a distinto nivel.

e Colisiones y vuelcos.

e Ruidos y vibraciones.

e Polvo.

¢ Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.

e [ncendios.

6.1.2.Protecciones colectivas.

e El personal que ejecutara el desbroce tendra los medios y la formacién adecuada.

e Se definira el acotado y vallado perimetral del area de ejecucion y de las zonas de
trabajo

e Deben eliminarse los arboles, arbustos y matojos cuyas raices hayan quedado al
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado al terreno.

e Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevencion de accidentes.

e Se dispondré de extintores de incendio.

6.1.3.Protecciones individuales.
e Casco homologado.
e Botas de seguridad.
e Protector auditivo.
¢ Ropa de trabajo.
e Mascarillas anti polvo con filtro mecéanico recambiable.
e Gafas de proteccion anti impactos.

e Guantes de cuero.

6.2. Movimientos de tierras: Excavaciones generales.

6.2.1.Riesgos.
e Atropellos, colisiones, vuelcos y, en especial, marcha atras y en giros inesperados

de la maquinaria para movimiento de tierras.
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Deslizamiento de tierras y/o rocas.

Desprendimientos de tierras y/o rocas, por el manejo de la maquinaria.
Desprendimientos de tierras y/o rocas, por sobrecarga de los bordes de excavacion.
Alud de tierras y bolos por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera.
Desprendimientos de tierra y/o roca, por no emplear el talud adecuado.
Desprendimientos de tierra y/o roca, por variacion de la humedad o la temperatura
del terreno.

Desprendimientos de tierra y/o roca, por filtraciones acuosas.

Desprendimientos de tierra y/o roca por vibraciones cercanas (paso préximo de
vehiculos, uso de martillos rompedores...).

Desprendimientos de tierra y/o roca, en excavaciones bajo nivel freatico.

Caidas de personal y/o material a distintos niveles (desde el borde de la excavacion).
Caidas de personal al mismo nivel.

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Interferencias con conducciones enterradas.

Circular con el volguete levantado.

Fallo de frenos y direcciones en camiones.

Caidas de piedras y terrones durante la marcha del camidn basculante.

Caida de la cuchara en reparaciones.

Caidas dentro de la zona de excavacion.

Riesgos a terceros, derivados de la intromision descontrolada de los mismos en la

obra, durante las horas dedicadas a produccion o a descanso.

6.2.2.Proteccion colectiva.

Se prohibira el acopio de tierras 0 de materiales a menos de dos metros del borde
de la excavacion para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno.

El frente de excavacion realizado mecénicamente no sobrepasard en mas de un
metro la altura maxima de ataque del brazo de la maquina.

Se eliminaran todos los bolos o viseras de los frentes de excavacion que por su

situacién ofrezcan riesgo de desprendimiento.
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Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos cuya estabilidad

no quede garantizada antes del inicio de las tareas.

e Deben eliminarse los arboles, arbustos y matojos cuyas raices hayan quedado al
descubierto, mermando la estabilidad propia y del corte efectuado al terreno.

e Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en prevencion de accidentes.

e No se permitird el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria
movil.

e Los taludes deber ser adecuados para la prevencion de riesgos por pequefios
desprendimientos y desplome.

e Antes de iniciar la excavacion se habra consultado con los organismos competentes
la existencia de lineas eléctricas, alcantarillado, teléfono, pozos negros, fosas
sépticas...

e Formacion y conservacion de un resalto en borde de rampa, para tope de vehiculos.

¢ No apilar materiales en zonas de transito, manteniendo las vias libres.

e Maquinas provistas de dispositivo sonoro y de luz en marcha atras y calzos.

e Zonas de transito de camiones perfectamente sefializadas, de forma que toda
persona tenga idea del movimiento de los mismos.

e Cabinas de proteccion antivuelco.

e El control de trafico se realizara con el auxilio de un operario previamente formado.

e Zona debidamente sefializada.

e Camiones con cabina protegida.

6.2.3.Proteccion individual.
e Casco homologado.
e Botas de seguridad.
e Botas de seguridad impermeables.
e Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable.
e Mascarillas filtrantes.
e Guantes de cuero.
e Guantes de goma o PVC.

e (Gafas antipolvo en caso necesario.
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e Orejeras anti ruido.
e Botas de goma para todo el personal en caso necesario.

e Trajes impermeables para el personal en caso necesario.

6.3. Movimientos de tierras: Excavacion de zanjas.

6.3.1.Riesgos.
e Desprendimiento de tierras.
e Caida de personas al mismo nivel.
e Caidas de personas al interior de la zanja.
e Atrapamiento de personas mediante maquinaria.

e Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.

6.3.2.Proteccion colectiva.

e Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2 metros del borde de
una zanja.

e Las zanjas de profundidad igual o mayor a 1,3 metros se entibaran.

e Se revisaran las entibaciones tras la interrupcion de los trabajos antes de reanudarse
de nuevo.

e Los camiones y maquinaria proximos a la carga y descarga de tierras estaran

siempre provistos de los calzos de seguridad durante los trabajos en estatico.

6.3.3.Proteccion individual.
e Casco de polietileno.
e Mascarilla anti polvo con filtro mecénico recambiable.
e (Gafas anti polvo.
e Guantes de cuero.
e Botas de seguridad.
e Traje para ambientes humedos o lluviosos en caso necesario.

e Protectores auditivos.
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6.4. Movimientos de tierras: Rellenos de tierras.

6.4.1.Riesgos.

Caidas de material desde las cajas de los vehiculos.

Caidas de personas desde las cajas o carrocerias de los vehiculos.

Interferencias entre vehiculos por falta de direccion o sefializacion en las
maniobras.

Atropello de personas.

Vuelco de vehiculos durante descargas en sentido de retroceso.

6.4.2.Proteccion colectiva.

Todo el personal que maneje los vehiculos sera especialista en el manejo de los
mismos, estando en posesion de la documentacion de capacitacion acreditativa.

Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible, que
Ilevaran siempre escrita de forma legible.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en nimero
superior a los asientos existentes en el interior.

Todos los vehiculos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y
compactacién seran dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

Los vehiculos utilizados estaran dotados de la pdliza de seguro con responsabilidad
civil ilimitada.

6.4.3.Proteccion individual.

Casco de polietileno.

Botas de seguridad.

Botas impermeables de seguridad.

Mascarillas anti polvo con filtro mecéanico recambiable.

Guantes de cuero.

6.5. Puesta en zanja de conducciones.

6.5.1.Riesgos.

Caidas del personal al mismos y/o distinto nivel.
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Caidas de objetos.

e Caidas y/o vuelco de maquinaria.

e Desprendimientos y/o deslizamientos del terreno.
o Atropellos.

e Golpes y/o cortes con materiales y herramientas.
e Atrapamientos.

e Sobreesfuerzos.

6.5.2.Proteccion colectiva.

e En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias, ordenadas, y
suficientemente iluminadas.

e Previamente a la iniciacion de los trabajos, se estudiara la posible alteracion en la
estabilidad de areas proximas a consecuencia de los mismos, para tomar las medidas
oportunas. Igualmente se resolveran las posibles interferencias con conducciones
aereas o subterraneas de servicios.

e Se observara que el sistema de puesta en zanja es el mas adecuado: maquinaria con
potenciay sistema de apoyo en el terreno adecuado, estado de las eslingas y ganchos
con pestillo de seguridad.

e Se cuidara que la colocacion de conducciones no interfiera ni produzca golpes con
los elementos de la entibacion o refuerzo.

e En el caso de que no sea posible la colocacion de las conducciones sin retirar la
entibacion previamente, esta retirada se efectuara por tramos correspondientes a
cada tubo o elemento de la conduccién, procediéndose en este caso a la colocacion
mecanica de las conducciones, reduciendo al minimo cualquier intervencion de
personal dentro de la zanja. En caso de ser imprescindible se extremara la entibacion
por encima del nivel de conduccion y de forma que queden libre de apeos y
refuerzos las zonas de juntas que es donde debe trabajarse.

e Enlacolocacién de tubos o conductos existiran en el interior de las zanjas escaleras

de salida, independientes de la entibacion y con separacién no superior a 15 metros.
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e Estara prohibida la presencia de personal en la zona de posible caida de materiales
durante su transporte o puesta en obra. Esta precaucion se extremara en el caso de
trabajo de personal dentro de las zanjas durante la puesta en obra de conducciones.

e El acopio de las conducciones se realizard de acuerdo con las indicaciones del
suministrador y siempre de tal manera que sea estable y que impida la caida o
deslizamiento de los materiales.

e Soélo un empleado responsable y debidamente instruido debe maniobrar la grda;
para ello se inmovilizara el vehiculo con el freno, velocidad corta y cufias en las
ruedas, comprobando la firmeza del terreno y colocando los gatos estabilizadores
para evitar vuelcos. En las operaciones, no habra trabajadores en la cabina ni en el
radio de accion de la grda, y no se dejaran cargas suspendidas.

e Se respetard la carga maxima de la gria y su gancho debe estar provisto de un
pestillo de seguridad. Las eslingas se usaran teniendo en cuenta el coeficiente de
seguridad requerido.

e En zonas cortantes se usaran guarda cantos. El tiro de la carga se realizara siempre
vertical y realizdndolo de forma progresiva, jamas con brusquedades.

e Los frentes de trabajo se sanearan siempre que existan bloques sueltos o zonas
inestables.

e Las maniobras de aproximacion de vehiculos pesados al borde de las excavaciones
seran dirigidas por un auxiliar, siempre que no existan topes fijos se colocarén
calzos a las ruedas traseras entes de iniciar la operacion de descarga. Bajo ningun
concepto se permitira acercar las ruedas de los camiones a una distancia inferior a
2m.

e No se permitira el acopio de las conducciones en el borde de la excavacion,
situdndose a una distancia tal que permita el paso de personas.

e Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 m. se dispondran
escaleras, para el acceso de los trabajadores a la zanja, con una longitud tal que

sobresalgan 1 m. por fuera de la zanja.
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6.6. Trabajos con hierro: Manipulacién y puesta en obra de ferralla.

6.6.1.Riesgos.

e Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

¢ Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.

¢ Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras.

e Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

e Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o
doblado.

e Caidas al mismo nivel.

e Golpes por caida o giro descontrolado de la carga suspendida.

6.6.2.Proteccioén colectiva.

e Se habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de
ferralla proximo al lugar de montaje de armaduras.

e Los paquetes de redondos se almacenaran en posicién horizontal sobre durmientes
de madera capa a capa, evitandose las alturas de las pilas superiores a 1,5 metros.

e Los desperdicios y recortes de hierro y acero se recogeran acopiandose en lugar
determinado para tal fin para su posterior carga y transporte al vertedero.

6.6.3.Proteccioén individual.
e (Casco de polietileno.
e Guantes de cuero.
e Botas de seguridad.
e Botas de goma o de PVC de seguridad.

e Impermeables.

6.7. Trabajos con hierro: Montaje de estructuras metalicas.
6.7.1.Riesgos.

e Vuelco de las pilas de acopio de perfilaria.

e Desprendimiento de cargas suspendidas.

e Derrumbamiento por golpes con las cargas suspendidas de elementos punteados.
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Atrapamientos por objetos pesados.

e Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
e Vuelco de la estructura.

e Quemaduras.

¢ Radiaciones por soldadura con arco.

e Caidas al mismo nivel.

e Caidas a distinto nivel.

e Particulas en los ojos.

e Contacto con la corriente eléctrica.

6.7.2.Proteccioén colectiva.

¢ Se habilitaran espacios determinados para el acopio de la perfileria.

e Los perfiles se apilaran clasificados en funcion de sus dimensiones.

e Dado el tipo de edificacion y de estructura, no tiene sentido la colocacion de mallas,
barandillas o marquesinas.

e Los perfiles se izaran cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitara el
oxicorte en altura, para evitar riesgos innecesarios.

e Se prohibe dejar la pinzay el electrodo directamente en el suelo conectado al grupo.
Se exige el uso de recoger pinzas.

e Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accion de cargas
suspendidas.

e Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

e Se prohibe trepar directamente por la estructura o subirse a la estructura sin apoyo,
sujecion y la autorizacion y supervision expresa del recurso preventivo.

e Se mantendran los principios adecuados para controlar la ergonomia y esfuerzos al
mover cargas, ya que se tiene previsto colocar varios modulos fotovoltaicos cuyas
dimensiones son de (2,28 x 1,34 m) y pesan en torno a 28 kg, por lo tanto, es
importante que se haga de forma adecuada sin comprometer la salud de los
trabajadores ni la calidad del material.

e En la planificacion de los trabajos serd el recurso preventivo, en funcion de las

medidas y el peso de los paneles que se tienen que colocar, el encargado de indicar
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el procedimiento a la hora de cargarlos o manipularlos para evitar cualquier posible
mala praxis de ergonomia aludiendo al Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de
cargas que entrafie riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. En
base también a la normativa de seguridad estructural del R.D. 314/2006 (DB-SE).
e No se colocaran paneles fotovoltaicos o estructuras que tengan superficies planas,
con vientos superiores a los 50 kilémetros por hora, ya que pueden generar algun

tipo de riesgo sobre la estabilidad de los materiales y puedan generar un accidente.

6.7.3.Proteccién individual.
e Casco de polietileno.
e Cinturdn de seguridad.
e Botas de seguridad con suela aislante.
e Guantes de cuero.
e Botas de goma o de PVC de seguridad.
e Manoplas de soldador.
e Mandil de soldador.
e Yelmo de soldador.
e Pantalla de mano para soldadura.
e Gafas de soldador.

e Gafas de seguridad anti proyecciones.

6.8. Trabajos de manipulacion del hormigoén.
6.8.1.Riesgos.

e Caida de personas y/u objetos al mismo o distinto nivel.

e Pisadas sobre objetos punzantes.

e Contactos con el hormigon (dermatitis por cementos).

e Corrimiento de tierras.

¢ Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.
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6.8.2.Proteccion colectiva.

e Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros
del borde de la excavacion.

e Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el
retroceso.

e En vertido mediante cubo, éste no golpeara los encofrados ni las entibaciones.

e Antes del hormigonado de cimientos, muros y pilares, el Encargado revisara el buen
estado de seguridad de los encofrados en prevencion de reventones y derrames.

e Antes de proceder al hormigonado de cimientos, se eliminaran puntas, restos de
madera, redondos y alambres.

e Se prohibe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer
en equilibrio sobre los mismos.

e Se vigilara el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del
hormigon, paralizandolo en el momento que se detecten fallos. No se reanudara el
vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.

e Durante toda la fase de hormigonado se esmerard el orden y la limpieza,

procediendo diariamente al barrido de puntas, clavos, restos de madera y aserrin.

6.8.3.Proteccién individual.
e (Casco de polietileno.
e Casco de seguridad con protectores auditivos.
e Guantes de seguridad.
e Guantes impermeabilizados.
e Botas de seguridad.
e Botas de goma o PVC de seguridad.
e Impermeables para el tiempo lluvioso.
e Mandil.

6.9. Cruces con lineas eléctricas.

6.9.1.Riesgos.
e Caidas del personal al mismos y/o distinto nivel.
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e Caidas de objetos.

e Caidas y/o vuelco de maquinaria.

e Desprendimientos y/o deslizamientos del terreno.
o Atropellos.

e Golpes y/o cortes con herramientas.

e Proyeccion de particulas.

e Sobreesfuerzos.

e Contactos eléctricos.

6.9.2.Proteccion colectiva.

e Previamente al inicio de cualquier trabajo, se localizaran los cruces con las lineas
eléctricas, tanto aéreas como enterradas para lo cual se solicitara informacién sobre
su ubicacion a los organismos correspondientes.

e En el caso de lineas enterradas, una vez detectada la linea se procedera a marcar
mediante cinta de balizamiento y sefial de seguridad su situacién, que se mantendra
mientras se realicen trabajos en sus inmediaciones.

e Previamente al inicio de los trabajos de excavacion se comunicara a la empresa
explotadora de la linea, para que indique las medidas a adoptar y si es posible se
desconectara la linea.

e En el caso de encontrarse con cruces con lineas aéreas, previamente al inicio de
cualquiera de los trabajos se medira el galibo de los cables para proceder en caso
necesario a la colocacién de limitadores. En el caso de que el galibo sea suficiente
aun asi se dispondré de sefiales de seguridad indicando el peligro existente.

e Ladistancia minima entre la linea y la parte mas externa del elemento sera:

Baja tension: ..........ooeeiiiiiiiiin, 1m.
Alta tension:
- Hasta66.000V ...........coovinnn.. 3m.
- Masde 66.000V .........coeiiniannn. 5m.
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Se asegurara que las cajas de camiones estan bajadas cuando finalicen las tareas de
descarga y que no realicen dichas maniobras en esta zona.

Se comprobara que las graas lleven sus plumas bajadas, asi como los brazos de las
retroexcavadoras y de las palas cargadoras al circular por la zona de trabajo.

En aquellos casos en que exista un paralelismo con una linea eléctrica se procedera
a su acotamiento y sefializacion en toda la longitud del paralelismo.

En todo momento se atenderd a lo dispuesto para “Excavacion de Zanja™.

Se mantienen las distancias expuestas segun el punto 5.2 de servicios afectados,

donde existen >70 metros de distancia desde la linea de alta tension méas proxima.

6.10.Cruces de caminos a cielo abierto.

6.10.1. Riesgos.

Caidas del personal al mismo y/o distinto nivel.
Caidas de objetos.

Caidas y/o vuelco de maquinaria.
Desprendimientos y/o deslizamientos del terreno.
Atropellos.

Golpes y/o cortes con herramientas.
Proyeccion de particulas.

Afecciones a la piel y 0jos.

Ambiente con alta presencia de polvo.
Presencia de agua.

Sobreesfuerzo.

6.10.2. Proteccion colectiva.

Los cruces de carreteras a cielo abierto se realizaran en dos fases, procediéndose al
corte de la mitad de la carretera en cada una de ellas.

Previamente al inicio de los trabajos se sometera a la aprobacion, de la direccién de
obray coordinador de seguridad y salud, del plan de trabajos previsto para el cruce,

asi como de la sefializacion prevista.
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En aquellos casos en que la zanja se mantenga abierta por la noche se dispondra de
un balizamiento luminoso.

e No se iniciara la segunda fase hasta que no se haya finalizado la primera.

e Laentraday salida de los trabajadores de la zanja se realizara tal y como se describe
en el punto de excavacion en zanja, mediante escaleras de mano que se dispondrén
fuera de la calzada del cruce.

e La sefializacion se correspondera con la clase de via afectada y normativa vigente.

6.11. Oficios, unidades especiales y montajes: Albafileria.

6.11.1. Riesgos.
e Caida de personas al mismo o distinto nivel.
e Caida de objetos sobre las personas.
e Golpes contra objetos.
e Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
e Dermatosis por contacto en la manipulacion de cementos y productos quimicos.
e Particulas en los 0jos.
e Sobreesfuerzos.
e Electrocucion.

¢ Neumoconiosis producidas por ambientes con presencia de polvo.

6.11.2. Proteccion colectiva.

e Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas.
De utilizarse portatiles estaran alimentadas a 24 voltios, en prevencion del riesgo
eléctrico.

e Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombro y ordenadas diariamente, para
evitar acumulaciones innecesarias.

e Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos del andamiaje. El acopio
de palés se realizara préximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura

en los lugares de menor resistencia.
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e Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas
48 horas, si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, ya que
pueden derrumbarse sobre el personal.

e Mantenimiento de las maquinas para la proteccion contra caida de objetos.

e Las plataformas de trabajo en los andamios tubulares seran solidas, de 60 cm. de
ancho, y contaran con barandilla, barra intermedia y rodapié de 20 cm.

e Las cargas que sobre pasen los 25 kg se realizardn minimo entre dos personas, ya
que el mayor peso tedrico recomendado para levantar por parte de un trabajador es

de 25 kilogramos, segun la guia técnica de manipulacion de cargas del INSHT.

6.11.3. Proteccion individual.
e Casco de seguridad.
e Cinturdn de seguridad.
e Gafas de seguridad frente a proyeccion de particulas.
e Uso de cremas protectoras solares.
e Guantes de goma.
e Guantes de cuero.
e Uso de mascarillas con filtro mecénico en el corte de los ladrillos por sierra.
e Botas de seguridad.

e Impermeables para el tiempo lluvioso.

6.12.Oficios, unidades especiales y montajes: Montaje de
prefabricados.

6.12.1. Riesgos.
e Golpes a las personas por el transporte en suspension de grandes piezas.
e Atrapamientos durante maniobras de ubicacion.
e Caida de personas al mismo o a distinto nivel.
e Vuelco de piezas prefabricadas.
e Desplome de piezas prefabricadas.
e Cortes por manejo de herramientas manuales.

e Cortes 0 golpes por manejo de maquinas-herramienta.
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Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas.

6.12.2. Proteccion colectiva.

e Lainstalacion de cerchas prefabricadas se realizara mediante suspension del gancho
de la grda con el auxilio de balancines.

e No se soltaran ni los cabos guia ni el balancin hasta concluir la instalacion definitiva
de la cercha.

e Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de transito de piezas suspendidas, en
prevencion del riesgo de desplome.

e Los prefabricados se descargaran de los camiones y se acopiaran en los lugares
sefialados para tal fin.

e Se paralizara la labor de instalacion de los prefabricados bajo régimen de vientos
superiores a los 50 km/h ya que pueden comprometer trabajos fundamentales, como
la colocacion de los médulos fotovoltaicos.

e Las plantas permaneceran limpias de materiales o herramientas que puedan
obstaculizar las maniobras de instalacion.

e Se tenderén cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sélidos, en los
que enganchar el mosqueton del cinturon de seguridad de los operarios encargados
de recibir al borde de los forjados las piezas prefabricadas servidas mediante grda.

e La pieza prefabricada se izard del gancho de la gria mediante el auxilio de
balancines.

e El prefabricado en suspension del balancin se guiara mediante cabos sujetos a los
laterales de la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos
gobernaran la pieza mediante los cabos mientras un tercero guiara la maniobra.

e El montaje definitivo del prefabricado se realizara sin descolgarlo del gancho de la

grda. Una vez concluido, podra desprenderse del balancin.

6.12.3. Proteccioén individual.
e Casco de polietileno.
e Guantes de cuero.

e Guantes de goma o PVC.
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Botas de seguridad.

e Impermeables para tiempo lluvioso.

e Yelmo para soldadura.

e Pantalla de mano para soldadura.

e Gafas de soldador (soldador y ayudante).
e Mandil de cuero.

e Polainas de cuero.

e Manguitos de cuero.

e Guantes de cuero.

6.13.Instalaciones: Instalacion eléctrica provisional.

6.13.1. Riesgos eléctricos.
e Contactos eléctricos directos.
e Contactos eléctricos indirectos.
e Los derivados de caidas de tension en la instalacion por sobrecarga.
e Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccion.
e Mal comportamiento de las tomas de tierra.

e Caidas al mismo y distinto nivel.

6.13.2. Proteccion colectiva.

e Los hilos tendran la funda protectora aislante sin defectos apreciables. No se
admitiran tramos defectuosos.

e El tendido de los cables y mangueras se efectuara a una altura minima de 2 metros
en los lugares peatonales, y de 5 metros en los de vehiculos, medidos sobre el nivel
del pavimento.

e Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia, pueden
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

e Los circuitos generales estardn bien protegidos con interruptores.

e Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra.

e El neutro de la instalacion estara puesto a tierra.
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La iluminacion de los tajos serd siempre la adecuada para realizar los trabajos con

seguridad.

e La revision, ampliacion o modificacion de lineas, cuadros y demas solo la
efectuaran los electricistas.

e El extintor de polvo quimico seco se instalara junto a la entrada al cuarto del cuadro

general eléctrico de la obra, y se mantendra en buen estado.

6.13.3. Proteccion individual.
e Casco de polietileno para riesgos eléctricos.
e Botas de goma aislantes de electricidad.
e Guantes de goma aislantes de electricidad.
e Plantillas anti clavos.
e Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

e Comprobadores de tension.

6.14.Instalaciones: Montaje de la instalacion eléctrica.

6.14.1. Riesgos.
e Caida de personas al mismo o distinto nivel.
e Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
e Cortes o0 pinchazos por manejo de las guias o conductores.
e Sobreesfuerzos por posturas forzadas.
e Electrocucion o quemaduras por mala proteccion de los cuadros eléctricos.
e Electrocucion o quemaduras por maniobras incorrectas en las lineas.
e Electrocucion o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.
e Electrocucion o quemaduras por puenteo de los mecanismos de proteccion.
e Explosion de los grupos de transformacién durante la entrada en servicio.

e Incendio por incorrecta instalacion de la red eléctrica.

6.14.2. Proteccion colectiva.
e EIl montaje de aparatos eléctricos (magneto-térmicos) sera ejecutado siempre por

personal especialista, en prevencion de los riesgos por montajes incorrectos.
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e La iluminacidn en los tajos no sera inferior a los 100 lux, medidos a 2 metros del
suelo.

e La iluminacion mediante portatiles se efectuara utilizando portalamparas estancos
con mango aislante y rejilla de proteccién de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

e Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra
sin la utilizacion de las clavijas macho-hembra.

e Las escaleras de mano a utilizar seran del tipo de tijera, dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

e Se prohibe la formacion de andamios utilizando escaleras de mano a modo de
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y
estrechas.

e La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores estara protegida con
material aislante normalizado contra los contactos con la energia eléctrica.

e Las herramientas de los instaladores cuyo aislamiento esté deteriorado seran
retiradas y sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.

e Para evitar la conexion accidental a la red, el Gltimo cableado que se ejecutara sera
el que va del cuadro general al de la compafiia suministradora. Hasta su instalacion,
los mecanismos necesarios para la conexion se guardaran en lugar seguro.

e Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo
el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

e La entrada en servicio de las celdas de transformacion se efectuara con el edificio
desalojado de personal, en presencia de la Jefatura de la obra y de la Direccién
Facultativa.

e Se cuidara la ergonomia en la planificacion de los trabajos indicandose a los
trabajadores, las medidas y el peso de los paneles que se tienen que colocar, asi
como el procedimiento a la hora de cargarlos o manipularlos para evitar cualquier
posible mala praxis de ergonomia aludiendo al Real Decreto 487/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion

manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso lumbares, para los
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trabajadores. También teniendo en cuenta la normativa de seguridad estructural del
R.D. 314/2006 (DB-SE).

6.14.3. Proteccion individual.

e Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en
lugares con riesgo de caida de objetos o de golpes.

e Botas aislantes de electricidad (para la ejecucidn de conexiones).

e Botas de seguridad.

e Guantes aislantes.

e Faja elastica de sujecion de cintura.

e Comprobadores de tension.

e Herramientas aislantes.

6.15. Dafios a terceros.

6.15.1. Riesgos.
Los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra entrafian un riesgo,
debido a la circulacion de personas ajenas, maquinaria agricola o presencia de fauna silvestre

una vez iniciados los trabajos.

6.15.2. Prevencion.
Se sefalizaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda
persona ajena a la misma, colocandose en su caso los cerramientos necesarios para impedir

el paso de fauna silvestre a la obra.

En el caso de existir trabajadores de agricultura proximos a la zona de ejecucion
de las obras, se les informara de la presencia de las obras, de los riesgos que existen en las
proximidades y en la propia obra (trdnsito de maquinaria, presencia de polvo, ruido...) y se
consensuaran los trabajos acordes a los trabajos agricolas que pueda desempefar el

trabajador agricola préximo a la zona de obras.

Completando lo anteriormente expuesto y debido a lo especificado de su uso, en

este proyecto se cumplird el Documento de Sefializacion de Obras en carretera preparado
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por la Direccion General de Carreteras de la Consejeria de Obras Publicas y Transporte de

la Junta de Andalucia, que debera ser firmado el conforme por el Contratista.

6.16.Riesgos durante visitas del personal técnico.

Los trabajadores serdn en todo momento conscientes de la visita del personal
técnico en la obra, cuando estos hagan uso de presencia. Los miembros del personal técnico
tendran la misma consideracion que los trabajadores, en lo que se refiere la presencia de
equipamiento de seguridad y salud, en tanto al uso de protecciones individuales como con
la presencia de protecciones colectivas.

En el caso de que se precise la presencia de un arqueblogo préximo a las
excavaciones, este podra situarse proximo a los trabajos de excavacion por ello se extremara
la precaucion, y se comunicara a todos los trabajadores su presencia y existira una
comunicacion continuada entre ambas partes. Debe aparecer expresamente en el ESS, que
el arqueologo tendréa potestad para paralizar los trabajos cuando lo considere oportuno para

estudiar posibles restos socavados que puedan suponer un valor patrimonial.

En el caso de que no esté previsto un seguimiento arqueoldgico, hara falta
considerar que en el caso de que se encontrasen restos arqueoldgicos, sin la presencia del
arquedlogo en la obra, se deberan paralizar inmediatamente los trabajos de excavacion,

informar al director de obra y avisar a patrimonio para su futura valoracion.

6.17.Medidas Preventivas Frente a Incendios Forestales.
Una estacion de bombeo y una instalaciéon fotovoltaica es una instalacion sin
riesgos potenciales de generar incendio si se cumplen las normas de seguridad durante la

obra y se mantienen las distancias de seguridad sobre la vegetacion.

Durante la ejecucién de las actuaciones se deberan tomar las medidas
preventivas contempladas en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevencién y Lucha contra
los IIFF, en su articulo 23.2, asi como el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que

se aprueba el Reglamento de Prevencion y Lucha contra los IIFF, donde se establece el
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régimen de usos y actividades, asi como los condicionantes a tener en cuenta para el

desarrollo de actividades localizadas en las zonas de Peligro de I1FF.

En el caso de amenaza por incendio forestal se paralizardn temporalmente las
obras y los trabajos, hasta que las autoridades forestales pertinentes autoricen su
reanudacion. De acuerdo con ello, los riesgos en las fases de construccion de las lineas y las

medidas adoptadas son las que se enumeran a continuacion:

— Repostaje y reposo de maquinaria ligera:
o Se detendra la maquina antes de repostar.
o Se utilizara un recipiente con sistema antiderrame y no se fumara.
o No se arrancard la maquina si se detectan fugas de combustible o si hay
riesgos de chispas.

o No se depositara en caliente la maquinaria sobre material inflamable.

— Repostaje y estacionamiento de maquinaria pesada:

o Se detendra la maquina antes de repostar.

o Durante esta operacion la boquilla de la manga se introducira completamente
dentro del deposito para evitar la posibilidad de un incendio.

o No se estacionara en caliente la maquinaria sobre material potencialmente
inflamable.

o No se guardara combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, pueden
producir incendios.

o Toda maquinaria pesada dispondréd de un extintor de incendios en perfecto

estado para su uso.

— Almacenaje de productos inflamables en obra:
o Estara prohibido el almacenar elementos combustibles al aire libre en el

campo.

— Chispa producida en escape de maquinaria:

o Utilizacion de maquinaria dotada de matachispas.
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La funcion de los responsables de la construccion de la linea en la extincion es
tan solo en la fase de intervencion inmediata en el mismo momento que se produce o detecta

el incendio.

Una vez llegan los equipos y medios operativos de la Administracion, los
responsables de la construccion se deberan retirar o, en el mejor de los casos y previa

solicitud de los responsables de la extincidn, actuar bajo sus 6rdenes en labores de apoyo.

En caso de incendio forestal se seguiran las indicaciones derivadas del PLAN
INFOCA DECRETO 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucia y se modifica el Reglamento de
Prevencion y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de

13 de noviembre.

7. NORMAS GENERALES PREVENTIVAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS DE
SEGURIDAD Y DE COMPORTAMIENTO.

7.1. Generalidades.

1- Cada contratista es responsable de la seguridad de sus empleados.

2- Todo el personal que preste sus servicios en obra estd obligado a cumplir estas
normas, asi como las que con caracter general o especifico se dictaran para su
puesto de trabajo. Seran prioritarias las recogidas por la legislacién vigente, asi
como las normas para contratistas emitidas por la propiedad.

3- Todas las empresas contratistas estan obligadas a dotar a su personal de las
prendas de proteccion personal necesarias para evitar los riesgos que les ocasione
su puesto de trabajo, siendo obligatorio el uso de casco, chaleco o ropa de
seguridad reflectante y botas de seguridad. Las prendas seran todas homologadas
por el Ministerio de Trabajo, siempre que exista su homologacion. En caso de no
existir, deberan ser probadas de acuerdo con las caracteristicas indicadas por el

suministrador con certificacion CE.
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4- Para todos los trabajos que se realicen en altura, los operarios utilizaran cinturon

5-

6

7

de seguridad, para lo cual se dispondran previamente los puntos de enganche
necesarios. Antes de iniciar un trabajo en altura se debe comprobar el estado de la
zona, por si no reuniera las condiciones de seguridad necesarias.

Las herramientas y materiales que se utilicen para el trabajo en altura estaran
atadas en lo posible y no se arrojaran materiales ni herramientas entre zonas de
diferentes alturas.

Los huecos existentes en el edificio y plataformas se taparan o se sefializaran con
barandillas resistentes. En caso de que fuese necesario retirar alguna de estas
barandillas, se sefializard el hueco de manera adecuada, o bien se dispondra
personal para avisar del peligro existente.

Se cuidara la ergonomia en la planificacion de los trabajos indicandose a los
trabajadores, las medidas y el peso de los paneles que se tienen que colocar, asi
como el procedimiento a la hora de cargarlos o manipularlos para evitar cualquier
posible mala praxis de ergonomia aludiendo al Real Decreto 487/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso lumbares,
para los trabajadores. También teniendo en cuenta la normativa de seguridad
estructural del R.D. 314/2006 (DB-SE).

Hay que tener en cuenta que, en la instalacion fotovoltaica, una vez colocado el
panel, este esta sometido a tension eléctrica en los conectores de los cables, debido
a la radiacion solar. EI modulo fotovoltaico no dispone de ningun interruptor para
cortar esta fuente de energia, por lo que se debera extremar las precauciones en su
manipulacion.

En el caso de estar expuestos a condiciones climatoldgicas adversas, que puedan
comprometer la seguridad y salud de los trabajos, se paralizaran inmediatamente
los trabajos hasta que el recurso preventivo lo autorice.

Cualquier estructura que se encuentre en fase de montaje y no esté terminada en
su totalidad quedara sefializada en los accesos con un cartel que indique
“PELIGRO: ESTRUCTURA SIN TERMINAR”.
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7.2. Areade instalaciones provisionales.
1- Todas las casetas o instalaciones provisionales de obra deberan ubicarse en zona

autorizada y libre de riesgos. También dispondra de un extintor contra incendios
para poder sofocar cualquier conato de incendio que se produzca. Se recomienda
que éstos sean de polvo quimico seco, o bien de CO2 para equipos eléctricos
delicados. Los extintores estaran en lugares con acceso libre, sefializados a tal fin
y debidamente sefializados.

No se podrén almacenar materiales combustibles en las casetas de personal,
oficinas, comedores, etcétera, sino en recintos adecuados a tal fin y debidamente
sefializados.

Todas las instalaciones eléctricas de esta area cumpliran la normativa vigente.
Cada contratista limpiard sus zonas, retirando de las obras los materiales de
desecho. En caso de no hacerlo, se mandara hacerlo a otra empresa, y se contra
cargara el importe de dichos trabajos.

Queda totalmente prohibida la introduccién o venta de bebidas alcohélicas en el
recinto de la obra, asi como drogas ilegales y armas de fuego.

Los servicios sanitarios se construiran de acuerdo con las indicaciones de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.EIl acceso de personal,
vehiculos y maquinaria se efectuara de acuerdo con las normativas indicadas al
efecto.

No esta permitido hacer fuego en el recinto de obras, salvo en bidones y otros
lugares autorizados previamente. En cualquier caso, NUNCA SE HARA
FUEGO EN ALTURAS.

Los almacenes para botellas de oxicorte cumpliran con la normativa vigente, y
tendran indicaciones de “PELIGRO DE EXPLOSION”.

Se prohibe el estacionamiento de maquinaria o vehiculos en las calles de la obra.
Si algun vehiculo se viera en la necesidad de hacerlo, dejara las llaves de contacto

colocadas.
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7.3. Obra civil.
1- Todas las maderas procedentes de encofrados se deben limpiar de forma

7.4.

escrupulosa de clavos o bien ser retirados de la obra. Para ello, siempre antes de
desencofrar una estructura se sefializara y se prohibira el acceso a la misma hasta
que esté completamente limpia.

Las excavaciones se rodearan totalmente con barandillas rigidas y, si esta
sefializacion es con cinta, se realizara a mas de un metro del borde.

Dependiendo de los riesgos de desprendimiento por las caracteristicas del terreno,
profundidad, las excavaciones se entibaran o bien se haran con un talud adecuado
para evitar la caida de materiales.

Los camiones hormigonera no se acercardn a los bordes de la excavacion, y
estaran calzados con topes mientras dure el vertido.

El equipo eléctrico mantendra las protecciones que se indican para todas las
instalaciones de obra.

Los trabajos de desencofrado seran siempre vigilados por un mando intermedio y

realizados por oficiales.

Covid-19.
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales
y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicacion, el titular de la

actividad econdmica o, en su caso, el director de los centros y entidades, debera:

a) Adoptar medidas de ventilacion, limpieza y desinfeccion adecuadas a las
caracteristicas e intensidad de uso de los centros de trabajo en el caso de que
proceda, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.

b) Poner a disposicién de los trabajadores agua y jabon, o geles hidroalcoholicos
0 desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el

Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenacién de los puestos de
trabajo y la organizacion de los turnos, asi como el uso de los lugares comunes

de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad
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7.5.

3-

interpersonal minima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea
posible, debera proporcionarse a los trabajadores equipos de proteccion

adecuados al nivel de riesgo.

d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto
trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las

franjas horarias de previsible mayor afluencia.

e) Adoptar medidas para la reincorporacién progresiva de forma presencial a los
puestos de trabajo y la potenciacion del uso del teletrabajo cuando por la

naturaleza de la actividad laboral sea posible.

Las personas que presenten sintomas compatibles con COVID-19 o estén en
aislamiento domiciliario debido a un diagnéstico por COVID-19 o que se
encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto
estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberan acudir a su centro de

trabajo.

Si un trabajador empezara a tener sintomas compatibles con la enfermedad, se
contactard de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad
autonoma o centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los
correspondientes servicios de prevencion de riesgos laborales. De manera
inmediata, el trabajador se colocara una mascarilla y seguira las recomendaciones
que se le indiquen, hasta que su situacion médica sea valorada por un profesional

sanitario.

Normas especificas para soldadura.
Las escaleras de mano solo se podran utilizar para alturas de hasta 4 metros sin
reforzar. En casos excepcionales se podran utilizar reforzadas para alturas
superiores, aseguradas en su cabeza y base.
La base de apoyo de las escaleras debe ser firme y horizontal. En caso de utilizarse
en terrenos blandos, es necesario reforzarlas con maderas y elementos similares.

Los montantes seran todos de una sola pieza.
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4- Los peldafios deben estar bien ensamblados, no permitiéndose que estén

14-

7.6.

7
1-

2-

simplemente clavados.

La separacion entre la base y el plano vertical serd de 1/2 de la altura de la propia
escalera.

El ancho de las escaleras no serd nunca inferior a 50 centimetros.

Esta prohibida la utilizacion de escaleras que les falte un peldafio, o bien tengan
éstos con figuras o deteriorados.

La parte superior de una escalera se fijara siempre a la estructura elevada, o bien
se atard a la misma.

No se situara ninguna escalera colocada detras de una puerta que se pueda abrir o
bien apoyada sobre la misma. Igual ocurrira en lugares que sean para paso de
vehiculo o materiales, sin tomar antes las medidas preventivas adecuadas.

Queda prohibido el uso de escaleras metalicas para electricistas o para trabajos
que estén cerca de lineas de tension.

Nunca se podra utilizar una escalera por dos personas a la vez.

No se subirdn herramientas y otros objetos mientras se sube por una escalera; se
izaran con cuerdas.

La carga maxima que se puede subir a una escalera sera de 25 kilogramos.

Los tres ultimos peldafios de la escalera no se podran utilizar, a menos que se

trabaje con cinturdn de seguridad.

Maquinaria.

.6.1.Maquinaria en general.

Las maquinas-herramienta con trepidacion estaran dotadas de mecanismos de
absorcién y amortiguacion.

Los motores con transmision a través de ejes y poleas estaran dotados de carcasas
protectoras anti atrapamientos, que permitan la vision del objeto protegido.

Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del
contacto directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa

0 con deterioros importantes de éstas.
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4-  Se prohibe la manipulacion de cualquier elemento componente de una maquina

O-

10-

accionada mediante energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual,
estaran cubiertos por carcasas protectoras anti atrapamientos.

Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas serdn retiradas
inmediatamente para su reparacion.

Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran con carteles de
aviso con la leyenda: “MAQUINA AVERIADA; NO CONECTAR”.

Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al
personal no especializado especificamente en la maqguina objeto de reparacion.
Solo el personal autorizado con documentacion escrita especifica sera el
encargado de la utilizacion de una determinada maquina o maquina-herramienta.
Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria

de cargas suspendidas.

7.6.2.Maquinaria para el movimiento de tierras en general.

Las maquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra estaran
dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, servofrenos, freno de
mano, bocina automaética de retroceso, retrovisores en ambos lados, portico de
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accion de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Se prohibe dormitar a la sombra que proyectan las maquinas para movimiento de
tierras.

Si se produjese un contacto entre lineas eléctricas y maquinaria con tren de
rodadura de neumaticos, el maquinista permanecera inmdvil en su puesto y
solicitard auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna accién se
inspeccionara el tren de neumaticos con el fin de detectar la posibilidad de puente
eléctrico con el terreno. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el
maquinista saltara fuera de la maquina sin tocar al mismo tiempo la maquina y el

terreno.
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5- Las maquinas en contacto accidental con lineas eléctricas seran acordonadas a una

7

medidas:

distancia de 5 metros, avisandose a la compaiiia propietaria de la linea para que
efectle los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar
sin riesgos la posicion de la maquina.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en
contacto con el pavimento, la cuchilla, cazo, etcétera, habra puesto el freno de
mano y parado el motor, extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos
por fallos del sistema hidraulico.

Se prohibe en esta obra el transporte de personas sobre las maquinas para el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caidas o de atropellos.

Se prohiben las labores de mantenimiento o reparacion de maquinaria con el motor
en marcha, en prevencion de riesgos innecesarios.

Se instalarén topes de seguridad de fin de recorrido ante la coronacién de los cortes
(taludes o terraplenes), a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caida de la maquina.

Como norma general, se prohibe el acopio de tierras a menos de 2 metros del
borde de la excavacion.

La presion de los neumaticos de los tractores sera revisada diariamente, y

corregida en caso necesario.

.6.3.Pala cargadora.

Su transporte a obra se realizara mediante camion.

Los riesgos de atropello de personas se subsanardn tomando las siguientes

1- Revision y comprobacion periddica de las sefializaciones dpticas y acusticas de

la maquina.

2- Limitacion de la presencia de personas que operan en la zona de trabajo,

limitando y sefializandola.

3- Prohibicion total para utilizar la pala como medio de transporte y elevacion de

personas.
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4-  Prohibicion de abandonar la maquina o estacionarla indebidamente en rampas

y pendientes.

Para la prevencion de los riesgos provenientes de las operaciones realizadas con

la maquina, se tomarén las siguientes medidas:

1- Se impedira el trabajo de la maquina en aquellas zonas de desniveles o
pendientes excesivas, 0 en aquellas en las que el terreno no garantice unas
perfectas condiciones de trabajo.

2- El maquinista no saltara directamente al suelo, a no ser que exista un peligro
inminente que lo aconseje.

3- Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara.

4- Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la
cuchara.

5-  Prohibicion de circular a velocidad excesiva o por zonas no previstas para su
uso.

6- Informar al conductor de la existencia de otras maquinas que puedan interferir
en sus maniobras.

7- Se evitara cargar excesivamente el cuchardén, asi como los movimientos
bruscos del mismo.

8- Se cuidaran los posibles riesgos de electrocucion por contactos de posibles

lineas de alta tension.

7.6.4.Retroexcavadora.
La retroexcavadora se transportara a obra mediante camion, y se utilizara en la
primera fase de la excavacion, asi como en la eliminacién de rampa y en apertura de zanjas

de cimentacion y saneamiento.

Se tomaran las siguientes medidas preventivas para paliar los riesgos

ocasionados por esta maquina:

1- El personal de obra se encontrara fuera del radio de accién de la maquina.
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2- Circulara con la cuchara plegada.

3- Hay que observar los posibles riesgos de electrocucion por contactos de
posibles lineas de alta tension.

4- El maquinista no saltara directamente al suelo, a no ser que exista un peligro
inminente que lo aconseje.

5- Se prohibe transportar personas sobre la retro.

6- Se prohibe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y

acceder a trabajos puntuales.

7.6.5.Camion basculante.
Se tomaran las siguientes medidas preventivas para paliar los riesgos

ocasionados por esta maquina:

1

Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estaran en perfectas

condiciones de mantenimiento y conservacion.

2- La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes
de emprender la marcha.

3- Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaucion auxiliado por las
sefiales de un miembro de la obra.

4-  Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehiculo quedara
frenado y calzado con topes.

5- Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la carga maxima

marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor

permanecera fuera de la cabina durante la carga.

7.6.6.Dumper de obra.
Para la prevencion de los riesgos provenientes de las operaciones realizadas con

la maquina, se tomaran las siguientes medidas:

1- Con el vehiculo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha,
despacio y evitando frenazos bruscos.

2- Se prohibira circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos
hdmedos y al 30% en terrenos secos.
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3- Establecer unas vias de circulacion comodas y libres de obstaculos sefializando
las zonas peligrosas.

4- En las rampas por las que circulen estos vehiculos existira al menos un espacio
libre de 70 cm sobre las partes mas salientes de los mismos.

5- Cuando se deje estacionado el vehiculo se parara el motor y se accionara el
freno de mano. Si esta en pendiente, ademas se calzaran las ruedas.

6- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocara un
tope que impida el avance del dumper méas alla de una distancia prudencial,
teniendo en cuenta el angulo natural del talud.

7- Siladescargaes lateral, dicho tope se prolongaréa el extremo proximo al sentido
de circulacion.

8- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del
mismo lado que los demés dedos.

9- La manivela tendra la longitud adecuada para evitar golpear partes proximas a
ella.

10- Deben retirarse del vehiculo, cuando se deje estacionado, los elementos
necesarios que impidan su arranque, en prevencion de que cualquier otra
persona no autorizada pueda utilizarlo.

11- Se revisard la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta
disposicion y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.

12- Las cargas seran apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultaran
la vision del conductor.

13- En prevision de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales,
tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.

14- Se prohibe expresamente, conducir los dumpers a velocidades superiores a los
20 Km por hora.

15- Los conductores de dumpers estaran en posesion del carnet de clase B, para
poder ser autorizados a su conduccion.

16- El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el

mismo, estara directamente autorizado por personal responsable para su
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utilizacion y debera cumplir las normas de circulacion establecidas en el recinto
de la obray, en general, se atendra al Cédigo de Circulacion.

17- En caso de cualquier anomalia observada en su manejo se pondra en
conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas
necesarias para subsanar dicha anomalia.

18- Nunca se parara el motor empleando la palanca del descompresor.

19- La revision general del vehiculo y su mantenimiento deben seguir las

instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un
manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones,

lubricacién y limpieza a realizar periédicamente en el vehiculo.

7.6.7.Hormigonera fija (pastera).

Se tomaran las siguientes medidas preventivas para paliar los riesgos

ocasionados por esta maquina:

1-

La zona de ubicacion de la hormigonera quedara sefializada mediante cuerda
de banderolas y un rétulo con la leyenda: “PROHIBIDO UTILIZAR A
PERSONAS NO AUTORIZADAS?”, para prevenir el riesgo por impericia.
Las hormigoneras pasteras tendran protegidos mediante una carcasa metalica
los Organos de transmision (correas, corona y engranajes), para evitar los
riesgos de atrapamiento.

Las hormigoneras pasteras estaran dotadas de freno de basculamiento del
bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos
descontrolados.

Las carcasas y demas partes metalicas de las hormigoneras pasteras estaran
conectadas a tierra.

El personal encargado del manejo de la hormigonera estara autorizado
mediante acreditacion escrita de la constructora a realizar tal mision.

La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo serd de accionamiento
estanco, en prevencion del riesgo eléctrico.

Las operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal

especializado para tal fin.
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7.6.8.Camion hormigonera.

El camion hormigonera se encuentra constituido principalmente por:

Tolva de carga: Consiste en una pieza en forma de embudo que estéa situada en la
parte trasera del camion. Una tolva de dimensiones adecuadas evitara la proyeccion
de particulas de hormigdn sobre elementos y personas proximas al camién durante
el proceso de carga de la hormigonera. Se consideran que las dimensiones minimas
deben ser 900 x 800 mm.

Escalera de acceso a la tolva: La escalera debe estar construida en un material sélido
y a ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocara
un seguro para evitar balanceos, que se fijara a la propia escalera cuando esté
plegada y al camidn cuando esté desplegada. Asi mismo debe tener una plataforma
en la parte superior, para que el operario se sitle para observar el estado de la tolva
de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm de
altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x
500 mm y ser de material consistente. Para evitar acumulacién de suciedad debera
ser del tipo de rejilla con un tamafio aproximado de la seccion libre maximo de 50
mm de lado. La escalera solo se debe utilizar para trabajos de conservacion, limpieza
e inspeccion, por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como
después de recogida la parte abatible de la misma. Sélo se debe utilizar estando el

vehiculo parado.

Para la prevencion de los riesgos provenientes de las operaciones realizadas con

ina, se tomaran las siguientes medidas:

1- El lugar donde se ubique el muelle de descarga, tendra asegurado un buen
drenaje, sin interferencias con acopios ni otras actividades de la obra. No se
simultanearan trabajos en cotas superiores sobre su mismo vertical o en su
defecto, dispondrd de una eficaz marquesina de apantallamiento. Estas

indicaciones también son de aplicacion en la central de hormigonado.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Péagina 50 de 80



Financiado por la Unién Europea *

NextGenerationEU

MEMORIA

D socennmcnn. oo g
ﬁa LR | P e ="
2 ¥ ALIMENTACION ‘ S e ‘l a S a A\
U-{ CONSULTORES
T
‘/

Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben
estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones,
tener respaldo y un apoyo para los pies y ser comodos.

Equipo de emergencia: Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un
botiquin de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbénica o
componentes halogenados con una capacidad minima de 5 Kg, herramientas
esenciales para reparaciones en carretera, lamparas de repuesto, luces
intermitentes, reflectores, etc.

Cuando un camién circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un
obrero para que vigile que la ruta del vehiculo esté libre antes de que éste se
ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atras.

Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha
pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrafien otros peligros, a
lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrds. No se debe bajar del camion a
menos que: esté parado el vehiculo, haya un espacio suficiente para apearse.
Durante el desplazamiento del camion ninguna persona debera ir de pie o
sentada en lugar peligroso, pasar de un vehiculo a otro, aplicar calzos a las
ruedas, etc.

Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5y el 16 %,
si el camidén hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar
colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la
hormigonera funciona con motor hidraulico hay que calzar las ruedas del
camion pues el motor del camion esta en marcha de forma continua. En
pendientes superiores al 16 % se aconseja no suministrar hormigén con el
camion.

En la lubricacion de resortes mediante vaporizacion o atomizacion, el
trabajador permanecera alejado del chorro de lubricacion, que se sedimenta con
rapidez, procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.

Cuando se haya fraguado el hormigén de una cuba por cualquier razén, el
operario que maneje el martillo neumatico debera utilizar cascos de proteccion

auditiva de forma que el nivel maximo acustico sea de 80 db.
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10- Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga maxima admisible de la gria
que lo sustenta.

11- La apertura del cubo para vertido se ejecutara exclusivamente accionando la
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

12- Se procuraré no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones.

13- Del cubo (o cubilete) penderan cabos de guias para ayuda a su correcta posicion
de vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en prevencién de caidas

por movimiento pendular del cubo.

7.6.9.Matrtillo hidraulico.
El martillo neumatico es, en esencia, una maquina con un cilindro en el interior, en
cuyo émbolo va apoyada la barrena o junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o pavimentos,

hormigon armado, etc.

Se tomaran las siguientes medidas preventivas para paliar los riesgos

ocasionados por esta maquina:

1- Lamanguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con
ella, ni que pueda ser dafiada por vehiculos que pasen por encima.

2- Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar
el aire doblando la manguera; puede volverse contra uno mismo o0 un
comparfiero.

3- Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos
defectuosos o roturas de mangas o tubos.

4- Mantener los martillos bien cuidados y engrasados.

5- Poner mucha atencién en no apuntar, con el martillo, a un lugar donde se
encuentre otra persona. Si posee un dispositivo de seguridad, usarlo siempre
que no se trabaje con él.

6- No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y
caer de cara contra la superficie que se esté trabajando.

7-  Asegurese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo,

ya que si no esta sujeta, puede salir disparada como un proyectil.
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8- Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud
de barrena coge mayor altura, utilizar andamio.

9- No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.

7.6.10. Pequefia compactadora.

Para la prevencidn de los riesgos provenientes de las operaciones realizadas con

la maquina, se tomarén las siguientes medidas:

1

Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que

estdn montadas todas las tapas y carcasas protectoras.

2- Guiar la compactadora en avance frontal, evitando los desplazamientos
laterales.

3- Lacompactadora produce polvo ambiental. Riegue siempre la zona a aplanar.

4- El personal que deba manejar la compactadora, conocera perfectamente su

manejo asi como los riesgos que conlleva su uso.

7.6.11. Rotaflex.
Herramienta portatil, con motor eléctrico o de gasolina, para el corte de material

ceramico, baldosa, marmol, etc.

Se tomaran las siguientes medidas preventivas para paliar los riesgos

ocasionados por esta maquina:

1

Utilizar la rotaflex para cortar, no para desbastar con el plano del disco, ya que

el disco de widia o carborundo se romperia.

2- Cortar siempre sin forzar el disco, no apretandolo lateralmente contra la pieza
ya que podria romperse y saltar.

3- Utilizar carcasa superior de proteccién del disco, asi como proteccion inferior
deslizante.

4-  Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda fragil y

casca.

5-  Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones.
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6- El interruptor debe ser del tipo “hombre muerto”, de forma que al dejar de
presionarlo queda la maquina desconectada.

7- Utilizar unicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar.

7.6.12. Mesa de sierra circular.

Se trata de una maquina versatil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de

accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite.

Para la prevencion de los riesgos provenientes de las operaciones realizadas con

la maquina, se tomaran las siguientes medidas:

1- Las sierras circulares, no se ubicaran a distancias inferiores a tres metros,
(como norma general) del borde de los forjados con la excepcion de los que
estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).

2- Las méquinas de sierra circular a utilizar, estardn dotadas de los siguientes
elementos de proteccion:

- Carcasa de cubricion del disco.

- Cuchillo divisor del corte.

- Empujador de la pieza a cortar y guia.

- Carcasa de proteccion de las transmisiones por poleas.
- Interruptor de estanco.

- Toma de tierra.

3- Se prohibe expresamente, dejar en suspension del gancho de la grua las mesas
de sierra durante los periodos de inactividad.

4- El mantenimiento de las mesas de sierra, serd realizado por personal
especializado para tal menester, en prevencion de los riesgos por impericia.

5- Laalimentacion eléctrica de las sierras de disco a utilizar, se realizard mediante
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro
eléctrico de distribucidn, para evitar los riesgos eléctricos.

6- Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar
los riesgos de caidas y los eléctricos.
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Se limpiara de productos procedentes de los cortes, los aledafios de las mesas
de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas
emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).

Al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte
de madera o para corte ceramico), se le entregara la siguiente normativa de
actuacion. El justificante del recibi, se entregara a la Direccion Facultativa o
Jefatura de Obra.

o Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco:

1-

Antes de poner la maquina en servicio compruebe que no esta anulada la
conexion a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevencion.
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al
Servicio de Prevencion.

Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo
puede perder los dedos de sus manos. Desconfie de su destreza. Esta maquina
es peligrosa.

No retire la proteccién del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin
necesidad de observar la "trisca". El empujador llevaré la pieza donde usted
desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo
divisor estd mal montado. Pida que se lo ajusten.

Si la maquina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Servicio
de Prevencion para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni
reparaciones.

Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan
de algun diente.

Para evitar dafios en los 0jos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyeccion de particulas y Uselas siempre, cuando tenga que cortar.
Extraiga previamente todos los clavos o partes metalicas hincadas en la madera
que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de

forma descontrolada, provocando accidentes serios.
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o En el corte de piezas ceramicas:

1-

4-

Observe que el disco para corte cerdmico no esta fisurado. De ser asi, solicite
al Servicio de Prevencion que se cambie por otro nuevo.

Efectue el corte a ser posible a la intemperie (0 en un local muy ventilado), y
siempre protegido con una mascarilla de filtro mecanico recambiable.

Efectle el corte a sotavento. El viento alejard de usted las particulas
perniciosas.

Moje el material ceramico, antes de cortar, evitara gran cantidad de polvo.

7.6.13. Camion volquete graa.

Se tomaran las siguientes medidas preventivas para paliar los riesgos

ocasionados por este grupo de maquinas:

1-

Al iniciar la entrada de una grua, el contratista correspondiente entregara al
departamento de Seguridad una copia de los seguros de las mismas, asi como
el ultimo recibo de pago, acompariados de un certificado de la ultima revision
de la maquina. Este indicard el estado de la misma, detallando el
funcionamiento de los elementos de seguridad tales como limitadores, topes,
etcétera.

En la cabina de cada gria se encontrara una tabla de cargas de la misma.

En caso de gruas-torres, la tabla de cargas se encontrara grapada en la zona de
los motores.

Cualquier estribo que presente fallo se cortara “in situ” y se retirara de la obra.
Este criterio se aplicara también a grilletes y cadenas.

Nunca se pasara una carga suspendida sobre el personal de la obra, por muy
pequerfia que parezca.

Para todas las maniobras pesadas se enviara un estudio detallado de las mismas
a la direccién de obra, acompafiado de certificado de calidad y pruebas de los
materiales a utilizar (estribos, grilletes, etcétera). No se podré iniciar ninguna

maniobra de este tipo mientras la Direccion de obra no dé su aprobacion.
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7- Todos los estribos seran almacenados en lugares adecuados y revisados antes
de iniciar cualquier trabajo.

8- En piezas que tengan elementos cortantes o cargas elevadas, los estribos seran
protegidos con cantoneras.

9- Los estribos de cuerda se utilizaran para el manejo de tuberia, cuyas
dimensiones no excedan de 8 metros de largo y 4 pulgadas (unos 10 cm.) de
didmetro.

10- Las maniobras serén dirigidas por un encargado que sera la Unica persona
autorizada a dar ordenes al gruista mientras dure la misma.

11- No se realizaran maniobras combinadas de elevacion, traslacion y giro de las
cargas suspendidas. Los cambios de marcha se efectuaran parando el
movimiento.

12- Al terminar el trabajo, los mandos han de quedar en posicion cero y
desconectado el interruptor general o llave de contacto.

13- El gruista respetara cualquier sefial de parada desde el punto que sea.

14- Es muy importante hacer un adecuado estudio del terreno donde se va a colocar
la grua, y ver sobre todo la compactacion de la zona donde se colocan los gatos,
asi como la proximidad de las excavaciones. En caso de tener la mas minima
duda, se pediran los ensayos de compactacion necesarios.

15- El inicio de cualquier maniobra se anunciara por el maquinista con un toque
corto de claxon.

16- En la implantacion de una grua debe tenerse muy en cuenta el radio de giro,
por la proximidad de otras maquinas y estructuras.

17- Si se prevén vientos fuertes, todas las plumas de celosia se dejaran abatidas al
terminar la jornada, y no se levantaran hasta que cesen.

18- Los cables han de engrasarse periodicamente para evitar la corrosion, asi como
entabladuras y raspaduras en su movimiento relativo, que podrian originar
roturas prematuras o menor duracion del cable.

19- En las grlas-torres seré necesario exigir al instalador, una vez instaladas todas
las pruebas que indique el fabricante, un certificado que avale la instalacion de

acuerdo con esas normas, incluyendo un calculo del lastre.
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20- Se tendré especial atencion a la proximidad de cables aéreos en las maniobras.

7.6.14.Vibrador de hormigoén.
Para la prevencion de los riesgos provenientes de las operaciones realizadas con

la maquina, se tomaran las siguientes medidas:

1- El cable de alimentacion deberad protegerse sobre todo cuando discurre por
zonas de paso habituales a los operarios.

2- El vibrado se realizard mediante una posicion estable.

3- Se procedera a la limpieza diaria después de su utilizacion.

4- Se comprobaré el estado de los cables, palancas y accesorios con regularidad,
asi como los dispositivos de seguridad.

5- Estara situado en una superficie llana y horizontal.

6- Las paredes mdviles estaran protegidas por carcasas.

7- Debera tener toma de tierra conectada a la general.

8- Bajo ningun concepto se introducira el brazo en el tambor con movimiento.

9- Debera dejarse inmovilizado por el mecanismo correspondiente una vez

terminados los trabajos.

7.6.15. Maquinas-herramienta en general.

1- Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estaran protegidos por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de
atrapamientos o de contacto con la energia eléctrica.

2- Se prohibe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada
por transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etcétera, se
realizaran a motor parado, para evitar accidentes.

3- Las maquinas-herramienta con capacidad de corte tendran el disco protegido
mediante una carcasa anti proyecciones.

4- En ambientes humedos, la alimentacion para las maquinas-herramienta no
protegidas con doble aislamiento se realizarda mediante conexion a

transformadores a 24 voltios.
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Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en
el suelo, para evitar accidentes.

La instalacion de letreros con leyendas de “MAQUINA AVERIADA”,
“MAQUINA FUERA DE SERVICIO?”, etcétera, seran instalados y retirados
por la misma persona.

En ambientes humedos, la alimentacion para las maquinas herramienta no
protegidas con doble aislamiento se realizara mediante conexion a
transformadores de 24 voltios.

Se prohibe el uso de maquinas-herramienta al personal no autorizado para

evitar accidentes por impericia.

7.6.16. Herramientas manuales.

1-

Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.

Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen
estado de conservacion.

Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas
0 estantes adecuados.

Durante su uso se evitara su deposito arbitrario por los suelos.

Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las

herramientas que hayan de utilizar.

7.7. Medios auxiliares.

7.7.1.Escaleras de mano.

a) De aplicacidn al uso de escaleras de madera.

1- Las escaleras de madera a utilizar, tendran los largueros de una sola pieza, sin

defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.

2- Los peldafios (travesafios) de madera estaran ensamblados y no clavados.

3- Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices

transparentes, para que no oculten los posibles defectos.
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b) De aplicacion al uso de escaleras metalicas.
1- Los peldafios estaran bien embrochados o soldados a los montantes.
2- Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras
que puedan mermar su seguridad.
3- Las escaleras metélicas estaran pintadas con pintura anti oxidacién que las
preserven de las agresiones de la intemperie.

4- Las escaleras metalicas a utilizar, no estaran suplementadas con uniones soldadas.

c) De aplicacién al uso de escaleras de tijera.
Son de aplicacién las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las

calidades de "madera o metal".

1- Las escaleras de tijera a utilizar, estaran dotadas en su articulacion superior, de
topes de seguridad de apertura.

2- Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o
cable de acero) de limitacion de apertura maxima.

3- Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros
para no mermar su seguridad.

4- Las escaleras de tijera en posicién de uso, estardn montadas con los largueros en
posicion de maxima apertura para no mermar su seguridad.

5- Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las
plataformas de trabajo.

6- Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posicion necesaria sobre ellas para
realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 tltimos peldafios.

7- Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos

horizontales.

d) De aplicacion al uso de escaleras de mano telescopicas.
1- Estaran equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas que permitan
fijar la longitud de la escalera en cualquier posicién, de forma que coincidan

siempre los peldafos sin formar dobles escalones.
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2- Laanchura de su base no podra ser nunca inferior a 75 cm siendo aconsejable el

empleo de estabilizadores laterales que amplien esta distancia.

e) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las

constituyen:

1-

2-

10-

11-

Se prohibe la utilizacion de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5
m.

No se emplearan escaleras excesivamente cortas o largas, ni empalmadas.

Las escaleras de mano a utilizar, estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas
antideslizantes de seguridad.

El espacio entre peldafios sera igual y estard comprendido entre 25 y 35 cm, su
anchura minima sera de 50 cm.

Las escaleras de mano a utilizar, estardn firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que dan acceso. Si no puede amarrarse, se
precisara un operario auxiliar en su base.

Las escaleras de mano a utilizar, sobrepasaran en 1 m la altura a salvar.

Para acceder a alturas superiores a 4 m se utilizara criolina a partir de 2 m o
subsidiariamente se colocara una sirga paralela a uno de los montantes, que sirva
de enganche a un elemento anticaidas para amarrar el cinturdn durante el ascenso
0 descenso.

Las escaleras de mano a utilizar, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior
diste de la proyeccion vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre
apoyos.

Una escalera nunca se transportara horizontalmente sobre el hombro, sino de
forma que la parte delantera vaya a mas de 2 m por encima del suelo. Esta norma
no es de aplicacion cuando el peso de la escalera requiera dos personas para su
transporte.

Se prohibe transportar pesos a mano (o0 a hombro), iguales o superiores a 25 Kg
sobre las escaleras de mano.

Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano, sobre lugares u objetos poco

firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
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12- El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizard de uno en

13-

7

10-

11-
12-

uno. Se prohibe la utilizacion al unisono de la escalera a dos 0 méas operarios.
El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano, se efectuara
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estan

utilizando.

.7.2.Eslingas y estrobos.

Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frio hace fragil
al acero)

Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frio, debe calentarse.

No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga maxima. Utilicese
varias veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y
tension uniforme de todos los hilos que lo componen.

Evitese la formacion de cocas.

No utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a transportar.
Elijanse cables suficientemente largos para que el angulo formado por los ramales
no sobrepase los 90°.

Es preciso esforzarse en reducir este angulo al minimo.

Para cargas prolongadas, utilicese un balancin.

Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para
evitar que la arena y la grava penetren entre sus cordones.

Deberan conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de
emanaciones acidas.

Se cepillaran y engrasaran periédicamente.

Se colgaran de soportes adecuados.

o Comprobaciones:

Las eslingas y estrobos seran examinados con detenimiento y periédicamente, con

el fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste,

corrosion,

anomalias

etc., que hagan necesaria la sustitucién, retirando de servicio los que presenten

que puedan resultar peligrosas.
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Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos.

A continuacion, transcribimos lo que la Norma DIN-15060 dice a este respecto:

Los cables se retiraran de servicio cuando se compruebe que en la zona mas

deteriorada haya aparecido mas de un cordén roto.

Al rebasar estas cifras de roturas de cordones, la utilizacion del cable comienza a

ser peligrosa.

Cuando se rompa un cordon, el cable se retirard inmediatamente. También sera
sustituido inmediatamente cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros

desperfectos serios, asi como un desgaste considerable.

o ESLINGAS DE CADENA:
El fabricante debera certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su
carga nominal maximay que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre automatico
al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabon significa la caducidad inmediata

de la eslinga.

o ESLINGA DE CABLE:
A la carga nominal méaxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamafio
y didmetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estardn protegidas por
guardacabos metéalicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos seran también de
alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diametro

del cable o la rotura de un cordon significa la caducidad inmediata de la eslinga.

7.7.3.Entibacion.
La entibacién de los laterales de la excavacién vertical de profundidad igual o

superior a 1,30 m, (en profundidades menores se dispondra simplemente de un cabecero)
conforme a calculo del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra o

de la Direccion Facultativa y normas al uso de la zona, podra ser:
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* Latradicional de madera.

* Paneles de entibacion de acero (escudos con o sin guias de deslizamiento).
* Maquina de entibacion por presion hidraulica.

* Tablestacado.

* Entibacion "blanda" geotextil.

La altura maxima sin entibar, en fondo de zanja no superara los 0,70 cm o en su
lugar, se bajara el paramento de entibado y contencion de tierras hasta clavarse en el fondo
de la zanja, utilizando pequefias correas auxiliares con sus codales correspondientes. En el
entibado de pozos o zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo,

el forrado se haré en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro.

La anchura minima aconsejable de las excavaciones sera:

0,65 m hasta 1,50 m de profundidad.
0,75 m hasta 2,00 m de profundidad.
0,80 m hasta 3,00 m de profundidad.
0,90 m hasta 4,00 m de profundidad.
1,00 m para > 4,00 m de profundidad.

En cualquier caso, los codales de madera pueden ser sustituidos ventajosamente
por metalicos (roscados o hidraulicos) provistos de extensores que se adapten a diversas
anchuras de zanja y permitan una seguridad mayor. Para el entibado "blando" con tejido de
poliamida de alta tenacidad (Dupont) para zanjas de canalizacion, los largueros seran los de
aluminio, emplazados con la cadencia prevista por el fabricante en funcion del tipo de terreno

y profundidad de la zanja; los codales seran hidraulicos en este caso particular.

La entibacion debe realizarse segun se va progresando en la excavacion, de

forma que cualquier operario que participe en los trabajos esté siempre protegido.
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Es muy conveniente que el entibado sobresalga unos 20 cm por encima del nivel
del terreno. De esta forma se evitaran posibles caidas de objetos o materiales al fondo de la

excavacion.

Se prohibira servirse del entibado para el ascenso o descenso de personas. Para
ello se colocaran escaleras metalicas cada 30 metros o fraccion, y rebasaran 1 metro el nivel

del corte.

Cuando se utilicen tablones de madera, éstos se iran hincando a medida que se

profundice en la excavacion.

Cuando las profundidades sean grandes, la entibacioén puede hacerse de forma
escalonada.

Todos los materiales que se empleen estaran en perfecto estado, especialmente
los puntales. Deberan cuidarse especialmente los dos puntos de apoyo a los puntales; el
superior, junto a la construccion a proteger se sujetard con tirafondos, o bien se preparan
puntos de apoyo. El apoyo inferior de los puntales se hara sobre tablones durmientes, que
repartan la carga al terreno. Se tendra especial cuidado en que el eje del puntal sea

perpendicular al tablon de reparto.

7.8. Proteccion eléctrica.

1- Toda méaquina o herramienta eléctrica también llevara su correspondiente puesta
a tierra, independientemente de cualquier otra proteccion.

2- Todas las empresas deberan poseer un electricista de servicio bien en la misma
obra o contratada en el exterior, procurando que cualquier averia sea siempre
reparada por la misma persona y nunca por otra, aunque parezca cualificada.

3- Todos los cuadros de obra deben estar aislados completamente, y poseer toma de
tierra de proteccion diferencial.

4- Los cuadros deberan estar siempre cerrados con llave o candado para que solo

tengan acceso a ellos los electricistas de servicio.
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5- Las mangueras a conectar a la red provisional tendran un aislamiento de 0,6 a 1
Kilovoltio.

6- Todas las mangueras provisionales enterradas deberan sefializarse adecuadamente
con una capa de hormigén rojo. La profundidad de la zanja sera consultada con el
Supervisor de Seguridad.

7- En caso de colocar fusibles nuevos, si al volver a cerrar el circuito se provoca una
nueva fusion, se dejara abierto el circuito procediendo a localizar el fallo que
provocd la averia.

8- Queda prohibido el uso de hilos metélicos sin cartucho de proteccion en
sustitucion de fusibles.

9- En los trabajos de prueba de fallos en el servicio de continuidades, cambios de
fusibles, etcétera, siempre que sea posible se harén sin corriente en el circuito.
Cuando no sea posible, se utilizaran los elementos necesarios para que queden
aislados eléctricamente el operario y operarios que realicen el trabajo.

10- En los trabajos en caja de cables con posibles cortocircuitos, se deberan proteger
principalmente los ojos, asi como las manos y la cara.

11- Para trabajos en recipientes cerrados, el alumbrado serd de 16 V, y la maquinaria
protegida con toma de tierra y diferencial de 30 miliamperios.

12- Las herramientas de trabajos eléctricos estaran en buen estado, debiendo tener
mangos aislantes y estar limpios de grasas o aceites y bien secas.

13- Estan prohibidos los interruptores de cuchilla y los que carezcan de proteccion.

14- Estd totalmente prohibido hacer funcionar un aparato enganchandolo a un
conductor activo y a una toma de tierra 0 masa metalica.

15- Los cables aéreos en los cruces de calles, accesos 0 proximos a zonas de trabajo
deben estar sefializados y, siempre que sea necesario trabajar en la zona de
influencia, se cortara la tension.

16- Siempre que se realice un lavado de tuberias o vaciado de equipos, se procurara

no interferir con la red eléctrica y, si fuera necesario, se avisara al electricista de

mantenimiento para que corte la tension.
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17- En caso de accidente por corriente eléctrica la medida a seguir serd cortar la
corriente, comprobando antes que la persona afectada no puede caer de altura o

sobre maquina en movimiento.

8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

En la obra se tendra previsto la presencia de las instalaciones de higiene y
bienestar, se instalard una caseta de vestuarios, aseo y comedor. Segun lo establecido en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. La caseta estard dotada de taquillas, mesas y
banco de vestuarios y recipiente de recogida de basura. Las puertas impediran totalmente la

visibilidad desde el exterior.

Estas instalaciones estaran situadas en las proximidades de la instalacion solar
fotovoltaica, en la ubicacion exacta y con el dimensionamiento que se indica en el

documento planos del propio Estudio de Seguridad y Salud.

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran deberan cumplir las
"Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas
en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97.

Estos locales deberan disponer de un nimero suficiente de medios de higiene
adecuado para el numero de trabajadores existente segun la legislacion vigente. Segun el

articulo 40 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Bajo ninguna circunstancia, se emitiran las aguas fecales directamente al medio
natural, siempre se deberd cumplir con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,

por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas.
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9. FORMACION.
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra una exposicion de los

métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrafiar, juntamente con las medidas de

seguridad que debera emplear.

Eligiendo al personal més cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y

primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.

10. MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS.

10.1.Botiquines.

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a
empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar limpio, seco y con facil acceso para los operarios
y debidamente equipado, segun la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se
establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en

caso de accidente de trabajo.

Estard ubicado en la oficina administrativa de la obra, o en su defecto, en el
vestuario o cuarto de aseo. No estara expuesto al sol ni a temperaturas extremas. Su
contenido se limitara, como minimo, al establecido en el anexo VI. A) 3 del Real Decreto
486/97, de 14 de abril.

Quedando a ser posible, dividido en dos partes diferenciadas:

— KIT DE CURAS (Guantes, Desinfectante y antisépticos autorizados,
desinfectante de manos, mascarillas de proteccion, toallitas desinfectantes para
heridas, vendas, gasas, apésitos, férulas, puntos de aproximacién, manta térmica,
tijeras y navaja, pinzas, linterna y DESA). Ademas de una copia visible de los
teléfonos de emergencia.

— MEDICACION (Crema solar, cremas para picaduras y quemaduras,

antihistaminicos, corticoides, adrenalina, analgésicos, jeringas y agujas.)
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El responsable de emergencias revisara periodicamente el material de primeros

auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquin central, sera
necesario disponer de maletines que contengan el material imprescindible del Kit de curas

para atender pequefias curas.

10.2. Medios de Auxilio.
Es necesario destacar que en el presente Proyecto no sélo se contempla una
instalacion fotovoltaica, sino también otras dos actuaciones de menor entidad que se

localizan por la zona regable de la Comunidad de Regantes.

No obstante, como la instalacién fotovoltaica representa la parte de la obra
proyectada mas diversa y que entrafia mas riesgo, se han diferenciado los medios de auxilio
recomendables para esta parte de la obra, que se concentra en el término municipal de Puente
Genil (Coérdoba).

En la siguiente tabla se indica los tiempos y las distancias al medio de auxilio
mas proximo, aungue pueden verse afectados minimamente al considerar otra zona de

partida proxima a la zona.

NIVEL ASISTENCIAL/

NOMBRE EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios Botiquin portatil. En la obra.
SOS ANDALUCIA 112 -

BOMBEROS 081 -
POLICIA 091 -

Teléfonos de
emergencia

Centro de Asistencia
Primaria de Urgencias  |Direccion: Calle Doctor Fleming s/n, 14.500 —

CENTRO DE SALUD Puente Genil (Cérdoba) 6,9 km (13 min)
‘JOSE GALLEGO Teléfono: 957 618 510
ARROBA’

Segundo Centro de
Asistencia Primaria de  |Direccion: Calle Miguel Quintero 6, 14.500 —
Urgencias Puente Genil (Cérdoba) 8,5 km (17 min)
CENTRO DE SALUD Teléfono: 957 615 147
PUENTE GENIL Il
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NIVEL ASISTENCIAL/

NOMBRE EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO

Asistencia especializada
y urgencias

HOSPITAL DE ALTA
RESOLUCION DE
PUENTE GENIL

Direccion: Calle Burgos s/n, Poligono Industrial
Las Acacias, 14.500 — Puente Genil (C6rdoba)
Horario: Servicio de emergencias: Abierto 24
horas

Teléfono: 957 615 008

Direccion: Poligono Industrial San Pancracio s/n,
14.500 — Puente Genil (Cérdoba)
Teléfono: 957 607 080

6,7 km (11 min)

Parque de Bomberos 5,2 km (8 min)

Urgencias
112

Empresas de
ambulancias

Para el resto de las actuaciones, que se distribuyen por toda la zona regable de la
Comunidad de Regantes, es necesario tener en cuenta que afecta a varios términos

municipales, por lo que dependiendo de la zona de partida se deberia acudir al medio de

auxilio mas préximo y apropiado en cada caso, de entre los especificados a continuacion:

TERMINO MUNICIPAL

NIVEL ASISTENCIAL/
NOMBRE

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO

Primeros auxilios

Botiquin portatil.

. SOS ANDALUCIA 112

Teléfonos de BOMBEROS 081
GENERAL emergencia POLICIA 091

Empresas de Urgencias

ambulancias 112

Centro de Asistencia

Primaria de Urgencias Direccién: Calle Arenal 7, 14.546 — Santaella

CONSULTORIO (Cérdoba)

MEDICO DE Teléfono: 957 307 501
SANTAELLA SANTAELLA

Parque de Bomberos de
La Carlota

Direccioén: Calle Alemania s/n, 14.100 — La Carlota
(Cérdoba)
Teléfono: 957 303 080

PUENTE GENIL

Centro de Asistencia
Primaria de Urgencias
CENTRO DE SALUD
‘JOSE GALLEGO
ARROBA’

Direccion: Calle Doctor Fleming s/n, 14.500 —
Puente Genil (Cérdoba)
Teléfono: 957 618 510

Segundo Centro de
Asistencia Primaria de
Urgencias

CENTRO DE SALUD
PUENTE GENIL Il

Direccion: Calle Miguel Quintero 6, 14.500 —
Puente Genil (Cérdoba)
Teléfono: 957 615 147
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TERMINO MUNICIPAL

NIVEL ASISTENCIAL/
NOMBRE

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO

Asistencia especializada
y urgencias

HOSPITAL DE ALTA
RESOLUCION DE
PUENTE GENIL

Direccion: Calle Burgos s/n, Poligono Industrial
Las Acacias, 14.500 — Puente Genil (Cérdoba)
Horario: Servicio de emergencias: Abierto 24
horas

Teléfono: 957 615 008

Parque de Bomberos

Direccion: Poligono Industrial San Pancracio s/n,
14.500 — Puente Genil (Cérdoba)
Teléfono: 957 607 080

MONTALBAN DE

Centro de Asistencia
Primaria de Urgencias
CONSULTORIO

Direccion: Calle Empedrada 98, 14.548 -
Montalban de Cordoba (Cérdoba)

CENTRO DE SALUD DE
LA RAMBLA

CORDOBA MEDICO NATIVIDAD Teléfono: 957 307 630

CABRERA

gﬁrr:;?i:?jsﬂft?er;ﬂiaas Direccion: Calle Barrios s/n, 14.540 — La Rambla
LA RAMBLA 9 (Cérdoba)

Teléfono: 957 699 655

AGUILAR DE LA

Centro de Asistencia
Primaria de Urgencias
CENTRO DE SALUD DE

Direccion: Calle La tercia s/n, 14.920 — Aguilar de
la Frontera (Cérdoba)

FRONTERA AGUILAR DE LA Teléfono: 957 699 342
FRONTERA
Centro de Asistencia . . . .
Primaria de Urgencias I\D/llcr)ﬁfil(l:éo(?:.é?(\j/ce;gga de Andalucia 11, 14.550 —
CENTRO DE SALUD DE |10 4t000: 957 699 792
MONTILLA ’
Asistencia especializada Direccioén: Ctra. Montoro-Puente Genil A-309,
'a esp 14.550 — Montilla (Cérdobay)
MONTILLA y urgencias Horario: Servicio de emergencias: Abierto 24
HOSPITAL DE horas 9 :
MONTILLA Teléfono: 957 022 600
Direccion: Avenida del Marqués de la Vega de
Parque de Bomberos Armijo 0, 14.550 — Montilla (Cérdoba)
Teléfono: 957 655 080
gﬁm;?igzgﬂftiﬁgs Direccioén: Calle Médico Antonio Vilches s/n,
9 41.560 — Estepa (Sevilla)
CENTRO DE SALUD DE Teléfono: 955 545 060
ESTEPA ESTEPA '

Parque de Bomberos

Direccion: Camino de la Albujea 24A, 41.560 —
Estepa (Sevilla)
Teléfono: 955 958 062
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https://www.google.es/search?biw=1366&bih=662&q=centro+de+salud+santa+isabel+tel%C3%A9fono&ludocid=7742731723740537727&sa=X&ved=2ahUKEwi-5IXpwbfdAhUG3xoKHVXxB2UQ6BMwE3oECAoQOg
https://www.google.es/search?site=async/lcl_akp&q=hospital+maz+zaragoza+tel%C3%A9fono&ludocid=3353401922023142629&sa=X&ved=2ahUKEwiGuc-hurfdAhUqxYUKHfLTDZUQ6BMwBnoECAEQOg
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=662&q=centro+de+salud+santa+isabel+tel%C3%A9fono&ludocid=7742731723740537727&sa=X&ved=2ahUKEwi-5IXpwbfdAhUG3xoKHVXxB2UQ6BMwE3oECAoQOg
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10.3.Itinerarios hasta los centros de asistencia desde la planta
fotovoltaica.

Imagen 1. Itinerario desde la zona de obras hasta el Centro de Salud ‘José Gallego Arroba’, de Puente Genil
(Cordoba) (Google Maps, 2022).
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Imagen 2. Itinerario desde la zona de obras hasta el Centro de Salud Puente Genil Il, de Puente Genil
(Cordoba) (Google Maps, 2022).
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RUTA MAS RAPIDA HASTA
CENTRO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA Y URGENCIAS

Imagen 3. Itinerario desde la zona de obras hasta el Hospital de Alta Resolucidn de Puente Genil (Cordoba)
(Google Maps, 2022).
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RUTA MAS RAPIDA HASTA EL PAROUE DE BOMBEROS

Imagen 4. Itinerario desde la zona de obras hasta el Parque de Bomberos de Puente Genil (Google Maps,
2022).

10.4.Reconocimiento médico.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberd pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo, y que seréa repetido en el periodo de un afio.

11. SENALIZACION.

11.1. Sefalizacion de obras en carretera.

Completando lo anteriormente expuesto y debido a lo especificado de su uso, en
este Proyecto se cumplira el Documento de Sefializacion de Obras en carretera elaborado
por la Direccion General de Infraestructuras de la Consejeria de Fomento, Infraestructuras y
Ordenacion del Territorio de la Junta de Andalucia, y debera ser firmado el conforme por el

Contratista en el caso de que proceda.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pé&gina 75 de 80



- ) oo umcn o -
=
¥ ¥ GOBERNO  MINITERIO ) PRABSTRUCTURAS AGRARIAS
bl

% DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA.

gy wSeiasa U" :\ CONSULTORES

MEMORIA _—

11.2. Sefalizacion.
La Sefializacion de seguridad es la utilizada para advertir sobre un riesgo laboral
o industrial, pudiendo ser Optica o acUstica. Se debera planificar la preparacion de los puntos
donde tengan que situarse las sefiales, dependiendo directamente del mensaje que lleven,

buscando la maxima visibilidad y eficacia.

Se utilizaran los siguientes elementos de sefializacion:

- Sefializacion para impedir el acceso a la obra a terceras personas, Se sefializaran
los accesos naturales a la obra y se prohibird el paso a toda persona ajena,
colocando los cerramientos necesarios.

- Sefializacion para indicar la presencia obligada de los equipos de proteccion
individual cuando sea preciso.

- Sefalizacion para indicar la presencia de ciertos riesgos especificos como

zanjas, riesgos eléctricos o presencia de maquinaria.

La sefializacion sera mediante:

- Avisos al publico colocados perfectamente visibles y en consonancia con su
mensaje.

- Banda/Valla de acotamiento perimetral destinada al acotamiento y limitaciones
de zanjas, asi como a la limitacion e indicacion de pasos peatonales y vehiculos.
Adhesivos reflectantes destinados a sefializaciones de vallas de acotamiento,
paneles de balizamiento, maquinaria pesada, etc.

- Sefalistas o sefiales especificas para comunicar la presencia de obras o el transito

de maquinaria, asi como los elementos de sefializacion pertinentes.

Todo definido segun la normativa el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Periddicamente se comprobara su fijacién y permanencia. Ademas, en su
colocacion se usarén las protecciones individuales adecuadas a los riesgos que puedan

presentarse.
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12. NOTIFICACIONES EN CASO DE ACCIDENTE.

En el caso de que fuera preciso se emitiran las notificaciones de accidentes de

trabajo en base a la Orden TAS/2926/2002, por la que se establecen nuevos modelos para la

notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisién por procedimiento

electroénico.

Identificando en la notificacidn un parte de accidente con los siguientes datos:
El parte de accidente, que debe indicar la obra, el dia, el mes y afio que se ha
producido el accidente, hora de produccion del accidente, nombre del
accidentado, categoria profesional y oficio del accidentado, su domicilio, el lugar
(tajo) de trabajo en el que se produjo el accidente, causas del accidente,
importancia aparente del accidente, posible especificacion sobre fallos humanos,
lugar, persona y forma de producirse la primera cura (en el caso de que la
hubiese), lugar de traslado para hospitalizacion (en el caso de lo hubiese),
testigos del accidente, informe que contenga como se hubiera podido evitar y
ordenes inmediatas para ejecutar.

El parte de deficiencias, que debe identificar la obra, la fecha, la observacion y
el lugar en el que se ha producido la observacién (tajo), acompafiado de un
informe sobre la deficiencia observada y estudio de mejora de la deficiencia en

cuestion.

Cérdoba, diciembre de 2.022.

EL INGENIERO AGRONOMO EL INGENIEL

O AGRC

Fdo.: Luis Fernando Hernandez-Carrillo Fdo.: José Sgivador Alabanda Parejo
Pineda Colegiado n° 1.941 por el COIAA
Colegiado n° 1.737 por el COIAA Coordinador de Seguridad y Salud en fase de

redaccion (Técnico Superior PRL)
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TITULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE REDUCCION DE LA DEPENDENCIA ENERGETICA Y
DIGITALIZACION DE LA ZONA REGABLE GENIL-CABRA (CORDOBA)

PROMOTOR: COMUNIDAD DE REGANTES GENIL-CABRA

DESIGNACION DE REDACTOR DE
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

D. Julio Antonio Valcuende Lajusticia con DNI 23.770.858-J en representacion de la
Comunidad de Regantes Genil-Cabra, con CIF V-14.112.882, en calidad de promotor del
proyecto cuyo titulo encabeza este documento, designa a D. José Salvador Alabanda Parejo,
con DNI 30.809.190-T como Coordinador de Seguridad y Salud en fase de redaccién del
Proyecto, siendo un técnico competente para ello y designado por el promotor segin el
articulo 3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones relativas a la designacién de los coordinadores en materia de seguridad y

salud en la elaboracién del proyecto de obra.

Que, por lo tanto, dispone de su titulacion académica y profesional de acuerdo a sus
competencias y especialidades en funcién a las directrices exigidas por el Ministerio, y
acorde a La ley 54/2003, de 12 de diciembre y el RD 1627/1997, de 24 de octubre para
ta redaccion del Documento de Estudio de Seguridad y Salud.

Mediante la siguiente formacion:
1. Titulacion académica: Ingeniero agrénomo.
2. Formacion preventiva: Técnico de prevencién de riesgos laborales con formacién en

materia de prevencion superior a 200 horas.

Para que conste a los efectos oportunos, se firma,

En Cordoba, a 25 de noviembre de 2022.

Actuando como promotor: Coordinador en tasé//dé
redacci6 dgzﬁi'roye/ctoz
J ,/

V.

Zoma Reg

C.|.F.: v-14112882 G
il 14546 Santaella (Cérdoba) ¢ A4
Fdo.: D. Julio Antonio Valcuende Lajusticia Fdo.: D. José Salvador Alabanda Parejo

AUTORIZACION COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE REDACCION DE PROYECTO
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D. José Salvador Alabanda Parejo, con D.N.l. N° 30.809.190-T, Ingeniero
Agréonomo, colegiado con el nimero 1.941 por el Colegio Oficial de Ingenieros
Agronomos de Andalucia, y como Técnico Superior en Prevencién de Riesgos
Laborales en la Especialidad de Seguridad en el Trabajo (segin R.D. 39/1997), con
domicilio en Cordoba (C.P.: 14.014) en la Avda. Agrupacion Cérdoba n° 19, Poligono
Empresarial Pedroches - Nave 4B,

CERTIFICA:

Su conformidad al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Reduccion de la
Dependencia Energética y Digitalizacion de la Zona Regable Genil-Cabra (Cérdoba),
redactado por quien suscribe este certificado y por D. Luis Fernando Hernandez-
Carrillo Pineda, colegiado n° 1.737 por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrénomos de

Andalucia.

Y para que conste, y surta los efectos que procedan, expido la presente certificacion
en Cérdoba, a 1 de diciembre de 2022.

gdor Alabanda Parejo
Colegiadon® 1.941 por el COIAA
Técnico Superior en PRL
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PROYECTO DE REDUCCION DE LA DEPENDENCIA

ENERGETICAY DIGITALIZACION, DE LA ZONA
REGABLE GENIL-CABRA (CORDOBA)

P
H C ) consuLToRrES

d Nombre de tarea Costes Directos mes -1 mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 | mes 12 mes 13 ‘
1 |C.RR.GENIL-CABRA €5.317.809,93
2 CO1. INSTALACION FOTOVOLTAICA €2.908.881,37 1
3 $0101. INSTALACION FOTOVOLTAICA €2.017.298,43 I 1
4 $010101. MODULOS Y EQUIPOS €1.324.433,55 —
5 S010102. CONDUCTORES Y CONEXIONES €608.894,73 -
6 S010103. OBRAS AUXILIARES €83.970,15 %—]
7 $0102. CENTROS DE BAJA Y MEDIA TENSION €254.964,71 I 1
8 S010201. EDIFICACIONES Y EQUIPOS €254.519,29 [—}
9 S$010202. OBRAS AUXILIARES €445,42 4
10 $0103. LINEA DE EVACUACION €357.580,86 i 1
1 S010301. CONDUCTORES Y CONEXIONES €282.565,28 |
12 S010302. OBRAS AUXILIARES €75.015,58 K—
13 $0104. SISTEMAS DE MONITORIZACION, ANTIVERTIDO Y SEGURIDAD €97.206,53 I 1
14 S010401. EQUIPOS €79.223,39 E}_ ]
15 S010402. OBRAS AUXILIARES €17.983,14 I ]
16 S$0105. OBRA CIVIL €168.016,89 1
17 S010501. OBRA CIVIL €168.016,89 N
18 $0106. PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES €13.813,95
19 S010601. PUESTA EN MARCHA E INSPECCIONES €13.813,95
20 C02. MEJORA DEL CONTROL DEL CONSUMO HIDRAULICO €923.884,70 I 1
21 $0201. MEJORA DEL CONTROL DEL CONSUMO HIDRAULICO €923.884,70 4,—
22 C03. DIGITALIZACION DE LA ZONA REGABLE €1.314.764,74 I 1
23 S0301. DIGITALIZACION DE LA ZONA REGABLE €1.314.764,74 g
24 C04. MEDIDAS AMBIENTALES €41.197,51 I
25 S0401. FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRARIAS €5.792,84 T I
26 S0402. MEDIDAS DE CONTROL PARA LA FAUNA €8.806,17 & |
27 S0403. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y VEGETACION €15.198,50
28 S0404. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL €11.400,00 g
29 CO5. GESTION DE RESIDUOS €25.444,51 I
30 S0501. CANON €8.888,16
32 C06. SEGURIDAD Y SALUD €49.424,18 I ;
33 S0601. PROTECCIONES INDIVIDUALES €3.679,55
34 S0602. PROTECCIONES COLECTIVAS €28.992,99 o
35 S0603. EXTINCION DE INCENDIOS €1.193,76 —
36 S0604. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR €12.325,20 o
37 S0605. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS €1.338,84 o
38 $0606. FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO €1.893,84 —
39 | €07.SENALIZACION PRTR €1.561,34
40 S0701. SENALIZACION PRTR €1.561,34 il
41 C08. CONTROL DE CALIDAD €52.651,58 I
42 S0801. CONTROL DE CALIDAD €52.651,58 "
Tarea Tarea inactiva Informe de resumen manual Hito externo & Color2 [ color7 I
Division Hito inactivo Resumen manual 1 Fechalimite ¥ Color3 Color8 I |
Fecha: Diciembre de 2.022 Hito Resumen inactivo I I solo el comienzo C Progreso Color4 [ |
Resumen 1 Tarea manual I I solofin | Progreso manual Color5 I
Resumen del proyecto "1 soloduraci6n Tareas externas Color1 I Color6
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DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA
Las picas de acero galvanizado serdn como minimo de 25 mm. de diGmetro.
Las picas de cobre sern como minimo de 14 mm. de diGmetro.
Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendrén como minimo
60 mm. de lado.
® 220 V. Los cables de union entre electrodos o entre electrodos y el cuadro eléc—
trico de obra, no tendrin una seccion inferior a 16 mm2.
Los conductores de proteccion estardn incluidos en la manguera que alimenta
las mdquinas a proteger y se distinguird por el color de su aislamiento, es
decir amarillo/verde.
La seccién del conductor de proteccion serd como minimo la indicada en la
siguiente tabla, para un conductor del mismo metal que el de los conductores
” " activos y que este ubicado en
4 seccion seccion el mismo cable o canalizacion
e los conductores minima ue estos Gltimos
de fase de los conductores gi el conductor de proteccion
de la instalacion de proteccion no estuviera ubicudg en el
) N T R S (mm2) Sp (mm2) mismo cable que los conduc—
(@) \ S <16 s tores activos, la seccién minima
O O O O 16 SS 35 16 obtenida en la tabla debera ser
O O S<> 3S5 s/2 como minimo 4 mm2.
Tubo de hierro galvanizado o cobre
HERRAMIENTAS PORTATILES
Cuadro con proteccion frente a cortocircuitos y corrientes de defecto.
Se instalard en las plantas o zonas en donde se precise su utilizacion. /
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DISTANCIA DE SEGURIDAD A CONDUCCIONES ELECTRICAS
DISTANCIA DE LOS CONDUCTORES A SU ENTORNO

/e | carear |Rio-canaL EDIFICIOS PROTECCIONES INDIVIDUALES PROTECCIONES INDIVIDUALES
SOBRE | TERRENO | CARRETERA | ¢/ ey | G Fiecr. [NavecBLE | ARBOLES ACCESIBLE TNO. AGCES, (GAFAS DE SEGURIDAD 1) (GAFAS DE SEGURIDAD Il)
DISTANCIA '

(m) 6 ! ! 3 ¢ 2 S 4 PATLLA DE SWJECCION TIPO ESPATULA

L
*a =25+ G como minimo de 7'20 m., siendo G el galibo

A @ \

DETALLE A

PATLLA DE SUJECCION TIPO CABLE

B. - LTd|--/—A—r—| el
)=-=Co1 F

Curva bass =2

Referencia

DETALLE B

NOTA: Estas distancias minimas serGn radiales y se tienen que conservar en las condiciones mas

PROTECCIONES INDIVIDUALES
desfaVorables de temperatura (aumento de flecha por calor o por manguito de hielo).

PROTECCIONES INDIVIDUALES
(BOTAS DE SEGURIDAD —REFUERZOS)

(CASCO DE SEGURIDAD)

En general, puede existir una variacién del orden de 1 m. en la flecha de un conductor PUNTERA
entre épocas de frio y de calor.

DETALLE DE TOMA DE TIERRA PARA GROA

iz

CABLE CONDUCTOR:

De cobre desnudo recocido, de 35 mm2 de seccion nominal. Cuerda ? G
circular con un mdximo de 7 alambres. Resistencia eléctrica a 20°

no superior a 0.514 Ohm/km.

Iré tendido sobre el terreno. Las unibnes de los cables entre si, con
—- los mases metélicas y con el electrodo de pica, se harfin mediante
Cable conductor piezos de empalme que sean adecuadas y que aseguren los superficies

L‘ de contacto de forma que se produzca una conexion efectiva.
LS

®) ®) ELECTRODO DE PICA: e
De acero recubierto de cobre y diGmetro de 1.40 cm. y una Banda de contomo
\//\// \//\//\J.\: \\ \ \\ \ '\‘ K \ :‘r)ggitulg ge 2|00 e canductor, medionte sokdodura aluminatérmi
soldado al cable conductor, mediante soldadura aluminotérmica.
\\///\\///\\ \\///\\///\\///\\///\///\///\\///\\///\\///\\ //\\///\\ //\\ ) El incado de la pica se efectuara con golpes cortos y no muy fuertes,
NS \\ N \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\\\\\ de manera que se garantice una penetracion en el terreno, sin roturas.
N N NN NN NN N N
IR
\{(\\/A\//\ Electrodo de Pica
/ | 7
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SENALES DE SEGURIDAD (UNE 81.501) ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (Hoja I) ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE (Hoja II)
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FUMAR ATO k -
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CON AGUA DRECCOAL (((( ROJO | BLANGO | BLANCO B a0 ’ ROSO | BLANCO | BLANCO
PROHIBIDO
Ry NEGRO | ROUO | BLANCO %
DESNUDAS PANEL DOBLE ' ‘ N
DIRECCIONAL ROJO | BLANCO | BLANCO BALIZA DE ROJO | BLANCO | BLANCO
s k ‘ BORDE DERECHO N
o e NESRO | ROKO | BLANCO @
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DIRECCIONAL (()) ROJO | BLANCO | BLANCO (‘) REFLEAVO Y NARANIA | NARANA | NARANUA
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$> 7200
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COLORES -
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MANUAL o | |8 PROHIBIDA MARLLO| RO | Rov Q
DE PASD LANCO 6RO
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ENTRADA
DISCO LUMINOSO
PROHIBIDA A
MANUAL DE 8TOP BLANCO | ROJO | BLANCO VEHICULOS DE g NEGRO | AMARILLO (- ROJO
STOP 0 PASO TRANSPORTE DE ADELANTAMIENTO NEGRO | AWARILLO |  Rouo
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MERCANCIAS
LINEA DE LUCES ADELANTAMIENTO
s . o s | B [ ] o | W | o ] o
FuAS L A CAMIONES
oo & . - ;@EJ@E)@E ’ m " rroa0o | \ RO | AL | R0
LUMINOSA )@::@: oL TACON, >2 <4 NEGRO | AMARILO| ROJO
T X NER | NBR | e X sBmo
v T BLANCO | AZuL | BLANCO
LUZ ROJA LINITACIGN
oy ;CQ: rovo | rRoso | Rovo ;CQ: OF ALTURA 35m NEGRO |AMARILLO | ROJO
r's
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EL COLOR EN LA SEGURIDAD (I) SENALES DE PELIGRO (Hoja 1) SENALES DE PELIGRO (Hoja II)

COLORES COLORES
COLOR ESTIMULACION oM SINBOLO DEL | DE | OE | ELEMENTO DE SERALIZACION e SINBOLO DEL | DE | DE | ELEMENTO DE SERALIZACKON
SIMBOLO| SEGURIDAD | CONTRASTE SIMBOLO | SEGURDAD | CONTRASTE
ROJO * PELIGRO, EXCITACION, PASION. o ROID ESTRECHAMENTO
ANARANJADO * INQUEETUD. SEulroRos : MR | WARLLO | ROV DF CALZADA “ NEGRO | AMARLLO | RoJ0
AMARILLO * ACTIVIDAD. POR LA DERECHA
VERDE * QUIETUD, REPOSO, RELAJACION. L ( Necro | mwniio | rovo A CSTHECHAMEND
AZUL * FRIO, LENTITUD. A DERECHA DE CALADA POR " NEGRO | AMARILLO |~ ROJO A
VIOLETA + APATIA, DEJADEZ. CURA
PELICROSA \ NEGRD |AMARLLO | Rowo
A ZOUERDA o
POR LO TANTO, EN LA INDUSTRIA, NO DEBERAN SER UTILIZADOS COLORES FUERTES O SEDANTES, OBRAS ” NEGRO ( AMARILLO |  ROJO
PUESTO QUE AMBOS EXTREMOS SON PERJUDICIALES. CURVAS A
PELIGROSAS ﬂ NEGRO |AMARILLO | RoJO
LA REFLEXION DE LA LUZ EN TECHOS Y PAREDES, VARIA SEGUN EL COLOR Y SERK: A DERECHAS
CURVES H o | o] row PATMENTO SS NEGRO |AwRILO| Rovo é
PELIGROSAS
COLOR REFLEXIGN A ZQUIERDAS
BLANCO B PERAIL SReuLoon NEGRO | AMARILLO | ROJO
MARFIL 70 % RREGUAR PN NEGRO | AVARILLO | R0 EX L0S 05 ‘ 1
CREMA 65 %
AZUL CELESTE 65 %
VERDE CLARD 60 % RESALTO uiie NEGRO | AMARILLO (  ROJO A DESPRENDIMIENTO) ..“ NEGRO | AMARILLO| ROJO A
AZUL CLARO 50 %
BADEN | = | NEGRD |AMARILLO| ROJO
Pmm 3 aé NEGRO | AMARILLO | ROJO
EL COLOR EN LA SEGURIDAD (II)
ESTRECHAMENTO ,‘ NEGRO | AARILLO [ Rov0
COLOR SIGNIFICADO APLICACION
ESCALON LATERAL| & NEGRO [ AWRILLO| RovO :
ROJO PARADA * Sefiales de parada.
PROHIBICION * Sefigles de prohibicion. SENALES DE ADVERTENCIA (Hoja 1I)
* Dispositivos de conexin de urgencia. COLORES P% ' NEGRO | AMARILLO [  ROJO
ot L SNIFICADO °
Localizacion y SENALIZACION contra incendios. OF A SERAL SIMBOLO DEL DE DE SENAL DE ADVERTENCIA
SIMBOLO)| SEGURDAD| CONTRASTE
AMARILLO ATENCION * Sefigles de parada. SENALES DE ADVERTENCIA
ZONA DE PELIGRO * Sefiales de prohibicion. MgAlIAD(FNchEL @ NEGRO | AMARILLO | NEGRO RS
* Dispositivos de conexion de urgencia. égﬂﬂg&'ﬁ SIMBOLO SID?ISII-JLO SE(!DIEIDAD DE SENAL DE SEGURIDAD
VERDE SITUACIGN * SENALIZACION de pasillos de salidas de socorro. RESC0 DE
DE SEGURIDAD ALTA PRESEN :% NEGRO | AARLLO | NECRD NCENDO ]\V’;@ NEGRO | AWARLLO | NEGRO
INFLAMABLES
AZUL OBLIGACION * OBLIGACION de llevar equipo de PROTECCION
personal.
RIESGO DE
Tmp‘g:mm ﬂL NEGRO | AMARILLO [ NEGRO ﬂ) a‘:’%’g // NEGRO | AMARILLO | NEGRO
COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE COLOR DE SIMBOLO EXPLOSVAS S
ROJO BLANCO NEGRO |
RIESGO DE
AMARILLO NEGRO NEGRO BAIA NEGRO | AMARILLO [ NEGRO RADICION NEGRO | AMARILLO | NEGRO
VERDE BLANCO BLANCO TENPERATURA A -
AZUL BLANCO BLANCO TTeN S
PARA EVITAR LOS INCONVENIENTES DERIVADOS DE LA DIFICULTAD QUE ALGUNAS PERSONAS TIENE ml“fq'&"s NEGRO | AMARILLO | NEGRO HE NEGRO | AMARILLO | NEGRO
PARA DISTINGUIR LOS COLORES, ESTOS SE COMPLEMENTAN CON FORMAS GEOMETRICAS. SUSPENDIDAS
FORMA GEOMETRICA DE LA SENAL ESPECIFICACION
CARRETILLAS RIESGO DE
OBLIGACION 0 S N ﬁ] NEGRO  { AMARILLO - NEGRO ..;Tm@ Q NEGRO [ AMARILLO | NEGRO %
PROHIBICION TOXICAS
ADVERTENCIA Establecimiento de las dimensiones de una se:k:l hasta una distancia de 50 metros:
DE PELIGRO S>3 CORROSON =< :
Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la sefial y S la superficie en metros de la sefial. SUSTANCIAS \Y4 é"’f NEGRO | AWARLLD | NEGRO
CORROSNAS ()
0 [ —
Establecimiento de lis dimensiones de una sefial hasta una distancia de 50 metros:
s> 4w
Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la sefial y S la superficie en metros de la sefial.
Referencia geografica. Sistema de coordenadas: ETRS89 / UTM zone 30N / | P
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1. CONDICIONES GENERALES.
1.1.La Planificacién y organizacion de la Seguridad y Salud.

1.1.1. Ordenacion de la accién preventiva.
1.1.1.1. Criterios de seleccién de las medidas preventivas.

Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, por el contratista,
estaran constituidas por el conjunto coordinado de medidas, cuya seleccién debera dirigirse
a

e Evitar los riesgos.

e Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes.

e Combatir los riesgos en su origen.

e Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcion
de los puestos de trabajo, asi como a la seleccion de los métodos de trabajo y de
produccidn, con miras, en especial, a atenuar el trabajo monétono y repetitivo y
a reducir los efectos del mismo en la salud.

e Tener en cuenta la evolucion de la técnica.

e Sustituir lo peligroso por lo que entrafia poco o ningun peligro.
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e Planificar la prevencion buscando un conjunto coherente que integre en ella la
técnica, la organizacion del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

e Adoptar medidas que antepongan la proteccién colectiva a la individual.

e Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

En la seleccion de las medidas preventivas se tendran en cuenta los riesgos
adicionales que las mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la
magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar

y no existen alternativas razonables mas seguras.

1.1.1.2. Planificacién y organizacion.

La planificacién y organizacion de la accion preventiva debera formar parte de
la organizacion del trabajo, siendo, por tanto, responsabilidad del empresario, quien debera
orientar esta actuacion a la mejora de las condiciones de trabajo y disponer de los medios

oportunos para llevar a cabo la propia accion preventiva.

La accion preventiva deberd integrarse en el conjunto de actividades que
conllevan la planificacion, organizacion y ejecucion de la obra y en todos los niveles
jerérquicos del personal adscrito a la obra, a la empresa constructora principal y a las

subcontratas.

El contratista debera reflejar documentalmente la planificacion y organizacion
de la accion preventiva, dando conocimiento y traslado de dicha documentacién, entre otros,
al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, con caracter previo

al inicio de las obras, para su aprobacion.

El contratista, en base a la evaluacion inicial de las condiciones de trabajo y a
las previsiones establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud (ESS, en adelante),
planificara la accion preventiva. El empresario debera tomar en consideracion las
capacidades profesionales, en materia de seguridad y salud, de los trabajadores en el

momento de encomendarles tareas que impliguen riesgos graves.
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1.1.1.3. Coordinacién de actividades empresariales.
El contratista principal adoptara las medidas necesarias para que los trabajadores
de las deméas empresas subcontratadas reciban la informacion adecuada sobre los riesgos

existentes en la obra y las correspondientes medidas de prevencion.

Cuando en la obra desarrollen simultdneamente actividades dos 0 mas empresas,
vinculadas o no entre si contractualmente, tendran el deber de colaborar en la aplicacién de
las prescripciones y criterios contenidos en este Pliego, conjunta y separadamente. A tal fin,
deberan establecerse entre estas empresas, y bajo la responsabilidad de la principal, los

mecanismos necesarios de coordinacion en cuanto a la seguridad y salud se refiere.

El contratista deberd comprobar que los subcontratistas 0 empresas con las que
ellos contraten determinados trabajos reunen las caracteristicas y condiciones que les
permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre
las condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre
ellas, debera figurar referencia especifica a las actuaciones que tendran que llevarse a cabo
para el cumplimiento de la normativa de aplicacion sobre seguridad y salud en el trabajo. La
empresa principal deberd vigilar que los subcontratistas cumplan con la normativa de

proteccion de la salud de los trabajadores en la ejecucion de los trabajos que desarrollen.

1.1.2. Organigrama funcional.
1.1.2.1. Servicios de prevencion.
El contratista, en los términos y con las modalidades previstas en las
disposiciones vigentes, debera disponer de los servicios encargados de la asistencia técnica
preventiva, en cuya actividad participaran los trabajadores conforme a los procedimientos

establecidos.

El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho servicio sera
organizado por el empresario directamente o mediante concierto. Los servicios de
prevencion deberan estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y

apoyo que precise en funcion de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
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e Disefiar y aplicar los planes y programas de actuacion preventiva.

e Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad fisica de los
trabajadores.

e Determinar las prioridades en la adopcién de las medidas preventivas adecuadas y
la vigilancia de su eficacia.

e Laasistencia para la correcta informacién y formacion de los trabajadores.

e Asegurar la prestacion de los primeros auxilios y planes de emergencia.

e Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo.

El servicio de prevencion tendré caracter interdisciplinario, debiendo sus medios
ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en cuanto
a su formacion, especialidad, capacitacion, dedicacién y numero, asi como los recursos
técnicos, deberan ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar en
funcion del tamafio de la empresa, tipos de riesgo a los que puedan enfrentarse los

trabajadores y distribucion de riesgos en la obra.

1.1.2.2. Los representantes de los trabajadores.
Los representantes del personal que en materia de prevencion de riesgos hayan
de constituirse segun las disposiciones vigentes, contaran con una especial formacién y

conocimiento sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

El contratista debera proporcionar a los representantes de los trabajadores la
formacion complementaria, en materia preventiva, que sea necesaria para el ejercicio de sus
funciones, por sus propios medios o por entidades especializadas en la materia. Dicha

formacion se reiterara con la periodicidad necesaria.

1.1.2.3. Vigilante y Comité de Seguridad y Salud.
Se constituira obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud cuando la obra

cuente con 50 o maés trabajadores. Estard compuesto por los representantes de los
trabajadores y por el empresario 0 sus representantes, en igual nimero. Su organizacion,

funciones, competencias y facultades seran las determinadas legalmente.
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En las empresas no obligadas a constituir Comités de S.H. y que ocupen a 5 o
mas trabajadores, el contratista designara un vigilante de Seguridad, cuyo nombramiento

debera recaer en la persona mas cualificada en materia de Seguridad y Salud.

1.1.2.4. Coordinador de Seguridad y Salud, técnicos y mandos
intermedios.

El contratista deberd nombrar, entre el personal técnico adscrito a la obra, al
representante de seguridad que coordinaréa la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud y sera
su representante e interlocutor ante el responsable del seguimiento y control del mismo, en

el supuesto de no ejercitar por si mismo tales funciones de manera permanente y continuada.

Antes del inicio de la obra, el contratista habrd de dar conocimiento al
responsable del seguimiento y control del Plan de quien asumira los cometidos mencionados,

asi como de las sustituciones provisionales o definitivas del mismo, caso que se produzcan.

La persona asignada para ello debera estar especializada en prevenciéon de
riesgos profesionales y acreditar tal capacitacion mediante la experiencia, diplomas o

certificaciones pertinentes.

El coordinador de la seguridad debera ejercer sus funciones de manera
permanente y continuada, para lo que le sera preciso prestar la dedicacion adecuada,
debiendo acompariiar en sus visitas a la obra al responsable del seguimiento y control del
Plan de Seguridad y recibir de éste las drdenes e instrucciones que procedan, asi como

ejecutar las acciones preventivas que de las mismas pudieran derivarse.

Se realizarén las visitas pertinentes necesarias y suficientes para un desarrollo
correcto y operativo de la obra, se seguirdn los criterios establecidos segun el pliego de
condiciones técnicas del proyecto de ejecucion y se tendran en cuenta aquellos trabajos que

impliquen especial consideracion, donde estara presente el recurso preventivo.

El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos a

la obra, tanto de la empresa principal como de las subcontratas, con misiones de control,
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organizacion y ejecucion de la obra, deberan estar dotados de la formacion suficiente en
materia de prevencion de riesgos y salud laboral, de acuerdo con los cometidos a

desempeniar.

En cualquier caso, el contratista debera determinar, antes del inicio de la obra,
los niveles jerarquicos del personal técnico y mandos intermedios adscritos a la misma,
dando conocimiento, por escrito, de ello al responsable del seguimiento del Plan de

Seguridad y Salud.

1.1.2.5. Coordinacién de los distintos 6rganos especializados.

Los distintos 6rganos especializados que coincidan en la obra, deberan coordinar
entre si sus actuaciones en materia preventiva, estableciéndose por parte del contratista la
programacion de las diversas acciones, de modo que se consiga una actuacion coordinada
de los intervinientes en el proceso y se posibilite el desarrollo de sus funciones y

competencias en la seguridad y salud del conjunto de la obra.

El contratista de la obra o su representante en materia de prevencion de riesgos
deberan poner en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de
Seguridad y Salud cuantas acciones preventivas hayan de tomarse durante el curso de la obra
por los distintos érganos especializados.

El contratista principal organizara la coordinacion y cooperacién en materia de
seguridad y salud que propicien actuaciones conjuntas sin interferencias, mediante un
intercambio constante de informacion sobre las acciones previstas o en ejecucion y cuantas
reuniones sean necesarias para contraste de pronunciamientos y puesta en comun de las

actuaciones a emprender.

1.1.3.Normas generales de seguimiento y control.
1.1.3.1. Toma de decisiones.
Con independencia de que por parte del contratista, su representante, los
representantes legales de los trabajadores o Inspeccidn de Trabajo se pueda llevar a cabo la

vigilancia y control de la aplicacion correcta y adecuada de las medidas preventivas
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recogidas en el Plan de Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relacién con el mismo
correspondera unicamente al Coordinador de Seguridad y Salud responsable de su
seguimiento, salvo que se trate de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre
la marcha que, en cualquier caso, podran ser modificadas con posterioridad si el referido

técnico no las estima adecuadas.

En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los
trabajadores que hagan necesaria la paralizacion de los trabajos, la decision debera tomarse
por quien detecte la anomalia referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con
la aprobacion previa del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y
Salud, aun cuando haya de darse conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las

acciones posteriores.

1.1.3.2. Evaluacion continua de los riesgos.

Por parte del contratista principal se llevara a cabo durante el curso de la obra
una evaluacion continuada de los riesgos, debiendose actualizar las previsiones iniciales,
reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con
ocasion de los dafios para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede,
la revision del Plan aprobado al responsable de su seguimiento y control antes de reiniciar
los trabajos afectados. Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada
inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de
ejecucion previstos, o variaciones de los equipos de trabajo, el empresario debera efectuar
una nueva evaluacion de riesgos previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las

medidas preventivas a modificar, en los términos resefiados anteriormente.

1.1.3.3. Controles periédicos.
La empresa debera llevar a cabo controles periddicos de las condiciones de
trabajo, y examinar la actividad de los trabajadores en la prestacion de sus servicios para

detectar situaciones potencialmente peligrosas.

Cuando se produzca un dafio para la salud de los trabajadores o, si con ocasion
de la vigilancia del estado de salud de éstos respecto de riesgos especificos, se apreciasen

indicios de que las medidas de prevencion adoptadas resultan insuficientes, el contratista
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debera llevar a cabo una investigacion al respecto, a fin de detectar las causas de dichos
hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por

caso de accidente.

Asimismo, el contratista debera llevar el control y seguimiento continuo de la
siniestralidad que pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen:
tipo de control, numero de accidentes, tipologia, gravedad y duracion de la incapacidad (en
su caso) Yy relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias. Todos estos datos
estaran a disposicion del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y
Salud, con independencia de otros agentes intervinientes que vengan exigidos por las normas

en vigor.

La empresa principal debera vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa
de proteccion de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de
Seguridad y Salud, en la ejecucién de los trabajos que desarrollen en la obra. EI personal
directivo de la empresa principal, delegado o representante del contratista, técnicos y mandos
intermedios adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a
sus ordenes lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud y las normas o disposiciones

vigentes sobre la materia.

1.1.3.4. Adecuacién de medidas preventivas y adopcién de medidas
correctoras.

Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente
resefiadas, se apreciase por el contratista la inadecuacion de las medidas y acciones
preventivas utilizadas, se procedera a la modificacion inmediata de las mismas en el caso de
ser necesario, proponiendo al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y
Salud su modificacion en el supuesto de que afecten a trabajos que ain no se hayan iniciado.
En cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las medidas preventivas
provisionales que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpiran, si fuere preciso,

los trabajos afectados.
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Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud responsable del seguimiento y
control del Plan de Seguridad y Salud observase una infraccion a la normativa sobre
prevencion de riesgos laborales o la inadecuacion a las previsiones reflejadas en el Plan de
Seguridad y Salud y requiriese al empresario para la adopcion de las medidas correctoras
que procedan mediante la correspondiente anotacion en el libro de incidencias, el empresario

vendra obligado a su ejecucion en el plazo que se fije para ello.

1.1.3.5. Paralizacion de los trabajos.

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud responsable del seguimiento y
control del Plan de Seguridad y Salud observase la existencia de riesgo de especial gravedad
0 de urgencia, podra disponer la paralizacién de los tajos afectados o de la totalidad de la
obra, en su caso, debiendo la empresa principal asegurar el conocimiento de dicha medida a

los trabajadores afectados.

Si con posterioridad a la decision de paralizacion se comprobase que han
desaparecido las causas que provocaron el riesgo motivador de tal decision o se han
dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, podra acordarse la reanudacion total o parcial

de las tareas paralizadas mediante la orden oportuna.

El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo asi como
los técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra, habran de prohibir o paralizar, en su
caso, los trabajos en que se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros
profesionales, sin necesidad de contar previamente con la aprobacion del Coordinador de
Seguridad y Salud responsable del seguimiento y control del Plan, si bien habra de

comunicarsele inmediatamente dicha decision.

A su vez, los trabajadores podran paralizar su actividad en el caso de que, a su
juicio, existiese un riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado
al superior jerarquico y no se hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. Se
exceptuan de esa obligacion de informacion los casos en que el trabajador no pudiera ponerse
en contacto de forma inmediata con su superior jerarquico. En los supuestos resefiados no

podré pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el riesgo
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denunciado. De todo ello deberd informarse, por parte del empresario principal o su
representante, a los trabajadores, con antelacion al inicio de la obra o en el momento de su

incorporacion a ésta.

1.1.3.6. Registro y comunicacion de datos e incidencias.

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estaran Unicamente
relacionadas con la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones

preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.

Las anotaciones en el referido libro s6lo podran ser efectuadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y
Salud, por la Direccién facultativa, por el contratista principal, por los subcontratistas o sus
representantes, por técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud, por la
Inspeccion de Trabajo, por miembros del Comité de Seguridad y Salud y por los

representantes de los trabajadores en la obra.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el contratista principal debera
remitir en el plazo maximo de 24 horas copias a la Inspeccion de Trabajo de la provincia en
que se realiza la obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud
y Seguridad y al representante de los trabajadores. Conservara las destinadas a si mismo,
adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposicion de los anteriormente

relacionados.

Sin perjuicio de su consignacion en el libro de incidencias, el empresario debera
poner en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y
Salud, de forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando

constancia fehaciente de ello.

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas
por los 6rganos que resulten legitimados para ello, acerca del Plan de Seguridad y Salud,

sobre las medidas de prevencion adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante
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la ejecucion de la obra, habrén de ser comunicadas a la mayor brevedad por el empresario al

responsable del seguimiento y control del Plan.

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la Seguridad y
Salud que se cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberan ser puestos a

disposicion del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones
previstos en los apartados anteriores seran objeto de registro y archivo en obra por parte del

empresario, y a ellos debera tener acceso el responsable del seguimiento y control del Plan.

1.1.3.7. Colaboracion con el Coordinador del Plan de Seguridad y Salud.
El contratista deberd proporcionar al Coordinador de Seguridad y Salud
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud cuantos medios sean
precisos para que pueda llevar a cabo su labor de inspeccién y vigilancia, y lo hara
acompanfiar en sus visitas a la obra por quien ostente su representacion o delegacion en la

materia.

El contratista se encargara de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento
y control que se lleven a cabo por los distintos 6rganos facultados para ello, de manera que
no se produzcan interferencias y contradicciones en la accion preventiva y deberd,
igualmente, establecer los mecanismos que faciliten la colaboracién e interconexién entre

los 6rganos referidos.

El contratista habra de posibilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud
responsable del seguimiento y control del Plan pueda seguir el desarrollo de las inspecciones
e investigaciones que lleven a cabo los 6rganos competentes. Del resultado de las visitas a
obra del responsable del seguimiento y control del Plan se dard cuenta por parte del

contratista principal a los representantes de los trabajadores.
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1.1.4.Reuniones de seguimiento y control interno.

Las reuniones de seguimiento y control interno de la seguridad y salud de la obra
tendran como objetivo la consulta regular y periddica de los planes y programas de
prevencion de riesgos de la empresa, el analisis y evaluacion continuada de las condiciones
de trabajo y la promocion de iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva
prevencion de los riesgos, asi como propiciar la adecuada coordinacion entre los diversos

drganos especializados que incidan en la seguridad y salud de la obra.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, cuando se hubiese
constituido, participaran, con voz, pero sin voto, ademas de sus elementos constitutivos, los
responsables técnicos de la seguridad de la empresa. Pueden participar, en las mismas
condiciones, trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificacion o
informacidn respecto de concretas cuestiones a debatir en dicho 6rgano, o técnicos en
prevencion ajenos a la empresa, siempre que asi lo solicite alguna de las representaciones

del Comité.

De no ser preceptiva la constitucién del citado Comité, se llevaran a cabo
reuniones que persigan los objetivos resefiados y en las que participaran representantes de
los trabajadores, segun se trate, y los responsables técnicos de la seguridad de la empresa,
asi como las personas referidas anteriormente que sean solicitadas por aquéllos.
Corresponden al contratista 0 sus representantes la organizacién y programacion de esas

reuniones, caso de no venir reguladas por las disposiciones vigentes.

Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevara a
cabo como minimo, una reunién mensual desde el inicio de la obra hasta su terminacién, con
independencia de las que fueren, ademas, necesarias ante situaciones que requieran una
convocatoria urgente, o las que se estimen convenientes por quienes estén facultados para

ello.

Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente o por los Convenios

Colectivos Provinciales, las reuniones se celebraran en la propia obra y dentro de las horas
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de trabajo. En caso de prolongarse fuera de éstas, se abonaran sin recargo, o se retardara, si
es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongacion ha tenido lugar durante
el descanso del mediodia. Las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las
reuniones se establecerdn de conformidad con lo estipulado al respecto por las normas

vigentes o segln acuerden los 6rganos constitutivos de las mismas.

Por cada reunion gue se celebre se extendera el acta correspondiente, en la que
se recojan las deliberaciones y acuerdos adoptados. Se remitird una copia al Coordinador de
Seguridad y Salud responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud. Este
requisito sera indispensable para que, por parte del mismo profesional pueda darse
conformidad al abono de las partidas correspondientes del Presupuesto. El contratista o su
representante vienen obligados a proporcionar, ademas, al técnico mencionado cuanta

informacion o documentacion le sea solicitada por el mismo sobre las cuestiones debatidas.

Se llevara, asimismo, un libro de actas y se redactara una memoria de
actividades, y en casos graves y especiales de accidentes o enfermedades profesionales se
emitird un informe completo con el resultado de las investigaciones realizadas y la
documentacién se pondra a disposicion del responsable del seguimiento y control del Plan.
Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, el contratista principal debera
promover ademas, las que sean necesarias para posibilitar la debida coordinacion entre los
diversos drganos especializados y entre las distintas empresas 0 subcontratas que pudieran
concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios y evitar interferencias y

disparidades contraproducentes.

1.2.Formacién e Informacion.

1.2.1.Acciones formativas.
1.2.1.1. Normas generales.
El contratista esta obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una
formacion tedrica y practica apropiada en materia preventiva en el momento de su
contratacion, cualquiera que sea la modalidad o duracion de ésta, asi como cuando se

produzcan cambios en las funciones que desempefien o se introduzcan nuevas tecnologias o
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cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del

trabajador. Esta formacion debera repetirse periodicamente.

El tiempo dedicado a la formacion que el contratista esta obligado a posibilitar,
como consecuencia del apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera
de él, sera considerado como tiempo de trabajo. La formacion inicial del trabajador habra
de orientarse en funcién del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, proporcionandole el
conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones
colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus

derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de prevencién de cualquier indole.

Con independencia de la formacion impartida directamente a cuenta del
contratista 0 sus representantes, en cumplimiento de lo estipulado anteriormente, se
emplearan ademas, y como minimo, las horas que se consideran en el presupuesto para
formacion de los trabajadores en la misma obra y dentro de la jornada laboral o fuera de ésta,
considerando el tiempo empleado como tiempo de trabajo. A las sesiones que a tal fin se

establezcan deberan asistir, también, los trabajadores de los subcontratistas.

1.2.1.2. Contenido de las acciones de formacion.

A) A nivel de mandos intermedios, el contenido de las sesiones de formacion estara
principalmente integrado, entre otros, por los siguientes temas:

e Plan de Seguridad y Salud de la obra.

e Causas, consecuencias e investigacion de los accidentes y forma de cumplimentar
los partes y estadillos de régimen interior.

e Normativa sobre Seguridad y Salud.

e Factores técnicos y humanos.

e Eleccion adecuada de métodos de trabajo para atenuar los monotonos y repetitivos.

e Protecciones colectivas e individuales.

e Salud laboral.

e Socorrismo y primeros auxilios.

e Organizacion de la Seguridad y Salud de la obra.
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e Responsabilidades.

e Obligaciones y derechos de los trabajadores.

B) A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formacion se seleccionara
fundamentalmente en funcion de los riesgos especificos de la obra y estara integrado
principalmente, entre otros, por los siguientes temas:

e Riesgos especificos de la obra y medidas de prevencion previstas en el Plan de
Seguridad y Salud

e Causas y consecuencias de los accidentes.

e Normasde S.y S. (sefializacion, circulacion, manipulacion de cargas, etc.).

e Sefalizaciones y sectores de alto riesgo.

e Socorrismo y primeros auxilios.

e Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente.

e Salud laboral.

e Obligaciones y derechos.

c) A nivel de representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, el
contenido de las sesiones de formacion estara integrado, ademas de por los temas
antes especificados para su categoria profesional, por los siguientes:

e Investigacion de los accidentes y partes de accidentes.

e Estadistica de la siniestralidad.

e Inspecciones de seguridad.

e Legislacion sobre Seguridad y Salud.

e Responsabilidades.

e Coordinacion con otros 6rganos especializados.

1.2.1.3. Organizacion de la accion formativa.

Las sesiones de formacién seran impartidas por personal suficientemente
acreditado y capacitado en la docencia de Seguridad y Salud contandose para ello con los
servicios de seguridad de la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, servicios

de prevencion, mutuas, organismos oficiales especializados, representantes cualificados de
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los trabajadores y servicio médico, propio 0 mancomunado, que por su vinculacion y
conocimientos de la obra en materia especifica de seguridad y salud sean los mas

aconsejables en cada caso.

Se utilizaran los medios didacticos mas apropiados, tales como: transparencias,
diapositivas, videos, etc. En el Plan de Seguridad y Salud que haya de presentar el contratista
se establecera la programacion de las acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en
el presente Pliego y segln lo establecido, en su caso, por los Convenios Colectivos,
precisandose de forma detallada: nimero, duracién por cada sesion, periodos de imparticion,

frecuencia, tematica, personal al que van dirigidas, lugar de celebracién y horarios.

Debe deducirse que, como minimo, se cubriran las horas que se derivan de las

obligaciones referidas en los apartados anteriores.

1.2.1.4. Justificaciones para el abono.

Sera requisito necesario para el abono de las partidas correspondientes, previstas
en el presupuesto, que se justifiquen debidamente por el empresario principal de la obra las
horas impartidas en formacion del personal adscrito a la obra, de acuerdo con las condiciones

establecidas en este Pliego y a la programacion fijada en el Plan.

Para ello sera precisa la pertinente acreditacion documental conformada por los

representantes legitimos de los trabajadores en materia de seguridad y Salud.

1.2.2.Instrucciones generales y especificas.

Independientemente de las acciones de formacion que hayan de celebrarse antes
de que el trabajador comience a desempefiar cualquier cometido o puesto de trabajo en la
obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente
previstos, habran de facilitarsele, por parte del empresario o sus representantes en la obra,
las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se
trate de su ocupacion habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan
afectarle y las referidas a las medidas preventivas que deban observarse, asi como acerca del

manejo y uso de las protecciones individuales. Se prestard especial dedicacion a las
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instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caida

de altura, atrapamientos o electrocucion.

El empresario habra de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores
0 subcontratas que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el

sentido anteriormente indicado.

Las instrucciones seran claras, concisas e inteligibles, y se proporcionaran de
forma escrita y/o de palabra, segun el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los

interesados.

Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u
otros analogos se referirdn, ademas de a los aspectos resefiados, a: restricciones de uso y
empleo, manejo, manipulacion, verificacion y mantenimiento de equipos de trabajo.
Deberan figurar también de forma escrita en la maquina o equipo de que se trate, siempre

que sea posible.

Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en
caso de situaciones de emergencia habran de ser proporcionadas a quienes tengan
encomendados cometidos relacionados con dichos aspectos y deberan figurar, ademas, por
escrito en lugares visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como

oficina de obra, comedores y vestuarios.

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores,
que no intervengan directamente en la ejecucién del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan
de visitarla seran previamente advertidas por el empresario 0 sus representantes sobre los
riesgos a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de seguir y

utilizacion de las protecciones individuales de uso obligatorio.
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1.2.3.Informacién y divulgacion.

El contratista o sus representantes en la obra deberan informar a los trabajadores

de:
e Los resultados de las valoraciones y controles del medio ambiente laboral
correspondientes a sus puestos de trabajo, asi como los datos relativos a su estado de

salud en relacion con los riesgos a los que puedan encontrarse expuestos.

e Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrafiar, asi como las medidas
técnicas de prevencion o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse
por el contratista, en su caso, especialmente aquéllas cuya ejecucion corresponde al
propio trabajador y, en particular, las referidas a riesgo grave e inminente.

e La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, asi como las
disposiciones adoptadas o que deban adoptarse en materia de proteccion, incluyendo
las relativas a la evacuacion de su puesto de trabajo. Esta informacién, cuando

proceda, debera darse lo antes posible.

e Elderecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese
un riesgo grave e inminente para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto
de forma inmediata con su superior jerarquico o, habiéndoselo comunicado a éste,

no se hubiesen adoptado las medidas correctivas necesarias.
Las informaciones anteriormente mencionadas deberan ser proporcionadas
personalmente al trabajador, dentro del horario laboral o fuera del mismo, considerandose

en ambos casos como tiempo de trabajo el empleado para tal comunicacion.

Asimismo, habra de proporcionarse informacién a los trabajadores, por el

contratista o sus representantes en la obra, sobre:

e Obligaciones y derechos del contratista y de los trabajadores.
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e Funciones y facultades de los Servicios de Prevencion, Comités de Salud y
Seguridad y delegados de Prevencion.

e Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicacion del nombre y ubicacién
del centro asistencial al que acudir en caso de accidente.

e Organigrama funcional del personal de seguridad y salud de la empresa adscrita a la
obra y de los érganos de prevencion que inciden en la misma.

e Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas
que se llevan a cabo en la obra por la empresa.

e Estudios, investigaciones y estadisticas sobre la salud de los trabajadores.

Toda la informacion referida se le suministrarad por escrito a los trabajadores o,
en su defecto, se expondré en lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de

obra, vestuarios 0 comedores, en cuyo caso habra de darse conocimiento de ello.

El contratista debera disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de
Seguridad y Salud aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra.
En la oficina de obra se contard, también, con un ejemplar del Plan y de las normas sefialadas,
para ponerlos a disposicion de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir,

reglamentariamente, en relacion con ellos.

El contratista 0 sus representantes deberan proporcionar al Coordinador de
Seguridad y Salud responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud toda
la informacion documental relativa a las distintas incidencias que puedan producirse en

relacion con dicho Plan y con las condiciones de trabajo de la obra.

El contratista deberd colocar en lugares visibles de la obra rétulos o carteles
anunciadores, con mensajes preventivos de sensibilizacion y motivacion colectiva. Debera
exponer, asimismo, los que le sean proporcionados por los organismos e instituciones

competentes en la materia sobre camparias de divulgacion.
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El contratista deberd publicar mediante cartel indicador, en lugar visible y
accesible a todos los trabajadores, la constitucion del organigrama funcional de la seguridad
y salud de la obra y de los distintos érganos especializados en materia de prevencién de
riesgos que incidan en la misma, con expresion del nombre, razon juridica, categoria o
cualificacidn, localizacién y funciones de cada componente de los mismos. De igual forma
habréa de publicar las variaciones que durante el curso de la obra se produzcan en el seno de

dichos 6rganos.

1.3.Asistencia Médico-Sanitaria.

1.3.1.Servicios asistenciales.

1.3.1.1. Prestaciones generales.

El contratista debera asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra,
la prestacion a todos los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales
sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y
de conservacion y mejora de la salud laboral de los trabajadores. A tales efectos debera
concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios médicos y preventivos
exteriores e interiores que correspondan, a fin de que por parte de éstos se lleven a cabo las

funciones sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes.

En la memoria del ESS se han establecido los principales centros de atencién
primaria, especializada y de urgencias que se podran disponer en caso de emergencias,

definiendo el itinerario.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios Botiquin portatil. En la obra.

SOS ANDALUCIA 112 -
BOMBEROS 081 -
POLICIA 091 -

Direccién: C. Juan Carlos I, 0 S/N, 41220
Burguillos, Sevilla

Provincia: Provincia de Sevilla.
Teléfono: 955 73 96 12

Teléfonos de
emergencia

Asistencia primaria
Centro de Burguillos
Consultorio

3,4 km (4 min)
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NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)

Direccioén: Av. Dr. Fedriani, 3, 41009 Sevilla
Horario: Servicio de emergencias: Abierto 24
horas 28,1 km (27 min)
Provincia: Provincia de Sevilla.
Teléfono: 955 00 80 00

Asistencia especializada
y urgencias Hospital
Universitario Virgen

Macarena

Segundo centro de
asistencia primaria de |Direccién: Av. Manuel Siurot, S/n, 41013 Sevilla
urgencias Provincia: Provincia de Sevilla. 33,4 km (32 min)
Hospital Universitario |Teléfono: 955 01 20 00
Virgen del Rocio

Direccién: Demetrio de los Rios, 4, 41001 Sevilla
Parque de Bomberos |Provincia: Provincia de Sevilla. 31,8 km (35 min)
Teléfono: 955 47 00 80

Empresas de Urgencias

ambulancias 112

1.3.1.2. Caracteristicas de los servicios.

Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberan reunir las
caracteristicas establecidas por las disposiciones vigentes sobre la materia. Deberan quedar
precisados en el Plan de Seguridad y Salud los servicios a disponer para la obra,

especificando todos los datos necesarios para su localizacion e identificacion inmediata.

1.3.1.3. Accidentes.

El contratista debera estar al corriente en todo momento, durante la ejecucién de
la obra, de sus obligaciones en materia de Seguridad Social y Salud laboral de los
trabajadores, de acuerdo con las disposiciones vigentes, debiendo acreditar
documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones cuando le sea requerido por el

responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud.

En el Plan de Seguridad y Salud deberd detallarse el centro o los centros
asistenciales mas proximos a la obra, donde podran ser atendidos los trabajadores en caso de
accidente. Se dispondran en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores
(vestuarios, comedor etc.) las indicaciones relativas al nombre, direccion y teléfonos del
centro o centros asistenciales a los que acudir en caso de accidentes, asi como las distancias

existentes entre éstos y la obra y los itinerarios mas adecuados para llegar a ellos.
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En caso de accidentes habran de cursarse los partes correspondientes segun las
disposiciones vigentes, debiendo facilitar el contratista al responsable del seguimiento y
control del Plan de Seguridad y Salud una copia de los mismos y cuantos datos e

informaciones complementarias le fuesen recabados por el propio responsable.

En caso de accidente, el contratista habra de asegurar la investigacion del mismo,
para precisar su causa y forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para
evitar su repeticion. Los datos obtenidos como resultado del estudio resefiado serén

proporcionados al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud.

En la memoria del ESS, se definen los partes de accidente y como estos se
ajustaran en base a la Orden TAS/2926/2002, por la que se establecen nuevos modelos para
la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmision por procedimiento

electroénico.

1.3.2.Medicina preventiva.
1.3.2.1. Reconocimientos médicos.
El contratista debera velar por la vigilancia periodica del estado de salud laboral
de los trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a
la normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse
con caracter previo al inicio de sus actividades como a los que se deban repetir

posteriormente.

Los trabajadores deberan ser informados por el contratista, con caracter previo
al inicio de sus actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios.
De acuerdo con lo establecido por este Pliego, por las disposiciones vigentes en el momento
de realizar la obray por el Convenio Colectivo Provincial, en su caso, en el Plan de Seguridad
y Salud debera detallarse la programacién de reconocimientos médicos a efectuar durante el
curso de la obra, en base a las previsiones de trabajadores que hayan de concurrir en la
misma, con indicacion de: nimero, servicios médicos donde se llevaran a cabo, frecuencia,

tipo y finalidad, planteamiento, duracion y seguimiento.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pagina 27 de 156



- ' SOCTEDAD MERCANTIL ESTATAL g—
P DE INFRAES
¥ ¥ GOBERNO  MINISTERIO e DEINFRAESTRUCTURAS AGRARIS
=
ST DE ESPARA
LY

Financiado por la Unién Europea Yni:mﬁﬂ:g;}m“ coil iy
NextGenerationEU ‘Se] a Sa k|1 v\ CONSULTORES
PLIEGO DE CONDICIONES S

Serd preceptivo, como requisito previo para el abono de las previsiones
econdmicas recogidas a tal efecto en el Estudio de Seguridad y Salud, que el contratista
justifique al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud la
realizacion de los reconocimientos medicos previstos en el Plan, mediante las acreditaciones

correspondientes.

1.3.2.2. Vacunaciones.

El empresario debera facilitar y asegurar la vacunaciéon de los trabajadores
cuando fuere indicada de forma obligada por las autoridades sanitarias y, en general, el
cumplimiento de las disposiciones que dictaran, en su caso, las mencionadas autoridades en
orden a la prevencion de enfermedades. A pesar del marco legal, el contratista extremara las
precauciones para evitar la propagacion de enfermedades entre los trabajadores y las

trabajadoras de la obra.

1.3.3.Botiquin de obra.

Se dispondra de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente o lesion. El botiquin debera situarse en lugar bien visible de
la obra y convenientemente sefializado. Se hara cargo del botiquin, por designacién del
contratista, la persona méas capacitada, que debera haber seguido con aprovechamiento

cursos de primeros auxilios y socorrismo.

La mencionada persona sera la encargada del mantenimiento y reposicion del
contenido del botiquin, que sera sometido, para ello, a una revision semanal y a la reposicion

de lo necesario, en orden al consumo y caducidad de los medicamentos.

El botiquin habra de estar protegido del exterior y colocado en lugar
acondicionado y provisto de cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad.
Contara, asimismo, con compartimientos o cajones debidamente sefializados en funcién de
sus indicaciones, serdan colocados de forma diferenciada, en cada uno de los
compartimientos, los medicamentos que tienen una accién determinada sobre los
componentes de cada aparato organico o accién terapéutica comun. EI contenido minimo

del botiquin sera el siguiente:
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e Antisépticos, desinfectantes y material de cura: -Agua oxigenada. Alcohol de
96°. -Tintura de yodo. Mercurocromo. -Amoniaco. Dediles de goma.
Linitul. -Tablillas. Gasa estéril. Algodon hidrofilo. Vendas.
Esparadrapo. -Torniquetes. Tijeras.

e Material quirdrgico: Bolsas de goma para agua o hielo. Guantes
esterilizados. -Jeringuillas desechables. Agujas para inyectables
desechables. -=Termometro clinico. Pinzas.

e Antibioticos y sulfamidas.

e Antitérmicos y analgésicos.

e Antiespasmadicos y tonicos cardiacos de urgencia.

e Antihemorragicos y antialérgicos.

e Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo.

e Anestésicos locales.

El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sélo podra llevarse
a cabo por personal sanitario facultado para ello. EIl uso de antibidticos, sulfamidas,
antiespasmadicos, tonicos cardiacos, antihemorragicos, antialérgicos, anestésicos locales y
medicamentos para la piel, 0jos y aparato digestivo, requerira la consulta, asesoramiento y
dictamen previo de un facultativo, debiendo figurar tal advertencia de manera llamativa en

los medicamentos.

Las condiciones de los medicamentos, materiales de cura y quirdrgicas, incluido
el botiquin, habran de estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el
material sera de facil acceso, prestandose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los
medicamentos, a efectos de su sustitucion cuando proceda. En el interior del botiquin
figuraran escritas las normas bésicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir ante
un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimacion y formas de actuar ante heridas,

hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc.
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1.3.4.Normas sobre primeros auxilios y socorrismo.

Con base en el andlisis previo de las posibles situaciones de emergencia y
accidentes que puedan originarse por las circunstancias de toda indole que concurran en la
obra, el contratista debera asegurar el disefio y el establecimiento de las normas sobre
primeros auxilios y socorrismo que habran de observarse por quienes tengan asignado el

cometido de su puesta en préactica.

Las normas sobre primeros auxilios habran de estar encaminadas a realizar el
rescate y/o primera cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las
complicaciones posteriores y a salvar la vida de los sujetos. Para dotar de la mayor eficacia
posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios, éstas habran de elaborarse
de manera que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud técnica, facilidad

de comprension y aplicacion rapida y facil, sin necesidad de medios complicados.

En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberan recogerse los modos
de actuacion y las conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos
que queden aprisionados, pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias,
quemaduras, electrocucidn, contusiones, fracturas, picaduras y mordeduras. Se especificara,
para cada caso concreto: forma de manejar al herido, traslados del accidentado, posiciones
convenientes, principios de reanimacion y métodos de respiracion artificial, primeras curas

a realizar, farmacos o bebidas que deben, o no, administrarse, etc.

Todos los trabajadores deberan ser adiestrados en técnicas elementales de
reanimacion para que, en caso de accidente en su area de trabajo, puedan actuar rapida y
eficazmente. Asimismo, habra de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la
situacion de los teléfonos de urgencia, del botiquin de obra, de las normas sobre primeros
auxilios y de los anuncios indicativos que hayan de exponerse en relacion con la localizacién

de servicios médicos, ambulancias y centros asistenciales.

Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberan exponerse en

lugares accesibles y bien visibles de la obra. En cumplimiento de las prescripciones

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD P&gina 30 de 156



- ' SOCTEDAD MERCANTIL ESTATAL g—
P DE INFRAES
¥ ¥ GOBERNO  MINISTERIO e DEINFRAESTRUCTURAS AGRARIS
=
ST DE ESPARA
LY

Financiado por la Unién Europea Yni:mﬁﬂ:g;}m“ coil iy
NextGenerationEU ‘Se] a Sa k|1 v\ CONSULTORES
PLIEGO DE CONDICIONES S

anteriormente establecidas y de las disposiciones vigentes que regulen la materia, el Plan de
Seguridad y Salud debera recoger de forma detallada las normas e instrucciones a seguir

para primeros auxilios.

1.4.Medidas de emergencia.

1.4.1.Medidas generales y planificacion.

El contratista debera reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles
situaciones de emergencia y establecer las medidas en materia de primeros auxilios, lucha
contra incendios y evacuacion de los trabajadores, atendiendo a las previsiones fijadas en el
Estudio de Seguridad y Salud y designando para ello al personal encargado de poner en
practica estas medidas. Este personal debera poseer la formacion conveniente, ser
suficientemente numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamafio

y los riesgos especificos de la obra.

El derecho de los trabajadores a la paralizacion de su actividad, reconocido por
la legislacion vigente, se aplicara a los que estén encargados de las medidas de emergencia.
Debera asegurarse la adecuada administracion de los primeros auxilios y/o el adecuado y
rapido transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los

que el dafio producido asi lo requiera.

El contratista deberd organizar las necesarias relaciones con los servicios
externos a la empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios,
asistencia médica de urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuacion de personas.
En el Plan Salud deberd establecerse la planificacion de las medidas de emergencia
adoptadas para la obra, especificandose de forma detallada las previsiones consideradas en
relacion con los aspectos anteriormente resefiados. En lugar bien visible de la obra deberan
figurar las indicaciones escritas sobre las medidas que habran de ser tomadas por los

trabajadores en casos de emergencia.

1.4.2.Vias de evacuacion y salidas de emergencia.
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan poder ser evacuados

rapidamente y en las condiciones de maxima seguridad para los trabajadores. EI numero,
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distribucion y dimensiones de las vias y salidas de emergencia que habran de disponerse se
determinaran en funcion de: uso, equipos, dimensiones, configuracién de las obras, fase de
ejecucion en que se encuentren las obras y nimero maximo de personas que puedan estar
presentes. Las vias de evacuacion y salidas de emergencia deberan permanecer expeditas y
desembocar lo méas directamente posible en una zona de seguridad. Deberan sefializarse
conforme a la normativa vigente. Dicha sefializacion habra de ser duradera y fijarse en

lugares adecuados y perfectamente visibles.

Las vias y salidas no deberan estar obstruidas por obstaculos de cualquier tipo,
de modo que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento. En caso de averia del
sistema de alumbrado y cuando sea preceptivo, las vias y salidas de emergencia que
requieran iluminacién deberan estar equipadas con luces de seguridad de suficiente
intensidad. Las puertas de emergencia, cuando procedan, deberan abrirse hacia el exterior y
dispondran de facil sistema de apertura, de forma que cualquier persona que necesite

utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas facil e inmediatamente.

1.4.3.Prevencion y extincion de incendios.
1.4.3.1. Disposiciones generales.
Se observaran, ademas de las prescripciones que se establezcan en el presente
Pliego, las normas y disposiciones vigentes sobre la materia. En los trabajos con riesgo
especifico de incendio se cumplirdn, ademas, las prescripciones impuestas por los
Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, asi como las preceptuadas por las

correspondientes ordenanzas municipales.

Se debera prever en obra un numero suficiente de dispositivos apropiados de
lucha contra incendios y en funcion de las caracteristicas de la obra, dimensiones y usos de
los locales y equipos que contengan, caracteristicas fisicas y quimicas de las sustancias
materiales que se hallen presentes y nimero maximo de personal que pueda hallarse en los

lugares y locales de trabajo.
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1.4.3.2. Medidas de prevencién y extincioén.
Ademas de observar las disposiciones anteriores, se adoptaran las prevenciones
que se indican a continuacion, combinando su empleo, en su caso, con la proteccion general

mas proxima que puedan prestar los servicios publicos contra incendios.

Uso del agua: Si existen conducciones de agua a presion se instalaran suficientes tomas o
bocas de agua a distancia conveniente y cercana a los lugares de trabajo, locales y lugares
de paso del personal, colocandose junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que
tendran la seccion y resistencia adecuadas. Cuando se carezca normalmente de agua a
presion, o ésta sea insuficiente, se instalaran depdsitos con agua suficiente para combatir los
posibles incendios. En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tension, se

prohibira el empleo de extintores con espuma quimica, soda &cida o agua.

Extintores portatiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de
incendio y colocados en sitio visible y de facil acceso, se dispondran extintores portatiles o
moviles sobre ruedas, de espuma fisica o quimica, mezcla de ambas o polvos secos,
anhidrido carbdnico o agua, segun convenga a la posible causa determinante del fuego a
extinguir. Cuando se empleen distintos tipos de extintores serdn rotulados con carteles
indicadores del lugar y clase de incendio en que deben emplearse. Los extintores seran
revisados periodicamente y cargados, segun los fabricantes, inmediatamente después de

usarlos. Esta tarea sera realizada por empresas autorizadas.

Prohibiciones: En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se
prohibird terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o utiles de ignicion. Esta
prohibicion se indicard con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales
lugares o dependencias. Se prohibira igualmente al personal introducir o emplear Utiles de
trabajo no autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas por contacto o

proximidad a sustancias inflamables.

1.4.3.3. Otras actuaciones.
El contratista debera prever, de acuerdo con lo fijado en el Estudio de Seguridad

y Salud en su caso y siguiendo las normas de las compafiias suministradoras, las actuaciones
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a llevar a cabo para posibles casos de fugas de gas, roturas de canalizaciones de agua,
inundaciones, derrumbamientos y hundimientos, estableciendo en el Plan de Seguridad y

Salud las previsiones y normas a seguir para tales casos de emergencia.

2. CONDICIONES DE INDOLE LEGAL.

2.1.Normativa general de aplicacion.
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

e Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacion de actividades empresariales.

e Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la
Prevencion de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.

e Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial.

e Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

e Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo, y por el
que se amplia su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos.

e Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos
modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su
transmision por procedimiento electronico.

e Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tension.

e Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la

proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente el riesgo electronico.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pagina 34 de 156



- D socennmcnn. oo —
* ¥ ¥ DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
b TR | it ="
Financiade por la Unién Europea ' Y ALIMENTACION S e ‘l a S a =
e . \l " CONSULTORES
= 4

PLIEGO DE CONDICIONES —

e Real Decreto 1124/2000, de 16 junio, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidn de los trabajadores contra los riegos
relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo. (Fecha
actualizacion 20 de octubre de 2000).

e Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, actualiza el R.D. 53/92 sobre
radiaciones ionizantes.

e Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben
reunir los extintores de incendios instalados en vehiculos de transporte de personas
0 de mercancias.

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion modificado por el R.D.
604/2006, de 19 de mayo, por el R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, Anexo IV por
R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre y por R.D. 337/2010, de 19 de marzo.

e Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos
de trabajo modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

o Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.

e Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad
y Salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

e Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el
trabajo Modificado por el R.D. 349/2003 de 21 de marzo y por el R.D. 1124/2000.

e Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el
trabajo.

e Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular

dorso lumbares, para los trabajadores.
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e Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

e Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

e Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, en lo referido a la
acreditacion de entidades especializadas como servicios de
prevencion, memoria de actividades preventivas y autorizacion para
realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las
empresas.

e Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de riesgos laborales.

e Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular

e Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

e R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion contra Incendio

e R.D. 159/2021, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las

vias publicas.

e Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevencion, contencion y
coordinacion para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-109.

e Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el
ambito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

e UNE-EN 131-1:1994 Escaleras. Terminologia, tipos y dimensiones funcionales.

e Norma UNE-EN 352-2:2003 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.

e Norma UNE-EN 166, UNE-EN 170 Equipos de proteccion de la vision.
Terminologia. Clasificacién y uso.

e Norma UNE-EN ISO 20345 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la

perforacion de la suela.
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e Norma UNE 1082-3:2001 Guantes de proteccidn. Definiciones y clasificacion.

e Norma UNE-EN 364:1993 Equipos de proteccion individual contra la caida de
alturas.

e Norma UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de
seguridad, métodos de ensayo.

e CONSTITUCION ESPANOLA DE 1978.

e Convenio 148 de la OIT, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
profesionales debidos a la contaminacion del aire, el ruido y las vibraciones en el
lugar de trabajo. Adoptado el 20 de junio de 1977.

e R. Ministerio de Trabajo 11/3/77 sobre el benceno.

e Norma UNE 81 200 77 Equipos de proteccion personal de las vias respiratorias.
Definicion y clasificacion.

e Norma UNE 81 208 77 Filtros mecanicos. Clasificacion. Caracteristicas y
requisitos.

e Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba el Plan Nacional de Higiene y
Seguridad del Trabajador.

e Orden Ministerial de 28/8/70, sobre ordenanza laboral de la construccién vidrio y
ceramica.

o Norma Basica de la Edificacion.

e Convenios de la OIT ratificados por Espafa:

— Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en
la industria de la edificacion. Ratificado por Instrumento de 12/6/58 (BOE de
20/8/59).

— Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de
la construccion.

— Convenio n® 119 de la OIT de 25/6/63 sobre proteccion de maquinaria.
Ratificado por Instruccion de 26/11/71 (BOE de 30/11/72).

— Convenion®155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores
y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE
de 11/11/85.
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— Convenio n® 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso maximo de carga transportada
por un trabajador (BOE de 15/10/70).

Se incluyen también todas aquellas disposiciones legales que
complementen y desarrollen la normativa hasta aqui descrita, que sera responsabilidad del
contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en ningln caso, que no se le haya hecho

comunicacion explicita a tal fin.

3. CONDICIONES DE INDOLE TECNICA.
3.1.Locales y servicios de salud y bienestar.

3.1.1.Emplazamiento, uso y permanencia en obra.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan
obligados por el presente Estudio o por las disposiciones vigentes sobre la materia deberan
ubicarse en la propia obra, serén para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se
instalaran antes del comienzo de los trabajos y deberan permanecer en la obra hasta su total

terminacion.

De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de
la obra, se admitira modificar con posterioridad su emplazamiento y/o caracteristicas en
funcidn del proceso de ejecucion de la obra, siempre que se cumplan la prescripcion anterior

y las demas condiciones establecidas para los mismos en el presente Pliego.

En el Plan de Seguridad y Salud deberan quedar fijados de forma detallada y en
funcién del programa de trabajos, personal y dispositivos de toda indole previstos por la
empresa los emplazamientos y caracteristicas de los servicios de higiene y bienestar
considerados como alternativas a las estimaciones contempladas en el presente Estudio de

Seguridad.

Cualquier modificacion de las caracteristicas y/o emplazamiento de dichos
locales que se plantee una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud requerira la
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modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los términos
establecidos por las disposiciones vigentes. Queda prohibido usar los locales de higiene y

bienestar para usos distintos a los que estan destinados.

3.1.1.1. Caracteristicas técnicas.

Todos los locales y servicios de higiene y bienestar seran de construccion segura
y firme para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Sus
estructuras deberan poseer estabilidad, estanqueidad y confort apropiados al tipo de

utilizacion y estar debidamente protegidas contra incendios.

Las caracteristicas técnicas que habran de reunir los materiales, elementos,
aparatos, instalaciones y unidades de obra constitutivas de los locales y servicios de higiene
y bienestar, asi como las condiciones para su aceptacion o rechazo, seran las establecidas
por las normas basicas y disposiciones de obligado cumplimiento promulgadas por la
Administracion, las fijadas en los distintos documentos del Estudio de Seguridad y Salud y,
en su defecto, las estipuladas por las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion. Se seguiran

para su ejecucion las prescripciones establecidas por las normas resefiadas.

3.1.1.2. Condiciones de seguridad.

Para la ejecucion de las distintas unidades que comprenden los locales y
servicios de higiene y bienestar se observaran las mismas medidas de seguridad y salud que
las establecidas en el presente Pliego para unidades y partes de obra similares del proyecto
de ejecucidn, disponiéndose a tal fin de iguales protecciones colectivas e individuales que

las fijadas para las mismas.

3.1.1.3. Condiciones higiénicas, de confort y mantenimiento.

Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas
de aseo seran continuos, lisos e impermeables y acabados en tonos claros de modo que
permitan su facil limpieza, lavado y pintura periddicos. Asimismo, estaran constituidos por
materiales que permitan la aplicacion de liquidos desinfectantes o antisépticos. Los servicios
higiénicos de la obra cumplirdn deberan cumplir las "Disposiciones minimas generales
relativas a los lugares de trabajo en las obras” contenidas en el apartado 15 del Anexo IV
(Parte A) del R.D. 1627/97.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pagina 39 de 156



- ' SOCTEDAD MERCANTIL ESTATAL g—
P DE INFRAES
¥ ¥ GOBERNO  MINISTERIO e DEINFRAESTRUCTURAS AGRARIS
=
ST DE ESPARA
LY

Financiado por la Unién Europea Yni:mﬁﬂ:g;}m“ coil iy
NextGenerationEU ‘Se] a Sa k|1 v\ CONSULTORES
PLIEGO DE CONDICIONES S

Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de
servicio de higiene y bienestar estaran en todo momento en perfecto estado de
funcionamiento y aptos para su utilizaciébn. Los locales y servicios deberan estar
suficientemente ventilados e iluminados, en funcion del uso a que se destinan y dispondrén
de aire sano y en cantidad adecuada. Asimismo, su temperatura correspondera a su uso
especifico. Los cerramientos verticales y horizontales o inclinados de los locales reuniran

las condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.

Los locales y servicios de higiene y bienestar deberdn mantenerse siempre en
buen estado de aseo y salubridad, para lo que se realizaran las limpiezas necesarias con la
frecuencia requerida, asi como las reparaciones y reposiciones precisas para su adecuado
funcionamiento y conservacion. Se evacuardn o eliminaran los residuos y aguas fecales o
sucias; bien directamente, por medio de conductos, o acumulandose en recipientes
adecuados que retinan las maximas condiciones higiénicas, hasta su posterior retirada. No
se permitira sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros
recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente.

Bajo ninguna circunstancia, se emitiran las aguas fecales directamente al medio natural,
siempre se debera cumplir con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que

se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Se indicard mediante carteles si el agua corriente es 0 no potable. No existiran
conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua no potable,
evitandose la contaminacién por porosidad o por contacto. Se dispondra de bidones
herméticos que renan las condiciones higiénicas adecuadas, en los que se verteran las
basuras y desperdicios, recogiéndolos diariamente para que sean retirados por el servicio

municipal.

3.1.1.4. Dotaciones.

En lo referente a la dotacion de agua se estard a lo prescrito en el apartado
correspondiente del presente Pliego. Con independencia de que los locales estén dotados de
ventilacion e iluminacion directa al exterior, dispondran de iluminacion artificial y de las

tomas de corriente necesarias para que puedan ser utilizados para el fin a que se destinan.
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Los locales y servicios de higiene y bienestar estaran dotados de los elementos,
equipos, mobiliario e instalaciones necesarias para que puedan llevarse a cabo las funciones
y usos a los que cada uno de ellos va destinado. Deberan disponerse las instalaciones
necesarias para que los trabajadores puedan preparar, calentar y consumir sus comidas en
condiciones satisfactorias. Los locales de higiene y bienestar contaran con un sistema de

calefaccion en invierno.

3.2.0rganizacién de la obra.

3.2.1.Programacion de los trabajos.
La planificacion de la obra deberd tener en cuenta la adecuada coordinacion entre
las diferentes fases o hitos de ejecucion, entre los distintos servicios de la empresa principal

y entre ésta y los diferentes suministradores y subcontratas.

Las medidas preventivas que se recojan en el Plan de Seguridad y Salud deberan
justificarse en base a las previsiones del Estudio de Seguridad y Salud y a los dispositivos y
programacion de trabajos y actividades previstas por la empresa para llevar a cabo la

organizacion y ejecucion de la obra.

A tales efectos, sera preceptivo que en el Plan de Seguridad y Salud se incluya
un diagrama de barras donde habran de reflejarse:

e Fechas de inicio y terminacién previstas para cada uno de los trabajos previos o
preparatorios al inicio de la ejecucion de la obra, con desglose de las distintas
actividades que comprenden.

e [Fechas de inicio y terminacion previstas para cada uno de los trabajos y actividades
relativos a la ejecucion de la obra.

e En funcion de las previsiones anteriores, fechas de inicio y terminacion de la
ejecucion de las distintas unidades de seguridad y salud y de puesta a disposicion
para ser utilizados, en el caso de las protecciones personales, asi como tiempos de

permanencia y fechas de retirada del tajo o de la obra.
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Asimismo, se acompafiard al programa resefiado justificacion del mismo con

indicacion expresa, entre otras cosas, de:

e Maquinarias, equipos e instalaciones accesorias a disponer en la obra, especificando
caracteristicas, emplazamiento y tiempo de permanencia en obra.
e Numero de trabajadores previstos para cada trabajo o actividad y simultaneidades

de mano de obra como consecuencia de los solapes de distintas actividades.

Cuando durante el curso de la obra se plantee alterar, por parte de la empresa, la
programacion inicialmente prevista, habra de ponerse en conocimiento del responsable del
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud con antelacién suficiente, a fin de que
él mismo decida, antes del inicio de los trabajos afectados, sobre la necesidad, en su caso,

de adecuar el Plan de Seguridad y Salud a la nueva programacion.

3.2.2.Medidas previas al inicio de la obra.

3.2.2.1. Condiciones generales.

No debera iniciarse ningun trabajo en la obra sin la aprobacion previa del Plan
de Seguridad y Salud y sin que se haya verificado con antelacion, por el responsable del
seguimiento y control del mismo, que han sido dispuestas las protecciones colectivas e
individuales necesarias y que han sido adoptadas las medidas preventivas establecidas en el
presente Estudio.

A tales efectos, el contratista debera comunicar al responsable del seguimiento
y control del Plan de Seguridad y Salud la adopcion de las medidas preventivas, a fin de que
él pueda efectuar las comprobaciones pertinentes con caracter previo a la autorizacion del

inicio.

Antes del inicio de la obra, habrén de estar instalados los locales y servicios de

higiene y bienestar para los trabajadores.

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, sera requisito imprescindible

que el contratista tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias
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que sean pertinentes, tales como: colocacion de vallas o cerramientos, sefializaciones,
desvios y cortes de trafico peatonal y de vehiculos, accesos, acopios, almacenamiento (si

hace al caso) de determinadas sustancias, etc.

Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberan realizarse las
protecciones pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o
peligrosas que se lleven a cabo en el entorno préximo a la obra y que puedan afectar a la

salud de los trabajadores.

3.2.2.2. Informacién previa.

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la
ejecucion de la obra, el contratista debera informarse de todos aquellos aspectos que puedan
incidir en las condiciones de seguridad y salud requeridas. A tales efectos, recabara

informacidn previa relativa, fundamentalmente, a:

e Servidumbres o impedimentos de redes de instalaciones y servicios u otros
elementos ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha de
éstas.

e Intensidad y tipo de trafico de las vias de circulacion adyacentes a la obra, asi como
cargas dindmicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades
de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de producir riesgos de
accidentes durante la ejecucion de la obra.

e Vibraciones, trepidaciones u otros efectos analogos que puedan producirse por
actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno préximo
a laobray puedan afectar a las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.

e Actividades que se desarrollan en el entorno proximo a la obra'y puedan ser nocivas,
insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores.

e Tipo, situacion, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las
construcciones colindantes o proximas, en su caso, e incidencia de las mismas en la

seguridad de la obra.
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3.2.2.3. Inspecciones y reconocimientos.

Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecucién de la
obra, se debera proceder a efectuar las inspecciones y reconocimientos necesarios para
constatar y complementar, si es preciso, las previsiones consideradas en el proyecto de
ejecucion y en el Estudio de Seguridad y Salud, en relacion con todos aquellos aspectos que
puedan influir en las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. Habréan de llevarse

a cabo, entre otros, las inspecciones y reconocimientos relativos principalmente a:

e Estado del solar o edificio, segun se trate, y en especial de aquellas partes que
requieran un tratamiento previo para garantizar las condiciones de seguridad y salud
necesarias de los trabajadores.

e Estado de las construcciones colindantes o0 medianeras, en su caso, a los efectos de
evaluar los riesgos que puedan causarse a los trabajadores o0 a terceros.

e Servidumbres, obstaculos o impedimentos aparentes y su incidencia en las
condiciones de trabajo y en la salud de los trabajadores.

e Accesos a la obra de personas, vehiculos, maquinarias, etc.

e Redes de instalaciones y su posible interferencia con la ejecucién de la obra.

e Espacios y zonas disponibles para descargar, acopios, instalaciones y maquinarias.

e Topografia real del solar y su entorno colindante, accidentes del terreno, perfiles,

talud natural, etc.

3.2.2.4. Servicios afectados. Identificacion, localizacion y sefializacion.
Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habran de quedar definidas qué
redes de servicios publicos o privados pueden interferir su realizacion y pueden ser causa de

riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros.

En el caso de lineas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén proximas a
él e interfieran la ejecucion de la obra, no se deberd empezar a trabajar hasta que no hayan
sido modificadas por la compariia suministradora. A tales efectos se solicitara de la propia

compafiia que proceda a la descarga de la linea o a su desvio.
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De no ser viable lo anterior, se consideraran unas distancias minimas de
seguridad, medidas entre el punto mas préximo con tension y la parte mas cercana del cuerpo
o herramienta del obrero, o de la maquina, teniéndose en cuenta siempre la situacion mas

desfavorable.

Habréa de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias minimas de

seguridad referidas.

En el supuesto de redes subterraneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la
obra, antes de iniciar cualquier trabajo debera asegurarse la posicion exacta de las mismas,
para lo que se recabara, en caso de duda, la informacion necesaria de las compafiias
afectadas, gestionandose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas
operaciones deberan llevarlas a cabo las citadas compafiias. De no ser factible, se procedera
a su identificacion sobre el terreno y, una vez localizada la red, se sefializard marcando su
direccion, trazado y profundidad, indicandose, ademas, el area de seguridad y colocandose

carteles visibles advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes.

3.2.2.5. Accesos, circulacion interior y delimitacion de la obra.
Antes del inicio de la obra deberan quedar definidos y ejecutados su cerramiento

perimetral, los accesos a ella y las vias de circulacion y delimitaciones exteriores.

Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra seran visibles o debidamente
sefializadas y suficientes en nimero y anchura para que todos los trabajadores puedan
abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se permitiran obstaculos que interfieran la
salida normal de los trabajadores.

Los accesos a la obra seran adecuados y seguros, tanto para personas como para
vehiculos y maquinas. Deberan separarse, si es posible, los de estos altimos de los del
personal. Dicha separacion, si el acceso es unico, se hara por medio de una barandilla y sera

sefalizada adecuadamente.
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El ancho minimo de las puertas exteriores seréd de 1,20 metros cuando el numero
de trabajadores que las utilicen normalmente no exceda de 50 y se aumentara el nimero de

aquéllas o su anchura, por cada 50 trabajadores mas o fraccion, en 0,50 metros mas.

Las puertas que no sean de vaivén se abriran hacia el exterior. Cuando los
trabajadores estuviesen singularmente expuestos a riesgos de incendio, explosion,
intoxicacion sUbita u otros que exijan una rapida evacuacion, seran obligatorias, al menos,

dos salidas al exterior, situadas en lados distintos del recinto de la obra.

En todos los accesos a la obra se colocaran carteles de "Prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra", "Es obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar” y, en los

accesos de vehiculos, el cartel indicativo de "Entrada y salida de vehiculos".

Los vehiculos, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal
de terreno consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separacion
entre ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, se dispondra de personal auxiliar de

sefializacion para efectuar las maniobras.

Se procederéa a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la
obra e impida el paso de personas y vehiculos ajenos a la misma. Dicho cerramiento debera
ser suficientemente estable, tendra una altura minima de 2 metros y estara debidamente

sefalizado.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas tendran un ancho
minimo de 4,5 metros, ensanchandose en las curvas. Sus pendientes no serdn mayores del
12y 8 %, respectivamente, segun se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habra

de tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos que se utilicen.

Deberan acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios,

almacenamiento y las de accion de los vehiculos y maquinas dentro de la obra.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pagina 46 de 156



- ' SOCTEDAD MERCANTIL ESTATAL ~
P INRAESTRUCTURAS
8 ¥ GOBERNO  MINITERIO DR INFRAESTRU AGRARIAS.
=
STl T OF EsPaRA
LY

Financiado por la Unién Europea ﬁ:ﬁzﬁﬂgﬁnxﬁ coil iy
NextGenerationEU ‘ S e ] a S a kl* v\ CO NSU LTORES
PLIEGO DE CONDICIONES e’

Habran de quedar previamente definidos y debidamente sefializados los trazados
y recorridos de los itinerarios interiores de vehiculos, maquinas y personas, asi como las
distancias de seguridad y limitaciones de zonas de riesgo especial, dentro de la obray en sus

proximidades.

3.3.Medidas generales durante la ejecucion de la obra.

3.3.1.Generalidades.

Sera requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan
sido previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las
medidas de seguridad pertinentes, recogidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. En
tal sentido deberan estar:

e Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal
cualificado.

e Sefalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso.

e Dotados los trabajadores de los equipos de proteccion individual necesarios y de la
ropa de trabajo adecuada.

e Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos,
resbaladizos u otros que supongan riesgos a los trabajadores.

e Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores.

e Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda indole que sean precisas.

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de
prevencion necesarias, habran de comprobarse periédicamente y deberan mantenerse y

conservarse adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra.

Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demas elementos necesarios
para la correcta ejecucion de los trabajos seran determinados por la Direccién Facultativa y
no podra comenzar la ejecucion de ninguna unidad de obra sin que se cumpla tal requisito.

Durante la ejecucidn de cualquier trabajo o unidad de obra:
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e Se seguirdn en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones
Técnicas del proyecto y las érdenes e instrucciones de la Direccidn Facultativa, en
cuanto se refiere al proceso de ejecucién de la obra.

e Se observaran, en relacion con la salud y seguridad de los trabajadores, las
prescripciones del presente Estudio, las normas contenidas en el Plan de Seguridad
y Salud y las érdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y
control del mismo.

e Habran de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las medidas
de seguridad y salud adoptadas y deberan recogerse en el Plan de Seguridad y Salud,
de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a cabo tal cometido.

e Se ordenard suspender los trabajos cuando existan condiciones climatoldgicas
desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.)

e Después de realizada cualquier unidad de obra:

e Se dispondran los equipos de proteccion colectivos y medidas de seguridad
necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo.

e Se daran a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en relacion
con el uso, conservacion y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, asi como

de las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas.

Una vez finalizados los trabajos, se retiraran del lugar o area de trabajo:
e Los equipos y medios auxiliares.
e Las herramientas.
e Los materiales sobrantes.

e Los escombros.

3.3.2.Lugares de trabajo.
Los lugares de trabajo moviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel

del suelo deberan ser sélidos y estables, teniendo en cuenta:

e El nimero de trabajadores que los ocupen.
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e Las cargas maximas que, en su caso, pueden tener que soportar, asi como su
distribucion y posibles empujes laterales.

e Las influencias exteriores que pudieran afectarles.

A los efectos anteriores, deberan poseer las estructuras apropiadas a su tipo de
utilizacién y se indicaran mediante rétulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o

suspender.

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no
poseyeran una estabilidad intrinseca, se debera garantizar su estabilidad mediante elementos
de fijacion apropiados y seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento intempestivo

o involuntario del conjunto o parte del mismo.

La estabilidad y solidez indicadas deberan verificarse periodicamente y, en
particular, después de cualquier modificacion de la altura o de la profundidad del lugar de

trabajo.

Los lugares de trabajo deberan ser objeto del correspondiente mantenimiento
técnico que permita la subsanacion mas rapida posible de las deficiencias que puedan afectar
a la seguridad y salud de los trabajadores, asi como de la limpieza que garantice las
condiciones de higiene adecuadas.

3.3.3.Puestos de trabajo.

El contratista debera adaptar el trabajo a las condiciones de la persona, en
particular en lo que respecta a la concepcion de los puestos de trabajo, asi como a la eleccion
de los equipos y los métodos de trabajo y de produccion, con vistas a atenuar el trabajo

mondtono y el trabajo repetitivo y a reducir sus efectos en la salud.

Los lugares y locales de trabajo deberan tener una superficie y una altura que

permita que los trabajadores lleven a cabo su cometido sin riesgos para su salud y seguridad.
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Dentro de lo posible, la superficie del puesto de trabajo deberé preverse de tal
manera que el personal disponga de la suficiente libertad de movimientos para sus
actividades. Si no se pudiera respetar este criterio por razones inherentes al puesto de trabajo,
el trabajador deberé poder disponer de otro espacio libre suficiente en las proximidades de
su puesto de trabajo.

En los supuestos en que, por las caracteristicas personales del trabajador, las
condiciones de trabajo de su puesto habitual pudieran acarrear dafios para su salud, aun
habiéndose adoptado las medidas preventivas necesarias, el trabajador deberé ser cambiado
a un puesto de trabajo compatible con su estado de salud, siempre que el mismo existiera en
la obra, conforme a las reglas de movilidad funcional establecidas en el Estatuto de los

Trabajadores.

La jornada laboral debera estar en funcion del puesto de trabajo y habra de ser
adecuada a las caracteristicas del trabajador, a las condiciones fisico-ambientales y

climatoldgicas y a los riesgos que entrafien las actividades a desarrollar.

Los puestos de trabajo deberan estar acondicionados, en la medida de lo posible,

de tal manera que los trabajadores:

e Estén protegidos contra las inclemencias del tiempo.

e Estén protegidos contra atrapamientos o caidas de objetos.

e No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a otros factores exteriores nocivos,
tales como: gases, vapores, polvo, neblinas contaminantes, etc.

e Puedan abandonar rapidamente su puesto de trabajo en caso de peligro o puedan
recibir auxilio inmediatamente.

e No puedan resbalar o caerse.

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberan tener la capacitacion
y cualificacidn adecuadas a su categoria profesional y a los trabajos o actividades que hayan

de desarrollar, de modo que no se permitira la ejecucion de trabajos por operarios que no
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posean la preparacion y formacion profesional suficientes, cuando ello pueda ser causa de

riesgos para su salud o seguridad o para la del resto de los trabajadores.

Para la asignacién de labores nocturnas y trabajos extraordinarios se seleccionara
los trabajadores segln su capacidad fisica y previa determinacion de los limites generales y

particulares.

3.3.4.Zonas de especial riesgo.
Las zonas de la obra que entrafien riesgos especiales, tales como almacenes de
combustible, centros de transformacion, etc, deberan estar equipadas con dispositivos que

eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en las mismas.

Se deberan tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores
autorizados a penetrar en las zonas de peligro y podran acceder a las zonas o recintos de
riesgo grave y especifico solo aquellos trabajadores que hayan recibido informacion
adecuada.

Las zonas de peligro deberan estar sefializadas de modo claramente visible e
inteligible y deberdn delimitarse y sefalizarse las areas de prohibicion expresa y
condicionada.

3.3.5.Zonas de transito, comunicacion y vias de circulacion.

Las zonas de transito y vias de circulacion de la obra, incluidas las escaleras, las
escalas fijas y los muelles y rampas de carga, deberan estar calculados, situados,
acondicionados y preparados para su uso, de tal manera que se puedan utilizar con facilidad,
con toda seguridad y conforme al uso al que se las haya destinado. Hay que asegurarse de
que los trabajadores empleados en las proximidades de dichas zonas de transito o vias de

circulacion no corran riesgo.

Las dimensiones de las vias destinadas a la circulacién de personas o de
materiales y elementos deberan estar previstas en funcion del nimero potencial de usuarios

y del tipo de actividad.
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Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacion, se deberan
prever unas distancias de seguridad suficientes 0 medios de proteccion adecuados para los

peatones.

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que, por
lo reciente de su construccion, por no estar completamente terminados o por cualquier otra
causa, ofrezcan peligro deberan disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de un
ancho minimo de 60 cm., u otros elementos similares, de modo que resulte garantizada la
seguridad del personal que deba circular por ellos, a no ser que se acceda al area de que se

trate con prohibicion de paso por ella.

Las pasarelas situadas a mas de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendran
una anchura minima de 60 cm., deberan poseer un piso unido y dispondran de barandillas de

90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm., también de altura.

Las pasarelas deberan disponer de accesos féaciles y seguros y se mantendran
libres de obstaculos. Se adoptaran las medidas necesarias para evitar que el piso resulte

resbaladizo.

Se tendra un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos

con materiales, aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento.

Se procurara no cargar los pisos o plataformas de trabajo mas que en la medida
de lo indispensable para la ejecucion de los trabajos, procediendo a la elevacion de los

materiales de acuerdo con estas necesidades.

Los huecos y aberturas para la elevacion de materiales y, en general, todos los
practicados en los pisos de la obra y que por su especial situacién resulten peligrosos seran
convenientemente protegidos mediante barandillas solidas, mallazos u otros elementos

analogos, sélidos y estables, de acuerdo con las necesidades del trabajo.
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Las escaleras que pongan en comunicacion las distintas plantas o pisos de la obra
deberan salvar, cada una, solo la altura entre dos pisos inmediatos. Podran ser de fabrica,
metalicas o de madera, siempre que reunan las condiciones suficientes de resistencia,

amplitud y seguridad y estaran debidamente protegidos los lados abiertos.

Cuando sean escaleras de mano, de madera, sus largueros seran de una sola
pieza. No se admitira, por tanto, empalme de dos escaleras, y los peldafios deberan ir bien

ensamblados, sin que se permita que vayan solamente clavados.

Las vias de circulacién destinadas a vehiculos y maquinas deberan estar situadas
a distancia suficiente de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras. Las
zonas de trénsito y vias de circulacion deberan mantenerse en todo momento libres de objetos
u obstaculos que impidan su utilizacion adecuada y puedan ser causa de riesgo para los
trabajadores y habran de estar, asimismo, claramente marcadas y sefalizadas y

suficientemente iluminadas.

Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas
permanecera cerrada de manera que impida la salida durante los periodos de trabajo. Las
puertas de acceso a las escaleras no se abriran directamente sobre sus peldafios, sino sobre
descansillos o rellanos de igual anchura a la de aquéllos. Todas aquellas zonas que se queden
sin proteccion estaran condenadas para evitar acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida

sefalizacion.

3.3.6.Trabajos con riesgos especiales.

La manipulacion y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir
polvos, emanaciones, olores, gases o nieblas corrosivas, o radiaciones, que especialmente
pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores, se efectuara en locales o recintos
aislados y por el menor nimero de trabajadores posible, adoptando las debidas precauciones,

salvo que los Reglamentos de aplicacion no prescriban lo contrario.
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La utilizacién de esas sustancias se realizard preferentemente en aparatos
cerrados, que impidan la salida al medio ambiente del elemento nocivo y si esto no fuera
posible, las emanaciones, nieblas, vapores y gases que produzcan se captaran por medio de
aspiracion en su lugar de origen, para evitar su difusion. Se instalara, ademas, un sistema de
ventilacion general eficaz, natural o artificial, que renueve constantemente el aire de estos

locales.

En las grandes fugas o escapes de gases producidos por accidentes o roturas de

las instalaciones, maquinas, envases o Utiles, se adoptaran las siguientes precauciones:

e Los trabajadores evacuaran el local o recinto ordenadamente y con la maxima
rapidez.
e Se aislara el peligro para evitar su propagacion.

e Se atacara el peligro por los medios mas eficaces.

En las dependencias, locales, recintos o lugares de la obra donde se manipulen,
almacenen, produzcan o empleen sustancias que originen riesgos especificos se indicara el
peligro potencial con caracteres llamativos y las instrucciones a seguir para evitar accidentes

0 atenuar sus efectos.

El personal empleado en trabajos con riesgos especiales sera previamente
instruido por técnicos competentes y debera demostrar su suficiencia mediante un examen o
prueba tedrico-practica. Los recipientes que contengan sustancias explosivas, corrosivas,
toxicas o infecciosas, irritantes o radioactivas seran rotulados ostensiblemente, indicando su
contenido y las precauciones para su empleo y manipulacion por los trabajadores que deban

utilizarlos.

Se evitaran los olores persistentes o especialmente molestos mediante los
sistemas de captacion y expulsion mas eficaces y, si fuera imposible, se emplearan
obligatoriamente mascaras respiratorias. En los recintos de la obra donde se fabriquen,

depositen o manipulen sustancias perniciosas para los trabajadores se eliminaran las mismas
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por el procedimiento mas eficaz y se dotara a los trabajadores expuestos a tal riesgo de

mascaras respiratorias y proteccion de la cabeza, ojos y partes desnudas de la piel.

Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, toxicas e
infecciosas o0 a radiaciones peligrosas deberan estar provistos de ropas de trabajo y elementos
de proteccion personal adecuados y seran informados verbalmente y por medio de
instrucciones escritas de los riesgos inherentes a su actividad y medios previstos para su

defensa.

3.3.7.Productos, materiales y sustancias peligrosas.
Los productos, materiales y sustancias quimicas de utilizacion en el trabajo que
impliquen algun riesgo para la seguridad o la salud deberan recibirse en obra debidamente
envasados y etiquetados de forma que identifiquen claramente su contenido y los riesgos que

su almacenamiento, manipulacion o utilizacion conlleven.

Deberan proporcionarse a los trabajadores la informacion e instrucciones sobre
su forma correcta de utilizacién, las medidas preventivas adicionales que deben tomarse y

los riesgos que conllevan tanto su normal uso como su manipulacion o empleo inadecuados.

No se admitiran en obra envases de sustancias peligrosas que no sean los
originales y que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre la materia. Estas
consideraciones se haran extensivas al etiquetado de los envases. Los envases de capacidad
inferior o igual a un litro y que contengan sustancias liquidas muy tdxicas, toxicas o

corrosivas, deberan llevar una indicacion de peligro detectable.

3.3.8.lluminacién de los lugares de trabajo y de transito.
Todos los lugares de trabajo o de transito tendran iluminacién natural, artificial
0 mixta apropiada a las operaciones o trabajos que se efectlien. Se empleara siempre que sea
posible la iluminacion natural. Se debera intensificar la iluminacion de maquinas, aparatos
y dispositivos peligrosos, lugares de trabajo y de transito con riesgo de caidas, escaleras y
salidas de urgencia o de emergencia.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD P&gina 55 de 156



- ' SOCTEDAD MERCANTIL ESTATAL ~
P INRAESTRUCTURAS
8 ¥ GOBERNO  MINITERIO DR INFRAESTRU AGRARIAS.
=
STl T OF EsPaRA
LY

Financiado por la Unién Europea ﬁ:ﬁzﬁﬂgﬁnxﬁ coil iy
NextGenerationEU ‘ S e ] a S a kl* v\ CO NSU LTORES
PLIEGO DE CONDICIONES e’

Se deberé graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad
luminosa. Cuando exista iluminacion natural se evitaran, en lo posible, las sombras que

dificulten los trabajos a realizar.

Se procurara que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme,

con evitacion de los reflejos y deslumbramientos al trabajador.

En las zonas de trabajo y de transito que carezcan de iluminacién natural, cuando
ésta sea insuficiente o se proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que
supongan riesgos para los trabajadores, o durante las horas nocturnas, se emplearad la
iluminacién artificial. Se utilizaran, en su caso, puntos de luz portatiles provistos de
protecciones antichoques, focos u otros elementos que proporcionen la iluminacion

requerida para cada trabajo.

Cuando la indole del trabajo exija la iluminacién artificial intensa en un lugar
determinado, se combinarén la iluminacion general con otra complementaria, adaptada a la

labor que se efectle y dispuesta de tal modo que se eviten deslumbramientos.

Se evitaran los contrastes fuertes de luz y sombras para poder apreciar los objetos
en sus tres dimensiones, prohibiéndose el empleo de fuentes de luz que produzcan

oscilaciones en la emision del flujo luminoso.

La iluminacién artificial debera ofrecer garantias de seguridad, no viciar la

atmasfera del lugar de trabajo ni presentar ningun peligro de incendio o explosién.

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosion por el
género de sus actividades, sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminacion

sera antideflagrante.

Se dispondra de iluminacion de emergencia adecuada a las dimensiones de los

locales y numero de trabajadores ocupados simultaneamente y capaz de mantener al menos
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durante una hora una intensidad de cinco lux. Su fuente de energia serd independiente del

sistema normal de iluminacion.

Los locales, lugares de trabajo y zonas de transito en que los trabajadores estén
particularmente expuestos a riesgos en caso de averia de la iluminacién artificial deberan

disponer de una iluminacion de seguridad de intensidad suficiente.

3.3.9.Ruidos y vibraciones.
Los ruidos y vibraciones se evitaran y reduciran, en lo posible, en su foco de

origen, tratando de aminorar su propagacion a los lugares de trabajo.

El anclaje de méaquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o
trepidaciones se realizara con las técnicas mas eficaces, a fin de lograr su 6ptimo equilibrio
estatico y dinamico, tales como bancadas cuyo peso sea superior de 1,5 a 2,5 veces al de la

maquina que soportan, por aislamiento de la estructura general o por otros recursos técnicos.

Las maquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislaran

adecuadamente.

Se extremara el cuidado y mantenimiento de las maquinas y aparatos que
produzcan vibraciones molestas o peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los
organos maviles y los dispositivos de transmision de movimiento de las vibraciones que

generen aquéllas.

El control de los ruidos agresivos en los lugares de trabajo no se limitara al
aislamiento del foco que los produce, sino que también deberan adoptarse las prevenciones
técnicas necesarias para evitar que los fendmenos de reflexion y resonancia alcancen niveles

peligrosos para la salud de los trabajadores.

A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminucion del nivel

sonoro por otros procedimientos, se emplearan obligatoriamente dispositivos de proteccion
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personal, tales como tapones auditivos, cascos, etc, y a partir de los 110 decibelios se

extremara tal proteccion para evitar totalmente las sensaciones dolorosas o graves.

Las maquinas o herramientas que originen trepidaciones deberan estar provistas
de horquillas u otros dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveera

de equipo de proteccion antivibratorio.

Las maéaquinas operadoras automdviles que produzcan trepidaciones o
vibraciones estaran provistas de asientos con amortiguadores y sus conductores se proveeran

de equipo de proteccion personal adecuado, como gafas, guantes, etc.

3.3.10. Orden y limpieza de la obra.
Las vias de circulacion interna, las zonas de transito y los locales y lugares de
trabajo, asi como los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberan mantenerse
siempre en buen estado de salubridad y salud, para lo que se realizaran las limpiezas

necesarias.

Los suelos de las vias de circulacion interior y zonas de transito, asi como los de
los locales y lugares de trabajo, deberan estar siempre libres de obstaculos, protuberancias,
agujeros, elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier

elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores.

En los locales y lugares de trabajo y las zonas de transito susceptibles de producir
polvo, la limpieza se efectuara por medios himedos cuando no sea peligroso, 0 mediante
aspiracion en seco cuando el proceso productivo lo permita. Todos los locales y lugares de
trabajo deberan someterse a una limpieza periodica, con la frecuencia necesaria. Cuando el
trabajo sea continuo se extremaran las precauciones para evitar efectos desagradables o
nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en

el trabajo.
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Las operaciones de limpieza se realizardn con mayor esmero en las
inmediaciones de los lugares ocupados por maquinas, aparatos o dispositivos cuya
utilizacién ofrezca mayor peligro. El pavimento no estara encharcado y se conservara limpio

de aceite, grasas u otras materias resbaladizas.

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de
elementos de las instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla,
seran provistos del equipo protector adecuado. Los aparatos, maquinas e instalaciones
deberan mantenerse siempre en buen estado de limpieza por los trabajadores encargados de

Su manejo.

Como liquidos de limpieza o desengrasado, se emplearan, preferentemente,
detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u
otros derivados del petroleo, estara prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertira

convenientemente.

3.3.11. Evacuaciéon de materiales y residuos.

Debera planificarse de forma adecuada la evacuacion y transporte de materiales,
tierras, escombros y residuos, de manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos
para la seguridad o la salud y estén debidamente protegidos contra infecciones u otros
factores derivados de tales operaciones.

La evacuacion o eliminacion de residuos se realizara bien directamente, previa
desinfeccion y desratizacion en el caso que proceda, por medio de tuberias o0 acumulandose
en recipientes o contenedores adecuados facilitados por el gestor, sin existir mezcla de
residuos de diferente naturaleza. Igualmente habran de ser eliminadas o evacuadas las aguas
residuales y las emanaciones molestas o peligrosas por procedimientos eficaces que aseguren
la salud y seguridad de los trabajadores. Se dispondran lonas, mallas o recipientes adecuados

para evitar el derrame durante el transporte de productos y materiales al vertedero.
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3.3.12. Vertido y retirada de escombros.

Las areas de desescombrado deberan acotarse de manera bien visible, para que
nadie, descuidadamente, pase bajo las mismas. Si se utilizan los huecos de patio o de
ascensor para tal operacion, ello serd de manera exclusiva, dejandose bien sefializada la
prohibicion del paso. Los escombros, antes de sacarlos, deberan humedecerse ligeramente.
Caso de que los lugares por donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de caida al
vacio de los operarios que realizan la operacién, deberan disponerse elementos de

proteccion, tales como barandillas o apantallamientos.

Otra solucion alternativa puede ser la de dejar pequefios huecos en la parte
inferior de los cerramientos. Cuando la operacion se realice desde varias plantas de altura,
sera preferible la utilizacion de conductos o "trompas de elefante”, las cuales se fijaran
debidamente a cada forjado y tendran su extremo inferior algo inclinado, con intento de

reducir, en lo posible, la velocidad de caida de los materiales.

3.3.13. Equipos de proteccion.

Los equipos de proteccién individual deberan utilizarse cuando los riesgos no se
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion
colectiva o mediante medidas de organizacion del trabajo. En cualquier caso, los equipos
deberan ser adecuados para la proteccion de los riesgos y tener en cuenta las condiciones
existentes en el lugar de trabajo y las circunstancias personales del trabajador, debiéndose

adecuar al mismo tras los necesarios ajustes.

Antes de la utilizacion y disponibilidad de los equipos de proteccion habran de
llevarse a cabo las verificaciones oportunas al objeto de comprobar su idoneidad. Asimismo,
debera llevarse a cabo el mantenimiento periodico y el control del funcionamiento de las

instalaciones, elementos y dispositivos de seguridad.

Los elementos para la proteccion de los trabajadores seran instalados y usados
en las condiciones y de la forma recomendada por los fabricantes y suministradores. Debera
proporcionarse a los trabajadores la informacion que indique el tipo de riesgo al que van

dirigidos, el nivel de proteccion frente al mismo y la forma correcta de uso y mantenimiento.
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3.3.14. Equipos de trabajo.

Los equipos de trabajo habran de ser adecuados a la actividad que deba realizarse
con ellos y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la proteccion
de los trabajadores durante su utilizacion o la reduccion al minimo de los riesgos existentes.
Deberan ser objeto de verificacion previa y del adecuado control periddico y mantenimiento,
que los conserve durante todo el tiempo de su utilizacion para el trabajo en condiciones de

seguridad.

La maquinaria, equipos y Utiles de trabajo deberan estar provistos de las
protecciones adecuadas y habran de ser instalados y utilizados en las condiciones, forma y
para los fines recomendados por los suministradores, de modo que se asegure su uso sin
riesgos para los trabajadores. Deberan proporcionarse a los trabajadores la informacién e
instrucciones necesarias sobre restricciones de uso, emplea, conservacion y mantenimiento

de los equipos de trabajo, para que su utilizacién se produzca sin riesgo para los operarios.

3.3.15. Ventilaciéon, temperatura y humedad.

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las presiones fisicas impuestas a
los trabajadores, deberd disponerse, en todo momento, de aire sano en cantidad suficiente.
En caso de utilizar una instalacion de ventilacion, deberd mantenerse en buen estado de
funcionamiento. En los lugares y locales de trabajo y sus anexos se mantendran, por medios
naturales o artificiales, condiciones atmosféricas adecuadas, evitando el aire viciado, exceso

de calor o frio, humedad o sequia y los olores desagradables.

Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas
desprendidas en los locales o lugares de trabajo 0 en sus inmediaciones seran extraidas, en
lo posible, en su lugar de origen, evitando su difusion por la atmésfera. Los trabajadores no
deberan estar expuestos a niveles nocivos de contaminacion fisica, quimica o biologica. A

tal efecto deberan acondicionarse los puestos de trabajo.

En ningln caso el anhidrido carbénico o ambiental podra sobrepasar la
proporcion de 50/10.000 y el monoxido de carbono la de 1/10.000. En los lugares de trabajo

cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y trabajador serd, al menos, de 30 a
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50 m?, salvo que se efectlie una renovacion total del aire varias veces por hora, no inferior a
6 veces para trabajos sedentarios ni a 10 veces para trabajos que exijan esfuerzo fisico

superior al normal.

La circulacion de aire en locales cerrados se acondicionard de modo que los
trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad del aire no exceda
de 15 metros por minuto con temperatura normal, ni de 45 metros por minuto en ambientes

muy calurosos.

La temperatura durante el tiempo de trabajo debera ser adecuada al organismo
humano, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las condiciones del
puesto de trabajo. En los lugares de trabajo donde los trabajadores estén expuestos a altas y
bajas temperaturas, seran evitadas las variaciones bruscas por el medio mas eficaz. Se
prohibe emplear braseros y sistemas de calor por fuego libre, salvo a la intemperie y siempre

que no impliguen riesgos de incendio o de explosién.

Todos los trabajadores habran de estar debidamente protegidos contra las
irradiaciones directas y excesivas de calor y contra cualquier influencia climéatica que
pudiera comprometer su seguridad o su salud. Cuando los trabajadores ocupen puestos de
trabajo al aire libre, esos puestos deberan estar acondicionados, en la medida de lo posible,

de tal manera que estén protegidos de las inclemencias del tiempo.

Cuando las condiciones climaticas y meteoroldgicas sean adversas y ello pueda
ser causa de riesgos adicionales para la salud y la seguridad de los trabajadores, habran de
suspenderse, si es preciso, los trabajos afectados, hasta tanto se restablezcan las condiciones
normales. En los trabajos que hayan de realizarse en locales o lugares con extremado frio o
calor, se limitara la permanencia de los operarios estableciendo, en su caso, los turnos

adecuados o se interrumpiran las actividades si fuese necesario.
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3.3.16. Izado de cargas.

3.3.16.1. Condiciones previas.

Area de trabajo: Debera evitarse el paso de personas bajo cargas en suspension y, siempre

que sea posible, debera acotarse la zona de izado de las cargas.

Izado de materiales sueltos: Para el izado a las distintas plantas de la obra de materiales
sueltos, tales como bovedillas, tejas, ladrillos, etc, se usaran bateas cuyos laterales dispongan
de una proteccién a base de mallazo o de chapa, que evite que las cargas puedan salirse. En

ningun caso las cargas sobrepasaran los bordes de las bateas.

Izado de paquetes de ladrillos: Los paquetes de ladrillos con envoltura plastificada no
podran izarse directamente, sin apoyarse previamente sobre palets de madera o metélicos y

deberan atarse, ademas, con flejes o elementos similares, que eviten su vuelco.

Carga de materiales de desarrollo longitudinal: Para la elevacion de puntales, tablones,
viguetas,.. y materiales de similares caracteristicas, se realizara un previo atado de las piezas

para impedir que puedan deslizarse y, por tanto, caerse piezas del conjunto de la carga.

Elevacion de hormigon: Para elevacion de pastas (morteros, hormigones,...) se usaran

cubos con compuerta de descarga y patas de apoyo. Su llenado no rebosaréa el borde.

3.3.16.2. Condiciones durante los trabajos.

En cada planta se dispondran viseras en voladizo para facilitar la recogida de
cargas. Estas viseras, en plantas sucesivas, se colocaran alternadas para evitar interferencias
de unas con otras. En el Plan de Seguridad y Salud deberan figurar sus ubicaciones. Los
operarios que deban recoger las cargas en cada planta deberan usar cinturon de seguridad,
salvo que existan barandillas de seguridad que protejan el hueco. En cualquier caso, como
medida complementaria, el operario podré usar alargaderas que le faciliten el acercamiento

de las cargas, si bien su longitud debera quedar limitada para evitar caidas al vacio.

Se daran instrucciones para que no se dejen cargas suspendidas sobre otros
operarios, ni sobre zonas del exterior de la obra que puedan afectar a personas, vehiculos u

otras construcciones. El gruista se colocara en lugar que tenga suficiente visibilidad y si ello
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no fuera posible utilizara el auxilio de otras personas que le avisen por sistemas de sefiales
preestablecidos. Este extremo se recoge en otro apartado de este Pliego. Se prohibira
permanecer bajo las cargas suspendidas por las gruas. Se suspenderan los trabajos cuando

haya fuertes vientos.

3.3.16.3. Condiciones posteriores a los trabajos.
No se dejardn materiales sueltos en los bordes de los forjados salvo que se
adopten medidas concretas que eviten los vuelcos o caidas de los materiales al vacio.

3.3.17. Proteccion de huecos.
3.3.17.1. Verticales.
Los lados abiertos de paredes (fachadas, patios, ascensores,...) estaran protegidos

mediante cualquiera de estos sistemas: Como medidas alternativas podran utilizarse:

e Barandillas de 90 cm. de altura y rodapiés de 15 cm., también de altura. Se cubrira
el hueco intermedio por otra barra o liston intermedio.

e Mallazos de 90 cm. de altura, fijados a elementos resistentes de la obra: Forjados y
paredes o pilares.

e Tabicados provisionales de 90 cm. de altura minima.

La resistencia de estos dispositivos debera ser suficiente para resistir una carga
de 150 Kg/ml.

3.3.17.2. Horizontales.
En aquellas zonas en que existan huecos de forjados y circulacion de personas

debera adoptarse cualquiera de las siguientes soluciones alternativas:

e Entablados colocados de manera que no se puedan deslizar y cubran la totalidad del
hueco.

e Barandillas constituidas por pasamanos a 90 cm. de altura, rodapiés de 15 cm. de
altura y una barra o liston intermedio que cubra el hueco existente entre ambos.
Estas barandillas, que se fijaran mediante puntales o soportes sujetos al forjado,

deberan ser capaces de resistir cargas equivalentes a 150 Kg.
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e Mallazos con las barras sujetas al forjado desde el momento del hormigonado. Esta

proteccion solo se podra utilizar para evitar caidas de personas.

3.4.Locales y servicios complementarios.

3.4.1.Generalidades.
Los locales y servicios complementarios relativos a oficinas, talleres auxiliares,
laboratorios, almacenes u otros analogos que se instalen en la obra reuniran, ademas de las
condiciones establecidas en los apartados anteriores y demas prescripciones generales que

les sean de aplicacion, las especificas que se relacionan a continuacion.,

3.4.2.Seguridad estructural.

Todas las edificaciones y construcciones provisionales destinadas a locales y
servicios complementarios seran de construccion segura y firme, para evitar riesgos de
desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Los cimientos, estructuras, pisos y
demas elementos de estas construcciones deberdn ofrecer la estabilidad y resistencia
suficiente para sostener y suspender con seguridad las cargas para las que se calculen. Se
indicaran mediante rétulos o inscripciones las cargas que los locales puedan soportar o

suspender y queda prohibido sobrecargar los pisos y plantas de las edificaciones.

3.4.3.Emplazamiento.
La ubicacion de los locales debera quedar reflejada en el Plan de Seguridad y
Salud. Los locales en que se produzcan, empleen o depositen sustancias facilmente
combustibles y que estén expuestos a incendios subitos o de rapida propagacion se
construiran a conveniente distancia entre si y aislados de los restantes lugares y puestos de
trabajo. Cuando la separacién entre locales sea imposible, se aislaran con paredes resistentes
e incombustibles. Siempre que sea posible, los locales muy expuestos a incendios se

orientaran evitando su exposicion a los vientos dominantes.

3.4.4.Superficie y cubicacion.
Los locales y servicios complementarios reunirdn las siguientes condiciones

minimas:

e Tres metros de altura de suelo a techo.
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e Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador que los ocupe.

e Diez metros cubicos por cada trabajador.

En los locales destinados a oficinas de obra, la altura antes resefiada podra quedar
reducida a 2,50 metros, pero respetando la cubicacion por trabajador que se establece en el
apartado anterior, y siempre que se renueve el aire suficientemente. Para el calculo de la
superficie y volumen no se tendrén en cuenta los espacios ocupados por maquinas, aparatos,

instalaciones y materiales.

3.4.5.Suelos, techos y paredes.
El pavimento constituira un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones de
continuidad; sera de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y
de facil limpieza. Estara al mismo nivel y, de no ser asi, se salvaran las diferencias de altura

por rampas de pendiente no superior al 10%.

Las paredes seran lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de
ser lavadas o blanqueadas. Los techos deberan reunir las condiciones suficientes para

resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.

3.4.6.Pasillos, separaciones y zonas libres.

Los pasillos deberan tener una anchura adecuada al nimero de personas que
hayan de circular por ellos y a las necesidades propias del trabajo. Las dimensiones minimas
de los pasillos seran de 1,20 metros para los principales y de 1,00 metro de ancho para los
secundarios. La separacién entre maquinas y otros aparatos sera suficiente para que los
trabajadores puedan ejecutar su labor comodamente y sin riesgo. Nunca sera menor de 0,80
metros, contando esa distancia a partir del punto més saliente del recorrido de los 6érganos

moviles de cada maquina o aparato.

Alrededor de cualquier maquina o aparato que sea un foco radiante de calor, se
dejaré un espacio libre de no menos de 1,50 metros. El suelo y paredes dentro del area seran
de material incombustible. Todo lugar por donde deban circular o en el que deban

permanecer los trabajadores estara convenientemente protegido a una altura minima de 1,80
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metros, cuando las instalaciones a ésta o mayor altura puedan ofrecer peligro para el paso o
estancia del personal. Cuando exista peligro a menos altura, se prohibira la circulacion por
tales lugares o se dispondran pasos superiores con las debidas garantias de seguridad y

solidez.

3.4.7.Almacenamiento de materiales inflamables.
Se prohibe el almacenamiento conjunto de materiales que al reaccionar entre si
puedan originar incendios. So6lo podran almacenarse materiales inflamables en los locales y

con los limites cuantitativos sefialados por los Reglamentos Técnicos vigentes.

Los productos o materiales inflamables se almacenaran en locales o recintos
completamente aislados de otros locales o lugares de trabajo. En los almacenes de materiales

inflamables, los pisos seran incombustibles e impermeables.

3.5.Instalaciones para suministros provisionales de obras.

3.5.1.Generalidades.

Las instalaciones deberan realizarse de forma que no constituyan un peligro de
incendio, ni explosién y de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada
contra los riesgos de electrocucién por contacto directo o indirecto.

Para la realizacidn y seleccidn de material y de los dispositivos de prevencion de
las instalaciones provisionales, se deberan tomar en consideracion el tipo y la potencia de
energia distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas

que tengan acceso a las diversas partes de la instalacion.

Las instalaciones de distribucion de obra, especialmente las que estén sometidas
a influencias exteriores, deberan ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado
de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberan ser

identificadas, verificadas y quedar claramente indicadas.
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3.6.Equipos de trabajo.

3.6.1.Generalidades.

3.6.1.1. Condiciones previas de seleccién y utilizacién.

Cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacién utilizados en el trabajo
sera seleccionado de modo que no ocasione riesgos afiadidos para la seguridad y salud de
los trabajadores y/o para terceros. Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos
0 aparatos acoplados a ellos estaran disefiados y construidos de forma que las personas no
estén expuestas a peligros cuando su montaje, utilizacion y mantenimiento se efectlen

conforme a las condiciones previstas por el fabricante.

Las diferentes partes de los equipos, asi como sus elementos constitutivos, deben
poder resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, asi como
cualquier otra influencia externa o interna que puedan presentarse en las condiciones

normales de utilizacion previstas.

Los equipos a utilizar estardn basados en las condiciones y caracteristicas
especificas del trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y
cumpliran las normas y disposiciones en vigor que les sean de aplicacion, en funcion de su
tipologia, empleo y posterior manejo por los trabajadores. No podra utilizarse para
operaciones y en condiciones para las cuales no sea adecuado. En las partes accesibles de

los equipos no deberan existir aristas agudas o cortantes que puedan producir heridas.

3.6.1.2. Sefializaciones.

El equipo de trabajo deberd llevar las advertencias y sefalizaciones
indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. Los sistemas de
accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la seguridad deberan ser
claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar identificados con la
sefializacion adecuada en funcion al R.D. 485/1997 de balizamiento y defensa.

3.6.1.3. Medidas de proteccion.
Todo equipo de trabajo deberad ser adecuado para proteger a los trabajadores

contra los riesgos de incendio o de calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de
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gases, polvos, liquidos, vapores u otras sustancias producidas por €l o en él utilizadas o

almacenadas.

Todo equipo de trabajo debera ser adecuado para prevenir el riesgo de explosion
del propio equipo o de sustancias producidas por €l o en €l utilizadas o almacenadas. Todo
equipo de trabajo debera ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el

riesgo de contactos directos e indirectos con la electricidad.

Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante
su funcionamiento normal, se tomaran las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las

condiciones de instalacion y utilizacion previstas por el fabricante.

Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgos debidos a emanaciones de gases,
vapores o liquidos o emisiones de polvos deberéa estar provisto de dispositivos adecuados de
captacién y/o extraccion cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos. Los equipos
capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud de las personas

estaran provistos de sistemas de proteccion eficaces.

3.6.1.4. Informacién e instrucciones.

El contratista esta obligado a facilitar al trabajador informacion sobre los equipos
de trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos graficos y, en caso
necesario, mediante cursos formativos en tales materias; con advertencia, ademas, de los
riesgos y situaciones anormales previsibles. La informacion grafica o verbal debera ser
comprensible para los trabajadores afectados. Los trabajadores que manejen o mantengan
equipos con riesgos especificos recibiran una formacion obligada y especial sobre tales

equipos.

Estaran previstas las instrucciones y medios adecuados para el transporte de los
equipos a fin de efectuarlo con el menor peligro posible. A estos efectos, en equipos

estacionarios:
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e Se indicara el peso del equipo o partes desmontables de éste que tengan un peso
superior a 50 kg.

e Se indicara la posicion de transporte que garantice la estabilidad del equipo y se
sujetara éste de forma adecuada.

e Los equipos o partes de ellos de dificil amarre se dotaran de puntos de sujecion de
resistencia apropiada; en todos los casos se indicara, al menos en castellano, la

forma de amarre.

Se daran las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de
trabajo pueda efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible. Se facilitaran las
instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos de trabajo, indicando
los espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a personas como

consecuencia de su incidencia.

3.6.1.5. Condiciones necesarias para su utilizacion.

Cuando la utilizacion de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo
especifico para la seguridad o la salud de los trabajadores, la empresa adoptara las medidas
necesarias para evitarlo. Los equipos contendran dispositivos o protecciones adecuadas
tendentes a evitar riesgos de atrapamiento en los puntos de operacion, tales como resguardos

fijos, dispositivos apartacuerpos, barra de paro, dispositivos de alimentacion automatica, etc.

La empresa adoptara las medidas necesarias con el fin de que los equipos de
trabajo puestos a disposicion de los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra
que han de realizar y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede

comprometida la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos.

Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento
pueda originar dafios deberan estar dotados de un sistema de proteccion que retenga los
posibles fragmentos, impidiendo su impacto sobre las personas. Cuando existan partes del
equipo cuya pérdida de sujecién pueda dar lugar a peligros, deberan tomarse precauciones

adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en personas.
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Los equipos deberan disefiarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso
necesario, mantenerse para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos, a fin de no
ocasionar dafos para la salud de las personas. En cualquier caso, se evitara la emision por
ellos de ruidos de nivel superior a los limites establecidos por la normativa vigente en cada
momento. Cualquier equipo de trabajo que entrafie riesgos debidos a caidas de objetos,
proyecciones, estallidos o roturas de sus elementos o del material que trabajen debera estar

provisto de dispositivos de seguridad adecuados a esos riesgos.

Cuando los elementos moviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de
contacto mecanico que puedan acarrear accidentes, deberan ir equipados con protectores o
dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras

peligrosas antes del acceso a dichas zonas.

Los protectores y dispositivos de proteccion:

e Deberan ser de construccion sélida,

e No deberan ocasionar riesgos adicionales,

e No deberan ser faciles de retirar o de inutilizar,

e Deberan estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa,

e No. deberan limitar la observacion del ciclo de trabajo méas de lo necesario,

e Deberan permitir las intervenciones indispensables para la colocacién y/o la
sustitucion de los elementos, asi como para los trabajos de mantenimiento,
limitando el acceso Unicamente al sector en que deba realizarse el trabajo vy, a ser

posible, sin desmontar el protector o el dispositivo de proteccion.

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy
bajas deberdn estar protegidas, cuando corresponda, contra los riesgos de contacto o

proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo deberd estar provisto de dispositivos claramente

identificables que permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energia. So6lo podran
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conectarse de nuevo cuando no exista peligro alguno para los trabajadores afectados. Los
sistemas de accionamiento no deberan ocasionar, en su manipulacion, riesgos adicionales.
Asimismo, no deberan acarrear riesgos como consecuencia de una manipulacién

involuntaria.

El operario que maneje un equipo debera poder cerciorarse, desde su puesto de
trabajo, de la ausencia de personas en las zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no
fuera posible, la puesta en marcha debera ir siempre automaticamente precedida de un
sistema seguro, tal como una sefial acustica y/o visual. Las sefiales emitidas por estos

sistemas deberan ser perceptibles y comprensibles facilmente y sin ambigiiedades.

Los sistemas de accionamiento deberéan ser seguros. Una averia o dafio en ellos
no debera conducir a una situacion peligrosa. La puesta en marcha de un equipo de trabajo
solamente deberd poder efectuarse mediante una accién voluntaria sobre un sistema de

accionamiento previsto a tal efecto.

Cada equipo de trabajo debera estar provisto de un sistema de accionamiento que

permita su parada total en condiciones de seguridad.

Las 6rdenes de parada del equipo de trabajo tendréan prioridad sobre las 6rdenes
de puesta en marcha. Si un equipo se para, aunque sea momentaneamente, por un fallo en
su alimentacion de energia y su puesta en marcha inesperada puede suponer peligro, no podra

ponerse en marcha automaticamente al ser restablecida la alimentacion de energia.

Si la parada de un equipo se produce por la actuacién de un sistema de
proteccion, la nueva puesta en marcha solo serd posible después de restablecidas las

condiciones de seguridad y previo accionamiento del érgano que ordena la puesta en marcha.

3.6.1.6. Mantenimiento y conservacion.

La empresa adoptard las medidas necesarias con el fin de que, mediante su
mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de
utilizacion en un nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas.
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Los trabajos de reparacién, transformacion, mantenimiento o conservacioén deberan ser

realizados por trabajadores especificamente capacitados para ello.

Las operaciones de mantenimiento deberan poder efectuarse cuando el equipo
de trabajo esta parado. Si ello no fuera posible, deberan poder adoptarse las medidas de
proteccion pertinentes para la ejecucion de dichas operaciones, o éstas deberan poder

efectuarse fuera de las zonas peligrosas.

Los trabajadores deberan poder acceder y permanecer en condiciones de
seguridad en todos los lugares necesarios para efectuar las operaciones de produccion, ajuste
y mantenimiento de los equipos de trabajo. Para cada equipo de trabajo que posea un libro

de mantenimiento es necesario que éste se encuentre actualizado.

Deberé establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente
se comprobara el estado de funcionamiento de los érganos de mando y elementos sometidos

a esfuerzo.

3.6.2.Maquinas y equipos.

3.6.2.1. Condiciones generales.

La maquinaria a utilizar en obra deberd cumplir con las disposiciones vigentes
sobre la materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de
seguridad suficiente, de acuerdo con la practica tecnoldgica del momento y a fin de preservar
a las personas y los bienes de los riesgos de la instalacion, funcionamiento, mantenimiento

y reparacion de las maquinas.

Toda méaquina de nueva adquisicion debera cumplir en origen las condiciones
adecuadas a su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigira a su fabricante

la justificacion de su cumplimiento.

Toda maquina o equipo debe ir acompafiado de un manual de instrucciones

extendido por su fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figuraran las
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caracteristicas técnicas y las condiciones de instalacion, uso y mantenimiento, normas de

seguridad y aquellas otras graficas que sean complementarias para su mayor conocimiento.

De este manual se exigira una copia cuyo texto literal figure en el idioma
castellano. Toda méaquina llevara una placa de caracteristicas en la cual figurara, al menos,

lo siguiente:

e Nombre del fabricante.

e Ao de fabricacion y/o suministro.
e Tipo y numero de fabricacion.

e Potencia.

e Contrasefia de homologacion, si procede.

Esta placa serd de material duradero y estara fijada solidamente a la maquina y
situada en zona de facil acceso para su lectura una vez instalada. Antes del empleo de
maquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, habran de

estar dispuestas las correspondientes protecciones y sefializaciones.

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara
un peligro manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizard la maquina
en cuestion y se adoptaran las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo.
Una vez corregida, debera someterse a nueva revision para su sancion. La sustitucion de
elementos o de piezas por reparacién de la maquina se hara por otras de igual origen o, en

su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad.

Los organos moviles o elementos de transmision en las maquinas estaran
dispuestos o, en su caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental

con ellos.
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La estructura metalica de la maquina fija estara conectada al circuito de puesta a
tierra 'y su cuadro eléctrico dispondra de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en

el caso de que este cuadro sea independiente del general.

Las maquinas eléctricas deberan disponer de los sistemas de seguridad
adecuados para eliminar el riesgo de contacto eléctrico 0 minimizar sus consecuencias en
caso de accidente. Estos sistemas siempre se mantendran en correcto estado de
funcionamiento. Las maquinas dispondran de dispositivos o de las protecciones adecuadas
para evitar el riesgo de atrapamiento en el punto de operacion, tales como: resguardos fijos,

apartacuerpos, barras de paro, autoalimentacion, etc.

Para el transporte exterior de las maquinas se daran las instrucciones precisas, se
arbitraran los medios adecuados y se cumpliran las normativas que los 6rganos oficiales
intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestion. El montaje de las
maquinas se hara siempre por personal especializado y dotado de los medios operativos y de

seguridad necesarios.

En la obra existira un libro de registro en el que se anotaran, por la persona
responsable, todas las incidencias que de las maquinas se den en su montaje, Uso,
mantenimiento y reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean detectados y
en los medios de prevencion y proteccion adoptados para eliminar o minimizar sus

consecuencias.

No se podran emplear las maquinas en trabajos distintos para los que han sido
disefiadas y fabricadas. Sera sefializado o acotado el espacio de influencia de las maquinas

en funcionamiento que puedan ocasionar riesgos.

El personal de manipulacion, mantenimiento, conductores en su caso, y personal
de maniobras deberan estar debidamente cualificados para la utilizacion de la maquina de

que se trate. El personal de mantenimiento sera especializado.
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3.6.2.2. De transporte horizontal.
CARRETILLA MECANICA (DUMPER)

Maquina:

El asiento y los mandos deberan reunir condiciones ergonémicas para la
conduccion. Debera poseer portico de seguridad, con resistencia tanto a la deformacion
como a la compresion. Todos los 6rganos de direccion y frenado estardn en buenas
condiciones de uso. En los de tipo de arranque manual mediante manivela, ésta tendra la
longitud necesaria y la forma adecuada para que en su giro no golpee a elementos préximos

de la maquina.

Manipulacién:

El maquinista del vehiculo debera poseer el permiso de conducir clase B2. Esta
medida es aconsejable incluso para el transito en el interior de la obra. Para girar la manivela
del arranque manual, se cogera colocando el dedo pulgar del mismo lado que los demés de
la mano. Una vez utilizada la manivela en el arranque, serd sacada de su alojamiento y
guardada en un lugar reservado en el mismo vehiculo. Quedara totalmente prohibida la
conduccion sin previa autorizacion de la empresa. Para la conduccion, el maquinista hara
uso de botas con suelas antideslizantes, guantes de cuero, casco de seguridad no metalico
clase N, con barbuquejo, y cinturén antivibratorio.

Es obligatorio en la conduccién del dumpers no exceder la velocidad de 20 km/h,
tanto en el interior como en el exterior de la obra. Cualquier anomalia observada en el
manejo del dumper se pondrd en conocimiento de la persona responsable, para que sea
corregida a la mayor brevedad posible, y si representa un riesgo grave de accidente se

suspendera su servicio hasta que sea reparada.

Cuando se observe una actitud peligrosa del maquinista, en su forma de
conduccion y empleo de la maquina, sera sustituido de inmediato. Queda prohibido que

viajen otras personas sobre la maquina si ésta no esta configurada y autorizada para ello.
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Las zonas por donde circulen estos vehiculos no presentaran grandes
irregularidades en su superficie. No se debe circular por pendientes o rampas superiores al

20% en terrenos humedos, y al 30% en terrenos secos.

El remonte de pendientes bajo carga se efectuard marcha atras, en evitacion de
pérdidas de equilibrio y vuelcos. Para el vertido de tierras o materiales a pie de zanjas, pozos,
vacios o taludes, deberan colocarse topes que impidan su total acercamiento y que aseguren

el no vuelco de la maquina sobre la excavacion.

Se prohibe sobrepasar la carga maxima inscrita en el cubilote del Dumper. Antes
de iniciar la marcha de la maquina se revisara la carga en cuanto a peso y disposicion, de

modo que sea admisible, no desequilibre la méaquina ni presente riesgo de derrumbe.

Se prohibe el colmo de la carga que impida la correcta vision para el conductor.
Nunca sera abandonado un dumper en marcha. Si el motivo por el que se incurre en esta
temeridad es un fallo en su sistema de nuevo arranque, sera retirado de inmediato a taller

para ser reparado.

El abandono siempre se hara a maquina parada, enclavada y, en caso necesario,
calzada para su fijacion. Para circular la maquina por via pablica estara autorizada por la
empresa, dispondra de los pertinentes permisos y su conduccion se hara respetando las

normas marcadas por el Cddigo de Circulacion.

Mantenimiento:
Al terminar el trabajo, el vehiculo sera limpiado de materias adheridas con agua.
Las revisiones y reparaciones de la maquina seran realizadas por personal especializado. No
se deberan realizar reparaciones improvisadas por personas no cualificadas. Las maquinas
seran engrasadas, observados sus niveles y mantenido en buenas condiciones de uso su
sistema de arranque y frenado. Es aconsejable la existencia de un libro de mantenimiento
donde se anoten los datos de incidencias observadas en su conduccion, mantenimiento,

reparaciones y comportamiento de las pruebas realizadas una vez reparado.
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CAMION DE TRANSPORTE DE MATERIALES

Todos los vehiculos dedicados al transporte de materiales deberan estar en

perfectas condiciones de uso. La empresa se reserva el derecho de admisién en funcién de
la puesta al dia de la documentacion oficial del vehiculo, en especial en referencia a las
revisiones obligatorias de la ITV. Son extensivas a este tipo de vehiculos las exigencias y

normas dadas en el punto correspondiente a los aspectos generales de las maquinas.

Las cargas se repartiran sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas
y desde altura considerable que desnivele la horizontalidad de la carga y esfuerce mas unas
zonas que otras del camién. El "colmo de la carga” se evitard. Cuando la carga sea de
materiales solidos, la altura maxima serd en funcion de la altura de galibot permisible, la
menor de las permitidas en el exterior o en el interior de la obra. Cuando el material sea
disgregado, el monticulo de carga formara una pendiente méaxima, por todos sus lados, del 5
%.

Se procurara que las cargas dispuestas a vertedero vayan himedas, al objeto de
evitar la formacion de polvaredas. Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de
materiales sueltos durante su transporte exterior de obra, para evitar derrames y riesgos

derivados de los materiales caidos.

En ninguln caso el conductor del vehiculo abandonara éste con el motor en
marcha o sin inmovilizar debidamente. Los materiales sueltos o disgregados deberan ir

cubiertos de manera que se evite su derrame durante el transporte.

CAMION HORMIGONERA

Son de aplicacion aqui las medidas preventivas expresadas para las maquinas en

general y los camiones de transporte de materiales. El llenado de la cuba debera ser aquél
que, respetando la capacidad de servicio, no derrame material en operaciones simples, como

son el traslado en superficies de medias irregularidades y el frenado normal del vehiculo.
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Los accesos a los tajos seran firmes, para evitar aterramientos. Las pendientes
de posibles rampas de acceso a los tajos no seran superiores al 20%. Se utilizaran tablones
0 chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno de paso. Los
operarios que manejen la canaleta en la operacién de vertido desde el exterior de una
excavacion evitaran, en lo posible, estar situados a una distancia de su borde inferior a 60

cm.

Queda expresamente prohibido estacionar los vehiculos-hormigonera a una
distancia menor de 2 metros del borde de una excavacion en profundidad, sin ningn medio
de proteccidn. En caso de ser necesaria una aproximacion mayor sera necesaria la entibacion
de la zona afectada. Se dispondran topes solidos de acercamiento para el vertido de
hormigon sobre zanjas, pozos o excavaciones en general que guarden la distancia de

seguridad de acercamiento.

3.6.2.3. De elevacién y transporte.
GRUA DE PEQUENO BRAZO (WINCHE)

Maquina:

El anclaje o contrapeso de su base estara de acuerdo con la capacidad de carga
mayorada de la maquina. El anclaje se realizaré a elementos resistentes de la estructura del
edificio, procurando, cuando éstos sean elementos lineales, que se realice, al menos, sobre

dos de ellos.

Cuando se trate de contrapesos se hara con materiales cuya disposicion y
composicion aseguren la estabilidad del sistema. Queda prohibida la utilizacién de
materiales susceptibles de modificaciones en su composicion o que sean de facil retirada, de

modo que puedan alterar el equilibrio del sistema.

Los elementos de izada y carga estaran en buen estado. Poseeran automaticos
de corte para finales de recorrido de marcha. Los 6rganos mdviles estaran protegidos
mediante carcasas. Su instalacion eléctrica, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tension,

tendré puesta a tierra. Con relacion a la capacidad de carga se prohibe lo siguiente:
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Elevar carga con peso superior al indicado como maximo en la placa de
caracteristicas de la maquina.
e Elevar a personas.

e Intentar elevar cargas enclavadas o enganchadas sélidamente por su base.

Antes del inicio de la jornada se revisara:

e Red de alimentacién eléctrica.
e Disyuntor.

e Anclado de base o contrapeso.

Cualquier anomalia debera ser corregida de inmediato. Debera poseer barandilla

en el lado contrario a la recepcion de la carga, es decir protegiendo al operario.

Manipulacién:
Solo deberan manejar este tipo de maquinas quienes estén especificamente
cualificados para ello y que, a ser posible, no desempefiaran otro tipo de trabajo
simultaneamente. Se prohibira el empleo para este tipo de trabajo de personas que sufran de

veértigo.

La persona encargada de su manipulacion haré uso obligatorio del cinturon de
seguridad de sujecion, anclado a un punto independiente de la estructura de la maquina y
que sea solido y fijo de la obra. La longitud de la cuerda de anclado no debe permitir la salida

del operario de su plataforma de apoyo.

Antes de proceder a la izada de materiales, seran ordenadas las cargas y
limpiadas de materias adheridas que puedan caer. Queda prohibido permanecer bajo la zona

de influencia de la méaquina durante la operacion de izada o bajada.
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El operario que manipula la maquina no debe abandonarla con la carga
suspendida. Para manipular en cualquier érgano interior serd necesario que la maquina esté

parada y la corriente eléctrica cortada.

Mantenimiento:
Se realizaran revisiones periddicas, segun el manual de uso de la maquina.
Deberéa limpiarse diariamente de materias adheridas. Las reparaciones de tipo eléctrico se

harén sin tension y por personal cualificado.

CAMION GRUA

Para circular a través de vias publicas cumplird con los requisitos exigidos por

los organismos competentes, siendo la responsabilidad derivada de accidentes, durante todo
el servicio, de la empresa a la que se contrate este medio.

Se procurara que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar aterramientos.
Las pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no seran superiores al 20%. Se
utilizaran tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del

terreno de paso.

Queda expresamente prohibido estacionar este tipo de vehiculos a una distancia
menor de 2 metros del borde de una excavacion, vaciado, zanja o pozo, sin adoptar medidas
adecuadas para evitar su vuelco y caida. En caso de ser necesaria una aproximacion menor,

se ejecutara la entibacion reforzada de la zona afectada.

Queda totalmente prohibido superar la capacidad portante de la griay se aplicara
su coeficiente de seguridad correspondiente. Asimismo, queda prohibido superar la
capacidad portante de otros elementos de la grla, tales como: gancho, cables, eslingas

auxiliares, etc.

Las operaciones de elevacion y descenso de cargas se realizardn previa

instalacion de los gatos estabilizadores, dispuestos sobre base regularizada y firme y nivelada
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la maquina. Las maniobras sin visibilidad, previa informacion de la operacion a realizar e
inspeccion de la zona por el maquinista, seran dirigidas por un sefialista que habra de

coordinar la operacion.

Las operaciones de guias de carga, en caso necesario, se haran mediante cabos
tirantes manejados, al menos, por dos operarios. Esta maquina cumplira, ademas, las

condiciones establecidas para los camiones de transporte.

3.6.2.4. Parademoliciones.
COMPRESOR

Cuando los operarios tengan que hacer alguna operacion con el compresor en

marcha con apertura de carcasa, la ejecutaran con los auriculares de proteccion puestos.

Antes de la puesta en marcha del compresor se fijara su posicion mediante calzos.

La zona obligatoria de uso de auriculares de proteccion, en la cercania de un
compresor de obra, se fija en un circulo de 4 m. de radio. Los emplazamientos de
compresores en zonas proximas a excavaciones se fijaran a una distancia minima de 3 m.
Se desecharan las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. Los empalmes de
mangueras se realizaran por medio de racores especiales. Queda prohibido realizar engrases

u otras operaciones de mantenimiento con el compresor en marcha.

MARTILLO NEUMATICO

Con caréacter previo a los trabajos se inspeccionara la zona para detectar riesgos

ocultos, mediante informacion, o posibles derrumbes por las vibraciones que se han de

producir.

Debe realizarse periodicamente, durante la jornada, el relevo de operarios que
realicen trabajos con martillos neumaticos. Los operarios que realicen frecuentemente este
tipo de trabajos pasaran reconocimiento médico mensual. Los operarios encargados de su
manejo deben ser conocedores del mismo y de los riesgos que de ello se derivan. Deberan

hacer uso de auriculares de proteccién y cinturon antivibratorio.
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3.6.2.5. De movimiento de tierras y acondicionamiento del terreno.
Generalidades:
Estaran equipadas con:

e Sefializacion acustica automatica de marcha atras.

e [Faros para desplazamientos de marcha hacia delante o hacia atras.
e Cabina de seguridad o, en su caso, portico de seguridad.

e Retrovisores a ambos lados.

e Extintor portatil de 6 Kg. de polvo seco.

¢ Un elemento que permita al maquinista quitarse el barro del calzado.

No se permitird el acceso, cuando una maquina esté trabajando, a la zona
integrada en su radio de accion de desplazamiento o el que pueda abarcar al permanecer
estatica. Ante la presencia de lineas eléctricas se impedira el acceso de la maquina a puntos
de riesgo de contacto eléctrico, limitdndose, si la linea es aérea, su paso inferior mediante

porticos de seguridad con altura de galibo permitida.

No se abandonara la maquina por el conductor sin estar en funcion de parada,
inmovilizada y con sus equipos de trabajo en reposo sobre el suelo. No se permitira el
transporte de personas, ademas del conductor, sobre estas maquinas. Para la reparacion de
organos moviles se tomaran las medidas necesarias para controlar movimientos inesperados.
No se realizaran replanteos simultaneos con el trabajo de estas maquinas en zonas de

influencia de las mismas.

PALA CARGADORA

Debe realizarse una inspeccion previa de la zona de trabajo, para conocer si

existen servidumbres o servicios que puedan ser afectados. Asimismo, se recogeran datos
sobre el estado de la superficie de trabajo y sobre los materiales a mover. Las palas se
utilizaran para las operaciones de carga y no para las de excavacion. Segun su tipologia,
debe comprobarse el tensado de las cadenas o la presion de los neumaticos de forma

periddica.
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Cuando se trabaje en zonas proximas a excavaciones o peligrosas, el conductor
sera conocedor de ellas; no obstante, deberd hacerse uso de la sefializacién adecuada de
advertencia. La zona de trabajo se mantendra con la humedad necesaria para evitar
polvareda. Se prohibe que el personal se suba en la cuchara de la pala para alcanzar un punto
de trabajo. El maquinista debera hacer uso de cinturén abdominal antivibratorio.

RETROEXCAVADORA

Se debera utilizar retroexcavadora sobre orugas en terrenos blandos para trabajos

"re materiales duros y trayectos cortos, 0 mejor sin desplazamiento y utilizar retro sobre
neumaticos en terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos o de compacidad media y

desplazamientos.

Las retro estan disefiadas tanto para la carga como para excavar. Deben dotarse
del tipo de cuchara de capacidad y modelo segun la obra a realizar. En trabajos realizados
en posicion estatica, la maquina debe fijarse mediante sus estabilizadores apoyados sobre

base firme y, ademas, la debera estar nivelada.

Es necesario hacer retroceder la maquina cuando la cuchara comienza a excavar
por debajo de la superficie de apoyo, al objeto de evitar su cabeceo y vuelco. En general y
salvo casos justificados, no se trabajard sobre pendientes superiores al 20% en terrenos

himedos y al 30% en terrenos secos que sean deslizantes.

Al cargar sobre camion, la cuchara de la retro no debera pasar nunca por encima
de la cabina. Debera prestarse especial atencion a las inmediatas y necesarias actuaciones
de entibacion. Debe tenerse en cuenta, para posteriores operaciones sobre las excavaciones
por este medio, que las paredes y fondos, a una cierta profundidad, quedan movidos y habra

que adoptar las medidas necesarias para evitar el derrumbe.
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Teniendo en cuenta la monotonia que pueden representar las actuaciones con
estas maquinas, seran necesarias rotaciones del personal y controlar su aptitud durante la

permanencia en la conduccion, o bien establecer descansos necesarios durante la jornada.

3.6.2.6. De cimentacién y estructuras de hormigon.
HORMIGONERA
Maquina:

El mando de puesta en marchay parada estara situado de forma facil de localizar,
de modo que no pueda accionarse accidentalmente su puesta en marcha, que sea facil de
acceder para su parada y no esté situado junto a 6rganos mdviles que puedan producir
atrapamientos. Estara protegido contra el agua y el polvo.

Los 6rganos de transmisidn, correas, poleas, pifiones, etc., estaran protegidos,
cubiertos por carcasas. Si la hormigonera es autocargable, las guias de elevacién de la cuba
de llenado seran protegidas lateralmente, mediante bandas de malla que hagan inaccesible el

contacto con los 6rganos rodantes que se deslizan por las guias.

Las hormigoneras no se situaran a menos de tres metros del borde de excavacion,
para evitar su posible caida al fondo. Se establecera un entablado de 2 x 2 m. para superficie
de apoyo del operario, al objeto de reservarlo de humedades e irregularidades del suelo.
Estaran dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y
movimientos descontrolados. Para las hormigoneras con motor alimentado por combustible
liquido, se tendré en cuenta su inflamabilidad, con prohibicion de fumar en su cercania.
Cuando sean de alimentacion eléctrica, deberan cumplir con las medidas de seguridad contra

contactos eléctricos, segun la normativa vigente.

Manipulacion:
Los trabajadores que manipulen esta maquina deberan estar autorizados e
instruidos en su uso y ser conocedores de los riesgos de su funcionamiento, carga y limpieza.
Nunca debera accederse al interior de la cuba con ésta en marcha, ni directamente ni por

medio de herramientas. La ropa de trabajo del personal a pie de hormigonera sera la
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adecuada y carecera de elementos sueltos que puedan ser atrapados. Los operarios usaran
guantes de PVC y botas impermeables que les aislen de la humedad y del contacto con los
materiales agresivos. No se tocaran los organos eléctricos con las manos humedas, ni

estando sobre suelo mojado.

Mantenimiento:
Al terminar el trabajo se limpiara de las materias adheridas con agua al chorro.
No se golpeard la maquina para librarla de materias adheridas. Todas las operaciones de
mantenimiento, reparacion o limpieza se realizardn a maquina parada y desconectada de la

corriente eléctrica.

VIBRADOR
Maquina:

Los vibradores de origen eléctrico tendran una proteccion de aislamiento
eléctrico de grado 5, doble aislamiento, y figurara en su placa de caracteristicas el anagrama
correspondiente de lo que posee. El cable de alimentacion estara protegido y dispuesto de
modo que no presente riesgo al paso de personas. En los vibradores por combustibles

liquidos, se tendra en cuenta el riesgo que se deriva de la inflamabilidad del combustible.

Manipulacion:

El manejo del vibrador se hara siempre desde una posicion estable sobre una
base o plataforma de trabajo segura, nunca sobre bovedillas o elementos poco resistentes.
Cuando el trabajo se desarrolle en zonas con riesgo de caida de altura se dispondra de la
proteccidn colectiva adecuada y, en su defecto, se hara uso correcto del cinturén de seguridad
de caida homologado. EI operario que maneje el vibrador hara uso de botas aislantes de
goma, de cafia alta y suelas antideslizantes. Nunca se deberd acceder a los 6rganos de origen

eléctrico de alimentacion con las manos mojadas o himedas.

Mantenimiento:
Terminado el trabajo se limpiara el vibrador de las materias adheridas,

previamente desconectado de la red.
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MAQUINAS PARA EL BOMBEO DE HORMIGON

Generalidades:

Sera necesario estudiar la accesibilidad del sistema al lugar de la obra, su
estacionamiento en lugares publicos y las incidencias sobre terceros, asi como la influencia
de los camiones hormigoneras de suministro, adoptandose las medidas de proteccion,

sefializacion, reservas, etc, de acuerdo con los riesgos que se determinen.

Debera ser tenido en cuenta el horario permisible a entrada de vehiculos pesados
al lugar de la obra y, en su caso, solicitar de la Administracion local su ampliacién,
nocturnidad, cortes de via pablica, cambios de sentido de circulacion, etc. Estas acciones no

deben ser tomadas de modo arbitrario ni improvisadamente.

Serén tenidas en cuenta (y suministrada esta informacién a la subcontrata de
bombeo de hormigon) las distancias horizontales y de altura maxima de suministro,
procurandose el maximo acercamiento al tajo. Asimismo, se informara a los maquinistas
que manejen la maquina, en caso de pertenecer a empresa subcontratada, de las normas
generales de comportamiento recogidas en el Plan de Seguridad y que quedan bajo el mando

de la persona que designe la empresa principal para dirigir la operacion de hormigonado.

La subcontrata de bombeo de hormigon debe garantizar que las maquinas de
bombeo, la tolva de recepcion, la red de distribucion y demas componentes se encuentran en

buen estado de uso y mantenimiento.
Seran muy tenidas en cuenta las lineas eléctricas al alcance o situadas a menor
distancia de la estipulada de seguridad en funcién de su potencialidad que puedan tener

incidencia en los movimientos del equipo y demas componentes.

De la méquina, elementos complementarios y otras consideraciones de vertido.
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La méaquina se asentara sobre base firme, regular y con la maxima horizontalidad

posible. En su disposicion de trabajo siempre estara fijada al suelo mediante sus

estabilizadores delanteros y traseros, dispuestos éstos sobre firme o durmientes repartidores.

Los érganos alimentadores de hormigon para los medios de impulsion estaran

protegidos mediante rejilla que impida su acceso a ellos durante su funcionamiento.

Cuando se utilice mastil de distribucion debera prestarse especial atencion a su

radio de influencia, tanto vertical como horizontal. Para este sistema es fundamental asegurar

su estabilidad en la base del vehiculo que lo porta.

ARIDO DE MACHAQUEO:

DIAMETRO TUBERIA DE TRANSPORTE EN MM.

80 100 112 125 150 180
20 25 28 30 35 45
DIAMETRO MAXIMO ARIDO MACHAQUEO EN MM.
ARIDO RODADO:
DIAMETRO TUBERIA DE TRANSPORTE EN MM.
80 100 112 125 150 180
25 30 35 40 50 60

DIAMETRO MAXIMO ARIDO-RODADO EN MM.

En el trazado de la red de tuberia de transporte de bombeo se debe cumplir la

relacion siguiente: 5H + D + 10Ci + 5C2 = 300 m. Donde H es elevacion en metros, D una

distancia horizontal, Ct codos de abertura a 90° y C2 codos de abertura 135°. Para méas de

300 metros 0 mas de una distancia equivalente dada por la formula anterior, es aconsejable

el empleo de una bomba-relevo que recoja el hormigon a través de un amasador.
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El grupo de bombeo estara de acuerdo con las necesidades de hormigonado, lo

cual presupone conocer los siguientes datos:

e Rendimiento util deseado, en m3/h.

e Capacidad de la tolva receptora en litros.
e Presion maxima en el hormigon Kg/cm2.
¢ Distancia maxima de bombeo en metros.
e Altura maxima de bombeo en metros.

e Caso de utilizar pluma, campo de rotacién y &ngulo méximo en grados.

Disponiendo el equipo para las prestaciones solicitadas, sera cuestion de inicio
para tratar su seguridad en orden a sus funciones. Para evitar anomalias en el funcionamiento
y principalmente atascos en la red de distribucion, que puedan motivar riesgo de accidente,
el hormig6n a bombear ha de cumplir que:

e La consistencia debera ser plastica o blanda o blanda con granulometria que
comprenda bastantes finos. Se utilizaran, a ser posible, aridos rodados, por presentar
menor resistencia al roce que los obtenidos por machaqueo mecénico.

e Los hormigones tratados con aditivos que modifiquen sus propiedades en fresco,
que les dan mayor plasticidad, menor segregacién y mayor docilidad, son méas
faciles de bombear.

e EIl grado de firmeza de un cemento y su cantidad influyen en la docilidad del
hormigon, aumentando éste al incrementar aquellos valores. EI hormigén para
bombear debe ser rico en cemento.

e El tiempo de amasado, su correcta ejecucion y la hormigonera son factores a tener
en cuenta para mejorar la docilidad del hormigén.

e El valor de la medida de la consistencia con el cono de Abrams no sera inferior a 6

cm.
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Para el normal funcionamiento y en evitacion de motivos que puedan ser origen
de riesgo de accidente, serd necesario tener en consideracion lo siguiente en transporte y

vertido del hormigon:

e Se consigue mejor transporte con tuberias en rampas que con las tuberias en
pendientes, en las que los elementos gruesos se precipitan mas rapido que el resto,
produciéndose una segregacion que da lugar a obstrucciones en las tuberias y exige
el desmontaje de la zona atascada para su correcta limpieza. Puede evitarse este
fendmeno con una granulometria y consistencia adecuadas del hormigon.

e Cuando las temperaturas del ambiente sean altas es necesario proteger las tuberias
0 regarlas periédicamente.

e Cuando se detiene la bomba voluntaria o accidentalmente, durante algin tiempo,
hay que limpiar de inmediato y a fondo las canalizaciones.

e Antes de iniciar el bombeo del hormigdn se debe bombear mortero fluido, el cual
ejerce mision de lubricante para ayudar al posterior transporte y evitar atascos en
las tuberias.

e Al finalizar el bombeo de hormigodn, antes de detener la bomba, se debe enviar a
través de la tuberia una lechada de cemento y a continuacién agua, frotandola
después con la bola de gomaespuma empujada por aire comprimido, para su total
limpieza y procurando que el agua de limpieza se drene antes de verterla a la red
publica de saneamiento.

e Lavelocidad media del hormigon bombeado en el interior de la tuberia debe ser del
orden de 10 m/minuto.

e Se debe evitar al maximo la colocacion de codos y, en caso necesario, procurar
utilizar los de menor cuantia.

e Los vértices en los cambios de sentido de la tuberia deben ser retacados para evitar
su desplazamiento debido a la fuerza tangencial, que se produce como consecuencia
de la presion de trabajo, cuyo valor alcanza, segin la bomba, 160 Kgs/cm?.

e Para obtener un hormigdn homogéneo conviene repartir la masa del hormigoén al

verterlo, no depositando toda la masa en un punto en la confianza de que por si

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD P&gina 90 de 156



- ' SOCTEDAD MERCANTIL ESTATAL g—
P DE INFRAES
¥ ¥ GOBERNO  MINISTERIO e DEINFRAESTRUCTURAS AGRARIS
=
ST DE ESPARA
LY

Financiado por la Unién Europea Yni:mﬁﬂ:g;}m“ coil iy
NextGenerationEU ‘Se] a Sa k|1 v\ CONSULTORES
PLIEGO DE CONDICIONES S

misma vaya escurriendo y rellenando el encofrado. Con ello se evita la segregacion
del agua y de los finos y también se evitan sobrepresiones en los encofrados.

e No se vertera el hormigdn en caida libre desde altura considerable, ya que produce
inevitablemente la segregacion y, ademas, presiones no controladas sobre los
elementos de encofrado, con lo que puede sobrevenir el derrumbe. El vertido debe
hacerse desde pequefia altura y en vertical.

e No debera arrojarse el hormigon, una vez vertido, con pala a gran distancia o
distribuirlo con rastrillos 0 hacerlo avanzar méas de 1 m. dentro de los encofrados.
Ademas de problemas de disgregacion, puede existir riesgo de salpicadura y

atropello.

Es necesario ejecutar los encofrados bajo estas premisas. Los encofrados
improvisados pueden ser origen de derrumbes o colapso, con graves dafios personales o
materiales. La operacion de vertido de hormigon, sea cual fuere su sistema, viene
condicionada por los medios auxiliares a utilizar: plataformas, andamios, tolvas, cubas, etc.
Todos ellos deberéan ser los adecuados para el trabajo concreto y estar en buenas condiciones

de uso.

Todos los elementos moviles que presenten riesgo de atropamiento, estaran
protegidos mediante resguardos. Los de sistema hidraulico poseeran dispositivos de

seguridad que impidan la caida brusca del elemento por ellos accionado.

Mantenimiento:
Se procedera a la limpieza del sistema una vez finalizado el trabajo de bombeo.
Las materias adheridas y el resto de éstas en operaciones sucesivas son origen de deterioro
del sistema, obstrucciones, roturas de conducciones, etc, cuyo alcance puede originar dafios

personales.

Se procedera al lubricado de la red de tuberia mediante lechada de mortero antes
de iniciar el bombeo de hormigdn. Se prestara especial atencidn al desgaste de las piezas

debido al roce del hormigdn, sustituyéndolas en su caso. Los sistemas hidraulicos seran
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vigilados con asiduidad. Las uniones de tuberias seran revisadas en cada puesta. Se
establecera un programa de revision general y se fijard una asiduidad de revision completa

al menos semestral.

Personal de manejo y otras personas afectadas:

El personal de manejo debera estar especializado en la maquina y adiestrado en
los movimientos, verticales y horizontales, necesarios para alcanzar el punto de vertido. El
personal, en el bombeo de hormigdn, debido a la suciedad de este trabajo, debera hacer uso
de ropa de trabajo adecuada.

Utilizaran los EPIs necesarios para evitar el contacto directo con el hormigon:
guantes, botas de cafa alta y gafas protectoras contra salpicaduras. Ante el riesgo de caida
o0 de proyeccion violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes, sera obligatorio el uso del

casco protector de seguridad.

En los trabajos de altura con riesgo de caida seran obligatorias las adecuadas
protecciones colectivas o, en su defecto, sera preceptivo el uso de cinturon de seguridad,

teniendo en cuenta el punto de anclaje y su resistencia.

Se debera cuidar el orden y limpieza correctos, de acuerdo con la generalidad de
la obray el desarrollo puntual de esta fase de trabajo. Se delimitaran las zonas de via publica

que puedan ser afectadas por la instalacion y ejecucion del bombeo de hormigon.

La distribucion de los distintos elementos que componen la instalacién de
bombeo se efectuara de forma que no comprometa la estabilidad ni integridad fisica de las
personas. Cuando se produzca atasco en la red, se paralizard de inmediato el bombeo y se
procedera al desmontaje y desatasco del tramo correspondiente, teniendo en cuenta, con

anterioridad, reducir la presién a que esta sometida la tuberia.

En la operacion de limpieza es obligatorio disponer en el extremo de la salida la

pieza llamada "recupera-bola” a modo de bozal. El personal debera permanecer fuera de la
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linea de proyeccion de la bola de limpieza, aun cuando se utilice el bozal. Se hara uso
correcto de todos los elementos de la instalacion, no improvisando, como puede ser, a titulo

de ejemplo, la sustitucion de la bola de limpieza por un trozo cualquiera de gomaespuma.

Para la operacion de vertido, el manejo de la punta de manguera se realizara al
menos por dos operarios auxiliandose de cuerdas tirantes para su gobierno y para evitar, de

esta forma, el efecto latigo que pueda producir la presion en la manguera.

3.6.2.7. Para oficios varios.
SIERRA DE DISCO SOBRE MESA
Maquina:

Los discos de corte tendrén las dimensiones indicadas por el fabricante de la
maquinay su material y dureza corresponderan a las caracteristicas de las piezas a cortar. El
punto de corte estara siempre protegido mediante la carcasa cubredisco, regulada en funcion

de la pieza a cortar. Bajo ningin concepto debera eliminarse esta proteccion.

Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondra un cuchillo divisor
regulable, asi como son recomendables otras protecciones tales como: guias en longitud,
empujadores frontales, laterales, etc. En los discos de corte para madera se vigilaran los
dientes y su estructura para evitar que se produzca una fuerza de atraccion de la pieza

trabajada hacia el disco.

Los oOrganos de transmision, correas, poleas, etc., que presenten riesgo de
atrapamiento accidental estaran protegidos mediante carcasas. El pulsador de puesta en
marcha estara situado en zona cercana al punto de trabajo, pero que no pueda ser accionado

de modo fortuito.

La instalacion eléctrica de alimentacion y la propia de la méaquina cumpliran con
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y su estado serd y se mantendra en buenas
condiciones de uso. La maquina dispondra de proteccion contra contacto eléctrico indirecto,

mediante puesta a tierra de su parte metalica en combinacién con interruptor diferencial
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dispuesto en el cuadro de alimentacién. Para trabajos con disco abrasivo, la maquina

dispondréa de un sistema humidificador o de extraccion de polvo.

Manipulacion:

El operario que maneje la maquina debera ser cualificado para ello y seré, a ser
posible, fijo para este trabajo. Bajo ningln concepto el operario que maneje la maquina
eliminara, para el corte de materiales, la proteccion de seguridad de disco. Se revisara la
madera que deba ser cortada antes del corte, quitando las puntas y otros elementos que
puedan ocasionar riesgos. Se observaran los nudos saltados y repelos de la madera antes de
proceder a su corte. El operario debera hacer uso correcto de las protecciones individuales

homologadas, tales como: mascarilla antipolvo, gafas contra impactos, etc.

Mantenimiento:

Todas las operaciones de mantenimiento, reparacion o limpieza se haran a
maquina parada y desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado. La
disposicion y funcionamiento de todas las protecciones de seguridad seran revisadas
periédicamente. Se comprobara, una vez efectuada cualquier operacion de mantenimiento
0 reparacion, que todas las protecciones de seguridad estdn colocadas en su lugar

correspondiente y cumplen con su finalidad.

EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA POR ARCO

Generalidades:

Todos los componentes deberan estar en buenas condiciones de uso y

mantenimiento.

Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario inspeccionar el lugar y
prever la caida de chispas que puedan dar lugar a incendio sobre los materiales, sobre las

personas o sobre el resto de la obra, con el fin de evitarlo de forma eficaz.
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Grupo transformador:

La alimentacion de los grupos de soldadura se hard a través de cuadro de
distribucion, cuyas condiciones estaran adecuadas a lo exigido por la normativa vigente. Los
bornes para conexiones de los aparatos deben ser diferentes para que no exista confusion al
colocar los cables de cada uno de ellos y estar convenientemente cubiertos por cubrebornes
para hacerlos inaccesibles, incluso a contactos accidentales. En el circuito de alimentacion
debe existir un borne para la toma de tierra a la carcasa y a las partes que normalmente no
estan bajo tension. El cable de soldadura debe encerrar un conductor a la clavija de puesta a
tierra de la toma de corriente. La tension de utilizacion no seréa superior a 50 v. y la tension

en vacio no superara los 90 v. para corriente alterna y los 150 v. en el caso de continua.

Cables de alimentacion:

Deben ser de seccién y calidad adecuada para no sufrir sobrecalentamiento. Su
aislamiento sera suficiente para una tensién nominal no inferior a 1.000 v. Los empalmes
se realizaran de forma que se garantice la continuidad y aislamiento del cable. Nunca deberéan
dejarse partes activas de los cables al descubierto. Los cables deberdn mantener al méximo
su flexibilidad de origen. Los que presenten rigidez seran sustituidos.

Pinzas, portaelectrodos:
La superficie exterior del portaelectrodo y de su mandibula estara aislada. La
pinza debera corresponder al tipo de electrodo para evitar sobrecalentamientos. Debe sujetar
fuertemente los electrodos sin exigir un esfuerzo continuo al soldador. Seran lo mas ligeras

posible y de facil manejo. Su fijacion con el cable debe establecer un buen contacto.

Electrodos:
Deberan ser los adecuados al tipo de trabajo y prestaciones que se deseen

alcanzar de la soldadura.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD P&gina 95 de 156



- ' SOCTEDAD MERCANTIL ESTATAL g—
P DE INFRAES
¥ ¥ GOBERNO  MINISTERIO e DEINFRAESTRUCTURAS AGRARIS
=
ST DE ESPARA
LY

Financiado por la Unién Europea Yni:mﬁﬂ:g;}m“ coil iy
NextGenerationEU A\ S e ] a S a k|1 \ CONSULTORES
—
PLIEGO DE CONDICIONES S
Manipulacion:

Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto
de los medios de proteccién individual (pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.),

homologados en su caso. Esta norma también es de aplicacion al personal auxiliar afectado.

El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberan trabajar con
la ropa manchada de grasa en forma importante. Antes del inicio de los trabajos se revisara
el conexionado en bornes, las pinzas portaelectrodos, la continuidad y el aislamiento de

mangueras.

Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones siguientes: a mano
desnuda, con guantes himedos y, sobre suelo, conductor mojado. No se introducird el
portaelectrodo caliente en agua para su enfriamiento. El electrodo no deberé contactar con

la piel ni con la ropa hiumeda que cubra el cuerpo del trabajador.

Los trabajos de soldadura no deberan ser realizados a una distancia menor de
1,50 m. de materiales combustibles y de 6,00 m. de productos inflamables. No se deberan
realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presion que contengan o hayan contenido
liquidos o gases no inertes. No se deberan utilizar, como apoyo de piezas a soldar,
recipientes, bidones, latas y otros envases, que hayan contenido pinturas o liquidos

inflamables.

Caso de ser necesario soldar cualquier desperfecto o accesorio a un depdsito que
haya contenido producto combustible, tales como gasolina, pintura, disolvente, etc., habran

de tomarse, al menos, las siguientes medidas de seguridad:

e Llenary vaciar el depdsito con agua tantas veces como sea necesario, para eliminar
toda traza de combustible.

e Si por las caracteristicas del combustible se presume una disolucién, aunque sea
minima, del combustible en el agua, el depoésito se llenard y vaciara varias veces

con agua; se insuflara en él gas inerte (nitrégeno, anhidrido carbénico, etc.), de tal
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modo que ocupe todo el volumen del interior del depésito, manteniendo el aporte
de dicho gas de forma continua y, una vez concluido este proceso, se efectuara la
soldadura utilizando el operario, para realizar este trabajo, equipo de respiracion

autonoma.

No se debera soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas
condiciones. No se debera mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido
desconectado previamente. Se tendra cuidado de no tocar las zonas calientes de reciente
soldadura. Para realizar el picado de soldadura se utilizaran gafas de seguridad contra
impactos. Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberan caer sobre personas o

materiales que, por ello, puedan verse dafiados.

EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENICA Y CORTE

Generalidades:

Todos los componentes del equipo estaran en perfectas condiciones de uso y
mantenimiento. Antes de iniciar el trabajo de soldadura se asegurard que no existen

condiciones de riesgo de incendio ni de explosion.

Botellas:
Las botellas de acetileno y oxigeno deberan utilizarse siempre en posicion
vertical o ligeramente inclinadas, y dispuestas sobre carro portador. En su manipulacion no
se dejaran caer ni se expondran a choques violentos y no deberan servir de rodillos o soporte.

No se situaran expuestas a temperaturas extremas, tanto de frio como de calor.

Las botellas de oxigeno no se manipularan con manos o guantes grasientos y no
se empleara grasa o aceite en los accesorios que puedan entrar en contacto con el oxigeno.

La ropa de los operarios no estara manchada de grasa de forma importante.

La llave de apertura y cierre de botella debera estar protegida por un capuchon

metalico roscado. Esta caperuza no se deberd quitar mas que en el momento de utilizar el
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gas, debiéndose colocar nuevamente después de agotado el contenido, para su posterior

manipulacion y transporte.

Para el distintivo de su contenido, la ojiva de la botella va pintada en blanco para
el oxigeno y en marron para el acetileno. El oxigeno del equipo de soldadura no se empleara
para fin distinto. La valvula de las botellas se manipulara con la llave especial para ello.

Para detectar fugas de los gases debera utilizarse siempre agua jabonosa, nunca la llama.

Si en invierno llegara a helarse la salida de las botellas, nunca se utilizara la
Ilama para calentarla, sino que se realizara mediante agua o trapos calientes. Debe
procurarse que las botellas no entren en contacto con conductores eléctricos, aun cuando

éstos estén aislados.

Las botellas de acetileno se mantendran en posicion vertical, al menos 12 horas,
antes de utilizar su contenido. La cantidad maxima de acetileno que debe extraerse de una
botella es de 800 a 1.000 litros por hora. Tratandose de mayores cantidades deben emplearse

simultaneamente dos o mas botellas.

Nunca debera utilizarse el equipo de soldadura acetilénica y oxicorte en lugares

con ambiente inflamable o combustible.

Cuando se haya de cortar el suministro de las botellas del equipo, se hara primero
el corte del oxigeno y después el del acetileno. Nunca se admitira una botella de acetileno
con presion superior a 15 Kg/cm2. Cuando se termine una botella se indicara con tiza la
palabra "vacia" y se colocaré la caperuza de proteccion. Si una botella sufre un golpe o caida
y seguidamente ha de utilizarse, existe el riesgo de explosion, lo cual requiere la verificacion

previa antes de su uso.

Queda prohibido el fumar durante el manejo de botellas. Para realizar soldadura
0 corte en un deposito que haya contenido combustible se actuara de igual modo al indicado

en el apartado de soldadura eléctrica por arco.
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Manorreductores:

Se utilizaran en la botella de oxigeno y en la de acetileno, con el fin de garantizar
un aporte de gas uniforme al soplete a la presién adecuada. Estara equipado con un
manometro de alta presion (contenido) y otro de baja presion (trabajo). El manorreductor es
un aparato delicado, al que hay que evitar darle golpes. Para comprobar su funcionamiento
o repararlo, siempre se hara por personal especializado. Si tiene fuga, representa un grave
riesgo y debe ser de inmediato reparado. Si el escape es continuo, lo detectara el manémetro
de baja presion. Debera, entonces, cerrarse la valvula de la botella y proceder a desmontar

para la reparacion.

Mangueras y conexiones:
Los gases llegan al soplete por conductos de caucho, con color distintivo, rojo
para el acetileno y azul para el oxigeno. Las conexiones de mangueras llevan la indicacion

OXY para el oxigeno y ACET para el acetileno.

PULIDORA DE SOLERIA

Se prestara especial atencién a los siguientes aspectos:

El cuadro eléctrico en el que se conecte la maquina debera disponer de
proteccion diferencial de alta sensibilidad (30 m.A.) y,ademas, dispondra de toma de tierra.
A ser posible, las tomas de corriente se dispondran fuera de la zona de trabajo,
para evitar los problemas de los encharcamientos. Caso de que esto no fuera factible, el grado

de proteccion de las tomas contra la penetracion de liquidos sera 1.P. 5, como minimo.

Los operarios deberan utilizar botas impermeables al agua.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTATILES

Generalidades:

Cada herramienta se utilizara sélo para su proyectada finalidad. Los trabajos se
realizaran en posicion estable. Toda herramienta mecanica manual de accionamiento

eléctrico dispondrd como proteccién al contacto eléctrico indirecto del sistema de doble
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aislamiento, cuyo nivel de proteccion se comprobara siempre después de cualquier anomalia

conocida en su mantenimiento y después de cualquier reparacion que haya podido afectarle.

Bajo ningln concepto las protecciones de origen de las herramientas mecanicas
0 manuales deberan ser quitadas o eliminados sus efectos de proteccién en el trabajo. La
misma consideracion se hace extensible para aquéllas que hayan sido dispuestas con

posterioridad por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad.

Todas las herramientas mecénicas manuales seran revisadas periodicamente, al
menos una vez al afio. A las eléctricas se les prestard mayor atencién en cuanto a su
aislamiento, cableado y aparamenta. El conexionado eléctrico se hara a base de enchufe

mediante clavija, nunca directamente con el cableado al desnudo.

Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se hara,
en primer lugar, la conexion de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de
la alargadera y, posteriormente, la clavija de la alargadera a la base de enchufe en el cuadro

de alimentacion. Nunca debera hacerse a la inversa.

DESBARBADORA

Manipulacion:

Solo debe ser utilizada para efectuar operaciones de desbarbado o similares, pero

nunca como herramienta de corte, salvo que se adopten las siguientes medidas:

e Transformarla en tronzadora fija, para lo que se haria necesario el uso de un soporte
especial, disefiado por el fabricante para ello.

e Disco del tipo y diametro que recomiende el fabricante para cada trabajo en concreto.

e Uso de platos de fijacion del disco, para dificultar su rotura.

e No retirar, en ningun caso, la carcasa protectora.

Si la zona no estéa suficientemente ventilada, el operario debera usar protecciones

de las vias respiratorias (mascarillas autofiltrantes o filtros de tipo mecanico con su
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correspondiente adaptador facial) y gafas de seguridad con montura y oculares contra

impactos.

PISTOLA IMPULSADORA FIJA-CLAVOS
Manipulacién:

Se seguirdn cuidadosamente las instrucciones del fabricante, especialmente en

lo referente a:

e Normas a seguir cuando el cartucho no haya hecho explosion tras un disparo.
e Uso de protectores-base para cada caso concreto.
e Eleccion de cartucho y tipo de clavos para cada material-base en el que clavar. Para

ello se comprobard, previamente, el citado material base y su espesor.

No debe usarse en recintos en los que pueda haber vapores explosivos o
inflamables. No se efectuaran fijaciones a menos de 10 cm. del borde de elementos de
hormigén o fabricas sin reforzar. Cuando el operario no la utilice, tendra siempre la
herramienta con el cafion hacia abajo. El operario utilizara gafas con montura y oculares

contra impactos y aquellas otras que sean necesarias segun el trabajo a desarrollar.

Mantenimiento:
Se limpiara segun el nimero de fijaciones y en funcion de lo que estipula el
fabricante, pero al menos una vez por semana. La limpieza se realizara segin determine el

fabricante para cada modelo.

3.6.2.8. De pavimentaciones exteriores.
EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS

Se evitara que haya personas sobre la extendedora, con excepcion del maquinista

durante su funcionamiento. Las maniobras de posicion para empuje y vertido de la carga
del camién en la tolva seran dirigidas por personal especialista. Los bordes de la maquina
se sefializaran con una faja horizontal en bandas negras y amarillas. Se prohibira el acceso

de operarios a la regla vibrante durante operaciones de extendido.
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3.6.3.Herramientas Manuales.
3.6.3.1. Generalidades.
Las herramientas de mano estaran construidas con materiales resistentes, seran
las més apropiadas por sus caracteristicas y tamafio a la operacion a realizar y no tendran

defectos ni desgaste que dificulten su correcta utilizacion.

La union entre sus elementos serd firme, para evitar cualquier rotura o
proyeccion de los propios componentes. Los mangos o empufiaduras serdn de dimension
adecuada, no tendran bordes agudos ni superficies resbaladizas y seran aislantes en caso

necesario.

Las partes cortantes y punzantes se mantendran debidamente afiladas. Las
cabezas metélicas deberan carecer de rebabas. Durante su uso estaran libres de grasas,
aceites y otras sustancias deslizantes. Para evitar caidas, cortes a riesgos analogos, se

colocaran en portaherramientas o estantes adecuados.

Se prohibe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros
lugares elevados, desde los que puedan caer sobre los trabajadores. Para el transporte de

herramientas cortantes o punzantes se utilizaran cajas o fundas adecuadas.

Los trabajadores recibirdn instrucciones precisas sobre el uso correcto de las
herramientas que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningun caso

puedan utilizarse para fines distintos a aquellos a que estan destinadas.

3.6.4.Medios Auxiliares.

3.6.4.1. De elevacién, carga, transporte y descarga de materiales.

La carga debe ser compacta y en aquellos materiales que por si mismos no lo
permitan, seran empaquetados y colocados en recipientes adecuados. La carga paletizada
no rebasara el perimetro del palet (80 x 120) y su altura maxima no debera exceder de 1 m.
El peso bruto de palet y carga no debera exceder de 700 Kg.
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La carga se sujetara convenientemente al palet mediante zunchado o
empaquetado con flejes de acero, que deberan cumplir las normas de aplicacion, o bien otro
material de igual resistencia. No se reutilizaran los palets de tipo perdido, que deberan ser

destruidos o marcados con letrero alusivo a tal prohibicion de uso.

Cuando la sujecién de material a palet se lleve a cabo mediante el empaquetado
de la unidad de carga con polivinilo u otro material similar, se debera tener en cuenta la
posible rotura del mismo por las aristas de los materiales transportados, asi como las
agresiones que sufran en obra. Por ello, es recomendable que lleve un zunchado adicional
por flejes. Para la elevacion o transporte de piezas sueltas, tales como ladrillos, baldosas,

tejas, inodoros, etc., se dispondra de una bandeja de carga cerrada mediante jaula.

Se prohibira la elevacion de carga paletizada cuya estabilidad no esté
debidamente garantizada. En caso de no disponer de elemento auxiliar de jaula se hara el

trasvase de dicho material a otro elemento estable.

Los materiales a granel envasados en sacos que se eleven o transporten sobre
palet deberan, igualmente, sujetarse convenientemente al palet o adoptar la solucién de jaula.
Los materiales a granel sueltos se elevaran en contenedores que no permitan su derrame. Las
viguetas de forjado y otros elementos similares se elevaran con medios especiales de pinzas.

Todos los medios auxiliares de elevacion se revisaran periodicamente.

3.6.4.2. Plataformas de trabajo.
El ancho minimo del conjunto seré de 60 cm. Los elementos que las compongan
se fijardn a la estructura portante, de modo que no puedan darse basculamientos,

deslizamientos u otros movimientos peligrosos.

Cuando se encuentren a dos 0 mas metros de altura, su perimetro se protegera
mediante barandillas resistentes de 90 cm. de altura. En el caso de andamiajes, por la parte
interior o del pardmetro, la altura de las barandillas podra ser de 70 cm. de altura. Esta

medida debera complementarse con rodapiés de 20 cm. de altura, para evitar posibles caidas
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de materiales, asi como con otra barra o liston intermedio que cubra el hueco que quede entre

ambas.

Si se realiza con madera, ésta seré sana, sin nudos ni grietas que puedan dar lugar
a roturas y con espesor minimo de 5 cm. Si son metalicas deberan tener una resistencia
suficiente al esfuerzo a que van a ser sometidas en cada momento. Se cargaran, Unicamente,

los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo.

3.6.4.3. Escaleras.
ESCALERAS FIJAS DE OBRA

Hasta tanto no se ejecuten los peldafios y barandillas definitivas de obra, las

escaleras se deberan proteger de la siguiente manera:

e Peldafieado de ancho minimo de 55 cm. y de 17 x 29 cm. de tabica y huella
respectivamente.

e Quedara expresamente prohibido el usar, a modo de peldafios, ladrillos sueltos
fijados con yeso.

e En los lados abiertos se dispondran barandillas resistentes, de 90 cm. de altura, y
rodapiés de 15 cm., cubriéndose el hueco existente con otra barra o liston
intermedio

e Como solucion alternativa se podrén cubrir estos lados abiertos con mallazos o

redes.

ESCALERAS DE MANO

Se ubicaran en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles

superiores, salvo que se coloquen viseras 0 marquesinas protectoras sobre ellas. Se apoyaran
en superficies planas y resistentes. Las de tipo carro estaran provistas de barandillas. No se
podra transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 Kg. En la base se dispondran

elementos antideslizantes. Si son de madera:

e Los largueros seran de una sola pieza.

e Los peldafios estaran ensamblados en los largueros y no solamente clavados.
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e No deberan pintarse, salvo con barniz transparente.

Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos
especiales para ello). No deben salvar méas de 5 m., salvo que estén reforzadas en su centro.

Para salvar alturas superiores a 7 metros seran necesarios:

e Adecuadas fijaciones en cabeza y base.
e Uso de cinturon de seguridad y dispositivo anticaida, cuyo tipo y caracteristicas
seran indicados en la hoja correspondiente de este tipo de proteccion.

3.7.Ejecucidn de la obra.

3.7.1.Demoliciones.
3.7.1.1. Generalidades.
Actuaciones previas:

Antes de comenzar los trabajos se debera hacer un exhaustivo andlisis de todo el
entorno del edificio a demoler, dejando debida constancia de todas aquellas anomalias que
se detecten. Deberan localizarse posibles cruces de canalizaciones de instalaciones,
asegurandose si estan en servicio o no. En caso afirmativo no se dara comienzo a los trabajos

sin que estén neutralizadas, de acuerdo a las instrucciones de las compafiias suministradoras.

Si la canalizacién localizada es de gas, la comprobacion se extenderd a que no

existan embolsamientos de gases en zonas de huecos.

El perimetro del edificio estara acotado por medio de vallas que, a modo de
cerramiento, eviten acercamientos peligrosos de personas ajenas a los trabajos. Si las
Ordenanzas municipales lo autorizan, tal separacion sera de, al menos, 2 m. Por la noche el

vallado se sefializara por medio de luces rojas, separadas una de otra no mas de 10 m.

Cuando se estime que el vallado no es suficiente para evitar dafios por la caida
de pequefios materiales, se colocardn marquesinas capaces de resistir los impactos de los

citados materiales.
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Se dispondran sistemas de apantallamiento (mallas o lonas) para evitar caidas de
materiales que puedan causar dafios de cualquier tipo, tanto a personas como a propiedades

colindantes, asi como a las vias de circulacion proximas.

Los elementos constitutivos de servicios publicos que puedan verse afectados
por los trabajos de demolicion (imbornales, pozos de registro, elementos de iluminacion,

jardineria,...) deberan protegerse previamente al inicio de los trabajos.

Independientemente de la necesidad de neutralizar las instalaciones, se dejaran
previstas tomas para agua de riego. Bajo ningun concepto se iniciaran los trabajos sin estar

aprobado el correspondiente trabajo de demolicion.

En zona préxima a la obra existird provision de material (puntales, tablones,
cufias,...) suficiente para los casos en que, de manera imprevista, debieran reforzarse las

medidas de seguridad iniciales.

Se adscribird una persona experta como encargado o jefe de equipo, que estara
permanentemente en la obra, dirigiendo y organizando la demolicién tal y como esté

proyectado.

Actuaciones durante los trabajos:

El orden y desarrollo de los trabajos, asi como su forma, se realizara segun lo
prescrito en el proyecto y, fundamentalmente, en lo referente a elementos estructurales.
Tales actuaciones sélo podran variarse por orden expresa de la Direccion Facultativa. Caso
de que durante el desarrollo de los trabajos aparezcan grietas o sefiales sobre riesgos en
cuanto a estabilidad de edificios colindantes, se colocaran testigos a fin de observar los

efectos, a la vez que se dara inmediata cuenta a la Direccion Facultativa.

Aquellos elementos que puedan producir cortes o lesiones similares se

desmontaran sin fragmentar. Para el desmontaje de materiales pesados se utilizaran
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preferentemente medios mecénicos. Si no es asi, la tarea la realizardn dos o mas personas,

colocadas en lugares cuya estabilidad esté asegurada.

Se prohibe utilizar fogatas en el interior de la obra. Se evitara la formacion de
polvo regando ligeramente los escombros y de modo que no se produzcan encharcamientos.

Para el desescombrado, en demolicién normal, se tendra en cuenta:

e Acotar el area de desescombrado.

e No acumular escombros sobre forjados ni vallas 0 muros que vayan a permanecer
en pie.

e Usar preferentemente sistemas de canalones o "trompas de elefante”, con
prohibicion de arrojar los escombros de manera libre sobre forjados, a no ser que
previamente se hayan dejado huecos en el entrevigado y la altura de caida no sea

superior a dos plantas.

Para el desescombrado por medios mecanicos, la distancia entre elementos a
demoler y maquinas o vehiculos estara en funcion de las caracteristicas y condiciones del
edificio y del sistema de trabajo establecido. En cualquier caso, esta distancia la determinara
la Direccién Facultativa. Los clavos de los elementos de madera se doblardn durante la
demolicion. Caso de usar grias, éstas no actuaran realizando esfuerzos horizontales u

oblicuos.

Para demoler elementos de gran altura se usaran preferentemente medios
mecanicos; de no ser asi, se usaran andamios o plataformas auxiliares colocadas de modo
que no exista riesgo de vuelco. Todos los operarios que intervengan en la ejecucion de los

trabajos de demolicién deberan utilizar como protecciones de tipo personal (EPI):

e Casco.
e Calzado con plantilla y puntera reforzada.

e Gafas contra impactos.
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De manera especifica, los que realicen trabajos con grupos de soldadura eléctrica

y oxicorte usaran las protecciones indicadas en el correspondiente apartado de este Pliego.

3.7.2.Movimientos de tierras y acondicionamiento del terreno.
3.7.2.1. Generalidades.
Actuaciones previas:
Antes de comenzar los trabajos se debera realizar un estudio detallado de todas
aquellas condiciones que puedan afectar a la estabilidad de las tierras. A este respecto, se
prestard especial atencidn a cuestiones tales como proximidad de construcciones y estado de

las mismas, circulacién y aparcamiento de vehiculos, focos de vibraciones, filtraciones, etc.

Previo al inicio de los trabajos de movimientos de tierras debera comprobarse si
existen conducciones de agua, gas o electricidad. Una vez localizadas, se deberéan sefalizar
de manera clara e inteligible. Estas situaciones se deberan poner en conocimiento tanto de la
Direccion Facultativa como del responsable del seguimiento del Plan de Seguridad, para

actuar en consecuencia segun cada situacion concreta.

Actuaciones durante los trabajos:

Diariamente, antes de comenzar los trabajos, se vigilara y comprobara cualquier
aspecto que pueda incidir en las condiciones de estabilidad del terreno, especialmente
filtraciones y variaciones del nivel freatico. Ante cualquier alteracion, el responsable del tajo
adoptara medidas inmediatas para prevenir derrumbamientos y llegara a la paralizacion si
fuese necesario. Esta situacion se comunicara a la Direccion Técnica y al responsable del

seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud.

Diariamente, antes de comenzar los trabajos, se vigilara el estado de los sistemas
de prevencion y proteccion, tales como taludes y/o entibaciones. No se dara comienzo a los
trabajos hasta que no existan garantias de seguridad tanto para el personal como para el

entorno material. El jefe de obra debera designar a la persona/s encargada/s de tal mision.

Caso de que, por cualquier circunstancia, no se pueda circular por las

proximidades de la excavacion, la zona prohibida se delimitara y sefializara claramente, sin
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que puedan quedar dudas sobre tal prohibicion. Por la noche, la sefializacion se efectuara
con luces rojas, separadas entre si no mas de 10 m. y cuyas condiciones seran las estipuladas
en el correspondiente apartado de este Pliego "lluminacion y sefializacion™.

Cuando existan encharcamientos se facilitard a los operarios botas de agua. Asimismo, en
épocas de lluvias, se les facilitaran trajes impermeables.

Las maniobras de maquinas y camiones se realizaran con el auxilio de otra
persona que, situada fuera de tales vehiculos, ayude al conductor en su trabajo a fin de evitar
atropellos a otras personas y las caidas de los citados vehiculos al fondo de las excavaciones.

Cuando varias maquinas y vehiculos puedan interferirse en sus movimientos,
deberan sefializarse de manera clara y precisa los caminos y reas de actuacién de cada una.
Asimismo, se advertira a los conductores de las prioridades de actuacion o paso que marque

el jefe de obra o la persona en quien éste delegue.

3.7.2.2. Agotamientos.
El agotamiento del agua de lluvia y de posibles filtraciones se realizara de forma
que el personal pueda trabajar en las mejores condiciones posibles. Esta actuacion se

complementard con el uso de botas y trajes impermeables por parte de los operarios.

3.7.2.3. Excavaciones para zanjas y pozos.

A fin de evitar derrumbamientos se adoptaran, de manera precisa, aquellos
sistemas constructivos (taludes, entibaciones,...) que figuren en el proyecto de ejecucién de
las obras. Los productos procedentes de la excavacion se acopiaran a distancia suficiente
del borde de la misma. Esta separacion, que en ningun caso serd inferior a 60 cm., estara en
funcidn del tipo de terreno y del sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucion.

Se observaran para su desarrollo las 6rdenes dadas por la Direccion Facultativa.

Si la solucion adoptada consiste en entibacion, ésta rebasara, como minimo, en
20 cm. el nivel del borde de excavacién, a modo de rodapié. Similar medida se adoptara
para el caso de materiales acopiados para ser usados durante las obras.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Péagina 109 de 156



- ' SOCTEDAD MERCANTIL ESTATAL ~
P INRAESTRUCTURAS
8 ¥ GOBERNO  MINITERIO DR INFRAESTRU AGRARIAS.
=
STl T OF EsPaRA
LY

Financiado por la Unién Europea ﬁ:ﬁzﬁﬂgﬁnxﬁ coil iy
NextGenerationEU ‘ S e ] a S a kl* v\ CO NSU LTORES
PLIEGO DE CONDICIONES e’

Cuando se ubiquen de manera permanente maquinas, equipos o instalaciones
que, por su cercania con el borde, puedan provocar derrumbamientos, ademas de las medidas
preventivas de uso normal se dispondra de un sistema suplementario que refuerce las paredes

de la excavacion afectada por aquéllas.

Para acceso y salida del fondo de la excavacion deberan utilizarse sistemas de

escaleras, cuyas condiciones se indican en el correspondiente apartado de este Pliego.

Se prohibird expresamente a todos los operarios que trabajen en la zona la
utilizacion de los elementos de la entibacién como elementos sustitutorios de las escaleras.
Las paredes de la excavacion se resanaran de modo que no queden materiales sueltos con

riesgo de caida al fondo de la misma.

3.7.2.4. Trabajos de vaciados.
En zonas susceptibles de desplomes de tierras o de caidas de personas al fondo

de la excavacion, se dispondran barandillas resistentes en todo el perimetro.

Para evitar riesgos similares con maquinas y camiones que deban aproximarse a
la excavacion se dispondran topes de madera o metélicos, sélidamente fijados al terreno. La
separacion, que no sera nunca inferior a 60 cm., estaré en funcion del tipo de terreno y del

sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucion.

Las rampas para acceso de vehiculos se configuraran segun las caracteristicas
del solar y tipo de terreno y se adaptaran a los vehiculos a usar. Los lados abiertos de las

rampas se sefializaran claramente. La rampa se separara del borde, al menos, 60 cm.

Las pendientes de las rampas de acceso de vehiculos seran lo méas suaves que
permitan las condiciones del solar. Cuando tal pendiente deba superar el 10%, sera
preceptiva la autorizacion expresa del técnico responsable del seguimiento del Plan, quien
analizara tal circunstancia conjuntamente con los conductores de los vehiculos que circulen

por el acceso.
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La anchura libre, minima, de la rampa sera de 4 m. En caso de curvas esta
anchura minima se incrementara en 1 m. Caso de que la pendiente represente un riesgo
evidente para los vehiculos a usar, se adoptaran otras medidas adecuadas. Hasta tanto no se
ejecuten los muros de contencion definitivos, se adoptaran, de manera precisa, aquellos

sistemas de prevencién que figuren en el proyecto de ejecucion.

3.7.2.5. Excavaciones subterraneas, galerias y tlneles.

Se dispondra de adecuada ventilacion, ya sea natural, forzada o mixta, a fin de
evitar el deterioro ambiental causado por el polvo de la excavacion, los gases de escape de
las maquinas y vehiculos, el consumo de oxigeno del personal y los gradientes térmicos de
maquinas y del terreno. Las bocas de toma para la ventilacion se dispondran de modo que
la captacion del polvo y humos sea lo mas répida posible. Se efectuarén controles periddicos
para conocer con exactitud la situacion ambiental, que posibiliten la necesidad de corregir
las condiciones de ventilacion a fin de que el estado ambiental. en cuanto a polvo, gases y

temperatura, sea el idoneo.

En ningun caso trabajaran operarios en el fondo de la excavacion sin estar en
contacto con otros que estén en el exterior. Cuando no exista certeza de la ausencia de gases
nocivos, todo el personal que acuda al fondo de la excavacion usaré el correspondiente

equipo de proteccion de las vias respiratorias.

Ademas del sistema de alumbrado previsto como habitual, se dispondra de otro
complementario de seguridad, que permita asegurar la evacuacion del personal en caso de
faltar la corriente. Las condiciones de la instalacion eléctrica cumplirdn las exigencias

marcadas por el correspondiente apartado de este Pliego.

Se organizaré el sistema de circulacién interna, sefializandose debidamente tanto
el area de trabajo como la propia de maquinas y vehiculos. Los frentes de ataque de la

excavacion se humidificaran para evitar, en lo posible, la formacion de polvo.

3.7.2.6. Equipos de proteccion individual.
Todo el personal utilizard equipos de proteccion individual, complementarios de

los de tipo colectivo. Estos equipos, que deberan estar homologados, seran:
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e Cascos

e Protectores auditivos.

e Gafas (montura y oculares) contra impactos
e Guantes

e Calzados contra riesgos mecanicos. Clase 1.

e Botas impermeables, Clase N, en caso de encharcamientos.

Cuando la aspiracion de polvo sea insuficiente, los que estén en el frente de
ataque de la excavacién usaran, ademas, adaptador facial, con filtro mecénico. Para el riesgo

de existencia de gases nocivos, estaran previstos equipos semiautonomos de aire fresco.

3.7.3.Cimentaciones.

3.7.3.1. Generalidades.

Antes de comenzar los trabajos se preparara el terreno en las zonas en que deban
circular maquinas y vehiculos, de modo que quede asegurada la planeidad del mismo. En
los lugares en que hayan de realizarse excavaciones, 0 ya estén ejecutadas, se tendran en
cuenta las condiciones exigidas en el correspondiente apartado de este Pliego. Se vigilara
que por las zonas de paso de vehiculos y maquinas no existan conductores eléctricos. Si ello
no fuese posible, éstos se colocaran elevados y enterrados y protegidos por una canalizacion

resistente.

Se determinard y acotara la zona de interferencia de las maquinas de modo que
se evite el acceso a ella a personas ajenas a tales tareas. En el caso de maquinas de pilotaje,
la zona de prohibicion de paso o permanencia se extenderd al menos a 5 m. de las maquinas.
Las protecciones de tipo personal (EPI) que deberan utilizar los operarios que realicen tales

trabajos seran:

Casco de seguridad.

Gafas de proteccion contra impactos.

Mono de trabajo, impermeable en épocas de lluvia.

Calzado de seguridad, con puntera y plantilla de seguridad.
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e Botas impermeables, también con puntera y plantilla de seguridad, para los trabajos
de hormigonado y cuando haya barro en el &rea de trabajo.

e Guantes de cuero.

3.7.4.Estructuras.
3.7.4.1. Estructuras de hormigoén.
GENERALIDADES

Condiciones previas:

Previamente al vertido del hormigén en camion-hormigonera, se instalaran
fuertes topes antideslizantes en el lugar en que haya de quedar situado el camion. Para la
colocacion de bovedillas de entrevigados y hormigonado de forjados se utilizaran
plataformas de apoyo, para no pisar directamente sobre las bovedillas. Estas plataformas

tendran una anchura minima de 60 cm.

Antes de comenzar los trabajos se comprobara que todos los huecos de forjado
y laterales abiertos estén debidamente protegidos, para evitar caidas de operarios al vacio, a

partir de la primera planta, o desde 3 metros de altura.

Para acceso a distintas plantas se evitara que se realice a través de losas de
escalera sin el peldafieado correspondiente y sin los lados abiertos protegidos mediante
barandillas resistentes o redes. Si tales protecciones no existiesen, el acceso se realizard
mediante escaleras metalicas, que cumpliran las prescripciones establecidas en el

correspondiente apartado de este Pliego.

Condiciones durante los trabajos:

No se iniciara el hormigonado sin que los responsables técnicos hayan verificado
las condiciones de los encofrados. Para el hormigonado de pilares se usaran castilletes
protegidos mediante barandillas laterales. Para el hormigonado de forjados unidireccionales
se usaran pasarelas de 60 cm. de anchura, para que pisen los operarios.
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Se vigilard que no se acumule excesivo hormigdon en una determinada zona, para

evitar hundimientos de los forjados.

Se suspenderan los trabajos cuando las condiciones climatoldgicas sean
adversas. Se vigilara, por parte del encargado, que antes de realizar operaciones de regado

de la zona hormigonada, no haya en el entorno maquinas o equipos eléctricos.

Condiciones posteriores:
Los forjados y vigas no seran utilizados como plataformas para circular hasta
pasadas, al menos, 24 horas de su hormigonado. Las plantas de estructura finalizadas y en
las que no se deba efectuar ningun trabajo deberan ser condenadas en su acceso; extremo

que debera quedar debidamente sefializado.

ENCOFRADQOS

Trabajos previos en taller auxiliar:

La ubicacion de los talleres se determinara cuidando que no existan riesgos de
caidas de materiales y/o herramientas sobre los operarios que deban realizar estos trabajos.

Caso de no ser factible, se dispondra de sistemas o viseras capaces de resistir los impactos.

Se organizara el acopio de materiales de modo que no interrumpan las zonas de
paso. Los recortes y clavos se amontonaran y eliminaran de la obra lo antes posible. Se

vigilara especialmente la retirada de clavos, doblandose los que estén clavados en tablas.

Las condiciones de la sierra circular de mesa seran las indicadas en el
correspondiente apartado de este Pliego sobre "Maquinaria”. Independientemente de ello, se
procurara colocar la maquina respecto al viento dominante, de modo que el aserrin no se

proyecte sobre la cara del operario que la manipule.

Condiciones de montaje de encofrados:
Se vigilaran las condiciones de limpieza de tablas, materiales sueltos y clavos

que puedan dificultar las condiciones de circulacion por el area de trabajo. Se vigilaran las
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condiciones de los puntales antes de su montaje y se desecharan los que no retnan las
condiciones establecidas por la Direccion Facultativa. Se prohibira, expresamente, usar los

elementos del encofrado en sustitucién de medios auxiliares.

Para el montaje de pilares se usaran castilletes con los lados protegidos mediante
barandillas de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm. de altura. Se suspenderan los trabajos

cuando haya fuertes vientos o lluvias.
Condiciones posteriores a los trabajos:
Finalizado el desencofrado se cortaran los latiguillos o separadores de encofrado

a ras de cara de los elementos hormigonados.

TRABAJOS DE FERRALLA

Trabajos previos en taller auxiliar:
Su ubicacion se determinara cuidando que no existan riesgos de caidas de
materiales y/o herramientas sobre los operarios que deban realizar estos trabajos. Caso de no

ser posible, se dispondran sistemas de viseras capaces de resistir los impactos.

Se organizara el acopio de la ferralla de modo que estos materiales no
interrumpan las zonas de paso. Sobre los pasillos 0 mallazos se pondran planchas de madera,
a fin de facilitar el paso si se debe andar por su parte superior.

Los desperdicios, despuntes y recortes se amontonaran y eliminaran de la obra
lo antes posible, depositandolos previamente en bateas bordeadas que eviten los derrames.

Los medios auxiliares (mesas, borriquetas,...) seran estables y sélidos.

Se usaran maquinillas para el montaje y atado de estribos. La superficie de
barrido de las barras en su doblado debera acotarse. Las condiciones de estas maquinas seran
las estipuladas en el apartado de "Maquinaria” de este Pliego.
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Condiciones durante los trabajos de montaje de las armaduras:
Se prohibira, expresamente, el transito de los ferrallistas sobre los fondos de los
encofrados de jacenas, zunchos o apoyos intermedios de las viguetas. Para evitarlo se

colocaréan pasarelas de 60 cm. de anchura, debidamente apoyadas en zonas estables.

Las maniobras de colocacion "in situ” de pilares y vigas suspendidas con
ganchos de la grda se ejecutaran con, al menos, tres operarios: dos guiando con sogas 0
ganchos y el resto efectuando normalmente las correcciones de la ubicacion de estos

elementos.

Se prohibira, expresamente, que los elementos de ferralla verticales sean usados
en lugar de escaleras de mano o de andamios de borriquetas. Se suspenderan los trabajos con

fuertes vientos o lluvias.

DESENCOFRADOS

Condiciones previas:

El desencofrado s6lo podra realizarse cuando lo determine la Direccion Técnica
de las obras.

Condiciones durante los trabajos:

No se comenzarén los trabajos sin haber adoptado medidas conducentes a evitar
dafios a terceros, tanto con la colocacion de sistemas de proteccion colectiva como con
sefializacion. Al comenzar los trabajos se aflojaran en primer lugar, gradualmente, las cufias
y los elementos de apriete. La clavazon se retirard por medio de barras con los extremos
preparados para ello (tipo "pata de cabra™). Se vigilara que en el momento de quitar el
apuntalamiento nadie permanezca bajo la zona de caida del encofrado. Para ello, al quitar
los ultimos puntales, los operarios se auxiliaran de cuerdas que les eviten quedar bajo la zona

de peligro.
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Actuaciones posteriores a los trabajos:
Al finalizar las operaciones, tanto maderos como puntales se apilaran de modo
que no puedan caer elementos sueltos a niveles inferiores. Los clavos se eliminaran o

doblaran, dejando la zona limpia de ellos.

3.7.4.2. Estructuras metalicas.
GENERALIDADES
Condiciones previas:

Los elementos montados desde taller estaran dispuestos de manera que puedan
ser transportados sin excesiva dificultad hasta la obra. En caso necesario, se obtendran los

pertinentes permisos y medios de acompafiamiento.

Condiciones durante los trabajos:
Los trabajos se realizaran bajo la supervisién de una persona responsable,
designada al efecto por el contratista. EI montaje lo realizaran operarios especializados, que
se auxiliaran de gruas para la elevacion de los distintos elementos de la estructura y la

suspension de modulos para su acople.

Se reducira al minimo la permanencia en altura del personal de montaje. Para
ello se realizara a nivel del suelo el mayor nimero de acoples posible. Cuando un operario
no pueda ser protegido por protecciones colectivas del riesgo de caidas desde altura, se
utilizaran sistemas "canastillos” fijos o autopropulsados. En ultimo caso deberan usarse
cinturones de seguridad, tipo "caida", fijados a un elemento resistente. El punto de fijacion

del cinturdn se determinard previamente, sin dar lugar a improvisaciones.

3.7.5.Albaidiileria.
Generalidades:
Todos los trabajos comprendidos en este capitulo se ejecutaran de acuerdo con
las prescripciones establecidas en los correspondientes apartados de este Pliego. Los EPIs

que deberan utilizar los operarios que realicen estos trabajos seran:

e Cascos.

e Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzadas.
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Guantes de cuero, exceptuando los operarios que realicen tareas de corte con sierras
circulares 0 maquinas similares.

e (Gafas de seguridad, para los que trabajen con sierras circulares.

e Mascarilla con filtro mecanico, para quienes trabajen con sierras circulares.

e Cinturones de seguridad, tipo anticaida, los que estén sobre andamios colgados.

e Cinturdn de seguridad, tipo sujecion, los que realicen operaciones de recogida de

cargas del exterior.

3.7.6.Revestimientos.
Los trabajos comprendidos en este capitulo se ejecutaran de acuerdo con las
prescripciones establecidas en los apartados de este Pliego. Los EPI que se deberan utilizar
en estos trabajos seran:

Cascos.

e Calzado de seguridad con puntera y plantilla reforzadas.

e Guantes de goma, exceptuando a los operarios que realicen tareas de corte con
sierras circulares 0 maquinas similares.

e Mascarilla con filtro mecénico, para aquellos que trabajen con sierras circulares.

e Cinturones de seguridad, tipo "caida", los que se encuentren sobre andamios
colgados.

e Cinturdn de seguridad, tipo "sujecion”, los que realicen operaciones de recogida de

cargas y trabajos en lugares proximos a huecos (huecos de escalera, huecos de patio,

etc.).

3.7.7.Carpinterias.
Condiciones durante los trabajos:

Durante la colocacion de la carpinteria exterior no se permitira que nadie realice
trabajos sin utilizar la proteccion correspondiente, con preferencia la de tipo colectivo y, en
su defecto, el cinturén de seguridad, bien de "caida™, bien de "sujecion" segun los casos. La
colocacion de puertas, ventanas y, en general, piezas cuya dimension mayor sea de, al menos,

2 m. deberé ser efectuada por dos personas.
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La existencia de carpinterias o elementos de las mismas cuya colocacion sea
provisional o no esté del todo colocada debera quedar claramente sefializada. Se mantendran
buenas condiciones de ventilacion durante las operaciones de lijado. Los EPI que deberan

utilizar los operarios que realicen estos trabajos seran:

e Casco de seguridad.

e Guantes de cuero, excepto en trabajos con méaquinas de corte o con elementos
giratorios.

e Calzado de seguridad, con plantilla y puntera reforzadas.

e Gafas de proteccion contra impactos.

e Cinturones de seguridad, tipo "caida", los que trabajen en andamios colgados.

e Cinturones de seguridad, tipo "sujecion”, los que estén en lugares proximos a
huecos.

e Mascarilla de proteccion respiratoria, con filtro especifico para disolventes, colas,
etc

e Mascarilla de seguridad, de filtro mecanico, para los operarios de lijado.

3.7.8.Pinturas.
Condiciones previas:

El almacenaje de materiales (pinturas, disolventes) se efectuara en lugares
especificos, los cuales reuniran las condiciones estipuladas en el correspondiente apartado
de este Pliego, con especial incidencia en lo referente a ventilacién y proteccién contra
incendios (prohibiciones de fumar, hacer fogatas, etc.). Se advertira al personal de la posible
toxicidad y riesgo de explosiéon de algunos productos, asi como de las condiciones de su

utilizacion y los medios orientados hacia su prevencion.

Las etiquetas de todos los envases tendran claras y nunca borradas o tapadas las
caracteristicas del producto. A tal efecto se prohibira el cambio de envase de los productos,
para que nunca se pueda alegar el desconocimiento de su contenido y caracteristicas. Los

EPI que deberan utilizar los operarios que realicen estos trabajos seran:

e Casco, siempre, en el exterior y para la circulacién por el resto de la obra.
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Gorro de goma, para proteccion del pelo.

Gafas contra salpicaduras.

Guantes de goma.

Mascarilla de filtro mecénico. El filtro sera el especifico para cada disolvente.

Calzado con suela antideslizante.

Condiciones durante los trabajos:
Se tendra especial cuidado en mantener bien ventilados los locales en que se
realicen estos trabajos. Se mantendran la superficie de transito y areas de trabajo lo mas

limpias posible de pintura, para evitar resbalones.

3.7.9.Instalaciones.

Todos los trabajos comprendidos en este capitulo se ejecutaran de acuerdo con
las prescripciones establecidas en los correspondientes apartados de este Pliego. Los equipos
de proteccidn individual que deberan utilizar los operarios, en el caso de efectuar trabajos de
soldadura, son los indicados en el correspondiente apartado de este Pliego y, de modo

general, seran:

Cascos.

e Calzado de seguridad con plantilla y puntera reforzada.

e Guantes de cuero, para operaciones de carga y descarga y manipulacion de
materiales

e Guantes aislantes de electricidad para los instaladores eléctricos y aquellos que
actlen en estas instalaciones.

e Mono de trabajo.

e Gafas con montura y oculares de proteccion contra impactos.

3.8.Equipos de proteccién.

3.8.1.Protecciones Colectivas.
3.8.1.1. Generalidades.
Cuando se disefien los sistemas preventivos, se dara prioridad a los colectivos

sobre los personales o individuales. En cuanto a los colectivos, se preferiran las protecciones
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de tipo preventivo (las que eliminan los riesgos) sobre las de proteccion (las que no evitan
el riesgo, pero disminuyen o reducen los dafios del accidente). La proteccion personal no

dispensa en ningun caso de la obligacion de emplear los sistemas de tipo colectivo.

El area de trabajo debe mantenerse libre de obstaculos.

Si el trabajo se realiza sin interrupcion de circulacion, debe estar perfectamente

balizado y protegido.

Si la extraccion de los productos de excavacion se hace con gruas, estas deben

Ilevar elementos de seguridad contra la caida de los mismos.

Los trabajos nocturnos no estan permitidos, aunque se sefializara la obra por

posible afeccion a terceros.

Las medidas de proteccion de zonas o puntos peligrosos seran, entre otras, las

siguientes:

v Barandillas y vallas para la proteccion y limitacion de zonas peligrosas.
v’ Sefales. Todas las sefiales deberan tener las dimensiones y colores reglamentados.

v Conos de separacion. Se colocaran los suficientemente préximos para delimitar en

todo caso la zona de trabajo o de peligro.

v’ Las barandillas rodearan el perimetro de la planta desencofrada. Deberan tener la

suficiente resistencia para garantizar la retencion de las personas.

v' En protecciones verticales de cajas de escalera, clausura de acceso a planta
desprotegida y en voladizos de balcones, etc. se emplearan redes verticales ancladas

en cada forjado.

v Los cables de sujecion de cinturén de seguridad y sus anclajes tendran suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su

funcién protectora.
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v’ Las plataformas de trabajo tendran, como minimo, 60 mm de ancho y las situadas a
mas de 2 m del suelo estardn dotadas de barandillas de 90 cm de altura, liston

intermedio y rodapié.
v' Las escaleras de mano deberan ir provistas de zapatas antideslizantes.

v’ Parala ejecucioén de la cubierta se colocara en su borde una plataforma volada, capaz

de retener la posible caida de personas y materiales.

v' Se prohibira el uso de la maquinaria por personal distinto a los operadores

designados.

v' Las velocidades de palas y camiones estaran en consonancia con el peso y

caracteristicas de la carga que transporten.

v Entodas las maquinas con motores de explosion existiran unos carteles muy visibles

prohibiendo fumar y permanecer en el radio de accion de la méaquina.

v Los vehiculos se estacionaran con las ruedas acufiadas o apoyandose en las zapatas
hidraulicas. Los conductores no abandonaran la maquinaria sin parar el motor y
dejarla suficientemente bloqueada y llevaran, en todo momento, casco, ropa

adecuada y botas antideslizantes.

v' Antes de instalar las grias, se comprobara el estado de todos los elementos de

seguridad, indicando en un cartel la carga maxima.

v Deberan llevar puesta a tierra, de conformidad con el Reglamento de Baja Tension,

con conductor de proteccion y pica o placa.

v" No deberan ser manipulados sus mandos ni mecanismos por personas no

autorizadas.

v Se prohibira el uso de conductores desnudos; cuando se realicen empalmes se

utilizaran conectadores, clavijas y tomas de corriente normalizadas.

v' Los conductores no se dejaran por el suelo, sino suspendidos o enterrados y

sefializados, debiendo ser de seccidn y caracteristicas adecuadas.

v En evitacion de peligro de vuelco, ningun vehiculo ird sobrecargado.
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v" Todos los vehiculos de motor llevaran correctamente los dispositivos de frenado,

para lo que se haran revisiones muy frecuentes.

El Contratista adjudicatario de la obra debera disponer de suficiente cantidad de
todos los utiles y prendas de seguridad y de los repuestos necesarios. Por ser el adjudicatario
de la obra, debe responsabilizarse de que los subcontratistas dispongan, también, de estos

elementos y, en su caso, suplir las deficiencias que pudiera haber.

3.8.1.2. Prescripciones de extintores.
Los extintores estardn esmaltados en color rojo; llevaran soporte para su anclaje
y estardn dotados de mandmetro; se revisaran periddicamente y, como maximo, cada 6

meses.

El recipiente del extintor cumplira el Reglamento de equipos a presion y sus
instrucciones técnicas complementarias, excepto la instruccion técnica complementaria
MIE-AP3, referente a generadores de aerosoles (R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre)

Los extintores estaran visiblemente localizados en lugares donde tengan facil acceso y estén

en disposicion de uso inmediato en caso de incendio.

El extintor cumplira siempre la Instruccion Técnica Complementaria MIE.AP-5
(O.M. de 31 de mayo de 1982). Y la Orden de 10 de marzo de 1998, por la que se modifica
la ITC MIE-AP5 referente a extintores de incendios. Segin la Norma UNE UNE-EN 3-
10:2010 y Norma UNE-EN 3-9:2007 para extintores de CO2 segun las Prescripciones para la
evaluacion de la conformidad de un extintor portatil de incendios de acuerdo con la Norma europea
EN 3-7.

Todos los extintores seran portatiles, de polvo polivalente y de 12 Kg. de
capacidad de carga. Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio

previsible, y se revisaran cada 6 meses como maximo.
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3.8.2.Equipos de Proteccion Individual (EPIs).

3.8.2.1. Generalidades.

El presente apartado de este Pliego se aplicara a los equipos de proteccion
individual, en adelante denominados EPI, al objeto de fijar las exigencias esenciales de
sanidad y seguridad que deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de
los usuarios en la obra. Solo podran disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que
garanticen la salud y la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la
seguridad de las demas personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando

se utilicen de acuerdo con su finalidad.

A los efectos de este Pliego de Condiciones se consideraran conformes a las
exigencias esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con las
categorias establecidas en las disposiciones vigentes. Hasta tanto no se desarrolle o entre
plenamente en vigor la comercializacién de los EPI regulados por las disposiciones vigentes,
podran utilizarse los EPI homologados con anterioridad, segun las normas del M° de Trabajo

que, en su caso, les hayan sido de aplicacién.

3.8.2.2. Exigencias esenciales de sanidad y seguridad.
Requisitos de alcance general aplicables a todos los EPI:

Los EPI deberan garantizar una proteccién adecuada contra los riesgos. Los EPI
reuniran las condiciones normales de uso previsibles a que estén destinados, de modo que el
usuario tenga una proteccién apropiada y de nivel tan elevado como sea posible. El grado
de proteccidén Optimo que se debera tener en cuenta serd aquel por encima del cual las
molestias resultantes del uso del EPI se opongan a su utilizacion efectiva mientras dure la
exposicion al peligro o el desarrollo normal de la actividad. Cuando las condiciones de
empleo previsibles permitan distinguir diversos niveles de un mismo riesgo, se deberan

tomar en cuenta clases de proteccidn adecuadas en el disefio del EPI.

Los EPI a utilizar, en cada caso, no ocasionaran riesgos ni otros factores de
molestia en condiciones normales de uso. Los materiales de que estén compuestos los EPI
y sus posibles productos de degradacion no deberan tener efectos nocivos en la salud o en la
higiene del usuario. Cualquier parte de un EPI que esté en contacto o que pueda entrar en
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contacto con el usuario durante el tiempo que lo lleve estaré libre de asperezas, aristas vivas,
puntas salientes, etc., que puedan provocar una excesiva irritacion o que puedan causar

lesiones.

Los EPI ofreceran los minimos obstaculos posibles a la realizacion de gestos, a
la adopcidn de posturas y a la percepcion de los sentidos. Por otra parte, no provocaran gestos
que pongan en peligro al usuario o a otras personas. Los EPI posibilitaran que el usuario
pueda ponérselos lo méas facilmente posible en la postura adecuada y puedan mantenerse asi
durante el tiempo que se estime se llevaran puestos, teniendo en cuenta los factores
ambientales, los gestos que se vayan a realizar y las posturas que se vayan a adoptar. Para
ello, los EPI se adaptaran al maximo a la morfologia del usuario por cualquier medio
adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste y fijacion apropiados o una variedad suficiente
de tallas y nimeros.

Los EPI seran lo mas ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de
fabricacion ni obstaculice su eficacia. Ademas de satisfacer los requisitos complementarios
especificos para garantizar una proteccion eficaz contra los riesgos que hay que prevenir, los
EPI para algunos riesgos especificos tendran una resistencia suficiente contra los efectos de
los factores ambientales inherentes a las condiciones normales de uso. Antes de la primera
utilizacion en la obra de cualquier EPI, habra de contarse con el folleto informativo
elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluird, ademas del
nombre y la direccion del fabricante y/o de su mandatario en la Comunidad Econémica

Europea, toda la informacion util sobre:

e Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revision y
desinfeccion. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfeccion
aconsejados por el fabricante no deberan tener, en sus condiciones de utilizacion,
ningun efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario.

¢ Rendimientos alcanzados en los exdmenes técnicos dirigidos a la verificacion de

los grados o clases de proteccion de los EPI.
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Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y caracteristicas de las piezas de

repuesto adecuadas.

e Clases de proteccion adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y limites de uso
correspondientes.

e Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes.

e Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI.

Se cumplira el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de

proteccién individual.

3.8.2.3. Exigencias complementarias comunes a varios tipos o clases de
EPI.

Cuando los EPI lleven sistema de ajuste, durante su uso, en condiciones
normales y una vez ajustados, no podran desajustarse salvo por la voluntad del usuario. Los
EPI que cubran las partes del cuerpo que hayan de proteger estaran, siempre que sea posible,
suficientemente ventilados, para evitar la transpiracion producida por su utilizacion; en su

defecto, y si es posible, llevaran dispositivos que absorban el sudor.

Los EPI del rostro, 0jos o vias respiratorias limitaran lo menos posible el campo
visual y la vision del usuario. Los sistemas oculares de estos tipos de EPI tendran un grado
de neutralidad Optica que sea compatible con la naturaleza de las actividades mas 0 menos

minuciosas y/o prolongadas del usuario.

Si fuera necesario, se trataran o llevaran dispositivos con los que se pueda evitar
el empafamiento. Los modelos de EPI destinados a los usuarios que estén sometidos a una

correccion ocular deberan ser compatibles con la utilizacién de gafas o lentillas correctoras.

Cuando las condiciones normales de uso entrafien un especial riesgo de que el
EPI sea enganchado por un objeto en movimiento y se origine por ello un peligro para el
usuario, el EPI tendrd un umbral adecuado de resistencia por encima del cual se rompera

alguno de sus elementos constitutivos para eliminar el peligro.
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Cuando lleven sistemas de fijacién y extraccion, que los mantengan en la
posicién adecuada sobre el usuario o que permitan quitarlos, seran de manejo facil y rapido.
En el folleto informativo que entregue el fabricante, con los EPI de intervencion en las
situaciones muy peligrosas a que se refiere el presente Pliego, se incluirdn, en particular,
datos destinados al uso de personas competentes, entrenadas y cualificadas para

interpretarlos y hacer que el usuario los aplique.

En el folleto figurard, ademas, una descripcion del procedimiento que habré que
aplicar para comprobar sobre el usuario equipado que su EPI estd correctamente ajustado y
dispuesto para funcionar. Cuando el EPI lleve un dispositivo de alarma que funcione cuando
no se llegue al nivel de proteccion normal, éste estara disefiado y dispuesto de tal manera
que el usuario pueda percibirlo en las condiciones de uso para las que el EPI se haya
comercializado. Cuando por las dimensiones reducidas de un EPI (o componentes de EPI)
no se pueda inscribir toda o parte de la marca necesaria, habra de incluirla en el embalaje y

en el folleto informativo del fabricante.

Los EPI vestimentarios disefiados para condiciones normales de uso, en que sea
necesario sefializar individual y visualmente la presencia del usuario, deberan incluir uno o
varios dispositivos o medios, oportunamente situados, que emitan un resplandor visible,
directo o reflejado, de intensidad luminosa y propiedades fotométricas y colorimétricas
adecuadas. Cualquier EPI que vaya a proteger al usuario contra varios riesgos que puedan
surgir simultaneamente respondera a los requisitos basicos especificos de cada uno de estos

riesgos.

3.8.2.4. Exigencias complementarias especificas de riesgos a prevenir.
Proteccidn contra golpes mecanicos:
Los EPI adaptados a este tipo de riesgos deberan poder amortiguar los efectos
de un golpe, evitando, en particular, cualquier lesion producida por aplastamiento o
penetracion de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energia de choque por
encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirian

un uso efectivo de los EPI durante el tiempo que se calcule haya que llevarlos.
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Caidas de personas:

Las suelas del calzado adaptado a la prevencion de resbalones deberan garantizar
una buena adherencia por contacto o por rozamiento, segun la naturaleza o el estado del
suelo. Los EPI destinados para prevenir las caidas desde alturas, o sus efectos, llevaran un
dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y un sistema de conexién que pueda unirse a un

punto de anclaje seguro.

Serén de tal manera que, en condiciones normales de uso, la desnivelacion del
cuerpo sea lo mas pequefia posible para evitar cualquier golpe contra un obstaculo, y la
fuerza de frenado sea tal que no pueda provocar lesiones corporales ni la apertura o rotura

de un componente de los EPI que pudiese provocar la caida del usuario.

Deberan, ademas, garantizar, una vez producido el frenado, una postura correcta
del usuario que le permita, llegado el caso, esperar auxilio. El fabricante debera precisar, en

particular, en su folleto informativo, todo dato Gtil referente a:

e Las caracteristicas requeridas para el punto de anclaje seguro, asi como la "longitud
residual minima™ necesaria del elemento de amarre por debajo de la cintura del
usuario.

e Lamanera adecuada de llevar el dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y de unir

su sistema de conexion al punto de anclaje seguro.

Vibraciones mecénicas:

Los EPI que prevengan los efectos de las vibraciones mecanicas deberan
amortiguar adecuadamente las vibraciones nocivas para la parte del cuerpo que haya que
proteger. El valor eficaz de las aceleraciones que estas vibraciones transmitan al usuario
nunca debera superar los valores limites recomendados en funcion del tiempo de exposicion

diario maximo predecible de la parte del cuerpo que haya que proteger.
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Proteccidn contra la compresion (estética) de una parte del cuerpo. Los EPI que
vayan a proteger una parte del cuerpo contra esfuerzos de compresion (estatica) deberan

amortiguar sus efectos para evitar lesiones graves o afecciones cronicas.

Proteccion contra agresiones fisicas (rozamientos, pinchazos, cortes, mordeduras):
Los materiales y demas componentes de los EPI que vayan a proteger todo o
parte del cuerpo contra agresiones mecanicas, como rozamientos, pinchazos, cortes o
mordeduras, se elegiran, disefiaran y dispondran de tal manera que estos EPI ofrezcan una
resistencia a la abrasion, a la perforacion y al corte adecuada a las condiciones normales de

uso.

Proteccion contra los efectos nocivos del ruido:

Los EPI de prevencion contra los efectos nocivos del ruido deberan atenuarlo
para que los niveles sonoros equivalentes, percibidos por el usuario, no superen nunca los
valores limite de exposicion diaria prescritos en las disposiciones vigentes y relativas a la
proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante
el trabajo. Todo EPI deberé llevar una etiqueta que indique el grado de atenuacion acustica
y el valor del indice de comodidad que proporciona el EPI y, en caso de no ser posible, la

etiqueta se colocara en su embalaje.

Proteccion contra el calor y/o el fuego:

Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos
del calor y/o el fuego deberan disponer de una capacidad de aislamiento térmico y de una
resistencia mecanica adecuados a las condiciones normales de uso. Los materiales y demas
componentes de EPI que puedan entrar en contacto accidental con una llama y los que entren
en la fabricacion de equipos de lucha contra el fuego se caracterizaran, ademas, por tener un
grado de inflamabilidad que corresponda al tipo de riesgos a los que puedan estar sometidos
en las condiciones normales de uso. No deberdn fundirse por la accion de una llama ni

contribuir a propagarla.
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Proteccion contra el frio:
Los EPI destinados a preservar de los efectos del frio todo el cuerpo o parte de
él deberan tener una capacidad de aislamiento térmico y una resistencia mecanica adaptadas

a las condiciones normales de uso para las que se hayan comercializado.

Los materiales constitutivos y demas componentes de los EPI adecuados para la
proteccidn contra el frio deberan caracterizarse por un coeficiente de transmision de flujo
térmico incidente tan bajo como lo exijan las condiciones normales de uso. Los materiales y
otros componentes flexibles de los EPI destinados a usos en ambientes frios deberan
conservar el grado de flexibilidad adecuado a los gestos que deban realizarse y a las posturas

que hayan de adoptarse. En las condiciones normales de uso:

e El flujo transmitido al usuario a través de su EPI deberé ser tal que el frio acumulado
durante el tiempo que se lleve el equipo en todos los puntos de la parte del cuerpo
que se quiere proteger, comprendidas aqui las extremidades de los dedos de las
manos Y los pies, no alcance en ningun caso el umbral del dolor ni el de posibilidad
de cualquier dafio para la salud.

e Los EPI impediran, en la medida de lo posible, que penetren liquidos como, por
ejemplo, el agua de lluvia y no originaran lesiones a causa de contactos entre su

capa protectora fria y el usuario.

Cuando los EPI incluyan un equipo de proteccidn respiratoria, éste debera

cumplir, en las condiciones normales de uso, la funcion de proteccion que le compete.

Proteccidn contra descargas eléctricas:

Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos
de la corriente eléctrica tendrdn un grado de aislamiento adecuado a los valores de las
tensiones a las que el usuario pueda exponerse en las condiciones méas desfavorables
predecibles. Paraello, los materiales y deméas componentes de estos tipos de EPI se elegiran
y dispondran de tal manera que la corriente de fuga, medida a través de la cubierta protectora

en condiciones de prueba en las que se utilicen tensiones similares a las que puedan darse
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"in situ”. sea lo mé&s baja posible y siempre inferior a un valor convencional maximo

admisible en correlacion con el umbral de tolerancia.

Los tipos de EPI que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos 0 maniobras
en instalaciones con tension eléctrica, o que puedan llegar a estar bajo tensién, llevaran, al
igual que en su cobertura protectora, una marca que indique, especialmente, el tipo de
proteccidn y/o la tension de utilizacion correspondiente, el nimero de serie y la fecha de
fabricacion; los EPI llevaran, ademés, en la parte externa de la cobertura protectora, un
espacio reservado al posterior marcado de la fecha de puesta en servicio y las fechas de las

pruebas o controles que haya que llevar a cabo periédicamente.

Proteccion contra las radiaciones:

Radiaciones no ionizantes: Los EPI que vayan a proteger los ojos contra los efectos agudos

0 cronicos de las fuentes de radiaciones no ionizantes deberan absorber o reflejar la mayor
parte de la energia radiada en longitudes de onda nocivas, sin alterar, por ello, excesivamente
la transmision de la parte no nociva del espectro visible, la percepcion de los contrastes y la

distincion de los colores, cuando lo exijan las condiciones normales de uso.

Para ello, los protectores oculares estaran disefiados y fabricados para poder
disponer, en particular, de un factor espectral de transmision en cada onda nociva tal, que la
que la densidad de iluminacién energética de la radiacion que pueda llegar al ojo del usuario
a través del filtro sea lo méas baja posible y no supere nunca el valor limite de exposicién
méaxima admisible. Ademas, los protectores oculares no se deterioraran ni perderan sus
propiedades al estar sometidos a los efectos de la radiacion emitida en las condiciones
normales de uso y cada ejemplar que se comercialice tendra un ndmero de grado de
proteccion al que corresponderd la curva de la distribucion espectral de su factor de

transmision.

Los oculares adecuados a fuentes de radiacion del mismo tipo estaran
clasificados por numeros de grados de proteccion ordenados de menor a mayor y el

fabricante presentara en su folleto informativo, en particular, las curvas de transmision por
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las que se pueda elegir el EPI1 méas adecuado, teniendo en cuenta los factores inherentes a las
condiciones efectivas de uso, como la distancia en relacién con la fuente y la distribucion
espectral de la energia radiada a esta distancia. Cada ejemplar ocular filtrante llevara inscrito

por el fabricante el nimero de grado de proteccion.

Radiaciones ionizantes: Los materiales constitutivos y demas componentes de los EPI

destinados a proteger todo o parte del cuerpo contra el polvo, gas, liquidos radiactivos o sus
mezclas, se elegiran, disefiardn y dispondran de tal manera que los equipos impidan

eficazmente la penetracion de contaminantes en condiciones normales de uso.

El aislamiento exigido se podrd obtener impermeabilizando la cobertura
protectora y/o con cualquier otro medio adecuado, como, por ejemplo, los sistemas de
ventilacion y de presurizacion que impidan la retrodifusion de estos contaminantes,

dependiendo de la naturaleza o del estado de los contaminantes.

Cuando haya medidas de descontaminacion que sean aplicables a los EPI, éstos
deberan poder ser objeto de las mismas, sin que ello impida que puedan volver a utilizarse
durante todo el tiempo de duracion que se calcule para este tipo de equipos. Los materiales
constitutivos y demas componentes de estos tipos de EPI se elegiran y dispondran de tal
manera que el nivel de proteccion del usuario sea tan alto como lo exijan las condiciones
normales de uso sin que obstaculicen los gestos, posturas o desplazamientos de este ultimo
hasta tal punto que tenga que aumentar el tiempo de exposicion. Los EPI llevaran una marca
de sefializacion que indique la indole y el espesor del material o materiales, constitutivos y

apropiados en condiciones normales de uso.

Proteccidn contra sustancias peligrosas y agentes infecciosos:
Los EPI que vayan a proteger las vias respiratorias deberan permitir que el
usuario disponga de aire respirable cuando esté expuesto a una atmdsfera contaminada y/o
cuya concentracion de oxigeno sea insuficiente. El aire respirable que proporcione este EPI

al usuario se obtendra por los medios adecuados: por ejemplo, filtrando el aire contaminado
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a través del dispositivo o0 medio protector o canalizando el aporte procedente de una fuente

no contaminada.

Los materiales constitutivos y deméas componentes de estos tipos de EPI se
elegiran, disefiaran y dispondran de tal manera que se garanticen la funcion y la higiene
respiratoria del usuario de forma adecuada durante el tiempo que se lleve puesto en las
condiciones normales de empleo El grado de estanqueidad de la pieza facial, las pérdidas
de carga en la inspiracién y, en los aparatos filtrantes, la capacidad depurativa seran tales
que, en una atmoésfera contaminada, la penetracion de los contaminantes sea lo

suficientemente débil como para no dafiar la salud o la higiene del usuario.

Los EPI llevaran la marca de identificacion del fabricante y el detalle de las
caracteristicas propias de cada tipo de equipo que, con las instrucciones de utilizacién,
permitan a un usuario entrenado y cualificado utilizarlos de modo adecuado. En el caso de
los aparatos filtrantes, se dispondra de folleto informativo en que se indique la fecha limite
de almacenamiento del filtro nuevo y las condiciones de conservacion, en su embalaje

original.

Los EPI cuya mision sea evitar los contactos superficiales de todo o parte del
cuerpo con sustancias peligrosas y agentes infecciosos impediran la penetracion o difusion
de estas sustancias a traves de la cobertura protectora, en las condiciones normales de uso
para las que estos EPI se hayan comercializado. Con este fin, los materiales constitutivos y
demas componentes de estos tipos de EPI se elegiran, disefiaran y dispondran de tal manera
que, siempre que sea posible, garanticen una estanqueidad total que permita, si es necesario,
un uso cotidiano que eventualmente pueda prolongarse o, en su defecto, una estanqueidad

limitada que exija que se restrinja el tiempo que haya que llevarlo puesto.

Cuando, por su naturaleza y por las condiciones normales de aplicacion, algunas
sustancias peligrosas o agentes infecciosos tengan un alto poder de penetracion que implique
que los EPI adecuados dispongan de un periodo de tiempo de proteccion limitado, éstos

deberan ser sometidos a pruebas convencionales que permitan clasificarlos de acuerdo con
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su eficacia. Los EPI considerados conformes a las especificaciones de prueba Ilevaran una
marca en la que se indique, en particular, los nombres o, en su defecto, los cédigos de las
sustancias utilizadas en las pruebas y el tiempo de proteccion convencional correspondiente.
Ademas, se mencionara en su folleto informativo el significado de los cddigos, si fuere
innecesario; la descripcién detallada de las pruebas convencionales y cualquier dato que
sirva para determinar el tiempo maximo admisible de utilizacion en las distintas condiciones

previsibles de uso.

3.8.2.5. Normativareguladorasobre los equipos de proteccion individual:

1. Prescripciones del casco de seguridad no metalico.
Los cascos que utilizardn los operarios serdn de clase N, cascos de uso normal,

aislantes para baja tension (1.000 V).

Todos los cascos que se utilicen por los operarios estaran homologados por las
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1,
Resolucion de la Direccion General de Trabajo de 14-12-74, asi como por la norma UNE-
EN I1SO 16321-2:2021 Cascos de proteccion. Métodos de ensayo. Parte 6: Campo de vision.
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2012.)

2. Prescripciones del calzado.
El calzado de seguridad que utilizaran los operarios seran botas de seguridad
clase 111, es decir, provistas de puntera metalica de seguridad para proteccion de los dedos
de los pies contra los riesgos debidos a caidas de objetos, golpes y aplastamientos, y suelas

de seguridad para proteccion de las plantas de los pies contra pinchazos.

Todas las botas de seguridad clase 111, que se utilicen por los operarios, estaran
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica
Reglamentaria MT-5; Resolucion de la Direccion General de Trabajo de 31-01-80. También
sera de aplicacion la norma UNE-EN ISO 20345:2012 Equipo de proteccion individual.
Calzado de seguridad. (ISO 20345:2011).
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3. Prescripciones sobre la ropa de trabajo.

La ropa de trabajo, sera habil, competente y eficaz para el desarrollo habitual de
los trabajos, contendra simbolos de cualificacion para el etiquetado de la ropa de trabajo
destinada al lavado industrial. Segun las normativas: (ISO 30023:2010). Norma UNE UNE-
EN 1SO 30023:2012.

4. Prescripciones del protector auditivo.

El protector auditivo que utilizaran los operarios sera, como minimo, clase E.

Es una proteccion personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el
operario cuando esta situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que se ajustan
convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados,
quedando el pabellén externo de los oidos en el interior de los mismos.

Los protectores auditivos de clase E cumpliran lo que sigue: para frecuencias
bajas de 250 Hz, la suma minima de atenuacién serd de 10 dB; para frecuencias medias de
500 a 4.000 Hz, la atenuacion minima sera de 20 dB y la suma minima de las atenuaciones
de 95 dB; para frecuencias altas de 6.000 y 8.000 Hz, la suma minima de atenuacion sera de
35 dB.

Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estaran
homologados por los ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2,
Resolucioén de la Direccion General de Trabajo de 29-06-75 y en la UNE-EN 352-3:2020
Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3: Orejeras acopladas a los equipos de
proteccidn de cabeza y/o cara. (Ratificada por la Asociacién Espafiola de Normalizacion en
marzo de 2021)

5. Prescripciones de guantes de seguridad.
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios seran de uso general
anticorte, antipinchazos y anti erosiones, para el manejo de materiales, objetos y

herramientas.
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Estaran confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rigidos,
impermeables a los agresivos de uso comun y de caracteristicas mecanicas adecuadas.
Careceran de orificios, grietas o cualquier deformacion o imperfeccion que merme sus

propiedades. No seran en ningun caso ambidiestros.

Cumpliran la norma UNE-EN ISO 21420:2020 Guantes de proteccion.
Requisitos generales y métodos de ensayo. (1SO 21420:2020).

6. Prescripciones del cinturdn de seguridad.
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios seran cinturones de
seguridad de clase A, tipo 2; es decir, cinturon de seguridad utilizado por el usuario para

sostenerle a un punto de anclaje, eliminando la posibilidad de caida libre.

Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estaran
homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica

Reglamentaria MT-13, Resolucion de la Direccion General de Trabajo de 8 de junio de 1977.

En caso de que el cinturén de seguridad sea de Clase “B” para trabajos en los
que existan solamente esfuerzos estaticos son posibilidad de caida libre, se seguira la Norma
Técnica Reglamentaria MT-21, y para los cinturones de clase “C” para trabajos que
requieran desplazamientos del usuario con posibilidad de caida libre, la Norma Técnica
Reglamentaria MT-22. Ademas, segun la NORMA UNE-EN 364:1993 Equipos de
proteccién individual contra la caida de alturas. Métodos de ensayo. (Version oficial EN
364:1992).

7. Prescripciones del dispositivo anti caidas
Equipos de proteccion individual contra caidas. Arneses de salvamento. Norma
UNE-EN 1497:2008 y Equipos de proteccion individual contra caidas. Sistemas de acceso
mediante cuerda. Dispositivos de regulacion de cuerda. Norma UNE-EN 12841:2007.
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8. Prescripciones de gafas de seguridad.
Las gafas de seguridad que utilizaran los operarios seran gafas de montura

universal contra impactos, como minimo clase A, siendo conveniente de clase D.

Todas las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estaran
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica
Reglamentaria MT-16, Resolucién de la Direccion General de Trabajo de 14 de junio de
1976 y UNE-EN 207:2018.

9. Prescripciones de mascarilla anti polvo.
La mascarilla anti polvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vias
respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalacion por el

usuario, a una filtracion de tipo mecéanico.

Todas las mascarillas anti polvo que se utilicen por los operarios estaran
homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica
Reglamentaria MT-7, Resolucion de la Direccion General de Trabajo de 28 de julio de 1975.
También con la UNE-EN 1827:1999+A1:2010. Equipos de proteccion respiratoria.
Mascarillas sin valvulas de inhalacion y con filtros desmontables contra los gases, contra los

gases y particulas o contra las particulas Unicamente. Requisitos, ensayos, marcado.

10. Prescripciones de bota impermeable al agua y a la humedad.
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizaran los operarios seran

de clase N, pudiéndose emplear también las de clase E.

Todas las botas impermeables utilizadas por los operarios deberan estar
homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica
Reglamentaria MT-27; Resolucion de la Direccion General de Trabajo de 3 de diciembre de
1981. También con la Norma UNE-EN 1SO 24265:2021.
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11. Prescripciones de equipo para soldador.

El equipo estard compuesto por los elementos que siguen:

- Pantalla de soldador.
- Mandil de cuero.

- Par de manguitos.

- Par de polainas.

- Par de guantes para soldador.

Los elementos homologados lo estaran en virtud a que el modelo tipo habra
superado las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-
18 y MT-19; Resoluciones de la Direccién General de Trabajo, asi como con las siguientes

normas:

- Pantalla de proteccion facial de sujecion manual, con filtros de soldadura, EPI
de categoria 11, segun UNE-EN 166, UNE-EN 175y UNE-EN 169,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

- Gafas protectoras para oxicorte segun CE, s/normativa vigente.

- Soldador Delantal en cuero, seraje especial soldador CE, s/normativa vigente.

- Manguitos de proteccidn para soldadores. soldador CE, s/normativa vigente.

- Guantes de proteccién para soldadores. Norma UNE-EN 12477:2002/A1:2005.

12. Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad.
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizaran los operarios seran para
actuacion sobre instalacion de baja tension, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalacion
de alta tension, hasta 30.000 V.

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estaran
homologados segun las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-
4; Resolucion de la Direccion General de Trabajo de 28 de julio de 1975, asi como la norma
UNE-EN 60903:2005 para trabajos en tension. Guantes de material aislante también con las
Normas UNE-EN 388 y UNE-EN 420
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3.9.Senalizaciones.

3.9.1.Normas generales.

El contratista debera establecer un sistema de sefializacion de seguridad a efectos
de Ilamar la atencién de forma rapida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles
de provocar peligros determinados, asi como para indicar el emplazamiento de dispositivos
y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad. La puesta en practica
del sistema de sefializacion no dispensara, en ningln caso, de la adopcidn por el contratista
de los medios de proteccion indicados en el presente Estudio. Se debera informar a todos
los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de sefializacion

establecido.

En el sistema de sefializacion se adoptaran las exigencias reglamentarias para el
caso, segun la legislaciéon vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos
elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no podran ser utilizados en la obra.
Aquellas sefiales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre sefializacion de los
lugares de trabajo no podran ser utilizadas en la obra. El material constitutivo de las sefiales
(paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) sera capaz de resistir tanto las inclemencias

del tiempo como las condiciones adversas de la obra.

La fijacion del sistema de sefializacion de la obra se realizara de modo que se
mantenga en todo momento estable. El Plan de Seguridad desarrollara los sistemas de
fijacion segun los materiales previstos a utilizar, quedando reflejado todo el sistema de

sefializacion a adoptar.

3.9.2.Sefializacién de las vias de circulacion.
Las vias de circulacion, en el recinto de la obra, por donde transcurran maquinas
y vehiculos deberan estar sefializadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa

sobre circulacion en carretera.

3.9.3.Personal auxiliar de los maquinistas para labores de sefalizacion.
Cuando un maquinista realice operaciones 0 movimientos en los que existan

zonas que queden fuera de su campo de visiéon y por ellos deban pasar personas u otros
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vehiculos, se empleara a una o varias personas para efectuar sefiales adecuadas, de modo que
se eviten dafios a los deméas. Tanto maquinistas como personal auxiliar para sefializacion de
las maniobras seran instruidos y deberan conocer el sistema de sefiales previamente

establecido y normalizado.

3.9.4.lluminacion Atrtificial.
En las zonas de trabajo que carezcan de iluminacion natural, ésta sea insuficiente
0 se proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales o la circulacion, se empleara
iluminacién artificial. Las intensidades minimas de iluminacién para los distintos trabajos,

seran:

e Patios, galerias y lugares de paso: 20 lux

e Zonas de carga y descarga: 50 lux

e Almacenes, depositos, vestuarios y aseos: 100 lux
e Trabajos con maquinas: 200 lux

e Zonas de oficinas: 300 a 500 lux

3.10.Criterios de medicion y valoracién.

3.10.1. Criterios generales.

Los criterios de medicién y valoracion a seguir en obra seran los marcados en
los precios descompuestos de este Estudio o, en segundo lugar, en el presente Pliego,
atendiéndose, en su defecto, a lo establecido al respecto por la Fundacion Codificacion y
Banco de Precios de la Construccion en la publicacion vigente en el momento de redactar

este Estudio.

La formacion bésica en funcion de la categoria profesional del trabajador debera
ser aportada por éste; por tanto, no se considerara como coste de Seguridad. Como "ropa de
trabajo", incluida en el coste horario de mano de obra, se consideraran el mono tradicional,

chaqueta, pantalon y la estipulada en el convenio colectivo en vigor.

Los elementos o medios que sean necesarios para la correcta ejecucion de

unidades de obra, que cumplan a la vez funciones de seguridad, asi como los precisos para
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los trabajos posteriores de reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento de la
obra objeto del proyecto de ejecucion se consideraran incluidos en los precios

descompuestos de las distintas unidades de obra de dicho proyecto.

Las maquinas, equipos, instalaciones y medios auxiliares habran de ser aptos
para cumplir su funcion y habran de cumplir las normas de seguridad obligatorias, por lo que
el coste de seguridad de los mismos se considerara incluido en sus precios elementales o

auxiliares.

Las protecciones de las instalaciones eléctricas provisionales de obra (tomas de
tierra, diferenciales, magnetotérmicos, etc.) se consideraran incluidas en el concepto

"Instalaciones y construcciones provisionales" de costes indirectos.

Las polizas de seguros, se consideraran gastos generales y su exigencia estara
supeditada a lo que fijen las estipulaciones contractuales. El personal directivo o facultativo
con misiones generales de seguridad en la empresa se considerara incluido en gastos
generales de empresa. Los gastos de estudio y planificacion previa realizados por la empresa

se consideraran gastos generales e incluidos en el porcentaje correspondiente.

3.10.2. Precios elementales.

3.10.2.1. Precios a pie de obra. Conceptos integrantes.

Los precios elementales que figuran en el presente Estudio de Seguridad y Salud
estan referidos a elementos puestos a pie de obra, es decir descargados y apilados o
almacenados en obra, por lo que, ademas del coste de adquisicion, comprenden los costes
relativos a la mano de obra que interviene en su descarga y apilado o almacenaje. Se
consideran también incluidas en ellas las pérdidas producidas por todos los conceptos en
todas las operaciones y manipulaciones precisas hasta situar el material en el lugar de acopio

0 recepcion en obra.

En los costes de adquisicion de los elementos elaborados se consideraran
incluidos todos los gastos producidos en su elaboracion y, entre todos ellos, la mano de obra

necesaria para la confeccion del elemento. También se incluyen en este concepto la mano
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de obra requerida para repasar o ajustar en obra las distintas partes o piezas del elemento, en

su caso, Y la relativa a croquizaciones y toma de datos.

En los precios de aquellos materiales que intervienen en la composicion, asi
como en los de aquellos elementos que vienen exigidos por normas de obligado
cumplimiento, se considerara incluida la parte proporcional de los costes de ejecucion de los
ensayos y pruebas preceptivas. El desmontaje y transporte de los elementos que integran las
protecciones colectivas y sefializaciones se consideraran incluidos en sus precios

elementales.

3.10.2.2. Definicion de calidad.
Los precios elementales del presente Estudio de Seguridad y Salud estan
determinados y definidos por sus cualidades y caracteristicas técnicas, completadas con las

especificaciones que figuran en los epigrafes de los precios descompuestos.

Por tanto, se consideraran validos para cualquiera de los productos o marcas
comerciales que cumplan con tales cualidades y con las condiciones establecidas en este
Pliego. EIl contratista esta obligado a recabar de los suministradores que cumplan dichos

requisitos, cualquiera que sea su procedencia, que le provean de esos precios.

Aungue no figure expresamente indicado en la descripcion de los precios, para
aquellos elementos sujetos a normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas
por la Administracion y que versen sobre condiciones y/o homologaciones que han de reunir,
el precio de los mismos implicara la adecuacion a dichas exigencias, sin perjuicio de las que

independientemente se establezcan en el presente Estudio.

Los precios de las protecciones personales estan referidos a elementos

homologados, segun la normativa obligatoria vigente, salvo especificacion en contrario.

3.10.2.3. Precios elementales instrumentales.
El precio elemental “material complementario o piezas especiales" se referird a
materiales y elementos accesorios que complementan la unidad. El denominado "pequefio

material™ agrupara aquellos materiales que intervienen en cantidades de poca entidad.
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El precio elemental denominado "trabajos complementarios" recogerad las

siguientes actividades relacionadas con las unidades de la Seguridad y Salud:

e Desmontaje, apilado, carga y transporte a almacén de aquellos elementos que son
susceptibles de volver a ser utilizados.

e Derribo y transporte a vertedero de los elementos no aprovechables.

e Conexiones y acometidas de instalaciones provisionales.

e Colocacion y montaje de muebles de locales de servicios.

e Cualquier otra actividad analoga a las resefiadas y considerada como accesoria de

la unidad de que se trate.

3.10.3. Precios auxiliares.

Todos los precios auxiliares de materiales estaran referidos a costes de
elaboracion o confeccién de la unidad de que se trate, independientemente de los
procedimientos seguidos para ello. Son, por tanto, aplicables cualquiera que sea la tecnologia
utilizada y se elaboren en obra o fuera de ella.

En los precios auxiliares de aquellas unidades que sean exigidos por normas de
obligado cumplimiento, se considerara incluida la parte proporcional de los costes de

ejecucion de los ensayos, analisis y pruebas preceptivas.

3.10.4. Precios descompuestos.
3.10.4.1. Definicién y descripcion.
El precio descompuesto de ejecucion material condicionard la ejecucion o
disposicion de la unidad de que se trate, de acuerdo con la definicion y descripcion del
epigrafe correspondiente, completada siempre con las especificaciones y estipulaciones

fijadas en los deméas documentos del presente Estudio de Seguridad y Salud

Seran, ademas de los expresados en el epigrafe del precio, los fijados en el resto
de los documentos de este Estudio, atendiendo al orden de prelacion establecido en el
presente Pliego. Las unidades a que se refieren los precios descompuestos de este Estudio
de Seguridad y Salud estan definidas por las cualidades y caracteristicas técnicas
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especificadas en los epigrafes correspondientes, completadas con las fijadas en el resto de
los documentos del Estudio. Seran considerados, por tanto, validos los precios para
cualquier sistema, procedimiento o producto del mercado que se ajuste a tales

especificaciones.

3.10.4.2. Referencias a normas.

Las referencias a normas, instrucciones, reglamentos u otras disposiciones
implican que el precio de la unidad de que se trate habra de ejecutarse segun lo preceptuado
en las mismas, cumpliendo todas sus exigencias, tanto en lo que se refiere a proceso de
gjecucion como a condiciones requeridas para los materiales y demas elementos

componentes de la unidad.

En caso de contradiccidn entre cualquier especificacion del epigrafe que define
la unidad y las normas a que se haga referencia, prevalecera la que demande mayores
exigencias. Deberd entenderse, en cualquier caso, que las normas o instrucciones aludidas
completan o complementan la definicion del epigrafe, al igual que el resto de los documentos
del Estudio.

Cuando se haga referencia expresa, de modo genérico, a una norma, sin indicar
el apartado concreto de la misma, debera considerarse que la unidad habra de ser ejecutada
de acuerdo con la parte de dicha norma que le sea de aplicacion o que se asemeje a ella.

Cuando se trate de unidades que vengan obligadas a cumplir determinados
requisitos normativos por disposiciones legales vigentes y se hubiesen omitido en los
epigrafes de sus precios correspondientes las referencias a dichas normas o figurasen otras
ya derogadas o0 que no sean de aplicacion a las unidades de que se trate, se considerara

siempre que el precio presupone la adecuacidn a tales disposiciones en vigor.

3.10.4.3. Inclusiones.

Todos los trabajos, medios, materiales y elementos que sean necesarios para la
correcta ejecucién y acabado de cualquier unidad se consideraran incluidos en el precio de
la unidad, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion

de los precios.
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Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualesquiera de los que
corresponden a costes indirectos se consideraran siempre incluidos en los precios de las
unidades. En el precio de cada unidad se consideraran incluidos, aunque no figuren

especificados, todos los gastos necesarios para su uso y utilizacion.

En los epigrafes en que se emplee la expresion "desmontado”, ésta debe
interpretarse como una actividad que incluye el posible aprovechamiento del material por

parte del contratista.

Los precios confeccionados en base al plazo de ejecucion de las obras y/o su
nimero Optimo de utilizaciones se consideraran validos para cualquier supuesto de

aprovechamiento (alquiler o amortizacion).

3.10.4.4. Costes de ejecucion material.
El importe de ejecucion material de cada unidad de Seguridad y Salud es igual a

la suma de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion o disposicion en obra.

Se consideraran costes directos todos aquellos gastos de ejecucion relativos a los
materiales, elementos, mano de obra, maquinaria y medios e instalaciones que intervengan
directamente en la ejecucién o puesta a disposicion de la obra de unidades concretas y sean

directamente imputables a las mismas.

Se consideraran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecucidn que no sean
directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a parte de la obra y que

resulten de dificil imputacion o asignacion a determinadas unidades.

El porcentaje cifrado para los costes indirectos a cargar sobre los costes directos
de cada unidad seré unico e igual para todos ellos, se trate de unidades de obra o de unidades

de seguridad y salud, e incluira para ambos los mismos conceptos.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Pagina 145 de 156



- ' SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL -
o DE INFRAESTRUCTURAS
BT ¥ GOBERNO  MINSTERO e DEINFRAESTRUCTURAS AGRARIS
=
STl T OF EsPaRA
L LY

Financiado por la Unién Europea ﬁ:ﬁzﬁﬂgﬁnxﬁ coil iy
NextGenerationEU ‘ S e ] a S a \l* v\ CO NSU LTORES
PLIEGO DE CONDICIONES e’

3.10.5. Criterios de medicion.
3.10.5.1. Formas de medir.
La forma de medicion a seguir para cada una de las unidades de seguridad y

salud sera la especificada en el epigrafe que define cada precio descompuesto.

3.10.5.2. Orden de prelacion.
El orden de prelacién a seguir para la medicion de las unidades de Seguridad y

Salud sera el siguiente:

e Criterio fijado en el epigrafe que define cada precio descompuesto.

e Criterios establecidos en este Pliego de Condiciones.

e Criterios marcados por la Fundacion Codificacion y Banco de Precios de la
Construccion en la publicacion vigente sobre la materia en el momento de redactar

el presente Estudio.

En caso de dudas o discrepancias interpretativas sobre los criterios establecidos,
le correspondera al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud

tomar las decisiones que estime al respecto.

4. PLAN DE EMERGENCIAS.
El Plan de emergencia a elaborar por el contratista principal, debe definir la
actuacion del personal que se encuentre trabajando, ante situaciones de urgencia originadas

por sucesos no deseados con el fin de:

1. Proteger a los trabajadores y a personas ajenas a la obra.
2. Asegurar la coordinacion del personal de obra con las Autoridades.

3. Evitar o minimizar dafios en la construccion.

Se encontrara disponible en todo momento en la obra para informacion y

consulta de los trabajadores.
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Se podra modificar por el contratista principal con aprobacién expresa de la

Direccion facultativa de la obra.

Ser4 de obligado cumplimiento para todo su personal, asi como el de los
subcontratistas asociados, que se encontrara dentro del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

5.1. Obligaciones del contratista
El contratista principal elaborara un Plan de Seguridad y Salud en la Obra, para

lo cual contara con la propiedad, direccién técnica (en caso de ser distinta), y con los
representantes de otras contratas que se prevea trabajen en la obra. Sera el mismo contratista

quien asuma la imputacion de los costes preventivos.

El Plan de Seguridad que analice, estudie y complemente este Estudio de
Seguridad, constara de los mismos apartados, asi como la adopcion expresa de los sistemas
de produccion previstos por el constructor, respetando el Pliego de Condiciones. Dicho Plan
sera sellado y firmado por persona con suficiente capacidad legal. La aprobacion expresa del
Plan quedaré plasmada en acta firmada por el técnico que apruebe el Plan y el representante
de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica

calificacion legal.

Los equipos de proteccion individual cumpliran la normativa vigente; caso de
no existir estos en el mercado, se emplearan los méas adecuados bajo el criterio del Comité
de Seguridad y Salud, Delegado de Prevencion o Vigilante de Seguridad, con el visto bueno

de la Direccién Facultativa de Seguridad.

La Empresa Constructora cumplird las estipulaciones preventivas del Estudio y
el Plan de Seguridad, respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven de la
infraccidon del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. Debera

cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislacion vigente
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del Estado Espafiol y sus Comunidades Autonomas, referida a la Seguridad y Salud en el

trabajo y concordantes, de aplicacion a la obra.

La Direccidon Facultativa, considerard el Estudio de Seguridad como parte
integrante de la ejecucion de obra, correspondiéndola el control y supervisién de la ejecucion
de Plan de Seguridad, autorizando previamente cualquier modificacion de este, dejando

constancia escrita en el Libro de Incidencias.

Periddicamente, segun lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones
del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los
organismos competentes, cualquier incumplimiento de las medidas de Seguridad contenidas

en el Plan de Seguridad.

El promotor nombrara a un encargado o a un coordinador de seguridad en obra

que se dedique al mantenimiento y la reposicion de las protecciones colectivas.

Debera notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra, con quince dias de antelacion, la fecha en la que piensa comenzar los
trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de
replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia el contenido del Plan de
Seguridad y Salud que se apruebe.

Debera transmitir la prevencion contenida en el Plan de Seguridad y Salud
aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y autbnomos de la obra y hacerles

cumplir con las condiciones y prevencion en él expresadas.

Deberd montar a tiempo segun lo contenido en el Plan de Ejecucion de obra,
contenido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado: las "Instalaciones provisionales para
los trabajadores”. Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de
posicidn necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor

de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores
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de la obra, independientemente de su afiliacion empresarial principal, subcontratistas o

autbnomos.

Deberé colaborar con la Direccion Facultativa de Seguridad y Salud, en la
solucién técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los
cambios de ejecucion decididos sobre la marcha, durante la ejecucion de la obra. E incluir
en el Plan de Seguridad y Salud que presentara para su aprobacion, las medidas preventivas
implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de construccion. Unidas a las
que suministramos para el montaje de la proteccion colectiva y equipos, dentro de este Pliego
de Condiciones Técnicas y Particulares, formaran un conjunto de normas especificas de

obligado cumplimiento en la obra.

5.2.0bligaciones del coordinador de seguridad.

5.2.1.0bligaciones del coordinador de seguridad y de salud durante la obra.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra

deberéa desarrollar las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de seguridad: 1°
Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los
distintos trabajos a fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultaneo o
sucesivamente. 2° Al estimar la duracion requerida para la ejecucion de estos
distintos trabajos a fases de trabajo.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de la accion preventiva que se recogen en el
articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de
la obra.

c) Informar del plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

d) Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24

de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
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e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los
métodos de trabajo.

f) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan
acceder a la obra.

g) Poner en conocimiento de la propiedad, en el plazo mas breve posible, las
circunstancias que deban producir una actuacion de la Administracion, tales como
las modificaciones de las obras de seguridad y salud, su paralizacion o el
incumplimiento de la contrata, y entre tanto, adoptar las disposiciones necesarias
para impedir o minorar los posibles dafios a los intereses de la propiedad.

h) Levantar las actas, realizar los tramites y presentar los documentos que establece la
legislacion vigente y los requeridos por la propiedad, en los plazos solicitados.

i) En ningln caso consentira la ejecucion de obras y trabajos de seguridad y salud no
autorizados por la propiedad, siendo — en caso contrario — personalmente

responsable de esta infraccion.

5.2.2.Principios generales aplicables durante la ejecucién de la obra.
De conformidad con la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, los principios
de la accion preventiva que se recogen en su articulo 15, el coordinador de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra observaré el riguroso cumplimiento de las siguientes tareas o

actividades:

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b) La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta
sus condiciones de acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento
o circulacion.

c¢) La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacidn de los medios auxiliares.

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto
de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud e los

trabajadores.
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e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias
peligrosas.

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

g) El almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

h) la adaptacion, en funcién de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo
que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

i) La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autonomos.

J) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad

que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

5.2.3.Libro de incidencias.

1. En el lugar de las obras existird con fines de control y seguimiento del plan de
seguridad y salud un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado,
habilitado al efecto.

2. El libro de incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estara en poder
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. A
dicho libro tendran acceso la direccion facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autbnomos, asi como las personas y 6rganos con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes en la
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los Organos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones
publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo, relacionadas
con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1.

3. Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, estaran obligados a remitir, en el
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberan notificar las
anotaciones en el libro al contratista afectado, a los representantes de los

trabajadores de éste y a la propiedad.
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5.2.4.Paralizacion de los trabajos.

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del articulo 21 y en el articulo 44
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o cualquier otra persona
integrada en la direccion facultativa observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertird al contratista de ello, dejando constancia de tal
incumplimiento en el libro de incidencias, e informara a la propiedad para que, en
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los
trabajadores, ésta disponga la paralizacion de los tajos, o en su caso, de la totalidad
de la obra.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera informado
para la paralizacion debera dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspeccion de
Trabajo correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas

afectados, asi como a los representantes de los trabajadores de éstos.

5.3.0Obligaciones especificas de los subcontratistas y trabajadores
autbnomos.

Los subcontratistas estaran obligados a las siguientes funciones segun el Articulo
11 del Real Decreto 1967/1997:

- Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el articulo 10 del presente Real Decreto.

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud
al que se refiere el articulo 7.

- Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales
previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como
15 cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo 1V del presente Real
Decreto, durante la ejecucion de la obra.
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- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autdbnomos
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y
salud en la obra.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion
facultativa. Los subcontratistas seran responsables de la ejecucién correcta de las
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los
trabajadores autbnomos por ellos contratados.

Ademas, los subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del

apartado 2 del articulo 42 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccion facultativa y del

promotor no eximiran de sus responsabilidades a los subcontratistas.

6. CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA.

6.1.Plan de Seguridad y Salud.

En el Plan de Seguridad y Salud se deberan recoger todas las necesidades
derivadas del cumplimiento de las disposiciones obligatorias vigentes en materia de
Seguridad y Salud para las obras objeto del proyecto de ejecucion y las derivadas del
cumplimiento de las prescripciones recogidas en el presente Estudio, sean o no suficientes

las previsiones economicas contempladas en el mismo.

Aunque no se hubiesen previsto en este Estudio de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la normativa
vigente sobre la materia y por las normas de buena construccion para la obra a que se refiere

el proyecto de ejecucidn, el contratista vendra obligado a recoger en el Plan de Seguridad y
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Salud cuanto sea preciso a tal fin, sin que tenga derecho a percibir mayor importe que el

fijado en el presupuesto del presente Estudio, afectado, en su caso, de la baja de adjudicacion.

Las mediciones, calidades y valoraciones recogidas en este Estudio podran ser
modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el Plan de
Seguridad y Salud, siempre que ello no suponga variacion del importe total previsto a la baja

y que sean autorizadas por el Coordinador de Seguridad y Salud.

6.2.Certificaciones.
Salvo que las normas vigentes sobre la materia, Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares o estipulaciones fijadas en el contrato de las obras dispongan
otra cosa, el abono de las unidades de seguridad y salud se efectuara de cualquiera de las dos

formas siguientes:

e De forma porcentual sobre el importe de la obra ejecutada en el periodo que se
certifique. El porcentaje a aplicar serd, el que resulte de dividir el importe del
presupuesto vigente de ejecucion material de las unidades de seguridad y salud entre
el importe del presupuesto de ejecucion material de las unidades de obra, también
vigente en cada momento, multiplicado por cien.

e Mediante certificaciones por el sistema del servicio o del servicio total prestado por
la unidad de seguridad y salud correspondiente. Es decir, cada partida de seguridad
y salud se abonara cuando haya cumplido totalmente su funcién o servicio a la obra

en su conjunto, o a la parte de ésta para la que se requiere, segln se trate.

Para efectuar el abono de la forma indicada, se aplicaran los importes de las
partidas que procedan, reflejados en el Plan de Seguridad y Salud, que habran de ser
coincidentes con los de las partidas del Estudio de Seguridad y Salud, equivalentes a las

mismas.

Para que sea procedente el abono, mediante cualquiera de las formas
anteriormente resefiadas, se requerira con caracter previo que hayan sido ejecutadas y

dispuestas en obra, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Estudio de Seguridad y
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Salud, con las fijadas en el Plan o con las exigidas por la normativa vigente, las medidas de

seguridad y salud que correspondan al periodo a certificar.

La facultad sobre la procedencia de los abonos que se trate de justificar
corresponde al Coordinador de Seguridad y Salud.

Para el abono de las partidas correspondientes a formacion especifica de los
trabajadores en materia de Seguridad y Salud, reconocimientos medicos y seguimiento y
control interno en obra, sera requisito imprescindible la previa justificacion al mencionado
Coordinador de Seguridad y Salud de que se han cumplido las previsiones establecidas al
respecto en dicho Plan, para lo que sera preceptivo que el contratista aporte la acreditacion

documental correspondiente, segun se establece en otros apartados de este Pliego.

6.3.Modificaciones.

Cuando durante el curso de las obras se modificase el proyecto de ejecucién
aprobado y, como consecuencia de ello fuese necesario alterar el Plan aprobado, el importe
econdémico del nuevo Plan, que podréa variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre
la suma del presupuesto de ejecucion material primitivo de las unidades de obra y el que
originen, en su caso, las modificaciones de éstas, multiplicando por cien el cociente
resultante, para obtener el porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de
Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad en este Pliego.

Dicho porcentaje sera el que se aplique a origen a la totalidad del presupuesto de
ejecucion material de las unidades de obra en las certificaciones sucesivas, deduciéndose lo

anteriormente certificado.

En el supuesto de que fuese necesario confeccionar nuevos precios o precios
contradictorios de unidades de seguridad y salud durante el curso de la obra, salvo que las
disposiciones contractuales dispongan otra cosa, se atenderd a los criterios de valoracion

marcados en el Estudio, siguiéndose la misma estructura adoptada en el Presupuesto.
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6.4.Liquidacion.
A no ser que las estipulaciones contractuales dispongan lo contrario, no

procedera recoger en la liquidacion de las obras variaciones de las unidades de Seguridad y
Salud sobre las contempladas en el Plan de Seguridad y Salud vigente en el momento de la

recepcion provisional de las obras.

6.4.1. Valoracién de unidades incompletas.

Sin perjuicio de lo dispuesto a tal efecto por las bases contractuales que rijan
para la obra, en caso de ser pertinente, por resolucion de contrato, valorar unidades
incompletas de seguridad y salud, se atenderéd a las descomposiciones establecidas en el
presupuesto del Estudio para cada precio descompuesto, siempre que se cumplan las

condiciones y requisitos necesarios para el abono establecidos en el presente Pliego.

Cordoba, diciembre de 2.022.

EL INGENIERO AGRONOMO EL INGENIERO AGRC

Fdo.: Luis Ferpando Hernandez-Carrillo Fdo.: Jo atvador Alabanda Parejo
Pineda Colegiado n° 1.941 por el COIAA
Colegiado n° 1.737 por el COIAA Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
redaccion (Técnico Superior PRL)
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MEDICIONES
Estudio de Seguri

cODIGO DESCRIPCION

dad y Salud

CONSULTORES

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPITULO C.06

SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO S.0601 PROTECCIONES INDIVIDUALES

L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-
dor, agujeros de aireacion, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN
397.
30 30,00
30,00
30,00
L01.090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5
micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida, con
filro de proteccion (3-1,2), Clase dptica (1). Resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K)
y al empafiamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
22 22,00
22,00
22,00
L01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral inin-
terrumpida, con filtro de proteccion solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Optica 1 (trabajos continuos); resis-
tencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; patillas regulables
en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordon de sujecion. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170y UNE-EN 172.
22 22,00
22,00
22,00
L01.143 par Guantes goma o PVC
Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos himedos de alba-
filerfa. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
22 22,00
22,00
22,00
L01.134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias
minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacién, 2. Normas UNE-EN 388,
UNE-EN 420.
22 22,00
22,00
22,00
L01.136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislante, de clase O
y categoria R. Norma UNE-EN 60903.
22 22,00
22,00
22,00
L01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofilrante plegada, con valvula; de un sélo uso; para proteccion contra particulas sélidas
y liquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
72 72,00
72,00
72,00
dic/22 Pagina 1



MEDICIONES

Estudio de Seguridad y Salud

cODIGO DESCRIPCION

CONSULTORES
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L01.086

ud Pantalla proteccion facial proyeccién particulas Cabeza

Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, aniempafiante, proteccion frente
aimpactos de alta velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN 166.

22 22,00
22,00
22,00
L01.073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones dese-
chables. Atenuacion media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.
22 22,00
22,00
22,00
L01.198 par Bota de seguridad piel S3
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talén contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetracion (P) y absorcion
del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiracion; sin partes metalicas y con bue-
nas caracteristicas ergonoémicas: Acordonamiento externo con "ganchos", refuerzo en la puntera para
que se reduzca el desgaste. Categoria: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma UNE-EN 20345,
22 22,00
22,00
22,00
L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el ni-
vel de retrorrefilexion de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y amarillo fiior. Norma
UNE-EN 20471.
36 36,00
36,00
36,00
L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (minimo 20% algodén), con cremallera
central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte.
Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.
22 22,00
22,00
22,00
L01.102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalon; para trabajos en tiempo lluvioso. Con sola-
pa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.
22 22,00
22,00
22,00
L01.125 ud Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento
Amés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturén
de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonémicas acolchadas, regula-
ble en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361y UNE-EN 358.
4 4,00
4,00
4,00
L01.156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforacion (P);
antideslizante, con resaltes. Categoria: S4. Norma UNE-EN 20345.
22 22,00
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22,00
22,00
$25-2 ud Pantalla seguridad soldador

Pantalla de proteccion facial de sujecion manual, con filros de soldadura, EPI de categoria Il, segfiun
UNE-EN 166, UNE-EN 175y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

3 3,00
3,00
3,00
S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte segiin CE s/normativa vigente.
3 3,00
3,00
3,00
S25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente
3 3,00
3,00
3,00
S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de proteccion para soldadores CE, s/normativa vigente.
3 3,00
3,00
3,00
S25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccon para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratifi-
cada por la Asociacion Espariola de Normalizacion NOrma UNE-EN 1SO 11393-5
3 3,00
3,00
3,00
S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de proteccion para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005
3 3,00
3,00
3,00
$25-18 par Manoplas resistentes al fuego
Guantes de proteccion mecanica y térmica. Confeccionado en cuero serraje piel de flor de color
amarilo con manguito, ajuste con velcro y elastico en pufio. Normas EN-420, EN-388, EN-407, re-
sistencias minimas.
1 1,00
1,00
1,00
S25-19 ud Crema de proteccién solar
Crema de proteccion solar
1 1,00
1,00
1,00
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SUBCAPITULO S.0602 PROTECCIONES COLECTIVAS

L01.043 m2 Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de
acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigén, cada 2,0 m.
670 670,00
670,00
L01.231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bas-
tidor de tubo, para limitacion de paso de peatones, con dos pies metalicos, incluido colocacion.
1000 1.000,00
1.000,00
L01.242 h  Vigilante maquina aislada
Vigilante de maquina aislada, incluye pedn y vehiculo todo terreno 71-85 cv.
100 100,00
100,00
L01.046 ud Sefal normalizada tréafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de tréfico con soporte, colocada.
20 20,00
20,00
L01.050 ud Cono balizamiento de pléstico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/INorma 83 IC. MOPU, colocado
200 200,00
200,00
L01.047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
20 20,00
20,00
20,00
L01.052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color ambar, con lampara Led.
20 20,00
20,00
20,00
L01.049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
1811,35 1.811,35
1.811,35
1.811,35
L01.033 ud Tapoén pléstico proteccion redondos
Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.
50 50,00
50,00
50,00
L01.037 ud Topes para camidn en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-
vacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
50 50,00
50,00
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50,00
L01.051 ud Jalén de sefializacién, colocado
Jalon de sefializacion, colocado.
10 10,00
10,00
10,00
SUBCAPITULO S.0603 EXTINCION DE INCENDIOS
L01.058 ud Extintor portatil agua presion incorporada dos usos, colocado
Extintor portatil hidrico (agua pulverizada + adiivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litos de agente
extintor, con mandémetro y manguera con boquilla difusora, segin UNE 23110.
8 8,00
8,00
8,00
L01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin Norma UNE 23110, coloca-
do.
8 8,00
8,00
8,00
SUBCAPITULO S.0604 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01.209 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m? instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.
Segln R.D. 1627/1997.
12 12,00
12,00
12,00
L01.225 mesAlquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
48 48,00
48,00
48,00
L01.219 mesAlquiler de taquilla metélica individual (1 ud x n® operarios pu
Taquilla metlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.
12 12,00
12,00
L01.207M mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?), aislada interior-
mente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-
bos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 liros de capacidad; ventanas y puer-
ta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodo-
roy cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997
12 12,00
12,00
12,00
L01.013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m? instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana;
Segln R.D. 1627/1997.
12 12,00
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12,00
12,00
L01.227 mesAlquiler de horno microondas

Horno microondas de 18 | y 800 W.

12 12,00
12,00
12,00
L01.221 mesAlquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor
12 12,00
12,00
12,00
L01.226 mesAlquiler de bancos de comedor
Banco de madera capacidad 5 personas.
48 48,00
48,00
48,00
L01.024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
10 10,00
10,00
10,00
L01.026 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacién de instalaciones de personal (se considera un
pedn, toda la jornada durante el ranscurso de la obra).
180 180,00
180,00
180,00
SUBCAPITULO S.0605 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS
L01.059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997
18 18,00
18,00
18,00
L01.060 ud Reposicién material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
18 18,00
18,00
18,00
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SUBCAPITULO S.0606 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
L01.061 ud Reunidon mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.

12 12,00
12,00

12,00
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coDIGO UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA ) PRECIO
CAPITULO C.06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO S.0601 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,25
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas
antisudor, agujeros de aireacion, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma
UNE-EN 397.
SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
L01.090 ud Gafas antipolvo montura integral 9,30
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de
5 micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida,
con filtro de proteccion (3-1,2), Clase dptica (1). Resistencia al deterioro superficial por particulas
finas (K) y a empafiamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166,
UNE-EN 170.
NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
L01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable 15,48
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral
ininterrumpida, con filtro de proteccién solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Optica 1 (trabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; patillas
regulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para corddn de sujecion. Normas
UNE-EN 166, UNE-EN 170y UNE-EN 172.
QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
L01.143 par  Guantes gomao PVC 1,75
Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos himedos de
albafiileria. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
L01.134 par  Guantes piel proteccion riesgos mecanicos 1,66
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resisten-
cias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.
UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
L01.136 par  Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension 21,62
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislante, de cla-
se Oy categorfa R. Norma UNE-EN 60903.
VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
L01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2 0,68
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un sélo uso; para proteccion contra particulas s6-
lidas y liquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
L01.086 ud Pantalla proteccién facial proyeccién particulas Cabeza 4,79
Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la cabeza, antiempafiante, proteccion
frente a impactos de alta velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN
166.
CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
L01.073 ud Protector auditivo tapones con banda 2,11
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones de-
sechables. Atenuacion media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.
DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
L01.198 par  Botade seguridad piel S3 32,35
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talén contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetracion (P) y
absorcion del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiracion; sin partes metali-
cas y con buenas caracteristicas ergonémicas: Acordonamiento externo con "ganchos”, refuerzo
en la puntera para que se reduzca el desgastg. Categoria: S3(SB + A + E + WRU + P). Nor-
ma UNE-EN 20345.
TREINTA'Y DOS EUROS con TREINTA'Y CINZ
CENTIMOS
A
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L01.100 ud Chaleco alta visibilidad 3,13
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el
nivel de retrorreflexion de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y amarillo fidor. Nor-
ma UNE-EN 20471
TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,44
Mono fipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (minimo 20% algodén), con cre-
mallera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de do-
ble pespunte. Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471,
VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
L01.102 ud Traje impermeable en nailon 7,04
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalon; para trabajos en tiempo lluvioso. Con
solapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.
SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
L01.125 ud Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento 51,79
Amés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cintu-
rén de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergondmicas acolchadas,
regulable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361y UNE-EN 358.
CINCUENTAY UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
L01.156 par  Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4 9,30
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforacion
(P); antideslizante, con resaltes. Categoria: S4. Norma UNE-EN 20345.
NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
S25-2 ud Pantalla seguridad soldador 10,20
Pantalla de proteccion facial de sujecion manual, con fitros de soldadura, EPI de categoria I,
segfiun UNE-EN 166, UNE-EN 175y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de segu-
ridad.
DIEZ EUROS con VEINTE CENTIMOS
S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte 6,68
Gafas protectoras para oxicorte segiin CE s/normativa vigente.
SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
S25-10 ud Mandil o cuero para soldador 11,59
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente
ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
S25-11 ud Manguitos para soldador 6,30
Manguitos de proteccion para soldadores CE, s/normativa vigente.
SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS
S25-12 ud Polainas para soldador 9,46
Ropa de proteccon para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. 1ISO 11393-5:2018,
ratificada por la Asociacion Espafiola de Normalizacion NOrma UNE-EN 1SO 11393-5
NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
S25-13 ud Guantes para soldador 4,92
Guantes de proteccion para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005
CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
$25-18 par  Manoplas resistentes al fuego 39,32
Guantes de proteccién mecénica y térmica. Confeccionado en cuero serraje piel de flor de color
amarilo con manguito, ajuste con velcro y elastico en pufio. Normas EN-420, EN-388, EN-407,
resistencias minimas.
TREINTA'Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS
$25-19 ud Crema de proteccion solar 0,00
Crema de proteccion solar
CINCUENTA EUROS
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SUBCAPITULO S.0602 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01.043 m2  Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 25,12
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada
de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigén, cada 2,0 m.
VEINTICINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
L01.231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1 2,19
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, para limitacién de paso de peatones, con dos pies metdlicos, incluido coloca-
cion.
DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
L01.242 h Vigilante maquina aislada 26,28
Vigilante de maquina aislada, incluye pedny vehiculo todo terreno 71-85 cv.
VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
L01.046 ud Sefial normalizada tréafico con soporte, colocada 9,92
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
L01.050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado 14,63
Cono de balizamiento de pléstico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado
CATORCE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
L01.047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,31
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
TRES EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
L01.052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada 53,53
Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color &mbar, con lampara Led.
CINCUENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
L01.049 m Cinta balizamiento, colocada 1,10
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
UN EUROS con DIEZ CENTIMOS
L01.033 ud Tapén plastico proteccién redondos 0,85
Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.
CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
L01.037 ud Topes para camidn en excavaciones 19,64
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de ex-
cavacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
L01.051 ud  Jalén de sefializacion, colocado 6,64
Jalon de sefializacion, colocado.
SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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SUBCAPITULO S.0603 EXTINCION DE INCENDIOS

L01.058 ud Extintor portatil agua presién incorporada dos usos, colocado 92,12
Extintor portatil hidrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente
extintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora, segiin UNE 23110.

NOVENTA Y DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
L01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 57,10
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente
exdtintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segiin Norma UNE 23110,
colocado.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZCENTIMOS
SUBCAPITULO S.0604 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01.209 mes  Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra 116,14
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m2; instalacion
de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Segin R.D. 1627/1997.

CIENTO DIECISEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
L01.225 mes Alquiler de bancos de vestuario 14,21
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

CATORCE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
L01.219 mes Alquiler de taquilla metélica individual (1 ud x n® operarios pu 5,69
Taquilla metdlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.

CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
L01.207M mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m 159,93
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?), aislada in-
teriormente; instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 liros de capacidad; ven-
tanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de
madera en inodoro y cortina en ducha. Segin R.D. 1627/1997

CIENTO CINCUENTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y
TRES CENTIMOS
L01.013 mes  Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra 173,39
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x 2,30 (18,40) m?; instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ven-
tana; Segln R.D. 1627/1997.

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
L01.227 mes Alquiler de horno microondas 37,74
Horno microondas de 18 |y 800 W.

TREINTA'Y SIETE EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

L01.221 mes Alquiler de mesa de comedor 41,50
Alguiler de mesa de comedor

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
L01.226 mes  Alquiler de bancos de comedor 23,68
Banco de madera capacidad 5 personas.
VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
L01.024 ud Recipiente recogida basura 33,00
Recipiente recogida basura.
TREINTA'Y TRES EUROS
L01.026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar 20,91

Mano de obra empleada en limpiezay conservacion de instalaciones de personal (se considera
un pedn, toda la jornada durante el transcurso,de la obra).

VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIM
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CUADRO DE PRECIOS 1 ~
. . @CONSULTORES
Estudio de Seguridad y Salud

cODIGO UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA ) PRECIO

SUBCAPITULO S.0605 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS

L01.059 ud Botiquin portatil de obra 49,54
Botiquin portatl de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997
CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
L01.060 ud Reposicion material sanitario 24,84

Reposicion material sanitario durante el ranscurso de la obra.
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS
SUBCAPITULO S.0606 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
L01.061 ud Reunién mensual Comité Seguridad 157,82
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.

CIENTO CINCUENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y
DOS CENTIMOS

Cordoba, diciembre de 2.022.

EL INGENIERO/AGRONOMO EL INGENIERQ AGRONXOMO

Fdo.: Luis Fernando Hernandez-Carrillo Pineda Fdo.: José dor Alabanda Parejo
Colegiado n° 1.737 por el COIAA Colegiado n° 1.941 por el COIAA
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CUADRO DE PRECIOS N° 2
(PRECIOS DESCOMPUESTOS)



CUADRO DE PRECIOS 2 (PRECIOS DESCOMPUESTOS) H C ) consuLTores
Estudio de Seguridad y Salud o

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

cODIGO IMPORTE
CAPITULO C.06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO S.0601 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros
de aireacion, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.
L01066 1,0000 ud  Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco 7,2500 7,25
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiieiiie e 7,25
L01.090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proy ecciones; particulas mayores de 5 micras. Con re-
sistencia a impactos de baja energfa (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (3-1,2),
Clase dptica (1). Resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K) y al empafiamiento (N). Adaptable sobre
gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.
L01090 1,0000 ud  Gafas antipolvo montura integral 9,3000 9,30
TOTAL PARTIDA. ..ottt 9,30
L01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida,
con filtro de proteccién solar (5-2,5) o (5-3,1). Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial
por particulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; patillas regulables en longitud y abatibles; posibilidad de an-
claje para cordén de sujecién. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170 y UNE-EN 172.
101088 1,0000 ud  Gafas montura univ ersal, filtro solar, patilla regulable 15,4800 15,48
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiite e 15,48
L01.143 par Guantes goma o PVC
Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos himedos de albafiileria. Normas
UNE-EN 388, UNE-EN 420.
101143 1,0000 par Guantes goma o PVC 1,7500 1,75
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiiie e 1,75
L01.134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias minimas: a la
abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
L01134 1,0000 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos 1,6600 1,66
TOTAL PARTIDA. ..ottt 1,66
L01.136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislante, de clase O y categoria
R. Norma UNE-EN 60903.
101136 1,0000 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension 21,6200 21,62
TOTAL PARTIDA. ..ottt 21,62
L01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, con valvula; de un sélo uso; para proteccién contra particulas sélidas y liquidas.
Clase FFP2. 12x TLV. Norma UNE-EN 149.
L01079 1,0000 ud  Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2 0,6800 0,68
TOTAL PARTIDA. ...ttt 0,68
L01.086 ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con amés para la cabeza, antiempafiante, proteccion frente a impactos
de alta velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN 166.
01086 1,0000 ud  Pantalla proteccion facial proy eccion particulas Cabeza 4,7900 4,79
TOTAL PARTIDA. ...ttt 4,79
L01.073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones desechables. Ate-
nuacion media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.
101073 1,0000 ud  Protector auditivo tapones con banda 2,1100 2,11
TOTAL PARTIDA. ...t 2,11
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CUADRO DE PRECIOS 2 (PRECIOS DESCOMPUESTOS) H C ) consuLTores
Estudio de Seguridad y Salud o

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

cODIGO IMPORTE
L01.198 par Bota de seguridad piel S3
Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talén contra choques (E); suela anti-
deslizante con resaltes (SRC); plantilla tex il resistente a la penetracion (P) y absorcién del agua (WRU); con forro
de tejido que favorezca la transpiracion; sin partes metalicas y con buenas caracteristicas ergondmicas: Acordona-
miento externo con “ganchos”, refuerzo en la puntera para que se reduzca el desgaste. Categoria: S3 (SB + A + E
+WRU + P). Norma UNE-EN 20345.
101198 1,0000 par Bota de seguridad piel S3 32,3500 32,35
TOTAL PARTIDA ...t 32,35
L01.100 ud Chaleco alta visibilidad
Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el nivel de retrorrefle-
xion de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y amarillo filor. Norma UNE-EN 20471.
L01100 1,0000 ud  Chaleco alta visibilidad 3,1300 3,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,13
L01.257 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono
Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algoddn (minimo 20% algodén), con cremallera central de ca-
lidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte. Colores: amarillo y naran-
ja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.
L01257 1,0000 ud  Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono 24,4400 24,44
TOTAL PARTIDA. ..ottt 24,44
L01.102 ud Traje impermeable en nailon
Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalén; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la
cremallera central. Colores azul marino o verde.
101102 1,0000 ud  Traje impermeable en nailon 7,0400 7,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,04
L01.125 ud Arnés anticaidas+Cinturdn de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturén de posiciona-
miento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonémicas acolchadas, regulable en muslos y hombros.
Norma UNE-EN 361y UNE-EN 358.
L01125 1,0000 ud  Arnés anticaidas+Cinturon de posicionamiento 51,7900 51,79
TOTAL PARTIDA. ..ottt 51,79
L01.156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4
Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforacién (P); antideslizante,
con resaltes. Categoria: S4. Norma UNE-EN 20345.
L01156 1,0000 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4 9,3000 9,30
TOTAL PARTIDA ...t 9,30
S25-2 ud Pantalla seguridad soldador
Pantalla de proteccion facial de sujecién manual, con filros de soldadura, EPI de categoria Il, segfiun UNE-EN 166,
UNE-EN 175y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.
S25-2P 1,0000 ud  Pantalla seguridad soldador 10,2000 10,20
TOTAL PARTIDA ...t 10,20
S25-4 ud Gafas de seguridad para oxicorte
Gafas protectoras para oxicorte segln CE s/normativa vigente.
S254 1,0000 ud  Gafas de seguridad para oxicorte 6,6800 6,68
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiite e 6,68
S25-10 ud Mandil o cuero para soldador
Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente
S2510 1,0000 ud  Mandil o cuero para soldador 11,5900 11,59
TOTAL PARTIDA ...t 11,59
S25-11 ud Manguitos para soldador
Manguitos de proteccién para soldadores CE, s/normativa vigente.
S2511 1,0000 ud  Manguitos para soldador 6,3000 6,30
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiite e 6,30
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CUADRO DE PRECIOS 2 (PRECIOS DESCOMPUESTOS) H C ) consuLTores
Estudio de Seguridad y Salud o

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

cODIGO IMPORTE
S25-12 ud Polainas para soldador
Ropa de proteccon para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. ISO 11393-5:2018, ratificada por la
Asociacion Espafiola de Normalizacion NOrma UNE-EN 1SO 11393-5
S2512 1,0000 ud  Polainas para soldador 9,4600 9,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,46
S25-13 ud Guantes para soldador
Guantes de proteccién para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005
S2513 1,0000 ud  Guantes para soldador 4,9200 4,92
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiite e 4,92
S25-18 par Manoplas resistentes al fuego
Guantes de proteccion mecanica y térmica. Confeccionado en cuero serraje piel de fior de color amarilo con man-
guito, ajuste con velcro y elastico en pufio. Normas EN-420, EN-388, EN-407, resistencias minimas.
S2518 1,0000 par Manoplas resistentes al fuego 39,3200 39,32
TOTAL PARTIDA. ..ottt 39,32
S25-19 ud Crema de proteccion solar
S2519 1,0000 ud  Crema de proteccion solar 50,0000 50,00
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiite e 50,00
SUBCAPITULO S.0602 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01.043 m2  Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada de acero y perfi-
les de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigén, cada 2,0 m.
101043 1,0000 m?  Valla provisional obra. Montaje y desmontaje 25,1200 25,12
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiite e 25,12
L01.231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1
Valla peatonal de hierro, de 1,10x 2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
para limitacién de paso de peatones, con dos pies metalicos, incluido colocacion.
101231 1,0000 ud  Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1 2,1900 2,19
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiite e 2,19
L01.242 h  Vigilante maquina aislada
Vigilante de maquina aislada, incluye peén y vehiculo todo terreno 71-85 cv.
101242 1,0000 h  Vigilante maquina aislada 26,2800 26,28
TOTAL PARTIDA ...ttt 26,28
L01.046 ud Sefial normalizada tréfico con soporte, colocada
Sefial normalizada de trafico con soporte, colocada.
101046 1,0000 ud  Sefial normalizada trafico con soporte, colocada 9,9200 9,92
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiite e 9,92
L01.050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado
L01050 1,0000 ud  Cono balizamiento de plastico, colocado 14,6300 14,63
TOTAL PARTIDA ...t 14,63
L01.047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativ o riesgo sin soporte, colocada.
101047 1,0000 ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 3,3100 3,31
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiite e 331
L01.052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color &mbar, con lampara Led.
01052 1,0000 ud  Baliza luminosa intermitente, colocada 53,5300 53,53
TOTAL PARTIDA ...t 53,53
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CUADRO DE PRECIOS 2 (PRECIOS DESCOMPUESTOS) H C ) consuLtores

Estudio de Seguridad y Salud
CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE
L01.049 m  Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
101049 1,0000 m  Cinta balizamiento, colocada 1,1000 1,10
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiieiiie e 1,10
L01.033 ud Tapon pléstico proteccion redondos
Tapdn de plastico para proteccion de cabeza de redondo.
101033 1,0000 ud  Tapon plastico proteccion redondos 0,8500 0,85
TOTAL PARTIDA ...ttt 0,85
L01.037 ud Topes para camidn en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavacion, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
101037 1,0000 ud  Topes para camion en excavaciones 19,6400 19,64
TOTAL PARTIDA ...t 19,64
L01.051 ud Jalén de sefializacion, colocado
Jalon de sefializacion, colocado.
101051 1,0000 ud  Jalén de sefializacion, colocado 6,6400 6,64
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiieiiie e 6,64
SUBCAPITULO S.0603 EXTINCION DE INCENDIOS
L01.058 ud Extintor portatil agua presidn incorporada dos usos, colocado
Extintor portatil hidrico (agua pulv erizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente extintor, con ma-
németro y manguera con boquilla difusora, segin UNE 23110.
101058 1,0000 ud  Extintor portatil agua presién incorporada dos usos, colocado 92,1200 92,12
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiite e 92,12
L01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte,
manoémetro comprobable y boquilla con difusor, segun Norma UNE 23110, colocado.
101054 1,0000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 57,1000 57,10
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiite e 57,10
SUBCAPITULO S.0604 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01.209 mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra
Alguiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m2; instalacién de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Segin R.D. 1627/1997.
101209 1,0000 mes Alquiler caseta prefabricada v estuarios en obra, de 6,00x2,33x 2, 116,1400 116,14
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiieiieiieee e 116,14
L01.225 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
101225 1,0000 mes Alquiler de bancos de v estuario 14,2100 14,21
TOTAL PARTIDA ...t 14,21
L01.219 mes Alquiler de taquilla metalica individual (1 ud x n°® operarios pu
Taquilla metélica, para uso individual con llave, (1 unidad x n° operarios punta x 1,20) colocada.
L01219 1,0000 mes Algquiler de taquilla metélica individual (1 ud x n® operarios pu 5,6900 5,69
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiite e 5,69
L01.207M mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?), aislada interiormente; instala-
ciones de fontaneria, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50 litos de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos
de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Segun R.D. 1627/1997
L01207M 1,0000 mes Algquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m 159,9300 159,93
TOTAL PARTIDA. ..ottt 159,93
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CUADRO DE PRECIOS 2 (PRECIOS DESCOMPUESTOS) H C ) consuLTores
Estudio de Seguridad y Salud o

CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL

cODIGO IMPORTE
L01.013 mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Segin R.D. 1627/1997.
101013 1,0000 mes Algquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x 173,3900 173,39
TOTAL PARTIDA. ...ttt 173,39
L01.227 mes Alquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 1y 800 W.
L01227 1,0000 mes Alquiler de horno microondas 37,7400 37,74
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiite e 37,74
L01.221 mes Alquiler de mesa de comedor
101221 1,0000 mes Alquiler de mesa de comedor 41,5000 41,50
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiiiiite e 41,50
L01.226 mes Alquiler de bancos de comedor
Banco de madera capacidad 5 personas.
101226 1,0000 mes Alquiler de bancos de comedor 23,6800 23,68
TOTAL PARTIDA. ..ottt 23,68
L01.024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
101024 1,0000 ud  Recipiente recogida basura 33,0000 33,00
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiieiiie e 33,00
L01.026 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un pedn, toda la
jornada durante el transcurso de la obra).
101026 1,0000 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar 20,9100 20,91
TOTAL PARTIDA. ....coiiiiiiieiiie e 20,91
SUBCAPITULO S.0605 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS
L.01.059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portétil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997
01059 1,0000 ud  Botiquin portatil de obra 49,5400 49,54
TOTAL PARTIDA. ..ottt 49,54
L01.060 ud Reposicion material sanitario
Reposicién material sanitario durante el ranscurso de la obra.
101060 1,0000 ud  Reposicién material sanitario 24,8400 24,84
TOTAL PARTIDA. ....coviiiiieeiee e 24,84
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CUADRO DE PRECIOS 2 (PRECIOS DESCOMPUESTOS) @ CONSULTORES

Estudio de Seguridad y Salud
CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPITULO S.0606 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

L01.061 ud Reunion mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segin lo exija el Convenio Provincial.
101061 1,0000 ud  Reunién mensual Comité Seguridad 157,8200 157,82

TOTAL PARTIDA. ..o 157,82
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PRESUPUESTOS PARCIALES

—~
H C ) consuLTorEs
Estudio de Seguridad y Salud
cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C.06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO S.0601 PROTECCIONES INDIVIDUALES
L01.066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas ant-
sudor, agujeros de aireacion, ruleta de ajuste, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN
397.
30,00 7,25 217,50
L01.090 ud Gafas antipolvo montura integral
Gafas de montura integral. Campo de uso: liquidos; gotas; proyecciones; particulas mayores de 5
micras. Con resistencia a impactos de baja energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida, con
filro de proteccion (3-1,2), Clase optica (1). Resistencia al deterioro superficial por particulas finas
(K) y al empafiamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN
170.
22,00 9,30 204,60
L01.088 ud Gafas montura universal, filtro solar, patilla regulable
Gafas de montura universal. Resistencia a impactos de baja energia (F); ocular de visién lateral
ininterrumpida, con fltro de proteccion solar (5-2,5) 0 (5-3,1). Clase Optica 1 (rrabajos continuos);
resistencia al deterioro superficial por particulas finas (K); tratamiento antiempafiamiento; patillas re-
gulables en longitud y abatibles; posibilidad de anclaje para cordén de sujecion. Normas UNE-EN
166, UNE-EN 170y UNE-EN 172.
22,00 15,48 340,56
L01.143 par Guantes goma o PVC
Guantes de proteccion de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos himedos de al-
bafiileria. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.
22,00 1,75 38,50
L01.134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resisten-
cias minimas: a la abrasion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2. Normas UNE-EN
388, UNE-EN 420.
22,00 1,66 36,52
L01.136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes de proteccion de riesgo eléctrico en baja tension, fabricados en material aislante, de clase
Oy categoria R. Norma UNE-EN 60903.
22,00 21,62 475,64
L01.079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofilrante plegada, con valvula; de un sélo uso; para proteccion contra particulas sdli-
das y liquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.
72,00 0,68 43,96
L01.086 ud Pantalla proteccion facial proyeccion particulas Cabeza
Pantalla facial con visor de policarbonato, con amés para la cabeza, antiempafiante, proteccion
frente a impactos de alta velocidad y media energia y salpicaduras de liquidos. Norma UNE-EN
166.
22,00 4,79 105,38
L01.073 ud Protector auditivo tapones con banda
Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones dese-
chables. Atenuacion media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.
22,00 2,11 46,42
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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cODIGO

DESCRIPCION

HC

CANTIDAD

PRECIO

CONSULTORES

IMPORTE

L01.198

L01.100

L01.257

L01.102

L01.125

L01.156

§25-2

S25-4

S25-10

S25-11

S25-12

S25-13

par Bota de seguridad piel S3

Botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica (A); proteccion del talon contra cho-
ques (E); suela antideslizante con resaltes (SRC); plantilla textil resistente a la penetracion (P) y
absorcion del agua (WRU); con forro de tejido que favorezca la transpiracion; sin partes metalicas
y con buenas caracteristicas ergonémicas: Acordonamiento externo con "ganchos”, refuerzo en la
puntera para que se reduzca el desgaste. Categoria: S3 (SB + A + E + WRU + P). Norma
UNE-EN 20345.

ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie minima de materiales como el ni-
vel de retrorrefiexion de las bandas, con cremallera.Disponible en naranja y amarillo fiior. Norma
UNE-EN 20471.

ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodon (minimo 20% algodén), con crema-
llera central de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la espalda y costura de doble
pespunte. Colores: amarillo y naranja fluorescente o variante mixta. Norma UNE-EN 20471.

ud Traje impermeable en nailon

Traje impermeable en Nailon-PVC; chaqueta y pantalén; para trabajos en tiempo lluvioso. Con so-
lapa interior en la cremallera central. Colores azul marino o verde.

ud Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento

Amés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal). Cinturén
de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergondmicas acolchadas, regu-
lable en muslos y hombros. Norma UNE-EN 361y UNE-EN 358.

par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4

Par. Bota alta de seguridad en PVC; puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la perforacion
(P); antideslizante, con resaltes. Categoria: S4. Norma UNE-EN 20345.

ud Pantalla seguridad soldador

Pantalla de proteccion facial de sujecion manual, con filros de soldadura, EPI de categoria Il, seg-
fiun UNE-EN 166, UNE-EN 175y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

ud Gafas de seguridad para oxicorte

Gafas protectoras para oxicorte segiin CE s/normativa vigente.

ud Mandil o cuero para soldador

Delantal en cuero, serraje especial soldador CE, s/normativa vigente

ud Manguitos para soldador

Manguitos de proteccion para soldadores CE, s/normativa vigente.

ud Polainas para soldador

Ropa de proteccén para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. 1ISO 11393-5:2018, ra-
tificada por la Asociacién Espafiola de Normalizacion NOrma UNE-EN 1SO 11393-5

ud Guantes para soldador
Guantes de proteccion para soldadores.Norma UNE-EN 124177:2002/A1:2005

22,00

36,00

22,00

22,00

4,00

22,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

32,35

24,44

7,04

51,79

9,30

10,20

6,68

11,59

6,30

9,46

711,70

112,68

537,68

154,88

207,16

204,60

30,60

20,04

34,77

18,90

28,38
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H C ) consuLTorEs

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

cODIGO DESCRIPCION
3,00 4,92 14,76
S25-18 par Manoplas resistentes al fuego
Guantes de proteccion mecanica y térmica. Confeccionado en cuero serraje piel de flor de color
amarilo con manguito, ajuste con velcro y elastico en pufio. Normas EN-420, EN-388, EN-407,
resistencias minimas.
1,00 39,32 39,32
S25-19 ud Crema de proteccién solar
Crema de proteccion solar
1,00 50,00 50,00
TOTAL SUBCAPITULO S.0601 PROTECCIONES INDIVIDUALES .........osvevveenneeiesessisssessssssesssssessssonsessssensens 3.679,55
SUBCAPITULO S.0602 PROTECCIONES COLECTIVAS
L01.043 m2 Valla provisional obra. Montaje y desmontaje
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa perfilada
de acero y perfiles de acero, anclados al terreno mediante dados de hormigén, cada 2,0 m.
670,00 25,12 16.830,40
L01.231 ud Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre
bastidor de tubo, para limitacion de paso de peatones, con dos pies metalicos, incluido colocacion.
1.000,00 2,19 2.190,00
L01.242 h  Vigilante méaquina aislada
Vigilante de maquina aislada, incluy e pedn y vehiculo todo terreno 71-85 cv.
100,00 26,28 2.628,00
L01.046 ud Sefial normalizada trafico con soporte, colocada
Sefial normalizada de tréfico con soporte, colocada.
20,00 9,92 198,40
L01.050 ud Cono balizamiento de pléstico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado
200,00 14,63 2.926,00
L01.047 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
20,00 3,31 66,20
L01.052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color &mbar, con lampara Led.
20,00 53,53 1.070,60
L01.049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada
1.811,35 1,10 1.992,49
L01.033 ud Tapodn plastico proteccion redondos
Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.
50,00 0,85 42,50
L01.037 ud Topes para camidn en excavaciones
Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de exca-
vacion, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.
50,00 19,64 982,00
L01.051 ud Jal6n de sefializacion, colocado
Jalon de sefializacion, colocado.
10,00 6,64 66,40
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cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO S.0602 PROTECCIONES COLECTIVAS......ovvvveereveeienseeisissssssiesesssssssessssssessssonsessssoneens 28.992,99
SUBCAPITULO S.0603 EXTINCION DE INCENDIOS
L01.058 ud Extintor portatil agua presion incorporada dos usos, colocado
Extintor portétil hidrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 13A-233B, con 9 litros de agente
extintor, con manometro y manguera con boquilla difusora, segin UNE 23110.
8,00 92,12 736,96
L01.054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segin Norma UNE 23110, co-
locado.
8,00 57,10 456,80
TOTAL SUBCAPITULO S.0603 EXTINCION DE INCENDIOS.........cmimvrennereeinnesesnsssssissssssosessssnsessssossessesonsess 1.193,76
SUBCAPITULO S.0604 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
L01.209 mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra
Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m? instalacién de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; venta-
na. Segun R.D. 1627/1997.
12,00 116,14 1.393,68
L01.225 mesAlquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
48,00 14,21 682,08
L01.219 mesAlquiler de taquilla metalica individual (1 ud x n® operarios pu
Taquilla metlica, para uso individual con llave, (1 unidad x n® operarios punta x 1,20) colocada.
12,00 5,69 68,28
L01.207M mesAlquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m?), aislada inte-
riormente; instalaciones de fontanerfa, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230
V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas
y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera
en inodoro y cortina en ducha. Segln R.D. 1627/1997
12,00 159,93 1.919,16
L01.013 mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra
Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m? instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; venta-
na; Segln R.D. 1627/1997.
12,00 173,39 2.080,68
L01.227 mesAlquiler de horno microondas
Horno microondas de 18 |y 800 W.
12,00 37,74 452,88
L01.221 mesAlquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor
12,00 41,50 498,00
L01.226 mesAlquiler de bancos de comedor
Banco de madera capacidad 5 personas.
48,00 23,68 1.136,64
L01.024 ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
10,00 33,00 330,00
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@ CONSULTORES

cODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
L01.026 h  Limpiezay conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal (se considera un
pedn, toda la jornada durante el transcurso de la obra).
180,00 20,91 3.763,80
TOTAL SUBCAPITULO S.0604 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR......o.oommvvrnneseserseserieesssessnsene 12.325,20
SUBCAPITULO S.0605 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS
L01.059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD
486/1997
18,00 49,54 891,72
L01.060 ud Reposicién material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
18,00 24,84 447,12
TOTAL SUBCAPITULO S.0605 MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS..........cimvrvveinnerreennesreineen 1.338,84
SUBCAPITULO S.0606 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
L01.061 ud Reunién mensual Comité Seguridad
Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene segun lo exija el Convenio Provincial.
12,00 157,82 1.893,84
TOTAL SUBCAPITULO S.0606 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.........ccoovvvvvnnnee. 1.893,84
TOTAL CAPITULO C.06 SEGURIDAD Y SALUD .......ovoimvveerreeveiesesssseesssssssesssssosssssssssssssssssssssosssssssssesssssssssones 49.424,18
TOTAL COSTES DIRECTOS ...ttt bbbttt ettt 49.424,18
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PROYECTO DE REDUCCION DE LA DEPENDENCIA
ENERGETICA Y DIGITALIZACION DE LA ZONA

REGABLE GENIL-CABRA (CORDOBA)

PROMOTOR: SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A.

BENEFICIARIO: COMUNIDAD DE REGANTES GENIL-CABRA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO GENERAL

1. RESUMEN PRESUPUESTO GENERAL.
El resumen por subcapitulos del capitulo de Seguridad y Salud del presente

Proyecto es el que se muestra a continuacion:

RESUMEN IMPORTE (€)
CAPITULO 6: SEGURIDAD Y SALUD:
6.1 |Protecciones individuales: 3.679,55
6.2 |Protecciones colectivas: 28.992,99
6.3 |Extincién de incendios: 1.193,76
6.4 |Instalaciones de higiene y bienestar: 12.325,20
6.5 |Medidas preventivas y primeros auxilios: 1.338,84
6.6 |[Formacién y reuniones de obligado cumplimiento: 1.893,84
SUMA CAPITULO 6: 49.424,18
COSTES DIRECTOS TOTALES: 49.424,18

Ascienden los COSTES DIRECTOS TOTALES del Estudio de Seguridad
y Salud de las obras proyectadas a la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS
(49.424,18 €).
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