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VENTOSAS

[ Ventosa en tuberias 500 <= DN < 700 en camino |

1.350

Marco y dos tapas abatibles FD D-400
(880x880x103 mm) i/cierre

Ventosa trifuncional fundicién
GG25 vy acero inoxidable

Arqueta prefabrica Hormigéon HM-20.

/ 710x710x120

[ Ventosa en tuberias 250 <= DN < 500 en camino |

[ Ventosa en tuberias DN < 250 en camino |

Ventosa trifuncional fundicién
GG25 vy acero inoxidable
DN segun tabla

Marco y dos tapas abatibles FD D-400
(880x880x103 mm) i/cierre
Arqueta prefabrica Hormigéon HM-20.
710x710x120

Marco y dos tapas abatibles FD D-400
(880x880x103 mm) i/cierre
Arqueta prefabrica Hormigéon HM-20.
710x710x120

1]

Ventosa trifuncional fundicién
GG25 vy acero inoxidable

DN segun tabla ~~— DN segun tabla
Valvula compuerta
Valvula compuerta 1.022 cierre elastico DN segun tabla 5
cierre elastico DN segun tabla 0.920 orre elasti ValBt:\lla corljpltletl;tla
\ clerre elastico segun tabla
£0.200
AN
0 1|\50 \ /
\I'\ T ia PV( \
uberia PVC-O Tuberia PVC-O
/ /)
/ 0.150 \ ™~
K HM-20 i i HM-20
0.150 Pieza especial T FD Pieza especial T FD
HM-20
Pieza especial T FD
N N
r L L
O.jOO 0.200 0.200
L ] {
0.710 0.710 0.710
| Conjunto de marco y dos tapas abatibles FD D-400 (880x880x103 mm). |
Zona del
certificado 0.806
] DN CONDUCCION DN VENTOSA DN CARRETE
ogs A 1 1 ACERO BB
DN < 250 DN 50 DN 50
] 250 <= DN < 500 DN 80 DN 80
0880 11T7 T SECCION AA 500 <= DN < 700 DN 100 DN 100
i A
Zona del
certificado
(Cotas en m)
n g m AUTOR DELP;SYECTQ OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION DE LAS gi;’;fe sps | PSSO ARQUETAS Y VALVULERIA EscALAS o e
Financiado por la Unin Europea EEE R o - Sel1a ‘v' U REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS SECTORES VENTOSAS. Ventosas en tuberias - 81
NextGenerationEU ACEQUIA REAL DEL JUCAR NGENEBZ5 s .“_ﬂg‘.;UE.cc.‘ ELL ESTEVE 25,29Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENCIA) En camino 1125 1de3
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Ventosa DN>=400 en parcela

| Seccion longitudinal

Cubierta entramado
electrosoldado tipo tramex

Arqueta prefabricada
Hormigon 1,50x1,50x1,50m.

Ventosa trifuncional
/—fundici()n GG25 y acero inoxidable
DN segun tabla

in. 0.50

Valvula compuerta

| — cierre elastico DN segun tabla

080000_Arquetas_Valvuleria_v02.dwg

Relleno de tierra
vegetal

Relleno de gravas

Pieza especial T

N A

Carrete acero S275JR BB L:1,0 m DN segun
tabla con proteccion
pintura epoxi int. y ext.

min. 0.50

Tuberia PVC-O

| Planta

Cubierta entramado
electrosoldado tipo tramex

Tuberia PVC-O

PIEZA ESPECIAL "T" FD

PVC-O DN 400

[ T EEB Fund. Dictil 400-80

PVC-O DN 500

| T EEB Fund. Ductil 500-100]

DN CONDUCCION | DN VENTOSA | DN CARRETE ACERO BB
DN < 250 DN 50 DN 50
250 <= DN < 500 DN 80 DN 80
500 <= DN < 700 DN 100 DN 100
Arqueta prefabricada
Hormigon 1,50x1,50x1,50m.
AUTOR DEL PROYECTO: FECHA N i PLANG o
e OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION DE LAS DESIGNACION: ESCALAS:
e ey e T REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS SECTORES |—oure 2% ARQUETAS Y VALVULERIA % 8.1
Financiado por la Unicn Europea VAURENTACION - se1asa . VENTOSAS. Ventosas en tuberias DN>=400 by
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Ventosa en tuberias DN < 400 en parcela

| Seccion longitudinal

Hormigon 1,00x1,00x1,00m.

Relleno de tierra
vegetal

1.00

Ventosa en tuberias DN < 400 desplazada fuera de camino

| Seccion longitudinal

7 Cubierta entramado

electrosoldado tipo tramex

Arqueta prefabricada —

=R

Relleno de gravas

Pieza especial T FD EEB

S q——

Planta

Tuberia PVC-O

Ventosa trifuncional
_—fundicién GG25 y acero inoxidable

—] DN s/tabla
— | min. 0.50
Valvula compuerta

cierre elastico DN s/tabla

Hormigon 1,00x1,00x1,00m.

Cubierta entramado
electrosoldado
tipo tramex

Arqueta prefabricada

Carrete acero S275JR BB L:1,0 m DN segun
tabla con proteccion |

pintura epoxi int. y ext. i

=N

min. 0.50

Tuberia de PE-100 DN s/tabla

Dado hormigén,
HM-20
0,25X0,25X0,60 m

Planta

\ : \APieza especial T FD EEB

[ DN CONDUCCION | DN VENTOSA | DN CARRETE ACERO BB | [ DN CONDUCCION | DNVENTOSA | DNTUB.PE-100 |
[ DN <400 [ DN 50 [ DN 50 | [ DN <400 [ DN 50 [ DN 50 |
I
X3
- _ — . Cubierta entramado
Cubierta entramado —I_ Hormi g'g:]q;" %gxﬁfggixﬁrjggﬁ glectrosoldado
electrosoldado . tipo tramex
tipo tramex |
Arqueta prefabricada
Hormigon 1,00x1,00x1,00m. Tuberia PVC-O
N e — |
i |
Tuberia PVC-O .
Pieza especial T FD EEB—\\ |
- 8
%_____ 4 .1 .. 1. @ . 4 — = —  —  —  —
1.00 | Tuberia de PE-100
DN s/tabla
1.00 |
<
I
AUTOR DEL PROYECTO: A FECHA DESIGNACION: ESCALAS: PLANO N°:
I e== 1L e cin o o s s [ | ™ arcueras vumvu :
Financiads por la Unién Eufopea 3 CFE AR e Sseiasa o REDES ; VENTOSAS. Ventosas en tuberias DN>=400 = —— ]
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Desagle en carga para tuberias iguales o superiores a DN300

Pieza especial T
FD BBB

Trampillén 200

Registro DN110mm

Anclaje /

HA-25/P/20/XC2+XA1

Pieza especial T
FD BBB

L a
N
\ Base Hormigén

HM-20

x.2,00 Min.0,90

Alargadera Telescopica |

\

Valcula compuerta
cierre elastico |

Vertido a acequia Longitud (L)

Tuberia PE-100 DN s/tabla

Brida antitraccién

| Desagle a pozo para tuberias iguales o superiores a DN300

IDEM desaglie
descarga a acequia

T

POZO DE ROTURA DE CARGA EN DESAGUE

PIEZA ESPECIAL "T" FD

PVC-O DN >= 400 | T EEB Fund. Ductil 400-400-100

DN CONDUCCION

DN VALV. DESAGUE

DN TUB. PE-100 DESCARGA

Cono excéntrico prefabricado
de hormigén en masa
(Resist. aplastamiento 3000 p/m2)

S -

Tapa PRFV
EN-A 15\ 0.60
7
0.60

/4
% 7

%’ 0.80

0.50

7 “

0.80

Tuberia PE-100 DN s/tabla

%/~Orificios en arqueta

TERRENO NATURAL

Variable

\"\ 2
0\."1\ 0]

B o\" - 41[/<\

MallazoW%lem hormigén
#15x15cm. @8mm. # 21200

7 HM-20

4.\
TSNS
RN

1

S

DN 300 - DN 400 DN 100 DN 90
DN 500 - DN 630 DN 150 DN 160
f—— o0 —
T;e 610 *T
i [ A ON %
ext.735 L
AUTOR DEL PROYECTO: A FECHA DESIGNACION: ESCALAS: PLANO Ne°:
I . -2 ] T ST e NS NN e 18 [ | smcueris vz ;
Financiado por a Unién Europea 3 R R seél1asa e . Desaglie para tuberias iguales o superiores a DN 300 -
NextGenerationEU A N ACEQUIA REAL DEL JUCAR NCENERZ:5 e {\&GUE ACRGAELL ESTEVE 25,29Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENCIA) Sin escala 1de2
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Desagle en carga para tuberias iguales o inferiores a DN250

| Desaglie a pozo para tuberias iguales o inferiores a DN250

POZO DE ROTURA DE CARGA EN DESAGUE

Tapa PRFV

| | EN-A 15 0.60 N
Orificios en arqueta
: Trampillén 200 . y
0-140 Registro DN110mm | = | r
N |
F . .
020 [ 1 0¥ f I ] & > %
A 3 .
N
I \ Base Hormigon | I 0.60
| HM-20 _ | TERRENO | NATURAL
8
| S | |
£ —_ %
| £ < |
o
i IDEM d ¥ i
| E_’ | % descargeas ?ag:sequia | Cono Excéntrico prnga’bricado de
8 -9 . hormigén en masa
1 Alargadera telescopica | 9 1 (Resist. aplastam. 3000 p/m2) % / i
< )
T 3 | % 8
Pieza especial T | | g | 0.80 S
FD EEB l Valvula compuerta < l .50
cierre elastico | g
' Pz Tuberia PE-100 DN s/tabla E ' % 7
| |
— . —  — — . > — . — __]__ P
' 0.80
| Brida antitraccion PE-100 DN s/tabla
j) Mallazo Solera Hormigén
#15x15cm. @8mm. HM-20
Anclaje
HA-25/P/20/XC2+XA1
[ DN CONDUCCION | DN VALV. DESAGUE [ DN TUB. PE-100 DESCARGA |
[ DN =< 250 [ DN 80 DN 75
| !
—— —
1 P 1
! -~ /"\\\\ T
— — @ = — —+— i€ ——
R A A
LN 1
L T
— —
f—— o8 ——
2610 *T
—A
) P
>
ext.735 L
i
<7 | < m AUTOR pEL PEQTECTO: OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION DE LAS | (-0 | DESIGNACION: ARQUETAS Y VALVULERIA EsoALAS PLAN‘;”;
# GOBERNO  MINTERIO == = .
Financiado por la Unién Europea ﬁ'}' A A - seél1asa R REDES DE TRANSPORTE Y DISTRlBUC|ON,DE LOS SECTORES Desagiie para tuberias iguales o superiores a DN 300 -
NextGenerationEU ACEQUIA REAL DEL JUCAR NGCNER 25 mgeu A JGELL ESTEVE 25,29Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENCIA) Sin escala 2de?2
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SECCIONAMIENTO
SECCIONAMIENTO EN TUBERIAS DN >= 300 en parcela

L 3,10 I3
'| ’I Cubierta metalica acero S355JR
galvanizado y herrajes cierre
NITTT T | T | FTTTTTTTITT T | T | T | T | T — seguridad sin trafico con parte
- | | | | | | | | | | | | | | | -] —esooooooo e en entramado electrosoldado
— | S | | | | —] 88585582000 88585008008 tipo tramex
- — Vv, Corhp! BN 100 _— R 33355855588
— —_— Ventosa trifuncional Chapa perforada
"—__  Vantosa trifuncional ___ lastico DN s/tabla\ <
——— pléstico DN 50 TALUD1/5 — N
— ) N
-€arrete FD anclaje S - —
. Carrete telesc. - 5
— - [~ desmontaje DN 100 R dlvula de compuerta szlngsge Relleno localizado
—- Carrete FD anclaje —| de cierte \elastico DN s/tabla N | compact. 95% PN
’ / - Conduccion cultivos | )
1 — .— ecolégicos DN 125 mm . Carrete telesc. Carrete FD anclaje
_ §i— — - — —=4. — - —seglncasos | desmontaje
0,30 — . Brida antitraccion
Carrete FD anclaje— | ) \\
— =
- . |
_h _— | ! B= ::% A
(Tuberla PVC-O \ Tuberia PVC-O Tuberia PVC-O Tuberia PVC-O
o o i
©| S ﬂ
N N
—> —‘ — ) ) > —> = _ — —>
|
—= —= — i I=l=11: e ~—
Brida anfitraccién —— 5 Junta \ﬂ Junta\ i 5
- hidroext iva hidroexpansiva 2 N
—_— —_— 1 : 1
I~ | Carrete FD anclaje
— N —
= = N\ AN
— - ’ Hormigonado
= I contra terreno
= TALUD /5 :_' Hormigon de limpieza
. | | | | -
||||| HHHHHE I'|'|'||I|I'|'|'|'I|I|I|I|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
DIMENSIONES ac
DN a c
DN CONDUCCION DN VENTOSA
DN <400 DN 50 <DN 315 0 m 0,30 m.
400 <= DN < 500 DN 80 DN 400 0 m 0,40 m.
500 <= DN < 700 DN 100 DN 500 0,40m 0,40 m.
PENDIENTE DE LA TUBERIA POSICION DE LA VENTOSA
EN EL SENTIDO DE LAS AGUAS| RESPECTO A LA VALVULA DE CORTE
ASCENDENTE AGUAS ARRIBA
DESCENDENTE AGUAS ABAJO
MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Hormigén HA-30/B/20/XC2+XA1
Acero B 500 S (510 N/mm?)
Recubrimiento nominal 40 mm
Minoracién de hormigén 1,50
Minoracion de acero 1,15
Mayoracién de cargas 1,35 (Permanente)
1,50 (Variable)
Nivel control de ejecucion Normal
Hormigén de limpieza HL-150/P/20
AUTOR DEL PROYECTO: FECHA 5N- - PLANO N°:
- y OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION DE LAS DESIGNACION: ESCALAS:
ﬁ"' sl o m iV/s8 REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS SECTORES |-oure 222 ARQUETAS ¥ VALVULERIA s " 83
Financiado por la Unién Europea g e Ao - seét1asa R i Seccionamiento en tuberias igual o mayor a DN 300
NextGenerationEU ACEQUIA REAL DEL JUCAR NCENERZ:5 e mgeu ACRGAELL ESTEVE 25,29Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENCIA) En parcela 1125 1ded
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SECCIONAMIENTO
SECCIONAMIENTO EN TUBERIAS DN >= 300 en camino

3,10

— — Ver plano 9.4 Losa de hormigén
(ver plano 9.4)
TALUD 1/3 . Ve|:1to§a trifuncional
© D plastico DN s/tabla
N| - —
= J— Valvula d 0,30 \
I . alvula de
i Valvula de compuerta : Relleno localizado AN
N - — cierre elastico DN s/tabla j | mariposa compact. 95% PN AN
0.75 R | Ver plano 9.4
] ! Carrete telesc. Carrete FD anclaje \
0.30 ] | desmontaje _ o \\
— ! Brida antitraccion
3 I s | 1\
| I . v
— L -« L a " — = SR P —
Tuberid PVC-0 i Tuberia PYC-O Tuberla PVC-O ] Tuberia PV
% - ] AN
N 4
wesssmosoasses [ > _—> 1 £3 _— —_—>
. . _— = / >/> .
- L— " =17 I — N
. . é Junta TFDBBB Junta\ :
) h hidroexparsiva hidroexpansiva ]
£ ; Brida Antitraccion L s A . fed A 4 AN
IR T LRI R TR U
N
NNAN A NN NN Hormigonado
- contra terreno
- TALUD 1/5 1 Pieza especial acero S-275 JR BB Hormigén de limpieza
J— J— con recubrimiento epoxi
:||| Cp ..|||||Il:
~ .|| e !|!|!|!|l|!|l|!|!|l|l|!|.|.|.|.|. =
IIIIII|I|IIIIIII|I|I|I|IIIIIIIIIIIIIIIIII
DIMENSIONES ac
DN a [
DN CONDUCCION DN VENTOSA
DN <400 DN 50 <DN 315 0 m 0,30 m.
400 <= DN < 500 DN 80 DN 400 0 m 0,40 m.
500 <= DN < 700 DN 100 DN 500 0,40 m 0,40 m.
PENDIENTE DE LA TUBERIA POSICION DE LA VENTOSA
EN EL SENTIDO DE LAS AGUAS| RESPECTO A LA VALVULA DE CORTE
ASCENDENTE AGUAS ARRIBA
DESCENDENTE AGUAS ABAJO
MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD
Hormigén HA-30/B/20/XC2+XA1
Acero B 500 S (510 N/mm?)
Recubrimiento nominal 40 mm
Minoracién de hormigén 1,50
Minoracion de acero 1,15
Mayoracién de cargas 1,35 (Permanente)
1,50 (Variable)
Nivel control de ejecucion Normal
Hormigén de limpieza HL-150/P/20
AUTOR DEL PROYECTO: FECHA DESIGNACION: ESCALAS: PLANO N°:
. L el AC REDES D& TRANGPORTE + DISTNBUGION DE LS SEGTORES | =42 ARQUETAS Y VALVULERIA : | 63
Financiado por la Unién Europea g e R - seét1asa R i Seccionamiento en tuberias igual o mayor a DN 300
NextGenerationEU ACEQUIA REAL DEL JUCAR INGENCR 5 an MEGU A ELL ESTEVE 25,29Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENC|A) En camino 1725 2de4
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SECCIONAMIENTO
SECCIONAMIENTO EN TUBERIAS DN< =250 INICIO RAMAL [ SECCIONAMIENTO DN <=250. EN LINEA

Trampillén 200

L Registro DN110mm
0.40 Trampillén 200
. 0.40 Registro DN110mm
NI L N Il
7 F TN
050 ] | 2 020 | | 10Xy
N % 3 P L
K . K~
Base Hormigon Base Hormigon
! HM-20 | HM-20
| = I
S S
| < I £
s =
|| = || &
S <
Pieza especial T EEB | N | o
fundicion ductil g s
bt
Jﬁ\Alargadera telescopica ﬁ\ggsg;dp?;
) L
Brida antitraccion
Brida antitraccion F==
m o\[ ]a_r M H }
g) \\ c / 6
Valvula Compuerta/
DN d2 /:

\_Va’lvula compuerta
Anclaje/ Anclaje DN d2

HA-25/P/20/XC2+XA1 HA-25/P/20/XC2+XA1

| b

TSN RS

av|

—
|
~_i_,
|
|
|
o
|
|
I
|
|
|
T
=
|
|
|
|
|
|

|
|
|
. l_J
I
— <
AUTOR DEL PROYECTO: < FECHA DESIGNACION: ESCALAS: PLANO N°:
| e ] E RSN YOS NSO OE 42 [ | pcueras v e T
Financiado por la Unién Europea .}' A RaTATo — } Seccionamiento DN<250 25
NextGenerationEU ACEQUIA REAL DEL JUCAR NGENERZS s {\_%GUE £ChdAELL ESTEVE 25,29Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENCIA) En tuberias 3ded
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SECCIONAMIENTO EN OBRAS ESPECIALES

Cubierta metalica acero S355JR

,||, 3,10 I

|
1

Ventosa trifuncional J m m

plastico DN s/tabla N 88800625000 88000800000

de cierre

Valvula de compuertd

elastico DN s/tablg

mariposa
rrete telesc.

Valvula de]. .

Chapa perforada

galvanizado y herrajes cierre

seguridad sin tréafico con parte
en entramado electrosoldado

tipo tramex

Relleno localizado
compact. 95% PN

smontaje ~ | Brida Lamina geotexil no tejido
‘polipr. 300 gr/m2
DIMENSIONES ac
TUB. PVC-O DN a c
i TUB.ACERO
<DN 315 0 m. 0,30 m.
DN 400 0 m. 0,40 m.
DN 500 0,40 m. 0,40 m.
L— Hz==H o —
5 Junta TFDBBB ’ ) Jupta\ - 3
‘& hidroexpansiva hidroexpansiva //\\ Ll
1 1
Carrete anclaje
Fundicion \\ N
) Hormigonado
contra terreno
Hérmigon de limpieza
SNHERRREEE RN EHEERRERRD
N ML I'I|||'I|||||_
I — TALUD 1/5 ]
— o —_
— Carretd _
.- — - —
— — 2
—_— - - — EN TUBERIAS DN<300 1.1
Brida antiraceién | . — ‘AE TFDBBB 0,30 ]
A N\
. — ] -_ _- e 3 ] N
TUB. PVC-O : : \ : @
T r T o TUB.ACERO
. ran\\| N zan NE
- 21 %“ -
i - — / — ortebmiraccion ~_ | | DNCONDUCCION DN VENTOSA
— Cen s R v — DN < 400 DN 50
Carrete anclaje | — PN . 400 <= DN < 500 DN 80
Fundicion — VALVULA COMPUERTA J 1 500 <= DN < 700 DN 100
T + VENTOSA TRIFUNCIONAL 1
P— TALUD 1/3 —_—
__ | | | | :
7 ||| HARHERHHENE I'|'|'|||||||'|'|'||I|I|I|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
[ ] f . m AUTORERL PRYECTO: OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION DE LAS | ([P0 | DESISNACION: (o ESCALAS: osm | "o
3 SERR S ey S s REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LOS SECTORES ; . ' :
Financiado por la Unién Europea Fi YALHENTACION S¢€1asa VB . Seccionamiento en Obras Especiales
NextGenerationEU . ACEQUIA REAL DEL JUCAR s oy e esreve 25,29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENCIA) 1125 4ded
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ARQUETAS. ARMADOS

[ ARMADO ARQUETAS
@12 cada 0.20 m
0,15 0,15

0,06

212 cada 0.25 m %’

@12 cada 0.20 m %

X

\

/

/

\x @12 cada 0.25 m
\§ @12 cada 0.20 m

Hormigon armado HA-25

MATERIALES, COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Hormigén HA-30/B/20/XC2+XAl
Acero B 500 S (510 N/mm?)
Recubrimiento nominal 40 mm
Minoracién de hormigén 1,50

Minoracién de acero

1,15

Mayoracion de cargas

1,35 (Permanente)
1,50 (Variable)

Nivel de control de ejecucion

Normal

Hormigén de limpieza

HL-150/P/20

[ DETALLE REFUERZO TUBERIA

0,60

0,60

3016/10 cm Y

0,60
3216/10 cm

> 3016/10 cm
/

N | d
\
. \
060 060

[ Marco y tapa FD (DN 600mm) D-400

N

\ Hormigon de limpieza

—
a 0,3 ¥
@12 cada 0.25 m | oxt735 )
- AUTOR DEL PROYECTO: . FECHA DESIGNACION: ESCALAS: PLANO N°:
L | = o1 : e e AT LS Y O ADECUNCIONDE 1S [ommas | ™™ amaermoy vavuen ;
Financiado por fa Unién Europea g EER w7 - se1asa ) =T . Armado arquetas y cubiertas
NextGenerationEU ACEQU]A REAL DEL JUCAR 25, 29Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENC|A) 1/25 1de 3
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ARQUETAS. TAPAS METALICAS
CUBIERTA PARA ARQUETA 1.30x1.30m. y 1.80x1.50m

ARQUETAS. TAPAS METALICAS
DETALLES

Chapa de acero S355 laminada en

caliente

de 3mm de espesor

Planta
Perfil de acero S-275JR
. . cuadrado 70.3
Bisagra Bisagra 4
Perfil de acero A-42 cuadrado 70.3 Perfil de acero A-42 cuadrado 70.3 /"
N| / N| = = —_—
T T T 7 g 7
017 | 017 | -
N| N|
~ ~
Pletina de acero Pletina de acero
espesor 4mm espesor 4mm
Perfil de acero
S-275JR cuadrado 70.3
1.30 1.80
-~ T L T /
\ Pates PP
Bisagras g12mm
Pletina de acero
espesor 4mm
0.75
0.65
Perfi Perfil de acero S-275JR
cuadrado 70.3
Chapa de acero S355 laminada en
Bisagra caliente de 3mm de espesor
Perfil de acero (A, A, 7 ;/"'/A/’(/‘//’/./‘(/‘)éf 7
A-42 cuadrado 70.3 WK/}%%
1.30 R \ Perfil de acero Pletina de acero
N X i A-42 cuadrado espesor 4mm
K > K — 703
K [ Kl
K M K
K [ Kl
§ I ]
K [ Kl
X K
K PATE POLIPROPILENO
o PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO CON VARILLA DE ACERO
aAvaTaTavararara Av4
SECCION A-A'
Entramado metalico electrosoldado tipo ~—A : Revestimiento de polipropileno
tramex
(| [
30 I, 20 A |/ 30 4
V4 7
Entramado metalico electrosoldado Redondo de acero @ 12
tipo tramex
300 25
/i/ W
o Longitud
@ .
anclaje
wn
N
q 0ODODODOOO00O0000
/ui
- , . m AUTOR DEL PROYECTO: OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACION DE LAS giﬁj’;:‘e oz | CESSN QUETAS Y VALVULERIA SSoALAS: 05m PLA“Z“;
¥ GOBERNO  MINKTERIO = AR, — - - R
Francido por  Unén Eropes g} OEERANA  DeRCHCUUA Fesch 4 seiasa ' — REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION‘DE LOS SECTORES Armado arquetas y cubiertas e
NextGenerationEU ACEQUIA REAL DEL JUCAR INGENERZS s 25,29Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JUCAR (VALENC|A) Cubiertas metalicas | 2de3




..[04_3]

080000_Arquetas_Valvuleria_v02.dwg

ARQUETAS. TAPAS METALICAS
CUBIERTA PARA ARQUETA 3.10x2.60m.
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