
NUEVO EDIFICIO BOMBEO

CANTARA BOMBEO Y

FILTRACION

BOM3 BOM6

Acera perimetral C.T.

Nota.- La Línea de Derivación Individual , que une el centro de transformacion con el cuadro general de

alterna (CGA), irá instalada bajo atarjea p`refabricada con tapa de hormigon y estará compuesta por

conductores de aluminio RZ1-Al(AS) cero halógenos de tensión de aislamiento 0,6/1 KV y la sección será de:

 Trafo 1:(7x3x1x240)+(4x1x240) mm² y longitud 25 m.

 Trafo 2:(7x3x1x240)+(4x1x240) mm² y longitud 20 m.

Nota.- Todos los circuitos de distribución van sobre bandeja rejiband o bajo tubo de PVC, con diámetro

correspondiente  al nº de conductores que vaya a albergar (reflejado en esquema unifilar y tabla resumen de

secciones).

Nota.- Todos conductores serán de Cu con aislamiento H07Z1-K(AS) o RV-K 0.6/1 KV y de sección

adecuada a la potencia que deban transportar, e irán protegidos por los correspondientes magnetotermicos

de protección representados en el plano del esquema unifilar de la instalación.

Nota.- La instalación será estanca, utilizando cajas de derivación y mecanismos con grado de protección

IP-55. Las acometidas a cajas, mecanismos y luminarias se sellaran correctamente para conseguir el grado

de protección indicado.

TABLA RESUMEN DE SECCIONES PARA LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA QUE SON ALIMENTADOS DESDE EL

CUADRO GENERAL DE ALTERNA DE LA INSTALACION "CGA"

DESIGNACION

SISTEMA SCADA

CENTRAL DE

INCENDIOS

USOS VARIOS 1

CUADRO TOMAS

CORRIENTE 1

MOTOR REJA

ENTRADA AGUA

SINFIN REJA

ENTRADA AGUA

BOMBA DE

ACHIQUE 1

CIRCUITO
CGA-SCADA CGA-CI CGA-F1 CGA-CTC1 CGA-RE CGA-SRE CGA-BA1

CONDUCTOR  Cu.
RV-K RV-K RV-K RV-K RV-K RV-K RV-K

SECCION  (mm²)
2x2.5+T(2.5) 2x1.5+T(1.5) 2x2.5+T(2.5) 4x6+T(6) 3x6+T(6) 3x6+T(6) 3x6+T(6)

DESIGNACION

BOMBA RIEGO 1 BOMBA RIEGO 2 BOMBA RIEGO 3 BOMBA RIEGO 4 BOMBA RIEGO 5 BOMBA RIEGO 6

BOMBA DE

ACHIQUE 1

CIRCUITO
CGA-BOM1 CGA-BOM2 CGA-BOM3 CGA-BOM4 CGA-BOM5 CGA-BOM6 CGA-BA2

CONDUCTOR  Cu.
RV-K RV-K RV-K RV-K RV-K RV-K RV-K

SECCION  (mm²)
2(3x240)+T(240) 2(3x240)+T(240) 2(3x240)+T(240) 2(3x240)+T(240) 2(3x240)+T(240) 2(3x240)+T(240) 3x6+T(6)

DESIGNACION

MOTOR TAMIZ BOMBA TAMIZ SINFIN TAMIZ

CUADRO TOMAS

CORRIENTE 2

ALARMA

INTRUSION

VARIADOR DE

FRECUENCIA 1

VARIADOR DE

FRECUENCIA 2

CIRCUITO
CGA-TA CGA-E2 CGA-AE CGA-CTC2 CGA-AL CGA-VF1 CGA-VF2

CONDUCTOR  Cu.
RV-K RV-K RV-K RV-K RV-K RV-K RV-K

SECCION  (mm²)
2x2.5+T(2.5) 2x2.5+T(2.5) 2x2.5+T(2.5) 4x6+T(6) 2x1.5+T(1.5) 2(3x240)+T(240) 2(3x240)+T(240)

DESIGNACION

VARIADOR DE

FRECUENCIA 3

VARIADOR DE

FRECUENCIA 4

VARIADOR DE

FRECUENCIA 5

VARIADOR DE

FRECUENCIA 6

CIRCUITO
CGA-VF3 CGA-VF4 CGA-VF5 CGA-VF6

CONDUCTOR  Cu.
RV-K RV-K RV-K RV-K

SECCION  (mm²)
2(3x240)+T(240) 2(3x240)+T(240) 2(3x240)+T(240) 2(3x240)+T(240)
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