
0,90

Hmín.
1,10 m

0,10

0,10

0,85

Hmín.
1,10 m

0,10

0,10

1,20

Hmín.
1,00 m

1,13

Hmín.
1,00 m

0,10

0,10

0,10

0,10

ZANJA TUBERÍA DN 710

1,71 1,62

1,10

Hmín.
1,00 m

0,10

0,10

1,56

1,05

0,10

0,10

1,49

Hmín.
1,00 m

1,00

Hmín.
1,00 m

0,10

0,10

DN 110/125/140/160

0,80 0,05

Hmín.
1,10 m

ZANJA TUBERÍA

1

1 CONSTRUCCIÓN DE CAMA DE ARENA RASANTEADA PARA
ASENTAMIENTO DE LA TUBERÍA

2 RELLENO DE ZANJA ENVOLVIENDO LA TUBERÍA POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO CON GRAVILLA SIN
COMPACTAR

3

3 RELLENO  Y COMPACTACIÓN DE ZANJA ENVOLVIENDO LA
TUBERÍA POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL
TUBO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBERADO DE TAMAÑOS MUY GRUESOS

3

4 RELLENO DE ZANJA EN SU PARTE SUPERIOR CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBERADO DE TAMAÑOS
MUY GRUESOS

4

1

3

4

ZANJA TUBERÍA DN 630 ZANJA TUBERÍA DN 500

1

3

4

4

1

ZANJA TUBERÍA DN 400ZANJA TUBERÍA DN 450

1

3

4

1

3

4

ZANJA TUBERÍA DN 315 ZANJA TUBERÍA DN 250

1

3

4

REDES PRIMARIAS

A
e

SECCIÓN TIPO ZANJADORA

0,10

Hmín.
1,0 -1,1 m

1

3

4

1

4

0,80
0,10

Hmín.
1,10 m

0,10

1

3

4

ZANJA TUBERÍA DN 200

1,13

Hmín.
1,10 m

0,10

0,10

1,64

1

2

4

ZANJA TUBERÍA DN 630 PARA
TRAMO CONCRETO RAMAL G-2

Diámetro variable

ZANJADORA PRIMARIAS

D (mm) A (m) e (m)

630 0,9 0,1

500 0,8 0,1

400 0,8 0,1

315 0,8 0,1

250 0,6 0,1

200 0,6 0,1

≤ 160 0,6 0,05
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0,65

1,00 1,20

Hmín.
1,00 m

ZANJA TUBERÍA PARA SECUNDARIAS

2 A 3 SECUNDARIAS
DIMENSIONES PARA

3 A 5 SECUNDARIAS
DIMENSIONES PARA

6 SECUNDARIAS
DIMENSIONES PARA

Hmín.
1,00 m

Hmín.
1,00 m

0,05 0,05

0,05

0,05 0,05

Hmín.
1,00 m

0,05

0,40 0,05

1 SECUNDARIA
DIMENSIONES PARA

DN 90/75/63/50/40 (PEAD)

0,051

3

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4
1 CONSTRUCCIÓN DE CAMA DE ARENA RASANTEADA PARA

ASENTAMIENTO DE LA TUBERÍA

2 RELLENO DE ZANJA ENVOLVIENDO LA TUBERÍA POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO CON GRAVILLA SIN
COMPACTAR

3 RELLENO  Y COMPACTACIÓN DE ZANJA ENVOLVIENDO LA
TUBERÍA POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL
TUBO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN LIBERADO DE TAMAÑOS MUY GRUESOS

4 RELLENO DE ZANJA EN SU PARTE SUPERIOR CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN LIBERADO DE TAMAÑOS
MUY GRUESOS

Hmín.
1,00 m

0,40 0,05

1 SECUNDARIA
SECCIÓN TIPO ZANJADORA

1

4
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1,20

0,10

0,20

H variable

LECHO DE ARENA

 (*)MATERIAL PROCEDENTE DE

EXCAVACIÓN COMPACTADO 95% PN

CANAL EXISTENTE

LOSA HORMIGÓN

ARMADO HA-25/B/20/IIa

0,10

0,20

H variable

LECHO DE ARENA

 (*)MATERIAL PROCEDENTE DE

EXCAVACIÓN COMPACTADO 95% PN

CANAL EXISTENTE

LOSA HORMIGÓN

ARMADO HA-25/B/20/IIa

Anchura variable

según Ø

Hmín. 1,00 m

0,10

0,10

0,12

0,40

ASFALTO

ZAHORRA COMPACTADA

(*)MATERIAL PROCEDENTE DE

EXCAVACIÓN COMPACTADO 95% PN

LECHO DE ARENA

TUBO DE HORMIGÓN

MACHIHEMBRADO DN VARIABLE

ZANJA CAMINO ASFALTADO

PARA DN ≥ 450 (PEAD)

HORMIGÓN EN MASA

HM-20/B/20/IIa

Hmín.

1,00 m

0,10

0,10

ASFALTO

ZAHORRA COMPACTADA

0,12

0,40

(*)MATERIAL PROCEDENTE DE

EXCAVACIÓN COMPACTADO 95% PN

LECHO DE ARENA

TUBO DE HORMIGÓN

MACHIHEMBRADO DN VARIABLE

ZANJA CAMINO ASFALTADO

PARA DN ≤ 400 (PEAD)

HORMIGÓN EN MASA

HM-20/B/20/IIa

CRUCE CON CAMINO

ASFALTADO

Anchura variable según Ø

0,10

Hmín. 1,00 m

LECHO DE ARENA

(*)MATERIAL PROCEDENTE DE

EXCAVACIÓN COMPACTADO 95% PN

ZAHORRA COMPACTADA

0,20

0,20

LOSA HORMIGÓN

ARMADO HA-25/B/20/IIa

Hmín.

1,00 m

0,10

ZAHORRA COMPACTADA

0,20

0,20

LECHO DE ARENA

LOSA HORMIGÓN

ARMADO HA-25/B/20/IIa

(*)MATERIAL PROCEDENTE DE

EXCAVACIÓN COMPACTADO 95% PN

Anchura variable

según Ø

CRUCE CON CAMINO

CON ZAHORRA

CRUCE CON CANAL

Anchura variable según Ø

Anchura variable

según Ø

DIÁMETRO TUBERÍA ANCHO ZANJA DIAMETRO TUBERÍA HORMIGÓN

630 mm

500 mm

400 mm

315 mm

250 mm

200 mm

160 mm

140 mm

125 mm

110 mm

1,13 m

1,10 m

1,00 m

0,90 m

0,85 m

0,80 m

0,80 m

0,80 m

0,80 m

0,80 m

800 mm

800 mm

500 mm

400 mm

400 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

ZANJA CAMINO ZAHORRA

PARA DN ≥ 450 (PVC)

ZANJA CAMINO ZAHORRA

PARA DN ≤ 400 (PVC)

ZANJA BAJO CANAL

PARA DN ≥ 450 (PVC)

ZANJA BAJO CANAL

PARA DN ≤ 400 (PVC)

0,10

0,20

H variable

LECHO DE ARENA

 (*)MATERIAL PROCEDENTE DE

EXCAVACIÓN COMPACTADO 95% PN

CANAL EXISTENTE

LOSA HORMIGÓN

ARMADO HA-25/B/20/IIa

Anchura variable

según Ø

ZANJA BAJO CANAL, CON LOSA

ENCIMA, PARA DN ≤ 400 (PVC)

LOSA HORMIGÓN

ARMADO HA-25/B/20/IIa

0,20
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PLANTA

ANCLAJES EN CODOS

ALZADO

HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa

HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa

NOTA: PARA LAS TUBERÍAS MENORES O IGUALES A 315 mm, LOS ANCLAJES
 SERÁN EN FORMA DE CUBO, ES DECIR, L1 = L2

TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:

HOJA:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD
DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. (C.R. POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).

COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.
COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO

E:
TÍTULO DEL PLANO:

FECHA: Octubre 2022

ORIGINALES EN UNE A3

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

Ingeniero Agrónomo cdo. 1503
Fdo.: Antonio Romero López

Agrimensur Consulting, S.L.

DETALLES REDES DE RIEGO

ANCLAJES DE TUBERÍAS
12.3
1 de 2

1:25 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 m0



TUBERÍA PRINCIPAL

ØTUBERÍA DERIVACIÓN

PLANTA

SECCIÓN B-B

ØTUBERÍA DERIVACIÓN

TUBERÍA PRINCIPAL

ANCLAJES EN DERIVACIONES

HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa

HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa

NOTA: PARA LAS TUBERÍAS MENORES O IGUALES A 315 mm, LOS ANCLAJES
 SERÁN EN FORMA DE CUBO, ES DECIR, L1 = L2

ANCLAJES DERIVACIONES EN "T" ANCLAJES DERIVACIONES EN HIDRANTES ANCLAJES DERIVACIONES EN CRUCES
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2,50

VENTOSA DN 100 mm

2,30

2,500,25 0,25

0,15

0,30

2,75

3,00

0,10

TUBERÍA DE PVC
DN 630 mm

2,50

VENTOSA DN 100 mm

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELASTICO
DN 100 mm

REJILLA VENTILACIÓN

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELÁSTICO
DN 100 mm

 VÁLVULA DE CORTE DN 600 mm

3,00

3,00

PLANTA

ALZADO
TAPA DE PLACAS HORMIGÓN
PREFABRICADO PRETENSADO
DE 15 cm. DE ESPESOR

BANDA DE PVC
DE 0,40 m
DE ANCHURA

JUNTA DE HORMIGONADO

VÁLVULA MARIPOSA DN 600 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

0,25

0,25

0,25 0,25

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELÁSTICO DN150 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

VÁLVULA MARIPOSA DN 600 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HM-20/B/20/IIa (10 cm)

1,80 0,501,750,50

CONO ACERO
DN 610 mm - DN 660 mm

TUBERÍA DE ACERO
DN 610 mm

TUBERÍA DE PVC
DN 630 mm

ARQUETA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa

TUBERÍA DE PVC
DN 630 mm

1,80 0,50

CONO ACERO
DN 610 mm - DN 660 mm

TUBERÍA DE ACERO
DN 610 mm

1,750,50

TUBERÍA DE PVC
DN 630 mm

TUBERÍA DE ACERO
DN 159 mm

0,20

0,30

0,20

0,30

0,29 0,29

PERFIL LAMINADO HEB-360

0,20

0,80

R0,180,85

0,85

HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa

0,85

0,85

HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa

2,00

VENTOSA DN 80 mm

2,00

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELÁSTICO
DN 80 mm

2,50

2,50

PLANTA

0,25

0,25

0,25 0,25

VÁLVULA MARIPOSA DN 500 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

ARQUETA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa

TUBERÍA DE PVC
DN 500 mm

1,20 0,40

CONO ACERO
DN 508 mm - DN 559 mm

TUBERÍA DE ACERO
DN 508 mm

1,200,40

TUBERÍA DE PVC
DN 500 mm

0,45

0,75

HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa

PATES

2,00

2,000,25 0,25

0,15

0,30

2,45

2,50

0,10

REJILLA VENTILACIÓN

ALZADO

BANDA DE PVC
DE 0,40 m
DE ANCHURA

JUNTA DE HORMIGONADO

TAPA DE PLACAS HORMIGÓN
PREFABRICADO PRETENSADO

DE 15 cm. DE ESPESOR

HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HM-20/B/20/IIa (10 cm)

0,20

0,80
2,15

VENTOSA DN 80 mm

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELASTICO
DN 80 mm

TUBERÍA DE PVC
DN 500 mm1,20

0,40

CONO ACERO
DN 508 mm - DN 559 mm

TUBERÍA DE ACERO
DN 508 mm

1,20

0,40

0,45

0,75

HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa

TUBERÍA DE PVC
DN 500 mm

VÁLVULA MARIPOSA DN 500 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

 VÁLVULA DE CORTE DN 500 mm

0,20

0,30

0,20

0,30

0,29 0,29

R0,18

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELÁSTICO DN150 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

PATES

TUBERÍA DE ACERO
DN 159 mm

ESCALA 1/40
DETALLE APOYOS COLECTOR DN 610 mm

0,80

0,50
PERFIL LAMINADO HEB-360

PLETINA DE ACERO
RECTANGULAR 100.10 L=17 cm
SOLDADA A PERFIL Y COLECTOR

COLECTOR DE ACERO
DN 610 mm / espesor 6,3 mm
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TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN 315 mm

2,00

2,00

2,000,25 0,25

0,15

0,30

2,45

2,50

0,10

TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN 315 mm

VENTOSA DN 80 mm

2,00

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELASTICO
DN 80 mm

VENTOSA DN 80 mm

REJILLA VENTILACIÓN

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELASTICO
DN 80 mm

 VÁLVULA DE CORTE DN 300 mm

2,50

2,50

ALZADO

PLANTA

BANDA DE PVC
DE 0,40 m
DE ANCHURA

JUNTA DE HORMIGONADO

VÁLVULA COMPUERTA DN 300 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

0,25

0,25

0,25 0,25

TAPA DE PLACAS HORMIGÓN
PREFABRICADO PRETENSADO

DE 15 cm. DE ESPESOR

VÁLVULA COMPUERTA DN 300 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HM-20/B/20/IIa (10 cm)

ARQUETA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa

TUBERÍA DE ACERO
DN 323,9 mm

CONO ACERO
DN 323,9 mm - DN 355,6 mm

TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN 315 mm

ARQUETA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa

TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN 315 mm

CONO ACERO
DN 323,9 mm - DN 355,6 mm

TUBERÍA DE ACERO
DN 323,9 mm

1,20 0,401,200,40

1,20 0,401,200,40

0,20

0,80

PATES

HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa

0,50

0,50

0,50

0,50 0,50

HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa

2,00

VENTOSA DN 80 mm

2,00

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELÁSTICO
DN 80 mm

2,50

2,50

PLANTA

0,25

0,25

0,25 0,25

ARQUETA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa

TUBERÍA DE PVC
DN 400 mm

TUBERÍA DE ACERO
DN 419 mm

TUBERÍA DE PVC
DN 400 mm

HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa

PATES

1,501,50

VÁLVULA MARIPOSA DN 400 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

0,30

0,60

 VÁLVULA DE CORTE DN 400 mm

2,00

2,000,25 0,25

0,15

0,30

2,45

2,50

0,10

REJILLA VENTILACIÓN

ALZADO

BANDA DE PVC
DE 0,40 m
DE ANCHURA

JUNTA DE HORMIGONADO

TAPA DE PLACAS HORMIGÓN
PREFABRICADO PRETENSADO

DE 15 cm. DE ESPESOR

HORMIGÓN DE LIMPIEZA
HM-20/B/20/IIa (10 cm)

0,20

0,802,15

VENTOSA DN 80 mm

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELASTICO
DN 80 mm

HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa

TUBERÍA DE PVC
DN 400 mm

TUBERÍA DE PVC
DN 400 mm

TUBERÍA DE ACERO
DN 419 mm

1,501,50

0,30

0,60

VÁLVULA MARIPOSA DN 400 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

0,20

0,30

0,20

0,30

0,29 0,29

R0,18

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELÁSTICO DN150 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

TUBERÍA DE ACERO
DN 159 mm
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 VÁLVULA DE CORTE DN 150 mm

1,00

1,62
1,50

GRAVA

ARQUETA PREFABRICADA
HORMIGÓN NORMALIZADA
TIPO T-II

VENTOSA DN 50 mm

VENTOSA DN 50 mm

TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN 160 mm

ARQUETA PREFABRICADA
HORMIGÓN NORMALIZADA

TIPO T-II

VÁLVULA COMPUERTA DN 150 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

0,70

0,80

VÁLVULA DE ESFERA DN 50 mm

1,120,72

1,22

1,90
1,62

1,40

2,12

2,00

1,120,72

1,72

2,40
2,12

1,40

1,00

GRAVA

ARQUETA PREFABRICADA
HORMIGÓN NORMALIZADA
TIPO T-III

VENTOSA DN 50 mm

TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN 200 mm

0,45

0,90

VENTOSA DN 50 mm

ARQUETA PREFABRICADA
HORMIGÓN NORMALIZADA

TIPO T-III

VÁLVULA DE ESFERA DN 50 mm

 VÁLVULA DE CORTE DN 200 mm
ALZADO

PLANTA

PLANTA

ALZADO

TUBERÍA ACERO DN 159 mm

VÁLVULA COMPUERTA DN 150 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

TUBERÍA ACERO DN 219.1 mm

VÁLVULA COMPUERTA DN 200 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

VÁLVULA COMPUERTA DN 200 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN 160 mm

0,35

CONO ACERO
DN 159 mm - DN 168,3 mm

0,15

1,90
0,88

0,40
0,34

0,34

2,40
0,70

0,48

0,48

TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN 200 mm

HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa

HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa

R0,22

R0,22 0,35

0,15
LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SIMPLE Ø6-6/15x15

0,15

0,15
LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SIMPLE Ø6-6/15x15

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SIMPLE Ø6-6/15x15

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SIMPLE Ø6-6/15x15

 VÁLVULA DE CORTE DN 250 mm

ALZADO

1,120,72

1,72
2,12

VENTOSA DN 50 mm

ARQUETA PREFABRICADA
HORMIGÓN NORMALIZADA

TIPO T-III

PLANTA

VÁLVULA COMPUERTA DN 250 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

0,90

2,12
2,00

1,00

0,50

0,95

0,60

0,54

0,60

VENTOSA DN 50 mm

VÁLVULA DE ESFERA DN 50 mm

ARQUETA PREFABRICADA
HORMIGÓN NORMALIZADA
TIPO T-III

TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN 250 mm

TUBERÍA ACERO DN 273 mm

TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN 250 mm

HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa

VÁLVULA COMPUERTA DN 250 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

2,40

1,40

2,40

0,15

0,15

GRAVA

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SIMPLE Ø6-6/15x15

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SIMPLE Ø6-6/15x15

0,30

0,75

1,00

1,62
1,50

GRAVA

ARQUETA PREFABRICADA
HORMIGÓN NORMALIZADA
TIPO T-II

0,15

1,90

0,15
LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SIMPLE Ø6-6/15x15

VENTOSA DN 50 mm

VÁLVULA DE ESFERA DN 50 mm

VÁLVULA COMPUERTA DN 125 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

TUBERÍA ACERO DN 133 mm

TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN 110-125 mm

 VÁLVULA DE CORTE DN 125 mm
ALZADO

TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN 110-125 mm

HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa

R0,18

R0,18

0,95

0,28

0,28

PLANTA

VENTOSA DN 50 mm

ARQUETA PREFABRICADA
HORMIGÓN NORMALIZADA

TIPO T-II

VÁLVULA COMPUERTA DN 125 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

1,120,72

1,22

1,90
1,62

1,40

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SIMPLE Ø6-6/15x15

TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:

HOJA:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD
DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. (C.R. POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).

COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.
COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO

E:
TÍTULO DEL PLANO:

FECHA: Octubre 2022

ORIGINALES EN UNE A3

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

Ingeniero Agrónomo cdo. 1503
Fdo.: Antonio Romero López

Agrimensur Consulting, S.L.

DETALLES REDES DE RIEGO

VÁLVULAS DE CORTE
Planta y secciones

12.4.1
3 de 3

1:50 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 m0



2,50

2,
30

2,500,25 0,25

0,
30

2,
75

3,00

2,
50

REJILLA
VENTILACIÓN

3,00

3,
00

M
1:

 2
5x

30

M2: 25x30

M
3:

 2
5x

30

M4: 25x30

L1
h=30

12
0-

15
A(

2.
65

)

''PL1
h=15

SECCION

PLACA ALVEOLAR PREFAB.
HORMIGÓN PRETENSADO

CANTO 15 cm

0,
25

0,
25

MALLAZO SUP E INF
Ø12-12/20x20

REFUERZO
CORONACION
4Ø16

MALLAZO
Ø10-10/15x15

VISTA SUPERIOR TAPAPLANTA

''

 ARQUETAS TIPO PARA:  VÁLVULA DE CORTE DN 600 mm - VALVULA HIDRAULICA REDUCTORA DE PRESION DN 300 mm

g

COEF.PONDERACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMA EHE-08

HORMIGON

ELEMENTO LOCALIZACION

2

CARACTERISTICAS

DENOMINACION
cg s

2LIMPIEZA

CIMENTACION

HM-20/SPB/20/I

HA-25/B/20/IIa

 20 N/mm

25 N/mm 1.50

1.50

RESISTENCIA

ACERO PARA ARMAR B 500 S 500 N/mm 1.15
ACERO

MUROS "IN SITU" 1.50225 N/mmHA-25/B/20/IIa

1.30

1.30

1.30

PERSISTENTE ACCIDENTAL

2

ACERO PARA ESTRUCTURAS S 275 JR 275 N/mm 1.152

PLACA ALVEOLAR PRETENSADA 1.5040 N/mmHP-40/P/12/IIa 1.30

ACERO DE PRETENSAR ALAMBRE Y 1860 C11 1581 N/mm 1.152

2

ACERO PARA PERFILES HUECOS S 235 JR 235 N/mm 1.15

RECUB.

Tensión admisible del terreno 1,50 kg/cm²
El acero utilizado en las armaduras, debe estar certificado

NOMINAL
INTRADOS MUROS "IN SITU" 3.0 cm

CIMENTACION

CONTRA TERRENO

5.0 cm

3.0 cmTRASDOS MUROS "IN SITU"

2

7.0 cm

1,
00

1,00

2,00

2,000,25 0,25
2,50

2,
00

2,50

2,
50

M
1:

 2
5x

30

M2: 25x30

M
3:

 2
5x

30

M4: 25x30

L1
h=30

87
-1

5A
(2

.1
5)

12
0-

15
A(

2.
15

)

PL1
h=15

SECCION

MALLAZO SUP E INF
Ø12-12/20x20

MALLAZO
Ø10-10/15x15

PLACA ALVEOLAR PREFAB.
HORMIGÓN PRETENSADO
CANTO 15 cm

REFUERZO
CORONACION

4Ø16

0,
25

0,
25

PLANTA VISTA SUPERIOR TAPA

 ARQUETAS TIPO PARA: VÁLVULA DE CORTE DN 500 / 400 / 300 mm - VALVULA HIDRAULICA REDUCTORA DE PRESION DN 200 mm  - CAUDALIMETRO DN 600 mm

REJILLA VENTILACIÓN

TAPA DE CHAPA
ACERO
GALVANIZADO
e=3mm
ACABADO
ESTRIADA 1x1 m

2,
00

0,
30

2,
45

1,
00

1,00

TAPA DE CHAPA
ACERO
GALVANIZADO
e=3mm
ACABADO
ESTRIADA 1x1 m
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TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN=315 A 500 mm

1,00 VENTOSA DN=80 mm

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELASTICO DN=80 mm

VENTOSA DN=80 mm

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELÁSTICO DN=80 mm

1,00

TAPA GALVANIZADA CON
CANDADO DE 3 mm DE
ESPESOR

VENTOSA DE DN=80 mm EN TUBERÍA
DE PVC-PEAD DE DN=315 A 500 mm

PLANTA

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO
DN=1,00 m Y 1,00 m DE ALTURA

 ALZADO

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO
DN=1,00 m Y 1,00 m DE ALTURA

ACERO GALVANIZADO
DN=88,9 mm / esp: 4 mm

COLLARÍN DE TOMA PARA
PVC-PEAD DN=315 A 500 mm

1,00

GRAVA

VENTOSA DN=100 mm

TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN=630 A 710 mm

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELÁSTICO
DN=100 mm

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO
DN=1,00 m Y 1,00 m DE ALTURA

VENTOSA DN=100 mm

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELASTICO
DN=100 mm

1,00

1,00

GRAVA

0,20 0,20

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO
DN=1,00 m Y 1,00 m DE ALTURA

COLLARÍN DE TOMA PARA
PVC-PEAD  DN=630 Y
TE DE ACERO GALVANIZADO
PARA DN=710 mm

VENTOSA DN=50 mm

TUBERÍA DE PVC-PEAD
DN=110 A 250 mm

VENTOSA DN=50 mm

COLLARÍN DE TOMA PARA
PVC-PEAD  DN=110 A 250 mm

1,00

1,00

0,60

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO
DN=0,60 m Y 1,00 m DE ALTURA

0,20

VÁLVULA DE ESFERA DN=50 mm

GRAVA

VENTOSA DE DN=100 mm EN TUBERÍA
DE PVC-PEAD DE DN=630 A 710 mm

PLANTA

 ALZADO

ACERO GALVANIZADO
DN=114,3 mm / esp: 4 mm

1,00

TAPA GALVANIZADA CON
CANDADO DE 3 mm DE
ESPESOR

VENTOSA DE DN=50 mm EN TUBERÍA
DE PVC-PEAD DE DN=110 A 250 mm

PLANTA

 ALZADO

ACERO GALVANIZADO
DN=60,3 mm / esp: 4 mm

TAPA GALVANIZADA CON
CANDADO DE 3 mm DE
ESPESOR

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO
DN=0,60 m Y 1,00 m DE ALTURA

VENTOSA DN=25 mm

TUBERÍA DE PEAD
DN<110 mm

VENTOSA DN=25 mm

COLLARÍN DE TOMA PARA
PEAD  DN<110 mm

1,00

1,00

0,50

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO
DN=0,50 m Y 1,00 m DE ALTURA

0,20

VÁLVULA DE ESFERA DN=25 mm

GRAVA

VENTOSA DE DN=25 mm EN
TUBERÍA DE PEAD DE DN<110 mm

PLANTA

 ALZADO

ACERO GALVANIZADO
DN=33,7 mm / esp: 4 mm

TAPA GALVANIZADA CON
CANDADO DE 3 mm DE
ESPESOR

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO
DN=0,50 m Y 1,00 m DE ALTURA
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1,00

1,000,20

1,00

VÁLVULA DE COMPUERTA
Y CARRETE DESMONTAJE

DN=150 mm

TUBERÍA PVC-O
DN=710 mm

1,00

DESAGÜE DN=150 mm TUBERÍA PVC-O DN 710 mm

0,20

2,
00

1,00

0,20

1,00

VÁLVULA DE COMPUERTA
Y CARRETE DESMONTAJE
DN=125 mm

DESAGÜE DN=125 mm TUBERÍA  PVC-O DN 250-630 mm

0,20

2,
00

1,00

1,001,00

0,20

1,00

VÁLVULA DE COMPUERTA
Y CARRETE DESMONTAJE

DN=80 mm

TUBERÍA PVC-O
DN<250 mm

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO
DN=1,50 m Y 2,00 m DE ALTURA

DESAGÜE DN=80 mm TUBERÍA  PVC-O DN<250 mm

0,20

2,
00

1,00

1,00

1,50
1,76

0,
20

1,90

1,50
1,76

0,
20

1,90

1,50
1,76

0,
20

1,90

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO
DN=1,50 m Y 2,00 m DE ALTURA

PATES

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO
DN=1,50 m Y 2,00 m DE ALTURA

PATES

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO
DN=1,50 m Y 2,00 m DE ALTURA

PATES

TUBERÍA PEAD
DN=140 mm / PN 10 atm

TUBERÍA PEAD
DN=140 mm / PN 10 atm

TUBERÍA PEAD
DN=125 mm / PN 10 atm

TUBERÍA PEAD
DN=90 mm / PN 10 atm

TUBERÍA PEAD
DN=90 mm / PN 10 atm

TUBERÍA PVC-O
DN=250-630 mm

TUBERÍA PVC-O
DN=710 mm

TUBERÍA DE ACERO
DN=159 mm / esp. 4 mm

TUBERÍA ACERO
DN=88,9 mm / esp. 4 mm

TUBERÍA ACERO
DN=88,9 mm / esp. 4 mm

TUBERÍA ACERO
DN=139,7 mm / esp. 4 mm

HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/IIa

ESCALA 1/75
PLANTA

ESCALA 1/75
ALZADO

g

COEF.PONDERACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMA EHE-08

HORMIGON

ELEMENTO LOCALIZACION

2

CARACTERISTICAS

DENOMINACION
cg s

2LIMPIEZA

CIMENTACION

HM-20/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

 20 N/mm

25 N/mm 1.50

1.50

RESISTENCIA

MUROS "IN SITU" 1.50225 N/mmHA-25/B/20/IIa

1.30

1.30

1.30

PERSISTENTE ACCIDENTAL

PLACA ALVEOLAR PRETENSADA 1.5040 N/mmHP-40/P/12/IIa 1.302

ESCALA 1/75
PLANTA

ESCALA 1/75
ALZADO

ESCALA 1/75
PLANTA

ESCALA 1/75
ALZADO

TAPA METÁLICA GALVANIZADA
DE 3 mm DE ESPESOR CON CANDADO

TUBERÍA PVC-O
DN<250 mm

HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/IIa

VÁLVULA DE COMPUERTA
Y CARRETE DESMONTAJE

DN=125 mm

TUBERÍA PEAD
DN=125 mm / PN 10 atm

TUBERÍA ACERO
DN=139,7 mm / esp. 4 mm

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO

DN=1,50 m Y 2,00 m DE ALTURA

TUBERÍA PVC-O
DN=250-630 mm

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO

DN=1,50 m Y 2,00 m DE ALTURA

TUBERÍA DE ACERO
DN=159 mm / esp. 4 mm

HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/IIa

HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/IIa

HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/IIa

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SUP E INF Ø6-6/15x15

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SUP E INF Ø6-6/15x15

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SUP E INF Ø6-6/15x15

HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/IIa

TUBO PROTECCIÓN DE
HORMIGÓN MACHIHEMBRADO

DN=1,50 m Y 2,00 m DE ALTURA

TAPA METÁLICA GALVANIZADA
DE 3 mm DE ESPESOR CON CANDADO

TAPA METÁLICA GALVANIZADA
DE 3 mm DE ESPESOR CON CANDADO

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SUP E INF Ø6-6/15x15

1,90

1,
90

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SUP E INF Ø6-6/15x15

1,90

1,
90

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SUP E INF Ø6-6/15x15

1,90

1,
90

VÁLVULA DE COMPUERTA
Y CARRETE DESMONTAJE
DN=80 mm

VÁLVULA DE COMPUERTA
Y CARRETE DESMONTAJE
DN=150 mm
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TUBO Ø VARIABLE

T DE CONEXIÓN

SALIDA A RED SECUNDARIA

ARMARIO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

TUBERÍA PEAD Ø VARIABLE

PLANTA

2,50

1,44

CONTADOR CHORRO
MÚLTIPLE

VENTOSA 50 mm

VÁLVULA HIDRÁULICA
LIMITADORA DE CAUDAL

Y REDUCTORA DE PRESIÓN
VARIABLE

FILTRO CAZAPIEDRAS
DN VARIABLE

VÁLVULA DE COMPUERTA
DN VARIABLE mm

CONTADOR WOLTMANN

ANTENA TELECONTROL

ARMARIO DE HORMIGÓN
PREFABRICADO

VISTA FRONTAL ARMARIO AGRUPACIÓN

REMOTA TELECONTROL
AGRUPACIÓN

2,50

HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/IIa

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SUP E INF
Ø6-6/15x15

1,95

1,35

0,16

0,22

0,30
1,60

0,20

3,00

GRAVA

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SUP E INF
Ø6-6/15x15

1,42

GRIFO PURGADOR

3,00

0,20

0,200,20
GRAVA

1,10

0,22

FILTRO CAZAPIEDRAS
DN VARIABLE

VÁLVULA DE ESFERA

T DE CONEXIÓN

VÁLVULA DE COMPUERTAACERO GALVANIZADO

R0,14

0,41

1,90

TUBO Ø VARIABLE

VENTOSA 50 mm

VÁLVULA HIDRÁULICA
LIMITADORA DE CAUDAL

Y REDUCTORA DE PRESIÓN
DN VARIABLE

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO HA-25/B/20/IIa
MALLAZO SUP E INF
Ø6-6/15x15

ACERO GALVANIZADO

ACERO GALVANIZADO

PUERTA METÁLICA GALVANIZADA DE
DOS HOJAS DE 1,1x1,7 m CADA UNA
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Contenedor plásticos

Restos de Ladrillos

Restos de hierros y
aceros

Restos de hormigón
Bidón  aceites

Bolsa fibra PP
envases mezclados

Bolsa fibra PP
envases metálicos

Zona acopio
madera

Bolsa fibra PP envases que contienen
restos de sustancias peligrosas

Bolsa fibra PP envases
Cartón

Bolsa fibra PP envases
Plásticos

Contenedor mezclas bituminosas

Bolsa fibra PP absorbentes, trapos
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