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DETALLES DEL DEPÓSITO.
ALIVIADERO, LLENADO, VACIADO Y ARQUETAS

Tubería fundición  C30
DN 600 enterrada (imp)

Tubería  fundición C30
DN 600 enterrada (asp)

Tubería fundición
DN 700 existente

Sentido del caudal en
aspiración EBAT Fondillo
Sentido del caudal en
impulsión EBAT Barranco
Seco
Sentido del caudal de
limpieza

Sentido del caudal de
de alivio

a LLenado-vaciado
de fondo

b Aliviadero (ver detalle)

d Valvulería de corte en
aspiración

e Valvulería limpieza
en impulsión

c Valvulería de corte en
 impulsión

196 m de vallado
 simple torsión de
 2 m. de altura+
1 puerta de 2 m. alto

g Valvulería de llenado
depósito antiguo

Camino de acceso

Escalera de acceso
PRFV Plano 03.05

f Valvulería limpieza
en aspiración

Tubería PEAD DN 500
PN 6 enterrada

I

II

Arqueta prefabricada
1,5x1,5x2.5
Arqueta prefabricada
1,5x2x2

h Valvulería de conexión a
EBAT en aspiración
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Macizamiento con hormigón armado de los tramos
de zanja de las tuberías bajo la zapata del muro del

depósito -según detalle en plano 03.03.01
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