VARIABLE

" "LOSA DE HORMIGON' PREFABRICADAS -\
. CON ARGOLLAS . (200X100X15. cm).
©"“ HORMIGON H—25/SP/40 .. - :

MALLA- ELECTROSOLDADA DE” 15X15X08 ~ "~

CAMINO

1. camine. ActudlAm

o | Caminé Futuro 1,15m

TUBERIA

\MATERlAL GRANULAR 6/12

CAMINO

LOSA DE HORMIGON PREFABRICADAS
CON ARGOLLAS (200X100X15 c¢m)
HORMIGON H-25/SP/40
MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15X08

| Camine. Actdal Tm
" Camino_ Futuro 1,15m

RELLENO MATERIAL EXCAVACION COMPACTADO

DISPOSICION DE LA LOSA PREFABRICADA

TUBERIA @ <= 500 mm A LA LARGA
TUBERIA @ > 500 mm TRANSVERSAL

RELLENO MATERIAL EXCAVACION COMPACTADO

MATERIAL GRANULAR 6/12

0.15

Variable

8TUBERIA

&

INSTITUTO Titulo proyecto: )
TECNoLeICo PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACION DEL
R v REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL
Somnr ™ | CANALDE CASTRONURNO (VALLADOLID). FASE SEIASA

JA LLORENTE

ENIERO AGRONOMO

JAVIER T. GREGORIO Al

GENIERO DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

DE INFRAEST. AGRARIAS

Fecha:

AGOSTO
2021

Escala:

S/IE

Formato de Hoja DIN A3

Titulo del Plano:

OBRAS ESPECIALES
PASO DE CAMINO

Plano:

17.3

Sistema de Referencia ETRS89 Proyeccién UTM Huso 30 Norte



