
ALZADO - SECCIÓN VENTOSA 2" SIMPLE 

ALZADO LATERAL

Grava

Pendiente Descendente

Pendiente Ascendente

Punto Alto

Punto Bajo

Ventosa trifuncional 2"

Válvula de compuerta

Purgador

ARQUETA

1,00x1,00x1,00m.
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Ventana de Ventilación 60x15 cm.

con rejilla y tela mosquitera

Tubo de acero galvanizado 2"

a <= 400 mm

ACERO B500T 15X15 -12 mmACERO B500T 15X15 -12 mm

( Las dimensiones del anclaje se corresponderán con las que figuran en el plano de anclajes)
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DETALLE VENTOSAS.

VENTOSA DE 2" SIMPLE
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Fecha: Escala:
Título proyecto:

AGOSTO
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Formato de Hoja DIN A3

Titulo del Plano: Plano:

Vº.Bº: RAFAEL SÁEZ GONZÁLEZLUIS MIGUEL INARAJA LLORENTE

INGENIERO AGRÓNOMO

MARINO ASENSIO SÁNCHEZ

INGENIERO AGRÓNOMO SUBDIRECTOR DE INFRAEST. AGRARIAS

JAVIER T. GREGORIO ARROYO

INGENIERO DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS

PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL

REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL

CANALDE CASTRONUÑO (VALLADOLID). FASE SEIASA


