
TUBERIA HINCADA PARA CRUCE DE CARRETERA O FERROCARRIL

TUBERÍA DE PVCO O ACERO H.

TUBERÍA DE ACERO
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VARIABLE (CARRETERA-FF.CC.))

TUBERÍA DE PVC O ACERO H.
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Tubería PK Accidente

Longitud 

(m)

DN tubo 

(mm)

DN hinca 

(mm)

T-1 1+995 Ferrocarril 35 400 600

3,00 m

CENTRADOR

POLIPROPILENO/POLIETILENO

Fecha:
Escala:

Título proyecto:

AGOSTO
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Formato de Hoja DIN A3

Titulo del Plano: Plano:

Vº.Bº: RAFAEL SÁEZ GONZÁLEZLUIS MIGUEL INARAJA LLORENTE

INGENIERO AGRÓNOMO

MARINO ASENSIO SÁNCHEZ

INGENIERO AGRÓNOMO SUBDIRECTOR DE INFRAEST. AGRARIAS

JAVIER T. GREGORIO ARROYO

INGENIERO DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS

PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL

REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL

CANALDE CASTRONUÑO (VALLADOLID). FASE SEIASA
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OBRAS ESPECIALES

 TUBERÍA HINCADA PARA CRUCE DE CARRETERA O

FERROCARRIL
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