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1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Título: “Proyecto de instalación de paneles solares para el bombeo e instalación de 

hidrantes con equipo de telecontrol en la Comunidad de Regantes Ruijas-Ebro, T.M. 

Valderredible (Cantabria)”  

- Provincia: Cantabria 

- Término municipal: Valderredible  

- Procedencia de las aguas: Arroyo Riopanero  

- Cuenca hidrográfica: Ebro 

- Superficie zona regable: 481 ha 

- Superficie riego al año: 192,40 ha (40%) 

- Necesidades/ha: 2.329,06 m3/ha 

- Caudal de riego: 140 l/s 

- Capacidad de regulación: 160.000 m3 Balsa “Riopanero”  

- Necesidades agua anuales: 448.111,14 m3/año 

- Cultivos: 

Cultivos tipo A: cereal invierno y leguminosas 

Cultivos tipo B: cereal primavera-verano 

Cultivos tipo C: alfalfa 

Cultivos tipo D: doble cultivo (A+B) 

 

2 PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS PROYECTADAS 

  La actuación, de mejora de la eficiencia energética e hídrica y la modernización del regadío, 

es la siguiente: 

 

 Construcción de una instalación fotovoltaica de 277,20 kWp dividida en 

módulos con estructuras metálicas de apoyo independientes entre sí, cimentadas 

con zapatas de hormigón. También, se proyecta la acometida desde la instalación 

fotovoltaica a la estación de bombeo Riopanero 

 Adecuación de la estación de bombeo existente (bombas y equipos 

electromecánicos).  

 Equipamiento de hidrantes existentes mediante colocación de valvulería, 

contador y regulador de presión accionados mediante telecontrol. 
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2.1 INSTALACION FOTOVOLTAICA EN RUIJAS 

Este proyecto describe las características de la instalación solar, los equipos de potencia y 

control necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación solar de autoconsumo de 277,20 

kWp de acuerdo a la Normativa vigente. 

 

La instalación de autoconsumo se sitúa en la parcela nº 38 del polígono 112, del término 

municipal de Valderredible, de Cantabria, utilizando una zona dedicada actualmente al cultivo de 

secano. Referencia Catastral 39094A112000380000IT. 

 

 

2.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN DE EVACUACION ENERGIA 

 

Se proyecta una línea eléctrica de baja tensión 1.500 V en continúa enterrada desde el parque 

solar al punto de consumo situado en la estación de bombeo ”Riopanero”, incluyendo protecciones, 

mando, control, medida y comunicaciones. 

 

- Longitud: 691,80 metros. 

- Material: Línea eléctrica enterrada con conductor 4 X 185 mm2 Cu y sección de 

zanja según normativa de aplicación y estabilidad de taludes 

- Actuación especial: cruce de carretera mediante perforación horizontal de la 

carretera autonómica CA-274, p.k. 19,371  

 

La localización de la línea eléctrica, en el sistema de coordenadas UTM ETRS89 H30, es la 

siguiente: 

 XINICIO = 426.112 m  XFIN = 426.392 m  

 YINICIO = 4.742.205 m   YFIN = 4.742.213 m 
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2.3 HIDRANTES. ACTUACIONES EN LA RED HIDRÁULICA 

 

Se contempla la instalación de 157 nuevos hidrantes, de 4”, formados por un carrete de Ø 

100 mm de acero de enlace con la red de riego, una ventosa de 1’’, una válvula de mariposa Ø 100 

mm/ PN 16 Atm, un filtro cazapiedras Ø 100 mm, un contador de tipo Woltman Ø 100 mm/ PN 16 

Atm, con tele lectura por TPL, que permite la recogida de datos, una válvula hidráulica Ø 100 mm/ 

PN 16 Atm y una válvula de compuerta Ø 100 mm/ PN 16 Atm. 

 

2.4 TELECONTROL DE LOS CONSUMOS DE AGUA EN LA RED DE REIGO 

 

El sistema de tele-lectura, recogerá los datos suministrados por el sensor del contador, y los 

almacenará. Estos datos serán leídos mediante un equipo TPL, se enviarán los datos a una app a 

instalar en equipos portátiles, y desde éstos a una aplicación de gestión en el centro de control. 

Sistema específicamente pensado para hacer una gestión de los caudales acumulados por hidrante, 

su control y posterior facturación. 

 

2.5 ESTACIÓN DE BOMBEO RUIJAS 

 

Se proyecta la sustitución de los equipos de bombeo, por unos nuevos adaptados al sistema 

de producción solar, con las siguientes características sin modificar los parámetros técnicos que 

definen el bombeo (cotas de aspiración, altura de bombeo, etc.): 

 

 Equipamiento electromecánico: Bombas verticales de cámara partida 

• Potencia del bombeo: 2 x 75 kW + 1 x 75 kW (reserva) 

• Nº de bombas: 2 + 1 

• Cota del eje de aspiración del colector: no se modifica 

• Caudal de los equipos:  

Caudal = 147,60 m3/h  Altura = 104 mc.a. 

 Altura de bombeo: 104 m.c.a. 

 

2.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 

 

Se contempla la actuación de instalación de variadores de frecuencia en la estación de 

bombeo, con las siguientes características: 
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 Variadores de frecuencia: 3 x 75 kW 

 

3 OBRAS AUXILIARES 

Se proyecta la videovigilancia de las instalaciones de producción energética.  

 

Se proyecta la automatización del sistema de bombeo. 

 

4 PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN IMPORTE 

1 EXPLANACION Y CIMENTACION PLANTA FOTOVOLTAICA 60.955,19 

2 URBANIZACIÓN Y ACCESO A PLANTA FOTOVOLTAICA 65.749,99 

3 GENERACION FOTOVOLTAICA 161.306,80 

4 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 44.439,54 

5 EVACUACION ENERGIA 244.506,26 

6 EQUIPOS ELECTROMECANICOS BOMBEO 179.421,67 

7 CONTADOR GENERAL RED DE RIEGO 6.694,11 

8 HIDRANTES 458.411,74 

9 TELECONTROL 31.612,66 

10 MEDIDAS AMBIENTALES 14.791,06 

11 SEGURIDAD Y SALUD 7.608,66 

12 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 6.800,57 

13 SEÑALIZACIÓN PRTR 1.651,20 

14 CONTROL DE CALIDAD 12.839,49 

   

  

  

Costes Directos Totales 1.296.788,94 

7,50 % Costes Indirectos s/1.296.788,94 97.259,17 

 6,00 % Gastos Generales s/1.394.048,11 83.642,89 

  Total Presupuesto de Ejecución Material 1.477.691,00 

  I.V.A.21,00% s/ 1.477.691,00 310.315,11 

  Total Presupuesto de Ejecución por Administración 1.788.006,11 
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Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración asciende a la expresada cantidad 

de UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

(1.788.006,11 €). 

 

 

 

Ruijas, mayo de 2023 

 

ZUAZO INGENIEROS, S.L. 

 

JAVIER MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI                  MIKEL MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI 

  

 

INGENIERO AGRONOMO                                 INGENIERO TÉCNICO. E. A. 

 

 


