
 

C/ Miguel Adlert Noguerol, nº 9 
46.980-Paterna (Valencia) 

Tf: 96 365 77 77 ; Fax: 96 137 20 01 
http://www.qualitas-osi.com 

e-mail: info@qualitas-osi.com 
 

 

 

 

PROYECTO: 

 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE 

REGANTES DE LLÍRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). 

INSTALACIÓN DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN PARA 

ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA 

PROVIDENCIA. 

 

 

DOCUMENTO NºI 

ANEJO A LA MEMORIA 

 

 

 

ANEJO Nº 1 

 FICHA TÉCNICA 

 

 

PROMOTOR:  SEIASA – Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias 

PROYECTISTA:  JOSE MANUEL VILA GOMEZ 

   Ingeniero Agrónomo.  

Colegiado 1.516 del COIAL 

 

FECHA:   ENERO – 2.022 

http://www.qualitas-osi.com/
mailto:info@qualitas-osi.com


PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLÍRIA. CANAL 

PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACIÓN DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA 

ANEJO 1: FICHA TÉCNICA 

  

QUALITAS-OSI S.L.       COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 1 

 

ÍNDICE 

1.- DATOS DEL PROYECTO .................................................................................................................. 3 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES .......................................................................................... 3 

2.1.- UNIDAD DE OBRA nº1: CONEXIÓN POZO DIVINA PROVIDENCIA ......................................... 3 

2.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................... 3 

2.1.2.- CANALIZACIONES ............................................................................................................... 4 

2.1.3.- VALVULERÍA Y ARQUETAS .................................................................................................. 4 

2.2.- UNIDAD DE OBRA nº2: EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA ............................. 4 

2.2.1.- EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO............................................................................................. 4 

2.2.2.- CONDUCCIONES ................................................................................................................ 4 

2.2.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA ................................................................................................... 5 

2.3.- UNIDAD DE OBRA nº3: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA .......................................................... 5 

2.3.1.- GENERADOR FOTOVOLTAICO .......................................................................................... 5 

2.3.2.- VARIADOR ........................................................................................................................... 5 

2.3.3.- SISTEMA DE CONTROL ........................................................................................................ 5 

2.3.4.- CERRAMIENTO PARCELA ................................................................................................... 6 

2.3.5.- SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL ..................................................................................... 6 

2.4.- UNIDAD DE OBRA nº4: CABEZALES DE RIEGO ......................................................................... 6 

2.4.1.- CABEZAL MAIMONA II ........................................................................................................ 6 

2.4.2.- CABEZAL DIVINA PROVIDENCIA ....................................................................................... 6 

2.5.- UNIDAD DE OBRA Nº5: RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 1 ..................................................... 7 

2.5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................... 7 

2.5.2.- CONDUCCIONES ................................................................................................................ 7 

2.5.3.- HIDRANTES ........................................................................................................................... 7 

2.5.4.- TOMAS EN HIDRANTE .......................................................................................................... 8 

2.5.5.- CONDUCCIONES DE LAS TOMAS ..................................................................................... 8 

2.5.6.- VALVULERÍA Y ARQUETAS .................................................................................................. 8 

2.5.7.- ARQUETAS............................................................................................................................ 8 

2.5.8.- REPOSICIONES..................................................................................................................... 9 



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLÍRIA. CANAL 

PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACIÓN DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA 

ANEJO 1: FICHA TÉCNICA 

  

QUALITAS-OSI S.L.       COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 2 

2.5.9.- PLATAFORMA DE GESTIÓN ................................................................................................ 9 

2.6.- UNIDAD DE OBRA Nº6: RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 2 ..................................................... 9 

2.6.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................... 9 

2.6.2.- CONDUCCIONES ................................................................................................................ 9 

2.6.3.- HIDRANTES ......................................................................................................................... 10 

2.6.4.- TOMAS EN HIDRANTE ........................................................................................................ 10 

2.6.5.- CONDUCCIONES DE LAS TOMAS ................................................................................... 10 

2.6.6.- VALVULERÍA Y ARQUETAS ................................................................................................ 10 

2.6.7.- ARQUETAS.......................................................................................................................... 11 

2.6.8.- REPOSICIONES................................................................................................................... 11 

2.6.9.- PLATAFORMA DE GESTIÓN .............................................................................................. 11 

 

  



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLÍRIA. CANAL 

PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACIÓN DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA 

ANEJO 1: FICHA TÉCNICA 

  

QUALITAS-OSI S.L.       COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 3 

1.- DATOS DEL PROYECTO 

Título: PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE 

LLÍRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACIÓN DE UNA RED DE 

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA 

PROVIDENCIA 

Fecha: Enero 2.022 

Autor: José M. Vila Gómez 

Titulación: Ingeniero Agrónomo 

Municipio: Lliria 

Presupuesto Ejecución Material:  1.943.347,56 € 

Presupuesto Base de Licitación (IVA no incluido): 2.312.583,59 € 

Plazo de ejecución: 12 meses. 

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

2.1.- UNIDAD DE OBRA Nº1: CONEXIÓN POZO DIVINA PROVIDENCIA 

2.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 416,00 m3 

Excavación mecánica zanja, terreno roca  1.665,00 m3 

Relleno zanjas con gravilla 433,00 m3 

Relleno material seleccionado procedente de la excavación 326,00 m3 

Relleno material ordinario procedente de la excavación 1.362,00 m3 

Corte y demolición de pavimento de hormigón o aglomerado asfáltico 137,03 m3 

Carga mecánica 472,00 m3 

Transporte materiales sueltos 472,00 m3 
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2.1.2.- CANALIZACIONES 

 PVC-O DN-315/12,5 885,73 m 

   

Codo PVC DN-315 de 90º 6 Ud 

Codo PVC DN-315 de 45º 5 Ud 

   

2.1.3.- VALVULERÍA Y ARQUETAS 

Válvula de mariposa, ø 300 mm 1 Ud 

Carrete de desmontaje ø 300 mm 1 Ud 

Ventosa trifuncional, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 5 Ud 

Válvula compuerta, ø 80 mm, 1,6 MPa, instalada 5 Ud 

Desagüe de 125 mm en tubería de PVC de 300 mm 1 Ud 

   

   

2.2.- UNIDAD DE OBRA Nº2: EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA 

2.2.1.- EQUIPAMIENTO HIDRÁULICO 

Electrobomba sumergible 6.000 l/min, 140 m.c.a. 250 CV 1 Ud 

Campana de refrigeración con estructura de sujeción y bridas 1 Ud 

Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm,  95,00 m 

2.2.2.- CONDUCCIONES 

2.2.2.1 CONDUCCIONES 

Tubería acero helicoidal, ø 324 mm, esp. 8 mm, revest, colocada 10,50 m 
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2.2.2.2 VALVULERIA Y EQUIPAMIENTO 

   

Válvula mariposa, ø 300 mm, 1,6 MPa embridadas, instalada 1 Ud 

Carrete de desmontaje DN-300 1 Ud 

Ventosa trifuncional, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 1 Ud 

Válvula compuerta, ø 100 mm, 1,6 MPa, instalada 1 Ud 

Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada 1 Ud 

Carrete de desmontaje acero ø 250 mm, con bridas de acero 1 Ud 

Contador tipo Woltmann, ø 200 mm, instalado 1 Ud 

Válvula de alivio rápido de 4" 1 Ud 

Válvula de retención ø 250 mm 1 Ud 

  

2.2.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Línea enlace 3(1x185 mm2) Cu, tot. Acab. 120 m 

Línea Cu tripolar, RV-K 3x1,5 mm², en tubo instalado 120 m 

   

 

2.3.- UNIDAD DE OBRA Nº3: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

2.3.1.- GENERADOR FOTOVOLTAICO 

Módulos fotovoltaicos silicio monocristalino 455 Wp 756 Ud 

Estructura fija biposte 756 Ud 

Inversor Fotovoltaico Trifásico 100 kW - 400V. 3 Ud 

Suministro y montaje de Kit de Vertido Cero Medida Indirecta. 1 Ud 

   

2.3.2.- VARIADOR 

Variador de frecuencia 570 A  1 Ud 

   

2.3.3.- SISTEMA DE CONTROL 

Autómata de Control.  1 Ud 
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2.3.4.- CERRAMIENTO PARCELA 

Cerramiento malla simple torsión galvanizada 50, 1,8 mm h=2 m 475 m 

Puerta de doble hoja de 6x2 m constituida por malla de simple to 1 Ud 

   

2.3.5.- SISTEMA DE ALARMA PERIMETRAL 

Barrera de infrarrojos para exterior, formada por emisor y receptor 6 Ud 

Central microprocesada bidireccional con transmisor telefónico 1 Ud 

   

2.4.- UNIDAD DE OBRA Nº4: CABEZALES DE RIEGO 

2.4.1.- CABEZAL MAIMONA II 

Construcción edificio cabezal 1 Ud 

Instalación interior cabezal   

Caudalímetro electromagnético DN-200 1 Ud 

Batería Filtros automáticos tipo SIGMA PRO 2 x 8" o similar 1 Ud 

Conjunto de valvulería 1 Ud 

Electrificación   

Bloque de alumbrado emergencia IP65-8w 1 Ud 

Punto de luz LED 15w 2 Ud 

Línea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV 30 Ud 

Kit solar para bajo consumo 1 Ud 

 

2.4.2.- CABEZAL DIVINA PROVIDENCIA 

Construcción edificio cabezal 1 Ud 

Instalación interior cabezal   

Caudalímetro electromagnético DN-200 1 Ud 

Batería Filtros automáticos tipo SIGMA PRO 2 x 8" o similar 1 Ud 

Conjunto de valvulería 1 Ud 

Electrificación   
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Bloque de alumbrado emergencia IP65-8w 1 Ud 

Punto de luz LED 15w 2 Ud 

Línea 2 x 2,5 + TT 2,5 0,6/1KV 30 Ud 

Kit solar para bajo consumo 1 Ud 

   

 

2.5.- UNIDAD DE OBRA Nº5: RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 1 

2.5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS  

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 368,52 m3 

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 1.281,02 m3 

Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda 4.755,56 m3 

Relleno zanjas con gravilla 999,58 m3 

Relleno material seleccionado procedente de la excavación 2.219,55 m3 

Relleno material ordinario procedente de la excavación 4.757,35 m3 

Transporte materiales sueltos 1.413,56 m3 

   

2.5.2.- CONDUCCIONES 

PVC-O DN-315/12,5 603 m 

PVC-O DN-250/12,5 514,00 m 

PVC-O DN-200/12,5 580,00 m 

PVC-O DN-160/12,5 3.688,30 m 

PVC-O DN-125/12,5 860,40 m 

PVC-O DN-110/12,5 121,00 m 

   

 6.857,00 m 

2.5.3.- HIDRANTES 

Hidrante DN-125 22 Ud 
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2.5.4.- TOMAS EN HIDRANTE 

Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A 7 Ud 

Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B 25 Ud 

Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C 36 Ud 

Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D 28 Ud 

Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E 20 Ud 

Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F 6 Ud 

   

2.5.5.- CONDUCCIONES DE LAS TOMAS 

PVC DN-125/10 65,00 m 

PEAD DN-110/10 124,00 m 

PEAD DN-90/10 943,00 m 

PEAD DN-75/10 2.897,00 m 

PEAD DN-63/10 4.297,00 m 

PEAD DN-50/10 2.178,00 m 

PEAD DN-40/10 2.664,00 m 

   

 13.168,00 m 

   

2.5.6.- VALVULERÍA Y ARQUETAS 

Ventosa trifuncional 2 tubería DN-200 a 315 2 Ud 

Ventosa trifuncional 2 tubería DN-160/140 6 Ud 

Ventosa trifuncional 2 tubería DN-125/110 1 Ud 

Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico 6 Ud 

Válv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elástico 3 Ud 

Válv. de desagüe DN-100 tb DN-250/125 5 Ud 

   

2.5.7.- ARQUETAS 

Arqueta para ventosas DN-25 9 Ud 

Arqueta hidrante prefabricada de HA  22 Ud 

   



PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLÍRIA. CANAL 

PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACIÓN DE UNA RED DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA 

ANEJO 1: FICHA TÉCNICA 

  

QUALITAS-OSI S.L.       COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA 9 

2.5.8.- REPOSICIONES 

Zahorra artificial 1.910,94 m3 

Riego de imprimación 1.717,43 m3 

Mezcla bituminosa 403 t 

   

2.5.9.- PLATAFORMA DE GESTIÓN 

Unidad remota tipo 4E/4S 7 Ud 

Unidad remota tipo 8E/8S  15 Ud 

Modem comunicación 1 Ud 

SOFTWARE Control plataforma  1 Ud 

   

2.6.- UNIDAD DE OBRA Nº6: RED DE DISTRIBUCIÓN CABEZAL 2 

2.6.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS  

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno franco-ligero 469,19 m3 

Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto 1.630,97 m3 

Excavación mecánica zanja, terreno roca blanda 6.054,70 m3 

Relleno zanjas con gravilla 1.417,31 m3 

Relleno material seleccionado procedente de la excavación 1.736,31 m3 

Relleno material ordinario procedente de la excavación 3.731,76 m3 

Transporte materiales sueltos 1.721,00 m3 

   

2.6.2.- CONDUCCIONES 

PVC-O DN-315/12,5 1.118,00 m 

PVC-O DN-250/12,5 966,00 m 

PVC-O DN-200/12,5 675,00 m 

PVC-O DN-160/12,5 741,00 m 

PVC-O DN-125/12,5 1.181,00 m 

PVC-O DN-110/12,5 850,00 m 
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 5.097,00 m 

2.6.3.- HIDRANTES 

Hidrante DN-125 18 Ud 

   

2.6.4.- TOMAS EN HIDRANTE 

Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo A 38 Ud 

Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo B 33 Ud 

Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo C 27 Ud 

Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo D 15 Ud 

Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo E 6 Ud 

Toma en hidrante de riego multiusuario, Tipo F 7 Ud 

   

2.6.5.- CONDUCCIONES DE LAS TOMAS 

PVC DN-125/10 25,00 m 

PEAD DN-110/10 416,00 m 

PEAD DN-90/10 238,00 m 

PEAD DN-75/10 660,00 m 

PEAD DN-63/10 2.532,00 m 

PEAD DN-50/10 2.115,00 m 

PEAD DN-40/10 6.699,00 m 

   

 12.685,00 m 

   

2.6.6.- VALVULERÍA Y ARQUETAS 

Ventosa trifuncional 2 tubería DN-200 a 315 5 Ud 

Ventosa trifuncional 2 tubería DN-160/140 1 Ud 

Ventosa trifuncional 2 tubería DN-125/110 5 Ud 

Válv. compuerta DN-250 PN-10/16 cierre elástico 1 Ud 

Válv. compuerta DN-150 PN-10/16 cierre elástico 2 Ud 

Válv. compuerta DN-125 PN-10/16 cierre elástico 7 Ud 
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Válv. de desagüe DN-100 tb DN-250/125 3 Ud 

  

2.6.7.- ARQUETAS 

Arqueta para ventosas DN-25 11 Ud 

Arqueta hidrante prefabricada de HA  18 Ud 

   

2.6.8.- REPOSICIONES 

Zahorra artificial 1.659,95 m3 

Riego de imprimación 743,48 m3 

Mezcla bituminosa 174,72 t 

   

2.6.9.- PLATAFORMA DE GESTIÓN 

Unidad remota 4E/4S 4 Ud 

Unidad remota 8E/8S  16 Ud 

Modem comunicación 1 Ud 

SOFTWARE Control plataforma  1 Ud 

 


