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1 ARQUETAS DE ALOJAMIENTO

Las arquetas de alojamiento de valvulas y elementos son en su mayoria
prefabricadas. Las que son de hormigdn “in situ”, dada su escasa magnitud, tampoco
he considerado necesaria la realizacién de ningun calculo estructural, tan solo se ha
calculado por sus grandes dimensiones la arqueta de valvulas a la salida de la Balsa de

Regulacién y la tapa de la misma.

La citada arqueta de valvulas alojara dos valvulas de mariposa DN1400 con sus
correspondientes carretes de desmontaje DN1400 y ventosas trifuncionales DN200.

También acometen a la arqueta los tubos de drenaje de la balsa.

Las dimensiones de la losa de cimentacion de la arqueta seran de 8,10x6,70 m,
con un espesor de 40 cm. La armadura sera de @16 cada 20 cm y refuerzo inferior en

la conexion con los muros de @12 cada 20 cm con una L=115cm.

Los muros seran de 7,20 m de altura y un espesor de 35 cm. El armado sera de
@20cada 20 cm, en ambas caras horizontal y vertical.

Se utilizara hormigdn armado HA-25 y acero corrugado B 500 S.

La tapa sera de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy
poliéster de 250 micras de espesor, ejecutada con pendiente para facilitar agua de
lluvia. Colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de
1 x 1 m de lado como maximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el
hormigdn con orejetas de 60 x 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Provista de
puerta de hombre de 0,8 x 0,8 m con bisagra, asa, candado y chapa perforada
perimetral para ventilacion del interior. Acabado todo el conjunto con pintura epoxy

poliéster de 250 micras de espesor.

Normativa de referencia: Real Decreto 470/2021, por el que se aprueba el Codigo

Estructural.

ANEJO N© 13. CALCULO DE ESTRUCTURAS 2
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Se adjuntan los resultados del cdlculo en el Apéndice n° 1.

2 NAVES Y EDIFICACIONES

2.1 INTRODUCCION

Se han calculado en aplicacion del Documento Basico SE-AE “Seguridad
Estructural — Acciones en la Edificacion” del Cédigo Técnico de la Edificacién (CTE)
aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, las siguientes naves y

edificaciones:

e Nave para la estacion de filtrado
e Nave para la estacion de bombeo

e Cobertizo para nudos aéreos de tuberias

2.2 NAVE PARA LA ESTACION DE FILTRADO

Se trata de una nave a dos aguas de 31,44 x 17,63 m de dimensiones
exteriores y una altura en postes de 8,64 m. Albergara el filtro autolimpiable, los
cazapiedras y las valvulas de seccionamiento, ventosas y carretes de desmontaje del
inicio de los ramales R1A (no incluido en este proyecto), R1AA (no incluido en este
proyecto) y R1B. Ver Plano 8.2. Estacién de Filtrado. Instalaciones.

Es una nave de estructura metalica con puente-gria de 5 Tm, para el manejo

de las distintas instalaciones que alberga.

Debido a sus grandes dimensiones, se ha realizado un estudio geotécnico para
la caracterizacién del terreno cuyos resultados detallados se encuentran en el Anejo
n® 7. Estudio Geotécnico y que a continuacion se adjuntan las conclusiones del

mismo.

ANEJO N© 13. CALCULO DE ESTRUCTURAS 3
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“Se ha realizado una campafa de reconocimiento de las caracteristicas del terreno
para evaluar sus condiciones de cimentacion y problematica de tipo geotécnica en la
construccion de una nave para estacién de filtrado en el término municipal de Ejea de los

Caballeros (Zaragoza).

En el anejo 9 se ofrece una posible correlacion geotécnico-geoldgica, basada en los
datos obtenidos en la campafia de campo, criterios geoldgicos y geomorfoldgicos. Esta se
adjunta a titulo informativo con el fin de facilitar la compresién del perfil tipo de la zona

estudiada.

El tipo de campaifa, propuesta y consensuada con el peticionario, se destina al
conocimiento preliminar del terreno donde se ubicara la construccién futura. En la tabla 14 se
ofrecen las principales conclusiones que se han obtenido, de la informacion recabada en el
proceso de elaboracion de este informe.

Apartado

Solucion constructiva A

Solucion constructiva B

Tipo de Cimentacion

Superficial

Semi profunda

Elemento

Zapatas arriostradas

Zapatas arriostradas y
pozos

Unidad geotécnica
resistente

UGrec (Tramo 1). Limos y
arcillas

UG roc (Tramo 1). Argilitas

Permeabilidad

Limos/arcilla Ks > 105 cm/s
Argilita Ks > 10 2 cm/s

Limos/arcilla Ks > 105 cm/s
Argilita Ks > 108 cm/s

Tension admisible 1.00 Kg/cm? 3.00 Kg/cm?
Cota de cimentacién media Ver tabla 12 Ver tabla 12
Desbroce y nivelacion de la
Obras complementarias Desbroce parcela a partir de ahi

excavar los pozos

Nivel freatico

Detectados rezumes de
agua sobre la roca

Detectados rezumes de
agua sobre la roca

Mddulo de balasto

Limos K 30= 2.5 Kg/cm?3
Argilitas Kzo= 10.0 Kg/cm 3

Limos Kso= 2.5 Kg/cm?3
Argilitas K3o= 10.0 Kg/cm3

Agresividad de suelos al
hormigén

No agresivo

No agresivo

TABLA 14. Resumen de conclusiones
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Se ha utilizado la Solucion constructiva A.

En la cubierta de la nave se colocaran placas solares, lo cual se ha tenido en cuenta

para el calculo.

Se adjuntan los resultados en el Apéndice n© 2.

2.3 NAVE PARA LA ESTACION DE BOMBEO

Se trata de una nave a un agua de 18,00 x 8,00 m de dimensiones interiores,
con una altura en postes de 4,31 y 3,29 m. Albergara los equipos de bombeo y
elementos complementarios como valvuleria y caldereria, grupo electrégeno,
depdsitos de gasoil, cuadros de Baja Tension y Variador de velocidad. Ver Plano 7.2.

Estacion de Bombeo. Instalaciones.

Es una nave de estructura metdlica de reducidas dimensiones por lo que no se

ha considerado necesario realizar estudio geotécnico.

Se adjuntan los resultados en el Apéndice n° 3.

2.4 COBERTIZO PARA NUDOS

Se trata de un cobertizo un agua de 12,31 x 9,42 m de dimensiones exteriores,
con una altura en postes de 4,32 y 3,30 m. Alojara los nudos aéreos de la red de
tuberias. Albergara la valvuleria y caldereria de los mismos. Son concretamente los

denominados Nudo n® 2 y n® 6. Ver Plano 7.2. Estacion de Bombeo. Instalaciones.

Es un cobertizo de estructura metalica de reducidas dimensiones por lo que no

se ha considerado necesario realizar estudio geotécnico.

Se adjuntan los resultados en el Apéndice n° 4.
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2.5 INSTALACION FOTOVOLTAICA

Se proyecta una instalacion aislada de 36 placas de 550 Wp, en 2 strings de 18
paneles en serie para alimentar al sistema de proteccion catddica disefiado.

Como se indica en el Estudio Geotécnico, apartado 3.8 Geotecnia planta
fotovoltaica, el emplazamiento ha sido caracterizado por la cata niUmero 27, en la cual

se ha identificado el perfil de suelos siguiente:

Unidad Geotecnica.
Suel Profundidad Es,
Tramo velos 'rofundidad (m) pesor (m)
UG wTramo 1 Tierra vegetal 0.00 a 0.20 0.20
UGree Tramo 1 Arcillas firmes 0.20 a 0.80 0.60
UGrae Tramo 2 Argilitas 0.80 a 2.70 1.90

Bajo la capa de tierra vegetal se reconoce el sustrato rocoso terciario. Este estd
compuesto por argilitas de consistencia dura y una primera capa de capa de 0.60
metros de arcillas firmes de colores ocres, pertenecientes al tramo superficial mas
alterado.

No se ha reconocido nivel fredtico. El sustrato es excavable con retro
excavadora giratoria minimo hasta los 2.70 metros de profundidad con rendimientos

medios.

Los parémetros geotécnicos basicos de cada tramo reconocido y su tension

admisible son:
Cohesién Madulo de Peso Tensidn
Nivel/Tramo s deformadion espedfico admisible
Kgfcm (Kg/cm?) grjcm® Kg/cm?
Arcillas
0 250 1.95 2.00
1 frmes 16.0 20 0.48 (1)
UGroc
w2 Argilitas 10.40 350 1.72 370-640) 2.13 3.50

(1) Henkel y Wroth
Se trata de suelos con reducida materia organica, inferior al 0.30 %, con sales

solubles con maximos del 0.68 % y contenido en yesos de hasta el 0.53 %.

La cimentacion de las estructuras metdlicas de sujecion de los seguidores o
paneles fotovoltaicos se podra acometer en la totalidad de la parcela mediante hinca
de postes siendo no siendo necesario un pre taladro puesto que segun las
observaciones de la cata las argilitas son excavables hasta los 2.70 metros.

No obstante, para determinar la profundidad de hincado de los pilares para la

estructura soporte de los strings, se contempla en el presupuesto del proyecto la

ANEJO N© 13. CALCULO DE ESTRUCTURAS 6
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realizacion de 2 test pull out, basados en la hinca y extraccion de postes y toma de
datos, mediante ensayo horizontal y vertical.

Asi mismo, en la fase de ejecucion de las obras, sera obligatorio por parte del
suministrador de la estructura de soporte de los paneles presentar los cdlculos
justificativos de la misma, con el fin de garantizar la completa estabilidad del

conjunto.
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APENDICE N° 1

CALCULO ARQUETA VALVULAS Y TAPA DE BALSA DE
RIEGO
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Bardenas

Listado de datos de la obra

Fecha: 26/01/23

1. VERSION DEL PROGRAMA Y NUMERO DE LICENCIA

Version: 2023

NUmero de licencia: 149007

2. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Proyecto: Bardenas

Clave: Arqueta

3. NORMAS CONSIDERADAS

Hormigdn: Cddigo Estructural
Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categoria de uso: A. Zonas residenciales

4. ACCIONES CONSIDERADAS

4.1. Gravitatorias

Planta S.C.U Cargas muertas
(kN/m?2) (kN/m2)
Forjado 1 0.0 0.0
Cimentacién 0.0 0.0

4.2. Viento
Sin accién de viento

4.3. Sismo
Sin accion de sismo

4.4. Hipotesis de carga

Automaticas|Peso propio
Cargas muertas
Sobrecarga de uso

Adicionales |Referencial Naturaleza
H1 Empujes del terreno
Al Accidental

4.5. Leyes de presiones sobre muros

Empujes del terreno

Referencia

Hipdtesis

Descripcién

Muro

Empuje de Defecto

H1

Con nivel freatico: Cota 0.00 m

Con relleno: Cota 7.20 m

Angulo de talud 0.00 Grados

Densidad aparente 18.00 kN/m3
Densidad sumergida 11.00 kN/m?3
Angulo rozamiento interno 30.00 Grados

M1, M2, M3, M4

Pagina 2
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Empujes del terreno

Referencia Hipotesis Descripcidn Muro
Evacuacién por drenaje 100.00 %
Carga 1:
Tipo: Uniforme
Valor: 5.00 kN/m?2
Agua Al Con nivel freatico: Cota 7.00 m M1, M2, M3, M4

4.6. Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m?2)

Grupo

Hipotesis

Tipo

Valor

Coordenadas

Cimentacion

Al

Superficial

70.00

(-12.29,-3.30) (-4.81,-3.30) (-4.81,-9.37) (-12.32,-9.37)

5. ESTADOS LIMITE

E.L.U. de rotura. Hormigon
E.L.U. de rotura. Hormigdn en cimentaciones|Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

CTE

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones caracteristicas

6. SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Situaciones persistentes o transitorias

- Con coeficientes de combinacion

- Sin coeficientes de combinacion

- Situaciones accidentales

- Con coeficientes de combinacion

- Sin coeficientes de combinacion

- Donde:

Gk Accién permanente

Pagina 3
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P« Accién de pretensado

Qk Accion variable

Ag Accién accidental

ve Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

vp  Coeficiente parcial de seguridad de la accidén de pretensado

vq,1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

vq,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
vad Coeficiente parcial de seguridad de la accién accidental

yp,1 Coeficiente de combinaciéon de la accion variable principal

va,i Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafiamiento

6.1. Coeficientes parciales de seguridad (y) y coeficientes de combinacion (vy)
Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigén: Coédigo Estructural

Persistente o transitoria

\ Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinacion (vy)
Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompanamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Empujes del terreno (H) 1.000 1.350 - -
Accidental
\ Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompanamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Accidental (A) 1.000 1.000 - -

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: Cédigo Estructural / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

\ Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafamiento (vya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Empujes del terreno (H) 1.000 1.600 - -
Accidental
\ Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300
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Accidental

\ Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompanamiento (ya)
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Accidental (A) 1.000 1.000 - -

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

\ Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Accidental
\ Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinacion (vy)
Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
Accidental (A) 1.000 1.000 - -
Desplazamientos
Caracteristica

\ Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacién (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) | Acompafiamiento (ya)

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Empujes del terreno (H) 1.000 1.000 - -
6.2. Combinaciones

= Nombres de las hipétesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
H1H1
Qa Sobrecarga de uso
AlA1

m E.L.U. de rotura. Hormigon

Comb.| PP CM | H1 Qa | A1l
1 [1.000/1.000/1.000
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Comb., PP | CM | H1

Qa

Al

2 |1.350(1.350/1.000

1.000/1.000/1.000{1.500

1.350{1.350(1.000|1.500

1.000{1.000(1.350

1.350/1.350/1.350

1.000/1.000/1.350{1.500

1.350/1.350(1.350|1.500

O N U |+~ W

1.000{1.000(1.000

1.000

10 |1.000|1.000{1.000/0.500

1.000

m E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones

Comb., PP | CM | H1

Qa

Al

=

1.000/1.000/1.000

1.600/1.600/1.000

1.000/1.000{1.000|1.600

1.600/1.600(1.000|1.600

1.000/1.000/1.600

1.600/1.600/1.600

1.000/1.000(1.600|1.600

1.600/1.600/1.600|1.600

O 0N O |~ WN

1.000/1.000/1.000

1.000

[
o

1.000/1.000(1.000|0.500

1.000

m Tensiones sobre el terreno

Comb. PP CM | H1

Qa

Al

1 |1.000{1.000|1.000

1.000/1.000(1.000|1.000

1.000{1.000(1.000

1.000

A WN

1.000/1.000/1.000{1.000

1.000

n Desplazamientos

Comb.| PP | CM | H1

Qa

Al

| 1 1.000/1.000/1.000

| 2 1.000/1.000/1.000

1.000

7. DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo Nombre del grupo PlantaNombre plantaAlturaCota
1 Forjado 1 1 Forjado 1 7.20/7.20
0 Cimentacién 0.00
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8. DATOS GEOMETRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

8.1. Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.

- Las dimensiones estan expresadas en metros.

Datos geométricos del muro

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices Planta Dimensiones
Inicial Final Izquierda+Derecha=Total
M1 Muro de hormigén armado  0-1 |(-12.56, -9.64) ( -4.56, -9.64) 1 0.175+0.175=0.35
M2 Muro de hormigén armado  0-1 | ( -4.56, -9.64) ( -4.56, -3.04) 1 0.175+0.175=0.35
M3 Muro de hormigdn armado, 0-1 |(-12.56, -3.04) ( -4.56, -3.04) 1 0.175+0.175=0.35
M4 Muro de hormigén armado 0-1 |(-12.56, -9.64) (-12.56, -3.04) 1 0.175+0.175=0.35
Zapata del muro
Referencia Zapata del muro
M1 Viga de cimentacién: 0.350 x 0.400

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 0.200 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Moédulo de balasto: 100000.00 kN/m3

M2 Viga de cimentacién: 0.350 x 0.400
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 0.200 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Moédulo de balasto: 100000.00 kN/m3

M3 Viga de cimentacién: 0.350 x 0.400
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 0.200 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Moddulo de balasto: 100000.00 kN/m3

M4 Viga de cimentacién: 0.350 x 0.400
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.40
Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 0.200 MPa
-Situaciones accidentales: 0.300 MPa
Moddulo de balasto: 100000.00 kN/m3

9. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACION

9.1. Losas de cimentacion
Losas cimentacién Canto (cm) /Mddulo balasto (kN/m3) Tension admisible | Tensidn admisible

en situaciones en situaciones
persistentes (MPa)|accidentales (MPa)
\ Todas 40 100000.00 0.200 0.300
10. MATERIALES UTILIZADOS
10.1. Hormigones
Arido
Elemento Hormigon fe ¥ Tamafio maxim Ee
(MPa) ‘ Naturaleza a a(r(:]m)am ° (MPa)
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Arido
Elemento Hormigdn fe Ye Tamafio maximo =
(MPa) Naturaleza (MPa)
(mm)
Todos HA-25 25 1.50 |Cuarcita 15 31476
10.2. Aceros por elemento y posicion
10.2.1. Aceros en barras
fyk
Elemento Acero (MPa) Ys
Todos B 500 S 500 1.15

10.2.2. Aceros en perfiles

T 45 A [ TR e Limite elastico|Mddulo de elasticidad
(MPa) (GPa)

Acero conformado S235 235 210

Acero laminado S275 275 210
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Bardenas

Cuantias de obra

Fecha: 26/01/23

Notas:

Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas.
Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m2.
La medicién de la armadura base de losas es aproximada.

Cimentacion
Elemento Encofrado Superficie Volumen Barras
(m?2) (m2) (m3) (kg)
Losas de cimentacion - 47.81 19.120 162
Armado base - - - 1773
Vigas 12.24 10.22 4.090 152
Total - 58.03 23.210 2087
Indices (por m2) - - 0.400 35.96
Superficie total: 58.03 m2
Forjado 1
Elemento Superficie Volumen Barras
(m?2) (m3) (kg)
Vigas 10.22 - -
Muros de hormigén armado 440.65 77.114 13570
Pilares - - -
Total 450.87 77.114 13570
indices (por m2) - 7.545 1327.79
Superficie total: 10.22 m2
Total obra
Elemento Encofrado Superficie Volumen Barras
(m?2) (m?2) (m3) (kg)
Losas de cimentacion - 47.81 19.120 162
Armado base - - - 1773
Vigas 12.24 20.44 4.090 152
Muros de hormigén armado - 440.65 77.110 13570
Pilares 0.00 - - -
Total - 508.90 100.320 15657
indices (por m2) - - 1.470 229.41
Superficie total: 68.25 m?2
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Bardenas

Fecha: 26/01/23

Cortantes en KN. Momentos en KN x m.

Coord. X y Coord. Y son coordenadas generales. Los esfuerzos estan referidos a los ejes locales de la malla

correspondiente.

Envolventes de esfuerzos mayorados

Cimentacion

Coord. X|Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-12.383 -9.336 Max. 7.7055 13.2524 6.6682 8.4283 17.3504
Min. -2.7633 2.8225 2.0948 0.0800 -6.0536
Dif. 10.4688 10.4299 4.5734| 8.3483 23.4040
-12.383 -9.086 Max.| 13.7575 3.5883 6.9527 5.4063 13.8161
Min. | -18.2574 -1.0401| 1.4456 -0.5754 -6.0237
Dif. 32.0149 4.6284 5.5071 5.9817| 19.8398
-12.383 -8.836 Max. 19.6455 -1.8479| 15.9775 4.8036 11.7828
Min. -1.9393 -5.1197 5.2148 -0.8836 -5.7729
Dif. 21.5847 3.2718 10.7627| 5.6871 17.5557
-12.383 -8.586 Max. 28.4664 -2.8623| 25.3501 3.8076 10.0503
Min. 7.9906 -9.1375 5.5037 -1.2334 -5.2831
Dif. 20.4757 6.2753 19.8464 5.0410 15.3334
-12.383 -8.336 Max. 42.7482 -2.7588| 35.9703 2.8416 8.7525
Min. 15.7324 -14.1531 8.0586| -0.9796 -4.7115
Dif. 27.0158 11.3942 27.9117| 3.8212 13.4639
-12.383 -8.086 Max. 63.5124 -2.5727| 54.6809 3.2671 7.2539
Min. 23.2537 -13.7315 7.1137| -1.2446 -4.0920
Dif. 40.2588 11.1588 47.5672| 4.5116 11.3458
-12.383 -7.836 Max. 67.4498 -2.1871| 60.0496 2.0863 5.8716
Min. 30.2920 -10.7767 9.4130 -0.8926| -3.4582
Dif. 37.1577 8.5896 50.6366 2.9789 9.3298
-12.383 -7.586 Max. 71.1145 -2.0413| 68.9217 1.6809 4.9334
Min. 24.2745 -11.7623 7.8092| -1.1538 -2.8320
Dif. 46.8400 9.7210 61.1125 2.8347 7.7654
-12.383 -7.336 Max. 80.4059 -1.5372| 76.7475 1.4237 4.1538
Min. 32.5460 -13.2486 10.5295 -0.6683| -2.2640
Dif. 47.8599 11.7114 66.2180 2.0920 6.4178
-12.383 -7.086 Max.| 104.4044 -0.4221 91.6130, 2.4878 2.9040
Min. 26.5887 -8.7887 8.6571 -0.9148| -1.7535
Dif. 77.8157 8.3666 82.9560 3.4026 4.6576
-12.383 -6.836 Max., 97.6250 0.9629 90.4604 1.5777 1.5611
Min. 36.1809 -1.7414 11.1838| -0.6519 -1.2448
Dif. 61.4441 2.7043) 79.2766| 2.2296 2.8059
-12.383 -6.586 Max., 89.3002 0.8444 89.4405 1.0037 0.7986
Min. 30.2845 -1.1745 8.7026 -1.3061| -0.6586
Dif. 59.0157 2.0189 80.7379| 2.3098 1.4572
-12.383 -6.336 Max., 92.5019 0.1981 90.4113 0.9693 0.2603
Min. 39.3013 -3.0349 11.2418 -0.8703| -0.0283
Dif. 53.2006 3.2330 79.1695| 1.8397 0.2886
-12.383 -6.086 Max. 109.3692 1.3128 97.9367 2.2067 0.5718
Min. 32.2028 0.3807 8.9336 -1.1881 -0.8016
Dif. 77.1664 0.9321 89.0031 3.3947 1.3733
-12.383 -5.836 Max., 97.7039 8.1617 90.3814 1.5745 1.1552
Min.| 40.2458 0.9379 11.2986 -0.7805 -2.0786
Dif. 57.4581 7.2238 79.0828| 2.3550 3.2338
-12.383 -5.586 Max. 84.4512 9.3004 82.9018 1.2803 1.7456
Min. 31.4852 1.3665 8.4036 -1.2410 -2.9106
Dif. 52.9660 7.9339 74.4982 2.5213 4.6561
-12.383 -5.336 Max., 79.0346 7.6626 75.9005| 1.3123 2.3650
Min. 38.7125 1.4528 10.4184 -0.8974 -3.6062
Dif. 40.3221 6.2097 65.4820 2.2097 5.9712
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&~  Bardenas
Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-12.383 -5.086 Max. 86.6641 10.9870| 75.4498 2.5888 2.9922
Min. 31.6240 1.8548 8.1299 -1.2554 -4.7349
Dif. 55.0402 9.1322 67.3198 3.8442 7.7271
-12.383 -4.836 Max., 68.3235 15.0368| 60.3795 2.1128 3.6249
Min. 37.9828 2.3835 9.8174| -0.9442 -6.0847
Dif. 30.3407 12.6532 50.5621 3.0571] 9.7096
-12.383 -4.586 Max. 52.2400 13.9453 48.9760 2.4778 4.2651
Min. 29.4034 2.7871 6.9707 -1.3730| -7.1427
Dif. 22.8366 11.1582 42.0053 3.8508| 11.4078
-12.383 -4.336 Max. 41.5428 10.0119 35.7016 2.8111 4.9195
Min. 14.9710 2.6020 7.9213| -1.0927 -8.2777
Dif. 26.5718 7.4099 27.7803| 3.9038 13.1972
-12.383 -4.086 Max., 37.0587 8.0799 30.4372 4.4925 5.5027
Min. 18.1606 2.6804 5.8530| -1.3054 -9.8464
Dif. 18.8981 5.3996 24.5843| 5.7979 15.3491
-12.383 -3.836 Max. 26.2011 6.4139 16.4839 4.9339 5.9922
Min. -3.1042 1.7012 5.4516 -0.9936-11.9078
Dif. 29.3054 4.7126 11.0322 5.9275| 17.8999
-12.383 -3.586 Max., 19.2337 0.2558 7.8530 5.5923 6.2800
Min. | -17.2303 -2.9975 2.3435 -0.7481 -14.0363
Dif. 36.4640 3.2533 5.5095/ 6.3404 20.3163
-12.383 -3.336 Max. 10.9331 -4.5328 6.5184 8.4964 6.3451
Min. -4.1173 -12.6576 2.1458| 0.0265-17.6495
Dif. 15.0504 8.1248 4.3726 8.4699 23.9946
-12.308 -9.461 Méax. 4.2476 17.3673 5.0958 13.1409| 18.2130
Min. -2.3585 5.7758 0.2223| 1.8116 -6.0016
Dif. 6.6061 11.5915 4.8734 11.3293| 24.2146
-12.308 -9.336 Max. 4.2476 13.2524 5.0958 8.4283| 17.1548
Min. -2.3585 2.8225 0.2223| 0.0800 -6.3137
Dif. 6.6061 10.4299 4.8734 8.3483 23.4685
-12.308 -9.086 Max., 10.1416 3.5883 6.0266/ 5.4063 14.4223
Min. | -15.1585 -1.0401| 1.0756 -0.5754 -6.5397
Dif. 25.3001 4.6284 4.9510 5.9817| 20.9620
-12.308 -8.836 Max. 15.3441 -1.8479| 12.9036 4.8036 12.1906
Min. -3.2194 -5.1197 1.4590| -0.8836 -6.3446
Dif. 18.5636 3.2718| 11.4446 5.6871| 18.5352
-12.308 -8.586 Max. 25.0941 -2.8623| 20.4939 3.8076 10.0990
Min. 6.7100 -9.1375 1.8999 -1.2334 -5.8199
Dif. 18.3842 6.2753 18.5940 5.0410 15.9188
-12.308 -8.336 Max. 38.3774 -2.7588| 29.0528 2.8416 8.6506
Min. 16.1271 -14.1531 2.7958| -0.9796 -5.2132
Dif. 22.2503 11.3942 26.2570 3.8212| 13.8638
-12.308 -8.086 Max. 55.3508 -2.5727 40.7689 3.2671| 6.9927
Min. 19.8964 -13.7315 2.8455| -1.2446 -4.5333
Dif. 35.4544 11.1588 37.9234 4.5116 11.5261
-12.308 -7.836 Max. 61.0468 -2.1871| 47.0328 2.0863 5.4736
Min. 24.5031 -10.7767| 3.5887 -0.8926 -3.8378
Dif. 36.5437 8.5896 43.4440 2.9789 9.3114
-12.308 -7.586 Max.| 66.7961 -2.0413| 54.4272 1.6809 4.5591
Min. 21.1946 -11.7623 3.3711| -1.1538 -3.1325
Dif. 45.6015 9.7210 51.0560 2.8347 7.6915
-12.308 -7.336 Max., 75.6370 -1.5372| 60.8367 1.4237 3.8818
Min. 26.4269 -13.2486 4.1864 -0.6683 -2.4804
Dif. 49,2101 11.7114 56.6503 2.0920 6.3622
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Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-12.308 -7.086 Max. 94.0983 -0.4221| 69.4768 2.4878 2.6637
Min. 22.9180 -8.7887 3.7143 -0.9148| -1.8653
Dif. 71.1804 8.3666 65.7625 3.4026 4.5289
-12.308 -6.836 Max., 90.5718 0.9629 70.7116 1.5777 1.3077
Min. 28.1754 -1.7414 4.0928 -0.6519| -1.2638
Dif. 62.3964 2.7043 66.6188| 2.2296 2.5716
-12.308 -6.586 Max., 85.4660 0.8444 71.5342 1.0037 0.6795
Min. 23.8148 -1.1745 3.0719 -1.3061| -0.6320
Dif. 61.6512 2.0189 68.4624| 2.3098 1.3115
-12.308 -6.336 Max., 87.8710 0.1981 72.1355 0.9693 0.3317
Min. 29.1036 -3.0349 3.5555 -0.8703| 0.0204
Dif. 58.7674 3.2330 68.5800, 1.8397 0.3114
-12.308 -6.086 Max., 99.3242 1.3128 74.9132 2.2067 0.6614
Min. 24.8542 0.3807 2.8963 -1.1881 -0.6737
Dif. 74.4700 0.9321 72.0168 3.3947 1.3352
-12.308 -5.836 Max., 90.5806 8.1617 70.6103 1.5745 1.2941
Min. 29.6542 0.9379 3.4030 -0.7805 -1.9440
Dif. 60.9263 7.2238 67.2073| 2.3550 3.2381
-12.308 -5.586 Max., 80.1410 9.3004 65.8429 1.2803 1.9438
Min. 24.2378 1.3665 2.5353 -1.2410 -2.6628
Dif. 55.9033 7.9339 63.3076| 2.5213 4.6066
-12.308 -5.336 Max. 74.3744 7.6626 60.3124| 1.3123 2.6359
Min. 28.4276 1.4528 2.8941 -0.8974 -3.2163
Dif. 45.9468 6.2097 57.4183 2.2097 5.8523
-12.308 -5.086 Max., 77.4275 10.9870| 56.9785 2.5888 3.3266
Min. 24.0164 1.8548 2.2109 -1.2554 -4.3606
Dif. 53.4111 9.1322 54.7676 3.8442 7.6871
-12.308 -4.836 Max. 61.7044 15.0368| 47.2255 2.1128 4.0206
Min. 27.5177 2.3835 2.4317| -0.9442 -5.7808
Dif. 34.1866 12.6532 44.7938 3.0571| 9.8014
-12.308 -4.586 Max. 47.9834 13.9453| 38.5444 2.4778 4.7185
Min. 21.8586 2.7871 1.4987| -1.3730 -6.8826
Dif. 26.1248 11.1582 37.0457 3.8508| 11.6011
-12.308 -4.336 Max. 37.4573 10.0119| 29.0412 2.8111 5.4356
Min. 15.4478 2.6020 1.4398| -1.0927 -8.1060
Dif. 22.0095 7.4099 27.6014| 3.9038 13.5417
-12.308 -4.086 Max., 31.0933 8.0799 22.7948 4.4925 6.0409
Min. 13.7811 2.6804 0.7981| -1.3054 -9.9118
Dif. 17.3122 5.3996 21.9968| 5.7979 15.9527
-12.308 -3.836 Max. 17.2174 6.4139 13.6169 4.9339 6.5394
Min. -3.4169 1.7012) 0.3862 -0.9936-12.3478
Dif. 20.6344 4.7126 13.2308 5.9275| 18.8872
-12.308 -3.586 Max. 11.7055 0.2558, 6.7182 5.5923| 6.7245
Min. | -14.4162 -2.9975 0.1606 -0.7481-14.6309
Dif. 26.1217 3.2533 6.5575| 6.3404 21.3554
-12.308 -3.336 Max. 5.0279 -4.5328 5.1949 8.4964 6.4790
Min.  -3.2831 -12.6576 -0.3782 0.0265-17.4382
Dif. 8.3110 8.1248 5.5731 8.4699 23.9171
-12.308 -3.211 Max. 5.0279 -7.8439 5.1949 13.2162| 6.1712
Min. -3.2831 -17.1773 -0.3782 2.1378-18.4897
Dif. 8.3110 9.3334, 5.5731 11.0784 24.6609
-12.058 -9.461 Max. -0.3109 12.7792| 2.3342 12.5011 16.8244
Min. -8.5763 -6.1881 -0.6793| 4.0569 -6.0895
Dif. 8.2654 18.9673| 3.0135 8.4441 22.9139
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Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-12.058 -9.336 Max., -0.3109 9.1049 2.3342 12.3817 16.5441
Min. -8.5763 -2.4683 -0.6793| 0.7969 -6.5803
Dif. 8.2654 11.5732) 3.0135 11.5848 23.1244
-12.058 -9.086 Max. 4,9874 5.4136/ 5.1615 10.5429| 12.4540
Min. | -13.5846 -0.1990 -0.7168 -0.6643 -6.8662
Dif. 18.5720 5.6126, 5.8783| 11.2072 19.3201
-12.058 -8.836 Max. 8.5609 2.0331 9.5153| 8.6195 8.7531
Min. -5.9638 -3.3399 -0.7927| -1.4726 -6.6644
Dif. 14.5246 5.3730 10.3081| 10.0921 15.4175
-12.058 -8.586 Max., 18.1786 0.4654 14.9230 6.6861 5.8784
Min. 3.9583 -6.8562 -0.7301 -1.9086 -6.1882
Dif. 14.2204 7.3216 15.6531| 8.5947 12.0666
-12.058 -8.336 Max. 29.6461 -0.3174| 20.9864 5.1854 3.7544
Min. 13.6114 -10.6712 -0.6542| -1.9940 -5.5446
Dif. 16.0347 10.3537 21.6406/ 7.1794 9.2991
-12.058 -8.086 Max. 41.6926 -0.7170| 27.4242 4.4478 2.2875
Min. 14.4295 -11.7657| -0.5401 -2.0704| -4.8216
Dif. 27.2631 11.0486 27.9643 6.5182| 7.1092
-12.058 -7.836 Max., 49.2367 -0.8604| 33.1408 3.3032 1.3247
Min. 16.0755 -11.1538 -0.4604| -1.9497 -4.4710
Dif. 33.1611 10.2934 33.6012 5.2529| 5.7957
-12.058 -7.586 Max. 57.3272 -0.9071| 38.5297 2.5867 0.6727
Min. 16.0298 -11.5720 -0.3761| -1.9128 -3.9799
Dif. 41.2974 10.6649 38.9058| 4.4995 4.6526
-12.058 -7.336 Max., 65.5061 -0.6567| 43.2683 2.3114 0.2628
Min. 17.4762 -11.5374 -0.3420| -1.6951 -3.3325
Dif. 48.0299 10.8807 43.6103| 4.0065 3.5953
-12.058 -7.086 Max. 75.3807 -0.0924| 47.4080 2.6001 0.0762
Min. 16.9365 -8.2767 -0.3656/ -1.6869 -2.5491
Dif. 58.4442 8.1843 47.7736 4.2870 2.6254
-12.058 -6.836 Max. 76.5294 0.4984 49.8382 2.0290 0.0335
Min. 17.3854 -3.7424| -0.4434 -1.6567| -1.6881
Dif. 59.1439 4.2408 50.2815 3.6857| 1.7216
-12.058 -6.586 Max., 75.9932 0.5425 51.2878 1.5429 0.0059
Min. 15.6401 -1.9907 -0.5337| -1.8680 -0.8439
Dif. 60.3531 2.5333 51.8215| 3.4109 0.8498
-12.058 -6.336 Max. 77.3051 0.3203 51.8118 1.5634 0.1085
Min. 16.4312 -1.2970 -0.6588| -1.8018 -0.0093
Dif. 60.8739 1.6173| 52.4705 3.3652 0.1177
-12.058 -6.086 Max., 80.8713 2.1658 51.6436/ 2.1875 0.8811
Min. 15.5860 0.3395 -0.7528 -1.8649 0.0346
Dif. 65.2853 1.8263| 52.3964 4.0524 0.8464
-12.058 -5.836 Max. 76.4233 6.7354| 49,7517 2.0043| 1.7793
Min. 16.4071 0.5496 -0.8497 -1.7904 0.0725
Dif. 60.0163 6.1858 50.6015 3.7947 1.7068
-12.058 -5.586 Max.| 70.1406 8.6068 46.8711 1.8826 2.6095
Min. 15.1117 0.7126) -0.9425 -1.9423| -0.0090
Dif. 55.0289 7.8943 47.8136| 3.8250 2.6185
-12.058 -5.336 Max. 64.5941 8.9361 43.0835 2.1541 3.3597
Min. 15.6175 0.7223 -1.0446 -1.9235 -0.2335
Dif. 48.9766 8.2138 44.1281 4.0776/ 3.5932
-12.058 -5.086 Max. 60.8888 10.9094| 38.7824 3.0372 4.0508
Min. 14.4328 0.7891 -1.1220 -2.0489 -0.5869
Dif. 46.4561 10.1203 39.9044 5.0861 4.6377

Pagina 4



Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas
Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-12.058 -4.836 Max. 49.4189 12.7888| 33.2190 3.3342 4.5830
Min. 14.4872 0.8382 -1.2274 -2.0360 -1.1899
Dif. 34,9317 11.9506| 34.4464 5.3702| 5.7729
-12.058 -4.586 Max. 39.0546 11.6612| 27.2800 4.0260 5.0226
Min. 12.4722 0.6764 -1.3139 -2.1705 -2.1938
Dif. 26.5825 10.9848 28.5939 6.1965/ 7.2165
-12.058 -4.336 Max., 29.2453 8.4596 21.1695 5.1808 5.7219
Min. 11.5729 0.0841 -1.3980 -2.0833 -3.7156
Dif. 17.6724 8.3755 22.5675 7.2641 9.4374
-12.058 -4.086 Max., 20.4737 5.9052 15.5009| 7.1677 6.3350
Min. 6.6018 -0.7835 -1.3768 -1.9657 -5.8492
Dif. 13.8719 6.6886 16.8777 9.1334 12.1842
-12.058 -3.836 Max. 8.5462 3.7279 10.0404| 8.9663 6.7672
Min. -5.1825 -2.4248 -1.3303| -1.5334 -8.7557
Dif. 13.7288 6.1528 11.3707 10.4998 15.5230
-12.058 -3.586 Max. 3.1151 0.6376 5.5663 10.8324 6.9024
Min. | -13.1614 -4.9297| -1.0965 -0.7110-12.5256
Dif. 16.2765 5.5672| 6.6628 11.5434| 19.4280
-12.058 -3.336Max., -1.5783 2.7183 2.5387| 12.6431 6.5456
Min. -8.8124 -10.1455 -0.8974| 0.8679 -16.6869
Dif. 7.2341 12.8638 3.4361 11.7752 23.2325
-12.058 -3.211 Méx., -1.5783 6.1996 2.5387 12.7891 6.0298
Min. -8.8124 -13.9433 -0.8974 4.3651 -16.9881
Dif. 7.2341 20.1429 3.4361 8.4240 23.0178
-11.808 -9.461 Max. -1.5252 31.0613 2.8526 29.9084 16.3741
Min. | -15.7496 17.3011| -1.0814 5.6148 -5.8307
Dif. 14.2244 13.7602| 3.9340 24.2935 22.2048
-11.808 -9.336 Max. -1.5252 25.6702| 2.8526 22.5567 15.8940
Min. | -15.7496 14.0716/ -1.0814 1.1812 -6.3734
Dif. 14.2244 11.5986 3.9340| 21.3755 22.2673
-11.808 -9.086 Max. 2.4401 16.5766 4.7454 17.2481 10.4060
Min.  -16.1455 7.7669| -1.6544 -0.7676 -6.6819
Dif. 18.5856 8.8098 6.3999 18.0157 17.0879
-11.808 -8.836 Max. 5.2769 9.8339 7.7722 13.4777 5.8306
Min. -8.8336 4.7763 -2.1103 -1.9517| -6.5435
Dif. 14.1105 5.0576| 9.8825 15.4294 12.3741
-11.808 -8.586 Max., 11.3792 4.2450 11.4896 10.1713| 2.4157
Min. 0.8298 0.8046 -2.4469 -2.6130 -6.4022
Dif. 10.5494 3.4404 13.9366| 12.7843 8.8179
-11.808 -8.336 Max., 21.3398 1.3800 15.5435 7.5560 0.0433
Min. 9.2691 -2.7033 -2.7207 -2.9044| -7.3554
Dif. 12.0707 4.0834 18.2643 10.4604| 7.3988
-11.808 -8.086 Max.| 30.7114 0.4998| 19.6237 5.6429| -1.4021
Min. 10.4632 -4.8009 -2.8897 -2.9957 -7.5023
Dif. 20.2483 5.3007 22.5134| 8.6386 6.1003
-11.808 -7.836 Max. 39.1840 -0.0170| 23.6491 4.0550 -2.1520
Min. 11.4484 -5.8233 -3.0376 -2.9405 -7.0867
Dif. 27.7356 5.8063 26.6867| 6.9955 4.9347
-11.808 -7.586 Max. 47.0349 -0.2687| 27.3398 2.9307 -2.4539
Min. 11.9916 -6.7268 -3.1230/ -2.8325 -6.3401
Dif. 35.0433 6.4581 30.4628 5.7631 3.8862
-11.808 -7.336 Max. 54.0964 -0.2568| 30.5250 2.2848 -2.3842
Min. 12.5348 -6.8091 -3.2339| -2.6805 -5.3343
Dif. 41.5616 6.5523 33.7589 4.9653 2.9501
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas
Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-11.808 -7.086 Max. 60.2726 -0.0456| 33.0571 1.9660 -1.8353
Min. 12.5910 -5.3276 -3.2986| -2.5944 -4.0833
Dif. 47.6816 5.2820 36.3557| 4.5604 2.2480
-11.808 -6.836 Max., 63.1214 0.1958 34.9908 1.4992 -1.1211
Min. 12.5554 -3.1329 -3.3744| -2.5658 -2.7058
Dif. 50.5660 3.3287 38.3652| 4.0650 1.5847
-11.808 -6.586 Max. 64.3467 0.2802 36.1852 1.1309 -0.4583
Min. 12.1293 -1.6159 -3.3966/ -2.6138 -1.3541
Dif. 52.2175 1.8961| 39.5818 3.7448 0.8958
-11.808 -6.336 Max., 65.2113 0.2580 36.5539 1.0999 0.1749
Min. 12.0660 -0.3519 -3.4807| -2.6239 -0.0163
Dif. 53.1453 0.6100 40.0346 3.7239 0.1912
-11.808 -6.086 Max., 65.6038 1.7644| 36.0923 1.3541 1.4084
Min. 11.8445 0.2768 -3.5215 -2.6534 0.7333
Dif. 53.7593 1.4876/ 39.6138 4.0075 0.6750
-11.808 -5.836 Max., 62.9692 4.1392 34.9504 1.4542 2.8391
Min. 11.8121 0.3462 -3.5794 -2.6837 1.4773
Dif. 51.1571 3.7929 38.5298| 4.1379 1.3618
-11.808 -5.586 Max., 58.6426 5.4565 33.0809 1.6385 4.1461
Min. 11.4259 0.3788 -3.5686 -2.7762 2.0296
Dif. 47.2167 5.0778| 36.6494 4.4147, 2.1165
-11.808 -5.336 Max., 53.5715 5.9026 30.4984| 2.1538 5.3122
Min. 11.2025 0.3151 -3.5736 -2.8562 2.3602
Dif. 42.3690 5.5875 34.0720/ 5.0100 2.9519
-11.808 -5.086 Max., 47.8202 6.2982 27.2872 3.0560 6.3646
Min. 10.6578 0.1716 -3.5113 -2.9549 2.4915
Dif. 37.1624 6.1266 30.7984 6.0109 3.8732
-11.808 -4.836 Max., 39.1869 6.0851 23.6986 4.0666 7.1742
Min. 10.0770 -0.1150 -3.4402| -3.0171 2.2640
Dif. 29.1099 6.2001 27.1388 7.0837 4.9102
-11.808 -4.586 Max. 30.0121 4.5161 19.7812 5.5119 7.5381
Min. 8.9784 -0.6733 -3.2717 -3.0499| 1.4476
Dif. 21.0337 5.1894 23.0529| 8.5618 6.0905
-11.808 -4.336 Max., 21.2826 1.7327 15.7197 7.6186 7.3143
Min. 7.7533 -1.6396 -3.0639 -2.9336 -0.0868
Dif. 13.5293 3.3723 18.7836| 10.5522 7.4012
-11.808 -4.086 Max. 12.2055 -1.4526| 11.6772 10.4967 6.3695
Min. 1.7244  -4.7742| -2.7296 -2.6098| -2.4442
Dif. 10.4812 3.3217 14.4067| 13.1065 8.8137
-11.808 -3.836 Max. 3.9403 -4.8352 8.0093 13.8451 6.5636
Min. -8.1929 -9.8359 -2.3102| -1.9231 -5.8252
Dif. 12.1332 5.0007 10.3195| 15.7682 12.3888
-11.808 -3.586 Max. 1.3268 -8.1967| 4.9585 17.6012| 6.6293
Min. | -15.7960 -16.3412| -1.7641 -0.7006-10.4149
Dif. 17.1228 8.1446 6.7226 18.3018 17.0443
-11.808 -3.336 Max. -2.1799 -14.0373| 2.9913 22.9099 6.2640
Min.  -15.6394 -25.3577 -1.1286 1.3166/-15.9391
Dif. 13.4596 11.3204 4.1198 21.5933 22.2031
-11.808 -3.211 Max. -2.1799 -17.1305 2.9913 30.2316/ 5.7055
Min. | -15.6394 -30.7436 -1.1286 5.8187 -16.4325
Dif. 13.4596 13.6131| 4.1198 24.4130 22.1380
-11.558 -9.461 Max. -2.7959 36.2907| 2.2664 40.8227 15.7824
Min.  -19.6899 19.0425 -1.4424 6.1355 -5.3208
Dif. 16.8940 17.2482 3.7087 34.6872 21.1031
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas
Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-11.558 -9.336 Max. -2.7959 33.5523| 2.2664 32.5251 15.0106
Min. | -19.6899 15.5552 -1.4424 1.7003 -5.8446
Dif. 16.8940 17.9971 3.7087| 30.8248 20.8552
-11.558 -9.086 Max. 0.5844 27.2444 4.0672 24.9692 8.7463
Min. | -18.8869 10.2952| -2.1282 -0.7124 -6.2128
Dif. 19.4714 16.9491| 6.1954 25.6816/ 14.9592
-11.558 -8.836 Max. 2.9147 20.1677 6.2856 19.0355 3.6569
Min. | -11.6331 7.0728 -2.8222| -2.3103 -6.1394
Dif. 14.5479 13.0950 9.1078| 21.3458 9.7962
-11.558 -8.586 Max. 5.3952 13.7733 8.7691| 13.9827 -0.0487
Min. -2.4153 4.5440 -3.4308 -3.2446| -7.8597
Dif. 7.8105 9.2293 12.1998 17.2273 7.8111
-11.558 -8.336 Max., 14.0900 8.2608 11.3741 9.9512 -2.5269
Min. 6.0786 2.7119 -3.9404| -3.7165 -8.9663
Dif. 8.0114 5.5489 15.3145| 13.6677 6.4394
-11.558 -8.086 Max., 21.9712 4.1113 13.9752 6.8544| -3.9658
Min. 7.1241 1.4522| -4.3377 -3.8904 -9.1788
Dif. 14.8471 2.6591| 18.3129 10.7448 5.2130
-11.558 -7.836 Max. 30.0781 1.2926 16.5442 4.4949 -3.9292
Min. 7.8943 0.5901 -4.6542 -3.8794 -8.7336
Dif. 22.1838 0.7025 21.1984 8.3743 4.8044
-11.558 -7.586 Max. 37.2174 0.1691 18.9056 2.7831 -3.2094
Min. 8.4250 -1.0225 -4.8924 -3.7699| -7.8357
Dif. 28.7925 1.1916/ 23.7980 6.5531 4.6263
-11.558 -7.336 Max., 43.2381 -0.0271| 20.9336 1.6256 -2.4839
Min. 8.7666 -1.9382 -5.0851 -3.6330| -6.5966
Dif. 34.4715 1.9111 26.0187 5.2585| 4.1127
-11.558 -7.086 Max. 47.9893 -0.0361 22.5609 0.8540 -1.7671
Min. 8.9023 -1.9719 -5.2144 -4.0195| -5.0876
Dif. 39.0870 1.9358| 27.7752 4.8736 3.3204
-11.558 -6.836 Max., 51.0319 0.0367 23.8391 0.2737 -1.0762
Min. 8.8843 -1.4129 -5.3008 -4.2957| -3.4224
Dif. 42.1477 1.4495 29.1399 4.5694 2.3461
-11.558 -6.586 Max., 52.7039 0.1044 24.6474 -0.0980 -0.4220
Min. 8.7581 -0.7599 -5.3398 -4.4761| -1.7156
Dif. 43.9458 0.8642 29.9872 4.3782 1.2935
-11.558 -6.336 Max., 53.3499 0.1468 24.8921 -0.1929 0.2074
Min. 8.6285 -0.0507 -5.3770 -4.5114| 0.0100
Dif. 44.7214 0.1975 30.2691 4.3185 0.1974
-11.558 -6.086 Max., 52.9123 0.8569 24.5781 -0.0490 1.7731
Min. 8.4886 0.1808 -5.3847 -4.4407 0.8347
Dif. 44,4237 0.6761 29.9628 4.3917 0.9384
-11.558 -5.836 Max. 50.8970 1.6923 23.8378 0.2241 3.5144
Min. 8.3341 0.1983 -5.3699 -4.3397 1.4731
Dif. 42.5629 1.4940 29.2077 4.5637 2.0413
-11.558 -5.586 Max., 47.5003 1.9874 22.6392 0.7044 5.1371
Min. 8.1055 0.1560 -5.3003 -4.1419 2.1250
Dif. 39.3948 1.8315 27.9394 4.8463 3.0121
-11.558 -5.336 Max. 42.9616 1.6212 20.9734 1.5336 6.5924
Min. 7.8118 0.0049 -5.1947 -3.7343 2.7902
Dif. 35.1497 1.6163 26.1681 5.2678| 3.8022
-11.558 -5.086 Max.| 37.2616 0.7694 18.9052 2.7899 7.8425
Min. 7.3941 -0.2987| -5.0221 -3.8427| 3.4668
Dif. 29.8674 1.0681 23.9273 6.6326 4.3757
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas
Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-11.558 -4.836 Max. 30.0353 -0.7331| 16.6149 4.5023 8.7645
Min. 6.8165 -1.4252 -4.7852 -3.9088 4.1418
Dif. 23.2188 0.6921 21.4001 8.4111 4.6227
-11.558 -4.586 Max. 21.8628 -1.6767 14.1295 6.8566 9.1805
Min. 6.0129 -4.3726 -4.4483 -3.8807 3.9729
Dif. 15.8500 2.6959 18.5777| 10.7373 5.2075
-11.558 -4.336 Max. 14.1758 -2.9663| 11.5215 10.0600 8.9266
Min. 4,9778 -8.7743| -4.0197 -3.6687| 2.4844
Dif. 9.1980 5.8080 15.5411| 13.7287 6.4422
-11.558 -4.086 Max. 5.7559 -4.8046 8.8852| 14.2363 7.8266
Min. -2.0576 -14.1929 -3.4724| -3.1579 0.0149
Dif. 7.8135 9.3882 12.3576 17.3942 7.8117
-11.558 -3.836 Max. 2.0277 -7.3040 6.4139 19.3655 6.1131
Min. | -11.2367 -20.3367 -2.8220 -2.1886 -3.6559
Dif. 13.2643 13.0327 9.2360| 21.5541 9.7690
-11.558 -3.586 Max. -0.0709 -10.4427| 4.1936 25.3302 6.1238
Min. | -18.6055 -27.1915 -2.0963 -0.5597 -8.7289
Dif. 18.5345 16.7488 6.2900| 25.8900 14.8527
-11.558 -3.336 Max., -3.1079 -15.5145| 2.3584 32.9193 5.7178
Min. | -19.5463 -33.4317 -1.4048 1.8695-14.9963
Dif. 16.4384 17.9172| 3.7632 31.0498| 20.7141
-11.558 -3.211 Max. -3.1079 -18.8738| 2.3584 41.2257 5.1876
Min. | -19.5463 -36.1556 -1.4048 6.2644 -15.7711
Dif. 16.4384 17.2818 3.7632| 34.9613 20.9587
-11.308 -9.461 Max. -2.8019 58.3417 2.4816 59.3831 15.1221
Min. | -23.4396 26.8964| -1.1953 8.9738 -4.7306
Dif. 20.6377 31.4453 3.6769 50.4093| 19.8527
-11.308 -9.336 Max. -2.8019 51.8523| 2.4816 44.9360 14.2088
Min. | -23.4396 21.1562 -1.1953 2.5493 -5.2215
Dif. 20.6377 30.6961 3.6769 42.3867| 19.4304
-11.308 -9.086 Max. -0.3902 41.5978| 3.8120 33.2893 7.4594
Min. | -21.2240 13.0149 -2.2178 -0.6390 -5.5705
Dif. 20.8338 28.5830 6.0298 33.9283| 13.0299
-11.308 -8.836 Méax. 1.3115 32.6379| 5.2340 24.8599 2.1677
Min. | -13.8700 8.9097 -3.1130 -2.5945 -6.0588
Dif. 15.1815 23.7282| 8.3471 27.4544| 8.2265
-11.308 -8.586 Max. 2.6382 24.6117 6.7183 17.9066 -1.6388
Min. -5.2448 5.9483 -3.8938| -3.7767 -8.4419
Dif. 7.8830 18.6634 10.6121 21.6833 6.8031
-11.308 -8.336 Max. 8.1710 17.7670 8.2239 12.3511| -4.1454
Min. 3.2024 3.7777 -4.5591| -4.4210 -9.6655
Dif. 49687 13.9893 12.7830 16.7721| 5.5201
-11.308 -8.086 Max.| 14.9400 12.2152 9.7100 8.0281 -4.2875
Min. 4.5056 2.2278 -5.1066| -4.6991 -9.9594
Dif. 10.4344 9.9874 14.8166 12.7272 5.6719
-11.308 -7.836 Max. 22.2463 7.9131 11.1538| 4.7417 -3.6632
Min. 5.1135 1.1733 -5.5476 -4.7434| -9.5411
Dif. 17.1329 6.7399 16.7014 9.4852 5.8779
-11.308 -7.586 Max. 28.5182 4.7413) 12.4806 2.3174) -3.0039
Min. 5.5427 0.5093 -5.8918 -4.6547 -8.5962
Dif. 22.9755 4.2320 18.3724 6.9721 5.5923
-11.308 -7.336 Max., 33.6833 2.5803 13.6258| 0.5925 -2.3320
Min. 5.8098 0.1435 -6.1535 -5.5151 -7.2584
Dif. 27.8735 2.4367 19.7792| 6.1075 4.9264
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&~  Bardenas
Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-11.308 -7.086 Max., 37.6839 1.3575 14.5609 -0.6010 -1.6647
Min. 5.9429 -0.0119 -6.3356| -6.1898 -5.6982
Dif. 31.7409 1.3694| 20.8965 5.5888 4.0335
-11.308 -6.836 Max., 40.4718 0.6839 15.2905 -1.4020 -1.0156
Min. 5.9666 -0.0396 -6.4498| -6.6045 -3.9005
Dif. 34.5051 0.7235 21.7403 5.2025 2.8849
-11.308 -6.586 Max., 42.1015 0.2814 15.7560 -1.8701 -0.3909
Min. 5.9220 -0.0064 -6.5067| -6.8338 -1.9685
Dif. 36.1795 0.2878 22.2627 4.9637 1.5776
-11.308 -6.336 Max., 42.6410 0.0429 15.9038 -2.0200 0.2150
Min. 5.8310 0.0067 -6.5246 -6.9045 0.0196
Dif. 36.8100 0.0362 22.4285 4.8845 0.1954
-11.308 -6.086 Max., 42.0866 0.0786 15.7378 -1.8739 2.0362
Min. 5.7176  -0.2331 -6.5012| -6.8385 0.8144
Dif. 36.3690 0.3117 22.2390 4.9645 1.2218
-11.308 -5.836 Max., 40.3773 0.0699 15.3126 -1.4445 3.9789
Min. 5.5722 -0.6258 -6.4327 -6.6401 1.4173
Dif. 34.8051 0.6956 21.7452 5.1956 2.5616
-11.308 -5.586 Max. 37.5198 -0.0249 14.6289 -0.6768 5.7475
Min. 5.3859 -1.3833 -6.3060| -6.2502 2.0275
Dif. 32.1339 1.3583| 20.9349 5.5734 3.7200
-11.308 -5.336 Max. 33.5447 -0.2572| 13.6877 0.5345 7.2635
Min. 5.1306 -2.7318 -6.1172 -5.5573| 2.6444
Dif. 28.4141 2.4746 19.8049 6.0918 4.6191
-11.308 -5.086 Max. 28.4524 -0.6880| 12.5297 2.3031 8.5947
Min. 4.7866 -4.9421 -5.8514 -4.6605 3.2624
Dif. 23.6659 4.2541 18.3811 6.9636/ 5.3323
-11.308 -4.836 Max. 22.2242 -1.3927| 11.2338 4.7585 9.5407
Min. 4.3176  -8.1321 -5.4976 -4.7052| 3.8671
Dif. 17.9066 6.7395 16.7314 9.4637 5.6736
-11.308 -4.586 Max. 14.9807 -2.4626| 9.8262 8.0825 9.9444
Min. 3.7030 -12.4851 -5.0396 -4.6142 4.4337
Dif. 11.2777 10.0225 14.8657| 12.6967 5.5107
-11.308 -4.336 Méax. 8.2931 -4.0018 8.3343 12.4792| 9.6350
Min. 2.9159 -18.0793 -4.4726 -4.2904 4.1125
Dif. 5.3772 14.0776 12.8070| 16.7696 5.5226
-11.308 -4.086 Max. 1.9437 -6.1258| 6.8054 18.1242 8.4194
Min. -5.0349 -24.8870 -3.7908| -3.6045 1.6139
Dif. 6.9787 18.7613 10.5962 21.7288 6.8054
-11.308 -3.836 Max. 0.7480 -8.9873 5.3150 25.1468 6.0620
Min. | -13.6029 -32.8172 -3.0015 -2.3908 -2.1643
Dif. 14.3510 23.8299 8.3166| 27.5376 8.2264
-11.308 -3.586 Max. -0.7649 -12.9109| 3.8903 33.6241 5.4814
Min. | -20.9771 -41.6989 -2.1142 -0.4248 -7.4281
Dif. 20.2122 28.7880 6.0045 34.0489| 12.9096
-11.308 -3.336 Max. -2.9369 -20.7388| 2.5437 45.3237 5.1098
Min. -23.2580 -51.8635 -1.1222 2.7299 -14.1551
Dif. 20.3211 31.1246 3.6659| 42.5938 19.2649
-11.308 -3.211 Max. -2.9369 -26.2815 2.5437 59.8175 4.6184
Min. | -23.2580 -58.3563 -1.1222 9.0145 -15.0662
Dif. 20.3211 32.0749 3.6659 50.8029| 19.6846
-11.058 -9.461 Max. -2.6748 76.1832| 2.8668 77.2318 13.9910
Min. -22.0398 23.0273 -1.4427 8.1172 -4.1028
Dif. 19.3649 53.1559 4.3095 69.1146 18.0937
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Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-11.058 -9.336 Max. -2.6748 69.1271| 2.8668 57.5665 13.0355
Min. | -22.0398 19.5133 -1.4427 2.7604 -4.5381
Dif. 19.3649 49.6138 4.3095| 54.8061 17.5736
-11.058 -9.086 Max., -0.9214 55.8603| 3.7747 41.7406 6.5259
Min. | -21.0804 13.9536| -2.2662 -0.4829 -4.8556
Dif. 20.1589 41.9067 6.0409 42.2234| 11.3815
-11.058 -8.836 Max. 0.2520 44.4018 4.5361 30.7355 1.2765
Min. | -14.8420 10.1503 -3.1661 -2.7554 -5.9078
Dif. 15.0940 34.2514 7.7022| 33.4909 7.1843
-11.058 -8.586 Max. 1.1768 34.7051| 5.2636 21.8461 -2.5226
Min. -7.2918 7.0196 -4.0118| -4.1883 -8.3664
Dif. 8.4686 27.6855 9.2754 26.0344| 5.8437
-11.058 -8.336 Max. 3.5862 26.5225 5.9521 14.7337 -4.3288
Min. 0.1374 4.6187 -4.7576 -5.0073 -9.6781
Dif. 3.4489 21.9038 10.7097 19.7410 5.3493
-11.058 -8.086 Max. 9.3762 19.7283 6.5974 9.1545| -3.8615
Min. 2.5280 2.8521 -5.3898| -5.3992-10.0547
Dif. 6.8482 16.8762 11.9872 14.5538 6.1933
-11.058 -7.836 Max. 15.7392 14.2347| 7.2001 4.8771 -3.3210
Min. 2.9838 1.6090 -5.9090 -5.5103 -9.6976
Dif. 12.7555 12.6257| 13.1091 10.3875 6.3767
-11.058 -7.586 Max., 21.1558 9.9306 7.7451 1.6805 -2.7382
Min. 3.3099 0.7858 -6.3212 -5.9276 -8.8849
Dif. 17.8459 9.1448 14.0662 7.6081 6.1467
-11.058 -7.336 Max.| 25.5883 6.6676 8.2155 -0.6390 -2.1361
Min. 3.5195 0.2875 -6.6347 -7.4552 -7.6816
Dif. 22.0688 6.3801 14.8502 6.8162 5.5455
-11.058 -7.086 Max., 29.0203 4.2721 8.6047 -2.2627 -1.5320
Min. 3.6344 0.0276 -6.8572 -8.4360 -6.0669
Dif. 25.3859 4.2445 15.4619 6.1733| 4.5349
-11.058 -6.836 Max., 31.4577 2.5695 8.9099| -3.3337 -0.9377
Min. 3.6737 -0.0712 -6.9987 -9.0340 -4.1723
Dif. 27.7840 2.6407 15.9086| 5.7002 3.2346
-11.058 -6.586 Max. 32.9071 1.2061| 9.1080 -3.9453 -0.3585
Min. 3.6590 -0.0747 -7.0701 -9.3558 -2.1117
Dif. 29.2481 1.2808 16.1781 5.4105/ 1.7532
-11.058 -6.336 Max., 33.3762 0.0083 9.1761 -4.1471 0.2072
Min. 3.6021 -0.0390 -7.0816 -9.4597 0.0197
Dif. 29.7740 0.0473 16.2577 5.3126 0.1875
-11.058 -6.086 Max. 32.8727 -0.0131| 9.1145 -3.9585 2.1673
Min. 3.5160 -1.1946 -7.0361 -9.3666 0.7656
Dif. 29.3567 1.1816 16.1506 5.4081| 1.4017
-11.058 -5.836 Max. 31.4022 -0.0433| 8.9414 -3.3642| 4.2249
Min. 3.4001 -2.5782 -6.9306 -9.0580 1.3225
Dif. 28.0021 2.5349 15.8720/ 5.6937 2.9025
-11.058 -5.586 Max., 28.9560 -0.1796| 8.6622 -2.3033 6.1014
Min. 3.2499 -4.3198 -6.7580 -8.4663 1.8803
Dif. 25.7061 4.1402| 15.4203 6.1630 4.2211
-11.058 -5.336 Max. 25.5266 -0.4795 8.2798 -0.6697 7.6931
Min. 3.0482 -6.7748 -6.5106 -7.4746 2.4375
Dif. 22.4784 6.2954| 14.7904 6.8049 5.2555
-11.058 -5.086 Max. 21.1184 -1.0095 7.8098 1.6764 8.8821
Min. 2.7807 -10.0842| -6.1780 -5.9223| 2.9868
Dif. 18.3378 9.0747 13.9878 7.5986 5.8953
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas
Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-11.058 -4.836 Max. 15.7506 -1.8467| 7.2757 4.9075 9.6855
Min. 2.4277 -14.4225| -5.7498 -5.3982| 3.5139
Dif. 13.3228 12.5758 13.0255| 10.3056 6.1716
-11.058 -4.586 Max. 9.4480 -3.0779 6.6832 9.2286| 10.0354
Min. 1.9767 -19.9376/ -5.2169 -5.2369| 3.9965
Dif. 7.4713 16.8597| 11.9002 14.4656/ 6.0389
-11.058 -4.336 Max. 3.7062 -4.7991 6.0316 14.8644 9.6559
Min. 0.2488 -26.7352 -4.5762 -4.7973 4.4048
Dif. 3.4574 21.9361 10.6077 19.6617 5.2511
-11.058 -4.086 Max. 0.7332 -7.1102 5.3273 22.0389 8.3544
Min. -7.1232 -34.8945 -3.8309| -3.9396 2.5080
Dif. 7.8564 27.7843 9.1582 25.9785 5.8463
-11.058 -3.836 Max., -0.0845 -10.0909| 4.5891 30.9830 5.9179
Min. | -14.6284 -44.5438| -2.9987 -2.4867 -1.2666
Dif. 14.5439 34.4529 7.5878| 33.4698 7.1845
-11.058 -3.586 Max. -1.1187 -13.6651| 3.8201 42.0311 4.7882
Min. | -20.8402 -55.9453 -2.1285 -0.2288 -6.4843
Dif. 19.7215 42.2802| 5.9486 42.2598 11.2726
-11.058 -3.336 Max. -2.7117 -18.9064| 2.8977 57.8867 4.4582
Min. | -21.8519 -69.1460 -1.3491 2.9422 -12.9589
Dif. 19.1401 50.2395| 4.2468 54.9445| 17.4171
-11.058 -3.211 Méax. -2.7117 -22.2389| 2.8977 77.5535 4.0243
Min. | -21.8519 -76.1647 -1.3491 8.1212-13.9097
Dif. 19.1401 53.9258 4.2468| 69.4323 17.9339
-10.808 -9.461 Max. -2.3318 89.4883 2.6021 90.7789 12.7131
Min. | -17.8145 29.7505| -1.0872 10.5942 -3.4712
Dif. 15.4827 59.7379 3.6893| 80.1847 16.1843
-10.808 -9.336 Max. -2.3318 81.2129| 2.6021 67.9443 11.7490
Min. | -17.8145 23.8890 -1.0872 3.4590 -3.8514
Dif. 15.4827 57.3239 3.6893| 64.4854 15.6003
-10.808 -9.086 Max. -1.1874 66.4378| 3.4329 49.6918 5.8269
Min. -19.6872 15.5112 -2.1184 -0.3651| -4.1288
Dif. 18.4998 50.9266 5.5513| 50.0569 9.9557
-10.808 -8.836 Max. -0.4365 54.2743| 3.9630 36.5211 0.7855
Min. | -14.9301 11.1264| -3.0502 -2.8748 -5.4087
Dif. 14.4936 43.1479| 7.0132 39.3960 6.1943
-10.808 -8.586 Max. 0.1687 43.6350 4.2574 25.7450 -2.9051
Min. -8.5933 7.8090 -3.9069| -4.5048 -7.8587
Dif. 8.7620 35.8260 8.1643 30.2497| 4.9536
-10.808 -8.336 Max. 0.6743 34.3719 4.3911 17.0761 -3.7696
Min. -2.1740 5.2552 -4.6749| -5.4812 -9.2123
Dif. 2.8482 29.1167 9.0660 22.5573 5.4427
-10.808 -8.086 Max. 5.0672| 26.4781 4.4284 10.2381 -3.3886
Min. 1.0867 3.3374 -5.3402| -5.9859 -9.6571
Dif. 3.9804 23.1407 9.7686 16.2240 6.2685
-10.808 -7.836 Max. 10.5037 19.9123| 4.4157 4.9574 -2.9345
Min. 1.4072 1.9545 -5.8970 -6.1696 -9.4782
Dif. 9.0964 17.9578| 10.3127| 11.1270 6.5437
-10.808 -7.586 Max.| 15.1291 14.5745 4.3812 0.9742 -2.4343
Min. 1.6409 1.0096 -6.3460 -7.3618 -8.8547
Dif. 13.4882 13.5649| 10.7272 8.3360 6.4204
-10.808 -7.336 Max. 18.9096 10.3132| 4.3422 -1.9468 -1.9096
Min. 1.7964 0.4110 -6.6919 -9.3461| -7.6723
Dif. 17.1132 9.9023 11.0341 7.3993 5.7628
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas
Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-10.808 -7.086 Max. 21.8403 6.9400 4.3114 -4.0075 -1.3763
Min. 1.8868 0.0736 -6.9416 -10.6484 -6.0754
Dif. 19.9535 6.8663 11.2530 6.6409 4.6991
-10.808 -6.836 Max., 23.9285 4.2905 4.2958 -5.3682| -0.8455
Min. 1.9250 -0.0790| -7.1033/-11.4528| -4.1903
Dif. 22.0034 4.3694 11.3990 6.0846| 3.3448
-10.808 -6.586 Max., 25.1759 2.0527 4.2924| -5.6343 -0.3227
Min. 1.9230 -0.1157 -7.1856 -11.8875| -2.1266
Dif. 23.2529 2.1684 11.4781| 6.2532 1.8038
-10.808 -6.336 Max., 25.5830 -0.0032| 4.2959 -5.5962 0.1910
Min. 1.8885 -0.0992| -7.1959 -12.0269| 0.0155
Dif. 23.6945 0.0961 11.4918 6.4306 0.1755
-10.808 -6.086 Max., 25.1560 -0.0880| 4.3064 -5.6217 2.1686
Min. 1.8281 -2.0662| -7.1371/-11.8950, 0.6979
Dif. 23.3279 1.9782 11.4435 6.2733 1.4707
-10.808 -5.836 Max. 23.9023 -0.1386 4.3277 -5.3862 4.2261
Min. 1.7434 -4.3220 -7.0084 -11.4657 1.2003
Dif. 22.1590 4.1834 11.3361 6.0794| 3.0258
-10.808 -5.586 Max., 21.8172 -0.3089| 4.3600 -4.0267 6.0982
Min. 1.6314 -7.0009| -6.8051 -10.6605 1.6987
Dif. 20.1858 6.6920 11.1651 6.6338 4.3995
-10.808 -5.336 Max. 18.8925 -0.6617| 4.3994 -1.9563 7.6795
Min. 1.4837 -10.4032| -6.5210 -9.3482| 2.1902
Dif. 17.4089 9.7415 10.9204 7.3919 5.4892
-10.808 -5.086 Max. 15.1298 -1.2666| 4.4417 0.9858 8.8487
Min. 1.2909 -14.6952| -6.1485 -7.3446 2.6670
Dif. 13.8388 13.4286 10.5902| 8.3304 6.1817
-10.808 -4.836 Max. 10.5409 -2.2002 4.4786 4.9998 9.4631
Min. 1.0432 -20.0571| -5.6809 -5.9867/ 3.1158
Dif. 9.4977 17.8569 10.1595 10.9865 6.3473
-10.808 -4.586 Max. 5.1441 -3.5454 4.4905| 10.3192 9.6397
Min. 0.7332 -26.6328 -5.1137 -5.7518 3.5173
Dif. 4.4108 23.0874 9.6042 16.0709| 6.1224
-10.808 -4.336 Méax. 0.3558 -5.3891 4.4453 17.2013 9.1976
Min. -2.0613 -34.5210 -4.4479| -5.2012 3.8466
Dif. 2.4171 29.1319 8.8932 22.4025 5.3510
-10.808 -4.086 Max. -0.0909 -7.8212| 4.2996 25.9152 7.8554
Min. -8.4410 -43.7647 -3.6918| -4.1928 2.8998
Dif. 8.3501 35.9435 7.9914 30.1080| 4.9556
-10.808 -3.836 Max. -0.6158 -10.9551| 3.9947 36.7312 5.4254
Min. | -14.7423 -54.3726 -2.8615 -2.5570 -0.7680
Dif. 14.1265 43.4175 6.8562 39.2882| 6.1934
-10.808 -3.586 Max. -1.2720 -15.0756 3.4571 49.9331 4.0945
Min. | -19.4763 -66.4992 -1.9711 -0.0846 -5.7775
Dif. 18.2044 51.4236 5.4282 50.0177 9.8721
-10.808 -3.336 Max. -2.3217 -23.0741 2.6199 68.2074 3.8115
Min. | -17.6473 -81.2458| -0.9946 3.6333 -11.6618
Dif. 15.3256, 58.1717 3.6145 64.5741 15.4733
-10.808 -3.211 Max. -2.3217 -28.7114| 2.6199 91.0524| 3.4327
Min. | -17.6473 -89.5111| -0.9946 10.5311-12.6208
Dif. 15.3256 60.7998 3.6145| 80.5213 16.0535
-10.558 -9.461 Max. -2.3200 82.6820| 1.6902 97.0332 11.7140
Min. -18.6631 23.6141 -1.3378 8.9177| -2.8536
Dif. 16.3431 59.0679 3.0280| 88.1155 14.5676
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas
Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-10.558 -9.336 Max. -2.3200 80.5359| 1.6902 76.3628 10.8124
Min. | -18.6631 20.5150 -1.3378 3.4258 -3.1734
Dif. 16.3431 60.0210 3.0280| 72.9370 13.9858
-10.558 -9.086 Max., -1.4083 73.3360| 3.0062 57.1841 5.1718
Min. | -19.6705 15.4553| -2.0339 -0.1892 -3.4354
Dif. 18.2622 57.8806 5.0401| 57.3733 8.6072
-10.558 -8.836 Max. -0.8861 62.5679| 3.5763 42.0488 0.4720
Min. | -15.0467 11.6764 -2.8530 -2.9066 -4.7853
Dif. 14.1606 50.8914 6.4294| 44.9554 5.2573
-10.558 -8.586 Max. -0.4991 51.4595 3.6345 29.4782 -2.9763
Min. -9.3404 8.3699 -3.6652 -4.7285 -7.1132
Dif. 8.8414 43.0896 7.2997 34.2067| 4.1369
-10.558 -8.336 Max., -0.1804 41.2928| 3.3982 19.3198 -3.2038
Min. -3.7874 5.7246| -4.4145 -5.8520 -8.4417
Dif. 3.6069 35.5682 7.8127 25.1719 5.2379
-10.558 -8.086 Max. 1.8975 32.4319| 3.0087 11.2704| -2.9012
Min. 0.0825 3.7022 -5.0761| -6.4640 -8.9257
Dif. 1.8150 28.7297 8.0848 17.7344 6.0246
-10.558 -7.836 Max. 6.4362 24.9171 2.5561 5.0165 -2.5296
Min. 0.2908 2.2194 -5.6390| -6.7208 -8.9988
Dif. 6.1454 22.6977| 8.1950 11.7374| 6.4693
-10.558 -7.586 Max. 10.3434 18.6633| 2.1007 0.2656 -2.1115
Min. 0.4459 1.1858 -6.2470 -8.6747 -8.4320
Dif. 9.8975 17.4774 8.3477 8.9403| 6.3206
-10.558 -7.336 Max. 13.5362 13.5215 1.6854 -3.2441 -1.6655
Min. 0.5521 0.5135 -7.0332 -11.1150 -7.3247
Dif. 12.9841 13.0081 8.7186| 7.8709 5.6592
-10.558 -7.086 Max., 16.0125 9.3035 1.3405 -5.7358 -1.2061
Min. 0.6164 0.1190 -7.6515 -12.7428 -5.8136
Dif. 15.3961 9.1845 8.9920 7.0069 4.6075
-10.558 -6.836 Max. 17.7771 5.8186 1.0863| -6.3533 -0.7434
Min. 0.6465 -0.0747 -8.0932 -13.7619 -4.0184
Dif. 17.1305 5.8932 9.1795| 7.4086 3.2750
-10.558 -6.586 Max., 18.8327 2.8069 0.9334| -6.2466 -0.2836
Min. 0.6491 -0.1391 -8.3557 -14.3171 -2.0441
Dif. 18.1836 2.9460 9.2891| 8.0705 1.7605
-10.558 -6.336 Max. 19.1810 -0.0099| 0.8866 -6.1996 0.1708
Min. 0.6291 -0.1413 -8.4393 -14.4939 0.0109
Dif. 18.5519 0.1314 9.3259 8.2944 0.1600
-10.558 -6.086 Max. 18.8258 -0.1454| 0.9472 -6.2176 2.0738
Min. 0.5902 -2.8351 -8.3444 -14.3201 0.6193
Dif. 18.2356 2.6897 9.2916/ 8.1025 1.4545
-10.558 -5.836 Max.| 17.7704 -0.2143 1.1138| -6.2924 4.0422
Min. 0.5337 -5.8586 -8.0709 -13.7655 1.0618
Dif. 17.2367 5.6443 9.1847| 7.4731 2.9804
-10.558 -5.586 Max., 16.0120 -0.4117| 1.3795 -5.7397 5.8278
Min. 0.4582 -9.3631| -7.6205 -12.7423 1.4969
Dif. 15.5538 8.9514 9.0000 7.0026 4.3309
-10.558 -5.336 Max. 13.5453 -0.8043 1.7312 -3.2376| 7.3278
Min. 0.3597 -13.5986 -6.9976 -11.1046 1.9208
Dif. 13.1855 12.7943| 8.7288 7.8669 5.4070
-10.558 -5.086 Max. 10.3689 -1.4635/ 2.1488 0.2906 8.4252
Min. 0.2335 -18.7582| -6.2109 -8.6479 2.3258
Dif. 10.1355 17.2947 8.3597 8.9384 6.0994
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas
Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-10.558 -4.836 Max. 6.4885 -2.4652 2.6028 5.0674 8.9854
Min. 0.0745 -25.0250 -5.4018 -6.4759 2.7000
Dif. 6.4140 22.5598 8.0046 11.5433 6.2854
-10.558 -4.586 Max. 1.9694 -3.8890, 3.0505 11.3526/ 8.9128
Min. -0.1203 -32.5427 -4.8313| -6.1683 3.0272
Dif. 2.0898 28.6536 7.8818 17.5209 5.8856
-10.558 -4.336 Max. -0.3531 -5.8154| 3.4314 19.4358 8.4337
Min. -3.6791 -41.3948| -4.1746 -5.5145| 3.2877
Dif. 3.3260 35.5794 7.6060 24.9503 5.1460
-10.558 -4.086 Max. -0.6267 -8.3172| 3.6572 29.6266 7.1168
Min. -9.2010 -51.5420 -3.4436 -4.3679 2.9791
Dif. 8.5743 43.2249 7.1008 33.9945 4.1376
-10.558 -3.836 Max., -0.9576 -11.4212| 3.5896 42.2239 4.8072
Min. | -14.8729 -62.6207| -2.6636 -2.5549 -0.4477
Dif. 13.9153 51.1995 6.2532| 44.7787 5.2548
-10.558 -3.586 Max. -1.4200 -14.9303| 3.0126 57.3760 3.4387
Min. | -19.4832 -73.3492 -1.8890 0.1040 -5.1173
Dif. 18.0633 58.4189 4.9016| 57.2720 8.5560
-10.558 -3.336 Max. -2.2825 -19.6599| 1.6929 76.5560 3.1757
Min. | -18.5081 -80.4998| -1.2434  3.5909 -10.7209
Dif. 16.2256 60.8399 2.9364| 72.9651 13.8965
-10.558 -3.211 Max. -2.2825 -22.5814| 1.6929 97.2099 2.8558
Min. | -18.5081 -82.6187 -1.2434 8.8466-11.6181
Dif. 16.2256 60.0373 2.9364| 88.3633 14.4739
-10.308 -9.461 Max. -2.0789 106.8033| 2.3584 113.9183 10.7348
Min. | -20.0774 31.3519| -0.8411 11.8264 -2.2979
Dif. 17.9985 75.4514| 3.1994 102.0919| 13.0327
-10.308 -9.336 Max. -2.0789 98.9403| 2.3584 86.8150 9.9283
Min. | -20.0774 25.3339| -0.8411 4.2134 -2.5618
Dif. 17.9985 73.6064 3.1994| 82.6016 12.4901
-10.308 -9.086 Max. -1.4496 84.1379| 3.2667 64.1427 4.5678
Min. -19.4182 16.7315 -1.7570 -0.0578| -2.7890
Dif. 17.9686 67.4064 5.0237| 64.2005 7.3568
-10.308 -8.836 Max. -1.1240 70.7280 3.5506 47.0432 0.3042
Min. | -14.8064 12.2182 -2.5776 -2.9416 -4.0868
Dif. 13.6824 58.5098 6.1281| 49.9848 4.3909
-10.308 -8.586 Max. -0.9012 58.3770 3.3546 32.8910 -2.8082
Min. -9.6903 8.7656 -3.3454 -4.8956 -6.2264
Dif. 8.7892 49.6114 6.7001 37.7866| 3.4182
-10.308 -8.336 Max. -0.7218 47.2941| 2.8475 21.3982 -2.6558
Min. -4.8320 6.0523 -4.0541 -6.1372 -7.4839
Dif. 4,1101 41.2418 6.9017 27.5354 4.8280
-10.308 -8.086 Max. -0.3093 37.5887 2.1632 12.2350 -2.4220
Min. -0.5722 3.9636 -4.6877 -6.8441 -8.0721
Dif. 0.2629 33.6250 6.8510 19.0791 5.6502
-10.308 -7.836 Max. 3.4035 29.2556 1.4046 5.0720 -2.1257
Min. -0.4513 2.4142| -5.7977 -7.1702| -8.2254
Dif. 3.8547 26.8413 7.2024 12.2422 6.0997
-10.308 -7.586 Max. 6.6648 22.2088| 0.6514 -0.4025 -1.7849
Min. -0.3592 1.3194 -6.9523 -9.8365 -7.7321
Dif. 7.0240 20.8895| 7.6037 9.4339 5.9472
-10.308 -7.336 Max. 9.3293 16.3042 -0.0351 -4.4701| -1.4153
Min. -0.2945 0.5948 -7.9425 -12.7150 -6.7336
Dif. 9.6238 15.7093| 7.9075/ 8.2449 5.3184
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas
Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-10.308 -7.086 Max. 11.3952 11.3549| -0.6088 -7.0342 -1.0292
Min. -0.2540 0.1592 -8.7365 -14.6591 -5.3555
Dif. 11.6493 11.1957| 8.1277 7.6249| 4.3263
-10.308 -6.836 Max., 12.8666 7.1505 -1.0374| -6.8897 -0.6361
Min. -0.2339 -0.0650 -9.3137/-15.8899 -3.7083
Dif. 13.1006 7.2155 8.2764| 9.0002 3.0722
-10.308 -6.586 Max. 13.7474 3.4659 -1.2997| -6.7794 -0.2420
Min. -0.2305 -0.1511 -9.6621|-16.5654 -1.8899
Dif. 13.9779 3.6170 8.3624| 9.7859 1.6480
-10.308 -6.336 Max. 14.0405 -0.0131| -1.3846 -6.7263 0.1494
Min. -0.2409 -0.1690 -9.7759|/-16.7800 0.0069
Dif. 14.2814 0.1559 8.3913 10.0538 0.1425
-10.308 -6.086 Max., 13.7484 -0.1865| -1.2887 -6.7369 1.9098
Min. -0.2630 -3.5010 -9.6535|-16.5646 0.5360
Dif. 14.0113 3.3146, 8.3649| 9.8277 1.3739
-10.308 -5.836 Max. 12.8718 -0.2705| -1.0163 -6.8027 3.7236
Min. -0.2959 -7.1927 -9.2975|-15.8866 0.9160
Dif. 13.1676 6.9222 8.2813 9.0839 2.8076
-10.308 -5.586 Max., 11.4081 -0.4885| -0.5800 -6.8992 5.3639
Min. -0.3399 -11.4096 -8.7148|/-14.6499 1.2869
Dif. 11.7480 10.9211| 8.1348 7.7508 4.0770
-10.308 -5.336 Max. 9.3529 -0.9099 -0.0020 -4.4521| 6.7344
Min. -0.3968 -16.3689 -7.9184|-12.6959 1.6442
Dif. 9.7497 15.4591 7.9164 8.2438 5.0901
-10.308 -5.086 Max. 6.7033 -1.6068 0.6849 -0.3682 7.7262
Min. -0.4686 -22.2826 -6.9289| -9.8033 1.9808
Dif. 7.1719 20.6758 7.6138 9.4351 5.7453
-10.308 -4.836 Max. 3.4621 -2.6543 1.4349 5.1276 8.2157
Min. -0.5572 -29.3344 -5.7781| -6.8745 2.2865
Dif. 4.0193 26.6800 7.2129 12.0022| 5.9292
-10.308 -4.586 Max. -0.2428 -4.1290 2.1871 12.3152 8.0631
Min. -0.6637 -37.6652 -4.5114| -6.4993 2.5480
Dif. 0.4210 33.5363 6.6985 18.8145 5.5150
-10.308 -4.336 Max. -0.7889 -6.1065 2.8627 21.5034 7.4820
Min. -4.7260 -47.3595 -3.8216 -5.7558 2.7501
Dif. 3.9371 41.2530 6.6843 27.2592 4.7319
-10.308 -4.086 Max. -0.9362 -8.6628 3.3605 33.0183 6.2357
Min. -9.5616 -58.4217 -3.1339| -4.5001 2.8349
Dif. 8.6254 49.7589 6.4944 37.5184| 3.4008
-10.308 -3.836 Max. -1.1238 -11.9016| 3.5482 47.1858 4.1124
Min. | -14.6577 -70.7416| -2.3999 -2.5677 -0.2742
Dif. 13.5339 58.8400 5.9481| 49.7535 4.3867
-10.308 -3.586 Max. -1.4188 -16.1298 3.2594| 64.2892 2.8301
Min. | -19.2605 -84.1097| -1.6242 0.2417 -4.5106
Dif. 17.8417 67.9799 4.8836 64.0474 7.3407
-10.308 -3.336 Max. -2.0388 -24.3430| 2.3513 86.9486 2.6042
Min. | -19.9512 -98.8634| -0.7615 4.3612 -9.8384
Dif. 17.9124 74.5205 3.1128 82.5874 12.4426
-10.308 -3.211 Max. -2.0388 -30.1344 2.3513/114.0240 2.3381
Min. | -19.9512 -106.7012| -0.7615 11.6897 -10.6416
Dif. 17.9124 76.5668| 3.1128 102.3343| 12.9797
-10.058 -9.461 Max. -1.7365 117.3227| 2.8551126.1310 9.2518
Min.  -15.5032 24.5516 -1.0661 9.8399 -1.7970
Dif. 13.7667 92.7712 3.9211/116.2911 11.0488
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas
Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-10.058 -9.336 Max. -1.7365 109.0446/ 2.8551 95.9884 8.5592
Min. | -15.5032 21.4146 -1.0661 4.0525 -2.0085
Dif. 13.7667 87.6300 3.9211| 91.9360 10.5677
-10.058 -9.086 Max. -1.3522 92.7544) 3.5971 70.4496 4.0715
Min. | -16.3965 16.2729 -1.6218 0.1052 -2.1978
Dif. 15.0443 76.4815| 5.2189 70.3444| 6.2693
-10.058 -8.836 Max. -1.1952 77.6444) 3.6507 51.5381 0.3081
Min. | -13.3598 12.4101 -2.3064 -2.9111 -3.3105
Dif. 12.1646 65.2343 5.9572| 54.4492 3.6187
-10.058 -8.586 Max., -1.0989 64.2544| 3.2837 35.9805 -2.2468
Min. -9.4277 9.0187 -2.9987 -4.9983 -5.2539
Dif. 8.3287 55.2358 6.2825 40.9788 3.0071
-10.058 -8.336 Max., -1.0204 52.4009| 2.6098 23.2938 -2.1407
Min. -5.5056 6.2755 -3.6516 -6.3467 -6.4217
Dif. 4.4851 46.1254 6.2614 29.6405| 4.2810
-10.058 -8.086 Max. -0.9521 41.9855/ 1.7380 13.1230 -1.9657
Min. -1.9037 4.1448 -4.3952 -7.1377 -7.0903
Dif. 0.9516 37.8407 6.1332 20.2607 5.1246
-10.058 -7.836 Max. 1.5408 32.9576/ 0.7758 5.1318| -1.7361
Min. -0.8946 2.5520 -5.7873| -7.5271 -7.2580
Dif. 2.4354 30.4056 6.5631 12.6589 5.5218
-10.058 -7.586 Max. 4,2088 25.2338 -0.1824 -1.0042| -1.4660
Min. -0.8494 1.4164 -7.0734 -10.8341 -6.8437
Dif. 5.0581 23.8174 6.8910| 9.8299 5.3778
-10.058 -7.336 Max. 6.3884 18.6775 -1.0596 -5.5832 -1.1678
Min. -0.8167 0.6565 -8.1932 -14.1185 -5.9736
Dif. 7.2051 18.0210 7.1336 8.5353 4.8058
-10.058 -7.086 Méax. 8.0784 13.1042| -1.7964| -7.4791 -0.8522
Min. -0.7956 0.1923 -9.1021 -16.3579 -4.7593
Dif. 8.8740 12.9120 7.3057 8.8788| 3.9072
-10.058 -6.836 Max. 9.2820 8.2949 -2.3500 -7.3409 -0.5272
Min. -0.7845 -0.0536 -9.7697 -17.7880 -3.3001
Dif. 10.0665 8.3486 7.4197 10.4471 2.7729
-10.058 -6.586 Max., 10.0029 4.0309 -2.6913 -7.2307| -0.1990
Min. -0.7816  -0.1556 -10.1761|-18.5776 -1.6844
Dif. 10.7846 4.1865 7.4848 11.3469 1.4854
-10.058 -6.336 Max. 10.2442 -0.0140| -2.8042 -7.1737 0.1286
Min. -0.7855 -0.1856-10.3107/-18.8286 0.0042
Dif. 11.0297 0.1715 7.5065 11.6549 0.1244
-10.058 -6.086 Max. 10.0073 -0.2136| -2.6837 -7.1776 1.6973
Min. -0.7949 -4.0677 -10.1705|-18.5742 0.4524
Dif. 10.8022 3.8541 7.4868| 11.3967 1.2450
-10.058 -5.836 Max. 9.2921 -0.3090 -2.3358 -7.2334| 3.3098
Min. -0.8093 -8.3380 -9.7595|-17.7798 0.7698
Dif. 10.1013 8.0290 7.4237 10.5464 2.5400
-10.058 -5.586 Max. 8.0962 -0.5418| -1.7777| -7.3155 4.7644
Min. -0.8285 -13.1524| -9.0891 -16.3430, 1.0777
Dif. 8.9248 12.6106| 7.3114| 9.0275 3.6867
-10.058 -5.336 Max. 6.4161 -0.9829 -1.0390 -5.5575 5.9736
Min. -0.8531 -18.7305 -8.1795 -14.0940 1.3714
Dif. 7.2692 17.7476 7.1405 8.5365 4.6022
-10.058 -5.086 Max. 4.2488 -1.7050 -0.1632 -0.9642| 6.8399
Min. -0.8836 -25.2902| -7.0617 -10.7975| 1.6447
Dif. 5.1324 23.5852 6.8985| 9.8333 5.1952
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas

Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-10.058 -4.836 Max. 1.5959 -2.7825/ 0.7907 5.1891 7.2527
Min. -0.9204 -33.0138 -5.7798| -7.1929 1.8888

Dif. 2.5163 30.2313 6.5705 12.3820 5.3639

-10.058 -4.586 Max. -0.9636 -4.2898 1.7463 13.1990 7.0875
Min. -1.8280 -42.0359 -4.3936| -6.7568 2.0934

Dif. 0.8644 37.7461 6.1399 19.9558 4.9940

-10.058 -4.336 Max. -1.0130 -6.3002 2.6100 23.3875 6.4251
Min. -5.4127 -52.4382 -3.4382| -5.9348 2.2466

Dif. 4.3997 46.1380 6.0482 29.3223| 4.1785

-10.058 -4.086 Max. -1.0705 -8.8796| 3.2759 36.0880 5.2676
Min. -9.3186 -64.2700 -2.8064| -4.5808 2.3360

Dif. 8.2481 55.3904 6.0822 40.6688| 2.9316

-10.058 -3.836 Max., -1.1481 -12.0562| 3.6363 51.6517 3.3387
Min. | -13.2381 -77.6277| -2.1462 -2.5263 -0.2740

Dif. 12.0900 65.5715 5.7826| 54.1780 3.6127

-10.058 -3.586 Max. -1.2973 -15.6485 3.5796 70.5565 2.2746
Min. | -16.2735 -92.6921 -1.5020 0.4030 -4.0139

Dif. 14.9762 77.0436 5.0815| 70.1535 6.2885

-10.058 -3.336 Max., -1.7028 -20.4763| 2.8401 96.0686 2.0880
Min. | -15.4149 -108.9211 -0.9891 4.1928 -8.4753

Dif. 13.7121 88.4448 3.8292| 91.8759 10.5633

-10.058 -3.211 Max. -1.7028 -23.4487| 2.8401126.1660 1.8722
Min. | -15.4149 -117.1647 -0.9891 9.7233] -9.1660

Dif. 13.7121 93.7160 3.8292/116.4427 11.0381

-9.808 -9.461 Max. -1.2780 125.9994| 2.6547134.3777| 7.6515
Min. -8.5809 31.9215 -0.5898| 12.5482 -1.3507

Dif. 7.3029 94.0779 3.2445121.8295 9.0021

-9.808 -9.336 Max., -1.2780 115.6654 2.6547 102.1691 7.0365
Min. -8.5809 25.8426 -0.5898| 4.7242 -1.5179

Dif. 7.3029 89.8228 3.2445 97.4449 8.5544

-9.808 -9.086 Max. -1.1711 97.4202 3.3980 75.6102 3.5941
Min. | -12.5700 17.1750 -1.3595 0.2118 -1.6664

Dif. 11.3989 80.2451 4.7575| 75.3984 5.2604

-9.808 -8.836Max. -1.1560 82.4532 3.6075 55.5332 0.3513
Min. | -11.4887 12.6520 -2.0277 -2.8992 -2.5649

Dif. 10.3327 69.8012 5.6353| 58.4325 2.9162

-9.808 -8.586 Max.| -1.1474 68.9352| 3.2951 38.7588 -1.7356
Min. -8.7009 9.1755 -2.6571 -5.0670 -4.2849

Dif. 7.5535 59.7597 5.9522 43.8259 2.5494

-9.808 -8.336 Max.. -1.1345 56.6447 2.5790 24.9938 -1.6665
Min. -5.6037 6.4146 -3.2500 -6.4964 -5.3298

Dif. 4.4691 50.2302 5.8290 31.4902| 3.6633

-9.808 -8.086 Max. -1.1191 45.6700 1.6064 13.9207 -1.5407
Min. -2.6923 4.2628 -4.0238 -7.3574| -6.0044

Dif. 1.5732 41.4072 5.6302| 21.2782 4.4637

-9.808 -7.836 Max. 0.3416 36.0581 0.5145 5.1949 -1.3689
Min. -1.1036 2.6448| -5.4708 -7.8021 -6.1701

Dif. 1.4452 33.4133 5.9852 12.9969 4.8013

-9.808 -7.586 Max.  2.5177 27.7627 -0.5819 -1.5258 -1.1616
Min. -1.0902 1.4839 -6.8293 -11.6663 -5.8325

Dif. 3.6079 26.2788| 6.2474 10.1406/ 4.6709

-9.808 -7.336 Max. 4.2898 20.6586 -1.5908 -6.5566| -0.9290
Min.  -1.0797  0.7013 -8.0261 -15.3117 -5.1001

Dif. 5.3695 19.9574 6.4353 8.7551 4.1711
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas

Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-9.808 -7.086 Max. 5.6601 14.5633 -2.4418| -7.8388 -0.6794
Min. -1.0724 0.2182 -9.0063 -17.8154 -4.0689

Dif. 6.7325 14.3451 6.5645 9.9766 3.3896

-9.808 -6.836 Max. 6.6343 9.2541 -3.0835 -7.7091 -0.4197
Min. -1.0679 -0.0423 -9.7312|-19.4246 -2.8244

Dif. 7.7021 9.2964, 6.6477 11.7156 2.4047

-9.808 -6.586 Max. 7.2175 4.5042 -3.4809 -7.6012| -0.1555
Min. -1.0656 -0.1553/-10.1751 -20.3176| -1.4430

Dif. 8.2831 4.6595 6.6942 12.7164| 1.2875

-9.808 -6.336 Max. 7.4135 -0.0135 -3.6140 -7.5421 0.1094
Min. -1.0649 -0.1937-10.3237/-20.6017 0.0026

Dif. 8.4783 0.1802 6.7097 13.0596 0.1068

-9.808 -6.086 Max. 7.2238 -0.2291 -3.4766 -7.5402 1.4518
Min. -1.0652 -4.5393-10.1724 -20.3124 0.3715

Dif. 8.2890 4.3102 6.6958 12.7722| 1.0803

-9.808 -5.836 Max. 6.6475 -0.3326 -3.0758 -7.5864 2.8311
Min. -1.0661 -9.2929 -9.7264|-19.4134 0.6280

Dif. 7.7136 8.9603 6.6506 11.8270 2.2031

-9.808 -5.586 Max. 5.6814 -0.5752 -2.4323 -7.6541 4.0727
Min. -1.0675 -14.6041 -9.0008|/-17.7969 0.8754

Dif. 6.7489 14.0289 6.5685 10.1428 3.1973

-9.808 -5.336 Max. 4,3203 -1.0291 -1.5816 -6.5263| 5.1010
Min. -1.0691 -20.7010 -8.0215|/-15.2843 1.1096

Dif. 5.3894 19.6719 6.4399| 8.7579 3.9914

-9.808 -5.086 Max. 2.5587 -1.7673 -0.5753 -1.4830 5.8316
Min. -1.0710 -27.8048 -6.8276 -11.6285 1.3251

Dif. 3.6297 26.0376 6.2522 10.1455 4.5065

-9.808 -4.836 Max. 0.3942 -2.8632 0.5162 5.2515 6.1696
Min. -1.0730 -36.0968 -5.4734| -7.4412 1.5149

Dif. 1.4672 33.2337| 5.9895 12.6927 4.6547

-9.808 -4.586Max. -1.0748 -4.3896 1.6017 13.9912 6.0073
Min. -2.6251 -45.7008 -4.0317| -6.9529 1.6709

Dif. 1.5503 41.3111| 5.6334 20.9441 4.3364

-9.808 -4.336 Max.| -1.0760 -6.4165 2.5672 25.0761 5.3376
Min. -5.5247 -56.6614 -3.0613| -6.0660 1.7840

Dif. 4.4487 50.2449 5.6285 31.1421| 3.5536

-9.808 -4.086 Max.| -1.0764 -9.0123| 3.2768 38.8482 4.3020
Min. -8.6117 -68.9306 -2.4880| -4.6383 1.8450

Dif. 7.5353 59.9183 5.7649 43.4865 2.4570

-9.808 -3.836Max.| -1.0789 -12.2756/ 3.5850 55.6217 2.5942
Min. | -11.3935 -82.4188 -1.8878 -2.5114 -0.3147

Dif. 10.3146 70.1432| 5.4727 58.1331| 2.9089

-9.808 -3.586Max. -1.1029 -16.5257 3.3753 75.6855 1.7751
Min. | -12.4801 -97.3477 -1.2561 0.5048 -3.5383

Dif. 11.3772 80.8220 4.6314| 75.1807 5.3134

-9.808 -3.336 Max. -1.2549 -24.8304 2.6385102.2162 1.6303
Min. -8.5280 -115.5512| -0.5289 4.8478| -6.9612

Dif. 7.2731 90.7208 3.1673 97.3684 8.5914

-9.808 -3.211 Max. -1.2549 -30.6996 2.6385 134.3861 1.4565
Min. -8.5280 -125.8644 -0.5289| 12.3820 -7.5755

Dif. 7.2731 95.1648| 3.1673 122.0042| 9.0320

-9.558 -9.461 Max. -1.1152 101.6930 1.2149 130.2688 6.6039
Min.  -10.2392 23.7671 -0.9104 9.9901| -0.9468

Dif. 9.1240 77.9260, 2.1253/120.2787 7.5507
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas

Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-9.558 -9.336 Max.| -1.1152 101.8968 1.2149 105.0107 6.0907
Min. | -10.2392 20.9740 -0.9104 4.3665 -1.0714

Dif. 9.1240 80.9228| 2.1253/100.6442 7.1621

-9.558 -9.086 Max. -1.0546 97.1954/ 2.9358 79.9950 2.9557
Min. | -11.9932 16.3073| -1.2795 0.3473 -1.2007

Dif. 10.9386 80.8881 4.2153| 79.6477 4.1564

-9.558 -8.836 Max.| -1.0677 85.7860 3.5935 58.9954 0.2582
Min. | -10.3534 12.6119 -1.7963 -2.8345 -1.9848

Dif. 9.2856 73.1741 5.3898 61.8299| 2.2430

-9.558 -8.586 Max. -1.0910 72.7349 3.4201 41.1352 -1.2765
Min. -7.8266 9.2575 -2.3452 -5.0933 -3.3963

Dif. 6.7357 63.4774| 5.7653 46.2285 2.1198

-9.,558 -8.336 Max. -1.1104 60.1331 2.7042 26.4358 -1.2351
Min. -5.2598 6.5012 -2.8789 -6.5954 -4.2578

Dif. 4.1495 53.6320 5.5831 33.0312| 3.0227

-9.558 -8.086 Max.| -1.1241 48.6836 1.6715 14.5964 -1.1494
Min. -2.9228 4.3374 -3.5328 -7.5149 -4.8671

Dif. 1.7988 44.3462 5.2043 22.1112 3.7177

-9,558 -7.836 Max. -0.3695 38.5815 0.4935 5.2511 -1.0270
Min. -1.1861 2.7046 -5.0005| -8.0059 -5.0107

Dif. 0.8166 35.8769 5.4940 13.2570 3.9837

-9.558 -7.586 Max. 1.3521 29.8141| -0.6967 -1.9617| -0.8753
Min. -1.1381 1.5288 -6.3956 -12.3384 -4.7434

Dif. 2.4902 28.2852 5.6990 10.3767 3.8681

-9.558 -7.336 Max. 2.7470 22.2625 -1.7960 -7.3735 -0.7020
Min. -1.1408 0.7326 -7.6354 -16.2896 -4.1525

Dif. 3.8878 21.5299 5.8393 8.9161 3.4506

-9.558 -7.086 Max. 3.8222 15.7430 -2.7260 -8.1187 -0.5134
Min. -1.1415 0.2380 -8.6575 -19.0181 -3.3159

Dif. 4,9637 15.5050 5.9315 10.8994| 2.8025

-9.558 -6.836 Max. 4.5849 10.0293 -3.4289 -7.9981| -0.3153
Min. -1.1406 -0.0316| -9.4171 -20.7806| -2.3032

Dif. 5.7255 10.0610 5.9882| 12.7825 1.9879

-9.558 -6.586 Max. 5.0412 4.8884 -3.8654 -7.8938| -0.1122
Min. -1.1382 -0.1516 -9.8842|-21.7623 -1.1773

Dif. 6.1794 5.0400 6.0188 13.8684 1.0651

-9.558 -6.336 Max. 5.1952 -0.0122 -4.0129| -7.8339 0.0923
Min. -1.1342 -0.1954 -10.0416|-22.0750 0.0020

Dif. 6.3293 0.1833 6.0287 14.2411 0.0904

-9.558 -6.086 Max. 5.0481 -0.2356 -3.8641| -7.8273 1.1845
Min. -1.1283 -4.9199 -9.8838 -21.7560 0.2951

Dif. 6.1764 4.6842 6.0197 13.9287| 0.8894

-9.558 -5.836 Max. 4.5990 -0.3441 -3.4269 -7.8651| 2.3092
Min. -1.1204 -10.0628 -9.4169 -20.7676 0.4932

Dif. 5.7194 9.7187 5.9900 12.9025 1.8160

-9.558 -5.586 Max. 3.8439 -0.5929 -2.7245 -7.9198 3.3203
Min.  -1.1102 -15.7767 -8.6583 -18.9977 0.6835

Dif. 49542 15.1838 5.9338 11.0779| 2.6367

-9.558 -5.336 Max. 2.7770 -1.0546/ -1.7966 -7.3408 4.1555
Min. -1.0976 -22.2954 -7.6384|-16.2609 0.8625

Dif. 3.8745 21.2408 5.8418 8.9201 3.2930

-9.558 -5.086 Max. 1.3906 -1.8023| -0.7008 -1.9184| 4.7460
Min. -1.0821 -29.8446 -6.4020 -12.3009| 1.0256

Dif. 2.4727 28.0423 5.7012 10.3825 3.7204
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas

Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-9.558 -4.836 Max.| -0.3221 -2.9094| 0.4843 5.3055 5.0147
Min. -1.1486 -38.6069 -5.0112| -7.6291 1.1676

Dif. 0.8265 35.6975| 5.4954 12.9346/ 3.8471

-9.558 -4.586 Max. -1.0422 -4.4480 1.6563 14.6607| 4.8750
Min. -2.8654 -48.7000 -3.5482| -7.0976 1.2823

Dif. 1.8233 44.2520, 5.2045 21.7583| 3.5927

-9.558 -4.336 Max.| -1.0178 -6.4861 2.6831 26.5073 4.2689
Min. -5.1948 -60.1355 -2.7169| -6.1572 1.3633

Dif. 4.1770 53.6494 5.4000 32.6645 2.9056

-9.558 -4.086 Max. -0.9922 -9.0795 3.3942 41.2088 3.4153
Min. -7.7560 -72.7174 -2.2006| -4.6628 1.4039

Dif. 6.7638 63.6379 5.5948 45.8716 2.0115

-9,558 -3.836 Max. -0.9714 -12.2284/ 3.5656 59.0631 2.0139
Min. | -10.2811 -85.7420 -1.6766 -2.4515 -0.2211

Dif. 9.3097 73.5136 5.2422 61.5146| 2.2350

-9.558 -3.586Max. -0.9778 -15.6753 2.9102 80.0457 1.3371
Min. | -11.9282 -97.1193 -1.1898 0.6298 -2.9036

Dif. 10.9505 81.4440 4.1000 79.4159 4.2407

-9,558 -3.336 Max. -1.0980 -20.0682 1.1977 105.0320 1.2124
Min. | -10.2047 -101.7878| -0.8510 4.4850 -6.0244

Dif. 9.1067 81.7196 2.0487100.5470| 7.2369

-9.558 -3.211 Max.| -1.0980 -22.7221 1.1977 130.2535 1.0794
Min. | -10.2047 -101.5684 -0.8510 9.8623 -6.5381

Dif. 9.1067 78.8463 2.0487120.3912| 7.6176

-9.308 -9.461 Max. -0.9944 130.7896 2.5039 145.5419 5.5980
Min. | -13.2069 31.7796 -0.4117 12.9112 -0.5961

Dif. 12.2125 99.0099 2.9157/132.6306 6.1941

-9.308 -9.336 Max., -0.9944 121.6768 2.5039112.1943 5.1763
Min. | -13.2069 25.7845 -0.4117 5.0652 -0.6811

Dif. 12.2125 95.8923 2.9157/107.1291 5.8575

-9.308 -9.086 Max.| -0.9242 105.0143| 3.5775 83.7905 2.2406
Min. -11.9019 17.2414 -1.0370 0.4333| -0.7907

Dif. 10.9777 87.7729 4.6144| 83.3572 3.0313

-9.308 -8.836 Max.| -0.9255 90.2107 3.9926 61.6268 0.1208
Min. -9.1426 12.7738 -1.5679| -2.8117 -1.4926

Dif. 8.2171 77.4369 5.5605 64.4385| 1.6134

-9.308 -8.586Max. -0.9525 76.0859 3.7234 42.9396 -0.8631
Min. -6.6387 9.3129 -2.0738 -5.1104 -2.5556

Dif. 5.6862 66.7731 5.7972| 48.0501 1.6925

-9.308 -8.336 Max.| -0.9829 62.9280 2.9449 27.5444 -0.8426
Min. -4.5067 6.5467 -2.5599 -6.6584 -3.2072

Dif. 3.5239 56.3813 5.5048 34.2028 2.3647

-9.308 -8.086 Max.| -1.0087 51.0404 1.8508 15.1189 -0.7899
Min. -2.6931 4.3792 -3.0204 -7.6209| -3.6970

Dif. 1.6845 46.6611 4.8711 22.7397| 2.9071

-9.308 -7.836 Max. -0.6830 40.5405 0.6078 5.2909 -0.7098
Min. -1.3374 2.7404| -4.4974 -8.1480 -3.8063

Dif. 0.6544 37.8000 5.1053 13.4388 3.0965

-9.308 -7.586 Max. 0.6087 31.4015 -0.6483 -2.3095 -0.6072
Min. -1.0414 1.5574| -5.9108 -12.8574 -3.6049

Dif. 1.6501 29.8441 5.2625 10.5479 2.9976

-9.308 -7.336 Max. 1.6487 23.5013| -1.8099 -8.0227 -0.4874
Min. -1.0495 0.7540 -7.1736 -17.0514| -3.1573

Dif. 2.6982 22.7473 5.3637 9.0287 2.6699
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas

Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-9.308 -7.086 Max. 2.4472 16.6533 -2.7939 -8.3244 -0.3551
Min. -1.0532 0.2532 -8.2193 -19.9595 -2.5222

Dif. 3.5004 16.4001| 5.4254 11.6351| 2.1670

-9.308 -6.836 Max. 3.0123 10.6273 -3.5386 -8.2124 -0.2146
Min. -1.0531 -0.0216 -8.9990|-21.8447 -1.7522

Dif. 4.0654 10.6488 5.4605 13.6323| 1.5376

-9.308 -6.586 Max. 3.3502 5.1858 -4.0019| -8.1122 -0.0693
Min. -1.0497 -0.1455 -9.4799|-22.8978 -0.8953

Dif. 4.3999 5.3312 5.4779| 14.7856 0.8260

-9.308 -6.336 Max. 3.4646 -0.0105 -4.1594 -8.0523 0.0777
Min. -1.0431 -0.1924 -9.6427|/-23.2337 0.0022

Dif. 4.5077 0.1819 5.4833 15.1814 0.0755

-9.308 -6.086 Max. 3.3569 -0.2353 -4.0031 -8.0424 0.9030
Min. -1.0334 -5.2128 -9.4814 -22.8910 0.2237

Dif. 4.3902 4.9774 5.4783 14.8485 0.6793

-9.308 -5.836 Max. 3.0258 -0.3467 -3.5413 -8.0734 1.7593
Min. -1.0205 -10.6551 -9.0024|-21.8309 0.3663

Dif. 4,0463 10.3084) 5.4611 13.7575 1.3929

-9.308 -5.586 Max. 2.4675 -0.5989 -2.7989 -8.1174 2.5285
Min. -1.0043 -16.6803 -8.2251/-19.9383 0.5030

Dif. 3.4718 16.0814 5.4262 11.8208 2.0255

-9.308 -5.336 Max. 1.6760 -1.0649 -1.8184| -7.9893| 3.1633
Min. -0.9846 -23.5264 -7.1826/-17.0227 0.6309

Dif. 2.6605 22.4615 5.3642 9.0334 2.5324

-9.308 -5.086 Max. 0.6428 -1.8179 -0.6612 -2.2669 3.6113
Min. -0.9610 -31.4230 -5.9236/-12.8211 0.7465

Dif. 1.6038 29.6051| 5.2624 10.5542 2.8648

-9.308 -4.836 Max.| -0.6424 -2.9310 0.5898 5.3421 3.8147
Min. -1.3060 -40.5560 -4.5144 -7.7648 0.8461

Dif. 0.6636 37.6250 5.1042 13.1070 2.9685

-9.308 -4.586 Max.| -0.9024 -4.4756 1.8274 15.1771 3.7092
Min. -2.6460 -51.0467 -3.0414| -7.2005 0.9255

Dif. 1.7436 46.5712| 4.8689 22.3776/ 2.7837

-9.308 -4.336 Max., -0.8687 -6.5194 2.9168 27.6065 3.2255
Min. -4.4552 -62.9212 -2.4243| -6.2213 0.9802

Dif. 3.5865 56.4017| 5.3411 33.8277| 2.2453

-9.308 -4.086 Max.| -0.8365 -9.1271 3.6922 43.0002 2.5756
Min. -6.5848 -76.0611 -1.9529| -4.6856 1.0060

Dif. 5.7482 66.9340 5.6451| 47.6858 1.5696

-9.308 -3.836Max.| -0.8178 -12.3888 3.9613 61.6785 1.5204
Min. -9.0900 -90.1627 -1.4682| -2.4383 -0.0846

Dif. 8.2722 77.7739 5.4294 64.1168| 1.6050

-9.308 -3.586Max. -0.8433 -16.6064 3.5501 83.8234 0.9503
Min. | -11.8577-104.9381 -0.9635 0.7038 -2.1936

Dif. 11.0144 88.3317 4.5135 83.1196 3.1439

-9.308 -3.336 Max. -0.9829 -24.8207 2.4857 112.1974 0.8461
Min. | -13.1887 -121.5689| -0.3689 5.1640 -5.1199

Dif. 12.2058 96.7482 2.8545/107.0334 5.9660

-9.308 -3.211 Max.| -0.9829 -30.6263| 2.4857 145.5082 0.7510
Min. | -13.1887 -130.6652 -0.3689 12.7323 -5.5428

Dif. 12.2058 100.0389 2.8545|132.7759 6.2938

-9.058 -9.461 Max. -0.7095 131.5734/ 3.0277 150.6540 3.9360
Min. -9.4248 24.2584| -0.7018 10.5177| -0.2906

Dif. 8.7153 107.3150 3.7296 140.1363| 4.2266
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas

Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-9.058 -9.336 Max.| -0.7095 124.9481 3.0277 116.9428 3.6387
Min. -9.4248 21.3373| -0.7018 4.7147| -0.3400

Dif. 8.7153 103.6108 3.7296112.2281| 3.9787

-9.058 -9.086 Max. -0.6909 110.0628 4.2793 86.8541 1.5763
Min. -8.5595 16.4840 -0.9796/ 0.5395 -0.4198

Dif. 7.8686 93.5788 5.2589 86.3146 1.9961

-9.058 -8.836 Max.| -0.7112 93.8905 4.5011 63.5850 0.0948
Min. -6.6244 12.7119 -1.4037| -2.7501 -0.9580

Dif. 5.9132 81.1786 5.9047| 66.3351 1.0528

-9.058 -8.586 Max. -0.7460 78.7514/ 4.0838 44.2306 -0.4849
Min. -4.8494 9.3346 -1.8605 -5.1020 -1.6959

Dif. 4.1034 69.4169 5.9443 49.3326| 1.2109

-9.058 -8.336 Max. -0.7799 65.0233 3.2183 28.3305 -0.4815
Min. -3.3508 6.5712 -2.3091 -6.6887 -2.1627

Dif. 2.5710 58.4520 5.5274 35.0192 1.6812

-9.058 -8.086 Max.| -0.8075 52.7577 2.0642 15.4874 -0.4569
Min. -2.0955 4.4015 -2.7313 -7.6827| -2.4959

Dif. 1.2880 48.3562| 4.7956 23.1701| 2.0390

-9.058 -7.836 Max. -0.6906 41.9515 0.7705 5.3139 -0.4138
Min. -1.1368 2.7606 -4.0567| -8.2361 -2.5701

Dif. 0.4462 39.1909 4.8272 13.5500 2.1563

-9.058 -7.586 Max. 0.1844 32.5390 -0.5324 -2.5653 -0.3551
Min. -0.8414 1.5751 -5.4804 -13.2280 -2.4340

Dif. 1.0258 30.9639| 4.9481 10.6627, 2.0789

-9.058 -7.336 Max. 0.8839 24.3864 -1.7363 -8.4962 -0.2841
Min. -0.8491 0.7689 -6.7559 -17.5978 -2.1315

Dif. 1.7329 23.6175 5.0196 9.1017 1.8475

-9.058 -7.086 Max. 1.4184 17.3025| -2.7563 -8.4613| -0.2038
Min. -0.8517 0.2653 -7.8147 -20.6363 -1.7024

Dif. 2.2701 17.0372 5.0584 12.1750 1.4985

-9.058 -6.836 Max. 1.7957 11.0534| -3.5288 -8.3566| -0.1173
Min. -0.8501 -0.0117 -8.6059|-22.6110 -1.1820

Dif. 2.6458 11.0651 5.0771 14.2544 1.0648

-9.058 -6.586 Max. 2.0212 5.3984 -4.0100| -8.2602 -0.0268
Min. -0.8447 -0.1375 -9.0948|-23.7162 -0.6029

Dif. 2.8659 5.5359 5.0848 15.4560 0.5761

-9.058 -6.336 Max. 2.0979 -0.0088 -4.1741 -8.2010 0.0654
Min. -0.8361 -0.1860 -9.2609 -24.0795 0.0031

Dif. 2.9340 0.1772 5.0867 15.8785 0.0622

-9.058 -6.086 Max. 2.0271 -0.2302 -4.0131 -8.1891 0.6127
Min. -0.8243 -5.4208 -9.0978/-23.7091 0.1573

Dif. 2.8514 5.1906, 5.0847| 15.5200 0.4555

-9.058 -5.836 Max. 1.8075 -0.3429| -3.5353 -8.2153| 1.1916
Min. -0.8095 -11.0760 -8.6121 -22.5969 0.2472

Dif. 2.6170 10.7331 5.0769 14.3816 0.9445

-9.058 -5.586 Max. 1.4360 -0.5968| -2.7666 -8.2516/ 1.7118
Min.  -0.7916 -17.3237 -7.8244 -20.6150 0.3332

Dif. 2.2276 16.7269 5.0578 12.3634) 1.3786

-9.058 -5.336 Max. 0.9071 -1.0649 -1.7511| -8.2511 2.1411
Min. -0.7704 -24.4050 -6.7695 -17.5696/ 0.4133

Dif. 1.6775 23.3401 5.0184 9.3185 1.7278

-9.058 -5.086 Max. 0.2128 -1.8205 -0.5521 -2.5241 2.4444
Min. -0.7458 -32.5536 -5.4981/-13.1933 0.4853

Dif. 0.9586 30.7331 4.9461 10.6692 1.9591
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Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-9.058 -4.836 Max.| -0.6576 -2.9367 0.7457 5.3619 2.5826
Min. -1.1118 -41.9600 -4.0785| -7.8546 0.5468

Dif. 0.4542 39.0233 4.8242 13.2166 2.0358

-9.058 -4.586 Max. -0.6863 -4.4853| 2.0347 15.5402| 2.5117
Min. -2.0586 -52.7575 -2.6139| -7.2672 0.5950

Dif. 1.3723 48.2722 4.6486/ 22.8073 1.9167

-9.058 -4.336 Max.. -0.6528 -6.5352 3.1851 28.3847 2.1833
Min. -3.3119 -65.0111 -2.1979| -6.2601 0.6272

Dif. 2.6591 58.4759 5.3830 34.6448 1.5562

-9.058 -4.086 Max. -0.6203 -9.1464 4.0489 44.2811 1.7159
Min. -4.8104 -78.7236 -1.7616| -4.6893 0.6408

Dif. 4.1902 69.5772 5.8105 48.9705| 1.0752

-9.058 -3.836 Max. -0.5980 -12.3352 4.4675 63.6250 0.9835
Min. -6.5886 -93.8430 -1.3220| -2.3918 -0.0609

Dif. 5.9906 81.5078 5.7895| 66.0168 1.0444

-9.058 -3.586 Max.| -0.6104 -15.8820 4.2510 86.8748 0.5987
Min. -8.5326 -109.9923 -0.9183| 0.7941 -1.5352

Dif. 7.9222 94.1104 5.1694 86.0808 2.1339

-9.058 -3.336 Max., -0.7083 -20.4899 3.0096 116.9359 0.5247
Min. -9.4197 -124.8555 -0.6605| 4.8076 -3.5924

Dif. 8.7114 104.3657 3.6701112.1283 4.1171

-9.058 -3.211 Max.| -0.7083 -23.2870 3.0096 150.6158 0.4639
Min. -9.4197 -131.4708 -0.6605| 10.3781 -3.8914

Dif. 8.7114 108.1838 3.6701 140.2377| 4.3553

-8.808 -9.461 Max. -0.1999 151.8856 3.8244 159.8680 1.8489
Min. -0.8297 32.3629 -0.2419| 13.3974 -0.0254

Dif. 0.6298 119.5227 4.0663 146.4705 1.8743

-8.808 -9.336 Max.| -0.1999 137.9038 3.8244 120.5683 1.6789
Min. -0.8297 26.1743 -0.2419| 5.3500 -0.0432

Dif. 0.6298 111.7295 4.0663 115.2183 1.7221

-8.808 -9.086 Max.| -0.3532 114.0750 4.6160 88.6084 0.9377
Min. -2.9936 17.3690 -0.8091| 0.5836 -0.0769

Dif. 2.6403 96.7059 5.4251 88.0248 1.0146

-8.808 -8.836 Max.| -0.4404 95.9723 4.7602 64.8162 0.1410
Min. -3.1767 12.8169 -1.2754| -2.7329 -0.3973

Dif. 2.7363 83.1555 6.0356 67.5491 0.5383

-8.808 -8.586 Max. -0.4926 80.3334 4.3205 45.0598 -0.1323
Min. -2.6050 9.3392 -1.7147 -5.0911 -0.8217

Dif. 2.1124 70.9942 6.0353 50.1509 0.6894

-8.808 -8.336Max. -0.5270 66.3250 3.4269 28.8273 -0.1435
Min. -1.8906 6.5739 -2.1386 -6.6940 -1.0902

Dif. 1.3636 59.7511| 5.5655 35.5213| 0.9467

-8.808 -8.086 Max. -0.5503 53.8296 2.2402 15.7151| -0.1435
Min. -1.2336 4.4088 -2.5388 -7.7063| -1.2715

Dif. 0.6833 49.4208 4.7790 23.4214 1.1279

-8.808 -7.836 Max. -0.4838 42.8245 0.9140 5.3259 -0.1336
Min. -0.6970 2.7703| -3.7491 -8.2762| -1.3118

Dif. 0.2132 40.0541 4.6631 13.6021 1.1783

-8.808 -7.586 Max. -0.0225 33.2365 -0.4191 -2.7243 -0.1149
Min. -0.5742 1.5857| -5.1798 -13.4524 -1.2419

Dif. 0.5517 31.6508 4.7607 10.7281 1.1270

-8.808 -7.336 Max. 0.3432 24.9259 -1.6498 -8.5900 -0.0891
Min. -0.5775 0.7796, -6.4631 -17.9293 -1.0863

Dif. 0.9207 24.1463 4.8133 9.3393 0.9972
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Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-8.808 -7.086 Max. 0.6209 17.6969 -2.6921 -8.5338 -0.0578
Min. -0.5763 0.2757| -7.5297 -21.0470 -0.8662

Dif. 1.1972 17.4212 4.8376 12.5132 0.8085

-8.808 -6.836 Max. 0.8161 11.3118 -3.4817 -8.4345 -0.0223
Min. -0.5715 -0.0019 -8.3277/-23.0762 -0.5999

Dif. 1.3876 11.3137 4.8460 14.6417 0.5776

-8.808 -6.586 Max. 0.9327 5.5276 -3.9403| -8.3412 0.0157
Min. -0.5637 -0.1282 -8.8211|/-24.2130 -0.3039

Dif. 1.4964 5.6558 4.8808| 15.8718 0.3196

-8.808 -6.336 Max. 0.9729 -0.0072 -3.9613 -8.2831 0.0553
Min. -0.5534 -0.1771 -8.9893|-24.6639 0.0045

Dif. 1.5263 0.1699 5.0280 16.3808 0.0507

-8.808 -6.086 Max. 0.9375 -0.2217 -3.9176 -8.2703 0.3172
Min. -0.5409 -5.5459 -8.8252|/-24.2059 0.0952

Dif. 1.4783 5.3241 4.9076| 15.9356 0.2220

-8.808 -5.836 Max. 0.8256 -0.3349 -3.4910 -8.2939 0.6132
Min. -0.5262 -11.3300 -8.3360/-23.0620 0.1344

Dif. 1.3518 10.9951 4.8450 14.7681 0.4788

-8.808 -5.586 Max. 0.6350 -0.5894 -2.7065 -8.3259 0.8796
Min. -0.5095 -17.7133 -7.5424/-21.0260 0.1720

Dif. 1.1445 17.1240 4.8359 12.7002 0.7076

-8.808 -5.336 Max. 0.3616 -1.0582 -1.6694 -8.3190 1.1001
Min. -0.4907 -24.9396 -6.4802|/-17.9018 0.2068

Dif. 0.8523 23.8814 4.8108 9.5829 0.8932

-8.808 -5.086 Max. -0.0004 -1.8147 -0.4440 -2.6847 1.2565
Min. -0.4697 -33.2462 -5.2011|/-13.4191 0.2379

Dif. 0.4693 31.4315 4.7572 10.7344| 1.0186

-8.808 -4.836 Max. -0.4464 -2.9319 0.8841 5.3711 1.3281
Min. -0.6784 -42.8284 -3.7745| -7.9029 0.2640

Dif. 0.2320 39.8965 4.6585 13.2740 1.0642

-8.808 -4.586 Max.| -0.4209 -4.4814) 2.2061 15.7636 1.2902
Min. -1.2067 -53.8257 -2.4444 -7.3021 0.2837

Dif. 0.7858 49.3442 4.6505 23.0657 1.0065

-8.808 -4.336 Max., -0.3931 -6.5320 3.3900 28.8756 1.1123
Min. -1.8634 -66.3107 -2.0494| -6.2800 0.2958

Dif. 1.4703 59.7787| 5.4394| 35.1556| 0.8165

-8.808 -4.086 Max. -0.3622 -9.1527 4.2831 45.1034 0.8411
Min. -2.5794 -80.3058 -1.6354| -4.6954 0.2987

Dif. 2.2172 71.1531 5.9185 49.7987 0.5424

-8.808 -3.836 Max.| -0.3256 -12.4506 4.7253 64.8487 0.4200
Min. -3.1554 -95.9282 -1.2100| -2.3925 -0.1103

Dif. 2.8299 83.4776 5.9353 67.2412 0.5303

-8.808 -3.586 Max. -0.2757 -16.7787 4.5872 88.6223 0.2713
Min. -2.9813-114.0112 -0.7611 0.8217 -0.9033

Dif. 2.7057 97.2325 5.3483 87.8007 1.1745

-8.808 -3.336 Max. -0.2093 -25.2886 3.8059120.5560 0.2435
Min.  -0.8359-137.8173 -0.2147 5.4230 -1.6428

Dif. 0.6266 112.5287 4.0206 115.1330 1.8864

-8.808 -3.211 Max. -0.2093 -31.3065 3.8059 159.8251 0.2131
Min. -0.8359 -151.7868 -0.2147 13.2126 -1.8149

Dif. 0.6266 120.4803 4.0206 146.6125 2.0281

-8.558 -9.461 Max. 1.8458 116.6362 2.0544/147.2209 0.2240
Min. 0.1259 23.5656 -0.6708 10.4101 0.0882

Dif. 1.7199 93.0706 2.7252/136.8108 0.1358
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Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-8.558 -9.336 Max. 1.8458 115.9081| 2.0544/117.9003| 0.2387
Min. 0.1259 20.8557| -0.6708 4.7721| 0.0715

Dif. 1.7199 95.0524 2.7252/113.1282 0.1672

-8.558 -9.086 Max. 0.3761 109.0797 4.0446 89.1549 0.2416
Min. -0.0732 16.2993 -0.8740, 0.6327 0.1354

Dif. 0.4493 92.7804 4.9186 88.5222 0.1061

-8.558 -8.836 Max.| -0.1605 95.5162 4.6801 65.4222 0.2246
Min. -0.2167 12.6442 -1.2373| -2.6766 0.0706

Dif. 0.0562 82.8720 5.9175 68.0988 0.1540

-8.558 -8.586 Max. -0.2217 80.7666 4.3900 45.4396 0.2026
Min. -0.3330 9.3110 -1.6457 -5.0582 0.0147

Dif. 0.1113 71.4555/ 6.0357 50.4978 0.1879

-8.558 -8.336 Max. -0.2177 66.8218 3.5268 29.0327 0.1799
Min. -0.2939 6.5671 -2.0544 -6.6742 -0.0212

Dif. 0.0762 60.2547 5.5812 35.7069 0.2011

-8.558 -8.086 Max.| -0.1671 54.2475 2.3349 15.8022 0.1580
Min. -0.2637 4.4080 -2.4438 -7.6951| -0.0380

Dif. 0.0966 49.8395 4.7787 23.4973 0.1959

-8.558 -7.836 Max. -0.1221 43.1570 0.9948 5.3292 0.1374
Min. -0.2706 2.7735 -3.6187| -8.2722 -0.0411

Dif. 0.1485 40.3835 4.6135 13.6014 0.1785

-8.558 -7.586 Max.| -0.0877 33.4959 -0.3528 -2.7829 0.1184
Min. -0.2719 1.5918 -5.0552 -13.5313 -0.0372

Dif. 0.1842 31.9042 4.7024 10.7484 0.1556

-8.558 -7.336 Max. -0.0629 25.1231 -1.5964 -8.5973 0.1012
Min. -0.2689 0.7876 -6.3443 -18.0457 -0.0298

Dif. 0.2060 24.3355 4.7479 9.4485 0.1310

-8.558 -7.086 Max.| -0.0456 17.8393 -2.6493 -8.5451 0.0857
Min. -0.2627 0.2849 -7.4158 -21.1906 -0.0208

Dif. 0.2170 17.5544 4.7666 12.6455 0.1065

-8.558 -6.836 Max.| -0.0341 11.4047 -3.4466 -8.4489 0.0717
Min. -0.2540 0.0081 -8.2177 -23.2382 -0.0111

Dif. 0.2199 11.3967 4.7711 14.7894 0.0828

-8.558 -6.586 Max. -0.0272 5.5742 -3.8244| -8.3576 0.0589
Min. -0.2436  -0.1178 -8.7137/-24.3857 -0.0015

Dif. 0.2164 5.6920 4.8893| 16.0282 0.0605

-8.558 -6.336 Max.| -0.0241 -0.0060 -3.8473 -8.3006 0.0472
Min. -0.2320 -0.1665 -8.8830/-24.8680 0.0063

Dif. 0.2079 0.1605 5.0358 16.5673 0.0409

-8.558 -6.086 Max., -0.0247 -0.2110 -3.8065 -8.2883 0.0363
Min. -0.2195 -5.5891 -8.7186|-24.3786 0.0140

Dif. 0.1948 5.3781| 4.9121 16.0903| 0.0223

-8.558 -5.836 Max.| -0.0291 -0.3241 -3.4580 -8.3116 0.0289
Min. -0.2062 -11.4196 -8.2275 -23.2242 0.0214

Dif. 0.1771 11.0954 4.7694 14.9126 0.0075

-8.558 -5.586 Max. -0.0383 -0.5785 -2.6665 -8.3425 0.0388
Min. -0.1924 -17.8524| -7.4305 -21.1699 0.0165

Dif. 0.1541 17.2739 4.7640 12.8274 0.0223

-8.558 -5.336 Max. -0.0535 -1.0471 -1.6194 -8.3339 0.0481
Min. -0.1780 -25.1334 -6.3638/-18.0189 0.0074

Dif. 0.1245 24.0863| 4.7443 9.6849 0.0407

-8.558 -5.086 Max. -0.0766 -1.8035 -0.3814 -2.7446 0.0561
Min. -0.1630 -33.5025 -5.0792 -13.4992 -0.0011

Dif. 0.0863 31.6990 4.6978 10.7545 0.0572
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Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-8.558 -4.836 Max.| -0.1099 -2.9207 0.9612 5.3724 0.0610
Min. -0.1484 -43.1584 -3.6466| -7.9124 -0.0089

Dif. 0.0385 40.2377 4.6078 13.2847 0.0699

-8.558 -4.586 Max. -0.1305 -4.4706 2.2975 15.8478 0.0592
Min. -0.2087 -54.2421 -2.3697| -7.3075 -0.0160

Dif. 0.0782 49.7715 4.6672 23.1553 0.0752

-8.558 -4.336 Max.| -0.1121 -6.5212| 3.4872 29.0775 0.0442
Min. -0.2779 -66.8075 -1.9845| -6.2794 -0.0223

Dif. 0.1658 60.2863 5.4717 35.3569 0.0665

-8.558 -4.086 Max. -0.0899 -9.1291 4.3507 45.4792 0.0057
Min. -0.3196 -80.7413 -1.5835| -4.6836 -0.0279

Dif. 0.2297 71.6122 5.9342 50.1628 0.0335

-8.558 -3.836 Max. -0.0573 -12.2956 4.6442 65.4510 -0.0326
Min. -0.2081 -95.4779 -1.1858| -2.3578 -0.0689

Dif. 0.1507 83.1823 5.8300 67.8088 0.0362

-8.558 -3.586 Max. 0.3770 -15.7548 4.0159 89.1666 -0.0351
Min. 0.0015-109.0279 -0.8345 0.8516 -0.1557

Dif. 0.3755 93.2731 4.8504 88.3149 0.1206

-8.558 -3.336 Max. 1.8346 -20.1042| 2.0370/117.8903| -0.0260
Min. 0.1086 -115.8488 -0.6422 4.8410 -0.0706

Dif. 1.7260 95.7446| 2.6792/113.0493| 0.0446

-8.558 -3.211 Max. 1.8346 -22.7117| 2.0370/147.1909 -0.0247
Min. 0.1086 -116.5758 -0.6422 10.2727 -0.0953

Dif. 1.7260 93.8641| 2.6792/136.9182| 0.0706

-8.308 -9.461 Max. 0.2094 138.2236 2.9620 154.4347 0.4761
Min. -0.1302 31.4525 -0.2702 13.0917 -1.3421

Dif. 0.3396 106.7711 3.2322/141.3430 1.8182

-8.308 -9.336 Max. 0.2094 128.7871 2.9620119.0756 0.5252
Min. -0.1302 25.5299 -0.2702| 5.2866 -1.2016

Dif. 0.3396 103.2572 3.2322113.7890 1.7268

-8.308 -9.086 Max. 1.9571 111.2898| 4.2519 88.7246 0.5486
Min. 0.1170 17.1012 -0.7928 0.6198 -0.6683

Dif. 1.8400 94.1886| 5.0447 88.1048 1.2168

-8.308 -8.836 Max. 2.2340 95.4785 4.7062 65.0617 0.5490
Min. 0.0729 12.7013 -1.2277 -2.6767 -0.0320

Dif. 2.1610 82.7772 5.9340 67.7384 0.5810

-8.308 -8.586 Max. 1.8406 80.4377 4.3875 45.2080| 0.8265
Min. 0.0468 9.2832 -1.6473 -5.0323 0.4551

Dif. 1.7939 71.1545 6.0347 50.2402| 0.3713

-8.308 -8.336 Max. 1.3068 66.5137| 3.5244 28.8933| 1.0402
Min. 0.0328 6.5458 -2.0580 -6.6368 0.4988

Dif. 1.2740 59.9679| 5.5824 35.5302| 0.5414

-8.308 -8.086 Max. 0.8023 53.9850 2.3348 15.7346 1.1978
Min. 0.0278 4.3972 -2.4488 -7.6523| 0.4563

Dif. 0.7744 49.5878 4.7836 23.3869 0.7415

-8.308 -7.836 Max. 0.4518 42.9350 0.9959 5.3218 1.2347
Min. 0.0294 2.7702| -3.6823 -8.2263| 0.4062

Dif. 0.4224 40.1648 4.6781 13.5480 0.8286

-8.308 -7.586Max.  0.1932 33.3117 -0.3509 -2.7399 1.1727
Min. -0.1933 1.5936/ -5.1241 -13.4651 0.3505

Dif. 0.3865 31.7181| 4.7732 10.7251| 0.8221

-8.308 -7.336 Max. 0.0446 24.9761 -1.5934 -8.5490 1.0311
Min. -0.4989 0.7931 -6.4171 -17.9464| 0.2912

Dif. 0.5435 24.1830 4.8237 9.3975 0.7399
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Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-8.308 -7.086 Max. 0.0557 17.7296 -2.6450 -8.4968 0.8280
Min. -0.7345 0.2930 -7.4912 -21.0660 0.2295

Dif. 0.7902 17.4366 4.8462 12.5692 0.5985

-8.308 -6.836 Max. 0.0679 11.3322 -3.4411 -8.4010 0.5800
Min. -0.9016 0.0179 -8.2945 -23.0959 0.1666

Dif. 0.9695 11.3143| 4.8534 14.6949 0.4134

-8.308 -6.586 Max. 0.0805 5.5381 -3.8426| -8.3106 0.3029
Min. -1.0011 -0.1069 -8.7914|-24.2329 0.1035

Dif. 1.0816 5.6450 4.9488| 15.9223 0.1994

-8.308 -6.336 Max. 0.0931 -0.0052 -3.8676 -8.2548 0.0409
Min. -1.0336 -0.1548 -8.9611|-24.6893 0.0084

Dif. 1.1266 0.1496 5.0935 16.4345 0.0325

-8.308 -6.086 Max. 0.1052 -0.1988 -3.8288 -8.2439 -0.0205
Min. -0.9992 -5.5508 -8.7967|-24.2259 -0.2800

Dif. 1.1044 5.3521 4.9680| 15.9819 0.2595

-8.308 -5.836 Max. 0.1167 -0.3112 -3.4538 -8.2691 -0.0800
Min. -0.8979 -11.3449 -8.3052 -23.0819 -0.5571

Dif. 1.0146 11.0336 4.8513 14.8129 0.4771

-8.308 -5.586 Max. 0.1273 -0.5649 -2.6640 -8.3024 -0.1367
Min. -0.7292 -17.7407 -7.5071|-21.0455 -0.8049

Dif. 0.8564 17.1758| 4.8431 12.7431| 0.6682

-8.308 -5.336 Max. 0.1370 -1.0326 -1.6186 -8.2969 -0.1896
Min. -0.4922 -24.9847 -6.4381|/-17.9198 -1.0079

Dif. 0.6292 23.9521 4.8195 9.6229 0.8183

-8.308 -5.086 Max. 0.1981 -1.7878 -0.3819 -2.7023 -0.2376
Min. -0.1857 -33.3170 -5.1498|/-13.4334 -1.1494

Dif. 0.3838 31.5292 4.7679 10.7311 0.9118

-8.308 -4.836 Max. 0.4570 -2.9033 0.9598 5.3640 -0.2792
Min. 0.1541 -42.9358 -3.7119 -7.8842 -1.2113

Dif. 0.3029 40.0324 4.6718 13.2481 0.9321

-8.308 -4.586 Max. 0.8092 -4.4507 2.2951 15.7791 -0.3129
Min. 0.1619 -53.9800 -2.3923 -7.2853 -1.1744

Dif. 0.6473 49.5293 4.6874 23.0644 0.8615

-8.308 -4.336 Max. 1.3119 -6.4976| 3.4830 28.9370 -0.3370
Min. 0.1697 -66.5014 -2.0047 -6.2649 -1.0175

Dif. 1.1422 60.0038| 5.4877 35.2019| 0.6805

-8.308 -4.086 Max. 1.8424 -9.1077| 4.3468 45.2468| -0.3497
Min. 0.1781 -80.4164 -1.5999 -4.6816 -0.8100

Dif. 1.6643 71.3087| 5.9468 49.9284/ 0.4604

-8.308 -3.836 Max. 2.2307 -12.3691 4.6695 65.0908 0.0544
Min. 0.1863 -95.4461 -1.1885 -2.3806 -0.4701

Dif. 2.0444 83.0771| 5.8580 67.4714| 0.5245

-8.308 -3.586 Max. 1.9471 -16.5757| 4.2223 88.7381| 0.6883
Min. 0.1905-111.2437 -0.7636 0.8195 -0.3330

Dif. 1.7566 94.6680 4.9860 87.9186| 1.0213

-8.308 -3.336 Max. 0.1916 -24.7529 2.9428 119.0672 1.2175
Min. -0.1487 -128.7225 -0.2536/ 5.3361 -0.3030

Dif. 0.3403 103.9696 3.1964 113.7311 1.5205

-8.308 -3.211 Max. 0.1916 -30.5309| 2.9428 154.4011| 1.3556
Min. -0.1487 -138.1482 -0.2536 12.9142 -0.2681

Dif. 0.3403 107.6173| 3.1964 141.4869| 1.6237

-8.058 -9.461 Max. 4.0833 132.2682 3.1115151.6172| 0.7337
Min. 0.4744 23.8839| -0.6554 10.4738| -3.1648

Dif. 3.6090 108.3843 3.7669 141.1434 3.8985
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-8.058 -9.336 Max. 4.0833 125.5862 3.1115117.6969| 0.8145
Min. 0.4744 21.0122| -0.6554 4.7519| -2.8917

Dif. 3.6090 104.5740 3.7669 112.9450 3.7062

-8.058 -9.086 Max. 5.7094 110.6612 4.4302| 87.3794 0.8672
Min. 0.3620 16.2527 -0.9000 0.6199 -1.4118

Dif. 5.3474 94.4085 5.3303| 86.7595 2.2790

-8.058 -8.836 Max. 5.1877 94.4810 4.7081| 63.9255 0.9758
Min. 0.3230 12.5583 -1.2918 -2.6479 -0.0745

Dif. 4.8647 81.9227 5.9998 66.5734| 1.0502

-8.058 -8.586 Max. 4.0318 79.2621| 4.3078 44.4212 1.6743
Min. 0.3050 9.2386 -1.7208 -4.9919 0.8668

Dif. 3.7268 70.0235 6.0286 49.4131 0.8076

-8.058 -8.336 Max. 2.8203 65.4203 3.4300 28.4185 2.1124
Min. 0.2986 6.5173 -2.1468 -6.5787 0.8242

Dif. 2.5217 58.9031 5.5769 34.9972 1.2882

-8.058 -8.086 Max. 1.7249 53.0471| 2.2498 15.5124| 2.4355
Min. 0.3003 4.3783| -2.5517 -7.5777 0.7605

Dif. 1.4246 48.6689| 4.8015 23.0902| 1.6750

-8.058 -7.836 Max. 0.9277 42.1548 0.9268 5.3032 2.5094
Min. 0.3075 2.7598 -3.9290| -8.1387 0.6802

Dif. 0.6201 39.3950 4.8559 13.4419 1.8292

-8.058 -7.586 Max. 0.3655 32.6787 -0.4028 -2.5951 2.3800
Min. -0.3698 1.5903| -5.3746 -13.2522 0.5872

Dif. 0.7353 31.0883 4.9718 10.6571 1.7928

-8.058 -7.336 Max. 0.3315 24.4807 -1.6290 -8.4452 2.0888
Min. -1.0198 0.7953 -6.6682 -17.6300 0.4850

Dif. 1.3513 23.6854| 5.0392 9.1848 1.6038

-8.058 -7.086 Max. 0.3456 17.3647 -2.6661 -8.3889 1.6735
Min. -1.5196 0.2992 -7.7410 -20.6722 0.3765

Dif. 1.8652 17.0655| 5.0749 12.2833| 1.2970

-8.058 -6.836 Max. 0.3601 11.0922 -3.4510 -8.2910 1.1686
Min. -1.8734 0.0269 -8.5423 -22.6484 0.2643

Dif. 2.2334 11.0653 5.0913 14.3575 0.9043

-8.058 -6.586 Max. 0.3740 5.4184 -3.9401| -8.2001 0.6056
Min. -2.0843 -0.0959 -9.0375|-23.7541 0.1502

Dif. 2.4584 5.5143 5.0974| 15.5540 0.4554

-8.058 -6.336 Max. 0.3871 -0.0049 -4.0191 -8.1453 0.0361
Min. -2.1544  -0.1424 -9.2066 -24.1280 0.0105

Dif. 2.5415 0.1375 5.1874 15.9826 0.0256

-8.058 -6.086 Max. 0.3988 -0.1852 -3.9466 -8.1369 -0.0765
Min. -2.0842 -5.4303 -9.0429|-23.7471 -0.5773

Dif. 2.4830 5.2451 5.0963| 15.6102 0.5008

-8.058 -5.836 Max. 0.4089 -0.2964 -3.4641 -8.1660 -0.1860
Min. -1.8732 -11.1043 -8.5532 -22.6345 -1.1402

Dif. 2.2821 10.8079 5.0890 14.4685 0.9542

-8.058 -5.586 Max. 0.4173 -0.5484 -2.6859 -8.2050 -0.2908
Min. -1.5194 -17.3754 -7.7573/-20.6516 -1.6452

Dif. 1.9367 16.8269 5.0714| 12.4466 1.3544

-8.058 -5.336 Max. 0.4238 -1.0141 -1.6551 -8.2072| -0.3887
Min. -1.0199 -24.4893 -6.6898|-17.6033 -2.0606

Dif. 1.4436 23.4752 5.0346 9.3961 1.6719

-8.058 -5.086 Max. 0.4285 -1.7667 -0.4350 -2.5573 -0.4774
Min. -0.3703 -32.6843| -5.4010 -13.2202| -2.3522

Dif. 0.7988 30.9176 4.9660 10.6629 1.8748
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-8.058 -4.836 Max. 0.9255 -2.8791 0.8896 5.3458 -0.5542
Min. 0.4316 -42.1566 -3.9595 -7.8175 -2.4825

Dif. 0.4939 39.2775 4.8491 13.1633 1.9283

-8.058 -4.586 Max. 1.7212 -4.4233| 2.2089 15.5577| -0.6159
Min. 0.4333 -53.0442 -2.5101 -7.2344 -2.4100

Dif. 1.2878 48.6208 4.7190 22.7921 1.7941

-8.058 -4.336 Max. 2.8140 -6.4677 3.3875 28.4635 -0.6593
Min. 0.4341 -65.4114| -2.1078 -6.2324| -2.0888

Dif. 2.3799 58.9438 5.4953 34.6960 1.4296

-8.058 -4.086 Max. 4.0217 -9.0709 4.2663 44.4623| -0.6808
Min. 0.4344 -79.2460 -1.6862 -4.6674 -1.6597

Dif. 3.5873 70.1751| 5.9525 49.1297/ 0.9790

-8.058 -3.836 Max. 5.1726 -12.2463 4.6707| 63.9583 0.0922
Min. 0.4340 -94.4568 -1.2631 -2.3769 -0.9641

Dif. 4,7386 82.2105 5.9338 66.3352| 1.0563

-8.058 -3.586 Max. 5.6886 -15.7712 4.4006| 87.3990 1.4244
Min. 0.4323-110.6290 -0.8778 0.7987 -0.6449

Dif. 5.2562 94.8578 5.2784| 86.6003 2.0692

-8.058 -3.336 Max. 4.0584 -20.3515 3.0934117.6999| 2.8973
Min. 0.4512 -125.5518 -0.6381 4.7946 -0.5854

Dif. 3.6073 105.2004 3.7315112.9053 3.4828

-8.058 -3.211 Max. 4.0584 -23.1344 3.0934151.6070, 3.1680
Min. 0.4512-132.2351 -0.6381 10.3334 -0.5193

Dif. 3.6073 109.1007 3.7315141.2736 3.6874

-7.808 -9.461 Max. 11.6808 143.9416 3.4718152.1900 1.0023
Min. 0.9449 31.8475 -0.2936 13.1046 -5.1544

Dif. 10.7359 112.0942 3.7654/139.0854 6.1567

-7.808 -9.336 Max., 11.6808 131.0577 3.4718/115.0553 1.1144
Min. 0.9449 25.7350 -0.2936 5.2031 -4.7674

Dif. 10.7359 105.3227 3.7654/109.8522 5.8818

-7.808 -9.086 Max. 10.6489 108.9893 4.2748 84.7128 1.2103
Min. 0.6728 17.0569 -0.8915 0.5577 -2.0702

Dif. 9.9761 91.9324 5.1663 84.1552| 3.2805

-7.808 -8.836 Max. 8.2997 91.9585 4.4834 62.0295| 1.5402
Min. 0.5732 12.5934 -1.3897 -2.6677 -0.0617

Dif. 7.7265 79.3651 5.8730 64.6972 1.6018

-7.808 -8.586 Max. 6.0827 77.0111 4.1036 43.1436 2.5607
Min. 0.5383 9.1825 -1.8613 -4.9542 1.2220

Dif. 5.5444 67.8286 5.9649| 48.0978 1.3387

-7.808 -8.336 Max. 4.1273 63.5086 3.2568 27.6391| 3.1897
Min. 0.5283 6.4691 -2.3167 -6.5009 1.1663

Dif. 3.5990 57.0395 5.5735 34.1400 2.0234

-7.808 -8.086 Max. 2.4235 51.4348 2.1099 15.1453 3.6679
Min. 0.5292 4.3449 -2.8086 -7.4698 1.0790

Dif. 1.8943 47.0899 4.9186 22.6151 2.5889

-7.808 -7.836 Max. 1.1822 40.8138| 0.8226/ 5.2755/ 3.7739
Min. 0.4946 2.7387| -4.3218 -8.0076| 0.9662

Dif. 0.6876 38.0751 5.1444 13.2831 2.8077

-7.808 -7.586 Max. 0.5465 31.5904 -0.4705 -2.3491 3.5748
Min. -0.7495 1.5791| -5.7655 -12.8896 0.8337

Dif. 1.2960 30.0113| 5.2949 10.5405 2.7411

-7.808 -7.336 Max. 0.5592 23.6302 -1.6618 -8.0755 3.1336
Min. -1.7554 0.7920 -7.0525 -17.0946 0.6866

Dif. 2.3147 22.8383 5.3908 9.0190 2.4470
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Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-7.808 -7.086 Max. 0.5732 16.7392 -2.6684 -8.2198 2.5076
Min. -2.5295 0.3019| -8.1167 -20.0082 0.5295

Dif. 3.1027 16.4373 5.4484 11.7884 1.9781

-7.808 -6.836 Max. 0.5875 10.6813 -3.4294| -8.1173 1.7486
Min. -3.0778 0.0340 -8.9098 -21.8961| 0.3662

Dif. 3.6653 10.6473 5.4804| 13.7788 1.3824

-7.808 -6.586 Max. 0.6014 5.2137 -3.9034| -8.0247 0.9037
Min. -3.4051 -0.0856| -9.3991 -22.9502 0.1997

Dif. 4.0065 5.2993 5.4958 14.9255 0.7041

-7.808 -6.336 Max. 0.6143 -0.0052 -4.0661| -7.9708 0.0326
Min. -3.5145 -0.1296 -9.5660|-23.2863 0.0125

Dif. 4.1288 0.1244| 5.4999 15.3155 0.0201

-7.808 -6.086 Max. 0.6259 -0.1702 -3.9096| -7.9656 -0.1328
Min. -3.4070 -5.2263| -9.4043 -22.9432 -0.8700

Dif. 4.0329 5.0561 5.4946| 14.9776 0.7372

-7.808 -5.836 Max. 0.6358 -0.2790 -3.4421 -8.0005 -0.2941
Min. -3.0816 -10.6944| -8.9201 -21.8822 -1.7148

Dif. 3.7174 10.4155 5.4780 13.8817 1.4207

-7.808 -5.586 Max. 0.6440 -0.5280 -2.6875| -8.0482 -0.4489
Min. -2.5352 -16.7512 -8.1324|/-19.9874 -2.4738

Dif. 3.1792) 16.2232 5.4449| 11.9392 2.0250

-7.808 -5.336 Max. 0.6505 -0.9899 -1.6875 -8.0436 -0.5941
Min. -1.7631 -23.6405| -7.0736 -17.0673 -3.1002

Dif. 2.4135 22.6506 5.3861 9.0237 2.5062

-7.808 -5.086 Max. 0.6552 -1.7377 -0.5024| -2.3102 -0.7261
Min. -0.7592 -31.5982 -5.7916|-12.8565 -3.5424

Dif. 1.4144 29.8605 5.2892 10.5463 2.8163

-7.808 -4.836 Max. 1.1716  -2.8446 0.7854 5.3200 -0.8408
Min. 0.4826 -40.8184 -4.3523 -7.7097 -3.7433

Dif. 0.6890 37.9739 5.1376 13.0297 2.9026

-7.808 -4.586 Max. 2.4080 -4.3821 2.0688 15.1934 -0.9334
Min. 0.6601 -51.4354 -2.8422| -7.1524 -3.6402

Dif. 1.7478 47.0533| 4.9111 22.3458| 2.7068

-7.808 -4.336 Max. 4.1086 -6.4190, 3.2139 27.6881 -0.9990
Min. 0.6614 -63.5043 -2.2899 -6.1821 -3.1711

Dif. 3.4472 57.0853 5.5038| 33.8702 2.1722

-7.808 -4.086 Max. 6.0600 -9.0235 4.0617 43.1902 -1.0325
Min. 0.6650 -77.0011 -1.8376 -4.6573 -2.5479

Dif. 5.3950 67.9776 5.8993| 47.8475 1.5154

-7.808 -3.836 Max. 8.2724 -12.3000 4.4456 62.0697| 0.0746
Min. 0.6809 -91.9419 -1.3702 -2.4219 -1.5324

Dif. 7.5915 79.6418 5.8159 64.4916 1.6071

-7.808 -3.586 Max. 10.6179 -16.5968 4.2447 84.7421 2.0752
Min. 0.7385-108.9653 -0.8773| 0.7160 -0.9833

Dif. 9.8793 92.3685| 5.1220 84.0261 3.0584

-7.808 -3.336 Max. 11.6520 -25.0545 3.4525115.0691 4.7630
Min. 0.9148 -131.0254 -0.2865| 5.2261 -0.8810

Dif. 10.7371 105.9709| 3.7390 109.8431 5.6440

-7.808 -3.211 Max. 11.6520 -31.0392 3.4525152.1888 5.1476
Min. 0.9148 -143.9049 -0.2865| 12.9261 -0.7840

Dif. 10.7371 112.8657 3.7390|/139.2627 5.9316

-7.558 -9.461 Max. 13.0376 105.6799 1.6363 133.3438 1.2996
Min. 1.2813 23.2036 -0.8021 9.9848 -6.6028

Dif. 11.7563 82.4763| 2.4384123.3590 7.9024
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Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-7.558 -9.336 Max.| 13.0376 105.3151| 1.6363 106.9411 1.4470
Min. 1.2813 20.4781 -0.8021 4.4711 -6.1075

Dif. 11.7563 84.8370 2.4384/102.4700 7.5545

-7.558 -9.086 Max. 12.8443 99.5499 3.4455 80.9877 1.5805
Min. 0.9094 15.9375 -1.1066 0.5026 -2.7813

Dif. 11.9350 83.6124 4.5521| 80.4851 4.3618

-7.558 -8.836 Max. 10.3998 87.3195 4.0757 59.5209 2.0821
Min. 0.7738 12.3499 -1.5661 -2.6484 -0.1347

Dif. 9.6259 74.9696 5.6418 62.1693| 2.2167

-7.558 -8.586 Max. 7.6744 73.7396 3.8418 41.4049 3.4472
Min. 0.7216 9.0848 -2.0658 -4.8938 1.6044

Dif. 6.9528 64.6547 5.9076 46.2988 1.8428

-7.558 -8.336 Max. 5.0961 60.8067 3.0619| 26.5598 4.2815
Min. 0.6985 6.4006 -2.5583 -6.3959 1.5331

Dif. 4.3976 54.4061 5.6202 32.9557| 2.7484

-7.558 -8.086 Max. 2.7848 49.1442 1.9706 14.6350 4.8806
Min. 0.6878 4.2928 -3.2876 -7.3243| 1.4188

Dif. 2.0970 44.8514 5.2582 21.9593 3.4618

-7.558 -7.836 Max. 1.0975 38.9001 0.7426 5.2392| 5.0141
Min. 0.2629 2.7018 -4.7964| -7.8292 1.2698

Dif. 0.8346 36.1984 5.5390 13.0684 3.7443

-7.558 -7.586 Max. 0.6867 30.0352 -0.4887 -2.0035 4.7425
Min. -1.4391 1.5558 -6.2254-12.3725 1.0941

Dif. 2.1258 28.4794 5.7366 10.3689 3.6484

-7.558 -7.336 Max. 0.6928 22.4149 -1.6207 -7.4327 4.1517
Min. -2.8185 0.7799 -7.4919 -16.3379 0.8989

Dif. 3.5112 21.6350 5.8713 8.9052 3.2527

-7.558 -7.086 Max. 0.7017 15.8457| -2.5754 -7.9868 3.3184
Min. -3.8814 0.2988 -8.5344 -19.0744 0.6904

Dif. 4,5832 15.5469 5.9590 11.0876| 2.6280

-7.558 -6.836 Max. 0.7126 10.0944 -3.2963 -7.8774 2.3114
Min. -4.6350 0.0378 -9.3088 -20.8410 0.4735

Dif. 5.3476  10.0567 6.0124| 12.9636 1.8379

-7.558 -6.586 Max. 0.7244 4.9220 -3.7447 -7.7820 1.1926
Min. -5.0854 -0.0766 -9.7854|-21.8245 0.2523

Dif. 5.8098 4.9987 6.0407 14.0425 0.9403

-7.558 -6.336 Max. 0.7366 -0.0061 -3.8984 -7.7288 0.0301
Min. -5.2364 -0.1166 -9.9475|-22.1376 0.0143

Dif. 5.9730 0.1105 6.0491 14.4088 0.0159

-7.558 -6.086 Max. 0.7485 -0.1533 -3.7501 -7.7275 -0.1901
Min. -5.0894 -4.9368 -9.7897|/-21.8177 -1.1540

Dif. 5.8380 4.7835 6.0396 14.0901| 0.9638

-7.558 -5.836 Max. 0.7602 -0.2579 -3.3074 -7.7697 -0.4056
Min. -4.6432 -10.1105 -9.3176 -20.8272 -2.2725

Dif. 5.4033 9.8526 6.0103 13.0574) 1.8669

-7.558 -5.586 Max. 0.7714  -0.5017 -2.5925 -7.8287 -0.6132
Min. -3.8936 -15.8611 -8.5482/-19.0534 -3.2793

Dif. 4.6650 15.3594| 5.9557| 11.2247 2.6662

-7.558 -5.336 Max. 0.7824 -0.9570 -1.6441 -7.3998 -0.8088
Min. -2.8347 -22.4291 -7.5110 -16.3097 -4.1130

Dif. 3.6171 21.4720 5.8669 8.9099 3.3042

-7.558 -5.086 Max. 0.7934 -1.6969 -0.5185 -1.9627 -0.9879
Min. -1.4593 -30.0474 -6.2497 -12.3375 -4.7053

Dif. 2.2527 28.3505 5.7312 10.3748 3.7174
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Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-7.558 -4.836 Max. 1.0772 -2.7946| 0.7071 5.2870 -1.1446
Min. 0.2389 -38.9096 -4.8255 -7.5562 -4.9796

Dif. 0.8383 36.1150 5.5326 12.8432 3.8350

-7.558 -4.586 Max. 2.7555 -4.3228 1.9307 14.6881 -1.2723
Min. 0.8161 -49.1501 -3.3204 -7.0343 -4.8504

Dif. 1.9394 44,8273 5.2512 21.7225 3.5780

-7.558 -4.336 Max. 5.0631 -6.3507 3.0197| 26.6156 -1.3640
Min. 0.8287 -60.8082 -2.5419 -6.1059 -4.2643

Dif. 4.2344 54.4576 5.5617 32.7215 2.9003

-7.558 -4.086 Max. 7.6373 -8.9354 3.8002 41.4602 -1.4125
Min. 0.8452 -73.7363 -2.0516 -4.6256 -3.4361

Dif. 6.7921 64.8009 5.8518 46.0858 2.0236

-7.558 -3.836 Max. 10.3588 -12.0795 4.0380 59.5720 0.1430
Min. 0.8782 -87.3110 -1.5544 -2.4291 -2.0783

Dif. 9.4806 75.2315 5.5923 62.0011| 2.2212

-7.558 -3.586 Max.| 12.8018 -15.5270 3.4152 81.0306 2.7788
Min. 0.9712 -99.5374 -1.0968 0.6398 -1.3507

Dif. 11.8306 84.0105 4.5120/ 80.3908 4.1295

-7.558 -3.336 Max. 13.0042 -19.9238 1.6171106.9731 6.0933
Min. 1.2453-105.3053| -0.7923 4.4901 -1.2112

Dif. 11.7589 85.3815 2.4094/102.4830 7.3044

-7.558 -3.211 Max.| 13.0042 -22.5798 1.6171 133.3695 6.5860
Min. 1.2453 -105.6743| -0.7923) 9.8500 -1.0792

Dif. 11.7589 83.0945 2.4094|/123.5195 7.6652

-7.308 -9.461 Max. 9.3736 120.1300 2.4170133.2583| 1.6464
Min. 1.2790 30.5749| -0.5017 12.2848| -7.7009

Dif. 8.0946 89.5551 2.9187120.9735/ 9.3473

-7.308 -9.336 Max. 9.3736 112.3622 2.4170102.7489| 1.8370
Min. 1.2790 24.8084| -0.5017 4.7759| -7.0635

Dif. 8.0946 87.5537 2.9187 97.9730/ 8.9005

-7.308 -9.086 Max.| 13.0944 97.4815 3.5679 76.4995 1.9864
Min. 1.0120 16.6000/ -1.1658 0.3881| -3.5195

Dif. 12.0824 80.8815 4.7337| 76.1114 5.5059

-7.308 -8.836Max.| 11.7661 83.3787 3.9614 56.1308 2.6397
Min. 0.9027 12.3035 -1.7520 -2.6795 -0.2550

Dif. 10.8634 71.0752 5.7134| 58.8103 2.8947

-7.308 -8.586 Max. 8.8293 69.8180 3.6760 39.0869| 4.3532
Min. 0.8338 8.9602 -2.3167 -4.8327 2.0220

Dif. 7.9955 60.8578 5.9927 43.9196 2.3312

-7.308 -8.336 Max. 5.6501 57.3083 2.9263| 25.1527 5.3848
Min. 0.7831 6.2921 -2.8579 -6.2636 1.9314

Dif. 4.8670 51.0162) 5.7842 31.4162 3.4534

-7.308 -8.086 Max. 2.6943 46.1408 1.9063 13.9804 6.0587
Min. 0.7454 4.2088 -3.7769 -7.1362| 1.7850

Dif. 1.9489 41.9320 5.6833| 21.1166 4.2736

-7.308 -7.836 Max. 0.7188 36.3895 0.7696 5.1957 6.2094
Min. -0.3611 2.6404| -5.2611 -7.5978 1.5947

Dif. 1.0799 33.7491 6.0307| 12.7935 4.6148

-7.308 -7.586 Max. 0.7018 27.9965 -0.3644 -1.5610 5.8611
Min. -2.5478 1.5143) -6.6509 -11.6951 1.3710

Dif. 3.2496 26.4822| 6.2866 10.1341| 4.4901

-7.308 -7.336 Max. 0.6930 20.8227 -1.4034 -6.6142 5.1223
Min. -4.3235 0.7550 -7.8726 -15.3586 1.1235

Dif. 5.0165 20.0677 6.4693 8.7444 3.9988
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-7.308 -7.086 Max. 0.6909 14.6755 -2.2776 -7.6858 4.0888
Min. -5.6939 0.2872 -8.8721 -17.8733| 0.8599

Dif. 6.3848 14.3883 6.5945 10.1875 3.2289

-7.308 -6.836 Max. 0.6941 9.3259 -2.9364 -7.5679 2.8448
Min. -6.6668 0.0364 -9.6110 -19.4889 0.5865

Dif. 7.3609 9.2894 6.6746 11.9209 2.2583

-7.308 -6.586 Max. 0.7014 4.5411 -3.3454 -7.4691| 1.4658
Min. -7.2489 -0.0701 -10.0642 -20.3848 0.3081

Dif. 7.9503 4.6111 6.7188 12.9158| 1.1577

-7.308 -6.336 Max. 0.7120 -0.0074 -3.4851 -7.4165 0.0286
Min. -7.4444  -0.1034 -10.2177/-20.6694 0.0156

Dif. 8.1564 0.0960 6.7327 13.2529 0.0129

-7.308 -6.086 Max. 0.7252 -0.1339 -3.3492 -7.4196 -0.2490
Min. -7.2551 -4,5595/-10.0671 -20.3783| -1.4233

Dif. 7.9803 4.4256 6.7179 12.9588 1.1743

-7.308 -5.836 Max. 0.7409 -0.2315 -2.9443 -7.4701 -0.5213
Min. -6.6795 -9.3466 -9.6172|/-19.4754 -2.8015

Dif. 7.4204 9.1150 6.6728 12.0053 2.2803

-7.308 -5.586 Max. 0.7593 -0.4669 -2.2906 -7.5423 -0.7847
Min. -5.7132 -14.6965 -8.8823|-17.8524 -4.0449

Dif. 6.4725 14.2296| 6.5917 10.3101| 3.2602

-7.308 -5.336 Max. 0.7810 -0.9115 -1.4223 -6.5804 -1.0347
Min. -4.3494 -20.8433 -7.8878|-15.3295 -5.0785

Dif. 5.1304 19.9318 6.4655| 8.7491 4.0438

-7.308 -5.086 Max. 0.8065 -1.6382 -0.3897 -1.5175 -1.2653
Min. -2.5800 -28.0158 -6.6716/-11.6578 -5.8187

Dif. 3.3865 26.3776 6.2819 10.1402 4.5533

-7.308 -4.836 Max. 0.8363 -2.7207 0.7380 5.2482 -1.4693
Min. -0.3993 -36.4063 -5.2872| -7.3508 -6.1704

Dif. 1.2357 33.6857 6.0252 12.5991| 4.7011

-7.308 -4.586 Max. 2.6484 -4.2321 1.8694 14.0407 -1.6378
Min. 0.8708 -46.1539 -3.8076 -6.8746 -6.0254

Dif. 1.7776 41.9218| 5.6770 20.9152| 4.3876

-7.308 -4.336 Max. 5.5996 -6.2429 2.8863| 25.2180 -1.7611
Min. 0.9100 -57.3168 -2.8506 -6.0030 -5.3668

Dif. 4.6895 51.0739 5.7369 31.2210, 3.6057

-7.308 -4.086 Max. 8.7750 -8.8207 3.6359 39.1542| -1.8286
Min. 0.9540 -69.8217 -2.3108 -4.5933 -4.3435

Dif. 7.8210 61.0010 5.9467 43.7474 2.5148

-7.308 -3.836Max.| 11.7086 -12.0534| 3.9246 56.1964 0.2590
Min. 1.0040 -83.3775| -1.7474| -2.4861| -2.6395

Dif. 10.7046 71.3241| 5.6721 58.6825 2.8986

-7.308 -3.586Max.| 13.0363 -16.2145 3.5378 76.5595 3.5100
Min. 1.0725 -97.4734| -1.1624| 0.5050| -1.7555

Dif. 11.9638 81.2589 4.7002| 76.0545 5.2656

-7.308 -3.336 Max. 9.3268 -24.2484| 2.3959/102.7973 7.0394
Min. 1.2468 -112.3399 -0.5002 4.7777 -1.6002

Dif. 8.0800 88.0915 2.8961 98.0196| 8.6396

-7.308 -3.211Max.  9.3268 -29.9149 2.3959 133.2922 7.6743
Min. 1.2468 -120.0979 -0.5002 12.1210 -1.4253

Dif. 8.0800 90.1830 2.8961 121.1712 9.0995

-7.058 -9.461 Max. 13.8350 119.0543 3.0573/127.9925 2.0243
Min. 1.6293 23.8146 -0.9084 9.8187 -9.2734

Dif. 12.2058 95.2397 3.9656/118.1738 11.2977
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-7.058 -9.336 Max.| 13.8350 110.6692| 3.0573 97.3523 2.2579
Min. 1.6293 20.7382| -0.9084 4.1684 -8.5322

Dif. 12.2058 89.9309 3.9656/ 93.1839 10.7901

-7.058 -9.086 Max. 16.2596 94.1169 3.9020 71.2920 2.4484
Min. 1.2044 15.7366| -1.3785 0.2925 -4.0999

Dif. 15.0551 78.3803 5.2805| 70.9995 6.5484

-7.058 -8.836Max.| 13.6960 78.7019 3.9890 52.0631 3.3506
Min. 0.9998 12.0273 -1.9827 -2.6759 -0.2574

Dif. 12.6961 66.6746 5.9717| 54.7390 3.6080

-7.058 -8.586 Max. 9.7579 65.0408 3.6120 36.2919| 5.3279
Min. 0.8599 8.7704 -2.6034 -4.7432 2.4836

Dif. 8.8980 56.2703 6.2154 41.0351| 2.8443

-7.058 -8.336 Max. 5.7252 52.9761 2.9092| 23.4659 6.4989
Min. 0.7511 6.1339 -3.1963 -6.0926 2.3659

Dif. 4.9740 46.8423 6.1055 29.5585| 4.1330

-7.058 -8.086 Max. 2.0268 42.4061 2.0041 13.2040 7.1764
Min. 0.6650 4.0823 -4.1752 -6.8972| 2.1802

Dif. 1.3618 38.3238| 6.1793 20.1012| 4.9962

-7.058 -7.836 Max. 0.5984 33.2664 1.0105 5.1520 7.3265
Min. -1.4828 2.5455 -5.5939| -7.3063 1.9419

Dif. 2.0812 30.7208 6.6044 12.4583 5.3846

-7.058 -7.586 Max. 0.5492 25.4605 0.0250 -1.0252 6.8969
Min. -4.1866 1.4478 -6.9030 -10.8512 1.6645

Dif. 4.7358 24.0127 6.9280 9.8260| 5.2324

-7.058 -7.336 Max. 0.5155 18.8417| -0.8747 -5.6321| 6.0155
Min. -6.3859 0.7125 -8.0417 -14.1580 1.3599

Dif. 6.9014 18.1292 7.1670 8.5259 4.6557

-7.058 -7.086 Max. 0.4951 13.2192 -1.6297 -7.3126 4.7943
Min. -8.0863 0.2639 -8.9658 -16.4122 1.0375

Dif. 8.5814 12.9553 7.3361 9.0997| 3.7568

-7.058 -6.836 Max. 0.4860 8.3691 -2.1971 -7.1854 3.3315
Min. -9.2954 0.0281 -9.6447 -17.8512) 0.7046

Dif. 9.7813 8.3411 7.4476 10.6659 2.6269

-7.058 -6.586 Max. 0.4861 4.0683 -2.5485 -7.0828| 1.7142
Min.| -10.0196 -0.0667/-10.0592 -18.6454 0.3667

Dif. 10.5057 4.1350 7.5107 11.5626 1.3475

-7.058 -6.336 Max. 0.4942 -0.0092 -2.6676 -7.0308 0.0277
Min. | -10.2631 -0.0902/-10.1985 -18.8969 0.0164

Dif. 10.7573 0.0810 7.5309 11.8661 0.0114

-7.058 -6.086 Max. 0.5095 -0.1112 -2.5496 -7.0385 -0.3091
Min. | -10.0277 -4.0917/-10.0598 -18.6397 -1.6694

Dif. 10.5373 3.9805/ 7.5101 11.6011| 1.3604

-7.058 -5.836 Max. 0.5321 -0.1982 -2.2002 -7.0980 -0.6406
Min. -9.3124 -8.3964 -9.6467 -17.8390 -3.2852

Dif. 9.8445 8.1982 7.4465 10.7410 2.6446

-7.058 -5.586 Max. 0.5626 -0.4205 -1.6361 -7.1843 -0.9631
Min. -8.1129 -13.2483| -8.9704 -16.3921| -4.7464

Dif. 8.6755 12.8278 7.3342 9.2078| 3.7834

-7.058 -5.336 Max. 0.6021 -0.8486 -0.8861 -5.5979 -1.2714
Min. -6.4222 -18.8719 -8.0505|/-14.1286 -5.9667

Dif. 7.0243 18.0233| 7.1644 8.5307| 4.6954

-7.058 -5.086 Max. 0.6520 -1.5550 0.0073 -0.9790 -1.5586
Min. -4.2326 -25.4904| -6.9173 -10.8115| -6.8490

Dif. 4.8845 23.9354| 6.9246/ 9.8324 5.2904
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-7.058 -4.836 Max. 0.7134 -2.6138 0.9857 5.2104 -1.8159
Min. -1.5382 -33.2941 -5.6144| -7.0859 -7.2822

Dif. 2.2516 30.6802 6.6001 12.2963 5.4663

-7.058 -4.586 Max. 1.9601 -4.0996| 1.9730 13.2734| -2.0322
Min. 0.7873 -42.4292 -4.2014 -6.6643 -7.1391

Dif. 1.1728 38.3296| 6.1744) 19.9378 5.1070

-7.058 -4.336 Max. 5.6526 -6.0861 2.8736| 23.5438 -2.1947
Min. 0.8746 -52.9931 -3.1972 -5.8616 -6.4794

Dif. 4.7780 46.9070 6.0708 29.4054| 4.2847

-7.058 -4.086 Max. 9.6821 -8.6415 3.5751 36.3746| -2.2896
Min. 0.9763 -65.0516 -2.6051 -4.5325 -5.3190

Dif. 8.7058 56.4102 6.1802 40.9071| 3.0294

-7.058 -3.836 Max. 13.6194 -11.7994 3.9549 52.1466 0.2575
Min. 1.0972 -78.7089| -1.9846 -2.5083| -3.3537

Dif. 12.5223 66.9095 5.9395| 54.6549 3.6112

-7.058 -3.586 Max.| 16.1863 -15.3931| 3.8747 71.3733 4.0840
Min. 1.2609 -94.1259 -1.3796, 0.3891 -2.2177

Dif. 14.9255 78.7329 5.2542| 70.9842 6.3017

-7.058 -3.336 Max. 13.7798 -20.2734 3.0401 97.4316 8.4995
Min. 1.5925-110.6943| -0.9065 4.1631 -2.0219

Dif. 12.1873 90.4209 3.9465| 93.2685 10.5214

-7.058 -3.211 Max.| 13.7798 -23.2902| 3.0401 128.0782 9.2382
Min. 1.5925-119.0926| -0.9065 9.6821 -1.8040

Dif. 12.1873 95.8023 3.9465/118.3961 11.0422

-6.808 -9.461 Max. 21.3426 116.1984/ 3.0090 118.6937 2.4417
Min. 2.1977 30.6459 -0.6516 11.8228-11.0225

Dif. 19.1449 85.5525 3.6607/106.8709 13.4642

-6.808 -9.336 Max., 21.3426 105.5117 3.0090 88.8775 2.7215
Min. 2.1977 24.6569 -0.6516 4.3304/-10.1716

Dif. 19.1449 80.8548 3.6607| 84.5470 12.8931

-6.808 -9.086 Max. 20.5649 86.7459 3.6951 64.8686 2.9693
Min. 1.4375 16.1538 -1.4831 0.1276 -4.6012

Dif. 19.1274 70.5922 5.1781| 64.7410 7.5705

-6.808 -8.836 Max.| 15.6444 71.8263 3.8429 47.4491 4.1487
Min. 1.0305 11.7919| -2.2191 -2.7006 -0.2288

Dif. 14.6139 60.0345 6.0620| 50.1497 4.3775

-6.808 -8.586 Max.| 10.2436 58.9817 3.5943 33.1643 6.3196
Min. 0.7633 8.4898 -2.9077 -4.6312 2.9391

Dif. 9.4803 50.4919 6.5020 37.7955/ 3.3805

-6.808 -8.336 Max. 5.1749 47.7192 3.0668| 21.5777 7.5777
Min. 0.5621 5.8976 -3.5488| -5.8747 2.8358

Dif. 4.6129 41.8216, 6.6156 27.4524 4.7419

-6.808 -8.086 Max. 0.6532 37.9197 2.3698 12.3387 8.1772
Min. 0.4024 3.8963 -4.3535| -6.5978 2.6025

Dif. 0.2508 34.0234 6.7233 18.9365 5.5747

-6.808 -7.836 Max. 0.2762 29.5180 1.5991 5.1156 8.3114
Min. -3.2868 2.4057 -5.6369| -6.9460 2.3088

Dif. 3.5630 27.1122 7.2360 12.0616 6.0026

-6.808 -7.586 Max. 0.1798 22.4140 0.8335 -0.4046 7.8009
Min. -6.6003 1.3484| -6.8023 -9.8378 1.9716

Dif. 6.7800 21.0656 7.6358 9.4332 5.8292

-6.808 -7.336 Max. 0.1100 16.4598 0.1352 -4.5058 6.7889
Min. -9.2952 0.6470 -7.8027 -12.7432 1.6051

Dif. 9.4052 15.8128 7.9380 8.2374| 5.1838
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-6.808 -7.086 Max. 0.0635 11.4669 -0.4492 -6.8630 5.4013
Min. | -11.3790 0.2256 -8.6058 -14.7060 1.2205

Dif. 11.4425 11.2414| 8.1566 7.8431| 4.1808

-6.808 -6.836 Max. 0.0368 7.2205 -0.8867| -6.7267 3.7479
Min. | -12.8611 0.0109 -9.1905 -15.9487 0.8259

Dif. 12.8979 7.2096 8.3038 9.2221 2.9221

-6.808 -6.586 Max. 0.0269 3.5013 -1.1563| -6.6208 1.9256
Min. | -13.7490 -0.0672 -9.5447 -16.6303 0.4270

Dif. 13.7758 3.5685 8.3884| 10.0095 1.4986

-6.808 -6.336 Max. 0.0317 -0.0109 -1.2465 -6.5698 0.0276
Min. | -14.0471 -0.0768 -9.6624 -16.8457 0.0161

Dif. 14.0789 0.0659 8.4160 10.2759 0.0114

-6.808 -6.086 Max. 0.0503 -0.0844 -1.1540 -6.5820 -0.3696
Min. | -13.7584 -3.5302 -9.5422 -16.6261 -1.8811

Dif. 13.8087 3.4458 8.3883| 10.0440 1.5115

-6.808 -5.836 Max. 0.0827 -0.1562 -0.8829 -6.6501 -0.7619
Min. | -12.8825 -7.2535 -9.1865 -15.9389 -3.7009

Dif. 12.9652 7.0973 8.3035| 9.2888 2.9390

-6.808 -5.586 Max. 0.1304 -0.3594 -0.4460 -6.7504 -1.1458
Min. | -11.4142 -11.5069 -8.6021 -14.6882 -5.3509

Dif. 11.5445 11.1476| 8.1562 7.9378 4.2051

-6.808 -5.336 Max. 0.1956 -0.7633 0.1351 -4.4724 -1.5160
Min. -9.3447 -16.5035 -7.8020|/-12.7146 -6.7358

Dif. 9.5402 15.7403 7.9371 8.2422| 5.2198

-6.808 -5.086 Max. 0.2809 -1.4397 0.8275 -0.3562 -1.8648
Min. -6.6647 -22.4597 -6.8068| -9.7962 -7.7473

Dif. 6.9456 21.0200 7.6343 9.4399 5.8825

-6.808 -4.836 Max. 0.3889 -2.4629 1.5855 5.1804 -2.1818
Min. -3.3668 -29.5620 -5.6482 -6.7524 -8.2611

Dif. 3.7557 27.0991 7.2337 11.9329 6.0793

-6.808 -4.586 Max. 0.5644 -3.9085 2.3484 12.4194 -2.4535
Min. 0.3943 -37.9571 -4.3719 -6.3937 -8.1346

Dif. 0.1702 34.0487 6.7203 18.8130 5.6811

-6.808 -4.336 Max. 5.0730 -5.8520 3.0390| 21.6713 -2.6640
Min. 0.6817 -47.7464 -3.5572 -5.6730 -7.5554

Dif. 4.3913 41.8944| 6.5962| 27.3443 4.8914

-6.808 -4.086 Max. 10.1396 -8.3721 3.5633 33.2662 -2.7955
Min. 0.8754 -58.9984 -2.9163 -4.4486 -6.3104

Dif. 9.2642 50.6263 6.4796 37.7148| 3.5149

-6.808 -3.836 Max.| 15.5444 -11.5854| 3.8131 47.5544 0.2258
Min. 1.1229 -71.8354| -2.2271 -2.5578| -4.1544

Dif. 14.4215 60.2500 6.0402| 50.1122 4.3802

-6.808 -3.586Max. 20.4769 -15.8373 3.6708 64.9735 4.5795
Min. 1.4880 -86.7528 -1.4896 0.2055| -2.7401

Dif. 18.9889 70.9154| 5.1604 64.7681 7.3196

-6.808 -3.336 Max. 21.2857 -24.1953 2.9922 88.9798 10.1324
Min. 2.1542 -105.5197| -0.6569 4.3105| -2.4882

Dif. 19.1314 81.3244) 3.6491 84.6693 12.6206

-6.808 -3.211 Max., 21.2857 -30.1004 2.9922/118.7944 10.9809
Min. 2.1542-116.2073 -0.6569 11.6638 -2.2243

Dif. 19.1314 86.1069| 3.6491 107.1307| 13.2053

-6.558 -9.461 Max.| 22.5191 82.1782| 1.6828 97.2979 2.9180
Min. 2.5838 22.2927| -1.1795 8.6442-12.2053

Dif. 19.9353 59.8854 2.8623| 88.6537 15.1233
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-6.558 -9.336 Max.| 22.5191 80.2783 1.6828 76.7741 3.2462
Min. 2.5838 19.3879 -1.1795 3.4424/-11.2653

Dif. 19.9353 60.8904 2.8623| 73.3317 14.5115

-6.558 -9.086 Max. 21.8813 73.4006 3.0327 57.5868 3.5381
Min. 1.5022 14.6821 -1.7684 -0.0217| -5.1921

Dif. 20.3791 58.7185 4.8011 57.6085| 8.7302

-6.558 -8.836 Max.| 16.2154 62.7403| 3.6331 42.3966 4.8620
Min. 0.8988 11.1807 -2.4828 -2.6666 -0.3778

Dif. 15.3165 51.5596 6.1159| 45.0632 5.2398

-6.558 -8.586 Max. 9.9581 51.6792 3.7230 29.7545 7.2093
Min. 0.4861 8.0750 -3.2034 -4.4660 3.0941

Dif. 9.4720 43.6042| 6.9264| 34.2205 4.1152

-6.558 -8.336 Max. 4.1518 41.5302 3.5139 19.5202| 8.5345
Min. 0.1650 5.5680 -3.8784| -5.5956 3.3338

Dif. 3.9868 35.9622 7.3924 25.1157 5.2007

-6.558 -8.086 Max.| -0.0949 32.6634| 3.1430 11.3994 9.0077
Min. -1.7149 3.6362 -4.4837| -6.2275 3.0448

Dif. 1.6200 29.0271| 7.6267 17.6268 5.9629

-6.558 -7.836 Max. -0.3027 25.1262 2.7004 5.0839 9.0874
Min. -6.2904 2.2093 -5.1901| -6.5082 2.6884

Dif. 5.9878 22.9169 7.8905| 11.5921 6.3989

-6.558 -7.586 Max. -0.4630 18.8410 2.2487 0.2830 8.5053
Min. | -10.2505 1.2081 -6.1245 -8.6596 2.2857

Dif. 9.7875 17.6329 8.3733 8.9426| 6.2196

-6.558 -7.336 Max. -0.5807 13.6637 1.8330 -3.2654 7.3854
Min. | -13.4754 0.5535 -6.9116 -11.1308 1.8534

Dif. 12.8947 13.1102 8.7446| 7.8654 5.5320

-6.558 -7.086 Max. -0.6613 9.4089 1.4856 -5.7852 5.8648
Min. | -15.9715 0.1693 -7.5324 -12.7808 1.4043

Dif. 15.3103 9.2396 9.0180 6.9956 4.4606

-6.558 -6.836 Max. -0.7104 5.8846 1.2278| -6.1901 4.0629
Min.  -17.7490 -0.0166 -7.9771 -13.8146/ 0.9470

Dif. 17.0386 5.9012 9.2049| 7.6245 3.1159

-6.558 -6.586 Max. -0.7329 2.8377 1.0713| -6.0823 2.0838
Min. | -18.8142 -0.0724| -8.2426 -14.3773 0.4872

Dif. 18.0813 2.9101 9.3139| 8.2950 1.5966

-6.558 -6.336 Max.| -0.7319 -0.0121 1.0208 -6.0328 0.0279
Min. | -19.1705 -0.0633| -8.3289 -14.5550 0.0146

Dif. 18.4386 0.0513 9.3497 8.5222 0.0133

-6.558 -6.086 Max. -0.7091 -0.0528 1.0779 -6.0493 -0.4291
Min. | -18.8220 -2.8717| -8.2363 -14.3756 -2.0429

Dif. 18.1129 2.8190 9.3142| 8.3263 1.6139

-6.558 -5.836 Max.| -0.6640 -0.1038 1.2407 -6.1247 -0.8820
Min. | -17.7710 -5.9265| -7.9651 -13.8091 -4.0182

Dif. 17.1069 5.8227 9.2059) 7.6844 3.1361

-6.558 -5.586 Max. -0.5942 -0.2807 1.5023 -5.7692 -1.3283
Min. -16.0117 -9.4628 -7.5172 -12.7677 -5.8142

Dif. 15.4176 9.1821 9.0194 6.9985 4.4860

-6.558 -5.336 Max.| -0.4954 -0.6506 1.8488 -3.2354 -1.7627
Min. | -13.5344 -13.7259 -6.8973 -11.1054 -7.3291

Dif. 13.0390 13.0753 8.7461| 7.8700 5.5664

-6.558 -5.086 Max. -0.3629 -1.2844 2.2596 0.3319 -2.1773
Min. -10.3307 -18.9095 -6.1149 -8.6177| -8.4463

Dif. 9.9678 17.6251| 8.3745 8.9496 6.2690
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-6.558 -4.836 Max.| -0.1921 -2.2565 2.7038 5.1550 -2.5600
Min. -6.3960 -25.1947 -5.1873| -6.3413 -9.0304

Dif. 6.2039 22.9382 7.8911 11.4964 6.4703

-6.558 -4.586 Max. 0.0210 -3.6443 3.1377 11.4928 -2.8948
Min. -1.8174 -32.7221 -4.4982| -6.0516 -8.9698

Dif. 1.8384 29.0777| 7.6359 17.5443 6.0750

-6.558 -4.336 Max. 4.0168 -5.5256 3.4995 19.6327| -3.1617
Min. 0.2803 -41.5712 -3.8939 -5.4224 -8.5077

Dif. 3.7364 36.0456 7.3934 25.0551 5.3460

-6.558 -4.086 Max. 9.8213 -7.9695 3.7019 29.8800| -3.0772
Min. 0.5934 -51.6999 -3.2188 -4.3106 -7.1981

Dif. 9.2280 43.7305 6.9206 34.1907| 4.1210

-6.558 -3.836 Max. 16.0816 -10.9990 3.6105 42.5278 0.3732
Min. 0.9862 -62.7442| -2.4963 -2.5477 -4.8691

Dif. 15.0954 51.7452 6.1069| 45.0754 5.2423

-6.558 -3.586 Max. 21.7726 -14.4137 3.0142 57.7179 5.1663
Min. 1.5477 -73.3992 -1.7781 0.0386 -3.3116

Dif. 20.2249 58.9856 4.7922 57.6793| 8.4779

-6.558 -3.336 Max. 22.4612 -19.0340 1.6710 76.9065 11.2225
Min. 2.5350 -80.2963 -1.1826 3.4213 -3.0167

Dif. 19.9262 61.2623 2.8536| 73.4852 14.2392

-6.558 -3.211 Max.| 22.4612 -21.8988 1.6710 97.4393 12.1602
Min. 2.5350 -82.2140 -1.1826 8.5233 -2.7043

Dif. 19.9262 60.3152 2.8536| 88.9160 14.8645

-6.308 -9.461 Max. 19.0525 81.4108 2.0415 87.4732 3.4689
Min. 2.3760 27.6886 -0.9724 10.0294-13.0226

Dif. 16.6765 53.7222| 3.0139 77.4438 16.4914

-6.308 -9.336 Max.| 19.0525 75.5364| 2.0415 66.9532 3.8527
Min. 2.3760 22.2749 -0.9724 3.3856-12.0194

Dif. 16.6765 53.2615 3.0139| 63.5676 15.8722

-6.308 -9.086 Max.| 20.7547 64.2451 3.0799 49.7855 4.1432
Min. 1.2596 14.5959| -1.8691 -0.2167| -5.8947

Dif. 19.4951 49.6492 4.9489| 50.0022 10.0379

-6.308 -8.836 Max.| 15.6286 53.5749 3.7951 36.8114 5.4306
Min. 0.5420 10.6084 -2.6817 -2.6481 -0.7562

Dif. 15.0866 42.9665 6.4768| 39.4595 6.1868

-6.308 -8.586 Max. 9.0506 43.4974 4.2073 26.0201| 7.9140
Min. -0.0256 7.5260 -3.4418| -4.2610 2.9740

Dif. 9.0762 35.9714 7.6491 30.2812| 4.9399

-6.308 -8.336 Max. 2.4771 34.4411 4.4137 17.2893 9.2781
Min. -0.4982 5.1143 -4.1351| -5.2489 3.8477

Dif. 2.9753 29.3267 8.5489 22.5382 5.4305

-6.308 -8.086 Max. -0.8889 26.6201 4.4962 10.3842 9.7225
Min. -4.,8985 3.2804| -4.7451 -5.7765| 3.4944

Dif. 4.0096 23.3398| 9.2413 16.1607 6.2281

-6.308 -7.836 Max. -1.2020 20.0715 4.5112 5.0421 9.5547
Min.  -10.3532 1.9428 -5.2634 -5.9848 3.0686

Dif. 9.1512 18.1286| 9.7746/ 11.0269 6.4862

-6.308 -7.586 Max. -1.4434 14.7247 4.4929 1.0068 8.9221
Min. | -15.0200 1.0189 -5.6893 -7.3337 2.5957

Dif. 13.5766 13.7058| 10.1822 8.3405 6.3264

-6.308 -7.336 Max. -1.6201 10.4407 4.4627 -1.9560 7.7309
Min. -18.8268 0.4276 -6.0265 -9.3512 2.0955

Dif. 17.2067 10.0131 10.4892 7.3952 5.6354
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-6.308 -7.086 Max. -1.7419 7.0372 4.4364| -4.0482 6.1266
Min. | -21.7745 0.0930 -6.2803 -10.6783| 1.5817

Dif. 20.0326 6.9442 10.7167 6.6301 4.5449

-6.308 -6.836 Max., -1.8174 4.3508 4.4225 -5.4300, 4.2359
Min. | -23.8750 -0.0553| -6.4567 -11.4994 1.0632

Dif. 22.0576 4.4061 10.8792 6.0694| 3.1727

-6.308 -6.586 Max. -1.8545 2.0769 4.4192| -5.4691 2.1680
Min. | -25.1330 -0.0823 -6.5607 -11.9428 0.5450

Dif. 23.2785 2.1592 10.9799| 6.4737 1.6230

-6.308 -6.336 Max. -1.8577 -0.0120 4.4215 -5.4221 0.0289
Min. | -25.5509 -0.0494 -6.5960 -12.0832 0.0115

Dif. 23.6932 0.0375 11.0175 6.6611 0.0174

-6.308 -6.086 Max. -1.8297 -0.0158 4.4293 -5.4419 -0.4849
Min. | -25.1352 -2.1138 -6.5637 -11.9445| -2.1350

Dif. 23.3055 2.0980 10.9930| 6.5026 1.6500

-6.308 -5.836 Max.| -1.7695 -0.0401| 4.4462 -5.4299 -0.9962
Min. | -23.8924 -4.4011 -6.4627 -11.5007 -4.1983

Dif. 22.1229 4.3610 10.9088 6.0707 3.2021

-6.308 -5.586 Max. -1.6734 -0.1824| 4.4713 -4.0413| -1.5034
Min. | -21.8149 -7.1073| -6.2895 -10.6736 -6.0793

Dif. 20.1415 6.9249 10.7609 6.6323 4.5760

-6.308 -5.336 Max.| -1.5341 -0.5066 4.4999 -1.9333 -2.0024
Min. | -18.8904 -10.5279 -6.0394 -9.3325 -7.6731

Dif. 17.3563 10.0213 10.5393| 7.3992 5.6707

-6.308 -5.086 Max. -1.3436 -1.0815 4.5260 1.0537 -2.4851
Min. | -15.1136 -14.8261 -5.7059 -7.2937 -8.8585

Dif. 13.7700 13.7446 10.2319 8.3474 6.3734

-6.308 -4.836 Max.| -1.0933 -1.9815 4.5392 5.1181 -2.9384
Min. | -10.4881 -20.1762 -5.2830 -5.8441 -9.4915

Dif. 9.3948 18.1947 9.8221 10.9622| 6.5531

-6.308 -4.586Max. -0.7767 -3.2860 4.5168 10.4904 -3.3433
Min. -5.0383 -26.7112 -4.7665 -5.6281 -9.6781

Dif. 4.2616 23.4252 9.2833 16.1185| 6.3347

-6.308 -4.336 Max. 2.2889 -5.0764 4.4222 17.4233 -3.6753
Min. -0.3880 -34.5033 -4.1574| -5.1031 -9.2444

Dif. 2.6769 29.4269 8.5796 22.5264 5.5691

-6.308 -4.086 Max. 8.8580 -7.4332 4.2034 26.1741| -2.9519
Min. 0.0757 -43.5219 -3.4637 -4.1313 -7.8980

Dif. 8.7823 36.0887 7.6670 30.3054/ 4.9461

-6.308 -3.836 Max.| 15.4503 -10.4490 3.7850 36.9733 0.7526
Min. 0.6239 -53.5603 -2.7012 -2.5510 -5.4367

Dif. 14.8264 43.1113 6.4862| 39.5242 6.1893

-6.308 -3.586Max. 20.6058 -14.3573 3.0705 49.9437 5.8673
Min. 1.3028 -64.1975| -1.8839 -0.1720 -3.9208

Dif. 19.3030 49.8402 4.9543| 50.1157 9.7880

-6.308 -3.336 Max. 18.9698 -21.9395 2.0329 67.0987 11.9756
Min. 2.3338 -75.4558 -0.9811 3.3547 -3.6279

Dif. 16.6360 53.5163 3.0140| 63.7440 15.6035

-6.308 -3.211 Max., 18.9698 -27.2993 2.0329 87.5926 12.9771
Min. 2.3338 -81.3115 -0.9811 9.8981 -3.2599

Dif. 16.6360 54.0122) 3.0140 77.6945 16.2370

-6.058 -9.461 Max. 20.6018 73.8320 2.6246 76.0628 4.0395
Min. 2.5421 21.7131| -1.2860 7.8057/-14.0383

Dif. 18.0597 52.1189 3.9106| 68.2571 18.0778
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-6.058 -9.336 Max., 20.6018 67.0912 2.6246 57.0608 4.4723
Min. 2.5421 18.4060 -1.2860 2.7415-13.0706

Dif. 18.0597 48.6852 3.9106| 54.3193 17.5429

-6.058 -9.086 Max. 20.6886 54.5437 3.5087 41.7384 4.7845
Min. 1.0080 13.2320| -2.0081 -0.3517 -6.6330

Dif. 19.6807 41.3118 5.5169 42.0901| 11.4175

-6.058 -8.836 Max.| 14.9105 43.7559 4.3506 30.9261 5.8619
Min. -0.0031 9.7295 -2.8086 -2.5630 -1.3284

Dif. 14.9136 34.0264 7.1592| 33.4892 7.1903

-6.058 -8.586 Max. 7.4758 34.4694 5.1668 22.0709 8.3658
Min. -0.8159 6.7968 -3.5721 -3.9858 2.5243

Dif. 8.2917 27.6726 8.7389 26.0567| 5.8414

-6.058 -8.336 Max. 0.0485 26.5003 5.9254 14.9283 9.7049
Min. -3.4320 4.5145 -4.2545 -4.,8190 4.3586

Dif. 3.4804 21.9858 10.1798 19.7474 5.3463

-6.058 -8.086 Max.| -2.0527 19.8072| 6.6202 9.2981 10.0944
Min. -9.2309 2.8117 -4.8390| -5.2345 3.9319

Dif. 7.1782 16.9955| 11.4592 14.5326/ 6.1626

-6.058 -7.836 Max. -2.4948 14.3543 7.2563 4.9668 9.7413
Min. | -15.6005 1.5951 -5.3232 -5.3691 3.4310

Dif. 13.1057 12.7592 12.5795| 10.3359 6.3103

-6.058 -7.586Max. -2.8327 10.0575 7.8230 1.7206 8.9395
Min. | -21.0385 0.7742 -5.7120 -5.8930 2.8861

Dif. 18.2058 9.2833 13.5351 7.6135 6.0534

-6.058 -7.336 Max., -3.0774 6.7821 8.3072 -0.6409 7.7327
Min. | -25.4857 0.2659 -6.0142 -7.4534 2.3188

Dif. 22.4083 6.5162 14.3214 6.8125 5.4139

-6.058 -7.086 Max. -3.2460 4.3596 8.7052 -2.2975| 6.1139
Min. | -28.9279 -0.0047| -6.2379 -8.4599 1.7432

Dif. 25.6819 4.3642 14.9431 6.1624| 4.3706

-6.058 -6.836 Max. -3.3497 2.6238 9.0160| -3.3913 4.2156
Min.  -31.3740 -0.1052| -6.3914| -9.0757 1.1681

Dif. 28.0243 2.7290 15.4074| 5.6844 3.0475

-6.058 -6.586 Max. -3.4025 1.2222 9.2177 -4.0149 2.1523
Min. | -32.8334 -0.0966 -6.4811 -9.4073 0.5971

Dif. 29.4309 1.3188 15.6987 5.3924 1.5551

-6.058 -6.336 Max.| -3.4091 -0.0111] 9.2877 -4.2173 0.0304
Min. | -33.3156 -0.0349 -6.5122 -9.5123 0.0076

Dif. 29.9066 0.0238 15.7999 5.2950 0.0228

-6.058 -6.086 Max. -3.3757 0.0266 9.2263 -4.0176 -0.5341
Min. | -32.8294 -1.2575| -6.4858 -9.4115 -2.1318

Dif. 29.4537 1.2842 15.7121 5.3938| 1.5977

-6.058 -5.836 Max. -3.2985 0.0354 9.0507 -3.4010 -1.0981
Min. | -31.3792 -2.6748 -6.4003 -9.0865 -4.1931

Dif. 28.0807 2.7101 15.4510/ 5.6855 3.0950

-6.058 -5.586 Max. -3.1740 -0.0633/ 8.7651 -2.3071 -1.6617
Min.  -28.9540 -4.4406 -6.2511 -8.4702| -6.0752

Dif. 25.7799 4.3772 15.0163 6.1631| 4.4135

-6.058 -5.336 Max.| -2.9890 -0.3285 8.3709 -0.6316 -2.2222
Min. | -25.5422 -6.9065| -6.0325 -7.4467 -7.6748

Dif. 22.5532 6.5781 14.4035 6.8152 5.4526

-6.058 -5.086 Max. -2.7326 -0.8253| 7.8816 1.7629 -2.7726
Min. -21.1427 -10.2071 -5.7354 -5.8571 -8.8737

Dif. 18.4101 9.3818 13.6170 7.6201 6.1011
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-6.058 -4.836 Max.| -2.3881 -1.6272 7.3180 5.0452 -3.2990
Min. | -15.7686 -14.5087 -5.3500 -5.2535 -9.6900

Dif. 13.3805 12.8815 12.6680| 10.2987 6.3910

-6.058 -4.586 Max. -1.9448 -2.8166 6.6830 9.4141 -3.7799
Min. -9.4402 -19.9463 -4.8672| -5.1123-10.0442

Dif. 7.4954 17.1297| 11.5502 14.5264| 6.2643

-6.058 -4.336 Max.| -0.2123 -4.4828 5.9730 15.0840 -4.1862
Min. -3.6545 -26.6007 -4.2831 -4.6993 -9.6611

Dif. 3.4423 22.1178 10.2561 19.7833 5.4749

-6.058 -4.086 Max. 7.1952 -6.7181 5.1924 22.2586 -2.4923
Min. -0.7228 -34.5044 -3.6003| -3.8797 -8.3408

Dif. 7.9180 27.7863 8.7928 26.1383 5.8486

-6.058 -3.836 Max. 14.6463 -9.5928 4.3640 31.1244 1.3292
Min. 0.0697 -43.7114 -2.8341 -2.4856 -5.8639

Dif. 14.5767 34.1187 7.1981| 33.6100 7.1930

-6.058 -3.586 Max.| 20.4764 -13.0278 3.5207 41.9248 6.6069
Min. 1.0432 -54.4422 -2.0277 -0.3211 -4.5672

Dif. 19.4332 41.4143| 5.5484 42.2459| 11.1741

-6.058 -3.336 Max. 20.5035 -18.1339 2.6381 57.2349 13.0328
Min. 2.4957 -67.0043 -1.2964 2.7056 -4.2540

Dif. 18.0078 48.8705 3.9345| 54.5293 17.2867

-6.058 -3.211 Max.| 20.5035 -21.4084| 2.6381 76.2323 13.9992
Min. 2.4957 -73.7767 -1.2964 7.6900 -3.8369

Dif. 18.0078 52.3683 3.9345| 68.5423 17.8362

-5.808 -9.461 Max. 22.4465 59.6283 2.5430 59.9546 4.6005
Min. 2.8255 25.9809 -1.0355 8.8317-15.1036

Dif. 19.6210 33.6473| 3.5785 51.1229| 19.7041

-5.808 -9.336 Max.| 22.4465 52.5537 2.5430 45.0577 5.0824
Min. 2.8255 20.4115 -1.0355 2.5941-14.2100

Dif. 19.6210 32.1421 3.5785| 42.4636 19.2924

-5.808 -9.086 Max.| 20.6751 41.5160 3.7564 33.3259 5.4302
Min. 0.6788 12.5619 -1.9756 -0.5237 -7.5508

Dif. 19.9963 28.9541 5.7320| 33.8496 12.9810

-5.808 -8.836 Max.| 13.6782 32.3964| 5.1456 24.9777 5.9912
Min. -0.7946 8.6579 -2.8025 -2.4515 -2.2459

Dif. 14.4728 23.7384| 7.9481 27.4291| 8.2371

-5.808 -8.586 Max. 5.2440 24.4643 6.6505| 18.0668 8.4084
Min. -1.9599 5.8248 -3.5306| -3.6338 1.6006

Dif. 7.2039 18.6395 10.1811 21.7006 6.8078

-5.808 -8.336Max.| -2.9085 17.7377 8.1925 12.5067 9.6620
Min. -8.1014 3.7272 -4.1552| -4.2930 4.1424

Dif. 5.1929 14.0104 12.3477 16.7997 5.5196

-5.808 -8.086 Max. -3.6718 12.2682| 9.7129 8.1524| 9.9757
Min. | -14.8504 2.2101 -4.6692| -4.5924 4.3287

Dif. 11.1785 10.0581| 14.3821 12.7447 5.6470

-5.808 -7.836 Max. -4.2618 8.0105 11.1834 4.8241 9.5682
Min.  -22.1249 1.1568 -5.0809 -4.6579 3.7508

Dif. 17.8631 6.8537 16.2643 9.4820 5.8174

-5.808 -7.586 Max. -4.7072 4.8538| 12.5292 2.3567 8.6278
Min. | -28.3957 0.4693 -5.3999 -4.5833 3.1363

Dif. 23.6884 4.3845 17.9291 6.9400 5.4915

-5.808 -7.336 Max. -5.0257 2.6867 13.6875| 0.5925 7.2906
Min. | -33.5602 0.0659 -5.6433 -5.5108 2.5074

Dif. 28.5345 2.6208 19.3308| 6.1033 4.7832
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-5.808 -7.086 Max.| -5.2441 1.4413 14.6320 -0.6333 5.7387
Min. | -37.5606 -0.1242 -5.8181 -6.2105| 1.8774

Dif. 32.3165 1.5655/ 20.4501 5.5771 3.8613

-5.808 -6.836 Max. -5.3748 0.7336 15.3689 -1.4576 3.9391
Min. | -40.3508 -0.1653 -5.9368 -6.6433 1.2541

Dif. 34.9760 0.8988 21.3057 5.1857 2.6851

-5.808 -6.586 Max. -5.4415 0.2891 15.8407 -1.9385 2.0055
Min. | -41.9879 -0.1144 -6.0040 -6.8829 0.6400

Dif. 36.5464 0.4034 21.8447 4.9444 1.3655

-5.808 -6.336 Max. -5.4503 -0.0178 15.9945 -2.0893 0.0328
Min. | -42.5423 -0.0278 -6.0298 -6.9550 0.0055

Dif. 37.0920 0.0100 22.0243 4.8657 0.0273

-5.808 -6.086 Max. -5.4123 0.0741 15.8337 -1.9317 -0.5725
Min. | -42.0117 -0.3166 -6.0116 -6.8810 -2.0016

Dif. 36.5994 0.3908 21.8452 4.9492 1.4290

-5.808 -5.836 Max. -5.3176 0.1228 15.4116 -1.4784 -1.1802
Min. | -40.3351 -0.7481 -5.9499 -6.6652 -3.9455

Dif. 35.0175 0.8708 21.3615 5.1869 2.7652

-5.808 -5.586 Max. -5.1640 0.0768 14.7277 -0.6754 -1.7917
Min. | -37.5167 -1.5315| -5.8359 -6.2493 -5.7160

Dif. 32.3527 1.6083| 20.5637 5.5738 3.9243

-5.808 -5.336 Max., -4.9318 -0.1158 13.7809 0.5800 -2.4063
Min. | -33.5831 -2.8852 -5.6679 -5.5234 -7.2448

Dif. 28.6513 2.7694 19.4487| 6.1035 4.8385

-5.808 -5.086 Max. -4.6073 -0.5127 12.6091 2.3979 -3.0191
Min. | -28.5299 -5.0770 -5.4316 -4.5030 -8.5778

Dif. 23.9227 4.5642 18.0407 6.9008| 5.5587

-5.808 -4.836 Max. -4,1587 -1.1840 11.2887| 4.9022 -3.6171
Min. | -22.3344 -8.2144 -5.1159 -4.5657 -9.5241

Dif. 18.1756 7.0303 16.4047| 9.4679 5.9070

-5.808 -4.586 Max.| -3.5682 -2.2155 9.8446 8.2657 -4.1766
Min.  -15.0685 -12.4715 -4.7038 -4.4954| -9.9243

Dif. 11.5003 10.2560 14.5484| 12.7612 5.7477

-5.808 -4.336 Max.| -2.8113 -3.7051| 8.3054 12.6786 -4.0717
Min. -8.3989 -17.9188 -4.1892| -4.1980 -9.6044

Dif. 5.5876/ 14.2137 12.4947 16.8766 5.5326

-5.808 -4.086 Max. 4.8126 -5.7641 6.7264 18.2957| -1.5518
Min. -1.8787 -24.5352 -3.5645| -3.5492 -8.3686

Dif. 6.6913 18.7711 10.2908 21.8449 6.8167

-5.808 -3.836 Max.| 13.2546 -8.5448 5.2031 25.2218 2.2559
Min. -0.7377 -32.2938 -2.8335| -2.3905 -5.9847

Dif. 13.9923 23.7490 8.0366| 27.6123 8.2405

-5.808 -3.586 Max.| 20.3678 -12.3841 3.8047 33.5386 7.5317
Min. 0.6981 -41.2541 -1.9999 -0.5039 -5.2192

Dif. 19.6697 28.8700 5.8046| 34.0424 12.7509

-5.808 -3.336 Max. 22.3046 -20.1559 2.5770 45.2135 14.1876
Min. 2.7677 -52.2351 -1.0505 2.5518 -4.8726

Dif. 19.5368 32.0792 3.6275| 42.6617 19.0602

-5.808 -3.211 Max., 22.3046 -25.6825 2.5770 60.0171 15.0808
Min. 2.7677 -59.2720 -1.0505 8.7093 -4.4065

Dif. 19.5368 33.5895 3.6275| 51.3078 19.4874

-5.558 -9.461 Max. 19.5963 36.6255 2.3182 41.0967 5.1256
Min. 3.0592 18.4303 -1.3314 6.0651/-15.7980

Dif. 16.5371 18.1952| 3.6496 35.0316 20.9236
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-5.558 -9.336 Max., 19.5963 33.7985 2.3182 32.6680 5.6425
Min. 3.0592 15.1245 -1.3314 1.7580-15.0485

Dif. 16.5371 18.6739 3.6496| 30.9100 20.6910

-5.558 -9.086 Max. 18.6443 27.3245 4.0890 25.0475 6.0264
Min. 0.0644 10.1263 -1.9634 -0.6332 -8.8121

Dif. 18.5799 17.1982 6.0525| 25.6807 14.8385

-5.558 -8.836 Max.| 11.4634 20.1345 6.2757 19.1316 6.0008
Min. -1.9778 7.0161 -2.6321 -2.2327 -3.7261

Dif. 13.4413 13.1184 8.9078| 21.3643 9.7269

-5.558 -8.586 Max. 2.3558 13.7361 8.7496 14.0996 7.8181
Min. -5.4319 4.5330 -3.2291 -3.1737| 0.0009

Dif. 7.7878 9.2031 11.9787 17.2733 7.8173

-5.558 -8.336 Max. -4.8523 8.2702 11.3616 10.0685 8.9484
Min. | -14.0640 2.7190 -3.7289| -3.6566 2.5069

Dif. 9.2117 5.5511 15.0905| 13.7251 6.4414

-5.558 -8.086 Max. -5.8430 4.1520 13.9755 6.9526/ 9.1808
Min. | -21.9086 1.4588 -4.1110 -3.8466 3.9694

Dif. 16.0656 2.6931 18.0865| 10.7992 5.2113

-5.558 -7.836 Max. -6.5928 1.3591| 16.5567 4.5625 8.7490
Min. | -29.9680 0.6206 -4.4048 -3.8545 3.9955

Dif. 23.3752 0.7385 20.9616 8.4170 4.7535

-5.558 -7.586 Max. -7.1388 0.0981 18.9274 2.8156 7.8586
Min. | -37.0867 -0.9102 -4.6131 -3.7590 3.3211

Dif. 29.9479 1.0084| 23.5405 6.5746 4.5374

-5.558 -7.336 Max. -7.5428 -0.1777 20.9624 1.6235 6.6224
Min. | -43.0904 -1.8322| -4.7735 -3.6297 2.6427

Dif. 35.5475 1.6545 25.7358 5.2531| 3.9797

-5.558 -7.086 Max.| -7.8042 -0.2675 22.5953 0.8218 5.1136
Min. | -47.8283 -1.8870 -4.8767 -4.0391 1.9711

Dif. 40.0241 1.6195 27.4721 4.8609 3.1425

-5.558 -6.836 Max.| -7.9647 -0.2337| 23.8796 0.2187 3.4470
Min. | -50.8638 -1.3639| -4.9514 -4.3328 1.3127

Dif. 42.8992 1.1301| 28.8311 4.5516 2.1343

-5.558 -6.586 Max. -8.0271 -0.1344 24.6957 -0.1659 1.7383
Min. | -52.5387 -0.7576| -4.9849 -4.5237 0.6697

Dif. 44,5116 0.6232 29.6806 4.3578 1.0686

-5.558 -6.336 Max.| -8.0464 -0.0062 24.9510 -0.2625 0.0366
Min. | -53.1993 -0.1040 -5.0075 -4.5609 0.0102

Dif. 45.1530 0.0978 29.9585 4.2984 0.0265

-5.558 -6.086 Max. -7.9999 0.7509 24.6498 -0.1077 -0.5959
Min. | -52.7922 0.1254 -4.9976 -4.4828 -1.7530

Dif. 44.7923 0.6255 29.6474 4.3751 1.1571

-5.558 -5.836 Max. -7.8987 1.5387| 23.9230 0.1894 -1.2343
Min. | -50.8252 0.2243 -4.9710 -4.3644 -3.4946

Dif. 42.9265 1.3144| 28.8941 4.5538 2.2603

-5.558 -5.586 Max. -7.7035 1.8023| 22.7372 0.7052 -1.8805
Min.  -47.4903 0.2409 -4.9010 -4.1407| -5.1170

Dif. 39.7869 1.5615 27.6382 4.8459 3.2365

-5.558 -5.336 Max. -7.4359 1.4278 21.0807 1.5781 -2.5357
Min. | -43.0223 0.1309 -4.8063 -3.6714 -6.5707

Dif. 35.5864 1.2969 25.8870 5.2496 4.0351

-5.558 -5.086 Max. -7.0456 0.5937 19.0149 2.8823 -3.1999
Min. -37.3974 -0.1423 -4.6557 -3.6971| -7.8175

Dif. 30.3517 0.7360 23.6706 6.5795 4.6176
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-5.558 -4.836 Max.| -6.5011 -0.6420 16.7170 4.6403 -3.8616
Min. | -30.2466 -1.5058 -4.4496 -3.7823 -8.7334

Dif. 23.7456 0.8638 21.1666 8.4226 4.8718

-5.558 -4.586 Max. -5.7395 -1.4627 14.2126 7.0282 -3.9170
Min. | -22.0597 -4.3855| -4.1513 -3.7743 -9.1400

Dif. 16.3202 2.9227 18.3639| 10.8025 5.2230

-5.558 -4.336 Max.| -4.7560 -2.7129 11.5766 10.2395 -2.4147
Min. | -14.4229 -8.6476 -3.7667 -3.5864 -8.8734

Dif. 9.6669 5.9347 15.3433| 13.8259 6.4586

-5.558 -4.086 Max. 1.6245 -4.4994| 8.9133 14.3827, 0.0704
Min. -6.0525 -13.9136 -3.2673| -3.1080 -7.7585

Dif. 7.6770 9.4142 12.1806 17.4908 7.8289

-5.558 -3.836 Max. 10.7451 -6.9319 6.4262 19.4315 3.7501
Min. -1.9476 -19.9699 -2.6662| -2.1846 -5.8023

Dif. 12.6927 13.0380 9.0924| 21.6162 9.5524

-5.558 -3.586 Max.| 18.1303 -9.9846 4.2174 25.2813 8.8108
Min. 0.0589 -26.9243 -1.9887 -0.6206 -5.8229

Dif. 18.0715 16.9398 6.2062| 25.9019 14.6337

-5.558 -3.336 Max. 19.3232 -14.9323 2.4082 32.7962 15.0529
Min. 2.9820 -33.2554 -1.3448 1.7183 -5.4427

Dif. 16.3412 18.3232 3.7529| 31.0779 20.4956

-5.558 -3.211 Max.| 19.3232 -18.2159 2.4082 41.0676 15.8040
Min. 2.9820 -36.0376 -1.3448 5.9663 -4.9413

Dif. 16.3412 17.8217 3.7529| 35.1013 20.7453

-5.308 -9.461 Max. 15.6208 30.7504 2.8551 29.8687 5.6028
Min. 2.1393 16.8000 -1.0692 5.6644-16.4108

Dif. 13.4814 13.9504| 3.9242 24.2043 22.0136

-5.308 -9.336 Max.| 15.6208 25.5220 2.8551 22.6466 6.1468
Min. 2.1393 13.9550 -1.0692 1.2380-15.9394

Dif. 13.4814 11.5670 3.9242| 21.4086 22.0862

-5.308 -9.086 Max.| 16.0069 16.6090 4.7852 17.3469 6.4904
Min. -1.2330 7.9593 -1.6575| -0.7524-10.4680

Dif. 17.2400 8.6497 6.4427 18.0993 16.9584

-5.308 -8.836 Max. 8.7275 9.8734 7.8081 13.5679 6.4120
Min. -3.7397 4.8092 -2.1574 -1.9556| -5.8902

Dif. 12.4672 5.0642 9.9655| 15.5235 12.3022

-5.308 -8.586 Max. -0.8810 4.2735 11.5110 10.2615| 6.3640
Min. -11.4014 0.8411 -2.5334 -2.6174 -2.4586

Dif. 10.5204 3.4324 14.0444| 12.8789 8.8225

-5.308 -8.336 Max., -7.4931 1.4293| 15.5542 7.6424 7.3359
Min. | -21.3200 -2.6449| -2.8307 -2.9083 -0.0638

Dif. 13.8269 4.0743 18.3849 10.5507| 7.3997

-5.308 -8.086 Max. -8.6490 0.5263 19.6278 5.7156 7.5004
Min. | -30.6555 -4.7137 -3.0025 -3.0076 1.4030

Dif. 22.0065 5.2400 22.6303| 8.7232 6.0974

-5.308 -7.836 Max. -9.6114 -0.0281 23.6481 4.1055 7.0983
Min.  -39.0715 -5.7136| -3.1348 -2.9697| 2.1693

Dif. 29.4601 5.6855 26.7829| 7.0752 4.9289

-5.308 -7.586 Max.| -10.1535 -0.3592| 27.3335 2.9542 6.3600
Min. | -46.8896 -6.6107 -3.1837 -2.8805 2.4812

Dif. 36.7361 6.2515 30.5173 5.8348 3.8787

-5.308 -7.336 Max. -10.7433 -0.4857 30.5142 2.2794 5.3577
Min.  -53.9166 -6.6961| -3.2414 -2.7326 2.4157

Dif. 43,1733 6.2103 33.7556 5.0120 2.9420
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-5.308 -7.086 Max.| -10.9586 -0.4476 33.0433 1.9340 4.1067
Min. | -60.0650 -5.2367 -3.2445 -2.6119 1.9834
Dif. 49.1064 4.7891 36.2878 4.5459| 2.1232
-5.308 -6.836 Max. -11.2324 -0.3104| 34.9783 1.4462 2.7267
Min. | -62.8928 -3.0825 -3.2740 -2.5008 1.3354
Dif. 51.6605 2.7721 38.2524| 3.9470 1.3913
-5.308 -6.586 Max.| -11.1612 -0.1567| 36.1797 1.0658 1.3712
Min. | -64.1174 -1.6183 -3.2595 -2.5380 0.6825
Dif. 52.9562 1.4616 39.4392 3.6038 0.6887
-5.308 -6.336 Max. -11.2945 -0.0003| 36.5637 1.0316 0.0426
Min. | -64.9912 -0.4164| -3.2877 -2.5223 0.0238
Dif. 53.6967 0.4161 39.8513 3.5539 0.0187
-5.308 -6.086 Max. -11.1587 1.6305 36.1252 1.2948 -0.5994
Min. | -65.4188 0.1777 -3.2791 -2.4434 -1.3981
Dif. 54.2601 1.4528 39.4043 3.7382 0.7986
-5.308 -5.836Max. -11.1588 3.9441 35.0130, 1.4174 -1.2515
Min. | -62.8527 0.3508 -3.3044 -2.4915 -2.8301
Dif. 51.6939 3.5933 38.3174| 3.9088 1.5786
-5.308 -5.586 Max. -10.8016 5.2215 33.1777 1.6348 -1.9141
Min. | -58.6153 0.4446 -3.2809 -2.6072 -4.1364
Dif. 47.8137 4.7769 36.4586 4.2420 2.2223
-5.308 -5.336Max. -10.6014 5.6539 30.6302| 2.1905 -2.3410
Min. | -53.6476 0.4166 -3.2872 -2.7110 -5.2987
Dif. 43.0463 5.2374 33.9174| 4.9015 2.9577
-5.308 -5.086 Max. -10.0950 6.0675 27.4496 3.1363 -2.4618
Min. | -48.0105 0.2941 -3.2388 -2.8304 -6.3434
Dif. 37.9156 5.7734 30.6884| 5.9667 3.8816
-5.308 -4.836 Max. -9.5585 5.9031 23.8829| 4.1883 -2.2189
Min. | -39.4969 0.0234 -3.1889 -2.9114 -7.1411
Dif. 29.9385 5.8797 27.0717| 7.0997 4.9222
-5.308 -4.586 Max. -8.5253 4.4334 19.9748 5.6648| -1.3830
Min. | -30.3135 -0.5160 -3.0488 -2.9613 -7.4897
Dif. 21.7882 4.9495 23.0235 8.6261| 6.1067
-5.308 -4.336 Max. -7.3718 1.7992| 15.9076, 7.7808 0.1708
Min. | -21.6643 -1.4553 -2.8724 -2.8652 -7.2501
Dif. 14.2924 3.2544 18.7800| 10.6460 7.4209
-5.308 -4.086 Max.| -2.3321 -1.2276 11.8519 10.6315 2.5452
Min. | -12.6159 -4.6211| -2.5730 -2.5667 -6.2906
Dif. 10.2837 3.3936 14.4249| 13.1983 8.8358
-5.308 -3.836 Max. 7.5418 -4.4517 8.1581 13.9246 5.9328
Min. -3.7560 -9.5857 -2.1894| -1.9154 -6.2199
Dif. 11.2979 5.1339 10.3475| 15.8399 12.1527
-5.308 -3.586Max.. 15.1971 -7.8470 5.0705 17.5873 10.5083
Min. -1.2689 -15.9562 -1.6793 -0.7431 -6.2957
Dif. 16.4660 8.1092 6.7498 18.3304 16.8040
-5.308 -3.336 Max. 15.2145 -13.0250 3.0412 22.7340 16.0019
Min. 2.0571 -24.6940| -1.0798 1.2034 -5.9568
Dif. 13.1574 11.6690 4.1210 21.5306 21.9586
-5.308 -3.211 Max.| 15.2145 -15.8385 3.0412 29.7368 16.4776
Min. 2.0571 -29.8831 -1.0798 5.5860 -5.4278
Dif. 13.1574 14.0446|, 4.1210 24.1508| 21.9054
-5.058 -9.461 Max. 8.5541 13.7485 2.4092 13.0004| 5.9072
Min. 1.5974 -5.3652| -0.8588 4.2703|-16.9053
Dif. 6.9567 19.1137 3.2679 8.7301 22.8125
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-5.058 -9.336 Max. 8.5541 9.9943 2.4092 12.6153 6.4060
Min. 1.5974 -1.9174 -0.8588 0.8178-16.6238
Dif. 6.9567 11.9117| 3.2679 11.7975| 23.0298
-5.058 -9.086 Max. 13.5381 5.6007 5.2427| 10.6445 6.7385
Min. -2.8678 0.0041 -1.0471 -0.7447-12.5231
Dif. 16.4059 5.5966 6.2898| 11.3891 19.2616
-5.058 -8.836 Max. 5.9381 2.3104 9.5853| 8.6903 6.5890
Min. -7.6567 -3.2406 -1.2596| -1.5596 -8.8048
Dif. 13.5948 5.5509 10.8449| 10.2499 15.3939
-5.058 -8.586 Max. -3.9767 0.5820 14.9743 6.7514 6.1501
Min. | -18.1646 -6.7805 -1.2792 -1.9743 -5.9092
Dif. 14.1879 7.3624 16.2535| 8.7257 12.0593
-5.058 -8.336 Max. -11.2027 -0.2620 21.0163 5.2453 5.5331
Min. | -29.6106 -10.5869 -1.2509 -2.0420 -3.7634
Dif. 18.4079 10.3249 22.2672| 7.2873 9.2966
-5.058 -8.086 Max. -12.0104 -0.6822 27.4325 4.4970 4.8305
Min. | -41.6248 -11.6654| -1.1493 -2.1182 -2.2764
Dif. 29.6144 10.9832 28.5818 6.6152| 7.1070
-5.058 -7.836 Max. -13.6367 -0.8532 33.1287 3.3368 4.4870
Min. | -49.1033 -11.0431| -1.0637 -2.0130 -1.2978
Dif. 35.4666 10.1899 34.1924 5.3498| 5.7848
-5.058 -7.586 Max.| -13.5450 -0.9810 38.4977 2.6025 4.0040
Min. | -57.1635 -11.4505 -0.9407 -2.0042 -0.6364
Dif. 43.6185 10.4694  39.4385 4.6067 4.6404
-5.058 -7.336 Max. -14.9609 -0.9294  43.2162 2.3042 3.3596
Min. | -65.2831 -11.4171 -0.8385 -1.8086 -0.2239
Dif. 50.3222 10.4878 44.0547 4.1128 3.5835
-5.058 -7.086 Max. -14.5253 -0.7176/ 47.3397 2.5722| 2.5744
Min. | -75.1199 -8.1788 -0.7446 -1.7787 -0.0411
Dif. 60.5946 7.4612 48.0844| 4.3509 2.6155
-5.058 -6.836 Max.| -15.5332 -0.4117 49.7610 1.9827 1.7078
Min. | -76.2211 -3.6906| -0.6993 -1.6303 -0.0070
Dif. 60.6879 3.2789 50.4603| 3.6129 1.7148
-5.058 -6.586 Max. -14.5864 -0.1915 51.2147 1.4881 0.8551
Min. | -75.6949 -1.9946 -0.6738 -1.6900 0.0082
Dif. 61.1085 1.8030 51.8886 3.1780 0.8469
-5.058 -6.336 Max.| -15.5133 -0.0205/ 51.7551 1.5029 0.0499
Min. | -76.9951 -1.3647 -0.6774 -1.5862 0.0071
Dif. 61.4819 1.3443| 52.4325 3.0891 0.0428
-5.058 -6.086 Max. -14.6844 2.0103 51.6201| 2.1324 -0.0462
Min. | -80.5945 0.2290 -0.6918 -1.6663 -0.8879
Dif. 65.9102 1.7813| 52.3119 3.7987 0.8417
-5.058 -5.836 Max. -15.4701 6.5037 49.7803 1.9687 -0.0928
Min. | -76.2465 0.5398 -0.7440 -1.6254 -1.7923
Dif. 60.7764 5.9639 50.5243| 3.5941 1.6995
-5.058 -5.586 Max. -14.2177 8.3287 46.9635 1.8746 -0.0142
Min.  -70.0833 0.7478 -0.8167 -1.8028 -2.6244
Dif. 55.8656 7.5809 47.7802| 3.6774 2.6103
-5.058 -5.336 Max. -14.7235 8.6371 43.2459 2.1785 0.2153
Min. | -64.6726 0.7781 -0.9141 -1.8106 -3.3708
Dif. 49,9491 7.8590 44.1600, 3.9891 3.5861
-5.058 -5.086 Max. -13.6083 10.6190 39.0148 3.0967 0.5831
Min. -61.1213 0.8499 -0.9970 -1.9532 -4.0511
Dif. 47.5130 9.7692 40.0118 5.0499 4.6342
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-5.058 -4.836 Max.| -13.7011 12.5424| 33.5140 3.4277 1.2096
Min. | -49.8143 0.8983 -1.1126 -1.9582 -4.5657

Dif. 36.1132 11.6441 34.6266 5.3859| 5.7753

-5.058 -4.586 Max.| -11.7986 11.4919 27.6232 4.1475 2.2449
Min. | -39.4451 0.7403 -1.2124 -2.1032 -4.7767

Dif. 27.6466 10.7515 28.8356 6.2507| 7.0216

-5.058 -4.336 Max. -10.9754 8.4609 21.5408 5.3209 3.7999
Min. | -29.7907 0.1629 -1.3114 -2.0323 -5.3714

Dif. 18.8153 8.2980 22.8522 7.3533 9.1713

-5.058 -4.086 Max.| -7.3354 6.0639 15.8594 7.2779 5.9644
Min. | -20.9597 -0.6873| -1.3065 -1.9307 -5.9746

Dif. 13.6243 6.7512 17.1659 9.2086 11.9391

-5.058 -3.836 Max. 4.3164 4.0209 10.3722 9.0485 8.8914
Min. -9.1203 -2.2874 -1.2747 -1.5228 -6.4058

Dif. 13.4367 6.3083 11.6469 10.5713 15.2972

-5.058 -3.586 Max. 12.3313 1.1114) 5.8396 10.8536 12.6614
Min. -2.9460 -4.6443 -1.0573| -0.7377 -6.5519

Dif. 15.2773 5.7557 6.8969| 11.5913 19.2133

-5.058 -3.336 Max. 8.0524 3.2983 2.7293| 12.6080 16.7939
Min. 1.4878 -9.8486| -0.8677 0.7811 -6.2260

Dif. 6.5646 13.1469 3.5970 11.8269 23.0199

-5.058 -3.211 Max. 8.0524 6.8079 2.7293 12.6649 17.0854
Min. 1.4878 -13.5769 -0.8677 4.1824 -5.7407

Dif. 6.5646 20.3848 3.5970 8.4824 22.8262

-4.808 -9.461 Max. 2.6544 17.3949 5.1118 13.2222 6.0495
Min. -4.7380 7.7356 -0.3810| 2.1016-18.3440

Dif. 7.3923 9.6593 5.4928 11.1206 24.3935

-4.808 -9.336 Max. 2.6544 13.2873 5.1118 8.5045 6.3437
Min. -4.7380 4.5196 -0.3810 0.0225|-17.2798

Dif. 7.3923 8.7677 5.4928 8.4820 23.6235

-4.808 -9.086 Max. 15.1970 3.6389 6.1167| 5.4710 6.5665
Min. | -11.0693 -0.1613 0.0966 -0.7566-14.5021

Dif. 26.2664 3.8002 6.0201| 6.2276 21.0685

-4.808 -8.836 Max. 3.3038 -1.6298 12.9858 4.8441 6.3601
Min. | -16.3193 -5.0396/ 0.3024 -1.0093-12.2343

Dif. 19.6231 3.4099 12.6834| 5.8533 18.5944

-4.808 -8.586 Max.| -6.6979 -2.8144| 20.5673 3.8467 5.8302
Min. | -25.0427 -9.0733| 0.6686 -1.3235-10.1143

Dif. 18.3448 6.2590 19.8987 5.1702 15.9445

-4.808 -8.336Max. -16.0708 -2.7466 29.0952 2.8756 5.2231
Min. | -38.3158 -14.0714| 1.5200 -1.0375 -8.6397

Dif. 22.2449 11.3248 27.5752| 3.9131 13.8628

-4.808 -8.086 Max. -21.2927 -2.5511| 40.7720 3.2940 4.5453
Min. | -55.2571 -13.6407 1.5660 -1.3044 -6.9610

Dif. 33.9644 11.0896 39.2059 4.5985| 11.5063

-4.808 -7.836 Max. -25.9290 -2.1567 46.9960 2.1033 3.8495
Min.  -60.9145 -10.6928 2.2983 -0.9577| -5.4273

Dif. 34.9855 8.5361 44.6977 3.0610 9.2769

-4.808 -7.586 Max. -22.4479 -2.0435| 54.3613 1.6921 3.1388
Min. | -66.6241 -11.6674| 2.1082 -1.2552 -4.5032

Dif. 44,1762 9.6239 52.2531 2.9473 7.6420

-4.808 -7.336 Max. -27.5205 -1.7288 60.7190 1.4178 2.4738
Min. | -75.3524 -13.1508 2.9592 -0.8059 -3.8248

Dif. 47.8319 11.4220 57.7599 2.2237 6.2986
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-4.808 -7.086 Max.| -23.6511 -1.2632| 69.3279 2.4722 1.8436
Min. | -93.7960 -8.7060 2.6384 -1.0882 -2.6156

Dif. 70.1448 7.4428 66.6894| 3.5604 4.4592

-4.808 -6.836 Max. -28.2708 -0.6494 70.5249 1.5462 1.2445
Min. | -90.1550 -1.7110 3.3163 -0.6794 -1.2782

Dif. 61.8843 1.0616/ 67.2086 2.2255 2.5228

-4.808 -6.586 Max.| -23.3149 -0.3048 71.3612 0.9733 0.6458
Min. | -85.1252 -1.1786| 2.7007 -1.0794 -0.6730

Dif. 61.8102 0.8738 68.6605 2.0527 1.3188

-4.808 -6.336 Max. -28.0462 -0.0955 71.9646 0.9295 0.0504
Min. | -87.4565 -3.0764| 3.3258 -0.6781 -0.3483

Dif. 59.4104 2.9810 68.6388| 1.6075 0.3987

-4.808 -6.086 Max. -23.6871 1.1771) 74.7822 2.1683 0.6259
Min. | -98.9327 0.3081 2.7450 -1.0328 -0.5357

Dif. 75.2457 0.8689 72.0372 3.2011 1.1616

-4,.808 -5.836 Max. -28.2705 7.9519 70.5736| 1.5504 1.8729
Min. | -90.3402 0.8950 3.2700 -0.6714 -1.1199

Dif. 62.0697 7.0569 67.3036| 2.2217 2.9928

-4,.808 -5.586 Max. -23.0039 9.0542 65.9132 1.2731 2.5807
Min. | -80.0468 1.3239 2.4408 -1.1427 -1.7267

Dif. 57.0429 7.7303| 63.4724 2.4159 4.3074

-4.808 -5.336 Max. -27.0649 7.3929 60.5022| 1.3237 3.1352
Min. | -74.4381 1.4047 2.7884 -0.8299 -2.3820

Dif. 47.3732 5.9882 57.7138| 2.1536 5.5172

-4,.808 -5.086 Max. -22.8285 10.7111 57.2956 2.6208 4.2946
Min. | -77.6802 1.7866/ 2.1239 -1.1908 -3.0424

Dif. 54.8517 8.9245  55.1717 3.8116 7.3370

-4.808 -4.836 Max.| -26.2607 14.7861 47.6644, 2.1656 5.7454
Min. | -62.0262 2.2934 2.3305/ -0.9009 -3.7121

Dif. 35.7655 12.4927 45.3338 3.0665 9.4575

-4.808 -4.586 Max.| -20.8360 13.6960 39.0785 2.5439 6.8880
Min. -48.4005 2.6811 1.4232| -1.3253 -4.3900

Dif. 27.5645 11.0149 37.6552 3.8692| 11.2780

-4.808 -4.336 Max. -16.6275 9.9636 29.7189 2.9161 8.1777
Min. | -38.2599 2.5021 1.3570| -1.0624 -5.0909

Dif. 21.6323 7.4615 28.3619| 3.9785 13.2685

-4.808 -4.086 Max. -14.4623 8.1491 23.3552 4.5446 10.0391
Min. | -31.5286 2.5680 0.7305| -1.2774 -5.6884

Dif. 17.0663 5.5810 22.6246| 5.8220 15.7274

-4.808 -3.836 Max. 2.2726 6.5281 14.2240 4.9999 12.5115
Min. | -16.5212 1.6201 0.3350 -0.9799 -6.1855

Dif. 18.7937 4.9080 13.8891 5.9798| 18.6970

-4.808 -3.586 Max. 13.4140 0.1860, 7.2130 5.6162| 14.8289
Min. | -11.1704 -2.6460 0.1108 -0.7538 -6.3847

Dif. 24.5844 2.8320 7.1022| 6.3701 21.2137

-4.808 -3.336 Max. 2.2470 -4.5165 5.5605 8.4832 17.6442
Min. -4.8726 -12.0778 -0.3787| 0.0083 -6.1703

Dif. 7.1197 7.5612 5.9392| 8.4750 23.8146

-4.808 -3.211 Max. 2.2470 -7.7431 5.5605 13.0407| 18.7286
Min. -4.8726 -16.3903 -0.3787| 2.0834 -5.8846

Dif. 7.1197 8.6473) 5.9392 10.9572 24.6132

-4.733 -9.336 Max. 3.0731 13.2873 6.6255 8.5045 6.2098
Min.  -10.4233 4.5196/ 2.0323 0.0225-17.4776

Dif. 13.4965 8.7677 4.5932 8.4820 23.6874

Pagina 48



Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas

Coord. X‘Coord. Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-4.733 -9.086 Max. 18.2758 3.6389 6.9967| 5.4710 6.1310
Min. | -18.3027 -0.1613 1.5687 -0.7566 -13.8937

Dif. 36.5785 3.8002 5.4280| 6.2276 20.0248

-4.733 -8.836 Max. 2.0793 -1.6298 16.0132 4.8441 5.8243
Min. | -24.9682 -5.0396/ 5.1126 -1.0093-11.8217

Dif. 27.0474 3.4099 10.9006| 5.8533 17.6460

-4.733 -8.586 Max.| -7.9678 -2.8144| 25.4290 3.8467 5.3087
Min. | -28.3987 -9.0733 5.3526 -1.3235-10.0604

Dif. 20.4309 6.2590 20.0764 5.1702 15.3691

-4,733 -8.336 Max. -15.6574 -2.7466 36.0085 2.8756 4.7267
Min. | -42.6718 -14.0714| 7.9051 -1.0375 -8.7384

Dif. 27.0144 11.3248 28.1033 3.9131 13.4651

-4,733 -8.086 Max. -28.7835 -2.5511 54.6658 3.2940 4.1032
Min. | -63.3740 -13.6407 6.9438 -1.3044 -7.2207

Dif. 34.5905 11.0896 47.7220 4.5985| 11.3240

-4.733 -7.836 Max. -35.8963 -2.1567 59.9759 2.1033 3.4635
Min. | -67.2945 -10.6928 9.2369 -0.9577 -5.8249

Dif. 31.3982 8.5361 50.7390 3.0610 9.2884

-4,733 -7.586 Max. -29.6105 -2.0435 68.8276 1.6921 2.8230
Min. | -70.9435 -11.6674| 7.6117 -1.2552 -4.8784

Dif. 41.3329 9.6239 61.2159 2.9473 7.7014

-4.733 -7.336 Max.| -37.6519 -1.7288| 76.5620 1.4178 2.2240
Min. | -80.1807 -13.1508 10.3077 -0.8059 -4.0984

Dif. 42.5288 11.4220 66.2543| 2.2237 6.3224

-4,733 -7.086 Max. -30.9361 -1.2632 91.3955 2.4722 1.6579
Min. |-104.0880 -8.7060 8.4479 -1.0882 -2.8580

Dif. 73.1519 7.4428 82.9476| 3.5604 4.5158

-4.733 -6.836 Max.| -38.5295 -0.6494| 90.1621 1.5462 1.1159
Min. | -97.1453 -1.7110 10.8796 -0.6794 -1.5335

Dif. 58.6158 1.0616/ 79.2825 2.2255 2.6494

-4,733 -6.586 Max. -30.3170 -0.3048 89.1876 0.9733 0.5801
Min. | -88.9508 -1.1786/ 8.3700 -1.0794 -0.7942

Dif. 58.6339 0.8738 80.8176 2.0527 1.3743

-4.733 -6.336 Max. -38.1633 -0.0955 90.1295 0.9295 0.0501
Min. | -92.0331 -3.0764| 10.8120 -0.6781 -0.2799

Dif. 53.8698 2.9810 79.3174| 1.6075 0.3300

-4.733 -6.086 Max. -30.8844 1.1771) 97.6963 2.1683 0.7509
Min. |-108.9163 0.3081 8.5478 -1.0328 -0.4763

Dif. 78.0319 0.8689 89.1485 3.2011 1.2272

-4.733 -5.836 Max. -38.5791 7.9519 90.2815| 1.5504 2.0042
Min. | -97.4338 0.8950 10.8523 -0.6714 -1.0050

Dif. 58.8547 7.0569| 79.4291 2.2217 3.0093

-4.733 -5.586 Max. -30.0584 9.0542| 82.9459 1.2731 2.8242
Min. | -84.3381 1.3239 8.0483 -1.1427 -1.5518

Dif. 54.2797 7.7303| 74.8977 2.4159 4.3760

-4,733 -5.336 Max. -37.0479 7.3929 76.1042| 1.3237 3.5199
Min.  -79.0674 1.4047 9.9935 -0.8299 -2.1358

Dif. 42.0195 5.9882 66.1107| 2.1536 5.6557

-4,733 -5.086 Max.| -30.2151 10.7111 75.8305 2.6208 4.6631
Min. | -86.9201 1.7866 7.7780 -1.1908 -2.7342

Dif. 56.7050 8.9245 68.0525 3.8116 7.3973

-4.733 -4.836 Max. -36.4081 14.7861 60.9359 2.1656 6.0418
Min. -68.6617 2.2934| 9.4084 -0.9009 -3.3441

Dif. 32.2537 12.4927 51.5274| 3.0665 9.3860
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Esfuerzos en nudos de losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

&~  Bardenas
Coord.X‘Coord.Y Cort. X Cort. Y Mom. X Mom.Y Mom. XY
-4.733 -4.586 Max. -28.1517 13.6960 49.6462 2.5439 7.1425
Min. | -52.6452 2.6811 6.6572| -1.3253 -3.9656
Dif. 24.4935 11.0149 42.9889 3.8692| 11.1081
-4.733 -4.336 Max. -16.3847 9.9636 36.7127 2.9161 8.3403
Min. | -42.5073 2.5021 7.5740| -1.0624 -4.6054
Dif. 26.1226 7.4615 29.1387| 3.9785 12.9458
-4.733 -4.086 Max. -18.7471 8.1491 31.1094 4.5446 9.9652
Min. | -37.4203 2.5680 5.5684| -1.2774 -5.1806
Dif. 18.6732 5.5810 25.5410| 5.8220 15.1458
-4.733 -3.836 Max. 1.7964 6.5281 17.2638 4.9999 12.0675
Min. | -25.2236 1.6201| 5.2038 -0.9799 -5.6688
Dif. 27.0200 4.9080 12.0600 5.9798| 17.7363
-4,733 -3.586 Max. 16.1451 0.1860 8.3298 5.6162 14.2335
Min. | -18.4016 -2.6460 3.0891 -0.7538 -5.9660
Dif. 34.5467 2.8320 5.2407| 6.3701 20.1995
-4.733 -3.336 Max. 2.8444 -4.,5165 7.0835 8.4832 17.8617
Min. | -10.5567 -12.0778 2.0486 0.0083 -6.0464
Dif. 13.4011 7.5612 5.0348 8.4750 23.9081
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—— Bardenas

ﬁmﬂb Desplazamientos en nudos de
TH

losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

Desp en mm. Giros en radianes x 1000

Cimentacion

Coord. X Coord. Y Desp. Z Giro X |GiroY
-12.383 -9.336 Max. -0.3773-0.0148| 0.0363
Min. -0.3773-0.0148 0.0363
Dif. 1 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -9.086 Max. -0.3816 -0.0114 0.0501
Min. -0.3816 -0.0114 0.0501
Dif. 1 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -8.836/Max. -0.3864-0.0080 0.0706
Min. -0.3864 -0.0080 0.0706
Dif. 1 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -8.586 Max. -0.3900-0.0054 0.0878
Min. -0.3900 -0.0054 0.0878
Dif. 1 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -8.336 Max. -0.3931-0.0035 0.1042
Min. -0.3931-0.0035 0.1042
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -8.086 Max. -0.3967 -0.0023| 0.1255
Min. -0.3967 -0.0023| 0.1255
Dif. 1 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -7.836 Max. -0.3984-0.0014 0.1348
Min. -0.3984 -0.0014 0.1348
Dif. 1 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -7.586 Max. -0.4001 -0.0008| 0.1463
Min. -0.4001 -0.0008| 0.1463
Dif. 1 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -7.336 Max. -0.4017-0.0003 0.1560
Min. -0.4017 -0.0003 0.1560
Dif. 1 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -7.086 Max. -0.4038-0.0001 0.1707
Min. -0.4038-0.0001 0.1707
Dif. A 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -6.836 Max. -0.4040 0.0000| 0.1713
Min. -0.4040 0.0000 0.1713
Dif. |1 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -6.586 Méax. -0.4038 0.0002| 0.1715
Min. -0.4038 0.0002| 0.1715
Dif. 1 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -6.336 Max. -0.4040 0.0003| 0.1725
Min. -0.4040 0.0003 0.1725
Dif. A 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -6.086 Max. -0.4047 0.0004| 0.1785
Min. -0.4047 0.0004| 0.1785
Dif. 1 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -5.836 Max. -0.4037 0.0004 0.1712
Min. -0.4037 0.0004 0.1712
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -5.586 Max. -0.4023 0.0006 0.1635
Min. -0.4023 0.0006| 0.1635
Dif. 1 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -5.336 Méax. -0.4011 0.0009| 0.1553
Min. -0.4011 0.0009| 0.1553
Dif. 1 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -5.086 Max. -0.4003 0.0013 0.1519
Min. -0.4003 0.0013 0.1519
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
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Desplazamientos en nudos de losas y reticulares

Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-12.383 -4.836 Max. -0.3977 0.0018 0.1358
Min. -0.3977 0.0018 0.1358
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -4.586 Max. -0.3951 0.0027 0.1216
Min. -0.3951 0.0027 0.1216
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -4.336 Méax. -0.3922 0.0040 0.1050
Min. -0.3922 0.0040 0.1050
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -4.086 Max. -0.3896 0.0059 0.0933
Min. -0.3896 0.0059| 0.0933
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -3.836/Méax. -0.3853 0.0085| 0.0727
Min. -0.3853 0.0085 0.0727
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -3.586 Max. -0.3804 0.0120 0.0523
Min. -0.3804 0.0120 0.0523
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.383 -3.336/Méx. -0.3757 0.0155| 0.0372
Min. -0.3757 0.0155 0.0372
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -9.461 Max. -0.3767 -0.0402 0.0124
Min. -0.3767 -0.0402 0.0124
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -9.336 Max. -0.3794/-0.0286 0.0307
Min. -0.3794 -0.0286 0.0307
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -9.086/Méax. -0.3852-0.0213| 0.0452
Min. -0.3852-0.0213 0.0452
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -8.836 Max. -0.3900-0.0159 0.0579
Min. -0.3900 -0.0159 0.0579
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -8.586 Max./-0.3938-0.0118 0.0681
Min. -0.3938 -0.0118 0.0681
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -8.336 Max. -0.3969 -0.0089 0.0765
Min. -0.3969 -0.0089 0.0765
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -8.086 Max. -0.3997 -0.0066 0.0845
Min. -0.3997 -0.0066 0.0845
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -7.836 Max. -0.4016-0.0048 0.0894
Min. -0.4016 -0.0048 0.0894
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -7.586/Méax. -0.4032-0.0037| 0.0939
Min. -0.4032-0.0037 0.0939
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -7.336 Max. -0.4046 -0.0029 0.0977
Min. -0.4046 -0.0029 0.0977
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -7.086 Méax. -0.4059-0.0019 0.1019
Min. -0.4059 -0.0019 0.1019
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Desplazamientos en nudos de

Bardenas

losas y reticulares

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-12.308 -6.836 Max. -0.4064 -0.0007 0.1029
Min. -0.4064 -0.0007 0.1029
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -6.586 Méax. -0.4065-0.0002| 0.1033
Min. -0.4065 -0.0002 0.1033
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -6.336 Méax. -0.4067 0.0000 0.1037
Min. -0.4067 0.0000 0.1037
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -6.086 Max. -0.4067 0.0008 0.1048
Min. -0.4067 0.0008 0.1048
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -5.836/Méax. -0.4061 0.0018| 0.1029
Min. -0.4061 0.0018 0.1029
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -5.586 Max. -0.4051 0.0024 0.1005
Min. -0.4051 0.0024 0.1005
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -5.336/Méax. -0.4041 0.0029| 0.0977
Min. -0.4041 0.0029 0.0977
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -5.086 Méax. -0.4029 0.0040| 0.0953
Min. -0.4029 0.0040| 0.0953
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -4.836 Max. -0.4010 0.0054 0.0901
Min. -0.4010 0.0054 0.0901
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -4.586/Méax. -0.3987 0.0070/ 0.0844
Min. -0.3987 0.0070 0.0844
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -4.336 Max. -0.3961 0.0090 0.0775
Min. -0.3961 0.0090 0.0775
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -4.086 Max. -0.3931 0.0121 0.0702
Min. -0.3931 0.0121 0.0702
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -3.836 Max. -0.3891 0.0166 0.0596
Min. -0.3891 0.0166 0.0596
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -3.586 Max. -0.3841 0.0221 0.0466
Min. -0.3841 0.0221 0.0466
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -3.336 Méax. -0.3780 0.0296 0.0316
Min. -0.3780 0.0296 0.0316
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.308 -3.211 Méx. -0.3751 0.0413 0.0129
Min. -0.3751 0.0413 0.0129
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -9.461 Max. -0.3811-0.0578 0.0106
Min. -0.3811 -0.0578 0.0106
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -9.336 Méax. -0.3867 -0.0448 0.0267
Min. -0.3867 -0.0448 0.0267
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Desplazamientos en nudos de losas y reticulares

Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-12.058 -9.086 Max. -0.3960-0.0321 0.0387
Min. -0.3960 -0.0321| 0.0387
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -8.836/Méax. -0.4028-0.0224| 0.0458
Min. -0.4028 -0.0224 0.0458
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -8.586 Max. -0.4077 -0.0153 0.0491
Min. -0.4077 -0.0153 0.0491
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -8.336 Méax.-0.4113-0.0104 0.0498
Min. -0.4113-0.0104 0.0498
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -8.086/Méx. -0.4141-0.0069| 0.0489
Min. -0.4141 -0.0069 0.0489
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -7.836 Max. -0.4161-0.0045 0.0470
Min. -0.4161 -0.0045 0.0470
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -7.586 Max. -0.4176-0.0031 0.0448
Min. -0.4176 -0.0031 0.0448
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -7.336 Max. -0.4188-0.0022 0.0426
Min. -0.4188 -0.0022 0.0426
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -7.086 Max. -0.4197-0.0012 0.0408
Min. -0.4197 -0.0012 0.0408
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -6.836 Méx. -0.4202 -0.0003| 0.0393
Min. -0.4202 -0.0003 0.0393
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -6.586 Max. -0.4203-0.0000 0.0384
Min. -0.4203-0.0000 0.0384
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -6.336 Max.-0.4204 0.0001 0.0381
Min. -0.4204 0.0001 0.0381
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -6.086 Max. -0.4204 0.0005 0.0385
Min. -0.4204 0.0005 0.0385
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -5.836 Max. -0.4199 0.0012 0.0394
Min. -0.4199 0.0012 0.0394
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -5.586 Max. -0.4192 0.0016 0.0410
Min. -0.4192 0.0016 0.0410
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -5.336 Max. -0.4183 0.0021 0.0429
Min. -0.4183 0.0021 0.0429
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -5.086 Max. -0.4172 0.0032 0.0452
Min. -0.4172 0.0032 0.0452
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -4.836 Max. -0.4156 0.0049 0.0475
Min. -0.4156 0.0049 0.0475
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Desplazamientos en nudos de losas y reticulares

Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-12.058 -4.586 Méax. -0.4134 0.0071 0.0496
Min. -0.4134 0.0071 0.0496
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -4.336/Méax. -0.4107 0.0104| 0.0506
Min. -0.4107 0.0104 0.0506
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -4.086 Max. -0.4072 0.0155 0.0501
Min. -0.4072 0.0155 0.0501
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -3.836 Méax. -0.4022 0.0231 0.0467
Min. -0.4022 0.0231 0.0467
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -3.586 Méax. -0.3951 0.0332| 0.0395
Min. -0.3951 0.0332 0.0395
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -3.336 Max. -0.3855 0.0461 0.0274
Min. -0.3855 0.0461 0.0274
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-12.058 -3.211 Max.|-0.3798 0.0595 0.0111
Min. -0.3798 0.0595 0.0111
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -9.461 Méax. -0.3874 -0.0895| 0.0083
Min. -0.3874-0.0895| 0.0083
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -9.336 Max. -0.3937-0.0615 0.0239
Min. -0.3937 -0.0615| 0.0239
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -9.086/Méax. -0.4056-0.0405/ 0.0336
Min. -0.4056 -0.0405 0.0336
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -8.836 Max. -0.4132-0.0249 0.0370
Min. -0.4132-0.0249 0.0370
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -8.586 Max.-0.4178-0.0140 0.0357
Min. -0.4178 -0.0140 0.0357
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -8.336 Max. -0.4204-0.0067 0.0312
Min. -0.4204 -0.0067 0.0312
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -8.086 Max. -0.4217-0.0020 0.0248
Min. -0.4217 -0.0020 0.0248
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -7.836/Max. -0.4221 0.0007 0.0178
Min. -0.4221 0.0007 0.0178
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -7.586 Max. -0.4220 0.0020 0.0109
Min. -0.4220 0.0020 0.0109
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -7.336 Max. -0.4218 0.0024 0.0046
Min. -0.4218 0.0024 0.0046
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -7.086 Méax. -0.4215 0.0023-0.0007
Min. -0.4215 0.0023 -0.0007
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Desplazamientos en nudos de losas y reticulares

Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-11.808 -6.836 Max. -0.4212 0.0019 -0.0045
Min. -0.4212 0.0019 -0.0045
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -6.586/Méax.-0.4209 0.0011/-0.0068
Min. -0.4209 0.0011 -0.0068
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -6.336 Max. -0.4208 0.0001-0.0076
Min. -0.4208 0.0001 -0.0076
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -6.086 Max. -0.4209-0.0007 -0.0068
Min. -0.4209 -0.0007|-0.0068
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -5.836 Méax.-0.4210-0.0014|-0.0043
Min. -0.4210 -0.0014 -0.0043
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -5.586 Max. -0.4212-0.0020 -0.0003
Min. -0.4212 -0.0020 -0.0003
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -5.336/Méax. -0.4214-0.0023| 0.0050
Min. -0.4214 -0.0023 0.0050
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -5.086 Max.-0.4217-0.0019 0.0113
Min. -0.4217 -0.0019 0.0113
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -4.836 Max. -0.4217 -0.0006 0.0183
Min. -0.4217 -0.0006 0.0183
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -4.586 Max. -0.4212 0.0021 0.0255
Min. -0.4212 0.0021 0.0255
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -4.336 Max. -0.4200 0.0067 0.0318
Min. -0.4200 0.0067 0.0318
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -4.086 Max. -0.4174 0.0142 0.0362
Min. -0.4174 0.0142 0.0362
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -3.836 Max. -0.4127 0.0256 0.0376
Min. -0.4127 0.0256 0.0376
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -3.586 Max. -0.4049 0.0415 0.0341
Min. -0.4049 0.0415 0.0341
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -3.336 Max. -0.3927 0.0630 0.0244
Min. -0.3927 0.0630 0.0244
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.808 -3.211 Max. -0.3861 0.0913 0.0087
Min. -0.3861 0.0913 0.0087
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -9.461 Max. -0.3921-0.1161 0.0065
Min. -0.3921 -0.1161 0.0065
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -9.336/Max. -0.4002-0.0772 0.0217
Min. -0.4002 -0.0772 0.0217
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-11.558 -9.086 Méax. -0.4143-0.0467 0.0298
Min. -0.4143-0.0467 0.0298
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -8.836 Max. -0.4221-0.0244 0.0309
Min. -0.4221 -0.0244 0.0309
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -8.586 Méax. -0.4254-0.0090 0.0267
Min. -0.4254 -0.0090 0.0267
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -8.336 Méax. -0.4259 0.0009 0.0189
Min. -0.4259 0.0009| 0.0189
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -8.086 Méax. -0.4247 0.0068| 0.0093
Min. -0.4247 0.0068 0.0093
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -7.836 Max. -0.4225 0.0097 -0.0010
Min. -0.4225 0.0097 -0.0010
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -7.586 Max. -0.4200 0.0104-0.0110
Min. -0.4200 0.0104 -0.0110
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -7.336/Méax. -0.4176 0.0097/-0.0200
Min. -0.4176 0.0097 -0.0200
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -7.086 Max. -0.4155 0.0081-0.0274
Min. -0.4155 0.0081 -0.0274
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -6.836/Méax. -0.4138 0.0058/-0.0329
Min. -0.4138 0.0058 -0.0329
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -6.586 Max. -0.4128 0.0031-0.0362
Min. -0.4128 0.0031-0.0362
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -6.336 Max. -0.4124 0.0001 -0.0373
Min. -0.4124 0.0001 -0.0373
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -6.086 Max.-0.4127 -0.0028 -0.0361
Min. -0.4127 -0.0028 -0.0361
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -5.836 Max. -0.4136-0.0055-0.0327
Min. -0.4136 -0.0055/-0.0327
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -5.586 Max. -0.4152 -0.0078/-0.0271
Min. -0.4152 -0.0078/-0.0271
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -5.336/Méax. -0.4173-0.0096/-0.0196
Min. -0.4173-0.0096 -0.0196
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -5.086 Max. -0.4197-0.0104-0.0106
Min. -0.4197 -0.0104 -0.0106
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -4.836 Méax. -0.4223-0.0096 -0.0006
Min. -0.4223-0.0096 -0.0006
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-11.558 -4.586 Max. -0.4244-0.0067 0.0097
Min. -0.4244 -0.0067 0.0097
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -4.336/Méx. -0.4257-0.0008| 0.0194
Min. -0.4257 -0.0008 0.0194
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -4.086 Max. -0.4251 0.0094 0.0270
Min. -0.4251 0.0094 0.0270
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -3.836 Max.-0.4216 0.0251 0.0313
Min. -0.4216 0.0251 0.0313
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -3.586/Méx. -0.4137 0.0478| 0.0302
Min. -0.4137 0.0478 0.0302
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -3.336 Max. -0.3993 0.0787 0.0221
Min. -0.3993 0.0787 0.0221
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.558 -3.211/Méx. -0.3910 0.1180| 0.0069
Min. -0.3910 0.1180 0.0069
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -9.461 Max.-0.3976 -0.1482 0.0051
Min. -0.3976 -0.1482 0.0051
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -9.336 Max. -0.4065-0.0928 0.0199
Min. -0.4065-0.0928| 0.0199
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -9.086 Max. -0.4224-0.0516 0.0270
Min. -0.4224 -0.0516 0.0270
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -8.836 Max. -0.4298-0.0220 0.0268
Min. -0.4298 -0.0220 0.0268
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -8.586 Max. -0.4314-0.0019 0.0209
Min. -0.4314-0.0019 0.0209
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -8.336 Max. -0.4293 0.0109 0.0115
Min. -0.4293 0.0109 0.0115
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -8.086 Max. -0.4250 0.0180-0.0000
Min. -0.4250 0.0180 -0.0000
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -7.836 Méax. -0.4196 0.0210-0.0121
Min. -0.4196 0.0210-0.0121
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -7.586 Max. -0.4141 0.0210-0.0238
Min. -0.4141 0.0210-0.0238
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -7.336 Max. -0.4090 0.0188/-0.0343
Min. -0.4090 0.0188 -0.0343
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -7.086 Méax. -0.4046 0.0152-0.0430
Min. -0.4046 0.0152 -0.0430
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Desplazamientos en nudos de losas y reticulares

Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-11.308 -6.836 Max. -0.4014 0.0107 -0.0494
Min. -0.4014 0.0107 -0.0494
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -6.586 Méax. -0.3993 0.0055|-0.0533
Min. -0.3993 0.0055 -0.0533
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -6.336 Méax. -0.3986 0.0001 -0.0546
Min. -0.3986 0.0001|-0.0546
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -6.086 Max. -0.3993 -0.0053 -0.0533
Min. -0.3993-0.0053|-0.0533
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -5.836/Méx. -0.4012-0.0105|-0.0492
Min. -0.4012 -0.0105 -0.0492
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -5.586 Max. -0.4045-0.0151-0.0427
Min. -0.4045 -0.0151 -0.0427
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -5.336/Méax. -0.4088-0.0188/-0.0340
Min. -0.4088 -0.0188 -0.0340
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -5.086 Méax. -0.4139 -0.0210/-0.0235
Min. -0.4139 -0.0210 -0.0235
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -4.836 Max. -0.4195-0.0210-0.0118
Min. -0.4195-0.0210 -0.0118
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -4.586 Méax. -0.4248 -0.0180| 0.0003
Min. -0.4248 -0.0180 0.0003
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -4.336 Max. -0.4291-0.0107 0.0117
Min. -0.4291 -0.0107 0.0117
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -4.086 Max. -0.4312 0.0023 0.0212
Min. -0.4312 0.0023 0.0212
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -3.836 Max. -0.4294 0.0227 0.0270
Min. -0.4294 0.0227 0.0270
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -3.586 Max.-0.4218 0.0526 0.0273
Min. -0.4218 0.0526| 0.0273
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -3.336 Méax. -0.4057 0.0942 0.0202
Min. -0.4057 0.0942 0.0202
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.308 -3.211 Méax. -0.3966 0.1500| 0.0055
Min. -0.3966 0.1500 0.0055
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -9.461 Max. -0.4026 -0.1794 0.0042
Min. -0.4026 -0.1794 0.0042
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -9.336 Max. -0.4124-0.1077 0.0181
Min. -0.4124 -0.1077 0.0181
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Desplazamientos en nudos de losas y reticulares

Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-11.058 -9.086 Méax. -0.4299 -0.0556 0.0246
Min. -0.4299 -0.0556 0.0246
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -8.836/Méx. -0.4368-0.0187| 0.0238
Min. -0.4368 -0.0187 0.0238
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -8.586 Max. -0.4364 0.0063 0.0174
Min. -0.4364 0.0063 0.0174
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -8.336 Max. -0.4315 0.0220 0.0073
Min. -0.4315 0.0220 0.0073
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -8.086/Méax. -0.4238 0.0305/-0.0049
Min. -0.4238 0.0305 -0.0049
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -7.836 Max. -0.4150 0.0335-0.0177
Min. -0.4150 0.0335-0.0177
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -7.586 Max. -0.4062 0.0326/-0.0301
Min. -0.4062 0.0326-0.0301
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -7.336/Méax. -0.3981 0.0288/-0.0412
Min. -0.3981 0.0288 -0.0412
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -7.086 Max. -0.3914 0.0231-0.0504
Min. -0.3914 0.0231 -0.0504
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -6.836 Méax. -0.3863 0.0161|-0.0573
Min. -0.3863 0.0161 -0.0573
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -6.586 Max. -0.3832 0.0083 -0.0615
Min. -0.3832 0.0083 -0.0615
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -6.336 Max. -0.3821 0.0001 -0.0629
Min. -0.3821 0.0001 -0.0629
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -6.086 Max. -0.3831-0.0081-0.0614
Min. -0.3831-0.0081-0.0614
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -5.836 Max.-0.3862 -0.0160 -0.0571
Min. -0.3862-0.0160-0.0571
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -5.586 Max. -0.3913-0.0230-0.0502
Min. -0.3913-0.0230 -0.0502
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -5.336/Mé&x. -0.3980-0.0288/-0.0410
Min. -0.3980 -0.0288 -0.0410
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -5.086/Méax. -0.4061-0.0326/-0.0298
Min. -0.4061 -0.0326 -0.0298
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -4.836 Max. -0.4149-0.0335 -0.0175
Min. -0.4149 -0.0335 -0.0175
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-11.058 -4.586 Méax. -0.4237-0.0303-0.0047
Min. -0.4237 -0.0303 -0.0047
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -4.336 Max. -0.4313-0.0217 0.0075
Min. -0.4313-0.0217 0.0075
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -4.086 Méax. -0.4362-0.0059 0.0176
Min. -0.4362 -0.0059 0.0176
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -3.836 Méax. -0.4364 0.0194 0.0240
Min. -0.4364 0.0194 0.0240
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -3.586/Méax. -0.4293 0.0566/ 0.0248
Min. -0.4293 0.0566 0.0248
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -3.336 Max.-0.4116 0.1090 0.0183
Min. -0.4116 0.1090 0.0183
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-11.058 -3.211 Max. -0.4016 0.1810 0.0046
Min. -0.4016 0.1810 0.0046
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -9.461 Méax. -0.4068 -0.2053| 0.0035
Min. -0.4068 -0.2053| 0.0035
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -9.336 Max. -0.4177-0.1210 0.0163
Min. -0.4177 -0.1210 0.0163
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -9.086 Méax. -0.4367 -0.0592| 0.0225
Min. -0.4367 -0.0592 0.0225
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -8.836 Max. -0.4431-0.0152 0.0216
Min. -0.4431-0.0152 0.0216
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -8.586 Max.-0.4409 0.0147 0.0153
Min. -0.4409 0.0147 0.0153
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -8.336 Max. -0.4330 0.0333 0.0053
Min. -0.4330 0.0333 0.0053
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -8.086 Max. -0.4220 0.0431-0.0067
Min. -0.4220 0.0431-0.0067
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -7.836 Max. -0.4098 0.0463-0.0194
Min. -0.4098 0.0463 -0.0194
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -7.586/Méax.-0.3976 0.0445/-0.0318
Min. -0.3976 0.0445-0.0318
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -7.336/Méax. -0.3866 0.0391/-0.0428
Min. -0.3866 0.0391 -0.0428
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -7.086 Max. -0.3774 0.0313-0.0521
Min. -0.3774 0.0313/-0.0521
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-10.808 -6.836 Max. -0.3705 0.0217-0.0589
Min. -0.3705 0.0217 -0.0589
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -6.586/Méax. -0.3662 0.0111/-0.0632
Min. -0.3662 0.0111 -0.0632
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -6.336 Max. -0.3648 0.0000 -0.0646
Min. -0.3648 0.0000|-0.0646
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -6.086 Max. -0.3662 -0.0110 -0.0631
Min. -0.3662 -0.0110-0.0631
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -5.836/Méax. -0.3704-0.0216/-0.0588
Min. -0.3704 -0.0216 -0.0588
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -5.586 Max. -0.3773-0.0312-0.0519
Min. -0.3773-0.0312 -0.0519
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -5.336/Méax. -0.3865-0.0391/-0.0427
Min. -0.3865 -0.0391 -0.0427
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -5.086/Méax. -0.3976-0.0445/-0.0316
Min. -0.3976 -0.0445 -0.0316
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -4.836 Max. -0.4097 -0.0462 -0.0193
Min. -0.4097 -0.0462 -0.0193
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -4.586 Méx. -0.4220-0.0430/-0.0066
Min. -0.4220 -0.0430 -0.0066
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -4.336 Max. -0.4329-0.0330 0.0054
Min. -0.4329 -0.0330 0.0054
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -4.086 Max. -0.4407-0.0143 0.0154
Min. -0.4407 -0.0143 0.0154
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -3.836 Max. -0.4428 0.0158 0.0217
Min. -0.4428 0.0158 0.0217
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -3.586 Max. -0.4362 0.0601 0.0226
Min. -0.4362 0.0601 0.0226
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -3.336 Max. -0.4169 0.1222 0.0165
Min. -0.4169 0.1222 0.0165
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.808 -3.211/Mé&x. -0.4059 0.2068| 0.0039
Min. -0.4059 0.2068 0.0039
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -9.461 Max. -0.4096 -0.2250 0.0029
Min. -0.4096 -0.2250 0.0029
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -9.336 Méax. -0.4223-0.1331 0.0150
Min. -0.4223-0.1331 0.0150
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-10.558 -9.086 Méax. -0.4430-0.0626 0.0207
Min. -0.4430 -0.0626 0.0207
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -8.836/Méax. -0.4491-0.0118| 0.0200
Min. -0.4491 -0.0118 0.0200
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -8.586 Max. -0.4450 0.0227 0.0141
Min. -0.4450 0.0227 0.0141
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -8.336 Méax. -0.4344 0.0442 0.0047
Min. -0.4344 0.0442 0.0047
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -8.086/Méax. -0.4202 0.0553/-0.0066
Min. -0.4202 0.0553 -0.0066
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -7.836 Max. -0.4046 0.0587-0.0187
Min. -0.4046 0.0587 -0.0187
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -7.586/Méax. -0.3892 0.0561/-0.0304
Min. -0.3892 0.0561 -0.0304
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -7.336/Méax. -0.3753 0.0492/-0.0410
Min. -0.3753 0.0492 -0.0410
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -7.086 Max. -0.3637 0.0392-0.0498
Min. -0.3637 0.0392|-0.0498
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -6.836/Méax. -0.3551 0.0272/-0.0564
Min. -0.3551 0.0272 -0.0564
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -6.586 Max. -0.3497 0.0139 -0.0604
Min. -0.3497 0.0139-0.0604
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -6.336 Max. -0.3479 0.0000-0.0618
Min. -0.3479 0.0000 -0.0618
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -6.086 Max. -0.3497-0.0139 -0.0604
Min. -0.3497 -0.0139 -0.0604
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -5.836 Max. -0.3551-0.0272 -0.0563
Min. -0.3551 -0.0272/-0.0563
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -5.586 Max. -0.3637-0.0392-0.0497
Min. -0.3637 -0.0392 -0.0497
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -5.336/Méax. -0.3753/-0.0492/-0.0409
Min. -0.3753-0.0492-0.0409
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -5.086 Méax. -0.3892-0.0560/-0.0303
Min. -0.3892-0.0560/-0.0303
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -4.836 Méax. -0.4046 -0.0586-0.0186
Min. -0.4046 -0.0586|-0.0186
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Desplazamientos en nudos de losas y reticulares

Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-10.558 -4.586 Max. -0.4202-0.0552-0.0066
Min. -0.4202 -0.0552 -0.0066
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -4.336/Méx. -0.4343-0.0439| 0.0048
Min. -0.4343-0.0439 0.0048
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -4.086 Max. -0.4448 -0.0223 0.0141
Min. -0.4448 -0.0223 0.0141
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -3.836 Max. -0.4487 0.0124 0.0201
Min. -0.4487 0.0124 0.0201
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -3.586/Méx. -0.4425 0.0635/ 0.0209
Min. -0.4425 0.0635 0.0209
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -3.336 Max. -0.4216 0.1341 0.0152
Min. -0.4216 0.1341 0.0152
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.558 -3.211 Méx. -0.4088 0.2262| 0.0033
Min. -0.4088 0.2262 0.0033
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -9.461 Méax. -0.4139 -0.2518| 0.0025
Min. -0.4139 -0.2518 0.0025
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -9.336 Max. -0.4270-0.1453 0.0137
Min. -0.4270 -0.1453 0.0137
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -9.086 Max. -0.4490 -0.0658 0.0191
Min. -0.4490 -0.0658 0.0191
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -8.836 Max. -0.4546 -0.0087 0.0185
Min. -0.4546 -0.0087| 0.0185
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -8.586 Max. -0.4488 0.0301 0.0132
Min. -0.4488 0.0301 0.0132
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -8.336 Max. -0.4358 0.0542 0.0048
Min. -0.4358 0.0542 0.0048
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -8.086 Max. -0.4187 0.0667 -0.0055
Min. -0.4187 0.0667/-0.0055
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -7.836 Max. -0.4000 0.0702 -0.0165
Min. -0.4000 0.0702 -0.0165
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -7.586 Méax. -0.3816 0.0669|-0.0273
Min. -0.3816 0.0669 -0.0273
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -7.336/Méax. -0.3650 0.0586/-0.0370
Min. -0.3650 0.0586|-0.0370
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -7.086 Max. -0.3512 0.0467 -0.0451
Min. -0.3512 0.0467-0.0451
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-10.308 -6.836 Max. -0.3409 0.0323-0.0511
Min. -0.3409 0.0323/-0.0511
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -6.586/Méax. -0.3346 0.0165/-0.0549
Min. -0.3346 0.0165 -0.0549
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -6.336 Max. -0.3324 -0.0000 -0.0561
Min. -0.3324 -0.0000 -0.0561
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -6.086 Méax. -0.3346-0.0165-0.0548
Min. -0.3346 -0.0165|-0.0548
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -5.836 Max. -0.3409 -0.0324/-0.0511
Min. -0.3409 -0.0324-0.0511
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -5.586 Max. -0.3513-0.0467 -0.0450
Min. -0.3513-0.0467 -0.0450
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -5.336/Méax. -0.3651-0.0585/-0.0369
Min. -0.3651 -0.0585 -0.0369
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -5.086/Méax. -0.3816-0.0668/-0.0272
Min. -0.3816 -0.0668 -0.0272
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -4.836 Max. -0.4000-0.0701 -0.0165
Min. -0.4000 -0.0701 -0.0165
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -4.586 Méax. -0.4186 -0.0665|-0.0055
Min. -0.4186 -0.0665 -0.0055
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -4.336 Max. -0.4357-0.0539 0.0048
Min. -0.4357 -0.0539 0.0048
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -4.086 Max. -0.4487-0.0297 0.0132
Min. -0.4487 -0.0297 0.0132
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -3.836 Max. -0.4543 0.0093 0.0185
Min. -0.4543 0.0093 0.0185
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -3.586 Max. -0.4485 0.0665 0.0192
Min. -0.4485 0.0665 0.0192
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -3.336 Max. -0.4263 0.1461 0.0140
Min. -0.4263 0.1461 0.0140
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.308 -3.211 Méx. -0.4131 0.2528 0.0028
Min. -0.4131 0.2528 0.0028
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -9.461 Max. -0.4171-0.2744 0.0021
Min. -0.4171 -0.2744 0.0021
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -9.336 Méax. -0.4310-0.1563 0.0120
Min. -0.4310-0.1563 0.0120
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000

Pagina 15



iy

-
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Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-10.058 -9.086 Max. -0.4544-0.0689 0.0170
Min. -0.4544 -0.0689 0.0170
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -8.836/Méx. -0.4597-0.0061| 0.0167
Min. -0.4597 -0.0061 0.0167
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -8.586 Max. -0.4525 0.0366 0.0123
Min. -0.4525 0.0366 0.0123
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -8.336 Max. -0.4373 0.0631 0.0050
Min. -0.4373 0.0631| 0.0050
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -8.086/Méx. -0.4175 0.0768/-0.0040
Min. -0.4175 0.0768 -0.0040
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -7.836 Max. -0.3961 0.0805-0.0137
Min. -0.3961 0.0805|-0.0137
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -7.586/Méax. -0.3751 0.0766/-0.0232
Min. -0.3751 0.0766 -0.0232
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -7.336/Méx. -0.3561 0.0670/-0.0318
Min. -0.3561 0.0670/-0.0318
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -7.086 Max. -0.3403 0.0534-0.0390
Min. -0.3403 0.0534/-0.0390
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -6.836 Méax. -0.3285 0.0370/-0.0443
Min. -0.3285 0.0370 -0.0443
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -6.586 Max. -0.3212 0.0189-0.0477
Min. -0.3212 0.0189-0.0477
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -6.336 Max. -0.3187-0.0000 -0.0488
Min. -0.3187 -0.0000 -0.0488
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -6.086 Max. -0.3212-0.0189 -0.0477
Min. -0.3212-0.0189-0.0477
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -5.836 Max. -0.3285-0.0370 -0.0443
Min. -0.3285-0.0370/-0.0443
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -5.586 Max. -0.3403-0.0534-0.0389
Min. -0.3403 -0.0534/-0.0389
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -5.336/Méx. -0.3561-0.0670/-0.0317
Min. -0.3561-0.0670-0.0317
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -5.086 Max. -0.3751-0.0765-0.0231
Min. -0.3751 -0.0765-0.0231
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -4.836 Méax. -0.3961-0.0804-0.0137
Min. -0.3961 -0.0804 -0.0137
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-10.058 -4.586 Méax. -0.4175-0.0766-0.0040
Min. -0.4175-0.0766 -0.0040
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -4.336/Méax. -0.4372-0.0628| 0.0050
Min. -0.4372-0.0628 0.0050
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -4.086 Méax. -0.4523-0.0362 0.0124
Min. -0.4523-0.0362 0.0124
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -3.836 Méax. -0.4594 0.0067 0.0168
Min. -0.4594 0.0067 0.0168
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000

-10.058 -3.586 Max. -0.4539 0.0695 0.0171
Min. -0.4539 0.0695 0.0171
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-10.058 -3.336 Max. -0.4304 0.1571 0.0122
Min. -0.4304 0.1571 0.0122
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000

-10.058 -3.211 Max.-0.4164 0.2752 0.0025
Min. -0.4164 0.2752 0.0025
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -9.461|Méax.|-0.4198-0.2909 0.0018
Min. -0.4198 -0.2909 0.0018
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000

-9.808 -9.336 Max. -0.4344-0.1653 0.0101
Min. -0.4344 -0.1653 0.0101
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -9.086/Méax.|-0.4590-0.0718 0.0147
Min. -0.4590 -0.0718 0.0147
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -8.836 Max. -0.4642-0.0042 0.0148
Min. -0.4642 -0.0042 0.0148
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000

-9.808 -8.586 Max. -0.4559 0.0420 0.0113
Min. -0.4559 0.0420 0.0113
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -8.336 Max. -0.4388 0.0707 0.0052
Min. -0.4388 0.0707 0.0052
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000

-9.808 -8.086 Max. -0.4168 0.0855 -0.0025
Min. -0.4168 0.0855 -0.0025
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -7.836 Max. -0.3930 0.0894/-0.0107
Min. -0.3930 0.0894 -0.0107
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -7.586/Méax.|-0.3697 0.0850/-0.0187
Min. -0.3697 0.0850 -0.0187
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000

-9.808 -7.336/Max./-0.3486 0.0744 -0.0261
Min. -0.3486 0.0744-0.0261
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -7.086 Méax.-0.3311 0.0593/-0.0322
Min. -0.3311 0.0593 -0.0322
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-9.808 -6.836 Max. -0.3180 0.0411-0.0368
Min. -0.3180 0.0411 -0.0368
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -6.586/Méax.|-0.3099 0.0210/-0.0397
Min. -0.3099 0.0210 -0.0397
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -6.336 Max. -0.3072/-0.0000-0.0406
Min. -0.3072-0.0000|-0.0406
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -6.086 Max. -0.3099-0.0210-0.0397
Min. -0.3099 -0.0210/-0.0397
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -5.836/Méax.|-0.3180-0.0411/-0.0368
Min. -0.3180 -0.0411 -0.0368
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -5.586 Max. -0.3311-0.0593/-0.0322
Min. -0.3311 -0.0593 -0.0322
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -5.336/Méax.|-0.3487 -0.0744/-0.0260
Min. -0.3487 -0.0744 -0.0260
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -5.086/Méax.|-0.3697 -0.0850/-0.0187
Min. -0.3697 -0.0850/-0.0187
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -4.836 Max. -0.3930-0.0893/-0.0106
Min. -0.3930 -0.0893|-0.0106
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -4.586/Méax.|-0.4168-0.0853/-0.0024
Min. -0.4168 -0.0853 -0.0024
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -4.336 Max. -0.4387-0.0704 0.0052
Min. -0.4387 -0.0704 0.0052
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -4.086 Max. -0.4557-0.0416 0.0113
Min. -0.4557 -0.0416 0.0113
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -3.836 Max. -0.4639 0.0047 0.0149
Min. -0.4639 0.0047 0.0149
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -3.586 Max. -0.4586 0.0723 0.0148
Min. -0.4586 0.0723 0.0148
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -3.336 Max. -0.4339 0.1659 0.0103
Min. -0.4339 0.1659 0.0103
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.808 -3.211 Méx. -0.4191 0.2916 0.0022
Min. -0.4191 0.2916 0.0022
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -9.461 Max. -0.4203/-0.2969 0.0014
Min. -0.4203-0.2969 0.0014
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -9.336 Méax. -0.4370-0.1724 0.0087
Min. -0.4370-0.1724 0.0087
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-9.558 -9.086 Méax. -0.4629-0.0745 0.0126
Min. -0.4629 -0.0745 0.0126
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -8.836/Méax.|-0.4682-0.0028 0.0128
Min. -0.4682 -0.0028 0.0128
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -8.586 Max. -0.4589 0.0464 0.0100
Min. -0.4589 0.0464 0.0100
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -8.336 Méax. -0.4403 0.0770 0.0050
Min. -0.4403 0.0770 0.0050
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -8.086/Max./-0.4165 0.0928 -0.0011
Min. -0.4165 0.0928-0.0011
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -7.836 Max. -0.3908 0.0969 -0.0078
Min. -0.3908 0.0969|-0.0078
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -7.586/Méax.|-0.3655 0.0921/-0.0144
Min. -0.3655 0.0921 -0.0144
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -7.336/Méax.-0.3427 0.0806|-0.0203
Min. -0.3427 0.0806 -0.0203
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -7.086 Max. -0.3237 0.0642 -0.0253
Min. -0.3237 0.0642 -0.0253
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -6.836/Max./-0.3095 0.0445 -0.0291
Min. -0.3095 0.0445-0.0291
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -6.586 Max. -0.3008 0.0227-0.0314
Min. -0.3008 0.0227-0.0314
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -6.336 Max. -0.2978/-0.0000/-0.0322
Min. -0.2978 -0.0000 -0.0322
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -6.086 Max. -0.3008-0.0228-0.0314
Min. -0.3008 -0.0228/-0.0314
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -5.836 Max. -0.3095-0.0445 -0.0291
Min. -0.3095 -0.0445 -0.0291
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -5.586 Max. -0.3237-0.0642 -0.0253
Min. -0.3237 -0.0642 -0.0253
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -5.336/Méax.-0.3427 -0.0805|-0.0203
Min. -0.3427 -0.0805/-0.0203
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -5.086/Méax.-0.3655-0.0920/-0.0143
Min. -0.3655 -0.0920 -0.0143
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -4.836 Méax. -0.3908/-0.0968-0.0078
Min. -0.3908 -0.0968/-0.0078
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-9.558 -4.586 Max. -0.4165-0.0926 -0.0011
Min. -0.4165 -0.0926-0.0011
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -4.336/Max./-0.4403-0.0767 0.0051
Min. -0.4403 -0.0767 0.0051
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -4.086 Max. -0.4588-0.0460 0.0100
Min. -0.4588-0.0460 0.0100
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -3.836 Max. -0.4679 0.0032 0.0129
Min. -0.4679 0.0032 0.0129
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -3.586/Méax.|-0.4626 0.0750 0.0128
Min. -0.4626 0.0750 0.0128
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -3.336 Max. -0.4365 0.1729 0.0090
Min. -0.4365 0.1729 0.0090
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.558 -3.211 Max. -0.4197 0.2974 0.0018
Min. -0.4197 0.2974 0.0018
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -9.461|Méax.|-0.4235-0.3167 0.0010
Min. -0.4235-0.3167 0.0010
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -9.336 Max. -0.4398-0.1799 0.0074
Min. -0.4398 -0.1799 0.0074
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -9.086/Méax.|-0.4664 -0.0767 0.0104
Min. -0.4664 -0.0767 0.0104
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -8.836 Max. -0.4716-0.0016 0.0104
Min. -0.4716 -0.0016 0.0104
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -8.586 Max. -0.4616 0.0498 0.0082
Min. -0.4616 0.0498 0.0082
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -8.336 Max. -0.4418 0.0819 0.0045
Min. -0.4418 0.0819  0.0045
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -8.086 Max. -0.4165 0.0985-0.0002
Min. -0.4165 0.0985 -0.0002
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -7.836 Max. -0.3892 0.1028 -0.0053
Min. -0.3892 0.1028 -0.0053
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -7.586/Méax.|-0.3624 0.0976/-0.0102
Min. -0.3624 0.0976-0.0102
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -7.336/Méax.|-0.3382 0.0854/-0.0148
Min. -0.3382 0.0854 -0.0148
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -7.086 Méax.-0.3181 0.0681-0.0186
Min. -0.3181 0.0681 -0.0186
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-9.308 -6.836 Max. -0.3031 0.0472-0.0214
Min. -0.3031 0.0472 -0.0214
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -6.586/Méax.|-0.2938 0.0241/-0.0232
Min. -0.2938 0.0241 -0.0232
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -6.336 Max. -0.2906 -0.0000-0.0238
Min. -0.2906 -0.0000|-0.0238
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -6.086 Max. -0.2938/-0.0242-0.0232
Min. -0.2938 -0.0242 -0.0232
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -5.836/Méax.|-0.3031-0.0473/-0.0214
Min. -0.3031-0.0473 -0.0214
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -5.586 Max. -0.3181-0.0681 -0.0185
Min. -0.3181 -0.0681 -0.0185
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -5.336/Méax.|-0.3383-0.0854/-0.0147
Min. -0.3383-0.0854 -0.0147
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -5.086/Méax.|-0.3625-0.0976/-0.0102
Min. -0.3625-0.0976 -0.0102
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -4.836 Max. -0.3892/-0.1026/-0.0052
Min. -0.3892 -0.1026 -0.0052
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -4.586/Max./-0.4165-0.0983 -0.0001
Min. -0.4165 -0.0983/-0.0001
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -4.336 Max. -0.4417-0.0817 0.0046
Min. -0.4417 -0.0817 0.0046
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -4.086 Max. -0.4614-0.0495 0.0084
Min. -0.4614 -0.0495 0.0084
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -3.836 Max. -0.4713 0.0020 0.0106
Min. -0.4713 0.0020 0.0106
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -3.586 Max. -0.4661 0.0771 0.0106
Min. -0.4661 0.0771 0.0106
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -3.336 Max. -0.4393 0.1804 0.0077
Min. -0.4393 0.1804 0.0077
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.308 -3.211 Méx. -0.4230 0.3171 0.0014
Min. -0.4230 0.3171 0.0014
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -9.461 Max. -0.4249-0.3279 0.0007
Min. -0.4249 -0.3279 0.0007
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -9.336 Méax. -0.4418-0.1858 0.0052
Min. -0.4418 -0.1858 0.0052
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-9.058 -9.086 Max. -0.4692-0.0785 0.0074
Min. -0.4692 -0.0785 0.0074
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -8.836/Méx.-0.4742-0.0008| 0.0075
Min. -0.4742 -0.0008 0.0075
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -8.586 Max. -0.4636 0.0524 0.0060
Min. -0.4636 0.0524| 0.0060
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -8.336 Max. -0.4430 0.0855 0.0035
Min. -0.4430 0.0855| 0.0035
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -8.086/Méx.-0.4166 0.1026| 0.0003
Min. -0.4166 0.1026 0.0003
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -7.836 Max. -0.3882 0.1070 -0.0031
Min. -0.3882 0.1070-0.0031
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -7.586/Méax.|-0.3604 0.1016/-0.0064
Min. -0.3604 0.1016 -0.0064
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -7.336|Méx.-0.3352 0.0889|-0.0095
Min. -0.3352 0.0889|-0.0095
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -7.086 Max. -0.3142 0.0709 -0.0121
Min. -0.3142 0.0709-0.0121
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -6.836/Méax.|-0.2985 0.0492/-0.0140
Min. -0.2985 0.0492 -0.0140
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -6.586 Max. -0.2889 0.0251-0.0152
Min. -0.2889 0.0251-0.0152
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -6.336 Max. -0.2856-0.0000-0.0156
Min. -0.2856 -0.0000 -0.0156
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -6.086 Max. -0.2889-0.0252/-0.0152
Min. -0.2889-0.0252/-0.0152
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -5.836 Max. -0.2986-0.0492-0.0140
Min. -0.2986 -0.0492-0.0140
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -5.586 Max. -0.3143-0.0709-0.0120
Min. -0.3143-0.0709 -0.0120
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -5.336/Méax.|-0.3352/-0.0889/-0.0094
Min. -0.3352-0.0889 -0.0094
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -5.086/Méax.|-0.3604 -0.1016/-0.0064
Min. -0.3604 -0.1016 -0.0064
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -4.836 Méax. -0.3882/-0.1069-0.0030
Min. -0.3882-0.1069|-0.0030
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000

Pagina 22



iy

-

Desplazamientos en nudos de losas y reticulares

Bardenas

Fecha: 26/01/23

Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-9.058 -4.586 Max. -0.4166-0.1024 0.0004
Min. -0.4166 -0.1024 0.0004
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -4.336/Méax.|-0.4429 -0.0853| 0.0036
Min. -0.4429 -0.0853 0.0036
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -4.086 Max. -0.4635-0.0521 0.0062
Min. -0.4635-0.0521 0.0062
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -3.836 Max. -0.4740 0.0011 0.0077
Min. -0.4740 0.0011 0.0077
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -3.586/Méax.|-0.4689 0.0788/ 0.0076
Min. -0.4689 0.0788 0.0076
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -3.336 Max. -0.4414 0.1861 0.0055
Min. -0.4414 0.1861 0.0055
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-9.058 -3.211 Max. -0.4245 0.3282 0.0010
Min. -0.4245 0.3282 0.0010
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -9.461|Méax.-0.4268-0.3387| 0.0003
Min. -0.4268-0.3387| 0.0003
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -9.336 Max. -0.4432/-0.1895 0.0024
Min. -0.4432-0.1895 0.0024
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -9.086/Méax.|-0.4709 -0.0796 0.0038
Min. -0.4709 -0.0796 0.0038
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -8.836 Max. -0.4759-0.0003 0.0040
Min. -0.4759 -0.0003 0.0040
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -8.586 Max. -0.4650 0.0539 0.0034
Min. -0.4650 0.0539 0.0034
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -8.336 Max. -0.4438 0.0877 0.0021
Min. -0.4438 0.0877 0.0021
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -8.086 Max. -0.4168 0.1051 0.0005
Min. -0.4168 0.1051 0.0005
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -7.836 Max. -0.3877 0.1096/-0.0012
Min. -0.3877 0.1096 -0.0012
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -7.586/Méax.|-0.3592 0.1041-0.0029
Min. -0.3592 0.1041-0.0029
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -7.336/Méax.-0.3334 0.0911|-0.0045
Min. -0.3334 0.0911 -0.0045
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -7.086 Méax.-0.3119 0.0726/-0.0058
Min. -0.3119 0.0726 -0.0058
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-8.808 -6.836 Max. -0.2959 0.0503/-0.0068
Min. -0.2959 0.0503|-0.0068
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -6.586/Méax.|-0.2860 0.0257/-0.0074
Min. -0.2860 0.0257 -0.0074
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -6.336 Max. -0.2826-0.0000-0.0076
Min. -0.2826 -0.0000/-0.0076
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -6.086 Max. -0.2860-0.0258-0.0074
Min. -0.2860 -0.0258 -0.0074
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -5.836/Méax.|-0.2959 -0.0504/-0.0067
Min. -0.2959 -0.0504 -0.0067
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -5.586 Max. -0.3120-0.0727-0.0057
Min. -0.3120-0.0727 -0.0057
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -5.336/Méax.|-0.3335-0.0911/-0.0044
Min. -0.3335-0.0911 -0.0044
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -5.086/Méax.|-0.3593-0.1041-0.0028
Min. -0.3593-0.1041 -0.0028
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -4.836 Max. -0.3878-0.1095 -0.0011
Min. -0.3878 -0.1095-0.0011
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -4.586/Méax.|-0.4169 -0.1050 0.0007
Min. -0.4169 -0.1050 0.0007
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -4.336 Max. -0.4438-0.0875 0.0023
Min. -0.4438 -0.0875| 0.0023
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -4.086 Max. -0.4649-0.0537 0.0036
Min. -0.4649 -0.0537 0.0036
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -3.836 Max. -0.4757 0.0006 0.0043
Min. -0.4757 0.0006  0.0043
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -3.586 Max. -0.4707 0.0799 0.0041
Min. -0.4707 0.0799 0.0041
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -3.336 Max. -0.4429 0.1898 0.0027
Min. -0.4429 0.1898 0.0027
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.808 -3.211|Méax.|-0.4264 0.3389 0.0006
Min. -0.4264 0.3389 0.0006
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -9.461|Méax.|-0.4250-0.3302/-0.0002
Min. -0.4250 -0.3302 -0.0002
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -9.336 Méax. -0.4431/-0.1897-0.0000
Min. -0.4431 -0.1897 -0.0000
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-8.558 -9.086 Max. -0.4714/-0.0803 0.0003
Min. -0.4714 -0.0803 0.0003
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -8.836/Méax.-0.4765-0.0004| 0.0005
Min. -0.4765 -0.0004 0.0005
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -8.586 Max. -0.4655 0.0543 0.0005
Min. -0.4655 0.0543| 0.0005
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -8.336 Max. -0.4442 0.0884 0.0005
Min. -0.4442 0.0884 0.0005
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -8.086/Méx.-0.4170 0.1060| 0.0005
Min. -0.4170 0.1060 0.0005
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -7.836 Max. -0.3876 0.1105 0.0004
Min. -0.3876 0.1105 0.0004
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -7.586/Méax.|-0.3589 0.1049 0.0004
Min. -0.3589 0.1049 0.0004
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -7.336/Méax.-0.3329 0.0918| 0.0003
Min. -0.3329 0.0918| 0.0003
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -7.086 Max.-0.3113 0.0732 0.0003
Min. -0.3113 0.0732 0.0003
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -6.836/Méax.-0.2951 0.0508| 0.0003
Min. -0.2951 0.0508 0.0003
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -6.586 Max. -0.2851 0.0259 0.0003
Min. -0.2851 0.0259 0.0003
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -6.336 Max. -0.2817-0.0001 0.0003
Min. -0.2817 -0.0001 0.0003
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -6.086 Max. -0.2851-0.0260 0.0003
Min. -0.2851 -0.0260 0.0003
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -5.836 Max. -0.2951-0.0508 0.0003
Min. -0.2951 -0.0508 0.0003
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -5.586 Max. -0.3113-0.0733 0.0004
Min. -0.3113-0.0733 0.0004
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -5.336/Méax.|-0.3330-0.0919 0.0004
Min. -0.3330-0.0919 0.0004
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -5.086/Méax.-0.3590 -0.1049| 0.0005
Min. -0.3590 -0.1049 0.0005
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -4.836 Méax. -0.3877-0.1104 0.0006
Min. -0.3877-0.1104 0.0006
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-8.558 -4.586 Max. -0.4171-0.1059 0.0007
Min. -0.4171-0.1059 0.0007
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -4.336/Méax.|-0.4442-0.0883 0.0007
Min. -0.4442 -0.0883 0.0007
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -4.086 Max. -0.4655-0.0541 0.0008
Min. -0.4655-0.0541| 0.0008
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -3.836 Max. -0.4764 0.0006 0.0007
Min. -0.4764 0.0006 0.0007
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -3.586/Méax.|-0.4712 0.0805 0.0006
Min. -0.4712 0.0805 0.0006
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -3.336 Max. -0.4429 0.1900 0.0003
Min. -0.4429 0.1900 0.0003
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.558 -3.211 Max. -0.4248 0.3304 0.0002
Min. -0.4248 0.3304 0.0002
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -9.461|Méax.|-0.4260 -0.3348/-0.0007
Min. -0.4260 -0.3348 -0.0007
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -9.336 Max. -0.4430-0.1895 -0.0021
Min. -0.4430 -0.1895-0.0021
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -9.086/Méax.|-0.4710-0.0801/-0.0030
Min. -0.4710 -0.0801 -0.0030
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -8.836 Max. -0.4761-0.0006-0.0030
Min. -0.4761 -0.0006 -0.0030
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -8.586 Max. -0.4653 0.0538 -0.0023
Min. -0.4653 0.0538 -0.0023
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -8.336 Max. -0.4441 0.0878-0.0011
Min. -0.4441 0.0878-0.0011
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -8.086 Max. -0.4171 0.1052 0.0004
Min. -0.4171 0.1052 0.0004
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -7.836 Max. -0.3879 0.1097 0.0020
Min. -0.3879 0.1097 0.0020
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -7.586/Méax.|-0.3594 0.1042 0.0037
Min. -0.3594 0.1042 0.0037
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -7.336/Max./-0.3336 0.0912 0.0051
Min. -0.3336 0.0912 0.0051
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -7.086 Méax. -0.3121 0.0727 0.0064
Min. -0.3121 0.0727 0.0064
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-8.308 -6.836 Max. -0.2960 0.0504 0.0073
Min. -0.2960 0.0504| 0.0073
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -6.586/Méax.|-0.2861 0.0257 0.0079
Min. -0.2861 0.0257 0.0079
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -6.336 Max. -0.2828-0.0001 0.0081
Min. -0.2828 -0.0001 0.0081
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -6.086 Max. -0.2862-0.0259 0.0079
Min. -0.2862 -0.0259 0.0079
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -5.836/Méax.|-0.2961 -0.0505 0.0074
Min. -0.2961 -0.0505 0.0074
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -5.586 Max. -0.3122/-0.0728 0.0065
Min. -0.3122 -0.0728 0.0065
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -5.336/Méax.-0.3337 -0.0912| 0.0053
Min. -0.3337 -0.0912 0.0053
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -5.086/Méax.|-0.3595-0.1042 0.0038
Min. -0.3595-0.1042| 0.0038
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -4.836 Max. -0.3881-0.1097 0.0022
Min. -0.3881-0.1097 0.0022
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -4.586/Méax.|-0.4172-0.1051 0.0006
Min. -0.4172-0.1051 0.0006
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -4.336 Max. -0.4442-0.0876/-0.0009
Min. -0.4442 -0.0876-0.0009
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -4.086 Max. -0.4653/-0.0537-0.0020
Min. -0.4653-0.0537 -0.0020
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -3.836 Max. -0.4761 0.0008/-0.0027
Min. -0.4761 0.0008-0.0027
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -3.586 Max. -0.4710 0.0803/-0.0027
Min. -0.4710 0.0803/-0.0027
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -3.336 Max. -0.4429 0.1897-0.0017
Min. -0.4429 0.1897 -0.0017
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.308 -3.211|Méx.-0.4258 0.3350/-0.0003
Min. -0.4258 0.3350 -0.0003
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -9.461/Max./-0.4250-0.3303 -0.0011
Min. -0.4250 -0.3303/-0.0011
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -9.336 Méax. -0.4420-0.1872/-0.0046
Min. -0.4420 -0.1872 -0.0046
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-8.058 -9.086 Max. -0.4696 -0.0792 -0.0065
Min. -0.4696 -0.0792|-0.0065
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -8.836/Méax.|-0.4748-0.0011/-0.0066
Min. -0.4748 -0.0011 -0.0066
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -8.586 Max. -0.4642 0.0524 -0.0051
Min. -0.4642 0.0524-0.0051
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -8.336 Max. -0.4435 0.0857-0.0026
Min. -0.4435 0.0857 -0.0026
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -8.086/Méax.|-0.4171 0.1028 0.0004
Min. -0.4171 0.1028 0.0004
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -7.836 Max. -0.3886 0.1072 0.0038
Min. -0.3886 0.1072| 0.0038
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -7.586/Max./-0.3607 0.1018 0.0071
Min. -0.3607 0.1018 0.0071
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -7.336/Max./-0.3355 0.0891 0.0101
Min. -0.3355 0.0891 0.0101
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -7.086 Max. -0.3145 0.0710 0.0126
Min. -0.3145 0.0710 0.0126
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -6.836/Méax.-0.2988 0.0492| 0.0145
Min. -0.2988 0.0492 0.0145
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -6.586 Max. -0.2891 0.0251 0.0157
Min. -0.2891 0.0251 0.0157
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -6.336 Max. -0.2859 -0.0001 0.0161
Min. -0.2859 -0.0001 0.0161
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -6.086 Max. -0.2892-0.0253 0.0157
Min. -0.2892-0.0253 0.0157
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -5.836 Max. -0.2989 -0.0494 0.0145
Min. -0.2989 -0.0494| 0.0145
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -5.586 Max. -0.3146-0.0711 0.0127
Min. -0.3146 -0.0711 0.0127
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -5.336/Méax.|-0.3357-0.0892| 0.0102
Min. -0.3357-0.0892 0.0102
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -5.086/Méax.|-0.3609 -0.1019 0.0072
Min. -0.3609 -0.1019 0.0072
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -4.836 Méax. -0.3888-0.1072/ 0.0040
Min. -0.3888-0.1072 0.0040
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-8.058 -4.586 Méax. -0.4173-0.1028 0.0007
Min. -0.4173-0.1028 0.0007
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -4.336/Méax.|-0.4437 -0.0856/-0.0024
Min. -0.4437 -0.0856 -0.0024
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -4.086 Max. -0.4643-0.0522/-0.0048
Min. -0.4643 -0.0522 -0.0048
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -3.836 Méax. -0.4749 0.0013/-0.0062
Min. -0.4749 0.0013 -0.0062
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -3.586/Max./-0.4697 0.0794 -0.0061
Min. -0.4697 0.0794-0.0061
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -3.336 Max. -0.4420 0.1875-0.0042
Min. -0.4420 0.1875 -0.0042
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-8.058 -3.211|Méax.|-0.4249 0.3305/-0.0007
Min. -0.4249 0.3305 -0.0007
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -9.461 Max. -0.4244-0.3248 -0.0015
Min. -0.4244 -0.3248 -0.0015
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -9.336 Max. -0.4403-0.1827-0.0072
Min. -0.4403-0.1827 -0.0072
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -9.086/Méax.|-0.4672-0.0777/-0.0100
Min. -0.4672 -0.0777 -0.0100
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -8.836 Max. -0.4724/-0.0019-0.0099
Min. -0.4724 -0.0019-0.0099
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -8.586 Max. -0.4624 0.0499-0.0077
Min. -0.4624 0.0499 -0.0077
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -8.336 Max. -0.4425 0.0821-0.0039
Min. -0.4425 0.0821-0.0039
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -8.086 Max. -0.4172 0.0987 0.0007
Min. -0.4172 0.0987 0.0007
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -7.836 Max. -0.3898 0.1030 0.0057
Min. -0.3898 0.1030| 0.0057
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -7.586 Max. -0.3629 0.0979 0.0107
Min. -0.3629 0.0979 0.0107
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -7.336/Méax.|-0.3387 0.0856 0.0152
Min. -0.3387 0.0856| 0.0152
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -7.086 Méax. -0.3185 0.0682 0.0190
Min. -0.3185 0.0682 0.0190
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-7.808 -6.836 Max. -0.3034 0.0473 0.0218
Min. -0.3034 0.0473 0.0218
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -6.586/Méax.|-0.2941 0.0241 0.0236
Min. -0.2941 0.0241 0.0236
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -6.336 Max. -0.2910-0.0001 0.0242
Min. -0.2910 -0.0001 0.0242
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -6.086 Max. -0.2942-0.0243 0.0236
Min. -0.2942 -0.0243 0.0236
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -5.836/Méax.|-0.3035-0.0475 0.0219
Min. -0.3035-0.0475 0.0219
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -5.586 Max. -0.3187-0.0684 0.0191
Min. -0.3187 -0.0684 0.0191
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -5.336/Méax.|-0.3389 -0.0858 0.0154
Min. -0.3389 -0.0858 0.0154
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -5.086/Méax.|-0.3632-0.0980 0.0109
Min. -0.3632-0.0980| 0.0109
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -4.836 Max. -0.3900-0.1031 0.0060
Min. -0.3900-0.1031| 0.0060
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -4.586 Max. -0.4174/-0.0987 0.0010
Min. -0.4174 -0.0987 0.0010
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -4.336 Max. -0.4428/-0.0821/-0.0036
Min. -0.4428-0.0821-0.0036
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -4.086 Max. -0.4626 -0.0498 -0.0073
Min. -0.4626 -0.0498 -0.0073
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -3.836 Max. -0.4726 0.0021 -0.0095
Min. -0.4726 0.0021/-0.0095
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -3.586 Max. -0.4673 0.0779-0.0096
Min. -0.4673 0.0779-0.0096
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -3.336 Max. -0.4404  0.1829-0.0068
Min. -0.4404 0.1829 -0.0068
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.808 -3.211 Max. -0.4244 0.3251 -0.0011
Min. -0.4244 0.3251-0.0011
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -9.461 Max. -0.4205-0.3024/-0.0020
Min. -0.4205 -0.3024 -0.0020
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -9.336 Méax. -0.4374/-0.1752/-0.0092
Min. -0.4374 -0.1752 -0.0092
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-7.558 -9.086 Méax. -0.4637-0.0758/-0.0128
Min. -0.4637 -0.0758 -0.0128
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -8.836/Méax.|-0.4691 -0.0033/-0.0128
Min. -0.4691 -0.0033 -0.0128
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -8.586 Max. -0.4599 0.0463-0.0098
Min. -0.4599 0.0463|-0.0098
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -8.336 Méax. -0.4412 0.0772/-0.0048
Min. -0.4412 0.0772 -0.0048
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -8.086/Méax.|-0.4173 0.0930 0.0014
Min. -0.4173 0.0930 0.0014
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -7.836 Max. -0.3915 0.0972 0.0080
Min. -0.3915 0.0972| 0.0080
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -7.586/Méax.|-0.3661 0.0923 0.0146
Min. -0.3661 0.0923 0.0146
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -7.336/Méax.|-0.3433 0.0808 0.0206
Min. -0.3433 0.0808| 0.0206
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -7.086 Max. -0.3242 0.0643 0.0256
Min. -0.3242 0.0643 0.0256
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -6.836/Méax.-0.3100 0.0446| 0.0293
Min. -0.3100 0.0446 0.0293
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -6.586 Max. -0.3012 0.0227 0.0317
Min. -0.3012 0.0227 0.0317
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -6.336 Max. -0.2983/-0.0001 0.0325
Min. -0.2983 -0.0001 0.0325
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -6.086 Max. -0.3013-0.0230 0.0317
Min. -0.3013-0.0230 0.0317
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -5.836 Max. -0.3101-0.0448 0.0294
Min. -0.3101 -0.0448 0.0294
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -5.586 Max. -0.3244/-0.0646 0.0257
Min. -0.3244 -0.0646 0.0257
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -5.336/Méax.|-0.3435-0.0810 0.0208
Min. -0.3435-0.0810 0.0208
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -5.086/Méax.|-0.3664 -0.0925 0.0148
Min. -0.3664 -0.0925 0.0148
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -4.836 Max. -0.3918-0.0973 0.0083
Min. -0.3918 -0.0973 0.0083
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-7.558 -4.586 Méax. -0.4176-0.0931 0.0017
Min. -0.4176 -0.0931 0.0017
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -4.336 Max. -0.4415-0.0771-0.0044
Min. -0.4415-0.0771 -0.0044
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -4.086 Max. -0.4602-0.0462-0.0094
Min. -0.4602 -0.0462 -0.0094
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -3.836 Max. -0.4694 0.0034-0.0124
Min. -0.4694 0.0034 -0.0124
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -3.586/Méax.|-0.4639 0.0760-0.0124
Min. -0.4639 0.0760 -0.0124
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -3.336 Max. -0.4375 0.1754/-0.0088
Min. -0.4375 0.1754 -0.0088
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.558 -3.211 Max. -0.4207 0.3027-0.0016
Min. -0.4207 0.3027 -0.0016
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -9.461 Max. -0.4193/-0.2929-0.0024
Min. -0.4193-0.2929 -0.0024
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -9.336 Max. -0.4345-0.1677-0.0107
Min. -0.4345-0.1677 -0.0107
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -9.086/Méax.|-0.4596 -0.0732/-0.0152
Min. -0.4596 -0.0732 -0.0152
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -8.836 Max. -0.4651-0.0048-0.0152
Min. -0.4651 -0.0048 -0.0152
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -8.586 Max. -0.4568 0.0418-0.0116
Min. -0.4568 0.0418 -0.0116
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -8.336 Max. -0.4397 0.0708 -0.0053
Min. -0.4397 0.0708 -0.0053
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -8.086 Max.-0.4176 0.0857 0.0024
Min. -0.4176 0.0857 0.0024
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -7.836 Max. -0.3938 0.0897 0.0106
Min. -0.3938 0.0897 0.0106
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -7.586/Méax.|-0.3704 0.0853 0.0187
Min. -0.3704 0.0853 0.0187
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -7.336 Max. -0.3492 0.0746 0.0261
Min. -0.3492 0.0746 0.0261
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -7.086 Max. -0.3316 0.0594 0.0323
Min. -0.3316 0.0594 0.0323
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-7.308 -6.836 Max. -0.3185 0.0411 0.0369
Min. -0.3185 0.0411 0.0369
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -6.586/Méax.|-0.3104 0.0210 0.0398
Min. -0.3104 0.0210 0.0398
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -6.336 Méax. -0.3077/-0.0002 0.0408
Min. -0.3077 -0.0002 0.0408
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -6.086 Max. -0.3105-0.0213 0.0398
Min. -0.3105-0.0213| 0.0398
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -5.836/Méax.|-0.3186-0.0414/ 0.0370
Min. -0.3186 -0.0414 0.0370
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -5.586 Max. -0.3319-0.0597 0.0324
Min. -0.3319 -0.0597 0.0324
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -5.336/Méax.-0.3495-0.0748| 0.0263
Min. -0.3495 -0.0748 0.0263
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -5.086/Méax.|-0.3707 -0.0855 0.0190
Min. -0.3707 -0.0855| 0.0190
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -4.836 Max. -0.3941-0.0898 0.0110
Min. -0.3941 -0.0898 0.0110
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -4.586/Méax.|-0.4181 -0.0858 0.0027
Min. -0.4181 -0.0858 0.0027
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -4.336 Max. -0.4401-0.0708/-0.0049
Min. -0.4401 -0.0708/-0.0049
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -4.086 Max. -0.4572-0.0417-0.0111
Min. -0.4572 -0.0417-0.0111
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -3.836 Max. -0.4655 0.0050-0.0148
Min. -0.4655 0.0050 -0.0148
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -3.586 Max. -0.4600 0.0734/-0.0148
Min. -0.4600 0.0734/-0.0148
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -3.336 Max. -0.4348 0.1680 -0.0103
Min. -0.4348 0.1680 -0.0103
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.308 -3.211 Méx. -0.4196 0.2932/-0.0020
Min. -0.4196 0.2932/-0.0020
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -9.461 Max. -0.4169-0.2788/-0.0028
Min. -0.4169 -0.2788 -0.0028
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -9.336 Méx. -0.4311-0.1590-0.0127
Min. -0.4311-0.1590 -0.0127
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-7.058 -9.086 Max. -0.4548-0.0704-0.0178
Min. -0.4548 -0.0704 -0.0178
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -8.836/Méx.-0.4604 -0.0069|-0.0175
Min. -0.4604 -0.0069 -0.0175
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -8.586 Max. -0.4533 0.0363/-0.0130
Min. -0.4533 0.0363/-0.0130
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -8.336 Max. -0.4380 0.0631 -0.0055
Min. -0.4380 0.0631|-0.0055
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -8.086/Méax.|-0.4183 0.0769 0.0036
Min. -0.4183 0.0769 0.0036
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -7.836 Max. -0.3968 0.0807 0.0134
Min. -0.3968 0.0807| 0.0134
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -7.586/Méax.|-0.3757 0.0768| 0.0229
Min. -0.3757 0.0768 0.0229
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -7.336/Méax.|-0.3567 0.0672 0.0316
Min. -0.3567 0.0672 0.0316
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -7.086 Max. -0.3408 0.0535 0.0388
Min. -0.3408 0.0535| 0.0388
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -6.836/Méax.-0.3290 0.0370| 0.0443
Min. -0.3290 0.0370 0.0443
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -6.586 Max. -0.3217 0.0188 0.0476
Min. -0.3217 0.0188 0.0476
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -6.336 Max. -0.3193/-0.0002 0.0488
Min. -0.3193-0.0002 0.0488
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -6.086 Max. -0.3218-0.0192 0.0477
Min. -0.3218 -0.0192 0.0477
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -5.836 Max. -0.3292-0.0374 0.0444
Min. -0.3292-0.0374 0.0444
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -5.586 Max. -0.3411-0.0538/ 0.0390
Min. -0.3411 -0.0538 0.0390
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -5.336/Méax.|-0.3570-0.0675 0.0318
Min. -0.3570-0.0675 0.0318
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -5.086/Méax.|-0.3761-0.0770 0.0232
Min. -0.3761-0.0770 0.0232
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -4.836 Méax. -0.3973-0.0809 0.0137
Min. -0.3973-0.0809 0.0137
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-7.058 -4.586 Max. -0.4188-0.0770 0.0040
Min. -0.4188 -0.0770 0.0040
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -4.336/Max./-0.4386 -0.0631 -0.0051
Min. -0.4386 -0.0631-0.0051
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -4.086 Max. -0.4538-0.0362 -0.0125
Min. -0.4538 -0.0362 -0.0125
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -3.836 Méax. -0.4609 0.0070-0.0170
Min. -0.4609 0.0070 -0.0170
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -3.586/Méx.-0.4553 0.0706|-0.0173
Min. -0.4553 0.0706 -0.0173
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -3.336 Max. -0.4315 0.1593/-0.0122
Min. -0.4315 0.1593 -0.0122
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-7.058 -3.211 Max. -0.4172 0.2792/-0.0024
Min. -0.4172 0.2792 -0.0024
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -9.461/Max./-0.4139 -0.2583 -0.0031
Min. -0.4139 -0.2583/-0.0031
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -9.336 Max. -0.4268-0.1480-0.0148
Min. -0.4268 -0.1480 -0.0148
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -9.086/Méax. -0.4492 -0.0672|-0.0203
Min. -0.4492 -0.0672 -0.0203
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -8.836 Max. -0.4550-0.0095-0.0196
Min. -0.4550 -0.0095 -0.0196
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -8.586 Max. -0.4494 0.0297-0.0142
Min. -0.4494 0.0297 -0.0142
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -8.336 Max. -0.4364 0.0540-0.0056
Min. -0.4364 0.0540 -0.0056
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -8.086 Max. -0.4193 0.0667 0.0049
Min. -0.4193 0.0667 0.0049
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -7.836 Max. -0.4005 0.0702 0.0160
Min. -0.4005 0.0702 0.0160
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -7.586/Méax.|-0.3822 0.0670 0.0268
Min. -0.3822 0.0670 0.0268
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -7.336/Méax.|-0.3655 0.0586 0.0366
Min. -0.3655 0.0586| 0.0366
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -7.086 Méax. -0.3517 0.0467 0.0448
Min. -0.3517 0.0467 0.0448
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-6.808 -6.836 Max. -0.3414 0.0323 0.0509
Min. -0.3414 0.0323 0.0509
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -6.586/Méax.|-0.3351 0.0164 0.0547
Min. -0.3351 0.0164 0.0547
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -6.336 Max. -0.3330-0.0002 0.0560
Min. -0.3330 -0.0002| 0.0560
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -6.086 Max. -0.3352/-0.0168 0.0547
Min. -0.3352-0.0168 0.0547
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -5.836/Méax.|-0.3416-0.0327 0.0510
Min. -0.3416 -0.0327 0.0510
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -5.586 Max. -0.3520-0.0471 0.0449
Min. -0.3520-0.0471 0.0449
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -5.336/Méax.|-0.3660-0.0590 0.0368
Min. -0.3660 -0.0590 0.0368
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -5.086/Max./-0.3827 -0.0673 0.0271
Min. -0.3827 -0.0673 0.0271
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -4.836 Max. -0.4011-0.0705 0.0164
Min. -0.4011 -0.0705 0.0164
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -4.586/Méax.-0.4199 -0.0668| 0.0053
Min. -0.4199 -0.0668 0.0053
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -4.336 Max. -0.4370-0.0541 -0.0051
Min. -0.4370-0.0541 -0.0051
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -4.086 Max. -0.4501-0.0297-0.0137
Min. -0.4501 -0.0297 -0.0137
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -3.836 Max. -0.4557 0.0096 -0.0191
Min. -0.4557 0.0096 -0.0191
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -3.586 Max. -0.4498 0.0675-0.0197
Min. -0.4498 0.0675-0.0197
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -3.336 Max. -0.4274 0.1484 -0.0144
Min. -0.4274 0.1484 -0.0144
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.808 -3.211 Max. -0.4144 0.2588/-0.0027
Min. -0.4144 0.2588-0.0027
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -9.461 Max. -0.4087-0.2271/-0.0036
Min. -0.4087 -0.2271 -0.0036
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -9.336 Méax. -0.4217/-0.1350-0.0164
Min. -0.4217 -0.1350 -0.0164
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-6.558 -9.086 Méax. -0.4428-0.0640-0.0222
Min. -0.4428 -0.0640 -0.0222
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -8.836/Méax.-0.4491 -0.0127|-0.0213
Min. -0.4491 -0.0127 -0.0213
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -8.586 Max. -0.4452 0.0221 -0.0153
Min. -0.4452 0.0221 -0.0153
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -8.336 Méax. -0.4347 0.0438/-0.0057
Min. -0.4347 0.0438 -0.0057
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -8.086/Méax.|-0.4206 0.0552/ 0.0058
Min. -0.4206 0.0552 0.0058
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -7.836 Max. -0.4050 0.0586 0.0180
Min. -0.4050 0.0586| 0.0180
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -7.586/Méax.|-0.3896 0.0561 0.0298
Min. -0.3896 0.0561 0.0298
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -7.336/Méax.|-0.3757 0.0492 0.0404
Min. -0.3757 0.0492 0.0404
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -7.086 Max. -0.3641 0.0392 0.0493
Min. -0.3641 0.0392 0.0493
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -6.836/Max.|-0.3555 0.0271 0.0560
Min. -0.3555 0.0271 0.0560
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -6.586 Max. -0.3502 0.0137 0.0601
Min. -0.3502 0.0137 0.0601
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -6.336 Max. -0.3484-0.0002 0.0615
Min. -0.3484 -0.0002 0.0615
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -6.086 Max. -0.3503-0.0142 0.0601
Min. -0.3503-0.0142 0.0601
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -5.836 Max. -0.3557-0.0276 0.0561
Min. -0.3557 -0.0276 0.0561
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -5.586 Max. -0.3645-0.0396 0.0495
Min. -0.3645 -0.0396 0.0495
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -5.336/Méax.|-0.3762-0.0496 0.0407
Min. -0.3762 -0.0496 0.0407
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -5.086/Max./-0.3902 -0.0565 0.0301
Min. -0.3902 -0.0565 0.0301
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -4.836 Méax. -0.4057-0.0589 0.0184
Min. -0.4057 -0.0589 0.0184
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-6.558 -4.586 Max. -0.4214/-0.0554 0.0062
Min. -0.4214 -0.0554 0.0062
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -4.336/Méax.|-0.4355-0.0440-0.0052
Min. -0.4355 -0.0440 -0.0052
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -4.086 Max. -0.4460-0.0221-0.0147
Min. -0.4460 -0.0221 -0.0147
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -3.836 Max. -0.4499 0.0129-0.0208
Min. -0.4499 0.0129 -0.0208
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -3.586|Méax.|-0.4435 0.0643/-0.0217
Min. -0.4435 0.0643 -0.0217
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -3.336 Max. -0.4223 0.1354/-0.0159
Min. -0.4223 0.1354 -0.0159
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.558 -3.211 Max. -0.4093 0.2277-0.0032
Min. -0.4093 0.2277 -0.0032
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -9.461|Méax.|-0.4052-0.2039/-0.0042
Min. -0.4052 -0.2039 -0.0042
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -9.336 Max. -0.4166-0.1220-0.0174
Min. -0.4166 -0.1220 -0.0174
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -9.086/Méax.|-0.4360 -0.0605/-0.0238
Min. -0.4360 -0.0605 -0.0238
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -8.836 Max. -0.4428-0.0162-0.0229
Min. -0.4428 -0.0162-0.0229
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -8.586 Max. -0.4408 0.0140 -0.0165
Min. -0.4408 0.0140 -0.0165
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -8.336 Max. -0.4331 0.0328/-0.0064
Min. -0.4331 0.0328/-0.0064
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -8.086 Max. -0.4222 0.0428 0.0057
Min. -0.4222 0.0428 0.0057
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -7.836 Max. -0.4100 0.0461 0.0185
Min. -0.4100 0.0461 0.0185
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -7.586/Méax.|-0.3978 0.0444 0.0310
Min. -0.3978 0.0444 0.0310
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -7.336/Max./-0.3868 0.0391 0.0421
Min. -0.3868 0.0391 0.0421
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -7.086 Méax. -0.3776 0.0312 0.0514
Min. -0.3776 0.0312 0.0514
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-6.308 -6.836 Max. -0.3707 0.0215 0.0584
Min. -0.3707 0.0215 0.0584
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -6.586/Méax.|-0.3665 0.0109 0.0626
Min. -0.3665 0.0109 0.0626
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -6.336 Max. -0.3652-0.0003 0.0641
Min. -0.3652 -0.0003 0.0641
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -6.086 Max. -0.3667-0.0114 0.0627
Min. -0.3667 -0.0114 0.0627
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -5.836/Méax.-0.3710-0.0221| 0.0585
Min. -0.3710-0.0221 0.0585
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -5.586 Max. -0.3780-0.0317 0.0516
Min. -0.3780-0.0317 0.0516
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -5.336/Méax.|-0.3873-0.0396 0.0424
Min. -0.3873-0.0396 0.0424
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -5.086/Méax.-0.3985-0.0449| 0.0313
Min. -0.3985-0.0449| 0.0313
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -4.836 Max. -0.4107-0.0465 0.0189
Min. -0.4107 -0.0465 0.0189
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -4.586/Méax.|-0.4231-0.0431 0.0062
Min. -0.4231-0.0431 0.0062
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -4.336 Max. -0.4340-0.0330-0.0059
Min. -0.4340 -0.0330 -0.0059
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -4.086 Max. -0.4417-0.0140-0.0160
Min. -0.4417 -0.0140 -0.0160
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -3.836 Max. -0.4438 0.0164 -0.0223
Min. -0.4438 0.0164/-0.0223
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -3.586 Max. -0.4369 0.0608-0.0232
Min. -0.4369 0.0608 -0.0232
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -3.336 Méax. -0.4173 0.1225-0.0169
Min. -0.4173 0.1225-0.0169
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.308 -3.211|Méax.|-0.4059 0.2045/-0.0038
Min. -0.4059 0.2045 -0.0038
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -9.461 Max. -0.4011/-0.1794/-0.0049
Min. -0.4011 -0.1794 -0.0049
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -9.336 Méx.-0.4111-0.1086/-0.0188
Min. -0.4111 -0.1086 -0.0188
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-6.058 -9.086 Max. -0.4289 -0.0568/-0.0256
Min. -0.4289 -0.0568|-0.0256
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -8.836/Méax.|-0.4361-0.0197/-0.0249
Min. -0.4361-0.0197 -0.0249
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -8.586 Max. -0.4360 0.0055 -0.0185
Min. -0.4360 0.0055|-0.0185
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -8.336 Max. -0.4312 0.0214/-0.0084
Min. -0.4312 0.0214 -0.0084
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -8.086/Méax.|-0.4237 0.0301 0.0038
Min. -0.4237 0.0301 0.0038
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -7.836 Max. -0.4150 0.0333 0.0167
Min. -0.4150 0.0333 0.0167
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -7.586/Méax.|-0.4062 0.0324 0.0292
Min. -0.4062 0.0324 0.0292
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -7.336/Méax.|-0.3981 0.0287 0.0404
Min. -0.3981 0.0287 0.0404
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -7.086 Max. -0.3914 0.0230 0.0497
Min. -0.3914 0.0230 0.0497
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -6.836/Méax.|-0.3864 0.0159 0.0566
Min. -0.3864 0.0159 0.0566
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -6.586 Max. -0.3833 0.0080 0.0608
Min. -0.3833 0.0080 0.0608
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -6.336 Max. -0.3824/-0.0003 0.0623
Min. -0.3824 -0.0003 0.0623
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -6.086 Max. -0.3835-0.0086 0.0609
Min. -0.3835-0.0086 0.0609
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -5.836 Max. -0.3867-0.0165 0.0566
Min. -0.3867 -0.0165 0.0566
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -5.586 Max. -0.3919-0.0235 0.0498
Min. -0.3919 -0.0235 0.0498
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -5.336/Méax.-0.3987 -0.0293| 0.0405
Min. -0.3987 -0.0293 0.0405
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -5.086/Méax.|-0.4069 -0.0330 0.0294
Min. -0.4069 -0.0330 0.0294
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -4.836 Max. -0.4158-0.0338 0.0171
Min. -0.4158 -0.0338 0.0171
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-6.058 -4.586 Max. -0.4247-0.0305 0.0043
Min. -0.4247 -0.0305 0.0043
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -4.336/Méax.|-0.4323-0.0217/-0.0079
Min. -0.4323-0.0217 -0.0079
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -4.086 Max. -0.4372/-0.0056/-0.0180
Min. -0.4372 -0.0056 -0.0180
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -3.836 Max. -0.4372 0.0199 -0.0243
Min. -0.4372 0.0199 -0.0243
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -3.586/Méax.|-0.4299 0.0572/-0.0250
Min. -0.4299 0.0572 -0.0250
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -3.336 Max. -0.4120 0.1092 -0.0183
Min. -0.4120 0.1092 -0.0183
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-6.058 -3.211 Max. -0.4019 0.1802-0.0044
Min. -0.4019 0.1802 -0.0044
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -9.461|Méax.|-0.3962-0.1496/-0.0058
Min. -0.3962-0.1496|-0.0058
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -9.336 Max. -0.4051-0.0938/-0.0206
Min. -0.4051 -0.0938|-0.0206
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -9.086/Méax.|-0.4212-0.0526/-0.0278
Min. -0.4212 -0.0526 -0.0278
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -8.836 Max. -0.4289-0.0229-0.0277
Min. -0.4289-0.0229-0.0277
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -8.586 Max. -0.4308/-0.0026-0.0220
Min. -0.4308 -0.0026 -0.0220
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -8.336 Max. -0.4288 0.0103-0.0125
Min. -0.4288 0.0103/-0.0125
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -8.086 Max. -0.4246 0.0176-0.0010
Min. -0.4246 0.0176-0.0010
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -7.836 Max.-0.4193 0.0207 0.0111
Min. -0.4193 0.0207 0.0111
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -7.586 Max. -0.4139 0.0207 0.0229
Min. -0.4139 0.0207 0.0229
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -7.336/Méax.|-0.4088 0.0186 0.0334
Min. -0.4088 0.0186| 0.0334
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -7.086 Méax. -0.4045 0.0150 0.0422
Min. -0.4045 0.0150 0.0422
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-5.808 -6.836 Max. -0.4013 0.0104 0.0486
Min. -0.4013 0.0104 0.0486
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -6.586/Méax.|-0.3993 0.0052| 0.0526
Min. -0.3993 0.0052 0.0526
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -6.336 Max. -0.3987/-0.0003 0.0539
Min. -0.3987 -0.0003| 0.0539
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -6.086 Max. -0.3995-0.0058 0.0526
Min. -0.3995 -0.0058| 0.0526
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -5.836/Méax.|-0.4016-0.0110 0.0486
Min. -0.4016 -0.0110 0.0486
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -5.586 Max. -0.4049-0.0156 0.0422
Min. -0.4049 -0.0156 0.0422
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -5.336/Méx.-0.4094 -0.0193| 0.0335
Min. -0.4094 -0.0193 0.0335
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -5.086/Méax.|-0.4147 -0.0214 0.0230
Min. -0.4147 -0.0214 0.0230
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -4.836 Max. -0.4203-0.0213| 0.0114
Min. -0.4203-0.0213 0.0114
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -4.586/Méax.|-0.4257-0.0181/-0.0007
Min. -0.4257 -0.0181 -0.0007
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -4.336 Max. -0.4300-0.0106 -0.0121
Min. -0.4300-0.0106 -0.0121
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -4.086 Max. -0.4320 0.0025 -0.0215
Min. -0.4320 0.0025 -0.0215
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -3.836 Max. -0.4302 0.0231-0.0272
Min. -0.4302 0.0231-0.0272
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -3.586 Max. -0.4224 0.0530 -0.0273
Min. -0.4224 0.0530/-0.0273
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -3.336 Max. -0.4062 0.0945 -0.0201
Min. -0.4062 0.0945-0.0201
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.808 -3.211|Mé&x.-0.3971 0.1503|-0.0053
Min. -0.3971 0.1503 -0.0053
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -9.461 Max. -0.3905-0.1173/-0.0072
Min. -0.3905-0.1173 -0.0072
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -9.336 Méax. -0.3987/-0.0782/-0.0224
Min. -0.3987 -0.0782 -0.0224
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-5.558 -9.086 Méax. -0.4130-0.0476-0.0306
Min. -0.4130 -0.0476 -0.0306
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -8.836/Méax.|-0.4209 -0.0252/-0.0318
Min. -0.4209 -0.0252 -0.0318
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -8.586 Max. -0.4245-0.0097-0.0277
Min. -0.4245 -0.0097 -0.0277
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -8.336 Méax. -0.4252 0.0004-0.0200
Min. -0.4252 0.0004 -0.0200
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -8.086/Méax.-0.4240 0.0064|-0.0103
Min. -0.4240 0.0064 -0.0103
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -7.836 Max. -0.4220 0.0094-0.0000
Min. -0.4220 0.0094 -0.0000
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -7.586/Méax.|-0.4195 0.0102| 0.0100
Min. -0.4195 0.0102 0.0100
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -7.336/Méax.|-0.4171 0.0094 0.0190
Min. -0.4171 0.0094 0.0190
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -7.086 Max. -0.4151 0.0078 0.0265
Min. -0.4151 0.0078 0.0265
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -6.836/Méax.|-0.4135 0.0055 0.0320
Min. -0.4135 0.0055 0.0320
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -6.586 Max. -0.4125 0.0027 0.0353
Min. -0.4125 0.0027| 0.0353
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -6.336 Max. -0.4123-0.0003 0.0365
Min. -0.4123 -0.0003 0.0365
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -6.086 Max. -0.4127-0.0033 0.0354
Min. -0.4127 -0.0033 0.0354
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -5.836 Max. -0.4138-0.0060 0.0320
Min. -0.4138 -0.0060 0.0320
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -5.586 Max. -0.4155-0.0084 0.0264
Min. -0.4155-0.0084 0.0264
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -5.336/Méax.|-0.4178-0.0102| 0.0190
Min. -0.4178-0.0102 0.0190
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -5.086/Méax.|-0.4203-0.0109 0.0100
Min. -0.4203-0.0109 0.0100
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -4.836 Max. -0.4230-0.0100 0.0001
Min. -0.4230-0.0100 0.0001
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-5.558 -4.586 Max. -0.4252/-0.0070-0.0102
Min. -0.4252 -0.0070 -0.0102
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -4.336/Méax.|-0.4265-0.0008/-0.0197
Min. -0.4265-0.0008 -0.0197
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -4.086 Max. -0.4259 0.0095 -0.0273
Min. -0.4259 0.0095 -0.0273
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -3.836 Max. -0.4224 0.0254/-0.0314
Min. -0.4224 0.0254 -0.0314
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -3.586/Méax.|-0.4143 0.0481-0.0302
Min. -0.4143 0.0481 -0.0302
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -3.336 Max. -0.3998 0.0789-0.0220
Min. -0.3998 0.0789|-0.0220
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.558 -3.211|Mé&x.|-0.3915 0.1180/-0.0068
Min. -0.3915 0.1180 -0.0068
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -9.461|Méax.|-0.3855-0.0905/-0.0090
Min. -0.3855-0.0905|-0.0090
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -9.336 Max. -0.3920-0.0624-0.0247
Min. -0.3920 -0.0624 -0.0247
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -9.086/Méax.|-0.4041 -0.0413/-0.0344
Min. -0.4041 -0.0413 -0.0344
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -8.836 Max. -0.4119-0.0256/-0.0379
Min. -0.4119-0.0256 -0.0379
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -8.586 Max. -0.4167-0.0146-0.0367
Min. -0.4167 -0.0146 -0.0367
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -8.336 Max. -0.4194/-0.0072-0.0322
Min. -0.4194 -0.0072/-0.0322
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -8.086 Max. -0.4207-0.0024-0.0259
Min. -0.4207 -0.0024 -0.0259
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -7.836 Max. -0.4212 0.0004-0.0189
Min. -0.4212 0.0004 -0.0189
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -7.586 Max. -0.4213 0.0017-0.0119
Min. -0.4213 0.0017-0.0119
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -7.336|Méax.|-0.4211 0.0021/-0.0056
Min. -0.4211 0.0021 -0.0056
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -7.086 Méax. -0.4209 0.0020-0.0002
Min. -0.4209 0.0020 -0.0002
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-5.308 -6.836 Max. -0.4207 0.0016 0.0036
Min. -0.4207 0.0016 0.0036
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -6.586/Méax.|-0.4205 0.0007 0.0059
Min. -0.4205 0.0007 0.0059
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -6.336 Max. -0.4205-0.0003 0.0068
Min. -0.4205-0.0003| 0.0068
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -6.086 Max. -0.4207-0.0013 0.0060
Min. -0.4207 -0.0013 0.0060
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -5.836/Méax.|-0.4209 -0.0020 0.0036
Min. -0.4209 -0.0020 0.0036
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -5.586 Max. -0.4213-0.0026 -0.0005
Min. -0.4213-0.0026 -0.0005
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -5.336/Méax.|-0.4217 -0.0029/-0.0057
Min. -0.4217 -0.0029 -0.0057
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -5.086/Méax.|-0.4221-0.0025/-0.0120
Min. -0.4221 -0.0025 -0.0120
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -4.836 Max. -0.4223-0.0010-0.0190
Min. -0.4223-0.0010 -0.0190
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -4.586/Max./-0.4219 0.0018 -0.0261
Min. -0.4219 0.0018/-0.0261
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -4.336 Max. -0.4207 0.0066 -0.0323
Min. -0.4207 0.0066/-0.0323
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -4.086 Max. -0.4182 0.0143/-0.0366
Min. -0.4182 0.0143 -0.0366
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -3.836 Méax. -0.4134 0.0257-0.0378
Min. -0.4134 0.0257-0.0378
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -3.586 Max. -0.4055 0.0417-0.0342
Min. -0.4055 0.0417-0.0342
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -3.336 Max. -0.3933 0.0630-0.0244
Min. -0.3933 0.0630 -0.0244
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.308 -3.211|Méax.|-0.3866 0.0911/-0.0086
Min. -0.3866 0.0911 -0.0086
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -9.461 Max. -0.3792/-0.0591 -0.0113
Min. -0.3792 -0.0591 -0.0113
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -9.336 Méax. -0.3848-0.0456 -0.0275
Min. -0.3848 -0.0456 -0.0275
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-5.058 -9.086 Max. -0.3943-0.0329-0.0396
Min. -0.3943-0.0329|-0.0396
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -8.836/Méax.|-0.4012-0.0230/-0.0468
Min. -0.4012 -0.0230 -0.0468
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -8.586 Max. -0.4063-0.0159-0.0502
Min. -0.4063-0.0159|-0.0502
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -8.336 Méax. -0.4100-0.0109-0.0509
Min. -0.4100-0.0109|-0.0509
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -8.086/Méax.|-0.4129 -0.0073/-0.0499
Min. -0.4129 -0.0073 -0.0499
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -7.836 Max. -0.4150-0.0049 -0.0480
Min. -0.4150 -0.0049 -0.0480
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -7.586/Méax.|-0.4165-0.0034/-0.0458
Min. -0.4165 -0.0034 -0.0458
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -7.336/Méax.|-0.4178-0.0025/-0.0436
Min. -0.4178 -0.0025 -0.0436
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -7.086 Max. -0.4189-0.0016-0.0417
Min. -0.4189 -0.0016 -0.0417
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -6.836/Max./-0.4194 -0.0007 -0.0401
Min. -0.4194 -0.0007 -0.0401
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -6.586 Max. -0.4197-0.0005-0.0392
Min. -0.4197 -0.0005/-0.0392
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -6.336 Max. -0.4199-0.0004-0.0389
Min. -0.4199 -0.0004 -0.0389
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -6.086 Max. -0.4200-0.0000 -0.0393
Min. -0.4200 -0.0000 -0.0393
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -5.836 Max. -0.4197 0.0006 -0.0403
Min. -0.4197 0.0006/-0.0403
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -5.586 Max. -0.4191 0.0010-0.0418
Min. -0.4191 0.0010 -0.0418
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -5.336/Méax.|-0.4184 0.0015/-0.0438
Min. -0.4184 0.0015-0.0438
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -5.086/Méax.|-0.4174 0.0026/-0.0462
Min. -0.4174 0.0026 -0.0462
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -4.836 Max. -0.4160 0.0044 -0.0485
Min. -0.4160 0.0044 -0.0485
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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Coord. X Coord. Y Desp. Z|Giro X |GiroY
-5.058 -4.586 Méax. -0.4140 0.0067-0.0504
Min. -0.4140 0.0067 -0.0504
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -4.336/Méax.|-0.4113 0.0102/-0.0514
Min. -0.4113 0.0102 -0.0514
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -4.086 Max. -0.4078 0.0154/-0.0507
Min. -0.4078 0.0154 -0.0507
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -3.836 Max. -0.4028 0.0230-0.0472
Min. -0.4028 0.0230 -0.0472
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -3.586/Méax.|-0.3958 0.0332/-0.0398
Min. -0.3958 0.0332 -0.0398
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -3.336 Max. -0.3861 0.0461 -0.0275
Min. -0.3861 0.0461 -0.0275
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-5.058 -3.211|Méax.|-0.3803 0.0594/-0.0110
Min. -0.3803 0.0594 -0.0110
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -9.461 Max. -0.3745-0.0410-0.0130
Min. -0.3745-0.0410 -0.0130
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -9.336 Max. -0.3773-0.0293 -0.0315
Min. -0.3773-0.0293 -0.0315
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -9.086/Méax.|-0.3832-0.0219/-0.0462
Min. -0.3832-0.0219 -0.0462
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -8.836 Max. -0.3882/-0.0164-0.0590
Min. -0.3882-0.0164 -0.0590
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -8.586 Max. -0.3921-0.0123/-0.0692
Min. -0.3921 -0.0123 -0.0692
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -8.336 Max. -0.3954/-0.0094/-0.0776
Min. -0.3954 -0.0094 -0.0776
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -8.086 Max. -0.3982-0.0071-0.0856
Min. -0.3982 -0.0071 -0.0856
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -7.836 Max. -0.4003-0.0052-0.0904
Min. -0.4003 -0.0052 -0.0904
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -7.586/Méax.|-0.4020-0.0041-0.0948
Min. -0.4020-0.0041-0.0948
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -7.336/Méax.|-0.4035-0.0033/-0.0986
Min. -0.4035-0.0033|-0.0986
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -7.086 Méax. -0.4048-0.0023-0.1027
Min. -0.4048 -0.0023 -0.1027
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-4.808 -6.836 Max. -0.4054/-0.0012-0.1036
Min. -0.4054 -0.0012 -0.1036
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -6.586/Méax.|-0.4057 -0.0007/-0.1040
Min. -0.4057 -0.0007 -0.1040
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -6.336 Max. -0.4059-0.0005-0.1044
Min. -0.4059 -0.0005 -0.1044
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -6.086 Max. -0.4061 0.0002 -0.1055
Min. -0.4061 0.0002 -0.1055
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -5.836/Méax.|-0.4057 0.0012/-0.1037
Min. -0.4057 0.0012 -0.1037
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -5.586 Max. -0.4048 0.0018-0.1014
Min. -0.4048 0.0018 -0.1014
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -5.336/Méax.|-0.4039 0.0023/-0.0988
Min. -0.4039 0.0023 -0.0988
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -5.086/Méax.|-0.4029 0.0034/-0.0966
Min. -0.4029 0.0034|-0.0966
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -4.836 Max. -0.4011 0.0049-0.0914
Min. -0.4011 0.0049 -0.0914
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -4.586/Méax.|-0.3990 0.0065/-0.0857
Min. -0.3990 0.0065 -0.0857
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -4.336 Max. -0.3965 0.0086/-0.0788
Min. -0.3965 0.0086 -0.0788
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -4.086 Max. -0.3936 0.0118-0.0713
Min. -0.3936 0.0118 -0.0713
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -3.836 Max. -0.3896 0.0163 -0.0605
Min. -0.3896 0.0163 -0.0605
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -3.586 Max. -0.3846 0.0219 -0.0473
Min. -0.3846 0.0219/-0.0473
Dif. =~ 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -3.336 Max. -0.3786 0.0294/-0.0320
Min. -0.3786 0.0294 -0.0320
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.808 -3.211 Max. -0.3757 0.0411-0.0130
Min. -0.3757 0.0411-0.0130
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -9.336 Max. -0.3751/-0.0154/-0.0372
Min. -0.3751-0.0154 -0.0372
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -9.086 Méax. -0.3796 -0.0119-0.0512
Min. -0.3796 -0.0119 -0.0512
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-4.733 -8.836 Méax. -0.3845-0.0085-0.0717
Min. -0.3845 -0.0085 -0.0717
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -8.586/Méax.|-0.3882-0.0059/-0.0889
Min. -0.3882 -0.0059 -0.0889
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -8.336 Max. -0.3915-0.0040 -0.1053
Min. -0.3915-0.0040/-0.1053
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -8.086 Max. -0.3952-0.0027 -0.1265
Min. -0.3952 -0.0027 -0.1265
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -7.836/Méax.|-0.3970-0.0018/-0.1358
Min. -0.3970-0.0018 -0.1358
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -7.586 Max. -0.3988 -0.0012 -0.1471
Min. -0.3988 -0.0012-0.1471
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -7.336/Méax.|-0.4005-0.0008/-0.1567
Min. -0.4005 -0.0008 -0.1567
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -7.086 Max. -0.4027-0.0006 -0.1713
Min. -0.4027 -0.0006 -0.1713
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -6.836 Max. -0.4029-0.0004-0.1718
Min. -0.4029 -0.0004 -0.1718
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -6.586/Méax.|-0.4028 -0.0003/-0.1720
Min. -0.4028 -0.0003 -0.1720
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -6.336 Max. -0.4032/-0.0002/-0.1730
Min. -0.4032-0.0002-0.1730
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -6.086 Max. -0.4040-0.0001 -0.1791
Min. -0.4040 -0.0001-0.1791
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -5.836 Méax. -0.4032/-0.0000/-0.1720
Min. -0.4032-0.0000-0.1720
Dif. £ 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -5.586 Max. -0.4019 0.0002/-0.1646
Min. -0.4019 0.0002-0.1646
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -5.336 Méax. -0.4008 0.0004-0.1566
Min. -0.4008 0.0004|-0.1566
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -5.086/Méax.|-0.4002 0.0008/-0.1534
Min. -0.4002 0.0008-0.1534
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -4.836 Max. -0.3978 0.0013-0.1375
Min. -0.3978 0.0013 -0.1375
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -4.586 Méax. -0.3953 0.0023-0.1235
Min. -0.3953 0.0023 -0.1235
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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-4.733 -4.336 Méax. -0.3925 0.0036/-0.1070
Min. -0.3925 0.0036/-0.1070
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -4.086/Méax.|-0.3900 0.0055/-0.0950
Min. -0.3900 0.0055 -0.0950
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -3.836 Max. -0.3858 0.0081 -0.0743
Min. -0.3858 0.0081|-0.0743
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -3.586 Max. -0.3810 0.0116 -0.0535
Min. -0.3810 0.0116/-0.0535
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
-4.733 -3.336/Méax.|-0.3763 0.0151/-0.0380
Min. -0.3763 0.0151 -0.0380
Dif. = 0.0000 0.0000 0.0000
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- Armados de losas

Fecha: 26/01/23

Cimentacion

Numero Plantas Iguales: 1

Malla 1: Losa maciza

Alineaciones longitudinales
Armadura Base Inferior: 1316c¢/20
Armadura Base Superior: 1@16c/20
Canto: 40

Alineacién 4: (y= -9.34) Inferior  (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012c/20

Alineacién 5: (y= -9.09) Inferior  (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012c/20

Alineacién 6: (y= -8.84) Inferior  (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

10312¢/20

Alineacion 7: (y= -8.59) Inferior  (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012¢/20

Alineacion 8: (y= -8.34) Inferior (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012¢/20

Alineacion 9: (y= -8.09) Inferior  (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012¢/20

Alineacién 10: (y= -7.84) Inferior = (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012c/20

Alineacién 11: (y= -7.59) Inferior = (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012c/20

Alineacién 12: (y= -7.34) Inferior = (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012c/20

Alineacién 13: (y= -7.09) Inferior = (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012¢/20

Alineacion 14: (y= -6.84) Inferior  (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1@12¢/20

Alineacion 15: (y= -6.59) Inferior (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1@12¢/20

Alineacion 16: (y= -6.34) Inferior (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012c/20

Alineacién 17: (y= -6.09) Inferior (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012c/20

Alineacién 18: (y= -5.84) Inferior = (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012c/20

Alineacién 19: (y= -5.59) Inferior = (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012c/20

Alineacion 20: (y= -5.34) Inferior  (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012¢/20

Alineacion 21: (y= -5.09) Inferior (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012¢/20

Alineacion 22: (y= -4.84) Inferior (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012¢/20

Alineacién 23: (y= -4.59) Inferior  (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012c/20

Alineacién 24: (y= -4.34) Inferior  (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012c/20

Alineacién 25: (y= -4.09) Inferior (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012c/20

Alineacién 26: (y= -3.84) Inferior (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012c/20

Alineacién 27: (y= -3.59) Inferior  (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012¢/20

Alineacién 28: (y= -3.34) Inferior  (x=-12.25)-(x=-11.10)

(x= -6.00)-(x= -4.85)

1012¢/20

1012¢/20
1012¢/20
1012¢/20
1012c/20
1012c/20
1012c/20
1012¢/20
1012¢/20
1012¢/20
1012¢/20
1012c/20
1012c/20
1012c/20
1012¢/20
1012¢/20
1012¢/20
1012c/20
1012c/20
1012c/20
1012c/20
1012¢/20
1012¢/20
1012¢/20
1012c/20

1012c/20
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Alineaciones transversales
Armadura Base Inferior: 1816c/20
Armadura Base Superior: 1016c/20
Canto: 40
Alineacién 4: (x=-12.31) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12¢/20
(y= -3.99)-(y= -2.88)  1012¢/20
Alineacién 5: (x=-12.06) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1312c¢/20
(y= -3.99)-(y= -2.88)  1012¢/20
Alineacidon 6: (x=-11.81) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12c/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacidon 7: (x=-11.56) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12c/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacion 8: (x=-11.31) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12c/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacién 9: (x=-11.06) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1312c¢/20
(y= -3.99)-(y= -2.88)  1012¢/20
Alineacién 10: (x=-10.81) Inferior  (y= -9.78)-(y= -8.69) 1312c¢/20
(y= -3.99)-(y= -2.88)  1012¢/20
Alineacién 11: (x=-10.56) Inferior  (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12¢/20
(y= -3.99)-(y= -2.88)  1012¢/20
Alineacién 12: (x=-10.31) Inferior  (y= -9.78)-(y= -8.69) 1312c¢/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacion 13: (x=-10.06) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12c/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacion 14: (x= -9.81) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12c/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacion 15: (x= -9.56) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12c/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacién 16: (x= -9.31) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1312c¢c/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacién 17: (x= -9.06) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1312c¢/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacién 18: (x= -8.81) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1312c¢/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacion 19: (x= -8.56) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1312c/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacion 20: (x= -8.31) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1312c/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacion 21: (x= -8.06) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1312c/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacion 22: (x= -7.81) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1312c/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacidén 23: (x= -7.56) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1312c¢/20
(y= -3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacién 24: (x= -7.31) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1312c¢/20
(y=-3.99)-(y= -2.88) 1312c/20
Alineacidén 25: (x= -7.06) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12c¢/20
(y=-3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacién 26: (x= -6.81) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12¢/20
(y= -3.99)-(y= -2.88)  1012¢/20
Alineacién 27: (x= -6.56) Inferior  (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12¢/20
(y= -3.99)-(y= -2.88)  1012¢/20
Alineacién 28: (x= -6.31) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12¢/20
(y= -3.99)-(y= -2.88)  1012¢/20
Alineacidén 29: (x= -6.06) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12c¢/20
(y=-3.99)-(y= -2.88) 1312c/20
Alineacién 30: (x= -5.81) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12c¢/20
(y=-3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
Alineacién 31: (x= -5.56) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12c¢/20
(y=-3.99)-(y= -2.88) 1012c/20
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Alineacidn 32: (x= -5.31) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12c/20
(y=-3.99)-(y= -2.88) 1@12c/20

Alineacidn 33: (x= -5.06) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12c/20
(y= -3.99)-(y= -2.88)  1012¢/20

Alineacién 34: (x= -4.81) Inferior (y= -9.78)-(y= -8.69) 1@12¢/20
(y= -3.99)-(y= -2.88)  1012¢/20
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Listado de armado de vigas

Fecha: 26/01/23

CIMENTACION
1.1. Pértico 1

2010 L=879
| |
‘ | (L 35x40, M1 ) ‘ ‘
‘ 1(Lx1e@6 c/10 32x1e@6 c/20 10x1e@6 C/LIO‘
100 Gaac 100
| |
‘ ‘ 2010 L=829 } ‘
Lok 4017 4-0.15[ 1-0.14 [ 4017 [0. E :
OO T T GRS [T BOI4T0 T B 012 U010 k) Fgg kN

vy

o

00.38 kN-m|

/‘
10.39 kN-m]

Pértico 1 Tramo: BO-B1
Seccion 35x40
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Mgmento [KN-m] __ . __
min.
x [m] -- -- --
Mczmento [KN-m] . - -
max.
X [m] -- -- --
SECEIEE g -22.27 -9.76 --
min.
p'e [m] 0.58 2.58 --
EOREIIE ) - 9.83 22.27
maxX.
x [m] -- 5.08 7.08
Torsor min. [[kN] -1.88 -- --
X [m] 0.58 -- --
Torsor max. |[kN] -- -- 1.86
x [m] -- -- 7.08
. Real 1.57 1.57 1.57
Area Sup. 2

reaSup. [em2] ec 0.00 0.00 0.00
Area Inf (2] Real 1.57 1.57 1.57

: INec. 0.00 0.00 0.00

Area Transv. [cm2/m]\ReaI 5.65 2.83 5.65
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Pértico 1 Tramo: BO-B1

'Seccién 35x40

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

| | Nec. 1.77 0.78 1.77

1.2, Portico 2
|| N

2010 L=879
| IR
| | (35x40, M3 ) ‘ |
|L1l£x1e®6 c/10, 32x1e@6 ¢/20 1 10x1e@6 c/llO_l
100 635 100

2010 L=829

. o J017T J015[ 015 40

Myk _ 0TI TRNLOI7E0.TT KNAO. 15 £0.11 kN:AO, 4(&1_\1 ki

B ™ 038KkN'm 039kNm ~040KkN-m

|
Vz| |

|| N
\Pértico 2 Tramo: B2-B3
'Seccién 35x40
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Momento [KN-m] __ . .
min.
\x [m] -- -- --
Mgmento [KN-m] . . .
max.
\x [m] -- -- --
I -22.34 -9.67 --
min.
x [m] 0.58 2.58 --
Cortante /\ -- 9.79 22.42
max.
x [m] - 5.08 7.08
\Torsor min. [[kN] -- -- -1.88
x [m] -- -- 7.08
‘Torsor max. |[kN] 1.89 - --
x [m] 0.58 -- --
/Area Sup.  |[cm2] |Real 1.57 1.57 1.57
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Portico 2 Tramo: B2-B3
Seccion 35x40
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
Nec. 0.00 0.00 0.00
AreaInf.  |[cma] Real 1.57 1.57 1.57
Nec. 0.00 0.00 0.00
. Real 5.65 2.83 5.65
Area Transv. [sz/m]\Nec. 178 0.78 178

1.3. Portico 3

2010 L=739
g | | [
|| (35x40, M4 ) ||
|l ‘ 14x1e@6 ¢/10 21x1e@6 c¢/20 ‘ 14x1e@6 ¢/10 | \
139 417 139
|| ||
£| | 2010 L=739 | ‘r“i
‘ 1010 L=90 1@10 L=90 ‘
[0.10 k[-0.141-0.22-0.16 kN-[-0.22[-0.17 ki-0.17 ki'0.07 kN-m
— T 1 J?:l, | /{
/
1.97]kN-m
| |
18.50 kN

Vz| [
| ‘ -18.27 kN | ‘

Portico 3 Tramo: B0-B2

Seccion 35x40

Zona 1/3L 2/3L 3/3L

M9mento [kN-m] _ _ _

min.

x [m] -- - -

Momento [kN-m] 1.37 -- 1.38

max.

X [m] 0.38 -- 5.88

S [kN] -18.27 -6.20 -2.17

min.
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Pértico 3 Tramo: BO-B2
'Seccién 35x40
Zona 1/3L 2/3L 3/3L
x [m] 0.38 2.13 5.13
e 2.08 5.38 18.50
max.
x [m] 1.38 4.13 5.88
‘Torsor min. |[kN] - - -1.34
x [m] -- -- 5.63
‘Torsor max. |[kN] 1.35 -- --
x [m] 0.63 -- -
Area Su (2] Real 1.57 1.57 1.57
P Nec. 0.00 0.00 0.00
. Real 2.36 1.57 2.36
Area Inf. [cm?2]
Nec. 2.19 0.00 2.19
: Real 5.65 2.83 5.65
Area Transv. |[cm2/m]
Nec. 2.80 0.49 2.80
1.4. Portico 4
|| 2010 L=739 ||
1 |7
| (35x40, M2) |
|= ‘ 14x1e@6 ¢/10 21x1e@6 c/20 14x1e@6 c/10| ’
139 417 139
|| ||
q | 2010 L=739 | i
‘ 1910 L=90 1910 L=90 ‘
£0.10 k[-0.141-0.2210.16 kN--0.22-0.17 k[-0.17 kI :
%\0 10 ki | | 0.07 kN-m | ﬂ
/
kN-m

e
] ]

Pértico 4 Tramo: B1-B3

'Seccién 35x40
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Zona 1/3L 2/3L 3/3L
mtl’);nento [kN-m] _ _ _
x [m] -- -- =
:‘;‘)‘(‘e“m [KN-m] 1.37 - 1.38
x [m] 0.38 -- 5.88
Cortante
min. [kN] -18.37 -6.14 -2.12
x [m] 0.38 2.13 5.00
Cortante
vl [kN] 2.09 5.28 18.70
X [m] 1.38 4.13 5.88
Torsor min. [[kN] -1.35 -- --
X [m] 0.63 -- --
Torsor max. [[kN] -- -- 1.36
X [m] -- - 5.63
Area Sup,  |[cma] Real 1.57 1.57 1.57
Nec. 0.00 0.00 0.00
Arealnf. |[cm2] Real 2.36 1.57 2.36
INec. 2.19 0.00 2.19
. Real 5.65 2.83 5.65
Area Transv. [em#/m] oc 2.80 0.49 2.80
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Bardenas

@' Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros

Fecha: 26/01/23

1. MATERIALES

1.1. Hormigones

Arido
Elemento Hormigdn fe Ye Tamafio maximo =

(MPa) Naturaleza (mm) (MPa)
Todos HA-25 25 1.50 |Cuarcita 15 31476
1.2. Aceros por elemento y posicion
1.2.1. Aceros en barras

Elemento Acero fri
(MPa) ¥s

Todos B 500 S 500 1.15

1.2.2. Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Limite elastico|Mddulo de elasticidad
P para p (MPa) (GPa)

Acero conformado S235 235 210

Acero laminado S275 275 210

2. ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPOTESIS

m Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

= Nota:
i ., Base Cabeza
Soporte| Planta DImEHENR)| - Eme Hipdtesis N Mx M Qx Q T N Mx M Qx | Q T
(cm) (m) y Yy Y y

(kN) |(kN-m)|(kN-m)| (kN) | (kN) |[(kN-m) (kN)|(kN-m)[(kN:m)| (kN) |(kN)|(kN-m)
M1 Forjado 1 35.0 0.00/7.20|Peso propio 495.2 0.6 140.6| -0.2| 92.9 -0.4| 0.1 -0.0 0.0| -0.1|-1.8 0.0
Cargas muertas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0
H1 76.1 -0.6| 428.2 0.1| 657.2 2.5/-3.2 -9.3 -0.0| 5.2(-6.8| -12.0
Sobrecarga de uso| 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0| 0.0 0.0
Al -82.7 -9.8|-485.9 1.0(-704.8 -1.6| 2.8 7.2 0.0| -3.9(-4.2 9.5
M2 Forjado 1 35.0 0.00/7.20|Peso propio 407.3|-120.6 1.0 -91.2| -0.2 0.5/-0.1 0.0 0.0/ 2.0| 0.0 0.1
Cargas muertas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0
H1 -75.5|-141.6 3.1|-368.8 0.2 2.5/ 5.5 0.0 -0.1|-21.4|-0.2 -1.2
Sobrecarga de uso| 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0| 0.0 0.0
Al 87.5| 205.3 -3.4| 423.7| -1.3 -4.1-4.6 0.0 0.0 27.1| 0.1 1.0
M3 Forjado 1 35.0 0.00/7.20|Peso propio 494.4 0.8/ -140.4| -0.2| -92.5 0.1 0.1 -0.0 0.0/ 0.0| 1.7 -0.1
Cargas muertas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0
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B ., o Base Cabeza
imensién ramo Aol
Soporte| Planta (cm) (m) Hipdtesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx | Qy T
(KN) [(KN-m)[(kN-m)| (kN) | (kN) |(kN-m)[(kN)|(kN-m)|(kN-m)| (kN) |(kN)|(kN-m)
H1 75.7 -2.1]-428.8 0.6[-658.1 0.6/-3.4| -8.5 0.0/ 3.0/ 6.9] 13.1
Sobrecarga de uso| 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0| 0.0 0.0 0.0/ 0.0| 0.0 0.0
Al -89.1 -3.6| 487.0| -2.3| 705.6 2.9 2.9 6.6 0.0| -2.3| 4.1] -10.3
M4 Forjado 1 35.0 0.00/7.20|Peso propio 407.7| 120.7 1.4 91.6/ -0.2 -0.5/-0.1 0.0 0.0| -1.9| 0.0 0.1
Cargas muertas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/ 0.0 0.0 0.0/ 0.0| 0.0 0.0
H1 -76.3| 140.7 -1.0| 368.1 0.7 -2.6| 1.1 0.0 0.6/ 13.2| 0.1 -5.8
Sobrecarga de uso| 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0| 0.0 0.0 0.0/ 0.0| 0.0 0.0
Al 84.4|-203.3| 23.3|-422.4 0.6 0.6/-1.1 0.0 -0.4/-20.9| 0.0 4.8
V4
3. ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPOTESIS

= Nota:

Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la
pantalla o muro en la planta.

Esfuerzos en arranques

Soporte Hipotesis N Mx My Qx Qy T
(KN) [(KN-m)|{(kN-m)| (kN) | (kN) |[(kN:m)
M1 Peso propio 495.2 0.6/ 140.6| -0.2) 92.9| -0.4
Cargas muertas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H1 76.1 -0.6| 428.2 0.1 657.2 2.5
Sobrecarga de uso| 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Al -82.7, -9.8/-485.9 1.0/-704.8| -1.6
M2 Peso propio 407.3|-120.6 1.0/ -91.2| -0.2 0.5
Cargas muertas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H1 -75.5/-141.6 3.1/-368.8 0.2 2.5
Sobrecarga de uso| 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Al 87.5| 205.3] -3.4| 423.7| -1.3| -4.1
M3 Peso propio 494.4 0.8/-140.4| -0.2| -92.5 0.1
Cargas muertas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H1 75.7| -2.1/-428.8 0.6/-658.1 0.6
Sobrecarga de uso| 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Al -89.1 -3.6| 487.0| -2.3| 705.6 2.9
M4 Peso propio 407.7| 120.7 1.4 91.6/ -0.2| -0.5
Cargas muertas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
H1 -76.3| 140.7, -1.0) 368.1 0.7| -2.6
Sobrecarga de uso| 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Al 84.4|-203.3| 23.3|-422.4 0.6 0.6

4. PESIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

4.1. Muros
Referencias:

Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relacién entre la tensién méxima y la admisible). Equivale al
inverso del coeficiente de seguridad.

Nx : Axil vertical.
Ny : Axil horizontal.
Nxy: Axil tangencial.

Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal).
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Bardenas Fecha: 26/01/23

My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical).
Mxy: Momento torsor.
Qx : Cortante transversal vertical.

Qy : Cortante transversal horizontal.

Muro M1: Longitud: 800 cm [Nudo inicial: -12.56;-9.64 -> Nudo final: -4.56;-9.64]

. Pésimos
Plant C P Aprovechamiento
anta omprobacion (%) Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy

(kN/m) | (kN/m) [(KN/m) |(kN-m/m)|[(kN-m/m)|(kN-m/m)| (kN/m) |(kN/m)

Cimentacion - Forjado 1|Arm. vert. der. 78.84|-146.64| -18.52 1.27 174.16 22.00 2.67 -—- -
(e=35.0 cm) Arm. horz. der. 70.73| -38.37|-122.90| 7.27 18.58 143.22 -7.24 -—- -
Arm. vert. izq. 42.03| -33.01|-120.94| -22.64 -50.45 -46.70 -25.75 -—- -

Arm. horz. izq. 39.40, -5.77|-109.35 1.00 -41.60 -87.15 0.42 -—- -

Hormigoén 30.15|-146.64| -18.52 1.27 174.16 22.00 2.67 --- ---

Arm. transve. 11.68/-119.86| -46.17| -1.81 .- - ---1-157.58| -4.80

Muro M2: Longitud: 660 cm [Nudo inicial: -4.56;-9.64 -> Nudo final: -4.56;-3.04]

. Pésimos
Planta Comprobacion Aprovecor/\am|ento Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy
(%) (kN/m) | (kN/m) [(kN/m)|(kN-m/m)|(kN-m/m)|(kN-m/m)|(kN/m)| (kN/m)
Cimentacidn - Forjado 1|Arm. vert. der. 57.75|-112.99| -14.27| -3.38 103.63 13.09 0.71 --- ---
(e=35.0 cm) Arm. horz. der. 68.43| -66.10|-185.36| -0.89 25.13 147.27 -6.15 - -
Arm. vert. izq. 33.20| -13.08|-145.40| -5.23 -47.50 -41.76 -8.95 --- ---
Arm. horz. izq. 21.52| -11.13|-144.03 2.61 -48.46 -52.63 5.41 --- ---
Hormigén 24.60| -66.10(-185.36| -0.89 -1.32 147.27 -6.15 --- ---
Arm. transve. 8.25| -49.29|-176.79| -11.08 --- ---| 14.02|-110.44
Muro M3: Longitud: 800 cm [Nudo inicial: -12.56;-3.04 -> Nudo final: -4.56;-3.04]
: Pésimos
Planta Comprobacioén APTEYEE TEITIETEE NxX Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy
(%)
(kN/m) | (kN/m) [(kN/m)|(kN-m/m)|(kN-m/m)|(kN-m/m)|(kN/m)|(kN/m)
Cimentacién - Forjado 1|Arm. vert. der. 42.08| -32.77|-121.26| -22.55 50.55 46.62 25.71 --- ---
(e=35.0 cm) Arm. horz. der. 39.34| -5.66|-109.49| 0.89 41.56 87.08 -0.38 --- ---
Arm. vert. izq. 88.81(-146.60| -18.52 1.08| -174.12 -21.99 -2.67 - -
Arm. horz. izq. 83.58| -54.91|-133.26 0.97 -24.66| -170.56 -2.90 --- ---
Hormigdn 30.14|-146.60| -18.52 1.08| -174.12 -21.99 -2.67 --- ---
Arm. transve. 11.68(-119.90| -46.00| -2.12 --- --- ---1157.58 4.79
Muro M4: Longitud: 660 cm [Nudo inicial: -12.56;-9.64 -> Nudo final: -12.56;-3.04]
_— Pésimos
Planta Comprobacion Aprovez:o/oa)mlento Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy
(kN/m) | (kN/m) [(kN/m)|(kN-m/m)|(kN-m/m)|(kN-m/m)|(kN/m)| (kN/m)
Cimentacion - Forjado 1|Arm. vert. der. 33.00| -11.35/-143.00 2.52 49.26 52.58 -5.34 --- ---
(e=35.0 cm) Arm. horz. der. 21.54| -11.35/-143.00 2.52 49.26 52.58 -5.34 --- ---
Arm. vert. izq. 57.94|-113.37| -14.32| -3.34| -103.95 -13.13 -0.72 --- ---
Arm. horz. izq. 76.18| -62.82|-165.99| -1.84 -24.85| -151.98 14.71 --- ---
Hormigoén 25.11| -62.82|-165.99| -1.84 1.26| -151.98 14.71 --- ---
Arm. transve. 8.70| -57.05|-174.42| 5.52 --- ----22.51|-115.29

5. LISTADO DE ARMADURAS DE MUROS DE HORMIGON

\ Muro M1: Longitud: 800 cm [Nudo inicial: -12.56;-9.64 -> Nudo final: -4.56;-9.64]
‘ Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
Planta ES(E:f)Or . ) . |sep.ver|Sep.hor (Fu/f):) Estado
Izquierda Derecha Izquierda Derecha |Ramas|Diam. (cm) (cm)
Cimentacion - Forjado 1| 35.0 |@20c/20 cm|@20c/20 cm|@20c/20 cm|@320c/20 cm| --- - --- --- 99.8 ﬁlt

Muro M2: Longitud: 660 cm [Nudo inicial: -4.56;-9.64 -> Nudo final: -4.56;-3.04] [
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Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
Espesor F.C.

Estado
(cm) | 1zquierda Derecha Izquierda Derecha |Ramas|Diam.|SEP-Ver|Sep-hor) (o)
(cm) | (cm)

Planta

Cimentacién - Forjado 1| 35.0 |@20c/20 cm|@20c/20 cm|@20c/20 cm|@20c/20 cm| --- --- - - 100.0 At

Muro M3: Longitud: 800 cm [Nudo inicial: -12.56;-3.04 -> Nudo final: -4.56;-3.04]

‘ Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
Planta [EpEser ) Sep.ver|Sep.hor F(.)C. Estado
(cm) | Izquierda Derecha Izquierda Derecha |Ramas|Diam. : . (%)
(cm) (cm)
Cimentacion - Forjado 1| 35.0 |@20c/20 cm|@20c/20 cm|@20c/20 cm|@320c/20 cm| --- - --- --- 99.8 ﬁlt

Muro M4: Longitud: 660 cm [Nudo inicial: -12.56;-9.64 -> Nudo final: -12.56;-3.04]
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
Espesor F.C.

: Estado
(cm) | 1zquierda Derecha Izquierda Derecha |Ramas|Diam.|SEP-Ver|Sep-hor) (o)
(cm) (cm)

Planta

Ai

Cimentacién - Forjado 1| 35.0 |@20c/20 cm|@20c¢/20 cm|@20c/20 cm|@20c/20 cm| --- --- - --- 1100.0 At

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de area en el cual el armado y espesor de hormigon
son suficientes.

Abreviaturas utilizadas en la columna "Estado":

Ai = No se ha dispuesto armado transversal, pero es necesario el atado de las barras verticales por
normativa.

At = Es obligatorio atar todas las barras verticales con el armado transversal.

6. SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
POR HIPOTESIS Y PLANTA

m Sélo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con
vinculacién exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.

m Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los
soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos
de dichos pilares tendran la influencia no sélo de las cargas por encima sino también la de las cargas que
recibe de plantas inferiores.

6.1. Resumido
\ Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

ARG %gqt? Hip6tesis (kl\ll\l) (km-xm) (kll:lll-ym) (Slil() (Slzll) (kNT-m)
Cimentacion|0.00|Peso propio 1804.6|-15444|-11434| 0.0/ 0.0 0.0
Cargas muertas 0.0 0.0 0.0/ 0.0/ 0.0 0.0

H1 0.0/ -0.9 0.2/ 0.0/ 0.0/ -0.5

Sobrecarga de uso 0.0 0.0 0.0/ 0.0| 0.0 0.0

Al 0.0 1.0/ -0.2| 0.0/ 0.0 0.5
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S Comprobaciones E.L.U.
ke

it

& Bardenas Fecha: 26/01/23

1. VIGAS

1.1. Cimentacion

Vi ‘ COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CODIGO ESTRUCTURAL) Estad
igas stado
995 IDisp.  |Arm. Q N,M Te  |Te  |Ta [TNMe [TV [TV [Tvist [TVyse |T,Disp.«i|T,Disp.st |-
BO - B1|Cumple| N.p.» |8959 M|\ b ) IN.p.@INP.DINP.D|NP.ODINP.DNP.D NP.DNPA| NPD | NP.@ |Np.@ CUMPLE
n = 61.6 n =61.6
B2 - B3|Cumple| N.p.» |8959 M|\ b ) IN.p.@INP.DINP.D|NP.OD|NP.D|N.P.D NP.DNPA| NPD | NP |Np.@ CUMPLE
n =619 n =619
} '0.348 m'\'1.125 m'|'6.250 m' @|N.P.@IN.P.@|N.P.®IN.P.OIN.P.@N.P.®|N.P.O @ @ ()| CUMPLE
BO - B2|Cumple Cumple |n = 37.5| n=76 N.P.(2)IN.P.t9|N.P.(2)|N.P.®|N.P.(#|N.P.(2)|N.P.(2)|N.P. N.P. N.P. N.P. n=37.5
} '0.348 m'|'1.125 m'|  'Bl' @|N.P.@IN.P.@|N.P.®IN.P.OIN.P.®N.P.®|N.P.O @ @ (| CUMPLE
B1 - B3|Cumple Cumple |n =37.4| n=76 N.P.(2)IN.P.t9|N.P.(2)|N.P.®|N.P.(#|N.P.(2)|N.P.(2)|N.P. N.P. N.P. N.P. n=37.4

Notacién:
Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras
Arm.: Armadura minima y maxima
Q: Estado limite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sismicas)
N,M: Estado limite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sismicas)
Te: Estado limite de agotamiento por torsién. Compresion oblicua.
Tst: Estado limite de agotamiento por torsién. Traccién en el alma.
T«: Estado limite de agotamiento por torsion. Traccion en las armaduras longitudinales.
TNMy: Estado limite de agotamiento por torsion. Interaccion entre torsion y esfuerzos normales. Flexion alrededor del eje X.
TVi: Estado limite de agotamiento por torsién. Interaccién entre torsion y cortante en el eje X. Compresién oblicua
TV,: Estado limite de agotamiento por torsién. Interaccién entre torsién y cortante en el eje Y. Compresién oblicua
TVxs:: Estado limite de agotamiento por torsion. Interaccién entre torsion y cortante en el eje X. Traccién en el alma.
TVyse: Estado limite de agotamiento por torsién. Interaccion entre torsién y cortante en el eje Y. Traccién en el alma.
T,Disp.s: Estado limite de agotamiento por torsion. Separacion entre las barras de la armadura longitudinal.
T,Disp.s:: Estado limite de agotamiento por torsién. Separacién entre las barras de la armadura transversal.
x: Distancia al origen de la barra
n: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
() No hay interaccién entre axil y momento flector para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
) La comprobacién del estado limite de agotamiento por torsién no procede, ya que no hay momento torsor.
() La comprobacion no procede, ya que no hay interaccién entre torsién y esfuerzos normales.
) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.

. COMPROBACIONES DE FISURACION (CéDIGO ESTRUCTURAL)

Vigas Estado
Wk,C,sup. Wk,C,Lat.Der. Wk,C,inf. Wk,C,Lat.Izq. Osr Vﬁs -
BO - B1 N.P.(D N.P.(D N.P.(D N.P.(D N.P.(D Cumple N.P.( CUMPLE
B2 - B3 N.P.(® N.P.(2 N.P.(® N.P.(® N.P.(2 Cumple N.P.( CUMPLE
BO - B2 N.P.(1 N.P.( N.P.(1 N.P.(1) N.P.(1 Cumple N.P.(2) CUMPLE
Bl - B3 N.P.(1) N.P.( N.P.(1 N.P.(1 N.P.(1 Cumple N.P.(2) CUMPLE
Notacidn:

Wi,c,sup.: Calculo del ancho de fisura: Cara superior

Wi, c,Lat.0er.: Cdlculo del ancho de fisura: Cara lateral derecha
Wi, c,int.: Calculo del ancho de fisura: Cara inferior

Wi c,at.1zq.: Calculo del ancho de fisura: Cara lateral izquierda
osr: Area minima de armadura

Vss: Fisuracion debida a tensiones tangenciales de cortante
x: Distancia al origen de la barra

n: Coeficiente de aprovechamiento (%)

N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobacién no procede, ya que la tension de traccion maxima en el hormigdn no supera la resistencia a traccién del mismo.
() No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
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Tapa de arqueta rev 1 Fecha: 29/07/22

1. DATOS DE OBRA

1.1. Estados limite

E.L.U. de rotura. Acero laminado | CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplazamientos Acciones caracteristicas

1.1.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

D168 + VePe + 101 ¥ Qur + D 0V aQu

K i>1

- Sin coeficientes de combinacién

ZYGijj + vl + ZYQiQki

=1 i1

- Donde:

G« Accién permanente

P, Accién de pretensado

Q« Accion variable

ve Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

v» Coeficiente parcial de seguridad de la accién de pretensado

Yo. Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

Yo: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafamiento
y,. Coeficiente de combinacion de la accién variable principal

y.; Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria
Coeficientes parc(;/a)lles de seguridad Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y.)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
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Tapa de arqueta rev 1

Fecha: 29/07/22

Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad

Coeficientes de combinacién (y)

0]
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
2. ESTRUCTURA
2.1. Geometria
2.1.1. Barras
2.1.1.1. Resumen de medicidon
Resumen de medicién
Material Longitud Volumen Peso
Tipo e Serie Perfil Perfil Serie | Material | Perfil | Serie | Material | Perfil Serie | Material
(m) (m) (m) (m3) | (m3) | (Mm3) (k9) (kg) (kg)
L-120x12 | 115.400 0.317 2491.20
L 115.400 0.317 2491.20
Acero
laminado $275 115.400 0.317 2491.20
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'I uiﬁamb Listados

w Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22

1. DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas

Cimentacion: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoria de uso: E. Zonas de tréafico y aparcamiento para vehiculos ligeros

1.2. Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones |CTE
E.L.U. de rotura. Acero laminado Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno Acciones caracteristicas
Desplazamientos

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

D168 + VeP + 101 ¥ Qur + D 0V aQu

K i>1

- Sin coeficientes de combinacién

ZYGijj + vl + ZYQiQki

=1 i1

- Donde:

G« Accién permanente

P, Accién de pretensado

Q« Accion variable

e Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

v» Coeficiente parcial de seguridad de la accién de pretensado

Yo. Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

Yo: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafamiento
y,. Coeficiente de combinacion de la accién variable principal

y.; Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Hormigoén en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
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Listados

Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Persistente o transitoria

Coeficientes parc(i/a;les de seguridad Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

Coeficientes parc(i/a;les de seguridad Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y.)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parc(i/a;les de seguridad Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad

Coeficientes de combinacion (y)

()
Favorable Desfavorable Principal (v,) | Acompafiamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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Nave de 17,00x31,00 m interior

Listados

Fecha: 23/08/22

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometria
2.1.1. Nudos
Referencias:

A, A, A2 Desplazamientos prescritos en ejes globales.

0., 6,, 6, Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con ‘X' si esti coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos
Coordenadas Vinculacion exterior
Referencia X Y Z o lle o le e le Vinculacioén interior
(m) (m | (m) [/ T
N1 270.278| 0.000 |0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N2 270.278| 0.000 |8.300| - | - |- |- | -] - Genérico
N3 287.578| 0.000 |0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N4 287.578| 0.000 |8.300| - | - |- |- | -] - Genérico
N5 270.278| 0.000 |7.000| - | - | - | - | - | - Empotrado
N6 287.578| 0.000 |7.000| - | - | - | - |- |- Empotrado
N7 270.778| 0.000 |7.000| - | - |- |- | -] - Empotrado
N8 287.078| 0.000 |7.000| - | - |- |- | -] - Empotrado
N9 278.928| 0.000 |9.165| - | - | - |- | - | - Empotrado
N10 270.278| 5.200 |0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N11 270.278| 5.200 |8.300| - | - |- |- |- | - Empotrado
N12 287.578| 5.200 |0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N13 287.578| 5.200 |8.300| - | - | - | - | - | - Empotrado
N14 270.278| 5.200 |7.000| - | - | - | - | - | - Empotrado
N15 287.578| 5.200 |7.000| - | - |- |- |- | - Empotrado
N16 270.778| 5.200 |7.000| - | - |- |- | -] - Empotrado
N17 287.078| 5.200 |7.000| - | - |- |- | -] - Empotrado
N18 278.928| 5.200 |9.165| - | - | - | - | - | - Empotrado
N19 270.278(10.400|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N20 270.278(10.400|8.300| - | - | - | - | - | - Empotrado
N21 287.578(10.400|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N22 287.578(10.400|8.300| - | - | - | - | - | - Empotrado
N23 270.278(10.400|7.000| - | - |- | - | - | - Empotrado
N24 287.578(10.400|7.000| - | - | - | - | - | - Empotrado
N25 270.778(10.400|7.000| - | - | - | - | - | - Empotrado
N26 287.078|10.400|7.000| - | - | - | - | - | - Empotrado
N27 278.928(10.400|9.165| - | - | - | - | - | - Empotrado
N28 270.278(15.600|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N29 270.278|15.600|8.300| - | - | - | - | - | - Empotrado
N30 287.57815.600|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N31 287.578(15.600|8.300| - | - | - | - | - | - Empotrado
N32 270.278(15.600|7.000| - | - | - | - | - | - Empotrado
N33 287.578|15.600|7.000| - | - | - [ - | - | - Empotrado
N34 270.778|15.600|7.000| - | - | - | - | - | - Empotrado
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! —“Ef_“ﬂb Listados
& Nave de 17,00%31,00 m interior Fecha: 23/08/22
Nudos
Coordenadas Vinculacion exterior
Referencia X Y Z Vinculacién interior

(m) (m) (m) A A [ A, | 06,0,
N35 287.078|15.600|7.000| - | - | - | - | - | - Empotrado
N36 278.928(15.600|9.165| - | - | - | - | - | - Empotrado
N37 270.278|-5.200|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N38 270.278|-5.200|8.300| - | - | - [ - | - | - Articulado
N39 287.578|-5.200|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N40 287.578|-5.200|8.300| - | - |- |- |- | - Articulado
N41 270.278|-5.200|7.000| - | - |- |- | - | - Empotrado
N42 287.578|-5.200|7.000| - | - | - |- |- |- Empotrado
N43 270.778|-5.200|7.000| - | - | - | - | - | - Empotrado
N44 287.078|-5.200|7.000| - | - |- |- |- | - Empotrado
N45 278.928(-5.200|9.165| - | - | - | - | - | - Empotrado
N46 276.048|-5.200|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N47 281.808|-5.200|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N48 276.048|-5.200|8.877| - | - | - | - | - | - Articulado
N49 281.808|-5.200|8.877| - | - | - | - | - | - Articulado
N50 281.808| 0.000 |8.877| - | - | - |- | -] - Articulado
N51 276.048| 0.000 |8.877| - | - |- |- | -] - Genérico
N52 270.278(26.000|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N53 270.278(26.000|8.300| - | - |- |- | - | - Articulado
N54 287.578(26.000|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N55 287.578(26.000|8.300| - | - |- |- | -] - Articulado
N56 270.278(26.000|7.000| - | - |- |- | -] - Empotrado
N57 287.578(26.000|7.000| - | - |- |- | -] - Empotrado
N58 270.778|26.000|7.000| - | - | - | - | - | - Empotrado
N59 287.07826.000|7.000| - | - | - |- | -] - Empotrado
N60 278.928(26.000|9.165| - | - | - | - | - | - Articulado
N61 276.048(26.000|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N62 281.808|26.000|0.000| X | X | X [ X | X | X Empotrado
N63 276.048(26.000|8.877| - | - | - | - | - | - Articulado
N64 281.808(26.000|8.877| - | - | - |- | - | - Articulado
N65 270.278(20.800|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N66 270.278|20.800|8.300| - | - | - [ - | - | - Empotrado
N67 287.578120.800|0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N68 287.578(20.800|8.300| - | - |- |- |- | - Empotrado
N69 270.278(20.800|7.000| - | - |- |- | - | - Empotrado
N70 287.578(20.800|7.000| - | - | - | - | - | - Empotrado
N71 270.778(20.800|7.000| - | - | - | - | - | - Empotrado
N72 287.078(20.800|7.000| - | - |- |- | -] - Empotrado
N73 278.928(20.800|9.165| - | - | - | - | - | - Empotrado
N74 287.078(10.400|7.005| - | - |- | - | - | - Empotrado
N75 287.078(20.800|7.005| - | - | - | - | - | - Empotrado
N76 287.078(26.000|7.005| - | - |- |- |- | - Empotrado
N77 276.048(20.800|8.877| - | - | - | - | - | - Genérico
N78 281.808|20.800|8.877| - | - | - |- | - | - Genérico

Pagina 5



= Listados
b

w Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22

-

2.1.2. Barras

2.1.2.1. Materiales utilizados

Materiales utilizados

Material E G f, Ol Y
Tipo Designacion| (kp/cm?) | ¥ | (kp/cm?) | (kp/cm?) | (M/m°C) | (/m3)
Acero laminado S275 2140672.8|0.300(825688.1| 2803.3 |0.000012| 7.850

Notacion:
E: Mdédulo de elasticidad
v: Médulo de Poisson
G: Modulo de cortadura
f,: Limite elastico
a,: Coeficiente de dilatacion
7. Peso especifico

2.1.2.2. Descripcion

Descripcion
Material 5 Pi Lor(lf]nl;(ud Lb b
arra ieza ' )
. q Perfil(Serie " " Sup. Inf.
' . - (Ni/Nf) | (Ni/Nf) ( ) Indeformable Indeformable By | P (m) | (m)
Tipo Designacion X Deformable
origen extremo
Acero s275 N1/N5 | Ni/N2 | IPES330 - 6.900 0.100 0.20|0.70| - -
laminado (IPE)
N5/N2 N1/N2 1':5&?30 0.100 1.064 0.136 0.20 | 0.70 - -
N3/N6 N3/N4 EII:’PEI;)33O - 6.900 0.100 0.20 | 0.70 - -
N6/N4 N3/N4 1':5&?30 0.100 1.064 0.136 0.20 | 0.70 - -
N2/N51 N2/N9 yl:’PEI;)27O 0.166 5.633 - 0.20 | 1.00 - -
N51/N9 N2/N9 IPE-270 - 2.894 - 0.20 | 1.00 - -
(IPE)
N4/N50 N4/N9 yl:’PEI;)27O 0.166 5.633 - 0.20 | 1.00 - -
N50/N9 N4/N9 IPE-270 - 2.894 - 0.20 | 1.00 - -
(IPE)
N5/N7 N5/N7 EII:’PEI;)ZOO 0.165 0.335 - 1.00 | 1.00 - -
N8/N6 N8/N6 ETFI)EI;)ZOO - 0.335 0.165 1.00 | 1.00 - -
N10/N14 | N10/N11 E'I:’PEI;)330 - 6.900 0.100 0.20 | 0.70 - -
N14/N11 | N10/N11 1':5&?30 0.100 0.809 0.391 1.00 | 1.00 - -
N12/N15 | N12/N13 E'I:’PEI;)330 - 6.900 0.100 0.20 | 0.70 - -
N15/N13 | N12/N13 1':5&?30 0.100 0.809 0.391 1.00 | 1.00 - -
N11/N18 | N11/N18 yl:’PEI;)27O 0.166 8.527 - 0.20 | 1.00 - -
N13/N18 | N13/N18 1':5&?70 0.166 8.527 - 0.20 | 1.00 - -
N14/N16 | N14/N16 E'I:’PEI;)ZOO 0.165 0.335 - 1.00 | 1.00 - -
N17/N15 | N17/N15 EI:EI;)ZOO - 0.335 0.165 1.00 | 1.00 - -
N19/N23 | N19/N20 E'I:’PEI;)330 - 6.900 0.100 0.20 | 0.70 - -
N23/N20 | N19/N20 1':5&?30 0.100 0.809 0.391 1.00 | 1.00 - -
N21/N24 | N21/N22 E'I:’PEI;)330 - 6.900 0.100 0.20 | 0.70 - -
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Listados

w Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22
Descripcion
Material B Pi Lor(]r?:;Ud Lbay, | Lb
(N?/r’:léfi) (Nlie/ZNaf) Perfil(Serie) Indeformable Indeformable B | Be (rrSI)p (n;)'
Tipo Designacion X Deformable
origen extremo
N24/N22 | N21/N22 ETESSO 0.100 0.809 0.391 1.00|1.00 - | -
N20/N27 | N20/N27 Efl'fé)zm 0.166 8.527 - 020|100| - | -
N22/N27 | N22/N27 zfgé)zm 0.166 8.527 - 0.20|100| - | -
N23/N25 | N23/N25 Efgé)zoo 0.165 0.335 - 1.00|1.00| - | -
N26/N24 | N26/N24 zfgé)zoo - 0.335 0.165 1.00|1.00 - | -
N28/N32 | N28/N29 ETEE)SSO - 6.900 0.100 |o0.20|0.70| - | -
N32/N29 | N28/N29 55;30 0.100 0.809 0391 |1.00|1.00| - | -
N30/N33 | N30/N31 ETEE)SSO - 6.900 0.100 |o0.20|0.70| - | -
N33/N31 | N30/N31 55;30 0.100 0.809 0391 |1.00|1.00| - | -
N29/N36 | N29/N36 Efl'fé)zm 0.166 8.527 - 020|1.00| - | -
N31/N36 | N31/N36 55&)270 0.166 8.527 - 0.20|100| - | -
N32/N34 | N32/N34 Efgé)zoo 0.165 0.335 - 1.00|1.00| - | -
N35/N33 | N35/N33 E'IDE&)ZOO - 0.335 0.165 |1.00|1.00| - | -
N37/N41 | N37/N38 ETEE)SSO - 6.900 0.100 |0.20|0.70| - | -
N41/N38 | N37/N38 55;30 0.100 1.200 - 1.00|1.00 - | -
N39/N42 | N39/N40 ETEE)SSO - 6.900 0.100 |o0.20|0.70| - | -
N42/N40 | N39/N40 ETESSO 0.100 1.200 - 1.00|1.00 - | -
N38/N48 | N38/N45 Efl'fé)leo - 5.799 - 020|100| - | -
N48/N45 | N38/N45 zfgé)leo - 2.894 . 0.20|100| - | -
N40/N49 | N40/N45 Efl'fé)leo - 5.799 - 020|100| - | -
N49/N45 | N4O/N45 55;60 - 2.804 . 020|100| - | -
N41/N43 | N41/N43 Efgé)zoo 0.165 0.335 - 1.00|1.00| - | -
N44/N42 | N44/NA2 zfgé)zoo - 0.335 0.165 1.00|1.00 - | -
N46/N48 | N46/N48 Efl'fé)z‘m - 8.796 0.081 |0.20|070| - | -
N47/N49 | NAT/NAQ 555240 - 8.796 0.081 |0.20|0.70| - | -
#80x3
N4O/N4 | N4O/N4 | (Huecos - 5.200 - 1.00|1.00| - | -
cuadrados)
#80x3
N49/N50 | N49/N50 | (Huecos - 5.200 - 1.00|1.00| - | -
cuadrados)
#80x3
N48/N51 | N48/N51 | (Huecos - 5.200 - 1.00|1.00| - | -
cuadrados)
#80x3
N38/N2 | N38/N2 |(Huecos - 5.200 - 1.00|1.00| - | -
cuadrados)
N39/N4 | N39/N4 |R 20 (R) - 9.794 - 0.00[0.00| - | -
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Listados

w Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22
Descripcion
Material B Pi Lor(]r?:;Ud Lbay, | Lb
(N?/r’:léfi) (Nlie/ZNaf) Perfil(Serie) Indeformable Indeformable B | Be (rrSI)p (n;)'
Tipo Designacion X Deformable
origen extremo
N3/N40 | N3/N40 |R 20 (R) - 9.794 - 0.00|0.00| - -
N40/N50 | N40/N50 |R 16 (R) - 7.789 - 0.00|0.00| - -
N4/N49 | N4/N49 |R 16 (R) - 7.789 - 0.00|0.00| - -
N2/N48 | N2/N48 |R 16 (R) - 7.789 - 0.00|0.00| - -
N38/N51 | N38/N51 |R 16 (R) - 7.789 - 0.00|0.00| - -
N37/N2 | N37/N2 |R 20 (R) - 9.794 - 0.00|0.00| - -
N1/N38 | N1/N38 |R 20 (R) - 9.794 - 0.00|0.00| - -
N43/N7 | Na3/n7 |IPE-360 - 5.200 . 1.00|1.00 - | -
(IPE)
N7/N16 | N7/N16 |!PE-360 - 5.200 - 1.00|1.00| - -
(IPE)
N16/N25 | N16/N25 ETESGO - 5.200 . 1.00|1.00 - | -
N25/N34 | N25/N34 ETESGO - 5.200 - 1.00|1.00| - -
N52/N56 | N52/N53 LTF',E;BO - 6.900 0.100 0.20|0.70| - -
N56/N53 | N52/N53 ETES% 0.100 1.200 - 1.00|1.00| - -
N54/N57 | N54/N55 LTF',E;BO - 6.900 0.100 0.20|0.70| - -
N57/N55 | N54/N55 ETES% 0.100 1.200 - 1.00|1.00| - -
N53/N63 | N53/N60 55&)160 - 5.799 - 0.20|1.00| - -
N63/N60 | N53/N60 Efl'fé)leo - 2.894 - 0.20|1.00| - -
N55/N64 | N55/N60 zfgé)leo - 5.799 - 0.20|1.00| - -
N64/N60 | N55/N60 Efl'fé)leo - 2.894 - 0.20|1.00| - -
N56/N58 | N56/N58 zfgé)zoo 0.165 0.335 - 1.00|1.00| - -
N59/N57 | N59/N57 Efgé)zoo - 0.335 0.165 1.00|1.00| - -
N61/N63 | N61/N63 555240 - 8.796 0.081 0.20|0.70| - -
N62/N64 | N62/N64 Efl'fé)z‘lo - 8.796 0.081 0.20|0.70| - -
N65/N69 | N65/N66 55;’30 - 6.900 0.100 0.20|0.70| - -
N69/N66 | N65/N66 ETESSO 0.100 1.064 0.136 1.00|1.00| - -
N67/N70 | N67/N68 55;’30 - 6.900 0.100 0.20|0.70| - -
N70/N68 | N67/N68 ETESSO 0.100 1.064 0.136 1.00|1.00| - -
N66/N77 | N66/N73 55&)270 0.166 5.633 - 0.20|1.00| - -
N77/N73 | N66/N73 Efl'fé)zm - 2.894 - 0.20|1.00| - -
N68/N78 | N68/N73 55&)270 0.166 5.633 - 0.20|1.00| - -
N78/N73 | N68/N73 Efl'fé)zm - 2.894 - 0.20|1.00| - -
N69/N71 | N69/N71 yla;é)zoo 0.165 0.335 - 1.00|1.00| - -
N72/N70 | N72/N70 Efgé)zoo - 0.335 0.165 1.00|1.00| - -
N34/N71 | N34/N71 ETESSO - 5.200 . 1.00|1.00 - | -
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- Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22
Descripcion
Material B Pi Lor(]r?:;Ud Lbes, | Lb
(Néii/r ’:ffi) (Nlie/ZNaf) Perfil(Serie) Indeformable Indeformable B | Be (rrSI)p (n;)'
Tipo Designacion X Deformable
origen extremo
N71/N58 | N71/N58 ETESSO - 5.200 . 1.00|1.00| - | -
N44/N8 N44/N8 IPE-360 - 5.200 - 1.00 | 1.00 - -
(IPE)
N8/N17 | N&/N17 |\ o360 - 5.200 - 1.00[1.00| - | -
(IPE)
N17/N74 | N17/N74 EII:’PEé)360 - 5.200 - 1.00 | 1.00 - -
N35/N74 | N35/N74 ETESGO - 5.200 - 1.00[1.00| - | -
N35/N75 | N35/N75 ETESGO - 5.200 - 1.00|1.00| - -
N75/N76 | N75/N76 ETESGO - 5.200 - 1.00[1.00| - | -
#80x3
N77/N63 | N77/N63 | (Huecos - 5.200 - 1.00 | 1.00 - -
cuadrados)
#80x3
N78/N64 | N78/N64 | (Huecos - 5.200 - 1.00 | 1.00 - -
cuadrados)
#80x3
N68/N55 | N68/N55 | (Huecos - 5.200 - 1.00 | 1.00 - -
cuadrados)
#80x3
N66/N53 | N66/N53 | (Huecos - 5.200 - 1.00 | 1.00 - -
cuadrados)
N67/N55 | N67/N55 |R 20 (R) - 9.794 - 0.00 | 0.00 - -
N54/N68 | N54/N68 |R 20 (R) - 9.746 0.048 0.00 | 0.00 - -
N65/N53 | N65/N53 |R 20 (R) - 9.794 - 0.00 | 0.00 - -
N52/N66 | N52/N66 |R 20 (R) - 9.746 0.048 0.00 | 0.00 - -
N55/N78 | N55/N78 |R 16 (R) - 7.789 - 0.00 | 0.00 - -
N68/N64 | N68/N64 |R 16 (R) 0.054 7.735 - 0.00 | 0.00 - -
N53/N77 | N53/N77 |R 16 (R) - 7.789 - 0.00 | 0.00 - -
N66/N63 | N66/N63 |R 16 (R) 0.054 7.735 - 0.00 | 0.00 - -

Notacién:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

By Coeficiente de pandeo en el plano "XY*

P.: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
Lbs,,: Separacién entre arriostramientos del ala superior

Lb,.: Separacién entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3. Caracteristicas mecanicas

Tipos de pieza

Ref.

Piezas

1 |N1/N2, N3/N4, N10/N11, N12/N13, N19/N20, N21/N22, N28/N29, N30/N31, N37/N38, N39/N40,

W N

© 0N O 0 b

N52/N53, N54/N55, N65/N66, N67/N68, N34/N71 y N71/N58
N2/N9, N4/N9, N11/N18, N13/N18, N20/N27, N22/N27, N29/N36, N31/N36, N66/N73 y N68/N73

N5/N7, N8/N6, N14/N16, N17/N15, N23/N25, N26/N24, N32/N34, N35/N33, N41/N43, N44/N42,
N56/N58, N59/N57, N69/N71 y N72/N70

N38/N45, N40/N45, N53/N60 y N55/N60
N46/N48, N47/N49, N61/N63 y N62/N64
N40/N4, N49/N50, N48/N51, N38/N2, N77/N63, N78/N64, N68/N55 y N66/N53
N39/N4, N3/N40, N37/N2, N1/N38, N67/N55, N54/N68, N65/N53 y N52/N66
N40/N50, N4/N49, N2/N48, N38/N51, N55/N78, N68/N64, N53/N77 y N66/N63
N43/N7, N7/N16, N16/N25, N25/N34, N44/N8, N8/N17, N17/N74, N35/N74, N35/N75 y N75/N76
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'I uie‘:amb Listados

W  Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22

Caracteristicas mecanicas

Material Ref Descripcion A Avy Avz lyy |2z it
Tipo Designacion ’ (cm2) | (cm2) | (cm2) | (cm4) (cm4) | (cm4)
Acero S275 1 lipe-330, (IPE) 62.60 | 27.60 | 20.72 | 11770.00 | 788.00 | 26.50
laminado
2 |IPE-270, Simple con cartelas, (IPE)

Cartela inicial inferior: 1.30 m. 45.90 ) 20.66 | 14.83 | 5790.00 | 420.00 | 15.40

3 |IPE-200, (IPE) 28.50 | 12.75 | 9.22 1940.00 | 142.00 6.67
4 | IPE-160, (IPE) 20.10 | 9.10 | 6.53 869.00 68.30 3.64
5 |IPE-240, (IPE) 39.10 | 17.64 | 12.30 | 3890.00 | 284.00 | 12.00
6 |#80x3, (Huecos cuadrados) 8.90 | 3.85 | 3.85 85.92 85.92 | 140.54
7 |R20, (R) 3.14 2.83 2.83 0.79 0.79 1.57
8 |R 16, (R) 2.01 | 1.81 | 1.81 0.32 0.32 0.64
9 |IPE-360, (IPE) 72.70 | 32.38 | 24.09 | 16270.00 | 1040.00 | 37.30

Notacion:
Ref.: Referencia
A: Area de la seccion transversal
Avy: Area de cortante de la seccién segun el eje local 'Y'
Avz: Area de cortante de la seccién segun el eje local 'Z'
lyy: Inercia de la seccién alrededor del eje local "Y'
1zz: Inercia de la seccién alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsion
Las caracteristicas mecanicas de las piezas corresponden a la seccion en el punto medio de las mismas.

2.2. Cargas
2.2.1. Nudos
Cargas en nudos
Direccién
Referencia | Hipotesis G PUMEIES
® X Y z
N16 PG sit 1 3.568 0.000|0.000|-1.000
N43 PG st 2 3.568 0.000|0.000|-1.000
N43 PG st 2 0.357 1.000|0.000| 0.000
N43 PG st 2 0.510 0.000|1.000| 0.000
N58 PG st 2 3.568 0.000|0.000|-1.000
N58 PG st 2 0.357 1.000|0.000| 0.000
N58 PG st 2 0.510 0.000|1.000| 0.000
2.2.2. Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
— Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.

— Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).

— Cargas triangulares: 'P1' es el valor maximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

— Incrementos de temperatura: ‘P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientacion de la variacion del incremento de
temperatura sobre la seccion transversal dependera de la direccidon seleccionada.

‘L1, 'L2':
— Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicion
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
— Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posicién donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posicién donde termina la carga.

Unidades:
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\ Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22

— Cargas puntuales: t

— Momentos puntuales: t-m.

— Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.

— Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras
Valores Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo - P2 L1 L2 =i X v 7
(m) | (m)

N1/N5 |Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N1/N5 |V 1 Uniforme |0.306 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N1/N5 |V 2 Uniforme |0.153 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N5/N2 |Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N5/N2 |V 1 Uniforme |0.306 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N5/N2 |V 2 Uniforme |0.153 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N3/N6 |Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N3/N6 |V 1 Uniforme |0.153 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N3/N6 |V 2 Uniforme |0.306 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N6/N4 | Peso propio|Uniforme |0.049 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N6/N4 |V 1 Uniforme |0.153 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N6/N4 |V 2 Uniforme |0.306 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N2/N51 |Peso propio | Trapezoidal | 0.060|0.047 |0.000 | 1.304 | Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N2/N51 |Peso propio | Faja 0.036 - 1.304 |5.799 | Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N2/N51 |Peso propio | Uniforme 0.104 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N2/N51 |Placas Uniforme 0.068 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N2/N51 |V 1 Uniforme 0.146 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N2/N51 |V 2 Uniforme |0.182 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N2/N51 [N 1 Uniforme |0.286 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N51/N9 |Peso propio | Uniforme 0.036 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N51/N9 |Peso propio | Uniforme 0.104 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N51/N9 | Placas Uniforme |0.068 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N51/N9 |V 1 Uniforme |0.146 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N51/N9 |V 2 Uniforme 0.182 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N51/N9 [N 1 Uniforme |0.286 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N50 | Peso propio | Trapezoidal |0.060|0.047 |0.000|1.304 | Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N50 |Peso propio | Faja 0.036 - 1.304|5.799 | Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N50 |Peso propio | Uniforme 0.104 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N50 |Placas Uniforme 0.068 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N50 |V 1 Uniforme |0.182 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N4/N50 |V 2 Uniforme |0.146 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N4/N50 [N 1 Uniforme |0.286 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N50/N9 |Peso propio | Uniforme 0.036 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N50/N9 | Peso propio|Uniforme |0.104 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N50/N9 | Placas Uniforme |0.068 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N50/N9 |V 1 Uniforme 0.182 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N50/N9 |V 2 Uniforme 0.146 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N50/N9 |N 1 Uniforme |0.286 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N5/N7 |Peso propio | Uniforme 0.022 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N8/N6 |Peso propio | Uniforme 0.022 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
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Listados

\ Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22
Cargas en barras
Valores Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo P1 P2 L1 L2 Ejes X v 7
(m) | (m)
N10/N14 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N10/N14 |V 1 Uniforme |0.306 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N10/N14 |V 2 Uniforme |0.153 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N14/N11 |Peso propio |Uniforme |0.049 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N14/N11 |V 1 Uniforme |0.306 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N14/N11 |V 2 Uniforme |0.153 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N12/N15 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N12/N15|V 1 Uniforme |0.153 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N12/N15|V 2 Uniforme |0.306 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N15/N13 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N15/N13|V 1 Uniforme |0.153 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N15/N13|V 2 Uniforme |0.306 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N11/N18 |Peso propio| Trapezoidal |0.060|0.047|0.000|1.304 | Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N11/N18 |Peso propio |Faja 0.036 - 1.304|8.693| Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N11/N18 |Peso propio | Uniforme 0.104 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N11/N18 |Placas Uniforme |0.068 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N11/N18|V 1 Uniforme |0.146 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N11/N18|V 2 Uniforme |0.182 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N11/N18 (N 1 Uniforme |0.286 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N13/N18 |Peso propio | Trapezoidal |0.060|0.047|0.000|1.304 | Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N13/N18 |Peso propio | Faja 0.036 - 1.304|8.693| Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N13/N18 | Peso propio | Uniforme 0.104 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N13/N18 |Placas Uniforme 0.068 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N13/N18|V 1 Uniforme |0.182 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N13/N18|V 2 Uniforme |0.146 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N13/N18 (N 1 Uniforme |0.286 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N14/N16 | Peso propio | Uniforme 0.022 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N17/N15 |Peso propio |Uniforme |0.022 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N19/N23 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N19/N23|V 1 Uniforme |0.306 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N19/N23|V 2 Uniforme |0.153 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N23/N20 | Peso propio | Uniforme | 0.049 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N23/N20 |V 1 Uniforme |0.306 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N23/N20 |V 2 Uniforme |0.153 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N21/N24 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N21/N24 |V 1 Uniforme |0.153 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N21/N24 |V 2 Uniforme |0.306 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N24/N22 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N24/N22 |V 1 Uniforme |0.153 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N24/N22 |V 2 Uniforme |0.306 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N20/N27 | Peso propio | Trapezoidal |0.060|0.047 | 0.000|1.304 | Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N20/N27 | Peso propio | Faja 0.036 - 1.304|8.693| Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N20/N27 | Peso propio | Uniforme 0.104 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N20/N27 | Placas Uniforme |0.068 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N20/N27 |V 1 Uniforme |0.146 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
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Listados

\ Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22
Cargas en barras
Valores Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo P1 P2 L1 L2 Ejes X v 7
(m) | (m)
N20/N27 |V 2 Uniforme |0.182 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N20/N27 N 1 Uniforme |0.286 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N22/N27 | Peso propio | Trapezoidal |0.060|0.047 | 0.000|1.304 | Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N22/N27 | Peso propio | Faja 0.036 - 1.304 |8.693 | Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N22/N27 | Peso propio | Uniforme 0.104 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N22/N27 | Placas Uniforme 0.068 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N22/N27 |V 1 Uniforme |0.182 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N22/N27 |V 2 Uniforme |0.146 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N22/N27 N 1 Uniforme |0.286 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N23/N25 | Peso propio | Uniforme 0.022 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N26/N24 | Peso propio | Uniforme 0.022 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N28/N32 | Peso propio | Uniforme | 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N28/N32 |V 1 Uniforme |0.306 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N28/N32 |V 2 Uniforme |0.153 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N32/N29 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N32/N29 |V 1 Uniforme |0.306 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N32/N29 |V 2 Uniforme |0.153 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N30/N33 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N30/N33|V 1 Uniforme |0.153 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N30/N33|V 2 Uniforme | 0.306 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N33/N31 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N33/N31|V 1 Uniforme |0.153 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N33/N31|V 2 Uniforme |0.306 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N29/N36 | Peso propio | Trapezoidal |0.060|0.047 | 0.000|1.304 | Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N29/N36 | Peso propio | Faja 0.036 - 1.304|8.693| Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N29/N36 | Peso propio | Uniforme 0.104 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N29/N36 | Placas Uniforme 0.068 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N29/N36 |V 1 Uniforme |0.146 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N29/N36 |V 2 Uniforme |0.182 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N29/N36 [N 1 Uniforme |0.286 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N31/N36 | Peso propio | Trapezoidal |0.060|0.047 | 0.000|1.304 | Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N31/N36 | Peso propio | Faja 0.036 - 1.304 |8.693 | Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N31/N36 | Peso propio | Uniforme 0.104 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N31/N36 | Placas Uniforme 0.068 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N31/N36|V 1 Uniforme |0.182 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N31/N36 |V 2 Uniforme |0.146 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N31/N36 (N 1 Uniforme |0.286 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N32/N34 | Peso propio | Uniforme 0.022 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N35/N33 | Peso propio | Uniforme 0.022 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N37/N41 | Peso propio | Uniforme | 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N37/N41 |V 1 Uniforme |0.153 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N37/N41 |V 2 Uniforme |0.077 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N37/N41 |V 3 Uniforme |0.170 - - - Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000
N37/N41 |V 4 Uniforme |0.085 - - - Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N41/N38 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
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Listados

- Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22
Cargas en barras
Valores Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo P1 P2 L1 L2 Ejes X v 7
(m) | (m)
N41/N38|V 1 Uniforme |0.153 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N41/N38|V 2 Uniforme |0.077 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N41/N38|V 3 Uniforme |0.170 - - - Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000
N41/N38|V 4 Uniforme |0.085 - - - Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N39/N42 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N39/N42 |V 1 Uniforme |0.077 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N39/N42 |V 2 Uniforme |0.153 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N39/N42 |V 3 Uniforme |0.170 - - - Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N39/N42 |V 4 Uniforme |0.085 - - - Globales | 0.000 |-1.000| 0.000
N42/N40 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N42/N40 |V 1 Uniforme |0.077 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N42/N40 |V 2 Uniforme |0.153 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N42/N40 |V 3 Uniforme |0.170 - - - Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000
N42/N40 |V 4 Uniforme |0.085 - - - Globales | 0.000 [-1.000| 0.000
N38/N48 | Peso propio | Uniforme 0.016 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N38/N48 | Peso propio | Uniforme | 0.052 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N38/N48 | Placas Uniforme |0.034 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N38/N48 |V 1 Uniforme |0.073 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N38/N48 |V 2 Uniforme |0.091 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N38/N48 N 1 Uniforme |0.143 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N48/N45 | Peso propio | Uniforme 0.016 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N48/N45 | Peso propio | Uniforme 0.052 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N48/N45 | Placas Uniforme 0.034 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N48/N45 |V 1 Uniforme |0.073 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N48/N45 |V 2 Uniforme |0.091 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N48/N45 N 1 Uniforme |0.143 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N40/N49 | Peso propio | Uniforme 0.016 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N40/N49 | Peso propio | Uniforme | 0.052 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N40/N49 | Placas Uniforme |0.034 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N40/N49 |V 1 Uniforme |0.091 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N40/N49 |V 2 Uniforme |0.073 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N40/N49 N 1 Uniforme |0.143 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N49/N45 | Peso propio | Uniforme 0.016 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N49/N45 | Peso propio | Uniforme 0.052 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N49/N45 | Placas Uniforme 0.034 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N49/N45 |V 1 Uniforme |0.091 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N49/N45 |V 2 Uniforme |0.073 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N49/N45 (N 1 Uniforme |0.143 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N41/N43 | Peso propio | Uniforme 0.022 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N44/N42 | Peso propio | Uniforme | 0.022 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N46/N48 | Peso propio | Uniforme 0.031 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N46/N48 |V 3 Uniforme |0.339 - - - Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000
N46/N48 |V 4 Uniforme |0.170 - - - Globales | 0.000 |-1.000| 0.000
N47/N49 | Peso propio | Uniforme | 0.031 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N47/N49 |V 3 Uniforme |0.339 - - - Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000
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Listados

- Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22
Cargas en barras
Valores Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo P1 P2 L1 L2 Ejes X v 7
(m) | (m)
N47/N49 |V 4 Uniforme |0.170 - - - Globales | 0.000 [-1.000| 0.000
N40/N4 |Peso propio | Uniforme 0.007 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N49/N50 | Peso propio | Uniforme 0.007 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N48/N51 | Peso propio | Uniforme | 0.007 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N38/N2 |Peso propio | Uniforme 0.007 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N43/N7 |Peso propio | Uniforme 0.057 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N43/N7 |PG st 2 Puntual 0.510| - 2.600| - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N43/N7 |PG st 2 Puntual 3.568| - 2.600| - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N43/N7 |PG st 2 Puntual 0.357 - 2.600| - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N7/N16 |Peso propio | Uniforme 0.057 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N7/N16 |PG sit 1 Puntual 3.568 - 2.600| - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N16/N25 | Peso propio |Uniforme |0.057 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N25/N34 | Peso propio | Uniforme 0.057 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N25/N34 | PG sit 1 Puntual 3.567 - 1.300| - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N25/N34 | PG sit 1 Puntual 3.567 - 3.900| - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N25/N34 | PG sit 1 Puntual 0.357 - 1.300| - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N25/N34 | PG sit 1 Puntual 0.357 - 3.900| - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N25/N34 | PG sit 1 Puntual 0.510| - 1.300| - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N25/N34 | PG sit 1 Puntual 0.510| - 3.900| - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N52/N56 | Peso propio | Uniforme | 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N52/N56 |V 1 Uniforme |0.153 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N52/N56 |V 2 Uniforme |0.077 - - - | Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N52/N56 |V 3 Uniforme |0.065| - - - | Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N52/N56 |V 4 Uniforme |0.170| - - - | Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N56/N53 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N56/N53 |V 1 Uniforme |0.153| - - - | Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N56/N53 |V 2 Uniforme |0.077 - - - | Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N56/N53 |V 3 Uniforme |0.065| - - - | Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N56/N53 |V 4 Uniforme |0.170 - - - Globales | 0.000 |-1.000| 0.000
N54/N57 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N54/N57 |V 1 Uniforme |0.077 - - - | Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N54/N57 |V 2 Uniforme |0.153| - - - | Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N54/N57 |V 3 Uniforme |0.065 - - - Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000
N54/N57 |V 4 Uniforme |0.170| - - - | Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N57/N55 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N57/N55 |V 1 Uniforme |0.077 - - - | Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N57/N55 |V 2 Uniforme |0.153 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N57/N55|V 3 Uniforme |0.065| - - - | Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N57/N55 |V 4 Uniforme |0.170| - - - | Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N53/N63 | Peso propio | Uniforme | 0.016 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N53/N63 | Peso propio | Uniforme 0.052 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N53/N63 | Placas Uniforme 0.034 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N53/N63 |V 1 Uniforme |0.073| - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N53/N63 |V 2 Uniforme |0.091 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N53/N63 N 1 Uniforme |0.143 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
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Listados

- Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22
Cargas en barras
Valores Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo P1 P2 L1 L2 Ejes X v 7
(m) | (m)
N63/N60 | Peso propio | Uniforme 0.016 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N63/N60 | Peso propio | Uniforme 0.052 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N63/N60 | Placas Uniforme 0.034 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N63/N60 |V 1 Uniforme |0.073 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N63/N60 |V 2 Uniforme |0.091 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N63/N60 [N 1 Uniforme |0.143| - - - | Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N55/N64 | Peso propio | Uniforme 0.016 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N55/N64 | Peso propio | Uniforme | 0.052 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N55/N64 | Placas Uniforme |0.034 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N55/N64 |V 1 Uniforme |0.091 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N55/N64 |V 2 Uniforme |0.073| - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N55/N64 |N 1 Uniforme |0.143| - - - | Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N64/N60 | Peso propio | Uniforme 0.016 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N64/N60 | Peso propio | Uniforme 0.052 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N64/N60 | Placas Uniforme 0.034 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N64/N60 |V 1 Uniforme |0.091 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N64/N60 |V 2 Uniforme |0.073 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N64/N60 [N 1 Uniforme |0.143| - - - | Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N56/N58 | Peso propio | Uniforme 0.022 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N59/N57 | Peso propio | Uniforme | 0.022 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N61/N63 | Peso propio | Uniforme 0.031 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N61/N63 |V 3 Uniforme |0.170| - - - | Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N61/N63 |V 4 Uniforme |0.340| - - - | Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N62/N64 | Peso propio | Uniforme | 0.031 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N62/N64 |V 3 Uniforme |0.170 - - - Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000
N62/N64 |V 4 Uniforme |0.340| - - - | Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N65/N69 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N65/N69 |V 1 Uniforme |0.306 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N65/N69 |V 2 Uniforme |0.153 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N69/N66 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N69/N66 |V 1 Uniforme |0.306| - - - | Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N69/N66 |V 2 Uniforme |0.153 - - - Globales |-1.000| 0.000 | 0.000
N67/N70 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N67/N70|V 1 Uniforme |0.153| - - - | Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N67/N70 |V 2 Uniforme |0.306| - - - | Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N70/N68 | Peso propio | Uniforme | 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N70/N68 |V 1 Uniforme |0.153 - - - Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N70/N68 |V 2 Uniforme |0.306| - - - | Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N66/N77 | Peso propio | Trapezoidal |0.060|0.047 | 0.000|1.304 | Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N66/N77 | Peso propio | Faja 0.036 - 1.304 |5.799 | Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N66/N77 | Peso propio | Uniforme 0.104 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N66/N77 | Placas Uniforme 0.068 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N66/N77 |V 1 Uniforme |0.146| - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N66/N77 |V 2 Uniforme |0.182 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N66/N77 N 1 Uniforme |0.286 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
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: E;ﬂgﬂfﬂb Listados
& Nave de 17,00%31,00 m interior Fecha: 23/08/22
Cargas en barras
Valores Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo P1 P2 L1 L2 Ejes X v 7
(m) | (m)
N77/N73 | Peso propio | Uniforme 0.036 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N77/N73 | Peso propio | Uniforme 0.104 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N77/N73 |Placas Uniforme 0.068 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N77/N73|V 1 Uniforme |0.146| - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N77/N73|V 2 Uniforme |0.182 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N77/N73|N 1 Uniforme |0.286| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N68/N78 | Peso propio | Trapezoidal |0.060|0.047 | 0.000|1.304 | Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N68/N78 | Peso propio | Faja 0.036 - 1.304 |5.799 | Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N68/N78 | Peso propio | Uniforme 0.104 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N68/N78 | Placas Uniforme 0.068 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N68/N78|V 1 Uniforme |0.182 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N68/N78 |V 2 Uniforme |0.146| - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N68/N78 |N 1 Uniforme |0.286 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N78/N73 | Peso propio | Uniforme 0.036 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N78/N73 | Peso propio | Uniforme 0.104 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N78/N73 |Placas Uniforme |0.068 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N78/N73|V 1 Uniforme |0.182 - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N78/N73|V 2 Uniforme |0.146| - - - Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N78/N73|N 1 Uniforme |0.286| - - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N69/N71 | Peso propio |Uniforme |0.022 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N72/N70 | Peso propio | Uniforme 0.022 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N34/N71 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N71/N58 | Peso propio | Uniforme 0.049 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N44/N8 | Peso propio|Uniforme |0.057 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N8/N17 |Peso propio | Uniforme 0.057 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N17/N74 | Peso propio | Uniforme 0.057 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N35/N74 | Peso propio | Uniforme 0.057 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N35/N75 | Peso propio | Uniforme | 0.057 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N75/N76 | Peso propio | Uniforme 0.057 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N77/N63 | Peso propio | Uniforme 0.007 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N78/N64 | Peso propio | Uniforme 0.007 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N68/N55 | Peso propio | Uniforme | 0.007 - - - Globales | 0.000 | 0.000 |-1.000
N66/N53 | Peso propio | Uniforme 0.007 - - - Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000

2.3. Resultados

2.3.1. Barras
2.3.1.1. Resistencia
Referencias:

N: Esfuerzo axil (t)

Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (t)

Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (t)

Mt: Momento torsor (t-m)

My: Momento flector en el plano "XZ' (giro de la seccion respecto al eje local 'Y' de la barra). (t-m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccion respecto al eje local 'Z' de la barra). (t-m)

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinacién pésima, es decir, aquella que
demanda la maxima resistencia de la seccioén.
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]‘E“?“m’ Listados

\ Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Origen de los esfuerzos pésimos:

— G: Sélo gravitatorias

— GV: Gravitatorias + viento

— GS: Gravitatorias + sismo

— GVS: Gravitatorias + viento + sismo

n: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si

se cumple que n < 100 %.

Comprobacién de resistencia

Esfuerzos pésimos

Barra (OT]A)) PO(SrIT(]:I)On N Vy \Vz Mt My Mz Origen | Estado
® ® ® (t-m) (t-m) (t-m)

N1/N5 70.58 6.900 -10.555 | 0.116 | 2.881 | 0.001 | -11.451 | -0.448 GV Cumple

N5/N2 79.49 1.164 -7.778 | -0.148 | 3.319 | 0.000 | -15.973 | -0.017 GV Cumple

N3/N6 | 71.78 | 6.900 -8.929 | 0.109 | -3.094 | -0.001 | 12.044 | -0.424 GV Cumple

N6/N4 80.32 1.164 -8.343 | -0.339 | -3.294 | 0.001 15.943 | -0.043 GV Cumple
N2/N51 | 72.47 1.446 -3.813 0.003 | -4.771 | -0.003 | -8.782 | -0.004 GV Cumple
N51/N9 | 62.80 | 2.688 -2.285 | 0.004 | 0.083 | -0.003 | 7.739 | -0.027 GV Cumple
N4/N50 | 72.39 | 1.446 -3.788 | -0.007 | -4.767 | 0.003 | -8.754 | 0.011 GV Cumple
N50/N9 | 62.95 2.481 -2.299 0.004 | -0.055 | 0.003 7.743 0.030 GV Cumple

N5/N7 33.16 0.165 0.379 0.689 | -4.127 | -0.003 | -1.380 | -0.109 GV Cumple

N8/N6 | 29.25 | 0.000 0.244 | -0.706 | 0.553 | 0.005 0.002 | -0.344 GV Cumple
N10/N14 | 65.94 | 6.900 | -11.111 | 0.022 | 3.022 | 0.000 | -12.455 | -0.004 GV Cumple
N14/N11 | 73.35 0.909 -6.044 0.000 | 2.975 | 0.003 | -14.967 | 0.000 GV Cumple
N12/N15 | 61.31 0.000 -5.478 0.003 | -3.791 | 0.000 | -12.270 | 0.019 GV Cumple
N15/N13 | 73.80 | 0.909 -6.055 | 0.000 | -2.975 | -0.001 | 15.062 | 0.000 GV Cumple
N11/N18 | 72.46 | 1.446 -3.457 | 0.000 | -4.670 | 0.000 | -8.634 | 0.003 GV Cumple
N13/N18 | 73.12 1.446 -3.509 0.000 | -4.677 | 0.000 -8.714 0.000 GV Cumple
N14/N16 | 45.79 0.165 -0.167 0.026 | -7.895 | 0.008 -2.642 | -0.007 GV Cumple
N17/N15 | 6.51 0.000 -0.113 | -0.033 | 0.026 | -0.008 | 0.000 | -0.018 GV Cumple
N19/N23 | 65.78 | 0.000 -3.231 | 0.009 | -4.165 | -0.001 | -13.360 | 0.066 GV Cumple
N23/N20 | 73.06 0.909 -6.043 0.000 | 3.056 | 0.001 | -14.905 | 0.000 GV Cumple
N21/N24 | 64.13 0.000 -4.933 0.000 | -3.769 | 0.000 | -13.008 | -0.001 GV Cumple
N24/N22 | 73.62 | 0.909 -6.057 | 0.000 | -3.059 | 0.000 | 15.024 | 0.000 GV Cumple
N20/N27 | 72.42 | 1.446 -3.537 | 0.000 | -4.661 | 0.000 | -8.617 | 0.001 GV Cumple
N22/N27 | 73.19 1.446 -3.542 0.000 | -4.675 | 0.000 -8.717 0.000 GV Cumple
N23/N25 | 37.04 0.165 0.593 0.013 | -6.250 | 0.000 -2.092 | -0.008 GV Cumple
N26/N24 | 0.05 0.335 0.000 0.000 | 0.010 | 0.000 | -0.002 | 0.000 G Cumple
N28/N32 | 64.15 | 0.000 -3.076 | 0.007 | -4.133 | 0.001 | -13.152 | 0.043 GV Cumple
N32/N29 | 74.11 0.909 -6.077 0.000 | 3.102 | 0.000 | -15.128 | 0.000 GV Cumple
N30/N33 | 64.79 0.000 -6.552 0.001 | -3.811 | 0.000 | -12.877 | 0.010 GV Cumple
N33/N31 | 72.12 | 0.909 -6.029 | 0.000 | -3.124 | 0.002 | 14.705 | 0.000 GV Cumple
N29/N36 | 74.07 | 1.446 -3.587 | 0.000 | -4.690 | 0.000 | -8.817 | 0.000 GV Cumple
N31/N36 | 71.40 1.446 -3.604 0.000 | -4.640 | 0.000 -8.473 0.002 GV Cumple
N32/N34 | 36.90 0.165 0.494 -0.004 | -6.185 | 0.002 -2.069 0.012 GV Cumple
N35/N33 | 9.77 0.335 0.009 0.015 | 1.677 | 0.008 | -0.560 | 0.003 GV Cumple
N37/N41 | 67.96 | 0.000 -0.963 | 1.140 | 0.002 | -0.001 | -0.082 | 1.757 GV Cumple
N41/N38 | 20.20 0.100 -0.110 | -0.482 | 1.119 | 0.000 1.293 -0.579 GV Cumple
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Listados

Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Comprobacion de resistencia

Posicion

Esfuerzos pésimos

Barra (%) m) N Vy \Vz Mt My Mz Origen | Estado
(® ® ® (t-m) (t-m) (t-m)

N39/N42 | 70.19 | 0.000 -0.997 | 1.160 | -0.035 | 0.001 | -0.099 | 1.812 GV Cumple
N42/N40 | 6.14 0.300 -2.340 | 0.019 | -0.299 | 0.000 | -0.299 | 0.083 GV Cumple
N38/N48 | 36.61 | 5.799 0.150 0.000 | 1.191 | 0.000 | -1.192 | 0.002 GV Cumple
N48/N45 | 37.28 | 0.000 0.512 0.001 | -1.045 | 0.000 | -1.192 | 0.002 GV Cumple
N40/N49 | 36.56 | 5.799 0.127 0.000 | 1.191 | 0.000 | -1.192 | 0.002 GV Cumple
N49/N45 | 37.28 | 0.000 0.512 0.001 | -1.045 | 0.000 | -1.192 | 0.002 GV Cumple
N41/N43 | 54.23 | 0.165 0.838 0.675 | -7.708 | -0.004 | -2.579 | -0.110 GV Cumple
N44/N42 | 32.32 | 0.000 -0.108 | 0.768 | 0.189 | 0.011 | -0.003 | 0.383 GV Cumple
N46/N48 | 67.72 | 0.000 -1.414 | 0.006 | 2.958 | 0.000 6.226 0.052 GV Cumple
N47/N49 | 63.40 | 0.000 -1.694 | 0.000 | 2.926 | 0.000 5.942 | -0.002 GV Cumple
N40/N4 | 45.39 | 2.600 -1.946 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.032 0.000 GV Cumple
N49/N50 | 39.36 | 2.600 -1.657 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.032 0.000 GV Cumple
N48/N51 | 38.54 | 2.600 -1.618 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.032 0.000 GV Cumple
N38/N2 | 42.65 | 2.600 -1.815 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.032 0.000 GV Cumple
N39/N4 | 56.99 | 0.000 4.606 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N3/N40 | 28.58 | 0.000 2.310 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N40/N50 | 48.77 | 0.000 2.618 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N4/N49 | 24.23 | 0.000 1.300 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N2/N48 | 27.42 | 0.000 1.472 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N38/N51 | 45.68 | 0.000 2.452 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N37/N2 | 55.71 | 0.000 4.503 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N1/N38 | 38.49 | 0.000 3.111 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N43/N7 | 34.58 | 2.601 -1.528 | 0.294 | 3.194 | -0.002 | 5.855 0.627 GV Cumple
N7/N16 | 22.92 | 2.600 0.281 | -0.103 | -2.869 | 0.001 5.409 | -0.149 GV Cumple
N16/N25 | 16.25 | 5.200 0.760 0.049 | 0.566 | 0.000 | -3.142 | -0.220 GV Cumple
N25/N34 | 27.35 | 3.901 -1.133 | 0.515 | 5.305 | 0.000 4.421 0.537 GV Cumple
N52/N56 | 64.83 | 0.000 -1.038 | -1.109 | 0.012 | 0.002 | -0.126 | -1.667 GV Cumple
N56/N53 | 30.76 | 0.100 -4.193 | -0.503 | 0.391 | 0.000 0.470 | -0.674 GV Cumple
N54/N57 | 88.22 | 0.000 -1.175 | -1.333 | 0.016 | 0.000 0.133 | -2.277 GV Cumple
N57/N55 | 29.35 | 0.100 -0.689 | 0.478 | 0.016 | 0.000 0.019 0.757 GV Cumple
N53/N63 | 48.67 | 5.799 0.126 0.000 | 1.260 | 0.000 | -1.587 | -0.003 GV Cumple
N63/N60 | 49.31 | 0.000 0.465 | -0.001 | -1.040 | 0.000 | -1.587 | -0.003 GV Cumple
N55/N64 | 48.60 | 5.799 0.090 0.000 | 1.260 | 0.000 | -1.587 | -0.003 GV Cumple
N64/N60 | 49.30 | 0.000 0.465 | -0.001 | -1.040 | 0.000 | -1.587 | -0.003 GV Cumple
N56/N58 | 57.11 | 0.500 0.188 1.359 | -3.902 | 0.006 0.000 | -0.677 GV Cumple
N59/N57 | 0.05 0.335 0.000 0.000 | 0.010 | 0.000 | -0.002 | 0.000 G Cumple
N61/N63 | 64.44 | 0.000 -1.389 | 0.004 | -2.938 | 0.000 | -5.988 | 0.034 GV Cumple
N62/N64 | 64.40 | 0.000 -1.664 | 0.000 | -2.944 | 0.000 | -6.040 | -0.003 GV Cumple
N65/N69 | 68.34 | 6.900 -5.793 | 0.178 | 2.535 | 0.000 | -10.245 | -0.703 GV Cumple
N69/N66 | 79.69 | 1.164 -7.858 | 0.135 | 3.217 | 0.003 | -15.915 | 0.035 GV Cumple
N67/N70 | 62.87 | 6.900 -8.482 | -0.013 | -3.152 | 0.001 | 12.152 | 0.019 GV Cumple
N70/N68 | 81.03 | 1.164 -8.383 | -0.013 | -3.152 | 0.001 | 16.132 | 0.035 GV Cumple
N66/N77 | 71.85 | 1.446 -3.709 | 0.001 | -4.770 | 0.003 | -8.712 | -0.006 GV Cumple
N77/N73 | 63.06 | 2.688 -2.157 | -0.012 | 0.085 | 0.003 7.800 0.024 GV Cumple
N68/N78 | 73.14 | 1.446 -3.645 | 0.013 | -4.794 | -0.002 | -8.885 | -0.006 GV Cumple
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Listados

Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Comprobacion de resistencia

L, Esfuerzos pésimos
Barra | el E N Vy \Vz Mt My Mz Origen | Estado
(%) (m)
(® ® ® (tm) | (tm) | (tm)

N78/N73 | 63.31 | 2.481 -2.174 | -0.012 | -0.081 | -0.002 | 7.793 | -0.032 GV Cumple
N69/N71 | 41.70 | 0.500 0.067 1.016 | -0.379 | -0.008 | 0.000 | -0.496 GV Cumple
N72/N70 | 0.05 0.335 0.000 0.000 | 0.010 | 0.000 | -0.002 | 0.000 G Cumple
N34/N71 | 17.21 | 0.000 -1.125 | -0.044 | -0.676 | -0.002 | -2.513 | -0.198 GV Cumple
N71/N58 | 27.80 | 5.200 -0.823 | -0.187 | 0.156 | 0.000 | -0.006 | 0.677 GV Cumple
N44/N8 | 13.11 | 0.000 -0.768 | -0.108 | -0.189 | -0.003 | -0.011 | -0.383 GV Cumple
N8/N17 | 12.22 | 0.000 -0.037 | 0.113 | -0.210 | -0.002 | 0.004 0.397 GV Cumple
N17/N74 | 6.10 0.000 -0.017 | -0.016 | 0.069 | 0.000 0.720 | -0.176 GV Cumple
N35/N74 | 15.57 | 0.000 -0.030 | -0.004 | -0.854 | 0.000 | -4.169 | 0.013 GV Cumple
N35/N75 | 15.30 | 0.000 -0.001 | 0.000 | -0.801 | 0.000 | -4.167 | 0.000 G Cumple
N75/N76 | 3.83 0.000 0.000 0.000 | -0.401 | 0.000 | -1.042 | 0.000 G Cumple
N77/N63 | 38.82 | 2.600 -1.632 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.032 0.000 GV Cumple
N78/N64 | 38.92 | 2.600 -1.636 | 0.000 | 0.000 | 0.000 0.032 0.000 GV Cumple
N68/N55 | 60.17 | 0.000 -2.457 | -0.001 | -0.034 | 0.000 | -0.050 | -0.003 GV Cumple
N66/N53 | 54.80 | 0.000 -1.682 | -0.001 | -0.045 | 0.000 | -0.109 | -0.004 GV Cumple
N67/N55 | 26.65 | 0.000 2.154 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N54/N68 | 56.72 | 0.000 4.584 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N65/N53 | 53.58 | 0.000 4.330 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N52/N66 | 46.55 | 0.000 3.762 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N55/N78 | 46.92 | 0.000 2.519 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N68/N64 | 23.77 | 0.054 1.276 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N53/N77 | 46.23 | 0.000 2.481 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple
N66/N63 | 25.42 | 0.054 1.365 0.000 | 0.000 | 0.000 0.000 0.000 GV Cumple

2.3.1.2. Flechas
Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas
Flecha maxima absoluta xy | Flecha maxima absoluta xz | Flecha activa absoluta xy | Flecha activa absoluta xz
BRE Flecha maxima relativa xy Flecha méaxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz
Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
5.606 8.13 5.175 9.72 5.606 14.17 4.744 11.86
NL/N2 5.606 L/864.1 5.606 L/755.4 5.606 L/864.6 5.606 L/764.1
N3/N4 5.606 6.85 5.606 9.51 5.606 9.88 4.744 12.41
5.606 L/(>1000) 5.606 L/749.3 5.606 L/(>1000) 5.175 L/764.2
N2/NO 4.544 13.59 5.089 13.91 4.544 16.31 4.816 20.03
4.544 L/627.4 6.046 L/460.4 4.544 L/629.1 1.280 L/544.2
N4/N9 4.544 13.09 6.046 13.56 4.544 16.52 5.089 21.45
4.544 L/651.4 6.046 L/459.9 4.544 L/657.3 5.840 L/470.7
0.167 0.08 0.167 0.02 0.167 0.15 0.167 0.02
NS/N7 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000)
N8/NG 0.167 0.07 0.167 0.00 0.167 0.10 0.167 0.00
0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000)
3.019 3.55 5.175 9.31 3.019 5.62 4.744 11.55
NIO/NLL 3.019 L/(>1000) 5.606 L/813.1 3.019 L/(>1000) 5.175 L/822.5
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- Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22
Flechas
Flecha maxima absoluta xy | Flecha maxima absoluta xz | Flecha activa absoluta xy | Flecha activa absoluta xz
S Flecha maxima relativa xy Flecha maxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz
Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
3.019 3.14 5.606 8.19 3.019 4.49 4.744 10.88
N12/N13 3.019 L/(>1000) 5.606 L/820.3 3.019 L/(>1000) 5.175 L/847.0
N11/N1S 1.280 0.37 5.116 13.52 1.280 0.65 5.116 19.94
1.280 L/(>1000) 5.969 L/492.1 1.280 L/(>1000) 5.116 L/544.3
3.411 0.34 5.543 12.75 1.705 0.54 5.116 20.62
N13/N18 1.280 L/(>1000) 1.280 L/440.8 1.280 L/(>1000) 1.280 L/448.7
N14/N16 0.167 0.00 0.167 0.03 0.167 0.01 0.167 0.03
0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000)
0.167 0.01 0.167 0.00 0.167 0.01 0.167 0.00
N17/N15 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000)
N19/N20 3.019 3.50 5.175 8.88 3.019 5.58 4.744 11.13
3.019 L/(>1000) 5.606 L/828.8 3.019 L/(>1000) 5.175 L/839.8
3.450 0.08 5.606 8.05 3.450 0.15 4.744 11.35
N21/N22 3.450 L/(>1000) 5.606 L/830.9 3.450 L/(>1000) 5.175 L/843.6
N20/N27 2.558 0.55 5.116 14.03 2.984 0.97 4.690 20.46
2.558 L/(>1000) 5.969 L/494.4 2.132 L/(>1000) 5.116 L/545.7
N22/N27 4.690 0.13 5.543 12.72 4.690 0.20 5.116 21.62
4.690 L/(>1000) 5.969 L/497.2 4.690 L/(>1000) 6.395 L/520.5
N23/N25 0.167 0.00 0.167 0.02 0.167 0.01 0.167 0.02
0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000)
0.167 0.00 0.167 0.00 0.167 0.00 0.167 0.00
N26/N24 - L/(>1000) 0.167 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N28/N29 3.019 3.58 5.175 8.72 3.019 5.72 4.744 11.07
3.019 L/(>1000) 5.606 L/804.6 3.019 L/(>1000) 5.606 L/813.2
3.019 2.97 5.175 8.62 3.019 4.32 4.744 11.41
N3O/N31 3.019 L/(>1000) 5.175 L/803.7 3.019 L/(>1000) 5.606 L/806.7
N29/N36 3.411 0.67 5.116 13.50 2.558 0.84 5.116 20.20
3.411 L/(>1000) 5.969 L/499.3 3.411 L/(>1000) 5.543 L/565.3
N31/N36 2.558 0.45 5.543 13.26 1.705 0.58 5.116 21.55
2.558 L/(>1000) 1.280 L/475.9 2.558 L/(>1000) 5.969 L/491.2
N32/N34 0.167 0.00 0.167 0.02 0.167 0.01 0.167 0.02
0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000)
0.167 0.00 0.167 0.01 0.167 0.00 0.167 0.00
N3S/N33 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000)
N37/N38 4.744 19.38 3.450 9.38 4.744 31.29 3.450 14.22
4.744 L/423.1 3.450 L/874.3 4.744 L/424.2 3.450 L/875.0
N39/N40 4.744 15.72 3.450 8.82 4.744 24.46 3.019 13.09
4.744 L/521.7 3.450 L/929.2 4.744 L/522.9 3.450 L/931.2
N38/N45 4.712 13.52 2.537 11.93 4.712 16.34 2.537 12.85
4.712 L/642.8 2.537 L/544.6 4.712 L/644.8 2.899 L/551.5
NAO/N4S 4.712 13.52 2.537 11.94 4.712 16.34 2.537 12.86
4.712 L/642.8 2.537 L/544.9 4.712 L/644.8 2.899 L/552.3
NA1/N43 0.167 0.12 0.167 0.03 0.167 0.19 0.167 0.03
0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000)
0.167 0.08 0.167 0.00 0.167 0.12 0.167 0.00
N44/N42 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000)
NAG/NAS 3.848 9.63 5.498 11.25 3.848 15.23 4.948 20.25
3.848 L/913.6 5.498 L/719.9 3.848 L/914.4 5.498 L/727.0
N47/N49 3.848 9.58 4.948 12.54 3.848 15.16 4.948 20.01
3.848 L/918.5 4.948 L/701.5 3.848 L/918.8 4.948 L/706.0
N4O/NA 2.275 0.00 2.600 3.62 3.900 0.00 5.200 0.00
- L/(>1000) 2.600 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
2.925 0.00 2.600 3.62 2.275 0.00 4.550 0.00
N49/NSO - L/(>1000) 2.600 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
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Flechas
Flecha maxima absoluta xy | Flecha maxima absoluta xz | Flecha activa absoluta xy | Flecha activa absoluta xz
S Flecha maxima relativa xy Flecha maxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz
Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
3.900 0.00 2.600 3.62 3.575 0.00 4.550 0.00
N48/NS1 - L/(>1000) 2.600 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N38/N2 4.875 0.00 2.600 3.62 2.925 0.00 5.200 0.00
- L/(>1000) 2.600 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
6.734 0.00 6.734 0.00 6.734 0.00 7.958 0.00
N39/N4 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N3/N40 6.121 0.00 5.509 0.00 6.121 0.00 5.509 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N40/N50 4.868 0.00 4.868 0.00 4.868 0.00 5.842 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N4/N49 3.408 0.00 2.434 0.00 6.328 0.00 2.434 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
6.328 0.00 3.408 0.00 6.328 0.00 3.408 0.00
N2/N48 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N38/NS1 7.302 0.00 6.815 0.00 5.842 0.00 6.815 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
5.509 0.00 7.346 0.00 5.509 0.00 7.346 0.00
N37/N2 - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N1/N38 6.121 0.00 6.121 0.00 6.121 0.00 6.121 0.00
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
2.599 4.84 2.599 2.59 2.599 7.15 2.600 3.31
N43/N7 2.599 L/(>1000) 2.599 L/(>1000) 2.599 L/(>1000) 2.600 L/(>1000)
N7/N16 2.080 3.75 2.600 2.25 2.080 4.10 2.599 3.04
2.080 L/(>1000) 2.600 L/(>1000) 2.080 L/(>1000) 2.600 L/(>1000)
2.925 1.09 2.925 1.29 2.600 1.84 2.600 1.40
N16/N25 2.925 L/(>1000) 2.925 L/(>1000) 3.250 L/(>1000) 2.925 L/(>1000)
N25/N34 2.600 4.73 2.600 2.69 2.600 5.23 2.600 2.69
2.600 L/(>1000) 2.600 L/(>1000) 2.600 L/(>1000) 2.600 L/(>1000)
N52/N53 5.175 15.44 3.450 7.60 4.744 28.69 3.450 12.51
5.175 L/502.3 3.450 L/(>1000) 5.175 L/502.9 3.450 L/(>1000)
NEA/NSS 4.744 24.20 3.450 7.33 4.744 33.39 3.019 11.62
4.744 L/338.8 3.450 L/(>1000) 4.744 L/338.9 3.450 L/(>1000)
N53/N6O 4.712 9.43 2.899 14.09 4.712 12.32 5.436 23.55
4.712 L/921.4 5.799 L/455.0 4.712 L/933.7 5.799 L/458.6
NS5/NGO 4.712 9.43 2.899 14.16 4.712 12.32 5.436 23.63
4.712 L/921.4 5.799 L/455.2 4.712 L/933.7 6.006 L/459.3
0.167 0.16 0.167 0.02 0.167 0.16 0.167 0.02
NSE/NS8 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000)
NEO/NST 0.000 0.00 0.167 0.00 0.000 0.00 0.167 0.00
- L/(>1000) 0.167 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
NGL/NG3 3.848 8.09 5.498 11.56 3.848 13.82 4.948 18.98
3.848 L/(>1000) 5.498 L/707.1 3.848 L/(>1000) 5.498 L/708.5
NG2/NG4 3.848 8.02 5.498 11.86 3.848 13.65 4.948 19.01
3.848 L/(>1000) 5.498 L/694.6 3.848 L/(>1000) 5.498 L/697.6
NG5/NG6 5.606 11.05 5.606 9.61 5.606 14.36 5.175 11.63
5.606 L/651.4 5.606 L/754.1 5.606 L/653.2 5.175 L/769.0
NG7/NGS 3.019 1.34 5.606 9.49 3.450 2.18 5.175 11.81
3.019 L/(>1000) 5.606 L/739.0 2.588 L/(>1000) 6.038 L/762.4
NG6/N73 4.544 9.29 6.046 13.80 4.544 11.65 5.633 19.37
4.544 L/917.8 6.046 L/455.2 4.544 L/933.3 4.816 L/546.6
NGE/NT3 4.544 9.25 6.046 13.43 4.816 13.47 5.089 19.98
4.544 L/921.5 6.046 L/459.8 4.544 L/943.9 5.361 L/511.8
0.167 0.12 0.167 0.00 0.167 0.16 0.167 0.00
NE9/NT1 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000) 0.167 L/(>1000)
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Flechas
Flecha méaxima absoluta xy | Flecha méaxima absoluta xz | Flecha activa absoluta xy | Flecha activa absoluta xz
i Flecha maxima relativa xy Flecha maxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz
P Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
N72/N70 0.167 0.00 0.167 0.00 0.167 0.00 0.167 0.00
- L/(>1000) 0.167 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N34/NTL 2.925 3.47 2.275 0.99 2.925 3.90 2.275 1.12
2.925 L/(>1000) 2.275 L/(>1000) 2.600 L/(>1000) 2.275 L/(>1000)
N71/N58 3.250 3.29 2.275 0.36 2.925 4.78 2.275 0.41
3.250 L/(>1000) 2.275 L/(>1000) 3.250 L/(>1000) 1.950 L/(>1000)
NA4/NG 2.925 2.43 2.600 0.18 2.600 4.18 2.925 0.19
2.925 L/(>1000) 2.600 L/(>1000) 2.600 L/(>1000) 2.600 L/(>1000)
N8/N17 1.950 2.65 2.925 0.42 2.275 3.17 2.275 0.20
1.950 L/(>1000) 2.925 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 2.275 L/(>1000)
N17/N74 2.600 1.63 1.950 0.22 2.600 1.95 2.600 0.12
2.600 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 2.600 L/(>1000) 3.250 L/(>1000)
N35/N74 2.925 0.63 2.275 1.64 2.925 0.78 2.925 0.04
2.925 L/(>1000) 2.275 L/(>1000) 2.925 L/(>1000) 2.925 L/(>1000)
N35/NT5 2.600 0.00 2.275 1.73 2.600 0.00 1.950 0.00
- L/(>1000) 2.275 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N75/N76 4.225 0.00 1.950 0.23 4.225 0.00 2.925 0.00
- L/(>1000) 1.950 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N77/NG3 1.300 0.00 2.600 3.62 1.950 0.00 3.250 0.00
- L/(>1000) 2.600 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
N78/N64 3.575 0.00 2.600 3.62 3.575 0.00 3.250 0.00
- L/(>1000) 2.600 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
NGE/NSS5 2.275 1.23 2.925 2.31 2.275 2.34 2.275 2.00
2.275 L/(>1000) 2.925 L/(>1000) 2.275 L/(>1000) 1.950 L/(>1000)
NG6/N53 2.275 1.35 1.950 4.66 2.275 2.35 2.275 7.34
2.275 L/(>1000) 1.950 L/(>1000) 2.275 L/(>1000) 1.625 L/(>1000)
8.570 0.00 8.570 0.00 8.570 0.00 8.570 0.00
N67/N55
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
7.919 0.00 6.701 0.00 7.919 0.00 6.701 0.00
N54/N68
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
7.958 0.00 7.346 0.00 5.509 0.00 7.346 0.00
N65/N53
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
8.528 0.00 7.310 0.00 8.528 0.00 7.310 0.00
N52/N66
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
5.842 0.00 7.302 0.00 5.842 0.00 7.302 0.00
N55/N78
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
5.318 0.00 4.834 0.00 7.251 0.00 4.834 0.00
N68/N64
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
6.328 0.00 6.328 0.00 5.355 0.00 6.328 0.00
N53/N77
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)
3.384 0.00 7.251 0.00 6.285 0.00 7.251 0.00
N66/N63
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)

2.4. Uniones

2.4.1. Comprobaciones en placas de anclaje
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipétesis de placa

rigida):

1. Hormigén sobre el que apoya la placa
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Se comprueba que la tensién de compresion en la interfaz placa de anclaje-hormigén es menor a la tension
admisible del hormigén segun la naturaleza de cada combinacion.

2. Pernos de anclaje

a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en axiles
y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con interaccidon entre
ellos (tension de Von Mises), producen tensiones menores a la tension limite del material de los pernos.

b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigén de tal manera que no se
produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por
esfuerzo cortante (aplastamiento).

c) . o
Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciria el
aplastamiento de la placa contra el perno.

3. Placa de anclaje

a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perimetro del perfil, y se
comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensiéon limite segun la
norma.

b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas mayores
que 1/250 del vuelo.

Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que
tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en
cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigoén y los axiles
de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.

Pagina 24



Nave de 17,00x31,00 m interior

Listados

Fecha: 23/08/22

2.4.2. Memoria de calculo

2.4.2.1. Tipo 1

a) Detalle
L 1 L |
100 400 100
AL /\L
600
Rigidizadores y -y (e = 10 mm)
Pilar Pilar
IPE-330 o y IPE-330
AY | TTA A | T 3A
| i
\[QJ { rmq w [Q]\ @ ‘ |
Placa base ] ™_Placa base
450x600x25 U U U U U 450x600x25
Alzado Vista lateral
Pernos de anclaje
6 @25
o 1 o @ 1%
Mortero de nivelaciéon: 70 mm
L
Placa base
450x600x25 © © O o . v

o Hormigon: HA-25, Yc=1.5
[ L [
4‘46 185 185 4401
’ 450 i

. Anclaje de los pernos @ 25,
Seccion A - A B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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b) Descripcion de los componentes de la union

Elementos complementarios
Geometria Taladros Acero
Pieza Ancho | Canto | Espesor . Didmetro | . f, f,
Esquema (mm) | (mm) | (mm) Cantidad (mm) Tipo (kp/emz) | (kp/cmz)
© @ @
3
Placa base | © 450 600 25 6 25 S275| 2803.3 4179.4
© @ @
450
Rigidizador < ID 600 150 10 - - S275| 2803.3 4179.4
600
¢) Comprobacién
1) Pilar IPE-330
Cordones de soldadura
Comprobaciones geomeétricas
; a I t Angulo
Ref. Tipo (mm) (mm) (mm) (grados)
Soldadura perimetral a la placa En angulo 5 1095 7.5 90.00
a: Espesor garganta
I: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobacién de resistencia
Tensiéon de Von Mises Tensién normal f
Ref. . T T, Valor |Aprov.| . |Aprov.|w/mmz| Pw
(N/mm2) | (N/mm?2) | (N/mmZ2) | (N/mm?2) (%) (N/mm2) (%)
;(;Ig;ldura perimetral a la La comprobaciéon no procede. 410.0 |0.85
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Listados

Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

2) Placa de anclaje

Referencia:
Comprobacion Valores Estado
Separaciéon minima entre pernos: Minimo: 75 mm
3 diametros Calculado: 185 mm Cumple
Separacion minima pernos-perfil: Minimo: 37 mm
1.5 diametros Calculado: 80 mm Cumple
Separaciéon minima pernos-borde: Minimo: 37 mm
1.5 diametros Calculado: 40 mm Cumple
Esbeltez de rigidizadores: Méaximo: 50
- Paralelos a Y: Calculado: 35 Cumple
Longitud minima del perno: Minimo: 36 cm
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. Calculado: 50 cm Cumple
Anclaje perno en hormigon:
- Traccion: Méximo: 10.892 t
Calculado: 9.191 t Cumple
- Cortante: Méaximo: 7.624 t
Calculado: 0.727 t Cumple
- Traccion + Cortante: Méximo: 10.892 t
Calculado: 10.23 t Cumple
Traccion en vastago de pernos: Méaximo: 15.917 t
Calculado: 8.823 t Cumple

Tensién de Von Mises en vastago de pernos:

Méximo: 4854.13 kp/cm?

Calculado: 1817.59 kp/cm2|Cumple

Aplastamiento perno en placa:
Limite del cortante en un perno actuando contra la placa

Maximo: 33.372 t
Calculado: 0.696 t

Cumple

Tension de Von Mises en secciones globales:
- Derecha:
- lzquierda:
- Arriba:
- Abajo:

Maximo: 2669.77 kp/cm=2
1109.14 kp/cm2| Cumple
1015.49 kp/cm=2|Cumple
1444.29 kp/cm2|Cumple
1507.48 kp/cm2| Cumple

Calculado:
Calculado:
Calculado:
Calculado:

Flecha global equivalente:
Limitacion de la deformabilidad de los vuelos

- Derecha:
- lzquierda:
- Arriba:

- Abajo:

Minimo: 250

Calculado: 646.875
Calculado: 691.491
Calculado: 5906.01
Calculado: 5668.79

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Tension de Von Mises local:
Tension por traccion de pernos sobre placas en voladizo

Maximo: 2669.77 kp/cm=2

Calculado: 1256.86 kp/cm2|Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Cordones de soldadura

Comprobaciones geomeétricas

3 a I t Angulo

Ref. Tipo (mm) (mm) (mm) (grados)

Rigidizador y-y (x = -85): Soldadura a la placa base En angulo 5 600 10.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 85): Soldadura a la placa base En angulo 5 600 10.0 90.00

a: Espesor garganta
I: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Listados

Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Comprobacién de resistencia

Tension de Von Mises Tension normal f
Ref. G, T Ty Valor |Aprov. o, | Aprov. | nmm2) Buw
(N/mm2) | (N/mm?2) | (N/mmZ2) | (N/mm?3) (%) (N/mm=2) (%)
Rigidizador y-y (x = -85): .
Soldadura a la placa base La comprobaciéon no procede. 410.0 |0.85
Rigidizador y-y (x = 85): La comprobacién no procede. 410.0 |0.85
Soldadura a la placa base

d) Medicion
Soldaduras
f. . L. . Espesor de garganta Longitud de cordones
(kp/cmz) Ejecucion Tipo (mm) (mm)
En taller En angulo 5 2354
4179.4 - ’
En el lugar de montaje En &dngulo 5 1095
Elementos de tornilleria no normalizados
Tipo Cantidad Descripcion
Tuercas 6 T25
Arandelas 6 A25
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad RUICISIES e
(mm) (kg)
Placa base 1 450x600x25 52.99
S275 Rigidizadores pasantes 2 600/400x150/50x10 12.56
Total| 65.55
Pernos de anclaje 6 @25 -L =620 14.33
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Total| 14.33
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Listados

w Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22

2.4.2.2. Tipo 2

a) Detalle

150
T f
50,100

AL /\L /\L AL
100 300 100
’ 500 ’

Rigidizadores y -y (e = 10 mm)

Pilar Pilar

IPE-240 IPE-240
T /
\
|
I
\

Av A Av 1 <A

\
n G
IB] rm Igl L H .
Placa base Placa base
350x500x20 U U 350x500x20

Alzado Vista lateral

Pernos de anclaje
6 D20

Mortero de nivelacion: 70 mm
I g1s
-]
Placa base T Lot
350x500x20 © 193 9 s i e
Hormigén: HA-25, Yc=1.5
[ )
40 135 135 40
[
350
. Anclaje de los pernos @ 20,
Seccion A - A B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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Listados

Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

b) Descripcion de los componentes de la union

Elementos complementarios
Geometria Taladros Acero
Pieza Ancho | Canto | Espesor . Didmetro | . f, f,
Esquema (mm) | (mm) | (mm) Cantidad (mm) Tipo (kp/emz) | (kp/cmz)
@ @
3
Placa base | * 350 500 20 6 20 S275| 2803.3 4179.4
© ©
350
Rigidizador | * ID 500 | 150 10 - - S275| 2803.3 | 4179.4
R
¢) Comprobacién
1) Pilar IPE-240
Cordones de soldadura
Comprobaciones geomeétricas
' a I t Angulo
Ref. Tipo (mm) (mm) (mm) (grados)
Soldadura perimetral a la placa En angulo 4 788 6.2 90.00
a: Espesor garganta
I: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobacién de resistencia
Tensiéon de Von Mises Tensién normal f
Ref. . T T, Valor |Aprov.| . |Aprov.|w/mmz| Pw
(N/mm2) | (N/mm?2) | (N/mmZ2) | (N/mm?2) (%) (N/mm2) (%)
;(;Ig;ldura perimetral a la La comprobaciéon no procede. 410.0 |0.85
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Listados

Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

2) Placa de anclaje

Referencia:
Comprobacion Valores Estado
Separaciéon minima entre pernos: Minimo: 60 mm
3 diametros Calculado: 135 mm Cumple
Separacion minima pernos-perfil: Minimo: 30 mm
1.5 diametros Calculado: 60 mm Cumple
Separaciéon minima pernos-borde: Minimo: 30 mm
1.5 diametros Calculado: 40 mm Cumple
Esbeltez de rigidizadores: Méaximo: 50
- Paralelos a Y: Calculado: 34.4 Cumple
Longitud minima del perno: Minimo: 29 cm
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. Calculado: 50 cm Cumple
Anclaje perno en hormigon:
- Traccion: Méaximo: 8.713 t
Calculado: 5.249 t Cumple
- Cortante: Méaximo: 6.099 t
Calculado: 0.526 t Cumple
- Traccion + Cortante: Méaximo: 8.713 t
Calculado: 6.001 t Cumple
Traccion en vastago de pernos: Méaximo: 10.179 t
Calculado: 4.924 t Cumple

Tensién de Von Mises en vastago de pernos:

Méximo: 4854.13 kp/cm?

Calculado: 1596.92 kp/cm2|Cumple

Aplastamiento perno en placa:
Limite del cortante en un perno actuando contra la placa

Maximo: 21.358 t
Calculado: 0.493 t

Cumple

Tension de Von Mises en secciones globales:
- Derecha:
- lzquierda:
- Arriba:
- Abajo:

Maximo: 2669.77 kp/cm=2
388.107 kp/cm2|Cumple
428.496 kp/cm2|Cumple
895.532 kp/cm2 | Cumple
864.922 kp/cm2 | Cumple

Calculado:
Calculado:
Calculado:
Calculado:

Flecha global equivalente:
Limitacion de la deformabilidad de los vuelos

- Derecha:
- lzquierda:
- Arriba:

- Abajo:

Minimo: 250

Calculado: 4504.75
Calculado: 5896.31
Calculado: 9408.73
Calculado: 9730.36

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Tension de Von Mises local:
Tension por traccion de pernos sobre placas en voladizo

Maximo: 2669.77 kp/cm=2

Calculado: 1088.82 kp/cm2|Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Cordones de soldadura

Comprobaciones geomeétricas

3 a I t Angulo

Ref. Tipo (mm) (mm) (mm) (grados)

Rigidizador y-y (x = -65): Soldadura a la placa base En angulo 5 500 10.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 65): Soldadura a la placa base En angulo 5 500 10.0 90.00

a: Espesor garganta
I: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Nave de 17,00x31,00 m interior

Listados

Fecha: 23/08/22

Comprobacién de resistencia

Tension de Von Mises Tension normal f
Ref. G, T Ty Valor |Aprov. o, | Aprov. | nmm2) Buw
(N/mm2) | (N/mm?2) | (N/mmZ2) | (N/mm?3) (%) (N/mm=2) (%)
Rigidizador y-y (x = -65): .
Soldadura a la placa base La comprobaciéon no procede. 410.0 |0.85
Rigidizador y-y (x = 65): La comprobacién no procede. 410.0 |0.85
Soldadura a la placa base

d) Medicion
Soldaduras
f. . L. . Espesor de garganta Longitud de cordones
(kp/cmz) Ejecucion Tipo (mm) (mm)
En taller En angulo 5 1961
4179.4 - ’
En el lugar de montaje En angulo 4 788
Elementos de tornilleria
Tipo Material Cantidad Descripcion
Tuercas Clase 6 6 1SO 4032-M20
Arandelas Dureza 200 HV 6 1SO 7089-20

Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad RUICISIES e

(mm) (kg)
Placa base 1 350x500x20 27.48
S275 Rigidizadores pasantes 2 500/300x150/50x10 10.21
Total| 37.68
Pernos de anclaje 6 @20 -L =610 9.03

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Total 9.03
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Listados

Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22

2.4.3. Medicion

Soldaduras
f, . . . Espesor de garganta Longitud de cordones
(kp/cmz) Ejecucion Tipo (mm) (mm)
En taller En &ngulo 5 40799
4179.4 . 3 4 3154
En el lugar de montaje En &ngulo
5 15330
Elementos de tornilleria
Tipo Material Cantidad Descripciéon
Tuercas Clase 6 24 1SO 4032-M20
Arandelas Dureza 200 HV 24 1ISO 7089-20
Elementos de tornilleria no normalizados
Tipo Cantidad Descripcion
Tuercas 84 T25
Arandelas 84 A25
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad UL G
(mm) (k9)
4 350x500x20 109.90
Placa base
14 450x600x25 741.83
S275 o 28 600/400x150/50x10 175.84
Rigidizadores pasantes
8 500/300x150/50x10 40.82
Total| 1068.39
. 24 @20 -L =610 36.10
Pernos de anclaje
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 84 @25 -L =620 200.68
Total 236.79
3. CIMENTACION
3.1. Elementos de cimentacion aislados
3.1.1. Descripcién
Referencias Material Geometria Armado

N10, N19,
N28, N65,
N1, N67,

N30, N21,
N12y N3

Tensiéon admisible en situaciones persistentes
Tensién admisible en situaciones accidentales

: 1.00 kp/cm=2
: 1.50 kp/cm?2

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 210.0 cm
Ancho zapata Y: 320.0 cm
Canto: 70.0 cm

Sup X: 16@12c/19
Sup Y: 1112c/19
Inf X: 16@212c/19
InfY: 1112c/19

N37, N52 y
N39

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 200.0 cm
Ancho zapata Y: 260.0 cm
Canto: 70.0 cm

Sup X: 15@12c/17
Sup Y: 11912c/17
Inf X: 15@12c/17
InfY: 1112c/17

N54

Tensidon admisible en situaciones persistentes
Tensién admisible en situaciones accidentales

: 1.00 kp/cm=2
: 1.50 kp/cm?2

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 200.0 cm
Ancho zapata Y: 260.0 cm
Canto: 70.0 cm

Sup X: 15@12c/17
Sup Y: 11@12c/17
Inf X: 15@12¢/17
InfY: 1112c/17

N46, N47,
N61 y N62

Tensiéon admisible en situaciones persistentes
Tensién admisible en situaciones accidentales

: 1.00 kp/cm=2
: 1.50 kp/cm?2

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 180.0 cm
Ancho zapata Y: 240.0 cm
Canto: 70.0 cm

Sup X: 13@12c/17
Sup Y: 10812c/17
Inf X: 13@812¢/17
Inf Y: 10812c/17
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Nave de 17,00x31,00 m interior

Listados

Fecha

1 23/08/22

3.1.2. Medicion

Referencias: N10, N19, N28, N65, N1, N67, N30, N21, N12 y N3 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 16x1.94| 31.04
Peso (kg) 16x1.72| 27.56
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 11x3.04| 33.44
Peso (kg) 11x2.70| 29.69
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 16x1.94| 31.04
Peso (kg) 16x1.72| 27.56
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 11x3.04| 33.44
Peso (kg) 11x2.70| 29.69
Totales Longitud (m) 128.96
Peso (kg) 114.50|114.50
Total con mermas Longitud (m) 141.86
(10.00%) Peso (kg) 125.95|125.95
Referencias: N37, N52 y N39 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 15x1.84| 27.60
Peso (kg) 15x1.63| 24.50
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 11x2.44| 26.84
Peso (kg) 11x2.17| 23.83
Parrilla superior - Armado X |Longitud (m) 15x1.84| 27.60
Peso (kg) 15x1.63| 24.50
Parrilla superior - Armado Y |Longitud (m) 11x2.44| 26.84
Peso (kg) 11x2.17| 23.83
Totales Longitud (m) 108.88
Peso (kg) 96.66| 96.66
Total con mermas Longitud (m) 119.77
(10.00%) Peso (kg) 106.33|106.33
Referencia: N54 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X |Longitud (m) 15x1.84| 27.60
Peso (kg) 15x1.63| 24.50
Parrilla inferior - Armado Y |Longitud (m) 11x2.44| 26.84
Peso (kg) 11x2.17| 23.83
Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) 15x1.84| 27.60
Peso (kg) 15x1.63| 24.50
Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) 11x2.44| 26.84
Peso (kg) 11x2.17| 23.83
Totales Longitud (m) 108.88
Peso (kg) 96.66| 96.66
Total con mermas Longitud (m) 119.77
(10.00%) Peso (kg) 106.33|106.33
Referencias: N46, N47, N61 y N62 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado g12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 13x1.87|24.31
Peso (kg) 13x1.66|21.58
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 10x2.24|22.40
Peso (kg) 10x1.99|19.89
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& Nave de 17,00%31,00 m interior Fecha: 23/08/22
Referencias: N46, N47, N61 y N62 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado g12
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 13x1.87|24.31
Peso (kg) 13x1.66|21.58
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 10x2.24|22.40
Peso (kg) 10x1.99|19.89
Totales Longitud (m) 93.42
Peso (kg) 82.94/82.94
Total con mermas Longitud (m) 102.76
(10.00%) Peso (kg) 91.23/91.23
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) | Hormigén (m3)
Elemento 212 HA-25, Yc=1.5 | Limpieza
Referencias: N10, N19, N28, N65, N1, N67, N30, N21, N12 y N3 10x125.95 10x4.70| 10x0.67
Referencias: N37, N52 y N39 3x106.33 3x3.64 3x0.52
Referencia: N54 106.33 3.64 0.52
Referencias: N46, N47, N61 y N62 4x91.23 4x3.02 4x0.43
Totales 2049.74 73.70 10.53
3.1.3. Comprobacion
Referencia: N10
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c/19 Yi:@12c/19 Xs:@12c/19 Ys:@312c¢c/19
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 1 kp/cm=2
Calculado: 0.314 kp/cm?2 Cumple
- Tensiébn maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 1.25 kp/cm=2
Calculado: 0.52 kp/cm?2 Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 1.25 kp/cm2
Calculado: 0.612 kp/cm?2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 5129.3 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 8.4 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 2.57 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 9.90 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 1.67 t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 8.49 t Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 11.13 t/m?2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cump|e
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N10: Calculado: 63 cm Cumple

Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08

Minimo: 0.0009
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W  Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22

Referencia: N10
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0005 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0003 Cumple

Didmetro minimo de las barras:

Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separaciéon maxima entre barras:

Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple

Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,

1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direcciéon X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N19
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢c/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 1 kp/cm?2
Calculado: 0.298 kp/cm=2 Cumple
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'?”B Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Referencia: N19
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado
- Tensiébn maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 1.25 kp/cm=2
Calculado: 0.472 kp/cm=2 Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 1.25 kp/cm2
Calculado: 0.596 kp/cm?2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 5349.2 % |Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 15.3 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 2.23 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 9.99 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 1.45t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 8.71 t Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 9.68 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N19: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0009
- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0005 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0003 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
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Referencia: N19
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,

1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N28
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 1 kp/cm=2

Calculado: 0.305 kp/cm?2 Cumple
- Tensiébn maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 1.25 kp/cm=2

Calculado: 0.485 kp/cm=2 Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 1.25 kp/cm2

Calculado: 0.611 kp/cm?2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 5236.5 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 14.4 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 2.23 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 9.75 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 1.45t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 8.52 t Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 9.77 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cump|e
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N28: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: )
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple
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Fecha: 23/08/22

Referencia: N28
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0009
- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0005 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0003 Cumple

Diametro minimo de las barras:

Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separacién maxima entre barras:

Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple

Separaciéon minima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,

1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N65

Dimensiones: 210 x 320 x 70

Armados: Xi:@12c/19 Yi:@12c/19 Xs:@12c/19 Ys:0312¢c/19

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:

Criterio de CYPE
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 1 kp/cm=2

Calculado: 0.294 kp/cm?2 Cumple
- Tensiébn maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 1.25 kp/cm=2
Calculado: 0.47 kp/cm=2 Cumple
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Fecha: 23/08/22

Referencia: N65
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado
- Tensiébn maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 1.25 kp/cm=2
Calculado: 0.591 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccion X: Reserva seguridad: 518.0 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 3.8 % Cumple
Flexiéon en la zapata:
- En direccién X: Momento: 2.18 t-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 10.08 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 1.47 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 8.69 t Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 8.14 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N65: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0009
- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0005 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0003 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
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Fecha: 23/08/22

Referencia: N65
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentaciéon", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N1
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c/19 Yi:@12c¢c/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c/19
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 1 kp/cm?2
Calculado: 0.316 kp/cm=2 Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 1.25 kp/cm=
Calculado: 0.488 kp/cm?2 Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 1.25 kp/cm=2
Calculado: 0.589 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccion X: Reserva seguridad: 920.0 % | Cumple

- En direccion Y: Reserva seguridad: 21.2 % |Cumple
Flexiéon en la zapata:

- En direccién X: Momento: 2.90 t-m Cumple

- En direccion Y: Momento: 10.06 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 1.96 t Cumple

- En direccién Y: Cortante: 8.87 t Cumple
Compresion oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m=2

Criterio de CYPE Calculado: 10.59 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm

- N1: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009

- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0009 Cumple

- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple

- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0009 Cumple
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Referencia: N1
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0009
- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0005 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0003 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple

Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentaciéon", J. Calavera. Ed. INTEMAC,

1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N37
Dimensiones: 200 x 260 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 1 kp/cm?2

Calculado: 0.314 kp/cm?2 Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 1.25 kp/cm=2

Calculado: 0.361 kp/cm2 |Cumple
- Tensiébn maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 1.25 kp/cm?2

Calculado: 0.598 kp/cm?2 Cumple
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Fecha: 23/08/22

Referencia: N37
Dimensiones: 200 x 260 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion

Valores

Estado

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccion X:
- En direcciéon Y:

Reserva seguridad: 53.9 %
Reserva seguridad: 26.8 %

Cumple
Cumple

Flexion en la zapata:

- En direccién X: Momento: 2.32 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 5.30 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 1.46 t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 4.96 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 8.72 t/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N37: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0003 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Pagina 43




E;ﬂlg};m Listados

w Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22

Referencia: N37
Dimensiones: 200 x 260 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,

1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 42 cm Cumple
- Armado inf. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 42 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 42 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 42 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N52
Dimensiones: 200 x 260 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c¢c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 1 kp/cm2
Calculado: 0.316 kp/cm=2 Cumple
- Tension méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 1.25 kp/cm2

Calculado: 0.362 kp/cm?2 Cumple

- Tensién méaxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 1.25 kp/cm?2
Calculado: 0.592 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 94.2 % | Cumple

- En direccion Y: Reserva seguridad: 41.7 % | Cumple
Flexion en la zapata:

- En direccién X: Momento: 2.70 t-m Cumple

- En direccién Y: Momento: 5.09 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 1.71 t Cumple

- En direccién Y: Cortante: 4.33 t Cumple
Compresioén oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m=2

Criterio de CYPE Calculado: 8.97 t/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm

- N52: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009

- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.001 Cumple

- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple

- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple

- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
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Referencia: N52
Dimensiones: 200 x 260 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c¢c/17
Comprobacion Valores Estado
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0003 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separaciéon maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 42 cm Cumple
- Armado inf. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 42 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 42 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 42 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N54
Dimensiones: 200 x 260 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c¢c/17
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 1 kp/cm2
Calculado: 0.235 kp/cm=2 Cumple
- Tension méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 1.25 kp/cm2
Calculado: 0.262 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méaxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 1.25 kp/cm?2
Calculado: 0.471 kp/cm?2 Cumple
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Fecha: 23/08/22

Referencia: N54
Dimensiones: 200 x 260 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion

Valores

Estado

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccion X:
- En direcciéon Y:

Reserva seguridad: 30.7 %
Reserva seguridad: 40.2 %

Cumple
Cumple

Flexion en la zapata:

- En direccién X: Momento: -2.18 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 4.49 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 2.02 t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 4.29 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 2.95 t/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N54: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0003 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
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Referencia: N54
Dimensiones: 200 x 260 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,

1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 42 cm Cumple
- Armado inf. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 42 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 42 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 42 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N67
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢c/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 1 kp/cm?2

Calculado: 0.296 kp/cm=2 Cumple
- Tension méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 1.25 kp/cm2

Calculado: 0.473 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méaxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 1.25 kp/cm2

Calculado: 0.593 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 1685.1 % | Cumple

- En direccion Y: Reserva seguridad: 14.3 % Cumple
Flexion en la zapata:

- En direccién X: Momento: 2.23 t-m Cumple

- En direccién Y: Momento: 9.46 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 1.50 t Cumple

- En direccién Y: Cortante: 8.39 t Cumple
Compresioén oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m=2

Criterio de CYPE Calculado: 8.41 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm

- N67: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009

- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple

- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple

- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0009 Cumple

- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0009 Cumple
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W  Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Referencia: N67
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c/19 Yi:@12c/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12¢c/19
Comprobacion Valores Estado
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0004 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0003 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separaciéon maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado inf. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N30
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c/19 Yi:@12c/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 1 kp/cm?2
Calculado: 0.315 kp/cm=2 Cumple
- Tension méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 1.25 kp/cm2
Calculado: 0.499 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méaxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 1.25 kp/cm2
Calculado: 0.631 kp/cm=2 Cumple
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Referencia: N30
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 6395.4 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 25.4 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 1.83 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 9.25 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 1.19 t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 8.73 t Cumple
Compresién oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 7.92 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N30: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0009
- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0004 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0003 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separaciéon maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple

Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC, .
1991 Minimo: 15 cm
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Fecha: 23/08/22

Referencia: N30
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N21
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c/19 Yi:@12c/19 Xs:@12c/19 Ys:0312¢c/19
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tension media en situaciones persistentes: Méaximo: 1 kp/cm2
Calculado: 0.32 kp/cm?2 Cumple
- Tensiébn maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 1.25 kp/cm?2
Calculado: 0.485 kp/cm?2 Cumple
- Tensidn maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 1.25 kp/cmz=2
Calculado: 0.64 kp/cm?2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccion X:

Reserva seguridad: 349034.3 % | Cumple

- En direccién Y: Reserva seguridad: 11.5 % Cumple
Flexion en la zapata:

- En direccién X: Momento: 1.40 t-m Cumple

- En direccién Y: Momento: 9.73 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccion X: Cortante: 0.91 t Cumple

- En direccion Y: Cortante: 8.27 t Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2

Criterio de CYPE Calculado: 6.26 t/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cump|e

Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm

- N21: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009

- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple

- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple

- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0009 Cumple

- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0009 Cumple

Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08

Calculado: 0.0009
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Fecha: 23/08/22

Referencia: N21
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0005 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0003 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de
Cimentacién". Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentaciéon", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N12
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c/19 Yi:@12¢c/19 Xs:@12c/19 Ys:@12c/19
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 1 kp/cm=2
Calculado: 0.3 kp/cm2 Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 1.25 kp/cm2
Calculado: 0.473 kp/cm?2 Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 1.25 kp/cm=2
Calculado: 0.601 kp/cm=2 Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
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Fecha: 23/08/22

Referencia: N12
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion

Valores

Estado

- En direccion X:

Reserva seguridad: 5484.7 %

Cumple

- En direccion Y: Reserva seguridad: 11.0 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 1.48 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 9.70 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.97 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 8.20 t Cumple
Compresioén oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 6.31 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N12: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: )
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0005 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0003 Cumple
Diametro minimo de las barras: )
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacién méaxima entre barras: )
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion". .
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed. INTEMAC, .
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
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Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Referencia: N12
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N3
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c/19 Yi:@d12¢c/19 Xs:@12c/19 Ys:@12c/19
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 1 kp/cm=2
Calculado: 0.314 kp/cm=2 Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 1.25 kp/cm2
Calculado: 0.496 kp/cm?2 Cumple
- Tensiébn maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 1.25 kp/cm=2
Calculado: 0.633 kp/cm=2 Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
- En direccion X: Reserva seguridad: 1105.8 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 22.3 % Cumple
Flexiéon en la zapata:
- En direccién X: Momento: 2.55 t-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 9.07 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 1.74 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 8.62 t Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 8.88 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N3: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.0009 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0004 Cumple
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Fecha: 23/08/22

Referencia: N3
Dimensiones: 210 x 320 x 70
Armados: Xi:@12c¢/19 Yi:@12c¢/19 Xs:@12c¢/19 Ys:@12c¢c/19

Comprobacion Valores Estado
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0003 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 19 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 19 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon X hacia izq: Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 72 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 72 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N39
Dimensiones: 200 x 260 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tension media en situaciones persistentes: Méaximo: 1 kp/cm2
Calculado: 0.275 kp/cm2  |Cumple
- Tensiébn maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 1.25 kp/cm?2
Calculado: 0.307 kp/cm?2 Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 1.25 kp/cm=
Calculado: 0.553 kp/cm2  |Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccion X:
- En direcciéon Y:

Reserva seguridad: 54.6 %
Reserva seguridad: 24.0 %

Cumple
Cumple
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Referencia: N39
Dimensiones: 200 x 260 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c¢c/17
Comprobacion Valores Estado
Flexion en la zapata:
- En direccion X: Momento: -1.94 t-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 5.65 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 1.32 t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 6.13 t Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m2
Criterio de CYPE Calculado: 3.07 t/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N39: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0003 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separaciéon maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 42 cm Cumple
- Armado inf. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 42 cm Cumple
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Referencia: N39
Dimensiones: 200 x 260 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 42 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 42 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N46
Dimensiones: 180 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c¢c/17 Xs:@12c¢/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 1 kp/cm=2

Calculado: 0.297 kp/cm?2 Cumple
- Tensiébn maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 1.25 kp/cm=2

Calculado: 0.256 kp/cm=2 Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 1.25 kp/cm2

Calculado: 0.6 kp/cm?2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 3701.0 % |Cumple

- En direccién Y: Reserva seguridad: 11.0 % Cumple
Flexion en la zapata:

- En direccién X: Momento: 0.50 t-m Cumple

- En direccién Y: Momento: 5.57 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccion X: Cortante: 0.24 t Cumple

- En direccion Y: Cortante: 6.83 t Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2

Criterio de CYPE Calculado: 3.1 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cump|e

Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm

- N46: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: )
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009

- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple

- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple

- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple

- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001

- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple

- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0003 Cumple

- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Diametro minimo de las barras: )
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
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Fecha: 23/08/22

Referencia: N46
Dimensiones: 180 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
- Armado inf. direccidon X hacia der: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon X hacia izq: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direcciéon X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N47
Dimensiones: 180 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 1 kp/cm=2
Calculado: 0.28 kp/cm?2 Cumple
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Fecha: 23/08/22

Referencia: N47
Dimensiones: 180 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Tensiébn maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 1.25 kp/cm=2
Calculado: 0.237 kp/cm=2 Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 1.25 kp/cm2
Calculado: 0.561 kp/cm?2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 3636.2 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 16.1 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 0.50 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 5.24 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 0.24 t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 6.40 t Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 3.1 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N47: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0003 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple

Pagina 58




_— .
g “_Hi!'l’.‘mb Listados
T

'?”B Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Referencia: N47
Dimensiones: 180 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
(l:gist;elrio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
- Armado inf. direccion X hacia der: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccidon X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N61
Dimensiones: 180 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c¢c/17
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 1 kp/cm?2
Calculado: 0.282 kp/cm=2 Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 1.25 kp/cm2
Calculado: 0.238 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méaxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 1.25 kp/cm2
Calculado: 0.569 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 4242.6 % | Cumple

- En direccion Y: Reserva seguridad: 13.5 % Cumple
Flexion en la zapata:

- En direccién X: Momento: 0.51 t-m Cumple

- En direccién Y: Momento: 5.33 t-m Cumple
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Referencia: N61
Dimensiones: 180 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c¢c/17
Comprobacion Valores Estado
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 0.25 t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 6.68 t Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 3.18 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N61: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0003 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separaciéon maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
- Armado inf. direcciéon X hacia der: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
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Referencia: N61
Dimensiones: 180 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N62
Dimensiones: 180 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c¢c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 1 kp/cm?2

Calculado: 0.283 kp/cm=2 Cumple
- Tensidon méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 1.25 kp/cm2

Calculado: 0.236 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méaxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 1.25 kp/cm2

Calculado: 0.567 kp/cm2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 4262.4 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 14.3 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 0.51 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 5.31 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.25 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 6.62 t Cumple
Compresioén oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 3.18 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cump|e
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N62: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: )
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
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Referencia: N62
Dimensiones: 180 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0003 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
- Armado inf. direccidon X hacia der: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon X hacia izq: Minimo: 25 cm
Calculado: 25 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 36 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple
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E;u-g;;m Listados

w Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22

Referencia: N62

Dimensiones: 180 x 240 x 70

Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c¢c/17

Comprobacion Valores Estado
Se cumplen todas las comprobaciones

3.2. Vigas

3.2.1. Descripcion

Referencias Geometria Armado

C [N37-N1], C [N1-N10], C [N10-N19], C [N19-N28], C [N28-N65], Ancho: 40.0 cm Superior: 20312

C [N65-N52], C [N54-N67], C [N67-N30], C [N30-N21], C Canto: 40 '0 cm Inferior: 2312
N21-N12], C [N12-N3 C [N3-N39 . ’ Estribos: 1x@8c/30
[ 1.CI 1yCIl 1

Superior: 2012
Inferior: 2312
Estribos: 1x@8c/30

Superior: 2012
Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c/30

Ancho: 40.0 cm

C [N52-N61], C [N62-N54], C [N39-N47] y C [N46-N37] Canto: 40.0 om

Ancho: 40.0 cm
C [N61-N62] y C [N47-N46] Canto- 40.0 cm

3.2.2. Medicion

Referencias: C [N37-N1], C [N1-N10], C [N10-N19], C [N19-N28], B 500 S, Ys=1.15 | Total
C [N28-N65], C [N65-N52], C [N54-N67], C [N67-N30], C [N30-N21],
C [N21-N12], C [N12-N3] y C [N3-N39]
Nombre de armado 8 212
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x5.21| 10.42
Peso (kg) 2x4.63| 9.25
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x5.21| 10.42
Peso (kg) 2x4.63| 9.25
Armado viga - Estribo Longitud (m) 12x1.33 15.96
Peso (kg) 12x0.52 6.30
Totales Longitud (m) 15.96 20.84
Peso (kg) 6.30| 18.50| 24.80
Total con mermas Longitud (m) 17.56 22.92
(10.00%) Peso (kg) 6.93 20.35| 27.28
Referencias: C [N52-N61], C [N62-N54], C [N39-N47] y C [N46-N37] B 500 S, Ys=1.15 | Total
Nombre de armado a8 12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x5.78| 11.56
Peso (kg) 2x5.13| 10.26
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x5.78| 11.56
Peso (kg) 2x5.13| 10.26
Armado viga - Estribo Longitud (m) 13x1.33 17.29
Peso (kg) 13x0.52 6.82
Totales Longitud (m) 17.29 23.12
Peso (kg) 6.82| 20.52|27.34
Total con mermas Longitud (m) 19.02 25.43
(10.00%) Peso (kg) 7.50| 22.57|30.07
Referencias: C [N61-N62] y C [N47-N46] B 500 S, Total
Ys=1.15
Nombre de armado a8 12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x5.77(11.54
Peso (kg) 2x5.12110.25
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x5.77(11.54
Peso (kg) 2x5.12(10.25
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Nave de 17,00x31,00 m interior

Listados

Fecha: 23/08/22

Referencias: C [N61-N62] y C [N47-N46] B 500 S, Total
Ys=1.15
Nombre de armado 78 712
Armado viga - Estribo Longitud (m) | 15x1.33 19.95
Peso (kg) 15x0.52 7.87
Totales Longitud (m) 19.95| 23.08
Peso (kg) 7.87| 20.50(28.37
Total con mermas Longitud (m) 21.95| 25.39
(10.00%) Peso (kg) 8.66| 22.55|31.21
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigén (m3)
Elemento 78 @12 Total| HA-25, Yc=1.5 | Limpieza
Referencias: C [N37-N1], C [N1-N10], C [N10-N19], C [N19-N28], 12x6.93| 12x20.35| 327.36 12x0.50| 12x0.13
C [N28-N65], C [N65-N52], C [N54-N67], C [N67-N30], C [N30-N21],
C [N21-N12], C [N12-N3] y C [N3-N39]
Referencias: C [N52-N61], C [N62-N54], C [N39-N47] y C [N46-N37] 4x7.50| 4x22.57| 120.28 4x0.57| 4x0.14
Referencias: C [N61-N62] y C [N47-N46] 2x8.66| 2x22.55| 62.42 2x0.63| 2x0.16
Totales 130.48 379.58| 510.06 9.60 2.40
3.2.3. Comprobacién
Referencia: C.1 [N37-N1] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 2@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separaciéon minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacién maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separacion maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méaximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N1-N10] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 212
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separaciéon minima armadura longitudinal: o
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm | Cumple
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Listados

Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Referencia: C.1 [N1-N10] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812

-Armadura inferior: 2012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separaciéon maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separaciéon maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méaximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N10-N19] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 212
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separaciéon minima armadura longitudinal: o
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separaciéon maxima armadura longitudinal: o
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N19-N28] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312
-Armadura inferior: 2@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separaciéon minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacién maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
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Listados

Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Referencia: C.1 [N19-N28] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812

-Armadura inferior: 2012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Separaciéon maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N28-N65] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 212
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separaciéon minima armadura longitudinal: o
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separaciéon maxima armadura longitudinal: o
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N65-N52] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 2@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separaciéon minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacién maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separaciéon maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
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Listados

Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Referencia: C.1 [N65-N52] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812

-Armadura inferior: 2012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N52-N61] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 20312
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separaciéon minima armadura longitudinal: ]
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separacion méaxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méaximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N61-N62] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312
-Armadura inferior: 212
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separacion maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cmm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Listados

Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Referencia: C.1 [N62-N54] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812

-Armadura inferior: 2012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separaciéon minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacién maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separaciéon maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méaximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N54-N67] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 212
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separaciéon minima armadura longitudinal: o
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separaciéon maxima armadura longitudinal: o
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N67-N30] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 2@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separaciéon minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
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Listados

Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Referencia: C.1 [N67-N30] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812

-Armadura inferior: 2012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacién maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separaciéon maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N30-N21] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 212
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separaciéon minima armadura longitudinal: o
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separaciéon maxima armadura longitudinal: o
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N21-N12] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separaciéon minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
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Listados

Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22
Referencia: C.1 [N21-N12] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 2@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N12-N3] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 20312
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separaciéon minima armadura longitudinal: ]
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separacion méaxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méaximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N3-N39] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 212
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e

Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08

Maximo: 30 cm
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Nave de 17,00x31,00 m interior

Fecha: 23/08/22

Referencia: C.1 [N3-N39] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812

-Armadura inferior: 2012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N39-N47] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 212
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N47-N46] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 20312
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separaciéon minima armadura longitudinal: ]
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separacion méaxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méaximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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W  Nave de 17,00x31,00 m interior Fecha: 23/08/22

Referencia: C.1 [N46-N37] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812

-Armadura inferior: 2012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separaciéon minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Separacién maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separaciéon maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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'I u:;iamb Listados

. Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22

1. DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas

Cimentacion: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

1.2. Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones |CTE
E.L.U. de rotura. Acero laminado Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno Acciones caracteristicas
Desplazamientos

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

ZYGijJ + P + 701 Vo Qu + ZYQi\PaiQki

I i>1

- Sin coeficientes de combinacién

ZYGijj +7pP + ZYQiQki

=1 i1

- Donde:

G« Accién permanente

P, Accién de pretensado

Q. Accion variable

ve Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

v» Coeficiente parcial de seguridad de la accidon de pretensado

Y01 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

Yo: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafamiento
v,. Coeficiente de combinacién de la accién variable principal

v.; Coeficiente de combinacién de las acciones variables de acompafiamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
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Fecha: 14/09/22

Persistente o transitoria

Coeficientes parc(;/a)lles de seguridad Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

Coeficientes par(a/a)lles de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y.)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000

Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometria
2.1.1. Nudos
Referencias:

A, A, A,z Desplazamientos prescritos en ejes globales.
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. Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22

0., 0,, 6, Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si esta coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos
Coordenadas Vinculacion exterior
Referencia| X Y Z alalalolele Vinculaciéon interior
(m | (m | m [T
N1 0.000| 0.000 [0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N2 0.000| 0.000 |[4.200| - | - |- |- |-|- Articulado
N3 8.200| 0.000 |[0.000| X | X [ X | X | X | X Empotrado
N4 8.200| 0.000 |3.200| - | - |- |- |- |- Articulado
N5 0.000| 6.070 [0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N6 0.000| 6.070 |4.200| - | - | - | - | - | - Empotrado
N7 8.200| 6.070 |0.000| X | X [ X | X | X | X Empotrado
N8 8.200| 6.070 |{3.200| - | - | - | - | - | - Empotrado
N9 0.000{12.140(0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N10 0.000/12.140(4.200| - | - | - | - | - | - Empotrado
N11 8.200(12.140|0.000| X | X [ X | X | X | X Empotrado
N12 8.200(12.140|3.200| - | - | - | - | - | - Empotrado
N13 4.100| 0.000 |0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N14 4.100| 0.000 [3.700| - | - | - | - | - | - Articulado
N15 0.000|18.210|0.000| X | X [ X | X | X | X Empotrado
N16 0.000(18.210|4.200| - | - | - | - | - | - Articulado
N17 8.200(18.210|0.000| X | X [ X | X | X | X Empotrado
N18 8.200|18.210|3.200| - | - [ - | - |- | - Articulado
N19 4.100(18.210(0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N20 4.100(18.210(3.700| - | - | - | - | - | - Articulado

2.1.2. Barras

2.1.2.1. Materiales utilizados

Materiales utilizados

Material E G f, Ol Y
A%
Tipo Designacion| (kp/cm?2) (kp/cm?2) | (kp/cm2) | (mM/m°C) | (t/m3)
Acero laminado S275 2140672.8|0.300|825688.1| 2803.3 |0.000012| 7.850

Notacion:
E: Mdédulo de elasticidad
v: Médulo de Poisson
G: Médulo de cortadura
f,: Limite elastico
a,. Coeficiente de dilatacion
7- Peso especifico
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Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22

2.1.2.2. Descripcion

Descripcion

Material Barra Pieza ) . Longitud Lbsu. | LDy
Tpo  |Designacion| (Ni/Nf) | (Ni/nfy | Perfil(Serie) @ | P | P | oy |
Acero laminado|  S275 N1/N2 | N1/N2 |IPE-200 (IPE) 4200 |0.70/0.70| - | -
N3/N4 | N3/N4 |IPE-200 (IPE) 3.200 |0.70/0.70| - | -
N5/N6 | N5/N6 |IPE-200 (IPE) 4200 |0.70/0.70| - | -
N7/N8 | N7/N8 |IPE-200 (IPE) 3.200 |0.70|0.70| - | -
N8/N6 | N8/N6 |IPE-200 (IPE) 8.261 |0.20/1.00| - | -
N9/N10 | N9/N10 | IPE-200 (IPE) 4200 |0.70/0.70| - | -
N11/N12 |N11/N12|IPE-200 (IPE) 3.200 |0.70|0.70| - | -
N12/N10 |N12/N10|IPE-200 (IPE) 8.261 |0.20/1.00| - | -
N13/N14 |N13/N14|IPE-200 (IPE) 3.700 [1.00/1.00| - | -
N15/N16 |N15/N16 | IPE-200 (IPE) 4200 |0.70/0.70| - | -
N17/N18 |N17/N18|IPE-200 (IPE) 3.200 |0.70|0.70| - | -
N19/N20 |N19/N20 | IPE-200 (IPE) 3.700 |1.00|1.00| - | -
N4/N8 | N4/N8 fugijﬁéo'*;ecos 6.070 |1.00/1.00| - | -
N8/N12 | N8/N12 fuga%iéo'*s”)ecos 6.070 |1.00/1.00| - | -
N12/N18|N12/N18 fugijﬁéo'*;ecos 6.070 [1.00|/1.00| - | -
N18/N20 |N18/N16 | IPE-140 (IPE) 4.130 |0.20/1.00| - | -
N20/N16 |N18/N16 | IPE-140 (IPE) 4.130 |0.20|1.00| - | -
N4/N14 | N4/N2 |1PE-140 (IPE) 4130 |0.20/1.00| - | -
N14/N2 | N4/N2 |1PE-140 (IPE) 4.130 |0.20/1.00| - | -
N2/N6 | N2/N6 fuga%iéo'*s”)ecos 6.070 |1.00(1.00| - | -
N6/N10 | N6/N10 fugijﬁéo'*;ecos 6.070 [1.00|/1.00| - | -
N10/N16|N10/N16 fuga%iéo'*s”)ecos 6.070 |1.00/1.00| - | -

Notacion:

Ni: Nudo inicial

Nf: Nudo final

By: Coeficiente de pandeo en el plano "XY*

B.: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ*

Lbs,,: Separacion entre arriostramientos del ala superior
Lb,: Separacién entre arriostramientos del ala inferior

2.1.2.3. Caracteristicas mecanicas

Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 |N1/N2, N3/N4, N5/N6, N7/N8, N8/N6, N9/N10, N11/N12, N12/N10, N13/N14, N15/N16, N17/N18
y N19/N20
2 |N4/N8, N8/N12, N12/N18, N2/N6, N6/N10 y N10/N16
3 |N18/N16 y N4/N2

Pagina 5



i, Listados

. Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22

Caracteristicas mecanicas

Material Ref Descripcién A Avy | Avz lyy |2z It
Tipo Designacion ' (cm2) | (cm?) | (cm2) | (cm4) | (cm4) | (cm4)
Acero s275 L lipE-200, (IPE) 28.50 | 12.75 | 9.22 | 1940.00 | 142.00| 6.67
laminado

2 |#90x3, (Huecos cuadrados) |10.10| 4.35 | 4.35 | 124.87 |124.87 | 202.35
3 |IPE-140, (IPE) 16.40 | 7.56 | 5.34 | 541.00 | 44.90 2.63

Notacion:
Ref.: Referencia
A: Area de la seccién transversal
Avy: Area de cortante de la seccién segun el eje local 'Y*
Avz: Area de cortante de la seccion segun el eje local 'Z'
lyy: Inercia de la seccién alrededor del eje local 'Y*
1zz: Inercia de la seccién alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsion
Las caracteristicas mecéanicas de las piezas corresponden a la seccién en el punto medio de las mismas.

2.1.2.4. Tabla de medicién

Tabla de mediciéon
Material Pieza Perfil(Serie) Longitud | Volumen | Peso
Tipo Designacion | (Ni/Nf) (m) (m3) (kg)

Acero laminado S275 N1/N2 |IPE-200 (IPE) 4.200 0.012 93.96
N3/N4 | IPE-200 (IPE) 3.200 0.009 71.59
N5/N6 | IPE-200 (IPE) 4.200 0.012 93.96
N7/N8 | IPE-200 (IPE) 3.200 0.009 71.59
N8/N6 | IPE-200 (IPE) 8.261 0.024 |184.81
N9/N10 | IPE-200 (IPE) 4.200 0.012 93.96
N11/N12 | IPE-200 (IPE) 3.200 0.009 71.59
N12/N10 | IPE-200 (IPE) 8.261 0.024 |184.81
N13/N14 | IPE-200 (IPE) 3.700 0.011 82.78
N15/N16 | IPE-200 (IPE) 4.200 0.012 93.96
N17/N18 | IPE-200 (IPE) 3.200 0.009 71.59
N19/N20 | IPE-200 (IPE) 3.700 0.011 82.78
Na/Ng | 790x3 (Huecos 6.070 | 0.006 | 48.11

cuadrados)
Ng/N12 |790x3 (Huecos 6.070 | 0.006 | 48.11

cuadrados)
N12/N1g| 7#90%3 (Huecos 6.070 | 0.006 | 48.11

cuadrados)
N18/N16 | IPE-140 (IPE) 8.261 0.014 |106.35
N4/N2 | IPE-140 (IPE) 8.261 0.014 |106.35
N2/N6 | 790x3 (Huecos 6.070 | 0.006 | 48.11

cuadrados)
N6/N10 |7790x3 (Huecos 6.070 | 0.006 | 48.11

cuadrados)
N10/N16| 7F90%3 (Huecos 6.070 | 0.006 | 48.11

cuadrados)

Notacion:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final

2.1.2.5. Resumen de medicion
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Resumen de medicion
Material Longitud Volumen Peso
T S, Serie Perfil Perfil Serie | Material | Perfil | Serie | Material | Perfil Serie | Material
P 9 m | m | m [ (m3 | m) | m3 | ka) | (ka) | (ko)
IPE-200 | 53.522 0.153 1197.41
IPE-140 | 16.522 0.027 212.70
IPE 70.043 0.180 1410.11
#90x3 | 36.420 0.037 288.68
Huecos cuadrados 36.420 0.037 288.68
Acero
laminado S275 106.463 0.216 1698.79
2.1.2.6. Medicién de superficies
Acero laminado: Mediciéon de las superficies a pintar
. . | Superficie unitaria | Longitud | Superficie
Serie Perfil (m2/m) (m) (m2)
\PE IPE-200 0.789 53.522 42.218
IPE-140 0.563 16.522 9.295
Huecos cuadrados| #90x3 0.346 36.420 12.599
Total 64.112
2.2. Cargas
2.2.1. Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
— Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. '‘P2' no
se utiliza.

— Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el

valor de la carga en el punto donde termina (L2).
— Cargas triangulares: 'P1' es el valor maximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
— Incrementos de temperatura: '‘P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras

exteriores 0 paramentos de

la pieza. La orientacion de la variacion del

temperatura sobre la seccion transversal dependera de la direccidon seleccionada.

L1, 'L2':
— Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicion
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

— Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra

y la posicidon donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posicion donde termina la carga.

Unidades:

— Cargas puntuales: t
— Momentos puntuales: t-m.

— Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.

— Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras

Valores | Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo P1 |p2 L1 | L2 Ejes X v 7

(m) | (m)

N1/N2 |Peso propio|Uniforme|0.022| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N1/N2 |V 1 Uniforme|0.111| - | - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N1/N2 |V 2 Uniforme|0.056| - | - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N1/N2 |V 3 Uniforme|0.165| - | - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000

increm

ento de
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\ Estacién de bombeo Fecha: 14/09/22
Cargas en barras
Valores | Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo P1 |p2 L1 | L2 Ejes X v 7
(m) | (m)
N1/N2 |V 4 Uniforme |0.083| - | - - |Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N3/N4 |Peso propio | Uniforme|0.022| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N3/N4 |V 1 Uniforme|0.111| - | - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N3/N4 |V 2 Uniforme |0.056| - | - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N3/N4 |V 3 Uniforme |0.083| - | - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N3/N4 |V 4 Uniforme |0.165| - | - - |Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N5/N6 |Peso propio | Uniforme|0.022| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N5/N6 |V 3 Uniforme |0.330| - | - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N5/N6 |V 4 Uniforme |0.165| - | - - |Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N7/N8 |Peso propio |Uniforme|0.022| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N7/N8 |V 3 Uniforme |0.165| - | - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N7/N8 |V 4 Uniforme |0.330| - | - - |Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N8/N6 |Peso propio |Uniforme|0.022| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N8/N6 |Peso propio |Uniforme|0.122| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N8/N6 |V 3 Uniforme | 0.383| - - - |Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N8/N6 |N 1 Uniforme |0.336| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N9/N10 |Peso propio|Uniforme |0.022| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N9/N10 |V 3 Uniforme |0.330| - | - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N9/N10 |V 4 Uniforme |0.165| - | - - |Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N11/N12 |Peso propio |Uniforme|0.022| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N11/N12|V 3 Uniforme | 0.165| - | - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N11/N12 |V 4 Uniforme |0.330| - | - - |Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N12/N10 |Peso propio|Uniforme|0.022| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N12/N10 |Peso propio |Uniforme|0.122| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N12/N10|V 3 Uniforme |0.383| - | - - |Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N12/N10(N 1 Uniforme |0.336| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N13/N14 | Peso propio|Uniforme|0.022| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N13/N14 |V 1 Uniforme |0.222| - | - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N13/N14 |V 2 Uniforme|0.111| - | - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N15/N16 | Peso propio|Uniforme|0.022| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N15/N16|V 1 Uniforme |0.056| - | - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N15/N16 |V 2 Uniforme |0.111| - | - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N15/N16|V 3 Uniforme | 0.165| - | - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N15/N16 |V 4 Uniforme |0.083| - | - - |Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N17/N18 |Peso propio|Uniforme|0.022| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N17/N18|V 1 Uniforme |0.056| - | - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N17/N18|V 2 Uniforme|0.111| - | - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N17/N18|V 3 Uniforme |0.083| - | - - |Globales| 1.000 | 0.000 | 0.000
N17/N18|V 4 Uniforme |0.165| - | - - |Globales|-1.000| 0.000 | 0.000
N19/N20 | Peso propio | Uniforme|0.022| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N19/N20|V 1 Uniforme|0.111| - | - - |Globales| 0.000 | 1.000 | 0.000
N19/N20|V 2 Uniforme | 0.222| - | - - |Globales| 0.000 |-1.000| 0.000
N4/N8 |Peso propio | Uniforme|0.008| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N8/N12 |Peso propio|Uniforme|0.008| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N12/N18 |Peso propio|Uniforme|0.008| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
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Cargas en barras
Valores | Posicion Direccion
Barra Hipotesis Tipo P1 |p2 L1 | L2 Ejes X v 7
(m) | (m)
N18/N20 | Peso propio|Uniforme |0.013| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N18/N20 | Peso propio|Uniforme |0.061| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N18/N20|V 3 Uniforme |0.191| - | - - |Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N18/N20|N 1 Uniforme |0.168| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N20/N16 | Peso propio|Uniforme |0.013| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N20/N16 | Peso propio|Uniforme |0.061| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N20/N16 |V 3 Uniforme |0.191| - | - - |Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N20/N16 |N 1 Uniforme |0.168| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N14 |Peso propio|Uniforme |0.013| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N14 |Peso propio|Uniforme |0.061| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N4/N14 |V 3 Uniforme|0.191| - - - |Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N4/N14 [N 1 Uniforme |0.168| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N14/N2 |Peso propio|Uniforme|0.013| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N14/N2 |Peso propio|Uniforme|0.061| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N14/N2 |V 3 Uniforme|0.191| - - - |Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000
N14/N2 [N 1 Uniforme |0.168| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N2/N6 |Peso propio |Uniforme|0.008| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N6/N10 |Peso propio|Uniforme |0.008| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000
N10/N16 | Peso propio|Uniforme|0.008| - | - - |Globales| 0.000 | 0.000 |-1.000

2.3. Resultados

2.3.1. Nudos
2.3.1.1. Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.1.1. Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Combinacién Reacciones en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion Rx Ry Rz Mx My Mz
® ® ® (tm) | (tm) | (tm)
N1 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -0.956 | -0.519 | -0.269 | -0.419 | -1.688 | 0.000

Valor maximo de la envolvente | 0.506 | 0.288 | 0.789 | 0.613 | 0.955 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -0.598 | -0.324 | -0.083 | -0.262 | -1.055 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.317 | 0.180 | 0.497 | 0.383 | 0.597 | 0.000
N3 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -0.856 | -0.402 | -0.221 | -0.264 | -2.061 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.881 | 0.226 | 0.750 | 0.377 | 1.469 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -0.535 | -0.251 | -0.061 | -0.165 | -1.288 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.551 | 0.141 | 0.471 | 0.235 | 0.919 | 0.000
N5 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -2.810 | -0.147 | -2.004 | -0.345 | -4.047 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 1.996 | 0.141 | 3.371 | 0.354 | 3.027 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -1.660 | -0.092 | -0.983 | -0.214 | -2.383 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 1.511 | 0.087 | 2.145 | 0.221 | 2.283 | 0.000
N7 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -1.731 | -0.122 | -1.555 | -0.220 | -2.769 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 1.489 | 0.113 | 3.521 | 0.230 | 2.036 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -1.234 | -0.076 | -0.692 | -0.136 | -1.956 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.834 | 0.069 | 2.207 | 0.144 | 1.200 | 0.000
N9 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -2.810 | -0.141 | -2.004 | -0.354 | -4.047 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 1.996 | 0.147 | 3.371 | 0.345 | 3.027 | 0.000
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Envolventes de las reacciones en nudos
Combinacién Reacciones en ejes globales
Referencia e Descripcién Rx Ry Rz Mx My Mz
® ® ® tm) | (tm) | (t-m)
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -1.660 | -0.087 | -0.983 | -0.221 | -2.383 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 1.511 | 0.092 | 2.145 | 0.214 | 2.283 | 0.000
N11 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -1.731 | -0.113 | -1.555 | -0.230 | -2.769 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 1.489 | 0.122 | 3.521 | 0.220 | 2.036 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -1.234 | -0.069 | -0.692 | -0.144 | -1.956 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.834 | 0.076 | 2.207 | 0.136 | 1.200 | 0.000
N13 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -0.029 | -1.322 | -1.120 | -1.273 | -0.106 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.017 | 0.673 | 2.128 | 2.459 | 0.063 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -0.018 | -0.826 | -0.526 | -0.796 | -0.066 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.011 | 0.420 | 1.330 | 1.537 | 0.040 | 0.000
N15 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -0.956 | -0.288 | -0.269 | -0.613 | -1.688 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.506 | 0.519 | 0.789 | 0.419 | 0.955 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -0.598 | -0.180 | -0.083 | -0.383 | -1.055 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.317 | 0.324 | 0.497 | 0.262 | 0.597 | 0.000
N17 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -0.856 | -0.226 | -0.221 | -0.377 | -2.061 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.881 | 0.402 | 0.750 | 0.264 | 1.469 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -0.535 | -0.141 | -0.061 | -0.235 | -1.288 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.551 | 0.251 | 0.471 | 0.165 | 0.919 | 0.000
N19 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -0.029 | -0.673 | -1.120 | -2.459 | -0.106 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.017 | 1.322 | 2.128 | 1.273 | 0.063 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -0.018 | -0.420 | -0.526 | -1.537 | -0.066 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.011 | 0.826 | 1.330 | 0.796 | 0.040 | 0.000

Nota: Las combinaciones de hormigén indicadas son las mismas que se utilizan

estado limite de equilibrio en la cimentacion.

2.3.2. Barras

2.3.2.1. Resistencia

Referencias:

N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t-m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccion respecto al eje local 'Y' de la barra). (t-m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccion respecto al eje local 'Z' de la barra). (t-m)

para comprobar el

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinacion pésima, es decir, aquella que
demanda la maxima resistencia de la seccion.

Origen de los esfuerzos pésimos:

- G: Sélo

gravitatorias

— GV: Gravitatorias + viento
— GS: Gravitatorias + sismo
— GVS: Gravitatorias + viento + sismo

n: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que n < 100 %.

Comprobacién de resistencia

L, Esfuerzos pésimos
Barra N PEEEE N \V2 \V; Mt M M Origen | Estado
(%) (m) v z v z
® ® ® (tm) | (tm) | (tm)
N1/N2 51.54 0.000 -0.489 | 0.487 0.002 | 0.000 | 0.006 0.575 GV Cumple
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Comprobacion de resistencia
L, Esfuerzos pésimos
Barra | el E N Vy Vz Mt My Mz Origen | Estado
(%) (m)
® ® ® (tm) | (tm) | (t-m)
N3/N4 33.20 0.000 0.235 | 0.000 | -0.803 | 0.000 | -1.932 | 0.000 GV Cumple
N5/N6 72.94 4.200 -2.818 | 0.084 | 1.244 | 0.000 | -3.319 | -0.152 GV Cumple
N7/N8 63.60 3.200 -3.062 | 0.070 | -1.239 | 0.000 | 3.036 | -0.094 GV Cumple
N8/N6 64.75 8.261 -0.856 | -0.001 | 2.979 | 0.000 | -3.611 | 0.005 GV Cumple
N9/N10 | 72.94 4.200 -2.818 | -0.084 | 1.244 | 0.000 | -3.319 | 0.152 GV Cumple
N11/N12 | 63.60 3.200 -3.062 | -0.070 | -1.239 | 0.000 | 3.036 | 0.094 GV Cumple
N12/N10 | 64.75 8.261 -0.856 | 0.001 | 2.979 | 0.000 | -3.611 | -0.005 GV Cumple
N13/N14 | 41.33 0.000 -1.276 | 0.000 | 1.239 | 0.000 | 2.305 | -0.001 GV Cumple
N15/N16 | 51.54 0.000 -0.489 | -0.487 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | -0.575 GV Cumple
N17/N18 | 33.20 0.000 0.235 | 0.000 | -0.803 | 0.000 | -1.932 | 0.000 GV Cumple
N19/N20 | 41.33 0.000 -1.276 | 0.000 | -1.239 | 0.000 | -2.305 | -0.001 GV Cumple
N4/N8 15.04 6.070 -0.153 | 0.003 | 0.048 | 0.000 | -0.094 | -0.016 GV Cumple
N8/N12 | 18.01 0.000 -0.047 | -0.007 | -0.064 | 0.000 | -0.132 | -0.023 GV Cumple
N12/N18 | 15.04 0.000 -0.153 | -0.003 | -0.048 | 0.000 | -0.094 | -0.016 GV Cumple
N18/N20 | 35.10 4.130 0.110 | 0.004 | 0.900 | 0.000 | -0.740 | -0.018 GV Cumple
N20/N16 | 35.10 0.000 -0.110 | -0.004 | -0.900 | 0.000 | -0.740 | -0.018 GV Cumple
N4/N14 | 35.10 4.130 0.110 | -0.004 | 0.900 | 0.000 | -0.740 | 0.018 GV Cumple
N14/N2 | 35.10 0.000 -0.110 | 0.004 | -0.900 | 0.000 | -0.740 | 0.018 GV Cumple
N2/N6 19.93 6.070 -0.209 | 0.003 | 0.053 | 0.000 | -0.126 | -0.015 GV Cumple
N6/N10 | 25.57 0.000 -0.063 | -0.007 | -0.086 | 0.000 | -0.197 | -0.022 GV Cumple
N10/N16 | 19.93 0.000 -0.209 | -0.003 | -0.053 | 0.000 | -0.126 | -0.015 GV Cumple

2.3.2.2. Flechas

Referencias:

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce

el valor pésimo de la flecha.

L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.

Flechas
Flecha maxima absoluta xy | Flecha maxima absoluta xz | Flecha activa absoluta xy | Flecha activa absoluta xz
Grupo Flecha maxima relativa xy Flecha maxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz
Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
NL/N2 1.050 2.98 1.313 1.32 0.788 4.70 1.313 2.16
0.788 L/904.8 1.313 L/(>1000) 0.788 L/904.8 1.313 L/(>1000)
1.000 1.25 1.400 1.75 0.800 2.01 1.200 2.66
N3/N4 0.600 L/(>1000) 1.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 1.400 L/(>1000)
NS/NG 1.313 3.37 2.888 3.52 1.050 6.62 2.888 5.84
1.050 L/924.0 2.888 L/933.8 1.050 L/933.1 2.888 L/968.7
1.000 1.41 1.800 2.63 1.000 2.73 1.600 4.84
N7/NS 1.000 L/(>1000) 1.800 L/(>1000) 0.800 L/(>1000) 2.200 L/(>1000)
N8/NG 2.065 1.04 4.130 26.11 2.065 1.91 3.614 40.90
2.065 L/(>1000) 4.130 L/316.4 2.065 L/(>1000) 3.614 L/361.6
1.313 3.37 2.888 3.52 1.050 6.62 2.888 5.84
N9/N1O 1.050 L/924.0 2.888 L/933.8 1.050 L/933.1 2.888 L/968.7
N11/N12 1.000 1.41 1.800 2.63 1.000 2.73 1.600 4.84
1.000 L/(>1000) 1.800 L/(>1000) 0.800 L/(>1000) 2.200 L/(>1000)
N12/N10 2.065 1.04 4.130 26.11 2.065 1.91 3.614 40.90
2.065 L/(>1000) 4.130 L/316.4 2.065 L/(>1000) 3.614 L/361.6
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Flechas
Flecha maxima absoluta xy | Flecha maxima absoluta xz | Flecha activa absoluta xy | Flecha activa absoluta xz
S Flecha maxima relativa xy Flecha maxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz
Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
1.619 1.90 1.388 1.96 1.619 3.05 1.388 3.00
N13/N14 1.619 L/(>1000) 1.388 L/(>1000) 1.619 L/(>1000) 1.388 L/(>1000)
N15/N16 1.050 2.98 1.313 1.32 0.788 4.70 1.313 2.16
0.788 L/904.8 1.313 L/(>1000) 0.788 L/904.8 1.313 L/(>1000)
1.000 1.25 1.400 1.75 0.800 2.01 1.200 2.66
N17/N18 0.600 L/(>1000) 1.400 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 1.400 L/(>1000)
N19/N20 1.619 1.90 1.388 1.96 1.619 3.05 1.388 3.00
1.619 L/(>1000) 1.388 L/(>1000) 1.619 L/(>1000) 1.388 L/(>1000)
3.414 1.09 3.035 5.11 3.414 1.64 3.414 5.69
N4/N8 3.414 L/(>1000) 3.035 L/(>1000) 3.414 L/(>1000) 2.276 L/(>1000)
N8/N12 1.518 0.47 1.518 1.76 1.518 0.76 1.138 2.81
1.518 L/(>1000) 1.138 L/(>1000) 4.553 L/(>1000) 0.759 L/(>1000)
2.656 1.09 3.035 5.11 2.656 1.64 2.656 5.69
N12/N18 2.656 L/(>1000) 3.035 L/(>1000) 2.656 L/(>1000) 3.794 L/(>1000)
N18/N16 4.130 11.87 6.454 3.43 4.130 17.61 1.807 5.11
4.130 L/696.1 6.454 L/(>1000) 4.130 L/696.2 1.807 L/(>1000)
N4/N2 4.130 11.87 6.454 3.43 4.130 17.61 1.807 5.11
4.130 L/696.1 6.454 L/(>1000) 4.130 L/696.2 1.807 L/(>1000)
N2/N6 3.414 1.04 3.035 7.02 3.414 1.57 3.414 9.50
3.414 L/(>1000) 3.035 L/865.1 3.414 L/(>1000) 2.656 L/(>1000)
1.518 0.44 1.518 2.65 1.518 0.72 4.932 4.70
N6/N10 1.518 L/(>1000) 4.932 L/(>1000) 1.518 L/(>1000) 4.932 L/(>1000)
N1O/N16 2.656 1.04 3.035 7.02 2.656 1.57 2.656 9.50
2.656 L/(>1000) 3.035 L/865.1 2.656 L/(>1000) 3.414 L/(>1000)

2.4. Uniones

2.4.1. Especificaciones para uniones soldadas
Norma:

CTE DB SE-A: Cdédigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia
de los medios de unién. Uniones soldadas.

Materiales:
- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportacion (soldaduras): Las caracteristicas mecanicas de los materiales de aportacion
seran en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

Disposiciones constructivas:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir
sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en angulo no podran tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni
superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en angulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6 veces el
espesor de garganta, no se tendran en cuenta para calcular la resistencia de la union.

4) En el detalle de las soldaduras en angulo se indica la longitud efectiva del cordén (longitud sobre la
cual el cordon tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el
corddn rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2 veces dicho
espesor. La longitud efectiva de un cordén de soldadura debera ser mayor o igual que 4 veces el
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espesor de garganta.

5) Las soldaduras en angulo entre dos piezas que forman un angulo B deberan cumplir con la condicion
de que dicho angulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Si se cumple que p > 120 (grados): se considerara que no transmiten esfuerzos.
- Si se cumple que B < 60 (grados): se consideraran como soldaduras a tope con penetracion parcial.

Union en 'T' Unién en solape
Comprobaciones:
a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unién sera igual a la de la
mas débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetraciéon parcial y con preparacion de bordes:

Se comprueban como soldaduras en angulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacion menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

¢) Cordones de soldadura en angulo:
Se realiza la comprobacién de tensiones en cada cordéon de soldadura segun el articulo 8.6.2.3 CTE
DB SE-A.
Se comprueban los siguientes tipos de tension:

f,

u

Bu * Ymz

-, . 2 2 2
Tension de Von Mises 4/0. +3'(H T ) =

Tension normal Ymz
Donde K = 1.

Los valores que se muestran en las tablas de comprobacién resultan de las combinaciones de
esfuerzos que hacen maximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensién normal si cada aprovechamiento maximo
resulta en combinaciones distintas.

2.4.2. Especificaciones para uniones atornilladas
Norma:

CTE DB SE-A: Cdédigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.5. Resistencia
de los medios de unién. Uniones atornilladas.

Materiales:
- Perfiles (Material base): S275.

Disposiciones constructivas:

1) Se han considerado las siguientes distancias minimas y maximas entre ejes de agujeros y entre éstos
y los bordes de las piezas:

Disposiciones constructivas para tornillos, segun articulo 8.5.1 CTE DB SE-A

Al borde de la pieza Entre agujeros Entre tornillos
Distancias L Traccion
e1® e2® pl® p2® | Compresion —: - e -
Filas exteriores | Filas interiores
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EI T ill"D
‘T;'? Estacién de bombeo Fecha: 14/09/22
Minimas 1.2 do 1.5 do 2.2 do ‘ 3 do ply p2 pl, e pl, i
40 mm + 4t
o 14t 14t 14t 28t
Maximas 1522’?”‘ 200 mm 200 mm 200 mm 400 mm
Notas:

® paralela a la direccion de la fuerza

@ perpendicular a la direccién de la fuerza

® Se considera el menor de los valores

do: Diametro del agujero.

t: Menor espesor de las piezas que se unen.

En el caso de esfuerzos oblicuos, se interpolan los valores de manera que el resultado quede del lado de la seguridad.

2) No deben soldarse ni los tornillos ni las tuercas.

3) Cuando los tornillos se dispongan en posicién vertical, la tuerca se situara por debajo de la cabeza
del tornillo.

4) Debe comprobarse antes de la colocacidon que las tuercas pueden desplazarse libremente sobre el
tornillo correspondiente.

5) Los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente.

6) El punzonado se admite para piezas de hasta 15 mm de espesor, siempre que el espesor nominal de
la pieza no sea mayor que el diametro nominal del agujero (o dimensién minima si el agujero no es
circular). De realizar el punzonado, se recomienda realizarlo con un didmetro 3 mm menor que el
diametro definitivo y luego taladrar hasta el diametro nominal.

Comprobaciones:
Se realizan las comprobaciones indicadas en los articulos 8.5.2, 8.8.3 y 8.8.6 de CTE DB SE-A.

2.4.3. Referencias y simbologia

a[mm]: Espesor de garganta del cordén de soldadura en angulo, que serd la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triangulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusidn y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a

CTE DB SE-A

ST e

L[mm]: longitud efectiva del cordén de soldadura

Método de representacién de soldaduras

Referencias:

1: linea de la flecha

2a: linea de referencia (linea continua)
2b: linea de identificacion (linea a trazos)
3: simbolo de soldadura

4: indicaciones complementarias

U: Unidn

u

Referencias 1, 2ay 2b

a 7 L
El cordon de soldadura que se detalla se encuentra El corddn de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado de la flecha. en el lado opuesto al de la flecha.
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. Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22

Referencia 3

Designacioén llustracion | Simbolo

Soldadura en angulo B

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflan)

5’
&
\ ,

Soldadura a tope en bisel simple s

Soldadura a tope en bisel doble

Pl
2

=4

!
~ |~ N <

Soldadura a tope en bisel simple con talén de raiz amplio <

=
=

Y

IN
\J

!

s

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en angulo

Y

7\
i
%

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representacion Descripcion

Soldadura realizada en todo el perimetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

Método de representacién de los tornillos de una unién

2.4.4. Comprobaciones en placas de anclaje

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipétesis de placa
rigida):

1. Hormigén sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensién de compresién en la interfaz placa de anclaje-hormigén es menor a la tension
admisible del hormigén segun la naturaleza de cada combinacion.
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Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22

2. Pernos de anclaje

a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en axiles
y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con interaccién entre
ellos (tension de Von Mises), producen tensiones menores a la tension limite del material de los pernos.

b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigén de tal manera que no se
produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por
esfuerzo cortante (aplastamiento).

c) . o
Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciria el
aplastamiento de la placa contra el perno.

3. Placa de anclaje

a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perimetro del perfil, y se
comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tension limite segun la
norma.

b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas mayores
que 1/250 del vuelo.

Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que
tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en
cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigoén y los axiles
de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.
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. Estacion de bombeo

Listados

Fecha: 14/09/22

2.4.5. Memoria de calculo

2.4.5.1. Tipo 1

a) Detalle
L 1 1 1
100 200 100
L L
400
Rigidizadores y -y (e = 10 mm)
Pilar Pilar
IPE-200 IPE-200

Placa base
300x400x15

Alzado

I
Placa base @
300x400x15 2

40 220 40

300

Seccion A - A

Pernos de anclaje
4025

40

320
400

40

Placa base
300x400x15

Vista lateral

)

Mortero de nivelacién: 70 mm

o .

Ld | o qaeA QDA
e |’ 9. > v.

A Ao
v oea® v o a®
Ao B
AL b . A

>dv. pd 9. > v

a Ao a
AY qEJvaqf AY <>

> o b >

Hormigén: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos @ 25,
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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Estacion de bombeo

Listados

Fecha: 14/09/22

b) Descripcion de los componentes de la union

Elementos complementarios
Geometria Taladros Acero
Pieza Ancho | Canto | Espesor . Didmetro | . f, f,
Esquema (mm) | (mm) | (mm) Cantidad (mm) Tipo (kp/emz) | (kp/cmz)
= =
8
Placa base | 300 400 15 4 25 S275| 2803.3 4179.4
© ©
300
Rigidizador = IQ 400 100 10 - - S275| 2803.3 4179.4
400
¢) Comprobacién
1) Pilar IPE-200
Cordones de soldadura
Comprobaciones geomeétricas
' a I t Angulo
Ref. Tipo (mm) (mm) (mm) (grados)
Soldadura perimetral a la placa En angulo 4 659 5.6 90.00
a: Espesor garganta
I: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobacién de resistencia
Tension de Von Mises Tension normal f
Ref. . T T, Valor |Aprov.| . |Aprov.|w/mmz| Pw
(N/mm2) | (N/mm?2) | (N/mmZ2) | (N/mm?2) (%) (N/mm2) (%)
;(;Ig;ldura perimetral a la La comprobacién no procede. 410.0 |0.85
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Estacion de bombeo

Fecha: 14/09/22

2) Placa de anclaje

Referencia:
Comprobacion Valores Estado
Separaciéon minima entre pernos: Minimo: 75 mm
3 diametros Calculado: 221 mm Cumple
Separacion minima pernos-perfil: Minimo: 37 mm
1.5 diametros Calculado: 51 mm Cumple
Separaciéon minima pernos-borde: Minimo: 37 mm
1.5 diametros Calculado: 40 mm Cumple
Esbeltez de rigidizadores: Méaximo: 50
- Paralelos a Y: Calculado: 24.5 Cumple
Longitud minima del perno: Minimo: 36 cm
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. Calculado: 50 cm Cumple
Anclaje perno en hormigon:
- Traccion: Méximo: 10.892 t
Calculado: 6.908 t Cumple
- Cortante: Méaximo: 7.624 t
Calculado: 0.703 t Cumple
- Traccion + Cortante: Méximo: 10.892 t
Calculado: 7.911 t Cumple
Traccion en vastago de pernos: Méaximo: 15.917 t
Calculado: 6.581 t Cumple

Tensién de Von Mises en vastago de pernos:

Méximo: 4854.13 kp/cm?

Calculado: 1365.65 kp/cm=2

Cumple

Aplastamiento perno en placa:
Limite del cortante en un perno actuando contra la placa

Maximo: 20.023 t
Calculado: 0.667 t

Cumple

Tension de Von Mises en secciones globales:
- Derecha:
- lzquierda:
- Arriba:
- Abajo:

Maximo: 2669.77 kp/cm=2

Calculado:
Calculado:
Calculado:
Calculado:

1555.32 kp/cm=2
1555.32 kp/cm=2
932.362 kp/cm=2
1193.88 kp/cm=2

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Flecha global equivalente:

Limitacion de la deformabilidad de los vuelos Minimo: 250
- Derecha: Calculado: 542.933 Cumple
- lzquierda: Calculado: 542.933 Cumple
- Arriba: Calculado: 9313.64 Cumple
- Abajo: Calculado: 6794.38 Cumple
Tensién de Von Mises local: Méaximo: 2669.77 kp/cm?2
Tension por traccion de pernos sobre placas en voladizo Calculado: 0 kp/cm?2 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
3 a I t Angulo
Ref. Tipo (mm) (mm) (mm) (grados)
Rigidizador y-y (x = -55): Soldadura a la placa base En angulo 4 400 10.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 55): Soldadura a la placa base En angulo 4 400 10.0 90.00

a: Espesor garganta
I: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22

Comprobacién de resistencia

Tension de Von Mises Tensiéon normal f
Ref. G, T Ty Valor |Aprov. o, | Aprov. | nmm2) Buw
(N/mm2) | (N/mm?2) | (N/mmZ2) | (N/mm?3) (%) (N/mm=2) (%)

Rigidizador y-y (x = -55):

Soldadura a la placa base La comprobaciéon no procede. 410.0 |0.85
Rigidizador y-y (x = 55): La comprobacién no procede. 410.0 |0.85
Soldadura a la placa base

d) Medicion

Soldaduras
f. . L. . Espesor de garganta Longitud de cordones
(kp/cmz) Ejecucion Tipo (mm) (mm)
En taller En angulo 4 1566
4179.4 - ’
En el lugar de montaje En &dngulo 4 659
Elementos de tornilleria no normalizados
Tipo Cantidad Descripcion
Tuercas 4 T25
Arandelas 4 A25
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad IS e
(mm) (kg)
Placa base 1 300x400x15 14.13
S275 Rigidizadores pasantes 2 400/200x100/0x10 4.71
Total| 18.84
Pernos de anclaje 4 @25 -L =610 9.40
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Total 9.40
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Estacion de bombeo

Listados

Fecha: 14/09/22

2.4.6. Medicion

Soldaduras

f, Eiecucién Tino Espesor de garganta Longitud de cordones
(kp/cm?) J P (mm) (mm)
En taller En &ngulo 4 15660
4179.4 - "
En el lugar de montaje En angulo 4 6588
Elementos de tornilleria no normalizados
Tipo Cantidad Descripcion
Tuercas 40 T25
Arandelas 40 A25
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad Dimensiones Peso
(mm) (kg)
Placa base 10 300x400x15 141.30
S275 Rigidizadores pasantes 20 400/200x100/0x10 47.10
Total 188.40
Pernos de anclaje 40 @ 25-L =610 94.02
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Total 94.02
3. CIMENTACION
3.1. Elementos de cimentacion aislados
3.1.1. Descripcion
Referencias Geometria Armado

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 170.0 cm

Sup X: 13@12c/17
Sup Y: 9912c/17

NSy N9 Ancho zapata Y: 240.0 cm Inf X: 13@12c¢/17
Canto: 70.0 cm Inf Y: 9912¢/17
Zapata rectangular centrada Sup X: 1112c/17

N11y N7 Ancho zapata X: 130.0 cm Sup Y: 7812c/17

Canto: 70.0 cm

Ancho zapata Y: 200.0 cm

Inf X: 11312c/17
InfY: 7012c/17

N13, N19, N15, N17, N1y N3

Canto: 70.0 cm

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 120.0 cm
Ancho zapata Y: 170.0 cm

Sup X: 9912¢/17
Sup Y: 6812c/17
Inf X: 9@12c/17
InfY: 6012c/17

3.1.2. Medicion

Referencias: N5y N9 B 500 S, Ys=1.15| Total

Nombre de armado @12

Parrilla inferior - Armado X |Longitud (m) 13x1.77|23.01
Peso (kg) 13x1.57|20.43

Parrilla inferior - Armado Y |Longitud (m) 9x2.24120.16
Peso (kg) 9x1.99|17.90

Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) 13x1.77|23.01
Peso (kg) 13x1.57|20.43

Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) 9x2.24120.16
Peso (kg) 9x1.99|17.90
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| Estacién de bombeo Fecha: 14/09/22
Referencias: N5 y N9 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @12
Totales Longitud (m) 86.34
Peso (kg) 76.66|76.66
Total con mermas Longitud (m) 94.97
(10.00%) Peso (kg) 84.33/84.33
Referencias: N11 y N7 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X |Longitud (m) 11x1.43|15.73
Peso (kg) 11x1.27|13.97
Parrilla inferior - Armado Y |Longitud (m) 7x1.84112.88
Peso (kg) 7x1.63(11.44
Parrilla superior - Armado X | Longitud (m) 11x1.43|15.73
Peso (kg) 11x1.27{13.97
Parrilla superior - Armado Y | Longitud (m) 7x1.84112.88
Peso (kg) 7x1.63(11.44
Totales Longitud (m) 57.22
Peso (kg) 50.82|50.82
Total con mermas Longitud (m) 62.94
(10.00%) Peso (kg) 55.90|55.90
Referencias: N13, N19, N15, N17, N1 y N3 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 9x1.33(11.97
Peso (kg) 9x1.18|10.63
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 6x1.83(10.98
Peso (kg) 6x1.62| 9.75
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 9x1.33(11.97
Peso (kg) 9x1.18|10.63
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 6x1.83|10.98
Peso (kg) 6x1.62| 9.75
Totales Longitud (m) 45.90
Peso (kg) 40.76 1 40.76
Total con mermas Longitud (m) 50.49
(10.00%) Peso (kg) 44.84|44.84
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (k@) | Hormigon (m3)
Elemento 12 HA-25, Yc=1.5 | Limpieza
Referencias: N5y N9 2x84.33 2x2.86| 2x0.41
Referencias: N11 y N7 2x55.90 2x1.82| 2x0.26
Referencias: N13, N19, N15, N17, N1 y N3 6x44.84 6x1.43| 6x0.20
Totales 549.50 17.92 2.56
3.1.3. Comprobacion
Referencia: N5
Dimensiones: 170 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tension media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm=2
Calculado: 0.227 kp/cm?2 Cumple
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FWA'B’. Estacion de bombeo

Fecha: 14/09/22

Referencia: N5
Dimensiones: 170 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Tensiébn maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.342 kp/cm=2 Cumple
- Tensidon maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.432 kp/cm?2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 1365.6 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 2.5 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 0.65 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 3.60 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 0.28 t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 3.92 t Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 4.34 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N5: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
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FWA'B’. Estacion de bombeo

Fecha: 14/09/22

Referencia: N5
Dimensiones: 170 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
(l:gist;elrio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
- Armado inf. direccion X hacia der: Minimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Minimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccidon X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N9
Dimensiones: 170 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c¢c/17
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 2 kp/cm?2
Calculado: 0.227 kp/cm=2 Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.342 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méaxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 2.5 kp/cm?
Calculado: 0.432 kp/cm2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 1365.6 % | Cumple

- En direccion Y: Reserva seguridad: 2.5 % Cumple
Flexion en la zapata:

- En direccién X: Momento: 0.65 t-m Cumple

- En direccién Y: Momento: 3.60 t-m Cumple

Pagina 24




]""‘“‘u;ﬂb Listados
FWA"“’. Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22
Referencia: N9
Dimensiones: 170 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c¢c/17
Comprobacion Valores Estado
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 0.28 t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 3.92 t Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 4.34 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N9: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0002 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentaciéon", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
- Armado inf. direccién X hacia der: Minimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Minimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple
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. Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22

Referencia: N9
Dimensiones: 170 x 240 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

- Armado inf. direcciéon Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple

- Armado sup. direccion X hacia der: Minimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

- Armado sup. direccién X hacia izq: Minimo: 22 cm
Calculado: 22 cm Cumple

- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Minimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple

- Armado sup. direcciéon Y hacia abajo: Minimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 12 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 12 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N11
Dimensiones: 130 x 200 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12¢/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tension media en situaciones persistentes: Méaximo: 2 kp/cm2

Calculado: 0.29 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 2.5 kp/cm?2

Calculado: 0.403 kp/cm=2 Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 2.5 kp/cm=2

Calculado: 0.582 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccion X: Reserva seguridad: 999.1 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 3.4 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccion X: Momento: 0.48 t-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 2.15 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 2.74 t Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m2
Criterio de CYPE Calculado: 4.53 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N11: Calculado: 63 cm Cumple

Cuantia geométrica minima: o
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
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Listados

Fecha: 14/09/22

Referencia: N11
Dimensiones: 130 x 200 x 70

Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple

Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0001 Cumple

Didmetro minimo de las barras:

Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separaciéon maxima entre barras:

Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,

1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direcciéon Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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'?"' Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22

Referencia: N7
Dimensiones: 130 x 200 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 2 kp/cm?2
Calculado: 0.29 kp/cm=2 Cumple
- Tensidon méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 2.5 kp/cm=2

Calculado: 0.403 kp/cm=2 Cumple

- Tensién méaxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 0.582 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 999.1 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 3.4 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 0.48 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 2.15 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 2.74 t Cumple
Compresioén oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m?2
Criterio de CYPE Calculado: 4.53 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N7: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0001 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
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Estacion de bombeo

Fecha: 14/09/22

Referencia: N7
Dimensiones: 130 x 200 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de Cimentacion”.
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentaciéon", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N13
Dimensiones: 120 x 170 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tension media en situaciones persistentes: Méaximo: 2 kp/cm=2
Calculado: 0.344 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 2.5 kp/cm?
Calculado: 0.24 kp/cm=2 Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.688 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccion X: Reserva seguridad: 1070.6 % | Cumple

- En direccién Y: Reserva seguridad: 1.3 % Cumple
Flexion en la zapata:

- En direccion X: Momento: 0.24 t-m Cumple

- En direccién Y: Momento: 2.26 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple

- En direccion Y: Cortante: 3.91 t Cumple
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. " Estacion de bombeo

Fecha: 14/09/22

Referencia: N13
Dimensiones: 120 x 170 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c¢c/17
Comprobacion Valores Estado
Compresién oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 2.73 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N13: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0001 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
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. Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22

Referencia: N13
Dimensiones: 120 x 170 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N19
Dimensiones: 120 x 170 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12¢/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tension media en situaciones persistentes: Méaximo: 2 kp/cm=2

Calculado: 0.344 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 2.5 kp/cm?

Calculado: 0.24 kp/cm=2 Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 2.5 kp/cm=2

Calculado: 0.688 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccion X: Reserva seguridad: 1070.6 % | Cumple

- En direccién Y: Reserva seguridad: 1.3 % Cumple
Flexion en la zapata:

- En direccion X: Momento: 0.24 t-m Cumple

- En direccién Y: Momento: 2.26 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple

- En direccion Y: Cortante: 3.91 t Cumple
Compresion oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m=2

Criterio de CYPE Calculado: 2.73 t/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm

- N19: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009

- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.001 Cumple

- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple

- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple

- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001

- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0001 Cumple
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. Estacion de bombeo

Fecha: 14/09/22

Referencia: N19
Dimensiones: 120 x 170 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0001 Cumple

Didmetro minimo de las barras:

Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separaciéon maxima entre barras:

Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,

1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N15

Dimensiones: 120 x 170 x 70

Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c¢c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
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Fecha: 14/09/22

Referencia: N15
Dimensiones: 120 x 170 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2
Calculado: 0.227 kp/cm=2 Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.199 kp/cm=2 Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.455 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccion X: Reserva seguridad: 132.5 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 19.0 % |Cumple
Flexiéon en la zapata:
- En direccién X: Momento: 0.43 t-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 1.35 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.80 t Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 1.01 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N15: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0001 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separaciéon minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16

Minimo: 10 cm
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Estacion de bombeo

Fecha: 14/09/22

Referencia: N15
Dimensiones: 120 x 170 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direcciéon Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N17
Dimensiones: 120 x 170 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12¢c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tensién media en situaciones persistentes: Maximo: 2 kp/cm?2
Calculado: 0.259 kp/cm=2 Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.198 kp/cm?2 Cumple
- Tensién maxima en situaciones persistentes con viento: Maximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.518 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccion X: Reserva seguridad: 243.5 % | Cumple

- En direccion Y: Reserva seguridad: 7.0 % Cumple
Flexiéon en la zapata:

- En direccién X: Momento: 0.30 t-m Cumple

- En direccion Y: Momento: 1.64 t-m Cumple

Cortante en la zapata:
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. " Estacion de bombeo

Fecha: 14/09/22

Referencia: N17
Dimensiones: 120 x 170 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 1.90 t Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m2
Criterio de CYPE Calculado: 0.96 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N17: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0001 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separaciéon maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separacién minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".
Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direcciéon Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
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. Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22

Referencia: N17
Dimensiones: 120 x 170 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N1
Dimensiones: 120 x 170 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c¢c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.227 kp/cm=2 Cumple
- Tensidon méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 2.5 kp/cm=2

Calculado: 0.199 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méaxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 2.5 kp/cm?2

Calculado: 0.455 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 132.5 % | Cumple

- En direccion Y: Reserva seguridad: 19.0 % |Cumple
Flexion en la zapata:

- En direccién X: Momento: 0.43 t-m Cumple

- En direccién Y: Momento: 1.35 tm Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple

- En direccién Y: Cortante: 0.80 t Cumple
Compresioén oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m=2

Criterio de CYPE Calculado: 1.01 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm

- N1: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009

- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.001 Cumple

- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple

- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple

- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
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Fecha: 14/09/22

Referencia: N1
Dimensiones: 120 x 170 x 70

Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direccién X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0001 Cumple

Didmetro minimo de las barras:

Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separaciéon maxima entre barras:

Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separaciéon minima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed. INTEMAC,

1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direcciéon Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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'?"' Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22

Referencia: N3
Dimensiones: 120 x 170 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensién media en situaciones persistentes: Méximo: 2 kp/cm?2
Calculado: 0.259 kp/cm=2 Cumple

- Tensidon méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 0.198 kp/cm=2 Cumple

- Tensién méaxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 0.518 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 243.5 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 7.0 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 0.30 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 1.64 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 1.90 t Cumple
Compresioén oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m?2
Criterio de CYPE Calculado: 0.96 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 50 cm
- N3: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0001 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Pagina 38



;EEE":% Listados

"_i'—j’m’. Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22

Referencia: N3

Dimensiones: 120 x 170 x 70

Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c¢c/17

Comprobacion Valores Estado

Separaciéon minima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de Cimentacion”.

Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentaciéon", J. Calavera. Ed. INTEMAC,

1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccidon X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
3.2. Vigas
3.2.1. Descripcion
Referencias Geometria Armado

C [N15-N9], C [N9-N5], C [N5-N1], C [N3-N7], C [N7-N11]y C
[N11-N17]

Superior: 2012
Inferior: 212
Estribos: 1x@8c/30

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

C [N1-N13], C [N13-N3], C [N17-N19] y C [N19-N15]

Superior: 212
Inferior: 2012
Estribos: 1x@8c/30

Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm

3.2.2. Medicion

Referencias: C [N15-N9], C [N9-N5], C [N5-N1], C [N3-N7], B 500 S, Total

C [N7-N11] y C [N11-N17] Ys=1.15

Nombre de armado 78 g12

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x6.08(12.16
Peso (kg) 2x5.40(10.80

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x6.08(12.16
Peso (kg) 2x5.40(10.80
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!
o Estacién de bombeo Fecha: 14/09/22
Referencias: C [N15-N9], C [N9-N5], C [N5-N1], C [N3-N7], B 500 S, Total
C [N7-N11] y C [N11-N17] Ys=1.15
Nombre de armado 78 g12
Armado viga - Estribo Longitud (m) | 17x1.33 22.61
Peso (kg) 17x0.52 8.92
Totales Longitud (m) 22.61| 24.32
Peso (kg) 8.92| 21.60|30.52
Total con mermas Longitud (m) 24.87| 26.75
(10.00%) Peso (kg) 9.81| 23.76|33.57
Referencias: C [N1-N13], C [N13-N3], C [N17-N19] y C [N19-N15] B 500 S, Total
Ys=1.15
Nombre de armado 78 g12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x4.11| 8.22
Peso (kg) 2x3.65| 7.30
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x4.11| 8.22
Peso (kg) 2x3.65| 7.30
Armado viga - Estribo Longitud (m) | 10x1.33 13.30
Peso (kg) 10x0.52 5.25
Totales Longitud (m) 13.30| 16.44
Peso (kg) 5.25| 14.60/19.85
Total con mermas Longitud (m) 14.63| 18.08
(10.00%) Peso (kg) 5.78| 16.06|21.84
Resumen de mediciéon (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigon (m3)
Elemento 78 @12 Total| HA-25, Yc=1.5 | Limpieza
Referencias: C [N15-N9], C [N9-N5], C [N5-N1], C [N3-N7], 6x9.81| 6x23.76| 201.42 6x0.74| 6x0.18
C [N7-N11] y C [N11-N17]
Referencias: C [N1-N13], C [N13-N3], C [N17-N19] y C [N19-N15] | 4x5.78| 4x16.06| 87.36 4x0.42| 4x0.11
Totales 81.98 206.80| 288.78 6.13 1.53
3.2.3. Comprobacion
Referencia: C.1 [N15-N9] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 212
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cmm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22
Referencia: C.1 [N9-N5] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 2@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separaciéon minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacién maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separaciéon maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méaximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N5-N1] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 212
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separaciéon minima armadura longitudinal: o
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separaciéon maxima armadura longitudinal: o
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N1-N13] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312
-Armadura inferior: 2@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separaciéon minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
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Referencia: C.1 [N1-N13] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812

-Armadura inferior: 2012

-Estribos: 1x@8c/30

Comprobacion Valores Estado
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacién maxima estribos:
- Sin cortantes: Maximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separaciéon maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N13-N3] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 212
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separaciéon minima armadura longitudinal: o
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separaciéon maxima armadura longitudinal: o
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N3-N7] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2312
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Diametro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separaciéon minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
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Referencia: C.1 [N3-N7] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 2@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N7-N11] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 20312
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separaciéon minima armadura longitudinal: ]
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separacion méaxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méaximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N11-N17] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 212
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm | Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e

Separacion maxima armadura longitudinal:
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08

Maximo: 30 cm
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Estacion de bombeo Fecha: 14/09/22
Referencia: C.1 [N11-N17] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 2@12
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N17-N19] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 2812
-Armadura inferior: 212
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacién minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm |Cumple
Separacion minima armadura longitudinal: )
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cumple
Separacion maxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cmm  |Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N19-N15] (Viga de atado)
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm
-Armadura superior: 20312
-Armadura inferior: 2012
-Estribos: 1x@8c/30
Comprobacion Valores Estado
Didmetro minimo estribos: Minimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separacion minima entre estribos: Minimo: 3.7 cm
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 29.2 cm Cump|e
Separaciéon minima armadura longitudinal: ]
Articulo 69.4.1 de la norma EHE-08 Minimo: 3.7 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple
Separacion maxima estribos:
- Sin cortantes: Méaximo: 30 cm
Articulo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 Calculado: 30 cm Cump|e
Separacion méaxima armadura longitudinal: )
Articulo 42.3.1 de la norma EHE-08 Méaximo: 30 cm
- Armadura superior: Calculado: 26 cm  |Cumple
- Armadura inferior: Calculado: 26 cm |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22

1. DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas

Cimentacion: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

1.2. Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones |CTE
E.L.U. de rotura. Acero laminado Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno Acciones caracteristicas
Desplazamientos

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los
siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion

ZYGijJ + P + 701 Vo Qu + ZYQi\PaiQki

I i>1

- Sin coeficientes de combinacién

ZYGijj +7pP + ZYQiQki

=1 i1

- Donde:

G« Accién permanente

P, Accién de pretensado

Q. Accion variable

ve Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

v» Coeficiente parcial de seguridad de la accidon de pretensado

Y01 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

Yo: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafamiento
v,. Coeficiente de combinacién de la accién variable principal

v.; Coeficiente de combinacién de las acciones variables de acompafiamiento

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:

E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
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Persistente o transitoria

Coeficientes parc(;/a)lles de seguridad Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y.)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

Coeficientes par(a/a)lles de seguridad Coeficientes de combinacién (y)
Favorable Desfavorable Principal (y,) | Acompafamiento (y.)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000

Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometria
2.1.1. Nudos
Referencias:

A, A, A,z Desplazamientos prescritos en ejes globales.
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0., 0,, 6, Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si esta coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

Nudos
Coordenadas Vinculacion exterior
Referencia| X Y Z alalalolele Vinculaciéon interior

(m | (m | m [T
N1 0.000| 0.000 [0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N2 0.000| 0.000 |[4.200| - | - |- |- |-|- Empotrado
N3 9.200| 0.000 |[0.000| X | X [ X | X | X | X Empotrado
N4 9.200| 0.000 {3.200| - | - | - | - |- | - Empotrado
N5 0.000| 6.100 [0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N6 0.000| 6.100 |[4.200| - | - |- |- |- |- Empotrado
N7 9.200| 6.100 |[0.000| X | X [ X | X | X | X Empotrado
N8 9.200| 6.100 [{3.200| - | - | - | - | - | - Empotrado
N9 0.000|12.200(0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N10 0.000|12.200(4.200| - | - | - | - |- | - Empotrado
N11 9.200|12.200(0.000| X | X | X | X | X | X Empotrado
N12 9.200|12.200(3.200| - | - | - |- | - | - Empotrado

2.1.2. Barras

2.1.2.1. Materiales utilizados

Materiales utilizados

Material E G f, Ol Y
A%
Tipo Designacion| (kp/cm?2) (kp/cm?2) | (kp/cm2) | (m/m°C) | (t/m3)

Acero laminado S275 2140672.8|0.300|825688.1| 2803.3 |0.000012| 7.850

Notacion:
E: Mdédulo de elasticidad
v: Médulo de Poisson
G: Médulo de cortadura
f,: Limite elastico
a.. Coeficiente de dilatacion
y- Peso especifico
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2.1.2.2. Descripcion
Descripcion
Material Barra Pieza ) . Longitud Lbs,. [Lb
; . Perfil(Serie . - S || === Hits
Tipo | Designacion| (NI/NP) | (Ni/Nf) (Eene) m | P Pe Ty | m)
Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 |IPE-220 (IPE) 4.200 |0.70/0.70| - -
N4/N2 N4/N2 | IPE-220 (IPE) 9.254 |0.20(1.00| - -
N3/N4 N3/N4 | IPE-220 (IPE) 3.200 |1.00|0.70| - -
N5/N6 N5/N6 | IPE-220 (IPE) 4.200 |0.70|0.70| - -
N8/N6 N8/N6 | IPE-220 (IPE) 9.254 |0.20|1.00| - -
N7/N8 N7/N8 |IPE-220 (IPE) 3.200 |1.00|0.70| - -
N9/N10 | N9/N10 |IPE-220 (IPE) 4.200 |0.70|0.70| - -
N12/N10|N12/N10|IPE-220 (IPE) 9.254 |0.20|1.00| - -
N11/N12|N11/N12|IPE-220 (IPE) 3.200 |1.00|0.70| - -
N4/N8 | Na/Ng | #90x3 (Huecos 6.100 |1.00(1.00| - | -
cuadrados)
N8/N12 | Ng/N12 | #90x3 (Huecos 6.100 |1.00(1.00| - | -
cuadrados)
N2/N6 | N2/Ne | #90x3 (Huecos 6.100 |1.00(1.00| - | -
cuadrados)
N6/N10 | Ne/N1o | #90x3 (Huecos 6.100 |1.00(1.00| - | -
cuadrados)
Notacion:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
B Coeficiente de pandeo en el plano ‘XY’
B..: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
Lbs,,.: Separacion entre arriostramientos del ala superior
Lb,.: Separaciéon entre arriostramientos del ala inferior
2.1.2.3. Caracteristicas mecanicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 |N1/N2, N4/N2, N3/N4, N5/N6, N8/N6, N7/N8, N9/N10, N12/N10 y N11/N12
2 |N4/N8, N8/N12, N2/N6 y N6/N10
Caracteristicas mecanicas
Material L A Avy Avz lyy lzz It
Ref. Descripcién
Tipo | Designacion P (cm?) | (cm2) | (cm?) | (cm4) | (cm4) | (cm4)
Ac_ero S275 1 IPE-220, (IPE) 33.40|15.18 | 10.70 | 2770.00 | 205.00 | 9.15
laminado
2 |#90x3, (Huecos cuadrados) | 10.10| 4.35 | 4.35 124.87 | 124.87 | 202.35
Notacion:
Ref.: Referencia
A: Area de la seccion transversal
Avy: Area de cortante de la seccién segin el eje local 'Y*
Avz: Area de cortante de la seccién segun el eje local 'Z'
lyy: Inercia de la seccion alrededor del eje local 'Y*
1zz: Inercia de la seccién alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsion
Las caracteristicas mecanicas de las piezas corresponden a la seccién en el punto medio de las mismas.

Pagina 5




. .
: EM% Listados

4T

'-_17'}“ Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22

2.1.2.4. Tabla de medicion

Tabla de mediciéon
Material Pieza . . Longitud | Volumen | Peso
. Perfil(Serie
Tipo Designacion | (Ni/Nf) ( ) (m) (m3) (kg)
Acero laminado S275 N1/N2 |IPE-220 (IPE) 4.200 0.014 |110.12
N4/N2 | IPE-220 (IPE) 9.254 0.031 |242.64
N3/N4 | IPE-220 (IPE) 3.200 0.011 83.90
N5/N6 | IPE-220 (IPE) 4.200 0.014 |110.12
N8/N6 | IPE-220 (IPE) 9.254 0.031 |242.64
N7/N8 |IPE-220 (IPE) 3.200 0.011 83.90
N9/N10 |IPE-220 (IPE) 4.200 0.014 |110.12
N12/N10 | IPE-220 (IPE) 9.254 0.031 [(242.64
N11/N12 | IPE-220 (IPE) 3.200 0.011 83.90
Na/Ng | 7#90%3 (Huecos 6.100 | 0.006 | 48.35
cuadrados)
Ng/N12 | 7#90x3 (Huecos 6.100 | 0.006 | 48.35
cuadrados)
N2/Ng | 7#90%3 (Huecos 6.100 | 0.006 | 48.35
cuadrados)
N6/N10 | 790x3 (Huecos 6.100 | 0.006 | 48.35
cuadrados)
Notacion:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
2.1.2.5. Resumen de medicion
Resumen de mediciéon
Material Longitud Volumen Peso
Tipo e Serie Perfil Perfil Serie | Material | Perfil | Serie | Material | Perfil Serie | Material
(m) (m) (m) (m3) | (m3) | (m3) (kg) (kg) (kg)
IPE-220 | 49.963 0.167 1309.97
IPE 49.963 0.167 1309.97
#90x3 | 24.400 0.025 193.40
Huecos cuadrados 24.400 0.025 193.40
Acero
laminado s275 74.363 0.192 1503.37

2.1.2.6. Medicion de superficies

Acero laminado: Mediciéon de las superficies a pintar
. .| Superficie unitaria | Longitud | Superficie
Serie Perfil (m2/m) (m) (m2)
IPE IPE-220 0.868 49.963 | 43.377
Huecos cuadrados| #90x3 0.346 24.400 8.441
Total| 51.819
2.2. Cargas

2.2.1. Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
— Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. '‘P2' no
se utiliza.

— Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
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— Cargas triangulares: 'P1' es el valor maximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
— Incrementos de temperatura: '‘P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
incremento de

exteriores o paramentos de la pieza. La orientacion de la variacion del

temperatura sobre la seccion transversal dependera de la direccidon seleccionada.

‘L1, 'L2':
— Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posicion

donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

— Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posicién donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posicién donde termina la carga.

Unidades:

— Cargas puntuales: t

— Momentos puntuales: t-m.

— Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
— Incrementos de temperatura: °C.

Cargas en barras
Valores Posicion Direccién
Barra Hipotesis Tipo P1 |p2 L1 L2 Ejes X v 7
(m) | (m)
N1/N2 |Peso propio|Uniforme 0.026| - - - Globales | 0.000|0.000|-1.000
N4/N2 |Peso propio | Uniforme 0.026| - - - Globales|0.000|0.000|-1.000
N4/N2 |Peso propio | Uniforme 0.061| - - - Globales|0.000|0.000|-1.000
N4/N2 |V 1 Triangular Der. |0.193| - |0.000|9.254 |Locales |0.000|0.000| 1.000
N4/N2 |V 2 Triangular 1zg. |0.192| - |0.000|9.254 |Locales |0.000|0.000|-1.000
N4/N2 |N 1 Uniforme 0.168| - - - Globales | 0.000|0.000|-1.000
N3/N4 | Peso propio | Uniforme 0.026| - - - Globales|0.000|0.000|-1.000
N5/N6 |Peso propio | Uniforme 0.026| - - - Globales|0.000|0.000|-1.000
N8/N6 |Peso propio|Uniforme 0.026| - - - Globales | 0.000|0.000|-1.000
N8/N6 |Peso propio | Uniforme 0.122]| - - - Globales|0.000|0.000|-1.000
N8/N6 |V 1 Triangular Der. |0.385| - |0.000|9.254 |Locales |0.000|0.000| 1.000
N8/N6 |V 2 Triangular l1zg. |0.385| - |0.000|9.254 |Locales |0.000|0.000|-1.000
N8/N6 |N 1 Uniforme 0.336]| - - - Globales | 0.000|0.000|-1.000
N7/N8 |Peso propio | Uniforme 0.026| - - - Globales|0.000|0.000|-1.000
N9/N10 |Peso propio | Uniforme 0.026| - - - Globales|0.000|0.000|-1.000
N12/N10 | Peso propio | Uniforme 0.026| - - - Globales|0.000|0.000|-1.000
N12/N10 |Peso propio | Uniforme 0.061| - - - Globales | 0.000|0.000|-1.000
N12/N10|V 1 Triangular Der. |0.193| - |0.000|9.254 |Locales |0.000|0.000| 1.000
N12/N10|V 2 Triangular l1zg. |0.192| - |0.000|9.254 |Locales |0.000|0.000|-1.000
N12/N10|N 1 Uniforme 0.168| - - - | Globales|0.000|0.000|-1.000
N11/N12 |Peso propio | Uniforme 0.026| - - - Globales | 0.000|0.000|-1.000
N4/N8 |Peso propio | Uniforme 0.008| - - - Globales|0.000|0.000|-1.000
N8/N12 |Peso propio | Uniforme 0.008| - - - Globales|0.000|0.000|-1.000
N2/N6 |Peso propio | Uniforme 0.008| - - - Globales|0.000|0.000|-1.000
N6/N10 |Peso propio|Uniforme 0.008| - - - Globales | 0.000|0.000|-1.000
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2.3. Resultados

2.3.1. Nudos
2.3.1.1. Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).

2.3.1.1.1. Envolventes

Envolventes de las reacciones en nudos

Combinacién Reacciones en ejes globales
Referencia Tipo Descripcion Rx Ry Rz Mx My Mz
® ® ® (tm) | (tm) | (tm)
N1 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -0.218 | 0.006 | -0.438 | -0.014 | -0.344 | 0.000

Valor maximo de la envolvente | 1.171 | 0.010 | 2.292 | -0.008 | 1.852 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -0.062 | 0.006 | -0.079 | -0.009 | -0.101 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.832 | 0.006 | 1.545 | -0.009 | 1.337 | 0.000
N3 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -1.072 | 0.009 | 0.063 | -0.015 | -0.683 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.062 | 0.014 | 2.718 | -0.009 | -0.015 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -0.731 | 0.009 | 0.237 | -0.010 | -0.427 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | -0.035 | 0.009 | 1.940 | -0.009 | -0.064 | 0.000
N5 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -0.488 | 0.000 | -1.089 | 0.000 | -0.763 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 2.223 | 0.000 | 4.231 | 0.000 | 3.512 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -0.180 | 0.000 | -0.373 | 0.000 | -0.286 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 1.587 | 0.000 | 2.868 | 0.000 | 2.548 | 0.000
N7 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -2.051 | 0.000 | -0.076 | 0.000 | -1.306 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.184 | 0.000 | 5.114 | 0.000 | 0.021 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -1.405 | 0.000 | 0.271 | 0.000 | -0.816 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | -0.011 | 0.000 | 3.681 | 0.000 | -0.081 | 0.000
N9 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -0.218 | -0.010 | -0.438 | 0.008 | -0.344 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 1.171 | -0.006 | 2.292 | 0.014 | 1.852 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -0.062 | -0.006 | -0.079 | 0.009 | -0.101 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.832 | -0.006 | 1.545 | 0.009 | 1.337 | 0.000
N11 Hormigén en cimentaciones |Valor minimo de la envolvente | -1.072 | -0.014 | 0.063 | 0.009 | -0.683 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | 0.062 | -0.009 | 2.718 | 0.015 | -0.015 | 0.000
Tensiones sobre el terreno | Valor minimo de la envolvente | -0.731 | -0.009 | 0.237 | 0.009 | -0.427 | 0.000
Valor maximo de la envolvente | -0.035 | -0.009 | 1.940 | 0.010 | -0.064 | 0.000

Nota: Las combinaciones de hormigén indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado limite de equilibrio en la cimentacion.

2.3.2. Barras
2.3.2.1. Esfuerzos
Referencias:

N: Esfuerzo axil (t)

Vy: Esfuerzo cortante segun el eje local Y de la barra. (t)

Vz: Esfuerzo cortante segun el eje local Z de la barra. (t)

Mt: Momento torsor (t-m)

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la seccion respecto al eje local 'Y' de la barra). (t-m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la seccion respecto al eje local 'Z' de la barra). (t-m)

2.3.2.1.1. Hipdtesis

Esfuerzos en barras, por hipétesis

Posiciones en la barra
0.000 m | 0.525m | 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m
N1/N2 |Peso propio N -0.519 -0.505 | -0.492 -0.478 | -0.464 | -0.450 -0.437 -0.423 -0.409
Vy -0.006 -0.006 | -0.006 -0.006 | -0.006 | -0.006 -0.006 | -0.006 -0.006

Barra | Hipotesis | Esfuerzo
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Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22
Esfuerzos en barras, por hipotesis
) i Posiciones en la barra
Barra | Hipotesis | Esfuerzo
0.000 m [0.525m | 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m
Vz 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.303 0.199 0.094 -0.010 | -0.114 | -0.218 | -0.323 | -0.427 | -0.531
Mz -0.009 | -0.005 | -0.002 0.001 0.004 0.008 0.011 0.014 0.017
Vi N 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.261 | -0.261 | -0.261 | -0.261 | -0.261 | -0.261 | -0.261 | -0.261 | -0.261
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.404 | -0.267 | -0.130 0.006 0.143 0.280 0.417 0.554 0.691
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V2 N -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.449 0.318 0.186 0.055 -0.076 | -0.207 | -0.339 | -0.470 | -0.601
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N1 N -0.745 | -0.745 | -0.745 | -0.745 | -0.745 | -0.745 | -0.745 | -0.745 | -0.745
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.585 0.384 0.183 -0.019 | -0.220 | -0.421 | -0.622 | -0.824 | -1.025
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipotesis | Esfuerzo Posiciones en la barra
0.000 m | 0.925 m | 2.314 m | 3.239 m | 4.627 m | 6.015 m | 6.941 m | 8.329 m | 9.254 m
N4/N2 | Peso propio N -0.243 | -0.234 | -0.221 | -0.212 | -0.199 | -0.186 | -0.177 | -0.164 | -0.155
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.397 | -0.316 | -0.196 | -0.116 0.005 0.125 0.205 0.326 0.406
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.486 | -0.156 0.199 0.343 0.420 0.330 0.177 -0.191 | -0.530
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vi N 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.270 0.262 0.215 0.161 0.047 -0.107 | -0.232 | -0.453 | -0.623
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.436 0.189 -0.146 | -0.322 | -0.471 | -0.434 | -0.279 0.192 0.688
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.002
V2 N -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217
Vy -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Vz -0.583 | -0.414 | -0.194 | -0.070 0.084 0.197 0.250 0.297 0.306
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.512 | -0.052 0.365 0.486 0.472 0.273 0.065 -0.320 | -0.600
Mz -0.004 | -0.003 | -0.002 | -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004
N1 N -0.468 | -0.451 | -0.426 | -0.409 | -0.384 | -0.359 | -0.342 | -0.317 | -0.300
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.764 | -0.609 | -0.377 | -0.223 0.009 0.241 0.396 0.627 0.782
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.936 | -0.300 0.384 0.662 0.810 0.636 0.342 -0.368 | -1.021
Mz -0.002 | -0.002 | -0.001 | -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002
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Cubierto para alojamiento de nudos

Fecha: 16/09/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
) i Posiciones en la barra
Barra | Hipotesis | Esfuerzo

0.000 m [ 0.400 m | 0.800 m | 1.200 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.800 m | 3.200 m

N3/N4 | Peso propio N -0.527 | -0.517 | -0.506 | -0.496 | -0.485 | -0.475 | -0.464 | -0.454 | -0.443
Vy -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009

Vz -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198 | -0.198

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.146 | -0.067 0.012 0.092 0.171 0.250 0.329 0.409 0.488

Mz -0.009 | -0.006 | -0.002 0.001 0.005 0.008 0.012 0.015 0.019

V1 N 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.082 0.017 -0.048 | -0.113 | -0.178 | -0.243 | -0.309 | -0.374 | -0.439

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V2 N -0.603 | -0.603 | -0.603 | -0.603 | -0.603 | -0.603 | -0.603 | -0.603 | -0.603
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.033 0.093 0.153 0.214 0.274 0.335 0.395 0.455 0.516

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N1 N -0.810 | -0.810 | -0.810 | -0.810 | -0.810 | -0.810 | -0.810 | -0.810 | -0.810
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.382 | -0.382 | -0.382 | -0.382 | -0.382 | -0.382 | -0.382 | -0.382 | -0.382

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.281 | -0.128 0.025 0.177 0.330 0.483 0.635 0.788 0.940

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esfuerzos en barras, por hipotesis
) i Posiciones en la barra
Barra | Hipotesis | Esfuerzo

0.000 m [0.525m [ 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m

N5/N6 | Peso propio N -0.819 | -0.805 | -0.792 | -0.778 | -0.764 | -0.750 | -0.736 | -0.723 | -0.709
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.510 0.335 0.159 -0.017 | -0.193 | -0.369 | -0.545 | -0.721 | -0.897

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vi N 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.515 | -0.515 | -0.515 | -0.515 | -0.515 | -0.515 | -0.515 | -0.515 | -0.515

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.796 | -0.526 | -0.256 0.014 0.285 0.555 0.825 1.095 1.365

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V2 N -0.560 | -0.560 | -0.560 | -0.560 | -0.560 | -0.560 | -0.560 | -0.560 | -0.560
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494 0.494

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.883 0.623 0.364 0.105 -0.154 | -0.413 | -0.672 | -0.932 | -1.191

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N1 N -1.489 -1.489 -1.489 -1.489 -1.489 -1.489 -1.489 -1.489 -1.489
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

vz 0.758 0.758 0.758 0.758 0.758 0.758 0.758 0.758 0.758

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 1.155 0.757 0.359 -0.040 -0.438 -0.836 -1.234 -1.632 -2.031

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22
Esfuerzos en barras, por hipotesis
) i Posiciones en la barra
Barra | Hipotesis | Esfuerzo
0.000 m | 0.925m | 2.314 m | 3.239m | 4.627 m | 6.015m | 6.941 m | 8.329 m | 9.254 m
N8/N6 | Peso propio N -0.411 | -0.396 | -0.374 | -0.359 | -0.337 | -0.314 | -0.300 | -0.277 | -0.262
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.674 | -0.538 | -0.333 | -0.197 0.008 0.212 0.349 0.553 0.689
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.829 | -0.268 0.336 0.582 0.713 0.560 0.301 -0.325 | -0.900
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vi N 0.384 0.384 0.384 0.384 0.384 0.384 0.384 0.384 0.384
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.540 0.523 0.429 0.322 0.095 -0.212 | -0.462 | -0.903 | -1.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.876 0.381 -0.288 | -0.639 | -0.937 | -0.865 | -0.556 0.382 1.371
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V2 N -0.433 | -0.433 | -0.433 | -0.433 | -0.433 | -0.433 | -0.433 | -0.433 | -0.433
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.171 | -0.833 | -0.392 | -0.142 0.165 0.392 0.499 0.593 0.610
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.040 | -0.116 0.725 0.969 0.944 0.548 0.133 -0.634 | -1.194
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N1 N -0.931 | -0.897 | -0.847 | -0.813 | -0.763 | -0.712 | -0.679 | -0.628 | -0.595
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.528 | -1.219 | -0.756 | -0.447 0.017 0.481 0.790 1.254 1.563
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.880 | -0.609 0.762 1.318 1.616 1.270 0.682 -0.736 | -2.039
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esfuerzos en barras, por hipotesis

) i Posiciones en la barra
Barra | Hipotesis | Esfuerzo
0.000 m | 0.400 m | 0.800 m | 1.200 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.800 m | 3.200 m
N7/N8 | Peso propio N -0.850 | -0.839 | -0.829 | -0.818 | -0.808 | -0.797 | -0.787 | -0.776 | -0.766
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.336 | -0.336 | -0.336 | -0.336 | -0.336 | -0.336 | -0.336 | -0.336 | -0.336
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.249 | -0.115 0.019 0.154 0.288 0.422 0.557 0.691 0.825
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vi N 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.169 0.039 -0.091 | -0.221 | -0.351 | -0.481 | -0.611 | -0.741 | -0.871
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V2 N -1.211 | -1.211 | -1.211 | -1.211 | -1.211 | -1.211 | -1.211 | -1.211 | -1.211
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.307 | -0.307 | -0.307 | -0.307 | -0.307 | -0.307 | -0.307 | -0.307 | -0.307
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.049 0.172 0.295 0.418 0.541 0.664 0.786 0.909 1.032
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N1 N -1.620 | -1.620 | -1.620 | -1.620 | -1.620 | -1.620 | -1.620 | -1.620 | -1.620
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.762 | -0.762 | -0.762 | -0.762 | -0.762 | -0.762 | -0.762 | -0.762 | -0.762
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.567 -0.262 0.042 0.347 0.652 0.957 1.261 1.566 1.871
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Cubierto para alojamiento de nudos

Fecha

1 16/09/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis | Esfuerzo

0.000 m | 0.525 m | 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m

N9/N10 |Peso propio N -0.519 -0.505 | -0.492 -0.478 | -0.464 -0.450 -0.437 -0.423 -0.409
Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

Vz 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.303 0.199 0.094 -0.010 | -0.114 -0.218 -0.323 -0.427 -0.531

Mz 0.009 0.005 0.002 -0.001 -0.004 | -0.008 -0.011 -0.014 -0.017

Vi1 N 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 | -0.261 -0.261 -0.261 -0.261

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.404 | -0.267 -0.130 0.006 0.143 0.280 0.417 0.554 0.691

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V2 N -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 -0.280 -0.280 -0.280 -0.280
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.449 0.318 0.186 0.055 -0.076 -0.207 -0.339 -0.470 -0.601

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N1 N -0.745 | -0.745 | -0.745 | -0.745 | -0.745 | -0.745 -0.745 -0.745 -0.745
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383 0.383

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.585 0.384 0.183 -0.019 | -0.220 | -0.421 -0.622 -0.824 -1.025

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esfuerzos en barras, por hipoétesis
Barra Hipotesis | Esfuerzo Posiciones en [a barra

0.000 m | 0.925m | 2.314 m | 3.239 m | 4.627 m | 6.015m | 6.941 m | 8.329 m | 9.254 m

N12/N10 | Peso propio N -0.243 -0.234 | -0.221 -0.212 -0.199 -0.186 -0.177 -0.164 | -0.155
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.397 -0.316 -0.196 -0.116 0.005 0.125 0.205 0.326 0.406

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.486 -0.156 0.199 0.343 0.420 0.330 0.177 -0.191 -0.530

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vi N 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.270 0.262 0.215 0.161 0.047 -0.107 -0.232 -0.453 -0.623

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.436 0.189 -0.146 -0.322 -0.471 -0.434 | -0.279 0.192 0.688

Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002

V2 N -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217 -0.217
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz -0.583 -0.414 | -0.194 -0.070 0.084 0.197 0.250 0.297 0.306

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.512 -0.052 0.365 0.486 0.472 0.273 0.065 -0.320 | -0.600

Mz 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004

N1 N -0.468 -0.451 -0.426 -0.409 -0.384 -0.359 -0.342 -0.317 -0.300
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.764 -0.609 -0.377 -0.223 0.009 0.241 0.396 0.627 0.782

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.936 -0.300 0.384 0.662 0.810 0.636 0.342 -0.368 -1.021

Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
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Listados

Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

L Posiciones en la barra
Barra Hipotesis | Esfuerzo
0.000 m | 0.400 m | 0.800 m | 1.200 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.800 m | 3.200 m
N11/N12 |Peso propio N -0.527 -0.517 -0.506 -0.496 -0.485 -0.475 -0.464 -0.454 -0.443
Vy 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Vz -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.146 -0.067 0.012 0.092 0.171 0.250 0.329 0.409 0.488
Mz 0.009 0.006 0.002 -0.001 -0.005 -0.008 -0.012 -0.015 -0.019
Vi1 N 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163 0.163
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.082 0.017 -0.048 -0.113 -0.178 -0.243 -0.309 -0.374 -0.439
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V2 N -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603 -0.603
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.033 0.093 0.153 0.214 0.274 0.335 0.395 0.455 0.516
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N1 N -0.810 -0.810 -0.810 -0.810 -0.810 -0.810 -0.810 -0.810 -0.810
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.382 -0.382 -0.382 -0.382 -0.382 -0.382 -0.382 -0.382 -0.382
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.281 -0.128 0.025 0.177 0.330 0.483 0.635 0.788 0.940
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esfuerzos en barras, por hipoétesis

Barra Hipodtesis | Esfuerzo Posiciones en |a barra
0.000 m | 0.762m | 1.525 m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
N4/N8 | Peso propio N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.023 -0.017 -0.011 -0.005 0.001 0.007 0.014 0.020 0.026
Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
My -0.019 -0.004 0.007 0.013 0.014 0.010 0.002 -0.010 -0.028
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
V1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002
V2 N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.004 0.003 0.002 0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005
N1 N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003
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Listados

Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis

L, i Posiciones en la barra
Barra Hipotesis | Esfuerzo
0.000 m | 0.762 m | 1.525 m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
N8/N12 |Peso propio N -0.009 -0.009 -0.009 | -0.009 | -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.026 | -0.020 | -0.014 | -0.007 -0.001 0.005 0.011 0.017 0.023
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.028 | -0.010 0.002 0.010 0.014 0.013 0.007 -0.004 -0.019
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vi1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002
V2 N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 | -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz -0.005 | -0.004 | -0.003 | -0.002 -0.001 0.001 0.002 0.003 0.004
N1 N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 | -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 | -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz -0.003 | -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002

Esfuerzos en barras, por hipotesis

. Posiciones en la barra
Barra | Hip6tesis | Esfuerzo
0.000 m | 0.762m | 1.525m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
N2/N6 |Peso propio N -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.022 | -0.016 | -0.010 | -0.004 0.002 0.008 0.014 0.020 0.026
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.017 | -0.003 0.008 0.013 0.014 0.010 0.002 -0.011 | -0.028
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 | -0.001 | -0.001
V1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz -0.002 | -0.001 | -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002
V2 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.004 0.003 0.002 0.001 -0.001 | -0.002 | -0.003 | -0.004 | -0.005
N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 | -0.002 | -0.002 | -0.003
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Listados

Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22

Esfuerzos en barras, por hipotesis
L, i Posiciones en la barra
Barra Hipotesis | Esfuerzo

0.000 m | 0.762 m | 1.525 m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m

N6/N10 |Peso propio N -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.026 | -0.020 | -0.014 | -0.008 | -0.002 0.004 0.010 0.016 0.022

Mt -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002

My -0.028 | -0.011 0.002 0.010 0.014 0.013 0.008 -0.003 | -0.017

Mz -0.001 | -0.001 | -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

V1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 | -0.001 | -0.002

V2 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vy -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.005 | -0.004 | -0.003 | -0.002 | -0.001 0.001 0.002 0.003 0.004

N1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001

Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mt -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004

My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mz -0.003 | -0.002 | -0.002 | -0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002

2.3.2.1.2. Combinaciones

Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacién Posiciones en la barra
Barra . — Esfuerzo

Tipo Descripcion 0.000m | 0.525m | 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m
N1/N2 |Acero laminado |0.8-PP N -0.415 -0.404 -0.393 -0.382 -0.371 -0.360 -0.349 -0.338 -0.327
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vz 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.242 0.159 0.076 -0.008 -0.091 -0.175 -0.258 -0.341 -0.425

Mz -0.007 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.006 0.009 0.011 0.014

1.35-PP N -0.701 -0.682 -0.664 -0.645 -0.627 -0.608 -0.589 -0.571 -0.552
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Vz 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.409 0.268 0.128 -0.013 -0.154 -0.295 -0.436 -0.576 -0.717

Mz -0.012 -0.007 -0.003 0.001 0.006 0.010 0.015 0.019 0.023

0.8-PP+1.5-V1 N 0.482 0.493 0.504 0.515 0.526 0.537 0.548 0.559 0.570
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vz -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.364 -0.242 -0.120 0.002 0.124 0.245 0.367 0.489 0.611

Mz -0.007 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.006 0.008 0.011 0.014

1.35-PP+1.5-V1 N 0.196 0.215 0.233 0.252 0.270 0.289 0.307 0.326 0.345
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008

Vz -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.197 -0.133 -0.068 -0.004 0.061 0.125 0.190 0.254 0.319

Mz -0.012 -0.007 -0.003 0.001 0.006 0.010 0.014 0.019 0.023

0.8-PP+1.5-V2 N -0.836 -0.825 -0.814 -0.803 -0.792 -0.781 -0.770 -0.759 -0.748
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005

Vz 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.916 0.635 0.355 0.075 -0.206 -0.486 -0.766 -1.046 -1.327

Mz -0.007 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.006 0.009 0.012 0.014

1.35-PP+1.5-V2 N -1.122 -1.103 -1.084 -1.066 -1.047 -1.029 -1.010 -0.991 -0.973
Vy -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009

Vz 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 1.082 0.745 0.407 0.069 -0.268 -0.606 -0.943 -1.281 -1.619
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Listados

Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22

Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacion Posiciones en la barra
Barra . —— Esfuerzo
Tipo Descripcién 0.000 m | 0.525 m | 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m
Mz -0.012 | -0.007 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.015 0.020 0.024
0.8-PP+1.5-N1 N -1.533 -1.522 -1.511 -1.500 -1.489 -1.478 -1.467 -1.456 -1.445
Vy -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005
Vz 0.734 0.734 0.734 0.734 0.734 0.734 0.734 0.734 0.734
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.120 0.735 0.350 -0.036 -0.421 -0.806 -1.192 -1.577 -1.962
Mz -0.007 | -0.004 | -0.002 0.001 0.003 0.006 0.009 0.012 0.014
1.35-PP+1.5-N1 N -1.819 -1.800 -1.781 -1.763 -1.744 -1.726 -1.707 -1.688 -1.670
Vy -0.009 | -0.009 -0.009 | -0.009 | -0.009 -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009
Vz 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.287 0.844 0.401 -0.041 -0.484 -0.926 -1.369 -1.812 -2.254
Mz -0.012 | -0.007 -0.003 0.001 0.006 0.010 0.015 0.019 0.024
0.8-PP+0.9-V1+1.5-N1 N -0.995 -0.984 -0.973 -0.962 -0.951 -0.940 -0.929 -0.918 -0.907
Vy -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005
Vz 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.756 0.494 0.232 -0.030 -0.292 -0.554 -0.816 -1.078 -1.341
Mz -0.007 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.006 0.009 0.011 0.014
1.35-PP+0.9-V1+1.5-N1 N -1.280 -1.262 -1.243 -1.225 -1.206 -1.187 -1.169 -1.150 -1.132
Vy -0.009 | -0.009 -0.009 | -0.009 | -0.009 -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009
Vz 0.608 0.608 0.608 0.608 0.608 0.608 0.608 0.608 0.608
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.923 0.603 0.284 -0.035 -0.355 -0.674 -0.994 -1.313 -1.633
Mz -0.012 -0.007 -0.003 0.001 0.006 0.010 0.015 0.019 0.024
0.8-PP+0.9-V2+1.5-N1 N -1.785 -1.774 -1.763 -1.752 -1.741 -1.730 -1.719 -1.708 -1.697
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.524 1.021 0.517 0.014 -0.490 -0.993 -1.496 -2.000 -2.503
Mz -0.007 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.006 0.009 0.012 0.015
1.35-PP+0.9-V2+1.5-N1 N -2.071 -2.052 -2.034 -2.015 -1.997 -1.978 -1.959 -1.941 -1.922
Vy -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vz 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.691 1.130 0.569 0.008 -0.552 -1.113 -1.674 -2.234 -2.795
Mz -0.012 -0.007 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.015 0.020 0.024
0.8:PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.077 -0.066 -0.055 -0.044 -0.033 -0.022 -0.011 0.000 0.011
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.075 0.046 0.017 -0.012 -0.041 -0.070 -0.099 -0.129 -0.158
Mz -0.007 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.006 0.009 0.011 0.014
1.35-PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.363 -0.344 -0.326 -0.307 -0.288 -0.270 -0.251 -0.233 -0.214
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vz 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.242 0.155 0.069 -0.018 -0.104 -0.191 -0.277 -0.363 -0.450
Mz -0.012 -0.007 -0.003 0.001 0.006 0.010 0.015 0.019 0.023
0.8-PP+1.5-V2+0.75-N1 N -1.395 -1.384 -1.373 -1.362 -1.351 -1.340 -1.329 -1.318 -1.307
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.354 0.923 0.492 0.061 -0.370 -0.802 -1.233 -1.664 -2.095
Mz -0.007 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.006 0.009 0.012 0.015
1.35-PP+1.5-V2+0.75-N1 N -1.680 -1.662 -1.643 -1.625 -1.606 -1.587 -1.569 -1.550 -1.532
Vy -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vz 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.521 1.032 0.544 0.055 -0.433 -0.922 -1.410 -1.899 -2.387
Mz -0.012 -0.007 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.015 0.020 0.024
Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacién Posiciones en la barra
Barra = — Esfuerzo
Tipo Descripcién 0.000 m | 0.925 m | 2.314 m | 3.239 m | 4.627 m | 6.015m | 6.941 m | 8.329 m | 9.254 m
N4/N2 | Acero laminado |0.8-PP N -0.194 -0.187 -0.177 -0.170 -0.159 -0.149 -0.142 -0.131 -0.124
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.317 -0.253 -0.157 -0.093 0.004 0.100 0.164 0.261 0.325
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.389 -0.125 0.159 0.275 0.336 0.264 0.142 -0.153 -0.424
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP N -0.328 -0.316 -0.298 -0.286 -0.269 -0.251 -0.239 -0.222 -0.210
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacion Posiciones en la barra
Barra . —— Esfuerzo
Tipo Descripcién 0.000 m | 0.925 m | 2.314 m | 3.239 m | 4.627 m | 6.015m | 6.941 m | 8.329 m | 9.254 m
vz -0.535 | -0.427 -0.264 | -0.156 0.006 0.169 0.277 0.440 0.548
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.656 | -0.211 0.269 0.463 0.567 0.446 0.239 -0.258 | -0.715
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8-PP+1.5-V1 N 0.097 0.104 0.114 0.121 0.132 0.142 0.149 0.159 0.166
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
vz 0.089 0.139 0.165 0.149 0.075 -0.060 | -0.184 | -0.419 | -0.609
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.265 0.158 -0.061 | -0.208 | -0.370 | -0.387 | -0.277 0.134 0.608
Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
1.35-PP+1.5-V1 N -0.037 | -0.025 | -0.007 0.004 0.022 0.040 0.051 0.069 0.081
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
vz -0.130 | -0.035 0.058 0.085 0.077 0.009 -0.071 | -0.240 | -0.386
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.002 0.072 0.049 -0.019 -0.139 -0.206 -0.179 0.029 0.317
Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8-PP+1.5-V2 N -0.519 -0.512 -0.502 -0.495 -0.484 -0.474 -0.467 -0.456 -0.449
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.191 -0.874 -0.448 -0.197 0.129 0.395 0.539 0.706 0.783
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.157 -0.203 0.707 1.004 1.044 0.673 0.239 -0.632 -1.323
Mz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006
1.35-PP+1.5-V2 N -0.653 -0.641 -0.623 -0.611 -0.594 -0.576 -0.564 -0.547 -0.535
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.409 -1.048 -0.556 -0.261 0.132 0.464 0.652 0.885 1.006
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.424 -0.289 0.817 1.193 1.275 0.855 0.336 -0.737 -1.614
Mz -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006
0.8:PP+1.5-N1 N -0.896 -0.864 -0.815 -0.783 -0.735 -0.687 -0.654 -0.606 -0.574
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.463 -1.167 -0.723 -0.427 0.018 0.462 0.758 1.202 1.498
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.792 -0.576 0.735 1.267 1.551 1.218 0.654 -0.705 -1.954
Mz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004
1.35-PP+1.5:N1 N -1.029 -0.992 -0.937 -0.900 -0.844 -0.789 -0.752 -0.696 -0.659
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.681 -1.341 -0.830 -0.490 0.020 0.530 0.870 1.381 1.721
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.060 -0.662 0.845 1.456 1.782 1.400 0.752 -0.811 -2.246
Mz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004
0.8:PP+0.9-V1+1.5-N1 N -0.721 -0.689 -0.641 -0.609 -0.560 -0.512 -0.480 -0.432 -0.399
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.219 -0.931 -0.529 -0.282 0.060 0.365 0.549 0.794 0.937
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.400 -0.406 0.603 0.977 1.127 0.828 0.403 -0.533 -1.335
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002
1.35-PP+0.9:V1+1.5-N1 N -0.855 -0.818 -0.762 -0.725 -0.670 -0.614 -0.577 -0.522 -0.485
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.437 -1.105 -0.637 -0.345 0.063 0.434 0.662 0.973 1.161
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.667 -0.492 0.713 1.166 1.358 1.009 0.501 -0.638 -1.627
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002
0.8:PP+0.9-V2+1.5-N1 N -1.091 -1.059 -1.010 -0.978 -0.930 -0.882 -0.849 -0.801 -0.769
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -1.987 -1.539 -0.897 -0.489 0.093 0.639 0.983 1.469 1.773
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.253 -0.623 1.064 1.705 1.976 1.464 0.713 -0.993 -2.494
Mz -0.007 -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007
1.35-PP+0.9:V2+1.5-N1 N -1.224 -1.187 -1.132 -1.095 -1.039 -0.984 -0.947 -0.891 -0.854
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -2.205 -1.713 -1.005 -0.553 0.095 0.707 1.096 1.648 1.996
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.521 -0.709 1.174 1.893 2.207 1.646 0.810 -1.098 -2.785
Mz -0.008 -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007
0.8-PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.254 -0.235 -0.205 -0.186 -0.156 -0.127 -0.107 -0.078 -0.058
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.484 -0.317 -0.118 -0.018 0.081 0.121 0.113 0.052 -0.023
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.436 -0.067 0.228 0.288 0.237 0.090 -0.020 -0.142 -0.157
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
1.35-PP+1.5:V1+0.75-N1 N -0.388 -0.363 -0.327 -0.302 -0.266 -0.229 -0.205 -0.168 -0.144
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.702 -0.491 -0.225 -0.082 0.084 0.189 0.226 0.231 0.201
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacion Posiciones en la barra
Barra . —— Esfuerzo
Tipo Descripcién 0.000 m | 0.925 m | 2.314 m | 3.239 m | 4.627 m | 6.015m | 6.941 m | 8.329 m | 9.254 m
My -0.704 -0.154 0.337 0.477 0.468 0.271 0.077 -0.247 -0.449
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8-PP+1.5-V2+0.75:N1 N -0.870 -0.850 | -0.821 | -0.801 | -0.772 -0.743 | -0.723 | -0.694 | -0.674
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -1.764 -1.331 -0.731 -0.364 0.136 0.576 0.836 1.176 1.370
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.858 | -0.428 0.995 1.500 1.652 1.150 0.495 -0.908 | -2.089
Mz -0.008 -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008
1.35-PP+1.5-V2+0.75-N1 N -1.003 -0.979 | -0.943 | -0.918 | -0.882 -0.845 | -0.821 | -0.784 | -0.760
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
\%4 -1.982 | -1.505 | -0.839 | -0.428 0.138 0.645 0.949 1.355 1.593
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.126 | -0.515 1.105 1.689 1.883 1.332 0.593 -1.014 | -2.380
Mz -0.008 -0.007 -0.004 -0.003 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008
Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - — Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000 m | 0.400 m | 0.800 m | 1.200 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.800 m | 3.200 m
N3/N4 | Acero laminado |0.8-PP N -0.422 -0.413 -0.405 -0.396 -0.388 -0.380 -0.371 -0.363 -0.355
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.117 -0.054 0.010 0.073 0.137 0.200 0.264 0.327 0.390
Mz -0.007 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.009 0.012 0.015
1.35-PP N -0.712 -0.697 -0.683 -0.669 -0.655 -0.641 -0.627 -0.612 -0.598
Vy -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vz -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.197 -0.090 0.017 0.124 0.231 0.338 0.445 0.552 0.659
Mz -0.013 -0.008 -0.003 0.002 0.006 0.011 0.016 0.021 0.025
0.8-PP+1.5-V1 N 0.013 0.022 0.030 0.038 0.047 0.055 0.063 0.072 0.080
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.006 -0.028 -0.062 -0.097 -0.131 -0.165 -0.199 -0.234 -0.268
Mz -0.007 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.009 0.012 0.015
1.35-PP+1.5-V1 N -0.277 -0.263 -0.248 -0.234 -0.220 -0.206 -0.192 -0.178 -0.163
Vy -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vz -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.074 -0.065 -0.055 -0.046 -0.037 -0.027 -0.018 -0.009 0.001
Mz -0.013 -0.008 -0.003 0.002 0.006 0.011 0.016 0.020 0.025
0.8-PP+1.5-V2 N -1.326 -1.317 -1.309 -1.301 -1.292 -1.284 -1.275 -1.267 -1.259
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz -0.385 -0.385 -0.385 -0.385 -0.385 -0.385 -0.385 -0.385 -0.385
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.068 0.086 0.240 0.394 0.548 0.702 0.856 1.010 1.164
Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016
1.35-PP+1.5-V2 N -1.616 -1.602 -1.587 -1.573 -1.559 -1.545 -1.531 -1.517 -1.502
Vy -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vz -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.148 0.049 0.247 0.445 0.642 0.840 1.037 1.235 1.432
Mz -0.013 -0.008 -0.003 0.002 0.007 0.011 0.016 0.021 0.026
0.8-PP+1.5-N1 N -1.636 -1.628 -1.619 -1.611 -1.603 -1.594 -1.586 -1.577 -1.569
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz -0.731 -0.731 -0.731 -0.731 -0.731 -0.731 -0.731 -0.731 -0.731
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.538 -0.245 0.047 0.339 0.632 0.924 1.216 1.509 1.801
Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.015
1.35-PP+1.5-N1 N -1.926 -1.912 -1.898 -1.884 -1.869 -1.855 -1.841 -1.827 -1.813
Vy -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vz -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.618 -0.282 0.054 0.390 0.726 1.062 1.397 1.733 2.069
Mz -0.013 -0.008 -0.003 0.002 0.006 0.011 0.016 0.021 0.026
0.8-PP+0.9-V1+1.5-N1 N -1.375 -1.367 -1.359 -1.350 -1.342 -1.333 -1.325 -1.317 -1.308
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.464 -0.230 0.004 0.237 0.471 0.705 0.939 1.172 1.406
Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.012 0.015
1.35-PP+0.9-V1+1.5-N1 N -1.665 -1.651 -1.637 -1.623 -1.609 -1.594 -1.580 -1.566 -1.552
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Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22

Esfuerzos en barras, por combinacion

Combinacion Posiciones en la barra
Barra . —— Esfuerzo

Tipo Descripcién 0.000 m | 0.400 m | 0.800 m | 1.200 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.800 m | 3.200 m
Vy -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Vz -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.544 -0.267 0.010 0.288 0.565 0.842 1.120 1.397 1.674

Mz -0.013 | -0.008 | -0.003 0.002 0.006 0.011 0.016 0.021 0.026

0.8-PP+0.9-V2+1.5-N1 N -2.179 -2.170 -2.162 -2.154 -2.145 -2.137 -2.128 -2.120 -2.112
Vy -0.007 | -0.007 -0.007 | -0.007 | -0.007 -0.007 | -0.007 | -0.007 | -0.007

Vz -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.508 -0.162 0.185 0.532 0.878 1.225 1.572 1.918 2.265

Mz -0.008 | -0.005 | -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016

1.35-PP+0.9-V2+1.5-N1 N -2.469 -2.454 -2.440 -2.426 -2.412 -2.398 -2.384 -2.370 -2.355
Vy -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Vz -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.589 -0.198 0.192 0.582 0.972 1.363 1.753 2.143 2.534

Mz -0.013 | -0.008 | -0.003 0.002 0.006 0.011 0.016 0.021 0.026

0.8-PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.594 -0.586 -0.577 -0.569 -0.561 -0.552 -0.544 -0.535 -0.527
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Vz -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.204 -0.124 -0.044 0.036 0.117 0.197 0.277 0.357 0.437

Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.009 0.012 0.015

1.35-PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.884 -0.870 -0.856 -0.842 -0.827 -0.813 -0.799 -0.785 -0.771
Vy -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Vz -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.285 -0.161 -0.037 0.087 0.211 0.334 0.458 0.582 0.706

Mz -0.013 -0.008 -0.003 0.002 0.006 0.011 0.016 0.020 0.025

0.8-PP+1.5-V2+0.75-N1 N -1.933 -1.925 -1.916 -1.908 -1.900 -1.891 -1.883 -1.874 -1.866
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Vz -0.671 -0.671 -0.671 -0.671 -0.671 -0.671 -0.671 -0.671 -0.671

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.278 -0.010 0.259 0.527 0.796 1.064 1.332 1.601 1.869

Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016

1.35-PP+1.5-V2+0.75-N1 N -2.223 -2.209 -2.195 -2.181 -2.166 -2.152 -2.138 -2.124 -2.110
Vy -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

Vz -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.359 -0.047 0.265 0.577 0.890 1.202 1.514 1.826 2.138

Mz -0.013 -0.008 -0.003 0.002 0.007 0.011 0.016 0.021 0.026

Esfuerzos en barras, por combinacion

Combinacién Posiciones en la barra
Barra = — Esfuerzo

Tipo Descripcién 0.000 m | 0.525m | 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m
N5/N6 | Acero laminado |0.8-PP N -0.655 -0.644 -0.633 -0.622 -0.611 -0.600 -0.589 -0.578 -0.567
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.408 0.268 0.127 -0.014 -0.154 -0.295 -0.436 -0.577 -0.717

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35-PP N -1.106 -1.087 -1.069 -1.050 -1.031 -1.013 -0.994 -0.976 -0.957
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452 0.452

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.689 0.452 0.214 -0.023 -0.261 -0.498 -0.736 -0.973 -1.211

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8-PP+1.5-V1 N 1.133 1.144 1.155 1.166 1.177 1.188 1.199 1.210 1.221
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.786 -0.521 -0.257 0.008 0.272 0.537 0.801 1.066 1.331

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35-PP+1.5-V1 N 0.683 0.701 0.720 0.738 0.757 0.776 0.794 0.813 0.831
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.505 -0.337 -0.170 -0.002 0.166 0.334 0.502 0.670 0.837

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8-PP+1.5-V2 N -1.495 -1.484 -1.473 -1.462 -1.451 -1.440 -1.429 -1.418 -1.407
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009 1.009

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22

Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacion Posiciones en la barra
Barra . —— Esfuerzo
Tipo Descripcién 0.000 m | 0.525 m | 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m
My 1.732 1.203 0.673 0.144 -0.386 -0.915 -1.445 -1.974 -2.503
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+1.5-V2 N -1.946 -1.927 -1.909 -1.890 -1.871 -1.853 -1.834 -1.816 -1.797
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.193 1.193 1.193 1.193 1.193 1.193 1.193 1.193 1.193
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.013 1.387 0.761 0.134 -0.492 -1.118 -1.744 -2.370 -2.997
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8:PP+1.5-N1 N -2.889 -2.878 -2.867 -2.856 -2.845 -2.834 -2.823 -2.812 -2.801
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.141 1.403 0.665 -0.073 -0.811 -1.549 -2.287 -3.025 -3.763
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+1.5:N1 N -3.340 -3.321 -3.302 -3.284 -3.265 -3.247 -3.228 -3.210 -3.191
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
\%4 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.422 1.587 0.752 -0.083 -0.917 -1.752 -2.587 -3.422 -4.256
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8:PP+0.9-V1+1.5-N1 N -1.816 -1.805 -1.794 -1.783 -1.772 -1.761 -1.750 -1.739 -1.728
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
\%4 0.943 0.943 0.943 0.943 0.943 0.943 0.943 0.943 0.943
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.424 0.929 0.435 -0.060 -0.555 -1.050 -1.545 -2.040 -2.534
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+0.9:V1+1.5-N1 N -2.267 -2.248 -2.229 -2.211 -2.192 -2.174 -2.155 -2.136 -2.118
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127 1.127
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.705 1.113 0.522 -0.070 -0.661 -1.253 -1.844 -2.436 -3.028
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8:PP+0.9-V2+1.5-N1 N -3.393 -3.382 -3.371 -3.360 -3.349 -3.338 -3.327 -3.316 -3.305
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.935 1.964 0.993 0.021 -0.950 -1.921 -2.892 -3.864 -4.835
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+0.9:V2+1.5-N1 N -3.844 -3.825 -3.806 -3.788 -3.769 -3.751 -3.732 -3.714 -3.695
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.216 2.148 1.080 0.012 -1.056 -2.124 -3.192 -4.260 -5.328
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8:PP+1.5-V1+0.75-N1 N 0.016 0.027 0.038 0.049 0.060 0.071 0.082 0.093 0.104
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065 0.065
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.080 0.046 0.012 -0.022 -0.056 -0.090 -0.124 -0.158 -0.192
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+1.5:V1+0.75-N1 N -0.434 -0.416 -0.397 -0.379 -0.360 -0.341 -0.323 -0.304 -0.286
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.361 0.230 0.099 -0.031 -0.162 -0.293 -0.424 -0.555 -0.685
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8:PP+1.5-V2+0.75-N1 N -2.612 -2.601 -2.590 -2.579 -2.568 -2.557 -2.546 -2.535 -2.524
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577 1.577
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.598 1.770 0.942 0.114 -0.714 -1.542 -2.370 -3.198 -4.026
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+1.5:V2+0.75-N1 N -3.063 -3.044 -3.026 -3.007 -2.988 -2.970 -2.951 -2.933 -2.914
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.879 1.954 1.030 0.105 -0.820 -1.745 -2.670 -3.595 -4.520
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacion Posiciones en la barra
Barra . —— Esfuerzo
Tipo Descripcién 0.000 m | 0.925 m | 2.314 m | 3.239 m | 4.627 m | 6.015m | 6.941 m | 8.329 m | 9.254 m
N8/N6 | Acero laminado |0.8:-PP N -0.329 -0.317 -0.299 -0.287 -0.269 -0.251 -0.240 -0.222 -0.210
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.539 -0.430 -0.267 -0.158 0.006 0.170 0.279 0.442 0.552
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.663 -0.215 0.269 0.465 0.570 0.448 0.241 -0.260 -0.720
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP N -0.554 -0.534 -0.504 -0.484 -0.454 -0.424 -0.404 -0.374 -0.354
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.910 -0.726 -0.450 -0.266 0.010 0.286 0.471 0.747 0.931
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.119 | -0.362 0.454 0.785 0.963 0.757 0.406 -0.438 | -1.215
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8-PP+1.5-V1 N 0.248 0.259 0.277 0.289 0.307 0.325 0.337 0.354 0.366
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.271 0.354 0.377 0.326 0.149 -0.149 -0.414 -0.911 -1.310
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.651 0.357 -0.163 | -0.493 | -0.836 -0.849 | -0.593 0.313 1.336
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+1.5:V1 N 0.022 0.042 0.072 0.092 0.122 0.152 0.172 0.202 0.222
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.100 0.058 0.194 0.217 0.153 -0.032 -0.222 -0.607 -0.931
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.195 0.210 0.022 -0.173 -0.443 -0.541 -0.428 0.134 0.842
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8-PP+1.5-V2 N -0.978 -0.967 -0.949 -0.937 -0.919 -0.901 -0.889 -0.872 -0.860
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.296 -1.679 -0.854 -0.371 0.254 0.758 1.027 1.331 1.467
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.223 -0.388 1.356 1.919 1.986 1.270 0.440 -1.211 -2.510
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+1.5:V2 N -1.204 -1.184 -1.154 -1.134 -1.104 -1.074 -1.054 -1.024 -1.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.667 -1.975 -1.037 -0.479 0.258 0.875 1.219 1.636 1.846
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.679 -0.536 1.541 2.239 2.378 1.578 0.605 -1.390 -3.005
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8:PP+1.5-N1 N -1.725 -1.662 -1.569 -1.507 -1.413 -1.320 -1.258 -1.164 -1.102
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.832 -2.259 -1.400 -0.827 0.032 0.891 1.464 2.323 2.896
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.484 -1.128 1.412 2.442 2.995 2.354 1.265 -1.364 -3.778
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+1.5-N1 N -1.951 -1.880 -1.775 -1.704 -1.599 -1.493 -1.423 -1.317 -1.246
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.203 -2.555 -1.583 -0.936 0.036 1.008 1.655 2.627 3.275
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.940 -1.276 1.597 2.762 3.387 2.662 1.430 -1.542 -4.273
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8:PP+0.9-V1+1.5-N1 N -1.379 -1.317 -1.223 -1.161 -1.068 -0.974 -0.912 -0.819 -0.756
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.346 -1.789 -1.014 -0.537 0.117 0.700 1.048 1.511 1.779
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.696 -0.785 1.152 1.868 2.151 1.575 0.764 -1.020 -2.545
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+0.9:V1+1.5-N1 N -1.605 -1.534 -1.429 -1.358 -1.253 -1.147 -1.077 -0.971 -0.901
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.717 -2.085 -1.197 -0.646 0.121 0.817 1.240 1.815 2.158
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.152 -0.932 1.337 2.188 2.543 1.884 0.930 -1.199 -3.039
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8:PP+0.9-V2+1.5:N1 N -2.115 -2.052 -1.959 -1.897 -1.803 -1.710 -1.648 -1.554 -1.492
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.886 -3.009 -1.753 -0.955 0.180 1.244 1.913 2.856 3.445
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.420 -1.232 2.064 3.314 3.844 2.847 1.384 -1.935 -4.853
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+0.9:V2+1.5-N1 N -2.340 -2.270 -2.164 -2.094 -1.988 -1.883 -1.812 -1.707 -1.636
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.257 -3.304 -1.936 -1.064 0.185 1.361 2.105 3.160 3.824
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.876 -1.380 2.249 3.634 4.236 3.155 1.549 -2.113 -5.348
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8:PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.450 -0.413 -0.358 -0.321 -0.265 -0.210 -0.173 -0.117 -0.080
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacion Posiciones en la barra
Barra . —— Esfuerzo
Tipo Descripcién 0.000 m | 0.925 m | 2.314 m | 3.239 m | 4.627 m | 6.015m | 6.941 m | 8.329 m | 9.254 m
vz -0.875 | -0.561 -0.190 | -0.009 0.161 0.212 0.179 0.029 -0.138
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.760 | -0.099 0.408 0.496 0.376 0.103 -0.081 | -0.239 | -0.193
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.676 -0.631 | -0.563 | -0.518 | -0.450 | -0.382 | -0.337 | -0.269 | -0.224
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
\%4 -1.246 | -0.857 -0.373 | -0.118 0.166 0.329 0.370 0.333 0.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.216 | -0.247 0.593 0.816 0.769 0.412 0.084 -0.418 | -0.688
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8:PP+1.5-V2+0.75-N1 N -1.676 -1.639 -1.584 -1.547 -1.491 -1.436 -1.399 -1.343 -1.306
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.442 -2.594 -1.421 -0.706 0.267 1.119 1.620 2.272 2.639
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.634 -0.845 1.927 2.907 3.198 2.223 0.952 -1.763 -4.040
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+1.5:V2+0.75-N1 N -1.902 -1.857 -1.789 -1.744 -1.676 -1.609 -1.563 -1.495 -1.450
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.813 -2.889 -1.604 -0.814 0.271 1.235 1.812 2.576 3.018
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.090 -0.992 2.112 3.227 3.590 2.531 1.117 -1.942 -4.535
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacién Posiciones en la barra
Barra - — Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000 m | 0.400 m | 0.800 m | 1.200 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.800 m | 3.200 m
N7/N8 | Acero laminado |0.8-PP N -0.680 -0.671 -0.663 -0.655 -0.646 -0.638 -0.629 -0.621 -0.613
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.199 -0.092 0.015 0.123 0.230 0.338 0.445 0.553 0.660
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP N -1.147 -1.133 -1.119 -1.105 -1.091 -1.076 -1.062 -1.048 -1.034
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.337 -0.155 0.026 0.208 0.389 0.570 0.752 0.933 1.114
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8-PP+1.5-V1 N 0.188 0.197 0.205 0.213 0.222 0.230 0.239 0.247 0.255
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.054 -0.034 -0.121 -0.209 -0.296 -0.383 -0.471 -0.558 -0.646
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+1.5-V1 N -0.279 -0.265 -0.251 -0.237 -0.223 -0.208 -0.194 -0.180 -0.166
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.083 -0.097 -0.110 -0.124 -0.138 -0.151 -0.165 -0.178 -0.192
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8-PP+1.5-V2 N -2.496 -2.488 -2.479 -2.471 -2.463 -2.454 -2.446 -2.438 -2.429
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.730 -0.730 -0.730 -0.730 -0.730 -0.730 -0.730 -0.730 -0.730
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.126 0.166 0.458 0.750 1.042 1.333 1.625 1.917 2.209
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+1.5-V2 N -2.964 -2.949 -2.935 -2.921 -2.907 -2.893 -2.879 -2.865 -2.850
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.263 0.103 0.469 0.834 1.200 1.566 1.931 2.297 2.663
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8-PP+1.5-N1 N -3.110 -3.101 -3.093 -3.085 -3.076 -3.068 -3.060 -3.051 -3.043
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.412 -1.412 -1.412 -1.412 -1.412 -1.412 -1.412 -1.412 -1.412
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.050 -0.486 0.079 0.644 1.208 1.773 2.338 2.902 3.467
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP+1.5-N1 N -3.577 -3.563 -3.549 -3.535 -3.521 -3.506 -3.492 -3.478 -3.464
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.596 -1.596 -1.596 -1.596 -1.596 -1.596 -1.596 -1.596 -1.596
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.187 -0.549 0.090 0.728 1.367 2.005 2.644 3.282 3.921
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Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacion Posiciones en la barra
Barra . —— Esfuerzo

Tipo Descripcién 0.000 m | 0.400 m | 0.800 m | 1.200 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.800 m | 3.200 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8-PP+0.9-V1+1.5-N1 N -2.589 -2.581 -2.572 -2.564 -2.556 -2.547 -2.539 -2.530 -2.522
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -1.119 -1.119 -1.119 -1.119 -1.119 -1.119 -1.119 -1.119 -1.119

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.898 -0.451 -0.003 0.445 0.892 1.340 1.788 2.236 2.683

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35-PP+0.9-V1+1.5-N1 N -3.056 -3.042 -3.028 -3.014 -3.000 -2.986 -2.971 -2.957 -2.943
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -1.304 -1.304 -1.304 -1.304 -1.304 -1.304 -1.304 -1.304 -1.304

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.035 -0.514 0.008 0.529 1.051 1.572 2.094 2.616 3.137

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8-PP+0.9-V2+1.5-N1 N -4.200 -4.191 -4.183 -4.175 -4.166 -4.158 -4.149 -4.141 -4.133
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -1.688 -1.688 -1.688 -1.688 -1.688 -1.688 -1.688 -1.688 -1.688

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.006 -0.331 0.345 1.020 1.695 2.370 3.045 3.721 4.396

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35-PP+0.9-V2+1.5-N1 N -4.667 -4.653 -4.639 -4.625 -4.610 -4.596 -4.582 -4.568 -4.554
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -1.873 -1.873 -1.873 -1.873 -1.873 -1.873 -1.873 -1.873 -1.873

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.143 -0.394 0.355 1.104 1.853 2.603 3.352 4.101 4.850

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8:PP+1.5-V1+0.75-N1 N -1.027 -1.018 -1.010 -1.002 -0.993 -0.985 -0.976 -0.968 -0.960
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.353 -0.353 -0.353 -0.353 -0.353 -0.353 -0.353 -0.353 -0.353

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.372 -0.230 -0.089 0.052 0.193 0.334 0.475 0.616 0.758

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35-PP+1.5-V1+0.75-N1 N -1.494 -1.480 -1.466 -1.452 -1.438 -1.423 -1.409 -1.395 -1.381
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.538 -0.538 -0.538 -0.538 -0.538 -0.538 -0.538 -0.538 -0.538

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.509 -0.294 -0.079 0.136 0.351 0.566 0.781 0.997 1.212

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8-PP+1.5-V2+0.75-N1 N -3.711 -3.703 -3.695 -3.686 -3.678 -3.669 -3.661 -3.653 -3.644
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -1.301 -1.301 -1.301 -1.301 -1.301 -1.301 -1.301 -1.301 -1.301

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.551 -0.031 0.490 1.010 1.530 2.051 2.571 3.092 3.612

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35-PP+1.5-V2+0.75-N1 N -4.179 -4.164 -4.150 -4.136 -4.122 -4.108 -4.094 -4.080 -4.065
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -1.486 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.688 -0.094 0.500 1.095 1.689 2.283 2.877 3.472 4.066

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Barra i Combinacién _ Esfuerzo Posiciones en la barra

Tipo Descripcion 0.000m | 0.525m | 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m
N9/N10 |Acero laminado |0.8:-PP N -0.415 -0.404 -0.393 -0.382 -0.371 -0.360 -0.349 -0.338 -0.327
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

Vz 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.242 0.159 0.076 -0.008 -0.091 -0.175 -0.258 -0.341 -0.425

Mz 0.007 0.004 0.002 -0.001 -0.003 -0.006 -0.009 -0.011 -0.014

1.35-PP N -0.701 -0.682 -0.664 -0.645 -0.627 -0.608 -0.589 -0.571 -0.552
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

vz 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268 0.268

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.409 0.268 0.128 -0.013 -0.154 -0.295 -0.436 -0.576 -0.717

Mz 0.012 0.007 0.003 -0.001 -0.006 -0.010 -0.015 -0.019 -0.023

0.8-PP+1.5-V1 N 0.482 0.493 0.504 0.515 0.526 0.537 0.548 0.559 0.570
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005

vz -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.364 -0.242 -0.120 0.002 0.124 0.245 0.367 0.489 0.611

Mz 0.007 0.004 0.002 -0.001 -0.003 -0.006 -0.008 -0.011 -0.014

1.35-PP+1.5-V1 N 0.196 0.215 0.233 0.252 0.270 0.289 0.307 0.326 0.345
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
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Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22
Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Combinacion Posiciones en la barra
Barra A —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.525m | 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m
vz -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.197 -0.133 -0.068 -0.004 0.061 0.125 0.190 0.254 0.319
Mz 0.012 0.007 0.003 -0.001 -0.006 -0.010 -0.014 -0.019 -0.023
0.8-PP+1.5:vV2 N -0.836 -0.825 -0.814 -0.803 -0.792 -0.781 -0.770 -0.759 -0.748
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534 0.534
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.916 0.635 0.355 0.075 -0.206 -0.486 -0.766 -1.046 -1.327
Mz 0.007 0.004 0.002 -0.001 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012 -0.014
1.35-PP+1.5-V2 N -1.122 -1.103 -1.084 -1.066 -1.047 -1.029 -1.010 -0.991 -0.973
Vy 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
vz 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.082 0.745 0.407 0.069 -0.268 -0.606 -0.943 -1.281 -1.619
Mz 0.012 0.007 0.003 -0.001 -0.006 -0.011 -0.015 -0.020 -0.024
0.8-PP+1.5:N1 N -1.533 -1.522 -1.511 -1.500 -1.489 -1.478 -1.467 -1.456 -1.445
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz 0.734 0.734 0.734 0.734 0.734 0.734 0.734 0.734 0.734
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.120 0.735 0.350 -0.036 -0.421 -0.806 -1.192 -1.577 -1.962
Mz 0.007 0.004 0.002 -0.001 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012 -0.014
1.35-PP+1.5-N1 N -1.819 -1.800 -1.781 -1.763 -1.744 -1.726 -1.707 -1.688 -1.670
Vy 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
vz 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843 0.843
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.287 0.844 0.401 -0.041 -0.484 -0.926 -1.369 -1.812 -2.254
Mz 0.012 0.007 0.003 -0.001 -0.006 -0.010 -0.015 -0.019 -0.024
0.8:PP+0.9-V1+1.5-N1 N -0.995 -0.984 -0.973 -0.962 -0.951 -0.940 -0.929 -0.918 -0.907
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499 0.499
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.756 0.494 0.232 -0.030 -0.292 -0.554 -0.816 -1.078 -1.341
Mz 0.007 0.004 0.002 -0.001 -0.003 -0.006 -0.009 -0.011 -0.014
1.35-PP+0.9-V1+1.5-N1 N -1.280 -1.262 -1.243 -1.225 -1.206 -1.187 -1.169 -1.150 -1.132
Vy 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
vz 0.608 0.608 0.608 0.608 0.608 0.608 0.608 0.608 0.608
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.923 0.603 0.284 -0.035 -0.355 -0.674 -0.994 -1.313 -1.633
Mz 0.012 0.007 0.003 -0.001 -0.006 -0.010 -0.015 -0.019 -0.024
0.8:PP+0.9-V2+1.5-N1 N -1.785 -1.774 -1.763 -1.752 -1.741 -1.730 -1.719 -1.708 -1.697
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959 0.959
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.524 1.021 0.517 0.014 -0.490 -0.993 -1.496 -2.000 -2.503
Mz 0.007 0.004 0.002 -0.001 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012 -0.015
1.35-PP+0.9-V2+1.5-N1 N -2.071 -2.052 -2.034 -2.015 -1.997 -1.978 -1.959 -1.941 -1.922
Vy 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
vz 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.691 1.130 0.569 0.008 -0.552 -1.113 -1.674 -2.234 -2.795
Mz 0.012 0.007 0.003 -0.001 -0.006 -0.011 -0.015 -0.020 -0.024
0.8-PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.077 -0.066 -0.055 -0.044 -0.033 -0.022 -0.011 0.000 0.011
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.075 0.046 0.017 -0.012 -0.041 -0.070 -0.099 -0.129 -0.158
Mz 0.007 0.004 0.002 -0.001 -0.003 -0.006 -0.009 -0.011 -0.014
1.35-PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.363 -0.344 -0.326 -0.307 -0.288 -0.270 -0.251 -0.233 -0.214
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vz 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165 0.165
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.242 0.155 0.069 -0.018 -0.104 -0.191 -0.277 -0.363 -0.450
Mz 0.012 0.007 0.003 -0.001 -0.006 -0.010 -0.015 -0.019 -0.023
0.8-PP+1.5-V2+0.75-N1 N -1.395 -1.384 -1.373 -1.362 -1.351 -1.340 -1.329 -1.318 -1.307
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.354 0.923 0.492 0.061 -0.370 -0.802 -1.233 -1.664 -2.095
Mz 0.007 0.004 0.002 -0.001 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012 -0.015
1.35-PP+1.5-V2+0.75-N1 N -1.680 -1.662 -1.643 -1.625 -1.606 -1.587 -1.569 -1.550 -1.532
Vy 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
vz 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931 0.931
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinaciéon
B _ Combinacion _ S Posiciones en la barra

Tipo Descripcion 0.000m | 0.525m | 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m
My 1.521 1.032 0.544 0.055 -0.433 -0.922 -1.410 -1.899 -2.387

Mz 0.012 0.007 0.003 -0.001 -0.006 -0.011 -0.015 -0.020 -0.024

Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Combinacién Posiciones en la barra
Barra A —— Esfuerzo

Tipo Descripcion 0.000m | 0.925m | 2.314 m | 3.239m | 4.627 m | 6.015m | 6.941 m | 8.329 m | 9.254 m
N12/N10 |Acero laminado |0.8-PP N -0.194 -0.187 -0.177 -0.170 -0.159 -0.149 -0.142 -0.131 -0.124
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

vz -0.317 -0.253 -0.157 -0.093 0.004 0.100 0.164 0.261 0.325

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.389 -0.125 0.159 0.275 0.336 0.264 0.142 -0.153 -0.424

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35-PP N -0.328 -0.316 -0.298 -0.286 -0.269 -0.251 -0.239 -0.222 -0.210
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

vz -0.535 -0.427 -0.264 -0.156 0.006 0.169 0.277 0.440 0.548

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.656 -0.211 0.269 0.463 0.567 0.446 0.239 -0.258 -0.715

Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8-PP+1.5-V1 N 0.097 0.104 0.114 0.121 0.132 0.142 0.149 0.159 0.166
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz 0.089 0.139 0.165 0.149 0.075 -0.060 -0.184 -0.419 -0.609

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My 0.265 0.158 -0.061 -0.208 -0.370 -0.387 -0.277 0.134 0.608

Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002

1.35-PP+1.5-V1 N -0.037 -0.025 -0.007 0.004 0.022 0.040 0.051 0.069 0.081
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

vz -0.130 -0.035 0.058 0.085 0.077 0.009 -0.071 -0.240 -0.386

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -0.002 0.072 0.049 -0.019 -0.139 -0.206 -0.179 0.029 0.317

Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002

0.8-PP+1.5-V2 N -0.519 -0.512 -0.502 -0.495 -0.484 -0.474 -0.467 -0.456 -0.449
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

vz -1.191 -0.874 -0.448 -0.197 0.129 0.395 0.539 0.706 0.783

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.157 -0.203 0.707 1.004 1.044 0.673 0.239 -0.632 -1.323

Mz 0.006 0.005 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006

1.35-PP+1.5-V2 N -0.653 -0.641 -0.623 -0.611 -0.594 -0.576 -0.564 -0.547 -0.535
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

vz -1.409 -1.048 -0.556 -0.261 0.132 0.464 0.652 0.885 1.006

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.424 -0.289 0.817 1.193 1.275 0.855 0.336 -0.737 -1.614

Mz 0.007 0.005 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006

0.8-PP+1.5-N1 N -0.896 -0.864 -0.815 -0.783 -0.735 -0.687 -0.654 -0.606 -0.574
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

vz -1.463 -1.167 -0.723 -0.427 0.018 0.462 0.758 1.202 1.498

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.792 -0.576 0.735 1.267 1.551 1.218 0.654 -0.705 -1.954

Mz 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004

1.35-PP+1.5-N1 N -1.029 -0.992 -0.937 -0.900 -0.844 -0.789 -0.752 -0.696 -0.659
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

vz -1.681 -1.341 -0.830 -0.490 0.020 0.530 0.870 1.381 1.721

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -2.060 -0.662 0.845 1.456 1.782 1.400 0.752 -0.811 -2.246

Mz 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004

0.8:-PP+0.9-V1+1.5-N1 N -0.721 -0.689 -0.641 -0.609 -0.560 -0.512 -0.480 -0.432 -0.399
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

vz -1.219 -0.931 -0.529 -0.282 0.060 0.365 0.549 0.794 0.937

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.400 -0.406 0.603 0.977 1.127 0.828 0.403 -0.533 -1.335

Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002

1.35-PP+0.9-V1+1.5-N1 N -0.855 -0.818 -0.762 -0.725 -0.670 -0.614 -0.577 -0.522 -0.485
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -1.437 -1.105 -0.637 -0.345 0.063 0.434 0.662 0.973 1.161

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -1.667 -0.492 0.713 1.166 1.358 1.009 0.501 -0.638 -1.627

Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002

0.8-PP+0.9-V2+1.5-N1 N -1.091 -1.059 -1.010 -0.978 -0.930 -0.882 -0.849 -0.801 -0.769
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vz -1.987 -1.539 -0.897 -0.489 0.093 0.639 0.983 1.469 1.773

Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

My -2.253 -0.623 1.064 1.705 1.976 1.464 0.713 -0.993 -2.494

Mz 0.007 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.007

1.35-PP+0.9-V2+1.5-N1 N -1.224 -1.187 -1.132 -1.095 -1.039 -0.984 -0.947 -0.891 -0.854
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
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Esfuerzos en barras, por combinaciéon

Combinacion Posiciones en la barra
Barra = — Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.925m | 2.314m | 3.239m | 4.627 m | 6.015m | 6.941 m | 8.329 m | 9.254 m
Vz -2.205 -1.713 -1.005 -0.553 0.095 0.707 1.096 1.648 1.996
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.521 -0.709 1.174 1.893 2.207 1.646 0.810 -1.098 -2.785
Mz 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.007
0.8-PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.254 -0.235 -0.205 -0.186 -0.156 -0.127 -0.107 -0.078 -0.058
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.484 -0.317 -0.118 -0.018 0.081 0.121 0.113 0.052 -0.023
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.436 -0.067 0.228 0.288 0.237 0.090 -0.020 -0.142 -0.157
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35-PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.388 -0.363 -0.327 -0.302 -0.266 -0.229 -0.205 -0.168 -0.144
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.702 -0.491 -0.225 -0.082 0.084 0.189 0.226 0.231 0.201
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.704 -0.154 0.337 0.477 0.468 0.271 0.077 -0.247 -0.449
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8-PP+1.5-V2+0.75-N1 N -0.870 -0.850 -0.821 -0.801 -0.772 -0.743 -0.723 -0.694 -0.674
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
vz -1.764 -1.331 -0.731 -0.364 0.136 0.576 0.836 1.176 1.370
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.858 -0.428 0.995 1.500 1.652 1.150 0.495 -0.908 -2.089
Mz 0.008 0.007 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008
1.35-PP+1.5:V2+0.75-N1 N -1.003 -0.979 -0.943 -0.918 -0.882 -0.845 -0.821 -0.784 -0.760
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -1.982 -1.505 -0.839 -0.428 0.138 0.645 0.949 1.355 1.593
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.126 -0.515 1.105 1.689 1.883 1.332 0.593 -1.014 -2.380
Mz 0.008 0.007 0.004 0.003 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008

Esfuerzos en barras, por combinaciéon

Combinacion Posiciones en la barra
Barra = —Y Esfuerzo
Tipo Descripcién 0.000 m | 0.400 m | 0.800 m | 1.200 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.800 m | 3.200 m
N11/N12 |Acero laminado |0.8-PP N -0.422 -0.413 -0.405 -0.396 -0.388 -0.380 -0.371 -0.363 -0.355
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
vz -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.117 -0.054 0.010 0.073 0.137 0.200 0.264 0.327 0.390
Mz 0.007 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.009 -0.012 -0.015
1.35-PP N -0.712 -0.697 -0.683 -0.669 -0.655 -0.641 -0.627 -0.612 -0.598
Vy 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
vz -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.197 -0.090 0.017 0.124 0.231 0.338 0.445 0.552 0.659
Mz 0.013 0.008 0.003 -0.002 -0.006 -0.011 -0.016 -0.021 -0.025
0.8-PP+1.5-V1 N 0.013 0.022 0.030 0.038 0.047 0.055 0.063 0.072 0.080
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
vz 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.006 -0.028 -0.062 -0.097 -0.131 -0.165 -0.199 -0.234 -0.268
Mz 0.007 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.009 -0.012 -0.015
1.35-PP+1.5-V1 N -0.277 -0.263 -0.248 -0.234 -0.220 -0.206 -0.192 -0.178 -0.163
Vy 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
vz -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.074 -0.065 -0.055 -0.046 -0.037 -0.027 -0.018 -0.009 0.001
Mz 0.013 0.008 0.003 -0.002 -0.006 -0.011 -0.016 -0.020 -0.025
0.8-PP+1.5-V2 N -1.326 -1.317 -1.309 -1.301 -1.292 -1.284 -1.275 -1.267 -1.259
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
vz -0.385 -0.385 -0.385 -0.385 -0.385 -0.385 -0.385 -0.385 -0.385
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.068 0.086 0.240 0.394 0.548 0.702 0.856 1.010 1.164
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
1.35-PP+1.5-V2 N -1.616 -1.602 -1.587 -1.573 -1.559 -1.545 -1.531 -1.517 -1.502
Vy 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
vz -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.148 0.049 0.247 0.445 0.642 0.840 1.037 1.235 1.432
Mz 0.013 0.008 0.003 -0.002 -0.007 -0.011 -0.016 -0.021 -0.026
0.8-PP+1.5-N1 N -1.636 -1.628 -1.619 -1.611 -1.603 -1.594 -1.586 -1.577 -1.569
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
vz -0.731 -0.731 -0.731 -0.731 -0.731 -0.731 -0.731 -0.731 -0.731
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.538 -0.245 0.047 0.339 0.632 0.924 1.216 1.509 1.801
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.015
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Esfuerzos en barras, por combinaciéon

Combinacion Posiciones en la barra
Barra = — Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.400m | 0.800 m | 1.200 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.800 m | 3.200 m
1.35-PP+1.5:N1 N -1.926 -1.912 -1.898 -1.884 -1.869 -1.855 -1.841 -1.827 -1.813
Vy 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Vz -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.618 -0.282 0.054 0.390 0.726 1.062 1.397 1.733 2.069
Mz 0.013 0.008 0.003 -0.002 -0.006 -0.011 -0.016 -0.021 -0.026
0.8-PP+0.9-V1+1.5-N1 N -1.375 -1.367 -1.359 -1.350 -1.342 -1.333 -1.325 -1.317 -1.308
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584 -0.584
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.464 -0.230 0.004 0.237 0.471 0.705 0.939 1.172 1.406
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.012 -0.015
1.35-PP+0.9:V1+1.5-N1 N -1.665 -1.651 -1.637 -1.623 -1.609 -1.594 -1.580 -1.566 -1.552
Vy 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Vz -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.544 -0.267 0.010 0.288 0.565 0.842 1.120 1.397 1.674
Mz 0.013 0.008 0.003 -0.002 -0.006 -0.011 -0.016 -0.021 -0.026
0.8-PP+0.9-V2+1.5-N1 N -2.179 -2.170 -2.162 -2.154 -2.145 -2.137 -2.128 -2.120 -2.112
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867 -0.867
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.508 -0.162 0.185 0.532 0.878 1.225 1.572 1.918 2.265
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
1.35-PP+0.9:V2+1.5-N1 N -2.469 -2.454 -2.440 -2.426 -2.412 -2.398 -2.384 -2.370 -2.355
Vy 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
vz -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.589 -0.198 0.192 0.582 0.972 1.363 1.753 2.143 2.534
Mz 0.013 0.008 0.003 -0.002 -0.006 -0.011 -0.016 -0.021 -0.026
0.8-PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.594 -0.586 -0.577 -0.569 -0.561 -0.552 -0.544 -0.535 -0.527
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
vz -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201 -0.201
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.204 -0.124 -0.044 0.036 0.117 0.197 0.277 0.357 0.437
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.009 -0.012 -0.015
1.35-PP+1.5:V1+0.75-N1 N -0.884 -0.870 -0.856 -0.842 -0.827 -0.813 -0.799 -0.785 -0.771
Vy 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Vz -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310 -0.310
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.285 -0.161 -0.037 0.087 0.211 0.334 0.458 0.582 0.706
Mz 0.013 0.008 0.003 -0.002 -0.006 -0.011 -0.016 -0.020 -0.025
0.8-PP+1.5-V2+0.75-N1 N -1.933 -1.925 -1.916 -1.908 -1.900 -1.891 -1.883 -1.874 -1.866
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
vz -0.671 -0.671 -0.671 -0.671 -0.671 -0.671 -0.671 -0.671 -0.671
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.278 -0.010 0.259 0.527 0.796 1.064 1.332 1.601 1.869
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
1.35-PP+1.5:V2+0.75-N1 N -2.223 -2.209 -2.195 -2.181 -2.166 -2.152 -2.138 -2.124 -2.110
Vy 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
vz -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780 -0.780
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.359 -0.047 0.265 0.577 0.890 1.202 1.514 1.826 2.138
Mz 0.013 0.008 0.003 -0.002 -0.007 -0.011 -0.016 -0.021 -0.026
Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacién Posiciones en la barra
Barra = — Esfuerzo
Tipo Descripcién 0.000 m | 0.762 m | 1.525 m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
N4/N8 | Acero laminado |0.8:-PP N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.018 -0.013 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.015 -0.003 0.005 0.010 0.011 0.008 0.002 -0.008 -0.022
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
1.35-PP N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.031 -0.023 -0.014 -0.006 0.002 0.010 0.018 0.026 0.035
Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
My -0.025 -0.005 0.009 0.017 0.019 0.014 0.003 -0.014 -0.037
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8-PP+1.5-V1 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.018 -0.013 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
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Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22

Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacion Posiciones en la barra
Barra . —— Esfuerzo
Tipo Descripcién 0.000 m | 0.762 m | 1.525 m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
My -0.015 | -0.003 0.005 0.010 0.011 0.008 0.002 -0.008 | -0.022
Mz -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003
1.35-PP+1.5-V1 N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
\%4 -0.031 | -0.023 | -0.014 | -0.006 0.002 0.010 0.018 0.026 0.035
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.025 | -0.005 0.009 0.017 0.019 0.014 0.003 -0.014 | -0.037
Mz -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002
0.8-PP+1.5-V2 N -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
vz -0.018 | -0.013 | -0.009 | -0.004 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
My -0.015 | -0.003 0.005 0.010 0.011 0.008 0.002 -0.008 | -0.022
Mz 0.006 0.005 0.003 0.001 -0.001 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009
1.35-PP+1.5:V2 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
\%4 -0.031 | -0.023 | -0.014 | -0.006 0.002 0.010 0.018 0.026 0.035
Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
My -0.025 | -0.005 0.009 0.017 0.019 0.014 0.003 -0.014 | -0.037
Mz 0.007 0.005 0.003 0.001 -0.001 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009
0.8-PP+1.5-N1 N -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.018 -0.013 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
Mt -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
My -0.015 -0.003 0.005 0.010 0.011 0.008 0.002 -0.008 -0.022
Mz 0.004 0.003 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005
1.35-PP+1.5:N1 N -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.031 -0.023 -0.014 -0.006 0.002 0.010 0.018 0.026 0.035
Mt -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
My -0.025 -0.005 0.009 0.017 0.019 0.014 0.003 -0.014 -0.037
Mz 0.004 0.003 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006
0.8:PP+0.9-V1+1.5-N1 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.018 -0.013 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
Mt -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
My -0.015 -0.003 0.005 0.010 0.011 0.008 0.002 -0.008 -0.022
Mz 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003
1.35-PP+0.9:V1+1.5-N1 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.031 -0.023 -0.014 -0.006 0.002 0.010 0.018 0.026 0.035
Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
My -0.025 -0.005 0.009 0.017 0.019 0.014 0.003 -0.014 -0.037
Mz 0.002 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004
0.8:PP+0.9-V2+1.5-N1 N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.018 -0.013 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
Mt -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
My -0.015 -0.003 0.005 0.010 0.011 0.008 0.002 -0.008 -0.022
Mz 0.007 0.005 0.003 0.001 -0.001 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010
1.35-PP+0.9:V2+1.5-N1 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.031 -0.023 -0.014 -0.006 0.002 0.010 0.018 0.026 0.035
Mt -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
My -0.025 -0.005 0.009 0.017 0.019 0.014 0.003 -0.014 -0.037
Mz 0.008 0.005 0.003 0.001 -0.001 -0.004 -0.006 -0.008 -0.011
0.8:PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.018 -0.013 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.015 -0.003 0.005 0.010 0.011 0.008 0.002 -0.008 -0.022
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
1.35-PP+1.5:V1+0.75-N1 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.031 -0.023 -0.014 -0.006 0.002 0.010 0.018 0.026 0.035
Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
My -0.025 -0.005 0.009 0.017 0.019 0.014 0.003 -0.014 -0.037
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8:PP+1.5-V2+0.75-N1 N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.018 -0.013 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
Mt -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
My -0.015 -0.003 0.005 0.010 0.011 0.008 0.002 -0.008 -0.022
Mz 0.008 0.006 0.003 0.001 -0.001 -0.004 -0.006 -0.009 -0.011
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Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacion Posiciones en la barra
Barra . —— Esfuerzo

Tipo Descripcién 0.000 m | 0.762 m | 1.525 m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
1.35-PP+1.5:V2+0.75-N1 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

vz -0.031 | -0.023 | -0.014 | -0.006 0.002 0.010 0.018 0.026 0.035

Mt -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012

My -0.025 | -0.005 0.009 0.017 0.019 0.014 0.003 -0.014 | -0.037

Mz 0.008 0.006 0.003 0.001 -0.002 -0.004 -0.007 -0.009 -0.012

Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Combinacion Posiciones en la barra
Barra = —y Esfuerzo

Tipo Descripcion 0.000m | 0.762 m | 1.525 m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
N8/N12 | Acero laminado |0.8-PP N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.004 0.009 0.013 0.018

Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

My -0.022 -0.008 0.002 0.008 0.011 0.010 0.005 -0.003 -0.015

Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1.35-PP N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

vz -0.035 -0.026 -0.018 -0.010 -0.002 0.006 0.014 0.023 0.031

Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

My -0.037 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.017 0.009 -0.005 -0.025

Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

0.8-PP+1.5-V1 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.004 0.009 0.013 0.018

Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

My -0.022 -0.008 0.002 0.008 0.011 0.010 0.005 -0.003 -0.015

Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002

1.35-PP+1.5-V1 N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

vz -0.035 -0.026 -0.018 -0.010 -0.002 0.006 0.014 0.023 0.031

Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

My -0.037 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.017 0.009 -0.005 -0.025

Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002

0.8-PP+1.5:V2 N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.004 0.009 0.013 0.018

Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

My -0.022 -0.008 0.002 0.008 0.011 0.010 0.005 -0.003 -0.015

Mz -0.009 -0.007 -0.005 -0.003 -0.001 0.001 0.003 0.005 0.006

1.35-PP+1.5-V2 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

vz -0.035 -0.026 -0.018 -0.010 -0.002 0.006 0.014 0.023 0.031

Mt 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008

My -0.037 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.017 0.009 -0.005 -0.025

Mz -0.009 -0.007 -0.005 -0.003 -0.001 0.001 0.003 0.005 0.007

0.8-PP+1.5:N1 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.004 0.009 0.013 0.018

Mt 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009

My -0.022 -0.008 0.002 0.008 0.011 0.010 0.005 -0.003 -0.015

Mz -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.004

1.35-PP+1.5-N1 N -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

vz -0.035 -0.026 -0.018 -0.010 -0.002 0.006 0.014 0.023 0.031

Mt 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009

My -0.037 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.017 0.009 -0.005 -0.025

Mz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.004

0.8-PP+0.9:V1+1.5:N1 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.004 0.009 0.013 0.018

Mt 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

My -0.022 -0.008 0.002 0.008 0.011 0.010 0.005 -0.003 -0.015

Mz -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002

1.35-PP+0.9-V1+1.5-N1 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

vz -0.035 -0.026 -0.018 -0.010 -0.002 0.006 0.014 0.023 0.031

Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007

My -0.037 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.017 0.009 -0.005 -0.025

Mz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.002

0.8-PP+0.9:V2+1.5:N1 N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.004 0.009 0.013 0.018
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Esfuerzos en barras, por combinaciéon

Combinacion Posiciones en la barra
Barra A —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.762 m | 1.525m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
Mt 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
My -0.022 -0.008 0.002 0.008 0.011 0.010 0.005 -0.003 -0.015
Mz -0.010 -0.008 -0.006 -0.004 -0.001 0.001 0.003 0.005 0.007
1.35-PP+0.9-V2+1.5-N1 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
vz -0.035 -0.026 -0.018 -0.010 -0.002 0.006 0.014 0.023 0.031
Mt 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
My -0.037 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.017 0.009 -0.005 -0.025
Mz -0.011 -0.008 -0.006 -0.004 -0.001 0.001 0.003 0.005 0.008
0.8-PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.004 0.009 0.013 0.018
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.022 -0.008 0.002 0.008 0.011 0.010 0.005 -0.003 -0.015
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
1.35-PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.035 -0.026 -0.018 -0.010 -0.002 0.006 0.014 0.023 0.031
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.037 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.017 0.009 -0.005 -0.025
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8-PP+1.5:V2+0.75-N1 N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.004 0.009 0.013 0.018
Mt 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
My -0.022 -0.008 0.002 0.008 0.011 0.010 0.005 -0.003 -0.015
Mz -0.011 -0.009 -0.006 -0.004 -0.001 0.001 0.003 0.006 0.008
1.35-PP+1.5-V2+0.75-N1 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
vz -0.035 -0.026 -0.018 -0.010 -0.002 0.006 0.014 0.023 0.031
Mt 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
My -0.037 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.017 0.009 -0.005 -0.025
Mz -0.012 -0.009 -0.007 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.006 0.008

Esfuerzos en barras, por combinacion

Combinacién Posiciones en la barra
Barra = — Esfuerzo

Tipo Descripcién 0.000 m | 0.762 m | 1.525 m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
N2/N6 |Acero laminado |0.8-PP N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.018 -0.013 -0.008 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021

Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

My -0.014 -0.002 0.006 0.011 0.011 0.008 0.002 -0.009 -0.023

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001

1.35-PP N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Vz -0.030 -0.022 -0.014 -0.006 0.002 0.011 0.019 0.027 0.035

Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

My -0.023 -0.003 0.010 0.018 0.019 0.014 0.003 -0.014 -0.038

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

0.8-PP+1.5-V1 N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz -0.018 -0.013 -0.008 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021

Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

My -0.014 -0.002 0.006 0.011 0.011 0.008 0.002 -0.009 -0.023

Mz -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003

1.35-PP+1.5-V1 N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001

Vz -0.030 -0.022 -0.014 -0.006 0.002 0.011 0.019 0.027 0.035

Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002

My -0.023 -0.003 0.010 0.018 0.019 0.014 0.003 -0.014 -0.038

Mz -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002

0.8-PP+1.5-V2 N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

Vz -0.018 -0.013 -0.008 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021

Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

My -0.014 -0.002 0.006 0.011 0.011 0.008 0.002 -0.009 -0.023

Mz 0.006 0.004 0.003 0.001 -0.001 -0.003 -0.005 -0.007 -0.008

1.35-PP+1.5-V2 N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

Vz -0.030 -0.022 -0.014 -0.006 0.002 0.011 0.019 0.027 0.035

Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

My -0.023 -0.003 0.010 0.018 0.019 0.014 0.003 -0.014 -0.038

Mz 0.006 0.005 0.003 0.001 -0.001 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009
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Listados

Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22

Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacion Posiciones en la barra
Barra . —— Esfuerzo
Tipo Descripcién 0.000 m | 0.762 m | 1.525 m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
0.8-PP+1.5-N1 N -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
vz -0.018 | -0.013 | -0.008 | -0.003 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
Mt 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
My -0.014 | -0.002 0.006 0.011 0.011 0.008 0.002 -0.008 | -0.022
Mz 0.004 0.003 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005
1.35-PP+1.5-N1 N -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.030 -0.022 -0.014 -0.006 0.002 0.011 0.019 0.027 0.035
Mt 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
My -0.023 | -0.003 0.010 0.018 0.019 0.014 0.003 -0.014 | -0.038
Mz 0.004 0.003 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.006
0.8:PP+0.9-V1+1.5-N1 N -0.005 -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005 -0.005 | -0.005 | -0.005 | -0.005
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
vz -0.018 | -0.013 | -0.008 | -0.003 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
My -0.014 | -0.002 0.006 0.011 0.011 0.008 0.002 -0.008 | -0.022
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003
1.35-PP+0.9-V1+1.5-N1 N -0.008 -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008 -0.008 | -0.008 | -0.008 | -0.008
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.030 -0.022 -0.014 -0.006 0.002 0.011 0.019 0.027 0.035
Mt 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
My -0.023 | -0.003 0.010 0.018 0.019 0.014 0.003 -0.014 | -0.038
Mz 0.002 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003
0.8:PP+0.9-V2+1.5-N1 N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.018 -0.013 -0.008 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
Mt 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
My -0.014 -0.002 0.006 0.011 0.011 0.008 0.002 -0.008 -0.022
Mz 0.007 0.005 0.003 0.001 -0.001 -0.003 -0.006 -0.008 -0.010
1.35-PP+0.9:V2+1.5-N1 N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.030 -0.022 -0.014 -0.006 0.002 0.011 0.019 0.027 0.035
Mt 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
My -0.023 -0.003 0.010 0.018 0.019 0.014 0.003 -0.014 -0.038
Mz 0.007 0.005 0.003 0.001 -0.001 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010
0.8:PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.018 -0.013 -0.008 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.014 -0.002 0.006 0.011 0.011 0.008 0.002 -0.008 -0.023
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
1.35-PP+1.5:V1+0.75-N1 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.030 -0.022 -0.014 -0.006 0.002 0.011 0.019 0.027 0.035
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.023 -0.003 0.010 0.018 0.019 0.014 0.003 -0.014 -0.038
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8:PP+1.5-V2+0.75-N1 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.018 -0.013 -0.008 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
My -0.014 -0.002 0.006 0.011 0.011 0.008 0.002 -0.008 -0.022
Mz 0.008 0.006 0.003 0.001 -0.001 -0.004 -0.006 -0.008 -0.011
1.35-PP+1.5:V2+0.75-N1 N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.030 -0.022 -0.014 -0.006 0.002 0.011 0.019 0.027 0.035
Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
My -0.023 -0.003 0.010 0.018 0.019 0.014 0.003 -0.014 -0.038
Mz 0.008 0.006 0.003 0.001 -0.002 -0.004 -0.006 -0.009 -0.011
Esfuerzos en barras, por combinacion
Combinacion Posiciones en la barra
Barra = —y Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.762 m | 1.525m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
N6/N10 |Acero laminado |0.8-PP N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.003 0.008 0.013 0.018
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.023 -0.009 0.002 0.008 0.011 0.011 0.006 -0.002 -0.014
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35-PP N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.035 -0.027 -0.019 -0.011 -0.002 0.006 0.014 0.022 0.030
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Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22
Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Combinacion Posiciones en la barra
Barra A —— Esfuerzo
Tipo Descripcion 0.000m | 0.762 m | 1.525m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
My -0.038 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.018 0.010 -0.003 -0.023
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8-PP+1.5-V1 N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.003 0.008 0.013 0.018
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -0.023 -0.009 0.002 0.008 0.011 0.011 0.006 -0.002 -0.014
Mz 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002
1.35-PP+1.5-V1 N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
vz -0.035 -0.027 -0.019 -0.011 -0.002 0.006 0.014 0.022 0.030
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.038 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.018 0.010 -0.003 -0.023
Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002
0.8-PP+1.5:vV2 N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.003 0.008 0.013 0.018
Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
My -0.023 -0.009 0.002 0.008 0.011 0.011 0.006 -0.002 -0.014
Mz -0.008 -0.007 -0.005 -0.003 -0.001 0.001 0.003 0.004 0.006
1.35-PP+1.5-V2 N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
vz -0.035 -0.027 -0.019 -0.011 -0.002 0.006 0.014 0.022 0.030
Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
My -0.038 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.018 0.010 -0.003 -0.023
Mz -0.009 -0.007 -0.005 -0.003 -0.001 0.001 0.003 0.005 0.006
0.8-PP+1.5:N1 N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.003 0.008 0.013 0.018
Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
My -0.022 -0.008 0.002 0.008 0.011 0.011 0.006 -0.002 -0.014
Mz -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.004
1.35-PP+1.5-N1 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
vz -0.035 -0.027 -0.019 -0.011 -0.002 0.006 0.014 0.022 0.030
Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
My -0.038 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.018 0.010 -0.003 -0.023
Mz -0.006 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.004
0.8-PP+0.9:V1+1.5-N1 N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.003 0.008 0.013 0.018
Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
My -0.022 -0.008 0.002 0.008 0.011 0.011 0.006 -0.002 -0.014
Mz -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
1.35-PP+0.9-V1+1.5-N1 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
vz -0.035 -0.027 -0.019 -0.011 -0.002 0.006 0.014 0.022 0.030
Mt -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
My -0.038 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.018 0.010 -0.003 -0.023
Mz -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.002
0.8-PP+0.9:V2+1.5:N1 N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.003 0.008 0.013 0.018
Mt -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
My -0.022 -0.008 0.002 0.008 0.011 0.011 0.006 -0.002 -0.014
Mz -0.010 -0.008 -0.006 -0.003 -0.001 0.001 0.003 0.005 0.007
1.35-PP+0.9-V2+1.5-N1 N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
vz -0.035 -0.027 -0.019 -0.011 -0.002 0.006 0.014 0.022 0.030
Mt -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
My -0.038 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.018 0.010 -0.003 -0.023
Mz -0.010 -0.008 -0.006 -0.004 -0.001 0.001 0.003 0.005 0.007
0.8:PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.003 0.008 0.013 0.018
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.023 -0.008 0.002 0.008 0.011 0.011 0.006 -0.002 -0.014
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
1.35-PP+1.5-V1+0.75-N1 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
vz -0.035 -0.027 -0.019 -0.011 -0.002 0.006 0.014 0.022 0.030
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.038 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.018 0.010 -0.003 -0.023
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Listados

Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22
Esfuerzos en barras, por combinaciéon
Combinacion Posiciones en la barra
Barra A —— Esfuerzo

Tipo Descripcion 0.000m | 0.762 m | 1.525m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m

Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.8-PP+1.5:V2+0.75-N1 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

vz -0.021 -0.016 -0.011 -0.006 -0.001 0.003 0.008 0.013 0.018

Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

My -0.022 -0.008 0.002 0.008 0.011 0.011 0.006 -0.002 -0.014

Mz -0.011 -0.008 -0.006 -0.004 -0.001 0.001 0.003 0.006 0.008

1.35-PP+1.5-V2+0.75-N1 N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003

vz -0.035 -0.027 -0.019 -0.011 -0.002 0.006 0.014 0.022 0.030

Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007

My -0.038 -0.014 0.003 0.014 0.019 0.018 0.010 -0.003 -0.023

Mz -0.011 -0.009 -0.006 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.006 0.008

2.3.2.1.3. Envolventes

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000 m | 0.525m | 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m

Barra | Tipo de combinacién | Esfuerzo

N1/N2 Acero laminado Niin -2.071 | -2.052 -2.034 | -2.015 | -1.997 | -1.978 -1.959 -1.941 -1.922
Nimax 0.482 0.493 0.504 0.515 0.526 0.537 0.548 0.559 0.570
VYomin -0.009 | -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 | -0.009 -0.009 -0.009 | -0.009
VY max -0.005 | -0.005 -0.005 -0.005 | -0.005 | -0.005 -0.005 -0.005 | -0.005
VZin -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 | -0.232 -0.232 -0.232 -0.232

VZmax 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MY min -0.364 | -0.242 -0.120 -0.041 -0.662 | -1.113 -1.674 | -2.234 | -2.795
MY max 1.691 1.130 0.569 0.075 0.124 0.245 0.367 0.489 0.611
MZ i -0.012 -0.007 -0.003 0.001 0.003 0.006 0.008 0.011 0.014
MZ ax -0.007 -0.004 -0.002 0.001 0.006 0.011 0.015 0.020 0.024

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000 m | 0.925m | 2.314 m | 3.239 m | 4.627 m | 6.015m | 6.941 m | 8.329 m | 9.254 m

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo

N4/N2 Acero laminado Ninin -1.224 -1.187 -1.132 -1.095 -1.039 -0.984 -0.947 -0.891 -0.854
Nimax 0.097 0.104 0.114 0.121 0.132 0.142 0.149 0.159 0.166
VYomin -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
VYimax 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
VZin -2.205 -1.713 -1.005 -0.553 0.004 -0.060 -0.184 -0.419 -0.609
VZax 0.089 0.139 0.165 0.149 0.138 0.707 1.096 1.648 1.996
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MY i -2.521 -0.709 -0.061 -0.208 -0.370 -0.387 -0.277 -1.098 -2.785
MY max 0.265 0.158 1.174 1.893 2.207 1.646 0.810 0.134 0.608
MZ i -0.008 -0.007 -0.004 -0.003 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
MZ s 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000 m | 0.400 m | 0.800 m | 1.200 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.800 m | 3.200 m

Barra | Tipo de combinacién | Esfuerzo

N3/N4 Acero laminado Niin -2.469 -2.454 -2.440 -2.426 -2.412 -2.398 -2.384 -2.370 -2.355
Nimax 0.013 0.022 0.030 0.038 0.047 0.055 0.063 0.072 0.080
VYmin -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
VY max -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
VZin -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976 -0.976

VZax 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MY min -0.618 | -0.282 -0.062 -0.097 -0.131 | -0.165 -0.199 -0.234 | -0.268
MY max 0.006 0.086 0.265 0.582 0.972 1.363 1.753 2.143 2.534
MZ i -0.013 | -0.008 -0.003 0.001 0.004 0.007 0.009 0.012 0.015
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000 m | 0.400 m | 0.800 m | 1.200 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.800 m | 3.200 m
MZ s -0.007 -0.005 -0.002 0.002 0.007 0.011 0.016 0.021 0.026

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000 m | 0.525m | 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m
N5/N6 Acero laminado Nimin -3.844 -3.825 -3.806 -3.788 -3.769 -3.751 -3.732 -3.714 -3.695
Nimax 1.133 1.144 1.155 1.166 1.177 1.188 1.199 1.210 1.221
VVYmin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VYimax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VZin -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504 -0.504
VZax 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034 2.034
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MY i -0.786 -0.521 -0.257 -0.083 -1.056 -2.124 -3.192 -4.260 -5.328
MY max 3.216 2.148 1.080 0.144 0.272 0.537 0.801 1.066 1.331
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MZ ax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Barra | Tipo de combinacién | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000 m | 0.925m | 2.314 m | 3.239 m | 4.627 m | 6.015m | 6.941 m | 8.329 m | 9.254 m
N8/N6 Acero laminado Nimin -2.340 | -2.270 -2.164 | -2.094 | -1.988 | -1.883 -1.812 -1.707 -1.636
N 0.248 0.259 0.277 0.289 0.307 0.325 0.337 0.354 0.366
VYimin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VY imax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo

VZpin -4.257 -3.304 -1.936 -1.064 0.006 -0.149 -0.414 -0.911 -1.310
VZax 0.271 0.354 0.377 0.326 0.271 1.361 2.105 3.160 3.824
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Mtax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MY imin -4.876 -1.380 -0.163 -0.493 -0.836 -0.849 -0.593 -2.113 -5.348
MY max 0.651 0.357 2.249 3.634 4.236 3.155 1.549 0.313 1.336
MZ i 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MZ s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000 m | 0.400 m | 0.800 m | 1.200 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.800 m | 3.200 m

Barra | Tipo de combinacién | Esfuerzo

N7/N8 Acero laminado Niin -4.667 -4.653 -4.639 -4.625 -4.610 -4.596 -4.582 -4.568 -4.554
Nimax 0.188 0.197 0.205 0.213 0.222 0.230 0.239 0.247 0.255
VYmin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VY max 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
VZin -1.873 -1.873 -1.873 -1.873 -1.873 -1.873 -1.873 -1.873 -1.873

VZax 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219
Mtoin 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MY min -1.187 -0.549 -0.121 -0.209 -0.296 | -0.383 -0.471 -0.558 | -0.646
MY max 0.054 0.166 0.500 1.104 1.853 2.603 3.352 4.101 4.850
MZ i 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MZ e 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000 m | 0.525 m | 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m
N9/N10 Acero laminado Ninin -2.071 | -2.052 | -2.034 | -2.015 | -1.997 | -1.978 | -1.959 | -1.941 | -1.922
Nimax 0.482 0.493 0.504 0.515 0.526 0.537 0.548 0.559 0.570
VYomin 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
VY max 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
VZ i -0.232 | -0.232 | -0.232 | -0.232 | -0.232 | -0.232 | -0.232 | -0.232 | -0.232
VZmax 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068 1.068

Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000 m | 0.525 m | 1.050 m | 1.575 m | 2.100 m | 2.625 m | 3.150 m | 3.675 m | 4.200 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt s 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
MY min -0.364 -0.242 -0.120 | -0.041 -0.552 -1.113 -1.674 | -2.234 | -2.795
MY 1.691 1.130 0.569 0.075 0.124 0.245 0.367 0.489 0.611
MZ i 0.007 0.004 0.002 -0.001 -0.006 -0.011 -0.015 | -0.020 -0.024
M2z, 0.012 0.007 0.003 -0.001 -0.003 -0.006 -0.008 | -0.011 -0.014

Barra | Tipo de combinacién | Esfuerzo

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000m | 0.925m | 2.314 m | 3.239 m | 4.627 m | 6.015m | 6.941 m | 8.329 m | 9.254 m

Barra | Tipo de combinacién | Esfuerzo

N12/N10 Acero laminado Nimin -1.224 -1.187 -1.132 -1.095 -1.039 -0.984 -0.947 -0.891 -0.854
Nimax 0.097 0.104 0.114 0.121 0.132 0.142 0.149 0.159 0.166
VYmin -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
VY max 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
VZin -2.205 -1.713 -1.005 -0.553 0.004 -0.060 -0.184 -0.419 -0.609

VZax 0.089 0.139 0.165 0.149 0.138 0.707 1.096 1.648 1.996
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtnax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

MY -2.521 -0.709 | -0.061 -0.208 | -0.370 | -0.387 | -0.277 -1.098 | -2.785
MY max 0.265 0.158 1.174 1.893 2.207 1.646 0.810 0.134 0.608
MZin -0.002 -0.002 | -0.001 -0.001 0.000 -0.002 | -0.004 | -0.006 | -0.008

MZ ax 0.008 0.007 0.004 0.003 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000 m | 0.400 m | 0.800 m | 1.200 m | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.800 m | 3.200 m

Barra | Tipo de combinacién | Esfuerzo

N11/N12 Acero laminado Niin -2.469 -2.454 | -2.440 -2.426 | -2.412 -2.398 | -2.384 | -2.370 | -2.355
Nomax 0.013 0.022 0.030 0.038 0.047 0.055 0.063 0.072 0.080
VYmin 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
VY max 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
VZin -0.976 -0.976 | -0.976 -0.976 | -0.976 -0.976 | -0.976 -0.976 | -0.976

VZax 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt,a 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

MY min -0.618 -0.282 | -0.062 -0.097 | -0.131 -0.165 | -0.199 -0.234 | -0.268
MY max 0.006 0.086 0.265 0.582 0.972 1.363 1.753 2.143 2.534
Mz 0.007 0.005 0.002 -0.002 | -0.007 -0.011 | -0.016 -0.021 | -0.026

MZs 0.013 0.008 0.003 -0.001 | -0.004 | -0.007 | -0.009 -0.012 | -0.015

Envolventes de los esfuerzos en barras
Posiciones en la barra
0.000 m | 0.762 m | 1.525 m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m

Barra | Tipo de combinacién | Esfuerzo

N4/N8 Acero laminado Niin -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014
Nimax -0.006 | -0.006 | -0.006 -0.006 -0.006 | -0.006 -0.006 -0.006 | -0.006
VYomin -0.001 | -0.001 | -0.001 -0.001 -0.001 | -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
VY max 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
VZin -0.031 | -0.023 | -0.014 | -0.006 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
VZmax -0.018 | -0.013 | -0.009 -0.004 0.002 0.010 0.018 0.026 0.035
Mt -0.013 | -0.013 | -0.013 -0.013 | -0.013 | -0.013 -0.013 -0.013 | -0.013

Mta 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
MY min -0.025 | -0.005 0.005 0.010 0.011 0.008 0.002 -0.014 | -0.037
MY max -0.015 | -0.003 0.009 0.017 0.019 0.014 0.003 -0.008 | -0.022
MZ i -0.002 | -0.002 | -0.001 0.000 -0.002 | -0.004 | -0.007 | -0.009 | -0.012
MZ ax 0.008 0.006 0.003 0.001 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003
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Envolventes de los esfuerzos en barras
. . » Posiciones en la barra
Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo
0.000 m | 0.762 m | 1.525 m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
N8/N12 Acero laminado Nuin -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014 | -0.014
Nimax -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006
VYomin -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003
VY max 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
VZuin -0.035 | -0.026 | -0.018 | -0.010 | -0.002 0.004 0.009 0.013 0.018
VZax -0.021 | -0.016 | -0.011 | -0.006 | -0.001 0.006 0.014 0.023 0.031
Mt -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002
Mt ax 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
MYoin -0.037 | -0.014 0.002 0.008 0.011 0.010 0.005 -0.005 | -0.025
MY max -0.022 | -0.008 0.003 0.014 0.019 0.017 0.009 -0.003 | -0.015
MZ i -0.012 | -0.009 | -0.007 | -0.004 | -0.002 0.000 -0.001 | -0.002 | -0.002
M2z, 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 0.001 0.003 0.006 0.008
Envolventes de los esfuerzos en barras
. . L. Posiciones en la barra
Barra | Tipo de combinacién | Esfuerzo
0.000 m | 0.762 m | 1.525 m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
N2/N6 Acero laminado Ninin -0.009 | -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 | -0.009 -0.009 -0.009 | -0.009
Nimax -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003
VYomin -0.001 | -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 | -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
VYimax 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
VZin -0.030 | -0.022 -0.014 | -0.006 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021
VZax -0.018 | -0.013 -0.008 -0.003 0.002 0.011 0.019 0.027 0.035
Mt -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003 -0.003 -0.003 | -0.003
Mt e 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
MY imin -0.023 | -0.003 0.006 0.011 0.011 0.008 0.002 -0.014 | -0.038
MY mex -0.014 | -0.002 0.010 0.018 0.019 0.014 0.003 -0.008 | -0.022
M2z, -0.002 -0.002 -0.001 0.000 -0.002 | -0.004 | -0.006 -0.009 | -0.011
MZ ax 0.008 0.006 0.003 0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003
Envolventes de los esfuerzos en barras
. i . Posiciones en la barra
Barra | Tipo de combinacion | Esfuerzo
0.000 m | 0.762 m | 1.525 m | 2.287 m | 3.050 m | 3.813 m | 4.575 m | 5.337 m | 6.100 m
N6/N10 Acero laminado Noin -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009 | -0.009
Nimax -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003
VY min -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003
VY max 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
VZin -0.035 | -0.027 | -0.019 | -0.011 | -0.002 0.003 0.008 0.013 0.018
VZmax -0.021 | -0.016 | -0.011 | -0.006 | -0.001 0.006 0.014 0.022 0.030
Mt -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.010
Mtoax 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
MY min -0.038 | -0.014 0.002 0.008 0.011 0.011 0.006 -0.003 | -0.023
MY max -0.022 | -0.008 0.003 0.014 0.019 0.018 0.010 -0.002 | -0.014
Mz -0.011 | -0.009 | -0.006 | -0.004 | -0.002 0.000 -0.001 | -0.002 | -0.002
MZ e 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 0.001 0.003 0.006 0.008

2.3.2.2. Flechas

Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce

el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos

extremos del grupo de flecha.

Flechas
Flecha méaxima absoluta xy | Flecha maxima absoluta xz | Flecha activa absoluta xy | Flecha activa absoluta xz
Grupo Flecha maxima relativa xy Flecha maxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz
& Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
N1/N2 2.888 0.27 2.888 2.01 2.888 0.01 2.888 2.15
2.888 L/(>1000) 2.888 L/(>1000) 2.888 L/(>1000) 2.888 L/(>1000)
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Flechas
Flecha maxima absoluta xy | Flecha maxima absoluta xz | Flecha activa absoluta xy | Flecha activa absoluta xz
S Flecha maxima relativa xy Flecha maxima relativa xz Flecha activa relativa xy Flecha activa relativa xz
Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha Pos. Flecha
(m) (mm) (m) (mm) (m) (mm) (m) (mm)
N4/N2 1.851 0.22 4.627 19.89 1.851 0.26 4.627 20.50
1.851 L/(>1000) 4.627 L/465.3 1.851 L/(>1000) 4.627 L/480.1
N3/N4 2.200 0.17 2.000 1.77 2.200 0.01 2.000 1.77
2.200 L/(>1000) 2.000 L/(>1000) 2.200 L/(>1000) 2.000 L/(>1000)
2.100 0.00 2.888 3.84 1.050 0.00 2.888 4.28
NS/NG - L/(>1000) 2.888 L/938.1 - L/(>1000) 2.888 L/(>1000)
N8/N6 6.941 0.00 4.627 38.20 6.941 0.00 4.627 40.85
- L/(>1000) 4.627 L/242.3 - L/(>1000) 4.164 L/260.2
1.600 0.00 2.000 3.38 1.000 0.00 2.000 3.50
N7/N8 - L/(>1000) 2.000 L/948.0 - L/(>1000) 2.000 L/984.2
NO/N1O 2.888 0.27 2.888 2.01 2.888 0.01 2.888 2.15
2.888 L/(>1000) 2.888 L/(>1000) 2.888 L/(>1000) 2.888 L/(>1000)
N12/N10 1.851 0.22 4.627 19.89 1.851 0.26 4.627 20.50
1.851 L/(>1000) 4.627 L/465.3 1.851 L/(>1000) 4.627 L/480.1
N11/N12 2.200 0.17 2.000 1.77 2.200 0.01 2.000 1.77
2.200 L/(>1000) 2.000 L/(>1000) 2.200 L/(>1000) 2.000 L/(>1000)
4.575 0.34 3.050 1.35 4.575 0.37 3.813 0.01
N4/N8 4.575 L/(>1000) 3.050 L/(>1000) 4.575 L/(>1000) 3.813 L/(>1000)
N8/N12 1.525 0.34 3.050 1.35 1.525 0.37 2.287 0.01
1.525 L/(>1000) 3.050 L/(>1000) 1.525 L/(>1000) 2.287 L/(>1000)
4.575 0.33 3.050 1.41 4.575 0.36 3.813 0.02
N2/N6 4.575 L/(>1000) 3.050 L/(>1000) 4.575 L/(>1000) 3.813 L/(>1000)
NG/N1O 1.525 0.33 3.050 1.41 1.525 0.36 2.287 0.02
1.525 L/(>1000) 3.050 L/(>1000) 1.525 L/(>1000) 2.287 L/(>1000)
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2.3.2.3. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

Barres COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) Eetado
% o N, N. M, M, V. v, MV | MoV, NMM; | NMMoVAV; M. MV MV,
A <2.0 | My < hwmae X:4.2m X:0m X:4.2m X:4.2m _ X:4.2m Mg = 0.00 @ @ | CUMPLE
NIN2 | L e | 206 | ne5 | mea66 | we16 |N=44| n<0l |n<oiln<o1| ¥IIT | n<o1 oo N.P. ne | s
2<2.0 | < Dwmax | X2 9.254m | x:0Om | x: 9.254 m x: 0m x: 0m x: 0m | x: 9.254 m Mg, = 0.00 @ @ | CUMPLE
Namz | B e | e | waas | e ses | n=o8 | nmep | n<0L |n<ox| 2T XTI n<oa pO N.P. ne | 20
X <2.0 | M < hwmin x:3.2m x:0m x:3.2m x:3.2m _ x:3.2m Mz = 0.00 @ @ | CUMPLE
N3/N4 | o mple | Cumple | n=01 | n=80| n=2332 | n=17 | 1=40| n<01 In<01in<01| " 75,5 | 1<0.1 NG NP NPT =375
7<2.0 | M<hum| x:42m | x:0m | x:42m |M,=000| _ Ves = 0.00 ® | x24.2m Me, = 0.00 @ @ | CUMPLE
NS/N6 | o mple | Cumple | n=1.4 |n=109]| n=69.8 Np© | M=83 | Fyp@ | n<01| NP n=746 | "<01 N NP NPT =746
7 <2.0 | Myl | X2 9.254m | x:0Om | x: 9.254m | Mgy = 0.00 | x:0m | Vey = 0.00 @ |x:9.254m Me, = 0.00 > @ | CUMPLE
N8/N6 | cimple | Cumple | n=0.4 | n=4.8 | n=70.0 NP | n=17.4| Np© |N<O0L] NP n=753 | "<01 N.P.® N-P. NPT =753
2<2.0 |, < p— X:3.2m Xx: 0m X:3.2m Mg, = 0.00 _ Veo = 0.00 © X:3.2m Mg, = 0.00 @ @ | CUMPLE
N7/N8 | cimple | Cumple | n=03 |n=151| n=635 | Np© |N=76 | " pw |[n<01] NP n=69.0 | "<01 NP N-P. NPT = 69.0
X <2.0 | M < hwmin x:4.2m x:0m X:4.2m X:4.2m _ x:4.2m M:s = 0.00 @ @ | CUMPLE
NO/N1O | o\l | Cumple | 1=06 | n=59 | n=366 | n=16 | 1=%% | n<01l |n<0lin<01| 7 7,5 | n<01 NG NP NPT =403
7<2.0 | M hume | X:9.254m | x:0m |x:92564m| x:0m | x:0m X:0m |x:9.254m Me, = 0.00 @ @ | CUMPLE
N12/N1O | e | Cumple | n=02 | n=25| n=365 | n=05 |n=00 | "<01 |n<011 "5, | =300 | "<01 N N-P. NPT =39.0
1<2.0 P < Dwmax x:3.2m X: 0m X:3.2m x:3.2m _ x:3.2m Mg = 0.00 @ @ CUMPLE
Naaz | LS | 20T | 280 | nease | meiw |n=40 | m<01 |n<o0ajn<oi| ¥FZT | n<o1 oo N.P. ne | e
2<2.0 | < Dwmax | Nea = 0.00 _ X: 6.1 m X:6.1m | x:6.1m X: 6.1 m _ X: 6.1 m CUMPLE
Nag | &S Npo | =03 | nEaa |2 B et a | n=o1 [n<oajn<on| TELR | m<o1 | m=19 MO0 T n<o0a| (LT
X <2.0 | M < hwmin Nes = 0.00 _ x:0m x:0m x:0m x:0m _ x:0m CUMPLE
N8/N12 | o ple | Cumple | Np© | "=08 | 4z | n=13 |n=o04 | 101 [n=01in<01) g | m<01 | n=19 | [Ty n<01) 5 g
% <2.0 | %< hums | No=0.00 | _ x:61m | x:6.1m |x:6.1m X: 6.1m _ X: 6.1m CUMPLE
N2/NG | cimple | Cumple | Np© | NTO02 1 T 244 | h=13 |n=o05 | NS01 [n=01in<01) L5, | n=01 | a=14 |0 g n<01) s
1<2.0 v € dwmax | Nea = 0.00 _ xX:0m x:0m x:0m x:0m _ x:0m CUMPLE
NB/NLO | 1o e Npo | mn=02 | XOM | KO T | m<o1 [n=<oa|n<oi| X O | m<o1 | n=14 | ¥ fn<o0a| (LY
Notacion:

2 Limitacion de esbeltez
2. Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
N.: Resistencia a traccion
N.: Resistencia a compresion
M,: Resistencia a flexion eje Y
M.: Resistencia a flexion eje Z
V.: Resistencia a corte Z
V,: Resistencia a corte Y
M,V.: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
M.V,: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NM,M,: Resistencia a flexion y axil combinados
NM,M.V.V: Resistencia a flexién, axil y cortante combinados
M,: Resistencia a torsién
MV,: Resi acortante Z y torsor
MV, Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
»: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
@ La comprobacién no procede, ya que no hay momento torsor.
“ No hay interaccion entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna inacion. Por lo tanto, la
@ La comprobacién no procede, ya que no hay momento flector.
“ La comprobacién no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
© No hay interaccién entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinacién. Por lo tanto, la comprobacién no procede.
 La comprobacién no procede, ya que no hay axil de traccion.

p no procede.

2.4. Uniones

2.4.1. Especificaciones para uniones soldadas
Norma:

CTE DB SE-A: Cdédigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia
de los medios de union. Uniones soldadas.

Materiales:
- Perfiles (Material base): S275.

- Material de aportacién (soldaduras): Las caracteristicas mecéanicas de los materiales de aportacion
seran en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

Disposiciones constructivas:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir
sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en angulo no podran tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni
superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en angulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6 veces el
espesor de garganta, no se tendran en cuenta para calcular la resistencia de la union.

4) En el detalle de las soldaduras en angulo se indica la longitud efectiva del cordén (longitud sobre la
cual el corddn tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el
corddn rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2 veces dicho
espesor. La longitud efectiva de un cordén de soldadura debera ser mayor o igual que 4 veces el
espesor de garganta.
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5) Las soldaduras en angulo entre dos piezas que forman un angulo B deberan cumplir con la condicion
de que dicho angulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Si se cumple que B > 120 (grados): se considerara que no transmiten esfuerzos.
- Si se cumple que B < 60 (grados): se consideraran como soldaduras a tope con penetracion parcial.

Union en 'T' Unién en solape
Comprobaciones:
a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacion. La resistencia de la unién sera igual a la de la
mas débil de las piezas unidas.

b) Cordones de soldadura a tope con penetraciéon parcial y con preparacion de bordes:

Se comprueban como soldaduras en angulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacion menos 2 mm (articulo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

¢) Cordones de soldadura en angulo:
Se realiza la comprobacién de tensiones en cada cordéon de soldadura segun el articulo 8.6.2.3 CTE
DB SE-A.
Se comprueban los siguientes tipos de tension:

f,

u

Bu * vz

-, . 2 2 2
Tension de Von Mises 40, +3'(H T ) =

Tension normal Ymz
Donde K = 1.

Los valores que se muestran en las tablas de comprobacién resultan de las combinaciones de
esfuerzos que hacen maximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensiéon normal si cada aprovechamiento maximo
resulta en combinaciones distintas.

2.4.2. Especificaciones para uniones atornilladas
Norma:

CTE DB SE-A: Cdédigo Técnico de la Edificacion. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.5. Resistencia
de los medios de unién. Uniones atornilladas.

Materiales:
- Perfiles (Material base): S275.

Disposiciones constructivas:

1) Se han considerado las siguientes distancias minimas y maximas entre ejes de agujeros y entre éstos
y los bordes de las piezas:

Disposiciones constructivas para tornillos, segun articulo 8.5.1 CTE DB SE-A
Al borde de la pieza Entre agujeros Entre tornillos

Distancias - - - - ., Traccion
el e2 pl p2 Compresion - - - - -
Filas exteriores | Filas interiores

Minimas 1.2 do 1.5 do 2.2 do 3 do ply p2 pl, e pl,i
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Ménimac® 401?0mmtn4t 14t 14t 14t 28t
12t 200 mm 200 mm 200 mm 400 mm

Notas:
@ paralela a la direccion de la fuerza
@ perpendicular a la direccién de la fuerza
® Se considera el menor de los valores
do: Didametro del agujero.
t: Menor espesor de las piezas que se unen.
En el caso de esfuerzos oblicuos, se interpolan los valores de manera que el resultado quede del lado de la seguridad.

2) No deben soldarse ni los tornillos ni las tuercas.

3) Cuando los tornillos se dispongan en posicion vertical, la tuerca se situard por debajo de la cabeza
del tornillo.

4) Debe comprobarse antes de la colocacidon que las tuercas pueden desplazarse libremente sobre el
tornillo correspondiente.

5) Los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente.

6) El punzonado se admite para piezas de hasta 15 mm de espesor, siempre que el espesor nominal de
la pieza no sea mayor que el diametro nominal del agujero (o dimensiéon minima si el agujero no es
circular). De realizar el punzonado, se recomienda realizarlo con un diametro 3 mm menor que el
didmetro definitivo y luego taladrar hasta el didmetro nominal.

Comprobaciones:
Se realizan las comprobaciones indicadas en los articulos 8.5.2, 8.8.3 y 8.8.6 de CTE DB SE-A.

2.4.3. Referencias y simbologia

a[mm]: Espesor de garganta del corddon de soldadura en angulo, que sera la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triangulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusidn y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a

CTE DB SE-A
m 7,

o T— = e

L[mm]: longitud efectiva del cordén de soldadura

Método de representacién de soldaduras

Referencias:

1: linea de la flecha

2a: linea de referencia (linea continua)
2b: linea de identificacion (linea a trazos)
3: simbolo de soldadura

4: indicaciones complementarias

v U: Unidn

Referencias 1, 2ay 2b

7;171"
El corddn de soldadura que se detalla se encuentra El corddn de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado de la flecha. en el lado opuesto al de la flecha.
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Referencia 3

Designacioén llustracion | Simbolo

Soldadura en angulo B

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflan)

5’
&
\ ,

Soldadura a tope en bisel simple s

Soldadura a tope en bisel doble

Pl
2

=4

!
~ |~ N <

Soldadura a tope en bisel simple con talén de raiz amplio <

=
=

Y

IN
\J

!

s

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en angulo

Y

7\
i
%

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representacion Descripcion

Soldadura realizada en todo el perimetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

Método de representacién de los tornillos de una unién

2.4.4. Comprobaciones en placas de anclaje

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipétesis de placa
rigida):

1. Hormigén sobre el que apoya la placa

Se comprueba que la tensién de compresién en la interfaz placa de anclaje-hormigén es menor a la tension
admisible del hormigén segun la naturaleza de cada combinacion.
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2. Pernos de anclaje

a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en axiles
y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con interaccién entre
ellos (tension de Von Mises), producen tensiones menores a la tension limite del material de los pernos.

b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigén de tal manera que no se
produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por
esfuerzo cortante (aplastamiento).

c) . o
Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciria el
aplastamiento de la placa contra el perno.

3. Placa de anclaje

a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perimetro del perfil, y se
comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tension limite segun la
norma.

b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas mayores
que 1/250 del vuelo.

Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que
tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en
cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigoén y los axiles
de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.
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2.4.5. Memoria de calculo

2.4.5.1. Tipo 1

a) Detalle
Pilar Pilar
IPE-220 IPE-220
N | | o
r e | e re | T e
| \
| \
| \
Hl A e
Placa base Placa base
250x350x20 250x350x20

Alzado Vista lateral

Pernos de anclaje
4320

.

@
L
40

Mortero de nivelaciéon: 70 mm
4 120 o |o
47120 — ] SEE L e
@\ 7 Q . Lo ABVQAQQQ
o Hormigon: HA-25, Yc=1.5

L L L L

140” 170 " 40 1 Placa base

’ 5 + 250x350x20

Seccion A - A Anclaje de los pernos @ 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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b) Descripcion de los componentes de la union

Elementos complementarios
Geometria Taladros Acero
Pieza Ancho | Canto | Espesor . Didmetro | . f, f,
Esquema (mm) | (mm) | (mm) Cantidad (mm) Tipo (kp/em?) | (kp/cmz2)
© ©
2
Placa base | © 250 350 20 4 20 S275| 2803.3 4179.4
© ©
250
¢) Comprobacién
1) Pilar IPE-220
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
] a I t Angulo
Ref. Tipo (mm) (mm) (mm) (grados)
Soldadura del ala superior En angulo 4 110 9.2 90.00
Soldadura del alma En angulo 4 120 5.9 90.00
Soldadura del ala inferior En angulo 4 110 9.2 90.00
a: Espesor garganta
I: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobacion de resistencia
Tension de Von Mises Tensidon normal .
Ref. o, T, ot Valor | Aprov. 6. | Aprov. | (wmmzy| Pw
(N/mm2) | (N/mm2) | (N/mm?2) | (N/mm?=) (%) (N/mm=2) (%)
Soldadura del ala superior | 146.2 | 146.2 0.6 292.4 | 75.76 | 146.2 | 44.57 | 410.0 |0.85
Soldadura del alma 83.3 83.3 20.8 | 170.5 | 44.17 | 83.3 | 25.40 | 410.0 |0.85
Soldadura del ala inferior | 124.7 | 124.7 0.6 249.4 | 64.62 | 124.7 | 38.01 | 410.0 |0.85
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2) Placa de anclaje

Referencia:
Comprobacion Valores Estado
Separaciéon minima entre pernos: Minimo: 60 mm
3 diametros Calculado: 170 mm Cumple
Separacion minima pernos-perfil: Minimo: 30 mm
1.5 diametros Calculado: 40 mm Cumple
Separaciéon minima pernos-borde: Minimo: 30 mm
1.5 diametros Calculado: 40 mm Cumple
Longitud minima del perno: Minimo: 29 cm
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. Calculado: 50 cm Cumple
Anclaje perno en hormigon:
- Traccion: Méaximo: 8.713 t
Calculado: 5.584 t Cumple
- Cortante: Méaximo: 6.099 t
Calculado: 0.556 t Cumple
- Traccién + Cortante: Méaximo: 8.713 t
Calculado: 6.378 t Cumple
Traccién en vastago de pernos: Maximo: 10.179 t
Calculado: 5.112 t Cumple

Tension de Von Mises en vastago de pernos:

Méaximo: 4854.13 kp/cm=2
Calculado: 1657.61 kp/cm2|Cumple

Aplastamiento perno en placa:
Limite del cortante en un perno actuando contra la placa

Maximo: 21.358 t
Calculado: 0.509 t

Cumple

Tension de Von Mises en secciones globales:
- Derecha:
- lzquierda:
- Arriba:
- Abajo:

Méaximo: 2669.77 kp/cm=2
Calculado: 420.269 kp/cm2|Cumple
Calculado: 420.269 kp/cm=2|Cumple
Calculado: 1603.01 kp/cm2|Cumple
Calculado: 2211.23 kp/cm2 | Cumple

Flecha global equivalente:

Limitacién de la deformabilidad de los vuelos Minimo: 250
- Derecha: Calculado: 21995.3 Cumple
- lzquierda: Calculado: 21995.3 Cumple
- Arriba: Calculado: 1280.89 Cumple
- Abajo: Calculado: 728.585 Cumple
Tension de Von Mises local: Méaximo: 2669.77 kp/cm?2
Tension por traccién de pernos sobre placas en voladizo Calculado: 0 kp/cm2 Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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d) Medicion
Soldaduras
f. . L . Espesor de garganta Longitud de cordones
(kp/cm?) Ejecucion Tipo (mm) (mm)
4179.4 En taller En angulo 4 657
Elementos de tornilleria
Tipo Material Cantidad Descripciéon
Tuercas Clase 6 4 1ISO 4032-M20
Arandelas Dureza 200 HV 4 1SO 7089-20
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad Dimensiones Peso
(mm) (k9)
Placa base 1 250x350x20 13.74
S275
Total 13.74
Pernos de anclaje 4 ‘ @20 -L =610 6.02
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Total 6.02

2.4.6. Medicion

Soldaduras
f, . . . Espesor de garganta Longitud de cordones
(kp/cm?) Ejecucion Tipo (mm) (mm)
4179.4 En taller En angulo 4 3942
Elementos de tornilleria
Tipo Material Cantidad Descripcion
Tuercas Clase 6 24 1SO 4032-M20
Arandelas Dureza 200 HV 24 1ISO 7089-20
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad Dimensiones Peso
(mm) (kg)
Placa base 6 250x350x20 82.43
S275
Total 82.43
Pernos de anclaje 24 ‘ @20 -L =610 36.10
B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Total 36.10
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3. CIMENTACION

3.1. Elementos de cimentacién aislados

3.1.1. Descripcion

Referencias

Geometria

Armado

N5, N9, N11, N7, N3y N1

Zapata rectangular centrada
Ancho zapata X: 120.0 cm
Ancho zapata Y: 150.0 cm
Canto: 70.0 cm

Sup X: 8d12c/17
Sup Y: 612c¢/17
Inf X: 8812c¢/17
InfY: 6012c/17

3.1.2. Medicion

Referencias: N5, N9, N11, N7, N3y N1 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 712
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 8x1.33|10.64
Peso (kg) 8x1.18| 9.45
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 6x1.63| 9.78
Peso (kg) 6x1.45| 8.68
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 8x1.33|10.64
Peso (kg) 8x1.18| 9.45
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 6x1.63| 9.78
Peso (kg) 6x1.45| 8.68
Totales Longitud (m) 40.84
Peso (kg) 36.26|36.26
Total con mermas Longitud (m) 44.92
(10.00%) Peso (kg) 39.89/39.89
Resumen de mediciéon (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) | Hormigén (m3)
Elemento 212 HA-25, Yc=1.5 | Limpieza
Referencias: N5, N9, N11, N7, N3y N1 6x39.89 6x1.26 6x0.18
Totales 239.34 7.56 1.08
3.1.3. Comprobacion
Referencia: N5
Dimensiones: 120 x 150 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12¢c/17 Xs:@12c¢/17 Ys:@12c/17
Comprobacion Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE
- Tensidn media en situaciones persistentes: Méaximo: 2 kp/cm2
Calculado: 1.177 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 2.5 kp/cm?2
Calculado: 0.995 kp/cm=2 Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 2.5 kp/cm=2
Calculado: 2.354 kp/cm=2 Cumple
Vuelco de la zapata:
- En direccion X ® No procede
- En direccion Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos .
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 11.8 % | Cumple
™ Sin momento de vuelco
Flexion en la zapata:
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Referencia: N5
Dimensiones: 120 x 150 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- En direccién X: Momento: 0.46 t-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 3.25 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Méaximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 6.35 t/m=2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 49 cm
- N5: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0003 Cumple
- Armado superior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0001 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacién maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentaciéon".

Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed.

INTEMAC, 1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: N5
Dimensiones: 120 x 150 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N9
Dimensiones: 120 x 150 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c¢c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tension media en situaciones persistentes: Méaximo: 2 kp/cm=2

Calculado: 0.382 kp/cm?2 Cumple
- Tensiébn maxima en situaciones persistentes sin viento: Maximo: 2.5 kp/cm=2

Calculado: 0.541 kp/cm?2 Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 2.5 kp/cm=2

Calculado: 0.769 kp/cm?2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 12698.8 % | Cumple
- En direccién Y: Reserva seguridad: 59.9 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 0.26 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 1.32 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccion X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccion Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresidn oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 3.44 t/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cump|e
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 49 cm
- N9: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima: )
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
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Referencia: N9

Dimensiones: 120 x 150 x 70

Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c¢c/17

Comprobacion Valores Estado
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple

Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0001 Cumple

Diametro minimo de las barras:

Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separacion maxima entre barras:

Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separaciéon minima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de Cimentacion”.

Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentaciéon", J. Calavera. Ed.

INTEMAC, 1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccién X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N11
Dimensiones: 120 x 150 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensién media en situaciones persistentes: Méaximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.282 kp/cm=2 Cumple
- Tensidon méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 2.5 kp/cm=2

Calculado: 0.438 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méaxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 2.5 kp/cm?

Calculado: 0.488 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 12618.2 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 221.2 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 0.30 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 0.84 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresioén oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m?
Criterio de CYPE Calculado: 4.08 t/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 49 cm
- N11: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0001
- Armado inferior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
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Referencia: N11
Dimensiones: 120 x 150 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Separaciéon minima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de Cimentacion”.

Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentaciéon", J. Calavera. Ed.

INTEMAC, 1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direcciéon X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N7
Dimensiones: 120 x 150 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c¢/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tension media en situaciones persistentes: Méaximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.384 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 2.5 kp/cm?

Calculado: 0.667 kp/cm=2 Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 2.5 kp/cm=2

Calculado: 0.768 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:
- En direccion X ® No procede

- En direccion Y:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos .
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 120.2 % | Cumple

1 .
@ Sin momento de vuelco

Flexion en la zapata:
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Referencia: N7
Dimensiones: 120 x 150 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- En direccién X: Momento: 0.55 t-m Cumple
- En direccion Y: Momento: 1.60 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresion oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2
Criterio de CYPE Calculado: 7.68 t/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 49 cm
- N7: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direccién X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direcciéon X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0001 Cumple
Didmetro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separacion minima entre barras:
Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de

Cimentacién”. Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentaciéon”, J. Calavera. Ed.

INTEMAC, 1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: N7
Dimensiones: 120 x 150 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

Referencia: N3
Dimensiones: 120 x 150 x 70
Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c¢/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tension media en situaciones persistentes: Méaximo: 2 kp/cm=

Calculado: 0.282 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méximo: 2.5 kp/cm?

Calculado: 0.438 kp/cm=2 Cumple
- Tension maxima en situaciones persistentes con viento: Méaximo: 2.5 kp/cm=2

Calculado: 0.488 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccion X: Reserva seguridad: 12618.2 % | Cumple

- En direccién Y: Reserva seguridad: 221.2 % Cumple
Flexion en la zapata:

- En direccion X: Momento: 0.30 t-m Cumple

- En direccion Y: Momento: 0.84 t-m Cumple
Cortante en la zapata:

- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple

- En direccion Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresion oblicua en la zapata:

- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m=2

Criterio de CYPE Calculado: 4.08 t/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple

Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 49 cm

- N3: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009

- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.001 Cumple

- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple

- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
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Referencia: N3

Dimensiones: 120 x 150 x 70

Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c¢c/17

Comprobacion Valores Estado
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple

Cuantia minima necesaria por flexion:

Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0001
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple

Didmetro minimo de las barras:

Recomendacion del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple

Separaciéon maxima entre barras:

Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direccién X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Separacién minima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Célculo de Estructuras de Cimentacion".

Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Célculo de estructuras de cimentacion”, J. Calavera. Ed.

INTEMAC, 1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direcciéon Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direcciéon X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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'?"' Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22

Referencia: N1
Dimensiones: 120 x 150 x 70
Armados: Xi:@12c¢/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c/17

Comprobacion Valores Estado

Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE

- Tensién media en situaciones persistentes: Méaximo: 2 kp/cm?2

Calculado: 0.382 kp/cm=2 Cumple
- Tensidon méaxima en situaciones persistentes sin viento: Méaximo: 2.5 kp/cm=2

Calculado: 0.541 kp/cm=2 Cumple
- Tensién méaxima en situaciones persistentes con viento: Méximo: 2.5 kp/cm?

Calculado: 0.769 kp/cm=2 Cumple

Vuelco de la zapata:

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos
para todas las combinaciones de equilibrio.

- En direccién X: Reserva seguridad: 12698.8 % | Cumple
- En direccion Y: Reserva seguridad: 59.9 % Cumple
Flexion en la zapata:
- En direccién X: Momento: 0.26 t-m Cumple
- En direccién Y: Momento: 1.32 t-m Cumple
Cortante en la zapata:
- En direccién X: Cortante: 0.00 t Cumple
- En direccién Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresioén oblicua en la zapata:
- Situaciones persistentes: Maximo: 509.68 t/m?
Criterio de CYPE Calculado: 3.44 t/m2 Cumple
Canto minimo: Minimo: 25 cm
Articulo 58.8.1 de la norma EHE-08 Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentacion: Minimo: 49 cm
- N1: Calculado: 63 cm Cumple
Cuantia geométrica minima:
Articulo 42.3.5 de la norma EHE-08 Minimo: 0.0009
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 0.001 Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantia minima necesaria por flexion:
Articulo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001
- Armado inferior direccion X: Minimo: 0.0001 Cumple
- Armado inferior direccién Y: Minimo: 0.0002 Cumple
- Armado superior direccion Y: Minimo: 0.0001 Cumple
Diametro minimo de las barras:
Recomendacién del Articulo 58.8.2 (norma EHE-08) Minimo: 12 mm
- Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
- Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separacion maxima entre barras:
Articulo 58.8.2 de la norma EHE-08 Maximo: 30 cm
- Armado inferior direcciéon X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple
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‘T?l"j“’. Cubierto para alojamiento de nudos Fecha: 16/09/22

Referencia: N1

Dimensiones: 120 x 150 x 70

Armados: Xi:@12c/17 Yi:@12c/17 Xs:@12c/17 Ys:@12c¢c/17

Comprobacion Valores Estado

Separaciéon minima entre barras:

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Calculo de Estructuras de Cimentacion”.

Capitulo 3.16 Minimo: 10 cm
- Armado inferior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado inferior direccién Y: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion X: Calculado: 17 cm Cumple
- Armado superior direccion Y: Calculado: 17 cm Cumple

Longitud de anclaje:

Criterio del libro "Calculo de estructuras de cimentaciéon", J. Calavera. Ed.

INTEMAC, 1991 Minimo: 15 cm
- Armado inf. direcciéon X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccion Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Longitud minima de las patillas: Minimo: 12 cm
- Armado inf. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado inf. direccién Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccién X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direcciéon Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
- Armado sup. direccion Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones
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