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MEDICIONES



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

L01066

Lo1087

101090

L01341

L01075

CAPITULO CAP09 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO SS01 PROTECCION INDIVIDUAL

ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireacion; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: minimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de
proteccion (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por particulas finas (K); antiempafamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
cordon de sujecion. Incluida funda.

ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
ticulas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida, con filiro de pro-
teccion (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por particulas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoria de gafas correctoras. Con ventilacién indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorara posibilidad de modelo sin ventilacién. Incluida fun-
da.

ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, sin valvula, un
uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, sin valvula de exhalacién; de un so-
lo uso; para proteccion contra particulas sélidas y liquidas. Con al-
mohadilla nasal y lengleta bajo barbilla. Envasados individualmen-
te. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

100 100,00
SUMA A ORIGEN 6.989,00
100,00
150 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00
150,00
150 150,00
SUMA A ORIGEN 150,00
150,00
1.200 1.200,00
SUMA A ORIGEN 1.200,00
1.200,00

ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plas-
tico; recambiables; atenuacion media minima de 32 db.

60

60,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

L01244

L01074

L01184

L01125

L01269

L01270

ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

ud Protector auditivo tapones con cordon

Protector auditivo de tapones con corddn; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presion en el canal auditi-
vo. Atenuacion media 25-30 db.

ud Cinturdn cenidor lona cierre rapido con trabillas sujecion

Cinturén cenidor de polipropileno texturizado resistente al calor y
las pavesas. Con cierre rapido. Con trabillas para la sujecién de las
trinchas. Longitud maxima de la banda 1.400 mm.

ud Arnés anticaidas + Cinturdn de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturén de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonémicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

ud Absorbedor de energia + cuerda + elementos de conexion
(2

Absorbedor de energia con cuerda y dos mosquetones, uno de

ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con pro-

tecciéon contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a ex-

tremo 1,60 cm.

ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de
50 mm. Ambos extremos de la cuerda con proteccion contra desgas-
tes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 cm
y2m.

SUMA A ORIGEN 60,00
60,00
120 120,00
SUMA A ORIGEN 120,00
120,00
120 120,00
SUMA A ORIGEN 120,00
120,00
180 180,00
SUMA A ORIGEN 180,00
180,00
30 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00
30 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00
30 30,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

Lo1197

L01257

L01194

L01100

L01196

ud Soporte lumbar elastico antilumbago

Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elasticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (mini-
mo 20% algodédn), con cremallera central de calidad y resistente, go-
ma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible
en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibili-
dad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalon

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y ana-
grama del Grupo Tragsa (incluido en precio) y pantalén con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie mi-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexion de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo flior. Al menos 3 tallas.

ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantal6n; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

SUMA A ORIGEN 30,00
30,00
60 60,00
SUMA A ORIGEN 60,00
60,00
240 240,00
SUMA A ORIGEN 240,00
240,00
240 240,00
SUMA A ORIGEN 240,00
240,00
240 240,00
SUMA A ORIGEN 240,00
240,00
60 60,00
SUMA A ORIGEN 60,00
60,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
o L Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)
LoT134 par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias minimas: a la abrasién, 2; al corte, 1; al rasgado, 2;y a la
perforacion, 2. Tallas 8,9y 10.
250 250,00
SUMA A ORIGEN 250,00
250,00
Lo1136 par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension
Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoria
R. Varias tallas.
30 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00
Lo1143 par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequenas.
180 180,00
SUMA A ORIGEN 180,00
180,00
Lot13t par Guantes de neopreno proteccion riesgos quimicos
Guantes de neopreno con algodoén flocado, para proteccidén contra
riesgos quimicos (productos agresivos, acidos, bases y aceites); im-
permeables y reutilizables; Longitud = 320 mm; desde tallas peque-
nas.
180 180,00
SUMA A ORIGEN 180,00
180,00
L1130 ud Guante antivibratorio
Guante antivibratorio con proteccion en la palma, dedos indice y pul-
gar; asi como mufiequera incorporada para proteccion del tinel del
carpo; con las siguientes resistencias minimas: a la abrasion, 4; al
corte, 2; al rasgado, 4;y a la perforacion, 3. Se valorara el que ten-
ga certificado por la UNE EN 10819. Varias tallas.
30 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00
Lo1156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goria: S4.
120 120,00
SUMA A ORIGEN 120,00
120,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES

Cadigo

Ne DIMENSIONES

Descripcién Uds [Longitud Anchura Altura

(@) (b) (c) (d)

Subtotales TOTALES

L01152

L01158

Lo1127

L01148

L01147

par Botas de seguridad piel Categoria S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica
(A); proteccién del talon contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforacion (P); cierre por cordo-
nes; cafnas forradas y acolchados internos en cana y fuelle. Catego-
ria:S1+P (SB+A+E+P)oSS.

120
SUMA A ORIGEN

120,00
120,00

par Botas motoserrista Categoria S5+Clase 3

Par de botas de agua de seguridad en caucho o polimérico (Clase
I); sistema de ajuste a la pierna y forro interior; para trabajos con
motosierra. Clase 3 (28 m/s). Categoria: S5 (SB + A + E + P) + Cla-
se 3.

10
SUMA A ORIGEN

120,00

10,00
10,00

par Guantes para motoserrista corto

Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con proteccién dorsal y
las siguientes resistencias minimas a riesgos mecénicos: a la abra-
sién, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforacién, 4. Mano izquier-
da; Manga corta y pufio elastico y sistema de argolla de anclaje en-
tre guantes y/o hebilla y sistema de argolla de anclaje entre guan-
tes y/o hebilla. Se valorara mejoras ergonomicas, eliminacion de
costuras... Tallas 8,9, 10y 11.

10
SUMA A ORIGEN

10,00

10,00
10,00

ud Pantalon de motoserrista

Pantalon de proteccién contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomia.
Varias tallas.

10
SUMA A ORIGEN

10,00

10,00
10,00

ud Perneras delanteras con proteccion contra cortes

Perneras delanteras de proteccion contra cortes en las piernas, en
la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; en la parte de atras una par-
te transpirable que mejore ademas la capacidad de movimiento; pa-
ra usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s (Clase 2).
Minimo tres tallas (Pequefa, Mediana y Grande)

10
SUMA A ORIGEN

10,00

10,00
10,00

10,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

Lo1193 ud Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con
cierre con mentonera
Pantalla facial con visor de policarbonato y cierre con mentonera;

con arnés para la cabeza; tratamiento antiempanante; proteccion
frente a impactos de alta velocidad y media energia y salpicaduras

de liquidos.
10 10,00
SUMA A ORIGEN 10,00
10,00
REG170 ud Mandil soldador serraje
Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm homologado
CE.
30 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00
REG060 ud Chaqueta soldador serraje
Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.
30 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00
REG064 ud Cinturén seguridad Clase A
Cinturén de seguridad clase A (sujecién), con cuerda regulable de
1,8 m con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.
60 60,00
SUMA A ORIGEN 60,00
60,00
REG063 ud Cinturdn portaherramientas
Cinturén portaherramientas, homologado CE.
60 60,00
SUMA A ORIGEN 60,00
60,00
REG175 ud Par polainas soldador
Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.
30 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00
REG176 ud Par rodilleras de caucho
Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
30 30,00
SUMA A ORIGEN 30,00
30,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

L01031

L01235

101038

L01230

REG257

SUBCAPITULO SS02 PROTECCION COLECTIVA

m Barandilla proteccion huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de proteccion de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocacién y desmon-
taje.

m2 Valla provisional obra malla rigida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes
verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabrica-
das de hormigén fijadas al pavimento, con malla de ocultacién colo-
cada sobre las vallas.

m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocacién y el desmontaje.

m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura maxima de
zanja de 0,9 m, anchura util de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, amortizable en 20 usos, para proteccion de paso peato-
nal.

m?2 Tapa provisional madera sobre huecos

Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada
por tablones de madera de 20*5 cm. armados mediante clavazén so-
bre rastreles, incluso fabricacion y colocacién. (amortizacién en dos
puestas)

250 250,00
SUMA A ORIGEN 250,00
250,00
2.000 400,00 800.000,00
SUMA A ORIGEN -797.600,00
2.000,00
5 500,00 2.500,00
SUMA A ORIGEN 2.500,00
2.500,00
50 50,00
SUMA A ORIGEN 50,00
50,00
160 160,00
SUMA A ORIGEN 160,00
160,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES

Cadigo

Ne DIMENSIONES

Descripcion Uds

(@) (b) ()

Longitud Anchura

Altura
(d)

Subtotales TOTALES

B01003

B01001

B01002

101033

m?2 Alquiler mensual de m2 de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de didametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietilieno 100% y mantenimien-
to de la instalacion. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las nhormas de seguridad y sa-
lud.

100

SUMA A ORIGEN

100,00
100,00

m?2 Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura maxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

100

SUMA A ORIGEN

100,00

100,00
100,00

m2 Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura maxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, segin UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

100

SUMA A ORIGEN

100,00

100,00
100,00

ud Tapon plastico proteccion redondos
Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.

100,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)
3.000 3.000,00
SUMA A ORIGEN 3.000,00
3.000,00
L01040 ud Poértico limitacion a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.
Pértico de limitaciéon de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentacién, montaje, pintura y desmon-
taje.
6 6,00
SUMA A ORIGEN 6,00
6,00
L01228 m?2 Red seguridad horizontal de proteccion de pequefio hueco
de forjado. Montaje desmontaje
Red de seguridad de colocacién horizontal, formada por red de po-
liamida de hilo de 4 mm de diametro y malla de 50x50 mm en va-
nos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje
y desmontaje.
100 100,00
SUMA A ORIGEN 100,00
100,00
REG169 m Malla polietileno seguridad
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccion
de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y doble zécalo del
mismo material, i/colocacién y desmontaje. (Amortizacién en dos
puestas).
1 20.000,00 20.000,00
SUMA A ORIGEN 20.000,00
20.000,00
REG114 ud Escalera para salvar desniveles
Escalera para salvar desniveles, segun R.D. 486/97, incluso sumi-
nistro, instalaciéon, cambio de posicion y retirada.
12 12,00
SUMA A ORIGEN 12,00
12,00
REG162 m Linea horizontal de seguridad
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cin-
turones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14
mm, y anclaje autoblocante de fijacién de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje.
4 4,00
SUMA A ORIGEN 4,00
4,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES

(@) (b) (c) (d)

L01052

L01050

L01049

L01046

L01237

ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color ambar, con
lampara Led.

SUBCAPITULO SS03 SENALIZACION

ud Cono balizamiento de plastico, colocado

Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.

m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.

ud Senal normalizada trafico con soporte, colocada
Senal normalizada de trafico con soporte, colocada.

ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, colocado.

40 40,00
SUMA A ORIGEN 40,00
40,00
220 220,00
SUMA A ORIGEN 220,00
220,00
25.000 25.000,00
SUMA A ORIGEN 25.000,00
25.000,00
80 80,00
SUMA A ORIGEN 80,00
80,00
20 20,00
SUMA A ORIGEN 20,00
20,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES

Cadigo

Ne DIMENSIONES

Descripcién Uds [Longitud Anchura Altura

(@) (b) (c) (d)

Subtotales TOTALES

L01013

101209

Lo1211

L01215

L01204

SUBCAPITULO SS04 INSTALACIONES PROVISIONALES

mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instalacion de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana; Segun R.D. 1627/1997.

3 24,00
SUMA A ORIGEN

72,00
72,00

mes Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m2).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,
6,00x2,33x2,30 (14,00) m?; instalacion de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventana. Segun R.D. 1627/1997.

6 24,00
SUMA A ORIGEN

72,00

144,00
144,00

mes Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra,
de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?2).

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra,
de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?); instalacion de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte-
rior; ventana y puerta de entrada.

6 24,00
SUMA A ORIGEN

144,00

144,00
144,00

mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales,
pequena maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m
(14,00 m?)

Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de

materiales, pequefia maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30

m (14,00 m?); instalacién de electricidad y fuerza con toma exterior

a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.

6 24,00
SUMA A ORIGEN

144,00

144,00
144,00

mes Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro quimico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translicido para entrada de
luz exterior.

6 24,00
SUMA A ORIGEN

144,00

144,00
144,00

144,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
- L, Ne DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)

Lo1219

L01024

L01054

L01225

L01220

Lo1221

L01226

mes Alquiler de taquilla metalica individual (1 ud x n operarios

punta x 1,20)

Alquiler de taquilla metalica, para uso individual con llave (1 unidad

x n? operarios punta x 1,20), colocada.

60 24,00 1.440,00
SUMA A ORIGEN 1.440,00
1.440,00
ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.
15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00
15,00
ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro com-
probable y boquilla con difusor, segun Norma UNE 23110, coloca-
do.
15 15,00
SUMA A ORIGEN 15,00
15,00
mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
6 24,00 2,00 288,00
SUMA A ORIGEN 288,00
288,00
mes Alquiler de mesa de oficina
Alquiler de mesa de oficina
6 24,00 144,00
SUMA A ORIGEN 144,00
144,00
mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor
3 24,00 72,00
SUMA A ORIGEN 72,00
72,00
mes Alquiler de bancos de comedor
Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.
3 24,00 2,00 144,00
SUMA A ORIGEN 144,00
144,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

MEDICIONES
o L N2 DIMENSIONES
Cadigo Descripcion Uds |Longitud Anchura Altura Subtotales TOTALES
(a) (b) (c) (d)
1012272 ud Horno microondas

Horno microondas de 18 1y 800 W.

3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00
3,00
8010020 u Portarrollos industrial con cerradura
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amorti-
zable en 3 usos).
3 3,00
SUMA A ORIGEN 3,00
3,00
SUBCAPITULO SS05 PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997
40 40,00
SUMA A ORIGEN 40,00
40,00
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
40 40,00
SUMA A ORIGEN 40,00
40,00
SUBCAPITULO SS06 PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalacio-
nes de personal (se considera un peon, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).
24 4,00 4,00 3,00 1.152,00
SUMA A ORIGEN 1.152,00
1.152,00
Lo1241 h  Recurso preventivo
Recurso preventivo
24 8,00 12,00 2,00 4.608,00
SUMA A ORIGEN 4.608,00
384,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N1

Ord Cddigo Ud Descripcion Precio en letra Importe

1 B01001 m2  Montaje de andamio tubular normalizado, tipo 6,93
multidireccional, de 15 m de altura maxima
de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin du-
plicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogi-
das en la norma UNE-EN ISO 9001, segun
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto
de plataformas de trabajo de 60 cm de an-
cho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con
dos barras y rodapié, y barandilla delantera
con una barra; para ejecucion de fachada o
paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno
100%. Incluido certificado de montaje por em-
presa especializada autorizada de acuerdo a
las normas de seguridad y salud. Medido en
superficie de fachada o paramento.

SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

2 Bo1002 m2  Desmontaje de andamio tubular normalizado, 6,93
tipo multidireccional, de 15 m de altura maxi-
ma de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin du-
plicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogi-
das en la norma UNE-EN ISO 9001, segun
UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto
de plataformas de trabajo de 60 cm de an-
cho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera
interior con trampilla, barandilla trasera con
dos barras y rodapié, y barandilla delantera
con una barra; para ejecucion de fachada o
paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno
100%. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N1

Ord Cddigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

3

B01003

L01013

L01024

L01026

L01031

L01033

m2

mes

ud

ud

Alquiler mensual por m? de fachada de anda- 1,80
mio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura maxima de trabajo, constitui-
do por estructura tubular de acero galvaniza-
do en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo las exigen-
cias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas
de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y roda-
pié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecucién de fachada incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno
100% y mantenimiento de la instalacion. Inclui-
do certificado de montaje por empresa especia-
lizada autorizada de acuerdo a las normas de
seguridad y salud.

UN EURO con OCHENTA CENTIMOS

Alquiler caseta prefabricada para comedor en 183,86
obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instala-

cion de electricidad y fuerza con toma exterior

a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz ex-

terior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS

Recipiente recogida basura. 35,34

TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS

Mano de obra empleada en limpieza y conser- 21,35
vacién de instalaciones de personal (se consi-

dera un peén, toda la jornada durante el trans-

curso de la obra).

VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

Barandilla de proteccion de huecos con sopor- 8,03
te tipo sargento, que incluye pasamanos, ba-

rra intermedia, rodapié, colocacién y desmon-

taje.

OCHO EUROS con TRES CENTIMOS

Tapon de plastico para proteccion de cabeza 0,90
de redondo.

Fdo:Luis Merino Caballero
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N1

Ord Cddigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS de EURO
9 L01038 m Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura 5,52
a base de pies derechos de rollizo y mallazo,
incluida la colocacion y el desmontaje.
CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
10 Loto40 ud Pértico de limitacion de altura a 4 m, compues- 410,32
to por dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m
de cable horizontal con bandoleras amarillas
no reflectantes, incluso cimentacién, montaje,
pintura y desmontaje.
CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA'Y
DOS CENTIMOS
11 L01046 ud  Senal normalizada de trafico con soporte, colo- 10,52
cada.
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
12 Loto49 m Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 1,17
2,5 m, colocada.
UN EURO con DIECISIETE CENTIMOS
13 Lot0s0 ud  Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, re- 15,52
flectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.
QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
14 L01052 ud  Baliza luminosa intermitente para sefaliza- 56,76
cién, de color ambar, con ldmpara Led.
CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
15 Lotos4 ud  Extintor de polvo quimico ABC polivalente anti- 60,54
brasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manémetro comproba-
ble y boquilla con difusor, segin Norma UNE
23110, colocado.
SESENTA EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
16 L0105 ud  Botiquin portétil de obra para primeros auxi- 52,53

lios, conteniendo el material que especifica el
RD 486/1997

Fdo:Luis Merino Caballero
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N1

Ord Cddigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

19

20

21

L01060

L01066

L01074

L01075

L01087

ud

ud

ud

ud

ud

CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y
TRES CENTIMOS

Reposicion material sanitario durante el trans- 26,88
curso de la obra.

VEINTISEIS EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE 7,25
de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; ban-

das antisudor; agujeros de aireacion; ruleta

de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo

de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagra-

ma de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores,

incluido en el precio. Disponible en diferentes

colores: minimo blanco y naranja. Norma

UNE EN 397.

SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

Protector auditivo de tapones con corddn; de- 0,24
sechables, de espuma de poliuretano, buena

flexibilidad y baja presion en el canal auditivo.

Atenuacion media 25-30 db.

CERO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS de
EURO

Protector auditivo de orejeras, compuesto por 13,11
dos casquetes ajustables con elementos almo-

hadillados; sujetos por arnés no 100% plasti-

co; recambiables; atenuacion media minima

de 32 db.

TRECE EUROS con ONCE CENTIMOS

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resis- 5,93
tencia a impactos de baja energia (F); ocular

de vision lateral ininterrumpida, con filtro de

proteccion (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos

continuos); resistencia al deterioro superficial

por particulas finas (K); antiempafamiento

(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibi-

lidad de anclaje para corddn de sujecion. In-

cluida funda.

CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero

Pagina 4



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N1

Ord Cddigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

22

23

24

25

L01090

L01100

L01125

Lo1127

ud

ud

ud

par

Gafas de montura integral. Campo de uso: go- 7,40
tas; proyecciones; particulas mayores de 5 mi-
cras. Con resistencia a impactos de baja ener-
gia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpi-
da, con filtro de proteccién (2-1,2); Clase Opti-
ca 1 (trabajos continuos). Resistencia al dete-
rioro superficial por particulas finas (K), adap-
table sobre la mayoria de gafas correctoras.
Con ventilacién indirecta y ajuste regulable.
Se valorara posibilidad de modelo sin ventila-
cion. Incluida funda.

SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como mini- 4,15
mo tanto en superficie minima de materiales

como el nivel de retrorreflexion de las ban-

das, con cremallera. Con logotipo en el pecto-

ral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Trag-

satec en colores y vaciado (incluido en el pre-

cio). Disponible en naranja y amarillo fldor. Al

menos 3 tallas.

CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS

Arnés de seguridad para trabajos en altura; 53,84
con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal);

Cinturén de posicionamiento con dos anillas,

ancho y confortable; perneras ergonémicas y

acolchadas; regulable en hombros y muslos.

Cinta de seguridad esternal.

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) 30,01
con proteccion dorsal y las siguientes resisten-

cias minimas a riesgos mecanicos: a la abra-

sion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4;y a la perfora-

cion, 4. Mano izquierda; Manga corta y pufo

elastico y sistema de argolla de anclaje entre

guantes y/o hebilla y sistema de argolla de an-

claje entre guantes y/o hebilla. Se valorara me-

joras ergondmicas, eliminacion de costuras...

Tallas 8,9, 10y 11.

TREINTA EUROS con UN CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N1

Ord Cddigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

26

27

28

29

30

31

32

L01130

L01131

L01134

L01136

L01143

L01147

L01148

ud

par

par

par

par

ud

ud

Guante antivibratorio con proteccién en la pal- 29,27
ma, dedos indice y pulgar; asi como mufieque-

ra incorporada para proteccién del tunel del

carpo; con las siguientes resistencias mini-

mas: a la abrasién, 4; al corte, 2; al rasgado,

4;y ala perforacién, 3. Se valorara el que ten-

ga certificado por la UNE EN 10819. Varias ta-

llas.

VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

Guantes de neopreno con algodén flocado, pa- 1,81
ra proteccion contra riesgos quimicos (produc-

tos agresivos, acidos, bases y aceites); imper-

meables y reutilizables; Longitud = 320 mm;

desde tallas pequenas.

UN EURO con OCHENTA Y UN CENTIMOS

Guantes de proteccion contra riesgos mecani- 1,64
cos en piel flor vacuno de primera y una parte

de tejido (loneta), forrado en palma; resisten-

cias minimas: a la abrasién, 2; al corte, 1; al

rasgado, 2; y a la perforacion, 2. Tallas 8, 9y

10.

UN EURO con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de 21,41
clase O y categoria R. Varias tallas.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

Guantes de PVC, desde tallas pequenas. 1,82
UN EURO con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Perneras delanteras de proteccién contra cor- 56,18
tes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A)

y bajo vientre; en la parte de atras una parte

transpirable que mejore ademas la capacidad

de movimiento; para usuarios de motosierra;

velocidad de la sierra: 24 m/s (Clase 2). Mini-

mo tres tallas (Pequefia, Mediana y Grande)

CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS

Pantaléon de protecciéon contra cortes en las 58,28
piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vien-

tre; para usuarios de motosierra; velocidad de

la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabili-

dad y la ergonomia. Varias tallas.

Fdo:Luis Merino Caballero
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N1

Ord Cddigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

33

34

35

36

37

38

L01152

L01156

L01158

L0184

L01193

L01194

par

par

par

ud

ud

ud

CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS

Par de botas de seguridad en piel; puntera 13,50
200 J (SB); antiestatica (A); proteccién del ta-

I6n contra choques (E); suela antideslizante

con resaltes (SRC); resistente a la perfora-

cion (P); cierre por cordones; cafas forradas

y acolchados internos en cafa y fuelle. Cate-

goria:S1+P (SB+A+E +P)o S3.

TRECE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Par de botas altas de seguridad en poliureta- 32,03
no ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela

antideslizante con resaltes; color verde. Cate-

goria: S4.

TREINTA Y DOS EUROS con TRES CENTIMOS

Par de botas de agua de seguridad en cau- 72,74
cho o polimérico (Clase Il); sistema de ajuste

a la pierna y forro interior; para trabajos con

motosierra. Clase 3 (28 m/s). Categoria: S5

(SB + A + E + P) + Clase 3.

SETENTA'Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

Cinturén cenidor de polipropileno texturizado 8,72
resistente al calor y las pavesas. Con cierre ra-
pido. Con trabillas para la sujecién de las trin-
chas. Longitud maxima de la banda 1.400 mm.

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

Pantalla facial con visor de policarbonato y cie- 6,30
rre con mentonera; con arnés para la cabeza;

tratamiento antiempafante; proteccion frente

a impactos de alta velocidad y media energia

y salpicaduras de liquidos.

SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaqueti- 32,10
lla con cremallera y anagrama del Grupo Trag-

sa (incluido en precio) y pantalén con cremalle-

ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N1

Ord

Cédigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

39

40

41

42

43

44

L01196

L01197

L01204

L01209

Lo1211

L01215

ud

ud

mes

mes

mes

mes

Traje impermeable en nailon o poliuretano; 23,00
chaqueta y pantalén; para trabajos en tiempo

lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior

en la cremallera central. Tallas desde la XS a

la 3XL.

VEINTITRES EUROS

Soporte lumbar elastico antilumbago de poliés- 10,26
ter transpirable; de tensores elasticos y con

ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no ti-

rantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

DIEZ EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, 128,60
sin conexiones, con inodoro quimico anaero-

bio con sistema de descarga de bomba de

pie, espejo, puerta con cerradura y techo

transllcido para entrada de luz exterior.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA
CENTIMOS

Alquiler de caseta prefabricada para vestua- 123,15
rios en obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m?; insta-

lacion de electricidad y fuerza con toma exte-

rior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de

luz exterior; ventana. Segun R.D. 1627/1997.

CIENTO VEINTITRES EUROS con QUINCE
CENTIMOS

Alquiler de caseta prefabricada para despa- 123,78
cho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m

(10,55 m?2); instalacion de electricidad y fuer-

za con toma exterior a 230 V; tubos fluorescen-

tes y punto de luz exterior; ventana y puerta

de entrada.

CIENTO \/EINTITRES EUROS con SETENTA'Y
OCHO CENTIMOS

Alquiler de caseta prefabricada para almace- 112,89
namiento en obra de materiales, pequefia ma-

quinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m

(14,00 m?2); instalaciéon de electricidad y fuer-

za con toma exterior a 230 V; tubos fluorescen-

tes y punto de luz exterior; ventana.

CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero

Pagina 8



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N1

Ord Cddigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
45 L0121 mes Alquiler de taquilla metélica, para uso indivi- 6,03
dual con llave (1 unidad x n® operarios punta
x 1,20), colocada.
SEIS EUROS con TRES CENTIMOS
46 L0120 mes Alquiler de mesa de oficina 18,09
DIECIOCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
47 L0122t mes Alquiler de mesa de comedor 44,01
CUARENTA Y CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
48 L0125 mes Alquiler de bancos de vestuario 1,5m 15,07
QUINCE EUROS con SIETE CENTIMOS
49  L01226 mes Alquiler de banco de madera capacidad 5 per- 25,12
sonas.
VEINTICINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
50  Lot22r2 ud  Horno microondas de 18 1y 800 W. 80,00
OCHENTA EUROS
51 L0128 m2  Red de seguridad de colocacidon horizontal, for- 4,82
mada por red de poliamida de hilo de 4 mm
de diametro y malla de 50x50 mm en vanos
en forjados, incluso soportes intermedios y ex-
tremos, montaje y desmontaje.
CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
52 Lo1230 m Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud pa- 14,78
ra anchura maxima de zanja de 0,9 m, anchu-
ra util de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, amortizable en 20 usos, para protec-
cion de paso peatonal.
CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
53 L0123 m2  Vallado provisional de vallas trasladables de 9,82

3,50x2,00 m y postes verticales, acabado gal-
vanizado, colocados sobre bases prefabrica-
das de hormigén fijadas al pavimento, con ma-
lla de ocultacién colocada sobre las vallas.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N1

Ord

Cédigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

54

55

56

57

L01237

L01241

L01244

L01257

L01269

L01270

L01341

ud

ud

ud

ud

ud

ud

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 7,01
serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.

SIETE EUROS con UN CENTIMOS

Recurso preventivo 26,79

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS

Protector auditivo acoplable a casco, para am- 15,87
bientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla 25,41
poliéster algodén (minimo 20% algodén), con

cremallera central de calidad y resistente, go-

ma interior en la cintura en la espalda y costu-

ra de doble pespunte, con logotipo en el pecto-

ral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Trag-

satec en colores y vaciado (incluido en el pre-

cio). Disponible en diferentes colores: amarillo

y naranja fluorescente y la posibilidad de una

variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS

Absorbedor de energia con cuerda y dos mos- 20,02
quetones, uno de ellos de apertura de 50

mm. Ambos extremos de la cuerda con protec-

cion contra desgastes y deshilachados. Longi-

tud de extremo a extremo 1,60 cm.

VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS

Cuerda de posicionamiento con dos mosqueto- 13,08
nes de apertura de 50 mm. Ambos extremos

de la cuerda con proteccién contra desgastes

y deshilachados. Longitud de extremo a extre-

mo entre 1,60 cmy 2 m.

TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS

Mascarilla autofiltrante plegada, sin valvula 1,03
de exhalacién; de un solo uso; para protec-

cion contra particulas sélidas y liquidas. Con

almohadilla nasal y lengleta bajo barbilla. En-

vasados individualmente. Clase FFP3.

50xTLV. Norma UNE-EN 149.

Fdo:Luis Merino Caballero
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N1

Ord

Cédigo

Ud

Descripcion Precio en letra Importe

61

62

63

64

65

66

67

68

REG060

REG063

REG064

REG114

REG162

REG169

REG170

REG175

ud

ud

ud

ud

ud

ud

UN EURO con TRES CENTIMOS

Chaqueta de serraje para soldador grado A, 55,20
homologada CE.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE
CENTIMOS

Cinturén portaherramientas, homologado CE. 25,40

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Cinturén de seguridad clase A (sujecion), con 76,92
cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos
y 2 mosquetones, homologada CE.

SETENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS

Escalera para salvar desniveles, segun R.D. 30,04
486/97, incluso suministro, instalacion, cam-
bio de posicién y retirada.

TREINTA EUROS con CUATRO CENTIMOS

Linea horizontal de seguridad para anclaje y 43,90
desplazamiento de cinturones de seguridad

con cuerda para dispositivo anticaida, D=14

mm, y anclaje autoblocante de fijacion de mos-

quetones de los cinturones, i/desmontaje.

CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
CENTIMOS

Malla de polietileno alta densidad con trata- 2,74
miento para proteccion de ultravioletas, color

naranja de 1 m de altura y doble zécalo del

mismo material, i/colocacion y desmontaje.

(Amortizacién en dos puestas).

DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

Mandil de serraje para soldador grado A, 17,48
60x90 cm homologado CE.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS

Par de polainas para soldador serraje grado 11,97
A, homologadas CE.

Fdo:Luis Merino Caballero
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N1

Ord Cddigo Ud Descripcion Precio en letra Importe
ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
69  REG176 ud Par de rodilleras de caucho, homologadas 18,95
CE.
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS
70  REG257 m2  Tapa provisional para protecciones colectivas 55,00

71

$01C020

de huecos, formada por tablones de madera
de 20*5 cm. armados mediante clavazén so-
bre rastreles, incluso fabricacién y coloca-
cion. (amortizacién en dos puestas)

CINCUENTA'Y CINCO EUROS

Portarrollos industrial con cerradura de seguri- 8,77
dad, colocado (amortizable en 3 usos).

OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

Fdo:Luis Merino Caballero
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

1

2

3

B01001

B01002

B01003

m2

m2

Montaje de andamio tubular normalizado
Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidi-
reccional, de 15 m de altura maxima de trabajo, consti-
tuido por estructura tubular de acero galvanizado en ca-
liente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm de espesor,
sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cum-
pliendo las exigencias de calidad recogidas en la nor-
ma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 vy
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, es-
calera interior con trampilla, barandilla trasera con dos
barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para ejecucion de fachada o paramento vertical, inclu-
so red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polie-
tileno 100%. Incluido certificado de montaje por empre-
sa especializada autorizada de acuerdo a las normas
de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada
0 paramento.

[V F=TaToXe [Yo] o] -
MaquINAria .......cceeeeeiiiiieee e

TOTAL PARTIDA

Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multi-
direccional, de 15 m de altura méaxima de trabajo, consti-
tuido por estructura tubular de acero galvanizado en ca-
liente, de 48,3 mm de diametro y 3,2 mm de espesor,
sin duplicidad de elementos verticales, fabricado cum-
pliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, segin UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera inte-
rior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y ro-
dapié, y barandilla delantera con una barra; para ejecu-
cion de fachada o paramento vertical, incluso red flexi-
ble, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%. Medido en superficie de fachada o paramento.

Mano de obra.......cccceeiiceei e
Maquinaria ........ccceeeecveeinieee e

TOTAL PARTIDA

Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubu-
lar normalizado, tipo multidireccional, de 15 m de altu-
ra maxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de dia-
metro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elemen-
tos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de
calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, se-
gun UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, ba-
randilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla
delantera con una barra; para ejecucion de fachada in-
cluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de po-
lietileno 100% y mantenimiento de la instalacién. Inclui-
do certificado de montaje por empresa especializada au-
torizada de acuerdo a las normas de seguridad y salud.

Maquinaria ........ccceeevceeeinieeee e
TOTAL PARTIDA

6,93

3,95
2,98

6,93

1,80
1,80
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion Importe

4

10

11

L01013

L01024

L01026

L01031

101033

L01038

L01040

L01046

mes

ud

ud

ud

ud

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de

7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instalacion de electricidad y

fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y

punto de luz exterior; ventana; Segun R.D. 1627/1997.

Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 183,86
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 183,86

Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 35,34
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrerenananens 35,34

Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de
instalaciones de personal (se considera un peén, toda
la jornada durante el transcurso de la obra).

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieee 21,35
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrnnranenens 21,35

Barandilla proteccion huecos. Montaje y desmontaje
Barandilla de proteccion de huecos con soporte tipo sar-
gento, que incluye pasamanos, barra intermedia, roda-

pié, colocacion y desmontaje.

Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 8,03
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnsnnnnnns 8,03

Tapon plastico proteccion redondos
Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redon-
do.

Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 0,90
TOTAL PARTIDA.......erernrnsnnnnnnnns 0,90

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base

de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la coloca-

cion y el desmontaje.

Materiales ........ooovueeeeiiiiiiieee e 5,52
TOTAL PARTIDA.......ocrrrrereranenens 5,52

Pértico limitacidon a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y banderolas.
Pértico de limitacién de altura a 4 m, compuesto por

dos perfiles laminados (IPN-160) y 6 m de cable hori-

zontal con bandoleras amarillas no reflectantes, inclu-

so cimentacion, montaje, pintura y desmontaje.

Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 410,32
TOTAL PARTIDA.......ccrrererernnenens 410,32

Sefial normalizada trafico con soporte, colocada
Sefal normalizada de trafico con soporte, colocada.

Materiales ........oovvveeeeieiieieee e 10,52
TOTAL PARTIDA.......ennnnnnnnnnnnns 10,52
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo ud Descripcion Importe
12 101049 m Cinta balizamiento, colocada
Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colo-
cada.
Materiales .........ooovvveeeeeeiiiiiiieeeees 1,17
TOTAL PARTIDA......ccccceecerrneennne 1,17
13 L01050 ud Cono balizamiento de plastico, colocado
Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante
s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.
Materiales .........ooovveeeeeeiiiiiiieeeees 15,52
TOTAL PARTIDA......ccccceeerrneenne 15,52
14 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada
Baliza luminosa intermitente para sefalizacion, de co-
lor ambar, con lampara Led.
Materiales .........ooovveeeeeeiiiiiiiieeeees 56,76
TOTAL PARTIDA......cccceeverrneennne 56,76
15 L0104 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con so-
porte, mandémetro comprobable y boquilla con difusor,
segun Norma UNE 23110, colocado.
Materiales ......cccccveeeveeciiiieieee e 60,54
TOTAL PARTIDA......ccccceecerrneennne 60,54
16 101059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conte-
niendo el material que especifica el RD 486/1997
Materiales .........ooovvveeeeeeiiiiiiieeeees 52,53
TOTAL PARTIDA......cccceevcerrneennne 52,53
17 L0100 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de
la obra.
Materiales .........ooovveeeeeeiiiiiiiieeeees 26,88
TOTAL PARTIDA......ccccceecerrneenne 26,88
18 L0106 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco
Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta den-
sidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; aguje-
ros de aireacion; ruleta de ajuste y posibilidad de adap-
tar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de
anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, in-
cluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mi-
nimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.
Materiales ........oooevvveeeeeeieeiiieeees 7,25
TOTAL PARTIDA......cccceeeerreenes 7,25
19 Lowo74 ud Protector auditivo tapones con cordén
Protector auditivo de tapones con cord6n; desecha-
bles, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y ba-
ja presién en el canal auditivo. Atenuacion media
25-30 db.
Materiales ........oooevvveeeeeeeeeiiiieeees 0,24
TOTAL PARTIDA......ccceererreens 0,24
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

20

21

22

23

24

L01075

L01087

L01090

L01100

L01125

ud

ud

ud

ud

ud

Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos cas-
quetes ajustables con elementos almohadillados; suje-
tos por arnés no 100% plastico; recambiables; atenua-
cién media minima de 32 db.

Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e
TOTAL PARTIDA

Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a
impactos de baja energia (F); ocular de vision lateral
ininterrumpida, con filiro de proteccion (2-1,2); Clase
Optica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro su-
perficial por particulas finas (K); antiempanamiento (N);
adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de ancla-
je para cordon de sujecion. Incluida funda.

Materiales .......ocooveveveeeeeveiiieieeeieeeeeeeeeeeeeees
TOTAL PARTIDA

Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; pro-
yecciones; particulas mayores de 5 micras. Con resis-
tencia a impactos de baja energia (F). Ocular de visién
lateral ininterrumpida, con filtro de proteccion (2-1,2);
Clase Optica 1 (trabajos continuos). Resistencia al dete-
rioro superficial por particulas finas (K), adaptable so-
bre la mayoria de gafas correctoras. Con ventilacion in-
directa y ajuste regulable. Se valorara posibilidad de mo-
delo sin ventilacion. Incluida funda.

Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e
TOTAL PARTIDA

Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en
superficie minima de materiales como el nivel de retro-
rreflexién de las bandas, con cremallera. Con logotipo
en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo fldor. Al menos 3 ta-
llas.

Materiales ........coeveveveeeeeeiiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeees
TOTAL PARTIDA

Arnés anticaidas + Cinturén de posicionamiento
Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos
puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturén de posi-
cionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perne-
ras ergonémicas y acolchadas; regulable en hombros y
muslos. Cinta de seguridad esternal.

Materiales ........ooveveeeeeeieeieee e
TOTAL PARTIDA

13,11
13,11

5,93
5,93

7,40
7,40

4,15
4,15

53,84
53,84

Pagina 4



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

25

26

27

28

29

30

31

Lo1127

L01130

L01131

L01134

L01136

L01143

L01147

par

ud

par

par

par

par

ud

Guantes para motoserrista corto

Guante para motoserrista Clase Il (24 m/s) con protec-
cion dorsal y las siguientes resistencias minimas a ries-
gos mecanicos: a la abrasién, 2; al corte, 5; al rasga-
do, 4; y a la perforacion, 4. Mano izquierda; Manga cor-
ta y pufio elastico y sistema de argolla de anclaje entre
guantes y/o hebilla y sistema de argolla de anclaje en-
tre guantes y/o hebilla. Se valorard mejoras ergonémi-
cas, eliminacion de costuras... Tallas 8,9, 10y 11.

Materiales ......cccccceevveveeevevennnns
TOTAL PARTIDA

Guante antivibratorio

Guante antivibratorio con proteccién en la palma, de-
dos indice y pulgar; asi como mufiequera incorporada
para proteccion del tunel del carpo; con las siguientes
resistencias minimas: a la abrasién, 4; al corte, 2; al ras-
gado, 4;y a la perforacién, 3. Se valorara el que tenga
certificado por la UNE EN 10819. Varias tallas.

Materiales ......cccccevvvvveveveeeennn.
TOTAL PARTIDA

Guantes de neopreno proteccidn riesgos quimicos

Guantes de neopreno con algodon flocado, para protec-
cion contra riesgos quimicos (productos agresivos, aci-
dos, bases y aceites); impermeables y reutilizables; Lon-
gitud = 320 mm; desde tallas pequenas.

Materiales ......cccccevvvvveveveveennn.
TOTAL PARTIDA

Guantes piel proteccion riesgos mecanicos
Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos en
piel flor vacuno de primera y una parte de tejido (lone-
ta), forrado en palma; resistencias minimas: a la abra-
sion, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforacion, 2.
Tallas 8,9y 10.

Materiales .........ccceeeeeeeeeeeennnnn.
TOTAL PARTIDA

Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y
categoria R. Varias tallas.

Materiales .........ccceeeeeeeeeeeennnnnn.
TOTAL PARTIDA

Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequenas.

Materiales ......cccccevvvvveveveeeennn.
TOTAL PARTIDA

Perneras delanteras con proteccion contra cortes

Perneras delanteras de proteccidon contra cortes en las
piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; en la
parte de atras una parte transpirable que mejore ade-
mas la capacidad de movimiento; para usuarios de mo-
tosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s (Clase 2). Mini-
mo tres tallas (Pequefia, Mediana y Grande)

Materiales ......ccccccevvvvveveveveennn.

30,01
30,01

29,27
29,27

1,81
1,81

1,64
1,64

21,41
21,41

1,82
1,82

56,18
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo

Ud

Descripcion

Importe

32

33

34

35

36

37

38

L01148

L01152

L01156

L01158

L0184

L01193

L01194

ud

par

par

par

ud

ud

ud

TOTAL PARTIDA

Pantalén de motoserrista

Pantalén de proteccion contra cortes en las piernas, en
la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de
motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Al-
ta transpirabilidad y la ergonomia. Varias tallas.

Materiales .......oooeveveveeeieeeiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeees
TOTAL PARTIDA

Botas de seguridad piel Categoria S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB);
antiestatica (A); proteccién del talén contra choques
(E); suela antideslizante con resaltes (SRC); resistente
a la perforacién (P); cierre por cordones; cafas forra-
das y acolchados internos en cafa y fuelle. Categoria:
S1+P(SB+A+E+P)oS3.

Materiales ........ooeveeeveveeeeeiieiieeeeeeeeeeeeeeeeeees
TOTAL PARTIDA

Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4
Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y
flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizante con re-
saltes; color verde. Categoria: S4.

Materiales ........oovvveeeeeeiieieeeeeeee e
TOTAL PARTIDA

Botas motoserrista Categoria S5+Clase 3

Par de botas de agua de seguridad en caucho o polimé-
rico (Clase ll); sistema de ajuste a la pierna y forro inte-
rior; para trabajos con motosierra. Clase 3 (28 m/s). Ca-
tegoria: S5 (SB + A + E + P) + Clase 3.

Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e
TOTAL PARTIDA

Cinturdn cenidor lona cierre rapido con trabillas sujecion

Cinturén cenidor de polipropileno texturizado resistente
al calor y las pavesas. Con cierre rapido. Con trabillas
para la sujecién de las trinchas. Longitud méaxima de la
banda 1.400 mm.

Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e
TOTAL PARTIDA

Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con cierre con

mentonera

Pantalla facial con visor de policarbonato y cierre con
mentonera; con arnés para la cabeza; tratamiento an-
tiempafante; proteccion frente a impactos de alta veloci-
dad y media energia y salpicaduras de liquidos.

Materiales ........oooveveveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeen
TOTAL PARTIDA

Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalén

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cre-
mallera y anagrama del Grupo Tragsa (incluido en pre-
cio) y pantaldén con cremallera. (Clase 2). Norma
UNE-EN 20471.

56,18

58,28
58,28

13,50
13,50

32,03
32,03

72,74
72,74

8,72
8,72

6,30
6,30
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord

Cédigo

Ud

Descripcion Importe

39

40

41

42

43

44

L01196

L01197

L01204

L01209

Lo1211

L01215

ud

ud

mes

mes

mes

mes

Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 32,10
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns 32,10

Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y
pantalén; para trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibi-
lidad.Con solapa interior en la cremallera central. Ta-
llas desde la XS a la 3XL.

Materiales ........oovvveeeeeeieeieee e 23,00
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnnnnnnnns 23,00

Soporte lumbar elastico antilumbago

Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster trans-
pirable; de tensores elasticos y con ajuste de velcro. Po-
sibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y
XXL.

Materiales ........ooevveeeeeeiieeeee e 10,26
TOTAL PARTIDA.......rennrnnnsnnnnnns 10,26

Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.
Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexio-

nes, con inodoro quimico anaerobio con sistema de
descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradu-

ra y techo translicido para entrada de luz exterior.

Materiales ........ooevveeeeeeiieeiee e 128,60
TOTAL PARTIDA.......ernrnnnnnnnnnns 128,60

Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m?).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en

obra, 6,00x2,33x2,30 (14,00) m2; instalacion de electrici-

dad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluores-

centes y punto de luz exterior; ventana. Segun R.D.

1627/1997.

Materiales .......oooveveeeeeeeiiieee e 123,15
TOTAL PARTIDA.......nnnnsnnnnnnnes 123,15

Alquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra, de
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?2).

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de ofici-

na en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?); instala-

cion de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V;

tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana y

puerta de entrada.

Materiales ........oovvveeeeeeeieieee e 123,78
TOTAL PARTIDA.......erennnnnnnnnnnnns 123,78

Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequefia
maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m2)

Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento

en obra de materiales, pequefia maquinaria y herra-

mientas, de 6,00x2,30x2,30 m (14,00 m?); instalacion

de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tu-

bos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.

Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 112,89
TOTAL PARTIDA.......ennnnnnnnnnnnns 112,89
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo ud Descripcion Importe
45 Loz mes Alquiler de taquilla metalica individual (1 ud x n2 operarios punta x 1,20)
Alquiler de taquilla metélica, para uso individual con lla-
ve (1 unidad x n? operarios punta x 1,20), colocada.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 6,03
TOTAL PARTIDA.......c o 6,03
46 L0120 mes Alquiler de mesa de oficina
Alquiler de mesa de oficina
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 18,09
TOTAL PARTIDA......oocoeiemnernserisernenans 18,09
47 L0t mes Alquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor
Materiales ........ooouueeeeiiiiiieee e 44,01
TOTAL PARTIDA.......ccererereenneans 44,01
48 L0122 mes Alquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 15,07
TOTAL PARTIDA......occoeiernernsersserinenans 15,07
49 L0122 mes Alquiler de bancos de comedor
Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 25,12
TOTAL PARTIDA......ocorerere s 25,12
50  Lor22r2 ud Horno microondas
Horno microondas de 18 | y 800 W.
(O] (01T 80,00
TOTAL PARTIDA......ooooeiernecnseriserinenans 80,00
51 L0122 m2  Red seguridad horizontal de proteccion de pequeiio hueco de forjado.
Montaje desmontaje
Red de seguridad de colocacion horizontal, formada
por red de poliamida de hilo de 4 mm de diametro y ma-
lla de 50x50 mm en vanos en forjados, incluso sopor-
tes intermedios y extremos, montaje y desmontaje.
Materiales ........ooovueeeeiiiiieee e 4,82
TOTAL PARTIDA.......ccrerereianians 4,82
52 L0130 m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura
maxima de zanja de 0,9 m, anchura util de 0,87 m, ba-
randillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20
usos, para proteccion de paso peatonal.
Materiales ........ooovueeeeieiiiieee e 14,78
TOTAL PARTIDA......ocorerereenniaes 14,78
53 Lo12% m2  Valla provisional obra malla rigida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00
m y postes verticales, acabado galvanizado, colocados
sobre bases prefabricadas de hormigén fijadas al pavi-
mento, con malla de ocultacién colocada sobre las va-
llas.
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 9,82
TOTAL PARTIDA.......ccoeriemrrrnennnnnanns 9,82

54  L01287 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafia-
do, de 990x670 mm, colocado.

Materiales .......ooovvveeeeeeieeieee e 7,01
TOTAL PARTIDA.......ccoeiimrrrnennnnnnens 7,01
55 L0241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiii 26,79
TOTAL PARTIDA.......ccoerimrrrnennnnnanns 26,79
56 L0124 ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes
de ruido extremo. SNR 32 dB.

Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 15,87
TOTAL PARTIDA.......cooirimrrrnennrnanns 15,87
57 L0157 ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster al-
godén (minimo 20% algodon), con cremallera central
de calidad y resistente, goma interior en la cintura en la
espalda y costura de doble pespunte, con logotipo en
el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsa-
tec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponi-
ble en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescen-
te y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la

XS ala 3XL.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieeeeeeee e 25,41
TOTAL PARTIDA ... 25,41
58  L01269 ud  Absorbedor de energia + cuerda + elementos de conexion (2)

Absorbedor de energia con cuerda y dos mosqueto-
nes, uno de ellos de apertura de 50 mm. Ambos extre-
mos de la cuerda con proteccién contra desgastes y
deshilachados. Longitud de extremo a extremo 1,60

cm.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 20,02
TOTAL PARTIDA..........eeeereeemceees 20,02
59 Lo ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de
apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con
proteccion contra desgastes y deshilachados. Longitud
de extremo a extremo entre 1,60 cmy 2 m.

Materiales ........ooevveeeeeeiieeeee e 13,08
TOTAL PARTIDA ... 13,08
60 Lota4t ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, sin valvula, un uso, Clase FFP3

Mascarilla autofilirante plegada, sin valvula de exhala-
cion; de un solo uso; para proteccion contra particulas
sélidas y liquidas. Con almohadilla nasal y lengiieta ba-
jo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP3.
50xTLV. Norma UNE-EN 149.
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieeee e 1,03
TOTAL PARTIDA......oocomiernernsersserinenans 1,03
61 REGOE ud  Chaqueta soldador serraje
Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologa-
da CE.
Materiales ........ooeeveeeeeeeieieee e 55,20
TOTAL PARTIDA......occoeiemrernseriserinenans 55,20
62 REGSS ud  Cinturén portaherramientas
Cinturén portaherramientas, homologado CE.
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiee e 25,40
TOTAL PARTIDA......occoirerereenaes 25,40
63  REGOS4 ud  Cinturén seguridad Clase A

Cinturén de seguridad clase A (sujecion), con cuerda re-
gulable de 1,8 m con guarda cabos y 2 mosquetones,
homologada CE.

Materiales ........ooevveeeeeeeieieee e 76,92
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnnnnnnnns 76,92

64 REGI4 ud  Escalera para salvar desniveles
Escalera para salvar desniveles, segun R.D. 486/97, in-
cluso suministro, instalacién, cambio de posicién y reti-
rada.

Materiales ........ooovuueeeeiiiiiiee e 30,04
TOTAL PARTIDA.......ccrrrenrnrrananens 30,04

65 REGIE2 m Linea horizontal de seguridad
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplaza-
miento de cinturones de seguridad con cuerda para dis-
positivo anticaida, D=14 mm, y anclaje autoblocante
de fijacion de mosquetones de los cinturones, i/7desmon-

taje.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 37,53
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiiee e 6,37
TOTAL PARTIDA........ccccermmrrrrerianeenes 43,90
66 REG169 m Malla polietileno seguridad

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para
proteccion de ultravioletas, color naranja de 1 m de altu-
ray doble zécalo del mismo material, i/colocacién y des-
montaje. (Amortizacién en dos puestas).

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 2,14
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 0,60
Redondeo........coeeeeevieeieieeeeeeeeeeeee 0,01
TOTAL PARTIDA......oocceierrernserssennenans 2,74
67 REGIT0 ud  Mandil soldador serraje

Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm ho-

mologado CE.
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 17,48
TOTAL PARTIDA......occoriernernserisernennns 17,48
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

CUADRO DE PRECIOS N22

Ord Cédigo ud Descripcion Importe
68 REGITS ud Par polainas soldador
Par de polainas para soldador serraje grado A, homolo-
gadas CE.
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiieee e 11,97
TOTAL PARTIDA.......ooicerrerrceerrnennnes 11,97
69 REGITE ud Par rodilleras de caucho
Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 18,95
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereerrnennas 18,95
70  REG257 m2  Tapa provisional madera sobre huecos

Tapa provisional para protecciones colectivas de hue-
cos, formada por tablones de madera de 20*5 cm. ar-
mados mediante clavazon sobre rastreles, incluso fabri-
cacion y colocacion. (amortizacion en dos puestas)

Materiales ........ooevveeeeeeieeeieee e 55,00
TOTAL PARTIDA.......cecccerreeeeeereeees 55,00
71 S01C020 u Portarrollos industrial con cerradura

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colo-
cado (amortizable en 3 usos).

Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiieee 2,14
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiee e 6,63
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrerranenens 8,77
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

L01066

Lo1087

L01090

L01341

L01075

L01244

L01074

L01184

L01125

CAPITULO CAP09 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPITULO SS01 PROTECCION INDIVIDUAL

ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con
atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireacién; ruleta
de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de ancla-
je; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colo-
res, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: minimo
blanco y naranja. Norma UNE EN 397.

ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de
baja energia (F); ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de
proteccion (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos continuos); resistencia
al deterioro superficial por particulas finas (K); antiempafamiento
(N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para
corddn de sujecion. Incluida funda.

ud Gafas antipolvo montura integral

Gafas de montura integral. Campo de uso: gotas; proyecciones; par-
ticulas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja
energia (F). Ocular de vision lateral ininterrumpida, con filtro de pro-
teccion (2-1,2); Clase Optica 1 (trabajos continuos). Resistencia al
deterioro superficial por particulas finas (K), adaptable sobre la ma-
yoria de gafas correctoras. Con ventilacion indirecta y ajuste regula-
ble. Se valorara posibilidad de modelo sin ventilacién. Incluida fun-
da.

ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, sin valvula, un
uso, Clase FFP3

Mascarilla autofiltrante plegada, sin vélvula de exhalacién; de un so-
lo uso; para proteccion contra particulas sélidas y liquidas. Con al-
mohadilla nasal y lenglieta bajo barbilla. Envasados individualmen-
te. Clase FFP3. 50xTLV. Norma UNE-EN 149.

ud Protector auditivo de orejeras

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta-
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés no 100% plas-
tico; recambiables; atenuacion media minima de 32 db.

ud Protector auditivo acoplable a casco

Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extre-
mo. SNR 32 dB.

ud Protector auditivo tapones con cordon

Protector auditivo de tapones con corddn; desechables, de espuma
de poliuretano, buena flexibilidad y baja presion en el canal auditi-
vo. Atenuacién media 25-30 db.

ud Cinturon cenidor lona cierre rapido con trabillas sujecion

Cinturén cenidor de polipropileno texturizado resistente al calor y
las pavesas. Con cierre rapido. Con trabillas para la sujecion de las
trinchas. Longitud maxima de la banda 1.400 mm.

ud Arnés anticaidas + Cinturén de posicionamiento

Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de an-
claje (dorsal y esternal); Cinturén de posicionamiento con dos ani-
llas, ancho y confortable; perneras ergonémicas y acolchadas; regu-
lable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.

100,00

150,00

150,00

1.200,00

60,00

120,00

120,00

180,00

30,00

7,25

5,93

7,40

1,03

13,11

15,87

0,24

8,72

53,84

725,00

889,50

1.110,00

1.236,00

786,60

1.904,40

28,80

1.569,60

1.615,20

Pagina 1



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

101269

L01270

L01197

L01257

L01194

L01100

L01196

L01134

L01136

L01143

ud Absorbedor de energia + cuerda + elementos de conexién
(2

Absorbedor de energia con cuerda y dos mosquetones, uno de

ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuerda con pro-

teccion contra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a ex-

tremo 1,60 cm.

ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)

Cuerda de posicionamiento con dos mosquetones de apertura de
50 mm. Ambos extremos de la cuerda con proteccion contra desgas-
tes y deshilachados. Longitud de extremo a extremo entre 1,60 cm
y2m.

ud Soporte lumbar elastico antilumbago

Soporte lumbar elastico antilumbago de poliéster transpirable; de
tensores elasticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o
no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.

ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: mono

Mono tipo italiano de alta visibilidad, mezcla poliéster algodén (mini-
mo 20% algodadn), con cremallera central de calidad y resistente, go-
ma interior en la cintura en la espalda y costura de doble pespunte,
con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible
en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibili-
dad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.

ud Ropa de trabajo de alta visibilidad: chaquetilla y pantalon

Ropa de trabajo de alta visibilidad: Chaquetilla con cremallera y ana-
grama del Grupo Tragsa (incluido en precio) y pantalén con cremalle-
ra. (Clase 2). Norma UNE-EN 20471.

ud Chaleco alta visibilidad

Chaleco alta visibilidad. Clase 2 como minimo tanto en superficie mi-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexion de las bandas,
con cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Trag-
sa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio).
Disponible en naranja y amarillo fldor. Al menos 3 tallas.

ud Traje impermeable de alta visibilidad

Traje impermeable en nailon o poliuretano; chaqueta y pantalén; pa-
ra trabajos en tiempo lluvioso; de alta visibilidad.Con solapa interior
en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.

par Guantes piel proteccion riesgos mecanicos

Guantes de proteccién contra riesgos mecanicos en piel flor vacu-
no de primera y una parte de tejido (loneta), forrado en palma; resis-
tencias minimas: a la abrasioén, 2; al corte, 1; al rasgado, 2;y a la
perforacion, 2. Tallas 8,9y 10.

par Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension

Guantes aislantes para trabajos eléctricos de clase O y categoria
R. Varias tallas.

par Guantes goma o PVC
Guantes de PVC, desde tallas pequenas.

30,00

30,00

60,00

240,00

240,00

240,00

60,00

250,00

30,00

180,00

20,02

13,08

10,26

25,41

32,10

4,15

23,00

1,64

21,41

1,82

600,60

392,40

615,60

6.098,40

7.704,00

996,00

1.380,00

410,00

642,30

327,60
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

L01131

L01130

L01156

L01152

L01158

Lo1127

L01148

L01147

L01193

par Guantes de neopreno proteccion riesgos quimicos

Guantes de neopreno con algodén flocado, para proteccién contra
riesgos quimicos (productos agresivos, acidos, bases y aceites); im-
permeables y reutilizables; Longitud = 320 mm; desde tallas peque-
nas.

ud Guante antivibratorio

Guante antivibratorio con proteccion en la palma, dedos indice y pul-
gar; asi como mufiequera incorporada para proteccion del tinel del
carpo; con las siguientes resistencias minimas: a la abrasion, 4; al
corte, 2; al rasgado, 4; y a la perforacion, 3. Se valorara el que ten-
ga certificado por la UNE EN 10819. Varias tallas.

par Botas de seguridad goma o PVC Categoria S4

Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Pun-
tera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Cate-
goria: S4.

par Botas de seguridad piel Categoria S1+P

Par de botas de seguridad en piel; puntera 200 J (SB); antiestatica
(A); proteccién del talén contra choques (E); suela antideslizante
con resaltes (SRC); resistente a la perforacién (P); cierre por cordo-
nes; cafas forradas y acolchados internos en cafa y fuelle. Catego-
ria:S1+P (SB+A+E +P)o S3.

par Botas motoserrista Categoria S5+Clase 3

Par de botas de agua de seguridad en caucho o polimérico (Clase
I); sistema de ajuste a la pierna y forro interior; para trabajos con
motosierra. Clase 3 (28 m/s). Categoria: S5 (SB + A + E + P) + Cla-
se 3.

par Guantes para motoserrista corto

Guante para motoserrista Clase |l (24 m/s) con proteccién dorsal y
las siguientes resistencias minimas a riesgos mecanicos: a la abra-
sion, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforacion, 4. Mano izquier-
da; Manga corta y pufio elastico y sistema de argolla de anclaje en-
tre guantes y/o hebilla y sistema de argolla de anclaje entre guan-
tes y/o hebilla. Se valorara mejoras ergonémicas, eliminaciéon de
costuras... Tallas 8,9, 10y 11.

ud Pantalon de motoserrista

Pantalon de proteccidn contra cortes en las piernas, en la parte fron-
tal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad
de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomia.
Varias tallas.

ud Perneras delanteras con proteccion contra cortes

Perneras delanteras de proteccion contra cortes en las piernas, en
la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; en la parte de atras una par-
te transpirable que mejore ademas la capacidad de movimiento; pa-
ra usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s (Clase 2).
Minimo tres tallas (Pequena, Mediana y Grande)

ud Pantalla facial con visor de policarbonato incoloro con
cierre con mentonera

Pantalla facial con visor de policarbonato y cierre con mentonera;
con arnés para la cabeza; tratamiento antiempafiante; proteccién
frente a impactos de alta velocidad y media energia y salpicaduras
de liquidos.

180,00

30,00

120,00

120,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

1,81

29,27

32,03

13,50

72,74

30,01

58,28

56,18

6,30

325,80

878,10

3.843,60

1.620,00

727,40

300,10

582,80

561,80

63,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

REG170

REG060

REG064

REG063

REG175

REG176

L01031

L01235

101038

01230

REG257

ud Mandil soldador serraje

Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm homologado
CE.

ud Chaqueta soldador serraje
Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE.

ud Cinturon seguridad Clase A

Cinturén de seguridad clase A (sujecién), con cuerda regulable de
1,8 m con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.

ud Cinturon portaherramientas
Cinturén portaherramientas, homologado CE.

ud Par polainas soldador
Par de polainas para soldador serraje grado A, homologadas CE.

ud Par rodilleras de caucho
Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.

TOTAL SUBCAPITULO SS01

30,00

30,00

60,00

60,00

30,00

30,00

SUBCAPITULO SS02 PROTECCION COLECTIVA

m Barandilla proteccion huecos. Montaje y desmontaje

Barandilla de proteccion de huecos con soporte tipo sargento, que
incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocacién y desmon-
taje.

m?2 Valla provisional obra malla rigida. Montaje y desmontaje

Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes
verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabrica-
das de hormigén fijadas al pavimento, con malla de ocultacién colo-
cada sobre las vallas.

m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies dere-
chos de rollizo y mallazo, incluida la colocacién y el desmontaje.

m Pasarela acero, de 1,50 m longitud. Montaje y desmontaje

Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura maxima de
zanja de 0,9 m, anchura util de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m
de altura, amortizable en 20 usos, para protecciéon de paso peato-
nal.

m?2 Tapa provisional madera sobre huecos

Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada
por tablones de madera de 20*5 cm. armados mediante clavazén so-
bre rastreles, incluso fabricacion y colocacion. (amortizacion en dos
puestas)

250,00

2.000,00

2.500,00

50,00

160,00

17,48

55,20

76,92

25,40

11,97

8,03

9,82

5,52

14,78

55,00

524,40

1.656,00

4.615,20

1.524,00

359,10

568,50

47.181,80

2.007,50

19.640,00

13.800,00

739,00

8.800,00

Pagina 4



PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

B01003

B01001

B01002

101033

L01040

L01228

m?2 Alquiler mensual de m? de andamio tubular normalizado

Alquiler mensual por m? de fachada de andamio tubular normaliza-
do, tipo multidireccional, de 15 m de altura maxima de trabajo, cons-
tituido por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de diametro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de ele-
mentos verticales, fabricado cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810 y
UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampi-
lla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delante-
ra con una barra; para ejecucion de fachada incluso red flexible, ti-
po mosquitera monofilamento, de polietilieno 100% y mantenimien-
to de la instalacion. Incluido certificado de montaje por empresa es-
pecializada autorizada de acuerdo a las normas de seguridad y sa-
lud.

m?2 Montaje de andamio tubular normalizado

Montaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, de
15 m de altura maxima de trabajo, constituido por estructura tubular
de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, segin UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Incluido certificado
de montaje por empresa especializada autorizada de acuerdo a las
normas de seguridad y salud. Medido en superficie de fachada o pa-
ramento.

m?2 Desmontaje de andamio tubular normalizado

Desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
de 15 m de altura méaxima de trabajo, constituido por estructura tubu-
lar de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, segin UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; com-
puesto de plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas ca-
da 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera
con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
ejecucion de fachada o paramento vertical, incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. Medido en superfi-
cie de fachada o paramento.

ud Tapon plastico proteccion redondos
Tapon de plastico para proteccion de cabeza de redondo.

ud Portico limitacion a 4m, i/pintura, cimentac,ancl. y
banderolas.

Pértico de limitacion de altura a 4 m, compuesto por dos perfiles la-
minados (IPN-160) y 6 m de cable horizontal con bandoleras amari-
llas no reflectantes, incluso cimentacion, montaje, pintura y desmon-
taje.

m?2 Red seguridad horizontal de proteccion de pequeiio
hueco de forjado. Montaje desmontaje

Red de seguridad de colocacion horizontal, formada por red de po-
liamida de hilo de 4 mm de diametro y malla de 50x50 mm en va-
nos en forjados, incluso soportes intermedios y extremos, montaje
y desmontaje.

100,00

100,00

100,00

3.000,00

6,00

100,00

1,80

6,93

6,93

0,90

410,32

4,82

180,00

693,00

693,00

2.700,00

2.461,92

482,00
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

Descripcion Cantidad

Precio

Importe

REG169

REG114

REG162

101052

L01050

L01049

L01046

L01237

m Malla polietileno seguridad

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para proteccion
de ultravioletas, color naranja de 1 m de altura y doble z6calo del
mismo material, i/colocacién y desmontaje. (Amortizacion en dos
puestas).
20.000,00

ud Escalera para salvar desniveles

Escalera para salvar desniveles, segin R.D. 486/97, incluso sumi-
nistro, instalacion, cambio de posicion y retirada.
12,00

m Linea horizontal de seguridad

Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cin-
turones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaida, D=14
mm, y anclaje autoblocante de fijacién de mosquetones de los cintu-
rones, i/desmontaje.
4,00

ud Baliza luminosa intermitente, colocada

Baliza luminosa intermitente para sefializacion, de color ambar, con
lampara Led.
40,00

TOTAL SUBCAPITULO SS02.........

SUBCAPITULO SS03 SENALIZACION

ud Cono balizamiento de plastico, colocado

Cono de balizamiento de plastico de 75 cm, reflectante s/Norma 83
IC. MOPU, colocado.
220,00

m Cinta balizamiento, colocada

Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.
25.000,00

ud Senal normalizada trafico con soporte, colocada

Sefal normalizada de trafico con soporte, colocada.

80,00
ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de

990x670 mm, colocado.
20,00

TOTAL SUBCAPITULO SS03 ........

2,74

30,04

43,90

56,76

15,62

1,17

10,52

54.800,00

360,48

175,60

2.270,40

109.802,90

3.414,40

29.250,00

841,60

140,20

33.646,20
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo

Descripcion

Cantidad

Precio

Importe

L01013

L01209

Lo1211

L01215

L01204

Lo1219

L01024

L01054

L01225

L01220

Lo1221

SUBCAPITULO SS04 INSTALACIONES PROVISIONALES

mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?)

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de

7,87x2,33x2,30 (18,40) m?; instalacion de electricidad y fuerza con

toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;

ventana; Segun R.D. 1627/1997.

mesAlquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m2).

Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,

6,00x2,33x2,30 (14,00) m?; instalacion de electricidad y fuerza con

toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;

ventana. Segun R.D. 1627/1997.

mesAlquiler caseta prefabricada despacho de oficina en obra,
de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?2).

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra,
de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m3); instalacion de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exte-
rior; ventana y puerta de entrada.

mesAlquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales,
pequena maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30 m
(14,00 m?)

Alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de
materiales, pequefia maquinaria y herramientas, de 6,00x2,30x2,30
m (14,00 m?); instalacion de electricidad y fuerza con toma exterior
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana.

mesAlquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler aseo portatil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con ino-
doro quimico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo translicido para entrada de
luz exterior.

mesAlquiler de taquilla metalica individual (1 ud x n operarios
punta x 1,20)

Alquiler de taquilla metalica, para uso individual con llave (1 unidad
x n? operarios punta x 1,20), colocada.

ud Recipiente recogida basura
Recipiente recogida basura.

ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro com-
probable y boquilla con difusor, segin Norma UNE 23110, coloca-
do.

mesAlquiler de bancos de vestuario
Alquiler de bancos de vestuario 1,5m

mesAlquiler de mesa de oficina
Alquiler de mesa de oficina

mesAlquiler de mesa de comedor
Alquiler de mesa de comedor

72,00

144,00

144,00

144,00

144,00

1.440,00

15,00

15,00

288,00

144,00

72,00

183,86

123,15

123,78

112,89

128,60

6,03

35,34

60,54

15,07

18,09

44,01

13.237,92

17.733,60

17.824,32

16.256,16

18.518,40

8.683,20

530,10

908,10

4.340,16

2.604,96

3.168,72
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL
BAJO CARRION (PALENCIA)

PRESUPUESTOS PARCIALES

Cadigo Descripcion Cantidad Precio Importe
L01226 mesAlquiler de bancos de comedor
Alquiler de banco de madera capacidad 5 personas.
144,00 25,12 3.617,28
Lo12272 ud Horno microondas
Horno microondas de 18 |y 800 W.
3,00 80,00 240,00
8010020 u Portarrollos industrial con cerradura
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado (amorti-
zable en 3 usos).
3,00 8,77 26,31
TOTAL SUBCAPITULO SS04 ..........coeucnee. 107.689,23
SUBCAPITULO SS05 PRIMEROS AUXILIOS
L01059 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate-
rial que especifica el RD 486/1997
40,00 52,53 2.101,20
L01060 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
40,00 26,88 1.075,20
TOTAL SUBCAPITULO SS05 .......cooecueumnene 3.176,40
SUBCAPITULO SS06 PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD
L01026 h Limpieza y conservacion instalaciones bienestar
Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalacio-
nes de personal (se considera un pedn, toda la jornada durante el
transcurso de la obra).
1.152,00 21,35 24.595,20
Lo1241 h Recurso preventivo
Recurso preventivo
384,00 26,79 10.287,36
TOTAL SUBCAPITULO SS06 .......coeeenencne 34.882,56
TOTAL CAPITULO CAPOQ9.......ccoeeeeeeeeeenennnnns 336.379,09
TOTAL .. 336.379,09
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PROYECTO EFICIENCIA 100% MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA C.R DE LOS CANALES DEL BAJO CARRION

(PALENCIA)
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE
EUROS
CAP09 SEGURIDAD Y SALUD ....ooeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeees 336.379,09
Costes Directos Totales 336.379,09

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS.

Palencia, noviembre de 2023

El Ingeniero Agronomo

Luis Merino Caballero
Colegiado n® 961
Colegio Oficial de Ingenieros Agrénomos de Castilla y Ledn y Cantabria



