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Con independencia de los elementos que se especifican en este estudio, y
en el resto del Proyecto, el Contratista estd obligado al conocimiento y
cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad y
salud, aunque no se le haga notificacion explicita; y a dar prioridad a las medidas
de prevencion en Seguridad y Salud, dedicando a ello de manera continua la
atencion y medios de sus responsables en obra, el Jefe de la misma y Delegados,
con todos los medios humanos y materiales, considerandose el coste de aquellos
elementos que no figurasen explicitos en este Estudio, incluidos en la Partida de
costes indirectos de cada Unidad de Obra, y en los Gastos Generales incluidos en
el coeficiente sobre el Presupuesto de Ejecucion Material.

1.1. Legislacion, normativas y convenios de aplicacion

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

1.1.1. Ley de prevencion de riesgos laborales

e Ley 31/95 de 8 de noviembre de prevencion de riesgos laborales (B.O.E. n®
269 de 10 de noviembre de 1.995).

e Ley 54/2003, de 12 de diciembre de la Jefatura del Estado por la que se
modifica algunos articulos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos
Laborales. BOE n2 298 13-12-2003.

e Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24
de la Ley 31/1995 de riesgos Laborales BOE n2 027 31-01-2004.

1.1.2. Reglamento de los servicios de prevencién

e Real Decreto 39/1997 de 17 enero del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales BOE N2 027 31-01-1997

e Real Decreto 780/1998, de 30 de abril de 1998 del Ministerio de la
Presidencia. POR EL QUE SE MODIFICA R.D.39/1997 de 17-ENE-1997 BOE
N2 104 01-05-1998

e Real Decreto 604/2006 que modifica el R.D. 39/1977 por el que se aprueba
el reglamento de los servicios de prevencién y el R.D. 1627/1997, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion. BOE N2127 29-05-2006.

1.1.3. Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud
en el trabajo

e Real Decreto 485/1997, de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo BOE
n2 097 23-04-1997 sobre las disposiciones minimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo

e Real Decreto 486/1997, de 14 de abril de 1997, del Ministerio de Trabajo BOE
n2 097 23-04-1997 sobre las disposiciones minimas de seguridad y salud
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1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

relativas a la manipulaciéon manual de cargas que entrafie riesgo, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. BOE n2 097 23-04-1997 sobre la proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes bioldgicos
durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
BOE n2 124 24-05-1997 sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el
trabajo.

Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
BOE n2124 24-05-1997.

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por
los trabajadores de equipos de proteccidn individual

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia
BOE n? 140 12-06- 1997 sobre las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, del Ministerio de la Presidencia
BOE n2 188 07-08-1997 sobre las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la
Presidencia. BOE n2 256 25-10-1997.

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al COVID-19

Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevencion,
contencion y coordinacioén para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias,
en el ambito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito
de las empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo.
BOE n2 47 24-02-1999 sobre los registros provinciales de delegados de
prevencion y érganos especificos que los sustituyan.

Proteccidn de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001, del Ministerio de la Presidencia
BOE n® 104 01-05-2001.
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1.1.8. Disposiciones minimas para la protecciéon de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico

e Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia
BOE n2 148 21-06-2001 R.D. 2177/2004 por el que se modifica parte del Real
decreto 1215/1997, de 18 de julio, y parte del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre.

e Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre de 2004, del Ministerio de la
Presidencia. BOE N2 274 13-11-2004

e Real Decreto 842/2022 de 2 de agosto de 2022, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensidon, contemplando todas las
actualizaciones, derogaciones y modificaciones existentes.

e NTE-IEP/1973 - Puesta a Tierra.

e NTE-IEP/1973 - Pararrayos.

1.1.9. Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones
mecanicas

e Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de 2005 del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales BOE n¢ 265 05-11-2005 Real Decreto 286/2006,
sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

e Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la
Presidencia. BOE n2 060 11-03-2006

1.1.10. Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposicién al amianto

e Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo de 2006, del Ministerio de la
Presidencia BOE N2 086 11-04-2006.

1.1.11. Subcontratacion en el sector de la construccién

e Ley 32/2006, de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado BOE n®
250 19-10-2006.

e Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo vy
Asuntos Sociales. BOE n® 218 25-08-2007 Real Decreto 597/2007, de 4 de
mayo de 2007, sobre publicacion de las sanciones por infracciones muy
graves en materia de prevencion de riesgos laborales.

e Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicacion de las sanciones
por infracciones muy graves en materia de prevencion de riesgos laborales.
BOE n2108 05-05-2007 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio BOE n?
104 01-05-2007

1.2. Condiciones de naturaleza facultativa
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El Contratista o constructor principal se someterd al criterio y juicio de la
Direccién Facultativa o de la Coordinacién de Seguridad y Salud en fase de
ejecucion de las obras.

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecuciéon de las obras sera
el responsable del seguimiento y cumplimiento del Plan de Seguridad, de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto 1627/97, siendo su actuacidon independiente
de la Direccidén Facultativa propia de la obra, pudiendo recaer no obstante ambas
funciones en un mismo Técnico.

A dicho Técnico le corresponderd realizar la interpretacion técnica y
econdmica del Plan de Seguridad, asi como establecer las medidas necesarias
para su desarrollo, (las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones
precisas). Cualquier alteracion o modificacion de lo establecido en el Plan de
Seguridad y Salud, sin previa autorizacién escrita de la Direccion Facultativa o la
coordinacién en materia de seguridad y salud en fase de ejecucién de las obras,
podra ser objeto de demolicidon si ésta lo estima conveniente. La Direccidon
Facultativa o el coordinador tantas veces citado, resolverd todas las cuestiones
técnicas que surjan en cuanto a interpretacion de planos, condiciones de los
materiales y ejecucion de unidades, prestando la asistencia necesaria e
inspeccionando el desarrollo de las mismas.

1.2.1. Registro empresas acreditadas

De acuerdo con lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion y el RD
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, las empresas
gue pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de
construccion deberan estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.

A tal efecto, las empresas, con caracter previo al inicio de su intervencion
en el proceso de subcontrataciéon en el Sector de la Construccion como
contratistas o subcontratistas, solicitardn su inscripcidon en el Registro
dependiente de la autoridad laboral competente.

Igualmente, las empresas deberan comunicar a la autoridad laboral
competente cualquier variacion que afecte a los datos identificativos de la
empresa incluidos en la solicitud.

1.2.2. Libro de subcontratacion

De acuerdo con lo establecido en la Ley 32/2008 Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion, cada contratista debera
disponer de un Libro de Subcontratacion.

Al comienzo de las obras el Libro debera estar disponible en la misma,
correctamente cumplimentado vy sellado por la Autoridad Laboral competente
de cada comunidad auténoma.

Dicho Libro deberd permanecer en todo momento en la obra, y en él se
deberan reflejar, por orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas
y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra, tanto con empresas

DOCUMENTO N2 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 6

"% comrno T S TR A
) . N DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Europea Y ALIMENTACION S e ] a S a
NextGenerationEU ‘



COMUNIDAD

, . PROYECTO DE CONEXION P 55
Hldralab HIDRAULICA DIRECTA DE LAS REDES
® DE RIEGO DE LAS BALSAS1Y2CONEL =%
Hydraulicinnovation EMBALSE DE PENARROYA (CIUDAD
REAL)

EMBALSE ESTRECHO
PERARROYA

como con trabajadores auténomos, indicando: el nivel de subcontratacion, la
empresa comitente, el objeto del contrato, asi como el resto de datos que
aparecen reflejados en el Libro.

Al Libro de Subcontratacién tendran acceso el Promotor, la Direccidon
Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en f ase de ejecucion, las
empresas y trabajadores auténomos intervinientes en la obra; asi como los
técnicos y delegados de prevencidn, la Autoridad Laboral y los representantes
de los trabajadores de las diferentes empresas.

1.2.3. Libro de incidencias

En el centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan
de Prevencidén, un libro de incidencias que constard de hojas por duplicado,
habilitado al efecto y que estard en poder del Coordinador de Seguridad y Salud.

A dicho libro tendrdn acceso la direccion facultativa de la obra, los
contratistas y subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las
personas u organos con responsabilidades en materia de prevencidon en las
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los 6rganos especializados en materia de seguridad y salud en el
trabajo de las Administraciones publicas componentes, quienes podran hacer
anotaciones en el mismo relacionadas con el seguimiento del plan.

Una vez realizada una anotacion en el libro de incidencias, el Coordinador de
Seguridad y Salud deberdn notificarla al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotaciéon se
refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, asi
como si se trata de un riesgo grave e inminente, debera remitirse, en un plazo de
24 horas, una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia
en gue se realiza laobra.

En todo caso, deberd especificarse si la anotaciéon efectuada supone una
reiteracidon de una advertencia u observacion anterior o si, por el contrario, se
trata de una nueva observacion.

1.2.4. Apertura centro de trabajo

En las obras de construccion incluidas en el ambito de la aplicaciéon del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, (Orden TIN/1071/2010,
de 27 de Abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones
de apertura o reanudacion de actividades en los centros de trabajo), la
comunicacion de apertura del centro de trabajo deberd ser previa al comienzo
de los trabajos, deberd exponerse en la obra en lugar visible, de mantendra
permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan cambios no
identificados inicialmente y se efectuard unicamente por los empresarios que
tengan condicion de contratistas conforme al hincado real decreto. A tal efecto
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el promotor debera facilitar a los contratistas los datos que sean necesarios para
el cumplimiento de dicha obligacion.

1.2.5. Gestion documental

Antes del inicio de los trabajos la contrata solicitard a las empresas
subcontratistas y trabajadores auténomos (en caso de existir) la documentacion
en materia de seguridad salud que se relaciona a continuacién. Esta
documentacion se actualizard en base a las posibles variaciones de personal y/o
maaqguinaria que puedan darse.

Asi mismo, el Jefe de Obra mantendrd en la caseta de obra hasta su
finalizacién una copia de estos documentos.

Propia de la empresa subcontratista/trabajador auténomo

e Copiadelos TC's (1y 2) con larelacion de los trabajadores afectados.

e Mutua de trabajo concertada para asistencia por accidente de sus
trabajadores (cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales), o bien acta de constitucion de la modalidad
de prevencién adoptada.

e Adhesidn al Estudio de Seguridad y Salud/ Plan de prevencion especifico.

e Designacion del responsable de Prevencion en obra.

¢ Nombramiento del Recurso Preventivo (Ley 54/2003).

e Seguro de responsabilidad civil.

Relativa a los trabajadores

e Certificado de entrega de EPI s (Equipos de proteccion individual).

e Certificado de aptitud de cada trabajador. (Especifico para aquellos
trabajos que lo requieran).

e Autorizaciéon de uso de maquinaria (En caso de que la vaya a emplear).

e Certificado de formacion e informacion en materia preventiva. (De acuerdo
con el articulo 18 y 19 de la Ley 31/1995).

Relativa a la maquinaria a emplear

e De cada maquina, declaraciéon de conformidad (Marcado “CE”) o informe de
inspeccion de Conformidad de acuerdo con el RD 1215/97.

e De cada vehiculo matriculado, copia de la Tarjeta de Inspeccién Técnica e
impuesto de circulacion del vehiculo.

e De cada maquina, seguro de responsabilidad civil.

Documentacion a entregar al coordinador de seguridad, previo al inicio
de los trabajos
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e Lista de personal en obra (Apellidos y nombre, DNI / Permiso de residencia
y Categoria profesional).

e Designacion del responsable de Prevencidon y del Recurso Preventivo en
obra y teléfono de contacto o nimero de fax.

e Relacion de trabajo que va a llevar a cabo la subcontrata o trabajador
autéonomo.

Archivo de documentacién

El Jefe de Obra dispondra de un archivo de documentacién en obra, el cual
tendra como finalidad implantar un sistema de control para que solo las personas
autorizadas puedan entrar en las obras.

Se dispondra en obra actualizado el libro de subcontratacion, segun lo
establecido por el R.D. 1109/2007 y la Ley 32/2006y se aplicard lo establecido
en el capitulo IV del R.D. 1109/2007. Se dispondrd en obra de la Correspondiente
solicitud de Apertura de Centro de Trabajo sellada y registrada por la Autoridad
Laboral.

En la oficina de obra el Contratista llevara un registro, de las diferentes
empresas y auténomos, y subcontratistas que participen en las obras,
contemplando los siguientes campos.

e Fecha de incorporacion al Libro de Subcontratacion.

e Razdn social.

e N.LF.

e Certificado de disponer de seguro de responsabilidad civil y estar al
corriente de pago del mismo.

e Certificado de disponer de servicio de prevencidon con las cuatro
especialidades.

e Nombre del recurso preventivo o responsable de seguridad presente en obra
o efectos de integrarlo en el Comité-comision de Seguridad y Salud.

e Formacidn minima del recurso preventivo con curso de nivel basico en
prevencion (de 60 horas)

e Certificado de haber recibido una de la Evaluacién de Riesgos.

e Certificado de cumplir con los pagos de las cuotas a la seguridad social TCI.

¢ Organizacion preventiva en la obra

e Aptitud médica favorable con fecha de caducidad

e Certificado de haber recibido formacién en prevencién de riesgos a cargo
de su empresa

e Certificado de haber recibido EPI's.

e Certificado de asistencia (con fecha) al cursillo de seguridad impartido en
la obra y/o copia con su firma de las fichas de seguridad recibidas en la obra.

e Certificado de empresario de autorizacion de uso de maquinaria con
experiencia probada, o de la direccion de la obra.

Se llevara un registro de las diferentes maquinas que participen en las obras,
contemplando los siguientes campos:

e Propietario de la maguina Empresa usuaria
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e Certificado de propietario de que la maguina cumple toda la normativa
vigente lo estipulado en presente plan y ha pasado las revisiones vy
mantenimiento reflejadosen el libro del fabricante.

e Tipo de maqguina

e Modelo de maquina N2 de serie

e Matricula en su caso

e Marcado CE del fabricante

e Declaracion de conformidad de la CE.

e Libro de instrucciones y mantenimiento en la maquina en obra, o en su
ausencia de apertura de un libro por parte del contratista tras haberle hecho
una revision a fondo, que deberd mantenerse al dia, y de haber entregado
las fichas de seguridad al maquinista o usuarios.

e Certificado de disponer los seguros reglamentarios. Fecha caducidad
justificante del pago).

e Fecha de Caducidad de ITV en su caso.

La documentacidon minima que respecto de la mencionada mas arriba
deberd contener el archivo, antes de la emisidn del pase serd la que estipule el
Coordinador.

Se trasladara a los posibles subcontratistas, via clausula contractual o por
escrito aparte, la obligacién de que cada uno de sus trabajadores y equipos de
trabajo, dispongan de la documentacion que habran de facilitar en las oficinas de
obra, para que les sea emitido el pase de entrada al centro de trabajo, antes del
inicio de sus labores.

Se eximira de la obligacién de aportar documentacién alguna a las visitas
espordadicas o instituciones que deberdn ser acompafnadas en su recorrido por la
obra, por personal de la Contrata, Direccidn Facultativa o Asistencia Técnica.

1.2.6. Organizacién de la prevencién en obra Organigrama del Servicio de
Prevencion a nivel obra

A continuacion, se establece el organigrama que se implantard en la obra
en materia de Seguridad y Salud.
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Jefe de Obra:
Nombre
Titulacion
Teléfono

I

\ Servicio de Prevencion de \

/Recurso Preventivo Riesgos Laborales
Encargado de Obra Nombre
Nombre Titulacion
Titulacion Teléfono
Teléfono
[} j
L 4
~

Responsable Seguridad y
Salud de Subcontratas

;

Trabajadores

1.2.7. Seguimiento y control

Habra reuniones periddicas de Seguridad y Salud en las que se decidira la
solucién adecuada a los problemas que vayan apareciendo.

Cualquier cambio que se produzca en la obra y afecte a la Seguridad y Salud,
deberd ser comunicado por el Responsable de Seguridad en obra al Coordinador
de Seguridad con suficiente antelacidn.

El control se realizara por parte de todos los componentes de las reuniones
de Seguridad y Salud, definidos en su apartado correspondiente.

1.2.8. Recurso preventivo

En cumplimiento de la ley de prevencidn de riesgos laborales 54/2003 vy
para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y por tanto el
control de riesgos, se vendra obligado a disponer en la practica totalidad del
tiempo de ejecucion de la obra de recursos preventivos, bien porgue se estén
realizando trabajos con riesgos especiales(definidos en el real decreto 1627/97),
o bien porque los riesgos se vean permanentemente modificados, o incluso
agravados, por la concurrencia de operaciones diversas en la obras. Estos

DOCUMENTO N2 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD n

) G T S TR A
. . .. DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Europea Y ALIMENTACION S e ] a S a
NextGenerationEU ‘



COMUNIDAD

, . PROYECTO DE CONEXION P 55

Hldralab HIDRAULICA DIRECTA DE LAS REDES

® DE RIEGO DE LAS BALSAS1Y2CONEL =%

Hydraulicinnovation EMBALSE DE PENARROYA (CIUDAD
REAL)

EMBALSE ESTRECHO
PERARROYA

recursos preventivos, gue podran ser uno o varios trabajadores designados de la
empresa contratista y/o uno o varios miembros del servicio de prevencién propio
0 ajeno, deberdn permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se
mantenga la situacidon que determine su presencia y deberan tener la capacidad
suficiente, los medios necesarios y ser suficientes en numero para vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud en el
trabajo y comprobar su eficacia. El plan de seguridad y salud o en su defecto El
Plan de Prevencién de cada contratista debera asi mismo reflejar los recursos
preventivos presentes en la obra, para ello y con antelacién al inicio de los
trabajos se rellenard la ficha de “Nombramiento del personal designado como
recurso preventivo de la empresa contratista”, que se adjunta al final del pliego
de condiciones del Estudio de Seguridad y Salud. Con independencia de los
recursos preventivos indicados, el coordinador de seguridad y salud en fase de
ejecucion podrd asignar la presencia de forma expresa a uno O varios
trabajadores de la empresa que, sin ser trabajadores designados ni formar parte
del servicio de prevencion, rednan los conocimientos, la cualificacion y la
experiencia necesarios y cuenten con la formacion preventiva correspondiente.
El coordinador de seguridad y salud en f ase de ejecucién podra citar a los
recursos preventivos en las reuniones de coordinacidn y reclamar a los
contratistas un mayor nimero de recursos preventivos en caso de estimarlo
necesario. Cada dia, antes de comenzar el trabajo, el Recurso Preventivo General,
asi como los Recursos Preventivos para trabajos especificos, y el equipo se
seguridad repasardn la correcta colocacidn de las protecciones colectivas,
individuales, etc. establecidas para cada fase de obra.

1.2.9. Instalaciones médicas

El botiguin se revisard mensualmente y se repondra el material consumido.

1.2.10. Equipos de proteccion individual

Todos los equipos de proteccion individual (EPIs) estardan dotados del
marcado “CE” de conformidad. En funcion de su clasificacidon en categoria 1, 2 o
3, sera necesario ademas el certificado de “declaracion de conformidad CE”,
“examen de tipo” o “sistema de garantia de calidad CE”.

El marcaje y los requerimientos de los EPIs vienen establecidos en el R.D.
1407/92, que ha sido modificado por el R.D. 159/95.

La utilizacion por parte de los trabajadores de los EPIs viene regulada por
el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo.

Todas las protecciones de ropa de proteccion personal o elementos de
protecciéon colectiva tendran fijado un periodo de vida util, desechdndose a su
término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas
rapido en una determinada prenda de ropa o equipo, se repondrd esta,
independientemente de la duracion prevista o fecha de entrega.
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Toda pieza de ropa o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite,
es decir, el maximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente)
serd desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas de ropa que hayan adquirido mas holguras o tolerancias
de las admitidas por el fabricante serdn repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda de ropa o equipo de proteccidn nunca representard
un riesgo por si mismo.

Todo elemento de proteccidon personal se ajustard a las Normas de
Homologacién del Ministerio de Trabajo (0.M.17-5-74) (B.0O.E.29-5-74) siempre
gue existan en el mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologacion oficial, seran de
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

1.2.11. Protecciones colectivas

Serd preocupaciéon fundamental del responsable de la contrata en la obra el
establecimiento y mantenimiento de todas las medidas de seguridad necesarias,
tanto para el personal propio como para terceros, estén o no incluidas en el
presente estudio, teniendo en cuenta que el verdadero responsable de la
seguridad es el Contratista y los gastos inherentes a ella estdn incluidos en los
costes indirectos de cada unidad de obra, en los gastos generales, en la P.A. para
imprevistos y en el presupuesto de este anejo.

El Contratista serd el responsable de que todos los medios de proteccién
colectiva definidos en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud cumplan
las siguientes condiciones generales:

e Las protecciones colectivas deberan estar disponibles en la obra con
antelacién a la fecha decidida para su montaje, para su uso inmediato y en
condiciones dptimas de almacenamiento para su buena conservacion.

e Serdn nuevas y sin estrenar si sus componentes tienen caducidad de uso
reconocida.

e E| Coordinador de Seguridad y Salud o en su caso la Direccidon facultativa
comprobard que la calidad de las protecciones colectivas se corresponde
con la definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con el Plan de
Seguridad y Salud que llegue a aprobarse.

e Se instalaran previamente a la realizacidon de los trabajos en los que es
necesario su uso.

e El Contratista incluira en el Plan de ejecucion de obra la fecha de instalacion,
mantenimiento, cambio de posicidon y retirada definitiva de las protecciones
colectivas objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud y también se
encargara de llevar a cabo estos trabajos.

e Se procederd a la sustitucion inmediata de los elementos deteriorados de
las protecciones colectivas, interrumpiéndose los trabajos en los que sea
necesario su uso y aislando convenientemente estas zonas para evitar
riesgos.
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e El Contratista estard obligado a conservar en la posicién de uso prevista y
montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta
gue se realice la investigacion con la asistencia expresa del Coordinador de
Seguridad y Salud, o en su caso la Direccidn facultativa. En caso de fallo por
accidente de persona o personas se procederd segun las normas legales
vigentes, avisando ademadas sin demora, tras ocurrir los hechos al
coordinador de Seguridad y Salud, o en su caso a la Direcciéon Facultativa.

e Lasvallasautéonomasdelimitaciony proteccion tendran como minimo 90 cm
de altura, estando construidas a base de tubos metdélicos, dispondran de
patas para mantener su verticalidad.

e Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrdn suficiente
resistencia, por si mismas y por su sistema de fijacion y anclaje, para
garantizar la retenciéon de los trabajadores, incluso en hipdtesis de impacto
por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia
de las barandillas queda cifrada en 150 Kg/m., como minimo. Las
plataformas de trabajo tendrdn, como minimo, 60 cm. de ancho, y las
situadas a mas de 2 m. del suelo estaran dotadas de barandilla de 90 cm. de
altura y rodapié.

e Los cables de sujecidon de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes
tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la
caida de un trabajador al vacio, con una fuerza de inercia calculada en
funcion de la longitud de cuerda utilizada. Estardn, en todo caso, anclados
en puntos fijos de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas
empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como poérticos que
pueda ser preciso disponer al efecto.

e Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendran anchos minimos de 60
cm. y, cuando se sitlen a mas de 2,00 m. del suelo, estaran provistas de
barandillas de al menos 90 cm. de altura, con listén intermedio y rodapié de
15 cm como minimo.

e Las escaleras de mano estardn siempre provistas de zapatas antideslizantes
y presentardn la suficiente estabilidad. Nunca se utilizaran escaleras unidas
entre si en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables,
como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos.

e Laresistencia de las tomas de tierra no serd superior a aquélla que garantice
una tension maxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor
diferencial qgue, como minimo, sera de 30 mA para alumbrado y de 300 mA
para fuerza.

e Se comprobara peridodicamente que se produce la desconexion al accionar
el botdn de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente
obligatorio proceder a una revision de éste por personal especializado o
sustituirlo, cuando la desconexidn no se produce.

e Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, ira
provisto de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda
la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribucion deberan tener
todas sus partes metdlicas conectadas a tierra.

e Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores,
seran de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico
fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que
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estardn provistas de protectores adecuados. Se dispondran interruptores,
uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar
sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o
mas amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la
maquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de
enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijardn eficazmente a
elementos rigidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los
conductores de alimentacion, asi como contactos con elementos metalicos
gue puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.

e Las ldmparas eléctricas portatiles tendrdan mango aislante y dispositivo
protector de la |ldmpara, teniendo alimentacidén de 24 voltios o, en su
defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separacion
de circuitos.

e Todas las maquinas eléctricas dispondran de conexidn a tierra, con
resistencia maxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios,
disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta
suficientemente resistente. Las mangueras de conexién a las tomas de tierra
[levaran un hilo adicional para conexidn al polo de tierra del enchufe.

e La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales serd, para el
alumbrado, de 30 mA vy, para fuerza, de 300 m. La resistencia de las tomas
de tierra no sera superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad
del interruptor diferencial, una tensidon de contacto indirecto maxima de 24
V.

e Los extintores de obra seran de polvo polivalente y cumpliran la Norma UNE
23010, colocandose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura
de 1,50 m. sobre el suelo y estardn adecuadamente sefalizados. Los
extintores seran adecuados en agente extintor y tamano al tipo de incendio
previsible, y se revisaran cada seis (6) meses como maximo.

e En cuanto a la sefalizacion de la obra, es preciso distinguir en la que se
refiere a la deseada informacion o demanda de atencién por parte de los
trabajadores y aquélla que corresponde al trafico exterior afectado por la
obra. En el primer caso son de aplicacion las prescripciones establecidas por
el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto
que la sefalizacion y el balizamiento del trafico, en su caso, vienen regulados
por la Norma 8.3IC de la Direccidn General de Carreteras, como
corresponde a su contenido y aplicaciéon técnica. Esta distincion no excluye
la posible complementacion de la sefalizacion de trafico durante la obra
cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que
trabajen en la inmediacién de dicho trafico, en evitacidon de intromisiones
accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando
se estimen necesarios, deberan figurar en el plan de seguridad y salud de la
obra.

e Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendran en
correcto estado de conservacion y limpieza, debiendo ser controladas
especificamente tales condicione, en las condiciones y plazos que en cada
caso se fijen en el plan de seguridad y salud. Las presentes prescripciones
se consideraran ampliadas y complementadas con las medidas y normas
aplicables a los diferentes sistemas de proteccion colectiva y a su utilizacion,
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definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se
considera necesario reiterar aqui.

e El coste de adquisicidn, construccidn, montaje, almacenamiento vy
mantenimiento de los equipos de proteccion colectiva utilizados en la obra
correrd a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo
considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad
de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos
auxiliares minimos de la produccion, reglamentariamente exigibles e
independientes de la clasificacidon administrativa laboral de la obra v,
consecuentemente, independientes de su presupuestacion especifica. Las
protecciones colectivas que se consideran, sin perjuicio de normativa
especifica que resulte aplicable, de utilizacion minima exigible en la obra, se
establecen en el Apéndice | para las diferentes unidades productivas de la
obra.

Al igual que los equipos de proteccion individual, cuando por las
circunstancias de trabajo se produzca un deterioro mas rapido de un
determinado equipo, se repondra este, independientemente de la duracidon
prevista.

Por parte del Responsable de Seguridad en Obra, inspeccionara diariamente
el estado de conservacion de las medidas de seguridad, procediendo a ordenar
la reparacion o reposicion, segun sea el caso, de todos aquellos elementos que lo
precisen. No hace falta comentar que estas operaciones seran llevadas a cabo
por el mismo personal que las ejecutd.

1.2.12. Utilizacién de maquinas, equipos y medios auxiliares

La utilizacidn de mdaquinas, herramientas y medios auxiliares vendra
controlada por el documento tipo de autorizacion. Asi esta previsto establecer
este tipo de autorizaciones en el uso la sierra de disco. Ademas de los que se
puedan realizar posteriormente. Todas estas autorizaciones vendran
acompafnadas de las normas de seguridad relacionadas en el presente Plan de
Seguridad y Salud.

Igualmente, y principalmente en la fase de acabados, que es cuando mas
abundan los materiales combustibles en la obra, se estableceran permisos de
trabajo para los soldadores y todo aquel personal que maneje elementos con
riesgo de incendio y/o explosion. Ademas, se acotaran con la debida sefalizacidn
aquellas areas en las que esté prohibido fumar y/o el uso de llamas desnudas.

1.2.13. Instalaciones de personal

Para la limpieza y la conservacion de estos locales, se dispondrd de un
trabajador con la dedicacién necesaria.

1.2.14. Investigacion de accidentes
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Se realizard la investigaciéon del accidente en el lugar del mismo, con el
interesado y testigos. Se estudiard a fondo el informe técnico tomando las
medidas oportunas para gue no se repita

1.2.15. Canales de informacidn a los trabajadores
Informacion a los trabajadores

Articulos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de
riesgos laborales y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, reforma del marco
normativo de la prevencion de riesgos. Informacion, consulta y participacion de
los trabajadores.

La formacion e informacion descrita serd responsabilidad del Jefe de Obra.

A cada empresa subcontratada o trabajador auténomo, se les hara entrega,
antes de su entrada en obra, del Plan de Prevencién de la obra donde vienen
recogidos:

e Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo,
tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo
de puesto de trabajo o funcion.

e Las medidas y actividades de proteccién y prevencién aplicables a los
riesgos sefalados en el apartado anterior.

e Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20
de la presente Ley.

o En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la
informacion a que se refiere el presente apartado se facilitarad por el
empresario a los trabajadores a través de dichos representantes;

o La Empresa permitira en todo momento la consulta y participacion a los
trabajadores en el marco de todas las cuestiones que afecten a la
seguridad vy a la salud en el trabajo, mediante la realizacidn de reuniones
de la Comision de seguridad gue se llevardn a cabo en la obra.

o Lostrabajadores tendran derecho a efectuar propuestas al empresario, asi
como a los érganos de participacion representacion, dirigidas a la mejora
de los niveles de protecciéon de la seguridad vy la salud en la empresa.

Formacién/Informacién a los trabajadores

Con el fin de garantizar que cada trabajador reciba una formacioén teodrica y
practica, suficiente y adecuada, en materia preventiva durante su estancia en el
Centro de Trabajo o cuando se produzcan cambios en las funciones que
desempefe, se impartirdn en obra cursos y charlas de formacion a través de
nuestro servicio de prevencidon propio o concertado con servicios ajenos a
formacion deberd estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o
funcion de cada trabajador, adaptarse a la evolucion de los riesgos y a la aparicion
de otros nuevos y repetirse periddicamente, si fuera necesario.

La formacion a que se refiere el apartado anterior debera impartirse,
siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras
horas, pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma
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Independientemente de la formacidén que reciban de tipo convencional esta
informacion especifica se les dara por escrito.

La formacidon minima requerida en el convenio de construcciéon serd la
equivalente al “Segundo ciclo de formacion en prevencidn de riesgos laborales
del sector de la construccion: formacioén por puesto de trabajo o por oficios” que
tendra una duracion minima de 20 horas y cuyo contenido lo fijan el propio
convenio. Dicha formacién podra ser de 6 horas cuando concurran circunstancias
tales como que ya se haya realizado algun moddulo de 20 horas o que el
trabajador haya cursado previamente la formacion de nivel basico de prevencién
para el sector de la construccion.

A guienes vayan a ejercer como recurso preventivo en la obra se les exigir3,
como minimo, el nivel basico de prevencién en la construccion, cuyo contenido
formativo se especifica en el convenio y tendra una duracién minima de 60 horas.

e Planificacién

Ante la necesidad de integrar la actividad preventiva en el proceso
productivo y en toda la linea jerdrquica de la empresa, como primera medida para
acometer de forma adecuada y eficiente la accidn preventiva en la empresa,
implica necesariamente que la formacion en prevencion debe extenderse a todos
los estamentos de la empresa y contar con su participacion.

El plan de Formacion llevado a cabo incluye una formacion inicial y
continuada segun se detalla en apartados siguientes.

e Formacién inicial

Al afiliar a un trabajador, se le dard formacidn tedrica y practica en materia
preventiva suficiente y adecuada:

o Manual Basico de Seguridad.

Normas de Comportamiento de su especialidad.

o Manual de Socorrismo (medidas urgentes que deben tomarse para salvar
una vida).

o Normas de Comportamiento en caso de accidente.

o

Y se recabara su firma en el recibi correspondiente, para registrar la entrega.

Como complemento a esa documentacion, cada trabajador asistird a una
sesion formativa, que podra ser impartida por:

o La Fundacion Laboral de la Construccion.
o Personal del Servicio de Prevencion.

e Formacion continua

Se realizardn actividades formativas con los trabajadores durante el
transcurso de los trabajos e, inexcusablemente, en casos de cambio de puesto o
cuando se prevean nuevas actividades que introduzcan riesgos no contemplados
en el Estudio de Seguridad y Salud. El jefe de obra y / o Técnico de Prevencion
de la Zona se encargara de realizar dicha formacion.

Se tendrd previsto la realizacion de cursos de formacién para los
trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos generales:
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o Divulgar los contenidos preventivos del Estudio
o Comprender y aceptar su necesidad de aplicacion.

Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevencion de
riesgos laborales.

Las acciones formativas referentes a Prevencion de Riesgos, dedicadas a
todos los empleados de la obra, se desarrollara preferentemente:

o Impartiéndolas en el tajo.
o Comentando casos reales.
o Empleando una metodologia activa.
o Empleando documentacion grafica y facil de entender.
De cada uno de los cursos se dejara un registro de la formacion impartida,
reflejando el dia, duracion, tema impartido y personal que ha asistido.

1.2.16. Coordinacidén con subcontratistas y trabajadores auténomos

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades,
trabajadores de dos o mas empresas, éstas deberan cooperar en la aplicacién de
la normativa sobre prevencién de riesgos laborales. A tal fin, estableceran los
medios de coordinacidn gue sean necesarios en cuanto a la protecciéon vy
prevencion de riesgos laborales y la informacién sobre los mismos a sus
respectivos trabajadores, segun los términos previstos en los articulos 18 y 24 de
la Ley de Prevencién de Riesgos, este ultimo referente a Coordinaciéon de
actividades empresariales.

Se requerira la autorizacion de la direccidon de obra cuando se supere el nivel
3 de subcontratacion.

La coordinacion de actividades empresariales para la prevencion de los
riesgos laborales debera garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos:

e La aplicacion coherente y responsable de los principios de la accidn
preventiva establecidos en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencidén de Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el
centro de trabajo.

e La aplicacién correcta de los métodos de trabajo por las empresas
concurrentes en el centro de trabajo

e El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en
el centro de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos
calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro
de trabajo actividades incompatibles entre si por su incidencia en la
seguridad y la salud de los trabajadores.

e La adecuacion entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las
medidas aplicadas para su prevencion.

Todas las empresas y trabajadores autdénomos concurrentes deberdn
cooperar en la aplicacion de la normativa existan o no relaciones juridicas entre
ellos. Se informaran y seran informados, sobre los riesgos especificos de las
actividades que desarrollen que puedan afectar a trabajadores de las otras
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empresas concurrentes en el centro. La informacion serd suficiente y se
proporcionara al inicio de los trabajos, cuando se produzcan cambios en la
actividad o tras sucederse una situacion de emergencia. Si el riesgo es grave o
muy grave la informacidén se hard por escrito. Tras un accidente, la empresa
afectada informara al resto de empresas presentes en el centro de trabajo.

En cumplimiento del deber de cooperacion, los empresarios estableceran
medios de coordinacidén necesarios y adecuados en funcién del grado de
peligrosidad de la actividad, el numero de trabajadores y la duracién de la
concurrencia de actividades. Se consideran medios de coordinacién los
siguientes:

e Intercambio de informacidn y comunicaciones entre empresas concurrentes.

e Celebracion de reuniones periddicas entre empresas concurrentes (al
menos una reuniodn al inicio de los trabajos y mensualmente)

e Reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas o
de los delegados de prevencion.

Imparticion de instrucciones.

Establecimiento conjunto de medidas especificas de prevencion de los
riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores
de empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuacion.

Presencia de Recursos Preventivos

Designacion de una o mas personas encargadas de la coordinacién de
actividades preventivas. Las empresas subcontratistas y trabajadores auténomos
gue realcen trabajos en esta obra deberan presentar una evaluacion de riesgos
de los mismos. En el caso de que no dispongan de plan de seguridad o Plan de
Prevencion propio, deberdn adherirse al Plan de Prevencidon de esta obra,
firmando la hoja de acuse de recibo correspondiente.

Coordinacion de actividades empresariales

Se adoptaran las medidas necesarias para que los trabajadores de las
empresas subcontratadas y trabajadores auténomos reciban la informacion
adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y las correspondientes medidas
de prevencion. Se comprobara que los subcontratistas o trabajadores autébnomos
con las que se contraten determinados trabajos reunen las caracteristicas y
condiciones que les permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas
en el Estudio de Seguridad y Salud. A tal fin, entre las condiciones
correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de suscribirse entre
ellas, deberd figurar referencia especifica a las actuaciones que tendran que
llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicacién sobre
seguridad y salud laboral. Se vigilard que los subcontratistas y trabajadores
auténomos cumplan con la normativa de protecciéon de la salud de los
trabajadores.
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Intercambio de informacidn e instrucciones entre empresarios

Con la finalidad de controlar el cumplimiento de los principios de accidn
preventiva y la aplicacién correcta de los métodos de trabajo de las empresas
gue concurran en el mismo centro de trabajo, la contratista principal informara al
resto de empresarios y trabajadores autébnomos que concurran con €l en la obra,
antes de que éstos se incorporen a la actividad, sobre los riesgos que existan en
el centro de trabajo que puedan afectar a sus trabajadores y sobre las medidas
de prevencion, proteccion y emergencia previstas al efecto ,mediante la entrega
del Plan de Prevencioén a los mismos., facilitdndose antes del inicio de las obras,
las instrucciones que estimen suficientes y adecuadas para prevenir los riesgos
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de éstos
y las medidas que deberdn aplicarse cuando se produzcan situaciones de
emergencia.

Tanto la informacidn como las instrucciones se deberan facilitar por escrito
cuando los riesgos de que se trate pudieran ser considerados como graves o muy
graves.

Asi mismo vigilard que las empresas concurrentes en el mismo centro de
trabajo faciliten la informacion y las instrucciones recibidas sobre riesgos y
medidas de proteccion, prevencidén y emergencia a sus trabajadores y controlara
el cumplimiento por éstas y por los trabajadores auténomos.

Delegado Prevencion - Comité de Seguridad y Salud

De acuerdo con la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, Prevencidon de Riesgos
Laborales, que entrd en vigor el 11/02/96, Art. 35, dice que se designaran por y
entre los representantes de los trabajadores, Delegados de Prevencién cuyo
nidmero estard en relacidn directa con el de trabajadores ocupados
simultdneamente en la obra y cuyas competencias y facultades seran las
recogidas en el Art.36 de la mencionada Ley. Al NO contar la obra con un nimero
de operarios, en punta de trabajo, superior a 50, NO es necesario constituir un
Comité de Seguridad y Salud, Art. 38 de la Ley 31/95.

1.2.17. Obligaciones de las partes
Promotor

El promotor abonard a la Empresa Constructora, previa certificacion de la
Direccion Facultativa de Seguridad o del coordinador de seguridad y salud en
fase de ejecucion de las obras, las partidas incluidas en el documento
Presupuesto del Plan de Seguridad.

Si se implantasen elementos de seguridad incluidos en el Presupuesto
durante la realizacion de obra, estos se abonaran igualmente a la Empresa
Constructora, previa autorizacion de la Direccion Facultativa o del Coordinador
de Seguridad y Salud en fase de ejecucidn de las obras.

DOCUMENTO N2 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 21

"% comrno T S TR A
) . N DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Europea Y ALIMENTACION S e ] a S a
NextGenerationEU ‘



COMUNIDAD

, . PROYECTO DE CONEXION P 55

Hldralab HIDRAULICA DIRECTA DE LAS REDES

® DE RIEGO DE LAS BALSAS1Y2CONEL =%

Hydraulicinnovation EMBALSE DE PENARROYA (CIUDAD
REAL)

EMBALSE ESTRECHO
PERARROYA

Contratista

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices
contenidas en el Plan de Seguridad y Salud coherente con los sistemas de
ejecucion que se van a emplear. El Plan de Seguridad e Higiene ha de contar con
aprobacion de la Direccidon Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud y
serd previo al comienzo de la obra. El Plan de seguridad y salud de la obra se
atendrd en lo posible al contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud. Los
medios de proteccidon personal estardn homologados por el organismo
competente. Caso de no existir éstos en el mercado, se empleardn los mas
adecuados bajo el criterio del Comité de Seguridad e Higiene, con el visto bueno
de Direccion Facultativa o Coordinador de Seguridad y Salud.

La Empresa Constructora cumplird las estipulaciones preceptivas del
Estudio de Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo
solidariamente de los daflos que se deriven de la infraccion del mismo por su
parte, o de los posibles subcontratistas y empleados.

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién

La Direccion Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud
consideraran el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecucién de
la obra correspondiéndole el control y la supervision de la ejecucidn del Plan de
Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificacion de éste,
dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. Periddicamente, segun lo
pactado, se realizardn las pertinentes certificaciones del Presupuesto de
Seguridad, poniendo en conocimiento del Promotor y de los organismos
competentes el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las
medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad.

El resto de las atribuciones del Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de las obras se describen en el apartado 9 del RD 1627/1997, de 24 de
octubre, donde se establecen las disposiciones minimas de seguridad en las obras
de construccidn. Se destacan a continuacion.

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la
obra deberd desarrollar las siguientes funciones:

e Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencidon y de
seguridad:

o Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar
los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse
simultanea o sucesivamente.

o Al estimar la duracidn requerida para la ejecucidon de estos distintos
trabajos o fases de trabajo.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas v,
en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autonomos apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la accidon preventiva que
se recogen en el articulo 15de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
durante la ejecucion de la obray, en particular, en las tareas o actividades a
gue se refiere el articulo 10 de este Real Decreto.
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Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto
en el ultimo parrafo del apartado 2 del articulo 7, la direccidn facultativa
asumird esta funcidon cuando no fuera necesaria la designacion de
coordinador.

Organizar la coordinacidon de actividades empresariales prevista en el
articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los
métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra. La direcciéon facultativa asumira esta funcion
cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador.

Trabajadores

De acuerdo con el articulo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de

Prevencion de Riesgos Laborales, los trabajadores tendradn las obligaciones
siguientes, en materia de prevencioén de riesgos:

Corresponde a cada trabajador velar, segun sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevencidn que en cada caso sean
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de
sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacién y las
instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formacion y siguiendo las instrucciones

del empresario, deberdn en particular:

o Usar adecuadamente, de acuerdo con la naturaleza de los riesgos
previsibles, las maquinas, aparatos herramientas, sustancias peligrosas,
equipos de transporte vy, en general, cualesquiera otros medios con los
gue desarrollen su actividad.

o Utilizar correctamente los medios y equipos de proteccion facilitados por
el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

o No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios
relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta
tenga lugar.

o Informar de inmediato a su superior jerarquico directo, vy a los
trabajadores asignados para realizar actividades de proteccion y de
prevencidén o, en su caso, al servicio de prevencion, acerca de cualquier
situacidon que, a su juicio, entrafie, por motivos razonables, un riesgo para
la seguridad y salud de los trabajadores.

o Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los
trabajadores en el trabajo.

o Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrafien riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
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e El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de
prevencion de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendra la
consideracion de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el
articulo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,
conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen
disciplinario de los funcionarios publicos y del personal estatutario al
servicio de la: Administraciones Publicas. Lo dispuesto en este apartado serd
igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad
consista en la prestacion de su trabajo, con las precisiones que se
establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.

1.3. Condiciones de naturaleza técnica

1.3.1. Materiales

Se definen en este apartado las condiciones técnicas que han de cumplir los
diversos materiales y medios auxiliares que deberan emplearse, de acuerdo con
las prescripciones del presente Estudio de Seguridad en las tareas de Prevencion
durante la ejecucion de la obra. Con caracter general todos los materiales y
medios auxiliares cumplirdn obligatoriamente las especificaciones contenidas en
el Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion que le sean aplicables
con caracter especifico, las protecciones personales y colectivas y las normas de
higiene y bienestar, que regirdn en la ejecucion de la obra, seran las siguientes.

1.3.2. Condiciones de los medios de proteccién

Previo al comienzo de las obras y siempre antes de su utilizacién, el
contratista supervisara las prendas y los elementos de proteccién individual y
colectiva con el objeto de garantizar que su estado de conservacion y
condiciones de uso son optimos. Los equipos deteriorados o gque no se
encuentren aptos para ser utilizados seran sustituidos.

Todos los equipos de proteccion individual se ajustardn a las condiciones
establecidas en los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997. Todo elemento de
proteccion personal se ajustard a Normas armonizadas, EN o normas UNE que le
sean de aplicacion, siempre que exista Norma de referencia.

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion
colectiva tienen fijada una vida util, desechandose a su término. Si se produjera
un deterioro mas rapido del previsto en principio en una determinada proteccion,
se repondra ésta, independientemente de la duracién prevista. Toda proteccidn
gue haya sufrido un deterioro, por la razén que fuere, serd rechazada al momento
y sustituida por una nueva. Aquellos medios que por su uso hayan adquirido
holguras o desgastes superiores a los admitidos por el fabricante, seran
repuestos inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de proteccidn nunca
deberd representar un riesgo en si mismo.

Todo sistema de proteccidon colectiva deberd cumplir las Normas
armonizadas, EN o normas UNE que le sean de aplicacion.
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Unicamente se podrdn disponer sistemas no normalizados cuando no
existiese normativa de aplicacién o cuando no existiese posibilidad de aplicacién
a los elementos de la obra de un sistema normalizado. En este caso, el contratista
deberd justificar técnicamente mediante calculos la idoneidad del sistema que se
vaya a disponer.

Toda prenda o equipo de proteccidon que haya sufrido un tratamiento limite,
es decir, el maximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente)
serd desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias
de las admitidas por el fabricante, seran repuestas inmediatamente. El uso de una
prenda o equipo de proteccidon nunca representard un riesgo en si mismo. Los
medios de proteccidon personal serdn situados en un almacén previamente al
inicio de los trabajos, en cantidades suficientes para dotar al personal que los
haya de precisar. El contratista controlara la disponibilidad de cada medio de
proteccién para, oportunamente, realizar la reposicion necesaria.

Los medios de proteccion colectiva, que no sean los ya incorporados a la
maquinaria, seran dispuestos antes de iniciar los trabajos que puedan precisarlos.

En el caso de elementos de proteccidn incorporados a maquinas, las
revisiones de los medios de proteccidon estardn encomendadas a personal
especializado, siendo el grado de exigencia el mismo que para cualquier otro
dispositivo necesario para la autorizacion de trabajo de cada maquina.

En el caso de protecciones colectivas y medidas de prevencién de la obra
tales como barandillas, redes, lineas de vida, sefializacion, limpieza, proteccién de
incendios, etc., con independencia de la responsabilidad de los mandos directos
en su conservacion, el contratista realizara revisiones periddicas para asegurar su
eficacia.

Equipos de proteccién individual

El equipo de proteccidn individual, de acuerdo con el articulo 2 del R.D.
773/97 es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador
para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o
su salud, asi como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin,
excluyéndose expresamente la ropa de trabajo corriente que no esté
especificamente destinada a proteger la salud o la integridad fisica del trabajador,
asi como los equipos de socorro y salvamento.

Todos los equipos de proteccidn individual (EPIs) estardn dotados del
marcado “CE” de conformidad. En funcidn de su clasificacion en categorial, 2 o
3, serd necesario ademas el certificado de “declaraciéon de conformidad CE”,
“examen de tipo” o “sistema de garantia de calidad CE”.

El marcaje y los requerimientos de los EPIs vienen establecidos en el R.D.
1407/92, que ha sido modificado por el R.D. 159/95.

La utilizacion por parte de los trabajadores de los EPIs viene regulada por
el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo.
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Todo elemento de proteccidon personal se ajustard a las Normas de
Homologacién del Ministerio de Trabajo (O.M.17-5-74) (B.0O.E.29-5-74) siempre
gue existan en el mercado. En los casos en que no exista Norma de Homologacion
oficial, serdn de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

Deberan utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los
trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por
medios técnicos de proteccidon colectiva o mediante medidas, métodos o
procedimientos de organizacion del trabajo.

Las caracteristicas técnicas de los equipos de proteccidn individual deberan
cumplir lo siguiente:

e Proteccidén contra caidas
Normas generales:

o Sistemas de proteccion individual contra caidas (UNE EN 363:2009)
(Sistemas de retenciodn, sujecidon, acceso mediante cuerda, anticaidas y
salvamento).

o Instrucciones de uso, mantenimiento, revision periddica, reparacion,
marcado y embalaje (UNE EN 365:2005).

Normas de equipos:

o Dispositivos de prension del cuerpo:

- Arnés anticaidas (UNE EN 361:2002), unico valido en un sistema
anticaidas.

- Arnés de asiento (UNE EN 813:2009).

- Cinturdn de sujecion y retencidon (UNE EN 358:2000).

o Subsistemas de conexidn anticaidas:

- Dispositivo anticaidas: deslizante sobre linea de anclaje (UNE EN353-
2:2002), retractil (UNE EN 360:2002) Absorbedor de energia (UNE EN
355:2002).

- Otros: conectores (EN 362:2005), elementos de amarre (UNE EN
354:2011, de sujecion UNE EN 358:2000), dispositivos de regulacidon de
cuerda (UNE EN 12841:2007), cuerdas semiestaticas (Tipo A UNE EN
1891:1999), dispositivos de anclaje (Clase B y E de UNE EN
795:1997+A1:2001).

e Proteccion de la cabeza

Normas generales:

o UNE EN 397:1995 + A1:2000, Cascos de proteccidon para la industria
(cascos de seguridad) “Los cascos de proteccion para la industria estan
previstos, fundamentalmente, para proporcionar proteccion al usuario
contra objetos que pudieran caer y las lesiones del cerebro y fracturas de
craneo consiguientes”.

o UNE EN 812:1998 + A1:2002, Cascos contra golpes para la industria. “Los
cascos de proteccidon contra choques estan destinados a proteger al
usuario de los mismos de los efectos de golpes de su cabeza contra
objetos duros e inmoviles, lo suficientemente fuertes como para provocar
laceraciones u otras lesiones superficiales. No estan destinados a
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proteger de los efectos derivados de la caida o proyeccion de objetos ni
de cargas suspendidas o en movimiento.

o UNE EN 14052:2006, Cascos de altas prestaciones para la industria. “Los
cascos de altas prestaciones para la industria, tal y como se especifican
en esta norma europea, estdn destinados a proporcionar al usuario una
proteccion contra la caida de objetos y los impactos fuera de la cima, asi
como contra las lesiones cerebrales, las fracturas del craneo y las lesiones
del cuello que resulten de ellos.

Aplicaciones especiales

o UNE EN 443:2009, Cascos para la lucha contra el fuego en los edificios y
otras estructuras.

o UNE EN 50365:2003, Cascos eléctricamente aislantes para uso en
instalaciones de baja tension.

e Proteccidon de pies y piernas
Normas armonizadas de requisitos aplicables:

o Calzado para uso profesional: UNE-EN ISO 20345:2005, UNE-EN ISO
20346:2005, UNE-EN ISO 20346:2005.

o Resistente al corte por sierra de cadena: UNE-EN ISO 17249:2005.

o Protector frente a productos quimicos: UNE-EN 13832-2:2007, UNE-EN
13832-3:2007.

o Aislante de la electricidad para trabajos en baja tensiéon: UNE-EN
50321:2000.

o Riesgos térmicos: UNE-EN ISO 20349:2010.

e Proteccion del oido

o Los protectores del oido deben cumplir los requisitos establecidos en la
norma EN 352-1,2 y EN 458

o UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones de seleccioén, uso,
precauciones de empleo y mantenimiento.

o UNE-EN-352-1. Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos.
Parte 1 orejeras. UNE-EN-352-2. Protectores auditivos. Requisitos de
seguridad y ensayos. Parte 2 tapones. UNE-EN-352-3. Protectores
auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 3 orejeras acopladas
a cascos de proteccion.

o UNE-EN-352-4. Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos.
Parte 4 orejeras dependientes del nivel.

o UNE-EN-352-5. Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos.
Parte 5 orejeras con reduccioén activa del ruido.

o UNE-EN-352-6. Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos.
Parte 6 orejeras con entrada eléctrica de audio.

o UNE-EN-352-7. Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos.
Parte 7 tapones dependientes del nivel.

e Guantes de proteccion

La norma europea EN 420 es una norma de referencia para ser utilizada en
las Normas Europeas especificas relativas o aplicables a los guantes de
proteccion. Los guantes de proteccidon deben cumplir las siguientes normas:
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Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos: EN 388

Guantes de proteccidén contra cortes: EN 1082

Guantes de proteccion contra productos quimicos y microorganismos:
EN 374-1,-2,-3

Guantes de proteccion médica: EN 455

Guantes de proteccion contra riesgos térmicos para uso en ambientes de
temperatura 50< T< 100 2C: EN 407(riesgos térmicos), EN 348(impacto
de salpicaduras), EN 366(fuente de calor radiante), EN 367(transmision
de calor por exposicion a la llama), EN 702(calor por contacto)

Guantes de proteccion contra riesgos térmicos para uso en ambientes de
temperatura > 1002C, igual al anterior mas EN 366.

Guantes contra agresiones de origen eléctrico

e Ropa de proteccion

O

La norma europea EN 340 es una norma de referencia para ser utilizada
con las Normas Europeas especificas relativas o aplicables al vestuario de
protecciéon

Proteccion contra el frio: -5 > T amb> -50 2C: EN 342 Proteccidon contra
el frio: Tamb < -50 ¢C

Proteccién contra el mal tiempo: EN 343

Proteccion contra productos quimicos liguidos: EN 465 Vestuario de
protecciéon de alta visibilidad: EN 471, 343

Riesgo de atrapamiento por piezas de maquinas en movimiento: EN 510
Proteccion contra el calor y las llamas industriales: EN 531, 366, 367, 373,
532 Propiedades electrostaticas. Resistividad superficial: EN 1149

e Proteccidn de las vias respiratorias

O O O O O O

O

Mascarillas autofiltrantes para particulas EN 149

Mascarillas autofiltrantes para gases y vapores EN 405

Mascarillas EN 140

Filtros contra gases y filtros mixtos EN 141

Filtros contra particulas EN 143

Filtros especiales AX para gases v filtros combinados contra compuestos
organicos de bajo punto de ebullicién EN 173

Filtros especiales SX contra compuestos nombrados especificamente de
bajo punto de ebullicién EN 372

Mascaras EN 136, 148-1,-2,-3.

e Proteccidén ocular

O

UNE-EN 165. Proteccion individual de los ojos. Vocabulario. UNE-EN 166.
Proteccion individual de los ojos. Requisitos.

UNE-EN 167. Proteccion individual de los ojos. Métodos de ensayo
opticos. UNE-EN 168. Proteccion individual de los ojos. Métodos de
ensayo no opticos.

UNE-EN 169. Proteccidén individual de los ojos. Filtros para soldadura y
técnicas afines. Especificaciones del coeficiente de transmisién y uso
recomendado.

UNE-EN 170. Proteccién individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta.
Especificaciones del coeficiente de transmisién y uso recomendado.
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o UNE-EN 171. Proteccién individual de los ojos. Filtros para el infrarrojo.
Especificaciones del coeficiente de transmision y uso recomendado.

o UNE-EN 172. Proteccion individual de los ojos. Filtros de proteccion solar
para uso laboral. UNE-EN 175. Proteccidon individual de los ojos. Equipos
para proteccioén de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas afines.

o UNE-EN 207. Proteccién individual de los ojos. Filtros y gafas de
proteccién contra la radiacion laser.

o UNE-EN 208. Proteccion individual de los ojos. Gafas de proteccidén para
los trabajos de ajuste de laser y sistemas laser (gafas de ajuste laser).

o UNE-EN 379. Proteccion individual de los ojos. Filtros automaticos para
soldadura.

o UNE-EN 1731. Proteccion individual de los ojos. Protectores oculares vy
faciales de malla. UNE-EN 1836. Gafas de sol y filtros de proteccidn contra
la radiacion solar para uso general. UNE-EN 14458. Proteccién individual
del ojo. Pantallas faciales para usar con los cascos de bomberos y los de
proteccion industrial de altas prestaciones empleados por los servicios
de bomberos, de ambulancias y de emergencias.

o ENISO 8980-1. Optica oftdlmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas.
Parte 1: Especificaciones para lentes monofocales y multifocales.

o ENISO 8980-2. Optica oftdlmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas.
Parte 2: Especificaciones para lentes progresivas.

o ENISO 8980-3. Optica oftalmica. Lentes terminadas sin biselar para gafas.
Parte 3: Especificaciones de transmitancia y métodos de ensayo.

o ISO 8624. Ophtalmicoptics. Spectacles frames. Measuring system and
terminology.

Protecciones colectivas

La referencia legal fundamental en relacién con las protecciones colectivas

para poder saber los requisitos que se les deben solicitar es el Anexo IV del R.O.
1627197 y, en concreto, el punto 3 de la parte C del, que textualmente, dice:

Las plataformas. andamios y pasarelas. asi como los desniveles. huecos vy
aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los
trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2 metros. se protegeran
mediante barandillas u otro sistema de proteccion colectiva de seguridad
equivalente. Las barandillas seran resistentes, tendran una altura minima de
90 centimetros y dispondran de un reborde de proteccidn intermedia que
impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.

Los trabajos en altura sélo podran efectuarse, en principio, con la ayuda de
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de proteccion
colectiva, tales como barandillas. plataformas o redes de seguridad. Si por
la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, debera disponerse de medios
de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad de anclaje u otros
medios de proteccidn equivalente.

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y buen estado de los
medios de proteccidon deberdn verificarse previamente a su uso,
posteriormente de forma periddica y cada vez gque sus condiciones de
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seguridad puedan resultar afectadas por una modificacién, periodo de no

utilizacién o cualquier otra circunstancia.

e Otro texto legal de obligada referencia es el IV Convenio Colectivo General
del Sector de la Construccion, aprobado en agosto de 2007, que recoge en
su articulo 172 un apartado especifico en relacién a la Protecciéon contra el
riesgo de caidas de altura y afiade algunos datos mas a lo indicado en el R.O.
1627/97:

o Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y
aberturas existentes en los pisos de las obras que supongan para los
trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2 metros, se
protegerdn mediante, barandillas u otro sistema de proteccidn colectiva
de seguridad equivalente.

o Los trabajos en altura sélo podran efectuarse, en principio, con la ayuda
de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de proteccion
colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si
por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, debera disponerse de
medios de acceso seguros vy utilizarse sistemas anticaidas u otros medios
de proteccidn equivalente.

Este articulo amplia especialmente la informacion relativa a las situaciones
de riesgo en las cuales se deberia de utilizar un tipo de proteccion, sobre todo
colectiva, pero no especifica ningun dato relativo a sus caracteristicas.

Para saber mas datos sobre las caracteristicas de las protecciones
colectivas, debemos dirigirnos al Capitulo 111 del citado IV CCGSC, donde se
especifican algunos requisitos concretos para las protecciones colectivas.

Hay gue considerar tanto protecciones colectivas de aplicacion general, es
decir, que tienen o deben tener presencia durante toda obra (sefalizacion,
instalacion eléctrica, extintores, etc.), como las que se emplean soélo en
determinados trabajos (barandillas, redes, vallas, etc.).

e Vallas de limitacion y proteccion: Tendradn como minimo 90 cm de altura,
estando construidas a base de tubo metalico y dispondran de patas de
forma que mantengan su estabilidad.

e Barandillas: Dispondran de listdn superior a una altura minima de 90 cm,
listdn intermedio y rodapié, garantizando la retencién de personas.

e Tapas para pequeios huecos y arquetas: Sus caracteristicas y colocacion
impedirdn con garantia la caida de personas y objetos. Tendran la
resistencia apropiada para su uso (Trafico peatonal o de vehiculos).

e Sefales de trafico: Tendran un minimo de 60 cm de didmetro y de 90 cm
de lado, con su correspondiente mastil. El punto inferior de sefal se
encontrard a un metro del suelo y un peso en sus bases que impida su
posible caida. La sefalizacion provisional de obras, viene regulada por la
Instruccion 8.3-1.C. (O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18-9-87). Todas las sefales de
trafico seran reflectantes y con fondo amarillo.

e Sefales de seguridad: Tendrdn un didmetro o lado minimo de 40 cm,
utilizandose las normalizadas. Paneles direccionales y vallas: Cumpliran con
las especificaciones de la normativa vigente, seran reflectantes vy
dispondran de patas para mantener su verticalidad. Topes de
desplazamientos de vehiculos: Se podran realizar con un par de tablones
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embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o
de otra forma mas eficaz.

e Elementos de proteccion de escaleras de mano: Deberan estar provistas de
dispositivos antideslizantes, anclarse en su parte superior a un punto fijo y
sobrepasardn en 1 m el punto de apoyo. Serdn de hierro, estando prohibidas
las escaleras de madera construidas en obra.

e Interruptores diferenciales: Los interruptores automaticos de corrientes de
defecto, con dispositivo diferencial de intensidad nominal maxima de 63 A
cumplirdn los requisitos de la norma U N E 20-383-75. Los interruptores y
relés instalados en distribuciones de iluminacion o que tengan tomas de
corriente en los que se conecten aparatos portatiles seran de una intensidad
nominal de 0’03 A. Los interruptores y relés deberan dispararse o provocar
el disparo del elemento de corte de corriente cuando la intensidad de
defecto esté comprendida entre 0’5 y 1 veces la intensidad nominal de
defecto.

e Puestas a tierra: Las puestas a tierra estaran de acuerdo con lo expuesto en
la MI. BT. 039 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. La resistencia
de las tomas de tierra no serd superior a la que garantice, de acuerdo con la
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensién maxima de contacto de
24 V. Se comprobard su resistencia periddicamente y, en todo caso, en la
época mas seca del aio, regandolo si fuese necesario.

e Elementos de proteccién de Medios auxiliares de topografia: cuando exista
riesgo de contacto eléctrico, los jalones, cintas, etc. serdn dieléctricos.

e Gases explosivos: Se colocaran detectores automaticos de concentracion
peligrosa de metano con mando automatico a extractores en espesador,
edificio de deshidratacién y pretratamiento. En su conjunto son las mas
importantes y se emplean acordes a las distintas unidades o trabajos a
ejecutar.

Tal y como se desprende de los textos legales de referencia, se puede
establecer que los requisitos obligatorios del sistema de proteccién colectiva a
elegir hemos de buscarlos en los siguientes documentos y con este orden de
prioridad:

1. Disposiciones normativas de obligado cumplimiento que fijen los
requisitos de seguridad y salud del sistema de proteccién colectiva. Siendo
éstas las siguientes:

RD 1627/97, que exige que las barandillas serdn resistentes, tendrdn una
altura minima de 90 centimetros y dispondran de un reborde de proteccion
intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.

IV CCGSC, que establece que todos los elementos que configuran el
conjunto de sistemas de proteccion:

barandilla principal con una altura minima de 90 cm

e Barandilla intermedia.

e Plinto o rodapié con una altura sobre la superficie de trabajo tal que impida
la caida de objetos y materiales y postes.

e Seran resistentes.
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e Estaran constituidos por materiales rigidos y sélidos

¢ No podran utilizarse como barandillas: cuerdas, cintas, cadenas o elementos
o materiales disefados para otros usos, como los de sefalizacidn o
balizamiento.

Se determinara la seguridad de la proteccién de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 1801/2003, que determina como llevar a cabo la evaluaciéon de
la seguridad de un producto.

2°. Normas técnicas nacionales que sean transposicion de una norma
europea armonizada.

3°. Normas técnicas nacionales que sean transposicion de normas
europeas ho armonizadas.

4°. Normas UNE.
5°. Cédigos de buenas practicas.
6°. Estado actual de los conocimientos y de la técnica.

Para poder determinar las caracteristicas que deben tener las protecciones
colectivas hay que basarse en normas técnicas nacionales que sean transposicion
de una norma europea armonizada o, en caso de que no exista ésta, en una no
armonizada. Tanto para los sistemas provisionales de proteccién de borde como
para las redes de seguridad existen euronormas que determinan los requisitos
que deben cumplir. Segun lo indicado en el RD 1801 y en el IV CCGSC, se
presupone que estos sistemas son seguros si cumplen con la euronorma
correspondiente.

En relacion a la eleccion de los materiales componentes del sistema, se debe
justificar técnicamente que el sistema de proteccién completo y colocado va a
ser capaz de soportar los esfuerzos a los que se le va a someter, lo cual podria
realizarse llevando a cabo una o varias de las siguientes medidas:

1.- Justificar que el equipo cumple con una norma especifica sobre el
mismo, mediante:

Certificacion (voluntaria) del mismo por parte de una entidad certificadora
ajena a la empresa fabricante y usuaria. Este seria el sistema mas sencillo,
especialmente para las empresas que tengan menos medios y/o conocimientos.
Este es un sistema de garantia de que el producto cumple con la normay, por lo
tanto, es reconocido por la mayor parte de los agentes del sector de la
construccion. Pero para que este certificado sea efectivo, deberia montarse el
equipo segun el manual de instrucciones del fabricante.

Nota: En relacion con las entidades certificadoras, las mismas podran estar
0 no acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditacion (ENAC), ofreciendo el
mayor nivel de garantia dentro de un sistema de calidad cuando existe la
acreditacion por ENAC.

Certificacion (voluntaria) del mismo por parte de la propia empresa
suministradora o usuaria. Para que realmente exista una garantia de que dicho
certificado implica que el sistema de proteccidn certificado cumple, deberian
realizarse, ademas de los calculos necesarios para determinar las condiciones

DOCUMENTO N2 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 32

3 ¥ copiERnD T S TR A
) . N "2 DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Europea 'y Y ALIMENTACION S e ] a S a
NextGenerationEU ‘



COMUNIDAD

, . PROYECTO DE CONEXION P 55

Hldralab HIDRAULICA DIRECTA DE LAS REDES

® DE RIEGO DE LAS BALSAS1Y2CONEL =%

Hydraulicinnovation EMBALSE DE PENARROYA (CIUDAD
REAL)

EMBALSE ESTRECHO
PERARROYA

minimas que debe reunir para cumplir con la norma, ensayos iniciales y periodicos
para comprobar que el equipo cumple con ella. Este sistema no estd reconocido
por todos agentes porque normalmente existen dudas sobre si realmente se han
hecho las comprobaciones necesarias. Por otro lado, no todas las empresas
podran permitirse econdmicamente el coste de estos ensayos.

2.- Justificar que el equipo esta preparado para soportar las solicitaciones
a las cudles puede que esté sometido, mediante calculos y ensayos.

Primero de todo deberia analizarse cuales son las solicitaciones a las que se
estima que va a estar sometido el sistema de protecciéon y, teniendo en cuenta
éstas, determinar cuales seran las premisas a partir de las cuales se van a realizar
los calculos para determinar cuales son los requisitos minimos que se le van a
pedir. Este sistema es mas complicado que basarse en una norma ya existente,
pero, sin embargo, serd el sistema necesario cuando no exista norma que
determine las caracteristicas técnicas que ha de cumplir un sistema de proteccion.
Se deberian realizar también ensayos del sistema para corroborar los calculos
realizados.

1.3.3. Maquinaria, equipos de trabajo e instalaciones auxiliares

Ademas de las previsiones y prescripciones minimas del ESS definidas tanto
en la memoria como en el Pliego de Prescripciones Técnicas, serd el contratista
el que, una vez elegido el modelo concreto de equipo (maquina o equipo auxiliar)
Habrd de complementar en su plan de seguridad y anexos la planificacion
preventiva especifica previamente al comienzo de los trabajos y utilizacion de los
equipos.

Los fabricantes, suministradores e importadores deberan suministrar y los
empresarios recabar de estos, la informacion que indique la forma correcta de
utilizacién por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban
tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su
manipulacidn o empleo inadecuado. Los empresarios deberdn recabar esta
informacion y trasmitirla a los trabajadores encargados del uso y manipulacién
de los mismos. Dentro de la formacién e informacidén a trasladar a los
trabajadores por parte del empresario se incluirdn las normas de uso y medidas
preventivas de estos materiales, equipos y productos, debiendo figurar en los
certificados de formacioén e informacién de los trabajadores.

A.- Establecimiento de las caracteristicas, requisitos técnico- preventivos
y normas de utilizacion y mantenimiento a cumplir en relacién con la
maaquinaria prevista.

Toda maquina a utilizarse en obra debera estar certificada o adecuada. Para
cumplir con la certificacidon o/y declaraciéon de conformidad, toda maquina
debera cumplir con los requisitos de seguridad definidos en las Directivas y
Reales Decretos de maquinas. Asi, para la certificacion de la maquinaria se
considerara diversa normativa en funciéon de la fecha de fabricacidon y
comercializacion:

e Paralas maquinas fabricadas y comercializadas a partir del 30 de diciembre
de 2009, el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se
establecen las normas para la comercializacidon y puesta en servicio de las

DOCUMENTO N2 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 33

3 ¥ copiERnD T S TR A
) . N "2 DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Financiado por la Unién Europea 'y Y ALIMENTACION S e ] a S a
NextGenerationEU ‘



COMUNIDAD

, . PROYECTO DE CONEXION P 55

Hldralab HIDRAULICA DIRECTA DE LAS REDES

® DE RIEGO DE LAS BALSAS1Y2CONEL =%

Hydraulicinnovation EMBALSE DE PENARROYA (CIUDAD
REAL)

EMBALSE ESTRECHO
PERARROYA

maquinas. Este R.D. establece las prescripciones relativas a la
comercializacidon y puesta en servicio de las maquinas, con el fin de
garantizar la seguridad de las mismas vy su libre circulacion, de acuerdo con
las obligaciones establecidas en la Directiva 2006/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las maquinas y
por la que se modifica la Directiva 95/16/CE.

e Para las maquinas comercializadas entre el 1 de enero del afio 1993 y el 29
de diciembre del afo 2009, la certificacidén debera regirse en base al Real
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa
a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros sobre
maquinas, modificado por el R.D. 56/1995.

e Las maquinas comercializadas antes del 1 de enero del afio 1993, deberan
contar con un Certificado de Adecuacién al R.D. 1215/1997, segln su anexo
n? 1, emitido por un Organismo de Control Autorizado.

Para la maquinaria cuyo montaje se realice en obra, en cada montaje se
exigira la revision de la misma por un organismo de control acreditado (OCA) para
garantizar la adecuacion de dicho equipo.

En los casos en los que las normas de aplicacion lo prevean, el contratista
designard los responsables de la comprobacion de que el terreno tenga la
resistencia suficiente, tanto para el apoyo de las maquinas, como para la
circulacion de las mismas.

Los trabajadores deberan estar autorizados especificamente por el
empresario para cada maquina o equipo auxiliar que vayan a utilizar, debiendo
garantizarse la formacion especifica y suficiente para dicho manejo.

El empresario contratista garantizara el correcto cumplimiento del manual
de instrucciones de todas las maquinas y el cumplimiento de los protocolos de
mantenimiento de todos los equipos y maquinas empleadas en la obra en base al
manual de mantenimiento de las maquinas y equipos. En los citados protocolos
figuraran las actuaciones a realizar, su periodicidad, el responsable de las mismas,
los puntos inspeccionados, etc.

Todas las maquinas eléctricas dispondran de conexién a tierra, con
resistencia maxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios,
disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta
suficientemente resistente. Las mangueras de conexion a las tomas de tierra
[levaran un hilo adicional para conexidén al polo de tierra del enchufe.

En relaciéon con el correcto empleo de los dispositivos acusticos y luminosos,
el empresario contratista deberd comprobar, mediante su organizacidon
preventiva en obra, antes de cada puesta en marcha que todas las maquinas y
equipos moviles que lo requieran cuentan con los citados dispositivos y que se
encuentran en condiciones de uso.

El uso, montaje y conservacion de la maquinaria, medios auxiliares y equipos
se efectuard acorde con las especificaciones del fabricante y en sus reparaciones
se emplearan los componentes homologados con los que se comercializan para
su funcion y de acuerdo con las instrucciones contempladas en el manual de uso
editado por el fabricante.
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Las maquinas llevaran incorporados los dispositivos de seguridad exigibles
por la legislacion vigente, y se revisardn previamente a la utilizacion,
cerciorandose de su buen funcionamiento y estado.

Toda la maquinaria deberd disponer en obra de copia del manual de
instrucciones y del Libro o de las hojas de mantenimiento. En los mismos se
recogerd el modo de empleo, los riesgos que conlleve su uso y los consejos y
medidas preventivas de seguridad a adoptar por los trabajadores encargados de
su manipulacion.

B.- Establecimiento de las caracteristicas, requisitos técnico- preventivos
y de resistencia a cumplir en relacién con los equipos auxiliares y herramientas
de trabajo previstos.

B.1.- Instalaciones y equipos auxiliares

El empresario contratista deberd garantizar la estabilidad y correcta
instalacion, utilizacion y mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de
obra contando para ello no sélo con los permisos y autorizaciones pertinentes
sino con los proyectos y calculos que justifiguen dicha garantia.

Los elementos auxiliares como cimbras, encofrados, andamios, entibaciones
y similares deberan contar con un calculo justificativo en el que el contratista, o la
empresa suministradora, garantice que el equipo es seguro en las condiciones
particulares en las que se utilice en la obra, dicha garantia debera extenderse a
las distintas fases de montaje, utilizacidn y desmontaje considerando las
condiciones particulares de cada una de ellas.

Previamente al montaje y utilizacién por parte del contratista de una
instalacion o medio auxiliar que requiera, segun la legislacion vigente, la
realizacidn de un proyecto especifico por técnico competente, el empresario
contratista redactard la correspondiente actualizaciéon o anexo al Plan de
Seguridad y Salud de la obra, que recogerd al menos:

e Procedimiento de montaje, utilizacion, mantenimiento y desmontaje.

e Riesgos inherentes a dichas operaciones.

e Medidas de seguridad a adoptar durante dichas operaciones.

e Medidas de prevencidn de riesgos de caida de personas o de objetos.

e Medidas de seguridad adicionales en el caso de producirse un cambio en las
condiciones meteoroldgicas que pudiera afectar a las condiciones de
seguridad del medio auxiliar.

Esta exigencia serd de aplicacion, al menos, a gruas-torre, plantas de
fabricacion de hormigdén o mortero, plantas de fabricacion de aglomerados
bituminosos, instalaciones de machaqueo y cribado de aridos, instalaciones de
lodos bentoniticos.

Todos los equipos auxiliares empleados en la construccioén y sus elementos
componentes, asi como los preceptivos proyectos para su utilizacién, deberan
cumplir con la normativa especifica vigente y ostentar el marcado CE, en aquellos
casos en que sea de aplicacion.

Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalacion o
medio auxiliar se realizaran segun lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud y
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en el Proyecto de Instalacion. Seran planificadas, supervisadas y coordinadas por
un técnico con la cualificacidén académica y profesional suficiente, el cual debera
responsabilizarse de la correcta ejecucién de dichas operaciones y de dar las
instrucciones a los trabajadores sobre como ejecutor los trabajos correctamente.
Para ello, debera conocer los riesgos inherentes a este tipo de operaciones.

El técnico estard adscrito a la obra y podra pertenecer a la empresa
contratista ¢ a la empresa propietaria de la instalacidon o equipo auxiliar. La
dedicacion sera la necesaria para la supervision del montaje, utilizacion vy
desmontaje del equipo. Durante las fases de montaje y desmontaje la presencia
en obra del técnico responsable sera permanente.

Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hard un reconocimiento del
terreno de apoyo o cimentacion, o fin de comprobar su resistencia y estabilidad
de cara a recibir los esfuerzos transmitidos por aquel. El contratista debera contar
con los datos de capacidad portante del terreno para los calculos de cimentacidn
de las instalaciones o equipos auxiliares, debiendo realizar los ensayos necesarios
para la caracterizacion del terreno.

Los arriostramientos y anclajes, que estaran previstos en el Proyecto de
instalacion del equipo, se haran en puntos resistentes de la estructura; en ningun
caso sobre barandillas, petos u otros elementos de proteccidn.

Se dispondra en todas las fases de montaje, uso y desmontaje, de proteccion
contra caidas de objetos o de personas.

Para la puesta en servicio de la instalacién o elemento auxiliar, el técnico
responsable del montaje elaborard un documento en el que se acredite que se han
cumplido las condiciones de instalacion previstos en el Proyecto. Dicho
documento deberd contar con la aprobacion del contratista en el caso de que no
coincida con la empresa propietaria del elemento auxiliar.

Se tendran en cuenta, en su caso, los efectos producidos sobre el medio
auxiliar por el adosado de otros elementos o estructuras, cubrimiento con lonas,
redes, etc.

Un técnico designado por la empresa contratista se responsabilizard de que
la utilizacidn del medio auxiliar, durante la ejecucidén de la obra, se haga conforme
a lo indicado en el Plan de Seguridad y Salud, en el Proyecto de instalacién y en
sus correspondientes manuales y establecerd los volumenes y rendimientos que
se puedan alcanzar en cada unidad, acordes con las caracteristicas del elemento
auxiliar, de forma que en todo momento estén garantizadas las condiciones de
seguridad previstas en el Plan de Seguridad y Salud y en el Proyecto.

Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalacion o medio
auxiliar y, en particular, de todos sus componentes, asi como todas las fases de
trabajo y traslado de éstos, se realizaran segun lo indicado en el Plan de Seguridad
y Salud, y en el Proyecto de Instalacion, y bajo la supervision de los técnicos
citados en los apartados anteriores.

Se cuidard el almacenaje haciéndolo, a ser posible, en lugar cubierto para
evitar problemas de corrosiéon y en caso de detectarse ésta, el contratista
evaluara el alcance y magnitud de los dafios. Se desechara todo material que
haya sufrido deformaciones.
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Se revisard quincenalmente el estado general del medio auxiliar para
comprobar que se mantienen sus condiciones de utilizacion. Se realizardn
comprobaciones adicionales cada vez que se produzcan acontecimientos
excepcionales tales como, transformaciones, accidentes, fendmenos naturales o
falta prolongada de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales. El
contratista deberd documentar todas las revisiones realizadas, guardando copias
de las mismas. Dichos resultados deberan conservarse durante toda la vida util
de los equipos.

Todas las revisiones y comprobaciones anteriores se realizaran bajo la
direccioén y supervision de los técnicos competentes citados en los apartados
anteriores.

B.2.- Escaleras de mano

Las escaleras de mano son equipos auxiliares para salvar dos niveles
diferentes. En el caso, excepcional en que se prevea la utilizacién de escaleras de
mano como equipo auxiliar para realizar trabajos en altura, el contratista debera
justificar razonadamente dicho uso frente al empleo de otros medios destinados
a tal fin, planificar preventivamente la actividad y cumplir, en el caso de que los
trabajos se realicen a mas de 3,5 metros de altura desde el punto de operacion al
suelo, que se usen equipos de proteccioén individual anticaidas o que se adopten
medidas de proteccién alternativas.

Nunca se utilizaran escaleras unidas entre si en obra, ni dispuestas sobre
superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales
sueltos. Estd prohibido el uso de escaleras de mano construidas de forma
improvisada. Asimismo, se prohibird el uso de escaleras de mano de mas de cinco
metros de longitud cuando su resistencia no haya quedado garantizada de forma
expresa. Las escaleras de mano deberdn tener la resistencia adecuada para que
SU USO NO suponga un riesgo de caida por rotura o desplazamiento.

Estaran expresamente prohibidos los trabajos simultaneos en la misma
vertical en la que esté en uso una escalera de mano.

Los extremos de la escalera deberan fijarse de manera que quede asegurada
la estabilidad al deslizamiento y al vuelco. En particular, las escaleras de tijera
dispondran de elementos de seguridad que impidan la apertura descontrolada
durante su uso.

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuaran de
frente. Las escaleras de mano deberan utilizarse de forma que los trabajadores
tengan en todo momento un punto de apoyo y de sujecidn seguros.

Cuando una escalera de mano se utilice como medio auxiliar de acceso
deberd tener la longitud necesario para sobresalir al menos un metro del plano
de trabajo al que se vaya oacceder.

Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles
deberdn utilizarse de forma que lo inmovilizacion reciproca de los distintos
elementos esté asegurada.

El transporte de cargas y su manipulacion desde las escaleras de mano
guedaran expresamente prohibidas cuando el peso o las dimensiones de las cargas
puedan comprometer lo seguridad del trabajador.
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Las escaleras de mano se revisaran periddicamente. Se deberd prohibir la

utilizacién de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para
la deteccidn de sus posibles defectos

B.3.- Botellas de gases comprimidos y dispositivos de seguridad asociados

Todos estos equipos deberan cumplir la normativa y legislacion de

aplicacion. El contratista debera tener en cuenta en la obra y prever en el plan de
seguridad la ventilaciéon, el acopio y transporte de las botellas de gases vy la
ubicacidon de los extintores, considerando las siguientes prescripciones:

Se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.

El almacén de gases licuados se ubicara en el exterior de la obra, (0 en un
lugar alejado de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por
accidente), con ventilacidn constante y directa. Sobre la puerta de acceso,
dotada de cerradura, se instalaran las sefales de "peligro explosiéon” y
"prohibido fumar”.

Las botellas de gases licuados se acopiaran segun los diferentes tipos
(oxigeno, acetileno, butano, propano), con distribucidn expresa de lugares
de almacenamiento para las botellas "agotadas” y los llenas".

Las botellas deben estar perfectamente identificadas en todo momento, en
caso contrario deben inutilizarse y devolverse al proveedor.

Se procederd a la devolucidn al fabricante para su revision en aquellos casos
en los cuales las botellas hayan estado sometidos a una helada.

El cambio de ubicacién de las botellas o bombonas de gases licuados (llenas
O vacias) se realizard en carros portabotellas

Se prohibe la utilizacion de botellas o bombonas de gases licuados en
posicién horizontal.

Se prohiben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se
almacenen materiales inflamables, combustibles, donde exista riesgo de
explosién o en el interior de recipientes que hayan contenido sustancias
inflamables.

Debe disponerse una valvula antirretroceso antes del soplete y otro
inmediata