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Arqueta Normalizada Tipo I

1,00 x 1,00 x 1,00 m.

Eje Telescópico hasta 3 m.
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TERRENO NATURAL INALTERADO

Anclaje

Características anclajes ver plano 5.6

Tubo PE Brida

Acero al carbono

Tubo PE

Aro anclaje

S-235-JR o S-275-JR
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SOLERA HM-20

VÁLVULA DE

COMPUERTA Ø100

ARQUETA TIPO I

1x1x1 m

TUBO DE HORMIGÓN

Ø 1000

ALARGADOR

TUBERÍA DE PE

VARIOS Ø

TOMA SIMPLE

VARIOS Ø- 110

TOMA SIMPLE

VARIOS Ø- 110
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ARQUETA TIPO I

1x1x1 m

ALZADO - SECCIÓN

ALZADO LATERAL

PLANTA 

Grava

Pendiente Descendente

Pendiente Ascendente

Punto Alto

Punto Bajo

Ventosa trifuncional
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ARQUETA

1,00x1,00x1,00m.

m
í
n
i
m
o
 
0
,
1
0

a

Ventana de Ventilación 

1
8
.
5

2
1

1
8
.
5

2
1

29.7

28.7

VÁLVULA DE CORTE

HIDRANTE TIPO

DESAGÜE

VENTOSA

SERIE 900

RR-10

Título Plano:

Vº Bº:

Plano nº:

Escala:

ENERO 2024

Autor:

Fecha:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE

REGADÍO EN LAS COMUNIDADES DE

REGANTES DEL CANAL DE INES Y DEL

CANAL DE EZA. FASE I (SORIA)

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

MIGUEL ANGEL GARCIA TURIENZO

Ingeniero Agrónomo, Jefe de la UT Soria.

JOSE ANGEL HERNANDEZ LACAL

1/2500

ELEMENTOS DE LA RED DE RIEGO


