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ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO
EMPLAZAMIENTO
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ESCALA 1/150
PLANTA

ESCALA 1/150
ALZADO

VALVULA DE COMPUERTA DN=150 mm
Y CARRETE DE DESMONTAJE

TUBERÍA DESAGÜE LIMPIEZA DE FILTROS
PEAD DN=140 mm / PN 10 atm

3,
07

18,39

5,
27

6,
62

1,
10

10,45

DOBLE FILTRO DE MALLAS 8"
ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO

VÁLVULA DE MARIPOSA
MOTORIZADA DN=1.100 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

PASARELA

Ø 1.118 mm Ø 1.016 mm

4,00

2,
50

DADO ANCLAJE HORMIGÓN
HM-20/B/20/IIa

3,
80

VÁLVULA DE MARIPOSA
MOTORIZADA  DN=1.000 mm

 Y CARRETE DESMONTAJE

DADO ANCLAJE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa

4,48

891,20

891,20

PERFIL LAMINADO HEB-400
PERFIL LAMINADO HEB-550 PERFIL LAMINADO HEB-450PERFIL LAMINADO HEB-400

891,12 891,12

2 VENTOSAS DN=150 mm
 EN CANDELABRO 2 VENTOSAS DN=150 mm

EN CANDELABRO

3,104,804,801,505,005,005,001,883,40
1,08 0,68

37,34

20
,0

8

8,
94

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
DN=1.016 mm / espesor 8 mm

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
DN=1.118 mm / espesor 8,8 mm

CONO ACERO
GALVANIZADO
DN 1.118 mm - DN 1.252 mm

2,75 1,88

3,35

3,35

11,10

0,50 0,34

2,78

3,71

RELLENO DE ZAHORRA
(40 cm)

R3,20

R
3,20 2,50

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
DN=1.118 mm / espesor 8,8 mm

VF HIBRIDO 1
75 kW

FUTURO VFH 4
90 kW

SECCTO
CC

VF HIBRIDO 2
75 kW

FUTURO VFH 5
90 kW

VF HIBRIDO 3
75 kW

FUTURO VFH 6
90 kW

SALA
ELECTRICASALA BATERIASASEO DESPACHO

CCM
Automat (PLC)

CGMP

GRUPO
ELECTROGENO
12,5/13,1 kVA

CGMP
FASE II

S = 22,22 m2

DADO ANCLAJE
HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
DN=610 mm / e: 6,3 mm

1,80

1,
80

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
DN=813 mm / espesor 7,1 mm

SALIDAS PARA FUTUROS
FILTROS DE MALLA

0,94 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,400,54

16,22

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
DN=457 mm / e: 5,4 mm

VÁLVULA DE MARIPOSA DN=400 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

VÁLVULA MARIPOSA
MOTORIZADA DN=450 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

CONO ACERO GALVANIZADO
DN=457 mm - DN=273 mm / e: 5 mm

CONO ACEDO GALVANIZADO
DN=419  mm - DN=219.1 mm / e: 5 mm

DOBLE FILTRO DE MALLAS 8"
ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO

MONTADOS EN COLECTORES DE 10"
VÁLVULA RETENCIÓN
DN=400 mm

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELASTICO
DN=100 mm

VENTOSA DN=100 mm

TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO
DN=419 mm / e: 5 mm

1,32

8,
31

BOMBA HORIZONTAL
75 kW

1,26

6,63

3,
00

2,
33

3,
00

MEZCLA BITUMINOSA
AC 16 SURF S e=6+6 cm

891,00

8,17

2,
72

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
DN=813 mm / espesor 7,1 mm

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
DN=813 mm / espesor 7,1 mm
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ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Planta general
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VALVULA DE ESFERA
DN=40 mm

1,10

VÁLVULA DE MARIPOSA DN=250 mm
CON MANDO REDUCTOR

PERFIL LAMINADO HEB-550

COLECTOR DE ACERO GALVANIZADO
DN=813 mm / esp: 7,1 mm

DETALLE 1: CONEXIÓN FILTRO A COLECTORES Y DESAGÜE

TUBERÍA DESAGÜE PEAD
DN=140 mm / PN 10 atm

0,80

0,
55 0,60

PLETINA DE ACERO
RECTANGULAR 100.10 L=17 cm
SOLDADA A PERFIL Y COLECTOR

DETALLE 2: SECCIÓN BOMBA

DETALLE 3: SALIDA COLECTOR BOMBEO

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELASTICO
DN=100 mm

VENTOSA DN=100 mm

0,
54

0,47

9,44

2,25

0,
40

0,
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0,
40

0,
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VENTOSA DN=100 mm

VÁLVULA DE COMPUERTA
ASIENTO ELASTICO

DN=100 mm

PERFIL LAMINADO HEB-140

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
DN=813 mm / espesor 7,1 mm

BOMBA HORIZONTAL
75 kW

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
DN=610 mm / espesor 6,3 mm

PERFIL LAMINADO HEB-340

PLETINA DE ACERO
RECTANGULAR 100.10 L=17 cm
SOLDADA A PERFIL Y COLECTORPLETINA DE ACERO

RECTANGULAR 100.10 L=17 cm
SOLDADA A PERFIL Y COLECTOR

0,80

0,
340,52

0,63
0,90

0,
14

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
DN=610 mm / espesor 6,3 mm

3,00 3,00

R0,9
1

R0,9
1

1,80

1,
90

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
DN=457 mm / e: 5,4 mm

VÁLVULA DE MARIPOSA DN=400 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

VÁLVULA MARIPOSA
MOTORIZADA DN=450 mm
Y CARRETE DESMONTAJE

CONO ACERO GALVANIZADO
DN=457 mm - DN=273 mm / e: 5 mm

CONO ACEDO GALVANIZADO
DN=419  mm - DN=219.1 mm / e: 5 mm

VÁLVULA RETENCIÓN
DN=400 mm

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO
DN=419 mm / e: 5 mm

PERFIL LAMINADO HEB-340

PLETINA DE ACERO
RECTANGULAR 100.10 L=17 cm

SOLDADA A PERFIL Y COLECTOR

1,41

1,43

0,46

MEZCLA BITUMINOSA AC 16 SURF S e=6 cm

EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C60B2

MEZCLA BITUMINOSA AC 16 SURF S e=6 cm

EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C50BF4
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DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Detalles
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VF HIBRIDO 1
75 kW

FUTURO VFH 4
90 kW

SECCTO
CC

VF HIBRIDO 2
75 kW

FUTURO VFH 5
90 kW

VF HIBRIDO 3
75 kW

FUTURO VFH 6
90 kW

SALA
ELECTRICASALA BATERIASASEO DESPACHO

CCM
Automat (PLC)

CGMP

GRUPO
ELECTROGENO
12,5/13,1 kVA

CGMP
FASE II

S = 22,22 m2

PLANO LLAVE CERRAMIENTOS Y FALSO TECHO

LEYENDA

FALSO TECHO SUSPENDIDO

CERRAMIENTO TIPO 1 (T1) (FASE II)

CERRAMIENTO TIPO 2 (T2) (FASE I)

T1

T2

ESCALA 1/250

FASE I FASE II

DETALLE ACABADOS
CERRAMIENTO T2 (FASE I)

140

Exterior

20

Interior

Fáb. ladrillo perforado
7 cm 12 pie

Interior

70
20

DETALLE ACABADOS
CERRAMIENTO T1 (FASE II)

Interior

Enfoscado, maestreado y
fratasado con mortero de
cemento y arena 20 mm

Pintura plástica blanca lisa.
Mano de fondo, plastecido,

nueva mano de fondo y
dos manos de acabado

Enfoscado, maestreado y
fratasado con mortero de
cemento y arena 20 mm

Pintura plástica blanca lisa.
Mano de fondo, plastecido,

nueva mano de fondo y
dos manos de acabado

Enfoscado, maestreado y
fratasado con mortero de
cemento y arena 20 mm

Pintura plástica blanca lisa.
Mano de fondo, plastecido,
nueva mano de fondo y
dos manos de acabado

20

ESCALA 1/30 ESCALA 1/30

Placa maciza hormigón
prefabricada 14 cm Fase I

DETALLE ACABADOS FALSO TECHO SUSPENDIDO

Techo suspendido placa  de yeso
laminado resistente a la humedad
en paneles 60x60 cm sobre
perfilería vista blanca

Cámara registro instalaciones

Perfil IPE-100 Perfil #100.50.3

Cerramiento tipo T2 (Fase I) Cerramiento
tipo T1 (Fase II)

0,30

ESCALA 1/30

PLANTA ESTRUCTURA PORTANTE FALSO TECHO
ESCALA 1/75

PERFIL IPE-100
FASE I
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PERFIL IPE-100
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ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO
DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Detalles
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FACHADA PRINCIPAL

FACHADA TRASERA

SECCIÓN 

891,20

ESPECIFICACIONES DE LA CARPINTERÍA FASE II

- PUERTAS INTERIORES: Puerta practicable de aluminio lacado 15
micras, de dos hojas y RPT.
1 unidad de dimensiones 1500 x 2100 mm

- REJILLAS INTERIORES: 2 unidades de 1000 mm x 500 mm de celosía
metálica formada por cerco con empanelado de lamas de acero 60 mm y
rejilla antiinsectos

g

COEF.PONDERACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMA EHE-08

HORMIGON

ELEMENTO LOCALIZACION

2

CARACTERISTICAS

DENOMINACION
cg s

2LIMPIEZA

CIMENTACION

HM-20/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa

 20 N/mm

25 N/mm

1.50

RECUB.

3.0 cm

RESISTENCIA

TRASDOS MUROS "IN SITU"

Tensión admisible del terreno 1,50 kg/cm2
El acero utilizado en las armaduras, debe estar certificado

ACERO PARA ARMAR B 500 S 500 N/mm 1.15

NOMINAL

ACERO

INTRADOS MUROS "IN SITU" 3.0 cm

7.0 cm

CIMENTACION

CONTRA TERRENO

5.0 cm

MUROS "IN SITU" 225 N/mmHA-25/B/20/IIa

1.30

1.30

1.30

PERSISTENTE ACCIDENTAL

2

ACERO PARA ESTRUCTURAS S 275 JR 275 N/mm 1.152

1.50

1.50

ACERO PARA CORREAS S 235 JR 235 N/mm 1.152

891,12

SOLERA HORMIGÓN IMPRESO
HM-20/B/20/IIa e=20 cm

BORDILLO HORMIGÓN H-400  17X30

MEZCLA BITUMINOSA AC 16 SURF S e=6 cm

EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C60B2
MEZCLA BITUMINOSA AC 16 SURF S e=6 cm
EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA C50BF4

MEZCLA BITUMINOSA AC 16 SURF S
e=6 cm

EMULSIÓN BITUMINOSA
CATIÓNICA C60B2

MEZCLA BITUMINOSA AC 16 SURF S
e=6 cm

EMULSIÓN BITUMINOSA
CATIÓNICA C50BF4

FASE II

FASE II

FA
C
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A 
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C

H
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A 
PR
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C

IP
AL

PLANO LLAVE
ESCALA 1/500
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C

C
IÓ

N

FASE II
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ALZADOS Y SECCIÓN
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ALZADO LATERAL IZQUIERDO

ALZADO LATERAL DERECHO

0,55

0,55

2,06

EXTRACTOR HELICOIDAL
FASE II

FACHADA LATERAL DERECHO

FACHADA LATERAL IZQUIERDO

PLANO LLAVE
ESCALA 1/500

FASE II
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1,
00

1,50

1,
00

1,00

891,20

891,20

VF HIBRIDO 1
75 kW

FUTURO VFH 4
90 kW

SECCTO
CC

VF HIBRIDO 2
75 kW

FUTURO VFH 5
90 kW

VF HIBRIDO 3
75 kW

FUTURO VFH 6
90 kW

SALA
ELECTRICASALA BATERIASASEO DESPACHO

CCM
Automat (PLC)

CGMP

GRUPO
ELECTROGENO
12,5/13,1 kVA

CGMP
FASE II

S = 22,22 m2

570
E

C2C2

Extractor 1 Extractor 2

B 1

B 2

B 3

B 6

B 5

B 4

TP salida +PT

TP entrada FT 1

FT 2

FT 3

Caudalimetro

CUADRO GRAL MANDO PROTECCIÓN

INTERRUPTOR UNIPOLAR (10A)

TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 16A+TT

TOMA DE CORRIENTE TRIFÁSICA 16A+TT

LEYENDA ELECTRICIDAD

LEYENDA P.C.I.

EQUIPO AUTÓNOMO EMERGENCIA-SALIDA

EXTINTOR CO2 89B 5kg

LUMINARIA SUPERFICIE IP65 (PANTALLA 1,20m LED 40 W)

CANALIZ. SUPERFICIAL BAJO TUBO PVC RIGIDO

CANALIZ. AÉREA S/BANDEJA REJILLA MET. GALVANIZADA

CIRCUITO CONTROL Cu Z1C4Z1-K (AS) 300/500V

MONTANTE

(UNE EN 61386-21)

(UNE EN 61537)

CIRCUITO POTENCIA Cu RV-K  0,6/1kV

CANALIZ. ENTERR. BAJO TUBO PEAD CORRUGADO D.P.
(UNE EN 61386-24)

ARQUETA REGISTRABLE CON TAPA Y MARCO (UNE EN 124)

CANALIZ. ENTERR. COMUNICACION BAJO TUBO PEAD 
CORRUGADO D.P. Ø50 (UNE EN 61386-24)

CIRCUITO MOTOR APANTALLADO Cu RVKV-K  0,6/1kV

ARMARIO CON VARIADOR FRECUENCIA HIBRIDO IP54VF

Hormigon masa
Ladrillo perforado
Polipropileno

MATERIAL DIMENSIONES

80x80x80 cm
60x60x50 cm
55x55x55 cm

CODIGO

HM
LP
PP

TAPA
Fundicion D400
Fundicion D400
Fundicion B125
Fundicion B125
Fundicion B125

APHA2-400
APHA1-400

Hormigon armado
Hormigon armado

163x108x120 cm
108,5x99,5x120 cm

2TØ200

200x60

DE C. TRAFO

ARQUETA CONEXIÓN PT

CONDUCTOR Cu DESNUDO 35 mm2 ENTERR 0,80 m

LEYENDA PUESTA A TIERRA EXISTENTE (FASE I)

PE  Ø200

DETALLE CANALIZACION BT
1/25

Cotas en cm

80

CANALIZACION BT

4.4.1
1 de 1

ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO
INSTALACIONES

Planta general
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O

 ASFALTAD
O

Ø110

LAMT  EDE EXISTENTE 20 kV

LSMT S/C  L=160 m

A626686

FL-MOa
C-2000-14

17,49

20

CONVERSION  A/S

CENTRO TRAFO 400 kVA
ARQUETA  PREF. A1

LAMT S/C  L=20 m

ARQUETA  PREF. A1

ARQUETA  PREF. A1
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ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO
LINEA MT-CT
Planta general

1:1000 0 5 10 15 20 25 m
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APOYOS A(m) H(m)

2 1.3 2.15

A

H

Nota: Las crucetas deberán elegirse para que soporten los esfuerzos (H, V),

obtenidos en el anexo de cálculo.

SECCION A-A

AA

Montantes y celosía perfil angular

MONTAJE HORIZONTAL ATIRANTADO

APOYO METALICO GALVANIZADO (RU 6704A)

CIMENTACION MONOBLOQUE

DETALLES
S/E

Eh: 1/1.000
Ev: 1/250

1(890.3m)

ENT

2(891.2m)

FL-MH,at
C-2000-14

47-AL1/8-ST1A

20m

12
.1

1 
m

PLANO COMPARACION = 885.3 m

APOYO

COTAS DEL TERRENO (m)

DESNIVEL (m)

DISTANCIAS PARCIALES (m)

DISTANCIAS AL ORIGEN (m)

LONGITUD VANO (m)

ZONA

APOYOS a(m) g(m)

2 1.5 0.6
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Celda
remonte

Celda
protec.
trafo 1
fusibles

Celda
medida

PLANTA

DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN
5.26 m ancho x 3.18 m fondo x 0.56 m prof.

SECCIÓN TRANSVERSAL ALZADO FRONTAL

ALZADO POSTERIOR

ALZADO LATERAL DERECHO

ALZADO LATERAL IZQUIERDO

TIERRA DE PROTECCIÓN

Picas: Lp = 2 m, Ø = 14 mm

Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2

Conductor: Cu desnudo, S = 50 mm2

Picas: Lp = 2 m, Ø = 14 mm

TIERRA DE SERVICIO

TIERRA DE PROTECCIÓN

Configuración: 50-30/5/42

Profundidad electrodo: 0.5 m

Sección conductor: 50 mm2

Diámetro picas: 14 mm

Número de picas: 4

Longitud picas: 2

NOTA: En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo electrosoldado,

con redondos de diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30x0,30 m.

Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección del Centro.

Dicho mallazo estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm. como mínimo.

Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con masas

conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión.

TIERRA DE SERVICIO

Configuración: 5/62.

Profundidad electrodo: 0.5 m

Separación picas: 3 m

6 picas en hilera unidas por conductor horizontal

Sección conductor: 50 mm2

Diámetro picas: 14 mm

Longitud picas: 2

NOTA: El conductor de conexión entre el neutro del transformador

y el electrodo de la tierra de servicio será de cable aislado 0,6/1kV

de 50 mm2 en Cu, bajo tubo de PVC con grado al impacto 7 (mínimo)

PUESTAS A TIERRA

6,48

4,38

0,56

4,48

2,38

3,05

1,00 1,36

2,15

570
E

CUADRO GRAL MANDO PROTECCIÓN

INTERRUPTOR UNIPOLAR (10A)

TOMA DE CORRIENTE MONOFÁSICA 16A+TT

LEYENDA P.C.I.

EQUIPO AUTÓNOMO EMERGENCIA-SALIDA

EXTINTOR CO2 89B 5kg

LUMINARIA SUPERFICIE IP65 (PANTALLA 1,20m LED 40 W)

CANALIZ. SUPERFICIAL BAJO TUBO PVC RIGIDO
(UNE EN 61386-21)

CIRCUITO POTENCIA Cu RV-K  0,6/1kV

LEYENDA ELECTRICIDAD
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Cotas en mm

Cotas en cm

CINTA PE SEÑALIZACIÓN

V. ACABADO SUPERFICIAL

TERRENO NATURAL COMPACTADO
C/ 15cm 95% PROCTOR MODIF.

PLACAS PE PROTECCIÓN

TUBO PE Ø160mm

3x150 mm2
Al 18/30 kV

ZANJA MT 1 CIRCUITO
S/E

ARENA

CABLES MT

DISTANCIAS DE SEGURIDAD (ITC-LAT 06, RD 223/2008, RLAT)
CRUZAMIENTOS. Min  0,20 m a canalizaciones de agua (1,00 m entre empalmes y juntas)
PARALELISMOS.  Min  1,00 m a canalizaciones importantes de agua
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Secc tripol 400 A/24 kV

Terminal cable seco

50 mm2 ITC-LAT 07
Conductor Cu desnudo 

Pica acero cobrizado 
Ø14 mm  L=2,00 m

Arqueta prefab. hormigon APHA1
ONSE 01.01-16B (HM 20/S/12/IIa)

Marco y tapa D400
ONSE 01.01-14C

Tubo PE Ø160

PT PROTECCIÓN (masas) 

POM 24 kV/10 kA

Cable MT

s/normativa avifauna
Forrado conductores

+Bases fusibles APR 40A

Solera HA-25/P/20/IIa
ME 30x30 Ø6-6 B 500 T

tablero rasillon ceramico e=4 cm
Acabado punta diamante con

recrecido mortero cemento M5,
enfoscado hidrofugo M10 y

PLANTA

ALZADO SECCION

ladrillo perforado 1 pie
Antiescalo de fabrica

enfoscado hidrofugo M10 y

Zanja pat 0,20x0,50 m

Anillo pat

V. detalle

Pica acero cobrizado 
Ø14 mm  L=2,00 m
unida con grapa a anillo

Pica acero cobrizado 
Ø14 mm  L=2,00 m
unida con grapa a anillo

acabado pintura plastica antihumedad

acabado pintura plastica antihumedad

2  Conector pat para 2 cables Cu 35-50 mm2
1  Apoyo

3  Conductor desnudo Cu 50 mm2
4  Tubo PVC Ø110 embebido en cimiento

Tubo PVC Ø110

*  El conector y el conductor de cobre visible
se cubriran primero con la cinta autovulcanizable
y segundo con la cinta adhesiva de PVC

Mechinal Ø50 para drenaje/aireacion
en dos caras opuestas
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TRAFO 400 kVA B2
20000/400 V
±7,5% V (Dyn 11)

Al EPR 0,6/1 kV
CBT

Cu 50 mm2
1000 V

Neutro

Masas Cu 50 mm2

 50 Hz 400/230 V

Unip 2x(3x240)+240 mm2

C.
 pr

ot.
 fu

sib
les

40
0 A

 , 1
6 k

A/
1s

 , 2
4 k

V
Fu

sib
les

 40
 A

C.
 re

mo
nte

40
0 A

 , 1
6 k

A/
1s

 ,2
4 k

V

MEDIDA

C.
 m

ed
ida

40
0 A

 , 2
4 k

V

Autoválvulas pararrayos

Secc. unipol 

    50Hz  20.000V

24 kV , 10 kA

Apoyo entronque A626686

400 A , 24 kV 

LAMT EDE EXISTENTE

Masas

47-AL1/8-ST1A
LAMT 20 m S/C (Zona B)

Terminal cable seco

3x150 mm2 Al
RHZ1  18/30 kV PE Ø160 (x2)

LSMT 160 m

I. Secc. tripol  + Base fusibles APR 40 A
400 A , 24 kV 

Apoyo derivacion (FL)

RELE
HOMOP

I.Autom.
In=630 A

Rele y transf.
Dif:30 mA,A
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A

ØC
M12

B

PARARRAYOS OXIDOS METALICOS

UNESA A B C
TENSIONDESIGNACIÓN DIMENSIONES (mm) LIN. FUGA

NOMINAL kV (mm)

kA
NOMINAL

A

INTENSIDAD

A tierra y DistanciaDistanciaA tierra y
seccionam.entre polos entre polos seccionam.

Tensión soportada a

TENSIONES DE ENSAYO

impulsos tipo rayo
kV valor crestakV 

Tensión soportada 
bajo lluvia a 50 Hz.
kV valor eficaz (1 min)DE CORTE

PODER
NOMINAL
TENSIÓN

INTERRUPTOR-SECC. III AÉREO 24kV SF6

(1s)
kA

MAX ADMIS
INTENSIDAD

mm
FUGA
LÍNEA

400 16 24 125 605014540 550/830

POM 24/10 20 280 115 795424

sg. valor
eficaz kA

duración 1

nominal de 
admisible
Intensidad

TIPO NOMINAL
A

INTENSIDAD

DistanciaDistanciaA tierra
seccionam. Aseccionam.

Tensión soportada a

NIVELES DE AISLAMIENTO

impulsos tipo rayo
kV valor cresta

Tensión 
máxima

corta

kV 

Tensión soportada 
bajo lluvia a 50 Hz.
kV valor eficaz

DB C E

DIMENSIONES (mm)

A tierra

570

E

D

220

B

SECCIONADOR UNIPOLAR INVERTIDO

400SUI-20 8 24 125 570 3806050145 530 305220
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TR1
400 kVA

2(4x240)mm2Cu

Unip.Bandeja Perf. 200x60 mm 
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

I.Autom.
In=630 A

Ireg=625 A
Rele y transf.

Dif:30 mA,A

CGD FASE II
2(4x240)mm2Cu

Unip.Cond.Ent. D=2(200) mm 
0.6/1 kV,XLPE+Pol
RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
68.9 m

I.Autom.
In=630 A

Ireg=625 A

I.MAG.
25 A

I.DIF.II
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I.Autom.
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I.Autom.
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I.Autom.
In=160 A

Ireg=160 A
Rele y transf.

Dif:300 mA,Asi[s]; tr:0.5 s
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Bomba1-215l/s
75000W;25.25m;0.36%

I.Autom.
In=160 A

Ireg=160 A
Rele y transf.

Dif:300 mA,Asi[s]; tr:0.5 s
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75000W;26.5m;0.37%

I.Autom.
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Limit. sobretensión

Up: 1,5 kV
Imax: 40 kA

Cuadro BT
C. TRAFO

GENERADOR FV
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Bordillo prefabricado
hormigón 17x30 cm
Acerado hormigón
armado HA-25

Bordillo prefabricado
hormigón 17x30 cm

Acerado hormigón
impreso HM-20

LSMT S/C

Arqueta Alpha1

Centro
transformación
400 kVA

Arqueta Alpha1

Canalización PEAD corrugado
doble pared 2x200 mm

Línea subterránea
B.T. evacuación

TUBERÍA DE TRANSPORTE (FASE I)

Acerado (Fase I)

Acerado (Fase II)
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ACERADO HORMIGÓN
IMPRESO HM-20, 20 CM

FIRME ZAHORRA ARTIFICIAL

LEYENDA

CERRAMIENTO MALLA AC.
SIMPLE TORSIÓN FASE I

4.7.1
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ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO

URBANIZACIÓN
Planta general

1:500 0 2 4 6 8 10 m

   507 660 E    507 690 E    507 720 E    507 750 E

 4
 1

68
 1

40
 N

 4
 1

68
 1

70
 N

 4
 1

68
 2

00
 N

 4
 1

68
 2

30
 N

 4
 1

68
 1

40
 N

 4
 1

68
 1

70
 N

 4
 1

68
 2

00
 N

 4
 1

68
 2

30
 N

   507 660 E    507 690 E    507 720 E    507 750 E

40 CM FASE I
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FIRME ASFÁLTICO
AC SURF S 6+6 CM

ACERADO HORMIGÓN 
ARMADO HA-25, 20 CM



Terreno natural subyacente compactado

Capa zahorra artificial ZA 0/32 espesor 15 cm (Fase I)
Capa zahorra artificial ZA 0/32 espesor 25 cm (Fase I)

SECCIÓN FIRME EXPLANADA (DETALLE NAVE-EXPLANADA)

Bordillo hormigón H-400 17x30
(UNE-EN 1340:2004)

Solera hormigón impreso
HM-20/B/20/IIa 20 cm

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Lámina de PE

Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa

Mezcla bituminosa AC 16 SURF S e=6 cm

Emulsión bituminosa catiónica C60B2
Mezcla bituminosa AC 16 SURF S e=6 cm

Terreno natural subyacente compactado

Capa zahorra artificial ZA 0/32 espesor 15 cm (Fase I)
Capa zahorra artificial ZA 0/32 espesor 25 cm (Fase I)

Bordillo hormigón H-400 17x30
(UNE-EN 1340:2004)

Solera hormigón armado
HA-25/B/20/IIa 20 cm

Emulsión bituminosa catiónica C50BF4

Lámina de PE

Hormigón en masa HM-20/B/20/IIa Mezcla bituminosa AC 16 SURF S e=6 cm

Emulsión bituminosa catiónica C60B2
Mezcla bituminosa AC 16 SURF S e=6 cm

SECCIÓN FIRME EXPLANADA (DETALLE C.T.-EXPLANADA)

Capa zahorra artificial ZA
0/32 espesor 7 cm (Fase I)
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ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO
URBANIZACIÓN

Detalles

1:30 0 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 m



CANAL DEL SUR

CAMPO FOTOVOLTAICO
ESTACIÓN DE BOMBEO

Y FILTRADO

PAR. 899
POL. 5

CARRETERA DE SERVICIO

CANAL DEL SUR

PAR. 889
POL. 5

PAR. 895
POL. 5PAR. 957

POL. 10
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
EMPLAZAMIENTO
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LEYENDA

LÍMITE EXPROPIACIÓN
PARCELA CATASTRAL

SUPERFICIES OCUPADAS ESTACIÓN DE
BOMBEO Y FILTRADO Y PLANTA FV

POLÍGONO PARCELA
SUP. PARCELA

(m²) SUP. OCUPADA(m²)

5 889 15779 7406
5 895 7567 7567
5 899 17478 387

10 957 1462 190
TOTAL 15550



5x32

5x32

5x32

4x32

3x32

2x32

1x32

CARRETERA DE SERVICIO

VALLADO  PARCELAL.SUBT.BT EVAC.

CANAL DEL SUR

ESTACIÓN DE BOMBEO
Y FILTRADO

C. FOTOVOLTAICO
(FASE II)

C. FOTOVOLTAICO
(FUTURA AMPLIACIÓN)
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COEF.PONDERACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMA EHE-08

HORMIGON

ELEMENTO LOCALIZACION

2

CARACTERISTICAS

DENOMINACION
cg s

LIMPIEZA

CIMENTACION

HM-20/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa 25 N/mm

1.50

RECUB.

3.0 cm

RESISTENCIA

TRASDOS MUROS "IN SITU"

Tensión admisible del terreno 1,50 kg/cm2
El acero utilizado en las armaduras, debe estar certificado

ACERO PARA CRUCES DE S. ANDRÉS

NOMINAL

ACERO

INTRADOS MUROS "IN SITU" 3.0 cm

7.0 cm

CIMENTACION

CONTRA TERRENO

5.0 cm

MUROS "IN SITU" 

1.30

1.30

PERSISTENTE ACCIDENTAL

ACERO PARA ESTRUCTURAS S 350 GD 350 N/mm 1.152

1.50

ACERO PARA PERNOS AISI 304   A2 70 700 N/mm 1.152

ACERO PARA FERRALLA B 500 S 500 N/mm 1.152

220 N/mm

9,94

12,07

14,17

16,26

3,19

2,4

2,4

2,4

TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:

HOJA:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD

DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. (C.R. POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).

COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.
COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO

E:
TÍTULO DEL PLANO:

FECHA: Octubre 2022

ORIGINALES EN UNE A3

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

Ingeniero Agrónomo cdo. 1503
Fdo.: Antonio Romero López

Agrimensur Consulting, S.L.

5.3.1
1 de 1

TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:HOJA:PROYECTO  DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDADDE CUEVAS  DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.  (C.R. POZO ALCÓN,HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO E:TÍTULO DEL PLANO: FECHA: Octubre 2022ORIGINALES EN UNE A3INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:Ingeniero Agrónomo cdo. 1503Fdo.: Antonio Romero LópezAgrimensur Consulting, S.L.

0 1,5 3 4,5 5 6,5 m1:300INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

CIMENTACIÓN
Planta general



Cuadrado 1,00x1,00

PILAR
CF-80x2

HORMIGÓN ARMADO
HA-25/B/20/IIa

0.60

mallazo 7Ø12/13x13 cm
superior e inferior

0.15

0.16

g

COEF.PONDERACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMA EHE-08

HORMIGON

ELEMENTO LOCALIZACION

2

CARACTERISTICAS

DENOMINACION
cg s

LIMPIEZA

CIMENTACION

HM-20/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa 25 N/mm

1.50

RECUB.

3.0 cm

RESISTENCIA

TRASDOS MUROS "IN SITU"

Tensión admisible del terreno 1,50 kg/cm2
El acero utilizado en las armaduras, debe estar certificado

ACERO PARA CRUCES DE S. ANDRÉS

NOMINAL

ACERO

INTRADOS MUROS "IN SITU" 3.0 cm

7.0 cm

CIMENTACION

CONTRA TERRENO

5.0 cm

MUROS "IN SITU" 

1.30

1.30

PERSISTENTE ACCIDENTAL

ACERO PARA ESTRUCTURAS S 350 GD 350 N/mm 1.152

1.50

ACERO PARA PERNOS AISI 304   A2 70 700 N/mm 1.152

ACERO PARA FERRALLA B 500 S 500 N/mm 1.152

220 N/mm

Casquillo UF 100x3 (S 350 GD)
c/alas fijacion 30 mm galvaniz.
caliente UNE EN ISO 14713

Perno anclaje M8x95 acero
inox tipo A2 (clase 70)

Armado B500S

TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:

HOJA:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD

DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. (C.R. POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).

COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.
COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO

E:
TÍTULO DEL PLANO:

FECHA: Octubre 2022

ORIGINALES EN UNE A3

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

Ingeniero Agrónomo cdo. 1503
Fdo.: Antonio Romero López

Agrimensur Consulting, S.L.

5.3.2
1 de 1

TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:HOJA:PROYECTO  DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDADDE CUEVAS  DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.  (C.R. POZO ALCÓN,HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO E:TÍTULO DEL PLANO: FECHA: Octubre 2022ORIGINALES EN UNE A3INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:Ingeniero Agrónomo cdo. 1503Fdo.: Antonio Romero LópezAgrimensur Consulting, S.L.

0 0,125 0,25 m1:25INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

CIMENTACIÓN
Detalle cimentación



g

COEF.PONDERACION

CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMA EHE-08

HORMIGON

ELEMENTO LOCALIZACION

2

CARACTERISTICAS

DENOMINACION
cg s

LIMPIEZA

CIMENTACION

HM-20/B/20/IIa

HA-25/B/20/IIa 25 N/mm

1.50

RECUB.

3.0 cm

RESISTENCIA

TRASDOS MUROS "IN SITU"

Tensión admisible del terreno 1,50 kg/cm2
El acero utilizado en las armaduras, debe estar certificado

ACERO PARA CRUCES DE S. ANDRÉS

NOMINAL

ACERO

INTRADOS MUROS "IN SITU" 3.0 cm

7.0 cm

CIMENTACION

CONTRA TERRENO

5.0 cm

MUROS "IN SITU" 

1.30

1.30

PERSISTENTE ACCIDENTAL

ACERO PARA ESTRUCTURAS S 350 GD 350 N/mm 1.152

1.50

ACERO PARA PERNOS AISI 304   A2 70 700 N/mm 1.152

ACERO PARA FERRALLA B 500 S 500 N/mm 1.152

220 N/mm

18.37

1.203.191.20 3.19 3.19 3.193.19

4.78 2.40

ESTRUCTURA PARA MESA CONFIGURACION 16x2V (32 MODULOS FOTOVOLTAICOS)PLANTA

ALZADO SECCION

1.75

4.95

2.40

2.48
1.44

0.80

1.75

CF-140x2.0

C
F-

80
x2
.0

C
F-

80
x2
.0

U_40_20_2

CF-140x2.0

C
F-

80
x2
.0

C
F-

80
x2
.0

U_40_20_2

CF-140x2.0

C
F-

80
x2
.0

C
F-

80
x2
.0

U_40_20_2

CF-140x2.0

C
F-

80
x2
.0

C
F-

80
x2
.0

U_40_20_2

CF-140x2.0

C
F-

80
x2
.0

C
F-

80
x2
.0

U_40_20_2

CF-140x2.0

C
F-

80
x2
.0

C
F-

80
x2
.0

U_40_20_2

CF-
140

x2.0

CF-
140

x2.
0

CF-
140

x2.
0

CF-
140

x2.
0

U_
40
_2
0_
2

U_40_20_2

U_
40
_2
0_
2

U_40_20_2

U_
40
_2
0_
2

Mesa_16x2
Mesa FV biposte 16x2V, Fase II Cuevas Campo (GR)
Norma de acero conformado: Eurocódigos 3 y 4 (CE)
Acero conformado: S350GD

VISTA 3D MESA 16x2V
S/E

DETALLE

DETALLE MODULO FOTOVOLTAICO

2381 (proyeccion)

1134

2465*

2465*35*

4.27

2465

35

PLANTA

ALZADO SECCION

Cotas en mm

Cotas en m
*Cotas en mm

TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:

HOJA:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD

DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. (C.R. POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).

COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.
COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO

E:
TÍTULO DEL PLANO:

FECHA: Octubre 2022

ORIGINALES EN UNE A3

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

Ingeniero Agrónomo cdo. 1503
Fdo.: Antonio Romero López

Agrimensur Consulting, S.L.

5.4
1 de 1

TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:HOJA:PROYECTO  DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDADDE CUEVAS  DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.  (C.R. POZO ALCÓN,HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO E:TÍTULO DEL PLANO: FECHA: Octubre 2022ORIGINALES EN UNE A3INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:Ingeniero Agrónomo cdo. 1503Fdo.: Antonio Romero LópezAgrimensur Consulting, S.L.
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
ESTRUCTURA SOPORTACION



CCS1 L1

CAJA STRINGS CON PaT LIMIT. SOBRETENSIONES (10 salidas)

CANALIZ. ENTERR. BAJO TUBO PEAD CORRUG. D.P.
(UNE EN 61386-24)

CCS

ARQUETA PREFABRICADA HORMIGON C/TAPA D-400 (APHA1)

ARQUETA PREFABRICADA HORMIGON C/TAPA D-400 (APHA2)

CONEXIONADO MODULOS FV c/CONECTORES
CANALIZ. ENTERR. MONITORIZACION BAJO TUBO PEAD CORRUG.
D.P. Ø50 (UNE EN 61386-24) CABLE RS485 PAR TRENZADO
(TIPO BELDEN 3106A O EQUIVALENTE)

CANALIZ. AEREA SOBRE BANDEJA REJILLA MET. GALV.
35x60 mm (UNE EN 61537)

CCS2

CCS3

CCS4

10
CGS

CAJA CONCENTRADORA GENERAL DE SERIES (4 salidas)

L2L3L4L5L6L7L8L9L10

L19L20 L17L18 L15L16 L13L14 L11L12

L21L22L23L24L25L26L27L28L29L30

L39L40 L37L38 L35L36 L33L34 L31L32

10

10

10

10

1TØ200+2T (Reserv)
2(2x240) mm2 Al

2,00 x 1,50 x 1,20 m
ARQUETA FAB. BLOQUES

1(2x6) mm2 Cu2(2x6) mm2 Cu3(2x6) mm2 Cu4(2x6) mm2 Cu5(2x6) mm2 Cu6(2x6) mm2 Cu7(2x6) mm2 Cu8(2x6) mm2 Cu9(2x6) mm2 Cu
10(2x6) mm2 Cu

1(2x6) mm2 Cu2(2x6) mm2 Cu3(2x6) mm2 Cu4(2x6) mm2 Cu5(2x6) mm2 Cu6(2x6) mm2 Cu7(2x6) mm2 Cu8(2x6) mm2 Cu9(2x6) mm2 Cu
10(2x6) mm2 Cu

1(2x6) mm2 Cu2(2x6) mm2 Cu3(2x6) mm2 Cu4(2x6) mm2 Cu5(2x6) mm2 Cu6(2x6) mm2 Cu7(2x6) mm2 Cu8(2x6) mm2 Cu9(2x6) mm2 Cu
10(2x6) mm2 Cu

1(2x6) mm2 Cu2(2x6) mm2 Cu3(2x6) mm2 Cu4(2x6) mm2 Cu5(2x6) mm2 Cu6(2x6) mm2 Cu7(2x6) mm2 Cu8(2x6) mm2 Cu9(2x6) mm2 Cu
10(2x6) mm2 Cu

1TØ160
2x95 mm2 Al

2TØ160
2(2x95) mm2 Al

2(2x95) mm2 Al

1TØ125
2TØ160
2x70 mm2 Al

CGS

2(2x95) mm2 Al

1TØ125
2TØ160

2x70 mm2 Al

1TØ110

2x50 mm2 Al

Cotas en cm

TERRENO NATURAL COMPACTADO
c/ 15cm 95% PM

ZANJA CAMPO FV - ESTACION DE BOMBEO Y FILTRADO
E 1:25

PE  Ø200

CINTA PE SEÑALIZACIÓN

V. ACABADO SUPERFICIAL

PE  Ø50

RESERVA

RESERVA

ARENA

TRITUBO
DE CONTROL

0,70

2,15

Tablero ceram. rasillón 100x25x4cm

Tejas ceramica curva (UNE-EN 1304)

Mortero regulariz. M5 e=3cm
pte 9%

ladrillo perforado 1 pie
Monolito de fabrica

enfoscado hidrofugo M10 y
acabado pintura plastica antihumedad2,20

1,20 hormigon 40x20x20 cm
Arqueta fabrica bloques

placa alveolar 12 cm
Tapa arqueta 

Losa cimentación HA-25 e=30 cm
AB Ø10/30x30 cm superior e inferior

DETALLE MONOLITO ALOJAMIENTO ARMARIOS SOBRE ARQUETA IN SITU
ALZADO

PLANTA

SECCION

1,50

0,30

1,50

E 1:75

0,80 x 0,80 x 0,80 m c/TAPA
ARQUETA PREFAB. FASE I

ARMARIO AUTOMATA (PLC) FASE I
CABLEADO NUEVOS EQUIPOS
MEDIANTE CABLE ETHERNET

TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:

HOJA:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD

DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. (C.R. POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).

COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.
COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO

E:
TÍTULO DEL PLANO:

FECHA: Octubre 2022

ORIGINALES EN UNE A3

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

Ingeniero Agrónomo cdo. 1503
Fdo.: Antonio Romero López

Agrimensur Consulting, S.L.

5.5.1
1 de 1

TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:HOJA:PROYECTO  DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDADDE CUEVAS  DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.  (C.R. POZO ALCÓN,HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO E:TÍTULO DEL PLANO: FECHA: Octubre 2022ORIGINALES EN UNE A3INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:Ingeniero Agrónomo cdo. 1503Fdo.: Antonio Romero LópezAgrimensur Consulting, S.L.
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INSTALACIONES

Electricidad y comunicaciones



1,62

CCS1 L1

CAJA STRINGS CON PaT LIMIT. SOBRETENSIONES (10 salidas)
CCS

CONDUCTOR Cu DESNUDO 35 mm2 ENTERR 0,80 m

CABLE 1x16 mm2 Cu H07V-K BAJO TUBO PVC Ø25 IK07

CONDUCTOR 16 mm² CU DESNUDO SOBRE BANDEJA
(Conexion a bandeja, cada 20 m)

PICA ACERO COBRIZ. Ø14 mm L=2,00 m ENTERR. 0,80 m
(UNE 202006)

CCS2

CCS3

CCS4

10
CGS

CAJA CONCENTRADORA GENERAL DE SERIES (4 salidas)

ARQUETA PREFABRICADA POLIPROPILENO 55x55 cm C/TAPA

L2L3L4L5L6L7L8L9L10

L19L20 L17L18 L15L16 L13L14 L11L12

L21L22L23L24L25L26L27L28L29L30

L39L40 L37L38 L35L36 L33L34 L31L32

10

10

10

10

CGS

95,37

31,9

2,41

CU DESNUDO 35 mm2

COMPACTADO
c/ 15cm 95% PM

DETALLE ZANJA ANILLO PAT

TERRENO NATURAL

E 1:25

Cotas en cm

80

TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:

HOJA:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD

DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. (C.R. POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).

COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.
COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO

E:
TÍTULO DEL PLANO:

FECHA: Octubre 2022

ORIGINALES EN UNE A3

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

Ingeniero Agrónomo cdo. 1503
Fdo.: Antonio Romero López

Agrimensur Consulting, S.L.

5.5.2
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TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:HOJA:PROYECTO  DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDADDE CUEVAS  DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.  (C.R. POZO ALCÓN,HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO E:TÍTULO DEL PLANO: FECHA: Octubre 2022ORIGINALES EN UNE A3INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:Ingeniero Agrónomo cdo. 1503Fdo.: Antonio Romero LópezAgrimensur Consulting, S.L.
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L1

CANALIZ. ENT. DATOS SISTEMA SEGURIDAD BAJO TUBO PEAD CORRUG.
D.P. Ø50 (UNE EN 61386-24) CABLE PAR TRENZADO (UTP EXT. CAT. 6)

CANALIZ. ENT. DATOS SISTEMA SEGURIDAD BAJO TUBO PEAD CORRUG.
D.P. Ø50 (UNE EN 61386-24) CABLE FIBRA OPTICA MONOMODO

SUBSISTEMA INTRUSION. CONTACTO MAGNETICO

L2L3L4L5L6L7L8L9L10

L19L20 L17L18 L15L16 L13L14 L11L12

L21L22L23L24L25L26L27L28L29L30

L39L40 L37L38 L35L36 L33L34 L31L32

2,00 x 1,50 x 1,20 m
ARQUETA FAB. BLOQUES

SUBSISTEMA CCTV. DOMO MOVIL 5" IP

SUBSISTEMA CCTV. CAMARA TERMICA

SUBSISTEMA CCTV. ARMARIO CONCENTRADOR CONTROL CAMPO

SUBSISTEMA CCTV. CAMARA TERMICA BI-ESPECTRO+ FOCO IR LED
Bi-IR

TUBO PE Ø50

COMPACTADO
c/ 15cm 95% PM

V. ACABADO SUPERFICIAL

DETALLE ZANJA PERIMETRAL SEGURIDAD

TERRENO NATURAL

E 1:25

Cotas en cm

Bi-IR

Bi-IR

Bi-IR

Bi-IR

SUBSISTEMA INTRUSION. DETECTOR MOVIMIENTO EXTERIOR

SUBSISTEMA INTRUSION. SIRENA EXTERIOR AUTOALIMENTADA

BAJO RACK 19" 24 ud
DESPACHO: UBICACION CCS

ELECTRICIDAD BT (FASE II)
SALA ELECTRICA: UBICACION CGMP

CANALIZ. ENT. ALIMENTACION SISTEMA SEGURIDAD BAJO TUBO PEAD CORRUG.
D.P. Ø50 (UNE EN 61386-24)

SUBSISTEMA CCTV. CAJA CONTROL CAMPO SOBRE POSTE

BAJO CAJA METALICA CON FTE ALIMENT.
SUBSISTEMA INTRUSION. CENTRAL ALARMAS HASTA 32 ZONASC.A.

C.A.

0,80 x 0,80 x 0,80 m c/TAPA
ARQUETA PREFAB. FASE I

ARENA
10

40

40

Pernos M16x500 (x4)

Placa anclaje 300x300x10 mm

CARACTERÍSTICAS COLUMNA:

- TUBO DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
DEL ACERO S-235-JR SEGÚN NORMA UNE-EN-10025-2

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES COLUMNA:
- GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN DE UNA
SOLA VEZ, PREVIOS TRATAMIENTOS DE
DESENGRASADO,DECAPADO Y FLUXADO,
ALCANZANDO UN RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE 65
MICRAS SEGÚN UNE-EN ISO 1461.
- LIJADO Y LAVADO DE LA SUPERFICIE. APLICACIÓN DE
UNA CAPA DE PINTURA EN POLIÉSTER AL HORNO,
ACABADO MÍNIMO DE 50 MICRAS, EN COLOR A
DETERMINAR POR EL CLIENTE.

Zapata HA-25
ME 15x15 Ø10-10 B 500 T

1,00

1,00

4,00

DETALLE COLUMNA SUBSISTEMA CCTV
E 1:50

DETALLE ANCLAJE
S/E

COLUMNA 4m:

- ALTURA TOTAL: 4,00 m
- DIAMETRO TUBO: Ø120 mm
- ESPESOR COLUMNA: 3 mm
- PLACA BASE: 300x300 mm
- DISTANCIA PERNOS: 215x215 mm
- PERNOS: M16x500 mm
- BASAMENTO: 1,00x1,00x1,00 m

0,21

DETALLE SUJECION CAMARAS SUBSISTEMA CCTV
S/E

TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:

HOJA:

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDAD

DE CUEVAS DEL CAMPO (GRANADA). FASE II. (C.R. POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).

COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,
HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.
COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO

E:
TÍTULO DEL PLANO:

FECHA: Octubre 2022

ORIGINALES EN UNE A3

INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:

Ingeniero Agrónomo cdo. 1503
Fdo.: Antonio Romero López

Agrimensur Consulting, S.L.

5.5.3
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TÍTULO DEL PROYECTO:CONSULTORA: Nº DE PLANO:HOJA:PROYECTO  DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍO EN LA COLECTIVIDADDE CUEVAS  DEL CAMPO (GRANADA). FASE II.  (C.R. POZO ALCÓN,HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO).COMUNIDAD DE REGANTES POZO ALCÓN,HINOJARES Y CUEVAS DEL CAMPO.COLECTIVIDAD DE CUEVAS DEL CAMPO E:TÍTULO DEL PLANO: FECHA: Octubre 2022ORIGINALES EN UNE A3INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:Ingeniero Agrónomo cdo. 1503Fdo.: Antonio Romero LópezAgrimensur Consulting, S.L.
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CCS1

CAJA GENERAL DE SERIES (CGS)

+ - + - + -

2x240 mm2 Al
+ -

2x240 mm2 Al

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA
A VARIADORES SOLARES EN ESTACIÓN BOMBEO Y FILTRADO

+ -

ESQUEMA DE CONEXIÓN
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Nº total series: 40

Nº total modulos: 640
Nº modulos/serie: 16

CCS2 CCS3 CCS4
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PERFIL HUECO ACERO #100.3 mm
GALVANIZADO EN CALIENTE

5,00
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CERROJO HERRAJES

MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN
50 mm DE PASO DE MALLA

CIMENTACIÓN POSTES

TUBO ACERO GALVANIZADO Ø48 mm

HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/IIa

ESCALA 1/50
DETALLE DE CERCA METÁLICA EXTERIOR

1,
90

ESCALA 1/50

DETALLE PUERTA 5 m (DOBLE HOJA) PARA CERCA METÁLICA EXTERIOR
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TUBO DE ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE Y Ø50 mm

MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN
50 mm DE PASO DE MALLA
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