CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

COPA

CIMA

ARNES O ATALAJE

ALTURA DEL ARNES
75 a 85 mm

o\
CASQUETE;;

ARNES O ATALAJE
>25 mm ANCHO

VISERA

ARNES O
ATALAJE

@ MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

@ CLASE M AISLANTE A 1000 v. CLASE E-AT AISLANTE A 25000 v.

—+

LUZ LIBRE > 21 mm

CASQUETE

BOTA DE SEGURIDAD CLASE llI

ZONA DE ENSAYO

DE APLASTAMIENTO

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA

10 m.m.

/

ESPACIO ENTRE
CASQUETE Y ATALAJE
>5mm

RESISTENTE A LA CORROSION

BANDAS DE AMORTIGUACION

CANA CORTA

CONTRAFUERTE

TACON CON HENDIDURAS

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS

q

SR PROYECTO DE MODERNIZACION DE
Hlawic - g REGADIiO EN LAS COMUNIDADES DE

Junta de Castillay Ledn

REGANTES DEL CANAL DE INES Y DEL
CANAL DE EZA. FASE I (SORIA)

Consejeria de Agricultura, Ganaderfa
y Desarrollo Rural
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