Nota.- La Linea de Derivacién Individual, que une el centro de transformacion con el cuadro general de alterna
(CGA), ira instalada bajo atarjea p’refabricada con tapa de hormigon y estard compuesta por conductores de
aluminio RZ1-Al(AS) cero haldégenos de tensién de aislamiento 0,6/1 KV y la seccién sera de:

o Trafo 1:(7x3x1x240)+(4x1x240) mm? y longitud 25 m.

Acera perimetral C.T. o Trafo 2:(7x3x1x240)+(4x1x240) mm? y longitud 20 m.
TABLA RESUMEN DE SECCIONES PARA LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO YFUER"ZA Ql,{E SON Nota.- Todos los aparatos de emergencia disponen de una fuente propia de energia, que entrara en
ALIMENTADOS DESDE EL CUADRO GENERAL DE ALTERNA DE LA INSTALACION "CGA funcionamiento automaticamente cuando se produzca un fallo de los alumbrados generales o cuando la tension
: — ALUMBRADO EMERGENCIAS ALUMBRADO EMERGENCIAS ALUMBRADO de estos baje a menos del 70% de su valor nominal, teniendo una autonomia minima de una hora.
E C.T. REGADIO 2X1250 KVAs —E DESIGNACION SALA ALMACEN | SALA ALMACEN | SALA VALVULAS | SALA VALVULAS EXTERIOR Nota.- Todos los circuitos de distribucion van sobre bandeja rejiband o bajo tubo de PVC, con diametro
i : : i correspondiente al n°® de conductores que vaya a albergar (reflejado en esquema unifilar y tabla resumen de
©® e ! L] e © CIRCUITO CGA-Al CGA-E1l CGA-A2 CGA-E2 CGA-AE ;
: § § ° CONDUCTOR Cu RV-K RV-K RV-K RV-K RV-K secclones).
(i el b °| & 2 : Nota.- Todos conductore: an de Cu con aislamiento HO7Z1-K(AS) o RV-K 0.6/1 KV y de ion adecuada a
ad yad " i SECCION (mm?) 2x1.5+T(1.5) 2x1.5+T(1.5) 2x1.5+T(1.5) 2x1.5+T(1.5) 2x1.5+1(1.5) Iaopf)tencia (S]ue deL;Jan tfa::[:?)?tar, euirén pré)stegi(;os por los correspondientes magne%/oterrz(iec(:SIOZe protueccién
representados en el plano del esquema unifilar de la instalacion.
Nota.- La instalacion sera estanca, utilizando cajas de derivacion y mecanismos con grado de proteccion IP-55.
Las acometidas a cajas, mecanismos y luminarias se sellaran correctamente para conseguir el grado de
proteccion indicado.
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NUEVO EDIFICIO BOMBEO

LE

YENDA

Cuadro electrico de distribucion y proteccion

Campana industrial LEDVANCE de 87W IP-66
Pantalla estanca led 45W IP-65
Proyector exterior LEDVANCE 100W 3000°K IP-66
Interruptor conmutador Plexo IP-55

Emergencia estanca IP-55 de 400 Im
Proyecto emergencia DOPPLO DOL-1000 de 1000 Im IP65

CANTARA BOMBEO Y
FILTRACION

INSTITUTO PROYECTO DE MODERNIZACION DE

AR REGADIO EN LAS COMUNIDADES DE

s g s REGANTES DEL CANAL DE INES Y DEL

Bk i e CANAL DE EZA. FASE I (SORIA)
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