
0.25 1.50 0.25

REJILLA

SECCION B-B'

2.
00

0.
40

0.
10

0.50 2.00 0.50

5

1

5

1

TUBERÍA DESAGÜE Ø Ext 406 mm
e=8 mm
acero helicosoldado

TUBERÍA TOMA Ø Ext.324 mm
e= 8 mm

acero helicosoldado

2.00 2.00

3.
000.15

0.50 0.50

0.
15

0.
10

HM-20

Dren
PVC-U Ø160mm

Terreno natural

SECCION C-C'

S-1S-2

5

1

5

1

5

1

5

1

1.45
TUBERÍA DESAGÜE Ø Ext 406 mm
e=8 mm
acero helicosoldado

TUBERÍA TOMA Ø Ext.324 mm
e= 8 mm

acero helicosoldado

TUBERÍA HORMIGON ARMADO Ø 1000mm
clase C-180

Explanada

0.50 3.10 0.50

2.
82

SECCION D-D'

PATES

0.
30

0.
10

779,50

Tapa de acero estriado 5 mm

Hormigón de limpieza

ventosas
Ø 100 mm
PN 16 atm

5

1

5

1

TUBERÍA DESAGÜE Ø Ext 406 mm
e=8 mm
acero helicosoldado

TUBERÍA TOMA Ø Ext.324 mm
e= 8 mm

acero helicosoldado

5

1

Terreno natural

SECCION E-E'

2.26 0.
10

0.
20

Material procedente
de excavación al 95% PN

5

1Material procedente
de excavación al 95% PN

Cama de arena

Tubería vaciado arqueta
control drenes

PVC-U Ø 200mm

Tubería toma
PVC-O Ø 315mm

PN 12.5 atm

TUBERÍA DESAGÜE Ø Ext 406 mm e=8 mm
acero helicosoldado

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)

Promotor  : Consultor  : Titulo del Proyecto  : Director del Proyecto (por MAPA)  : Autor del Proyecto (por TRAGSATEC)  : Escala original A3 : Fecha : Titulo del Plano : Nº de Plano :

D. Enrique Salamanca Salamanca D. Antonio Merino Fernández

DICIEMBRE 2022

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Agrónomo

Nº de Hoja :

1 / 50 BALSA DE COTA ó
DE DISTRIBUCIÓN.

TOMA Y DESAGÜE DE FONDO

12.6

Hoja 2 de 3


	Sheets and Views
	12.6. Toma y desague fondo-12.6.2 TOMA


