CAJACC

GENERADOR
FOTOVOLTAICO #1
238 u. MODULOS 450 Wp

INVERSOR

Potencia nominal activa

FOTOVOLTAICO #1

de CA 100 kW

Tension operacion 200-1000 V
Tension de salida 380/400 V

-A—
_B_
4x150+TTx95 mm2 Cu l c—
Unipolares Cond.Ent. D=180 mm 170 m. 81]51]50 o
[29]27
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 ~ —FE-
= 1
-G—
AG -A: -B; -G; -D: -E; -F: -G -H;p -k -J:
FH—
-
4x150+TTx95 mm2 Cu L
Unipolares Cond.Ent. D=180 mm 170 m. =
PE - Tierra INVERSOR
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 FOTOVOLTAICO #2
(dem #1)
4x150+TTx95 mm2 Cu
Unipolares Cond.Ent. D=180 mm 170 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 FOTOVGHR S 43
100kW
(idem #1)

I.Autom. I.Autom. I.Autom.
In=160 A In=160 A In=160 A
Ireg=160 A _ Ireg=160 A _ Ireg=160 A
Rele y transf. Rele y transf. Rele y transf.
Dif:30 mA,A Dif:30 mA,A Dif:30 mA,A
PdeC:15 kA PdeC:15 kA PdeC:15 kA
Imag =10 In Imag =10 In Imag =10 In

|.Autom.

_ In=630 A

Ireg=466 A

Rele y transf.

Dif:300 mA,A

PdeC:15 kA

Imag =10 In

JT‘ 4x240+TTx120mm2Cu

Unipolares Cond.Ent. 150x60 mm 10 m.
0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1

~ f 17 médulos
1x2 - Fusible 16 A S1.1 7/650 W
— 2x6mm2 PV1-F Cu Vmax= 728.62
Imax =10.5 A
i 17 médulos
1x2-MIe16A 1.2 7.650 Wp
— 2x6mm2 PV1-F Cu Vmax= 728.62
Imax = 10.5 A
- i 17 médulos
1x2 MIe 16 A s13 7650 Wp
— 2x6mm2 PV1-F Cu Vmax= 728.62
Imax = 10.5 A
1x2 - Fusible 16 A 17 médulos
1 S1.4 7.650 Wp
— 2x6mm2 PV1-F Cu Vmax= 728.62
Imax =10.5 A
i 17 médulos
1x2 - Fusible 16 A
— S1.5 7.650 Wp
— 2x6mm2 PV1-F Cu Vmax= 728.62
Imax = 10.5 A
_ | 17 médulos
h2 ﬂle 16A S1.6 z 7.650 Wp
T Vmax= 728.62
2x6mm2 PV1-F Cu |max = 105 A
; 17 médulos
1x2 - Fusible 16 A
e
max= X
2x6mm2 PV1-F Cu Imax = 10.5 A
; 17 médulos
1x2 - Fusible 16 A s18 E 7.650 Wp
[ Vmax= 728.62
2x6mm2 PV1-F Cu Imax = 10.5 A
1x2 - Fusible 16 A 17 médulos
1 $1.9 7.650 Wp
— 2x6mm2 PV1-F Cu Vmax= 728.62
Imax =10.5 A
1x2 - Fusible 16 A 17 médulos
] $1.10 7.650 Wp
2x6mm2 PV1-F Cu Vmax= 728.62
Imax = 10.5 A
1x2 - Fusible 16 A 17 médulos
1 S1.11 7.650 Wp
— 2x6mm2 PV1-F Cu Vmax= 728.62
Imax = 10.5 A
1x2 - Fusible 16 A 17 médulos
X2 Fusie 16 $1.12 7.650 Wp
— 2x6mm2 PV1-F Cu Vmax= 728.62
p— p— Imax = 10.5 A
1x2 - Fusible 16 A 17 modulos
— 1 $1.13 7.650 Wp
2x6mm2 PV1-F Cu Vmax= 728.62
Imax =10.5 A
i 17 médulos
1x2 - Fusible 16 A S1.14 7,650 Wp
— 2x6mm2 PV1-FCu | Vmax= 728.62
Imax = 10.5 A

NOTAS INSTALACION FV:

CONTINUA CLASE 2 HASTA 1000 VDC.

-LAS CADENAS (STRINGS) SE COMPONDRAN DE 17 PANELES CONECTADOS EN SERIE. SE
CONECTARA 2 CADENAS A CADA ENTRADA DEL INVERSOR, USANDO UN TOTAL DE 7 ENTRADAS
POR INVERSOR. HACIENDO UN TOTAL DE 238 PANELES CONECTADOS POR INVERSOR.

-SE INSTALARAN CUADROS DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO DE RAMAS PARA 14 STRINGS QUE
CONTARAN CON FUSIBLES DE 16A, SECCIONADOR 100A Y PROTECTOR DE SOBRETENSIONES DE
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