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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN "CODIGO ESTRUCTURAL 2021"
2,00 HORMIGON
ELEMENTO Tipo de Nivel de | Coeficiente parcial | Resistencia de Recubrimiento
ESTRUCTURAL hormigdn control de sequridad (Yc) | cdlculo (N/mm2) nominal (mm)
‘ Toda la obra
Cimentacién  [HA-25 / B / 20 / XC2| ESTADISTICO 1,50 16,6 50
ARQUETA PREFABRICADA Muros HA-25 / B / 20 / XC2 ESTADISTICO 1,50 16,6 35
Pilares HA-25 / B / 20 / XC2 ESTADISTICO 1,50 16,6 35
Vigas y forjados |HA-25 / B / 20 / XC2 ESTADISTICO 1,50 16,6 35
ACERO
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial | Resistencia de
ESTRUCTURAL acero control de sequridad (Ys) | cdlculo (N/mm2) |El acero utilizado
Toda la obra B 500 S NORMAL 1,15 435 en las armaduras
Cimentacién debe estar
Muros garantizado por la
Pilares marca AENOR
Vigas y forjados
EJECUCION
TIPO DE Coeficientes parciales de sequridad (para E.L.U.)
ACCION Efecto favorable Efecto_desfavorable
#08 c/0,15 o & Permanente Y6 = 1,00 Y6 =1,35
ﬁ Permanente de valor no constante YG* = 1,00 YG6* = 1,50
0.13 Variable Ya_= 0,00 Yo =150
DISPOSICION DE SEPARADORES CODIGO ESTRUCTURAL 2021
ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA
™ i
b= Elementos superficiales horizon— Emparrillado inferior 50 ¢ < 100 cm.
L tales (losas, forjados, zapatas y
losas de cimentacién, etc.) Emparrillado superior 50 ¢ < 50 cm.
b Cada emparrillado 50 ¢ 6 50 cm.
T Muros
L Separacién entre emparrillados 100 cm.
#012 ¢/0,15 Vaos oo
Soportes 100 8 < 200 cm.
] - +
2 #08 0/0515 T * * ‘ N * ‘ N y 1 ° N N N ‘ =] O Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de las vigas,
g y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos.
Fo — - - = - - = - = - - = - - = ¢ Diametro de la armadura a la que se acople el separador.
2.30
3 o 1
- o SECCION LONGITUDINAL
150 ANCLAJE DE ARMADURAS
‘ ‘ 230 LONGITUD ANCLAJE PROLONGACION RECTA
26 | 28 | @10 | @12 | 16 | B20 | @25
2.20 BARRAS VERT. Y HORIZ. INFERIORES (POS.) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 95
2.00 BARRAS HORIZONTALES SUPERIORES (POS.I)| 25 | 30 36 | 43 57 | 85 | 130
ANCLAJE A 90° 0.7 x LONGITUD
GRUPOS DE DOS BARRAS 1.3 x LONGITUD
SOLAPE (TRACCION) 2.0x LONGITUD
NOTA: En caso de tener g pal es hacerio en las zonas
en que el hormigén esta comprimido.
Estas longitudes son vélidas para solapes, anclajes y esperas cuando no se especifiquen en los
planos. Su distribuci6n seré siméirica en la seccidn.
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