
SÍMBOLOS GRÁFICOS  
PARA SISTEMAS DE RIEGO A PRESIÓN 

 

ISO 15081:2005 Agricultural irrigation equipment  
Graphical symbols for pressurized irrigation systems 

Tubería secundaria 

Tubería terciaria 

Tubería en 
ángulo 

Tubería principal 

Previsión de tubería 

Tubería ya existente 

Sentido de flujo 

Interrupción en la tubería 

Eliminación de tubería 

Sustitución de tubería 

Manguito 

Agua potable 

Agua de riego reutilizada 

Cinta de riego 

Tubería concéntrica Tubería excéntrica 

Junta desmontable 
Junta no desmontable 

Conexión embridada 

Junta de expansión 

Conexión hembra 

Weight/load-operated valve 

Válvula antirretorno 

Ventosa 

Válvula 

Válvula de mariposa 

Válvula de compuerta 

Válvula con solenoide 

Válvula de bola 

Válvula de nivel 

Bomba o estación de bombeo 

Bomba sumergida 

Bomba seca 

Bomba vertical 

Bomba horizontal Dispositivo adquisición de datos 

Contador 

Contador rotativo 

Medidor de presión 

Contador de turbina 

Contador electromagnético 

Tanque de inyección 

Inyector accionado 
eléctricamente 

Enrollador de riego Carro de riego 

Pivote de riego 

Lateral de riego 

Difusor sectorial Difusor círculo completo 

Gotero 

Filtro mallas o anillas 

Filtro de arena 

Tubería emisora 

Conexión macho 

Unión Tapa para tubería 

Brida ciega (tapa) 

Acople rápido 
(hembra) 

Acople rápido 
(macho) 

Válvula motorizada 

Válvula de aguja 

Válvula de globo 

Conexión 

Aspersor sectorial Aspersor completo 

Aspersor emergente completo Aspersor emergente sectorial 

Inyector accionado hidráulicamente 

DISPOSITIVOS DE MEDIDA FILTROS 

FERTIRRIGACIÓN 

BOMBAS 

APLICACIÓN DE AGUA MÁQUINAS DE RIEGO 

CONEXIONES Y JUNTAS VÁLVULAS CONDUCCIONES Y TUBERÍAS 

Tubería sin 
conexiones 

Ancho:1mm Ancho:0,5mm 

Ancho:0,3mm 


