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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo detalla la cartografía y los datos topográficos empleados en la elaboración 
de la Separata 2 Fase 3 del proyecto. 
 
Los trabajos topográficos consisten en la obtención de la altimetría y planimetría de 
todos aquellos puntos necesarios para realizar las obras de anclaje de las estructuras 
flotantes de las instalaciones fotovoltaicas, de los edificios de instalaciones anexas y 
las de las lineras subterráneas de evacuación de la energía producida.  
 
 
2.- CARTOGRAFÍA EMPLEADA 
 
2.1.- TOPOGRÁFICA 
 
Se ha utilizado, para los planos de situación y emplazamiento, el mapa topográfico 
a escala 1:25.000 del IGN, en soporte digital (.dgn). 
 
Para realizar la edición de la planta general del proyecto se utiliza la cartografía a 
escala 1:10.000 del ICV, en soporte digital (.dgn). 
 
Por otra parte, para el desarrollo de los trabajos topográficos se ha empleado la 
cartografía vectorial oficial a escala 1:5.000, correspondiente al municipio de 
Crevillente, perteneciente al Instituto Cartográfico Valenciano, disponible en formato 
(.dxf). La tolerancia de la citada cartografía es de 1 metro en planimetría y de 1,25 
metros en altimetría. 
 
Se ha empleado dicha cartografía digital como base de apoyo en la realización de 
los trabajos auxiliares de campo previos a la proyección de la traza de las nuevas 
conducciones proyectadas y para reflejar en los distintos planos del proyecto toda la 
información necesaria para la fase de ejecución de las obras. 
 
La cartografía empleada en los tramos de las LSMT el tramo de la impulsión se 
encuentra en MDT (fichero tridimensional) donde vienen definidos todos los elementos 
cartográficos representativos según la escala y donde el relieve queda además 
representado por curvas de nivel de 5 m de equidistancia. Para las curvas directoras 
la equidistancia es de 15 m. También vienen reflejados una serie de puntos acotados, 
distribuidos por toda la zona, permitiendo así interpretar las pendientes existentes en 
el terreno. 



 
 

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

EN LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA 
(ALICANTE). 

 

SEPARATA Nº 2: Plantas Fotovoltaicas 
Memoria y Anejos 

Levantamiento Topográfico 
Página 2 

 

 
Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo un trabajo de campo necesario para identificar 
posibles variaciones en la orografía del terreno con respecto a la cartografía existente 
y de este modo poder contrastar y actualizar los resultados obtenidos. 
 
Se dispone además de cartografía catastral de rústica a escala 1:2.000 procedente 
de la Dirección General del Catastro (DGC), en soporte digital en formato (.shp). 
 
La precisión en metros de la cartografía utilizada queda resumida en la siguiente 
tabla: 
 

Fuente Escala Precisión (m) 
IGN 1:25.000 5 
ICV 1:10.000 2 
ICV 1:500 (generalizado de un1:2000) 0,25 

Catastro 1:2.000 0.25 
 
El sistema de referencia geodésico común en todas ellas es el ETRS89 y como sistema 
cartográfico de representación emplean la Proyección UTM H30N. Todas contienen 
información en 3D excepto la cartografía catastral. 
 
 
2.2.- TEMÁTICA 
 
Se emplean varios servidores de mapas Web Map Service (WMS) pertenecientes al 
Visor cartográfico del Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) de la Generalitat 
Valenciana, disponibles de forma libre y gratuita. 
 
Estos servidores, definidos por el Open Geospatial Consortium (OGC), se han 
desarrollado para publicar información geográfica a través de Internet, permitiendo 
visualizar dicha información y realizar consultas mediante un navegador que admita 
este servicio o a través de una serie de aplicaciones GIS cliente. Se selecciona el 
software libre denominado (gvSIG) que tiene su origen en la Generalitat Valenciana 
y que ofrece de forma gratuita. 
 
Mediante la herramienta gvSIG se añaden los enlaces a los servidores de interés, se 
generan diversas imágenes en formato (.jpg) que se incluyen en los anejos del 
proyecto. 
 
A continuación, se citan los distintos servidores WMS que se han utilizado: 
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 Accesibilidad de acuíferos, procedente de la antigua COPUT, escala 1:50.000. 
 Calificación del suelo, escalas 1:5.000 y 1:25.000. 
 Clasificación del suelo, escalas 1:5.000 y 1:25.000. 
 Microrreservas de flora, escala 1:10.000. 
 Paisajes protegidos, escala 1:5.000. 
 Parajes Naturales Municipales, escala 1:5.000. 
 Patrimonio cultural y arqueológico, procedente de la antigua COPUT, escala 

1:50.000. 
 Riesgo de inundación, PATRICOVA, escala 1:25.000. 
 Vías pecuarias, procedente de planimetrías del Instituto Geográfico y Catastral, 

escala 1:10.000. 
 Vulnerabilidad de acuíferos, procedente de la antigua COPUT, escala 1:50.000. 
 Zonas Húmedas, escala 1:5.000. 
 Zona de Especial Protección para Aves (ZEPAS), escala 1:10.000. 
 Lista Nacional de Lugares de Importancia Comunitaria (LICS), escala 1:50.000. 
 Inventario Nacional de Hábitats, escala 1:50.000. 
 Edafología, escala 1:2.000.000. 
 Vegetación potencial, escala 1:400.000. 
 Ortofoto RGB de la Comunidad Valenciana, a escala 1:5.000, año 2.022, de 25 

cm de resolución, con un tamaño de píxel de 22cm y una precisión planimétrica 
de 0,25 metro. 

 
El sistema de referencia geodésico empleado en estos servidores es también el ETRS89 
y la Proyección UTM H30N. 
 
 
3.- DATOS OBTENIDOS Y DATOS PARA EL REPLANTEO 
 
3.1.- METODOLOGÍA EMPLEADA 
 
Los datos de ubicación y trazados se han obtenido a partir de la consulta del Visor 
cartográfico del ICV que dispone del Mapa de sombras obtenido a partir del vuelo 
LIDAR del año 2022 de la Comunidad Valenciana, con tamaño de píxel de 22 cm de 
resolución geométrica. Es un producto integrante del Plan Nacional de Observación 
del Territorio de España, coordinado por el Instituto Geográfico Nacional. La cota 
cero respecto al nivel medio del mar se establece en el mareógrafo de Alicante. Con 
esta altimetría se elabora el perfil longitudinal de las LSMT. 
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3.2.- RED TOPOGRÁFICA PROPIA (RTP) 
 
Con el objetivo de posibilitar futuros replanteos se establecerá en campo una Red 
Topográfica Propia (RTP) constituida por bases permanentes en el terreno. 
 
Para materializar las bases en el terreno se realizará un estudio de la zona de trabajo 
para la correcta ubicación de las mismas, con la finalidad de que sirvan como futuras 
bases de replanteo en la fase de ejecución de la obra, teniendo en cuenta que su 
situación no deberá obstaculizar en el desarrollo de las obras. 
 
La señalización de las bases se realizará mediante clavos tipo “Geo-Punt”, y en su 
defecto con clavo y arandela, situadas siempre sobre elementos fijos tales como obras 
de fábricas existentes, asfalto, etc., que en definitiva aseguren la permanencia de las 
bases en el terreno. 
 
Para facilitar su localización en campo se marcarán con pintura todas las bases y a 
su vez se generan, para cada una de ellas, reseñas individuales a modo de 
información que incluirán el tipo de señal empleada, coordenadas UTM y altitud, 
fotografías, plano de emplazamiento y un croquis de detalle indicando las distancias 
de referencia a puntos fijos del terreno, esto último siempre y cuando sea posible. 
 
La valoración a incluir en el proyecto será la de código C02001 de la Base de precios 
de TRAGSA 2022: 
 
“Equipo de topografía formado por un titulado medio y un auxiliar de campo y los 
medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Se incluye el equipo 
formado por una estación total de 2 s de apreciación y elementos auxiliares”. 
 

 
 
Considerando una medición de 5 jornadas. 
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3.3.- METODOLOGÍA A EMPLEAR EN LA TOMA DE DATOS PARA EL REPLANTEO 
 
3.3.1.- TOMA DE DATOS DE CAMPO 
 
El método de observación será por medición en tiempo real Real Time Kinematic (RTK) 
utilizando correcciones diferenciales transmitidas por las Estaciones G.P.S. de la Red 
ERVA (Estaciones de Referencia de Valencia) mantenida por el I.C.V. 
 
La transmisión de datos entre la estación de referencia y el equipo móvil se realizará 
con tecnología GPRS y mediante conexión al centro de control situado en el ICV. El 
receptor GPS dotado de un mecanismo de comunicación GPRS (teléfono móvil) tiene 
acceso a correcciones diferenciales GPS en tiempo real, que le proporcionan en el 
acto una precisión de orden subcentimétrico. 
 
 
3.3.2.- TRABAJO DE GABINETE 
 
Una vez finalizado el trabajo de campo, se llevará a cabo, en gabinete, la descarga 
sobre PC de los datos de campo desde el colector de datos, del GPS, obteniendo un 
fichero ASCII con los datos almacenados (Punto, X, Y, Z). 
 
El fichero de coordenadas de los puntos del levantamiento se gestionará mediante el 
programa de topografía módulo MDTOP de DIGI21.net, para obtener una nube de 
puntos en 3 dimensiones. 
 
La unión de los puntos que definirán la topografía del terreno y los elementos 
singulares permitirá realizar la triangulación, el curvado del levantamiento y la 
representación, mediante líneas, de los diferentes elementos naturales o de fábrica 
existentes, tales como: carreteras, montículos, acequias, muros, entradores, casetas, 
etc. 
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4.- RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Nota: las referencias se corresponden con las expuestas en las correspondientes hojas 
de planos.  
 
 
4.1.- FILTRACIÓN LA PEÑA 
 
 Series de puntos:  
 Plataformas instalaciones en proyecto: Recinto 1 inversores  a CT filtración La 

Peña: 1 – 8  
 Anclajes estructuras flotantes: 9 a 32 
 LSMT de evacuación de series DC a inversores: 33 a 37  
 LSMT de evacuación de edificio CT en proyecto a CT Balsa La peña (existente): 

37 a 116 
 

 
Ilustración 1: Recorte hoja de planos 
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4.2.- SUBESTACIÓN DE CREVILLENTE TERCERA ELEVACIÓN 
 
 Plataformas instalaciones en proyecto: Recinto 2 inversores a CT: 1 – 8  
 Anclajes estructuras flotantes: 9 a 28 
 LSMT de evacuación de series DC a inversores: 29 a 30  
 LSMT de evacuación de Recinto inversores a CT en proyecto: 31 a 32 
 

 
Ilustración 2: Recorte hoja de planos 
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4.3.- SUBESTACIÓN DE CREVILLENTE CUARTA ELEVACIÓN 
 
 Plataformas instalaciones en proyecto: CT en proyecto: 1 a 4  
 Plataformas instalaciones en proyecto: Inversores 5 a 12 
 Anclajes estructuras flotantes:13 a 50 
 LSMT de evacuación de series DC a inversores: 51 a 52  
 LSMT de evacuación de Recinto inversores a CT en proyecto: 52 a 53 
 

 
Ilustración 3: Recorte hoja de planos. 

 



 
 

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

EN LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA 
(ALICANTE). 

 

SEPARATA Nº 2: Plantas Fotovoltaicas 
Memoria y Anejos 

Levantamiento Topográfico 
Página 10 

 

 
 
 
 

Valencia, febrero de 2.023 
 
 

           
Fdo.: Antonio Arcas Gay 
Ingeniero Industrial 
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Nº Col: 1.991 
GLOBAL gestión técnica, s.l. 

 


