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1 OBJETO DEL PRESENTE ANEJO

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, asi como por las obligaciones previstas en la

normativa aplicable en especial la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos

contaminados para una economia circular, se desarrolla el presente Estudio de Gestion

de Residuos de Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el Articulo 4.

Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicién, y con el siguiente

contenido:

1.

Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de
los residuos de construccidn y demolicidon que se generaran en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la lista
establecida en la Decisién 2014/955/UE de la Comisién, de 18 de diciembre de
2014, por la que se modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de
residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos v la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

Las operaciones de reutilizacién, valorizacidon o eliminacion a que se destinaran
los residuos que se generaran en la obra.

Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacién
establecida en el apartado 5 del articulo 5.

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicién dentro de la obra.

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso,
otras operaciones de gestidn de los residuos de construccion y demolicién
dentro de la obra.

Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion
y demolicién que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo
independiente.
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2 REGLAMENTOS Y NORMAS QUE AFECTAN AL ESTUDIO.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economia circular

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion.

Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragén, por el que se
aprueba el Catdlogo Aragonés de Residuos (Boletin Oficial de Aragon
(BOA), de 8 agosto de 2008), modificado por Decreto 114/2020, de 25 de
noviembre (BOA, 2 diciembre 2020).

Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragdn, por el que se
modifica el anterior (BOA n° 127, de 3 de julio de 2009)

REAL DECRETO 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la
eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero.

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminacion de residuos mediante el depdsito en vertedero

DECISION DE LA COMISION de 18 de diciembre de 2014 por la que se
modifica la Decision 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, publicado en el DOUE, a partir de ahora Decision
(2014/955/UE).”

“Resolucién de 16 de noviembre de 2015, de la Direccion General de
Calidad y Evaluacién Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que
se aprueba el Plan Estatal Marco de Gestién de Residuos (PEMAR) 2016-
2022.”

Plan Estatal de Inspeccidn en materia de Traslados Transfronterizos de
Residuos 2021-2026 (PEITTR)

Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al
vertido de residuos.

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los
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residuos (en adelante, Directiva (UE) 2018/851), con las modificaciones
gue aquella introduce sobre esta Ultima.

e Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los
envases y residuos de envases.

e Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
junio de 2019, relativa a la reduccion del impacto de determinados
productos de plastico en el medio ambiente (Directiva SUP)

¢ Decision del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por el que se establecen
los criterios y procedimientos de admisiéon de residuos en los vertederos
con arreglo al articulo 16

e Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragdn, por el
que se aprueba el Reglamento de la produccién, posesién y gestion de los
residuos de la construcciéon y la demolicidon, y del régimen juridico del
servicio publico de eliminacion y valorizacion de escombros que no
procedan de obras menores de construccién y reparacion domiciliaria en
la Comunidad Autonoma de Aragén

e Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragdn, por el que se
modifica el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de
Aragodn, por el que se aprueba el reglamento de la produccién, posesién y
gestién de los residuos de la construccion y la demolicion, y del régimen
juridico del servicio publico de eliminacion y valorizacién de escombros
que no procedan de obras menores de construccidn y reparacion

domiciliaria en la Comunidad Auténoma de Aragdn.

3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

El Proyecto de modernizacién del regadio en la Comunidad de Regantes n°
V de los Riegos de Bardenas (Zona 1) (Zaragoza), tiene por objeto modernizar la
infraestructura de regadio para lograr una mejor optimizacion del recurso
hidroldgico y energético del riego contribuyendo asi a la mitigaciéon de los efectos

adversos derivados del cambio climatico.
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La actuaciéon contempla la instalacion de las siguientes infraestructuras que
se disenan para llevar a cabo las actuaciones del proyecto:

Balsa de Riego y Obra de toma.

Estacion de Filtrado.

Estacién de Bombeo

Red de riego presurizada.

Red de riego terciaria.

Control y automatizacién de todo el sistema
Medidas ambientales y arqueologia

El objeto del proyecto es modernizar 3.710,73 hectareas pertenecientes a
la Zona 1 de la Comunidad de Regantes n® V de los Riegos de Bardenas mediante
presion natural, para ello se crea una nueva red de riego que mediante una balsa

a cota suficiente lo garantice.

Este método de distribucidn del agua pretende sustituir el actual sistema de
canalizaciones abiertas mediante acequias de hormigdén prefabricado, que genera
importantes pérdidas de agua a consecuencia de su estado de deterioro, por un
sistema presurizado de tuberias que permite la implantacién de métodos de riego
en parcela modernos y mucho mas eficientes, como son el riego por aspersién o

por goteo.

Ademas, el nuevo sistema de distribucién del agua permite implementar
instrumentos para la medicion y gestién del volumen de agua de riego utilizado a
nivel de explotacidn, logrando asi un mayor control y optimizacion del consumo de

agua con respecto al sistema actual.

Con el fin de poder almacenar el agua solicitada por la Comunidad de
Regantes n° V de los Riegos de Bardenas a la Confederacion Hidrografica del Ebro,
esta prevista la construccién de una balsa reguladora situada en la cota mas alta
disponible respecto de la zona a abastecer. Se ubica al lado del Canal de las
Bardenas desde el que se va a alimentar con una toma directa por gravedad.

ANEJO NO 19. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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Esta Balsa de regulacion abastecera un total del 5.855,28 Has de las cuales
3.710,73 Has vienen contempladas en el presente Proyecto y 2.144,55 Has vienen
contempladas en otro Proyecto que ha sido auxiliado por la Diputacién General de
Aragon.

Para el disefo de la Red de Riego se ha considerado una red de tuberias de
riego en material de Acero Helicosoldado en los didmetros entre 700-2000 y en
material de PVC-O con didmetros entre los 125 y los 630 mm. Las tuberias
terciarias seran de PEAD con diametros entre 125 y 180 mm.

4 OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR.

El Decreto 262/2006 y su posterior modificacién por el Decreto 117/2009,
establecen como obligacion del productor de residuos, la necesidad de incluir en el
proyecto una serie de aspectos, entre los que cabe destacar los siguientes:

- Una cuantificacion del volumen y caracterizacion de los residuos de
construccion y demolicion, asi como un inventario de los residuos
peligrosos que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por la Decision (2014/955/UE),
por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos, o sus modificaciones
posteriores. Las medidas para la prevencion de residuos en la obra del
proyecto

- Las medidas para la prevenciéon de residuos en la obra objeto del
proyecto y las operaciones de gestién a las que se destinaran los
residuos

- Las operaciones de separacion o retirada selectiva proyectadas

- Las prescripciones técnicas y los planos de las instalaciones previstas
para la realizacion de las operaciones de gestion de los residuos de la
construccion y demolicién cuando éstas se realicen en la propia obra.

- Un presupuesto estimado del coste de la gestién de los residuos.
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En el caso de obras sometidas a licencia urbanistica, se podra no incluir las
prescripciones y planos para las operaciones de gestion en el caso de se acompanie
a la solicitud de licencia con un proyecto basico.

5 OBLIGACIONES DEL POSEEDOR.

El Decreto 262/2006 y su posterior modificacion por el Decreto 117/2009,
establecen como obligacién del poseedor, en este caso, la contrata, los siguientes

aspectos a destacar.

- El poseedor de residuos de construccidon y demolicidn estara obligado,
siempre que no proceda a gestionarlos por si mismo, a entregarlos a
un gestor debidamente autorizado o, en su caso, al servicio publico de
eliminaciéon y valorizacion de escombros que no procedan de obras
menores de construccidn y reparacién domiciliaria de Aragén.

- El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren
en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacién.

- En la determinacién de su politica de gestién de residuos, los
poseedores de residuos de construccién y demolicién deberan atender
a la jerarquia impuesta por la normativa comunitaria, y segun la cual
se primara por este orden la reutilizacién, el reciclado, la valorizacién y
en Ultimo caso, la eliminacion de los mismos.

- En su caso, cuando el poseedor de los residuos lo sea por razén de la
ejecucidon de una obra por cuenta ajena, vendra obligado a presentar
a la propiedad de la obra un plan que, sobre la base del estudio de
gestion de residuos de construccidon y demolicion, especifique la forma
de cumplir las obligaciones impuestas por la normativa en materia de
residuos.

- El poseedor de los residuos de construccion y demolicion estara
obligado a transmitir los documentos de aceptacion emitidos por un

ANEJO NO 19. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 8




2 -:. P — g}} pea DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N° V DE ;omunidad @ de regantes V
Financiado por la Unién Europea % 3 CEERA iR - selasa LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) )E LOS RIEGOS DE BARDENAS

NextGenerationEU

PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL M

(ZARAGOZA)

2

INGENIERIA

gestor cuando actuard por cuenta de un productor de residuos de

construccion y demolicion.

6 CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y

DEMOLICION.

Segun el Decreto 262/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la
produccion, posesion y gestion de los residuos de construccién y demolicion de
Aragdn, los RCDs son “cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo con la
definicion de residuo establecida en la normativa basica estatal, se generen en una
obra de construccién o demolicion. No tendran esta consideracion los excedentes
de la excavacidn constituidos por piedras y tierras no contaminadas, cuando sean

reutilizados, sin transformacion previa, en la misma obra en la que se generaron.

Por otro lado, seguin el mismo Decreto, los residuos inertes son “aquellos
residuos de la construccién y demolicidbn no peligrosos que no experimentan
transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas significativas. Los residuos inertes
no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras
materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminacién del medio ambiente o perjudicar la salud humana.”

Se identifican dos categorias de Residuos de Construccion y Demolicion
(RCD)

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes
planes de actuacion urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional, siendo
resultado de los excedentes de excavacidn de los movimientos de tierra generados
en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades
propias del sector de la construccion, de la demolicién, de la reparacion

domiciliaria y de la implantacion de servicios.

ANEJO NO 19. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacién de la
Lista Europea establecida en la 2014/955/UE. No se consideraran incluidos en el
cdmputo general los materiales que no superen 1m3 de aporte y no sean
considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

Al efecto de la 2014/955/UE, los residuos que se van a generar durante la
ejecucion de las obras se pueden considerar incluidos en los siguientes grupos:

| RCDs Nivel | |
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
x |17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en

el cédigo 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en
el codigo 17 05 06

17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en
el cédigo 17 05 07

RCDs Nivel II |
RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
X [ 17 0302 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17
0301
2. Madera
x |17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
X |17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
1704 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo
170410
4. Papel
| x |20 0101 Papel |
5. Plastico
| x [170203 Plastico |
6. Vidrio
| [170202 Vidrio |
7.Yeso
17 08 02 Materiales de construccién a partir de yeso
distintos a los del cédigo 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos
x | 0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de
los mencionados en el cédigo 01 04 07

ANEJO NO 19. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 10




=P ¥ comErno
. 3 o T DE ESPANA
Financiado por la Unién Europea G g,

NextGenerationEU

=& i
e I - se1tasa

PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL M
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N° V DE
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1)

(ZARAGOZA)

;omunidad MW de regantes V
)E LOS RIEGOS DE BARDENAS

L2

INGENIERIA

| |o10409 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigon
| x |17 0101 Hormigén
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
17 01 02 Ladrillos
17 0103 Tejas y materiales ceramicos
x |17 0107 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el
cédigo 1 7 01 06.
4. Piedra
x |17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17
09 01,02y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
200201 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales
02 01 07 Residuos de Silvicultura
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigoén, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas
0 contaminadas por ellas
Mezclas bituminosas que contienen alquitran
17 0301 de hulla
17 0303 Alquitrdn de hulla y productos alquitranados
Residuos metalicos contaminados con
17 04 09 sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos,
170410 alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen
1706 01 Amianto
Otros materiales de aislamiento que
17 06 03 contienen sustancias peligrosas
Materiales de construccién que contienen
17 06 05 Amianto
Materiales de construccién a partir de yeso
17 08 01 contaminados con SP's
Residuos de construccion y demolicién que
170901 contienen mercurio
Residuos de construccion y demolicion que
17 09 02 contienen PCB's
Otros residuos de construccion y demolicién
17 09 03 que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17
17 06 04 06 01y 03
17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias
17 05 05 peligrosas
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Balastro de vias férreas que contienen
17 05 07 sustancias peligrosas
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)
Aceites usados (minerales no clorados de
13 02 05 motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
200121 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botén
Envases vacios de metal o plastico
X 1501 10* contaminado
080111 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 0701 Sobrantes de desencofrantes
150111~ Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
1307 03 Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01,
170904 02y 03

e 17 05 04. Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17

05 03, son las tierras y pétreos procedentes de la excavacidon, que seran

reutilizadas en las unidades de obra de relleno de irregularidades y extendidos en

parcelas aledafias. Siendo tierras competentes para ello.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos, se ha

calculado en funcién de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente

de esponjamiento segln la clase de terreno.

En base a las siguientes mediciones:

103005D m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno compacto
DO2HF001 m? Excav.Mecan. Cimientos 3

103005D m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno compacto

103005D m3 Excavacion mecanica zanja, terreno compacto

103005D m?3 Excavacion mecanica zanja, terreno compacto

e 02 01 07. Residuos de

la silvicultura. Son los residuos estimados

procedentes de los restos de poda, desbroce.

En base a las siguientes mediciones:

104008D m?3 Desbroce y limpieza espesor 40 cm
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e 17 04 05. Hierro y acero. Los despuntes de acero y sobrantes de
estructuras y de las tuberias colocadas, estos restos seran retirados por gestor
autorizado.

En base a las siguientes mediciones:

A02014ZD m Tuberia acero helicoidal, o 813 mm, esp. 5 mm, revest
colocada

A03004D kg Acero en caldereria S 275 JR

115004 kg Acero corrugado, @ 16-20 mm, B-5005/SD, colocado

B01034 kg Acero laminado S275JR en caliente, vigas, pilares, zunchos
colocado

e 17 02 01 Residuos de madera de pallets y auxiliares de embalajes y
restos de encofrado. Seran acopiados en contenedores y retirados por gestor
autorizado.

En base a las siguientes mediciones:

116034 m?2 Encofrado y desencofrado metalico losas de cimentacion
RO7AC1 m3 Hormigén hm-25/p/40/ iia+gb encofrado en anclajes

e 17 02 03 Residuos de plastico procedentes del embalaje y otro
equipamiento. Seran acopiados en contenedores y retirados por gestor autorizado.

e 20 01 01 Residuos de papel y carton procedentes especialmente del
embalaje de moddulos fotovoltaicos y otro equipamiento. Seran acopiados en
contenedores y retirados por gestor autorizado.

* 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas. Procedentes de sobrantes
Seran acopiados y retirados por gestor autorizado.

e 17 01 01 Hormigdn. Procedentes de sobrantes Seran acopiados vy
retirados por gestor autorizado.

e 17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales ceramicos
distintas de las especificadas en el cddigo 17 01 06. Seran acopiados y retirados
por gestor autorizado.

e 17 09 04 RCDs mezclados. Seran acopiados y retirados por gestor

autorizado.

En base a las siguientes mediciones:
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RO1DEO11 m? Demolicion elementos hormigon

118002 m?2 Demolicion losa o solera de hormigon masa hasta 30 cm

de espesor, con compresor

114003 m3 Hormigdn no estructural HNE-15/spb/40, planta, D<=20 km

114013 m3 Hormigon para armar HA-25/spb/20/1-11a, planta, D<=20 km

bit

e 17 03 02 Mezcla de bituminosas. Seran acopiados y retirados por gestor
autorizado.

e 15 01 10* Residuos de envases que contienen restos de sustancias
peligrosas o estan contaminados por ellas. Seran acopiados en contenedores y
retirados por gestor autorizado

e 20 03 01 Mezclas de residuos municipales, seran recogidos por el gestor

autorizado correspondiente y trasladados al vertedero debidamente.

Los residuos sdlidos urbanos se generaran en la zona de instalaciones
auxiliares a la obra: comedores, oficinas, vestuarios, etc., y en menor medida
estaran dispersos en la obra. Para el control de todos ellos, se colocaran
contenedores en la zona de instalaciones de la obra para favorecer el depdsito de

los RSU por parte de los trabajadores.

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO
GENERADA EN OBRA

Es este apartado se va a realizar una estimacion de la cantidad expresada
en toneladas y metros cubicos de los residuos de construccién y demolicion

identificados en el apartado anterior.

Para la obtencion de los datos, se ha recurrido a estudios realizados por la
Comunidad de Madrid, procedentes de estadisticas sobre la composicion en peso
de RCD que llegan a sus vertederos. Son por tanto estimaciones en sentido

estricto.
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La estimacion se realizara en funcién de las categorias del punto anterior.
El volumen de residuos sobre superficie construida se estima en un 2 %, a parte
se tienen en cuenta las mediciones del proyecto y las demoliciones pertinentes.

En base a estos datos, la estimacién completa de residuos en la obra
completa es:

| GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

Estimacion de residuos

Superficie Construida total 300000,00 m?
Volumen de residuos (S x 0,02) 6000,00 m3
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 1,10 Tn/m3
Toneladas de residuos 6600,00 Tn
Estimacioén de volumen de tierras procedentes de la excavacion 592439,68 m?3
Presupuesto estimado de la obra 19.704.044,76 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 1.705.665,48 €

Con el dato estimado de RCDs por metro cubico de construccion se hace
una estimacién de la composicién en peso de los RCDs que van a vertedero,

resultando los siguientes pesos y volimenes en funcion de la tipologia de residuo:

RCDs Nivel |
Caddigo
LER % Tn d V
Toneladas | Densidad m3
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC ﬁ,g%dea (gr?tcr)e VOIldl(ren o
RDC 1,5y 0,5) | Residuos
1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion estimados 17 0504 651.683,65 1,10 |592.439,68
directamente desde los datos de proyecto -
RCDs Nivel Il
LER % Tn d V
Toneladas | Densidad m3
Evaluacion teérica del peso por tipologia de RDC coDIGO | % de ciﬁ)gzdea (gr?tcr)e Volgénen
LER peso RDC 1,5y 0,5) | Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 170302 | 0,050 330,00 1,30 253,85
2. Madera 170201 | 0,040 264,00 0,60 440,00
3. Metales 170405| 0,025 165,00 1,50 110,00
4. Papel 200101 | 0,003 10,6 0,30 35,33
5. Plastico 170203 | 0,015 138,6 0,90 154
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6. Residuos de Silvicultura 020107 | 0,005 15,8 0,95 16,63
TOTAL estimacion 0,140 924,00 965,85

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos 010408 | 0,040 264,00 1,50 176,00
2. Hormigén 170101 | 0,120 792,00 1,50 528,00
3. Restos de aridos RCDs 170107 | 0,540 3.564,00 1,50 2.376,00
4. Piedra 170904 | 0,050 330,00 1,50 220,00
TOTAL estimacion 0,750 4.950,00 3.300,00

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras (RSU) 200301 | 0,800 5.280,00 0,90 5.866,67
2. Envases contaminados 1501

10* 0,030 198,00 0,50 396,00
TOTAL estimacion 0,110 726,00 6.262,67

8 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA
OBRA.

Siguiendo las directrices de la politica medioambiental del Gobierno de
Aragdn, y en aplicacion de la legislacion vigente europea y estatal en materia de
residuos, se fijara como objetivo prioritario la minimizacion de la generaciéon de
residuos durante la ejecucion de las obras, aplicando todas las medidas que se
estimen oportunas y buscando siempre aquellas opciones en los procedimientos y
en la seleccién de materiales que faciliten su consecucién. Entre otras se tomaran
las siguientes medidas:

e Se dara prioridad a la utilizacién de materiales que provengan de procesos de
reciclado y/o reutilizacion y que se suministren en la zona de obras con la
menor cantidad posible de material de embalaje a fin de minimizar la
produccion de residuos.

e Se realizard un seguimiento del mercado de productos y materias primas
utilizadas en la obra, asi como un control y mantenimiento de los productos
almacenados, con el objetivo de proveerse de aquellos que estén disefiados
bajo la premisa de una menor generacion de residuos.

e Durante la ejecucion de la obra se procedera a la reutilizacion de todos aquellos
materiales y elementos que asi lo permitan, buscando con este proceder, por
un lado, una menor generacion de elementos que deban ser eliminados y, por
otro, no tener que hacer el aprovisionamiento en puntos de abastecimiento
exteriores a la zona de actuacién, con el consiguiente coste de tiempo, materias

primas y combustible.
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e Se minimizara la generacién de polvo durante los procesos de manipulacion de
escombros vy tierras, esto es, durante la carga y transporte a vertedero de los
residuos inertes. Para ello se humedeceran mediante un riego ligero con agua
los caminos de obra. Los puntos en los que se depositen se sefalaran y
protegeran adecuadamente, evitando acumular sobre ellos otros elementos de
gran peso.

e Se establecera un plan de consumo del agua utilizada para el mantenimiento y
limpieza de la maquinaria, tendente a economizar el consumo de este
importante recurso y a minimizar la produccién de efluentes liquidos
potencialmente contaminantes de agua y suelo.

e Cualquier maquinaria que pueda, debido a su mal funcionamiento, generar una
mayor produccién de residuos peligrosos sera sustituida.

e Con el fin de evitar o reducir el uso de combustibles fésiles empleados por la
magquinaria durante la realizacion de las obras, se respetaran los plazos de
revision de los motores y maquinaria (ITV).

e Por otro lado, se considerara prioritaria la utilizacién de energias renovables en

las instalaciones de obra, tales como placas y acumuladores solares.

Ademas de estas medidas, se define en el presente proyecto la formacion
de relleno en los terrenos sobrantes de las parcelas de la balsa, con lo que los

residuos de tipo I quedarian reducidos a cero.

A pesar de buscar una minima generacion de residuos y reutilizar todos los
materiales y elementos que lo permitan, hay residuos que deben ser eliminados,
para lo cual se procedera en primera instancia a su clasificacién segun tipos:

e Los residuos asimilables a urbanos por sus caracteristicas les permiten ser

gestionados junto a los residuos solidos urbanos. Estan constituidos
fundamentalmente por restos organicos, papel, cartdn, plastico, maderas,
textiles, etc.

e Los residuos inertes son inocuos y estan constituidos por ciertos tipos de

chatarra, escombros, polvos metalicos, tierras, etc. Al no poseer condiciones
adversas para el medio ambiente son susceptibles de ser utilizados en obras

publicas como rellenos, vertederos, etc.
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e  Los residuos toxicos y/o peligrosos, deberan ser tratados por gestor autorizado,

siendo preciso para su transporte contar también con un transportista
autorizado.

Su gestidn se realizara de acuerdo a lo descrito en el resto de este documento.

9 OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O

ELIMINACION.

Segun la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para
una economia circular se define:

Reutilizacidon: cualquier operacion mediante la cual productos o
componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la
misma finalidad para la que fueron concebidos.

Valoracidn: cualquier operacion cuyo resultado principal sea que el
residuo sirva a una finalidad atil al sustituir a otros materiales, que de otro modo
se habrian utilizado para cumplir una funcién particular o que el residuo sea
preparado para cumplir esa funcidn en la instalaciéon o en la economia circular. Se
considera, en cualquier caso, operaciones de valorizacion las establecidas en el
Anexo II de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para
una economia circular

Eliminacidn: cualquier operaciéon que no sea la valorizacién, incluso cundo
la operacion tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de
sustancias o materiales, siempre que estos nos superen el 50% en peso del

residuo tratado, o el aprovechamiento de energia.

Siguiendo las directrices de la politica medioambiental del Gobierno de
Aragon, y en aplicacidon de la legislacion vigente europea y estatal en materia de
residuos, se fijara como objetivo prioritario la minimizacion de la generaciéon de
residuos durante la ejecucidon de las obras, aplicando todas las medidas que se
estimen oportunas y buscando siempre aquellas opciones en los procedimientos y

en la seleccién de materiales que faciliten su consecucion.

C"L‘I’___fo DESCRIPCION | REUTILIZACION| VALORIZACION | ELIMINACION

CAPITULO 3 RESIDUOS PELIGROSOS
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CODIGO < . . <
LER DESCRIPCION | REUTILIZACION| VALORIZACION ELIMINACION
15 01. RESIDUOS PELIGROSOS

D0503
Envases que
contienen restos D15
1501 de sustancias Almacenamiento en
10* peligrosas o estan espera de cualquiera
contaminados por de las operaciones
ellas. numeradas D1 a
D12.
CAPITULO 17 RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA
17 01. HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS
R0505
Reciclado de
residuos inorganicos
en sustitucion de
materias primas
17 01 01 Hormigén para la fabricacion |-
de cemento
R1201
Clasificacion de
residuos.
R0506
Valorizacion  ~ de 551 (pagificacion
residuos inorganicos de residuos
para la produccion )
01 04 08 Arena y grava de aridos. D0501 Depésito en
R1201 ver‘_cederqs de
Clasificacion de residuos inertes.
residuos.
RO506 D1301
Valprlzaa_o no . de Clasificacion de
residuos inorganicos | ., -
17 09 04 Piedra para la produccion
de aridos. D0501 Depdsito en
R1201 Clasificacin ;’::;Sgsrolf‘e o de
de residuos. )
_ R0506 D1301
Mezclas de Valorizacion  ~ de | . eacidn de
hormigén, residuos  inorganicos | o iy o
17 01 07 | ladrillos, tejas y gﬁ:f:);a produccion de
materiales ’ D0501 Depésito en
ceramicos R1201 Clasificacion de ;/neg:féiseros de residuos
residuos. )
17 02. MADERA, VIDRIO Y PLASTICO
R0305 Reciclado de
17 02 01 Madera residuos orgér)icos
en la fabricacion de
nuevos productos.
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17 02 03

17 03 02

17 04 05

Plastico

Mezclas
bituminosas
distintas de las
especificadas en
el codigo 1703 0

Hierro y acero

R1201 Clasificacion

de residuos.
R0305 Reciclado de
residuos organicos
en la fabricacion de
nuevos productos

R0506 Valorizacion

de residuos
inorganicos para la
produccion de
aridos.

R0401
R0403 Reciclado de
residuos metalicos
para la obtencion de
chatarra
R0403
Reciclado de
residuos metalicos
para la obtencion de
chatarra.

D0502 Depdsito en
vertederos de
residuos no
peligrosos.

200101

2003 01

Papel

Mezcla de
residuos
municipales

R0304 Reciclado de
residuos de papel
para la produccion

de pasta para la
fabricacion de

papel.

R1203 Tratamiento
mecanico

D15 Almacenamiento
en espera de
cualquiera de las
operaciones
numeradas D1 a D14
excluido el
almacenamiento
temporal en espera
de recogida en el
lugar en que se
produjo el residuo.
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9.1 REUTILIZACION

A continuaciéon, se indican las operaciones de reutilizacion que se
consideran oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados
deberan cumplir las caracteristicas adecuadas para el fin al que se destinan, y se

debera acreditar de forma fehaciente la reutilizacion y destinos de los mismos.

— Las tierras procedentes de la excavacidn de zanjas y de la balsa de

regulacion y las tierras procedentes de movimientos de tierra.

Se reutilizaran la totalidad de las tierras y pétreos procedentes de la excavacion

la obra, de manera que se utilizaran para los siguientes cometidos:

— Relleno de zanjas, se rellenaran las zanjas excavadas para la colocacion de

la tuberia y arquetas con las mismas tierras excavadas y compactadas.

— Acopiar en zonas autorizadas y extender en parcelas aledafias: Se llevaran

a una zona situada a 3 km para almacenar el volumen de las tierras
procedentes de la excavacidon se extenderian sobre la parcela colindante
perteneciente a la

— Compensacién en caminos: Se utilizaran para habilitar y rellenar los

caminos correspondientes a las zonas de paso entre los diferentes modulos

de la instalacion fotovoltaica.

En base a las siguientes mediciones:

EXTTIERR m?3 Extendido de tierras

A01017D m3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones

D36FA005 m3 Zahorra natural en sub-base

D36BI020 m3 Relleno zanjas material excavacion

9.2 VALORIZACION

Las operaciones de valorizacion deberan ser realizadas por gestores
autorizados por el organismo competente en materia de medio ambiente de la

Comunidad Auténoma.
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Tras el andlisis de los gestores de residuos que realizan operaciones de
transporte/recogida y valorizaciéon en el entorno donde se desarrolla la obra, se
prevé que todos los residuos que no sean reutilizados en la propia obra se destinen

a operaciones de valorizacion.

El contratista debera:

e Entregar los residuos a gestores autorizados para el transporte/recogida y
disponer de copia de las resoluciones de inscripcion en el Registro de empresas
de recogida, transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos (RNP). y
conservar los documentos de recogida.

e Verificar que los transportistas/recogedores/almacenistas autorizados que
retiran los residuos en obra entregan los residuos a gestores de valorizacion
autorizados, disponer de copia de las autorizaciones de los gestores de
valorizacion y conservar los documentos de entrega en las instalaciones de
valorizacion y certificados de aceptacion de cada uno de los residuos, emitido
por titulares de plantas de clasificacién, valorizacion u otros gestores

autorizados.

En caso, de utilizacion de los residuos en obras de restauracion,
acondicionamiento o relleno se debera tener en cuenta lo dispuesto en el Art. 13
del Real Decreto 105/2008 y el Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se
establece el régimen juridico de la produccion, posesion y gestion de los residuos

de construccion y demolicion en la Comunidad Autdnoma de Aragon.

En este sentido, la utilizacion de residuos inertes procedentes de
actividades de construccion o demolicién en la restauracion de un espacio
ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podra ser
considerada una operacidn de valorizacion, y no una operaciéon de eliminacién de
residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el érgano competente en materia medioambiental de la comunidad
auténoma asi lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestion
de los residuos.

b) Que la operacion se realice por un gestor de residuos sometido a
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autorizacién administrativa de valorizacidon de residuos. No se exigira
autorizacion de gestor de residuos para el uso de aquellos materiales
obtenidos en una operaciéon de valorizacion de residuos de construccién y
demolicién que no posean la calificacion juridica de residuo y cumplan los
requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen.

¢) Que el resultado de la operacion sea la sustitucion de recursos naturales
gue, en caso contrario, deberian haberse utilizado para cumplir el fin buscado

con la obra de restauracion, acondicionamiento o relleno.
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GESTORES AUTORIZADOS
NOMBRE DIRECCION CcpP MUNICIPIO | TELEFONO | CODIGO DE AUTORIZACION NIMA
. CTRA, LOGRONO KM 261,5 p AR/GNPO-108 ; AR/GNPA-
VERTEDERO SERVICIO PUBLICO ESCOMBROS C/EXTRAMUROS S/N 50297 BARBOLES (976613100 200 5000046902
TOMAS ARRIETAS.L. PARCELA 49, POLIGONO 35 | 50660 [CINCO VILLAS 976854244 AR/GNPA_43124; AR/GNPO- 5000085775
PARQUE TECNOLOGICO DEL _
CASALE GESTION DE RESIDUOS S.L. RECICLADO. PARCELA C1-10- | 50720 | ZARAGOZA |976107353 AR/GNPO_iCS); AR/GNPA- 5000036232
1, C/ AZUFRE N2 72
CTRA. HUESCA, KM. 9.600- AR/GNPA-131; AR/GNPO-
RECICLADOS Y DEMOLICIONES SAN JUAN SL POL. SAN MIGUEL 50830 [ ZARAGOZA (976185953 )8 5000012429
PERGA, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, S.L. POLIGOI\;C5)91$12,6I;ARCELAS 50690 PEDROLA 976619125 AR/GNPA_Z;;{ AR/GNPO- 5000059766
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9.3 ITINERARIOS HASTA LOS GESTORES DE RESIDUOS
PROPUESTOS.

o Biota

 1h1min
757 km

Imagen 1. Itinerario desde la zona de ejecucidn de las obras hasta el vertedero de
Barboles.

ANEJO N 19. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUO DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 25




PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL N ’2
DE LA COMUNIDAD DE REGANTES N° VDE  :omunidad de regantes V ¢!
LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) )E LOS RIEGOS DE BARDENAS  |yGENIERIA
(ZARAGOZA)

- GOBERNG  MINSTERID

DE ESPANA DEAGRICULTURA, PESCA.

Financiado por la Unién Europea. Y ALIMENTACION
NexrGenerationEU

Imagenes ©2023 TerraMetrics, Datos del ma ©2023 Inst. Geog.Na(ﬁmal

Imagen 2. Itinerario desde la zona media de ejecucion de las obras hasta el gestor

Tomas Arrieta S.L.

puenca

S 4 il g d
genes ©2023 TerraMetrics, Datos del mapa ©2023 Inst. Geogr. Nacional

Imagen 3. Itinerario desde la zona media de ejecucidon de las obras hasta el gestor

Casalé Gestion de Residuos S.L.
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Imagen 4. Itinerario desde la zona media de ejecucion de las obras hasta el gestor

Reciclados y demoliciones San Juan.
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Sadaba

Biotale
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£ &= 52 min @
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i

b ’l
{Rergailiansportes

S,

P N
&

El Frago

Biscarrues

Ardisa

. )
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... Imagenes ©2023 TerraMetrics, Datos del mapa ©2023 Inst. Geogr. Nacional

Imagen 5. Itinerario desde la zona media de ejecucion de las obras hasta el gestor

Perga Transportes y Excavaciones.

10MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN

OBRA.

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y

demolicidon deberan separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de

la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigdn

Ladrillos, tejas, ceramicos

Metales
Madera

Vidrio
Plasticos
Papel y cartdn

80T
40T
2T
1T
1T
05T
05T
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- Ademas, segun el articulo 30.2 de la “Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y
suelos contaminados para una economia circular” que cita lo siguiente:

"A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construccion y demolicion no
peligrosos deberan ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera,
fracciones de minerales (hormigon, ladrillos, azulejos, cerémica y piedra), metales,
vidrio, plastico y yeso. Asimismo, se clasificaran aquellos elementos susceptibles de ser
reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificacion se
realizara de forma preferente en el lugar de generacion de los residuos y sin perjuicio

del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.”

Se entiende por puntos limpios las areas destinadas al almacenamiento
temporal y selectivo de los residuos generados durante la fase de obras. Para su
creacion bastara con instalar en ellos una serie de contenedores, dispuestos de
forma ordenada sobre el terreno, abiertos o cerrados segun las necesidades, y
debidamente sefializados para su correcta identificacion y utilizacion, empleando el

contenedor correspondiente para cada tipo de residuo.

Los puntos limpios deberan reunir las siguientes caracteristicas:
e Ser accesible al personal de obra, estando debidamente sefializado en
Caso necesario.
e Ser accesible para los vehiculos de transporte encargados de la retirada
de los distintos tipos de residuos.
e No ser causa de interferencias en el normal desarrollo de las obras, ni

suponer obstaculos al transito de maquinaria y vehiculos por la obra.

Estos puntos limpios se ubicaran en las principales areas de actividad de la
obra como parques de maquinaria e instalaciones auxiliares de obra. De estos
puntos limpios, los residuos generados seran llevados a los puntos de recogida
que, con caracter temporal, se habiliten y en los que se dispondran distintos
contenedores para cada tipo de material, segun la codificacién que se muestra en

la siguiente tabla:
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Tipo de Tipo de Codigo | Destino final de
residuos | contenedor | cromatico los residuos

Tierras ACOPIO Reutilizacion
Escombros ACOPIO Valorizacion
Residuos de | p-p1n Reutilizacion
Silvicultura
Re5|d_uos de Vertedero de

origen Estanco Negro

R.S.U.
urbano

PapeJ Y Estanco Azul Valorizacion

carton

Plasticos Estanco Amarillo Valorizacion

Madera Estanco Marron Valorizacion

Metales Estanco Gris Valorizacion
I\_/Iezcl_as de Estanco Rojo Valorizacion
Bituminosas

Bidon
. estanco, con
Residuos superficie Gestor para
téxicos y P Amarillo >Stor pal
eligrosos techada y eliminacion
P pavimento
impermeable.

El tipo de contenedor en cada caso se ajustara a las siguientes caracteristicas:
5 contenedores
0 1 contenedor de Mezclas bituminosas (17 03 02)
0 1 contenedor de madera (17 02 01)
0 1 contenedor de metales (Hierro y acero 17 04 05)
o 1 contenedor de Plastico (17 02 03)
o 1 contenedor de papel y carton (15 01 01)
Bidones 220 L.
o Bidones para Residuos peligrosos y envases contaminados (15 01 10%*)
Contenedor
o 1 contenedor para Residuos Sélidos Urbanos (R.S.U.) dentro de las

instalaciones de higiene y bienestar (20 03 01) (Retirada mensual)
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Zona de acopios y especificas de obra

- Tierras y pétreos procedentes de la excavacion (17 05 04)

- Hormigdn vy restos de aridos procedentes de demolicién. (17 01 01), (17 01 07), (01
04 08) y (17 09 04).

- Restos biodegradables de otras unidades de poda y tala (compostaje de superficie)

A titulo meramente informativo se incluye un diagrama, en el que se
esquematiza el disefio y funcionamiento de un punto limpio genérico, en el que se

indica la composicion y distribucién de sus distintos elementos.

INSTALACION DE PUNTOS LIMPIOS

* Wrteduo dol Municpio
(Ovstucs Orginvs y Mscesn)

* Raangids Sefnctive por o sl ingal competecte
(W, Paped y Conin).

* Wrtadwo i nertes mam corcam
(Voo s wtes. yosen, V0.

10.1 VERTIDOS ACCIDENTALES

Los residuos toxicos y/o peligrosos generados durante la obra, como
aceites procedentes de la maquinaria, envases de pintura, disolventes, etc. se
dispondran en lugares especiales de acopio donde se envasaran y etiquetaran los
recipientes segun la
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En relacién con el parque de maquinaria en obra se debera tener en cuenta

lo siguiente, las subcontratas que aporten maquinaria quedaran obligadas a

cumplir con los siguientes supuestos.

Se debe prevenir el control sobre posibles vertidos contaminantes derivados del
uso de maquinaria o herramientas que puedan generar residuos por vertido
accidental. Para ello se deben tomar las medidas oportunas en la ejecucién de
la obra o considerar que las empresas subcontratadas que suministran la
maquinaria seran las responsables y se haran cargo de los residuos generados
por el uso de la maquinaria de forma directa e indirecta.

En caso de vertido accidental de estos componentes, procedentes de la
maquinaria en operacion en cualquiera de los sectores de la obra, se procedera
al tratamiento inmediato de la superficie afectada con sustancias absorbentes,
de las que iran provistas las distintas unidades de magquinaria. El material
afectado sera posteriormente retirado de modo selectivo y transportado a
vertedero especial.

Los derrames sobre pavimento, en el caso de que se produzcan de forma
accidental, deberan ser retirados mediante el uso de absorbentes (serrin,
sepiolita, granulado comercial), para su posterior gestion como residuo
peligroso.

Utilizar medios de contencion (cubetos) de goteos y derrames de aceite y gasoil
durante los procesos de repostaje y reparacion de la maquinaria cuando
proceda hacerlo, estas operaciones deberan ser realizadas en talleres,
gasolineras o locales autorizados, donde los vertidos generados sean
convenientemente gestionados, sin embargo, si por imprevistos no se pudiera
generar se tendran en cuenta las medidas pertinentes y preventivas.

Se seleccionaran, para la realizacion sobre la maquinaria de actividades
susceptibles de generar vertidos peligrosos, los emplazamientos menos
vulnerables, con suelo impermeabilizado (solera de hormigdn, pavimento, etc.),
0 se acondicionaran éstos mediante la colocaciéon de lonas o elementos de
impermeabilizacion.

En general, se estableceran medidas de seguridad, autoprotecciéon y plan de
emergencia interna llevando un registro de residuos producidos o importados y

destino de los mismos.
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PROCEDIMIENTO Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

MOVIMIENTOS DE DEMOLICION DE TRABAJOS DE INSTALACIONES
TIERRAS INSTALACIONES CONSTRUCCION AUXILIARES

TIERRAS NO ESCOMBROS
REUTILIZADAS RESTOS ACOMETIDAS

RESIDUOS METAL Y RESIDUOS
MATERIAL ELECTRICO FIN DE OBRA

’ RECOGIDA SELECTIVA ‘

REUTILIZACION SI LA
CALIDAD LO PERMITE

VALORIZACION POR
GESTOR AUTORIZADO

Su situacion sera la que marque el plano del siguiente apartado.

11 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en
su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion
en la obra, planos que posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las
caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucién, siempre con el
acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacion de:

Bajantes de escombros
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,

X . o
plasticos, metales, vidrios, cartones...
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén
X Almacenamiento de residuos y productos tdxicos potencialmente peligrosos
X Contenedores para residuos urbanos

Planta mdvil de reciclaje “in situ”

Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos.
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12PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS:

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en
su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construcciéon y demolicion
en la obra, planos que posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las
caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, siempre con el

acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

Con caracter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto,
en relacién con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de

gestion de los residuos de construccion y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicion

Gestion de residuos segin RD 105/2008, realizandose su identificacion con
arreglo a la Lista Europea de Residuos.

La segregacion, tratamiento y gestién de residuos se realizara mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales que cumpliran las especificaciones, por la que se

regula la gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Certificacion de los medios empleados

Es obligacidén del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la
obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, asi como
de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y

homologadas por la Comunidad Autondmica de Aragdn.

Limpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores

tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
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Se

provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

marcan a continuacion aquellas prescripciones que sean de aplicacion a la obra:

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, se procurara actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (ceramicos, marmoles...).

Seguidamente se actuara desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterias y demas elementos que lo permitan.

El depdsito temporal de los escombros se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m3, contenedores metalicos especificos con la ubicacion y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en
acopios, también debera estar en lugares debidamente sefalizados y segregados
del resto de residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberd senalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de
al menos 15cm a lo largo de todo su perimetro.

En los mismos debera figurar el material que contienen.

Esta informacién también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contencion y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacidon de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacidon en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.

En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar un
evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje
0 gestores de RCDs adecuados

La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la Ultima decision de justificacion
ante las autoridades locales o autondémicas pertinentes.
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Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autondmica correspondiente, asi mismo se debera contratar solo
transportistas o gestores autorizados e inscritos en el registro pertinente

Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo 0 de nueva planta se regiran conforme a la
legislacion nacional y autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas
municipales

Asimismo, los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacion y autoridad municipal correspondiente.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn seran tratadas como
escombros

Se evitara en todo momento la contaminacion con productos toxicos o peligrosos de
los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la
contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos

Bajo ninguna circunstancia, se emitiran las aguas fecales directamente al medio
natural, siempre se debera cumplir con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas

Una vez finalizadas las obras se hara una revisién completa de la zona controlando
la correcta limpieza de los restos de la obra, se comprobara el perfecto estado y la
limpieza de toda la zona de obras, la correcta gestidon de todos los residuos
generados durante la ejecucion de la obra y el adecuado estado de los rellenos de
zanjas a partir de la reutilizacidn de las tierras y que se encuentran en su estado
original debidamente compactados. En el caso de observar cualquier vertido o
residuo no gestionado debidamente, se dejara constancia en el informe para su
posterior restauracion por parte del promotor.
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13 VALORACION DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA
GESTION DE LOS RCDS

ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Estimacion Precio gestion en Planta / Importe % del
Tipologia RCDs ™ Vestedero / Cantera / F€) presupuesto de
Gestor (€/Tn) Obra
RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavaciéon | 651683,65 0,00 | 0,00 0,0000%
0,0000%
RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 4.950,00 4,09 20.245,50 0,1024%
RCDs Naturaleza no Pétrea 924,00 6,25 5.775,50 0,0288%
RCDs Potencialmente peligrosos 198,00 131,91 26.118,18 0,1321%
Presupuesto aconsejado limite minimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,2632%
.- RESTO DE COSTES DE GESTION
% Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... | 7.910,35 | 0,4000%
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 60.049,03 | 0,3032%
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ANEXO I: TARIFAS

Tarifas del servicio plablico de valorizacion y eliminacion de escombros que no
procedan de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria en la
Comunidad Auténoma de Aragon.

Eniarai Tarifa (IVA
igrafe

Pig excluida)

4,09 €1
1. Gestién de escombro limpio

6,25 €/t
2. Geslion de escombro mixto

9,36 €1
3. Gestidn de escombro sucio

45,10 €Ud.

4. Caracterizacion inicial y emision de documento de aceplacion
5. Geslion administrativa de los documentos de control y seguimiento de 6,02 €d.
los residuos gestionados v documentacidn complementaria necesaria

Tarifas del servicio publico de eliminacion de residuos no peligrosos y no
susceptibles de valorizacion en la Comunidad Auténoma de Aragdn, que no se
incluyan en el ambito competencial de la Administracion local, o en el de otras

actividades de gestion de residuos declarados servicios publicos de titularidad de
esta Comunidad Auténoma, siempre que no sean residuos vegetales de origen
agrario o subproductos animales no destinados a consumo humanao.

) Tarifa (IVA
Epigrafe
excluido)
1. Eliminacidn de residuos no peligrosos mediante depdsito en vertedero o8 45 €A
con densidades superiores a 0,7 tm? ’
2. Eliminacidn de residuos no peligrosos mediante depdsito en vertedero 42.41 €N
con densidades superiores a 0.4 tm? e iguales o inferiores a 0,7 tm?® ’
3. Eliminacion de residuos no peligrosos mediante deposito en vertedero 5311 €1
con densidades iguales o inferiores a 0.4 t/m3 ’
4. Caracterizacian inicial y emision de documento de aceptacian 45,62 €/Ud.
5. Gestion administrativa de los documentos de control y seguimiento de 6.08 €/
los residuos gestionados y documentacion complementaria necesaria ’ '
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Tarifas del servicio publico de eliminacion de residuos peligrosos

Epiarafe Tarifa (IVA
Pig excluida)
1. Eliminacion de residuos peligrosos mediante depdsito en vertedero con 131.91 €1t
densidades superiores a 0.7 tm? ’
2. Eliminacion de residucs peligrosos mediante depésito en vertedero con 209.03 €/t
densidades superiores a 0.4 t'm? e iguales o inferiores a 0.7 t/m? !
3. Eliminacion de residuos peligrosos mediante depdsito en vertedero con 551 84 €/t
densidades superiores a 0.2 t/m®, e iguales o inferiores a 0.4 t/m? !
4. Eliminacion de residuos peligrosos mediante depdésito en vertedero con 463.89 €1t
densidades iguales o inferiores a 0,2 t/m® !
5. Recepcion y manipulacion de residuos presentados en envases tipo 1 | 8,22 €/envase
6. Recepcion y manipulacion de residuos presentados en envases tipo 2 | 16,45 €/envase
7. Gestion administrativa de los documentos de identificacion de los
. . P . . 12,52 €/Ud
residuos gestionados v documentacion complementaria necesaria

14CONCLUSION.

Con el presente anejo incluido en el Proyecto se entiende se da cumplimiento
a lo establecido en el Decreto 262/2006 y su posterior modificacion por el Decreto

117/2009, asi como lo dispuesto en el RD 105/2008, y en el resto de la normativa
vigente en esta materia.
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PLANO GESTION DE RESIDUOS
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