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PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES EN LOS BOMBEOS DE
LA COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ DE TOBARRA (ALBACETE)

PROMOTOR: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A.
(SEIASA)

BENEFICIARIO: COMUNIDAD DE REGANTES ABENUJ.

ANEJO 9. MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA
1. INTRODUCCION.

En la actualidad, la Comunidad de Regantes Abenuj es totalmente dependiente desde el punto
de vista energético, y debido al aumento del coste de la energia que se ha venido produciendo en los
ultimos afos, se ha planteado con el presente Proyecto, ademas de la construccién de una instalacion
fotovoltaica que satisfaga la mayor parte de sus necesidades energéticas, implantar una medida para
mejorar la eficiencia energética en el grupo de bombeo existente, por ser este equipo consumidor de
energia, el mas cuantioso y relevante de esta Comunidad de Regantes.

El riego es uno de los mayores consumos eléctricos para los agricultores. Los grupos de
bombeo se vienen alimentando con la red eléctrica. Con los elevados costes del precio de la energia
hace cada vez mas insostenible el soportar dichos sobrecostes. Por lo que el uso de instalaciones como

la que nos ocupa, permite reducir los costes considerablemente.
2. MEDIDA PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

La medida para la mejora de la eficiencia energética que se contempla en este Proyecto es la
instalacion de un variador de frecuencia (o variador de velocidad), hibrido solar, en el grupo de bombeo
existente en la Comunidad de Regantes, ya que, en la actualidad, el arranque de la bomba de 400 CV

existente para la extracciéon del agua del sondeo, se realiza en arranque directo.

Este tipo de dispositivos controlara la velocidad del motor del grupo de bombeo y aminora los
picos de arranque, en funcion de la demanda de agua que exista en cada momento y/o radiacion
disponible, mantienen la presion en el valor de referencia y ajustan en cada momento el caudal

demandado, segun la configuracion que se adopte en el sistema.
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Su funcionamiento se podra controlar con un sensor de presidén que debe estar instalado en la
tuberia de impulsién del grupo de bombeo, ya que, al transmitir la presién al variador de frecuencia,

éste logra ajustar la velocidad de funcionamiento de motor con el fin de conseguir la presion necesaria.
Entre los beneficios de la instalacion de variadores de frecuencia, destacan los siguientes:

- Regulan la presion de servicio en funcién de la demanda solicitada en cada momento, por lo tanto,
se incrementa la calidad de suministro y se optimiza la instalacion.

— Permiten que los arranques y paradas de los grupos de bombeo sean mucho mas suaves, con lo que
evitan que se produzcan desgastes mecanicos prematuros, favoreciendo el ahorro mecanico.

- Y posibilitan un ahorro energético alrededor de entre un 20 y un 70%, dependiendo del tipo de

instalacion, lo que conlleva proporcionalmente también un ahorro econémico en la facturacion.

El variador solar hibrido permitira que cuando la radiacion disponible en el campo, no sea
suficiente para el accionamiento del grupo hidraulico en condiciones nominales, modificar la respuesta
hidraulica del grupo. Asi, bajando el régimen de vueltas (por encima de una frecuencia minima que
asegure la integridad del equipo de bombeo), se reduciria la demanda energética del mismo, y

proporcionar un mayor aprovechamiento del recurso solar disponible en el generador solar fotovoltaico.

3. VARIADOR DE FRECUENCIA PROYECTADO

Para arranque del motor-bomba y mejora de la eficiencia emergencia, se instalara un
Convertidor de frecuencia hibrido solar 3x 525-690V de 520 A a 40 °C montado sobre armario, con las
siguientes caracteristicas:

- Armario Grado de proteccion: IP54

- Fases: (3L) Entrada CA trifasica

- Tension de red: 525-690V

- Intensidad nominal: 520 A a 40 °C.

- Panel de control: Teclado grafico

- Tarjeta opcional: Tarjeta relés (minimo 2xAl, 6 x DI, 1 x AO, 3 x RO, RS485)

- Dispositivo de entrada: Fusibles de CA

- Filtro senoidal, filtro arménicos y RFI (C3 entorno industrial).

- Potencia de alimentacién (HO) (690V): 450 kW

- Intensidad nominal (HO): 460A a 50 °C.

- Potencia de alimentacion (LO) (690V): 500 kw

- Intensidad nominal (NO): 520 A a 40 °C.

- Temperatura de operacion: 50 ° C temperatura ambiente a plena carga sin desclasificacion.

- Rango aprox. de trabajo del bus de continua: (1100 Vcc-530 Vcc)

- Comunicacion Modbus TCP/IP, Modbus RTU.

- SW incorporado para gestion/hibridacion del campo solar/red eléctrica.
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Aguas abajo del Variador se instalara un Filtro senoidal trifasico de tension 600A 3x500V, IP-
23. Reduccion de los picos de tension y los pulsos en los terminales del motor, para proteccion del

aislamiento de éste contra el envejecimiento y el salto de arcos
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