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1. Agrupaciones de riego

Con motivo de realizar un uso mas adecuado de las infraestructuras proyectadas y debido al

gran numero de parcelas de riego, se ha procedido a realizar una agrupacidn de ellas. Para ello

se pretende colocar un hidrante multiusuario para un maximo de 14 parcelas, de manera que

el nimero de hidrantes se reduce, optimizando las obras. Se opta por el criterio de parcelas

maximas en lugar del de superficie por el escaso tamafio de las fincas.

Se distribuye la superficie de riego en una Unica red que parte de la obra de regulacion y

suministra aguas por medio de conducciones hasta los diferentes hidrantes multiusuarios. La

red terciaria (desde el hidrante hasta la parcela) serd competencia de cada regante, el cual

tendran que seguir las indicaciones de la comunidad de regantes para su instalacion.

1.1. Asignacion de hidrantes por parcela

Siguiendo estas indicaciones, las asignaciones de parcelas a hidrantes son las siguientes:

MUNI. | POL. | PARCELA [::1[‘2:‘;\ NOMBRE APELLIDOS HIDRANTE
187 001 |00367 571 | RAMON LUCAS BUENADICHA 55
187 001 |00369 1506 | JOSE LUIS SANCHEZ CANO 51
187 001 100370 862 | JOSE MARTIN GONZALEZ 55
187 002 100308 917 | EMILIANO JIMENEZ MARTIN 12
187 001 |00372 436 | JOSE DOMINGUEZ MERINO 55
187 001 |00373 947 | JOSE ANTONIO CUESTA CRESPO 55
187 001 00376 853 | M JESUS GONZALEZ FERNANDEZ 51
187 001 100378 476 | MARIA CONSUELO |HERNANDEZ JIMENEZ 48
187 001 100380 1900 | JUAN JULIAN MARTIN SANCHEZ 48
187 001 |00382 5392 | JULIAN COBOS GARCIA 48
187 001 ]00383 3911 | JOSE ANTONIO CALZADA GARCIA 48

MARIA DEL o
187 001 00384 4404 PUERTO NUNEZ GARCIA 48
187 002 00304 11854 | ISABEL DOMINGUEZ MARTIN 12
187 002 |00305 1852 | FERNANDO NUNEZ GONZALEZ 12
187 002 00306 623 | M2 ISABEL MARTIN DE LA FUENTE 12
187 002 ]00307 471 | AMELIA MERINO CANO 12
187 004 |00026 3665 | ELVIRA DE AVILA LUCAS 22
187 004 00027 931 | JOSE INOCENCIO JIMENEZ 22
187 004 00029 940 | MARIA DOLORES MARTIN DOMINGUEZ 22
l . ol e ¥ GOBIERNO MINISTERIO
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MUNI. | POL. | PARCELA [:II;E;\ NOMBRE APELLIDOS HIDRANTE
187 004 00030 1901 | MARIA DOLORES | BUENADICHA MARTIN 22
187 004 00031 1569 | VICTORINA CUESTA MERINO 22
187 004 100032 2621 | VICTORINA CUESTA MERINO 22
187 004 00033 234 |JULIAN SANTIAGO ZANCUDO 22
187 004 00034 360 | MARIA VICTORIA |DOMINGUEZ MARTIN 22
187 001 00366 1446 | MARIA TERESA CUESTA JIMENEZ 55
187 001 100184 1391 | JUAN CARLOS LUCAS SANCHEZ 1
187 001 100182 2904 | MARCELINO ARENAS HERNANDEZ 1
187 001 00183 3846 | MARCELINO ARENAS HERNANDEZ 1
187 001 00185 1179 |JOSE ALMENA RUIZ 1
187 001 ]00186 1193 | MARIA PILAR JIMENEZ VAQUERO 1
187 001 |00267 785 | M2 ROSARIO CUESTA BAENA 16
187 001 100240 2647 | FELIPE LUENGO ARENAS 10
187 001 00241 7289 | IGNACIO BERME]JO APARICIO 10
187 001 00242 9349 | ALEJANDRO DOMINGUEZ APARICIO 11
187 001 ]00268 164 | M2 ROSARIO CUESTA BAENA 16
187 (001 [00269 888 | LUIS TELLEZ LUCAS 16
187 001 00559 2541 | CECILIA MUNOZ YUSTAS 36
187 001 ]00560 1225 ]| ANTONIO APARICIO MARTIN 36
187 001 |00561 1288 | ALEJANDRO APARICIO MARTIN 36
187 001 |00562 1470 | EMILIANO APARICIO APARICIO 36
187 001 00563 1163 | CLEMENTE APARICIO NUNEZ 36
187 001 |00568 2413 | FELICIANO MARTIN BERMEJO 41
187 001 |00565 1865 | MARIA DOLORES | MARCOS PELAZ 41
187 001 ]00566 1222 | MARTIN APARICIO MARTIN 41
187 001 |00567 1503 | ANTONIO MARTIN APARICIO 41
187 001 00569 3433 | JOSE LUIS SANCHEZ CANO 41
187 001 |00570 2237 | MAXIMO COBOS YUSTAS 41
187 002 00312 912 | MARIA CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ 15
187 002 00313 865 | FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ 15
187 002 00314 1672 | NIEVES MARTIN DE LA CRUZ 19
187 002 00333 2343 | DANIEL JIMENEZ GOMEZ 18

HERNANDEZ
187 |002 |00334 1349 | MARIA JESUS HERNANDEZ 18
187 002 ]00335 1441 | JOSE DAMIAN DE AVILA DOMINGUEZ 18
187 002 100337 1459 | JOSE IGLESIAS GARCIA 17
187 001 100418 237 | RAMON SANTIAGO JIMENEZ 44
187 001 ]00419 234 | INMACULADA HERNANDEZ CUESTA 44
187 (001 [00420 301 | ROBERTO DOMINGUEZ LUENGO 44
187 001 00421 239 | INMACULADA HERNANDEZ CUESTA 44
HERNANDEZ
187 001 (00422 1414 | TIBURCIO HERNANDEZ 44
187 1001 [00423 2176 | P10 GOMEZ CUESTA 43
187 001 ]00424 533 | FIDEL GOMEZ CUESTA 44
. . & * *x
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MUNI. | POL. | PARCELA [:ﬁg;\ NOMBRE APELLIDOS HIDRANTE
187 001 00429 881 | MARIA LUISA HERNANDEZ IGLESIAS 44
187 001 [00172 1468 | PURIFICACION COBOS PEREZ 3
187 001 [00191 1476 | ROBERTO DOMINGUEZ LUENGO 6
187 001 [00192 1324 | ROBERTO DOMINGUEZ LUENGO 6
187 001 ]00428 345 | M2 ISABEL MARTIN DE LA FUENTE 44
187 001 00425 2245 | M2 CARMEN COBOS SEVILLA 44
187 001 |00426 649 | RAMON SANTIAGO JIMENEZ 44
187 001 [00433 2098 | SANTIAGO HERNANDEZ VILLARINO 39
187 001 00434 1835 | ROBERTO DOMINGUEZ LUENGO 39
187 001 |00435 1000 | JUAN CARLOS APARICIO APARICIO 39
187 001 ]00436 1182 | M2 DOLORES JIMENEZ JIMENEZ 39
187 001 [00432 511 | JUAN SANCHEZ IGLESIAS 44
187 001 |00176 25625 | GREGORIO HERNANDEZ GOMEZ 56
187 001 (00173 26389 | EMILIANO MARTIN LUCAS 3
187 001 |00174 5957 | GREGORIO HERNANDEZ GOMEZ 56
187 001 00175 26257 | GREGORIO HERNANDEZ GOMEZ 56
187 001 |00454 1588 | CARMEN ALVAREZ GONZALEZ 38
187 004 (00121 2383 | MARIA CRUZ DE AVILA DOMINGUEZ 21
187 004 (00122 3357 | MANUEL COBOS LUDEIRO 21
187 001 [00530 4776 | JESUS DOMINGUEZ BAENA 31
187 001 [00529 1923 | MIGUEL ANGEL MARTIN MONTERO 32
187 001 ]00531 4500 | RAMON CUESTA DOMINGUEZ 31
187 001 00532 4479 | MARIA ROSARIO MARTIN SANCHEZ 31
187 001 |00534 2106 | IRENE PELAZ VAQUERO 31
187 001 00535 900 | MARIA DOLORES | MARTIN CUESTA 31
187 001 |00536 942 | MIGUEL ANGEL LUCAS LUENGO 31
187 001 |00537 1892 | ANTONIO COBOS GARCIA 31
187 001 |00538 1910 | LADISLAO BERME]JO DE LA CRUZ 31
187 001 |00458 1009 | PURIFICACION MARTIN ALVAREZ 37
187 001 |00456 1964 | CONSTANTINO CUESTA PEREZ 37

HERNANDEZ
187 001 (00177 20646 | JOSE GREGORIO BUENADICHA 1
187 001 |00178 232 | EMILIANO MARTIN LUCAS 1
187 001 |00166 4499 | JOSE ANTONIO JIMENEZ CRESPO 3
187 001 00787 3434 | MARTIN GONZALEZ PEREZ 3
187 001 00542 1512 | RAMONA CANO LUENGO 30
HERNANDEZ
187 001 |00539 1392 | MARIA JESUS HERNANDEZ 30
187 001 ]00541 1265 | ALEJANDRO CANO LUENGO 30
187 001 |00756 745 | PEDRO DOMINGUEZ CRESPO 35
187 001 [00243 727 | JUAN FELIX BERME]JO LUDEIRO 11
187 001 00244 826 | ELOY BUENADICHA LUCAS 13
187 001 ]00245 692 | ELOY BUENADICHA LUCAS 13
187 001 ]00246 985 | FELIPE BERMEJO APARICIO 13
. . : - 3 & * *x
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MUNI. | POL. | PARCELA [:II;E;\ NOMBRE APELLIDOS HIDRANTE
187 001 100250 2291 |JOSE JIMENEZ RODRIGUEZ 13
187 001 |00251 4019 | FELIPA CRUZ JIMENEZ 13
187 001 00252 1804 | MARIA MILAGROS | CUESTA YUSTAS 14
187 001 00253 1706 | MARIA MILAGROS | CUESTA YUSTAS 14
187 001 |00545 790 | MARIA MARTIN HERNANDEZ 30
187 001 |00457 1738 | CONSTANTINO CUESTA PEREZ 37
187 001 00466 836 | JUAN FELIX BERME]JO LUDEIRO 38
187 001 100470 820 |JULIO APARICIO GONZALEZ 38
187 001 00467 851 | JUAN JOSE BERMEJO LUENGO 38
187 001 00169 1806 | PURIFICACION COBOS PEREZ 3
187 1001 |00171 801 | RUFO COBOS GARCIA 3
187 001 |00168 3503 | JOSE ANTONIO JIMENEZ CRESPO 3
187 001 |00572 3693 | MANUEL COBOS YUSTAS 41
187 001 ]00546 1278 | AMELIA MERINO CANO 30
187 001 ]00548 1973 | MARIADOLORES | BUENADICHA MARTIN 30
187 001 00573 12472 | FELICISIMO SEVILLA YUSTAS 41
187 001 |00574 4457 | MARIA CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ 42
187 001 00575 876 | MARIA MARTIN HERNANDEZ 43
187 001 |00571 6511 | JULIANA IZQUIERDO LUCAS 41
187 002 00316 3248 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ APARICIO 15
187 002 00317 1667 | JUAN MARTIN MARTIN 19
187 002 ]00318 2921 | FELIX MARCOS PELAZ 19
187 002 100319 950 | MONTSERRAT MARTIN COBOS 19
187 002 100320 4036 | MARIA CANDELA | APARICIO NUNEZ 19

HERNANDEZ
187 002 |00321 3226 | JOSE GREGORIO BUENADICHA 19
187 002 |00322 701 | MONTSERRAT MARTIN COBOS 19
187 1002 |00323 2505 | ANTONIO APARICIO LUCAS 20
187 001 00460 1321 | CONSUELO CUESTA MARTIN 37
187 001 100238 2248 | ELOY BUENADICHA LUCAS 10
187 001 100239 2166 | JOSE JAVIER MELERO BERME]JO 10
187 (001 |00386 1033 | CARMEN LUENGO BENITO 48
187 (001 |00387 1725 | FRANCISCA PAVON CUESTA 48
187 (001 |00388 360 | JOSE MARIA HERNANDEZ COBOS 48
187 001 ]00385 1049 | LUIS TELLEZ LUCAS 48
187 001 00464 1119 | JESUS LUDEIRO AVILA 38
187 001 |00461 635 | CONSUELO CUESTA MARTIN 37
187 001 |00462 624 | NATIVIDAD LUDEIRO GOMEZ 37
187 001 [00213 3554 | MIGUEL ANGEL MORENO SANCHEZ 8
187 001 00214 1611 | MARIA ANGELES SANCHEZ SANCHEZ 8
187 001 00194 502 | AMALIO IGLESIAS BAENA 6
187 001 |00195 631 | AMALIO IGLESIAS BAENA 6
187 001 ]00197 7176 | DANIEL JIMENEZ GOMEZ 6
187 001 100395 210 | EMILIANO APARICIO APARICIO 44
. . & * *x
& a,_', GOBIERNO MINISTERIO % *
S ¥ PEEPANA | DEAGRICUMTURAPESCA 3 b
= & * o X

JUNTA DE EXTREMADURA

UNION EUROPEA




“Apoyo técnico para la sostenibilidad
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”
Expte.: 2333999FR001

Documento n?1: Memoria y Anejos

Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y
mecdnicos de la red de riego

MUNI. | POL. | PARCELA [:II;E;\ NOMBRE APELLIDOS HIDRANTE
187 001 [00391 5606 | JOSEFA MARTIN LUCAS 43
187 001 [00393 36 | MARIA LUISA HERNANDEZ IGLESIAS 44
187 001 00397 115 | FAUSTINO VAQUERO CUESTA 44
187 001 100399 89 | BERNARDA VAQUERO RODRIGUEZ 44
187 001 ]00400 91 | ANDRES VAQUERO RODRIGUEZ 44

MARIA
187 001 (00401 67 MAGDALENA JIMENEZ VAQUERO 44
187 001 100398 102 | BERNARDA VAQUERO RODRIGUEZ 44
187 001 100180 5206 | MARIA PEREZ HERNANDEZ 2
187 001 (00181 2912 | MARIA PEREZ HERNANDEZ 1
187 001 00187 3333 | JULIAN MARTIN BERME]O 1
HERNANDEZ
187 001 |00004 4697 | ELOY PEDRO BUENADICHA 5
187 001 00005 2660 | URBANO COBOS YUSTAS 5
187 1001 |00006 2816 | ANGEL COBOS GARCIA 5
187 001 00204 6642 | JUAN HERNANDEZ CRESPO 7
HERNANDEZ
187 001 |00205 1596 | JOSE GREGORIO BUENADICHA 7
187 001 100206 2415 |JOSE JIMENEZ RODRIGUEZ 7
187 001 |00491 1368 | MARCELINA HERNANDEZ COBOS 34
187 001 |00493 847 | LORENZO PELAZ SANCHEZ 33
187 001 ]00198 6640 | MARIA PEREZ HERNANDEZ 6
187 001 100498 1416 | JOSE ANTONIO RECIO JIMENEZ 34
187 001 00465 934 | FELIPA CRUZ JIMENEZ 38
187 001 [00441 934 | JOSE ANTONIO RECIO JIMENEZ 39
187 1001 [00443 1813 |JUANA LUENGO SANCHEZ 38
187 001 |00444 1498 | CARLOS LUCAS SANCHEZ 38
187 001 00445 2296 | CARLOS LUCAS SANCHEZ 37
187 001 |00446 2506 | LIBORIO AVILA SANTIAGO 37
187 001 00447 990 | PURIFICACION MARTIN MERINO 39
187 001 ]00448 1334 | FELICIANO MARTIN BERMEJO 37
187 001 00449 1030 | M2 ROSARIO JIMENEZ ALVAREZ 37
187 (001 00210 1056 | PEDRO LUENGO GALLEGO 7
187 001 00207 1482 | ANGEL BAENA MATALLANAS 8
187 001 100208 1821 | JESUS SANCHEZ SANCHEZ 8
187 001 100209 1152 | JOSE ANTONIO LUENGO RECIO 7
187 001 [00500 2823 | FRANCISCO MATALLANAS BENITO 34
187 001 00502 1203 | ANTONIO BENITO MARCOS 33
187 001 00503 636 | JOSE GREGORIO MARCOS MARTIN 33
187 001 |00504 860 | JESUS APARICIO MARCOS 33
187 001 00505 1030 | MARIA DOLORES |RODRIGUEZ INOCENCIO 33
187 001 00453 4480 | JOSE MARIA SANCHEZ HERNANDEZ 38
187 001 [00450 1022 | MARIA TERESA JIMENEZ ALVAREZ 37
187 001 00451 1701 | JUAN CARLOS SANCHEZ BARDON 37
. . & * *x
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MUNI. | POL. | PARCELA [:II;E;\ NOMBRE APELLIDOS HIDRANTE
187 001 |00452 1510 | SERAFIN APARICIO SANCHEZ 38
187 001 ]00482 176 | GUADALUPE PELAZ SANCHEZ 35
187 001 ]00483 154 | GUADALUPE PELAZ SANCHEZ 35
187 001 |00484 304 | LORENZO PELAZ SANCHEZ 35
187 001 |00485 2311 | FAUSTINA HERNANDEZ COBOS 35
187 001 |00486 325 | PEDRO DOMINGUEZ CRESPO 35
187 001 |00487 993 | LORENZO PELAZ SANCHEZ 35
187 001 |00501 2281 | FRANCISCO MATALLANAS BENITO 34

HERNANDEZ
187 001 |00211 2827 | MARIA JESUS HERNANDEZ 8
187 001 |00215 1561 | CONSUELO SANCHEZ BARDON 8
187 001 00216 1799 | CONSUELO BERME]O LUDEIRO 9
187 001 00217 5317 | MARIA SILOS CRESPO 9
187 001 00512 3601 | PURIFICACION MARTIN DE LA CRUZ 33
187 001 00516 2829 | ANGEL SANCHEZ MARTIN 33
187 001 |00513 1471 | MARTIN GONZALEZ PEREZ 33
187 001 |00515 1533 | ISMAEL ALVAREZ MASEDO 33
187 001 00518 648 | VICTOR SANCHEZ IGLESIAS 32
187 001 00219 1505 | CONSTANTINO CUESTA PEREZ 9
187 001 00509 842 | MIGUEL ANGEL GARCIA MARTIN 33
HERNANDEZ
187 001 |00510 1155 | MARIA JESUS HERNANDEZ 33
187 001 00511 1699 | RAMON CUESTA DOMINGUEZ 33
187 001 00519 3438 | FRANCISCO MATALLANAS BENITO 35
187 001 00520 4373 | FRANCISCO MATALLANAS BENITO 32
187 001 00521 15202 | ULPIANO MARTIN DOMINGUEZ 58
187 001 |00522 1191 | CLEMENTE APARICIO NUNEZ 58
187 001 |00523 1318 | EMILIANO APARICIO APARICIO 58
187 001 00160 18790 | MARIA MILAGROS |CUESTA CANO 4
187 001 00524 4572 | INMACULADA MARTIN DOMINGUEZ 58
187 001 00007 2045 | PURIFICACION COBOS PEREZ 5
187 001 00220 2498 | JOSE GONZALEZ PEREZ 9
187 001 00221 2267 | DANIEL JIMENEZ GOMEZ 9
187 001 00266 1108 | RUFINO CUESTA BAENA 16
187 001 00588 2594 | MARIA TERESA CALZADA GARCIA 27
187 001 00589 2048 | MARIA MERCEDES |NUNEZ GARCIA 47
187 002 00324 2489 | MARIA CARMEN DOMINGUEZ CRESPO 20
187 001 |00225 632 | ENRIQUETA CRESPO COBOS 12
187 001 ]00226 623 | MANUEL COBOS PEREZ 12
187 001 00227 633 | ANTONIO COBOS GARCIA 12
187 001 00228 2342 | FELIPE BERME]O APARICIO 12
187 001 00234 2744 | MARIA DOLORES MUNOZ MERINO 10
187 001 00231 553 | MARIA PEREZ HERNANDEZ 15
187 001 00232 3851 | LUIS GONZALEZ NUNEZ 15
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“Apoyo técnico para la sostenibilidad
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001

Documento n?1: Memoria y Anejos

Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y
mecdnicos de la red de riego

MUNI. | POL. | PARCELA [:II;E;\ NOMBRE APELLIDOS HIDRANTE
187 001 00235 2205 | AVELINA MERINO SANCHEZ 10
187 001 100230 916 | OSCAR ALARCON NAVARRO 15
187 001 100236 1937 | FELIPE LUENGO ARENAS 10
187 002 100330 2052 | JUAN SANCHEZ CUESTA 20
187 001 [00586 2342 | SORAYA LUCAS LUENGO 27
187 001 [00587 2392 |JULIA LUENGO BENITO 27
187 002 100328 3797 | JUAN GONZALEZ PEREZ 20
187 002 100329 1633 | ALEJANDRO CANO LUENGO 20
187 002 [00331 1925 | PILAR CANO LUENGO 20
187 002 00345 1626 | JAVIER SANTIAGO MERINO 18
187 002 ]00346 2200 | ISABEL DOMINGUEZ MARTIN 18
187 002 100348 1903 | JUSTA MARTIN GONZALEZ 20
187 002 100349 1771 | MARIA DEL PILAR | CUESTA GONZALEZ 20
187 002 00351 739 | JULIAN SANTIAGO ZANCUDO 18
187 001 [00222 1695 | MAXIMO YUSTAS ARENAS 12
187 1001 00223 755 |JOSE MARCOS COBOS 12
187 001 00224 954 | MONSERRAT COBOS YUSTAS 12
187 002 00325 339|JOSE GONZALEZ PEREZ 20
187 001 |00254 2147 | EULOGIO CUESTA AVILA 14
187 001 00255 231 | MILAGROS MARTIN ALVAREZ 14
187 001 |00257 354 | MILAGROS MARTIN ALVAREZ 14
187 001 [00258 281 | MARIA MARTIN APARICIO 14
187 001 |00259 281 | MARIA MARTIN APARICIO 14
187 001 100260 320 | JUAN APARICIO BAENA 14
187 001 [00261 266 | MARIA CARMEN MARTIN RECIO 14
187 001 [00262 330 | MILAGROS MARTIN ALVAREZ 14
187 001 00263 44049 | CONSUELO SANCHEZ BARDON 11
187 001 00264 4729 | PURIFICACION MARTIN DE LA CRUZ 14

MARIA o
187 001 |00265 1432 CONCEPCION NUNEZ DOMINGUEZ 16
187 001 100229 2023 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ APARICIO 15
187 001 ]00237 2134 |JOSE BERME]JO LUDEIRO 10
187 001 |00526 3244 | MARCELINA HERNANDEZ COBOS 32
187 001 |00528 800 | MIGUEL ANGEL MARTIN MONTERO 32
187 002 100309 3721 |JULIA CUESTA GOMEZ 15
187 001 [00323 1263 | EMILIANO MARTIN LUCAS 53
187 001 100328 1086 | JUAN MERINO CANO 53
187 001 00325 1397 | PEDRO BAENA MATALLANAS 53
187 (001 |00326 371 | PEDRO BAENA MATALLANAS 53
187 001 00327 556 | JOSEFA BAENA MATALLANAS 53
187 001 ]00329 2929 | ANTONIO GONZALEZ APARICIO 53
187 001 ]00330 2014 | ANTONIO GONZALEZ APARICIO 53
187 001 |00603 16575 | ANTONIO BENITO MARCOS 29
187 001 00604 3015 | PEDRO CUESTA DOMINGUEZ 29
. . & * *x
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“Apoyo técnico para la sostenibilidad
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001

Documento n?1: Memoria y Anejos

Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y
mecdnicos de la red de riego

MUNI. | POL. | PARCELA [:EIE;\ NOMBRE APELLIDOS HIDRANTE
187 001 00605 3059 | FRANCISCO CUESTA DOMINGUEZ 29
MARIA o
187 001 |00606 5406 CONCEPCION NUNEZ DOMINGUEZ 29
187 001 00607 675 | EMILIO BARDON LUENGO 29
187 001 |00314 877 | GEMA NUNEZ GARCIA 55
187 001 |00318 1392 | JAVIER SANCHEZ BARDON 54
187 001 00315 1456 | MARIA MILAGROS | CUESTA CANO 55
187 001 |00316 407 | MAGDALENA GARCIA MERINO 55
187 001 ]00319 438 | MAGDALENA GARCIA MERINO 55
187 001 ]00320 563 | FRANCISCO LUCAS SANCHEZ 53
187 001 |00321 748 | SATURNINO JIMENEZ MERINO 53
187 001 ]00285 154 |JOSE BARROSO SANTERO 52
187 001 100286 234 |JOSE BARROSO SANTERO 16
187 001 100287 279 | MONSERRAT MARCOS COBOS 16
187 001 |00613 25487 | EMILIO BARDON LUENGO 57
187 001 |00612 5061 | EMILIO BARDON LUENGO 57
187 001 |00614 6222 | EMILIO BARDON LUENGO 57
187 001 00294 242 | FELIPE GARCIA GOMEZ 54
187 001 100300 1481 | LUCAS IGLESIAS BAENA 54
187 001 00297 1797 | CELSO LUCAS SANCHEZ 54
187 001 100298 1657 | JOSE GONZALEZ PEREZ 52
187 001 00299 1747 | AMALIO IGLESIAS BAENA 52
187 001 [00301 1745 | BLAS EDO MARTIN 54
187 001 ]00306 106 | DOLORES AVILA SANTIAGO 54
187 001 [00311 495 | PILAR NUNEZ NOTARIO 55
187 001 00284 208 | DOLORES YUSTAS IGLESIAS 52
MARIA o

187 (001 |00608 6356 CONCEPCION NUNEZ DOMINGUEZ 28
187 001 00609 10239 | EMILIO BARDON LUENGO 28
187 001 ]00610 330 | EMILIO BARDON LUENGO 29
187 001 |00611 6235 | EMILIO BARDON LUENGO 29
187 001 [00549 59801 | MARIA DOLORES BUENADICHA MARTIN 30
187 001 |00550 2179 | MIGUEL ANGEL MERINO CANO 33
187 004 [00366 559 | M2 DOLORES JIMENEZ JIMENEZ 45
187 004 00367 867 | MARIA JOSEFA LUCAS ZANCUDO 45
187 004 100368 640 | JESUS BAENA DOMINGUEZ 46
187 001 ]00551 1474 | JESUS JIMENEZ MARCOS 33
187 001 ]00552 279 | JESUS APARICIO MARCOS 33
187 001 ]00553 1079 | ANTONIO BENITO MARCOS 33
187 001 |00554 1236 | POLICARPO APARICIO MARTIN 36
187 001 00555 1215 | PILAR APARICIO MARTIN 36
187 001 |00556 258 | BASILIO MARTIN MATALLANAS 36
187 (004 00369 1320 | ASUNCION MARTIN BERME]O 46
187 004 [00358 684 | BENJAMIN BUENADICHA LUCAS 45
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“Apoyo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos

y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y
mecdnicos de la red de riego

MUNI. | POL. | PARCELA [:II;EZ;\ NOMBRE APELLIDOS HIDRANTE
187 004 |00359 737 | MARIA GONZALEZ PEREZ 45
187 004 |00356 934 | EUFEMIA SANCHEZ BARDON 45
187 004 |00370 5588 | ALEJANDRO LUCAS SANCHEZ 46
187 004 |00371 1472 | FELISA MARCOS BARJAS 46
187 004 |00372 2480 | MARIA JOSEFA LUCAS ZANCUDO 46
187 004 |00373 445 | ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ 46
187 001 ]00193 8078 | MONTSERRAT MARTIN COBOS 6
187 001 |00161 16040 | JOSE MANUEL NUNEZ SEVILLA 4
187 001 |00438 579 | MIGUEL ANGEL LUCAS LUENGO 39
187 001 |00167 8501 | JOSE ANTONIO JIMENEZ CRESPO 3
187 001 |00437 6118 | JOSE ANTONIO RECIO JIMENEZ 39
187 001 ]00439 609 | JULIA LUENGO BENITO 39
187 001 00480 476 | LORENZO PELAZ SANCHEZ 35
187 001 00165 7559 | MARTIN GONZALEZ PEREZ 2
187 001 00164 3148 | PEDRO COBOS PEREZ 4
187 001 |00479 572 | FELICIANO MARTIN BERME]JO 35
187 001 ]00283 612 | ANA ISABEL HERNANDEZ CRESPO 16
187 001 |00576 1428 | VICTORINA CUESTA MERINO 43
187 001 00557 388 | PILAR MARTIN ALVAREZ 36
187 001 00162 17054 | MARIA PEREZ HERNANDEZ 4
187 001 00163 4096 | JOSE MANUEL CORONADO ARMERO 4
187 001 |00179 41044 | JUAN NUNEZ SANCHEZ 1
187 001 00189 1162 | JESUS ARENAS HERNANDEZ 1
187 001 00472 4567 | JUAN SANCHEZ CUESTA 35
187 001 00473 2138 |JUAN SANTIAGO MERINO 34
187 001 00474 3640 | JUAN SANTIAGO MERINO 34
187 001 00475 6153 | JOSE ANTONIO RECIO JIMENEZ 34
187 001 00476 851 | JOSE ANTONIO RECIO JIMENEZ 35
187 001 00188 1177 | JESUS ARENAS HERNANDEZ 1
187 001 00577 2482 | MANUEL MARTIN COBOS 43
187 001 00579 5187 | FELIX DOMINGUEZ GONZALEZ 42
187 001 00580 3767 |JOSE DAVID MARTIN APARICIO 42
187 001 |00581 4911 | MARIA JESUS NUNEZ SANCHEZ 40
187 001 |00582 4423 | MARIA PILAR PAVON PELAZ 47
187 001 00583 1345 | MILAGROS LUENGO APARICIO 47
187 001 00584 2204 | EVARISTO DOMINGUEZ BAENA 47
187 004 |00023 2071 | MANUEL YUSTAS MUNOZ 23
187 004 |00024 2024 | FRANCISCO ARENAS GONZALEZ 23
187 004 00035 3618 | PURIFICACION MARTIN DE LA CRUZ 22
187 004 00037 680 | JOSE LUIS MARTIN COBOS 22
187 004 |00038 962 | M® SOFIA NUNEZ CUESTA 22
187 004 |00028 994 | MARIA DOLORES MARTIN DOMINGUEZ 22
187 004 |00076 717 | JULIAN SANTIAGO ZANCUDO 25
187 004 |00077 746 | JOSE SANTIAGO MERINO 25
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“Apoyo técnico para la sostenibilidad
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001

Documento n?1: Memoria y Anejos

Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y
mecdnicos de la red de riego

MUNI. | POL. | PARCELA [:II;EZ;\ NOMBRE APELLIDOS HIDRANTE
187 004 |00078 661 | EULOGIO CUESTA AVILA 25
187 004 |00025 10331 | JOSEFINA DE AVILA LUCAS 24
187 004 |00052 3501 | RAMON CUESTA LUCAS 25
187 004 | 00050 1024 | JESUS APARICIO MARCOS 25
187 004 |00049 1603 | ROSARIO DOMINGUEZ GONZALEZ 25
187 004 |00079 1824 | M2 JESUS DOMINGUEZ APARICIO 25
187 004 |00043 3540 | ANTONIO SANCHEZ BUENADICHA 24
187 004 |00041 165 | JESUS SANCHEZ BARDON 24
187 004 |00042 429 | JESUS SANCHEZ BARDON 24
187 004 |00063 866 | M® PALOMA CUESTA GONZALEZ 26
187 004 |00064 354 | MAR HA ANGELES |HERNANDEZ GONZALEZ 26
187 004 | 00065 328 | IGNACIO MARTIN MARTIN 26
187 004 |00069 35 | JUSTA MARTIN GONZALEZ 26
187 004 |00070 688 | M2 DOLORES ARENAS APARICIO 26
187 004 |00071 887 | ALEJANDRO CRESPO ARENAS 26
187 004 |00073 501 | CARMEN SANCHEZ IGLESIAS 25
187 004 |00059 145 | JUAN BARDON SANTIAGO 26
187 004 |00061 317 | VICTOR MERINO HERNANDEZ 26
187 004 |00062 1105 | JUSTA MARTIN GONZALEZ 26
187 004 |00535 755 | M2 MERCEDES ARENAS APARICIO 26
187 004 |00001 1267 | FERNANDO NUNEZ GONZALEZ 21
187 004 |00002 2429 | CARMEN DE LA FUENTE GONZALEZ 21
187 004 |00003 1288 | MARGARITA MUNOZ RECIO 21
187 002 00338 1993 | JOSEFA MARTIN MARTIN 17
187 002 00339 1000 | ELEUTERIO MATALLANAS GONZALEZ 17
187 002 00340 2355 | JOSE ANTONIO JIMENEZ CRESPO 17
187 004 |00007 2121 | CECILIO CRESPO MATALLANAS 23
187 004 00006 4593 | PEDRO ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ 22
187 004 |00008 1221 | MARIA JESUS SANCHEZ BARDON 23
187 004 |00009 3046 | MIGUEL AVILA BARDON 23
187 004 |00010 2920 | JESUS DE AVILA DOMINGUEZ 23
187 004 |00011 1961 | FRANCISCO JAVIER | GONZALEZ JIMENEZ 23
187 004 |00014 334 | MATIAS CANO SANCHEZ 24
187 004 |00015 997 | ESTEBAN CUESTA DOMINGUEZ 24
187 001 00276 1172 |JOSE ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ 52
187 001 00273 1535 | MAXIMO BAENA LUENGO 16
187 001 00274 1687 | MAXIMO BAENA LUENGO 16
187 001 |00275 3379 | IGNACIO MARTIN MARTIN 16
187 001 00277 1463 | VICTOR MERINO HERNANDEZ 52
187 001 ]00279 277 | ANTONIO SANCHEZ GOMEZ 16
187 001 00281 2139 | ELEUTERIO RECIO APARICIO 52
187 001 00282 799 | RAMONA CANO LUENGO 16
187 004 00017 2278 | MIGUEL CUESTA AVILA 23
187 004 00019 434 | JESUS YUSTAS MUNOZ 23
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“Apoyo técnico para la sostenibilidad
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001

Documento n?1: Memoria y Anejos

Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y
mecdnicos de la red de riego

MUNI. | POL. | PARCELA [:II;E;\ NOMBRE APELLIDOS HIDRANTE
187 004 100020 694 | JESUS YUSTAS MUNOZ 23
187 004 100021 643 | MANUEL YUSTAS MUNOZ 23
187 004 100022 912 | MANUEL YUSTAS MUNOZ 23
187 002 00342 3876 | AMPARO MUNOZ BUENADICHA 17
187 002 |00343 6062 | MARIA DOLORES | CUESTA SANCHEZ 18

MARIA
187 002 |00341 2148 PURIFICACION CRUZ GONZALEZ 17
187 004 00044 628 | JUAN MERINO MARTIN 24
187 004 00045 458 | VICTORINA CUESTA MERINO 24
187 001 |00271 1730 | MATIAS CANO SANCHEZ 16
187 001 [00272 2688 | MATIAS CANO SANCHEZ 16
187 004 00004 742 | CECILIA MUNOZ YUSTAS 21
187 004 100343 4686 | ANGELES BARDON SANCHEZ 45
187 004 00344 3691 | JUAN CARLOS LUCAS SANCHEZ 45
187 004 100347 1000 | CELSO LUCAS SANCHEZ 45
187 004 |00348 755 | JOSE MARIA SANCHEZ HERNANDEZ 45
187 004 00116 994 | BENJAMIN BUENADICHA LUCAS 26
187 001 100270 1229 | DOLORES YUSTAS IGLESIAS 16
HEREDEROS DE
187 001 |00600 24004 MAXIMO MARTIN MATALLANAS 27
HEREDEROS DE
187 001 (00601 675 MAXIMO MARTIN MATALLANAS 29
187 004 |00353 814 | EMILIA YUSTAS IGLESIAS 45
187 004 00080 1372 | FELIPE GARCIA GOMEZ 25
187 004 00081 1434 | MIGUEL AVILA BARDON 25
187 004 |00083 429 |JUAN SANTIAGO JIMENEZ 25
187 004 |00085 479 | JULIAN MARTIN BERMEJO 25
187 004 00113 105 | DOLORES YUSTAS IGLESIAS 26
187 004 00114 419 | MARIA CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ 26
187 004 100339 140 | M2 ISABEL MARTIN DE LA FUENTE 45
187 004 |00082 370 | RUFO LUDEIRO LUCAS 25
187 004 (00341 203 | CARLOS LUCAS SANCHEZ 45
187 001 100590 3667 | MARIA MERCEDES |NUNEZ GARCIA 40
MARIA o
187 001 (00591 4213 CONCEPCION NUNEZ DOMINGUEZ 40
187 001 00592 8957 | M2 CONCEPCION GARCIA HERNANDEZ 40
187 001 |00594 4940 | MIGUEL ANGEL LUCAS LUENGO 40
187 001 00595 3283 | SORAYA LUCAS LUENGO 40
187 001 ]00596 4101 | INMACULADA HERNANDEZ CUESTA 40
187 001 ]00597 2178 | INMACULADA HERNANDEZ CUESTA 27
187 001 100598 3396 | JOSE ANTONIO LUENGO RECIO 27
187 001 [00599 6060 | MARIA JOSEFA MARCOS MUNOZ 27
187 001 [00312 1298 | JUAN CARLOS LUCAS SANCHEZ 55
187 001 00313 263 | CARMEN ALVAREZ GONZALEZ 55
. . & * *x
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“Apoyo técnico para la sostenibilidad
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”
Expte.: 2333999FR001

Documento n?1: Memoria y Anejos

Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y
mecdnicos de la red de riego

MUNI. | POL. | PARCELA [:II;E;\ NOMBRE APELLIDOS HIDRANTE
187 001 |00333 489 | JUAN SANCHEZ GONZALEZ 52
187 001 |00334 487 | JOSE GONZALEZ PEREZ 52

MARIA DEL
187 001 |00335 2493 CARMEN HERNANDEZ DOMINGUEZ 52
187 001 |00336 5066 | CARMEN ALVAREZ GONZALEZ 49
187 001 |00337 861 | EVARISTO DOMINGUEZ BAENA 49
187 001 |00341 308 | JUAN MERINO MARTIN 49
187 001 |00338 791 | DOLORES MARTIN RECIO 49
187 001 1]00339 470 | DOLORES MARCOS SEVILLA 49
187 001 |00340 256 | ANTONIO COBOS SEVILLA 49
187 001 |00342 1450 | ANTONIO COBOS SEVILLA 49
187 001 ]00343 751 | JUAN MERINO CANO 49
187 001 00344 1528 | ANTONIO COBOS SEVILLA 49
187 001 00345 422 | MAXIMO MERINO MARTIN 49
187 001 00346 1196 | ANTONIO COBOS SEVILLA 49
187 001 |00361 2421 | MAXIMO MARTIN COBOS 51
187 001 |00359 379 | GUADALUPE PELAZ SANCHEZ 50
187 001 00360 959 | JOSE INOCENCIO JIMENEZ 50
187 001 00362 2418 | CELESTINA MARTIN SANTIAGO 51
187 001 00363 752 | FELIPA IGLESIAS GARCIA 51
187 001 |00766 8987 | MARIA PEREZ HERNANDEZ 4
187 001 ]00348 227 | JESUS JIMENEZ MARCOS 49
187 001 |00617 141 | EMILIANO APARICIO APARICIO 58
187 001 00349 1027 | JESUS JIMENEZ MARCOS 50
187 001 00350 605 | JUAN MERINO MARTIN 50
187 001 00351 281 | MARIA PEREZ PEREZ 50
187 002 00354 1555 | PEDRO DOMINGUEZ MARTIN 18
187 002 |00355 355 | JESUS GARCIA GOMEZ 18
187 002 00363 334 | MIGUEL ANGEL CRESPO GOMEZ 18
187 001 00347 714 | LUIS CUESTA MERINO 49
187 001 00355 1388 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ APARICIO 50
187 001 00353 942 | MARIA CONSUELO |HERNANDEZ JIMENEZ 50
187 001 00354 1061 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ APARICIO 50
187 001 |00352 238 | MARIA COBOS PEREZ 50
187 001 00356 1607 | RAMON LUCAS BUENADICHA 50
187 001 00357 479 | GUADALUPE PELAZ SANCHEZ 50
187 001 00358 352 | GUADALUPE PELAZ SANCHEZ 50
187 001 |00558 1403 | PABLO CANO MARTIN 36
187 001 |00764 269 | JOSEFA MARTIN LUCAS 43
187 001 00765 7155 | ANTONIO COBOS GARCIA 48
187 001 00249 2489 | M2 ANTONIA DOMINGUEZ APARICIO 13
187 001 00431 1772 | FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ 44
187 004 00057 412 | MIGUEL ANGEL MARTIN MONTERO 26
187 001 |00381 10158 | GUADALUPE DOMINGUEZ SANCHEZ 48
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“Apoyo técnico para la sostenibilidad
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”
Expte.: 2333999FR001

Documento n?1: Memoria y Anejos

Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y
mecdnicos de la red de riego

MUNI. | POL. | PARCELA [:KI;EZ;\ NOMBRE APELLIDOS HIDRANTE
187 001 00517 4893 | JESUS BENITO MARCOS 34
187 001 |00499 8055 | ANTONIO LUDEIRO AVILA 34
187 001 ]00495 1319 | GUADALUPE PELAZ SANCHEZ 34
187 (001 00496 367 | MAGDALENA SANCHEZ IGLESIAS 34
187 (001 |00494 771 | LORENZO PELAZ SANCHEZ 34
187 1001 |00170 4851 | RUFO COBOS GARCIA 3
187 (001 |00417 535 | PILAR HERNANDEZ CUESTA 44
187 (001 |00416 459 | JOSE MANUEL CRESPO GOMEZ 44
187 001 ]00585 2584 | EVARISTO DOMINGUEZ BAENA 47
187 004 ]00345 3283 | SABINA RODRIGUEZ COBOS 45
187 004 00351 1114 |JUAN MERINO CANO 45
187 004 ]00352 1074 | ROSARIO MARTIN MARTIN 45
187 001 00459 869 | BASILIO MARTIN MATALLANAS 37
187 (004 00354 566 | SABINA RODRIGUEZ COBOS 45
187 004 00355 463 | PILAR NUNEZ NOTARIO 45

Tabla 1: Hidrante asignado a cada parcela

Siendo la superficie de riego de cada hidrante la siguiente:

iHE
JUNTA DE EXTREMADURA

HIDRANTE Superficie (ha)
1 8,1019
2 1,2765
3 5,5252
4 6,8115
5 1,2218
6 2,5827
7 1,2861
8 1,2856
9 1,3386
10 2,337
11 5,4125
12 2,3351
13 1,1302
14 1,2449
15 1,6089
16 1,8826
17 1,2831
18 1,8004
& e ¥ GOBIERNO MINISTERIO
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“Apoyo técnico para la sostenibilidad Documento n®1: Memoria y Anejos

y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y
mecdnicos de la red de riego

HIDRANTE Superficie (ha)
19 1,5173
20 1,8414
21 1,1466
22 2,3068
23 2,0325
24 1,6882
25 1,4661
26 0,7410
27 4,2966
28 1,6595
29 3,5970
30 6,8011
31 2,1505
32 1,0988
33 2,2717
34 3,5224
35 1,4912
36 1,2187
37 1,8049
38 1,5449
39 1,5345
40 3,4072
41 2,4119
42 1,3411
43 1,2837
44 1,1065
45 2,157
46 1,1945
47 1,2604
48 3,7563
49 1,404
50 0,9318
51 0,795
52 1,2009
53 1,0927
l . ol GOBIERNO MINISTERIO
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“Apoyo técnico para la sostenibilidad Documento n®1: Memoria y Anejos

y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y
mecdnicos de la red de riego

HIDRANTE Superficie (ha)

54 0,6763
55 0,9496
56 5,7839
57 3,6770
58 2,2424

Tabla 2: Superficie por hidrante

. . :ﬁi GOBIERNO MINISTERIO
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“Apayo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos
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1.2.Esquema de red

Con estas premisas, el esquema de red seria el siguiente:

iE !
JUNTA DE EXTREMADURA 4

GOBIERNO MINISTERIO
" DEESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
k Y ALIMENTACION

UNION EUROPEA

Fondo Europeo Agricola de Desarrolio Riural
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2. Parametros basicos del riego

2.1. Concesion de aguas

La concesion del Sector II (Llanas) se encuentra en tramite en este momento.

Como parte de este tramite le ha sido entregado informe favorable de la Oficina de

Planificacién Hidroldgica de la Confederacion Hidrografica del Tajo (en adelante OPH) siendo

el aprovechamiento solicitado:

Volumen maximo solicitado (m3/afio) 65.434,25
X:270.187
Coordenadas de las Arroyo Calvarrasa Y- 4.461.166
tomas (UTM30-ETRS89) Garganta del Cubo YX4 22600896722
Usos Cerezos
Dotacién (m3/hay afio) 500
Unidades (ha) 130,8685
Tipo de riego Goteo

Tabla 5: Caracteristicas principales de la concesion solicitada

2.2.Necesidades de agua, periodo punta y tiempo de riego

Tal y como se recoge en el Anejo n?3: Estudio Agronomico, el mes de maximas necesidades

es el mes de julio con unas necesidades de 140,00 m3/ha:

MESES Nt (m3/ha)
Enero 0,00
Febrero 0,00
Marzo 0,00
Abril 10,00
Mayo 10,00
Junio 110,00
Julio 140,00
Agosto 120,00
Septiembre 110,00
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MESES Nt (m3/ha)
Octubre 0,00
Noviembre 0,00
Diciembre 0,00
TOTAL 500,00

Tabla 3: Dotacion mensual calculada en el Anejo de Estudio Agronémico

2.3.Sistema de riego en parcela

El sistema de riego en parcela es el de riego por goteo, tal y como se ha presentado en la

solicitud de concesién de aguas presentada en la Confederacion Hidrografica del Tajo.
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3. Esquema general de red

Dentro de este sector, existen cuatro redes de riego independientes: Red de la Balsa, Red del

Deposito 1, Red del Depésito 2 y Red del Deposito 3.

La red de la Balsa parte de la balsa de nueva construccion. Esta red abastece a 489 parcelas

con una superficie total de 119,1652 ha.

La red del Depésito 1 parte del Deposito 1 de nueva construccidn. Esta red abastece a 3

parcelas con una superficie total de 5,7839 ha.

La red del Deposito 2 parte del Depdsito 2 de nueva construccion. Esta red abastece a 3

parcelas con una superficie total de 3,6770 ha.

La red del Deposito 3 parte del Depdsito 3 de nueva construccion. Esta red abastece a 5

parcelas con una superficie total de 2,2424 ha.

TOMA ARROYO TOMA GARGANTA
CALVARRASA DEL CUBO

DEPOSITO 1 BALSA 1 DEPOSITO 2 DEPOSITO 3

RED DEPOSITO | RED BALSA RED DEPOSITO Il RED DEPOSITO IlI

Figura 1: Esquema general de la red
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4. Determinacion del caudal por hidrante

Con motivo de realizar un uso mas adecuado de las infraestructuras proyectadas, y debido al
gran numero de parcelas de riego, se ha procedido a realizar una agrupacion para colocar un
unico hidrante multiusuario, de manera que el nimero de hidrantes se reduce, optimizando

las obras.

A continuacion, se expone un resumen de los caudales de disefio por cada uno de los
hidrantes y redes, partiendo de un caudal de disefio calculado en el anejo niumero 3 y
analizando el tipo de cultivo que se encuentra en cada parcela, asi como otros usos. De cada

hidrante, se ha determinado el mes mas desfavorable teniendo en cuenta el caudal a aportar.

Para determinar el caudal de ese mes se ha considerado que en el mes de julio se regara una
hora al dia, todos los dias del mes. Para los meses de junio, agosto y septiembre, se modulara
el caudal modificando el tiempo de riego y manteniendo el riego con periocidad diaria. El
encargado de realizar esta modulacién sera el personal de la comunidad de regantes
mediante la regulacién de los programadores situados en los hidrantes multiusarios cada

mes. Los tiempos de riego diario para cada mes seran:

— Junio: 47 minutos
— Julio: 1 hora
— Agosto: 51 minutos

— Septiembre: 47 minutos

Teniendo en cuenta esta dotacidn, el tiempo de riego y la superficie a la que abastece cada

tramo, el caudal maximo en cada hidrante es:

Dotacion
HIDRANTE m3 /aio Quaes (1/5)
1 4.050,95 10,5
2 638,25 1,65
3 2.762,60 7,16
4 3.405,75 8,83
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HIDRANTE Dr:l’:;;g’o“ Ques (1/5)
5 610,9 1,58
6 1.291,35 3,35
7 643,05 1,67
8 642,8 1,67
9 669,3 1,74

10 1.168,50 3,03
11 2.706,25 7,02
12 1.167,55 3,03
13 565,1 1,47
14 622,45 1,61
15 804,45 2,09
16 941,3 2,44
17 641,55 1,66
18 900,2 2,33
19 758,65 1,97
20 920,7 2,39
21 573,3 1,49
22 1.153,40 2,99
23 1.016,25 2,63
24 844, 1 2,19
25 733,05 1,9
26 370,5 0,96
27 2.148,30 5,57
28 829,75 2,15
29 1.798,50 4,66
30 3.400,55 8,82
31 1.075,25 2,79
32 549,4 1,42
33 1.135,85 2,94
34 1.761,20 4,57
35 745,6 1,93
36 609,35 1,58
37 902,45 2,34
38 772,45 2,00
39 767,25 1,99
40 1.703,60 4,42
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HIDRANTE Dr:l’:;;g’o“ Ques (1/5)
41 1.205,95 3,13
42 670,55 1,74
43 641,85 1,66
44 553,25 1,43
45 1.078,50 2,8
46 597,25 1,55
47 630,2 1,63
48 1.878,15 4,87
49 702 1,82
50 465,9 1,21
51 397,5 1,03
52 600,45 1,56
53 546,35 1,42
54 338,15 0,88
55 474,8 1,23
56 2.891,95 7,26
57 1.838,5 4,61
58 1.121,2 2,81

Tabla 7: Caudal maximo por hidrante
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5. Calculos hidraulicos de la red de riego
A continuacion, se justifica el dimensionado de la red de distribucién, que suministra agua

desde la balsa hasta los hidrantes multiusuarios proyectados.

Partiendo de los caudales calculados anteriormente y considerando las presiones necesarias
para el funcionamiento de los sistemas de riego a emplear, se esta en disposicion de abordar
el dimensionado de las redes de distribucion. El dimensionado de las mismas se efectuara

siguiendo criterios de optimizacion técnico-econémicos.

5.1.Parametros de partida

Tras el estudio de alternativas posibles para los caudales demandados en toda la red, y
consiguientemente para los caudales que circularan por cada uno de los tramos de la red, asi
como la experiencia en otras comunidades de regantes del Valle del Jerte se adopta, como

materiales:
- PEAD (PE100) PN16 y PN10 para todos los diametros.

Debido a que se han considerado 55 hidrantes y dado que los turnos seran de 1 hora diaria,

la red se ha calculado para el riego de todos los hidrantes simultaneamente.
Presion en hidrantes 40 a 60 m.c.a.

Se ha utilizado el programa EPANET V 2.0.

5.2.Parametros hidraulicos

Se adoptan a su vez para el dimensionado de la red los siguientes valores:

- Rugosidad de calculo C: 150 (Hazen-Williams).
- Temperatura del agua para el calculo: 20 2C.
- Velocidad maxima de circulacién del agua en el interior de la conduccion: 2,5 m/s.

Las velocidades maximas oscilan entre 1,5 y 3,0 m/s segun CEDEX.

. . ! ¥ GOBIERNO MINISTERIO
ANADE EXREMADIRA | COE © P

UNION EUROPEA

_27-



“Apayo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos

y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego

- Velocidad minima de circulacion del agua en el interior de la tuberia: 0,25 m/s. No
se fija velocidad minima segun la Guia Técnica del CEDEX.

- Presién minima de trabajo de los materiales empleados: 10 Kg/cm? (10 m.c.a.)

- Presién méaxima de trabajo de los materiales empleados: 16 Kg/cm? (160 m.c.a.) y

10 Kg/cm? (100 m.c.a.).

5.3.Metodologia del dimensionado

Para calcular los didmetros de las tuberias, se ha divido la red en distintos tramos en funcién

del caudal a transportar.

Concretamente se han obtenido un total de 100 tramos nombrados desde p1 hasta p100. La
tuberia 1 es el tramo de salida del fondo de la balsa hasta la p1 de salida inferior de la toma

de la balsa.

Se han obtenido un total de 101 conexiones o nodos, nombrados desde n1 hastan101, la balsa

se ha reflejado como la conexién Deposito 1.
Las unidades de caudal son los litros por segundo.

La ecuacion de pérdidas utilizada es la de Hazen-Williams:

1,852
¢ L

h =10,674 - C1852 . D487l

Las opciones de hidraulica utilizadas son:

iN
JUNTA DE EXTREMADURA

¥  GOBIERNO MINISTERIO
-Q DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
'\. Y ALIMENTACION

UNION EUROPEA
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Opciones de Hidraulica |

Propiedad A alor I
Unidades de Caudal LPsS :
Ecuacidn de Pérdidas .H-W

Fezo Especifico 1

Vizcosidad Relativa 1

Iteraciones b s, a0

Frecizion 0.001

Sigtema no equilibrado Continuar

Patrdn predeterminada 1

Factor de Demanda 1.0

E=porente Emizoresz 05&

Informne de Estadao Mo

CHECKFREQ 2

b2 CHE CE 10

DAMPLIMIT 1]

De cada nudo se ha incluido su cota geométrica y sus coordenadas, la demanda para los
hidrantes (definidas en la tabla 1) obteniéndose la demanda actual, la altura total y la presion

en el mismo.

A
Propiedad W alor |
D Conexidn ‘n2 :
Coordenada- 27042473
Coordenada-v 4460182 54
Descripoidn
Etiqueta
“Cota 1101.588223496827
Demanda Base 1]

Patron de Demanda

Categoria de Demanda 1

Coef. Emizor

Calidad Inicial

Fuente de Calidad

Demanda Actual n.an
Altura Tatal 1109.88
Presidn 789
Calidad n.an

. . ¥ GOBIERNO MINISTERIO
"\7 DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
JUNTA DE EXTREMADURA

B\) »

Y ALIMENTACION
a

UNION EUROPEA
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De cada uno de los tramos, se introduce la longitud, el diametro interior, el valor del

coeficiente C (que depende de la rugosidad del tubo se ha adoptado C=150 para tuberias de

PEAD).

Se obtiene como resultados de cada tramo, el caudal, la velocidad y las pérdidas unitarias.

B
Fropiedad "W alor I
|0 Tuberia |:|2 E
*Muda Inicial e
*Mudo Final n3
Descripoidn
Etiqueta
“Longitud 25R.8
*Diametro 290.4
*Rugogidad 150
Coef. de Pérdidas 1]

Estado Inicial &bierto
Coef. Flujo
Coef. Pared
Caudal 3.35
Yelocidad 1.20
Férd. Unit. 376
Factar friccidn 0015
Welo, de Reaccian 0.00
Calidad 0.00
Eztado Abierto

La identificacion de cada tramo de calculo y nudo en el programa EPANET con los tramos

definidos en los planos se refleja en la siguiente tabla (resaltados en gris los hidrantes):

iN
JUNTA DE EXTREMADURA

MINISTERIO
DEAGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION
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TRAMO HID Tuberia Nodos co:r:::tri\:legrla;;:acéIcqu en DN D interior
SALIDA BALSA ply1l nl n2 400 327,4
A p2 n2 n3 355 290,4
Al H1 p3 n3 n4 110 90
B p43 n3 n44 180 147,2
B1 H2 p4a n44 n45 40 32,6
C p45 n44 n46 140 114,6
C1 H3 p46 n46 n47 90 73,6
D p47 n46 n48 110 90
D1 H4 p49 n48 n50 110 90
D2 H5 p48 n48 n49 50 40,8
E p4 n3 ns5 225 184
El H6 p5 n5 n6 63 51,4
F p6 n5 n7 200 163,6
F1 H7 p8 n7 n9 50 40,8
G p9 n7 n10 180 147,2
G1 H8 p10 n10 nll 50 40,8
H pll n10 n1l 180 147,2
H1 H9 p12 n12 nl3 50 40,8
I p7 n5 n8 125 102,2
I1 H10 p18 ng n19 50 40,8
K p13 n12 nl4 180 147,2
K1 H12 pl4 nl4 n15 63 51,4
J p19 n8 n20 110 90
J1 H11 p20 n20 n21 110 90
L p21 n20 n22 50 40,8
L1 H13 p22 n22 n23 40 32,6
M p15 n14 n16 160 130,8
M1 H14 pl6 nl6 nl7 40 23,6
M2 H15 pl7 nl6 ni8 50 40,8
N p23 n16 n24 160 130,8
N1 H16 p24 n24 n25 50 40,8
N2 H17 p25 n24 n26 40 32,6
0 p26 n24 n27 140 114,6
01 H18 p27 n27 n28 50 40,8
P p28 n27 n29 140 114,6
P1 H19 P29 n29 n30 50 40,8
l . &g& DEESPANA  DEAGRICULTURA PESCA

JNTA DE EXTREMADURA ~  <U52
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TRAMO HID Tuberia Nodos co:r:::tri\:legrla;;:acéIcqu en DN D interior
Q p30 n29 n31 125 102,2
Q1 H20 p31 n31 n32 50 40,8
R p32 n31 n33 110 90
R1 H21 p33 n33 n34 40 32,6
S p34 n33 n35 110 90
S1 H22 p35 n35 n36 63 51,4
T p36 n35 n37 90 73,6
T1 H23 p37 n37 n38 63 51,4
U p38 n37 n39 75 61,4
U1l H24 p39 n39 n40 50 40,8
\ p40 n39 n41 63 51,4
)4 H25 p4l n41 n42 50 40,8
V2 H26 p42 n4l n43 40 32,6
w p50 n2 n51 355 290,4
W1 H27 p51 n51 n52 75 61,4
X p68 n51 n69 355 290,4
X1 H28 p69 n69 n70 63 51,4
Y p70 n69 n71 315 257,8
Y1 H29 p71 n71 n72 75 61,4
Z p72 n71 n73 280 229,2
AA p73 n73 n74 250 204,6
AA1 H30 p74 n74 n75 110 90
AB p75 n74 n76 180 147,2
AB1 H31 p76 n76 n77 63 51,4
AB2 H32 p77 n76 n78 110 80
AC p78 n73 n79 225 184
AD p79 n79 n80 160 130,8
AD1 H33 p80 n80 n81 63 51,4
AE p84 ng0 ng2 140 114,6
AE1 H34 p85 n82 n86 75 61,4
AF p81 ng2 n83 90 73,6
AF1 H35 p82 n83 n84 50 40,8
AG p86 n82 n87 75 61,4
AG1 H36 p87 n87 n88 40 32,6
AG2 H37 p88 n87 n89 50 40,8
AF2 H38 p83 n83 n85 50 40,8

l . &g& DEESPANA  DEAGRICULTURA PESCA

JUNTA DE EXTREMADURA <0892
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TRAMO HID Tuberia Nodos co:r:::tri\:le:‘\::;:acéIcqu en DN D interior
AG3 H39 p92 n87 n93 50 40,8
AH p93 n79 n94 110 90
AH1 H40 p94 n94 n95 75 61,4
Al p95 n94 n96 90 73,6
All H41 p96 n96 n97 63 51,4
Al2 H42 p97 n96 n98 50 40,8
Al P98 n96 n99 63 51,4
AJl H43 p99 n99 n100 40 32,6
AJ2 H44 p100 n99 n101 40 32,6
AK p89 ng3 n90 75 61,4
AK1 H45 p90 n90 n9l 63 51,4
AK2 H46 p91 n90 n92 40 32,6
AL p52 n51 ns53 160 130,8
AL1 H47 p53 n53 n54 40 32,6
AM p54 ns53 ns55 125 102,2
AM1 H48 p55 n55 n56 75 61,4
AN p56 n55 n57 110 90
AN1 H49 p57 n57 n58 50 40,8
AO p58 n57 n59 63 51,4
AO1 H50 p59 n59 n60 32 26
AO2 H51 p60 n59 n61l 40 32,6
AP p61 n57 n62 75 61,4
AP1 H52 p62 n62 n63 40 32,6
AQ p63 n62 n64 63 51,4
AQ1 H53 p65 n64 n66 40 32,6
AR p64 n64 n65 50 40,8
AR1 H54 p66 n65 n67 32 26
AR2 H55 p67 n65 n68 40 32,6

Tabla 4: Identificacion tramos en planos con EPANET e hidrantes
. LIS oo i e
UNTA DF EXTREMADURA <03
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5.4.Determinacion de los diametros de la red de riego
5.4.1.Red primaria y secundaria

RED DE LA BALSA

A continuacién, se adjunta una tabla resumen con la longitud de cada tramo, el diametro

interior de las tuberias, el caudal y a velocidad.

RED DE RIEGO
Tabla de Red - Lineas en 0:00 Hrs

Longitud | Diametro Int | Diametro Ext. | Caudal | Velocidad

ID Linea m mm mm LPS m/s
Tuberia p1 45.99 327.4 400| 154.49 1.84
Tuberia p2 255.8 290.4 355| 79.35 1.20
Tuberia p3 10.64 90 110| 10.50 1.65
Tuberia p4 342.2 184 225| 49.63 1.87
Tuberia p5 9.682 51.4 63 3.35 1.61
Tuberia p6 218.3 163.6 200| 34.76 1.65
Tuberia p7 231.9 102.2 125| 11.52 1.40
Tuberia p8 27.4 40.8 50 1.67 1.28
Tuberia p9 121.9 147.2 180| 33.09 1.94
Tuberia p10 3.172 40.8 50 1.67 1.28
Tuberia p11 105.2 147.2 180 | 31.42 1.85
Tuberia p12 5.431 40.8 50 1.74 1.33
Tuberia p13 186.5 147.2 180| 29.68 1.74
Tuberia p14 4.388 51.4 63 3.03 1.46
Tuberia p15 94.09 130.8 160 | 26.65 1.98
Tuberia p16 1.761 32.6 40 1.61 1.93
Tuberia p17 3.471 40.8 50 2.09 1.60
Tuberia p18 20.65 40.8 50 3.03 2.32
Tuberia p19 176.4 90 110 8.49 1.33
Tuberia p20 66.62 90 110 7.02 1.10
Tuberia p21 192.8 40.8 50 1.47 1.12
Tuberia p22 2.1 32.6 40 1.47 1.76
Tuberia p23 160.5 130.8 160 | 22.95 1.71
Tuberia p24 3.724 40.8 50 2.44 1.87
Tuberia p25 4.358 32.6 40 1.66 1.99
Tuberia p26 208.5 114.6 140| 18.85 1.83
Tuberia p27 2.175 40.8 50 2.33 1.78
Tuberia p28 112.2 114.6 140| 16.52 1.60
. . ol e ¥  GOBIERNO MINISTERIO
b 'Q DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
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RED DE RIEGO

Tabla de Red - Lineas en 0:00 Hrs

Longitud | Diametro Int | Diametro Ext. | Caudal | Velocidad
Tuberia p29 3.97 40.8 50 1.97 1.51
Tuberia p30 90.41 102.2 125| 14.55 1.77
Tuberia p31 13.95 40.8 50 2.39 1.83
Tuberia p32 217.8 90 110 12.16 1.91
Tuberia p33 13.25 32.6 40 1.49 1.79
Tuberia p34 25.36 90 110| 10.67 1.68
Tuberia p35 104.3 514 63 2.99 1.44
Tuberia p36 71.7 73.6 90 7.68 1.81
Tuberia p37 22.11 51.4 63 2.63 1.27
Tuberia p38 152.1 61.4 75 5.05 1.71
Tuberia p39 9.584 40.8 50 2.19 1.68
Tuberia p40 195.9 51.4 63 2.86 1.38
Tuberia p41 3.988 40.8 50 1.90 1.45
Tuberia p42 89.91 32.6 40 0.96 1.15
Tuberia p43 241.2 147.2 180 | 19.22 1.13
Tuberia p44 4.774 32.6 40 1.65 1.98
Tuberia p45 98.87 114.6 140| 17.57 1.70
Tuberia p46 4.798 73.6 90 7.16 1.68
Tuberia p47 179 90 110| 10.41 1.64
Tuberia p48 189 40.8 50 1.58 1.21
Tuberia p49 1.191 90 110 8.83 1.39
Tuberia p50 289.6 290.4 355| 75.14 1.13
Tuberia p51 8.998 61.4 75 5.57 1.88
Tuberia p52 469.8 130.8 160| 15.65 1.16
Tuberia p53 29.84 32.6 40 1.63 1.95
Tuberia p54 309.6 102.2 125| 14.02 1.71
Tuberia p55 39.39 61.4 75 4.87 1.64
Tuberia p56 205.3 90 110 9.15 1.44
Tuberia p57 43.87 40.8 50 1.82 1.39
Tuberia p58 294 514 63 2.24 1.08
Tuberia p59 2.883 26 32 1.21 2.28
Tuberia p60 119.9 32.6 40 1.03 1.23
Tuberia p61 128.5 61.4 75 5.09 1.72
Tuberia p62 52.77 32.6 40 1.56 1.87
Tuberia p63 65.97 51.4 63 3.53 1.70
Tuberia p64 98.91 40.8 50 2.11 1.61
Tuberia p65 9.146 32.6 40 1.42 1.70
Tuberia p66 6.866 26 32 0.88 1.66
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“Apayo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego

RED DE RIEGO
Tabla de Red - Lineas en 0:00 Hrs

Longitud | Diametro Int | Diametro Ext. | Caudal | Velocidad
Tuberia p67 94.91 32.6 40 1.23 1.47
Tuberia p68 220.1 290.4 355| 53.92 0.81
Tuberia p69 20.48 51.4 63 2.15 1.04
Tuberia p70 106.5 257.8 315| 51.77 0.99
Tuberia p71 17.59 61.4 75 4.66 1.57
Tuberia p72 193.8 229.2 280| 47.11 1.14
Tuberia p73 254.7 204.6 250| 13.03 0.40
Tuberia p74 6.196 90 110 8.82 1.39
Tuberia p75 213.6 147.2 180 4.21 0.25
Tuberia p76 13.42 51.4 63 2.79 1.34
Tuberia p77 199.6 80 110 1.42 0.28
Tuberia p78 85.18 184 225| 34.08 1.28
Tuberia p79 326.9 130.8 160| 21.70 1.61
Tuberia p80 4.04 51.4 63 2.94 1.42
Tuberia p81 190.7 73.6 90 8.28 1.95
Tuberia p82 100 40.8 50 1.93 1.48
Tuberia p83 102.4 40.8 50 2.00 1.53
Tuberia p84 238.6 114.6 140| 18.76 1.82
Tuberia p85 2.357 61.4 75 4.57 1.54
Tuberia p86 60.68 61.4 75 5.91 2.00
Tuberia p87 1.018 32.6 40 1.58 1.89
Tuberia p88 0.9349 40.8 50 2.34 1.79
Tuberia p89 226.2 61.4 75 4.35 1.47
Tuberia p90 1.435 51.4 63 2.80 1.35
Tuberia p91 98.17 32.6 40 1.55 1.86
Tuberia p92 201.2 40.8 50 1.99 1.52
Tuberia p93 242.2 90 110| 12.38 1.95
Tuberia p94 3.463 61.4 75 4.42 1.49
Tuberia p95 197.9 73.6 90 7.96 1.87
Tuberia p96 3.495 51.4 63 3.13 1.51
Tuberia p97 3.869 40.8 50 1.74 1.33
Tuberia p98 155.2 51.4 63 3.09 1.49
Tuberia p99 2.419 32.6 40 1.66 1.99
Tuberia p100 73.11 32.6 40 1.43 1.71
Tuberia 1 1 327.4 400 | 154.49 1.84

Tabla 6: datos de las conducciones
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“Apoyo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos

y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego

Los diametros exteriores correspondientes a los interiores de la tabla se han obtenido de

marcas comerciales para tuberia PE100 (PEAD PN16) concretamente los de la tabla adjunta:

Presitn
Nominal
SDR SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7.4
?\::::;:7 @ min Paso @ min Peso @ min Peso @ min Peso

(mm) (mm) (Kg/m) (mm) (Kg/m) (mm) (Kg/m) (mm) (Kg/m)
20 - - 2,0 0,124 2,3 0,143 3,0 0,172
25 2,0 0,159 23 0,183 3,0 0,223 3,5 0,256
32 2.4 0,248 3.0 0,295 3.6 0,347 4.4 0,410
40 3,0 0,387 3,7 0,456 45 0,540 5.5 0,636
50 3,7 0,582 4.6 0,705 5.6 0,834 6,9 0,986
63 47 0,924 5.8 1,110 7.1 1,330 8,6 1,550
75 5.6 1,308 6,8 1,548 8,4 1,864 10,3 2,208
a0 6,7 1,870 8,2 2,247 10,1 2,688 12,3 3,161
110 8.1 2,774 10,0 3,317 12,3 3,987 15,1 4,733
125 9,2 3,569 11,4 4,309 14,0 5,158 171 6,114
140 10,3 4,214 12,7 5,011 15,7 6,037 19,2 7,161
160 11,8 5,813 14,6 7,038 17,9 8,388 21,9 9,932
180 13,3 6,980 16,4 8,307 20,1 9,934 24,6 11,795
200 14,7 8,571 18,2 10,240 22,4 12,292 27,4 14,588
225 16,6 10,877 20,5 12,970 25,2 15,553 30,8 18,446
250 18,4 13,392 227 15,958 27,9 19,137 34,2 22,756
280 20,6 16,785 25,4 19,996 31,3 24,035 38,3 28,538
315 23,2 21,254 28,6 25,320 35,2 30,404 431 36,122
355 26,1 26,940 323 32,212 39,7 38,634 48,5 45,813
400 29,4 34,181 36,3 40,793 447 49,010 54,7 58,203
450 331 43,276 40,9 51,689 50,3 62,033 61,5 73,617
500 36,8 52,707 45,4 64,610 55,8 77,463 -

560 41,2 66,080 50,8 80,963 62,5 97,160 -

630 46,3 83,536 57,2 102,529 70,3 122,931 -

710 52,2 106,121 64,5 130,266 79,3 156,237 -

800 58,8 134,676 72,6 165,205 89,3 198,234 -

900 66,2 170,548 81,7 209,117 - - -

1000 72,5 207,760 90,2 256,673 - . -

1200 - - - - - - -
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“Apayo técnico para la sostenibilidad
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001

Documento n®1: Memoria y Anejos

Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red

de riego

Se incluye a continuacion un listado de los nudos en el que se incluyen: las cotas, las

demandas, la altura y la presién en el mismo.

RED DE RIEGO
Tabla de Red - Nudos en 0:00 Hrs ID

Demanda Base | Demanda Altura Presion
ID Nudo LPS LPS m m
Conexi6én nl 0 0.00| 1110.09 5.59 | Salidafondo de balsa
Conexion n2 0 0.00 1109.88 7.89
Conexién n3 0 0.00 1108.91 52.82
Conexion n4 10.50 10.50 1108.63 52.33
Conexion n5 0 0.00 1059.03 60.00
Conexion n6 3.35 3.35 1058.55 58.14
Conexion n7 0 0.00 1056.11 103.65
Conexion n8 0 0.00 1055.06 48.91
Conexioén n9 1.67 1.67 1054.96 104.66
Conexion n10 0 0.00 1053.63 102.48
Conexion nll 1.67 1.67 1053.49 103.70
Conexioén n12 0 0.00 1051.68 105.22
Conexiéon n13 1.74 1.74 1051.43 103.43
Conexion n14 0 0.00 1048.57 113.13
Conexion n15 3.03 3.03 1048.39 111.85
Conexion nl6 0 0.00 1046.28 115.33
Conexion nl17 1.61 1.61 1046.08 115.35
Conexiéon n18 2.09 2.09 1046.06 114.63
Conexiéon n19 3.03 3.03 1052.46 57.57
Conexion n20 0 0.00 1051.88 52.78
Conexiéon n21 7.02 7.02 1051.04 42.97
Conexioén n22 0 0.00 1045.51 78.35
Conexién n23 1.47 1.47 1045.30 77.68
Conexion n24 0 0.00 1043.33 134.11
Conexioén n25 2.44 2.44 1043.01 135.10
Conexion n26 1.66 1.66 1042.79 132.12
Conexion n27 0 0.00 943.09 60.00
Conexion n28 2.33 2.33 942.92 59.36
Conexion n29 0 0.00 940.95 57.42
Conexion n30 1.97 1.97 940.72 56.38
Conexién n31 0 0.00 938.57 67.21
Conexién n32 2.39 2.39 937.43 68.60
Conexioén n33 0 0.00 930.93 94.05
Conexién n34 1.49 1.49 929.59 93.70
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“Apayo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego
RED DE RIEGO
Tabla de Red - Nudos en 0:00 Hrs ID

Demanda Base | Demanda Altura Presion
ID Nudo LPS LPS m m
Conexién n35 0 0.00 930.23 91.32
Conexion n36 2.99 2.99 926.06 82.29
Conexion n37 0 0.00 927.37 112.01
Conexion n38 2.63 2.63 926.67 111.43
Conexion n39 0 0.00 920.62 102.71
Conexion n40 2.19 2.19 919.95 104.26
Conexion n41 0 0.00 913.41 94.11
Conexion n42 1.90 1.90 913.19 93.87
Conexion n43 0.96 0.96 909.38 85.30
Conexion n44 0 0.00 1107.11 117.42
Conexion n45 1.65 1.65 1106.53 116.60
Conexion n46 0 0.00 1105.00 94.19
Conexion n47 7.16 7.16 1104.83 94.78
Conexion n48 0 0.00 1100.29 105.34
Conexion n49 1.58 1.58 1093.15 53.47
Conexion n50 8.83 8.83 1100.27 104.78
Conexion n51 0 0.00 1108.89 45.80
Conexion n52 5.57 5.57 1108.41 48.52
Conexion n53 0 0.00 1104.63 93.59
Conexion n54 1.63 1.63 1101.07 105.59
Conexioén n55 0 0.00 1097.02 99.60
Conexion n56 4.87 4.87 1095.39 112.02
Conexion n57 0 0.00 1036.87 60.00
Conexion n58 1.82 1.82 1034.72 59.74
Conexion n59 0 0.00 1029.99 79.22
Conexion n60 1.21 1.21 1029.39 78.01
Conexion n61 1.03 1.03 1023.87 93.93
Conexioén n62 0 0.00 1031.08 68.52
Conexién n63 1.56 1.56 1025.27 60.27
Conexion n64 0 0.00 1027.50 84.61
Conexién n65 0 0.00 1021.11 100.07
Conexion n66 1.42 1.42 1026.65 82.72
Conexion n67 0.88 0.88 1020.32 102.88
Conexion n68 1.23 1.23 1014.38 96.15
Conexion n69 0 0.00 1108.48 46.10
Conexiéon n70 2.15 2.15 1108.04 44.24
Conexion n71 0 0.00 1108.16 81.03
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“Apayo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego
RED DE RIEGO
Tabla de Red - Nudos en 0:00 Hrs ID

Demanda Base | Demanda Altura Presion
ID Nudo LPS LPS m m
Conexién n72 4.66 4.66 1107.49 78.52
Conexién n73 0 0.00 1107.28 61.34
Conexién n74 0 0.00 1107.09 42.90
Conexién n75 8.82 8.82 1106.97 39.62
Conexién n76 0 0.00 1107.00 38.58
Conexién n77 2.79 2.79 1106.53 42.29
Conexién n78 1.42 1.42 1106.77 31.28
Conexién n79 0 0.00 1106.66 65.52
Conexi6én n80 0 0.00 1101.24 64.38
Conexioén n81 2.94 2.94 1101.08 64.24
Conexién n82 0 0.00 1095.48 96.91
Conexioén n83 0 0.00 1086.73 109.93
Conexién n84 1.93 1.93 1081.26 93.44
Conexioén n85 2 2.00 1080.74 105.80
Conexién n86 4.57 4,57 1095.39 96.33
Conexioén n87 0 0.00 1091.87 93.57
Conexi6én n88 1.58 1.58 1091.76 93.10
Conexioén n89 2.34 2.34 1091.80 93.84
Conexién n90 0 0.00 1079.11 138.73
Conexién n91 2.80 2.80 1079.06 137.93
Conexioén n92 1.55 1.55 1068.44 154.69
Conexioén n93 1.99 1.99 1080.22 111.35
Conexién n94 0 0.00 1097.88 90.66
Conexién n95 4.42 4.42 1097.76 91.46
Conexién n96 0 0.00 1089.44 104.49
Conexién n97 3.13 3.13 1089.29 103.15
Conexién n98 1.74 1.74 1089.26 105.38
Conexién n99 0 0.00 1082.85 124.25
Conexién n100 1.66 1.66 1082.55 122.92
Conexién n101 1.43 1.43 1076.00 125.13
Conexién 2 0 0.00| 1103.93 104.91 | Valvula nudo n5
Conexién 3 0 0.00| 1038.25 155.17 | Valvula nudo n27
Conexién 4 0 0.00| 1092.77 115.91 | Valvula nudo n57
Depésito 1 - -154.49| 1110.10 5.60 | Balsa

Tabla 7: datos en los nudos de la red
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“Apayo técnico para la sostenibilidad
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”
Expte.: 2333999FR001

Documento n®1: Memoria y Anejos

Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego

Se adjuntan las cotas de los nudos de la red:

Cota

ID Nudo m

Conexién nl 1104.5

Conexién n2 1101.988223496827
Conexién n3 1056.095753770548
Conexién n4 1056.295468693133
Conexién n5 999.0268873749208
Conexién n6 1000.410425514684
Conexién n7 952.4595562396587
Conexién n8 1006.155285815242
Conexién n9 950.3056992930353

Conexién nl10

951.1468956235333

Conexién nll 949.7910381374044
Conexidon n12 946.4596396263232
Conexién n13 948.0020053715

Conexiéon n14 935.4347833280922
Conexién n15 936.5352363891497
Conexidén nl6 930.9491743862167
Conexién nl7 930.7224747617723
Conexién n18 931.4279527019223
Conexién n19 994.8845212235941

Conexién n20

Conexiéon n21

Conexion n22

999.0987067865219

1008.065747420769

967.1600973638716
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“Apayo técnico para la sostenibilidad
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”
Expte.: 2333999FR001

Documento n®1: Memoria y Anejos

Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red

de riego
Cota
ID Nudo m
Conexion n23 967.6226086907524
Conexién n24 909.2118113550803
Conexion n25 907.9104211132436
Conexion n26 910.6710767003156

Conexiéon n27

Conexién n28

Conexiéon n29

883.0890189686327
883.5631001675528

883.5257077249696

Conexién n30 884.3411263995848
Conexion n31 871.3542488494431
Conexién n32 868.8321770690341
Conexién n33 836.8748856885266
Conexién n34 835.8869802069369
Conexién n35 838.9119568909543

Conexién n36

Conexioén n37

843.7653737550132

815.3547082445587

Conexiéon n38 815.2403369799717
Conexién n39 817.9084990872066
Conexién n40 815.6955261339932

Conexion n41

819.29087520903

Conexion n42 819.3258899264035
Conexion n43 824.0823442446961
Conexion n44 989.6893788648359
Conexion n45 989.9298964629414
. . & # GOBIERNO MINISTERIO
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“Apayo técnico para la sostenibilidad
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”
Expte.: 2333999FR001

Documento n®1: Memoria y Anejos

Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red

de riego
Cota
ID Nudo m
Conexion n46 1010.813365759327
Conexién n47 1010.04784547328
Conexion n48 994.9498342317523
Conexion n49 1039.680946669068
Conexién n50 995.4852816383359

Conexién n51

1063.094697975089

Conexién n52 1059.887885904869
Conexién n53 1011.043753854464
Conexion n54 995.4808467423992
Conexion n55 997.4227234795694

Conexién n56

Conexién n57

Conexién n58

Conexién n59

Conexién n60

Conexion n61

Conexién n62

Conexion n63

Conexién n64

Conexién n65

Conexioén n66

983.3651655141719

976.8688526880051

974.9766997112899

950.766771921422

951.3755251173892

929.9386136070838

962.5655351888864

965.0067440227127

942.8856310360046

921.0371946562055

943.9244633798926

Conexion n67 917.4374817535364
Conexion n68 918.2340172920348
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“Apayo técnico para la sostenibilidad
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”
Expte.: 2333999FR001

Documento n®1: Memoria y Anejos

Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego

Cota
ID Nudo

Conexién n69

m

1062.380508797942

Conexién n70 1063.80507516861

Conexién n71 1027.133041315014
Conexién n72 1028.966169887691
Conexién n73 1045.945713006892
Conexién n74 1064.196694998299
Conexién n75 1067.359530082446
Conexién n76 1068.423649731324
Conexiéon n77 1064.239012319131
Conexién n78 1075.486414299811

Conexién n79

1041.140785892963

Conexion n80 1036.851607371821
Conexion n81 1036.836974872276
Conexion n82 998.5662717167288
Conexion n83 976.7958234124852
Conexi6én n84 987.8203106585424
Conexion n85 974.9455077536405
Conexioén n86 999.0656031502847
Conexion n87 998.3068666330083
Conexi6én n88 998.6583937504233
Conexioén n89 997.9568486690904

Conexién n90

Conexion n91

940.3885010441319

941.1316935231379
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“Apayo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n®8: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego
Cota
ID Nudo m
Conexion n92 913.74948905875
Conexién n93 968.8742081304068
Conexion n94 1007.215566008584
Conexion n95 1006.30243776086
Conexién n96 984.9472665647045
Conexion n97 986.1325364632053
Conexién n98 983.8878118236562
Conexién n99 958.5940764166851

Conexiéon n100 959.6320266995975
Conexi6on n101 950.8698987844404

Salida Balsa 1 1104.5

Tabla 8: cotas en nudos

Se tendran que colocar valvulas reguladoras de presidn para la red, en los nudos n5, n27 y
n57, ya que se alcanza en algunos puntos aguas debajo de estos valores superiores a la

presion nominal de la tuberia.

También se instalaran valvulas reguladoras de presion en los hidrantes, en los que se limitara

la presion a 60 m.c.a. en aquellos en los que se supere la misma.

En todos los casos se trata de valvulas automaticas sin aporte de energia, modulante y con

control mediante piloto, su timbraje sera PN16.

Para la eleccion del didmetro hay que tener en cuenta que la reduccién de la presion se
controla mediante un piloto que regula el movimiento del disco de asiento y reduce a su vez
la seccion. Por tanto, el didmetro debe ser tal que la velocidad maxima no dé lugar a la
aparicion del fendmeno de cavitacion y que totalmente abierta no produzca pérdidas

mayores a las necesarias para conseguir la presion deseada a la salida. La velocidad maxima
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“Apayo técnico para la sostenibilidad

y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001

Documento n®1: Memoria y Anejos

Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego

de paso seria de 5 m/s, aunque se recomienda no superar los 3 m/s para conseguir una

adecuada durabilidad de la valvula. En nuestro caso para las valvulas de red (nudos n5, n27

y n57), se han obtenido una velocidad maxima de 1,87 m/s.

Se instalaran valvulas reductoras en los siguientes elementos:

RED DE RIEGO
Tabla de Red - Nudos en 0:00 Hrs
MBI Demanda| Altura |Presién |Valvula|Consigna | Tramo Diéme:tro Velocidad
Base Interior

ID Nudo LPS LPS m m mca mm
Conexiéon nl 0 0.00| 1110.09 5.59

Conexi6én n2 0 0.00| 1109.88 7.89

Conexion n3 0 0.00| 1108.91 52.82

Conexién n4 10.50 10.50| 1108.63| 52.33

Conexién n5 0 0.00| 1059.03| 60.00| SI 60 p4 184 1,87
Conexion n6 3.35 3.35| 1058.55 58.14

Conexién n7 0 0.00| 1056.11| 103.65

Conexion n8 0 0.00| 1055.06 4891

Conexién n9 1.67 1.67| 1054.96| 104.66| SI 60 p8 40.8
Conexién n10 0 0.00| 1053.63| 102.48

Conexién n11 1.67 1.67| 1053.49| 103.70| SI 60 p10 40.8
Conexion n12 0 0.00| 1051.68| 105.22

Conexién n13 1.74 1.74| 1051.43| 103.43| SI 60 pl2 40.8
Conexion nl14 0 0.00| 1048.57| 113.13

Conexién n15 3.03 3.03| 1048.39| 111.85| SI 60 p1l4 51.4
Conexién n16 0 0.00| 1046.28| 115.33

Conexién n17 1.61 1.61| 1046.08| 115.35| SI 60 p16 32.6
Conexién n18 2.09 2.09| 1046.06| 114.63| SI 60 pl7 40.8
Conexién n19 3.03 3.03| 1052.46| 57.57

Conexién n20 0 0.00| 1051.88| 52.78

Conexién n21 7.02 7.02| 1051.04| 42.97

Conexion n22 0 0.00| 1045.51 78.35

Conexién n23 1.47 1.47| 1045.30| 77.68| Sl 60 p22 32.6
Conexi6én n24 0 0.00| 1043.33| 134.11

Conexién n25 2.44 2.44| 1043.01| 135.10| SI 60 p24 40.8
Conexién n26 1.66 1.66| 1042.79| 132.12| Sl 60 p25 32.6
Conexién n27 0 0.00| 943.09| 60.00| SI 60 p26 114.6 1,83
Conexién n28 2.33 2.33| 94292| 59.36

Conexioén n29 0 0.00| 940.95 57.42

Conexién n30 1.97 1.97| 940.72| 56.38
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RED DE RIEGO
Tabla de Red - Nudos en 0:00 Hrs
R ad Demanda| Altura |Presion |Valvula | Consigna | Tramo Diéme_tro Velocidad
Base Interior

ID Nudo LPS LPS m m mca mm
Conexi6én n31 0 0.00| 938.57| 67.21

Conexién n32 2.39 2.39| 937.43| 6860 Sl 60 p31 40.8
Conexi6n n33 0 0.00| 930.93| 94.05

Conexién n34 1.49 1.49| 929.59| 93.70| SI 60 p33 32.6
Conexi6n n35 0 0.00| 930.23| 91.32

Conexién n36 2.99 299| 926.06| 8229| SI 60 p35 51.4
Conexién n37 0 0.00| 927.37| 112.01

Conexi6én n38 2.63 2.63| 926.67| 111.43| SI 60 p37 51.4
Conexi6én n39 0 0.00| 920.62| 102.71

Conexién n40 2.19 2.19| 919.95| 104.26| SI 60 p39 40.8
Conexi6én n41 0 0.00| 913.41| 94.11

Conexién n42 1.90 1.90| 913.19| 93.87| Sl 60 p41 40.8
Conexi6én n43 0.96 0.96| 909.38| 85.30| SI 60 p42 32.6
Conexi6n n44 0 0.00| 1107.11| 117.42

Conexién n45 1.65 1.65| 1106.53| 116.60| SI 60 p44 32.6
Conexién n46 0 0.00| 1105.00| 94.19

Conexién n47 7.16 7.16| 1104.83| 94.78| SI 60 p46 73.6
Conexién n48 0 0.00| 1100.29| 105.34

Conexi6én n49 1.58 1.58| 1093.15| 53.47

Conexi6én n50 8.83 8.83| 1100.27 | 104.78| SI 60 p49 90
Conexién n51 0 0.00| 1108.89| 45.80

Conexion n52 5.57 5.57| 1108.41 48.52

Conexi6én n53 0 0.00| 1104.63| 93.59

Conexién n54 1.63 1.63| 1101.07| 105.59| SI 60 p53 32.6
Conexi6én n55 0 0.00| 1097.02| 99.60

Conexién n56 4.87 487| 1095.39| 112.02| SI 60 p55 61.4
Conexién n57 0 0.00| 1036.87| 60.00| SI 60 p56 90 1,44
Conexién n58 1.82 1.82| 1034.72| 59.74

Conexi6én n59 0 0.00| 1029.99| 79.22

Conexién n60 1.21 1.21| 1029.39| 78.01| SI 60 p59 26
Conexién n61 1.03 1.03| 1023.87| 93.93| Sl 60 p60 32.6
Conexi6én n62 0 0.00| 1031.08| 68.52

Conexi6én n63 1.56 1.56| 1025.27| 60.27

Conexion n64 0 0.00| 1027.50 84.61

Conexi6én n65 0 0.00| 1021.11| 100.07

Conexién n66 1.42 1.42| 1026.65| 82.72| Sl 60 p65 32.6
Conexién n67 0.88 0.88| 1020.32| 102.88| SI 60 p66 26
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RED DE RIEGO
Tabla de Red - Nudos en 0:00 Hrs
R ad Demanda| Altura |Presion |Valvula | Consigna | Tramo Diéme_tro Velocidad

Base Interior
ID Nudo LPS LPS m m mca mm
Conexién n68 1.23 1.23| 1014.38| 96.15| SI 60 p67 32.6
Conexién n69 0 0.00| 1108.48| 46.10
Conexién n70 2.15 2.15| 1108.04 | 44.24
Conexién n71 0 0.00| 1108.16 | 81.03
Conexién n72 4,66 466| 1107.49| 78.52
Conexién n73 0 0.00| 1107.28| 61.34
Conexién n74 0 0.00| 1107.09| 42.90
Conexién n75 8.82 8.82| 1106.97 | 39.62
Conexién n76 0 0.00| 1107.00| 38.58
Conexién n77 2.79 2.79| 1106.53| 42.29
Conexién n78 1.42 1.42| 1106.77| 31.28
Conexién n79 0 0.00| 1106.66| 65.52
Conexi6én n80 0 0.00| 1101.24| 64.38
Conexién n81 2.94 2.94| 1101.08| 64.24| SI 60 p80 51.4
Conexi6én n82 0 0.00| 1095.48| 96.91
Conexién n83 0 0.00| 1086.73| 109.93
Conexién n84 1.93 1.93| 1081.26| 93.44| SI 60 p82 40.8
Conexi6én n85 2 2.00| 1080.74| 105.80| SI 60 p83 40.8
Conexién n86 457 457| 1095.39| 96.33| SI 60 p85 61.4
Conexién n87 0 0.00| 1091.87| 93.57
Conexién n88 1.58 1.58| 1091.76| 93.10| SI 60 p87 32.6
Conexi6n n89 2.34 2.34| 1091.80| 93.84| Sl 60 p88 40.8
Conexién n90 0 0.00| 1079.11| 138.73
Conexién n91 2.80 2.80| 1079.06| 137.93| SI 60 p90 51.4
Conexién n92 1.55 1.55| 1068.44| 154.69| SI 60 p9l 32.6
Conexién n93 1.99 1.99| 1080.22| 111.35| I 60 p92 40.8
Conexi6én n94 0 0.00| 1097.88| 90.66
Conexién n95 442 442| 1097.76| 91.46
Conexién n96 0 0.00| 1089.44 | 104.49
Conexién n97 3.13 3.13| 1089.29| 103.15| SI 60 p96 51.4
Conexién n98 1.74 1.74| 1089.26| 105.38| SI 60 p97 40.8
Conexion n99 0 0.00| 1082.85| 124.25
Conexion SI 60 p99 32.6
n100 1.66 1.66| 1082.55| 122.92
Conexion SI 60 p100 32.6
n101 1.43 1.43| 1076.00| 125.13
Conexién 2 0 0.00| 1103.93| 104.91
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RED DE RIEGO
Tabla de Red - Nudos en 0:00 Hrs
R ad Demanda | Altura |Presion |Valvula | Consigna | Tramo Diéme_tro Velocidad
Base Interior
ID Nudo LPS LPS m m mca mm
Conexién 3 0 0.00| 1038.25| 155.17
Conexion 4 0 0.00| 1092.77| 115.91
No
Deposito 1 Disponible -154.49| 1110.10 5.60

Tabla 9: valvulas reguladoras de presion

Lo que hace un total de 42 valvulas reguladoras de presiéon para los diametros respectivos

que aparecen en la tabla anterior.

Un problema comun en este tipo de valvulas es la cavitacion producida por el aumento de la

velocidad en la valvula y por la diferencia de presién entre la entrada y la salida.

En el siguiente grafico, basado en ensayos hechos por el Bureau of Reclamation, segin se
indica en la publicacién “Valvulas para abastecimientos de aguas” de M. Mateos de Vicente,

se establece la zona de cavitacidn, que corresponde al area sombreada.
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La grafica anterior esta basada en el indice de cavitacion K que se calcula mediante la

siguiente expresion, debiendo resultar superior a 0,5:
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__ Ps—Pv
" Pe—Ps

Siento Ps la presion de salida, Pe la presion de entrada y Pv la presion de vapor relativa a la

atmosférica.

Se instalara siempre un filtro antes de cada valvula reductora para evitar que cualquier

material extrafio que circule por la tuberia atasque la valvula.
En nuestro caso en los nudos de red (n5, n27 y n57) tenemos:

- nb5: entrada 104 mca - salida 60 mca
- n27:entrada 155 mca - salida 60 mca

- nb57:entrada 115 mca - salida 60 mca
Estando fuera de la zona de cavitacion.
En los hidrantes:

La maxima diferencia esta en el hidrante o nudo n92: entrada 154,69 mca - salida 60 mca,

vemos que queda dentro de la zona de no cavitacién.
Con lo que nos queda una red con los siguientes elementos:

- Numero de conexiones: 104
- Numero de depésitos: 1 (balsa)
- Numero de tuberias: 101

- Numeros de valvulas: 42

Se adjunta el mapa de contorno de presidn de toda la red de riego:
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| |
Se comprueban los ramales de la red de riego de salida de cada uno de los depdsitos.
RED DEL DEPOSITO 1
TRAMO HID Tuberia Nodos corre’spondlentes en LONGITUD Q/s) DN D interior
calculo (m)
DEP1-A DEP-1 pl nl n2 11,94 10,50 90 73,6

Tabla 10: Diametros de cada tramo de la red de riego del Depdsito 1

Tabla de Red - Nudos en 0:00 Hrs

Cota
ID Nudo
Conexion nl
Conexion n2

Deposito 1

"N
JUNTA DE EXTR

Demanda Altura Presion
m LPS m m
1132.03 0.00 1136.53 4.49
1124.12 10.50 1135.68 11.55
1132.10 -10.50 1136.60 4.50

EMADURA
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Tabla de Red - Lineas en 0:00 Hrs
Longitud Didmetro Caudal Velocidad  Pérd. Unit.

ID Linea m mm LPS m/s m/km
Tuberia p1 11.94 73.6 10.50 2.47 71.22
Tuberia 1 1 73.62 10.50 2.47 71.14
RED DEL DEPOSITO 2

T HID Tuberia Nodos cor::g:)l:dientes en LOI\L(I;;;‘UD QU/S) o Y —
DEP2-A DEP-2 pl nl n2 33,65 1,65 50 40,8

Tabla 11: Diametros de cada tramo de la red de riego del Depésito 2

Tabla de Red - Nudos en 0:00 Hrs

Cota Demanda Altura Presién
ID Nudo m LPS m m
Conexién nl 1138.97 0.00 1143.46 4.49
Conexion n2 1122.42 1.65 1142.08 19.66
Depésito 1 1139 -1.65 1143.50 4.50
Tabla de Red - Lineas en 0:00 Hrs

Longitud Diametro Caudal Velocidad  Pérd. Unit.
ID Linea m mm LPS m/s m/km
Tuberia p1 33.65 40.8 1.65 1.26 40.94
Tuberia 1 1 40.8 1.65 1.26 40.93

il ;ﬁ-; R ke,
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RED DEL DEPOSITO 3
TRAMO HID Tuberia Nodos corre’spondlentes en LONGITUD Q/s) DN D interior
calculo (m)
DEP3-A DEP-3 pl nl n2 31,55 7,16 110 90

Tabla 12: Diametros de cada tramo de la red de riego del Depésito 3

Tabla de Red - Nudos en 0:00 Hrs

Cota
ID Nudo
Conexion nl
Conexion n2

Depésito 1

Tabla de Red - Lineas en 0:00 Hrs

Long
ID Linea
Tuberia p1

Tuberia 1

Demanda Altura Presién
m LPS m m
1127.11 0.00 1131.11 3.99
1117.61 7.16 1130.69 13.07
1127.12 -7.16 1131.12 4.00
itud Didmetro Caudal Velocidad  Pérd. Unit.
m mm LPS m/s m/km
31.55 90 7.16 1.13 13.16
1 90 7.16 1.13 13.17

5.4.2.Red terciaria

La red terciaria no es objeto de disefio de este proyecto.

La instalacion contemplada en el mismo finaliza con la instalacion de los hidrantes

multiusuarios. Por lo que cada propietario debera hacerse cargo de la red terciaria tanto

técnica como econ6micamente, aunque deberan cumplir con las especificaciones marcadas

por la comunidad de regantes.

Ademas, hay que resefiar, que todos los propietarios de las parcelas que forman parte de la

Comunidad de regantes de Tornavacas tienen la obligacion de permitir el paso por su parcela

de las tuberias de riego de otros regantes.
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5.5. Calculo de las mediciones de la red de riego

Toda la red ira en zanja. El ancho de la zanja para la red de riego es el siguiente.

El tramo inicial de DN400 sera el de la toma de fondo y se encuentra justificado en el Anejo

Tabla 13: Anchos de zanja para cada diametro de la red de riego

DN

ANCHO DE ZANJA

32

40

50

63

75

90

110

125

140

160

180

200

225

250

280

0,50

315

355

400

0,70

n?210 Balsa de almacenamiento y obra de toma.

De modo que el movimiento de tierras para cada tramo es:

DESBROCE EXCAVACION 3 RELLENO
TRAMO TIPO DE RED DN m2 m3 ARENA m SELECCIONADO m®
TOMA RED PRINCIPAL 400 8,08 136,00 0,10 116,30
A RED PRINCIPAL 355 179,12 107,47 17,91 82,14
Al RED PRINCIPAL 110 5,32 3,19 0,53 3,09
B RED PRINCIPAL 180 120,64 72,38 12,06 66,24
B1 RED PRINCIPAL 40 2,39 1,43 0,24 1,43
C RED PRINCIPAL 140 49,47 29,68 4,95 28,16
C1 RED PRINCIPAL 90 2,40 1,44 0,24 1,41
l l ol _!' GOBIERNO MINISTERIO
S DEESPANA  DEAGRICULTURA, PESCA
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TRAMO | TIPO DE RED DN DESEEOCE EXCAXI’:CION ARENA m? SELE(?(I:EIL;‘IEEICJ) 0 m?
D RED PRINCIPAL 110 89,59 53,75 8,96 52,05
D1 RED PRINCIPAL 110 0,60 0,36 0,06 0,35
D2 RED PRINCIPAL 50 94,92 56,95 9,49 56,58
E RED PRINCIPAL 225 171,37 102,82 17,14 89,19
El RED PRINCIPAL 63 4,84 2,90 0,48 2,87
F RED PRINCIPAL 200 109,42 65,65 10,94 58,78
F1 RED PRINCIPAL 50 13,72 8,23 1,37 8,18
G RED PRINCIPAL 180 61,00 36,60 6,10 33,49
G1 RED PRINCIPAL 50 1,59 0,95 0,16 0,94
H RED PRINCIPAL 180 52,61 31,57 5,26 28,89
H1 RED PRINCIPAL 50 2,72 1,63 0,27 1,62
I RED PRINCIPAL 125 115,98 69,59 11,60 66,74
1§ RED PRINCIPAL 50 10,32 6,19 1,03 6,15
K RED PRINCIPAL 180 93,30 55,98 9,33 51,23
K1 RED PRINCIPAL 63 2,19 1,31 0,22 1,30
J RED PRINCIPAL 110 88,20 52,92 8,82 51,24
J1 RED PRINCIPAL 110 33,37 20,02 3,34 19,39
L RED PRINCIPAL 50 96,69 58,01 9,67 57,63
L1 RED PRINCIPAL 40 1,05 0,63 0,11 0,63
M RED PRINCIPAL 160 47,05 28,23 4,70 26,34
M1 RED PRINCIPAL 40 1,74 1,04 0,17 1,04
M2 RED PRINCIPAL 50 0,88 0,53 0,09 0,52
N RED PRINCIPAL 160 80,31 48,18 8,03 44,95
N1 RED PRINCIPAL 50 2,18 1,31 0,22 1,30
N2 RED PRINCIPAL 40 1,86 1,12 0,19 1,11
0 RED PRINCIPAL 140 104,34 62,60 10,43 59,39
01 RED PRINCIPAL 50 1,09 0,65 0,11 0,65
P RED PRINCIPAL 140 56,14 33,68 5,61 31,96
P1 RED PRINCIPAL 50 1,99 1,19 0,20 1,18
Q RED PRINCIPAL 125 45,23 27,14 4,52 26,03
Q1 RED PRINCIPAL 50 6,98 4,19 0,70 4,16
R RED PRINCIPAL 110 109,61 65,77 10,96 63,68
R1 RED PRINCIPAL 40 6,62 3,97 0,66 3,96
S RED PRINCIPAL 110 12,68 7,61 1,27 7,37
S1 RED PRINCIPAL 63 52,16 31,29 5,22 30,97
T RED PRINCIPAL 90 35,86 21,51 3,59 21,06
T1 RED PRINCIPAL 63 11,06 6,63 1,11 6,56
U RED PRINCIPAL 75 76,07 45,64 7,61 44,97
U1 RED PRINCIPAL 50 4,79 2,87 0,48 2,86
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TRAMO | TIPO DE RED DN DESEEOCE EXCAXI‘:CION ARENA m* SELE(?EI%‘]EE]()) 0 m?
\ RED PRINCIPAL 63 97,96 58,77 9,80 58,16
V1 RED PRINCIPAL 50 1,99 1,19 0,20 1,19
V2 RED PRINCIPAL 40 44,96 26,97 4,50 26,86
w RED PRINCIPAL 355 202,30 121,38 20,23 92,77
w1 RED PRINCIPAL 75 4,50 2,70 0,45 2,66
X RED PRINCIPAL 355 154,42 92,65 15,44 70,82
X1 RED PRINCIPAL 63 10,24 6,14 1,02 6,08
Y RED PRINCIPAL 315 74,60 44,76 7,46 36,45
Y1 RED PRINCIPAL 75 8,84 5,30 0,88 5,22
/ RED PRINCIPAL 280 96,94 58,16 9,69 46,23
AA RED PRINCIPAL 250 127,50 76,50 12,75 63,98
AA1 RED PRINCIPAL 110 3,10 1,86 0,31 1,80
AB RED PRINCIPAL 180 107,08 64,25 10,71 58,80
AB1 RED PRINCIPAL 63 6,71 4,03 0,67 3,98
AB2 RED PRINCIPAL 110 100,16 60,09 10,02 58,19
AC RED PRINCIPAL 225 42,61 25,56 4,26 22,18
AD RED PRINCIPAL 160 163,54 98,12 16,35 91,54
AD1 RED PRINCIPAL 63 2,02 1,21 0,20 1,20
AE RED PRINCIPAL 140 119,53 71,72 11,95 68,04
AE1 RED PRINCIPAL 75 1,18 0,71 0,12 0,70
AF RED PRINCIPAL 90 95,40 57,24 9,54 56,03
AF1 RED PRINCIPAL 50 50,04 30,02 5,00 29,83
AG RED PRINCIPAL 75 30,38 18,23 3,04 17,96
AG1 RED PRINCIPAL 40 0,51 0,31 0,05 0,30
AG2 RED PRINCIPAL 50 0,47 0,28 0,05 0,28
AF2 RED PRINCIPAL 50 51,21 30,72 5,12 30,52
AG3 RED PRINCIPAL 50 100,68 60,41 10,07 60,01
AH RED PRINCIPAL 110 121,33 72,80 12,13 70,49
AH1 RED PRINCIPAL 75 1,73 1,04 0,17 1,02
Al RED PRINCIPAL 90 99,00 59,40 9,90 58,14
All RED PRINCIPAL 63 1,75 1,05 0,17 1,04
Al2 RED PRINCIPAL 50 1,94 1,16 0,19 1,15
AJ RED PRINCIPAL 63 77,63 46,58 7,76 46,09
AJl RED PRINCIPAL 40 1,21 0,73 0,12 0,72
AJ2 RED PRINCIPAL 40 36,62 21,97 3,66 21,88
AK RED PRINCIPAL 75 113,50 68,10 11,35 67,10
AK1 RED PRINCIPAL 63 0,72 0,43 0,07 0,42
AK2 RED PRINCIPAL 40 49,22 29,53 4,92 29,41
AL RED PRINCIPAL 160 235,25 141,15 23,52 131,69
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TRAMO TIPO DE RED DN DESE‘EOCE EXCAX;’:CION ARENA m? SELEEEIL;‘]EEB) 0 m?
AL1 RED PRINCIPAL 40 14,92 8,95 1,49 8,91
AM RED PRINCIPAL 125 154,88 92,93 15,49 89,13
AM1 RED PRINCIPAL 75 19,70 11,82 1,97 11,64
AN RED PRINCIPAL 110 102,79 61,67 10,28 59,72
AN1 RED PRINCIPAL 50 21,93 13,16 2,19 13,07
A0 RED PRINCIPAL 63 147,42 88,45 14,74 87,53
AO01 RED PRINCIPAL 32 1,44 0,86 0,14 0,86
AO02 RED PRINCIPAL 40 60,03 36,02 6,00 35,87
AP RED PRINCIPAL 75 64,44 38,66 6,44 38,09
AP1 RED PRINCIPAL 40 26,39 15,83 2,64 15,77
AQ RED PRINCIPAL 63 33,33 20,00 3,33 19,79
AQ1 RED PRINCIPAL 40 4,57 2,74 0,46 2,73
AR RED PRINCIPAL 50 49,56 29,74 4,96 29,54
AR1 RED PRINCIPAL 32 3,43 2,06 0,34 2,05
AR2 RED PRINCIPAL 40 47,48 28,49 4,75 28,37
TOMA D1 | RED PRINCIPAL 90 5,97 3,58 0,60 3,51
TOMA D2 | RED PRINCIPAL 50 16,83 10,10 1,68 10,03
TOMA D3 | RED PRINCIPAL 110 15,78 9,47 1,58 9,17
TOTAL 5.298,98 3.310,54 529,19 3072,76
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6. Otros elementos de la red

6.1. Desagues

Los desaglies van situados en los puntos bajos de la conduccién y permiten el vaciado de la

misma, en caso necesario, para realizar limpieza y labores de mantenimiento, averias, etc.

Estos elementos se instalan mediante una derivaciéon en “T” reducida y una valvula de corte.
Segun la “Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presién”, del CEDEX, se
recomiendan los siguientes diametros de los desagiies, en funcién del didametro de la

conduccion principal.

Diametro de la Diametro del
tuberia (mm) desagﬂe {mm)

< 200 80

250 a 350 100
400 a 600 150
700 a 1.000 200
1.200 a 1.600 300
> 1.600 400

Tabla14: diAmetros recomendados para desagiies en funcion del diAmetro de la tuberia principal (Guia técnica
del CEDEX).

Para diametros de la red menores de 90 mm se realizara el desaglie del mismo diametro de

la conduccién principal.

Los desaglies se han proyectado con vertido libre al terreno natural, disponiendo para ello

una imposta y una pequeiia obra de salida protegida con escollera.

En la tabla siguiente se muestra la ubicacion de los desaglies de la red de riego, su numero y
didmetro de cada uno de ellos, se incluyen en la misma, los desagiies de las conducciones de
las captaciones (Anejo n2 10) y de las conducciones a los depdsitos y desaglies de fondo de

los mismos (Anejo n? 11):
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TRAMO DN RED | N2 DESAGUES | DN DESAGUE

RED PRIMARIA

SALIDA 400

A 355 1 150
Al 110 1 80
B 180 1 80
Bl 40

C 140 1 80
C1 90

D 110

D1 110

D2 50 2 50
E 225

El 63

F 200 2 100
F1 50

G 180 1 80
G1 50

H 180 1 80
H1 50

| 125 5 80
I1 50

K 180 3 80
K1 63

J 110 2 80
J1 110 1 80
L 50

L1 40

M 160 2 80
M1 40

M2 50

N 160

N1 50

N2 40

0 140 1 80
01 50

P 140 1 80
P1 50

Q 125

Q1 50
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TRAMO DN RED | N2 DESAGUES | DN DESAGUE
R 110 2 80
R1 40
S 110
S1 63 2 63
T 90
T1 63 1 63
U 75 2 75
U1l 50
\Y 63 3 63
V1 50
V2 40
w 355 1 150
w1 75
X 355 2 150
X1 63
Y 315 2 100
Y1 75
Z 280 2 100
AA 250 1 100
AAl 110
AB 180 1 80
AB1 63
AB2 110 3 80
AC 225
AD 160 5 80
AD1 63
AE 140 1 80
AE1 75
AF 90 1 90
AF1 50
AG 75 1 75
AG1 40
AG2 50
AF2 50
AG3 50
AH 110 2 80
AH1 75
Al 90 1 90
All 63
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TRAMO DN RED | N2 DESAGUES | DN DESAGUE
Al2 50
AJ 63 1 63
AJ1 40
AJ2 40 2 40
AK 75 2 75
AK1 63
AK2 40 1 40
AL 160 3 80
AL1 40
AM 125 4 80
AM1 75
AN 110 2 80
AN1 50
AO 63 4 63
AO1 32
AO02 40
AP 75 1 75
AP1 40 2 40
AQ 63
AQ1 40
AR 50
AR1 32
AR2 40 1 40
CAPTACIONES Y DEPOSITOS
T1-A 75 2 75
T2-B 63 9 63
T2-D 63 12 63
T2-C 75 1 75
TRAMO DESAGUE 2 160 1 80
T3-B 63 4 63
T3-A 63
DESAGUE 3 75

Total: 110 desagiies

Tabla 15: Desagiies, niimero, ubicacién y diAmetros

La ubicacién de los mismos se recoge igualmente en los planos de Planta y Perfil de la red de

riego.
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6.2.Ventosas

En todos los puntos altos de la conduccion se dispondran ventosas del tipo trifuncional, que
permiten la admision o expulsidon de grandes caudales durante el llenado o vaciado de la
conduccion. También permite la expulsion de pequefios caudales de aire durante el
funcionamiento normal de la tuberia, de manera que impiden la aparicién de movimientos
bruscos de la masa de agua al ocupar el espacio dejado por el aire evacuado. Se evitan asi

fenbmenos pulsatorios que precipitarian el deterioro de la misma.

Estas ventosas disponen, por tanto, de dos orificios de distinto tamafio, cada uno de los cuales
cumple una de las misiones ya explicadas. El orificio pequefio, que realiza las funciones de
purgador, se dimensiona de forma que no evacue un caudal recomendado mayor de 50 1/s
bajo presion de servicio. El orificio grande se dimensiona en funcién de los caudales a evacuar

y del diametro de la tuberia.

En la tabla siguiente se muestra la ubicacion de las ventosas de la red de riego y el nimero de
estas; se incluyen en la misma, las ventosas de las conducciones de las captaciones (Anejo n?

10) y de las conducciones a los depositos y desaglies de fondo de los mismos (Anejo n® 11):

TRAMO DN VENTOSA
RED PRIMARIA
SALIDA 400
A 355 1
Al 110
B 180
Bl 40
C 140
C1 90
D 110 1
D1 110
D2 50
E 225
E1l 63
F 200 2
F1 50
G 180 1
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TRAMO DN VENTOSA

G1 50

H 180 1
H1 50

[ 125 4
11 50

K 180 1
K1 63

] 110

J1 110

L 50

L1 40

M 160 1
M1 40

M2 50

N 160

N1 50

N2 40

0 140

01 50

p 140 1
P1 50

Q 125

Q1 50

R 110 2
R1 40

S 110

S1 63

T 90

T1 63

§) 75 3
U1 50

\% 63 3
Vi1 50

V2 40

w 355 2
w1 75

X 355 2
X1 63

Y 315 1
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TRAMO DN VENTOSA

Y1 75

Z 280

AA 250
AA1 110

AB 180 1
AB1 63
AB2 110

AC 225

AD 160
AD1 63

AE 140 1
AE1 75

AF 90 1
AF1 50

AG 75
AG1 40
AG2 50
AF2 50 1
AG3 50

AH 110
AH1 75

Al 90

All 63

Al2 50

A 63 1
AJl 40

AJ2 40

AK 75
AK1 63
AK2 40

AL 160
AL1 40

AM 125 4
AM1 75

AN 110
AN1 50 1
AO 63
AO1 32
AO2 40
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TRAMO DN VENTOSA
AP 75
AP1 40
AQ 63
AQ1 40
AR 50
AR1 32
AR2 40 2
CAPTACIONES Y DEPOSITOS
T1-A 75 2
T2-B 63
T2-D 63 9
T2-C 75
TRAMO DESAGUE 2 160
T3-B 63 5
T3-A 63 1
DESAGUE 3 75 1

Tabla 16: Ventosas, niimero y ubicacién

Total: 96 ventosas.

La ubicacién de las mismas se recoge igualmente en los planos de Planta y Perfil de la red de
riego.

6.2.1.Calculo del orificio de salida de aire durante el llenado.

En conducciones a presion por gravedad, el caudal de llenado se puede controlar
estrangulando la llave de salida o corte, en origen, o su pertinente by-pass. Para garantizar la
eliminacion de todo el aire que contenga la conduccion y no causar golpes de ariete, se suele
empezar con caudales de llenado bajos, recomendandose una velocidad de llenado maxima

entre 0,1y 0,5 m/s.

Por otro lado, las ventosas deberdn evacuar mas aire que el indicado para el llenado,
considerando que la capacidad de la ventosa es para una presion diferencial en la misma de
1,5 mca. A partir de ese valor el aire puede causar el cierre del orificio grande y el

funcionamiento del orificio purgador.
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Los caudales de llenado para una velocidad media de 0,5 m/s y una presion diferencial de 1,5
mca son los de la tabla adjunta y entrando en la grafica adjunta obtendriamos los didmetros

minimos para poder evacuar dicho caudal, resultando:

DIAMETRO DIAMETRO CAUDAL LLENADO < .
CONDUCCION INT. I/s DIAMETROS MINIMOS
400 327,4 42,07 1"
355 290,4 33,10 1"
315 257,8 26,09 1"
280 229,2 20,62 1"
250 204,6 16,43 1"
225 184 13,29 1"
200 163,3 10,47 1"
180 147,2 8,50 1"
160 130,8 6,72 1"
140 114,6 5,15 1"
125 102,2 4,10 1"
110 90 3,18 1"
90 73,6 2,13 1"
75 61,4 1,48 1"
63 51,4 1,04 1"
50 40,8 0,65 1"
40 32,6 0,42 1"
32 26 0,27 1"

Tabla 17: caudal orificio de salida de aire durante llenado

™ 2" " " o 8"
3 4 €
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z 3 g 3
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Caudales de aire libre, en1/s y x 1.000 1/s, de una ventosa universal para distintas presiones dentro de la tuberia.
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6.2.2.Calculo del orificio de entrada de aire durante el vaciado

Teniendo en cuenta el didmetro de la conduccién y su material, el calculo del orificio de

entrada de aire de la ventosa se realiza utilizando los siguientes criterios:

- Vaciado por cierre de una valvula de corte, que equivaldria, en la mayoria de los
casos, al caudal de circulacién maximo en régimen permanente.

- Vaciado contra una rotura parcial de la conduccion, lo que implicaria calcular la
incidencia de una rotura parcial en determinados puntos.

- Vaciado por desagiie de un tramo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el criterio méas restrictivo seria el correspondiente a una
rotura parcial de la tuberia. En este caso, el tamafio de ventosa necesario se determinara a
partir del Caudal de Aire libre a Eliminar (CAE), que en el caso de una rotura parcial de la

conduccion por gravedad, el CAE se podra estimar mediante la siguiente expresion:
Q (¥s)=+ P+ D5 /1000

Donde p es la pendiente de la conduccién en decimal (m/m) y D el didmetro en mm.

Tendriamos para las pendientes mas condicionantes de cada tramo:

DIAMETRO DIAMETRO | PENDIENTE

CONDUCCION INT. (m/m) LYY | IR
400 327.4 0,083 558,77 3"
355 290,4 0,540 1.056,06 4"
315 257,8 0,631 847,79 4"
280 2292 0,280 420,84 3"
250 204,6 0,170 246,88 2"
225 184 0,497 323,76 2"
200 1633 0,437 225,27 2"
180 147,2 0,560 196,73 2"
160 130,8 0,450 131,26 2"
140 114,6 0,559 105,08 2"
125 102,2 0,190 46,03 1"
110 90 0,505 54,63 1"
90 73,6 0,449 31,13 1"
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DIAMETRO DIAMETRO | PENDIENTE <
CONDUCCION INT. (m/m) UYL

75 61,4 0,730 25,24 1"

63 51,4 0,577 14,39 1"

50 40,8 0,613 8,33 1"

40 32,6 0,620 4,78 1"

32 26 0,656 2,79 1"

Tabla 18: caudal orificio de entrada durante vaciado

Durante el vaciado de la conduccién puede tener lugar un colapso de la tuberia por la posible
depresion que puede generarse en su interior. Esta depresién maxima diferencial tolerable
que provoca el colapso viene determinada por el fabricante, aunque en general puede

adoptarse un valor conservador de 3,5 mca.

Entrando con el valor de CAE en la grafica de la figura anterior y determinando su
interseccion con una presion diferencial maxima de llenado en el orificio de salida de 3,5 mca,
se obtendria el didmetro minimo exigible por condiciones de vaciado de la tuberia por rotura

parcial hemos obtenido los diametros de la tabla anterior.

De forma numérica, en la tabla siguiente se muestran los valores de caudal maximo de
entrada y salida de aire durante las operaciones de llenado y vaciado de una ventosa

universal, correspondientes a la grafica de la figura anterior.

Entrada aire libre Salida aire
IIs Ils

1”-25 mm 66 54

2”-50mm 266 218

3" = 80mm 599 492
4” = 100mm 1.066 875
6” = 150mm 2.397 1.969
8” = 200mm 4.261 3.497
10” = 250mm 6.654 5.453

Una vez calculados el orificio de entrada y el de salida de aire, de entre ambos valores se

adopta el mayor de ellos para la determinacion del diametro de la ventosa.

Se adoptan por tanto los didmetros calculados para el orificio de entrada durante el vaciado

(tabla 18).
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6.2.3.0tras recomendaciones para la determinacion del diametro de la

ventosa

En algunas publicaciones técnicas (“El golpe de ariete en impulsiones”, de E. Mendiluce o la
“Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion”, del CEDEX) se fija el

diametro de las ventosas segun el diametro de la conduccién principal.

A continuacidn, se presentan dos tablas a modo de ejemplo:

Diametro de la Diametro de la

tuberia (mm) ventosa (mm)
Diametro de la Diametro de la =200 50
tuberia (mm) ventosa (mm) 250 a 450 80
<250 50, 60, 85 450 a 600 100
250 a 600 80, 100 700 a 800 150
600 a 900 125, 150 900 a 1.200 200
900 a 1.200 200 1.300 a 1.600 300
>1.200 2x200 1.700 a 2.000 400

Segun lo anterior y teniendo en cuenta que los didmetros de la red tenemos:

DI[\METRQ DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO EN
CONDUCCION INT. VENTOSA PULGADAS
400 327,4 80 3,28
355 290,4 80 3,28
315 257,8 80 3,28
280 229,2 80 3,28
250 204,6 80 3,28
225 184 80 3,28
200 163,3 80 3,28
180 147,2 50 2,05
160 130,8 50 2,05
140 114,6 50 2,05
125 102,2 50 2,05
110 90 50 2,05
90 73,6 50 2,05
75 61,4 50 2,05
63 51,4 50 2,05
50 40,8 50 2,05
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DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO DIAMETRO EN
CONDUCCION INT. VENTOSA PULGADAS
40 32,6 40 1,64
32 26 30 1,23

Tabla 19: diametro de ventosas en funcién del diametro de la conduccidn principal

Segun lo anterior si comparamos los valores adoptados con los de la tabla 18 con la tabla

anterior 19, tendriamos:

DIAMETRO DIAMETRO EN ; DIAMETROS
CONDUCCION PULGADAS EL 9 00 FINALES
400 3,28 3" 4"
355 3,28 4" 4"
315 3,28 4" 4"
280 3,28 3" 4"
250 3,28 2" 4"
225 3,28 2" 4"
200 3,28 2" 4"
180 2,05 2" 2"
160 2,05 2" 2"
140 2,05 2" 2"
125 2,05 1" 2"
110 2,05 1" 2"
90 2,05 1" 2"
75 2,05 1" 2"
63 2,05 1" 2"
50 2,05 1" 1"
40 1,64 1" 1"
32 1,23 1" 1"

Tabla 19: diAmetro de ventosas adoptados

En los perfiles longitudinales correspondientes se encuentran situadas las ventosas que,

como hemos afirmado anteriormente, coinciden con los puntos altos de la conduccién.

La colocacion de estos elementos se realiza sobre derivaciones en “T”, provistas de valvulas
de compuerta para mantenimiento, alojandose todo el conjunto en la correspondiente

arqueta.
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6.2.4.Valvulas de aislamiento

Teniendo en cuenta la longitud de la conduccién de riego a proyectar, se dispondran valvulas

de corte para independizar ramales de riego completos (ver plano adjunto), para ello se ha

considerado la inclusion de la siguiente distribucion de valvulas de aislamiento:

UBICACION Nudo Linea .
VALVULA cilculo | cilculo | PN Ramales aislados

Inicio ramal E n3 p4 225 | 1,3y 2 yramal comtn 23
Inicio ramal B n3 p43 180 1

Inicio ramal F n5 p6 200 2

Inicio ramal I n5 p7 125 3
Inicio ramal AL n51 p52 160 4

Inicio ramal X - 68 355 7,6y5y 1;a6r§al comun
Inicio ramal AA n73 p73 250 7
Inicio ramal AD n79 p79 160 6
Inicio ramal AH n79 p93 110 5

Inicio ramal A n2 p2 355 Todo el sector oeste
Inicio ramal W n2 p50 355 Todo el sector este
Salida de balsa n2 pl 400 Toda la red de riego

La sectorizacidn por ramales se incluye en el plano siguiente:
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6.2.5.Caudalimetros

Para el control de caudales de agua suministrados a la red de riego, asi como para la
identificacion y sectorizacidn de posibles pérdidas derivadas de una averia en la instalacidon

se disponen caudalimetros contadores estratégicamente ubicados en la red de riego.

Se dispondran caudalimetros contadores en cada uno de los hidrantes de la red de rieg
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7. Calculos mecanicos de las conducciones y anclajes

7.1. Introduccion

Se incluyen a continuacién los calculos de los anclajes de las conducciones de la red de riego,
asi como los calculos mecanicos de las tuberias de polietileno (PEAD) de la red de riego

utilizados en proyecto.

En este tipo de tuberias el valor de las cargas del terreno depende de la deformacién de la
tuberia, por lo que se tiene un binomio hiperestatico tuberia-terreno ya que la tuberia al
ovalizarse tiende a adoptar la forma del antifunicular de cargas, con mayor ovalizacién

cuanto mas flexible es la tuberia.

En ellas presenta una gran importancia el fenémeno del abollamiento, que constituye su
forma usual de rotura. Se ha comprobado que la rotura por abollamiento se produce con
grandes deformaciones por ovalizacion (ADe /De = 20-30%), por lo que se utiliza el concepto

de seguridad a la deformacidén en lugar de respecto a la tensién.

Asimismo, en las conducciones en régimen de presion, la circulacién del agua por la tuberia,
en los cambios de alineacién, genera unos empujes hidraulicos que deben ser absorbidos por
el terreno para asegurar la estabilidad de la misma y evitar pérdidas de agua por
desplazamientos de las juntas. Los elementos intermedios entre tuberias y terreno son los

anclajes, encargados de trasmitir al terreno los empujes producidos por la tuberia.

7.2.Calculo de anclajes
7.2.1.Criterios de disefio

Todos los componentes de la conduccidn que puedan estar sometidos a empujes por efecto
de la presion hidraulica, tales como codos, derivaciones, conos de reduccion y valvulas de
seccionamiento o de regulacion, deberan anclarse a un macizo de hormigén armado que

contrarreste el empuje y asegure la inmovilidad de los mismos.
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El macizo de anclaje se dispondra por debajo del componente a anclar, excavando el fondo
de la zanja de la conduccién y hormigonado contra el terreno siempre que lo permitan las
condiciones geotécnicas del mismo. En caso contrario se procedera al encofrado del macizo

de anclaje y posterior relleno con suelo seleccionado compactado al 95% Préctor Normal.

En general no se admitirdn macizos de anclaje con apoyo lateral sobre la pared de la zanja
salvo circunstancia excepcional que lo justifique, a juicio del responsable de la recepcion de
las obras, y siempre que se garantice la permanencia futura del empuje pasivo del terreno

sobre el que se apoya el macizo.

La ejecucién de estos elementos, debe realizarse de forma que las uniones queden al

descubierto.
No se van a considerar codos en giros <10 grados.

Si bien se ha tratado de reducir el nimero de macizos tipo para una mayor facilidad
constructiva, es posible reducir alin mas su variedad, teniendo en cuenta siempre los limites

obtenidos en el cdlculo.

El componente de la conduccién se anclara al macizo de dos formas posibles, segun se trate

de un macizo horizontal o vertical:

- Macizo horizontal: el anclaje se realiza mediante un dado de hormigdén armado con
la seccion y armaduras suficientes para soportar las solicitaciones mecanicas a las
que estara sometido. El dado de hormigén puede ser centrado en el macizo con la
conduccion alojada en su interior, o bien excéntrico y apoyando en él la conduccion
mediante cuna de mortero de alta resistencia.

- Macizo vertical: el anclaje se realiza mediante horquilla de acero con forma de U
invertida de lados verticales que, abrazando a la conduccidn, transmita el esfuerzo
al macizo. Tanto la tuberia como la horquilla que la abraza quedan embebidos en un

dado de hormigén de recubrimientos minimos centrado en el macizo.
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La geometria de los macizos disefiados se ha considerado con forma de paralelepipedo recto

de altura H y bases cuadradas de lado L, equivalente al doble de la altura H.

Los dados de hormigén a los que se anclard la conducciéon también tienen forma de
paralelepipedo recto de altura H(d) y base de dimensiones p x s. Esta anchura del dado de
hormigén (p), es igual al valor del didmetro exterior de la conduccién incrementado en 10

cm, con un valor minimo, por razones constructivas, de 40 cm.

p = max(DN + 0,10 m; 0,40 m)

La altura del dado de hormigén (s) es igual a la suma del didmetro interior (Di) de la
conduccion incrementado en 45 cm, dejando 30 cm por debajo y 15 cm por encima de la

tuberia:

s =030+ D; + 0,15 = 0,45 + D,

,oo=Ho s Py
N NN
s p
N ~ \
H 2.H
N
y 2H / y 2H s N

Ilustracion 1: Caso de dado excéntrico. Fuente: Normas para redes de saneamiento 2.012 Canal de Isabel II
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Ilustracion 2: anclaje de codo horizontal

Antes de proceder a excavar la cobertura de tierras existente sobre un macizo de anclaje
habra que proceder al vaciado de dicho tramo de tuberia. Antes de proceder a la realizaciéon
de las pruebas de carga de la tuberia habra que ejecutar el relleno debidamente compactado

(al menos de 1m) sobre los macizos de anclaje.

De este modo las dimensiones minimas de los dados de hormigén armado, en funcion del

didmetro de la conduccion seran:
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1D (mm) h(m) p(m) s(m)
80 0,34 0,40 0,55
100 0,35 0,40 0,55
125 0,36 0,40 0,60
150 0,38 0,40 0,60
200 0,40 0,40 0,65
250 0,43 0,40 0,70
300 0,45 0,40 0,75
350 0,48 0,45 0,80
400 0,50 0,50 0,85
500 0,55 0,60 0,95
600 0,60 0,70 1,05
700 0,65 0,80 1,15
800 0,70 0,90 1,25
900 0,75 1,00 1,35
1.000 0,80 1,10 1,45

Tabla 1: dimensiones minimas dados de anclaje
7.2.2.Anclaje de codos por cambio de alineacion

Un cambio de alineacién provoca una fuerza que es la suma de las siguientes fuerzas:
- Lafuerza PO motivada por la presion hidrostatica
0
Py = 2-y-S-h-sen<E>

Siendo:

Po, empuje en toneladas en la direccidn de la bisectriz del angulo

h, altura en metros de la carga estatica del agua
S, seccion de la tuberia
0, angulo en el codo

- Ademas, existe la fuerza centrifuga F debida al esfuerzo ejercido por el agua contra
la tuberia, al cambiar de direccion

S-v?

/2 (1 —cosB)

La fuerza E se obtiene mediante la suma aritmética de las dos fuerzas:

F=vy-
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2

2 (1 —cosB)

0 S
E=2-y-S-h-sen(E)+y-

Ilustracion 3: Empuje resultante para un angulo 6

Si la velocidad es pequeia y la presiéon grande, se puede despreciar el efecto de la fuerza
centrifuga F, por tanto:

g=2-m0p-n-(2) -sen (%)
= T > sen 2

Siendo,

MDP, maxima presion de diseio

D, didmetro interior de la conduccién
El codo pude estar colocado en distintas posiciones, posiciones, estudiandose en este anejo
las mas generales, debiendo calcularse cada caso especifico en obra, siguiendo las pautas aqui

marcadas. A continuacidn, estudiamos algunos casos generales.

CODOS HORIZONTALES

El empuje de un codo horizontal se contrarrestara con:

- El empuje absorbido por rozamiento con el terreno
- El empuje absorbido por reaccién del suelo con el dado de hormigén, que se

considerara practicamente despreciable

iN
JUNTA DE EXTREMADURA

¥  GOBIERNO MINISTERIO
-Q DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
'\. Y ALIMENTACION

B} =

UNION EUROPEA

_78-



“Apayo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos
y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego
E kS \
- h
i
% R
I
L]«
L

Ilustracion 4: Distribucion de fuerzas. Codo horizontal

La distancia (h) entre la base superior del macizo y el eje sobre el que actda el empuje
hidraulico es igual a l1a suma de la mitad del didmetro interior de la tuberia mas una cantidad
fija debida al espesor de la tuberia, al diametro de los enlaces de los extremos del componente
y a la facilidad de operacién y maniobra. Se considera que esta cantidad no tendra que ser
inferior de treinta centimetros (0,30 m) con objeto de dejar la suficiente holgura para facilitar

la maniobra de los tornillos en el caso de utilizarse enlaces embridados.

De una manera simplificada, en tuberias cuyo didametro interior es menor de 500 mm, los
macizos de anclaje se dimensionan de manera que su peso iguale al empuje maximo a resistir

(kN), por lo que deberan tener un volumen V (m3) de al menos

E
V=01—
Yh

Siendo,

vh,  peso especifico del hormigon (2,4 t/m3)

V, Volumen del macizo de anclaje

E, Empuje en el codo
Los macizos, ademas, suelen complementarse con una armadura minima (cuantia de 10 o 15
kg/m?).
El disefio de los anclajes en codos horizontales se ha calculado para cada diametro de la red
de riego mayores o iguales a DN125 mm, no se han anclado codos en las tuberias de diametro

nominal DN110 (90 interior).
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Para el disefio de los mismos se ha calculado para cada diametro el empuje para codos de seis

angulos como son:

- DIAMETRO| ANGULO
(mm) o

1 290,4 22,5

2 290,4 45

3 290,4 67,5

4 290,4 90

5 290,4 112,5

6 290,4 135

Tabla 5: Angulos para disefio de anclajes en codos horizontales

Obteniendo un anclaje para cada didmetro y dngulo, estos se han recogido en los planos
correspondientes por el nimero de anclaje, p.e. CH5 (seria un codo horizontal en una tuberia
de didmetro nominal DN355 (290,4 interior) con d&ngulo de 112,5 °. Se recogen los resultados
del calculo en la tabla incluida en el Anexo 1: Codos horizontales y los correspondientes

planos de anclajes incluidos en el documento n22 Planos del proyecto.

CODOS VERTICALES

Cuando se produzcan cambios de la rasante de la tuberia, resultando una componente
vertical positiva del empuje, se debera disefiar un elemento de hormigén cuyo peso garantice

el anclaje, segtin el esquema resistente representado siguiente imagen:

Ty T

Figura 2: Macizo de anclaje. Codo vertical.
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El volumen minimo de hormigdn requerido sera tal que, sumado al peso del relleno dispuesto

sobre el macizo (con espesor de al menos 1 m sobre la generatriz de la tuberia, y debidamente

compactado), equilibre la componente vertical del empuje, Ey, con un coeficiente de

seguridad de valor no inferior a 1,5. La componente horizontal del empuje, Ex, se equilibraria

mediante la fuerza de rozamiento movilizado en la base del macizo y la colaboracion del

empuje lateral del terreno. Debe disponerse una armadura de anclaje de cuantia suficiente

para transmitir el empuje generado en el codo al macizo.

Para los macizos de anclaje asi disefiados, se exige un volumen de hormigén V, tal que:

Siendo:

Ey,
Sf,

vh,

Componente vertical del empuje
Coeficiente de seguridad de valor 1,5

peso especifico del hormigén (2,4 t/m3)

Es recomendable rellenar la excavacién realizada con el propio hormigdn.

En el caso de codos verticales en los que la componente vertical sea negativa, el problema de

disefio consistiria realmente en proyectar una zapata de cimentacién que sea capaz de

transmitir eficazmente al terreno los empujes generados. Las tensiones transmitidas al

terreno por el macizo de anclaje, debidas al peso propio y al empuje ejercido por la presion

hidraulica, deben ser inferiores a la tensiéon admisible del terreno.

Siendo:

vh,

oadm,

JUNTA DE EXTREMADURA

—E, +V-
yTyh<o—adm

Componente vertical del empuje
Superficie del macizo de anclaje
Volumen del macizo de anclaje

peso especifico del hormigén (2,4 t/m3)

tension admisible del terreno
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EMPUIJE
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DE SUJECION '\

7
EMPUJE
N\

PASAMUROS CON
BRIDA DE ANCLAJE

"‘I
EMPUJE et
\

(c)

Figura 3: Armado de macizos de anclaje

Se han considerado codos verticales de componente positiva en las tuberias a partir del
diametro nominal DN125 y que formen angulos entre las alienaciones superiores a los 8°,
para la componente negativa igualmente a partir del diametro nominal DN125 y angulos
superiores a los 12°.

El resultado del dimensionamiento de los anclajes se recoge en el Anexo 2: Codos verticales
del presente anejo y su ubicacion en los correspondientes planos de anclajes del Documento
n? 2 de Planos del proyecto. Los anclajes de algunos codos verticales coincidiran con

ubicaciones de Ventosas y Desagiies de la red.
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7.2.3.TES, valvulas y tapones

En el caso de las “Tes”, valvulas de corte y tapones, el valor del empuje se obtiene a partir de

DZ
E.=P-nw|—]-103
=rn()

la expresion:

Donde:
Et: empuje de la tuberia (Kp).
P: presién maxima del sistema (m.c.a.)

D: didmetro de la derivacién

Tes Vdlvulas de cortey tapones

En caso de las valvulas de corte y tapones la direccion el empuje es paralelo a la tuberia,

mientras que en las “Tes” es paralelo a la derivacion.

El desagiie esta formado por una pieza especial en forma de “T” y una valvula de corte del
didmetro de la salida. Solo se tienen en cuenta los desagiies con la salida horizontal, a desagiie

natural, donde la conduccién sea mediante tuberia con uniones no autotrabadas.

iN
JUNTA DE EXTREMADURA

ol ¥  GOBIERNO MINISTERIO
o "\7 DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
% Iy Y ALIMENTACION

UNION EUROPEA

-83-



“Apoyo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos

y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego

0,30

= L2

Figura 4: Derivacion en T
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Figura 5: Valvulas y tapones

En este apartado se dimensionan los anclajes relativos a las derivaciones en T y las valvulas.

Se han anclado las derivaciones en T de diametros superiores a DN125. Las derivaciones

principales son las que se recogen en la tabla del Anexo 3: Derivaciones en T y Valvulas.

Se anclan las derivaciones de los desaglies de diametros superiores o iguales al DN125 (ver
ubicacion de los mismos en Documento n? 2 Planos de anclajesy en Anejo 10: Disefio y calculo

de la red de riego).
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7.2.4.Reducciones

En el caso de que existan cambios de didmetro en la red es necesario instalar conos de
reduccion para tal efecto. En los conos de reduccion la direccién de la fuerza de empuje es
paralela al eje de la tuberia y con sentido hacia la parte del diAmetro mas pequefio. El calculo

de empujes se ha realizado mediante la expresion:

B =P-(7) (0} D})
Donde:
Er: empuje de la tuberia (Kp).
P: presién maxima del sistema (m.c.a.)
D1: didmetro mayor de la tuberia

D2: diAmetro menor de la tuberia

L 1Dy

£
S .
=
L | -
| ]
ID221D1/2
’-— P - ,5'_'
4B
. - . - o
~ - H[; H-—1-3%¢ -
o/ [N

Figura 6: Reducciones de diametro
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Se disefian macizos de anclaje para reducciones de didametros de la red principal, didametro
menor DN125. El calculo de las mismas se incluye en el Anexo 04: Reducciones, al final del
Anejo. En este anexo se puede ver la ubicacién de las mismas, asi como en el documento n® 2

de Planos del proyecto, en los planos de ubicacién de anclajes.

En los anexos correspondientes, se reflejan los calculos y resultados de los macizos de
anclajes considerados para cada uno de los codos. Se ha tenido en cuenta la combinacién de
esfuerzos que se producen en aquellos codos en los que existe tanto componente horizontal
como vertical, asi como la inundabilidad de los terrenos durante la mayor parte del recorrido

de la impulsion.

7.3.Anclaje de tuberias

Se recomienda anclar las conducciones cuyo trazado longitudinal presente pendientes

superiores al 20 %.

Cuando los tramos de una tuberia se encuentran apoyados sobre un terreno en pendiente, la
componente del peso propio de la tuberia en la direcciéon de su trazado favorece su
deslizamiento, circunstancia que aumenta en funciéon del angulo de inclinaciéon de dicha

pendiente (ver imagen siguiente):

Figura 7: Tuberias en pendiente

Por tanto, como posibles soluciones al anclaje de tuberias en pendiente se proponen macizos

de anclaje de hormigén armado similares al representado esquemadticamente en la
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ilustracién n? 8 para valvulas y tapones en los que el empuje es la componente del peso del

tubo en la direccién del eje del mismo.

Se disefian macizos de anclaje para tuberias en pendiente de didmetros superiores a DN140

en pendientes superiores al 20%.

El resultado y la ubicacién de dichos anclajes se incluye en el Anexo 05: Anclaje de tuberias
en pendiente y en el Documento n2 2 de Planos del proyecto, en los planos de ubicacién de

anclajes.

7.4.Calculo mecanico de los tubos

7.4.1.Bases de disefo

El dimensionamiento mecanico de los tubos de PE enterrados se recomienda realizarlo
conforme a lo especificado por la norma UNE 53331 IN (basada en la norma alemana ATV
127), de manera que la hipotesis pésima de carga y la solicitacién condicionante, suelen

corresponder a alguna de las combinaciones de acciones indicadas en la tabla adjunta.

Combinacién de acciones Solicitacién determinante
Hipotesis | Presion interna positiva Estado tensional
Hipotesis 11 Acciones externas y presion interna positiva Estado tensional y deformaciones
Hipotesis 111 Acciones externas Estado tensional y deformaciones
Hipdtesis IV | Acciones externas y presion interna negativa Pandeo o colapsado

Tabla 6: Hipdtesis pésima de carga y solicitaciones condicionantes en los tubos de PE enterrados
Dado el laborioso proceso de calculo para la comprobacion de las solicitaciones del tubo en
una instalacién, se ha recurrido al programa informatico de AseTUB, preparado por la
ingenieria alemana IngSoft y basado en la norma ATV 127 (UNE 53331) que facilita este
calculo. Mediante la introduccién de los parametros de la instalacidn, se procede facilmente

al cilculo estatico de las tuberias de PE enterradas.
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En el programa electronico basado fundamentalmente en la norma ATV-A127 se han incluido

algunas desviaciones:
a) El esfuerzo a la compresion por flexion

e Al realizar el ensayo de traccién y alargamiento, se mide también el esfuerzo a la
compresion por flexidn; a peticion, es posible requerir menores factores de seguridad
de tensidn para el esfuerzo a la compresion por flexion.

e Alrealizar el ensayo de estabilidad no lineal (producido como una prueba de tensién),

también se comprueba el esfuerzo a la compresion por flexidon.
b) Ensayo de traccién y alargamiento
El célculo se estructura de la siguiente forma:

e Una vez seleccionado el tubo adecuado, asi como el tipo y apoyo de la zanja, se
determinan las acciones que acttian sobre el tubo debidas a cargas externas e internas,
analizandose si la deformacién del tubo es admisible de acuerdo con el limite
establecido del 5% (a los 50afios).

e En caso positivo se continda determinando las tensiones maximas a que esta sometido
el material, que debera superar los criterios de seguridad establecidos, asi como los
relativos a la presion critica del colapso a la presion del agua y a la accion simultanea
de ambas.

e Sila deformacion fuese superior al 5% habra que realizar otro supuesto modificando
las caracteristicas de la instalacién o el tipo de tubo.

e Normalmente la deformaciéon maxima del tubo se produce a largo plazo y los valores

del mddulo de elasticidad en flexion transversal se toman en funcién del material.

Las cargas introducidas se corresponden con las inducidas por las diferentes capas de relleno
que componen la zanja tipo que se muestra en los planos de detalle de las canalizaciones de

impulsion.

iN
JUNTA DE EXTREMADURA

e ¥ GOBIERNO MINISTERIO
'Y DEESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
g Y ALIMENTACION

B\) »

UNION EUROPEA

-89-



“Apayo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos

y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego

De este modo se ha considerado un peso especifico para los rellenos de tierras de 20 kN/m3,
asi como para el hormigén 25 kN/m3 y para las capas de firme asfaltico 22 kN/m3. Asimismo,
para determinaciéon de las cargas de trafico en los casos de pavimentos asfalticos,
hormigonados y caminos agricolas, se han seguido los criterios determinados de carga

maxima por rueda segun el Instituto Eduardo Torroja.

La seccién tipo considerada es la establecida en el proyecto para toda la red:

~RELLENO CON
/" CON MATERIAL
/ SELECCIONADO

/
3
8 o
(=] 4
77 - /—RASANTE DE
TUBERIA
‘C_) [ Sl e o~ TR o
: A
< “>—CAMARA DE

L s
o070 ARENA

PEAD DN 400

Figura 8: Seccion tipo en zanja

Se han estudiado las ubicaciones mas desfavorables segin profundidad de la tuberia y

solicitaciones a soportar. En este caso, se han seleccionado las siguientes:

e Colectores en campo

e Colectores en cruces o bajo camino agricola.

Se ha calculado para cada diametro mayor de DN125, la situaciéon mas desfavorable en la

zanja con sobrecarga de trafico concentrada a corto y largo plazo.

Para el diametro DN250 se han calculado dos situaciones dado que se encuentra tanto en la
red de riego como en la conduccion de desagilie de la balsa desde la arqueta de corte hasta el

punto de entrega al cauce.
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También se ha calculado para la situaciéon mas desfavorable (sobrecarga rellenos y posible
trafico) la conduccién de salida del aliviadero de la balsa en PEAD DN630 (515,6 interior)

desde el pie del talud de la balsa hasta la conexion con el desagiie de la balsa.

Se incluyen los resultados del calculo en el Anexo 6: Calculo mecanico de las conducciones
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Anexo 1: Codos horizontales
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PRESION FUNCION DIMENSIONES VOLUMEN ARMADURA

DIAMETRO ANGULO ADMISIBLE (PFA)  EMPYIE yiaciz0 HORMIGON SETcélér’\\l“gxiA VOLUMEN ViNinia  ARMADURA DADOS DE
: : : : CUMPLE  MACIZOS
P/p.e. B E (m) CEDEX
(mm) a® (mca) (bar) L (m3) (m3) () Si(cm?) S2(cm?)
1 2004 22,5 160 1569 40,55 155 155 0,78 1,69 1,86 sI 22,00 4012 (452) 4912 (4.52)
2 2904 45 160 1569 7954 1,00 1,90 0,95 3,31 343 sI 41,00 6012 (6.79) 4912 (4,52)
3 2904 67,5 160 1569 11547 220 2,20 1,10 4,81 5,32 sI 6300 6016 (12,06) 5016 (10,05)
4 2904 90 160 1569 146,97 235 2,35 118 6,12 6,49 sI 7700 6p16(12,06) 5016 (10,05)
5 2904 1125 160 1569 172,82 250 2,50 1,25 7,20 7,81 sI 9300 6g16(12,06) 5016 (10,05)
6 2904 135 160 1569 192,02 255 2,55 1,28 8,00 8,29 sI 99,00 7916 (14,07) 5016 (10,05)
7 257,8 22,5 160 1569 31,96 150 1,50 075 1,33 1,69 S| 20,00 4012 (452) 4012 (452)
8 257,8 45 160 1569 62,68 200 2,00 1,00 2,61 4,00 sI 48,00 5012 (5.66) 4012 (4.52)
9 257,8 67,5 160 1569 91,00 2,00 2,00 1,00 3,79 4,00 sI 48,00 6012 (6,79) 4912 (4,52)
10 2578 90 160 1569 11582 220 2,20 1,10 4,83 5,32 S| 6300 g6 (12,06) 5016 (10,05)
11 2578 1125 160 1569 13619 230 2,30 115 5,67 6,08 sI 7300 6p16(12,06) 5016 (10,05)
12 2292 225 160 1569 2526 1,30 1,30 0,65 1,05 1,10 sI 13,00 3012(339) 4012 (452)
13 2292 45 160 1569 4955 2,00 2,00 1,00 2,06 4,00 sI 48,00 4012 (452) 4012 (4.52)
14 2202 67,5 160 1569 71,93 2,00 2,00 1,00 3,00 4,00 sI 48,00 6012 (6.79) 4912 (4,52)
15 2292 90 160 1569 91,55 2,00 2,00 1,00 3,81 4,00 sI 48,00 6012 (6.79) 4912 (4,52)
16 2292 112,5 160 1569 107,65 220 2,20 1,10 4,49 5,32 sI 63,00 6012 (6.79) 4912 (4,52)
17 2292 135 160 1569 119,62 220 2,20 1,10 4,98 5,32 sI 6300  6g16(12,06) 5016 (10,05)
18 2292 157,5 160 1569 126,98 220 2,20 1,10 5,29 5,32 sI 6300  6g16(12,06) 5016 (10,05)
19 2046 22,5 160 1569 2013 120 1,20 0,60 0,84 0,86 sI 10,00 3012 (339) 4012 (4.52)
20 2046 45 160 1569 3948 150 1,50 0,75 1,65 1,69 sI 20,00 4012 (452) 4012 (4.52)
21 2046 67,5 160 1569 57,32 2,00 2,00 1,00 2,39 4,00 sI 48,00 5012 (5,66) 4012 (4.52)
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PRESION FUNCION DIMENSIONES VOLUMEN ARMADURA

DIAMETRO ANGULO ADMISIBLE (PFA)  EMPYIE yiaciz0 HORMIGON SETcélér’\\lngxiA VOLUMEN ViNinia  ARMADURA DADOS DE
: : : : CUMPLE  MACIZOS
P/p.e. B E (m) CEDEX
(mm) a® (mca) (bar) L (m3) (m3) () Si(cm?) S2(cm?)

22 2046 90 160 1569 72,95 2,00 2,00 1,00 3,04 4,00 sI 48,00 6012 (6,79) 4912 (4,52)
23 2046 1125 160 1569 8578 200 2,00 1,00 3,57 4,00 S| 48,00 6012 (6.79) 4912 (4,52)
24 2046 135 160 1569 9532 200 2,00 1,00 3,97 4,00 sI 48,00 6012 (679) 4912 (4,52)
25 2046 157,5 160 1569 101,19 210 2,10 1,05 4,22 4,63 sI 55,00 6012 (6,79) 4912 (4,52)
26 184,0 22,5 160 1569 1628 120 1,20 0,60 0,68 0,86 S| 10,00 3012(339) 3012 (339)
27 1840 45 160 1569 31,93 140 140 0,70 1,33 1,37 sI 16,00 4012 (452) 4912 (4.52)
28 184,0 67,5 160 1569 4636 160 1,60 0,80 1,93 2,05 S| 24,00 4912 (452) 4012 (452)
20 1840 90 160 1569 59,00 2,00 2,00 1,00 2,46 4,00 sI 48,00 5012 (5,66) 4912 (4,52)
30 1840 1125 160 1569 69,38 2,00 2,00 1,00 2,89 4,00 sI 48,00 5012 (5.66) 4012 (4.52)
31 1840 135 160 1569 77,09 2,00 2,00 1,00 3,21 4,00 S| 48,00 6012 (6.79) 4912 (4,52)
32 1840 1575 160 1569 81,84 200 2,00 1,00 3,41 4,00 sI 48,00 6012 (6.79) 4912 (4,52)
33 1636 22,5 160 1569 12,87 1,10 1,10 055 0,54 0,67 S| 7,00 3012(339) 3012 (339)
34 1636 45 160 1569 2524 1,30 1,30 0,65 1,05 1,10 sI 13,00 3012(339) 4012 (4.52)
35 1636 67,5 160 1569 3665 150 1,50 0,75 1,53 1,69 sI 20,00 4012 (452) 4012 (452)
3 1636 90 160 1569 46,64 2,00 2,00 1,00 1,94 4,00 sI 48,00 4012 (452) 4012 (452)
37 1636 1125 160 1569 5485 200 2,00 1,00 2,29 4,00 sI 48,00 5012 (5,66) 4012 (4.52)
38 1636 135 160 1569 60,94 200 2,00 1,00 2,54 4,00 sI 48,00 5012 (5,66) 4012 (4,52)
39 1636 1575 160 1569 6470 2,00 2,00 1,00 2,70 4,00 sI 48,00 5012 (5,66) 4012 (4.52)
40 1472 22,5 160 1569 1042 1,00 1,00 0,50 0,43 0,50 sI 6,00 3012(339) 3012 (3:39)
41 1472 45 160 1569 2044 120 1,20 0,60 0,85 0,86 sI 10,00 3012 (339) 4912 (4,52)
2 1472 67,5 160 1569 29,67 1,40 140 0,70 1,24 1,37 sI 16,00 4012 (452) 4012 (4.52)
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PRESION FUNCION DIMENSIONES VOLUMEN ARMADURA

DIAMETRO ANGULO ADMISIBLE (PFA)  EMPYIE yiaciz0 HORMIGON SETcélér’\\l“gxiA VOLUMEN ViNinia  ARMADURA DADOS DE
: : : : CUMPLE  MACIZOS
P/p.e. B E (m) CEDEX
(mm) a® (mca) (bar) L (m3) (m3) () Si(cm?) S2(cm?)

43 1472 90 160 1569 37,76 150 150 0,75 1,57 1,69 sI 20,00 4012 (452) 4912 (4.52)
44 1472 1125 160 1569 4440 160 1,60 0,80 1,85 2,05 sI 24,00 4012 (452) 4012 (452)
45 1472 135 160 1569 4934 165 1,65 083 2,06 2,25 sI 26,00 4912 (452) 4012 (452)
46 1472 157,5 160 1569 5238 165 1,65 083 2,18 2,25 sI 26,00 4012 (452) 4912 (4.52)
47 1308 22,5 160 1569 823 090 090 045 0,34 0,36 S| 4,00 3012(339) 3012 (3:39)
48 1308 45 160 1569 1614 120 1,20 0,60 0,67 0,86 sI 10,00 3012 (339) 3912 (3.39)
49 1308 67,5 160 1569 2343 130 1,30 0,65 0,98 1,10 S| 13,00 3012(339) 4012 (452)
50  130,8 90 160 1569 29,82 1,40 140 0,70 1,24 1,37 sI 16,00 4012 (457) 4912 (4.52)
51 130,8 1125 160 1569 3506 150 1,50 0,75 1,46 1,69 sI 20,00 4012 (452) 4912 (4.52)
52 1308 135 160 1569 3896 150 1,50 0,75 1,62 1,69 S| 20,00 4012 (452) 4012 (4.52)
53 130,8 1575 160 1569 4136 1,60 1,60 0,80 1,72 2,05 sI 24,00 4012 (452) 4012 (4.52)
54 1146 225 160 1569 631 085 085 043 0,26 0,31 sI 3,00 3012(339) 3012 (3:39)
55 1146 45 160 1569 1239 1,10 1,10 055 0,52 0,67 sI 7,00 3012 (339) 3912 (3,39)
56 1146 67,5 160 1569 17,98 120 1,20 0,60 0,75 0,86 sI 10,00 3012 (339) 3012 (3:39)
57 1146 90 160 1569 22,89 1,30 1,30 0,65 0,95 1,10 sI 13,00 3012(339) 4012 (452)
58 1146 112,5 160 1569 2691 1,40 1,40 0,70 1,12 1,37 si 16,00 3012 (339) 4912 (4,52)
59 1146 135 160 1569 2990 1,40 140 0,70 1,25 1,37 sI 16,00 4912 (452) 4012 (452)
60 1146 1575 160 1569 31,75 1,40 140 0,70 1,32 1,37 sI 16,00 4012 (452) 4012 (4.52)
61 1022 22,5 160 1569 502 075 075 0,38 0,21 0,21 sI 2,00 3012 (339) 3012 (3.39)
62 1022 45 160 1569 9,85 1,00 1,00 0,50 0,41 0,50 sI 6,00 3012(339) 3012 (3:39)
63 1022 67,5 160 1569 1430 1,10 1,10 055 0,60 0,67 sI 7,00 3012(339) 3012 (3:39)
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PRESION FUNCION DIMENSIONES VOLUMEN ARMADURA

A A ADMISIBLE (PFA) =MPYE  MiACIZO HORMIGON SEGUNGUIA  VOLUMEN ARMADURA DADOS DE
DIAMETRO ANGULO - MINIMA
| TECNICA  HORMIGON GCUMPLE  MAGIZOS HORMIGON
P/p.e. B E (m) CEDEX

(mm) a® (mca) (bar) L (m3) (m3) (kg) S1l(cm?) S2(cm?)
64 1022 135 160 1569 2378 130 1,30 065 0,99 1,10 sl 1300 3912 (330) 4912 (4,52)
65  102,2 1575 160 1569 2525 130 1,30 065 1,05 1,10 sl 13,00 3p12(339) 4912 (452)
66  102,2 1125 160 1569 21,40 1,30 1,30 065 0,89 1,10 sI 13,00 3p12(339) 4912 (452)
67 1022 1125 160 1569 21,40 1,30 1,30 065 0,89 1,10 sI 13,00 3312(330) 4012 (4,52)
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Anexo 2: Codos verticales
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CODOS VERTICALES COMPONENTE POSITIVA

PRESIONFUNCION. [\ oo ’ EMPUJE DIMENSIONES R
DIAMETRO ANguLo ~ APMISIBLE (PFA) e RS R‘é%b‘é’gfg‘o MR, MINIMA ARMADURA DADOS DE HORMIGON
P CUMPLE MACIZOS
(CED) S1(cm?) S2(cm?) S1'(cm?)
AL | A 290,40 19,83 160 15,60 35,79 80,09 7,41 35,75 170 | 170 | 085 2,28 246 S| 20,478 1620 (21.99) 5016 (1005 | 1020(3.14)
AP2 | D 90,00 208 160 15,60 3,60 79,60 11,02 3.60 080 | 080 | 040 023 026 S| 3,072 4012 (4.52) 4012 (4.52)
AWP3 | E 184,00 20,36 160 15,60 1475 79,82 15,73 14,68 130 | 130 | 065 0,94 1,10 S| 13,182 5016 (10,05) a2 as2) | 1016 20D
AVPS | W 290,40 17,72 160 15,60 32,01 81,14 0,00 31,63 1,60 | 160 | 0,80 2,02 2,05 S| 24,576 7620 (21.99) 5916 (10.05) | 1020(3.14)
AWPI2 | X 290,40 8.47 160 15,60 1535 85,77 4,07 1535 130 | 130 | 065 098 1,10 S| 13,182 5016 (10.05) sz as2) | 1016 200
AVPIS |  AA 204,60 10,42 160 15,60 937 84,79 147 9,35 110 | 110 | 055 0,60 0,67 S| 7,986 5012 (5.66) Jo12 452)
AVP16 | AB 147,20 24,41 160 15,60 11,29 77,80 18,11 11,23 115 | 115 | 058 072 076 S| 9,12525 5016 (10.05) 4012 (4.52)
AVP17 | AB 147,20 29,46 160 15,60 1358 75,27 24,36 1339 120 | 120 | 0,60 0385 086 S| 10,368 5016 (1005 252 | 1016200
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CODOS VERTICALES COMPONENTE NEGATIVA

oo oo o SASSCOU e weio  ouo  EWPWS  OMEVSONESWACEO youuwen  vouuen
CUMPLE MACIZOS

Plp.e. Ey ‘
(mca) (kg)
AVN1 A 290,4 12,17 274,00 160 15,69 22,03 83,915 1,51 21,96 0,8 0,8 0,4 8,38 0,26 Sl 3,072
AVN2 B 147,2 25,89 274,00 160 15,69 11,96 77,055 9,46 11,94 0,6 0,6 0,3 4,70 0,11 Sl 1,296
AVN3 (63 114,6 12,94 274,00 160 15,69 3,65 83,53 0,92 3,63 0,5 0,5 0,25 3,06 0,06 Sl 0,75
AVN10 AL 130,8 40,7 274,00 160 15,69 14,66 69,65 30,68 14,43 0,6 0,6 0,3 4,80 0,11 Sl 1,296
AVN12 X 290,4 32,58 274,00 160 15,69 58,30 73,71 3,66 56,89 0,8 0,8 0,4 9,87 0,26 Sl 3,072
AVN13 Y 257,8 15,14 274,00 160 15,69 21,58 82,43 5,12 21,56 0,8 0,8 0,4 8,37 0,26 Sl 3,072
AVN14 z 229,2 14,06 274,00 160 15,69 15,85 82,97 2,98 15,81 0,8 0,8 0,4 8,12 0,26 Sl 3,072
AVN16 AB 147,2 29,47 274,00 160 15,69 13,58 75,265 0,33 13,16 0,6 0,6 0,3 4,75 0,11 Sl 1,296
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Anexo 3: Derivaciones en T y valvulas
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Expte.: 2333999FR001

Documento n?1: Memoria y Anejos

Anejo n?8: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red

de riego
DERIVACIONES (T)
PRESION FUNCION . - DIMENSIONES MACIZO VOLUMEN
DIAMETRO : ADMISIBLE (PFA) HORMIGON SEGUN 61 umEN ARMADURA  \ p\mADURA DADOS DE
DERIVACION UBICACION GUIA L ORMIGON bl L0 HORMIGON
Pip.e. 3 m) TECNICA CUMPLE  MACIZOS
CEDEX
(mm) (mca) L (m3) (m3) () S1(cm?) S2(cm?)
D1 184,0 A 160 15,69 41,72 160 1,60 0,80 1,74 2,05 sI 24,00 4012 (452) 3912 (3.39)
SALIDA
D2 327.4 SO 160 15,69 132,10 230 230 1,15 5,50 6,08 si 73,00 6016 (12.08) 4012 (452)
DESAGUES 147,2 Red deriego 160 15,69 26,70 135 1,35 0,68 1,11 1,23 si 14,00 6016 (12.06) 4012 (4.52)
VALVULAS

DIAMETROS

UBICACION

P/p.e.

(mca)

PRESION FUNCION
ADMISIBLE (PFA)

=]

(bar)

EMPUJE

DIMENSIONES VO

MACIZO HORMIGON

LUMEN

SEGUN

GUIA
TECNICA

C

EDEX
(m3)

VOLUMEN
HORMIGON

(W)

CUMPLE

ARMADURA
MINIMA
MACIZOS

(kg)

ARMADURA DADOS DE
HORMIGON

S1(cm?)

S2(cm?)

VALVULAS DE SECCIONAMIENTO
V1 Inicio ramal E 184 160 15,69 425 080 080 040 018 0,26 sI 3,00 4012 (452) 4912 (4.52)
V2 Inicio ramal B 147,2 160 15,69 272 065 065 033 011 0,14 sI 1,00 4012 (452) 4012 (4,52)
V3 Inicio ramal F 163,6 160 15,69 33 070 070 035 014 017 sI 2,00 4012 (452) 4912 (4.52)
V4 Inicio ramal | 102,2 160 15,69 131 050 050 025 0,05 0,06 sI 0,00 4012 (452) 3012 (3,39)
V5 Inicio ramal AL 130,8 160 15,69 215 060 060 030 0,09 011 sI 1,00 4012 (452) 3012 (3.39)
V6 Inicio ramal X 290,4 160 15,69 1060 1,00 1,00 050 044 0,50 sI 6,00 6012 (6,79) 4012 (4,52)
V7 Inicio ramal AA 204,6 160 15,69 526 080 080 040 0,22 0,26 sI 3,00 4012 (452) 4012 (4,52)
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“Apoyo técnico para la sostenibilidad Documento n1: Memoria y Anejos

y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n?8: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego

- : VOLUMEN
: PRESION FUNCION DIMENSIONES ,
DIAMETROS  \pmisiBLE (PFA)  EMPYIE vacizo HormiGON  SEGUN i) hvEN ARMADURA g MADURA DADOS DE
GUA  HORmIGON ~ CUMPLE - MINIMA HORMIGON
TECNICA MACIZOS

CEDEX
(mca) (bar) (m3) (m3) (kg) S1(cm?) S2(cm?)

UBICACION

P/p.e. P

VALVULAS DE SECCIONAMIENTO

V8 Inicio ramal AD 1308 160 15,69 215 060 060 030 0,09 0,11 si 1,00 4012 (452) 3912 (3.39)
V9 Inicio ramal AH 90 160 15,69 1,02 050 050 025 0,04 0,06 sI 0,00 4012 (452) 3012 (3,39)
V10  Inicio ramal A 290,4 160 15,69 1060 1,00 100 050 044 0,50 Si 6,00 6012 (6.79) 4912 (4,52)
V1L  Inicio ramal W 290,4 160 15,69 1060 1,00 100 050 044 0,50 sI 6,00 6012 (6,79) 4012 (4,52)
V12  Salida de toma balsa 3274 160 15,69 1347 105 105 053 0,56 0,58 Si 6,00 6012 (6.79) 4912 (4,52)
V13  Salida desagiie balsa 205 160 15,69 528 160 1,60 080 0,22 2,05 sI 24,00 6012 (6,79) 4012 (4,52)

VALVULAS REGULADORAS DE PRESION

Conexion n5 (ramal

VR1 = 184 160 15,69 4,25 0,80 0,80 0,40 0,18 0,26 SI 3,00 4912 (4,52) 4012 (4,52)
Conexion n27 (final
VR2 0) 114,6 160 15,69 1,65 0,55 0,55 0,28 0,07 0,08 SI 0,00 4912 (4,52) 3012 (3,39)

VALVULA REGULADORA DE CAUDAL

VRC1 Desagile balsa 205 160 15,69 528 160 160 080 0,22 2,05 sI 24,00 6012 (6.79) 4012 (4,52)
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“Apayo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos

y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego

Anexo 4: Reducciones de diametro
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“Apoyo técnico para la sostenibilidad Documento n1: Memoria y Anejos

y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n?8: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego

REDUCCIONES
: FUNCION EMPWE MAGIZO N Gu ARG DR
TEEAGIEN g:EADI\/LIJECTCngﬁI AD?QIELI?LE Iy SET%%NEXIA FYSFEI\LA’:\Q;%’\"\‘ o M“ﬂgf%s ARMADURA DADOS DE HORMIGON
SR o CEDEX
(mm) (mm) (mca) (bar) (m3) (m3) (X)) Si(cm?) S2(cm?) S1°(cm?)

R1  RamalEF 1840 163 160 1569 092 045 045 023 0,04 0,05 sI 0,00 4912 (452) 3012 (3.39)
R2  RamalAB 2904 147 160 1569 7,88 090 090 045 0,33 0,36 sI 4,00 6012 (6,79) 4012 (4.52)
R3  RamalFG 1636 147 160 1569 065 040 040 0,20 0,03 0,03 sI 0,00 4912 (452) 3912 (3,39)
R4  RamalKM 1472 130 160 1569 060 040 040 0,20 0,02 0,03 sI 0,00 4912 (452) 3012 (3.39)
R5  RamalNO 1308 114 160 1569 052 040 040 0,20 0,02 0,03 sI 0,00 4912 (452) 3912 (3,39)
R6  RamalPR 1146 102 160 1569 034 040 040 0,20 0,01 0,03 sI 0,00 4912 (452) 3012 (3.39)
R7 RamalAA-AB 2046 147 160 1569 254 060 060 0,30 0,11 011 sI 1,00 4012 (452) 3912 (3,39)
R8 RamalAC-AD 1840 130 160 1569 213 060 060 0,30 0,09 011 sI 1,00 4912 (4,52) 3912 (3,39)
RO RamalAD-AE 1308 114 160 1569 052 040 040 0,20 0,02 0,03 sI 0,00 4012 (452) 3012 (3,39)
R10 RamalAL-AM 1308 102 160 1569 084 045 045 023 0,04 0,05 sI 0,00 4912 (452) 3912 (3,39)
R11 Desagiebalsa 6000 205 160 1569 39,96 150 150 0,75 1,66 1,69 S| 2000 o516 (16.08) 5016 (10,05) (12‘?01%
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“Apayo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos

y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego

Anexo 5: Anclaje de tuberias en pendiente
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“Apoyo técnico para la sostenibilidad Documento n1: Memoria y Anejos

y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n?8: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego

DIMENSIONES VOLUMEN

EMPUJE MACIZO SEGUN ARMADURA
UBICACION DIAMETROS L(.)rgill\}gD PENDIENTE HORMIGON ’GUI'A I}lgll?_ltﬂj:\é%NN MINIMA ARMASSE,\AM%%?\IOS B=

- TRAMOS TECNICA CUMPLE  MACIZOS

PESO Px E () CEDEX
(mm) (C0) T T (kN) L (m3) (m3) () S1(cm?) S2(cm?)
ANCLAJE TUBERIAS EN PENDIENTE >20%

AP1 A, W, X 290,40 12 54,00 0,79 0,377 3,70 0,75 0,75 0,38 0,15 0,21 Sl 2,00 4912 (4,52) 30612 (3,39)
AP2 Y 257,80 12 63,12 0,63 0,334 3,28 0,70 0,70 0,35 0,14 0,17 Sl 2,00 4012 (4,52) 4912 (4,52)
AP3 z 229,20 12 28,00 0,49 0,133 1,31 0,50 0,50 0,25 0,05 0,06 Sl 0,00 4912 (4,52) 4012 (4,52)
AP4 E 184,00 12 49,70 0,32 0,142 1,39 0,55 0,55 0,28 0,06 0,08 Sl 0,00 4912 (452) 3012 (3,39)
AP5 F 163,60 12 43,70 0,25 0,101 0,99 0,45 0,45 0,23 0,04 0,05 Sl 0,00 4912 (4,52) 30612 (3,39)
AP6 B, AB 147,20 12 56,00 0,20 0,100 0,98 0,45 0,45 0,23 0,04 0,05 Sl 0,00 6012 (6,79) 4912 (4,52)
AP7 C,0, AE 114,60 12 55,86 0,12 0,060 0,59 0,40 0,40 0,20 0,02 0,03 Sl 0,00 4012 (4,52) 4912 (4,52)
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“Apayo técnico para la sostenibilidad Documento n?1: Memoria y Anejos

y la eficiencia de los regadios en Extremadura”

Expte.: 2333999FR001 Anejo n98: Cdlculos hidrdulicos y mecdnicos de la red
de riego

Anexo 6: Calculo mecanico de las conducciones
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cahima

caminos hidraulica y medioambiente

AseTUB o)

Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AMIP

Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : CALCULO
Fecha : 04-03-2023

A la atencion de D./Dia. :
Empresa / Entidad : CAHIMA
Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax :

Correo electrénico :

Referencia de la obra : CALCULO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presién nominal(PN) : : 16 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 125 : mm :
Espesor (e) : : 11.4 : mm :
Diametro interior (di) : : 102.2 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.0568 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
| | |
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
| | |
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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AseTUB o)

A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
. . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.000625 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.36 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.5 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 75 : 2 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : No cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : No cohesivo

Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : Relleno compactado en la zona del tubo

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m*

Médulos de compresion del relleno : E1=2.5 N/mm? E2= 2.5 N/mm?

Médulos de compresion del terreno : E3=2.5 N/mm? E4= 2.5 N/mm?

Sobrecargas concentradas debidas a trafico : : HT 26 : HT 26 : :

Numero de ejes de los vehiculos : : 2 : 2 : :

Distancia entre ruedas (a) : : 2 : 2 : :

Distancia entre ejes (b) : : 3 : 3 : :

Sobrecarga concentrada (Pc) : : 20 : 20 : kN :

Sobrecarga repartida (Pd) : : 0 : 0 : kN :

Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :

Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
. y . L Efl= ' Efl= | |

Mddulos de compresion de las capas de pavimentacion | I I N/mm? I

| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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AseTUB o)

A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 6,83879 : 7,57935 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 46,10954 : 46,10954 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 0 : 0 : kN/m? :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 52,94832 : 53,68889 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 272741 i 1,20102 i KN/m? i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=2.3532764510727 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.85165098548889 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,04886 : 0,04954 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,05005 : -0,05075 : kN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,06440 : 0,06530 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00218 : -0,00210 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00218 : 0,00210 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00218 : -0,00210 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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AseTUB D

A Grupo Sectarial Tuberias Plasticas de AMIP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00159 : -0,00070 : KN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,00183 : 0,00081 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00159 : -0,00070 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00016 : 0,00016 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00018 : -0,00018 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00029 : 0,00029 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00042 : 0,00042 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00048 : -0,00048 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00077 : 0,00077 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,04566 : 0,04732 : kN/m :
En Rifiones : : -0,04671 : -0,04851 : kN/m :
En Base : : 0,06169 : 0,06356 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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AseTUB o)

A Grupo Sectarial Tuberias Plasticas de AMIP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,24060 : 0,24396 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -3,00746 : -3,04953 : kN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,24060 : -0,24396 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,15345 : -0,14785 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,15345 : -0,14785 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,08939 : -0,03936 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,08939 : -0,03936 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,00257 : 0,00257 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,00966 : -0,00966 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,00257 : -0,00257 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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AseTUB o)

A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,02284 : 0,02284 : kN/m :

En Rifiones (Na) : : 0,00694 : 0,00694 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,04168 : 0,04168 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : 0,02316 : 0,08216 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -3,01019 : -3,05226 : kN/m :

En Base (N) : : -0,44432 : -0,39205 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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AseTUB D

A Grupo Sectarial Tuberias Plasticas de AMIP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

I I I I
En Clave (N) : | 2,25129 | 2,33795 | N/mm? |
En Rifiones (N) : : 1,74822 : 1,82224 : N/mm? :
I I I I
En Base (N) : | 2,99978 | 3,09656 | N/mm? |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 6,21865 Cumple >2.5
En Rifiones : 8,00816 Cumple >2.5
En Base : 4,66701 Cumple >2.5
En Clave : 8,98222 Cumple >2.5
En Rifiones : 11,52427 Cumple >2.5
En Base : 6,78173 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 16,98175 Cumple >2.5
AlphaD: 4,166 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 898,13492 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 16,66663 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 33,49503 Cumple >2.5
AlphaD: 3,00000 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 2,587,13758 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 33,06692 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidraulica y medioambiente

AseTUB o)

Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AMIP

Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : CALCULO

Fecha : 04-03-2023

A la atencion de D./Dia. : JARO

Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledoolmo@gmail.com
Referencia de la obra : CALCULO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presién nominal(PN) : : 16 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 140 : mm :
Espesor (e) : : 12.7 : mm :
Diametro interior (di) : : 114.6 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.06365 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
| | |
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
| | |
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
. . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.0007 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.36 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.5 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 75 : 0 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : No cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : No cohesivo

Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : Relleno compactado en la zona del tubo

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m*

Médulos de compresion del relleno : E1=2.5 N/mm? E2= 2.5 N/mm?

Médulos de compresion del terreno : E3=2.5 N/mm? E4= 2.5 N/mm?

Sobrecargas concentradas debidas a trafico : : HT 26 : HT 26 : :

Numero de ejes de los vehiculos : : 2 : 2 : :

Distancia entre ruedas (a) : : 2 : 2 : :

Distancia entre ejes (b) : : 3 : 3 : :

Sobrecarga concentrada (Pc) : : 20 : 20 : kN :

Sobrecarga repartida (Pd) : : 0 : 0 : kN :

Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :

Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
. y . L Efl= ' Efl= | |

Mddulos de compresion de las capas de pavimentacion | I I N/mm? I

| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 6,81912 : 7,42705 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 45,87477 : 45,87477 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 0 : 0 : kN/m’ :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 52,69389 : 53,30182 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 2.74099 i 1,18028 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=2.3666821246179 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.85791068710733 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,06106 : 0,06176 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,06255 : -0,06327 : KN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,08048 : 0,08141 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00274 : -0,00264 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00274 : 0,00264 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00274 : -0,00264 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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A Grupo Sectarial Tuberias Plasticas de AMIP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00201 : -0,00087 : kN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,00231 : 0,00099 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00201 : -0,00087 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00022 : 0,00022 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00026 : -0,00026 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00041 : 0,00041 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00059 : 0,00059 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00068 : -0,00068 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00108 : 0,00108 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,05712 : 0,05907 : KN/m :
En Rifiones : : -0,05844 : -0,06057 : kN/m :
En Base : : 0,07723 : 0,07940 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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A Grupo Sectarial Tuberias Plasticas de AMIP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,26832 : 0,27141 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : l -3,35397 l -3,39266 l KN/m l

| | | |
En Base (Nqvt) : : -0,26832 : -0,27141 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,17207 : -0,16605 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,17207 : -0,16605 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,10067 : -0,04335 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,10067 : -0,04335 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,00320 : 0,00320 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,01206 : -0,01206 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,00320 : -0,00320 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,02868 : 0,02868 : kN/m :

En Rifiones (Na) : : 0,00871 : 0,00871 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,05234 : 0,05234 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : 0,02747 : 0,09391 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -3,35732 : -3,39601 : kN/m :

En Base (N) : : -0,49191 : -0,43167 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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A Grupo Sectarial Tuberias Plasticas de AMIP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

| | | |
En Clave (N) : 226844 | 235083 | N/mm®
! ! ! !
En Rifiones (N) : . 176507 | 183608 | Nmm® |
| | | |
En Base (N) : . 302521 | 311600 | Nmm® |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 6,17163 Cumple >2.5
En Rifiones : 7,93170 Cumple >2.5
En Base : 4,62777 Cumple >2.5
En Clave : 8,93303 Cumple >2.5
En Rifiones : 11,43742 Cumple >2.5
En Base : 6,73941 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 16,91405 Cumple >2.5
AlphaD: 4,202 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 794,76182 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 16,56159 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 33,44228 Cumple >2.5
AlphaD: 3,00000 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 2,269,59254 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 32,95667 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AMIP

Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : CALCULO

Fecha : 04-03-2023

A la atencion de D./Dia. : JARO

Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledoolmo@gmail.com
Referencia de la obra : CALCULO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presion nominal(PN) : : 16 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 160 : mm :
Espesor (e) : : 14.6 : mm :
Diametro interior (di) : : 130.8 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.0727 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
I I I
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
I I I
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
. . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.0008 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.34 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.5 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 75 : 0 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : No cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : No cohesivo

Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : Relleno compactado en la zona del tubo

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m*

Médulos de compresion del relleno : E1=2.5 N/mm? E2= 2.5 N/mm?

Médulos de compresion del terreno : E3=2.5 N/mm? E4= 2.5 N/mm?

Sobrecargas concentradas debidas a trafico : : HT 26 : HT 26 : :

Numero de ejes de los vehiculos : : 2 : 2 : :

Distancia entre ruedas (a) : : 2 : 2 : :

Distancia entre ejes (b) : : 3 : 3 : :

Sobrecarga concentrada (Pc) : : 20 : 20 : kN :

Sobrecarga repartida (Pd) : : 0 : 0 : kN :

Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :

Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
. y . L Efl= ' Efl= | |

Mddulos de compresion de las capas de pavimentacion | I I N/mm? I

| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 6,45893 : 6,89346 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 48,40417 : 48,40417 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 0 : 0 : kN/m’ :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 54,86310 : 55,29764 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 256718 i 1.06377 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=2.4468316442963 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.87917579113087 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,08293 : 0,08359 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,08496 : -0,08563 : KN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,10932 : 0,11018 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00338 : -0,00328 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00338 : 0,00328 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00338 : -0,00328 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00246 : -0,00102 : kN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,00282 : 0,00117 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00246 : -0,00102 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00034 : 0,00034 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00039 : -0,00039 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00062 : 0,00062 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00088 : 0,00088 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00101 : -0,00101 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00161 : 0,00161 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,07831 : 0,08051 : kN/m :
En Rifiones : : -0,08016 : -0,08259 : kN/m :
En Base : : 0,10571 : 0,10812 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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A Grupo Sectarial Tuberias Plasticas de AMIP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,31908 : 0,32161 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -3,98855 : -4,02014 : kN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,31908 : -0,32161 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,18617 : -0,18022 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,18617 : -0,18022 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,10769 : -0,04462 : kN/m :

En Rifiones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,10769 : -0,04462 : KN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,00420 : 0,00420 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,01584 : -0,01584 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,00420 : -0,00420 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,03742 : 0,03742 : kN/m :

En Rifiones (Na) : : 0,01136 : 0,01136 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,06829 : 0,06829 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : 0,06685 : 0,13839 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -3,99303 : -4,02462 : kN/m :

En Base (N) : : -0,54886 : -0,48237 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

I I I I
En Clave (N) : | 2,35632 | 2,42739 | N/mm? |
I I I I
En Rifiones (N) : | 1,83171 | 1,89347 | N/mm? |
I I I I
En Base (N) : | 3,13704 | 3,21403 | N/mm? |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 5,94146 Cumple >2.5
En Rifiones : 7,64312 Cumple >2.5
En Base : 4,46281 Cumple >2.5
En Clave : 8,65127 Cumple >2.5
En Rifiones : 11,09076 Cumple >2.5
En Base : 6,53384 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 16,40391 Cumple >2.5
AlphaD: 4,162 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 702,30983 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 16,02950 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 32,55001 Cumple >2.5
AlphaD: 3,00000 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 2,024,86160 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 32,03504 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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AseTUB o)

Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AMIP

Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : CALCULO

Fecha : 04-03-2023

A la atencion de D./Dia. : JARO

Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledoolmo@gmail.com
Referencia de la obra : CALCULO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presién nominal(PN) : : 16 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 180 : mm :
Espesor (e) : : 16.4 : mm :
Diametro interior (di) : : 147.2 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.0818 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
| | |
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
| | |
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
. . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.0009 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.32 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.5 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 75 : 0 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : No cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : No cohesivo

Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : Relleno compactado en la zona del tubo

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m*

Médulos de compresion del relleno : E1=2.5 N/mm? E2= 2.5 N/mm?

Médulos de compresion del terreno : E3=2.5 N/mm? E4= 2.5 N/mm?

Sobrecargas concentradas debidas a trafico : : HT 26 : HT 26 : :

Numero de ejes de los vehiculos : : 2 : 2 : :

Distancia entre ruedas (a) : : 2 : 2 : :

Distancia entre ejes (b) : : 3 : 3 : :

Sobrecarga concentrada (Pc) : : 20 : 20 : kN :

Sobrecarga repartida (Pd) : : 0 : 0 : kN :

Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :

Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
. y . L Efl= ' Efl= | |

Mddulos de compresion de las capas de pavimentacion | I I N/mm? I

| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 6,08973 : 6,40409 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 51,03212 : 51,03212 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 0 : 0 : kN/m’ :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 57,12185 : 57,43621 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 2.42446 i 0,98151 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=2.5670482772987 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.92089784352245 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,10931 : 0,10992 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,11199 : -0,11261 : kN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,14410 : 0,14489 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00405 : -0,00393 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00405 : 0,00393 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00405 : -0,00393 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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A Grupo Sectarial Tuberias Plasticas de AMIP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00294 : -0,00119 : KN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,00337 : 0,00137 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00294 : -0,00119 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00048 : 0,00048 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00055 : -0,00055 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00088 : 0,00088 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00125 : 0,00125 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00144 : -0,00144 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00230 : 0,00230 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,10406 : 0,10653 : kN/m :
En Rifiones : : -0,10657 : -0,10931 : kN/m :
En Base : : 0,14029 : 0,14295 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,37381 : 0,37586 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -4,67257 : -4,69828 : kN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,37381 : -0,37586 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,19787 : -0,19208 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,19787 : -0,19208 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,11443 : -0,04633 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,11443 : -0,04633 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,00531 : 0,00531 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,02002 : -0,02002 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,00531 : -0,00531 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,04737 : 0,04737 : kN/m :

En Rifiones (Na) : : 0,01439 : 0,01439 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,08645 : 0,08645 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : 0,11419 : 0,19014 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -4,67820 : -4,70392 : kN/m :

En Base (N) : : -0,60497 : -0,53314 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

| | | |
En Clave (N) : 24835 | 254691 | Nmm®
! ! ! !
En Rifiones (N) : . 193314 | 198867 | Nmm® |
| | | |
En Base (N) : . 330181 | 336947 | Nmmt

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 5,63708 Cumple >2.5
En Rifiones : 7,24210 Cumple >2.5
En Base : 4,24010 Cumple >2.5
En Clave : 8,24528 Cumple >2.5
En Rifiones : 10,55981 Cumple >2.5
En Base : 6,23244 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 15,71569 Cumple >2.5
AlphaD: 4,172 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 622,68974 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 15,32882 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 31,25936 Cumple >2.5
AlphaD: 3,00000 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 1,790,84962 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 30,72308 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AMIP

Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : CALCULO

Fecha : 04-03-2023

A la atencion de D./Dia. : JARO

Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledoolmo@gmail.com
Referencia de la obra : CALCULO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presion nominal(PN) : : 16 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 200 : mm :
Espesor (e) : : 18.2 : mm :
Diametro interior (di) : : 163.6 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.0909 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
I I I
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
I I I
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
. . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.001 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.3 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.5 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 75 : 0 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : No cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : No cohesivo

Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : Relleno compactado en la zona del tubo

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m*

Médulos de compresion del relleno : E1=2.5 N/mm? E2= 2.5 N/mm?

Médulos de compresion del terreno : E3=2.5 N/mm? E4= 2.5 N/mm?

Sobrecargas concentradas debidas a trafico : : HT 26 : HT 26 : :

Numero de ejes de los vehiculos : : 2 : 2 : :

Distancia entre ruedas (a) : : 2 : 2 : :

Distancia entre ejes (b) : : 3 : 3 : :

Sobrecarga concentrada (Pc) : : 20 : 20 : kN :

Sobrecarga repartida (Pd) : : 0 : 0 : kN :

Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :

Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
. y . L Efl= ' Efl= | |

Mddulos de compresion de las capas de pavimentacion | I I N/mm? I

| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 5,72180 : 5,94952 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 53,73118 : 53,73118 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 0 : 0 : kN/m’ :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 59,45297 : 59,68070 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 228117 i 0,90677 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=2.6897831593818 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.96395156186611 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,14050 : 0,14104 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,14394 : -0,14449 : kN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,18520 : 0,18591 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00470 : -0,00458 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00470 : 0,00458 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00470 : -0,00458 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00341 : -0,00136 : KN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,00392 : 0,00156 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00341 : -0,00136 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00066 : 0,00066 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00076 : -0,00076 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00120 : 0,00120 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00172 : 0,00172 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00198 : -0,00198 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00315 : 0,00315 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,13476 : 0,13748 : KN/m :
En Rifiones : : -0,13805 : -0,14109 : kN/m :
En Base : : 0,18144 : 0,18433 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.

Pagina 04



AseTUB o)

A Grupo Sectarial Tuberias Plasticas de AMIP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,43234 : 0,43400 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -5,40428 : -5,42498 : kN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,43234 : -0,43400 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,20689 : -0,20137 : kN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,20689 : -0,20137 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,11965 : -0,04756 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,11965 : -0,04756 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,00655 : 0,00655 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,02469 : -0,02469 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,00655 : -0,00655 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,05850 : 0,05850 : kN/m :

En Rifones (Na) : : 0,01777 : 0,01777 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,10676 : 0,10676 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : 0,17086 : 0,25013 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -5,41120 : -5,43190 : kN/m :

En Base (N) : : -0,65867 : -0,58272 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

I I I I
En Clave (N) : | 2,61331 | 2,67020 | N/mm? |
I I I I
En Rifiones (N) : | 2,03644 | 2,08667 | N/mm? |
I I I I
En Base (N) : | 3,46976 | 3,52978 | N/mm? |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 5,35720 Cumple >2.5
En Rifiones : 6,87476 Cumple >2.5
En Base : 4,03486 Cumple >2.5
En Clave : 7,86458 Cumple >2.5
En Rifiones : 10,06388 Cumple >2.5
En Base : 5,94938 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 15,06911 Cumple >2.5
AlphaD: 4,181 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 559,27776 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 14,67374 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 30,02323 Cumple >2.5
AlphaD: 3,00000 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 1,605,28634 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 29,47202 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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AseTUB o)

Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AMIP

Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : CALCULO

Fecha : 04-03-2023

A la atencion de D./Dia. : JARO

Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledoolmo@gmail.com
Referencia de la obra : CALCULO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presion nominal(PN) : : 16 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 225 : mm :
Espesor (e) : : 20.5 : mm :
Diametro interior (di) : : 184 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.10225 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
I I I
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
I I I
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
. . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.001125 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.15 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.755 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 75 : 2 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : No cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : No cohesivo

Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : Relleno compactado en la zona del tubo

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m*

Médulos de compresion del relleno : E1=2.5 N/mm? E2= 2.5 N/mm?

Médulos de compresion del terreno : E3=2.5 N/mm? E4= 2.5 N/mm?

Sobrecargas concentradas debidas a trafico : : HT 26 : HT 26 : :

Numero de ejes de los vehiculos : : 2 : 2 : :

Distancia entre ruedas (a) : : 2 : 2 : :

Distancia entre ejes (b) : : 3 : 3 : :

Sobrecarga concentrada (Pc) : : 20 : 20 : kN :

Sobrecarga repartida (Pd) : : 0 : 0 : kN :

Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :

Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
. y . L Efl= ' Efl= | |

Mddulos de compresion de las capas de pavimentacion | I I N/mm? I

| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 2,95945 : 3,06768 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 88,70489 : 88,70489 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 0 : 0 : kN/m’ :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 91,66434 : 91,77257 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 117657 i 0,46173 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=4.2462584373553 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 1.5147622902974 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,27409 : 0,27441 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,28080 : -0,28113 : KN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,36130 : 0,36173 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00308 : -0,00303 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00308 : 0,00303 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00308 : -0,00303 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00223 : -0,00087 : kN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,00256 : 0,00100 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00223 : -0,00087 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00093 : 0,00093 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00108 : -0,00108 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00171 : 0,00171 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00245 : 0,00245 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00282 : -0,00282 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00449 : 0,00449 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,27217 : 0,27389 : kN/m :
En Rifiones : : -0,27906 : -0,28099 : kN/m :
En Base : : 0,36219 : 0,36402 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,74981 : 0,75070 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -9,37268 : -9,38375 : KN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,74981 : -0,75070 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,12046 : -0,11858 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,12046 : -0,11858 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,06942 : -0,02724 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,06942 : -0,02724 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,00830 : 0,00830 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,03128 : -0,03128 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,00830 : -0,00830 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,07402 : 0,07402 : kN/m :

En Rifones (Na) : : 0,02248 : 0,02248 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,13508 : 0,13508 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : 0,64227 : 0,68721 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -9,38148 : -9,39255 : kN/m :

En Base (N) : : -0,81291 : -0,76974 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

I I I I
En Clave (N) : | 4,17680 | 4,20526 | N/mm? |
I I I I
En Rifiones (N) : | 3,26030 | 3,28553 | N/mm? |
I I I I
En Base (N) : | 5,47707 | 5,50701 | N/mm? |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 3,35185 Cumple >2.5
En Rifiones : 4,29408 Cumple >2.5
En Base : 2,55611 Cumple >2.5
En Clave : 4,99375 Cumple >2.5
En Rifiones : 6,39166 Cumple >2.5
En Base : 3,81332 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 9,79344 Cumple >2.5
AlphaD: 4,172 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 498,15179 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 9,60462 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 19,56379 Cumple >2.5
AlphaD: 3,00000 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 1,432,67970 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 19,30023 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AMIP

Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : CALCULO

Fecha : 04-03-2023

A la atencion de D./Dia. : JARO

Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledoolmo@gmail.com
Referencia de la obra : CALCULO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presién nominal(PN) : : 16 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 250 : mm :
Espesor (e) : : 22.7 : mm :
Diametro interior (di) : : 204.6 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.11365 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
| | |
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
| | |
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
. . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.00125 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 3 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 1 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 75 : 0 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : No cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : No cohesivo

Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : Relleno compactado en la zona del tubo

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m*

Médulos de compresion del relleno : E1=2.5 N/mm? E2= 2.5 N/mm?

Médulos de compresion del terreno : E3=2.5 N/mm? E4= 2.5 N/mm?

Sobrecargas concentradas debidas a trafico : : HT 26 : HT 26 : :

Numero de ejes de los vehiculos : : 2 : 2 : :

Distancia entre ruedas (a) : : 2 : 2 : :

Distancia entre ejes (b) : : 3 : 3 : :

Sobrecarga concentrada (Pc) : : 20 : 20 : kN :

Sobrecarga repartida (Pd) : : 0 : 0 : kN :

Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :

Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
. y . L Efl= ' Efl= | |

Mddulos de compresion de las capas de pavimentacion | I I N/mm? I

| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 47,78362 : 55,24560 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 2,46394 : 2,46394 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 0 : 0 : kN/m? :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 50,24756 : 57,70954 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 19.24076 i 9,13740 i KN/m? i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=1.4840657002926 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.67285336999503 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,18562 : 0,21318 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,19016 : -0,21840 : kN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,24468 : 0,28101 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,06084 : -0,05762 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,06084 : 0,05762 : kN/m :
En Base (Mgh) : l -0,06084 l -0,05762 l kN/m l

| | | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,04498 : -0,02136 : KN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,05169 : 0,02455 : kN/m :

En Base (Mght) : : -0,04498 : -0,02136 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00128 : 0,00128 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00147 : -0,00147 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00234 : 0,00234 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00336 : 0,00336 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00388 : -0,00388 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00617 : 0,00617 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,08444 : 0,13884 : KN/m :
En Rifiones : : -0,08298 : -0,14158 : kN/m :
En Base : : 0,14736 : 0,21053 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,45685 : 0,52470 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -5,71063 : -6,55869 : kN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,45685 : -0,52470 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -2,14122 : -2,02814 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -2,14122 : -2,02814 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -1,26173 : -0,59919 : kN/m :

En Rifiones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -1,26173 : -0,59919 : KN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,01022 : 0,01022 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,03850 : -0,03850 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,01022 : -0,01022 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,09145 : 0,09145 : kN/m :

En Rifones (Na) : : 0,02777 : 0,02777 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,16688 : 0,16688 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : -2,84443 : -2,00097 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -5,72137 : -6,56942 : kN/m :

En Base (N) : : -3,70314 : -2,99537 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

| | | |
En Clave (N) : . 092335 | 163609 | Nmm® |
! ! ! !
En Rifiones (N) : 064985 | 124935 | Nmm®
| | | |
En Base (N) : 166700 | 248268 | Nmm® |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 15,16216 Cumple >2.5
En Rifiones : 21,54358 Cumple >2.5
En Base : 8,39831 Cumple >2.5
En Clave : 12,83552 Cumple >2.5
En Rifiones : 16,80875 Cumple >2.5
En Base : 8,45859 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 17,76518 Cumple >2.5
AlphaD: 4,196 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 445,77393 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 17,08433 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 30,93621 Cumple >2.5
AlphaD: 3,00000 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 1,274,93849 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 30,20333 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AMIP

Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : CALCULO

Fecha : 04-03-2023

A la atencion de D./Dia. : JARO

Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledoolmo@gmail.com
Referencia de la obra : CALCULO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presién nominal(PN) : : 16 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 250 : mm :
Espesor (e) : : 22.7 : mm :
Diametro interior (di) : : 204.6 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.11365 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
| | |
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
| | |
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
. . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.00125 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.15 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.755 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 75 : 0 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : No cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : No cohesivo

Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : Relleno compactado en la zona del tubo

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m*

Médulos de compresion del relleno : E1=2.5 N/mm? E2= 2.5 N/mm?

Médulos de compresion del terreno : E3=2.5 N/mm? E4= 2.5 N/mm?

Sobrecargas concentradas debidas a trafico : : HT 26 : HT 26 : :

Numero de ejes de los vehiculos : : 2 : 2 : :

Distancia entre ruedas (a) : : 2 : 2 : :

Distancia entre ejes (b) : : 3 : 3 : :

Sobrecarga concentrada (Pc) : : 20 : 20 : kN :

Sobrecarga repartida (Pd) : : 0 : 0 : kN :

Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :

Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
. y . L Efl= ' Efl= | |

Mddulos de compresion de las capas de pavimentacion | I I N/mm? I

| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 2,95657 : 3,04263 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 84,30071 : 84,30071 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 0 : 0 : kN/m’ :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 87,25728 : 87,34334 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 118212 i 0,45963 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=4.0674480119032 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 1.4546418190575 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,32233 : 0,32265 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,33022 : -0,33055 : KN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,42490 : 0,42531 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00380 : -0,00375 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00380 : 0,00375 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00380 : -0,00375 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00276 : -0,00107 : KN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,00318 : 0,00123 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00276 : -0,00107 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00128 : 0,00128 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00147 : -0,00147 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00234 : 0,00234 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00336 : 0,00336 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00388 : -0,00388 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00617 : 0,00617 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,32041 : 0,32247 : kN/m :
En Rifiones : : -0,32859 : -0,33091 : kN/m :
En Base : : 0,42683 : 0,42899 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,79334 : 0,79413 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -9,91679 : -9,92657 : kN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,79334 : -0,79413 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,13392 : -0,13198 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,13392 : -0,13198 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,07752 : -0,03014 : kN/m :

En Rifiones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,07752 : -0,03014 : KN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,01022 : 0,01022 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,03850 : -0,03850 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,01022 : -0,01022 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,09145 : 0,09145 : kN/m :

En Rifones (Na) : : 0,02777 : 0,02777 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,16688 : 0,16688 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : 0,68357 : 0,73367 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -9,92752 : -9,93730 : kN/m :

En Base (N) : : -0,84812 : -0,79959 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

I I I I
En Clave (N) : | 4,00929 | 4,03710 [ N/mm*
I I I I
En Rifiones (N) : | 3,13403 | 3,15883 [ Nmm®
I I I I
En Base (N) : | 5,26353 | 5,29253 | N/mm? |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 3,49189 Cumple >2.5
En Rifiones : 4,46710 Cumple >2.5
En Base : 2,65981 Cumple >2.5
En Clave : 5,20175 Cumple >2.5
En Rifiones : 6,64803 Cumple >2.5
En Base : 3,96785 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 10,23017 Cumple >2.5
AlphaD: 4,196 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 445,77393 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 10,00066 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 20,44018 Cumple >2.5
AlphaD: 3,00000 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 1,274,93849 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 20,11765 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AMIP

Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : CALCULO

Fecha : 04-03-2023

A la atencion de D./Dia. : JARO

Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledoolmo@gmail.com
Referencia de la obra : CALCULO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presion nominal(PN) : : 16 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 280 : mm :
Espesor (e) : : 25.4 : mm :
Diametro interior (di) : : 229.2 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.1273 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
I I I
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
I I I
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
. . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.0014 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.15 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.755 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 75 : 0 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : No cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : No cohesivo

Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : Relleno compactado en la zona del tubo

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m*

Médulos de compresion del relleno : E1=2.5 N/mm? E2= 2.5 N/mm?

Médulos de compresion del terreno : E3=2.5 N/mm? E4= 2.5 N/mm?

Sobrecargas concentradas debidas a trafico : : HT 26 : HT 26 : :

Numero de ejes de los vehiculos : : 2 : 2 : :

Distancia entre ruedas (a) : : 2 : 2 : :

Distancia entre ejes (b) : : 3 : 3 : :

Sobrecarga concentrada (Pc) : : 20 : 20 : kN :

Sobrecarga repartida (Pd) : : 0 : 0 : kN :

Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :

Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
. y . L Efl= ' Efl= | |

Mddulos de compresion de las capas de pavimentacion | I I N/mm? I

| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 2,95477 : 3,02105 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 79,26193 : 79,26193 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 0 : 0 : kN/m’ :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 82,21671 : 82,28299 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 118293 i 0,45517 i KN/ i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=3.8365555101214 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 1.3728462429114 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,38105 : 0,38136 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,39038 : -0,39069 : KN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,50229 : 0,50270 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00477 : -0,00471 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00477 : 0,00471 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00477 : -0,00471 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00347 : -0,00134 : KN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,00399 : 0,00153 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00347 : -0,00134 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00179 : 0,00179 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00207 : -0,00207 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00328 : 0,00328 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00472 : 0,00472 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00545 : -0,00545 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00866 : 0,00866 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,37933 : 0,38183 : kN/m :
En Rifiones : : -0,38913 : -0,39196 : kN/m :
En Base : : 0,50600 : 0,50860 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,83729 : 0,83797 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -10,46619 : -10,47462 : kN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,83729 : -0,83797 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,15002 : -0,14803 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,15002 : -0,14803 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,08689 : -0,03343 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,08689 : -0,03343 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,01281 : 0,01281 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,04826 : -0,04826 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,01281 : -0,01281 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,11473 : 0,11473 : kN/m :

En Rifiones (Na) : : 0,03484 : 0,03484 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,20937 : 0,20937 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : 0,72793 : 0,78405 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -10,47960 : -10,48804 : kN/m :

En Base (N) : : -0,87764 : -0,82287 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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A Grupo Sectarial Tuberias Plasticas de AMIP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

I I I I
En Clave (N) : | 3,79102 | 3,81808 | N/mm? |
En Rifones (N) : : 2,96564 : 2,98989 : N/mm? :
I I I I
En Base (N) : | 4,98423 | 5,01220 | N/mm? |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 3,69294 Cumple >2.5
En Rifiones : 4,72073 Cumple >2.5
En Base : 2,80886 Cumple >2.5
En Clave : 5,50015 Cumple >2.5
En Rifiones : 7,02367 Cumple >2.5
En Base : 4,18978 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 10,84046 Cumple >2.5
AlphaD: 4,202 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 397,38091 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 10,55259 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 21,66346 Cumple >2.5
AlphaD: 3,00000 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 1,134,79627 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 21,25765 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.

Pagina 07



cahima
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AseTUB o)

Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AMIP

Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : CALCULO

Fecha : 04-03-2023

A la atencion de D./Dia. : JARO

Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledoolmo@gmail.com
Referencia de la obra : CALCULO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presién nominal(PN) : : 16 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 315 : mm :
Espesor (e) : : 28.6 : mm :
Diametro interior (di) : : 257.8 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.1432 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
| | |
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
| | |
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.

Pagina 01



AseTUB o)

A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
. . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.001575 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.15 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.755 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 75 : 2 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : No cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : No cohesivo

Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : Relleno compactado en la zona del tubo

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m*

Médulos de compresion del relleno : E1=2.5 N/mm? E2= 2.5 N/mm?

Médulos de compresion del terreno : E3=2.5 N/mm? E4= 2.5 N/mm?

Sobrecargas concentradas debidas a trafico : : HT 26 : HT 26 : :

Numero de ejes de los vehiculos : : 2 : 2 : :

Distancia entre ruedas (a) : : 2 : 2 : :

Distancia entre ejes (b) : : 3 : 3 : :

Sobrecarga concentrada (Pc) : : 20 : 20 : kN :

Sobrecarga repartida (Pd) : : 0 : 0 : kN :

Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :

Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
. y . L Efl= ' Efl= | |

Mddulos de compresion de las capas de pavimentacion | I I N/mm? I

| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 2,95359 : 3,00323 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 73,78881 : 73,78881 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 0 : 0 : kN/m’ :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 76,74240 : 76,79205 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 1,18015 i 0,44935 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=3.5710861792177 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv=1.2767493602689 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,45008 : 0,45037 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,46109 : -0,46139 : kN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,59328 : 0,59367 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00604 : -0,00597 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00604 : 0,00597 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00604 : -0,00597 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00438 : -0,00167 : KN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,00503 : 0,00192 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00438 : -0,00167 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00256 : 0,00256 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00295 : -0,00295 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00468 : 0,00468 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00672 : 0,00672 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00775 : -0,00775 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,01233 : 0,01233 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,44894 : 0,45201 : KN/m :
En Rifiones : : -0,46072 : -0,46421 : kN/m :
En Base : : 0,59988 : 0,60304 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,87916 : 0,87973 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -10,98951 : -10,99662 : KN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,87916 : -0,87973 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,16877 : -0,16674 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,16877 : -0,16674 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,09751 : -0,03713 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,09751 : -0,03713 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,01622 : 0,01622 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,06112 : -0,06112 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,01622 : -0,01622 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,14518 : 0,14518 : kN/m :

En Rifiones (Na) : : 0,04409 : 0,04409 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,26494 : 0,26494 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : 0,77429 : 0,83727 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -11,00655 : -11,01366 : kN/m :

En Base (N) : : -0,89673 : -0,83488 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

| | | |
En Clave (N) : 353941 | 356568 |  N/mm® |
En Rifiones (N) : 27698 | 279332 | nmm?

| | | |
En Base (N) : 466187 | 468882 | Nmm® |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 3,95547 Cumple >2.5
En Rifiones : 5,05473 Cumple >2.5
En Base : 3,00309 Cumple >2.5
En Clave : 5,88948 Cumple >2.5
En Rifiones : 7,51795 Cumple >2.5
En Base : 4,47874 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 11,63052 Cumple >2.5
AlphaD: 4,196 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 353,74727 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 11,26030 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 23,24600 Cumple >2.5
AlphaD: 3,00000 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 1,011,62251 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 22,72383 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AMIP

Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : CALCULO

Fecha : 04-03-2023

A la atencion de D./Dia. : JARO

Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledoolmo@gmail.com
Referencia de la obra : CALCULO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presion nominal(PN) : : 16 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 355 : mm :
Espesor (e) : : 32.2 : mm :
Diametro interior (di) : : 290.6 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.1614 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
I I I
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
I I I
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
. . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.001775 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.15 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.755 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 75 : 2 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : No cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : No cohesivo

Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : Relleno compactado en la zona del tubo

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m*

Médulos de compresion del relleno : E1=2.5 N/mm? E2= 2.5 N/mm?

Médulos de compresion del terreno : E3=2.5 N/mm? E4= 2.5 N/mm?

Sobrecargas concentradas debidas a trafico : : HT 26 : HT 26 : :

Numero de ejes de los vehiculos : : 2 : 2 : :

Distancia entre ruedas (a) : : 2 : 2 : :

Distancia entre ejes (b) : : 3 : 3 : :

Sobrecarga concentrada (Pc) : : 20 : 20 : kN :

Sobrecarga repartida (Pd) : : 0 : 0 : kN :

Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :

Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
. y . L Efl= ' Efl= | |

Mddulos de compresion de las capas de pavimentacion | I I N/mm? I

| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 2,95238 : 2,98877 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 68,10516 : 68,10516 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 0 : 0 : kN/m’ :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 71,05754 : 71,09393 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 118145 i 0,44669 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=3.3089810731689 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 1.1838065935099 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,52940 : 0,52967 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,54236 : -0,54263 : kN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,69784 : 0,69820 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00768 : -0,00759 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00768 : 0,00759 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00768 : -0,00759 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00557 : -0,00211 : KN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,00640 : 0,00242 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00557 : -0,00211 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00366 : 0,00366 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00422 : -0,00422 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00669 : 0,00669 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00963 : 0,00963 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,01110 : -0,01110 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,01766 : 0,01766 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,52944 : 0,53326 : kN/m :
En Rifiones : : -0,54359 : -0,54794 : kN/m :
En Base : : 0,70895 : 0,71286 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,91749 : 0,91796 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -11,46869 : -11,47456 : KN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,91749 : -0,91796 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,19024 : -0,18816 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,19024 : -0,18816 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,11003 : -0,04160 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,11003 : -0,04160 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,02059 : 0,02059 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,07756 : -0,07756 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,02059 : -0,02059 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.

Pagina 05



AseTUB o)

A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,18443 : 0,18443 : kN/m :

En Rifiones (Na) : : 0,05601 : 0,05601 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,33657 : 0,33657 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : 0,82225 : 0,89323 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -11,49024 : -11,49612 : kN/m :

En Base (N) : : -0,90179 : -0,83175 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

I I I I
En Clave (N) : | 3,29304 | 3,31882 | N/mm? |
I I I I
En Rifiones (N) : | 2,57964 | 2,60292 | N/mm? |
I I I I
En Base (N) : | 4,34738 | 4,37366 | N/mm? |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 4,25139 Cumple >2.5
En Rifiones : 542711 Cumple >2.5
En Base : 3,22033 Cumple >2.5
En Clave : 6,32755 Cumple >2.5
En Rifiones : 8,06785 Cumple >2.5
En Base : 4,80147 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 12,54060 Cumple >2.5
AlphaD: 4,203 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 313,36871 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 12,05805 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 25,06837 Cumple >2.5
AlphaD: 3,00000 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 894,72312 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 24,38514 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : CALCULO

Fecha : 04-03-2023

A la atencion de D./Dia. : JARO

Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledoolmo@gmail.com
Referencia de la obra : CALCULO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presién nominal(PN) : : 16 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 400 : mm :
Espesor (e) : : 36.3 : mm :
Diametro interior (di) : : 327.4 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.18185 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
| | |
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
| | |
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
. . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.002 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 3 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.8078 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 75 : 0 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : No cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : No cohesivo

[ [
| |

. . "y . Relleno compactado por capas en toda la altura de la
Tipo de instalacion del relleno superior o zona 1 : I I
I I
[ [
[ [

zanja

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo
Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m?
Médulos de compresion del relleno : E1=2.5 N/mm? E2= 2.5 N/mm?
Médulos de compresion del terreno : E3=2.5 N/mm? E4= 2.5 N/mm?
Sobrecargas concentradas debidas a trafico : : : : :
Numero de ejes de los vehiculos : : 0 : 0 : :
Distancia entre ruedas (a) : : : : :
Distancia entre ejes (b) : : : : :
Sobrecarga concentrada (Pc) : : : : kN :
Sobrecarga repartida (Pd) : : : : kN :
Altura 12 capa de pavimentacion (h1) : : : : :
Altura 22 capa de pavimentacion (h2) : : : : :

. g . L Efl= ' Efl= | |
Médulos de compresidn de las capas de pavimentacion I Efo= I Ef)= I N/mm? I

I - I - I I

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 35,04094 : 36,77086 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 0 : 0 : kN/m’ :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 35,04094 : 36,77086 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 14,05371 i 5,75684 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=0.99900899315738 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.39772341633598 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,33141 : 0,34777 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,33952 : -0,35629 : KN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,43686 : 0,45843 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,11510 : -0,10949 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,11510 : 0,10949 : kN/m :
En Base (Mgh) : l -0,11510 l -0,10949 l kN/m l

| | | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,08412 : -0,03446 : KN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,09667 : 0,03960 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,08412 : -0,03446 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00523 : 0,00523 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00603 : -0,00603 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00958 : 0,00958 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,01377 : 0,01377 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,01588 : -0,01588 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,02526 : 0,02526 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,15120 : 0,22283 : kN/m :
En Rifiones : : -0,14966 : -0,22911 : kN/m :
En Base : : 0,27248 : 0,34932 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,50978 : 0,53494 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -6,37219 : -6,68678 : KN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,50978 : -0,53494 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -2,53180 : -2,40838 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -2,53180 : -2,40838 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -1,47462 : -0,60405 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -1,47462 : -0,60405 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,02615 : 0,02615 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,09852 : -0,09852 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,02615 : -0,02615 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,23413 : 0,23413 : kN/m :

En Rifones (Na) : : 0,07110 : 0,07110 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,42726 : 0,42726 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : -3,23637 : -2,21720 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -6,39961 : -6,71420 : kN/m :

En Base (N) : : -4,11509 : -3,14626 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

| | | |
En Clave (N) : . 064511 | 102107 | N/mm®
! ! ! !
En Rifiones (N) : . 045984 | 078884 | Nmm® |
| | | |
En Base (N) : 120989 | 160975 | Nmm® |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 21,70160 Cumple >2.5
En Rifiones : 30,44569 Cumple >2.5
En Base : 11,57128 Cumple >2.5
En Clave : 20,56658 Cumple >2.5
En Rifiones : 26,62151 Cumple >2.5
En Base : 13,04552 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 25,45155 Cumple >2.5
AlphaD: 4,199 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 278,35087 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 23,31931 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 48,50831 Cumple >2.5
AlphaD: 3,00000 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 795,38969 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 45,71999 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : CALCULO

Fecha : 04-03-2023

A la atencion de D./Dia. : JARO

Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledoolmo@gmail.com
Referencia de la obra : CALCULO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presion nominal(PN) : : 16 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 630 : mm :
Espesor (e) : : 57.2 : mm :
Diametro interior (di) : : 515.6 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.2864 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
I I I
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
I I I
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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cahima
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1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
. . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.00315 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 3 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 1 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 75 : 0 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : No cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : No cohesivo

Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : Relleno compactado en la zona del tubo

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m*

Médulos de compresion del relleno : E1=2.5 N/mm? E2= 2.5 N/mm?

Médulos de compresion del terreno : E3=2.5 N/mm? E4= 2.5 N/mm?

Sobrecargas concentradas debidas a trafico : : HT 26 : HT 26 : :

Numero de ejes de los vehiculos : : 2 : 2 : :

Distancia entre ruedas (a) : : 2 : 2 : :

Distancia entre ejes (b) : : 3 : 3 : :

Sobrecarga concentrada (Pc) : : 20 : 20 : kN :

Sobrecarga repartida (Pd) : : 0 : 0 : kN :

Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :

Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
. y . L Efl= ' Efl= | |

Mddulos de compresion de las capas de pavimentacion | I I N/mm? I

| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 47,35787 : 48,56434 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 2,45295 : 2,45295 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 0 : 0 : kN/m’ :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 49,81081 : 51,01729 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 18,95387 i 7.46186 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=1.4631817968826 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.55692070674519 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 1,16852 : 1,19682 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -1,19712 : -1,22611 : kN/m :
En Base (Mqvt) : : 1,54032 : 1,57763 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,38654 : -0,36969 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,38654 : 0,36969 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,38654 : -0,36969 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,28140 : -0,11078 : KN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,32338 : 0,12731 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,28140 : -0,11078 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,02046 : 0,02046 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,02358 : -0,02358 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,03744 : 0,03744 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,05380 : 0,05380 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,06202 : -0,06202 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,09867 : 0,09867 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,57483 : 0,79060 : kN/m :
En Rifiones : : -0,57280 : -0,81471 : kN/m :
En Base : : 1,00848 : 1,23326 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 1,14127 : 1,16891 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -14,26582 : -14,61135 : KN/m :
En Base (Nqvt) : : -1,14127 : -1,16891 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -5,39865 : -5,16331 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -5,39865 : -5,16331 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -3,13218 : -1,23309 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -3,13218 : -1,23309 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,06490 : 0,06490 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,24449 : -0,24449 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,06490 : -0,06490 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,58074 : 0,58074 : kN/m :

En Rifiones (Na) : : 0,17635 : 0,17635 : kN/m :

En Base (Na) : : 1,05976 : 1,05976 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : -6,74393 : -4,58186 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -14,33396 : -14,67949 : kN/m :

En Base (N) : : -8,67723 : -6,57045 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

I I I I
En Clave (N) : | 1,00642 | 1,46625 | N/mm? |
I I I I
En Rifiones (N) : | 0,72989 | 1,13794 | N/mm? |
I I I I
En Base (N) : | 1,82081 | 2,29728 | N/mm? |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 13,91068 Cumple >2.5
En Rifiones : 19,18097 Cumple >2.5
En Base : 7,68888 Cumple >2.5
En Clave : 14,32229 Cumple >2.5
En Rifiones : 18,45435 Cumple >2.5
En Base : 9,14123 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 17,91888 Cumple >2.5
AlphaD: 4,196 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 176,87363 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 16,27053 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 34,99026 Cumple >2.5
AlphaD: 3,00000 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 505,81125 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 32,72636 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe nimero : CALCULO MECANICO
Fecha : 13-05-2023

A la atencion de D./Dia. : CAHIMA
Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledo@cahima.com
Referencia de la obra : CALCULO MECANICO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presion nominal(PN) : : 10 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 110 : mm :
Espesor (e) : : 6.6 : mm :
Diametro interior (di) : : 96.8 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.0517 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
I I I
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
I I I
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
v . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.00055 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.39 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.4 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 90 : 0 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : Poco cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : Poco cohesivo

Relleno compactado por capas en toda la altura de la
zanja

Poco cohesivo

[
|
I
I
I
Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : :

[
|
I
Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : I
I
[
[

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m?
Médulos de compresion del relleno : E1=3 N/mm? E2= 3 N/mm?
Médulos de compresion del terreno : E3=3 N/mm? E4= 3 N/mm’

Largo plazo Corto plazo

Sobrecargas concentradas debidas a trafico :

| | | |
I I I I
Numero de ejes de los vehiculos : : 0 : 0 : :
Distancia entre ruedas (a) : : 0 : 0 : :
Distancia entre ejes (b) : : 0 : 0 : :
Sobrecarga concentrada (Pc) : : 0 : 0 : kN :
Sobrecarga repartida (Pd) : : 10 : 10 : kN :
Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :
Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
' Efl= ' Efl= ' '
Médulos de compresion de las capas de pavimentacién | I I N/mm? I
| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

Debida a las tierras (qv) : : 5,66556 : 6,38919 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 9,01000 : 9,01000 : kN/m? :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 14,67556 : 15,39919 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 4,33399 i 3,15957 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=1.0215768928351 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.57364010954213 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,01122 : 0,01177 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,01149 : -0,01206 : kN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,01479 : 0,01552 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00138 : -0,00133 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00138 : 0,00133 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00138 : -0,00133 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00210 : -0,00153 : KN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,00241 : 0,00176 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00210 : -0,00153 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00008 : 0,00008 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00009 : -0,00009 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00014 : 0,00014 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00032 : 0,00032 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00036 : -0,00036 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00058 : 0,00058 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,00813 : 0,00931 : kN/m :
En Rifiones : : -0,00815 : -0,00943 : kN/m :
En Base : : 0,01203 : 0,01338 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,06070 : 0,06369 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -0,75873 : -0,79614 : kN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,06070 : -0,06369 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,10714 : -0,10288 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,10714 : -0,10288 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,12929 : -0,09425 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,12929 : -0,09425 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,00135 : 0,00135 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,00509 : -0,00509 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,00135 : -0,00135 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,01892 : 0,01892 : kN/m :

En Rifiones (Na) : : 0,00575 : 0,00575 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,03453 : 0,03453 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : -0,15545 : -0,11317 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -0,75807 : -0,79548 : kN/m :

En Base (N) : : -0,26394 : -0,22764 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

I I I I
En Clave (N) : | 1,14401 | 1,31935 | N/mm? |
I I I I
En Rifiones (N) : | 0,96028 | 1,12272 | N/mm? |
I I I I
En Base (N) : | 1,68724 | 1,88695 | N/mm? |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 12,23767 Cumple >2.5
En Rifiones : 14,57908 Cumple >2.5
En Base : 8,29756 Cumple >2.5
En Clave : 15,91698 Cumple >2.5
En Rifiones : 18,70465 Cumple >2.5
En Base : 11,12908 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 34,04679 Cumple >2.5
AlphaD: 7,825 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 493,31957 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 31,84872 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 64,89375 Cumple >2.5
AlphaD: 4,68203 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 1,180,70183 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 61,51288 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe nimero : CALCULO MECANICO
Fecha : 13-05-2023

A la atencion de D./Dia. : CAHIMA
Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledo@cahima.com
Referencia de la obra : CALCULO MECANICO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presién nominal(PN) : : 10 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 140 : mm :
Espesor (e) : : 8.3 : mm :
Diametro interior (di) : : 123.4 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.06585 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
| | |
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
| | |
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
v . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.0007 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.36 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.55 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 90 : 9 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : Poco cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : Poco cohesivo

Relleno compactado por capas en toda la altura de la
zanja

Poco cohesivo

[
|
I
I
I
Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : :

[
|
I
Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : I
I
[
[

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m?
Médulos de compresion del relleno : E1=3 N/mm? E2= 3 N/mm?
Médulos de compresion del terreno : E3=3 N/mm? E4= 3 N/mm’

Largo plazo Corto plazo

Sobrecargas concentradas debidas a trafico :

| | | |
I I I I
Numero de ejes de los vehiculos : : 0 : 0 : :
Distancia entre ruedas (a) : : 0 : 0 : :
Distancia entre ejes (b) : : 0 : 0 : :
Sobrecarga concentrada (Pc) : : 0 : 0 : kN :
Sobrecarga repartida (Pd) : : 10 : 10 : kN :
Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :
Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
' Efl= ' Efl= ' '
Médulos de compresion de las capas de pavimentacién | I I N/mm? I
| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

Debida a las tierras (qv) : : 5,48856 : 6,21096 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 9,03000 : 9,03000 : kN/m? :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 14,51856 : 15,24096 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 422429 i 3,12929 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=1.0281254772752 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.58163088023858 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,01801 : 0,01890 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,01845 : -0,01936 : kN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,02373 : 0,02492 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00219 : -0,00211 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00219 : 0,00211 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00219 : -0,00211 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.

Pagina 03



AseTUB D

A Grupo Sectarial Tuberias Plasticas de AMIP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00332 : -0,00246 : kN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,00381 : 0,00282 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00332 : -0,00246 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00016 : 0,00016 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00018 : -0,00018 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00029 : 0,00029 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00065 : 0,00065 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00075 : -0,00075 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00120 : 0,00120 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,01332 : 0,01515 : KN/m :
En Rifiones : : -0,01339 : -0,01537 : kN/m :
En Base : : 0,01972 : 0,02184 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,07648 : 0,08029 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -0,95605 : -1,00362 : KN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,07648 : -0,08029 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,13275 : -0,12788 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,13275 : -0,12788 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,16050 : -0,11890 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,16050 : -0,11890 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,00217 : 0,00217 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,00816 : -0,00816 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,00217 : -0,00217 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,03070 : 0,03070 : kN/m :

En Rifiones (Na) : : 0,00932 : 0,00932 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,05602 : 0,05602 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : -0,18391 : -0,13363 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -0,95488 : -1,00245 : kN/m :

En Base (N) : : -0,31588 : -0,27321 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

I I I I
En Clave (N) : | 1,18626 | 1,35890 | N/mm? |
I I I I
En Rifiones (N) : | 1,00176 | 1,16171 | N/mm? |
I I I I
En Base (N) : | 1,75161 | 1,94920 | N/mm? |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 11,80179 Cumple >2.5
En Rifiones : 13,97535 Cumple >2.5
En Base : 7,99265 Cumple >2.5
En Clave : 15,45366 Cumple >2.5
En Rifiones : 18,07684 Cumple >2.5
En Base : 10,77364 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 33,76374 Cumple >2.5
AlphaD: 7,935 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 378,34145 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 30,99748 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 64,32679 Cumple >2.5
AlphaD: 4,76789 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 909,29292 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 60,07673 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe nimero : CALCULO MECANICO
Fecha : 13-05-2023

A la atencion de D./Dia. : CAHIMA
Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledo@cahima.com
Referencia de la obra : CALCULO MECANICO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presion nominal(PN) : : 10 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 160 : mm :
Espesor (e) : : 9.5 : mm :
Diametro interior (di) : : 141 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.07525 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
I I I
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
I I I
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
v . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.0008 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.34 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.6 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 90 : 9 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : Poco cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : Poco cohesivo

Relleno compactado por capas en toda la altura de la
zanja

Poco cohesivo

[
|
I
I
I
Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : :

[
|
I
Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : I
I
[
[

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m?
Médulos de compresion del relleno : E1=3 N/mm? E2= 3 N/mm?
Médulos de compresion del terreno : E3=3 N/mm? E4= 3 N/mm’

Largo plazo Corto plazo

Sobrecargas concentradas debidas a trafico :

| | | |
I I I I
Numero de ejes de los vehiculos : : 0 : 0 : :
Distancia entre ruedas (a) : : 0 : 0 : :
Distancia entre ejes (b) : : 0 : 0 : :
Sobrecarga concentrada (Pc) : : 0 : 0 : kN :
Sobrecarga repartida (Pd) : : 10 : 10 : kN :
Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :
Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
' Efl= ' Efl= ' '
Médulos de compresion de las capas de pavimentacién | I I N/mm? I
| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

Debida a las tierras (qv) : : 5,36596 : 5,98276 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 9,06000 : 9,06000 : kN/m? :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 14,42596 : 15,04276 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 417743 i 3,01370 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=1.0258681203222 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.57491677294609 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,02336 : 0,02436 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,02393 : -0,02496 : KN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,03080 : 0,03211 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00273 : -0,00263 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00273 : 0,00263 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00273 : -0,00263 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00428 : -0,00309 : kN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,00492 : 0,00355 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00428 : -0,00309 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00023 : 0,00023 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00027 : -0,00027 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00043 : 0,00043 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00098 : 0,00098 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00112 : -0,00112 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00179 : 0,00179 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,01756 : 0,01985 : KN/m :
En Rifiones : : -0,01768 : -0,02017 : kN/m :
En Base : : 0,02600 : 0,02861 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,08684 : 0,09056 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : l -1,08555 l -1,13197 l KN/m l

| | | |
En Base (Nqvt) : : -0,08684 : -0,09056 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,14511 : -0,14004 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,14511 : -0,14004 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,18138 : -0,13085 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,18138 : -0,13085 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,00283 : 0,00283 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,01067 : -0,01067 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,00283 : -0,00283 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,04009 : 0,04009 : kN/m :

En Rifones (Na) : : 0,01217 : 0,01217 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,07316 : 0,07316 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : -0,19672 : -0,13741 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -1,08405 : -1,13046 : kN/m :

En Base (N) : : -0,34300 : -0,29112 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

I I I I
En Clave (N) : | 1,19597 | 1,36064 | N/mm? |
I I I I
En Rifiones (N) : | 1,01182 | 1,16546 | N/mm? |
I I I I
En Base (N) : | 1,76544 | 1,95135 | N/mm? |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 11,70602 Cumple >2.5
En Rifiones : 13,83652 Cumple >2.5
En Base : 7,93004 Cumple >2.5
En Clave : 15,43388 Cumple >2.5
En Rifiones : 18,01870 Cumple >2.5
En Base : 10,76176 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 34,06211 Cumple >2.5
AlphaD: 7,923 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 332,13779 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 30,89382 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 65,33093 Cumple >2.5
AlphaD: 4,75781 =

Debido a la presion ext. de agua, n2: 797,76860 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 60,38581 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe nimero : CALCULO MECANICO
Fecha : 13-05-2023

A la atencion de D./Dia. : CAHIMA
Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledo@cahima.com
Referencia de la obra : CALCULO MECANICO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presion nominal(PN) : : 10 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 180 : mm :
Espesor (e) : : 10.7 : mm :
Diametro interior (di) : : 158.6 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.08465 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
I I I
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
I I I
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
v . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.0009 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.32 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.7 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 90 : 9 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : Poco cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : Poco cohesivo

Relleno compactado por capas en toda la altura de la
zanja

Poco cohesivo

[
|
I
I
I
Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : :

[
|
I
Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : I
I
[
[

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m?
Médulos de compresion del relleno : E1=3 N/mm? E2= 3 N/mm?
Médulos de compresion del terreno : E3=3 N/mm? E4= 3 N/mm’

Largo plazo Corto plazo

Sobrecargas concentradas debidas a trafico :

| | | |
I I I I
Numero de ejes de los vehiculos : : 0 : 0 : :
Distancia entre ruedas (a) : : 0 : 0 : :
Distancia entre ejes (b) : : 0 : 0 : :
Sobrecarga concentrada (Pc) : : 0 : 0 : kN :
Sobrecarga repartida (Pd) : : 10 : 10 : kN :
Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :
Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
' Efl= ' Efl= ' '
Médulos de compresion de las capas de pavimentacién | I I N/mm? I
| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

Debida a las tierras (qv) : : 5,15901 : 5,74614 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 9,13000 : 9,13000 : kN/m? :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 14,28901 : 14,87614 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 4,02351 i 289104 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=1.0200077892948 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.56977134879056 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,02928 : 0,03049 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,03000 : -0,03123 : KN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,03860 : 0,04019 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00331 : -0,00320 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00331 : 0,00320 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00331 : -0,00320 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00522 : -0,00375 : KN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,00600 : 0,00431 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00522 : -0,00375 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00033 : 0,00033 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00039 : -0,00039 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00061 : 0,00061 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00139 : 0,00139 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00160 : -0,00160 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00255 : 0,00255 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,02248 : 0,02526 : kN/m :
En Rifiones : : -0,02268 : -0,02571 : kN/m :
En Base : : 0,03324 : 0,03640 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,09677 : 0,10074 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -1,20956 : -1,25927 : kN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,09677 : -0,10074 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,15620 : -0,15104 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,15620 : -0,15104 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,19652 : -0,14121 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,19652 : -0,14121 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,00359 : 0,00359 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,01352 : -0,01352 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,00359 : -0,00359 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,05073 : 0,05073 : kN/m :

En Rifones (Na) : : 0,01541 : 0,01541 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,09258 : 0,09258 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : -0,20164 : -0,13719 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -1,20768 : -1,25738 : kN/m :

En Base (N) : : -0,36050 : -0,30400 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

| | | |
En Clave (N) : . 120904 | 136696 | N/mm® |
! ! ! !
En Rifiones (N) : . 102585 | 117329 | Nmmt
| | | |
En Base (N) : . 178149 | 195957 | Nmmt

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 11,57946 Cumple >2.5
En Rifiones : 13,64728 Cumple >2.5
En Base : 7,85860 Cumple >2.5
En Clave : 15,36258 Cumple >2.5
En Rifiones : 17,89836 Cumple >2.5
En Base : 10,71661 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 34,45273 Cumple >2.5
AlphaD: 7,914 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 295,98750 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 30,86058 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 66,18590 Cumple >2.5
AlphaD: 4,74998 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 710,60527 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 60,54658 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe nimero : CALCULO MECANICO
Fecha : 13-05-2023

A la atencion de D./Dia. : CAHIMA
Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledo@cahima.com
Referencia de la obra : CALCULO MECANICO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presién nominal(PN) : : 10 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 250 : mm :
Espesor (e) : : 14.8 : mm :
Diametro interior (di) : : 220.4 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.1176 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
| | |
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
| | |
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
v . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.00125 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.25 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.7 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 90 : 0 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : Poco cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : Poco cohesivo

Relleno compactado por capas en toda la altura de la
zanja

Poco cohesivo

[
|
I
I
I
Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : :

[
|
I
Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : I
I
[
[

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m?
Médulos de compresion del relleno : E1=3 N/mm? E2= 3 N/mm?
Médulos de compresion del terreno : E3=3 N/mm? E4= 3 N/mm’

Largo plazo Corto plazo

Sobrecargas concentradas debidas a trafico :

| | | |
I I I I
Numero de ejes de los vehiculos : : 0 : 0 : :
Distancia entre ruedas (a) : : 0 : 0 : :
Distancia entre ejes (b) : : 0 : 0 : :
Sobrecarga concentrada (Pc) : : 0 : 0 : kN :
Sobrecarga repartida (Pd) : : 10 : 10 : kN :
Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :
Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
' Efl= ' Efl= ' '
Médulos de compresion de las capas de pavimentacién | I I N/mm? I
| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.

Pagina 02



AseTUB o)

A Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AP

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

Debida a las tierras (qv) : : 4,40176 : 4,63100 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 9,81000 : 9,81000 : kN/m? :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 14,21176 : 14,44100 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 3,58903 i 236233 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=1.0509020381269 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv=0.57115112534504 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,05621 : 0,05712 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,05759 : -0,05852 : kN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,07410 : 0,07529 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00503 : -0,00490 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00503 : 0,00490 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,00503 : -0,00490 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,00898 : -0,00591 : kN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,01032 : 0,00680 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,00898 : -0,00591 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00089 : 0,00089 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00103 : -0,00103 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00163 : 0,00163 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00372 : 0,00372 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00429 : -0,00429 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00683 : 0,00683 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,04682 : 0,05093 : kN/m :
En Rifiones : : -0,04756 : -0,05215 : kN/m :
En Base : : 0,06855 : 0,07295 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,13370 : 0,13586 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : l -1,67130 l -1,69826 l kN/m l

| | | |
En Base (Nqvt) : : -0,13370 : -0,13586 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,17104 : -0,16655 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,17104 : -0,16655 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,24353 : -0,16030 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,24353 : -0,16030 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,00689 : 0,00689 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,02598 : -0,02598 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,00689 : -0,00689 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,09791 : 0,09791 : kN/m :

En Rifiones (Na) : : 0,02973 : 0,02973 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,17868 : 0,17868 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : -0,17606 : -0,08617 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -1,66754 : -1,69450 : kN/m :

En Base (N) : : -0,37649 : -0,29092 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

I I I I
En Clave (N) : | 1,32430 | 1,44767 | N/mm? |
I I I I
En Rifiones (N) : | 1,13538 | 1,25401 | N/mm? |
I I I I
En Base (N) : | 1,93105 | 2,06235 | N/mm? |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 10,57158 Cumple >2.5
En Rifiones : 12,33066 Cumple >2.5
En Base : 7,24995 Cumple >2.5
En Clave : 14,50608 Cumple >2.5
En Rifiones : 16,74629 Cumple >2.5
En Base : 10,18254 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 34,41314 Cumple >2.5
AlphaD: 7,947 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 211,20311 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 29,59154 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 67,73370 Cumple >2.5
AlphaD: 4,77759 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 507,89089 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 59,76348 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.

Pagina 07



cahima

caminos hidraulica y medioambiente

AseTUB o)

Grupo Sectorial Tuberias Plasticos de AMIP

Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe nimero : CALCULO MECANICO
Fecha : 13-05-2023

A la atencion de D./Dia. : CAHIMA
Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledo@cahima.com
Referencia de la obra : CALCULO MECANICO

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presion nominal(PN) : : 10 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 280 : mm :
Espesor (e) : : 16.6 : mm :
Diametro interior (di) : : 246.8 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.1317 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
I I I
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
I I I
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
v . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.0014 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.22 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.7 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 90 : 9 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : Poco cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : Poco cohesivo

Relleno compactado por capas en toda la altura de la
zanja

Poco cohesivo

[
|
I
I
I
Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : :

[
|
I
Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : I
I
[
[

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m?
Médulos de compresion del relleno : E1=8 N/mm? E2= 8 N/mm?
Médulos de compresion del terreno : E3=8 N/mm? E4= 8 N/mm’

Largo plazo Corto plazo

Sobrecargas concentradas debidas a trafico :

| | | |
I I I I
Numero de ejes de los vehiculos : : 0 : 0 : :
Distancia entre ruedas (a) : : 0 : 0 : :
Distancia entre ejes (b) : : 0 : 0 : :
Sobrecarga concentrada (Pc) : : 0 : 0 : kN :
Sobrecarga repartida (Pd) : : 10 : 10 : kN :
Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :
Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
' Efl= ' Efl= ' '
Médulos de compresion de las capas de pavimentacién | I I N/mm? I
| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 3,85466 : 4,01451 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 10,55000 : 10,55000 : kN/m? :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 14,40466 : 14,56451 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 359157 i 3,00151 i KN/ i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=0.59035144396418 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.34993948880925 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,07146 : 0,07225 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,07321 : -0,07402 : kN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,09419 : 0,09524 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00567 : -0,00553 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00567 : 0,00553 : kN/m :
En Base (Mgh) : l -0,00567 l -0,00553 l kN/m l

| | | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,01128 : -0,00942 : KN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,01296 : 0,01083 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,01128 : -0,00942 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00126 : 0,00126 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00145 : -0,00145 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00230 : 0,00230 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00523 : 0,00523 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00603 : -0,00603 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,00959 : 0,00959 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,06100 : 0,06378 : kN/m :
En Rifiones : : -0,06205 : -0,06513 : kN/m :
En Base : : 0,08914 : 0,09217 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,15177 : 0,15345 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -1,89709 : -1,91815 : kN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,15177 : -0,15345 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,17225 : -0,16804 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,17225 : -0,16804 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,27293 : -0,22809 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,27293 : -0,22809 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,00866 : 0,00866 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,03263 : -0,03263 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,00866 : -0,00866 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,12280 : 0,12280 : kN/m :

En Rifiones (Na) : : 0,03729 : 0,03729 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,22410 : 0,22410 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : -0,16195 : -0,11121 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -1,89243 : -1,91348 : kN/m :

En Base (N) : : -0,38151 : -0,33414 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

| | | |
En Clave (N) : . 137416 | 144039 | N/mm®
! ! ! !
En Rifiones (N) : . 118038 | 124336 | Nmm®
| | | |
En Base (N) : L 199943 207117 | N/mm®

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 10,18801 Cumple >2.5
En Rifiones : 11,86054 Cumple >2.5
En Base : 7,00201 Cumple >2.5
En Clave : 14,57943 Cumple >2.5
En Rifiones : 16,88976 Cumple >2.5
En Base : 10,13920 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 55,57193 Cumple >2.5
AlphaD: 10,365 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 247,09536 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 45,36851 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 109,92403 Cumple >2.5
AlphaD: 6,94927 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 662,65357 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 94,28380 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : DN315PN10

Fecha : 13-05-2023

A la atencion de D./Dia. : CAHIMA
Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)
Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledo@cahima.com
Referencia de la obra : DN315PN10

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presion nominal(PN) : : 10 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 315 : mm :
Espesor (e) : : 18.7 : mm :
Diametro interior (di) : : 277.6 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.14815 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
I I I
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
I I I
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
v . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.001575 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.15 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.7 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 90 : 0 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : Poco cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : Poco cohesivo

Relleno compactado por capas en toda la altura de la
zanja

Poco cohesivo

[
|
I
I
I
Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : :

[
|
I
Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : I
I
[
[

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m?
Médulos de compresion del relleno : E1=8 N/mm? E2= 8 N/mm?
Médulos de compresion del terreno : E3=8 N/mm? E4= 8 N/mm’

Largo plazo Corto plazo

Sobrecargas concentradas debidas a trafico :

| | | |
I I I I
Numero de ejes de los vehiculos : : 0 : 0 : :
Distancia entre ruedas (a) : : 0 : 0 : :
Distancia entre ejes (b) : : 0 : 0 : :
Sobrecarga concentrada (Pc) : : 0 : 0 : kN :
Sobrecarga repartida (Pd) : : 10 : 10 : kN :
Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :
Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
' Efl= ' Efl= ' '
Médulos de compresion de las capas de pavimentacién | I I N/mm? I
| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

cahima

caminos hidrdulica y medioambiente

Debida a las tierras (qv) : : 2,75721 : 2,82748 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 15,67000 : 15,67000 : kN/m? :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 18,42721 : 18,49748 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 262172 i 213158 i Ny i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=0.78874000729334 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.46312630534521 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,11567 : 0,11611 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,11850 : -0,11896 : kN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,15248 : 0,15306 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,00492 : -0,00483 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,00492 : 0,00483 : kN/m :
En Base (Mgh) : l -0,00492 l -0,00483 l kN/m l

| | | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,01042 : -0,00847 : KN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,01197 : 0,00973 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,01042 : -0,00847 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00179 : 0,00179 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00206 : -0,00206 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00328 : 0,00328 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,00745 : 0,00745 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,00858 : -0,00858 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,01366 : 0,01366 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,10957 : 0,11205 : KN/m :
En Rifiones : : -0,11226 : -0,11504 : kN/m :
En Base : : 0,15407 : 0,15669 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,21840 : 0,21923 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -2,72999 : -2,74040 : kN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,21840 : -0,21923 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,13295 : -0,13040 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,13295 : -0,13040 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,22411 : -0,18221 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,22411 : -0,18221 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,01097 : 0,01097 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,04135 : -0,04135 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,01097 : -0,01097 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,15539 : 0,15539 : kN/m :

En Rifones (Na) : : 0,04719 : 0,04719 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,28357 : 0,28357 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : 0,02771 : 0,07299 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -2,72415 : -2,73456 : kN/m :

En Base (N) : : -0,30286 : -0,25924 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

I I I I
En Clave (N) : | 1,96057 | 2,00738 | N/mm? |
I I I I
En Rifones (N) : | 1,69940 | 1,74460 | N/mm? |
I I I I
En Base (N) : | 2,73857 | 2,78780 | N/mm? |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 7,14078 Cumple >2.5
En Rifiones : 8,23820 Cumple >2.5
En Base : 5,11216 Cumple >2.5
En Clave : 10,46137 Cumple >2.5
En Rifiones : 12,03711 Cumple >2.5
En Base : 7,53281 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 43,53368 Cumple >2.5
AlphaD: 10,357 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 220,40510 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 36,35329 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 86,73659 Cumple >2.5
AlphaD: 6,93919 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 590,68576 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 75,63091 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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Informe de resultados de calculo mecanico

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe numero : CALCULO MECANICO CONDUCCIONES
Fecha : 13-05-2023

A la atencion de D./Dia. : CAHIMA

Empresa / Entidad : CAHIMA

Ciudad : TORNAVACAS (CACERES)

Teléfono/Fax : 659959475

Correo electroénico : jarobledo@cahima.com

Referencia de la obra : CALCULO MECANICO CONDUCCIONES

INSTALACION VALIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el célculo: A (>2,5)

1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Tipo de conduccién : Saneamiento a presion (Tubos segun norma UNE-EN

12201-2)
Tipo de Instalacién : Instalacion en zanja
Material del tubo : : PE100 : :
Presion nominal(PN) : : 10 : bar :
Diametro nominal (DN) : : 355 : mm :
Espesor (e) : : 21.1 : mm :
Diametro interior (di) : : 312.8 : mm :
Radio medio (Rm) : : 0.16695 : mm :
Médulo de elasticidad : : Et(Ip)=200, Et(cp)=800; : N/mm? :
I I I
Peso especifico (P.esp.) : | 9.5 | kN/m? |
I I I
Esfuerzo tang. maximo : | Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 | N/mm? |

Las propiedades del material se han obtenido segln la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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1. CARACTERISTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACION

Presion interior del agua (Pi) : : 0 : bar :
v . I I I

Presion exterior del agua (Pe) : | 0.001775 | N/mm? |

|

Altura de la zanja (H) : : 0.5 : m :

Anchura de la zanja (B) : : 0.7 : m :

Altura nivel freatico (Ha) : : 0 : m :

Angulo de inclinacion de la zanja (Beta) : : 90 : 0 :

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Angulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : Poco cohesivo

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : Poco cohesivo

Relleno compactado por capas en toda la altura de la
zanja

Poco cohesivo

[
|
I
I
I
Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : :

[
|
I
Tipo de instalacién del relleno superior o zona 1 : I
I
[
[

Peso especifico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m?
Médulos de compresion del relleno : E1=8 N/mm? E2= 8 N/mm?
Médulos de compresion del terreno : E3=8 N/mm? E4= 8 N/mm’

Largo plazo Corto plazo

Sobrecargas concentradas debidas a trafico :

| | | |
I I I I
Numero de ejes de los vehiculos : : 0 : 0 : :
Distancia entre ruedas (a) : : 0 : 0 : :
Distancia entre ejes (b) : : 0 : 0 : :
Sobrecarga concentrada (Pc) : : 0 : 0 : kN :
Sobrecarga repartida (Pd) : : 10 : 10 : kN :
Altura 12 capa de pavimentacién (h1) : : : : :
Altura 22 capa de pavimentacién (h2) : : : : :
' Efl= ' Efl= ' '
Médulos de compresion de las capas de pavimentacién | I I N/mm? I
| Ef2= | Ef2= | |

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO
2.1. PRESION VERTICAL DE LAS TIERRAS

Debida a las tierras (qv) : : 8,27249 : 8,54256 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m? :
Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : : 9,16000 : 9,16000 : kN/m? :
Presion vertical total sobre el tubo (qvt) : : 17,43249 : 17,70256 : kN/m? :
2.2.PRESION LATERAL DE LAS TIERRAS
(Fj{:;aé:ucli)cln(?hét;ima lateral del suelo a la altura del centro i 770261 i 6,36292 i KN/ i
2.3. DEFORMACION RELATIVA
Largo plazo : dv=0.65701582617767 % Cumple <= 5%
Corto plazo : dv= 0.39316807289141 % Cumple <= 5%

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mqvt) : : 0,13896 : 0,14112 : KN/m :
En Riflones (Mqvt) : : -0,14236 : -0,14457 : kN/m :
En Base (Mqvt) : : 0,18318 : 0,18602 : KN/m :

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mgh) : : -0,01955 : -0,01897 : kN/m :
En Riflones (Mgh) : : 0,01955 : 0,01897 : kN/m :
En Base (Mgh) : : -0,01955 : -0,01897 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estético de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2.4.3 DEBIDOS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Mght) : : -0,03886 : -0,03210 : kN/m :

En Rifiones (Mght) : : 0,04466 : 0,03689 : KN/m :

En Base (Mght) : : -0,03886 : -0,03210 : KN/m :
2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

En Clave (Mt) : : 0,00256 : 0,00256 : kN/m :

En Rifiones (Mt) : : -0,00296 : -0,00296 : kN/m :

En Base (Mt) : : 0,00469 : 0,00469 : kN/m :

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

En Clave (Ma) : : 0,01066 : 0,01066 : kN/m :
En Rifiones (Ma) : : -0,01228 : -0,01228 : kN/m :
En Base (Ma) : : 0,01954 : 0,01954 : kN/m :

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (MPA)

En Clave (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Rifiones (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :
En Base (Mpa) : : 0,000 : 0,000 : kN/m :

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)

Largo plazo Corto plazo

En Clave : : 0,09377 : 0,10326 : kN/m :
En Rifiones : : -0,09339 : -0,10395 : kN/m :
En Base : : 0,14900 : 0,15918 : KN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estatico de tuberias. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESION VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Nqvt) : : 0,23283 : 0,23644 : KN/m :
En Rifiones (Nqvt) : : -2,91035 : -2,95544 : kN/m :
En Base (Nqvt) : : -0,23283 : -0,23644 : KN/m :

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESION LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

Largo plazo Corto plazo

En Clave (Ngh) : : -0,46852 : -0,45460 : KN/m :
En Rifiones (Ngh) : : 0,00000 : 0,00000 : KN/m :
En Base (Ngh) : : -0,46852 : -0,45460 : KN/m :

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCION MAXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

En Clave (Nght) : : -0,74199 : -0,61294 : kN/m :

En Riflones (Nght) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Nght) : : -0,74199 : -0,61294 : kN/m :
2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)

En Clave (Nt) : : 0,01395 : 0,01395 : kN/m :

En Rifiones (Nt) : : -0,05257 : -0,05257 : kN/m :

En Base (Nt) : : -0,01395 : -0,01395 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

En Clave (Na) : : 0,19734 : 0,19734 : kN/m :

En Rifiones (Na) : : 0,05993 : 0,05993 : kN/m :

En Base (Na) : : 0,36011 : 0,36011 : kN/m :
2.5.6 DEBIDOS A LA PRESION DEL AGUA (NPA)

En Clave (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Rifiones (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :

En Base (Npa) : : 0,00000 : 0,00000 : kN/m :
2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)

En Clave (N) : : -0,76640 : -0,61982 : kN/m :

En Rifiones (N) : : -2,90300 : -2,94809 : kN/m :

En Base (N) : : -1,09719 : -0,95783 : kN/m :

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el célculo estatico de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2. DETERMINACION DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MAXIMOS

Largo plazo Corto plazo

I I I I
En Clave (N) : | 1,28063 | 1,42089 | N/mm? |
I I I I
En Rifiones (N) : | 1,06804 | 1,20213 | N/mm? |
I I I I
En Base (N) : | 2,04065 | 2,19020 | N/mm? |

2.7. VERIFICACION DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

En Clave : 10,93215 Cumple >2.5
En Rifiones : 13,10813 Cumple >2.5
En Base : 6,86054 Cumple >2.5
En Clave : 14,77948 Cumple >2.5
En Rifiones : 17,46893 Cumple >2.5
En Base : 9,58818 Cumple >2.5

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Debido al terreno, nl: 46,10622 Cumple >2.5
AlphaD: 10,350 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 196,18365 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 37,33250 Cumple >2.5
Debido al terreno, nl: 90,80566 Cumple >2.5
AlphaD: 6,93011 -

Debido a la presion ext. de agua, n2: 525,45905 Cumple >2.5
Debido al terreno y al agua, n3: 77,42559 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el calculo estético de tuberias. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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