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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se redacta este anejo 19 del proyecto, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 

1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición de RCDs. 

 

2. NORMATIVA 

2.1. Normativa comunitaria 

 Directiva 2018/851/UE Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 30 de mayo de 2018. 

 

 Reglamento (UE) nº2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

junio, de 2.019. 

 

 Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo 

al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE. (DOCE N° 11/27 de 16-1-03). 

 

 Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el 

anexo I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa 

a los envases y residuos de envases. 

 

 Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 

2005, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 

de envases. Unión Europea (DOUE 70 de 16/03/2005) 

 

 Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 

2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos 

de envases. Unión Europea (DOUE 47 de 18/02/2004) 

 

 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 

1994, relativa a los envases y sus residuos, modificada por la Directiva 2004/12/CE 

de 11 de febrero de 2004. 

 

2.2. Normativa estatal 

 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III 

del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 

 

 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. 

 

 Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 
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ambiente. 

 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante el depósito en vertedero. 

 

 Real Decreto 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. 

 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación. 

 

 (Decisión 2014/955/UE) Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por 

la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de 

conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

publicado en el DOUE. 

 

 Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2.016-2.022 

 

 Plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Fronterizos de Residuos 2021 – 

2026 (PEITTR). 

 

2.3. Normativa autonómica 

 Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (B.O.C. nº 16, de 5 de febrero 

de 1999). Ley modificada por la Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se 

derogan los artículos 34 y 35 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de 

Canarias. (BOC nº152 de 20 de noviembre de 2000) y por la Ley 4/2001, de 6 de 

julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y relativas al personal 

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 Decreto 64/2001, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Canario de Residuos. (BOC nº 36 de 

21 de marzo de 2001) 

 

 Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de 
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Residuos de Canarias (BOC 134 de 15 de octubre de 2001). Actualmente 

(PIRCAN) Plan Integral de Residuos de Canarias. (2021-2027). 

 

 Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos 

para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos y se crea el 

Registro de Gestores de Residuos de Canarias.  

 

 Orden de 30 de diciembre de 2003 por la que se regulan los documentos a 

emplear por los gestores autorizados para las actividades de recogida y 

transporte de pequeñas cantidades de residuos en Canarias. (BOC nº 10 – viernes 

16 de enero de 2004). 

 

 ORDEN de 30 de diciembre de 2003, por la que se regulan los documentos a 

emplear por los gestores autorizados para las actividades de recogida y 

transporte de pequeñas cantidades de residuos peligrosos en Canarias.  

 

 Decreto 1082, de 08/05/09, de Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de 

Gran Canaria, de gestión de residuos de la construcción y demolición. 

 

 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2011, por la que se hace público el Acuerdo de 

la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 13 de 

abril de 2011, relativo a informe sobre la naturaleza no minera a efectos de la 

declaración de impacto ambiental de las instalaciones y actividades de 

trituración, clasificación y tratamiento de áridos procedentes de desmontes y 

residuos de la construcción. 

 

 Dirección General de Ordenación del Territorio. -Resolución de 2 de mayo de 

2011, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 13 de abril de 2011, relativo a informe 

sobre la naturaleza no minera a efectos de la declaración de impacto ambiental 

de las instalaciones y actividades de trituración, clasificación y tratamiento de 

áridos procedentes de desmontes y residuos de la construcción. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE PRODUCIRÁN EN LA OBRA 

 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición (RCDs) generados en la obra, 

se han codificado atendiendo a la Decisión (2014/955/UE). 

 

Se ha establecido una clasificación de RCDs generados, según los tipos de materiales 

de los que están compuestos: 

 

 

 

 

 

3.1. RCDs de Nivel I 
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Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. El 

Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas 

como residuos: 

 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma, 

en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 

siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

 

1. Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

 

3.2. RCDs de Nivel II 

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliara y de la implantación de 

servicios. 

 

RCDs de naturaleza no pétrea 

 Madera 

 Hierro y acero 

 Papel y cartón 

 Plástico 

 Asfalto 

 Residuos biodegradables 

 Residuos sólidos urbanos. 

 

RCDs de naturaleza pétrea o cerámica 

 Tierras y pétreos de excavación 

 Hormigón y Mezcla de áridos 

 Envases contaminados 

 Tubería de Amianto  

 

Los elementos procedentes de la desinstalación de cuadros eléctricos, celdas de media 

tensión, arrancador y bombas que se van a sustituir no se contemplan como residuo, 

principalmente porque van a mantenerse en propiedad por el Consejo insular de Aguas 

de Gran Canaria, para su uso y disfrute, por lo tanto, no se plantea su desecho, aunque 

se tendrá en cuenta de cara al plan de gestión de residuos. 

 

4. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones 

del proyecto. El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos, se ha 

calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 

esponjamiento según la clase de terreno. 
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A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 

aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una 

vez depositado en el contenedor. Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Decisión (2014/955/UE) Código LER 
D. ap. 

(t/m3) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m3) 

RCD de Nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

1.1. Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03  
17 05 04 1,10 3.071,38 2.792,16 

RCD de Nivel II 

2. RCD de naturaleza no pétrea  

2.1. Madera 

Madera 17 02 01 0,80 0,50 0,63 

2.2. Metales 

Hierro y acero 17 04 05 2,10 28,98 13,80 

2.3. Papel y cartón 

Envases de papel y cartón 15 01 01 0,75 0,01 0,01 

Envases de papel y cartón 15 01 01 (1) 0,75 0,02 0,03 

2.4. Plástico 

Plástico 17 02 03 0,60 0,01 0,02 

2.5. Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 17 03 01 
17 03 02 2,00 1,73 0,87 

3. RCD de naturaleza pétrea 

Hormigón y bloques de hormigón 17 01 01 2,00 201,96 100,98 

Residuos mezclados de hormigón, ladrillos, 

tejas y materiales cerámicos 
17 01 07 2,00 124,96  62,48 

4. Potencialmente peligrosos y otros 
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Material según Decisión (2014/955/UE) Código LER 
D. ap. 

(t/m3) 

Peso 

(t) 

Volumen 

(m3) 

4.1. Otros 

Envases contienen restos de sustancias 

peligrosas o están contaminados por ellas 
15 01 10* 0,60 0,17 0,28 

Materiales de construcción que contienen 

amianto 
17 06 05* 2,00 6,00 3,00 

5. Residuos municipales 

Residuos biodegradables (Strelitzias) 20 02 01 0,040 159,72 3.992,89 

Residuos biodegradables (Restos de Poda) 20 02 01 0,040 0,08 Tn 2 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 20 03 01 0,90 2,88 3,20 

Tabla 1: Estimación de cantidades de RCDs que se generarán en la obra. 

(1) Se encajan en el código LER 15 01 01 los sacos vacíos de cemento, sin embargo, 

no se puede tratar como cartón y papel limpio, ya que está contaminados con 

cemento, aunque no se trata como residuo peligroso. Existe una diferencia en el 

tratamiento, hecho que se pone de manifiesto, con la diferencia del precio de 

tratamiento por tonelada. 

 

- Residuos biodegradables: 

 

Las toneladas de Strelitzias tanto en lo referente al transporte como al canon de gestión. 

La estimación de estos residuos es la siguiente según mediciones del presupuesto: 

 

Strelitzias: 3993 m2 x 1 planta/m2 x 40 kg/planta = 159.720 kg = 159,72 tn. 
 

Según mediciones del presupuesto: 

TRG01ETZ Eliminación de cultivo de strelitzias con acopio a distancia inferior a 100 m. 3.992,89 m² 

 

 

- Restos de poda y tala: 

Según las condiciones especiales según protocolo establecido para el trasplante de 

palmeras: 

Las hojas cortadas, así como otros restos de poda que se realice con motivo del 

trasplante de las palmeras se trasladarán tapados con material plástico o similar a 

vertedero a la mayor brevedad posible, acompañando los certificados pertinentes de 

ausencia de patógenos. 

Según las siguientes mediciones: 

 

Poda de Palmeras: 7 ud poda x 0,28 m3/palmera = 2 m3 (0,08 toneladas) 
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Según mediciones del presupuesto: 
NF05047 pie Poda de palmeras alturas >1, 8-<=12 m 

 

El resto procedente de los restos de poda y tala quedará pendiente en base a la 

determinación de la prospección pendiente del área ambiental y las unidades de tala 

y poda previstas, estarán gestionadas in-situ. 

  

Todos estos residuos biodegradables se tratarán in situ mediante compostaje de 

superficie para la obtención de compost. 

 

- Tierras y pétreos de la excavación 

 

Del total de tierras que no se reutilizan en la obra 27.733,09 m3 (Según las mediciones del 

presupuesto, abajo citado) teniendo en cuenta un factor de esponjamiento de 1,1, y 

una densidad de 1,1 tn/m3, dando lugar a 30.506,39 tn que, tras su clasificación, se 

trasladarán al Complejo Ambiental de Salto del Negro siendo 27.435,02 tn de material 

competente para rellenos a coste 0 €/tn. 

Según la siguiente partida de transporte desarrollada en el movimiento de tierras: 
I02029ba m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 10 km  27.733,09 m³ 

 

Desglosado según mediciones del presupuesto en la partida correspondiente al 

movimiento de tierras. 

 

 
 

- 6004,80 m3 utilizados para el relleno de los muros del depósito 

- 115,56 m3 utilizados para el relleno del camino de acceso 

- 763,80 m3 utilizados para el relleno de integración del depósito 

 

Quedando sin gestionar el siguiente balance: 

30.506,39 Tn –  27.435,02 Tn = 3.071,38 Tn  

 

Las 3.071,38 tn restantes constituyen la proporción de material que no es aceptado por 

el complejo y se trasladarán a la Planta Piconera de Jinámar gestionada por Francisco 

Martín Vega para su valorización. 

 

Contemplado en el presupuesto de gestión de residuos: 
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D37CA0010 t Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización 2.792,16 m³ 

 

El coste de vertido de las tierras y las piedras a instalación de valorización incluye el 

transporte a esta. 

 

- Madera 

 

Se estima en 500 kg (0,5 toneladas) procedentes de los restos de madera de 

encofrados. 

 

Correspondientes a las siguientes mediciones del presupuesto: 
I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados 

I16002 m² Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados 

 

- Metales: 

 

Se estima un 7% de pérdidas por recortes y despuntes de armadura del peso de acero 

total, lo que da lugar a 413.984,41 kg x 7/100 = 28.978,91 kg = 28,98 tn. 

 

Además, se plantea la retirada de dos codos de fundición dúctil, de 700 mm de 

diámetro, que se entregarán a la empresa explotadora para su reciclaje en otros puntos 

de la red de tuberías. 

 

- Residuos que contienen amianto: 

 

Para la retirada de la tubería de 103 metros de fibrocemento de 500 mm de diámetro 

se estima una cuantía de residuo tal que: 

 

Volumen residuo tubería = (π (Φe –Φi) / 4) [m2]*103 [m] = 0,81 m2 

 

Peso residuo tubería = 0,81 [m3] x 2,4 [tn/m3] = 1,94 tn 

 

Anclajes = 4,06 tn 

 

Haciendo un total de 6 toneladas 

 

Estos serán almacenados por la empresa que subcontratada que gestione este residuo, 

la cual ejecutará la actividad de desamiantado en su totalidad. El almacenamiento en 

obra se ejecutará según el protocola de desamiantado presente en este documento. 

 

- Papel y cartón: 

 

En relación con los sacos de cemento y mortero: 

 

Mortero impermeable flexible en base cemento: 634,23 kg 

Mortero cola altas prestaciones: 625,90 kg 

Mortero revoco: 5,20 kg 

Cemento en sacos: 98,28 kg 
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Total: 1.363,61 kg 

 

Teniendo en cuenta sacos de 25 kg, da lugar a 54 sacos. 

 

Se estima un peso del saco de cartón vacío en 0,37 kg, lo que da un total, para los 54 

sacos, de 20 kg. 

 

Se ha estimado 10 kg para el resto de residuos de papel y cartón derivados de las demás 

actividades. 

 

- Plásticos 

 

Se ha estimado 10 kg de plásticos derivados de los embalajes de algunos materiales. 

 

- Mezclas bituminosas: 

 

Se demuele asfalto en las inmediaciones de la estación de bombeo de barranco seco 

para ejecutar un anclaje de tubería, concretamente un rectángulo de 3x3 m2 con un 

espesor de 8 cm, lo que da lugar a 1,73 tn de asfalto. 

 

- Hormigones y bloques de hormigón: 

 

Residuos del lavado del fondaje de las cubas de los camiones hormigonera: 

 

El total de hormigón del depósito son 6.152,52 m3. Considerando camiones cargados a 

8 m3, da un resultado de 769 camiones. Estimando que, el lavado genera alrededor de 

120 litros, se tiene 91,80 m3, que multiplicado por una densidad de la mezcla de 2,20 

tn/m3 da lugar a 201,96 tn. 

 

Estos residuos se almacenarán en la balsa de decantación. 

 

- Residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 

 

Se recoge los residuos generados de la demolición de un muro de bloques, restos de 

mampostería y restos de anclajes: 

 

Muro de bloques: 

 

Demolición de muro de bloques existente lado Oeste terraza:  

 

Longitud x anchura x altura x densidad = 23,47 x 0,25 x 3 x 1,1 = 19,36 tn 

 

Restos de mampostería: 

 

% rechazo* x Longitud x anchura x altura x densidad = 10% (49,91 x 0,50 x 3 x 2,1) = 15,72 

tn 
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(*) Se prevé el aprovechamiento de la mampostería demolida, en el revestimiento de 

los muros del depósito ya que presenta una matriz cementosa muy escasa, casi 

inexistente. Se prevé el aprovechamiento de entorno al 90% de la mampostería 

demolida. 

 

Según las mediciones del presupuesto: 
I18007 Demolición elementos hormigón masa o mampostería 30<e<= 50 cm medios mecánicos 74,87 m³ 

I18009 m³ Demolición fábrica ladrillo macizo o bloques de hormigón macizado, con compresor 17,60 m³ 

 

Restos de anclajes: 

Se demolerán en la estación de bombeo de Barranco Seco el anclaje del calderín y dos 

codos. 

 

Anclaje calderín: área x altura x densidad = 14,62 x 2,62 x 2,1 = 80,44 tn 

Anclaje codos: nº ud x longitud x anchura x altura x densidad = 2 x 1,50 x 1,50 x 1,00 x 2,1 

= 9,45 tn 

 

Residuos peligrosos. 

Se consideran residuos peligrosos generados en la obra los envases contaminados, por 

sustancias peligrosas o que estén contaminados por ellas, por ejemplo, barnices, 

pinturas, trapos derivados de limpieza de aceites y productos contaminados… 
 

Estos residuos se almacenarán en bidones de 220 l. 

 

 

Residuos sólidos urbanos: 

Los residuos sólidos urbanos se generarán en la zona de instalaciones auxiliares a la  

obra: comedores, oficinas, vestuarios, etc., y en menor medida estarán dispersos en la  

obra. Para el control de todos ellos, se colocarán contenedores en la zona de  

instalaciones de la obra para favorecer el depósito de los RSU por parte de los  

trabajadores. 

 

Se ha realizado una estimación de generación de 0,2 metros cúbicos mensuales que se 

corresponden a 3,2 m³, que equivalen a 2,88 Tn 
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5. SISTEMA DE PUNTOS LIMPIOS 

 

Se entiende por puntos limpios aquellas zonas de almacenamiento temporal de 

residuos, desechos, aguas sucias o similares. 

 

Los puntos limpios son diseñados acordes con el objetivo de un almacenamiento 

selectivo y seguro de materiales sobrantes y aguas residuales. 

 

Para cada punto limpio se define una zona de influencia y, en su caso, se organiza el 

correspondiente servicio de recogida con periodicidad suficiente (diario, semanal, etc.) 

que contarán con una señalización propia. 

Al final de la vida útil del punto limpio o al terminar la habilitación se procederá a la 

restauración de las áreas utilizadas con los mismos criterios de calidad aplicados al resto 

de las zonas. 

 

En el caso de residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consiste en un conjunto de 

contenedores, distinguibles según el tipo de desecho.  

 

El punto limpio dispondrá de contenedores de residuos sólidos, desechos y similares, 

sobre una superficie que se encuentre impermeabilizada y cubierta, además, albergará 

depósitos estancos para residuos peligrosos o tóxicos y su recogida se realizará periódica 

y selectivamente por gestores autorizados. 

 

Los residuos sólidos urbanos se generarán en la zona de instalaciones auxiliares a la obra: 

comedores, oficinas, vestuarios, etc., y en menor medida estarán dispersos en la obra. 

Para el control de todos ellos, se colocarán contenedores en la zona de instalaciones 

de la obra para favorecer el depósito de los RSU por parte de los trabajadores. 

 

Los residuos sólidos asimilables a urbanos y no reciclables procedentes de aseos, 

vestuarios, oficinas, etc., se recogerán en contenedores para su retirada a vertedero 

controlado. La retirada de estos residuos sólidos se llevará a cabo al menos una vez por 

semana, pudiendo ser más frecuente si los restos orgánicos comenzaran el proceso de 

descomposición. El responsable ambiental de obra podrá valorar el incremento de esta 

frecuencia en función del volumen generado. La empresa dispondrá un sistema de 

recogida periódica de cada contenedor por el interior de la obra, y los pondrá a 

disposición municipal, solicitando el traslado hasta el depósito de RSU más cercano con 

medios propios. Los residuos susceptibles de reciclaje (papel, cartón, madera, piezas y 

elementos metálicos, plásticos, aceites y grasas de la maquinaria, etc.) se acopiarán, 

separados por tipologías, en el lugar habilitado al efecto en la obra (punto limpio). 

 

Los residuos inertes procedentes de las excavaciones que no sean reutilizados en la 

propia obra serán retirados a gestor autorizado para su posterior valorización. 

 

Los puntos limpios expuestos y presentados en los planos, que van a utilizarse 

como acopio provisional en la obra quedan resumidos de la siguiente manera: 

Punto limpio barranco seco 
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2 contenedores de 7 m3 

o 1 contenedor de hormigón (17 01 01) (9 reposiciones)  

o 1 contenedor de metales (Hierro y acero 17 04 05) 

3 Big Bags 1 m3 

o 1 Big bag Plástico (17 02 03) 

o 1 Big bag de papel y cartón (15 01 01) 

o 1 Big bag papel y cartón bolsas de cemento (15 01 01*) 

7 Bidones 220 L. 

o 7 Bidones para mezclas bituminosas (17 03 02) 

Contenedor para RSU 

o 1 contenedor para Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) (Retirada mensual) 

(20 03 01) 

 

Punto limpio el Fondillo 

3 contenedores de 7 m3 

o 1 contenedor de mezclas inertes (17 01 17) (14 reposiciones) 

o 1 contenedor de madera (17 02 01) 

o 1 contenedor de metales (Hierro y acero 17 04 05) 

4 Big Bags 1 m3 

o 2 Big bag Plástico (17 02 03) 

o 1 Big bag de papel y cartón (15 01 01) 

o 1 Big bag papel y cartón bolsas de cemento (15 01 01*) 

8 Bidones 220 L. 

o 8 Bidones para Residuos peligrosos y envases contaminados (15 01 10*) 

Contenedor 

o 1 contenedor para Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) dentro de las 

instalaciones de higiene y bienestar (20 03 01) (Retirada mensual) 

Zona de acopios y específicas de obra 

- Tierras y pétreos procedentes de la excavación (17 05 04) 

- Restos de residuos biodegradables procedentes de las Strelitzias (20 02 01) (se 

gestionarán IN-SITU como residuo) 
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- Tubería de amianto (17 06 05*) Se recogerá IN-SITU por empresa autorizada, no 

se pretende almacenar en obra. 

- Restos biodegradables de poda de palmeras, recogidos en 2 big bags para la 

gestión como residuo con certificado de ausencia de patógenos  

- Restos biodegradables de otras unidades de poda y tala (compostaje de 

superficie) 

 
Fig. 1. Punto limpio Barranco Seco. 
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Fig. 2. Punto limpio El Fondillo. 

 

6. RESIDUOS PELIGROSOS 

 

La Ley de Residuos de 7/2022, de 8 de abril, establece las pautas a seguir para una 

correcta gestión de este tipo de residuos. 

  

Se consideran residuos peligrosos generados en la obra los envases contaminados, 

pintura y barnices, sacos de cemento, etc. Para todos ellos la normativa establece: 

 

• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o 

dificulten su gestión. 

• Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma 

que reglamentariamente se determine. 

• Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y el destino 

de los mismos. 

• Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, 

a las empresas autorizadas de la gestión y tratamiento. 

• Informar con celeridad a las autoridades competentes en caso de desaparición, 
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pérdida o escape de residuos peligrosos. 

• Cabe la posibilidad de que pudieran aparecer indicios de tierras contaminadas. 

En tal caso, se procederá a su retirada y separación selectiva, almacenándolo y 

clasificándolo como residuo peligroso para su entrega a un gestor autorizado que lo 

gestione adecuadamente. 

La eliminación de los residuos peligrosos seguirá un procedimiento distinto en función de 

su composición. Durante la obra se llevará un registro de retirada de cada uno de ellos. 

Asimismo, serán retirados por Gestores Autorizados para cada tipo de residuo, y los 

costes derivados de esta gestión irán a cargo del centro productor. 

 

También el almacenamiento será diferente, según tipo y naturaleza del residuo, como 

se indica a continuación, aunque en ningún caso el almacenamiento de RP´s en las 

instalaciones sobrepasará los 6 meses. 

 

Las tierras absorbentes que puedan generarse como consecuencia de accidentes con 

aceites usados, se dispondrán en contenedores estancos, abiertos, que serán retirados 

lo antes posible, evitándose al máximo su almacenamiento. Su destino es el depósito de 

seguridad. Si el contenido en aceites es excesivo, se tratarán previamente para evitar 

lixiviados aceitosos resultantes de su depósito.  

Los residuos de disolventes se almacenan en bidones metálicos.  

 

No se pretende generar acumuladores, baterías o pilas desechables, sin embargo, si se 

generaran durante la ejecución de las obras, se dispondrán en contenedores plásticos, 

no inflamables y con cierres de seguridad, para su posterior tratamiento por un gestor 

autorizado. 

 

Se actuará según lo establece el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y 

acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

 

7. ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

En el etiquetado de los productos susceptibles de ser residuos peligrosos debe figurar 

una serie de elementos, según el Reglamento 1357/2014, de 18 de diciembre de 2014 y 

la Decisión 2014/955/UE.: 

 

- El código de identificación de los residuos que contiene, según el sistema de 

identificación que se describe en el Reglamento citado (características HP) y el código 

LER del residuo con su correspondiente descripción.  

- El nombre, dirección y teléfono del Productor de los residuos. 

- Las fechas de envasado. 

- La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.  

 

La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos envasados se indicará mediante 

los siguientes pictogramas: 
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8. GESTORES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 

OBRA 

Los gestores de residuos existentes en la isla de Gran Canaria se indican en la siguiente 

tabla: 

 
Código 

NIMA 
GESTOR LOCALIDAD CÓDIGO 

VALORIZACIÓN 

RESIDUOS 
CLASIFICACIÓN 

3500000121 

Recuperadora 

Canaria de 

Chatarra y 

Metales S.L. 

Agüímes 
GRNP-004-IC / 

GRP-026-IC 
R12 ; R13 

Peligroso y No 

Peligroso 

3500000759 

Francisco 

Martín Vega 

S.L. 

Telde GRNP-645-IC R12 ; R13 No Peligroso 

3500000477 

UTE Complejo 

Ambiental 

Salto de El 

Negro 

Las Palmas 

de Gran 

Canaria 

GRNP-1219C-

IC/GRP-318-IC 
R12; R13, R0301 

Peligroso y No 

Peligroso 

3500000129 
Martínez Cano 

Canarias S.A. 
Telde  GRNP-0016-IC R12; R13 No Peligroso 



  

PROYECTO DE DEPÓSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR 

DE BARRANCO SECO EN EL FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

 
 

 

 
Anejo 19. Estudio de gestión de residuos. Memoria Pág. 17 

3500001389 
Surhisa, Suárez 

e hijos 
Agüímes GRNP-0635-IC R5; R13 No Peligroso 

3800010158 

Amianto, 

Trabajos y 

Construcciones 

S.L. 

Santa Cruz 

de Tenerife 
GRP-0428-IC D16 Peligroso 

 

 

Donde: 

 

 R12: Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R11. 

 

 R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones 

enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo 

a la recogida en el lugar de la producción). 

 

 R5 Reciclado y recuperación de otras materias inorgánicas. 

 

 R0301 Compostaje. 

 

9. RUTAS A LOS GESTORES DE RESIDUOS 

 

A continuación, se reflejan los recorridos desde la obra al emplazamiento de los gestores 

de residuos: 
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Fig. 3. Ruta desde la obra a Recuperadora Canaria de chatarras y metales. 
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Fig. 4. Ruta desde la obra a Planta Piconera de Jinámar (Francisco Martín Vega S.L.) 
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Fig. 5. Ruta desde la Obra al Complejo Ambiental Salto de El Negro (Ecoparque Norte 

UTE Complejo Ambiental Salto de El Negro) 
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Fig. 6. Ruta desde la Obra a Martínez Cano Canarias S.A. 
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Fig. 7. Ruta desde la Obra a Surhisa 

 

Nota: El precio de la retirada de amianto incluye el transporte desde obra a instalación 

de Valorización. La empresa encargada de la retirada entregará un certificado de 

eliminación al término de los trabajos. 

 

10. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 

La gestión correcta de residuos sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a 

derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas 

y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias 

primas y los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el 
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volumen de residuos generados. En este sentido, reviste una gran importancia el análisis 

frecuente de los diferentes residuos que se generan para poder determinar con 

precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y 

definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por: 

 

1. La implantación de un registro de los residuos generados. 

 

2. La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con 

los sistemas precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la 

legislación en materia de residuos. 

 

Segregación en el origen 

 

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va 

a utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte 

de los residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga 

a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia, mezcla de 

diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o 

recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 

 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un 

gestor de residuos participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que 

incluya estas operaciones: 

 

 Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los 

residuos generados. 

 

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en 

condiciones de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

 

 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá 

destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea 

posible. 

 

 En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de 

residuos y toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

 

 Por último, se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea 

posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en 

peligrosos los residuos que no lo son al mezclarlos. 

 

 

 

 

Reciclado y recuperación 
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Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por 

ejemplo, las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, 

explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra. 

 

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y 

proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos. 

 

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables 

de otros residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y 

que la concentración del material recuperable sea máxima. 

 

10.1. Acciones específicas encaminadas a reducir residuos (6 Rs) 

 

Responsabilidad: 

 

Se intentará en la medida de lo posible, que el suministro se realice mediante productos 

locales para minimizar el transporte de los mismos.  

 

Se revisarán las mediciones de tubos para adquirir la cantidad de material mínima 

indispensable para ejecutar las actuaciones, y que se produzcan el mínimo remanente.  

 

Se organizará los tajos de hormigonado en función de ocasionar el mínimo número de 

juntas de construcción posibles, con el propósito adicional de reducir el material 

sobrante de hormigón que se queda acumulado en la tolva de la bomba de hormigón 

(0,2 m3 aproximadamente), durante cada proceso de hormigonado. 

 

Se gestionarán los despuntes y recortes de barras de la confección del armado de los 

muros del depósito para elaborar el armado de las arquetas, y anclajes en los que se 

pueda encajar los diámetros de barra. 

 

Reducir: 

 

En el caso que resulte óptimo para reducir el volumen de excavaciones y la longitud de 

tubería, cambiar una traza de una conducción se planteará a la Dirección Facultativa 

dicha posibilidad. 

 

Reutilizar – Reparar: 

 

Se realiza la compensación de volúmenes de las tierras excavadas para el encaje del 

depósito de modo que se quede en la obra la mayor cantidad posible de tierras 

producto de excavación. Para ello, y con el objetivo de la integración ambiental se va 

a cubrir una buena parte del paramento de los muros del depósito con rellenos 

seleccionados del material de excavación.  

 

En el caso de la actuación de Barranco Seco las piezas especiales de calderería 

sustituidas se dejarán a disposición de la empresa explotadora (EMALSA) para su 



  

PROYECTO DE DEPÓSITO REGULADOR DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR 

DE BARRANCO SECO EN EL FONDILLO, T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

 
 

 

 
Anejo 19. Estudio de gestión de residuos. Memoria Pág. 25 

reutilización en dentro del complejo o de otros de la isla en caso de reparaciones. 

 

Reciclar: 

 

No se trata solo de depositar residuos en el contenedor adecuado. Después de la 

recogida selectiva, el proceso es largo, y como consumidores, debemos asegurarnos o 

exigir a las administraciones/gestores que esos residuos sean gestionados de la manera 

adecuada. 

 

11. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 

requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 

Comunidad Autónoma, en los términos establecidos por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

 

Dadas las características de las obras a realizar, no se considera viable la realización de 

actividades de valorización de RCDs, por lo que estas operaciones serán llevadas a 

cabo por un Gestor Autorizado. 

 

En la siguiente tabla se muestra a continuación, aquellos RCDs presentes en la obra, 

quedando indicado el tratamiento previsto para cada tipo de residuos y su destino. 

 
Material según Decisión 

(2014/955/UE) 
LER TRATAMIENTO Destino 

Tratamiento codificado 

RCDs de Nivel I   

1. Tierras y pétreos de la excavación  

1.1. Tierras y piedras 

distintas de las 

especificadas en el código 

17 05 03  

17 05 04 

89,93% 

Reutilización 

 

 

 

 

 

10,07% 

Valorización 

 

Reutilizado en Complejo 

Ambiental Salto de El 

Negro /Reciclado  

 

 

 

 

Valorizado 

Francisco Martín Vega 

S.L. 

27.435,02 Tn  

Reutilización in-situ 

 

 

3.071,38 Tn 
- R0511 Preparación para la 

reutilización de residuos 

inorgánicos.  

-R0505 Reciclado de 

residuos inorgánicos en 

sustitución de materias 

primas para la fabricación de 

cemento 

RCDs de Nivel II  

2. RCDs de naturaleza no pétrea  

2.1. Madera  
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Pág. 26  Anejo 19. Estudio de gestión de residuos. Memoria 

Material según Decisión 

(2014/955/UE) 
LER TRATAMIENTO Destino 

Tratamiento codificado 

Madera 17 02 01 
Valorización 

 

Reutilización en los 

encofrados de la obra. 

 

Gestor autorizado 

Residuos No Peligrosos 

Francisco Martín Vega S.L. 

R0305 Reciclado de 

residuos orgánicos en la 

fabricación de nuevos 

productos. 

R0309 Preparación 

para la reutilización de 

sustancias orgánicas 

2.2.Metales  

Hierro y acero 17 04 05 

 

Valorización 

 

Gestor autorizado 

Residuos No Peligrosos 

/Recuperadora Canaria 

de Chatarra y Metales 

S.L. 

R04 Reciclado o 

recuperación de 

metales y de 

compuestos metálicos. 

R0403 Reciclado de 

residuos metálicos para 

la obtención de 

chatarra. 

2.3.Papel y cartón  

Envases de papel y cartón 15 01 01 

 

Valorización 

 

Gestor autorizado 

Residuos No Peligrosos 

Martínez Cano Canarias 

S.A. 

D15 Almacenamiento 

en espera de 

cualquiera de las 

operaciones 

numeradas D1 a D14 

excluido el 

almacenamiento 

temporal en espera de 

recogida en el lugar en 

que se produjo el 

residuo. 

2.4. Plástico  

Plástico 17 02 03 

 

Valorización 

 

Gestor autorizado 

Residuos No Peligrosos 

Francisco Martín Vega 

R1201 Clasificación de 

residuos. 

R0305 Reciclado de 

residuos orgánicos en 

la fabricación de 

nuevos productos 

2.5. Asfalto  

Asfalto Mezclas 

bituminosas distintas de las 

especificadas en el código 

17 03  01 

17 03 02 

 

Valorización 

 

 

Gestor autorizado 

Surhisa, Suárez e hijos 

R0506 Valorización de 

residuos inorgánicos 

para la producción de 

áridos. 

3. RCDs de naturaleza pétrea  

3.1. Hormigón  
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Anejo 19. Estudio de gestión de residuos. Memoria Pág. 27 

Material según Decisión 

(2014/955/UE) 
LER TRATAMIENTO Destino 

Tratamiento codificado 

Hormigón y bloques de 

hormigón 
17 01 01 

Valorización 

 

Planta de reciclaje RCDs: 

Francisco Martín Vega 

R0506 Valorización de 

residuos inorgánicos 

para la producción de 

áridos. 

R1201 Clasificación de 

residuos. 

Residuos mezclados de 

hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos 

limpios 

17 01 07 
Valorización 

 

Planta de reciclaje RCDs: 

Francisco Martín Vega 

R0506 Valorización de 

residuos inorgánicos 

para la producción de 

áridos. 

R1201 Clasificación de 

residuos. 

4. Potencialmente peligrosos y otros  

4.1. Otros  

Envases de papel y cartón 

contaminados por 

cemento. 

15 01 01* Eliminación 

Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos / UTE 

Complejo Ambiental 

Salto de EL Negro 

D15 Almacenamiento 

en espera de 

cualquiera de las 

operaciones 

numeradas D1 a D14 

excluido el 

almacenamiento 

temporal en espera de 

recogida en el lugar en 

que se produjo el 

residuo. 

Envases que contienen 

restos de sustancias 

peligrosas o están 

contaminados por ellas 

15 01 10* Eliminación 

Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos / UTE 

Complejo Ambiental 

Salto de EL Negro 

D15 Almacenamiento 

en espera de 

cualquiera de las 

operaciones 

numeradas D1 a D14 

excluido el 

almacenamiento 

temporal en espera de 

recogida en el lugar en 

que se produjo el 

residuo. 

Materiales de construcción 

que contienen amianto 
17 06 05* Eliminación 

Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos / 

Amianto, Trabajos y 

Construcciones S.L. 

D15 Almacenamiento 

en espera de 

cualquiera de las 

operaciones 

numeradas D1 a D14 

excluido el 

almacenamiento 

temporal en espera de 

recogida en el lugar en 

que se produjo el 

residuo. 
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Pág. 28  Anejo 19. Estudio de gestión de residuos. Memoria 

Material según Decisión 

(2014/955/UE) 
LER TRATAMIENTO Destino 

Tratamiento codificado 

Residuos sólidos urbanos  20 03 01 Eliminación 

Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos / UTE 

Complejo Ambiental 

Salto de EL Negro 

D15 Almacenamiento 

en espera de 

cualquiera de las 

operaciones 

numeradas D1 a D14 

excluido el 

almacenamiento 

temporal en espera de 

recogida en el lugar en 

que se produjo el 

residuo. 

Materiales biodegradables 20 02 01 

Valorización/ 

Eliminación  

Tratamiento 

para compost 

y eliminación 

de los restos de 

poda d las 

palmeras 

Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos / UTE 

Complejo Ambiental 

Salto de EL Negro 

R0301 Compostaje. 

R10 Tratamiento de 

suelos que produzca 

un beneficio a la 

agricultura o una 

mejora ecológica a los 

mismos. 

R1001 Valorización de 

residuos en suelos 

agrícolas y en 

jardinería. 

Tabla 2: Tratamiento y destino de los RCDs 

 

La reutilización por parte de las tierras no gestionadas como residuo IN-SITU es la 

siguiente: 

 

- 6004,80 m3 utilizados para el relleno de los muros del depósito 

- 115,56 m3 utilizados para el relleno del camino de acceso 

- 763,80 m3 utilizados para el relleno de integración del depósito 
 

Así como otras partidas justificadas en mediciones del proyecto: 
- A01017 Relleno compactado mecánico zanjas, material procedente de las propias excavaciones 594,96 m³ 

- RELL022 m³ Construcción de talud en integración de depósito 763,80 m³ 

 

12. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

• Hormigón: 80 t. 

• Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

• Metales: 2 t. 

• Madera: 1 t. 

• Vidrio: 1 t. 
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Anejo 19. Estudio de gestión de residuos. Memoria Pág. 29 

• Plástico: 0,5 t. 

• Papel y cartón: 0,5 t.  

 

En la siguiente tabla, se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos 

de residuos generados en la obra objeto del presente estudio: 

 

Tipo de residuo Total residuo obra (t) Umbral según norma (t) 
Separación “in 

situ” 

Hormigón 201,96 80,00 Obligatoria 

Ladrillos, tejas y 

materiales 

cerámicos 

124,96 40,00 Obligatoria 

Metales 28,98 2,00 Obligatoria 

Madera 0,05 1,00 No obligatoria 

Plástico 0,01 0,50 No obligatoria 

Papel y cartón 0,01 0,50 No obligatoria 

 

Tabla 3: Separación de residuos. 

 

Sin embargo, se contempla la consideración de contenedores para la separación IN-

SITU de todos ellos. 

 

- Además, según el artículo 30.2 de la “Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular” que cita lo siguiente: 

 

“A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos 

deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de 

minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y 

yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales 

como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará de forma 

preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos 

que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria.” 

 

13. VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE LOS RCDS 

En la siguiente tabla, se refleja la valoración del coste previsto de la gestión de los 

residuos de construcción y demolición, que será luego incluido en el presupuesto 

general en capítulo independiente. 
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Pág. 30  Anejo 19. Estudio de gestión de residuos. Memoria 

Código Ud Descripción 
Cantidad 

Estimada 

Precio 

Gestión 
Importe € 

CAP7.1  Canon    

D37CA0010 t 
Coste vertido de tierras y piedras a 

instalación de valorización 
3.071,38 8,50 26.106,73 

D37CB0010 t 
Coste entrega de residuos de hormigón 

a instalación de valorización 
201,96 8,50 1.716,66 

D37CB0040 t 
Coste de entrega residuos mezclados 

inertes a instalación de valorización 
124,96 10,50 1.312,08 

D37D0040 t 
Coste de entrega de residuos envases 

metálicos contaminados 
0,17 1.212,70 206,16 

D37CC0020 t 

Coste entrega residuos de mezclas 

bituminosas a instalación de 

valorización 

1,73 5,20 9,00 

D37BB0010 t 
Coste entrega residuos de hierro y 

acero a instalación de valorización 
28,98 0,00 0,00 

D37CC0060 t 
Coste de entrega de residuos de 

madera a instalación de valorización 
0,5 150,00 75,00 

D37CC0070 t 
Coste de entrega de residuos de 

plástico a instalación de valorización 
0,01 150,00 1,50 

D37CC0080 t 
Coste de entrega de residuos de papel 

y cartón a instalación de valorización 
0,01 550,00 5,50 

D37CC0081 t 

Coste de entrega de residuos de papel 

y cartón con restos de cemento a 

instalación de valorización 

0,02 550,00 11,00 

D37AA0022 m 
Gestión de residuos con contenido de 

amianto 
103,00 196,53 20.242,59 

D37VG0022 t 
Coste de entrega de residuos 

biodegradables de parques y jardines 
159,80 16,27 2.599,95 
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Código Ud Descripción 
Cantidad 

Estimada 

Precio 

Gestión 
Importe € 

D37D0030 tn 
Coste de entrega residuos envases 

contaminados a gestor autorizado 
0,02 700,00 14,00 

SUBTOTAL (1) 52.300,17 

CAP7.2 Punto limpio de obra 

902022 ud Punto limpio de gestión de residuos 2,00 924,75 1.849,50 

G01001 m3 Balsa de decantación de residuos 62,50 71,23 4.451,88 

G01002. mes Alquiler de contenedor RCD 7 m3 5,00 500,00 2.500,00 

G01012 ud Bidón de residuos peligrosos de 220 l 15,00 37,84 567,60 

P0G022 ud Sacos big bag para residuos 9,00 10,11 90,99 

D37B0060 ud 
Transporte de residuos a instalación 

autorizada 
31,00 200,15 6.204,65 

TG01013 h 
Clasificación y separación de residuos 

in situ por medios manuales 
70,00 20,91 1.463,70 

GR.0906 mes 

Coste de entrega de residuos 

municipales (20 03 01) Recogida 

mensual 

16,00 42,35 677,60 

SUBTOTAL (2) 17.805,92 

TOTAL 70.106,09 

Tabla 4: Valoración del coste de gestión de los RCDs 

El coste previsto de la gestión de estos residuos es de SETENTA MIL CIENTO SEIS EUROS 

CON NUEVE CÉNTIMOS (70.106,09 €). 

Diciembre de 2.022 

Felipe Sánchez Rivero 

Ingeniero Agrónomo 
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1. GENERALIDADES 

 

Con carácter general, la gestión de residuos de construcción se realizará según el R. 

D. 105/2008, realizándose la identificación de los mismos con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por (Decisión 2014/955/UE) Decisión de la Comisión de 18 de 

diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de 

residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, publicado en el DOUE. 

 

2. OBLIGACIONES GENERALES 

 

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una 

responsabilidad real sobre los residuos, bien sea realizando labores de prevención 

tendentes a minimizar la producción de residuos o bien realizando una adecuada 

gestión de los residuos generados en obra. 

 

Deberá nombrarse a una persona responsable de los residuos en obra, cuya misión 

será la toma de decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas 

preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. En síntesis, los 

principios que debe observar son los siguientes: 

 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona 

física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad 

de esta un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le 

incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 

vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 

facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra. 

 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar 

en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 

residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por 

este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 

valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 Según impone la normativa de aplicación, el poseedor de los residuos estará 

obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión de los residuos. 

 El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) 

la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y 

demolición producidos en la obra han sido gestionados en la misma ni 

entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 

tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en la 

normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta 

documentación será conservada durante cinco años. 

 En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación 

autonómica podrá imponer al promotor (productor de residuos) la obligación 
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de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con 

los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en 

el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

 Se incluirán los criterios medioambientales en el contrato con contratistas, 

subcontratistas y autónomos, definiendo las responsabilidades en las que 

incurrirán en el caso de incumplimiento. 

 Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e 

informados sobre el procedimiento de gestión de residuos en obra que les 

afecta, especialmente de aquellos aspectos relacionados con los residuos 

peligrosos. 

 El poseedor de residuos nombrará una persona responsable que velará por la 

correcta ejecución del Plan de Gestión de Residuos aprobado. 

 El personal de la obra es el responsable de cumplir correctamente todas 

aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de residuos 

disponga. Además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación 

de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. Las 

obligaciones de los trabajadores se pueden resumir en:  

 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se 

van a usar en función de las características de los residuos que se 

depositarán en ellos. 

 

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se 

mezclen con otros y resulten contaminados. 

 

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra. 

 

 Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos 

imprevistos y el derroche de materiales en la puesta en obra. 

3. SEPARACIÓN EN ORIGEN 

 

Se habrá de separar los residuos, en la propia obra, en las diferentes fracciones 

establecidas en el Decreto 105/2008, con objeto de poder realizar una adecuada 

valoración de los mismos. 
 

Se instalarán contenedores o sacas para la gestión de residuos en función de las 

tipologías de residuos que se esperar generar, que irá reponiéndose en el momento 

de su llenado. 

 

En ningún caso se mezclarán residuos de distinta tipología. Se nombrará un 

responsable de gestión de residuos que serán el encargado de revisar la correcta 

separación en origen. 

 

El personal de obra, así como las subcontratas presentes en obra, deberán separar en 

origen los residuos, según las normas establecidas en el Plan de Gestión de RCD. Para 
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ello, todos los agentes implicados deben conocer dicho Plan. 

 

Se dotará a las oficinas y almacenes de obra de los servicios de recogida selectiva de 

residuos sólidos según lo especificado en el presente documento. 

 

4. ALMACENAJE 

 

Se mantendrán los residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad (según 

lo especificado en el conjunto de documentos del presente proyecto), así como se 

evitará la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. Este epígrafe puede dividirse en dos partes: 
 

 

4.1. Almacenaje de material 

 

Un mal almacenamiento de los materiales puede originar un aumento en la 

producción de residuos. Por ello, se incluirán los procedimientos necesarios para el 

correcto almacenamiento de los acopios, para minimizar la producción de residuos 

por deterioro de los mismos. 

 

Al menos se deben seguir las siguientes pautas: 

 

 Los materiales acopiados deben estar correctamente embalados. 

 El almacenaje de los materiales. 

 
4.2. Almacenaje de residuos 

 

Tras la separación en origen, es necesario almacenar los residuos. Se establecerán 

unas condiciones adecuadas para el almacenamiento de los mismos en obra. Como 

mínimo se cumplirán las siguientes pautas: 
 

 Previo al almacenamiento de los residuos, éstos deben ser clasificados y 

etiquetados. 

 Se usarán contenedores específicos para cada residuo. 

 Nunca se mezclarán residuos de distintas tipologías. 

 Para los residuos peligrosos, se debe contar con la superficie suficiente para el 

almacenamiento de los residuos producidos en un período de 6 meses y 

contarán con superficie impermeable, cubeto de retención y techado que 

impida la entrada de aguas a la obra. 

 

Los puntos limpios expuestos y presentados en los planos, que van a utilizarse como 

acopio provisional en la obra quedan resumidos de la siguiente manera: 

Punto limpio barranco seco 

2 contenedores de 7 m3 
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o 1 contenedor de hormigón (17 01 01) (9 reposiciones)  

o 1 contenedor de metales (Hierro y acero 17 04 05) 

3 Big Bags 1 m3 

o 1 Big bag Plástico (17 02 03) 

o 1 Big bag de papel y cartón (15 01 01) 

o 1 Big bag papel y cartón bolsas de cemento (15 01 01*) 

7 Bidones 220 L. 

o 7 Bidones para mezclas bituminosas (17 03 02) 

Contenedor 

o 1 contenedor para Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) (Retirada mensual) 

(20 03 01) 

 

Punto limpio el Fondillo 

3 contenedores de 7 m3 

o 1 contenedor de mezclas inertes (17 01 17) (14 reposiciones) 

o 1 contenedor de madera (17 02 01) 

o 1 contenedor de metales (Hierro y acero 17 04 05) 

4 Big Bags 1 m3 

o 2 Big bag Plástico (17 02 03) 

o 1 Big bag de papel y cartón (15 01 01) 

o 1 Big bag papel y cartón bolsas de cemento (15 01 01*) 

8 Bidones 220 L. 

 o 8 Bidones para Residuos peligrosos y envases contaminados (15 01 10) 

 

Contenedor para RSU 

o 1 contenedor para Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) dentro de las 
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instalaciones de higiene y bienestar (20 03 01) (Retirada mensual) 

Zona de acopios 

- Tierras y pétreos procedentes de la excavación (17 05 04) 

- Restos de residuos biodegradables procedentes de las Strelitzias (20 02 01)  

(se gestionarán IN-SITU) 

- Tubería de amianto (17 06 05) Se recogerá IN-SITU por empresa autorizada, no 

se pretende almacenar en obra. 

- Restos biodegradables de poda (compostaje de superficie) 

5. TRANSPORTE DE RESIDUOS 

5.1. Transporte interno 

Se establecerán las siguientes pautas generales a seguir en relación al transporte de 

residuos internos: 

 

 Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos. 

 Se deben reducir al mínimo los almacenamientos intermedios, esto es, una vez 

separados los residuos, deben trasladarse al punto destinado para su 

almacenamiento temporal a la espera de valorización o deposición. 

 Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas ya 

desde el propio proyecto, para que no interfieran y para que se complementen 

con las de ejecución de la obra y de derribo. 

 En todo caso, los residuos pulverulentos (tierras, restos de derribo, etc.) deben 

circular cubiertos. 

 
5.2. Transporte hasta destino 

Tras el tiempo de almacenamiento oportuno y una vez decidido su destino se habrá 

de tener en cuenta: 
 

Transporte de residuos peligrosos 
 

En todo caso, el transporte de estos residuos lo debe hacer un transportista autorizado 

que lleve los residuos a un gestor autorizado. Para ello, los residuos deben estar 

perfectamente etiquetados y almacenados en sus correspondientes recipientes. 
 

El transportista entregará la documentación oportuna, que será archivada para su 

posterior revisión por la Dirección Ambiental de Obra o para un requerimiento del 

órgano Ambiental. 
Transporte de residuos no peligrosos 
 

Se seguirá el procedimiento establecido para el transporte de residuos peligrosos. 
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Excedentes de tierra 
 

Si la tierra va a ser reutilizada en la obra, no supone un residuo sino una materia prima, 

por lo que no se tendrá en cuenta a efectos de este documento, siguiendo las pautas 

de transporte interno. 

 

En el caso de tierras con destino a gestor externo, será necesario que el camión que 

las transporte lleve cubiertas las mismas. 

 

Al llegar al gestor, el transportista deberá recoger el certificado de entrega de las 

tierras y debe ser entregado al responsable de residuos que lo archivará 

convenientemente. 

 

6. REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE IN SITU 

 

Se contemplarán todas las medidas oportunas y necesarias para maximizar el 

reciclaje o la reutilización de los residuos producidos en obra. 

 

7. ENTREGA AL GESTOR Y CONTROL DOCUMENTAL SOBRE LA GESTIÓN EXTERNA DE 
LOS RESIDUOS 

 

Cuando no proceda a gestionarse los residuos en obra, y sin perjuicio de los 

requerimientos del proyecto aprobado, se entregarán a un gestor de residuos o se 

participará en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
 

Para ello, se contratarán los servicios de un Gestor de Residuos que esté autorizado 

para los residuos que se generan en la obra. 
 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor habrá de constar 

en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 

del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 

obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 

cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Decisión (2014/955/UE), y la identificación del 

gestor de las operaciones de destino. 

 

Cuando el gestor al que se entreguen los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 

transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de 

valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 

residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 

regirá por lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular 
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La Dirección de Obra ostenta el derecho a realizar acciones de verificación de las 

emisiones, vertidos, residuos y/o afecciones en el ámbito medioambiental efectuadas 

por la empresa, bien con medios propios o a través de empresas competentes en la 

materia. 
 

8. VERTIDOS ACCIDENTALES EN EL SUELO 

 

En el caso de fuga o vertido accidental de productos calificados como Residuos 

Peligrosos o vertidos líquidos contaminados durante la realización de las obras, se 

notificará de inmediato dicha situación a la Dirección de Obra y, a realizar las 

acciones correctoras de descontaminación y retirada adecuadas. 

 

En relación con el parque de maquinaria en obra se deberá tener en cuenta lo 

siguiente, las subcontratas que aporten maquinaria quedarán obligadas a cumplir 

con los siguientes supuestos. 

 

Se debe prevenir el control sobre posibles vertidos contaminantes derivados del uso 

de maquinaria o herramientas que puedan generar residuos por vertido accidental. 

Para ello se deben tomar las medidas oportunas en la ejecución de la obra o 

considerar que las empresas subcontratadas que suministran la maquinaria serán las 

responsables y se harán cargo de los residuos generados por el uso de la maquinaria 

de forma directa e indirecta. 

 

 En caso de vertido accidental de estos componentes, procedentes de la 

maquinaria en operación en cualquiera de los sectores de la obra, se procederá al 

tratamiento inmediato de la superficie afectada con sustancias absorbentes, de las 

que irán provistas las distintas unidades de maquinaria. El material afectado será 

posteriormente retirado de modo selectivo y transportado a vertedero especial. 

 

 Los derrames sobre pavimento, en el caso de que se produzcan de forma 

accidental, deberán ser retirados mediante el uso de absorbentes (serrín, sepiolita, 

granulado comercial), para su posterior gestión como residuo peligroso. 

 

 Utilizar medios de contención (cubetos) de goteos y derrames de aceite y 

gasoil durante los procesos de repostaje y reparación de la maquinaria cuando 

proceda hacerlo, estas operaciones deberán ser realizadas en talleres, gasolineras o 

locales autorizados, donde los vertidos generados sean convenientemente 

gestionados, sin embargo, si por imprevistos no se pudiera generar se tendrán en 

cuenta las medidas pertinentes y preventivas. 

 

 Se seleccionarán, para la realización sobre la maquinaria de actividades 

susceptibles de generar vertidos peligrosos, los emplazamientos menos vulnerables, 

con suelo impermeabilizado (solera de hormigón, pavimento, etc.), o se 

acondicionarán éstos mediante la colocación de lonas o elementos de 

impermeabilización. 
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9. PUNTOS LIMPIOS 

 

El punto limpio de gestión de residuos se emplazará en el bancal situado en el término 

del camino de acceso para la explotación del depósito. Éste se sitúa al sureste del 

depósito en una cota superior a la coronación del mismo, colindante con la zona de 

acopio de material de obra, en el mismo bancal donde se colocan las instalaciones 

de higiene y bienestar. 

 

Se localizará sobre superficies impermeabilizadas, con cubeto de retención de 

posibles derrames y con techado que impida la entrada de aguas de lluvia. 

 

Para que el punto limpio sea utilizado de manera correcta y eficaz, se realizarán 

campañas de formación/información a los operarios que trabajen en las obras. Así 

mismo, se nombrará responsables en la obra, para que vigilen el adecuado 

almacenamiento y la adecuada gestión de los residuos de obra. 

 

Con el punto limpio se conseguirá una adecuada gestión de los residuos generados 

en obra y, tal y como se expone en cada uno de los siguientes puntos, se favorece su 

reciclado. 
 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DURANTE LA OBRA 

 

Se recogerán y gestionarán correctamente los residuos peligrosos. Queda 

terminantemente prohibida la mezcla entre Residuos Peligrosos de distinta naturaleza 

y la dilución de residuos líquidos calificados como RP con agua o cualquier otro 

efluente para su vertido. 

 

Se elaborará una Instrucción de Trabajo para la gestión y manipulación de residuos 

peligrosos, en la que se incluirá al menos, por cada uno de los residuos, una ficha con: 

denominación del residuo, codificación del residuo en base a su código LER, peligros 

para las personas y el medio ambiente, recomendaciones, medidas de protección, 

actuación en caso de peligro o accidente, primeros auxilios, descontaminación, 

limpieza o actuaciones necesarias tras el accidente. Esta Instrucción de Trabajo 

deben conocerla los responsables de residuos, así como todo el personal que los 

manipule. Asimismo, deberá estar a disposición de los agentes implicados en la obra. 

Además, aparte de las prescripciones establecidas por la legislación vigente, se estará 

obligado a lo siguiente: 

 

 Inscribirse en el registro de productores de residuos peligrosos. 

 Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos, evitando 

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su 

peligrosidad o dificulten su gestión. 

  Seguir las normas técnicas particulares para el almacenaje de cada producto 

y, de no existir éstas, garantizar que en caso de derrames accidentales se evite 

la transmisión de los residuos a otro medio. 

 Disponer y mantener actualizado el Libro de Registro de Residuos Peligrosos 
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según establece la normativa vigente. 

 Disponer de un gestor autorizado de la tipología de residuos generado. 

 Llevar un control de los transportistas a los que hace entrega de los residuos por 

cuenta del gestor contratado. 

 Llevar un registro de los Documentos de Control y Seguimiento (DCS) de cada 

una de las retiradas. 

 Mantener en adecuado estado los puntos limpios y los correspondientes 

contenedores, garantizando que el etiquetado se mantiene en condiciones 

adecuadas en todo momento. 

 Informar a las autoridades inmediatamente después de cada extravío que se 

produzca de los residuos peligrosos. 

 Los envases destinados a contener los residuos peligrosos hasta su retirada 

reunirán las siguientes condiciones: 

- Estarán concebidos de forma que se eviten pérdidas o escapes del contenido. 

- Estarán construidos con materiales inertes en contacto con el contenido 

previsto. 

- Serán resistentes a los golpes producidos durante las operaciones de 

manipulación y almacenamiento. 

- En el caso de gases, se seguirán las normas técnicas vigentes sobre aparatos a 

presión. 

 

El área de almacenamiento de Residuos Peligrosos será accesible para los camiones 

de retirada de los mismos, previa comunicación por parte del Gestor de Residuos 

Peligrosos. El responsable de residuos deberá estar presente en todas las operaciones 

de carga o trasvase de los residuos por parte del transportista y/o gestor de residuos 

correspondiente. Tras la retirada, el transportista y/o gestor, hará entrega del albarán 

de recogida, estableciendo tipología y cantidad de residuos recogidos. 

En todos los casos los residuos se etiquetarán según prevé la legislación vigente. 

 

En la obra se ejecutarán puntos limpios para el almacenamiento de los Residuos 

Peligrosos que se generen durante su ejecución, perfectamente identificados, durante 

un máximo de seis meses hasta la retirada de los mismos. Se seguirán las normas 

técnicas particulares para el almacenaje de cada producto y, de no existir éstas, se 

garantizará al menos que en caso de derrames accidentales se evite la transmisión de 

los residuos a otro medio. 

 

La entrega de residuos se realizará a un transportista autorizado, normalmente 

aportado por el gestor, que ha de poseer: 

 

 Un certificado de formación profesional del conductor expedido por la Jefatura 

Provincial de Tráfico, que le habilita para transportar este tipo de mercancías. 

 La autorización especial del vehículo para el transporte de estas mercancías, 

expedida por el Ministerio de Industria u órgano competente de las Islas 

Canarias. 

 

Los residuos generados en las operaciones de mantenimiento de la maquinaria y 

equipos habrán de ser gestionados de acuerdo a su naturaleza. Las operaciones de 
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mantenimiento de maquinaria se realizarán, con carácter general, en el exterior de la 

obra en locales y por empresas expresamente dedicadas a ello. En caso de que se 

optase por disponer de parques o talleres de maquinaria en el interior de las obras, 

éstas habrán de cumplir las especificaciones contenidas en el Plan de Aseguramiento 

Ambiental. En este caso, para los residuos peligrosos generados en estas operaciones 

de mantenimiento, se cumplirá la legislación de aplicación y el conjunto de 

determinaciones contenidas en el presente documento. 

 

11. PROTOCOLO DE RETIRADA DE AMIANTO 

 

 

 Actuaciones previas: 

 

Previo al inicio de los trabajos descritos en este plan, se retirarán todos aquellos 

elementos que pudieran interferir en el normal desarrollo de los trabajos, despejando 

las distintas zonas de actuación, de manera que se garantice la seguridad de los 

trabajadores implicados. 

 

Mientras se están ejecutando los trabajos de tubería de fibrocemento, estará 

prohibido el acceso de toda persona distinta de los operarios implicados al perímetro 

de seguridad establecido. Toda la zona de acceso restringido estará debidamente 

acotada y señalizada. 

 

 Preparación de las zonas de actuación: 

 

- Previo al comienzo de los trabajos se delimitará y señalizará el perímetro de 

seguridad, así como las zonas de acopio del material retirado. 

- Se colocarán carteles informativos en lugares claramente visibles, indicando 

que se desarrollarán trabajos con amianto, prohibiendo expresamente la 

entrada al recinto acotado.  
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Previo al inicio de los trabajos se instalará la unidad de descontaminación, 

según se indica en el plano de instalaciones provisionales. 

- Se extenderán láminas plásticas en la zona de encapsulado y acopio de 

material. 

 

 Procedimiento de desmontaje 

 

Dado que se debe mantener el servicio, es decir, el paso de caudales de aguas 

negras que alimentan la depuradora de El Fondillo, se plantea la construcción de dos 

arquetas de doble cámara, embebiendo la tubería a retirar de forma que un 

compartimento contenga a la tubería y otro compartimento quede libre para instalar 

la tubería de by-pass. Con las arquetas ejecutadas y la tubería de by-pass colocada, 

se romperá la tubería de fibrocemento contenida dentro del compartimento de la 

arqueta con lo que los caudales se derivarán a través de la tubería de by-pass de 

polietileno. Hecho esto, se podrá proceder al corte y la retirada del tramo de tubería 

de fibrocemento afectado. 

 

 

 Finalización de los trabajos 

 

Tras la finalización de los trabajos de desmontaje de cada jornada, se procederá a 

realizar una limpieza de la zona. Se recogerán manualmente todos los fragmentos que 

hayan podido caer y se depositarán en las bolsas de residuos. Dentro del límite de 4 

horas, se limpiará la zona inferior a los trabajos mediante aspiración, retirándose las 

láminas plásticas tras su limpieza. 

 

Las herramientas y medios auxiliares empleados, se limpiarán con paño húmedo, que 

se desechará como residuo. 

 

Tras la limpieza, los operarios abandonarán la zona de trabajo, para hacer uso, de uno 

en uno, de la unidad de descontaminación de personas, donde se aspirarán, 

ducharán con agua y jabón y limpiarán los EPI´s reutilizables y desecharán los de un 

solo uso.  

 

 Encapsulado, acopio y transporte de material 

 

Para el encapsulado se utilizarán sacas, bolsas de residuos y big-bag de residuos, con 

logotipo según Reglamento 1272/2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias y mezclas que se actualizo el 1 de junio de 2015 por el Reglamento 

1357/2014 de 18 de diciembre. 
 

Las bolsas de residuos con los elementos de fijación, EPI´s desechables, pequeños 

materiales, paños utilizados, etc. Se introducirán en el interior del big-bag de residuos 

para facilitar la carga. 

 

El residuo encapsulado e identificado se acopiará en la zona reservada para ello. Tras 

la finalización de los trabajos, el gestor autorizado, ECOLOGÍA CANARIA S.A., se 
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encargará del traslado. 

 

Serán los trabajadores de la empresa de trabajos con amianto, los encargados de 

manipular el residuo encapsulado durante su carga a pie de obra. 

 

Una vez realizada la carga en el vehículo de transporte, el operario de la empresa 

ECOLOGÍA CANARIA S.A., será el responsable de trasladar el material hasta sus 

instalaciones para su posterior envío al destino final (VERTEDERO DITECSA SM CENTRO 

DE NERVA). 

 

 Medidas para limitar la generación y dispersión de fibras 

Ante alguna emergencia se procederá a la paralización de los trabajos, acorde al 

protocolo establecido en el RD 396/2006. 

 

Con el objetivo de limitar la generación y dispersión de fibras de amianto en el 

ambiente, durante el desarrollo de los trabajos contemplados en este plan, se 

adoptarán las siguientes medidas preventivas: 

 

- Se protegerán con plástico, a fin de minimizar la dispersión de fibras y facilitar 

las labores de limpieza de aquellas zonas y/o elementos en los que pudieran 

depositarse los fragmentos y partículas que puedan desprenderse durante el 

desarrollo de los trabajos. 

- Los elementos se retirarán enteros e intactos siempre que esto sea posible. Se 

aplicará líquido fijador encapsulante incidiendo en aquellas zonas sensibles de 

desprender fibras. Este fijador está fabricado a base de copolímeros acrílicos en 

base acuosa. 

- No se realizarán operaciones de soplado, ni maniobras bruscas que provoquen 

movimientos y perturbaciones que puedan favorecer la proyección y dispersión 

de fibras en el aire. Los trabajos se ejecutarán cuidadosamente, según el 

procedimiento descrito. 

- Se limpiará y se recogerán continuamente los residuos que se generen. 

- Al finalizar cada jornada, se limpiará mediante aspiración la zona inferior a los 

trabajos. Los útiles y herramientas se limpiarán con paños húmedos, 

desechando éstos como residuos introduciéndolos en las bolsas destinadas a tal 

fin. 

- Tras la finalización de los trabajos con riesgo por amianto en una zona, se 

retirarán y desecharán las láminas plásticas, tras su limpieza, introduciéndolas 

en bolsas de residuos. 

- Los elementos se irán encapsulando continuamente, a medida que se vayan 

retirando. 
 

12. RETIRADA Y LIMPIEZA AL FINALIZAR LAS OBRAS 

 

Al finalizar los trabajos, las instalaciones y/o terrenos utilizados deberán quedar libres 

de residuos, materiales de construcción, maquinaria y demás desperdicios, así como 

de cualquier tipo de contaminación, asumiendo la empresa a su costa la obligación 
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de reparar los daños ambientales en suelo, aguas superficiales u otro ámbito 

ambiental, ocasionados por el desarrollo de las actividades u obras objeto de este 

Pliego y contrato, incluidos los informes o estudio necesarios para su comprobación o 

valoración, bajo la supervisión de la Dirección de Obra. En el caso de terrenos e 

instalaciones, este aspecto será condicionante para aceptar su reversión y certificar el 

abono final del servicio. 

 

13. CONTROL DE SUBCONTRATAS 

 

Como criterios básicos para el control de las subcontratas, se proponen: 

 

 De manera general, cada subcontratista se hará cargo de sus residuos 

generados (embalajes, residuos peligrosos, etc.) y serán gestionados por sus 

correspondientes gestores. 

 Se les solicitará y archivará copia de las autorizaciones y documentos de 

control y seguimiento de residuos peligrosos, realizando este control al menos, 

con una frecuencia mínima de una vez cada cinco meses desde su 

almacenamiento. 

 Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que 

se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la 

obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella. 

 Al firmar los contratos de obra con los subcontratistas se deberá tener en 

cuenta: 

- La delimitación del volumen máximo de residuos que se pueden generar en 

cada actividad. 

- El establecimiento de las penalizaciones económicas que se aplicarán en el 

caso de superar los volúmenes previstos. 

- La responsabilidad de los subcontratistas en relación con la minimización y 

clasificación de los residuos que producen (incluso, si fuera necesario, con 

sacos específicos para cada uno de esos residuos). 

- La convocatoria regular de reuniones con los subcontratistas para coordinar la 

gestión de los residuos. 

 En la clasificación de los residuos que habitualmente se producen en obra se 

deberá tener en cuenta: 

- El equipamiento mínimo estará formado al menos por dos contenedores y un 

depósito especial para los líquidos y envases de residuos potencialmente 

peligrosos. Un contenedor acogerá los residuos pétreos (mayoritarios en la 

ejecución de la obra) y en otro contenedor se almacenarán residuos banales 

(papeles, metales, plásticos, etc.). 

- Si en un entorno próximo donde existen industrias de reciclaje especializadas en 

otros residuos que no hayan sido definidas en el apartado anterior, se podrá 

disponer un contenedor adicional para almacenarlos. Es el caso de residuos de 

determinadas maderas, placas de cartón-yeso, algunos materiales plásticos, 

etc. 
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14. FORMACIÓN DEL PERSONAL Y PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN 

 

Los objetivos que se pretenden conseguir con la formación y con los programas de 

sensibilización son: 

 

 Informar sobre las metas a lograr. 

 Informar sobre las precauciones. 

 Transmitir los procedimientos de buenas prácticas. 

 

Se deberá dar formación e información al personal de obra encargado de la gestión 

de los residuos, bien con medios propios o con medios externos. 

 

Asimismo, toda persona o subcontrata que vaya a incorporarse a la obra, 

previamente a la misma, deberá conocer y aceptar las normas del Plan de Gestión de 

Residuos. 

 

La información deberá recoger al menos, las siguientes observaciones: 

 

 Si se observa algún punto de la obra donde exista acumulación de residuos 

comunicarlo inmediatamente al Encargado para su limpieza. 

 No reutilizar los envases de los productos tóxicos o peligrosos. 

 Recoger los residuos (recortes, cartones, plásticos, escombros, etc.) 

habitualmente. Depositarlos en los recipientes adecuados. 

 Los materiales de los embalajes (papel, cartón, plásticos, maderas, metales, 

etc.) deben recogerse separadamente, siempre que sea posible, para facilitar 

su reciclado. 

 No tirar nada a las aguas superficiales (ríos, arroyos, etc.). Si por cualquier causa 

se observa que se está vertiendo, comunicarlo inmediatamente. 

 Si se tiene algún tipo de duda, pregunte al Encargado. 

 

En el caso de las subcontratas, deberán cumplirlo establecido en el contrato en 

materia de residuos. 

 

15. GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Se estará en posesión de la siguiente documentación: 

 

 Inscripción como productor de residuos en la Comunidad Autónoma. 

 Alta en el servicio municipal de basuras (residuos domésticos). 

 Licencia de vertido de residuos. 

 Contrato con gestor y transportista de residuos peligrosos, para cada residuo 

peligroso. 

 Contrato con gestor y transportista de residuos no peligrosos para cada residuo. 

 Documentación de entrega y aceptación de los residuos por parte de los 

gestores. 

 Control operacional a efectuar en la obra: se deberá llevar un listado de los 
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residuos generados y entregados, por cada uno de los residuos en la que se 

contemple: tipo o identificación del residuo generado, fecha de inicio de 

almacenamiento, fecha de fin de almacenamiento y/o retirada, cantidad 

retirada. 

 

Por último, a final de cada año, se presentará la Declaración Anual de Residuos al 

organismo competente. 

 

16. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

Los accesos de la obra y las zonas de influencia con viarios públicos deben de 

mantenerse limpias, requiriendo equipos de conservación. 

 

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección tanto de la 

obra como del resto de instalaciones auxiliares, así como a los terrenos que hayan sido 

ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a 

como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno. 

 

Las obras e instalaciones auxiliares se mantendrán durante el período de su ejecución 

en perfecto estado de limpieza y con los trabajos dispuestos ordenadamente, 

cumpliéndose puntualmente las instrucciones que dé la Dirección Facultativa a este 

respecto, así mismo, durante el plazo de garantía, mientras el cual, además, no 

deberán quedar más útiles y herramientas, materiales, escombros, que los necesarios 

para la guardería y limpieza y para las obras que se ejecuten, caso de ser necesarias. 

Diciembre de 2.022 

 

Felipe Sánchez Rivero 

Ingeniero Agrónomo 
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