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UBICACION DE LAS OBRAS
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SENALIZACION

SENALES DE PELIGRO

(Dimensién minima lado 900mm.)

TP-30 TP-17 TP-17a

TP-19 TP-50 TP-17b

SENALES DE REGLAMENTACION

(Diametro minimo 600mm.)

@ @

TR-5 TR-101 TR-205 TR-301
TR-305 TR-400a TR-400b TR-401a
TR-401b TR-500

SENALES INDICADORAS

9 -
:

EXTINTOR DE INCENDIOS

(Dimension minima 400mm.)

+

BOTIQUIN

PUESTO PRIMEROS
AUXILIOS

SENALES DE PROHIBICION

©O OO

PROHIBIDO FUMAR PROHIBIDO ENDENDER FUEGO PROHIBIDO PASAR

(Dimensién minima 400mm.)

PROHIBIDO UTILIZAR

SENALES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
SENALES DE OBLIGACION

Tamafio reducido: didmetro minimo 105mm.
Tamafio normal: didmetro minimo 300mm.

USO CASCO USO GUANTES USO BOTAS DE SEGURIDAD

0O © e

USO MASCARILLA USO CINTURON DE SEGURIDAD ELIMINAR CLAVOS

@

USO GAFAS O PANTALLA

USO CASCO ANTIRRUIDO

SENALES DE PRECAUCION (NORMALES Y REFLECTANTES)
TAMANO REDUCIDO MIN.105mm. DE LADO TAMANO NORMAL MIN. 420mm. DE LADO

A A A A

PANEL DIRECCIONAL DE OBRAS 1.95 * 0.96

VALLA DE OBRAS DE 2.40 * 0.20

TRIANGULO GIGANTE
DE OBRAS (1.75m. DE LADO)

TRIPODE SUELTO

TITTT
B I &

BANDA Y CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

PANEL DIRECCIONAL DE OBRAS 1.95 * 0.96

VALLA DE OBRAS DE 0.80 * 0.20

BALIZAMIENTO

TL-5 TL-6

PIQUETAS DISCOS MANUALES

VALLA EXTENSIBLE

)\
5
A\

CONOS DE GOMA INDEFORMABLES VALLA PEATONAL

70cm. DE ALTURA

99§

PORTALAMPARAS DE PLASTICO

BOYAS INTERMITENTES

PELIGRO ELECTRICO PELIGRO DE EXPLOSION CAIDA DE OBJETOS PELIGRO DE CARGAS
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SENALES DE PROHIBICION

®® 6

PROHIBIDO APAGAR
CON AGUA

@

AGUA NO POTABLE

PROHIBIDO ENCENDER PROHIBIDO FUMAR
FUEGO

®

PROHIBIDO A PERSONAS PROHIBIDO EL PASO

A LOS PEATONES

PROHIBIDA LA
ENTRADA

PROHIBIDO EL PASO
A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA

© 66

@

DIMENSIONES EN mm

D D1 m
594 420 44
420 297 31
297 210 17
210 148 16
148 105 1"
106 94 8

PROHIBIDO ACCIONAR ALTO NO PASAR PROHIBIDO ACOMPANANTES PROHIBIDO
EN CARRETILLA DEPOSITAR
MATERIALES
] -
FONDO:
ROJO, AZUL O VERDE
PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDO PISAR PROHIBIDO EL PASO NO CONECTAR
A CARRETILLAS SUELO NO SEGURO SE ESTA TRABAJANDO
L
NO MANIOBRAR NO CONECTAR
TRABAIOS ENTENSION
DIMENSIONES EN mm
L L1 m
NO MANIOBRAR NO CONECTAR
TRABAJOS EN TENSION 594 534 %0
420 378 21
297 287 15
210 188 11
148 132 8
106 95 5
VIAS DE EVACUACION LOCALIZACION SALIDAS LAVA OJOS

CONTRA INCENDIOS

SENALES DE PRESCRIPCION IMPERATIVAS Y DE PELIGRO

7 @@ 0 ®

RIESGO ELECTRICO RIESGO EXPLOSION RIESGO DE RIESGO ELECTRICO
INCENDION
D1
D
DIMENSIONES EN mm ‘ ‘
D D1 m
RIESGO DE RIESGO DE RIESGO ELECTRICO RIESGO ELECTRICO
594 534 30 INTOXICACION RADIACION (TRABAJOS)
420 378 21
297 287 15
210 188 1
148 132 8 %
106 95 5

RIESGO CORROSION TIERRAS PUESTAS

SENALES SALVAMENTO, VIAS DE EVACUACION Y EQUIPOS DE EXTINCION

OCo0E =

EQUIPOS PRIMEROS
AUXILIOS

CAMILLA DE SOCORRO EXTINTOR TELEFONO A UTILIZAR

EN CASO DE URGENCIA

AVISADOR SONORO BOCA DE INCENDIO

]

MATERIAL CONTRA PULSADOR DE ALARMA CUBO PARA USO ESCALERA DE INCENDIO INDICADOR DE SALIDA DE SOCORRO
INCENDIO EN CASO DE INCENDIO PUERTA DE SALIDA EMPUJAR PARA ABRIR
NORMAL

2 7!

SALIDA DE SOCORRO VIAS DE EVACUACION

DESLIZAR PARA ABRIR

SALIDA DE SOCORRO
EMPUJAR LA BARRA

SALIDA A UTILIZAR
EN CASO DE EMERGENCIA

ROMPER PARA PASAR LOCALIZACION SALIDAS

CONTRA INCENDIOS

PARA ABRIR
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SENALES DE SEGURIDAD

SIGNIFICADO
DE LA SENAL

COLORES

SIMBOLO

DEL SIMBOLO DE SEGURIDAD DE CONTRASTE

SENAL DE
SEGURIDAD

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE VIAS
RESPIRATORIAS

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LA
CABEZA

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DEL OIDO

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LA
VISTA

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LAS
MANOS

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LOS
PIES

BLANCO AZUL BLANCO

SENALES DE OBLIGACION

COLORES
SIGNIFICADO SENAL DE
DE LA SENAL SIMBOLO SEGURIDAD
DEL SIMBOLO | DE SEGURIDAD | DE CONTRASTE
PROHIBIDO
FUMAR NEGRO ROJO BLANCO
PROHIBIDO ,///b
APAGAR i NEGRO ROJO BLANCO
CON AGUA
PROHIBIDO ‘
FUMAR Y LLAMAS NEGRO ROJO BLANCO
DESNUDAS
AGUA
NO POTABLE NEGRO ROJO BLANCO
PROHIBIDO
PASAR PEATONES NEGRO ROJO BLANCO

SENALES DE PROHIBICION
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COLORES
IGNIFICAD ENAL DE
SIGNIFICADO SIMBOLO S
DE LA SENAL SEGURIDAD
DEL SIMBOLO | DE SEGURIDAD | DE CONTRASTE / || || || || || \
I: m|
RIESGO DE INCENDIO
MATERIALES NEGRO AMARILLO NEGRO o
INFLAMABLES =
r PROHIBIDO EL PASO :
\ A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA
K 1T 1T [T [T [T /
RIESGO DE
EXPLOCION |
MATERIALES NEGRO AMARILLO NEGRO -
EXPLOSIVOS =
RIESGO DE
RADIACION 4
MATERIALES NEGRO AMARILLO NEGRO .‘
RADIACTIVOS a4
RIESGO DE CARGA
SUSPENDIDA NEGRO AMARILLO NEGRO f \
I: 0
(2]
o
RIESGO DE 3
INTOXICACION r
SUBSTANCIAS NEGRO AMARILLO NEGRO I
NOCIVAS & j
— s
RIESGO DE [
CORROSION , -
SUBSTANCIAS ' . NEGRO AMARILLO NEGRO =
CORROSIVAS ' [ " X
Thean
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CODIGO DE SENALES DE MANIOBRA

Si se quiere que no haya confusiones peligrosas cuando el maquinista o
enganchador cambien de una maquina a otra y con mayor razén de un taller
a otro, es necesario que todo el mundo hable el mismo idioma y mande con
las mismas sefales.

Nada mejor para ello que seguir los movimientos que para cada opera-
cion se insertan a continuacion.

1 Levantarla carga 2 Levantarel aguilén o
pluma

3 Levantarla carga 4 Levantarel aguilén o
lentamente pluma lentamente

5 Levantarel aguilén o
pluma y bajar la carga

7 Bajarla carga
lentamente

8 Bajar el aguilon o
pluma

9 Bajar el aguilon o
pluma lentamente

10 Bajar el aguiléon o
pluma y levantar
la carga

11 Girarel aguilén en la
direccion indicada por
el dedo

12 Avanzar en la direccion
indicada por el sefialista
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TELEFONOS
DE

EMERGENCIA (|

DIRECCION DE LA OBRA

T. M. DE

HUERCAL-OVERA

BOMBEROS

POLICIA
NACIONAL

GUARDIA
CIVIL

SERVICIO MEDICO
Dr.

MEDICO ASISTENCIAL
PARA LA OBRA
Dr.

AMBULANCIAS

HOSPITALES

OBLIGATORIO
EL USO

DEL CASCO

PROHIBIDO EL
PASO A TODA

PERSONA AJENA
A ESTA OBRA
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PROTECCION ADICIONAL GAFAS DE MONTURA
TIPO UNIVERSAL
CONTRA IMPACTOS

CANA CORTA CONTRAFUERTE Ha HENDIDURA DE LA SUELA = 5mm.
Ra RESALTE DE LA SUELA = 9mm.
Ht HENDIDURA DEL TACON = 20mm.
Rt RESALTE DEL TACON = 25mm.

CINTURON DE SEGURIDAD

ZONA DE ENSAYO DE SUJECION
DE APLASTAMIENTO
PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA TIPO 1
RESISTENTE A LA CORROSION PUNTERA PUENTE HEBILLA HEBILLA FAJA

T T ©oo00000
- coooo0o0
I 1
ARGOLLAEN D \CUERDA DE AMARRE MOSQUETON

PATILLA

TACON CON HENDIDURAS ARO PORTAOCULAR

TACON CON HENDIDURAS TACON CONTRAFUERTE
SUELA DE SEGURIDAD CON HENDIDURAS|
BOTA DE SEGURIDAD BOTA IMPERMEABLE AL AGUA'Y A LA HUMEDAD OCULAR DE TRANSMISION AL
VISIBLE > 89 / RESISTENTE
AL IMPACTO BANDA DE AMARRE
(OPCIONAL)
COPA CIMA
ARNES O ATALAJE : 4
[
LUZ LIBRE > 21mm. CINTURON
\ i TIPO 2
~— ¥ PORTAHERRAMIENTAS
RN ARGOLLA EN D
NN 1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE. HEBILLA HEBILLA FAJA
\\\ 2. EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS. —
ALTURA DEL ARNES N\ \ 3. NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO.
75 A 85mm. VA — F
| - (R D | 220000 ]
A

ESPACIO ENTRE
CASQUETE Y ATALAJE
> 5mm.

ARNES (CINTA DE CABEZA)

CASQUETE Q

BANDA DE CONTORNO

> 25mm. ANCHO MATERIAL ELASTOMERO

CUERDA DE AMARRE MOSQUETON

CASQUETE

(= TS TR
VISERA

BANDAS DE AMORTIGUACION —A

PORTAFILTRO

ARNES ATALAJE DEPOSITO ANTICAIDA

ARNES DE SEGURIDAD

VALVULA DE INHALACION
ELEMENTOS DE AMARRE

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESITENTE A GRASAS, SALES Y AGUA.

2. CLASE N AISLANTE A 1.000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25.000 V.

3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION. ZONA DE CONEXION

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO VALVULA DE [T~ j| i N 10f 8
EXHALACION FAJA
SEGUN R.D. 773/1.997
Y R.D. 1407/1.992
SECCION A-A
MASCARILLA ANTIPOLVO 003
002 22/12/2022 Primera revision
001 25/02/2022 Primera entrega
Coordenadas UTM. Huso 30N Revision Fecha Descripcion Aprobado
Escala: Fecha: Coord. Serguridad y Salud: 1"y Titulo del plano: Plano n2:
ITE commo mwrmo S e P _ "PROYECTO DE TRATAMIENTO TERCIARIO EN INSTALACION FEBRERO 2023 y s ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD sYs2
Financiado por la Unién Europea 09z FRIMENTACION - S¢1asa COMUNIDAD DE REGANTES DE REGENERACION DE AGUAS DE HUERCAL-OVERA (ALMERIA)" SIE Formato: I nwe / PROTECCIONES INDIVIDUALES Hoja ne:
DIN-A3 inpenitras . S MEEATINO . 07 do 25




DIAMETRO DEL NUMEROS DE DISTANCIA ENTRE BALANCIN ESPECIAL PARA
CABLE PERRILLOS PERRILLOS MANIOBRAS DE OVOIDES
ESQUEMAS DE LOS DIVERSOS TIPOS DE ESLINGAS AsTA TR : o
20 mm. A 25 mm. 5 6 DIAMETROS
25 mm. A 35 mm. 6 6 DIAMETROS
0,50
T ]
DIFERENTES FORMAS DE UTILIZACION DE ESLINGAS 7
& 0,85 N

ESQUEMAS DE LOS DIVERSOS TIPOS DE GAZAS

CONSIDERACIONES GENERALES: TRASLADOS
- CORRECTO ASENTAMIENTO DE LAS ESLINGAS. DE TUBOS
- EVITAR QUE AL UTILIZAR VARIAS ESLINGAS ESTAS SE MONTEN O CRUCEN.

GANCHO
- ELEGIR TERMINALES ADECUADOS (ANILLAS, GRILLETES, GANCHOS, ETC...).
- TENER EN CUENTA QUE CUANDO MAYOR ES EL ANGULO DE TRABAJO DE 010 ©
LA ESLINGA MENOR CAPACIDAD DE CARGA TENDRA. . =
- SEGUN EL APARTADO ANTERIOR Y COMO NORMA GENERAL EL ANGULO
DE TRABAJO EN NINGUN CASO SUPERARA LOS 90°.
,.I' 0,25
FORMA CORRECTA DE MONTAR UNA GAZA CON PERRILLOS
) VARIABLE i
@Ea—/: CINTURONES DE SEGURIDAD
COLOCACION
CON BALANCIN -
FORMAS INCORRECTAS DE MONTAR UNA GAZA CON PERRILLOS DETALLE DE
AMARRE

@E% CINTURON DE CAIDA CINTURON DE SUJECION

CAMPO DE APLICACION: TRABAJOS CON CAMPO DE APLICACION: PARA IMPEDIR LA CAIDA
POSIBILIDAD DE CAIDA LIBRE LIBRE CON EL ELEMENTO DE AMARRE SIEMPRE TENSO.
TRABAJOS EN CUBIERTAS, CANTERAS, ANDAMIOS,
ESCALERAS, POSTES, ETC.

ELEMENTOS AUXILIARES DE IZADO ESTROBOS, CABLES, CADENAS Y GANCHOS.

CINTURON DE SUSPENSION

CAMPO DE APLICACION: OPERACIONES EN QUE EL

USUARIO QUEDA SUSPENDIDO: EVACUACION, 003
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69

FORMACION DE ESLINGAS

DISTANCIA ENTRE APRIETOS=6 @ SIGROSOR CABLE
@ DEL CABLE N° RECOMENDADO DE APRIETOS
HASTA 12 mm. 3 apr. a 6 DIAMETROS
12 mm. A 20 mm. 4 apr. a 6 DIAMETROS
20 mm. A 25 mm. 5 apr. a 6 DIAMETROS
25 mm. A 35 mm. 6 apr. a 6 DIAMETROS

- CABLES DE ACERO
- LAZOS PROTEGIDOS CON FORNILLO GUARDACABOS

- PUEDEN SUSTITUIRSE LOS APRIETOS PRO CASQUILLOS
SOLDADOS

FORMACION DE ESLINGAS
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/
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(e S ) : (s S S
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T (I Rt (T

TRANSPORTE DE TUBERIAS

CALZOS LATERALES

CALZOS
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CUADRO DE ALIMENTACION A OBRA
ESQUEMA DE INSTALACION

H- PASO LIBRE
S - SENAL DE ALTURA MAXIMA
A - GALIBO DE SEGURIDAD

Entrada a cuadro

o—m«

Posible salida a otro R T N
cuadro secundario
R 8§ T N INTERRUPTOR GENERAL
PROTECCION CONTRA
SOBREINTENSIDADES
R
S
T
N
R| S| T| Rl N

PROTECCION CONTRA PROTECCION CONTRA
SOBREINTENSIDADES SOBREINTENSIDADES
(MAGNETOTERMICO 0

FUSIBLES )

PROLONGADOR TOMA-CORRIENTE (CLAVIJA)

DIN 49.462 (Publicacion C.E.E. 17)

CUERPO

20125 V. PORTACONTACTOS CONTACTO FASE
40/50 V.
1101130 V.
16A. 2201240 V.
380415 V.
500 V.

750 V.

CONTACTO

BRAZO BRIDA

20/25V.
40/50 V.
110/130 V.
32A. 220/240 V.
380/415 V.
500 V.
750 V.

TOPE SITUACION

CONO ENTRADA

PROTECCIONES ELECTRICAS
(NORMAS GENERALES)

EN GRUPO ELECTROGENO

EN CUADRO GENERAL PORTATIL EN MAQUINARIA ELECTRICA

NOTA:
IMPRESCINDIBLE INSTALAR TOMA DE TIERRA
Y CABLE DE MASA

NOTA:
IMPRESCINDIBLE PERMANEZCAN CERRADOS BAJA LLAVE
Y DOTADOS DE TOMA DE TIERRA

1R VR T
(T INTERRUPTOR INTERRUPTOR EVITAR ZONAS HUMEDAS
|+ DIFERENCIAL [ | DIFERENCIAL
] [d T
R R
i N EN CUADRO GENERAL FIJO
BASE DE
l l l ENCHUFE
@@ @ R, N R N R, N R,NJ\R,N
g g e > g
P 3 P P T
CONDUCTOR DE|PUESTA A TIERRA
- —
220/125 V. =
POSIBLE TRANSFORMADOR CON&XION
DE SEGURIDAD CUADRO A
24 V. TIERRA
- . . 003
NOTA - La sensibilidad del relé diferencial estar relacionada con el valor de la toma de - —
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ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO ELECTRICO DE OBRA INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS

ESQUEMA DE UNA INSTALACION CONECTADA A UN GRUPO ELECTROGENO

EN ESTRELLA
INTERRUPTOR A) CON CENTRO A TIERRA
DIFERENCIAL 300 mA
DIFERENCIAL 300 mA
i 7
i ‘\' | ggg$g€(;%% DE DISTRBUCION
_ 1= — & ’ — eLeCTRodENO
( | ( b nn
NN N N NN N N NI P
4 N 4 4 4 7 7 7
L N SASANNSANSASSESAREANA [ ” >
I:l [:l S » % MANGERA CON \\O O
ST x\\{<\\// CABLE DE PROTECCION \‘\<\>/// «>

: 3 RA |

4 AP b

: [N ELECTRODO DE TOMA DE TIERRA \‘ M

l L AES
2 \g 2
—\ ¥ BN
R K\/(\‘/‘
\O\Oy Q Q » B) CON EL HILO DE TIERRA DEL CUADRO DISTRIBUIDOR
\
000
- aa - Py DiSTABLGON
o O o INTERRUPTOR AUTOMATICO —
o o o O MAGNETOTERMICO
o o o ) .
FUERZA MAQ. FIJA FUERZA MAQ. FIJA FUERZA MAQ. MOVIL PORTATIL ALUMB. ALUMBRADO FIJO PORTATIL (220 V.)
= CONDUCTORES

= FUERZA MAQ. FIJA FUERZA MAQ. MOVIL

< 20 ohms |:| I:'

DE PROTECCION

HILO DE PUESTA A TIERRA NO SE PASARA POR EL INTERRUPTOR
-

= LOS GRUPOS ELECTROGENOS TENDRAN EL NEUTRO ACCESIBLE Y CON POSIBILIDAD DE

MANGERA CON
CABLE DE PROTECCION

SER DISTRIBUIDO
— EL NEUTRO ESTARA CONECTADO A TIERRA ANTES DEL DIFERENCIAL.
— LA CARCASA DEL GRUPO LLEVARA UNA TOMA A TIERRA INDEPENDIENTE DEL NEUTRO

>>7/\ 4 EL CUADRO DE DISTRIBUCION TENDRA TIERRA INDEPENDIENTE O CONECTADA A LA DE

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO
AUXILIAR ELECTRICO DE OBRA
PARA MAQUINARIA PORTATIL

= LA CARCASA DEL GRUPO

3 DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO
PORTATIL (220 V.)
DE LA TOMA DE TIERRA

Arqueta
[ Las picas de acero galvanizado seran como minimo de 25 mm. de diametro.
>/ >/ Las picas de cobre seran como minimo de 14 mm. de diametro.

¥ 7, /\«)» Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendran como minimo
L N ¥ > 60 mm. de lado.
& N Los cables de union entre electrodos o entre electrodos y el cuadro elec-
b //i N trico de obra, no tendran una seccion inferior a 16 mm2.

220V. - & %4 . reror .
¥ AN ISANAN Los conductores de proteccion estaran incluidos en la manguera que alimenta
* las maquinas a proteger y se distinguira por el color de su aislamiento, es
decir amarillo/verde.

La seccion del conductor de proteccion sera como minimo la indicada en la
siguiente tabla, para un conductor del mismo metal que el de los conductores

activos y que este ubicado en

Seccion Seccion el mismo cable o canalizacion

de los conductores minima que estos ultimos.
o Tubo de hierro galvanizado o cobre de fase de los conductores | Sj el conductor de proteccion
o o © o | de la instalacion de proteccién no estuviera ubicado en el
S (mm2) Sp (mm2) mismo cable que los conduc-

tores activos, la seccion minima

HERRAMIENTAS PORTATILES
V S=<16 S obtenida en la tabla debera ser
16<S <35 16 como minimo 4 mm2.
S>35 S/2

Cuadro con proteccion frente a cortocircuitos y corrientes de defecto.
Se instalara en las plantas o zonas en donde se precise su utilizacion.
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CAPERUZA

VALVULA DE CIERRE Y APERTURA

ACETILENO COMPRIMIDO CON LA

MANGUERAS

MASA POROSA SATURADA DE ACETONA

INSTALACION DE BOMBAS DE OXIGENO Y ACETILENO

UN LITRO DE ACETO

VEINTICUATRO LITROS DE ACETILENO
A 15 Kg/cm2 ABSORBE 360 LITROS DE

DICHO GAS

NA ABSORBE

VALVULAS

RESISTENCIA
A LA PRESION

HASTA 15 Kg/cm2
CUANDO LA PRESION
DE CONDUCCION DE
LOS GASES SEA INFE-

RIOR A 1 Kg/cm2

HASTA 25 Kg/cm2

MANOMETRO

VALVULAS
ANTIRRETORNO

VALVULAS |00 )

ANTIRRETORNO

N

ALMACEN

TRANSPORTE

‘ VERTICAL

PARA PRESIONES SUPE- o)
OO
RIORES A 1 Kg/cm2
(
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PROTECCIONES COLECTIVAS

BARANDILLA DE PROTECCION

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO"

S{o %

/ S

——L¢

7\

V.

VA\

4

/

(4

/

(4

7.

7

%

V;_I/At

MODELO DE LINEA DE ANCLAJE
PARA CINTURONES DE SEGURIDAD

TUBOS @42mm.

PASO EN ZANJAS

ESCALERAS DE MANO

DETALLE-1

DETALLE-4

IS}
>
@/Qé
s
5
120

=

28

PASILLO DE SEGURIDAD

REDES PERIMETRALES CON SOPORTE METALICO TIPO HORCA

O

INCLINACION VARIABLE

PLATAFORMA DE TRABAJO

0.90
—

TABLON 0.20 x 0.70

CPN 12 L [ I: N
IPN 12[
8 BARANDILLA PARA LOSAS Y TABLEROS
—_— EPN 10 |
- IPN 12
%3 P g T e
- 1 ANCLAJE@ 25 _~
TIPO-2 TIPO-3
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EXCAVACION

BALIZA

ACOPIOS

DISTANCIA MINIMA

VARIABLE

OBLIGATORIO USAR
CALZOS DE LA MAQUINA

DISTANCIA MINIMA

10.40

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

BALIZA

AGOTAMIENTOS

BALIZA

VARIABLE

c B,

VARIABLE

CANALILLO DESAGUE

NOTA:

SE ENTIBARAN LOS TALUDES QUE SEAN NECESARIOS,
CONSIDERANDO LA EXISTENCIA DE AGUA.

LOS PRECIOS DE ENTIBACION Y AGOTAMIENTO, ESTAN

INCLUIDOS EN LAS UNIDADES DE OBRA CORRESPONDIENTES.

POR LOS POSIBLES DESPRENDIMIENTOS DE TIERRAS,
SE EXTREMARAN LAS PRECAUCIONES A LA RETIRADA
DE LAS ENTIBACIONES.

\DISTANCIA MINIMA

VALLA PEATONAL

CARGA 'Y DESCARGA

BALIZA

POSIBLES TIPOS DE ENTIBACION

ANCHURA < 3.00m.

BALIZAS BALIZAS

PUNTALES
CALZOS

ANCHURA < 6.00m.

ATADURA HORIZONTAL BALIZAS

ZAPATAS DE MADERA

ELEMENTOS VIBRATORIOS

VN

3 \DISTANCIA MINIMA
S

RETENIDAS

LOS PANELES SE PREFABRICAN Y SE DESCIENDEN

AL FONDO COMO SE INDICA. SE COLOCARAN PRIMERO
LOS PUNTALES DE LOS PANELES SUPERIORES, POR
MEDIO DE UNA PASARELA QUE PERMITA LA APROXI-
MACION: DESPUES LOS MAS BAJOS.

ANCHURA > 6.00m.

CAMA DE UNION

MADERAS DE

ZAPATAS DE APOYO

PUNTALES

PRIMER JUEGO
APUNTALADO

COLOCACION DE PUNTALES

BAJO LA PROTECCION DEL
PRIMER JUEGO APUNTALADO

BALIZAS
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ENTIBACIONES DE MADERA

PASARELAS DE PASO
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ZONA ZONA
—— ZONA DE TALUD ZONA PARA LIBRE DE LIBRE DE ZONA PARA  |——
NATURAL RODADURA CARGAS CARGAS SOBRECARGAS
ZONA LIBRE ZONA LIBRE ZONA PARA
DE CARGAS DE CARGAS CIRCULACION ZONA
COMPACTADA
PIE DERECHO PARA ANCLAJE DEL
CINTURON DE SEGURIDAD.
TRAMO DE LA BARANDILLA TRAS
EL TAJO Y DELANTE DEL TAJO
RELLENO POSTERIOR |
SENALIZACION SEGUN TERRENO
DE LIMITES
TRAMO DE LA BARANDILLA DESMONTADO
UNICAMENTE EN EL LUGAR DE VERTIDO
SOPORTE PARA
BARANDILLAS
DE SEGURIDAD
/ SEGUN
TERRENO
Z\
2 =
[ 1
\ .\ 1
PUEDE SUSTITUIRLO POR
UN PUNTO SEGURO DEL RE(%"SET’\,'E%E%/M‘,'EZ,G%O
MEDIO NATURAL O POR LO ANTES POSIBLE
ANCLAJE DE PUEDE SUSTITUIRLO POR
INMOVILIZACION OTRO RELIZADO PARA TAL FIN
o
/// %',/ TOPE DE
"/,,, INMOVILIZACION MIENTRAS SE REALIZA EL HORMIGONADO POR DETRAS DEL TAJO, SE
PROCEDE TRAS EL FRAGUADO AL CIERRE DE LA ZANJA.
TRAMO ABIERTO EL ESTRIBO NECESARIO PARA INSTALAR UN TRAMO
ESCALERA DE TUBERIA Y HORMIGONAR EL TRAMO ANTERIOR.
DE MANO
CUANTO MENOR TIEMPO PERMANEZCA ABIERTA LA ZANJA MAYOR
SEGURIDAD, PESE A ELLO, PUEDE NECESITAR ENTIBACION.
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PORTICO ANTIVUELCO

ESTOS VEHICULOS QUE NO TENGAN CABINAS CUBIERTAS PARA EL CONDUCTOR
DEBERAN SER PROVISTOS DE PORTICOS DE SEGURIDAD PARA CASO DE VUELCO.

R

VARIABLE SEGUN
TIPO DE TERRENO

MINIDUMPER ANTIVOLQUETE.
CONJUNTO

CABINA DE PROTECCION

é

- ’ /
/ ?
TABLON 250 x 20

/
¢
i

A

\\\
«|\\\¥\\\}\
AR

M

ATADO DE TABLONES

)
m

N\JOCHO DE @25

NZAIZR
D% %

DETALLE DE CALZO

ESTOS VEHICULOS QUE NO TENGAN CABINAS CUBIERTAS PARA EL CONDUCTOR

DEBERAN SER PROVISTOS DE PORTICOS DE SEGURIDAD PARA CASO DE VUELCO. H ORM |GONADO POR VE RT| DO D | RECTO
EN ZANJAS O CIMIENTOS.

CARRETILLA PORTAPALETS 003
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%—% SOBRECARGA

. 1,50-2,00 . 4,00 1,50-2,00
— SUPERFICIE DE DESLIZAMIENTO MALLA COLOR CORPORATIVO HILO TENSOR
K X
EMPUJE DE TIERRAS sy
)('I.l,()( 8
o 3
SEKK N
: A
TIERRA TOCHOS CLAVADOS EN LA TIERRA HILO TENSOR
MALLA DE SENALIZACION BICOLOR
SUJETAS A TOCHOS VERTICALES (@ 10-12)
TOPE PARA VEHICULOS
1,50-2,00
ATADURAS DE ALAMBRE TOCHOS
2 ]
83 % Y
TIERRA
MALLA DE SENALIZACION BICOLOR
SUJETAS A TOCHOS VERTICALES Y HORIZONTALES (g 10-12)
MALLA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CON HILO TENSOR
SUPERIOR E INFERIOR DE 1,00 m. DE ALTURA.
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VARIABLE
Min. 0,60
SECCION
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VARIABLE
Min. 0,60
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UN TIPO DE TERRENO
BFREZCA SEGURIDAD
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BARANDILLA TIPO SARGENTO:
CON BARANDILLA DE MADERA.

|————]

x 1500 v

500

600

PLATAFORMA CUAJADA

DETALLE
VARIABLE ' ]

250 !
250 —

250 I \

250 ‘g;
qd b

400

s
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;
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|
|
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PLATAFORMA DE TRABAJO REGULABLE EN
ALTURA PARA INTERIOR DE FORJADOS

HL<5

Q

TORRES TUBULARES FIJAS
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ESQUINAS EN ESTRUCTURA METALICA

BARANDILLAS TIPO BALAUSTRE: SOLUCIONES. BARANDILLAS TIPO SARGENTO: CON BARANDILLA METALICA.
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CONTINUAR SEGUN PROCEDA
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DETALLE 1

SENALIZACION ZANJAS ABIERTAS

1.00

JUNTA ENTRE DOS TUBOS

O PIEZAS ESPECIALES

DETALLE 2

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN PASEOS PEATONALES
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_——— — — CERRAMIENTO PERIMETRAL CON 2.00m DE ALTURA Y MALLA NARANJA DE BALIZAMIENTO

DETALLE 3

PASARELA DE ACCESO PROVISIONAL
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MALLA NARANJA DE BALIZAMIENTO

CHAPA(S) METALICA(S) CAPAZ DE SOPORTAR EL PASO DE VEHICULOS

ZANJA EN OBRAS

CONDUCCION PROYECTADA

CERRAMIENTO PERIMETRAL CON 2.00 m DE ALTURA

PROHIBIDO EL PASO A TODA

PERSONA AJENA A LA OBRA \

PELIGRO INDEFINIDO

| T

I
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HEHE

yam 1 1 -
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VELOCIDAD LIMITADA A 20km/h POR OBRAS

PROHIBIDO EL PASO A PEATONES
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INCLINACION RECOMENDADA

7

7

FORMA DE ARRIOSTRAMIENTO

ESCALERAS DE MANO

SOBREPASAR 1m. LA COTA MAXIMA

USAR ZAPATAS ANTIDESLIZANTES

UN SOLO USUARIO A LA VEZ

LAS ESCALERAS DE TIJERAS DEBEN DISPONER
DE CUERDA O CADENA'Y DE ZAPATAS

ANTIDESLIZANTES
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GANCHOS CONECTADOS
A LAS ARMADURAS
PERIMETRALES
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\ CINTA DE SENALIZACION
ALTURA 0,90 m.

10 mm.

SECCION A-A
AMARRAR EN G
I
VARIABLE SEGUN \\
ANCHO ARMADURA ‘ .....
DEL ZUNCHO |
RED TENSA

VARIABLE SEGUN HORIZONTAL DE

ANCHO BASE PREVENCION

ARMADURA

T

DETALLE DE GANCHO

A- ANCLAJE UBICADO CADA 0,50 m. PARA SUJECCION.

B- ANCLAJE UBICADO A 2 m. PARA AMARRE DE CINTURONES DE SEGURIDAD DURANTE
MONTAJE Y RETIRADO DE RED (EN ESTOS PUNTOS SE UBICARAN PIES DERECHOS
PARA SUJECCION DE LA CINTA DE SENALIZACION.

C- CUERDA @ 10 mm. PARA AMARRE DE RED A LOS ANCLAJES.

D- PANO DE RED NY/4 L75 o L100 ENNUDADO CON CUERDA DE POLIAMIDA @& 7 mm.

E- LAZO GUARDACABOS.

F, G- ANCLAJES PERIMETRALES DE LA RED @ 16 mm.

CUBRICION DE HUECOS
HORIZONTALES CON RED.

COSIDO DE MALLA PERIMETRAL

/ A CUERDA PERIMETRAL

RS

0’0‘::::::::::::‘:::::‘

9 .0‘ 9, > 0’0.” CUERDA PERIMETRAL
R R ENTRELAZADA

SRR
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5 3RS
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D020 002020 20202020 202020 2026202620 %6%0 262620 20 220 %0 20 2 %

Q

- TRENCILLA POLIAMIDA 6.6 H.T.

- CUERDA PERIMETRAL: POLIAMIDA & 10 mm. H.T.
- CERTIFICADO SEGUN NORMA UNE 81-650-80.

- TRENCILLA POLIAMIDA 6.6 H.T.

- ETIQUETA CON:

* NOMBRE DEL FABRICANTE.

*N° DE CERTIFICADO DE CNMP (SEVILLA).
* REFERENCIA DE LA NORMA.

* MEDIDAS.

*NOMBRE DEL CLIENTE.

* FECHA DE FABRICACION.

* FECHA DE CADUCIDAD.

* CERTIFICADO AENOR.

- EMBOLSADA.
- MEDIDAS STANDARD 5x10 - 3x4,5 - 3x3 - 3x6.

REDES PARA PROTECCION EN FASE
DE ESTRUCTURA (CARACTERISTICAS).
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Desplazamiento desde Huerto solar y depdsitos hasta el Centro de Salud:
4,4 km, 10 min

Desplazamiento desde Terciario y bombeo inicial hasta el Centro de
Salud: 2,9 km, 9 min

HospitallPublico’

marcallla/inmaculada gl
B "J % R

g

S4'Corredunia'de’s:
y:Gerencia:de Riest

Lt

Sleepyitiollow] @
Dog Resor

. o 1“’1

Fitiercal-Overafe &E}‘\ 'Hé{-

n = b =
! > Transporte’sgéprera' .

e

b

g v

@3 ¥ o, .‘ By <, Nt i S i ‘v ¢ : “ % j=¥ g b, : '§104600I_ﬁ‘11ércal-0véra

i i G, e h \; - o~ g A 5 - - g - ¥ g
Bgiie, S0, ; : . L ) L3 - e > Desplazamiento desde el Parque de Bomberos hasta Terciario y bombeo
.f%"- Sy g N e [ dr g R, i & e e TR b 6 Y inicial: 13,3 km, 16 min

(8704600 Huercal-Overa
'.‘Y p ho )

Desplazamiento desde Terciario y CENTRO DE SALUD DE HUERCAL-OVERA HOSPITAL PUBLICO COMARCAL LA INMACULADA PARQUE DE BOMBEROS SAN FRANCISCO

bombeo inicial hasta el Hospital: 4.1 km Direccion: AV. GUILLERMO REYNA, 1, 04600 HUERCAL-OVERA, ALMERIA Direccion: AV. DE LA DRA. ANA PARA, S/N, 04600 HUERCAL-OVERA, ALMERIA Direccion: C. ALONDRA, 14, 04600 HUERCAL-OVERA, ALMERIA
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PK APROXIMADO
TIPO NOMBRE AFECCION

RAMBLA RAMBLA SALTADOR PK 0+270 - PK 0+340
RAMBLA RAMBLA SALTADOR PK 0+730 - PK 0+780
RAMBLA RAMBLA GUZMAINA PK 0+780 - PK 1+220
RAMBLA LA GUZMAINA PK 1+640 - PK 1+970
BARRANCO LOS MULOS PK 1+790- PK 1+810
RAMBLA CUESTA DEL CORRAL PK 3+860 - PK3+890
RAMBLA RAMBLA DE ZAMBRA PK 5+270 - PK 5+300

Ramblas afectadas por el trazado de la tuberia

ODT(DPV)**

PK APROXIMADO
TIPO NOMBRE
AFECCION
PASO INFERIOR AUTOPISTAA-7 PK 4+300 — PK 4+390

Detalle de tuberia de impulsién, cruce con la A-7 y PK afectado

TIPO

NOMBRE

PK APROXIMADO
AFECCION

CRUCE

VIA VERDE

PK 3+980 -PK 4+000

Detalle y punto kilométrico de afeccion de la Via
Verde FC Guadix-Almendricos

En funcion de la

el % ///‘ duracion de la obra.
v N
S0m (=) 1 W L:
REPOSICHON CRLME
|ll CARRETERA ALFALTADA 100 ml é v ﬂ’\ / ‘
' ) "Sllnl
Detalle de parcela 57del poligono 39 para Huerto Solar y Rambla T D < 100 i
de la Zambra piiwiativess 0 B e Breite we
5 dias laborables seguidos
v /
NOMBRE PK APROXIMADO s ‘ (
TIPO AFECCION Esquema de afeccién de la AL-8102 - . "
.
M
VIAPECUARIA* | VEREDA DE LA CUESTA |PK 1+520-PK 1+530 1 R
/
BLANCA A R A jH=
4 4 100 m
VIA PE CUARIA* | VEREDA DE PK 2+560 - PK 2+830 oK APROXIMADG I !
ALMAJALEJO TIPO NOMBRE AFECCION bt
Senalizaciéon en AL-8102
VIA PECUARIA VEREDA DE LA PARATA | PK 6+370-PK 6+380 CRUCE (DPV) CARRETERAAL-8102 PK 5+230 - PK 5+250
VIAPECUARIA® | VEREDADE LAPARATA | PK 0+020-PK 0+480 Detalle de tuberia de impulsion, cruce con la AL-8102 y
VIAPECUARIA* | VEREDA DE LA RELLANA | PK 1+330-PK 1+420 PK afectado
Afeccién de la tuberia de impulsion a vias pecuarias
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