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ARNES DE SEGURIDAD (Seguro de anclaje movil)

ARNES DE SEGURIDAD (Seguro automaticos anticaidas)

ANCLAJES ARNES DE SEGURIDAD

CABLE TRENZADO
DE ACERO @8

MOSQUETON DE SEGURIDAD
CON VIROLA ROSCADA

7

RONA
"UNETRA"

CUERDA DEL ARNES
DE SEGURIDAD

GAFAS DE MONTURATIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS Y ANTIPOLVO

PROTECCION ADICIONAL

PUENTE

PATILLA

ARO PORTAOCULAR

OCULAR DE TRANSMISION AL
VISIBLE > 89%, RESISTENTE AL
IMPACTO

PRENDAS PARA MONO DE TRABAJO PROTECCIONES DE OIDOS

LALLUVIA
N
Lk

TRAJE IMPERMEABLE,
compuesto por chaqueta
con capucha, bolsillos

de seguridad y pantalon

CLASE "A" arnes
en la cabeza

GUANTES PROTECTORES

BOTA PARA ELECTRICISTA

CLASE "B" arnes
en la nuca

BOTA INDUSTRIAL PARA EL AGUA

Piso antideslizante, con resistencia
a la grasa e hidrocarburos

BOTAS CON PUNTERA DE ACERO, CLASE |1 Y CON
PUNTERAY PLANTILLA DE ACERO, CLASE llI

P.V.C. Y CAUCHO NITRILO

ELEMENTOS DE SENALIZACION PERSONAL

GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL
CONTRA IMPACTOS

X &

CHALECOS CORREAJE MANGUITOS = POLAINAS

PROTECCION CRANEAL

Pantalla de acetato
transparente, adaptada

a casco
CASCO DE SEGURIDAD

Visor abatible con pantalla antiproyecciones

PUNTERA PROTECTORA
DE ACERO PLANTILLA PROTECTORA ) .
PUNTERA DE PLASTICO. DE ACERO Visor abatible
Trabaj B.T.
GOMAFINA  DIELECTRICOS  DE USO GENERAL T
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MATERIAL ELASTOMERO

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

MASCARILLAANTIPOLVO

PORTAFILTRO
VALVULA DE INHALACION

BOTA DE SEGURIDAD CLASE Il
CANA CORTA

ZONA DE ENSAYO
DE APLASTAMIENTO

10 mm

VALVULA DE

SECCION A-A

| EXHALACION

PUNTERA DE SEGURIDAD TACON CON
A LA CORROSION

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA
CON HENDIDURAS

BOTA IMPERMEABLE ALAGUAY A LAHUMEDAD

CANA DUREZA
SHORE A 50-70

PUNTERA

SUELA DUREZA
SHORE A 35-75

Hs Hendidura de la suela = 5 mm.
Rs Resalte de la suela =9 mm.
Ht Hendidura del tacon =20 mm.
Rt Resalte del tacon =25 mm.

CONTRAFUERTE

METALICA RESISTENTE HENDIDURAS

CONTRAFUERTE

ALTURA DEL ARNES
75A 85 mm

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

CIMA

COPA

ARNES O
ATALAJE

LUZ LIBRE
>21mm

/]
/1
!
////
// /
e
-7
r ///
L_d-
%

i ESPACIO ENTRE CASQUETE
CASQUETE Y ATALAJE > 5 mm

BANDA DE CONTORNO
>25 mm ANCHO

CASQUETE

VISERA BANDAS DE

ARNES O
ATALAJE

@ MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA
@ CLASE N AISLANTE A 1000v. CLASE E-AT AISLANTE A 25000v.

@ MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA'Y DESINFECCION

AMORTIGUACION
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! VARIABLE !

VALLA DE DELIMITACION Y CERRAMIENTO DE LA OBRA (Tipo )

TIPOS DE ESLINGAS

RED PARA PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES GUARDA-CABOS
ENGANCHE DE RED

LUV VU TN NNNU Ny,

@ RED DE POLAMIDA DE HILO DE 4 mm DE DIAMETRO

@ GANCHOS INCORPORADOS AL FORJADO AL ECHAR EL HOMIGON

MANEJO DE MATERIALES
72 LA MISMA ESLINGA

(VA

850 KG
N s (s
ANCLAJES DE SOPORTES -
750 KG
P 1.000 KG
@ { <2
v ? \ @ 500 KG
RELACION ENTRE EL
ANGULO DE LA ESLINGA
Y SU CAPACIDAD DE CARGA
METODO CORRECTO
' ANCLAJE PARA REDES . METODOS INCORRECTOS A
BD = DC =AD
R DIAMETRO DEL NUMERO DE DISTANCIA ENTRE ' M?&N
CABLE PLLOS PLLOS |
Hasta 12 mm 3 6 DIAMETRO '
12 mm a 20 mm 4 6 DIAMETRO / S \
— 20 mm a 25 mm 5 6 DIAMETRO B[< v IS [
25 mm a 35 mm 6 6 DIAMETRO

LA CARGA DEBE IR BIEN CENTRADAY

LA ESLINGA NO DEBE TRABAJAR CON

ANGULOS SUPERIORES A NOVENTA GRADOS
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PROTECCION MAQUINARIA

MANOMETROS

VALVULAS ANTIRRETORNO

BARANDILLA DE PROTECCION TIPO

BARANDILLA DE PROTECCION

VALVULAS ANTIRRETORNO DISTANCIA
[ DE SEGURIDAD BARANDILLA CON
] ]L SOPORTE TIPO "SARGENTO"
;
o
o
SECCION A-A
VALVULAS
ANTIRRETORNO ﬁ
/?l/ v,
U PIES DERECHOS TABLONES
__b. A
P I = K [ ™ 7V/ 3%
Ll Ll [ / £
INSTALACION DE BOMBONAS DE OXIGENO Y ACETILENO b T I [ 1 y 3 8
1 1 1 -
o 1 ] K [ . 1T &
VERTICAL4 /% /% /ﬁ/ 7
ALZADO g
+ A R
nnnnnnnnnnnnnnner
aag § LLOL b 2
g oy 2
A 23 ° )
o °! g 7 5 4
— 0y WS, A
" 0 T ! T [l - S~ o R + T
e B .- B
k a - . B a4
GRUPO OXICORTE CON L —— o
ALMACEN PLANTA
DOBLE VALVULA ANTIRRETORNO TRANSPORTE TABLONES TIPO-1 TIPO-3
PROTECCION MAQUINARIA
CARENADO INFERIOR RESGUARDO INFERIOR SIERRA CIRCULAR
CUCHILLO DIVISOR CONTRAPESO
Ajuste horizontal
PLATILLOS MOVILES
CUCHILLO DIVISOR CARCASA PROTECTORA
MAXIMO 5 mm. vﬂ LIMITACION ALTURA
GUIA HORIZONTAL TABLERO PIEZA

M=l

7
T ————"71| INFERIOR

ENCHUFE

MACHO =]

CARCASAS PROTECTORAS

DISPOSITIVO FABRICACION
DE CUNAS

INTERRUPTOR —
_— — |_ -
i
‘ ! i | BASCULANTE
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PROTECCION DE INSTALACION ELECTRICA M (ESQUEMA) ALZADO DE PILAS SOBRE CIMIENTOS
EL ACCIONAMIENTO DE LOS MOTORES

r DE LAS MAQUINAS SERA DE 24V.
|

PROTECCIONES ELECTRICAS l

(NORMAS GENERALES) ————— 4 Cu  PROTECCION
_______________ PROLONGADOR TOMA-CORRIENTE

¥ INTERRUPTOR (CLAVIJA)
AUTOMATICO
EN CUADRO DIN 49.462 (Publicacion C.E.E. 17)
GENERAL PORTATIL

CUERPO

X INTERRUPTOR
DIFERENCIAL 300 mA.

PORTACONTACTOS

EN CUADRO GENERAL FIJO

- CONTACTO FASE
i c/C BRAZO
BRIDA
3F+N ' Cu \ CONTACTO
& )'“} il [[ﬂ]ﬂﬂllmf:
N | C/C (Cortocircuito-fusible) ||||| ||||||| \
NOTA: E V‘l"
IMPRESCINDIBLE PERMANEZCAN CERRADOS BAJA LLAVE f |mi / TOPE SITUACION
Y DOTADOS DE TOMA DE TIERRA ENTRADA CORRENTE ||”||H|||”|”|||||
EN GRUPO ELECTROGENO EN MAQUINARIA ELECTRICA ””H”HH ' CONO ENTRADA

NOTA:

IMPRESCINDIBLE INSTALAR TOMA DE TIERRA
Y CABLE DE MASA

EVITAR ZONAS HUMEDAS

MODELO DE LINEA DE ANCLAJE
PARA CINTURONES DE SEGURIDAD ESCALERAS DE MANO

TUBOS @42mm

HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO
EN ZANJAS O CIMENTACIONES

VARIABLE SEGUN
TIPO DE TERRENO

CONJUNTO

ATADO DE
TABLONES

U U "\\JOCHO @ 24

DETALLE DEL CALZO
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DUMPER

CARRETILLA PORTAPALES

CABINA DE
PROTECCION

PORTICO
ANTIVUELCO

ESTOS VEHICULOS QUE NO TENGAN CABINAS
CUBIERTAS PARA EL CONDUCTOR DEBERAN

PARA CASO DE VUELCO

SER PROVISTOS DE PORTICOS DE SEGURIDAD

COMPRESORES Y GRUPOS ELECTROGENOS

COPRESOR/
GRUPO ELECTROGENO

COPRESOR O
GRUPO ELECTROGENO

d>2m

d>4m

NO SE ESTACIONARA EL COMPRESOR O GRUPO
ELECTROGENO A UNA DISTANCIA INFERIOR A 2m
DEL BORDE DE DESMONTES O VACIADOS

NO SE TRABAJARA A MENOS DE 4m DE
LA MAQUINA. S| EL COMPRESOR NO ES
SILENCIOSO, LAd_> 15m

N [T —

T
EN GRUPO ELECTROGENO

NOTA: IMPRESCINDIBLE INSTALAR TOMA DE TIERRA
Y CABLE DE MASA. EVITAR ZONAS HUMEDAS.

COPRESOR/
GRUPO ELECTROGENO
LA MAQUINA SE REVISARA DIARIAMENTE

Y SE REEALIZARAN PARTES DIARIOS
DE MANTENIMIENTO

TABACO COMBUSTIBLE
COPRESOR/
GRUPO ELECTROGENO

SE PROHIBE FUMAR EN LAS OPERACIONES DE
CARGA DE COMBUSTIBLE DE LAS MAQUINAS

PLATAFORMAS ELEVADORAS

NOji

i

o

NO SITUARSE SOBRE LAS BARANDILLAS
O SENTARSE AL BORDE DE LA CESTA

NOjj

NO TRABAJAR BAJO LA MAQUINA
MIENTRAS SE ESTA TRABAJANDO EN LA PLATAFORMA

NOji

OO

NOji

o0

NO SE ALARGARA EL ALCANCE DE LA MAQUINA

CON ESCALERAS, ANDAMIOS O PLATAFORMAS

NOji

A
i)

OO

NO SE UTILIZARAN LA PLATAFORMA DE

ELEVACION PARA ELEVAR CARGAS.
ESTA DESTINADA SOLO ALA ELEVACION
DE PERSONAS

7
NO SE UTILIZARA LA PLATAFORMA ELEVADORA
CON FUERTES REGIMENES DE VIENTO
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. <
. _ |: BANDAS DE BALIZAMIENTO DE GALIBO BALIZAMIENTO DE GALIBO DE OBRA
DE OBRAY ENTREVIA
BANDA DE PLASTICO
DE COLOR VIVO

A>4m PARAA.T. EN GENERAL
A>0.5m PARAB.T.

AIMAGENES\PROTMAQ.jpg

Y
U ///\v / % L ALZADO LATERAL

AISLAMIENTO ELECTRICO
DISTANCIAS LIMITE DE LAS ZONAS DE TRABAJO (*) PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELACTRICAS AAREAS
Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2
<1 50 50 70 300 CABLE DE BANDEROLAS
3 62 52 112 300
6 62 53 112 300 Z
10 65 55 115 300
15 66 57 116 300 o
20 72 60 122 300 e
30 82 66 132 300 %,
45 98 73 148 300 I
N . |~ | R 1 N e
66 120 85 170 300 7 \ 2 @ !— q:]‘__—i___
110 160 100 210 500 _//[S \ / | i
1
132 180 110 330 500 L ' T INTERRUPTOR GENERAL
220 260 160 410 500 /_/ i ; ¥ —MAGNETOTERMICO
380 390 250 540 700 &' X | INTERRUPTOR OMNIPOL AR
. . . . . 1
Un: Tension nominal de la instalacion (kV) ! [NTERRUPTOR MAGNETOTERMICO
DPEL-1: distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando I T ! ¥ DIFERENCIAL 30 mé.
exista riesgo de sobretension por rayo (cm) N s
DPEL-2: distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando \ s g — R<2000Mm. gup DA 3P4T A MAQUINARIA
no exista riesgo de sobretension por rayo (cm) U - H= PAS~O LIBRE
DPR(('j)X-1: ditstanciabraztallel.{imite exterior de IIa zona ge tpr%xir_nidad S = SENAL DE ALTURA MAXIMA CUADRO SECUNDARIO
cuando resulte posible delimitar con precision la zona de trabajo S
controlar que espta no se sobrepasa durante la realizacion del r%is);no PARA ALIMENTACION LINICA
(cm) §\N\ V[/ (SIERR&, VIBRADOR, MAGUINILLO, ETC.)
DPROX-2: distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad v W
cuando no resulte posible delimitar con precision la zona de trabajo y
controlar que esta no se sobrepasa durante la realizacion del mismo
(cm)
*) Las distancias para valoress de tension intermedios se calcularan CORDON DE BALIZAMIENTO
por interpolacion lineal. LIMITES DE ACCESO
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V4

1

BOCA CON CUNA PARA 3

FIJACION DE BARANDILLA  CASQUILLO CON FIJACIONES DE
BOCA

RODAPIE

2 L
PILARILLO PARA FIJACION

i I
. 0=

/X

+—

S
p

DE BARANDILLA

4 PORTAPISO O PLATAFORMA METALICA
IFII:@ DE 0.30 X 2'Y 3 mts.

 ——
T

T |

=T W\

5 ALARGADERA DE BARANDILLA

PELDANOS ENSAMBLADOS

DISPOSICION DE ESCALERAS

MECANISMOS ANTIDESLIZANTES

LARGUEROS DE UNA SOLA PIEZA

@ 1.- PIE DE BARANDILLA
/@ 242
I

1.000

D42x2

3.- ABRAZADERA DE EMPALME  4.- BRIDA CON ENCHUFE

D42x2

[

Kl

120

TIRANTE PARA BARANDILLA
INTERIOR. TIPO G-100

ANDAMIO TIPO MEDIDAS

PESO/KG.
(m) A

DE 1.50....3.90 1.520
DE 2.00...4.90 2.035
DE 2.50...5.80 2.500

900 (minimo)

DE 3.00...6.90 3.043
DE 3.50...7.80 3.500

DE 4.00...8.90 4.025

|
|
|
|
|
|
|
@42x2

TIRANTE PARA BARANDILLA
INTERIOR. TIPO G-150

ANDAMIO TIPO MEDIDAS
(m) PESO/KG. A

= DE 1.50...3.20 1.520
DE 2.00...4.20 2.035
DE 2.50...5.20 2.500
DE 3.00...6.20 3.043
DE 3.50...7.20 3.500

900

DE 4.00....8.20 4.025 [N
N
=

| | S

_I-_rl ___________ p— ﬁl

2.- ABRAZADERA DOBLE FIJA
DE HIERRO FORJADO

I A I
I 1
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USO MASCARILLA

USO GUANTES

ELIMINAR PUNTAS

USO DE GAFAS

FONDO
color azul

USO CASCO

USO GUANTES
ELECTROSTATICOS

USO CINTURON
DE SEGURIDAD

USO DE PANTALLA

O PANTALLAS

OBLIGACION LAVARSE

REBORDE Y

ESQUEMA
(color blanco)

DIMENSIONES EN mm.

D D1 m
594 534 30
420 378 21
297 267 15
210 188 1"
148 132 8
105 95 5

O

%7

s,

USO CALZADO
ANTIESTATICO

S

USO DE PROTECTOR
AJUSTABLE

USO CINTURON
DE SEGURIDAD

LAS MANOS

USO PROTECTORES USO GAFAS
EMPUJAR
AUDITIVOS NO ARRASTRAR
USO BOTAS USO BOTAS
ELECTROSTATICOS USO DE ﬁﬁ%TECTOR

USO DE PROTECTOR
CONTRA CAIDAS

OBLIGACION GENERAL
(ACOMPANADA S| PROCEDE DE

UNA SENAL ADICIONAL)

color

FONDO

rojo

D1

RIESGO
ELECTRICO

@

RIESGO
DE INTOXICACION

DE RADI

RIESGO

ELECTRICO

RIES

GO
ACION

RIESGO
DE CORROSION

RIESGO
DE RADIACION

REBORDE Y

ESQUEMA
(color blanco)

DIMENSIONES EN mm.

D D1 m
594 534 30
420 378 21
297 267 15
210 188 11
148 132 8
105 95 5

RIESGO

ELECTRICO

RIESGO

DE INCENDIO

RIESGO

DE INCENDIO

RIESGO DE
EXPLOSION

RIESGO

ELECTRICO

RIESGO
ELECTRICO
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REBORDE

fondo :
DIMENSIONES EN mm color blanco
D D1 e
594 420 44 esquema
color negro
420 297 31
297 210 17
210 148 16 T % 5
ole oe o0
148 105 1"
105 74 8
(|
D

AGUA NO POTABLE PROHIBIDO APAGAR PROHIBIDO ENCENDER PROHIBIDO FUMAR
CON AGUA FUEGO

W

&

PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDA LA ENTRADA PROHIBIDO EL PASO PROHIBIDO EL PASO V
ALOS PEATONES ATODA PERSONA
AJENAALA OBRA

» OO &

ALTO NO PASAR PROHIBIDO ACOMPARANTES P ROHIBIDO DEPOSITAR PROHIBIDO EL PASO
ACARRETILLAS

MATERIALES. MANTENER
EN CARRETILLAS LIBRE EL PASO

®

@

PROHIBIDO PISAR B
SUELO NO SEGURO PROHIBIDO PROHIBIDO A SENALES DE
ACCIONAR PERSONAS PROHIBICION
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