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PROTECCIONES EN ZANJAS

PASARELA SOBRE ZANJA

PASARELA SOBRE ZANJA

D+H

0.60

N a1

\\\/ 0
R R R
HUEEAAENN

ENTIBACION DE UNA ZANJA

ESCALERA

XS

NN~

N R
NNV

R R R RN RN
AN

~~CODALES

“IN\JABLONES

CONJUNTO

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA

HORMIGONADO POR VERTIDO DIRECTO

SENALIZACION /PROTECCION

ESCALERA DE MANO DE ALUMINIO

PARA ACCESO Y EVACUACION —

DE EMERGENCIA

INMOVILIZACION MEDIANTE
ALAMBRE TORCIDO

PERNOS

CALZO

DETALLE DEL CALZO

ATADO DE
TABLONES

MONTAJE DE TUBERIA EN ZANJA ENTIBADA

ESCALERA DE MANO DE ALUMINIO
PARA ACCESO Y EVACUACION
DE EMERGENCIA

INMOVILIZACION MEDIANTE
ALAMBRE TORCIDO \

PANEL DE ALUMINIO LIGERO

CODAL
PANEL DE ALUMINIO —#i

PIEZA DE UNION

TUBERIA —%

o}l—— CODAL o||[o

PIEZA DE UNION
(Longitud 1.35 m.)

C

BANQUETA SOBRE TUBOS

PARA EL APOYO DE LA ———

ESCALERA DE MANO
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EXCAVACIONES i EXCAVACIONES Il I gy TOPE DE RETROCESO EN EL

BARANDILLA DE —1 VERTIDO DE TIERRAS
SEGURIDAD

[T]]
|
|

BARANDILLA DE
SEGURIDAD

L]
|
|
|
|
[T

_,_._,
—
[

TABLONES DE COSIDO |
DE IMPERMEALIZACION

1]
I

ZONA DE SEGURIDAD q
(NO ACOPIAR MATERIALES)

VACIADO DE
SEGURIDAD

VISERA DE
SEGURIDAD

21

= R S T R TR

SEGUN TIPO DE TERRENO
PARA QUE OFREZCA SEGURIDAD

BARANDILLA DE ]
SEGURIDAD ]

N

LIMITE DE ]
APROXIMACIGN
DE VEHICULOS

%

Y

7 oy
/ 7 SENALIZACION

VALLAS DESVIO TRAFICO CONO BALIZAMIENTO
EL)
T

CINTA BALIZAMIENTO

L HINTangg
A DDy

7

PRECAUCIONES EN LAS EXCAVACIONES

BARANDILLA DE PROTECCION

APILADO DE
ESCOMBROS [’

VALLAS DESVIO TRAFICO

DISTACIA >=
A LA ALTURA

ALW
EXCAVACION
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LEYENDA

LEYENDA

MARGEN IZQUIERDA DEL RiO NAJERILLA (LA RIOJA)

1.- DIFERENCIAL
CASETA VESTUARIOS 1.- DIFERENCIAL CASETA COMEDOR 2- MICROONDAS
2.- MICROONDAS 3 EXTINTOR
3.- LUMINARIAS 4.- LUMINARIAS
4.- BANCOS 5.- MESAS
5.- TAQUILLAS 6.- BANCOS
[TF T 1 [TF T {/1 [TF T 1 [T 111
)
e -
o ok
c
. | 6 |
233 || N, % 2.33 ‘
' | | | 4 | ' 1 © ©
)H )H
1 k | I
0] fil
o e
P = q
—~ 6
—~ 7.87 -—
CASETAASEOS
LEYENDAS
‘ LEYENDA =| =239 | HIDROMEZCLADOR AUTOMATICO
1.- DIFERENCIAL S| > |GRIFO DE AGUA FRIA
2.- TERMO ELECTRICO S| » |LLAVE DE PASO
3 EXTINTOR 3| (© |CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO
4.- LUMINARIAS Z| 4 |PUNTO DE LUZ
5.- PLATO DE DUCHA £| " |INTERRUPTOR
233 6.- INODORO =| 7N |BASE DE ENCHUFE
. 7.- LAVABO
8.- URINARIO
Referencia geografica. Sistema de coordenadas
“ — ‘ PROYECTO DE CONSTRUCCIGN DE GENERADOR FOTOVOLTAICO Y BALSA DE Escala: Fecha: Autor del Proyecto: e ot Titulo del plano: Plano ne:
L PR S

ldel



chontoria
Sello


ANGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES CON LA MISMA ESLINGA

Cuadro de ejemplo, suponiendo que una eslinga sea capaz de soportar
un peso de 1000 Kg. formando sus ramales un angulo de 30"

RELACION ENTRE EL ANGULO
Y SU CAPACIDAD DE CARGA
Anqulo Carga en Kq.
30 1000
60 850
30 Q 750
120° 500
60
90
120
1000 Kg. 850 Kg. 750 Kg. 460 %

La carga mdxima que puede soportar una eslinga depende, fundamentalmente, del dngulo formado
por los ramales de la misma. A mayor dnqulo, menor serd la capacidad de carga de la eslinga.

NUNCA SE DEBE HACER TRABAJAR UNA ESLINGA CON UN ANGULO MAYOR DE 90'.
Y LA CARGA SIEMPRE IRA CENTRADA.

FORMAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS:

NUNCA SE DEBEN CRUZAR LAS ESLINGAS. SI SE MONTA UNA SOBRE OTRA, PUEDE PRODUCIRSE
LA ROTURA DE LA ESLINGA QUE QUEDA APRISIONADA.

&l

CARGAS HORIZONTALES
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

PARA TENERLAS BIEN SUJETAS)
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GAZAS REALIZADAS A PIE DE OBRA

El nimero de perrillos y la separacion entre los mismos depende del didmetro del cable a utilizar.
Una orientacion la da la tabla siguiente:

DIAMETRO DEL CABLE (mm) N* DE PERRILLOS DISTANCIA ENTRE PERRILLOS

Hasta 12 3 diametros
de 12 0 20 4 diametros
de 200 25 5 diametros
de 25 a 35 6 diametros

Normas a tener en cuenta :

Por lo sencillo de su construccion, las Gazas confeccionadas con perrillos son las més empleadas
para los trabajos normales en obra.

Es importante tener en cuenta su forma de construccion, para poder evitar al méximo accidentes
de cualquier tipo.

Eslingas de cadena de dos
ramales, norma DIN 695

Una mala colocacion de los perrillos puede dafiar el cable que va a soportar grandes tensiones,

con lo que puede producir graves accidentes. MBEENA CABENA CARGA (OTIL Lﬁﬁf,'_"_'j{ ESLABON F ESLABONES 6 H
Una mala ejecucion de la Gaza puede tener como consecuencia, la caida de la carga. ARRASTRE[ o= 45" |o¢= 90°|oe=120° 0 e
Epesor DN 6891 R | & || it o

d e Kes. | Kgs. | Kgs. X Yy Ly fo | dy [ w [ fo [ f5 | d

| mm. | mm mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |

Forma correcta de construccion de una Gaza : 5 62 150] 110 & 8 77 [ 1157 | 85| 11] 30] 18] 2| 6

6 62 230 180 15| 83 92 [ 1175 | 66| 13| 36| 2| 26| 7

7 82 330 250 185 | 107 107 | 1214 | 77| 16| 4] 25| 30 9

8 82 500 400 25| 110 122 1232 | 88| 18| 48| 28| 34| 10

10 13 850 650 475 | 148 157 1305 | 110 | 22| 60| 35| 471 13

:\\\\\\\\\\\\\\\\\\.:\\\\\\\\\\\\\\\\\‘ 9\\\\\\\\\\\\\\\“ 13 133 1450 | 1100 800 | 179 200 1379 | 145 25 78 46 55 | 16

/ - VLLLLLLLSS SIS LSS - SILLLLLISSSSILSSSS - LI L 7777778 1 6 1 6’7 2250 1 750 1 250 223 2 45 1 4_68 1 75 35 gs 55 70 1 9

18 21 2700 | 2100 | 1500 [ 274 276 1550 | 200 | 40| 108 ) 63| 76| 21

20 M1 3400 | 2650 | 1900 [ 281 305 1586 | 220 | 45120 | 70| 85| 25

23 236 4500 | 3500 2500 | 317 | 354 1671 | 255 | 51 138 81| 99 ( 27

26 265 5800 | 4500 | 3200 [ 356 398 | 1754 | 285 | 57 | 156 9| 13 3

28 299 6800 | 5200 | 3750 | 397 430 1827 | 310 | 63| 168 | 98 (120 ] 35

30 299 7700 | 6000 | 4250 [ 404 460 | 1864 | 330 | 66 | 180 [ 105 | 130 | 38

33 334 9000 | 7000 | 5000 [ 449 503 1952 | 360 | 72 | 200 | 115 | 143 | 40

36 373 | 11000 | 8700 | 6250 [ 499 536 | 2035 | 380 | 78 | 215 | 126 | 156 | 43

39 422 | 13500 | 10500 | 7500 [ 559 570 | 2129 | 400 | 87 | 235 | 137 | 170 | 47

2A\\\\\\\\\\\\\\\\\:;\\\\\\\\\\\\\\\\\‘2\\\\\\\\\\\\\\\\\‘‘ 42 422 15000 | 12000 8500 569 600 2169 420 93 | 250 | 147 | 180 49

7. QILLLLLLLLLLLLLLLLL Q IILLLLLLLL LSS LSS QLSS LSS/ ] 45 472 1 a(xx] 1 m 10mx) 632 635 2267 440 1m 270 160 1 95 5 4

528 | 20000 | 15400 | 11000 | 698 | 665 | 2363 [ 460 | 105 | 290 | 170 | 205 | 58

51 528 | 22500 | 17500 | 12500 [ 708 700 | 2408 | 480 | 110 | 305 | 180 | 220 | 62

54 592 | 25000 | 19500 | 14000 | 782 [ 730 | 2512 | 500 | 120 | 325 | 190 | 230 | 65

57 592 | 28000 | 21700 | 15500 [ 792 765 | 2557 | 520 | 125 | 340 | 200 | 245 | 69

60 592 | 30000 | 24000 | 17000 | 802 | 800 | 2602 | 540 | 130 | 360 | 210 | 260 | 73

- SSS
' BOSOOSSSSSNNNNSSS] BSOS ;\\\\\\\\\\\\

el fllLLLLLLLLLLLLLLLLR YL I YO 777
J O

Los valores de la longitud de la cadena K, se calcularGn como multiplos del paso t, sequn DIN 766.
Estas eslingas se construyen también con argolla en lugar de gancho.
A remolcar méis de dos ramales de cadena, se recomienda calcular como resistentes solo dos de ellos.

GROAS TORRE
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
EN EL IZADO DE CARGAS)

LAS CARGAS NO SE TRANSPOR_
TARN POR ENCMA DE LUGARES
EN DONDE ESTEN LOS
TRABAJADORES.

AD=DC=BD (PARA 90') LOS TRABAJADORES NO
DEBERAN PERMANECER

EN LA VERTICAL DE LAS
CARGAS.

DISPOSICIGN CORRECTA DE LAS ESLINGAS.

EL GANCHO IRA PROVISTO DE CIERRE DE GRUAS TORRE
SEGURIDAD.
)
< (PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN
ESLINGAS Y TRABAJADORES).
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INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO (I i 30A)

PROTECCION (UNE) DEL COFRE IP 657
SOBRE LAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL CUADRO

NOTAS INFORMATIVAS

CONTINUIDAD DE TIERRA EN PUERTA
TRANSFORMADOR A 24 V.

LINEA 1

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

Potencia

CUADRO GENERAL

P max -

30 cv.
PROTECCION EN CUADRO GENERAL Y SECUNDARIQ, \!

0.90
O

LINEA DE ACOMETIDA

i

ALZADO
(F+N+T)

R1=8000)

LINEA 2 (3F+N+T)

= 30 mA.B

CUADRO TOMA DE CORRIENTE
INTERRUPTOR OMNIPOLAR ( fy= 40A)

INTERRUPTOR DIFERENCIAL Ip\y= 30 mA  (Iy= 60A)
INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS (25A = 1y)

T PUNTO DE CONEXION A TIERRA  (B)

CUADRO OFICINA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

[ CUADRO SERVICIOS

m—

il

][O

T 30mA

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS

i

LINEAS DE  LINEAS DE
ENCHUFES ALUMBRADO

(F+N+T)

ALZADOS

(F+N) (F+N+T)

CUADRO ELECTRICO DE OBRA

3F+N

-

(F+

IN = 25A

LINEAS DE  LINEAS DE
ENCHUFES ALUMBRADO

N)

3F

HERRAMIENTA FLJA
TRIFASICA

[ ]

LINEA DE
ALUMBRADO

PICA TOMA DE TIERRA

[ ]

DISPONIBLES

A MAQUINAS

HERRAMIENTA PORTATIL
TRIFASICA

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA
(Grupo eléctrico)

I Y R
____J]

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- En el momento de la contratacidn del grupo electrégeno, se pedira informacion de
los sistemas de proteccion de que estd dotado para contactos eléctricos

indirectos.

- Si el grupo no lleva incorporado ninglin elemento de proteccién se conectara a un
cuadro auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de
fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al
neutro del grupo como al cuadro.

- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o
auxiliares, deberd efectuarse con personal especializado.

- Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanacién de gases tdxicos
por el escape del motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento.

- El ruido se podra reducir situando el grupo lo mas alejado posible de las zonas

de trabajo.

- Referente al riesgo de intoxicacidn su ubicacién nunca debe ser en sétanos o
compartimentos cerrados o mal ventilados.

N

DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA

TAPAARQUETA
Conjunto i

300

de
hormigon armado §|\

NIVELACION
Graba

7

T+ 3F LADRILLO MACIZO
g
PENDIENTE 3%
HERRAMIENTA PORTATIL
PICA TOMA MONOFASICA VARILLA Cu 50 mm2.
DE TIERRA
| PVC 263 MORTERO RC-150
= F+N
PICA Cu (@19 m.)
SIMBOLOGIA
1. Diferencial de media sensibilidad
2. Magnetotérmicos
3. Tomacorrienties monofésicos
4. Tomacorrientes frifdsicos con terra
5. Diferenciales de alta sensibilidad
3F+N. Manguera con tres fases més neutro
F+N. Manguera con una fase m&s neutro
T+3F. Manguera con tres fases mé&s Herra
3F. Manguera con ires fases
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ACCIDENTES ELECTRICOS

Antes que nada

[ CERRAR PASO DE CORRIENTE
1
SI HAY CABLES ROTOS O
SUELTOS APARTARLOS DEL
LESIONADO CON OBJETO DE MADERA

SI SOLO SE PRODUCE LESION LOCAL
TRATAR COMO QUEMADURA

EN CASO DE ACC\DENT{ELECTR\CO I/'

IICORTAR FLUIDO!!

TENER LOS EXTINTORES A PUNTO

HERIDAS SANGRANTES
HEMORRAGIAS
COMPRESION ARTERIAL

LAS MANOS DIBUJADAS DE TRAZO OSCURO
SON LAS QUE PRESIONAN Y CORTAN LA
HEMORRAGIA EN LOS PUNTOS Y ZONAS INDICADAS

LESIONAD N TORNIQUETE
SIONADO CONTORNIQU IITORNIQUETE!
ES URGENTE HORA
PUNTOS SANGRANTES DIA

QUEMADURAS
PEQUENA QUEMADURA
NO ABRIR AMPOLLAS
TAPAR CON GASA

NO TOCAR
NO PONER NADA

TRASLADO SIN PRISA

GRAN QUEMADO
(Extenso)

NO TOCAR
NO PUEDE BEBER
NO PONER NADA

DE PODER - GASA ESTERIL

TRASLADO NURGENTE!!

HERIDAS SANGRANTES
HEMORRAGIAS
Método compresivo. TORNIQUETE

NO PUEDE LLEVARSE MAS DE
UNA HORA SIN AFLOJARLO

TORNIQUETE

SOLO DEBE USARSE CUANDO
LA COMPRESION DIRECTANO
ES SUFICIENTE PARA PARAR

LAHEMORRAGIA

5
C= TORNIQUETE

COLOCAR AL LESIONADO
UN LETRERO ASI

ARNES (CINTA DE CABEZA)

PROTECCION ADICIONAL

PUENTE

ARO PORTAOCULAR

OCULAR DE TRANSMISION AL
VISIBLE >89% RESISTENTE
AL IMPACTO

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

VALVULA

BILLA
HEBILLA ANTICORROSION FAJA

T e v e

EMOSQUETON

1—\

CUERDA DE AMARRE
GMINIMO 10mm

CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A. TIPO 2

ARGOLLAEN D"
ANTICORROSIVA

@ NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO

PORTAHERRAMIENTAS

MATERIAL ELASTOMERO

DE EXHALACION

4 MASCARILLA ANTIPOLVO

ARNES O ATALAJE
IBRE > 21mm.

ALTURA DEL ARNES
75A85mm.

ESPACIO ENTRE
CASQUETE Y ATALAJE
Smm

BANDA DE CONTORNO
325mm ANCHO

ARNES O
ATALAJE

O MATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

(@ CLASE N AISLANTE A 1000 V, CLASE AT AISLANTE A 25000 V

@ MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION
CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

SECCION A-A

CARNA DUREZA SHORE A 50-70

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD
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SENALES DE OBLIGACION

COLORES 1 LEVANTAR LA CARGA 2 %mTAR EL AGUILON O 3 LELENVMTIEA CARGA LEVANTAR EL AGUILGN O LEVANTAR EL AGUILON O

ol SIMBOLO DEL DE DE SE¥AL DE SEGURIDAD <P 114 i
SIMBOLO | SEGURIDAD | CONTRASTE .I
| II M
PROTECCION M
OBDLEG*\\/T&SR'A BLANCO | AZUL | BLANCO
RESPIRATORIAS { BAIR LA CARGA 7 BAJR L CARGA LENTAMENTE 8 BAKR EL AGUILON 0 PLUMA 9 BAAER LGN © PLLMA 10 mﬂfm%ﬂum
PROTECCION s :
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DE LA CABEZA
11 %ﬁ%‘w 12 NONER ENACREOM, 13 saom puma 14 verr pLown 15 rarse
PROTECCION = 4t
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DEL 0IDO
PROTECCION CODIGO DE SERALES DE MANIOBRAS
OBLIGATORIA BLANCO AZUL BLANCO ?‘“‘“;@E{ &Niﬁim‘ @Eﬁ%‘u W ﬁ;"gﬁ %Ngﬂa&
DE LA VlSTA :ﬁ@fﬁﬁmﬂ%ﬁjE SEGUIR LOS MOVMIENTOS QUE PARA CADA OPERACION
PROTECCION g
OBLIGATORIA BLANCO | AZUL | BLANCO
DE LAS MANOS
(F;E(I?ﬂ(-;%%llglx aanco | azul | Lanco BOMBEROS AMBULANCIAS HOSPITAL
DE LOS PIES | Tl oo, | | Tl oo, | | Tl oo,
régy
USO OBLIGATORIO!
OBLIGATORIO BLANCO | AZUL | BLANCO S M
DE PANTALLA
SERVICIO MEDICO POLICIA OF. PERSONAL
USO OBUGATORlO @ | Telf oo | | Telf oo | | Telf oo |
OBLIGATORIO
DE PROTECTOR BLANCO | AZUL | BLANCO
AJUSTABLE ¢ N
| | | | | |
Establecimiento de las dimensiones de una se?al hasta una distancia de 50 metros: G T e T | I
2
S > 7000
Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la se?al y S la superficie en metros de la se?al
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SENALES DE SEGURIDAD

DENOMINACION

PROHIBIDO FUMAR

PROHIBIDO APAGAR CON AGUA

PROHIBIDO FUMARY
LLAMAS DESNUDAS

AGUA NO POTABLE

PROHIBIDO PASEAR A LOS PEATONES

© o e e o

SENALES DE REGLAMENTACION
Y PRIORIDAD

DENOMINACION

DENOMINACION

PRIORIDAD AL SENTIDO CONTRARIO

VELOCIDAD MAXIMA

PRIORIDAD RESPECTO AL SENTIDO
CONTRARIO

GIRO A LA DERECHA PROHIBIDO

ENTRADA PROHIBIDA

GIRO A LA IZQUIERDA PROHIBIDO

ENTRADA PROHIBIDA A VEHICULOS
DESTINADOS AL TRANSPORTE
DE MERCANCIAS

ADELANTAMIENTO PROHIBIDO

LIMITACION DE PESO

ADELANTAMIENTO PROHIBIDO
A CAMIONES

LIMITACION DE ANCHURA

ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO

LIMITACION DE ALTURA

SiONONON 1 I _NOk

SENTIDO OBLIGATORIO

00000

ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO
REFLECTANTES

DENOMINACION

DENOMINACION

PANEL DIRECCIONAL ALTO

BALIZA DE BORDE DERECHO

PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO

BALIZA DE BORDE IZQUIERDO

PANEL DOBLE DIRECCIONAL ALTO

CAPTAFARO LADO DERECHO E
IZQUIERDO

4 \ PANEL DOBLE DIRECCIONAL HITO DE BORDE REFLEXIVO
A ‘ A ESTRECHO Y LUMINISCENTE
PANEL DE ZONA EXCLUIDA
(NN W W |, 1rAFICO I | MARCA VIAL NARANJA
é CONO U ¥ L GUIRNALDA
% PIQUETE BASTIDOR MOVIL

ELEMENTOS LUMINOSOS

DENOMINACION

SENAL

DENOMINACION

SEMAFORO (TRICOLOR)

DISCO LUMINOSO MANUAL DE
STOP O PASO PROHIBIDO

LUZ AMBAR INTERMITENTE

-@- -@- -@- LINEA DE LUCES AMARILLAS FIJAS

LUZ AMBAR ALTERNATIVAMENTE
INTERMITENTE

.@_@ CASCADA LUMINOSA

(LUZ APARENTEMENTE MOVIL)

TRIPLE LUZ AMBAR INTERMITENTE

LUZ AMARILLA FIJA

DISCO LUMINOSO MANUAL DE
PASO PERMITIDO

LUZ ROJA FIJA
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EL COLOR EN LA SEGURIDAD (l)

COLOR

ESTIMULACION

ROJO
ANARANJADO
AMARILLO
VERDE

AZUL
VIOLETA

* PELIGRO, EXCITACION, PASION
* INQUIETUD

* ACTIVIDAD

* QUIETUD, REPOSO, RELAJACION
* FRIO, LENTITUD

* APATIA, DEJADEZ

POR LO TANTO, EN LA INDUSTRIA, NO DEBERAN SER UTILIZADOS COLORES FUERTES O
SEDANTES, PUESTO QUE AMBOS EXTREMOS SON PERJUDICIALES.

LA REFLEXION DE LA LUZ EN TECHOS Y PAREDES, VARIA SEGUN COLOR Y SERA:

COLOR REFLEXION
BLANCO 85 %
MARFIL 70 %
CREMA 65 %
AZUL CELESTE 65 %
VERDE CLARO 60 %
AZUL CLARO 50 %
EL COLOR EN LA SEGURIDAD (II)
COLOR SIGNIFICADO APLICACION
ROJO PARADA * Sefiales de parada
PROHIBICION * Sefiales de prohibicisn
* Dispositivos de conexion de urgencia
* Localizacisn y SERALIZACION contra incendios
AMARILLO ATENCION * Sefidles de parada
ZONA DE PELIGRO * Sefiales de prohibicion
* Dispositivos de conexi6n de urgencia
VERDE SITACION DE * SENALIZACION de pasillos de salidas de socorro.
SEGURIDAD
AZUL OBLIGACION * OBLIGACION de llevar equipo de PROTECCION personal.
COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTE COLOR DE SIMBOLO
ROJO BLANO NEGRO
AMARILLO NEGRO NEGRO
VERDE BLANCO BLANGO
BLANCO
AZUL BLANCO

FORMA GEOMETRICA DE LA SENAL

ESPECIFICACION

O O

OBLIGACIGN 0
PROHIBICION

JAN

ADVERTENCIA
DE PELIGRO

L L]

INFORMACION

SENALES DE P

ELIGRO

SENAL

DENOMINACION

SENAL

DENOMINACION

SENAL

DENOMINACION

SEMAFOROS RESALTO PAVIMENTO DESLIZANTE
CURVA PELIGROSA HACIA CURVA PELIGROSA HACIA

LA DERECHA BADEN CIRCULACION EN LOS DOS SENTIDOS
CURVA PELIGROSA HACIA CURVA PELIGROSA HACIA

LA IZQUIERDA ESTRECHAMIENTO DE CALZADA DESPRENDIMIENTOS

CURVAS PELIGROSAS HACIA
LA DERECHA

ESTRECHAMIENTO DE CALZADA
POR LA DERECHA

PROYECCION DE GRAVILLA

CURVAS PELIGROSAS HACIA
LA IZQUIERDA

ESTRECHAMIENTO DE CALZADA
POR LA IZQUIERDA

ESCALON LATERAL

> B> B> D> D>

PERFIL IRREGULAR

> B BB b P

OBRAS

> BB P>

OTROS PELIGROS

SENALES DE ADVERTENCIA

DENOMINACION

DENOMINACION

X

CAIDAS AL MISMO NIVEL

MATERIAL

RADIACTIVO O

RADIACION IONIZANTE

RECIPIENTE A PRESION

CARGAS SUSPENDIDAS

RADIACION NO IONIZANTE

MATERIAL TOXICO

CARRETILLAS ELEVADORAS
Y OTROS VEHICULOS INDUSTRIALES

SUSTANCIA CORROSIVA

MATERIAL EXPLOXIVO

BAJA TEMPERATURA / CONDICIONES
DE CONGELACION

ol 4l d 2

MATERIAL INFLAMABLE

%}% b}&

APLASTAMIENTO
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e Castanares de Rioja
; PSR4 : \.\
. ;Q.Cent‘rq Medico Haro

.

10

Desplazamiento estimado desde instalacidon de "Cantera" (Castafiares

de Rioja) hasta el Centro de Salud de Santo Domingo de la Calzada:
Rodezno(e ‘ R\ 11,1 km. 15 min
N-232
: : Centro de Salud de Santo Domingo de la Calzada: Tfno. 941342173
Desplazamiento estimado desde instalacion de "Zaballa" Calle de Margubete, 1, 26250 Santo Domingo De La Calzada
(Rodezno) hasta el Centro Médcico de Haro: 3,5 km. 5 min

Centro de Salud Haro: Tfno. 902 297 712

Despazamie estimado desde instalacion de "Mesa" Calle de Vicente Aleixandre, 2, 26200 Haro

(zarraton) hasta el Centro Médico de Haro: 11,5 km. 12
min

Centro de Salud Haro: Tfno. 902 297 712
Calle de Vicente Aleixandre, 2, 26200 Haro
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Desplazamiento estimado desde la instalacion de "Mesa" (Zarratén) hasta el Centro Médico de Haro: 47,9 km. 40 min

Desplazamiento estimado desde la instalacidn de "Zaballa" (Rodezno) hasta el Centro Médico de Haro: 45 km. 35 min

Desplazamiento estimado desde la instalacidn de "Zaballa" (Rodezno) hasta el Centro Médico de Haro: 56,4 km.
42 min

Hospital San Pedro de Logrofio: Tfno 941 29 80 00

Calle de Piqueras, 98, 26006 Logrofio
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LA 297

Bomberos C'EN'S
>

»

Desplazamiento estimado desde la instalacién de "Cantera"

(Castafiares de Rioja) hasta el Parque de Bomberos de Haro: 13,5
km. 18 min

Desplazamiento estimado desde la instalacion de "Zaballa"
(Rodezno) hasta el Parque de Bomberos de Haro: 4,2 km. 6 min

Desplazamiento estimado desde la instalacién de "Mesa"
(Zarraton) hasta el Parque de Bomberos de Haro: 9,9 km. 12 min

Parque de bomberos de Haro: Teléfono: 941 31 22 00

C/ Travesia de Comercio, 2 (Polig. Entrecarreteras) de Haro
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CASETA VESTUARIOS

CASETAASEOS

LEYENDA

1.- DIFERENCIAL
2.- TERMO ELECTRICO

LEYENDA

1.- DIFERENCIAL
2.- MICROONDAS
3.- LUMINARIAS
4.- BANCOS
5.- TAQUILLAS

3.- EXTINTOR
4.- LUMINARIAS
5.- PLATO DE DUCHA
6.-INODORO
7.- LAVABO
8.- URINARIO
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%

Instalaciones de higiene y
bienestar

LEYENDA

1.- DIFERENCIAL

2-TERMO g
LE
3 EXTINTOR CTRICO

4- LUMINARIAS

S-PLATO
ED
6-INODORg "CPA

7~ LAvABO
8- URINARIQ
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