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SENALES DE PROHIBICION

@

AGUA NO POTABLE PROHIBIDO APAGAR

CON AGUA

®

PROHIBIDO A PERSONAS PROHIBIDO EL PASO

A LOS PEATONES

@

PROHIBIDO ACCIONAR ALTO NO PASAR

®

PROHIBIDO EL PASO
A CARRETILLAS

PROHIBIDO PISAR
SUELO NO SEGURO

NO MANIOBRAR

TRABAJOS EN TENSION

NO MANIOBRAR
TRABAJOS EN TENSION

PROHIBIDO ENCENDER
FUEGO

PROHIBIDA LA
ENTRADA

210 148 16
! Ji_ 148 105 1
® 106 94 8

PROHIBIDO ACOMPANANTES
EN CARRETILLA

PR IBIDO
PAS!

PROHIBIDO EL PASO

NO CONECTAR

NO CONECTAR

® ® 6

PROHIBIDO FUMAR

SENALES DE PRESCRIPCION IMPERATIVAS Y DE PELIGRO

) @@ 0 ®

RIESGO ELECTRICO
I—y

RIESGO EXPLOSION RIESGO DE

INCENDION

RIESGO ELECTRICO

D
DIMENSIONES EN mm ‘ ‘

DIMENSIONES EN mm b o1 m
5 o o - -~ - |N$I<I)E>§|%20D|(E>N EL\EDSIE(C))I([))E RIESGO ELECTRICO RIESGO ELECTRICO
PROHIBIDO EL PASO (TRABAJOS)
A TODA PERSONA 594 420 44 420 378 21
AJENA A LA OBRA

420 207 31 207 287 15
297 210 7 210 188 11

148 132 8 %y
106 95 5

PROHIBIDO
DEPOSITAR
MATERIALES
]
NO CONECTAR -
SEESTA - -
TRABAJAND FONDO:
ROJO, AZUL O VERDE
NO CONECTAR
SE ESTA TRABAJANDO
L
DIMENSIONES EN mm

L L1 m

594 534 30

420 378 21

297 287 15

210 188 1

148 132 8

106 95 5

VIAS DE EVACUACION LOCALIZACION SALIDAS LAVA 0JOS

CONTRA INCENDIOS

RIESGO CORROSION TIERRAS PUESTAS

SENALES SALVAMENTO, VIAS DE EVACUACION Y EQUIPOS DE EXTINCION

s Rig.y |y |

EQUIPOS PRIMEROS
AUXILIOS

CAMILLA DE SOCORRO

EXTINTOR

TELEFONO A UTILIZAR
EN CASO DE URGENCIA

AVISADOR SONORO BOCA DE INCENDIO

]

MATERIAL CONTRA PULSADOR DE ALARMA CUBO PARA USO ESCALERA DE INCENDIO INDICADOR DE SALIDA DE SOCORRO
INCENDIO EN CASO DE INCENDIO PUERTA DE SALIDA EMPUJAR PARA ABRIR
NORMAL

SALIDA DE SOCORRO
DESLIZAR PARA ABRIR

SALIDA DE SOCORRO
EMPUJAR LA BARRA

SALIDA A UTILIZAR
EN CASO DE EMERGENCIA

ROMPER PARA PASAR VIAS DE EVACUACION LOCALIZACION SALIDAS

CONTRA INCENDIOS

PARA ABRIR
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SENALES DE SEGURIDAD

SIGNIFICADO
DE LA SENAL

SIMBOLO

COLORES

DEL SIMBOLO

DE SEGURIDAD

DE CONTRASTE

SENAL DE
SEGURIDAD

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE VIAS
RESPIRATORIAS

BLANCO

BLANCO

PROTECCION

OBLIGATORIA
DE LA
CABEZA

BLANCO

BLANCO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DEL OIDO

BLANCO

BLANCO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LA
VISTA

BLANCO

BLANCO

PROTECCION

OBLIGATORIA
DE LAS
MANOS

BLANCO

BLANCO

PROTECCION
OBLIGATORIA
DE LOS
PIES

BLANCO

BLANCO

SENALES DE OBLIGACION

COLORES
SIGNIFICADO SENAL DE
Iy SIMBOLO
DE LA SENAL SEGURIDAD
DEL SIMBOLO | DE SEGURIDAD | DE CONTRASTE
PROHIBIDO
FUMAR NEGRO ROJO BLANCO
PROHIBIDO
APAGAR NEGRO ROJO BLANCO
CON AGUA
PROHIBIDO ‘
FUMAR Y LLAMAS NEGRO ROJO BLANCO
DESNUDAS
AGUA
NO POTABLE NEGRO ROJO BLANCO
PROHIBIDO
PASAR PEATONES NEGRO ROJO BLANCO

SENALES DE PROHIBICION
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COLORES
SIGNIFICP_\DO SIMBOLO SENAL DE §
DE LA SENAL SEGURIDAD
DEL SIMBOLO | DE SEGURIDAD | DE CONTRASTE || ” ” ” ||
I: m|
RIESGO DE INCENDIO
MATERIALES NEGRO AMARILLO NEGRO @
INFLAMABLES =
r PROHIBIDO EL PASO j
A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA
\ 1 I | I | I | | J
RIESGO DE
EXPLOCION |
MATERIALES \ NEGRO AMARILLO NEGRO I
EXPLOSIVOS — =
RIESGO DE ‘
RADIACION ‘
MATERIALES NEGRO AMARILLO NEGRO
RADIACTIVOS .
RIESGO DE CARGA I
SUSPENDIDA NEGRO AMARILLO NEGRO / \
I: |
3
RIESGO DE <
INTOXICACION r 0
SUBSTANCIAS NEGRO AMARILLO NEGRO
NOCIVAS \ /
RIESGO DE [
CORROSION (] = [—
SUBSTANCIAS ' * NEGRO AMARILLO NEGRO =
CORROSIVAS ' e
ham
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CODIGO DE SENALES DE MANIOBRA

lentamente

Si se quiere que no haya confusiones peligrosas cuando el maquinista o
enganchador cambien de una maquina a otra y con mayor razén de un taller
a otro, es necesario que todo el mundo hable el mismo idioma y mande con
las mismas sefiales.

Nada mejor para ello que seguir los movimientos que para cada opera-
cion se insertan a continuacion.

2 Levantarel aguilén o
pluma

1 Levantarla carga

la carga

4 Levantarel aguilén o
pluma lentamente

3 Levantarla carga
lentamente

5 Levantarel aguilon o
pluma y bajar la carga

7 Bajar la carga

10 Bajar el aguilén o
pluma y levantar

8 Bajar el aguilon o
pluma

11 Girarel aguilén en la

direccioén indicada por

el dedo

9 Bajar el aguilon o
pluma lentamente

12 Avanzar en la direccién

indicada por el sefalista
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DIRECCION DE LA OBRA
TELEFONOS

DE OBLIGATORIO

EMERGENCIA (|

| EL USO

BOMBEROS (' DEL CASCO

POLICIA 1
NACIONAL

CIVIL

GUARDIA ('

SERVICIO MEDICO PROHIBIDO EL

Dr. I
e‘v' MEDICO ASISTENCIAL (l PASO A TO DA

PARA LA OBRA
Dr.

. PERSONA AJENA
AMBULANCIAS (
1 A ESTA OBRA

|
HOSPITALES (
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CUADRO DE ALIMENTACION A OBRA
ESQUEMA DE INSTALACION

H- PASO LIBRE
S - SENAL DE ALTURA MAXIMA
A- GALIBO DE SEGURIDAD

Posible salida a otro R s
cuadro secundario

t

R S T N

Entrada a cuadro

N

INTERRUPTOR GENERAL

PROTECCION CONTRA
SOBREINTENSIDADES

z-40 2

PROLONGADOR TOMA-CORRIENTE (CLAVIJA)

DIN 49.462 (Publicacion C.E E. 17)

CUERPO

CONTACTO FASE

20/25 V.
40/50 V.
110/130 V.
16 A. 220/240 V.
380/415 V.
500 V.

750 V.

PORTACONTACTOS

CONTACTO

BRAZO BRIDA

20/25 V.
40/50 V.
110/130 V.
32A. 220/240 V.
380/415 V.
500 V.
750 V.

TOPE SITUACION

CONO ENTRADA

PROTECCIONES ELECTRICAS
(NORMAS GENERALES)

EN GRUPO ELECTROGENO EN MAQUINARIA ELECTRICA

EN CUADRO GENERAL PORTATIL

Rl S| T R| N
PROTECCION CONTRA PROTECCION CONTRA
SOBREINTENSIDADES SOBREINTENSIDADES NOTA: NOTA:
(Fhﬁ};ngLiTso)TERMICO 0 IMPRESCINDIBLE PERMANEZCAN CERRADOS BAJO LLAVE IMPRESCINDIBLE INSTALAR TOMA DE TIERRA
T T Y DOTADOS DE TOMA DE TIERRA Y CABLE DE MASA
INTERRUPTOR INTERRUPTOR EVITAR ZONAS HUMEDAS
| DIFERENCIAL [ DIFERENCIAL
C T
R R
f N EN CUADRO GENERAL FIJO
BASE DE
l ENCHUFE
R | N R | N R | N R | N
> >
P P P F
CONDUCTOR DE|PUESTA A TIERRA
Q
220/125V. _
POSIBLE TRANSFORMADOR CDNéX\ON
DE SEGURIDAD CUADRO A
24 V. TIERRA
NOTA - La sensibilidad del relé diferencial estar relacionada con el valor de la toma de
tierra, no pudiendo ser inferior a 300mA. (1,<300mA.)
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INSTALACION DE BOMBAS DE OXIGENO Y ACETILENO

CAPERUZA

VALVULA DE CIERRE Y APERTURA

ACETILENO COMPRIMIDO CON LA

MANGUERAS

MASA POROSA SATURADA DE ACETONA

UN LITRO DE ACETONA ABSORBE
VEINTICUATRO LITROS DE ACETILENO

A 15 Kg/cm2 ABSORBE 360 LITROS DE
DICHO GAS

RESISTENCIA
A LA PRESION

HASTA 15 Kg/cm2

CUANDO LA PRESION
DE CONDUCCION DE

LOS GASES SEA INFE-
RIOR A 1 Kg/cm2

VALVULAS
ANTIRRETORNO

MANOMETRO

VALVULAS
ANTIRRETORNO

VALVULAS [0

ANTIRRETORNO

ALMACEN

TRANSPORTE

f VERTICAL

HASTA 25 Kg/cm2
PARA PRESIONES SUPE- P
OO
RIORES A 1 Kg/cm2
[ 1
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BARANDILLA DE PROTECCION

ESCALERAS DE MANO

ESCALERA
DE ACCESO

CINTA DE

SENALIZACION

PASARELAS DE PASO
SOBRE ZANJAS

N
SRS
OVI/\\\’// X\

LS
2L
~//~u~u..

RS

S TZ6D

N
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EXCAVACION

Gl ]
- Tliegaaitt

1.00 OBLIGATORIO USAR
CALZOS DE LA MAQUINA

ACOPIOS

DISTANCIA MINIMA

\ BALIZA

,1.00 VARIABLE ,

VARIABLE

g 4 \
, VARIABLE .

DISTANCIA MINIMA

BALIZA
,0.40 | VARIABLE \

CALZO

VARIABLE

BALIZA ;? ;; \E/ |m VALLA PEATONAL

CARGA Y DESCARGA

BALIZA

AGOTAMIENTOS

LS.

CANALILLO DESAGUE

1.00

\DISTANCIA MINIMA

BALIZA
S oL .
0.50
BALIZA
0.50

ELEMENTOS VIBRATORIOS

BALIZA

BALIZA

003 23/09/2022  Adecuacion doc. s/requerimientos N
002 10/07/2022 _ Adecuacién doc. s/informe S|
001 03/02/2022  Delineacidn inicial Sl
Revision Fecha Descripcidn Aprobado
Escala: Fecha: Autores: Titulo del plano: Plano n2:
]
“ ;ﬁ; somo mwmme \ \ Zen |'|' PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA SIE OCTUBRE DE = SEGURIDAD Y SALUD 2
Financiado por la Unién Europea. & WIS CALMENTACION BALLABONA (ALMERIA) 2022 = ) Francisco Lépez Lopez PROTECCION DE ZANJAS Hoja n2:
NextGenerationEU IGENIER v NICOS Miguel Rédenas Pefia Ingeniero Agrénomo 10 ' 19
Original DIN A3 ITOP - Master Univ. en PRL Colegiado 3000772 del COIARM| de




ZONA LIBRE

DE CARGAS

SENALIZACION
DE LIMITES

ANCLAJE DE
INMOVILIZACION

ESCALERA
DE MANO

ZONA LIBRE

RELLENO POSTERIOR

DE CARGAS

SEGUN TERRENO

SOPORTE PARA
BARANDILLAS
DE SEGURIDAD

ZONA PARA
CIRCULACION

TOPE DE
INMOVILIZACION

ZONA ZONA
ZONA DE TALUD ZONA PARA LIBRE DE LIBRE DE ZONA PARA
NATURAL RODADURA CARGAS CARGAS SOBRECARGAS
ZONA
COMPACTADA

PIE DERECHO PARA ANCLAJE DEL
CINTURON DE SEGURIDAD.

TRAMO DE LA BARANDILLA TRAS
EL TAJO Y DELANTE DEL TAJO

TRAMO DE LA BARANDILLA DESMONTADO
UNICAMENTE EN EL LUGAR DE VERTIDO

SEGUN
TERRENO

PUEDE SUSTITUIRLO POR
UN PUNTO SEGURO DEL
MEDIO NATURAL O POR

PUEDE SUSTITUIRLO POR

RELLENO REALIZADO
POSTERIORMENTE
LO ANTES POSIBLE

OTRO RELIZADO PARA TAL FIN

MIENTRAS SE REALIZA EL HORMIGONADO POR DETRAS DEL TAJO, SE
PROCEDE TRAS EL FRAGUADO AL CIERRE DE LA ZANJA.

TRAMO ABIERTO EL ESTRIBO NECESARIO PARA INSTALAR UN TRAMO
DE TUBERIA'Y HORMIGONAR EL TRAMO ANTERIOR.

CUANTO MENOR TIEMPO PERMANEZCA ABIERTA LA ZANJA MAYOR
SEGURIDAD, PESE A ELLO, PUEDE NECESITAR ENTIBACION.
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ESCALERAS DE MANO
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CAMION GRUA

i
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=~

NORMAS DE SEGURIDAD
- Antes de ubicar la grua, se comprobara la resistencia del terreno, por el responsable en la obra.

- Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalaran calzos inmobilizadores en las cuatro ruedas y los gatos
estabilizadores.

- Las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista.
- Los ganchos de cuelgue estaran dotados de pestillos de seguridad.

- Se prohibe expresamente, sobrepasar la carga admisible de acuerdo con el diagrama de cargas que estara en sitio
visible para el maquinista.

- El gruista tendra siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras estaran dirigidas por un
sefalista.

- Las rampas para acceso del camién grua no superaran el 20%.

- Se prohibe arrastrar cargas.

- Se prohibe las maniobras combinadas (movimientos simultaneos del gancho y la pluma).
- Las cargas se guiaran con cabos de gobierno.

- Se prohibe la permanencia de personas en torno al camién grua a distancias inferiores a 5 m, y bajo cargas
suspendidas, para lo cual es conveniente balizar y sefializar la zona.

- La grua, y en concreto las patas estabilizadoras y las ruedas no se aproximaran nunca a menos de 3 m del borde de
taludes.

- Se ascendera y descendera por los puntos disefiados (escaleras fijas o patés).

- Para realizar las operaciones de mantenimiento la maquina permanecera parada.
- La maquina dispondra de sefalizaciéon luminosa y acustica para la marcha atras.
- La maquina dispondra de extintor.

- En caso de presencia de lineas eléctricas aéreas se mantendra la distancia de seguridad de 5 m, en caso de que
haya riesgo de traspasar la zona de seguridad, se instalaran pérticos de balizamiento y proteccion.

- La elevacion, giro o descenso de las cargas, debera realizarse lentamente, sin sacudidas bruscas.
- Durante la marcha de traslacion del camién gria, debera permanecer colocado el freno de rotacion.
- En las maniobras, el conductor sera auxiliado por sefialistas.

- El maquinista no abandonara nunca su asiento sin haber dejado puesto el freno de traccién, el trinquete de
seguridad del tambor de la pluma, sin desembragar el motor, y todas las palancas de movimiento en punto muerto.

- En caso de accidente por contacto con una linea eléctrica el gruista debe permanecer en la cabina, y esperar
instrucciones, nunca debe intentar bajar.
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LEYENDA

. Apoyo L.A.T. proyectada Linea A.T. existente VUi 'nst. de higiene y bienestar Zona de riesgo especial tipo 1 (s/ Anexo Il del R.D. 1627/97):
Caida de altura
——— Linea A.T. proyectada Zona de gestion de residuos _

Zona de riesgo especial tipo 4 (s/ Anexo Il del R.D. 1627/97):
X Apoyo LAT. existente V//)| Zonas de acopio _ v

Trabajos en proximidad de lineas eléctricas de alta tension. (en fase de
Referencia geografica: ETRS89 - Sistema de coordenadas: UTM zona 30N

explotacion - mantenimiento linea A.T. proyectada)
22
3 s S
Financiado por la Unién Europea 3 - S€1dS4d

NextGenerationEU

Escala:

PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA
BALLABONA (ALMERIA)

MINISTERIO
DEAGRICULTURA, PESCA
Y ALMENTACION

0

wZzenif

Original DIN A3

Zona de riesgo especial tipo 10 (s/ Anexo Il del R.D. 1627/97):
Montaje o desmontaje de elementos prefabricados pesados

Zona de riesgo especial tipo 4 (s/ Anexo Il del R.D. 1627/97):
Trabajos en proximidad de lineas eléctricas de alta tension. (lineas
electricas existentes)

Fecha: Autores:

OCTUBRE DE
2022 o -

Miguel Rédenas Pefia
ITOP - Master Univ. en PRL

1/2.500

4131100

»
a'n

23/09/2022
10/07/2022
03/02/2022

Adecuacion doc. s/requerimientos
Adecuacién doc. s/informe
Delineacion inicial

Revision Descripcion
Titulo del plano:

SEGURIDAD Y SALUD
ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Francisco Lopez Lopez
Ingeniero Agrénomo
Colegiado 3000772 del COIARM|




i
.

SRR 598200

47 e !
..

5 q
.
4131500_

" - « N y 3 . i i i . " Pl - 4 J Aa ¥ fi
id ! R € T gt -~ ) b L i Y \ ¥ ML '] U S AT AR T "‘ﬁsfs‘é'ﬁ‘!'

4131100

¥
0
.

LEYENDA
7 01.- Zona de acopio de materiales para planta fotovoltaica ) .
% -
v/ (elementos flotantes, estructuras para médulos FV, médulos FV, etc) 03.- Zona de gestion de residuos
02.- Zona de acopio de materiales para L.A.T. 7 ) A . - A 23/09/2022 _ Adecuacidn doc. s/requerimientos
(apoyos, arquetas, cables, etc.) Ul o+ - zora de instalaciones de higiene y bienestar 10/07/2022  Adecuacion doc. s/informe

03/02/2022  Delineacion inicial
Referencia geografica: ETRS89 - Sistema de coordenadas: UTM zona 30N Revision Descripcion

Escala:‘”2 500 Fecha: Autores: Titulo del plano: Plano n2:
4 ' . /

“ @ someo Mo = \ \ en IT PROYECTO DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA BOMBEO HACIA BALSA 0 OCTUBRE DE SEGURIDAD Y SALUD 5
‘ « Seiasa W

Financiado por la Unién Europea VAUMENTACION BALLABONA (ALMERIA) 2022 7 = Francisco Lopez Lopez ZONAS DE ACOPIO Hoja
NextGenerationEU Miguel Rédenas Pefia Ingeniero Agrénomo 1 1
Original DIN A3 ITOP - Méster Univ. en PRL Colegiado 3000772 del COIARM| de




1.- Montaje de los flotadores del trimaran sobre los que se montara el string. 2.- Montaje de la estructura metalica sobre el trimaran.

3.- Montaje de los paneles fotovoltaicos sobre la estructura flotante.

4.- Montaje del string de 16 paneles sobre el trimaran. 5.- Montaje de las pasarelas.

Nota: Para la realizacién de los trabajos necesarios para el montaje de los distintos componentes
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6.- Izado de un string para ser colocado dentro de la balsa.

8.- Conexionado de strings. 9.- Conjunto planta FV.

Nota: Para la realizacién de los trabajos necesarios para el montaje de los distintos componentes
(flotadores, estructuras, paneles fotovoltaicos, etc.) se deberan tener en cuenta las medidas

7.- Colocacion del string en la balsa.
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