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GRAVA

PUERTA ACCESO
CORREDERA 6,0 x 2,5 m

VALLADO SIMPLE
DE TORSIÓN

ÁRBOL AISLADO

MURO CON PILASTRAS
+ VALLA CON PANELES METÁLICOS

+ SETO CIPRÉS 0,8-1,0 m (4 ud/m)

AGLOMERADO

REFUGIO INSECTOS
Sobre vallado simple de torsión

(altura 1,5-2,0 m)

REFUGIO MURCIÉLAGOS
Atornillado sobre pared

(altura 5 m)

CAJA NIDO LECHUZA
Atornillada sobre pared
(altura 5 m)

REFUGIO CERNÍCALOS
Atornillado sobre pared
(altura 5 m)

BANDA DE VEGETACIÓN
(Ancho  2 m)

BANDA DE VEGETACIÓN
(Ancho  2 m)

BANDA DE VEGETACIÓN
(Ancho 5 m)

CABEZAL Sector 25

PLANTA GENERAL E: 1/ 500

CONEXIÓN RED DE
 TRANSPORTE EXISTENTE
(ver plano 4.5)

CONEXIÓN RED DE
 TRANSPORTE EXISTENTE
(ver plano 4.5)
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P-1 P-2
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ZID X Y
BASES DE REPLANTEO

CG25 723690.453 4342849.775 13.656
CG26 723690.285 4342885.650 13.240

ID X Y
PUNTOS DE REPLANTEO

P-1 723709.708  4342891.575
P-2 723725.158 4342891.575
P-3 723709.708 4342881.125
P-4 723725.158 4342881.125

CABEZAL Sector 25

PLANTA REPLANTEO E: 1/ 250
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

DETALLE MURO E1/20

DETALLE ARMADO EN  AGUJERO PUERTA

DETALLE TIPO ARMADO DETALLES ESPERA ARMADO Y SOLERA

DETALLE ZUNCHOS Y DINTELES

Detalle zuncho perimetral Detalle dintel ventanas Detalle dintel puertas de acceso
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Original DIN-A3
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N1 (Tipo 1)

N3 (Tipo 1)

N6 (Tipo 1)

N8 (Tipo 1)

N24 (Tipo 1)

N26 (Tipo 1)

N42 (Tipo 1)

N44 (Tipo 1)

N47 (Tipo 2)
N49 (Tipo 2)

N50 (Tipo 2)
N72 (Tipo 2)

N1=N3=N6=N8=N24=N26=N42
N44

1 Ø12 9 149 1341 11.9
2 Ø12 9 149 1341 11.9
3 Ø12 9 149 1341 11.9
4 Ø12 9 149 1341 11.9

52.4
419.2

Total+10%:
(x8):

N47=N49=N50=N72 5 Ø12 6 113 678 6.0
6 Ø12 6 113 678 6.0

13.2
52.8

Total+10%:
(x4):

C.1.1 [N50-N3]=C.1.1 [N72-N44] 7 Ø12 2 363 726 6.4
8 Ø12 2 363 726 6.4
9 Ø8 9 133 1197 4.7

19.3
38.6

Total+10%:
(x2):

C.1.1 [N47-N1]=C.1.1 [N49-N42] 10 Ø12 2 363 726 6.4
11 Ø12 2 363 726 6.4
12 Ø8 9 133 1197 4.7

19.3
38.6

Total+10%:
(x2):

C.1.1 [N72-N49]
C.1.1 [N50-N47]

13 Ø12 2 364 728 6.5
14 Ø12 2 364 728 6.5
15 Ø8 11 133 1463 5.8

20.7
41.4

Total+10%:
(x2):

Ø8: 33.6
Ø12: 557.0
Total: 590.6

C.1.1 [N26-N8]=C.1.1 [N44-N26]
C.1.1 [N24-N6]=C.1.1 [N6-N1]
C.1.1 [N42-N24]=C.1.1 [N8-N3]

1 Ø12 2 530 1060 9.4
2 Ø12 2 530 1060 9.4
3 Ø8 15 133 1995 7.9

29.4
176.4

Total+10%:
(x6):

Ø8: 52.2
Ø12: 124.2
Total: 176.4

Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)
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PLANTA DE CIMENTACIÓN E1/75

PLANTA
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CABEZAL SECTOR 25
CIMENTACIÓN

Original DIN-A3

Espacio para 
mortero de 
nivelación expansivo

Perno de
anclaje

Tuerca y contratuerca
para nivelar alturas e 
inclinaciones

Acabado rugoso

Armado inferior
zapata

Calzos de apoyo de
parrilla  5 cm 

Detalle A 
Detalle B 

Pernos de anclaje

Plantilla
Taladro Ø80 para relleno 
posterior con mortero 
autonivelante expansivo 

0.
20

H
 m

in
 0

.5
0

Va
ria
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e

Base compactada

Pozo cimentación

Estrato resistente

PEDRAPLEN

Sistema de anclaje para placas de
apoyo convencionales.

HGON LIMPIEZA (10cm.)
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- EL TIPO DE CEMENTO SERÁ: CEM II/A-P DE LA CLASE RESISTENTE 32.5,

- EL RECUBRIMIENTO MÍNIMO SERÁ DE 7 cm
- E = ESTADÍSTICO ; I = INTENSO ; N = NORMAL

gg

EN EL CASO DE HORMIGONAR CONTRA EL TERRENO

CIMENTACION
Y MUROS

- EL HORMIGÓN DE LIMPIEZA  SERÁ HL-150/B/20
- EL HORMIGÓN NO ESTRUTURAL SERÁ HNE-15/B/20
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N1, N3, N6, N8, N24, N26, N42 y N44 N47, N49, N50 y N72

C.1 [N50-N3] y C.1 [N72-N44]

15 152P7Ø12 (363)

15 152P8Ø12 (363)

829

29

8P9Ø8c/25
(133)

40

40

50

50 200 83 83

465

1040 50

N50 N3

C.1 [N47-N1] y C.1 [N49-N42]

15 152P10Ø12 (363)

15 152P11Ø12 (363)

829
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8P12Ø8c/25
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- E = ESTADÍSTICO ; I = INTENSO ; N = NORMAL
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- EL HORMIGÓN DE LIMPIEZA  SERÁ HL-150/B/20
- EL HORMIGÓN NO ESTRUTURAL SERÁ HNE-15/B/20

C
O

N
TR

O
L

TI
PO

ACERO ESTRUCTURAL

g

S-275     1.15     NE1.50

PLANO Nº:DESIGNACIÓN: ESCALAS:FECHA

Octubre 2023

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

AUTOR DEL PROYECTO:

MIGUEL A. ROSELL ESTEVE
Ing. CC.CC.PP.

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS
REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES

25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA)

CIMENTACIÓN. DETALLES E1/50

DETALLES ZAPATAS DETALLES ZAPATAS DETALLES ZAPATAS

DETALLES VIGAS DE ATADO

0 12.5

2 de 2

1/50
1 m

CABEZAL SECTOR 25
CIMENTACIÓN

Original DIN-A3



4.
00

H
EB

-1
60

1

4.
00

H
EB

-1
60

0.
5

0.
5

1.285

1.285

RHS 100x80x5.0

1.285

1.285

1.285
1.285

RHS 100x80x5.0

1.285

1.285

1.25

1.25

1.25

1.25

RHS 100x80x5.0

1.25

1.25

1.25

1.25

SH
S 

50
x5

.0
0.

3

SHS 50x5.0

1.285

SH
S 

50
x5

.0
0.

6

SHS 50x5.0
1.387

SH
S 

50
x5

.0
0.

9

SHS 50x5.01.54

SH
S 

50
x5

.0
1.

2

SH
S 

50
x5

.0
0.

3

SHS 50x5.0

1.285

SH
S 

50
x5

.0
0.

6

SHS 50x5.0

1.387

SH
S 

50
x5

.0
0.

9

SHS 50x5.0

1.54

3.425

HEB-120

1.717

1.
79

9
H

EB
-1

20
4.

00

IPN-80

5

IPN-80

5

IPN-80

5

IPN-80

5.00

IPN-80

5

IPN-80

5.00

4.
00

H
EB

-1
60

1

4
H

EB
-1

60
1IPN-80

5.00

IPN-80

5.00

IPN-80

5.00

IPN-80

5.00

IPN-80

5.00

2.5

SHS 90x6.0

2.5

IPN-80

5.00

IPN-80

5.00

IPN-80

5.00

2.5

SHS 50x5.0

2.5

SHS 50x5.0

1.5

SHS 50x5.0

1.5

SHS 50x5.0

1.581

SHS 50x5.0

1.581

SH
S 

90
x6

.0
0.

5

SHS 90x6.0

2.5

SHS 90x6.0

2.5

Ø10
7.172

Ø
10

7.
17

2

Ø10 7.172

Ø
10

7.
17

2

Ø107.172

Ø
10

7.
17

2

Ø10
7.172

Ø
10

7.
17

2

3.424

HEB-120
1.718

4.
00

H
EB

-1
20

1.
79

9

IPN-80

3.329

IPN-80

3.33

IPN-80

3.338

3.425

HEB-120

1.717

4.
00

H
EB

-1
60

1

4.
00

H
EB

-1
60

1

3.424

HEB-120
1.718

1.
79

9
H

EB
-1

20
4.

00

4.
00

H
EB

-1
20

1.
79

9

IPN-80

3.329

IPN-80

3.33

IPN-80

3.338

1.285

1.285

RHS 100x80x5.0

1.285

1.285

1.285
1.285

RHS 100x80x5.0

1.285

1.285

1.25

1.25

1.25

1.25

RHS 100x80x5.0

1.25

1.25

1.25

1.25

SH
S 

50
x5

.0
0.

3

SHS 50x5.0

1.285

SH
S 

50
x5

.0
0.

6

SHS 50x5.0
1.387

SH
S 

50
x5

.0
0.

9

SHS 50x5.01.54

SH
S 

50
x5

.0
1.

2

SH
S 

50
x5

.0
0.

3

SHS 50x5.0

1.285

SH
S 

50
x5

.0
0.

6

SHS 50x5.0

1.387

SH
S 

50
x5

.0
0.

9

SHS 50x5.0

1.544
H

EB
-1

60
1

4.
00

H
EB

-1
60

0.
5

0.
5

SHS 50x5.0

1.5
SHS 50x5.0

1.581

4.
00

H
EB

-1
60

1

4.
00

H
EB

-1
60

0.
50

0.
50

IPN-80
5.00

IPN-80
5.00

IPN-80 5.00

IPN-80
5.00

2.50

SHS 90x6.0
2.50

IPN-80
5.00

SH
S 

90
x6

.0
0.

50

SHS 90x6.0
2.50

SHS 90x6.0 2.50

4.
00

H
EB

-1
60

1

4.
00

H
EB

-1
60

0.
50

0.
50

1.285
1.285

RHS 100x80x5.0

1.285
1.285

1.285

1.285

RHS 100x80x5.01.285

1.285

1.25 1.25 1.25

1.25

RHS 100x80x5.0
1.25

1.25 1.25 1.25

SH
S 

50
x5

.0
0.

30

SHS 50x5.01.285

SH
S 

50
x5

.0
0.

60

SHS 50x5.01.387

SH
S 

50
x5

.0
0.

90

SHS 50x5.01.54

SH
S 

50
x5

.0 1.
20

SH
S 

50
x5

.0
0.

30

SHS 50x5.0

1.285

SH
S 

50
x5

.0
0.

60

SHS 50x5.0

1.387

SH
S 

50
x5

.0
0.

90

SHS 50x5.0

1.54

4.
00

H
EB

-1
60

1.
00

4.
00

H
EB

-1
60

0.
50

0.
50

SHS 50x5.0
1.50

SHS 50x5.0
1.581

4.
00

H
EB

-1
60

1.
00

3.425

HEB-120

1.717

1.
79

9

H
EB

-1
20

4.
00

4.
00

H
EB

-1
60

1.
00

3.424

HEB-1201.718

4.
00

H
EB

-1
20

1.
79

9

IPN-80
3.329

IPN-80
3.33

IPN-80
3.338

PLANO Nº:DESIGNACIÓN: ESCALAS:FECHA

Octubre 2023

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

AUTOR DEL PROYECTO:

MIGUEL A. ROSELL ESTEVE
Ing. CC.CC.PP.

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS
REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES

25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA)

ESTRUCTURA E1/100

PÓRTICOS EXTERNOS

PÓRTICO CENTRAL

PÓRTICO EXTREMO

0 12.6

1 de 3

1/100
2 m

CABEZAL SECTOR 25
ESTRUCTURA

Original DIN-A3



IPN80

IPN80

RHS 100x80x5.0
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EB
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20

IPN80

IPN80 IPN80

IPN80IPN80

SOLDADURAS
fu

(kp/cm²) Ejecución Tipo Espesor de Garganta
(mm)

Longitud de Cordones
(mm)

5 6976
6 6976

10 6976
6 4021
8 2011
6 10644En ángulo

A tope en bisel con talón de
raíz amplio

En ángulo
En taller

En el lugar de montaje

4383.3

PLACAS DE ANCLAJE

Material Elementos Cantidad Dimensiones (mm) Peso
(kg)

Placa base

Rigidizadores pasantes

Pernos de anclaje

12
8
8
8

32
32
64

450 x 450 x 18 343.36
15.39
17.58
30.77

407.10
28.25
47.98
32.20

108.43

Total

Total

450/250 x 100/0 x 7
450/250 x 100/0 x 8

450/250 x 100/0 x 14

Ø 20 - L = 358
Ø 20 - L = 608
Ø 20 - L = 408

S275

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

RHS 100x80x5.0

RHS 100x80x5.0

RHS 100x80x5.0

IPN80 IPN80

H
EB

-1
20

Ø10

Ø10

Ø10

Ø10

Ø10

Ø10

Ø10

Ø10

Ø10

NORMA:
Código Estructural: Código Estructural (Real Decreto 470/2021). Article 4. Welded connections.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): S275 (UNE-EN 10025-2).

- Material de aportación (soldaduras): Los valores específicos del límite elástico, resistencia
última a la tracción, alargamiento a rotura y energía mínima de Charpy, del metal de aportación,
deberán ser iguales o superiores a los correspondientes del tipo de acero del material base.
(Eurocódigo 3, Parte 1-8, artículo 4.2 (2))

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:
(1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las

piezas a unir sean al menos de 4 mm.
(2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior

a 3 mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.
(3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 30 mm o 6

veces el espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la
unión.

(4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud
sobre la cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser
necesario prolongar el cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y
una longitud de 2  veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura
deberá ser mayor o igual que 6  veces el espesor de garganta.

(5) Las soldaduras en ángulo pueden ser usadas para unir piezas donde las caras a unir forman un
ángulo b comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:
- Para ángulos b > 120 (grados): la resistencia de las soldaduras en ángulo debe determinarse

mediante ensayos.
- Para ángulos b < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial.

COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de cálculo de los cordones de
soldadura a tope con penetración total será igual a la resistencia de cálculo de la más débil de las
piezas unidas, siempre que el cordón de soldadura se realice con un electrodo adecuado que
proporcione un límite elástico mínimo y una resistencia a tracción mínima en el metal de aportación
no menor que la requerida para el material base.

b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparación menos 2 mm.

c) Cordones de soldadura en ángulo:
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 4.5.3.2
Eurocódigo 3, Parte 1-8 (Método direccional).

ß ß

Unión en 'T' Unión en solape

 ESPECIFICACIONES UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METÁLICA.  REFERENCIAS Y SIMBOLOGÍA
a[mm]: espesor de garganta eficaz de un cordón de soldadura en ángulo, que es la
altura del mayor triángulo (de iguales o desiguales lados) que se puede inscribir
dentro de las caras de fusión y la superficie del cordón, medido perpendicularmente
a la cara exterior de este triángulo. Eurocódigo 3, Parte 1-8, Articulo 4.5.2 (1)

a a aa

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

METODO DE REPRESENTACIÓN DE SOLDADURAS

3

2b

2a

1

U
4

Referencias:
1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)
2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

a L

a L

El cordón de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3 Referencia 4
Designación Ilustración Símbolo Representación Descripción

Soldadura a tope en bisel simple
con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en
bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel
simple con lado curvo

Soldadura a tope en 'V' simple
(con chaflán)

Soldadura realizada en todo el
perímetro de la pieza

Soldadura realizada en el
lugar de montaje

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura realizada en
taller

PLANO Nº:DESIGNACIÓN: ESCALAS:FECHA

Octubre 2023

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

AUTOR DEL PROYECTO:

MIGUEL A. ROSELL ESTEVE
Ing. CC.CC.PP.

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS
REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES

25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA)

ESTRUCTURAS E1/75

PLANTA

0 12.6

2 de 3

1/75
1,5 m

CABEZAL SECTOR 25
ESTRUCTURA

Original DIN-A3



Rigidizadores x - x (e = 5 mm)
90

10
0

Bisel 15 x 15

90

10
0

Rigidizadores y - y (e = 5 mm)

95 160 95

350

10
0

Placa base
350x350x18

Pilar
HEB-160

Placa base
350x350x18

Pilar
HEB-160

40 135 135 40

350

40
13

5
13

5
40

35
0

Placa base
350x350x18

Pernos de anclaje
8 Ø 16

80 Orientar anclaje al centro de la placa

35
0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Placa base
200x200x7

Pilar
HEB-120

Placa base
200x200x7

Pilar
HEB-120

20 160 20

200

20
16

0
20

20
0

Placa base
200x200x7

Pernos de anclaje
4 Ø 8

30
0

Placa base: 7 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Alzado Vista lateral

Alzado Vista lateral

Sección A - A
Anclaje de los pernos Ø 16, B 400 S, Ys =

1.15 (corrugado)

Anclaje de los pernos Ø 8,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Sección A - A

Estructura metálica
RHS 120x100x5.0

Canalón

Fachada

Estructura metálica
IPE80

Estructura metálica
Pilar metálico

Teja cerámica curva con
sistema placa bajo teja

Estructura metálica
Pilar metálico

Teja cerámica curva con
sistema placa bajo teja

HEB 120

Cumbrera de teja

HEB 120

PLANO Nº:DESIGNACIÓN: ESCALAS:FECHA

Octubre 2023

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

AUTOR DEL PROYECTO:

MIGUEL A. ROSELL ESTEVE
Ing. CC.CC.PP.

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS
REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES

25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA)
0 12.6

3 de 3

Indicadas
m

CABEZAL SECTOR 25
ESTRUCTURA

Original DIN-A3

PLACAS DE MONTAJE 1/15 DETALLES 1/100

DETALLE CUMBRERA
TIPO 1 TIPO 2

FACHADA



4,75

10
,5

0

1,
20

6,004,75

15,50

15,50

ACERA

CANALÓN

CANALÓN

 1
2%

 1
2%

PLANO Nº:DESIGNACIÓN: ESCALAS:FECHA

Octubre 2023

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

AUTOR DEL PROYECTO:

MIGUEL A. ROSELL ESTEVE
Ing. CC.CC.PP.

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS
REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES

25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA)

PLANTA DE CUBIERTA E1/75

0 12.7

1 de 1

1/75
1,5 m

CABEZAL SECTOR 25
CUBIERTA

Original DIN-A3



V1

V1

V1

V1

V1

P2

P2
P1

V1

V2

SU2

SU1

SU1
TE1

V1

V1

V1

VENTANA ALUMINIO, HOJA CORREDERA
LACADO COLOR BLANCO, JUNTA
ESTANQUEIDAD EPDM
DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/4
CON MOSQUITERAS

V1

9  UNIDADESBASTIDOR CUADRADILLO
ACERO LAMINADO

CALIENTE 18x18

VENTANA ALUMINIO, HOJA CORREDERA
LACADO COLOR BLANCO, JUNTA
ESTANQUEIDAD EPDM
DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/4

V2

1  UNIDADES

BASTIDOR CUADRADILLO
ACERO LAMINADO

CALIENTE 18x18

LEYENDA DE ACABADOS

SUELOS
SU1 - PAVIMENTO GRES ESMALTADO

plaqueta de 15x30 cm.

SU2 - SOLERA DE HORMIGÓN Y GRAVA

 PARAMENTOS VERTICALES

- ALICATADO GRES, de color de 26x38 cm
PV2 - GUARNECIDO - ENLUCIDO, guarnecido

maestreado con yeso  negro y enlucido con
yeso blanco

- ENFOSCADO Y MAESTREADO

 TECHOS
TE1 - GUARNECIDO Y ENLUCIDO CON

YESO+PINTURA

 OTROS

ACABADOS EN FACHADA
- Acabado exterior para toda

las fachadas del edificio.

- Fábrica de bloque Split de 40x20x20

- Color ocre

1  UNIDADES

P1

(P1)
PUERTA ABATIBLE 2 HOJAS
4000x3000mm.,
PANEL SANDWITCH AC. GALVANIZADO
PRELACADO EN BLANCO (CON ESPUMA
DE POLIURETANO)
ACABADO TEXTURA ACANALADA

(P2)
PUERTA INTERIOR ABATIBLE, CIEGA
210x93mm., TABLERO AGLOMERADO,
BANIZADA EN TALLER

P2

2  UNIDADES

VENTANA ALUMINIO, HOJA CORREDERA
LACADO COLOR BLANCO, JUNTA
ESTANQUEIDAD EPDM
DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/6/4
CON MOSQUITERAS
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- Acabado exterior para toda
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(P1)
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4000x3000mm.,
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PRELACADO EN BLANCO (CON ESPUMA
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(P2)
PUERTA INTERIOR ABATIBLE, CIEGA
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EQUIPO COMPACTO DE
TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES

A ACEQUIA EXISTENTE

POZO DE
REGISTRO

SUMIDERO

DESAGÜE FILTROS PVC DN 110 A ACEQUIA EXISTENTECANALETA

Ø32

PV
C

 D
N

 9
0

PVC DN 110
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Red de Agua Fría

LEYENDA FONTANERÍA

Llave de Paso

Grifo Agua Fría

Sumidero 25 x 25

PVC Ø 110

PVC Ø 90

Desagüe filtros

PLANTA DE FONTANERIA E1/75

LEYENDA REC. AGUAS
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Compacto decantador-digestor con filtro
biológico para 4 hab/equivalentes

Canaleta polímera con marco de fundición embutido incluso reja

Canaleta polímera con marco de
fundición embutido

REJA

Zuncho de hormigón
HM-20

Cono 80/60
excéntrico prefr.

Anillo pref.

Neopreno

Pasador antirobo

Marco y tapa

Marco y tapa tipo ostra D-400,

Mat. sel. proc.
exc. 95% PN

acabado pintura epoxi antioxidante

DEPURADORA DE POLIETILENO E: 1/50

PLANTA

CANALETA E: 1/20

SECCIONES

PLANTA

PLANTA

SECCIÓN

ARQUETA REG. E: 1/50

MARCO Y TAPA DE CIERRE

Reja

HM20

Talud 1H-3V

Relleno compact.
95% PN

Tapa de inspección y
limpieza

SECCIÓN

Relleno compact.
95% PN

Depuradora

Ø2.40

4.
00

0,
40

2,40

Ø1.60

3,
05

0,
40

Depósito de 5.000 litros Depósito de 15.000 litros

Ø1.60

DETALLES FONTANERIA 1/50DETALLES FONTANERIA 1/50

DEPÓSITOS 1/50

ALZADO

DEPÓSITO 5.000 Litros

PLANTA

DEPÓSITO 15.000 Litros
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E

S

ES
ES

SALA
CUADROS

ELÉCTRICOS

ASEO

CABEZAL DE RIEGO

AL-1 AL-1

AL-2 AL-2

AX-1

AX-1

MT-2MT-3 IQ-1

TC-3

TC-1

TC-1

BO-1

BO-2

AM-1

AL-3

CGBTPLC

MT-4

TC-2

AM-1

AL-4

TC-3

AM-1

C_IFV

TC-2 REGULACIÓN ACUMULACIÓN

INVERSOR
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NIVEL SUELO

CONEXIÓN DE PICA A
CABLE DE COBRE CON

SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA

CONEXIÓN DE PICA A
CABLE DE

COBRE CON GRAPA
MORDAZA

CONEXIÓN DE REDONDO
DE CONSTRUCCIÓN A
CABLE DE COBRE CON

GRAPA MORDAZA

     SOLDADURA
     ALUMINOTÉRMICA

     CABLE DE Cu
     DESNUDO 1x95mm²

PICA DE ACERO COBREADA
2m DE LONGITUD y 14,6mmØ
UNESA 6501 F
(GRUESO Cu >500 micras)

GRAPA
MORDAZA

TIPO DE CONEXIONES A PICA
DE TIERRA

GRAPA
MORDAZA

CONDUCTOR
DE TIERRA

CONEXIÓN CON
REDONDO

HORIZONTAL

CONEXIÓN CON
REDONDO
VERTICAL

     REDONDO DE
     CONSTRUCCIÓN

2,00

L

DETALLE PUESTA A TIERRA S/E

S

SALA
CUADROS

ELÉCTRICOS

ASEO

CABEZAL DE RIEGO
SECTOR 42

TC-3

TC-1

BANDEJA DE REJILLA AISI-316L

ATARJEA CON TAPA AISI-316L

DETALLE DE CANALIZACIONES

AL ALUMBRADO SALA GENERAL
AM ALUMBRADO DE EMERGENCIA
AX ALUMBRADO EXTERIOR
BO BOMBA DOSIFICADORA
CGBT CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION
PLC CUADRO AUTOMATIZACIÓN
C_IFV CUADRO iNST. FOTOVOLTAICA
MT-2 VÁLVULA MOTORIZADA
MT-3 FILTRO AUTOMÁTICO
MT-4 EXTRACTOR

LEYENDA DE EQUIPAMIENTO

MT-3 RZ1-K(AS) 0.6/1kV 3G2.5mm2
TC-1, 2, 3 RZ1-K(AS) 0.6/1kV 3G4mm2
OTROS RZ1-K(AS) 0.6/1kV 3G1.5mm2

LEYENDA DE CABLEADO

Downlight LED 18 W
Lámpara LED 110 W
Proyector exterior LED 48W

E Alumbrado Emergencia 220Lm

Toma Corriente 2P 10A

Interruptor

Extintor CO2

S Señalización Salida

Cuadro de Servicio

LEYENDA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Línea Alumbrado Interior
Línea Alumbrado Baños
Línea Toma Corriente
Línea Alumbrado Emergencia
Línea Alumbrado Exterior

Líneas Equipos Mecánicos
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CGP

BATERIAS DE LITIO
48V 5.1kWH

CGP Instalación FV

2x CONTROL
DE CARGA

INVERSOR  / CARGADOR

PANELES FOTOVOLTÁICOS
9x450 WP
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PANELES FOTOVOLTAICOS
SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA
(Ver detalle)

 1
2%

 1
2%

PANELES FOTOVOLTAICOS
SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA
(Ver detalle)

PLANO Nº:DESIGNACIÓN: ESCALAS:FECHA
Octubre 2023

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

AUTOR DEL PROYECTO:

MIGUEL A. ROSELL ESTEVE
Ing. CC.CC.PP.

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS
REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES

25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA)

INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA 1/100

Módulos 2,00X1,00 m

0.375 1,50 1,50 1,50 0,375

Arriostramiento

0.375 1,50 1,50 1,50 0,375

Arriostramiento

0 12.10

5 de 6

Indicadas
m

CABEZAL SECTOR 25
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Original DIN-A3

DETALLE ESTRUCTURA PLACAS FOTOVOLTAICAS



PLANO Nº:DESIGNACIÓN: ESCALAS:FECHA

Octubre 2023

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

AUTOR DEL PROYECTO:

MIGUEL A. ROSELL ESTEVE
Ing. CC.CC.PP.

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS
REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES

25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA)

ESQUEMA INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA Sin escala

0 12.10

6 de 6

Sin escalaCABEZAL SECTOR 25
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Original DIN-A3



CARRETE TELESCÓPICO
DE DESMONTAJE

DN-200 PN-10

AA

DE RED
 DE TRANSPORTE

COLECTOR ACERO
 DN-400

VENTOSA TRIFUNCIONAL
DN-80

VÁLVULA DE MARIPOSA
 DN-400 PN-10 MOTORIZADA

CARRETE TELESCÓPICO DE
DESMONTAJE DN-400 PN-10

FILTRO CAZAPIEDRAS
DN-400 PN-16

COLECTOR ACERO
 DN-400

CONO DE REDUCCIÓN
 DN400-200

FILTRO
AUTOMÁTICO DN-200

A RED
DE DISTRIBUCIÓN

CONO REDUCCIÓN
DN-300-200

COLECTOR ACERO DN-300

CAUDALIMETRO
ELECTROMAGNÉTICO 300

COLECTOR ACERO
DN-300

CONO DE REDUCCIÓN
DN400-300

VÁLVULA DE MARIPOSA
 DN-400 PN-10

CARRETE TELESCÓPICO
DE DESMONTAJE

DN-400 PN-10

COLECTOR ACERO
 DN-400

VENTOSA TRIFUNCIONAL DN-80

TUBERIA PVC-U
DN-25 PN-16

EQUIPO DE INYECCIÓN
DE ABONADO

VALVULA BOLA
DN-50

TUBERIA PVC-U
DN-50 PN-10

VALVULA BOLA
DN-50

DEPÓSITO ABONADO
15.000 litros

DETALLE BY-PASS

MANOMETRO+VÁLVULA LATÓN
 1 1/2+PRESOSTATO

MANOMETRO+VÁLVULA LATÓN
 1 1/2+PRESOSTATO

MANOMETRO+VÁLVULA LATÓN
 1 1/2+PRESOSTATO

VALVULA BOLA
DN-2 1/2'

TUBERIA PVC-U
DN-63 PN-10

TUBERIA PVC-U
DN-63 PN-16

COLECTOR ACERO
 DN-150

A RED DISTRIBUCIÓN
ECOLÓGICOS

VÁLVULA DE COMPUERTA
 DN-150 PN-10

CARRETE TELESCÓPICO
DE DESMONTAJE
DN-150 PN-10

MANOMETRO+VÁLVULA LATÓN
 1 1/2+PRESOSTATO

VALVULA BOLA
DN-25

VALVULA BOLA
DN-25

CAUDALIMETRO
DN-25

VENTOSA TRIFUNCIONAL DN50

VALVULA BOLA
DN-2 1/2'

DEPÓSITO ABONADO
5.000 litros + AGITADOR

CONTADOR WOLTMAN
DN 100

CARRETE TELESCÓPICO
DE DESMONTAJE

DN-300 PN-10

FILTRO MALLA
DN 50

VALVULA BOLA
DN-50

VALVULA BOLA
DN-2 1/2'

VALVULA
BOLA 1 12"

VALVULA
RETENCIÓN 1 12"

VALV. HIDR. REDUCTORA
PRESION 1 12"

CONTADOR VOLUM. 1 12"

FILTRO MALLA 1 12"

VALVULA
BOLA 1 12"

VALVULA
BOLA 1 12"
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DE RED
 DE TRANSPORTE

A RED
DE DISTRIBUCIÓN

COLECTOR ACERO
 DN-400

VENTOSA TRIFUNCIONAL
DN-80

FILTRO CAZAPIEDRAS
DN-400 PN-16

CARRETE TELESCÓPICO DE
DESMONTAJE DN-400 PN-10

VÁLVULA DE MARIPOSA
 DN-400 PN-10 MOTORIZADA

CONO DE REDUCCIÓN DN400-200

COLECTOR ACERO
 DN-400

FILTRO AUTOMÁTICO
DN-200

CONO REDUCCIÓN DN-300-200

CAUDALIMETRO
ELECTROMAGNÉTICO

DN-300

COLECTOR ACERO DN-300

COLECTOR ACERO DN-300

CONO DE REDUCCIÓN DN400-300

CARRETE TELESCÓPICO DE
DESMONTAJE DN-400 PN-10

COLECTOR ACERO
 DN-400

VENTOSA TRIFUNCIONAL DN-80

VÁLVULA DE MARIPOSA
 DN-400 PN-10

MANOMETRO+VÁLVULA LATÓN
 1 1/2+PRESOSTATO

MANOMETRO+VÁLVULA
LATÓN1 1/2+PRESOSTATO

MANOMETRO+VÁLVULA LATÓN
 1 1/2+PRESOSTATO

VÁLVULA DE
COMPUERTA
DN-150 PN-10

CARRETE TELESCÓPICO
DE DESMONTAJE

DN-150 PN-10

COLECTOR ACERO
 DN-150

A RED DISTRIBUCIÓN
ECOLÓGICOS

CARRETE TELESCÓPICO
DE DESMONTAJE

DN-200 PN-10

MANOMETRO
+VÁLVULA LATÓN 1
1/2+PRESOSTATO

VENTOSA TRIFUNCIONAL DN50

0,46 3,72 2,63 2,57 0,72 2,61

15,10

1,00

0,
39

1,50 0,60

1,
22

0,
65

CONTADOR WOLTMAN DN100CARRETE TELESCÓPICO
DE DESMONTAJE

DN-300 PN-10
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Hormigón
HM20

Vallado de parcela  paneles de malla
electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla
y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado
con bastidor de perfil hueco de acero
galvanizado de sección 20x20x1,5 mm

Bloque Hueco
40x20x20

VALLADO PARCELA               E1/50

Muro con pilastras, de 1 m de altura y de 20 cm
de espesor de fábrica 2 caras vistas de bloque
2 CV hueco de hormigón, split con dos caras
vistas, color, 40x20x20 cm

Pavimento de 20x20x2.5 cm.

Bordillo de
12-15x25 cm

Fabrica de
Bloque

de Hormigón

Hormigón
HM20

Zahorra artificial de 15 cms de espesor
 compactada al 98 % del Proctor Modificado.

Capa de arena de 3,5 cm.
de espesor

Base de hormigón HM-20 de
10 cms de espesor

+0.25

15 cm. Zahorra

6 cm MBC AC22 Surf. 50/70 S
Riego imprimación

Relleno ord.

Bloque Hueco
40x20x20

Acequia existente

Hormigón
HM20

Tubo hormigón DN400

Camino

+0.25

+0.00

Valla de simple
 torsión

VALLADO SIMPLE TORSIÓN                E1/50

Hormigón
HM20

PLANO Nº:DESIGNACIÓN: ESCALAS:FECHA

Octubre 2023

ACEQUIA REAL DEL JÚCAR

AUTOR DEL PROYECTO:

MIGUEL A. ROSELL ESTEVE
Ing. CC.CC.PP.

OBRAS MEDIOAMBIENTALES Y DE ADECUACIÓN DE LAS
REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SECTORES

25, 29 Y 41 DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR (VALENCIA)

DETALLE  URBANIZACIÓN Indicadas

CUBRIMIENTO ACEQUIA        E1/50DETALLE                    Sin escala

DETALLE  URBANIZACIÓN Indicadas

CUBRIMIENTO ACEQUIA        E1/50DETALLE                    Sin escala

0 12.12

1 de 1

Indicadas
m

CABEZAL SECTOR 25
URBANIZACIÓN

Original DIN-A3


	Planos y vistas
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1204_01
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1204_02
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1204_03
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1205_01
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1205_02
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1206_01
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1206_02
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1206_03
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1207_01
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1208_01
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1209_01
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1209_02
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1210_01
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1210_02
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1210_03
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1210_04
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1210_05
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1210_06
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1211_01
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1211_02
	120400-121200_CabezalS25_CarpInstUrb-1212_03




