
BALSA 1

BALSA 2

688,60

688,60689,60

pK0+000 tub. impulsión a balsa de cota

COTA DE EXCAVACIÓN 688,20COTA DE EXCAVACIÓN 682,40

COTA DE EXCAVACIÓN 687,85 TALUD DE EXCAVACIÓN 1H:4V

COTA DE EXCAVACIÓN 688,4015 cm BASE MATEIAL GRANULAR + 5 cm CAPA AGLOMERADO EN FRÍO

PEAD PE100 Ø 90 mm PN 6 atmPEAD PE100 Ø 110 mm PN 16 atm

PEAD PE100 Ø 110 mm PN 16 atm

BALSA 1

BALSA 2

688,60

688,60

689,60

pK0+000 tub. impulsión a balsa de cota

COTA DE EXCAVACIÓN 688,20COTA DE EXCAVACIÓN 682,40

COTA DE EXCAVACIÓN 687,85

TALUD DE EXCAVACIÓN 1H:4V

COTA DE EXCAVACIÓN 688,4015 cm BASE MATEIAL GRANULAR + 5 cm CAPA AGLOMERADO EN FRÍO

PEAD PE100 Ø 90 mm PN 6 atm

PEAD PE100 Ø 110 mm PN 16 atm

PEAD PE100 Ø 110 mm PN 16 atm

N

LOCALIZACIÓN
ESCALA 1/50.000

LOCALIZACIÓN
ESCALA 1/200.000

SITUACIÓN y
EMPLAZAMIENTO

1.2INDICADAS

2 de 4

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)
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