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Detalle A. Anclaje en coronación
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Detalle pretil prefabricado

Geotextil 385 gr/m

Geotextil 385 gr/m

de 2mm de espesor
Lámina impermeabilizante de P.E.A.D.

Zahorra 1"

Relleno material
Seleccionado

Pretil prefabricado
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Perfil de anclaje
Sin escala

Soldadura por extrusión

Perfil embutido de P.E.A.D.

2mm de espesor
Lámina de polietileno P.E.A.D.

Unión geomembrana 

Sin escala
a obra de fábrica

CUADRO DE MATERIALES
(Según Instrucción de Hormigón Estructural. EHE)

NORMAL1,15

- Aliviadero, Arqueta interior balsa

- Arqueta  de Válvulas

conformados de hormigón estructural.
- Armaduras de todos los elementos

B 400 S f = 400 N/mm2yk

- Recubrimiento de tuberías

HA-25 / P/ 20 / lla

NORMAL

INTENSO

CK

-

f  = 20 N/mm2

fCK= 25 N/mm2

1,50

1,50

HM-20/ P/ 20 / lla

LIMPIEZA
HORMIGONES DE - Capas de regularización 

- -

- Elementos PrefabricadosHA-45 / P/ 20 / lla INTENSOfCK= 45 N/mm2 1,50

INTENSO1,15- Elementos PrefabricadosB 500 S f = 500 N/mm2yk
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