
a

c

a
0.

04
 m

0.25 m

0.
20

 m

h

Nota: La T tendrá la longitud indicada en el Anejo 12 y nunca menor de c+0.4m

ANCLAJE TE DE CHAPA DE ACERO

DADO DE HORMIGÓN

TE DE CHAPA DE ACERO

UNIÓN ELÁSTICA

DADO DE HORMIGÓN

UNIÓN ELÁSTICA

12 Ø 15 #

12 Ø 15 #

TERRENO SIN EXCAVAR

a

c

c'

a

h

a

0.
20

 m

0.25 m

ANCLAJE CODO DE CHAPA DE ACERO

UNIÓN ELÁSTICA

DADO DE HORMIGÓN

CODO DE CHAPA DE ACERO

12 Ø 15 #

12 Ø 15 #

DADO DE HORMIGÓN

TERRENO SIN EXCAVAR

c

a

h

0.
20

 m

0.25 m

0.
04

 ma

Nota: La Cruz tendrá la longitud indicada en el Anejo 12 y nunca menor de a+0.4m

CRUZ DE CHAPA DE ACERO

DADO DE HORMIGÓN

ANCLAJE CRUCES DE CHAPA DE ACERO O FUNDICIÓN

TERRENO SIN EXCAVARDADO DE HORMIGÓNUNIÓN ELÁSTICA

12 Ø 15 # 12 Ø 15 #

C
z

h

C

e

h
C

z

a

TERRENO SIN EXCAVAR

DADO DE HORMIGÓN

DADO DE HORMIGÓN

REDUCCIÓN DE CHAPA DE ACERO

TERRENO SIN EXCAVAR

ANCLAJE REDUCCIÓN DE CHAPA DE ACERO , FUNDICIÓN O PVC-O

JUNTA ELÁSTICA

12 Ø 15 #

12 Ø 15 #

Para cada caso véase dimensiones en Anejo 12

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)

Promotor  : Consultor  : Titulo del Proyecto  : Director del Proyecto (por MAPA)  : Autor del Proyecto (por TRAGSATEC)  : Escala original A3 : Fecha : Titulo del Plano : Nº de Plano :

D. Enrique Salamanca Salamanca D. Antonio Merino Fernández
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero Agrónomo
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